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บทที่ 3 
 

          ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ไดว้่าจา้งบริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงขึ้นทะเบียนห้องปฏิบติัการ
วิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว -156 โดยส าเนาหนังสือขึ้ นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน ดังแสดงในภาคผนวก ก -4  ให้ เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party)                       
ในการตรวจวดัและจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเดอะคริส       
เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ) ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตาม
หนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ที่  ทส 1009.1/976 ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก-2 พร้อมทั้ งจัดท ารายงานการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมซ่ึงประกอบด้วยการตรวจวัด       
คุณภาพน ้ าทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยสามารถสรุปผลการ
ปฏิบั ติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิ งแวดล้อมโครงการเดอะคริส เอ็ก ซ์ เพรส 2                   
(ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไดด้งัแสดงในตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-1 รายละเอยีดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 
                    ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ความถี่ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1.ระบบประปา 1 คร้ัง/เดือน - ตรวจสอบการร่ัวซึมหรือการแตกของท่อจ่ายน ้ าประปา 
การท างานของเคร่ืองสูบน ้าและวาลว์ต่างๆ 

- โครงการจดัใหมี้ระบบการจ่ายน ้ า ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน ้ า 
พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้าระบบ
เส้นท่อประปา ก๊อกน ้า และเคร่ืองสุขภณัฑต่์าง ๆ ของโครงการให้
อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดโครงการจะรีบ
แกไ้ข หรือเปลี่ยนใหม่ทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 9 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 12 
- ภาคผนวก ข-5 

2. ระบบระบายน ้าและ
การป้องกันน ้าท่วม 

1 คร้ัง/เดือน - ตรวจสอบระบบระบายน ้ามิใหอุ้ดตนัหมัน่ตกัเศษขยะและ
เศษใบไมแ้ละความสะอาดท่อระบายน ้าเป็นประจ า 
 
 
 

- โครงการจดัให้มีระบบระบายน ้ าโดยรอบโครงการ และบ่อ
หน่วงน ้ า พร้อมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบ
ระบายน ้ าของโครงการเป็นประจ าสม ่าเสมอไม่ให้มีขยะ หรือส่ิง
อุดตนั หากพบวา่ช ารุดเสียหาย หรืออุดตนัจะรีบด าเนินการแกไ้ข
ในทนัที และโครงการไดมี้การควบคุมการระบายน ้ าท่ีออกจาก
โครงการใหมี้อตัราตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 15 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 16 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 
- ภาคผนวก ข-6 

1 คร้ัง/ปี - จดัใหมี้การขดุลอกท่อหรือรางระบายน ้าและบ่อหน่วงน ้า 
3. ขยะมูลฝอย 1 คร้ัง/สัปดาห์ - ท าความสะอาดและล้างห้องพักขยะในแต่ละชั้นและ

หอ้งพกัขยะรวม 
- โครงการไดจ้ดัใหมี้หอ้งพกัขยะในแต่ละชั้น และห้องพกัขยะรวม 
พร้อมทั้งจดัให้มีพนกังานท าความสะอาดหอ้งพกัขยะมูลฝอยในแต่
ละชั้น และห้องพักขยะรวมเป็นประจ า เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็น
รบกวนต่อผู ้ท่ี เข้าพักอาศัยและป้องกันการแพร่กระจายของ
แมลงวนัและแมลงสาบ รวมทั้งหนู ทั้งน้ีในส่วนน ้ าเสียท่ีเกิดจาก
การท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยโครงการได้มีการจดัท าท่อ
ระบาย เพ่ือรวบรวมน ้ าเสียจากการชะล้างให้ระบายลงสู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ความถี่ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย
และระบบดับเพลิง 

1 คร้ัง/ปี - จดัอบรมเจา้หน้าท่ีและฝึกซ้อมหนีไฟอพยพและการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงโดนประสานงานกับสถานีดบัเพลิง
บริเวณใกลเ้คียงเขา้มาฝึกซ้อมให ้

- โครงการได้จดัให้เจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภยัของ
โครงการเขา้รับการฝึกซ้อมหนีไฟ อพยพคน และการใชอุ้ปกรณ์
ดบัเพลิง เป็นประจ าทุกปี  พร้อมทั้ งได้ติดตั้ งระบบป้องกัน
อคัคีภยั ไดแ้ก่ ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิง
และป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ ชุดกดแจง้เหตุ และกระด่ิงแจง้
สัญญาณเพลิงไหม ้อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตรวจจบัความร้อน หวั
รับและจ่ายน ้ าดบัเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ดบัเพลิงพร้อมป้ายวธีิการใช้ บนัไดหนีไฟ ป้ายบอกเส้นทางหนี
ไฟ แผนผงัเส้นทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน ระบบไฟส ารอง
ฉุกเฉิน ตามจุดต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ติดตั้งป้ายจุดรวมพล 
และได้จดัท าคู่มือการดบัเพลิงและแผนการหนีไฟไวป้ระจ า
โครงการ รวมทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของตรวจสอบระบบ
ป้องกันภยัและสัญญาณเตือนไฟไหม้ให้มีประสิทธิภาพและ
พร้อมใช้งานไดดี้อยู่เสมอ พร้อมทั้งจดัท าคู่มือการดบัเพลิงและ
แผนการหนีไฟ ไวป้ระจ าโครงการ เพ่ือเตรียมพร้อมหากเกิด
กรณีเพลิงไหม ้แผนปฏิบติัการเม่ือเกิดเพลิงไหม ้แผนอพยพหนี
ไฟออกจากตวัอาคารและพ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงแผนบรรเทา
ทุกข์หลงัเกิดเพลิงไหม ้พร้อมเบอร์โทรศพัทช่์องทางการติดต่อ
หากเกิดเหตุฉุกเฉินเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 41 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 42 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 44 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 
- ภาคผนวก ข-10 
- ภาคผนวก ข-11 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ความถี่ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย
และระบบดับเพลิง (ต่อ) 

3 เดือน/คร้ัง - จดัใหมี้การตรวจสอบการท างานระบบป้องกนัอคัคีภยัและ
ระบบดบัเพลิงภายในอาคารให้สามารถใช้งานไดดี้อยู่เสมอ 
หากพบวา่มีอุปกรณ์ท่ีเกิดการช ารุดหรือไมส้ามารถใชง้านได ้
ให้ด  าเนินการซ่อมแซมแกไ้ขทนัที ทั้งน้ี ใหจ้ดัท าหรือมีการ
บนัทึกผลการติดตามตรวจสอบทุกคร้ังตามขอ้ก าหนดอายุ
การใชง้าน 

- โครงการได้ติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบ
ป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิงและป้ายแนะน า
การใชอุ้ปกรณ์ ชุดกดแจง้เหตุ และกระด่ิงแจง้สัญญาณเพลิง
ไหม ้อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตรวจจบัความร้อน หวัรับและ
จ่ายน ้ าด ับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน ้ าด ับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ดบัเพลิงพร้อมป้ายวธีิการใช ้บนัไดหนีไฟ ป้ายบอกเส้นทาง
หนีไฟ แผนผังเส้นทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน ระบบไฟ
ส ารองฉุกเฉิน ตามจุดต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ติดตั้งป้าย
จุดรวมพล และไดจ้ดัท าคู่มือการดบัเพลิงและแผนการหนี
ไฟไวป้ระจ าโครงการ รวมทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของ
ตรวจสอบระบบป้องกนัภยัและสัญญาณเตือนไฟไหมใ้ห้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมใชง้านไดดี้อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 41 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 42 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 44 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 
- ภาคผนวก ข-10 
- ภาคผนวก ข-11 
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       ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย - - - 

1.3 คุณภาพอากาศ - - - 

1.4 เสียง และแรงส่ันสะเทือน - - - 

1.5 คุณภาพน ้า - - - 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านชีวภาพ - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 

 
- ตรวจสอบการร่ัวซึมหรือการแตกของเส้นท่อจ่ายน ้ าประปาและ
การท างานของเคร่ืองสูบน ้ าและวาล์วต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 
คร้ัง 

 
- โครงการจดัใหมี้ระบบการจ่ายน ้า ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน ้ า 
พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้าระบบ
เส้นท่อประปา ก๊อกน ้ า และเคร่ืองสุขภณัฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ หากพบวา่มีการช ารุดโครงการจะรีบ
แกไ้ข หรือเปลี่ยนใหม่ทนัที 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 9 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 12 
- ภาคผนวก ข-5 

3.2 ระบบระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม 1. ตรวจสอบระบบระบายน ้ ามิให้อุดตนัและท าความสะอาดท่อ
ระบายน ้าเป็นประจ าเดือนละ 1 คร้ัง 

- โครงการจดัให้มีระบบระบายน ้ าโดยรอบโครงการ และบ่อ
หน่วงน ้ า พร้อมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบ
ระบายน ้ าของโครงการเป็นประจ าสม ่าเสมอไม่ให้มีขยะ หรือส่ิง
อุดตนั หากพบวา่ช ารุดเสียหาย หรืออุดตนัจะรีบด าเนินการแกไ้ข
ในทนัที และโครงการไดมี้การควบคุมการระบายน ้ าท่ีออกจาก
โครงการใหมี้อตัราตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 15 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 16 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 17 
- ภาคผนวก ข-6 

2. จดัใหมี้การขดุลอกท่อหรือรางระบายน ้า และบ่อหน่วงน ้ าอย่าง
นอ้ยปีละคร้ัง 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะมูลฝอย - ท าความสะอาดและลา้งห้องพกัขยะในแต่ละชั้นและห้องพกัขยะ
รวมอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

- โครงการได้จดัให้มีห้องพกัขยะในแต่ละชั้น และห้องพกัขยะรวม พร้อม
ทั้งจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพกัขยะมูลฝอยในแต่ละชั้น และ
ห้องพกัขยะรวมเป็นประจ า เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู ้ท่ีเข้าพัก
อาศยัและป้องกนัการแพร่กระจายของแมลงวนัและแมลงสาบ รวมทั้งหนู 
ทั้งน้ีในส่วนน ้าเสียท่ีเกิดจากการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยโครงการได้
มีการจดัท าท่อระบาย เพ่ือรวบรวมน ้ าเสียจากการชะลา้งใหร้ะบายลงสู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 19 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
 

3.4 การใช้ไฟฟ้า - - - 

3.5 การบ าบัดน ้าเสีย - ตรวจสอบคุณภาพน ้าเขา้-ออกระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการทุก
เดือน โดยน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ทียบกบัมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงจาก
อาคารประเภท ค. ตามขอ้บญัญติักรุงเทพฯ เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2544 หมวด 7 และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาดพร้อมรายงานผลและรวบรวมผล
จดัท ารายงานส่ง สผ. ทุก 6 เดือน 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพน ้าเขา้-ออกระบบบ าบดัน ้าเสียของ
โครงการเป็นประจ าทุกเดือน ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ระหว่าง
เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัท ารายงานและจดัส่ง
เล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ต่อหน่วยงานอนุญาต และสผ. ทุก 6 เดือน ซ่ึงคร้ังล่าสุดจดัส่ง
เล่มรายงานฯ (ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565) เรียบร้อย
แลว้ เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2566 

- ภาคผนวก ก-5 
- ภาคผนวก ค-1 

3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - - - 
3.7 การคมนาคมขนส่ง - - - 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและฝึกซ้อมหนีไฟ อพยพ และการใช้
อุปกรณ์ดบัเพลิง โดยประสานงานกับสถานีดบัเพลิงบริเวณ
ใกลเ้คียงเขา้มาฝึกซ้อมให ้

- โครงการไดจ้ดัให้เจา้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของโครงการเขา้
รับการฝึกซ้อมหนีไฟ อพยพคน และการใชอ้ปุกรณ์ดบัเพลงิ เป็นประจ าทุก
ปี  พร้อมทั้งไดติ้ดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั ไดแ้ก่ ระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยั ได้แก่ ถงัดบัเพลิงและป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ ชุดกดแจง้เหตุ 
และกระด่ิงแจง้สัญญาณเพลิงไหม ้อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตรวจจบัความ
ร้อน หัวรับและจ่ายน ้ าดบัเพลิง ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์
ดบัเพลิงพร้อมป้ายวธีิการใช ้บนัไดหนีไฟ ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ แผนผงั
เส้นทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน ระบบไฟส ารองฉุกเฉิน ตามจุดต่างๆ ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ ติดตั้งป้ายจุดรวมพล และไดจ้ดัท าคู่มือการดบัเพลิงและ
แผนการหนีไฟไวป้ระจ าโครงการ รวมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของ
ตรวจสอบระบบป้องกนัภยัและสัญญาณเตือนไฟไหมใ้ห้มีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ พร้อมทั้ งจัดท าคู่ มือการดับเพลิงและ
แผนการหนีไฟ ไวป้ระจ าโครงการ เพ่ือเตรียมพร้อมหากเกิดกรณีเพลิงไหม ้
แผนปฏิบติัการเม่ือเกิดเพลิงไหม ้แผนอพยพหนีไฟออกจากตวัอาคารและ
พ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงแผนบรรเทาทุกข์หลงัเกิดเพลิงไหม ้พร้อมเบอร์
โทรศพัทช่์องทางการติดต่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 41 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 42 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 44 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 
- ภาคผนวก ข-10 
- ภาคผนวก ข-11 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 
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3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2. ท าการตรวจสอบการท างานของระบบอคัคีภยัอยู่เสมอ อย่างนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง หากพบว่ามีการช ารุดหรือไม่สามารถท างานไดใ้ห้รีบ
ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทนัทีทั้งน้ีให้จดัท าหรือมีการบนัทึกผล
การติดตามตรวจสอบทุกคร้ังตามขอ้มูลก าหนดหรืออายุการใชง้าน 

- โครงการไดติ้ดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั ได้แก่ ระบบป้องกันและ
เตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิงและป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ ชุดกด
แจง้เหตุ และกระด่ิงแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 
ตรวจจบัความร้อน หวัรับและจ่ายน ้าดบัเพลิง ตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิง
พร้อมอุปกรณ์ดบัเพลิงพร้อมป้ายวิธีการใช้ บนัไดหนีไฟ ป้ายบอก
เส้นทางหนีไฟ แผนผงัเส้นทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน ระบบไฟส ารอง
ฉุกเฉิน ตามจุดต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ติดตั้งป้ายจุดรวมพล และ
ได้จดัท าคู่มือการดบัเพลิงและแผนการหนีไฟไวป้ระจ าโครงการ 
รวมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของตรวจสอบระบบป้องกนัภยัและ
สัญญาณเตือนไฟไหมใ้หมี้ประสิทธิภาพและพร้อมใชง้านไดดี้อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 38 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 40 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 41 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 42 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 44 
- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 46 
- ภาคผนวก ข-10 
- ภาคผนวก ข-11 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจและสังคม 

 
- 

 
- 

 
- 

4.2 สาธารณสุข  - - - 
4.3 สุขภาพและอนามยั - - - 
4.4 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั - - - 
4.5 สุนทรียภาพ - ดูแลรักษาตน้ไมใ้ห้สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

พร้อมทั้งปลูกซ่อมแซม ในส่วนท่ีตายและท าการควบคุมดูแล
อาคารใหมี้สภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

- โครงการจดัใหมี้พนกังานคอยดูแลรักษาตน้ไม ้พ้ืนท่ีสีเขียว และไม้
ดอกไมป้ระดบัให้ดูดี สวยงาม และมีความสมบูรณ์ เจริญเติบโตไดดี้
อยู่ เสมอ พร้อมทั้ งปลูกซ่อมแซมในส่วนท่ีตายทันที เพ่ือความ
สวยงาม พกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท าให้
เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่
ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 4 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

3.1.1 บทน า 
   

ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้งที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ค่าความเป็นกรด               
และด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), สารที่ละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved 
Solids) และน ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ซ่ึงก าหนดให้มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง     
ทุกๆ 1 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย 

(Suspended Solids), สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) และน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
 
3.1.3 จุดตรวจวัด 

 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จ  านวน 2 จุด คือ น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ าทิ้งที่ระบายออก

จากระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ ซ่ึงด าเนินการเก็บ
ตวัอยา่งระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 และรูปที่ 3.1-2 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

 
 

  

  
  

 
รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณน ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 

บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ าทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบาย
ลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง  ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 
 
ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

11 ม.ค. 64 15 ก.พ. 64 22 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64 2 มิ.ย. 64 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.29 7.37 7.03 7.24 7.40 7.39 7.03 - 7.40 - 
บีโอดี (BOD) mg/l 135 200 83.6 256 231 194 83.6 - 256 - 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 504 12 79 141 78 606 12 - 606 - 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids)  mg/l 461 386 378 370 362 389 362 - 461 - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 9.0 13.2 9.0 12.8 8.8 25.4 8.8 - 25.4 - 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

29 ก.ค. 64 19 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 29 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 30 ธ.ค. 64 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.90 7.12 7.29 7.22 7.77 7.57 7.12 - 7.90 
บีโอดี (BOD) mg/l 88.4 63.4 67.6 79.8 64.4 60.5 60.5 - 88.4 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 40 117 131 40 17 30 17 - 131 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids)  mg/l 523 410 360 155 318 520 155 - 523 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 6.4 3.6 3.8 1.4 0.8 2.8 0.8 - 6.4 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

28 ม.ค. 65 17 ก.พ. 65 25 มี.ค. 65 28 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65 17 มิ.ย. 65 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.77 7.17 7.81 7.66 7.45 7.37 7.17 - 7.81 
บีโอดี (BOD) mg/l 90.0 60.5 114 99.0 35.5 64.0 35.5 - 114 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 72 43 56 50 55 43 43 - 72 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids)  mg/l 464 334 368 456 368 408 334 - 464 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 6.0 0.6 8.2 2.6 7.2 4.4 0.6 - 8.2 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งท่ีตรวจวดั    : น ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

29 ก.ค. 65 15 ส.ค. 65 16 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 9 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.58 7.35 6.99 7.54 7.79 7.53 6.99 - 7.79 
บีโอดี (BOD) mg/l 60 198 186 121 122 182 60 - 198 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 40 62 39 36 50 52 36 - 62 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids)  mg/l 392 380 356 336 350 390 336 - 392 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 6.4 5.4 8.6 9.6 7.2 1.0 - 9.6 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิตบุิคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งทีต่รวจวดั    : น า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด น า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย 

24 ม.ค. 66 8 ก.พ. 66 24 ม.ีค. 66 26 เม.ย. 66 19 พ.ค. 66 12 ม.ิย. 66 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.80 7.19 7.90 7.79 7.13 8.12 7.13 - 8.12 
บีโอดี (BOD) mg/l 308 290 58.0 79.0 104 130 58 - 308 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 66 36 43 44 43 362 36 - 362 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids)  mg/l 428 358 344 346 398 77 77 - 428 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 10.4 1.3 9.0 6.1 10.0 3.8 1.3 - 10.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                3-17
  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)  
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : น ้ าทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

11 ม.ค. 64 15 ก.พ. 64 22 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64 2 มิ.ย. 64 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.87 7.02 7.11 6.84 7.19 7.14 6.84 - 7.19 5 - 9  
บีโอดี (BOD) mg/l 64.0 27.0 56.9 122 66.4 71.4 27.0 - 122 <40 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 22 69 14 21 16 37 14 - 69 <50 
น ้ ามนัและไขมนั(Oil & Grease) mg/l 2.6 1.8 5.6 2.0 1.8 4.4 1.8 - 5.6 <20 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
      ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

11 ม.ค. 64 15 ก.พ. 64 22 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64 2 มิ.ย. 64 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าทิ้ง) mg/l 385 471 327 345 262 346 262 - 471 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 385 226 202 211 219 260 202 - 385 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <885 <726 <702 <711 <719 <760 - 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
     ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 
      /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกนิ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                3-18
  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : น ้ าทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 
ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด 

ค่ามาตรฐาน/1 น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

29 ก.ค. 64 19 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 29 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 30 ธ.ค. 64 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.73 7.06 7.47 7.36 7.56 7.49 7.06 - 7.73 5 - 9  
บีโอดี (BOD) mg/l 21.5 30.6 4.2 3.9 14.8 39.0 3.9 - 39.0 <40 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 32 44 38 <5 21 18 <5 - 44 <50 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 5.4 1.6 2.6 0.8 3.2 0.8 0.8 - 5.4 <20 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
      ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 

 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

29 ก.ค. 64 19 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 29 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 30 ธ.ค. 64 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าทิ้ง) mg/l 558 363 412 146 306 436 146 - 558 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 233 220 287 148 164 272 148 - 287 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <733 <720 <787 <648 <664 <772 - 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
     ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 
      /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกนิ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                3-19
  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : น ้ าทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 
ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด 

ค่ามาตรฐาน/1 น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

28 ม.ค. 65 17 ก.พ. 65 25 มี.ค. 65 28 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65 17 มิ.ย. 65 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.70 7.63 7.75 7.70 7.69 7.44 7.44 - 7.75 5 - 9  
บีโอดี (BOD) mg/l 11.3 4.4 14.8 39.3 22.8 16.5 4.4 - 39.3 <40 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 9.7 5 10 15 26 20 5 - 26 <50 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.9 2.0 <0.5 - 2.0 <20 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
      ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 

 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

28 ม.ค. 65 17 ก.พ. 65 25 มี.ค. 65 28 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65 17 มิ.ย. 65 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าทิ้ง) mg/l 424 370 376 400 304 384 304 - 424 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 262 224 244 282 292 214 214 - 292 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <762 <724 <744 <782 <792 <714 - 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
     ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 
      /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกนิ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ) 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด (ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566)                                3-20
  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั    : น ้ าทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวดั 
ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด 

ค่ามาตรฐาน/1 น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

29 ก.ค. 65 15 ส.ค. 65 16 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 9 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.34 7.49 7.20 7.38 7.68 7.69 7.20 - 7.69 5 - 9  
บีโอดี (BOD) mg/l 13.2 38.9 22.6 24.1 40.0 39.8 13.2 - 40.0 <40 
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)  mg/l 17 30 28 22 42 24 17 - 42 <50 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 2.0 <0.5 3.8 3.0 <0.5 - 3.8 <20 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
      ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 

 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

29 ก.ค. 65 15 ส.ค. 65 16 ก.ย. 65 12 ต.ค. 65 9 พ.ย. 65 12 ธ.ค. 65 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าทิ้ง) mg/l 318 328 368 268 288 354 268 - 368 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 240 176 174 160 146 180 146 - 240 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <740 <676 <674 <660 <646 <680 - 

 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
     ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 หอ้งนอน 
      /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกนิ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการเดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 ของนิตบุิคคลอาคารชุด เดอะคริส เอก็ซ์เพรส 2 
จัดท ารายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมถุินายน พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งทีต่รวจวดั    : น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบดัน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ 
 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบดัน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ 

24 ม.ค. 66 8 ก.พ. 66 24 ม.ีค. 66 26 เม.ย. 66 19 พ.ค. 66 12 ม.ิย. 66 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.77 7.62 7.75 7.77 7.46 7.88 7.46 - 7.88 5 - 9  
บีโอดี (BOD) mg/l 39.8 34.9 34.6 21.8 13.9 38.9 13.9 - 39.8 <40 
สารแขวนลอยทั้งหมด  
(Total Suspended Solids)  

mg/l 
37 27 28 39 40 49 27 - 49 <50 

น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 5.4 1.1 4.8 2.8 2.2 2.0 1.1 - 5.4 <20 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
       ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 ห้องนอน 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบดัน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้  

ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ 

24 ม.ค. 66 8 ก.พ. 66 24 ม.ีค. 66 26 เม.ย. 66 19 พ.ค. 66 12 ม.ิย. 66 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าท้ิง) mg/l 402 376 396 368 350 382 350 - 402 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้ าใช)้ mg/l 244 224 200 198 180 194 180 - 244 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <744 <724 <700 <698 <680 <694 - 

 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
         ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 ห้องนอน 
         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา่ ค่าความเป็นกรด
และด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.13 - 8.12, บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 58 - 308 มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/l),    
สารแขวนลอยทั้ งหมด  (Total Suspended Solids) มี ค่ าอยู่ในช่วง 36 - 362 มิ ล ลิก รัม ต่อ ลิตร(mg/l),             
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยูใ่นช่วง 77 - 428 มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/l) และน ้ ามนั
และไขมนั (Oil & Grease) มีค่าอยูใ่นช่วง 1.3 - 10.4 มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/l) ซ่ึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดไดเ้น่ืองจากน ้ าเสียดงักล่าวเป็นน ้ า
เสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัไม่ไดป้ล่อยออกสู่สาธารณะ 
 

3.1.5.2 น ้าทิง้ที่ระบายออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน ้า  
              ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบวา่ ค่าความเป็นกรด
และด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.46 - 7.88, บีโอดี (BOD) มีค่าอยูใ่นช่วง 13.9 - 39.8 มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/l), 
สารแขวนลอยทั้งหมด   (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 27 - 49 มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/l), สารที่
ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยูใ่นช่วง 350 - 402 มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/l) และน ้ ามนัและ
ไขมนั (Oil & Grease) มีค่าอยูใ่นช่วง 1.1 - 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) เม่ือน าค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดที่มีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็น
ที่อยูอ่าศยัรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารไม่ถึง 100 ห้องนอน ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเป็นกรด
และด่าง มีค่าอยูร่ะหว่าง 5 - 9, บีโอดี ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารแขวนลอย ตอ้งมีค่าไม่เกิน 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร, สารที่ละลายได้ทั้งหมด ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 
500 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ ามันและไขมัน ตอ้งมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ผลการตรวจวดั
วเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.2 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

3.2.1 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม   
พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมที่ท  าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง        
จ  านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ าทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย
บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้าน
คุณภาพน ้ าทิ้งตามที่ระบุไว ้ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอยทั้งหมด 
(Suspended Solids), สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids)  และน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง  ดงัแสดงรูปที่ 3.2-1 ถึง รูปที่ 3.2-5 
 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ าทิ้งที่ระบายออกจาก
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
เล็กนอ้ย 

- บีโอดี (BOD) บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีแนวโน้มคงที่ และน ้ าทิ้งที่ระบายออก
จากระบบบ าบดั น ้ าเสีย บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะมีแนวโนม้ลดลง 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีแนวโนม้ลดลง และ
น ้ าทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะมี
แนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ า
ทิ้งที่ระบายออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ      
มีแนวโนม้ลดลง 

- น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) บริเวณน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และน ้ าทิ้งที่ระบายออก
จากระบบบ าบดัน ้ าเสีย บริเวณบ่อตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะมีแนวโนม้ลดลง 
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รูปที่ 3.1-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

น า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ต ่ากว่า 5

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกิน 9

น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบัดน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

ค่าบีโอดี (BOD) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

น า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 40 mg/l

น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบัดน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)  
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

น า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)  
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 50 mg/l

น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบัดน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

น า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

มาตรฐานค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบัดน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
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รูปที่ 3.1-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

ค่าน ้ามันและไขมัน (Oil&Grease) ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

น า้เสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน า้เสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
โครงการเดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคริส เอ็กซ์เพรส 2 (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที่ 3.1-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566

mg
/l

มาตรฐานค่าน ้ามันและไขมัน (Oil&Grease) ไม่เกิน 20 mg/l

น า้ทิง้ทีร่ะบายออกจากระบบบ าบัดน า้เสียบริเวณบ่อตรวจสภาพน า้ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน า้สาธารณะ ค่ามาตรฐาน


