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ปริมาณสงูสุด 170.5 ตนั/ชั่วโมง ปัจจุบนัอยู่ในช่วงรือ้ถอน/
ก่อสรา้ง   

ตัง้อยู่บนพืน้ที่ 29.72 ไร ่
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(จ) 
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(ซ) 

  ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกที่  1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม    
ภาคผนวกที่  2 หนงัสือขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน  
  และใบอนญุาตเป็นผูใ้หบ้รกิารตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ 
  ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างานและสถานที่เก็บรกัษา 
  สารเคมีอนัตราย ระดบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง  
  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
ภาคผนวกที่  3 เอกสารการสอบเทียบอปุกรณเ์ครื่องมือตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
ภาคผนวกที่  4 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่  5 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
  และผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ    
  และมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน  
  (สว่นขยาย ระยะที่ 4) 
ภาคผนวกที่  6 หนงัสือตอบรบัการสง่รายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม      
                            และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2566 
ภาคผนวกที่  7 ช่องทาง ขัน้ตอนรบัเรื่องรอ้งเรียน 
ภาคผนวกที่  8 แผนฉกุเฉิน 
ภาคผนวกที่  9 เอกสารการแต่งตัง้และรายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ภาคผนวกที่  10 สรุปผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม ประจ าปี 2566 
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                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                       จดัท าโดย  หนา้ 1 
                       บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 บทสรุปผูบ้ริหารเล่มนี ้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม 
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไดท้ าการ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ          
ด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงาน            
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 จากการตรวจติดตาม พบว่า ทางโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ดา้นคณุภาพอากาศ คุณภาพน า้ เสียง การคมนาคมขนส่ง การจัดการกากของเสีย การระบายน า้และป้องกัน
น า้ท่วม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรการดา้นสุขภาพ สภาพสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วม           
ของประชาชน ครบถว้นทุกมาตรการ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ ระดับเสียง การคมนาคมขนส่ง ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม
พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สว่นใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน (ตารางที่ 1) 

ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั เพื่อใหผ้ลการด าเนินการของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มหรือสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 2 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ         
-  ชมุชนบา้นหนองขาม 2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.034-0.053 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.023-0.043 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 10.4-19.2 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.004-0.034 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.035-0.060 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 1 

            เทศบาลนครแหลมฉบงั 
2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.062-0.085 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.030-0.058 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 12.3-22.7 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.004-0.050 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.018-0.025 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  โรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ 2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.036-0.068 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.020-0.050 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 9.2-18.7 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.003-0.027 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 < 0.001-0.024 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ชมุชนบา้นชากกระปอก 2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.041-0.064 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.027-0.051 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 11.1-19.1 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.003-0.039 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.002-0.004 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 3 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/ 

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

2. ระดับเสียง        
 -  บา้นไรห่น่ึง 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 63.5-64.7 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 41.0-67.0 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 76.2-101.5 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 68.0-70.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 

  
เสียงรบกวน dB (A) 24-31 ต.ค. 66 0.0-21.2 10 พบเสียงรบกวนเกิดขึน้ในบางช่วงเวลา  

เป็นเสียงดงัมาจากสภาพแวดลอ้ม  
ณ จดุตรวจวดั เช่น การสญัจร ไป-มา ของรถ 

 -  ริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 62.6-74.2 70 เกินเกณฑม์าตรฐานในบางวนั ทัง้นี ้จากการ
ตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากหอหล่อเย็น 

ของโครงการในช่วงด าเนินการ ซึ่งมีการเดินเครื่อง 
ระหว่างวนัท่ี 28-29 ตลุาคม 2566 

  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 52.4-76.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 57.8-86.4 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 65.5-79.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
 - รมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 63.3-64.4 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 57.1-68.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 65.1-87.3 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 68.5-70.5 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
 - รมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 67.6-71.0 70 เกินเกณฑม์าตรฐานในบางช่วงเวลา ทัง้นี ้     

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากกระบวนการ
Process Steam Return ของระยะด าเนินการ 

  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 62.4-75.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 72.4-92.4 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 73.8-76.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

 2. ระดบัเสียง (ต่อ) 
     - รมิรัว้โครงการ 
       ดา้นทิศตะวนัตก 

 
2 

 
Leq 24 ชม. 

 
dB (A) 

 
24-31 ต.ค. 66 

 
60.4-63.3 

 
70 

 
ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 50.3-69.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 61.8-92.6 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 65.1-70.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
3. การคมนาคมขนส่ง ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 
บนัทึกสถิติขอ้มลูอบุตัิเหตุ
จากยานพาหนะของ

โครงการ 

- ก.ค.-ธ.ค. 66 - - โครงการมีการรวบรวมสถิติขอ้มลูอบุตัิเหตจุากยานพาหนะของโครงการ 
บริเวณเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และภายในพื้นที่โครงการ         
โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ 

4. ดา้นอาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

บนัทึกสถิติการเกิด
อบุตัิเหตภุายในพืน้ท่ี

โครงการ 

- ก.ค.-ธ.ค. 66 - - โครงการมีการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ เกิดขึน้ภายในพื้นที่
โครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้ 

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
 

1 ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคมและความคิดเห็น
ของประชาชน ผูน้  าชมุชน/
ผูน้  าทอ้งถิ่น ตวัแทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสถานประกอบการ
โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ  

ปีละ 1 ครัง้ 

- ก.ย. 66 - - โครงการมีการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของ
ประชาชน ประธานชุมชนในรศัมี 5 กิโลเมตร ก านันผูใ้หญ่บา้นในเขต
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  และเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน ในรัศมี  5 กิ โลเมตร และสถาน
ประกอบการโดยรอบพืน้ที่โครงการ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงั ความรอ้น
ร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) บริษัท  
สหโคเจน (ชลบุรี ) จ  ากัด (มหาชน) โดยในปี  2566 ทางโครงการ
ด าเนินการวนัที่ 23-24 กนัยายน 2566 โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่า 
โครงการไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของพืน้ที่ และยังเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มของ
โครงการ รวมถึงมาตรการก ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง
ดว้ย ทั้งนี ้ทางโครงการจะน าข้อเสนอแนะจากผลการส ารวจทัศนคติ
ชุมชนมาท าการปรับแผนในด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี 
(ภาคผนวกที่ 10) 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 5 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความถ่ี (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
 

1 รวบรวมขอ้รอ้งเรียน 
วิธีการแกไ้ขปัญหา  
พรอ้มการติดตาม           

ผลการแกไ้ข ขอ้รอ้งเรียน
จากชมุชนและภายใน
โครงการ รวมทัง้แนวทาง         
การป้องกนัการเกิดซ า้ 

- ก.ค.-ธ.ค. 66 - - โครงการจัดให้มี พนักงานส่ วนความรับผิ ดชอบ             
ต่อสังคมรบัฟังความคิดเห็นขอ้รอ้งเรียนตรวจสอบและ
ติดตามการแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชน จัดให ้
มีขั้นตอนการบันทึก ขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จากโครงการ
และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสรุปเสนอผู้บริหาร  
ปีละ  2 ครั้ง ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566     
ไม่พบขอ้รอ้งเรียนจากชมุชน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บทที ่1  
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-1 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่

ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เป็นโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นร่วม ใชก๊้าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน) เป็นเชือ้เพลิง เริ่มพัฒนาโครงการ          
ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2540  

เนื่องจากสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าเดิมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) จะสิน้สุดลงในปี 
พ.ศ. 2567 เพื่อใหส้ามารถจ่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้กับคู่คา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทางภาครฐัโดยคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ .) ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ 
Cogeneration พ.ศ. 2560 ใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่จะหมดอายสุญัญาและมีความตอ้งการท่ีจะเสนอ
ขายไฟฟ้าจะต้องท าเรื่องเสนอขายไฟฟ้าตามระเบียบ โดยต้องท าการติดตั้งเครื่องจักรใหม่  ดังนั้น               
ทางโครงการจึงมีความจ าเป็นตอ้งติดตัง้เครื่องจักรใหม่ ส  าหรบัการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าฉบบัใหม่ 

เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในการนี ้ บริษัท ฯ  
ได้ว่าจ้างบริษัท อีสเทิรน์  ไทย คอนซัลติ ้ง 1992 จ ากัด ที่ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม                    
ขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน เลขทะเบียน ว-003 ด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการ               
ที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน             
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติังานต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง                    
เพื่อรบัทราบผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมในการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
การปฏิบตั ิใหม้ ีความถูกตอ้งเหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ ่งแวดลอ้มหรือมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สุดต่อไป 

อนึ่ง รายงานฉบับนีย้ึดตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการทั่วไป รวมถึงแผนปฏิบติัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ของ “รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  4)” ซึ่งได้รบัเห็นชอบจากส านักงานนโยบาย              
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ที่ ทส 1010.7/11430 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ภาคผนวกที่ 
5) 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-2 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

การด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มมีวตัถุประสงค ์ดงันี ้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการฯ 

 

1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป 
1.2.1 ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 4)  

   (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
1.2.2 สถานที่ตัง้ ตัง้อยู่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8  ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  

  จงัหวดัชลบุรี 20230 
1.2.3 ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
1.2.4 สถานที่ติดต่อ ตัง้อยู่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรุี 20230 ติดต่อ คณุอทุมุพร สินประจกัษผ์ล โทรศพัท ์0-3848-1555  
โทรสาร 0-3848-1551 E-mail. scg-se@sahacogen.com 

1.2.5 รายงานเลม่นีจ้ดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
1.2.6 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม              
สหโคเจน ได้รบัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะผู้ช  านาญการส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อมครัง้แรก ตามหนังสือเลขที่  วว 0804/8290 ลงวันที่  5 มิถุนายน 2540 (ก าลังการผลิต 130                   
เมกะวตัต)์ 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 1) ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะผูช้  านาญการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่  วว 0804/8126 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2544 (ก าลัง            
การผลิต 140 เมกะวตัต)์ 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม                 
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 2) ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะผูช้  านาญการส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/1935 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 (ก าลัง
การผลิต 186 เมกะวตัต)์ 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-3 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม                   
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะผูช้  านาญการส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่  ทส 1009/7295 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ก าลัง           
การผลิต 228 เมกะวตัต)์ 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  3) ได้รบัเห็นชอบจากคณะผู้ช  านาญการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/7210 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558               
และจากคณะผูช้  านาญการส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามหนังสือเลขที่             
ทส 1009.7/10900 ลงวนัที่ 10 กนัยายน 2558 (ก าลงัการผลิต 214.7 เมกะวตัต)์ 

- โครงการไดร้บัการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  4) ซึ่งได้รับเห็นชอบตามหนังสือส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่  ทส 1010.7/11430 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุง            
และเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า โดยโครงการได้เริ่มด าเนินการรือ้ถอน                     
และก่อสรา้งในเดือนพฤษภาคม 2565 (ก าลงัการผลิต 238.239 เมกะวตัต)์  

- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  4) ครั้งที่  1 ได้รับเห็นชอบจากคณะ
ผู้ช  านาญการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามหนังสือเลขที่  สกพ 5502/8331 ลงวันที่                
28 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งอาคารควบคุมไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Control Building)           
ของสถานีควบคุมและมาตรวัดก๊าซธรรมชาติ (Metering and Regulation Station : MRS) (ก าลังการผลิต 
238.239 เมกะวตัต)์ 

1.2.7 โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-4 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.3 สถำนทีต่ั้งและกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำร 
1.3.1 สถานที่ตัง้ของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) ของบริษัท สหโคเจน 
(ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 
20230 ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา โดยตั้งอยู่บนพื ้นที่  29-2-87.7 ไร่ หรือ 47,550.80 
ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโรงไฟฟ้าสหโคเจนดงันี ้

ทิศเหนือ ติดกบั พืน้ที่บรษิัท โรฟ ุ(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิัท สหชลผลพืช จ ากดั 
และบรษิัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั  

ทิศใต ้ ติดกบั พืน้ที่บรษิัท ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท ราชาอชูิโน จ ากดั  
ทิศตะวนัออก ติดกบั ถนนของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา  
ทิศตะวนัตก ติดกบั พืน้ที่บรษิัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั 
แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการ ดงัภาพที่ 1.1 อาณาเขตติดต่อพืน้ที่โดยรอบของโครงการ ดงัภาพที่ 

1.2 ส  าหรบัการใชป้ระโยชน์ที่ดินของโครงการ (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) โครงการยังมีขนาดเท่าเดิม ทั้งนี ้พื ้นที่
ส  าหรับการก่อสรา้งและติดตั้งเครื่องจักรของโครงการส่วนขยายจะด าเนินการบริเวณพื ้นที่สนามฟุตบอล               
และลานจอดรถดา้นหน้าอาคารส านักงาน โดยผังการใชป้ระโยชนท์ี่ดินของโครงการก่อนขยายก าลงัการผลิต  
ดงัภาพที่ 1.3 และภายหลงัขยายก าลงัการผลิต ดงัภาพที่ 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-5 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการ 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-6 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.2 อาณาเขตติดต่อพืน้ที่โดยรอบของโครงการ 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย                                          หนา้ 1-7 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 1.3 ผงัการใชป้ระโยชนท์ี่ดินของโครงการก่อนขยายก าลงัการผลิต 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย                               หนา้ 1-8 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 ภาพที่ 1.4 ผงัการใชป้ระโยชนท์ี่ดินของโครงการ ภายหลงัขยายก าลงัการผลิต 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย  หนา้ 1-9 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.3.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) เป็นการเพิ่มก าลงัการ

ผลิตไฟฟ้าดว้ยก าลงัการผลิตเครื่องจักรที่ติดตัง้รวม 238.239 เมกะวตัต ์โดยมีก าลงัการผลิตเครื่องจกัรหลกั
รวม 153.814 เมกะวตัต ์และมีก าลงัการผลิตของชดุเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองขนาด 84.425 เมกะวตัต ์โดยมี
รายละเอียดของเครื่องจกัรที่ท าการติดตัง้ใหม่ดงันี ้

- ติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (CTG) ใหม่ ขนาด 57.000 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชดุ 
- ติดตัง้หมอ้ไอน า้ (HRSG) ใหม่ ขนาด 87.960 ตนั/ชั่วโมง จ านวน 1 ชดุ 
- ติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ (STG) ใหม่ ขนาด 22.500 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชดุ  

2) เพิ่มก าลงัการผลิตไอน า้รวมจาก 95.5 ตัน/ชั่วโมง เป็น 170.5 ตัน/ชั่วโมง โดยมีก าลังการ
ผลิตไอน า้ของเครื่องจกัรหลกัรวม 110.0 ตนั/ชั่วโมง และมีก าลงัการผลิตไอน า้ของเครื่องจกัรส ารองรวม 60.5 
ตัน/ชั่วโมง (ผลิตภัณฑ ์Extraction Steam) ส าหรบัส่งขายไอน า้ใหลู้กคา้ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์
ศรีราชา 

ทั้งนี ้โครงการได้ก าหนดแผนงานการก่อสรา้งแต่ละขั้นตอนจนกระทั่งสามารถผลิตไฟฟ้า 
ได้ใช้เวลารวมประมาณ 25 เดือน ดังภาพที่ 1.5 ซึ่งในช่วงกิจกรรมการก่อสรา้งจะมีกิจกรรมการรือ้ถอน
เครื่องจักรและอาคารที่ไม่ใชง้านแลว้บางส่วนควบคู่ไปดว้ย เพื่อน าพืน้ที่ดังกล่าวมาใชส้  าหรบัการก่อสรา้ง
โครงการส่วนขยาย โดยเครื่องจักรและอาคารที่จะท าการรือ้ถอน ประกอบด้วย หน่วยผลิตชุดที่  3                  
(เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ CTG #3 และหน่วยผลิตไอน า้ HRSG #3) ระบบ Chiller ชุดที่ 1 (Chiller #1) 
จ านวน 1 เครื่อง อาคารเก็บสารเคมีและลานจอดรถดา้นหนา้อาคารส านักงาน ดังภาพที่ 1.6 และภายหลงั
โครงการส่วนขยาย ระยะที่  4 ด าเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ไปแล้ว                   
เป็นระยะเวลา 5 ปี จะด าเนินการรือ้ถอนเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ CTG #1 ขนาด 46.625 เมกะวัตต ์
และหน่วยผลิตไอน า้ HRSG #1 ขนาด 83.616 ตนั/ชั่วโมง ที่ส  ารองการใชง้าน ช่วงปี พ.ศ. 2572-2573 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
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ภาพที่ 1.5 แผนการด าเนินการของโครงการ 
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ภาพที่ 1.6 ต าแหน่งอาคารและเครื่องจกัรที่จะท าการรือ้ถอนช่วงก่อสรา้ง 
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1.4 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนช่วงรือ้ถอนและช่วงก่อสร้ำง 
1.4.1 แรงงานก่อสรา้ง (รวมรือ้ถอน) 

ในช่วงก่อสร้าง  (รวมรือ้ถอน) โครงการมีความต้องการแรงงานสูงสุด จ านวน 385 คน                      
โดยแรงงานเหลา่นีม้ีลกัษณะการท างานแบบเชา้มา-เย็นกลบั และไม่มีการจดัที่พกัแรมในพืน้ที่โครงการ 

 
1.4.2 ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
 (1) น า้ใช ้
 โครงการมีความตอ้งการการใชน้ า้ในกิจกรรมก่อสรา้งสรุปไดด้งันี  ้

1) น ้าใช้ส  าหรับการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยแรงดันน ้าหรือการอัดน ้าทดสอบ 
(Hydrostatic Test) ส าหรบัท่อก๊าซธรรมชาติใหม่ขนาด 6 นิว้ จ านวน 1 เสน้ ยาว 247.84 เมตร ที่เชื่อมต่อไป
ยังเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (CTG #6) ที่ติดตั้งใหม่ 1 ชุด โดยคาดว่าจะมีการใชน้ า้เพื่อการทดสอบ
ปรมิาณรวม 5.05 ลกูบาศกเ์มตร/ครัง้ โดยน า้ใชด้งักลา่วจะใชน้ า้ประปาที่ผลิตไดจ้ากโครงการปัจจุบนั 

2) น า้ใชท้ั่วไปส าหรบัการก่อสรา้งต่างๆ ประมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีการใชใ้น
ปริมาณน้อยมาก เนื่องจากกิจกรรมการก่อสรา้งของโครงการเป็นโครงสรา้งเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่ใชเ้ป็น
คอนกรีตผสมเสรจ็ ดงันัน้จึงสามารถใชน้ า้รว่มกบัโครงการปัจจบุนัได ้

3) น ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสรา้ง ซึ่งคาดว่าจะมีจ านวนคนงานสูงสุด
ประมาณ 385 คน ท างานในช่วงเวลา ตัง้แต่ 08:00-18:00 น. เมื่อคิดจากอัตราความตอ้งการน า้ใชใ้นการ
อปุโภคของคนงานก่อสรา้งที่ประมาณ 60 ลิตร/คน/วนั จะเท่ากบั 23.10 ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยน า้ใชด้งักลา่ว
จะใชน้ า้ประปาที่ผลิตไดจ้ากโครงการปัจจุบนั ส่วนน า้ส  าหรบัการบริโภคจะเป็นความรบัผิดชอบของบริษัท
ผูร้บัเหมา 

4) น า้ส  าหรบัการฉีดพรมรดถนน พื ้นที่ก่อสรา้ง และลา้งล้อรถในช่วงฤดูแล้งประมาณ 8 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยน า้ใชด้งักลา่วจะใชน้ า้ดิบรว่มกบัโครงการปัจจบุนั 

(2) การใชไ้ฟฟ้า 
ในช่วงก่อสรา้งโครงการจะใชไ้ฟฟ้า ประมาณ 2 เมกะวตัต ์โดยรบัไฟฟ้าจากโครงการปัจจบุนั

และจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองดีเซลที่ผูร้บัเหมาจดัเตรียมไว ้
(3) การระบายน า้และปอ้งกนัน า้ท่วม 

การระบายน ้าฝนที่ตกในพื ้นที่ก่อสรา้งจะท าการก่อสรา้งรางระบายน ้าฝนชั่ วคราวใน              
แนวเดียวกบัรางระบายน า้ถาวรที่จะออกแบบ ส าหรบัมาตรการป้องกนัน า้ท่วม ทางโครงการจะกวดขนับรษิัท
รบัเหมาไม่ใหท้ิง้เศษอาหารหรือวัสดุต่างๆ ลงสู่รางระบายน า้และท าการขุดลอกรางระบายน า้เป็นประจ า 
ตลอดจนตรวจสอบสภาพการอดุตนัของรางระบายน า้เป็นประจ าทุกเดือน และตรวจสอบการจดัวางวสัดทุี่ใช้
ในการก่อสรา้งไม่ใหกี้ดขวางทางน า้ไหลหรือรางระบายน า้ 
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(4) การคมนาคมขนสง่ 
การคมนาคมในช่วงก่อสรา้งส่วนใหญ่เป็นการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้งและเครื่องจักร           

โดยใช้รถบรรทุก (10 ล้อ และ 18 ล้อ) ซึ่ งคาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งสูงสุดไม่ เกิน 10 เที่ ยว /วัน                     
และรถบรรทุก 4 ลอ้ ขนส่งพนักงานก่อสรา้ง 20 เที่ยว/วัน ตามทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7               
และถนนเครือสหพฒัน ์ซึ่งเป็นเสน้ทางสายหลกัที่ใชใ้นการเดินทางเขา้สูพ่ืน้ที่โครงการ 

 
1.4.3 มลพิษและการควบคมุ 

(1) มลพิษทางอากาศ 
ในช่วงการก่อสรา้งมลสารทางอากาศที่เกิดขึน้คือ ฝุ่ นละอองที่ฟุ้งกระจายขึน้มาจากผิวดิน

จากการก่อสรา้ง เช่น การเกลี่ยดินปรบัแต่งพืน้ที่ งานฐานราก การขนถ่ายวัสดุก่อสรา้ง เป็นตน้ และควันที่
เกิดจากท่อไอเสียของเครื่องจักร รถบรรทุกวัสดุก่อสรา้ง และรถตักดิน โดยที่ฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้โดยในช่วง
ก่อสรา้งจะมีรถบรรทุกที่ขนถ่ายวัสดุก่อสรา้ง ซึ่งทางโครงการมีมาตรการในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละออง โดยการฉีดพรมน า้ในบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้งและจ ากดัความเร็วของรถบรรทุกที่สญัจรในพืน้ที่โครงการ
เพื่อเป็นการลดปรมิาณฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้จากการขนสง่ภายในพืน้ที่โครงการ 

(2) มลพิษทางน า้และการควบคมุ 
น า้เสียในช่วงก่อสรา้ง จะเกิดขึน้จาก 3 แหล่งก าเนิด ไดแ้ก่ กิจกรรมการทดสอบการรั่วไหล

ของท่อดว้ยแรงดันน า้หรือการอัดน า้ทดสอบ (Hydrostatic Test) กิจกรรมการลา้งพืน้และเครื่องจักรต่างๆ 
และกิจกรรมจากหอ้งน า้หอ้งสว้มของคนงานก่อสรา้ง โดยมีปรมิาณและการจดัการของโครงการ ดงันี ้

1) น า้ทิง้ที่เกิดจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อสง่ก๊าซดว้ยแรงดนัน า้ (Hydrostation Test) 
ซึ่งเป็นการทดสอบตลอดความยาวเส้นท่อ เมื่อท าการเชื่อมต่อท่อแลว้เสร็จตลอดแนวท่อทั้งหมดเป็นครัง้
สดุทา้ย เพื่อตรวจสอบความสมบูรณข์องท่อที่เชื่อมต่อกนัตลอดแนวแลว้เสร็จ โดยปริมาณน า้ทิง้ที่คาดว่าจะ
เกิดจากการทดสอบดงักล่าว ค านวณจากปริมาตรท่อขนาด 6 นิว้ ยาว 247.84 เมตร มีปริมาตรของท่อ 5.05 
ลกูบาศกเ์มตร ภายหลงัการทดสอบดว้ยแรงดนัน า้ดงักลา่ว จะด าเนินการ Flushing และ Cleaning ดว้ย Pig 
Foam แล้วจึง Flushing ด้วยลม รวมเป็นปริมาณน ้าทิ ้งที่คาดการณ์จากการด าเนินการดังกล่าว 5.05 
ลกูบาศกเ์มตร/ครัง้ โดยโครงการจะด าเนินการทดสอบ 2 ครัง้ รวมเป็นปริมาณน า้ทิง้จากการทดสอบท่อก๊าซ
ธรรมชาติของโครงการทัง้สิน้ประมาณ 10.1 ลูกบาศกเ์มตร โดยน า้ทิง้ดงักล่าวจะส่งไปบ าบดัยังระบบบ าบดั
น า้เสียสว่นกลางของสวนอตุสาหกรรมฯ ต่อไป 
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2) น า้เสียจากการลา้งพืน้และเครื่องจักรต่างๆ (Plant and Equipment Drain) คาดว่าจะมี
ปริมาณ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการมีการก่อสรา้งรางระบายน า้ชั่วคราวในแนวเดียวกับรางระบายน า้
ช่วงด าเนินโครงการ โดยมีบ่อพกัอยู่เป็นระยะๆ ตลอดแนวรางระบายน า้ เพื่อตกตะกอน และรวบรวมน า้เสีย   
ที่มีการปนเป้ือนของน า้มนั ที่ 15 นาทีแรก จะเขา้สู่บ่อแยกน า้-น า้มนั (Oil-water Separator) เพื่อแยกน า้มัน
ออกจากน ้า ส าหรับน ้าที่ ไม่มีน ้ามันปนเป้ือนจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อรวบรวมน ้าเสียของโครงการ              
ก่อนตรวจสอบคณุภาพและส่งไปบ าบดัที่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของสวนอตุสาหกรรมฯ ต่อไป ส าหรบั
น า้มนัที่แยกออกมาจะรวบรวมใส่ถงัมีฝาปิดมิดชิด ก่อนสง่ใหก้บัหน่วยงานรบัก าจดักากของเสียอตุสาหกรรม
ที่ไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมน าไปก าจดั 

3) น า้เสียจากหอ้งสุขาของคนงานก่อสรา้ง ในระยะก่อสรา้งมีจ านวนคนงานก่อสรา้งสูงสุด 
385 คน ท าใหม้ีปริมาณน า้เสียเกิดขึน้ประมาณ 18.48 ลกูบาศกเ์มตร/วัน หรืออตัรารอ้ยละ 80 ของปริมาณ
น า้ใช ้ในการจดัการน า้เสียประเภทนี ้โครงการก าหนดใหผู้ร้บัเหมาตอ้งจดัหาหอ้งสขุา ซึ่งมีการติดตัง้ถงับ าบดั
น า้เสียส าเรจ็รูป ส าหรบัคนงานก่อสรา้งในอตัราสว่นตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งคาดการณจ์ากจ านวนคนงาน
สงูสดุในสดัสว่นคนงานชายและหญิงเท่ากนั  

(3) มลพิษกากของเสียและการควบคมุ 
กากของเสียที่เกิดขึน้ในช่วงรือ้ถอน ไดแ้ก่ เศษคอนกรีต เศษกระเบือ้ง และเศษเหล็ก ส าหรบั

กากของเสียที่เกิดขึน้ในช่วงการก่อสรา้งสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1) ขยะที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสรา้ง เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก             

เป็นตน้ โดยทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีถงัรองรบัขยะ ขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรบัขยะที่เกิดขึน้ก่อน
สง่ก าจดักบัหน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตจากเทศบาลนครแหลมฉบงั 

2) กากของเสียจากกิจกรรมการก่อสรา้ง เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ เศษอิฐ เป็นต้น จะน า
กลับมาใชใ้หม่หรือขายใหแ้ก่ผู ้รบัซือ้ของเก่าต่อไปและสิ่งใดที่ไม่สามารถน ากลับมาใชใ้หม่ไดห้รือขายได ้
โครงการไดก้ าหนดในสญัญาจัดจา้งใหผู้ร้บัเหมารบัผิดชอบน าเศษวัสดุจากการก่อสรา้งต่างๆ ไปก าจดัดว้ย
วิธีที่ถกูตอ้งตามกฎหมายต่อไป 

(4) มลพิษเสียงและการควบคมุ 
แหล่งก าเนิดเสียงจากกิจกรรมการก่อสรา้งเกิดขึน้เฉพาะของโครงการ ไดแ้ก่ การเตรียมพืน้ที่ 

การขุด/ตักดิน รถบรรทุก/ขนยา้ย การบดอัดและการเจาะฐานราก โดยเสียงจากเครื่องจักรที่มีระดับเสียง
สูงสุดของกิจกรรมก่อสรา้งที่ระยะห่าง 10 เมตร อย่างไรก็ตามระดับเสียงดังกล่าวสามารถควบคุมได ้              
โดยก าหนดช่วงเวลาในการก่อสรา้งเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 
โดยก าหนดเป็นมาตรการและแนบในสญัญาก่อสรา้งใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งรบัทราบและปฏิบติัตามกฎ
อย่างเครง่ครดั 
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1.4.4 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
โครงการคัดเลือกบริษัทรบัเหมา โดยมีขอ้ตกลงเก่ียวกับเงื่อนไขดา้นอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยกับบริษัทรบัเหมาที่ไดร้บัการคัดเลือกและระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจา้งในการปฏิบัติ ตาม
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศและเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมของโครงการ 

(1) ผูค้วบคมุงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
โครงการจดัใหม้ีผูค้วบคมุงานท าหนา้ที่ตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อนการท างาน

และขณะท างานทกุขัน้ตอน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 
(2) แผนงานดา้นความปลอดภยังานก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างานส าหรบังานก่อสรา้ง ซึ่งประกอบ
ไปดว้ย 

1) แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการท างานสอดคลอ้งกับกฎหมายความปลอดภัย
ในการท างาน 

2) แผนฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยในการท างานแก่ลกูจา้งที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง
กบัการท างาน 

3) แผนรณรงคส์ง่เสรมิความปลอดภยัในการท างาน 
4) แผนฉกุเฉินกรณีเกิดอบุติัเหตใุนการท างาน 
5) แผนการตรวจสอบ วิเคราะหแ์ละรายงานอบุติัเหตทุี่เกิดขึน้ 

(3) ระบบใบอนญุาตท างาน 
ระบบใบอนุญาตท างานเป็นระบบที่สามารถประกันความปลอดภัยในการเขา้ปฏิบติังาน           

ในเขตโรงงาน โดยเฉพาะเพื่อประกันความปลอดภัยต่อผูเ้ขา้ปฏิบติังานในการซ่อมบ ารุง และประกันความ
เสียหายต่อเครื่องจกัรและอปุกรณต่์างๆ ในเขตกระบวนการผลิต 

1) ใบอนญุาตท างาน (Work Permit) 
เป็นเอกสารส าคญัในการผ่านเขา้ท างานในเขตพืน้ที่อนัตรายที่มิใช่งานประจ า โดยการ

ยินยอมและลงนามเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิัท 
2) ประเภทของใบอนญุาต 

ใบอนญุาตท างานไดก้ าหนดเฉพาะที่มีความจ าเป็น ประกอบดว้ย 
(ก) งานที่ตอ้งใชค้วามรอ้น (เชื่อม, ตดั, ท าใหเ้กิดประกายไฟ, ขดุเจาะ, เจียร และรงัสี) 
(ข) งานในที่อบัอากาศ 
(ค) การท างานบนท่ีสงู 
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(4) อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
อปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เป็นอปุกรณท์ี่พนกังานทุกคนตอ้งสวมขณะปฏิบติังาน

ในเขตบรเิวณโรงงานเพื่อใชป้อ้งกนัอนัตรายทั่วไปที่อาจเกิดขึน้ 
(5) การตรวจสอบความปลอดภยั 

เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ทัง้ใน
ส่วนของอาคารสถานที่ สภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการ ซึ่งจะตอ้งอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายในการ
ท างานของคนงานและบุคคลรอบพืน้ที่ นอกจากนีย้ังตอ้งดูแลในส่วนของการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตราย           
ส่วนบุคคลที่ถูกตอ้งและเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการลดอุบัติเหตุต่างๆ จากการท างานได ้หากพบ
ความผิดปกติใดๆ เกิดขึ ้นจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู ้ควบคุมการก่อสร้างทราบ                     
และด าเนินการแกไ้ขทนัที 

 
1.5 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน             
(ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) สามารถพิจารณา
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มไดด้งัตารางที่ 1.1 และแผนการปฏิบติัตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มประจ าปี 2566 ดังตารางที่ 1.2 
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ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
- ทิศทางและความเรว็ลม 

 
- จดุตรวจวดั 4 จดุ ไดแ้ก ่

* ชมุชนบา้นหนองขาม 
* ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั 
* โรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์
* ชมุชนบา้นชากกระปอก 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้ / 

ครัง้ละ 7 วนั ต่อเนื่อง  
ตลอดช่วงการรือ้ถอน/ก่อสรา้ง 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

2. ระดับเสียง 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง (Leq 1 ชม.) 
- ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) 
- ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 
- ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn) 
- ระดบัเสียงรบกวน 

 
- จดุตรวจวดั 5 จดุ ไดแ้ก ่

* บา้นไรห่น่ึง 
* รมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 
* รมิรัว้โครงการดา้นทศิตะวนัออก 
* รมิรัว้โครงการดา้นทศิใต ้
* รมิรัว้โครงการดา้นทศิตะวนัตก 
(รมิรัว้โครงการตรวจวดัเฉพาะ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 ชม.)) 

 
- ปีละ 2 ครัง้ /  

- ครัง้ละ 7 วนัต่อเนื่อง 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

3. กำรคมนำคมขนส่ง 
บันทึกสถิติข้อมูลอุบัติ เหตุจากยานพาหนะของ
โครงการ ไดแ้ก่ 
- สาเหต ุ
- ความเสียหาย/ความสญูเสีย 
- แนวทางการแกไ้ข 

 
- เสน้ทางการขนส่ง และพืน้ท่ีโครงการ 

 
- ทกุครัง้ที่มีอุบตัิเหตจุากยานพาหนะของ

โครงการ โดยจดัท ารายงานสรุปทกุปี 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

4. ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
บนัทึกสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ 
- สาเหต ุ
- ผลต่อสขุภาพพนกังาน 
- ความเสียหาย/สญูเสีย 
- การแกไ้ขปัญหา 

 
- พืน้ท่ีโครงการ 

 
- ทุกครัง้ที่มีอุบัติเหตุ โดยจัดท ารายงาน

สรุปทกุปี 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม 
- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ของประชาชน ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทน
หน่วยงานที่ เก่ียวข้องและสถานประกอบการ
โดยรอบพื ้นที่ โครงการ พ ร้อมทั้ งสภาพการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ ปัญหาและความตอ้งการ
ของระดับชุมชนและครวัเรือน ประชาชน รวมถึง
ส ารวจดชันีความพึงพอใจของชมุชน (Community 
Satisfaction Index) โดยด าเนินการในบริเวณ
ชมุชนในพืน้ท่ีโดยรอบโครงการ ชมุชนท่ีด าเนินการ
เก็บดชันีคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนพืน้ที่อ่อนไหว
พิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน 
เป็นตน้ ทั้งนี ้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและสถิติ  พร้อมทั้งแสดงแผนที่ การ
กระจายตวัในการเก็บขอ้มลู 

 
- ชมุชนท่ีอยู่โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ  

ในรศัมี 5 กิโลเมตร และชมุชนที่ตัง้ของสถานี
ตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

- รวบรวมขอ้รอ้งเรียน วิธีการแกไ้ขปัญหา พรอ้มการ
ติดตามผลการแก้ไขข้อรอ้งเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการ
เกิดซ า้ 

- ชมุชนท่ีอยู่โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ  
ในรศัมี 5 กิโลเมตร 

 
 

- ปีละ 1 ครัง้ 
 
 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ - ชมุชนบา้นหนองขาม 

- ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1  
เทศบาลนครแหลมฉบงั 

- โรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์
- ชมุชนบา้นชากกระปอก 

- TSP, PM 10, PM 2.5, NO2, 
SO2, WS/WD 

 
 
 
 

      

 

      

    

 
 

2. ระดับเสียง - บา้นไรห่น่ึง 
 

- Leq 24 hr., Leq 1 hr., L90, Lmax, 
Ldn, ระดบัเสียงรบกวน 

       
 

      

     
- รมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 
- รมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 
- รมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้
- รมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก 

(รมิรัว้โครงการตรวจวดัเฉพาะ  
ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 ชม.)) 

- Leq 24 hr.        

 

      

    

 

 

3. กำรคมนำคมขนส่ง - เสน้ทางการขนส่ง และพืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติขอ้มลูอบุตัเิหตจุาก
ยานพาหนะของโครงการ ไดแ้ก่
สาเหต ุความเสียหาย/ 
ความสญูเสีย และแนวทาง 
การแกไ้ข 

            
            

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย                   หนา้ 1-21 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ด้ำนอำชวีอนำมัย 
และควำมปลอดภัย 

- พืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติการเกดิอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ 
สาเหต ุผลต่อสขุภาพพนกังาน 
ความเสียหาย/สญูเสียและ 
การแกไ้ขปัญหา 

            
 
 

    
 

    

 
 

 

5. ด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม 
 

- ชมุชนท่ีอยู่โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ  
ในรศัมี 5 กิโลเมตร และชมุชนที่ตัง้
ของสถานตีรวจวดัคณุภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม  
และความคิดเห็นของประชาชน 
ผูน้  าชมุชน/ผูน้  าทอ้งถิ่น ตวัแทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสถาน
ประกอบการโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ 

     

 

      

  

 

- ชมุชนท่ีอยู่โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ 
ในรศัมี 5 กิโลเมตร 

- รวบรวมขอ้รอ้งเรียน วิธีการแกไ้ข
ปัญหา พรอ้มการติดตามผลการ
แกไ้ขขอ้รอ้งเรียนจากชมุชนและ
ภายในโครงการ รวมทัง้แนวทาง
การป้องกนัการเกิดซ า้ 

            

     

 

    

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                   จดัท าโดย  หนา้ 2-1 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 
โครงการได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

มาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย                
ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  

 
• มาตรการทั่วไป 
• คณุภาพอากาศ 
• คณุภาพน า้ 
• เสียง 
• การคมนาคมขนสง่ 
• การจดัการกากของเสีย 
• การระบายน า้และปอ้งกนัน า้ท่วม 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• มาตรการดา้นสขุภาพ 
• สภาพสงัคม-เศรษฐกจิ และการมีสว่นรว่มของประชาชน 

 
ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม ดงัมีรายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 2.1-2.2 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย           หนา้ 2-2 
                       บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน  
(ส่วนขยาย ระยะที ่4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ ส่ิงแวดล้อมที่ เสนอในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้า
พลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ที่
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ต าบล
หนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 

- โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่เสนอในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) 
เลขที่  ทส 1010.7/11430 ลงวันที่  3 สิงหาคม 2564 
(ภาคผนวกที่  5) อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทาง            
ในการก ากับควบคุม ติดตามตรวจสอบของโครงการ 
ประชาชนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้าน
ส่ิงแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
บรษิัทรบัเหมา และใหถื้อปฏิบตัิโดยเครง่ครดัเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบตัิ 

- โครงการไดน้ ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบตัิการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจา้ง
บรษิัทรบัเหมา โดยใหย้ึดถือและปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-3 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน  
(ส่วนขยาย ระยะที ่4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
มาตรการทั่วไป (ต่อ) - บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) น าเสนอ

รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พรอ้มระบุปัญหา/อุปสรรค               
ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต             
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มก าหนด 

- โครงการด าเนินการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและไดด้  าเนินการจดัส่งรายงานฯ ไปยัง
หน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง            
ทราบทุก 6 เดือน โดยโครงการได้เสนอรายงาน            
ครั้งล่าสุด ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566           
เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2566 (ภาคผนวกที่ 6)  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-4 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน  
(ส่วนขยาย ระยะที ่4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
มาตรการทั่วไป (ต่อ) - หากบริษั ท  สหโค เจน  (ชลบุ รี ) จ ากัด  (มหาชน)                

มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ให้แตกต่ างไปจากที่ ได้ เสนอไว้ใน รายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ช  านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็น
หนา้ที่ของหน่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณา
อนมุตัิ หรืออนญุาตเป็นผูพ้ิจารณา ดงันี ้
• หากเห็นว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด

โค รงการ ห รือม าต รการป้ อ งกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อมดั งก ล่าว            
ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการประเมินผล
กระทบ ส่ิงแวดล้อมในรายงานการประเมิ น 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิด
ผลดีต่อ ส่ิงแวดล้อมมากกว่า  หรือ เทียบเท่ า
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ ที่ ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการฯ แลว้ ใหห้น่วยงานท่ีมีอ  านาจ…/ 

- ทางโครงการมีการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมิ นผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม         
สห โค เจน  (ส่ วนขยาย  ระยะที่  4) ค รั้ งที่  1                   
ตามหนั ง สื อ เลขที่  สกพ  5502/8331 ลงวั นที่           
28 มิถุนายน 2566 (ภาคผนวกที่ 5) ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราช- 
บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ .ศ.2550        
ในประเด็นการเปล่ียนแปลงต าแหน่งอาคารควบคุม
ไฟ ฟ้ า แ ล ะ เค รื่ อ งมื อ วั ด  (Control Building)           
ของสถานีควบคุมและมาตรวัดก๊าซธรรมชาติ 
(Metering and Regulation Station : MRS) โดยมติ
จากการประชุ มครั้งที่  31/2566 (ค รั้ งที่  859)             
เมื่ อ วั น ที่  28 มิ ถุ น ายน  2566 เห็ น ชอบการ
เปล่ียนแปลง โดยถือเป็นการเปล่ียนแปลงที่ ไม่
กระทบต่อการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม            
ในรายงาน EIA ที่ไดร้บัความเห็นชอบไวแ้ลว้ 

- ไม่พบปัญหา - 

 

 
 

 
 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-5 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน  
(ส่วนขยาย ระยะที ่4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
มาตรการทั่วไป (ต่อ) • มีอ านาจอนมุตัิหรืออนญุาตรบัจดแจง้การปรบัปรุงแกไ้ข

เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายนัน้ ๆ ต่อไป พรอ้มกบัให้
จัดท าส าเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่รบัจดแจ้งไว้ส่งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทราบ 

• หากหน่วยงานที่มีอ  านาจในการอนุมัติ  หรืออนุญาต           
มีความเห็นว่า การปรบัปรุงแกไ้ขรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการนั้นๆ  อาจกระทบต่อสาระส าคัญ                   
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช  านาญการฯ               
ให้หน่วยงานที่มีอ  านาจในการอนุมัติ  หรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการปรบัปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ใหส้ านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ…/ 

   

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-6 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน  
(ส่วนขยาย ระยะที ่4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
มาตรการทั่วไป (ต่อ) • คณะกรรมการผู้ช  านาญการฯ คณะที่ เก่ียวข้อง

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนการเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือ
กิจการมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด หรือปรบัปรุง
แกไ้ขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ 
ให้ความเห็นชอบประกอบแลว้หน่วยงานที่มีอ  านาจ 
ในการอนุมัติ  หรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไข
เปล่ียนแปลงดังกล่าวใหส้ านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบดว้ย 

   

- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม         
มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการรอ้งเรียน
จากชุมชนที่ มี สาเหตุมาจากการด า เนินโครงการ              
ใหบ้รษิัทฯ ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเรว็ และแจง้
ส านัก งานคณ ะกรรมการก ากับกิ จการพลังงาน                 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดชลบุรี             
ทราบทุกครัง้ เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแกไ้ข
ปัญหา 

- ปัจจุบันยังไม่เคยเกิดปัญหาใดขึน้ และผลการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้มไม่ไดแ้สดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหา หากเกิดเหตุการณ์              
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทางโครงการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิ จการพลังงาน (กกพ.) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ.)  และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
ทราบทนัท ี

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-7 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน  
(ส่วนขยาย ระยะที ่4) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
มาตรการทั่วไป (ต่อ) - หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใย            

ของชุมชนต่อการด าเนินการของโครงการ ทางโครงการ
ตอ้งด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อขจัดปัญหา
ความขดัแยง้ของชมุชนในพืน้ท่ีทนัที 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ยังไม่พบ
ประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชน
ต่อการด าเนินการของโครงการ ทั้งนี ้  หากพบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อวิตกกังวล  ทางโครงการ 
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่ อขจัด
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื ้นที่ทันที                
โดยโครงการไดจ้ดัใหม้ีขัน้ตอนการรบัเรื่องรอ้งเรียน
เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 7) 

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-8 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. คุณภาพอากาศ - ฉีดพรมน ้าในบริเวณพื ้นที่ ที่ มี กิ จกรรมที่ อาจ

ก่อใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณถนนทางเขา้
พืน้ท่ี อย่างนอ้ยวนัละ 2 ครัง้ เพื่อป้องกนัฝุ่ นละออง
ฟุ้งกระจาย 

- โครงการมีการฉีดพรมน ้าในบริเวณพื ้นที่ที่มี
กิ จก รรมที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการฟุ้ งกระจาย                 
และบริเวณถนนทางเขา้พืน้ที่ อย่างนอ้ยวันละ  
2 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม เพื่อป้องกัน            
ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย (รูปที่ 2.1) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 การฉีดพรมน า้ 
บรเิวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื ้นที่                
รือ้ถอน/ก่อสรา้ง เพื่อป้องกันเศษดินและทรายที่
อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนนภายในสวน
อตุสาหกรรมฯ และชมุชนใกลเ้คียง 

- โครงการมีการท าความสะอาดล้อรถบรรทุก                
ที่ออกจากพื ้นที่รือ้ถอน/ก่อสรา้ง เพื่อป้องกัน 
เศษดินและทรายที่อาจสรา้งความสกปรกใหแ้ก่
ถนนภายในสวนอุตสาหกรรมฯ และชุมชน
ใกลเ้คียง (รูปที่ 2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 การท าความสะอาด 
ลอ้รถบรรทกุ                 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-9 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรกัษาเครื่องยนตต์่าง ๆ 

ที่ใช ้
- โครงการไดก้ าหนดใหผู้ร้บัเหมามีการตรวจสอบ

สภาพและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์/เครื่องจักร            
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสรา้งให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ (รูปที่ 2.3) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 การตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต/์เครื่องจกัร และอุปกรณต์่างๆ 

- ติดตัง้แผงตาข่ายกนัฝุ่ น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละออง 

- โครงการมีการติดตั้งแผงตาข่ายกันฝุ่ นละออง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง (รูปที่ 2.4) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.4 แผงตาข่ายกนัฝุ่ นละออง 

- ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนจากประชาชนเก่ียวกับ
ผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศจากการด าเนินการ 
โครงการตอ้งท าการตรวจสอบและแกไ้ขทนัที 

- หากมีการร้องเรียนจากประชาชนเก่ียวกับ
ผลกระทบด้านคุณ ภาพอากาศจากการ
ด าเนินการ โครงการจะท าการตรวจสอบและ
แก้ไขทันที ทั้งนี ้โครงการได้จัดให้มีขั้นตอนการ   
รบัเรื่องรอ้งเรียนเรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 7) 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-10 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
 2.  คุณภาพน า้ - ให้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจัดสรา้งหอ้งสุขาให้เพียงพอ

ส าหรบัคนงานก่อสรา้ง ส าหรบับา้นพกัคนงานทาง
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งจัดใหอ้ยู่ภายนอกโครงการ 
ไม่มีคนงานพกัอาศยัในพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- โครงการไดก้ าหนดใหผู้ร้บัเหมาจดัสรา้งหอ้งน า้
ให้เพียงพอส าหรับคนงาน (รูปที่  2.5) ส าหรับ
บ้านพักคนงานทางผู้รับ เหมา ได้จัดให้อยู่
ภายนอกโครงการ โดยไม่มีคนงานพักอาศัย          
ในพืน้ท่ีก่อสรา้งแต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.5 หอ้งน า้ส าหรบัคนงาน 

- ก าหนดใหม้ีบ่อพักน า้ทิง้จากกิจกรรมการรือ้ถอน/
ก่อสรา้ง เพื่อตกตะกอนดินและทรายก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการ หรือน ามาใช้ในการ           
ฉีดพรมบรเิวณพืน้ท่ีก่อสรา้งเพื่อลดปรมิาณฝุ่ น 

- โค รงการได้ก าหนดให้มี บ่ อพักน ้าทิ ้งจาก
กิจกรรมการรือ้ถอน/ก่อสรา้ง เพื่อตกตะกอนดิน
และทรายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
(รูปท่ี 2.6) ทั้งนี ้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 โครงการอยู่ในช่วงทดสอบระบบ ซึ่งไม่มี
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดตะกอนดินแต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 

 

 
รูปท่ี 2.6 บ่อตกตะกอน 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-11 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

2.  คุณภาพน ้า (ต่อ) - จดัใหม้ีถาดรองบรเิวณซอ่มบ ารุงที่อาจจะกอ่ใหเ้กิด
การปนเป้ือน เช่น พืน้ที่วางถังน า้มันเครื่องและมี
หลงัคาชั่วคราวป้องกนัน า้ฝนปนเป้ือนน า้มนั 

- ส าหรับกิจกรรมการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ทางบริษัทผู้รับ เหมาจะเป็น
ผู้รับ ผิดชอบ  โดยจะด า เนิ นการภายนอก
โครงการ และไม่มี กิจกรรมการซ่อมบ า รุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในพื ้นที่ โครงการ             
แต่อย่างใด  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 
 
 
 

 

- จดัสรา้งรางระบายน า้ชั่วคราวบริเวณพืน้ท่ีรือ้ถอน/
ก่อสรา้งโครงการส่วนขยายเชื่อมต่อกับรางระบาย
น ้าเดิมเพื่อรวบรวมส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสีย
ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์            
ศรีราชา หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ในการฉีดพรมพืน้ที่
รือ้ถอน/ก่อสรา้งและถนนเข้า -ออก เพื่อลดการ             
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้ 

- เนื่องจากโครงการมีการรือ้ถอน/ก่อสรา้งในพืน้ที่
โครงการเดิ ม  โครงการจึ งใช้ รางระบายน ้ า 
แบบถาวร ซึ่งเป็นรางระบายน า้ที่รวบรวมส่งไปยัง
ระบบรวบรวมน ้าฝนของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ์ศรีราชา โดยโครงการมีการขุดลอก
รางระบายน า้เป็นประจ า ก่อนส่งไปยงัระบบบ าบดั
น า้เสียส่วนกลาง (รูปที่ 2.7) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.7 การขดุลอกรางระบายน า้ 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-12 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

2.  คุณภาพน ้า (ต่อ) - หา้มทิง้ขยะหรือเศษวัสดุจากการรือ้ถอน/ก่อสรา้ง
ลงในท่อระบายน า้โดยเด็ดขาด 

- โครงการมีการแจ้งผู้รับเหมาห้ามไม่ให้คนงาน             
ทิง้ขยะหรือเศษวสัดุจากการรือ้ถอน/ก่อสรา้งลงใน
ท่อระบายน า้โดยเด็ดขาด พรอ้มทั้งมีป้ายรณรงค์
ใหค้นงานช่วยกนัรกัษาความสะอาด (รูปที่ 2.8) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.8 ป้ายรณรงคร์กัษาความสะอาด 

บรเิวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่าปัญหาน า้ทิง้           
ที่เกิดขึน้มาจากกิจกรรมการรือ้ถอน/ก่อสรา้งของ
โครงการ ให้ด าเนินการแกไ้ขทันทีและด าเนินการ
ต รวจวัด คุณ ภาพน ้ า ผิ วดิ น ในแห ล่ งน ้ านั้ น                
ตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น ้า                
น ้า เสียและคุณภาพน ้าทิ ้งที่ ระบายออกจาก
โครงการ 

- หากมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่าปัญหาน า้ทิง้           
ที่ เกิดขึ ้นมาจากกิจกรรมการรือ้ถอน/ก่อสร้าง           
ของโครงการ โครงการจะด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ทนัที รวมทัง้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน า้ผิวดิน               
ในแหล่งน า้นั้นตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการ
วิเคราะห์น ้า น ้าเสียและคุณภาพน ้าทิง้ที่ระบาย
ออกจากโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-13 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. เสียง - การด าเนินกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ        

ด้านเสียงต่อชุมชน ให้มีการด าเนินงานเฉพาะ              
ในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ ต้องแจ้งให้ผู้น า
ชุมชนและประชาสัมพันธ์ชุมชนใกล้เคียงในพื ้นที่
ทราบก่อนด าเนินการกิจกรรมนัน้ ๆ อย่างนอ้ย 7 วัน 
พรอ้มทัง้จดัใหม้ีช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียน 

- หากมีกิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 
ทางโครงการจะประชาสมัพนัธใ์หชุ้มชนไดท้ราบ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่อง
รอ้งเรียน (ภาคผนวกที่  7) ทั้งนี ้ ในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการมีกิจกรรม
การท าความสะอาดท่อดว้ยไอน า้ (Steam blow 
out) ในระหว่างวันที่  21-30 ธันวาคม 2566 
ภายในพืน้ที่โครงการ โดยด าเนินการแจ้งผู้น า
ชุมชนรบัทราบ และมีการประชาสัมพันธ์ชุมชน
ใกล้เคียงในพื ้นที่ ให้ทราบ ก่อนด าเนินการ             
อย่างนอ้ย 7 วนั เรียบรอ้ยแลว้ (รูปที่ 2.9) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.9 การประชาสมัพนัธใ์หช้มุชน
รบัทราบ กรณีมีกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบดา้นเสียงต่อชมุชน 

- กิจกรรมการรือ้ถอน/ก่อสรา้งที่ก่อให้เกิดเสียงดัง           
ให้ด  า เนิ นการเฉพาะช่วงเวลา 08.00-18.00 น . 
เท่านัน้ เพื่อไม่ใหร้บกวนการพกัผ่อนของประชาชน 

- โครงการด าเนินการรือ้ถอน/ก่อสร้างเฉพาะ              
ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น (08.00-18.00 น.) 
ซึ่ งไม่ เป็นการรบกวนเวลาการพักผ่อนของ
ประชาชน 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

- วางแผนจดัช่วงเวลาการใชเ้ครื่องจกัรหรืออปุกรณท์ี่มี
เสียงดงั มิใหท้ างานพรอ้มกนั 

- โครงการได้แจ้งผู้รับเหมาให้มีการวางแผน            
จดัช่วงเวลาการใชเ้ครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มี
เสียงดงัไม่ใหท้ างานพรอ้มกนั 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. เสียง (ต่อ) - ก าหนดใหใ้ชเ้ข็มเจาะหรือเข็มกดเพื่อลดผลกระทบ

ดา้นเสียงในช่วงท าฐานราก 
- ในช่วงการก่อสร้างฐานราก โครงการเลือก 

ใช้เข็มแบบกดเพื่ อลดผลกระทบด้านเสียง  
ทั้งนี ้  ในช่ วงเดื อนกรกฎาคม -ธันวาคม 2566 
โครงการอยู่ในช่วงทดสอบระบบ โดยไม่มีกิจกรรม
การตอกเสาเข็ม เนื่ องจากได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบรอ้ยแลว้  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 
 
 

 
- เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีระดับความดัง

ของเสีย งต ่ าที่ สุด  และให้ท าการตรวจสอบ              
ซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีอยู่
เสมอเพื่อลดระดบัความดงัของเสียง 

- โครงการมีการแจ้งให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์
และเครื่องจกัรที่มีระดบัความดังของเสียงต ่าที่สุด 
และท าการตรวจสอบซ่อมบ ารุงใหม้ีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลดระดับความดัง
ของเสียง (รูปที่ 2.3) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3 การตรวจสอบสภาพ

เครื่องยนต/์เครื่องจกัร และอุปกรณต์่างๆ 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-15 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. เสียง (ต่อ) - ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ส าหรับ

คนงานก่อสรา้งที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่ที่มีระดบัเสียง
ดงัมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 

- โครงการได้ก าหนดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันการได้ยิน กรณีที่ตอ้งปฏิบัติงานในพืน้ท่ี          
ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) (รูปที่ 
2.10) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.10 คนงานสวมใส่อปุกรณ ์
คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ของโครงการลงพืน้ท่ีเพื่อสอบถาม
ชมุชนใกลเ้คียงถึงผลกระทบดา้นเสียงที่อาจเกิดขึน้
จากการด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพื่อหา
แนวทางลดผลกระทบดงักล่าว 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ ของโครงการ              
ล งพื ้ น ที่  เพื่ อ ส อ บ ถ าม ชุ ม ชน ใก ล้ เคี ย ง                
ถึงผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึน้จากการ
ด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทาง
ลดผลกระทบดงักล่าว (รูปที่ 2.11) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 เจา้หนา้ที่โครงการลงพืน้ท่ี 

สอบถามชมุชนใกลเ้คียง                 
- หากโครงการได้รับแจ้งหรือรอ้งเรียนจากชุมชน 

โครงการจะตอ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ขอย่างเรง่ด่วน 
- โครงการจะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง

เร่งด่วนหากไดร้บัแจ้งหรือมีเรื่องรอ้งเรียนจาก
ชมุชน  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-16 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. การคมนาคมขนส่ง 
    

- หลีกเล่ียงการใชเ้สน้ทางที่มีชุมชนหนาแน่น ในช่วง
เวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วง
เย็ น  17.00-19.00 น .)  เพื่ อ เ ป็ น ก า รป้ อ งกั น
การจราจรติดขดั 

- โครงการได้ก าหนดให้ผู้รับเหมาหลีกเล่ียงการใช้
เส้นทางที่มีชุมชนหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน 
(ช่ วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่ วงเย็น 17.00-
19.00 น.) เพื่อเป็นการป้องกนัการจราจรติดขดั 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

 

- ก าหนดใหม้ีการควบคุมความเร็วของยานพาหนะ
ในบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้งให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- โครงการมีการควบคุมความเรว็ของยานพาหนะ
ในบรเิวณพืน้ท่ีก่อสรา้งใหใ้ชค้วามเรว็ไม่เกิน 20 
กิโลเมตร/ชั่วโมง (รูปที่ 2.12) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 ป้ายจ ากดัความเรว็ 
บรเิวณพืน้ท่ีรือ้ถอน/ก่อสรา้ง 

- ก าหนดให้มี เจ้าหน้าที่ อ  านวยความสะดวก                
และดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทที่ เข้าสู่
พืน้ท่ีโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ อ  านวยความ
สะดวก และดแูลการเขา้-ออกของรถทกุประเภท
ที่เขา้สู่พืน้ท่ีโครงการ (รูปที่ 2.13) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.13 เจา้หนา้ที่ดแูลการเขา้-ออก

ภายในโครงการ 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-17 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. การคมนาคมขนส่ง 
    (ต่อ) 

- ก าหนดให้รถบรรทุกติดป้ายระบุชื่ อโครงการ            
และเบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อส าหรบัการรอ้งเรียน 

- โครงการได้ก าหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายระบ ุ             
ชื่อโครงการและเบอร์โทรศัพท์ที่ รถบรรทุก               
เพื่อติดต่อส าหรบัการรอ้งเรียน (รูปที่ 2.14) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.14 รถบรรทกุติดปา้ย 

ระบชุื่อโครงการและเบอรโ์ทรศพัท ์
5. การจัดการ 
   กากของเสีย 

- จัดเตรียมถังขยะพรอ้มฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวม
ขยะมูลฝอยจากคนงานและกิจกรรมการรือ้ถอน/
ก่อสรา้ง และติดต่อใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบมาท า
การเก็บขนไปก าจดัโดยวธีิการฝังกลบอย่างถกูหลกั
สุขาภิบาลหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการต่อไป 

- โครงการมีการจัดเตรียมถังขยะพรอ้มฝาปิด
มิดชิด เพื่อรวบรวมขยะมลูฝอยจากคนงานและ
กิจกรรมการรือ้ถอน/ก่อสร้าง และติดต่อให้
บริษัท เมืองสะอาด จ ากัด เป็นผูเ้ก็บขน ซึ่งไดร้บั
อนุญาตจากเทศบาลแหลมฉบังไปก าจัดโดย
วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
(รูปที่ 2.15) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.15 ถงัขยะบรเิวณพืน้ท่ี 
รือ้ถอน/ก่อสรา้ง 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-18 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5. การจัดการ 
   กากของเสีย (ตอ่) 

- เศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใชไ้ด ้ควรพิจารณา
น ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากที่สดุ หรือขายใหก้บับรษิัท
ที่มารบัซือ้ต่อไป 

- ส าหรบัเศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได ้
โครงการจะพิจารณาน ากลับมาใชใ้หม่ให้มาก
ที่สดุ และบางส่วนไดข้ายใหก้บับริษัทท่ีมารบัซือ้
ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- จัดให้มีพืน้ที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสรา้งที่ไม่ใช้แลว้
อย่างเป็นสดัส่วน 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ีพืน้ท่ีส าหรบักองเก็บเศษวสัดุ
ก่อสรา้งที่ไม่ใชแ้ลว้อย่างเป็นสดัส่วน (รูปที่ 2.16) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.16 พืน้ท่ีส าหรบักองเก็บ 

เศษวสัดกุ่อสรา้งที่ไม่ใชแ้ลว้ 
- ห้ามทิ ้งขยะหรือ เศษวัสดุลงในท่อระบายน ้า           

โดยเด็ดขาด 
- โครงการมีการแจ้งผู้รับเหมาห้ามไม่ให้คนงาน             

ทิง้ขยะหรือเศษวสัดุจากการรือ้ถอน/ก่อสรา้งลงใน
ท่อระบายน า้โดยเด็ดขาด พรอ้มทั้งมีป้ายรณรงค์
ใหค้นงานช่วยกนัรกัษาความสะอาด (รูปที่ 2.8) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.8 ป้ายรณรงคร์กัษาความสะอาด 

บรเิวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-19 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5. การจัดการ 
   กากของเสีย (ต่อ) 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่ เกิดขึน้จาก
คนงานไวต้ามบริเวณพืน้ที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และประสานกับหน่วยงานที่ ได้รับอนุญาตจาก
ทอ้งถิ่นเพื่อด าเนินการก าจดัขยะ 

- โครงการมีการจดัเตรียมถังขยะพรอ้มฝาปิดมิดชิด
เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยจากคนงานและกิจกรรม
การรื ้อถอน/ก่ อสร้าง และติ ดต่ อให้ บริษั ท  
เมืองสะอาด จ ากัด เป็นผูเ้ก็บขน ซึ่งไดร้บัอนุญาต
จากเทศบาลนครแหลมฉบังไปก าจัดโดยวิธีการ         
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือวิธีการอื่น ๆ  
ที่ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการต่อไป (รูปที่ 2.15) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.15 ถงัขยะบรเิวณพืน้ท่ี 
รือ้ถอน/ก่อสรา้ง 

- คัดแยกของเสียที่ สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก            
ส่วนของเสียที่เหลือจากการคดัแยกตอ้งท าการเก็บ
รวมกับขยะทั่วไปและประสานกบัหน่วยงานที่ไดร้บั
อนญุาตจากทอ้งถิ่นเพื่อด าเนินการก าจดัขยะต่อไป 

- โครงการมีการคัดแยกของเสียที่ สามารถ              
น ากลบัมาใชไ้ดอ้ีก โดยจะพิจารณาน ากลบัมาใช้
ใหม่ใหม้ากที่สุด และบางส่วนไดข้ายใหก้ับบริษัท
ที่มารับซื ้อต่อไป ส่วนของเสียที่ เหลือจากการ          
คัดแยก โครงการได้เก็บรวมกับขยะทั่วไปและ
ประสานกับหน่วยงานที่ ได้รับอนุญาตจาก
ทอ้งถิ่นเพื่อด าเนินการก าจดัขยะต่อไป  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5. การจัดการ 
   กากของเสีย (ต่อ) 

- กรณีมีของเสียอันตรายที่มีลกัษณะและคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัด ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ว           
พ.ศ. 2548 ด าเนินการส่งก าจัดกับหน่วยงาน              
ที่ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม            
และก าหนดวิธีปฏิบตัิงานเรื่องการแยกทิง้ขยะหรือ
ของเสียอันตราย และอบรมใหค้นงานที่เก่ียวขอ้ง
ทราบ 

- หากมี ขอ งเสี ยอันต รายที่ มี ลั กษณ ะและ
คุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม เรื่อง การจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 และเรื่อง การจัดการ          
ส่ิ งป ฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ว  (ฉบับที่  2)           
พ.ศ. 2566 โครงการจะด าเนินการส่งก าจัด      
กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม และก าหนดวิธีปฏิบตัิงานเรื่องการ
แยกทิง้ขยะหรือของเสียอนัตราย พรอ้มทัง้อบรม
ใหค้นงานท่ีเก่ียวขอ้งรบัทราบ 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- การน าเศษวัสดุจากการรือ้ถอนไปก าจดัตอ้งไดร้บั
อนญุาตจากหน่วยงานหรือเจา้ของพืน้ท่ี 

- โครงการไดว้่าจา้งหน่วยงานท่ีไดร้บัอนญุาตจาก
ทางราชการในการน าเศษวัสดุจากการรือ้ถอน
ไปก าจดัอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

6. การระบายน ้า 
   และการป้องกัน 
   น ้าท่วม 

 

- ก่อสร้างบ่อตกตะกอนเพื่ อแยกตะกอนต่าง ๆ            
ออกจากน ้าฝนก่อนระบายลงสู่รางระบายน ้าฝน
ของสวนอุตสาหกรรมฯ เพื่อป้องกันเศษตะกอนดิน
ตกคา้งและกีดขวางรางระบายน า้ 

- โครงการมีการก่อสรา้งบ่อตกตะกอนเพื่อแยก
ตะกอนต่าง ๆ ออกจากน า้ฝนก่อนระบายลงสู่
รางระบายน ้าฝนของสวนอุตสาหกรรมฯ              
เพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกคา้งและกีดขวาง
รางระบายน า้ (รูปที่ 2.6)  

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 2.6 บ่อตกตะกอน 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6. การระบายน ้า 
   และการป้องกัน 
   น ้าท่วม (ต่อ) 
 

- จัดสร้างรางระบายน ้าชั่ วคราวเชื่ อมต่อกับ              
รางระบายน ้าที่ มี การใช้งานอยู่ ใน ปัจจุบัน              
เพื่อระบายน า้ฝนจากพืน้ท่ีรือ้ถอน/ก่อสรา้ง 

- เนื่ องจากโครงการมีการรือ้ถอน/ก่อสร้างในพื ้นที่
โครงการเดิม โครงการจึงมีรางระบายน ้าแบบถาวร
บริเวณพื ้นที่รือ้ถอน/ก่อสรา้ง ซึ่งเป็นรางระบายน ้า          
ที่รวบรวมส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ศรีราชา โดยโครงการ
มีการขุดลอกรางระบายน ้าเป็นประจ า ก่อนส่งไปยัง
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง (รูปที่ 2.7) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.7 การขดุลอกรางระบายน า้ 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 

- โครงการจะตอ้งระบุข้อตกลงเก่ียวกับมาตรการ
ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับบริษัท
รบัเหมาในสัญญาว่าจา้ง โดยจะตอ้งครอบคลุม
ถึงวิธีการคุม้ครองความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามยัของคนงานท่ีปฏิบตัิงานในโครงการ 

- โครงการได้ระบุข้อตกลงเก่ียวกับมาตรการด้าน           
อาชีวอนามัยและความปลอดภยักับบริษัทรบัเหมา
ในสัญญาว่าจา้ง โดยครอบคลุมถึงวิธีการคุม้ครอง
ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงาน           
ที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยให้ยึดถือและปฎิบัติ
อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

- จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและ
ฝึกอบรมแก่ผูร้บัเหมาก่อนเริ่มตน้ท างาน 

- โครงการมีการจัดนิเทศงานด้านความปลอดภัย 
และฝึกอบรมแก่ผู้รับ เหมาก่อนเริ่มต้นท างาน  
(รูปที่ 2.17) พรอ้มทั้งมีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ดา้นความปลอดภยัเรียบรอ้ยแลว้ (รูปท่ี 2.18)  

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.17 การฝึกอบรมผูร้บัเหมา 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.18  ป้ายประชาสมัพนัธ ์
ดา้นความปลอดภยั 
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ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณพืน้ที่รือ้ถอน/ก่อสรา้ง
และพืน้ท่ีที่มีความเขม้งวดในดา้นความปลอดภยั 

- โครงการได้จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณพื ้นที่           
รือ้ถอน/ก่อสร้างและพื ้นที่ที่มีความเข้มงวด             
ในดา้นความปลอดภยั (รูปที่ 2.19) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.19 ป้ายเตือนในบรเิวณพืน้ท่ี           
รือ้ถอน/ก่อสรา้ง 
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ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง
เพี ย งพอและเหมาะสมกับลักษณ ะงานแก่
ผูร้บัเหมา เช่น หมวกนิรภัย แว่นตาหรือหน้ากาก
นิรภยั ที่ครอบห/ูท่ีอดุห ูถงุมือ และรองเทา้นิรภยั 

- โครงการได้แจ้งให้ผู้รับเหมาจัดให้มีอุปกรณ์
คุ ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคลอย่ าง
เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานให้กับ
คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตาหรือหนา้กาก
นิรภยั ที่ครอบห/ูท่ีอดุห ูถงุมือ และรองเทา้นิรภยั 
(รูปที่ 2.10) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.10 คนงานสวมใส่อปุกรณ ์
คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล 

- จดัใหม้ีแผนฉุกเฉินและท าการฝึกอบรมผูร้บัเหมา
ให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉิน รวมทัง้การประสานงานกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

- โครงการได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินและท าการ
ฝึกอบรมใหก้บัผูร้บัเหมาใหท้ราบถึงขัน้ตอนการ
ปฏิบัติ ในกรณี เกิด เหตุฉุก เฉิน รวมทั้งการ
ป ระส าน งาน กั บ ผู้ ที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง รับ ท ราบ 
(ภาคผนวกที่ 8) 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื ้นที่              
รือ้ถอน/ก่อสรา้งและพืน้ที่ที่มีความเขม้งวดในดา้น
ความปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมา
เก่ียวกบัระบบสญัญาณเตือนภยั 

- โครงการไดจ้ัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยใน
บริเวณพืน้ที่รือ้ถอน/ก่อสรา้งและพืน้ที่ที่มีความ
เขม้งวดในดา้นความปลอดภยั รวมทั้งใหข้อ้มูล
แก่ผู้รบัเหมาเก่ียวกับระบบสัญญาณเตือนภัย 
(รูปที่ 2.20) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.20 ระบบสญัญาณเตือนภยั 

ในบรเิวณพืน้ท่ีรือ้ถอน/ก่อสรา้ง 
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จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-25 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

- เก็บรกัษาและตรวจสอบอุปกรณ ์เครื่องจักรและ
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพเครื่องมือและ
เครื่องจกัรที่ไม่พรอ้มใชง้าน 

- โครงการไดก้ าหนดใหผู้ร้บัเหมามีการตรวจสอบสภาพ
และบ ารุงรกัษาเครื่องยนต/์เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (รูปที่ 2.3) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 การตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต/์เครื่องจกัร และอุปกรณต์่างๆ 

- กัน้รัว้พืน้ท่ีที่มีการรือ้ถอน/ก่อสรา้งและจ ากดัเวลา
เขา้สู่พืน้ท่ีรือ้ถอน/ก่อสรา้ง 

- โครงการมีการก่อสรา้งรั้วกั้นพื ้นที่ที่มีการรือ้ถอน/
ก่อสรา้ง และจ ากัดเวลาเข้าสู่พืน้ที่รือ้ถอน/ก่อสรา้ง 
(รูปที่ 2.21) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.21 รัว้กัน้บรเิวณพืน้ท่ีรือ้ถอน/
ก่อสรา้ง 

- รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ ความเสียหาย              
การแก้ไขปัญหาและการป้องกันไม่ให้เกิดซ ้า              
เพื่ อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความ
ปลอดภยั 

- โครงการมีการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติ เหต ุ
ความเสียหาย การแกไ้ขปัญหาและการป้องกันไม่ให้
เกิดซ า้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความ
ปลอดภัย โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
พบว่า ไม่มีอบุตัิเหตจุากการรือ้ถอน/ก่อสรา้งเกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-26 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

- ก าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาสวัสดิการเรื่องน ้าดื่ม         
ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของคนงานรือ้ถอน/
ก่อสรา้งที่ปฏิบตัิงานในสภาพแวดลอ้มที่มีอณุหภูมิ
สงู 

- โครงการได้ก าหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาน ้าดื่ม            
ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานที่
ปฏิบตัิงาน (รูปท่ี 2.22) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.22 น า้ดืม่ส าหรบัคนงาน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรถยนต์          

เพื่อใชง้านในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินตลอดเวลา 
- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล          

และรถยนต ์เพื่อใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตลอดเวลา (รูปที่ 2.23) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.23 อปุกรณป์ฐมพยาบาล 
และรถฉกุเฉิน 
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                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-27 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

- การเตรียมงานก่อนการต่อเชื่อมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
• ก่ อ น ท า ก า รต่ อ เชื่ อ ม  ผู้ รับ เห ม าจ ะท า  Tie-in 

Procedure, Safety Procedure แ ล ะ  Emergency 
Response Procedure และเสนอขอความเห็นชอบ
จากเจา้หนา้ที่โครงการของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) 
จ ากัด (มหาชน) และเจา้หนา้ที่ส่วนปฏิบัติการระบบ
ท่อของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อใหอ้นุมตัิใช้
ประกอบการท างานต่อเชื่อม 

• ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ โครงการและเจ้าหน้าที่  ปตท. 
ร่วมประชุมเพื่อประสานงานและชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกับงานต่อเชื่อม และงานด้านความปลอดภัย
ต่าง ๆ 

• เจ้าหน้าที่โครงการและเจ้าหน้าที่  ปตท. จะท าการ
อบรมกฎความปลอดภัย การขอใบอนุญาตท างาน 
การปฏิบัติตัวเมื่ อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ส่ิงแวดล้อมให้แก่
ผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานต่อเชื่อมใน
พืน้ท่ี 

- ส าหรบัการเตรียมงานก่อนการต่อเชื่อม
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการจะปฏิบัติ
ตามที่มาตรการก าหนดอย่างเครง่ครดั 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
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จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-28 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

• เจา้หนา้ที่โครงการและเจา้หนา้ที่ ปตท. จะท า
การตรวจสอบตามรายการ Checklist ไดแ้ก่ 
* การขออนุญาตการท างานและการปฏิบัติ

ตามข้อพึงปฏิบัติในการขออนุญาตการ
ท างาน 

* ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  Tie - in กั บ  Valve นั้ น 
จะตอ้งผ่านการทดสอบคุณภาพช่างเชื่อม
แล้ว  แล ะ ได้ รับ ค วาม เห็ น ชอบจาก
เจา้หนา้ที่โครงการและเจา้หนา้ที่ ปตท. 

* Procedure ของการ Tie - in กับ  Valve 
นั้น  จะต้องเป็นขั้นตอนที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ โครงการและ
เจา้หนา้ที่ ปตท. และช่างเชื่อมเขา้ใจตรง
ตามขัน้ตอนนัน้อย่างถกูตอ้ง 

* ก าหนดพืน้ที่อนัตราย (Hazardous Area) 
บ ริ เว ณ จุ ด  Tie - in กั บ  Valve มิ ใ ห ้            
มี แห ล่ งก า เนิ ดป ระกาย ไฟ  ( Ignition 
Source) ห รื อ กิ จ ก ร รม ที่ ท  า ใ ห้ เกิ ด 
ประกายไฟในระหว่างการด าเนินการ 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

* จัด เต รีย ม และต รวจสอบอุป ก รณ์ ส าห รับ              
เหตุฉุก เฉิน  เพื่ อ เตรียมความพร้อมส าหรับ           
เหตฉุกุเฉิน ดงันี ้
▪ รถดับเพลิง ส ารองไว้ตลอดระยะเวลาการ

ท างานต่อเชื่อม โดยประสานกับหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ศรีราชา 

▪ เครื่องตรวจวัดก๊าซฯ จ านวน 1 ชุด ในพื ้นที่
ปฏิบตัิงานเชื่อมต่อ 

▪ เค รื่ อ ง ดั บ เพ ลิ งแ บ บ ผ ง เค มี แ ห้ ง  (Dry 
Chemical Fire Extinguisher) จ านวน 2 ชุด 
ส ารองไว ้ในพืน้ที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ท างาน 

▪ ติดตั้งป้ ายเตื อน และราวเหล็กหรือแผง
คอนกรีตบริเวณโดยรอบที่ท างานต่อเชื่อม 
เพื่ อป้ อ งกั น บุ ค คลภ ายนอก  และต้อ ง
ประสานงานกับ Gas Control ในเรื่องของ
ความดนัของก๊าซฯ ในท่อขณะท าการต่อเชื่อม 
เพื่อให้ความดันอยู่ในช่วงที่ก าหนดและแจ้ง
เวลาเริ่มตน้ – สิน้สดุของงาน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-30 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 
    (ต่อ) 

- การต่อเชื่อมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
• ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซฯ จากวาลว์ที่จะ

ต่อเชื่อมก่อนการต่อเชื่อมดว้ย Gas Detector 
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยต่อดว้ยการ

ทดสอบด้วยวิ ธี ไม่ท าลายสภาพ  โดยวิ ธี 
Radiographic testing (RT) หรือ Ultrasonic 
ก รณี Radiographic testing (RT) ต้ อ งกั้ น
บรเิวณที่อาจไดร้บัผลกระทบจากรงัสีดว้ย 

• หากพบว่ารอยต่อเชื่อมไม่สมบูรณ์จะท าการ
แกไ้ขจนกว่าจะสมบรูณ ์

• ในระหว่างที่ผูร้บัเหมาด าเนินการต่อเชื่อมท่อ
เจ้าหน้าที่ โครงการของบริษัท  สหโคเจน 
(ชลบุ รี ) จ ากัด  (มหาชน) และเจ้าหน้าที่
วิศวกรรมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จะควบคุมดูแลการท างานของผู้รับเหมา
ตลอดเวลา พรอ้มทั้งก ากับดูแลให้ผูร้บัเหมา
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ            
ของการต่อเชื่อมของผู้รับเหมาที่ผ่านความ
เห็นชอบของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด 
(มหาชน) และบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-31 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8. มาตรการ 
    ด้านสุขภาพ 
 

- ก าหนดให้ผู้รบัเหมามีการตรวจคัดกรองโรคของ
คนงานก่อสรา้ง 

- โครงการได้ก าหนดให้ผู้รับเหมามีการตรวจ          
คดักรองโรคของคนงานก่อสรา้ง 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที่ศึกษา           
ทั้งในกิจกรรมด้านส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวัง
ผลกระทบดา้นสขุภาพ 

- โครงการมีการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื ้นที่  ทั้งกิจกรรมด้านส่งเสริม ป้องกันและ   
เฝ้าระวงัผลกระทบดา้นสขุภาพ เช่น จดัโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่ บ้าน (อสม.น้อย)” ประจ าปี  2566        
จดัประชุมอาสาสมัครสาธารณสขุประจ า หมู่บา้น 
(อสม. สญัจร ครัง้ที่ 1) เป็นตน้ (รูปที่ 2.24) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ อสม.นอ้ย 
 

รูปท่ี 2.24 การสนบัสนนุ 
หน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ท่ี 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-32 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8. มาตรการ 
    ด้านสุขภาพ (ต่อ) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชมุ อสม. สญัจร 

 
 

รูปท่ี 2.24 การสนบัสนนุ 
หน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ท่ี (ตอ่)  

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-33 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8. มาตรการ 
    ด้านสุขภาพ 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรูพ้นักงานในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติ ดต่ อ  อบรมพิ เศษ            
แก่คนงานก่อสรา้งทุกระดับถึงวิธีการสังเกตและ
ดูแลสุขภาพตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบ
รายงานหวัหนา้ 

- โครงการมีการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูพ้นกังาน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
รวมทั้งการอบรมแก่คนงานก่อสรา้งทุกระดับ           
ถึงวิธีการสังเกตและดูแลสุขภาพตนเอง หากมี
อาการผิดปกติใหร้ีบรายงานหัวหนา้ทันที (รูปที่ 
2.17) พรอ้มทั้งมีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์            
ดา้นความปลอดภยัเรียบรอ้ยแลว้ (รูปที่ 2.18) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.17 การฝึกอบรมผูร้บัเหมา 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.18 ป้ายประชาสมัพนัธ ์             
ดา้นความปลอดภยั 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-34 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน 

- จดัใหม้ีหน่วยงานที่ดูแลดา้นชุมชนสัมพันธเ์ขา้พบ
ชมุชน เพื่อรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ
การพัฒนาโครงการ โดยต้องน าข้อเสนอแนะ
กลับมาวิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินการ    
เพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน 

- โครงการไดจ้ัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลดา้นชุมชน
สัมพันธ์เข้าพบชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อ เสนอแนะต่ อการพัฒ นาโครงการ               
โดยน าข้อ เสนอแนะกลับมาวิ เคราะห์และ
วางแผนในการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบ             
ที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
(รูปที่ 2.11) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 เจา้หนา้ที่โครงการลงพืน้ท่ี 

สอบถามชมุชนใกลเ้คียง                 
- พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถ

เหมาะสมตาม เกณฑ์ก าหนดของโค รงการ                
เข้าท างานเป็นอันดับแรก เพื่อสรา้งทัศนคติที่ดี
ระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสรา้ง
งานให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยก าหนดไว้ใน
สญัญาว่าจา้งบรษิัทรบัเหมา 

- โครงการมีการพิจารณารบัคนงานในทอ้งถิ่นที่มี
ความสามารถเหมาะสมตามเกณฑก์ าหนดของ
โครงการเข้าท างานเป็นอันดับแรก เพื่อสรา้ง
ทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้ง
เป็นการสรา้งงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น     
โดยก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างบริษัทรบัเหมา
เรียบรอ้ยแลว้  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

- บริษัทรับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
โครงการอย่างเพียงพอ ถ้ามีเรื่องรอ้งเรียนจะตอ้ง
รีบแกไ้ขปัญหาอย่างเรง่ด่วน 

- หากมีเรื่องรอ้งเรียนเรื่องผลกระทบท่ีมาจากการ
ด า เนิ น งานของโครงการ โค รงการจะรีบ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  ทั้งนี ้
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่มี          
ขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

- จัดตั้ งคณ ะกรรมการต รวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ภายหลงัคณะกรรมการฯ ชดุเดิมหมด
วาระ) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
• อ งค์ ป ระก อ บ ข อ งคณ ะก รรม ก า ร

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยตัวแทน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ตวัแทนภาคประชาชน ตวัแทนภาคผูน้  าชมุชน 
ตัวแทนหน่วยงานภาคราชการ และตัวแทน
จากบรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มชุดเดียวกันกับโครงการ
โรง ไฟ ฟ้ าพ ลั งค ว าม ร้อ น ร่ ว ม ส ห โค เจ น                 
(ส่วนขยาย ระยะที่ 3) (ระยะด าเนินการ) ตามที่
ม าตรการก าหนด  ซึ่ งยั งคงวาระถึ ง เดื อน
ธันวาคม 2566 (ภาคผนวกที่  9) และมีการ                
จัดประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 
2566 ณ ห้องประชุมเจิมจอมพล (ชั้น 2) โรงแรม 
โนโวเทล มารี น่ า ศรีราชา แอนด์  เกาะสีชั ง            
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน (รูปที่ 2.25) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.25 การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-36 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

• วิธีการสรรหา 
* กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการ
เสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บา้นคณะกรรมการ
ชุมชน หรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด าเนินกิจกรรม           
ต่าง ๆ ของแต่ละชมุชน เพื่อเป็นคณะกรรมการผูแ้ทนประชาชน 

* กรรมการผูแ้ทนภาคผู้น าชุมชนให้มาจากการสรรหาหรือการ
เสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากกลุ่มผูน้  าชุมชนของแต่ละชุมชน
ในพืน้ท่ีศกึษา เพื่อเป็นคณะกรรมการผูแ้ทนกลุ่มผูน้  าชมุชน 

* กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการ                 
ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของโครงการ อาทิ อุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีหรือผู้แทน ผู้อ  านวยการส านักงานทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรีหรือผูแ้ทน สาธารณสุข
อ าเภอศรีราชาหรือผู้แทน เกษตรอ าเภอศรีราชาหรือผู้แทน 
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหรือผู้แทน ผู้อ  านวยการ
โรงพยาบาลแหลมฉบังหรือผู้แทน ผู้อ  านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือผู้แทน ผู้อ  านวยการโรงเรียนหรือ
ผูแ้ทน ผูก้  ากบัการต ารวจภธูรจงัหวดัชลบรุีหรือผูแ้ทน 

* กรรมการผูแ้ทนจากบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
มาจากตวัแทนที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) 
จ ากดั (มหาชน) 

   
 
 
 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-37 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

• โครงสร้างของคณะกรรมการ 
* กรรมการผูแ้ทนภาคประชาชน จ านวน 15 คน 

* กรรมการผูแ้ทนภาคผูน้  าชมุชน จ านวน 5 คน 

* กรรมการผูแ้ทนภาคราชการ จ านวน 4 คน 

* กรรมการผูแ้ทนภาคโครงการ จ านวน 3 คน 

ใหค้ณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ต าแหน่ง 
รองประธาน 1 ต าแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 
ต าแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยความเห็นชอบของ          
ที่ประชมุ 

• อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

* ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  โดยตรวจเยี่ ยมโครงการ           
เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติตามาตรการด้านต่าง ๆ 
และกระบวนการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

* พิ จา รณ าส า รวจค วามต้อ งการของป ระชาชน              
สรา้งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการ
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่
เก่ียวขอ้ง 

   
 
 
 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-38 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

* ตรวจเยี่ยมโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการ
ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม และผลการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามมาตรการตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
บรหิารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

* ร่วมปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางการป้องกัน  
และแกไ้ขปัญหาร่วมกัน เช่น การจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคม สขุภาพ ระบบการจราจร 

* รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการ             
เรื่องรอ้งเรียน  

* ร่วมเจรจาไกล่เกล่ียและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาท
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มระหว่างโครงการและชมุชน 

* ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาค่าชดเชย   
ความเสียหายจากกิจกรรมของโครงการท่ีชุมชนไดร้บั
ทัง้ต่อสภาพทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตว์เลี ้ยง สุขภาพ
อนามยัของประชาชน 

   
 
 
 

 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-39 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

• ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
* ใหก้รรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการประกาศแต่งตัง้และอาจไดร้บั
การสรรหาหรือแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการไดอ้ีก แต่อยู่ได้
ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั 

* เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยงัมิไดม้ีการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึน้มาใหม่ ให้กรรมการ 
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ ในต าแหน่ง         
เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งไดร้บัการ
สรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  แต่ต้องไม่เกิน          
เก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้ 

* ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ            
ให้ด  าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง กรรมการประเภท
เดียวกันแทนภายใน ส่ี สิบห้าวัน  นับตั้งแต่ วันที่
กรรมการนัน้ว่างลงและใหผู้ไ้ดร้บัการสรรหาหรือไดร้บั
การแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบั
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

   
 
 
 

 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-40 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

* ในกรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ เหลืออยู่นอ้ยกว่าเกา้สิบวนั จะไม่ด าเนินการสรรหา
หรือแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงก็ไดแ้ละในการ
นีใ้หค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

* นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ คณะกรรมการมีมติสองในสาม ใหถ้อดถอนออกจาก
ต าแหน่งเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสียบกพร่อง 
หรือไม่สจุรติต่อหนา้ที่ หรือหย่อนความสามารถ 

▪ เป็นบคุคลลม้ละลาย 

▪ เป็นบคุคลวิกลจรติ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

▪ เป็ น ค น ไร้ค ว าม ส าม า รถ  ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถ 

▪ เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก 
เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท าโดย
ประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิด 
ลหโุทษ 

   
 
 
 

 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-41 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

• ความถ่ีในการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม             
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ แต่หาก
พบว่ามีความจ า เป็นเร่งด่ วนสามารถประชุมก่อน
ก าหนด เวลาปกติ ได้  โดยให้อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของ
คณะกรรมการกึ่งหน่ึงของคณะกรรมการทัง้หมด และมติ
คณะกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงขององคป์ระชมุ 

• การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

* หลังรายงาน ฯ ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบแลว้ ใหจ้ัด
ประชุมร่วมกัน ภายใน 180 วนั เพื่อแจง้ความกา้วหนา้
และอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับมาตรการที่โครงการตอ้ง
ปฏิบัติ รวมทัง้บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและให้
ฟ้ืนฟูความรู ้ความเข้าใจในมาตรการ บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและความรูใ้หม่ รวมทั้งการศึกษา         
ดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็นประจ าทุก            
2 ปี 

   
 
 
 

 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-42 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ตอ่) 

* แหล่งเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในช่วงเริ่มตน้ใหม้าจาก
การจัดสรรของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในวงเงิน
ขั้ น ต ่ า  100,000 บ า ท /ปี  ห ลั ง จ า ก นั้ น ให้ จั ด ส ร ร
งบประมาณจากการด าเนินกิจการของบริษัท สหโคเจน 
(ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ในอัตราคงที่ 100,000 บาท/ปี 
โดยเงินกองทุนที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสม 
เพื่อใชใ้นการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจติดตาม
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในปีถดัไป 

   
 
 
 

 

- การรบัเรื่องรอ้งเรียน 
• ประชาสมัพนัธช์่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนของโครงการ 
• ก าหนดบุคลากรที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบและติดตาม

การแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนอย่างชดัเจน  
• บันทึกข้อรอ้งเรียนที่ เกิดขึน้จากโครงการและการแก้ไข

ปัญหาดงักล่าวโดยสรุป เสนอผูบ้รหิารทกุปี 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ 
รับ เรื่ องร้องเรียน  รวมทั้ งมี เจ้ าหน้ าที่
รบัผิดชอบในการตรวจสอบและติดตาม
การแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนอย่างชดัเจน 
และมีการบนัทึกขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จาก
โครงการ รวมถึ งวิ ธี การแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวโดยสรุปเสนอผูบ้รหิารทกุปี 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-43 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ตอ่) 

- ในกรณีที่ชุมชนได้รบัผลกระทบจากกิจการของโครงการ ทั้งต่อ
สภาพทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน พืชผลทาง
เกษตร สตัวเ์ลีย้ง สขุภาพอนามยัของชมุชน และผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบแน่ชัดแล้ว ได้ก าหนดมาตรการชดเชยทางสังคม          
ในหลักการเชิงปริมาณตามขอ้ตกลงในคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้
• ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลีย้ง         

ที่เกิดขึน้จริง โดยใชร้าคากลางของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรือ
ขอ้ตกลงของคณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

• ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล            
ใหช้ดใชเ้ท่าที่จ่ายจรงิตามความจ าเป็น 

• ค่าขาดประโยชนท์ ามาหาไดใ้นระหว่างเจ็บป่วย 
* กรณีผูเ้สียหายที่มีรายไดไ้ม่แน่นอนหรือไม่มีรายไดป้ระจ า 

หากระหว่างเจ็บป่วยตอ้งขาดประโยชนก์ารท ามาหาไดไ้ป 
ให้ชด ใช้ความ เสียหายตามช่ วงเวลาที่ ผู้ เสียหาย             
ไม่สามารถไปท างานได้ โดยค านวณตามอัตราค่าจ้าง           
ขั้นต ่ารายวันตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่
ไดร้บัความเสียหาย 

- หากชุมชนไดร้บัผลกระทบจากการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ โดยผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบแน่ชดัแลว้ โครงการจะมีมาตรการ
ชดเชยทางสงัคมในหลกัการเชิงปรมิาณตาม
ข้อตกลงในคณ ะกรรมการตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 
 

 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                              หนา้ 2-44 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที ่4)  
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. สภาพสังคม- 
   เศรษฐกิจ 
   และการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน (ต่อ) 

* กรณีผูเ้สียหายที่มีรายไดป้ระจ า หากระหว่างเจ็บป่วย
ไม่สามารถไปท างานได้และไม่ ได้รับค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนจากนายจ้างให้ชดใช้ความเสียหายตาม
ช่ ว ง เวล าที่ ผู้ เ สี ย ห าย ไม่ ส าม ารถ ไป ท า งาน ได ้            
โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่
นายจ้างหรือหน่วยงานตน้สังกัดจ่ายให ้ณ วันที่ไดร้ับ
ความเสียหาย 

• ค่าท าขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

   
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

บทที ่3 
ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-1 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 บทที ่3  

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ตามที่เสนอในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ที่ไดร้บัความเห็นชอบ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัย
ทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  
 

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ระดับเสียง 
- การคมนาคมขนส่ง 
- อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
- เศรษฐกิจ-สงัคม 

 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน 
(ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.1 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-2 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ                      
ในบรรยากาศ 

 

- ชมุชนบา้นหนองขาม 
- ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1  

เทศบาลนครแหลมฉบงั 
- โรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์
- ชมุชนบา้นชากกระปอก 

- TSP 
- PM 10 
- PM 2.5 
- NO2 
- SO2 
- WS/WD 

- Gravimetric Method 
- Gravimetric Method 
- Gravimetric Method 
- Chemiluminescence  
- UV-Fluorescence 
- WS/WD Sensor 

24-31 ต.ค. 66 
 

2. ระดับเสียง 
 

- บา้นไรห่น่ึง 
 

- Leq 24 ชม., Leq 1 ชม., L90, Lmax, Ldn 

และระดบัเสียงรบกวน 
- Integrated Sound Level Meter 

(International Standard ISO 
1996-1 : 2016) 

24-31 ต.ค. 66 
 

- รมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 
- รมิรัว้โครงการดา้นทศิตะวนัออก 
- รมิรัว้โครงการดา้นทศิใต ้
- รมิรัว้โครงการดา้นทศิตะวนัตก 

(รมิรัว้โครงการตรวจวดัเฉพาะ  
ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 ชม.)) 

- Leq 24 ชม., Leq 1 ชม., 

3. การคมนาคมขนส่ง - เสน้ทางการขนส่ง และพืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติขอ้มลูอบุตัเิหตจุาก
ยานพาหนะของโครงการ ไดแ้ก่
สาเหต ุความเสียหาย/ความสญูเสีย 
และแนวทางการแกไ้ข 

- บนัทึกสถิติอบุตัิเหตจุากยานพาหนะ
ของโครงการ 

ก.ค. - ธ.ค. 66 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-3 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

4. อาชีวอนามัย            
และความปลอดภัย 

- พืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติการเกดิอบุตัิเหต ุไดแ้ก่ สาเหต ุ
ผลต่อสขุภาพพนกังาน ความเสียหาย/
สญูเสีย และการแกไ้ขปัญหา 

- บนัทึกสถิติการเกดิอบุตัิเหต ุ ก.ค. - ธ.ค. 66 

5.  เศรษฐกิจ-สังคม - ชมุชนท่ีอยู่โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ  
ในรศัมี 5 กิโลเมตร และชมุชนที่ตัง้
ของสถานตีรวจวดัคณุภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม  
และความคิดเห็นของประชาชน ผูน้  าชมุชน/
ผูน้  าทอ้งถิ่น ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และสถานประกอบการโดยรอบพืน้ท่ี
โครงการ ปีละ 1 ครัง้ 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม  
และความคิดเห็น 

ก.ย. 66 

- ชมุชนท่ีอยู่โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ            
ในรศัมี 5 กิโลเมตร 

- รวบรวมขอ้รอ้งเรียน วิธีการแกไ้ขปัญหา 
พรอ้มการตดิตามผลการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน
จากชมุชนและภายในโครงการ รวมทัง้
แนวทางการป้องกนัการเกิดซ า้ 

- บนัทึกขอ้รอ้งเรียน ก.ค. - ธ.ค. 66 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-4 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย 

ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 จ านวน 4 สถานี คือ ชุมชนบา้นหนองขาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียน
อนุบาลนิสารตัน ์และชุมชนบา้นชากกระปอก แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดัง
ภาพที่ 3.1 และรูปแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3.1-3.4 
 
แผนทีจุ่ดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-5 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณชมุชนบา้นหนองขาม   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3.2 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1  
เทศบาลนครแหลมฉบงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณโรงเรียนอนุบาลนิสารตัน ์
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-6 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.4 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณชมุชนบา้นชากกระปอก 
 

3.1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ.2538, ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544, ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547, ฉบบัที่ 33 พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2565 
และตามวิ ธีการสากลที่ ยอมรับทั่ วไป คือ U.S.EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air 
Sampling and Analysis รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.2 
 

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวิเคราะห ์

1 Total Suspended 
Particulate ; TSP 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่าง
อากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass fiber filter ด้วย flow 
rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง ท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของ ฝุ่ นละออง ตามวิธี 
Gravimetric Method 

2 Particulate matter 
less  than or Equal 
10 micrometers ; PM 
10 
 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ใช้หัวเก็บ
ตัวอย่างชนิด Size Selective Inlet ดูดตัวอย่างอากาศด้วย 
flow rate 1.13 ล บ .ม ./น าที  เป็ น ระย ะ เวล า  24 ชั่ ว โม ง             
ผ่านกระดาษกรอง ขนาด 8 x 10 นิว้ ซึ่งฝุ่ นขนาดต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10 ไมครอน จะถูกกรองไว ้ท าการวิเคราะหห์าปริมาณ
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี Gravimetric Method 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-7 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวิเคราะห ์

3 Particulate matter 
less  than or Equal 
2.5 micrometers ;  
PM 2.5 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ใช้หัวเก็บ
ตัวอย่างชนิด Size Selective Inlet ดูดตัวอย่างอากาศด้วย 
flow rate 1.13 ล บ .ม ./น าที  เป็ น ระย ะ เวล า  24 ชั่ ว โม ง             
ผ่านกระดาษกรอง ขนาด 8 x 10 นิว้ ซึ่งฝุ่ นขนาดต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10 ไมครอน จะถูกกรองไว ้ท าการวิเคราะหห์าปริมาณ
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี Gravimetric Method 

4 Nitrogen Dioxide; 
NO2 

Chemiluminescence ท าการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน          
ไดออกไซดโ์ดยใช ้NO2 Analyzer ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์
หาปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดอ้ย่าง
ต่ อ เ น่ื อ ง เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  24 ชั่ ว โ ม ง  ต า ม วิ ธี 
Chemiluminescence 

5 Sulfur Dioxide ; SO2 UV - Fluorescence 
Method 

ใช้เครื่อ งทดสอบ ก๊าซอัต โนมัติ  (Gas Analyzer) ท าการ
วิเคราะหห์าปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์
โดยใช้ SO2 Analyzer ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์ปริมาณ
ความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง  ตามวิธี UV Fluorescence Method 

 
3.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน 
(ส่วนขยาย ระยะที่  4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสร้าง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ ชุมชนบ้านหนองขาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร
แหลมฉบัง โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ และชุมชนบ้านชากกระปอก ในระหว่างวันที่  24-31 ตุลาคม 2566  
แสดงดงัตารางที่ 3.3-3.11 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                       หนา้ 3-8 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่  3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP,  PM 10, PM 2.5) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
UTM 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ระยะทาง 

จากจุดก าเนิด
มลพิษ (ม.) 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

หมายเหตุ 
X Y 

TSP  
(mg/m3) 

PM 10  
(mg/m3) 

PM 2.5 
(µg/m3) 

712666E 1449730N ชมุชนบา้นหนองขาม - 24-25 ต.ค. 66 0.037 0.025 11.3 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 

25-26 ต.ค. 66 0.048 0.038 15.6 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 
26-27 ต.ค. 66 0.040 0.029 14.6 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 
27-28 ต.ค. 66 0.053 0.043 13.3 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 

28-29 ต.ค. 66 0.041 0.031 13.4 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 
29-30 ต.ค. 66 0.045 0.036 19.2 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 
30-31 ต.ค. 66 0.034 0.023 10.4 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 

Min-Max 0.034-0.053 0.023-0.043 10.4-19.2 - 
711707E 1448934N ศนูยบ์ริการ 

สาธารณสขุ 1  
เทศบาล 

นครแหลมฉบงั 

- 24-25 ต.ค. 66 0.076 0.037 18.6 แดดจดั ฟ้าโปรง่ 

25-26 ต.ค. 66 0.083 0.038 19.2 แดดจดั ฟ้าโปรง่ 
26-27 ต.ค. 66 0.079 0.031 18.0 แดดจดั ฟ้าโปรง่ 
27-28 ต.ค. 66 0.084 0.041 20.3 แดดจดั ฟ้าโปรง่ 

28-29 ต.ค. 66 0.065 0.038 20.9 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ฟ้าครึม้ 
29-30 ต.ค. 66 0.085 0.058 22.7 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ฟ้าครึม้ 
30-31 ต.ค. 66 0.062 0.030 12.3 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ฟ้าครึม้ 

Min-Max 0.062-0.085 0.030-0.058 12.3-22.7 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 37.52/ - 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                       หนา้ 3-9 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่  3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP,  PM 10, PM 2.5) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
UTM 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ระยะทาง 

จากจุดก าเนิด
มลพิษ (ม.) 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

หมายเหตุ 
X Y 

TSP  
(mg/m3) 

PM 10  
(mg/m3) 

PM 2.5 
(µg/m3) 

713156E 1449314N โรงเรียน 
อนบุาลนิสารตัน ์

- 24-25 ต.ค. 66 0.038 0.020 10.4 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 

25-26 ต.ค. 66 0.068 0.036 14.2 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 
26-27 ต.ค. 66 0.047 0.035 17.2 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 
27-28 ต.ค. 66 0.064 0.050 18.7 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 

28-29 ต.ค. 66 0.047 0.038 16.5 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 
29-30 ต.ค. 66 0.060 0.050 18.6 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 
30-31 ต.ค. 66 0.036 0.025 9.2 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 

Min-Max 0.036-0.068 0.020-0.050 9.2-18.7 - 
711791E 1447758N ชมุชน 

บา้นชากกระปอก 
- 24-25 ต.ค. 66 0.062 0.031 11.1 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 

25-26 ต.ค. 66 0.062 0.051 18.1 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 
26-27 ต.ค. 66 0.055 0.027 15.8 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 
27-28 ต.ค. 66 0.064 0.041 16.2 แดดจดั ลมเบา ฟ้าโปรง่ 

28-29 ต.ค. 66 0.052 0.035 16.2 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 
29-30 ต.ค. 66 0.056 0.050 19.1 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 
30-31 ต.ค. 66 0.041 0.027 13.5 แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก ลมเบา ฟ้าครึม้ 

Min-Max 0.041-0.064 0.027-0.051 11.1-19.1 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 37.52/ - 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                       หนา้ 3-10 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป    
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธต์นัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธต์นัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด 

: - บริเวณชมุชนบา้นหนองขาม บริเวณจดุตรวจวดัอยู่ใกลช้มุชน มีรถสญัจรผ่านไป-มาปานกลาง 
- บริเวณศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั ใกลจ้ดุตรวจวดัเป็นถนน มีรถสญัจรผ่านไป-มาบ่อยครัง้  
- บริเวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ใกลจ้ดุตรวจวดัเป็นถนน มีรถสญัจรผ่านไป-มาบ่อยครัง้ 
- บริเวณชมุชนบา้นชากกระปอก บริเวณจดุตรวจวดัอยู่ใกลช้มุชน มีรถสญัจรผ่านไป-มาค่อนขา้งนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-11 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นหนองขาม ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 712666E, 1449730N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 7866 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม (ppm) 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.005 0.005 0.015 0.007 
14:00 - 15:00 0.005 0.007 0.019 0.011 
15:00 - 16:00 0.009 0.006 0.012 0.009 
16:00 - 17:00 0.006 0.007 0.014 0.011 
17:00 - 18:00 0.005 0.008 0.016 0.010 
18:00 - 19:00 0.005 0.011 0.012 0.010 
19:00 - 20:00 0.011 0.012 0.014 0.013 
20:00 - 21:00 0.022 0.017 0.013 0.018 
21:00 - 22:00 0.033 0.025 0.012 0.019 
22:00 - 23:00 0.030 0.021 0.011 0.022 
23:00 - 00:00 0.029 0.021 0.017 0.018 
00:00 - 01:00 0.030 0.019 0.016 0.017 
01:00 - 02:00 0.012 0.017 0.015 0.016 
02:00 - 03:00 0.006 0.016 0.015 0.015 
03:00 - 04:00 0.011 0.015 0.015 0.013 
04:00 - 05:00 0.013 0.014 0.013 0.012 
05:00 - 06:00 0.020 0.012 0.013 0.010 
06:00 - 07:00 0.019 0.011 0.013 0.011 
07:00 - 08:00 0.019 0.011 0.014 0.010 
08:00 - 09:00 0.018 0.013 0.015 0.011 
09:00 - 10:00 0.019 0.016 0.017 0.014 
10:00 - 11:00 0.016 0.010 0.013 0.016 
11:00 - 12:00 0.012 0.008 0.011 0.013 
12:00 - 13:00 0.004 0.008 0.009 0.020 
ค่าเฉล่ีย 0.015 0.013 0.014 0.013 
Min-Max 0.004-0.033 0.005-0.025 0.009-0.019 0.007-0.022 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0256 ถึง R6611-0262 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-12 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นหนองขาม ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 712666E, 1449730N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 7866 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม (ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.015 0.005 0.006 
14:00 - 15:00 0.013 0.008 0.005 
15:00 - 16:00 0.009 0.009 0.007 
16:00 - 17:00 0.004 0.008 0.020 
17:00 - 18:00 0.013 0.014 0.013 
18:00 - 19:00 0.016 0.014 0.011 
19:00 - 20:00 0.034 0.026 0.016 
20:00 - 21:00 0.029 0.029 0.018 
21:00 - 22:00 0.031 0.025 0.019 
22:00 - 23:00 0.021 0.022 0.017 
23:00 - 00:00 0.007 0.018 0.016 
00:00 - 01:00 0.011 0.014 0.015 
01:00 - 02:00 0.022 0.011 0.013 
02:00 - 03:00 0.018 0.009 0.012 
03:00 - 04:00 0.005 0.008 0.011 
04:00 - 05:00 0.008 0.009 0.010 
05:00 - 06:00 0.009 0.008 0.010 
06:00 - 07:00 0.014 0.008 0.010 
07:00 - 08:00 0.018 0.010 0.009 
08:00 - 09:00 0.015 0.012 0.011 
09:00 - 10:00 0.015 0.011 0.011 
10:00 - 11:00 0.012 0.009 0.009 
11:00 - 12:00 0.008 0.009 0.009 
12:00 - 13:00 0.006 0.008 0.005 
ค่าเฉล่ีย 0.015 0.013 0.012 
Min-Max 0.004-0.034 0.005-0.029 0.005-0.020 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0256 ถึง R6611-0262 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-13 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1  
เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

สถานีตรวจวดับรเิวณศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711707E, 1448934N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 6758 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง (ppm) 
24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 

12:00 - 13:00 0.010 0.029 0.020 0.035 
13:00 - 14:00 0.010 0.027 0.020 0.030 
14:00 - 15:00 0.015 0.023 0.020 0.027 
15:00 - 16:00 0.017 0.023 0.020 0.022 
16:00 - 17:00 0.020 0.023 0.027 0.023 
17:00 - 18:00 0.020 0.020 0.025 0.027 
18:00 - 19:00 0.024 0.019 0.022 0.024 
19:00 - 20:00 0.031 0.028 0.022 0.050 
20:00 - 21:00 0.050 0.019 0.021 0.046 
21:00 - 22:00 0.042 0.017 0.034 0.042 
22:00 - 23:00 0.023 0.028 0.029 0.037 
23:00 - 00:00 0.013 0.032 0.017 0.023 
00:00 - 01:00 0.015 0.039 0.021 0.026 
01:00 - 02:00 0.013 0.027 0.021 0.033 
02:00 - 03:00 0.020 0.031 0.026 0.024 
03:00 - 04:00 0.021 0.034 0.028 0.012 
04:00 - 05:00 0.020 0.033 0.034 0.011 
05:00 - 06:00 0.020 0.034 0.031 0.012 
06:00 - 07:00 0.022 0.035 0.032 0.018 
07:00 - 08:00 0.026 0.020 0.027 0.023 
08:00 - 09:00 0.028 0.021 0.023 0.021 
09:00 - 10:00 0.036 0.024 0.025 0.029 
10:00 - 11:00 0.030 0.023 0.031 0.029 
11:00 - 12:00 0.027 0.023 0.030 0.021 
ค่าเฉล่ีย 0.023 0.026 0.025 0.027 
Min-Max 0.010-0.050 0.017-0.039 0.017-0.034 0.011-0.050 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0270 ถึง R6611-0276 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-14 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711707E, 1448934N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 6758 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง (ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
12:00 - 13:00 0.019 0.029 0.012 
13:00 - 14:00 0.020 0.016 0.010 
14:00 - 15:00 0.021 0.013 0.008 
15:00 - 16:00 0.020 0.014 0.006 
16:00 - 17:00 0.019 0.013 0.007 
17:00 - 18:00 0.022 0.010 0.010 
18:00 - 19:00 0.026 0.011 0.005 
19:00 - 20:00 0.022 0.017 0.004 
20:00 - 21:00 0.019 0.021 0.004 
21:00 - 22:00 0.019 0.020 0.008 
22:00 - 23:00 0.018 0.021 0.019 
23:00 - 00:00 0.020 0.014 0.019 
00:00 - 01:00 0.017 0.018 0.020 
01:00 - 02:00 0.020 0.016 0.019 
02:00 - 03:00 0.020 0.023 0.012 
03:00 - 04:00 0.021 0.010 0.012 
04:00 - 05:00 0.023 0.013 0.017 
05:00 - 06:00 0.019 0.012 0.013 
06:00 - 07:00 0.018 0.010 0.009 
07:00 - 08:00 0.018 0.007 0.008 
08:00 - 09:00 0.017 0.007 0.009 
09:00 - 10:00 0.014 0.008 0.012 
10:00 - 11:00 0.010 0.010 0.014 
11:00 - 12:00 0.009 0.010 0.012 
ค่าเฉล่ีย 0.019 0.014 0.011 
Min-Max 0.009-0.026 0.007-0.029 0.004-0.020 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0270 ถึง R6611-0276 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-15 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

สถานีตรวจวดับรเิวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 713156E, 1449314N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 4084 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน ์(ppm) 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.012 0.009 0.007 0.016 
14:00 - 15:00 0.012 0.012 0.008 0.012 
15:00 - 16:00 0.015 0.016 0.009 0.014 
16:00 - 17:00 0.016 0.009 0.011 0.013 
17:00 - 18:00 0.014 0.008 0.011 0.013 
18:00 - 19:00 0.012 0.009 0.011 0.014 
19:00 - 20:00 0.012 0.006 0.013 0.012 
20:00 - 21:00 0.012 0.005 0.012 0.013 
21:00 - 22:00 0.012 0.005 0.012 0.015 
22:00 - 23:00 0.012 0.006 0.013 0.012 
23:00 - 00:00 0.014 0.007 0.012 0.017 
00:00 - 01:00 0.017 0.014 0.011 0.013 
01:00 - 02:00 0.014 0.018 0.012 0.012 
02:00 - 03:00 0.013 0.015 0.013 0.009 
03:00 - 04:00 0.012 0.016 0.014 0.005 
04:00 - 05:00 0.010 0.015 0.012 0.009 
05:00 - 06:00 0.015 0.014 0.011 0.014 
06:00 - 07:00 0.017 0.012 0.009 0.027 
07:00 - 08:00 0.017 0.013 0.010 0.027 
08:00 - 09:00 0.014 0.010 0.009 0.024 
09:00 - 10:00 0.014 0.009 0.011 0.022 
10:00 - 11:00 0.022 0.015 0.011 0.007 
11:00 - 12:00 0.025 0.009 0.009 0.007 
12:00 - 13:00 0.014 0.011 0.012 0.010 
ค่าเฉล่ีย 0.015 0.011 0.011 0.014 
Min-Max 0.010-0.025 0.005-0.018 0.007-0.014 0.005-0.027 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0298 ถึง R6611-0304 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-16 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 713156E, 1449314N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 4084 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน ์(ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.012 0.009 0.016 
14:00 - 15:00 0.004 0.017 0.015 
15:00 - 16:00 0.003 0.007 0.015 
16:00 - 17:00 0.005 0.006 0.016 
17:00 - 18:00 0.007 0.007 0.016 
18:00 - 19:00 0.013 0.006 0.021 
19:00 - 20:00 0.013 0.007 0.019 
20:00 - 21:00 0.011 0.009 0.018 
21:00 - 22:00 0.013 0.008 0.019 
22:00 - 23:00 0.008 0.007 0.017 
23:00 - 00:00 0.008 0.009 0.018 
00:00 - 01:00 0.008 0.016 0.023 
01:00 - 02:00 0.007 0.015 0.022 
02:00 - 03:00 0.005 0.015 0.020 
03:00 - 04:00 0.008 0.016 0.020 
04:00 - 05:00 0.012 0.016 0.018 
05:00 - 06:00 0.011 0.015 0.018 
06:00 - 07:00 0.018 0.018 0.016 
07:00 - 08:00 0.008 0.017 0.015 
08:00 - 09:00 0.008 0.017 0.017 
09:00 - 10:00 0.013 0.017 0.016 
10:00 - 11:00 0.008 0.017 0.014 
11:00 - 12:00 0.005 0.016 0.015 
12:00 - 13:00 0.006 0.018 0.017 
ค่าเฉล่ีย 0.009 0.0013 0.018 
Min-Max 0.003-0.018 0.006-0.018 0.014-0.023 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0298 ถึง R6611-0304 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-17 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก 

ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นชากกระปอก ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711791E, 1447758N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 7875 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก (ppm) 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 
12:00 - 13:00 0.016 0.008 0.009 0.010 
13:00 - 14:00 0.017 0.004 0.007 0.008 
14:00 - 15:00 0.017 0.005 0.006 0.006 
15:00 - 16:00 0.018 0.005 0.006 0.007 
16:00 - 17:00 0.018 0.008 0.008 0.015 
17:00 - 18:00 0.020 0.009 0.010 0.014 
18:00 - 19:00 0.020 0.004 0.010 0.014 
19:00 - 20:00 0.021 0.005 0.007 0.012 
20:00 - 21:00 0.021 0.004 0.006 0.012 
21:00 - 22:00 0.019 0.004 0.006 0.029 
22:00 - 23:00 0.018 0.004 0.009 0.014 
23:00 - 00:00 0.020 0.006 0.009 0.026 
00:00 - 01:00 0.016 0.005 0.008 0.018 
01:00 - 02:00 0.003 0.008 0.008 0.039 
02:00 - 03:00 0.005 0.013 0.009 0.015 
03:00 - 04:00 0.006 0.014 0.008 0.017 
04:00 - 05:00 0.005 0.013 0.009 0.027 
05:00 - 06:00 0.006 0.011 0.007 0.011 
06:00 - 07:00 0.008 0.009 0.007 0.009 
07:00 - 08:00 0.011 0.007 0.006 0.010 
08:00 - 09:00 0.017 0.007 0.006 0.009 
09:00 - 10:00 0.021 0.006 0.006 0.007 
10:00 - 11:00 0.022 0.005 0.007 0.022 
11:00 - 12:00 0.020 0.005 0.009 0.013 
ค่าเฉล่ีย 0.015 0.007 0.008 0.015 
Min-Max 0.003-0.022 0.004-0.014 0.006-0.010 0.006-0.039 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0284 ถึง R6611-0290 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-18 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นชากกระปอก ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711791E, 1447758N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 7875 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนชากกระปอก (ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
12:00 - 13:00 0.008 0.015 0.008 
13:00 - 14:00 0.011 0.015 0.006 
14:00 - 15:00 0.016 0.010 0.015 
15:00 - 16:00 0.019 0.009 0.009 
16:00 - 17:00 0.020 0.015 0.012 
17:00 - 18:00 0.007 0.009 0.008 
18:00 - 19:00 0.011 0.010 0.006 
19:00 - 20:00 0.012 0.016 0.006 
20:00 - 21:00 0.010 0.014 0.007 
21:00 - 22:00 0.029 0.015 0.013 
22:00 - 23:00 0.030 0.015 0.009 
23:00 - 00:00 0.037 0.017 0.008 
00:00 - 01:00 0.022 0.018 0.009 
01:00 - 02:00 0.009 0.021 0.013 
02:00 - 03:00 0.008 0.011 0.013 
03:00 - 04:00 0.013 0.014 0.013 
04:00 - 05:00 0.013 0.008 0.014 
05:00 - 06:00 0.006 0.007 0.011 
06:00 - 07:00 0.006 0.005 0.012 
07:00 - 08:00 0.005 0.006 0.013 
08:00 - 09:00 0.008 0.011 0.013 
09:00 - 10:00 0.010 0.007 0.013 
10:00 - 11:00 0.013 0.007 0.014 
11:00 - 12:00 0.031 0.011 0.011 
ค่าเฉล่ีย 0.015 0.012 0.011 
Min-Max 0.005-0.037 0.005-0.021 0.006-0.015 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0284 ถึง R6611-0290 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-19 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 พ.ศ. 2552 
  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง :  นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0003 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด   : - บริเวณชมุชนบา้นหนองขาม บริเวณจดุตรวจวดัอยู่ใกลช้มุชน มีรถสญัจรผ่านไป-มาปานกลาง 

- บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั ใกลจุ้ดตรวจวดัเป็นถนน มีรถสญัจร
ผ่านไป-มาบ่อยครัง้  

- บริเวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ใกลจ้ดุตรวจวดัเป็นถนน มีรถสญัจรผ่านไป-มาบ่อยครัง้ 
- บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก บริเวณจุดตรวจวัดอยู่ใกล้ชุมชน มีรถสัญจรผ่านไป -มา

ค่อนขา้งนอ้ย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-20 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นหนองขาม ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 712666E, 1449730N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 603 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม (ppm) 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.054 0.057 0.058 0.058 
14:00 - 15:00 0.046 0.058 0.058 0.058 
15:00 - 16:00 0.041 0.057 0.058 0.059 
16:00 - 17:00 0.035 0.057 0.058 0.058 
17:00 - 18:00 0.039 0.058 0.058 0.058 
18:00 - 19:00 0.041 0.057 0.058 0.058 
19:00 - 20:00 0.045 0.057 0.058 0.058 
20:00 - 21:00 0.048 0.057 0.057 0.058 
21:00 - 22:00 0.052 0.057 0.057 0.058 
22:00 - 23:00 0.053 0.057 0.056 0.058 
23:00 - 00:00 0.054 0.057 0.057 0.058 
00:00 - 01:00 0.055 0.057 0.057 0.058 
01:00 - 02:00 0.055 0.057 0.057 0.058 
02:00 - 03:00 0.056 0.058 0.058 0.058 
03:00 - 04:00 0.056 0.058 0.058 0.059 
04:00 - 05:00 0.056 0.059 0.058 0.059 
05:00 - 06:00 0.057 0.058 0.058 0.059 
06:00 - 07:00 0.056 0.058 0.058 0.059 
07:00 - 08:00 0.057 0.058 0.059 0.059 
08:00 - 09:00 0.057 0.058 0.058 0.059 
09:00 - 10:00 0.058 0.058 0.058 0.059 
10:00 - 11:00 0.057 0.058 0.058 0.059 
11:00 - 12:00 0.057 0.058 0.058 0.059 
12:00 - 13:00 0.057 0.058 0.058 0.058 
ค่าเฉล่ีย 0.052 0.058 0.058 0.058 
Min-Max 0.035-0.058 0.057-0.059 0.056-0.059 0.058-0.059 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0249 ถึง R6611-0255 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-21 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นหนองขาม ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 712666E, 1449730N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 603 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม (ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.058 0.059 0.059 
14:00 - 15:00 0.059 0.058 0.059 
15:00 - 16:00 0.059 0.058 0.059 
16:00 - 17:00 0.058 0.058 0.059 
17:00 - 18:00 0.059 0.058 0.059 
18:00 - 19:00 0.059 0.059 0.059 
19:00 - 20:00 0.059 0.059 0.059 
20:00 - 21:00 0.059 0.059 0.059 
21:00 - 22:00 0.059 0.059 0.060 
22:00 - 23:00 0.059 0.059 0.059 
23:00 - 00:00 0.058 0.059 0.060 
00:00 - 01:00 0.058 0.059 0.060 
01:00 - 02:00 0.058 0.059 0.059 
02:00 - 03:00 0.058 0.059 0.059 
03:00 - 04:00 0.058 0.059 0.059 
04:00 - 05:00 0.058 0.060 0.059 
05:00 - 06:00 0.058 0.059 0.059 
06:00 - 07:00 0.058 0.060 0.059 
07:00 - 08:00 0.058 0.060 0.058 
08:00 - 09:00 0.059 0.059 0.058 
09:00 - 10:00 0.059 0.059 0.058 
10:00 - 11:00 0.058 0.059 0.058 
11:00 - 12:00 0.058 0.059 0.058 
12:00 - 13:00 0.058 0.059 0.058 
ค่าเฉล่ีย 0.058 0.059 0.059 
Min-Max 0.058-0.059 0.058-0.060 0.058-0.060 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0249 ถึง R6611-0255 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-22 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลนครนครแหลมฉบัง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

สถานีตรวจวดับริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครนครแหลมฉบงั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711707E, 1448934N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 3139 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครแหลมฉบัง (ppm) 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 
12:00 - 13:00 0.019 0.019 0.018 0.018 
13:00 - 14:00 0.018 0.019 0.019 0.018 
14:00 - 15:00 0.025 0.019 0.019 0.018 
15:00 - 16:00 0.022 0.019 0.019 0.018 
16:00 - 17:00 0.021 0.019 0.019 0.018 
17:00 - 18:00 0.020 0.019 0.019 0.018 
18:00 - 19:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
19:00 - 20:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
20:00 - 21:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
21:00 - 22:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
22:00 - 23:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
23:00 - 00:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
00:00 - 01:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
01:00 - 02:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
02:00 - 03:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
03:00 - 04:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
04:00 - 05:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
05:00 - 06:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
06:00 - 07:00 0.020 0.020 0.019 0.019 
07:00 - 08:00 0.020 0.020 0.019 0.019 
08:00 - 09:00 0.020 0.020 0.019 0.019 
09:00 - 10:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
10:00 - 11:00 0.020 0.019 0.019 0.019 
11:00 - 12:00 0.020 0.019 0.019 0.018 
ค่าเฉล่ีย 0.020 0.019 0.019 0.019 
Min-Max 0.018-0.025 0.019-0.020 0.018-0.019 0.018-0.019 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0263 ถึง R6611-0269 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-23 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลนครนครแหลมฉบัง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครนครแหลมฉบงั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711707E, 1448934N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 3139 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครนครแหลมฉบัง (ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
12:00 - 13:00 0.018 0.018 0.018 
13:00 - 14:00 0.018 0.018 0.018 
14:00 - 15:00 0.018 0.018 0.018 
15:00 - 16:00 0.018 0.018 0.018 
16:00 - 17:00 0.018 0.018 0.018 
17:00 - 18:00 0.018 0.019 0.019 
18:00 - 19:00 0.018 0.019 0.018 
19:00 - 20:00 0.018 0.018 0.019 
20:00 - 21:00 0.018 0.018 0.019 
21:00 - 22:00 0.019 0.019 0.019 
22:00 - 23:00 0.019 0.019 0.019 
23:00 - 00:00 0.018 0.019 0.019 
00:00 - 01:00 0.018 0.019 0.019 
01:00 - 02:00 0.019 0.019 0.019 
02:00 - 03:00 0.019 0.019 0.019 
03:00 - 04:00 0.019 0.019 0.019 
04:00 - 05:00 0.019 0.019 0.019 
05:00 - 06:00 0.019 0.019 0.019 
06:00 - 07:00 0.019 0.019 0.019 
07:00 - 08:00 0.019 0.019 0.019 
08:00 - 09:00 0.019 0.019 0.019 
09:00 - 10:00 0.019 0.019 0.019 
10:00 - 11:00 0.019 0.019 0.019 
11:00 - 12:00 0.019 0.018 0.019 
ค่าเฉล่ีย 0.019 0.019 0.019 
Min-Max 0.018-0.019 0.018-0.019 0.018-0.019 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0263 ถึง R6611-0269 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-24 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

สถานีตรวจวดับรเิวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 713156E, 1449314N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 6457 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน ์(ppm) 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.001 0.002 0.018 0.002 
14:00 - 15:00 0.001 0.001 0.003 0.002 
15:00 - 16:00 0.001 0.002 < 0.001 0.002 
16:00 - 17:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
17:00 - 18:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
18:00 - 19:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
19:00 - 20:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
20:00 - 21:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
21:00 - 22:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
22:00 - 23:00 0.001 0.001 0.001 0.002 
23:00 - 00:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
00:00 - 01:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
01:00 - 02:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
02:00 - 03:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
03:00 - 04:00 <0.001 0.001 0.001 0.001 
04:00 - 05:00 0.001 0.002 0.001 0.001 
05:00 - 06:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
06:00 - 07:00 0.001 0.001 0.001 0.001 
07:00 - 08:00 0.001 0.002 0.002 0.001 
08:00 - 09:00 0.001 0.001 0.001 0.002 
09:00 - 10:00 0.002 0.001 0.001 0.002 
10:00 - 11:00 0.002 0.002 0.024 0.002 
11:00 - 12:00 0.002 0.001 0.006 0.001 
12:00 - 13:00 0.002 0.002 < 0.001 0.001 
ค่าเฉล่ีย 0.001 0.001 0.003 0.001 
Min-Max < 0.001-0.002 0.001-0.002 < 0.001-0.024 0.001-0.002 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0291 ถึง R6611-0297 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-25 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 713156E, 1449314N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 6457 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน ์(ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
13:00 - 14:00 0.001 0.001 0.001 
14:00 - 15:00 0.001 0.001 0.002 
15:00 - 16:00 0.001 0.001 0.001 
16:00 - 17:00 0.001 0.001 0.001 
17:00 - 18:00 0.001 0.001 0.001 
18:00 - 19:00 0.001 0.001 0.001 
19:00 - 20:00 0.001 0.001 0.001 
20:00 - 21:00 0.001 0.001 0.001 
21:00 - 22:00 0.001 0.001 0.002 
22:00 - 23:00 0.001 0.001 0.002 
23:00 - 00:00 0.001 0.001 0.002 
00:00 - 01:00 0.001 0.001 0.002 
01:00 - 02:00 0.001 0.001 0.001 
02:00 - 03:00 0.001 0.001 0.001 
03:00 - 04:00 0.001 0.001 0.001 
04:00 - 05:00 0.001 0.001 0.001 
05:00 - 06:00 0.001 0.001 0.001 
06:00 - 07:00 0.001 0.002 0.001 
07:00 - 08:00 0.001 0.002 0.001 
08:00 - 09:00 0.001 0.001 0.001 
09:00 - 10:00 0.001 0.001 0.001 
10:00 - 11:00 0.001 0.001 0.001 
11:00 - 12:00 0.001 0.001 0.001 
12:00 - 13:00 0.001 0.001 0.001 
ค่าเฉล่ีย 0.001 0.001 0.001 
Min-Max 0.001 0.001-0.002 0.001-0.002 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0291 ถึง R6611-0297 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-26 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก 

ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นชากกระปอก ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711791E, 1447758N 
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 1608 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก (ppm) 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 
12:00 - 13:00 0.002 0.003 0.002 0.002 
13:00 - 14:00 0.003 0.003 0.002 0.002 
14:00 - 15:00 0.003 0.002 0.002 0.002 
15:00 - 16:00 0.004 0.003 0.002 0.002 
16:00 - 17:00 0.003 0.003 0.003 0.002 
17:00 - 18:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
18:00 - 19:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
19:00 - 20:00 0.003 0.003 0.003 0.002 
20:00 - 21:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
21:00 - 22:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
22:00 - 23:00 0.003 0.002 0.003 0.003 
23:00 - 00:00 0.003 0.002 0.002 0.003 
00:00 - 01:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
01:00 - 02:00 0.003 0.002 0.003 0.002 
02:00 - 03:00 0.003 0.002 0.003 0.003 
03:00 - 04:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
04:00 - 05:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
05:00 - 06:00 0.003 0.003 0.002 0.003 
06:00 - 07:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
07:00 - 08:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
08:00 - 09:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
09:00 - 10:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
10:00 - 11:00 0.003 0.002 0.002 0.002 
11:00 - 12:00 0.003 0.002 0.002 0.002 
ค่าเฉล่ีย 0.003 0.003 0.003 0.003 
Min-Max 0.002-0.004 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0277 ถึง R6611-0283 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-27 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณชมุชนบา้นชากกระปอก ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711791E, 1447758N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 1608 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก (ppm) (ต่อ) 

28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
12:00 - 13:00 0.002 0.002 0.002 
13:00 - 14:00 0.003 0.002 0.002 
14:00 - 15:00 0.002 0.002 0.002 
15:00 - 16:00 0.002 0.003 0.003 
16:00 - 17:00 0.003 0.003 0.003 
17:00 - 18:00 0.002 0.003 0.003 
18:00 - 19:00 0.003 0.002 0.003 
19:00 - 20:00 0.003 0.002 0.003 
20:00 - 21:00 0.003 0.003 0.003 
21:00 - 22:00 0.002 0.003 0.003 
22:00 - 23:00 0.003 0.003 0.003 
23:00 - 00:00 0.003 0.003 0.003 
00:00 - 01:00 0.003 0.003 0.003 
01:00 - 02:00 0.002 0.002 0.003 
02:00 - 03:00 0.002 0.003 0.003 
03:00 - 04:00 0.002 0.003 0.003 
04:00 - 05:00 0.002 0.003 0.003 
05:00 - 06:00 0.002 0.003 0.003 
06:00 - 07:00 0.003 0.003 0.003 
07:00 - 08:00 0.002 0.003 0.002 
08:00 - 09:00 0.003 0.003 0.002 
09:00 - 10:00 0.003 0.003 0.003 
10:00 - 11:00 0.002 0.002 0.002 
11:00 - 12:00 0.002 0.002 0.002 
ค่าเฉล่ีย 0.002 0.003 0.003 
Min-Max 0.002-0.003 0.002-0.003 0.002-0.003 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6611-0277 ถึง R6611-0283 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-28 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน :     ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2544 

  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  ในเวลา 1 ชั่วโมง 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์      เลขทะเบียนผู้วิเคราะห ์ : ว-003-ค-0003 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด   

: - บริเวณชมุชนบา้นหนองขาม บริเวณจดุตรวจวดัอยู่ใกลช้มุชน มีรถสญัจรผ่านไป-มาปานกลาง 
- บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง ใกลจุ้ดตรวจวัดเป็นถนน มีรถสัญจร
ผ่านไป-มาบ่อยครัง้  

- บริเวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ใกลจ้ดุตรวจวดัเป็นถนน มีรถสญัจรผ่านไป-มาบ่อยครัง้ 
- บริเวณชุมชนบา้นชากกระปอก บริเวณจุดตรวจวัดอยู่ใกลชุ้มชน มีรถสัญจรผ่านไป-มาค่อนขา้ง
นอ้ย 

 

 
3.1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม           

สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4 สถานี คือ 
ชมุชนบา้นหนองขาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ และชุมชนบ้าน            
ชากกระปอก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  ในระหว่างวนัที่ 24-31 ตลุาคม 2566 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
24 ชั่ วโมง (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่ วโมง (PM 10) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่ วโมง (PM 2.5) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน             
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่  21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา ดงัตารางที่ 3.12  

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-29 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด  

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

TSP mg/m3 25-26 ต.ค. 65 0.067 0.100 0.098 0.072 0.333/ 
26-27 ต.ค. 65 0.039 0.074 0.061 0.054 

27-28 ต.ค. 65 0.034 0.065 0.060 0.043 

28-29 ต.ค. 65 0.059 0.076 0.065 0.056 

29-30 ต.ค. 65 0.049 0.065 0.065 0.050 

30-31 ต.ค. 65 0.054 0.066 0.079 0.057 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 0.061 0.083 0.099 0.075 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.034-0.067 0.065-0.100 0.060-0.099 0.043-0.075 
27-28 เม.ย. 66 0.063 0.091 0.077 0.068 

28-29 เม.ย. 66 0.053 0.071 0.064 0.053 

29-30 เม.ย. 66 0.055 0.076 0.065 0.056 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 0.047 0.073 0.045 0.042 

1-2 พ.ค. 66 0.057 0.086 0.065 0.056 

2-3 พ.ค. 66 0.064 0.120 0.083 0.069 

3-4 พ.ค. 66 0.040 0.061 0.055 0.041 
ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.040-0.064 0.061-0.120 0.045-0.083 0.041-0.069 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-30 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

TSP mg/m3 24-25 ต.ค. 66 0.037 0.076 0.038 0.062 0.331/ 
25-26 ต.ค. 66 0.048 0.083 0.068 0.062 

26-27 ต.ค. 66 0.040 0.079 0.047 0.055 

27-28 ต.ค. 66 0.053 0.084 0.064 0.064 

28-29 ต.ค. 66 0.041 0.065 0.047 0.052 

29-30 ต.ค. 66 0.045 0.085 0.060 0.056 

30-31 ต.ค. 66 0.034 0.062 0.036 0.041 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.034-0.053 0.062-0.085 0.036-0.068 0.041-0.064 
PM 10 mg/m3 25-26 ต.ค. 65 0.042 0.084 0.056 0.032 0.121/ 

26-27 ต.ค. 65 0.020 0.038 0.030 0.022 

27-28 ต.ค. 65 0.020 0.035 0.027 0.015 

28-29 ต.ค. 65 0.027 0.043 0.037 0.030 

29-30 ต.ค. 65 0.025 0.042 0.041 0.026 

30-31 ต.ค. 65 0.024 0.049 0.041 0.035 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 0.034 0.064 0.057 0.040 
ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.020-0.042 0.035-0.084 0.027-0.057 0.015-0.040 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-31 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

PM 10 mg/m3 27-28 เม.ย. 66 0.048 0.075 0.039 0.053 0.121/ 
28-29 เม.ย. 66 0.040 0.052 0.034 0.046 

29-30 เม.ย. 66 0.041 0.054 0.030 0.038 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 0.039 0.057 0.033 0.040 

1-2 พ.ค. 66 0.039 0.052 0.036 0.040 

2-3 พ.ค. 66 0.052 0.079 0.046 0.053 

3-4 พ.ค. 66 0.033 0.048 0.029 0.033 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.033-0.052 0.048-0.079 0.029-0.046 0.033-0.053 
24-25 ต.ค. 66 0.025 0.037 0.020 0.031 

25-26 ต.ค. 66 0.038 0.038 0.036 0.051 

26-27 ต.ค. 66 0.029 0.031 0.035 0.027 

27-28 ต.ค. 66 0.043 0.041 0.050 0.041 

28-29 ต.ค. 66 0.031 0.038 0.038 0.035 

29-30 ต.ค. 66 0.036 0.058 0.050 0.050 

30-31 ต.ค. 66 0.023 0.030 0.025 0.027 
ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.023-0.043 0.030-0.058 0.020-0.050 0.027-0.051 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-32 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

PM 2.5 µg/m3 25-26 ต.ค. 65 32.5 42.4 27.1 26.3 502/ 
26-27 ต.ค. 65 14.9 16.7 13.6 12.7 

27-28 ต.ค. 65 12.8 14.7 12.2 9.4 

28-29 ต.ค. 65 18.7 14.9 15.2 13.4 

29-30 ต.ค. 65 18.7 19.0 21.3 17.8 

30-31 ต.ค. 65 18.2 28.6 27.2 24.2 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 27.6 33.8 33.9 33.2 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 12.8-32.5 14.7-42.4 12.2-33.9 9.4-33.2 
27-28 เม.ย. 66 27.3 31.1 26.1 28.5 

28-29 เม.ย. 66 19.4 21.0 20.7 21.0 

29-30 เม.ย. 66 20.8 21.2 19.1 19.6 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 21.1 21.3 17.1 18.9 

1-2 พ.ค. 66 28.7 29.4 28.2 27.1 

2-3 พ.ค. 66 22.7 29.1 24.3 24.7 

3-4 พ.ค. 66 14.7 15.0 12.6 10.4 
ค่าต า่สุด-สูงสุด 14.7-28.7 15.0-31.1 12.6-28.2 10.4-28.5 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-33 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

PM 2.5 µg/m3 24-25 ต.ค. 66 11.3 18.6 10.4 11.1 37.52/ 
25-26 ต.ค. 66 15.6 19.2 14.2 18.1 

26-27 ต.ค. 66 14.6 18.0 17.2 15.8 

27-28 ต.ค. 66 13.3 20.3 18.7 16.2 

28-29 ต.ค. 66 13.4 20.9 16.5 16.2 

29-30 ต.ค. 66 19.2 22.7 18.6 19.1 

30-31 ต.ค. 66 10.4 12.3 9.2 13.5 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 10.4-19.2 12.3-22.7 9.2-18.7 11.1-19.1 
NO2 ppm 25-26 ต.ค. 65 0.007-0.032 0.012-0.019 0.004-0.032 0.008-0.031 0.173/ 

26-27 ต.ค. 65 0.009-0.034 0.008-0.021 0.008-0.028 0.007-0.024 

27-28 ต.ค. 65 0.008-0.021 0.010-0.016 0.010-0.020 0.008-0.015 

28-29 ต.ค. 65 0.009-0.024 0.008-0.024 0.009-0.027 0.007-0.018 

29-30 ต.ค. 65 0.006-0.026 0.008-0.014 0.008-0.029 0.009-0.017 

30-31 ต.ค. 65 0.006-0.035 0.009-0.037 0.009-0.033 0.011-0.022 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 0.008-0.037 0.010-0.017 0.009-0.037 0.009-0.032 
ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.006-0.037 0.008-0.037 0.004-0.037 0.007-0.032 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-34 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

NO2 ppm 27-28 เม.ย. 66 0.007-0.029 0.001-0.044 0.022-0.058 0.005-0.027 0.173/ 
28-29 เม.ย. 66 0.008-0.017 0.008-0.053 0.016-0.046 0.003-0.011 

29-30 เม.ย. 66 0.007-0.020 0.009-0.039 0.007-0.049 0.004-0.026 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 0.005-0.017 0.010-0.027 0.010-0.054 0.004-0.022 

1-2 พ.ค. 66 0.007-0.020 0.013-0.057 0.006-0.046 0.006-0.015 

2-3 พ.ค. 66 0.005-0.021 0.011-0.036 0.013-0.056 0.009-0.035 

3-4 พ.ค. 66 0.007-0.014 0.011-0.027 0.007-0.039 0.003-0.033 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.005-0.029 0.001-0.057 0.006-0.058 0.003-0.035 
24-25 ต.ค. 66 0.004-0.033 0.010-0.050 0.010-0.025 0.003-0.022 

25-26 ต.ค. 66 0.005-0.025 0.017-0.039 0.005-0.018 0.004-0.014 

26-27 ต.ค. 66 0.009-0.019 0.017-0.034 0.007-0.014 0.006-0.010 

27-28 ต.ค. 66 0.007-0.022 0.011-0.050 0.005-0.027 0.006-0.039 

28-29 ต.ค. 66 0.004-0.034 0.009-0.026 0.003-0.018 0.005-0.037 

29-30 ต.ค. 66 0.005-0.029 0.007-0.029 0.006-0.018 0.005-0.021 

30-31 ต.ค. 66 0.005-0.020 0.004-0.020 0.014-0.023 0.006-0.015 
ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.004-0.034 0.004-0.050 0.003-0.027 0.003-0.039 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-35 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

SO2 ppm 25-26 ต.ค. 65 0.026-0.030 0.041-0.044 0.013-0.014 0.014-0.018 0.304/ 
26-27 ต.ค. 65 0.012-0.031 0.041-0.043 0.013-0.014 0.009-0.018 

27-28 ต.ค. 65 0.018-0.030 0.041-0.043 0.013-0.014 0.011-0.018 

28-29 ต.ค. 65 0.027-0.035 0.041-0.043 0.013-0.014 0.004-0.023 

29-30 ต.ค. 65 0.020-0.034 0.040-0.043 0.013 0.006-0.025 

30-31 ต.ค. 65 0.015-0.036 0.040-0.043 0.013 0.009-0.025 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 0.012-0.031 0.040-0.045 0.012-0.019 0.007-0.022 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.012-0.036 0.040-0.045 0.012-0.019 0.004-0.025 
27-28 เม.ย. 66 < 0.001-0.001 0.001-0.005 0.001-0.003 0.002-0.003 

28-29 เม.ย. 66 < 0.001-0.001 0.003-0.004 0.001 0.002-0.004 

29-30 เม.ย. 66 < 0.001-0.001 0.003-0.004 < 0.001-0.001 0.002-0.003 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 < 0.001-0.001 0.003-0.004 0.001 0.002-0.003 

1-2 พ.ค. 66 < 0.001-0.001 0.003-0.005 < 0.001-0.001 0.002 

2-3 พ.ค. 66 < 0.001-0.001 0.003-0.005 < 0.001-0.002 0.002-0.004 

3-4 พ.ค. 66 < 0.001-0.002 0.003-0.006 < 0.001-0.001 0.002-0.005 
ค่าต า่สุด-สูงสุด < 0.001-0.002 0.001-0.006 < 0.001-0.003 0.002-0.005 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-36 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
ชุมชนบา้นหนองขาม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โรงเรยีนอนุบาล 
นิสารัตน ์

ชุมชนบา้นชากกระปอก 

SO2 ppm 24-25 ต.ค. 66 0.035-0.058 0.018-0.025 < 0.001-0.002 0.002-0.004 0.304/ 
25-26 ต.ค. 66 0.057-0.059 0.019-0.020 0.001-0.002 0.002-0.003 

26-27 ต.ค. 66 0.056-0.059 0.018-0.019 < 0.001-0.024 0.002-0.003 

27-28 ต.ค. 66 0.058-0.059 0.018-0.019 0.001-0.002 0.002-0.003 

28-29 ต.ค. 66 0.058-0.059 0.018-0.019 0.001 0.002-0.003 

29-30 ต.ค. 66 0.058-0.060 0.018-0.019 0.001-0.002 0.002-0.003 

30-31 ต.ค. 66 0.058-0.060 0.018-0.019 0.001-0.002 0.002-0.003 

ค่าต า่สุด-สูงสุด 0.035-0.060 0.018-0.025 < 0.001-0.024 0.002-0.004 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                 

2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
4/  = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-37 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP ในบรรยากาศ 
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ชมุชนบา้นหนองขาม
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โรงเรยีนอนบุาลนิสารตัน์

TSP Std. TSP = 0.33
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วนัที่
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-38 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP ในบรรยากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั PM 10 ในบรรยากาศ 
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ชมุชนบา้นชากกระปอก
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ชมุชนบา้นหนองขาม
PM10 Std. PM10 = 0.12

mg/m3

วนัที่
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-39 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั PM 10 ในบรรยากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั PM 10 ในบรรยากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั PM 2.5 ในบรรยากาศ 
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โรงเรยีนอนบุาลนิสารตัน์
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ชมุชนบา้นหนองขาม

PM2.5 Std. PM2.5 = 37.5

µg/m3

วนัที่

 µg/m3

50, 37.5

Std. PM2.5 = 50 µg/m3



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-40 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั PM 2.5 ในบรรยากาศ (ต่อ)  
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โรงเรยีนอนบุาลนิสารตัน์

PM2.5 Std. PM2.5 = 37.5

µg/m3

วนัที่

 µg/m3

50, 37.5

Std. PM2.5 = 50 µg/m3

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00
  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
 ต
 ค
   
   
พ 
ย 
   

  
  
  เ
ม 
ย 
   

  
  
  เ
ม 
ย 
   

  
  
  เ
ม 
ย 
   

  
 เม

 ย
   
   
พ 
ค 
   

  
  พ

 ค
   

 

  
  พ

 ค
   

 

  
  พ

 ค
   

 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

  
  
  ต

 ค
   
 

ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ   เทศบาลนครแหลมฉบงั

PM2.5 Std. PM2.5 = 37.5

µg/m3

วนัที่

 µg/m3

50, 37.5

Std. PM2.5 = 50 µg/m3
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ชมุชนบา้นชากกระปอก

PM2.5 Std. PM2.5 = 37.5

µg/m3

วนัที่

 µg/m3

50, 37.5

Std. PM2.5 = 50 µg/m3



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-41 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศ 
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ชมุชนบา้นหนองขาม
Std. NO2 = 0.17 ppm
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ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ   เทศบาลนครแหลมฉบงั
Std. NO2 = 0.17 ppm
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โรงเรยีนอนบุาลนิสารตัน์
Std. NO2 = 0.17 ppm
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วนัที่

NO2
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-42 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 ในบรรยากาศ 
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ชมุชนบา้นชากกระปอก
Std. NO2 = 0.17 ppm
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ชมุชนบา้นหนองขาม
Std. SO2 = 0.30 ppm
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ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ   เทศบาลนครแหลมฉบงั
Std. SO2 = 0.30 ppm

ppm

วนัที่

SO2

0.30
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ภาพที่ 3.6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 ในบรรยากาศ (ต่อ) 
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ชมุชนบา้นชากกระปอก
Std. SO2 = 0.30 ppm

ppm

วนัที่

SO2
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โรงเรยีนอนบุาลนิสารตัน์
Std. SO2 = 0.30 ppm

ppm

วนัที่

SO2

0.30
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3.1.3.1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม          

สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 สถานี 
ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม ศูนย์บริการสาธารณสุข  1 เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน ์ 
และชมุชนบา้นชากกระปอก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกบัผลตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  

- บริเวณชุมชนบา้นหนองขาม ผลการตรวจวัด พบปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 10) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 2.5) มีค่า
ลดลง ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ 
ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้                    

- บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง ผลการตรวจวัด พบปริมาณฝุ่ นละออง
รวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 10) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
24 ชั่วโมง (PM 2.5) และปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าลดลง ส่วนปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

 - บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ ผลการตรวจวัด พบปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณ             
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่ วโมง (PM 2.5) และปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าลดลง           
ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 10) และปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่า
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

- บริเวณชุมชนบา้นชากกระปอก พบปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน 24 ชั่ วโมง (PM 10) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่ วโมง (PM 2.5) และปริมาณก๊าซ
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่าลดลง ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ยังคงมีค่า            
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้                    
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3.1.4 การตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม                 

สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่             
24-31 ตุลาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ ชุมชนบ้านหนองขาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง 
โรงเรียนอนุบาลนิสารตัน ์และชมุชนบา้นชากกระปอก 

 
3.1.4.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

การตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลม มรีายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.13 
 

ตารางที ่3.13 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind 
Direction ; WS / WD) 

WS / WD Equipment ด าเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลม
โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind Direction Equipment) 
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วนัต่อเนื่อง น าขอ้มูล
มาประมวลผลและจดัท า Wind Rose Diagram 

 
3.1.4.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ ชุมชนบา้นหนองขาม ศูนยบ์ริการ
สาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั โรงเรียนอนุบาลนิสารตัน ์และชุมชนบา้นชากกระปอก แสดงดงัตารางที่ 3.14-3.17          
และภาพที่ 3.7-3.10 
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดั บรเิวณชมุชนบา้นหนองขาม ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 712666E, 1449730N 

เวลาท่ี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บรเิวณชุมชนบ้านหนองขาม 
24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

13:00-14:00 0.0 - 0.9 SE 0.9 SSE 1.8 WNW 0.4 WNW 0.4 SSE 0.4 SSE 
14:00-15:00 0.0 - 0.4 SE 0.4 SSE 1.3 WNW 0.4 WNW 0.4 SSE 0.0 - 
15:00-16:00 0.0 - 0.4 NNE 0.9 S 1.3 WSW 0.4 SW 0.4 SSE 0.4 SE 
16:00-17:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.9 SW 0.4 SSE 1.8 SSE 0.0 - 
17:00-18:00 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.4 S 0.4 S 0.9 SSE 0.0 - 
18:00-19:00 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.4 SSE 0.4 SSE 0.4 NE 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 2.2 SSE 0.0 - 0.4 SSE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.4 N 0.0 - 0.4 SSE 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SSE 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 SSE 0.4 SE 0.0 - 
00:00-01:00 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.9 N 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 SSE 0.0 - 
02:00-03:00 0.4 N 0.0 - 0.4 S 0.9 SSE 0.4 ESE 0.4 SSE 0.4 ESE 
03:00-04:00 0.4 N 0.4 SSE 1.3 S 0.9 S 0.4 ESE 0.4 NE 1.3 ESE 
04:00-05:00 0.9 NW 0.9 NE 1.8 SSE 1.8 WSW 0.9 SSE 0.4 ESE 1.8 SE 
05:00-06:00 0.9 NW 1.8 ESE 1.3 SSE 1.3 SSE 0.9 NNW 0.9 NNE 1.3 SSE 
06:00-07:00 1.8 ESE 2.7 SE 1.3 WSW 1.3 SW 0.9 NNE 0.9 NNE 1.3 SE 
07:00-08:00 2.7 SE 2.7 SE 1.8 NNE 1.8 W 1.3 N 1.8 NNE 1.8 SE 
08:00-09:00 2.7 SE 2.7 SSE 2.2 NNE 2.7 WSW 1.3 NNE 2.2 NNE 2.2 SE 
09:00-10:00 2.2 ESE 1.8 SE 2.2 NW 3.1 WNW 2.7 NNE 0.9 SSW 1.8 WNW 
10:00-11:00 2.2 ESE 1.3 ESE 2.7 WNW 2.7 NW 1.3 SSE 0.4 SSW 0.4 NE 
11:00-12:00 2.2 ESE 1.3 ESE 2.2 WNW 1.3 NW 1.3 SSE 0.9 SSE 2.7 WSW 
12:00-13:00 1.8 SE 0.9 SSE 1.8 WNW 1.3 N 0.9 SSE 0.4 SE 0.4 S 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.7 - 2.7 - 2.7 - 3.1 - 2.7 - 2.2 - 2.7 - 
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ตารางที่ 3.15  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1  
เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดั บรเิวณศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครนครแหลมฉบงั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 711707E, 1448934N 

เวลาท่ี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บรเิวณศูนยบ์ริการสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั 
24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

12:00-13:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 
13:00-14:00 0.0 - 0.4 ENE 0.4 WSW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 
14:00-15:00 0.0 - 0.9 E 0.4 WSW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
15:00-16:00 0.0 - 0.4 ENE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
16:00-17:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 
09:00-10:00 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 
10:00-11:00 0.0 - 0.4 ESE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 0.0 - 
11:00-12:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 

ความเร็วต ่าสุด 0.0 - 0.4 - 0.4 - 0.0 - 0.0 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.0 - 0.9 - 0.4 - 0.0 - 0.0 - 0.4 - 0.4 - 

 

 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-48 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.16 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดั บรเิวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี :  713156E, 1449314N 
 

เวลาท่ี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บรเิวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน ์
24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

13:00-14:00 0.9 ESE 2.2 E 1.3 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 SSE 
14:00-15:00 2.7 E 2.2 E 0.9 E 0.0 - 0.4 NW 0.0 - 0.9 SW 
15:00-16:00 2.2 E 2.2 E 1.8 WNW 0.4 NW 0.4 NW 1.3 SW 0.9 SW 
16:00-17:00 2.2 E 2.2 E 2.7 WNW 1.3 NW 0.9 NW 0.9 SW 0.9 SW 
17:00-18:00 1.8 E 1.3 E 2.2 W 1.8 SW 0.4 NW 0.9 NW 1.3 SW 
18:00-19:00 1.8 E 1.3 E 1.3 W 2.2 SW 0.0 - 0.9 NNW 0.4 SE 
19:00-20:00 1.8 ESE 1.3 E 1.3 W 1.3 SW 0.0 - 1.3 SE 0.4 SW 
20:00-21:00 1.8 ESE 1.3 E 0.4 WSW 0.9 SE 0.0 - 0.4 NNW 0.9 SW 
21:00-22:00 0.9 E 1.3 E 0.9 W 0.9 SE 0.0 - 0.4 ESE 0.4 SW 
22:00-23:00 0.4 ESE 1.3 ESE 0.4 ESE 0.4 SE 0.4 SW 0.0 - 0.9 SW 
23:00-00:00 0.0 - 1.3 ESE 0.4 ESE 0.9 SE 0.4 SW 0.0 - 0.9 SW 
00:00-01:00 0.4 NNW 0.4 ESE 0.4 E 0.4 SSE 0.4 SW 0.0 - 0.4 SW 
01:00-02:00 0.4 NNW 0.0 - 0.4 E 0.4 SE 0.4 SW 0.0 - 0.4 SW 
02:00-03:00 2.2 E 0.4 E 0.0 - 1.3 SE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.9 W 0.4 E 0.4 E 0.9 SE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.4 E 0.4 E 0.4 ESE 0.4 SSE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.4 E 0.4 E 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.4 ESE 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.4 SSE 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.4 ESE 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.4 ESE 0.4 E 0.9 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
10:00-11:00 0.4 ESE 0.9 ESE 0.9 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
11:00-12:00 0.9 E 1.8 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
12:00-13:00 0.9 ESE 1.8 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 SSE 0.0 - 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.7 - 2.2 - 2.7 - 2.2 - 0.9 - 1.3 - 1.3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-49 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.17 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดั บรเิวณชมุชนบา้นชากกระปอก ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี :  711791E, 1447758N 
 

เวลาท่ี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณชุมชนบ้านชากกระปอก 
24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 30-31 ต.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

12:00-13:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
13:00-14:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.9 NNE 0.9 NNE 0.0 - 0.9 N 
14:00-15:00 0.0 - 0.4 NW 0.4 NW 0.4 NNE 1.3 NNE 0.0 - 0.9 N 
15:00-16:00 0.4 NW 0.9 NW 0.4 NW 1.3 NNE 1.8 NNE 0.0 - 0.4 N 
16:00-17:00 0.4 NW 0.4 NW 0.4 NW 1.8 NNE 1.3 NNE 0.0 - 0.4 N 
17:00-18:00 0.9 NW 0.4 NW 0.4 NW 0.9 NNE 0.9 NNE 0.4 N 0.9 N 
18:00-19:00 0.9 NW 0.0 - 0.9 NW 0.9 NNE 0.9 NNE 0.0 - 0.9 N 
19:00-20:00 0.4 NW 0.4 ENE 0.4 NW 1.3 NNE 0.9 NNE 0.0 - 0.4 NNW 
20:00-21:00 0.4 NW 0.4 ENE 0.4 NW 0.9 E 0.4 E 0.0 - 0.4 S 
21:00-22:00 0.4 ENE 0.9 SE 0.4 NW 0.4 NNE 0.4 NNE 0.0 - 0.9 S 
22:00-23:00 0.9 ESE 0.9 SSE 0.4 NW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.4 SSE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 N 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
11:00-12:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.9 - 0.9 - 0.9 - 1.8 - 1.8 - 0.4 - 0.9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-50 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : WS  =  Wind Speed (เมตร/วินาที),  WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์    เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0003 
เบอรโ์ทรศัพท ์
ข้อสรุป 

: 
: 

0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
- บริเวณชุมชนบา้นหนองขาม ความเร็วลมมีค่า 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 28.6 % ทัง้นีล้มส่วนใหญ่
เป็นลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้  18.5 % รองลงมา เป็นลมท่ีพัดมาจาก               
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้9.0 % ทิศตะวนัออกเฉียงใตค้่อนไปทางทิศตะวนัออก 7.2 % และพัดมาจากทิศอื่นๆ  
บา้งประปราย 

- บริเวณศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง พบว่า ความเร็วลมมีค่า 0.4-0.9 เมตรต่อวินาที       
เป็ นลมสงบ 92.3 % ทั้ งนี ้ลมส่ วนใหญ่ เป็ นลมท่ีพั ดมาจากทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กั บ ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก 2.4 % เท่ากัน รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก 
กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก 1.2 % เท่ากัน และทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทาง                    
ทิศตะวนัออก 0.6 %  

- บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ ความเร็วลมมีค่า 0.4-2.7 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 36.3 % ทั้งนี ้               
ลมส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออก 22.0 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต ้
11.9 % ทิศตะวนัออกเฉียงใตค้่อนไปทางทิศตะวนัออก 10.1 % และพดัมาจากทิศอื่นๆ บา้งประปราย  

- บริเวณบ้านชากกระปอก พบว่า ความเร็วลมมีค่า 0.4-1.8 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 64.9 % ทั้งนี ้         
ลมส่ วนใหญ่ เป็นลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  11.3 % รองลงมา เป็นลมท่ีพัดมาจาก                       
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 9.6 % ทิศเหนือ 6.5 % และพดัมาจากทิศอื่นๆ บา้งประปราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-51 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.7 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  

ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 บรเิวณชมุชนบา้นหนองขาม 
 
 
 
 
 

Project 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-52 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 บรเิวณศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั 

 
 
 
 
 
 

Project 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-53 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 บรเิวณโรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์

 
 
 
 
 

Project 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 บรเิวณบา้นชากกระปอก 

 
 
 
 
 
 

Project 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-55 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
เปรียบเทยีบผลตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  
   

                                                                  
วนัท่ี 25 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 
(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) 

วนัท่ี 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 
  (ประจ าเดือนมกราคม-มถินุายน 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัท่ี 24-31 ตลุาคม 2566 

(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566) 
 

ภาพที่ 3.11  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
                                  เปรียบเทียบผลตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา บรเิวณบา้นหนองขาม 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-56 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
เปรียบเทยีบผลตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  
   

                                                                  
วนัท่ี 25 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 
(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) 

วนัท่ี 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 
  (ประจ าเดือนมกราคม-มถินุายน 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท่ี 24-31 ตลุาคม 2566 
(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566) 

 

ภาพที่ 3.12 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
เปรียบเทียบผลตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา บรเิวณศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 1 เทศบาลนครแหลมฉบงั 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-57 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
เปรียบเทยีบผลตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  
   

                                                                  
วนัท่ี 25 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 
(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) 

วนัท่ี 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 
  (ประจ าเดือนมกราคม-มถินุายน 2566) 

 

วนัท่ี 24-31 ตลุาคม 2566 
(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566) 

 

ภาพที่ 3.13  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
เปรียบเทียบผลตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา บรเิวณโรงเรียนอนุบาลนิสารตัน ์

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-58 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
เปรียบเทยีบผลตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  
   

  
                                                                

วนัท่ี 25 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 
(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) 

วนัท่ี 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 
  (ประจ าเดือนมกราคม-มถินุายน 2566) 

 

วนัท่ี 24-31 ตลุาคม 2566 
(ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566) 

 

ภาพที่ 3.14  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
                                  เปรียบเทียบผลตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา บรเิวณบา้นชากกระปอก 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-59 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.4.3 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม  
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

 จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม              
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 สถานี 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ระหว่างวนัที่ 24-31 ตลุาคม 2566 พบว่า  

- บริเวณชุมชนบา้นหนองขาม พบว่า ความเร็วลมมีค่า 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 
28.6 % ทัง้นีล้มส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศใต้ 18.5 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมา
จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9.0 % ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก 7.2 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ               
บ้างประปราย ซึ่งโครงการตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณชุมชนบ้านหนองขาม ดังนั้น บริเวณชุมชน            
บา้นหนองขาม จึงมีโอกาสไดร้บัผลกระทบดา้นอากาศจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการในบางช่วงเวลา 

- บริเวณศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 1 เทศบาลแหลมฉบงั พบว่า ความเร็วลมมีค่า 0.4-0.9 เมตร
ต่อวินาที เป็นลมสงบ 92.3 % ทัง้นีล้มส่วนใหญ่เป็นลมที่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ กบัทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ค่อนไปทางทิศตะวนัออก 2.4 % เท่ากัน รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวนัออก กบัทิศตะวนัตกเฉียงใตค่้อนไปทาง
ทิศตะวันตก 1.2 % เท่ากัน และทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก 0.6 % ซึ่งโครงการตั้งอยู่ทางด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนมาทางทิศตะวันออกของบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลแหลมฉบัง ดังนั้น  
บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลแหลมฉบัง จึงมีโอกาสไดร้บัผลกระทบดา้นอากาศจากการด าเนินกิจกรรม          
ของโครงการในบางช่วงเวลา 

- บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ พบว่า ความเร็วลมมี ค่า 0.4-2.7 เมตรต่อวินาที                   
เป็นลมสงบ 36.3 % ทั้งนี ้ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก 22.0 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจาก                    
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 11.9 % ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก 10.1 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ                      
บ้างประปราย ซึ่งโครงการตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกของบริเวณโรงเรียนอนุบาล              
นิสารตัน ์ดังนั้น บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารตัน ์จึงมีโอกาสไดร้บัผลกระทบดา้นอากาศจากการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการในบางช่วงเวลา 

- บริเวณบ้านชากกระปอก พบว่า ความเร็วลมมีค่า 0.4-1.8 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ  
64.9 % ทั้งนี ้ลมส่วนใหญ่ เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  11.3 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจาก                         
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 9.6 % ทิศเหนือ 6.5 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย ซึ่งโครงการ
ตัง้อยู่ทางดา้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบริเวณบา้นชากกระปอก ดังนัน้ บริเวณบา้นชากกระปอก จึงมีโอกาสไดร้บั
ผลกระทบดา้นอากาศจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการในบางช่วงเวลา 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานประกอบกับคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานเช่นกนั จึงอาจกล่าว         
ไดว้่าทัง้ 4 สถานี ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการหรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย          หนา้ 3-60 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2 การตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม สหโคเจน (ส่วนขยาย 

ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณบ้านไร่หนึ่ง บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวันออก 
บรเิวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป 
และเสียงรบกวน แสดงดงัภาพที่ 3.15 และรูปแสดงการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3.5-3.9 

 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.15 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-61 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.5 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน บรเิวณบา้นไรห่นึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.6 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-62 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.8 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.9 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก 
 

3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และวิธีการตรวจวัดเสียงรบกวน จะด าเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน โดยมีรายละเอียด
วิธีการตรวจวัดระดับเสียง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน 
และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน แสดงดงัตารางที่ 3.18 
  
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-63 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.18 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียง 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 Leq 24 hr. Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวัด
ระดั บ เ สี ย งช นิ ด  Integrated Sound Level Meter              
โดยวดัค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

2 L90 Integrated Sound Level 
Meter 

ระดับเสียงเปอรเ์ซ็นต์ไทลท์ี่  90 ตรวจวัดโดยเครื่องมือ
ต ร ว จ วั ด เ สี ย ง  Integrated Sound Level Meter                   
ต า ม  International Organization of Standardization       
(ISO) 1996 part 2 เครื่องมือจะท าการประมวลผลการ
ตรวจวดัที่ เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์90 ( L90) 

3 Ldn Integrated Sound Level 
Meter 

ระดับเสียงเฉล่ียช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลา
กลางคื น  ต รวจวัด โดย เค รื่อ งมื อต รวจวัด เสีย ง 
Integrated Sound Level Meter ตาม  International 
Standard ISO 1996 part 2 เค รื่ อ งมื อ จ ะท า ก า ร
ประมวลผลการตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉล่ีย 1 
ชั่วโมง จากนัน้น าค่าที่ไดม้าค านวณเป็นค่าระดบัเสียง
เฉ ล่ียช่ วงเวลากลางวัน  และช่วงเวลากลางคื น            
ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S. EPA 

4 เสียงรบกวน Sound Level Meter การตรวจวัดเสียงรบกวนท าตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือ
ตรวจวดัเสียง Sound Level Meter เครื่องมือจะท าการ
ประมวลผลการตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉล่ีย                  
1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) ซึ่งเป็นระดบัเสียงจากแหล่งก าเนิด
ขณะมีการรบกวนและ ระดับเสียงเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่  90 
(L90) ซึ่งเป็นระดับเสียงพืน้ฐานและน าค่าดังกล่าวมา
ค านวณหาค่าความแตกต่างหากค่าที่ไดม้ีค่ามากกว่า
ระดบัเสียงรบกวนท่ีก าหนดไวท้ี่ 10 เดซิเบล (เอ) ใหถื้อ
ว่าเป็นเสียงรบกวน 

 
3.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม            
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 สถานี 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวนัที่ 24-31 ตลุาคม 2566 แสดงดงัตารางที่ 3.19-3.23 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-64 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
 บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่น่ึง ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713537E, 1448581N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 01120952 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)]  

หมายเหตุ 

24-25 ต.ค. 66 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง 
พืน้ฐาน 

(31 ต.ค. 66) 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม
โรงงาน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม 
โรงงาน 

10:00 - 11:00 62.9 81.2 57.1 

 
54.5 

(08:00-09:00) 
 

60.3 55.9 1.3 - * = วนัที่ 24 ต.ค. 66  
เวลา 22:00-00:00 น. 
วนัที่ 25 ต.ค. 66  

เวลา 00:00-01:00 น. 
และเวลา 03:00-04:00 น.  
 มีเสียงรบกวนเกิดขึน้  

บางช่วงเวลา 
จากการสญัจรไป-มา  

ของรถ 

11:00 - 12:00 62.7 79.3 56.4 60.6 55.7 1.6 - 
12:00 - 13:00 62.4 77.7 56.8 61.1 55.4 2.1 - 
13:00 - 14:00 62.8 81.0 56.6 60.5 55.8 1.5 - 
14:00 - 15:00 62.8 80.8 56.5 60.5 55.8 1.5 - 
15:00 - 16:00 62.3 84.6 55.7 61.2 55.3 2.2 - 
16:00 - 17:00 62.5 84.6 57.6 60.9 55.5 1.9 - 
17:00 - 18:00 64.6 81.6 59.9 51.3 57.6 - - 
18:00 - 19:00 66.3 90.1 60.1 61.0 61.8 2.0 2.8 
19:00 - 20:00 64.7 81.0 59.1 48.4 57.7 - - 
20:00 - 21:00 66.3 90.3 58.6 61.0 61.8 2.0 2.8 

21:00 - 22:00 65.6 95.5 55.8 57.9 58.6 - - 
22:00 - 23:00 66.9 96.0 51.3 

59.0 
(22:15-22:20) 

46.6-75.5 52.3-75.7 2.8-21.0* 0.0-21.2* 
23:00 - 00:00 69.0 88.0 64.4 55.2-74.6 49.0-74.4 0.7-20.1* 0.6-19.9* 
00:00 - 01:00 64.7 88.6 59.1 49.4-68.7 51.9-68.7 0.1-14.2* 0.3-14.2* 
01:00 - 02:00 59.3 80.9 46.4 51.4-62.2 47.5-56.2 3.7-7.7 1.7-1.7 
02:00 - 03:00 57.9 80.3 44.2 53.3-62.4 46.1-55.4 4.5-7.9 0.9 
03:00 - 04:00 61.3 86.9 43.7 57.8-65.2 48.0-65.2 3.3-10.7* 9.9-10.7* 
04:00 - 05:00 58.4 76.2 46.0 54.6-62.4 46.6-56.5 0.11-7.9 2.0 
05:00 - 06:00 62.5 84.4 54.4 46.6-61.4 50.6-57.1 0.11-6.9 0.1-2.6 
06:00 - 07:00 64.8 84.9 58.5  

54.5  
(08:00-09:00) 

 

43.2 57.8 - - 
07:00 - 08:00 65.0 79.8 60.5 51.5 58.0 - - 
08:00 - 09:00 64.5 84.7 58.6 53.0 57.5 - - 
09:00 - 10:00 63.1 85.1 57.1 59.9 56.1 0.9 - 

Leq 24 hr. 64.2 - - - - - - - 
Ldn 70.7 - - - - - - - 

Min-Max - 76.2-96.0 43.7-64.4 - - - 0.1-21.0 0.0-21.2 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/  - - - - 102/, 3/ 
หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0333 ถึง R6611-0339 
                  
                  



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-65 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
 บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่น่ึง ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713537E, 1448581N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 01120952 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] (ต่อ) 

หมายเหตุ 

25-26 ต.ค. 66 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง 
พืน้ฐาน 

(31 ต.ค. 66) 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม
โรงงาน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม 
โรงงาน 

10:00 - 11:00 63.3 86.8 56.6 

 
54.5 

(08:00-09:00) 
 

59.5 56.3 0.5 - * = วนัที่ 25 ต.ค. 66  
เวลา 22:00-23:00 น. 
วนัที่ 26 ต.ค. 66 

เวลา 03:00-05:00 น.  
 มีเสียงรบกวนเกิดขึน้  

บางช่วงเวลา 
จากการสญัจรไป-มา  

ของรถ 

11:00 - 12:00 62.9 78.7 57.2 60.3 55.9 1.3 - 
12:00 - 13:00 64.4 88.7 57.5 54.2 57.4 - - 
13:00 - 14:00 62.6 79.2 56.6 60.8 55.6 1.8 - 
14:00 - 15:00 63.5 85.1 56.5 58.9 56.5 - - 
15:00 - 16:00 62.4 79.0 56.5 61.1 55.4 2.1 - 
16:00 - 17:00 63.0 88.0 58.0 60.1 56.0 1.1 - 
17:00 - 18:00 65.7 83.9 60.4 58.4 58.7 - - 
18:00 - 19:00 65.9 87.5 60.2 59.4 58.9 0.4 - 
19:00 - 20:00 65.9 88.0 59.9 59.4 58.9 0.4 - 
20:00 - 21:00 65.0 83.4 59.2 51.5 58.0 - - 

21:00 - 22:00 63.7 89.4 56.1 58.3 56.7 - - 
22:00 - 23:00 63.1 87.9 52.1 

59.0 
(22:15-22:20) 

 
 

49.4-68.0 52.3-67.7 0.7-13.5* 0.4-13.2* 
23:00 - 00:00 61.6 86.1 47.8 36.5-61.6 50.2-60.8 0.7-7.1 0.4-6.3 
00:00 - 01:00 62.9 86.7 46.7 49.4-61.7 49.8-60.7 3.0-7.0 1.2-6.2 
01:00 - 02:00 57.7 79.2 42.4 57.0-62.3 47.1-54.6 2.5-7.8 0.1 
02:00 - 03:00 58.6 84.2 41.3 60.8-62.1 48.1-60.5 6.3-7.6 6.0 
03:00 - 04:00 59.4 86.2 42.3 60.1-64.4 46.2-64.7 5.6-9.9 10.2-10.2* 
04:00 - 05:00 61.8 92.0 43.9 58.6-69.5 47.3-69.9 4.1-15.0* 15.4-15.4* 
05:00 - 06:00 61.8 77.6 54.5 46.6-61.6 50.1-60.3 1.9-7.1 0.2-5.8 
06:00 - 07:00 64.7 89.1 58.2 

54.5  
(08:00-09:00) 

 

48.4 57.7 - - 
07:00 - 08:00 65.2 85.5 60.6 54.6 58.2 - - 
08:00 - 09:00 64.7 87.2 58.6 48.4 57.7 - - 
09:00 - 10:00 63.4 80.1 57.5 59.2 56.4 0.2 - 

Leq 24 hr. 63.5 - - - - - - - 
Ldn 68.7 - - - - - - - 

Min-Max - 77.6-92.0 41.3-60.6 - - - 0.2-15.0 0.1-15.4 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - - 102/, 3/ 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0333 ถึง R6611-0339 
                    
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-66 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
 บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่น่ึง ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713537E, 1448581N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 01120952 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] (ต่อ) 

หมายเหตุ 

26-27 ต.ค. 66 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง 
พืน้ฐาน 

(31 ต.ค. 66) 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ระดับการรบกวน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม
โรงงาน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม 
โรงงาน 

10:00 - 11:00 61.9 77.2 55.9 

 
54.5 

(08:00-09:00) 
 

61.7 54.9 2.7 - * = วนัที่ 26 ต.ค. 66  
เวลา 22:00-00:00 น. 
วนัที่ 27 ต.ค. 66 

เวลา 00:00-01:00 น.  
 มีเสียงรบกวนเกิดขึน้  

บางช่วงเวลา 
จากการสญัจรไป-มา  

ของรถ 

11:00 - 12:00 62.5 85.8 55.9 60.9 55.5 1.9 - 
12:00 - 13:00 63.7 82.5 56.3 58.3 56.7 - - 
13:00 - 14:00 63.4 82.6 56.4 59.2 56.4 0.2 - 
14:00 - 15:00 62.7 77.5 56.1 60.6 55.7 1.6 - 
15:00 - 16:00 63.6 85.9 56.0 58.6 56.6 - - 
16:00 - 17:00 63.5 86.1 57.6 58.9 56.5 - - 
17:00 - 18:00 65.7 89.5 59.9 58.4 58.7 - - 
18:00 - 19:00 65.3 84.1 59.6 55.7 58.3 - - 
19:00 - 20:00 65.9 89.5 59.0 59.4 58.9 0.4 - 
20:00 - 21:00 64.0 80.7 58.7 57.1 57.0 - - 
21:00 - 22:00 62.5 81.9 55.8 60.9 55.5 1.9 - 
22:00 - 23:00 66.7 97.6 51.3 

59.0 
(22:15-22:20) 

 

51.4-75.1 52.4-75.4 2.5-20.6* 0.0-20.9* 
23:00 - 00:00 65.9 93.5 47.8 51.1-74.4 50.9-74.2 1.5-19.9* 0.1-19.7* 
00:00 - 01:00 63.2 87.5 47.0 46.5-65.8 51.6-66.1 3.7-11.3* 1.3-11.6* 
01:00 - 02:00 59.6 82.4 43.0 52.3-62.2 47.9-55.5 4.2-7.7 0.8-1.0 
02:00 - 03:00 58.8 82.1 41.0 46.5-62.2 47.7-55.8 2.5-7.7 0.1-1.3 
03:00 - 04:00 57.3 79.8 41.4 57.6-62.5 45.6-54.4 3.1-8.0 0.0 
04:00 - 05:00 58.4 76.5 44.6 58.0-61.8 49.5-54.2 3.5-7.3 0.0 
05:00 - 06:00 62.0 82.9 54.3 54.6-61.8 51.6-62.4 0.1-7.3 0.2-7.9 
06:00 - 07:00 64.3 83.4 58.1 

54.5  
(08:00-09:00) 

55.2 57.3 - - 
07:00 - 08:00 65.6 87.0 60.4 57.9 58.6 - - 
08:00 - 09:00 64.0 85.0 58.7 57.1 57.0 - - 
09:00 - 10:00 64.5 92.3 56.8 53.0 57.5 - - 

Leq 24 hr. 63.7 - - - - - - - 
Ldn 69.6 - - - - - - - 

Min-Max - 76.5-97.6 41.0-60.4 - - - 0.1-20.6 0.0-20.9 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - - - - 102/, 3/ 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0333 ถึง R6611-0339 
                    
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-67 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
 บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่น่ึง ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713537E, 1448581N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 01120952 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] (ต่อ) 

หมายเหตุ 

27-28 ต.ค. 66 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง 
พืน้ฐาน 

(31 ต.ค. 66) 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ระดับการรบกวน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม
โรงงาน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม 
โรงงาน 

10:00 - 11:00 62.9 85.0 56.8 

 
54.5 

(08:00-09:00) 
 

60.3 55.9 1.3 - * = วนัที่ 27 ต.ค. 66  
เวลา 22:00-23:00 น. 
วนัที่ 28 ต.ค. 66 

เวลา 02:00-03:00 น.  
 มีเสียงรบกวนเกิดขึน้  

บางช่วงเวลา 
จากการสญัจรไป-มา  

ของรถ 

11:00 - 12:00 62.1 83.6 56.0 61.5 55.1 2.5 - 
12:00 - 13:00 63.6 84.7 56.1 58.6 56.6 - - 
13:00 - 14:00 62.6 82.6 56.3 60.8 55.6 1.8 - 
14:00 - 15:00 63.6 83.9 56.7 58.6 56.6 - - 
15:00 - 16:00 68.6 90.6 65.7 66.3 66.6 7.3 7.6 
16:00 - 17:00 65.0 84.3 60.9 51.5 58.0 - - 
17:00 - 18:00 66.7 94.3 62.6 62.2 62.2 3.2 3.2 
18:00 - 19:00 65.1 80.1 60.7 53.3 58.1 - - 
19:00 - 20:00 64.7 79.8 59.7 48.4 57.7 - - 
20:00 - 21:00 64.2 79.3 59.2 55.9 57.2 - - 
21:00 - 22:00 62.4 79.3 56.0 61.1 55.4 2.1 - 
22:00 - 23:00 62.4 85.5 52.8 

59.0 
(22:15-22:20) 

 
 

49.4-64.9 53.1-65.0 0.1-10.4* 0.6-10.5* 
23:00 - 00:00 59.8 80.0 47.3 55.6-61.7 49.6-55.0 1.1-7.2 0.1-0.5 
00:00 - 01:00 61.8 83.8 46.9 49.6-61.1 52.6-60.6 0.1-6.6 0.0-6.1 
01:00 - 02:00 61.1 86.3 45.2 49.6-63.5 49.3-63.2 2.5-9.0 0.1-8.7 
02:00 - 03:00 60.9 83.7 42.6 56.0-64.9 45.8-65.0 1.5-10.4* 2.2-10.5* 
03:00 - 04:00 60.2 86.0 45.5 54.6-61.6 49.9-57.2 0.1-7.1 0.5-2.7 
04:00 - 05:00 59.2 81.8 46.3 49.6-62.2 47.5-56.1 4.2-7.7 1.6 
05:00 - 06:00 62.5 84.2 53.6 54.6-60.9 51.6-60.2 0.1-6.4 0.1-5.7 
06:00 - 07:00 64.0 81.6 57.2 

54.5  
(08:00-09:00) 

 

57.1 57.0 - - 
07:00 - 08:00 65.3 87.8 59.6 55.7 58.3 - - 
08:00 - 09:00 64.5 84.3 58.8 53.0 57.5 - - 
09:00 - 10:00 63.0 85.4 57.2 60.1 56.0 1.1 - 

Leq 24 hr. 63.7 - - - - - - - 
Ldn 68.6 - - - - - - - 

Min-Max - 79.3-94.3 42.6-65.7 - - - 0.1-10.4 0.0-10.5 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - - - - 102/, 3/ 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0333 ถึง R6611-0339 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-68 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 
 บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่น่ึง ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713537E, 1448581N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 01120952 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] (ต่อ) 

หมายเหตุ 

28-29 ต.ค. 66 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง 
พืน้ฐาน 

(31 ต.ค. 66) 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม
โรงงาน 

กรม
ควบคมุ
มลพิษ 

กรม 
โรงงาน 

10:00 - 11:00 62.6 79.0 57.3 

 
54.5 

(08:00-09:00) 
 

60.8 55.6 1.8 - * = วนัที่ 28 ต.ค. 66  
เวลา 22:00-23:00 น. 
วนัที่ 29 ต.ค. 66 

เวลา 01:00-02:00 น.  
 มีเสียงรบกวนเกิดขึน้  

บางช่วงเวลา 
จากการสญัจรไป-มา  

ของรถ 

11:00 - 12:00 64.6 81.3 57.4 51.3 57.6 - - 
12:00 - 13:00 63.0 82.0 57.3 60.1 56.0 1.1 - 
13:00 - 14:00 63.4 83.0 57.7 59.2 56.4 0.2 - 
14:00 - 15:00 66.9 90.9 61.1 62.7 62.4 3.7 3.4 
15:00 - 16:00 64.5 84.6 59.1 53.0 57.5 - - 
16:00 - 17:00 64.0 85.8 59.4 57.1 57.0 - - 
17:00 - 18:00 65.7 85.5 60.8 58.4 58.7 - - 
18:00 - 19:00 66.0 90.0 60.6 59.8 59.0 0.8 0.0 
19:00 - 20:00 66.0 89.4 59.7 59.8 59.0 0.8 0.0 

20:00 - 21:00 64.5 87.6 58.9 53.0 57.5 - - 
21:00 - 22:00 66.3 92.6 59.1 61.0 61.8 2.0 2.8 
22:00 - 23:00 63.4 88.4 55.4 

59.0 
(22:15-22:20) 

 
 

36.5-66.7 54.3-66.7 0.7-12.2* 0.2-12.2* 
23:00 - 00:00 62.5 86.0 50.1 5.04-63.5 51.6-63.2 1.1-9.0 0.5-8.7 
00:00 - 01:00 61.4 86.9 50.1 49.4-60.8 51.8-60.5 0.1-6.3 0.7-6.0 
01:00 - 02:00 62.7 91.6 46.1 36.5-66.5 50.8-66.6 2.2-12.0* 0.2-12.1* 
02:00 - 03:00 58.9 78.5 44.6 58.2-61.9 49.2-54.1 3.7-7.4 0.0 
03:00 - 04:00 60.2 83.1 46.2 56.4-62.0 48.4-59.9 1.9-7.5 0.3-5.4 
04:00 - 05:00 59.1 78.6 44.2 57-61.8 49.4-54.6 2.5-7.3 0.1 
05:00 - 06:00 60.9 81.4 51.2 51.4-61.6 49.9-56.9 2.5-7.1 1.7-2.4 
06:00 - 07:00 63.0 90.7 56.0 

54.5  
(08:00-09:00) 

 

60.1 56.0 1.1 - 
07:00 - 08:00 63.9 85.2 57.5 57.5 56.9 - - 
08:00 - 09:00 65.3 91.9 58.4 55.7 58.3 - - 

09:00 - 10:00 64.3 85.1 59.3 55.2 57.3 - - 
Leq 24 hr. 63.9 - - - - - - - 

Ldn 68.7 - - - - - - - 
Min-Max - 78.5-92.6 44.2-61.1 - - - 0.1-12.2 0.0-12.2 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - - - - 102/, 3/ 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0333 ถึง R6611-0339 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-69 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
 บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่น่ึง ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713537E, 1448581N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 01120952 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] (ต่อ) 

หมายเหตุ 

29-30 ต.ค. 66 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง 
พืน้ฐาน 

(31 ต.ค. 66) 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ระดับการรบกวน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม
โรงงาน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม 
โรงงาน 

10:00 - 11:00 63.6 84.0 59.3 

 
54.5 

(08:00-09:00) 
 

58.6 56.6 - - - 
 11:00 - 12:00 63.8 82.8 59.2 57.9 56.8 - - 

12:00 - 13:00 68.2 81.0 65.1 65.5 65.2 6.5 6.2 
13:00 - 14:00 63.5 82.1 59.4 58.9 56.5 - - 
14:00 - 15:00 64.7 92.1 58.4 48.4 57.7 - - 
15:00 - 16:00 64.6 87.1 59.5 51.3 57.6 - - 
16:00 - 17:00 64.7 87.5 60.2 48.4 57.7 - - 
17:00 - 18:00 64.7 78.1 60.6 48.4 57.7 - - 
18:00 - 19:00 65.1 80.6 61.1 53.3 58.1 - - 
19:00 - 20:00 69.3 101.3 60.3 67.4 67.8 8.4 8.8 
20:00 - 21:00 63.3 83.1 57.4 59.5 56.3 0.5 - 
21:00 - 22:00 62.6 85.7 54.0 60.8 55.6 1.8 - 
22:00 - 23:00 61.3 81.9 50.7 

59.0 
(22:15-22:20) 

 
 

49.6-61.5 50.2-57 0.1-7.0 0.4-2.5 
23:00 - 00:00 60.1 82.9 46.4 51.1-62.0 48.7-55.6 4.1-7.5 0.8-1.1 
00:00 - 01:00 60.5 83.8 43.7 57.9-61.2 50.9-57.1 3.4-6.7 2.6-2.6 
01:00 - 02:00 59.9 83.7 42.3 53.8-62.2 47.4-56.4 1.5-7.7 0.4-1.9 
02:00 - 03:00 56.3 76.3 41.3 60.7-62.5 45.5-51.9 6.2-8.0 - 
03:00 - 04:00 58.1 83.4 41.5 56.5-62.5 45.7-56.8 2.0-8.0 2.3-2.3 
04:00 - 05:00 57.4 77.3 44.8 59.3-61.9 49.2-53.4 4.8-7.4 - 
05:00 - 06:00 60.8 78.6 53.6 49.4-61.5 50.3-55.7 0.7-7 0.6-1.2 
06:00 - 07:00 64.6 83.3 59.0 

54.5  
(08:00-09:00) 

51.3 57.6 - - 
07:00 - 08:00 65.4 82.4 61.4 56.5 58.4 - - 
08:00 - 09:00 64.3 85.2 59.0 55.2 57.3 - - 
09:00 - 10:00 62.5 78.3 57.9 60.9 55.5 1.9 - 

Leq 24 hr. 63.9 - - - - - - - 
Ldn 68.0 - - - - - - - 

Min-Max - 76.3-101.3 41.3-65.1 - - - 0.1-8.4 0.4-8.8 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - - - - 102/, 3/ 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0333 ถึง R6611-0339 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-70 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
 บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่น่ึง ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713537E, 1448581N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 01120952 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] (ต่อ) 

หมายเหตุ 

30-31 ต.ค. 66 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง 
พืน้ฐาน 

(31 ต.ค. 66) 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม
โรงงาน 

กรมควบคมุ
มลพิษ 

กรม 
โรงงาน 

10:00 - 11:00 63.1 87.2 57.2 

 
54.5 

(08:00-09:00) 
 

59.9 56.1 0.9 - * = วนัที่ 30 ต.ค. 66  
เวลา 13:00-14:00 น. 
วนัที่ 31 ต.ค. 66 

เวลา 05:00-06:00 น.  
 มีเสียงรบกวนเกิดขึน้  

บางช่วงเวลา 
จากการสญัจรไป-มา  

ของรถ 

11:00 - 12:00 62.9 82.2 57.5 60.3 55.9 1.3 - 
12:00 - 13:00 64.5 90.2 57.1 53.0 57.5 - - 
13:00 - 14:00 72.7 101.5 67.0 71.9 72.2 12.9* 13.2* 
14:00 - 15:00 65.9 76.3 61.0 59.4 58.9 0.4 - 
15:00 - 16:00 64.5 89.8 60.4 53.0 57.5 - - 
16:00 - 17:00 65.1 88.5 59.7 53.3 58.1 - - 
17:00 - 18:00 65.6 83.9 61.1 57.9 58.6 - - 
18:00 - 19:00 66.0 97.8 61.2 59.8 59.0 0.8 - 
19:00 - 20:00 64.4 80.2 59.9 54.2 57.4 - - 
20:00 - 21:00 64.9 89.1 58.7 48.5 57.9 - - 

21:00 - 22:00 62.4 77.9 55.8 61.1 55.4 2.1 - 
22:00 - 23:00 61.1 78.9 52.1 

59.0 
(22:15-22:20) 

 
 

52.7-60.6 52-56.7 1.5-6.1 0.1-2.2 
23:00 - 00:00 60.7 84.2 48.1 56.5-61.4 50.6-60.0 2.0-6.9 2.3-5.5 
00:00 - 01:00 60.6 80.8 48.2 53.3-61.8 49.3-55.4 0.1-7.3 0.1-0.9 
01:00 - 02:00 60.4 84.9 44.1 49.6-62.6 43.9-62.7 5.9-8.1 1.6-8.2 
02:00 - 03:00 56.9 79.7 43.7 60.4-62.3 47.0-52.3 5.9-7.8 - 
03:00 - 04:00 57.5 78.1 44.7 60.2-62.4 46.0-52.6 5.7-7.9 - 
04:00 - 05:00 58.7 81.7 44.6 36.5-62.4 46.0-55.9 3.5-7.9 1.4 
05:00 - 06:00 62.6 85.6 54.6 46.6-64.2 51.3-64.6 2.2-9.7 0.2-10.1* 
06:00 - 07:00 64.4 84.0 58.5 

54.5  
(08:00-09:00) 

54.2 57.4 - - 
07:00 - 08:00 65.5 87.2 61.8 57.2 58.5 - - 
08:00 - 09:00 64.7 86.8 59.5 48.4 57.7 - - 
09:00 - 10:00 62.8 79.1 57.6 60.5 55.8 1.5 - 

Leq 24 hr. 64.7 - - - - - - - 
Ldn 68.5 - - - - - - - 

Min-Max - 76.3-101.5 43.7-67.0 - - - 0.1-12.9 0.1-13.2 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - - - - 102/, 3/ 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0333 ถึง R6611-0339 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-71 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712502E, 1449072N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

 
เวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณรมิรั้วโครงการด้านทิศเหนือ [dB(A)] 
24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 

Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 

10:00 - 11:00 64.9 86.4 63.5 64.8 77.3 64.4 64.1 69.4 63.8 

11:00 - 12:00 63.7 74.9 63.3 64.6 81.2 64.2 64.3 72.7 63.9 

12:00 - 13:00 63.7 72.1 63.3 64.2 76.4 63.8 73.5 74.8 73.2 

13:00 - 14:00 64.0 67.4 63.6 64.5 77.3 63.8 73.5 75.5 73.1 

14:00 - 15:00 65.6 73.0 64.8 66.5 71.5 66.1 74.5 77.4 74.2 

15:00 - 16:00 63.8 78.6 63.2 68.7 71.5 68.4 74.9 76.2 74.8 

16:00 - 17:00 64.1 71.9 63.5 64.7 70.4 64.4 71.1 75.9 70.0 

17:00 - 18:00 61.7 67.6 61.3 64.6 76.9 64.1 64.8 72.9 64.5 

18:00 - 19:00 62.5 71.6 62.1 60.8 66.4 60.3 59.0 70.0 57.8 

19:00 - 20:00 64.5 67.7 64.2 57.0 62.9 56.5 57.1 66.4 56.5 

20:00 - 21:00 64.1 65.9 63.9 58.3 63.3 57.6 58.3 66.1 57.7 

21:00 - 22:00 64.1 66.8 63.8 57.5 62.0 56.9 57.9 62.1 57.2 

22:00 - 23:00 60.3 73.5 59.5 57.5 61.4 56.6 57.6 61.8 56.9 

23:00 - 00:00 55.1 59.0 54.5 56.9 60.7 56.2 56.9 61.2 56.1 

00:00 - 01:00 68.6 79.5 64.7 56.0 60.5 55.1 55.8 60.2 55.0 

01:00 - 02:00 58.0 69.9 56.9 56.0 60.9 55.1 55.5 59.8 54.8 

02:00 - 03:00 56.2 63.6 54.5 55.4 60.1 54.4 55.8 60.7 55.1 

03:00 - 04:00 56.1 61.9 55.2 55.8 60.3 55.0 55.6 60.3 54.9 

04:00 - 05:00 56.9 61.2 55.8 55.5 60.8 54.9 55.8 60.2 55.0 

05:00 - 06:00 57.2 68.2 56.1 55.3 72.8 54.6 55.3 60.8 54.7 

06:00 - 07:00 59.8 70.1 58.9 63.7 74.3 62.5 55.5 72.8 54.7 

07:00 - 08:00 65.0 69.0 64.7 64.9 71.8 64.5 57.1 67.1 56.6 

08:00 - 09:00 64.8 67.9 64.5 64.3 67.7 64.0 58.0 66.4 57.3 

09:00 - 10:00 64.7 75.8 64.4 64.2 74.1 63.8 57.9 61.8 57.4 
Leq 24 hr. 63.3 - - 62.8 - - 67.4 - - 

Ldn 68.2 - - 66.0 - - 68.4 - - 

Min-Max - 59.0-86.4 54.5-64.8 - 60.1-81.2 54.4-68.4 - 59.8-77.4 54.7-74.8 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0312 ถึง R6611-0318 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-72 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ชว่งเวลาระหวา่งเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712502E, 1449072N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

 
เวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณรมิรั้วโครงการด้านทิศเหนือ [dB(A)] (ต่อ) 
27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 

Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 

10:00 - 11:00 57.8 62.1 57.1 75.6 78.1 75.5 55.3 68.4 54.7 

11:00 - 12:00 57.1 61.8 56.3 75.8 77.0 75.7 73.5 78.3 72.5 

12:00 - 13:00 56.5 61.2 55.7 75.7 76.4 75.6 54.6 68.7 53.9 

13:00 - 14:00 55.8 60.7 55.1 75.6 76.3 75.5 64.3 77.6 57.6 

14:00 - 15:00 61.5 72.7 61.1 75.5 77.6 75.4 56.9 83.0 54.9 

15:00 - 16:00 64.7 72.4 64.3 75.6 83.9 75.5 56.1 63.9 55.4 

16:00 - 17:00 65.4 71.9 64.8 75.6 76.3 75.6 55.9 69.9 55.1 

17:00 - 18:00 62.5 72.7 62.1 75.7 77.4 75.6 55.8 63.9 55.2 

18:00 - 19:00 64.9 72.9 64.2 75.7 76.3 75.6 55.1 72.9 54.0 

19:00 - 20:00 65.4 68.6 65.1 75.5 76.3 75.4 55.8 69.2 55.4 

20:00 - 21:00 65.8 68.6 65.5 75.4 76.1 75.4 55.1 61.7 54.6 

21:00 - 22:00 65.1 66.8 64.8 75.4 76.1 75.3 60.3 66.8 59.6 

22:00 - 23:00 63.4 72.6 62.8 76.3 81.8 75.7 63.8 68.7 62.7 

23:00 - 00:00 57.6 62.0 56.7 76.4 77.3 76.4 57.5 65.1 57.0 

00:00 - 01:00 57.5 64.9 56.9 74.7 77.7 74.3 54.4 57.9 54.2 

01:00 - 02:00 57.0 60.6 56.5 70.3 71.3 70.2 57.7 63.4 56.8 

02:00 - 03:00 56.4 60.5 55.9 70.0 70.7 69.8 54.0 70.4 53.2 

03:00 - 04:00 56.5 63.3 56.0 70.1 70.8 70.0 54.6 78.0 52.4 

04:00 - 05:00 56.9 66.1 56.1 70.2 70.8 70.1 54.0 70.6 52.9 

05:00 - 06:00 56.9 61.3 56.4 70.1 70.9 70.0 53.4 57.8 53.1 

06:00 - 07:00 70.6 76.3 69.8 70.1 71.2 70.1 54.6 72.7 53.8 

07:00 - 08:00 76.4 79.5 76.3 70.1 71.1 70.0 65.0 73.1 64.6 

08:00 - 09:00 76.6 81.1 76.4 62.7 71.4 61.4 64.6 68.2 64.4 

09:00 - 10:00 75.8 77.2 75.7 55.0 72.0 54.3 64.8 68.2 64.5 
Leq 24 hr. 68.5 - - 74.2* - - 62.6 - - 

Ldn 71.3 - - 79.7 - - 65.7 - - 
Min-Max - 60.5-81.1 55.1-76.4 - 70.7-83.9 54.3-76.4 - 57.8-83.0 52.4-72.5 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0312 ถึง R6611-0318 
* =   มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทัง้นี ้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากหอหล่อเย็นของโครงการในช่วงด าเนินการ ซึ่งมีการเดินเครื่อง ระหว่างวันที่         

28-29 ตุลาคม 2566 อย่างไรก็ตาม เพ่ือไม่ใหก้ารด าเนินการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ ทางโครงการจะเพิ่มความระมัดระวังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการ พรอ้มทัง้ท าการติดตามตรวจวดัระดบัเสียงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเฝา้ระวงัไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-73 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712502E, 1449072N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

 
เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณรมิรั้วโครงการด้านทิศเหนือ [dB(A)] (ต่อ) 
30-31 ต.ค. 66 

Leq1 hr. Lmax L
90 

10:00 - 11:00 64.9 85.1 64.4 

11:00 - 12:00 64.6 70.4 64.2 

12:00 - 13:00 64.1 78.3 63.8 

13:00 - 14:00 64.0 75.9 63.6 

14:00 - 15:00 73.1 83.3 68.4 

15:00 - 16:00 66.2 81.7 65.4 

16:00 - 17:00 63.3 80.9 62.5 

17:00 - 18:00 63.6 84.2 62.7 

18:00 - 19:00 60.4 74.5 59.7 

19:00 - 20:00 58.7 68.0 58.3 

20:00 - 21:00 57.3 65.8 56.9 

21:00 - 22:00 56.4 68.9 56.0 

22:00 - 23:00 55.9 64.9 55.6 

23:00 - 00:00 55.5 61.2 55.1 

00:00 - 01:00 54.1 60.2 53.6 

01:00 - 02:00 53.6 59.6 53.1 

02:00 - 03:00 54.1 61.8 53.5 

03:00 - 04:00 53.7 60.5 53.1 

04:00 - 05:00 53.6 59.8 53.0 

05:00 - 06:00 54.7 60.7 54.0 

06:00 - 07:00 60.0 72.7 59.5 

07:00 - 08:00 64.9 70.6 64.5 

08:00 - 09:00 65.9 73.4 64.8 

09:00 - 10:00 65.1 81.7 64.6 

Leq 24 hr. 63.7 - - 

Ldn 65.5 - - 

Min-Max - 59.6-85.1 53.0-68.4 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0312 ถึง R6611-0318 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-74 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันออก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712649E, 1448845N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230994 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

 
เวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณรมิรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก [dB(A)] 
24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 

Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 

10:00 - 11:00 64.4 78.9 63.8 63.2 71.7 62.8 63.1 70.9 62.6 

11:00 - 12:00 64.4 72.9 63.9 63.5 72.6 63.1 63.3 72.7 62.8 

12:00 - 13:00 64.7 74.3 64.3 63.6 72.4 63.1 63.3 70.9 62.9 

13:00 - 14:00 64.3 68.4 63.7 63.6 82.1 62.9 63.4 71.1 63.1 

14:00 - 15:00 63.5 66.1 63.2 63.2 70.9 62.8 63.4 72.3 63.0 

15:00 - 16:00 63.5 70.3 63.2 63.3 71.0 62.9 63.3 74.2 62.9 

16:00 - 17:00 63.3 67.2 63.0 63.2 72.0 62.8 63.4 73.0 63.0 

17:00 - 18:00 63.5 72.6 63.2 63.9 82.5 63.1 63.6 73.1 63.2 

18:00 - 19:00 69.6 75.3 68.5 69.7 77.7 68.6 69.8 76.3 68.7 

19:00 - 20:00 64.3 72.5 63.2 64.2 71.8 62.8 64.6 72.6 63.5 

20:00 - 21:00 62.0 71.6 61.4 61.8 71.4 61.1 62.0 71.9 61.4 

21:00 - 22:00 61.8 75.0 61.2 61.4 72.0 60.8 61.9 70.4 61.3 

22:00 - 23:00 61.7 73.1 61.1 61.4 70.2 60.9 61.8 70.4 61.3 

23:00 - 00:00 61.7 70.9 61.0 61.7 70.6 61.1 61.7 70.0 61.2 

00:00 - 01:00 64.1 81.7 61.9 60.1 70.2 59.3 60.5 69.7 59.7 

01:00 - 02:00 60.6 71.3 59.8 61.1 72.7 59.7 60.1 70.0 59.3 

02:00 - 03:00 60.1 70.2 59.5 60.2 70.3 59.2 60.0 70.2 59.1 

03:00 - 04:00 60.1 70.2 59.4 60.4 70.4 59.5 59.7 69.8 59.0 

04:00 - 05:00 61.2 72.4 59.6 60.9 74.2 59.3 61.2 76.7 59.5 

05:00 - 06:00 65.5 75.2 63.4 64.3 73.4 62.4 64.7 74.8 62.5 

06:00 - 07:00 65.6 74.4 64.0 63.9 75.0 62.5 64.8 76.2 63.1 

07:00 - 08:00 60.3 70.4 59.5 59.6 70.7 58.9 59.8 70.8 59.0 

08:00 - 09:00 64.1 70.8 63.4 63.5 71.2 62.9 63.5 71.9 62.8 

09:00 - 10:00 63.3 71.7 62.9 63.1 80.7 62.7 63.2 76.1 62.8 
Leq 24 hr. 63.8 - - 63.3 - - 63.4 - - 

Ldn 69.5 - - 68.6 - - 68.8 - - 
Min-Max - 66.1-81.7 59.4-68.5 - 70.2-82.5 58.9-68.6 - 69.7-76.7 59.0-68.7 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0319 ถึง R6611-0325 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-75 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันออก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712649E, 1448845N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230994 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

 
เวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณรมิรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก [dB(A)] (ต่อ) 
27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 

Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 

10:00 - 11:00 63.2 71.2 62.7 64.8 77.0 64.1 61.7 67.3 61.2 

11:00 - 12:00 64.3 82.9 63.1 64.3 72.0 64.0 61.7 65.6 61.2 

12:00 - 13:00 63.8 85.4 63.1 64.2 72.2 63.8 62.7 70.4 61.5 

13:00 - 14:00 63.6 71.7 63.3 64.3 73.0 63.9 62.7 79.8 61.8 

14:00 - 15:00 63.9 74.8 63.5 64.6 83.6 63.9 61.8 67.7 61.5 

15:00 - 16:00 63.6 87.3 63.1 65.0 85.4 63.8 61.2 68.1 60.9 

16:00 - 17:00 63.7 82.7 63.3 63.8 71.3 63.5 61.3 69.8 60.9 

17:00 - 18:00 63.7 71.6 63.3 63.7 68.6 63.5 62.1 80.8 61.5 

18:00 - 19:00 69.3 77.2 68.1 69.5 76.4 68.5 69.1 75.8 68.0 

19:00 - 20:00 63.1 72.2 62.2 65.8 74.5 64.8 64.2 70.9 63.5 

20:00 - 21:00 62.1 71.4 61.5 64.0 70.7 63.6 63.7 80.9 63.1 

21:00 - 22:00 62.0 70.7 61.3 64.1 71.4 63.5 63.5 70.9 63.1 

22:00 - 23:00 62.3 71.2 61.5 65.4 73.3 64.1 63.6 67.0 63.3 

23:00 - 00:00 63.2 71.1 62.8 64.2 71.0 63.8 61.4 66.8 60.9 

00:00 - 01:00 63.4 71.5 63.0 62.5 71.6 62.0 59.1 66.9 58.7 

01:00 - 02:00 63.2 71.2 62.8 61.8 71.4 61.4 60.1 65.8 59.5 

02:00 - 03:00 63.2 70.7 62.8 61.8 71.2 61.3 57.8 68.0 57.2 

03:00 - 04:00 63.4 70.6 63.0 62.1 70.8 61.6 57.6 65.1 57.1 

04:00 - 05:00 63.7 71.5 62.9 63.1 73.3 62.1 60.2 74.8 58.1 

05:00 - 06:00 66.2 77.0 64.9 65.8 75.9 64.2 65.0 76.4 62.6 

06:00 - 07:00 65.9 73.8 64.9 65.2 74.6 63.7 64.5 75.9 62.8 

07:00 - 08:00 64.0 71.5 63.5 61.1 71.3 60.3 59.3 68.4 58.6 

08:00 - 09:00 64.3 71.6 63.9 61.5 72.0 61.0 63.8 70.7 63.2 

09:00 - 10:00 64.1 76.0 63.7 62.0 66.0 61.5 63.4 69.3 63.1 
Leq 24 hr. 64.2 - - 64.4 - - 62.9 - - 

Ldn 70.5 - - 70.4 - - 68.5 - - 
Min-Max - 70.6-87.3 61.3-68.1 - 66.0-85.4 60.3-68.5 - 65.1-80.9 57.1-68.0 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0319 ถึง R6611-0325 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-76 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันออก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712649E, 1448845N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230994 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก [dB(A)] (ต่อ) 

30-31 ต.ค. 66 
Leq Lmax L90 

10:00 - 11:00 63.3 71.0 63.0 

11:00 - 12:00 63.6 70.1 63.2 
12:00 - 13:00 63.6 67.4 63.3 
13:00 - 14:00 64.2 72.2 63.4 
14:00 - 15:00 66.6 76.6 64.7 
15:00 - 16:00 63.9 86.0 63.4 
16:00 - 17:00 64.1 86.2 63.6 
17:00 - 18:00 64.2 71.1 63.7 
18:00 - 19:00 68.6 76.7 67.5 
19:00 - 20:00 62.7 71.0 62.0 
20:00 - 21:00 62.1 70.9 61.6 
21:00 - 22:00 62.1 71.8 61.6 
22:00 - 23:00 62.1 70.8 61.6 
23:00 - 00:00 62.2 71.0 61.5 
00:00 - 01:00 60.2 70.9 59.4 
01:00 - 02:00 60.1 70.5 59.3 
02:00 - 03:00 60.1 71.0 59.4 
03:00 - 04:00 60.2 70.9 59.5 
04:00 - 05:00 61.5 74.4 60.0 
05:00 - 06:00 63.9 72.2 62.1 
06:00 - 07:00 64.2 74.6 62.7 
07:00 - 08:00 60.1 70.9 59.3 
08:00 - 09:00 63.8 70.7 63.2 
09:00 - 10:00 63.4 69.3 63.1 

Leq 24 hr. 63.5 - - 
Ldn 68.7 - - 

Min-Max - 67.4-86.2 59.3-67.5 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0319 ถึง R6611-0325 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-77 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศใต ้ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712304E, 1448899N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230989 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 
Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 
10:00 - 11:00 69.7 90.3 68.9 69.7 86.1 69.1 69.4 82.0 68.7 
11:00 - 12:00 69.4 85.2 68.8 69.6 81.1 69.0 69.5 84.0 68.6 
12:00 - 13:00 68.9 79.1 68.4 69.2 78.6 68.8 69.4 83.8 68.3 
13:00 - 14:00 69.2 82.5 68.7 69.0 78.2 68.6 69.3 84.8 68.7 
14:00 - 15:00 69.3 78.1 68.9 69.2 86.9 68.5 68.9 83.9 68.3 
15:00 - 16:00 69.7 86.9 69.0 69.5 86.3 69.1 68.5 78.0 68.2 
16:00 - 17:00 69.6 83.2 69.0 69.6 83.3 69.1 68.7 85.8 68.2 
17:00 - 18:00 69.5 86.2 69.0 69.9 84.2 69.3 69.5 84.4 68.7 
18:00 - 19:00 72.5 79.4 71.8 72.6 81.6 71.9 72.9 81.7 72.1 
19:00 - 20:00 68.7 86.4 68.1 68.7 85.7 68.0 68.6 88.9 67.9 
20:00 - 21:00 68.0 82.1 67.6 68.1 75.3 67.7 68.0 76.9 67.6 
21:00 - 22:00 67.9 74.4 67.6 67.9 82.7 67.6 68.0 72.4 67.7 
22:00 - 23:00 69.4 85.8 69.1 69.1 84.3 68.7 69.5 86.5 69.1 
23:00 - 00:00 69.9 79.7 69.6 69.8 81.4 69.5 69.9 77.3 69.5 
00:00 - 01:00 70.5 79.6 69.9 69.8 73.1 69.6 69.9 74.5 69.5 
01:00 - 02:00 68.7 75.7 68.4 69.6 73.4 69.3 69.3 73.6 68.9 
02:00 - 03:00 69.0 86.6 68.8 69.6 83.1 69.3 69.7 83.4 69.3 
03:00 - 04:00 69.7 78.8 69.4 69.9 74.8 69.6 69.6 73.3 69.2 
04:00 - 05:00 70.3 73.7 69.9 70.5 73.4 70.2 70.6 83.6 70.1 
05:00 - 06:00 70.9 78.0 70.5 70.7 78.0 70.4 70.8 74.5 70.4 
06:00 - 07:00 70.3 78.2 70.0 70.5 78.6 70.0 70.1 79.0 69.7 
07:00 - 08:00 69.8 86.5 69.4 69.6 87.2 69.0 69.1 84.5 68.4 
08:00 - 09:00 69.8 81.6 69.3 69.3 80.0 68.9 69.2 83.0 68.6 
09:00 - 10:00 69.6 79.1 69.2 69.5 83.6 68.9 69.1 78.7 68.7 

Leq 24 hr. 69.7 - - 69.7 - - 69.6 - - 
Ldn 76.3 - - 76.3 - - 76.3 - - 

Min-Max - 73.7-90.3 67.6-71.8 - 73.1-87.2 67.6-71.9 - 72.4-88.9 67.6-72.1 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0305 ถึง R6611-0311 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-78 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศใต ้ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712304E, 1448899N  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230989 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] 

27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 
Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 
10:00 - 11:00 71.6 81.3 70.8 69.8 81.3 68.7 70.0 85.0 68.9 
11:00 - 12:00 71.6 86.7 71.0 71.9 88.4 70.7 70.3 81.8 69.3 
12:00 - 13:00 68.5 81.1 68.1 66.2 75.9 65.3 68.7 82.7 67.5 
13:00 - 14:00 68.2 76.4 68.0 67.1 88.2 65.5 68.6 73.1 68.3 
14:00 - 15:00 68.6 87.8 68.2 66.7 88.8 64.9 76.4 85.6 75.4 
15:00 - 16:00 69.6 79.0 69.3 67.3 82.3 66.7 74.0 86.2 68.0 
16:00 - 17:00 69.1 75.6 68.6 67.4 73.7 66.7 65.9 73.3 65.5 
17:00 - 18:00 68.5 84.9 68.0 66.7 72.7 66.1 76.4 85.5 74.0 
18:00 - 19:00 67.9 83.4 67.6 67.5 72.5 67.1 68.3 76.6 68.0 
19:00 - 20:00 67.6 80.5 66.9 67.4 75.9 66.6 68.1 73.6 67.5 
20:00 - 21:00 69.0 83.9 67.9 66.4 78.3 65.7 69.1 73.3 68.5 
21:00 - 22:00 68.4 75.9 67.9 68.5 79.3 67.8 71.1 74.8 70.4 
22:00 - 23:00 68.6 78.1 68.0 68.4 80.1 67.8 71.0 76.2 70.3 
23:00 - 00:00 69.6 82.8 69.0 66.0 81.5 65.4 69.0 79.2 68.5 
00:00 - 01:00 69.5 80.4 68.7 65.1 83.7 62.9 69.4 80.9 69.0 
01:00 - 02:00 69.1 91.7 67.3 65.6 91.0 62.4 69.8 88.9 68.9 
02:00 - 03:00 68.8 83.1 68.0 67.0 85.8 64.8 69.4 83.0 69.0 
03:00 - 04:00 67.0 82.4 66.1 68.5 78.6 66.3 70.7 89.8 69.4 
04:00 - 05:00 66.9 89.9 65.8 71.0 92.4 66.3 69.2 86.5 68.4 
05:00 - 06:00 66.1 78.0 65.6 65.5 78.0 64.0 68.8 79.5 68.4 
06:00 - 07:00 68.7 84.3 67.6 64.8 80.5 63.9 71.8 83.9 69.8 
07:00 - 08:00 68.8 86.9 67.8 65.1 75.6 64.5 70.0 82.9 69.4 
08:00 - 09:00 68.1 91.1 67.0 65.6 81.5 64.5 69.7 86.2 69.3 
09:00 - 10:00 66.6 82.3 65.8 67.1 92.1 64.2 69.6 88.0 68.9 

Leq 24 hr. 68.8 - - 67.6 - - 71.0* - - 
Ldn 74.9 - - 73.8 - - 76.7 - - 

Min-Max - 75.6-91.7 65.6-71.0 - 72.5-92.4 62.4-70.7 - 73.1-89.8 65.5-75.4 
มาตรฐาน 70

1/, 2/ 115
1/, 2/ - 70

1/, 2/ 115
1/, 2/ - 70

1/, 2/ 115
1/, 2/ - 

หมายเหต ุ:  อา้งถึง Report No. R6611-0305 ถึง R6611-0311 
* =   มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี ้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากกระบวนการ Process Steam Return ของระยะด าเนินการ อย่างไรก็ตาม          

เพื่อไม่ใหก้ารด าเนินการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ ทางโครงการจะเพ่ิมความระมัดระวงัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ พรอ้มทัง้ท าการติดตาม
ตรวจวดัระดบัเสียงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเฝา้ระวงัไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-79 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศใต ้ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712304E, 1448899N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230989 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] 

30-31 ต.ค. 66 
Leq Lmax L90 

10:00 - 11:00 72.5 82.9 71.4 

11:00 - 12:00 70.1 84.0 69.2 
12:00 - 13:00 68.6 81.1 68.0 
13:00 - 14:00 68.6 72.4 68.3 
14:00 - 15:00 69.0 86.4 68.7 
15:00 - 16:00 70.1 81.5 69.8 
16:00 - 17:00 70.0 82.0 69.8 
17:00 - 18:00 69.3 80.1 68.8 
18:00 - 19:00 68.9 84.0 68.1 
19:00 - 20:00 68.6 79.2 68.0 
20:00 - 21:00 76.4 85.5 74.0 
21:00 - 22:00 68.2 73.6 67.7 
22:00 - 23:00 68.0 72.6 67.5 
23:00 - 00:00 69.5 73.3 68.9 
00:00 - 01:00 70.0 77.3 69.5 
01:00 - 02:00 69.6 74.5 69.2 
02:00 - 03:00 69.4 83.4 69.0 
03:00 - 04:00 69.7 74.4 69.3 
04:00 - 05:00 69.9 77.5 69.5 
05:00 - 06:00 70.7 83.6 70.2 
06:00 - 07:00 70.8 79.0 70.4 
07:00 - 08:00 69.5 84.4 68.9 
08:00 - 09:00 69.0 84.5 68.4 
09:00 - 10:00 69.4 85.5 68.7 

Leq 24 hr. 70.3* - - 
Ldn 76.3 - - 

Min-Max - 72.4-86.4 67.5-74.0 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0305 ถึง R6611-0311 
* =   มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี ้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากกระบวนการ Process Steam Return ของระยะด าเนินการ อย่างไรก็ตาม          

เพื่อไม่ใหก้ารด าเนินการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ ทางโครงการจะเพ่ิมความระมัดระวงัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ พรอ้มทัง้ท าการติดตาม
ตรวจวดัระดบัเสียงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเฝา้ระวงัไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-80 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.23 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันตก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712255E, 1449005N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230995 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก [dB(A)] 

24-25 ต.ค. 66 25-26 ต.ค. 66 26-27 ต.ค. 66 
Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 
  10:00 - 11:00 59.7 77.7 58.0 61.7 80.4 58.8 62.6 82.0 59.9 

11:00 - 12:00 61.5 78.0 58.0 64.7 81.0 63.0 63.3 86.2 59.7 
12:00 - 13:00 59.7 74.9 58.2 59.0 74.0 57.3 59.0 79.6 57.6 
13:00 - 14:00 59.2 75.6 58.0 59.6 72.6 57.8 59.4 76.7 57.8 
14:00 - 15:00 60.4 74.8 58.0 63.0 84.7 58.3 61.5 79.9 58.4 
15:00 - 16:00 62.2 77.4 59.6 61.3 81.0 57.7 61.4 78.2 58.8 
16:00 - 17:00 63.4 85.0 59.7 61.4 85.2 58.2 62.3 78.1 59.7 
17:00 - 18:00 61.1 74.5 59.0 64.2 80.0 59.7 61.6 84.4 59.7 
18:00 - 19:00 61.2 75.9 60.2 62.7 85.7 59.2 61.2 84.7 59.0 
19:00 - 20:00 60.5 77.7 58.5 63.8 79.1 58.2 61.0 80.8 57.7 
20:00 - 21:00 59.5 75.0 58.1 59.5 73.3 57.6 59.7 78.5 57.4 
21:00 - 22:00 58.9 75.7 58.2 57.5 74.7 56.7 57.8 79.4 56.6 
22:00 - 23:00 56.8 68.2 55.9 57.4 70.0 56.8 57.4 76.8 56.6 
23:00 - 00:00 57.4 76.0 56.1 57.5 75.4 56.8 58.0 75.9 56.9 
00:00 - 01:00 68.9 82.2 64.1 57.8 71.8 57.0 58.2 76.4 57.1 
01:00 - 02:00 59.6 70.9 58.5 57.7 71.8 57.0 58.3 77.8 57.2 
02:00 - 03:00 58.3 74.6 57.3 57.5 62.6 57.0 57.5 64.2 56.8 
03:00 - 04:00 57.7 65.2 57.2 57.6 78.2 56.9 57.6 61.8 57.0 
04:00 - 05:00 58.3 74.5 57.7 57.7 67.1 57.2 57.9 64.9 57.2 
05:00 - 06:00 58.5 74.5 58.0 57.9 74.7 57.2 58.3 71.4 57.7 
06:00 - 07:00 58.3 76.1 57.9 59.4 81.0 58.4 59.2 81.1 58.3 
07:00 - 08:00 60.1 74.6 59.0 60.1 78.6 59.4 60.6 80.0 59.8 
08:00 - 09:00 62.5 77.2 60.0 62.6 90.1 59.3 61.7 84.0 60.2 
09:00 - 10:00 61.9 76.1 59.3 65.7 89.1 61.8 63.1 83.2 60.7 

Leq 24 hr. 61.2 - - 61.2 - - 60.4 - - 
Ldn 67.9 - - 65.3 - - 65.1 - - 

Min-Max - 65.2-85.0 55.9-64.1 - 62.6-90.1 56.7-63.0 - 61.8-86.2 56.6-60.7 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0326 ถึง R6611-0332 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-81 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.23 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันตก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712255E, 1449005N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230995 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก [dB(A)] (ต่อ) 

27-28 ต.ค. 66 28-29 ต.ค. 66 29-30 ต.ค. 66 
Leq1 hr. Lmax L

90 Leq1 hr. Lmax L
90 Leq1 hr. Lmax L

90 
  10:00 - 11:00 64.2 82.2 62.1 64.8 84.3 61.1 64.0 83.5 62.7 

11:00 - 12:00 63.2 83.2 60.8 63.8 77.5 59.7 64.2 77.5 62.6 
12:00 - 13:00 59.6 78.5 58.4 63.2 78.1 61.7 64.7 80.0 60.1 
13:00 - 14:00 60.8 76.7 58.8 63.4 79.5 61.8 63.8 88.1 60.4 
14:00 - 15:00 63.4 81.0 60.9 64.0 82.0 61.1 64.3 83.0 62.1 
15:00 - 16:00 61.6 75.9 60.0 62.4 79.2 60.5 60.2 83.2 55.9 
16:00 - 17:00 63.3 78.6 61.0 60.8 80.1 59.4 58.6 77.3 54.5 
17:00 - 18:00 62.9 77.8 60.8 59.5 76.7 58.3 53.2 70.6 51.4 
18:00 - 19:00 61.1 79.4 60.4 59.8 76.5 58.7 58.8 85.3 56.4 
19:00 - 20:00 61.4 77.2 59.8 55.8 75.2 54.5 54.8 65.4 53.6 
20:00 - 21:00 61.0 74.6 59.7 55.7 76.2 53.9 56.5 72.0 55.3 
21:00 - 22:00 59.9 73.7 59.2 54.7 79.9 52.3 65.7 68.8 65.3 
22:00 - 23:00 57.4 74.7 56.8 69.8 80.8 65.5 69.4 78.4 67.8 
23:00 - 00:00 56.0 72.6 55.1 55.1 69.9 53.2 55.1 66.7 54.4 
00:00 - 01:00 55.0 77.2 54.1 53.1 67.2 51.7 65.7 77.8 64.2 
01:00 - 02:00 54.4 79.7 53.0 52.9 76.7 51.4 69.8 81.3 67.0 
02:00 - 03:00 55.5 83.3 52.3 52.7 71.2 50.7 57.3 82.9 55.9 
03:00 - 04:00 57.5 78.7 53.6 52.3 66.5 50.3 57.0 67.2 56.4 
04:00 - 05:00 55.1 79.5 52.3 52.9 66.2 51.4 58.2 62.9 57.5 
05:00 - 06:00 53.9 71.6 52.8 54.0 67.5 52.4 59.2 74.3 58.5 
06:00 - 07:00 54.5 77.0 53.2 53.7 70.1 52.0 59.4 73.6 58.4 
07:00 - 08:00 59.6 79.8 58.2 53.5 76.3 50.8 61.2 71.1 60.5 
08:00 - 09:00 61.9 84.5 58.2 63.8 86.1 60.0 62.0 84.9 59.3 
09:00 - 10:00 62.5 81.7 59.9 65.8 92.6 63.1 63.4 88.3 60.3 

Leq 24 hr. 60.5 - - 61.7 - - 63.3 - - 
Ldn 63.7 - - 67.6 - - 70.7 - - 

Min-Max - 71.6-84.5 52.3-62.1 - 66.2-92.6 50.3-65.5 - 62.9-88.3 51.4-67.8 

มาตรฐาน 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 70
1/, 2/ 115

1/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0326 ถึง R6611-0332 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-82 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.23 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันตก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712255E, 1449005N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00230995 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.03 dB(A) 
ค่าที่อา่นไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 94.00 dB(A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC23013 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก [dB(A)] (ต่อ) 

30-31 ต.ค. 66 
Leq Lmax L90 

10:00 - 11:00 61.8 78.9 60.0 

11:00 - 12:00 62.8 87.5 60.9 
12:00 - 13:00 59.3 75.3 58.6 
13:00 - 14:00 68.0 82.4 62.6 
14:00 - 15:00 73.0 84.9 69.4 
15:00 - 16:00 64.1 83.2 60.5 
16:00 - 17:00 61.8 84.2 59.5 
17:00 - 18:00 60.1 77.8 59.1 
18:00 - 19:00 61.0 69.9 60.3 
19:00 - 20:00 59.5 72.6 58.8 
20:00 - 21:00 58.2 68.6 57.2 
21:00 - 22:00 58.3 76.8 57.5 
22:00 - 23:00 58.2 77.4 57.3 
23:00 - 00:00 57.5 70.1 56.9 
00:00 - 01:00 57.5 67.3 56.8 
01:00 - 02:00 57.3 68.6 56.7 
02:00 - 03:00 57.1 66.0 56.6 
03:00 - 04:00 57.2 64.8 56.6 
04:00 - 05:00 57.2 64.1 56.7 
05:00 - 06:00 57.2 67.2 56.6 
06:00 - 07:00 57.6 76.7 56.9 
07:00 - 08:00 58.3 71.1 57.1 
08:00 - 09:00 60.9 85.1 57.8 
09:00 - 10:00 60.2 81.3 57.5 

Leq 24 hr. 62.9 - - 
Ldn 65.8 - - 

Min-Max - 64.1-87.5 56.6-69.4 
มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6611-0326 ถึง R6611-0332 
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มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15  พ.ศ. 2540 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
  2/  = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียง 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0003 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด 

: - บริเวณบา้นไรห่นึ่ง บริเวณจดุตรวจวดัอยู่ใกลช้มุชน มีรถสญัจรผ่านไป-มาจ านวนมาก  
- ริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณจดุตรวจวดัมีการก่อสรา้งอาคาร 
- ริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก บริเวณจดุตรวจวดัมีการก่อสรา้งอาคาร 
- ริมรัว้โครงการดา้นทิศใต้ บริเวณจุดตรวจวดัอยู่ใกล้ที่จอดรถ มีรถสัญจรผ่านไป-มาปานกลาง และมีการ

ก่อสรา้งอาคาร 
- ริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก บริเวณจดุตรวจวดัอยู่ใกลท้ี่จอดรถ มีรถสญัจรผ่านไป-มาปานกลาง และมี

การก่อสรา้งอาคาร 
 

 
3.2.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566   

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน             
(ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5 สถานี คือ 
บรเิวณบา้นไร่หนึ่ง บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก บริเวณริมรัว้โครงการ
ด้านทิศใต้ และบริเวณริมรัว้โครงการด้านทิศตะวันตก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่               
24-31 ตุลาคม 2566 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15               
พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบั
เสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ยกเวน้ ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศ
เฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ ระหว่างวนัที่ 28-29 ตลุาคม 2566 เนื่องจากมีเสียงจาก
หอหล่อเย็นของโครงการในช่วงด าเนินการ ซึ่งมีการเดินเครื่อง ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 และบริเวณริมรัว้
โครงการด้านทิศใต้ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2566 เนื่องจากมีเสียงจากกระบวนการ Process Steam Return       
ของระยะด าเนินการ  
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณ บ้านไร่หนึ่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน โดยมี
เสียงรบกวนเกิดขึน้บางช่วงเวลาจากผลกระทบของปัญหาเสียงรบกวนในชุมชน หากพิจารณาจากระดับเสียงที่
ตรวจวัดไดท้ั้งในวันท างาน และวันหยุด พบว่า อยู่ในเกณฑค่์อนขา้งต ่า หมายความว่า สภาพโดยทั่วไปของชุมชน
ค่อนขา้งเสียงสงบ มีเพียงบางช่วงเวลาที่มีค่าระดบัเสียงสงู ทัง้นี ้ระดบัเสียงที่ตรวจวดัไดจ้ะมีค่าสงูเป็นบางช่วงเวลา 
คือ  

วนัที่ 24 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 22:00-00.00 น.  
วนัที่ 25 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 00:00-01:00 น. และ 03:00-04:00 น. และ 22.00-23.00 น.  
วนัที่ 26 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 03:00-05:00 น. และ 22:00-00:00 น.  
วนัที่ 27 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 00:00- 01:00 น. และ 22:00-23:00 น.  
วนัที่ 28 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 02:00-03:00 น. และ 22:00-23:00 น.  
วนัที่ 29 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 01:00-02:00 น.  
วนัที่ 30 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 13:00-14:00 น.  
วนัที่ 31 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 05:00-06:00 น. 
พบว่า ช่วงเวลาดังกล่าว มีเสียงดังจากสภาพแวดล้อมโดยรอบจุดตรวจวัด คือ การสัญจร ไป-มา  

ของรถ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง) และระดับเสียง
สงูสดุ (Lmax) พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไวทุ้กประการ จึงอาจกลา่วไดว้่าบรเิวณโดยรอบอาจจะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นเสียง หรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ นอกจากนี ้โครงการ
ยังมีมาตรการไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่มี เสียงดังในช่วงเวลากลางคืน (18:00-08:00 น.) สรุปผลการตรวจวัด                 
ระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.24-3.25 
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ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน  
                  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

ชื่อจุดตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax Ldn L90 
เสียงรบกวน 

คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

บา้นไรห่นึง่ 25-26 ต.ค. 65 57.4 84.9 61.5 45.9-60.4 - 1.0-9.3 
26-27 ต.ค. 65 57.3 89.5 60.5 41.7-54.7 - 0.7-9.6 
27-28 ต.ค. 65 56.4 86.8 60.4 43.3-55.4 - 0.1-3.8 
28-29 ต.ค. 65 57.1 89.1 60.8 43.2-54.6 - 0.2-7.2 
29-30 ต.ค. 65 57.0 87.0 61.3 40.7-54.5 - 0.5-4.7 
30-31 ต.ค. 65 56.3 84.4 60.2 39.9-55.3 - 0.7-7.2 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 59.7 92.4 65.5 42.0-62.1 - 0.5-18.3* 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 56.3-59.7 84.4-92.4 60.2-65.5 39.9-62.1 - - 
27-28 เม.ย. 66 57.0 70.8-94.7 61.0 43.9-55.7 0.1-5.4 0.0 
28-29 เม.ย. 66 57.1 70.2-88.2 62.6 43.6-54.8 0.0-18.9* 3.6-19.1* 
29-30 เม.ย. 66 64.7 72.6-105.7 65.9 43.3-73.8 0.1-16.9* 0.1-17.0* 

30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 60.3 71.7-107.7 63.3 45.5-67.3 0.4-8.0 2.4-8.0 
1-2 พ.ค. 66 59.2 74.0-100.6 63.0 41.4-63.4 0.1-9.9 0.1-9.8 
2-3 พ.ค. 66 59.7 74.4-91.4 64.5 45.6-62.5 0.0-15.0* 0.1-15.0* 
3-4 พ.ค. 66 57.0 73.3-92.3 62.2 45.2-54.3 0.0-9.4 0.0-9.5 

ค่าต ่าสุด-สูงสุด 57.0-64.7 70.2-107.7 61.0-65.9 41.4-73.8 0.0-18.9 0.0-19.1 
24-25 ต.ค. 66 64.2 76.2-96.0 70.7 43.7-64.4 0.1-21.0* 0.0-21.2* 
25-26 ต.ค. 66 63.5 77.6-92.0 68.7 41.3-60.6 0.2-15.0* 0.1-15.4* 
26-27 ต.ค. 66 63.7 76.5-97.6 69.6 41.0-60.4 0.1-20.6* 0.0-20.9* 
27-28 ต.ค. 66 63.7 79.3-94.3 68.6 42.6-65.7 0.1-10.4* 0.0-10.5* 
28-29 ต.ค. 66 63.9 78.5-92.6 68.7 44.2-61.1 0.1-12.2* 0.0-12.0* 
29-30 ต.ค. 66 63.9 76.3-101.3 68.0 41.3-65.1 0.1-8.4 0.4-8.8 
30-31 ต.ค. 66 64.7 76.3-101.5 68.5 43.7-67.0 0.1-12.9* 0.0-13.2* 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 63.5-64.7 76.2-101.5 68.0-70.7 41.0-67.0 0.1-21.0 0.0-21.2 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/,2/ - - 102/,3/ 

หมายเหตุ  :   * = มีเสียงดงัจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบจดุตรวจวดั เช่น การสญัจร ไป-มา ของรถ และเสียงจากฝนตก/ฟ้ารอ้ง 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15  พ.ศ. 2540 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 

2/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน 

3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-86 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
   เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax Ldn L90 
ริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 25-26 ต.ค. 65 62.8 78.8 66.0 55.5-64.8 

26-27 ต.ค. 65 62.6 85.1 66.3 54.8-64.7 

27-28 ต.ค. 65 63.9 82.5 67.1 55.6-65.5 
28-29 ต.ค. 65 62.2 87.3 65.7 54.9-64.6 
29-30 ต.ค. 65 57.5 74.4 62.4 51.8-63.8 

30-31 ต.ค. 65 61.3 88.5 66.6 52.4-64.2 
31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 62.1 86.8 65.4 54.9-65.1 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 57.5-63.9 74.4-88.5 62.4-67.1 51.8-65.5 
27-28 เม.ย. 66 60.8 61.5-83.3 65.4 56.9-62.0 
28-29 เม.ย. 66 61.6 61.7-88.5 65.5 55.4-62.0 

29-30 เม.ย. 66 67.2 61.8-96.9 69.2 56.5-73.9 
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 61.3 63.3-95.6 64.8 48.5-63.5 

1-2 พ.ค. 66 61.8 66.0-92.3 68.0 47.2-68.1 

2-3 พ.ค. 66 64.2 64.6-87.2 67.5 57.8-71.0 
3-4 พ.ค. 66 62.4 61.8-89.0 66.2 57.4-61.4 

ค่าต ่าสุด-สูงสุด 60.8-67.2 61.5-96.9 64.8-69.2 47.2-73.9 
24-25 ต.ค. 66 63.3 59.0-86.4 68.2 54.5-64.8 
25-26 ต.ค. 66 62.8 60.1-81.2 66.0 54.4-68.4 

26-27 ต.ค. 66 67.4 59.8-77.4 68.4 54.7-74.8 
27-28 ต.ค. 66 68.5 60.5-81.1 71.3 55.1-76.4 
28-29 ต.ค. 66 74.2# 70.7-83.9 79.7 54.3-76.4 

29-30 ต.ค. 66 62.6 57.8-83.0 65.7 52.4-72.5 
30-31 ต.ค. 66 63.7 59.6-85.1 65.5 53.0-68.4 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 62.6-74.2 57.8-86.4 65.5-79.7 52.4-76.4 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/,2/ - - 
หมายเหตุ  :   # =  มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ทัง้นี ้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากหอหล่อเย็นของโครงการในช่วงด าเนินการ ซึ่งมี

การเดินเครื่อง ระหว่างวันที่  28-29 ตุลาคม 2566 อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้การด าเนินการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ         
ทางโครงการจะเพิ่มความระมัดระวังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ พรอ้มทั้งท าการติดตามตรวจวัดระดับเสียง          
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเฝา้ระวงัไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 

 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-87 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
   เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax Ldn L90 
ริมรัว้โครงการ 

ดา้นทิศตะวนัออก 
25-26 ต.ค. 65 64.9 89.7 71.2 59.4-65.9 
26-27 ต.ค. 65 64.7 93.6 70.6 58.6-65.7 

27-28 ต.ค. 65 67.8 91.9 70.6 58.7-65.4 
28-29 ต.ค. 65 65.3 88.6 71.2 54.5-64.8 
29-30 ต.ค. 65 65.1 90.6 72.0 58.5-65.3 

30-31 ต.ค. 65 64.7 95.7 71.4 57.3-63.0 
31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 64.4 85.0 70.7 59.2-66.0 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 64.7-67.8 85.0-95.7 70.6-72.0 54.5-66.0 
27-28 เม.ย. 66 63.8 64.9-81.1 69.5 59.2-63.5 
28-29 เม.ย. 66 64.0 64.5-85.8 69.7 58.7-64.0 

29-30 เม.ย. 66 65.0 64.7-101.7 69.2 58.2-63.5 
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 61.1 67.0-95.8 67.2 57.5-62.6 

1-2 พ.ค. 66 61.5 64.2-94.4 66.8 56.9-63.1 

2-3 พ.ค. 66 64.0 71.7-87.6 70.3 59.2-64.5 
3-4 พ.ค. 66 64.2 83.0-87.1 70.4 59.4-64.1 

ค่าต ่าสุด-สูงสุด 61.1-65.0 64.2-101.7 66.8-70.4 56.9-64.5 
24-25 ต.ค. 66 63.8 66.1-81.7 69.5 59.4-68.5 
25-26 ต.ค. 66 63.3 70.2-82.5 68.6 58.9-68.6 

26-27 ต.ค. 66 63.4 69.7-76.7 68.8 59.0-68.7 
27-28 ต.ค. 66 64.2 70.6-87.3 70.5 61.3-68.1 
28-29 ต.ค. 66 64.4 66.0-85.4 70.4 60.3-68.5 

29-30 ต.ค. 66 62.9 65.1-80.9 68.5 57.1-68.0 
30-31 ต.ค. 66 63.5 67.4-86.2 68.7 59.3-67.5 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 63.3-64.4 65.1-87.3 68.5-70.5 57.1-68.7 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/,2/ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-88 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
   เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax Ldn L90 
ริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ 25-26 ต.ค. 65 65.6 91.3 72.4 61.0-66.4 

26-27 ต.ค. 65 64.7 90.8 69.6 59.8-64.8 

27-28 ต.ค. 65 63.9 93.9 68.9 60.2-64.9 
28-29 ต.ค. 65 64.4 93.1 69.4 59.9-65.6 
29-30 ต.ค. 65 64.2 91.5 70.0 61.1-65.6 

30-31 ต.ค. 65 65.7 89.1 72.2 61.0-67.1 
31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 65.2 98.6 70.8 61.3-66.0 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 63.9-65.7 89.1-98.6 68.9-72.4 59.8-67.1 
27-28 เม.ย. 66 66.2 70.8-99.1 71.0 62.6-66.3 
28-29 เม.ย. 66 65.9 70.5-89.3 70.8 62.4-66.3 

29-30 เม.ย. 66 67.3 68.2-100.5 73.1 62.2-68.1 
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 66.5 65.8-97.5 70.6 58.7-69.4 

1-2 พ.ค. 66 69.6 68.4-95.0 73.7 52.0-78.5 

2-3 พ.ค. 66 69.0 73.3-97.3 72.3 63.1-74.8 
3-4 พ.ค. 66 67.2 67.8-97.7 71.4 62.4-72.7 

ค่าต ่าสุด-สูงสุด 65.9-69.6 65.8-100.5 70.6-73.7 52.0-78.5 
24-25 ต.ค. 66 69.7 73.7-90.3 76.3 67.6-71.8 
25-26 ต.ค. 66 69.7 73.1-87.2 76.3 67.6-71.9 

26-27 ต.ค. 66 69.6 72.4-88.9 76.3 67.6-72.1 
27-28 ต.ค. 66 68.8 75.6-91.7 74.9 65.6-71.0 
28-29 ต.ค. 66 67.6 72.5-92.4 73.8 62.4-70.7 

29-30 ต.ค. 66 71.0# 73.1-89.8 76.4 65.5-75.4 
30-31 ต.ค. 66 70.3# 72.4-86.4 76.3 67.5-74.0 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 67.6-71.0 72.4-92.4 73.8-76.4 62.4-75.4 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/,2/ - - 
หมายเหตุ  :   # =   มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี ้ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากกระบวนการ Process Steam Return            

ของระยะด าเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้การด าเนินการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทางโครงการจะเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ พรอ้มทัง้ท าการติดตามตรวจวดัระดบัเสียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ       
เฝา้ระวงัไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 

 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-89 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
   เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax Ldn L90 
ริมรัว้โครงการ 
ดา้นทิศตะวนัตก 

25-26 ต.ค. 65 62.0 86.0 66.6 58.1-62.9 
26-27 ต.ค. 65 61.5 94.1 65.8 57.5-61.6 

27-28 ต.ค. 65 60.4 84.7 65.1 56.4-61.2 
28-29 ต.ค. 65 60.5 84.7 64.8 56.0-61.1 
29-30 ต.ค. 65 59.7 89.1 65.1 56.7-60.3 

30-31 ต.ค. 65 60.5 86.2 66.9 56.8-60.3 
31 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 60.6 64.4 66.3 57.1-61.3 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 59.7-62.0 64.4-94.1 64.8-66.9 56.0-62.9 
27-28 เม.ย. 66 61.9 57.1-83.5 64.3 53.1-65.5 
28-29 เม.ย. 66 62.2 57.0-88.2 65.2 52.4-63.9 

29-30 เม.ย. 66 64.2 56.6-95.4 65.9 52.1-72.0 
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 66 55.6 56.5-94.3 60.5 51.0-60.9 

1-2 พ.ค. 66 61.6 58.2-93.1 63.9 49.3-69.6 

2-3 พ.ค. 66 64.7 57.6-84.5 66.7 52.7-68.1 
3-4 พ.ค. 66 65.6 58.9-78.6 66.7 52.7-74.6 

ค่าต ่าสุด-สูงสุด 55.6-65.6 56.5-95.4 60.5-66.7 49.3-74.6 
24-25 ต.ค. 66 61.2 65.2-85.0 67.9 55.9-64.1 
25-26 ต.ค. 66 61.2 62.6-90.1 65.3 56.7-63.0 

26-27 ต.ค. 66 60.4 61.8-86.2 65.1 56.6-60.7 
27-28 ต.ค. 66 60.5 71.6-84.5 63.7 52.3-62.1 
28-29 ต.ค. 66 61.7 66.2-92.6 67.6 50.3-65.5 

29-30 ต.ค. 66 63.3 62.9-88.3 70.7 51.4-67.8 
30-31 ต.ค. 66 62.9 64.1-87.5 68.5 56.6-69.4 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 60.4-63.3 61.8-92.6 65.1-70.7 50.3-69.4 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/,2/ - - 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15  พ.ศ. 2540 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 

2/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน 

 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-90 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) 
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รมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 
Leq 24 Std.

วนัที่

dB(A)

  hr24 eqL A)dB (70 hr. = 24 eqL

70
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บรเิวณบา้นไรห่นึ่ง 
Leq 24 Std.

วนัที่

dB(A)

  hr24 eqL A)dB (70 hr. = 24 eqL
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ภาพที่ 3.16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
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รมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก 
Leq 24 Std.
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3.2.3.1 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน  
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และเสียงรบกวน  

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน 
(ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณบา้นไร่หนึ่ง บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณริมรัว้
โครงการดา้นทิศตะวนัออก บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวันตก ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  

- ระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) บริเวณบา้นไร่หนึ่ง มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง
จากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวันออก กับบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัตก มีค่าลดลง 
และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ กับบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ส่วนใหญ่ยังคงมีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้ 

- เสียงรบกวน บริเวณบ้านไร่หนึ่ง มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ส่วนใหญ่ยังคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้ 

 
3.3 การคมนาคมขนส่ง 

โครงการมีการรวบรวมสถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ บริเวณเส้นทางการขนส่งวัสดุ
อปุกรณ ์และภายในพืน้ที่โครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ 
 
3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โครงการมีการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ภายในพืน้ที่โครงการ พรอ้มทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือน
อันตรายบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้ง และก าหนดใหค้นงานมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเคร่งครดั  
โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ 
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3.5 เศรษฐกิจ-สังคม 
โครงการมีการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน ประธานชุมชนในรัศมี                       

5 กิโลเมตร ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง หน่วยงาน
ราชการ วัด โรงเรียน ในรัศมี 5 กิโลเมตร และสถานประกอบการโดยรอบพื ้นที่ โครงการ ของโครงการโรงไฟฟ้า                 
พลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
โดยในปี 2566 ทางโครงการด าเนินการวันที่  23-24 กันยายน 2566 โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่า โครงการ                
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของพืน้ที่ และยังเชื่อมั่นในระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มของโครงการ รวมถึงมาตรการก ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้ทางโครงการจะน า
ขอ้เสนอแนะจากผลการส ารวจทศันคติชุมชนมาท าการปรบัแผนในดา้นมวลชนสมัพนัธเ์ป็นประจ าทุกปี (ภาคผนวก
ที่ 10) 

โครงการจดัใหม้ีพนักงานส่วนความรบัผิดชอบต่อสงัคมรบัฟังความคิดเห็นขอ้รอ้งเรียนตรวจสอบและติดตาม
การแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชน จัดใหม้ีขัน้ตอนการบนัทึกขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จากโครงการและการแกไ้ข
ปัญหาดังกล่าว และสรุปเสนอผู้บริหาร ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่พบขอ้รอ้งเรียน          
จากชมุชน  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบติัการดา้นสิ่งแวดลอ้มตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) 
(ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จากการตรวจติดตาม พบว่า ทางโครงการไดป้ฏิบติั
ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ดา้นคุณภาพอากาศ คุณภาพน า้ เสียงการคมนาคมขนส่ง 
การจดัการกากของเสีย การระบายน า้และป้องกันน า้ท่วม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั มาตรการดา้นสขุภาพ 
และสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครบถ้วนทุกมาตรการ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง การคมนาคมขนส่ง ด้านอาชีวอนามัย            
และความปลอดภัย และดา้นเศรษฐกิจ-สังคม พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส่วนใหญ่            
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการด าเนินการของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบ                 
ต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน           
(ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 สถานี คือ 
ชมุชนบา้นหนองขาม ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนอนุบาลนิสารตัน์ และชุมชน          
บา้น ชากกระปอก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2566 พบว่า ปริมาณ            
ฝุ่ นละอองรวม 24 ชั่วโมง (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 10) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 2.5) มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                     จดัท าโดย  หนา้  4-2 
                     บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา พบว่า  
                           จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม          
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  4) (ช่วงรื ้อถอน /ก่อสร้าง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 4 สถานี  ได้แก่  บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม ศูนย์บริการสาธารณสุข1 เทศบาลนครแหลมฉบัง  
โรงเรียนอนุบาลนิสารตัน์ และชุมชนบ้านชากกระปอก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับ 
ผลตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  

- บริเวณชุมชนบ้านหนองขาม ผลการตรวจวัด พบปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณ                
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 10) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่วโมง 
(PM 2.5) มีค่าลดลง ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่า
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้                    

- บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง ผลการตรวจวัด พบปริมาณ             
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 10) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาด          
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 2.5) และปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าลดลง ส่วนปริมาณ 
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

- บริเวณโรงเรียนอนุบาลนิสารตัน์ ผลการตรวจวัด พบปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณ             
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 2.5) และปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าลดลง           
ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่วโมง (PM 10) และปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)         
มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

- บริเวณชุมชนบา้นชากกระปอก พบปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่ เกิน 10 ไมครอน 24 ชั่ วโมง (PM 10) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน 24 ชั่ วโมง (PM 2.5)              
และปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าลดลง ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าเพิ่มขึน้ 
ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้           

                        
การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการมีการฉีดพรมน า้บริเวณพืน้ที่รือ้ถอน /ก่อสรา้ง พรอ้มทั้งมีการท าความสะอาด            

ลอ้รถบรรทุกที่ออกจากพืน้ที่รือ้ถอน/ก่อสรา้ง และมีการติดตั้งแผงตาข่ายกันฝุ่ นละออง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง  
 

 

 ข้อเสนอแนะ 
- โครงการควรด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง               

ตามมาตรการก าหนด เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
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4.2 ระดับเสียง 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน             

(ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5 สถานี คือ 
บรเิวณบา้นไรห่นึ่ง บรเิวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ บริเวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก บรเิวณรมิรัว้โครงการ
ดา้นทิศใต้ และบริเวณริมรัว้โครงการด้านทิศตะวันตก ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่               
24-31 ตลุาคม 2566 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15               
พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่า
ระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ยกเว้น ผลการตรวจวัดระดับเสียง          
ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) บริเวณริมรัว้โครงการด้านทิศเหนือ ระหว่างวันที่  28-29 ตุลาคม 2566 
เนื่องจากมีเสียงจากหอหลอ่เย็นของโครงการในช่วงด าเนินการ ซึ่งมีการเดินเครื่อง ระหว่างวนัที่ 28-29 ตลุาคม 2566 
และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ระหว่างวนัที่ 29-31 ตลุาคม 2566 เนื่องจากมีเสียงจากกระบวนการ Process 
Steam Return ของระยะด าเนินการ  

สว่นผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน บรเิวณ บา้นไรห่นึ่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน โดยมีเสียงรบกวนเกิดขึน้บางช่วงเวลาจากผลกระทบของปัญหาเสียงรบกวนในชุมชน หากพิจารณาจาก
ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ทั้งในวันท างาน และวันหยุด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต ่า หมายความว่า สภาพ
โดยทั่วไปของชุมชนค่อนข้างเสียงสงบ มีเพียงบางช่วงเวลาที่มีค่าระดับเสียงสูง ทั้งนี ้ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้            
จะมีค่าสงูเป็นบางช่วงเวลา คือ  

วนัที่ 24 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 22:00-00.00 น.  
วนัที่ 25 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 00:00-01:00 น. และ 03:00-04:00 น. และ 22.00-23.00 น.  
วนัที่ 26 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 03:00-05:00 น. และ 22:00-00:00 น.  
วนัที่ 27 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 00:00- 01:00 น. และ 22:00-23:00 น.  
วนัที่ 28 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 02:00-03:00 น. และ 22:00-23:00 น.  
วนัที่ 29 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 01:00-02:00 น.  
วนัที่ 30 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 13:00-14:00 น.  
วนัที่ 31 ตลุาคม 2566 ช่วงเวลา 05:00-06:00 น. 
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พบว่า ช่วงเวลาดังกล่าว มีเสียงดังจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบจุดตรวจวัด คือ การสญัจร ไป-มา  
ของรถ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไวทุ้กประการ จึงอาจกล่าวไดว้่าบริเวณโดยรอบ
อาจจะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นเสียง หรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการด าเนินกิจกรรมของบรษิัทฯ  

เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- ระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) บริเวณบ้านไร่หนึ่ง มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง                

จากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณริมรัว้โครงการด้านทิศตะวันออก กับบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศตะวันตก มีค่า
ลดลง และบริเวณริมรัว้โครงการด้านทิศเหนือ กับบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ส่วนใหญ่
ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้ 

- เสียงรบกวน บริเวณบ้านไร่หนึ่ง มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ส่วนใหญ่ยังคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้ 

  
การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการฯ ไดท้ าการตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

และด าเนินการป้องกันไม่ใหก้ารด าเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
โครงการ 

- โครงการยงัมีมาตรการไม่ใหม้ีการปฏิบติังานที่มีเสียงดงัในช่วงเวลากลางคืน 
 
4.3 การคมนาคมขนส่ง 

โครงการมีการรวบรวมสถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ บริเวณเส้นทางการขนส่งวัสดุ
อปุกรณ ์และภายในพืน้ที่โครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ 
 

4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โครงการมีการรวบรวมสถิติการเกิดอุบติัเหตุที่เกิดขึน้ภายในพืน้ที่โครงการ พรอ้มทัง้มีการติดตัง้ป้ายเตือน

อันตรายบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้ง และก าหนดใหค้นงานมีการสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยอย่างเคร่งครดั  
โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ 
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4.5 เศรษฐกิจ-สังคม 
โครงการมีการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน ประธานชุมชนในรศัมี 5 

กิโลเมตร ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง หน่วยงาน
ราชการ วัด โรงเรียน ในรศัมี 5 กิโลเมตร และสถานประกอบการโดยรอบพืน้ที่โครงการ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
โดยในปี 2566 ทางโครงการด าเนินการวันที่  23-24 กันยายน 2566 โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่า โครงการ                
ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของพืน้ที่ และยังเชื่อมั่นในระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มของโครงการ รวมถึงมาตรการก ากบัดแูลของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้ทางโครงการจะน า
ข้อเสนอแนะจากผลการส ารวจทัศนคติชุมชนมาท าการปรับแผนในด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี 
(ภาคผนวกที่ 10) 

โครงการจัดให้มีพนักงานส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมรับฟังความคิดเห็นข้อร้องเรียนตรวจสอบ                
และติดตามการแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชน จดัใหม้ีขัน้ตอนการบนัทึกขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จากโครงการ            
และการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว และสรุปเสนอผูบ้ริหาร ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่พบ            
ขอ้รอ้งเรียนจากชมุชน 
     

4.6 การจัดส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ 
รายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อสง่ใหห้น่วยงานราชการต่อไปนีเ้ป็นผูพ้ิจารณาและตรวจสอบ 
1. ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน  
2. กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
3. กองบรหิารงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
4. ส านกังานอตุสาหกรรม จงัหวดัชลบรุี  



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-6 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ         
-  ชมุชนบา้นหนองขาม 2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.034-0.053 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.023-0.043 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 10.4-19.2 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.004-0.034 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.035-0.060 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 1 

            เทศบาลนครแหลมฉบงั 
2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.062-0.085 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.030-0.058 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 12.3-22.7 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.004-0.050 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.018-0.025 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  โรงเรียนอนบุาลนิสารตัน ์ 2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.036-0.068 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.020-0.050 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 9.2-18.7 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.003-0.027 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 < 0.001-0.024 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ชมุชนบา้นชากกระปอก 2 TSP mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.041-0.064 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 10 mg/m3 24-31 ต.ค. 66 0.027-0.051 0.12 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  PM 2.5 µg/m3 24-31 ต.ค. 66 11.1-19.1 50 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  NO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.003-0.039 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 24-31 ต.ค. 66 0.002-0.004 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 
 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-7 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/ 

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

2. ระดับเสียง        
 -  บา้นไรห่น่ึง 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 63.5-64.7 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 41.0-67.0 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 76.2-101.5 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 68.0-70.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 

  
เสียงรบกวน dB (A) 24-31 ต.ค. 66 0.0-21.2 10 พบเสียงรบกวนเกิดขึน้ในบางช่วงเวลา  

เป็นเสียงดงัมาจากสภาพแวดลอ้ม  
ณ จดุตรวจวดั เช่น การสญัจร ไป-มา ของรถ 

 -  ริมรัว้โครงการดา้นทิศเหนือ 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 62.6-74.2 70 เกินเกณฑม์าตรฐานในบางวนั ทัง้นี ้จากการ
ตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากหอหล่อเย็น 

ของโครงการในช่วงด าเนินการ ซึ่งมีการเดินเครื่อง 
ระหว่างวนัท่ี 28-29 ตลุาคม 2566 

  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 52.4-76.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 57.8-86.4 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 65.5-79.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
 - รมิรัว้โครงการดา้นทิศตะวนัออก 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 63.3-64.4 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 57.1-68.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 65.1-87.3 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 68.5-70.5 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
 - รมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ 2 Leq 24 ชม. dB (A) 24-31 ต.ค. 66 67.6-71.0 70 เกินเกณฑม์าตรฐานในบางช่วงเวลา ทัง้นี ้จากการ

ตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงจากกระบวนการ  
Process Steam Return ของระยะด าเนินการ 

  L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 62.4-75.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 72.4-92.4 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 73.8-76.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-8 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

 2. ระดบัเสียง (ต่อ) 
     - รมิรัว้โครงการ 
       ดา้นทิศตะวนัตก 

 
2 

 
Leq 24 ชม. 

 
dB (A) 

 
24-31 ต.ค. 66 

 
60.4-63.3 

 
70 

 
ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 L90 dB (A) 24-31 ต.ค. 66 50.3-69.4 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
  Lmax dB (A) 24-31 ต.ค. 66 61.8-92.6 115 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Ldn dB (A) 24-31 ต.ค. 66 65.1-70.7 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
3. การคมนาคมขนส่ง ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ 
บนัทึกสถิติขอ้มลูอบุตัิเหตุ
จากยานพาหนะของ

โครงการ 

- ก.ค.-ธ.ค. 66 - - โครงการมีการรวบรวมสถิติขอ้มลูอบุตัิเหตจุากยานพาหนะของโครงการ 
บริเวณเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และภายในพื้นที่โครงการ         
โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ 

4. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

บนัทึกสถิติการเกิด
อบุตัิเหตภุายในพืน้ท่ี

โครงการ 

- ก.ค.-ธ.ค. 66 - - โครงการมีการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ เกิดขึน้ภายในพื้นที่
โครงการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ไม่มี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้ 

5. เศรษฐกิจ-สังคม 
 

1 ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคมและความคิดเห็น
ของประชาชน ผูน้  าชมุชน/
ผูน้  าทอ้งถิ่น ตวัแทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสถานประกอบการ
โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ  

ปีละ 1 ครัง้ 

- ก.ย. 66 - - โครงการมีการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของ
ประชาชน ประธานชุมชนในรศัมี 5 กิโลเมตร ก านันผูใ้หญ่บา้นในเขต
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  และเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน ในรัศมี  5 กิ โลเมตร และสถาน
ประกอบการโดยรอบพืน้ที่โครงการ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงั ความรอ้น
ร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) บริษัท  
สหโคเจน (ชลบุรี ) จ  ากัด (มหาชน) โดยในปี 2566 ทางโครงการ
ด าเนินการวนัที่ 23-24 กนัยายน 2566 โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่คิดว่า 
โครงการไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของพืน้ที่ และยังเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มของ
โครงการ รวมถึงมาตรการก ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง
ดว้ย ทั้งนี ้ทางโครงการจะน าข้อเสนอแนะจากผลการส ารวจทัศนคติ
ชุมชนมาท าการปรับแผนในด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี 
(ภาคผนวกที่ 10) 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-9 
                      บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความถ่ี (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

5. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
 

1 รวบรวมขอ้รอ้งเรียน 
วิธีการแกไ้ขปัญหา  
พรอ้มการติดตาม           

ผลการแกไ้ข ขอ้รอ้งเรียน
จากชมุชนและภายใน
โครงการ รวมทัง้แนวทาง         
การป้องกนัการเกิดซ า้ 

- ก.ค.-ธ.ค. 66 - - โครงการจัดให้มี พนักงานส่ วนความรับผิ ดชอบ             
ต่อสังคมรบัฟังความคิดเห็นขอ้รอ้งเรียนตรวจสอบและ
ติดตามการแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชน จัดให ้
มีขั้นตอนการบันทึก ขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จากโครงการ
และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสรุปเสนอผู้บริหาร  
ปีละ  2 ครั้ง ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ไม่พบขอ้รอ้งเรียนจากชมุชน 

 
 
 
 




