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ภาคผนวก ข.14 
กจิกรรมสร้างจติสํานึก 

เร่ืองสารอนิทรีย์ระเหย (VOCs) ให้แก่พนักงาน 

 
 



สอดคลอ้งกับเป้าประสงคร์ะดับโลกตาม

Paris Agreement

สามารถบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ย

ความรว่มมอืกบัทกุ
ภาคสว่น
(Collaborations of industry, 
consumers, and policymakers)รว่มกนัมุง่สู ่กา้วตอ่ไปของ GC
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Low Carbon Transition 
Framework 

Decarbonization via
Compensation

“Responsible Production”

Efficiency-driven:  
Smart Operating

Operational Efficiency
Flaring reduction

Low Carbon Power: Renewables, H2
Low Carbon Heat 

Portfolio-driven:  
Responsible Caring

Portfolio adjustment to low carbon
- High Value Businesses (HVB)
- Green Businesses
- Recycling & circularity
- Monetization

Loop Connecting

Waste Management
- Awareness Enhancement
- Collecting & Management

Mechanical & Chemical Recycling

“Offer the Best”

Value-added Applications / Upcycling

“Stop the Waste”

- Carbon Capture: Utilization and Storage (CCUS)
- Nature-based solution

Net Zero

GC
Circularity
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~20% ~25%

~55%

1,000,000+ tCO2e
การอนุรักษ์พลังงานและการเพิѷมประสทิธภิาพ
กระบวนการผลติอยา่งบรูณาการ (2050)

ลดการปลอ่ย GHG จากกระบวนการผลติ
ในปจัจุบนัและในอนาคตใหต้ํѷาลงมากทีѷสุด

100%
การใชพ้ลังงานสะอาด1 ในกระบวนการผลติ (2050)

60,000 tCO2e/yr (2021-2030) /35,000 tCO2e/yr
(2031-2040) /15,000 tCO2e/yr (2041-2050)

10% (2030) /60% (2040) /100% (2050)

การศกึษาความเป็นไปไดเ้พืѷอใชก้๊าซชวีภาพ
ทดแทนก๊าซธรรมชาติ

New Low Carbon Tech
ทีѷมีการปลดปลอ่ย GHG เป็นศนูย์ (2050)

o พลังงานไฮโดรเจน (Bule / Green Hydrogen)
o เตาเผาพลังงานไฟฟ้าทดแทน

Remark: 1Renewable energy, or co-gen with 
CCS, or the mix of them

~20%

Efficiency-driven
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Circularity Solution
สรา้งทางเลอืกใหก้ับลกูคา้ใหส้ามารถลดทัѸงคาร์บอน
และขยะพลาสตกิไดพ้รอ้มๆ กัน
o สรา้งกลุ่มผลติภัณฑค์ารบ์อนตํѷา1 เช่น

+1,000 KTA
ผลติภัณฑฐ์านชวีภาพ (bio-based)
(2,400 KTA ในปี 2025)

+75 KTA
ผลติภัณฑจ์ากกระบวนการรไีซเคลิ (2025)
Mechanical & Chemical Recycling

o ร่วมพัฒนาผลติภัณฑเ์พืѷอลด Footprint 
o บรหิารจัดการพลาสตกิใชแ้ลว้อย่างครบวงจร 
o กระบวนการ Recycling / Upcycling

Remark: 1Performance resins, bio-based products, 
recycled resins.~25%

ปรบั Portfolio สูธุ่รกจิคารบ์อนตํѷาและ
นําหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีนมาใชอ้ยา่ง
บูรณาการ

Portfolio-driven
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3,300,000 tCO2e
ปรับสัดสว่นการลงทนุเพืѷอเพิѷม Quality of 
Earning เชน่กลุม่ธุรกจิ Performance 
Chemicals (HVB และอืѷนๆ)



Compensation-driven

~55%

1,000,000+ tCO2
กักเก็บคารบ์อนดว้ยเทคโนโลยี Carbon Capture 
and Storage (CCS) ผ่านการลงทุนร่วมกับพันธมติร 
(ก่อนปี 2030)

ศกึษาและลงทุนต่อเนืѷองเพืѷอขยาย
ขดีความสามารถในการกักเก็บคารบ์อนทีѷเหลอื
(2035 เป็นตน้ไป) 

ชดเชยคารบ์อนทีѷเหลอืดว้ยแนวทางและ
เทคโนโลยปีระสทิธภิาพสูงทีѷหลากหลาย

1,000,000 tCO2
ชดเชยคารบ์อนดว้ยช่องทางทีѷมปีระสทิธภิาพอืѷนๆ 
(2050) เช่น

o การปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั Ѹงป่าบก 
และป่าชายเลน

o การบรหิารจัดการ Carbon Credit ทั Ѹงภายใน
และภายนอกองคก์ร

o การใชเ้ทคโนลํѸาสมัย เช่น Direct Air Capture 
เมืѷอมคีวามคุม้ทุนในอนาคต
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กา้วตอ่ไป...
เราจะเป็น Net Zero Company 
โดยรกัษาอตัราการเตบิโต
ของธุรกจิอยา่งตอ่เนืѷอง

มุ่งดําเนนิธรุกจิทีѷ

ดตี ัҟงแต่
กระบวนการผลติ
ไม่สรา้งภาระใหก้ับสังคม สิѷงแวดลอ้ม

ส่งมอบผลติภัณฑแ์ละโซลูชัѷนทีѷ

ดตีอ่ชวีติประจําวนั
สอดรับกับบรบิทสังคมคารบ์อนตํѷา

2015 2020 2025 2030 2040 2050

GHG Emission Emission 
Profile 

Growth through Growth through
Portfolio Transformation Portfolio Transformationrtfolio Transformatio

and Decarbonization

EBITDA EBITDA 
Profile 

20% Reduction

Net Zero

50% Reduction
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ภาคผนวก ข.15 
การร่วมประชุมกบัหน่วยงานในพืน้ที่ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนการจดัสรรนํา้ใช้ 

 
 
 
 



กรมชลประทาน
14 ธันวาคม 2566

ประชุมประชุม
KEYMAN WATER WAR ROOMAN WATER WAR R

ภาคตะวันออก

อางเก็บน้ํา
ขนาดกลาง
52 แหง

ความจุเก็บกัก 1,515 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําปจจุบัน 1,149.13 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 75.86%

ปริมาณน้ําใชการ 1,054.80 ลาน ลบ.ม. 

ความจุเก็บกัก 1,006 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําปจจุบนั 808.34 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 80.38%

ปริมาณน้ําใชการ 752.04 ลาน ลบ.ม. 

รวม ปริมาณน้ําใชการได 1,806.84 ลาน ลบ.ม. 

ความจเก็บกัก 1 515 ลาน ลบ ม ปริมาณน้าํปจจบัน 1 14
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ขาว
78%

เพาะปลูกไปแลว 
0.338 ลานไร (แผน 0.435 ลานไร)

เพาะปลูกไปแลว 
0.0126 ลานไร (แผน 0.020 ลานไร)

พืชอื่นๆ
99%

เพาะปลูกไปแลว 
0.641 ลานไร (แผน 0.645 ลานไร)

พื

พืชไร-พืชผัก
63%

อุตสาหกรรม 8%
195 ลาน ลบ.ม. 

อื่นๆ 9%

เกษตรกรรม 53%

213 ลาน ลบ.ม. 
399 ลาน ลบ.ม. 

1,246 ลาน ลบ.ม. 

290 ลาน ลบ.ม. 
รักษาระบบนิเวศ 13%

เครื่องจักร/
เครื่องมือ ที่ แผน/ผล

จังหวัด
รวม

ชล
บุร
ี

ระ
ยอ
ง

นค
รน
าย
ก

จัน
ทบ

ุรี

ตร
าด

ปร
าจี
นบุ

รี

ฉะ
เชิง

เทร
า

สร
ะแ
กว

เครื่องสูบน้ํา 
(เครื่อง)

สชป 9
แผน

54
3 3 10 4 2 22 9 1 54

ผล - - 3 - - 20 6 - 29
สคก. ผล - - - - - - - - -

รถบรรทุก 

(คัน)
สชป 9

แผน
55

- 8 1 13 3 2 1 - 28
ผล - - - - - - - - -

เครื่อง
พลักดันน้ํา

(ลํา)
สชป.9

แผน
30

6 2 8 - - 6 8 - 30

ผล - - - - - - - - -

โครงการสูบผันน้ํา
ภาคตะวันออก

สูบเมื่อวาน
(ลาน ลบ.ม.)

แผน
ป 66

ผลสะสม
(ลาน ลบ.ม.)

สูบผันน้ําอางฯประแสร-อางฯคลองใหญ 0.278 55.64 55.232

สูบผันน้ําแมน้ําบางปะกง-อางฯบางพระ หยุดสูบ 24.45 24.855

สูบผันน้ําพระองคและคลอง
ชลประทานพานทอง-อางฯบางพระ 0.515 61.00 64.185

ผันน้ําอางฯคลองใหญ-
อางฯหนองปลาไหล 0.400 - 59.217

สูบผันน้ําอางฯประแสร 2-
อางฯหนองปลาไหล 0.101 12 8.439

3

การบริหารจัดการน้ําโครงขายน้ํา น้ํา EEC 1313 ธันวาคม คม 66  66 –– 30030 เมษายน ยน 67
หนวย : ลาน ลบ.มหนหนวยวย :: ลาลานน ลล บบลบลบ.มม

ผันน้ําจาก
อางฯประแสร
(126/68.2)

อางฯ บางพระพระะะะะะะะะะ/อางฯ บาง
อางฯหนองคอ

ฯ บาง
คค /

บาง
คอออออออออคออออออ//5

ระะะะะะะะะะะะะะ/พพรพาง
/////////////////////////////55 อางฯพัทยา

อางฯ หนองปลาไหลหลลลลลล/อางฯ หนองป
อางฯคลองใหญ

หนองป
หญหญ/

ลาไหหลลลลลลลลล/ปลนองป
ญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญญ//////////////////////////////อางฯดอกกราย อางฯ ประแสร

Supply = 107 Supply = 289 Supply = 241

เกษตร/ประปา/อุตสาหกรรม

Demand = 72
(13 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67)  = 72

เกษตร/ประปา/อุตสาหกรรม

Demand  =  173
(13 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67)  = 173

เกษตร/ประปา/อุตสาหกรรม

Demand  = 139
(13 ธ.ค. 66 - 30 เม.ย. 67) = 139

(  ใช 81 ผัน 58 )

Supply > Demand

เ

Supply > Demand

เ

แมน้ําบางปะกง(24/24.9)

คลองพระองค/พานทอง(61/64.2)

น้ําใชการ (107)
สูบกลับคลองสะพาน (-/-) 

น้ําทา (-)

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

น้ําทา (-)
น้ําทา (-)

น้ําใชการ (231)

สูบกลับวัดละหารไร (หยุดสูบ) 

น้ําใชการ (241)

สูบผันน้ํา(แผน/ผล)

สูบผันคลองวังโตนด (-/-) 

1 พ.ค. 67 คงเหลือ 116 1 พ.ค. 67 คงเหลือ 1021 พ.ค. 67 คงเหลือ 35

Supply > Demand

ผันน้ําจากอางฯ
ในลุมน้ําคลองใหญ

(-)



ปริมาณน้ํากักเก็บ 181.22 MCM.

155

130

155สภาวะปกติ ติ (ติ (All Clearar)

• ผันน้ําบางปะกง / คลองพระองค (ตามสถานการณน้ํา)
• เพิ่มการผันน้ําจากพื้นที่ระยอง (ตามสถานการณน้ํา)

• ผันน้ําอางฯคลองหลวง (ตามสถานการณน้ํา)
• พิจารณหาแหลงน้ําเอกชนอื่นๆ เพิ่มเติม
• ปรับลดการใชน้ํากิจกรรมตางๆ

เตือนขาดแคลนน้ํา

ปริมาณน้ํากักเก็บต่ําสุด 15.05 MCM.

เฝาระวัง

วันที่นทีี่ 14 14 ธ44 .4 ธ คธธ . คค 66วนนท 114444
ปริมาณน้ํา

66ธธธธธธธธธธธ..คคค. 
นาน้ํา้า 121.69 69 696 ลาน น าน ลบล .ลบ มบบบ....มมมมมมม.
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การเตรียมน้ําสํารอง

ปริมาณน้ํากักเก็บ 275.25 MCM.

230
สภาวะปกติ ติ (ติ (All Clearar)

220

170

220

• ผันน้ํา PS-KY และ PS – NPL (ตามสถานการณน้ํา)
• ผันน้ําวัดละหารไร (ตามสถานการณน้ํา)

• ผันน้ํา PS-KY และ PS – NPL (เต็มประสิทธิภาพ)

• ผันน้ําวัดละหารไร (เต็มประสิทธิภาพ)

• ปรับลดการใชน้ํากิจกรรมตางๆ

การเตรียมน้ําสํารอง

เฝาระวัง

เตือนขาดแคลนน้ํา
ปริมาณน้ํากักเก็บต่ําสุด 31.7 MCM.

วันที่นที่ 14 14 ธ44 .4 ธ คธ . คค 66วนนท 114444 
ปริมาณน้ํา

66 ธธธธธธธธธธธธธ.....คคคค.
นานาน้ํ้า 250.35 35 353 ลาน น าน ลบล .ลบ มบบบบบบบ........มมมมมมมมมม.

ปริมาณน้ํากักเก็บ(เสริมความจุ) 317.18 MCM.
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ปริมาณน้ํากักเก็บ 295.00 MCM.

สภาวะปกติ ติ (ติ (All Clearar)

การเตรียมน้ําสํารอง

เฝาระวัง

เตือนขาดแคลนน้ํา
ปริมาณน้ํากักเก็บต่ําสุด 20.00 MCM.

• ดําเนินการตามแผนการเฝาระวัง
• ปรับลดการใชน้ํากิจกรรมตางๆ

• ผันน้ําคลองสะพาน (ตามสถานการณน้ํา) 
• ผันน้ําวังโตนด (ตามสถานการณน้ํา) 
• ลดการผันน้ํา PS – KY และ PS – NPL 

(ตามสถานการณน้ํา)

วันที่นที่ 14 14 ธ44 .4 ธ คธ . คค 66วนนท 114444 
ปริมาณน้ํา

664 ธธธธธธธธธ.....คคคค. 
นานาน้าํ้า 261.29 29 292 ลาน น าน ลบล .ลบ มบ......ม.
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สถานการณน้ําในพื้นที่ นที่ EEC

อางฯ บางพระ 
(117/88/76/75%)

อางฯ ประแสร 
(295/261/241/89%)

มาบตาพุด
สัตหีบ

พัทยา

แหลมฉบัง

ระยอง

ชลบุรี

เขื่อนทดน้าํบางปะกง

อางฯ หนองคอ 
(21/10/9/45%)

คลองวังโตนด

โครงการผันน้ําคลองพระองคไชยานุชิต/

คลองพานทอง– อางฯ บางพระ (ชป.)

70/0.5/61.0/61.732/ 0.515

โครงการผันน้ําคลองวังโตนด – อางฯ ประแสร (ชป.)

70/0.43/5.657/5.657/ หยุดสูบ

แนวทอ EAST WATER

แนวทอ การประปา
แนวทอ กรมชลประทาน
แนวทอ กรมธนารักษ
แนวทอ ตามแผนกรมชลประทาน

5 อางฯ พัทยา 
(40/25/23/62%)

อางฯ คลองหลวง รัชชโลทร
(98/75/72/77%)

ทอผันน้ําอางฯประแสร–อางฯหนองคอ-อางฯบางพระ

คลองพระองคไชยานุชิต

อางฯ คลองใหญ 
(40/30/27/75%)

จันทบุรี

สระแกว

ฉะเชิงเทรา

ประเทศกัมพูชา
อางฯ คลองประแกด
(60/67/64/111%)

อางฯ คลองระบม 
(55/23/15/41%)

ทอผันน้ําแมน้ําบางปะกง –อางฯ บางพระ(EW)

30/0.2/24.45/24.855/ หยุดสูบ

อางฯ หวยกรอกเคียน
ความจุ 19.20 ลาน ลบ.ม.

แผนกอสรางป 2564-68

อางฯ คลองหางแมว
ความจุ 80.70 ลาน ลบ.ม.

แผนกอสรางป 2560-66

อางฯ คลองพะวาใหญ
ความจุ 68.10 ลาน ลบ.ม.

แผนกอสรางป 2562-66

อางฯ คลองวังโตนด
ความจุ 99.50 ลาน ลบ.ม.

รายงานเสนอ กก.วล.

อางฯ บานหนองกะทิง
ความจุ 15.0 ลาน ลบ.ม.

แผนกอสรางป 2567-70

อางฯ คลองกะพง
ความจุ 27.50 ลาน ลบ.ม.

แผนกอสรางป 2568-71

อางฯ คลองโพล
ความจุ 40.0 ลาน ลบ.ม.

แผนกอสรางป 2566-68

อางฯ สียัด 

(420/155/125/37%)

หนวย : ลานลูกบาศกเมตร

ทอจายน้ําอางฯหนองปลาไหล-มาบตาพุด

ปริมาณน้ํา ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566

สูบกลับคลองสะพานเติมจุดสูบผันอางฯประแสร
50/0.475/7.949/7.949/ หยุดสูบ

สถานีสูบน้ําคลองพานทอง
เติมอางฯบางพระ(ชป)

50/-/0/2.452/ หยุดสูบ

อางเก็บน้ํา
ความจ/ุน้ําในอางฯ/น้ําใชการ/%

ขอมูล วันที่ 13 ธ.ค. 2566

ทอผันน้ํา
ผันสูงสุด/ตอวัน/แผนป 66/ผันสะสมป 66/เมื่อวาน

ขอมูล วันที่ 13 ธ.ค. 2566
ผันน้ําอางฯคลองใหญ–อางฯหนองปลาไหล (ชป.)

60/0.4/78.88/59.217/ 0.400

สูบกลับวัดละหารไร(แมน้ําระยอง)
เติมอางฯหนองปลาไหล
20/0.14/0/0/  หยุดสูบ

ทอผันน้ําอางฯประแสร–อางฯคลองใหญ (ชป.)

80/0.25/55.64/55.232/ 0.278

ทอจายน้ําอางฯหนองปลาไหล–โรงผลิตน้ําหนองกลางดง (กปภ.)

40/0.1/40/-/-

อางฯ หนองปลาไหล 
(164/161/147/98%)

ทอสงน้ําอางฯประแสร 2 –อาง ฯ หนองปลาไหล (EW)

70/0.26/12.0/8.439/0.101

อางฯ ดอกกราย 

(71/60/57/83%)

แผน/ผล การสูบผันน้ํารวม ภาคตะวันออก 2566

ปริมาณน้ํา (ลาน ลบ.ม.) คิดเปน %

แผนการสูบผันน้ํารวม 166.70 100

ผลการสูบผันน้ํารวม 166.32 100

ปริมาณน้ําอางเก็บน้ําพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง)

ปริมาณน้ํา 633.33 ลาน ลบ.ม.  คิดเปน 84.61% ของความจุเก็บกัก

สูบผนัคลองพระองค์ฯและคลองชลประทานพานทอง-อ่างเกบ็นํÊาบางพระ ปี 2566
ปริมาณการสูบผนั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

แผนการสูบผนั - - - - - - 5.0 14.0 14.0 14.0 14.0 - 61.0

ผลการสูบผนั - - - - - - 5.57 15.06 10.92 13.46 12.99 6.19 64.18

สูบผนับางปะกง-อ่างเกบ็นํÊาบางพระ ปี 2566

ปริมาณการสูบผนั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

แผนการสูบผนั - - - - - - - 7.36 7.04 7.28 2.77 - 24.45

ผลการสูบผนั - - - - - - - 5.51 6.88 7.47 5.00 - 24.85

สูบผนัอ่างเกบ็นํÊาประแสร์-อ่างเกบ็นํÊาคลองใหญ่ ปี 2566/67
ปริมาณการสูบผนั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม

แผนการสูบผนั - - - - - 7.80 8.06 8.06 7.80 8.06 7.80 8.06 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 7.50 105.6

ผลการสูบผนั - - - - 0.16 8.48 9.03 8.92 8.10 8.91 8.37 3.26 - - - - - - 55.23

สูบกลบัคลองสะพาน-อ่างเกบ็นํÊาประแสร์ ปี 2566

ปริมาณการสูบผนั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

แผนการสูบผนั - - - - - - 5.0 - 5.0 14.0 11.0 - 35.0

ผลการสูบผนั - - - - 0.51 0.48 1.61 0.0 2.47 2.84 - - 7.92

สูบผนัคลองวงัโตนด-อ่างเกบ็นํÊาประแสร์ปี 2566

ปริมาณการสูบผนั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

แผนการสูบผนั - - - - - - - - 18.90 - 18.90

ผลการสูบผนั - - - - - - - - 1.70 3.96 - - 5.66



เปรียบเทียบปริมาณน้ําในอดีตกับปจจุบัน

การคาดการณลวงหนา 1-3 ป

กราฟคาดการณ์ อ่างฯบางพระ



ตารางกราฟคาดการณ์ อ่างฯบางพระ

หนวย : ลาน ลบ.ม.หมายเหตุ = อุปโภค-บริโภค : การประปา
อุตสาหกรรม : EW , Thai Oil , EGAT

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

นํÊาท่า(ไหลลงอ่าง) 1.97 2.25 1.51 3.18 5.13 2.34 3.75 0.65 3.99 6.75 4.75 0.894 - - - - - - 37.16
นํÊาท่า(เฉลีÉย) 1.65 1.75 2.66 3.14 5.54 4.38 5.86 6.26 11.96 17.44 5.54 1.96 1.65 1.75 2.66 3.14 5.54 4.38 87.26

นํÊาท่า(One map+ปี62/63) 0.51 1.15 2.48 0.74 2.00 3.00 4.00 4.00 16.00 13.00 6.14 1.00 0.51 1.15 2.48 0.74 4.83 1.42 65.15
นํÊาท่า(นํÊานอ้ย) 1.55 1.01 1.11 1.97 1.79 3.63 3.04 1.73 3.72 3.65 0.94 0.66 1.55 1.01 1.11 1.97 1.79 3.63 35.86

สูบผนัคลองพระองค-์อ่างฯบางพระ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 15.06 10.92 13.46 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00

สูบผนับางปะกง-อ่างฯบางพระ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 6.88 7.47 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.86
รวมทุกกิจกรรมการใช้นํÊา 11.83 10.69 11.83 11.45 11.83 12.38 12.79 12.79 12.38 11.86 11.17 11.54 11.54 10.42 11.54 11.17 11.54 11.17 209.92

การเกษตร 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.16
อุปโภค-บริโภค 7.13 6.44 7.13 6.90 7.13 6.90 7.13 7.13 6.90 7.13 6.12 6.32 6.32 5.71 6.32 6.12 6.32 6.12 119.29
อุตสาหกรรม 2.76 2.49 2.76 2.67 2.76 3.60 3.72 3.72 3.60 2.79 2.90 3.00 3.00 2.71 3.00 2.90 3.00 2.90 54.29

ผูใ้ช้นํÊารอบอ่างฯบางพระ 0.31 0.28 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.31 0.28 0.31 0.30 0.31 0.30 5.46
ระเหยรัÉวซึม 1.55 1.40 1.55 1.50 1.55 1.50 1.55 1.55 1.50 1.55 1.80 1.86 1.86 1.68 1.86 1.80 1.86 1.80 29.72

รายละเอยีด รวมปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567

กราฟคาดการณ์ อ่างฯบางพระ ปรับลดการใช้นํÊาการประปา

กราฟคาดการณ์ อ่างฯบางพระ ปรับลดการใช้นํÊาการประปา

หนวย : ลาน ลบ.ม.

ประปาลดการใชน้ําลง
เดือน ธันวาคม 66 – เดือน มิถุนายน 67 ประปาลดการใชน้ําลงเหลือวันละ ประมาณ 175,000 ลบ.ม./วัน

หมายเหตุ = อุปโภค-บริโภค : การประปา
อุตสาหกรรม : EW , Thai Oil , EGAT

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

นํÊาท่า(ไหลลงอ่าง) 1.97 2.25 1.51 3.18 5.13 2.34 3.75 0.65 3.99 6.75 4.75 0.894 - - - - - - 37.16
นํÊาท่า(เฉลีÉย) 1.65 1.75 2.66 3.14 5.54 4.38 5.86 6.26 11.96 17.44 5.54 1.96 1.65 1.75 2.66 3.14 5.54 4.38 87.26

นํÊาท่า(One map+ปี62/63) 0.51 1.15 2.48 0.74 2.00 3.00 4.00 4.00 16.00 13.00 6.14 1.00 0.51 1.15 2.48 0.74 4.83 1.42 65.15
นํÊาท่า(นํÊานอ้ย) 1.55 1.01 1.11 1.97 1.79 3.63 3.04 1.73 3.72 3.65 0.94 0.66 1.55 1.01 1.11 1.97 1.79 3.63 35.86

สูบผนัคลองพระองค-์อ่างฯบางพระ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 15.06 10.92 13.46 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
สูบผนับางปะกง-อ่างฯบางพระ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 6.88 7.47 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.86
รวมทุกกิจกรรมการใช้นํÊา 11.83 10.69 11.83 11.45 11.83 11.48 11.86 11.86 11.48 10.93 9.34 10.64 10.64 9.61 10.64 10.30 10.64 10.30 197.35

การเกษตร 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.16
อุปโภค-บริโภค 7.13 6.44 7.13 6.90 7.13 6.00 6.20 6.20 6.00 6.20 4.29 5.43 5.43 4.90 5.43 5.25 5.43 5.25 106.72
อุตสาหกรรม 2.76 2.49 2.76 2.67 2.76 3.60 3.72 3.72 3.60 2.79 2.90 3.00 3.00 2.71 3.00 2.90 3.00 2.90 54.29

ผูใ้ช้นํÊารอบอ่างฯบางพระ 0.31 0.28 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.31 0.28 0.31 0.30 0.31 0.30 5.46
ระเหยรัÉวซึม 1.55 1.40 1.55 1.50 1.55 1.50 1.55 1.55 1.50 1.55 1.80 1.86 1.86 1.68 1.86 1.80 1.86 1.80 29.72

รายละเอยีด รวมปี พ.ศ. 2567ปี พ.ศ. 2566

กราฟคาดการณ์ อ่างฯหนองปลาไหล



ตารางกราฟคาดการณ์ อ่างางฯหหฯหนองปลาไหล

หนวย : ลาน ลบ.ม.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

นํÊาท่า(ไหลลงอ่าง) 7.22 6.65 7.59 14.51 15.73 10.68 24.91 9.65 17.30 36.61 11.64 2.372 - - - - - - 164.86
นํÊาท่า(เฉลีÉย) 7.29 6.20 8.76 15.02 22.37 19.39 19.42 20.64 39.75 59.68 23.56 8.57 7.29 6.20 8.76 15.02 22.37 19.39 329.66

นํÊาท่า(One map+ปี62/63) 6.57 3.25 13.17 9.71 10.00 16.00 9.09 9.32 11.55 63.40 27.91 7.75 6.57 3.25 13.17 9.71 26.69 13.01 260.12
นํÊาท่า(นํÊานอ้ย) 6.64 4.31 4.05 4.74 2.53 5.11 13.99 2.13 18.98 28.39 4.40 4.05 6.64 4.31 4.05 4.74 2.53 5.11 126.69

นํÊาทีÉลน้จาก อ่างฯคลองใหญ่ (รวมสูบผนั 
PS-KY และ Inflow อ่างฯคลองใหญ่)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.59 10.28 7.19 12.35 12.00 12.40 2.04 5.90 4.65 4.91 7.50 12.00 103.82

  สูบผนัอ่างฯประแสร์-อ่างฯหนองปลาไหล
(เหลือลงอ่างฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74 3.48 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.72

รวมทุกกิจกรรมการใช้นํÊา 25.82 23.32 25.82 24.99 16.49 15.96 16.49 16.49 15.96 16.49 30.46 31.48 31.48 28.43 31.48 30.46 33.52 32.44 447.60
การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 2.67 2.67 2.42 2.67 2.59 4.72 4.57 24.90

อุปโภค-บริโภค 3.10 2.80 3.10 3.00 2.10 2.03 2.10 2.10 2.03 2.10 5.09 5.25 5.25 4.75 5.25 5.09 5.25 5.09 65.47
อุตสาหกรรม 20.15 18.20 20.15 19.50 11.75 11.37 11.75 11.75 11.37 11.75 19.58 20.23 20.23 18.28 20.23 19.58 20.23 19.58 305.69

รักษาระบบนิเวศ 0.31 0.28 0.31 0.30 0.38 0.37 0.38 0.38 0.37 0.38 0.44 0.46 0.46 0.41 0.46 0.44 0.46 0.44 7.02
ระเหยรัÉวซึม 2.26 2.04 2.26 2.19 2.26 2.19 2.26 2.26 2.19 2.26 2.77 2.86 2.86 2.58 2.86 2.77 2.86 2.77 44.51

รายละเอยีด รวมปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567

กราฟคาดการณ์ อ่างางฯปปฯประแสร์

ตารางกราฟคาดการณ์ อ่างางฯปปฯประแสร์

หนวย : ลาน ลบ.ม.

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

นํÊาท่า(ไหลลงอ่าง) 0.00 2.10 0.00 5.53 6.23 8.65 13.38 3.09 63.92 71.38 6.98 0 - - - - - - 181.26
นํÊาท่า(เฉลีÉย) 1.47 0.93 2.72 6.66 14.77 18.26 23.89 41.48 74.28 66.08 7.18 1.00 1.47 0.93 2.72 6.66 14.77 18.26 303.53

นํÊาท่า(One map+ปี62/63) 0.00 0.00 5.60 3.56 11.00 18.00 18.00 18.00 58.00 42.00 0.75 0.00 0.00 0.00 5.60 3.56 11.00 18.00 213.09
นํÊาท่า(นํÊานอ้ย) 0.00 0.00 5.60 3.56 15.54 27.32 18.57 31.90 33.26 15.85 0.75 0.00 0.00 0.00 5.60 3.56 15.54 27.32 204.37

สูบกลบัคลองวงัโตนด-
อ่างฯประแสร์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.66

สูบกลบัคลองสะพาน-
อ่างฯประแสร์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.48 1.61 0.00 2.47 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94

รวมทุกกิจกรรมการใช้นํÊา 16.84 14.02 15.64 11.84 9.57 18.68 16.88 16.40 13.66 21.81 27.67 29.27 27.71 26.78 28.76 28.12 28.76 27.83 380.24
การเกษตร 10.64 8.45 8.86 6.11 3.61 4.63 2.14 1.75 0.21 1.04 8.03 8.30 8.30 7.50 8.30 8.03 8.30 8.03 112.23

อุปโภค-บริโภค 1.87 1.69 1.87 1.81 1.87 1.81 1.87 1.87 1.81 1.87 1.81 1.87 1.87 1.69 1.87 1.81 1.87 1.81 32.91
รักษาระบบนิเวศ 0.85 0.77 0.85 0.82 0.85 0.82 0.85 0.85 0.82 0.85 0.82 0.85 0.85 0.77 0.85 0.82 0.85 0.82 14.96
ระเหยรัÉวซึม 3.09 2.72 2.66 2.00 3.25 2.94 2.99 3.02 2.72 3.54 3.21 3.31 3.31 2.99 3.31 3.21 3.31 3.21 54.79

สูบผนันํÊาอ่างฯประแสร์-
อ่างฯคลองใหญ่

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.48 9.03 8.92 8.10 8.91 8.37 8.06 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 7.50 109.87

สูบผนันํÊาอ่างฯประแสร์-
อ่างฯหนองปลาไหล

0.39 0.39 1.40 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 5.43 6.88 4.88 5.34 5.93 5.75 5.93 6.46 55.48

รายละเอยีด รวมปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567

การติดตามคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ํา



สวนบริหารจัดการน้ําฯ
สํานักงานชลประทานที่ 9



 
 
 
 
 
 
 
 

T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.16 
เอกสารการสอบเทยีบเคร่ืองมือ COD Online



Instrument  Data Calibration Room Condition

Temperature : -   +/-  2 Deg.C

Tag. Category : ISO  Normal Relative Humidity : -   +/-  10 % RH

Tag. No. : L-AT-9203-2

Mfg. : HORIBA Reference  Material  No.1

Model : OPSA-150 Description : Distilled Water

Controller Serial No. : Certification Lot No. :

Sensor Serial No. : Exp. Date :  -

Input Range        0 % : UV Abs Reference  Material  No.2

 100 % : UV Abs Description : Reagent 

 Certification No. : Lot No. 112003

Output Range 0 % : mA Exp. Date : -

100 % : mA

Reference  Material  No.3

Indicator Range 0 % : mg/l Description :  -

100 % : mg/l Certification No. :  -

Exp. Date :  -

Error Allowable   Zero : UV Abs 

Span : UV Abs 

Desired  Ind. Actual Ind. Desired Ind. Actual Ind. Error

UV Abs UV Abs UV Abs UV Abs
UV Abs

( +/- 1 %)

1 0.000 0.120 0.000 0.000 0.000

UV Abs UV Abs UV Abs UV Abs
UV Abs

( +/- 1 %)

2 0.690 0.620 0.690 0.690 0.000

Calibration Results Zero Adjustment Process Verification
 

Accepted Before Zero Set   - Actual Process @ Test Instrument  -

 - -

Rejected After Zero Set Reading @ Instrument

Accepted as Note Deviated -

Note Work Order No.

Calibrated By       29/ 11 / 2023 Working Hour 1 Hr.

 (   Mr.Pattharapon Janprakhon    )

Approved By       29/ 11 / 2023   

(MR.  ALNOP RUAMSUK  ) 

5D10CS7Y

0.690

20

120

4

0

 +/- 1

Date: 22 May 2013

    

0.690 0.690-0.058

UV Abs UV Abs

301523573

Revision No.: 1 Page 1 of 1

Zero

UV Abs
Distilled Water

( +/- 1 % )

0.000 0.000

UV Abs

0.000 0.100

UV Abs
( +/- 1 % )

 

0.690Span

UV Abs
Reagent

( +/- 1% )

PTT Global Chemical Public Company limited
F-(P-MN-CS)-W-(P-MN-CS)-Q-023-02 : 
Calibration Report for : General Field Analyzer

UV Abs
UV Abs

( +/- 1 % )

Calibration Report for : General Field Analyzer 

Input Error

As LeftApply Reference 

Ref. Material I/P

Step

Ref. Material I/P

As Found

0

 +/- 1

-

Mr.Pattharapon Janprakh

R.  ALNOP RUARRRRRRRRRRRRRRRRRRR MSUK

Instrument  Data Calibration Room Condition

Temperature :   +/-  2 Deg.C

Tag. Category : ISO  Normal Relative Humidity :   +/-  10 % RH

Tag. No. : L-2-AT-9212-2

Mfg. : HORIBA Reference  Material  No.1

Model : OPSA-150 Description : Distilled Water

Controller Serial No. : Certification No. :  -

Sensor Serial No. : Exp. Date :  -

Input Range        0 % : mg/l Reference  Material  No.2

 100 % : mg/l Description : Reagent 

 Certification No. : -

Output Range 0 % : mA Exp. Date : -

100 % : mA

Reference  Material  No.3

Indicator Range 0 % : mg/l Description :  -

100 % : mg/l Certification No. :  -

Exp. Date :  -

Error Allowable   Zero : UV Abs 

Span : UV Abs 

Desired  Ind. Actual Ind. Desired Ind. Actual Ind. Error

UV Abs UV Abs UV Abs UV Abs
UV Abs

( +/- 1 %)

1 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000

UV Abs UV Abs UV Abs UV Abs
UV Abs

( +/- 1 %)

2 0.690 0.078 0.690 0.690 0.000

Calibration Results Zero Adjustment Process Verification
 

Accepted Before Zero Set  Actual Process @ Test Instrument  
  

Rejected After Zero Set Reading @ Instrument

Accepted as Note Deviated

Note Work Order No.

Calibrated By Working Hour 3 Hr.

Approved By   

C793147X

150

20

150

4

0

0

Date: 22 May 2013

    30-11-2023

-

- -

-

-

( MR.  Alnop Ruamsuk  ) 

( Mr.Sarawut.Cha / Kiatisak.Po ) 

Reagent
( +/- 1% )

301523569

 +/- 1

0.690 0.690-0.408

UV Abs UV Abs

 +/- 1

-

Revision No.: 1 Page 1 of 1

Zero

UV Abs
Distilled Water

( +/- 1 % )

0.000 0.000

UV Abs

0.000 0.037

UV Abs
( +/- 1 % )

 

0.690Span

UV Abs

-

-

30-11-2023

PTT Global Chemical Public Company limited
F-(P-MN-CS)-W-(P-MN-CS)-Q-023-02 : 
Calibration Report for : General Field Analyzer

UV Abs
UV Abs

( +/- 1 % )

Calibration Report for : General Field Analyzer 

Input Error

As LeftApply Reference 

Ref. Material I/P

Step

Ref. Material I/P

As Found

( Mr.Sarawut.Cha / Kiatisak.Po ) 

( MR.  Alnop Ruooooooooooo amsuk

Mr.Sarawut.Cha / Kiatisak





 
 
 
 
 
 
 

T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.17 
การจดัการนํา้เสียของโครงการ 



 

 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038 
 วธิีการปฏิบัติงานระบบ Waste Water Unit 
 
 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
Plant Operation I 

 
  

 
 
 

 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

Day Manager 
 

นาย อสันี รักแกว้ 

Division Manager 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

   
 

 
 

อนุมัติโดย : 

จัดทําโดย : Inte
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นระบบ W
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รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
1 23/12/2020 สร้างเอกสารใหม่ นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

2 21/04/2021 Update ขอ้มูลให้
สอดคลอ้งกบัระบบ PSM 

และเหตุผลทีÉจะทาํใหก้าร
อ่านค่า COD online 

(AIA-9203-2) สูงชัÉวขณะ 
(spike) 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

2 07/03/2022 ทบทวนโดยไม่แกไ้ข/
Review without change : 

Annual Review 2022 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

3 11/03/2022 เพิÉมเงืÉอนไขในการใชง้าน 
G-9208 เมืÉอ Level V-

9207 > 100% 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

4 22/07/2022 วิธีแกป้ัญหาเบืÊองตน้ 
กรณี COD Alarm High 

และทาํให ้HV-9203-2A 

และ 2B Switch จาก Auto 

มา Circulate 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

5 22/08/2022 Incident II-LLDPE-2022-

0046: Discharge pipe of 

wastewater pump (G-

9206) cracked 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

6 12/01/2023 แกไ้ข spec SS จาก 60 

เป็น 50 Max เพิÉมเติมการ
จดัการ CW Blowdown 

และนํÊาทิÊง 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

7 05/04/2023 แกไ้ขความถีÉในการร
ฝึกอบรมเพืÉอทบทวน
ความรู้แก่พนกังาน เป็น

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

Inte
rna
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ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
อยา่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี หรือ
มากกวา่นัÊน ใหส้อดคลอ้ง
ตามขอ้บงัคบัการนิคมฯ 

8 14/07/2023 แกไ้ข Interlock COD 

online เนืÉองจากขอ้จาํกดั
ของระบบ DCS 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

9 03/10/2023 แกไ้ข Level Surge Basin 

(V-9207) > 30% (เดิม 
25%) ให ้FO ทาํการ Start 

Waste Water Pump (G-

9206) 

นาย ปรัชญา โรจน์อโณทยักุล 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

P-LL-OP1 Plant Operation I 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

   

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 

ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

Inte
rna

l Use O
nlylBasin 

% ((เดิมเดิม
O ทาํการการ Start Sta

e Water Pumer Pump (G

9206)9206)

นาย ปรัชนาย ปllly

U
nl

หน่วยงานหน่ว

น ernrnrnrnOP1 teInIn

 

 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

P-(P-LL-OP1)-007 ขัÊนตอนการควบคุมการผลิต LLDPE Section Main Utility Flare 

System Battery Limit (Area 9000) และอาคาร Substation 

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 

 

 

lyOn
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

สารบัญ 

หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .............................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ................................................................................................................. 3 

4. WORKFLOW ................................................................................................................................... 4 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน .................................................................................................................. 5 

6. ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 16 

Inte
rna

l Use O
nly

.............................

........................... ..........

..............................

.......... ...............................

................................ .

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 1 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 
เพืÉอใชเ้ป็นวิธีในการปฏิบตัิงานในระบบ Waste Water Unit ในกระบวนการผลิต LLDPE ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 2 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

2. ขอบเขต 
วิธีปฏิบตัิการนีÊ ใชส้าํหรับพนกังาน Area; Waste Water Unit (9200) ของโรงงาน LLDPE Plant 1 เท่านัÊน 

  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 3 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
3.1 Shift Manager (SM) ควบคุมดูแลงานการทาํงานใน Waste Water Unit ใหเ้ป็นไปตามขัÊนตอน

อยา่งปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่างๆ ของกฎหมาย และประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งใน
กรณีเกิดเหตุผิดปกติ  

 

 3.2 Senior Operator (SO) ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ ใน Waste Water Unit โดย
ประสานงานกบั FO ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาทีÉเกิดขึÊนเมืÉอพบสิÉงผิดปกติ และ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 

 3.3 Field Operator (FO) ทาํการ Startup และ Shutdown อุปกรณ์ต่างๆ ของ Waste Water Unit 
ตรวจสอบสิÉงผิดปกติทีÉอาจเกิดขึÊนกบัเครืÉองมือ, เครืÉองจกัร และแจง้ต่อ Senior Operator หรือ Shift Manager 
เพืÉอแกไ้ข 

 

 3.4 Day Manager (DM) จดัทาํเอกสาร Work Instruction และ Update เอกสารใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

 

 3.5 พนักงานสังกดั P-LL-OP1 ดาํเนินการ Refresh Training และสืÉอสาร (Communicate) เอกสาร 

Work Instruction นีÊ  ใหท้ราบและใชง้านโดยทัÉวกนั ความถีÉอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี หรือมากกวา่นัÊน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 4 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

4. WORKFLOW 
- 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 5 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 
A. การเตรียมการ 
 1. PPE (Personal Protective Equipment) 
 ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั สายรัดคาง รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั ถุงมือหนงั Face shield  

 

 

 

 2. Safety Equipment 
 ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิง ระบบ Deluge Valve ระบบ Fire Water  Safety shower ถูก Service

พร้อมใชง้าน 

 

 

 

 

 
3. Control System and Utilities 

  4.1 ระบบ DCS 

  4.2 Utility ไดแ้ก่ Electricity, Instrument Air, Plant Air, Nitrogen, Steam, Boiler Feeder 

Water, Cooling Water, Demin Water, Fuel Gas ได ้Service เขา้ใชง้านแลว้ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 6 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 5.1 นํÊาจากระบบ API Separator (V-9203) 
 นํÊาเสียจาก Sump pit ของ unit ต่างๆ รวมถึง Pelleting skimming pit จะถูกส่งมารวมกบัทีÉ API 

Separator ซึÉงจะมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบตัิต่างๆ ของนํÊาเสีย ก่อนจะส่งต่อไปยงัโรงงาน ET 

Cracker ดงันีÊ  
 1) SO และ FO ทาํการยนืยนั ผล LAB ของนํÊาเสีย ทีÉจุดเก็บตวัอยา่ง S-9206-1 บริเวณ Waste Water 

Pump (G-9206) ทุกวนัองัคาร (สัปดาห์ละ 1 ครัÊ ง) ตามเอกสาร LAS (Laboratory Analysis Schedule for 

Polymer Plant LLDPE) หากผลปกติ ใหส้่งไปบ่อพกันํÊาเสีย (Final Check Basin) ของโรงงาน ET Cracker ได ้

 
 

  A. เมืÉอระดบันํÊาของ Surge Basin (V-9207) > 30% ให ้FO ทาํการ Start Waste Water Pump 

(G-9206) โดยเปิด Potable water เขา้ Seal Pump G-9206 ( ไม่ควรเปิดนํÊา Seal มากเกิน จะทาํให ้ Level 

เพิÉมขึÊนมากเกินไป) 

 Note:  หากพบวา่ Level ของ V-9207 สูงกวา่ 100% (ซึÉงเป็น Level ทีÉสูงพน้ขอบ Overflow จาก 
V-9203 ไปยงั V-9207) ใหท้าํการ Stop Surge Basin Pump G-9208 ซึÉงทาํหนา้ทีÉ Circulate นํÊาจาก V-9207 

กลบัไปยงั V-9203 และให ้ Start G-9206 เพียงตวัเดียวเพืÉอส่ง Waste Water ไปยงั O-P3 (ET Cracker) 

เนืÉองจากเมืÉอ Level ของ V-9207 > 100% แลว้นัÊน Waste Water จะเยอะ ส่งผลให ้Function การทาํงานของ
บ่อ API ไม่เป็นไปตามทีÉออกแบบ ทีÉตอ้งไหลลน้เพืÉอกรอง Fine Resin/Polymer & Oil  

  

Parameter Unit Spec
pH pH unit 5.5-9.0

Conductivity μS/cm 4,200 Max

SS ppm 50 Max

TDS ppm 3,000 Max

Oil content ppm 5 Max

BOD ppm 20 Max

COD ppm 120 Max

Temperature (by LLDPE)
oC 40 MaxInte
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 7 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

  B. Start pump เพืÉอ Transfer Waste Water ส่งไปหน่วยบาํบดันํÊาเสียทีÉโรง O-P3 (ET 

Cracker) โดย FO ทาํการ Line up pump นํÊาทีÉ Seal pump G-9206 และ Line up Discharge pump 

 
  C. เมืÉอ Run G-9206 แลว้นัÊน จะมี COD Online (AIA-9203-2) ในการควบคุมค่า COD 

เพืÉอทีÉจะส่งนํÊาเสีย โดยมี Interlock ทาํงานร่วมกบั Shut-Off Valve HV-9203-2A และ HV-9203-2B เมืÉอค่า 
COD Online < 97 mg/L จะส่งสัญญาณให ้HV-9203-2A เปิด สามารถส่งนํÊาไปยงั O-P3 (ET Cracker) ได ้

ในทางตรงกนัขา้ม หากค่า COD Online > 100 mg/L จะส่งสัญญาณปิด HV-9203-2A และเปิด HV-9203-2B 

แทน เพืÉอ Circulate นํÊาเสียกลบัมายงั Surge Basin (V-9207) 
 Note:  ในช่วงทีÉ Stop G-9206 นัÊน จะทาํใหม้ี Waste Water ขงัอยูใ่นระบบ COD online ดงันัÊน 
เมืÉอเริÉม Start G-9206 จะทาํใหอ้่านค่า COD online (AIA-9203-2) สูงชัÉวขณะ (spike) และเมืÉอ run circulate 

กลบั Surge Basin (V-9207) ไปประมาณ 10 นาที ค่า COD จะอ่านค่าไดป้กติ ทัÊงนีÊหากค่า COD ทีÉ spike นัÊน
สูงมากกวา่ 100 mg/L หรือ run circulate แลว้ก็ยงัมีค่าสูงมากกวา่ 100 mg/L ก็จะมี interlock ส่งสัญญาณปิด 

HV-9203-2A และเปิด HV-9203-2B เพืÉอส่งนํÊาเสียกลบัมายงั Surge Basin (V-9207) 
  D. หากพบวา่นํÊาใน Surge Basin (V-9207) มีปริมาณมากพอให ้เปิด Potable Water เขา้ Seal 

Surge Basin Pump (G-9208) และ Start Pump เพืÉอ Transfer Waste Water ไปทาํการแยก Oil และนํÊาทีÉ API 

Separator (V-9203) 

  E. หากพบวา่ Oil ใน Oil Waste Pit (V-9205) มีปริมาณมากพอ ให ้Start Oily Waste Pump 

(G-9204) มาใส่ทีÉ Disposal Drum เพืÉอรวบรวมและประสานงานกบั Q-SH-O3 เพืÉอจดัจา้งบริษทัภายนอกทีÉมี
ใบอนุญาต เขา้มาทาํการขนถ่ายออกไปกาํจดั 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 8 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

  F. เมืÉอระดบันํÊาใน Surge Basin < 15% ให ้ FO ทาํการ Stop G-9206, G-9208 ได ้และ
ดาํเนินการ Isolate ระบบ พร้อมทัÊงทาํ EIC (Equipment Isolation Checklist) และ LOTO (Logout Tagout) 

ในกรณีทีÉมีงานซ่อมบาํรุง (Maintenance) 

      
 

 2) กรณีทีÉผล LAB ของนํÊาเสีย ไม่อยูใ่นค่าทีÉกาํหนดตามขอ้ 1) แต่จาํเป็นตอ้งส่งไปบาํบดั ให้ SM 

ติดต่อหวัหนา้ปฏิบตัิการผลิต O-P3 (ET Cracker) เพืÉอตดัสินใจวา่สามารถรับไดห้รือไม่ 

 3) ถา้ไม่สามารถรับได ้ ใหด้าํเนินการปรับสภาพนํÊาเสียใหอ้ยูใ่นค่าทีÉกาํหนด โดยนาํนํÊาภายใน
กระบวนการผลิตทีÉมีอยูน่าํมาช่วยดาํเนินการปรับสภาพก่อนส่ง เช่น จากระบบ Fire water, Cooling water 

หรือขอคาํแนะนาํจาก P-LL-TE วา่จะดาํเนินการอยา่งไร จนค่าของ Waste Water อยูใ่นค่าทีÉกาํหนด 

 4) หากไม่สามารถทาํวิธีดงักล่าวได ้ให ้SM ประสานงานกบั Q-SH-O3 เพืÉอจดัจา้งบริษทัภายนอกทีÉมี
ใบอนุญาต เขา้มาทาํการขนถ่ายออกไปกาํจดั 

 

  G. ในกรณีทีÉพบ G-9206 Under Current Trip บ่อยครัÊ ง สาเหตุเกิดจากสิÉงสกปรกหรือขยะ
มาอุดตนัทีÉ Suction Pump ให้ FO ทาํการ Back Flush G-9206 โดยใช ้Plant Air ทีÉ Hose Station โดยเปิดวาลว์
เลก็นอ้ย เพืÉอใหม้ีอากาศวิÉงไปดนัสิÉงสกปรกหรือขยะออกจาก Suction Pump และป้องกนัไม่ให ้Pump แกวง่
มาก จนทาํใหท้่อเสียหายได ้(Incident II-LLDPE-2022-0046: Discharge pipe of wastewater pump (G-9206) 
cracked พบท่อแตกเสียหายจาก Vibration ในระหวา่งการทาํ Back Flush) ทัÊงนีÊ  หากการ Back Flush ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ให ้FO หรือ SO ออก Maintenance Notification (MN) ใหท้ีม P-MN-LL เขา้มาแกไ้ข
ต่อไป 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 9 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 5.2 นํÊาจากระบบ Cooling Water (Cooling Blowdown + Side Stream Filter) 
 1) SO และ FO ตอ้งควบคุมนํÊ าจากระบบ Cooling Water ใหอ้ยูใ่นค่าควบคุม ก่อนทีÉจะส่งนํÊา Cooling 

Water Blowdown และ Side Stream Filter ไปยงับ่อพกันํÊาเสีย (Final Check Basin) ของโรงงาน ET Cracker 

 2) เพืÉอควบคุม Level ของ Cooling Basin (LICA-9101-6) ใหอ้ยูท่ีÉค่าควบคุม 85% SO และ FO ตอ้ง
ดาํเนินการปรับ Treated Water Makeup (FI-9101-7) และ Cooling Water Blowdown (FIC-9101-8) ตาม 
condition ให้เหมาะสม ทัÊงนีÊ  FO ตอ้งดาํเนินการเก็บตวัอย่าง Cooling Water Blowdown ทีÉ Drain Valve ของ
จุดเก็บตวัอยา่ง S-9102-1 เพืÉอตรวจสอบคุณภาพนํÊาระบายทิÊงจากหอหล่อเยน็ (Cooling Tower) ก่อนส่งไปยงั
บ่อพกันํÊาเสีย (Final Check Basin) ของโรงงาน ET Cracker ความถีÉสัปดาห์ละ 1 ครัÊ ง โดยมีตวัแปรทีÉตรวจวดั
ดงัตาราง ตามเอกสาร LAS (Laboratory Analysis Schedule for LLDPE1 (Utility)) หากผลปกติ ใหส้่งไปบ่อ
พกันํÊาเสีย (Final Check Basin) ของโรงงาน ET Cracker ได ้

 
  

Parameter Unit Spec
pH pH unit 6.5-9.0

BOD ppm 10 max

COD ppm 260 max

SS ppm 10 max

Oil Content ppm 5 max

Conductivity    μS/cm 4200 max

Chloride ppm 250 max

TDS (Calculation) ppm 2600 max

TDS    ppm 2600 max

Free Chlorine ppm 1 max

Zinc ppm 5 max
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 10 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 3) หากพบวา่นํÊาใน Waste Water Sump (V-9201) มีปริมาณมากพอให ้เปิด Potable water เขา้ Seal 

Waste Water Transfer Pump (G-9202) พร้อมทัÊง Line up discharge pump ไว ้จากนัÊนจึงสามารถ Start Pump 

เพืÉอ Transfer Waste Water ไปยงับ่อพกันํÊาเสีย (Final Check Basin) ของโรงงาน ET Crackerโดยสาํหรับ G-

9202 นีÊ  จะมี Function ทาํงานอตัโนมตัิ คือ เมืÉอ Level V-9201 > 90% จะทาํให ้Pump G-9202 Auto Start และ
ส่งนํÊาไปรวมกบั Cooling Water Blowdown เพืÉอส่งต่อไปยงั โรง O-P3 (ET Cracker) และเมืÉอ Level < 10% 

Pump G-9202 ก็จะ Auto Stop และหยดุส่งนํÊา 

 
 

 4) Cooling Water Blowdown ของโรงงาน LLDPE1, LLDPE2 และนํÊาจาก Side Stream Filter จะมา
รวมกนัในท่อเดียว และส่งไปยงัโรงงงาน ET Cracker ต่อไป 
 5) กรณีทีÉไม่สามารถปรับค่าไดต้ามเกณฑท์ีÉกาํหนด ใหห้ยดุส่งและแจง้หน่วยงาน P-LL-TE เพืÉอหา
แนวทางแกไ้ขต่อไป จนกระทัÉงค่าไดต้ามเกณฑก์าํหนด จึงแจง้หวัหนา้ปฏิบตัิการผลิต O-P3 (ET Cracker) 
เพืÉอส่งไปใหม่ 
  

Inte
rna

l Use O
nly

Cr

Blowdown wdown ของโร
ะส่งไปยงัโรงงงานไปยงัโรงง

ม่สามารถปรับคม่สามารถป
กระ

nal
 Use O

nly

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 11 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 5.3 การปฏิบัติงานทีÉ API Separator (V-9203) และ Oily Waste Pit (V-9205) 
 1) FO คอยตรวจสอบวา่มี Oil หรือ Fine Resin ทีÉลอยอยูเ่หนือนํÊาหรือไม่ทีÉ API Separator (V-9203) 
กะละ 2 ครัÊ ง ตามรอบการบนัทึก Logsheet 

 2) หากพบวา่มี Oil หรือ Fine Resin ลอยอยูเ่หนือนํÊา ใหท้าํการ Skim โดยการโยก Skimming Pipe ลง 
เพืÉอใหผ้ิวนํÊาดา้นบนไหลลงไปใน Skimming Pipe ไปยงั Oily Waste Pit (V-9205) 
 Note:  โดยปกติจะทาํการ Skim กะละหนึÉงครัÊ ง แต่หากมี Oil หรือ Fine Resin ลอยอยูเ่หนือนํÊ า
เยอะ ก็เพิÉมความถีÉในการทาํได ้

  และหากจะทาํการ Skim ตอ้งทาํให ้Level ของ Oily Waste Pit (V-9205) ตํÉากวา่Skimming  pipe 

 

API Separator (V-9203) ก่อนทาํการ Skim 

      
 

 
ทาํการโยก Skimming  Pipe 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 12 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

API Separator (V-9203) หลงัทาํการ Skim 

 
 

 3) หลงัจากทีÉทาํการ Skim Oil หรือ Fine Resin ไปยงั Oily Waste Pit (V-9205) เสร็จ ให ้FO โยก
Skimming Pipe ใหท้างเขา้ของ Skimming Pipe ยกขึÊนพน้นํÊา 
 4) FO ทาํการ Run Oily Waste Pump (G-9204) โดยการเปิด Valve Plant Air จากนัÊนเปิด Discharge 

Valve ของ G-9204 เพืÉอดูดนํÊ าใน Oily Waste Pit (V-9205) มาลงกรองละเอียด เพืÉอแยกนํÊากบั Oil หรือ Fine 

Resin ออกจากกนั ส่วนนํÊาจะไหลวนไปลงทีÉ API Separator (V-9203) 
 Note:  Oil หรือ Fine Resin ทีÉไดจ้ากการกรอง จะตอ้งแยกใส่ถงั Waste เพืÉอรอส่งกาํจดั ส่วนถุง 
Waste Scrap หากพบวา่ใกลจ้ะเตม็ ใหท้าํการแจง้สิÉงแวดลอ้มล่วงหนา้ผา่นทาง Safety Inspector ประจาํ Plant 

เพืÉอจะไดเ้ตรียมถงัใหม่เปลีÉยน 

 

Oily Waste Pump (G-9204)                               Discharge Valve ของ G-9204 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 13 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

ตะแกรงสาํหรับกรอง                                                ถุง Waste Scrap 

      
 

 5) เมืÉอทาํการ Skim จนไม่มี Oil หรือ Fine Resin แลว้ ให ้Run G-9204 จน Level ของ Oily Waste Pit 

(V-9205) ตํÉากวา่ Skimming Pipe ไวเ้สมอ 

 
 

 6) FO หยดุ Run G-9204 โดยการปิด Valve Plant Air ทีÉใชใ้นการ Drive G-9204 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 14 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 5.4 การแก้ปัญหาเบืÊองต้น กรณี COD Alarm High และทําให้ HV-9203-2A และ 2B Switch จาก 
Auto มา Circulate 

 
  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 15 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 5.5 นํÊาทิÊงก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน 
 1) เมืÉอฝนตก ในช่วง 15 นาทีแรก นํÊาฝนทีÉอยูใ่นพืÊนทีÉกระบวนการผลิตทีÉอาจมีการปนเปืÊ อนภายใน
โรงงาน จะถูกรวบรวมโดยระบบท่อเขา้สู่ API Separator เพืÉอแยกนํÊามนัออกจากนํÊาฝน ก่อนส่งไปยงับ่อพกั
นํÊาเสีย (Final Check Basin) ของโรงงาน ET Cracker ดงัหวัขอ้ 5.1 

 2) SO และ FO ทาํการยนืยนั ผล LAB ของนํÊาทิÊงก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน ทีÉจุดเก็บตวัอยา่ง S-

9200-1 (Water Discharge to public canal) บริเวณ Water Gate ทีÉจะปล่อยสู่รางสาธารณะในนิคมฯ ทุกวนั
องัคาร (สัปดาห์ละ 1 ครัÊ ง) ตามเอกสาร LAS (Laboratory Analysis Schedule for LLDPE1 (Utility)) ดงัตาราง 

 

 
 

 

 

  

Parameter Unit Spec
pH pH unit 5.5-9.0

COD ppm 120 Max.

BOD ppm 20 Max.

Oil Content ppm 5 Max.

Free Chlorine ppm 1 Max.

Conductivity μS/cm 4,200 Max.

TSS ppm 50 Max.

TDS ppm 3,000 Max.Inte
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP1)-WORK-038: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 9 หนา้ 16 จาก 16  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 03/10/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6. ภาคผนวก 
6.1 คาํจาํกดัความ 

- 

 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 
- 

 

6.3 แผนการดาํเนินงาน 
- 
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W-(P-LL-OP2)-WORK-031 
 วธิีการปฏิบัติงานระบบ Waste Water Unit 
 
 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
Plant Operation II 

 
  

 
 
 

 

น.ส. สมวรรณ ศรีเจริญ 

Day Manager 
 

นาย มนตรี สีบานเยน็ 

Division Manager 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

   
 

 
 

อนุมัติโดย : 
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รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
1 18/06/2021 สร้างเอกสารใหม่ น.ส. สมวรรณ ศรีเจริญ 

2 12/04/2022 เปลีÉยนค่าเฝ้าระวงัของ 
COD online ใหม่ จาก 
120 เป็น 100 mg/L ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรการใน 
EIA (MoC No. P-LL1.2-

2020/018) 

น.ส. สมวรรณ ศรีเจริญ 

2 24/01/2023 ทบทวนโดยไม่แกไ้ข/
Review without change : 

ทบทวนแลว้ไม่มีการ
แกไ้ขประจาํปี 2022 

น.ส. สมวรรณ ศรีเจริญ 

2 24/01/2023 ทบทวนโดยไม่แกไ้ข/
Review without change : 

ทบทวนเรียบร้อยไม่มีการ
แกไ้ข ประจาํปี 2022 

น.ส. สมวรรณ ศรีเจริญ 

3 08/12/2023 1. เพิÉมขัÊนตอนการ Back 

Flush G-9212 ดว้ย Plant 

Air เพืÉอไล่เศษขยะทีÉติดทีÉ 
Suction Strainer ของ G-

9212 หลงัจากดาํเนินการ 
e-MoC no. P-LL1.2-

2023/029: LL2_Add PA 

line using for back flush 

of G-9212 

2. แกไ้ขความถีÉในการ
ฝึกอบรมเพืÉอทบทวน
ความรู้แก่พนกังาน เป็น
อยา่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี หรือ
มากกวา่นัÊน ใหส้อดคลอ้ง

น.ส. สมวรรณ ศรีเจริญ Inte
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ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
ตามขอ้บงัคบัการนิคมฯ 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

P-LL-OP2 Plant Operation II 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

   

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 

ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

P-(P-LL-OP2)-PROC-007 ขัÊนตอนการควบคุมการผลิต LLDPE Section Main Utility Battery 

Limit (Area 9000) และอาคาร Substation 

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

สารบัญ 

หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .............................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ................................................................................................................. 3 

4. WORKFLOW ................................................................................................................................... 4 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน .................................................................................................................. 5 

6. ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 13 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 1 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 
เพืÉอใชเ้ป็นวิธีในการปฏิบตัิงานในระบบ Waste Water Unit ในกระบวนการผลิต LLDPE2 ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและปลอดภยั 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 2 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

2. ขอบเขต 
วิธีปฏิบตัิการนีÊ ใชส้าํหรับพนกังาน Area: Waste Water Unit (9200) ของโรงงาน LLDPE Plant 2 เท่านัÊน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 3 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
3.1  Shift Manager (SM) ควบคุมดูแลงานการทาํงานใน Waste Water Unit ใหเ้ป็นไปตามขัÊนตอน

อยา่งปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดต่างๆ ของกฎหมาย และประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งใน
กรณีเกิดเหตุผิดปกติ  

 
3.2  Senior Operator (SO) ควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ ใน Waste Water Unit โดย

ประสานงานกบั FO ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาทีÉเกิดขึÊนเมืÉอพบสิÉงผิดปกติ และ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 

3.3  Field Operator (FO) ทาํการ Startup และ Shutdown อุปกรณ์ต่างๆ ของ Waste Water Unit 
ตรวจสอบสิÉงผิดปกติทีÉอาจเกิดขึÊนกบัเครืÉองมือ, เครืÉองจกัร และแจง้ต่อ Senior Operator หรือ Shift Manager 
เพืÉอแกไ้ข 

 

3.4  Day Manager (DM) จดัทาํเอกสาร Work Instruction และ Update เอกสารใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 4 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

4. WORKFLOW 
- 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 5 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 
A.  การเตรียมการ 

1. PPE (Personal Protective Equipment) 
ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั สายรัดคาง รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั ถุงมือหนงั Face shield  

 

 

 

2.  Safety Equipment 
ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิง ระบบ Deluge Valve ระบบ Fire Water  Safety shower ถูก Serviceพร้อมใชง้าน 

 

 

 

 
3.  Control System and Utilities 

  3.1  ระบบ DCS 

  3.2  Utility ไดแ้ก่ Electricity, Instrument Air, Plant Air, Nitrogen, Steam, Boiler 

Feeder Water, Cooling Water, Demin Water, Fuel Gas ได ้Service เขา้ใชง้านแลว้ 

 

4.  Gas Detector  
4.1  ไม่มี Gas Detector ในบริเวณทีÉมีการปฏิบตัิงานทีÉเกีÉยวขอ้ง  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 6 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5. นํÊาเสียต่างๆ ทีÉถูกส่งออกจากกระบวนการผลติมีอยู่ 2 แหล่ง คือ 
  5.1 นํÊาจากระบบ API Separator (V-9209) 

1)  SO และ FO ทาํการยนืยนั ผล LAB ของนํÊาเสีย ทีÉจุดเก็บตวัอยา่ง S-9212-1 

บริเวณ Waste Water Pump (G-9212) ทุกวนัองัคาร ตามเอกสาร Laboratory Analysis 

Schedule for LLDPE 2 (SL-(T-LB-O1)-3008) หากผลปกติ ใหส้่งไปหน่วยบาํบดันํÊาเสีย
ของ O-P3 (ET Cracker) ได ้

 
 

A.  เมืÉอระดบันํÊาของ Surge Basin (V-9213) > 25% ให ้FO ทาํการ Start Waste 

Water Pump (G-9212) โดยเปิด Potable water เขา้ Seal Pump G-9212 ( ไม่ควรเปิดนํÊ า 
Seal มากเกิน จะทาํให ้Level เพิÉมขึÊนมากเกินไป)  

   

 

 

 

 

B.  Start pump G-9212 เพืÉอ Transfer Waste Water ส่งไปหน่วยบาํบดันํÊาเสีย
ทีÉโรง O-P3 (ET Cracker) โดย FO ทาํการ Line up pump นํÊาทีÉ Seal Pump G-9212 และ 
Line up Discharge pump  

 

Parameter Unit Spec

pH pH unit 5.5-9.0
Conductivity μS/cm 4200 Max
SS ppm 60 Max
TDS ppm 3,000 Max
Oil content ppm 5 Max
BOD ppm 20 Max
COD ppm 120 Max
Temperature (by LLDPE) oC 40 Max
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 7 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

C.  เมืÉอ Run G-9212 แลว้นัÊน จะมี COD Online (AIA-9212-2) ใน 

การควบคุมค่า COD เพืÉอทีÉจะส่งนํÊาเสีย โดยมี Interlock ทาํงานร่วมกบั Shut-Off Valve 

HV-9212-2A และ HV-9212-2B เมืÉอค่า COD Online < 100 mg/L จะส่งสัญญาณให ้HV-

9212-2A เปิด สามารถส่งนํÊาไปยงั O-P3 (ET Cracker) ได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากค่า COD 

Online > 100 mg/L จะส่งสัญญาณปิด HV-9212-2A และเปิด HV-9212-2B แทน เพืÉอ 
Circulate นํÊาเสียกลบัมายงั Surge Basin (V-9213)  

 

Note:  ในช่วงทีÉ Stop G-9212 นัÊน จะทาํใหม้ี Waste Water ขงัอยูใ่นระบบ COD online 

ดงันัÊนเมืÉอเริÉม Start G-9212 จะทาํใหอ้่านค่า COD online สูงชัÉวขณะ (spike) และเมืÉอ run 

circulate กลบั Surge Basin (V-9213) ไปประมาณ 10 นาที ค่า COD จะอ่านไดป้กติ ทัÊงนีÊ
หากค่า COD ทีÉ spike นัÊน สูงมากกวา่ 100 mg/L หรือ run circulate แลว้ก็ยงัมีค่าสูงมากกวา่ 
100 mg/L ก็จะมี interlock ส่งสัญญาณปิด HV-9212-2A และเปิด HV-9212-2B แทน เพืÉอ 
Circulate นํÊาเสียกลบัมายงั Surge Basin (V-9213)  

  

   

 

 

   

 

Note:  ในขณะ Run Pump G-9212 เพืÉอส่งนํÊาเสียไปหน่วยบาํบดันํÊาเสียทีÉ O-P3 หาก
พบวา่ Waste Water Flowrate (FI-9922-1) มีแนวโนม้ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั (Normal 

ประมาณ 7,500-8000 kg/hr) ขอให ้Stop G-9212 และปิด GA013 (Discharge Valve) 

จากนัÊนทาํการ Back Flush ดว้ย Plant Air โดยการเปิด GA040 เพืÉอไล่เศษขยะทีÉติดทีÉ 
Suction Strainer ของ G-9212  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 8 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

D.  หากพบวา่นํÊาใน Surge Basin (V-9213) มีปริมาณมากพอให ้ เปิด Potable 

Water เขา้ Seal Surge Basin Pump (G-9214) และ Start Pump เพืÉอ Transfer Waste Water 

ไปทาํการแยก Oil และนํÊาทีÉ API Separator (V-9209) 

E.  หากพบวา่ Oil ใน Oil Waste Pit (V-9211) มีปริมาณมากพอ ให ้Start Oily 

Waste Pump (G-9210) มาใส่ทีÉ Disposal Drum เพืÉอรวบรวมและประสานงานกบั Q-SH-

O3 เพืÉอจดัจา้งบริษทัภายนอกทีÉมีใบอนุญาต เขา้มาทาํการขนถ่ายออกไปกาํจดั  
F.  เมืÉอระดบันํÊาใน Surge Basin < 15% ให ้FO ทาํการ Stop G-9212, G-9214 

ได ้และดาํเนินการ Isolate ระบบ พร้อมทัÊงทาํ EIC (Equipment Isolation Checklist) และ 
LOTO (Logout Tagout) ในกรณีทีÉมีงานซ่อมบาํรุง (Maintenance) 

      

 

 

  

 

 

 

 

2)  กรณีทีÉผล LAB ของนํÊาเสีย ไม่อยูใ่นค่าทีÉกาํหนดตามขอ้ 1) แต่จาํเป็นตอ้ง
ส่งไปบาํบดั ให้ SM ติดต่อหวัหนา้ปฏิบตัิการผลิต O-P3 (ET Cracker) เพืÉอตดัสินใจวา่
สามารถรับไดห้รือไม่ 

3)  ถา้ไม่สามารถรับได ้ ใหด้าํเนินการปรับสภาพนํÊาเสียใหอ้ยูใ่นค่าทีÉกาํหนด 

โดยนาํนํÊาภายในกระบวนการผลิตทีÉมีอยูน่าํมาช่วยดาํเนินการปรับสภาพก่อนส่ง เช่น จาก
ระบบ Fire water, Cooling water หรือขอคาํแนะนาํจาก P-LL-TE วา่จะดาํเนินการอย่างไร 

จนค่าของ Waste Water อยูใ่นค่าทีÉกาํหนด 

4)  หากไม่สามารถทาํวิธีดงักล่าวได ้ให ้ SM ประสานงานกบั Q-SH-O3 เพืÉอ
จดัจา้งบริษทัภายนอกทีÉมีใบอนุญาต เขา้มาทาํการขนถ่ายออกไปกาํจดั 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 9 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2  นํÊาจากระบบ Cooling Water (Side Stream Filter) 
1)  SO และ FO ตอ้งควบคุมนํÊาจากระบบ Cooling Water ให้อยูใ่นค่าควบคุม 

ก่อนทีÉจะส่งนํÊา Cooling Water Blowdown ไปยงัหน่วยบาํบดันํÊาเสียของโรง O-P3 (ET 

Cracker) 

2)  หากพบวา่นํÊาใน Waste Water Sump (V-9111) มีปริมาณมากพอใหเ้ปิด 

Potable water เขา้ Seal Waste Water Transfer Pump (G- 1129 ) พร้อมทัÊง Line up discharge 

pump ไว ้จากนัÊนจึงสามารถ Start Pump เพืÉอ Transfer Waste Water ไปยงัหน่วยบาํบดันํÊา
เสียทีÉโรง O-P3 (ET Cracker) โดยสาํหรับ G-9202 นีÊ  จะมี Function ทาํงานอตัโนมตัิ คือ 
เมืÉอ Level V-9111 > 90% จะทาํให ้Pump G-9112 Auto Start และส่งนํÊาไปรวมกบั 
Cooling Water Blowdown เพืÉอส่งต่อไปยงั โรง O-P3 (ET Cracker) และเมืÉอ Level < 10% 

Pump G-9112 ก็จะ Auto Stop และหยดุส่งนํÊา 

 
3)  กรณีทีÉไม่สามารถปรับค่าไดต้ามเกณฑท์ีÉกาํหนด ใหห้ยดุส่งและแจง้

หน่วยงาน P-LL-TE เพืÉอหาแนวทางแกไ้ขต่อไป จนกระทัÉงค่าไดต้ามเกณฑก์าํหนด จึงแจง้
หวัหนา้ปฏิบตัิการผลิต O-P3 (ET Cracker) เพืÉอส่งไปใหม่ 

 

5.3  การปฏิบัติงานทีÉ API Separator (V-9209) และ Oily Waste Pit (V-9211) 
1)  FO คอยตรวจสอบวา่มี Oil หรือ Fine Resin ทีÉลอยอยูเ่หนือนํÊาหรือไม่ทีÉ 

API Separator (V-9209) กะละ 2 ครัÊ ง ตามรอบการบนัทึก Logsheet 

2)  หากพบวา่มี Oil หรือ Fine Resin ลอยอยูเ่หนือนํÊา ใหท้าํการ Skim โดย
การโยก Skimming Pipe ลง เพืÉอใหผ้ิวนํÊาดา้นบนไหลลงไปใน Skimming Pipe ไปยงั Oily 

Waste Pit (V-9211) 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 10 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Note:  โดยปกติจะทาํการ Skim กะละหนึÉงครัÊ ง แต่หากมี Oil หรือ Fine Resin ลอยอยู่
เหนือนํÊาเยอะ ก็เพิÉมความถีÉในการทาํได ้  และหากจะทาํการ Skim ตอ้งทาํให ้Level ของ 
Oily Waste Pit (V-9211) ตํÉากวา่Skimming Pipe 

 

API Separator (V-9212) ก่อนทําการ Skim 

       
 

API Separator (V-9209) หลงัทําการ Skim 

 
 

3)  หลงัจากทีÉทาํการ Skim Oil หรือ Fine Resin ไปยงั Oily Waste Pit  

(V-9211) เสร็จ ให ้FO โยกSkimming Pipe ใหท้างเขา้ของ Skimming Pipe ยกขึÊนพน้นํÊ า 
4)  FO ทาํการ Run Oily Waste Pump (G-9210) โดยการเปิด Valve Plant Air 

จากนัÊนเปิด Discharge Valve ของ G-9210 เพืÉอดูดนํÊาใน Oily Waste Pit (V-9211) มาลง
กรองละเอียด เพืÉอแยกนํÊากบั Oil หรือ Fine Resin ออกจากกนั ส่วนนํÊาจะไหลวนไปลงทีÉ 
API Separator (V-9209) 
Note:   หากพบวา่ G-9210 ดูด Waste Oil/ Sludge ไม่ค่อยขึÊน ขอใหเ้ปิด GA041 เพืÉอ 
Bubble ดว้ย Plant Air ให ้เศษ Waste Oil/ Sludge แตกตวัและสามารถดูดออกไดง้่ายขึÊน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 11 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 
 

Note:  Oil หรือ Fine Resin ทีÉไดจ้ากการกรอง จะตอ้งแยกใส่ถงั Waste เพืÉอรอส่งกาํจดั 

ส่วนถุง Waste Scrap หากพบวา่ใกลจ้ะเตม็ ใหท้าํการแจง้สิÉงแวดลอ้มล่วงหนา้ผา่นทาง 
Safety Inspector ประจาํ Plant เพืÉอจะไดเ้ตรียมถงัใหม่เปลีÉยน 

 
Oily Waste Pump (G-9210)                               Discharge Valve ของ G-9210 

      
 

ตะแกรงสําหรับกรอง 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 12 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5)  เมืÉอทาํการ Skim จนไม่มี Oil หรือ Fine Resin แลว้ ให ้Run G-9210 จน 
Level ของ Oily Waste Pit (V-9211) ตํÉากวา่ Skimming Pipe ไวเ้สมอ 

 

 

หมายเหตุ : 1. Work Instruction ฉบบันีÊพนกังาน P-LL-OP2 ตอ้งมีการ Refresh Training เป็น
ประจาํอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี หรือมากกวา่นัÊน 

2. หากมีการทาํงานอืÉนๆ ทีÉนอกเหนือจากการออกแบบ จะตอ้งนาํเขา้กระบวนการ 
Management of change (MOC) เพืÉอพิจารณาอนัตรายใหค้รอบคลุมเสมอ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

W-(P-LL-OP2)-WORK-031: วิธีการปฏิบตัิงาน
ระบบ Waste Water Unit 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 3 หนา้ 13 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 08/12/2023 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6. ภาคผนวก 
6.1 คาํจาํกดัความ 

- 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 
- 

6.3 แผนการดาํเนินงาน 
- 
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T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.18 
แผนการซ่อมบํารุงถงับําบัดนํา้เสียสําเร็จรูป 

 



Detail Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1.เตมิจลุนิทรยีใ์นระบบ ✓ ✓ ✓ ✓
2.ตรวจสอบทําความสะอาดเครืѷองเตมิอากาศ ✓ ✓ ✓ ✓
3.ตรวจสอบสภาพนํѸาทิѸงในระบบ ✓ ✓ ✓ ✓

แผนการบาํรงุรกัษาถงับาํบดันํ ҟาเสยีสําเร็จรปู GC11
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ภาคผนวก ข.19 
ตวัอย่างรายงานผลการตรวจวดันํา้ทิง้ (Internal Check) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sampling Point Sample Date Time | Parameter BOD COD Color(at original pH) Conductivity Oil & Grease mg/L pH TDS Temperature TSS

Units ppm ppm ADMI uS/cm mg/L pH unit ppm deg.C ppm

LL1-S9206-1 2307005636 04-Jul-2023 08:00 3.8 <30 168 <0.5 7.2 86 37 1.6

LL1-S9206-1 2307018480 11-Jul-2023 08:00 <2.0 <30 <10 134 <0.5 7.3 100 38 <1.0

LL1-S9206-1 2307030995 18-Jul-2023 00:00 <2.0 <30 271 0.6 7.6 166 33 13.0

LL1-S9206-1 2307043327 25-Jul-2023 00:00 <2.0 <30 171 0.7 7.3 126 33.9 8.4

LL1-S9206-1 2308000516 01-Aug-2023 08:00 <2.0 <30 141 <0.5 7.3 100 35 5.2

LL1-S9206-1 2308013522 08-Aug-2023 08:00 <2.0 <30 <10 123 <0.5 7.6 94 37 4.0

LL1-S9206-1 2308025866 15-Aug-2023 00:00 <2.0 <30 144 <0.5 7.1 98 32 9.8

LL1-S9206-1 2308038517 22-Aug-2023 00:00 <2.0 <30 118 <0.5 7.1 72 28 2.4

LL1-S9206-1 2308050212 29-Aug-2023 00:00 2.8 <30 122 1.4 7.3 66 30 1.2

LL1-S9206-1 2309007591 05-Sep-2023 08:00 <2.0 <30 140 <0.5 7.4 98 27.8 5.6

LL1-S9206-1 2309021035 12-Sep-2023 08:00 2.2 <30 <10 113 <0.5 7.1 52 36 3.8

LL1-S9206-1 2309033420 19-Sep-2023 00:00 2.2 <30 118 <0.5 7.0 80 30 5.6

LL1-S9206-1 2309046588 26-Sep-2023 00:00 2.9 <30 131 <0.5 6.9 50 30 6.8

LL1-S9206-1 2310004185 03-Oct-2023 08:00 6.9 50 124 <0.5 7.0 62 30 7.2

LL1-S9206-1 2310017108 10-Oct-2023 08:00 2.4 <30 <10 127 <0.5 7.0 58 34 4.6

LL1-S9206-1 2310029313 17-Oct-2023 00:00 3.2 <30 141 <0.5 6.9 70 30 5.2

LL1-S9206-1 2310042432 24-Oct-2023 00:00 2.2 <30 125 0.6 6.9 48 30 4.4

LL1-S9206-1 2310054360 31-Oct-2023 00:00 2 <30 126 <0.5 6.7 86 35.7 4.0

LL1-S9206-1 2311010839 07-Nov-2023 08:00 3.2 <30 153 <0.5 6.8 80 Ambient 3.8

LL1-S9206-1 2311022529 14-Nov-2023 08:00 <2.0 <30 <10 150 <0.5 6.9 96 Ambient 5.4

LL1-S9206-1 2311034236 21-Nov-2023 00:00 4 <30 126 <0.5 7.0 94 Ambient 6.8

LL1-S9206-1 2311046879 28-Nov-2023 00:00 2.4 <30 125 <0.5 7.1 68 32 5.4

LL1-S9206-1 2312007556 05-Dec-2023 08:00 2.7 <30 118 1.3 6.9 68 Ambient 5.8

LL1-S9206-1 2312019932 12-Dec-2023 08:00 2.9 <30 <10 147 0.5 6.9 78 Ambient 6.0

LL1-S9206-1 2312031244 19-Dec-2023 00:00 3.8 <30 164 <0.5 6.8 114 Ambient 4.8

LL1-S9206-1 2312043602 26-Dec-2023 00:00 <2.0 <30 157 <0.5 6.9 80 31.5 1.8

Historical Report
Param Style, Search by Sampling Point and Date LL1-S9206-1



Sample ate Time | Paramete BOD COD Conductivity Oil Content pH TDS Temperature TSS
(Status) Units ppm ppm uS/cm ppm pH unit ppm deg.C ppm

LL2-S9212-1 2.307E+09 04-Jul-2023 08:00 <2.0 <30 328 <0.5 7.1 240 38 <1.0
LL2-S9212-1 2.307E+09 11-Jul-2023 08:00 5.7 <30 188 <0.5 7.4 72 30 5.2
LL2-S9212-1 2.307E+09 18-Jul-2023 08:00 7.7 <30 210 <0.5 7.4 128 30 3.6
LL2-S9212-1 2.307E+09 25-Jul-2023 08:00 9.9 <30 186 <0.5 7.3 82 30 <1.0
LL2-S9212-1 2.308E+09 01-Aug-2023 08:00 2 <30 261 <0.5 7.2 176 30 3.6
LL2-S9212-1 2.308E+09 08-Aug-2023 08:00 7 <30 250 0.9 7.5 60 30 3.6
LL2-S9212-1 2.308E+09 15-Aug-2023 08:00 5.4 <30 264 <0.5 7.3 152 30 2
LL2-S9212-1 2.308E+09 22-Aug-2023 08:00 3.3 <30 245 <0.5 7.4 132 32 3.2
LL2-S9212-1 2.308E+09 29-Aug-2023 08:00 8 <30 205 0.5 7.3 100 30 4
LL2-S9212-1 2.309E+09 05-Sep-2023 08:00 2.3 <30 379 <0.5 7.4 224 31 7.2
LL2-S9212-1 2.309E+09 12-Sep-2023 08:00 2.8 <30 170 <0.5 7.4 94 30 2
LL2-S9212-1 2.309E+09 19-Sep-2023 08:00 <2.0 <30 304 <0.5 7.2 150 30 5.4
LL2-S9212-1 2.309E+09 26-Sep-2023 08:00 6.3 <30 189 <0.5 7.1 82 30 6.4
LL2-S9212-1 2.31E+09 03-Oct-2023 08:00 6.7 38 176 <0.5 7.2 94 30 5
LL2-S9212-1 2.31E+09 10-Oct-2023 08:00 4.5 <30 162 <0.5 7.2 68 30 3.8
LL2-S9212-1 2.31E+09 17-Oct-2023 08:00 2.9 <30 141 <0.5 7 40 30 4.6
LL2-S9212-1 2.31E+09 24-Oct-2023 08:00 4.4 <30 121 <0.5 7.1 46 30 4.4
LL2-S9212-1 2.31E+09 31-Oct-2023 08:00 3.6 <30 184 1.1 7.1 90 30 6.8
LL2-S9212-1 2.311E+09 07-Nov-2023 08:00 7.5 <30 239 <0.5 7.4 142 30 3.6
LL2-S9212-1 2.311E+09 14-Nov-2023 08:00 5.8 <30 190 <0.5 7.3 128 35 2.2
LL2-S9212-1 2.311E+09 21-Nov-2023 08:00 4.3 <30 207 <0.5 6.9 110 35 5.6
LL2-S9212-1 2.311E+09 28-Nov-2023 08:00 <2.0 <30 245 0.7 7.2 162 Ambient 1.8
LL2-S9212-1 2.312E+09 19-Dec-2023 08:00 <2.0 <30 226 <0.5 7 60 Ambient 2
LL2-S9212-1 2.312E+09 26-Dec-2023 08:00 <2.0 <30 278 <0.5 7.2 216 Ambient 1.2

Historical Report
Param Style, Search by Sampling Point and Date LL2-S9212-1

Sampling Point



Sampling Poin Sample (Status) ate Time | Paramet BOD Chloride as Cl COD Conductivity Free Cl2 Oil Content pH DS by calculati TSS Zn ppm

Units ppm ppm wt ppm uS/cm ppm ppm pH unit ppm ppm ppm

LL1-S9102-12307005638 (Completed) 04-Jul-2023 08:00 <2.0 370 40 2232 <0.5 8.5 1538 18.0

LL1-S9102-12307018478 (Completed) 11-Jul-2023 08:00 <2.0 337 <30 <0.05 <0.5 8.3 1420 52.0 0.69

LL1-S9102-12307031592 (Completed) 18-Jul-2023 08:00 <2.0 325 42 1974 <0.5 8.4 1352 15.0

LL1-S9102-12307043958 (Completed) 25-Jul-2023 08:00 <2.0 317 36 1938 <0.5 8.4 1326 4.0

LL1-S9102-12308000518 (Completed) 01-Aug-2023 08:00 <2.0 291 31 1865 <0.5 8.4 1273 10.0

LL1-S9102-12308013520 (Completed) 08-Aug-2023 08:00 <2.0 288 43 <0.05 <0.5 8.3 1258 8.4 0.47

LL1-S9102-12308026550 (Completed) 15-Aug-2023 08:00 <2.0 350 45 2260 <0.5 8.6 1559 1.8

LL1-S9102-12308039166 (Completed) 22-Aug-2023 08:00 <2.0 300 36 1988 <0.5 8.4 1362 8.4

LL1-S9102-12308050857 (Completed) 29-Aug-2023 08:00 <2.0 302 35 2003 <0.5 8.5 1373 7.6

LL1-S9102-12309007593 (Completed) 05-Sep-2023 08:00 <2.0 293 38 1904 <0.5 8.4 1308 11.0

LL1-S9102-12309021033 (Completed) 12-Sep-2023 08:00 <2.0 232 38 0.05 <0.5 8.6 1131 7.8 0.37

LL1-S9102-12309034056 (Completed) 19-Sep-2023 08:00 <2.0 222 35 1563 <0.5 8.5 1055 7.4

LL1-S9102-12309047291 (Completed) 26-Sep-2023 08:00 <2.0 248 34 1716 <0.5 8.5 1165 6.4

LL1-S9102-12310004187 (Completed) 03-Oct-2023 08:00 <2.0 266 58 1803 <0.5 8.4 1228 9.2

LL1-S9102-12310017106 (Completed) 10-Oct-2023 08:00 <2.0 265 30 <0.05 <0.5 8.3 1243 5.2 0.2

LL1-S9102-12310029975 (Completed) 17-Oct-2023 08:00 <2.0 262 <30 1790 <0.5 8.3 1219 5.2

LL1-S9102-12310043133 (Completed) 24-Oct-2023 08:00 <2.0 230 <30 1592 <0.5 8.4 1075 6.4

LL1-S9102-12310055041 (Completed) 31-Oct-2023 08:00 <2.0 226 <30 1569 <0.5 8.3 1059 7.2

LL1-S9102-12311010841 (Completed) 07-Nov-2023 08:00 <2.0 208 <30 1510 <0.5 8.3 1016 2.8

LL1-S9102-12311022527 (Completed) 14-Nov-2023 08:00 <2.0 238 <30 1671 <0.05 <0.5 8.2 1133 7.0 0.18

LL1-S9102-12311034930 (Completed) 21-Nov-2023 08:00 <2.0 237 <30 1689 <0.5 8.4 1146 9.8

LL1-S9102-12311047526 (Completed) 28-Nov-2023 08:00 <2.0 216 <30 1575 <0.5 8.3 1063 5.2

LL1-S9102-12312007558 (Completed) 05-Dec-2023 08:00 <2.0 213 <30 1549 <0.5 8.5 1064 5.6

LL1-S9102-12312019930 (Completed) 12-Dec-2023 08:00 <2.0 277 41 1941 <0.05 <0.5 8.6 1328 3.0 0.38

LL1-S9102-12312031850 (Completed) 19-Dec-2023 08:00 <2.0 236 34 1681 <0.5 8.4 1140 8.6

LL1-S9102-12312044301 (Completed) 26-Dec-2023 08:00 <2.0 224 32 1580 <0.5 8.4 1066 5.2

Historical Report
Param Style, Search by Sampling Point and Date LL1-S9102-1
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ภาคผนวก ข.20 
คู่มือการบํารุงรักษารถตลอดอายุการใช้งาน 



P-(Q-TS)-039 

 กฎความปลอดภัยในการขับขีÉรถ (Driving Safety Rules) 

 

 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-039: กฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ 
(Driving Safety Rules) 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0   
วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 
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จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-039: กฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ 
(Driving Safety Rules) 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 1 จาก 11 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

1. วัตถุประสงค์ 
เพืÉอใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบั ดูแล และควบคุมความปลอดภยัในการใชร้ถ รวมทัÊงรณรงค ์ส่งเสริม

เพืÉอลดความเสีÉยงในเกิดอุบตัิเหตุทีÉอาจเกิดขึÊน 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-039: กฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ 
(Driving Safety Rules) 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 2 จาก 11 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

2. ขอบเขต 

กฎความปลอดภัยนีÊ ใช้สําหรับพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) และผูร้ับเหมาทีÉมาปฏิบตัิงานใหก้บับริษทัฯ ภายใตเ้งืÉอนไขดงัต่อไปนีÊ  

- การขบัขีÉและโดยสารรถของบริษทัฯ (Company Owned) และรถทีÉบริษทัฯ เช่า (Rented/Leased) 
เพืÉอใชใ้นกิจการของบริษทัฯ  

- การขบัขีÉและโดยสารรถทุกชนิดทีÉใชง้านในเขตพืÊนทีÉบริษทัฯ ยกเวน้รถจกัรยาน  
- การขบัขีÉและโดยสารรถส่วนบุคคลทีÉไดร้ับอนุมตัิใหน้าํมาใชง้านในกิจการของบริษทัฯ 

- การขบัขีÉและโดยสารรถส่วนบุคคล ทีÉผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั พบเห็นการฝ่าฝืนกฎ
ความปลอดภยัในการขบัขีÉ   
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P-(Q-TS)-039: กฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ 
(Driving Safety Rules) 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 3 จาก 11 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
3.1 ผูจ้ดัการฝ่าย หรือผูบ้งัคบับญัชา  

 ทาํให้มัÉนใจว่าพนักงานและผูร้ับเหมาได้รับการสืÉอสารกฎความปลอดภยัในการขับขีÉรถ
อยา่งทัÉวถึง รวมทัÊงทาํการรณรงค ์ส่งเสริม และเป็นแบบอยา่งทีÉดี (Role Model) ในการขบัขีÉ
อยา่งปลอดภยั 

 พิจารณาตรวจสอบและทวนสอบใบอนุญาตขบัขีÉของพนกังานและผูร้ับเหมาใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายก่อนมอบหมายภารกิจใดๆ ทีÉตอ้งใชร้ถในการขบัขีÉ  

 กาํกบั ดูแล และควบคุมใหพ้นกังานและผูร้ับเหมาปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัในการขบัขีÉ
รถอยา่งเคร่งครัด 

 ทาํหนา้ทีÉเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ้กาํหนด บริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) ว่าด้วย เรืÉ อง กระบวนการในการดาํเนินการทางวินัย กรณีมี
หลกัฐานอนัเชืÉอไดว้า่พนกังานในสังกดัฝ่าฝืนกฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ 

 ติดตามให้มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องตามทีÉไดร้ับรายงาน หรือตามขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) 
เพืÉอพฒันาจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการขบัขีÉรถใหแ้ก่พนกังานและผูร้ับเหมา 

 นาํผลการสอบสวนทางวินัยมาใชป้ระกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานตามข้อกําหนด W-(H-SP-PR)-001 ว่าด้วยเรืÉ อง การดําเนินงานระบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 แนะนาํ ตกัเตือน และ/หรือลงโทษ กรณีพบเห็นพนกังานและผูร้ับเหมาในสังกดัฝ่าฝืนกฎ
ความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ 

3.2 หน่วยงานใหบ้ริการยานพาหนะ (H-GA-TA) 
 ดาํเนินงานจดัหาและบริการรถรับ-ส่งพนกังาน ใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของ P-(H-GA-

TA)-002 วา่ดว้ยเรืÉอง จดัหาและบริการรถรับ-ส่งพนกังาน 

 ทาํให้มัÉนใจว่าผูข้บัขีÉมีคุณสมบตัิทีÉเหมาะสม สุขภาพแข็งแรง และสามารถขบัรถไดอ้ย่าง
ปลอดภยั เช่น มีใบขบัขีÉตรงตามประเภทของรถตามทีÉกฎหมายกาํหนด เป็นตน้ 

 ทาํให้มัÉนใจว่ารถทีÉนาํมาให้บริการมีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและมีสภาพพร้อมใช้
งาน 

 จดัเก็บใบสัÉงทีÉออกโดยเจ้าพนักงานจราจร บนัทึกหลกัฐานการดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
บันทึกข้อมูลร้องเ รียนเกีÉยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร  พร้อมทัÊ งประสานงานไปยัง
ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั และหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HR) เพืÉอดาํเนินการต่อไป 
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 ประสานงานและดาํเนินการตามขัÊนตอนการดาํเนินงานกรณีรถบริษทัฯ เกิดอุบตัิเหตุ  
3.3 หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HR) 

 ดาํเนินการตามขอ้กาํหนด บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) ว่าด้วย เรืÉ อง 
กระบวนการในการดาํเนินการทางวินยั และขอ้กาํหนดอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 ประสานงานผูท้ีÉเกีÉยวขอ้งให้ดาํเนินการตามขอ้กาํหนด บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย เรืÉองกระบวนการในการดาํเนินการทางวินยั 

 สนับสนุนข้อมูลผลการสอบสวนทางวินัยเพืÉอนําไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานตามขอ้กาํหนด W-(H-SP-PR)-001 วา่ดว้ยเรืÉอง การ
ดาํเนินงานระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3.4 หน่วยงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิÉงแวดลอ้ม (SHE) 
 ให้การสนับสนุน แนะนาํ และทาํงานร่วมกบัหน่วยอืÉนอย่างใกลช้ิด เพืÉอสร้างวฒันธรรม
ความปลอดภยัในการขบัขีÉอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จดัฝึกอบรมความปลอดภยัขัÊนพืÊนฐาน (Basic Safety Training) สําหรับพนกังาน ผูร้ับเหมา 
หรือผูท้ีÉเขา้มาติดต่องานในโรงงาน โดยจะตอ้งระบุขอ้มูลสาํคญัต่างๆ เช่น  
- กฎความปลอดภยัในการขบัขีÉ (Driving Safety Rules)  
- หา้มมีการซ่อมรถในเส้นทางโรงงานโดยไม่ไดร้ับอนุญาต  
- หา้มนอนหลบัขา้งใตห้รือบริเวณรอบๆ รถทีÉจอดอยู ่ 

 รณรงค์ ส่งเสริม และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพืÉอกระตุน้จิตสํานึกด้านการขบัขีÉปลอดภยั
อยา่งต่อเนืÉอง 

 แนะนํา ตกัเตือน และ/หรือลงโทษ พร้อมทัÊงใช้เป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานประจาํปี กรณีพบเห็นผูร้ับเหมาฝ่าฝืนกฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ 

 

3.5 พนกังานขบัรถ พนกังาน GC หรือผูท้ีÉไดร้ับมอบหมายให้ขบัขีÉรถ 
 ตอ้งพกัผอ่นใหเ้พียงพอและมีความพร้อมอยูเ่สมอในขณะปฏิบตัิงาน  
 ตอ้งศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางอยา่งรอบคอบก่อนการเดินทาง 

 ตอ้งตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ ก่อนการเดินทาง เช่น คอ้นทุบ
กระจก ถงัดบัเพลิง ฯลฯ 

 ตรวจสอบการคาดเข็มขดันิรภยัของตวัเองและผูโ้ดยสาร กรณีพบผูโ้ดยสารไม่ไดค้าดเข็ม
ขดันิรภยั ใหท้าํการแนะนาํก่อนเคลืÉอนรถ 
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 ไม่รับผูโ้ดยสารระหวา่งการปฏิบตัิภารกิจของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตเท่านัÊน 

 ตอ้งปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัในการขบัขีÉอยา่งเคร่งครัด 

 กรณีฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยในการขับขีÉและได้รับการลงโทษทางวินัย ต้องนําเสนอ
บทเรียน (Lesson Learned) และแนวทางในการป้องกนัในการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) ประจาํพืÊนทีÉ พิจารณา 

 กรณีเกิดอุบตัิเหตุ ให้ทาํการรายงานรายละเอียดของการเกิดอุบตัิเหตุให้แก่ H-GA-TA และ
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพืÉอประสานงานและสอบสวนหาสาเหตุตามขัÊนตอนต่อไป 

3.6 บริษทัผูร้ับเหมา และผูร้ับเหมา  
 รถทีÉนาํมาให้บริการหรือใชง้าน ตอ้งเป็นไปตามเงืÉอนไขการจดัจา้งอยา่งครบถว้น รวมทัÊงมี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน ไดม้าตรฐาน และมีสภาพพร้อมใชง้าน  

 ผูข้บัขีÉตอ้งมีคุณสมบตัิทีÉเหมาะสม สุขภาพแขง็แรง และสามารถขบัรถไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 ผูข้บัขีÉตอ้งพกัผอ่นใหเ้พียงพอและมีความพร้อมอยูเ่สมอในขณะปฏิบตัิงาน  
 ตอ้งปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัในการขบัขีÉอยา่งเคร่งครัด 

 ตอ้งตรวจสอบสภาพรถตามขอ้กาํหนดของ GC อยา่งสมํÉาเสมอ 

 กรณีเกิดอุบตัิเหตุ ให้ทาํการรายงานรายละเอียดของการเกิดอุบตัิเหตุให้แก่ GC ทราบ 
เพืÉ อประสานงานและสอบสวนหาสา เหตุ  ตาม  P- (T-SP) -001- (OE)  Incident 
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5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 

5.1 กฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถ (Driving Safety Rules) ประกอบดว้ย 

 ห้ามมิให้ผูข้บัขีÉขบัรถขณะมึนเมาสุรา หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าทีÉกฎหมาย
กาํหนด 

 หา้มมิใหผู้ข้บัขีÉใชค้วามเร็วเกินกวา่ทีÉกฎหมาย หรือป้ายจาํกดัความเร็วกาํหนด 

 ห้ามมิให้ผูข้บัขีÉขบัรถในขณะใช้โทรศพัท์เคลืÉอนทีÉ เวน้แต่การใช้โทรศพัท์เคลืÉอนทีÉ
โดยใช้ อุปกรณ์ เส ริมสํ าห รับการสนทนา  โดยผู ้ขับขีÉ ไม่ ต้อ ง ถื อห รื อจับ
โทรศพัทเ์คลืÉอนทีÉนัÊน 

 ผูข้บัขีÉตอ้งมีใบอนุญาตขบัขีÉถูกตอ้งตามประเภทของรถ 

 ผูข้บัขีÉและผูโ้ดยสารตอ้งคาดเข็มขดันิรภยัหรือสวมหมวกนิรภยัทุกครัÊ งตลอดเวลาทีÉ
รถวิÉง 

 ผูข้ ับขีÉต้องปฏิบัติตามเครืÉ องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร และกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

 

5.2 คุณสมบตัิของผูข้บัขีÉ 
ผูข้บัขีÉจะตอ้งมีคุณสมบตัิตามทีÉกาํหนด สุขภาพแข็งแรง และสามารถขบัขีÉไดอ้ย่างปลอดภยั 
หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบคุณสมบตัิของผูข้บัขีÉ มีดงันีÊ  

 มีใบอนุญาตขบัรถทีÉถูกตอ้งตามกฎหมายและตรงตามประเภทของรถ  
 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคทีÉเป็นอุปสรรคต่อการขบัขีÉ เช่น ตาบอดสี เป็น
ตน้ 

 ผา่นการอบรมความปลอดภยัขัÊนพืÊนฐาน (Basic Safety Training) ของบริษทัฯ  
 

5.3 การจดัหาและการกาํหนดคุณสมบตัิรถ 

 การดาํเนินการจดัหารถรับ-ส่งพนักงาน ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ P-(H-GA-TA)-
002 วา่ดว้ยเรืÉอง การจดัหาและบริการรถรับ-ส่งพนกังาน 

 การดาํเนินการจดัหารถบริษทัฯ หรือรถประจาํหน่วยงาน ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
บริษทัฯ 

 การนํารถของผูร้ับเหมามาใช้งานในพืÊนทีÉของบริษทัฯ ให้คุณสมบัติรถเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย และเงืÉอนไขการจดัจา้ง (Contract Agreement)  
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5.4 การกาํกบั ดูแล และควบคุมการขบัขีÉรถอยา่งปลอดภยั 

 ผูบ้ังคับบัญชา จะต้องตรวจสอบและทวนสอบใบอนุญาตขับขีÉ ของพนักงานและ
ผูร้ับเหมาใหถู้กตอ้งตามกฎหมายก่อนมอบหมายภารกิจใดๆ ทีÉตอ้งใชร้ถในการขบัขีÉ 

 การวางแผนการเดินทาง (Journey Planning) ผูข้บัขีÉตอ้งวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะ
การเดินทางในเส้นทางทีÉไม่ใช่เส้นทางประจาํ (Non-Routine Trip) ซึÉ งควรครอบคลุม
ประเด็นสาํคญั ดงันีÊ  
1) เส้นทางและจดัทาํแผนทีÉอยา่งชดัเจน 

2) การสรุปรายละเอียดของงานก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะเมืÉอมีการเปลีÉยนแปลง
ใดๆ เช่น การเปลีÉยนเส้นทาง การหยดุพกัรถ จุดอนัตราย เป็นตน้  

3) แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีทีÉเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างทาง เช่น 
ขัÊนตอนการปฏิบตัิเมืÉอรถเสีย เป็นตน้ 

 

 การตรวจสอบรถ 

1) H-GA-TA หรือหน่วยงานทีÉรับผิดชอบ ตอ้งทาํการตรวจสอบสภาพรถบริษทัฯ 
ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยั ก่อนส่งมอบรถใหก้บัผูข้บัขีÉ 

2) ผูข้บัขีÉทีÉได้รับมอบหมาย ตอ้งตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครัÊ ง ซึÉ ง
รายการตรวจสอบควรประกอบไปดว้ย สภาพลอ้และยางรถยนต์ ไฟส่องสว่าง 
กระจก ทีÉปัดนํÊาฝน แตร ระบบเบรคและเบรคมือ  เป็นตน้ 

3) หากดาํเนินการตรวจสอบแลว้พบว่ารถมีปัญหาทีÉส่งผลต่อความปลอดภยัในการ
ใช้งาน ผูข้บัขีÉตอ้งไม่ใช้งานรถคนัดงักล่าว กรณีเป็นรถบริษทัฯ ให้รายงาน H-
GA-TA หรือหน่วยงานทีÉไดร้ับผิดชอบทราบทนัที 

4) กรณีรถผูร้ับเหมา ให้ดาํเนินการตรวจสอบสภาพรถตามขอ้กาํหนดของ GC ตาม
รอบเวลาทีÉกาํหนด 

 
 การขบัขีÉ 

1) ผูข้บัขีÉตอ้งมีความพร้อมทัÊงทางร่างกายและทางจิตใจก่อนการเดินทาง 

2) ผูข้บัขีÉและผูโ้ดยสารตอ้งปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัในการขบัขีÉรถอยา่ง
เคร่งครัด 
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3) หากพบว่ารถมีปัญหาหรือตรวจพบความผิดปกติทีÉอาจส่งผลต่อความ
ปลอดภยัในการขบัขีÉ ให้ผูข้บัขีÉหยุดการใช้งาน และรายงานต่อ H-GA-TA 
หรือหน่วยงานทีÉไดร้ับผิดชอบทนัที  

4) กรณีเกิดอุบตัิเหตุ  
- กรณีรถประจาํหน่วยงานกลางโรงงานหรือรถยนต์ประจาํส่วนกลางทีÉ

ใช้ในกิจการของบริษัทฯ  ให้ผู ้ขับขีÉดํา เนินการตามขัÊนตอนการ
ดาํเนินงานตามทีÉหน่วยงาน H-GA-TA กาํหนด  

- กรณีขบัรถบรรทุก รถเครน รถดูดสุญญากาศ (Vacuum Truck) หรือรถ
ประเภทอืÉนๆ ในพืÊนทีÉบริษทัฯ หรือได้รับมอบหมายให้นําไปใช้ใน
กิจการของบริษทัฯ ให้ผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการกรอกขอ้มูลในระบบ
การสอบสวนอุบตัิเหตุ/อุบตัิการณ์ เพืÉอทาํการสอบสวนหาสาเหตุและ
กาํหนดแนวทางป้องกนั/แกไ้ขต่อไป 
 

 การแนะนาํ และตกัเตือน 

กรณีทีÉผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา พบเห็นพนักงานและผูร้ับเหมาในสังกัดขบัขีÉรถบริษทัฯ 
หรือรถส่วนบุคคลฝ่าฝืนกฎความปลอดภยัในการขบัขีÉ ให้ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาแนะนาํ 
ตกัเตือน และรวมทัÊงเฝ้าระวงัประเด็นปัญหาดงักล่าวอยา่งใกลช้ิด  

 

 การลงโทษทางวินยั 

1) กรณีทีÉ H-GA-TA ไดร้ับใบสัÉงทีÉออกโดยเจา้พนกังานจราจร บนัทึกหลกัฐานการดาํเนินคดี
ตามกฎหมาย และขอ้มูลร้องเรียนเกีÉยวกบัการฝ่าฝืนกฎจราจรของพนกังาน ให้ H-GA-TA 

จดัส่งสําเนาเอกสารดงักล่าวไปยงัผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั และหน่วยงานบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(HR) เพืÉอดาํเนินการต่อไป 

2) ให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HR) และผูบ้งัคบับญัชา ดาํเนินการตามขอ้กาํหนด 
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย เรืÉอง กระบวนการในการดาํเนินการ
ทางวินยั และขอ้กาํหนดอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง 

3) ให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์(HR) และผูบ้งัคบับญัชา ประสานงานผูท้ีÉเกีÉยวขอ้ง
เพืÉอดาํเนินการตามขอ้กาํหนด บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ย เรืÉอง
กระบวนการในการดาํเนินการทางวินยั 
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4) เมืÉอผลการสอบสวนทางวินัยถึงทีÉสุด ผูบ้งัคบับญัชาสามารถนาํขอ้มูลไปใช้ประกอบการ
พิจารณาในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานตามขอ้กาํหนด W-(H-SP-PR)-001 
วา่ดว้ยเรืÉอง การดาํเนินงานระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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6. ภาคผนวก 
6.1 คาํจาํกดัความ 

รถ หมายความวา่ ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถราง 

 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 
 พระราชบญัญตัิ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 ขอ้บงัคบัเกีÉยวกบัการทาํงาน บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ว่าดว้ย เรืÉอง 
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

 ขอ้กาํหนด บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ว่าดว้ย เรืÉอง กระบวนการใน
การดาํเนินการทางวินยั พ.ศ. 2554 

 W-(H-SP-PR)-001 วา่ดว้ยเรืÉอง การดาํเนินงานระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 P-(H-GA-TA)-002 วา่ดว้ยเรืÉอง จดัหาและบริการรถรับ-ส่งพนกังาน 
 Document Code CS- SSHE- 003:  PTT Group SHE Performance Measurement and 

Reporting  

6.3 แผนการดาํเนินงาน 
- 
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ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม 
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SAFETY DATA SHEET
THE DOW CHEMICAL COMPANY

Product name: XCAT™ HP-100 Bed Seed Issue Date: 08/08/2016

Print Date: 01/12/2017

THE DOW CHEMICAL COMPANY encourages and expects you to read and understand the entire
(M)SDS, as there is important information throughout the document. We expect you to follow the
precautions identified in this document unless your use conditions would necessitate other appropriate
methods or actions.

1. IDENTIFICATION 

Product name: XCAT™ Bed Seed HP-100

Recommended use of the chemical and restrictions on use
Identified uses: A polyethylene plastic - For industrial conversion as a raw material for manufacture
of articles or goods.

COMPANY IDENTIFICATION
THE DOW CHEMICAL COMPANY
2030 WILLARD H DOW CENTER
MIDLAND MI 48674-0000
UNITED STATES

Customer Information Number: 800-258-2436
SDSQuestion@dow.com

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER
24-Hour Emergency Contact: CHEMTREC +1 800-424-9300
Local Emergency Contact: 800-424-9300

2. HAZARDS IDENTIFICATION 

Hazard classification
This material is not hazardous under the criteria of the Federal OSHA Hazard Communication
Standard 29CFR 1910.1200.

Other hazards
Slipping hazard.

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

This product is a mixture.
Component CASRN Concentration
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Ethylene/hexene-1 copolymer 25213-02-9 >= 99.0 %

4. FIRST AID MEASURES 

Description of first aid measures
General advice: First Aid responders should pay attention to self-protection and use the
recommended protective clothing (chemical resistant gloves, splash protection). If potential for
exposure exists refer to Section 8 for specific personal protective equipment.

Inhalation: Move person to fresh air; if effects occur, consult a physician.

Skin contact: Wash off with plenty of water. Seek first aid or medical attention as needed. If molten
material comes in contact with the skin, do not apply ice but cool under ice water or running stream of
water. DO NOT attempt to remove the material from skin. Removal could result in severe tissue
damage. Seek medical attention immediately. Suitable emergency safety shower facility should be
immediately available.

Eye contact: Flush eyes thoroughly with water for several minutes. Remove contact lenses after the
initial 1-2 minutes and continue flushing for several additional minutes. If effects occur, consult a
physician, preferably an ophthalmologist.

Ingestion: If swallowed, seek medical attention. May cause gastrointestinal blockage. Do not give
laxatives. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed: Aside from the information found
under Description of first aid measures (above) and Indication of immediate medical attention and
special treatment needed (below), any additional important symptoms and effects are described in
Section 11: Toxicology Information.

Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Notes to physician: If burn is present, treat as any thermal burn, after decontamination. If lavage is
performed, suggest endotracheal and/or esophageal control. Danger from lung aspiration must be
weighed against toxicity when considering emptying the stomach. No specific antidote. Treatment of
exposure should be directed at the control of symptoms and the clinical condition of the patient.

5. FIREFIGHTING MEASURES 

Suitable extinguishing media: Water fog or fine spray. Dry chemical fire extinguishers. Carbon
dioxide fire extinguishers. Foam.

Unsuitable extinguishing media: None known.

Special hazards arising from the substance or mixture
Hazardous combustion products: During a fire, smoke may contain the original material in addition
to combustion products of varying composition which may be toxic and/or irritating. Combustion
products may include and are not limited to: Carbon monoxide. Carbon dioxide.

Unusual Fire and Explosion Hazards: Pneumatic conveying and other mechanical handling
operations can generate combustible dust. To reduce the potential for dust explosions, do not permit
dust to accumulate. Dense smoke is emitted when burned without sufficient oxygen.
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Advice for firefighters

Fire Fighting Procedures: Keep people away. Isolate fire and deny unnecessary entry. Soak
thoroughly with water to cool and prevent re-ignition. If material is molten, do not apply direct
waterstream. Use fine water spray or foam. Cool surroundings with water to localize fire zone. Hand
held dry chemical or carbon dioxide extinguishers may be used for small fires.

Special protective equipment for firefighters: Wear positive-pressure self-contained breathing
apparatus (SCBA) and protective fire fighting clothing (includes fire fighting helmet, coat, trousers,
boots, and gloves). If protective equipment is not available or not used, fight fire from a protected
location or safe distance.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Spilled material may
cause a slipping hazard. Use appropriate safety equipment. For additional information, refer to
Section 8, Exposure Controls and Personal Protection.

Environmental precautions: Prevent from entering into soil, ditches, sewers, waterways and/or
groundwater. See Section 12, Ecological Information.

Methods and materials for containment and cleaning up: Contain spilled material if possible.
Sweep up. Collect in suitable and properly labeled containers. See Section 13, Disposal
Considerations, for additional information.

7. HANDLING AND STORAGE 

Precautions for safe handling: Use with adequate ventilation. No smoking, open flames or sources
of ignition in handling and storage area. Good housekeeping and controlling of dusts are necessary
for safe handling of product. Pneumatic conveying and other mechanical handling operations can
generate combustible dust. To reduce the potential for dust explosions, electrically bond and ground
equipment and do not permit dust to accumulate. Dust can be ignited by static discharge. When
appropriate, unique handling information for containers can be found on the product label. Workers
should be protected from the possibility of contact with molten resin. Do not get molten material in
eyes, on skin or clothing. Avoid breathing process fumes. See Section 8, EXPOSURE CONTROLS
AND PERSONAL PROTECTION.

Conditions for safe storage: Store in accordance with good manufacturing practices. Store indoors.
Store in a cool, dry place. Store away from direct sunlight or ultraviolet light.

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

Control parameters
Exposure limits are listed below, if they exist.

Exposure limits have not been established for those substances listed in the composition, if any have
been disclosed.
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Exposure controls

Engineering controls: Use local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain
airborne levels below exposure limit requirements or guidelines. If there are no applicable exposure
limit requirements or guidelines, general ventilation should be sufficient for most operations. Local
exhaust ventilation may be necessary for some operations.

Individual protection measures
Eye/face protection: Use safety glasses (with side shields). If there is a potential for
exposure to particles which could cause eye discomfort, wear chemical goggles. If exposure
causes eye discomfort, use a full-face respirator.
Skin protection

Hand protection: Chemical protective gloves should not be needed when handling
this material. Consistent with general hygienic practice for any material, skin contact
should be minimized. Use gloves to protect from mechanical injury. Selection of
gloves will depend on the task. Use gloves with insulation for thermal protection,
when needed.
Other protection: No precautions other than clean body-covering clothing should be
needed.

Respiratory protection: Respiratory protection should be worn when there is a potential to
exceed the exposure limit requirements or guidelines. If there are no applicable exposure limit
requirements or guidelines, wear respiratory protection when adverse effects, such as
respiratory irritation or discomfort have been experienced, or where indicated by your risk
assessment process. Use an approved air-purifying respirator when vapors are generated at
increased temperatures or when dust or mist is present.
The following should be effective types of air-purifying respirators: When dust/mist are
present use a/an Particulate filter. When combinations of vapors, acids, or dusts/mists are
present use a/an Organic vapor cartridge with a particulate pre-filter.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

Appearance
Physical state Pellets.
Color Translucent to white

Odor Odorless to mild
Odor Threshold No test data available
pH Not applicable
Melting point/range Variable
Freezing point Not applicable
Boiling point (760 mmHg) Not applicable
Flash point closed cup Not applicable
Evaporation Rate (Butyl Acetate
= 1)

Not applicable

Flammability (solid, gas) No
Lower explosion limit Not applicable
Upper explosion limit Not applicable
Vapor Pressure Not applicable
Relative Vapor Density (air = 1) Not applicable
Relative Density (water = 1) 0.83 - 0.97 ASTM D 792
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Water solubility Negligible
Partition coefficient: n-
octanol/water

No data available

Auto-ignition temperature No test data available
Decomposition temperature No test data available
Kinematic Viscosity Not applicable
Explosive properties No
Oxidizing properties No
Molecular weight No data available

NOTE: The physical data presented above are typical values and should not be construed as a
specification.

10. STABILITY AND REACTIVITY 

Reactivity: No data available

Chemical stability: Stable.

Possibility of hazardous reactions: Polymerization will not occur.

Conditions to avoid: Exposure to elevated temperatures can cause product to decompose.

Incompatible materials: None known.

Hazardous decomposition products: Decomposition products depend upon temperature, air supply
and the presence of other materials. Processing may release fumes and other decomposition
products. At temperatures exceeding melt temperatures, polymer fragments can be released. Fumes
can be irritating. Decomposition products can include and are not limited to: Aldehydes. Alcohols.
Organic acids. Decomposition products can include trace amounts of: Hydrocarbons.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

Toxicological information appears in this section when such data is available.

Acute toxicity
Acute oral toxicity
Very low toxicity if swallowed. Harmful effects not anticipated from swallowing small amounts.
May cause choking if swallowed.

Single dose oral LD50 has not been determined.

Typical for this family of materials.
LD50, Rat, > 5,000 mg/kg Estimated.

Acute dermal toxicity
No adverse effects anticipated by skin absorption.
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The dermal LD50 has not been determined.

Typical for this family of materials.
LD50, Rabbit, > 2,000 mg/kg Estimated.

Acute inhalation toxicity
No adverse effects are anticipated from single exposure to dust. Vapors released during
thermal processing may cause respiratory irritation.

The LC50 has not been determined.,

Skin corrosion/irritation
Prolonged contact is essentially nonirritating to skin.
Mechanical injury only.
Under normal processing conditions, material is heated to elevated temperatures; contact with the
material may cause thermal burns.

Serious eye damage/eye irritation
Solid or dust may cause irritation or corneal injury due to mechanical action.
Elevated temperatures may generate vapor levels sufficient to cause eye irritation. Effects may
include discomfort and redness.

Sensitization
For skin sensitization:
No relevant data found.

For respiratory sensitization:
No relevant data found.

Specific Target Organ Systemic Toxicity (Single Exposure)
Evaluation of available data suggests that this material is not an STOT-SE toxicant.

Specific Target Organ Systemic Toxicity (Repeated Exposure)
Additives are encapsulated in the product and are not expected to be released under normal
processing conditions or foreseeable emergency.

Carcinogenicity
No relevant data found.

Teratogenicity
No relevant data found.

Reproductive toxicity
No relevant data found.

Mutagenicity
No relevant data found.

Aspiration Hazard
Based on physical properties, not likely to be an aspiration hazard.
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12. ECOLOGICAL INFORMATION 

Ecotoxicological information appears in this section when such data is available.

Toxicity
Acute toxicity to fish
Not expected to be acutely toxic, but material in pellet or bead form may mechanically cause
adverse effects if ingested by waterfowl or aquatic life.

Persistence and degradability
Biodegradability: This water-insoluble polymeric solid is expected to be inert in the
environment. Surface photodegradation is expected with exposure to sunlight. No
appreciable biodegradation is expected.

Bioaccumulative potential
Bioaccumulation: No bioconcentration is expected because of the relatively high molecular
weight (MW greater than 1000).

Mobility in soil
In the terrestrial environment, material is expected to remain in the soil.
In the aquatic environment, material is expected to float.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

Disposal methods: DO NOT DUMP INTO ANY SEWERS, ON THE GROUND, OR INTO ANY BODY
OF WATER. All disposal practices must be in compliance with all Federal, State/Provincial and local
laws and regulations. Regulations may vary in different locations. Waste characterizations and
compliance with applicable laws are the responsibility solely of the waste generator. AS YOUR
SUPPLIER, WE HAVE NO CONTROL OVER THE MANAGEMENT PRACTICES OR
MANUFACTURING PROCESSES OF PARTIES HANDLING OR USING THIS MATERIAL. THE
INFORMATION PRESENTED HERE PERTAINS ONLY TO THE PRODUCT AS SHIPPED IN ITS
INTENDED CONDITION AS DESCRIBED IN MSDS SECTION: Composition Information. FOR
UNUSED & UNCONTAMINATED PRODUCT, the preferred options include sending to a licensed,
permitted: Recycler. Reclaimer. Incinerator or other thermal destruction device. Landfill.

14. TRANSPORT INFORMATION 

DOT
Not regulated for transport

Classification for SEA transport (IMO-IMDG):
Not regulated for transport

Transport in bulk
according to Annex I or II
of MARPOL 73/78 and the
IBC or IGC Code

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
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Classification for AIR transport (IATA/ICAO):
Not regulated for transport

This information is not intended to convey all specific regulatory or operational
requirements/information relating to this product. Transportation classifications may vary by container
volume and may be influenced by regional or country variations in regulations. Additional
transportation system information can be obtained through an authorized sales or customer service
representative. It is the responsibility of the transporting organization to follow all applicable laws,
regulations and rules relating to the transportation of the material.

15. REGULATORY INFORMATION 

OSHA Hazard Communication Standard
This product is not a "Hazardous Chemical" as defined by the OSHA Hazard Communication
Standard, 29 CFR 1910.1200.

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and
Community Right-to-Know Act of 1986) Sections 311 and 312
No SARA Hazards

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and
Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313
This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that exceed the
threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title III, Section 313.

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (CERCLA)
Section 103
This material does not contain any components with a CERCLA RQ.

California Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)
This product contains no listed substances known to the State of California to cause cancer, birth
defects or other reproductive harm, at levels which would require a warning under the statute.

Pennsylvania Worker and Community Right-To-Know Act:
To the best of our knowledge, this product does not contain chemicals at levels which require reporting
under this statute.

United States TSCA Inventory (TSCA)
All components of this product are in compliance with the inventory listing requirements of the U.S.
Toxic Substances Control Act (TSCA) Chemical Substance Inventory.

16. OTHER INFORMATION 

 
Revision



Product name: XCAT™ HP-100 Seed Bed  Issue Date: 08/08/2016

Page 9 of 9

Identification Number: 101205910 / A001 / Issue Date: 08/08/2016 / Version: 3.0

Most recent revision(s) are noted by the bold, double bars in left-hand margin throughout this
document.

Information Source and References
This SDS is prepared by Product Regulatory Services and Hazard Communications Groups from
information supplied by internal references within our company.

THE DOW CHEMICAL COMPANY urges each customer or recipient of this (M)SDS to study it
carefully and consult appropriate expertise, as necessary or appropriate, to become aware of and
understand the data contained in this (M)SDS and any hazards associated with the product. The
information herein is provided in good faith and believed to be accurate as of the effective date shown
above. However, no warranty, express or implied, is given. Regulatory requirements are subject to
change and may differ between various locations. It is the buyer's/user's responsibility to ensure that
his activities comply with all federal, state, provincial or local laws. The information presented here
pertains only to the product as shipped. Since conditions for use of the product are not under the
control of the manufacturer, it is the buyer's/user's duty to determine the conditions necessary for the
safe use of this product. Due to the proliferation of sources for information such as manufacturer-
specific (M)SDSs, we are not and cannot be responsible for (M)SDSs obtained from any source other
than ourselves. If you have obtained an (M)SDS from another source or if you are not sure that the
(M)SDS you have is current, please contact us for the most current version.
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ภาคผนวก ข.25 
ระบบ Global Positioning System (GPS)  
และระบบควบคุมความเร็วของรถขนส่ง 



 

 

ขอ้มูล GPS วนัท่ีขน  21.08.2566  ทะเบียน : หวั   65-0822 กทม. หาง   
ช่ือบริษทัขนส่ง  ทีเออาร์เอฟ   พนกังานขบัรถ : นายสมพร เชยกล่ิน  ประเภทรถ :  Lugger เด่ียว  
ผูป้ระสานงาน   ดารุณี  
ช่ือท่ีอยูลู่กคา้ บริษทั PTTGC  (สาขาท่ี 11 โรงโอเลฟินส์3)  8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถ.ผาแดง ต.มาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง 
Manifest:        SCI0071119     Waste :    Contaminated Garbage ปลายทาง : บริษทั เอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 
 
เสน้ทางการเดินรถ  
วนัท่ีขนส่ง :  21 ส.ค. 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SCIeco SCI ECO SERVICES CO., LTD. 
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกัด  

1 Siam Cement Road Bangsue Bangkok 10800 
Tel. 02-586-5798 Fax. 02-586-2979     E-mail:  sci-eco@scg.com 

SCIeco, a subsidiary company of SCGCBM 
 



วนัเร ิม่ เวลาเร ิม่ สถานที่ วนัส ิน้สดุ เวลาสิน้สดุ สถานที่ เวลาทีใ่ชท้ ัง้หมด ระยะทาง ราคาน า้มนั คา่น า้มนั

10-07-2023 08:00:10 Three K Recycle อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 10-07-2023 08:01:27 Three K Recycle อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 00:01:17 0.09 0.02 19.29 0.3858

" 08:24:05 Three K Recycle อ.บา้นฉาง จ.ระยอง " 08:48:10 นคิมอตุสาหกรรมเอเชยี อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 00:24:05 15.88 2.65 19.29 51.1185

" 08:51:42 นคิมอตุสาหกรรมเอเชยี อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง " 09:46:07 Pha Daeng Industry Public Company อ.เมอืง จ.ระยอง 00:54:25 11.14 1.86 19.29 35.8794

" 10:46:38 Pha Daeng Industry Public Company อ.เมอืง จ.ระยอง " 10:50:01 Pha Daeng Industry Public Company อ.เมอืง จ.ระยอง 00:03:23 0.35 0.06 19.29 1.1574

" 11:07:24 Pha Daeng Industry Public Company อ.เมอืง จ.ระยอง " 11:15:21 ทีพั่กสายตรวจบา้นหนองแฟบ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 00:07:57 1.31 0.22 19.29 4.2438

" 11:30:09 ทีพั่กสายตรวจบา้นหนองแฟบ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง " 11:46:45 Plan TPI Concrete อ.เมอืง จ.ระยอง 00:16:36 2.38 0.4 19.29 7.716

" 14:20:08 Plan TPI Concrete อ.เมอืง จ.ระยอง " 14:25:20 Plan TPI Concrete อ.เมอืง จ.ระยอง 00:05:12 0.63 0.11 19.29 2.1219

" 15:23:01 Plan TPI Concrete อ.เมอืง จ.ระยอง " 16:35:47 Three K Recycle อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 01:12:46 27.78 4.63 19.29 89.3127

" 17:22:38 Three K Recycle อ.บา้นฉาง จ.ระยอง " 17:25:26 Three K Recycle อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 00:02:48 0.18 0.03 19.29 0.5787

03:08:44 59.74 9.98 = 192.51

เทีย่วว ิง่รายวนั : 82-7040 ระยอง

รวม
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ภาคผนวก ข.26 
คู่มือการปฏิบัตงิานในการขนส่งและขนถ่าย 



 

 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003 

 การควบคุมความปลอดภัยในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
SHE - Olefins III 

 

  

 
 
 

 

น.ส. รัมภานวล ประภาสวตั 

Senior Environmental Engineer 
 

นาย วรากร เดชะ 

Vice President 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นาง สุมิตรา วิทิตกนกธาํรง Division Manager Q-SH-O3 
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รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 25/02/2020 Migrated (นาํเขา้โดย

ระบบ) 
System 

1 28/03/2022 แกไ้ขรายละเอียดใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 

น.ส. รัมภานวล ประภาสวตั 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

Q-SH-O3 SHE - Olefins III 

O-MN2-O3 Olefins 3 Maintenance 

O-MN2-MO Major Overhauls Maintenance 

P-MN-LD LDPE Maintenance 

P-MN-LL LLDPE Maintenance 

P-MN-MO Major Overhauls Maintenance 

Q-SH-CM Crisis and Security Management 

P-LD-OP Plant Operation 

O-P3-OP Plant Operation 

P-LL-OP1 Plant Operation I 

P-LL-OP2 Plant Operation II 

T-TA-WM Warehouse Management 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 
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ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

M-(OLE)-001 คู่มือระบบการจดัการแบบบูรณาการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม การผลิตและการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ 

M-(POL)-001 คู่มือระบบการจดัการแบบบูรณาการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชี
วอนามยั สิÉงแวดลอ้ม การออกแบบและพฒันา การผลิตและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ 

F-(Q-SH-O3)-004 แบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี 

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

สารบัญ 

หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .............................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ................................................................................................................. 3 

4. WORKFLOW ................................................................................................................................... 6 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน .................................................................................................................. 7 

6. ภาคผนวก.......................................................................................................................................... 10 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 1 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 

  เพืÉอใหเ้กิดความปลอดภยัในระหวา่งการขนถ่ายสารเคมี (Unload)  และป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุทีÉจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบตัิงานและอุปกรณ์ รวมทัÊงใหท้ราบถึงขัÊนตอนการ
ปฏิบตัิงาน และการตรวจสภาพก่อนอนุญาตใหม้ีการขนถ่ายสารเคมี  

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 2 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

2. ขอบเขต 

  เพืÉอใชใ้นการควบคุมความปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีเขต บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) สาขา 11 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 3 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 

3.1 พนกังานคลงัพสัดุ  
มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ   
- ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบส่งสินคา้ ชนิดของสารเคมี คุณภาพตามทีÉ COA ระบุ โดย

เทียบกบั Standard COA ของ GC  ก่อนทีÉจะนาํรถเขา้ขนถ่ายสารเคมี 

- แจง้พนกังานจากหน่วยงาน O-MN2-O3, O-MN2-MO, P-MN-LD, P-MN-LL หรือ P-MN-MO 

เพืÉอตรวจสอบสภาพ Tank Car กรณีทีÉไม่เคยตรวจสภาพรถหรือใบตรวจสอบสภาพรถหมดอาย ุ
รวมทัÊงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจาํรถ ตามแบบตรวจสอบอุปกรณ์ประจาํรถขนถ่ายสารเคมี  

- หากพบขอ้บกพร่องให้ดาํเนินการแกไ้ข ถา้ไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หต้รวจสอบกบั Job owner/ 

Operation เจา้ของพืÊนทีÉ วา่ยงัมีสารเคมีเพียงพอหรือไม่ ถา้ยงัมีเพียงพอใหส้่งรถกลบั และเขียน
ขอ้แนะนาํลงในส่วนทีÉ 2 และ 3 ของแบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ซึÉงพนกังานคลงั
พสัดุจะสาํเนาขอ้แนะนาํดงักล่าวส่งต่อใหห้น่วยงานกลยทุธ์จดัหา (PM-P1-CC) ทราบ เพืÉอแจง้
ตวัแทนจาํหน่ายต่อไป  

- ตรวจสอบความพร้อมเกีÉยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล และชีÊแจงกฎความปลอดภยั
เบืÊองตน้กบัพนกังานทีÉมากบัรถโดยใชใ้บผา่นการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั (ระยะสัÊน) หาก 
PPE ไม่พร้อมเขา้ปฏิบตัิงาน จะประสานงาน Shift Manager เพืÉอพิจารณาความเร่งด่วน และลง
รายละเอียดในส่วนทีÉ 4 ของแบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี 

- เรียกคืนอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ ทีÉทาํการเบิกยมืไปใช ้หลงัจากขนถ่ายสารเคมีเสร็จเรียบร้อย
แลว้ (ถา้มี) 

- รับใบส่งสินคา้ ซึÉง Shift Supervisor (SS) หรือ Operator ลงนามรับสินคา้แลว้ คืนจากพนกังาน
ทีÉมากบัรถ 

  

3.2 พนกังานหน่วยงานบริหารความมัÉนคงและภาวะฉุกเฉิน  
มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
- ตรวจสอบบตัรและเอกสารประจาํตวัคนขบัรถก่อนเขา้พืÊนทีÉ รวมถึงการติดตัÊงทีÉครอบท่อไอเสีย

เพืÉอป้องกนัการเกิดประกายไฟ หากครบถว้นถูกตอ้ง จะทาํการแจง้ Safety Stand By Man/ Fire 

man เพืÉอทาํการตรวจวดัก๊าซไฮโดรคาร์บอนเป็นระยะๆ ตัÊงแต่นาํ Tank Car เขา้ไปในเขตแนวรัÊ ว
ชัÊนใน จนถึงบริเวณทีÉจะทาํการขนถ่ายสารเคมี 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 4 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

- หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ ให้ประสานงานกบั Shift Manager เพืÉอทาํ
การแกไ้ข แลว้จึงดาํเนินการขัÊนต่อไป 

- เมืÉอ Tank Car พร้อมทีÉจะเขา้ไปทาํการขนถ่ายสารเคมี ให้โทรศพัทแ์จง้ Shift Supervisor (SS) 

หรือ Operator เจา้ของพืÊนทีÉ   เพืÉอแจง้นาํรถเขา้ ส่งมอบใบส่งสินคา้และแบบบนัทึกการควบคุม
การขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car ทีÉประตู G-5 (สาํหรับ OLE3), ประตู G-4 (สาํหรับ LDPE), 

ประตู G-1 (สาํหรับ LLDPE) 

- ในกรณีฉุกเฉินหรือนอกเวลาทาํการ หน่วยงาน Q-SH-CM รับผิดชอบตรวจสอบสภาพ Tank Car 

กรณีทีÉไม่เคยตรวจสภาพรถหรือใบตรวจสอบสภาพรถหมดอาย ุรวมทัÊงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจาํรถ 
ตามแบบตรวจสอบอุปกรณ์ประจาํรถขนถ่ายสารเคมี แลว้ลงนามในส่วนทีÉ 2 และ 3 ของแบบ
บนัทึกควบคุมการขนถ่ายสารเคมี  

 

3.3 พนกังานหน่วยงานซ่อมบาํรุง  
มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ   
- ตรวจสอบสภาพ Tank Car กรณีทีÉไม่เคยตรวจสภาพรถหรือใบตรวจสอบสภาพรถหมดอาย ุ

รวมทัÊงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจาํรถตามแบบตรวจสอบอุปกรณ์ประจาํรถขนถ่ายสารเคมี แลว้ลงนาม
ในส่วนทีÉ 2 และ 3 ของแบบบนัทึกควบคุมการขนถ่ายสารเคมี  

 

3.4 Safety Stand By Man/ Fire Man  

มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
- ตรวจสอบการติดตัÊงและความสะอาดของทีÉกรองประกายไฟไม่ใหม้ีเขม่าควนัติดคา้งเพราะอาจทาํ

ใหเ้กิดการลุกติดไฟได ้

- ตรวจวดัก๊าซไฮโดรคาร์บอนเป็นระยะๆ ตัÊงแต่นาํ Tank Car เขา้ไปในเขตแนวรัÊ วชัÊนในจนถึง
บริเวณทีÉจะทาํการขนถ่ายสารเคมี และขณะทีÉทาํการขนถ่ายสารเคมี 

- นาํ Tank Car เขา้ไปยงัจุดขนถ่ายสารเคมี ตามเส้นทางทีÉ Operation กาํหนด  
 

3.5 หวัหนา้กะการผลิต หรือผูท้ีÉไดร้ับมอบหมาย หรือ Shift Supervisor (SS)  หรือ Operator     

มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 5 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

- เมืÉอไดร้ับแจง้จากพนกังาน Q-SH-CM วา่ Tank Car พร้อมทีÉจะเขา้ทาํการขนถ่ายไดแ้ลว้ ให้
ดาํเนินการตรวจสอบใบส่งสินคา้ ซึÉงจะตอ้งระบุชนิดของสารเคมี ผูส้ัÉง และแบบบนัทึกการ
ควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ไดผ้า่นการลงนามจากผูเ้กีÉยวขอ้งแลว้ 

- ให ้Shift Supervisor (SS) หรือ Operator เป็นผูค้วบคุมอาํนวยการขนถ่าย ตัÊงแต่การนาํรถเขา้มาใน
เขตแนวรัÊ วชัÊนใน โดยมี Safety Stand By Man/ Fire man ตรวจสอบก๊าซไฮโดรคาร์บอนล่วงหนา้ 
จนนาํรถเขา้จอดในพืÊนทีÉทีÉกาํหนด และดาํเนินการตรวจสอบตามขัÊนตอนในแบบบนัทึกการ
ควบคุมการขนถ่ายสารเคมี พร้อมทัÊงลงนามรับรองความปลอดภยัก่อนเริÉมเดินปัËมขนถ่ายสารเคมี
นัÊนในส่วนทีÉ 5 ของแบบบนัทึกควบคุมการขนถ่ายสารเคมี 

- เมืÉอทาํการขนถ่ายแลว้เสร็จ ใหด้าํเนินการตรวจสอบตามขัÊนตอนในแบบบนัทึกการควบคุมการ
ขนถ่ายสารเคมีตามรายการตรวจสอบ หลงัทาํการขนถ่ายใหเ้รียบร้อยและลงนามปิดงานการขน
ถ่ายสารเคมีในเทีÉยวนัÊนในส่วนทีÉ 6 ของแบบบนัทึกควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ก่อนทีÉจะนาํ Tank 

Car ออกจากเขตแนวรัÊ วชัÊนในโดยปลอดภยั โดยแบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี
ดงักล่าวให ้Operation (OLE3, LDPE) หรือหน่วยงาน Technical (LLDPE) เป็นผูเ้ก็บรักษาไว้
อยา่งนอ้ย 2 เดือน 

- หลงัจากทีÉทาํการขนถ่ายสารเคมีเสร็จแลว้ ให ้Shift Supervisor (SS) หรือ Operator ลงนามรับ
สินคา้ในใบส่งสินคา้แลว้ส่งใหพ้นกังานทีÉมากบั Tank Car เพืÉอส่งต่อใหพ้นกังานคลงัพสัดุต่อไป 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 6 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

4. WORKFLOW 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 7 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 

5.1 ขอ้กาํหนดในการตรวจสอบ Tank Car ก่อนเขา้เขตหวงหา้ม สาํหรับบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน)   

5.1.1 การสัÉงซืÊอสารเคมีทุกครัÊ ง หน่วยงานจดัหา จะตอ้งจดัส่งรายละเอียดของระบบทีÉ เกีÉยวขอ้ง
กบัการขนถ่ายสารเคมีใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย ซึÉงจะกล่าวถึงการจดัเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
เหมาะสมกบัระบบไฟฟ้าทีÉใชอ้ยูใ่นบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ระบบ
ความปลอดภยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการขนถ่ายสารเคมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลทีÉตวัแทนจาํหน่ายจะตอ้งจดัหามาทุกครัÊ ง รวมทัÊงการจดัเตรียมอุปกรณ์อืÉน ๆ ทีÉจาํเป็น 

5.1.2 เมืÉอรถบรรทุกสารเคมีมาถึงบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  สาขา 11 
จะตอ้งเขา้จอดบริเวณอาคารคลงัพสัดุในสถานทีÉทีÉกาํหนด 

5.1.3 ใหพ้นกังานคลงัพสัดุ แจง้ผูเ้กีÉยวขอ้งไดแ้ก่ 

- หน่วยงานปฏิบตัิการผลิต (O-P3 , P-LD หรือ P-LL) เพืÉอทราบขอ้มูลสารเคมีทีÉจะนาํเขา้
พืÊนทีÉ  

- หน่วยงาน Maintenance (O-MN หรือ P-MN) เพืÉอตรวจสอบสภาพ Tank Car กรณีทีÉไม่
เคยตรวจสภาพรถหรือใบตรวจสอบสภาพรถหมดอาย ุรวมทัÊงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจาํรถ 

- หน่วยงาน Q-SH-CM เพืÉอตรวจสอบบตัรและเอกสารประจาํตวัคนขบัรถก่อนเขา้พืÊนทีÉ 
รวมถึงการติดตัÊงทีÉครอบท่อไอเสียเพืÉอป้องกนัการเกิดประกายไฟ 

5.1.4 เมืÉอพนกังานคลงัพสัดุ กรอกแบบบนัทึกควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ในส่วนทีÉ 1 ขอ้มูล
เบืÊองตน้และส่วนทีÉ 4 ของแบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี เรียบร้อยแลว้ ให้
พนกังานคลงัพสัดุติดต่อพนกังานหน่วยงาน Maintenance และพนกังานหน่วยงาน Q-SH-

CM เพืÉอดาํเนินการส่วนทีÉเกีÉยวขอ้งต่อไป 

5.2 ขัÊนตอนปฏิบตัิในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car สาํหรับบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) สาขา 11 

5.2.1 Tank Car ตอ้งจอดรถการตรวจสอบภายในพืÊนทีÉคลงัพสัดุทีÉกาํหนด 
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P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 8 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.2 พนกังานหน่วยงาน Maintenance (O-MN หรือ P-MN) ตรวจสอบสภาพ Tank Car กรณีทีÉ
ไม่เคยตรวจสภาพรถหรือใบตรวจสอบสภาพรถหมดอาย ุรวมทัÊงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจาํรถ
และกรอกรายละเอียดลงในส่วนทีÉ 2 และ 3 ของแบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี 

หมายเหตุ : ในกรณีฉุกเฉินหรือนอกเวลาทาํการ หน่วยงาน Q-SH-CM รับผิดชอบตรวจสอบสภาพ 
Tank Car กรณีทีÉไม่เคยตรวจสภาพรถหรือใบตรวจสอบสภาพรถหมดอาย ุรวมทัÊงอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประจาํรถ ตามแบบตรวจสอบอุปกรณ์ประจาํรถขนถ่ายสารเคมี แลว้ลงนามในส่วนทีÉ 2 และ 3 ของ
แบบบนัทึกควบคุมการขนถ่ายสารเคมี 

5.2.3 พนกังานคลงัพสัดุ/พนกังานหน่วยงาน Q-SH-CM ส่งใบส่งสินคา้และแบบบนัทึกการ
ควบคุมการขนถ่ายสารเคมีใหพ้นกังานปฏิบตัิการผลิต   

5.2.4 Tank car ทีÉจะเขา้ขนถ่ายสารเคมีใหจ้อดรถทีÉประตู G-5 (กรณีส่งสารเคมีพืÊนทีÉ ET) หรือ
ประตู   G-4 (กรณีส่งสารเคมีพืÊนทีÉ LDPE ) หรือทีÉประตู G-1 (กรณีส่งสารเคมีทีÉพืÊนทีÉ 
LLDPE ) 

5.2.5 พนกังานหน่วยงาน Q-SH-CM แจง้หวัหนา้ปฏิบตัิการผลิต หรือพนกังานทีÉไดร้ับ
มอบหมายจากหวัหนา้ปฏิบตัิการผลิตสังกดั O-P3, P-LD หรือ P-LL และ Safety Stand By 

Man/ Fire man นาํ Tank Car เขา้ไปยงัจุดทีÉทาํการขนถ่ายสารเคมี โดยจาํกดัความเร็วของ 
Tank Car ไม่เกิน 20 กม./ชม.  

5.2.6 ตาํแหน่งการจอดรถอยูใ่นพืÊนทีÉเหลือง-ดาํ ทีÉกาํหนดให้และใส่ลิÉมทีÉดา้นหนา้และหลงัของ
ลอ้หลงัเพืÉอป้องกนัการเลืÉอนไหลของรถ 

5.2.7 ตอ้งนาํกุญแจรถออกทุกครัÊ งก่อนทาํการขนถ่ายสารเคมี และมอบกุญแจให ้หวัหนา้
ปฏิบตัิการผลิต หรือพนกังานทีÉไดร้ับมอบหมายจากหวัหนา้ปฏิบตัิการผลิตสังกดั O-P3, P-

LD หรือ P-LL ในฐานะผูค้วบคุมการขนถ่ายสารเคมีถือไว ้ยกเวน้กรณีทีÉใชเ้ครืÉองยนตจ์าก
รถเป็นตวัขบัเคลืÉอนปัËมขนถ่าย 

5.2.8 ดาํเนินการต่อสาย Ground และต่อ Hose ให้เรียบร้อย 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 9 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.2.9 หวัหนา้ปฏิบตัิการผลิต หรือพนกังานทีÉไดร้ับมอบหมายจากหวัหนา้ปฏิบตัิการผลิตสังกดั 
O-P3, P-LD หรือ P-LL ตรวจสอบในส่วนทีÉ 5 ของแบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่าย
สารเคมีและลงนาม เมืÉอลงนามเรียบร้อยแลว้จึงให้เริÉมเดินปัËม ดาํเนินการขนถ่ายสารเคมี 

5.2.10 หากระหวา่งดาํเนินการไม่เป็นไปตามทีÉระบุไวใ้นส่วนทีÉ 5 ของแบบบนัทึกการควบคุมการ
ขนถ่ายสารเคมี ใหร้ะงบัการขนถ่ายสารเคมีโดยหัวหนา้ปฏิบตัิการผลิต หรือพนกังานทีÉ
ไดร้ับมอบหมายจากหวัหนา้ปฏิบตัิการผลิตสังกดั O-P3, P-LD หรือ P-LL ในฐานะผู ้
ควบคุมการขนถ่ายสารเคมี 

5.2.11 หลงัจากขนถ่ายสารเคมี ใหต้รวจสอบในส่วนทีÉ 6 ของแบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่าย
สารเคมีและลงนาม 

5.2.12 Safety Stand By Man/ Fire man นาํรถออกจากจุดขนถ่ายสารเคมี จนพน้เขตแนวรัÊ วชัÊนใน 

5.2.13 พนกังานทีÉมากบั Tank Car ส่งคืนใบส่งสินคา้ทีÉ Shift Supervisor (SS) หรือ Operator ลง
นามแลว้ใหพ้นกังานคลงัพสัดุต่อไป 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 10 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6. ภาคผนวก 

6.1 คาํจาํกดัความ 

นอกเวลาทาํการ หมายถึง เวลาทีÉไม่ใช่วนัทาํงานของพนกังาน Day staff ไดแ้ก่ 

- วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา řş.ŘŘ - Š.ŘŘ น. 
- วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ ์ 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 

6.2.1 ขอ้กาํหนดดา้นไฟฟ้าสาํหรับการขนถ่ายสารเคมี 
ข้อกาํหนดด้านไฟฟ้าสําหรับการขนถ่ายสารเคมี 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉใชง้านตอ้งไดม้าตรฐาน IEC 

2. การติดตัÊงอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งไดม้าตรฐาน IEC มีความปลอดภยัต่อทัÊงผูป้ฏิบตัิงานและ
โรงงาน 

3. ส่วนทีÉมีกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งอยู่ในกล่องมิดชิด จุดต่อตอ้งแน่นหนา 
ไม่หลุดหลวม 

4. อุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งมีจุดต่อลงดินทีÉตวัเครืÉองและแผงอุปกรณ์ไฟฟ้า (ในกรณีทีÉเป็น
โลหะ) 

5. ระบบไฟฟ้าจะตอ้งมีอุปกรณ์ตดัตอน และอุปกรณ์ป้องกนัทางดา้นไฟฟ้า 
การจัดเตรียม 

1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) จะจดัเตรียมสายเคเบิลสาํหรับ Power 

Supply พร้อมปลัËก เพืÉอต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้าของรถ 

2. ผูข้นถ่ายตอ้งจดัเตรียม Socket เพืÉอต่อกับปลัËกของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) โดย Socket ตอ้งเป็นแบบ CEE Form 

3. ผูข้นถ่ายตอ้งเตรียมจุดต่อสายดินทีÉตวัรถ โดยบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด 
(มหาชน) จะเป็นผูต้่อสายดินเขา้กบัตวัรถทุกครัÊ ง ก่อนการขนถ่าย 

4. แผนผงัแสดงระบบไฟฟ้าและการต่อดงัรูป 

คมีมี
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 11 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

6.2.2   ขอ้กาํหนดดา้นไฟฟ้าสาํหรับการขนถ่ายสารเคมี 
ข้อกาํหนดด้านความปลอดภัย 

1. ตอ้งผ่านการตรวจสภาพรถก่อนนาํรถเขา้ไปในพืÊนทีÉหวงหา้ม และตอ้งติดใบรับรอง
การตรวจสภาพยานพาหนะไวท้ีÉหนา้รถตลอดเวลา 

2. ผูข้บัขีÉตอ้งผ่านการอบรมด้านความปลอดภยั (ระยะสัÊน) ก่อนเขา้ปฏิบตัิงาน และ
ตอ้งมีใบอนุญาตขบัขีÉตามกฎหมาย 

3. ตอ้งติดบัตรอนุญาตตลอดเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

4. ตอ้งมีพนกังานนาํรถ (Safety Stand By Man/ Fire man) นาํหนา้ก่อนนาํรถเขา้ไปใน
พืÊนทีÉหวงหา้มทุกครัÊ ง 

5. ติดทีÉกรองประกายไฟ (Exhaust Spark Arrestor) ทุกครัÊ งก่อนทีÉจะนํารถเขา้ไปใน
พืÊนทีÉหวงหา้ม 

6. ขบัรถด้วยความเร็วไม่เกิน ŚŘ กม./ชม. และวิÉงให้ห่างจาก Safety Stand By Man/ 

Fire man อยา่งนอ้ย řŝ เมตร เพืÉอความปลอดภยั 

7. ห้ามนําไมข้ีดไฟ ไฟแช็ค บุหรีÉ  หรือสิÉงทีÉทาํให้เกิดประกายไฟทุกชนิดเขา้ในพืÊนทีÉ
หวงหา้ม 

8. หา้มนาํอาหาร เครืÉองดืÉม เขา้ในพืÊนทีÉหวงหา้ม 

PTTGC 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 12 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

9. หา้มเสพของมึนเมาขณะปฏิบตัิงาน หรืออยูใ่นสภาพทีÉมึนเมาก่อนทีÉเขา้ปฏิบตัิงาน 

10. หา้มจอดรถบริเวณทีÉมีหวัฉีดนํÊาดบัเพลิงในระยะ ŝ เมตร 

11. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีเสียงสัญญาณฉุกเฉิน ให้ดบัเครืÉองยนต ์ลงจากรถแลว้
รอฟังประกาศ โดยใหป้ฏิบตัิตามเสียงประกาศอยา่งเคร่งครัด 

12. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและตอ้งอพยพ ใหส้ังเกตทิศทางลม โดยดูจากกรวยลมเป็นหลกั 
แลว้ไปรวมกนัทีÉจุดรวมพล  

ทางลม โดยดูจางลม โดย
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 13 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6.2.3 ขอ้กาํหนดเกีÉยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล สาํหรับ Tank Car 

ข้อกาํหนดเกีÉยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล สําหรับ Tank Car 

หมวด รายชืÉอสารเคมี PPE ทีÉต้องจัดเตรียม หมายเหตุ 
PPE บังคับ 

ต้องมีใว้และนํามาใช้งาน 

PPE เสริม 

ต้องมีไว้ในกรณี
ฉุกเฉิน 

1. Caustic Soda 

(NaOH), HCl, 

Sulfuric Acid 

(H2SO4), Methanol, 

Wash Oil, Liquid 

Alum 

-  หมวกนิรภยั  
-  แวน่ครอบตาและ/หรือกระบงัหนา้  
-  หนา้กากกรองสารเคมี + ไส้กรอง 

(OV/AG) 
- ถุงมือกนัสารเคมี  
-  ชุดกนัสารเคมี  
-  รองเทา้บูท้ยางนิรภยั    

 (หวัเหลก็, พืÊนเหลก็)  

-  

2. Liquid Nitrogen - หมวกนิรภยั 

- แวน่ครอบตาหรือกระบงัหนา้ 
- ถุงมือกนัสารเคมีหรือถุงมือกนั
ความเยน็ 

- ชุดกนัสารเคมี 

- รองเทา้บูท้ยางนิรภยั (หวัเหลก็, พืÊน
เหลก็) 

- หนา้กากกรอง
สารเคมี + ไส้กรอง 
(OV/AG)  

- ชุดกนัสารเคมี 
 

- จดัเตรียมหนา้กาก
ฯ ใชส้าํหรับกรณี
ฉุกเฉินทีÉมี Gas 

รัÉวออกมาจาก
กระบวนการผลิต 

 

3. LPG 

Propylene 

Butene -1  

- หมวกนิรภยั 

- แวน่ครอบตาหรือกระบงัหนา้ 
- หนา้กากกรองสารเคมี + ไส้กรอง 

(OV/AG) 
- ถุงมือกนัสารเคมี 

- รองเทา้บูท้ยางนิรภยั (หวัเหลก็, พืÊน
เหลก็) 

 

- ชุดกนัสารเคมี  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 14 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

หมายเหต ุ  1. ขอ้มูลทีÉใชอ้า้งอิงจาก Safety Data Sheet (SDS) 
 2. PPE หมายถึง Personal Protective Equipment )อ ◌ุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล(  

 3. สําหรับกรณีของรองเทา้บูท้ยางนิรภยั ถา้เป็นชนิดหัวเหล็ก, พืÊนเหล็ก จะอนุโลมให้ใช้
เขา้พืÊนทีÉหวงหา้มได ้(เปรียบเสมือนรองเทา้นิรภยัปกติ) 

 4. สําหรับกรณีของรองเท้าบู้ทยางธรรมดาทีÉไม่มีหัวเหล็ก , พืÊนเหล็ก จะตอ้งใส่รองเท้า
นิรภยัเขา้พืÊนทีÉหวงห้ามแลว้ จึงอนุโลมให้เปลีÉยนเป็นรองเทา้บูท้ยางธรรมดาในขณะทาํ
การ unloading เท่านัÊน  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 15 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

6.2.4  แบบบนัทึกการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี (F-(Q-SH-O3)-P-(Q-SH-O3)-004-(S)-01) 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 16 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 17 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

 

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 18 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 19 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

 

 

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 20 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-SSHE-003: การควบคุมความ
ปลอดภยัในการขนถ่ายสารเคมีโดย Tank Car 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 21 จาก 21  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 28/03/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6.3 แผนการดาํเนินงาน 

- 
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T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.27 
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T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.28 
ตวัอย่างใบกาํกบัการขนส่งกากของเสีย 
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T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.29 
การปฏิบัตขิองโรงงานในรายการของเสียทีข่ออนุญาต 

แต่ไม่ได้รับอนุญาตในกรณทีีม่ีการแจ้งเอกสารไม่เพยีงพอ  
หรือไม่อนุญาต ตามทีร่ะบุในหนังสือขออนุญาต 

 
 
 



กลุมที่ ประเภท เหตุผล วันที่ไดรับอนุญาต
16 07 09 ตะกอนจากการลางอุปกรณ -ใหแนบผลวิเคราะหคาความรอน

-ใหแนบกระบวนการเกิดของเสีย
-

16 05 99 Wash oil -ขาดเอกสารขอมูลความปลอดภัย
-วิธีการกําจัดไมเหมาะสม เนื่องจากของเสียมีคาความรอนต่ํามาก

-

07 02 08 Polymer waste -ใหแนบสัญญาระหวางผูรับดําเนินการกับเตาเผาที่ทางกรอ. 

เห็นชอบ เพื่อสงกากของเสียอุตสาหกรรมที่ทําเชื้อเพลิงผสมแลว
ไปเผาตอ พรอมแนบเอกสาร สก.8 และแนบเอกสารรับรองการ
ขึ้นทะเบียนสําหรับการวิเคราะหคาความรอนกับทางหองแลป
ของกรอ.

-

16 10 01 Oil contaminated wastewater -วิธีการบําบัด/กําจัด/นํากลับไปใชประโยชนใหม ไมเหมาะสม -

16 05 08 สารเคมีเสื่อมสภาพ (Liquid) -SDS แยกรายการสารเคมีตามรหัสของเสีย เชน เมททานอล 
รหัส 140603 และสารที่เปนสารอนินทรีย

-

16 05 08 สารเคมีเสื่อมสภาพ (Solid) -จาก SDS เปนตัวเรงปฏิกิริยา ใชรหัส 1607xx เนื่องจากมีสวนที่
เหลือจากการทดสอบกระบวนการผลิต

-

07 01 11 Sludge 6/3/2565

06 02 05 Spent caustic 8/4/2565

16 06 01 Battery เสื่อมสภาพ -ใหแนบสัญญาระหวางผูรับดําเนินการกําจัดกับผูขนสง 29/10/2565

12 01 16 Copper slag -วิธีการบําบัด/กําจัด/นํากลับไปใชประโยชนใหม ไมเหมาะสม 22/1/2566

15 01 02 เศษพลาสติกทั่วไป -ขอเอกสารขอมูลความปลอดภัยและแนบ SDS สารเคมี 4/4/2566

17 06 03 Insulation (Rock Wool) -ทบทวนรหัสของเสีย หากของเสียเปนฉนวน Rockwool ใหใช
รหัส 170604

2/4/2566

15 01 10 Contaminated container -ผูรับดําเนินการไมยินยอมรับบําบัด/กําจัด/นําไปใชประโยชนใหม 2/4/2566

17 05 03 Sand + Rock Contaminated With Oil and 

Chemical

-วิธีการบําบัด/กําจัด/นํากลับไปใชประโยชนใหม ไมเหมาะสม 30/3/2566

07 02 08 Polymer waste -ขาดรายละเอียดกระบวนการผลิตพรอมแสดงจุดที่เกิดของเสีย 2/4/2566

รายการที่ไมผานการพิจารณาอนุญาต ประจําป 2566

รายการวัสดุที่ไมใชแลว

-ใหแนบผลวิเคราะหคาความรอน

เอกสารไมเพียงพอและโรงงานไมไดดําเนินการขอ
อนุญาตตอ เนื่องจากมีผูรับกําจัดรายอื่นที่ไดรับ
การพิจารณาอนุญาตจากกรมโรงงานฯแลว

1

เอกสารไมเพียงพอและโรงงานดําเนินการขอ
อนุญาตใหม จนไดรับการพิจารณาอนุญาต

2

RND_08
Line



กลุมที่ ประเภท เหตุผล วันที่ไดรับอนุญาต

รายการที่ไมผานการพิจารณาอนุญาต ประจําป 2566

รายการวัสดุที่ไมใชแลว

16 02 14 ซากอุปกรณไฟฟา -แนบรูปถายของเสีย 6/5/2566

07 01 01 Used Methanol -ขาดรายละเอียดกระบวนการผลิตพรอมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
-ใหชี้แจงเพิ่มเติมวาเปนของเสียจากกระบวนการผลิตพลาสติก 
(0702xx) หรือจากกระบวนการผลิตเอททิลีน (0701xx)

17/3/2566

15 02 02 Sand + Rock Contaminated With Oil and 

Chemical

-ขอรายละอียดกระบวนการนําของเสียมาบําบัด/กําจัด/นํา
กลับไปใชประโยชนใหม ไมเหมาะสม

30/3/2566

19 08 11 Sludge -ใชรหัสของเสีย 070111 และจากผลวิเคราะหใชรหัสกําจัด 044 6/5/2566

12 01 07 Waste oil -รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวไมถูกตอง จากการผลิต
เม็ดพลาสติกใชรหัส 0702xx

4/4/2566

05 01 08 Tar -ทบทวนใชรหัส 0701xx และใชวิธีกําจัด 076 15/4/2566

06 02 05 Spent Caustic -ใชรหัส 0701xx 30/4/2566

16 10 01 Chemical cleaning water -ผูรับดําเนินการไมยินยอมรับบําบัด/กําจัด/นําไปใชประโยชนใหม 12/5/2566

15 01 10 ถังโลหะเปลา ขนาด 200 ลิตร (ปนเปอน) -ใหชี้แจงการปนเปอนโดยแนบ SDS สารเคมีที่เคยบรรจุ ลําดับ 
51 เมื่อเทตัวทําลายลงใน IBC แลว ใหผูรับดําเนินการชี้แจงวาใช
วิธีใดในการกวนหรือลาง

14/5/2566

15 01 10 บรรจุภัณฑปนเปอน ชนิดIBC 1000L. -ใหชี้แจงการปนเปอนโดยแนบ SDS สารเคมีที่เคยบรรจุ ลําดับ 
51 เมื่อเทตัวทําลายลงใน IBC แลว ใหผูรับดําเนินการชี้แจงวาใช
วิธีใดในการกวนหรือลาง

14/5/2566

13 02 06 Used oil -หากนําไปทําเชื้อเพลิงทดแทนโดยโรงงาน 106 ใชรหัสกําจัด 042 2/7/2566

 



 
 
 
 
 
 
 
 

T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.30 
การดาํเนินการและการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใช้แล้ว 



 

 

P-(Q-SH-O3)-008 
 การจัดการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุทีÉไม่ใช้แล้วทีÉเกดิขึÊนภายในโรงงาน 
 
 

 

บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
SHE - Olefins III 

 
  

 
 
 

 

น.ส. รัมภานวล ประภาสวตั 

Senior Environmental Engineer 
 

นาย วรากร เดชะ 

Vice President 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นาง สุมิตรา วิทิตกนกธาํรง Division Manager Q-SH-O3 
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รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 25/02/2020 Migrated (นาํเขา้โดย

ระบบ) 
System 

1 26/09/2022 แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
การดาํเนินงานปัจจุบนั 

น.ส. รัมภานวล ประภาสวตั 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

Q-SH-O3 SHE - Olefins III 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 

ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

M-(OLE)-001 คู่มือระบบการจดัการแบบบูรณาการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสิÉงแวดลอ้ม การผลิตและการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ 

M-(POL)-001 คู่มือระบบการจดัการแบบบูรณาการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชี
วอนามยั สิÉงแวดลอ้ม การออกแบบและพฒันา การผลิตและจาํหน่าย
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รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ 

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ
ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

สารบัญ 

หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ....................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .............................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ................................................................................................................. 3 

4. WORKFLOW ................................................................................................................................... 4 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 1 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพืÉอกาํหนดระเบียบวิธีการพิจารณาจดัการกบัของเสียทีÉเกิดขึÊนจากกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ในบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา řř  อยา่งถูกวิธีและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

  

Inte
rna

l Use O
nly

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 2 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

2. ขอบเขต 
ขัÊนตอนการดาํเนินงานนีÊใชง้านในบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา řř  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 3 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
- 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 4 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

4. WORKFLOW 
 

  ติดต่อทีมสิÉงแวดลอ้ม วทิยชุ่อง 2 โทร 6389, 6279, 6262

เพืÉอรับสติËกเกอร์และแบบฟอร์มบ่งชีÊ  Waste

นาํ Waste บรรจุใส่ถุงขาวขุ่น/ใส หรือภาชนะทีÉเหมาะสม และติด 
Sticker บ่งชีÊ ใหเ้รียบร้อย 

นาํมารวบรวมยงัจุดจดัเก็บทีÉกาํหนด และยืÉนเอกสารบ่งชีÊ

นาํ Waste เขา้มาจดัเก็บ เมืÉอจดัเก็บ Waste แลว้ตอ้งปิดคลุมภาชนะ
รองรับทุกครัÊ ง
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 5 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 
การจัดการของเสียให้พิจารณาจากแหล่งทีÉ เกิดตามเอกสารสนับสนุนข้อ 6.ř และ 6.Ś โดยแบ่ง

ออกเป็น Ś ประเภท คือ 

5.1 ของเสียจากอาคารต่าง ๆ โรงอาหาร และการทาํสวน  (Domestic Waste) ใหด้าํเนินการดงันีÊ  

5.1.1 กรณีทีÉเป็นของแขง็ให้พนกังาน บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) สาขา řř 

ทุกคนและผูร้ับเหมาทีÉปฏิบัติงานใน บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 

สาขา řř ดาํเนินการตามโครงการทิÊงขยะแยกประเภทของบริษทัฯ 

5.1.1.1 ขยะจากถงัขยะสีเขียว ได้แก่  เศษอาหาร เศษใบไมใ้บหญ้า ฯลฯ ซึÉ งเป็นขยะทีÉ

สามารถ Recycle เป็นปุ๋ ยนํÊ าหรือปุ๋ ยหมักนํากลับไปใช้กับต้นไม้ได้ จึงสืÉ อ

ความหมายดว้ยสีเขียว แต่เนืÉองจากยงัไม่สะดวกในทางปฏิบตัิทีÉจะทาํปุ๋ยหมกัเอง

ในขณะนีÊ  จึงทิÊงใหเ้ทศบาลตําบลมาบตาพุดนาํไปกาํจดั 

5.1.1.2 ขยะจากถงัขยะสีนํÊ าเงิน ไดแ้ก่ กระดาษจากอาคารต่าง ๆ กล่องกระดาษ กระป๋อง

เครืÉองดืÉม ขวดนํÊ าดืÉมพลาสติก ขวดแกว้ ฯลฯ ซึÉ งเป็นขยะทีÉสามารถขายเป็นเงินได ้

จึงสืÉอความหมายดว้ยสีนํÊ าเงิน จะนาํมาคดัแยกและขายให้ผู้รับซืÊอทีÉไดร้ับอนุญาต
ถูกตอ้งตามเกณฑท์ีÉ Q-SH-O3 และตามทีÉกฎหมายกาํหนด 

5.1.1.3 ขยะจากถงัขยะสีเหลือง ได้แก่ ขยะปนเปืÊ อน กล่องโฟม ฯลฯ ซึÉ งเป็นขยะทีÉไม่

สามารถทาํปุ๋ยหมกัไดแ้ละไม่สามารถขายเป็นเงินได ้ 

5.1.2 กรณีทีÉเป็นของเหลว (นํÊ าเสีย) ให้ Q-SH-O3 หารือร่วมกับหน่วยงานอาคารสถานทีÉ/ 

Operation ควบคุมดูแลให้มีการออกแบบให้นํÊ าเสียของแต่ละอาคารต่างๆ รวบรวมไป

บาํบดัทีÉระบบบาํบดันํÊ าเสีย (Waste Water Treatment System) หรือติดตัÊงระบบบาํบดันํÊ า

เสียทีÉเหมาะสม 

5.1.3 กรณีทีÉเป็นของเสียจากสถานพยาบาล ให้ Q-SH-O3 ดาํเนินการ ให้มีการรวบรวม และส่ง

กาํจดักบัผูใ้หบ้ริการทีÉไดร้ับอนุญาตกาํจดัขยะติดเชืÊอไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5.2 ของเสียจากกระบวนการผลิต (Process Waste) 

5.2.1 ของเสียจากการเดินเครืÉองปกติ(Normal) 

5.2.1.1 กรณีทีÉ เป็นก๊าซ  ให้การควบคุมการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอนสู่บรรยากาศ  

(TVOCs < 300 ppm) 

5.2.1.2 กรณีทีÉเป็นของเหลว ถา้เป็นของเหลวทีÉสามารถให้ไหลลงท่อระบายนํÊ าสําหรับ

รองรับนํÊ าปนเปืÊ อน (Contaminated Drainage) ได ้ก็ให ้Drain ลงท่อระบายนํÊานีÊ ซึÉ ง
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 6 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

จะถูกส่งไปทีÉระบบบาํบดันํÊาเสียเพืÉอบาํบดัต่อไป ส่วนของเหลวจากกรณีอืÉน ๆ ให้

พิจารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมกบัชนิดของของเสียนัÊน ๆ  

- Q-SH-O3 มีหนา้ทีÉจดัการ ตามทีÉแต่ละหน่วยงานร้องขอโดยผ่านระบบการร้อง

ขอ เช่น ระบบ E-Mail เป็นตน้ ให้มีการสูบแยกของเสียประเภทนํÊ ามัน  เช่น 

Polymer และ Waste Oil ฯลฯ รวมทัÊงการจดัการของเสียทีÉเป็นของเหลวอืÉนๆ 

โดย Q-SH-O3  จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป ตามวิธีปฏิบตัิงานทีÉถูกตอ้ง 

- กรณีงานประจําหัวหน้ากะการผลิต ดาํเนินการให้มีการ Drain ของเสีย ใส่

ภาชนะบรรจุ ทีÉ Q-SH-O3 จดัเตรียมไวใ้ห้ โดยไม่ให้มีการหกรัÉวไหล จากนัÊน 

Q-SH-O3 จะดําเนินการขนย้ายถัง  ของเสีย  ไปจัดเก็บในทีÉ ทีÉ จัดไว้เพืÉ อ

ดาํเนินการต่อไป 

- Q-SH-O3 มีหน้าทีÉหาอุปกรณ์ในการจดัเก็บของเสีย ประเภทของเสียปนเปืÊ อน

สารเคมีหรือนํÊ ามนั ตามทีÉแต่ละหน่วยงานร้องขอหรืองานทีÉมีการดาํเนินการ

ไม่ใช่งานประจาํโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแจ้งการนําของเสีย

อันตรายเข้ามายังสถานทีÉจัดเก็บ  F-(Q-SH-O3)-P-(Q-SH-O3)-008-01(TH)  

และยืÉนแบบฟอร์มมาพร้อมกบัการขอจดัเก็บมายงัหน่วยงาน Q-SH-O3 

- หากของเสียนัÊน ๆ เกิดจากงานซ่อมบาํรุงหรืองานอืÉน ๆ เช่น งานจา้งเหมาให ้

GC ทีÉเป็นผูร้ับผิดชอบดูแลหน่วยงานนัÊนๆ รวบรวมและ ขนส่งมาจดัเก็บยงั

สถานทีÉทีÉกาํหนด โดยกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มแจง้การนาํของเสียอนัตราย

เข้ามายงัสถานทีÉจดัเก็บ F-(Q-SH-O3)-P-(Q-SH-O3)-008-01(TH) และนํามา

ยืÉนพร้อมกนัต่อหน่วยงาน Q-SH-O3   

- ของเสียทีÉกาํจัดไม่ได้หรือไม่ควรนําไปกาํจดั เช่น Lube Oil จากการเปลีÉยน 

Lube Oil ให้ดูแลการจดัเก็บไม่ให้หกรัÉวไหล เพืÉอดาํเนินการต่อไปตามความ

เหมาะสม เช่น ของเสียบางชนิดทีÉมีผูร้ับซืÊอ ให ้ Q-SH-O3 พิจารณาแจง้ขายต่อ

คณะกรรมการขายเพืÉอดาํเนินในเรืÉองของการขายต่อไป ของเสียทีÉมีหน่วยงาน

ภายนอกทีÉสามารถรับกาํจดัได ้Q-SH-O3 จะตอ้งพิจารณาขีดความสามารถของ

หน่วยงานนัÊนว่ามาสามารถดาํเนินการกาํจดัไดต้ามหลกัวิชาการอย่างปลอดภยั 

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม และมีการดาํเนินการตามขัÊนตอนอยา่งถูกตอ้ง

ตามกฎหมายจึงจะส่งของเสียนัÊนใหด้าํเนินการต่อไปได ้

5.2.1.3 กรณีทีÉเป็นของแขง็ให ้Q-SH-O3 ดูแลโดยการแยกประเภทเพืÉอดาํเนินการต่อไป 

า
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 7 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

- สิÉ งทีÉ มีผู ้รับ ซืÊ อ  เช่น  ของเสียไม่อันตรายและสามารถนําไปรีไซเคิลได ้

หน่วยงานทีÉตอ้งการนาํส่งตอ้งดาํเนินการโดยกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มแจง้

การนําของเสียไม่อันตรายเข้ามายงัสถานทีÉจัดเก็บ F-(Q-SH-O3)-P-(Q-SH-

O3)-008-02(TH)  และให้ Q-SH-O3 พิจารณาแจ้งขายต่อคณะกรรมการขาย

และมีการดาํเนินการตามขัÊนตอนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- สิÉงทีÉเป็นของเสียอืÉน ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า Fluorescent  เศษ Insulation คือ Fiber 

Glass และ Foamglass, Activated Carbon, Molecular Sieve, Catalyst และเศษ

วสัดุอืÉน ๆ จากกระบวนการผลิต ให้หน่วยงานทีÉเป็นผูร้ับผิดชอบดูแล เป็นผู ้

รวบรวมและขนส่งมาจัดเก็บยังสถานทีÉ ทีÉ ก ําหนด โดยกรอกข้อมูลลงใน

แบบฟอร์มแจง้การนาํของเสียอนัตรายเขา้มายงัสถานทีÉจดัเก็บ F-(Q-SH-O3)-

P-(Q-SH-O3)-008-01(TH) และนาํมายืÉนพร้อมกนัต่อหน่วยงาน Q-SH-O3   

5.1.14 หากของเสียนัÊนๆ เกิดจากงานซ่อมบาํรุงหรืองานทีÉทาํเป็นครัÊ งคราว เช่น งานจา้ง

เหมาต่าง ๆ ให้หน่วยงาน GC ทีÉ เป็นผูร้ับผิดชอบดูแลงานนัÊนๆ รวบรวมและ

ขนส่งมาจดัเก็บยงัสถานทีÉทีÉ Q-SH-O3 กาํหนด โดยกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม

แจง้การนาํของเสียอนัตรายเขา้มายงัสถานทีÉจดัเก็บ F-(Q-SH-O3)-P-(Q-SH-O3)-

008-01(TH) และนาํมายืÉนพร้อมกนัต่อหน่วยงาน Q-SH-O3 

5.2.2 ของเสียจากงานหยดุซ่อมบาํรุงรักษาโรงงาน (Turnaround) 

5.2.2.1 กรณีทีÉ เป็นก๊าซ ให้หัวหน้ากะการผลิต พิจารณาดําเนินการตาม ขัÊนตอนการ

ดาํเนินงานการควบคุมการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอนสู่บรรยากาศ โดยต้องมี

มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม (ถา้มี) หรือส่งไปเผาทีÉ Flare 

5.2.2.2 กรณีทีÉเป็นของเหลว 

- กรณี  D rain L ube O il, Seal O il ให้พนักงานทีÉ  Drain ของเสียนัÊ น เป็น

ผูด้าํเนินการ รวมรวบและนาํส่งโดยกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มแจง้การนาํของ

เสี ย เข้าม ายังสถ าน ทีÉ จัด เก็บ ส่ ง  ให้  Q-SH-O3 ดํา เนิ นก ารแจ้งข าย ต่อ

คณะกรรมการขายต่อไป  

- กรณี  Drain Waste อืÉนๆ ก่อนงานหยุดซ่อมบํารุงรักษาโรงงานทุกครัÊ งให้

หวัหนา้กะการผลิต ทีÉรับผิดชอบ ใน Unit  นัÊนๆ สรุปรายการของเสียทีÉจะมีการ 

Drain จากนัÊนให้แจง้หน่วยงาน Q-SH-O3 กรณีตอ้งจดัเตรียมภาชนะรองรับ 

หรือ เรียกประชุมหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งซึÉ ง ไดแ้ก่ Operation , Technical, SHE  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 8 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

กรณีเป็นของเสียอันตรายเช่นไวไฟ หรือเป็นพิษ  เป็นต้น  เพืÉอสรุปวิธีการ

จดัการกบัของเสียแต่ละชนิดใหเ้หมาะสม  

5.3 ของเสียเคมีจากกระบวนการผลิตทีÉมีโอกาสติดไฟไดเ้องเมืÉอสัมผสักบัอากาศ 

5.3.1 กรณีทีÉมีของเสียเคมีชนิดใหม่เกิดขึÊนให้ผูท้ีÉก่อกาํเนิดของเสียแจง้ต่อ Q-SH-O3 พิจารณา

ตรวจสอบกับ  Technical ว่าของเสียดังกล่าว สามารถติดไฟได้เอง (เมืÉอสัมผัสกับ

อากาศ) หรือไม่  หากมีของเสียเคมีชนิดใหม่เกิดขึÊ นให้บันทึกเพิÉมเติมลงในตาราง 

Process Waste และเสนอขอแกไ้ขเพิÉมเติมใน P-(Q-SH-O3)-008 :  การจดัการสิÉงปฏิกูล

หรือวสัดุทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงานต่อไป 

5.3.2 ก่อนทีÉจะมีการขนถ่ายของเสียเคมีทีÉสามารถติดไฟได้เองออกจากอุปกรณ์ต่างๆ ผู ้

ก่อกาํเนิดของเสียตอ้งแจง้ต่อหน่วยงาน Q-SH-O3 โดยแจง้ล่วงหนา้ก่อนการดาํเนินการ

ไม่น้อยกว่า ś วนั แลว้กาํหนดให้ Q-SH-O3 จดัให้มีการดาํเนินการต่าง ๆ เพืÉอป้องกัน

อนัตรายจากการลุกติดไฟ ดงันีÊ  

5.3.2.1 ให้นํากากสารเคมีทีÉมีโอกาสติดไฟไดเ้องดังกล่าวใส่ถงัฝาเปิดประมาณ ś ใน Ŝ 

ของความจุถงั 

5.3.2.2 ใหน้าํนํÊาใส่ใหท้่วมกากของเสียเคมี เพืÉอควบคุมอุณหภูมิและป้องกนัการลุกติดไฟ 

5.3.2.3 ปิดฝาถังให้แน่นแล้วนําไปจดัเก็บทีÉลานจัดเก็บทีÉกาํหนดไว  ้ กาํหนดให้มีการ 

monitor สภาพถงัเป็นระยะเพืÉอดูวา่ถงับวมหรือไม่ 

5.3.2.4 จดัทาํป้ายติดทีÉถงัสารเคมี ดงันีÊ  

- วนั/เดือน/ปี ทีÉนาํออกมาจากอุปกรณ์การผลิต 

- ใหร้ะบุหมายเลขของอุปกรณ์ทีÉนาํกากของเสียเคมีออกมา 

- มีป้ายเตือน “ระวงัสารติดไฟ” ไวบ้นกองถงั 

5.3.2.5 แยกกองกากของเสียเคมี พร้อมติดป้ายเตือนแสดงไวบ้นกองถงัใหเ้ห็นเด่นชดั 

5.3.2.6 ใหจ้ดัเก็บตามวิธีปฏิบตัิงานการจดัเก็บของเสียทีÉลาน Waste  

5.3.3 กรณีเมืÉอทีÉตอ้งนาํมาจดัเก็บบนลาน Waste ผูก้่อกาํเนิดกากสารเคมีทีÉมีโอกาสติดไฟได้

เองทีÉร้องขอให้มีการรวบรวมจดัเก็บกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มแจง้การนําของเสีย

อนัตรายเขา้มายงัสถานทีÉจดัเก็บ F-(Q-SH-O3)-P-(Q-SH-O3)-008-01(TH) และยืÉนต่อ

หน่วยงาน   Q-SH-O3 

5.4 การนาํของเสียเขา้จดัเก็บในพืÊนทีÉจดัเก็บในอาคารจดัเก็บของเสีย (Garbage House) 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 9 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

5.4.1 ในช่วงเวลาทาํการ สามารถแจ้งนําของเสียเขา้จดัเก็บในพืÊนทีÉจดัเก็บทุกวนัจนัทร์ถึง

ศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น . นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวให้ ติดต่อหน่วยงาน

สิÉงแวดลอ้มทางวิทยชุ่อง 2 หรือติดต่อ 6389, 6279, 6262 

5.4.2 นอกเวลาทําการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์โปรดแจ้งแผนการจัดเก็บ  Waste ให้ทีม

สิÉงแวดลอ้มทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั  

5.5 ในกรณีทีÉตอ้งมีการนาํของเสียใดๆออกนอกโรงงาน กาํหนดให้ Q-SH-O3 เป็นผูด้าํเนินการ

ยืÉนคาํขออนุญาตนาํของเสียดงักล่าวออกนอกโรงงาน ต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย 

  

  

หนดให้ หนดให้ QQ

น ต่อหน่วยงานราชอหน่วยงานร

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 10 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6. ภาคผนวก 
6.1 คาํจาํกดัความ 

Domestic Waste หมายถึง ของเสียทีÉเกิดขึÊนจากอาคารสาํนกังานและโรงอาหารรวมทัÊง

ของเสียทีÉไม่ใช่ของเสียทีÉเกิดจากกระบวนการผลิต 

Process Waste หมายถึง ของเสียทีÉ เกิดขึÊนจากกระบวนการผลิตโครงการก่อสร้าง

และงานซ่อมบาํรุง 

หัวหน้ากะการผลติ หมายถึง Shift Manager ประจาํพืÊนทีÉ OLE3, LDPE และ LLDPE  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 11 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 

6.2.1 Classification Waste of Chemical  

Domestic Waste 
GAS LIQUID SOLID 

1. Gas จากเครืÉองถ่ายเอกสาร 1. นํÊาเสียจากโรงอาหาร 
2. นํÊาเสียจากอาคารต่าง ๆ 

ประเภทไม่อนัตราย  
1. กระดาษ  

  2. ไม ้ 
  3. เศษโลหะ  
  4. พลาสติก  
  5. เศษอาหารจากโรงอาหาร  
  6. ผา้อนามยั  
  7. ฟิลม์  
    
  ประเภทอนัตราย  
  8. ผงหมึก Printer  
  9. ขยะติดเชืÊอจากสถานพยาบาล  
  10. ภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋อง 

สี, กระป๋อง Solvent,  ขวด  Liquid 
Paper ฯลฯ   

  11. ผา้หมึก Printer  
  12. ผงหมึกเครืÉองถ่ายเอกสาร  
  13. สี,ปากกา,หมึกต่างๆ  
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 12 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

Process Waste 

GAS LIQUID SOLID 

1. Gas จาก Boiler Stack 

2. Gas จาก Cracker Stack 

3. Gas จาก Flare Stack 

4. Gas จาก Incinerator Stack 

5. Gas จาก Oxidation Reactor 

6. Waste Gas ทีÉ Purge 

7. CO2 จากถงัดบัเพลิง 

8. Vent Pipe Gas 

9. Gas Release 

10. Gas จาก RTO Stack 

11. Gas จาก Centrifugal dryer 

Stack 

ประเภทอนัตราย 

1. Wastewater 

2. Waste Oil 

3. Yellow Oil (Spent 

caustic) 

4. Polymer waste 

5. Chemical  Spill 

6. Chemical Waste จาก

กน้ Drum ทีÉ Load แลว้ 

7. Catalyst  in mineral oil 

8. Chemical cleaning 

wastewater 

9. Tar oil 

10. Wash oil 

 

ประเภททีÉติดไฟไดเ้อง 

Depropynizer NO.1 (C-1402) 

Depropynizer reboiler (E-1406) 

Debutanizer (C-1440) 

Debutanizer bottom pump (P-

1441) 

Caustic/Water wash tower (C-

1201)  

และ COS guard bed (S-4901) 

 

ประเภทไม่อนัตราย 

1. นํÊาจาก Cooling water 

ประเภทอนัตราย  

1. Sludge  

2. Insulation (Fiberglass, 

Foam glass) 

3. Battery    

4. Absorbent Tube    

5. หลอดไฟฟ้า Florescent   

6. Cartridge of Mask    

7. เศษผา้เปืÊ อนนํÊามนัและ

สารเคมี 

8. เศษถุงมือกนัสารเคมี  

9. ภาชนะบรรจุสารเคมี    

10. ดินปนเปืÊ อนนํÊามนัและ
สารเคมี    

11. Dry Chemical 

12. Activated Carbon 

ปนเปืÊ อน 

13. Molecular sieve 

14. Oil Filter 

15. Coke 

16. อิฐทนไฟ 

17. Electronic waste 

 

 

 

ประเภทไม่อนัตราย 

1. Activated carbon ทีÉ

เสืÉอมสภาพ 
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-SH-O3)-008: การจดัการสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุ

ทีÉไม่ใชแ้ลว้ทีÉเกิดขึÊนภายในโรงงาน 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 1 หนา้ 13 จาก 13  วนัทีÉมีผลบงัคบัใช:้ 26/09/2022 
เอกสารฉบับนี้เปนความลับ และกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อใชภายในกลุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเทานั้น หามเผยแพร ทำซ้ำ 

ดัดแปลง สงตอ ถายทอด เนื้อหาขอความลับใหกับบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต 

6.2.2 Waste Management Flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 แบบฟอร์มแจง้การนาํของเสียอนัตรายเขา้มายงัสถานทีÉจดัเก็บ (F-(Q-SH-O3)-P-

(Q-SH-O3)-008-01(TH)  

6.2.4 แบบฟอร์มแจง้การนาํของเสียไม่อนัตรายเขา้มายงัสถานทีÉจดัเก็บ (F-(Q-SH-O3)-

P-(Q-SH-O3)-008-02(TH)  

6.2.5 แบบฟอร์มตรวจสอบสถานทีÉจดัเก็บสิÉงปฏิกูลหรือวสัดุทีÉไม่ใชแ้ลว้ประจาํเดือน 

(F-(Q-SH-O3)-P-(Q-SH-O3)-008-03(TH)  

6.2.6 การควบคุมการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอนสู่บรรยากาศ 

6.3 แผนการดาํเนินงาน 
- 
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T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.31 
การประชาสัมพนัธ์รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัตติามแนวคดิ 5Rs 



Environmental 
Culture by 5Rs

มาร่วมกนัใชท้รพัยากรอยา่งรูคุ้ณค่า ลดผลกระทบดา้น

สิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

4 REFUSE
ปฏิเสธการใชส้าร
อนัตรายตอ่ส่ิงแวดลอ้ม
เลือกใชส้ารที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ตวัอยา่งเช่น ลดใชส้ารกลุ่มคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน 

ชนิด R-22 ซ่ึงนับเป็นสารท าลาย

ชั้นบรรยากาศท่ีใช ้มาใชส้าร

ท าความเย็นรกัษ์โลก (Non-CFC)

5 RENEWABLE
เลือกได ้ใชแ้บบหมุนเวียน
เพ่ือการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ตวัอยา่งเช่น ลดการใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิง

ฟอสซิล เพ่ิมเติมการใชพ้ลงังานคารบ์อนต า่

(Low Carbon Power and Heat) เช่น การติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

#Environmentalcultureby5Rs #GCChemicalforbetterliving 
#GCCircularLiving #togethertonetzero

3 RECYCLE
แปรรูปเพ่ิมมูลค่า
มีการจดัการที่ถูกประเภทหรือ

เพ่ิมมูลค่าดว้ยการ Upcycling

ตวัอยา่งเช่น น าน ้าท้ิงกลบัมาใชใ้หม ่โดยปรบัปรุงคุณภาพ

ผ่านระบบ (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO) เพ่ือ

น ากลบัไปใชใ้นกระบวนการหล่อเย็น

1 REDUCEลดการใช้
ลดการใชว้ตัถุดิบหรือใชท้รพัยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด

• น า Tail Gas กลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีโรงโอเลฟินส์ ซ่ึง

สามารถลดการสูญเสียไฮโดรคารบ์อนในกระบวนการผลิต 

เขา้สู่ระบบหอเผาท้ิง (Flare)

• ลดการใชพ้ลงังานไอน ้าแรงดนัสูง โดยปรบัเปล่ียนป้ัมน ้า

หล่อเย็นจากเดิมระบบใบพดัมาเป็นระบบไฟฟ้า

ตวัอยา่งเช่น

• ปรบัเปล่ียนบรรจุภณัฑข์องสารเคมีหรือผลิตภณัฑม์าใชถ้งั 

Reusable ใหส้ามารถใชห้มุนเวียนได้

• หมุนเวียนใชน้ ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพ่ิมรอบน ้า

หมุนเวียนในระบบหล่อเย็น

2 REUSE
ใชซ้ ้า
เลือกใชบ้รรจุภณัฑท์ี่สามารถ

น ากลบัมาใชใ้หม่ได้

ตวัอยา่งเช่น

ตดิต่อสอบถาม : 
tharaporn.y@pttgcgroup.com



 
 
 
 
 
 
 
 

T-MON-223107/SECOT  LLDPE-T223107(2H)-Idx I  

ภาคผนวก ข.32 
การตรวจตดิตาม (Audit) หน่วยงานรับกาํจดักากของเสีย 



การตรวจตดิตาม (Audit) หน่วยงานรับกาํจัดกากของเสีย 
ในวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 
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Checklist การจดัซื้อจดัจ้างสิ่งปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไม่ใช้แล ้ว PTTGC 

Yes No N/A เอกสารที่เกี่ยวข้อง/หลกัฐาน

1 ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานประเภท 101,105,106 หรอือื่นๆ ทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมเหน็ชอบ

2 การแต่งตัง้ตวัแทนรวบรวมและขนสง่ (หากเป็นตวัแทนในการรวบรวมและขนสง่จากผูเ้กบ็รวบรวมและกําจดั)

3 สาํเนาบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจลงนาม

4 หนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ (กรณีทีม่กีารมอบอาํนาจ)

5 เลขประจําตวัผูข้นสง่ของเสยีอนัตราย

6 เลขประจําตวัผูเ้กบ็รวบรวมและกําจดัของเสยีอนัตราย

7
สาํเนาใบอนุญาตสง่สิง่ปฏกิูลหรอืเศษวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ทีเ่หลอืจากการกําจดัหรอืบาํบดั ไปกําจดัยงัหน่วยงานภายนอก 

(สก.2) ผูเ้กบ็รวบรวมและกําจดัของเสยีอนัตราย

8 เอกสารแนะนําบรษิทั (Company Profile) ของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารกําจดัสิง่ปฎกิูลหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้และตวัแทน

9

 กรมธรรมป์ระกนัภยัความเสยีหายในการขนสง่วตัถุอนัตราย (30 ลา้น) เฉพาะการขนสง่ใน

แทง้กต์ดิตรงึกบัตวัรถ (Fixed Tanks) แทง้ตดิตรงึไมถ่าวรกบัตวัรถ (Demountable Tanks) แทง้กค์อนเทนเนอร ์

(Tank-Containers) แทง้กส์บัเปลีย่นไดซ้ึง่ผนังโครงสรา้งทาํดว้ยโลหะ (Tank Swap Bodies With Shells Made of 

Metallic Material) รถตดิตัง้ภาชนะบรรจุก๊าซเรยีงกนัเป็นตบั (Battery-Vehicles) แทง้กพ์ลาสตกิเสรมิไฟเบอร ์(Fiber 

Reinforced Plastic Tanks) หรอื FRP และแทง้กบ์รรจุของเสยีทีท่าํงานภายใตส้ญุญากาศ (Vacuum Operated Waste

 Tanks)  นอกเหนือการทาํประกนัภยัตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

10  รถขนสง่ตอ้งมรีะบบตดิตามการขนสง่ (GPS Tracking System) และระบบ GPS ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย

11  มแีผนฉุกเฉินระหวา่งการขนสง่ (Emergency Plan)

12 แผนทีต่ ัง้โรงงานผูใ้หบ้รกิาร และแสดงเสน้ทางการขนสง่จากผูใ้ชบ้รกิารถงึผูใ้หบ้รกิาร โดยสงัเขป

13 สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล ของผูใ้หบ้รกิาร หรอืของตวัแทน (กรณีเป็นนิตบิคุลล)

14 ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

15
ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตราย (วอ. 8) (กรณีเป็นผูค้รอบครองวตัถุอนัตรายตาม พรบ.วตัถุอนัตราย พ.ศ.

 2535)

ผลการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบตาม TORItem
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Yes No N/A เอกสารที่เกี่ยวข้อง/หลกัฐาน

ผลการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบตาม TORItem

16 ใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ก.พ. 20) ของบรษิทัตวัแทนเพื่อเป็นผูร้วบรวมและขนสง่ของเสยีอนัตราย

17
ขัน้ตอนการดาํเนินงานตัง้แต่การเกบ็ตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวม ขนสง่ คดัแยก และกําจดัสิง่ปฎกิูลหรอืเศษวสัดทุีไ่มใ่ช้

แลว้ทกุประเภท ของบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร

18
รถขนสง่ขึน้ทะเบยีนใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตราย (วอ. 8) เพื่อการขนสง่ กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม 

หาก Waste เป็นประเภทของเสยีอนัตราย  (Hazardous – Waste)

19 คูม่อืการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

20 ตวัอยา่งรายมอืชื่อผูม้อีาํนาจลงนามในใบกํากบัการขนสง่โดยไดร้บัมอบหมายจากผูใ้หบ้รกิารตามกฎหมาย

21 ไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 14001,มอก.18001 และ Green Industry เป็นตน้

22

ผูใ้หบ้รกิารกําจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ โดยการนําไปผสมรวมตอ้งจําแนกแยกแยะปรมิาณก่อนการนําไปผสม

รวมและหลงัการผสมรวมเพื่อแสดงวา่มกีารดาํเนินการสง่กําจดัสิง่ปฎกิูลหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ขัน้สดุทา้ยตามวธิกีารที่

ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานฯ อยา่งครบถว้น 100 %
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สว่นที่ คะแนนเต็ม คะแนนรวม

1 26 0

2.1 63 0

2.2 33 0

Comment

1)

2)

วันทีป่ระเมนิ 

รายชือ่ผูต้รวจประเมนิ ตาํแหนง่ ลายเซ็นต์

0

0

ชือ่บรษัิทผูเ้ก็บรวบรวมบําบดัและกําจัดของเสยีอันตราย

สรปุผลการประเมนิ

ทุกหวัขอ้ตอ้งมคีะแนนไมต่ํา่กวา่ 80%  
กรณีไมผ่า่น ใหใ้สเ่หตผุลประกอบ

รายการ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง (เฉพาะ SHE ประเมนิ)

ระบบการบรหิารจัดการ

ศักยภาพในการปฎบิัตงิาน สภาพหนา้งาน

ผลการประเมนิ 
(%)

0

3)

4)

5)



สว่นที ่1: เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง   มเีอกสาร Score = 1   ไมม่เีอกสาร Score = 0
ลําดบั รายการประเมนิ Score % Comment

1 ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) ฉบบัเต็ม หรอื หนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิหรอื
ประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรอื หนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการ
ในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6)

2 หนังสอืมอบอํานาจในการแตง่ตัง้ตวัแทนเพือ่เป็นผูร้วบรวม และขนสง่ของเสยีอนัตราย โดย
ความเห็นชอบจากกรมโรงงาน ตามแบบฟอรม์ สข.6.3 (กรณีเป็นตวัแทนเพือ่การจัดหา รวบรวม
และขนสง่กากของเสยีอตุสาหกรรม)

3 สําเนาใบขอรับหมายเลขประจําตวัผูรั้บดําเนนิการเกีย่วกบัการรวบรวมและขนสง่ของเสยีอนัตราย
4 สําเนาใบขอรับหมายเลขประจําตวัผูรั้บดําเนนิการเกีย่วกบัการกําจัดของเสยีอนัตราย
5 สําเนาใบอนุญาตสง่สิง่ปฏกิลูหรอืเศษวัสดไุมใ่ชแ้ลว้ ทีเ่หลอืจากการกําจัดหรอืบําบดั ไปกําจัด

หน่วยงานภายนอก (สก 2)
6 สําเนาใบอนุญาตครอบครองวัตถอุนัตราย (วอ.8) (กรณีเป็นผูค้รอบครองวัตถอุนัตราย ตาม 

พ.ร.บ. วัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535)
7 สําเนาใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอุนัตราย (วอ.8) ของรถขนสง่ทีจ่ะนํามาใชง้าน
8 ใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
9 สําเนากรมธรรมป์ระกนัภัย ของผูร้วบรวมและขนสง่วัตถอุนัตรายทางบก หรอืผูใ้หบ้รกิารโดย

จะตอ้งมวีงเงนิประกนัสาธารณภัย (Public Insurance) จากการขนสง่วัตถอุนัตรายตามที่
กฎหมายกําหนด โดยหนังสอืรับรองกรมธรรมจ์ะตอ้งคุม้ครองดา้นตา่งๆ ดงันี ้
9.1) ความเสยีหายตอ่ชวีติ รา่งกายหรอือนามยัของบคุคลภายนอก
9.2) ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิของบคุคลภายนอก
9.3) คา่ใชจ้า่ยในการขจัด เคลือ่นยา้ย บําบดั บรรเทาความเสยีหายรวมทัง้ฟ้ืนฟใูหก้ลบัสูส่ภาพ
เดมิ หรอืสภาพใกลเ้คยีงกบัสภาพเดมิซึง่รวมถงึความเสยีหายแกส่ตัว ์พชื สิง่แวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยส์นิของแผน่ดนิ หรอืทรัพยไ์มม่เีจา้ของ  
สําหรับขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 9.1), 9.2) และ 9.3) รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 5,000,000 บาท (หา้ลา้น
บาท) ตอ่เหตการณ์แตล่ะครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัย

10 เอกสารการตดิตัง้ GPS ซึง่ไดรั้บการรับรองจากกรมขนสง่ทางบก
11 ใบขึน้ทะเบยีนบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจําโรงงาน
12 ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อํีานาจลงนามในใบกํากบัการขนสง่โดยไดรั้บมอบหมายจากผูใ้หบ้รกิาร

ตามกฎหมาย พรอ้มแสดงผังโครงสรา้งองคก์รแสดงหน่วยงานและจํานวนพนักงาน
13 ใบ Certificate การทดสอบรอยร่ัวภาชนะบรรจ ุโดยเป็นไปตามประกาศมตคิณะกรรมการวัตถุ

อนัตราย เรือ่งการขนสง่วัตถอุนัตรายทางบก พ.ศ. 2545
14 ใบ Certificate Calibration เครือ่งชัง่น้ําหนัก
15 แผนฉุกเฉนิระหวา่งการนําสิง่ปฏกิลูหรอืเศษวัสดไุมใ่ชแ้ลว้ออกนอกโรงงานผูก้อ่กําเนดิของเสยี

จนกระท่ังถงึผูรั้บกําจัด และรายงานผลการซอ้มแผนฉุกเฉนิประจําปี
16 แผนฉุกเฉนิในกรณีทีไ่มส่ามารถขนสง่ได ้เชน่ น้ําทว่ม อบุตัเิหต ุเหตกุารณ์ไมป่กตทิางการเมอืง

 และแผนป้องกนัการขนสง่ผดิพลาด (ถา้ม)ี
17 เอกสารแนะนําบรษัิท (Company Profile) ของบรษัิทผูใ้หบ้รกิารกําจัดสิง่ปฏกิลูหรอืเศษวัสดุ

เหลอืใช ้และตวัแทน โดยจะตอ้งระบกุระบวนการในการกําจัดกากอตุสาหกรรมพรอ้ม
ี ส่ ้

แบบตรวจประเมนิบรษิทัผูเ้ก็บรวบรวมบาํบดัและกาํจดัของเสยีอนัตราย

รายละเอยีดรถขนสงดว้ย
18 รายชือ่ผูป้ระสานงานและเบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่เมือ่ไดรั้บการจา้งงาน
19 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตัง้แตก่ารเก็บตวัอยา่ง การเก็บรวบรวม ขนสง่ คดัแยก และกําจัดสิง่

ปฏกิลูหรอืเศษวัสดไุมใ่ชแ้ลว้ทกุประเภทของบรษัิทผูใ้ชบ้รกิาร โดยแนบแผนภาพขัน้ตอนการ
ทํางาน (Flow Process) ของ GC และบรษัิทในเครอื

20 ขัน้ตอนการดําเนนิการควบคมุและตรวจสอบผูข้นสง่ดา้นความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม
21 แผนทีต่ัง้โรงงานผูใ้หบ้รกิาร และแสดงเสน้ทางการขนสง่จากผูใ้ชบ้รกิารถงึผูใ้หบ้รกิาร 
22 ขอ้มลูชือ่-นามสกลุ ตําแหน่งผูป้ระสานงานของผูเ้สนอราคา พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์เพือ่ตดิตอ่

ประสานงานในการดําเนนิการตามสญัญานีใ้หเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
23 คูม่อืคณุภาพทีอ่ยูใ่นระบบ ISO 9001 หรอืใบรับรองมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001  

ในหัวขอ้ การคดัเลอืกผูค้า้ การตรวจสอบคณุภาพวัตถดุบิ วธิกีารผลติ การขนสง่  (ถา้ม)ี
24 คูม่อืการจัดการดา้นความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม เชน่ คูม่อืการปฏบิตังิานหรอืใบรับรอง

มาตรฐาน ISO 14001, มอก.1800 หรอื Green Industry หรอืเอกสารการรับรองมาตรฐาน
โรงงานดา้นการจัดการกากอตุสาหกรรม ระดบัเหรยีญทอง เป็นตน้ ของบรษัิทผูรั้บดําเนนิการ 
(ถา้ม)ี

25 แผนสํารอง ในกรณีทีม่คีวามตอ้งการใชบ้รกิารเรง่ดว่น
26 เอกสารชีแ้จงของผูใ้หบ้รกิารกําจัดสิง่ปฏกิลูหรอืเศษวัสดไุมใ่ชแ้ลว้ทีม่กีารนําไปผสมรวม โดย

สําแดงปรมิาณกอ่นการนําไปผสมรวมและหลงัการผสมรวม ทีแ่สดงวา่มกีารดําเนนิการสง่กําจัด
สิง่ปฏกิลูหรอืเศษวัสดไุมใ่ชแ้ลว้ขัน้สดุทา้ยตามวธิกีารทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานฯอยา่ง
ครบถว้น 100 เปอรเ์ซ็นต์



สว่นที ่2  : ประเมนิศกัยภาพในการปฎบิตังิาน และสภาพหนา้งาน
ลาํดบั รายการประเมนิ NA 1 2 3 Score % Comment

1 การประเมนิสภาพความสามารถในการรองรับการบําบัด/กําจัดของเสยี
(ความสามารถในการรับกากของเสยีเพิม่เตมิได/้Available capacity)

รับได ้1-10 ตันตอ่วนั รับได ้10-50 ตันตอ่วนั รับได ้50 ตันตอ่วนัขึน้ไป

2 มคีวามยดืหยุน่ในการใหบ้รกิาร
(สามารถจัดรถใหเ้มือ่แจง้ลว่งหนา้____ วนั)

แจง้ลว่งหนา้มากกวา่ 5 วนั แจง้ลว่งหนา้ 3- 5 วนั แจง้ลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 3 วนั

3 จํานวนและประเภทของรถมคีวามเพยีงพอ มรีถพรอ้มใชง้านตามกฎหมาย
นอ้ยกวา่ 30 คัน

มรีถพรอ้มใชง้านตามกฎหมาย 
30-80 คัน

มรีถพรอ้มใชง้านตามกฎหมาย
มากกวา่ 80 คัน

4
มกีลยทุธิ ์แผนการ และระเบยีบปฎบิัตทิีค่รอบคลมุถงึดา้นยานยนต ์ผูข้ับขี ่และการจัดการ
ดําเนนิงาน

มรีะเบยีบปฎบิัตทิีค่รอบคลมุถงึ
ดา้นยานยนต ์ผูข้ับขี ่และการ

จัดการดําเนนิงาน

มรีะเบยีบฯ และสามารถแสดง
แผนการจัดการฯ

มรีะเบยีบฯ และสามารถแสดง
แผนการจัดการฯ และมาตรการ

ป้องกันปัญหา
5 สถานประกอบการมกีลอ้งวงจรปิดเพือ่บันทกึการรับขยะ เขา้ – ออก ไมม่ี มแีตไ่มไ่ดใ้ชง้านตลอดเวลา มแีละใชง้านตลอดเวลา

6 มกีารตรวจรถขนสง่ทัง้เขา้และออก และรัว้รอบ ไมพ่บการตรวจรถขนสง่ มกีารตรวจสมํ่าเสมอและมรีัว้รอบ
มกีารตรวจสมํ่าเสมอ มกีาร

บันทกึ/แสดงหลักฐานการตรวจ
และมรีัว้รอบ

7 มดีา่นชัง่นํ้าหนัก และ มกีาร Calibrate มหีลักฐานการ Calibrate มหีลักฐานการ Calibrate 
มากกวา่ทกุ 6 เดอืน

มหีลักฐานการ Calibrate 
มากกวา่ทกุไตรมาส

8 มจีดุลา้งลอ้รถกอ่นออกนอกบรเิวณโรงงาน ไมม่ี มี  มกีารดแูล / มคีนตรวจความ
เรยีบรอ้ย

9 มจีดุพักกากระหวา่งรอผลการตรวจสอบ (การจัดการสภาพลานพักกาก เพือ่ป้องกันการหกลน้) ไมม่ี มี  มกีารดแูล / มคีนตรวจความ
เรยีบรอ้ย

10 มกีารตรวจสอบกากกอ่นรับกากแตล่ะครัง้ ไมม่ี มี  มกีารดแูลและมบีันทกึ
11 มรีะบบการตรวจเชค็ภาชนะใสก่ากกอ่นสง่ใหล้กูคา้ ไมม่ี มสีุม่ตรวจบางครัง้ มทีกุครัง้
12 มกีารปิดคลมุภาชนะบรรจกุากอตุสาหกรรม ไมม่ี มี ม ีและมกีารตรวจสอบ
13 อยูห่า่งจากสถานทีท่ํางาน หรอืเครือ่งจักรกล มคีวามเสีย่ง หา่งไมม่ากแตม่กีารกัน้บรเิวณ อยูใ่นระยะปลอดภัย
14 เป็นบรเิวณแหง้ ระบายอากาศไดด้ี มกีลิน่เหม็นรนุแรง มกีลิน่บา้ง ระบายอากาศไดด้ี

15 มกีารป้องกันการหกรั่วไหลของของเสยีออกนอกพืน้ที่ ไมม่ี สภาพระบบ/อปุกรณ์ไมส่มบรูณ์ มรีะบบ/อปุกรณ์การป้องกันอยู่
ใ ื้ ี่ ้

แบบตรวจประเมนิบรษิทัผูเ้ก็บรวบรวมบําบดัและกําจดัของเสยีอนัตราย

/ ุ ู
ในพนทหนางาน

16 มขีอบกัน้ (เขือ่น) บรเิวณเก็บกากทีถ่กูชะลา้งหรอืรั่วไหลได ้ ไมม่ี ม ีแตส่ภาพไมเ่รยีบรอ้ย ม ีและอยูใ่นสภาพดี
17 มรีะบบดักของเสยี/ไขมันกอ่นออกภายนอก ไมม่ี ม ีแตส่ภาพไมเ่รยีบรอ้ย ม ีและอยูใ่นสภาพดี
18 มกีารแยกกักเก็บกากทีไ่มเ่ขา้กันใสใ่นภาชนะเพือ่กําจัด ไมม่ี ม ีแตส่ภาพไมเ่รยีบรอ้ย ม ีและอยูใ่นสภาพดี
19 มรีางรวบรวมนํ้าทิง้เขา้สูบ่อ่กักเก็บ ไมม่ี ม ีแตส่ภาพไมเ่รยีบรอ้ย ม ีและอยูใ่นสภาพดี

20 พืน้ทีก่ักเก็บสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
สภาพหนา้งาน

มคีวามเสีย่งตอ่การ
หกลน้รั่วไหล

สภาพโดยรวมเรยีบรอ้ย สภาพเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

21 มกีารทําความสะอาดภาชนะบรรจกุากกอ่นสง่ใหล้กูคา้ ไมม่ี มบีางครัง้ มทีกุครัง้
สรปุคะแนน



สว่นที ่3: ระบบการบรหิารจดัการ 
ลําดบั รายการประเมนิ NA 1 2 3 Score % Comment

1
ใบ Certificate ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 9001, ISO 14001,
 OHSAS 18001, TIS 18001 และ มอก.17025 หรอื แผนการ
ปฎบิัตงิานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ไมม่ี มแีผนการปฎบิัตงิานดา้นสิง่แวดลอ้ม

มใีบ Certificate ระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, TIS 

18001 และ มอก.17025

2 มรีะบบ หรอืคูม่อื การควบคมุผูร้ับเหมาชว่ง ในดา้นการดําเนนิงานดา้น
 SSHE

ไมม่ี มคีูม่อื มคีูม่อืและระบบการสือ่ความ

3 อบรมผูป้ฏบิัตงิานเพือ่ใหป้ฏบิัตงิานอยา่งถกูตอ้ง ไมม่ี มกีารอบรม มกีารอบรมและทบทวนตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด

4 ความน่าเชือ่ถอืในการกําจัดของเสยี เชน่ ม ีProcedure ในการ
ปฎบิัตงิาน

ไมม่ี มี ม ีและมกีารทบทวน

5
มกีารใชห้อ้งปฏบิัตกิารตรวจสอบคณุภาพภายใน / มใีบรับรอง 
(ISO17025) หรอื มกีระบวนการตรวจสอบคณุภาพภายใน เชน่การ 
วเิคราะหด์ว้ย หอ้งปฎบิัตกิารอืน่ทีม่มีาตรฐาน

ไมม่ี ไมส่ามารถแสดงใบรับรอง สามารถแสดงใบรับรอง

6 เรือ่งการรอ้งเรยีน มกีารรอ้งเรยีน ไมพ่บหลักฐานการรอ้งเรยีน
มใีบรับรองจากเทศบาล หรอื 
อสุาหกรรมจังหวัด หรอื จาก 

หน่วยงานราชการ

7 มชีอ่งทางการรับขอ้รอ้งเรยีน จากชมุชน ไมม่ี มชีอ่งทางทีส่ามารถรอ้งเรยีนได ้ มชีอ่งทางทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย 
เชน่ระบบอนิเตอรเ์น็ต

8 มชีอ่งทางการรับขอ้คดิเห็น / Feedback จากลกูคา้ ไมม่ี มี ม ีและ มปีระวัตกิารนํามาปรับปรุง
แกไ้ข

9 ไดร้ับการรอ้งเรยีน มขีอ้รอ้งเรยีนใน 1-3 ปี ไมม่กีารรอ้งเรยีนใน 1-3 ปี ไมม่กีารรอ้งเรยีนมากกวา่ 3 ปี

10 การแกไ้ข และการเปิดเผยเรือ่งรอ้งเรยีน (ถา้ม)ี ยังไมไ่ดร้ับการแกไ้ข มกีารแกไ้ข มกีารแจง้การแกไ้ขกลับไปยัง
ผูร้อ้งเรยีน

แบบตรวจประเมนิบรษิทัผูเ้ก็บรวบรวมบําบดัและกาํจดัของเสยีอนัตราย

11 มกีจิกรรมประชาสัมพันธ ์โครงการเพือ่สาธารณะประโยชน์ ไมม่ี มกีจิกรรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ มกีจิกรรมมากกวา่ปีละ 1 ครัง้

สรุปคะแนน
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ภาคผนวก ข.33 
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ภาคผนวก ข.34 
แผนการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารและ 

กจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ของโรงงานแก่ชุมชน 
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แผนการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 
กจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ของโรงงานแก่ชุมชน 



งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท) ดําเนินการ

ปี พ.ศ. 2566
1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจําปี)
1.1 โครงการแนะแนวสายอาชีพ ก.ค. - ก.ย. 2566 - โรงเรียนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาลรอบ - เพื่อให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องใน - จํานวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 200 คน - แนะแนวแนวทางศึกษาต่อ / สายอาชีพ  - จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวสายอาชีพให้กับนักเรียน 50,000 1 วัน All

รั้วโรงงาน สายงานอุตสาหกรรมและ EEC - ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  - จํานวน 150 คน ผลความพึงพอใจ 91.25%
- โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม - เพื่อช่วยให้นักเรียนค้นหาความชอบ หรือความสนใจที่ ร้อยละ 80
ระยอง จะนําไปสู่การประกอบอาชีพ

- โรงเรียนวัดมาบชลูด
- โรงเรียนวัดหนองแฟบ  

กิจกรรม/โครงการระยะสั้น (กรณีชมชนเสนอแนะ)

ผลการดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่โครงการได้ทําร่วมกับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประจําปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม วันที่ดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน/ดัชนีชี้วัด วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

กจกรรม/โครงการระยะสน (กรณชุมชนเสนอแนะ)
1.2 กิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  ม.ค. 2566 - โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ - สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนและชุมชน - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียน และ - สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้โรงเรียนใน  - สนับสนุนของรางวัลร่วมกับสํานักงานนิคมฯ 5,000 1 เดือน POL

เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบล หน่วยราชการในพื้นที่อย่างน้อย 1 โรงเรียน พื้นที่    ดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
บ้านฉาง และเทศบาลตําบลมาบข่าพัฒนา
จ.ระยอง  - สนับสนุนของรางวัลวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองแฟบ

2. ด้านคุณภาพชีวิต
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจําปี)

2.1 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพกลุ่มโรค NCD ก.ค.-ธ.ค. 2566 - ชุมชนในพื้นที่ 4 เขตเทศบาล - เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีความรู้ด้านสุขภาพกลุ่มโรค - ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า - จัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มโรค NCD  - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพให้กับกลุ่ม 100,000 3 เดือน POL
- ชุมชนหนองแฟบ NCD ร้อยละ 88 แก่ชุมชน    ผู้สูงอายุจํานวน 100 คน
- ชุมชนมาบชลูด - เพื่อให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัย - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100 คน  - ผลความพึงพอใจ 91.28%
- ชุมชนมาบชลูดชากกลาง

2.2 โครงการ POL ห่วงใยสร้างชุมชนปลอดภัย ก.ค.-ก.ย. 2566 - ชุมชนหนองแฟบ - เพื่อให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัย - ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย  - จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับ 50,000 1 วัน POL
ร้อยละ 88 และการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิด    นักเรียนและชุมชนจํานวน 158 คน

- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50 คน เหตุฉุกเฉิน  - ผลความพึงพอใจ 91.33%
3 ด้านสิ่งแวดล้อม3. ดานสงแวดลอม

กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจําปี)
3.1 โครงการ POL Circular Living- Community ม.ค. - ธ.ค. 2566 - ชุมชนวัดชากลูกหญ้า - พัฒนาระบบการบริหารจัดการ Community Hub - ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้จากกิจกรรม 2 ตัน - ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทบทวนความรู้  - ปริมาณขยะรีไซเคิล 61.36 ตัน 150,000 12 เดือน LLDPE

Waste Hub ปี 3 - ชุมชนเขาไผ่ ครบวงจร - รายได้จากการขายขยะรีไซเคิลไม่น้อยกว่า การคัดแยกขยะ  - รายได้จากการขายขยะรีไซเคิลจํานวน LDPE
- เทศบาลเมืองบ้านฉาง 30,000 บาท - ต่อยอดและพัฒนาอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ    775,212.50 บาท PS

ขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน
3.2 โครงการ Think Cycle Bank ปี 3 ก.ค. - ก.ย. 2566 - โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม - เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะประเภทต่างๆ - ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้จากกิจกรรม - ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทบทวนความรู้  - จัดกิจกรรมทบทวนความู้ด้านการคัดแยกขยะและ 50,000 3 เดือน HDPE1/HDPE2

ระยอง - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง - รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะและรับฝากขยะ   รับฝากขยะให้กับนักเรียนจํานวน 170 คน
- ต่อยอดและพัฒนาอุปกรณ์สําหรับจัดเก็บ  - อยู่ระหว่างการรวบรวมขยะ

ขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน

3.3 โครงการฟื้นฟูป่า เขาห้วยมะหาด ก.ค. - ก.ย. 2566 - ชมรมคนรักษ์ป่าฯ เขาห้วยมะหาด - เพื่อสร้างฝายชะลอน้ําใหม่และซ่อมบํารุงเก่า - พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า - เข้าตรวจสอบสภาพฝายชะลอน้ําและ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าเขาห้วยมะหาด ซ่อมฝาย และลอก 20,000 3 เดือน POL
- เพื่อสร้างแนวกันไฟป้องกันไฟป่า 100 คน ซ่อมแซมให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ ดินตะกอนหน้าฝาย จํานวน 19 ตัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- เพื่อนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มมาใช้ในชุมชน - จํานวนฝายที่สร้าง/บํารุงรักษา อย่างน้อย 10 ฝาย - ตรวจสอบพื้นที่ที่สามารถสร้างฝายใหม่ได้ จํานวน 23 คน

่ ้ ่ ้ ่ ไ ้ ใ โ ใ ้ ้ ้- เพิมพืนทีสีเขียวหรือบํารุงรักษาพืนที จํานวน 2 ไร่ และดําเนินการสร้างฝายใหม่โดยใช้ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดลง แต่สามารถบํารุงดูแล
กระสอบพลาสติกแบบมีปีก ฝายชะลอน้ํา ได้เกินเป้าจํานวน 9 ตัว)

- ทําแนวกันไฟเสริมในพื้นที่ว่าง
3.4 โครงการ Plogging Plus+ ก.ค. - ก.ย. 2566 - ชุมชนหนองแฟบ - เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวปากคลองบางกระพรุน - พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า - วิ่งเก็บขยะชายหาด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 87 คน จัดกิจกรรมวิ่งเก็บขยะ 50,000 1 วัน LDPE/LLDPE

- กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ - เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ํา 150 คน ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวปากคลองบางกระพรุน ปล่อยพัน ธุ์สัตว์น้ําโดยเก็บขยะได้จํานวน 43 กก. GC11/GC12/PS
- เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความ - ปริมาณขยะที่เก็บได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน 100,200 ตัว 
สัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กลุ่มประมงกับบริษัทฯ ปลูกต้นไม้ จํานวน 100 ต้น

3.5 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก.ค. - ส.ค. 66 - กลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ - เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด - ติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - สํารวจการใช้งานไฟฟ้าในอาคารเลี้ยง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่าง 90,000 LDPE
อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชุมชน - เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ําและพัฒนา  ได้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน สัตว์น้ํา สมบูรณ์

อาชีพให้แก่ชุมชน - คํานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรม GC 11
ทั้งหมด

- กําหนด Spect อุปกรณ์ ดําเนินการจัดหา
และติดตั้งและตดตง



งบประมาณ ระยะเวลา
(บาท) ดําเนินการ

ปี พ.ศ. 2566

ผลการดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่โครงการได้ทําร่วมกับกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประจําปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม วันที่ดําเนินการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน/ดัชนีชี้วัด วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

4. ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
4.1 การสื่อสารชี้แจงชุมชน Plant Activity: ม.ค. - ธ.ค. 2566 - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด - สื่อสารการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง - มีการลงพื้นที่ชี้แจง หรือแจ้งข่าวสารผ่านไลน์กลุ่ม - ผู้บริหารของโรงงานลงพื้นที่แจ้งข่าวสาร ผู้บริหารของโรงงานลงพื้นที่เพื่อพบปะชุมชนและ 10,000 12 เดือน POL

Turn Around,Major project, Unplanned - ชุมชนหนองแฟบ กิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ ชุมชนก่อนดําเนินกิจกรรมการซ่อมบํารุงต่างๆ การดําเนินงานของโรงงานให้ชุมชน สื่อสารการดําเนินงานของโรงงานให้ชุมชนทราบ
shutdown, ซ้อมแผนฉุกเฉิน - ชุมชนมาบชลูด ล่วงหน้า 2-5 วัน รับทราบก่อนวันที่จะเริ่มดําเนินงาน จํานวน 4 ครั้ง 

- ชุมชนมาบชลูดชากกลาง

5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจําปี)

5 1 ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมชมชน (Get Together) ม ค  - ธ ค  2566 - ชมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพด - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมชน - จํานวนการลงพื้นที่พบปะ พดคย สร้างความสัมพันธ์ - ลงพื้นที่เพื่อพบปะ พดคยและสื่อสาร  - ลงพื้นที่ชมชนจํานวน 10 ครั้ง 10 000 12 เดือน POL5.1 ลงพนทพบปะ/เยยมชุมชน (Get Together) ม.ค. - ธ.ค. 2566 - ชุมชนในเขตเทศบาลเมองมาบตาพุด - สรางความสมพนธอนดกบชุมชน - จานวนการลงพนทพบปะ พูดคุย สรางความสมพนธ - ลงพนทเพอพบปะ พูดคุยและสอสาร  - ลงพนทชุมชนจานวน 10 ครง 10,000 12 เดอน POL
- ชุมชนหนองแฟบ และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  - ชุมชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์  

จากชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง    93.7%
- ชุมชนมาบชลูด - ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชน-  
- ชุมชนมาบชลูดชากกลาง สัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89  

กิจกรรม/โครงการระยะสั้น (กรณีชุมชนเสนอแนะ)
5.2 ร่วมงานต่างๆ ของชุมชนและกิจกรรมประเพณี เช่น ม.ค. - ธ.ค. 2566 - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด - สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณี - จํานวนการเข้าร่วมงานต่างๆ ของชุมชนและ - ร่วมกิจกรรมประเพณีและงานต่างๆ  - ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมชุมชน จํานวน 12 ครั้ง 10,000 12 เดือน POL

งานทําบุญ งานบวช  งานแต่งงาน งานศพ - ชุมชนหนองแฟบ อันดีของชุมชน กิจกรรมประเพณีไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง ของชุมชน
งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานบุญข้าวหลาม - ชุมชนมาบชลูด - สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน
เป็นต้น - ชุมชนมาบชลูดชากกลาง

6 ด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจําปี)

6.1 โครงการ POL marketplace #POL ยิ่งให้ ยิ่งได้ มิ.ย. - พ.ย. 2566 - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด - เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาสินค้าชุมชน - เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ยอดขายสินค้าไม่น้อยกว่า - จัดพื้นที่สําหรับจําหน่ายสินค้าชุมชน  - สร้างรายได้สู่ชุมชน 82,863 บาท 20,000 6 เดือน POL
ปี 2 - ชุมชนหนองแฟบ - ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 50,000 บาท ภายในโรงงาน เดือนละ 1 ครั้ง  - มีร้านค้าชุมชนเข้าร่วม 16 ร้าน

- ชุมชนมาบชลูด  
- ชุมชนมาบชลูดชากกลาง

6.2 โครงการฟิล์มโรงเรือน ปี2 ก.ค. - ธ.ค. 2566 - ชุมชนหนองแฟบ - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการภายในโรงเรือนให้เป็น - ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ smart farming - พัฒนาระบบการจัดการภายในโรงเรือน ปลูกและจําหน่าย 2 รอบ สร้างรายได้ 30,500 บาท 50,000 3 เดือน P-MN
 ระบบ Smart farm เสร็จเรียบร้อย - ทําการตลาด ประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์และการตลาดในช่องทาง GC11
 - เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาสินค้าชุมชน - ยอดขายสินค้าไม่น้อยกว่า 10,000 บาท - หาช่องทางการขายสินค้าให้แก่ชุมชน Social media
 หมายเหตุ เริ่มปลูกและจําหน่ายเป็นปีแรก
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การเข้าร่วมและสนับสนุนกจิกรรมชุมชนสัมพนัธ์ (CSR)



ััแผนการประชาสมัพนัธแ์ละแผนการประชาสมัพนัธแ์ละ
กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์กจิกรรมชุมชนสมัพนัธ ์ุุ

((CSR)CSR)

ป ํ ปีป ํ ปี 20232023ประจาํปี ประจาํปี 20232023

2023 2023 CSR Programs CSR Programs 
StrategyStrategy CSR PortfolioCSR Portfolio Projects/TimelineProjects/Timeline Key ActivitiesKey Activities Focus AreaFocus Area

1) Circular Economy Circular Economy 
C i L

โครงการ POL Circular Living- Community 
W H b ปี 3

- Hub วัดชากลกูหญา้ กจิกรรมผา้ป่าขยะเพือ่การศกึษา 
 ิ R CWM F i 2023 

-   ชมุชนวดัชากลกูหญา้
ไ ่Community Loop 

Connecting
Waste Hub ปี 3 กจิกรรม Rayong CWM Fair 2023  

- Hub เขาไผ ่พัฒนาอปุกรณ์รอกโซไ่ฟฟ้าและอปุกรณ์ฐานโหลด
ขวดพลาสตกิ 
- Hub บา้นฉาง กอ่สรา้งศนูยบ์รหิารและจัดการขยะ 
                       ตดิตัง้อปุกรณ์

- ชมุชนเขาไผ่
- เทศบาลเมอืงบา้นฉาง

2) CSR project : 2E1S Environment โครงการ Plogging Plus+ - ลงพืน้ทีห่ารอืการจัดกจิกรรม  ชมชนหนองแฟบ2) CSR project : 2E1S Environment
ดแูลระบบนเิวศ

โครงการ Plogging Plus+  ลงพนทหารอการจดกจกรรม
- วิง่เก็บขยะชายหาด / ปลอ่ยพันธุส์ตัวน์ํ้า 
- ฟื้นฟพูืน้ทีส่เีขยีวปากคลองบางกระพรนุ 

 ชมุชนหนองแฟบ

โครงการเก็บขยะชายหาด - เก็บขยะชายหาด  ชายหาดหนองแฟบ

โครงการสง่เสรมิการเพาะพันธุส์ตัวน์ํ้า - ตดิตัง้ Solar Cell  - กลุม่ประมงเรอืเล็กหนองแฟบ

3) CSR project : 2E1S Economy
สรา้งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ี

โครงการ POL marketplace 
#POL ยิง่ให ้ยิง่ได ้ปี 2

- อดุหนุนสนิคา้ชมุชน 
- จัดตลาดนัดใน plant 
- จัดตลาดวนัสขุ AuToOne 

- ชมุชนหนองแฟบ
- ชมุชนมาบชลดู
- ชมุชนมาบชลดู-ชากกลาง
- ชมุชนอืน่ๆ

โครงการฟิลม์โรงเรอืน ปี 2 -   ตดิตามการการปลกูเมลอนจํานวน 2 รอบ 
- จัดซือ้ระบบรดนํ้าอัตโนมัติ

-ชมุชนหนองแฟบ
จดซอระบบรดนาอตโนมต 

- ตดิตัง้ระบบรดนํ้าอตัโนมัติ

โครงการสง่เสรมิการเลีย้งปทูะเลในคอนโด - ตดิตัง้ระบบ Solarcell 
- ลงพืน้ทีค่ํานวณการใชไ้ฟฟ้า 

- ชมุชนหนองแฟบ

4) CSR project : 2E1S Health
สรา้งเสรมิสขภาพทีด่ี

โครงการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพกลุม่โรค NCD - หารอืการจัดกจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ 
- เตรยีมแผนจัดกจิกรรม 

- ชมุชนหนองแฟบ
- ชมชนมาบชลดสรางเสรมสขุภาพทด เตรยมแผนจดกจกรรม 

- จัดกจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ 
- ชมุชนมาบชลดู
- ชมุชนมาบชลดู-ชากกลาง
- ชมุชนอืน่ๆ

5) CSR project : 2E1S Quality of life
ชมุชนปลอดภัย

โครงการ POL หว่งใย สรา้งชมุชนปลอดภัย - หารอืการจัดกจิกรรมซอ้มแผนฉุกเฉนิ 
- ลงพืน้ทีป่ระสานงาน 
- เตรยีมแผนการจัดกจิกรรมซอ้มแผนฉุกเฉนิ 

้

-กลุม่ผูน้ําชมุชน ชมุชนหนองแฟบ 
และใกลเ้คยีง

-   จัดกจิกรรมซอ้มแผนฉุกเฉนิ  

6) Relations Relations
สานสมัพันธช์มุชน งาน
ประเพณี กจิกรรมชมุชน

- รว่มกจิกรรม ประเพณีชมุชนในพนืที่
- Get Together

รว่มกจิกรรม Get Together สานสมัพันธผ์ูน้ําชมุชน  - ชมุชนหนองแฟบ
- ชมุชนมาบชลดู
- ชมุชนมาบชลดู-ชากกลาง
- ชมุชนอืน่ๆ

โครงการ POL Circular Living – Community Waste Hub Circular Economy
Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 75%

1 Hub #1 : ชุมชนวดัชากลกูหญา้ 2 Hub #2 : ชุมชนเขาไผ่ 3 Hub #3 : เทศบาลเมอืงบา้นฉาง
▪ เริม่ดําเนนิการตัง้แตป่ี 2563
▪ ปี 2566 จัดเก็บขยะ PET, HDPE ได ้28,261 kg.
(จากการมสีว่นรว่มของพนักงานและกจิกรรมของ Hub)

▪ เริม่ดําเนนิการตัง้แตป่ี 2564
▪ ปี 2566 จัดเก็บขยะ PET, HDPE ได ้25,583 kg.
(จากการมสีว่นรว่มของพนักงานและกจิกรรมของ Hub)

▪ เริม่ดําเนนิการตัง้แตป่ี 2566
▪ ปี 2566 จัดเก็บขยะ PET, HDPE ได ้1,477 kg. 
(จากการมสีว่นรว่มของพนักงานและกจิกรรมของ Hub)

กจิกรรมผา้ป่าขยะเพือ่การศกึษา พัฒนาอปุกรณ์รอกโซไ่ฟฟ้า และฐานอปุกรณ์ชว่ย
โ ิ

   กอ่สรา้งศนูยบ์รหิารและจัดการขยะ 

โหลดขวดพลาสตกิ

กจิกรรม Rayong CommUNITY Fair 2023    ตดิตัง้อปุกรณ์

รวมจดัเก็บขยะ PET, HDPE ได ้55,322 กโิลกรมั

โครงการ Plogging Plus+

▪ กจิกรรมวิง่เก็บขยะระยะทาง 
2 กโิลเมตร สามารถเก็บขยะ

Environment
Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 100%

2 กโลเมตร สามารถเกบขยะ
ได ้43 กโิลกรัม 
▪ ปลอ่ยพันธุส์ตัวน์ํ้าจํานวน 
100,200 ตวั 
ณ บรเิวณชายหาดหนองแฟบณ บรเวณชายหาดหนองแฟบ

โครงการเก็บขยะชายหาด Environment
Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 100%

▪ กจิกรรมเก็บขยะชายหาดหนองแฟบ รว่มกบั
กลุม่ประมงเรอืเล็กหนองแฟบ จํานวน 7 ครัง้ 
สามารถเก็บขยะทั่วไปได ้915 กโิลกรัม และ
ขยะพลาสตกิ 12 2 กโิลกรัมขยะพลาสตก 12.2 กโลกรม

โครงการสง่เสรมิการเพาะพนัธุส์ตัวน์ํา้ Environment
S ํ ิ ้ ็ 100%

ุ

▪ ตดิตัง้และซอ่มแซมระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย ์(Solar Cell) 
แกก่ลุม่ประมงเรอืเล็กหนองแฟบ 

่ ใ ้ ่ ้ ั

Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 100%

สามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน
จํานวน 800 บาท (ขึน้อยูก่บัการใชง้าน
ในแตล่ะเดอืน)
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โครงการ POL marketplace Economy
Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 100%

▪ จัดตลาดนัดสญัจร onsite ณ GC11, GC12 และ GC17 (delivery) จาก
้ ้ ใ ช ช ํ 12 ช ช

▪ จัดตลาดวนัสขุ @PTT AuTo OnE รว่มกบัสถานบีรกิารนํ้ามัน PTT AuTo
O E ิ ั ป ั ั ั ี ( ิ ิ ื่ ั ) ํ ัรา้นคา้ในชมุชนจํานวน 12 ชมุชน (ชมุชนหนองแฟบ ชมุชนกรอกยายชา ชมุชนเนนิพยอม 

ชมุชนตลาดมาบตาพดุ ชมุชนบา้นฉาง ชมุชนเกาะกก ชมุชนซอยครี ีชมุมาบชลดู ชมุชนเนนิกระปรอก 
ชมุชนเขาภดูร ชมุชนมาบขา่-สํานักอา้ยงอน ชมุชนเนนิกระปรอก2)
▪ สรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชนรวม 145,288 บาท (กําไร 50,096 บาท)

OnE และ บรษิัท ประชารัฐรักสามัคครีะยอง (วสิาหกจิเพอืสงัคม) จํากดั 
โดยมรีา้นคา้ชมุชนเขา้รว่ม 22 รา้น และจัดกจิกรรมแยกขยะขวดพลาสตกิ
▪ สรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชนรวม 78,785 บาท (กําไร 32,730 บาท)

โ ่ ิ ี้ ป ใ โ Economy โ ฟิ ์ โ ื ปี 2โครงการสง่เสรมิการเลยีงปทูะเลในคอนโด Economy
Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 100%

▪ ตดิตัง้ระบบ Solar Cell 
้

โครงการฟลมโรงเรอน ป 2
Economy
Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 50%

ตดิตามผลการปลกูเมลอน
สําหรับเพาะเลีย้งคอนโดปู
ชว่ยลดพลงังานได ้2,000 
บาท/เดอืน

ู
จากโรงเรอืนรอบแรก 
สรา้งรายไดจ้ากการขาย
เมลอ่น (ล็อตแรก) จํานวน 
15,553 บาท

โครงการใหค้วามรูด้า้นสขุภาพกลุม่โรค NCD

Health
ิ ้ ็

โครงการ POL หว่งใย สรา้งชุมชนปลอดภยั Quality of Life
Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 100%

Status : ดําเนนิการแลว้เสร็จ 100%

กจิกรรมทบทวนแผนฉุกเฉนิโรงเรยีนบา้นหนองแฟบ ใหแ้กน่ักเรยีน จํานวน 
158 คน พรอ้มมอบอปุกรณ์เสือ้กั๊กซอ้มแผน ป้ายจดุรวมพล และเลม่แผน
ฉุกเฉนิใหก้บัโรงเรยีน และชนุชนบา้นหนองแฟบ

กจิกรรม CSR โดย พนกังานจติอาสา

โครงการ GC Volunteer X BCG Model 2023โครงการ GC Volunteer X BCG Model 2023 
พนักงานจติอาสาทมี GC11 
รว่มกจิกรรมปลกูป่าชายเลน
พรอ้มปรับปรงุภมูทิัศนป์ากคลอง
บางกระพรน ณ ศาลเจา้แม่บางกระพรนุ ณ ศาลเจาแม
ทับทมิหาดหนองแฟบ

จัดกจิกรรมใหค้วามรูส้ง่เสรมิดแูลสขุภาพสําหรับผูส้งูอาย ุ
รว่มกบัชมรมผูส้งูอายเุทศบาลเมอืงมาบตาพดุ

งานสานสมัพนัธช์ุมชน งานประเพณี กจิกรรมชุมชน กจิกรรม Get Together

กจิกรรมวนัเด็ก ประจําปี 2566

พธิบีรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้นประจําปี 2566
ผูบ้รหิารสายงาน
POL ป ้ ํPOL พบปะผูน้ํา
ชมุชนในเขต
เทศบาลตําบล
บา้นฉาง

7ลงพืน้ทีพ่บปะชมุชน

แจกหนังสอืประชมุไตรภาคี

*ขอ้มล ณ วนัที ่31/12/2566

การมสีว่นรว่มในกจิกรรม การมสีว่นรว่มในกจิกรรม CSR CSR สรปุผลความพงึพอใจการดาํเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคม (CSR) ประจําปี 2566ู / /

จัดทําโดย สํานักงานศนูยว์จิัยและใหค้ําปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

Social Satisfaction Result
91.54% มากกวา่เป้าหมายที ่86%

จาํนวนพนกังาน
ท ัง้หมด

8181

จาํนวนพนกังาน
เขา้รว่มกจิกรรม

7979

ความพงึพอใจตอ่กจิกรรม CSR รายดา้น ปี 2 6 ปี 2 66

91.54%
เพิม่ขึน้ +2.15% เมือ่เทยีบกบัปี 2565

มากกวาเปาหมายท 86%
คนคน คนคน

ความพงพอใจตอกจกรรม CSR รายดาน 
(2E1S) ปี 2565 ปี 2566

 การศกึษา 89.93 90.79
สขุภาพ สขุอนามัยและกฬีา 89.33 91.589797 5353

EMPLOYEE 
CSR

562562 55

จาํนวนช ัว่โมง
จติอาสา

ความเป็นอยูท่ีด่ ี 89.25 91.67
สิง่แวดลอ้ม 88.67 91.42
เศรษฐกจิ 89.78 92.22
่ ี่ ึ ใ

9797..5353
%%

562562..55
ช ัว่โมงช ัว่โมง

คา่เฉลยีความพงึพอใจรวม 89.39 91.54
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รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

   
 

 

 

อนุมัติโดย : 
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รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 25/02/2020 Migrated (นาํเขา้โดย

ระบบ) 
System 

0 31/03/2023 ทบทวนโดยไม่แกไ้ข/
Review without change :  

System 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

Q-TS Technical Safety and PSM 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 

ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

F-(Q-TS)-009 Environmental Complaint Form 

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 

Inte
rna

l Use O
nlyyข้ององ

ชืÉอหO
l Safety and PSMfety and seUs

KPI KP ีÉrnrnrnrnteIntInt
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-004: Safety Health & Environment 

(SHE) Communication and Complaints 
 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0   
วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

สารบัญ 
หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ........................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .................................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ..................................................................................................................... 3 

4. WORKFLOW ....................................................................................................................................... 5 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน .................................................................................................................... 10 

6. ภาคผนวก ............................................................................................................................................. 15 
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rna

l Use O
nly

.............
...........................................

.....................................
...............................

............................ .............
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

P-(Q-TS)-004: Safety Health & Environment 

(SHE) Communication and Complaints 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 1 จาก 16 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

1. วัตถุประสงค์ 

เพืÉอใช้อธิบายขัÊนตอนการดาํเนินงานการติดต่อสืÉอสาร การมีส่วนร่วมและให้คาํปรึกษาสําหรับ

ระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  ระบบการจดัการดา้นสิÉงแวดลอ้ม และระบบการ

บริหารความต่อเนืÉองทางธุรกิจ ภายในและภายนอก ของกลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด 

(มหาชน) 

  

Inte
rna
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nly

 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
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(SHE) Communication and Complaints 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 2 จาก 16 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

2. ขอบเขต 

ขัÊนตอนการดาํเนินงานฉบบันีÊ  ใชใ้น กลุ่มบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

  

Inte
rna

l Use O
nly
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บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 
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(SHE) Communication and Complaints 

 

ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 3 จาก 16 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
3.1 ผูบ้งัคบับญัชา / ผูจ้ดัการส่วน/ Shift Managerหรือเทียบเท่า 

 สืÉอสารขอ้มูล นโยบาย หรือทีÉไดร้ับมอบหมายจากการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) หรือ ทีÉประชุมผู ้บริหาร ให้ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบัรับทราบ           

 เมืÉอไดร้ับแบบฟอร์มการรับเรืÉองร้องเรียนฯจาก MR ให้มอบหมายผูร้ับผิดชอบดาํเนินการ

วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการแกไ้ข / ป้องกนัและผลการติดตามการแกไ้ข  

 รับเรืÉองร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากพนกังานภายในหรือบุคคลภายนอก เกีÉยวกบัดา้น 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิÉงแวดลอ้มและบริหารความต่อเนืÉองจากกิจกรรมของบริษทัฯ 

3.2 Shift Supervisor, ผูจ้ดัการแผนกหรือเทียบเท่า 

 เมืÉอมีกิจกรรมทีÉอาจก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั ความปลอดภยัแก่

ชุมชน หรือโรงงานข้างเคียง ให้แจ้ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  

โรงงานขา้งเคียง และหน่วยงานชุมชนสัมพนัธ์ 

 รับเรืÉองร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากพนกังานภายในหรือบุคคลภายนอกเกีÉยวกบัดา้นอาชี
วอนามยั ความปลอดภยั สิÉงแวดลอ้มและบริหารความต่อเนืÉองจากกิจกรรมของบริษทัฯ 

 ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนฯเบืÊองตน้ว่าสาเหตุจากภายนอกหรือภายในบริษทัฯ กรณีทีÉมีสาเหตุ

จากภายในบริษทัฯ ตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งดาํเนินการแกไ้ข ปรับปรุง

ทนัที และผลกัดนัให้มีการกาํหนดแนวทางป้องกนั / แกไ้ขไม่ให้เกิดซํÊ า พร้อมทัÊงให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบัไปยงัผูร้้องเรียนหรือผูเ้สนอแนะ 

3.3 หน่วยงาน Crisis and Security Management (Q-SH-CM) 

 มีการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลข่าวสาร และติดตามขอ้มูลดา้นการข่าวกรองเกีÉยวกบัขอ้มูลภยั

คุกคามหรือความเสีÉยงและวางแผนและดาํเนินการป้องกนัตามความเหมาะสม 

nte
rna

l Use O
nlyMR ให้มอบหมายผู ้ให้มอบหมา

กนัและผลการติดตนและผลกา

กพนกังานภายในหรืกังานภายใน

แวดดลลอ้อมมแแลละะบริิห

แผนกหรือเทียบเท่านกหรือเทียบ

าจกก่ออใใหห้้เเกิิดดผผลก

อโรงงานข้างเคียงรงงานข้า

นขา้งเคียง และหนางเคียง แลInบเรืÉองร้องเรียนแเรืÉองร้องเรี

ค
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3.4 พนกังาน 

 พนกังานทุกคนสามารถรับเรืÉองร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากบุคคลภายนอก เกีÉยวกบัดา้น 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิÉงแวดลอ้มและบริหารความต่อเนืÉองจากกิจกรรมของบริษทัฯ 

และกรอกขอ้มูลโดยใชแ้บบฟอร์ม Suggestion/ Compliant Form (F-(Q-TS)-P-(Q-TS)-004-

Řř) ส่งให ้

- เวลางานปกติ (Day Time) หน่วยงาน SHE ประจาํพืÊนทีÉ / MR  หรือ  

- นอกเวลางานปกติ แจ้ง Shift manager / Shift Supervisor/Firefighting team / SHE 

duty team  
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4. WORKFLOW 
4.1  การสืÉอสารภายในและภายนอกบริษัท 
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4.2  การรับเรืÉองร้องเรียนจากภายนอกบริษัท 
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4.3  การรับเรืÉองร้องเรียนจากภายในบริษัท 
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4.4  เกณฑ์การนับเรืÉองร้องเรียน 
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4.5 การข่าวกรองและระดับการเตือนภัย 
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5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 
5.1 การสืÉอสารภายในและภายนอกบริษทั 

5.1.1 MR ดาํเนินการใหม้ีการสืÉอสารทัÊงภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมผูร้ับเหมาและ

บุคคลภายนอก ดงันีÊ  

-   นโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิÉงแวดลอ้มและบริหารความต่อเนืÉองทางธุรกิจ    

สืÉอสารโดยการติดประกาศไวต้ามอาคารต่างๆ ของโรงงาน ในกลุ่ม บริษทัฯ ทีÉสามารถ

เห็นไดช้ดัเจน 

-   สืÉอสารใหพ้นกังานไดร้ับทราบภยัคุกคามและอนัตรายจากกิจกรรมต่างๆ ผา่นการประชุม 

สัมมนา ฝึกอบรม หรือ Safety talk เป็นต้น รวมถึง สืÉอต่างๆ เช่น Newsletter, Lesson 

Learned, Health News และ Environmental News อยา่งสมํÉาเสมอ  

-   เผยแพร่ขอ้มูลในหนงัสือ “รายงานประจาํปี” (Annual Report) หรือ Intranet ของบริษทัฯ 

-   หัวหนา้หน่วยงานดาํเนินการให้มีการสืÉอสารขอ้มูล นโยบาย หรือทีÉไดร้ับมอบหมายจาก

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

(คปอ.) ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบัรับทราบ  

-   กรณีขอ้มูลต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัระบบการบริหารความต่อเนืÉองทางธุรกิจ ใหส้ืÉอสารผา่นทีÉ

ประชุมหรือสารสนเทศขององคก์ร 

-   กรณีขอ้มูลความเสีÉยงและผลกระทบทีÉมีนยัสําคญั ให้พิจารณาว่าจะสืÉอสารไปยงัภายนอก

หรือไม่และให้จัดทําผลการตัดสินใจไว้เป็นเอกสาร หากตัดสินใจให้สืÉอสารไปยงั

ภายนอกและดาํเนินการสืÉอสารตามวิธีทีÉกาํหนดไว ้

5.1.2 การสืÉอสารกิจกรรมทีÉอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ

ปลอดภยัแก่ชุมชน หรือโรงงานขา้งเคียงใหด้าํเนินการดงันีÊ  

5.1.2.1 หน่วยงานปฏิบตัิการผลิตของโรงงานทีÉจะดาํเนินกิจกรรมทีÉอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิÉงแวดลอ้ม แก่ชุมชน หรือโรงงานขา้งเคียง 

แจง้ให้ผูท้ีÉเกีÉยวขอ้ง ไดแ้ก่  แจง้หน่วยงาน SHE ประจาํพืÊนทีÉ / MR  (เวลางานปกติ) 

หรือ แจ้ง  Shift  manager / Shift Supervisor / Firefighting team / SHE duty team 

(นอกเวลางานปกติ) และ  แจง้  MR ในภายหลงั  

บรหาา

โรงงาน ในกลุ่มงงาน ในก

ละอนัตรายจากกิจกนตรายจาก
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5.1.2.2 หน่วยงาน SHE ประจาํพืÊนทีÉ หรือ Shift manager/ Shift Supervisor / SHE duty team 

โทรศพัท ์/ FAX / e-mail แจง้ กนอ. โรงงานขา้งเคียง และหน่วยงานชุมชนสัมพนัธ์ 

และจดัเก็บเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 ปี 

5.1.2.3 หน่วยงานชุมชนสัมพนัธ์ โทรศพัท์ / SMS หรือลงพืÊนทีÉ แจง้ชุมชนทีÉเกีÉยวข้องให้

รับทราบขอ้มูล 

5.2 การรับเรืÉองร้องเรียนจากภายนอกบริษทัฯ 

5.2.1 เมืÉอบุคคลภายนอกบริษทัฯพบเหตุผิดปกติทีÉเกีÉยวกบัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสิÉงแวดลอ้ม และคาดว่าจะเป็นผลกระทบทีÉมาจากทางโรงงานให้ทาํการแจง้เหตุได้

ทีÉ พนักงานทุกคนหรือแจง้ศูนยส์ืÉอสารประจาํพืÊนทีÉ ให้ผูร้ับเรืÉองร้องเรียนรับแจ้งเหตุ 

สอบถามถึงรายละเอียดของเหตุการณ์และกรอกรายละเอียดทีÉได้รับในแบบฟอร์ม 

Suggestion/Complaint Form F- (Q-TS) -P- (Q-TS) -ŘŘŜ -Řř )   ส่วนทีÉ  řและส่งให้

หน่วยงาน SHE ประจาํพืÊนทีÉ / MR  (เวลางานปกติ)  หรือ แจ้ง Shift manager / Shift 

Supervisor / Firefighting team / SHE duty team (นอกเวลางานปกติ) และแจง้ MR ใน

ภายหลงั  

5.2.2 Shift Manager หรือ  Shift Supervisor  ประจําพืÊนทีÉ ทีÉ มีการร้องเรียนส่งตัวแทนลง

ตรวจสอบพืÊนทีÉเพืÉอหาสาเหตุของปัญหาร่วมกบั SHE  ประจาํพืÊนทีÉ และ CSR (เวลางาน

ปกติ)  หรือ SHE duty  และ CSR duty (นอกเวลางานปกติ) ภายในเวลา 30 นาที 

5.2.3 Shift Manager หรือ Shift Supervisor  ตรวจสอบในพืÊนทีÉการผลิตทีÉคาดวา่จะเป็นสาเหตุ

ของปัญหาในช่วงเวลาไม่เกิน 30 นาที  หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นผลกระทบเกิดจาก

กิจกรรมทีÉเกิดขึÊนภายในบริษทัฯใหด้าํเนินการลดผลกระทบทีÉเกิดขึÊนให้นอ้ยทีÉสุด  หรือ

หยดุกิจกรรมทีÉเกิดผลกระทบในทนัทีหากสามารถดาํเนินการได ้

5.2.4 เมืÉอตรวจพบปัญหาแลว้ให้แจง้กลบัผูร้้องเรียนเกีÉยวกบัสาเหตุและมาตรการดาํเนินการ

แกไ้ข  โดยผูร้ับผิดชอบพืÊนทีÉทีÉเกิดเหตุร่วมกบั SHE  ประจาํพืÊนทีÉ และ CSR (เวลางาน

ปกติ)  หรือ SHE duty  และ CSR duty (นอกเวลางานปกติ) 

5.2.5 หลงัจากแกไ้ขปัญหาเบืÊองตน้แลว้ใหท้าํการสอบสวนเพืÉอหาสาเหตุของปัญหาทีÉแทจ้ริง

และกําหนดแนวทางป้องกันแก้ไขเพืÉอป้องกันไม่ให้เกิดขึÊ นอีกตามแนวทางการ

สอบสวนอุบตัิการพร้อมบนัทึกผลการสอบสวน 

5.2.6 กรณีทีÉไม่ใช่ผลกระทบจากบริษทัฯ ให้SHEประจาํพืÊนทีÉหรือSHE Duty ประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอกหรือแจ้งเหตุไปทีÉ กนอ. เพืÉอรายงานเหตุการณ์ทีÉพบให้ทราบ

พร้อมทัÊงแจง้ผลการตรวจสอบไปยงัผูร้้องเรียน หรือผูเ้สนอแนะ 
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5.3 การรับเรืÉองร้องเรียนจากภายในบริษทั 

5.3.1 เมืÉอพนกังานหรือผูร้ับเหมาภายในบริษทัพบเหตุผิดปกติทีÉเกีÉยวกบัดา้นความปลอดภยั อา

ชี ว อน า มั ย แ ล ะ สิÉ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ ทํ า ก า ร ก ร อ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น แบบฟ อ ร์ ม 

Suggestion/Complaint Form F-(Q-TS)-P-(Q-TS)-004-01)  ส่วนทีÉ 1และส่งให้หน่วยงาน 

SHE ประจาํพืÊนทีÉ / MR  (เวลางานปกติ)  หรือ แจ้ง Shift manager / Shift Supervisor / 

Firefighting team / SHE duty team (นอกเวลางานปกติ) และแจง้ MR ในภายหลงั 

5.3.2 Shift Manager หรือ Shift Supervisor  หรือตวัแทนหน่วยงานประจาํพืÊนทีÉทีÉมีการร้องเรียน

ส่งตวัแทนลงตรวจสอบพืÊนทีÉเพืÉอหาสาเหตุของปัญหาในช่วงเวลาไม่เกิน 30 นาที  หาก

ตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นผลกระทบเกิดจากกิจกรรมทีÉเกิดขึÊนภายในบริษทัให้ดาํเนินการ

ลดผลกระทบทีÉเกิดขึÊนให้น้อยทีÉสุด  หรือหยุดกิจกรรมทีÉเกิดผลกระทบในทันทีหาก

สามารถดาํเนินการได ้

5.3.3 เมืÉอตรวจพบปัญหาแลว้ให้แจ้งกลบัผูร้้องเรียนเกีÉยวกับสาเหตุและมาตรการดาํเนินการ

แกไ้ข 

5.3.4 หลงัจากแกไ้ขปัญหาเบืÊองตน้แลว้ให้ทาํการสอบสวนเพืÉอหาสาเหตุของปัญหาทีÉแทจ้ริง

และกาํหนดแนวทางป้องกันแก้ไขเพืÉอป้องกันไม่ให้ปัญหาแบบนีÊ เกิดขึÊนอีกตามแนว

ทางการสอบสวนอุบตัิการพร้อมบนัทึกผลการสอบสวน 

5.3.5 กรณีทีÉม่ใช่ผลกระทบจากบริษทัฯ ให้SHEประจาํพืÊนทีÉหรือSHE Duty ประสานงานกบั

หน่วยงานภายนอกหรือแจง้เหตุไปทีÉ กนอ. เพืÉอรายงานเหตุการณ์ทีÉพบให้ทราบพร้อมทัÊง

แจง้ผลการตรวจสอบไปยงัผูร้้องเรียน หรือผูเ้สนอแนะ 

5.4 เกณฑก์ารนบัเรืÉองร้องเรียน 

เกณฑก์ารนบัเรืÉองร้องเรียน  มี ŝ กรณี 

5.4.1 ตรวจสอบแลว้พบวา่มาจากเหตุการณ์ของโรงงานจริง  

เมืÉอมีการแจ้งเหตุการณ์ให้ผูร้ับผิดชอบในเรืÉ องนัÊนๆทราบและได้มีการตรวจสอบ

เหตุการณ์แล้วพบว่าเหตุการณ์ทีÉ เกิดขึÊ นนัÊนเป็นเหตุการณ์ทีÉก่อให้เกิดผลกระทบจริงให้

นับเป็นเรืÉ องร้องเรียน ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ใช่สาเหตุมาจากในโรงงานไม่นับเป็นเรืÉ อง

ร้องเรียน 

 

5.4.2 ไม่พบสาเหตุในจุดทีÉรับแจ้งเหตุการณ์ แต่ตรวจสอบภายในโรงงานแลว้พบเหตุการณ์

ตามทีÉรับแจง้ 
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เมืÉอมีการแจง้ว่าพบเหตุผิดปกติทีÉภายนอกบริษทัฯเมืÉอไปทาํการตรวจสอบเหตุการณ์

แลว้โดยผูร้ับผิดชอบในพืÊนทีÉนัÊนๆแต่ไม่พบเหตุการณ์ตามทีÉรับแจง้แต่เมืÉอตรวจสอบภายใน

พืÊนทีÉโรงงานแลว้พบว่ามีเหตุการณ์ตามทีÉแจง้มาในพืÊนทีÉรับผิดชอบและส่งผลกระทบจริงให้

นบัเป็นเรืÉองร้องเรียน แต่ถา้ตรวจสอบภายในโรงงานแลว้ไม่พบสิÉงผิดปกติไม่นบัเป็นเรืÉ อง

ร้องเรียน 

 

5.4.3 ทางราชการออกหนงัสือเตือนหลงัจากทีÉมีเหตุการณ์ร้องเรียน 

เมืÉอมีการแจง้วา่พบเหตุผิดปกติทีÉภายในหรือภายนอกบริษทัฯเมืÉอไปทาํการตรวจสอบ

เหตุการณ์แลว้โดยผูร้ับผิดชอบในพืÊนทีÉนัÊนๆแต่ไม่พบเหตุการณ์ตามทีÉรับแจง้แต่ทางบริษทัฯ

ไดร้ับหนังสือจากทางราชการให้ปรับปรุงแกไ้ขในเรืÉองทีÉมีการร้องเรียนให้โรงงานทาํการ

ตรวจสอบเหตุการณ์อีกครัÊ งถา้พบปัญหาตามทีÉแจง้มาจริงให้นบัเป็นเรืÉองร้องเรียน แต่ถา้ไม่

พบปัญหาดงักล่าวไม่นบัเป็นเรืÉองร้องเรียน 

5.4.4 มีการชุมนุมประทว้งจากกลุ่มผูร้้องเรียน 

เมืÉอมีการแจง้ว่าพบเหตุผิดปกติทีÉภายนอกบริษทัฯเมืÉอไปทาํการตรวจสอบเหตุการณ์

แลว้โดยผูร้ับผิดชอบในพืÊนทีÉนัÊนๆแต่ไม่พบเหตุการณ์ตามทีÉรับแจง้และไดแ้จง้ใหผู้แ้จง้ทราบ

ว่าไม่พบเหตุการณ์ตามทีÉแจ้ง แต่กลุ่มผูร้้องเรียนไม่พอใจและมีการชุมนุมเรียกร้องให้

ปรับปรุงแกไ้ขในเรืÉองทีÉมีการร้องเรียนให้โรงงานทาํการตรวจสอบเหตุการณ์อีกครัÊ งถา้พบ

ปัญหาตามทีÉแจง้มาจริงให้นบัเป็นเรืÉองร้องเรียน แต่ถา้ไม่พบปัญหาดงักล่าวไม่นบัเป็นเรืÉอง

ร้องเรียน 

 

5.4.5 มีการออกข่าวทีÉเกีÉยวกบัเรืÉองร้องเรียนซึÉงทาํใหบ้ริษทัเสืÉอมเสียชืÉอเสียง 

เมืÉอมีการแจง้ว่าพบเหตุผิดปกติทีÉภายนอกบริษทัฯเมืÉอไปทาํการตรวจสอบเหตุการณ์

แลว้โดยผูร้ับผิดชอบในพืÊนทีÉนัÊนๆแต่ไม่พบเหตุการณ์ตามทีÉรับแจง้และไดแ้จง้ใหผู้แ้จง้ทราบ

ว่าไม่พบเหตุการณ์ตามทีÉแจ้ง แต่กลุ่มผูร้้องเรียนไม่พอใจและมีการออกข่าวให้ปรับปรุง

แก้ไขในเรืÉองทีÉมีการร้องเรียนให้โรงงานทาํการตรวจสอบเหตุการณ์อีกครัÊ งถา้พบปัญหา

ตามทีÉแจ้งมาจริงให้นับเป็นเรืÉ องร้องเรียน  แต่ถ้าไม่พบปัญหาดังกล่าวไม่นับเป็นเรืÉ อง

ร้องเรียน 

 

เมืÉอมีเหตุการณ์ร้องเรียนด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิÉงแวดลอ้มให้สรุปผลข้อ

ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะและใหร้ายงานใหผู้บ้ริหารทราบ 
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5.5 การข่าวกรองและระดบัการเตือนภยั 

5.5.1 หน่วยงาน Crisis and Security Management (Q-SH-CM) รับผิดชอบในการจดัเก็บและ

รวบรวมขอ้มูลข่าวสาร ติดตามขอ้มูลดา้นการข่าวกรองเกีÉยวกบัขอ้มูลภยัคุกคามหรือ

ความเสีÉ ยงในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคทีÉจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  จาก

หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

5.5.2 เมืÉอหน่วยงาน Crisis and Security Management (Q-SH-CM) ไดร้ับแจง้ขอ้มูลหรือได้

ขอ้มูลจากการติดตามสอบถามแลว้และพิจารณาว่าเป็นความจริง ให้แจ้ง MR ทราบ 

และดาํเนินการวางแผนและดาํเนินการป้องกนัภยัคุกคามและความเสีÉยง นัÊนตามความ

เหมาะสมต่อไป  
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6. ภาคผนวก 
6.1 คาํจาํกดัความ 

MR คือ ผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบการจดัการสิÉงแวดลอ้ม (EMR) และผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบ

การ จดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OH&SMR) และผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบการ

บริหารความต่อเนืÉองทางธุรกิจ (BCMR) เป็นผูค้วบคุมดูแลในการนาํระบบการจดัการ 4 ระบบคือ 

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก.18001) และ OHSAS 18001    และระบบ

การจัดการด้านสิÉงแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการบริหารความต่อเนืÉองทางธุรกิจ (ISO 

22301) ไปใชป้ฏิบตัิอยา่งต่อเนืÉอง และใหไ้ดผ้ลตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีÉพบเห็นหรือไดร้ับผลกระทบจากปัญหาดา้น 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิÉงแวดลอ้มและความต่อเนืÉองการดาํเนินธุรกิจจากภายนอก

และภายในบริษทัฯ 

ข้อร้องเรียน หมายถึง ประเด็นหรือเรืÉองทีÉเกิดขึÊนแลว้มีผลกระทบต่อดา้นอาชีวอนามยั  

ความปลอดภยั สิÉงแวดลอ้มและความต่อเนืÉองการดาํเนินธุรกิจ นํามาซึÉ งผลเสียต่อบุคคล 

ทรัพยส์ินของทัÊงบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และ/หรือสาธารณชน 

ข้อเสนอแนะ หมายถึง ประเด็นหรือเรืÉองทีÉตอ้งการเสนอแนะทีÉปฏิบตัิแลว้เป็นการแกป้ัญหา 

หรือทาํให้ผลการปฏิบตัิงานดีขึÊน จากมาตรฐานเดิมทีÉกาํหนดไว ้หรือมาตรฐานเดิมทีÉเคยปฏิบตัิได้

โดยใชท้รัพยากรทีÉมีอยูอ่ยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 

หัวหน้าหน่วยงาน  หมายถึง  หัวหนา้หน่วยงานทีÉรายงานตรงต่อรองกรรมการผู ้จดัการใหญ่ 

หรือมีกิจกรรมทีÉเกีÉยวขอ้งในพืÊนทีÉบริษทั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ในกรณีทีÉ

หัวหน้าหน่วยงานไม่ไดร้ายงานต่อรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ให้ถือว่าผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของ

หน่วยงานนัÊนๆ เป็นหวัหนา้หน่วยงาน 

หน่วยงานภายนอก หมายถึง องคก์ร / หน่วยงาน / ลูกคา้ /ชุมชนทอ้งถิÉน / รวมทัÊงสืÉอมวลชน

ต่าง ๆ / โรงงานอืÉนๆ ทีÉอยู่ใกลเ้คียงทีÉไดร้ับผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อพนกังานบริษทัฯ และ

ผูป้ฏิบตัิงานภายในโรงงาน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)และบริษทัในเครือ 

โรงงาน หมายถึง โรงงานสาขาต่างๆภายในบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)

และบริษทัในเครือ 
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กนอ. หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม

อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 

 

6.2 ขอ้มูลสนบัสนุน 
ไม่มี 

6.3 แผนการดาํเนินงาน 
ไม่มี 
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ภาคผนวก ข.36 
เอกสารประกนัภัยต่อสาธารณชนเพือ่คุ้มครอง 

ความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชีวติและทรัพย์สิน



ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก
PUBLIC LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE ORIGINAL

บริษทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 14

Stamp Duty Paid

สาํนักงานใหญ่ต ั1งอยู่เลขท ี8
999: ถนนพระราม < แขวงช่องนนทร ี

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 9A9BA

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,

Yannawa, Bangkok 10120
โทรศพัท.์ 9Z<[, A BB<\ BBAA TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร. A BB<\ BA`\ FAX. 0 2239 2049
เลขประจาํ ตวัผูเ้สยีภาษ ี

0107538000533
บมจ. :Z[

www.dhipaya.co.th

รหสับริษทั
Company Code

DHP ตอ่อายุ
Renewal

(    )X ประกนัภยัใหม่
New Business

(    ) กรมธรรมเ์ดมิเลขที8 
Previous Policy No.

14013-114-220023796 กรมธรรมเ์ลขที8
Policy No.

14013-114-230024416

ชื8อและที8อยู่ผูเ้อาประกนัภยั
Name and Address of Insured

78 Soi Song Pee Nong Sukumvit Rd. Tambol Choengnoen Amphur Mueang Rayong 21000

Rungjareon Environmental Services Co.,Ltd.

ลกัษณะกิจการหรือธุรกิจ
Business

As per Attached List

สถานที8ประกอบการ
Insured Premises

As per Attached List

อาณาเขตที8คุม้ครอง
Territorial Limit

Within Thailand only

ระยะเวลาประกนัภยั
Period of Insurance

1 Year เริ8มวนัที8
From

31 July 2023 เวลา
at

00:01 น.
hours

สิ1นสุดวนัที8
to

30 July 2024 เวลา
at

24:00 น.
hours

กรมธรรมป์ระกนัภยันี1ใหค้วามคุม้ครองตามขอบเขตของการเสี8ยงภยัขอ้ที8ระบ ุ"คุม้ครอง" เทา่นั1น
This policy affords coverages only with respect to those descriptions of risk for which a wording "Covered" is shown :-
ขอบเขตของการเสี8ยงภยั
Description of Risk

ขอ้ 9
Item 1
ขอ้ B
Item 2

คุม้ครอง
Covered
ไมคุ่ม้ครอง

ความรบัผิดตามกฎหมายซึ8งเกิดขึ1นภายในสถานที8ประกอบการหรือเกิดขึ1นจากการใชส้ถานที8ประกอบการ
Legal liability arising from the Business and happening or caused the insured premises. (Premises Liability)
ความรบัผิดตามกฎหมายอนัเกิดจากผูเ้อาประกนัภยัหรือลูกจา้งของผูเ้อาประกนัภยัซึ8งทาํงานประจาํ ณ สถานที8ประกอบการ 

ในขณะที8ออกไปปฏบิตังิานภายนอกสถานที8ประกอบการ

ขอ้ <      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
whilst on duty outside the insured premises. (Work away liability)

Item 3        As per details hereto attached

Not covered Legal Liability arising from the Business and happening or caused by the Insured or the Insured's employees 

จาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผิด
Limit of Liability

Combined single limit of Bht.5,000,000.- any one occurrence and in aggregate.

ความรบัผิดส่วนแรกที8ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งรบัผิดเองตอ่อุบตัเิหตแุตล่ะคร ั1ง
Deductible to be borne by the Insured for each accident

Bht.10,000.- each any every loss for property damage only.

เบี1ยประกนัภยัข ั1นตน้คาํนวณจาก
The first premium calculates from

ซึ8งจะไดม้กีารปรบัปรุงเบี1ยประกนัภยัตามเงื8อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัขอ้ 99
which shall be the basis in calculating the first premium and be adjusted according to General Conditions Clause No. 11

ประมาณ
the estimated amount of

บาท
Baht

- -

เบี1ยประกนัภยั
Premium

อากร
Stamp Duty

ภาษีมลูคา่เพ ิ8ม
VAT

เบี1ยประกนัภยัรวม
Total Premium

60,000.00 บาท
Baht 240.00 บาท

Baht 4,216.80 บาท
Baht 64,456.80 บาท

Baht

เครื8องจกัรกลที8ไดร้บัความคุม้ครอง (ดูขอ้ยกเวน้ �.<)
Plant Extension Cover (See Exclusion No. 8.3)

As per Attached Listเอกสารแนบทา้ยของกรมธรรมป์ระกนัภยั (Attached endorsements)

วนัทาํสญัญาประกนัภยั
Agreement made on 28 June 2023 วนัทาํกรมธรรม์

Policy issued on 28 June 2023

ตวัแทน
Agent X นายหนา้ประกนัภยัรายนี1

Broker None ใบอนุญาตเลขที8
License No. 2051

เพ ื8อเป็นหลกัฐาน บริษทัฯ โดยบคุคลผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ ไดล้งลายมอืชื8อและประทบัตราของบริษทัฯ ไวเ้ป็นสาํคญั ณ สาํนกังานของบริษทัฯ
As evidence the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

กรรมการ
 Director

กรรมการ
 Director

ผูร้ับมอบอาํนาจ
Authorized Signature

(สาํหรับลูกคา้)
ผูจ้ดัทาํ
Prepared by

kantiman sirikansผูต้รวจสอบ
Checked by
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บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
Technical Safety and PSM 

 

  

 
 
 

 

นาย เสขสิริ ปิยะเวช 

Vice President 
 

นาย เสขสิริ ปิยะเวช 

Vice President 

 

 

รายชืÉอผู้ทบทวน 

ผูท้บทวน ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

   
 

 

 

อนุมัติโดย : 
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รายการแก้ไข 

ครัÊ งทีÉ วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้ รายละเอียด โดย 
0 25/02/2020 Migrated (นาํเขา้โดย

ระบบ) 
System 

0 31/03/2023 ทบทวนโดยไม่แกไ้ข/
Review without change :  

System 

 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 

รหสัหน่วยงาน ชืÉอหน่วยงาน 

Q-TS Technical Safety and PSM 

 

KPI ทีÉเกีÉยวข้อง 

KPI Measure Description / Calculation Target (unit) 

N/A N/A N/A 

 

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้อง 

ชืÉอกฎหมาย 

 

 

เอกสารทีÉเกีÉยวข้องในระบบ 

รหสัเอกสาร ชืÉอเอกสาร 

  

 

เอกสารอ้างองิภายนอก 

ชืÉอเอกสาร 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0   
วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

สารบัญ 
หนา้ 

1. วัตถุประสงค์ ........................................................................................................................................... 1 

2. ขอบเขต .................................................................................................................................................. 2 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ ..................................................................................................................... 3 

4. WORKFLOW ....................................................................................................................................... 4 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน ...................................................................................................................... 5 

6. ภาคผนวก ............................................................................................................................................... 7 
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.........

................... ............

...............................

.....................................

.................................

..........................................
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 1 จาก 7 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

1. วัตถุประสงค์ 

เพืÉอเป็นมาตรฐานและใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในการฟืÊ นฟู ภายหลังการเกิดอุบัติการณ์และเพืÉอให้
กิจกรรมสําคญัทีÉดาํเนินตามมาตรการชัÉวคราวกลบัมาสู่การดาํเนินการตามภาวะปกติภายหลงัเกิดอุบตัิการณ์  
รวมทัÊงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีÉดีต่อชุมชนและโรงงานขา้งเคียง ขัÊนตอนการดาํเนินงานการฟืÊ นฟูสภาพ
ธุรกิจของ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เป็นแผนทีÉกาํหนดรายละเอียดบทบาทหนา้ทีÉและ
การปฏิบตัิของผูบ้ริหารและพนกังานฝ่ายปฏิบตัิการและผูเ้กีÉยวขอ้งในการฟืÊ นฟูสภาพธุรกิจ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นกอบกูแ้ละแกไ้ขสถานการณ์    
2. ดา้นการฟืÊ นฟู 
3. ดา้นช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบและเดือดร้อน  
4. ดา้นกฎหมาย ประกนัภยั และการเงิน 

5. ดา้นการสืÉอสารและภาพลกัษณ์ 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 2 จาก 7 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

2. ขอบเขต 

ขัÊนตอนการดาํเนินงานนีÊ ใชก้บั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  สาขาทีÉ 2, 3, 4, 5, 8, 
11, 12 และ บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ จาํกดั 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 3 จาก 7 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

3. หน้าทีÉและความรับผิดชอบ 
3.1 รอง/ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและแต่งตัÊงคณะทาํงานในการดูแล แกไ้ขสถานการณ์ 
และฟืÊ นฟู 

  เสนอแต่งตัÊงคณะกรรมการฯ หรือคณะทาํงานฯ 

 รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานเพืÉอใหเ้ป็นไปตามแผน 

3.2 คณะทาํงานทีÉเกีÉยวขอ้ง  
 รับผิดชอบในการดาํเนินการตามบทบาทหนา้ทีÉความรับผิดชอบทีÉกาํหนด 
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rna
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ทบาทหนา้ทีÉความรัหนา้ทีÉค
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 4 จาก 7 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

4. WORKFLOW 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 5 จาก 7 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

5. รายละเอยีดการดําเนินงาน 

เมืÉอเกิดเหตุฉุกเฉินทีÉรุนแรง ทาํให้อุปกรณ์เสียหาย มีผูบ้าดเจ็บ หรือเสียชีวิต และโรงงานตอ้งหยุด
เดินเครืÉองส่งผลกระทบต่อชุมชนและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหร้องสายงานทีÉเกีÉยวขอ้งประสานงาน
กับหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการบรรเทาทุกข์ของผูไ้ด้รับผลกระทบในเบืÊองต้นแก่ทุกฝ่าย พร้อมทัÊ ง
พิจารณากาํหนดนโยบาย แต่งตัÊงคณะทาํงานในการดูแล แกไ้ขสถานการณ์ และฟืÊ นฟูตามความเหมาะสม 
ตามลกัษณะความรุนแรงและความเสียหาย ดงันีÊ  

1. คณะทาํงานดา้นกอบกูแ้ละแกไ้ขสถานการณ์ มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
1) อาํนวยการ และประสานงานให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน หน่วยงานทีÉเขา้มาให้ความ

ช่วยเหลือ 

2) ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทีÉเสียหายและสภาพแวดลอ้มทีÉอาจจะส่งผลต่อสาธารณชน
บริเวณพืÊนทีÉเกิดเหตุ และพืÊนทีÉใกลเ้คียงร่วมกับตวัแทนบริษทัประกัน เพืÉอประเมิน
สถานการณ์และมอบหมายใหผู้ม้ีหนา้ทีÉรับผิดชอบดาํเนินการ 

3) จดัการเก็บกูส้ิÉงทีÉมีผลต่อสิÉงแวดลอ้มต่าง ๆ 

4) บริหารจดัการการกาํจดัของเสีย 

5) ติดตามใหม้ีการแกป้ัญหาใหก้ลบัสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

6) สรุปเหตุการณ์และใหข้อ้มูล รายงานสถานการณ์ และขอ้เทจ็จริง 

7) เฝ้าระวงั และติดตามสถานการณ์การปฏิบตัิการกรณีเกิดอุบตัิการณ์ 

2. คณะทาํงานดา้นการฟืÊ นฟู มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
1) รับฟัง รวบรวม ความคิดเห็นจากนกัวิชาการ หน่วยงานราชการ และผูไ้ดร้ับผลกระทบ 

2) ติดตาม รวบรวมความเห็น และความเคลืÉอนไหวของกลุ่ม NGO ต่าง ๆ 

3) จดัทาํแผนฟืÊ นฟู ร่วมกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

4) ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทีÉอาจเกิดขึÊน 

5) ประเมินผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้ม 

6) ประเมินผลความคืบหนา้การดาํเนินงานตามแผนฟืÊ นฟูเป็นระยะ 

7) ติดตามใหม้ีการดาํเนินงานตามแผน และรายงานผลการดาํเนินงาน 

3. คณะทาํงานดา้นช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบและเดือดร้อน มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ 
ดงันีÊ  

1) อาํนวยการ และประสานงานกบัหน่วยงานราชการ ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบและไดร้ับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ 
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ประกาศใชค้รัÊ งทีÉ 0  หนา้ 6 จาก 7 

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช ้: 25/02/2020 

2) พิจารณากลัÉนกรองคาํขอรับความช่วยเหลือเยียวยาของผูไ้ด้รับผลกระทบและได้รับ
ความเดือนร้อนและดาํเนินการใหม้ีการช่วยเหลือเยยีวยาต่อไป 

3) จดัทาํหลกัเกณฑ ์มาตรการชดเชยค่าเสียหาย ร่วมกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

4) ติดตามใหม้ีการชดเชยค่าเสียหาย 

4. คณะทาํงานดา้นกฎหมาย ประกนัภยั และการเงิน มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบ ดงันีÊ  
1) พิจารณา รวบรวมกฎหมายทัÊงหมดทีÉเกีÉยวขอ้งกบัเหตุการณ์ และความเสียหายทีÉเกิดขึÊน 

2) วิเคราะห์ความเสียหาย และพิจารณาความเสียหาย และค่าเสียหายทีÉเกิดขึÊนร่วมกับ
ผูเ้กีÉยวขอ้งทัÊงหมด เพืÉอพิจารณากาํหนดแนวทางในการเจรจากบัผูเ้สียหาย 

3) พิจารณาเงืÉอนไขในกรมธรรม์ประกันภยักบัผูร้ับประกนัภยั เพืÉอใช้สิทธิเรียกร้องค่า
ประกนัภยัตามกรมธรรม ์

4) จดัตัÊงบญัชีพิเศษสาํหรับเบิกจ่ายในการสนบัสนุนทรัพยากรในการฟืÊ นฟู 
5) ติดต่อบริษทัประกนัภยัเพืÉอเขา้มาร่วมตรวจสอบสถานทีÉเกิดเหตุ และประเมินความ

เสียหายในเบืÊองตน้ 

6) พิจารณาสัญญาต่าง ๆ ทีÉเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊน เพืÉอรักษาสิทธิตามสัญญา และ
ป้องกนัการผิดสัญญา เช่น สัญญาเกีÉยวกบัการจดัซืÊอและติดตัÊงอุปกรณ์สําคญัต่าง ๆ ทีÉ
เสียหาย ว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผูข้ายไดห้รือไม่ และสัญญาระหว่างบริษทั
กบัลูกคา้ วา่จะมีผลกระทบกบัการปฏิบตัิตามสัญญาหรือไม่ อยา่งไร 

7) ดูแลงานดา้นคดีความทัÊงหมดทีÉอาจเกิดขึÊนเนืÉองจากอุบตัิการณ์ 

5. คณะกรรมการดา้นการสืÉอสารและภาพลกัษณ์ มีหนา้ทีÉความรับผิดชอบดงันีÊ     
1) ดาํเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร พร้อมทัÊงบูรณาการทิศทางในการเผยแพร่ข่าวสาร 

พร้อมทัÊงรวบรวมและใหข้อ้มูลทีÉเป็นจริง ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัสถานการณ์ใหเ้ป็นระบบ 

2) จดัตัÊงทีมวิชาการ สนบัสนุนการใหข้่าวสารทีÉเหมาะสม 

3) เร่งกูภ้าพลกัษณ์ของบริษทัใหก้ลบัสู่ภาวะปกติ 

4) ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทีÉมีการเผยแพร่ผา่นสืÉอต่าง ๆ ในทุกมิติ 

5) ตัÊงศูนยส์ืÉอสารประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลทีÉเป็นจริงต่อหน่วยงานภายในและภายนอกให้
ทนัต่อเหตุการณ์เช่น หน่วยงานราชการ สืÉอมวลชน นกัลงทุน และสาธารณชนทัÉวไป 

6) ติดตามให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารทีÉถูกเผยแพร่ แก้ไขให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

7) ประเมินผลความคืบหนา้การดาํเนินงานตามแผนฟืÊ นฟูเป็นระยะ  
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1. Purpose/Objective 

The purpose of this procedure is to provide guidance for selecting, decision criteria and specification 

to establish and use of personal protective equipment (PPE) in an effective and safe manner under its 

limitations.  

Personal protective equipment does not eliminate the working hazards or substitutes for effective 

engineering, other hazard control measures and safe working conditions.  

PPE is an essential part in the protection of the individual worker from injury and adverse health effects 

when it is not feasible to control the risk by other options. 
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2. Scope 

Personal protective equipment (PPE) procedure is applied to all personnel entering to the GC facilities. 

This procedure should be used in conjunction with the GC SHE rules and regulations, permit to work 

and other work instructions and safe operating procedures that require wearing PPE when performing 

particular job. 
we
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3. Roles and Responsibility 

Proper selection, use and maintenance of PPE are essential for employee safety.  All employees and 

contractors must be aware of their individual responsibilities. 
3.1 Employees and Contractors 

 Know, understand, and carry out duties in accordance with SHE rules and regulations, 

work instruction and permit to work system that related to PPE. 
 Make full and proper use of all PPE provided by the company. 
 Ensure that their PPE is maintained properly. 
 Inspect PPE prior to use and routinely afterwards.  Notify their supervisor and find a 

replacement when any equipment is found to be unsatisfactory condition and need to 

be removed from site. 
 Return all PPE to company up on his/her resignation. 
 Ensure that their visitors have a proper PPE and comply with this procedure. 
 Contractors shall provide their own PPE unless stated otherwise and must ensure PPE 

meets specifications or similar internationally accepted standards. 
 

3.2 Managers / Supervisors 

 Ensure that employee and contractor under his/ her supervision are provided and 

equipped with a proper PPE use at all times while performing the job. 
 Ensure that employees and contractors are provided with and receive training in the 

use of PPE. 

 Ensure that the PPE in their areas is maintained in sanitary and reliable condition. 

 Ensure that adequate supply of the PPE to be provided to their personnel. 
 

3.3 SHE Staffs 

 Develop and revise standards, specifications, procedure that related to PPE program. 
 Define and maintain an update GC: PPE Specification and Standard. 
 Recommend an appropriate PPE use based on current products available in the 

market.  
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 Provide PPE training for GC staff and/or concerned contractors (if any). 
 Clean, disinfect, maintain, inspect, and store Breathing Apparatus equipment. This is 

conducted by Firefighting team. 

3.4 Visitors  
 Visitor Sponsor is responsible for ensuring that their visitors comply with this 

procedure. 
 PPE can be borrowed for visitor use from the security office. 

 

3.5 Procurement and Warehouse 

 Ensure all PPE procurement comply with PPE standard. 
 Establish sufficient inventory of the different type of PPE complying with GC PPE 

specification and standard. 
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4. Workflow 

                                  Element             Responsible By                       

 

Establish/Review  
PPE Specifications and Standard 

Procurement Process 

Care and Maintenance 

Inspection and Replacement 

PPE Compliance Audit 

Employee (PPE User) 

Return and Disposal 
(When resign the company) 

SHE 

Storage and Stock Control 

Procurement 

Warehouse 

PPE Request 
through PPE Online 

PPE Approve Manager/Supervisor 

Employee (PPE User) 

Employee (PPE User) 

Area Owner/Supervisor/ SHE 
/Internal Auditor 

Employee (PPE User) 
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5. Detailed Narrative of Workflow 

5.1 PPE Requirements 

 Basic PPE are required for working in the Restricted area is follows 

- Safety Helmet 

- Safety Glasses 

- Safety Shoes 

- Long sleeve cotton (not synthetic) clothes and long pants or Fire  

Retardant Clothing 

 Specific PPE are required by the working hazards as guidance in Appendix 6.3. If 

the nature of work has risk not specified in Appendix 6.3, appropriate PPE shall 

be selected according to the actual risk of the work. 

 
Note:  Only newcomer who can request two safety shoes, two safety glasses, a 

half-face mask  respirator (for emergency evacuation) at the first time, other PPE 

will request only one as following required by the working hazards.  (See details 

in Appendix 6.3–Guidance for PPE Selection in any work). 
 

5.2 PPE Specifications and Standards 

 SHE define and maintain an update GC: PPE Specification and Standard. 
 PPE Specification and Standard are defined in Appendix 6. 2 -  GC PPE 

Specification and Standard. 
 

5.3 PPE Selection   
 Consideration is required as to the degree of protection needed and the job tasks 

must be analyzed to determine if there are any constraints on selection of 

equipment. Foreseeable emergency situations must also be evaluated. 
 Equipment must be correctly fitted and adjusted for maximum comfort. There is 

value in making a number of types available, thus providing individual choice 

and thereby encouraging use. (See Appendix 6.4 – Use of PPE) 
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5.4 Procurement & Storage 

 All PPE purchases shall be made in accordance with PPE Specification and GC 

standard as specified in Appendix 6.2 - GC PPE Specification and Standard. 
 All PPE will be kept at the local Warehouse with a minimum stock to be ready for 

service request.  Area owners can also keep at a properly consumable quantity at 

their areas. 
 Special PPE such as Fire Fighting equipment will be kept at Fire Station. 

 

5.5 PPE Request 

 Employee has to make the request through PPE online system on GC intranet. 
 Manager or Supervisor approves the request through PPE online system. 
 Employees print the approved request and present to warehouse staff to receive 

PPE. 
 

5.6 PPE Care and Maintenance 

The expected degree of protection will not be achieved in practice unless the protective 

equipment is cleaned and well maintained. 
 Each division is responsible for the proper laundering and sanitizing of their 

protective clothing and safety equipment. 
 All safety equipment worn over the face or in contact with the skin must be 

thoroughly cleaned and sanitized after being used and before it is worn by another 

person (if applicable).  Typical items include: 
 Face pieces of respiratory protective equipment. 
 Goggles or spectacles of all types. 
 Rubber Boots. 
 Gloves. 
 Protective clothing. 
 Hats, hoods, Ear Plugs / Earmuffs and face shields.  
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 Repairing of PPE shall be followed by manufacturer guideline. 
 Employees shall immediately discontinue use of any malfunctioning PPE. 

 

5.7 Inspection and Replacement 

Each PPE user is responsible for routine inspection of PPE. 
 All PPE components and accessories, if any, should be visually inspected daily for 

sign of dents, cracks, penetration, and damage/ defect due to impact, rough 

treatment, tear apart, or wear that might reduce the degree of safety originally 

provided. 
 The manufacturer instruction is recommended to use as a guideline for inspection 

and replacement. 
 Replacement of PPE should take place when the PPE is found either expired or 

damaged / defected and not fit for use. 
 Maximums use life period of PPE should be specified in Appendix:  6. 5–  Guide 

for automatically replace PPE “Maximums use life period of PPE”. 
 

5.8 Return and Disposal 

 All PPE must be returned to company up on his/her resignation to dispose or reuse. 
 All returned PPE, which is not identified to be reused, should be disposed properly. 
 Expired or damaged /  defected and not fit for use of PPE shall be disposed 

properly. 
 

5.9 Review and Audit 

Internal review and audit shall be periodically conducted including the process of QSHE 

internal audit, Unsafe Act /  Condition audit, PTW audit and PPE inspection to evaluate 

performance toward achieving the objectives of this work instruction as following: 
 Evaluate the effectiveness of PPE usage in compliance with GC standards and all 

relevant procedure and work instructions. 
 Recommend any improvements that are identified based on the results of the 

mentioned review/audit. 
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6. Appendix 

6.1 Terms and Definitions 

Personal Protective 
Equipment (PPE): 

Any clothing or equipment used to shield or isolate individuals from 
chemical, physical and biological hazards that may be encountered in the 
workplace.   This includes, but is not limited to, the following types of 
equipment: 

• Hard hats 
• Safety shoes 
• Safety glasses, goggles and shields 
• Safety gloves 
• Chemical resistance clothing and aprons 
• Hearing protection device 
• Respiratory protection device 
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6.2 
PPE Specification and Standards 

Item
 

Type of PPE 
Description 

Specifications 

1 
H

ead Protection Safety Helm
et and Chin strap 

Com
pliance TIS.368, BS-5240, AN

SI Z89.1 or equivalent, Class A&
B. HDPE Rigid shell with high dielectric nylon bracket. 

Staz- on pin lock suspension include headband nape strap and chin strap. Includes accessory slots for face shields, earm
uffs, 

or welding helm
ets 

2 
H

earing 

Protection 

Ear Plug, Disposable Type 
Com

pliance TIS.2575, BS-6344, ANSI S3.19, AS 1270, LIC 875, ANSI S12.6, ISO 4869 or equivalent. Noise Reduction 
Rating 25 decibels. Soft non-irritating foam

 without cord.  
 

 
Ear Plug, Reusable Type 

 

Com
pliance TIS.2575, BS-6344, ANSI S3.19, AS 1270, LIC 875, ANSI S12.6, ISO 4869 or equivalent. Noise Reduction 

Rating 25 decibels. The conical shape and rib supported the hood. Soft silicone m
aterial with cord and com

e with plastic box 

 
 

Earm
uff, Behind- the-neck 

Com
pliance TIS.2575, BS-6344, ANSI S3.19, OSHA, EPA standard or equivalent. Noise Reduction Rating 25 decibels. 

Liquid/foam
 filled ear cushion. Treated for dielectric capacity. Low profile design and back band tension work with hard hats. 

3 
Eyes and Face 

Protection 

Safety Glasses, Clear Lens. 
Com

pliance BS-2092, AN
SI Z 87.1, CE/EN 166 or equivalent. Single-piece, scratch-resistance   Polycarbonate lens. Tem

ple 

length adjusts to four different positions for optim
al fit and com

fort.  
 

Safety Glasses, Tinted Lens. 
Sam

e as above, but with tinted lens 

 
 

Goggles 
Com

pliance BS-2092, AN
SI Z87.1 or equivalent. Single-piece, coated polycarbonate lens, indirect vents, anti-fog, adjustable 

headband . Fit over m
ost prescription glasses. Application for protecting chem

ical-splash and dust. 

Face shields, Visor Fram
e/Bracket 

Face shield fram
e with bracket m

ust be appropriate to Visor W
indow 

Internrn
Com

pliance
pliance rnal Use Only
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5240, AN

SI Z89
240, ANSI Z89.1

pension include hea
nsion include 

etss
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Item
 

Type of PPE 
Description 

Specifications 

 
 

Face shields, Visor W
indow 

Replacem
ent 

Com
pliance BS-2092, AN

SI Z87.1, CE/EN 166 or equivalent. Application for purpose protection against splash, spray im
pact 

and the face shield m
aterial m

ust be appropriate to the risk of the work.  Polycarbonate m
aterial for im

pact resistant and 

lim
ited heat and scratch resistant. And to fit with above visor fram

e/bracket. M
inim

um
 lens thickness 1 m

m
 or appropriate to 

the risk 

W
elding helm

et and W
elding filter 

lenses 

Com
pliance ANSI Z87.1, EN166, OSHA CFR1910.133(a)(5) or equivalent for Application for purpose protection eyes form

 

welding gas, sm
oke, and flam

e  

4 
Respiratory 

Protection 

Dust/M
ist Respirator, General 

Purpose 

Com
ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved or equivalent. For general use against 

nuisance dusts. Suggested application: Grinding, Sanding, Sweeping, Bagging, W
oodworking, Foundries, and other dusty 

operation. 
Dust/M

ist and Nuisance Level 

Organic Vapor Relief 

Com
ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved or equivalent. For general use against 

nuisance dusts and against nuisance organic vapors. Suggested application: Sam
e as dust respirator plus Lab setting, 

Petrochem
ical M

anufacturing, Undercoating. 
Dust/M

ist and W
elding Fum

e 

Respirator with Valve 

Com
ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved or equivalent. For general use against 

nuisance dusts and against m
etal fum

es produced from
 welding, cutting and operations involving heating of m

etal. Suggested 
application: Sam

e as dust respirator above plus W
elding, Soldering, Torch cutting and M

etal pouring 

Half Face piece Single Cartridge / 
Filter Respirator. Use with a 
cartridges or filters for particulate or 

gas and vapor protection. 

Com
ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved for negative pressure or equivalent. For a 

long period, general use against dust, chem
ical and m

etal fum
e (depend on cartridges or filters used) and can be disassem

bled, 

cleaned, and reused . 

Interna
ply with OSHA Res

with OSHA

nuisance dusts
ance dust.Sug

operation
operation nal Use OnlySpecificaSpecifily
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Item
 

Type of PPE 
Description 

Specifications 

 
 

Half Face piece Dual Cartridge / 
Filter Respirator. Use with a 
cartridges or filters for particulate or 

gas and vapor protection. 

Com
ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved for negative pressure or equivalent. For a 

long period, general use against dust, chem
ical and m

etal fum
e (depend on cartridges or filters used) and can be disassem

bled, 

cleaned and reused . 

 
 

Cartridges and Filter for Half Face 

piece Respirator 

Com
ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved or equivalent. Fit for use with Half Face piece 

Respirator. 

Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 
Com

ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved or equivalent. To suit half face piece 
respirator as above. To protect against organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide and hydrogen fluoride. 

 
Dusts/M

ists pre-filter for cartridge 
Com

ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved or equivalent. To use with Cartridges for 
additional protection against dusts and m

ists paint spray 

 
 

Pre-filter Retainer 
Com

ply with OSHA Respiratory Protection Standard and / or NIOSH approved or equivalent. To use to retain pre-filter  
5 

Body Protection Chem
ical Resistant, Coverall.  

Com
pliance BS-7184, EN

 14605 or equivalent. Constructed of PVC or Neoprene. For protection Chem
ical splash wet. 

Coverall Disposable.  
Com

pliance BS-7184, EN 14605 or equivalent. Disposable coverall with chem
ical-resistant/polyethylene film

 coating for 

extra dirty environm
ent 

Fire Retardant Clothing.  
Com

pliance NFPA 2112 or equivalent. Adjustable waist size, long sleeve, or leg cuffs.  
PVC/Polyester raincoat. Yellow 
Color or other 

10.5 oz/sq.yd. PVC m
aterial reinforced with strong polyester net backing. Storm-fly front with nonconductive snaps ensures a 

waterproof fit. Corduroy collar, ventilated cape back and detachable drawstring hood. 48" Length. 
Heat resistant suit -cotton coveralls 

alum
inize suit 

Com
pliance NFPA 2112, ISO 11612, ISO 14116 or equivalent. Adjustable waist size, long sleeve, or leg cuffs. 

Internal Use OnlySpecificaSpecifily
ection Standard and
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dust, chem
ical and m
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Item
 

Type of PPE 
Description 

Specifications 

Arc Flash Protective Clothing 
Com

pliance CE EN ISO 11611(Class 2 A1) or equivalent. Can prevent arch flash and fire resistance. 
High-pressure water jet protection 

suit 

Com
pliance CE 89/686/EEC or equivalent. Adjustable waist size, long sleeve, or leg cuffs. 

6 
H

and /Arm
 

Protection 

General Purpose W
ork Gloves or 

Abrasion Resistant Gloves. Cotton 
with Chrom

e Leather Palm
 

Com
pliance BS-679, BS-1651, BS-5145, EN407, EN388 or equivalent. For general-purpose work gloves to protect hand 

from
 daily nuisance injuries; abrasions, scrapes and cut (Coup Test) (b) m

inim
um

 level 3, dirty from
 grease, oil.  Not for 

oil/Chem
ical Resistant purpose. Suitable for protection vs sharp objects but not nim

ble or non-slip work. 
 

General Purpose W
ork Gloves or 

Abrasion Resistant Gloves..  
Leather. 

Sam
e as above, but all leather with elastic back for snug fit. Cowhide driver 's gloves keep hand warm. 

General Purpose W
ork Gloves.  

Leather Long Sleeves. 
Com

pliance BS-679, BS-1651, BS-5145 EN407, EN388 or equivalent. Length 14” for general-purpose work gloves to protect 
hand and forearm

 from
 daily nuisance injuries; abrasions, scrapes and cut (Coup Test) (b) m

inim
um

 level 3, dirty from
 

grease, oil.  Not for oil/Chem
ical Resistant purpose. Suitable for protection vs sharp objects but not nim

ble or non-slip work.  
Heat Resistant Gloves 

Com
pliance EN407 Contact heat resistance(b) m

inim
um

 level 2 or equivalent. For  protect hand from
 heat and cold hazard 

Disposable Gloves. Natural Latex 
Com

pliance TIS 1056-2534, TIS 538-2548, TIS 2476-2552, BS EN 420, BS EN 455, JIS T 9115 or equivalent. Com
bine 

sensitivity and strength for industrial, health care and laboratory. Powder-free natural latex gloves, 0.005" guage, 9-1/2" 
length. Size S, M

, L. 
Disposable Gloves. N

on-Latex, 
100 % Nitrile 

Com
pliance TIS 1056-2534, TIS 538-2548, TIS 2476-2552, BS EN 420, BS EN 455, JIS T 9115 or equivalent. 100 % Nitrile, 

Suggested application for user in laboratory m
ay have potential for allergic to latex and the chem

icals that not good resistant 

with latex gloves. 

Internal Us
BSS--1651, BS

1651, BS-5145
5

nce injuries; abrasio
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Item
 

Type of PPE 
Description 

Specifications 

Chem
ical Resistant, PVC Coated 

Gloves 

Com
pliance BS EN 374 or equivalent or equivalent. For oil &

 petrochem
ical industrial uses. To protect against acid, caustic, 

oil and petroleum
 contam

ination. M
ade from

 PVC for increased abrasion resistance. Gauntlet style cuff and jersey lined.          

Chem
ical Resistance, Nitrile Coated 

Gloves 

Com
pliance BS EN 374 or equivalent. For oil &

 petrochem
ical industrial uses. To provides resistant to wide range solvent 

and chem
icals as well as cut and abrasion (varying thickness, 15-m

il, 22-m
il), To protect  oil, grease, acids, caustic and 

petroleum
 products.  Application for activities need light weight, good grip dexterous glove i.e. sam

pling, fabrication, 

painting, degreasing, cleaning, handling pesticides.                 Please consult QSHE Dept. for checking chem
ical resistant 

before m
aking order. 

Chem
ical Resistance, Neoprene 

Coated Gloves 

Com
pliance BS EN 374 or equivalent. For oil &

 petrochem
ical industrial uses. To provides resistance to wide range 

concentration solvent and chem
icals as well as cut and abrasion.  To protect oil, grease, acids, caustic and petroleum

 products 

where good wet grip / heavy duty protection required. Please consult QSHE Dept. for checking chem
ical resistant property 

before m
aking order. 

TIG W
elding Gloves, Leather 

Com
pliance BS-679, BS-1651, BS-5145, EN407, EN388 or equivalent. Soft leather glove for dexterity, sensitivity and heat 

resistance necessary for argon welding. 4-1/2" gauntlet cuffs for extra wrist protection 
W

elding Gloves. Leather 
Com

pliance BS-679, BS-1651, BS-5145, EN407, EN388 or equivalent. Leather protects against excessive heat in welding 
applications. Fully-lined, gunn-cut style with wing thum

b, bell gauntlet and welted seam
s. Length 16" 

Electrician Gloves, Rubber 
Com

pliance ANSI/ASTM
 D120, OSHA 29 CFR1910.137, EN 60903, IEC 60903 or equivalent. 30 KV rating, straight cuffs 

and thick natural rubber throughout. Reliable two-color protection. Red interior shows through black outer layer when larger 
snags or cuts dam

age glove. 14" length 

Internal Use OnlySpecificaSpecifily
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Item
 

Type of PPE 
Description 

Specifications 

7 
Foot/Leg 
Protection 

Safety Shoes 
Com

pliance TIS 523-2528, ISO
 EN 20345, BS 1870, ANSI Z41, DIN 4843 or equivalent. Steel toe cap and steel m

idsole, Oil 

resistant, Anti-slip, Antistatic, Lim
it heat resistant Com

fort solidity. 
 

 
Chem

ical Resistant, Rubber Boots.  Com
pliance:  ANSI Z41 or equivalent.Steel toe cap, PVC blend provides chem

ical resistance, Anti-slip, Antistatic, Lim
it heat 

resistant Com
fort solidity. 

8 
Fall Protection 

Safety Harness 
Com

pliance OSHA1910.66 appendix C, BS361, ISO10333-1,EN 355,316 or equivalent. Polyester webbing or equivalent and 
required inspection, m

ade from
 polyester m

aterial or equivalent 

Lanyard (Line) 
Com

pliance OSHA1910.66 appendix C, BS361, ISO10333-1,EN 355,316 or equivalent ,Polyester webbing or equivalent and  
required inspection, m

ade from
 polyester m

aterial or equivalent 

         

Interna
ianceeOSHA1910

OSHA19al Use OnlySpecificaSpecifily
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6.3 
Guidance for PPE Selection in any work (PPE m

atrix)  

            Specific PPE are required by the working hazards as guidance in Guidance for PPE Selection in any work (PPE m
atrix). See details and download in 

Docum
ent Center (DCM

)
 P-(Q

-TS)-008 Personal Protective Equipm
ent

 Related Docum
ent

 External Reference info
 Guidance for PPE 

Selection in any work (PPE m
atrix) 
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6.4 
Use of PPE 

No. 
Protection 

Item
 

Use 

1 
H

ead Protection 
Safety Helm

et 
W

ear in all operating and m
aintenance areas to absorb the force of im

pact, and to deflect falling objects. 
Specific work areas i .e., Laboratory and W

workshops m
ay be used in specified area (Safety sign) . 

2 
H

earing Protection 
Ear Plugs 

Use when expose with noise level  > 85 dBA. 

 
 

Ear M
uffs  

W
ear when expose with noise level  > 85 dBA, especially high frequency noise. 

3 
Eye/Face Protection 

Goggles 
W

ear for splash and im
pact protection.  Can be used in conjunction with safety glasses. 

 
 

Safety Glasses 
W

ear for im
pact protection.  Required outside of office areas.  Side shields are available. 

 
 

Lens Replacem
ent 

Use to replace dam
aged lenses that m

ay reduce vision or the protective qualities of the lens. 

 
 

W
elding Helm

ets 
W

ear during welding operations for eye protection from
 sparks. 

 
 

Side Shields 
W

ear in conjunction with safety spectacles for protection against air borne particles.  Required during 
shutdown operations . 

 
 

Furnace Inspection 

Shields 

W
ear when inspecting furnace fires. On

and m
aintenance a

m
ain

reas is i..e.,Laborato
Lab O

n expose with noi
expose with 

U
ear when expose 

when exp
al
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No. 
Protection 

Item
 

Use 

 
 

Face Shield  
Required to provide protection where facial exposure to against splash, spray im

pact. The face shield 

m
aterial m

ust be appropriate to the risk of the work.   Polycarbonate m
aterial for im

pact resistant and 

lim
ited heat and scratch resistant 

4 
Respiratory Protection 

Dust/M
ist Respirator, 

General Purpose  

W
ear when expose with dust and slightly vapor in workplace. For general use against nuisance dusts. 

Suggested application : Grinding, Sanding, Sweeping, Bagging, W
oodworking, Foundries or while 

perform
ing a site audit in restricted area etc.   

 
 

Dust/M
ist and 

Nuisance Level 

Organic Vapor Relief 

W
ear for general purpose i.e. use against nuisance dusts and also against nuisance organic vapors. 

Suggested application: Sam
e as dust respirator plus Lab setting, Petrochem

ical M
anufacturing, 

Undercoating. 
 

 
Dust/M

ist and W
elding 

Fum
e Respirator with 

Valve 

W
ear for general purpose i.e. use against nuisance dusts and also against m

etal fum
es produce from

 

welding, cutting and operations involving heating of m
etal. Suggested application: Sam

e as dust respirator 

above plus W
elding, Soldering, Torch cutting and M

etal pouring 

 
 

Half Face piece Dual 

Cartridge / Filter 
Respirator. Use with a 
cartridges or filters for 

particulate or gas and 

vapor protection. 

W
ear for specific purpose, i.e. a long period general use against dust, chem

ical and m
etal fum

e (depend on 
cartridges or filters used) and can be disassem

bled, cleaned and reused. 

Internal Us
xpose with dust an

ose with dus

d application
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No. 
Protection 

Item
 

Use 

 
 

Cartridges and Filter 

for Half Face piece 

Respirator 

W
ear for specific purpose to use against dust, chem

ical and m
etal fum

e (depend on cartridges or filters 
used ) and can be disassem

bled, cleaned and reused. 

 
 

Organic Vapor/Acid 
Gas Cartridge 

To suit half face piece respirator as above. To protect against organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, 
sulfur dioxide and hydrogen fluoride. 

 
 

Dusts/M
ists pre-filter 

for cartridge 

To use with 3M
 Cartridges for additional protection against dusts and m

ists paint spray 

 
 

Pre-filter Retainer 
To use to retain pre-filter  

5 
Body Protection 

Class A Acid Suit 
Required for m

aintenance work on system
s which have not been isolated and m

ay be under pressure, or 

during operations work on an open system .  Consists of chem
ical suit, including chem

ical boots, acid hood 

and long gauntlet acid gloves with sleeve cone.  Can only be used when connected to, and supplied with 
Grade D breathing air for cooling. 

 
 

Class B Acid Suit 
Required for m

aintenance work on a system
 which has been isolated and is depressured.  Consists of 

chem
ical suit, chem

ical boots, acid hood, chem
ical face shield, and long gauntlet acid gloves. 

 
 

Disposable Coverall 
W

ear to protect skin from
 contact with lower concentrations of hazardous liquids, toxic chem

icals and 

m
inute particles.For higher concentrations or highly toxic m

aterials, use Saranex Coveralls. 

U
ly

use against dust, c
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m
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No. 
Protection 

Item
 

Use 

 
 

Saranex Disposable 

Coverall 

W
ear when working with hazardous liquids, toxic chem

icals, and m
inute particles, to prevent contact with 

the hazardous m
aterial. 

 
 

Flash Suits 
W

ear in conjunction with flash boots and gloves. W
ear when high risk of fire exists i.e., lighting furnaces. 

 
 

Heat Radiant Suit 
W

ear when around extrem
e heat.  W

ear in conjunction with heat radiant gloves. 
 

 
Encapsulating 

Chem
ical Suit 

W
ear with SCBA for em

ergency work where there is potential exposure to highly corrosive or toxic 

chem
icals and com

plete respiratory and body protection is required. 
Special training is required before wearing these suits in hazardous atm

ospheres. 
 

 
Proxim

ity Suit (Fire 
Suit) 

Alum
inized suit for approach in high tem

perature situations.W
orn with SCBA.Special training is required 

before wearing these suits in hazardous situations. 
 

 
Vinyl Apron 

For use where contact with corrosive chem
icals is possible and protection is required for the front part of 

the body only. 
 

 
Fire Fighting Gear 

To be worn when fighting fires and, when required during fire drills. 
6 

H
and/Arm

 Protection 
Chem

ical Polyester 

Gloves 

W
ear for m

axim
um

 protection and dexterity against a wide range of industrial chem
icals, acids and caustic. 

 
 

Neoprene Gauntlet 

Gloves 

W
ear when working with oils, acids, alcohols, caustics and solvents.  Provides excellent wet grip and 

flexibility.  Use in conjunction with Class A or Class B acid suits. 
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No. 
Protection 

Item
 

Use 

 
 

PVC Gauntlet Gloves 
W

ear when handling abrasive m
aterials, sm

all parts and cleaning operations.  Good chem
ical resistance to 

petroleum
, chem

icals, oils, acids, caustics and solvents. 
 

 
Leather Palm

 Gloves 
W

ear for tough all-purpose work. 
 

 
Derm

athin Gloves 
W

ear when optim
um

 finger dexterity and sensitive touch is necessary. 
 

 
Flash Gloves 

W
ear when around extrem

e heat or when high risk of fire exists i.e., lighting furnaces.  W
ear in 

conjunction with flash suits and boots. 
 

 
Disposable Vinyl 

Gloves 

W
ear for general, light duty uses.  Gloves are seam

less, strong and chem
ical resistant. 

7 
Foot/Leg Protection 

Safety Shoes 
W

ear in all non-office work areas.  Steel/hard toed shoes are provided by the Com
pany.  Shoes shall be 

lace up, have oil resistant soles, and have a heel. 
8 

Fall Protection 
Safety Harness 

W
ear when work at height as at least 2.7 m

eters above ground or platform
 level is required  

 
 

Lanyard (Line) 
W

ear when work at height as at least 2.7 m
eters above ground or platform

 level is required. Double 
lanyard with proper hooks should be used for fall protection when a worker has to m

ove from
 one point to 

another.  
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6.5 Guide for automatically replace PPE “Maximums use life period of PPE”. 

No. Type of Protection PPE 
Recommendation to replace or  

Maximum use life period 

1 Head Protection - Safety Helmet Longer than 5 years from manufacturer, or damage 

both hard hat outer shell damage (crack) or shoch 

absorbing lining was damaged. 

2 Hearing 

Protection 

- Ear Muffs 

 

Rubber of the muff is so hard and damage such as 

crack, holding is damaged in poor condition. 

- Ear Plugs ( Foam) Disposable 

- Ear Plugs (Silicone) It could not expand and fit to ear.  Contaminated with 

dust or others chemical. 

3 Respiratory 

Protection 

- Half-face mask 
 

Damaged. Smelling detected while wearing. Could 

not breath. Filter socket is not fit with facepiece. Life 

time as specified by the manufacturer 
  - Cartridge  Damaged. Smelling detected while wearing. Could 

not breath. Filter socket is not fit with facepiece.  

  - Dust Mask Condition rubber of face pice is not good 

(degradation), un-fit to face, inhalation or valve was 

damaged. Head strap is looser or damaged. 

4 Face & Eye 

Protection 

- Safety Spectacle 
 

Damaged from both chemical or more scratcht 

obsereved which may effect to the visibility. Rubber 

rim is so hard or not fit with user's face. 

- Safety Glasses 

 
Damaged from both chemical or more scratcht 

observed which may effect to the visibility. Rubber 

rim is so hard or not fit with user's face. 

- Face Shield Longer than 5 years from manufacturer, Cracked, 

damaged or scratch with might affect to visibility. 
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No. Type of Protection PPE 
Recommendation to replace or  

Maximum use life period 

5 Hand Protection - Leather Gloves 

- Strong Acid/Base  Resistant 

Gloves 

- Sharp/Abrasion Resistant 

Gloves 

- Heat Resistant Gloves 

- Electrical Resistant Gloves 

-  Chemical Resistant Glove for 

Laboratory  

- Chemical Resistant Glove for 

cleaning 

- Medical Gloves 

- Cotton Gloves   

Damage such as torn or punctured. Contaminated 

with oil, waste biohazard or chemical and could not 

decontaminated or cleaned. 

6 Foot Protection - Safety Shoes 

- Safety Boots 

Longer than 1 year from manufacturer. Damage such 

as toe caps or sole of safety shoes damaged and may 

cause slippery incident. Leather is contaminated with 

chemical or oil. 
7 Body Protection - Protective Suit for resisting 

dirt/slightly vapour or mist 

( White Suit) 
- Strong acid/Base Resistant 

Protective Suit (Yellow Suit) 
- BTX, Mercury Resistant 

Protective suit (Silver suit) 

Disposable or Damage such as torn or punctured. 

Contaminated with oil, waste biohazard or chemical 

and could not decontaminated or cleaned. 

 

 

 

8 Fall Protection 

 

- Safety Harness 

- Safety Lanyard 

Damage such as torn or punctured. Contaminated 

with oil, waste or chemical and could not 

decontaminated or cleaned. 
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6.6 KPI Detail 

Type of 

KPI 
KPI name KPI description Reporting level 

Reporting 

frequency 

Leading 
No. of noncompliance 

(NC) report 

Any noncompliance (NC) report 

from internal or external audit of 

PPE procedure compliance 

Management 

review meeting 
Yearly 

Lagging 
No. of Recordable 

injury case 

Any recordable injury which 

causes PPE 

VP level or Safety 

Committee 
Quarterly 
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ภาคผนวก ข.40 
Noise Contour Map 

 
 
 
 
 
 



รูปที่ 1    แผนที่แผนผงัแสดงระดบัเสียง (Noise Contour Maps) โรงงานแอลแอลดพีอี ีสายการผลติที่  1 ในวันที ่25-26 ตุลาคม พ.ศ.2563 

               บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

แผนที่เสน้ชั้นแสดงค่าระดบัเสียง (Noise Contour Map) 



 

รูปที่ 2    ตําแหน่งและผลการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงบริเวณโรงงานแอลแอลดพีอี ีสายการผลติที่  1 ในวนัที ่25-26 ตุลาคม พ.ศ.2563 

               บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

ระดบัเสียง 

    60.2-84.9 dB(A) 

    85.0-90.0 dB(A) 

    91.8 dB(A) 

จาํนวนจุดตรวจวดัทั้งหมด 1,045  จุด 
ระดบัเสียงสูงสุด   91.8 dB(A) 
ระดบัเสียงตํ่าสุด  60.2 dB(A) 



รูปที่ 1    แผนที่แผนผงัแสดงระดบัเสียง (Noise Contour Maps) โรงงานแอลแอลดพีอี ีสายการผลติที่  2 ในวันที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

               บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 



 

รูปที่ 2    ตําแหน่งและผลการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงบริเวณโรงงานแอลแอลดพีอี ีสายการผลติที่  2 ในวนัที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

               บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

ระดบัเสียง 

    59.9-85.0 dB(A) 

    85.1-90.0 dB(A) 

    90.1-93.2 dB(A) 

จาํนวนจุดตรวจวดัทั้งหมด 938  จุด 
ระดบัเสียงสูงสุด   93.2 dB(A) 
ระดบัเสียงตํ่าสุด  59.9 dB(A) 



รูปที่ 1    แผนที่แผนผงัแสดงระดบัเสียง (Noise Contour Maps) หน่วยผลติเฮกเซน-1 ในวันที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

               บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 



 

รูปที่ 2    ตําแหน่งและผลการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงบริเวณหน่วยผลติเฮกเซน-1 ในวันที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

               บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

ระดบัเสียง 

    63.5-85.0 dB(A) 

    85.1-90.0 dB(A) 

    90.1-95.1 dB(A) 

จาํนวนจุดตรวจวดัทั้งหมด 516  จุด 
ระดบัเสียงสูงสุด   95.1 dB(A) 
ระดบัเสียงตํ่าสุด  63.5 dB(A) 
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ภาคผนวก ข.41 
ตวัอย่างเอกสารการอบรมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมของโรงงาน



กรณุางด   ใชเ้ครืѷองมอืสืѷอสาร พกัเบรค และเขา้อบรม   ตาม
เวลาทีѷกําหนด ไมก่ลบักอ่นเวลา

Ground rules

ไม ่ สง่เสยีงดงั คยุกนั
ขณะทีѷวทิยากรกําลงัสอน

ไมห่ลบั ขณะทีѷทีѷอยูใ่นหอ้งอบรม

ไมเ่ขา้ใจ หรอื มขีอ้สงสยั

ยกกมือ   หากมีข�อสอบถาม 
(หลังจากผู�นําเสนอจบแต�ละหัวข�อ)

เวลา ชัˑวโมง หัวข้อการอบรม วิทยากร
08.00–08.10 10 min. 0. VP Open Speech and Safety Moment Q-SH-O3

08.10 – 10.10 2 1.Safety Procedure Safety Team

- Permit to Work (Hot Work/Cold Work/ถ่ายภาพ) 
- Confine Space 
- Lockout/Tagout (LOTO)  
- Mobile Crane Lifting 
- Scaffolding 
- e-Permit+e-JSEA 
- First Line Breaking/Equipment Opening 
- AGT 

Safety Team

10.10 – 10.30 Break
10.30 – 12.00 1.5 2. Process Safety Management (PSM) Awareness Safety Team

2.1 PSM and OD Overview
2.2 Top Risk/Bow-tie (MAEs)

12.00 – 13.00 Lunch

13.30 – 14.30 1 3. Emergency Response and Security Management Q-SH-CM

14.30 – 14.45 Break
14.45 – 15.45 1 4. Health Management  Health Team

4.1 Occupational Diseases 
4.2 Chemical Safety
4.3 Health performance Index (HPI)
4.4 ถามตอบปˏญหาสุขภาพ

15.45 – 16.15 0.5 5. Environmental Management Environmental Team
5.1 VOCs Management
5.2 Waste Management
5.3 Net Zero Management
5.4 5R Culture

หลังจบแต่ละ
หัวข้อ 15 min. Test All

รุนที่ วันที่ สถานที่ กลุมเปาหมาย
รุนที่ 1 27/9/2022

Auditorium 

RO

Shift B (OLE3(21), LD(8), LL(16)+O-P3-TE(7)+O-MN2 

Group#1(25)

รุนที่ 2 29/9/2022
Auditorium 

RO

Shift C (OLE3(19), LD(8), LL(17)+P-MN Group#1 

(40)(67+10)

รุนที่ 3 4/10/2022
Auditorium 

RO

Shift D (OLE3(19), LD(6), LL(15))+Support Function 

(H-GA(10)+T-TA-WM(5))+PLD-TE(4)+P-LL-

TE(7)+CM(6)+Inspector(5)+สิ่งแวดลอม(5)

รุนที่ 4 6/10/2022
Auditorium 

RO

Shift A (OLE3(19), LD(6), 

LL(16)+Inspection(14)+Engineering(25) 

(OLE+POL)+O-MN2 Group#2(25)

รุนที่ 5 10/10/2022
Auditorium 

RO

VP,DM,Day Manager(19+9)/P-MN Group#2 

(40)+PLD-TE(4)+P-LL-TE(6)

Safety Moment
GC11 Accident



Year

24
Cases

Fatality 1
Restrict Work 3

Lost Time 8
Medical Treatment 12

Fatality Restrict Work Lost Time Medical Treatment 

OLE-3 

LLDPE

LLDPE 
(Construction)

Group of Area

LDPE

Control Area

Other

8,33%

6,25%

3,12.5%

3,12.5%

3,12.5%

1,4.5%

Safety Statistic (2012-2022) Safety Statistic (2012-2022)

Job ET LDPE LLDPE LLDPE
(Construction)

Control 
area

Other

Routine 
Operation 2 - 2 - - -

Maintenance 1 3 3 - - -

Turnaround 5 - - - - -

Construction   - - 1 3 - -

Administration - -

Other - - - - 3 1

Total 8 3 6 3 3 1

Categories  of Job

02

01

03

55%

Temporary Contractor Under supervision

25%

Staff

16%

Yearly Contract

4%

วนัทีѷเกดิเหตุ : 29 มนีาคม 2564 เวลา : ประมาณ 09:40 น.

รายละเอยีดเหตกุารณ์ : 

ขณะทีѷผูร้ับเหมาทําการ Loose Bolt อปุกรณ์ V-1106 (Steam Drum) โดยใชเ้ครืѷอง 
Hydraulic Bolt tension และทําการเพิѷม Pressure ตามลําดับในขัѸนตอนการปฏบิัตงิาน หลังจากนัѸน 
ผูป้ฏบิัตงิานไดต้รวจสอบ Gap ของหวั tension ขณะทีѷพนักงานกําลังลกุขึѸนสายไฮดรอลกิไดห้ลดุ
ออกจากหวั tension สะบัดโดนหางคิѸวขา้งขวาพนักงานไดร้ับบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บ : มแีผลบรเิวณหางคิѸวขวาเย็บประมาณ 9 เข็ม
ประเภทการบาดเจ็บ : Medical Treatment

สาย ย Hydraulic c หลดุจากเครืѷอง ง Hydraulic Bolt tension n สะบดัโดนหางคิҟวผูร้บัเหมา

สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตเุบืҟองตน้ :
• สาย Hydraulic หลดุออกจากหวั Tension สาเหตจุากลกูปืนของ Coupling ชาํรดุ

เสยีหาย
Immediately action :
• นําสง่หอ้งพยาบาล เพืѷอปฐมพยาบาลเบืѸองตน้จากนัѸนสง่ตอ่เพืѷอไปรักษาทีѷ

โรงพยาบาลมงกฏุระยอง แพทยพ์จิารณา เย็บ 9 เข็ม
• หยดุการปฏบิัตงิานทีѷ V-1106 ทัѸงหมดและนําอปุกรณืไปตรวจสอบและ Test อกี

ครัѸงทีѷ Workshop
• จัดทํา Pre-use Inspection Checklist สําหรับ Hydraulic Bolt tension 
• จัดทํา Safety Stand Down เพืѷอสืѷอสาร Accident ใหก้บัผูป้ฏบิัตงิานในพืѸนทีѷ 

GC11

พบลกูปืนแตก 2 ลกูจาก 9 ลกูู ู ู

แผลแตกเย็บทีѷขมบัดา้นขวา 9 เข็ม

ู

ปปปพบลกปืืืนแตก 222 ลกจากลกจาก 999 ลกลกพบลกูปนแตก 2 ลกูจาก 9 ลกู

วนัทีѷเกดิเหตุ : 17 พฤษภาคม 2565 เวลา : ประมาณ 15:30 น.
รายละเอยีดเหตกุารณ์ : 

ผูร้ับเหมาดําเนนิการขนยา้ย Platform และ Ladder ของอปุกรณ์ C-1102 ไปทีѷโดยมกีาร Lay 
Down Area ขนอปุกรณ์ซอ้นกนั และทําการรัดอปุกรณ์ดว้ยสายผกูรัดรถ Trailer (Lashing) โดยรัด
อปุกรณ์รวมกนั ขณะถงึจดุนําของลงผูร้ับเหมาทีѷปฏบิัตหินา้ทีѷเป็นผูผ้กูมัดวสัด ุ(Rigger) จํานวน 2 คน ได ้
ขึѸนไปผกูรัดสลงิกบั Ladder โดยผูบ้าดเจ็บยังคงอยูบ่น Platform สว่นเพืѷอนพนักงานอกีคนไดย้นือยูบ่น 
Trailer ขณะยกการยก Ladder ขึѸนประมาณ 1.2 เมตร Platform เกดิการสไลดล์งดา้นขา้งของรถ Trailer 
ทําให ้Rigger ทั Ѹง 2 คน ขยับหลบไปยังจดุทีѷปลอดภัย โดยไดใ้ชแ้ขนทั Ѹงสองขา้งรับนํѸาหนักเพืѷอทรงตัว
จนทําใหแ้ขนบรเิวณเหนอืขอ้มอืไดร้ับบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บ : กระดกูเหนอืขอ้มอืซา้ยหกัและเคลืѷอนตําแหน่ง

ประเภทการบาดเจ็บ : อบุัตเิหตขุั Ѹนหยดุงาน (Lost Time Accident) 

ผูร้บัเหมาไดร้บับาดเจ็บทีѷบรเิวณเหนอืขอ้มอืขณะทํางานยกดว้ยเครน

สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตขุณะน ัҟน :
• ขนยา้ยและผกูรัดอปุกรณ์ในลักษณะซอ้นทับกนั
• ทําการปลด Lashing ของรถเทรลเลอร ์กอ่นผกูรัดอปุกรณ์เพืѷอยก

ลง ซึѷงเป็น Work Practice  ทีѷไมป่ลอดภัย 
• หวัหนา้งาน(ผูค้วบคมุงานยก) ขาดการประเมนิความเสีѷยง

Immediately action :
• หยดุการปฏบิัตงิานในบรเิวณนัѸนทัѸงหมดและตรวจสอบอปุกรณ์ทีѷหนา้งาน
• นํารถพยาบาลเขา้ปฐมพยาบาลผูบ้าดเจ็บทีѷหนา้งาน กอ่นนําสง่โรงพยาบาลมาบตาพุด เพืѷอ X-Ray บรเิวณเหนอืขอ้มอืซา้ย
• จัดทํา Safety Stand Down เพืѷอสืѷอสาร Accident ใหก้บัผูป้ฏบิัตงิานยกทั Ѹงหมด

รวมถงึสืѷอสารใน Daily OLE3 T/A Meeting 

2

3

Agenda 1
Safety Procedure PPermit to work system 

SHE PROCEDURE  

P-(Q-TS)-OEMS-002

ระบบใบอนุญาตทาํงาน

Link:(6)GC QMS (pttgcgroup.com)



SHE Requirements During Execution

Main Work Permit

1) Cold Work Permit
2) Hot Work Permit

- Open Flame เชืѷอม เจยีร ์
ตดั มปีระกายไฟ

- Non-open Flame งานนํา
รถยนตเ์ขา้ทํางานในกระบวนการ
ผลติ งานตรวจสอบอปุกรณ์ดว้ย
เครืѷองมอืวดั

P-(Q-TS)-OEMS-002: Permit to work system

Specific Work Permit

1) Confined Space 
2) Scaffolding
3) Mobile Crane Lifting
4) Radiation (RT)
5) Excavation
6) Electrical Hazards Permit
7) Diving
8) Road Closure
9) Box up

สําหรบัขอเขา้ทํางานในพืҟนทีѷ สําหรบังานทีѷมคีวามเสีѷยง ตอ้งขอ
อนญุาตจากผูเ้ชีѷยวชาญกอ่น จงึจะ
ขออนญุาตเขา้ทาํงานในพืҟนทีѷได้

P-(Q-TS)-OEMS-015: Radiation

P-(Q-TS)-OEMS-016: (Electrical Hazards Permit)

P-(Q-TS)-OEMS-018: Diving

P-(Q-TS)-OEMS-019: Road Closure

P-(Q-TS)-OEMS-020: Box-up PermitP-(Q-TS)-OEMS-014: Mobile Crane Lifting Work Permit

P-(Q-TS)-OEMS-012: Scaffolding

P-(Q-TS)-OEMS-013: Excavation

P-(Q-TS)-OEMS-011: Confined Space

รปูแบบใบอนุญาตทํางาน

แบบฟอรม์ใบอนุญาตทาํงาน
ส่วนทีÉ 1: ผู้ขออนุญาต 

(Job Owner)
- Permit requester กรอกขอ้มลู

ส่วนทีÉ 2: ผู้อนุญาต
(Area owner)
- Permit Issuer กรอกขอ้มลู

ส่วนทีÉ 3: การลงนามและการต่อใบอนุญาต โดย
- Permit Issuer, Permit Approver
- Permit Holder
- On-site verifier

ใบอนุญาตทํางานทีÉมีประกายไฟ 

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ใบสัÉงงานเลขทีÉ ใบอนุญาตเลขทีÉ 

Perm
it Request 

ผู้ขอใบอนุญาตทํางาน (ชืÉอ-สกุล) :__________________________      สังกัด _____________________    โทรศัพท์ __________________________     
วันทีÉขอเริÉมทํางาน  วันทีÉ _____ /_____ /_____    เวลาเริÉมต้นโดยประมาณ:  ____________ ถึง____________       จํานวนผู้ปฏิบัติงาน : ______ คน 
ใบอนุญาตทํางานนีÊสําหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา) __________________      หน่วยงาน PTTGC ทีÉควบคุมงาน (ระบุชืÉอหน่วยงาน) ______________________ 
พืÊนทีÉทํางาน (GPC/BU):  ____________________________           สถานทีÉทํางาน (ชืÉอหน่วยการผลิต): _____________________________           
ชืÉออุปกรณ์ทีÉจะทํา : ________________________________          อุปกรณ์หมายเลข: ______________________________________ 
รายละเอียดของงานและเครืÉองมือ อุปกรณ์ทีÉใช้ทํางาน : ________________________      ข้อแนะนําจากผู้ขออนุญาตก่อนเริÉมงาน : ___________________________ 
Fire Watch ชืÉอ 1. _____________________เวลา___________   2._____________________________________เวลา___________ 

ลงชืÉอ ____________________  (___________________________) (ผู้ควบคุมงานของ PTTGC)      วันทีÉ ____ / _____ / ____ 
ใบอนุญาตทํางานเฉพาะ (Specific work permit) 

         มีการทํางานในทีÉอับอากาศ ตามใบอนุญาตเลขทีÉ ___________________________                                       มีงานยกอุปกรณ์ด้วย Crain ตามใบอนุญาตเลขทีÉ ________________________ 

         มีงานขุด ตามใบอนุญาตเลขทีÉ __________________________________________                                        มีการทํางานกับไฟฟjาแรงสูง ตามใบอนุญาตเลขทีÉ ________________________ 

         มีการใช้สารกัมมันตรังสี ตามใบอนุญาตเลขทีÉ ______________________________                                        มีงานปะดานÊํา ตามใบอนุญาตเลขทีÉ ___________________________________ 

         มีงานติดตัÊง/รืÊอถอนนัÉงร้าน ตามใบอนุญาตเลขทีÉ ____________________________                                        มีงานปdดกัÊนถนน ตามใบอนุญาตเลขทีÉ _________________________________ 

         มีการทํางานใกลส้ายส่งไฟฟjาแรงสูง ตามใบอนุญาต เลขทีÉ ___________________                                        มีงาน Box up ตามใบอนุญาตเลขทีÉ __________________________________  
         มีงาน Non-routine work special risk  ตามใบอนุญาตเลขทีÉ _________________ 

เอกสารอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้อง  
      การวิเคราะห์งานเพืÉอความปลอดภัย (JSA)                                                                                  P&ID, เส้นทางเดินรถ  _____________________________________________ 

       ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (ระบุสารเคมี) _______________                                       อืÉนๆ ____________________________________________________________ 

Perm
it Preparation 

สภาพอุปกรณ์ 

สภาพของอุปกรณ์ทีÉใช้งานครัÊงสุดท้ายบรรจุด้วย: _____________________________________ 

1.         ตัดแยกอุปกรณ ์ ตาม TAG หมายเลข _______________________________________ 

    รายละเอียดการตัดแยก_______________________________________________________ 

          แนบ Isolation paln            ไม่แนบ Isolation plan 

2. ตัดแยกระบบไฟฟjา (ระบุ TAG หมายเลข)        
             Local switch __________________               Breaker________________________ 

    อืÉนๆ _______________________________________________________________________ 

    รายละเอียดการตัดแยก _______________________________________________________ 

          แนบแบบแปลนไฟฟjา            ไม่แนบแบบแปลนไฟฟjา 
3. ตัดแยกระบบเครืÉองมือวัด เครืÉองมือควบคุม 

            Defeat _________________________           By pass _________________________  
          แนบ Logic Control Diagram            ไม่แนบ Logic Control Diagram 

4. สภาพอุปกรณ์ อืÉนๆ  
ใช่    ไม่ใช่      สภาพของอุปกรณ์             ใช่    ไม่ใช่      สภาพของอุปกรณ์                
                   อุปกรณ์หยุดทํางาน                                  อุปกรณผ์่านการทําความสะอาด    
                   ปล่อยความดันออกหมด                            ท่อ หรือ ข้อต่อ ถอดออก 

                   ปล่อยของเหลวออกหมด                           ผ่านการทําความสะอาดด้วยไนโตรเจน 

                   อาจมีของเหลวตกค้าง                               ผ่านการทําความสะอาดด้วยไอนÊํา 

                   ท่อได้ปdดกัÊนตามรายการ                            ผ่านการทําความสะอาดด้วยนÊํา 

                   ต้องมีปjายสําหรับการเคลืÉอนย้ายอุปกรณ์ 

                   อืÉนๆ ____________________________________________________________ 

ติดต่อ/แจ้ง  On-site verifier ก่อนเริÉมงาน (ชืÉอ):____________________________________ 

         ให้ On-site verifier ตรวจสอบและลงนามก่อนเริÉมงาน 
ข้อแนะนําและการเตรียมการเพิÉมเติม:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ข้อกําหนดความปลอดภัย 

         ปdดกัÊนบริเวณทาํงาน                                                      สายดับเพลิงในสภาพ พร้อมใช้งาน                        หยุดทํางานเมืÉอตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนรัÉว
         ปdดครอบทอ่ระบายในรัศมี 15 เมตร                                 การวัด %02 แบบต่อเนืÉอง                                                          ออกจากบริเวณทาํงานเมืÉอไดย้ินสญัญาณเตอืนภยั  

         เครืÉองดดูอากาศ (ถ้ามีการทํางานในทีÉอับอากาศ)             การวัด % LEL แบบต่อเนืÉอง                                                       ไม่ปลอ่ยของเหลว ไม่ระบายความดนั หรือเก็ยตวัอย่างในพืÊนทีÉทีÉกําลงัทาํงาน 

         ปjายเตอืนภยั / ไฟเตือนภัย                                              การวัดแก๊สพิษ (ระบุ)_____________แบบต่อเนืÉอง                       ต้องการเจาะท่อทีÉหน้างานเพืÉอตรวจวัดก๊าซ 

   การฉีดนÊําในกรณีทีÉมีการถอดแผ่นกัÊนละออง                     อุปกรณ์วัดแก๊สพิษ(ระบุ) ____________ส่วนบุคคล                     หยุดทํางานเมืÉอตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนรัÉว  

         ปdดกัÊนประกายไฟ                                                 ถังดับเพลิงทีÉบริเวณทํางาน                                    ฉีดนÊําเมืÉอมีการถอดแผ่นปjองกันละออง
         สายฉดีพ่นไอนÊาํพร้อมใชง้าน                                          กักเก็บและเคลืÉอนย้ายสารทีÉทําให้เกิดการลุกไหม้อย่างถูกวิธี (Pyrophoric) 

ต้องมีการตรวจวัดก๊าซ  
ผลของการตรวจวัดก๊าซ 

วันทีÉ เวลา % LEL %O2 H2S ppm CO ppm อืÉนๆ AGT (ชิÉอตัวบรรจง) 
เพิÉมความถีÉ ในการตรวจวัดก๊าซ
ทุกๆ                         ชัÉวโมง 

/           /        

/           /        

/           /        

/           /        

มาตรฐาน  0 19.5-23.5 10 25   

อุปกรณ์ปjองกันอันตรายส่วนบุคคล ขีด อุปกรณ์ปjองกันส่วนบุคคลทีÉต้องการใช้  
       รองเท้านิรภัย                              หมวกนิรภัย                                                  หน้ากากกรองสารเคม ี                          Ears plug                                     ถุงมือ 
       แวน่ตานิรภัย                                     แวน่ครอบคานิรภัย                                       Full Body Harness                             อืÉน ๆ (ระบุ)   _______________________________________ 

Perm
it approval 

ผู้อนุมัติ 
     ผู้ออกใบอนุญาตทํางาน:          (ชืÉอ Permit Issuer) _____________________________________________ 

     ผู้อนุมัติใบอนุญาตทํางาน :      (ชืÉอ Permit Approver) _________________________________________  

     ผู้ร่วมอนุมัติใบอนุญาตทํางาน:  (ชืÉอ Co-sign approver) ________________________________________ (กรณีเป}นงานทีÉมีผลกระทบกับหน่วยงานผลิต หรือพืÊนทีÉอืÉนๆ) 
      ใบอนุญาตทํางานออกเมืÉอวันทีÉ _______ / ________ /________     เวลา : ________________   (หมายเหตุ ใบอนุญาตทํางานสามารถใช้งานได้ตลอดกะ หรือเวลาการปฏิบัติงานปกติและสามารถ
ขอต่ออายุใช้งานได้อีก 12 ชัÉวโมง) 
ผู้ถือใบอนุญาต (Permit Holder) ได้ทําความเข้าใจสิÉงทีÉต้องระวังในการปฏิบัติงานครัÊงนีÊ และได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ผู้ถือใบอนุญาต (ชืÉอ Permit Holder)     __________________________   วันทีÉ   ________/_________/_________   เวลา : _______________________ 

On-site verifier ได้ทําการตรวจสอบสภาพพืÊนทีÉทํางานตามทีÉได้ร้องขอ และยืนยันผล Gas test ร่วมกับ Authorize gas tester เรียบร้อยแล้ว 
ผู้ตรวจสอบหน้างาน:                 (ชืÉอ On-site verifier) _____________________________________ (ชืÉอสุดท้ายก่อนให้เริÉมทํางานสําหรับ Open flame Hot  work)  
การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน สามารถขอต่ออายุได้ครัÊงเดียว สูงสุด 12 ชัÉวโมง จาก กะกลางวัน ถึง กลางคืน ยกเว้นกรณีการทํางานช่วง TA 

หมายเหตุ : ผู้อนุมัติใบอนุญาตกะกลางคืนได้ตรวจสอบสภาวการณ์และอุปกรณ์ทีÉหน้างานแล้วมีความปลอดภัย และได้รับการตรวจวัดก๊าซพร้อมทัÊงได้บันทึกผลการตรวจสอบไว้แล้ว  
ขอต่ออายุการทํางานของกะกลางคืน                                              ใช่                                  วันทีÉ ________/_________/_________ 

ผู้อนุมัติใบอนุญาต กะกลางคืนอนุมัติการต่ออายุการทํางาน : (ชืÉอ Permit  Approver) __________________________________________     วันทีÉ ________/_________/_________ 

ผู้ถือใบอนุญาต กะกลางคืนรับทราบการต่ออายุการทํางาน : (ชืÉอ Permit Holder) ______________________________________________     วันทีÉ ________/_________/_________ 

Finished 

การคืนใบอนุญาตทํางาน 
งานเสร็จสมบูรณ์         ใช่            ไม่ใช่        ชืÉอผู้คืนใบอนุญาตการทํางาน (ชืÉอผู้ถือ)  ____________________________    วันทีÉ ________/_________/_________  เวลา : ____________________ 

กุญแจล็อกอุปกรณ์, เครืÉองมือและปjายเตือนปลดออกเรียบร้อยแล้ว            ใช่           ไม่ใช่      ถ้าไม่ใช่ (ใส่เหตุผล) ________________________________________________________________ 

ผลการตรวจพืÊนทีÉทํางาน         ยอมรับ        ไม่ยอมรับ  เหตุผลทีÉไม่ยอมรับ :    ________________________________________________________________________________________ 

ชืÉอผู้ตรวจสอบพืÊนทีÉทํางาน : ___________________________   ลงวันทีÉ _____/_____/_____   ชืÉอผู้อนุมัติใบอนุญาตทํางาน: ___________________________   ลงวันทีÉ _____/_____/_____    

ส่วนทีÉ 4: เสร็จสิÊนการปฏิบัตงิาน
- On-site verifier ลงนาม

ส่วนทีÉ ทีÉ 11: 1::: สาํหรับ ับ PPermit Requester

กรณีทีÉผู้ขออนุญาตเป็นหัวหน้างานผู้รับเหมา ต้องให้ผู้
ควบคุมงานของ GC ลงนามในใบอนุญาตทาํงาน ก่อนส่ง
ให้กับผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน

ส่วนทีÉ ทีÉ 22: 2:: สาํหรับ ับ PPermit Issuer

ระบุผู้ทาํหน้าทีÉเป็น On-site 

verifier ในใบอนุญาตทาํงาน

ส่วนทีÉ ทีÉ 22: 2:: สาํหรับ ับ PPermit Issuer (r (ต่ออตอ่)

AGT เป็นผู้บันทกึผลการตรวจวัดแก๊ส



ส่วนทีÉ ทีÉ 33: 3::: ลงนามโดยผู้เกีÉยวข้อง และการตอ่อายุ ส่วนทีÉ ทีÉ 44: 4::: สิÊนสุดใบอนุญาตทาํงาน

ความหมายของใบอนุญาตทาํงาน

เป็นระบบการสืÉอสารระหว่างเจ้าของพืÊนทีÉกับผู้ปฏิบัติงาน ให้การทาํงาน
เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อผู้ปฏบิัตงิานและทรัพสนิยข์องบริษัทฯ

วัตถุประสงค ์

ให้มีการวางแผน การเตรียมงาน อุปกรณ ์ขัÊนตอนการทาํงานทีÉปลอดภัย และความรู้
ความเข้าใจถงึอันตรายแก่ ผู้ปฏบิตังิาน

สืÉอสารระหว่างเจ้าของพืÊนทีÉกับผู้ปฎิบัติงาน รวมถึงผู้ทีÉเกีÉยวข้องตามกฏหมาย เพืÉอให้
การทาํงานเป็นไป ด้วยความปลอดภยัต่อผู้ปฏบิตังิานและทรัพยส์ินของ บริษัทฯ

สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานสากล

• Process Safety Management (PSM)

• มอก. 18001 ระบบการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย

• OHSAS 18001 OH&S Management System

• กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการ
ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางานในทีѷอบั
อากาศ พ.ศ. 2547

• ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรืѷอง การป้องกนัและระงับอัคคภีัยในโรงงาน
พ.ศ. 2552

ป้องกนั ควบคุม และลดความเสีѷยงในการดาํเนนิงาน

ความสาํคัญของใบอนุญาตทาํงาน

ขอบเขตของระบบใบอนุญาตทาํงาน

ใบอนุญาตทาํงาน ใช้เมืÉอมีการปฏิบัติงานทีÉไม่ใช่งานประจาํ (Non-routine activities) 

ของเจ้าของพืÊนทีÉ

1. พืÊนทีÉหวงห้าม (Restricted area): Process area, Jetty, Loading area, Pipe 

rack (both inside and outside the plant), Tank Farm and Central 

control building (CCB).

2. พืÊนทีÉควบคุม (Controlled area): Fire station, Workshop, Warehouse, 

Laboratory outside the process area, Office building (exempt ENCO, 

Sun tower B), First aid etc.

ขอบเขตของระบบใบอนุญาตทาํงาน น (น (ต่อออต่ )

งานยกเว้น ทีÉไม่ต้องขอใบอนุญาตทาํงาน แต่ต้องแจ้งใหเ้จ้าของพืÊนทีÉทราบก่อนเริÉมปฏบิัตงิาน ได้แก่;

พืÊนทีÉหวงหา้ม (Restricted area):

• ตรวจวัดแก๊สก่อนเริÉมงาน 

• งานตรวจสอบอุปกรณด์ับเพลิงหรืออุปกรณด์้านความปลอดภัย โดยการ Visual Inspection ทีÉไม่เกีÉยวข้อง
กับระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิเช่น ตรวจถังดับเพลิงแต่ถ้าเกีÉยวข้องกับระบบดับเพลิงอัตโนมัตจิะต้องขอ
อนุญาตทาํงานด้วย เช่น ระบบ Deluge Valve, FM-200, CO2, ระบบ Foam เป็นต้น

• งานปรับแต่งอุปกรณเ์ตมิสารเคมี โดยบริษัทผู้ขายสารเคมีของหน่วยงานเทคนิคกระบวนการผลิต เช่น
งาน Calibration Pump เป็นต้น ทัÊงนีÊอยู่ในการควบคุมของพนักงานเดนิเครืÉอง

พืÊนทีÉควบคุม (Controlled area):

• งานเปลีÉยนหลอดไฟภายในอาคาร ทีÉไม่มีการตัÊงนัÉงร้าน
• งานซ่อมทอ่ปะปา ทีÉไม่มีงานขุด
• งานทาํสวน ทีÉไม่มีการตัÊงนัÉงร้านหรืองานขุด
• งานทาํความสะอาด ซ่อมแซม อุปกรณส์าํนักงาน
• งานซ่อมบาํรังโทรศัพท ์คอมพวิเตอรแ์ละเครืÉองถ่ายเอกสาร
• งานซ่อมบาํรุงและงานประจาํใน Maintenance workshop, (ยกเว้น งานทีÉต้องมีการตัดแยกระบบไฟฟ้าใน

อาคาร workshop หรือการทาํงานกับวัสดุทีÉมีสารไวไฟ เช่น การตัดถังบรรจุนํÊามัน เป็นต้น
• การทาํงานของผู้รับเหมาใน Contractor yard

งานยกเว้น ไม่รวมถึงงานทีÉเข้าข่ายต้องขอ Specific work permit



Role 
Person in Charge Trained & 

Tested by Restricted area Controlled area 
Qualified Permit 
Requestor 

PTTGC staff  
or Contractor 

PTTGC staff  
or Contractor 

SHE 

Qualified Permit 
Holder 

PTTGC staff  
or Contractor 

PTTGC staff  
or Contractor 

SHE 

Qualified Permit 
Issuer1 

GPC 
 Shift supervisor,  
Senoir Operator3 

Issue Cold / Hot work 
permit 

BU2 
Shift manager  

Issue Cold / Hot work 
permit  

Technician1, 
Officer1, Engineer1,4 

Issue Cold / Hot work 
permit 

SHE 

GPC 
Operator 

Issue Cold work permit 
only 

- - SHE 

Authorized Permit 
Approver 

GPC 
Shift Manager 

Approved Cold / Hot work 
permit 

BU2 
Shift manager  

Approved Cold / Hot 
work permit 

Officer, Engineer, 
Authorized person of 
each area or building4 
Approved Cold / Hot 

work permit 

SHE 

GPC 
 Shift supervisor,  
Senior Operator3 

Approve Cold work 
permit only 

 - SHE 

On-site Verifier Assign area Field 
operator 

Assign area Field 
operator 

Assign Technician, 
Officer 

SHE 

Authorized Gas 
tester 

Operation 
(Periodic gas test can be done by  

safety standby man if it is very frequent) 

Technician, 
Officer, Engineer 

SHE 

Fire watch man PTTGC staff  
or Contractor 

PTTGC staff  
or Contractor 

SHE 

 

Person in Charge
Restricted area

ผู้เกีÉยวข้องในระบบใบอนุญาตทาํ
ControllCo

ทาํงาน

ผู้ขออนุญาต
(Job owner)

ผู้อนุญาต
(Area owner)

ผู้ขออนุญาต
(Job owner)

ผู้อนุมัตใิบอนุญาตทาํงานพืÊนทีÉควบคุม

Area Head of area owner 

Office/Administration building, Utility at RO, Canteen, 
Change house, First aid, SHE Building and other area 
include road 

VP of H-GA 

Lab inside Restricted area, 
Lab outside Restricted area 

VP of T-LB 

Innovation center VP of I-SI 

Workshop, Sub-station outside Restricted area VP Maintenance of each plant 

Spare part and chemical Warehouse VP of T-SP 

Product Warehouse VP Operation 

Fire station Q-SH-CM 

O&M Plant, for example Sea water RO PU Head 

 

หน้าทีÉ ผู้ขอใบอนุญาต

1. Qualified Permit Requester (ผู้ขออนุญาต)
• ผู้ขออนุญาต ต้องเป็นพนักงาน PTTGC หรือ หวัหน้างานผู้รับเหมา ทีÉผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน SHE
• ผู้ขออนุญาต ต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของงาน พืÊนทีÉทาํงาน อุกรณ ์เครืÉองมือทีÉใช้ปฏบิัตงิาน และ

เลือกใช้ใบอนุญาตทาํงานใหถู้กต้องตามประเภทของงาน (Cold work permit หรือ Hot work permit)

• กรอกข้อมูลและลงนามใน Work permit form ในส่วนของทีÉเกีÉยวข้องกับการขออนุญาต (Permit Request) 

(กรณีทีÉผู้ขออนุญาตเป็นหวัหน้างานผู้รับเหมา ต้องให้ผู้ควบคุมงานของ PTTGC ลงนามในใบอนุญาตทาํงาน 

ก่อนส่งให้กับผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน)
• ผู้ขอใบอนุญาต ต้องพจิารณาว่ามีงานทีÉเข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตทาํงานเฉพาะ (Specific work permit)

หรือไม่ หากต้องใช้ร่วมด้วย ใหด้าํเนินการขอใบอนุญาตทาํงานเฉพาะก่อน เพืÉอใช้แนบกับใบอนุญาตทาํงาน
• วางแผนและเตรียมการป้องกันอันตราย จากการปฏบิังาน เช่น

• การทาํ Job Safety Analysis (JSA)

• จัดเตรียม Fire watch 

• เตรียมอุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

• ระบบ Lock out/Tag out

• ถังดับเพลิง หรือผ้ากันไฟ
• ส่งใบอนุญาตทาํงานและเอกสารอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้อง ใหก้ับผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน

หน้าทีÉ ผู้ถอืใบอนุญาตา /ต/ควบคุมงาน
2. Qualified Permit Holder (ผู้ถือใบอนุญาต/ควบคุมงาน)

หน้าทีÉ ผู้ถอืใบอนุญาตา /ต/ควบคุมงาน น (น (ต่อออต่ )
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หน้าทีÉ ผู้ถอืใบอนุญาตา /ต/ควบคุมงาน น (น (ต่อออต่ )
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หน้าทีÉ ผู้ถอืใบอนุญาตา /ต/ควบคุมงาน น (น (ต่อออต่ ) หน้าทีÉ ผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน

3. Qualified Permit Issuer (ผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน)
• ผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน ต้องเป็นพนักงาน PTTGC ทีÉผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน SHE

• ผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน ทาํความความใจรายละเอียดของงานทีÉขออนุญาต
• ตรวจสอบความถูกต้องของ ใบอนุญาตทาํงาน และใบอนุญาตทาํงานเฉพาะ 
• ตรวจสอบ คุณสมบัตขิอง “ผู้ขอใบอนุญาต”, “ผู้ถอืใบอนุญาต”, และ Fire watch

• ตัดแยกอุปกรณ ์หรือเตรียมสถานทีÉปฏบิัตงิานใหพ้ร้อม และมัÉนใจว่าแก๊ส หรือสารเคมีทีÉบรรจุในอุปกรณ ์อยู่
ในระดับทีÉยอมรับได้ โดยประสานงานกับ On-site verifier แต่ละพืÊนทีÉ

• ระบุ “รายละเอียดสภาพอุปกรณ”์, “ข้อกาํหนดด้านความปลอดภัย”, และ “ผมการตรวจวัดแก๊ส” ในใบอนุญาต
ทาํงา

• ตรวจวัดแก๊สและบันทกึผล ก่อนเริÉมปฏบิัตงิาน โดยประสานงานกับ Authorized gas tester เป็นผู้ตรวจวัด
• ระบุผู้ทาํหน้าทีÉเป็น On-site verifier ในใบอนุญาตทาํงาน
• สืÉอสาร ข้อกาํหนด ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย แผนฉุกเฉิน/อพยพ ทีÉระบุในใบอนุญาตทาํงาน ใหก้ับ “ผู้

ถอืใบอนุญาต/ควบคุมงาน”  ทราบ
• หยุดงาน และ ยกเลิกใบอนุญาตทาํงาน หากสถานทีÉทาํงานมีการเปลีÉยนแปลง หรือผู้ปฏบิัตงิานมีพฤตกิรรม

การทาํงานทีÉไม่ปลอดภัย
• ลงนาม “ผู้ออกใบอนุญาต” ใน Work permit form

• ส่งใบอนุญาตทาํงานให ้“ผู้อนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน” (Permit approver)

หน้าทีÉ ผู้ตรวจสอบหน้างาน 

4. On-site verifier (ผู้ตรวจสอบหน้างาน)
• ผู้ตรวจสอบหน้างาน (On-site Verifier) ประสานงานกับ ผู้ออกใบอนุญาตทาํงาน (Permit Issuer) ในการตัดแยก

อุปกรณ ์หรือเตรียมสถานทีÉปฏบิัตงิานใหพ้ร้อม และมัÉนใจว่าแก๊ส หรือสารเคมีทีÉบรรจุในอุปกรณ ์อยู่ในระดับทีÉ
ยอมรับได้

• On-site verifier ลงนามในใบอนุญาตทาํงาน *ก่อนเริÉมงาน Open flame Hot work permit หรืองานอืÉนๆ ทีÉต้องลง
นามก่อนเริÉมงาน ตามทีÉผู้อนุมัตใิบอนุญาต (Permit approver) ทาํงานกาํหนด
• Open flame Hot work ให้ On-site verifier ลงนามก่อนเริÉมงานทกุครัÊง
• Cold work และ Non-open flame Hot work ให้ Permit Holder แจ้ง On-site verifier ก่อนเริÉมงาน 

(ทัÊงนีÊ Permit approver สามารถกาํหนดให้ On-site verifier ลงนามก่อนเริÉมงานได้)
• หยุดงาน และ ยกเลิกใบอนุญาตทาํงาน หากสถานทีÉทาํงานมีการเปลีÉยนแปลง หรือผู้ปฏบิัตงิานมีพฤตกิรรม

การทาํงานทีÉไม่ปลอดภัย
• ตรวจสอบความเรียบร้อยและลงนาม เมืÉอเสร็จงาน

หน้าทีÉ ผู้อนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน

5. Authorized Permit Approver (ผู้อนุมัติใบอนุญาตทาํงาน)
• ผู้อนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน ต้องเป็นพนักงาน PTTGC ทีÉผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน SHE

• ประเมินพืÊนทีÉปฏบิัตงิาน และ Process condition เพืÉอพจิารณาอนุญาตใหท้าํงานหรือไม่
• ตรวจสอบควาพร้อมการในการตัดแยกอุปกรณ ์หรือเตรียมสถานทีÉทาํงาน, ข้อกาํหนดด้านความปลอดภัย หรือ

ข้อกาํหนดอืÉนๆ ว่าได้รับการเตรียมจาก Permit Issuer ครวถ้วนหรือไม่ 

• ระบุข้อกาํหนดอืÉนๆ เพิÉมเตมิ ในใบอนุญาตทาํงาน
• ประเมินสภาพของกระบวนการผลิต ในภาพรวมว่างานทีÉขออนุญาตทาํงาน มีผลกระทบกับงานอืÉนๆ ทีÉปฏบิัติ

อยู่ หรือมีผลกระทบกับหน่วยงานผลิตข้างเคียงหรือไม่
• หยุดงาน และ ยกเลิกใบอนุญาตทาํงาน หากสถานทีÉทาํงานมีการเปลีÉยนแปลง หรือผู้ปฏบิัตงิานมีพฤตกิรรม

การทาํงานทีÉไม่ปลอดภัย
• ลงนามอนุญาตทิาํงานในใบอนุญาตทาํงาน

ผู้อนุมัตใิบอนุญาตทาํงาน

6. Authorized Gas Tester (ผู้ตรวจวัดแก๊ส)
• ผู้ตรวจวัดแก๊ส ต้องเป็นพนักงาน PTTGC ทีÉผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงาน SHE

• ตรวจวัด แก๊สไวไฟ, แก๊สพษิ และ Oxygen และบันทกึผลในใบอนุญาตทาํงาน ก่อนเริÉมงาน
(ทัÊงนีÊ สามารถร้องขอให้ Safety stand by man ทาํการตรวจวัดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

Authorized Gas Tester และ Authorized Gas tester 
• การตรวจวัดแก๊ส ระหว่างปฏบิัตงิาน (Periodic gas test สามารถร้องขอให ้Safety standby man 

เป็นผู้ตรรวจวัดได้
• ควบคุมการตรวจวัดแก๊สของ Safety standby man

• บันทกึผลการตรวจวัดแก๊ส
• หยุดงาน และยกเลิกใบอนุญาตทาํงาน หากผลการตรวจวัดแก๊สไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

SSafety standby man
7. Safety Standby man

• ตรวจวัดแก๊สไวไฟ, แก๊สพษิ และ Oxygen ตามทีÉ Authorized Gas tester ร้องขอ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
(Supervise) ของ Authorized Gas tester

• แจ้งผลการตรวจวัดแก๊ส ให ้Authorized Gas tester ทราบ
• ควบคุมดูแลงาน
• ตรวจวัดแก๊สไวไฟ, แก๊สพษิ และ Oxygen และบันทกึผลระหว่างปฏบิัตงิาน ตามทีÉ Authorized Gas tester 

ร้องขอ 



Company ICS Date : 28-04-2020 Site Manager :

Project ตดั เชืѷอ เจยีร ์Unit 5600 Job Owner : 

Unsafe 
Finding ผูค้วบคมุงานถา่ยภาพ โดยไมม่กีารขออนญุาต (Work Permit) Immediately Corrective Action

แจง้หวัหนา้งานใหท้ําการขออนุญาตถา่ยภาพกบัเจา้ของพืѸนทีѷ และ
ตรวจวัด %LEL กอ่นทําการถา่ยภาพ

Potential Consequence Preventive Action

1. ผดิ LSR : Work permit
2. อาจเกดิการ Spark ลกุไหมต้ดิไฟ

1. ตอ้งดําเนนิการ Pass Photographer
2. ผูค้วบคมุงานถา่ยภาพเอง
3. กําหนดใหเ้ปิด Work ถา่ยรปูทกุครั Ѹง
4. เนน้ยํѸาใหเ้ปิด Work ถา่ยรปูทกุครั Ѹง

Contractor Unsafe Finding 2020

Unsafe 
Finding

ตรวจสอบนัѷงรา้นกอ่นใชง้าน พบนัѷงรา้นมชีอ่งเปิดหลายจดุหากพลดัตกลงมาอาจทํา
ใหไ้ดร้ับบาดเจ็บได ้ Immediately Corrective Action

แจง้หวัหนา้งานทมีนัѷงรา้นและหวัหนา้งาน เขา้ตรวจสอบพดูคุยปิด
ชอ่งเปิดของนัѷงรา้นทั Ѹงหมด

Potential Consequence
แจง้หวัหนา้งานทมีนัѷงรา้นและหวัหนา้งาน เขา้ตรวจสอบพดูคยุปิดชอ่งเปิดของ

นัѷงรา้นทัѸงหมด
Preventive Action

1. นัѷงรา้นมชีอ่งเปิดหลายจดุหากพลดัตกลงมาอาจทําใหไ้ดร้ับบาดเจ็บได ้ 1. ชอ่งเปิดสําหรับลําเลยีง Pipe จะตอ้งใชไ้มก้ระดานนัѷงรา้นปิดชอ่งเปิดไวช้ัѷวคราว
2. Hard Barricade ชอ่งเปิดถาวร
3. ตดิป้ายเตอืน พรอ้มธงขาว-แดง
4. หวัหนา้งานตอ้งสํารวจพืѸนทีѷนัѷงรา้น ไมใ่หม้ชีอ่งเปิด หากพบวา่มชีอ่งเปิดใหแ้จง้ 

Technical Approver ทําการตรวจสอบ

Contractor Unsafe Finding 2020

นทมีนัѷงรา้นและหวัหนา้งาน เขา้ตรว

Unsafe 
Condition

Company ACE Date : 15-04-2020 Site Manager :

Project งาน ตดั เชืѷอม เจยีร ประกอบ V-1313 P-3 Area Job Owner : 

Unsafe 
Finding พบลอ้ Stand (ชาํรดุ) สําหรับใสถ่งัอารก์อน Immediately Corrective Action

แจง้หวัหนา้งานและ Safety ใหน้ําถงัอารก์อนและ Stand สําหรับใส่
ถงัอารก์อนออกไปตรวจสภาพและซอ่มใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น อยูใ่นรหวา่ง
ดําเนนิการ

Potential Consequence Preventive Action

1. ถงัลม้ กระแทก Valve หวัถงัชาํรดุ 1. หวัหนา้งานตอ้งตรวจสอบอปุกรณ์กอ่นเขา้พืѸนทีѷทกุครั Ѹง
2. Safety ผูร้ับเหมาตรวจสอบทีѷหนา้งานทกุวนั Pre-use inspection

Contractor Unsafe Finding 2020



วนัทีѷเกดิเหตุ : 24 พฤษภาคม 2565 เวลา : ประมาณ 16:45 น.
รายละเอยีดเหตกุารณ์ : 

พนักงาน P-LD-OP ไดส้งัเกตเห็นวา่มคีราบของสารเคมหียดลงมาจาก line vent to 
ATM จงึไดท้ําการแจง้ขอเพืѷอใหท้าง Maintenance เขา้มาดําเนนิการแกไ้ข โดยการรืѸอ insulation 
เพืѷอทีѷจะตรวจสอบจดุ leaked ซึѷงขณะทีѷผูร้ับเหมาจํานวน 3 คน ไดด้ําเนนิการถอด Jacket ออกมา
และทําการรืѸออยูน่ัѸนพบวา่เนืѸอของ insulation ไดม้ลีักษณะทีѷเปลีѷยนแปลงไปคลา้ยการซบึซบันํѸา
และสาร PAL ไว ้จงึรูส้กึแสบรอ้น ทีѷบรเิวณปลายมอืทัѸง 3 คน และไดม้าทีѷหอ้งพยาบาลเพืѷอทําการ
ปฐมพยาบาลเบืѸองตน้
อาการบาดเจ็บ : เป็นรอยแดงทีѷบรเิวณปลายนิѸวมอื มอีาการแสบรอ้นเล็กนอ้ย
ประเภทการบาดเจ็บ : ขั Ѹนปฐมพยาบาล (First aid)

ผูร้บัเหมาสมัผสัสารเคมขีณะรืҟอ Insulation

สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตเุบืҟองตน้ :
• พนักงานขาดการประเมนิความเสีѷยงและทํางานจนแลว้เสร็จภายใตส้ภาวะของ 

insulation ทีѷมกีารซบึซบัสารเคมอียู่
• ปกตแิลว้จะไมก่จิกรรมทีѷตอ้งดําเนนิการตรวจสอบนีѸ เนืѷองจากเป็น line vent to 

ATM (stack) แตเ่นืѷองจากชว่ง annual shutdown มกีาร cut steam จงึอาจทํา
ใหส้ารเคมเีกดิการควบแน่นและไหลออกมาซบึซบัทีѷ insulation ไว ้

Immediately action :
1. พนักงานทําการลา้งแผลดว้ยนํѸาอยา่งตอ่เนืѷองนอ้ย 15 นาท ีและใหท้ําการปลดเสืѸอผา้ออก

เพืѷอชาํระลา้งรา่งกายทีѷหอ้งพยาบาล
2. พยาบาลทําตรวจสอบแผลพบวา่ขนาดแผลมลีักษณะบวมแดง
3. ประเมนิผลหลังการใหก้ารปฐมพยาบาล พนักงานไมม่อีาการปวดมากขึѸน

ลกัษณะของแผล

ผูร้บัเหมาคนทีѷ ทีѷ 1 ผูร้บัเหมาคนทีѷ ทีѷ 2

ลกัษณะของจดุ insulation ทําการรืҟอ

ผูร้บัเหมาคนทีѷ ทีѷ 3

Fact Finding

1. Line นีŖยงัไม่เคยมกีารทาํการซอ่มบํารงุ ปกต ิStack จะปิดวาลว์ไว ้Line Up ไป 
Flare ET ชว่ง Shut Down จะถกูปิด Isolate และเปิดออก Stack ปกตจิะไม่ม ี
Liquid ออกมาเยอะขนาดนีŖ
2. วนัทีŕ 22/5/65 ขึ Ŗนไปตรวจสอบงาน Hydro Test พบว่าจดุดงักล่าวมนีํŖาหยดจงึ
และออก MN ไว ้(1 MN/ 1 Work Permit)
3. ทมี PSSR เดนิพบมหียดสารเคมบีนพื Ŗนบรเิวณใต ้Pipe Rack 120,121
4. ทมี MN นําผูร้บัเหมา 3 คนไปถอด Insulation หาจดุ Leak เป็น Work ทีŕอยู่
บรเิวณนัŖนเป็นกจิกรรมหุม้ Insulation (เป็น Work ของ Engineering) โดย
ไม่ไดเ้พิŕม Scope ของ Work Permit ทีŕไม่ครอบคลุมในรายละเอยีดของ MN
ใน Work Permit รายละเอยีดของ Job Owner และ หน่วยงานไม่สอดคลอ้งกนั
จงึทาํใหไ้ม่ได ้Onsite Verifier
5. ในรายละเอยีด MN .....มกีาร Leak Out
6. ชว่ง Normal Operate การร ื Ŗอ Insulation เปิด Work ตามปกต ิ
7. Weep Hole ถกูออกแบบไวเ้พืŕอ Drain นํŖาฝนขณะ Normal Operate ทีŕมี
การปิด B/V
8. บรเิวณ B/V มกีารตดิตัŖง Steam Tracing
9. มกีารหุม้ Insulation ปิดร ูWeep Hole

วันทีѷ 22 พ.ค. 65 พบพนักงานผูร้ับเหมาบรษิัท ACE  ไปทํางานนอกเหนอืจาก Scope ทีѷขอใบอนุญาต
โดยการขอทํางานทีѷ P-5101A  และดําเนนิการเปิด Permit เรยีบรอ้ย แตผู่ร้ับเหมาไดท้ํางานทีѷ P-5101A และ P-5101R
โดย P-5101R ไมไ่ดท้ําการ Isolation 

มาตรการป้องกนั
1.ดําเนนิการสอบสวนตามระบบ
2.กําหนดใหม้กีาร Confirm จดุทํางานโดย Job Owner และ Area Owner กอ่นเริѷมงานทกุครั Ѹง (สุม่ตรวจ) 
3.Refresh Training ใหก้บัพนักงานผูร้ับเหมา ACE 100%
4.Refresh Training ทมี MN และ OP เรืѷองการเปิด-ปิด Work permit “ไมท่ํางานนอกเหนอื Work Permit”
5.กรณีมกีาร Add Scop เพิѷม ตอ้งดําเนนิการตามระบบ คอืตอ้งมกีารหยดุงานและเปิด Work permit ใหค้รบถว้นกอ่นเริѷมงาน 
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ExPr06 E-Permit

ExPr07 LOTO & Smart Isolation control

2021 2022

Ariba expire Aug22 
E-Permit Timeline for Implementation

Stages color code

Procurement

Design 
&Implementationp

Execution

Preparation
Non-investment

Milestone
Preparation For prerequisite

Stage 1: 
Procurement

Scope issue to procurement

Strategy to DPMC  (Scope + 
Tech. evaluation)

Receive Proposal/Negotiation 
& Award

Stage 2: 
Design/ 
Implementat
ion

Design phase and Modelling 
phase

User/SME Review

Change Management & 
communication

Testing phase: FAT, SAT, 
UAT

Stage 3:
Execution

Deployment

Go-live: Training & handover

Validate: Post implementation 
benefit audit

JSEA*JJJJ

11 plants1Release2

11 plants1release3

release4 11 plants

release5

Rel 1 – all plants

15 plants

2023

Kick off S/4

Release
3  

Isolation

Release 
4

Report 
Release 1

JSEA
Identify & 

Access 
Opportunity

Select 
Alternative & 
Award Vender 

Requirement 
Elicitation & 

Generate 
alternative 

Jun-Jul 20 Jun-Aug 20 Sep 20-Apr 21 May –Nov 21 *Aug-May 23

Release
5

TAM

DONE NOT 
STARTEDGo live DOING

Release 2
Main/Spec

PTW

Dec–Mar 22 Apr-Nov 22 May-Oct 22 Dec 22- May 23

Rollout
14 

plant

Clouse 
Out

TIMELINE 

1 - 11 Mar

4 Apr 2022

Implementation Training

GoGo-o-live
1 Aug - 30 Sep 22

30 May 23
Dec22-May231 - 30 Sep 22

[15 / 15] [17 / 25] [0/ 20][0/ 15][5/ 20] [0/ 20]

31 Jan 23 31 Oct 22 31 Jan23

Rel 2 – 5 plants

Rel 3 – 11 plants

Rel 4 – 11 plants

Rel 2 – 6 plants 

*Rel 5 – TAM integrationation
Rollout - 14 plants

Release1 JSEA 

Release2 Main/Spec
Release3 LOTO &
Isolation 
Release4 Report, 
Dashboard
Release5 TAM , P6
integration

Roll out 14 plants

Aug22-Mar23

tss Benefit audit

1Rollout 14 plants

2023

Pilot Plant Total = 5

2nd Roll Out = 14

No. Plant
1 GC2- Olefins I-1 & Heavy gas project I-1
2 GC6 - Refinery Plant
3 PHN- Phenol Plant 1 & 2 (PH-P1) 
4 PHN- BPA Plant (PH-P2)
5 GC4- Aromatics 1

No. Plant 
1 GC1-Rayong Office
2 GC1-Innovation
3 GC2- HDPE I-1 (HD2 plant)
4 GC3- Olefins I-4/1,/2,/3
5 GC9- Lab Center
6 GC11- Olefins 3-Cracker plant
7 GC11- LDPE plant
8 GC12- HDPE Plant 1
9 GCS Plant

10 GC13-Innoplus Solution Center
11 EOB- TOC Glycol (EG & EA Plant)
12 GCO
13 GCP
14 GGC

2022

1st Roll Out = 6
No. Plant

1 GC11- LLDPE plant
2 GC2- ORP
3 GC2 – Utility

4 GC7- Jetty and Buffer Tank farm, 
GC8- Aromatic tank farm I-17

5 GC6 - Refinery Movement and Dispatching
6 GC5- Aromatics 2

2022

2022 – 11 Plants
5 Pilot plants
6 plants 1st roll out

+GC11 LLDPE

Plant Implementation Priority

2023 – 14 Plants
14 plants 2nd roll out

Overview of e-Permit to Work System

Job Owner - Approve

Preparation

Area Owner 
- Approve

On - site verificationData Analytics

• กรอกขอ้มูล
• จดัทํา/คน้หา/แนบเอกสาร เชน่ JSEA, P&ID, 

e-MOC, Cert. จากระบบทีŕมอียูไ่ดส้ะดวก

ตรวจสอบและอนุมตัผิ่าน
ระบบ online 

• วางแผนตดัแยกระบบไดค้รบถว้น/เกบ็เป็นฐานขอ้มูลใช้
ในคร ัŖงถดัไป

• วางแผนตรวจวดั Gas (ระบุชนิด, ความถีŕ)

ตรวจสอบและอนุมตัิ

• ตรวจวดั Gas ผ่าน online 
detector 

• ใช ้Tablet เป็นตวัสง่ผ่านขอ้มูล

• Dashboard
• Daily Work Permit แสดงบน 

plot plan สามารถ reject 
work ได้

Request

Communication

• สืŕอสารขอ้มูลดา้นความปลดภยั
เกีŕยวกบังานผ่านระบบออนไลน์

ชอ่งทางการเขา้ถงึ Link e-Permit to Work

Production Link:

https://outsystems.pttgcgroup.com/EPWFlow/

e-Permit to Work
Application เลอืก e-Permit to Work CConfined Space 

Permit



กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และ
ดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทํางานเกีŕยวกบัทีŕอบัอากาศ พ.ศ. 2562
นิยาม
1.ทีŕอบัอากาศ” (Confined space) หมายความวา่ ทีŕซ ึŕงมทีางเขา้ออกจาํกดั และไม่ไดอ้อกแบบไวส้าํหรบัเป็นสถานทีŕทาํงาน
อยา่งตอ่เนืŕอง เป็นประจาํ และมสีภาพอนัตรายหรอืมบีรรยากาศอนัตราย เชน่ อโุมงค ์ถํ Ŗา บอ่ หลมุ หอ้งใตด้นิ หอ้งนิรภยั ถงั
นํŖามนั ถงัหมกั ถงั ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรอืสิŕงอืŕนทีŕมลีกัษณะคลา้ยกนั
2.“สภาพอนัตราย” หมายความวา่ สภาพหรอืสภาวะทีŕอาจทําใหล้กูจา้งไดร้บัอนัตรายจากการทาํงานอยา่งหนึŕงอยา่งใด 
ดงัตอ่ไปนีŖ
(1)มวีตัถหุรอืวสัดทุีŕอาจกอ่ใหเ้กดิการจมลงของลกูจา้งหรอืถมทบัลกูจา้งทีŕเขา้ไปทาํงาน
(2)มสีภาพทีŕอาจทําใหล้กูจา้งตก ถกูกกั หรอืตดิอยูภ่ายใน
(3)มสีภาวะทีŕลกูจา้งมคีวามเสีŕยงทีŕจะไดร้บัอนัตรายจากบรรยากาศอนัตราย
(4)สภาพอืŕนใดทีŕอาจเป็นอนัตรายตอ่รา่งกายหรอืชวีติตามทีŕอธบิดปีระกาศกาํหนด

ทีŕอบัอากาศคอือะไร?

ายหรอชวตตามทอธบดดประกาศกาหนดดปร

น

บรรยากาศทีŕอนัตราย
• มอีอกซเิจนไม่เพยีงพอตอ่การหายใจ 

(น้อยกว่า 19.5% หรือมากกว่ารอ้ยละ 
23.5% โดยปรมิาตร)

• มกีา๊ซ ไอ ละอองทีŕตดิไฟ หรอืระเบดิได้
• มคี่าความเขม้ขน้ของสารเคมีแต่ละชนิด
เกนิมาตรฐานทีŕกาํหนด

ไนโตรเจน

ออกซเิจน

อืŕนๆ

78 %

21 %

1 %

สภาพทีŕอนัตราย

• พืŖนทีŕทีŕอาจทําใหไ้ดร้บัอนัตรายจากการทํางาน เชน่ 
• มวีสัดุทีŕอาจกอ่ใหเ้กดิการจมหรอืถมทบัลูกจา้งทีŕ
เขา้ไปทํางาน

• ลูกจา้งมโีอกาสตก ถูกกกั หรอืตดิอยู่ภายใน

ความปลอดภยัการทํางานในทีŕอบัอากาศ 

ความเขม้ขน้ของออกซเิจน
( %O2)

อาการทีŕจะเกดิขึ Ŗน

20.9 ปกติ

19.5 เร ิŕมอาการขาดออกซเิจน- เร ิŕมมอีาการทางจติทีŕสงัเกตเห็นยาก

15 ~ 19 ชพีจรเตน้เรว็ขึ Ŗน หายใจถีŕขึ Ŗน, คดิอะไรไม่ออก, เร ิŕมไม่มสีมาธ,ิ การทรงตวัไม่ดี

12 ~ 14 ควบคมุส่วนต่างๆของรา่งกายไม่ไดด้,ี ทําอะไรก็ผดิพลาด, ดลุพนิิจบกพรอ่ง

6 ~ 8
6 นาที > 50% ตาย

8 นาท ี > 100% ตาย

0 ~ 4 หมดสตทินัท,ี ตาย

การขาดอากาศหายใจ

ความปลอดภยัการทํางานในทีŕอบัอากาศ ศ ((ตอ่อต )

มกีารใชไ้นโตรเจน ( N2 )กนัมากในโรงงาน  ซึŕง N2 เป็นมการใชไนโตรเจน 
มจัจุราชเงียบ ุุุ ทีŕทําใหต้ายไดโ้ดยไม่รูส้กึตวั

ใ ไ โ

ความปลอดภยัการทํางานในทีŕอบัอากาศ ศ ((ตอ่อต )

1.สาํรวจพื Ŗนทีŕทํางานและจดัเตรยีมอปุกรณใ์หพ้รอ้มสาํหรบัการทํางาน

- ใบอนุญาตทํางาน / ใบบนัทกึรายชืŕอเขา้-ออก
- ผลการตรวจสขุภาพ
- JSEA
- Gas Detector
- อปุกรณช์ว่ยเหลอื

4 ผูฯ้ ตามกฎหมายการทํางานทีŕอบัอากาศ
1. ผูอ้นุญาต
2. ผูป้ฏบิตังิาน
3. ผูค้วบคุมงาน
4. ผูเ้ฝ้าระวงัหรอืผูช้ว่ยเหลอื

ความปลอดภยัการทํางานในทีŕอบัอากาศ ศ ((ตอ่อต )

ช้ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช้ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช้ว่ววววววว่ว่วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว่ววววววววววววววววววววว่่่่่่่่่่่ยเยเเเเเเเเเเเเเเเเเเยเเเยเเเยเยเยเเเยเเยเยเยเยเเเเเเยเเเเเเเเเยเเเเเเเเเยเเยเเยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย หลหลหลหลหลหลหลหลหลลลหลลลลลหลลลลลหลลหลหลหลหลหลลลหลลลลลลหลลลลลหลลหลหลหลลลหลหลลลหลลลลลลหลลลหลหลลลลลลลหลหลหลลลหลหลลลลลหลหลลลหลหลหลหลลลลหลหลหลหลลลหลหลลลลลลหลหลหลหลลลลลหลหลลลลลลลลลลลลลลหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห อืืออือออืออือือือือือือือออออออือออือออืออือือออือืออือืออือออออออออืออออออออืออออออออออออออออืออออออออืออออออออออออออออออออือืออออออือือออออออออืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื

ผูเ้ก ีѷยวขอ้ง พืҟนทีѷหวงหา้ม พืҟนทีѷควบคมุ คณุสมบตั/ิอบรม

*ผูอ้นญุาต Shift Manger หรอืเทยีบเทา่ ผูค้วบคมุดแูลพืѸนทีѷ ทีѷไดร้ับ
มอบหมาย

- อบรมตามกฎหมาย
- แตง่ตั Ѹงจากผูแ้ทนนายจา้ง

*ผูค้วบคมุงาน ผูท้ีѷไดร้ับมอบหมาย
ใหค้วบคมุงานทีѷอับอากาศ

ผูท้ีѷไดร้ับมอบหมาย
ใหค้วบคมุงานทีѷอับอากาศ

- อบรมตามกฎหมาย
- แตง่ตั Ѹงจากผูแ้ทนนายจา้ง

ผูป้ฏบิตังิาน ผูท้ีѷไดร้ับมอบหมายใหเ้ขา้ทํางาน
ในทีѷอบัอากาศ

ผูท้ีѷไดร้ับมอบหมายใหเ้ขา้
ทํางานในทีѷอบัอากาศ

- อบรมตามกฎหมาย
-ผรม.อบรมเพิѷมทีѷ PTTGC
-ตรวจสขุภาพ โดยแพทย์
- Fit Test (กรณี ใช ้Air line หรอื SCBA )

ผูเ้ฝ้าระวงัเหตุ ผูท้ีѷไดร้ับมอบหมายใหท้ําหนา้ทีѷ
เป็นผูเ้ฝ้าระวงัเหตุ

ผูท้ีѷไดร้ับมอบหมายใหท้ํา
หนา้ทีѷเป็นผูเ้ฝ้าระวังเหตุ

- อบรมตามกฏหมาย
หลักสตูร “ผูช้ว่ยเหลอื”

-ผรม.อบรมเพิѷมทีѷ PTTGC
-ตรวจสขุภาพ โดยแพทย์
- Fit Test (กรณี ใช ้Air line หรอื SCBA )

Authorized Gas Tester Authorized Gas Tester ใน Work Permit Procedure

ทมีชว่ยเหลอื ERS Team หรอืทมีชว่ยเหลอืของบรษิัทผูร้ับเหมา

*หมายเหตุ ผูอ้นุญาตและผูค้วบคมุงาน หากจําเป็นตอ้งเขา้ในทีѷอบัอากาศตอ้งอบรมหลกัสตูร ผูป้ฏบิตังิานเพิѷมเตมิ

ผูเ้ก ีѷยวขอ้

คณุสมบตัิและการแบง่หน้าทีÉผูร้บัผิดชอบ



คความปลอดภัยการทํางานในที่อับอากาศ
บทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบ

ทีมผู�ช�วยเหลือ (Rescue Team) ทําหน�าที่ช�วยเหลือและตรวจสอบอġปกรณ�ช�วยเหลือ

2.พนกังานตอ้งผ่านการอบรมและตรวจสุขภาพ “การทํางานในทีŕอบัอากาศ”

3.ตรวจสอบสภาพการทํางาน เชน่ การตรวจแกส๊ออกซเิจน , LEL เป็นตน้

ความปลอดภยัการทํางานในทีŕอบัอากาศ ศ ((ตอ่อตอ)

4.ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีŕไม่มหีน้าทีŕเขา้ไปในพื Ŗนทีŕอบัอากาศ เดด็ขาด

ความปลอดภยัการทํางานในทีŕอบัอากาศ ศ ((ตอ่อต )
ผูป้ฏบิตังิานทีŕมคีวามเสีŕยงสูง หรอืงานเฉพาะ (Specific work) เชน่ งานทีŕอบั
อากาศ จะตอ้งไดร้บัการอบรม และมกีารรบัรอง โดยระบุคุณสมบตัทิีŕหน้าบตัรใบนีŖ 

Specific Work ไดแ้ก่
1.การตดิตัŖง/ร ื Ŗอถอนนัŕงรา้น
2.งานตดั เช ืŕอม เจยีร
3.ผูฉ้ีดนํŖาแรงดนัสงู
4. งานทีŕอบัอากาศ
5. งานยก
6. งานอืŕนๆ ตามทีŕกาํหนดในบตัร

ตวัอย่างรูปแบบบตัร Competency Record

Lesson learned - งานทีÉอบัอากาศ
Date : 9 พฤษภาคม 2551 

เกดิขึÊนในชว่งเวลา Turnaround ซึÉงจะตอ้งทาํการเปลีÉยน Catalyst ใน Reactor และทาํการถอด 

Oxygen Feed Mixer ทีÉช ั Êน 6 ของโครงสรา้ง (60 ฟุต จากพืÊนดนิ) เพืÉอทาํความสะอาด / การ
เปลีÉยน Catalyst จากตวัเกา่เป็นตวัใหม ่โดยตอ้งกระทาํภายใตบ้รรยากาศของก๊าซไนโตรเจน 

ไดเ้ปิด Valve ของ Line ไนโตรเจนเขา้ทอ่ทีÉเชืÉอมต่อกบัระบบ Reactor ทั Êงระบบ เพืÉอป้องกนั
สนิมภายทอ่ เขา้ตรวจสอบทีÉหน้า Flange 48’’ ซึÉงการตรวจสอบไฟ Black Light จะตอ้งอาศยั
ความมดื ดงันั Êนจงึไดใ้ชพ้ลาสตกิใสปิดคลุม **โดยทั Êง 2 ลมืนึกไปวา่ขา้งในทอ่มกี๊าซไนโตรเจน**

กา๊ซไนโตรเจนรั Éวทาํให้ T/A supervisor และ 

Operator บาดเจบ็และเสียชีวิต
รายละเอียดของเหตกุารณ์ : 

สิÉงทีÉได้เรียนรู/้มาตรการป้องกนั : 

1. ตอ้งตระหนกัถงึอนัตรายของก๊าซไนโตรเจน ในอุปกรณ์ทีÉม ีการ Blank N2

2. ในบรรยากาศอนัตราย ตอ้งมกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศกอ่นเขา้ไปทาํงานในทีÉอบัอากาศ
3. หากจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํงานภายใต ้N2 ตอ้งใช ้SCBA, Airline และตอ้งปฏบิตัติาม 

Procedure อยา่งเครง่ครดั

เสียชีวæตคาบ�อเกรอะ 3 ศพ
คนงานดูดสิöงปฏิกูล

กูค้รบ 3 ศพ! 
เจอแก๊สไขเ่น่าดบัคาบ่อเกรอะบรษิัทใหญ่ สลดมีเด็ก 
14 กบัหนุ่มนอ้ย 16 ดว้ย

วนัอาทิตยท์ีÉ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากกรณีเกิด
เหตคุนงานดดูสิÉงปฏิกลูบรษิัทเอกชน เขา้ไปดดูสิÉง
ปฏิกลูภายในบอ่เกรอะบรษิัท (ไม่ไดร้ะบชุืÉอ) รมิถนน
ปทมุธานี-ลาดหลมุแกว้ ต.คขูวาง อ.ลาดหลมุแกว้ จ.
ปทมุธานี แลว้เกิดปรากฎวา่เมืÉอลงไปในบอ่แลว้เกิด
ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตอยูภ่ายในบ่อเกรอะ 3 ราย 
โดยหน่วยกูภ้ยัมลูนิธิป่อเต็กตึËงตอ้งสวมอปุกรณ์
ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลลงไปนาํรา่งขึ Êนมา

ขอ้มลูจาก:หนงัสือพิมพข์า่วสด



Confined Spaced Accident (2018-2020)

คนงานหมดสตแิละเสยีชวีติภายในทอ่บําบดันํ ҟา
ทีѷตลาด | 26 ม.ค. 60 

นกัศกึษาหมดสตพิลดัตกบอ่บาํบดันํ ҟาเสยีและ
เสยีชวีติ | 23 ม.ิย. 60 

หนุม่ใหญด่บัคาบอ่มะมว่งดอง |
27-09-61

คนงานลงไปซอ่มทอ่สดูดมกา๊ซไขเ่นา่
เสยีชวีติ 3 คน| 13 สงิหาคม 2562

คนงานดดูสิѷงปฏกิลูเสยีชวีติคาบอ่เกรอะ 3 
ศพ | 31 สงิหาคม 2563

ลอกบอ่นํ ҟาขาดอากาศหายใจดบั 2 |
08-03-63
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เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของกฎหมายปี 2547 และ 2562

ขอ้
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และ

ดาํเนนิการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีѷยวกบัทีѷอบัอากาศ พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และ
ดาํเนนิการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีѷยวกบัทีѷอบัอากาศ พ.ศ. 2562

5 ขอ้ ๗ กรณีทีѷนายจา้งใหล้กูจา้งทํางานในทีѷอบัอากาศใหน้ายจา้ง
แตง่ตั Ѹงลกูจา้งทีѷมคีวามรูค้วามสามารถและไดร้ับการฝึกอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในทีѷอบัอากาศตามขอ้ ๒๑ ใหเ้ป็นผูค้วบคมุ
งานคนหนึѷงหรอืหลายคนตามความจําเป็นเพืѷอทําหนา้ทีѷ ดงัต่อไปนีѸ
(๑) วางแผนการปฏบิตังิานและการป้องกนัอนัตรายทีѷอาจเกดิขึѸนจาก
การทํางานและปิดประกาศหรอืแจง้ใหล้กูจา้งทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร
(๒) ชีѸแจงและซกัซอ้มหนา้ทีѷความรับผดิชอบ วธิกีารปฏบิตังิาน และ
วธิกีารป้องกนัอนัตรายใหเ้ป็นไปตามแผนทีѷกําหนดไว ้
(๓) ควบคมุดแูลใหล้กูจา้งใชเ้ครืѷองป้องกนัอนัตราย และอปุกรณ์
คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคล และใหต้รวจตราอปุกรณ์ดงักลา่ว
ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีѷจะใชง้าน
(๔) สัѷงใหห้ยดุการทํางานไวช้ัѷวคราว ในกรณีทีѷมเีหตซุ ึѷงอาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ลกูจา้งจนกวา่เหตนุัѸนจะหมดไป และหากจําเป็นจะขอใหผู้ ้
มหีนา้ทีѷรับผดิชอบในการอนุญาตตามขอ้ ๑๘ ยกเลกิการอนุญาตนัѸน
เสยีก็ได ้

ขอ้ 8 กรณีทีѷนายจา้งใหล้กูจา้งทํางานในทีѷอบัอากาศ นายจา้งตอ้งจดัใหม้ี
ลกูจา้งซึѷงไดร้ับการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทํางานในทีѷอบัอากาศ
ตามขอ้ 20 คนหนึѷงหรอืหลายคนตามความจําเป็นเป็นผูค้วบคมุงาน
ประจําในบรเิวณพืѸนทีѷทํางานตลอดเวลาเพืѷอทําหนา้ทีѷ ดงัตอ่ไปนีѸ
(1) จัดทําแผนการปฏบิตังิานและการป้องกนัอนัตรายทีѷอาจเกดิขึѸนจาก
การทํางานและแผนชว่ยเหลอืผูป้ฏบิตังิานในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ และปิด
ประกาศหรอืแจง้ใหล้กูจา้งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
(2) ชีѸแจงและซกัซอ้มหนา้ทีѷความรับผดิชอบ วธิกีารปฏบิตังิาน และ
วธิกีารป้องกนัอนัตรายใหเ้ป็นไปตามแผนทีѷกําหนดไว ้
(3) ควบคมุดแูลใหล้กูจา้งใชเ้ครืѷองป้องกนัอนัตราย และอปุกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภัยสว่นบคุคล และใหต้รวจตราอปุกรณ์ดงักลา่วใหอ้ยูใ่น
สภาพพรอ้มทีѷจะใชง้าน
(4) สัѷงใหห้ยดุการทํางานไวช้ัѷวคราว ในกรณีทีѷมเีหตซุ ึѷงอาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ลกูจา้งหรอืลกูจา้งแจง้วา่อาจเกดิอนัตราย จนกวา่เหตนุัѸนจะ
หมดไป และหากจําเป็นจะขอใหผู้ม้หีนา้ทีѷรับผดิชอบในการอนุญาตตาม
ขอ้ 17 ยกเลกิการอนุญาตใหล้กูจา้งทํางานในทีѷอบัอากาศนัѸนเสยีก็ได ้

ผูค้วบคมุงานตามวรรคหนึѷงอาจทําหนา้ทีѷควบคมุการทํางานในทีѷอบั
อากาศหลายจดุ การทํางานในบรเิวณพืѸนทีѷเดยีวกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้
ทั ѸงนีѸ ตอ้งสามารถมาถงึแตล่ะจดุการทํางานไดอ้ยา่งรวดเร็วในทันททีีѷมี
เหตฉุุกเฉนิ

103

Private & Confidential

การจัดทําแผนชว่ยเหลอืผูป้ฏบิตังิานในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิเป็น One-page ในแตล่ะพืѸนทีѷ

ไดม้กีารประชมุกบัหน่วยงาน Q-SH-CM 
ในการหารอืจัดทําแผนชว่ยเหลอืผูป้ฏบิัตงิานในกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ 
ทั Ѹงในงานทีѷเป็น General และ Critical

ข้อกาํหนดของทีมช่วยเหลือในงานทีÉอบัอากาศ
ระดบัความเสีѷยง

ของงานทีѷอบั
อากาศ

ประเภทงานทีѷอบัอากาศ ขอ้กาํหนดทมีชว่ยเหลอื ตวัอยา่งงาน

ความเสีѷยงสงู  
(High  risk)

งานทีѷอบัอากาศทีѷทําภายใตบ้รรยากาศทีѷ
เป็นอนัตราย เชน่ ภายใตบ้รรยากาศกา๊ซ
เฉืѷอย  ความเขม้ขน้ของสารเคมเีกนิคา่
มาตรฐาน เป็นตน้ หรอืงานทีѷอบัอากาศทีѷ
ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งใชอ้ปุกรณ์ชว่ยในการ
หายใจ (Breathing Apparatus: BA)

●ผูร้บัเหมาเป็นผูจ้ดัเตรยีมทมี
ชว่ยเหลอืพรอ้มอปุกรณ์ชว่ยเหลอื

● ตดิตั Ѹงอปุกรณ์ชว่ยเหลอืพรอ้มใชง้านได ้
ทันที

●Load/unload catalyst ภายใต ้
Inert gas

●Tank maintenance ทีѷสารเคมี
ตกคา้งในถัง 
(ทํา Gas free ไมผ่า่น)

ความเสีѷยง
ปานกลาง
(Medium risk)

งานทีѷอบัอากาศทีѷทําในอปุกรณ์ทีѷใชง้านกับ
สารไฮโดรคารบ์อน/สารเคม ีแตไ่ดม้กีารตัด
แยกระบบและขจัดสารอนัตรายออกจากทีѷ
อบัอากาศนัѸน และตรวจวดัไมพ่บบรรยากาศ
ทีѷเป็นอนัตรายตกคา้งแลว้ เชน่ หอกลัѷน เตา 
เป็นตน้

● ใชท้มีชว่ยเหลอืจากทมี ECC (NPC 
S&E) พรอ้มอปุกรณ์ชว่ยเหลอื

● ทมีชว่ยเหลอืพรอ้มอปุกรณ์ชว่ยเหลอื 
Standby อยูใ่นพืѸนทีѷ (ยังไมต่อ้งตดิตั Ѹง
อปุกรณ์ชว่ยเหลอื)

●งาน PM เตา
●งานซอ่มหอกลัѷน  ถังทีѷทํา Gas 
free ผา่นแลว้

ความเสีѷยงตํѷา 
(Low  risk)

งานทีѷอบัอากาศทีѷไมเ่กีѷยวขอ้งกับสาร
ไฮโดรคารบ์อน/สารเคม ีเชน่ อปุกรณ์ทีѷอบั
อากาศในพืѸนทีѷกอ่สรา้ง เป็นตน้ 

●ใชผู้เ้ฝ้าระวงัทีѷอบัอากาศ (Hole 
watch) 

●กรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิใหต้ดิตอ่ประสานงาน
กบั Fit team/ ECC (NPC S&E) เพืѷอ
ทําการชว่ยเหลอื

ทีѷอับอากาศทีѷอยู่ในพืѸนทีѷก่อสรา้ง 
ไมต่อ้งทํา Gas free

Authorized Gas Tester (ผูต้รวจวดัแกส๊)
ผูต้รวจวัดแกส๊ ตอ้งเป็นพนักงาน PTTGC ทีѷผา่นการฝึกอบรมจากหน่วยงาน SHE
ตรวจวัด แกส๊ไวไฟ, แกส๊พษิ และ Oxygen และบนัทกึผลในใบอนุญาตทํางาน 
กอ่นเริѷมงานและระหวา่งปฏบิตังิาน (ทั ѸงนีѸสามารถรอ้งขอให ้Safety stand by 
man ทําการตรวจวัดได ้แตต่อ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ Authorized Gas Tester) 
บนัทกึผลการตรวจวัดแกส๊
หยดุงาน และยกเลกิใบอนุญาตทาํงาน หากผลการตรวจวัดแกส๊ไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน
หากหยดุทํางานต ัҟงแต ่1 ชม. ขึҟนไป ตอ้งทําการตรวจวัด gas ซํѸากอ่นเริѷมงาน

AGT เป็นผูบ้นัทกึผล
การตรวจวดัแกส๊



องคป์ระกอบของการจดุตดิไฟหรอืการระเบดิ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ

1. สารไวไฟ (Flammable Gas or Material) หรอืสว่นทีѷเป็นไอระเหยผสมอยูใ่นอากาศ

2. กา๊ซออกซเิจนในปรมิาณทีѷเหมาะสมและเพยีงพอ

3. แหลง่จดุไฟ (Ignition Source) มพีลงังานความรอ้นทีѷเพยีงพอ เชน่ เปลวไฟ การเกดิ
ประกายไฟหรอืถา่ยเทประจไุฟฟ้าสถติ ประกายไฟจากการลดัวงจรไฟฟ้าหรอืจาก
หนา้สมัผัสสวติซไ์ฟ เป็นตน้

สภาพจดุตดิไฟ (Explosive Atmosphere) 
นยิามการระเบดิ

1. Lower Explosive Limit (LEL) คอื ปรมิาณเปอรเ์ซ็นตข์องสารไวไฟ (Flammable Gas or Material) หรอืสว่นทีѷเป็นไอระเหย
ขั Ѹนตํѷาผสมอยูใ่นอากาศ จนมสีว่นผสมทีѷเหมาะสมทําใหเ้กดิสภาพจุดตดิไฟหรอืระเบดิได ้(Explosive mixture) หากมปีรมิาณ
เปอรเ์ซ็นตข์องสารไวไฟหรอืสว่นทีѷเป็นไอระเหยเจอืปนในอากาศเขม้ขน้หรอืปรมิาณตํѷากวา่คา่นีѸ ก็จะไมก่อ่ใหเ้กดิการจดุตดิไฟ
หรอืระเบดิ

2. Upper Explosive Limit (UEL) คอื ปรมิาณเปอรเ์ซ็นตข์องสารไวไฟ (Flammable Gas or Material) หรอืสว่นทีѷเป็นไอระเหย
มากทีѷสดุผสมอยูใ่นอากาศ จนมสีว่นผสมทีѷเหมาะสมทําใหเ้กดิสภาพจดุตดิไฟหรอืระเบดิได้ (Explosive mixture)

3. Flash Point คอื คา่อณุหภมูติํѷาสดุทีѷทําใหส้ารไวไฟทีѷมสีถานะเป็นของเหลวเกดิการระเหยกลายเป็นไอจากน ัҟนผสมอยูใ่น
อากาศในสดัสว่นทีѷเหมาะสมกอ่ในจดุตดิไฟไดบ้รเิวณเหนอืของเหลวชนดินัѸน  เราเรยีกของเหลวประเภทนีѸวา่ “Flammable 
Liquid” ซึѷงจะม ีFlash point ตํѷากวา่ 100 °F (37.78 °C) สําหรับของเหลวทีѷม ีFlash point สงูกวา่ 100 ° F (37.78 °C) เรยีกวา่ 
“Combustible Liquid”

4. Auto-Ignition Temperature คอื อณุหภมูติํѷาทีѷสดุทีѷทําใหแ้กส๊ หรอืไอระเหยของสารไวไฟซึѷงผสมอยูใ่นบรรยากาศจะเกดิลกุ
ตดิไฟไดเ้องโดยไมจ่ําเป็นตอ้งมปีระกายไฟในพืҟนทีѷทีѷมกีารรัѷวไหลของแกส๊หรอืไอระเหยของสารไวไฟถา้มกีารใชง้าน
เครืѷองจักรกลหรอือปุกรณ์ไฟฟ้าซึѷงทําใหเ้กดิความรอ้นสงูทีѷสว่นใดสว่นหนึѷง (Hot Spot) โดยความรอ้นทีѷเกดิขึѸนนีѸมอีณุหภมูสิงูกวา่ 
คา่ Auto-Ignition Temperature ของแกส๊หรอืไอระเหยนัѸนๆ อาจจะทําใหส้ารไวไฟในบรรยากาศเกดิการลกุตดิไฟขึѸนเองได ้

5. Vapor Density คอื ความหนาแน่นของแกส๊หรอืไอระเหยของสารไวไฟเมืѷอเทยีบกับอากาศ  ถา้คา่ความหนาแน่นของแกส๊หรอื
ไอมากกวา่ 1.0 แสดงวา่แกส๊หรอืไอนีѸหนักกวา่อากาศเมืѷอเกดิมกีารรัѷวไหล  แกส๊หรอืไอนีҟจะลอยอยูใ่นระดบัตํѷา แตถ่า้คา่ความ
หนาแน่นของแกส๊หรอืไอนอ้ยกวา่ 1.0 แสดงวา่แกส๊หรอืไอชนดินีѸเบากวา่อากาศ  เมืѷอเกดิมกีารรัѷวไหลแกส๊หรอืไอนีҟจะลอยขึҟนสงู

Flammable Gas หนว่ยของการวดัแกส๊ตดิไฟ % LEL หรอื %Vol (Volume)

การรายงานคา่ของเครืѷองวัดแกส๊ สว่นใหญจ่ะแสดงออกมาใน
รปูแบบของ %LEL แตบ่างครัѸงในบางรุน่ สามารถทีѷจะรายงาน
คา่ออกมาเป็นหน่วย %Vol ได ้

1-100 %LEL ในเครืѷองวัดจะเป็นสเกลในการแจง้เตอืน Low 
Alarm และ High Alarm
%LEL by volume (%Vol) จะเป็นสดัสว่นของแกส๊ทีѷพรอ้มจะ
เขา้สูช่ว่งของการตดิไฟ

จะเห็นไดว้า่คา่ของการรัѷวไหลของแกส๊มเีทนทีѷเครืѷองวัดตรวจจับ
และแจง้เตอืนจะอยูท่ีѷ 10%LEL โดยการแจง้เตอืนของเครืѷองวัด
จดุนีѸจะแจง้เตอืนแบบ Low Alarm และ 20%LEL จะแจง้เตอืน
แบบ High Alarm แตถ่า้คา่ลว่งเลยผา่นมาถงึ 100%LEL ของ
เครืѷองวัดแลว้จะเขา้สู ่%LEL by volume (%Vol) ทันที

ยกตวัอยา่งเชน่ แกส๊มเีทนจะเริѷมตดิไฟและระเบดิทีѷ 100
%LEL = 5 %Vol เรยีกไดว้า่เมืѷอเตอืนถงึจดุนีѸแลว้ พืѸนทีѷ
ดงักลา่วจะเขา้สูก่ารระเบดิหรอืตดิไฟทันที

หนว่ยของการวดัแกส๊ตดิไฟ % LEL หรอื %Vol (Volume)
ดงันัѸนในหน่วยของ %Vol ทีѷตรวจวัดการรัѷวไหลในปรมิาณตามความเป็นจรงิ อาจเกดิระเบดิจรงิไมม่ตีวัแจง้เตอืนอะไรเผืѷอไวแ้ลว้ 
โดยเครืѷองวัดแกส๊บางรุน่สามารถวัดในหน่วยนีѸได ้แตต่อ้งอาศยัความชํานาญและระบบความปลอดภัยอยา่งสงูในการตรวจวัด

สิѷงทีѷเราตอ้งรูแ้ละคํานงึถงึการวัดแกส๊ตดิไฟของแตล่ะชนดิ Sensor ทีѷมขีอ้จํากดัโดยตอ้งเลอืกใหถ้กูตอ้งเพืѷอความปลอดภัย เชน่
1.    การวัดแกส๊ตดิไฟ ปรกตแิลว้ตอ้งวัดคูก่ับคา่ออกซเิจน แลว้ถา้งานซอ่มบํารงุทีѷตอ้งไลแ่กส๊ตดิไฟออกดว้ยแกส๊เฉืѷอย inert gas 
ซึѷงจะทําใหไ้มม่อีอกซเิจนเหลอือยูใ่นระบบ เราจะมัѷนใจไดอ้ยา่งไรวา่ไมม่ ีGas ตดิไฟเหลอือยูก่อ่นเขา้ทํางาน
2.    ถา้แกส๊ตดิไฟกลุม่ VOCs กลุม่นีѸระเหยไวมากๆ จะวัดอยา่งไร เครืѷองวัดแกส๊ธรรมดาๆวัดไมไ่ด ้

Methane : 100 %LEL = 5 %Vol

Sensor วดัแกส๊ตดิไฟ

Sensor วัดแกส๊ตดิไฟทีѷผูผ้ลติเลอืกใชห้ลกัๆทีѷพบเห็นบอ่ยๆ ก็จะมอียู ่2 แบบ ไดแ้ก ่แบบทีѷใชว้งจรไฟฟ้า (Wheatstone 
bridge) หรอื Catalyst Bead Sensor และแบบทีѷใชห้ลอดลาํแสง infrared (IR)

1) แบบทีѷใชว้งจรไฟฟ้า (Wheatstone bridge) หรอื Catalyst Bead Sensor

เมืѷอไดก้็ตามมแีกส๊ตดิไฟระเหยเขา้มากระทบขดลวดความรอ้นแลว้ 
จะเกดิการเผาไหม ้และเกดิความรอ้นขึѸนระหวา่งชดุวัด (Active bead)
กบัชดุ Reference โดยอณุหภมูทิ ีѷสงูข ึҟนจะเป็นสดัสว่นโดยตรงกบั
กระแสไฟฟ้าในวงจร คา่กระแสทีѷเปลีѷยนแปลงจะเอาไปเทยีบคา่และ
แสดงผลออกมาเป็นตวัเลขใหเ้ราทราบ

ขอ้จํากดั : การเผาไหมจ้ะตอ้งมอีอกซเิจน (O2) ไมน่อ้ยกวา่ 10%



Sensor วดัแกส๊ตดิไฟ

2) แบบ Infrared Short Path Operations (IR)

หลกัการทํางานของ Sensor แบบนีѸจะอาศยัแหลง่กําเหนดิแสง Infrared พลังงานสงู ยงิไปยังพืѸนทีѷตกกระทบ ผา่นไอระเหย
ของแกส๊ทีѷถกูสง่เขา้มาในหอ้ง Chamber ของ Sensor แลว้สะทอ้นแสงกลบัเขา้มายัง Infrared detector ซึѷงความเขม้ขน้
ของแสงทีѷลดลงจะถกูเปรยีบเทยีบกบัคา่มาตรฐานและแปลงคา่ตามปรมิาณความเขม้ขน้ของแกส๊และแสดงผลออกมา

ขอ้ดอ้ย : ราคาคา่ตวัของ Sensor สงูและมขีนาดใหญ ่ตอ้งอาศยัปัѹ มขนาดเล็กดดูกลุม่แกส๊ตวัอยา่งเขา้มาใน Sensor เพืѷอใหม้ี
ความถกูตอ้งและแมน่ยํา

เครืѷองวดัแกส๊ (Gas Detector)

นอกจาก Sensor วดัแกส๊ตดิไฟแลว้ยังม ีSensor วดัแกส๊พษิ (Toxic Gas) และ Sensor 
วดัสารระเหยเร็วพวก VOCs ทีѷตอ้งเขา้ใจและเลอืกวดัใหถ้กูตอ้งดว้ย

Catalyst Bead Sensor IR Sensor 

IR Sensor Catalyst Bead Sensor  

เครืѷองวดัแกส๊ (Gas Detector)

ทําการทดสอบวดัคา่ O2 เครืѷอง Altair 5X IR

*หมายเหต ุ: เป็นการทดสอบวัดคา่ O2 ทีѷ Line Purge H/C ดว้ยไนโตรเจน

ทาํการทดสอบวดัคา่ O2 เครืѷอง Altair 5X

เครืѷองวดัสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs gas monitor )

Sensor วดัสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs gas monitor )
แกส๊พษิทีѷมคีณุสมบัตริะเหยเร็ว Volatile organic compound (VOCs) จําเป็นจะตอ้งเลอืกใช ้Sensor ทีѷมหีลักการทํางานทีѷมคีวามไว
ในการตรวจจับสงู

Sensor แบบ Photoionization detector (PID)

ตัวอปุกรณ์ภายใน sensor จะประกอบไปดว้ย หลอด UV พลังงานสงู, ขั Ѹว Anode/Cathode, 
หลอด chamber ในการกอ่ใหเ้กดิการ ionization และวงจรตรวจจับและขยายสญัญาณ 
หลักการของ sensor ชนดินีѸจะอาศัยการยงิแสง UV พลังงานสงู ตอ่แกส๊ทีѷ Sensor จะ
สามารถวเิคราะหค์า่ได ้เขา้ไปในหลอด ionization chamber โดยพลงังานจากหลอด UV
จะทําใหอ้เีล็กตรอนเกดิการแตกตวั อเิล็กตรอนมปีระจลุบจะวิѷงเขา้หาขั Ѹว Anode/Cathode 
โดยวงจรจะตรวจจบัและขยายสญัญาณ ทําการอา่นคา่และเทยีบคา่เพืѷอรายงานผล
ออกมาเป็นระดับการแจง้เตอืนตา่งๆ

Sensor วดัสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs gas monitor )

Sensor แบบ Photoionization detector (PID)

ขอ้จํากดั : ใชพ้ลังงานจากหลอด UV ในการแตกตัวไอออนของสาร หากสารใดตอ้งใชพลังงานสงูกวา่พลังงานทีѷหลอดใหไ้ด ้เครืѷองกไ็ม่
สามารถตรวจวดัไดแ้ละอาจทําใหเ้กดิความคลาดเคลืѷอนในการตรวจสอบขณะปฏบิัตงิานได ้

ไมค่วรใชง้านในชว่งทีѷฝนตกหรอืมคีวามชืѸนในบรรยากาศสงูมากๆ จะทําใหเ้ครืѷองอา่นคา่ผดิปกติ
สาร VOCs บางชนดิสามารถเกดิการตดิไฟได ้ยกตัวอยา่ง Methane มคีา่พลังงานการยดึตัว 12.61ev สงูกวา่พลังงานของหลอด UV ทีѷให ้
พลังงานแค ่10.6eV ทําใหไ้มส่ามารถทําใหอ้เิลกตรอนแตกตัวได ้ จงึตอ้งไปอาศัย Sensor แบบ IR หรอื แบบ Wheatstone bridge circuit 
แทน
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Lockout/Tagout 

(LOTO)
P-(Q-TS)-OEMS-001

Private & Confidential

ขอบเขต :

Short duration tasks (not to exceed 60 minutes in which Equipment Owner does 
not walk away from the task) such as cleaning a strainer are not require Key 
Lock (Lockout) but Tagout shall be applied.

Private & Confidential

คาํจาํกัดความ:

Energy Isolation 

Devices

A mechanical device that physically prevents the transmission or release 

of any type of energy. 

circuit breakers, 

disconnect switches

isolation valves.

Private & Confidential

Lockout Devices A device that utilizes a positive means, such as multiple lock device 

(Hasp) chain, wire rope, lockout shield, etc., 

to secure an energy isolating device in a safe position and prevent it 

from being moved.ved.

คาํจาํกัดความ:

Private & Confidential

Work flow
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แนวทางการจัดทาํ Isolation Plan

การตัดแยกสาํหรับงานทีÉอับอากาศ (Confined Space)

- ท่อทุกเส้นทีÉต่อเข้ากับทีÉอับอากาศต้องตัดแยกโดยวธิี Disconnection หรือ Blind

ตามความเหมาะสม
- หากใส่ Blind ให้ใส่ทีÉหน้าแปลนจุดทีÉใกล้ทีÉอับอากาศมากทีÉสุด  ถ้าไม่สามารถใส่ 

Blind ทีÉจุดดังกล่าวได้ต้องทาํความสะอาดภายในท่อระหว่าง Blind กับทีÉอับอากาศ
ให้สะอาดจนปราศจากสารตกค้าง หรือมคีวามเข้มข้นของ สารตกค้างตํÉากว่า

ระดับทีÉเป็นอันตราย และให้ใช้วัสดุปิด Open Flange ให้มดิชดิและมัÉนคง
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แนวทางการจัดทาํ Isolation Plan

การตัดแยกสาํหรับงานทีÉก่อให้เกดิประกายไฟ หรือความร้อน (Hot Work)

- หากเป็นสารตดิไฟ หรือสารไวไฟให้ตัดแยกโดยวธิี Disconnection หรือ Blindตาม

ความเหมาะสม

- หากไม่สามารถดาํเนินการตัดแยกด้วยวธิีทีÉกาํหนดได้  ให้ขึÊนอยู่กับดุลยพนิิจของ

หัวหน้ากะพจิารณาวธิีการอืÉนทีÉปลอดภัย
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การตัดแยกสาํหรับงานทัÉวไป (Cold Work)

- หากเป็นสารตดิไฟ หรือสารไวไฟ หรือสารเคมอีันตรายให้ตัดแยกโดย วธิี Disconnection 

หรือ Blind ตามความเหมาะสม หากไม่สามารถทาํได้  เช่นเวลาทีÉใช้ในการตัดแยกระบบ

นานกว่าเวลาทีÉใช้ในการทาํงาน  เป็นต้น     ให้ใช้วธิีการปิด Isolation Valve

- หากเป็นสารชนิดอืÉนๆ ให้ใช้วธิีการปิด Isolation Valve

- หากไม่สามารถดาํเนินการตัดแยกด้วยวธิีทีÉกาํหนดได้ ให้ขึÊนอยู่กับดุลยพนิิจของหัวหน้ากะ 

พจิารณาวธิีการอืÉนทีÉปลอดภัย

แนวทางการจัดทาํ Isolation Plan
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ข้อควรระวัง

พงึระลกึไว้เสมอว่าอาจมกี๊าซหรือสารเคมตีกค้างอยู่ภายในอุปกรณไ์ด้  ดังนัÊนก่อนการเปิด

อุปกรณห์ลังการตัดแยกอุปกรณ ์ อุปกรณเ์หล่านัÊนต้องถูกปล่อยแรงดันภายในและค่อย ๆ 

เปิดอุปกรณเ์พืÉอให้มัÉนใจได้ว่าหากมกี๊าซหรือสารเคมตีกค้างในอุปกรณจ์ะไม่รัÉวไหลออกมา

ทาํให้เกดิอันตรายได้  รวมถงึผู้ปฏบิัตงิานต้องอยู่ในทศิทางทีÉปลอดภัย และต้องสวมใส่ชุด

ป้องกันสารเคม ีและอุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับความเป็นพิษ 

การกัดกร่อน  หรืออันตรายอืÉน ๆ ของสารเคมใีนอุปกรณ์

แนวทางการจัดทาํ Isolation Plan
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ตัวอย่างการดาํเนินการ LOTO

Electrical Source

ทาํการปิดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครืÉองจักรและทาํการตัดแยกระบบ

ทาํการ Lock-Out/Tag-Out ทีÉทาํการตัดแยกระบบพลังงานไฟฟ้า

ทาํการทดสอบโดยการกดปุ่ม Start Button เพืÉอให้มัÉนใจว่าแหล่งพลังงานนัÊนได้ถูก 

Lock แล้ว

ข้อควรระวัง :

- กรณีทีÉเครืÉองจักรหรืออุปกรณน์ัÊนมตีัวเกบ็ประจุไฟฟ้า ต้อง Discharge พลังงาน
ไฟฟ้าในตัวเกบ็ประจุออกให้หมด

- การตัดแยกแหล่งพลังงานไฟฟ้าทีÉสามารถทาํได้เช่น การปลดสาย Breakers, Motor 

Circuit, Relays, Limit Switches, Electrical Interlocks  ฯลฯ
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ตัวอย่างการดาํเนินการ LOTO

Hydraulic/Pneumatic Source

ปิดแหล่งจ่ายพลังงานของ Pumps และ Compressors)

Lock-Out/Tag-Out ทีÉ Valve ของ Pumps หรือ Compressors ทีÉจ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์

Drain หรือ Bleed แรงดันสะสมในท่อ Hydraulic/Pneumatic

ตรวจสอบให้มัÉนใจว่า ปุ่มควบคุมต่างๆ อยู่ในตาํแหน่งปลอดภัย เช่น  Off, Stop, Neutral  ฯลฯ
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ตัวอย่างการดาํเนินการ LOTO

Fluids and Gases

ระบุประเภทหรือคุณสมบัตขิอง Fluid หรือ Gas

จัดทาํ Isolation Plan และตัดแยกตาม Isolation Plan

ถ้าตัดแยกโดย Isolation Valve ให้ปิด Valves และ Lock-Out/Tag-Out

ให้ระบายแรงดันค้างออก

ตรวจสอบว่าไม่มแีรงดันค้างอยู่ในอุปกรณ์
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ตัวอย่างการดาํเนินการ LOTO

Mechanical Energy

Block Out หรือใช้ Safety Chain

Lock-Out หรือ Tag-Out Safety Device

Shut Off, Lock-Out หรือ Tag-Out Electrical System แล้ว

ตรวจสอบพลังงานคงเหลอืของอุปกรณ์

ปรับตัวควบคุมไปยังตาํแหน่งปลอดภัย

ข้อควรระวัง :

ต้องมคีวามรู้และเข้าใจในระบบและอุปกรณน์ัÊนอย่างดี

- มคีวามรู้และเข้าใจถงึอันตรายของอุปกรณน์ัÊน

- รู้ตาํแหน่งทีÉจะตัดแยก
Private & Confidential

Isolation Tag

Notification Tag

Private & Confidential

Equipment Isolation Checklist

Private & Confidential

EIC No. 236

Work Permit Equipment Isolation Checklist (EIC)

Close 4 block valves: V01/V02/V03/V04
Swing blind close 4 blinds: B01/B02/B03/B04

Safety Focus: Isolation for S-1121AX

Private & Confidential

V01: Inlet Block Valve 6’’ V02: Outlet Block Valve 6’’

B01: Blind Inlet Line 6’’ B02: Blind Outlet Line 6’’

Safety Focus: Isolation for S-1121AX

V04: Block Valve HV Oil to C-1101

V03: Block Valve BTM drain 2’’

??

Private & Confidential

Isolation for Remove Filter at S-1121AX
Isolation Tag แขวนทีÉ Valve 

แต่ระบุเป็น Blind Close drain 2’’

Tag No. ไม่ตรงกับระบุใน EIC

เช่น Blind Close Outlet 6’’ ใน Isolation 

Tag เป็น No. 06 แต่ใน EIC เป็น B02  

ข้อเสนอแนะ
1. ควรระบุ Tag No. ใน Isolation Tag ทีÉแขวนใหต้รงกับทีÉลงไว้ในเอกสาร EIC

2. แขวน Isolation Tag ใหต้รงกับเอกสาร EIC

3. พจิารณาแนบ P&ID ร่วมกับเอกสาร EIC 
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First Line Break Procedure
Communication
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[New] First Line Breaking/Equipment Opening Procedure

Background
IEAT Requirement (Operating Procedure)

To prevent Incident from First Line 
breaking/Equipment Opening activities in GC

Maintenance Technician got burned from hot stream at exchanger

ข้อ ๒๙/๑๕ ผู้ประกอบอตุสาหกรรมต้องจัดทาํวิธกีารปฏบิัติงานอย่างปลอดภัยเป็นลายลักษณอ์กัษร และการนาํมาใช้ เพืÉอควบคุม
อนัตรายการปฏบิัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา เช่น การควบคุม การเข้าปฏบิัติงานของพนักงานในพืÊนทีÉเสีÉยงอนัตราย การ
ปฏบิัติงานในลักษณะทีÉอาจทาํให้เกดิความร้อน และประกายไฟ การปฏบิัติงานทีÉไม่ใช่งานประจาํ การตัดแยกระบบเพืÉอความปลอดภยั 

(Lock out/Tag out) การทาํงานในทีÉอบัอากาศ การเปิดอปุกรณแ์ละท่อในกระบวนการผลิต รวมทัÊงการขออนุญาตเข้าทาํงาน เป็นต้น
Line Breaking/Equipment opening 
procedure(Action to close PSM Gap)

Purpose & Objective

- เพืѷอใหม้ัѷนใจวา่การเปิดอปุกรณ์และทอ่ (First Line Breaking/Equipment Opening) เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภัย เพืѷอ

ปกป้องบคุลากร สิѷงแวดลอ้ม ชมุชน และทรัพยส์นิ จากการรัѷวไหลของสารเคมอีนัตรายโดยไมค่าดคดิในระหวา่งการปฏบิัตงิาน

การบํารงุรักษา รวมถงึงานวศิวกรรม

Scope

- ครอบคลมุการทํางานทีѷเกีѷยวขอ้งกับการเดนิเครืѷองจักร ซอ่มบํารุงรักษา การซอ่มบํารุงโรงงานครัѸงใหญ่ และกจิกรรมตา่งๆ ทีѷ

เกีѷยวขอ้งกบั First Line Breaking/Equipment Opening

This procedure is not cover for work scope as below,

- การทํางานกบัทอ่หรอืระบบทีѷยังใชง้านอยู่ โดยไมไ่ดม้กีารเตรยีมงานไวส้ําหรับกจิกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

(เชน่กจิกรรม hot tap ทีѷทอ่ยังคงมสีารเคมอีนัตราย หรอืยังไมม่กีารระบายสารในระบบ ซึѷงตอ้งมกีารปฏบิัตติามขั Ѹนตอนการทํางาน

เฉพาะของงานนัѸนๆ)

- Operating Routine ซึѷงมขีั Ѹนตอนการปฏบิัตงิานกํากบัและดแูล เพืѷอควบคมุอนัตรายทีѷจะเกดิขึѸน รวมทัѸงระบกุารใช ้ PPE อยา่ง

เหมาะสมสําหรับกจิกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

First Line Breaking / Equipment opening Procedure Definition of Line Break
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กจิกรรมการเปิดทอ่หรอือปุกรณ์ (ทั Ѹงทีѷ Clear แลว้ หรอืยังไมไ่ด ้Clear) ทีѷมโีอกาสทําใหส้ารเคมอีนัตราย 
(Hazardous Material) รัѷวไหลแบบไมต่ั Ѹงใจ

HAZARDOUS MATERIALEXAMPLE ACTIVITIES

สารเคมอีนัตราย (Hazardous material) หมายถงึสารทีѷกดั

กรอ่น มคีวามเป็นพษิ ไวไฟ และไวตอ่การเกดิปฏกิริยิา

(โดยเฉพาะสารเคมอีนัตรายรา้ยแรงตามประกาศ PSM กนอ.)

ซึѷงจะรวมไปถงึสารทีѷกอ่นหนา้นีѸบรรจอุยูใ่นทอ่หรอือปุกรณ์ทีѷ

มแีรงดนัมากกวา่ 0.7 kg/cm2 และอณุหภมูสิงูกวา่ 60 ᵒC หรอื

ตํѷากวา่ -10 ᵒC ตวัอยา่งเชน่ Hot water, Steam (utilities)

Workflow
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หนา้ทีѷความรบัผดิชอบ
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1. ผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issuer)

• จดัเตรียมแผนงานกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

• ตรวจสอบใหม้ัÉนใจวา่ มีการเตรียมระบบ และกาํจดัสิÉงทีÉเป็นอนัตรายทัÊงหมด เช่น สารเคมี หรือแหล่งพลงังาน เพืÉอใหป้ลอดภยัตามแผนทีÉกาํหนดไว้

• ตรวจสอบสภาวะของระบบวา่เป็นไปตามมาตรฐานทีÉกาํหนด (Clear Condition) ของกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

• สืÉอสารขอ้กาํหนดของกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Openingใหก้บัผูข้อใบอนุญาต (Permit Requester)

3. ผู้อนุมตัิใบอนุญาตทาํงาน (Permit Approver)

• ตรวจสอบและลงนามอนุญาตทาํงานในใบอนุญาตทาํงานสาํหรับกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

2. เจ้าของพืÊนทีÉ
• เตรียมระบบใหพ้ร้อมสาํหรับกิจกรรม First Line Breaking / Equipment Opening ตามแผนงาน (empty, purge, flush, drain, vent, การเปิดท่อ / อุปกรณ์ / ระบบ)
• ตรวจสอบสภาวะของระบบวา่เป็นไปตามมาตรฐานทีÉกาหนด (Clear Condition) ในระดบัทีÉยอมรับได้
• Lockout / Tagout ตามขัÊนตอนการทาํงานของ GC



หนา้ทีѷความรบัผดิชอบ
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5. ผู้ตรวจสอบหน้างาน (On-site Verifier)

• ตรวจสอบหนา้งานและสืÉอสารขอ้กาํหนดใหก้บัผูข้อใบอนุญาต หรือผูร้ับเหมาะสาํหรับจุดทีÉจะทาํกิจกรรม First Line Breaking / Equipment Opening
• ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบังาน รวมถึงการสืÉอสารกบัผูป้ฏิบตัิงานทุกคนใหด้าํเนินการตามใบอนุญาตทาํงาน / JSEA
• อยูต่รวจสอบหนา้งานตัÊงแต่เริÉมกิจกรรม First Line Breaking / Equipment Opening จนกระทัÉงแน่ใจวา่ตาํแหน่งทีÉทาํการเปิดอุปกรณ์และท่อถูกตอ้ง หรือจนกระทัÉง
ยนืยนัไดว้า่ไม่มีสารเคมีอนัตราย ความร้อน หรือแรงดนั เหลืออยูใ่นอุปกรณ์หรือท่อ

4. ผู้ขอใบอนุญาต (Permit Requester)

• ผูข้อใบอนุญาตตอ้งประสานงานกบัพนกังาน Operation สาํหรับกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

• ทบทวน work permit / JSEA เพืÉอใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

• ตรวจสอบหนา้งานและประสานงานกบัผูต้รวจสอบหนา้งาน (On-site Verifier) และผูร้ับเหมาเพืÉอระบุจุดทีÉจะเปิดอุปกรณ์และท่อ (First Line Break)

• ตรวจสอบใหม้ัÉนใจวา่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกิจกรรม First Line Breaking/Equipment Opening อยา่งครบถว้นเพืÉอใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งปลอดภยั

• มัÉนใจวา่มีสวมใส่ PPE อยา่งเหมาะสมและครบถว้นระหวา่งทีÉทาํกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening

• หยดุงานเมืÉอมีเหตุการณ์ทีÉไม่ปกติเกิดขึÊน เช่น สถานทีÉทาํงานมีการเปลีÉยนแปลงหรือ ผูป้ฏิบตัิงานมีพฤติกรรมการทาํงานทีÉไม่ปลอดภยั ซึÉ งอาจทาํใหเ้กิด

อุบตัิเหตุระหวา่งกิจกรรม First Line Breaking/ Equipment Opening
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ประเภทของสารเคมี
อนัตราย

Acceptable Level Remark

สารเคมอีนัตรายท ัѷวไป 1. ไมม่สีารเคม ีและความดนัคงเหลอืในระบบ (pressure gauge = 0 kg/cm2g)
2. อณุหภมูใินระบบอยูร่ะหวา่ง (-10) – 60 C
3. กรณีกรด/ดา่ง ตรวจสอบคา่ความเป็นกรด ดา่ง โดยสง่ตวัอยา่งนํѸาไปตรวจสอบทีѷ
Lab. หรอื pH pen (portable pH meter) หลงัจากใชน้ํѸาลา้งทอ่กรดหรอืดา่ง คา่ pH 
อยูใ่นชว่ง 6.5 – 7.5

หากไมไ่ดต้รวจสอบคา่ความเป็นกรด ดา่ง ให ้
พจิารณาสวมใสช่ดุป้องกนัสารเคมใีนระหวา่งทีѷมี
กจิกรรม First Line Breaking

Toxic gas 1. ไมม่สีารเคม ีและความดนัคงเหลอืในระบบ (pressure gauge = 0 kg/cm2g)
2. อณุหภมูใินระบบอยูร่ะหวา่ง (-10) – 60 C
3. ตรวจสอบระดบัความเขม้ขน้ของ Toxic Gas โดยใชเ้ครืѷองวดั คา่ Threshold Limit 
Values (TLV) ตอ้งไมเ่กนิทีѷระบไุวใ้น SDS ของสารเคมี

ตรวจสอบระดบัความเขม้ขน้เฉพาะในกรณีทีѷเป็น 
Acute Toxic ตวัอยา่งเชน่ คลอรนี ไฮโดรเจน
ซลัไฟต์

Oil or Hydrocarbon 1. ไมม่สีารเคม ีและความดนัคงเหลอืในระบบ (pressure gauge = 0 kg/cm2g)
2. อณุหภมูใินระบบอยูร่ะหวา่ง (-10) – 60 C
3. ตรวจสอบระดบัความเขม้ขน้ของ Combustible Gas โดยใชเ้ครืѷองวัดคา่ %LEL
ตอ้งไดค้า่ 0% LEL (กรณีเตรยีมระบบเพืѷอใส่ Blind ตอ้งไดค้า่ <10% LEL)

กรณี LEL > 0% ใหพ้จิารณาหามาตรการเพิѷมเตมิ 
(High Risk Work)

Clear condition 

Line Break PPE (OLE2)
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สารเคม ี Standby 
Person 

Eye Protection Hand Protection Body Protection Breathing Protection 

Face shield 

 

Goggle 

 

 

Leather 
Glove 

 

Chemical Glove -  

Gauntlet type 
neoprene, PVC or 

equivalent 

 

Chemical resistant suit Flame retardant 
clothing - GC 

Uniform, Nomax  
or equivalent 

     

Heat resistant 
suit – Cotton 

coveralls,  
Aluminize suit 

  

Rubber 
boots with 
steel toes 

 

Respirator 
(Cartridge) 

 

Particulate 
Mask 

 

 

SCBA or 
Airline 

 
Coat and overalls made of 
rubber, neoprene, or PVC. 
For example, Tychem (C, 

F), Microchem4000 or 
equivalent 

    

Coveralls 
(Coated if liquid 
materials). For 
example, Tyvek 

1422A or 
equivalent 

 

Gas Hydrocarbon     
 

(หากมโีอกาสทีѷ Oil จะ 
spill ออกมาดว้ย) 

      
(3M 6003, 6006)   

Liquid Hydrocarbon       
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6003, 6006)   

Dimethyl Disulfide      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6006, 6057)   

Sulfuric Acid      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)     

 
(3M 6003, 6006, 

6057) 
  

Sodium Hypochlorite      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6057)   

Sodium Hydroxide      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6057)   

TBC      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6006)   

Ammonium 
Hydroxide      

(Nitrile, Neoprene) 
 

(Tychem 6000)      
(3M 3004, 6006)   

Methanol      
(Neoprene) 

 
(Tychem 6000)      

(3M 6006)   

Other hazardous 
chemicals      

(Nitrile, Neoprene) 
 

(Tychem 2000, 6000)      
(3M 6003)   

Steam/Condensate 
Lines (> 60 C)              

Line Break PPE (OLE3)
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สารเคม ี Standby 
Person 

Eye Protection Hand Protection Body Protection Breathing Protection 

Face shield 

 

Goggle 

 

 

Leather 
Glove 

 

Chemical Glove -  

Gauntlet type 
neoprene, PVC or 

equivalent 

 

Chemical resistant suit Flame retardant 
clothing - GC 

Uniform, Nomax  
or equivalent 

     

Heat resistant 
suit – Cotton 

coveralls,  
Aluminize suit 

  

Rubber 
boots with 
steel toes 

 

Respirator 
(Cartridge) 

 

Particulate 
Mask 

 

 

SCBA or 
Airline 

 
Coat and overalls made of 
rubber, neoprene, or PVC. 
For example, Tychem (C, 

F), Microchem4000 or 
equivalent 

    

Coveralls 
(Coated if liquid 
materials). For 
example, Tyvek 

1422A or 
equivalent 

 

Gas Hydrocarbon     
 

(หากมโีอกาสทีѷ Oil จะ 
spill ออกมาดว้ย) 

      
(3M 6003, 6006)   

Liquid Hydrocarbon       
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6003, 6006)   

Dimethyl Disulfide      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6006, 6057)   

Sulfuric Acid      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)     

 
(3M 6003, 6006, 

6057) 
  

Sodium Hypochlorite      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6057)   

Sodium Hydroxide      
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M 6057)   

Methanol      
(Neoprene) 

 
(Tychem 6000)      

(3M 6006)   

Biocide     
(Nitrile, Neoprene) 

 
(Tychem 2000, 6000)      

(3M xxx) 
  

Carbon monoxide           
(3M xxx) 

  

Other hazardous 
chemicals      

(Nitrile, Neoprene) 
 

(Tychem 2000, 6000)      
(3M 6003) 

  

Steam/Condensate 
Lines (> 60 C)              
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Now, Line Break Procedure in 
DCM and effective in Oct’21
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Add in Permit to Work Procedure

5.3.2 Verify Working Condition and Safety Requirements

Equipment conditions, safety requirements, First Line Break/Equipment 
Opening requirement, fire protection requirements & personnel 
protection requirements are all listed along with special instructions.

6.1 Terms and Definitions 

High risk work

• First Line Break/Equipment Opening work which condition inside 
system/equipment are not meet “Clear” definition.

5

P-(Q-TS)-OEMS-002

Permit to Work System



Work Permit (with First Line Breaking)

F-(Q-TS)-OEMS-045: Cold work permit form

Work Permit (with First Line Breaking)

F-(Q-TS)-OEMS-045: Cold work permit form

IV. P-(Q-TS)-OEMS-014
Mobile Crane Lifting Work Permit 

Procedure

วนัทีÉมีผลบงัคบัใช้ : 

11 กรกฎาคม 2557

Revision ล่าสดุ 25 กมุภาพนัธ ์2020
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ยกเว้น เฮีÊยบ หรือ เครนทีÉใช้อยู่ใน Workshop หรือ Warehouse อยู่แล้ว
ตามงาน routine ซึÉงไม่ต้องขอ mobile crane work permit 

ขอบเขต

เพืÉอควบคมุงานทีÉมีการยกด้วย mobile crane ทุกงานใน GC

P-(Q-TS)-OEMS-014 : Mobile Crane Lifting Work Permit
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งานยกโดยรถปัÊนจั Éน

(Lifting by Mobile Crane)

งานยกเสีÉยงสงู

(Critical Lift)

กาํหนดใหต้อ้งมแีผนงานยกและการวเิคราะหง์านเพืÉอ
ความปลอดภยั(Lifting Plan and JSEA are Required)

งานยกเสีÉยงน้อย

(Non-Critical Lift)

การแบง่ลกัษณะความเสีÉยงของงานยก
P-(Q-TS)-OEMS-014 : Mobile Crane Lifting Work Permit

JSEA
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การอนุมตัิ

Mobile crane 
work permit

PTT GC 
Owner

ผูค้วบคุมเครน 

ผูร้บัเหมา/PTTGC

ผูอ้นุมตังิานยก
เชงิเทคนิค

อนุมตัิ และ
แนบกบั

Main WP

Senior Technician (Mechanical), Mechanical Engineer, Mechanical Supervisor who has been qualified and  authorized 

by O-MN, P-MN, E-MN, R-MN, and T-CE

ผูอ้นุมตังิานเชงิเทคนิค = 

• ตรวจสอบใหม้ั Éนใจวา่ mobile crane , lifting gear ไดร้บัการตรวจสอบ
แลว้ 

• Verify & Endorse สาํหรบั mobile crane WP กอ่นจะให้ ผูอ้นุมตักิาร
ยกเชงิเทคนิค

ยนืยนัความถกูตอ้งของWP และ lifting plan ปลอดภยั
อนุมตัิ Mobile Crane WP หากเหมาะสมและปลอดภยั

• เสนอ mobile crane WP

และเอกสารประกอบต่างๆ 
เชน่ lifting plan , JSA

ให ้Job Owner ตรวจสอบ
• หลงัจาก endorse แลว้
ให ้ผูอ้นุมตังิานยกเชงิเทคนิค
กอ่นทาํงานจรงิ 1 วนั
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ผูเ้กีÉยวขอ้งใน
ขั Êนตอนงานเครน

ผูบ้งัคบัเครน

ผูค้วบคมุ
การใชเ้ครน

ผูใ้ห้
สญัญาณแก่
ผูบ้งัคบัเครน

ผูผ้กูมดั ยดึ
เกาะวสัดุ

• เป็นผู้ประสานงาน ควบคมุการบงัคบัเครน 

อยู่หน้างานตลอดเวลา
• จดัเตรียม Mobile Crane Work Permit

• จดัเตรียม Lifting Plan

• Brief งานแก่ผู้เกีÉยวข้องก่อนทาํงาน
• ดแูลงานให้มีความปลอดภยั

รู้และเข้าใจถึงการให้สญัญาณมือ 

จากผู้ให้สญัญาณในงานบงัคบัเครน
ดแูลให้มั Éนใจ ว่าการผกูยึดเกาะวสัด ุ

ทีÉจะใช้ในการยก มั Éนคงปลอดภยั

สวมเสืÊอกั Êกสีเขียวให้มองเหน็ได้ชดัเจน
รู้และเข้าใจการให้สญัญาณในงานบงัคบัเครน
หากไม่สามารถหลีกเลีÉยงงานทีÉยกหลายงาน  

หรือมองได้ไม่เหน็งานยกได้ชดัเจนต้องมีผูใ้ห้สญัญาณเพิÉมเติม
และมี leader หนึÉงคนควบคมุ

สวมเสืÊอกั Êกสีเขียวให้มองเหน็ได้ชดัเจน
สามารถให้คาํปรึกษาผู้บงัคบัเครนในการผกูมดั

ยึดเกาะวสัดใุนการยก
ตรวจสอบ เลือกอปุกรณ์ทีÉใช้ในการผกูมดัยึดเกาะ 

ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม
ตรวจสอบการยึดเกาะ วสัด ุให้แน่นหนาปลอดภยั

ทั Êง 4 หน้าทีÉ นีÊ จะต้องได้รบัการอบรมและรบัรอง ตามกฏหมายแล้ว 
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ยกวสัดสุิÉงของทีÉมีนํÊาหนักเกิน 10 ตนั
ยกวสัดสุิÉงของในระยะไกลหรือสงู โดยต้องต่อ Jib boom 

ยกวสัดสุิÉงของข้ามท่อ อปุกรณ์หรือเครืÉองจกัรทีÉกาํลงัทาํงานอยู่ 
ยกวสัดสุิÉงของทีÉต้องใช้รถเครน 2 คนั หรือมากกว่า
ยกกระเช้าสาํหรบัขนส่งผูโ้ดยสาร
ยกวสัดสุิÉงของในพืÊนทีÉการผลิตทีÉมีความแออดัสงูไม่สามารถยืดขาเครนได้สดุ
ยกวสัดสุิÉงของใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสงู (Procedure ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสงู)

ยกวสัดสุิÉงของบนพืÊนทีÉทีÉมีโอกาสยบุตวั
งานยกทีÉมีความเสีÉยงสงู จะต้องจดัทาํแผนการยก (Lifting Plan) และ JSEA แนบกบัใบอนุญาตนีÊ

Lifting Plan : ขอ้มลูการยก นํÊาหนกั การ load, ขอ้มลูอุปกรณ์ทีÉใชย้ก – เกยีร ์, สภาพพืÊนทีÉหน้างาน 

ขั Êนตอนการยก , ภาพสเก๊ตชบ์รเิวณทาํงานยก , การคาํนวณต่างๆ เชน่ lifting Capacity Rate

1) เป็นงานยกทีÉมีความเสีÉยงสงู (Critical Lift) อย่างหนึÉงอย่างใดดงัต่อไปนีÊ

2) เป็นงานยกทีÉมีความเสีÉยงไม่สงู (Non-critical lift)
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ใบอนุญาตทํางานยกโดยรถเครน (Mobile Crane Lifting Work Permit) 

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ใบสัÉงงานเลขทีÉ ใบอนุญาตเลขทีÉ XXX running 

number 

Section 1 : Perm
it Request 

 
ผู้ขออนุญาตทํางาน (ชืÉอ-สกุล) :     สังกัด    โทรศัพท์/ช่องวิทยุสืÉอสาร     

ใบอนุญาตทํางานนีÊสําหรับ (ระบุบริษัทผู้รับเหมา)   หน่วยงาน PTTGC ทีÉควบคุมงาน (ระบุชืÉอหน่วยงาน)     
พืÊนทีÉปฏิบัติงาน (GPC/BU/Plant)       อุปกรณ์/บริเวณทีÉปฏิบัติงาน       
รายละเอียดของงานทีÉต้องการยก             
                 
วันทีÉขออนุญาต     /        /  วันทีÉปฏิบัติงาน       /        /  ช่วงเวลา      ถึง   

การพิจารณาความเสีÉยงของงานยก การพิจารณาขีดความสามารถในการยกของรถเครน 

 เป}นงานยกทีÉมีความเสีÉยงสูง (Critical Lift) อย่างหนึÉงอย่างใดดังต่อไปนีÊ 
 ยกวัสดุสิÉงของทีÉมีนÊําหนักเกิน 10 ตัน 

 ยกวัสดุสิÉงของในระไกลหรือสูง โดยต้องต่อ Jib boom   
 ยกวัสดุสิÉงของข้ามท่อ อุปกรณ์หรือเครืÉองจักรทีÉกําลังทํางานอยู่   
 ยกวัสดุสิÉงของทีÉต้องใช้รถเครน 2 คัน หรือมากกว่า   

 ยกกระเช้าสําหรับขนส่งผู้โดยสาร     

 ยกวัสดุสิÉงของในพืÊนทีÉการผลิตทีÉมีความแออัดสงูไม่สามารถยืดขาเครนได้สุด 
 ยกวัสดุสิÉงของใกล้สายส่งไฟฟjาแรงสูง (Procedure ใกล้สายส่งไฟฟjาแรงสูง) 
 ยกวัสดุสิÉงของบนพืÊนทีÉทีÉมีโอกาสยุบตัว 

งานยกทีÉมีความเสีÉยงสูง จะต้องจัดทําแผนการยก (Lifting Plan) และ JSA

แนบกับใบอนุญาตนีÊ 
 

 เป}นงานยกทีÉมีความเสีÉยงไม่สูง (Non-critical lift) 

พิจารณานÊําหนักวัสดุ สิÉงของและอุปกรณ์ช่วยยก (Weight) 

1.นÊําหนักวัสดุ สิÉงของทีÉจะยก:   ตัน 

2.นÊําหนักอุปกรณ์ช่วยยก:    ตัน 
A.นÊําหนักรวม (1+2) :    ตัน 

พิจารณาขีดความสามารถของรถเครน (Load capacity) 

3. Working radius     เมตร  
4. Boom length     เมตร 
B.ความสามารถยกได้สูงสุดตาม Load Chart (Maximum load 

capacity from load chart)    ตัน 

C.คํานวณความสามารถในการยก (Lifting Capacity Rate): 

(A/B)*100 

           เปอร์เซ็นต์ (%) 

ความสามารถในการยก (C) ต้องไม่เกิน 75%  
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รายการตรวจสอบงานยกโดยรถเครน 

ใช ่ ไม่ใช่ N/A 
   รถเครนและอุปกรณ์ช่วยยก เช่น Slings, Shackles, Lifting Lug มีขีดความสามารถเพียงพอในการยกวัสดุ สิÉงของแล้ว  
   รถเครนและอุปกรณ์ช่วยยกผ่านการตรวจสอบและทดสอบแล้ว 
   การผูกมัด จับยึดวัสดุสิÉงของทีÉทําการยกมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพียงพอแล้ว เช่น ขนาดของ shackles เหมาะกับ Lifting lugs, Lifting lugs แข็งแรง  
   จัดเตรียมเชือกควบคุมทิศทางของวัสดุสิÉงของทีÉทําการยก (เชือกต๋ง) ทีÉมีความยาวเพียงพอ ไม่มีปม และมีสภาพพร้อมใช้งานแล้ว  

   กรณีทีÉเป}นการยกทีÉมีความเสีÉยงสูง มีแผนการยก (Lifting Plan) และการวิเคราะห์งานเพืÉอความปลอดภัย (JSA) ทีÉผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว 
   กรณียกใกล้สายส่งไฟฟjาแรงสูง ได้ทําการขออนุญาตทํางานใกล้สายส่งไฟฟjาแรงสูงแล้ว 
   มัÉนใจได้ว่าตําแหน่งทีÉรถเครนจอดเพืÉอทํางานมีความมัÉนคงแข็งแรง 
   กรณีการยกบนพืÊนทีÉทีÉไม่แน่ใจสภาพพืÊนทีÉทีÉรับนÊําหนักรถเครน มีวิศวกรโยธาตรวจสอบและลงนามอนุมัติในแผนการยกแล้ว 
   มีการกําหนดเส้นทางการนํารถเครนเข้า-ออก บริเวณทีÉทําการยกแล้ว  

   มีการตรวจสอบระยะความสูงของแนวท่อหรือสายไฟฟjาเหนือพืÊนดินตามเส้นทางทีÉรถเครนเคลืÉอนทีÉแล้ว 
   มีผู้ดูแลความปลอดภัยในขณะนํารถเครนเข้า-ออกพืÊนทีÉการผลิตแล้ว 
   กรณียกข้ามแนวท่อ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมการผลิตหรือผู้ดูแลพืÊนทีÉข้างเคียงให้รับทราบ 

   กรณีมีการยกวัสดุสิÉงของในเวลากลางคืน ได้จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว 
   ต้องมีการปdดกัÊนบริเวณและติดปjายเตือนอันตราย บริเวณทีÉรถเครนทําการยกวัสดุสิÉงของ  
   มัÉนใจว่าความเร็วลมขณะยกไม่เกิน 20 ไมล์ต่อชัÉวโมง 
   ผู้บังคับรถเครน (คนขับรถเครน)  ชืÉอ     ผ่านการอบรมตามกฎหมายแล้ว 
   ผู้ให้สัญญาณ   ชืÉอ      ผ่านการอบรมตามกฎหมายแล้ว 
   ผู้ยึดเกาะวัสดุ   ชืÉอ      ผ่านการอบรมตามกฎหมายแล้ว 

ลงชืÉอผู้ควบคุมงานยกผู้รับเหมา (Contractor Lifting Supervisor)      วันทีÉ                /               /           

(ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้ป{�นจัÉนตามกฎหมาย)  (      ) 
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Section 2: Verification and Approval 

ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบและมีความเห็นว่าสามารถใช้รถเครนยกวัสดุ สิÉงของได้ตามทีÉขออนุญาต โดยต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทีÉระบุใน
ใบอนุญาตทํางานงานยกโดยรถเครนนีÊอย่างเคร่งครัด และสามารถขออนุญาตทํางานยก (Hot work permit) กับ Area Owner ได ้

ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง (ถ้าม)ี              

                 

ลงชืÉอ PTTGC Job Owner           วันทีÉ                /               /          

                    (     ) 
ลงชืÉอผู้อนุญาตทางเทคนิคงานยกโดยรถเครน (Lifting Technical Approver)     วันทีÉ                /               /          
                 (     ) 
ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจข้อกําหนดเพืÉอความปลอดภัย ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานแล้ว และจะสืÉอสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  

ลงชืÉอผู้ควบคุมงานยกผู้รับเหมา (Contractor Lifting Supervisor)      วันทีÉ                /               /           

(ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้ป{�นจัÉนตามกฎหมาย)  (      ) 
 

P-(Q-TS)-OEMS-014 : Mobile Crane Lifting Work Permit
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1 2Lifting capacity rate 

ตอ้งไมเ่กนิ 75 %

164P-(Q-TS)-OEMS-014 : Mobile Crane Lifting Work Permit

• มี ปจ.2 อายไุม่เกิน 3 เดือน และต้องระบนุํÊาหนักทีÉสามารถยกได้
สงูสดุ

• มีใบรบัรองการทดสอบการรบันํÊาหนัก (Test load) ตั Êงแต่ 1.25 เท่า
ขึÊนไปของนํÊาหนักอปุกรณ์ทีÉจะยก และอายไุม่เกิน 3 เดือน

เอกสารประกอบการ ตรวจสภาพ

ปัÊนจั Éน กฎกระทรวงฯ เกีÉยวกบัเครืÉองจกัร ปัÊนจั Éน แลและหมอ้นํÊา

หมวดทีÉ ๒ ปัÊนจั Éน
ส่วนทีÉ ๑  บททั Éวไป
ส่วนทีÉ ๒  ปัÊนจั ÉนเหนือศีรษะและปัÊนจั Éนขาสงู
ส่วนทีÉ ๓  ปัÊนจั Éนหอสงู
ส่วนทีÉ ๔  รถปัÊนจั ÉนและเรือปัÊนจั Éน
ส่วนทีÉ ๕  อปุกรณ์ทีÉใช้เกีÉยวกบัปัÊนจั Éน



หมวดทีÉ ๒ สว่นทีÉ ๑  บททั Éวไป

• ในการประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบาํรงุ และการตรวจสอบปัÊนจั Éนหรืออปุกรณ์อืÉน
ทีÉนํามาใช้กบัปัÊนจั Éนนายจ้างต้องปฎิบตัิตามรายละเอียดคุณลกัษณะหรือคู่มือการใช้งานทีÉ
ผู้ผลิตกาํหนดไว้หากไม่มีรายละเอียดคณุลกัษณะหรือคู่มือการใช้งานดงักล่าวนายจ้างต้อง
ปฎิบตัิตามรายละเอียดคณุลกัษณะหรือคู่มือการใช้งานทีÉวิศวกรได้กาํหนดขึÊนเป็นหนังสือ

• นายจ้างต้องจดัให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอปุกรณ์ของ
ปัÊนจั Éนปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั Êง ตามประเภทและลกัษณะของ
งานตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีÉอธิบดีประกาศกาํหนด

ใ
• ในกรณีทีÉ มีการหยุดใช้งานปัÊนจั Éนตั Êงแต่หกเดือนขึÊนไปก่อน

นํามาใช้งานใหม่ นายจ้างต้องดาํเนินการตามวรรคหนึÉง

• ในกรณีทีÉนายจ้างให้ลกูจ้างทาํงานเกีÉยวกบัปัÊนจั Éนนายจ้างต้องดาํเนินการ ดงัต่อไปนีÊ
- ควบคมุให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่า ๒ รอบ ตลอดเวลาทีÉปัÊนจั Éน
ทาํงาน

1  2 3 4 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15

จาํนวนรอบสลิง

• ใน

- จดัให้มีทีÉครอบปิดหรือกั Êนส่วนทีÉหมุนรอบตัวเอง
ส่วนทีÉเคลืÉอนไหวได้ หรือส่วนทีÉอาจเป็นอันตราย
ของปัÊนจั Éนและให้ส่วนทีÉเคลืÉอนทีÉของปัÊนจั Éนหรือส่วน
ทีÉหมุนได้ของปัÊนจั Éนอยู่ห่างจากสิÉงก่อสร้างหรือวตัถุ
อืÉนในระยะทีÉปลอดภยั

- จดัใ

- จดัให้มีบนัไดพร้อมราวจบัและโครงโลหะกนัตก สาํหรบัปัÊนจั ÉนทีÉมีความสูงเกิน ๓ เมตร

- จดัให้มีพืÊนชนิดกนัลืÉน ราวกนัตก และแผงกนัตกระดบัพืÊนสาํหรบัปัÊนจั ÉนชนิดทีÉต้องมีการ
จดัทาํพืÊนและทางเดิน

- จดัให้ลกูจ้างสวมใส่เขม็ขดันิรภยัและสาํยช่วยชีวิตตลอดเวลาทาํงาน แขนปัÊนจั Éนหรือ
ชดุสะพาน
- จดัใ
ช

- จดัให้มีเครืÉองดบัเพลิงทีÉเหมาะสม
กบัชนิดของปัÊนจั Éนและใช้การได้ทีÉ
ห้องบงัคบัปัÊนจั Éน

- ติดตั ÊงปัÊนจั ÉนบนฐานทีÉมั Éนคงโดยมีวิศวกรเป็นผูร้บัรอง- ติด
• นายจ้างต้องจดัให้มีป้ายบอกพิกดันํÊาหนักยกไว้ทีÉปั Êนจั Éนและรอกของ
ตะขอ ติดคาํเตือนให้ระวงัอนัตราย และติดตั Êงสญัญาณเตือนอนัตราย
ให้ผูบ้งัคบัปัÊนจั Éนทราบู

สาํหรบัปัÊนจั ÉนชนิดเคลืÉอนทีÉและปัÊนจั Éนชนิดอยูก่บัทีÉทีÉมพีกิดัยกหลายพกิดั นายจา้ง
ตอ้งจดัใหม้ตีารางยกสิÉงของตามทีÉผูผ้ลติกาํหนด โดยตดิประกาศไวใ้หเ้หน็ไดช้ดัเจน

•



ในกรณีทีÉใชป้ัÊนจั Éนยกวสัดุ ใหม้รีะยะหา่งระหวา่งสายไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉมี
แรงดนัไฟฟ้า กบัสว่นหนึÉงสว่นใดของปัÊนจั Éนหรอืสว่นหนึÉงสว่นใดของวสัดุทีÉปัÊนจั Éนกําลงัยก
ดงัต่อไปนีÊ
(ก) สายไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉมแีรงดนัไฟฟ้าไมเ่กนิ ๖๙ กโิลโวลต ์ตอ้งหา่งไมน่้อยกวา่ 
๓.๑ เมตร
(ข) สายไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉมแีรงดนัไฟฟ้าเกนิ ๖๙ กโิลโวลตแ์ต่ไมเ่กนิ ๑๑๕ กโิล
โวลต ์ ตอ้งหา่งไมน่้อยกวา่ ๓.๓ เมตร 
(ค) สายไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉมแีรงดนัไฟฟ้าเกนิ ๑๑๕ กโิลโวลตแ์ต่ไมเ่กนิ ๒๓๐ กโิล
โวลต ์ตอ้งหํÉางไมน่้อยกวา่ ๔ เมตร (ง) สายไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉมแีรงดนัไฟฟ้าเกนิ 

๒๓๐ กโิลโวลตแ์ต่ไมเ่กนิ ๕๐๐ กโิลโวลต ์

ตอ้งหา่งไมน่้อยกว่า ๖ เมตร

ใในกรณี • นายจ้างต้องจดัให้ลูกจ้างซึÉงเป็นผู้บงัคบัปัÊนจั Éน ผู้ให้สญัญาณแก่ผู้บงัคบัปัÊนจั Éน ผู้ยึด
เกาะวสัดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปัÊนจั Éน ผ่านการอบรมหลกัสูตรการปฏิบตัิหน้าทีÉ
ดงักล่าว และต้องจดัให้มีการอบรมหรือทบทวนการทาํงานเกีÉยวกบัปัÊนจั Éนทั ÊงนีÊ  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีÉอธิบดีประกาศกาํหนด

•

หมวดทีÉ ทีÉ ๒ ๒ ส่วนทีÉ ทีÉ ๔  ๔  รถปัÊนจั ÉนหรือเรือปัÊอปัÊนจั Éน
• ในกรณีทีÉนายจ้างให้ลกูจ้างทาํงานเกีÉยวกบัรถปัÊนจั Éน เรือปัÊนจั Éนหรือติดตั ÊงปัÊนจั Éนบนรถ 
เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยนํÊาอย่างอืÉนนายจ้างต้องจดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัมิให้แนวของ
แขนต่อตามทีÉผูผ้ลิตปัÊนจั Éนออกแบบไว้ เคลืÉอนตกจากแนวเดิมเกินกว่า ๕ องศา

• นายจ้างต้องจดัให้มีตารางการยกสิÉงของ ซึÉงแสดงรายละเอียดเกีÉยวกบันํÊาหนักสิÉงของ มมุ
องศา และระยะของแขนทีÉทาํการยกติดไว้ในบริเวณผูบ้งัคบัปัÊนจั Éนเหน็ได้ชดัเจน

• ใ

ขอ้ ๘๔ การทาํงานเกีÉยวกบัรถปัÊนจั ÉนทีÉมลีกัษณะอยา่งอยา่งอยา่งหนึÉง ดงัต่อไปนี นายจา้ง
ตอ้งจดัใหม้กีารจดัทาํแผนการยก และควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามแผนการยกนั Êน เพืÉอใหล้กูจา้ง
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยั

(๑) การใชป้ัÊนจั Éนตั Êงแต่สองเครืÉองขึÊนไปในการยกวสัดุสิÉงของ 
(๒) การยกวสัดุสิÉงของทีÉมนีํÊาหนกัมากกวา่รอ้ยละ ๗๕ ของพกิดัยกอยา่งปลอดภยัตามตาราง
การยกสิÉงของ ตามทีÉกาํหนดไวใ้นรายละเอยีดคุณลกัษณะและคูม่อืการใชง้านตามขอ้ ๕๖ 

(๓) การทาํงานของปัÊนจั Éนใกลเ้สาไฟฟ้าทีÉมรีะยะน้อยกวา่ระยะทีÉกาํหนดในขอ้ ๖๘
(๔) การยกวสัดุสิÉงของทีÉอาํจเกดิการเปลีÉยนแปลงของจุดศนูยถ์่วงของวสัดุสิÉงของทีÉทาํการยก
(๕) การยกวสัดุสิÉงของทีÉอาจเกดิการระเบดิหรอือุบตัภิยัรา้ยแรง
(๖) การยกวสัดุสิÉงของทีÉมนีํÊาหนกัต ังแต่ ๒๕ ตนัขึÊนไป

ขอ้ ๘
ตอ้งจั

แผนการยกตามขอ้ ๘๔ ตอ้งจดัทาํโดยผูค้วบคุมการใชร้ถปัÊนจั ÉนซึÉง
ผา่นการอบรม ตามขอ้ ๗๒ โดยตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและอยา่งน้อยตอ้ง
มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนีÊ
(๑) ผูท้าํหน้าทีÉเกีÉยวกบัปัÊนจั Éน
(๒) ตาํแหน่งการยกวสัดุสิÉงของ
(๓) รายละเอยีดของปัÊนจั Éน ไดแ้ก่ รศัมกีารยกและความยาวของแขน
ปัÊนจั ÉนทีÉใชย้กขณะทาํการยกวสัดุสิÉงของ
(๔) รายละเอยีดของอุปกรณ์ประกอบการยกและลกัษณะการยดึเกาะ
วสัดุสิÉงของ
(๕) ขอ้มลูเกีÉยวกบัวสัดุสิÉงของทีÉทาํการยก เชน่ ขนาน นํÊาหนกั 

ตาํแหน่งจดุศนูยถ์่วง โดยระบุอตัราสว่นของ
นํÊาหนกัทีÉจะยกต่อความสามารถในการยก
(๖) ขั ÊนตอนการยกทีÉกาํหนดมาตรการความปลอดภยัและวธิกีาร
ป้องกนัอนัตราย
นายจา้งตอ้งปิดประกาํศแผนการยกไวใ้นบรเิวณทีÉทาํงานใหเ้หน็ได้
ชดัเจน และตอ้งมสีาํเนา
เอกสารดงักล่าวไวใ้หพ้นกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได้

แผนการ
ผา่นการ



Private & Confidential

Lessen learned

การยก อปุกรณ์ E – 1004 B. ขณะทีѷทําการยกลงมาใน
แนวดิѷง สว่นปลายดา้นลา่งของ อปุกรณ์ลงถงึพืѸน
คอนกรตีแลว้ ไดท้ําการผอ่นสลงิใหอ้ปุกรณ์เอยีงลงบน
หมอนทีѷรองไว ้ชว่งทีѷเอยีงสลงิรับนํѸาหนักไดแ้คเ่พยีง 2 
เสน้จาก 4 เสน้ จงึทําใหเ้กลยีวของตัวหชูา้งเกดิขาด
ขึѸน ขาดทลีะ 2 ตัว (ขาดหมดทั Ѹง 4 ตัว) 

การยก อปุกรณ์ E – 1004 B. ขณะทีѷทѷ
แนวดิѷง สว่นปลายดา้นลา่งของ อปกร

ขณะขนยา้ย Tube bundle ของอปุกรณ์ 2100-E3A โดยรถ 
trailer แบบ 2 เพลา ในขณะทีѷพนักงานขับรถกําลังถอยหลังได ้
หมนุพวงมาลัยเพืѷอกลับรถ ในขณะนัѸนพนักงานซึѷงทําหนา้ทีѷให ้
ทศิทางรถ ไดใ้หส้ญัญาณใหห้ยดุรถ เพราะไดส้งัเกตเห็น Tube 
bundle มกีารแกวง่ตัวพนักงานขับรถจงึหยดุรถ และในขณะหยุด
รถนัѸนเอง ทําให ้Tube bundle พรอ้มกบั Extractor ตกลงมา

ผรม.นํารอกไปแขวนกบั Beam และทํา
การผกูรัดทอ่ทีѷมคีวามยาว   เมตร เพืѷอยก
ทอ่(แนวตัѸง) ดังกลา่วและไดม้ี
ผูป้ฏบิัตงิานอกีคน ยืѷนมอืเขา้ไปเชด็ทํา
ความสะอาดภายในทอ่ทีѷอยูร่ะหวา่งหนา้
แปลนกบัหนา้ ทันใดนัѸนทอ่ดังกลา่วเกดิ
รดูและทับมอืพนักงานไดร้ับบาดเจ็บ

รถ Hiab บรรทกุตู ้Container มาใน Plant เพืѷอนาไปยก
ลงบรเิวณถนนสาย F ระหวา่งเตา F-110 กบั F-1020 
ขณะทีѷใช ้Boom ของรถ Hiab ยกตู ้Container ออกจาก
ตัว Hiab truck รถ Hiab เกดิการเอยีงตัวและลอ้หนา้ยก
สงูขึѸนจากพืѸน พนักงานขับรถ Hiab ประเมนินํѸาหนักของ
ผดิคดิวา่เป็นตูเ้ปลา่ดวาเปนตเูปลา

มกีารขนยา้ยอปุกรณ์นัѷงรา้นขึѸนมาตดิตั Ѹงบรเิวณ CCR 
Reformer โดยใช ้overhead crane ยกทอ่นัѷงรา้น 4 เมตร
จานวน 50 ทอ่นตอ่มัด (นา้หนักประมาณ 874 กก.) ขณะ
ยก ทอ่นัѷงรา้นเกดิการแกวง่ตัวลอยในอากาศ ผูบ้ังคบัเครน
ไดใ้ชม้อืซา้ยชว่ยประคองทําใหเ้บยีดและชนเขา้กบัปลาย
เสาของนัѷงรา้นบรษิัทอืѷนทีѷกองอยูก่อ่นแลว้ ทําใหน้ิѸวกอ้ย
ซา้ยกระดกูแตกและเอ็นฉกีขาด

มงีานยก control valve ตัวเกา่ 11KSV004-008 ขนาด 3” 
จํานวน 3 ตัว นํѸาหนักรวม 240 kg การยกโดยเครน 70 ตันโดย 
stud bolt ของตัว valve ไดไ้ปตดิ grating และ solenoid 
valve ตดิกบั สว่นหนึѷงของ handrail จงึทําการการหยอ่นสลงิ
ลง ผูป้ฏบิัตงิาน 2 คนเขา้ไปปรับตําแหน่งของวาลว์ จังหวะทีѷ
ขยับ body valve ทําให ้actuator valve เหวีѷยงไปกระแทกกบั
hand rail ทําใหน้ิѸวโป้งซา้ยไดร้ับบาดเจ็บ เย็บ 4 เข็ม

Scaffolding Procedure
P-(Q-TS)-OEMS-012
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o มาตรฐาน British Standard (BS) 1139

o นั Éงรา้นชนิดแขวนเหนือศรีษะ, นั Éงรา้นแบบยกพืÊนกวา้ง, นั Éงรา้นแบบยกพืÊนคํÊายนั, นั Éงรา้น
ทีÉใชแ้ขวน Hoist เพืÉอการยกสิÉงของ

o นั Éงรา้นที Éตั Êงสงูเกนิ 21 เมตร และ รบันํÊาหนกัเกนิ 340 Kg/Sqm. ตอ้งไดร้บัการออกแบบ 

คาํนวณ อนุญาตใหใ้ชง้านจาก Civil Engineer 

นั Éงร้านแบบยกพืÊนคํÊายนั
(CANTILEVER  SCAFFOLDING)

นั Éงร้านแบบยกพืÊนกว้าง (PLATFORM  SCAFFOLDING)

นั Éงร้านชนิดแขวน
เหนือศีรษะ

Scaffold Requirements 
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Contractor Scaffolding Inspector ตรวจสอบนั Éงร้านทกุๆ 7 วนั
Scaffolding Technical Approver  ตรวจสอบนั Éงร้านทกุๆ 15 วนั

• หา้มใชแ้รงงานหญงิทํางานบนนัѷงรา้นทีѷสงูกวา่พืѸนดนิตั Ѹงแต ่10 เมตรขึѸนไป 
• นัѷงรา้นทีѷอยูร่ะหวา่งการตดิตั Ѹง รืѸอถอน หรอืยังไมอ่นุญาตใหใ้ชง้านตอ้งตดิป้าย “หา้มใชง้าน” ใหเ้ห็นชดัเจน
• นัѷงรา้นทีѷตั Ѹงสงูเกนิ 21 เมตร ตอ้งไดร้ับการออกแบบ คํานวณ อนุญาตใหใ้ชง้านจาก Professional Practice in civil 

engineer
• กรณีแกไ้ข ดดัแปลงนัѷงรา้น ตอ้งขออนุญาตตดิตั Ѹงนัѷงรา้นใหม่

ขอ้กําหนดเกีѷยวกบังานน ัѷงรา้น
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ปรบัปรุงมาตรฐานการตดิตัÊงนั Éงรา้นและคํÊายนั
P-(Q-TS)-OEMS-012 : Scaffolding and bracing

1. เพืŕอใหส้อดลอ้งตามกฎหมายทีŕกาํหนด
กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทํางานเกีŕยวกบันัŕงรา้นและคํ Ŗายนัพ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เร ืŕอง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงืŕอนไขการ
คาํนวณออกแบบและควบคมุการใชน้ัŕงรา้นโดยวศิวกร
ขอ้กาํหนดของ  มยผ.1571-62 มาตรฐานการตดิตัŖงและตรวจสอบโครงสรา้งนัŕงรา้น กรม
โยธาธกิารและผงัเมอืง ปี พ.ศ. 2562

2. กาํหนดมาตรฐานการใชง้าน นัŕงรา้นแบบแยกสว่น (Modular Scaffold) เชน่ นัŕงรา้นแบบ
ลิŕม (Wedge) นัŕงรา้นแบบแหวนล็อค (Ringlock) นัŕงรา้นแบบถว้ยล็อค (Cuplock) หรอื
แบบอืŕน

วตัถปุระสงค ์

Team Review

• Procurement
• Civil Engineering
• Maintenance
• Reliability and 

Engineering
• SHE Area
• SHE Governance 

Communicate and  
Feedback

• All User                
(131 participations)
(5 May 2022)

• Scaffolding 
Contractors             
(8 companies)              
(5 May 2022)

Endorsement

• MN OpEx sub-
committee
(13 May 2022)

• SHE Steering 
Committee
(26 May 2022)

การทบทวนรว่มกบัหนว่ยงานทีѷเก ีѷยวขอ้ง

กฎกระทรวง 
กาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีŕยวกบันัŕงรา้น
และคํ Ŗายนัพ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นสําคัญ กฎกระทรวง ปี 64 เสนอเพืÉอพจิารณา GC procedure
1. นิยาม คํÊายนั “คาํยนั” หมายความวา่ โครงชัÉวคราวทีÉรองรับ ยดึโยง หรือเสริมความ

แขง็แรงของโครงสร้างสิÉงก่อสร้าง นัÉงร้าน แบบหล่อคอนกรีต หรือ
เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ในระหวา่งการก่อสร้างการติดตัÊงหรือการซ่อม
บํารุง

เปลีÉยนชืÉอ Procedure เป็น 

นัÉงร้านและคํÊายนั (Scaffolding and bracing)

2.ขอ้บงัคบัและ
ขัÊนตอนการ
ปฏิบตัิงานกบั
นัÉงร้านและคํÊายนั

ขอ้ 4 นายจา้งตอ้งจดัใหม้ีขอ้บงัคบัและขัÊนตอนการปฏิบตัิงานเพืÉอความ
ปลอดภยั ในการทาํงานกบันัÉงร้านหรือคํÊายนั รวมทัÊงตอ้งอบรมหรือ
ชีÊแจงใหลู้กจา้งทราบก่อนเริÉมปฏิบตัิงานและควบคุมดูแลใหลู้กจา้ง
ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด และตอ้งมีสาํเนาเอกสารดงักล่าวไวใ้ห้
พนกังาน ตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได้

ขอ้กาํหนดของ  มยผ.1571-62 มาตรฐานการติดตัÊงและตรวจสอบโครงสร้างนัÉงร้าน กรมโยธาธิการและผงัเมือง ปี 

พ.ศ. 2562)

• ผู้ติดตัÊงนัÉงร้าน 
ตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้ิดตัÊงนัÉงร้านโดยมีการอบรมภาคทฤษฎีอยา่งนอ้ย 3 ชัÉวโมง และภาคปฏิบตัิอยา่งนอ้ย 

3 ชัÉวโมง รวมทัÊงสิÊนอยา่งนอ้ย 6 ชัÉวโมง
• ผู้ตรวจสอบนัÉงร้าน (Scaffold Technical approver) และ Contractor Scaffolding Inspector 
ตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบนัÉงร้าน โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีอยา่งนอ้ย 6 ชัÉวโมง และภาคปฏิบตัิอยา่ง
นอ้ย 6 ชัÉวโมง รวมทัÊงสิÊนอยา่งนอ้ย 12 ชัÉวโมง
• เพิÉมคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบนัÉงร้านของผู้รับเหมา ใน Appendix
Contractor Scaffolding Inspector  หมายถึง พนกังานผูร้ับเหมา ทีÉทาํหนา้ทีÉตรวจสอบนัÉงร้านตามระยะเวลาทีÉ
กาํหนด โดยมีตอ้งมีคุณสมบตัิอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนีÊ

1. วฒุิการศึกษาอยา่งนอ้ย ปวส สาขาโยธา และเครืÉองกล ซึÉ งตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรเกีÉยวกบัการติดตัÊงและ
การตรวจสอบนัÉงร้าน

2. วฒุิการศึกษาระดบั ปวส สาขาอืÉน ปวช หรือ ม.6 ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงานการติดตัÊงนัÉงร้านและการ
ตรวจสอบนัÉงร้านอยา่งนอ้ย 5 ปี และผา่นการอบรมในหลกัสูตรเกีÉยวกบัการติดตัÊงและการตรวจสอบนัÉงร้าน
• การขึÊนทะเบียน Contractor Scaffolding Inspector ใหผู้ร้ับเหมาจดัทาํหนงัสือแต่งตัÊงผูต้รวจสอบนัÉงร้าน และ

ให ้GC Job owner ตรวจสอบคุณสมบตัิ และขึÊนทะเบียนผูต้รวจสอบนัÉงราน
• การทบทวนการฝึกอบรม
ผูต้รวจสอบนัÉงร้าน Scaffold Technical approver /Contractor Scaffolding Inspector ตอ้งมีการอบรมทบทวนทุก
2 ปี  (ไม่มีกาํหนดในกฎหมาย และ ขอ้กาํหนดของ  มยผ.1571-62 มาตรฐานการติดตัÊงและตรวจสอบโครงสร้าง
นัÉงร้าน กรมโยธาธิการและผงัเมือง ปี พ.ศ. 2562)

ประเดน็สําคญั กฎกระทรวง ปี 64 เสนอเพืÉอพจิารณา GC procedure
5.กาํหนดเขตอนัตราย ขณะ
ติดตัÊง เคลืÉอนยา้ย และรืÊอถอน
นัÉงร้าน

ขอ้ 5 โดยจดัทาํรัÊ วหรือกัÊนเขตดว้ยวสัดุทีÉเหมาะสมกบัอนัตรายนัÊนและมีป้าย 

“เขตอนัตราย” แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจน และในเวลากลางคืนตอ้งจดัใหม้ี
สญัญาณไฟสีสม้ตลอดเวลา และหา้มไม่ใหบุ้คคลซึÉงไม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปใน
เขตอนัตรายทีÉมีการติดตัÊงการใช ้การเคลืÉอนยา้ยและการรืÊอถอนนัÉงร้านหรือ
คํÊายนั

เฉพาะในช่วงทีÉมีการติดตัÊง เคลืÉอนยา้ยและรืÊอถอนนัÉงร้าน ใน
เสน้ทางสญัจร หรือพืÊนทีÉทีÉจะทาํใหผู้ท้ีÉไม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปใน
เขตอนัตรายได ้ตอ้งดาํเนินการดงันีÊ  

1. จดัใหม้ี รัÊ วหรือกัÊนเขตดว้ยวสัดุทีÉเหมาะสม 

2. ใหม้ีป้าย เขตอนัตราย แสดงใหเ้ห็นชดัเจน 

3. ในเวลากลางคืนตอ้งจดัใหม้ีไฟวบัวาบโดยไฟวบัวาบ
ตอ้งเป็น ชนิด Explosion Proof(Exd) ในพืÊนทีÉทีÉไม่ใช่ 

Hydrocarbon free หากตอ้งใช ้Battery ตอ้งใช้
แรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 24 Volts

***ทีÉมืด เปิดปิดได้ ***



ประเดน็สําคญั กฎกระทรวง ปี 64 เสนอเพืÉอพจิารณา GC procedure

6.ติดป้ายเตือน ขอ้ 6 ติดตัÊงป้ายสญัลกัษณ์เตือนอนัตรายและเครืÉองหมายป้าย
บงัคบัเกีÉยวกบัความปลอดภยัฯ เช่น หา้มเขา้ เขตอนัตราย 

ระวงัวสัดุตกหล่น ใหส้วมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล ฯลฯ

ขณะติดตัÊง ทดสอบ ตรวจสอบ เคลืÉอนยา้ย และรืÊอถอนนัÉงร้าน 
ใหต้ิดตัÊงป้ายสญัลกัษณ์เตือนอนัตรายและเครืÉองหมายป้าย
บงัคบัเกีÉยวกบัความปลอดภยัฯ เช่น หา้มเขา้ เขตอนัตราย ระวงั
วสัดุตกหล่น ใหส้วมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล ฯลฯ 

7. ปฎิบตัิตามคู่มือของผูผ้ลิตนัÉงร้าน
และคํÊายนั หากไม่มีตอ้งใหว้ิศวกรเป็น
ผูจ้ดัทาํ

ขอ้ 7 ในการสร้าง ประกอบ ติดตัÊง ทดสอบ ตรวจสอบ ใช ้

เคลืÉอนยา้ย และรืÊอถอน นัÉงร้าน นายจา้งตอ้งปฏิบตัิตาม
รายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านทีÉผูผ้ลิตกาํหนดไว ้

หากไม่มีรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านดงักล่าว 

นายจา้งตอ้งดาํเนินการใหว้ิศวกรเป็นผูจ้ดัทาํรายละเอียด
คุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านเป็นหนงัสือ และตอ้งมีสาํเนา
เอกสารดงักล่าวไวใ้หพ้นกังาน ตรวจความปลอดภยั
ตรวจสอบได้ (รายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้าน
ตอ้งเป็นภาษาไทย หรือภาษาอืÉนทีÉลูกจา้งสามารถศึกษาและ
ปฏิบตัิเพืÉอความปลอดภยัในการทาํงานได)้

ผูร้ับเหมาตอ้งปฏิบตัิตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการ
ใชง้านทีÉผูผ้ลิตกาํหนดไว ้(Manual) หากไม่มีรายละเอียด
คุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการให้
วิศวกรเป็นผูจ้ดัทาํรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้าน
เป็นหนงัสือ (Work Instruction) โดยกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
และเงืÉอนไขในการจดัซืÊอจดัจา้ง

หมายเหตุ (ไม่ได้ระบุใน Procedure)
- ขอ้กาํหนดในการจา้งงาน ตอ้งเป็นไปตาม BS standards (BS

EN 12811) ถา้ไม่มีตอ้งมี วิศวกรทาํให ้ โดยบริษทัผูร้ับเหมา
ตอ้งมีความพร้อม ถา้ในโครงสร้าง ไม่มีวิศวกรในการดูแล 

หรือทาํคู่มือ กไ็ม่ควรไดง้าน ไม่ชาร์จเพิÉม ยกเวน้ special 

type ตอ้งออกแบบใหม่ มาดูหนา้งาน 
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8. การสร้าง ประกอบ หรือติดตัÊงค ํÊายนั  ขอ้ 12 ตอ้งมีคู่มือ+ วิศกรจดัทาํใหถ้า้ไม่มี
ขอ้ 13 นายจา้งตอ้งจดัใหม้ีการคาํนวณ ออกแบบ และควบคุม
โดยวิศวกร ดงัต่อไปนีÊ
1.คํÊายนัทีÉทาํดว้ยเหลก็ ตอ้งสามารถรับนํÊ าหนกับรรทุกใชง้าน
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าของนํÊ าหนกับรรทุกใชง้าน ในกรณีคํÊา
ยนัทาํดว้ยวสัดุอืÉนทีÉไม่ใช่เหลก็ ตอ้งสามารถรับนํÊ าหนกั
บรรทุก ใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4 เท่าของนํÊ าหนกับรรทุกใช้
งาน และตอ้งมีเอกสารแสดงกาํลงัวสัดุ ประกอบดว้ย

2.ไมท้ีÉใชท้าํคํÊายนั ตอ้งเป็นไมท้ีÉไม่ผเุปืÉ อยหรือชาํรุดจนทาํให้
ไมข้าดความแขง็แรง ทนทาน และตอ้งมีหน่วยแรงดดั
ประลยั (ultimate bending stress) ไม่นอ้ยกวา่ 300 กิโลกรัม 

ต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าความปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่ 4
3.เหลก็ทีÉใชท้าํคํÊายนั ตอ้งเป็นเหลก็ทีÉมีจุดคราก (yield point) 

ไม่นอ้ยกวา่ 2,400 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร และมีค่า
ความปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่ 2

4.ขอ้ต่อและจุดยดึต่างๆ ของคํÊายนัตอ้งมัÉนคงแขง็แรง
5.ในกรณีทีÉมีทีÉรองรับคํÊายนั ตอ้งสามารถรับนํÊ าหนกับรรทุก
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า ของนํÊ าหนกับรรทุกใชง้าน

6.คํÊายนัตอ้งยดึโยงหรือตรึงกบัพืÊนดินหรือส่วนของ
สิÉงก่อสร้างใหม้ัÉนคงแขง็แรง

ผูร้ับเหมาตอ้งปฏิบตัิตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการ
ใชง้านทีÉผูผ้ลิตกาํหนดไว ้(Manual) หากไม่มีรายละเอียด
คุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการให้
วิศวกรเป็นผูจ้ดัทาํรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้าน
เป็นหนงัสือ (Work Instruction) โดยกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนด
และเงืÉอนไขในการจดัซืÊอจดัจา้ง 

โดยมาตรฐานใน การสร้าง ประกอบ หรือติดตัÊงค ํÊายนั ตอ้ง
เป็นไปตามทีกฏหมายกาํหนดเป็นอยา่งนอ้ย
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9.การตรวจสอบคํÊายนัทุกครัÊ งก่อนและ
ระหวา่งการใชง้าน

14) ตรวจสอบส่วนประกอบของคํÊายนัและทีÉรองรับคํÊายนั ทุก
ครัÊ งก่อนการใชง้านและระหวา่งใชง้าน หากพบวา่ไม่มัÉนคง
แขง็แรงและปลอดภยั ใหน้ายจา้งดาํเนินการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงส่วนประกอบของคํÊายนัและทีÉรองรับคํÊายนัใหม้ัÉนคง
แขง็แรง และปลอดภยัอยูเ่สมอ
15) ในกรณีทีÉใชค้ ํÊายนัรองรับการเทคอนกรีต อุปกรณ์ 

เครืÉองจกัร หรือรองรับสิÉงอืÉนใด ทีÉมีลกัษณะคลา้ยกนั นายจา้ง
ตอ้งควบคุมดูแลมิใหบุ้คคลซึÉงไม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปอยูใ่น หรือ
ใตบ้ริเวณนัÊน เวน้แต่กรณีการทาํงานทีÉมีความจาํเป็นและ
เฉพาะผูม้ีหนา้ทีÉเกีÉยวขอ้งเท่านัÊน

ใหห้วัหนา้งานผูร้ับเหมาตอ้งตรวจสอบนัÉงร้านก่อนการใช้
งานทุกวนั หากพบขอ้บกพร่องใหห้ยดุการใชง้านทนัทีและ
รีบดาํเนินการปรับปรุงใหป้ลอดภยัก่อนอนุญาตใหม้ีการใช้
งานต่อไป  ในกรณีใชค้าํยนัรองรับ การเทคอนกรีต อุปกรณ์ 
เครืÉองจกัร หรือรองรับสิÉงอืÉนใด ทีÉมีลกัษณะคลา้ยกนั หวัหนา้
งานตอ้งควบคุม ดูแลไม่ใหบุ้คคลไม่เกีÉยวขอ้งเขา้ไปอยูใ่ต้
บริเวณคํÊายนัดงักล่าว  เวน้แต่กรณีการทาํงานทีÉมีความจาํเป็น
และเฉพาะผูม้ีหนา้ทีÉเกีÉยวขอ้งเท่านัÊน

ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
เร ืŕอง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงืŕอนไขการคาํนวณออกแบบและควบคมุ

การใชน้ัŕงรา้นโดยวศิวกร
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นายจา้งตอ้งจดัให้มี
การคาํนวณ
ออกแบบโดย
วิศวกร

3) นัÉงร้านทีÉมีความสูงตัÊงแต่ 4 เมตรขึÊนไป หรือ นัÉงร้านเสาเรียง
เดียวสาํหรับงานทาสีทีÉมีความสูงเกิน 7.2 เมตร และไม่มี
รายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านทีÉผูผ้ลิตกาํหนด
14) ความสูงแต่ละชัÊนของนัÉงร้านเกิน 2 เมตร (ระหวา่งชัÊน ถือวา่
เป็น Special )

นัÉงร้านทีÉมีความสูงตัÊงแต่ 4 เมตรขึÊนไป ผูร้ับเหมาตอ้งปฏิบตัิตามรายละเอียด
คุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านทีÉผูผ้ลิตกาํหนดไว ้(Manual) หากไม่มีรายละเอียด
คุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการใหว้ิศวกรเป็นผูจ้ดัทาํ
รายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านเป็นหนงัสือ (Work Instruction) โดย
กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงืÉอนไขในการจดัซืÊอจดัจา้ง
กรณีไม่เป็นไปตามแบบทีÉกาํหนดไว ้special type หรือตอ้งการสร้างนัÉงร้านแต่ละชัÊนสูง
เกิน 2 เมตร ตอ้งไดร้ับการออกแบบโดยวิศวกร 

หมายเหตุ (ไม่ได้ระบุใน Procedure)
- ขอ้กาํหนดในการจา้งงาน ตอ้งเป็นไปตาม BS standards (BS EN 12811) ถา้ไม่มีตอ้ง
มี วิศวกรทาํให ้ โดยบริษทัผูร้ับเหมาตอ้งความพร้อมถา้ในโครงสร้าง ไม่มีวิศวกรใน
การดูแล หรือทาํคู่มือ กไ็ม่ควรไดง้าน ไม่ชาร์จเพิÉม ยกเวน้ special type ตอ้ง
ออกแบบใหม่ มาดูหนา้งาน 

ขอ้มูลนัÉงร้านและ
ขอ้มูลการออกแบบ

4)5)6)ตามแบบทีÉกรมฯ กาํหนดทา้ยตาราง โดยติดไวบ้ริเวณทีÉมี
การใชน้ัÉงร้าน

ขอ้มูลการออกแบบ ใหเ้ป็นไปตามสญัญาทีÉไดท้าํการตกลงกนัไว ้หากเป็นนัÉงร้านทีÉ
นอกเหนือจากทีÉไดต้กลงกนัไว ้ตอ้งจดัใหม้ีรายละเอียดเพิÉมเติม โดยรายละเอียดการ
ออกแบบอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลตามทีÉกฎหมายกาํหนด 

(เพิÉมจาํนวนผูป้ฏิบตัิงานสูงสุดบนนัÉงร้านใน Tag)
หมายเหตุ 
รายการขอ้มูลและสถานทีÉหรือหน่วยงานทีÉนาํไปใชง้าน ตามกฎหมายขอ้ 4 ไดก้าํหนดไวใ้น Main 

work/Specific work และ Tag แลว้ ซึÉงมีติดไวท้ีÉหนา้งาน 
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ป้ายทีÉเกีÉยวขอ้งให้
เห็นอยา่งชดัเจน 

ทุกชัÊน

7)8)

1. ป้ายนํÊ าหนกับรรทุกใชง้านสูงสุด(มีแลว้)

2. ป้ายบอกจาํนวนคนทาํงานสูงสุด
3. ป้ายบอกหมายเลขชัÊนในแต่ละชัÊนของนัÉงร้าน
4. ป้ายหา้มผูไ้ม่เกีÉยวขอ้งหา้มเขา้ ขณะทดสอบหรือกาํลงั
ตรวจสอบนัÉงร้าน

5. ป้ายอนุญาติใหใ้ชน้ัÉงร้าน

ปรับปรุง Tag นัÉงร้านดงันีÊ  ขณะปฏิติงานติดตัÊง รืÊอถอน เคลืÉอนยา้ย นัÉงร้าน ตอ้งมีป้าย
หา้มผูไ้ม่เกีÉยวขอ้งหา้มเขา้ ขณะทดสอบหรือกาํลงัตรวจสอบนัÉงร้าน

ข้อมูลทีÉเพิÉมในป้าย
1.ป้ายบอกจํานวนคนทํางานสูงสุด
2.จํานวนชัÊนของนัÉงร้านของนัÉงร้าน
3.เพิÉมช่องรายละเอยีดงานให้มีพืÊนทีÉมากขึÊน
4.การควบคุมด้วยวศิกร(วศิกรอนุมัติก่อนใช้งาน)

Agenda 2
Process Safety Management (PSM) and 
Operational Discipline [OD] Awareness

PSM AWARENESS
PTT Global Chemical Public Company Limited [Branch h 11111]

Rev.v.1 

• OOBJECTIVE TRAINING

CONTENTSC

• WHY PSM

• WHAT is PSM

วตัถปุระสงค์

• เขา้ใจการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ

(Process Safety Management : PSM)

• สามารถบอกหนา้ทีѷและความเชืѷอมโยงของระบบ PSM 

(Element Linkage)

• มคีวามตระหนักดา้นความปลอดภัยในกระบวนการผลติ PSM
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Bhopal disaster : หายนะโภปาล
วนัทีŕ 3 ธนัวาคม 2527 โรงงานผลติยาฆ่าแมลงของ

บรษิทัยูเนียน คารไ์บด ์(Union Carbide) ซึŕงใช ้   
สารเมทลิไอโซไซยาเนท (MIC) เป็นสารต ัŖงตน้ เกดิอบุตัเิหตุ
จากกระบวนการ ทําใหเ้กดิการร ัŕวไหลของสาร MIC จากถงัเกบ็

โดยมสีาเหตเุนืŕองจากมนีํŖาเขา้ไปภายในถงัและทํา
ปฏกิิรยิากบัสารเคมทีีŕอยู่ภายในทําใหเ้กดิความรอ้นและเกดิ
แรงดนั ซึŕงทําใหว้าลว์นิรภยัเปิดออก สง่ผลใหส้าร MIC ซึŕงเป็น
สารทีŕมคีวามเป็นพษิสูงกวา่ 55 ตนั ร ัŕวไหลออกมาสูช่มุชน
โดยไม่มใีครทราบ เนืŕองจากสารดงัขา้งตน้ร ัŕวออกมาในชว่ง
กลางดกึ ซึŕงมกีารประมาณผูเ้สยีชวีติวา่มมีากถงึ 3,800 คน 
และมผีูบ้าดเจบ็มากกวา่ 100,000 คน

rivPriPทีÉมา : CCPS (ธนัวาคม 2552)

Major Industrial Incidents
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MIC C ในถัง ถัง EE610 0 จาํนวน น 40 0 0 ตันนัน และ
ในถัง 

CC 
E

ถถง E66 นถใน
611 จาํนวน 

านวนจา น 4
15 ตัน เกดิการระบาย

ออกจากช่องระบายความดันฉุกเฉิน

ระบบทาํความเยน็ให้กับสาร MIC ถูก Shutdown
เมืÉอ 6 เดอืนก่อนเกิดเหตุ และถูกย้ายไปตดิตัÊง
ทีÉโรงงานอืÉน เพืÉอลดภาระค่าใช้ง่าย

1

2

ระบบบ Gas Scrubber er ซึÉงจะใช้จับสาร ระบบบ GG
MIC C CC ทีÉถูกระบายออกมา ถูกปิดระบบเอาไาาไไว้

ทอ่ทีÉเชืÉอระหว่าง าง Gas Scrubber er และละล หอ
เผาทิÊง ททิÊงง (

ชอระหวาาง
งง ((Flarerere)ee))) ทีÉออกแบบมาสาํหรับเผา( )

แก๊สทิÊงถูกถอดออกไปซ่อมบาํรุง

3

4
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(1) กระบวนการที่เกีย่วของกบัสารเคมีอันตรายรายแรงในปริมาณ
ครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เทากับหรือมากกวาปริมาณที กําหนดใน
บัญชีทายขอบังคับนี้ หรือ 
(2) กระบวนการที่เกีย่วของกบัแกสไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณ
ครอบครองตั้งแต 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนดขึ้นไป ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง 

เวนแตการใชเชื้อเพลงิไฮโดรคารบอนดังกลาวไมไดเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการผลิตตาม (1) หรือ (2) เชน เติมยานพาหนะ 

ประเภทโรงงานเขาขาย 

หนงของกระบวนการผลตตาม ((1(( ) ) หรอ ((2(( ))22 เชน เตมยานพาหนะ

ขอบังคับและประกาศ Process Safety Management (PSM) ของ กนอ

What is Process Safety Management ??

• ระบบการจดัการเพืѷอใหเ้กดิความปลอดภยัใน
กระบวนการผลติ 

• การป้องกนัไมใ่หเ้กดิเกดิอบุตักิารณ์และการ
บาดเจ็บ ทีѷเก ีѷยวเนืѷองกบักระบวนการผลติทีѷม ี
การใชส้ารเคมอีนัตรายรา้ยแรง 

• ใชม้าตรการทางดา้นวศิวกรรมในการชีѸบง่ ประเมนิ 
และควบคมุอนัตรายจากกระบวนการผลติ การ
จัดเก็บ การออกแบบ การใชก้ารผลติ การ
บํารงุรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการ
ขนสง่หรอืเคลืѷอนยา้ยสารเคมอีนัตรายรา้ยแรง

How PSM Effective ?? 

PSM Implementations

Operational Discipline (OD)

มรีะบบการจดัการกบัความเสีѷยงไดอ้ยา่งม ัѷนใจ 

วัฒนธรรมดา้นความปลอดภัยใหก้ับคนในองคก์ร
เพืѷอใหม้ัѷนใจวา่ระบบทีѷสรา้งขึѸน ถกูปฏบิตัแิละใชอ้ยา่งถูกตอ้ง



PSM ELEMENT
PSM IEAT

ประกอบดว้ย บดว้ย ELEMENT อะไรบา้ง ?

PProcess s SSafety y MManagement Element

Personnel (8)

Facilities ((2(2) Technology ((4(4)

ระบบบรหิารความปลอดภยั PSM 

ประกอบไปดว้ย 14 Elements 

ผา่น 3 ดา้นหลกั

Technology (4)
MOC Management of Change Technology-Facility

การจัดการการเปลีѷยนแปลงทางดา้นเทคโนโลย-ีสิѷงอํานวยความสะดวก
PSI Process Safety Information

ขอ้มลูความปลอดภยักระบวนการผลติ
PHA Process Hazard Analysis 

การวเิคราะหก์ระบวนการผลติ
OPSP Operating Procedure and Safe Practices 

ขั Ѹนตอนการปฏบิัตงิานและการปฏบิตัทิีѷปลอดภยั

Facilities (2)
PSSR Pre-Start up Safety Review

การทบทวนความปลอดภยักอ่นการเริѷมเดนิเครืѷองจักร

MI Mechanical Integrity 
ความพรอ้มใชข้องอปุกรณ์

Personnel (8)
PTW Permit to work 

การอนุญาตทํางานดว้ยความปลอดภยั

II Incident and Investigation
การรายงานและสบืสวนอบุัตกิารณ์

EPR Emergency Planning and Responses
การเตรยีมความพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ

CSM Contractor Safety Management
การจัดการความปลอดภยัของผูร้ับเหมา

AUDIT Auditing
การตรวจประเมนิการปฏบิตัติามขอ้กําหนด

EP Employees Participation 
การมสีว่นรว่มของพนักงาน

Training Training
การฝึกอบรม

TS Trade Secret
ความลับทางการคา้

Process Safety Process Safety 
Management PProcess s SSafety y MManagement Element

Technology (4)
PSI Process Safety Information

ขอ้มลูความปลอดภยักระบวนการผลติ
PHA Process Hazard Analysis 

การวเิคราะหก์ระบวนการผลติ
MOC Management of Change Technology-Facility

การจัดการการเปลีѷยนแปลงทางดา้นเทคโนโลย-ีสิѷงอํานวยความสะดวก
OPSP Operating Procedure and Safe Practices 

ขั Ѹนตอนการปฏบิัตงิานและการปฏบิตัทิีѷปลอดภยั



PProcess s SSafety y Iy Information

1. Hazards of 
materials
• SDS
• Chemical Hazards Table
• Chemical interaction matrix
• Metal interaction data

2. Process design basis
• Process Chemistry
• Block Flow Diagram & Process Description
• Maximum intended inventory
• Mass & Energy Balance
• Process Parameter 
• Process flow diagram (PFDs)
• Piping & Instrumentation Diagrams (P&ID)
• Process Control and Emergency Shutdown 
Philosophy
• Specifications of all materials

3.Equipment 
design basis

• Engineering Specification 
and Design Standard

• Equipment Information
• PSM Critical

แบง่เป็นน 3 3 3 หมวด คอื

ประโยชน์ ::

เพืѷอใหพ้นักงานทราบถงึขอ้มลูความปลอดภัยเกีѷยวกบักระบวนการผลติ เกีѷยวขอ้งกบัสารเคมใีนการผลติ 

เทคโนโลยแีละเครืѷองจักรอปุกรณ์ โดยผูท้ีѷตอ้งปฎบิตังิานสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีѷเป็นฉบบัลา่สดุไดท้กุเวลา

Process Safety Information
ข�อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต
P
ขอข�อPSI

Document Owner
(ผู�ดูแลเอกสาร)

PSI Documents 
(รายการเอกสารที่เกี่ยวข�องกับ PSI)

Master File Location
(ระบบจัดเก็บเอกสารที่อัพเดต)

Reference 
Procedure/Method

(กระบวนการในการดูแลเอกสารเพõ่อ
ให�เอกสาร update เสมอ)

PProcess s HHazard d AAnalysis
กระบวนการพจิารณาอยา่งเป็นระบบ เทคนคิทีѷนํามาวเิคราะหต์อ้งเหมาะสมกับ
ขบวนการผลติ

ทําใหม้กีารชีѸบ่ง ประเมนิ และพัฒนาวธิกีารในการควบคุมอันตรายทีѷสําคัญทีѷเกีѷยวขอ้งกับ
กระบวนการผลติและการปฏบิตักิารทีѷเป็นอนัตราย ซึѷงอนัตรายดงักลา่วอาจสง่ผลในการเกดิ
ไฟไหม ้การระเบดิ และ/หรอืการปลดปลอ่ยของวตัถทุีѷเป็นพษิ

เทคนคิการวเิคราะหอ์นัตราย : HAZOP (Hazard and Operability Study)
What – If
Checklist
FMEA( Failure Mode & Effects Analysis)
Fault tree Analysis
An Appropriate Equivalent Methodology

ประโยชน์ ::

MManagement t oof of f CCChange

กอ่นจะมกีารดําเนนิการเปลีѷยนแปลงใดๆ ตอ้ง
ไดร้ับการวเิคราะหด์า้นความปลอดภยั
จัดทําเป็นเอกสารและไดร้ับอนุมตัอิยา่งเป็นทางการ
สืѷอสารไปยงับคุคลทีѷเกีѷยวขอ้งทั Ѹงหมด

ทําไมตอ้งทาํ? ::
ลดความเสีѷยงของการเกดิ Incident
ลดความสญูเสยีทั Ѹงตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ
ลดปญัหาของ Product Off Spec ในกรณีทีѷมกีารปรับเปลีѷยน

ประโยชน:์:

เพืѷอใหม้ัѷนใจว่าทุกการปรับเปลีѷยนเทคโนโลยี และFacility ทีѷ
เกีѷยวขอ้งกับกระบวนการผลติ อุปกรณ์และวัสดุ และสารเคม ีทั Ѹง
แบบชัѷวคราวและถาวร จะไดร้ับการประเมนิอยา่งละเอยีด และ ตอ้ง
ไดร้ับการอนุมตัอิยา่งเป็นทางการ กอ่นทีѷจะดําเนนิการปรับเปลีѷยน

OOperating g PProcedure and d SSafe e PPractice
เพืѷอใหพ้นักงานปฏบิตัติามขั Ѹนตอนการทํางานทีѷประเมนิความเสีѷยงไวแ้ลว้ใหเ้กดิความปลอดภัย

จัดทําขั Ѹนตอนการปฏบิตังิาน อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยเรืѷอง ดงัตอ่ไปนีѸ
1. การเริѷมเดนิเครืѷองครั Ѹงแรก (Initial Startup)
2. การปฏบิตักิารผลติปกต ิ(Normal Operations)
3. การปฏบิตักิารผลติชัѷวคราว (Temporary Operations)
4. การหยดุระบบการผลติฉุกเฉนิ (Emergency Shutdown) 

5. การปฏบิตักิารผลติในภาวะฉุกเฉนิ (Emergency Operations)
6. การหยดุระบบการผลติตามปกต ิหรอืตามระยะเวลาทีѷกําหนด (Normal Shutdown)
7. การเริѷมเดนิเครืѷองหลงัจากการซอ่มบํารงุรักษาครัѸงใหญ ่หรอืหลงัจากการหยดุ ระบบการผลติฉุกเฉนิ

Personnel (8)
PTW Permit to work 

การอนุญาตทํางานดว้ยความปลอดภัย

II Incident and Investigation
การรายงานและสบืสวนอบุัตกิารณ์

EPR Emergency Planning and Responses
การเตรยีมความพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ

CSM Contractor Safety Management
การจัดการความปลอดภัยของผูร้ับเหมา

AUDIT Auditing
การตรวจประเมนิการปฏบิัตติามขอ้กําหนด

EP Employees Participation 
การมสีว่นรว่มของพนักงาน

Training Training
การฝึกอบรม

TS Trade Secret
ความลับทางการคา้

Process Safety Management Element



PPermit t tt to o o WWork
เป็นระบบการสืŕอสารระหวา่งเจา้ของพื Ŗนทีŕกบัผูป้ฏบิตังิาน ใหก้ารทํางานเป็นไปดว้ยความ
ปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิานและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ

วตัถปุระสงค ์ุุุุ

1. ใหม้กีารวางแผน การเตรยีมงาน อปุกรณ ์ขัŖนตอนการ

ทํางานทีŕปลอดภยั และความรูค้วามเขา้ใจถงึอนัตราย

แก ่ผูป้ฏบิตังิาน

2. สืŕอสารระหวา่งเจา้ของพื Ŗนทีŕกบัผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึผูท้ีŕ

เกีŕยวขอ้งตามกฎหมาย เพืŕอใหก้ารทํางานเป็นไป ดว้ย

ความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิานและทรพัยส์นิของบรษิทั

ฯ 

1. Main Work Permit : ใบอนุญาตทํางานหลกั 

(2)

2. Specific Work Permit : ใบอนุญาตทํางาน

เฉพาะ (9) 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

IIncident t It Investigation

• Whyy : : ทําไม ม Incident Investigation ?
เพืŕอป้องกนั Major Incident ผ่าน เพอปองกน Major Incident
การเรยีนรูจ้าก อบุตักิารณ์ููููู ุุุุุ ทีŕเคยเกดิขึ Ŗน

• Howw : : ทํา า Incident Investigation  n อย่างไร ร ?
• หา Root Causes Analysis Tool
• ม ีCorrective Action ทีŕมปีระสทิธภิาพ
• Lessons Learned Sharing

• Whatt : : อะไรทีŕตอ้งมใีน น Incidentnt Investigation 
• พนักงานม ีGood Culture สาํหรบั Incident Investigation
• บรบิทัม ีGood System ,Procedure & Methodology
• ม ีLead Incident Investigator ทีŕดี

235

• การเก็บหลกัฐาน เร็วทีѷสดุ และ เยอะทีѷสดุ เทา่ทีѷทําได ้
• การเก็บหลกัฐานทดีทีําให ้การทํา Incident Investigation งา่ยขึѸน และ มคีวามน่าเชืѷอถอื มากขึѸน

Line/Shift Manager ของผูร้ายงาน incident : จะเป็นผูร้ับผดิชอบ ในการเก็บหลกัฐาน เบืѸองตน้
ผูพ้บเห็นเหตกุารณ์ : จะเป็นผูร้ายงานและเก็บหลกัฐาน เบืѸองตน้

การเก็บหลกัฐาน :

1. ถา่ยรปูทีѷเกดิเหต ุIncident (หากปลอ่ยไว ้อาจทําใหห้ลกัฐานสญูหาย โดยชะลา้ง) 
• ถา่ยหลายๆ มมุ , มไีมบ้รรทัด หรอื สิѷงของอา้งองิ 

2. การสมัภาษณ์ ผูเ้กยีวขอ้ง Incident เบืҟองตน้ (หากปลอ่ยไวน้าน อาจจะลมืเหตกุารณ)์
• กลุม่ยอ่ยเล็กๆ ไมค่วรเกนิ 4-5 คน

• บรยยายกาศเหมอืน เพืѷอนคยุกนั (Friend Talking)

• การสมัภาษณ์ผูพ้บเห็นเหตกุารณ์จรงิ เป็นสิѷงสําคัญมาก

3. การเก็บหลกัฐานดา้น Electronics เชน่ กลอ้งวงจร , ESD Event Alarm DCS Alarm Log, 
DCS Trend  เป็นตน้

การเก็บหลกัฐาน (เบืҟองตน้ เรง่ดว่น):

Alarm DCS Alarm Log,

าน

I
น :

Incidentt I
Ѹ

t Investigation
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24 hr.

2 Days
* ยกเวน้ Extreme ภายใน 24 hr

30 Days

ตาม Due Date ทีѷระบไุวใ้น ระบบ Incident Investigation System
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1. Lead Incident Investigator ทําการ arrange Investigation Team โดยประสานกบั Incident Owner
2. ทมีสบืสวน ตอ้งประกอบดว้ย ดงันีѸ

Chairman : Review รายงานการสบืสวน Final Report
ผูรู้ก้ระบวนการผลติ ทีѷเกีѷยวขอ้งกบั Incident (หรอื Area Owner)
หวัหนา้ของผูป้ระสบ Incident หรอื ผูพ้บเห็น Incident
ผูเ้ชีѷยวชาญการสบืสวน Incident (Lead Incident Investigator) 
จป วชิาชพี : กรณี Personal Incident
Central Adviser : กรณี High Severity (Central Adviser เชน่ T-RE, T-II, T-TE, Q-TS, Q-SH)

จํานวนสมาชกิ ทมีสบืสวนฯ 
Incident

• ขึѸนอยูก่บัความรนุแรง และ
ความซบัซอ้น ของ Incident 

• ความรู ้และประสบการณ์ ทีѷ
เกีѷยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ทีѷเกดิขึѸน48 hrs.

en

I
tigator ทํากnt Invest

Incident
การ

t I
Investigation Team โดยประสานกบั Inge Iร arran

t Investigation EEmergency y PPlanning and d RResponse
การตอบโต ้และการวางแผนภาวะฉุกเฉิน โดยจดัการใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและรบัทราบบทบาทของ

พนักงานและผูร้บัเหมาทีŕจะตอ้งปฏบิตัเิมืŕอมภีาวะฉุกเฉินเกดิขึ Ŗน

การดาํเนินการ ::
จดัทําแผนภาวะฉุกเฉิน (PIP)ตอ้งครอบคลมุ กรณีไฟไหม,้ ระเบดิ, ร ัŕวไหล
ฝึกอบรมแผนปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉินใหก้บัพนักงานทีŕมหีนา้ทีŕรบัผดิชอบ

ฝึกซอ้มแผนปฏบิตักิารรวมถงึแผนการสืŕอสารในภาวะฉุกเฉิน
(Table Top , Level I , Level II) 
สืŕอสารในภาวะฉุกฉินเพืŕอใหท้างชมุชนทีŕเกีŕยวขอ้งไดร้บัทราบ
มรีะบบการแจง้เตอืนพนักงาน และมกีารแยกเสยีงสญัญาณใหเ้หมาะสม

เพืŕอใหผู้ป้ฏบิตังิานในองคก์รทกุคนรูว้ธิปีฏบิตัติวัในภาวะฉุกเฉินไดอ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั
และทําใหท้มีตอบโตภ้าวะฉุกเฉินมคีวามรูแ้ละทกัษะทีŕดใีนการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินในกระบวนการผลติ



EEmergency y PPlanning and d RResponse
การกําหนดระดบัภาวะฉุกเฉิน กาํหนดไวเ้ป็น 3 ระดบั ดงันีŖ

ภาวะฉุกเฉินระดบัทีŕ 1
เป็นภาวะฉุกเฉินจากเหตกุารณท์ีŕไม่รนุแรง ไม่สง่ผลกระทบตอ่โรงงานหรอืชมุชนใกลเ้คยีง สามารถควบคมุเหตกุารณไ์ดโ้ดย
พนักงานทีŕอยู่ในกะของพื Ŗนทีŕโดยใชบ้คุลากรทรพัยากรและอปุกรณท์ีŕมอียู่ในพื Ŗนทีŕของโรงงานทีŕเกดิเหตแุละ Plant Buddy
ภาวะฉุกเฉินระดบัทีŕ 2
เป็นภาวะฉุกเฉินจากเหตกุารณท์ีŕมคีวามรนุแรง อาจสง่ผลกระทบตอ่โรงงานหรอืชมุชนใกลเ้คยีง ตอ้งการการสนับสนุนทรพัยากร
การระงบัเหต ุเพิŕมเตมิจากภายในบรษิทัฯ หรอืตอ้งการการชว่ยเหลอืจาก Emergency Duty Team/Plant ERT ซึŕงมพีนักงานระดบั
บรหิารเป็นผูอ้าํนวยการควบคมุเหตฉุุกเฉิน และมทีมีสนับสนุน การประสานงานดา้นตา่ง ๆ ทีŕจา เป็นเขา้มาชว่ยเหลอื และอาจมี
การขอความชว่ยเหลอืจากกลุม่ชว่ยเหลอืกรณีเหตฉุุกเฉิน (EMAG)

การควบคมุเหตฉุุกเฉินตอ้งใชท้รพัยากรเพิŕมเป็นจาํนวนมากทัŖงจากภายในบรษิทัและทรพัยากรจากหน่วย งานภายนอก เชน่ 
กลุม่ EMAG หน่วยดบัเพลงิเทศบาลเมอืงมาบตาพุด หน่วยงานป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยัของจงัหวดั ซึŕงจะประกาศภาวะ
ฉุกเฉินเขา้สูแ่ผนระดบั 1 ของจงัหวดั เมืŕอประกาศภาวะฉุกเฉินระดบั 3 ตอ้งมกีารแจง้ขอรบัการสนับสนุนเทศบาลเมอืงมาบตา
พุด แจง้ ปภ.จงัหวดัทราบ และพจิารณาปรบัระดบัเขา้สูแ่ผนการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินและภาวะวกิฤตของบรษิทัฯ

ภาวะฉุกเฉินระดบัทีŕ 3

EEmergency y PPlanning and d RResponse
การตอบโต ้และการวางแผนภาวะฉุกเฉิน โดยจดัการใหเ้กดิการมสีว่นรว่มและรบัทราบบทบาทของ
พนักงานและผูร้บัเหมาทีŕจะตอ้งปฏบิตัเิมืŕอมภีาวะฉุกเฉินเกดิขึ Ŗน

ความถีŕในการซอ้มแผนฉุกเฉิน ในแตล่ะปีใหจ้ดัใหม้กีารฝึกซอ้มระดบั 1 ใหค้รบทุกกะของแต่ละหน่วยผลติ
• ในแตล่ะโรงงานใหจ้ดัใหม้กีารฝึกซอ้มระดบั 2 อย่างนอ้ยปี ละ 1 คร ัŖง
• จดัใหก้ารฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟใหส้อดคลอ้งตามทีŕกฎหมายกาํหนด
• จดัใหม้กีารฝึกซอ้ม Tabletop Exercise สาํหรบั Emergency Duty Team เพืŕอฝึกซอ้มการตดิตอ่และประสานงาน
สนับสนุนการควบคมุภาวะฉุกเฉินตามความเหมาะสม

• กรณีฝึกซอ้มระดบั 2 ใหจ้ดั Plant ERT รว่มฝึกซอ้มโดยรบัหนา้ทีŕตอ่ตอ่ Emergency Duty Team โดยใหฝ้ึกปฏบิตัิ
เสมอืนจรงิ

CContractor r SSafety y MManagement
วตัถปุระสงค ์
::

การคดัเลอืกความสามารถและคณุสมบตัิ
ของผูร้บัเหมา

การฝึกอบรมและคณุสมบตัขิองผูร้บัเหมา

การอนุญาตและจดัการงาน

การประเมนิความปลอดภยักอ่นทํางาน

การประเมนิผูร้บัเหมาหลงัเสรจ็งาน

การบรหิารจดัการความปลอดภยัทีŕเกีŕยวกบัการปฏบิตังิานของผูร้บัเหมา
ค ์ ผูร้บัเหมาตอ้งทํางานไดอ้ย่างปลอดภยั

เพืŕอสรา้งมาตรฐานกาํหนดคณุสมบตัแิละวธิกีารทํางาน 
ผูร้บัเหมาตอ้งปฏบิตัติามความคาดหวงัขัŖนตํŕาดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั

ไดผ้รม.ทีŕมคีณุสมบตัเิหมาะสมตามทีŕตอ้งการ
ผรม.ปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยัและเป็นไปตาม
ความคาดหวงัของบรษิทัฯ
มมีาตรฐานของการจดัหาผรม.ทีŕจะเขา้มา
ปฏบิตังิานกบับรษิทัฯ
ลดปัญหาจากการไดผ้รม.ทีŕไม่มคีณุภาพเขา้มา
ทํางานกบับรษิทัฯ

ปลอดภ
ประโยชนท์ีŕไดร้บั :: ขัŖนตอนหลกั ::

242
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เพืѷอให้ม ัѷนใจว่าพนกังานทีѷทํางานในตําแหน่งทีѷสําคัญ สําหรับสายงานการผลิตและ
เทคโนโลย ีไดร้ับการฝึกอบรมและผา่นการประเมนิผลการฝึกอบรม และ มปีระสบการณ์และ
ความสามารถเพยีงพอทีѷจะปฎบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยั

อะไรคอืการเปลีѷยนแปลงดา้นบคุลากร?
คอื การเปลีѷยนแปลงบคุลากรและ/หรอืการเปลีѷยนแปลงหนา้ทีѷรับผดิชอบของตาํแหนง่ทีѷสําคญัในสายงานการผลติและ
เทคโนโลยี ทีѷเทยีบเท่า Supervisor นักเคม ีและวศิวกร หรอืระดับสงูกว่าอันเนืѷองมาจากการโยกยา้ย เลืѷอนตําแหนง่ 
หรอืการจดัหาพนกังานใหม่ (ทั ѸงเพิѷมขึѸน/ลดลง) ทีѷเป็นแบบชัѷวคราวและถาวร

วตัถปุระสงค์ ::

1. ประสบการณ์โดยรวมขั Ѹนตํѷา

2. การตอ้งผา่นการอบรมทีѷจําเป็นของตําแหน่งงานนัѸนๆ
(อา้งองิ Training need matrix, JTA)

สิѷงทีѷตอ้งพจิารณาเพืѷอใหบ้คุลากรทีѷมกีารเปลีѷยนแปลงนัѸนมคีวามสามารถในการทํางานได ้
เมืѷอเกดิการเปลีѷยนแปลง

Training
การฝึกอบรม ใหก้บัพนักงานและผูม้สีว่นเกีѷยวขอ้งในกระบวนการผลติ

เพืѷอใหเ้กดิการมัѷนใจวา่พนักงานและผูม้สีว่นเกีѷยวขอ้งในกระบวนการผลติมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิาน มกีารอบรม
เพืѷอทบทวน (refresher) อยา่งสมํѷาเสมอ ตามความถีѷทีѷเหมาะสม อยา่งนอ้ยทกุๆ 3 ปี เชน่ SHE Refresher, ขอ้กําหนด 
และ Procedures ทีѷเกีѷยวขอ้งของ PSM เชน่ Operating Procedures, Maintenance procedures และตอ้งจดัใหม้กีาร
ทดสอบพนกังาน เพืѷอใหพ้นักงานนัѸนมคีวามรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิานตามหนา้ทีѷทีѷรับผดิชอบไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

First Training Refresher Training Training Record

การอบรมพ นักงานใหม่ ห รือผู ท้ีѷ มีก า ร
เปลีѷยนแปลงตําแหน่งหนา้ทีѷใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดขั Ѹนตํѷาเพืѷอทีѷจะสามารถทํางานได ้
อยา่งปลอดภัยฯ โดยรายละเอยีดการฝึกอบรม
อา้งองิตาม Training Needs Matrix 
(Center) ตามตําแหน่งงาน

การฝึกอบรมซํѸาใหก้บัผูป้ฏบิัตติามรอบเวลา
ทีѷกําหนด 

การจัดเก็บขอ้มูลประวัตฝิึกอบรมแต่ละ
บุคคล เพืѷอใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด
การฝึกอบรม

การอบรมครัѸงแรก การอบรมซํѸา การบันทกึขอ้มลูการฝึกอบรม1 2 3

EEmployee e PParticipation

เพืѷอใหพ้นักงานทกุระดบั มบีทบาทและหนา้ทีѷ ในการกํากบัดแูลระบบการจัดการดา้นความปลอดภยั
กระบวนการผลติ

1. มกีารมอบหมายและกําหนดบทบาทหนา้ทีѷของผูร้ับผดิชอบ 14 PSM 
Elements อยา่งเป็นทางการ

2. มสีว่นรว่มในหนา้ทีѷ Change Review Team ในการทํา MOC
3. มสีว่นรว่มในหนา้ทีѷ PSSR Review Team
4. มสีว่นรว่มในการทํา PHA



Compliance e Audit

• การตรวจประเมนิภายใน (Internal Audit) ให ้

ดําเนนิการตรวจตามเกณฑก์ารตรวจประเมนิตาม

ขอ้บงัคบันีѸอยา่งนอ้ย 1 คร ัҟงตอ่ปี

• ใหเ้ก็บรายงานการตรวจประเมนิทีѷบนัทกึสว่นทีѷ

บกพรอ่งทีѷไดร้ับการแกไ้ขแลว้ไวเ้ป็นหลกัฐานทีѷ

สถานประกอบการอยา่งนอ้ย 3 ปี

• การตรวจประเมนิภายนอก (External Audit)
ใหด้าํเนนิการทกุ 3 ปี

• ใหเ้ก็บ รายงานการตรวจประเมนิทีѷบนัทกึสว่นทีѷ

บกพรอ่งทีѷไดร้ับการแกไ้ขแลว้ 2 ฉบับลา่สดุไวเ้ป็น

หลกัฐานทีѷสถานประกอบการนัѸนดว้ย

เพืѷอใหเ้กดิการมัѷนใจว่าระบบการจัดการความปลอดภัยยังสามารถดําเนนิการไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมี
ประสทิธภิาพทดี ีรวมถงึหากมขีอ้บกพรอ่งก็สามารถปรบัปรงุเพืѷอใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีѷกําหนด

การตรวจประเมนิการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของการจัดการดา้นความปลอดภัยในระบบ PSM

Trade Secret : : ความลับทางการค้า

• เพืѷออนุญาตใหผู้เ้กีѷยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน หรอืผูต้รวจประเมนิ สามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ความปลอดภัยในกระบวนการผลติ (PSI) ได ้เพืѷอใชส้ําหรับการปฏบิตังิานหรอืการตรวจ
ประเมนิ

Process Safety Management Element

Facilities (2)

PSSR
Pre-Start up Safety Review
การทบทวนความปลอดภัยกอ่นการเริѷมเดนิเครืѷองจักร

MI
Mechanical Integrity 
ความพรอ้มใชข้องอปุกรณ์

MMechanical al Il Integrity 
• เพืѷอใหม้ัѷนใจวา่อปุกรณน์ัѸนไดร้ับการออกแบบและตดิตั Ѹงอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานและหลกัวศิวกรรม และมกีารใชง้านตรง

ตามวัตถปุระสงคก์ารออกแบบอยา่งเหมาะสม
• เพืѷอใหม้ัѷนใจวา่อปุกรณไ์ดร้ับการดแูลระหวา่งการดําเนนิการ โดยตอ้งบํารงุรักษาอปุกรณ ์ใหม้คีวามพรอ้มใชอ้ยูเ่สมอ

โดยเฉพาะอปุกรณ์วกิฤตในกระบวนการผลติ (Critical Process Equipment)

ประโยชน์ ::

1. ถังหรอืภาชนะรับแรงดันทีѷบรรจสุารเคมเีหลวหรอืแกส๊ภายใตค้วามดัน 

(Reactor, Heat Exchanger, Distillation Column)

2. ระบบทอ่ รวมถงึอปุกรณ์ประกอบ เชน่ วาลว์ เป็นตน้

3. ระบบลดและระบายความดันและอปุกรณ์

(อาจรวมถงึ ระบบหอเผาทิѸง Flare)

4. ระบบหยดุการผลติฉุกเฉนิ

5. ระบบควบคมุทีѷรวมอปุกรณ์วัด ตัวรับสญัญาณ อปุกรณ์สญัญาณ

บอกเหต ุและอปุกรณ์เชืѷอมโยงเพืѷอหา้มการทํางาน 

(Monitoring Devices and Sensors, Alarms, and 

Interlocks)

6. เครืѷองสบูตา่ง ๆ เชน่ เครืѷองสบูสารเคมอีนัตรายรา้ยแรง เครืѷอง

สบูนํѸาหลอ่เย็น เป็นตน้

7. ระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ระบบป้องกนัและระงับอคัคภีัย

7 Critical Process Equipment

PPrere-ee-S-SStart up p SSafety y RReview
การทบทวนความปลอดภัยกอ่นเริѷมเดนิเครืѷองโดยผูท้ีѷมหีนา้ทีѷเกีѷยวขอ้ง

ทาํไมตอ้งทาํ PSSR ?
เพืѷอใหผู้ป้ระกอบกจิการโรงงาน มัѷนใจ

วา่;มกีารทบทวนความปลอดภยั กอ่นเริѷมตน้การผลติ หรอืนําสารเคมี
อนัตรายสงูเขา้สูก่ระบวนการ

มกีารประเมนิความเสีѷยงและประเมนิอนัตรายกระบวนการผลติ

เมืѷอมกีารเปลีѷยนแปลงหรอืหลงัการซอ่มแซม เครืѷองจักร/อปุกรณ์

มกีารฝึกอบรมพนักงานและรับทราบหนา้ทีѷการปฏบิตังิานเรยีบรอ้ย

ประโยชน์ ::

เพืѷอใหเ้กดิความปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิาน และมัѷนใจไดว้า่กอ่นเริѷมเดนิเครืѷองไดม้กีระบวนการตรวจสอบอยา่งครบถว้น

กรณีไหนตอ้งทาํ PSSR 
?

มกีารตดิตั Ѹงเครืѷองจักรและอปุกรณใ์หม่

มกีารดดัแปลงกระบวนการผลติหรอืเปลีѷยนแปลง
กระบวนการผลติทีѷมผีลตอ่การเปลีѷยนแปลงขอ้มลู
ดา้นความปลอดภยักระบวนการผลติ (PSI)

มกีารซอ่มบํารงุรักษาครัѸงใหญ่

Operational Discipline (OD)

Effective date : 28 Jul 2021

14 คุณลกัษณะทีŕเสรมิสรา้ง วนิยั ใหค้นในองคก์ร



ความสําคญัของ Operational Discipline (OD)

• เขยีน Procedure สาํหรบัการ
ปฏบิตังิาน

• ออกแบบโรงงานดขี ัŖนเทพ 100 %
• อยากไดผ้ลลพัธด์ ี100 %

50 % ทําตาม Procedure

50 % ทํางานลดัข ัŖนตอน

50 % Success

50 % Failure

ความสําคญัของ Operational Discipline (OD)

แท่นขดุเจาะ Piper Alpha
6 Jul 1988 Scotland
เสยีชวีติ 167 คน 
แท่นขดุเจาะใหญ่ทีŕสุดในโลกทีŕมนุษยไ์ดเ้คยสรา้งขึ Ŗน ถูกทําลายจมลงใตท้ะเลเหนือ

วนิยัทีŕบกพรอ่ง ในการทํางานซอ่มทีŕ Condensate Stand-by pump

1.ไม่ปฏบิตัติาม maintenance procedures เมืŕอถอด Pressure relief valve 

ออกไปซอ่มบํารุง โดยใชเ้พยีง slip plate ทีŕไม่ใช ่standard blind ปิดตดัแยกระบบไว ้

ทําให ้slip plate ไม่สามารถทนความดนัเมืŕอ start stand-by pump ได ้

2.ทํางานไม่เสรจ็ใน 1 วนั แต่ ไม่ไดป้ิด PTW ทําใหก้ะดกึไม่ทราบว่า pressure relief 

valve ของ stand-by pump ถกูถอดออกไปและหา้ม start stand-by pump เพืŕอใช ้

งาน

3.ลดัขัŖนตอน การทํางาน ไม่ทําตาม  lock out /tag out procedure เมืŕอกะดกึ start 

stand-by pump จงึทําใหเ้กดิการร ัŕวของ condensate แลว้เกดิ vapor cloud 

explosion ตามมา

OD ระดบับุคคล (OD Individual) OD ระดบัองคก์ร

ภาวะผูน้ํา
1.ผูน้ําทีŕเป็นแบบอยา่ง
2.สรา้งเป้าหมายรว่มกนั
3.เป็นทมีทีŕแข็งขนั
4.มุ่งมัŕนภมูใิจในองคก์ร

วฒันธรรมองคก์ร
1.เรยีนรูไ้ว ปรบัปรุง สรรคส์รา้ง
อยา่งตอ่เนืŕอง
2. สมดลุยเ์ร ืŕองยตุธิรรมประจาํใจ
3.รูส้กึไวตอบสนองความเสีŕยงมา

กระบวนการทํางาน
1.บุคคลากรเกง่และมเีพยีงพอ
2.ทุกคนขอมสีว่นรว่ม
3.สืŕอสาร 2 ทางไม่กาํกวม
4.มีส่วนร่วมสรา้งเอกสารทีŕ
แม่นยาํ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน
1.ทํางานตาม procedures 
2.ไม่เผอเรอลดัขัŖนตอน
3.เป็นเลศิตามคาํสอน 5 ส 
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14 OD Organization Characteristics
Leadership Group

14 คุณลกัษณะ OD ระดบัองคก์ร ทีŕ เสรมิสรา้งวนิยั เพืŕอ ไปสูค่วามเป็นเลศิ

ภาวะผูน้ํา
1.ผูน้ําทีŕเป็นแบบอยา่ง
2.สรา้งเป้าหมายรว่มกนั
3.เป็นทมีทีŕแข็งขนั
4.มุ่งมัŕนภมูใิจในองคก์ร

วฒันธรรมองคก์ร
1.เรยีนรูไ้ว ปรบัปรุง สรรคส์รา้ง
อยา่งตอ่เนืŕอง
2. สมดลุยเ์ร ืŕองยตุธิรรมประจาํใจ
3.รูส้กึไวตอบสนองความเสีŕยงมา

กระบวนการทํางาน
1.บุคคลากรเกง่และมเีพยีงพอ
2.ทุกคนขอมสีว่นรว่ม
3.สืŕอสาร 2 ทางไม่กาํกวม
4.มีส่วนร่วมสรา้งเอกสารทีŕ
แม่นยาํ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน
1.ทํางานตาม procedures 
2.ไม่เผอเรอลดัขัŖนตอน
3.เป็นเลศิตามคาํสอน 5 ส 
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Leadership By 
Example

ผูน้ําทีŕเป็นแบบอย่าง
Felt Leadership คอื ผูน้ําทีŕ คดิ พูด ทํา สอดคลอ้งกนัอย่างสมํŕาเสมอ 
ผูน้ําทีŕมีความมุ่งมัŕนและยึดมัŕนทีŕจะเป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจว่าสนับสนุนงานดา้น SHE และมี
พฤตกิรรมเป็นตวัอย่างใหผู้อ้ืŕนเห็นในสิŕงทีŕเขาคาดหวงัใหผู้อ้ืŕนปฏบิตัติาม (clear directions)

CARE เพืÉอนร่วมงาน
เพืÉอนช่วยเพืÉอน

Leadership by example
• Walk the talk ทําอย่างทีŕพูด
• เป็นผูฟ้ังทีŕด ี(Listen with Empathy)
และ เดนิเขา้หาลูกน้อง เพืŕอรบัฟังและ
แกป้ัญหาใหน้้องๆทุกระดบั

• ใหค้วามยุตธิรรมอย่างเท่าเทยีมกบัทุก
คน

• อธบิายอย่างชดัเจนวา่พฤตกิรรมและ
มาตรฐานทีŕดเีป็นอย่างไร 

• ให ้feedback เพืŕอเตอืนคนทีŕยงัมี
พฤตกิรรมทีŕไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

• ชืŕนชมหรอืใหร้างวลัคนทีŕมพีฤตกิรรม
ทีŕดี

พฤตกิรรมของ OD

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• หวัหนา้เป็นผูน้ําทีŕแบ่งเวลามาปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีŕดใีห ้
นอ้งๆไดเ้ห็น รบัฟังปัญหาดว้ยความเห็นอกเห็นใจ และตดิตาม
แกไ้ขปัญหาใหน้อ้งๆ

• ผูบ้รหิารกาํหนดมาตรฐานและความคาดหวงัใหน้อ้งๆทราบ
อย่างชดัเจน ทําใหน้อ้งๆปฎบิตังิานไดอ้ย่างถกูตอ้ง

• นอ้งๆมขีวญัและกาํลงัใจในการทํางานเพราะมตีวัอย่างทีŕดี
ตวัอย่าง OD KPIs
• ความถีŕทีŕผูบ้รหิารมาเดนิ “ Line Walk” รว่มกบันอ้งๆเป็นการ
ส่วนตวัเพืŕอตรวจความปลอดภยัพรอ้มกบัรบัฟังขอ้ห่วงกงัวล
ดา้นความปลอดภยัจากนอ้งๆ
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Common Shared 
Values

สรา้งเป้าหมายรว่มกนั : 
• ทุกคนเขา้ใจและมคีวามมุ่งมัŕนทีŕจะทําใหเ้กดิความเป็นเลศิดา้น SHE และส่งต่อความ
เชืŕอนีŖใหก้บัทกุๆคนวา่งานดา้น SHE เป็น first priority 

• ทํางานใหส้ําเรจ็ทกุงานโดยเชืŕอว่า เราสามารถป้องกนัอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บไดเ้สมอ

Behave Safely

ปฏบิัตติามกฎความ
ปลอดภัยอย่าง
เคร่งครรัด

พฤตกิรรมของ OD

Common Shared Values
• ทุกคนเชืŕอวา่ทุกอบุตัเิหตุเราสามารถ
ป้องกนัได้

• ผูน้ําสืŕอสารและแสดงออกอย่างตอ่เนืŕองวา่ 
safety คอื first priority และตวัชี Ŗวดั
ความสําเรจ็คอือะไร

• ทุกคนถอืวา่ Safety เป็น shared KPI 
รว่มกนัของทุกหน่วยงาน

• จดัต ัŖงคณะทํางาน safety improvement 
team ทีŕมสีมาชกิมาจากหลากหลาย
หน่วยงาน

• ทุกหน่วยงานเป็น owner ของ safety 
action plans และ ดาํเนินการ safety
self-audit อย่างสมํŕาเสมอ

• เตอืนดว้ยความห่วงใยถา้มีŕคนไม่ปฏบิตัติาม
กฎความปลอดภยั

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• ทกุคนในโรงงานเขา้ใจ วสิยัทศ้น ์เป้าหมาย และ ลําดบั
ความสําคญัของความปลอดภยัในโรงงานตรงกนั ทําให ้
เกดิความรว่มมอื ระหวา่งหน่วยงาน (cross 
functional collaboration)

• ทกุคนเห็นความเชืŕอมโยงของเป้าหมายของหน่วยงาน
กบังานทีŕพวกเขาทําในแตล่ะวนั

• สถติดิา้น safety และ reliability ของโรงงานดขีึ Ŗน
ตวัอย่าง OD KPIs
• จาํนวนคร ัŖงทีŕพนักงานแสดงความคดิเห็นเพืŕอการ
ปรบัปรงุตามความถีŕทีŕไดต้กลงกนัไว ้

• จาํนวน % ของ action plans ของ improvement 
project ทีŕสําเรจ็ตามเวลาทีŕกาํหนด

Strong 
Teamwork

เป็นทมีทีŕแข็งขนั : 
ทกุคนแสดงออกถงึทศันคตทิีŕคดิและทําอย่างเป็นทมี

พฤตกิรรมของ OD

CARE เพืÉอนร่วมงาน
เพืÉอนช่วยเพืÉอน

Strong Teamwork
• พนกังานและผูร้บัเหมาห่วงใยความ
ปลอดภยัซึŕงกนัและกนั ทํางานเหมอืนคนใน
ครอบครวัเดยีวกนั

• คณะทํางาน safety ทุกคณะเขา้ใจ
objective ของทมี และ Roles & 
Responsibilities ของแตล่ะคน และ 
กาํหนด KPIs เพืŕอประเมนิความสําเรจ็
อย่างชดัเจน

• มคีณะทํางานแบบ multi-discipline เพืŕอ
ขจดัการทํางานแบบ silo

• มคีวามไวว้างใจซึŕงกนัและกนั
• ฉลองความสําเรจ็เล็กๆน้อยๆเป็นระยะๆ

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• ทมีงานตา่งๆในโรงงานทํางานรว่มกนัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพโดยผูบ้รหิารใหก้ารสนับสนุนอย่างเต็มทีŕ

• ทกุคนในโรงงานทํางานชว่ยเหลอืซึŕงกนัและกนั โดย
มองเห็นเป้าหมายของความสําเรจ็รว่มกนั ไม่ทํางานแบบ 
silo 

• ทกุคนเขา้ใจบทบาทหนา้ทีŕของตนเองอย่างชดัเจน
ตวัอย่าง OD KPIs
• จาํนวนโครงการ OD improvement ทีŕประสบ
ความสําเรจ็ตามแผน

• ความถีŕของการแสดงความชืŕนชม หรอื ฉลองความสําเรจ็
ดา้นความปลอดภยั

• ความถีŕของการ share safety knowledge ระหว่างคน
ในหน่วยงาน

Pride in 
Organization

มุ่งม ัŕนภูมใิจในองคก์ร : 
ทกุคนแสดงออกถงึความภมูใิจในองคก์ร (ระดบัโรงงาน และ บรษิทั) ผ่านคําพูดและการกระทํา
ของพวกเขา

Behave Safely

ปฏบิัตติามกฎความ
ปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด

พฤตกิรรมของ OD

Pride in the Organization
• ทุกคนเขา้ใจเป้าหมายและทศิทางของ
องคก์รและหน่วยงาน

• ทุกคนมองหน่วยงานเชงิบวกอยู่เสมอ
• ทุกคนมคีวามต ัŖงใจทีŕจะปรบัปรุงและ แกไ้ข
งานของตนใหด้ขีึ Ŗนอยู่เสมอ

• ทุกคนในองคก์รชว่ยกนัปกป้อง
ภาพลกัษณข์องหน่วยงานและรบี
แกป้ัญหาทีŕอาจส่งผลกระทบตอ่
ภาพลกัษณก์อ่นเร ืŕองออกไปภายนอก

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• ทกุคนทีŕโรงงานภมูใิจในวฒันธรรมการทํางานของ
โรงงานตนเอง

• ความภาคภมูใิจในองคก์รสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการ
ทํางาน

• ดว้ยวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีŕดชีว่ย
ใหท้กุคนทีŕโรงงานสามารถทํางานไดส้ําเรจ็บรรลตุาม
บทบาทหนา้ทีŕ         ทีŕไดร้บัมอบหมาย

• ชมุชนรอบโรงงานชืŕนชมวา่ไม่สรา้งผลกระทบดา้นลบกบั
ชมุชน

ตวัอย่าง OD KPIs
• ผลจากการสํารวจ engagement survey
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ภาวะผูน้ํา
1.ผูน้ําทีŕเป็นแบบอยา่ง
2.สรา้งเป้าหมายรว่มกนั
3.เป็นทมีทีŕแข็งขนั
4.มุ่งมัŕนภมูใิจในองคก์ร

วฒันธรรมองคก์ร
1.เรยีนรูไ้ว ปรบัปรุง สรรคส์รา้ง
อยา่งตอ่เนืŕอง
2. สมดลุยเ์ร ืŕองยตุธิรรมประจาํใจ
3.รูส้กึไวตอบสนองความเสีŕยงมา

กระบวนการทํางาน
1.บุคคลากรเกง่และมเีพยีงพอ
2.ทุกคนขอมสีว่นรว่ม
3.สืŕอสาร 2 ทางไม่กาํกวม
4.มีส่วนร่วมสรา้งเอกสารทีŕ
แม่นยาํ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน
1.ทํางานตาม procedures 
2.ไม่เผอเรอลดัขัŖนตอน
3.เป็นเลศิตามคาํสอน 5 ส 



Sufficient & 
capable resources

บุคคลากรเกง่และเพยีงพอ : 
ผูบ้รหิารจดัหาทรพัยากรบุคคลทีŕมีคุณภาพสูงและใหเ้วลาในการดําเนินงาน
ดา้น SHE ใหส้ําเร็จตามแผนงาน และใหค้วามสําคญังานดา้น SHE สําคญั
เป็น first priority

Behave 
Safely
ปฏบิตัติามกฎ
ความปลอดภยั
อย่างเครง่ครดั

พฤตกิรรมของ OD

Sufficient & capable resources
• มรีะบบในการพฒันาบุคคลากรทุก
คนในดา้น SHE จดัทํา SHE 
Training needs และ Training 
Matrix

• ผูบ้รหิารเน้นยํŖาวา่มเีวลามากพอทีŕจะ
ทํางานใหป้ลอดภยั อบุตัเิหตุตอ้งเป็น 
0

• ม ีPlant PSM Committee ทีŕเขา้ใจ
งานและเขม้แข็ง

• ม ีKPIs เพืŕอใชป้ระเมนิความเพยีงพอ
ของทรพัยากรทีŕจะใชร้กัษาระบบ 
PSM ใหม้คีุณภาพ

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• มบีคุคลากรทีŕม ีcompetency เหมาะสมจาํนวนมากพอทีŕจะ
ทํางานใหป้ลอดภยัตามขอ้กาํหนดของ กนอ/OSHA PSM

• บคุคลากรทีŕโรงงานไม่ overload จงึมเีวลามากพอทีŕจะทํางาน
อย่างปลอดภยัและไม่เหนืŕอยลา้ (fatigue)

• มเีคร ืŕองมอืและอปุกรณเ์พยีงพอทีŕจะทํางานอย่างปลอดภยั

ตวัอย่าง OD KPIs
• มจีาํนวนบคุคลากรทีŕม ีcompetency ทีŕเหมาะสมเพืŕอให ้
เดนิเคร ืŕองไดอ้ย่างปลอดภยัเกนิจาํนวนตํŕาสดุเพืŕอใหส้อดคลอ้ง
กบั 7 modes of operations ตามขอ้กาํหนด PSM

• มกีาร implement MOC-Personnel ทีŕโรงงานเพืŕอบรหิาร 
competency ของ new commers

Employee 
Involvement

ทุกคนขอมสี่วนรว่ม :
พนักงานทกุระดบัมสี่วนรว่มและกระตอืรอืลน้ทีŕจะเรยีนรู ้PSM 14 Elements, 
SHE Management Systems (ISO 45001, OEMS) และ กระบวนการ
ทํางานทีŕเกีŕยวขอ้งกบั SHE

พฤตกิรรมของ OD

CARE เพืÉอนร่วมงาน
เพืÉอนช่วยเพืÉอน

Employee Involvement
• พนกังานทุกคนมสี่วนรว่มใน Safety 

self-audit ของโรงงาน
• ดาํเนินการ 2 nd party audit จาก
บุคคลากรภายนอกหน่วยงาน

• ผูบ้รหิารกระตุน้และมอบอาํนาจให้
พนกังานมสี่วนรว่มในการบรหิาร PSM

• มกีารสืŕอสาร 2 ทางอย่างมี
ประสทิธภิาพทุกระดบัผา่นหลาย
ชอ่งทาง

• พนกังานและผูร้บัเหมาทุกระดบัจดั
อบรมและแลกเปลีŕยนความรูซ้ ึŕงกนัละ
กนั

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• บคุคลากรทกุระดบัและทกุคนไดม้โีอกาสเขา้รว่มกจิกรรม
หรอื โครงการปรบัปรงุดา้นความปลอดภยั

ตวัอย่าง OD KPIs
• จาํนวนบคุคลากรทีŕเขา้รว่มเป็นคณะทํางาน safety 

improvement หรอื OD improvement หรอื 
คณะทํางาน /คณะกรรมการดา้นความปลอดภยั

• ความถีŕทีŕบคุคลากรแตล่ะคนเขา้รว่มกจิกรรมดา้นความ
ปลอดภยั อาท ิการเขยีน Safety Walk & Observation 
report หรอื การออกไปเดนิสํารวจหาสิŕงผดิปกตติาม
โปรแกรม FRA

Active Line 
Communications

สืŕอสาร 2 ทางไม่กาํกวม :
• พนักงานทกุระดบัเขา้รว่มในการสนทนาทีŕเปิดกวา้งใหก้บัทุกคน
• มกีารเตมิเต็มประสบการณข์องทมีงานตลอดความสําเรจ็ของทมี
• ทกุคนในทมีไดร้บัการยอมรบัในความรูท้ีŕนํามาแชรก์บัเพืŕอนๆ
• ทกุคนมคีวามรบัผดิชอบทีŕจะเล่นบทบาทของสมาชกิในทมีทีŕมคีวามกระตอืรอืลน้

พฤตกิรรมของ OD

CARE เพืÉอนร่วมงาน
เพืÉอนช่วยเพืÉอน

Active Line Communication
• ผูบ้รหิารสืŕอสารความคาดหวงัใน
พฤตกิรรมของพนกังานและผูร้บัเหมา
อย่างชดัเจนและพรอ้มรบัฟัง
คาํแนะนําจาก bottom up

• ผูบ้รหิารแสดงตนวา่เป็นผูฟ้ังทีŕดี และ 
หมัŕนตดิตามการแกไ้ขปัญหาทีŕถูก 
bottom up ขึŖนมา

• มกีารสืŕอสาร top down และ 
bottom up อย่างไวว้างใจซึŕงกนัและ
กนั

• มกีารสืŕอสารภายในหน่วยงาน
หลากหลายชอ่งทาง

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• ทกุคนในโรงงานไดร้บัทราบขอ้มูลโดยตรงจากผูบ้รหิาร เชน่ เมืŕอมี
การเปลีŕยนแปลงทีŕสําคญั ดา้นนโยบายตา่งๆ

• ผูบ้รหิารไดร้บัฟังความคดิเห็นโดยตรงจากบคุคลากรระดบัปฎบิตัิ
การ

• มรีะบบการรบัฟัง suggestion เพืŕอการปรบัปรงุจากบุคคลากร
ในโรงงานและมกีารรายงานผลความคบืหนา้จากผูบ้รหิาร

ตวัอย่าง OD KPIs
• ความถีŕทีŕผูบ้รหิารสืŕอสารโดยตรงกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถงึระดบั
ปฏบิตักิาร

• ความถีŕของการจดั toolbox talk เพืŕอแลกเปลีŕยนความรูก้นัใน 
กะ หรอื ในทมีงานซอ่มบํารงุ

Up to date 
document 

มสี่วนรว่มสรา้งเอกสารทีŕแม่นยํา :
• เอกสารทีŕใชใ้นปัจจบุนัตรงกบัทีŕหนา้งานและเป็น best practice ทําใหท้กุคนปฏบิตัติาม
เอกสารทีŕเป็นทางการในระบบ 100 %

• ไดจ้ดัทําเอกสารทีŕเป็นลายลกัษณอ์กัษรและขอ้มูลทีŕเป็นแผนภาพอย่างเพยีงพอเพืŕอใหท้กุ
คนใชป้ฏบิตังิาน (standards, procedures, checklist, permit, training plans)

Behave Safely

ปฏบิัตติามกฎความ
ปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด

พฤตกิรรมของ OD

Up to date document
• มรีะบบการจดัการทีŕมอบหมายใหม้ี
ผูร้บัผดิชอบในการตดิตามทําให้
เอกสารถูกตอ้งอย่างชดัเจน

• ทุกคนทีŕตอ้งใชเ้อกสารทราบวา่
เอกสารฉบบัทีŕถูกตอ้งถุกเกบ็อยู่ทีŕ
ไหน

• กาํหนดความถีŕในการทบทวน
เอกสารอย่างมปีระสทิธภิาพ

• มรีะบบการทวนสอบวา่ข ัŖนตอนการ
ทํางานในเอกสารตรงกบัการปฏบิตัิ
ทีŕหน้างาน

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• องคก์รมเีอกสารทีŕใชป้ฎบิตังิานทีŕถกูตอ้ง ทนัสมยั ทกุคนเขา้ถงึ
ไดแ้ละมคีวามเชืŕอมัŕนว่าถกูตอ้ง

• มเีอกสารทีŕเป็นลายลกัษณอ์กัษรมากพอทีŕจะใชก้าํกบัดแูลให ้
บคุคลากรในองคก์รทํางานอย่างถกูตอ้งและเขา้ใจตรงกนั

• ตวัอย่าง OD KPIs
• % overdue ของ PSM schedule เชน่ PHA และ MOC ทีŕไม่
สามารถปิดไดต้ามกาํหนดเวลา

• % overdue ของการ update PSM critical procedures 
ตามกาํหนดเวลา เชน่ การ update เมืŕอตอ้งการปิด MOC 
หรอื การทบทวนปีละ 1 คร ัŖงตามขอ้บงัคบัของ การนิคมฯ
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14 คุณลกัษณะ OD ระดบัองคก์ร ทีŕ เสรมิสรา้งวนิยั เพืŕอ ไปสูค่วามเป็นเลศิ

ภาวะผูน้ํา
1.ผูน้ําทีŕเป็นแบบอยา่ง
2.สรา้งเป้าหมายรว่มกนั
3.เป็นทมีทีŕแข็งขนั
4.มุ่งมัŕนภมูใิจในองคก์ร

วฒันธรรมองคก์ร
1.เรยีนรูไ้ว ปรบัปรุง สรรคส์รา้ง
อยา่งตอ่เนืŕอง
2. สมดลุยเ์ร ืŕองยตุธิรรมประจาํใจ
3.รูส้กึไวตอบสนองความเสีŕยงมา

กระบวนการทํางาน
1.บุคคลากรเกง่และมเีพยีงพอ
2.ทุกคนขอมสีว่นรว่ม
3.สืŕอสาร 2 ทางไม่กาํกวม
4.มีส่วนร่วมสรา้งเอกสารทีŕ
แม่นยาํ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน
1.ทํางานตาม procedures 
2.ไม่เผอเรอลดัขัŖนตอน
3.เป็นเลศิตามคาํสอน 5 ส 



Practice consistent 
with procedures 

ทํางานตาม procedures :
• พนักงานไดร้บัการสนับสนุนใหท้ํางานอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย procedures ทีŕมี
ประสทิธภิาพ

• ทกคนเชืŕอมัŕนและปฏบิตัติาม procedures 100 % ทกุๆคร ัŖง

Behave Safely

ปฏบิัตติามกฎความ
ปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด
Stop if unsafe

หยุดก่อนถ้าไม่
ปลอดภัย

พฤตกิรรมของ OD

Practice consistent with procedures
• หวัหน้ามกีาร audit หน้างาน วา่
พนกังานหรอืผูร้บัเหมาระดบัปฏบิตัมิ ี
competency และสามารถปฏบิตังิานได้
ตรงกบั procedure 100 % หรอืไม่

• มกีารทบทวนวา่ procedures สามารถ
นํามาปฏบิตัไิดจ้รงิอยู่เสมอ

• พนกังานและผูร้บัเหมาใหค้วามสําคญั
กบัการไม่ทํางานเบีŕยงเบนไปจาก 
procedures

• การแกไ้ข procedure จะดาํเนินการ
ผา่น MOC ซึŕงครอบคลุมการสืŕอสาร 
ฝึกอบรม และ ทดสอบความเขา้ใจผูท้ีŕ
เกีŕยวขอ้งอย่างท ัŕวถงึ

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• บคุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม procedures และ work 

instructions ทีŕตอ้งใชใ้นการทํางานแตล่ะวนัอย่างเป็นระบบ
• หวัหนา้งานตรวจสอบความเขา้ใจของผูป้ฏบิตังิานจากการ
ทํางานในภาคสนามอย่างมปีระสทิธภิาพ

• ทกุคนมัŕนใจและเต็มใจทีŕจะปฏบิตังิานตาม procedures ถา้
ปฏบิตัไิม่ไดก้็จะแจง้หวัหนา้งานเพืŕอหาทางแกไ้ข

ตวัอย่าง OD KPIs
• % การตรวจสอบ Job task analysis ตามแผนงาน กบั 
การลงตรวจสอบจรงิทีŕหนา้งาน

• % overdue ของการฝึกอบรม procedures ทีŕสําคญั
ใหก้บั Critical Process Safety positions ทีŕโรงงาน

Absence of 
Shortcuts 

ไม่เผลอเรอลดัข ัŖนตอน :
พนักงานแสดงออกถงึพฤตกิรรมในการทํางานทยีดึมัŕนในหลกัการและเลอืกทีŕจะ
ปฏบิตัติาม procedures กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัทิีŕไดก้าํหนดไว ้ อยู่เสมอ

Behave Safely

ปฏบิัตติามกฎความ
ปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด
Stop if unsafe

หยุดก่อนถ้าไม่
ปลอดภัย

พฤตกิรรมของ OD

Absence of Shortcuts
• มกีระบวนการปรบัปรุงแกไ้ข 

procedure ใหถู้กตอ้งเป็นระยะๆ
• เอกสารอา่นเขา้ใจง่าย อธบิาย

ขัŖนตอนการทํางาน step by step 
และม ีwarning ใน step ทีŕสําคญัวา่
อาจเกดิอนัตรายและผลกระทบเชงิลบ
อย่างไร ถา้ไม่ปฏบิตัติามขัŖนตอน

• ทุกคนในองคก์รไม่ยอมรบัการทํางานทีŕ
เบีŕยงเบนไปจากมาตรฐาน หรอื ลดั
ข ัŖนตอน (Normalization of 
deviation)

• มกีารสุ่ม audit ความสอดคลอ้งใน
การปฏบิตังิานอย่างตอ่เนืŕอง

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• บคุคลากรไดร้บัการอธบิายจากหวัหนา้งาน หรอื warning 
ใน procedures ถงึผลกระทบเชงิลบหากไม่ปฏบิตัติาม 
procedures จงึเขา้ใจและไม่ลดัขัŖนตอนการทํางาน

• บคุคลากรทกุระดบัเขา้ใจว่าการปฏบิตัติาม procedures 
และ กฎความปลอดภยัตา่งๆมปีระโยชนต์อ่การป้องกนั
อบุตัเิหตทุีŕอาจเกดิขึ Ŗนกบัตวัเขา

ตวัอย่าง OD KPIs
• จาํนวนคร ัŖงทีŕปฏบิตังิานเบีŕยงเบนไปจากมาตรฐาน เชน่ การ 

bypass ESD โดยไม่แจง้หวัหนา้งาน หรอื การไม่ปฏบิตัติาม 
Life saving rules

• จาํนวนคร ัŖงทีŕทําการ start-up โรงงาน หรอื อปุกรณส์ําคญั
โดยใช ้check list ทีŕไดจ้ดัทําไว ้

Excellent 
Housekeeping

เป็นเลศิตามคาํสอน 5 ส  :
• รกัษาความสะอาดพื Ŗนทีŕ เคร ืŕองจกัร อปุกรณ ์และ เคร ืŕองมอื ดว้ยระบบ 5 ส ทีŕเป็นเลศิ
• พนักงานในองคก์รภมูใิจในสถานทีŕทํางานของตนเอง และ รกัษาความสะอาดไดด้ใีน
ทกุๆพื Ŗนทีŕ

Behave Safely

ปฏบิัตติามกฎความ
ปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด
Stop if unsafe

หยุดก่อนถ้าไม่
ปลอดภัย

พฤตกิรรมของ OD

Excellent Housekeeping
• ม ีNo leak policy เพืŕอจดัการการร ัŕว 
ซมึ ต ัŖงแตข่นาดเล็กๆ

• มกีารกาํหนดมาตรฐานการใหค้ะแนน 
5 ส ในแตล่ะพื Ŗนทีŕทํางานซึŕงมลีกัษณะ
แตกตา่งกนั

• มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ 5 ส พืŖนทีŕ
อย่างชดัเจน

• มกีารนําผลการตรวจ 5 ส มาวเิคราะห ์
เพืŕอการปรบัปรุงอย่างตอ่เนืŕอง

• มกีารบํารุงรกัษาอปุกรณใ์หอ้ยู่ใน
สภาพดี

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• บคุคลากรไดร้บัมอบหมายและการเนน้ยํ Ŗาจากหวัหนา้งานให ้
รบัผดิชอบพื Ŗนทีŕของตนและมคีวามมุ่งมัŕนในการรกัษาความ
เป็นระเบยีบของพื Ŗนทีŕเพืŕอป้องกนัไม่ใหเ้กดิอบุตัเิหตุ

• โรงงานทีŕสะอาดจะสามารถสงัเกตเุห็นการร ัŕวซมึ หรอื การ
หยด ของสารไวไฟ หรอื สารมพีษิ ตัŖงแตป่รมิาณนอ้ยๆและ
สามารถแกไ้ขไดก้อ่นจะเป็น LOPC Tier 1 หรอื 2

ตวัอย่าง OD KPIs
• คะแนนจากผลการตรวจประเมนิ 5 ส
• Trend ของคะแนนจากการตรวจ 5 ส
• % การปิดขอ้เสนอแนะจากการตรวจ 5 ส ตามระยะเวลาทีŕ
กาํหนด
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14 คุณลกัษณะ OD ระดบัองคก์ร ทีŕ เสรมิสรา้งวนิยั เพืŕอ ไปสูค่วามเป็นเลศิ

ภาวะผูน้ํา
1.ผูน้ําทีŕเป็นแบบอยา่ง
2.สรา้งเป้าหมายรว่มกนั
3.เป็นทมีทีŕแข็งขนั
4.มุ่งมัŕนภมูใิจในองคก์ร

วฒันธรรมองคก์ร
1.เรยีนรูไ้ว ปรบัปรุง สรรคส์รา้ง
อยา่งตอ่เนืŕอง
2. สมดลุยเ์ร ืŕองยตุธิรรมประจาํใจ
3.รูส้กึไวตอบสนองความเสีŕยงมา

กระบวนการทํางาน
1.บุคคลากรเกง่และมเีพยีงพอ
2.ทุกคนขอมสีว่นรว่ม
3.สืŕอสาร 2 ทางไม่กาํกวม
4.มีส่วนร่วมสรา้งเอกสารทีŕ
แม่นยาํ

มาตรฐานในการปฏบิตังิาน
1.ทํางานตาม procedures 
2.ไม่เผอเรอลดัขัŖนตอน
3.เป็นเลศิตามคาํสอน 5 ส 

Innovation , Agile, 
Continuous 

Improvement 

เรยีนรูไ้ว ปรบัปรุง สรรคส์รา้งอย่างตอ่เนืŕอง :
• องคก์รมวีฒันธรรมแห่งการเรยีนรูโ้ดยทีŕจะคน้พบปัญหาและแกไ้ขไดอ้ย่างรวดเรว็
• OD ไดร้บัการปรบัปรงุอย่างตอ่เนืŕอง และ ความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆเป็นสิŕงทีŕองคก์ร
ใหค้วามสําคญั

CARE

ประเมินความเสีÉยง
ก่อนเริÉมงาน

พฤตกิรรมของ OD

Innovation , Agile, Continuous 
Improvement
• เป็นองคก์รแห่งการแลกเปลีŕยนเรยีนรู ้

Learning Organization
• เขา้ใจความเสีŕยงขององคก์รและจดัทํา
มาตรการลดความเสีŕยง เชน่ HAZOP 
& Bow Tie Analysis และ Barrier 
Management

• เรยีนรูเ้พืŕอนําไปสู่การปฏบิตั ิทัŖง best 
practices และ accident lessons 
learned sharing

• มกีารปรบัปรุงเป้าหมายและแผนงาน
อยู่เสมอ

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• บคุคลากรมองหา PSM weak signals และทําการแกไ้ข
ตัŖงแตย่งัไม่เกดิอบุตัเิหต ุเชน่ Bow Tie barriers ไม่ 
effective 100 % หรอื ขอ้จาํกดัทีŕทําใหไ้ม่สามารถปฎบิตัิ
ไดต้าม PSM procedures

• มองหาโอกาสในการปรบัปรงุ procedures ตา่งๆใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึ Ŗน ใชง้านไดส้ะดวกขึ Ŗน

ตวัอย่าง OD KPIs
• % overdue ของ PSM recommendations เชน่ จาก 

PSM audits, MOC, PSSR, PHA revalidation, การ
ซอ้มแผนฉุกเฉิน และ Field Risk Assessment (FRA)

• Trend แนวโนม้ของ near miss และ อบุตัเิหตทุีŕเกดิจาก 
OD characteristics ตา่งๆ



Justice and 
Fairness 

สมดุลยเ์ร ืŕองยุตธิรรมประจาํใจ :
• องคก์รมกีารกาํหนดกฎทีŕหา้มฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด เชน่ Life Saving Rules และ 
นํามาบงัคบัใชอ้ย่างเป็นธรรม

• มกีารกาํหนดกฎระเบยีบรวมทัŖง มกีารสรา้งสมดลุยร์ะหว่างการใหร้างวลัหรอืช ืŕน
ชม และ การตกัเตอืน

Behave Safely

ปฏบิัตติามกฎความ
ปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด
Stop if unsafe

หยุดก่อนถ้าไม่
ปลอดภัย

พฤตกิรรมของ OD

Justice and Fairness
• มกีารกาํหนดกฎเหล็กทีŕหา้ม
ทุกคนในองคก์รฝ่าฝืน

• ผูบ้รหิารมรีะบบทีŕไม่ปล่อยผา่น
ผูท้ีŕฝ่าฝืนกฎระเบยีบโดยไมม่ี
การตกัเตอืน

• คนทีŕลดัข ัŖนตอน take risk 
เพืŕอ productivity แมป้ระสบ
ความสําเรจ็กจ็ะไม่ไดร้บัคาํ
ชมเชย

• คนในองคก์รไวว้างใจผูบ้รหิาร
วา่มคีวามยุตธิรรม

• ผูบ้รหิารแสดงการชืŕนชมคน
ทําดมีากการการจบัผดิ

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• บคุคลากรในองคก์รชว่ยกนัเตอืนเพืŕอนรว่มงานทีŕฝ่าฝืนกฎระเบยีบดว้ย
ความห่วงใย และ ผูถ้กูเตอืนก็ไม่โกรธเนืŕองจากเขา้ใจว่าเพืŕอนเจตนา
เตอืนดว้ยความห่วงใย

• พนักงานกลา้ทีŕจะเตอืนผูบ้รหิารในเร ืŕองความปลอดภยั
• บคุคลากรมกีาํลงัใจ รูส้กึว่าองคก์รดแูลทกุคนดว้ยความยุตธิรรม
ชมเชยคนทําดแีละตกัเตอืนคนทีŕยงัมพีฤตกิรรมทีŕไม่ดี

ตวัอย่าง OD KPIs
• จาํนวนคร ัŖงของการฝ่าฝืนหรอืลดัขัŖนตอนแลว้ทําใหเ้กดิ near miss 
หรอื อบุตัเิหตุ

• จาํนวนคร ัŖง หรอื ความถีŕ ของการชมเชย ยกย่อง หรอื ใหร้างวลั ผูท้ีŕ
ปฏบิตัตินเป็น Safety Role Models อย่างเป็นรปูธรรม เชน่ คน้พบ
สิŕงผดิปกตทิีŕอาจเป็นปัญหาใหญ่ เพืŕอเป็นตวัอย่างทีŕดใีหเ้พืŕอนรว่มงาน

Risk 
Sensitivity

รูส้กึไวตอบสนองความเสีŕยงมา : 
ทกุการตดัสนิใจจะคาํนึงถงึความปลอดภยัและความเสีŕยง ทีŕเกีŕยวขอ้งกบั คน เทค
โนโลยีŕ และ สิŕงกอ่สรา้ง

CARE

ประเมินความเสีÉยง
ก่อนเริÉมงาน
Stop if unsafe

หยุดก่อน ถ้าไม่
ปลอดภัย

พฤตกิรรมของ OD

Risk Sensitivity
• มกีารประเมนิความเสีŕยงในการทํางาน
ทุกกจิกรรมและนําความเสีŕยงมาหารอื
ในทีŕประชมุ daily meeting

• มกีารออกแบบระบบการทํางานและ
อปุกรณเ์พืŕอป้องกนั human error

• Plant PSM Committee มองหา 
weak signals ในระบบ PSM 
Element ทีŕรบัผดิชอบอยู่เสมอ

• Frontline มองหา weak signals ใน
โรงงาน ผา่น FRA , Line walk และ 
SWO

• ตระหนกัวา่อาจเกดิอบุตัเิหตุได้
ตลอดเวลา การด์อย่าตก

• ตดิตามสอบสวน IOW violations

ประโยชนท์ีŕจะไดร้บั :
• นํา weak signals ทีŕคน้พบมาทําการแกไ้ขและปรบัปรงุเพืŕอ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิอบุตัเิหต ุและ นํามา share ใน daily
meeting

• มกีารประเมนิความเสีŕยงทกุคร ัŖง ทีŕจะทําการตดัสนิใจ คาํนึงถงึ 
Risk vs Reward เสมอ

• มกีารประเมนิความเสีŕยงทกุคร ัŖงทีŕวางแผนการทํางานในแต่ละ
วนัทําใหท้กุคนเขา้ใจความเสีŕยงกอ่นเร ิŕมงาน

• มกีารทํา effective toolbox talk หรอื KYT เพืŕอช ี Ŗบ่งความ
เสีŕยงทีŕหนา้งานกอ่นเร ิŕมงานทุกๆวนั

ตวัอย่าง OD KPIs
• จาํนวนคร ัŖงของการคน้พบ weak signals จาก Line Walk, 

Safety Walk and Observation, Field Risk 
Assessment

• จาํนวนคร ัŖงทีŕพบเห็น small leak กอ่นเป็น big leak
• จาํนวนคร ัŖงทีŕพบ ESD bypass อย่างไม่ถกูขัŖนตอน

GC11 MAEs (Top Risks) 2022
Boww-w-tie BUSINESS :

• Large scale hydrocarbon 
processing

• Petrochemical value chain 
& Thailand energy security 

LOSS & DAMAGE :

• Loss of life(s)

• Massive impact on environment

• License to operate & Reputation

• Increased insurance premium

Why do we focus on MAEs (Top Risks)?

mium

Major Accident Event (MAE) or Top Risk is defined as hazard 
event that results in: 
(1) Multiple fatalities or severe injuries; and/or 

(2) Extensive damage to structure, installation or plant; and/or

(3) Large-scale impact on the environment.  

‘Top Risks’

Incident (อบุตัิการณ)์ คือ เหตกุารณท์ีÉไมพ่งึประสงคท์ีÉเกิดขึ Êนแลว้มีผลทาํใหเ้กิด Acident หรอื Nearmiss

IIncident & ORM 
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Incident (อบุตัิการณ์) คอื เหตุการณ์ทีÉไมพ่งึประสงค ์ทีÉเกิดขึÊนแล้วจากการทีÉไมไ่ด้
คาดคดิไวล้่วงหน้า (Unplanned) โดยแบง่ออกเป็น Near Miss หรอื Accident 
o Near miss (เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ) คอื เหตุการณ์ทีÉไมพ่งึประสงคท์ีÉเกิดขึÊนแล้วจากการทีÉ

ไมไ่ดค้าดคดิไวล้ว่งหน้า และมแีนวโน้มทีÉจะกอ่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ แต่ไม่มีผลกระทบเกิดขึÊน
o Accident (อบุตัิเหต)ุ คอื เหตุการณ์ทีÉไมพ่งึประสงค ์ทีÉเกดิขึÊนแลว้จากการทีÉไมไ่ดค้าดคดิไวล้ว่งหน้า 

แต่เมืÉอเกิดขึÊนแล้วมีผลกระทบเกิดขึÊน เชน่ มผีลใหเ้กดิการบาดเจบ็ หรอืความเจบ็ป่วยจากการ
ทาํงาน หรอืการเสยีชวีติ หรอืความสญูเสยีต่อทรพัยส์นิ หรอืความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้มหรอืต่อ
ชืÉอเสยีงของบรษิทัIncident ( ั ิ )์์์ ื

Operational Risk Management (ORM) คอื ระบบการบรหิารจดัการความเสีÉยงดา้น
ปฏบิตักิารโรงงาน โดยมกีระบวนการระบุและการจดัการความเสีÉยงดว้ยวธิกีารทีÉเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ ซึÉงมเีป้าหมายเพืÉอลดระดบัความเสีÉยงในการปฏบิตักิารอยูใ่นเกณฑท์ีÉ
ยอมรบัไดแ้ละสามารถบรหิารจดัการไดจ้รงิ (ALARP)
o ความเสีÉยง คอื เหตุการณ์ทีÉไมพ่งึประสงค ์หรอืการกระทาํใด ๆ ทีÉอาจเกิดขึÊนในอนาคตและมี

ผลกระทบหรอืทาํใหก้ารดาํเนนิงานไมป่ระสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีÉตั Êงไว้

( ื

T-4801

T-4701 T-4901

T-1110

H-1101-7

V-1505

V-1403

V-1604
B-1202 

A/R

C-1401

R-1301

MAEs : OLE-3
- Inventory : T-4701, T-4801, T-4901
- Toxic : T-1110
- High Temp. : H-1101-7, R-1301
- High Pressure : C-1401, B-1202 A/R,  V-1403, V-1505, V-

1604

T



Peroxide Main Storage
Booster Compressor

(K-1201)

Reactor (R-1301 R1-R4)

Degassing Silo 
(V-5101 A/B/C)

PAL Storage Tank
(V-0340A)

Isododecane Storage Tank
(V-0303)

St T k

Main Extruder
(EX-1701)

HPRG

HPPS (V-1401)

HPPS (V-1401)

LPPS (V-1402)

ssor

Isopentane Tank (T-8201)

Hexene-1 Tank (T-8101)

Triethylaluminium

Ethylene Dryer (C-2112)

Cycle Gas Loop (C-4001)

Triethylaluminium

Ethylene Dryer (2-C-2112)

Cycle Gas Loop (2-C-4001)C

Hexene-1 Reactor (R-200)

Butene-1 Surge

Butene-1 Surge

2)

ICA Surge Tank

Hexene-1

Agenda 3
Emergency Response and Security Management

การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
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การจัดการงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน
วตัถุประสงค์  

เพืÉอเป็นมาตรฐานและใช้เป็นแนวทางปฏิบัตใินการควบคุมเหตุฉุกเฉินทีÉอาจเกดิขึÊนในพืÊนทีÉของโรงงาน
และสํานักงาน ในการควบคุมเหตุการณ์ให้กลบัสู่ภาวะปกต ิโดยในการระงบัเหตุฉุกเฉินให้พจิารณาตามลาํดบัตาม
ความเร่งด่วนดงันีÊ

1) รักษาชีวติ สวสัดภิาพ สุขภาพอนามยัของผู้ทีÉได้รับผลจากเหตุฉุกเฉิน 

2) ปกป้องคุ้มครองสิÉงแวดล้อมและความปลอดภยขัองชุมชน 

3) ปกป้องทรัพย์สินของบริษัท 

4) ดาํเนินการใหพืÊนทีÉทีÉได้รับบผลกระทบกลบัมาสู่สภาวะปกติและปลอดภัย 

5) ฟืÊ นฟูสาธารณูปโภคให้กลบัคืนสู่สภาวะปกต ิ

6) ฟืÊ นฟูการปฏิบัตกิารของโรงงานให้กลบัสู่สภาวะปกติ

การจําแนกประเภทของภาวะฉุกเฉิน
1) ก๊าซไวไฟรัÉว/ เพลงิไหม้หรือการระเบดิ 

2) ก๊าซพษิรัÉว 

3) สารไวไฟ / สารเคมรีัÉวไหลหกล้น
4) รังสีรัÉวไหล 

5) เหตุการณ์ผดิปกติทีÉอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ชืÉอเสียงทีÉดขีองบริษทั 

6) มกีารข่มขู่วางระเบดิหรือพบวตัถุต้องสงสัย 

7) นํÊามนัรัÉวไหลลงทะเล 

8) เหตุการณ์ผดิปกติทีÉทาํให้ต้องอพยพคนออกจากอาคารและพืÊนทีÉปฏิบตัิงาน 

9) เหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัย เช่น นํÊาท่วม แผ่นดนิไหว พายุ การประท้วง และภัยพบิตัิอืÉน ๆ 

10) ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในอุปกรณ์หรือระบบควบคุมและรวมถึงระบบป้องกนัเหตุ ฉุกเฉิน (DCS & ESD System) ของโรงงาน 

หรือเรียกรวมกนัว่าระบบเทคโนโลยเีชิง ปฏิบตัิงาน (Operation Technology) ซึÉงเป็นภัยคุกคามทีÉเกดิจากการโจมตีจากโปรแกรมไม่
พงึประสงค์ต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพวิเตอร์ หรือ Malware เป็นต้น เพืÉอ ต้องการข้อมูลความลบั, เรียกค่าไถ่หรือสร้างความเสียหายต่อ
กระบวนการผลติ



ในการระงบัเหตุแต่ละเฉพาะเหตุการณ์อาจดาํเนินการร่วมกบั แผนเผชิญเหตุ / แผนระงบัเหตุ ทีÉมกีารจัดทาํเตรียมไว้ 

(Pre-Incident Plan / Pre-Fire Plan) หรือใช้แผนเฉพาะทีÉจัดทําขึÊน เช่น กรณ ีFire Pump บางตัวไม่สามารถใช้งานได้

Pre-Incident Plan (PIP)

EM (Emergency Manager) ทาํหน้าทีÉโดย Shift Manager หรือ DM Plant Operation ของพืÊนทีÉทีÉเกดิเหตุมหีน้าทีÉโดยสรุป
ดงันีÊ 

• เป็นผู้บญัชาเหตุการณ์ของโรงงานทีÉเกดิเหตุ 

• กาํหนดเป้าหมายและการใช้แผนกลยุทธ์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
• กาํหนดระดบัภาวะฉุกเฉิน 

OC (On Scene Commander) ทําหน้าทีÉโดย Shift Supervisor หรือ Sr. Operator หรือ Qualified Persons ของพืÊนทีÉเกดิ
เหตุ หรือพนักงาน Q-SH-CM ได้รับมอบหมายจาก ED มหีน้าทีÉโดยสรุปดงันีÊ 
• ควบคุมสัÉงการการปฏิบตัิ ณ ทีÉเกดิเหตุ 

• เลือกเทคนิคการระงบัเหตุร่วมกบั EM 

• กาํหนดแผนปฏิบตัิร่วมกบัทีมระงบัเหต
FIT (First Intervention Team) ทาํหน้าทีÉโดยพนักงานกะของหน่วยปฏิบตัิการซึÉงได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากะให้ทาํหน้าทีÉ 
FIT มหีน้าทีÉโดยสรุปดงันีÊ 

• ไปรายงานตัวต่อ OC ณ ทีÉเกดิเหตุ หรือทีÉ OC กาํหนด 

• เข้าระงบัเหตุตามคาํสัÉงของ OC

หน้าทีÉและความรับผดิชอบ

ขนาดภยัพบิตั ิ แผน
ชาติ

แผนจงัหวดั แผนนคิม ระดบัเหตฉุุกเฉนิ แผนโรงงาน

ใหญพ่เิศษ 4

ใหญ่ 3

กลาง 2 2

เล็ก 1 1 3 ขอสนับสนุน
ทอ้งถิѷน 

3

ระดบัโรงงาน
สถาน

ประกอบ
การ

2 ขอสนับสนุน 
ภายในนคิมฯ

2

1 ตนเอง 1

เหตผุดิปกติ
ระดบันคิมฯ

เหตผุดิปกตริะดับ
รง.

แจง้ กนอ.
ภายใน 10 นาที

ระดบัภาวะฉุกเฉิน



Emergency Organization Emergency Organization

GC กาํหนดให้มี Emergency Duty Team 3 กลุ่ม โดยกาํหนดพืÊนทีÉรับผดิชอบดงันีÊ 
1) Emergency Duty Group 1: รับผดิชอบพืÊนทีÉ GC6(REF) , GC7(BTF) , GC4(ARO1), 

GC5(ARO2), GC8(I-17), Inter connecting, GC1(RO), GC13(บ่อ16) 

2) Emergency Duty Group 2: รับผดิชอบพืÊนทีÉ GC2(OLE1, OLE4), GC3(OLE2, BV), 

GC11(OLE3), GC2(HDPE2), GC12(HDPE1), GCS, GC11(LDPE, LLDPE1, LLDPE2) 

3) Emergency Duty Group 3: รับผดิชอบพ้ืนทีÉ PPCL, GCO, GCP, GLYCOL (EO, EG, EA), 

GGC, GC9 (Lab Center)

Emergency Duty Team Plant ERT เป็นกลุ่มผู้บริหารการปฏิบตัิการและการสนับสนุนของหน่วยการผลติของโรงงาน มหีน้าทีÉรับผดิชอบใน
การปฏิบตัิการและสนับสนุนการปฏิบตัิของแต่ละโรงงานโดยตรง (ซึÉงอาจทาํหน้าทีÉเป็น Emergency Duty Team ด้วย) ในกรณทีีÉ 
Emergency Duty Team ไม่ได้เป็นผู้รับผดิชอบการปฏิบตัิการหรือไม่ได้มหีน้าทีÉสนับสนุนการปฏิบตัิประจําพืÊนทีÉของโรงงานทีÉ
เกดิโดยตรงหาก Plant ERT อยู่ในพืÊนทีÉ หรืออยู่ในระยะทางทีÉสามารถเดนิทางมาถึงได้ในระยะเวลาทีÉเหตุฉุกเฉินยงัคงดาํเนินอยู่ 

ให้เดนิทางมาทาํหน้าทีÉสนับสนุนการควบคุมเหตุฉุกเฉินตามหน้าทีÉทีÉเกีÉยวข้องโดยรับหน้าทีÉต่อจาก Emergency Duty Team 

Plant ERT ของโรงงานแต่ละโรงงาน / หน่วยการผลติประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดงัต่อไปนีÊ 
1) VP ของโรงงาน 

2) DM Plant Operations 

3) DM Plant Asset Utilization 

4) DM Plant Technical 

5) Day Manager 

6) DM SHE ของพืÊทีÉ (และกลุ่ม SHE ประจําพืÊนทีÉ) 
7) ERS Supervisor ของพืÊนทีÉ (และกลุ่ม Q-SH-CM ประจําพืÊนทีÉ) 
8) DM Maintenance ของพืÊนทีÉ 
9) DM HR Partner ของพืÊนทีÉ

แนวทางการปฏิบัติเมืÉอเกดิภาวะฉุกเฉิน



การสนับสนุนระหว่างโรงงาน

Private & Confidential

SECURITY

1

2

3

All areas of responsibility in GC11 ppppp yyyyy

SSecurity Management 
Measures 

SMM

PTT Group Security Management Guideline

SMM

• นโยบาย
• การประเมนิความเสีÉยง
• กฎหมายและข้อกาํหนดอืÉนๆ

• แผนรักษาความปลอดภัยสถานทีÉ
• วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และ แผนงาน
• ความมุ่งมัÉนของผู้บริหาร

• การสร้างจติสาํนึก
• การแจ้งเตอืน
• ข้อมูลข่าวสาร คอมพวิเตอร ์และ ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

หวัข้อ

สาํคัญ



S-SHE Policy

4. ตระหนกัถึงภยัคกุคามดา้นความ
มัÉนคงและกาํหนดแนวทางการบรหิาร
จดัการเหตฉุกุเฉิน เพืÉอปกปอ้งชีวิต 
ทรพัยส์นิ ขอ้มลู และความตอ่เนืÉองทาง
ธุรกิจขององคก์ร

จัดตัÊงคณะกรรมการประเมินความเสีÉยงพืÊนทีÉ ทีÉ GCCGC11

การประเมนิความเสีÉยง
• ดาํเนินการตามมาตรการประเมินความเสีÉยงของ ปตท. โดยพิจารณาให้
เหมาะสมทางกายภาพ ตามลกัษณะภมูิศาสตร ์ทาํเลทีÉตัÊงของพื ÊนทีÉ โดยได้
พิจารณาจดุออ่น และลกัษณะของภยัคกุคามทีÉมีโอกาสกระทาํตอ่เปา้หมาย

• เพืÉอจดัทาํแผนกาํหนดมาตรการหรอืการจดัการดา้นการรกัษาความ
ปลอดภยัใหต้รงกบัระดบัของภยัคกุคามทีÉไดจ้ากการประเมินความเสีÉยง

Work Flow: ขัÊนตอนการประเมินความเสีÉยงด้านความมัÉนคงปลอดภัย

W-(Q-SH-CM)-066 มาตรการรักษาความปลอดภัยประจําพืÊนทีÉ GC Group

พนักงานและผู้รับเหมาทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าทีÉรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเรืÉองดงัต่อไปนีÊ
หยุดรถ  ลดกระจก และแสดงบัตรผา่นทุกครัÊ ง ทีÉผ่านเข้าจุดตรวจ
หยุดรถ และเปิดท้ายรถให้ รปภ. ตรวจคน้ทีÉจุดผ่านออกนอกพืÊนทีÉควบคุม
ติดบัตรประจําตัวแสดงใหเ้ห็นตลอดเวลาเมืÉออยูใ่นพืÊนทีÉ
ยานพาหนะทีÉตอ้งการผา่นเขา้พืÊนทีÉจะตอ้งติดสติËกเกอร์
ผู้มาตดิต่อทีÉจะเขา้ในพืÊนทีÉบริษทั ตอ้งติดต่อขอรับบตัรผา่นจากเจา้หนา้ทีÉ รปภ. 

ผู้มาตดิต่อทีÉจะเขา้ในเขตหวงหา้ม ตอ้งมีเจา้หนา้ทีÉของบริษทัดูแลอยูต่ลอดเวลา
มีสิÉงของนําเข้า ใหต้ิดต่อ รปภ. เพืÉอเขียน ใบสําแดงสิÉงของนําเข้า ( Material Entry Declaration, MED ) ยกเวน้สิÉงของบาง
รายการ เช่น เสืÊอผา้, กระเป๋ามือถือ, เครืÉองมือประจาํรถ, อุปกรณ์กีฬา, อาหาร, สิÉงของรางวลั, โทรศพัทม์ือถือ, และกลอ้ง
ถ่ายรูป 

มีสิÉงของนําออก จะตอ้งเขียนใบนําของออก ( Material Gate Pass, MGP )

ใหค้วามร่วมมือในการตรวจยานพาหนะหากมีการร้องขอจากเจา้หนา้ทีÉ รปภ.

มาตรการรักษาความปลอดภัยจะมกีารปรับตามระดบัของภัยคุกคาม 

rnd_19
Rectangle



Security News 

PSM
• รัÊว
• เครืÉองกดีขวาง

หัวข้อ

• ช่องทางเข้า- ออก
• ระบบ Access Control
• ระบบการติดตัÊงอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

สําคญั
• ระบบการเตือนภัย
• การควบคุมการบันทกึภาพ

ตรวจสอบระบบ Access Control & CCTV Bi-Weekly CM Line Walk



Guard Tour ตรวจจุดรักษาความปลอดภยัทุกวนั
OLE3/LDPE

LLDPE

แผนทดสอบการปฎบิตังิาน รปภ. เดอืนละ 2 คร ัҟง
Security Penetration Test 

กรณีมเีหตกุารณบ์า้นเมอืงทีѷมคีวามรนุแรงเกดิขึѸน อาจจะมผีลกระทบตอ่
บรษิัท

ทําใหต้อ้งมกีารประกาศภาวะฉุกเฉนิในดา้นความมัѷนคง ซึѷงทางผูบ้รหิาร
ระดบัสงูสัѷงการลงมา

ในพืѸนทีѷ GC Group จะมปี้ายแจง้เตอืนบอกตรงดา้นหนา้ทางเขา้บรษิัท
ของแตล่ะพืѸนทีѷ

มทีั Ѹงหมด 4 ระดับ ตามสถานการณท์ีѷเกดิขึѸน

สถานการณป์กติ
ไดร้ับข่าวสารทีÉน่าเชืÉอถือไดว้า่จะมีการก่อความไม่สงบ
การชุมนุมประทว้ง การข่มขู่ การวางระเบิด วางเพลิง
ในพืÊนทีÉบริษทั ใกลเ้คียงทีÉอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ

ไดร้บัการยืนยนัจากหน่วยงานราชการว่าจะมีการก่อความ
ไม่สงบ การชมุนมุประทว้งยืนยนัการข่มขู่ พบวตัถตุอ้งสงสยั
วางเพลิง มีการละเมิดมาตรการ  รปภ. ในพื ÊนทีÉบรษิัทฯใกล้
เคียงทีÉสง่ผลกระทบต่อบรษิัทฯ

มีการก่อความไม่สงบ/เหตุระเบิด/พบวตัถุระเบิด/ บุกรุกเขา้
พืÊนทีÉ/มีการชุมนุมประทว้งในพืÊนทีÉ/วางเพลิงบริษทัฯ

ตํÉา

กลาง

สูง

รุนแรง

ระบบการเตือนภัยด้านความมัÉนคง (Security  Alert State System) 

ฝึกรว่ม NASMEX 2021

Security is s everyonene’e’s’s Responsibility
การรักษาความปลอดภยัเป็นความรับผดิชอบของทุกคน



Agenda 4
Health Management 

AAGENDA

01 Occupational and Environmental Diseases

02 Chemical Safety

03 Health Performance Index (HPI)

04 DON’T WISH FOR A GOOD BODY, WORK FOR IT

01 Occupational and 
Environmental Diseases
โโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) หมายถึง 
โรคหรéอการเจ็บป�วยที่เกิดขè้นกับคนทํางาน โดยมีสาเหตุจากการ
สัมผัสสิöงคุกคามสุขภาพในที่ทํางาน ซึ่งอาการเจ็บป�วยเกิดขè้นกับ
ผู�ปฏิบัติงานในขณะทํางานหรéอหลังจากการทํางานเป�นเวลานาน โรค
จากการประกอบอาชีพบางโรคอาจเกิดภายหลังหยุดการทํางานหรéอ
ลาออกจากงานนั้นๆแล�ว ทั้งนี้ขè้นอยู�กับประเภทของสิöงคุกตามสุขภาพ 

รวมทั้งโอกาสหรéอ วæธีการที่ ได�รับ ตัวอย�างของโรคที่สําคัญ เช�น โรค
พòษตะกั่ว โรคซิลิโคสิส(โรคปอดจากฝุ�นหิน) โรคพòษสารตัวทําละลาย
ต�างๆ (Organic solvent toxicity) เป�นต�น

โโรคทีเ่กีย่วเนือ่งจากการประกอบอาชพี (work-related 

diseases) 
หมายถึง การประกอบอาชีพไปกระตุ�นให�โรคเดิมของผู�ป�วยคนนั้นให�แสดง
อาการออกมา หรéอทําให�อาการแย�ลงกว�าเก�า เช�น ในคนที่มีโครงสร�าง
ผิดปกติอยู�แล�ว หรéอผู�ป�วยด�วยโรคเบาหวานจะมีอาการโรคเส�นเอ็น
อักเสบได�ง�าย ดังนั้นการประกอบอาชีพเมื่อมีการออกแรงซํ้าๆ หรéอมี
ท�าทางการทํางานที่ไม�ถูกต�อง ก็จะแสดงอาการขè้น

20XX presentation title 347

โรคและภยัสขุภาพจากมลพòษสิöงแวดล�อม (environmental 

diseases) 

หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากมลพòษปนเป��อนในดิน นํ้า อากาศ 

ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย� ทําให�เกิดโรคหรéอ
ผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลันและเรé้อรัง

ป�จจัยที่ทําให�เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
1. ป�จจัยที่เกี่ยวข�องกับตัวเหตุของโรค 

2. ป�จจัยที่เกี่ยวกับตัวผู�ประกอบอาชีพ
3. ป�จจัยที่เกี่ยวข�องกับสังคม เศรษฐกิจและสิöงแวดล�อมอื่นๆ



กกลุ�มโรคทีเ่กดิขèน้จากสาเหตุทางกายภาพ (Diseases caused by physical agents)

• โรคประสาทหูเสื่อมจากการทํางาน (Hearing impairment caused by noise)

• โรคจากความร�อน (Disease caused by heat radiation)

กลุ�มโรคทีเ่กดิขèน้จากสาเหตุทางชวีภาพ (Diseases caused by biological agents)

• วัณโรคปอด (Tuberculosis)

• โรคแอนแทรกซ� (Anthrax)

• โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)

กลุ�มโรคระบบทางเดนิหายใจทีเ่กดิขèน้เนือ่งจากการทาํงาน (Occupational Respiratory 

Diseases)

• โรคซิลิโคสิส (Silicosis)

• โรคแอสเบสโตลิส (โรคปอดจากแร�ใยหิน, Asbestosis)

• โรคบิสสิโนสิส (Byssinosis)

• โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ (Occupational asthma)

กกลุ�มโรคผวิหนงัจากการทาํงาน (Occupational skin disease)

• โรคผิวหนังอักเสบจากสารก�อระคายจากการประกอบอาชีพ 

(Occupational Irritant Contact Dermatitis)

• โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก�อภูมิแพ�จากการประกอบ
อาชีพ (Occupational Allergic Contact Dermatitis)

โรคระบบกล�ามเนือ้และโครงสร�างกระดกูจากการทาํงาน 

(Occupational Musculo-skeletal disorders)

• อาการปวดหลังส�วนล�างจากการทํางาน

กกลุ�มโรคทีเ่กดิขè้นจากสารเคมี (Diseases caused by chemical agents)

1.1 โรคจากเบนซีน (Disease caused by benzene or its toxic homologues)

1.2 โรคจากโทลูอีน (Disease caused by benzene or its toxic homologues)

1.3 โรคจากสไตรçน (Disease caused by benzene or its toxic homologues)

1.4 โรคจากไซลีน  (Disease caused by benzene or its toxic homologues)

1.5 โรคจากแคดเมียม (Disease caused by cadmium or its toxic compounds)

1.6 โรคจากโครเมียม (Disease caused by chromium or its toxic compounds)

1.7 โรคจากแมงกานีส (Disease caused by manganese or its toxic compound)

1.8 โรคจากสารหนู (Disease caused by arsenic or its toxic compound)

1.9 โรคจากปรอท (Disease caused by mercury or its toxic compound)

1.10 โรคจากตะกั่ว (Disease caused by lead or its toxic compound)

1.11 โรคจากคลอรçน (Disease caused by chlorine)

1.12 โรคจากแอมโมเนีย (Disease caused by ammonia)

1.13 โรคจากซัลเฟอร� ไดออกไซด� (Disease caused Sulphur dioxide or sulfuric acid)

1.14 โรคคาร�บอนมอนนอกไฃด� (Disease caused by carbon monoxide)

1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด� (Disease caused by hydrogensulphide)

1.16 โรคจากสารเคมีกําจัดศัตรูพõช (Disease caused by pesticides)

หลักการป�องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

กการค�นหาอนัตรายและการประเมินความเสีย่งด�านสุขภาพ
• ข�อมูลเอกสารป�จจัยเสี่ยงต�างๆ
• ประวัติการเจ็บป�วยของคนงานในแผนกต�างๆ
• ผลการตรวจประเมินสิöงแวดล�อม วæธีการทางาน
• ผลการตรวจประเมินสุขภาพคนงาน ฯลฯ

การควบคมุสาเหตุการเกิดโรคจากการทํางาน
• การควบคุมแหล�งกําเนิด
• การควบคุมทางผ�าน
• การควบคุมที่คนงาน 

• การสํารวจป�จจัยที่อาจก�อให�เกิดโรคจากการทํางาน
• การตรวจสุขภาพคนงาน เมื่อแรกรับเข�าทํางาน
• การจัดอġปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส�วนบุคคลให�สวมใส�

ขณะทํางาน
• การฝ�กอบรมด�านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของคนงาน
• การให�ภูมิคุ�มกันโรคจากการทํางาน
• การจัดสวัสดิการเพõ่อสุขภาพคนงาน

หลักการป�องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

CCHEMICAL SAFETY



สสารเคมอีันตราย เป�นธาตุ สารประประกอบ หรéอสารผสมซึง่มสีถานะเป�นทั้งของแขง็ ของเหลว หรéอก�าซ ซึ่งมีพòษ 

กัดกร�อน ระคายเคอืงได� หากได�รบัการสมัผสั นอกจากนีย้ังเป�นสารไวไฟทีอ่าจทําให�เกดิระเบดิหรéอเกิดเพลงิไหม�
ได� โดยป�จจþบนัสถานประกอบกจิการหลายแห�งได�มกีารนาํสารเคมอีันตรายมาใช�กนัอย�างแพร�หลาย ซึ่งต�องมี
การควบคมุอนัตรายทีเ่กีย่วข�องกบัสารเคมใีนสถานทีท่าํงาน โดยมหีลกัการพõน้ฐานในการควบคมุ 3 ข�อ ดังนี้

หลักการที ่1 แหล�งกาํเนดิของสารเคม ี(เป�นวæธทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ)

หลักการที ่2 ทางผ�านของสารเคมี

หลักการที ่3 การป�องกนัทีผู่�ปฏบิตัิงาน

11) สัญลกัษณ�ความรนุแรงจากอันตรายของสารเคมตีามมาตรฐาน NFPA 704

1

03

Ammonia 
(NH3)

Sulfuric Acid 
(H2SO4)

0

14

4
23

Triethylaluminum
(TEAL)

W

Sodium hydroxide 
(NaOH)

0

23

W

0
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Mercury 
(Hg)

3
32

tert-Butyl peroxypivalate
(PX1-TBPPI)

ดัชนีชี้บ�งอันตรายจากสารเคมีต�อสุขภาพอนามัย ความไวไฟ 

การเกิดปฏิกิรæยา ซึ่งเป�นการการกําหนดเป�นระดับตัวเลข 0-4 

โดยสมาคมป�องกันอัคคีภัยแห�งชาติ (National Fire 

Protection Association) ยิöงตัวเลขมีค�าที่สูงยิöงมีความ
อันตรายในการใช�งานสารเคมีชนิดนั้นๆ

22. GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

หรéอ ระบบจาํแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีี่เป�นระบบเดยีวกนัทัว่โลก “สื่อสารความเป�นอันตราย
ผ�านฉลากและ SDS”

11.  สารระเบดิได� ( Explosive )

2.  แก�ส  ( Gases )

3.  ของเหลวไวไฟ  ( Flammable  Liquids )

4.  ของแข็งไวไฟ    ( Flammable  Solids )

5.  สารออกซไิดซ�   ( Oxidizing  Substance )

6.  สารพòษและสารตดิเชือ้ ( Toxic and Infectious Substances )

7.  วัสดกุัมมนัตรังส ี ( Radioactive material )

8.  สารกัดกร�อน  ( Corrosive substances )

9.  วัสดอุันตรายเบด็เตลด็  ( Miscellaneous Dangerous Substances and articles )

3. UN-Class (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods)

ระบบความปลอดภัยกับการแบ�งประเภทสําหรับการขนส�งวัตถุเคมีออกเป�น 9 ประเภท (UN-Class)

ตามลักษณะที่ก�อให�เกิดอันตรายหรéอความเสี่ยงในการเกิดอันตราย

UUN – Class (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) อันตรายของสารเคมี
แบบเฉียบพลนั : โดยทั่วไปแสดงอาการหลังได�รับสารเคมีอันตราย
ภายใน หนึ่งนาทีถึงสองสามวัน อาการที่เกิดขè้น ได�แก� เกิดผดผื่น
ระคายเคือง ผิวหนังไหม� อักเสบ ขาดอากาศ หน�ามืด วæงเวçยน

เกิดผดผืน่ระคายเคอืง

ระคายเคอืงตาหรéอ
ทางเดินหายใจ

ผิวหนังไหม� อักเสบ ขาดอากาศหายใจ

หน�ามืด วæงเวçยน



อันตรายของสารเคมี
แบบเรé้อรัง : เกิดจากการที่ร�างกายได�รับสารเคมีอันตรายสะสมในร�างกายเป�นเวลาติดต�อกัน
ยาวนานแม�จะเป�นการสัมผัสสารที่ระดับค�อนข�างตํ่า เรæöมแสดงอาการเรæöมตั้งแต� 1 เดือนเป�นต�น
ไป อาการที่เกิดขè้นได�แก� การเกิดความพòการในทารก (Teratogenic) การเกิดความผิดปกติ
ทางสายพันธุ� ในตัวอ�อนหรéอการผ�าเหล�า (Mutagenic) การผิดปกติทางพันธุกรรม เช�น การ
เปลี่ยนแปลงของ DNA การเกิดมะเร็ง (Carcinogenic)

มะเร็ง อัมพาต ผลต�อทารกใน
ครรภ�

เสียชีวæต

ช�องทางเข�าสู�ร�างกายของสารเคมี
1. ระบบทางเดินหายใจ (Inhalation)
สารพòษที่จะเข�าสู�ร�างกายโดยผ�านระบบทางเดินหายใจ ได�แก�สารประเภท ก�าซ ไอของ
ของเหลวที่ระเหยออกมาก ละอองของสารเคมี หรéอ ผง ฝุ�น และ เส�นใย เป�นต�น สามารถ
ทําให�เกิดความเป�นพòษได�โดยการดูดซับผ�านเยื่อบุและเมือก

2. ทางผิวหนัง (Skin)
การเข�าสู�ร�างกายจากการสัมผัส อาจผ�านช�องทาง เช�น รูขþมขน ต�อมไขมัน ต�อมเหงé่อ และผิวหนัง
ชั้นนอก เป�นต�น สารเคมีหลายชนิดสามารถทําให�เกิดอันตรายกับผิวหนังได�โดยตรง

3. ทางดวงตา (Eye)
การสัมผัสบรæเวณดวงตาเป�นเรé่องอันตรายที่รุนแรงที่สุด เนื่องจากดวงตาเป�นส�วนที่มี
เส�นประสาทและเส�นโลหิตฝอยมาหล�อเลี้ยงมากมายสารเคมีส�วนใหญ�จะเป�นอันตรายต�อ
ดวงตาตั้งแต�ทําให�เกิดการระคายเคือง สร�างความเจ็บปวด สูญเสียความสามารถในการ
มองเห็น ไปจนถึงทําให�ตาบอดอย�างถาวรได�

4. การกลืนกิน (Ingestion)
สารเคมีสามารถเข�าสู�ร�างกายโดยการกินเข�าไปหรéอการดื่มนํ้าจากการปนเป��อน
หากสารเคมีที่กินเข�าไปมีฤทธิ์กัดกร�อน จะทําให�เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร

ลดปปรæมาณการสมัผัสหรéอได�รบัสารเคมีเข�าสู�ร�างกายล

ลดระยะเวลาในการสัมผัสหรéอได�รับสารเคมเีข�าสู�ร�างกายลด

รู�วæธีการปฐมพยาบาลเมือ่ได�รบัอนัตรายจากสารเคมีรู

รู�วæธีการบรรเทาอนัตรายเมือ่เกิดอันตรายจากสารเคมีรู�

คความแตกต�างของการกัดกร�อนผิวหนัง ระหว�างกรดกับด�าง

Caustic skin burn caused by Sodium hydroxide Caustic skin burn caused by Sulfuric acid

ทําให�เกิดการทําลายของเนื้อเยื่อที่สัมผัสแบบ 

Liquefaction necrosis ซึ่งมีผลทําให�เนื้อเยื่อเป��อย
เหลว ทําให�สารด�างสามารถทะลุผ�านและทําลาย
เนื้อเยื่อชั้นลึกลงไป

ลักษณะเนื้อตายยุ�ย นุ�ม เหลว เซลล�ในบรæเวณนี้จะไม�
เหลือโครงสร�างของเนื้อเยื่อเดิมไว� มักจะเกี่ยวข�องกับ
การทําลายเซลล�และการเกิดหนอง

ทําให�เกิดการทําลายของเนื้อเยื่อที่สัมผัสแบบ 

Coagulation necrosis ซึ่งมีผลทําให�เนื้อเยื่อ
แข็งหนา (Eschar formation) และเป�นการ
ป�องกันการซึมของกรดลงในเนื้อเยื่อชั้นลึกลง
ไป

สีซีดแตกต�างจากเนื้อเยื่อรอบนอก และผิวหน�า
ตัดมีลักษณะแห�ง ในระยะต�อมาเนื้อเยื่ออาจ
เปลี่ยนเป�นสีแดง

รู�สึกแสบคันช�ากว�ากรด เพราะแทรกซึมเข�าชั้น
ผิวหนัง อาการปวดแสบปวดร�อน

ทําปฏิกิรæยาทันทีที่ผวิหนัง ทําให�แสทันทีทันใด

ด�าง กรด

Cau

ด�าง

กกรดเข�มข�น
หห�ามเทนํา้ล�างทนัทหีลงัโดนนํ้ากรดโดยไม�ซับนํา้กรดออกก�อน (ห�ามเชด็ถู) ***
1. เอาผ�าซับนํ้ากรดออกให�มากที่สุด
2. ล�างด�วยนํ้าสะอาดปรæมาณมากๆ อย�างน�อย 15 นาที
3. นําผ�าสะอาดป�ดบรæเวณแผล เพõ่อป�องกันการติดเชื้อ 

แล�วจèงจèงพบแพทย�ทันที

หากเป�นแผลที่เกิดจากกรดหกรด ให�ใช�สารละลายโซเดียมคาร�บอเนตเจéอจาง 
ชุบสําลีทําความสะอาดแผลอีกครั้ง

ด�างเข�มข�น
ล�างด�วยนํา้สะอาดปรæมาณมากๆ ประมาณ 15-30 นาที

หากเป�นแผลที่เกิดจากด�างหกรด ให�ใช�สารละลายกรดนํ้าส�มสายชู
ความเข�มข�น 1% (1% acetic acid) ชุบสําลีทําความสะอาดแผลอีกครั้ง
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ข�อมูลความปลอดภยัสารเคม ี((SAFETY DATA SHEET : SDS)
คือ เอกสารทีแ่สดงข�อมลูเฉพาะของสารเคมแีต�ละตัว เพõ่อให�เกิดความปลอดภยัในการ
ทํางานกับสารเคมนีั้นๆ ซึ่งประกอบด�วย 16 หัวข�อ ดังนี้

1. ข�อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบรæษัทผู�ผลิตและหรéอจําหน�าย (Identification of the substance/preparation 

and of the Company/undertake)

2. ข�อมูลระบุความเป�นอันตราย (Hazards Identification)

3. ส�วนประกอบและข�อมูลเกี่ยวกับส�วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอġบัติเหตุ (Accidental Release Measures)

7. ข�อปฏิบัติในการใช�และการเก็บรักษา (Handling and Storage)

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป�องกันภัยส�วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)

10. ความเสถียรและความไวต�อการเกิดปฏิกิรæยา (Stability and Reactivity)

11. ข�อมูลด�านพòษวæทยา (Toxicological Information)

12. ข�อมูลเชิงนิเวศน� (Ecological Information)

13. มาตรการการกําจัด (Disposal Considerations)

14. ข�อมูลสําหรับการขนส�ง (Transport Information)

15. ข�อมูลเกี่ยวกับกฎข�อบังคับ (Regulatory Information)

16. ข�อมูลอื่น (Other Information)

ระบบ GC SDS (Safety Data Sheet) Online
Link : http://intranet/sites/sds3/SitePages/list.aspx#/home

เลือกสาขาที่ต�องการค�นหา SDS

ของสารเคมีที่มีใช�งานในพõ้นที่

1

Click !

สามารถ download pdf file ไว�ใช�งานได�

Click !
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สิöงคุกคามสุขภาพจากการทํางาน (Occupational Health Hazards) แบ�งออกเป�น 5 ประเภท 

ได�แก�
1. สิöงคุกคามด�านกายภาพ (Physical Hazard)

2. สิöงคุกคามด�านเคมี (Chemical Hazard)

3. สิöงคุกคามด�านชีวภาพ (Biological Hazard)

4. สิöงคุกคามด�านการยศาสตร� (Ergonomic Hazard)

5. สิöงคุกคามด�านจæตวæทยาสังคม (Psychosocial Hazard)

ระบุรายการความเสีย่งที่ได�รบั
สัมผัสตามตาํแหน�งงานที่

ปฏิบัตงิาน

ทําการประเมนิความเสีย่ง
ทางด�านสขุภาพให�ครอบคลุม

ทุกความเสีย่ง

ทําการตรวจวดัด�าน
สิöงแวดล�อมเพõอ่ตดิตามและ

ควบคมุความเสี่ยง

จัดให�มกีารตรวจสุขภาพทั้ง
ตามป�จจยัเสี่ยงที่ได�รบัสัมผสั
และการตรวจสขุภาพประจาํป�

สื่อสารให�พนกังานทราบผ�าน
ทาง Health News และอบรม

ให�ความรู�แก�พนกังาน

กาํหนดมาตรการป้องกนัทีŕมอียู่

ERGONOMIC RISK ASSESSMENT 383
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384

Identification
Assessment 

Tools 
Control 

Measurements

• REBA 

• RULA 

• ROSA

• NIOSH Lifting 

Equation

• ลักษณะงาน
• สถานที่ปฏิบัติงาน
• ข�อมูลผู�ปฏิบัตงิาน

รับชมคลิปวçดีโอ WFH ยังไงไม�ให�เป�น OFFICE SYNDROMES :

https://web.microsoftstream.com/video/2b214d10-9fb0-4334-8f03-c488d32e4645

RREBA เหมาะสําหรบังานทีใ่ช�ทั้งลําตัวในการปฏิบัติงาน ตัวอยางแบบฟอรม REBA  RRULA เหมาะสําหรบังานที่ใช�ลําตัวส�วนบนในการทาํงาน เช�น
Boardman Operator ตัวอย�างแบบฟอร�ม RULA  

RROSA เหมาะสําหรบังานทีใ่ช�ลําตัวส�วนบนในการทาํงาน (พัฒนาจาก RULA) เช�น 

พนักงาน Office / WFH ตัวอย�างแบบฟอร�ม ROSA  

ตรวจวัดสารเคมี 4 ครั้ง/ป�

ตรวจวัดความร�อน 1 ครั้ง/ป�

ตรวจวัดระดับเสียง 2 ครั้ง/ป�

ตรวจวัดแสงสว�าง 1 ครั้ง/ป�

IINDUSTRIAL HYGIENE AND CONTROL 
OOF WORKPLACE EXPOSURES



MMEDICAL EMERGENCY MMANAGEMENT OF ILL--HHEALTH IN 
TTHE WORKPLACE
ห�องพยาบาล GC11 ซึ่งเป�ดบรæการตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีพยาบาลวæชาชีพให�บรæการ และมีแพทย�ให�บรæการ 

6 ชั่วโมงต�อสัปดาห� (จันทร�,พāธ,ศุกร� 2 ช�วงเวลา)

การประเมินความพร�อมก�อนกลับเข�าทํางาน 

(Return to work assessment) หลังจากหยุดพัก
รักษาตัว โดยแพทย�   อาชีวเวชศาสตร� ร�วมกับ
พนักงาน หัวหน�างาน และฝ�ายบุคคล และมีการ
ติดตามอาการเป�นระยะๆจนกว�าจะหายเป�นปกติ

FFITNESS FOR TASK ASSESSMENT 
AND HEALTH SURVEEILLANCE

HHEALTH REPORTING AND RECORD 
MMANAGEMENT

PPUBLIC HEALTH INTERFACE AND 
PPROMOTION OF GOOD HEALTH

โโครงการ Fit@work

โครงการรักษ�หวัใจ (Life’s ssimple 7)

DON’T WISH FOR A GOOD BODY, 
WORK FOR IT

rnd_19
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พญ.ฐิติมา หาญณรงค�ชัย 

แพทย�เฉพาะทางด��านอายรุกรรมด�านโรคหัวใจ

โรคเรé้อรัง  NCDs

เบาหวาน   

ความดนัโลหติสงู
ไขมันสงู   
โรคอ�วน  (รอบเอว)

โรคสมองเสือ่ม
โรคปอด
โรคมะเรง็

เจ็บหน�าอก  --- แน�นเหมือนของหนักทบั   ขณะออกแรง   
คลื่นไฟฟ�าหัวใจ Echocardiogram - เดินสายพาน 

เอ็กซเรย�คอมพòวเตอร�หัวใจ   ( Calcium scoring CT ) ABI  (Ankle – Brachial Index ) 

ตรวจการตีบตันของหลอดเลือดส�วนปลาย

ทํานายความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหวัใจในอนาคต 

อายุมากกว�า 50 ป�

สูบบหุรç่

ผู�ป�วยโรคเส�นเลอืดในหวัใจ /  สมอง ตีบ

NCDs



Blue Zone 

1) แคว�นบาราเจçย (อิตาลี): ผู�ชายอายุเกนิ 100ป�มากทีส่ดุ

2) คาบสมทุรนโิกยา (คอสตารæกา)

3) อิคาเรçย (กรçซ): มีอัตราการเป�นโรคสมองเสือ่มตํ่าสดุ 

4) โลมา ลินดา (USA): ชุมชนกนิแต�พõชผกั 

5) โอกินาว�า (ญี่ปุ�น): มีผู�หญงิอายุยืนมากทีส่ดุในโลก

Mediterranean Diet

ผักผลไม� ธัญพõช แป�งไม�ขัดสี 

โปรตีนที่มาจากอาหารทะเลและสัตว�ป�ก

นํ้ามันมะกอกและถั่วเปลือกแข็ง

ผลิตภัณฑ�ที่ทําจากนม เช�น ชีส,โยเกิร�ต

PROBIOTIC

จþลินทรçย�ที่มีประโยชน�
สร�างสมดลุให�ระบบย�อยอาหาร

กระตุ�นภมูิคุ�มกันในร�างกาย

ลดความเสี่ยงโรคมะเรง็ลําไส�ใหญ�

ลดภูมิแพ�

ขาด  PROBIOTIC

***เกิดการอักเสบของลําไส� 
ต�นตอของโรคสมองเสือ่ม โรคหวัใจ อัมพฤกษ� มะเร็ง

กินเนือ้แดง   สารเคมใีนการเกษตร  สารกนับดู    

การใช�ยาปฏชิวีนะมากเกนิไป

การสบูบหุรç่

Probiotic  & Prebiotic

โพรไบโอติกส�

อาหารหมกัดอง

พรç ไบโอตกิส� = อาหารของจþลนิทรçย�

ถั่วเหลอืง , กระเทยีม , หัวหอม 

ไฟเบอร�จากผกัผลไม�



Probiotic  & Prebiotic

DASH D I E T A R Y   A P P R O A C H E S   T O   S T O P   H Y P E R T E N S I O N

ผัก 5 ส�วน

ผลไม� 4 ส�วน

นมและผลิตภณัฑ� ไขมนัตํา่ 2-3 ส�วน

ธัญพõช,ถัว่  7 ส�วน



ชพีจรสูงสุดตามอายุ 220-อายุ

Angina  Pectoris

Carotid Duplex Ultrasonography                                      

การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ�ทีค่อ

ตีบหรéอตัน

หินปูนและไขมนัเกาะผนงัเส�นเลอืด

วัดปรæมาณเลอืดที่ไปเลีย้งสมอง

ผู�ที่มีประวตัิสบูบหุรç่

NCDs

• MMediterranean  diet

• หยุดบหุรç่  แอลกอฮอล�

• Omega-3  fatty acid  no evidence support benefit

• ออกกําลงักาย

Agenda 5
Environmental Management 



สารอนิทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds; VOCs) คือ สารประกอบทีÉมีอนิทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก มี
ความดนัไอมากกว่า 0.1 mmHg ทีÉอุณหภูมิ 20

๐
C และความดนั 760 mmHg ยกเว้นมีเทน (CH4) คาร์บอนมอนอกไซด์

(CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โลหะคาร์ไบด์หรือคาร์บอเนต (CO3 2-) แอมโมเนียมคาร์บอเนต ((NH4)2CO3) ซึÉง
เมืÉอระเหยสู่บรรยากาศ จะสามารถคงตวัอยู่ในอากาศได้เป็นระยะเวลานาน

เคยสงสัยมั้ยวาวา...เรารวบรวมแหลงกําเนิด VOCs จากไหนบาง....???
ลําดับ แหลงกําเนิด แหลงที่มาของขอมูล VOCs ภายในโรงงาน

1 การรั่วระเหยจากอุปกรณ (Fugitives) อุปกรณตางๆภายในโรงงาน เชน Valves, Pump seals, Compressor 

seals, Pressure relief valve, Connectors, Open-ended lines, 

Sampling connections เปนตน
2 การเผาไหม (Combustion) การรวบรวมสารจากหนวยการผลิตที่มีการเผาไหม คือ หมอไอน้ํา เตาเผา

และการเผาทําลายที่ไมสมบูรณ
3 ถังเก็บสารเคมี (Tanks) ไอที่มีโอกาสเกิดการสูญเสียหรือการรั่วระเหยของสารเคมีในถังเก็บ
4 การขนถาย (Transportation & Marketing) จากการเติมสารอินทรียระเหยลงในรถขนสง หรือเรือขนสง ปริมาณการรั่ว

ระเหยขึ้นกับปริมาณการขนถาย และ วิธีการขนถาย 

5 ระบบเผาทิ้ง (Flare) เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ (สวนใหญคือ VOCs จากไอระเหยที่เขาสู
ระบบ) และจากสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดการสันดาป

6 ระบบบําบัดน้ําเสีย (Wastewater Treatment Plant) จากระบบรวบรวมบําบัดและกักเก็บน้ําเสีย ถาระบบนั้นๆเปนระบบปด 

(พื้นที่เปดสูสิ่งแวดลอม = 0) จะสงผลใหอัตราการปลอย VOCs จากระบบ
นั้น = 0 เชนเดียวกัน

อปุกรณ์ทีÉต้องตรวจวดัการรั Éวซึมม VOCs Cs มีมีอะไรบา้ง

ปˏ̟ม 
(Pumps)

อุปกรณ์กวน
หรือผสม
ของเหลว 

(Agitators/ Mixers)

เครือˑงอดั
อากาศ 

(Compressors)

อุปกรณล์ด
ความดัน 
(Pressure 

Relief)

วาล์วหรอืทอ่
ส่งปลายเปˡด 

(Valve)

ข้อต่อหรอืหน้า
แปลน 

(Connectors/ 
Flanges)

จุดเก็บ
ตัวอย่าง
สารเคมี
(Sampling 

Connections)

อุปกรณ์ทีˑได้รับการยกเว้น
-อยู่ในจดุเสีÉยง เชน่ O2 น้อยกวา่19.5% เกดิการตดิไฟ ระเบดิ ความดนัสงู ความรอ้นสงู เป็นตน้

-อยูใ่นจดุไม่สามารถเข้าถึงได้ เชน่ มคีวามสงูเกนิ 2 เมตรขึÊนไปจากพืÊนทีÉปฏบิตังิานปกติ ขอ้ต่อและหน้าแปลนทีÉถูกฝังใตด้นิ

-ขอ้ต่อและหน้าแปลน ทีÉมขีนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางภายใน น้อยกว่า 2 นิÊ ว

อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรืˑอง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรัˑวซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรฐานความเขมขนของไอสารอินทรียทั้งหมด สวนตอลานสวนโดยปริมาตร 
(ppmv) 

-เครื่องอัดอากาศ
-ทอสงปลายเปด
-จุดเก็บตัวอยางสารเคมี
-อุปกรณลดความดัน
สําหรับแกส

-อุปกรณลดความดัน
สําหรับของเหลว
-วาลว (แกสฝของเหลว)
-ขอตอหรือหนาแปลน

-ปมสําหรับ
ของเหลว

-อุปกรณที่ใช
กวนหรือผสม
ของเหลว

500 500 5,000 10,000

ถ้าวัดได้เกินจากนี˓ 
ต้องรีบแก้ไขกันแล้ว
นะคร้าบบบ^^

ปจจุบันเรามีแผนตรวจวัด ัด Fugitives es กัน น ัน 2 2 ครั้งรั้รั้ /รั้ง///ปุ
ดวยเครื่อง ององ MiniRAE

g
AEAE3000 

GC Internal Measurement Control 
= 300 ppm

Proactive Control
= 100 ppm

Waste Management



มีผลบงัคบัใช้ วนัทีÉ 25 ก.พ. 65- 24 ก.พ. 66

ใบอนุญาตในการนําของเสียออกนอกโรงงาน : กรมโรงงานอตุสาหกรรม

รู้หรือไม่?!! 

ตวัอย่างลายมือชืÉอผูม้ีอาํนาจลงนามในเอกสาร
กาํกบัการขนส่งของเสียอนัตราย (Manifest)

OLE3

LDPE

LLDPE1&2

••ป้องกันไม่ให้ให้นํÊามัามัา น และ
สารเคมีคมคมหีกรัÉวไหล

••ช่วยตรวจสอบสอบการ
ทํ าความสะอาดพืÊนทีÉ
ปฏิ บั ติ ง านของผรมมม . ฏ
ก่อน 
ฏ
น น sign work

ติดต่อทมีสิÉงแวดล้อม วทิยุช่อง 2 โทร 6389, 6279, 6262

เพืÉอรับสติËกเกอร์และแบบฟอร์มบ่งชีÊ Waste

นํา Waste บรรจุใส่ถุงขาวขุ่น/ภาชนะทีÉเหมาะสม
และติด Sticker บ่งชีÊให้เรียบร้อย 

นํามารวบรวมยงัจุดจัดเกบ็ทีÉกาํหนด และยืÉนเอกสาร “แบบฟอร์มแจ้ง
การนําของเสียเข้ามาจัดเกบ็” กบัเจ้าหน้าทีÉสิÉงแวดล้อม

หากพบว่าไม่มกีารคดัแยกตามทีÉระบุ ต้องดาํเนินการคดัแยกก่อนทิÊงทนัที

นาํ Waste เขา้มาจดัเกบ็ เมืÉอจดัเกบ็ Waste แลว้ตอ้งปิดคลุมภาชนะรองรับทุกครัÊ ง

มีของเสียเกิดขึ˓น แล้วต้องทําอย่างไรต่อ

P-(Q-SH-O3)-008: 
การจัดการสิˑงปฏิกูลหรือ
วัสดุทีˑไม่ใช้แ ้ล้วทีˑเกิดขึ˓น
ภายในโรงงาน

มาทําความรู้จักแบบฟอร์มกัน



Thank you




