
2 มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม

2.1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดล้อม
2.2.1 คุณภาพอากาศ

2.2.2 ระดับเสียง

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน

จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ประทำนบัตรท่ี 28509/15156
บริษัท สมบูรณ์ศิลำทอง จ ำกัด
ต ำบลนำกระตำม อ ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพร



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขส าหรับต่ออายุประทานบัตรท่ี 28509/15156 โครงการ 
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด  ตั้งอยู่ ท่ี 
ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ท่ีก าหนดไว้ในการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ตามหนังสือท่ี  
วว 0804/10844 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 (เอกสารแนบ 1) และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
ก าหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการท าเหมืองและสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี 
อก 0506/2052 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ 5) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึง ตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ตามหนังสือท่ี วว 0804/10844 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. เปิดหน้าเหมืองแบบขั้นบันได โดยหน้าเหมืองแต่ละชั้นสูง
ประมาณ 5-6 เมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่าความสูงของ
แต่ละขั้นบันไดหรือกว้างประมาณ 6 เมตร และรักษาความ
ลาดเอียงรวมไม่ให้เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและด าเนินการเปิด
ท าเหมืองตามแผนผังโครงการ โดยเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะขัน้บันไดตามที่มาตรการก าหนด พร้อมท้ังควบคุม
ความลาดชันของหน้าเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 

2. ปลูกต้นไม้โตเร็วโดยรอบพื้นที่ค าขอประทานบัตร พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาต้นไม้ดังกล่าวให้มีความเจริญเติบโตที่ดี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วไว้บริเวณโดยรอบ
พื้นที่ค าขอประทานบัตร พร้อมทั้งดูแลให้มีการเจริญเติบโต
ที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่น
ละอองและเสียง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 

3. เตรียมพื้นที่เก็บกองเศษดิน เศษหิน และพื้นที่เก็บกองแร่ 
โดยมีขนาดพื้นที่ละ 5.6 ไร่ และเก็บกองสูงไม่เกิน 4 เมตร 
และขุดคูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ลึก 1 เมตร 
ล้อมรอบลานเก็บกองเศษดิน เศษหิน ให้มีทิศทางลงสู่บ่อ
ดักตะกอน ขนาด 1 ไร่ ลึก 2 เมตร 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเศษดินและ 
เศษหินไว้บริเวณพื้นที่ราบที่มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร พร้อม
ทั้งปลูกพืชคลุมดินไว้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันเปลือกดินเศษหินมี
ปริมาณน้อยมากเพราะการท าเหมืองของโครงการได้ขุดถึง
ชั้นแร่แล้ว และทางโครงการมีการสร้างคันท านบดินรอบ
พื้นที่กองเปลือกดิน เพื่อป้องกันตะกอนมูลดินออกสู่
ภายนอกนอกจากนี้ได้ท าการขุดคูระบายน้ าล้อมรอบพื้นที่
กองเปลือกดินและรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้ าจากการ
ท าเหมืองให้ไหลลงสู่บ่อรับน้ าต่อไป 
 
 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 110 ปอนด์/จังหวะถ่วง  
และให้ท าการระเบิดหินได้วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ออกแบบการระเบิดหน้า
เหมือง โดย ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่ให้เกิน 110 
ปอนด์/จังหวะถ่วง และท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดทุกครั้งจะจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจตราภายในรัศมี 100 เมตร และให้สัญญาณ
เตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร พร้อมทั้งจัดท าป้ายเตือน 
“อันตรายจากการระเบิด” และระบุเวลาการระเบิดให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 

5. ติดตั้งระบบฉีดพรมน้ าบริเวณปากโม่แร่ และสายพาน
ล าเลียง รวมทั้งสายพานล าเลียงจะต้องเป็นระบบปิดทับ
คลุมด้วยผ้าใบตลอดสายพาน ตลอดจนปลูกต้นไม้โตเร็ว
รอบโรงแต่งแร่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการติดตั้งระบบสเปรย์น้ าตามจุด
ต่างๆ บริเวณโรงโม่หินของโครงการ และจัดให้มีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมทั้งปลูก
ต้นไม้โตเร็วรอบโรงแต่งแร่ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง
ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 

6. ฉีดพรมน้ าบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยน า
น้ ามาจากบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่โครงการ 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียงในเหมืองและ 
โรงโม่หิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ พร้อมทั้งดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่
ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงลาดยางบ้านควนทราย-บ้านไทร
ลอด และหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ
ช่วงเวลา 7.30-8.30 น. และช่วงเย็นเวลา 16.30-17.30 น. 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบความเร็วของรถบรรทุก
แร่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยได้ติดตั้งป้ายจ ากัด
ความเร็วและป้ายด้านจราจรต่างให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน และก าหนดให้การบรรทุกแร่จะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม
ให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการ
กระเด็นของเศษหิน รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาการขนส่งแร่ไป
ยังแหล่งรับซื้อภายนอก ในช่วงเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา 
เท่านั้นเพื่อป้องกันเสียงรบกวนปัญหาจราจรติดขัดต่อ
ประชาชนใกล้เคียง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

8. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น ท่ี
ครอบจมูก ปล๊ักอุดหู หมวกนิรภัย และถุงมือ ให้คนงานใส่
ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานของโครงการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ พร้อมท้ังควบคุมดูแลให้มีการ 
สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 

9. ก าหนดบ่อสังเกตการณ์บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด โดยเป็น
บ่อน้ าตื้นของชุมชนทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
เฉียงใต้อย่างละ 1 แห่ง เพื่อตรวจสอบระดับปริมาณน้ า 
โดยท าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน หากพบว่าเกิด
ปัญหาน้ าแห้งหรือปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้อัน
เนื่องมาจากการด าเนินโครงการ ให้ด าเนินการแก้ไขโดย
จัดหาน้ ามาให้บริการแก่บ้านราษฎรโดยทันที หรือจัดสร้าง
แหล่งน้ าทดแทน เช่น ขุดบ่อน้ าตื้นหรือน้ าบาดาล 

 จากการส ารวจพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2566  
ได้ท าการสอบถามราษฎรกลุ่มบ้านไทรลอดและ 
กลุ่มบ้านคลองกรูด (เขาค้อ) เกี่ยวกับการใช้น้ าของราษฎร 
พบว่า ในปัจจุบันราษฎรทั้งสองกลุ่มบ้านใช้ระบบประปา
หมู่บ้าน ซึ่งมีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. ให้ทยอยปรับพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกับการเดินหน้า
เหมืองและรักษาสภาพพืชพรรณในบริเวณที่ยังไม่เปิดหน้า
เหมือง และในช่วงสุดท้ายของการท าเหมืองให้ปรับลด
ความชันของขุมเหมืองให้อยู่ในลักษณะท่ีปลอดภัย และ
พัฒนาเป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รวมท้ัง 
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและ
ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติเดิม 

 ในการด าเนินการท าเหมืองที่ผ่านมา ผู้ถือประทานบัตรและ
วิศวกรควบคุมของโครงการได้มีการปรับปรุงพื้นทีท่ี่ผ่านการ
ท าเหมืองแร่แล้ว โดยได้ด าเนินการปรับเกล่ียพื้นที่ และปลูก
พืชคลุมดินไมยื้นต้นในบริเวณท่ีปลูกได้และบริเวณโดยรอบ
บ่อเหมือง พร้อมตรวจสอบหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยจากการพังทลาย ทั้งนี้  
ก่อนสิ้นอายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตรจะท าการร้ือ
ถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้เสร็จสิ้นและด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่
ให้มีสภาพใกลเ้คียงพื้นที่เดิมให้มากท่ีสุด และปรับปรุงให้ 
ขุมเหมืองเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรต่อไป 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี วว 0804/10844 
ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้ปรับปรุงโรงโม่หินที่มีอยู่เดิม โดยใช้วัสดุปกคลุมทุกด้าน 
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเปลี่ยนกระบวนการ เช่น  
บริเวณจุดถ่ายเปล่ียนจากปากโม่ไปยังสายพาน หรือบริเวณ
ปลายสายพานลงสู่ปากโม่ละเอียด เป็นต้น โดยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ท าอุปกรณ์ปิดกั้นอันตรายจากบริเวณ
ต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของ
เครื่องมือเครื่องจักรก่อนด าเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้น 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 

2. ในการระบายน้ าออกจากหน้าเหมือง จะต้องไม่ระบายออก
โดยตรงไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยท้ังนี้จะต้องมีการสร้าง 
บ่อพักน้ าก่อนระบายออก เนื่องจากการระบายออกโดยตรง
นั้นจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของตะกอนดิน หรือ
ปริมาณคาร์บอเนตในระดับสูง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบห้ามระบายน้ าขุ่นข้น
หรือตะกอนมูลดินออกจากบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับน้ า
ภายในบริเวณพื้นที่โครงการออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 11 

3. บริเวณพื้นที่ที่เหลือจากการท าเหมืองโดยเฉพาะหมุดหลักที่ 
1 และ 10-15 นั้น จะต้องท าการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้เต็ม
พื้นที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับทางน้ าคลองขี้นาค 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ท าการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้เต็มพื้นที่
บริเวณพื้นที่ราบตามแนวเขตประทานบัตรที่เหลือจากการ
ท าเหมือง พร้อมทั้งดูแลให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 

4. ให้ท าการติดตามตรวจสอบแรงส่ันสะเทือน และปริมาณ 
ฝุ่นละอองในบริเวณชุมชนบ้านไทรลอด และบ้านคลองกรูด 
โดยตรวจวัดเป็นประจ าทุก 3 เดือน พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ตรวจวัดให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบ 
ทุกคร้ัง 

 เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการเห็นชอบให้ต่ออายุ
ประทานบัตร โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีก าหนดไว้ในการ
ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/10844 ลงวันที่ 4  

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 สิงหาคม 2540 และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
แผนการท าเหมืองและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการตอ่
อายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0506/2052  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดังนั้น การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีรายละเอียดการตรวจวัดดังนี้ 

  

 ด าเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 
หน้าเหมือง โดยท าการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค
ค่าความถี่ และการขจัด จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ
ชุมชนบ้านไทรลอด และบ้านคลองกรูด ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้ง 2 สถานี มีค่า
ความส่ันสะเทือนต่ ากว่าขีดความสามารถของเครื่อง
ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือ มีค่าความถี่
น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 
0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 
มิลลิเมตร 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด  
บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) และบริเวณส านักงานโรงโม่บด
หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วในพื้นที่ที่เว้นการท า
เหมือง โดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 2x2 เมตร ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี หลังจากได้เปิดท าเหมืองแร่แล้ว รวมท้ังให้
มีการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่
ดี โดยจะต้องเสนอแผนการปลูกต้นไม้ และระบุพันธุ์ไม้ที่จะ
ปลูก เสนอส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและกรม
ป่าไม้ พิจารณาความเหมาะสมก่อนการด าเนินการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินไว้ตามแนว
พื้นที่เว้นการท าเหมือง และตามแนวคันท านบดินโดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ 
นอกจากนี้ ยังช่วยปิดกั้นทิศทางลม เสียง และเป็นตัวกรอง
ฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 

6. หากได้รับเร่ืองร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่และส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมได้ตรวจว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่ง
ของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย  
ผู้ถือประทานบัตรจะหยุดด าเนินการท าเหมืองชั่วคราว  
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนด าเนินการ
ท าเหมืองต่อไป พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความ
เหมาะสม 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 15 

7. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ จะต้อง
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท าเหมืองและการ
ด าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับ
มาตรการป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้
ในรายงาน ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการแจ้งให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับรายละเอียดที่จะ
เปล่ียนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและแจ้งผล
การพิจารณา ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบด้วย 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการ ที่ผ่านการท าเหมือง
แร่ตามข้อ 1.10 พร้อมทั้งใหร้ายงานผลการด าเนินงานให้
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากร
ธรณีทราบทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร 
โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการและต าแหน่งที่
ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา 

 ปัจจุบันพื้นที่โครงการยังไม่มีพื้นที่ใดสิ้นสุดการท าเหมือง 
เนื่องจากศักยภาพแร่ภายในพื้นที่ยังสามารถท าเหมืองลงไป
ในระดับลึกได้อีก อย่างไรก็ตามโครงการได้ท าการฟื้นฟูพืน้ที่
ที่สามารถด าเนินการได้ โดยได้มีการดูแลแนวต้นไม้เดิมที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณพื้นที่เว้นการท าเหมืองใน
ระยะ 10 เมตร ปลูกต้นไม้เสริมในบริเวณขอบเขตประทาน-
บัตร และตามแนวคันท านบดิน รวมไปถึงโดยรอบพื้นที่โรง
โม่หินและบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ ทั้งนี้  
ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท ารายงานแผนและผลการ
ด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นท่ีท าเหมืองประจ าปี 2566 
เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

-  เอกสารแนบ 8  

9. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือ
ร่องรอยของโบราณคดีไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องท่ีเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจ
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
จากส านักศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ อก 0506/2052 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองบริเวณโดยรอบจากขอบประทาน-
บัตร ในระยะไม่น้อยกว่า 5 เมตร และให้จัดท าป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตพื้นที่เว้นไม่ท าเหมืองให้
มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธ์ไม้ที่มีอยู่เดิมใน
บริเวณดังกล่าวให้เจริญเติบโต และปลูกเสริมต้นไม้โตเร็ว
หรือไม้ท้องถิ่นเสริมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

 วศิวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการได้ก าหนดเว้น
พื้นที่ท าเหมืองจากแนวเขตประทานบัตรโดยรอบในระยะ 5 
เมตร และจัดท าป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่โครงการ ให้เห็น
ชัดเจน พร้อมทั้งดูแลให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ  
เพื่อเป็นแนวป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่นละอองและ
เสียง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 

2. ให้ท าเหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยเปิดการท า
เหมืองเป็นลักษณะขั้นบันได ก าหนดให้ขั้นบันไดมีความสูง
ไม่เกิน 10 เมตร และ 5 เมตร ความกว้างสัมพันธ์กับความ
สูงของขั้นบันไดและควบคุมความลาดชันรวมของหน้า
เหมืองสุดท้าย (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา  
พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยจากการพังทลาย 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการได้วางแผนและ
เปิดด าเนินการท าเหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง
ก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ที่มีความสูง
ไม่เกิน 10 เมตร ถึง 5 เมตร และมีการควบคุมความลาดชัน
ทั้งหมดให้ไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 
 

3. ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการ
ท าเหมือง โดยบริเวณ ZONE A ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิด 
ไม่เกิน 16.2 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และ ZONE B ให้ใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 49.5 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง  
ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
และหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะกระแทก
ย่อยแร่แทน ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องมีเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบในรัศมี 100 เมตร จากจุดระเบิด และให้มีการ

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ออกแบบการระเบิด 
หน้าเหมือง โดยบริเวณ ZONE A ใช้ปริมาณวัตถุระเบิด
สูงสุดไม่ให้เกิน 16.2 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และ  
ZONE B ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 49.5 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถ่วง และท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา  
16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจตราภายในรัศมี 100 เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้
ยินในรัศมี 500 เมตร พร้อมทั้งจัดท าป้ายเตือน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 
500 เมตร พร้อมท้ังให้มีป้ายเตือน “อันตรายจากการ
ระเบิด” และระบุเวลาการระเบดิไว้ในจุดที่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน และห้ามมีการท าเหมืองหรือมีการระเบิด
หิน ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ จะต้องควบคุม
วิธีการใช้และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในแผนผังการท าเหมืองและตามระเบียบท่ีทาง
ราชการก าหนด 

“อันตรายจากการระเบิด” และระบุเวลาการระเบิดให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

4. ให้จัดท าบ่อดักตะกอนไว้บริเวณหมายอักษร “บ” และ
จัดท า Sump เพื่อใช้เป็นที่รับน้ าบริเวณหน้าเหมืองให้ไหล
มารวมกัน ก่อนสูบน้ าใสจาก Sump ไปยังร่องระบายน้ า
เพื่อไหลลงสู่บ่อดักตะกอน โดยต าแหน่งของ Sump 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างานและความ
เหมาะสมของการท าเหมือง และให้น าน้ าจากบ่อดักตะกอน
ไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมบริเวณหน้าเหมืองและ
เส้นทางขนส่งแร่ และห้ามท าการระบายน้ าออกสู่ภายนอก
พื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด แต่หากจ าเป็นต้องมีการระบาย
น้ าออกนอกพื้นที่โครงการจะต้องระบายน้ าที่ผ่านการ
ตกตะกอนเป็นน้ าใสและคุณภาพน้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องท าการตรวจสอบร่อง
ระบายน้ าและบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ออกแบบให้มีการขุด 
บ่อดักตะกอนไว้ในพื้นที่โครงการ และบ่อรับน้ า (Sump)  
บริเวณพื้นที่ต่ าสุดของบ่อเหมือง เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝน
ชะล้างพื้นที่ท าเหมือง และได้น าน้ าจากบ่อดักตะกอนไปใช้
ในการฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
บริเวณหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียงในเหมืองและโรงโม่หิน
ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 
รูปที่ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ
หน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ ภายในพื้นที่โครงการ และ
เส้นทางขนส่งแร่สู่ถนนสายหลัก โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน 
วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่ง
แร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียงในเหมืองและ 
โรงโม่หิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ พร้อมทั้งดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่
ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 
รูปที่ 16 

6. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการให้ควบคุมน้ าหนัก
บรรทุกให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการก าหนด และควบคุม
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชน พร้อมทั้งใช้ผ้าใบปิดคลุม 
เพื่อป้องกันการตกหล่นของหิน และลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมน้ าหนักบรรทุก
ให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการก าหนดไว้ โดยก าหนดให้ชั่ง
น้ าหนักรถบรรทุกก่อนเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และให้ใช้
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
และการบรรทุกแร่จะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษหิน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 17 
 
 

7. ให้จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าป้องกันภัย เครื่อง
ป้องกันเสียง และหน้ากากกันฝุ่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับ
สภาพของงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของ
พนักงานปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป 
ความสามารถการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทการรับรู้ และการเอกซเรย์ปอด เป็นต้น พร้อมทั้ง
รายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานของโครงการอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ พร้อมท้ังควบคุมดูแลให้มีการ 
สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง 
โดยท าการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกาย การได้ยิน 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทการรับรู้ และการ
เอกซเรย์ปอด และรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้พิจารณา 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 

 เอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ การให้
ทุนการศึกษา การบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนในด้านอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

-  เอกสารแนบ 10 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจาก
การท าเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการให้ประชาชนภายในโดยรอบพื้นที่โครงการฯ  
ทราบ โดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานไปยังผู้น าชุมชนใกล้เคียง 
ในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มีต่อโครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการด าเนินการท าเหมือง
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ให้ประชาชนในชมุชนใกล้เคียงรับทราบอย่างท่ัวถึง 

- - 

10. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท าเหมืองของโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณใน
กรณีที่ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
อนามัยจากการท าเหมือง ผ่านกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของ
โครงการ 

-  เอกสารแนบ 11 

11. โรงโม่ บด ย่อยหิน ของโครงการจะต้องมีการบ ารุงรักษา
ระบบป้องกันและก าจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ  
ทั้งการปิดคลุมอาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ าที่จุด
ก าเนิดฝุ่นต่างๆ และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาที่ท าการโม่ 
บด หรือย่อยหิน ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงโรงโม่หินของโครงการให้มี
ระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมทั้งติดตั้ง 
ระบบสเปรย์น้ าตามจุดต่างๆ ของโรงโม่หินให้มีสภาพที่ดี
และใช้งานได้ตลอดเวลา 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 
อย่างครบถ้วนโดยเคร่งครัด 

12. ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ
การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดย
ก าหนดจากอัตราการผลิตในแต่ละปี โดยก าหนดไม่น้อยกว่า
ปีละ 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ
ประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยก าหนดจากอัตราการผลิตในแต่ละปี 
โดยก าหนดไม่น้อยกว่าปีละ 500,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านมวลชนสัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

-  เอกสารแนบ 11 
 เอกสารแนบ 12 

13. ให้รักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือ
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการของ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้รักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อ
สถานประกอบการเครือข่ายที่มีการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง 

- - 

14. ให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 เนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการเห็นชอบให้ต่ออายุ
ประทานบัตร โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีก าหนดไว้ในการ
ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/10844 ลงวันที่ 4 
สิงหาคม 2540 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการท า

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เหมืองและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในการต่ออายุประทาน
บัตร ตามหนังสือที่ อก 0506/2052 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 
2565 ดังนัน้ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
มีรายละเอียดการตรวจวัดดังนี้ 

- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) เฉล่ียในคาบ 24  
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วัน ต่อเนื่อง จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ ชุมชนบ้านไทรลอด บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) และ
โรงโม่ บด ย่อยหิน ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด  
บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) และบริเวณส านักงานโรงโม่บด
หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 

- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วัน จ านวน 3 
สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านไทรลอด บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 
และโรงโม่ บด ย่อยหิน ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ
เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านไทรลอด บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 
และบริเวณส านักงานโรงโม่บดหรือย่อยหินของโครงการ 
ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 18 
 

- ตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนจากการท าเหมือง จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ ชุมชนบ้านไทรลอด และบ้านคลองกรูด 
(เขาค้อ) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน และเดือน
ธันวาคม ของทุกปี 

 ด าเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 
หน้าเหมือง โดยท าการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค
ค่าความถี่ และการขจัด จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณ
ชุมชนบ้านไทรลอด และบ้านคลองกรูด ในวันที่ 5 
ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้ง 2 สถานี มีค่า
ความส่ันสะเทือนต่ ากว่าขีดความสามารถของเครื่อง
ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือ มีค่าความถี่

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 
0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 
มิลลิเมตร 

- ก าหนดบ่อสังเกตการณ์ บริเวณชุมชนบ้านไทรลอดและ
ชุมชนบ้านคลองกรูด (เขาค้อ) โดยเป็นบ่อน้ าตื้นชุมชนละ 
1 แห่ง เพื่อตรวจสอบระดับปริมาณน้ าโดยให้ท าการ
ตรวจสอบในช่วงฤดูแล้ง หากพบว่าเกิดปัญหาน้ าแห้ง
หรือปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินโครงการ ให้ด าเนินการแก้ไขโดยจัดหาน้ า
ให้บริการแก่ราษฎรโดยทันที หรือจัดสร้างแหล่งน้ า
ทดแทน เช่น ขุดบ่อน้ าตื้นหรือน้ าบาดาล 

 จากการส ารวจพื้นที่ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2566  
ได้ท าการสอบถามราษฎรกลุ่มบ้านไทรลอดและกลุ่มบ้าน-
คลองกรูด (เขาค้อ) เกี่ยวกับการใช้น้ าของราษฎร พบว่า  
ในปัจจุบันราษฎรทั้งสองกลุ่มบ้านใช้ระบบประปาหมู่บ้าน  
ซึ่งมีน้ าใช้ตลอดทั้งป ี

- - 

15. ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท า
เหมือง ดังนี้ 
- บริเวณพื้นที่ไม่ใช้ในการท าเหมืองแร่และกิจกรรม

เก่ียวเนื่อง ให้รักษาสภาพเดิมไว้และปลูกต้นไม้โตเร็วหรือ
ไม้ท้องถิ่นเสริมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

- บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันไดที่ส้ินสุดการท าเหมือง
แล้ว ให้ท าการปรับแต่งขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพและมี
ความปลอดภัย และท าการฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือร่อง 
และน าเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่อง และพื้นที่ขั้นบันได
ดังกล่าว พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วหรือไม้
ท้องถิ่น เพื่อให้มภีาพแวดล้อมกลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ  

 บริเวณใดที่ได้ด าเนินการท าเหมืองจนส้ินสุดแล้ว  
ผู้ถือประทานบัตรจะท าการปรับลดความลาดชันของ
ขั้นบันไดหน้าเหมืองให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย 
พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว ควบคู่ไปพร้อม
กับการท าเหมือง และภายหลังจากการท าเหมืองสิ้นสุดลงจะ
ด าเนินการล้อมรั้วบริเวณขอบบ่อเหมือง พร้อมทั้งจัดท าป้าย
แสดงแนวเขตอันตรายให้เห็นชัดเจน และปรับปรุงให้ขุม
เหมืองเป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรต่อไป 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- บริเวณท่ีต่ ากว่าพื้นราบลงไปเป็นบ่อเหมืองให้ปรับสภาพ
พื้นที่ให้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ของชุมชน 
โดยการปรับลดความลาดชันและสร้างคันท านบดิน
ล้อมรอบบ่อเหมือง หรือท าแนวรั้วล้อมรอบ และจัดท า
ป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้ง
ปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นโดยรอบ 
บ่อเหมืองและคันท านบดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและ
เสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ท้ังนี้ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่เหมืองแร่ ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท า
เหมืองที่เสนอในรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี โดยมีรายละเอียดของ
การด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างพอเพียงใน
ปีที่ผ่านมา 

16. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อ
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการ พ.ศ.2561  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือน

 ผูถ้ือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และ
เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 

พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา 

17. ในกรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการ ดังนี้ 
- หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ากับมาตรการท่ีก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบไว้ จะต้องเสนอรายละเอียดที่เปล่ียนแปลง
ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จะต้องเสนอรายละเอียดที่
จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความ
จ าเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้
ในรายงาน ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการแจ้งให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับรายละเอียดที่จะ
เปล่ียนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนและแจ้งผล
การพิจารณา ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบด้วย 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขท่ีเห็นชอบในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการป้องกันแก้ไขประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 28509/15156 ของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต าบลนากระตาม 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามหนังสือท่ี วว 0804/10844 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2540 และหนังสือท่ี อก 0506/2052 
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 แสดงต าแหน่งสถานีตรวจวัด ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 
 ดัชนีตรวจวัด 
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
 ชุมชนบ้านไทรลอด     พิกัด : UTM 47Q 0523064 E, 1173949 N. 
 บ้านคลองกรูด (เขาค้อ)     พิกัด : UTM 47Q 0523705 E, 1174641 N. 
 ส านักงานโรงโม่บดหรือย่อยหินของโครงการ   พิกัด : UTM 47Q 0523002 E, 1174508 N. 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง 
เพ่ือให้ทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตร ท่ี 28509/15156 ของ 
บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านไทรลอด บ้านคลองกรูด (เขาค้อ)  
และส านักงานโรงโม่บดหรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2566 ผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสาร
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดัง 
เอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม : TSP 
ชุมชนบ้านไทรลอด 5-6/12/2023 0.037 

6-7/12/2023 0.043 

7-8/12/2023 0.049 

บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 5-6/12/2023 0.041 

6-7/12/2023 0.040 

7-8/12/2023 0.051 

ส านักงานโรงโมบ่ดหรือย่อยหิน 
ของโครงการ 

5-6/12/2023 0.032 

6-7/12/2023 0.039 

7-8/12/2023 0.047 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 TSP : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการประทานบัตรที่ 28509/15156 

พื้นที่ค าขอประทานบัตรข้างเคียง 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. ชุมชนบ้านไทรลอด 

2. บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 

3. ส านักงานโรงโม่บดหรือย่อยหินของโครงการ 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. ชุมชนบ้านไทรลอด 

2. ชุมชนบ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 
 
 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร ล าดับชุดที่ L7018 ระวาง 4830 III พ.ศ.2543 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีตรวจวัด 
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
 ชุมชนบ้านไทรลอด     พิกัด : UTM 47Q 0523064 E, 1173949 N.  
 บ้านคลองกรูด (เขาค้อ)     พิกัด : UTM 47Q 0523705 E, 1174641 N. 
 ส านักงานโรงโม่บดหรือย่อยหินของโครงการ   พิกัด : UTM 47Q 0523002 E, 1174508 N. 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สู งจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร 

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมี
การปรับเทียบค่าความถูกต้องท้ังภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิด
เครื่องก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่ องท างานตาม
คาบเวลาท่ีตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 
24 ชั่วโมง เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
ซึ่งการค านวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  (Leq 24 hrs.)  และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 
28509/15156 ของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านไทรลอด 
บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) และส านักงานโรงโม่บดหรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันท่ี 5-8 ธันวาคม 
2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดัง 
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 5-8 ธันวาคม 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

ชุมชนบ้านไทรลอด 5-6/12/2023 51.9 91.9 

6-7/12/2023 52.6 90.4 

7-8/12/2023 51.4 83.8 

บ้านคลองกรูด (เขาค้อ) 5-6/12/2023 62.1 104.2 

6-7/12/2023 58.7 91.9 

7-8/12/2023 60.0 94.8 

ส านักงานโรงโม่บดหรือ
ย่อยหินของโครงการ 

5-6/12/2023 64.2 96.4 

6-7/12/2023 65.0 108.1 

7-8/12/2023 64.4 101.2 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีตรวจวัด 
 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
 ความถี่ (Frequency, Hz) 
 ระยะขจัด (Displacement, mm) 

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
 ชุมชนบ้านไทรลอด  พิกัด : UTM 47Q 0523705 E, 1174641 N. 
 บ้านคลองกรูด (เขาค้อ)  พิกัด : UTM 47Q 0523064 E, 1173949 N. 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากัน โดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ 
หรือเคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้ หรือหากท าการตรวจวัดบนฐาน
คอนกรีตท่ีมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 
และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 
29 ธันวาคม 2548 
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 ผลกำรตรวจวัดค่ำควำมสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยท าการตรวจวัดค่าความ

สั่นสะเทือน (ความถี่ ความเร็วของอนุภาค และการขจัด) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 28509/15156 ของบริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จ ากัด 
โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านคลองกรูด (เขาค้อ) และชุมชนบ้านไทรลอด ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2566 
มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  2-6 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดัง 
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2566 

สถาน ี ดัชน ี ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด 

(มม.) ค่ามาตรฐาน1) 

ชุมชนบ้านไทรลอด TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านคลองกรูด 
(เขาค้อ) 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.15 น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




