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บทสรุปผู้บริหาร 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม ของโครงการโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน 
จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มทุกมาตรการอย่างเครง่ครดั สว่นผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้มใน
ไดแ้ก่ คณุภาพอากาศ ระดบัเสียง คณุภาพน า้ผิวดิน คณุภาพน า้ใตดิ้น คณุภาพดิน โลหะหนกัในตะกอนดิน 
ทรพัยากรชีวภาพทางน า้ ทรพัยากรสตัวป่์า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสงัคม-เศรษฐกิจ พบว่า 
สว่นใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานของทางราชการก าหนดไว ้

 
เพื่อใหผ้ลการปฏิบติัของโครงการอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน และสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 

ทางโครงการจะปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะต่อไปนี ้
 

 1. คุณภาพอากาศ 
- ตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการ

สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ 
 
 2. ระดับเสียง 

- ท าการเฝา้ระวงัและติดตามผลการตรวจวดัอย่างต่อเนื่อง เพื่อปอ้งกนัไม่ใหก้ารด าเนินการ
ของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 

 
 3. คุณภาพน ้าผิวดิน 

- โครงการไดต้รวจสอบแหล่งก าเนิดหรือจุดปล่อยน า้ระหว่างส่งน า้ เพื่อเป็นขอ้มลูใชใ้นการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

- โครงการไดต้รวจสอบกิจกรรมการทิง้น า้ของชุมชนโดยรอบ ทัง้บริเวณตน้น า้และทา้ยน า้ 
เพื่อเป็นขอ้มลูในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

- โครงการไดท้ าการตรวจติดตามคุณภาพผิวดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
ไม่ใหค้ณุภาพน า้ผิวดินมีค่าสงูเกินเกณฑม์าตรฐานซึ่งอาจจะเพิ่มจุดตรวจสอบโดยเฉพาะ
จดุที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบกบัคณุภาพน า้ผิวดิน 
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 4. คุณภาพน ้าใต้ดิน 
- ควรมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือนของมลสารต่างๆ ลงสูน่  า้ใตดิ้น และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน า้ใตดิ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน า้ใตดิ้นใหม้ีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ที่ก าหนด และเพื่อดแูนวโนม้ปริมาณสารต่างๆ ที่อาจเพิ่มขึน้จากการด าเนิน
กิจกรรมของบรษิัทฯ 

 
 5. โลหะหนักในตะกอนดิน และคุณภาพดิน 

- โครงการไดเ้ฝ้าระวงัและติดตามตรวจสอบโลหะหนักในตะกอนดินและคณุภาพดินอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 6. ชีวภาพทางน ้า 

- ควบคุมคุณภาพน า้ทิง้ของโครงการใหม้ีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดอย่างเคร่งครดั 
เพื่อป้องกันการปนเป้ือนลงสู่แหล่งน า้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ท าให้นิเวศวิทยาทางน า้เสีย
สมดลุ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 

เดิมบริษัท เอส ที เพาเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั มีความประสงคท์ี่จะพฒันาพืน้ที่เพื่อการอุตสาหกรรมภายใต ้
ชื่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง ขนาดพื ้นที่ประมาณ 1,940.99 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณต าบลหนองอิรุณ  
อ าเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพืน้ที่เป้าหมายในการพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก ระยะที่ 2  
ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมต่อการพัฒนาใหเ้ป็นพืน้ที่อุตสาหกรรม และสามารถสนับสนุนเชื่อมโยง  
กบัแหล่งอตุสาหกรรมในจงัหวัดชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัใกลเ้คียง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของโครงการได้มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมสะอาด รวมถึงอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหลัก โดยโครงการไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.3/4401 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 
(ภาคผนวกที่ 6) ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการไดด้ าเนินงานรว่มกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครบตามขัน้ตอนกฎหมายของการนิคมฯ แลว้ แต่ยงัไม่สามารถขายพืน้ที่ใหก้บันกัลงทุนไดจ้าก
หลายปัจจัยและระยะเวลาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในล าดับต่อมา บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั 
จ ากัด (มหาชน) ไดแ้จง้ความประสงค์ขอให้การนิคมฯ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงตัวคู่สัญญาผูร้ ับผิดชอบ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง รวมถึงสิทธิการด าเนินการและหนา้ที่ต่างๆ จากบริษัท เอส ที เพาเวอร ์
กรุ๊ป จ ากัด มาเป็นบริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ตามหนังสือเลขที่ LN23/087 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2566 (ภาคผนวกที่ 8) 

ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดม้อบหมายให ้บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ที่ไดร้บัอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน เลขทะเบียน ว-003 ด าเนินการจัดท า
รายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 น าเสนอผลการปฏิบติังานต่อการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ซึ่งทางการนิคมฯ จะรวบรวมรายงานและส่งต่อใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบผลการติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมอีกทัง้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบัติใหม้ีความถูกตอ้ง
เหมาะสม และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุต่อไป 
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 จดัท าโดย หนา้ 1-2 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ
คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการ 

 
1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสรุป 

1.  ชื่อโครงการ โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ 
2. สถานที่ตัง้  ตั้งอยู่ในพืน้ที่บริเวณต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุรี  แผนที่แสดง

ที่ตัง้โครงการ แสดงดงัภาพที่ 1.1 
3. สถานที่ติดต่อ  ตัง้อยู่เลขที่ 700 หมู่ 1 ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

ติดต่อ คณุน าชยั นิลทอง   โทร 0-3893-9007   mail ; Numchai@amata.co.th 
4. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
5. จดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ  

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ  
ที่ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบตามหนงัสือเลขที่ ทส 1009.3/4401 ลงวนัที่ 16 เมษายน 2558 
(ภาคผนวกที่ 6) 

7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการรายงาน
ฉบบัแรก (ระยะก่อสรา้ง)  

8. รายละเอียดโครงการ 
1) สถานภาพการด าเนินการ ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงปรับเตรียมพืน้ที่ และการก่อสรา้ง

ระบบจราจรภายในพื ้นที่ก่อสรา้งซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างให้ด าเนินการเพียงบางส่วนเท่านั้น  โดยแผน          
การก่อสรา้ง แสดงดงัภาพที่ 1.3 

2) แผนผงัแสดงรายละเอียดของโครงการ 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง มีพืน้ที่รวมทั้งหมด 1,940.99 ไร่ ตั้งอยู่ในพืน้ที่ต  าบล

หนองอิรุณ อ าเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุรี แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการ แสดงดังภาพที่ 1.1 โดยพืน้ที่โครงการมี
อาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดงันี ้
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง)   
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 1-3 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ทิศเหนือ ติดต่อกบั วดัเขาถ า้วิถีธรรมมาราม พืน้ที่ชมุชน และพืน้ที่เกษตรกรรม 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3289 (หนองชาก-เนินโมก) 

พืน้ที่เกษตรกรรม และพืน้ที่สสุาน  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั พืน้ที่ชมุชนและพืน้ที่เกษตรกรรม 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ชบ. 4004 (หนองชาก- 

บงึกระโดน) พืน้ที่ชมุชนและพืน้ที่เกษตรกรรม 
 
ในการเดินทางเข้าสู่พื ้นที่ โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถยนต์ โดยมี

รายละเอียดการเดินทางเขา้สูพ่ืน้ที่โครงการ ดงันี ้
- เดินทางจากกรุงเทพ ตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเ์วย)์ มุ่งหนา้ไปยงัอ าเภอ

บา้นบึง จากนัน้ใหเ้ลีย้วซา้ยบริเวณทางแยกเขา้บา้นบึง เขา้สู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) 
ตรงไปประมาณ 16 กิโลเมตร จะผ่านสี่แยกไฟแดงหนองชาก-พนสันิคม ตรงไปประมาณ 500 เมตร ใหเ้ลีย้ว
ซา้ย เพื่อเขา้สูท่างหลวงแผ่นดินหมายเลข 3289 (หนองชาก-เนินโมก) ตรงไปประมาณ 700 เมตร จะพบพืน้ที่
โครงการอยู่ดา้นซา้ย 

- เดินทางจากจังหวัดชลบุรี (มุ่งหน้าไปจังหวัดฉะเชิงเทรา) ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 331 (พนมสารคาม-สตัหีบ) เพื่อมุ่งหนา้ไปยงัสี่แยกไฟแดงหนองปรือ ตรงไปประมาณ 7 กิโลเมตร 
ให้เลีย้วซ้ายบริเวณสี่แยกเนินโมก เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3289 (หนองชาก-เนินโมก) ตรงไป 
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร จะพบพืน้ที่โครงการอยู่ดา้นซา้ย และขวามือ 

3)  ผงัแม่บทและการและการใชป้ระโยชนท์ี่ดินของโครงการ รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 1.1 
และภาพที่ 1.2 

4)  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
 โครงการไดก้ าหนดมาตรการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั
ส าหรับบริษัทรับเหมา ซึ่งเข้ามาด าเนินงานด้านต่างๆ ในการก่อสรา้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่าง
เครง่ครดัสม ่าเสมอ 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง)   
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 1-4 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.1 กำรใช้ประโยชนท์ีด่ินของโครงกำร  

ประเภทกำรใช้ประโยชนท์ีด่ิน 
พืน้ทีโ่ครงกำรปัจจุบัน 

พืน้ที ่(ไร่) สัดส่วน (%) 
1. พืน้ทีอุ่ตสำหกรรม 1,280.51 65.97 
2. พืน้ทีพ่ำณิชยกรรม/ทีพ่ักอำศัย/ส ำนักงำน 96.28 4.96 
3. พืน้ทีร่ะบบสำธำรณูปโภค 357.08 18.40 

3.1 พืน้ท่ีถนนและระบบระบายน า้ฝน 186.79  
3.2 รางระบายน า้รอบโครงการ 32.35 
3.3 พืน้ท่ีบ่อหน่วงน า้ 49.05 
3.4 พืน้ท่ีระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ 19.60 
3.5 พืน้ท่ีระบบผลิตและจ่ายน า้ประปา 9.05 
3.6 พืน้ท่ีระบบจ่ายน า้ประปา 4.10 
3.7 พืน้ท่ีสถานีไฟฟ้าย่อย 7.00 
3.8 อ่างเก็บน า้ดิบ 32.47 
3.9 พืน้ท่ีส ารองส าหรบัระบบสาธารณปูโภค 16.67 

4. พืน้ทีส่ีเขียวและแนวกันชน 207.12 10.67 
4.1 พืน้ท่ีสีเขียวและแนวกนัชน 197.98  
4.2 แนวกนัชนรมิคลองใหญ่ 9.14 

รวมพืน้ทีโ่ครงกำรทัง้หมด 1,940.99 100.00 
 

ทีม่ำ 
 

: 
 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง)   
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 1-5 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภำพแสดงสภำพปัจจุบันของโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 สภาพโครงการปัจจุบนั (ต่อ) 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง)   
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 1-6 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ที่ตัง้และอาณาเขตติดต่อของพืน้ที่โครงการ 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง)   
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 1-7 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.2 แผนผงัการใชป้ระโยชนข์องโครงการ 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง)   
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 1-8 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 แผนการก่อสรา้งโครงการ 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง)   
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 1-9 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.3 รำยละเอียดแผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพส่ิงแวดล้อม 

แผนการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2566 ของโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) สามารถพิจารณา
รายละเอียดไดด้ังตารางที่ 1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดังตารางที่ 1.2 และ
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้มประจ าปี 2566 ดังตารางที่ 1.3 

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 
มำตรกำรป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะก่อสรา้ง 
- ลกัษณะภมิูประเทศและธรณีวิทยา 
- คณุภาพอากาศ 
- คณุภาพน า้ 
- เสียง 
- ทรพัยากรชีวภาพ 
- การคมนาคมขนส่ง 
- การจดัการขยะมลูฝอย 
- การระบายน า้ และการป้องกนั 

น า้ท่วม 
- อาชีวอนามนัและความปลอดภยั 
- สาธารณสขุ 
- สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 
- พืน้ที่สีเขียว/สนุทรียภาพ 
- การวางท่อน า้ดิบ 
- การก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ 

            

 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-10 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม   
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด/วิเครำะห ์

1. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ - วดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 
- วดัเขาถ า้วิธีธรรมนาราม (A2) 
- โรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) 
- วดัอ่างเวียน (A4) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) 
- ทิศทางและความเรว็ลม 

ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 7 วนัต่อเนื่อง  
โดยใหค้รอบคลมุวนัหยดุและวนัท าการ 

2. ระดับเสียง - เมื่อท าการก่อสรา้งผ่านหรือในขณะท่ีท าการ
ก่อสรา้งบริเวณใกลเ้คียงกับบริเวณชุมชนและ/
หรือพืน้ท่ีอ่อนไหว 

- Leq 24 hr. 
- Leq 1 hr. 
- Lmax 
- L90 

อย่างปีละ 2 ครัง้ โดยตรวจวดั 
เป็นระยะเวลา 7 วนัต่อเนื่อง ครอบคลมุวนั 
ท าการ และวนัหยดุในช่วงท่ีมีกิจกรรม 

การก่อสรา้ง 
- เครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียง

ในการก่อสรา้ง 
- ตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้งจาก

การใช้เครื่องจักรประเภทต่างๆ (Equipment 
Noise Audit)  พร้อมระบุระยะเวลาในการ
ตรวจวัด  ร ะยะ ห่าง  และชื่ อ และ รุ่นของ
เครื่องจักร ท่ีท าการตรวจวัด บริ เวณพื ้น ท่ี
ก่อสรา้งโครงการ ในช่วงก่อสรา้งพรอ้มกับการ
ตรวจวดัเสียงโดยทั่วไป 

1 ครัง้ ในระยะก่อสรา้ง 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-11 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม (ต่อ)  
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด/วิเครำะห ์

3. คุณภำพน ้ำผิวดิน - คลองใหญ่ก่ อน ไหลผ่ านพื ้น ท่ี โ คร ง ก าร  
ก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการระยะห่าง 
1,000 เมตร (SW1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพื ้นท่ี โครงการ  
ก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการระยะห่าง 
1,000 เมตร (SW2) 

- คลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ 
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้งจาก
โครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW4) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้งจาก
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW5) 

- คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ 
ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) 

- pH, TDS, SS, Temperature, Color or Odor, 
Sulfide as H2S, CN- as HCN, Oil&Grease, 
Formaldehyde, Phenol, Free Chlorine, 
Pesticide, BOD, TKN, COD และโลหะหนัก 
ได้แก่  Zn, Cr3+, Cr6+, As, Cu, Hg, Cd, Ba, 
Se, Pb, Ni, Mn, Al, Fe, Ag 

1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง และปีละ 2 ครัง้  
ตลอดระยะก่อสรา้ง  

(ฤดฝูน 1 ครัง้ และฤดแูลง้ 1 ครัง้) 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-12 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม (ต่อ)  
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด/วิเครำะห ์

4. คุณภำพน ้ำใต้ดิน - เก็บตัวอย่างน ้าใต้ดินจากบ่อบาดาลบริเวณ
พืน้ท่ีศกึษา จ านวน 4 สถานี ดงันี ้

• บา้นเขาไผ่ (GW1) 

• วดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) 

• สถานีอนามยับา้นอ่างเวียน (GW3) 

• โรงเรียนบา้นบงึกระโดน (GW4) 
- เก็บตัวอย่างน ้าใต้ดินบริเวณพื ้นท่ีโครงการ

ตรวจวดัจ านวน 4 สถานี ดงันี ้

• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (GW5) 

• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (GW6) 

• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศเหนือ (GW7) 

• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศใต ้(GW8) 

- pH, ความขุ่ น ,  สี ,  Cl, F, NO3, TDS, SO4, 
ความกระด้างทั้งหมด, ความกระด้างถาวร, 
โลหะหนัก ได้แก่  Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, 
Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, As, Ni, Mn แ ล ะ  Al, 
Standard Plate Count, E. Coli, Most 
Probable Number of Coliform Organism 

1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง และปีละ 2 ครัง้ 
ตลอดระยะก่อสรา้ง 

5. คุณภำพดิน - พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (S1) 
- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (S2) 
- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) 
- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศใต ้(S4) 

- กรด -ด่ า ง  (pH), ความชื ้นสนาม  (Field 
Capacity, FC), ค่ าความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC), อัตราส่วนการ
ดูดซับโซเดียม (SAR), และจุดเ ห่ียวถาวร 
(PWP) และปริมาณโลหะหนักในดิน ได้แก่ 
Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, 
As, Ni, Mn, Fe และ Al ท่ีระดับความลึก 5 
เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร 

1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง และปีละ 2 ครัง้ 
ตลอดระยะก่อสรา้ง 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-13 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม (ต่อ)  
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด/วิเครำะห ์

6. โลหะหนักในตะกอนดิน - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านจุดระบายน า้ทิง้ของ
โครงการระยะห่าง 500 เมตร (SD1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านจุดระบายน ้าทิ ้ง
โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD2) 

- คลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิง้จาก 
โครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD4) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้งจาก
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD5) 

- คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ 
ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) 

- Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, 
As, Ni, Mn, Total Iron และ Al 

1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง และปีละ 2 ครัง้  
ตลอดระยะก่อสรา้ง 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-14 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม (ต่อ)  
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด/วิเครำะห ์

7. ทรัพยำกรชีวภำพทำงน ้ำ - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ท่ีโครงการ  
ก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 
1,000 เมตร (Bio 1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ท่ีโครงการ  
ก่อนจดุระบายน า้ทิง้โครงการระยะห่าง 1,000 
เมตร (Bio 2) 

- คลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ 
ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 3) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้งจาก
โครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 4) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้งจาก
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 5) 

- คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ 
ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) 

- สตัวห์นา้ดิน 
- แพลงกต์อนพืช 
- แพลงกต์อนสตัว ์
- สตัวน์ า้ 

1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง และปีละ 2 ครัง้  
ในช่วงฤดฝูน 1 ครัง้ และฤดแูลง้ 1 ครัง้ 

ตลอดระยะก่อสรา้ง 

8. ทรัพยำกรสัตวป่์ำ - เขากระป่อม 
- ป่าหินดาด-ป่าเขาไผ่ 

- ส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าโดยด าเนินการขอ
อนญุาตกรมป่าไมห้รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง และ 2 ปี/ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

9. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย - พืน้ท่ีโครงการ - บัน ทึกสถิติ อุบัติ เ หตุ ท่ี เ กิ ดขึ ้น  ลักษณะ
อุบัติเหตุ บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง
ของอบุตัิเหต ุสาเหตแุละการแกไ้ขทกุครัง้ 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง และสรุปปีละ 1 ครัง้ 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-15 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.3  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม (ต่อ)  
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรตรวจวัด/วิเครำะห ์

10. สังคม-เศรษฐกิจ - ชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมขอ้มลูเรื่องรอ้งเรียนจากกิจกรรมการ
ก่อสรา้ง 

ตลอดระยะก่อสรา้ง และสรุปปีละ 1 ครัง้ 

- ชมุชนโดยรอบและชมุชนท่ีเก็บตวัอย่างดชันี
ทางสิ่งแวดลอ้มต่างๆ พรอ้มทัง้ส  ารวจความ
คิดเห็นของผูน้  าชมุชน ผูน้  าทอ้งถิ่น และ
ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จัดให้มีการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -
สงัคม และความคิดเห็นของครวัเรือนในชมุชน
โดยรอบและชุมชนท่ีเก็บตัวอย่างดัชนีทาง
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งส  ารวจความ
คิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และ
ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปีละ 1 ครัง้ 

 

 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-16 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์
กำร
ปฏิบัติ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภำพอำกำศ 
ในบรรยำกำศ 

- วดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 
- วดัเขาถ า้วิธีธรรมนาราม (A2) 
- โรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) 
- วดัอ่างเวียน (A4) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

- ทิศทางและความเร็วลม 

Plan :             
Action 
: 

            

2. ระดับเสียง - เมื่อท าการก่อสรา้งผ่านหรือในขณะท่ี
ท าการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงกับ
บริเวณชมุชนและ/หรือพืน้ท่ีอ่อนไหว 

• วดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 

• วดัเขาถ า้วิธีธรรมนาราม (A2) 

• โรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) 

• วดัอ่างเวียน (A4) 

- Leq 24 hr. 

- Leq 1 hr. 

- Lmax 

- L90 

Plan :             

Action 
: 

            

- เ ค รื่ อ ง จั ก ร / เ ค รื่ อ งมื อ  ซึ่ ง เ ป็ น
แหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง 

- ตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรม
ก่อสร้างจากการใช้เครื่ องจักร
ประเภทต่างๆ (Equipment Noise 
Audit) พรอ้มระบุระยะเวลาในการ
ตรวจวัด ระยะห่าง และชื่อและรุ่น
ของเครื่องจักรท่ีท าการตรวจวัด 
บริ เวณพื ้น ท่ีก่อสร้างโครงการ 
ในช่ ว งก่ อสร้า งพร้อมกั บก าร
ตรวจวดัเสียงโดยทั่วไป 

Plan :             

Action 
: 

            



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-17 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. คุณภำพน ้ำผิวดิน - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ท่ี
โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้
ของโครงการระยะห่าง 1,000 
เมตร (SW1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ท่ี
โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้
ของโครงการระยะห่าง 1,000 
เมตร (SW2) 

- คลองใหญ่บริเวณจดุระบาย 
น า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 
1,000 เมตร (SW3) 

- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบาย
น า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 
500 เมตร (SW4) 

- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบาย
น า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 
1,000 เมตร (SW5) 

- คลองป่าแดงบริเวณดา้น 
ทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 
500 เมตร (SW6) 

- pH, TDS, SS, Temperature, 
Color or Odor, Sulfide as 
H2S, CN- as HCN, 
Oil&Grease, Formaldehyde, 
Phenol, Free Chlorine, 
Pesticide, BOD, TKN, COD 
และโลหะหนกั ไดแ้ก่ Zn, Cr3+, 
Cr6+, As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, 
Pb, Ni, Mn, Al, Fe, Ag 

Plan :             
Action :             

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-18 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. คุณภำพน ้ำใต้ดิน - เก็บตัวอย่างน ้าใต้ดินจากบ่อ
บ าด าลบ ริ เ วณพื ้ น ท่ี ศึ ก ษ า 
จ านวน 4 สถานี ดงันี ้
• บา้นเขาไผ่ (GW1) 
• วัด เขาถ ้า วิ ถี ธ ร รมนาร าม 
(GW2) 

• สถานีอนามัยบ้านอ่างเวียน 
(GW3) 

• โ ร ง เ รี ยนบ้านบึ ง ก ร ะ โ ดน 
(GW4) 

- เก็บตัวอย่างน ้าใต้ดินบริ เ วณ
พืน้ท่ีโครงการตรวจวดั จ านวน 4 
สถานี ดงันี ้
• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวันออก 
(GW5) 

• พื ้นท่ีสีเขียวด้านทิศตะวันตก 
(GW6) 

• พื ้น ท่ีสี เ ขี ยวด้าน ทิศ เ ห นือ 
(GW7) 

• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศใต ้(GW8) 

- pH, ความขุ่น, สี, Cl, F, NO3, 
TDS, SO4, ความกระดา้ง
ทัง้หมด, ความกระดา้งถาวร, 
โลหะหนกั ไดแ้ก่ Pb, Se, Ba, 
Cd, Ag, Cu, Zn, Cr3+, Cr6+, 
Hg, As, Ni, Mn และ Al, 
Standard Plate Count, 
E. Coli, Most Probable 
Number of Coliform 
Organism 

Plan :             
Action :             

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-19 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. คุณภำพดิน - พื ้นท่ีสีเขียวด้านทิศตะวันออก 
(S1) 

- พื ้น ท่ีสี เขียวด้านทิศตะวันตก 
(S2) 

- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) 
- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศใต ้(S4) 

- กรด-ด่าง (pH), ความชืน้สนาม 
(Field Capacity, FC), ค่า
ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจบุวก (CEC), อตัราส่วน
การดดูซบัโซเดียม (SAR),  
และจดุเหี่ยวถาวร (PWP) และ
ปริมาณโลหะหนกัในดิน ไดแ้ก่ 
Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, 
Cr3+, Cr6+, Hg, As, Ni, Mn,  
Fe และ Al ท่ีระดบัความลกึ 5 
เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร 

Plan :             
Action :             

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-20 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. โลหะหนักใน
ตะกอนดิน 

- ค ล อ ง ใ ห ญ่ ก่ อ น ไ ห ล ผ่ า น 
จุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ
ระยะห่าง 500 เมตร (SD1) 

- คลอ งล าพ า ง ก่ อ น ไหลผ่ า น 
จุ ด ร ะ บ า ย น ้ า ทิ ้ ง โ ค ร ง ก า ร
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD2) 

- คลองใหญ่บริ เวณจุดระบาย 
น ้าทิ ้งของโครงการระยะห่าง 
1,000 เมตร (SD3) 

- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบาย
น ้าทิ ้งจาก โครงการ ระยะห่าง 
500 เมตร (SD4) 

- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบาย
น ้าทิ ้งจากโครงการ ระยะห่าง 
1,000 เมตร (SD5) 

- ค ล อ ง ป่ า แ ด ง บ ริ เ ว ณ ด้ า น 
ทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 
500 เมตร (SD6) 

- Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, 
Cr3+, Cr6+, Hg, As, Ni, Mn, 
Total Iron และ Al 

Plan :             
Action :             

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-21 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7. ทรัพยำกรชีวภำพ
ทำงน ้ำ 

- คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื ้นท่ี
โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิง้
ของโครงการระยะห่าง 1,000 
เมตร (Bio 1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพื ้นท่ี
โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิง้
โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร 
(Bio 2) 

- คลองใหญ่บริ เวณจุดระบาย 
น ้าทิ ้งของโครงการ ระยะห่าง 
1,000 เมตร (Bio 3) 

- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบาย
น ้าทิ ้งจากโครงการ ระยะห่าง 
500 เมตร (Bio 4) 

- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบาย
น ้าทิ ้งจากโครงการ ระยะห่าง 
1,000 เมตร (Bio 5) 

- ค ล อ ง ป่ า แ ด ง บ ริ เ ว ณ ด้ า น 
ทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 
500 เมตร (Bio 6) 

- สตัวห์นา้ดิน 

- แพลงกต์อนพืช 

- แพลงกต์อนสตัว ์

- สตัวน์ า้ 

Plan :             
Action :             

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย หนา้ 1-22 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตำรำงที ่1.4  แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2566 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัติ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8. ทรัพยำกรสัตวป่์ำ - เขากระป่อม 
- ป่าหินดาด-ป่าเขาไผ่ 

- ส ารวจทรพัยากรสตัวป่์าโดย
ด าเนินการขออนญุาตกรมป่าไม้
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

Plan :             
Action :             

9. อำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 

- พืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ 
ลกัษณะอบุตัิเหต ุบริเวณท่ีเกิด
อบุตัิเหต ุความรุนแรงของ
อบุตัิเหต ุสาเหตแุละการแกไ้ข
ทกุครัง้ 

Plan :             

Action :             

10. สังคม-เศรษฐกิจ - ชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมขอ้มลูเรื่องรอ้งเรียนจาก
กิจกรรมการก่อสรา้ง 

Plan :             
Action :             

- ชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ีเก็บ
ตัวอย่างดัชนีทางสิ่ งแวดล้อม
ต่างๆ พร้อมทั้งส  ารวจความ
คิด เ ห็นของผู้น าชุมชน  ผู้น า
ทอ้งถิ่น และตัวแทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- จดัใหม้ีการศกึษาส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สงัคม และความ
คิดเห็นของครวัเรือนในชมุชน
โดยรอบและชมุชนท่ีเก็บ
ตวัอย่างดชันีทางสิ่งแวดลอ้ม
ต่างๆ พรอ้มทัง้ส  ารวจความ
คิดเห็นของผูน้  าชมุชน ผูน้  า
ทอ้งถิ่น และตวัแทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Plan :             
Action :             

 

มีแผนการด าเนินการในปี 2567 

มีแผนการด าเนินการในปี 2567 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

              จดัท าโดย  หนา้ 2-1 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง ไดท้ าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ดา้นโครงการนิคมอตุสาหกรรม
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ        
คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม        
ที่ส  าคญัคือ  

• ลกัษณะภมูิประเทศและธรณีวิทยา 
• คณุภาพอากาศ 
• คณุภาพน า้ 
• เสียง 
• ทรพัยากรชีวภาพ 
• การคมนาคมขนสง่ 
• การจดัการขยะมลูฝอย 
• การระบายน า้ และการปอ้งกนัน า้ท่วม 
• อาชีวอนามนัและความปลอดภยั 
• สาธารณสขุ 
• สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 
• พืน้ที่สีเขียว/สนุทรียภาพ 
• การวางท่อน า้ดิบ 
• การก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนั และแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) แสดงดงัตารางที่ 2.1 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-2 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. ลักษณะภูมิประเทศ

และธรณีวิทยา 
- ดาดคอนกรีตหรือปลกูหญา้พืชคลมุดินหรือบดอดั

ดินให้แน่นตามพืน้ที่ที่มีความลาดชันต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการชะลา้งของหนา้ดินและการทบัถมของ
ตะกอนดินลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือพื ้นที่
ขา้งเคียง 

- โครงการจัดให้มีคันกันบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้ง 
เพื่อป้องกนัการชะลา้งของหนา้ดินและการทบั
ถมของตะกอนดินลงสู่แหล่งน า้สาธารณะหรือ
พืน้ท่ีขา้งเคียง (รูปที่ 2.1) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 คนักนัดิน 
- การก่อสรา้งต่าง ๆ บรเิวณพืน้ท่ีที่มีการเปิดหนา้ดิน

บริเวณกว้าง โครงการจะต้องบดอัดดินให้แน่น 
ราบเรียบเพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้าง
พังทลายของหน้าดินไปยังบริ เวณภายนอก
โครงการ โดยเฉพาะในฤดฝูน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง
การปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบ
การจราจรเพียงบางส่วนเท่านัน้ ทัง้นี ้โครงการ
ไดก้ าชับบริษัทผู้รับเหมาเปิดหน้าดินใหน้อ้ย
ที่สดุเฉพาะบรเิวณที่จ าเป็นเท่านัน้ และจะตอ้ง
อัดดินให้แน่นเพื่อป้องกันการไหลบ่า การชะ
ลา้ง และพงัทลายของหนา้ดิน จากนัน้ตอ้งบด
อดัดินใหเ้รียบรอ้ยก่อนเปิดพืน้ที่ส่วนอื่นต่อไป 
โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูน 

- ไม่พบปัญหา - 
 
 
 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-3 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. คุณภาพอากาศ - ฉีดพรมน า้บริเวณพืน้ที่ก่อสรา้งที่ท  าการเปิดหน้า

ดิน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น อย่างนอ้ยวนัละ 
2 ครัง้ (เชา้-บ่าย) 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมา   
มีการฉีดพรมน า้ตามที่มาตรการก าหนด 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

- ป้องกันเศษดินและทรายที่ อาจติดไปกับล้อ
รถบรรทกุโดยจดัใหม้ีบ่อลา้งลอ้รถบรรทกุก่อนออก
จากพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมา
ได้มีการฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจาก
พืน้ท่ีโครงการตามที่มาตรการก าหนด 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

- ใชผ้า้หรือพลาสติกคลมุดินหรือทราย หรืออุปกรณ์
ก่อสรา้งในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจาย 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมา  
มีการปิดคลุมดินทราย หรือวัสดุก่อสรา้งอื่นๆ 
ในระหว่างการขนส่ง ทัง้นี ้จะเป็นการขนส่งใน
พื ้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ยังไม่มีการขนส่งออก
นอกพืน้ท่ีโครงการแต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-4 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณ      

ควนัเสียที่ปล่อยออกมาจากอปุกรณก์่อสรา้ง 
- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทผูร้บัเหมาตอ้ง
มีการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและเครื่องยนตต์่างๆ 
ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นประจ าตามแผนการ  
ซ่อมบ ารุง เพื่อลดปริมาณควันเสียที่ปล่อย
ออกมาจากอปุกรณก์่อสรา้ง 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 และ 10 

- หา้มคนงานท าการเผาขยะมูลฝอยหรือวสัดุอื่น ๆ  
ที่เกิดจากบา้นพกัคนงาน 

- โครงการเลือกใช้บริษัทรับเหมาในพืน้ที่ซึ่งการ
ท างานของคนงานเป็นลกัษณะไปกลบัไม่มีคา้งคืน
ในพืน้ที่ก่อสรา้ง ทัง้นี ้โครงการไดก้ าชบัใหบ้รษิัท
รบัเหมาหา้มคนงานก่อสรา้งเผาท าลายเศษวสัดุ
ก่อสร้างในพื ้นที่ ก่อสร้างโดยเด็ดขาดตาม
ขอ้ก าหนดในการเขา้ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีโครงการ
อย่างเคร่งครัด  ซึ่งกิจกรรมการก่อสรา้งในช่วง 
ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการปรับเตรียม
พืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางส่วน
เท่านัน้ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-5 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเครื่องจักร ตรวจสอบ

และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร เครื่องยนตต์่างๆ ที่ใชใ้น
การก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการ
ลดเขม่าควนัและเสียงดงั 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมา
ต้อ ง มี ก า รบ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง จั ก ร และ
เครื่องยนต์ต่างๆ ที่ ใช้ในการก่อสร้าง เป็น
ประจ าตามแผนการซ่อมบ ารุง เพื่อเป็นการลด
เขม่าควนัและเสียงดงั 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 และ 10 

- ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อท าการจอดในพื ้นที่
ก่อสรา้ง 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมา
ต้องมีการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อท าการ
จอดในพืน้ท่ีก่อสรา้ง  

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-6 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. คุณภาพน ้า - ให้บ ริษั ท รับ เหมาจัด เ ตรี ยมห้อ งส้วมที่ ถู ก

สุขลักษณะอย่างเพียงพอ ตามกฎหมายอื่นที่
เ ก่ียวข้องฉบับล่าสุดและเพียงพอต่อจ านวน
คนงาน โดยมีหอ้งสว้มอย่างนอ้ย 1 หอ้งต่อคนงาน 
15 คน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง
การปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบ
การจราจรเพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งลกัษณะการ
ท างานของคนงานเป็นลักษณะไป-กลับ ไม่มี 
ค้างคืนในพืน้ที่ก่อสรา้ง และช่วงพักกลางวัน
คนงานจะกลบัไปทานขา้วพกัผ่อนช่วงกลางวันที่
บ้านพักของตนเอง รวมถึงท ากิจวัตรส่วนตัว      
ที่บา้นพักทางบริษัทรับเหมาจึงยังไม่ไดจ้ัดท า
ห้องน ้า-ห้องส้วม อีกทั้งกิจกรรมการก่อสร้าง      
มีเพียงการปรบัเตรียมพืน้ที่ ซึ่งมีจ านวนคนงาน
ค่อนขา้งนอ้ยอยู่โดยในพืน้ที่โครงการไม่มีที่พัก
ช่วงกลางวนั  

- ไม่พบปัญหา - 

- โครงการตอ้งก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียม      
หอ้งสว้มที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจ านวน
คนงานตามที่กฎหมายก าหนดไว ้และก าหนดให้
ตัง้อยู่ห่างจากแหล่งน า้ผิวดินไม่นอ้ยกว่า 50 เมตร 

- จัดให้มีบ่อพักน ้าทิ ้งเพื่อรองรับน ้าเสียจากการ    
ซักลา้งและกิจกรรมอื่นๆ แลว้ปล่อยให้ซึมลงดิน
หรือน ากลบัมาใชป้ระโยชน ์

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง
การปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบ
การจราจรเพียงบางส่วนเท่านัน้จึงยงัไม่มีน า้ทิง้
เกิดขึน้ ทั้งนี ้หากมีกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดน า้ทิง้ 
โครงการจะจดัใหม้ีบ่อพักน า้ทิง้เพื่อรองรบัน า้
จากกิจกรรมในบรเิวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- ไม่พบปัญหา - 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-7 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. คุณภาพน ้า - น าน า้ทิง้ในบ่อพกัน า้ทิง้จากกิจกรรมการก่อสรา้ง

กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การฉีดพรมพื ้นที่
ก่อสรา้งหรือรดน า้ตน้ไมภ้ายในพืน้ท่ีโครงการ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้นจึงยังไม่มีน า้ทิง้เกิดขึน้ ทั้งนี ้หากมี
น า้ทิง้เกิดขึน้ โครงการจะน ากลับมาใชป้ระโยชน ์เช่น 
การฉีดพรมถนนทางเขา้โครงการและพืน้ที่ก่อสรา้ง
เพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง หรือน าไป
รดน า้ตน้ไมใ้นพืน้ท่ีโครงการ 

- ไม่พบปัญหา - 

- หลีกเล่ียงการกองวัสดุ อุปกรณ์ก่อสรา้ง และ
เครื่องจกัรหนกั บริเวณใกลแ้นวคลองใหญ่ เพื่อ
ป้องกันดินบริเวณนั้นทรุดตัว และพังทลายลงสู่
คลอง 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี ้ โครงการไดก้ าชับให้บริษัท
ผู้รับเหมาต้องหลีกเล่ียงการกองวัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง และเครื่องจักรหนัก บริเวณใกล้แนว
คลองใหญ่ เพื่อป้องกันดินบริเวณนัน้ทรุดตวั และ
พังทลายลงสู่คลอง  ทั้งนี ้ ยังไม่มีกิจกรรมการ
ก่อสรา้งบรเิวณใกลแ้นวคลองใหญ่ 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-8 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. คุณภาพน ้า (ต่อ) - จัดท ารางระบายน ้าและบ่อตกตะกอน เพื่อ

ระบายน ้าฝนและป้องกันดินตะกอนไหลลงสู่
แหล่งน า้/ท่อระบายน า้สาธารณะ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านัน้จึงยงัไม่มีการขดุรางระบาย
ชั่วคราว 

- ไม่พบปัญหา - 

- กิจกรรมช่วงก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ต้อง
ด าเนินการดว้ยความระมัดระวงั ไม่ใหเ้ศษวัสดุ
ก่อสรา้งตกลงในคลอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
กวนตะกอนใตน้ า้ใหขุ้่น อันจะมีผลต่อคุณภาพ
น า้และการไหลของน า้ได ้

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้นจึงยังไม่มีกิจกรรมช่วง
ก่อสรา้งสะพานขา้มคลอง 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-9 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. เสียง - ปฏิบัติตามคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องมือและ

อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแล
รักษา ให้อยู่ ใ นสภาพดี ตลอด เ วลา  และ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทผูร้บัเหมาตอ้ง
มีการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและเครื่องยนตต์่างๆ 
ที่ใชใ้นการก่อสรา้งเป็นประจ าตามแผนการซ่อม
บ ารุง 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 และ 10 

- เลือกใชอุ้ปกรณแ์ละเครื่องจกัรในการก่อสรา้งที่
มีระดับความดังเสียงต ่าที่สุดและให้ท าการ
ตรวจสอบซ่อมบ ารุงใหม้ีประสิทธิภาพในการใช้
งานท่ีดีอยู่เสมอเพื่อลดระดบัความดงัของเสียง 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมีการก าชับใหบ้ริษัท
ผูร้บัเหมาเลือกใชอุ้ปกรณแ์ละเครื่องจกัรในการ
ก่อสรา้งที่มีระดับความดังเสียงต ่าที่สุดอีกทั้ง
หลีกเล่ียงการใชเ้ครื่องจกัรที่มีเสียงดงัพรอ้มกนั 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-10 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

 
ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. เสียง (ตอ่) - บรเิวณอปุกรณใ์นการก่อสรา้งที่เป็นแหล่งก าเนิด

เ สียง  ต้องติดตั้งวัสดุ ปิดคลุมหรือที่ ครอบ
แหล่งก าเนิดเสียงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น หากมีกิจกรรมก่อสรา้ง     
ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงั โครงการจะก าชบัให้
บริษัทผูร้บัเหมาติดตัง้วัสดุปิดคลุมหรือที่ครอบ
แหล่งก าเนิดเสียงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา - 

- ดบัเครื่องยนตท์กุครัง้เมื่อไม่มีการใชง้านหรือเมื่อ
จอด 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทผูร้บัเหมาตอ้ง
มีการดับเครื่องยนตท์ุกครัง้เมื่อท าการจอดใน
พืน้ท่ีก่อสรา้ง  

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

- การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดังต้องเร่ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น หากมีกิจกรรมก่อสรา้งที่
ตอ้งใชเ้ครื่องจกัรกลหนกัที่มเีสียงดงั โครงการจะ
เรง่ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

- ไม่พบปัญหา - 

 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-11 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. เสียง (ตอ่) - ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งดูแลรกัษาเครื่องมือ 

เครื่องจกัร และอปุกรณก์ารก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพ
ดีอยู่ตลอดเวลา และเมื่อพบว่ามีเสียงดงัปกติจาก
ชิน้ส่วนของอุปกรณ์ใด ให้ท าการแก้ไขปรับปรุง
ในทนัที 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดในการเขา้ปฏิบัติงานในพืน้ที่โครงการ
อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้รับเหมาต้องมีการ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและเครื่องยนตต์่างๆ ที่ใชใ้น
การก่อสรา้งเป็นประจ าตามแผนการซ่อมบ ารุง 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 และ 10 

- ก าหนดช่วงเวลาในการท างานส าหรบักิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงดัง และแรงสั่นสะเทือน ระหว่าง
เวลา 08.00-17.00 น. และงดการท างานระหว่าง
เวลา 17.00-08.00 น. เพื่อไม่ใหร้บกวนประชาชน
ที่พกัอาศยัโดยรอบโครงการ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้น โดยโครงการก าหนดช่วงเวลา    
ในการท างานส าหรบักิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงั 
และแรงสั่นสะเทือน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. 
และงดการท างานระหว่างเวลา 17.00-08.00 น. 
เพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบ
โครงการ ทัง้นี ้ไม่มีการท างานหลงัเวลา 17.00 น. 

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-12 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. เสียง (ตอ่) - ติดตั้งวัสดุลดทอนเสียง ในส่วนของรูปแบบการ

ติดตัง้ก าแพงกันเสียงใหพ้ิจารณาที่ต  าแหน่งผู้รับ
เสียงเป็นหลัก โดยก าแพงกันเสียงต้องมีระดับ
ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร บริเวณพืน้ที่ก่อสรา้ง
ดา้นท่ีก่อสรา้งประชิดชมุชน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้น หากมีกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสียงดัง 
โครงการจะด าเนินการติดก าแพงกันเสียงตามที่
มาตรการก าหนดอย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา - 

- กิจกรรมใดที่ก่อใหเ้กิดเสียงดงัในระดบัสงู ตอ้งแจง้
ให้ชุมชนและผู้เ ก่ียวข้องรับทราบ ก่อนด าเนิน
กิจกรรมนัน้ๆ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้น หากมีกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสียงดัง 
โครงการจะด าเนินการแจง้ใหช้มุชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
รบัทราบ ก่อนด าเนินกิจกรรมนัน้ๆ 

- ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดใหค้นงานสวมใส่อุปกรณป์้องกันอนัตราย 
ส่วนบุคคล (PPE) เช่น ear plug และ ear muff  
เป็นตน้ ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้น  โดยโครงการได้แจ้งบริษัท
ผูร้บัเหมาก าหนดใหค้นงานสวมใส่อปุกรณค์ุม้ครอง
อนัตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น ear plug และ ear 
muff เป็นตน้ ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- ไม่พบปัญหา - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-13 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. เสียง (ตอ่) - เลือกอุปกรณป์้องกนัอนัตรายต่อหูอย่างเหมาะสม

และไดม้าตรฐาน 
- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง   

การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านัน้ โดยโครงการไดแ้จง้บรษิัท
ผูร้บัเหมาเลือกใชอุ้ปกรณป์้องกันอันตรายต่อหู
อย่างเหมาะสมและไดม้าตรฐาน 

- ไม่พบปัญหา - 

- อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชง้านอปุกรณป์้องกัน
เสียงอย่างถกูตอ้งและตระหนกัต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ตลอดจนการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับเสียงและ
การใชอุ้ปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)  
แก่พนกังาน และการประชาสมัพนัธเ์รื่องเสียงและ
การรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบคุคล 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทผู้รับเหมา     
มีการอบรมให้ความรู้เ ก่ียวกับการใช้งาน
อุปกรณป์้องกันเสียงอย่างถูกตอ้งและตระหนกั
ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ใหแ้ก่คนงานก่อสรา้ง
ตามที่มาตรการก าหนดอย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-14 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4. เสียง (ตอ่) - ดูแลก ากับให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพืน้ที่

ก่อสร้างที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 90 เดซิ เบลเอ  
ใหท้ างานไดไ้ม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวนั 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยใหบ้ริษัทผูร้บัเหมา
ดูแลก ากับให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในบริเวณ
พื ้นที่ก่อสร้างที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 90        
เดซิเบลเอ ใหท้ างานไดไ้ม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวนั 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ ในสภาพดี
ตลอดเวลา และเมื่อพบการช ารุดเสียหายตอ้งเปล่ียน
ใหม่ทนัที 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมามี
การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดเวลาหากพบการช ารุดเสียหาย   
จะมีการเปล่ียนใหใ้หม่ทนัที 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-15 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5. ทรัพยากรชวีภาพ - กรณีพบสัตว์ป่าในพื ้นที่ โครงการห้ามมิให้คนงาน

ก่อสร้างท าร้ายสัตว์ป่า  โดยให้แจ้งหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งเขา้มาด าเนินการเคล่ือนยา้ย 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้คนงาน
ก่อสรา้งท ารา้ยสัตวป่์า หากพบกรณีสัตวป่์าใน
พื ้นที่ โครงการโดยท าร้าย โครงการจะแจ้ง
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้มาด าเนินการเคล่ือนยา้ย 
ปัจจบุนัยงัไม่พบสตัวป่์าในพืน้ที่ก่อสรา้ง 

- ไม่พบปัญหา - 

- หา้มมิใหบ้ริษัทรบัเหมาก่อสรา้งจัดสรา้งที่พักคนงาน
ในบริเวณใกลเ้คียงเขากระป่อม และป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหินดาดป่าเขาไผ่ รศัมี 1 กิโลเมตรเพื่อเป็นการลด
โอกาสในการบุกรุก และการรบกวนพืน้ที่ป่าไม้และ
สตัวป่์า 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาจดัสรา้ง 
ที่พักคนงานในบริเวณใกล้เคียงเขากระป่อม 
และป่าสงวนแห่งชาติป่าหินดาดป่าเขาไผ่ รศัมี 
1 กิโลเมตรเพื่อเป็นการลดโอกาสในการบุกรุก 
และการรบกวนพื ้นที่ ป่าไม้และสัตว์ป่า  ทั้งนี ้ 
โครงการเลือกใช้บริษัทรับเหมาในพืน้ท่ี โดยการ
ท างานของคนงานเป็นลักษณะไป-กลับ ไม่มี      
ค้างคืนในพื ้นที่ก่อสร้าง และช่วงพักกลางวัน
คนงานจะกลับไปทานข้าว พักผ่อนช่วงกลางวัน    
ที่บ้านพักของตนเอง โดยในพืน้ที่ โครงการไม่มี        
ที่พักช่วงกลางวัน ซึ่งกิจกรรมการก่อสรา้งในช่วง 
ก.ค.-ธ.ค. 66 มีเพียงการปรบัพืน้ที่บางส่วนเท่านัน้ 

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-16 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6. การคมนาคมขนส่ง - ตรวจสอบสภาพเครื่องยนตร์ถทุกครั้งตามคู่มือการ

บ ารุงรกัษาตลอดอายกุารใชง้าน 
- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทผูร้บัเหมามกีาร
ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกตามคู่มือการบ ารุงรกัษา
ตลอดอายุการใชง้านตามข้อก าหนดที่โครงการ
ก าหนดไว ้

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 และ 10 

- หลีกเล่ียงกิจกรรมการขนส่งวสัดอุปุกรณต์่าง ๆ ในช่วง
เวลากลางคืน 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทผูร้บัเหมาตอ้ง
หลีกเล่ียงกิจกรรมการขนส่งวสัดุอุปกรณต์่าง ๆ 
ในช่วงเวลากลางคืน 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

- หลีกเล่ียงกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น (06.00-08.00 น. และ 
16.00-18.00 น.) 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทผูร้บัเหมาตอ้ง
หลีกเล่ียงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วง
ชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) และเย็น 
(16.00-18.00 น.)  

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-17 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6. การคมนาคมขนส่ง - ควบคุมน ้าหนักรถบรรทุกให้บรรทุกตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด และตอ้งจดัใหม้ีวสัดอุุปกรณป์้องกนั
การตกหล่นของวสัดกุ่อสรา้ง 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งการขนส่งวสัดุก่อสรา้ง
จะเป็นการขนส่งภายในพืน้ท่ีก่อสรา้งเท่านัน้ 

- ไม่พบปัญหา - 

- ควบคุมรถยนตท์ุกชนิดให้จอดภายในบริเวณพืน้ที่ที่
ก  าหนดไว้เท่านั้น  โดยห้ามจอดบริ เวณริมถนน
สาธารณะบริเวณโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกัน
การกีดขวางจราจรและส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยรถของผู้รับเหมา
และคนงานจอดอยู่ในพื ้นที่ก่อสร้าง ซึ่งไม่มี     
การขีดขวางการจราจรแต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-18 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6. การคมนาคมขนส่ง 

(ต่อ) 
- จดบนัทึกสถิติการเกิดอุบตัิเหตุจากการขนส่งทัง้

ภายในและภายนอกพื ้นที่ โครงการ โดยมี
รายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึน้ตลอดจนแนว
ทางแกไ้ขเพื่อน ามาหาสาเหตุและแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ า้อีก พร้อมแจ้งไปยัง
บริษัทตน้สังกัด เพื่อใหร้บัทราบและด าเนินการ
แกไ้ข 

- โครงการไดม้ีการจดบนัทึกสถิติการเกิดอบุตัิเหตุ
จากการขนส่งทั้งภายในและภายนอกพื ้นที่
โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึน้ 
ตลอดจนแนวทางแกไ้ข เพื่อน ามาหาสาเหตแุละ
แนวทางป้องกันแกไ้ขไม่ใหเ้กิดซ า้ พรอ้มทัง้แจง้
ไปยังบริษัทต้นสังกัด เพื่ อให้รับทราบและ
ด าเนินการแกไ้ข ทัง้นี ้ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 
ไม่พบอบุตัิเหตเุกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 11 

- จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสรา้งบน
ถนนสายหลักไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ
เมื่อเขา้เขตชมุชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- โครงการได้ก าชับบริษัทผู้ รับ เหมา จ ากัด
ความเรว็ของรถบรรทกุวสัดกุ่อสรา้งบนถนนสาย
หลกัไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อเขา้เขต
ชมุชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง (รูปที่ 2.2) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ป้ายจ ากดัความเรว็บน
ถนนสายหลกั ไม่เกิน 60 กม./ชม. 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-19 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
6. การคมนาคมขนส่ง 

(ต่อ) 
- ลา้งท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกทุกครัง้ก่อนออก

จากพืน้ท่ีโครงการ 
- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการปรบั

เตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้น โดยไดม้ีการฉีดลา้งลอ้รถบรรทุก
ก่อนออกจากพืน้ท่ีโครงการตามที่มาตรการก าหนด 

- ไม่พบปัญหา - 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกดูแล
การเขา้-ออกของรถบรรทกุในพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการปรบั
เตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านั้น ซึ่งการขนส่งวัสดุก่อสรา้งจะเป็น
การขนส่งภายในพืน้ท่ีก่อสรา้งเท่านัน้  

- ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม         
กฎจราจรอย่างเครง่ครดั 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่โครงการ
อย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมามีการก ากบัดแูล
พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา - 

- จดัระบบและทิศทางการจราจรในพืน้ที่ก่อสรา้งให้
เป็นระเบียบ 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่โครงการ
อย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมามีการจัดระบบ
และทิศทางการจราจรในพื ้นที่ ก่อสร้าง อย่าง         
เป็นระเบียบ เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชมุชนใกลเ้คียง 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 9 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-20 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. การจัดการ 
    ขยะมูลฝอย 

- จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิด
มิดชิดตั้งกระจายอยู่ ในพื ้นที่ก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการ
ปรับเตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งขยะที่เกิดขึน้จะมาจาก
กิจกรรมของคนงาน โดยมีปริมาณเล็กน้อยจึง
น าไปทิง้ในถังรองรบัมลูฝอยของ อบต. หนองอิรุณ
ซึ่งอยู่ด้านหน้าพืน้ที่ โครงการ และมีบางส่วน
น าไปทิง้ที่บา้นพักของตนเองที่ไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที่
ก่อสรา้งที่เพียงพอและเหมาะสมกับมลูฝอยกับ
ปรมิาณมลูฝอยที่เกิดขึน้ต่อวนั (รูปท่ี 2.3) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ถงัรองรบัมลูฝอย 

- จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยไปท าการก าจัดอย่างน้อยวันละ 1 
ครัง้ 

- หา้มทิง้ขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน า้หรือทาง
ระบายน า้สาธารณะต่างๆ 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครัด  โดยห้ามให้บริษัท
ผูร้บัเหมาทิง้ขยะมลูฝอยลงในท่อระบายน า้หรือ
ทางระบายน า้สาธารณะต่างๆ  

- ไม่พบปัญหา - 

- แยกขยะมลูฝอยที่เกิดจากการก่อสรา้ง และขยะ 
มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานออกจากกัน 
และจดัเก็บในภาชนะใหเ้ป็นระเบียบ 

- โครงการไดก้ าชับใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาแยกขยะมลู
ฝ อ ย ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  แ ล ะ ข ย ะ 
มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานออกจากกัน 
และจดัเก็บในภาชนะใหเ้ป็นระเบียบ 

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-21 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. การจัดการ 
    ขยะมูลฝอย 

- แยกขยะมลูฝอยที่เกิดจากการก่อสรา้ง และขยะ 
มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานออกจากกัน 
และจดัเก็บในภาชนะใหเ้ป็นระเบียบ 

- โครงการไดก้ าชบัใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาแยกขยะมลูฝอย       
ที่เกิดจากการก่อสรา้ง และขยะมลูฝอยจากกิจกรรม
ของคนงานออกจากกัน และจัดเก็บในภาชนะให้
เป็นระเบียบ ปัจจุบันขยะที่เกิดขึน้มีเพียงขยะที่เกิด
จากกิจกรรมของคนงาน 

- ไม่พบปัญหา - 

8. การระบายน ้า และ 
 การป้องกนัน ้าท่วม 

- จัดท ารางระบายน ้าชั่วคราวเพื่อระบายน า้ฝน
จากพื ้นที่ โครงการ ในต าาแหน่งเดียวกับราง
ระบายน า้ถาวร พรอ้มบ่อพักน า้ฝน (Manhole) 
เพื่ อท าหน้าที่ ตกตะกอนก่อนระบายออกสู่
ภายนอก เพื่อป้องกันดินตะกอนไหลลงสู่แหล่ง
น า้สาธารณะ/ท่อระบายน า้สาธารณะ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วงการปรบั
เตรียมพื ้นที่  และก่อสร้างระบบการจราจรเพียง
บางส่วนเท่านัน้ จึงยงัไม่มีการขดุรางระบายชั่วคราว 

- ไม่พบปัญหา - 

- จดักองเศษวสัดุก่อสรา้งใหเ้ป็นที่ โดยตอ้งไม่จัด
วางใกลก้ับรางระบายน า้ภายในพืน้ที่ก่อสรา้ง 
เพื่อป้องกนัการกีดขวางทางระบายน า้ 

- โครงการไดม้ีการแจง้ให้บริษัทรบัเหมาปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่โครงการ
อย่างเคร่งครดั โดยก าหนดใหบ้ริษัทผูร้บัเหมามีการ
จดักองเศษวสัดุก่อสรา้งใหเ้ป็นที่ โดยตอ้งไม่จดัวาง
ใกล้กับรางระบายน ้าภายในพื ้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกนัการกีดขวางทางระบายน า้ 

- ไม่พบปัญหา - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-22 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8. การระบายน ้า และ 
 การป้องกนัน ้าท่วม 

- ขุดลอกคลองและก าจัดวัชพืชคลองสาธารณะ 
ช่วงที่ไหลผ่านภายในพืน้ที่ โครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน า้ 

- โครงการไดท้ าการขุดลอกคลองและก าจดัวัชพืช
คลองสาธารณะช่วงที่ ไหลผ่านภายในพื ้นที่
โ ค รงการตามแผนที่ ก าหนดไว้  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการระบายน า้เรียบรอ้ยแลว้ (รูปที่ 
2.4) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 การขดุลอกคลองที่ไหลผ่าน
พืน้ท่ีโครงการ 

- ปลูกหญ้าคลุมดิน ดาดคอนกรีต หรือจัดเตรียม 
หินเรียงบริเวณที่มีการกัดเซาะพังทลาย เช่น  
ทางน า้ไหลบ่าที่ผ่านพืน้ที่โครงการ เพื่อป้องกัน
ตะกอนทบัถมทางน า้ เป็นตน้ 

- โครงการจัดใหม้ีคันกันดินบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้ง    
เพื่อป้องกันการชะลา้งของหนา้ดินและการทับ
ถมของตะกอนดินลงสู่แหล่งน า้สาธารณะหรือ
พืน้ท่ีขา้งเคียง (รูปที่ 2.1) 

ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 คนักนัดิน 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-23 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
- ในการคดัเลือกบรษิัทผูร้บัเหมา โครงการตอ้งพิจารณา

การจดัการดา้นความปลอดภยัของบรษิัทผูร้บัเหมามา
ประกอบในสญัญาว่าจา้งระหว่างเจา้ของโครงการและ
บริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยจะตอ้งระบคุรอบคลมุถึง
วิธีการคุม้ครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
คนงานท่ีปฏิบตัิงานในโครงการ โดยตอ้งมีรายละเอียด
เก่ียวกบั 

• กฎเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัในการ
ท างาน 

• การจดัใหม้ีและควบคมุดูแลการใชอุ้ปกรณป์้องกนั
อนัตรายส่วนบคุคลต่างๆ 

• การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อปุกรณท์กุชนิดเพื่อ
ความปลอดภยัในการท างาน 

- โครงการไดพ้ิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา  
ในพืน้ที่ โดยพิจารณารายละเอียดดา้นการจัดการ
ความปลอดภยัในสญัญาว่าจา้งใหค้รอบคลมุถงึ       
การคุม้ครองความปลอดภยัและสขุภาพอนามยั
ของคนงานที่ ป ฏิบัติ ง านในพื ้นที่ ก่ อสร้า ง
โครงการตามที่มาตรการก าหนด 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 12 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-24 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- ผู้รับเหมาตอ้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลที่เหมาะสม กับสภาพการท างานใหเ้พียงพอ
กบัจ านวนผูป้ฏิบตัิงานท่ีตอ้งใช ้ไดแ้ก่ หมวก รองเทา้
นิรภยั แว่นตากันเศษวสัด ุถุงมือที่เหมาะสมกับชนิด
ของงาน เข็มขดันิรภยั ตาข่ายกนัตกส าหรบังานท่ีอยู่
บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและ
ประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่ น อุปกรณ์ ลดเสียง  
ปลั๊กอดุห ูและที่ครอบห ูเป็นตน้ 

- โครงการก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียม
อุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
เหมาะสม กับสภาพการท างานใหเ้พียงพอกับ
จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้งใช้ โดยในช่วงเดือน 
ก.ค.-ธ.ค. 66 มีเพียงกิจกรรมการปรบัเตรียมพืน้ที่ 
และก่อสรา้งระบบจราจรเพียงบางส่วนเท่านั้น  
ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการท างานบนที่สูง หรือเชื่อม
แต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา - 

- ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งจดัเตรียมถังบรรจุน า้ เพื่อ
เก็บส ารองน า้สะอาด ส าหรบัการอุปโภคและบริโภค
ของคนงานก่อสรา้งอย่างเพียงพอ 

- โครงการเลือกใช้บริษัทรับเหมาในพืน้ท่ี ซึ่งการ
ท างานของคนงานเป็นลักษณะไป-กลับ ไม่มี    
ค้างคืนในพื ้นที่ก่อสร้าง และช่วงพักกลางวัน
คนงานจะกลับไปทานขา้วพักผ่อนช่วงกลางวัน   
ที่บา้นพักของตนเอง โดยในพืน้ท่ีโครงการไม่มี     
ที่พักช่วงกลางวัน ส าหรับน ้าดื่มทางบริษัท
รับเหมาได้จัดเตรียมให้คนงานอย่างเพียงพอ    
ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างในช่วง ก.ค.-ธ.ค. 66          
มีเพียงการปรบัพืน้ที่บางส่วนเท่านัน้ 

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-25 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
 - ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะตอ้งจดัเตรียมน า้ดื่มที่สะอาด 

ประเภทบรรจุถังพลาสติกหรือน ้าดื่มบรรจุขวด 
หรือถังสแตนเลส ส าหรับคนงานก่อสร้างไว้  
ณ จดุพกัผ่อนต่างๆ ในพืน้ท่ีก่อสรา้งอย่างเพียงพอ 

- โครงการเลือกใช้บริษัทรับเหมาในพืน้ท่ี ซึ่งการท างาน
ของคนงานเป็นลักษณะไป-กลับ ไม่มีค้างคืนในพืน้ท่ี
ก่อสรา้ง และช่วงพกักลางวนัคนงานจะกลบัไปทานขา้ว
พักผ่อนช่วงกลางวันท่ีบา้นพักของตนเอง โดยในพืน้ท่ี
โครงการไม่มีที่พกัช่วงกลางวนั ส าหรบัน า้ดื่มทางบริษัท
รับเหมาได้จั ด เตรี ยมให้คนงานอย่ างเพี ยงพอ                    
ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างในช่วง ก.ค.-ธ.ค. 66 มีเพียง     
การปรบัพืน้ที่บางส่วนเท่านัน้ 

- ไม่พบปัญหา - 

9. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- จัดใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งฉบบัล่าสดุ 

- บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานให้เ ป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งฉบับ
ล่าสดุ 

- ไม่พบปัญหา - 

- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกบัประเภทของงาน 

- โครงการก าหนดใหบ้ริษัทผูร้บัเหมามีการตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลใหม้ีการใชอุ้ปกรณป์้องกันอนัตรายส่วน
บุคคลอย่างถกูตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงาน
ตามขอ้ก าหนดที่โครงการก าหนดไว ้

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 10 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-26 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- ก าหนดขอบเขตและจัดท าแนวรั้วของบริเวณ

พืน้ที่ก่อสรา้ง และก าหนดจุดเข้า-ออกบริเวณ
พืน้ท่ีก่อสรา้งใหช้ดัเจน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 มีเพียงกิจกรรมการปรบั
เตรียมพืน้ที่และก่อสรา้งระบบจราจรเพียงบางส่วน
เท่านั้น ทั้งนี ้ โครงการได้ก าหนดจุดเข้า-ออก
บรเิวณพืน้ท่ีก่อสรา้งอย่างชดัเจน (รูปที่ 2.5) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 ทางเขา้-ออกพืน้ท่ีก่อสรา้ง 
- จดัใหม้ีระบบการอนญุาตเขา้พืน้ท่ีก่อสรา้ง - ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 มีเพียงกิจกรรมการปรบั

เตรียมพืน้ที่และก่อสรา้งระบบจราจรเพียงบางส่วน
เท่านั้น และโครงการจัดใหม้ีระบบการอนุญาต
เขา้พืน้ที่ก่อสรา้ง โดยหา้มบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง
เขา้มาในเขตพืน้ที่ก่อสรา้งอย่างเด็ดขาด 

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-27 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- ก าหนดให้มีพื ้นที่ จอดรถจักรยานยนต์และ

รถจักรยาน บริเวณด้านนอกเขตก่อสรา้งของ
พืน้ท่ีโครงการ 

- โครงการไดม้ีการแจง้ใหบ้ริษัทรบัเหมาปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยรถของผูร้บัเหมา 
และคนงานจอดอยู่ในพืน้ที่ก่อสรา้งเท่านัน้ ซึ่ง
ไม่มีการกีดขวางการจราจรแต่อย่างใด และ
ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่มีรถจกัรยายนต ์
และรถจกัรยานเขา้มาในพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- ไม่พบปัญหา - 

- จดัท าป้ายเตือนหรือโปสเตอรเ์พื่อการปฏิบตัิงาน
ที่ปลอดภยัในบรเิวณที่จ าเป็น เช่น “เขตก่อสรา้ง”  
“ลดความเร็วรถยนต”์ “เขตสวมหมวกนิรภัย” 
เป็นตน้ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 มีเพียงกิจกรรมการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบจราจรเพียง
บางส่วนเท่านัน้ ซึ่งอยู่ระหว่างจดัใหม้ีป้ายเตือน
ต่างๆ 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-28 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน  

สภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร อุ ป ก รณ์  ร ว ม ทั้ ง
สภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อใหป้ฏิบัติงาน
อย่างปลอดภยั 

- บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วิธีการปฏิบตัิงานสภาพของเครื่องจกัรอปุกรณ ์
รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้
ปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 10 

- ผูร้บัเหมาจะตอ้งจดัเตรียมอปุกรณป์ฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ รวมทัง้รถฉกุเฉินจ านวน 1 คนัไวป้ระจ า
พืน้ที่ส  าหรบัเคล่ือนยา้ยผูไ้ดร้บับาดเจ็บไปส่งยัง
โรงพยาบาลใกลเ้คียงใหพ้รอ้มตลอดเวลา 

- บริษัทผูร้บัเหมามีการจัดเตรียมอุปกรณป์ฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ รวมทั้งรถฉุกเฉินจ านวน 1 
คั น ไ ว้ป ร ะ จ า พื ้น ที่ ส  า ห รับ เ ค ล่ื อนย้ า ย
ผูไ้ดร้บับาดเจ็บไปส่งยงัโรงพยาบาลใกลเ้คียง
ใหพ้รอ้มตลอดเวลา ทัง้นี ้ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 
66 ไม่พบอบุตัิเหตเุกิดขึน้แต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา - 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-29 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- รวบรวมสถิติ เ ก่ียวกับอุบัติ เหตุ  ความเ สียหาย  

และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในการปรับปรุง
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เป็นประจ าทกุเดือน 

- โครงการไดร้วบรวมสถิติเก่ียวกบัอบุตัิเหต ุความ
เสียหาย และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อใชใ้น
การปรับปรุงมาตรการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัเป็นประจ าทุกเดือน ทัง้นี ้ในช่วง
เดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบอบุตัิเหตเุกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 11 

- ให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่ อง  ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และจัดการด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย  
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับการก่อสรา้ง 
พ.ศ.2551 หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งฉบบัล่าสดุ 

- โครงการมีการก าชับให้บริษัทรับเหมาต้อง
ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้น
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเก่ียวกับการก่อสรา้ง พ.ศ.2551 
หรือกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้องฉบับล่าสุดอย่าง
เครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-30 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (ต่อ) 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพืน้ที่

ก่อสรา้งและบา้นพกัคนงานตลอด 24 ชั่วโมง 
- โครงการเลือกใช้บริษัทรับเหมาในพื ้นที่ซึ่งการ

ท างานของคนงานเป็นลักษณะไป-กลับ ไม่มี       
ค้างคืนในพื ้นที่ก่อสร้าง และช่วงพักกลางวัน
คนงานจะกลับไปทานข้าว พักผ่อนช่วงกลางวัน    
ที่บา้นพกัของตนเอง ซึ่งในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66    
มีเพียงกิจกรรมการปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้ง
ระบบจราจรเพียงบางส่วนเท่านัน้   

- ไม่พบปัญหา - 

- อบรมใหค้วามรูแ้ก่คนงานก่อสรา้งใหร้ะมัดระวังและ
ป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทผูร้บัเหมามี
การอบรมให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างให้
ระมดัระวงัและป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

- ไม่พบปัญหา - 

- ปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคบัดา้นความปลอดภัยและ
การป้องกันอัคคีภัยของนิคมอุตสาหกรรมฯ อย่าง
เครง่ครดั 

- บริษัทผูร้บัเหมาไดป้ฏิบตัิตามระเบียบขอ้บังคับ
ดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัอคัคีภยัของ
นิคมอตุสาหกรรมฯ อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-31 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สาธารณสุข - จัดใหม้ีระบบสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอ้มใน

บริเวณก่อสรา้ง เช่น น า้สะอาดส าหรบัการอุปโภค-
บริโภค ห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาล ระบบระบาย
น า้ และระบบก าจดัขยะ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง
การปรับเตรี ยมพื ้นที่ และก่ อสร้าง ระบบ
การจราจรเพียงบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งลกัษณะการ
ท างานของคนงานเป็นลักษณะไป-กลับ ไม่มี 
ค้างคืนในพืน้ที่ก่อสร้าง และช่วงพักกลางวัน
คนงานจะกลับไปทานขา้วพักผ่อนช่วงกลางวัน  
ที่บา้นพักของตนเอง รวมถึงท ากิจวัตรส่วนตัว      
ที่บา้นพักทางบริษัทรับเหมาจึงยังไม่ได้จัดท า
ห้องน ้า-ห้องส้วม อีกทั้งกิจกรรมการก่อสร้าง      
มีเพียงการปรบัเตรียมพืน้ที่ ซึ่งมีจ านวนคนงาน
ค่อนขา้งนอ้ยอยู่โดยในพืน้ที่โครงการไม่มีที่พัก
ช่วงกลางวนั 

- ไม่พบปัญหา  

- จดัใหม้ีพนกังานท าความสะอาดหอ้งสขุาอย่างนอ้ย 
วนัละ 2 ครัง้ เพื่อลดผลกระทบดา้นสาธารณสขุของ
คนงานก่อสรา้ง 

- บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดห้องสุขาอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ หรือ
ตามความเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบดา้น
สาธารณสขุของคนงานก่อสรา้ง 

- ไม่พบปัญหา - 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-32 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สาธารณสุข - จัดให้มีห้องพยาบาลพรอ้มจัดเตรียมอุปกรณ์

ปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายก าหนดในพืน้ที่
ก่อสรา้ง 

- บริษัทผู้รับเหมามีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ รวมทั้งรถฉุกเฉิน
จ านวน 1 คัน ไว้ประจ าพื ้นที่ ส  าหรับ
เค ล่ือนย้ายผู้ ได้รับบาดเจ็บไปส่งยัง
โรงพยาบาลใกลเ้คียงใหพ้รอ้มตลอดเวลา
ทั้งนี ้ ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบ
อบุตัิเหตเุกิดขึน้แต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา - 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-33 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ - ใหม้ีการประชาสมัพนัธก์บัชมุชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง

ให้รับทราบเ ก่ียวกับความก้าวหน้าหรือความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนการก่อสรา้ง
ให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ 
โดยได้มีการส่งหนังสือแจ้งผ่านทางองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองอิรุณเรียบรอ้ยแลว้ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 13 

- ก ากับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของ
บคุคลอื่นโดยเด็ดขาด 

- โครงการไดม้ีการแจ้งให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในการเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการอย่างเคร่งครัด โดยก ากับให้บริษัท
ผูร้บัเหมาดแูลมิใหค้นงานรบกวนหรือบกุรุกที่ดนิ
ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด โดยการก่อสร้าง
ด าเนินการในพืน้ท่ีโครงการเท่านัน้ 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-34 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องรอ้งทุกข์และรอ้งเรียนจาก

ชุมชนโดยรอบพืน้ที่โครงการ เพื่อรับฟังข้อรอ้งเรียน
ของชุมชนและประสานงานด าเนินการแก้ไขตาม
ปัญหาข้อร้อง เรียนตามแนวทาง / เงื่ อนไข และ
ระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไว ้พรอ้มทั้งแจ้งให้ผู้รอ้งเรียน
ทราบผลการแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ 

- โครงการได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่อง
รอ้งเรียน 4 ช่องทาง ตามที่มาตรการก าหนด 
และได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาชุมชน 
และนิคมอตุสาหกรรม แต่หากมีขอ้รอ้งเรียนจาก
ชุมชนโครงการจะประสานงานกับ กนอ. หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการเขา้ตรวจสอบและ
หา แนวทา ง ก า ร แก้ ไ ข ปัญหา  ตลอดจน
ด าเนินการติดตามผลการแก้ไขปัญหาจนแลว้
เสร็จ โดยมีการบนัทึกและแจง้สรุปผลการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดการรบัเรื่องรอ้งเรียน ISO 14001 ของ
โครงการ หรือแจง้เรื่องรอ้งเรียนทางโทรศพัทข์อง
โครงการได้ที่ เบอร์ 038-939007 ส านักงาน 
กนอ. อมตะซิตี ้ชลบุรี 0-3845-7002 ถึง 4 และ
ศนูยป์้องกนัสาธารณภยัของนิคม 0-3821-3191 
ทั้งนี ้ ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบข้อ
รอ้งเรียนจากชมุชนโดยรอบ 

- ไม่พบปัญหา - 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-35 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 
- หมั่ นตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานบริษัทผู้รับเหมา 

มีพฤติกรรมหรือก่อปัญหา เช่น ปัญหาทะเลาะวิวาท 
ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยการวาง
กฎระเบียบและการลงโทษและประสานงานกับ
เจา้หนา้ที่ต  ารวจหรือเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นรว่มตรวจตรา 

- หมั่นตรวจตราดูแลไม่ใหค้นงานบรษิัทผูร้บัเหมา 
มีพฤติกรรมหรือก่อปัญหา เช่น ปัญหาทะเลาะ
วิวาท ลกัทรพัย ์ยาเสพติด การพนนั เป็นตน้ โดย
การวางกฎระ เบียบและการลง โทษและ
ประสานงานกับเจา้หนา้ที่ต  ารวจหรือเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิ่นรว่มตรวจตรา 

- ไม่พบปัญหา - 

- หากมี เหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ท รัพ ย์ สิ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อบ เ กิ ด ขึ ้ น ใ ห้
ผู้รับเหมาก่อสรา้งติดตามตรวจสอบและด าเนินการ
ปรบัปรุง ชดใชค้่าเสียหายที่เกิดขึน้โดยทนัที 

- หากมีเหตุใหเ้กิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ ้นให้
ผู้รับ เหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบและ
ด าเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้
โดยทนัที ปัจจบุนัไม่พบปัญหาดงักล่าวเกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-36 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 
- ส่งเสริมและสนบัสนุน โดยพิจารณาว่าจา้งแรงงานใน

ทอ้งถิ่นใหม้ากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก
ความรูค้วามสามารถและคุณวุฒิในการเข้าท างาน 
เพื่อช่วยใหค้นในทอ้งถิ่นมีงานท าและสรา้งทศันคติที่ดี
ต่อโครงการ 

- โครงการเลือกใชบ้ริษัทรบัเหมาในพืน้ที่ซึ่งคนงาน
จะเป็นคนในพืน้ที่ทัง้หมด 

- ไม่พบปัญหา - 

- โค ร งการต้อ งท าหนัง สือแจ้ง ไปยั งหน่ วยงาน 
ท้องถิ่ น เพื่ อแจ้ง และให้หน่ วยงานที่ เ ก่ี ย วข้อง
ประชาสมัพนัธใ์หช้มุชนไดท้ราบว่าสามารถใชเ้สน้ทาง
สาธารณประโยชนด์งักล่าวไดด้งัเดิม 

- โครงการได้จัดท าหนังสือแจ้งไปยังองค์การ
บริการส่วนต าบลหนองอิ รุณเรียบร้อยแล้ว       
ในเรื่องการประชาสมัพนัธใ์หช้มุชนที่อยู่โดยรอบ
ทราบว่าสามารถใชเ้สน้ทางสาธารณประโยชน์
ดงักล่าวไดด้งัเดิม โดยไม่มีการปิดกัน้แต่อย่างใด 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 14 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-37 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 
- ก าหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณ

ใกลเ้คียงใหร้บัทราบเก่ียวกับความกา้วหนา้หรือความ
เคล่ือนไหวต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก ากับดูแลมิให้คนงานรบกวน หรือบุกรุกที่ดินของ
บคุคลอื่นโดยเด็ดขาด 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนการก่อสรา้ง
ให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ 
โดยได้มีการส่งหนังสือแจ้งผ่านทางองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองอิรุณเรียบรอ้ยแลว้ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 13 

- ก าหนดผูแ้ทนของโครงการเขา้ร่วมก่อนและภายหลงั
การก่อสรา้งฟังชีแ้จงในการประชุมประจ าเดือนของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองอิรุณทกุครัง้ เพื่อรบัฟัง
ผลกระทบหรือเรื่องรอ้งเรียน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง
การปรับ เตรียมพื ้นที่  และก่อสร้า ง ระบบ
การจราจร ทั้งนี ้ โครงการไดก้ าหนดผู้แทนของ
โครงการ เข้า ร่ วม ฟังชี ้แจงในการประชุม
ประจ าเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิรุณเรียบรอ้ยแลว้  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-38 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 
- แจกเอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน

รับทราบเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในระยะ
ก่อสรา้ง พรอ้มทัง้แจง้ก าหนดการก่อสรา้งเพื่อใหช้มุชน
รบัทราบ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนการก่อสรา้ง
ให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ 
โดยได้มีการส่งหนังสือแจ้งผ่านทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิรุณเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้ม
ทั้ง มีแผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อเตรียม
ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 13 และ 16 

- ติดป้ายประกาศแจ้งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่
ติดต่อเพื่อรบัค ารอ้งเรียนและรบัขอ้เสนอแนะ บริเวณ
พืน้ที่ก่อสรา้ง โดยใหเ้คล่ือนยา้ยไปตามกิจกรรมการ
ก่อสร้าง  รวมทั้งติดตั้ง ไว้ 1 จุดเพิ่มเติม บริ เวณ
ส านกังานนิคมฯ บา้นบงึ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์แผนการก่อสรา้ง
ให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ 
โดยได้มีการส่งหนังสือแจ้งผ่านทางองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองอิรุณเรียบรอ้ยแลว้ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 13 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-39 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 
- กรณีเกิดปัญหารอ้งเรียนจากชุมชนจากกิจกรรมการ

ก่อสรา้งใหเ้ร่งแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว พรอ้มทั้งประสาน
เร่งแจง้หน่วยราชการเพื่อเป็นผูไ้กล่เกลี่ย ชดเชยความ
เสียหายเบือ้งตน้ ติดตามผลสรุปจดัท ารายงานความ
คืบหนา้การแกปั้ญหา 

- หากในกรณีเกิดปัญหารอ้งเรียนจากชุมชน และ
พิสจูนไ์ดว้่าเกิดจากกิจกรรมการก่อสรา้งภายใน
พืน้ที่โครงการ ทางโครงการจะเร่งแกไ้ขปัญหา
โดยเร็ว พรอ้มทั้งประสานเร่งแจง้หน่วยราชการ  
ที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อเป็นผู้ไกล่เกล่ียชดเชยความ
เสียหายเบือ้งตน้ พรอ้มทั้งติดตามผลสรุป และ
จัดท ารายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหา 
ทั้งนี ้ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบขอ้รอ้เรียน
เกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกที่ 15 

- กรณีบริษัทรบัเหมาก่อสรา้งรบัแรงงานขา้มชาติเขา้มา
ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีโครงการตอ้งด าเนินการขึน้ทะเบียน
แรงงานตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการขอรบัใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างานของคน
ต่างดา้ว หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

- โค รงการ ได้แจ้งบริษัทผู้ รับ เหมาในเรื่ อ ง             
รับแรงงานข้ามชาติเข้ามาปฏิบัติงานในพืน้ที่
โครงการเรียบรอ้ยแลว้ โดยตอ้งด าเนินการขึน้
ทะเบียนแรงงานตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการ
ขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการ
แจง้การท างานของคนต่างดา้ว หรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันไม่มีแรงงาน
ขา้มชาติเขา้มาปฏิบตัิงานในพืน้ที่ก่อสรา้ง 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-40 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12. พืน้ทีส่ีเขียว/

สุนทรียภาพ 
- จัดให้มี แนวกันชน (Buffer Zone) โดยรอบพื ้นที่

โครงการ ดงันี ้

• ดา้นประชิดชมุชนวดัสิงหท์องทางดา้นทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือทางโครงการจะก าหนดใหม้ีความกวา้ง
ของแนวกนัชนประมาณ 80 เมตร 

• ดา้นประชิดคลองใหญ่ทางโครงการจะก าหนดใหม้ี
ความกวา้งของแนวกนัชนประมาณ 30 เมตร 

• ด้านประชิดกับพื ้นที่วัดถ ้าวิถีธรรมนาราม ทาง
โครงการจะก าหนดใหม้ีความกวา้งของแนวกันชน
ประมาณ 22 เมตร 

• ดา้นทิศเหนือ ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตก ทางโครงการ
จะก าหนดใหม้ีความกวา้งของแนวกันชนพืน้ที่จะ
ประมาณ 10 เมตร 

ทั้ งนี ้แนวกันชนดังกล่าว  ก าหนดให้เ ป็น 
ส่วนหนึ่งของ พืน้ท่ีสีเขียว โดยจะตอ้งปลกูไมย้ืนตน้
ตามความเหมาะสม ของพืน้ที่อย่างน้อย 3 แถว
สลบัฟันปลา 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งยังไม่ถึงขั้นตอนการ
จดัท าแนวกนัชน (Buffer Zone) 

- ไม่พบปัญหา - 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-41 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12. พืน้ทีส่ีเขียว/

สุนทรียภาพ (ตอ่) 
- เริ่มปลกูตน้ไมบ้รเิวณที่จะปรบัปรุงเป็นพืน้ท่ีสีเขียวและ

แนวกันชน (Buffer Zone) ภายในพืน้ที่โครงการโดย 
พันธุ์ไมท้ี่น ามาปลูกใหพ้ิจารณาปลูกพันธุ์ไมป้ระเภท
ต่าง ๆ เช่น อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ ตะแบก  
หูกระจง ทรงบาดาล เป็นตน้ ซึ่งพันธุ์ไมด้ังกล่าวเป็น
พนัธุไ์มท้ี่สามารถลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
ไดเ้ป็นอย่างดี ตามที่เสนอแนะในเอกสารพรรณไมท้ี่มี
ศักยภาพลดมลพิษในพืน้ที่จังหวัดระยองและพืน้ที่
ใกลเ้คียงฉบบัประชาชน จดัท าโดยส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 
พ.ศ.2555 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งยังไม่ถึงขั้นตอนการ
จดัท าแนวกนัชน (Buffer Zone) 

- ไม่พบปัญหา - 

- ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื ้นที่ สีเขียวให้
เจริญเติบโตอยู่เป็นประจ า และในกรณีที่ตน้ไม้ตาย
หรือได้รับความเสียหาย โครงการจะท าการปลูก
ซ่อมแซมใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดือน เพื่อรกัษาและคง
สภาพพืน้ท่ีสีเขียวตามสดัส่วนที่ก าหนดไว ้

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร
เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งยังไม่ถึงขั้นตอนการ
จดัท าแนวกนัชน (Buffer Zone) 

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-42 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ - วางแผนการจดัการจราจรระหว่างการก่อสรา้งวางท่อ

น า้ดิบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด 
โดยก าหนดระยะเวลา และสถานที่ก่อสรา้ง พรอ้มทัง้
ก าหนดเส้นทางการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ชัดเจน  
โดยประสานกับหน่วยงานจราจรในพืน้ที่เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจราจร และให้ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดอย่างเครง่ครดัตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านบริเวณพื ้นที่
โครงการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเริ่ม
ก่อสรา้งท่อน า้ดิบ 

- บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของงาน 
การจดัการจราจรของบรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั 
(มหาชน) อย่างเครง่ครดัตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- การวางท่อน า้ดิบผ่านดา้นขา้งที่ดิน และทางเขา้-ออก
ของที่พักอาศยัหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งแจง้เจา้ของ
พืน้ท่ีและประชาชนที่เก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-43 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) - จัดท าป้ายสัญลักษณ์ และสัญญาณไฟ เพื่อให้ผู้ใช้

ทางทราบว่ามีการก่อสรา้งข้างหน้า โดยมีระยะการ
ติดตัง้ที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคลอ้งกับลักษณะ
การใชป้ระโยชนเ์สน้ทาง 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

- จัดวางเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสรา้งให้เป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยในเขตพืน้ท่ีก่อสรา้งวางท่อน า้ดิบ 

- ต้องไม่วางกองวัสดุที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานใน
ลักษณะกีดขวางทางจราจร และต้องขนย้ายวัสดุ 
อปุกรณท์ี่ไม่ไดใ้ชง้านออกจากพืน้ท่ีก่อสรา้งทนัที 

- หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงชั่ วโมงเร่งด่วนบนถนน
สาธารณะโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ใกลช้มุชน 

 - จ ากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวสัดุก่อสรา้งของ
ยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่านชุมชนให้มีความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ในบรเิวณพืน้ท่ีทั่วไป 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-44 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) - กรณีที่เสน้ทางจราจรเกิดช ารุดเสียหายเนื่องจากการ

ก่อสรา้งต้องด าเนินการซ่อมแซมทันที และติดตาม
ตรวจสอบและบ ารุงถนนที่ช ารุดเสียหายจากการ
ก่อสรา้ง 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

- ตอ้งด าเนินการวางท่อน า้ใหเ้สร็จโดยเร็ว และคืนพืน้ที่
ใหเ้ป็นสภาพเติมโดยเรว็ที่สดุ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ  านวยความสะดวกและดูแลการ
เขา้-ออก ของยานพาหนะต่างๆ ในพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

- เครื่องยนต ์เครื่องจักรต่างๆ ที่ผู้รับเหมาน ามาใช้ใน
กิจกรรมการก่อสรา้งของโครงการ ตอ้งมีการดแูลรกัษา 
และตรวจสอบสภาพให้อยู่ในสภาพดี และพรอ้มใช้
งานอยู่เสมอ 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-45 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) - การขนส่งวัสดุใดๆ ที่ ใช้ในการก่อสร้างที่สามารถ 

ฟุ้งกระจาย หรือตกหล่นลงบนพืน้ผิวจราจร จะตอ้งมี
การปิดคลุมเมื่อมีการขนยา้ยทุกครัง้ เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายหรือตกหล่นลงบนพืน้ผิวจราจร 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

- เก็บและท าความสะอาด เศษดิน หรือเศษวสัดกุ่อสรา้ง
ที่ตกหล่นบนผิวทางหรือไหล่ทาง เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละอองบรเิวณถนนท่ีวางท่อน า้ดิบ 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-46 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) - ก าหนดใหม้ีมาตรการในการลดผลกระทบดา้นระดบั

เสียง ดงันี ้
ก) การบริหารจัดการ : มีรายละเอียดดงันี ้

• ปฏิบัติตามคู่มือการบ ารุงรกัษาเครื่องมือและ
อุปกรณอ์ย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแล
รักษาให้อยู่ ในสภาพดีตลอดเวลา  และ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

• จ ากัดกิจกรรมการก่อสรา้งที่ก่อใหเ้กิดเสียงดัง
ระหว่าง เวลา 08.00-17.00 น. และงดการ
ก่อสร้างในระหว่าง เวลา 17.00-08.00 น.  
เพื่อไม่ใหร้บกวนการพกัผ่อนของประชาชน 

• ในช่วงก่อสร้างใกล้กับชุมชนโดยรอบพื ้นที่
โครงการให้โครงการแจ้งแผนการก่อสร้าง 
รวมถึงก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งให้สั้น
ที่สดุ 

• การวางแผนงานก่อสร้าง โดยไม่เปิดพื ้นที่
ก่อสรา้งในหลายๆ จดุพรอ้มกนั 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-47 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) • กรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โครงการ
ประสานแผนงานก่อสร้างพร้อมทั้งชี ้แจง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และชี ้แจงมาตรการ
ป้องกนัผลกระทบที่ก าหนดไว ้รวมทัง้พิจารณา
ชดเชยส าหรบัผลกระทบเกิดทขึน้ต่อบา้นเรือน/
ชมุชนดงักล่าว 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบชุมชน
โดยรอบพื ้นที่ โครงการเป็นประจ าตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง โดยเฉพาะช่วงที่ด  าเนิน
กิจกรรมก่อสรา้งแนวการวางท่อส่งน า้ดิบจาก
อ่างเก็บน ้าดิบ 2 ไปยังอ่างเก็บน ้าดิบ 1 ใน
บริเวณใกล้เคียงพื ้นที่อ่อนไหว 2 แห่ง คือ  
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองอิรุณ และวดัเขาถ า้วิถีธรรม
นาราม เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสรา้งโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึน้โครงการ
ตอ้งด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-48 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) ข) การควบคุมทีแ่หล่งก าเนิด : มีรายละเอียดดงันี ้

• ดับเครื่องยนตท์ุกครัง้เมื่อไม่มีการใชง้านหรือ
เมื่อจอด 

• การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดังตอ้งเร่ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

• ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
และเมื่อพบว่ามีเสียงดังปกติจากชิน้ส่วนของ
อปุกรณใ์ด ใหท้ าการแกไ้ขปรบัปรุงในทนัที 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-49 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) ค) การควบคุมทางผ่านของเสียง (Pathway) 

• ติดตัง้ก าแพงกันเสียง บริเวณแนวการวางท่อ
ส่งน า้ดิบจากอ่างเก็บน า้ดิบ 2 ไปยงัอ่างเก็บน า้
ดิบ 1 เฉพาะที่อยู่ใกลเ้คียงพืน้ท่ีอ่อนไหว 2 แหง่ 
คือ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองอิรุณ และวดัเขาถ า้วิถี
ธรรมนารามในส่วนของรูปแบบการติดตั้ง
ก าแพงกันเสียงให้พิจารณาที่ต  าแหน่งผู้รับ
เสียงเป็นหลกั โดยก าแพงกันเสียงตอ้งมีระดับ
ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร และตั้งก าแพงให้
ชิดกับแหล่งก าเนิดเสียงให้มากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได ้

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-50 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) ง) การควบคุมทีผู้่สัมผัสเสียง : มีรายละเอียดดงันี ้

• เ ลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหูที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

• อบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการใช้งานอุปกรณ์
ป้องกันเสียงอย่างถูกต้องและตระหนักต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

• ควบคุมดูแลระดบัเสียงที่คนงานก่อสรา้งไดร้บั
เฉ ล่ียตลอดเวลาการท างานตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับ
ตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน ตามแนบ
ทา้ยกฎกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริการและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความ
รอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 

• ตรวจสอบอุปกรณป์้องกันเสียงใหอ้ยู่ในสภาพ
ดีตลอดเวลา และเมื่อพบการช ารุดเสียหาย
ตอ้งเปล่ียนใหม่ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-51 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) • ติดตัง้ก าแพงกนัเสียงบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้งที่อยู่

ใกลเ้คียง พืน้ที่อ่อนไหว โดยก าแพงกันเสียง 
ตอ้งท าจากวสัดุประเภทแผ่นเหล็ก ซึ่งมีความ
หนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตร (0.025 นิ ้ว)  
ในส่วนของรูปแบบการติดตัง้ก าแพงกนัเสียงให้
พิ จ า รณาที่ ต  า แหน่ งผู้ รับ เ สีย ง เ ป็นหลัก  
โดยก าแพงกันเ สียงต้องมีระดับความสูง 
อย่างนอ้ย 3 เมตร บริเวณพืน้ที่ก่อสรา้งดา้นที่
ก่อสรา้งประชิดชมุชน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

- ติดป้ายประกาศแจ้งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่
ติดต่อ เพื่อรบัค ารอ้งเรียนและรบัขอ้เสนอแนะ บริเวณ
พื ้นที่ที่ มีการก่อสร้าง  โดยให้เค ล่ือนย้ายไปตาม
กิจกรรมการก่อสรา้งรวมทั้งติดตั้งไว้ 1 จุดเพิ่มเติม 
บรเิวณส านกังานนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ 

- กรณีเกิดปัญหารอ้งเรียนจากชุมชนจากกิจกรรมการ
ก่อสรา้ง ใหเ้ร่งแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว พรอ้มทั้งประสาน
เร่งแจง้หน่วยราชการเพื่อเป็นผูไ้กล่เกลี่ย ชดเชยความ
เสียหายเบือ้งตน้ ติดตามผลสรุปจดัท ารายงานความ
คืบหนา้การแกปั้ญหา 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-52 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
13. การวางท่อน ้าดิบ (ตอ่) - บริษัทรับเหมาก่อสรา้งตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานใน

การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2549 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่ งยังไม่มีกิจกรรมการวางท่อน ้าดิบ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว  โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

14. การก่อสร้าง 
อ่างเก็บน ้า 

- ก่อนการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้โครงการจะด าเนินการ
เจาะส ารวจดินในบริเวณที่จะก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ดิบ
ของโครงการ เพื่อส ารวจหาชัน้แรไ่พไรต ์

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่งยงัไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว  โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-53 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
- กรณีที่พบชัน้แรไ่พไรต ์โครงการจะด าเนินการดงันี ้

• ก่อนด าเนินการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ดิบ โครงการจะ
จดัหาบุคลากรหรือผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคุณภาพน า้ใต้
ดินมาใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัแรไ่พไรต ์และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้จากแร่ไพไรตใ์หแ้ก่พนกังาน และผูคุ้ม
งานทราบ 

• กรณีที่พบชั้นแร่ไพไรตบ์ริเวณอ่างเก็บน า้ดิบใหใ้ช้
ดินเหนียวทีปราศจากแร่ไพไรตบ์ดอดัแน่นบริเวณ
ขอบอ่างเก็บน า้ดิบใหเ้ป็นชั้นหนา เพื่อป้องกันชั้น
แร่ไพไรต์ไม่ให้สัมผัสกับอากาศท าให้เกิดกรด
ซัลฟิวริกละลายโลหะหนักจากหินหรือแร่ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติใหล้ะลายออกมาได ้

• กรณีที่พบชัน้แร่ไพไรตอ์ยู่กลางพืน้ที่อ่างเก็บน า้ดิบ 
โครงการจะขุดชั้นแร่ไพไรต์ไปปรับระดับพื ้นที่
โครงการ โดยบรเิวณที่จะน าชัน้แรไ่พไรตไ์ปปรบันัน้ 
จะน าดินเหนียวปูเป็นฐานก่อน จากนั้นเททบัดว้ย
ชั้นแร่ไพไรต ์และปิดทับดว้ยชั้นดินเหนียวอีกครัง้ 
เพื่อป้องกนัชัน้แรไ่พไรตไ์ม่ใหส้มัผสักบัอากาศ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่งยงัไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-54 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
- ก าหนดให้ปูแ ผ่น HDPE ความหนาไม่น้อยกว่ า  

1.5 มม. ในกรณีที่ พบชั้นแร่ ไพไรต์ในการสร้า ง 
อ่างเก็บน า้ดิบ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่งยงัไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

- ก าหนดใหม้ีมาตรการในการลดผลกระทบดา้นระดบั
เสียง ดงันี ้
ก) การบริหารจัดการ : มีรายละเอียดดงันี ้

• ปฏิบัติตามคู่มือการบ ารุงรกัษาเครื่องมือและ
อุปกรณอ์ย่างต่อเนื่อง ตลอดจนซ่อมแซมดูแล
รักษาให้อยู่ ในสภาพดีตลอดเวลา  และ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-55 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
• จ ากัดกิจกรรมการก่อสรา้งที่ก่อใหเ้กิดเสียงดัง

ระหว่าง เวลา 08.00-17.00 น. และงดการ
ก่อสรา้งในระหว่าง เวลา 17.00-08.00 น. เพื่อ
ไม่ใหร้บกวนการพกัผ่อนของประชาชน 

• ในช่วงก่อสร้างใกล้กับชุมชนโดยรอบพื ้นที่
โครงการให้โครงการแจ้งแผนการก่อสร้าง 
รวมถึงก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งให้สั้น
ที่สดุ 

• การวางแผนงานก่อสร้าง โดยไม่เปิดพื ้นที่
ก่อสรา้งในหลายๆ จดุพรอ้มกนั 

• จ ากัดพื ้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ เฉพาะพื ้นที่ที่
ก  าหนด 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่งยงัไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-56 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
• กรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โครงการ
ประสานแผนงานก่อสร้างพร้อมทั้งชี ้แจง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และชี ้แจงมาตรการ
ป้องกนัผลกระทบที่ก าหนดไว ้รวมทัง้พิจารณา
ชดเชยส าหรบัผลกระทบเกิดขึน้ต่อบา้นเรือน/
ชมุชนดงักล่าว 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบชุมชน
โดยรอบพื ้นที่ โครงการเป็นประจ าตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง โดยเฉพาะช่วงที่ด  าเนิน
กิจกรรมก่อสรา้งแนวการวางท่อส่งน า้ดิบจาก
อ่างเก็บน ้าดิบ 2 ไปยังอ่างเก็บน ้าดิบ 1 ใน
บริเวณใกลเ้คียงพืน้ที่อ่อนไหว 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 
4 ต าบลหนองอิรุณ และวัดเขาถ า้วิถีธรรมนา
รามเพื่ อสอบถามถึ งผลกระทบจากการ
ก่อสรา้งโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึน้โครงการ
ตอ้งด าเนินการหาแนวทางแกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่งยงัไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-57 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
ข) การควบคุมทีแ่หล่งก าเนิด : มีรายละเอียดดงันี ้

• ดับเครื่องยนตท์ุกครัง้เมื่อไม่มีการใชง้านหรือ
เมื่อจอด 

• การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดังตอ้งเร่ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

• ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
และเมื่อพบว่ามีเสียงดังปกติจากชิน้ส่วนของ
อปุกรณใ์ด ใหท้ าการแกไ้ขปรบัปรุงในทนัที 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่งยงัไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-58 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
ค) การควบคุมทางผ่านของเสียง (Pathway) 

• ติดตั้งก าแพงกันเสียงบริเวณพืน้ที่ก่อสรา้ง
อ่าง เก็บน ้าดิบ  2 (ซึ่ งอยู่ภายนอกพื ้นที่
โครงการ) ที่ อยู่ ใกล้เคียงพื ้นที่ อ่อนไหว 
หมู่ที่  12 บ้านหนองชัน ต าบลหนองอิรุณ 
โดยก าแพงกันเสียงตอ้งท าจากวสัดุประเภท
แผ่นเหล็ก ในส่วนของรูปแบบการติดตั้ง
ก าแพงกันเสียงให้พิจารณาที่ต  าแหน่งผูร้บั
เสียงเป็นหลัก โดยก าแพงกันเสียงต้องมี
ระดับความสูงอย่างน้อย 3 เมตร และตั้ง
ก าแพงให้ชิดกับแหล่งก าเนิดเสียงให้มาก
ที่สดุเท่าที่เป็นไปได ้

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง        
การปรับเตรียมพืน้ท่ี และก่อสรา้งระบบการจราจร  
ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดงักล่าว โครงการจะปฏิบตัิตามมาตรการ
ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-59 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
ง) การควบคุมที่ผู้สัมผัสเสียง : มีรายละเอียด

ดงันี ้

• เ ลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหูที่ ได้
มาตรฐาน 

• อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการใชง้านอุปกรณ์
ป้องกันเสียง อย่างถูกตอ้งและตระหนักต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

• ควบคุมดูแลระดับเสียงที่คนงานก่อสรา้ง
ได้รับเฉล่ีย ตลอดเวลาการท างานตาม
เกณฑม์าตรฐานระดบัเสียงที่ ยอมใหล้กูจา้ง
ไดร้บัตลอดเวลาการท างานในแต่ละวนั ตาม
แนบทา้ยกฎกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ 
สงัคม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริการ
และการ จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามัย และสภาพ แวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2549 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง        
การปรับเตรียมพืน้ท่ี และก่อสรา้งระบบการจราจร   
ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดงักล่าว โครงการจะปฏิบตัิตามมาตรการ
ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 2-60 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
 

ตารางที ่2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสร้าง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข อ้างอิง 
14. การก่อสร้าง 

อ่างเก็บน ้า (ตอ่) 
• ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้อยู่ใน

สภาพดี ตลอดเวลา และเมื่อพบการช ารุด
เสียหายตอ้งเปล่ียนใหม่ 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 โครงการอยู่ในช่วง       
การปรับเตรียมพืน้ท่ี และก่อสรา้งระบบการจราจร 
ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการก่อสรา้งอ่างเก็บน า้ หากมี
กิจกรรมดงักล่าว โครงการจะปฏิบตัิตามมาตรการ
ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่พบปัญหา - 

- ติดป้ายประกาศแจ้งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่
ติดต่อ เพื่อรับค าร้องเรียนและรับข้อเสนอแนะ 
บริเวณพืน้ที่ที่มีการก่อสรา้ง โดยให้เคล่ือนย้ายไป
ตามกิจกรรมการก่อสร้าง รวมทั้งติดตั้งไว้ 1 จุด
เพิ่มเติม บรเิวณส านกังานนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ 

 - กรณีเกิดปัญหารอ้งเรียนจากชมุชนจากกิจกรรมการ
ก่อสรา้งใหเ้ร่งแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว พรอ้มทัง้ประสาน
เร่งแจ้งหน่วยราชการเพื่อเป็นผู้ไกล่เกล่ีย ชดเชย
ความเสียหายเบือ้งตน้ติดตามผลสรุปจดัท ารายงาน
ความคืบหนา้การแกปั้ญหา 

 - บริษัทรบัเหมาก่อสรา้งตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

บทที ่3 
ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-1 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

บทที ่3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 
ทางบริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มของ โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม ที่คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นโครงการนิคม
อุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทาง
สิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  

 
• คุณภาพอากาศ 
• ระดับเสียง 
• คุณภาพน า้ผิวดิน 
• คุณภาพน า้ใตดิ้น 
• คุณภาพดิน 
• โลหะหนักในตะกอนดิน 
• ทรพัยากรชีวภาพทางน า้ 
• ทรพัยากรสตัวป่์า 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• สงัคม-เศรษฐกิจ 

 

  การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  
(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงปรบัเตรียมพืน้ที่ และ
การก่อสรา้งระบบจราจรภายในพืน้ที่ก่อสรา้งซึ่งกิจกรรมการก่อสรา้งให้ด าเนินการเพียงบางส่วนเท่านั้น       
มีรายละเอียดดงัตารางที่ 3.1 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-2 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ     
1.1 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ - วดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 

- วดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) 
- โรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) 
- วดัอ่างเวียน (A4) 

- TSP 
- PM 10 
- WS/WD 

- Gravimetric Method 
- Gravimetric Method 
- WS/WD Equipment 

9-16 ธ.ค. 66 

2. เสียง - วดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 
- วดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) 
- โรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) 
- วดัอ่างเวียน (A4) 

- Leq 24 hr. 
- Leq 1 hr. 

- Lmax 

- L90 

- Integrated Sound Level Meter 9-16 ธ.ค. 66 

- เครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียง
ในการก่อสรา้ง 

- Leq  1 hr. 
- Leq 8 hr. 

- Integrated Sound Level Meter 11 ธ.ค. 66 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-3 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื ้นท่ีโครงการ 
ก่ อนจุ ด ระบายน ้ า ทิ ้ งข อ งโค รงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ท่ีโครงการ 
ก่ อนจุ ด ระบายน ้ า ทิ ้ งข อ งโค รงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) 

- คลองใหญ่บริเวณจุดระบายน ้าทิ ้งของ
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้ง
จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW4) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้ง
จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร 
(SW5) 

- คลองป่าแดงบริเวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) 

- pH, TDS, SS, Temperature, Color or Odor, 
Sulfide as H2S, CN- as HCN, Oil&Grease, 
Formaldehyde, Phenol, Free Chlorine, 
Pesticide, BOD, TKN, COD และโลหะหนัก 
ได้ แ ก่  Zn, Cr3+, Cr6+, As, Cu, Hg, Cd, Ba, 
Se, Pb, Ni, Mn, Al, Fe, Ag 

- ต า ม  Standard Method 
for the Examination of 
Water and Wastewater  
23rd Edition, 2017 ข อ ง 
APHA, AWWA and WEF 

21 ธ.ค. 66 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-4 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

4. คุณภาพน ้าใต้ดิน - เก็บตัวอย่างน ้าใต้ดินจากบ่อบาดาล
บริเวณพืน้ท่ีศกึษา จ านวน 4 สถานี ดงันี ้
• บา้นเขาไผ่ (GW1) 
• วดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) 
• สถานีอนามยับา้นอ่างเวียน (GW3) 
• โรงเรียนบา้นบงึกระโดน (GW4) 

- เก็ บ ตั วอย่ างน ้ า ใต้ดิ นบ ริ เวณ พื ้ น ท่ี
โครงการตรวจวดั จ านวน 4 สถานี ดงันี ้
• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (GW5) 
• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (GW6) 
• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศเหนือ (GW7) 
• พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศใต ้(GW8) 

- pH, ค ว า ม ขุ่ น , สี , Cl, F, NO3, TDS, SO4, 
ความกระด้างทั้งหมด , ความกระด้างถาวร , 
โลหะหนัก  ได้แก่  Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, 
Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, As, Ni, Mn แ ล ะ  Al, 
Standard Plate Count, E. Coli, Most 
Probable Number of Coliform Organism 

- ต า ม  Standard Method 
for the Examination of 
Water and Wastewater  
23rd Edition, 2017 ข อ ง 
APHA, AWWA and WEF 

21 ธ.ค. 66 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างวางแผนก าหนด 
จดุติดตัง้บ่อตรวจสอบคณุภาพ

น า้ใตด้ิน 

5. คุณภาพดิน - พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (S1) 
- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (S2) 
- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) 
- พืน้ท่ีสีเขียวดา้นทิศใต ้(S4) 

- ก รด -ด่ า ง  (pH), ค วาม ชื ้ น ส น าม  (Field 
Capacity, FC), ค่ าค วาม ส าม ารถ ในก าร
แลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC), อัตราส่วนการ
ดูดซับ โซเดียม  (SAR), และจุด เห่ียวถาวร 
(PWP) และปริมาณโลหะหนักในดิน ไดแ้ก่ Pb, 
Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, As, 
Ni, Mn, Fe แ ล ะ  Al ท่ี ร ะ ดั บ ค ว าม ลึ ก  5 
เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร 

- ต า ม  Standard Method 
for the Examination of 
Water and Wastewater  
23rd Edition, 2017 ข อ ง 
APHA, AWWA and WEF 

21 ธ.ค. 66 

  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-5 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. โลหะหนักในตะกอนดิน - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านจุดระบายน า้ทิง้
ของโครงการระยะห่าง 500 เมตร (SD1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านจุดระบายน า้
ทิง้โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD2) 

- คลองใหญ่บริเวณจุดระบายน ้าทิ ้งของ
โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้ง
จาก  โครงการ  ระยะห่ าง  500 เมต ร 
(SD4) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้ง
จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร 
(SD5) 

- คลองป่าแดงบริเวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) 

- Pb, Se, Ba, Cd, Ag, Cu, Zn, Cr3+, Cr6+, Hg, 
As, Ni, Mn, Total Iron และ Al 

- ต า ม  Standard Method 
for the Examination of 
Water and Wastewater  
23rd Edition, 2017 ข อ ง 
APHA, AWWA and WEF 

21 ธ.ค. 66 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-6 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

7. ทรัพยากรชีวภาพทางน ้า - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื ้นท่ีโครงการ 
ก่ อนจุ ด ระบายน ้ า ทิ ้ งขอ งโค รงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ท่ีโครงการ 
ก่อนจุดระบายน ้าทิง้โครงการระยะห่าง 
1,000 เมตร (Bio 2) 

- คลองใหญ่บริเวณจุดระบายน ้าทิ ้งของ
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 3) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้ง
จาก โค รงก าร  ระยะ ห่ าง  500 เม ต ร  
(Bio 4) 

- คลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิ ้ง
จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร  
(Bio 5) 

- คลองป่าแดงบริเวณด้านทิศเหนือของ
โครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) 

- สตัวห์นา้ดิน 

- แพลงกต์อนพืช 

- แพลงกต์อนสตัว ์

- สตัวน์ า้ 

- Counting chamber Method 21 ธ.ค. 66 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-7 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

8. ทรัพยากรสัตวป่์า - เขากระป่อม 
- ป่าหินดาด-ป่าเขาไผ่ 

- ส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าโดยด าเนินการขอ
อนญุาตกรมป่าไมห้รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ส ารวจทรพัยากรสัตวป่์าโดยด าเนินการ
ขออนุญาตกรมป่าไม้หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มีแผนด าเนินการในปี 2567 

9. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

- พืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ ลกัษณะอุบัติเหต ุ
บ ริ เวณ ท่ี เกิ ดอุบัติ เหตุ  ความ รุนแรงขอ ง
อบุตัิเหต ุสาเหตแุละการแกไ้ขทกุครัง้ 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ ลักษณะ
อุบัติเหตุ บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ ความ
รุนแรงของอุบัติ เหตุ สาเหตุและการ
แกไ้ขทกุครัง้ 

ก.ค.-ธ.ค. 66 

10. สังคม-เศรษฐกิจ - ชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมข้อมูลเรื่องรอ้งเรียนจากกิจกรรมการ
ก่อสรา้ง 

- รวบ รวมข้อมู ล เรื่ อ งร้อ ง เรียนจาก
กิจกรรมการก่อสรา้ง 

ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ีเก็บ
ตัวอย่างดัชนีทางสิ่ งแวดล้อม
ต่ างๆ  พ ร้อมทั้ งส  ารวจความ
คิ ด เห็ น ขอ งผู้น าชุม ชน  ผู้ น า
ทอ้งถิ่น และตัวแทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- จดัใหม้ีการศกึษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม 
และความคิด เห็นของครัวเรือนในชุมชน
โดยรอบและชุมชนท่ีเก็บตัวอย่างดัชนีทาง
สิ่งแวดลอ้มต่างๆ พรอ้มทัง้ส  ารวจความคิดเห็น
ของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่ น  และตัวแทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จั ด ให้ มี ก า รศึ ก ษ าส า ร ว จ ส ภ าพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของ
ครวัเรือนในชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ี
เก็บตัวอย่างดชันีทางสิ่งแวดลอ้มต่างๆ 
พรอ้มทั้งส  ารวจความคิดเห็นของผู้น า
ชุ ม ชน  ผู้ น าท้ อ งถิ่ น  แ ล ะตั วแ ท น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีแผนด าเนินการในปี 2567 

 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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3.1 คุณภาพอากาศ 
 

3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) 

บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ
วัดอ่างเวียน (A1) บริเวณวัดสิงห์ทองพรหมาวาส (A2) บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A3) และบริเวณ
โรงเรียนบา้นเนินโมก (A4) แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังภาพที่ 3.1 และ
รูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3.1-3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  

บรเิวณวดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 3.2 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
 บรเิวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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รูปที่ 3.4 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณวดัอ่างเวียน (A4) 

 
3.1.1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 และ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 
และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่ วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of  Air 
Sampling and Analysis รายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.2 
 

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวิเคราะห ์

1 Total Suspended 
Particulate ; TSP 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่าง
อากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass fiber filter  ด้วย flow 
rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง ท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละออง ตามวิธี 
Gravimetric Method 

2 Particulate Matter 
diameter less  than or 
equal 10 Micrometers ; 
PM 10 
 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ใช้หัวเก็บ
ตั วอย่ างช นิ ด  Size Selective Inlet ดู ด ตั วอ ย่ า งอ าก าศ          
ด้วย flow rate 1.13 ลบ.ม ./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง 
ผ่านกระดาษกรอง ขนาด 8 x 10 นิว้ ซึ่งฝุ่ นขนาดต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10 ไมครอน จะถูกกรองไว ้ท าการวิเคราะหห์าปริมาณ
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี Gravimetric Method 

 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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3.1.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง 

(ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวนัที่ 
9-16 ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณวดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม 
(A2) บรเิวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) และ บรเิวณวดัอ่างเวียน (A4)  แสดงดงัตารางที่ 3.3  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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  ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP,  PM 10) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
UTM 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ระยะทางจากจุด
ก าเนิดมลพษิ (ม.) 

วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

หมายเหต ุ
X Y TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) 

739137E 1471379N บรเิวณวดัสิงหท์อง 
พรหมาวาส (A1) 

- 9-10 ธ.ค. 66 0.111 0.077 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
10-11 ธ.ค. 66 0.102 0.068 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
11-12 ธ.ค. 66 0.100 0.063 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
12-13 ธ.ค. 66 0.106 0.076 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
13-14 ธ.ค. 66 0.077 0.046 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
14-15 ธ.ค. 66 0.258 0.100 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
15-16 ธ.ค. 66 0.097 0.064 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 

Min-Max 0.077-0.258 0.046-0.100 - 
742055E 1470798N บรเิวณวดัเขาถ า้ 

วิถีธรรมนาราม (A2) 
- 9-10 ธ.ค. 66 0.068 0.030 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 

10-11 ธ.ค. 66 0.068 0.039 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
11-12 ธ.ค. 66 0.084 0.040 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
12-13 ธ.ค. 66 0.066 0.044 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
13-14 ธ.ค. 66 0.051 0.033 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
14-15 ธ.ค. 66 0.048 0.036 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
15-16 ธ.ค. 66 0.069 0.042 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 

Min-Max 0.048-0.084 0.030-0.044 - 
มาตรฐาน 0.33 0.12 - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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  ตารางที่ 3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP,  PM 10) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
UTM 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ระยะทางจากจุด
ก าเนิดมลพษิ (ม.) 

วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

หมายเหต ุ
X Y TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) 

744524E 1470035N บรเิวณโรงเรยีน 
บา้นเนินโมก (A3)   

- 9-10 ธ.ค. 66 0.087 0.065 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
10-11 ธ.ค. 66 0.108 0.065 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
11-12 ธ.ค. 66 0.111 0.070 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
12-13 ธ.ค. 66 0.098 0.057 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
13-14 ธ.ค. 66 0.092 0.050 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
14-15 ธ.ค. 66 0.077 0.057 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
15-16 ธ.ค. 66 0.098 0.062 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 

Min-Max 0.077-0.111 0.050-0.070 - 
739786E 1468749N บรเิวณวดัอ่างเวียน (A4) - 9-10 ธ.ค. 66 0.085 0.041 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 

10-11 ธ.ค. 66 0.084 0.041 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
11-12 ธ.ค. 66 0.092 0.039 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
12-13 ธ.ค. 66 0.089 0.039 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
13-14 ธ.ค. 66 0.073 0.044 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
14-15 ธ.ค. 66 0.075 0.041 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 
15-16 ธ.ค. 66 0.082 0.039 ฟ้าโปรง่ / แดดรอ้น / ลมเบา 

Min-Max 0.073-0.092 0.039-0.044 - 
มาตรฐาน 0.33 0.12 - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป    
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธต์นัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธต์นัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด : - บริเวณวัดสิงหท์องพรหมาวาส (A1) จดุตรวจวดัค่อนขา้งสงบ และมีรถสญัจรไป-มาในบางช่วงเวลา 
  - บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) จดุตรวจวดัค่อนขา้งสงบ และมีรถสญัจรไป-มาในบางช่วงเวลา 
  - บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (A3) จดุตรวจวดัอยู่ติดกบัชมุชน มีรถสญัจรไป-มา  
  - บริเวณวัดอ่างเวียน (A4) จดุตรวจวดัมีรถสญัจรไป-มาในบางช่วงเวลา และในช่วงวนัที่ 13-14 ธันวาคม 2566 มีการเผาขยะใกลก้บัจดุตรวจวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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3.1.1.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบึง 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่  
9-16 ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณวัดสิงหท์องพรหมาวาส (A1) บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม 
(A2) บริเวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) และ บริเวณวัดอ่างเวียน (A4) พบว่า ผลการตรวจวัด TSP และ PM10              
มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครัง้แรกตาม
มาตรการในระยะก่อสรา้ง 

 
3.1.2 การตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
 

3.1.2.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
การตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลมมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 

3.4 
 

 

ตารางที ่3.4 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการตรวจวัด 

1 ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and 
Wind Direction ; WS / 
WD) 

WS / WD 
Equipment 

ด าเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลมโดยใช้เครื่อง
ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind 
Direction Equipment) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วนัต่อเน่ือง 
น าขอ้มลูมาประมวลผลและจดัท า Wind Rose Diagram. 

 
 

3.1.2.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง    

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่   
9-16 ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณวัดสิงหท์องพรหมาวาส (A1) บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม 
(A2) บรเิวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) และ บรเิวณวดัอ่างเวียน (A4) แสดงดงัตารางที่ 3.5 และภาพที่ 3.2-3.5 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-17 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) ของบรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั  จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
สถานีตรวจวดั บรเิวณวดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี 739137E, 1471379N 

เวลาท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณวัดสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 
9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 15-16 ธ.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.4 ESE 0.4 N 0.9 NNE 0.9 NNW 0.4 NNW 
11:00-12:00 0.4 NNW 0.4 ESE 0.4 WNW 0.4 NNE 0.9 N 0.9 E 0.9 N 
12:00-13:00 0.4 WNW 0.4 ESE 0.9 NNW 0.9 NW 0.9 E 0.9 E 0.9 E 
13:00-14:00 0.9 N 0.4 NNE 0.4 ENE 0.9 E 0.9 E 0.9 SE 0.9 NNW 
14:00-15:00 0.4 N 0.0 - 0.4 NE 0.4 ENE 0.9 NE 0.9 NNE 0.9 NNW 
15:00-16:00 0.4 NNE 0.4 NE 0.4 ESE 0.4 NNE 0.9 NNW 0.9 NNE 0.9 NNW 
16:00-17:00 0.4 NNW 0.0 - 0.4 NNE 0.4 E 0.9 NE 0.4 ENE 0.9 N 
17:00-18:00 0.4 NNE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NNW 0.4 ENE 0.4 NNW 
18:00-19:00 0.4 NW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.4 ESE 0.0 - 0.0 - 0.4 NNE 0.4 NW 0.4 WNW 0.0 - 
ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.9 - 0.4 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 

 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-18 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) ของบรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั  จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
สถานีตรวจวดั บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี 742055E, 1470798N  

เวลาท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) 
9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 15-16 ธ.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

11:00-12:00 0.0 - 0.4 ESE 0.4 WNW 0.4 WNW 0.9 W 0.9 WNW 0.9 W 
12:00-13:00 0.9 WNW 0.4 WNW 0.9 WNW 0.4 WNW 0.9 WNW 0.9 WNW 0.9 WNW 
13:00-14:00 0.4 W 0.4 W 0.4 W 0.9 E 0.9 W 0.9 WNW 0.9 WNW 
14:00-15:00 0.9 W 0.9 W 0.9 WNW 0.9 E 0.9 WNW 0.9 NW 0.9 WNW 
15:00-16:00 0.9 W 0.4 W 0.4 W 0.4 W 0.9 W 0.9 W 0.9 W 
16:00-17:00 0.9 WNW 0.4 WNW 0.4 WNW 0.4 W 0.9 W 0.9 W 0.9 W 
17:00-18:00 0.4 WNW 0.0 - 0.4 W 0.4 W 0.9 W 0.9 W 0.4 W 
18:00-19:00 0.4 W 0.0 - 0.4 WNW 0.4 W 0.4 WSW 0.4 W 0.4 WSW 
19:00-20:00 0.4 WNW 0.4 NW 0.4 WNW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 W 0.9 WNW 0.9 WNW 0.0 - 
ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-19 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) ของบรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั  จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
สถานีตรวจวดั บรเิวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี 744524E, 1470035N  

เวลาท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (A3) 
9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 15-16 ธ.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

09:00-10:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 0.4 N 0.4 N 
10:00-11:00 0.4 N 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.4 N 0.4 N 0.4 N 
11:00-12:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 N 0.9 ENE 0.4 N 0.4 N 
12:00-13:00 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 - 0.4 E 0.4 NNE 0.4 N 0.0 - 
13:00-14:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 0.4 NE 0.4 N 0.4 NNW 
14:00-15:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NNW 0.4 N 0.0 - 
15:00-16:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
16:00-17:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 N 0.0 - 0.0 - 
ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.0 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.4 - 0.4 - 0.0 - 0.4 - 0.9 - 0.4 - 0.4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-20 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) ของบรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั  จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
สถานีตรวจวดั บรเิวณวดัอ่างเวียน (A4) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี 739786E, 1468749N  

เวลาท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บริเวณวัดอ่างเวียน (A4) 
9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 15-16 ธ.ค. 66 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 E 0.4 NE 0.0 - 
11:00-12:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.9 E 1.3 E 0.4 E 
12:00-13:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 0.9 E 1.3 E 1.3 E 
13:00-14:00 0.4 E 0.4 E 0.0 - 0.4 E 0.9 E 1.3 E 0.9 E 
14:00-15:00 0.9 E 0.0 - 0.4 E 0.4 E 1.8 E 0.9 E 1.3 E 
15:00-16:00 0.4 E 0.4 E 0.0 - 0.4 E 1.8 E 0.9 E 0.9 E 
16:00-17:00 0.4 E 0.4 E 0.0 - 0.4 E 0.9 E 1.3 E 0.4 E 
17:00-18:00 0.4 E 0.0 - 0.4 E 0.4 E 0.9 E 0.9 E 0.4 E 
18:00-19:00 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.4 E 0.9 E 0.4 E 0.4 E 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.4 SW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.9 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 1.8 - 1.3 - 1.3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-21 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : WS  =  Wind Speed (เมตร/วินาที),  WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 

ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0003 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

ข้อสรุป : - บริเวณวัดสิงห์ทองพรหมมาวาส (A1) พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ ในช่วง 0.4-0.9 เมตร/วินาที              
เป็นลมสงบ 67.9 % ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 6.6 % รองลงมา
คือ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 6.0 % ทิศตะวนัออก 4.2 % และทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย 

- บริเวณวัดเขาถ ้าวิถีธรรมนาราม (A2) พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ ในช่วง 0.4-0.9 เมตร/วินาที                
เป็นลมสงบ 64.3 % ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตก 16.7 % รองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ค่อนไปทางทิศตะวันตก 14.3 % ทิศตะวันออก กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก กับ                  
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 1.2 % เท่ากนั และทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย 

- บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (A3)  พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-0.9 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 
85.7 % ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศเหนือ 7.7 % รองลงมาคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทาง              
ทิศตะวนัออก 3.0 % ทิศตะวันออก กับทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 1.2 % เท่ากัน และทิศ
อ่ืนๆ บา้งประปราย 

- บริเวณวัดอ่างเวียน (A4)  พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-1.8 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 72.6 %  
ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออก 25.6 % และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ค่อนไปทางทิศตะวนัออก กบัทิศตะวนัตกเฉียงใต ้0.6 % เท่ากนั 
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ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ภาพที่ 3.2  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  
บรเิวณวดัสิงหท์องพรหมาวาส (A1) 

 

ภาพที่ 3.3  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  
บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) 

 

Project 

Project 
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ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ภาพที่ 3.4  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  
บรเิวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) 

 

ภาพที่ 3.5  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  
บรเิวณโรงเรียนวดัอ่างเวียน (A4) 

 

Project 

Project 
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3.1.2.3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม  

บา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
ระหว่างวนัที่ 9-16 ธันวาคม 2566 พบว่า 

- บริเวณวัดสิงห์ทองพรหมมาวาส (A1) พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง         
0.4-0.9 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 67.9 % ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ       
6.6 % รองลงมาคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 6.0 % ทิศตะวันออก 4.2 % และทิศอ่ืนๆ           
บา้งประปรายซึ่งโครงการตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใตจุ้ดตรวจวัด และมีลมพัดผ่านประมาณ 0.6 % ดังนั้น 
บริเวณวัดสิงหท์องพรหมมาวาส (A1) จึงอาจไดร้บัผลกระทบหรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยจากการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการ และจากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณดังกล่าว พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่า
อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ดงันัน้ จึงกลา่วไดว้่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการไม่ไดส้่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อ
บรเิวณดงักลา่วนอ้ยมาก 

- บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) พบว่า ความเรว็ลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-0.9 
เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 64.3 % ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวนัตก 16.7 % รองลงมาคือ ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ   
ค่อนไปทางทิศตะวันตก 14.3 % ทิศตะวันออก กับทิศตะวันตกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศตะวันตก กับทิศตะวันตก      
เฉียงเหนือ 1.2 % เท่ากัน และทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย ซึ่งโครงการตั้งอยู่ดา้นทิศใตข้องจุดตรวจวัด ดังนัน้ บริเวณ    
วดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) จึงไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากไม่ไดอ้ยู่ใน
ทิศทางลม และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณดังกล่าว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า    
อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ดงันัน้จึงกล่าวไดว้่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการไม่ไดส้่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อ
บรเิวณดงักลา่วนอ้ยมาก 

- บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (A3)  พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-0.9 
เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 85.7 % ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศเหนือ 7.7 % รองลงมาคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนไปทางทิศตะวันออก 3.0 % ทิศตะวนัออก กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 1.2 % เท่ากัน และ
ทิศอ่ืนๆ บ้างประปราย ซึ่งโครงการตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจุดตรวจวัด ดังนั้น บริเวณโรงเรียน            
บา้นเนินโมก (A3) จึงไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในทิศทางลม 
และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณดังกล่าว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการด าเนินกิจกรรมของโครงการไม่ได้ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อบริเวณ
ดงักลา่วนอ้ยมาก 
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- บริเวณวัดอ่างเวียน (A4)  พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-1.8 เมตร/วินาที 
เป็นลมสงบ 72.6 % ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออก 25.6 % และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กับ                          
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก กับทิศตะวันตกเฉียงใต ้0.6 % เท่ากัน ซึ่งโครงการตั้งอยู่ดา้น          
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจุดตรวจวัด ดังนัน้ บริเวณวัดอ่างเวียน (A4) จึงไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ เนื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในทิศทางลม และจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
บริเวณดังกล่าว พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการด าเนินกิจกรรม           
ของโครงการไม่ไดส้ง่ผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อบรเิวณดงักล่าวนอ้ยมาก 

อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
ดังกล่าวและชุมชนโดยรอบ พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกประการ และเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้
ชมุชนโดยรอบไดร้บัผลกระทบทางโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคณุภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครัง้แรกตาม
มาตรการในระยะก่อสรา้ง 
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3.2 การตรวจวัดระดับเสียง 
 

3.2.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท 

อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือบริเวณวดัสิงหท์อง
พรหมมาวาส (N1) วัดเขาถ ้าวิถีธรรมนาราม (N2) โรงเรียนบ้านเนินโมก (N3) และวัดอ่างเวียน (N4) แสดงดัง
ตารางที่  3.8 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังภาพที่ 3.6 และรูปภาพแสดงการตรวจวัด     
ระดับเสียงโดยทั่ วไป แสดงดังรูปที่  3.5-3.8 และการตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้งจากการใช้
เครื่องจกัรประเภทต่างๆ  รูปภาพแสดงการตรวจวดั แสดงดงัรูปที่ 3.9 
 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.6  แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป   



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-27 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณวดัสิงหท์องพรหมมาวาส (N1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.6  การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (N2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.7  การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (N3) 
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รูปที่ 3.8  การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป บรเิวณวดัอ่างเวียน (N4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9  ตรวจวดัระดบัเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้งจากการใชเ้ครื่องจกัรประเภทต่างๆ 
 

 
3.1.2.4 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

วิธีการตรวจวดัระดับเสียงจะด าเนินการตามมาตรฐาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 พ.ศ. 2540 และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด        
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัระดบัเสียง แสดงดงัตาราง
ที่ 3.6 

 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-29 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่ 3.6 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียง Integrated Sound Level Meter การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการตรวจวดัโดย
ใช้ เค รื่ อ งมื อ ต รวจ วัด ระดั บ เสี ย งชนิ ด 
Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่า
ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

2 ระดับ เสีย งกลางวัน 
กลางคืน (Ldn) 

Integrated Sound Level Meter ใช้ เค รื่ อ งมื อ ต รวจ วัด ระดั บ เสี ย งชนิ ด 
Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่า
ระดบัเสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) จากนัน้
น ามาค านวณ เป็นระดับ เสีย งกลางวัน 
กลางคืน (Ldn) 

3 ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) Integrated Sound Level Meter การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือ
ตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound 
Level Meter โดยวัดค่ าระดับ เสียงสูงสุด
ต่อเนื่อง 7 วนั 

4 ระดับเสียงเปอรเ์ซ็นต์
ไทลท์ี่ 90 (L90) 

Integrated Sound Level Meter ต รวจ วัด โด ย เค รื่ อ งมื อ ต รวจ วัด เสี ย ง 
Integrated Sound Level Meter ต า ม 
International Standard ISO 1996 part 2 
เครื่องมือจะท าการประมวลผลการตรวจวดัที่
เปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 90 

 
3.1.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง    
(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่าง
วันที่ 9-16 ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือบริเวณวัดสิงหท์องพรหมมาวาส (N1) วัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม 
(N2) โรงเรียนบา้นเนินโมก (N3) และวัดอ่างเวียน (N4) แสดงดงัตารางที่ 3.7 และผลการตรวจวดัระดบัเสียงจาก
กิจกรรมก่อสรา้งจากการใชเ้ครื่องจกัรประเภทต่างๆ แสดงดงัตารางที่ 3.8 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-30 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0739145E, 1471399N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230091 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บรเิวณวัดสิงหท์องพรหมมาวาส (N1) [dB(A)] 

9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

09:00 – 10:00 58.0 84.6 44.6 57.8 80.0 46.4 57.6 82.0 44.5 
10:00 – 11:00 56.9 79.8 43.5 57.8 83.9 44.2 59.9 91.5 42.3 
11:00 – 12:00 56.6 81.8 42.9 57.0 83.0 43.1 57.7 78.8 41.2 
12:00 – 13:00 55.6 75.5 42.9 58.2 87.8 43.5 58.9 89.0 42.0 
13:00 – 14:00 56.5 78.9 42.5 58.4 83.4 45.1 57.4 89.2 41.0 
14:00 – 15:00 56.8 79.1 43.0 58.7 88.0 43.9 61.4 92.8 42.3 
15:00 – 16:00 56.9 81.7 43.3 58.0 81.6 45.2 56.9 82.5 43.4 
16:00 – 17:00 59.0 84.0 44.8 60.1 91.6 44.9 61.5 94.2 47.1 
17:00 – 18:00 57.4 79.0 46.0 59.2 85.1 45.0 58.9 82.3 46.3 
18:00 – 19:00 55.2 80.3 44.3 56.7 82.7 44.4 57.1 90.9 44.0 
19:00 – 20:00 55.8 80.2 45.9 57.6 78.3 45.9 53.5 74.9 45.1 
20:00 – 21:00 56.6 88.3 45.7 51.5 71.9 43.2 52.8 77.2 43.1 
21:00 – 22:00 58.2 90.4 45.0 54.9 85.1 43.1 56.2 82.9 42.0 
22:00 – 23:00 56.0 90.2 44.0 51.3 78.6 43.0 47.7 76.6 41.3 
23:00 – 00:00 49.9 73.4 43.8 48.2 74.5 41.9 47.8 70.7 41.2 
00:00 – 01:00 54.7 80.2 43.4 51.6 77.9 42.1 56.5 85.0 41.2 
01:00 – 02:00 47.8 74.4 43.1 52.8 82.7 42.1 44.5 65.8 41.2 
02:00 – 03:00 54.6 87.5 42.5 49.5 77.6 41.2 44.9 75.4 40.8 
03:00 – 04:00 48.6 70.4 42.5 49.2 74.3 41.1 49.3 73.3 41.0 
04:00 – 05:00 53.0 77.1 43.3 50.6 74.5 41.7 50.4 74.2 42.1 
05:00 – 06:00 56.8 84.9 45.0 58.7 84.0 44.5 61.0 85.7 45.5 
06:00 – 07:00 56.7 81.7 45.5 57.7 81.6 45.5 59.3 84.4 47.6 
07:00 – 08:00 60.3 89.9 45.6 59.6 88.7 45.8 61.8 93.1 50.1 
08:00 – 09:00 58.4 83.9 47.1 58.6 83.3 45.2 60.3 84.9 50.8 

Leq 24 hr. 56.5 - - 56.8 - - 57.8 - - 
Ldn 61.2 - - 61.1 - - 62.3 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 70.4-90.4 42.5-47.1 - 71.9-91.6 41.1-46.4 - 65.8-94.2 40.8-50.8 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-31 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0739145E, 1471399N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230091 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บรเิวณวัดสิงหท์องพรหมมาวาส (N1) [dB(A)] (ต่อ) 

12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

09:00 – 10:00 56.3 77.1 43.3 57.7 81.8 44.3 60.0 82.7 46.2 
10:00 – 11:00 58.2 79.2 42.5 57.2 80.9 47.5 59.0 84.5 45.0 
11:00 – 12:00 59.1 86.8 42.5 58.1 95.9 43.3 56.9 80.6 45.4 
12:00 – 13:00 59.0 82.7 42.9 57.0 81.0 42.4 72.9 94.9 60.0 
13:00 – 14:00 57.1 76.6 42.3 55.7 79.7 42.4 63.3 94.4 44.7 
14:00 – 15:00 58.2 84.9 42.1 58.5 95.2 42.2 58.3 83.9 45.9 
15:00 – 16:00 58.9 83.1 44.4 56.8 81.7 44.0 58.7 84.6 46.8 
16:00 – 17:00 60.9 84.6 45.6 59.0 86.2 45.8 59.8 84.7 46.2 
17:00 – 18:00 58.0 79.4 45.5 58.0 79.0 44.9 63.9 85.9 57.2 
18:00 – 19:00 55.9 76.9 45.0 57.4 87.3 44.1 56.3 85.3 43.2 
19:00 – 20:00 53.9 76.0 46.7 54.6 76.8 45.9 56.5 84.0 43.8 
20:00 – 21:00 53.5 74.6 44.6 53.2 79.5 43.4 54.5 87.6 42.9 
21:00 – 22:00 53.3 75.7 44.6 54.7 84.4 42.3 51.8 73.7 42.7 
22:00 – 23:00 51.6 75.9 44.3 48.8 73.4 41.2 47.5 71.7 42.0 
23:00 – 00:00 49.4 78.1 43.6 47.0 70.2 41.0 56.2 89.1 41.9 
00:00 – 01:00 45.9 66.5 43.1 54.7 79.2 40.9 45.9 69.9 41.6 
01:00 – 02:00 46.7 69.1 42.2 58.3 80.5 40.4 46.8 71.3 41.4 
02:00 – 03:00 49.2 76.3 41.5 46.9 74.2 40.2 50.7 76.1 41.3 
03:00 – 04:00 53.9 76.4 40.8 48.2 72.1 40.2 53.7 79.3 41.1 
04:00 – 05:00 51.9 74.6 41.8 61.8 82.3 42.0 52.8 75.8 42.3 
05:00 – 06:00 57.5 80.7 45.1 60.3 84.0 45.9 56.3 78.9 45.9 
06:00 – 07:00 57.5 80.7 46.6 58.7 80.4 46.8 59.2 82.4 47.4 
07:00 – 08:00 59.4 80.2 47.5 60.5 88.1 47.3 59.5 83.0 47.8 
08:00 – 09:00 58.6 82.0 46.0 61.1 86.0 46.3 58.8 83.3 45.6 

Leq 24 hr. 56.7 - - 57.5 - - 61.5 - - 
Ldn 60.7 - - 63.6 - - 63.6 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 66.5-86.8 40.8-47.5 - 70.2-95.9 40.2-47.5 - 69.9-94.9 41.1-60.0 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-32 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0739145E, 1471399N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230091 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บรเิวณวัดสิงหท์องพรหมมาวาส (N1) [dB(A)] (ต่อ) 

15-16 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 

09:00 – 10:00 57.9 85.6 44.4 
10:00 – 11:00 58.8 84.8 44.3 
11:00 – 12:00 59.8 86.5 45.4 
12:00 – 13:00 58.5 79.9 44.7 
13:00 – 14:00 60.3 88.9 44.0 
14:00 – 15:00 57.9 87.3 43.0 
15:00 – 16:00 60.1 89.9 43.7 
16:00 – 17:00 58.6 83.8 45.6 
17:00 – 18:00 60.9 85.7 45.4 
18:00 – 19:00 55.4 82.8 43.1 
19:00 – 20:00 53.5 76.5 43.2 
20:00 – 21:00 52.9 78.6 42.5 
21:00 – 22:00 52.8 75.1 42.1 
22:00 – 23:00 49.8 72.8 42.0 
23:00 – 00:00 48.3 75.8 41.9 
00:00 – 01:00 46.7 72.9 41.7 
01:00 – 02:00 49.1 78.5 41.4 
02:00 – 03:00 49.5 78.3 41.3 
03:00 – 04:00 48.9 77.0 41.5 
04:00 – 05:00 55.8 84.2 42.4 
05:00 – 06:00 57.7 80.2 44.8 
06:00 – 07:00 62.5 91.3 46.6 
07:00 – 08:00 60.6 85.5 47.6 
08:00 – 09:00 59.3 83.6 46.1 

Leq 24 hr. 57.6 - - 
Ldn 62.5 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 72.8-91.3 41.3-47.6 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-33 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0742069E, 1470814N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230092 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด วัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (N2) [dB(A)] 

9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 – 11:00 48.2 71.7 46.1 47.3 66.0 45.0 50.0 69.0 45.5 
11:00 – 12:00 45.7 68.9 41.2 47.4 69.9 45.1 47.8 75.7 44.7 
12:00 – 13:00 44.3 68.6 41.5 48.0 69.2 45.2 47.0 65.6 45.0 
13:00 – 14:00 47.1 72.0 41.8 46.7 60.0 45.4 46.2 64.5 44.6 
14:00 – 15:00 45.0 66.9 41.0 47.5 66.4 45.0 46.0 68.5 44.3 

15:00 – 16:00 52.3 82.9 41.5 49.7 75.2 46.7 47.9 75.6 44.3 
16:00 – 17:00 43.2 56.0 41.1 47.3 72.0 45.1 48.1 79.6 44.6 
17:00 – 18:00 51.6 78.8 41.3 54.5 80.5 45.6 46.1 63.9 44.4 
18:00 – 19:00 49.6 67.7 47.0 51.8 77.8 48.6 49.8 70.7 47.8 

19:00 – 20:00 52.1 73.3 49.2 52.0 56.2 50.7 52.4 75.2 50.4 
20:00 – 21:00 50.2 76.3 47.7 50.6 57.1 48.8 50.5 65.1 49.1 
21:00 – 22:00 49.1 75.9 46.4 48.7 54.9 46.8 47.7 53.0 46.7 
22:00 – 23:00 47.2 53.5 46.3 47.4 57.8 46.1 46.6 52.1 45.9 

23:00 – 00:00 46.8 54.8 45.6 47.2 70.6 45.8 47.0 54.4 45.9 
00:00 – 01:00 46.8 55.5 45.5 46.8 55.5 45.8 47.5 57.0 46.2 
01:00 – 02:00 46.7 58.6 45.5 46.9 58.4 45.8 46.8 57.0 45.6 
02:00 – 03:00 47.7 60.4 45.4 46.8 56.5 45.7 47.4 54.6 45.7 

03:00 – 04:00 46.0 55.5 45.4 46.5 55.2 45.7 46.5 51.6 45.3 
04:00 – 05:00 47.1 52.8 46.3 47.2 60.8 46.4 46.8 52.8 45.9 
05:00 – 06:00 51.6 60.2 50.7 52.7 58.9 51.7 50.5 54.0 49.7 
06:00 – 07:00 54.6 69.8 53.8 57.7 89.4 53.6 53.3 72.1 51.9 

07:00 – 08:00 52.4 79.3 50.2 51.1 71.7 49.1 51.2 73.9 48.7 
08:00 – 09:00 50.4 67.5 48.4 50.2 77.5 46.5 49.4 69.2 46.5 
09:00 – 10:00 51.2 72.8 48.3 46.7 69.1 45.3 46.6 64.8 44.8 

Leq 24 hr. 49.6 - - 50.4 - - 48.8 - - 
Ldn 55.8 - - 57.2 - - 55.2 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 52.8-82.9 41.0-53.8 - 54.9-89.4 45.0-53.6 - 51.6-79.6 44.3-51.9 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-34 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0742069E, 1470814N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230092 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด วัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (N2) [dB(A)] (ต่อ) 

12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 – 11:00 47.0 76.8 44.1 48.4 73.6 45.0 49.2 73.1 42.2 
11:00 – 12:00 46.9 65.3 44.8 48.7 75.3 46.1 50.4 75.7 46.4 
12:00 – 13:00 46.5 60.3 45.0 48.9 68.7 46.2 48.2 67.6 45.8 
13:00 – 14:00 49.6 65.7 44.7 47.9 77.1 45.9 47.4 66.9 45.5 
14:00 – 15:00 49.5 75.4 44.8 48.2 71.6 46.1 48.6 70.2 45.7 

15:00 – 16:00 46.7 75.3 44.8 48.5 78.9 45.9 47.9 72.1 45.4 
16:00 – 17:00 46.4 71.3 44.9 48.2 73.4 45.5 47.0 63.9 45.3 
17:00 – 18:00 46.0 66.9 44.8 49.9 70.7 46.0 46.2 69.7 45.0 
18:00 – 19:00 50.4 60.2 48.9 50.2 66.0 48.8 48.3 57.3 47.1 

19:00 – 20:00 52.4 59.9 51.2 51.6 58.2 50.3 49.7 73.1 48.0 
20:00 – 21:00 51.0 59.4 49.5 48.5 62.6 47.5 49.9 74.1 46.8 
21:00 – 22:00 49.9 59.1 48.2 50.1 74.9 46.6 49.4 72.1 47.1 
22:00 – 23:00 47.3 60.4 46.4 47.1 54.2 46.5 46.9 56.2 46.2 

23:00 – 00:00 46.3 66.6 45.5 46.6 54.8 46.0 46.3 56.5 45.6 
00:00 – 01:00 46.9 67.3 45.6 47.0 55.9 46.0 46.5 57.0 45.5 
01:00 – 02:00 46.4 53.7 45.5 47.6 60.3 46.0 45.9 54.2 45.1 
02:00 – 03:00 46.3 56.2 45.2 46.7 54.0 45.8 47.1 58.7 44.9 

03:00 – 04:00 45.6 52.4 44.9 46.5 58.2 45.7 47.2 57.8 44.9 
04:00 – 05:00 46.5 50.8 45.8 47.5 65.9 46.6 46.4 52.2 45.6 
05:00 – 06:00 51.3 71.5 49.7 52.2 56.4 51.0 50.3 55.9 49.3 
06:00 – 07:00 53.9 72.3 53.0 54.2 66.1 53.1 53.1 78.3 52.1 

07:00 – 08:00 54.8 82.1 49.6 51.7 78.3 48.8 52.3 85.6 49.3 
08:00 – 09:00 48.8 74.6 46.6 47.7 73.9 46.2 50.6 80.6 46.5 
09:00 – 10:00 46.7 69.4 45.7 53.0 70.0 45.7 47.4 63.8 45.1 

Leq 24 hr. 49.4 - - 49.6 - - 48.9 - - 
Ldn 55.4 - - 55.8 - - 55.0 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 50.8-82.1 44.1-53.0 - 54.0-78.9 45.0-53.1 - 52.2-85.6 42.2-52.1 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-35 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0742069E, 1470814N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230092 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด วัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (N2) [dB(A)] (ต่อ) 

15-16 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 – 11:00 48.0 68.6 46.1 
11:00 – 12:00 47.2 72.4 45.9 
12:00 – 13:00 47.2 68.5 45.8 
13:00 – 14:00 46.3 67.0 45.1 
14:00 – 15:00 45.7 66.3 44.5 

15:00 – 16:00 47.3 68.1 45.3 
16:00 – 17:00 47.0 71.7 46.0 
17:00 – 18:00 47.2 63.4 45.8 
18:00 – 19:00 49.9 69.5 47.5 

19:00 – 20:00 49.9 57.6 49.1 
20:00 – 21:00 48.8 68.6 47.8 
21:00 – 22:00 48.4 61.2 46.6 
22:00 – 23:00 47.2 52.1 46.2 

23:00 – 00:00 46.6 53.4 45.8 
00:00 – 01:00 46.3 54.8 45.3 
01:00 – 02:00 46.2 56.4 44.9 
02:00 – 03:00 46.2 65.1 44.6 

03:00 – 04:00 45.4 57.0 44.3 
04:00 – 05:00 45.6 54.0 44.8 
05:00 – 06:00 50.3 57.1 49.5 
06:00 – 07:00 52.7 75.7 51.1 

07:00 – 08:00 51.5 76.9 47.8 
08:00 – 09:00 51.3 76.2 45.4 
09:00 – 10:00 46.5 61.5 44.8 

Leq 24 hr. 48.4 - - 
Ldn 54.6 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 52.1-76.9 44.3-51.1 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-36 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0744355E, 1470119N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (N3) [dB(A)] 

9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

11:00 – 12:00 49.0 69.9 43.2 48.3 69.2 45.0 47.8 66.3 44.3 
12:00 – 13:00 46.4 64.7 43.0 47.5 65.3 44.3 47.4 64.5 43.9 
13:00 – 14:00 49.4 74.0 43.3 47.6 59.9 44.2 46.4 58.6 43.2 
14:00 – 15:00 50.9 74.4 43.3 48.0 66.8 44.3 47.2 66.2 43.6 
15:00 – 16:00 47.2 71.7 43.4 47.2 62.0 43.9 52.3 74.3 43.8 

16:00 – 17:00 51.7 75.2 45.0 51.2 74.3 44.4 48.7 72.1 44.5 
17:00 – 18:00 49.1 60.4 46.5 48.5 68.0 46.2 49.1 58.8 47.0 
18:00 – 19:00 47.9 61.0 45.2 48.8 65.8 46.1 49.2 61.1 46.6 
19:00 – 20:00 47.4 59.9 44.0 48.6 67.1 45.3 48.4 61.6 45.8 

20:00 – 21:00 47.9 70.8 43.5 47.5 58.8 44.4 47.6 61.6 44.8 
21:00 – 22:00 46.1 63.1 42.3 46.9 58.5 43.4 47.4 57.7 43.8 
22:00 – 23:00 45.1 61.6 40.9 45.3 69.1 41.5 46.7 57.5 43.1 
23:00 – 00:00 44.8 60.1 40.3 42.9 57.8 40.6 43.9 68.7 41.0 

00:00 – 01:00 43.9 56.8 39.1 43.1 58.2 39.9 44.1 53.3 41.1 
01:00 – 02:00 43.9 66.7 39.0 43.2 55.8 40.3 44.8 58.5 40.7 
02:00 – 03:00 43.1 60.4 39.4 43.5 60.5 40.5 45.1 57.5 41.1 
03:00 – 04:00 44.4 59.5 40.9 45.6 58.8 42.6 46.9 59.7 43.7 

04:00 – 05:00 45.7 62.3 43.9 47.0 57.8 44.7 47.8 68.8 44.8 
05:00 – 06:00 52.8 75.9 45.7 48.6 73.5 44.8 49.3 74.2 45.2 
06:00 – 07:00 53.9 74.2 45.9 54.4 75.0 43.9 55.8 76.6 44.0 
07:00 – 08:00 52.8 74.2 44.6 53.2 75.6 42.0 53.8 74.1 42.8 

08:00 – 09:00 47.5 69.1 43.1 46.7 60.5 43.1 50.0 75.2 43.9 
09:00 – 10:00 47.5 64.4 44.1 47.5 57.6 44.3 47.9 71.4 43.2 
10:00 – 11:00 48.3 59.5 45.3 48.5 80.4 44.4 45.7 63.3 42.7 

Leq 24 hr. 48.8 - - 48.5 - - 49.2 - - 
Ldn 55.0 - - 54.4 - - 55.5 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 56.8-75.9 39.0-46.5 - 55.8-80.4 39.9-46.2 - 53.3-76.6 40.7-47.0 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-37 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0744355E, 1470119N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (N3) [dB(A)] (ต่อ) 

12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

11:00 – 12:00 48.6 72.3 42.1 49.2 66.7 45.9 49.2 65.6 45.4 
12:00 – 13:00 49.7 69.6 44.2 49.2 71.8 45.7 48.7 67.3 45.0 
13:00 – 14:00 47.4 66.1 44.1 48.6 65.8 45.3 47.9 61.9 44.5 
14:00 – 15:00 50.9 75.9 44.4 48.6 61.7 45.2 47.4 58.9 44.0 
15:00 – 16:00 52.1 76.0 44.1 49.0 69.0 44.9 48.0 65.2 44.1 

16:00 – 17:00 48.2 72.3 44.1 48.0 62.3 44.6 53.3 74.8 44.8 
17:00 – 18:00 52.4 74.4 45.8 52.5 75.4 45.3 49.5 74.3 45.2 
18:00 – 19:00 50.2 61.1 47.9 49.8 70.3 47.7 50.1 58.9 48.1 
19:00 – 20:00 48.8 60.8 46.5 49.9 66.2 47.6 50.1 61.2 47.9 

20:00 – 21:00 48.3 60.8 45.5 49.6 67.8 46.6 49.1 62.0 46.9 
21:00 – 22:00 48.3 72.0 44.4 48.3 58.2 45.7 48.6 63.3 46.1 
22:00 – 23:00 46.8 62.8 43.3 47.6 59.2 44.5 48.1 57.8 45.1 
23:00 – 00:00 45.9 62.0 42.4 46.2 70.3 42.7 47.5 58.0 44.3 

00:00 – 01:00 45.8 61.9 41.9 44.1 58.2 42.0 44.8 69.3 42.3 
01:00 – 02:00 44.8 54.7 40.6 44.2 59.7 41.4 44.6 54.1 42.1 
02:00 – 03:00 45.1 67.9 40.7 44.3 54.2 41.7 45.5 58.9 41.9 
03:00 – 04:00 44.3 61.7 40.9 44.6 61.1 41.8 45.9 58.5 42.2 

04:00 – 05:00 46.0 61.8 43.0 46.4 58.1 43.8 47.6 59.5 44.5 
05:00 – 06:00 47.8 64.8 45.7 48.0 58.8 45.9 49.0 71.5 46.1 
06:00 – 07:00 54.0 77.1 47.4 49.5 73.0 46.1 50.3 76.0 46.3 
07:00 – 08:00 55.0 75.9 46.9 54.9 75.0 45.2 57.0 77.4 45.5 

08:00 – 09:00 54.0 76.0 45.1 55.1 76.3 43.4 55.1 75.4 44.3 
09:00 – 10:00 47.9 71.4 44.0 47.7 58.6 43.6 50.9 76.0 45.0 
10:00 – 11:00 48.8 65.5 45.4 48.6 59.4 45.3 49.0 72.7 44.3 

Leq 24 hr. 49.9 - - 49.5 - - 50.2 - - 
Ldn 54.9 - - 53.8 - - 54.7 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 54.7-77.1 40.6-47.9 - 54.2-76.3 41.4-47.7 - 54.1-77.4 41.9-48.1 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-38 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0744355E, 1470119N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (N3) [dB(A)] (ต่อ) 

15-16 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 

11:00 – 12:00 46.9 59.3 43.7 
12:00 – 13:00 50.5 82.1 44.5 
13:00 – 14:00 47.5 72.0 43.4 
14:00 – 15:00 48.5 79.1 43.9 
15:00 – 16:00 47.5 60.2 44.0 

16:00 – 17:00 50.4 75.6 44.1 
17:00 – 18:00 52.6 76.1 45.3 
18:00 – 19:00 50.6 64.7 48.3 
19:00 – 20:00 49.1 61.5 47.1 

20:00 – 21:00 49.4 59.7 46.6 
21:00 – 22:00 48.9 58.6 45.7 
22:00 – 23:00 48.6 62.2 44.8 
23:00 – 00:00 47.9 62.2 43.7 

00:00 – 01:00 45.4 54.1 42.5 
01:00 – 02:00 45.4 58.9 41.7 
02:00 – 03:00 45.2 75.2 42.0 
03:00 – 04:00 44.1 56.9 41.4 

04:00 – 05:00 45.9 57.3 43.4 
05:00 – 06:00 49.2 74.2 46.1 
06:00 – 07:00 51.7 73.8 47.1 
07:00 – 08:00 54.4 75.5 46.7 

08:00 – 09:00 46.4 68.7 42.8 
09:00 – 10:00 50.8 75.1 42.3 
10:00 – 11:00 47.7 70.3 40.4 

Leq 24 hr. 49.3 - - 
Ldn 54.4 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 54.1-82.1 40.4-48.3 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-39 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0739779E, 1468761N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 011209560 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณวัดอ่างเวียน (N4) [dB(A)] 

9-10 ธ.ค. 66 10-11 ธ.ค. 66 11-12 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

09:00 – 10:00 55.3 83.0 44.8 51.9 79.2 44.7 55.0 73.5 46.1 
10:00 – 11:00 49.8 74.0 44.2 51.1 74.9 44.3 52.9 81.1 44.8 
11:00 – 12:00 51.5 78.8 43.4 51.5 73.4 43.7 50.5 70.0 43.8 
12:00 – 13:00 50.4 75.0 43.8 53.2 82.4 43.4 52.5 77.7 44.3 
13:00 – 14:00 51.3 77.0 43.2 50.3 68.7 43.4 51.9 78.5 43.4 

14:00 – 15:00 50.5 76.5 43.3 49.8 69.4 43.3 49.4 71.2 43.6 
15:00 – 16:00 52.2 74.2 44.4 51.5 79.0 44.3 51.3 73.7 44.6 
16:00 – 17:00 53.8 77.8 44.9 53.5 75.6 45.8 53.5 71.6 46.6 
17:00 – 18:00 56.1 75.8 48.0 52.7 69.4 46.2 54.4 76.9 47.3 

18:00 – 19:00 57.0 80.2 47.6 51.3 71.5 46.9 50.6 70.5 46.0 
19:00 – 20:00 49.6 68.5 46.3 49.8 67.7 45.9 49.9 75.1 46.6 
20:00 – 21:00 51.1 74.8 46.4 52.3 79.7 46.9 50.0 67.6 47.5 
21:00 – 22:00 51.0 72.4 46.0 50.2 72.6 46.6 49.6 70.3 48.2 

22:00 – 23:00 49.9 75.3 47.0 49.7 77.5 45.8 49.2 68.1 47.8 
23:00 – 00:00 51.6 77.0 45.6 48.8 77.3 45.6 48.4 63.4 47.6 
00:00 – 01:00 46.7 65.8 45.2 47.2 67.7 45.1 48.2 64.7 47.1 
01:00 – 02:00 50.8 65.9 48.1 47.3 62.0 46.0 49.8 63.1 48.3 

02:00 – 03:00 53.2 63.4 50.2 48.3 62.9 46.8 49.3 62.7 48.3 
03:00 – 04:00 52.0 64.9 48.5 51.1 67.8 48.3 49.5 68.7 47.8 
04:00 – 05:00 51.7 70.6 48.0 51.4 66.4 49.1 48.7 66.0 46.4 
05:00 – 06:00 52.6 72.1 48.4 52.1 69.4 48.0 55.1 69.0 50.5 

06:00 – 07:00 53.4 78.7 45.8 53.2 73.6 46.3 54.9 74.7 47.6 
07:00 – 08:00 55.3 72.8 46.0 54.6 72.8 46.2 56.2 78.3 49.2 
08:00 – 09:00 53.9 73.5 45.2 54.0 77.8 45.2 55.7 83.5 47.7 

Leq 24 hr. 52.7 - - 51.5 - - 52.3 - - 
Ldn 58.4 - - 57.1 - - 57.9 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 63.4-83.0 43.2-50.2 - 62.0-82.4 43.3-49.1 - 62.7-83.5 43.4-50.5 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-40 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0739779E, 1468761N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 011209560 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณวัดอ่างเวียน (N4) [dB(A)] (ต่อ) 

12-13 ธ.ค. 66 13-14 ธ.ค. 66 14-15 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 Leq 1 hr. Lmax L90 

09:00 – 10:00 53.3 72.1 47.0 56.8 81.7 47.1 55.9 76.5 46.9 
10:00 – 11:00 53.6 74.4 46.2 52.7 69.8 46.1 50.8 69.6 45.5 
11:00 – 12:00 52.5 77.4 45.9 54.9 78.1 47.9 49.7 73.2 45.7 
12:00 – 13:00 52.2 72.9 46.4 54.0 77.9 48.0 49.6 69.6 45.2 
13:00 – 14:00 51.0 73.2 44.7 51.3 75.0 45.2 51.1 75.4 45.2 

14:00 – 15:00 52.0 69.8 46.0 51.1 78.4 44.9 53.8 83.3 46.1 
15:00 – 16:00 51.7 70.3 45.9 53.7 70.2 46.8 52.5 71.0 48.1 
16:00 – 17:00 53.0 77.1 47.3 55.0 79.6 47.6 57.6 83.9 48.9 
17:00 – 18:00 54.4 76.8 48.7 55.6 83.2 48.4 55.3 73.8 48.2 

18:00 – 19:00 53.6 79.8 46.9 57.9 77.6 53.4 56.6 77.1 51.2 
19:00 – 20:00 51.3 72.0 47.3 57.3 78.1 54.6 59.0 75.9 54.8 
20:00 – 21:00 51.7 73.1 49.1 56.2 73.0 53.2 57.6 76.4 54.3 
21:00 – 22:00 50.2 69.4 48.4 55.9 71.7 54.8 53.7 79.3 50.6 

22:00 – 23:00 51.7 73.6 48.8 53.5 73.5 51.2 53.1 69.3 48.6 
23:00 – 00:00 49.6 65.9 48.2 49.7 61.5 48.4 49.2 66.8 47.6 
00:00 – 01:00 49.7 62.5 48.6 51.9 75.9 49.5 50.2 76.5 47.7 
01:00 – 02:00 50.3 69.7 48.4 50.8 66.0 48.4 48.2 61.5 47.1 

02:00 – 03:00 49.7 74.3 47.9 51.9 64.6 50.9 46.7 63.6 45.3 
03:00 – 04:00 49.0 74.1 47.5 50.4 69.7 46.7 47.5 62.5 44.3 
04:00 – 05:00 48.3 63.6 45.8 49.2 63.4 46.7 47.5 63.3 44.6 
05:00 – 06:00 54.5 68.6 48.6 52.2 74.9 47.3 53.9 68.1 46.1 

06:00 – 07:00 55.1 72.4 46.5 55.0 77.6 47.4 53.7 72.2 46.6 
07:00 – 08:00 55.1 72.5 48.6 55.5 77.2 49.3 55.5 75.0 48.9 
08:00 – 09:00 56.4 79.0 48.5 54.3 83.1 48.2 54.2 76.1 48.3 

Leq 24 hr. 52.6 - - 54.3 - - 53.9 - - 
Ldn 58.2 - - 59.0 - - 58.2 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 62.5-79.8 44.7-49.1 - 61.5-83.2 44.9-54.8 - 61.5-83.9 44.3-54.8 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 701/,2/  1151/,2/ - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-41 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 0739779E, 1468761N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 011209560 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณวัดอ่างเวียน (N4) [dB(A)] (ต่อ) 

15-16 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Lmax L90 

09:00 – 10:00 52.3 72.2 46.8 
10:00 – 11:00 53.0 78.3 46.3 
11:00 – 12:00 52.6 74.4 46.4 
12:00 – 13:00 53.6 78.2 46.6 
13:00 – 14:00 50.0 68.7 45.4 

14:00 – 15:00 51.3 80.9 45.0 
15:00 – 16:00 55.2 77.7 47.3 
16:00 – 17:00 56.3 86.3 47.2 
17:00 – 18:00 67.5 99.2 47.7 

18:00 – 19:00 54.2 83.1 47.4 
19:00 – 20:00 51.6 75.6 48.3 
20:00 – 21:00 53.6 79.7 47.3 
21:00 – 22:00 52.5 74.5 46.9 

22:00 – 23:00 51.3 80.9 46.6 
23:00 – 00:00 49.2 68.5 47.1 
00:00 – 01:00 50.3 75.2 46.4 
01:00 – 02:00 47.8 64.3 46.8 

02:00 – 03:00 48.9 70.0 46.3 
03:00 – 04:00 50.2 80.6 45.3 
04:00 – 05:00 48.9 70.4 45.2 
05:00 – 06:00 52.8 69.6 47.1 

06:00 – 07:00 52.8 72.8 46.4 
07:00 – 08:00 53.2 75.3 46.7 
08:00 – 09:00 55.8 83.0 47.4 

Leq 24 hr. 56.1 - - 
Ldn 59.0 - - 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด - 64.3-99.2 45.0-48.3 
มาตรฐาน 701/,2/  1151/,2/ - 

 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-42 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ =  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15  พ.ศ. 2540 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป  
  2/ =  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจาก

การประกอบกิจการโรงงาน  
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0003 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด 

: - บริเวณวัดสิงหท์องพรหมาวาส (N1) จดุตรวจวดัค่อนขา้งสงบ และมีรถสญัจรไป-มาในบางช่วงเวลา 
 - บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (N2) จดุตรวจวดัค่อนขา้งสงบ และมีรถสญัจรไป-มาในบางช่วงเวลา 
 - บริเวณโรงเรียนบ้านเนินโมก (N3) จดุตรวจวดัอยู่ติดกบัชมุชน มีรถสญัจรไป-มา  
 - บริเวณวัดอ่างเวียน (N4) จุดตรวจวัดมีรถสัญจรไป-มาในบางช่วงเวลา และในช่วงวันที่ 13-14 ธันวาคม 

2566 มีการเผาขยะใกลก้บัจดุตรวจวดั 

 
ตารางที ่3.8 การตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างจากการใช้เคร่ืองจักรประเภทต่างๆ  

 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120947 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref (dB(A)) : 93.94 dB (A) 
ค่าที่อ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter: SLM Reading 94.0 dB (A) และ SLM Adjust 94.0 dB (A) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date): 16 ตลุาคม 2566 เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.): Cert. No. : ACC23037 

เวลา 
บริเวณเคร่ืองจักร / เคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสร้าง 

11 ธ.ค. 66 
Leq 1 hr. Leq 1 hr. 

10:00-11:00 54 54 

11:00-12:00 51 51 
12:00-13:00 51 51 
13:00-14:00 54 54 

14:00-15:00 53 53 
15:00-16:00 53 53 

16:00-17:00 54 54 
17:00-18:00 48 48 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 48-54 48-54 
Leq 8 hr. (TWA) 52 52 

มาตรฐาน 853/  904/ 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-43 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 3/ =  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดร้บั
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  

  4/ =  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0003 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด 

: บริเวณเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสร้าง มีการขดุลอกหนา้ดินของรถแบคโฮ 

 
3.2.1.1 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง    
(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวนัที่ 
9-16 ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือบริเวณวัดสิงห์ทองพรหมมาวาส (N1) วัดเขาถ ้าวิถีธรรมนาราม (N2) 
โรงเรียนบ้านเนินโมก (N3) และวัดอ่างเวียน (N4) พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
และระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 
พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่า
ระดบัเสียงการรบกวน ส าหรบัระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้ 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้งจากการใช้เครื่องจักรประเภทต่างๆ  
พบว่า มีค่าเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมให้
ลูกจ้างไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง 
มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครัง้แรกตาม
มาตรการในระยะก่อสรา้ง 
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3.3 คุณภาพน ้า 
 

3.3.1 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมี รายละ เอี ยด
วิธีการเก็บ และรกัษาตัวอย่างน า้ แสดงดังตารางที่ 3.9 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ 
แสดงดงัตารางที่ 3.10 
ตารางที ่3.9 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

วิธีการเก็บและการรักษาตัวอย่างน ้า 
 เก็บตวัอย่างน า้โดยวิธีการแบบจว้ง (Grab Sampling) โดยตวัอย่างที่เก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทตา่งๆ ดงันี ้

1. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแกว้ขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพื่อรกัษาสภาพตวัอย่างโดย
เติมกรดซลัฟรูิก 1 : 1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 

2. รายการทดสอบ COD เก็บตัวอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตรและเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพตัวอย่างโดยเติม
กรดซลัฟรูิก 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 500 มิลลิลิตร 

3. รายการทดสอบกลุ่มโลหะหนักเก็บตัวอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด  500 มิลลิลิตร (ที่ท าความสะอาดดว้ยกรดไนตริก 10 % 
แลว้ตามด้วยน ้ากลั่น) และเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพตัวอย่างโดยเติมกรดไนตริกเขม้ขน้ในอัตราส่วน  2.5 มิลลิลิตรต่อน า้ตัวอย่าง 500 
มิลลิลิตร 

4. รายการทดสอบ Bacteria เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแกว้ขนาด 250 มิลลิลิตรที่ผ่านการฆ่าเชือ้ดว้ยวิธี Sterile Technique 

5. รายการทดสอบอ่ืนๆ เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
 ทั้งนี ้ ค่า Chloride as Cl2, pH, DO, Temperature และ Flow Rate จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอ่ืน ๆ  
จะน ากลบัมาวิเคราะหท์ี่หอ้งปฏิบตัิการของบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั โดยทัง้หมดจะถกูแช่ในถงัน า้แข็งเพื่อเก็บรกัษาตวัอย่าง
ก่อนน ามาวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ตารางที ่ 3.10 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Aluuminium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 

2 Arsenic Continuous, Hydride Generation / AAS Method (SM:3114B) 
3 Barium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
4 BOD5 5-Day BOD Test, Membrane Electrode : APHA 2017 (SM:5210B) 

5 Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
6 COD Close Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C) 
7 Color Spectrophotometric Method (SM:2120C) 

8 Copper Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
9 Cyanide Distillation, Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E) 

10 Formaldehyde Distillation, Colorimetric Method  

11 Free Chlorine Iodometric Method (SM:4500-CI B) 
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 ตารางที ่ 3.10 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

12 Hexavalent Chrominium Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B) 

13 Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
14 Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
15 Manganese Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 

16 Mercury Cold - Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B) 
17 Nickel Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
18 Oil and Grease  Partition-Gravimetric Method (SM:5520B) 

19 pH Electrometric 
20 Phenol Distillation, Direct Photometric Method (SM:5530B,D) 
21 Selenium Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C) 

22 Silver Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
23 Sulfide ZnS Precipitation, Iodometric Method (SM:4500-S2- F) 
24 Temperature Laboratory and Field Method 

25 Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (SM:2540C) 
26 Total Kjeldahl Nitrogen Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B) 

27 Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (SM:2540D) 
28 Trivalent Chromium Digestion, Direct ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation 

(SM:3500 -Cr B, 3120B) 
29 Zinc Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 

30 Pesticides In-house method TM-CH-090 based on EPA Method 507 (1995)  
Revision 2.1 and EPA method 508 (1995) Revision 3.1 

31 Phytoplankton Couting Chamber 

32 Zooplankton Couting Chamber 
33 Benthos Couting Chamber 
34 Aquatic animal Couting Chamber 
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3.3.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ผิวดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) 

บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 
21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจ านวน 6 สถานี คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุด
ระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ    
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) บริเวณคลองใหญ่บรเิวณจดุระบายน า้ทิง้ของ
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) บริเวณคลองใหญ่บรเิวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 
500 เมตร (SW4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW5) 
และบริเวณคลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) แสดงดังภาพที่ 3.7 
และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างแสดงดงัรูปที่ 3.10-3.15 
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แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างแหล่งน ้าผิวดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.7 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างแหล่งน ้าผิวดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 3.10 การเก็บตวัอย่างตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ  
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.11 การเก็บตวัอย่างตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ  
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.12 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองใหญ่ 
บรเิวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) 
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รูปที่ 3.13 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองใหญ่ 
บรเิวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.14 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองใหญ่ 

บรเิวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.15 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองป่าแดง 
บรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-50 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้1992 จ ากดั   

3.3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  

(ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัด
ในวันที่  21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจ านวน 6 สถานี คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ     
ก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพื ้นที่
โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) บรเิวณคลองใหญ่บรเิวณจุดระบาย
น า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ 
ระยะห่าง 500 เมตร (SW4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 
เมตร (SW5) และบริเวณคลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) แสดงดงั
ตารางที่ 3.11 

 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                       หนา้ 3-51 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์

มาตรฐานน ้าผิวดิน 
ประเภทที ่4 

SW1 SW2 SW3 
18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 

Aluuminium mg/L - 0.93 0.46 - 21.0 0.45 - 95.0 49.4 - 
Arsenic mg/L 0.0025 0.0078 0.0078 - 0.0324* 0.0081 0.0068 0.0400* 0.0119* < 0.01 
Barium mg/L - 0.09 0.05 - 0.37 0.09 - 1.26 0.15 - 
BOD5 mg/L 3.8 14.1* 7.3* - 17.5* 9.1* 3.5 55.4* 44.3* < 4 
Cadmium mg/L - < 0.003 < 0.003 - < 0.003 < 0.003 - 0.013 < 0.03 *** 
COD mg/L - 54 < 40 - 89 52 - 187 135 - 
Color Pt.Co - 37.5 33.9 - 55.4 84.8 - 47.2 69.6 ธ 
Copper mg/L 0.004 < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 0.008 0.29* 0.06 < 0.1 
Cyanide mg/L as HCN < 0.003 0.005 0.001 - 0.001 0.001 < 0.003 0.001 0.001 < 0.005 

Formaldehyde mg/L - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 - 

Free Chlorine mg/L as Cl2 - 2.0 2.6 - < 0.5 < 0.5 - < 0.5 1.8 - 

Hexavalent Chrominium mg/L as Cr6+ 0.01 < 0.050 < 0.050 - < 0.050 < 0.050 < 0.01 < 0.050 < 0.050 < 0.05 

Iron mg/L - 0.94 0.41 - 18.0 0.73 - 78.5 19.8 - 

Lead mg/L < 0.005 < 0.010 < 0.010 - 0.029 < 0.010 < 0.005 0.168* 0.028 < 0.05 

Manganese mg/L 0.695 1.14* 0.35 - 0.77 0.64 0.507 1.11* 0.88 < 1 

Mercury mg/L < 0.0005 < 0.0010 < 0.0010 - < 0.0010 < 0.0010 < 0.0005 0.0013 < 0.0010 < 0.002 

Nickel mg/L < 0.004 < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 0.010 0.09 0.03 < 0.1 

Oil and Grease  mg/L - < 3.0 < 3.0 - < 3.0 < 3.0 - < 3.0 < 3.0 - 
pH - 7.22 7.6 7.3 - 7.4 7.4 7.26 6.8 7.7 5.0-9.0 
Phenol mg/L < 0.001 < 0.005 0.026* - < 0.005 0.023* < 0.001 0.149* 0.140* < 0.005 
Selenium mg/L - < 0.0020 0.0071 - < 0.0020 < 0.0020 - < 0.0020 0.0068 - 
Silver mg/L - < 0.05 < 0.05 - < 0.05 < 0.05 - <0.05 < 0.05 - 
Sulfide mg/L as H2S - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 - <0.50 0.51 - 
Temperature ˚C 30.0 32 28 - 30 26 30.0 32 27 ธ*** 
Total Dissolved Solids mg/L - 480 420 - 1,780 692 - 1,668 1,136 - 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L as NH3-N - 9 7 - 20 16 - 20 26 - 
Total Suspended Solids mg/L - 35 11 - 253 12 - 431 504 - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                       หนา้ 3-52 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์

มาตรฐานน ้าผิวดิน 
ประเภทที ่4 

SW1 SW2 SW3 
18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 

Trivalent Chromium mg/L as Cr3+ - < 0.03 < 0.03 - 0.03 < 0.03 - 0.10 0.05 - 
Zinc mg/L 0.028 0.03 < 0.03 - 0.05 0.03 0.030 2.62* 0.20 < 1 
Organochlorine Pesticides group           
Aldrin μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.1 
α-BHC μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.02 
α-Endosulfan μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
β-BHC μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Dicofol μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
β-Endosulfan μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Dieldrin μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.1 
cis-Chlordane μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Endosulfan Sulfate μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Endrin μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected **** 
γ-BHC μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
HCB μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Heptachlor μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.2 
Heptachlor-exo-epoxide μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.2 
Methoxychlor μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
o,p'-DDD μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
o,p'-DDE μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
o,p'-DDT μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 1.0 
p,p'-DDD μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
p,p'-DDE μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
p,p'-DDT μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 1.0 
Total DDT μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 1.0 
trans-Chlordane μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                       หนา้ 3-53 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์

มาตรฐานน ้าผิวดิน 
ประเภทที ่4 

SW4 SW5 SW6 
18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 

Aluuminium mg/L - 17.5 0.97 - 1.68 1.22 - 1.74 1.21 - 
Arsenic mg/L 0.0030 0.0206* 0.0089 - 0.0088 0.0112* - < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 
Barium mg/L - 0.26 0.08 - 0.10 0.10 - 0.13 0.12 - 
BOD5 mg/L 3.7 35.4* 54.6* - 24.6* 94.9* - 9.5* 9.4* < 4 
Cadmium mg/L - < 0.003 < 0.003 - < 0.003 < 0.003 - < 0.003 < 0.003 *** 
COD mg/L - 146 274 - 95 259 - 44 < 40 - 
Color Pt.Co - 46.5 105 - 38.8 127 - 23.0 16.7 ธ 
Copper mg/L 0.008 0.05 0.08 - < 0.03 0.10 - < 0.03 < 0.03 < 0.1 
Cyanide mg/L as HCN < 0.003 0.001 0.001 - 0.001 0.001 - 0.001 0.001 < 0.005 

Formaldehyde mg/L - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 - 

Free Chlorine mg/L as Cl2 - < 0.5 < 0.5 - < 0.5 < 0.5 - < 0.5 < 0.5 - 

Hexavalent Chrominium mg/L as Cr6+ 0.01 < 0.050 < 0.050 - < 0.050 < 0.050 - < 0.050 < 0.050 < 0.05 

Iron mg/L - 17.9 4.84 - 5.62 6.55 - 1.90 1.24 - 

Lead mg/L < 0.005 0.029 0.012 - < 0.010 0.014 - < 0.0010 < 0.0010 < 0.05 

Manganese mg/L 0.570 0.88 0.43 - 0.94 0.51 - 0.09 0.16 < 1 

Mercury mg/L < 0.0005 < 0.0010 < 0.0010 - < 0.0010 < 0.0010 - < 0.0010 < 0.0010 < 0.002 

Nickel mg/L 0.009 0.04 < 0.03 - 0.04 0.03 - < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Oil and Grease  mg/L - < 3.0 5.6 - < 3.0 13.6 - < 3.0 < 3.0 - 
pH - 7.30 7.4 8.0 - 7.5 8.2 - 7.7 7.6 5.0-9.0 
Phenol mg/L < 0.001 <0.005 0.184* - 0.014* 0.214* - < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Selenium mg/L - < 0.020 0.0082 - < 0.0020 0.0048 - < 0.0020 < 0.0020 - 
Silver mg/L - < 0.05 < 0.05 - < 0.05 < 0.05 - < 0.05 < 0.05 - 
Sulfide mg/L as H2S - < 0.50 0.88 - < 0.50 0.91 - < 0.50 < 0.50 - 
Temperature ˚C 31.0 33 27 - 32 27 - 34 29 ธ*** 
Total Dissolved Solids mg/L - 1,420 400 - 640 624 - 284 210 - 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L as NH3-N - 20 39 - 18 46 - < 5 < 5 - 
Total Suspended Solids mg/L - 556 41 - 82 39 - 21 43 - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                       หนา้ 3-54 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์

มาตรฐานน ้าผิวดิน 
ประเภทที ่4 

SW4 SW5 SW6 
18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 18 ก.ค. 55@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 

Trivalent Chromium mg/L as Cr3+ - < 0.03 0.03 - < 0.03 0.05 - < 0.03 < 0.03 - 
Zinc mg/L 0.012 1.22* 0.44 - 0.81 0.69 - 0.04 0.05 < 1 
Organochlorine Pesticides group           
Aldrin μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.1 
α-BHC μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.02 
α-Endosulfan μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
β-BHC μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Dicofol μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
β-Endosulfan μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Dieldrin μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.1 
cis-Chlordane μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Endosulfan Sulfate μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Endrin μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected **** 
γ-BHC μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
HCB μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
Heptachlor μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.2 
Heptachlor-exo-epoxide μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 0.2 
Methoxychlor μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
o,p'-DDD μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
o,p'-DDE μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
o,p'-DDT μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 1.0 
p,p'-DDD μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
p,p'-DDE μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 
p,p'-DDT μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 1.0 
Total DDT μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected < 1.0 
trans-Chlordane μg/L - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - Not Detected Not Detected - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                   หนา้ 3-55 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) 
- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) 
- คลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW4) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW5) 
- คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) 
< = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, * = มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน,  
- = มาตรฐานไม่มีก าหนดค่าไว/้ไม่มีการตรวจวิเคราะห,์ ธ = เป็นไปตามธรรมชาติ,  
ธ*** = อณุหภมิูของน า้จะตอ้งไม่สงูกว่าอณุหภมิูตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส,  
*** = Standard Cadmium = 0.005 : น า้ที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 mg/L 
         Standard Cadmium = 0.05 : น า้ที่มีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 mg/L 
@ = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 18 ก.ค. 55 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนมีโครงการ (Baseline) 
# = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนก่อสรา้ง 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 พ.ศ. 2537 
เร่ือง มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหล่งน า้ผิวดิน ประเภทที่ 4 (เพ่ือการอตุสาหกรรม) 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวิเคราะหโ์ดย บรษิัท อีสเทริน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์                               เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
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3.3.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ผิวดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัด
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจ านวน 6 สถานี คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ 
ก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพื ้นที่
โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) บริเวณคลองใหญ่บริเวณจดุระบาย
น า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) บริเวณคลองใหญ่บรเิวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ 
ระยะห่าง 500 เมตร (SW4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 
เมตร (SW5) และบรเิวณคลองป่าแดงบรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) 

น าผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินที่ท าการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
กับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  8 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน ้าใน 
แหลง่น า้ผิวดิน พบว่า ไม่จดัเป็นน า้ผิวดินประเภทที่ 4 รายละเอียดดงันี ้

- บริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) ผลการทดสอบ BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพื ้นที่ โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิ ้งของ
โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) ผลการทดสอบ BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร 
(SW3) ผลการทดสอบ Arsenic, BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร 
(SW4) ผลการทดสอบ BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร 
(SW5) ผลการทดสอบ Arsenic, BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองป่าแดงบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร 
(SW6) ผลการทดสอบ BOD5  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า 
ทัง้ 6 สถานี มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์มีค่าสูงตั้งแต่ก่อนมีโครงการ และโครงการยังไม่มี    
การระบายน า้ลงในล ารางสาธารณะ เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรบั
เตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 
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ทั้งนี ้จากสภาพหน้าบริเวณจุดเก็บตัวอย่างพบว่า น า้มีสีเหลือง ขุ่น มีวัชพืชปกคลุม
และมีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น บา้นพักอาศัย รา้นคา้/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสตัว ์และ
โรงงานนอกนิคม ที่ตัง้อยู่โดยรอบโครงการ 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครั้งแรก
มาตรการในระยะก่อสรา้ง 

 
3.3.3 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 

การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตดิ้นของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจาก            
บ่อบาดาลบริเวณพืน้ที่ศึกษา จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณบา้นเขาไผ่ (GW1) บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม 
(GW2) บริเวณสถานีอนามัยบา้นอ่างเวียน (GW3) บริเวณโรงเรียนบา้นบึงกระโดน (GW4) แผนที่แสดงดัง
ภาพที่ 3.8 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างแสดงดงัรูปที่ 3.16-3.19 และตรวจวดัจากน า้ใตดิ้นบริเวณพืน้ที่
โครงการตรวจวดั จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวันออก (GW5) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้น
ทิศตะวันตก (GW6) บริเวณพื ้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ (GW7) และบริเวณพื ้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ (GW8) 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างวางแผนก าหนดจุดติดตัง้บ่อตรวจคณุภาพน า้ใตดิ้น รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบต่อไป 
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แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างแหล่งน ้าใตด้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.8 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ใตดิ้น 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างแหล่งน ้าใตด้ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.16 การเก็บตวัอย่างตวัอย่างแหลง่น า้ใตดิ้น บรเิวณบา้นเขาไผ่ (GW1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.17 การเก็บตวัอย่างตวัอย่างแหลง่น า้ใตดิ้น บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.18 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ใตดิ้น บรเิวณสถานีอนามยับา้นอ่างเวียน (GW3) 
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รูปที่ 3.19 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ใตดิ้น บรเิวณโรงเรียนบา้นบงึกระโดน (GW4) 
 
3.3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใตด้ิน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  
(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการ
ตรวจวัดในวันที่  21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจากบ่อบาดาลบริเวณพื ้นที่ศึกษา จ านวน 4 สถานี คือ 
บรเิวณบา้นเขาไผ่ (GW1) บรเิวณวดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) บรเิวณสถานีอนามยับา้นอ่างเวียน (GW3) 
บรเิวณโรงเรียนบา้นบึงกระโดน (GW4) แสดงดงัตารางที่ 3.12 และตรวจวดัจากน า้ใตดิ้นบรเิวณพืน้ที่โครงการ 
จ านวน 4 สถานี คือ บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (GW5) บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (GW6) 
บริเวณพื ้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ (GW7) และบริเวณพื ้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ (GW8) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
วางแผนก าหนดจดุติดตัง้บ่อตรวจคณุภาพน า้ใตดิ้น รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบต่อไป 
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ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะกอ่สรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อสีเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน 

GW1 GW2 GW3 GW4 เกณฑก์ าหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑอ์นุโลม
สูงสุด 22 มี.ค. 57@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 22 มี.ค. 57@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 22 มี.ค. 57@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 22 มี.ค. 57@ 27 มิ.ย. 66# 21 ธ.ค. 66 

Aluminium mg/L - < 0.10 < 0.10 - < 0.10 0.13 - < 0.10 < 0.10 - < 0.10 0.24 - - 
Arsenic mg/L - < 0.0020* < 0.0020* 0.0003* < 0.0020* < 0.0020* 0.0004* < 0.0020* < 0.0020* 0.0350* 0.0179* 0.0174* None < 0.05 

Barium mg/L - 0.09 0.07 - 0.09 0.20 - 0.22 0.22 - 0.59 0.59 - - 
Cadmium mg/L - < 0.003* < 0.003* 0.00075* < 0.003* < 0.003* 0.00071* < 0.003* < 0.003* 0.00181* < 0.003* < 0.003* None < 0.01 
Chloride mg/L as Cl2 - 40.6 48.6 - 17.4 15.1 - 27.4 27.2 - 77.3 71.9 < 250 < 600 

Coliform Bacteria MPN:100 mL - 330* 1.8 23* 280* 35,000* 23* 92* 1,700* < 1.1 17,000* 130* < 2.2 - 
Color Pt. Co - 4.69 4.35 - 6.28* 4.80 - 2.31 1.68 - 9.33* 8.82* < 5 < 15 
Copper mg/L - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 < 1 < 1.5 

E. coli MPN:100 mL - 2.0* ND ตรวจไม่พบ 170* 1,300* ตรวจพบ* 17* 6.8* ตรวจไม่พบ 130* 7.8* None - 

Fluoride mg/L - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 - < 0.50 < 0.50 < 0.7 < 1 

Hardness mg/L as CaCO3 - 592* 482 - 210 120 - 196 161 - 202 219 < 300 < 500 

Hexavalent Chromium mg/L as Cr6+ - < 0.050 < 0.050 - < 0.050 < 0.050 - < 0.050 < 0.050 - < 0.050 < 0.050 - - 

Iron mg/L - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 0.88 < 0.5 < 1 

Lead mg/L - < 0.010* < 0.010* 0.013* < 0.010* < 0.010* 0.010* < 0.010* < 0.010* 0.008* < 0.010* < 0.010* None < 0.05 

Manganese mg/L - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - 2.94* 4.47 < 0.3 < 0.5 

Mercury mg/L - < 0.0010* < 0.0010* < 0.0005* < 0.0010* < 0.0010* < 0.0005* < 0.0010* < 0.0010* < 0.0005* < 0.0010* < 0.0010* None < 0.001 

Nickel mg/L - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - - 

Nitrate mg/L as NO3
- - 1.27 < 0.44 - 53.1* 2.66 - 1.19 18.3 - 0.60 < 0.44 < 45 < 45 

pH (on site) - - 6.9* 7.3 - 7.1 7.1 - 6.5* 7.0 - 6.5* 6.5* 7.0-8.5 6.5-9.2 

Selenium mg/L - < 0.0020* < 0.0020* < 0.0001* < 0.0020* < 0.0020* < 0.0001* < 0.0020* < 0.0020* < 0.0001* < 0.0020* < 0.0020* None < 0.01 
Silver mg/L - < 0.05 < 0.05 - < 0.50 < 0.05 - < 0.05 < 0.05 - < 0.05 < 0.05 - - 
Sulfate mg/L as SO4

2- - 70.5 60.2 - 20.8 28.5 - 68.4 45.5 - 31.2 31.0 < 200 < 250 

Temperature ˚C - 32 24 - 32 27 - 30 31 - 32 29 - - 
Total Bacteria Colonies/cm3 - 70 42 - 4,100* 18,000* - 230 700* - 270,000* 4,100* < 500 - 
Total Dissolved Solids mg/L - 692* 686* - 274 182 - 316 289 - 558 530 < 600 < 1,200 

Trivalent Chromium mg/L as Cr3+ - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - < 0.03 < 0.03 - - 
Turbidity NTU - 0.58 0.28 - 1.87 7.07* - 2.28 5.41 - 141* 149* < 5 < 20 
Zinc mg/L - 0.25 0.16 - 0.08 0.22 - 0.15 0.16 - 0.20 0.29 < 5 < 15 
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หมายเหตุ : - บา้นเขาไผ่ (GW1) 
- วดัเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) 
- สถานีอนามยับา้นอ่างเวียน (GW3) 
- โรงเรียนบา้นบงึกระโดน (GW4) 
< = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, * = มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  
- = มาตรฐานไม่มีก าหนดค่าไว/้ไม่มีการตรวจวิเคราะห ์
@ = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 22 มี.ค. 57 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนมีโครงการ (Baseline) 
# = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนก่อสรา้ง 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2551 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรบัการป้องกนัดา้นสาธารณสขุและการป้องกนั 
ในเรื่องสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวิเคราะหโ์ดย บรษิัท อีสเทริน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์                               เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
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3.3.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 
สรุปผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัด
ในวนัที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวดัจากบ่อบาดาลบรเิวณพืน้ที่ศึกษา จ านวน 4 สถานี คือ บรเิวณบา้นเขาไผ่ 
(GW1) บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) บริเวณสถานีอนามัยบา้นอ่างเวียน (GW3) บริเวณโรงเรียน
บา้นบงึกระโดน (GW4) พบว่า รายการทดสอบสว่นใหญ่มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2551 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรบัการป้องกันดา้น
สาธารณสขุและการปอ้งกนัในเรื่องสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ ยกเวน้ รายละเอียดดงันี ้

- บริเวณบ้านเขาไผ่  (GW1) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, Lead, Mercury, 
Selenium และ Total Dissolved Solids  

- บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, 
Coliform Bacteria, E.coli, Lead, Mercury,, Selenium, Total Bacteria และ Turbidity 

- บริเวณสถานีอนามัยบ้านอ่างเวียน (GW3) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, 
Coliform Bacteria, E.coli, Lead, Selenium, Mercury, Total Bacteria และ Turbidity 

- บริเวณโรงเรียนบ้านบึงกระโดน (GW4) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, 
Coliform Bacteria, Color, E.coli, Lead, Mercury, Selenium, Total Bacteria และ Turbidity 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า 
ทัง้ 4 สถานี มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา และผลมีแนวโนม้สูงเกินเกณฑม์าตรฐานตัง้แต่ก่อนการก่อสรา้ง
โครงการ 

ทัง้นี ้บริเวณดงักล่าวอาจมีการปนเป้ือนเนื่องมาจากสภาพทางธรรมชาติ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย รา้นค้า/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสัตว์ และจากการ
ตรวจสอบ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้น าน า้บาดาลมาใช้ในการบริโภคแต่อย่างไร  และโครงการยังไม่มี    
การระบายน า้ลงในล ารางสาธารณะ เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรบั
เตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 

ส าหรบัตรวจวดัจากน า้ใตดิ้นบริเวณพืน้ที่โครงการ จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่
สีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (GW5) บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (GW6) บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือ 
(GW7) และบริเวณพื ้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ (GW8) ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนก าหนดจุดติดตั้งบ่อตรวจ
คณุภาพน า้ใตดิ้น รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบต่อไป 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครัง้แรกตาม
มาตรการในระยะก่อสรา้ง 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                     หนา้ 3-64 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.4 คุณภาพดิน 
 

3.4.1 วิธีการตรวจวิเคราะห ์
การตรวจวิเคราะหท์รพัยากรดินจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยมีรายละเอียด
วิธีการตรวจวิเคราะห ์แสดงดงัตารางที่ 3.13 

 
 
 

ตารางที ่3.13 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหด์ิน 
ล าดับ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma 
2 Barium Digestion, Inductively Coupled Plasma 
3 Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma 
4 Hexavalent Chromium Alkaline Digestion, Colorimetric Method 
5 Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma 
6 Manganese Digestion, Inductively Coupled Plasma 
7 Mercury Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric 
8 Nickel Digestion, Inductively Coupled Plasma 
9 Selenium Digestion, Inductively Coupled Plasma 
10 Silver Digestion, Inductively Coupled Plasma 
11 Trivalent Chromium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, 

Colorimetric Method; Calculation 
12 Zinc Digestion, Inductively Coupled Plasma 
13 Aluminium Digestion, Inductively Coupled Plasma 
14 Copper Digestion, Inductively Coupled Plasma 
15 Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma 
16 pH Electrometric Method 
17 SAR Acid Digestion, ICP-OES 
18 CEC Ammonium Saturation and Distillation Method 
19 Field Capacity Pressure Plate Extraction 
20 Permanent Willting Point Pressure Plate Extraction 
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3.4.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน  ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  (ระยะก่อสร้าง)  

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน  จ ากัด (มหาชน) มาตรการก าหนดให้ตรวจวัด 1 ครั้งก่อนการก่อสร้าง  
และปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะก่อสรา้ง ซึ่งประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี คือ 
บริเวณพืน้ที่สีเขียวด้านทิศตะวันออก (S1) บริเวณพื ้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตก (S2) บริเวณพื ้นที่สีเขียว    
ด้านทิศเหนือ (S3) และบริเวณพื ้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ (S4) โดยมีการเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก คือ            
5 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร แผนที่แสดงดังภาพที่  3.9 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
คณุภาพดิน แสดงดงัรูปที่ 3.20-3.23 
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ภาพที่ 3.9 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.20 การเก็บตวัอย่างวิเคราะหค์ณุภาพดิน บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (S1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.21 การเก็บตวัอย่างวิเคราะหค์ณุภาพดิน บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (S2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.22 การเก็บตวัอย่างวิเคราะหค์ณุภาพดิน บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) 
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รูปที่ 3.23 การเก็บตวัอย่างวิเคราะหค์ณุภาพดิน บรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศใต ้(S4) 
 

3.4.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
ผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพดิน  ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  

(ระยะก่อสรา้ง )บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการ
ตรวจวดัในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ตรวจวดัจ านวน 4 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (S1) 
บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (S2) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) และบริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้น
ทิศใต ้(S4) โดยมีการเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก คือ 5 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร แสดงดังตารางที่ 
3.14
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณพืน้ทีส่ีเขียวด้านทศิตะวันออก (S1) 

มาตรฐาน 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

Arsenic mg/kg 5.37 5.96 < 5.00 < 5.00 < 25 
Barium mg/kg 706 482 36.7 432 - 
Cadmium mg/kg 2.00 1.70 2.64 4.09 < 762 

Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 7.44 7.80 2.61 5.52 < 800 
Manganess mg/kg 13,191 9,696 1,737 7,995 < 19,640 

Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg 90.8 141 38.9 65.9 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 

Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 
Trivalent Chromium mg/kg 69.3 54.4 73.1 60.7 - 
Zinc mg/kg 20.0 15.7 18.0 15.7 - 

Aluminium mg/kg 746 507 17,402 13,949 - 
Copper mg/kg 27.0 25.6 32.2 32.4 < 35,040 
Iron mg/kg 45,907 38,671 22,532 32,067 - 
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณพืน้ทีส่ีเขียวด้านทศิตะวันออก (S1) (ต่อ) 

มาตรฐาน 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

pH - 8.3 8.3 8.8 7.8 - 
SAR mg/kg < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 - 
CEC Cmolckg-1 35.2 36.2 * * - 

Field Capacity % 29.32 30.38 * * - 
Permanent Wilting Point % 23.65 23.17 * * - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณพืน้ทีส่ีเขียวด้านทศิตะวันตก (S2) 

มาตรฐาน 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 25 
Barium mg/kg 53.2 48.2 37.7 35.5 - 
Cadmium mg/kg 0.30 0.34 0.42 0.40 < 762 

Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 9.07 8.88 7.43 6.69 < 800 
Manganess mg/kg 281 240 202 203 < 19,640 

Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg 3.11 3.19 1.83 1.76 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 

Silver mg/kg < 2.50 <2.50 < 2.50 < 2.50 - 
Trivalent Chromium mg/kg 7.38 22.1 7.28 5.69 - 
Zinc mg/kg 48.1 27.5 50.8 15.6 - 

Aluminium mg/kg 55.8 50.6 2,281 2,204 - 
Copper mg/kg 6.76 6.34 7.83 4.95 < 35,040 
Iron mg/kg 6,102 7,322 4,667 4,753 - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณพืน้ทีส่ีเขียวด้านทศิตะวันตก (S2) (ต่อ) 

มาตรฐาน 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

pH - 8.1 8.2 7.9 8.0 - 
SAR mg/kg < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 - 
CEC Cmolckg-1 7.60 7.70 * * - 

Field Capacity % 14.75 15.33 * * - 
Permanent Wilting Point % 9.52 10.39 * * - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณพืน้ทีส่ีเขียวด้านทศิเหนือ (S3) 

มาตรฐาน 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 25 
Barium mg/kg 67.2 59.9 20.3 6.61 - 
Cadmium mg/kg 0.24 0.23 < 0.15 < 0.15 < 762 

Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 10.7 11.0 4.21 2.39 < 800 
Manganess mg/kg 329 240 98.4 37.4 < 19,640 

Mercury mg/kg 0.73 0.66 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg 12.0 14.6 3.02 < 1.00 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 

Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 
Trivalent Chromium mg/kg 9.68 11.9 2.45 < 2.00 - 
Zinc mg/kg 55.8 55.4 12.6 2.07 - 

Aluminium mg/kg 71.0 63.1 1,216 590 - 
Copper mg/kg 12.2 13.2 2.80 < 1.00 < 35,040 
Iron mg/kg 4,138 4,394 2,098 694 - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณพืน้ทีส่ีเขียวด้านทศิเหนือ (S3) (ต่อ) 

มาตรฐาน 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

pH - 7.7 8.0 8.3 8.2 - 
SAR mg/kg < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 - 
CEC Cmolckg-1 9.80 8.80 * * - 

Field Capacity % 20.79 22.07 * * - 
Permanent Wilting Point % 14.28 18.50 * * - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณพืน้ทีส่ีเขียวด้านทศิใต้ (S4) 

มาตรฐาน 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 25 
Barium mg/kg 113 91.7 74.1 68.5 - 
Cadmium mg/kg 0.43 0.44 0.53 0.52 < 762 

Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 8.18 7.98 10.1 9.42 < 800 
Manganess mg/kg 402 368 413 462 < 19,640 

Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg 5.16 5.39 2.33 2.12 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 

Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 
Trivalent Chromium mg/kg 9.75 9.59 9.03 5.62 - 
Zinc mg/kg 32.2 22.7 144 38.8 - 

Aluminium mg/kg 120 113 4,569 4,350 - 
Copper mg/kg 11.3 8.40 6.67 5.36 < 35,040 
Iron mg/kg 8,465 8,430 5,332 5,741 - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                                   หนา้ 3-76 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน 
พืน้ทีส่ีเขียวด้านทิศใต้ (S4) 

27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 
ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร ความลึก 5 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

pH - 7.9 8.1 8.1 7.9 - 

SAR mg/kg < 50.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0 - 
CEC Cmolckg-1 21.7 21.1 * * - 
Field Capacity % 26.37 22.37 * * - 

Permanent Wilting Point % 19.78 16.20 * * - 
 

หมายเหตุ : - พืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (S1) 
- พืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (S2) 
- พืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) 
- พืน้ที่สีเขียวดา้นทิศใต ้(S4) 
< = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, - = มาตรฐานไม่มีก าหนดค่าไว ้
* = อยู่ระหว่างวิเคราะหผ์ล 

  @ = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนก่อสรา้ง 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2564  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดิน (เพื่อการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ) 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวิเคราะหโ์ดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์                               เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004                                   เบอรโ์ทรศัพท ์: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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 3.4.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  (ระยะ

ก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการ
ตรวจวดัในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ตรวจวดัจ านวน 4 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (S1) 
บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (S2) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) และบริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้น
ทิศใต ้(S4) โดยมีการเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก คือ 5 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร พบว่า คุณภาพดิน     
ที่ท าการตรวจวิเคราะห์หาความเข้มข้นทั้งหมดมีค่าต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดิน (เพื่อการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการ
อ่ืน ๆ) ที่ก าหนดไว ้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า 
ทัง้ 4 สถานี มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา  

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครั้งแรก         
ตามมาตรการในระยะก่อสรา้ง 
 

3.4.3 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพโลหะหนักในตะกอนดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง 

(ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2566             
โดยตรวจวัดจ านวน 6 สถานี คือ บริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื ้นที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของ
โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD1) บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้
ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD 2) บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 
1,000 เมตร (SD 3) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD 4) 
บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD 5) และบริเวณคลอง
ป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD 6) แสดงดงัภาพที่ 3.10 และรูปภาพแสดง
การเก็บตวัอย่างแสดงดงัรูปที่ 3.24-3.29 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.10 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างตะกอนดิน 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
รูปที่ 3.24 การเก็บตวัอย่างตวัอย่างตะกอนดิน บรเิวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ  

ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD1) 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3.25 การเก็บตวัอย่างตวัอย่างตะกอนดิน บรเิวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ  
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD2) 

 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3.26 การเก็บตวัอย่างตะกอนดิน บรเิวณคลองใหญ่ 
บรเิวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-80 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.27 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองใหญ่ 
บรเิวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.28 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองใหญ่ 

บรเิวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.29 การเก็บตวัอย่างแหลง่น า้ผิวดิน บรเิวณคลองป่าแดง 
บรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน 
ผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพโลหะหนักในตะกอนดินของโครงการนิคม

อตุสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
ด าเนินการตรวจวัดในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจ านวน 6 สถานี คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหล
ผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD1) บริเวณคลองล าพางก่อน
ไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD2) บริเวณคลองใหญ่
บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบาย 
น า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ 
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD5) และบริเวณคลองป่าแดงบรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร 
(SD6) แสดงดงัตารางที่ 3.15 

 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์ 

มาตรฐานตะกอนดิน
ในแหล่งน ้าผิวดิน 

SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 
27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 27 มิ.ย. 66@ 21 ธ.ค. 66 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 10 
Barium mg/kg 155 16.4 34.3 20.5 96.6 15.1 43.3 63.8 83.5 46.4 70.5 163 - 
Cadmium mg/kg 0.80* < 0.15 < 0.15 < 0.15 1.02* 0.22* 0.22* 1.05* 0.35* 0.40* 0.58* 1.73* < 0.16 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 - 
Lead mg/kg 23.9 2.96 2.02 2.69 58.7* 7.71 8.15 9.77 6.10 8.34 4.47 8.65 < 36 
Manganese mg/kg 1,119 64.3 6.88 64.8 188 38.9 152 90.4 477 237 672 2,167 - 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.2 
Nickel mg/kg 24.8 4.20 < 1.00 < 1.00 18.4 2.54 6.00 4.61 9.46 6.53 9.54 8.20 < 27.5 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 - 

Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 

Trivalent Chromium mg/kg 69.6 3.80 3.85 2.11 13.9 3.86 7.33 12.5 8.48 5.84 29.6 24.3 - 

Zinc mg/kg 315* 17.1 4.15 5.50 569* 161* 41.0 42.8 71.1 41.6 10.4 11.5 < 80 

Aluminium mg/kg 164 551 35.0 890 113 1,046 45.1 4,503 87.6 1,627 73.7 5,105 - 

Copper mg/kg 60.5* 149* 1.22 2.77 276* 57.6* 13.2 28.0* 22.1* 37.5* 8.53 14.2 < 21.5 

Iron mg/kg 12,691 1,679 2,466 1,876 4,657 1,417 4,681 10,547 6,260 3,909 12,139 13,814 - 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ : - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิ ้งของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร 
(SD1) 

- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร 
(SD2) 

- คลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD4) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD5) 
- คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) 
< = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, * = มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน,  
- = มาตรฐานไม่มีก าหนดค่าไว ้
@ = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนก่อสรา้ง 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพตะกอนดิน 
ในแหล่งน า้ผิวดิน พ.ศ. 2565 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวิเคราะหโ์ดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์                               เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
3.3.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน 

สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพโลหะหนกัในตะกอนดินของโครงการนิคมอตุสาหกรรม
บ้านบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการ
ตรวจวดัในวนัที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวดัจ านวน 6 สถานี คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ 
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD1) บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ 
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD2) บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของ
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) บริเวณคลองใหญ่บรเิวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 
เมตร (SD4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD5) และบริเวณ    
คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดินในแหลง่น า้ผิวดิน พ.ศ. 2565 (เพื่อปกปอ้งสตัวห์นา้ดิน) ที่ก าหนดไว ้ยกเวน้ รายละเอียดดงันี ้

- บริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื ้นที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD1) รายการทดสอบ Copper 

- บริเวณคลองใหญ่บรเิวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) 
รายการทดสอบ Cadmium, Zinc และ Copper 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร 
(SD4) รายการทดสอบ Cadmium และ Copper 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
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- บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร 
(SD5) รายการทดสอบ Cadmium และ Copper 

- บริเวณคลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) 
รายการทดสอบ Cadmium  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า ทัง้ 6 
สถานี มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา  

ทัง้นี ้จากสภาพหนา้บริเวณจุดเก็บตัวอย่างพบว่า น า้มีสีเหลือง ขุ่น มีวัชพืชปกคลุมและ    
มีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น บา้นพกัอาศยั รา้นคา้/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสตัว ์และโรงงาน
นอกนิคม ที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการ อย่างไรก็ตาม รายการทดสอบ Cadmium, Zinc และ Copper มีค่าสูงตั้งแต่
ก่อนมีการก่อสรา้ง และโครงการยังไม่มีการระบายน า้ลงในล ารางสาธารณะ เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 

ผลการตรวจวดัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวดัครัง้แรกตามมาตรการ
ในระยะก่อสรา้ง 

 
3.5 ทรัพยากรชีวภาพทางน ้า 

การตรวจวิ เคราะห์นิ เวศวิทยาทางน ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  (ระยะก่อสร้าง)  
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจ านวน 6 สถานี 
คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบาย   น า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio1) 
บรเิวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบาย   น า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 2) 
บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 3) บริเวณคลองใหญ่บริเวณ
ทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จาก
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 5) และบรเิวณคลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 
เมตร (Bio 6) แผนที่แสดงดงัภาพที่ 3.11 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ แสดงดงัรูปที่ 3.30-3.35  
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-85 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างชีวภาพทางน ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.11 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-86 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างชีวภาพทางน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.30 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ 
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.31 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ 
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio2) 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.32 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองใหญ่ 
บรเิวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio3) 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-87 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.33 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองใหญ่ 

บรเิวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.34 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองใหญ่ 
บรเิวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.35 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองป่าแดง 
บรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio6) 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-88 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

3.5.1 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า 
 ผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน า้ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะก่อสรา้ง)  
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวดัในวนัที่ 21 
ธันวาคม 2566 โดยตรวจวดัจ านวน 6 สถานี คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้
ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio1) บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้
ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 2) บรเิวณคลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 
เมตร (Bio 3) บรเิวณคลองใหญ่บรเิวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 4) บรเิวณคลอง
ใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 5) และบริเวณคลองป่าแดงบริเวณ    
ดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) แสดงดังตารางที่ 3.16 การเปรียบเทียบจากครัง้ที่ผ่านมา 
แสดงดงัตารางที่ 3.17 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-89 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์
หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห ์

Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 
21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 

Phytoplankton        

Division Chromophyta        
Anabaena  sp. cell/l - - - 14 17 10 

Microcystis  sp. cell/l - - 2,740 4,004 9,075 - 
Oscillatoria  sp. cell/l 1,539 173 1,644 6,721 6,102 9,945 
Spirulina  sp. cell/l 1,013 - 6,028 2,717 25,245 - 
Division Chlorophyta        
Actinastrum  sp. cell/l 486 - 27 21 66 10 
Ankistrodesmus  sp. cell/l - - - 7 - 29 
Chlorella  sp. cell/l - - 27 - 33 - 
Closterium  sp. cell/l 65 94 5,343 5,005 12,870 78 
Coelastrum  sp. cell/l 405 - 14 229 578 - 

Cosmarium  sp. cell/l - 29 - - 17 - 
Crucigenia  sp.   cell/l 97 - 34 93 165 - 
Dictyosphaerium  sp. cell/l 122 - 55 57 33 - 
Eudorina  sp. cell/l 381 22 343 415 132 - 

Euglena  sp. cell/l 972 202 151 429 743 7,215 
Golenkinia  sp. cell/l - - 7 - 825 - 
Gonium  sp. cell/l 113 - - - - - 
Kirchneriella  sp. cell/l - - 14 - 25 - 

Lepocinclis  sp. cell/l 648 122 685 1,716 495 4,290 
Micractinium  sp. cell/l 170 - - - 17 - 
Oocystis  sp. cell/l 16 - 432 86 660 - 
Pandorina  sp. cell/l 130 29 137 86 41 - 

Pediastrum  sp. cell/l 194 - 171 150 1,403 1,170 
Phacus  sp. cell/l 1,134 324 411 787 1,980 18,720 
Scenedesmus  sp. cell/l 356 144 1,370 2,145 6,270 39 
Selenastrum  sp. cell/l - - - - 74 - 

Sphaerocystis  sp. cell/l 57 - 69 - 231 - 
Spirogyra  sp.  cell/l - 7 - - - - 
Staurastrum  sp. cell/l 16 - - - - - 
Strombomonas  sp. cell/l 57 7 89 - - 117 
Tetraedron  sp. cell/l 122 - 14 7 50 585 

Trachelomonas  sp. cell/l 810 187 82 408 132 107 
Ulothrix  sp. cell/l - - - - 58 - 
Volvox  sp. cell/l 9,234 7 1,028 822 1,568 - 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-90 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์
หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห ์ 

Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 
21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 

Phytoplankton        

Division Chromophyta        
Amphora  sp. cell/l - 14 - - - - 

Aulacoseira  sp. cell/l 49 - 21 43 - 39 
Ceratium  sp. cell/l - - - - - 20 
Cococcus  sp. cell/l 8 - - - - - 
Cyclotella  sp. cell/l 729 180 110 715 66 - 

Cymbella  sp. cell/l - - - - - 10 
Eunotia  sp. cell/l - 7 - - - 39 
Fragilaria  sp.   cell/l - 346 - 36 - - 
Gomphonema  sp. cell/l 8 86 - 29 25 10 

Gyrosigma  sp. cell/l - 22 - - - - 
Mallomonas  sp. cell/l - - - - - 20 
Navicula  sp. cell/l 32 115 - 64 25 10 
Nitzschia  sp. cell/l 49 79 - - 17 - 

Peridinium  sp. cell/l 57 893 - 79 - 195 
Pinnularia  sp. cell/l 24 86 34 - 8 - 
Surirella  sp. cell/l - - - - 25 49 
Synedra  sp. cell/l 162 374 - 79 41 49 
ชนิดแพลงกต์อนพืช cell/l 32 24 27 28 35 23 
ปริมาณแพลงกต์อนพืช cell/l 19,255 3,549 21,080 26,964 69,112 42,756 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนพืช 

cell/l 2.15 2.58 2.11 2.28 1.99 1.51 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนพืช 

cell/l 0.62 0.81 0.64 0.68 0.56 0.48 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-91 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ 

Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 
21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 

Zooplankton        
Phylum Protozoa        
Amoeba  sp. ind./l - - 27 229 173 - 
Arcella  sp. ind./l 8 7 - - 8 20 

Coleps  sp. ind./l 73 50 14 - - 2,633 
Didinium  sp. ind./l 16 - - 14 - 156 
Difflugia  sp. ind./l 8 - - - - - 
Euglypha  sp. ind./l - 14 - - - - 
Euplotes  sp. ind./l - 7 - - - - 

Paramecium  sp. ind./l 16 - - - - - 
Pyxicola  sp. ind./l - - - - - 10 
Vorticella  sp. ind./l 8 - - - - - 
Zoothamnium  sp. ind./l 89 - 34 14 8 - 

Phylum Rotifera        
Anuraeopsis  sp. ind./l 16 - - 7 41 546 
Ascomorpha  sp. ind./l - - - 14 - - 
Asplanchna  sp. ind./l - - 14 - 8 - 
Brachionus  sp. ind./l 41 14 - 7 17 49 

Cephalodella  sp. ind./l 8 - - - - - 
Filinia  sp. ind./l 16 7 - - - - 
Keratella  sp. ind./l - - - 7 - 20 
Lecane  sp. ind./l - - 7 - - - 

Lepadella  sp. ind./l - - 7 - - - 
Polyarthra  sp. ind./l 130 - 21 7 - 1,755 
Rhinoglena  sp. ind./l 8 - - - - - 
Rotaria  sp. ind./l - - - - - 20 

Testudinella  sp. ind./l 8 7 - - - - 
Trichocerca  sp. ind./l 24 - - - 8 107 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-92 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ 

Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 
21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 

Zooplankton        

Phylum Arthropoda        
Bosmonopsis  sp. ind./l - 7 - - - - 
Calanoid  copepod ind./l - - - - - 10 

Copepod  nauplius ind./l 24 7 7 7 8 400 
Cyclopoid  copepod ind./l - - - - - 78 
Harpacticoid  copepod ind./l - - - - - 10 
Moina  sp. ind./l - - 7 - - 20 
ชนิดแพลงกต์อนสัตว ์ ind./l 16 9 9 9 8 15 
ปริมาณแพลงกต์อนสัตว ์ ind./l 493 120 138 306 271 5,834 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนสัตว ์

ind./l 2.29 1.86 2.02 1.07 1.27 1.50 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนสัตว ์

ind./l 0.83 0.85 0.92 0.49 0.61 0.55 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-93 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ 

Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 
21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 

Benthos        
Phylum Annelida        

Class Clitellata        

Order Lumbriculida        

Family Lumbriculidae        
Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) ind./m2 430 89 4,445 - 29,630 89 

Order Tubificida        

Family Naididae        
Branchiura sp. (ไสเ้ดือนน า้) ind./m2 - - 845 - 5,467 - 
Phylum Arthropoda        
Class Insecta        
Order Diptera        
Family Chironomidae        
Chironomus sp. (หนอนแดง) ind./m2 30 119 - 15 - 15 
Order Coleoptera        
Family Hydrophilidae        
Berosus sp. (ตวัอ่อนดว้งน า้) ind./m2 15 - - - - - 
Phylum Mollusca        
Class Gastropoda        
Order Architaenioglossa        
Family Bithyniidae        
Bithynia sp. (หอยไซ) ind./m2 - - - 45 - - 
Family Thiaridae        
Tarebia sp. (หอยเจดีย)์ ind./m2 - - - 563 - - 
Family Viviparidae        
Trochotaia sp. (หอยเวยีน) ind./m2 - - - - 45 - 
Class Bivalvia 
Order Unionida 

       

Family Unionidae        
Pilsbryoconcha sp. (หอยกาบ) ind./m2 - - - 15 - - 
ชนิดสัตวห์น้าดิน ind./m2 3 2 2 5 2 2 
ปริมาณสัตวห์น้าดิน  ind./m2 475 208 5,290 683 35,097 104 
ดัชนีความหลากหลาย 
สัตวห์น้าดิน 

ind./m2 0.37 0.68 0.44 0.69 0.43 0.41 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
สัตวห์น้าดิน 

ind./m2 0.34 0.98 0.63 0.43 0.62 0.59 

 
  



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-94 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ 

Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 
21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 

Aquatic animal        
Phylum Chordata        
Class Actinopterygii         
Order Anabantiformes        
Family Osphronemidae        
Trichopodus  trichopterus  
(ปลากระด่ีหมอ้) 

ตวั 2 2 2 1 2 6 

Order Cichliformes        
Family Cichlidae        
Oreochromis  niloticus (ปลานิล) ตวั 2 5 - - - 3 
Order Cypriniformes        
Family Cyprinidae        
Esomus  metallicus  
(ปลาซิวหนวดยาว) 

ตวั - 2 - - 1  2 

Labiobarbus leptocheilus 
(ปลาซ่า) 

ตวั 1 - - - - 1 

Puntius brevis (ปลาตะเพยีนทราย) ตวั - 1 - - - 1 
Rasbora paviana  
(ปลาซิวควายแถบด า) 

ตวั 1 1 - - - 1 

Order Perciformes        
Family Ambassidae        
Parambassis  siamensis  
(ปลาแป้นแกว้) 

ตวั - - - 2 - 4 

ชนิดสัตวน์ ้า ตัว 4 5 1 2 2 7 
ปริมาณสัตวน์ ้า ตัว 6 11 2 3 3 18 
ดัชนีความหลากหลายสัตวน์ ้า ตัว 1.33 1.41 0.00 0.64 0.64 1.72 
 

หมายเหตุ : - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 1) 
- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 2) 
- คลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 3) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 4) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 5) 
- คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6)   
- = ตรวจไม่พบ  

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทกึ : สถานีวิจยัประมงศรีราชา 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : สถานีวิจยัประมงศรีราชา 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : สถานีวิจยัประมงศรีราชา 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : สถานีวิจยัประมงศรีราชา 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-95 
 บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.17 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio1 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครวั 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

28 ก.ค. 55@ - 29 409,500 3.15 - - 10 117,000 3.15 - - 1 242 - - 7 9 69 - 
1 ก.ค. 66# 3 28 254,191 1.58 0.47 3 14 3,036 1.45 0.55 2 2 119 0.56 0.81 4 8 11 2.02 
21 ธ.ค. 66 3 32 19,255 2.15 0.62 3 16 493 2.29 0.83 2 3 475 0.37 0.34 3 4 6 1.33 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio2 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครวั 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

28 ก.ค. 55@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 ก.ค. 66# 3 14 2,015 2.10 0.80 2 4 164 1.01 0.73 2 2 816 0.55 0.79 4 7 18 1.85 
21 ธ.ค. 66 3 24 3,549 2.58 0.81 3 9 120 1.86 0.85 2 2 208 0.68 0.98 5 5 11 1.41 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio3 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครวั 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

28 ก.ค. 55@ - 9 54,400 2.9 - - 16 96,000 2.9 - - 5 682 - - 3 3 10 - 
1 ก.ค. 66# 3 27 250,746 1.46 0.44 3 15 1,942 1.92 0.71 2 2 12,772 0.32 0.46 1 1 2 0.00 
21 ธ.ค. 66 3 27 21,080 2.11 0.64 3 9 138 2.02 0.92 1 2 5,290 0.44 0.63 1 1 2 0.00 

 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-96 
 บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.17 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio4 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครวั 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

28 ก.ค. 55@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 ก.ค. 66# 3 25 239,949 1.55 0.48 3 19 2,707 2.18 0.74 2 2 757 0.43 0.62 2 2 3 0.64 
21 ธ.ค. 66 3 28 26,964 2.28 0.68 3 9 306 1.07 0.49 2 5 683 0.69 0.43 2 2 3 0.64 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio5 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครวั 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

28 ก.ค. 55@ - 11 87,400 2.76 - - 9 53,200 2.76 - - 3 330 - - 1 2 2 - 
1 ก.ค. 66# 3 28 165,928 1.64 0.49 3 15 1,525 1.93 0.71 1 1 119 0.00 - 1 1 6 0.00 
21 ธ.ค. 66 3 35 69,112 1.99 0.56 3 8 271 1.27 0.61 1 2 35,097 0.43 0.62 2 2 3 0.64 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio6 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครวั 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

28 ก.ค. 55@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 ก.ค. 66# 2 19 50,819 0.97 0.33 2 9 3,608 1.53 0.70 3 5 506 0.86 0.53 3 3 13 1.01 
21 ธ.ค. 66 3 23 42,756 1.51 0.48 3 15 5,834 1.50 0.55 2 2 104 0.41 0.59 4 7 18 1.72 

 

 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-97 
 บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

หมายเหตุ : - คลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 1) 
- คลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบายน า้ทิง้โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 2) 
- คลองใหญ่บริเวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 3) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 4) 
- คลองใหญ่บริเวณทา้ยจดุระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 5) 
- คลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6)   
- = ตรวจไม่พบ/ไม่มีการตรวจวิเคราะห ์ 
@ = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 28 ก.ค. 55 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนมีโครงการ (Baseline) 
# = ผลการตรวจวดัในวนัที่ 27 มิ.ย. 66 เป็นการตรวจวิเคราะหก์่อนก่อสรา้ง 

 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-98 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

3.5.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า 
จากผลการตรวจวิเคราะหน์ิเวศวิทยาทางน า้ของโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 

บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัด
ในวนัที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวดัจ านวน 6 สถานี พบว่า  

 

  บริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิ้งของ
โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio1) 

- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 32 ชนิด มีความ
หนาแน่นทั้งหมด 19,255 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Volvox sp. มีความหนาแน่น 9,234 Cell/l ชนิดที่พบ
นอ้ยที่สดุ คือ Cococcus sp. และ Gomphonema sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 16 ชนิด มีความ
หนาแน่น 493 ind./l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Polyarthra sp. มีความหนาแน่น 130 ind./l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ 
Arcella sp., Difflugia sp., Vorticella sp., Cephalodella sp., Rhinoglena sp. แ ล ะ  Testudinella sp.           
มีความหนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 2 ไฟลมั จ านวน 3 ชนิด มคีวามหนาแน่น 475 
ind/m2 ชนิดที่พบมากท่ีสดุคือ Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มีความหนาแน่น 430 ind./m2 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ 
คือ Berosus sp. (ตวัอ่อนดว้งน า้) มีความหนาแน่น 15 ind./m2   

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 4 ชนิด จ านวน 6 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด 
คือ Trichopodus trichopterus (ปลากระด่ีหมอ้) กบั Oreochromis niloticus (ปลานิล) มีจ านวน 2 ตัว เท่ากัน 
ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Labiobarbus leptocheilus (ปลาซ่า) และ Rasbora paviana (ปลาซิวควายแถบด า)    
มจี  านวน 1 ตวั เท่ากนั  

 

บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิ้งของ
โครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 2) 

- แพลงก์ตอนพืช  (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 24 ชนิด มีความ
หนาแน่นทัง้หมด 3,549 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สดุคือ Peridinium sp. มีความหนาแน่น 893 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ 
คือ Spirogyra sp., Strombomonas  sp., Volvox sp. และ Eunotia sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 9 ชนิด มีความ
หนาแน่น 120 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Coleps sp. มีความหนาแน่น 50 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ 
Arcella sp., Euplotes sp., Filinia sp., Testudinella sp., Bosmonopsis sp. แ ล ะ  Copepod nauplius  
มีความหนาแน่น 7 ind./l เท่ากนั 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-99 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 2 ชนิด มีความหนาแน่น 
208 ind/m2 คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 119 ind./m2 และ Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือน
น า้) มีความหนาแน่น 89 ind./m2 

- สตัวน์ า้ (Aquatic animal) พบทัง้หมด 5 ชนิด จ านวน 11 ตวั ชนิดที่พบมากที่สุด 
คือ Oreochromis niloticus (ปลานิล) มีจ านวน 5 ตัว ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ Puntius brevis (ปลาตะเพียนทราย) 
และ Rasbora paviana (ปลาซิวควายแถบด า) มจี านวน 1 ตวั เท่ากนั 
 

 บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร 
(Bio 3) 

- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 27 ชนิด มีความ
หนาแน่นทัง้หมด 21,080 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Spirulina sp. มีความหนาแน่น 6,028 Cell/l ชนิดที่พบ
นอ้ยที่สดุคือ Golenkinia sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l 

- แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 9 ชนิด มีความ
หนาแน่นทั้งหมด 138 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Zoothamnium sp. มีความหนาแน่น 34 ind./l ชนิดที่พบ
น้อยที่สุด คือ Lecane sp., Lepadella sp., Copepod nauplius และ Moina sp. มีความหนาแน่น 7 ind./l 
เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม จ านวน 2 ชนิด มีความหนาแน่น 
5,290  ind/m2 คือ Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน ้า) มีความหนาแน่น 4,445 ind./m2 และ Branchiura sp. 
(ไสเ้ดือนน า้) มีความหนาแน่น 845 ind./m2 

- สัตว์น ้า  (Aquatic animal) พบทั้งหมด 1 ชนิด ชนิดที่ พบ  คือ Trichopodus 
trichopterus (ปลากระดี่หมอ้) มจี านวน 2 ตวั 

 

 บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร 
(Bio 4) 

- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 28 ชนิด มีความ
หนาแน่นทัง้หมด 26,964 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Oscillatoria sp. มีความหนาแน่น 6,721 Cell/l ชนิดที่
พบนอ้ยที่สดุคือ Ankistrodesmus sp. และ Tetraedron sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงก์ตอนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 9 ชนิด มีความ
หนาแน่นทัง้หมด 306 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Amoeba  sp. มีความหนาแน่น 229 ind./l ชนิดที่พบน้อย
ที่สดุ คือ Anuraeopsis sp., Brachionus sp., Keratella sp., Polyarthra sp. และ Copepod nauplius มีความ
หนาแน่น 7 ind./l เท่ากนั 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-100 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 2 ไฟลมั จ านวน 5 ชนิด มีความหนาแน่น 683 
ind./ m2 ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Tarebia sp. (หอยเจดีย)์ มีความหนาแน่น 563 ind./m2 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ 
Chironomus sp. (หนอนแดง) และ Pilsbryoconcha sp. (หอยกาบ) มีความหนาแน่น 15 ind./m2 เท่ากนั  

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 2 ชนิด จ านวน 3 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด 
คือ Parambassis siamensis (ปลาแป้นแก้ว) จ านวน 2 ตัว และ Trichopodus  trichopterus (ปลากระด่ีหม้อ) 
จ านวน 1 ตวั 
 

 บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร 
(Bio 5) 

- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 35 ชนิด มีความ
หนาแน่นทัง้หมด 69,112 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Spirulina sp. มีความหนาแน่น 25,245 Cell/l ชนิดที่พบ
นอ้ยที่สดุคือ Pinnularia sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l 

- แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความ
หนาแน่นทั้งหมด 271 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Amoeba  sp. มีความหนาแน่น 173 ind./l ชนิดที่พบน้อย
ที่ สุด คือ  Arcella sp., Zoothamnium  sp., Asplanchna  sp., Trichocerca  sp. และ Copepod  nauplius  
มีความหนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม จ านวน 2 ชนิด จ านวน 35,097 
ind./m2 คือ Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มีความหนาแน่น 29,630 ind/m2 และ Branchiura sp. (หอยเวียน) 
มีความหนาแน่น 5,467 ind/m2 

- สตัวน์ า้ (Aquatic animal) พบทัง้หมด 2 ชนิด จ านวน 3 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด 
คือ Trichopodus trichopterus (ปลากระด่ีหมอ้) มีจ านวน 2 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุดคือ Esomus  metallicus 
(ปลาซิวหนวดยาว) มจี านวน 1 ตวั 

 

บริเวณคลองป่าแดงบริเวณด้านทศิเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) 
- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 23 ชนิด มีความ

หนาแน่นทัง้หมด 42,756 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Phacus sp. มีความหนาแน่น 18,720 Cell/l ชนิดที่พบ
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ  Anabaena sp., Actinastrum sp., Cymbella sp., Gomphonema  sp. แล ะ  Navicula sp.  
มีความหนาแน่น 10 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 15 ชนิด มีความ
หนาแน่นทั้งหมด 5,834 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Coleps sp. มีความหนาแน่น 2,633 ind./l ชนิดที่พบนอ้ย
ที่สดุคือ Pyxicola sp., Calanoid  copepod  และ Harpacticoid  copepod มีความหนาแน่น 10 ind./l 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-101 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 2 ชนิด มีความหนาแน่น 
104 ind./ m2 คือ Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน ้า) มีความหนาแน่น 89 ind./m2 และ Chironomus sp. (หนอนแดง)     
มีความหนาแน่น 15 ind./m2  

- สัตว์น ้า (Aquatic animal) พบทั้งหมด 7 ชนิด จ านวน 18 ind./m2 ชนิดที่พบ   
มากที่ สุด  คือ  Trichopodus  trichopterus (ปลากระ ด่ีหม้อ ) มี จ านวน  6 ตัว  ชนิดที่ พบน้อยที่ สุด  คือ        
Labiobarbus leptocheilus (ป ล าซ่ า ) , Puntius brevis (ป ล าต ะ เพี ย น ท ราย )  แล ะ  Rasbora  paviana  
(ปลาซิวควายแถบด า) มจี านวน 1 ตวั เท่ากนั 

 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์จากครั้งที่ผ่านมา พบว่า ทั้ง 6 สถานี 
สว่นใหญ่ มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  

 

จากการตรวจวิเคราะหน์ิเวศวิทยาทางน า้  พบว่า  
- แพลงกต์อนพืช (Phytoplankton) พบว่า บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบาย

น า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio5) พบชนิด Spirulina sp. มากที่สดุ  

- แพลงกต์อนสตัว ์(Zooplankton) พบว่า บรเิวณคลองป่าแดงบรเิวณดา้นทิศเหนือ
ของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) พบชนิด Coleps sp. มากที่สดุ  

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบว่า พบว่า บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้
ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio5) พบชนิด Lambriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มากที่สดุ 

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบว่า บริเวณคลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของ
โครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) พบชนิด Trichopodus trichopterus (ปลากระดี่หมอ้) มากที่สดุ 

ทัง้นี ้จากสภาพหนา้บริเวณจุดเก็บตวัอย่างพบว่า น า้มีสีเหลือง ขุ่น มีวชัพืชปกคลุมและมี
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น บา้นพักอาศัย รา้นคา้/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสัตว ์และโรงงาน
นอกนิคม ที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการ และโครงการยังไม่มีการระบายน า้ลงในล ารางสาธารณะ เนื่องจากในช่วง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางส่วน
เท่านัน้ 

3.6 ทรัพยากรสัตวป่์า 
มาตรการก าหนดให้มีการส ารวจทรพัยากรสัตวป่์า ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะ

ก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 สถานี คือ บรเิวณเขากระป่อม และป่าหินดาดป่า
เขาไผ่ โดยมีความถ่ีในการรวบรวมทุก 2 ปี ในระยะก่อสรา้ง โดยโครงการมีแผนจะด าเนินการส ารวจทรพัยากร
สัตวป่์า ในปี 2567 รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป และในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 อยู่ในช่วงการปรบั
เตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-102 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

3.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 การบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ลักษณะอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหต ุ
สาเหตุและการแกไ้ขของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่พบอุบติัเหตุเกิดขึน้ภายในพืน้ที่ก่อสรา้ง  แสดงดังตารางที่ 
3.18 และภาคผนวกที่ 11 
 
ตารางที ่3.18 บันทกึสถิติอุบัติเหตุ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

เดือน จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 

กรกฎาคม 0 
สิงหาคม 0 
กนัยายน 0 
ตลุาคม 0 

พฤศจิกายน 0 
ธันวาคม 0 
รวม ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึน้ 

ที่มา  :  บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 
3.8 สังคม-เศรษฐกิจ 

 3.8.1 รายงานสรุปเร่ืองร้องเรียนและมาตรการแก้ไข 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน)     

ไดท้ าการบนัทึกปัญหาขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ที่เกิดขึน้ของชุมชนที่มีต่อโครงการโดยไดม้ีการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการทุก 6 เดือน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบไม่ขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้ต่อชุมชนโดยรอบ   
มีผลการบนัทกึแสดงดงัตารางที่ 3.19 และรายละเอียดแสดงดงัภาคผนวกที่ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-103 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ตารางที ่3.19 บันทกึข้อร้องเรียน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

เดือน เหตุร้องเรียน/ข้อร้องเรียน (คร้ัง) 

กรกฎาคม 0 
สิงหาคม 0 
กนัยายน 0 
ตลุาคม 0 

พฤศจิกายน 0 
ธันวาคม 0 
รวม ไม่พบข้อร้องเรียน 

ที่มา  :  บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
 

3.8.2 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเหน็ของประชาชน 
การศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และความคิดเห็นของครวัเรือนในชุมชนโดยรอบและ

ชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดลอ้มต่างๆ พรอ้มทั้งส ารวจความคิดเห็นของผูน้  าชุมชน ผูน้  าทอ้งถิ่น และ
ตวัแทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน 
จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้โครงการมีแผนจะด าเนินการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และความคิดเห็นของครวัเรือน
ในชุมชนโดยรอบในปี 2567 รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบต่อไป และในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 อยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  
จากการด าเนินการตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และติดตามตรวจสอบคณุภาพ

สิ่งแวดลอ้มของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน)  
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนญุาต และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ พบว่า โครงการสามารถปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ตามที่ไดเ้สนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบือ้งตน้ไดค้รบถว้นทุกประการ ส่วนผลการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม พบว่า สว่นใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนดไว ้ 

 
สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง (ระยะ
ก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่  9-16 
ธันวาคม 2566 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณวัดสิงหท์องพรหมาวาส (A1) บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (A2) 
บริเวณโรงเรียนบา้นเนินโมก (A3) และ บริเวณวัดอ่างเวียน (A4) พบว่า ผลการตรวจวัด TSP และ PM10 มีค่า
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวดัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวดัครัง้แรกตามมาตรการในระยะ
ก่อสรา้ง 

 
4.2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง  (ระยะก่อสรา้ง) 
บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวนัที่ 9-16 ธันวาคม 
2566 จ านวน 4 สถานี คือบริเวณวัดสิงห์ทองพรหมมาวาส (N1) วัดเขาถ ้าวิถีธรรมนาราม (N2) โรงเรียน           
บา้นเนินโมก (N3) และวัดอ่างเวียน (N4) พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และ
ระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 
พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่า
ระดบัเสียงการรบกวน ส าหรบัระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้ 
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้งจากการใชเ้ครื่องจักรประเภทต่างๆ   พบว่า มีค่า
เป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจา้ง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง 
มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครัง้แรกตามมาตรการ     
ในระยะก่อสรา้ง 

 
4.3 คุณภาพน ้า 

4.3.1 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ผิวดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง (ระยะ

ก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัดในวนัที่   
21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวดัจ านวน 6 สถานี คือบรเิวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบาย
น า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) บรเิวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจดุระบาย
น ้าทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ 
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร 
(SW4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW5) และบริเวณ
คลองป่าแดงบรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6) 

น าผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินที่ท าการตรวจวิ เคราะห์ เปรียบเทียบ 
กับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  8 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน ้าใน 
แหลง่น า้ผิวดิน พบว่า ไม่จดัเป็นน า้ผิวดินประเภทที่ 4 รายละเอียดดงันี ้

- บริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื ้นที่ โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW1) ผลการทดสอบ BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW2) ผลการทดสอบ BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW3) 
ผลการทดสอบ Arsenic, BOD5 และ Phenol 

- บรเิวณคลองใหญ่บรเิวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW4) 
ผลการทดสอบ BOD5 และ Phenol 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SW5) 
ผลการทดสอบ Arsenic, BOD5 และ Phenol 
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- บริเวณคลองป่าแดงบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SW6)      
ผลการทดสอบ BOD5  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า ทัง้ 
6 สถานี มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์มีค่าสูงตั้งแต่ก่อนมีโครงการ และโครงการยังไม่มี         
การระบายน า้ลงในล ารางสาธารณะ เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรับ
เตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 

 
ทัง้นี ้จากสภาพหนา้บริเวณจุดเก็บตวัอย่างพบว่า น า้มีสีเหลือง ขุ่น มีวชัพืชปกคลมุและมี

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น บา้นพักอาศัย รา้นคา้/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสตัว ์และโรงงาน
นอกนิคม ที่ตัง้อยู่โดยรอบโครงการ 

ผลการตรวจวดัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวดัครัง้แรกมาตรการ
ในระยะก่อสรา้ง 

 
4.3.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 

สรุปผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ใต้ดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  (ระยะ
ก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัดในวันที่     
21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจากบ่อบาดาลบริเวณพืน้ที่ศึกษา จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณบา้นเขาไผ่ (GW1) 
บริเวณวัดเขาถ า้วิถีธรรมนาราม (GW2) บริเวณสถานีอนามัยบ้านอ่างเวียน (GW3) บริเวณโรงเรียนบ้านบึง
กระโดน (GW4) พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2551 เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรบัการป้องกนัดา้นสาธารณสขุ
และการปอ้งกนัในเรื่องสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ ยกเวน้ รายละเอียดดงันี ้

- บริเวณบ้านเขาไผ่  (GW1) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, Lead, Mercury, 
Selenium และ Total Dissolved Solids  

- บริเวณวัดเขาถ ้าวิ ถีธรรมนาราม (GW2) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, 
Coliform Bacteria, E.coli, Lead, Mercury,, Selenium, Total Bacteria และ Turbidity 

- บริเวณสถานีอนามัยบ้านอ่างเวียน (GW3) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, 
Coliform Bacteria, E.coli, Lead, Selenium, Mercury, Total Bacteria และ Turbidity 

- บริเวณโรงเรียนบา้นบึงกระโดน (GW4) รายการทดสอบ Arsenic, Cadmium, Coliform 
Bacteria, Color, E.coli, Lead, Mercury, Selenium, Total Bacteria และ Turbidity 
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เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า ทั้ง 4 
สถานี มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา และผลมีแนวโนม้สงูเกินเกณฑม์าตรฐานตัง้แต่ก่อนการก่อสรา้งโครงการ 

ทัง้นี ้บริเวณดังกล่าวอาจมีการปนเป้ือนเนื่องมาจากสภาพทางธรรมชาติ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของชมุชน เช่น บา้นพกัอาศยั รา้นคา้/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสตัว ์และจากการตรวจสอบ พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ไม่ไดน้ าน า้บาดาลมาใชใ้นการบริโภคแต่อย่างไร และโครงการยงัไม่มี    การระบายน า้ลงในล า
รางสาธารณะ เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้ง
ระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 

ส าหรบัตรวจวัดจากน า้ใตดิ้นบริเวณพืน้ที่โครงการ จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่สีเขียว
ดา้นทิศตะวนัออก (GW5) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัตก (GW6) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือ (GW7) 
และบรเิวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศใต ้(GW8) ปัจจบุนัอยู่ระหว่างวางแผนก าหนดจุดติดตัง้บ่อตรวจคณุภาพน า้ใตดิ้น 
รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบต่อไป 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครัง้แรกตามมาตรการ   
ในระยะก่อสรา้ง  

 
4.4 คุณภาพดิน 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท 
อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัดในวันที่ 21 
ธันวาคม 2566 ตรวจวดัจ านวน 4 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศตะวนัออก (S1) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้น
ทิศตะวันตก (S2) บริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศเหนือ (S3) และบริเวณพืน้ที่สีเขียวดา้นทิศใต ้(S4) โดยมีการเก็บ
ตวัอย่างที่ระดบัความลกึ คือ 5 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร พบว่า คณุภาพดินที่ท าการตรวจวิเคราะหห์าความ
เขม้ขน้ทัง้หมดมีค่าต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดิน (เพื่อการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ) ที่ก าหนดไว ้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า ทัง้ 4 สถานี    
มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา  

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวัดครัง้แรกตามมาตรการ    
ในระยะก่อสรา้ง 
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4.5 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน 
สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพโลหะหนกัในตะกอนดินของโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบึง 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวดัใน
วนัที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวัดจ านวน 6 สถานี คือบริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุด
ระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD1) บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุด
ระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 1,000 เมตร (SD2) บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ 
ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร 
(SD4) บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD5) และบริเวณ    
คลองป่าแดงบรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ตะกอนดินในแหลง่น า้ผิวดิน พ.ศ. 2565 ที่ก าหนดไว ้ยกเวน้ รายละเอียดดงันี ้

- บริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพืน้ที่โครงการ ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการระยะห่าง 
1,000 เมตร (SD1) รายการทดสอบ Copper 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD3) รายการ
ทดสอบ Cadmium, Zinc และ Copper 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD4) 
รายการทดสอบ Cadmium และ Copper 

- บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน า้ทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (SD5) 
รายการทดสอบ Cadmium และ Copper 

- บริเวณคลองป่าแดงบริเวณดา้นทิศเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (SD6) รายการ
ทดสอบ Cadmium  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนก่อสรา้ง (27 มิถุนายน 2566) พบว่า ทัง้ 6 สถานี     
มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา  

ทั้งนี ้ จากสภาพหน้าบริเวณจุดเก็บตัวอย่างพบว่า น ้ามีสีเหลือง ขุ่น มีวัชพืชปกคลุมและ                 
มีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น บา้นพักอาศัย รา้นคา้/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสัตว ์และ
โรงงานนอกนิคม ที่ตัง้อยู่โดยรอบโครงการ อย่างไรก็ตาม รายการทดสอบ Cadmium, Zinc และ Copper มีค่า
สูงตั้งแต่ก่อนมีการก่อสรา้ง และโครงการยังไม่มีการระบายน า้ลงในล ารางสาธารณะ เนื่องจากในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 

 ผลการตรวจวดัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นการตรวจวดัครัง้แรกตามมาตรการในระยะ
ก่อสรา้ง 
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4.6 ทรัพยากรชีวภาพทางน ้า 
จากผลการตรวจวิเคราะหน์ิเวศวิทยาทางน า้ของโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะก่อสรา้ง) 

บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ด าเนินการตรวจวัด
ในวนัที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยตรวจวดัจ านวน 6 สถานี พบว่า  

 

 บริเวณคลองใหญ่ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิ้งของโครงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio1) 

- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 32 ชนิด มีความหนาแน่น
ทัง้หมด 19,255 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Volvox sp. มีความหนาแน่น 9,234 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ 
Cococcus sp. และ Gomphonema sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงกต์อนสตัว ์(Zooplankton) พบทัง้หมด 3 ไฟลมั จ านวน 16 ชนิด มีความหนาแน่น 493 
ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Polyarthra sp. มีความหนาแน่น 130 ind./l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ Arcella sp., 
Difflugia sp., Vorticella sp., Cephalodella sp., Rhinoglena sp. และ Testudinella sp. มีความหนาแน่น 8 
ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 3 ชนิด มีความหนาแน่น 475 ind/m2 
ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มีความหนาแน่น 430 ind./m2 ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ 
Berosus sp. (ตวัอ่อนดว้งน า้) มีความหนาแน่น 15 ind./m2   

- สัตว์น ้า  (Aquatic animal) พบทั้งหมด 4 ชนิด จ านวน 6 ตัว  ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Trichopodus trichopterus (ปลากระดี่หมอ้) กบั Oreochromis niloticus (ปลานิล) มจี านวน 2 ตวั เท่ากนั ชนิด
ที่พบน้อยที่สุด คือ Labiobarbus leptocheilus (ปลาซ่า) และ Rasbora paviana (ปลาซิวควายแถบด า)              
มจี  านวน 1 ตวั เท่ากนั  

 

บริเวณคลองล าพางก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ ก่อนจุดระบายน ้าทิ้งของโครงการ
ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 2) 

- แพลงก์ตอนพืช  (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 24 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 3,549 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Peridinium sp. มีความหนาแน่น 893 ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ 
Spirogyra sp., Strombomonas  sp., Volvox sp. และ Eunotia sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงกต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทัง้หมด 3 ไฟลมั จ านวน 9 ชนิด มีความหนาแน่น 120 
ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Coleps sp. มีความหนาแน่น 50 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Arcella sp., 
Euplotes sp., Filinia sp., Testudinella sp., Bosmonopsis sp. และ Copepod nauplius มีความหนาแน่น 7 
ind./l เท่ากนั 
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- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 2 ไฟลมั จ านวน 2 ชนิด มีความหนาแน่น 208 ind/m2 คือ 
Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 119 ind./m2 และ Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน ้า) มีความ
หนาแน่น 89 ind./m2 

- สัตว์น ้า  (Aquatic animal) พบทั้งหมด 5 ชนิด จ านวน 11 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Oreochromis niloticus (ปลานิล) มจี านวน 5 ตวั ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Puntius brevis (ปลาตะเพียนทราย) และ 
Rasbora paviana (ปลาซิวควายแถบด า) มจี านวน 1 ตวั เท่ากนั 
 

 บริเวณคลองใหญ่บริเวณจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 3) 
- แพลงกต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 27 ชนิด มีความหนาแน่นทัง้หมด 

21,080 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Spirulina sp. มีความหนาแน่น 6,028 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุดคือ 
Golenkinia sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l 

- แพลงก์ตอนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 9 ชนิด มีความหนาแน่นทั้งหมด 
138 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ  Zoothamnium sp. มีความหนาแน่น 34 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ 
Lecane sp., Lepadella sp., Copepod nauplius และ Moina sp. มีความหนาแน่น 7 ind./l เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 1 ไฟลมั จ านวน 2 ชนิด มีความหนาแน่น 5,290  ind/m2 
คือ Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มีความหนาแน่น 4,445 ind./m2 และ Branchiura sp. (ไสเ้ดือนน า้) มีความ
หนาแน่น 845 ind./m2 

- สตัวน์ า้ (Aquatic animal) พบทัง้หมด 1 ชนิด ชนิดที่พบ คือ Trichopodus trichopterus (ปลา
กระด่ีหมอ้) มจี านวน 2 ตวั 

 

 บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 4) 
- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 28 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 26,964 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Oscillatoria sp. มีความหนาแน่น 6,721 Cell/l ชนิดที่พบน้อย
ที่สดุคือ Ankistrodesmus sp. และ Tetraedron sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงกต์อนสตัว ์(Zooplankton) พบทัง้หมด 3 ไฟลมั จ านวน 9 ชนิด มีความหนาแน่นทัง้หมด 
306 ind./l ชนิดที่พบมากที่ สุด  คือ  Amoeba sp. มีความหนาแน่น  229 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่ สุด  คือ 
Anuraeopsis sp., Brachionus sp., Keratella sp., Polyarthra sp. และ Copepod nauplius มีความหนาแน่น 
7 ind./l เท่ากนั 

- สัตวห์น้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 5 ชนิด มีความหนาแน่น 683 ind./ m2 
ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Tarebia sp. (หอยเจดีย์) มีความหนาแน่น 563 ind./m2 ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ
Chironomus sp. (หนอนแดง) และ Pilsbryoconcha sp. (หอยกาบ) มีความหนาแน่น 15 ind./m2 เท่ากนั  
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- สัตว์น ้า  (Aquatic animal) พบทั้งหมด 2 ชนิด จ านวน 3 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Parambassis siamensis (ปลาแป้นแกว้) จ านวน 2 ตวั และ Trichopodus  trichopterus (ปลากระด่ีหมอ้) จ านวน 
1 ตวั 
 

 บริเวณคลองใหญ่บริเวณท้ายจุดระบายน ้าทิง้จากโครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio 5) 
- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 35 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 69,112 Cell/l ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Spirulina sp. มีความหนาแน่น 25,245 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ
คือ Pinnularia sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l 

- แพลงก์ตอนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความหนาแน่นทั้งหมด 
271 ind./l ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Amoeba sp. มีความหนาแน่น 173 ind./l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุคือ Arcella sp., 
Zoothamnium sp., Asplanchna sp., Trichocerca sp. และ Copepod nauplius มีความหนาแน่น  8 ind./l 
เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม จ านวน 2 ชนิด จ านวน 35,097 ind./m2 คือ 
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน ้า) มีความหนาแน่น 29,630 ind/m2 และ Branchiura sp. (หอยเวียน) มีความ
หนาแน่น 5,467 ind/m2 

- สัตว์น ้า  (Aquatic animal) พบทั้งหมด 2 ชนิด จ านวน 3 ตัว  ชนิดที่พบมากที่ สุด  คือ 
Trichopodus trichopterus (ปลากระด่ีหม้อ) มีจ านวน 2 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุดคือ  Esomus metallicus       
(ปลาซิวหนวดยาว) มจี านวน 1 ตวั 

 

บริเวณคลองป่าแดงบริเวณด้านทศิเหนือของโครงการ ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) 
- แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 23 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 42,756 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Phacus sp. มีความหนาแน่น 18,720 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด
คือ Anabaena sp., Actinastrum sp., Cymbella sp., Gomphonema  sp. และ Navicula sp. มีความหนาแน่น 
10 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 15 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 5,834 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Coleps sp. มีความหนาแน่น 2,633 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุดคือ 
Pyxicola sp., Calanoid  copepod  และ Harpacticoid  copepod มีความหนาแน่น 10 ind./l 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 2 ไฟลมั จ านวน 2 ชนิด มีความหนาแน่น 104 ind./ m2 
คือ Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มีความหนาแน่น 89 ind./m2 และ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 
15 ind./m2  
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- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 7 ชนิด จ านวน 18 ind./m2 ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Trichopodus  trichopterus (ปลากระดี่หมอ้) มจี านวน 6 ตวั ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Labiobarbus leptocheilus 
(ปลาซ่า), Puntius brevis (ปลาตะเพียนทราย) และ Rasbora  paviana (ปลาซิวควายแถบด า) มีจ านวน 1 ตัว 
เท่ากนั 

 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหจ์ากครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ทั้ง 6 สถานี ส่วนใหญ่มีค่า
ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา  

 

จากการตรวจวิเคราะหน์ิเวศวิทยาทางน า้  พบว่า  
- แพลงกต์อนพืช (Phytoplankton) พบว่า บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จาก

โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio5) พบชนิด Spirulina sp. มากที่สดุ  

- แพลงกต์อนสตัว ์(Zooplankton) พบว่า บรเิวณคลองป่าแดงบรเิวณดา้นทิศเหนือของโครงการ 
ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) พบชนิด Coleps sp. มากที่สดุ  

- สัตวห์น้าดิน (Benthos) พบว่า พบว่า บริเวณคลองใหญ่บริเวณทา้ยจุดระบายน า้ทิง้จาก
โครงการ ระยะห่าง 1,000 เมตร (Bio5) พบชนิด Lambriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มากที่สดุ 

- สัตว์น า้ (Aquatic animal) พบว่า บริเวณคลองป่าแดงบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ 
ระยะห่าง 500 เมตร (Bio 6) พบชนิด Trichopodus trichopterus (ปลากระดี่หมอ้) มากที่สดุ 

ทัง้นี ้จากสภาพหนา้บริเวณจุดเก็บตวัอย่างพบว่า น า้มีสีเหลือง ขุ่น มีวชัพืชปกคลมุและมีกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน เช่น บา้นพกัอาศัย รา้นคา้/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม การเลีย้งสตัว ์และโรงงานนอกนิคม 
ที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการ และโครงการยังไม่มีการระบายน ้าลงในล ารางสาธารณะ เนื่องจากในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โครงการอยู่ในช่วงปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 

4.7 ทรัพยากรสัตวป่์า 
มาตรการก าหนดใหม้ีการส ารวจทรพัยากรสตัวป่์า ของโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบงึ (ระยะ

ก่อสรา้ง) บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 สถานี คือ บรเิวณเขากระป่อม และป่าหินดาดป่า
เขาไผ่ โดยมีความถ่ีในการรวบรวมทุก 2 ปี ในระยะก่อสรา้ง โดยโครงการมีแผนจะด าเนินการส ารวจทรพัยากร
สัตวป่์า ในปี 2567 รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบต่อไป และในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 อยู่ในช่วงการปรับ
เตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 
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4.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่ เกิดขึน้ ลักษณะอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของ

อบุติัเหต ุสาเหตแุละการแกไ้ขของโครงการนิคมอตุสาหกรรมบา้นบึง  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั 
จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่พบอุบัติเหตุเกิดขึน้ภายในพืน้ที่ก่อสรา้ง  แสดงดัง
ตารางที่ 3.18 และภาคผนวกที่ 11 

4.9 สังคม-เศรษฐกิจ 
 4.9.1 รายงานสรุปเร่ืองร้องเรียนและมาตรการแก้ไข 

 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด 
(มหาชน) ไดท้ าการบันทึกปัญหาขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ที่เกิดขึน้ของชุมชนที่มีต่อโครงการโดยไดม้ีการสรุปและ
รายงานผลการด าเนินการทุก 6 เดือน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบไม่ขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้ต่อ
ชมุชนโดยรอบมีผลการบนัทกึแสดงดงัตารางที่ 3.19 และรายละเอียดแสดงดงัภาคผนวกที่ 15 

 4.9.2 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเหน็ของประชาชน 
 การศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และความคิดเห็นของครวัเรือนในชุมชนโดยรอบ

และชมุชนที่เก็บตวัอย่างดชันีทางสิ่งแวดลอ้มต่างๆ พรอ้มทัง้ส  ารวจความคิดเห็นของผูน้  าชมุชน ผูน้  าทอ้งถิ่น และ
ตวัแทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมบา้นบึง  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน 
จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้โครงการมีแผนจะด าเนินการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และความคิดเห็นของครวัเรือน
ในชุมชนโดยรอบในปี 2567 รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบต่อไป และในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 อยู่ในช่วงการ
ปรบัเตรียมพืน้ที่ และก่อสรา้งระบบการจราจรเพียงบางสว่นเท่านัน้ 

 




