
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-1 

 

บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ 

เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปิดด าเนินการ) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอื่น ๆ เป็นผู้
พิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 
- คุณภาพอากาศ 
- เสียง 
- น้ าใช้ 
- สระว่ายน้ า 
- น้ าเสีย 
- การระบายน้ า 
- มูลฝอย 
- ระบบไฟฟ้า 
- การอนุรักษ์พลังงาน 
- ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- ระบบระบายอากาศ 
- การจราจร 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
- ทัศนียภาพ 
- การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
- การบดบังคลื่นวิทย/ุโทรทัศน ์
- คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปิดด าเนินการ) ด าเนินการ
โดยนิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.1 

 
 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-2 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

1.  คุณภาพอากาศ 
 1.1 ฝุ่นละออง 
 

 
1) ถนนภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

 
- ความสะอาด 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ   

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดถนนภายในพื้นที่
โครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ   

 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 
 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

1.2 มลพิษทาง
อากาศ 

1)   ถนนภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ความสะอาด  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดถนนภายในพื้นที่
โครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ   

 

2)  พื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการ 

- ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่
ละชนิด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด
บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 

3)   ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง 
ๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์  ป้ายจ ากัด
ความเร็ว เป็นต้น 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาช่วงก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ และป้ายจ ากัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน
และไม่ลบเลือน โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

4)  ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-3 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

2.  เสียง 1) ภายในพื้นที่โครงการ 
- ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง 

ๆ  เ ช่ น  ป้ า ย ห้ า ม ติ ด
เครื่องยนต์ ป้ายจ ากัด
ความเร็ว เป็นต้น 

 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีการดูแลป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ และป้ายจ ากัดความเร็ว ใหอ้ยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน
และไม่ลบเลือน โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

3.  น้ าใช้ 
  

1) เส้นท่อประปา - การแตกรั่วซึมของท่อประปา - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบการแตกรั่วซึมของเส้นท่อประปา
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

2) ถังเก็บน้ าใช้ - ความสะอาด - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าใช้ ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ า - การปิดวาล์วในช่วง 07.00-
10 . 00  น .  และ ช่ว ง เ วล า 
19.00-21.00 น. 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 

- โครงการจัดให้มีการปิดวาล์วควบคุมการจ่ายน้ าในช่วง 07.00-
10.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 

4.  สระว่ายน้ า      
 4.1 โครงสร้างสระ
ว่ายน้ า 

1) พื้นสระว่ายน้ า - สภาพดีไม่แตกร้าว - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ าให้มีสภาพดี ไม่
แตกร้าว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

      
 
 
 
 
 
 

     



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-4 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

4.  สระว่ายน้ า      
 4.1 โครงสร้างสระ
ว่ายน้ า (ต่อ) 
 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระ
ว่ายน้ า 

- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณไ์ฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ าให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 

4.2 อุบัติเหตุจาก
การจมน้ า 
 

1) ขอบสระและทางเดินรอบ
สระว่ายน้ า 

- ไม่มีน้ าขัง - ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระ
ว่ายน้ า 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลขอบสระ และทางเดินรอบสระว่ายน้ า
ไม่ให้มีน้ าขังตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ า 

 

2)  ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ า 

- สภาพดี ไม่ลบเลือน  - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้
สระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

 

3) อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า 
เช่น ไม้ช่วยชีวิตห่วงชูชีพ 
โฟมช่วยชีวิต  

- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด  - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน้ า เช่น ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่
ช ารุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

4.3 คุณภาพน้ าสระ
ว่ายน้ า 

-   สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื้น บริเวณละ 1 
จุด 

- pH 
- Residual Chlorine 

- ทุกวนั วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าทุกวัน ใน
รายการ pH และ Residual Chlorine วันละ 2 ครั้ง บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 

 -   สระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก
และส่วนตื้น บริเวณละ 1 
จุด 

- Total Coliform Bacteria  
- จุลินทรีย์กลุม่ที่ท าให้เกิดโรค 

(ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas 
aeruginosa) 

- สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ ส าหรับช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า 
ผลการทดสอบ Total Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ท า
ให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas aeruginosa) มีค่าเป็นไปตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 

 
 
 

 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-5 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

4.  สระว่ายน้ า (ต่อ)      
4.3 คุณภาพน้ าสระ

ว่ายน้ า (ต่อ) 
-   ระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า - สภาพดี ไม่ช ารุด - สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบกรองน้ าสระว่ายน้ าให้มีสภาพดี 
ไม่ช ารุด โดยท าการตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 

 -   ความสะอาดของสระว่าย
น้ า 

- ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ า และ
เศษผง 

- สั ป ด า ห์ ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดสระว่ายน้ า ไม่ให้มีตะกอน 
ตะไคร่น้ า และเศษผงต่าง ๆ ในสระว่ายน้ า โดยท าการตรวจสอบ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

5.  คุณภาพน้ า 
5.1 ประสิทธิภาพ

ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(1) คุณภาพ

น้ าก่อนบ าบัด 
 

 
 
 

    

- ส่วนแยกตะกอน  - pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- TDS 
- Oil & Grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 
 
 
 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

- โครงการได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าก่อนการบ าบัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 บริเวณส่วนแยกตะกอน เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ซึ่งรายการ pH, BOD, TSS, 
Settleable Solids, Sulfide, TDS, Oil and Grease, TKN, TCB 
และ FCB ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม 

 

      
      



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-6 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

5.  คุณภาพน้ า (ต่อ) 
5.1 ประสิทธิภาพ

ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(ต่อ) 

     

(2) คุณภาพ
น้ าทิ้งหลังการบ าบัด 
 

- ถังสูบน้ าท้ิง 
 

- pH 
- BOD 
- TSS 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- TDS 
- Oil & Grease 
- TKN 
- TCB 
- FCB 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนบ าบัด บริเวณถังสูบ
น้ าทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ส าหรับช่วง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ผลการทดสอบพบว่า pH, BOD, 
TSS, Settleable Solids, Sulfide, TDS, Oil and Grease, TKN, 
TCB และ FCB ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม และจุด
ที่ 2 คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าทิ้ง พบว่าผลการทดสอบ 
pH, BOD, Sulfide และ Oil & Grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) TSS (เดือน
พฤศจิกายน 2566), Settleable Solids (เดือนกันยายน-
พฤศจิกายน 2566), TDS (เดือนกรกฎาคม 2566), TKN (เดือน
ตุลาคม 2566) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส าหรับ TCB และ 
FCB มาตรฐานยังไม่มีเกณฑ์ก าหนดไว้เพื่อควบคุม ทั้งนี้ทางโครงการ
จะเร่งด าเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันไม่ให้การด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

 

      
      
      
      
      



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-7 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

5.  คุณภาพน้ า (ต่อ)      
5.2 การท างานของ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
- ระบบบ าบัดน้ า เสี ยของ

โครงการ 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย (หน่วย) 
2. ปริมาณน้ าใช้ในทุกกิจกรรม

ของแหล่ ง ก า เ นิ ด มลพิ ษ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

3. ปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู้ระบบ
บ าบัดน้ า เสีย   (ลูกบาศก์
เมตร) 

4. การระบายน้ าทิ้งจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ระบาย/ไม่
ระบาย) 

5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด
ชีวภาพที่ใช้  (ช่ือ/ปริมาณ) 
(ลิตรหรือกิโลกรัม) 

6. การท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)  

7.  การท างานของเครื่องสูบน้ า 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

8.  การท างานของเครื่องเติม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)  

 
 
 
 
 

- เก็บสถิติและข้อมูลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวัน
และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้
ภ า ย ใ น พื้ น ที่ โ ค ร งก า ร เ ป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มี
การเก็บสถิติข้อมูลนั้นและจัดท า
รายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ า เสียในแต่ละ
เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (ผู้อ านวยการ
เขตพญาไท) ภายในวันที่  15 
ของเดือนถัดไป 

- โครงการได้มีการจัดท าเก็บสถิติและข้อมูลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่
โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติข้อมูลนั้น
และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสยีในแต่ละ
เดือน โดยน าเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อ านวยการเขต
พญาไท) ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-8 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

5.  คุณภาพน้ า (ต่อ)      
5.2 การท างานของ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย
(ต่อ) 

- ระบบบ าบัดน้ า เสี ยของ
โครงการ 

9.  การท างานของเครื่องกวน
ผสมน้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ 

10. การท างานของเครื่องกวน
ผ ส ม ส า ร เ ค มี  ( ป ก ติ / 
ผิดปกติ) 

11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ) 

1 2 .  อื่ น  ๆ  ( ร ะ บุ )  ( ป ก ติ /
ผิดปกติ) 

13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่
เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ า
เสียที่น าไปก าจัด (ลูกบาศก์
เมตร) 

14. ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข 

- เก็บสถิติและข้อมูลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวัน
และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้
ภ า ย ใ น พื้ น ที่ โ ค ร งก า ร เ ป็ น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มี
การเก็บสถิติข้อมูลนั้นและจัดท า
รายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ า เสียในแต่ละ
เดือน และเสนอรายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (ผู้อ านวยการ
เขตพญาไท) ภายในวันที่  15 
ของเดือนถัดไป 

- โครงการได้มีการจัดท าเก็บสถิติ และข้อมูลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่
โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติข้อมูลนั้น
และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสยีในแต่ละ
เดือน โดยน าเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อ านวยการเขต
พญาไท) ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

 

6. การระบายน้ า 1)  บ่อพักน้ าภายในโครงการ 
และท่อระบายน้ าภายใน
โครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพักน้ า และท่อระบายน้ า
ภายในโครงการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการเปดิด าเนินการ 

 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ า 
และท่อระบายน้ าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การเปิดด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2)  เ ค รื่ อ ง สู บ น้ า ภ า ย ใ น
โครงการ 

 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

-  3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอายุการใช้งานและสภาพของเครื่อง
สูบน้ าภายในโครงการให้พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ โดยท าการตรวจสอบ 
3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-9 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

7. มูลฝอย 1) พื้นที่โครงการ  
-  บริ เ วณที่ ตั้ ง ถั งมู ลฝอย 

ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 
และห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย 
ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุก
วัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 2)  ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- กลิ่น และทัศนียภาพ -  ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

8. ระบบไฟฟ้า   1) หม้อแปลงไฟฟ้า 
- ป้ายเตือนระวังอันตราย 

 
- สภาพดี มองเห็นได้ ชัดเจน 

และไม่ลบเลือน 

 
-  ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตราย บริเวณหม้อ
แปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่ลบเลือน โดย
ท าการตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 - บริเวณโดยรอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง -  ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มี
สภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยท าการตรวจสอบทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

2)  อุปกรณ์ไฟฟ้า  - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอายุการใช้งานและสภาพของอุปกรณ์
ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานเสมอ โดยท าการตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

      
  

 
    



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-10 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

9. การอนุรักษ์พลังงาน  1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่วนกลาง 

2)  ระบบปรับอากาศ
ส่วนกลาง 

3)  เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ า 
เป็นต้น 

- เครื่องหมายแสดง
ประสิทธิภาพ การประหยดั
พลังงานท่ีระบุมากับอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง ระบบปรับอากาศ
ส่วนกลาง มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเครื่องหมาย
แสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระบุมากับอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดให้มีการตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 4) จุดติดประกาศและป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่
ลบเลือน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โ คร งการจั ด ให้ มี ก า รตรวจสอบ จุ ดติ ดประกาศและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน โดยท า
การตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

1)  อุปกรณ์ในระบบป้องกัน 
แ ล ะ สั ญ ญ า ณ เ ตื อ น 
อัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยท าการ
ตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 2)  ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - มีแบตเตอรีส่ ารองอยู่
ตลอดเวลา และมสีภาพพร้อม
ใช้งาน 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้มีแบตเตอรี่
ส ารองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน โดยท าการตรวจสอบ 
3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 3) ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหนี ไฟ และแผนผั ง
เส้นทางการหนีไฟ 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่
ลบเลือน 

 
 
 
 
 
 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ 
และแผนผังเส้นทางการหนีไฟให้มีสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบ
เลือน โดยท าการตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 

      
      



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

4)  อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 

 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอายุการใช้งานและสภาพของเครื่อง
ดับเพลิงแบบหิ้วได้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยท าการตรวจสอบ 3 
เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 - หัวรับน้ าดับเพลิง 
 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบหัวรับน้ าดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยท าการตรวจสอบ 3 
เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 - สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บ
สายฉีด (HFC) 
 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(HFC) ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยท าการตรวจสอบเดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 - หัวดับเพลิง - สภาพพร้อมใช้งาน - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบหัวดับเพลิง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 

 - เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire 
Pump) 
 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยท า
การตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะ เวลาเปิดด าเนินการ 

 

 - ระบบดับ เพลิ งอัต โนมัติ 
(Sprinkler System) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler 
System) ให้มสีภาพพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
โดยท าการตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

5) บันไดหนีไฟ เส้นทางใน
การหนีไฟ และจุดรวมพล
เบื้องต้น 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
 
 
 
 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ 
และจุดรวมพล ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งของกีดขวาง โดย
ท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

11.  ระบบระบาย
อากาศ 

1 )   ช่ อ ง ร ะ บ า ย อ า ก า ศ
ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง
และประตู 

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่าง และประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางช่องระบาย โดยท า
การตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

2)  พัดลมระบายอากาศ - สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบพัดลมระบายอากาศให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

12.  การจราจร 1)  พื้นที่โครงการ 
- ป้ า ย แล ะ เ ค รื่ อ ง หมา ย

การจราจรภายในโครงการ
และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

 
- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่

ลบเลือน 

 
- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลป้ายและเครื่องหมายการจราจร
ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพดี 
มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน โดยท าการตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

  - ถนนภายในโครงการและ
บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ข้ า -อ อ ก
โครงการ 

- สภาพความคล่องตัวในการ
เดินรถบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลถนนภายในโครงการและบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการให้มีความคล่องตัวในการเดินรถทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 2 )  ผู้ พั ก อ า ศั ย ข้ า ง เ คี ย ง
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 

 

      
      
  

 
    



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-13 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

13. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

 

1) พื้นที่โครงการ 
- กรณีภายในโครงการมีการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การ
ทาสีภายนอกอาคาร การ
ซ่อมบ ารุงผิวจราจร การขุด
ลอกท่อระบายน้ า เป็นต้น 

 
- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณ

ที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ไม่มีสิ่ง
กีดขวาง 

 
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- กรณีภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคาร การซ่อมบ ารุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ า 
โครงการจะท าการติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

 

14. ทัศนียภาพ - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ น  1  ปี 
นับตั้ งแต่วันที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

 

15. การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ทีอ่ยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 

 

      



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
  หน้า   3-14 

 

ตารางที่ 3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร์ ความถี่ในการด าเนินการ ผลการติดตามตรวจสอบ หมายเหตุ 

16. การบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ น  1  ปี 
นับตั้ งแต่วันที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

17. ความพึงพอใจของ
ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ - ประเมินเรื่ องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ข อ ง ผู้ พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใ น
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, 
เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยโครงการจะท าการติดตามและประเมิน
เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

 

 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-15 

 

1.  คุณภาพอากาศ 
 โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลท าความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการ ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ป้ายห้ามติด

เครื่องยนต์ และป้ายจ ากัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน รวมทั้งจัดให้มีพนักงานดูแลความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้
แต่ละชนิดบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ อีกทั้งยังจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, 
เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อใหผู้้พักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรงทางส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน   

 
2.  เสียง 

โครงการจัดให้มีการดูแลป้าย และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ และป้ายจ ากัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ อีกทั้งยังจัดให้มี Line official ซึ่งมี
ข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 
3.  น้ าใช้ 

โครงการจดัให้มีพนักงานตรวจสอบการแตกรั่วซมึของเส้นท่อประปาเดือนละ 1 ครั้ง และมีการปิดวาล์วควบคุมการจ่ายน้ าในช่วง 
07.00-10.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ของทุกวัน อีกทั้งยังจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน้ าใช้ ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
4.  สระว่ายน้ า 
 โครงการจัดให้มีการตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ าให้มีสภาพดีไม่แตกร้าว ตรวจสอบระบบกรองน้ าสระว่ายน้ า อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณ

สระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ช ารุด ตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้สระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน โดยท า
การตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดสระว่ายน้ า ไม่ให้มีตะกอน ตะไคร่น้ า และเศษผงต่าง ๆ ในสระว่าย
น้ า ดูแลขอบสระ ทางเดินรอบสระว่ายน้ าไม่ให้มีน้ าขังตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ า และจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระ
ว่ายน้ า เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด  

 นอกจากน้ียังจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า โดยมาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า บริเวณส่วน
ลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด โดยมีพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH และ Residual Chlorine โดยตรวจวัดทุกวัน วันละ 
2 ครั้ง Total Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa) โดยตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ส าหรับช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
ทางโครงการได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า โดยมีแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ า แสดงดังรูปที่ 3.1 และ
รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า แสดงดังรูปที่ 3.2-3.3 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-16 

 

 
 

รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ า 
 

 
 

รูปที่ 3.2 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บรเิวณส่วนลึก 
 

 
 

รูปที่ 3.3 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บรเิวณส่วนตื้น 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-17 

 

 

4.1.1  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater 24rd Edition, 2022 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ า แสดงดัง
ตารางที่ 3.2 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า แสดงดังตารางที ่3.3 

 
ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ าสระว่ายน้ า 
เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตร ทั้งนี้ค่า pH และ Residual Chlorine จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการ
ทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการโดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
1 Total Coliform Bacteria (TCB) MPN 
2 Staphylococcus aureus  Membrane Filter Technique 
3 Pseudomonas aeruginosa Membrane Filter Technique 
4 Escherichia coli MPN 
5 pH pH Test Kit 
6 Residual Chlorine Chlorine Test Kit 

 
4.1.2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปิดด าเนินการ) ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จ านวน 2 จุด ได้แก่ คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก และคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น ส าหรับผล
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าค่า pH และ Residual Chlorine โครงการท าการตรวจวัดทุกวัน แสดงดังภาคผนวกที่ 9 ส าหรับผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แสดงดังตารางที ่3.4 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-18 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปดิด าเนินการ)  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2566 
 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด : 13°47’34.7”N 100°32’55.0”E จุดที่ 1 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 665809.4715677665 y (northing) 1517544.4908802705 

 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/2 LOQ/3 
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก มาตรฐาน

คุณภาพน้ า 
สระว่ายน้ า/1 

เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ 

กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 
6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤10 ไม่ได้ก าหนด 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
Pseudomonas aeruginosa CFU/ mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
E.Coli MPN/100 mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 

 

หมายเหตุ /1= ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
 /2= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 

 /3= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
 /4 =   ND; Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD) 
 /5 =   ND; Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้) 

 

  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-19 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปดิด าเนินการ)  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนตลุาคม ถึงธันวาคม 2566 
 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด : 13°47’34.7”N 100°32’55.0”E จุดที่ 1 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 665809.4715677665 y (northing) 1517544.4908802705 

 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/2 LOQ/3 
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก มาตรฐาน

คุณภาพน้ า 
สระว่ายน้ า/1 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ในรายงานฯ 
ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 
Total Coliform 
Bacteria (TCB) 

MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤10 ไม่ได้ก าหนด 

Staphylococcus 
aureus 

CFU/ mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 

Pseudomonas 
aeruginosa 

CFU/ mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 

E.Coli MPN/100 mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
 
 

หมายเหตุ /1= ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
 /2= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 

 /3= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
 /4 =   ND; Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD) 
 /5 =   ND; Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้) 

 

  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-20 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปดิด าเนินการ)  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2566 
 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด : 13°47’34.7”N 100°32’55.0”E จุดที่ 2 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 665809.4715677665 y (northing) 1517544.4908802705 

 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/2 LOQ/3 
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น มาตรฐาน

คุณภาพน้ า 
สระว่ายน้ า/1 

เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ 

กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 
6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤10 ไม่ได้ก าหนด 
Staphylococcus aureus CFU/mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
Pseudomonas aeruginosa CFU/ mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
E.Coli MPN/100 mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 

 
 

หมายเหตุ /1= ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
 /2= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 

 /3= Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
 /4 =   ND; Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD) 
 /5 =   ND; Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้) 

 

  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-21 

 

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  (ต่อ) 
 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปดิด าเนินการ)  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนตลุาคม ถึงธันวาคม 2566 
 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด : 13°47’34.7”N 100°32’55.0”E จุดที่ 2 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 665809.4715677665 y (northing) 1517544.4908802705 

 

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/2 LOQ/3 
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น มาตรฐาน

คุณภาพน้ า 
สระว่ายน้ า/1 

เกณฑ์ 
ก าหนด 

ในรายงานฯ 
ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 
Total Coliform 
Bacteria (TCB) 

MPN/100 mL 1.1 - ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ND/4 ≤10 ไม่ได้ก าหนด 

Staphylococcus 
aureus 

CFU/mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 

Pseudomonas 
aeruginosa 

CFU/ mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 

E.Coli MPN/100 mL - - ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ไม่พบ ไม่ได้ก าหนด 
 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรสีุโข  : ทะเบียนเลขที่  ร-131-จ-0042 
นายภูดิศ ภานุภ์คนันท์     : ทะเบียนเลขที่  ว-131-ค-2690 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 

 
  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-22 

 

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับคร้ังท่ีผ่านมา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า มาตรฐาน

คุณภาพน้ า 
สระว่ายน้ า ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤10 
Staphylococcus aureus CFU/mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa CFU/ mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่พบ 
E.Coli MPN/100 mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ไม่พบ 
 
หมายเหตุ : ND; Not detectable (ไม่สามารถตรวจวดัได้ ; ค่าที่ไดน้้อยกว่า LOD) 
มาตรฐาน : ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ในท านองเดียวกัน 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-23 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB จุดที่ 1 คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ าบรเิวณส่วนลึก 
 

 
 

รูปที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB จุดที่ 2 คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ าบรเิวณส่วนตื้น 
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TCB (บริเวณส่วนลึก) 

บริเวณส่วนลึก Std. TCB ≤10 MPN/100 mL 

วันที่ 

MPN/100 mL 
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TCB (บริเวณส่วนตื้น) 

บริเวณส่วนตื้น Std. TCB ≤10 MPN/100 mL 

ND   ND   ND   ND   ND   ND   ND   ND  ND   ND   ND   ND   ND   ND  ND   ND  ND   ND   ND   ND   ND   ND  ND    ND  ND  ND  

MPN/100 mL 

วันที ่



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-24 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที่ 1 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก 
 

 
 

รูปที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus จุดที่ 2 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น 
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Staphylococcus aureus (บริเวณส่วนลึก) 

บริเวณส่วนลึก Std. Staphylococcus aureus = ไม่พบ 

ND ND  ND  ND  ND  ND   ND  ND   ND  ND  ND  ND  ND   ND   ND  ND  ND  ND  ND  ND   ND   ND  ND  ND  ND ND 

วันที ่

CFU/mL 
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Staphylococcus aureus (บริเวณส่วนตื้น) 

บริเวณส่วนตื้น Std. Staphylococcus aureus = ไม่พบ  

วันที ่

ND  ND  ND ND  ND ND  ND  ND ND  ND  ND  ND  ND ND  ND ND  ND  ND  ND ND  ND  ND  ND  ND ND ND 

CFU/mL 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-25 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที่ 1 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก 
 

 
 

รูปที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa จุดที่ 2 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น 
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Pseudomonas aeruginosa (บริเวณส่วนลึก) 

บริเวณส่วนลึก Std. Pseudomonas aeruginosa = ไม่พบ  

ND ND ND ND ND ND ND  ND ND ND  ND ND ND ND ND  ND ND ND ND ND ND  ND ND ND ND ND 

CFU/mL 

วันที ่
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Pseudomonas aeruginosa (บริเวณส่วนตื้น) 

บริเวณส่วนตื้น Std. Pseudomonas aeruginosa = ไม่พบ CFU/mL 

CFU/mL 

ND ND ND ND ND ND  ND ND ND ND ND ND ND  ND ND  ND ND ND  ND ND ND ND ND ND ND ND 
วันที ่



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-26 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 1 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบรเิวณส่วนลึก 
 

 
 

รูปที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 2 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบรเิวณส่วนตื้น 
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E.Coli (บริเวณส่วนลึก) 

บริเวณส่วนลึก Std. E.Coli = ไม่พบ  

CFU/100 mL 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND  ND ND ND ND ND ND ND 

วันที ่
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E.Coli (บริเวณส่วนตื้น) 

บริเวณส่วนตื้น Std. E.Coli = ไม่พบ  

MPN/100 mL 

วัน
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND  ND ND ND ND ND ND ND 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-27 

 

4.1.3  สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปิดด าเนินการ) ประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 จุดที่ 1 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น พบว่า Total Coliform 
Bacteria (TCB) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน้ า หรือกิจกรรม อ่ืน ๆ ส าหรับผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine แสดงดังภาคผนวกที่ 9 
 

5.   คุณภาพน้ า 

  ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปิดด าเนินการ) 
ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า บริเวณโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน โดยด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวน 2 จุด 
คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน และจุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง โดยมีพารามิเตอร์ที่ท าการ
ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, TSS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil and Grease, TCB และ FCB โดยตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ส าหรับช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ทางโครงการได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยมี
แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ า แสดงดังรูปที่ 3.12 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า แสดงดังรูปที่ 3.13-3.314 
 

 
 

รูปที่ 3.12 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ า 
 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-28 

 

 
 

รูปที่ 3.13 คุณภาพน้ าเสยีก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน   
 

 
 

รูปที่ 3.14 คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง   
 
5.1.1  วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater 24rd Edition, 2022 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า แสดงดังตารางที่ 3.6 
และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแสดงดังตารางที่ 3.7 

 
 

  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-29 

 

ตารางที่ 3.6 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 

เก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอยา่งที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทตา่ง ๆ ดังนี ้
1. รายการทดสอบ BOD และ TSS เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลติร 
2. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตร และเตมิสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง 
โดยเติมกรดซลัฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลลิิตรต่อน้ าตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบ Sulfide เก็บตวัอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 300 มิลลลิิตร และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างด้วย 
การเตมิ 2 นอร์มัล ซิงค์อะซเิตต 4 หยด ต่อ 100 มิลลิลติร และตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วปรับ pH ให้มากกว่า 9 
4. รายการทดสอบอื่น ๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลลิิตร 
ทั้งนี้ค่า Temperature และ pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการโดย
ทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 pH Electrometric 
2 BOD 5-Day BOD Test, Membrane Electrode 
3 TSS Dried at 103-105 degree Celsius 
4 Settleable Solids Volumetric 
5 TDS Dried at 180 degree Celsius 
6 Sulfide Iodometric 
7 TKN Macro Kjeldahl 
8 Oil and Grease Partition Gravimetric 
9 TCB MPN 
10 FCB Multiple Tube Fermentation 

 
5.1.2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปิดด าเนินการ) ประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  และจุดที่ 2 คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด ถังสูบ
น้ าท้ิง แสดงดังตารางที ่3.8 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-30 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปดิด าเนินการ)  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด : 13°47’34.7”N 100°32’55.0”E จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสยีก่อนการบ าบดั ส่วนแยกตะกอน  
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 665809.4715677665 y (northing) 1517544.4908802705 

หมายเหตุ /1= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 
 /2 =   Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 

 /3= Not Detectable  (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD) 

 
  

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/1 LOQ/2 
คุณภาพน้ า เกณฑ์ก าหนด 

ในรายงานฯ 6 ก.ค.66 3 ส.ค.66  7 ก.ย.66 5 ต.ค.66 2 พ.ย.66 28 ธ.ค.66 
pH - - - 7.5 7.3 7.5 7.3 7.5 7.6 ไม่ได้ก าหนด 
BOD mg/L 2 5 < 5 10 52 22 14 17 ≤20 
TSS mg/L 1 3 19 16 24 33 14 36 ไม่ได้ก าหนด 
Settleable Solids ml/L - 0.1 < 0.1 0.2 0.5 1.2 <0.1 0.5 ไม่ได้ก าหนด 
TDS mg/L 5 10 360 338 425 341 263 382 ไม่ได้ก าหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ND/3 ไม่ได้ก าหนด 
TKN mg/L 1 3 66 70 65 62 66 64 ไม่ได้ก าหนด 
Oil and Grease mg/L 1.0 3.0 ND/3 3.7 < 3.0 ND/3 <3.0 <3.0 ไม่ได้ก าหนด 
TCB MPN/100 mL 1.8 - ND/3 ND(6) 5.4×103 1.6×103 5.4×103 9.2×102 ไม่ได้ก าหนด 
FCB MPN/100 mL 1.8 - ND/3 ND(6) 3.5×103 5.4×102 3.5×102 5.4×102 ไม่ได้ก าหนด 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-31 

 

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปดิด าเนินการ)  
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด : 13°47’34.7”N 100°32’55.0”E จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบดั ถังสูบน้ าทิ้ง 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 665809.4715677665 y (northing) 1517544.4908802705 

หมายเหตุ /1= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
 /2= ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L  

 /3= Limit of Detection (ขีดจ ากัดต่ าสุดของวิธีทดสอบ) 
 /4=   Limit of Quantitation (ปริมาณต่ าสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ) 
 /5= ND : Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD) 

 
  

พารามิเตอร์ หน่วย LOD/3 LOQ/4 
คุณภาพน้ า มาตรฐานคุณภาพ

น้ าทิ้งอาคาร
ประเภท ข/1 

เกณฑ์ก าหนด 
ในรายงานฯ 6 ก.ค.66 3 ส.ค.66  7 ก.ย.66 5 ต.ค.66 2 พ.ย.66 28 ธ.ค.66 

pH - - - 7.6 7.4 6.0 7.7 7.0 7.4 5-9 ไม่ได้ก าหนด 
BOD mg/L 2 5 < 5 < 5 5 16 14 11 ≤ 30 ≤20 
TSS mg/L 1 3 8 9 27 40 46 8 ≤ 40 ไม่ได้ก าหนด 
Settleable Solids ml/L - 0.1 0.1 < 0.1 3.0 4.0 1.3 0.2 ≤ 0.5 ไม่ได้ก าหนด 
TDS mg/L 5 10 669 375 378 336 266 399 /2 ไม่ได้ก าหนด 
Sulfide mg/L 0.3 0.5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ND/5 ≤ 1.0 ไม่ได้ก าหนด 
TKN mg/L 1 3 12 5 21 50 10 7 ≤ 35 ไม่ได้ก าหนด 
Oil and Grease mg/L 1.0 3.0 < 3.0 ND/5 ND/5 ND/5 <3.0 <3.0 ≤ 20 ไม่ได้ก าหนด 
TCB MPN/100 mL 1.8 - ND/5 ND/5 2.6×10 2.1×102 8.2×103 3.5×102 - ไม่ได้ก าหนด 
FCB MPN/100 mL 1.8 - ND/5 ND/5 2.2×10 1.7×102 2.4×103 1.7×102 - ไม่ได้ก าหนด 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-32 

 

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 และค่า Total Dissolved Solid น้ าทิ้งที่เพ่ิมขึ้นจากน้ าประปา 
 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปดิด าเนินการ) 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด : 13°47’34.7”N 100°32’55.0”E จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบดั ถังสูบน้ าทิ้ง 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด: x (easting) 665809.4715677665 y (northing) 1517544.4908802705 

พารามิเตอร์ หน่วย 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน 

6 ก.ค.66 3 ส.ค.66  7 ก.ย.66 5 ต.ค.66 2 พ.ย.66 28 ธ.ค.66 

TDS (น้ าทิ้ง) mg/L 669 375 378 336 266 399 

TDS (น้ าประปา) mg/L 156 158 159 157 155 157 

TDS ในน้ าท้ิงเพิ่มขึ้นจาก TDS ในน้ าประปา mg/L 513 217 219 179 111 242 

TDS ที่เพ่ิมขึ้นต้องไมเ่กิน mg/L 500 500 500 500 500 500 

 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนศรสีุโข  : ทะเบียนเลขที่  ร-131-จ-0042 
นายภูดิศ ภานุภ์คนันท์     : ทะเบียนเลขที่  ว-131-ค-2690 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-7100 

 
 
 
  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-33 

 

ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับคร้ังท่ีผ่านมา 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ค่า

มาตรฐาน ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค.66 ส.ค.66  ก.ย.66 ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 
pH - 8.0 7.2 6.5 5.8 7.3 7.6 7.6 7.4 6.0 7.7 7.0 7.4 5-9 
BOD mg/L ND/2 9 8 23 6 <5 < 5 < 5 5 16 14 11 ≤ 30 
TSS mg/L ND/2 14 19 18 6 6 8 9 27 40 46 8 ≤ 40 
Settleable Solids ml/L <0.1 0.2 1.1 < 0.1 < 0.1 <0.1 0.1 < 0.1 3.0 4.0 1.3 0.2 ≤ 0.5 
TDS mg/L 255 408 391 488 495 523 669 375 378 336 266 399 /1 
Sulfide mg/L ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 ND/5 ≤ 1.0 
TKN mg/L <3 16 7 8 < 3 8 12 5 21 50 10 7 ≤ 35 
Oil and Grease mg/L <3.0 ND/2 <3.0 < 3.0 ND/2 <3.0 < 3.0 ND/2 ND/2 ND/2 <3.0 <3.0 ≤ 20 
TCB MPN/100 mL 7.0×10 6.3×10 1.4×10 2.5×10 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 2.6×10 2.1×102 8.2×103 3.5×102 - 
FCB MPN/100 mL 4.9×10 3.1×10 1.1×10 1.7×10 ND/2 ND/2 ND/2 ND/2 2.2×10 1.7×102 2.4×103 1.7×102 - 

 
หมายเหตุ : < = น้อยกว่า, < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = มาตรฐานไม่ได้ก าหนดค่าไว ้

/1 = ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L 
/2 = ND : Not Detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD) 

มาตรฐาน : มาตรฐานการระบายน้ าท้ิงจากอาคารประเภท (ข) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-34 

 

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 และค่า Total Dissolved Solid น้ าทิ้งที่เพ่ิมขึ้นจากน้ าประปา เปรียบเทียบกับคร้ังท่ีผ่านมา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน 

ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค.66 ส.ค.66  ก.ย.66 ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 

TDS (น้ าทิ้ง) mg/L 255 408 391 488 495 523 669 375 378 336 266 399 

TDS (น้ าประปา) mg/L 153 156 155 153 155 158 156 158 159 157 155 157 

TDS ในน้ าท้ิงเพิ่มขึ้นจาก TDS 
ในน้ าประปา 

mg/L 102 252 236 335 340 365 513 217 219 179 111 242 

TDS ที่เพ่ิมขึ้นต้องไมเ่กิน mg/L 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

  



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-35 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 

 
 

รูปที่ 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH  
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  

 

 
 

รูปที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  
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วันที ่

mg/L 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-36 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Suspended Solids (TSS) 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  

 

 
 

รูปที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solids 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  

 
 
 
 
 
 
 

 

19 
16 

24 

33 

14 

36 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

6 ก.ค.66 3 ส.ค.66  7 ก.ย.66 5 ต.ค.66 2 พ.ย.66 28 ธ.ค.66 

Total Suspended Solids 
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Setteable Solid 

วันที ่

ml/L 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-37 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Dissolved Solids (TDS) 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  

 

 
 

รูปที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  
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Sulfide mg/L 

วันที ่

ND ND ND ND ND ND 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-38 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  

 

 
 

รูปที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  
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Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 

วันที ่
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วันที ่
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โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-39 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria (TCB) 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  

 

 
 

รูปที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria (FCB) 
จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ND ND 

5.4x10 3 

1.6x10 3 

5.4x10 3 

9.2x10 2 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

6 ก.ค.66 3 ส.ค.66  7 ก.ย.66 5 ต.ค.66 2 พ.ย.66 28 ธ.ค.66 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 

วันที ่

ND ND 

3.5x10 3 

5.4x10 2 
3.5x10 2 5.4x10 2 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

6 ก.ค.66 3 ส.ค.66  7 ก.ย.66 5 ต.ค.66 2 พ.ย.66 28 ธ.ค.66 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 

วันที ่



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-40 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 

 

 
 

รูปที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 
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pH Std.pH = 5.0-9.0

วันที ่
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Biochemical Oxygen Demand 

Biochemical Oxygen Demand Std. BOD ≤ 30 mg/L 

mg/L 

วันที ่



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-41 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Suspended Solids (TSS) 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 

 

 
 

รูปที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solids 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 
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Setteable Solid 

Setteable Solid Std. Setteable Solid ≤ 0.5 ml/L 

mg/L 

วันที ่



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-42 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Dissolved Solids (TDS) 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 

 

 
 

รูปที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 
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Total Dissolved Solids 

TDS ในน้ าท้ิงที่เพ่ิมขึ้นจาก TDS ในน้ าประปา 

Std. TDS = มีค่าเพิ่มขึ้นจากTDS ในน้ าประปา ไม่เกิน 500 mg/L 

mg/L 

วันที ่
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Sulfide 

Sulfide Std. Sulfide ≤ 1 mg/L 

mg/L 

วันที ่

ND ND ND ND ND ND 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-43 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 

 

 
 

รูปที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 
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Total Kjeldahl Nitrogen 

 TKN Std. TKN ≤ 35 mg/L 

mg/L 

วันที ่
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Oil & Grease 

Oil & Grease Std. Oil & Grease ≤ 20 mg/L 

mg/L 

วันที ่

ND 

< 3 
ND 

< 3 < 3 
ND 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-44 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 

 
 

รูปที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria (TCB) 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 

 

 
 

รูปที่ 3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria (FCB) 
จุดที่ 2 คุณภาพน้ าท้ิงหลังการบ าบัด ถังสูบน้ าท้ิง 
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โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

 
จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
หน้า 3-45 

 

5.1.3    สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะเปิดด าเนินการ) ประจ าเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2566  จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด ส่วนแยกตะกอน พบว่า pH, BOD, TSS, Settleable Solids, Sulfide, TDS, 
Oil and Grease, TKN, TCB และ FCB ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม และจุดที่ 2 คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด ถังสูบ
น้ าทิ้ง พบว่าผลการทดสอบ pH, BOD, Sulfide และ Oil & Grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(อาคารประเภท ข) TSS (เดือนพฤศจิกายน 2566), Settleable Solids (เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2566), TDS (เดือนกรกฎาคม 
2566), TKN (เดือนตุลาคม 2566) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส าหรับ TCB และ FCB มาตรฐานยังไม่มีเกณฑ์ก าหนดไว้เพื่อ
ควบคุม ทั้งนี้ทางโครงการจะเร่งด าเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การด าเนินการของ
โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
 
 6.   การระบายน้ า 
  โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ าและท่อระบายน้ าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดให้มีการตรวจสอบอายุการใช้งานและสภาพของเครื่องสูบน้ าภายในโครงการให้พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ โดยท าการตรวจสอบ 3 เดือน/
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  
       
 7.  มูลฝอย                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของ
โครงการที่สามารถติดตอ่ได้ เพื่อใหผู้้พักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ไดร้ับผลกระทบสามารถตดิต่อกับโครงการได้โดยตรง
ส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 
 8.  ระบบไฟฟ้า 
 โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตราย บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่
ลบเลือน และตรวจสอบบริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยท าการตรวจสอบทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสอบอายุการใช้งานและสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานเสมอ โดยท าการตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
 9.  การอนุรักษ์พลังงาน 
 โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง ระบบปรับอากาศส่วนกลาง มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี
เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดให้มีการตรวจสอบอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตรวจสอบจุดติดประกาศ และป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีสภาพด ีมองเห็นไดชั้ดเจน ไม่ลบเลือน โดยท าการตรวจสอบ
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 
 10.  ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองให้มีแบตเตอรี่ส ารอง 
ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ แผนผังเส้นทางการหนีไฟ อายุการใช้งานและสภาพของเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้  หัวรับน้ า
ดับเพลิง สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (HFC) หัวดับเพลิง เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Sprinkler System) ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางใน
การหนีไฟ และจุดรวมพล ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งของกีดขวาง โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
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 11.   ระบบระบายอากาศ 
 โครงการจัดให้มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางช่องระบาย 
โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบพัดลมระบายอากาศให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ โดยท าการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 
 12.   การจราจร  
 โครงการจัดใหม้ีเจ้าหน้าท่ีดูแลป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพ
ดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน โดยท าการตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า -
ออกโครงการให้มีความคล่องตัวในการเดินรถทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ อีกทั้งโครงการยังจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูล
คิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 
 13.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 กรณีภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบ ารุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบาย
น้ า โครงการจะท าการติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ไม่มีสิ่งกีดขวาง รวมทั้งจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิว
อาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบ
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงทาง Line official ของโครงการส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 
 14.  ทัศนียภาพ 

 โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้
พักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 
 15.  การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
 โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้
พักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 
 16.  การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 
 โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้
พักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงส าหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 
 17.  ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
 โครงการจัดให้มี Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของโครงการที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้
พักอาศัยภายในโครงการสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยโครงการจะท าการติดตามและประเมิน
เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
 


