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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31943/15870 ของ บริษัท เหมืองหินราช จ ากัด 
ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 13 ต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตร โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้เดิมในการเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/10841 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 (เอกสารแนบ 3) และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนการท าเหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในการต่ออายุประทานบัตร  
ตามหนังสือท่ี อก 0506/2882 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 (เอกสารแนบ 4) รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถงึตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/10841 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าและติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
รับเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชนที่อาจเกิดจากกิจกรรมการ 
ท าเหมืองแร่ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการหรือบริเวณที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ในกรณีที่มี 
ผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งตรวจสอบและหา
วิธีแก้ไขให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 1 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ก าหนด 
จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะด าเนินการต่อไป 

- - 

3. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการท่ีผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงาน
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยการปรับลดความ
ลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย 
พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วไปเพื่อคืนสภาพป่าไม้ 
ทั้งนี้ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ 
เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

-  เอกสารแนบ 7 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา  

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตด าเนินการ
ดังนี้ 
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า 
หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือนุญาตจัดส่ง
รายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบาย

 ในกรณีทีผู่้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดหรือแผนผังโครงการท าเหมือง ผู้ถือประทาน
บัตรจะปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่
ได้รับความเห็นชอบไว้อย่างเคร่งครัด 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และเมื่อโครงการ
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

5. ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องท ารายงานและ 
ขอความร่วมมือกรมศิลาปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมือง
ชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งท่ีมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อง
เรียกร้องใดๆ   

 ในระหว่างการด าเนินการของโครงการหากมีการขุดพบ
โบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ผู้ถือประทาน
บัตรจะประสานงานไปยังกรมศิลปากรในพื้นที่เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมให้ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และจัดท าผลสรุปการตรวจวัดเปรียบเทียบค่า
มาตรฐาน และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ในการ
อนุญาตประทานบัตรให้ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พิจารณาปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน  
และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/10841 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ 

 ให้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ เพือ่รองรับกิจกรรมตามแผนผังท า
เหมือง ได้แก่ บริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมือง “ห” พื้นที่เก็บ
กองเปลือกดินและเศษหิน และพื้นที่บ่อดักตะกอน 

 วิศวกรของโครงการได้วางแผนและออกแบบขอบเขตการ 
ท าเหมืองไว้อย่างชัดเจน เพื่อรองรับกิจกรรมการท าเหมือง
ให้เป็นไปตามแผนผังท่ีก าหนดไว้ พร้อมได้จัดท าป้าย
รายละเอียดข้อมูลและหลักหมุดแสดงพื้นที่ขอบเขตประทาน
บัตรให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 2 

 ให้เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด โดยเปิดท าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ก าหนดให้
ชั้นบันไดสูงประมาณ 10 เมตร และมีความกว้างของแต่ละ
ชั้นประมาณ 10 เมตร ความลาดชันรวมของหน้าเหมือง 
ไม่เกิน 45 องศา  

 วิศวกรผู้ควบคุมได้วางแผนและออกแบบการเปิดหน้าเหมือง
ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยท าเหมือง
ต่อเนื่องจากพื้นที่หน้าเหมืองเดิมและได้เปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันได มีความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 
45 องศา พร้อมดูแลตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้
มีความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 3 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้คัดแยกเปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการท าเหมืองเก็บกองยังที่
เก็บกองเปลือกดิน “ด1” และ “ด2” 

 ในช่วงการท าเหมืองที่ผ่านมาได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดินไว้บริเวณ “ด1” และ “ด2” และในการท าเหมือง
ในช่วงต่อไป ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปรับปรุงให้มีสภาพที่
สามารถใช้งานได้ดี  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 4 

 ก าหนดให้แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจาก
หน้าเหมืองและเก็บเศษดินเศษหิน ก่อนที่จะมีการระเบิดใน
ครั้งต่อไป 

 แร่ที่ผลิตได้บริเวณหน้าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจัดให้มีการ
ขนย้ายปริมาณแร่ รวมถึงเศษหินเศษดิน ไปเก็บกองไว้
บริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ ก่อนมีการระเบิดในครั้งถัดไป 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที ่4 
รูปที่ 5 

 ก าหนดให้การขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขตการ
ผลิตแร่ในแต่ละช่วง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ออกแบบพื้นที่ส าหรับ
กิจกรรมการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้อย่าง
ชัดเจน และด าเนินการท าเหมืองในขอบเขตพื้นที่ที่ได้
ก าหนดไว้ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็ว 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 2 

 ให้จัดท าแผนการฟื้นฟูพื้นทีผ่่านการท าเหมือง โดยการน า
เปลือกดินไปถมกลับบ่อดักตะกอน การปลูกไม้ท้องถิ่นยืน
ต้นโตเร็วบริเวณคันท านบและท่ีเก็บกองเปลือกดิน  
ส่วนขุมเหมืองจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บน้ า 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม โดยการปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้
อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุม
ดินและไม้โตเร็วไปเพื่อคืนสภาพป่าไม้ ทั้งนี้ได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

-  เอกสารแนบ 7 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดท ารั้วกั้นขอบถนนสาธารณะตลอดแนวที่ท าเหมือง
เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนสาธารณะของ
ประชาชน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าร้ัวกั้นขอบถนนสาธารณะตลอด
แนวที่มีการท าเหมือง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรบน
ถนนสาธารณะของประชาชน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 2 

2. คุณภาพอากาศ 

 ก าหนดให้โรงโม่ของโครงการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ 
บด ย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมและดูแล
รักษาให้ดูในสภาพดีอยู่เสมอ 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ โดยยึด
ปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด ย่อยหิน และให้เปน็ไปตามการท า
เหมืองในประทานบัตรเดิม ดังต่อไปนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน บริเวณยุ้งรับหินใหญ่ 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณจุดต่างๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิด

ฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 6 

 ก าหนดให้มีการฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางล าเลียงแร่ใน
ขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะท างานอยู่ เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการล้างและท าความ
สะอาด รวมทั้งในบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน ลานเก็บกองแร่ 
และเส้นทางล าเลียงขนส่งแร่อย่างสม่ าเสมอ 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยจัด
ให้มีการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียงแร่
ภายในโครงการ เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยัง 
โรงโม่หิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากนี้ ได้มีการท าความสะอาดบริเวณพื้นที่
โรงโม่หิน และเส้นทางล าเลียงขนส่งแร่ พร้อมจัดให้มี 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

จุดล้างล้อรถบรรทุกไว้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 
เพื่อท าความสะอาดเศษดินและหินที่ติดมากับตัวล้อ 

 ให้ดูแลบ ารุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ ตลอดจนระบบ
ป้องกันฝุ่นและส่ิงแวดล้อม ให้สามารถใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดสม่ าเสมอ และใช้อุปกรณ์และระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดระยะเวลาท างาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาอาคาร อุปกรณ์ และระบบ
ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ พร้อมจัดให้มีโรงเรือนอาคารส าหรับซ่อมแซม
เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงสภาพรถยนต์ที่ช ารุดเสียหาย 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 10 

 ก าหนดให้พนักงานและบุคคลท่ีเข้าไปในเขตโรงโม่หิน มี
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น 
หน้ากากกรองฝุ่น รองเท้าหัวเหล็ก หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู 
และแว่นตานิรภัย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เหมาะสมกับงานและจ านวนพนักงาน เพื่อสวมใส่
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลกระทบและอันตราย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 11 

 ให้ปรับปรุงเส้นทางภายในโรงโม่หินให้เป็นถนนลาดยาง
หรือคอนกรีต 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปรับปรุงเส้นทางภายในโรงโม่หิน
และภายนอกให้เป็นถนนดินบดอัดแน่นและถนนคอนกรตี 
พร้อมดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 12 

 ให้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการช่วงที่ขึ้นสู่ 
หน้าเหมืองให้เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อมท้ังดูแล  
และบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
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 ก าหนดให้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางล าเลียง เส้นทางขนส่ง
แร่ช่วงถนนลูกรังภายในโครงการ และพื้นที่ที่มกีิจกรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองบริเวณโครงการ อย่างน้อยวันละ 2-3 
ครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยยึด
ปฏิบัติเป็นไปตามการท าเหมืองในประทานบัตรเดิม 
รายละเอียดดังนี้ 
- จัดให้มีการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางล าเลียง

แร่ ภายในโครงการ เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไป
ยังโรงโม่หิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ  

- มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมฝากระบะข้างและท้ายของ
รถบรรทุกให้มิดชิดเรียบร้อยก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ
ทุกครั้ง  

- จ ากัดการใช้ความเร็วของรถบรรทุกขนส่งแร่ของโครงการ 
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงก่อนถึง
ทางหลวงหมายเลข 226  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 7 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 

 ก าหนดให้จัดให้มีวัสดุคลุมท้ายรถขนส่งแร่ก่อนออกนอก
เขตโรงโม่หิน 

 ก าหนดให้การขับยานพาหนะภายในโครงการ และ
ภายนอกโครงการช่วงก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 226 ต้อง
ก าชับให้คนขับรถใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 ให้ท าการดูแลรักษาถนนลาดยางจากโครงการก่อนถึงทาง
หลวงหมายเลข 226 ให้คือสภาพดีอยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงก่อน
ถึงทางหลวงหมายเลข 226 ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิด
การช ารุดเสียหายจะเร่งด าเนินการซ่อมแซมทันที 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 12 

 ก าหนดให้ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิด 
ไอเสียหรือฝุ่นละอองจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอตามชนิดของยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ช่างบ ารุงของโครงการ 
รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติในเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ 
ตรวจสอบให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการ
ช ารุดเสียหายจะเร่งด าเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 10 
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 ให้ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และปลูกเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบ
โรงโม่หิน เพื่อใช้เป็นแนวกันฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลบ ารุงรักษาต้นไมท้ี่มีอยู่เดิมให้
เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งปลูกเพิ่มเติมบรเิวณ
โดยรอบโรงโม่หิน เพื่อใช้เป็นแนวกันฝุ่นละออง  
(Buffer Zone) 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 15 

3. เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 

 ให้จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางที่ผ่านโครงการขณะที่ท าการ
ระเบิด 

 ในการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมได้
ปฏิบัติเป็นไปตามประทานบัตรเดิม เพื่อป้องกันผลกระทบที่
อาจะเกิดขึ้นจากการระเบิดของโครงการ ดังต่อไปนี้ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าทีดู่แลปิดกั้นเส้นทางที่ผ่านโครงการ

ขณะที่ท าการระเบิด 
- ออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟ้าถ่วงเวลา และควบคุม

ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 116.04 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
พร้อมจัดสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดให้มิดชิดปลอดภัย 

- ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
พร้อมจัดท าป้ายแสดงเวลาให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
โดยจะแจ้งให้พนักงานในเหมืองและประชาชนใกล้เคียง
ทราบก่อนด าเนินการ เพื่อป้องกันการตระหนกตกใจ 

- ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็น
เวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 16 
รูปที่ 17 

 ก าหนดให้การจุดระเบิดแต่ละคร้ังให้ออกแบบด้วยการใช้
แก๊ปไฟฟ้าถ่วงเวลา และควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 
116.04 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

 ให้ก าหนดระยะเวลาการระเบิดที่แน่นอน คือ วันละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.  

 ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็น
เวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

 ก าหนดให้การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง จะต้อง
ควบคุมโดยวิศวกรควบคุมเหมืองหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการ
ใช้วัตถุระเบิด 
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 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้การ
ออกแบบการระเบิดมีความถูกต้องตามหลักวิชาการตาม
แผนผังโครงการท าเหมืองที่ก าหนดไว้ 

- ในการเจาะระเบิดหน้าเหมือง ทางโครงการได้มีวิศวกร
เป็นผู้ควบคุมออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และ
การจุดระเบิดของโครงการ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด
การออกแบบการระเบิดไว้ตรวจสอบทุกคร้ัง 

- ได้จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 เมตร และเปิด
สัญญาณเตือนก่อนการระเบิดทุกครั้งโดยให้ได้ยินทั่วถึง
กันไม่รัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

  

 ให้ประกาศเวลาช่วงการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
เพื่อป้องกนัการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราใน
รัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณเตือนก่อนการระเบิดทุก
ครั้งโดยให้ได้ยินทั่วถึงกันไม่รัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

 ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาใน
การระเบิดไว้บริเวณริมเส้นทางก่อนเข้าสู่โครงการ 

 ให้จ ากัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ส าหรับรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทางก่อนเข้าสู่
ทางหลวงหมายเลข 226 และรถล าเลียงแร่ภายในพื้นที่
โครงการ 

- ควบคุมจ ากัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ส าหรับรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทาง
ก่อนเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 226 และรถล าเลียงแร่
ภายในพื้นที่โครงการ พร้อมจัดท าป้ายจ ากัดความเร็ว
และติดตั้งไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ ให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 14 

 ให้ด าเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่
หลักการระเบิดทุกครั้ง เพื่อน าข้อมูลไปวางแผนการเร่ือง
การระเบิดในครั้งต่อไป 

- จัดท ารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกคร้ัง เพื่อ
เป็นข้อมูลไว้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
ส าหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

-  เอกสารแนบ 8 

 ก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการออกแบบการเจาะระเบิด
ทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม ส าหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 
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4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 ก าหนดให้จัดสร้างบ่อดักตะกอน “บ1” และ “บ2”  
คันท านบดินบดอัดแนน่ และคูระบายน้ าโดยรอบที่เก็บกอง
เปลือกดินเพื่อเบี่ยงเบนน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการขุดบ่อดักตะกอนให้เป็นไป
แผนการท าเหมืองและเง่ือนไขมาตรการก าหนด เพื่อใช้
ส าหรับรองรับน้ าผิวดินที่ไหลบ่าและน้ าจากกิจกรรมการท า
เหมืองและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการต่อไป พร้อม
สร้างคันท าท านบดินล้อมรอบพื้นที่ท าเหมือง และมีการขุด 
คูระบายน้ าโดยรอบที่เก็บกองเปลือกดินและพื้นที่ท าเหมือง 
เพื่อเบี่ยงเบนน้ าไหลลงสู่บ่อดักตะกอน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 18 
รูปที่ 19 
รูปที่ 20 
 

 ให้ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝกบริเวณด้านนอกสุดของ
คันท านบดิน เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูลดินจาก 
คันท านบดิน และท่ีพักเปลือกดิน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกพืชปกคลุมดินไว้บริเวณ
คันท านบดิน เพื่อป้องกันการชะล้างและตะกอนมูลดินจาก
คันท านบดิน และกองเปลือกดิน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 19 

 ให้รักษาสภาพคันท านบดินและคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอเพื่อใช้ป้องกันการชะล้างหน้าดิน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการดูแลตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของคันท านบดิน และคูระบายน้ าโดยรอบพื้นที่โครงการให้มี
สภาพการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ พร้อมท าการขุดลอกตะกอน
ดินในคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนเดิมเป็นประจ า หากเกิด
การช ารุดทางโครงการจะรีบด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
ทันที  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 19 
รูปที่ 20 

 ให้ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนก่อน
ถึงฤดูฝนของทุกปี และหากตรวจสอบพบว่ามีปริมาณ
ตะกอนดินสะสมมากกว่า 1 ใน 3 ของความจุบ่อให้ขุดลอก
ทันท ี
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้บ ารุงรักษาหญ้าแฝกที่ปลูกบริเวณแนวขอบพื้นที่
โครงการให้เจริญเติบโต และตัดปลายให้ตรงจนมีลักษณะ
เป็นแนวก าแพง เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินจากน้ าฝน
ออกสู่ภายนอก 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาหญ้าปกคลุมดินที่ปลูกไว้
บริเวณแนวขอบพื้นที่โครงการให้เจริญเติบโต ให้มีลักษณะ
เป็นแนวก าแพง เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินจากน้ าฝน
ออกสู่ภายนอก 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 19 

5. ทรัพยากรดิน 

 ให้คัดแยกเปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหน้าเหมืองไป
เก็บกองไว้บริเวณท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน “ด1” 
และ “ด2” เพื่อรอน าไปฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการท าเหมือง 

 การด าเนินงานท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้
น าดินที่ได้จากการปรับเตรียมพื้นที่ก่อนการท าเหมืองและ
เศษดินที่เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าเหมืองไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดสร้างถนนภายในโครงการ สร้างคันท านบดิน ปลูก
ต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เว้นการท าเหมือง ส่วนเปลือกดินที่
เหลือจะน าไปเก็บไว้ในพื้นที่เก็บกองเปลือกดินไว้บริเวณ  
“ด1” และ “ด2” และมีการดูแลให้มีสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 4 

 ให้ปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝกบริเวณกองเปลือกดินช่วงท่ี
ยังไม่น าไปท าการฟื้นฟู เพื่อลดการชะล้างพังทลาย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาหญ้าปกคลุมดินที่ปลูกไว้
บริเวณแนวขอบพื้นที่โครงการ และพื้นที่กองเปลือกดินให้
เจริญเติบโต ให้มีลักษณะเป็นแนวก าแพง เพื่อป้องกันการ 
ชะล้างหน้าดินจากน้ าฝนออกสู่ภายนอก 
 
 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ก าหนดความสูงของกองเปลือกดินไม่เกิน 5 เมตร  
และมีมุมความลาดเอียงด้านหน้าไม่เกิน 30 องศา และ
ด้านหลังไม่เกิน 12 องศา ส าหรับเป็นทางขึ้นลงของ
รถบรรทุกเทท้าย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมความสูงของกองเปลือกดิน 
ไม่ให้เกิน 5 เมตร และมีความลาดเอียงด้านหน้าไม่เกิน 30 
องศา และด้านหลังไม่เกิน 12 องศา ส าหรับเป็นทางขึ้นลง
ของรถบรรทุกเทท้าย เพื่อป้องกันการพังทลายและเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 4 

 ก าหนดให้น าเปลือกดินจากที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน
ไปฟื้นฟูพืน้ที่ผ่านการท าเหมืองในแต่ละช่วงเพื่อลดการ
สูญเสียดินบริเวณโครงการ 

 เปลือกดินที่เกิดจากการระเบิดหน้าเหมือง ผู้ถือประทาน
บัตรจะน าไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในโครงการ และ
บางส่วนที่เหลือจะน าไปเก็บกองไว้ยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ 
เพื่อน าไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นท่ีท าเหมืองแร่ในแต่ละช่วงของ
การด าเนินงาน 

- - 

6. การคมนาคม 

 ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ และในกรณีที่เกิดการช ารุดเสียหายทางโครงการ
จะต้องรับด าเนินปรับปรุงทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ในพื้นที่
โครงการ และช่วงก่อนถึงทางหลวงสาธารณะให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ หากเกิดการช ารุดเสียหายจะเร่งด าเนินการซ่อมแซม
ทันท ี 
 
 
 
 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 12 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ก าหนดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่วิ่งในโครงการ  
และภายนอกโครงการก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 2447  
ให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยยึด
ปฏิบัติเป็นไปตามการท าเหมืองในประทานบัตรเดิม 
รายละเอียดดังนี้ 
- ควบคุมความเร็วรถบรรทุกของโครงการ โดยไมใ่ห้เกิน 

25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งภายในพื้นที่โครงการและช่วงที่
ผ่านชุมชน พร้อมจัดท าป้ายจ ากัดความเร็วและติดตั้งไว้
ริมเส้นทางขนส่งแร่ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมฝากระบะข้างและท้ายของ
รถบรรทุกให้มิดชิดเรียบร้อยก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ
ทุกครัง้ 

- ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกไม่ให้เกินพิกัดที่ราชการ
ก าหนด โดยจัดให้มีจุดชั่งน้ าหนักรถบรรทุกไว้ด้านหน้า
โครงการ 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 
รูปที่ 21 

 ก าหนดให้การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องท าการปิดคลุมผ้าใบ
ให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของ
รถบรรทุกให้เรียบร้อย ท้ังนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่
หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 ก าหนดให้รถบรรทุกที่จะท าการขนส่งแร่ จะต้องบรรทุก
น้ าหนักไม่เกินพิกัดตามที่ราชการก าหนด (กรมการขนส่ง
ทางบก) ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการช ารุด
เสียหาย อีกทั้งต้องควบคุมความเร็วของรถและขับรถด้วย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ก าหนดให้รถบรรทุกแร่ของโครงการ จะต้องติดป้ายชื่อ
โครงการและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ตัวรถให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนน
ร่วมกับโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการติดป้ายชื่อโครงการและ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่ตัวรถของโครงการให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนน
ร่วมกับโครงการ 
 
 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ท าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบ
ไฟฟ้าการท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ช่างบ ารุงของโครงการ 
รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติในเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ 
ตรวจสอบให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการ
ช ารุดเสียหายจะเร่งด าเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 10 

7. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ให้จัดแผนการประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ 
โดยแจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้าน ก านันในเขตท้องที่ต าบล 
อิสาณ องค์การบริหารส่วนต าบลอิสาณ ท้ังนี้รายละเอียด 
ข้อมูลทีป่ระชาสัมพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก่  
- ก าหนดเปิดด าเนินการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไข 

และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโรงการ รวมถึงผลการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน
รับทราบ โดยจะติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และพื้นที่
ชุมชนให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- - 

 ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา 
บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและบริจาคหินให้แก่
ส่วนรวมตามความเหมาะสม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียง และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการอยู่เป็นประจ าต่อเนื่อง 

-  เอกสารแนบ 9 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ก าหนดให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นกรณีต้องการ
แรงงาน 

 ในการรับสมัครพนักงานใหม่ ผู้ถือประทานบัตรจะพิจารณา
จ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อน พร้อมให้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเป็นการสร้างงาน
ให้กับคนในชุมชน 

- - 

 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงาน
ราชการ และตัวแทนชุมชน เพื่อท าหน้าท่ีสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งให้เสนอรายงานด าเนินงานของคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงาน
ดังกล่าวได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง 

 ทางโครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อท า
หน้าท่ีบริหารจัดการกองทุนต่างๆ และท าหน้าที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียง โดยมีตัวแทน
จากโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น และ
ตัวแทนจากชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  

-  เอกสารแนบ 10 

 ให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการ 
บริเวณท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 13  
และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอิสาณ 

 ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อติดตั้ง
กล่องแสดงความคิดเห็นของราษฎรต่อโครงการ โดยจะ
ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และพื้นที่ชุมชนให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ผลกระทบท่ีอาจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

- - 

 เพื่อเป็นการลดความกังวลของราษฎร เก่ียวกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากเปิดด าเนิน
โครงการให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด หากกรณี
ที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ  
 

- - 
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เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะด าเนินการต่อไป 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อ
เป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยให้รวม
งบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ซึ่งก าหนดอยู่
ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ ทั้งนี้การจัดเก็บเงินกองทุน 
การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
แนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ก าหนด โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้ก ากับ
ดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละป ี

 ผู้ถือประทาบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง“กองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณใน
การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  

-  เอกสารแนบ 11 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องจากกิจกรรม
การท าเหมืองแร่ ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่
เหมืองแร่ ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุน และการจัดเก็บ
เงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด 
 
 
 

 ผู้ถือประทาบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง “กองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการ
ตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน  

-  เอกสารแนบ 12 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้ติดป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยบริเวณ
ด้านหน้าก่อนเข้าโครงการ 

 บริษัทที่ปรึกษาจะแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณพื้นที่ชุมชนให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- - 

 ให้ติดป้ายเตือนเขตการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลตามจุดต่างๆ 

 ผู้ถือประทานบัตรติดป้ายเตือนเขตการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามจุดต่างๆ พร้อมก าชับให้
พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 11 

 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่
บุคลากร ตามสภาพสิ่งแวดล้อมของการท างาน เช่น กรณีที่
ท างาน ผู้ท่ีท าการเจาะรูระเบิด จะมีปัญหาด้านเสียงดัง  
ฝุ่นละออง การบาดเจ็บจากเศษหิน จึงต้องแต่งชุดท างานให้
รัดกุม มีรองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์อุดหรือ
ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดัง หมวกนิรภัยส าหรับผู้ท่ีท างาน
หน้าเหมือง แว่นตาป้องกันการกระเด็นของเศษดิน เศษหิน 

 หากการด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอยู่บริเวณใกล้เคียง โครงการ
จะต้องท าการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะด าเนินการต่อไป 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  
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เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดคนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งผลกระทบต่อ
สุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง อุบัติเหตุ แยกส่วนจากบริเวณ
ดังกล่าว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่
มอบหมายไว้ โดยควบคุมไม่ให้บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
บริเวณท่ีเป็นผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง 
อุบัติเหตุ เข้าไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการ
ได้รับผลกระทบ ในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
บริเวณท่ีได้รับผลกระทบ ทางโครงการได้มีการก าหนด
ระยะเวลาของการท างานไว้ไม่ให้เกิน 8 ช่ัวโมง เพื่อลดความ
เส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของพนักงาน  

- - 

 ก าหนดให้มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่พักอาศัยและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมของส านักงาน
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยได้ด าเนินการจัดหาน้ าดื่ม น้ าใช้ 
ภาชนะรองรับขยะ ห้องสุขา บ้านพักไว้ให้กับพนักงาน รวม
ไปถึงอุปกรณ์ถังดับเพลิง เพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์
อัคคีภัย 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 22 

 ให้ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมก่อนการ
ปฏิบัติ 

 ผู้ถือประทานบัตรจัดให้มีการฝึกอบรมการท างานและการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ และจะท าการอบรมก่อน
การปฏิบัติทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 ให้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีรถ
ส าหรับน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเพื่อ
ใช้ส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ขึ้นจะได้ช่วยเหลือพนักงานได้ทันท่วงทีก่อนน าส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 23 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีหัวหน้างานดูแล ตรวจสอบเคร่ืองจักรอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพท างานอย่างปลอดภัย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ช่างบ ารุงของโครงการ 
รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติในเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ 
ตรวจสอบให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดการ
ช ารุดเสียหายจะเร่งด าเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 ให้ปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใส่ใจเร่ืองของความปลอดภัย
ในการท างาน โดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลขณะปฏิบัติงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์ และเรื่องความปลอดภัยในการท างาน พร้อมก าชับ
ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุก
ครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยส าหรับการขนส่ง
แร่ออกนอกพื้นที่โครงการ ท้ังนี้มาตรการท่ีส าคัญมีดังนี้ 
- ใช้ผ้าใบปิดคลุมแร่ 
- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติด้านกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยยึด
ปฏิบัติเป็นไปตามการท าเหมืองในประทานบัตรเดิม 
รายละเอียดดังนี้ 
- ให้มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมฝากระบะข้างและท้ายของ

รถบรรทุกให้มิดชิดเรียบร้อยก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ
ทุกครั้ง  

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติด้านกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 
 
 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 13 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ก าหนดให้ก่อนการระเบิดทุกครั้งมีการด าเนินการ ดังนี้ 
- ต้องแจ้งให้คนงานทราบเพื่ออยู่ในปลอดภัย 
- จัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 เมตร 
- ให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร จากจุด

ระเบิด 
- ติดป้ายระบุเวลาระเบิด 

 วิศวกรของโครงการเป็นผู้ควบคุมการระเบิดหน้าเหมืองให้
เป็นไปตามแผนผังที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้
ด าเนินการให้สัญญาณเตือนพนักงานและประชาชน
ใกล้เคียงทราบ ในรัศมี 500 เมตร จากจุดระเบิด พร้อมติด
ป้ายระบุเวลาระเบิดไว้อย่างชัดเจน พร้อมจัดให้มีพนักงาน
ตรวจตราในในรัศมี 100 เมตร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติ 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 17 

 ให้จัดท าป้ายแสดงมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ไว้ในบริเวณโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
โครงการและผลการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณ
พื้นที่ชุมชนให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 24 

 ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของที่พักคนงานให้ถูกสุขลักษณะ 
เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะบริเวณอาคารส านักงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมของส านักงาน
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยได้ด าเนินการจัดหาน้ าดื่ม น้ าใช้ 
ภาชนะรองรับขยะ ห้องสุขา บ้านพักไว้ให้กับพนักงาน รวม
ไปถึงอุปกรณ์ถังดับเพลิง เพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์
อัคคีภัย 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 22 

 ก าหนดให้เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2537 พระราชบัญญตัปิระกันสังคม (ฉบับที่ 3)  

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และ

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

9. โบราณคดี โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ 

 ก าหนดให้ขณะที่เปิดการผลิตแร่ หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่า
อาจมีความส าคัญด้านโบราณคดีและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ให้หยุดด าเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ในระหว่างการด าเนินการของโครงการหากมีการขุดพบ
โบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ผู้ถือประทาน
บัตรจะประสานงานไปยังกรมศิลปากรในพื้นที่เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 

10. ทัศนียภาพ 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการในด้านการฟื้นฟูที่ขั้นบันไดหน้า
เหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมือง และการฟื้นฟูที่สิ้นสุดการ
ท าเหมืองในแต่ละช่วงปีตลอดอายุประทานบัตรให้เป็นไป
ตามแผนงานพื้นฟูพืน้ที่โครงการจากการท าเหมืองแร่ ที่
ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี ดังนี ้
- ช่วงปีที่ 1 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขต 

ไม่ท าเหมือง เนื้อท่ีประมาณ 30.65 ไร่ และบริเวณ 
คันท านบดิน เนื้อที่ประมาณ 12.14 ไร่ 

- ช่วงปีที่ 2 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า
เหมืองและบริเวณคันท านบดิน เนื้อที่ประมาณ 42.79 ไร่ 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว วิศวกรของโครงการจะ
ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยการ
ปรับเกล่ีย พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อคืนสภาพป่าไม้ ทั้งนี้ทาง
โครงการได้จัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานด้าน
การฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณา 

-  เอกสารแนบ 7 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ช่วงปีที ่3 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า
เหมืองและบริเวณคันท านบดิน เนื้อที่ประมาณ 42.79 ไร่ 
และปรับสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยจากการพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 12.76 
ไร่ 

- ช่วงปีที่ 4 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า
เหมืองและบริเวณคันท านบดิน เนื้อที่ประมาณ 42.79 ไร่ 
ปรับสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยจากการพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 19.98 
ไร่ และปรับสภาพพื้นที่ที่น าเปลือกดินไปถมกลับใน 
บ่อเหมืองที่ผ่านการท าเหมืองแร่มาแล้ว บริเวณ 
ขุมเหมืองที่ 1 เนื้อท่ีประมาณ 8.15 ไร่ พร้อมทั้ง
ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน 

- ช่วงปีที่ 5 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขต 
ไม่ท าเหมืองบริเวณคันท านบดิน และบริเวณพื้นที่ถม
กลับ เนื้อท่ีประมาณ 50.94 ไร่ และค่าใช้จ่ายในการปรับ
สภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และความ
ปลอดภัยจากการพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 9.53 ไร่ 

- ภายหลังส้ินสุดการท าเหมือง ปรับสภาพพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดินพร้อมปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน เนื้อที่
ประมาณ 6.0 ไร่ และน าเปลือกดินไปถมกลับบ่อดัก
ตะกอน เนื้อท่ีประมาณ 0.2 ไร่ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นและ
พืชคลุมดิน 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/10841 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

 ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านโคกขุน
สมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และภายในโรงโม่หินของ
โครงการ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง  
(ช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน และเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม) ขณะด าเนินการตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มี
การท าเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการ
ตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ท าเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/10841  
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และผลการพิจารณารายงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข 
ส าหรับการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่  
อก 0506/2882 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และรายงาน
ผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านโคกขุนสมาน  
(กลุ่มบ้านยายพรหม) และภายในโรงโม่หินของโครงการ 
ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 25 

 ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และภายใน 
โรงโม่หินของโครงการ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  

- ด าเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
และภายในโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันที่ 3-6 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 26 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน 
และเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม) ขณะด าเนินการ
ตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ท า
เหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

พฤศจิกายน 2566 พบว่า บริเวณบ้านโคกขุนสมาน  
(กลุ่มบ้านยายพรหม) ผลการตรวจวัดทั้ง 2 สถานี  
มีทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนไปทางทิศตะวันออก โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่  
มีค่าระหว่าง 1.8-3.6 เมตรตอ่วินาท ีจัดเป็นลมเฉื่อยเบา  
(Light Breeze)  

2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

 ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq)  
1 ชั่วโมง และ 24 ช่ัวโมง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ โรงโม่หิน
ของโครงการ และบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือน
มีนาคมหรือเมษายน และเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม) 
ขณะด าเนินการตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท า
เหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด  
ทั้งข้อมูลพื้นที่ท าเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/10841 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2560 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับ
การต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0506/2882  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และรายงานผลให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ

เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 2 สถานี 
ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ และบ้านโคกขุนสมาน 
(กลุ่มบ้านยายพรหม) ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 27 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ตรวจวัดความสั่นสะเทือน จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) ตรวจวัดปีละ 2 
ครั้ง (เดือนมีนาคมหรือเมษายน และเดือนพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม) โดยท าการตรวจวัดขณะท าการระเบิด 

 ด าเนินการความส่ันสะเทือน จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าต่ ากว่า 
ขีดความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความส่ันสะเทือนจะ
ตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการ
ขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 28 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน 

 เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีดัชนีที่ท าการวิเคราะห์ 
คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลาย
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณ
โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู 
(Arsenic) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณ
ตะกั่ว (Lead) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยลึก หมู่ที่ 13 
บ้านโคกขุนสมาน ทางน้ าไม่มีชื่อด้านข้างโรงโม่หิน  
และขุมเหมืองภายในโครงการ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(ฤดูแล้ง และฤดูฝน) 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/10841 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2560 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับ
การต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0506/2882  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และรายงานผลให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 3 สถานี 

ได้แก่ ห้วยลึก หมู่ที่ 13 บ้านโคกขุนสมาน ทางน้ าไม่มีชื่อ
ด้านข้างโรงโม่หิน และขุมเหมืองภายในโครงการ  
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์ทั้ง 
3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 29 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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4. คุณภาพน ้าใต้ดิน 

 เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน โดยมีดัชนีที่ท าการวิเคราะห์ 
คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลาย
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณ
โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู 
(Arsenic) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณ
ตะกั่ว (Lead) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อน้ าบาดาลบริเวณ
พื้นที่โครงการ และบ่อน้ าบาดาลบ้านโคกขุนสมาน  
(กลุ่มบ้านยายพรหม) ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(ฤดูแล้ง และฤดูฝน) 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/10841 ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2560 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับ
การต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0506/2882  
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และรายงานผลให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 

ได้แก่ บ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการ บ่อน้ าบาดาล
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และบ่อบาดาล
ชุมชนบ้านห้วยลึก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พบว่า 
ปัจจุบันในพื้นที่โครงการยังไม่มีการขุดบ่อน้ าบาดาลหรือ
การใช้น้ าบาดาลแต่อย่างใด จึงท าให้ไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ ส่วนบริเวณบ่อน้ าบาดาล
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และบ่อบาดาล
ชุมชนบ้านห้วยลึก ผลการวิเคราะห์ ทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่
ในเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม และบางดัชนีไม่อยู่ในเกณฑ์
ก าหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
 
 

-  เอกสารแนบ 4 
รูปที่ 29 
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5. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ให้ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม  
ของชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเปรียบเทียบกันในประเด็น
ต่างๆ เช่น 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ปัญหาท่ีเกิดจากโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการท าเหมือง 
- สถิติการร้องเรียนและการป้องกันแก้ไข 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันแก้ไข 
- โดยท าการส ารวจ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกขุน

สมาน หมู่ที่ 17 บ้านหินลาด และหมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 ด าเนินการความคิดเห็นของผู้น าชุมชน พื้นที่อ่อนไหวและ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 
2566 เพื่อทราบถึงทัศนคตทิี่ประชาชนและชุมชนมีต่อ
โครงการ หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ทางโครงการ
ยินดีแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบต่างๆ ระหว่างชุมชนและโครงการ  

-  เอกสารแนบ 13 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้ด าเนินการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานของโครงการ
ทุกคน ได้แก่ การได้ยิน ระบบประสาทในการรับรู้ ปอด
และการเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เฝ้าระวังต่อไป โดยเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยตรวจสมรรถภาพทั่วไป
ดังนี้ สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด 
พร้อมทั้งการเอกซเรย์ปอด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ เพื่อหาสาเหตุและท าการรักษาต่อไป ทั้งนี้ ได้จัดให้มี
การตรวจสุขภาพพนักงานร่วมกับประชาชนรอบพื้นที่เหมือง 
ให้เป็นไปตามโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน หากผล

-  เอกสารแนบ 14 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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การตรวจสุขภาพผิดปกติทางโครงการจะส่งบุคคลดังกล่าว 
เข้ารับการตรวจจากแพทย์อีกครั้งโดยละเอียด 

7. ทัศนียภาพ 

 ให้ปฏิบัติตามาตรการในด้านการฟื้นฟูพื้นที่ขั้นบนัไดหน้า
เหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมือง และการฟื้นฟูในพื้นที่
สิ้นสุดการท าเหมืองในแต่ละช่วงปีตลอดอายุประทานบัตร
ให้เป็นไปตามแผนงานฟื้นฟพูื้นที่โครงการจากการท าเหมือง
แร่ ท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี
ดังนี้ 
- ช่วงปีที่ 1 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า

เหมือง เนื้อที่ประมาณ 30.65 ไร่ และบริเวณคันท านบ
ดิน เนื้อที่ประมาณ 12.14 ไร่ 

- ช่วงปีที่ 2 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า
เหมือง และบริเวณคันท านบดิน เนื้อที่ประมาณ 42.79 
ไร่  

- ช่วงปีที่ 3 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า
เหมือง และบริเวณคันท านบดิน เนื้อที่ประมาณ 42.79 
ไร่ และปรับสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ 
และความปลอดภัยจากการพังทลาย เนื้อที่ประมาณ 
12.76 ไร่ 

- ช่วงปีที่ 4 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า
เหมือง และบริเวณคันท านบดิน เนื้อที่ประมาณ 42.79 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว วิศวกรของโครงการจะ
ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยการ
ปรับเกล่ีย พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อคืนสภาพป่าไม้ ทั้งนี้ทาง
โครงการได้จัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานด้าน
การฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณา  

-  เอกสารแนบ 7 
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ไร่ ปรับสภาพหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยจากการพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 19.98 
ไร่ และปรับสภาพพื้นที่ที่น าเปลือกดินไปถมกลับใน 
บ่อเหมืองที่ผ่านการท าเหมืองแร่มาแล้ว บริเวณขุม
เหมืองที่ 1 เนื้อท่ีประมาณ 8.15 ไร่ พร้อมทั้งด าเนินการ
ปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน 

- ช่วงปีที่ 5 บ ารุงรักษาไม้ยืนต้น ในบริเวณแนวเขตไม่ท า
เหมืองบริเวณคันท านบดิน และบริเวณพื้นที่ถมกลับ เนื้อ
ที่ประมาณ 50.94 ไร่ และค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพ
หน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพ และความปลอดภัย
จากการพังทลาย เนื้อท่ีประมาณ 9.53 ไร่ 

- ภายหลังส้ินสุดการท าเหมือง ปรับสภาพพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดินพร้อมปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน เนื้อที่
ประมาณ 6.0 ไร่ และน าเปลือกดินไปถมกลับบ่อดัก
ตะกอน เนื้อท่ีประมาณ 0.2 ไร่ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นและ
พืชคลุม 
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ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรบัค าขอต่ออายุประทานบัตรท่ี 1/2563 ตามหนังสือท่ี อก 0506/2882 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม และรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/10841  
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และผลการพิจารณารายงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข 
ส าหรับการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่  
อก 0506/2882 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และรายงาน
ผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- - 

- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP)  
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
ความเร็วและทิศทางลม ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
และระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ และบริเวณชุมชน
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 

- ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านโคกขุนสมาน  
(กลุ่มบ้านยายพรหม) และภายในโรงโม่หินของโครงการ 
ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 25 

- ด าเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
และภายในโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันที่ 3-6 
พฤศจิกายน 2566 พบว่า บริเวณบ้านโคกขุนสมาน 
(กลุ่มบ้านยายพรหม) ผลการตรวจวัดทั้ง 2 สถานี  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 26 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 มีทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนไปทางทิศตะวันออก โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่  
มีค่าระหว่าง 1.8-3.6 เมตรตอ่วินาที จัดเป็นลมเฉื่อยเบา  
(Light Breeze) 

  

- ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ
เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 2 สถานี 
ได้แก่ โรงโม่หินของโครงการ และบ้านโคกขุนสมาน 
(กลุ่มบ้านยายพรหม) ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 27 

- ตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ ชุมชน
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 

- ด าเนินการความส่ันสะเทือน จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าต่ ากว่า 
ขีดความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความส่ันสะเทือนจะ
ตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่า
ความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อ
วินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 28 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยท าการตรวจวิเคราะห์ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด ความกระด้างท้ังหมด 
ความขุ่น ปริมาณซัลเฟต ปริมาณเหล็กทั้งหมด ปริมาณ
สารหนู ปริมาณแคดเมียม และปริมาณตะกั่ว จ านวน 3 

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ ห้วยลึก หมู่ที่ 13 บ้านโคกขุนสมาน ทางน้ าไม่มีชื่อ
ด้านข้างโรงโม่หิน และขุมเหมืองภายในโครงการ  
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พบว่า ผลการวิเคราะห์ 
ทั้ง 3 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 29 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-34 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สถานี ได้แก่ ห้วยลึก หมู่ที่ 13 บ้านโคกขุนสมาน ทางน้ า
ไม่มีชื่อด้านข้างโรงโม่ และขุมเหมืองภายในโครงการ 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน โดยท าการตรวจวิเคราะห์ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด ความกระด้างท้ังหมด 
ความขุ่น ปริมาณซัลเฟต ปริมาณเหล็กทั้งหมด ปริมาณ
สารหนู ปริมาณแคดเมียม และปริมาณตะกั่ว จ านวน 2 
สถานี ได้แก่ บ่อน้ าบาดาลห้วยลึก และบ่อน้ าบาดาลบ้าน
โคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการ บ่อน้ าบาดาล
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และบ่อบาดาล
ชุมชนบ้านห้วยลึก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พบว่า 
ปัจจุบันในพื้นที่โครงการยังไม่มีการขุดบ่อน้ าบาดาลหรือ
การใช้น้ าบาดาลแต่อย่างใด จึงท าให้ไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ ส่วนบริเวณบ่อน้ าบาดาล
บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และบ่อบาดาล
ชุมชนบ้านห้วยลึก ผลการวิเคราะห์ ทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่
ในเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม และบางดัชนีไม่อยู่ในเกณฑ์
ก าหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

-  เอกสารแนบ 6 
รูปที่ 29 

2. ให้ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ของชุมชนที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาเปรียบเทียบใน
ประเด็นต่างๆ เช่น ความคิดเห็นต่อโครงการ ความต้องการ
ของขุมชน ปัญหาท่ีเกิดจากโครงการ ความวิตกกังวลเก่ียว
ผลการท าเหมือง สถิติการร้องเรียนและการป้องกันแก้ไข 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันแก้ไข จ านวน 3 
สถานี ได้แก่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 4 บ้านไทย
เจริญ และหมู่ที่ 19 บ้านโคกหิน 

 ด าเนินการความคิดเห็นของผู้น าชุมชน พื้นที่อ่อนไหวและ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 
2566 เพื่อทราบถึงทัศนคตทิี่ประชาชนและชุมชนมีต่อ
โครงการ หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ทางโครงการ
ยินดีแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบต่างๆ ระหว่างชุมชนและโครงการ  

-  เอกสารแนบ 13 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการฯ ควบคู่ไปกับการท า
เหมือง และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนการ
ฟื้นฟูที่ได้เสนอไว้ ท้ังนี้ ให้จัดท ารายงานแผนและผลการ
ด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี  
นับจากวันที่ได้รับอนุญาตใหต้่ออายุประทานบัตร 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว วิศวกรของโครงการจะ
ด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยการ
ปรับเกล่ีย พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อคืนสภาพป่าไม้ ทั้งนี้ทาง
โครงการได้จัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานด้าน
การฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณา  

-  เอกสารแนบ 7 

4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผน
ฟื้นฟูจากการท าเหมืองแร่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือ
การปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดท าแผนฟื้นฟูพื้นที่
จากการท าเหมืองแร่ฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณท่ี
สอดคล้องกัน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

 ในกรณีทีผู่้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน
แผนฟื้นฟูจากการท าเหมืองแร่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
หรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ทางโครงการจะ
จัดท าแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองแร่ฉบับใหม่ พร้อม
แสดงเอกสารงบประมาณท่ีสอดคล้องกัน ส่งให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการ 

- - 

5. ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาต
ให้ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

 ผู้ถือประทานบัตรได้บัตรปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งทาง
โครงการได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และจัดท าผลสรุปการตรวจวัดเปรียบเทียบค่า
มาตรฐาน และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ในการ
อนุญาตประทานบัตรให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ได้พิจารณาปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

6. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการหรือ
สาธาณสมบัติได้รับความเสียหายจากการท าเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการ และ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมของโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะด าเนินการต่อไป 

- - 

7. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรม
เก่ียวเนื่องที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการป้องกันแก้ไข
ประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร จะต้องเสนอ
รายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมท้ังข้อมูล
เหตุผลความจ าเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 

 ในกรณีทีผู่้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดหรือแผนผังโครงการท าเหมือง ผู้ถือประทาน
บัตรจะปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่
ได้รับความเห็นชอบไว้อย่างเคร่งครัด 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือ 
กรมศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องท่ีเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจ
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการด าเนินการของโครงการหากมีการขุดพบ
โบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ผู้ถือประทาน
บัตรจะประสานงานไปยังกรมศิลปากรในพื้นที่เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31943/15870 ของ บริษัท เหมืองหินราช จ ากัด 
ตั้งอยู่ ท่ี หมู่ท่ี 13 ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับการต่ออายุประทานบัตร โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้เดิมในการเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/10841 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 (เอกสารแนบ 3) และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนการท าเหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในการต่ออายุประทานบัตร  
ตามหนังสือท่ี อก 0506/2882 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 (เอกสารแนบ 4) รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม)  UTM 48 P 297195 E, 1653923 N 
- โรงโม่หินของโครงการ   UTM 48 P 298555 E, 1654663 N    

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีเก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
และภายในโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2566 ผลตรวจวัดได้ดังตารางที่ 2-5 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-39 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม)  3-4/11/2023 0.042 0.021 

4-5/11/2023 0.034 0.019 

5-6/11/2023 0.046 0.022 

ภายในโรงโม่หินของโครงการ 3-4/11/2023 0.039 0.017 

4-5/11/2023 0.034 0.015 

5-6/11/2023 0.031 0.013 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
สัญลักษณ์ :  
 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตร 31943/15870 
ของ บริษัท เหมืองหินราช จ ากัด 
 

ประทานบัตรข้างเคียง 

 

 

 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 
1. โรงโม่หินของโครงการ 
2. บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
จุดตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
1. บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 
1. ห้วยลึก 
2. ทางน้ าไมม่ีชื่อด้านข้างโรงโม่หิน 
3. น้ าขุมเหมือง 
จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 
1. น้ าบาดาลบริเวณโรงโม่หินของโครงการ 
2. น้ าบาดาลบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
3. บ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยลึก 
  

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสว่น 1:50,000, ระวาง 5638 IV (จังหวัดบุรีรัมย์), ล าดับชุด L 7018, กรมแผนที่ทหาร, 2543 

1 
2 

1 1 

2 

1 

2 
3 3 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2566 บริเวณบ้านโคกขุนสมาน  
(กลุ่มบ้านยายพรหม) และภายในโรงโม่หินของโครงการ พบว่า บริเวณบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม)  
ผลการตรวจวัดมีทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก โดยมีความเร็วลม
ส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 1.8-3.6 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมเฉื่อยเบา (Light Breeze) ตามการแบ่งขนาดลมของโบ
ฟอร์ด (The Beau fort Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ , 2536) การตรวจวัด
ความเร็วและทิศทางลม บริเวณบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และภายในโรงโม่หินของโครงการ ลมส่วน
ใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก จุดท่ีจะได้รับผลกระทบจากโครงการมากท่ีสุด 
คือ พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง คือประทานบัตรท่ี 2726715243 ซึ่งเป็นพื้นท่ีของผู้ถือประทานบัตรเดียวกัน  
ท้ังนีท้างโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการท าเหมือง 
และมีมาตรการป้องกันการฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าตาม
แหล่งก าเนิดของฝุ่นละออง และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด แสดงผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ได้ดังรูปที่ 2-2 
ถึง รูปที่  2-3  และตารางที่  2 -6 ถึงตารางที่  2 -7 หนังสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนองปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 
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รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม บริเวณบ้านโคกขุนสมาน (กลุม่บ้านยายพรหม) 

 
 

รูปที่ 2-3 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 
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ตารางที่ 2-6  ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม)  
ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2566 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป      ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก 
 ความเร็วลมส่วนใหญ ่มีค่าระหว่าง : 1.8-3.6 m/s 
 

เวลา 

Result 

3-4 พฤศจิกายน 2566 4-5 พฤศจิกายน 2566 5-6 พฤศจิกายน 2566 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

13.00-14.00 น. 2.2 NE 2.2 ENE N/A N/A 

14.00-15.00 น. 1.3 NE 2.2 ENE 1.3 E 

15.00-16.00น. 1.3 ENE 2.0 E N/A N/A 

16.00-17.00 น. 0.8 ENE 1.3 E N/A N/A 

17.00-18.00 น. 1.3 NW 1.3 WNW N/A N/A 

18.00-19.00 น. 1.3 WNW 0.8 WNW 3.1 EN 

19.00-20.00 น. 2.2 WNW N/A N/A 3.5 ENE 

20.00-21.00 น. 2.2 NW N/A N/A 3.5 NE 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A 3.7 NE 

22.00-23.00 น. N/A N/A 1.3 ESE 3.7 ENE 

23.00-00.00 น. N/A N/A 0.8 E 3.5 NE 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A 3.7 ENE 

01.00-02.00 น. N/A N/A 2.6 E 3.1 ENE 

02.00-03.00 น. N/A N/A 2.6 ENE 3.1 ENE 

03.00-04.00 น. N/A N/A 2.4 ENE 2.6 ENE 

04.00-05.00 น. N/A N/A 2.2 E 2.2 NE 

05.00-06.00 น. 0.8 E 2.2 ENE 2.6 ESE 

06.00-07.00 น. N/A N/A 2.0 ENE 0.8 SE 

07.00-08.00 น. N/A N/A 2.2 ENE 0.8 ESE 

08.00-09.00 น.  2.2 NE 2.2 ENE N/A N/A 

09.00-10.00 น. 3.1 NE 1.3 E N/A N/A 

10.00-11.00 น. 3.1 ENE N/A N/A N/A N/A 

11.00-12.00 น. 2.6 NE N/A N/A N/A N/A 

12.00-13.00 น. 2.6 ENE N/A N/A N/A N/A 
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ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  
ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2566 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป      ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 1.8-3.6 m/s 
 

เวลา 

Result 

3-4 พฤศจิกายน 2566 4-5 พฤศจิกายน 2566 5-6 พฤศจิกายน 2566 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

11.00-12.00 น. 1.3 ENE 2.2 NE N/A N/A 

12.00-13.00 น. 1.3 ENE 3.5 ENE N/A N/A 

13.00-14.00 น. 1.3 NE 3.1 ENE 1.3 ENE 

14.00-15.00 น. 2.6 ENE 3.1 ENE 1.3 ENE 

15.00-16.00น. 2.6 ENE 2.6 ENE 1.3 NE 

16.00-17.00 น. 2.8 NE 2.6 NE 2.6 ENE 

17.00-18.00 น. 3.1 ENE 2.6 NE 2.6 ENE 

18.00-19.00 น. 2.6 NE N/A N/A 2.8 NE 

19.00-20.00 น. 3.5 NNE 2.1 NE 3.1 ENE 

20.00-21.00 น. 3.1 NNE 2.6 NE 2.6 NE 

21.00-22.00 น. N/A N/A 1.1 NNE 2.2 NE 

22.00-23.00 น. N/A N/A 1.1 NNE N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A 2.5 NE 1.3 ENE 

00.00-01.00 น. N/A N/A 2.2 NE N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A 1.1 ENE 1.3 NW 

02.00-03.00 น. N/A N/A 1.1 NE 1.3 WNW 

03.00-04.00 น. N/A N/A 2.6 NE 2.2 WNW 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A 2.2 NW 

05.00-06.00 น. 2.5 NNE 1.3 ENE N/A N/A 

06.00-07.00 น. 2.2 NE 2.6 ENE N/A N/A 

07.00-08.00 น. 2.0 NE 2.2 ENE N/A N/A 

08.00-09.00 น.  2.0 ENE N/A N/A N/A N/A 

09.00-10.00 น. 1.3 ENE N/A N/A N/A N/A 

10.00-11.00 น. 1.3 NE N/A N/A N/A N/A 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม)  UTM 48 P 297195 E, 1653923 N 
- ภายในโรงโม่หินของโครงการ   UTM 48 P 298555 E, 1654663 N    

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15  
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และภายในโรงโม่หิน
ของโครงการ ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2566 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-8 หนังสือรับรองผล
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-46 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2566 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม)  3-4/11/2023 54.9 84.0 

4-5/11/2023 55.1 96.9 

5-6/11/2023 56.2 76.6 

ภายในโรงโม่หินของโครงการ 3-4/11/2023 60.5 94.7 

4-5/11/2023 58.9 88.2 

5-6/11/2023 58.4 93.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม)  UTM 48 P 297195 E, 1653923 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ  หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
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 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้า เหมือง โดยท าการตรวจวัดบริ เวณ 

บ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2566 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-9 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 15 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2566 

สถาน ี ดัชนีตรวจวัด 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 

บ้านโคกขุนสมาน 
(กลุ่มบ้านยายพรหม) 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหต ุ: 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน  
   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 122 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

    N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
    เวลาระเบิดหน้าเหมือง 16.10 น. 
 

2.2.5 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10 แสดงดัชนแีละวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณสารหนู (Arsenic)* Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณแคดเมียม (Cadmium)* Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณตะกั่ว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
* รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-48 | ห น้ า  

 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ห้วยลึก หมู่ท่ี 13 บ้านโคกขุนสมาน  UTM 48 P 300141 E, 1654802 N    
- ทางน้ าไม่มีชื่อด้านข้างโรงโม่หิน   UTM 48 P 298373 E, 1654341 N    
- ขุมเหมืองภายในโครงการ   UTM 48 P 297783 E, 1654158 N    
- บ่อบาดาลบริเวณพื้นท่ีโครงการ  UTM 48 P 298555 E, 1654663 N    
- บ่อน้ าบาดาลบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) UTM 48 P 297206 E, 1653910 N  
- บ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยลึก   UTM 48 P 299416 E, 1654076 N    

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณห้วยลึก หมู่ท่ี 13 บ้านโคก

ขุนสมาน ทางน้ าไม่มีชื่อด้านข้างโรงโม่หิน และขุมเหมืองภายในโครงการ เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2566 
ผลการวิ เคราะห์แสดงดังตารางที่  2-11 หนังสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 16 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อบาดาลบริเวณพื้นท่ี

โครงการบ่อน้ าบาดาลบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) และบ่อบาดาลชุมชนบ้านห้วยลึก  
เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-12 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสาร
อนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 

pH - 8.0 8.0 8.8 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 6.3 <5.0 8.7 - 

Total Dissolved Solids mg/L 408 464 388 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 56 209 20 - 

Turbidity NTU 6.9 <1.0 1.2 - 

Sulfate mg/L 6.4 <5.0 <5.0 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.005/0.052) 

Total Iron mg/L 0.42 <0.01 0.62 - 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537  
(ประเภทที่ 3) 

 2) น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร / น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
SW.1 หมายถึง ห้วยลึก หมู่ที่ 13 บ้านโคกขุนสมาน  SW.3 หมายถึง ขุมเหมืองภายในโครงการ 
SW.2 หมายถึง ทางน้ าไม่มีชื่อด้านขา้งโรงโม่หิน   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-49 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

GW.1 GW.2 GW.3 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม

สูงสุด 

pH - ** 8.1 8.4 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L ** <5.0 <5.0 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 

Total Dissolved Solids mg/L ** 800 193 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 ** 461 117 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU ** <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L ** 209.0 7.2 ไม่เกิน 200 250 

Arsenic mg/L ** <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L ** <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Total Iron mg/L ** <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Lead mg/L ** <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาธารณสุข  
    และการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 ** จากการส ารวจพื้นที่โครงการ พบว่า ภายในโครงการไม่มีบ่อบาดาลแล้ว 
    GW.1 หมายถึง บ่อบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการ 
    GW.2 หมายถึง บ่อน้ าบาดาลบ้านโคกขุนสมาน (กลุ่มบ้านยายพรหม) 
    GW.3 หมายถึง บ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




