
โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT 4-1 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

4. ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

สาขา 2 ได้แก่ โรงโอเลฟินส์ 1 (โรงท่ี 1/1) และโรงโอเลฟินส์ 4 (โรงท่ี 1/2) ได้ปฏิบติัตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่าง

รุนแรง โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4) ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 

(มหาชน) โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหนังสือ ท่ี ทส 1010.8/11314 ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ดงัน้ี 

4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 ระยะก่อสร้าง 

มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยด าเนินการตรวจวดัค่า

ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ความเร็วและทิศทางลม 

(Wind Speed and Wind Direction) บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ (A1) ทุก 6 เดือน 

 ระยะด าเนินการ 

มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จ านวน 2 บริเวณ คือ 

บริเวณชุมชนบ้านพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง ช่วงเวลาเดียวกับ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

(2) ตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จ านวน 2 บริเวณ คือ 

บริเวณชุมชนบ้านพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง ช่วงเวลาเดียวกับ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT 4-2 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

(3) ตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีน (Benzene) จ านวน 2 บริเวณ คือ บริเวณชุมชน

บ้านพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 24 ช่ัวโมงต่อเน่ือง ช่วงเวลาเดียวกับการ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

(4) ตรวจวดัค่าความเข้มข้นของ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadine) จ านวน 2 บริเวณ คือ 

บริเวณชุมชนบ้านพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 24 ช่ัวโมงต่อเน่ือง ช่วงเวลา

เดียวกับการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

(5) ตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด 

(A3) ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง และบริเวณชุมชนบ้านพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3)                    

เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 24 ช่ัวโมง เพ่ิมเติมจากมาตรการก าหนด 

4.1.1 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 ระยะก่อสร้าง 

 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระยะก่อสร้าง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง

ธนัวาคม พ.ศ.2566 ด าเนินการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM-10) ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง

โครงการ (A1) จ านวน 1 คร้ัง เป็นเวลา 7 วนัต่อเน่ือง ระหวา่งวนัท่ี 30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 

โดยต าแหน่งการตรวจวดัและภาพถ่ายการตรวจวดั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1-1 และรูปท่ี 4.1-2 ส าหรับ                

ผลการตรวจวดั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-1 และรูปท่ี 4.1-3 สามารถสรุปผลตามท่ีมาตรการก าหนด ดงัน้ี 

(1) ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.015-0.033 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

(2) ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พบค่าอยูใ่นช่วง

ระหวา่ง 0.011-0.026 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

(3) ทิศทางลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ค่อนไปทางทิศตะวนัตก โดยมีความ 

เร็วลมเฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.1-1 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ  

โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ต าแหน่ง
ตรวจวัด 

พกิัด 
ระยะห่าง 

จากโครงการ 
(เมตร) 

วัน เดอืน ปี 
ผลการตรวจวัด 

สภาพอากาศ/
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

Wind Rose TSP-24 hr 
(mg/m3) 

PM10-24 hr 
(mg/m3) 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ (A1) 

0732170E, 0 30-31 ส.ค. 66 0.029 0.020 อากาศร้อนอบอา้ว ลมพดั
เบา มีเมฆเป็นส่วนมาก              
มีฝนตกเลก็นอ้ยบาง
ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั  
และมีกิจกรรมการก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจาก 
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้           
ค่อนไปทางทิศตะวนัตก 
โดยมีความ เร็วลมเฉล่ีย
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 1-2 เมตรต่อ
วนิาที และมีลมสงบ 
9.52% 

1405230N  31 ส.ค.-1 ก.ย. 
66 

0.027 0.026 

  1-2 ก.ย. 66 0.027 0.017 

  2-3 ก.ย. 66 0.033 0.021 

  3-4 ก.ย. 66 0.021 0.014 

  4-5 ก.ย. 66 0.021 0.011 

  5-6 ก.ย. 66 0.015 0.013 

ค่ามาตรฐาน(1) 0.330  0.120  - - 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT 4-4 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 ระยะด าเนินการ 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระยะด าเนินการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง

ธนัวาคม พ.ศ.2566 ด าเนินการตรวจวดัตามท่ีมาตรการก าหนด ดงัน้ี 

(1) ท าการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) จ  านวน 2 บริเวณ 

คือ บริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) และบริเวณชุมชนมาบชลูด (A3) ระหวา่งวนัท่ี 30 สิงหาคม ถึง 6 

กนัยายน พ.ศ.2566 

(2) ท าการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ (CO) จ านวน 2 บริเวณ 

คือ บริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) และบริเวณชุมชนมาบชลูด (A3) ระหวา่งวนัท่ี 30 สิงหาคม ถึง 6 

กนัยายน พ.ศ.2566 

(3) ท าการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของเบนซีน (Benzene) จ านวน 2 บริเวณ คือ บริเวณ

ชุมชนบา้นพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 24 ชัว่โมงต่อเน่ือง ระหวา่ง            

วนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 3-4 และ 21-22 สิงหาคม 4-5 กนัยายน 2-3 ตุลาคม 1-2 พฤศจิกายน และ 6-7 ธนัวาคม 

พ.ศ.2566 

(4) ท าการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของ 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadine) จ านวน 2 บริเวณ 

คือ บริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) และบริเวณชุมชนมาบชลูด (A3) เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 24 ชัว่โมง

ต่อเน่ือง ระหวา่งวนัท่ี 3-4 กรกฎาคม 3-4 และ 21-22 สิงหาคม 4-5 กนัยายน 2-3 ตุลาคม 1-2 พฤศจิกายน 

และ 6-7 ธนัวาคม พ.ศ.2566 

โดยต าแหน่งการตรวจวดัและภาพถ่ายการตรวจวดั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1-1 และรูปท่ี 4.1-2 

ส าหรับผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-2 ถึง 4.1-3 และรูปท่ี 4.1-3 สามารถสรุปผลตามท่ีมาตรการ

ก าหนด ดงัน้ี 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT 4-5 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

(1) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)  

 ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์น

บรรยากาศ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ชุมชนบา้นพลง (A2) พบค่าระหวา่ง 0.0012-0.0139 ส่วนในลา้นส่วน

ชุมชนมาบชลูด (A3) พบค่าระหวา่ง 0.0012-0.0129 ส่วนในลา้นส่วน 

เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 0.170 ส่วนในลา้นส่วน พบวา่ ผลการ

ตรวจวดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์บริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) มาจดัท าเป็นกราฟ  

เพื่อหาความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้และระยะเวลาของวนั พบวา่ ค่าความเขม้ขน้เฉล่ียของก๊าซไนโตรเจน-

ไดออกไซด์ในบริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) มีค่าต ่าและเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย 

ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง และจากการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั พบวา่ มีแนวโนม้ไปในทิศทาง

ใกลเ้คียงกนั ส าหรับค่าความเขม้ขน้ท่ีตรวจพบส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.0012-0.0139 และ 

0.0012-0.0129 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1-4 ถึง 4.1-5 

(2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 

 ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ของก๊าซคาร์บอนมอนออกไซดใ์น

บรรยากาศ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ชุมชนบา้นพลง (A2) พบค่าระหวา่ง 0.1-1.0 ส่วนในลา้นส่วน 

 ชุมชนมาบชลูด (A3) พบค่าระหวา่ง 0.1-1.0 ส่วนในลา้นส่วน 

เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน พบว่า ผลการ

ตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ของ 

ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์บริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) และชุมชนมาบชลูด (A3) มาจดัท าเป็นกราฟ  

เพื่อหาความสัมพนัธ์ของความเขม้ขน้และระยะเวลาของวนัของแต่ละชุมชน พบวา่ ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย

ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีค่าความเขม้ขน้ต ่าและเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง จาก

การเปรียบเทียบผลการตรวจวดัในแต่ละวนั พบวา่ มีแนวโนม้ไปในทิศทางใกลเ้คียงกนั ส าหรับค่าความ



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT 4-6 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

เขม้ขน้ท่ีตรวจพบมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.1-1.0 และ 0.0-1.0 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั ดงัแสดงในรูป

ท่ี 4.1-6 ถึง 4.1-7 

(3) เบนซีน (Benzene) 

ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ของเบนซีนในบรรยากาศ สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

ชุมชนบา้นพลง (A2) พบค่าระหวา่ง 1.92-9.87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

ชุมชนบา้นมาบชลูด (A3) พบค่าระหวา่ง 0.13-1.85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ของเบนซีนในบรรยากาศ  

มาเปรียบเทียบกับค่าเฝ้าระวงั ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับ

สารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชั่วโมง (พ.ศ.2552) ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน               

7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวงั ยกเวน้ 

บริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) ระหว่างวนัท่ี 4-5 กนัยายน พ.ศ.2566 โดยจากการตรวจสอบกิจกรรมของ

บริษทัฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อค่าคุณภาพส่ิงแวดล้อมดงักล่าว ไม่พบว่าไดด้ าเนินกิจกรรมพิเศษ หรือ          

พบการด าเนินการผลิตท่ีผดิปกติใดๆ เช่น กิจกรรมระบายก๊าซไปยงัหอเผา (Flare) กิจกรรมหยุดซ่อมบ ารุง 

กิจกรรมลา้งภาชนะบรรจุวตัถุดิบ/ผลิตภณัฑ์ หรือกิจกรรมเปิดอุปกรณ์ เพื่อเปล่ียนถ่ายสารเคมีหรือวสัดุ

ภายในอุปกรณ์ เป็นตน้ 

(4) 1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadine) 

ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ของ 1,3 บิวทาไดอีนในบรรยากาศ 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ชุมชนบา้นพลง (A2)   พบค่าระหวา่ง <0.007-2.26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

ชุมชนบา้นมาบชลูด (A3)  พบค่า <0.007  ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ของ 1,3 บิวทาไดอีนใน

บรรยากาศ มาเปรียบเทียบกบัค่าเฝ้าระวงั ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับ

สารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 5.3 

ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑค์่าเฝ้าระวงั 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT 4-7 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 

 

 

  

 
 

  

รูปที ่4.1-1    ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ต าแหน่งตรวจวดั 
A : จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
A1 : พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
A2 : ชุมชนบา้นพลง 
A3 : ชุมชนมาบชลูด 
 

 

 

A2 

A3 

A1 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที ่4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT 4-8 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 

 
พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ (A1) 

  

ชุมชนบา้นพลง (A2) 

  
ชุมชนมาบชลดู (A3) 

รูปที ่4.1-2    ภาพถ่ายการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-9 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-2    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ 
                      โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 
                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกดั UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  
(ppm) Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุดตรวจวัด/
สภาพอากาศ 

NO2 CO 

1. ชุมชนบา้นพลง 0734107E, 1408036N 3.3 30-31 ส.ค. 66 0.0012-0.0139 0.2-0.4  
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจาก                
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ค่อนไป
ทางทิศใต ้โดยมีความเร็วลม
เฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที 
และมีลมสงบ 15.48% 

อากาศร้อนอบอา้ว ลมพดัเบา              
มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนตกเลก็นอ้ย

บางช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั 
ต าแหน่งตรวจวดัตั้งบริเวณบา้นคน 

ติดถนน มีรถวิง่ผา่น 

    (A2)   31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 0.0015-0.0127 0.2-0.8 

    1-2 ก.ย. 66 0.0016-0.0130 0.2-1.0 

   2-3 ก.ย. 66 0.0015-0.0115 0.1-0.2 

   3-4 ก.ย. 66 0.0027-0.0105 0.2-0.4 

   4-5 ก.ย. 66 0.0021-0.0129 0.2-0.4 

   

5-6 ก.ย. 66 0.0014-0.0135 0.2-0.6 

ค่ามาตรฐาน 0.170(1) 30(2) - - 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  
2.  (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 
3.  ppm ยอ่มาจาก ส่วนในลา้นส่วน 



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-10 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-2    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกดั UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  
(ppm) Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุดตรวจวัด/
สภาพอากาศ 

NO2 CO 

2. ชุมชนมาบชลูด 0730829E, 1407363N 4.3 30-31 ส.ค. 66 0.0014-0.0129 0.2-0.4  
 
 
 
 

ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ค่อนไปทาง
ทิศตะวนัตก โดยมีความเร็ว
ลมเฉล่ียส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที                           

และมีลมสงบ 0.00% 

อากาศร้อนอบอา้ว ลมพดัเบา                    
มีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนตกเลก็นอ้ย

บางช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั 
ต าแหน่งตรวจวดัตั้งบริเวณวดั                

มาบชลูด ติดถนน มีรถสัญจรผา่น    

    (A3)   31 ส.ค.-1 ก.ย. 66 0.0021-0.0107 0.2-0.8 

    1-2 ก.ย. 66 0.0012-0.0100 0.2-1.0 

   2-3 ก.ย. 66 0.0023-0.0097 0.1-0.5 

   3-4 ก.ย. 66 0.0021-0.0097 0.2-0.4 

   4-5 ก.ย. 66 0.0019-0.0115 0.2-0.4 

   

5-6 ก.ย. 66 0.0027-0.0072 0.2-0.6 

ค่ามาตรฐาน 0.170(1) 30(2) - - 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  
2.  (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
3.  ppm ยอ่มาจาก ส่วนในลา้นส่วน 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์ ช่ือผู้บันทึก : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา สมใจ ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา      เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991 
สรุปผลการตรวจวัด :  ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดมี์ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-11 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 
                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

1. ชุมชนบา้นพลง 
    (A2) 

0734107E, 1408036N 3.3 3-4 ก.ค. 66 7.25 1.84  
 
 
 
 

 
 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ค่อนไปทาง                   

ทิศตะวนัตก โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2  เมตร

ต่อวนิาที และมีลมสงบ 8.33% 

จุดตรวจวดัตั้งบริเวณบา้นคน 
ติดถนน บริเวณดา้นขา้ง 

มีร้านคา้ มีรถจกัรยานยนตจ์อด
ถนนดา้นหนา้มีรถวิง่ผา่น 
เขา้-ออก ขณะตรวจวดั 

แดดอ่อน ลมพดัเบา อากาศ
ร้อน มีเมฆเป็นส่วนมาก 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-12 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ)  

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

1. ชุมชนบา้นพลง 
    (A2) (ต่อ) 

0734107E, 1408036N 3.3 21-22 ส.ค. 66 2.64 2.26  
 
 

 
 
 
 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                     
ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ค่อนไปทาง                   
ทิศใต ้และทิศตะวนัตกเฉียงใต ้             

โดยมีความเร็วลมเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงระหวา่ง 1-2 เมตรต่อวนิาที 

และมีลมสงบ 45.83% 

จุดตรวจวดัตั้งบริเวณบา้นคน 
ติดถนน บริเวณดา้นขา้ง 

มีร้านคา้ มีรถจกัรยานยนตจ์อด
ถนนดา้นหนา้มีรถวิง่ผา่น 

เขา้-ออก                                  
ขณะตรวจวดัแดดอ่อน  
ลมน่ิง อากาศร้อน  
มีเมฆเป็นส่วนมาก 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-13 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ)  

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

1. ชุมชนบา้นพลง 
    (A2) (ต่อ) 

0734107E, 1408036N 3.3 4-5 ก.ย. 66 9.87 1.33  
 
 
 
 
 
 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                   
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ค่อนไป                     

ทางทิศใต ้โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย               
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง                           

1-3 เมตรต่อวนิาที                                     
และมีลมสงบ 0.00% 

จุดตรวจวดัตั้งบริเวณบา้นคน 
ติดถนน บริเวณดา้นขา้ง 

มีร้านคา้ มีรถจกัรยานยนตจ์อด
ถนนดา้นหนา้มีรถวิง่ผา่น 
เขา้-ออก ขณะตรวจวดั 
อากาศร้อน มีเมฆเป็น

ส่วนมาก ลมพดัปานกลาง  
ฝนตกเลก็นอ้ยบางช่วงเวลา          

ท่ีท  าการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  
 4. จากการตรวจสอบกิจกรรมของบริษทัฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อค่าคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว ไม่พบวา่ไดด้  าเนินกิจกรรมพิเศษ หรือพบการด าเนินการผลิตท่ีผดิปกติใดๆ เช่น กิจกรรม

ระบายก๊าซไปยงัหอเผา (Flare) กิจกรรมหยุดซ่อมบ ารุง กิจกรรมลา้งภาชนะบรรจุวตัถุดิบ/ผลิตภณัฑ ์หรือกิจกรรมเปิดอุปกรณ์เพ่ือเปล่ียนถ่ายสารเคมีหรือวสัดุภายในอุปกรณ์ เป็นตน้ 



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-14 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

1. ชุมชนบา้นพลง 
    (A2) (ต่อ) 

0734107E, 1408036N 3.3 2-3 ต.ค. 66 2.08 ND (<0.007)  
 
 

 
 
 

 
ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้และทิศตะวนัตก 
โดยมีความเร็วลมเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงระหวา่ง 2-3 เมตรต่อวนิาที                 

และมีลมสงบ 0.00% 

จุดตรวจวดัตั้งบริเวณบา้นคน 
ติดถนน บริเวณดา้นขา้ง 

มีร้านคา้ มีรถจกัรยานยนตจ์อด
ถนนดา้นหนา้มีรถวิง่ผา่น 
เขา้-ออก ขณะตรวจวดั 
อากาศร้อนอบอา้ว                   

ทอ้งฟ้ามืดคร้ึม ฝกตก  
บางช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-15 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ)  

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

1. ชุมชนบา้นพลง 
    (A2) (ต่อ) 

0734107E, 1408036N 3.3 1-2 พ.ย. 66 1.92 ND (<0.007)  
 
 
 
 

 
 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                      
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ค่อนไปทาง 
ทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย               
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง                        

1-2 เมตรต่อวนิาที  
และมีลมสงบ 66.67% 

จุดตรวจวดัตั้งบริเวณบา้นคน 
ติดถนน บริเวณดา้นขา้ง 

มีร้านคา้ มีรถจกัรยานยนตจ์อด
ถนนดา้นหนา้มีรถวิง่ผา่น 
เขา้-ออก ขณะตรวจวดั 
แดดแรง อากาศร้อน                   

ลมพดัเบา ทอ้งฟ้ามีเมฆ               
เป็นบางส่วน 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-16 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

1. ชุมชนบา้นพลง 
    (A2) (ต่อ) 

0734107E, 1408036N 3.3 6-7 ธ.ค. 66 2.56 ND (<0.007)  
 
 
 
 
 
 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ค่อนไปทาง              
ทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย           
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง                           

1-2 เมตรต่อวนิาที                                          
และมีลมสงบ 33.33% 

จุดตรวจวดัตั้งบริเวณบา้นคน 
ติดถนน บริเวณดา้นขา้ง 

มีร้านคา้ มีรถจกัรยานยนตจ์อด
ถนนดา้นหนา้มีรถวิง่ผา่น 
เขา้-ออก ขณะตรวจวดั 

แดดแรง อากาศร้อน ลมพดั
ปานกลาง ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-17 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ)  

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

2. ชุมชนมาบชลูด 
    (A3) 

0730833E, 1407362N 4.3 3-4 ก.ค. 66 0.70 ND (<0.007)  
 
 

 
 
 

 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                       
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ โดยมีความเร็วลม
เฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 
เมตรต่อวนิาที และมีลมสงบ 0.00% 

ต าแหน่งตรวจวดั 
ตั้งบริเวณวดัมาบชลูด 
ขณะตรวจวดัแดดอ่อน  
ลมพดัเบา อากาศร้อน  
มีเมฆเป็นส่วนมาก 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-18 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ)  

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

2. ชุมชนมาบชลูด 
    (A3) (ต่อ) 

0730833E, 1407362N 4.3 3-4 ส.ค. 66 0.13 ND (<0.007)  
 
 

 
 
 

 
ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                       

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ โดยมีความเร็วลม
เฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.5-1 
เมตรต่อวนิาที และมีลมสงบ 4.17% 

ต าแหน่งตรวจวดั 
ตั้งบริเวณวดัมาบชลูด  
ขณะตรวจวดัแดดอ่อน  
ลมน่ิง อากาศร้อน  
มีเมฆเป็นส่วนมาก 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-19 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

2. ชุมชนมาบชลูด 
    (A3) (ต่อ) 

0730833E, 1407362N 4.3 4-5 ก.ย. 66 0.29 ND (<0.007)  

 

 

 

 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ค่อนไปทางทิศ
ตะวนัตก โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย               
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง                        

2-3 เมตรต่อวนิาที                                 
และมีลมสงบ 0.00% 

ต าแหน่งตรวจวดัตั้งบริเวณ
วดัมาบชลูด ขณะตรวจวดั
อากาศร้อน มีเมฆเป็น

ส่วนมาก ลมพดัปานกลาง  
ฝนตกเลก็นอ้ยบางช่วงเวลา        

ท่ีท  าการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-20 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

2. ชุมชนมาบชลูด 
    (A3) (ต่อ) 

0730833E, 1407362N 4.3 2-3 ต.ค. 66 0.96 ND (<0.007) 
 

 
 
 

 
 
 

 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                        
ทิศตะวนัตก โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 เมตร

ต่อวนิาที และมีลมสงบ 0.00% 

ต าแหน่งตรวจวดัตั้ง 
บริเวณวดัมาบชลูด   

ขณะตรวจวดั อากาศร้อน          
อบอา้ว ทอ้งฟ้ามืดคร้ึม ฝกตก  
บางช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-21 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

2. ชุมชนมาบชลูด 
    (A3) (ต่อ) 

0730833E, 1407362N 4.3 1-2 พ.ย. 66 1.85 ND (<0.007) 
 

 
 
 

 

 

 

 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                       
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยมีความเร็ว
ลมเฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 
เมตรต่อวนิาที และมีลมสงบ 20.83% 

จุดตรวจวดัตั้ง 
บริเวณวดัมาบชลูด  

ขณะตรวจวดั แดดแรง 
อากาศร้อน ลมพดัเบา     

ทอ้งฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 



 

  

T-M
ON223006/SECOT 

4-22 
Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ4  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.1-3    ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด ต าแหน่งพิกัด UTM 
ระยะห่างจากโครงการ 

(กโิลเมตร) 
วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (g/m3) 
Wind Rose 

ลกัษณะกจิกรรมบริเวณจุด
ตรวจวัด/สภาพอากาศ เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี 

2. ชุมชนมาบชลูด 
    (A3) (ต่อ) 

0730833E, 1407362N 4.3 6-7 ธ.ค. 66 1.63 ND (<0.007)  
 
 

 

 

 

ส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจาก                            
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ค่อนไปทาง                

ทิศตะวนัตก โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย 
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.5-2              

เมตรต่อวนิาที และมีลมสงบ 45.83 % 

จุดตรวจวดัตั้งบริเวณ 
วดัมาบชลูด ขณะตรวจวดั
แดดแรง อากาศร้อน ลมพดั
ปานกลาง ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

ค่ามาตรฐาน(1) 7.6 5.3  

หมายเหตุ :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. g/m3 ยอ่มาจาก ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

4. แถบสีแสดงระดบัความเร็วลม 
 
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์ ช่ือผู้บันทึก : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์ ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวจุฑารัตน์  แจ่มเรือน เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0022 
สรุปผลการตรวจวัด : ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีนในบรรยากาศ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑค่์าเฝ้าระวงั 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-23                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.1-4 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ต าแหน่งตรวจวัด : ชุมชนบ้านพลง (A2) 
 ระหว่างวนัที่ 30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
จดัท ารายงานโดย : บริษทั ซีคอท จ ากดั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : SCT-14 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0734107E, 1408036N ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) :  API 200A/1523 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 9 มกราคม พ.ศ.2566   ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 0, 100,  200, 400 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 8 มกราคม พ.ศ.2567 

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) 

30-31 ส.ค. 66 31-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 
13:00 - 14:00        0.0040 0.0080 0.0076 0.0031 0.0059 0.0063 0.0078 
14:00 - 15:00        0.0115 0.0075 0.0096 0.0067 0.0073 0.0034 0.0014 
15:00 - 16:00        0.0106 0.0081 0.0116 0.0058 0.0037 0.0065 0.0080 
16:00 - 17:00        0.0086 0.0091 0.0107 0.0059 0.0056 0.0071 0.0107 
17:00 - 18:00        0.0081 0.0127 0.0087 0.0105 0.0105 0.0073 0.0093 
18:00 - 19:00        0.0126 0.0122 0.0118 0.0046 0.0064 0.0129 0.0134 
19:00 - 20:00        0.0061 0.0108 0.0109 0.0107 0.0068 0.0125 0.0075 
20:00 - 21:00        0.0127 0.0058 0.0090 0.0109 0.0062 0.0126 0.0092 
21:00 - 22:00        0.0062 0.0054 0.0041 0.0115 0.0041 0.0128 0.0133 
22:00 - 23:00        0.0042 0.0069 0.0016 0.0106 0.0029 0.0114 0.0069 
23:00 - 00:00        0.0022 0.0035 0.0087 0.0092 0.0038 0.0035 0.0081 
00:00 - 01:00        0.0012 0.0015 0.0038 0.0053 0.0027 0.0021 0.0077 
01:00 - 02:00        0.0067 0.0050 0.0034 0.0094 0.0036 0.0048 0.0063 
02:00 - 03:00        0.0078 0.0046 0.0074 0.0015 0.0060 0.0059 0.0070 
03:00 - 04:00        0.0048 0.0066 0.0100 0.0046 0.0059 0.0070 0.0056 
04:00 - 05:00        0.0073 0.0067 0.0086 0.0077 0.0058 0.0081 0.0077 
05:00 - 06:00        0.0043 0.0112 0.0087 0.0083 0.0087 0.0068 0.0074 
06:00 - 07:00        0.0118 0.0118 0.0088 0.0099 0.0076 0.0099 0.0135 
07:00 - 08:00        0.0124 0.0108 0.0083 0.0075 0.0070 0.0070 0.0061 
08:00 - 09:00        0.0139 0.0119 0.0089 0.0076 0.0049 0.0076 0.0088 
09:00 - 10:00        0.0064 0.0069 0.0130 0.0072 0.0048 0.0058 0.0064 
10:00 - 11:00        0.0064 0.0064 0.0061 0.0073 0.0047 0.0059 0.0090 
11:00 - 12:00        0.0074 0.0090 0.0077 0.0070 0.0076 0.0095 0.0046 
12:00 - 13:00        0.0080 0.0060 0.0117 0.0056 0.0046 0.0081 0.0103 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0077 0.0078 0.0084 0.0074 0.0057 0.0077 0.0082 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 0.0139 0.0127 0.0130 0.0115 0.0105 0.0129 0.0135 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงต า่สุด 0.0012 0.0015 0.0016 0.0015 0.0027 0.0021 0.0014 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 0.170 

หมายเหตุ  :    (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์ ช่ือผู้บันทึก : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา  สมใจ       ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา       เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991       เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-24                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.1-5 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ต าแหน่งตรวจวัด : ชุมชนมาบชลูด (A3) 
 ระหว่างวนัที่ 30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
จดัท ารายงานโดย : บริษทั ซีคอท จ ากดั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : SS2-20 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0730829E, 1407363N ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) :  API 200A/1528 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 9 มกราคม พ.ศ.2566   ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 0, 100,  200, 400 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 8 มกราคม พ.ศ.2567 

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) 

30-31 ส.ค. 66 31-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 
12:00 - 13:00        0.0049 0.0102 0.0100 0.0042 0.0040 0.0071 0.0056 
13:00 - 14:00        0.0088 0.0084 0.0059 0.0068 0.0021 0.0071 0.0036 
14:00 - 15:00        0.0097 0.0068 0.0043 0.0060 0.0056 0.0062 0.0051 
15:00 - 16:00        0.0071 0.0062 0.0060 0.0046 0.0031 0.0062 0.0047 
16:00 - 17:00        0.0129 0.0097 0.0096 0.0063 0.0097 0.0083 0.0027 
17:00 - 18:00        0.0098 0.0106 0.0056 0.0059 0.0087 0.0098 0.0057 
18:00 - 19:00        0.0072 0.0080 0.0041 0.0051 0.0087 0.0079 0.0048 
19:00 - 20:00        0.0076 0.0084 0.0056 0.0097 0.0053 0.0084 0.0058 
20:00 - 21:00        0.0095 0.0078 0.0037 0.0074 0.0058 0.0095 0.0038 
21:00 - 22:00        0.0054 0.0092 0.0012 0.0040 0.0073 0.0085 0.0059 
22:00 - 23:00        0.0108 0.0097 0.0067 0.0042 0.0094 0.0091 0.0044 
23:00 - 00:00        0.0072 0.0021 0.0057 0.0023 0.0074 0.0091 0.0054 
00:00 - 01:00        0.0016 0.0070 0.0053 0.0040 0.0064 0.0042 0.0055 
01:00 - 02:00        0.0014 0.0079 0.0058 0.0046 0.0080 0.0037 0.0030 
02:00 - 03:00        0.0068 0.0053 0.0033 0.0063 0.0075 0.0088 0.0055 
03:00 - 04:00        0.0037 0.0062 0.0019 0.0024 0.0035 0.0098 0.0056 
04:00 - 05:00        0.0066 0.0061 0.0029 0.0071 0.0046 0.0019 0.0041 
05:00 - 06:00        0.0055 0.0076 0.0024 0.0062 0.0066 0.0074 0.0036 
06:00 - 07:00        0.0089 0.0100 0.0054 0.0044 0.0036 0.0070 0.0072 
07:00 - 08:00        0.0103 0.0079 0.0045 0.0055 0.0042 0.0115 0.0067 
08:00 - 09:00        0.0127 0.0088 0.0070 0.0072 0.0067 0.0066 0.0042 
09:00 - 10:00        0.0071 0.0107 0.0035 0.0083 0.0068 0.0061 0.0043 
10:00 - 11:00        0.0089 0.0096 0.0090 0.0050 0.0053 0.0082 0.0053 
11:00 - 12:00        0.0063 0.0101 0.0076 0.0046 0.0060 0.0055 0.0033 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0075 0.0081 0.0053 0.0055 0.0061 0.0074 0.0048 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 0.0129 0.0107 0.0100 0.0097 0.0097 0.0115 0.0072 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงต า่สุด 0.0014 0.0021 0.0012 0.0023 0.0021 0.0019 0.0027 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 0.170 

หมายเหตุ  :    (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์ ช่ือผู้บันทึก : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา  สมใจ       ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา       เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991       เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-25                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.1-6 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ต าแหน่งตรวจวัด : ชุมชนบ้านพลง (A2) 
 ระหว่างวนัที่ 30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
จดัท ารายงานโดย : บริษทั ซีคอท จ ากดั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : SCT-14 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0734107E, 1408036N ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) :  THERMO 48C/0507710894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 9 มกราคม พ.ศ.2566  ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 0, 100,  200, 400 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 8 มกราคม พ.ศ.2567 

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) 

30-31 ส.ค. 66 31-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 
13:00 - 14:00 0.3 0.3 0.6 0.1 0.2 0.3 0.2 
14:00 - 15:00 0.4 0.6 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 
15:00 - 16:00        0.3 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 
16:00 - 17:00        0.3 0.6 0.8 0.2 0.2 0.4 0.2 
17:00 - 18:00        0.4 0.5 1.0 0.2 0.3 0.2 0.2 
18:00 - 19:00        0.4 0.7 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 
19:00 - 20:00        0.3 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 0.3 
20:00 - 21:00        0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 
21:00 - 22:00        0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 
22:00 - 23:00        0.4 0.3 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 
23:00 - 00:00        0.3 0.4 0.7 0.1 0.4 0.2 0.2 
00:00 - 01:00        0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 
01:00 - 02:00        0.3 0.5 0.8 0.1 0.2 0.3 0.2 
02:00 - 03:00        0.3 0.3 0.8 0.2 0.4 0.3 0.3 
03:00 - 04:00        0.2 0.3 0.5 0.1 0.3 0.2 0.3 
04:00 - 05:00        0.3 0.3 0.7 0.1 0.3 0.3 0.3 
05:00 - 06:00        0.3 0.5 0.7 0.2 0.2 0.3 0.6 
06:00 - 07:00        0.3 0.5 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 
07:00 - 08:00        0.3 0.6 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 
08:00 - 09:00        0.3 0.8 0.7 0.1 0.3 0.3 0.2 
09:00 - 10:00        0.2 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 
10:00 - 11:00        0.3 0.5 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 
11:00 - 12:00        0.3 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 
12:00 - 13:00 0.3 0.6 0.4 0.1 0.2 0.4 0.2 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3 0.3 0.2 
ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 0.4 0.8 1.0 0.2 0.4 0.4 0.6 
ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงต า่สุด 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 30 

หมายเหตุ  :    (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์  ช่ือผู้บันทึก : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา  สมใจ       ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา       เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991       เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-26                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.1-7 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ต าแหน่งตรวจวัด : ชุมชนมาบชลูด (A3) 
 ระหว่างวนัที่ 30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
จดัท ารายงานโดย : บริษทั ซีคอท จ ากดั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : SS2-20 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0730829E, 1407363N ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) :  API 300A /1342 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Teledyne 700E/587 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) :  EB0108319 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 9 มกราคม พ.ศ.2566  ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration (ppm)) : 0, 100,  200, 400 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 8 มกราคม พ.ศ.2566 

เวลา (น.) 
ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) 

30-31 ส.ค. 66 31-1 ก.ย. 66 1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 
12:00 - 13:00        0.3 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 
13:00 - 14:00        0.3 0.4 0.6 0.5 0.2 0.3 0.3 
14:00 - 15:00        0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 
15:00 - 16:00        0.3 0.4 0.9 0.2 0.4 0.2 0.4 
16:00 - 17:00        0.2 0.6 0.9 0.4 0.3 0.2 0.3 
17:00 - 18:00        0.4 0.6 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2 
18:00 - 19:00        0.4 0.7 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 
19:00 - 20:00        0.3 0.4 0.9 0.4 0.4 0.3 0.3 
20:00 - 21:00        0.3 0.4 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 
21:00 - 22:00        0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 
22:00 - 23:00        0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 
23:00 - 00:00        0.4 0.3 0.6 0.1 0.3 0.2 0.4 
00:00 - 01:00        0.3 0.4 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 
01:00 - 02:00        0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 
02:00 - 03:00        0.3 0.5 0.7 0.3 0.3 0.2 0.4 
03:00 - 04:00        0.2 0.5 0.9 0.1 0.2 0.3 0.2 
04:00 - 05:00        0.3 0.6 1.0 0.2 0.3 0.2 0.3 
05:00 - 06:00        0.3 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 
06:00 - 07:00        0.2 0.8 0.7 0.3 0.3 0.2 0.6 
07:00 - 08:00        0.4 0.8 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 
08:00 - 09:00        0.4 0.4 0.8 0.3 0.4 0.3 0.4 
09:00 - 10:00        0.2 0.5 0.9 0.2 0.3 0.3 0.3 
10:00 - 11:00        0.4 0.2 0.9 0.3 0.4 0.4 0.3 
11:00 - 12:00        0.3 0.8 1.0 0.5 0.3 0.2 0.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 
ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด 0.4 0.8 1.0 0.5 0.4 0.4 0.6 
ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมงต า่สุด 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 
ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง(1) 30 

หมายเหตุ  :    (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์ ช่ือผู้บันทึก : นายศิวะนนท ์ กุลวงษ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา  สมใจ       ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา       เลขท่ีทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-5991       เบอร์โทรศัพท์ : 02-959-3600 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-27                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

                     ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (A1) (30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน 2566) 

พารามิเตอร์ หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 

ฝุ่ นละอองรวม มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 0.015-0.033 0.330(1) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 0.011-0.026 0.120(1) 

A2 

A3 

A1 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) 
  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-28                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

                     ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนบ้านพลง (A2) (30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน 2566) 

พารามิเตอร์ หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ ส่วนในลา้นส่วน 0.0012-0.0139 0.170(1) 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ ส่วนในลา้นส่วน 0.1-1.0 30(2) 

เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 1.92-9.87 7.6(3) 
1,3 บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร <0.007-2.26 5.3(3) 

ชุมชนมาบชลูด (A3) (30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน 2566) 

พารามิเตอร์ หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ ส่วนในลา้นส่วน 0.0012-0.0.0129 0.170(1) 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ ส่วนในลา้นส่วน 0.1-1.0 30(2) 

เบนซีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 0.13-1.85 7.6(3) 

1,3 บิวทาไดอีน ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร <0.007 5.3(3) 

หมายเหตุ :     1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
 2.  (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 
 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่าย 

 ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 
 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของ  

 เคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

  

A2 

A3 

A1 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-29                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-4 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 จากการตรวจวดัแบบต่อเน่ือง บริเวณชุมชนบ้านพลง (A2) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
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Diurnal variations 

Max = 0.0106  Min = 0.0035  Avg  = 0.0076 
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24 hour variations 

30-31 Aug 2023: Max = 0.0139  Min = 0.0012  Avg = 0.0077 31-01 Sep 2023: Max = 0.0127  Min = 0.0015  Avg = 0.0078 
01-02 Sep 2023: Max = 0.0130  Min = 0.0016  Avg = 0.0084 02-03 Sep 2023: Max = 0.0115  Min = 0.0015  Avg = 0.0074 
03-04 Sep 2023: Max = 0.0105  Min = 0.0027  Avg = 0.0057 04-05 Sep 2023: Max = 0.0129  Min = 0.0021  Avg = 0.0077 
05-06 Sep 2023: Max = 0.0135  Min = 0.0014  Avg = 0.0082 
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โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-30                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-5 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 จากการตรวจวดัแบบต่อเน่ือง บริเวณชุมชนมาบชลูด (A3) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
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Diurnal variations 

Max = 0.0085  Min = 0.0047  Avg  = 0.0064 
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24 hour variations 

30-31 Aug 2023: Max = 0.0129  Min = 0.0014  Avg = 0.0075 31-01 Sep 2023: Max = 0.0107  Min = 0.0021  Avg = 0.0081 
01-02 Sep 2023: Max = 0.0100  Min = 0.0012  Avg = 0.0053 02-03 Sep 2023: Max = 0.0097  Min = 0.0023  Avg = 0.0055 
03-04 Sep 2023: Max = 0.0097  Min = 0.0021  Avg = 0.0061 04-05 Sep 2023: Max = 0.0115  Min = 0.0019  Avg = 0.0074 
05-06 Sep 2023: Max = 0.0072  Min = 0.0027  Avg = 0.0048 
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โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-31                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-6 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ 
 จากการตรวจวดัแบบต่อเน่ือง บริเวณชุมชนบ้านพลง (A2) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
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Diurnal variations 

Max = 0.4  Min = 0.3  Avg  = 0.3 
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30-31 Aug 2023: Max = 0.4  Min = 0.2  Avg = 0.3 31-01 Sep 2023: Max = 0.8  Min = 0.2  Avg = 0.5 
01-02 Sep 2023: Max = 1.0  Min = 0.2  Avg = 0.5 02-03 Sep 2023: Max = 0.2  Min = 0.1  Avg = 0.1 
03-04 Sep 2023: Max = 0.4  Min = 0.2  Avg = 0.3 04-05 Sep 2023: Max = 0.4  Min = 0.2  Avg = 0.3 
05-06 Sep 2023: Max = 0.6  Min = 0.2  Avg = 0.2 
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โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-32                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-7 ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ 
 จากการตรวจวดัแบบต่อเน่ือง บริเวณชุมชนมาบชลูด (A3) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 
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Diurnal variations 

Max = 0.5  Min = 0.3  Avg  = 0.4 
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30-31 Aug 2023: Max = 0.4  Min = 0.2  Avg = 0.3 31-01 Sep 2023: Max = 0.8  Min = 0.2  Avg = 0.5 
01-02 Sep 2023: Max = 1.0  Min = 0.2  Avg = 0.6 02-03 Sep 2023: Max = 0.5  Min = 0.1  Avg = 0.3 
03-04 Sep 2023: Max = 0.4  Min = 0.2  Avg = 0.3 04-05 Sep 2023: Max = 0.4  Min = 0.2  Avg = 0.3 
05-06 Sep 2023: Max = 0.6  Min = 0.2  Avg = 0.3 
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โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT  4-33                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

4.1.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวา่งปี พ.ศ.2564-2566 ไดด้ าเนิน 

การตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ เบนซีน และ  

1,3 บิวทาไดอีน ในบรรยากาศ 24 ชัว่โมงต่อเน่ือง จ านวน 2 บริเวณ คือ บริเวณชุมชนบา้นพลง (A2) และ

ชุมชนมาบชลูด (A3) (บริเวณชุมชนมาบชลูดเร่ิมด าเนินการตรวจวดัในปี พ.ศ.2564 ตามหนงัสือเห็นชอบ 

ท่ี อก  5106.2/2960 ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2563) รายละเอียดผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1-8 ถึง 4.1-9 และกราฟแสดงแนวโนม้ผลการตรวจวดั ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1-8           

เม่ือน าผลการตรวจวดัทั้งหมดมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(1) ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าอยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)  

(2) ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ ในบรรยากาศ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าอยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538)  

(3) ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ของเบนซีน ในบรรยากาศ ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑ์

ค่าเฝ้าระวงั ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายใน

บรรยากาศทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552)  

(4) ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ของ 1,3 บิวทาไดอีนในบรรยากาศ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์

ค่าเฝ้าระวงั ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายใน

บรรยากาศทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-34         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.1-8 สรุปผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

 เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในล้านส่วน) 

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ 

 เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ส่วนในล้านส่วน) 

ชุมชนบ้านพลง (A2) ชุมชนมาบชลูด (A3) ชุมชนบ้านพลง (A2) ชุมชนมาบชลูด (A3) 

2-9 เม.ย. 64 0.0015-0.0182 0.0030-0.0175 0.1-1.6 0.1-2.5 

4-11 ต.ค. 64 0.0019-0.0217 0.0016-0.0177 0.5-1.3 0.2-0.8 

19-26 เม.ย. 65 0.0026-0.0270 0.0020-0.0192 0.6-3.1 0.7-2.3 

26 ก.ย.-3 ต.ค. 65 0.0021-0.0158 0.0016-0.0107 0.6-1.5 0.2-1.0 

18-25 เม.ย. 66 0.0020-0.0139 0.0004-0.0294 0.8-1.9 0.7-1.9 

30 ส.ค.- 6 ก.ย. 66 0.0012-0.0139 0.0012-0.0129 0.1-1.0 0.1-1.0 

ค่ามาตรฐาน 0.170(1) 30(2) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-35         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.1-9 สรุปผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเบนซีน 
ในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ 1,3  
บิวทาไดอนีในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ชุมชนบ้านพลง (A2) ชุมชนมาบชลูด (A3) ชุมชนบ้านพลง (A2) ชุมชนมาบชลูด (A3) 

30-31 ม.ค. 64 3.29 1.95 ND (<0.007) ND (<0.007) 

16-17 ก.พ. 64 1.44 0.73 ND (<0.007) ND (<0.007) 

29-30 มี.ค. 64 3.39 0.42 ND (<0.007) ND (<0.007) 

8-9 เม.ย. 64 6.74 1.46 ND (<0.007) ND (<0.007) 

6-7 พ.ค. 64 4.28 1.50 ND (<0.007) ND (<0.007) 

7-8 มิ.ย. 64 - 0.35 - ND (<0.007) 

15-16 มิ.ย. 64 7.11 - ND (<0.007) - 

8-9 ก.ค. 64 7.51 0.61 ND (<0.007) ND (<0.007) 

16-17 ส.ค. 64 5.33 0.73 ND (<0.007) ND (<0.007) 

27-28 ก.ย. 64 2.14 2.49 ND (<0.007) ND (<0.007) 

7-8 ต.ค. 64 3.87 2.11 ND (<0.007) ND (<0.007) 

8-9 พ.ย. 64 1.09 0.61 ND (<0.007) ND (<0.007) 

9-10 ธ.ค. 64 1.34 1.02 ND (<0.007) ND (<0.007) 

6-7 ม.ค. 65 4.47 2.11 ND (<0.007) ND (<0.007) 

2-3 ก.พ. 65 0.96 0.96 ND (<0.007) ND (<0.007) 

30-31 มี.ค. 65 3.58 1.76 ND (<0.007) ND (<0.007) 

22-23 เม.ย. 65 2.04 0.89 ND (<0.007) ND (<0.007) 

5-6 พ.ค. 65 2.43 2.04 ND (<0.007) ND (<0.007) 

7-8 มิ.ย. 65 4.26 1.88 ND (<0.007) ND (<0.007) 

ค่าเฝ้าระวัง(1) 7.6 5.3 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศ  
   โดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 

2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์  
 ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-36         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.1-9 สรุปผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนีในบรรยากาศ (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเบนซีน 
ในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ 1,3  
บิวทาไดอนีในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ชุมชนบ้านพลง (A2) ชุมชนมาบชลูด (A3) ชุมชนบ้านพลง (A2) ชุมชนมาบชลูด (A3) 

19-20 ก.ค. 65(2) 8.66 0.89 ND (<0.007) ND (<0.007) 

1-2 ส.ค. 65 2.75 2.49 ND (<0.007) ND (<0.007) 

1-2 ก.ย. 65 2.72 0.61 ND (<0.007) ND (<0.007) 

4-5 ต.ค. 65 1.95 2.24 ND (<0.007) ND (<0.007) 

2-3 พ.ย. 65 3.26 1.76 ND (<0.007) ND (<0.007) 

6-7 ธ.ค. 65 2.04 1.44 ND (<0.007) ND (<0.007) 

5-6 ม.ค. 66 2.49 2.04 ND (<0.007) ND (<0.007) 

2-3 ก.พ. 66 5.02 4.28 ND (<0.007) ND (<0.007) 

2-3 มี.ค. 66 5.08 1.57 ND (<0.007) ND (<0.007) 

19-20 เม.ย. 66 2.57 0.61 1.84 ND (<0.007) 

2-3 พ.ค. 66 2.97 3.03 4.82 ND (<0.007) 

1-2 มิ.ย. 66 - 1.44 - ND (<0.007) 

19-20 มิ.ย. 66 5.05 - 2.52 - 

3-4 ก.ค. 66 7.25 0.70 1.84 ND (<0.007) 

3-4 ส.ค. 66 - 0.13 - ND (<0.007) 

21-22 ส.ค. 66 2.64 - 2.26 - 

4-5 ก.ย. 66(2) 9.87 0.29 1.33 ND (<0.007) 

2-3 ต.ค. 66 2.08 0.96 ND (<0.007) ND (<0.007) 

1-2 พ.ย. 66 1.92 1.85 ND (<0.007) ND (<0.007) 

6-7 ธ.ค. 66 2.56 1.63 ND (<0.007) ND (<0.007) 

ค่าเฝ้าระวัง(1) 7.6 5.3 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศ  
   โดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 

2. (2) บริษทัฯ ไม่มีการด าเนินกิจกรรมท่ีผดิปกติหรือกิจกรรมพิเศษใดๆ 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์  
 ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-37         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
 

 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

หมายเหตุ  :    1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 

0.0015 0.0019 0.0026 0.0021 0.0020 0.0012 

0.0182 0.0217 0.0270 
0.0158 0.0139 0.0139 

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

2-9 เม.ย. 64 4-11 ต.ค. 64 19-26 เม.ย. 65 26 ก.ย.-3 ต.ค. 65 18-25 เม.ย. 66 30 ส.ค.-6 ก.ย. 66 

(1)ค่ามาตรฐาน = 0.170 ส่วนในลา้นส่วน  

วนัท่ีตรวจวดั 

ชุมชนบ้านพลง 

ค่าความเขม้ขน้ของ NO2 เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ส่วนในลา้นส่วน) 
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2-9 เม.ย. 64 4-11 ต.ค. 64 19-26 เม.ย. 65 26 ก.ย.-3 ต.ค. 65 18-25 เม.ย. 66 30 ส.ค.-6 ก.ย. 66 

(2)ค่ามาตรฐาน = 30 ส่วนในลา้นส่วน  

วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าความเขม้ขน้ของ CO  เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ส่วนในลา้นส่วน) 

ชุมชนบ้านพลง (A2) 
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-38         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
 

 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

หมายเหตุ  :    1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) 
3. บริเวณชุมชนมาบชลูด (A3) ด าเนินการตรวจวดัในปี พ.ศ.2564 ตามหนงัสือเห็นชอบ ท่ี อก 5106.2/2960  
ลงวนัที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 

0.0030 0.0016 0.0020 0.0016 0.0004 0.0012 

0.0175 0.0177 0.0192 0.0107 
0.0294 

0.0129 

0.00 
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0.10 
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0.20 

2-9 เม.ย. 64 4-11 ต.ค. 64 19-26 เม.ย. 65 26 ก.ย.-3 ต.ค. 65 18-25 เม.ย. 66 30 ส.ค.-6 ก.ย. 66 

(1)ค่ามาตรฐาน = 0.170 ส่วนในลา้นส่วน  

วนัท่ีตรวจวดั 

ชุมชนมาบชลูด 

ค่าความเขม้ขน้ของ NO2 เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ส่วนในลา้นส่วน) 
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2-9 เม.ย. 64 4-11 ต.ค. 64 19-26 เม.ย. 65 26 ก.ย.-3 ต.ค. 65 18-25 เม.ย. 66 30 ส.ค.-6 ก.ย. 66 

(2)ค่ามาตรฐาน = 30 ส่วนในลา้นส่วน  

วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าความเขม้ขน้ของ CO  เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ส่วนในลา้นส่วน) 

ชุมชนมาบชลูด (A3) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-39         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนี 
ในบรรยากาศ 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

เบนซีน (Benzene) 

 
1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) 

หมายเหตุ  :    1. (1) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือ 
วเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได้ 

2. (2) ประกาศกรมควบคุมมลพษิ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศทัว่ไป  
ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 

3. ช่วงระหวา่งวนัท่ี 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และ 4-5 กนัยายน พ.ศ.2566 จากการตรวจสอบกิจกรรมของบริษทัฯ 
ไม่พบวา่ไดด้  าเนินกิจกรรมพเิศษ หรือพบการด าเนินการผลิตท่ีผดิปกติใดๆ เช่น กิจกรรมระบายก๊าซไปยงัหอเผา 
(Flare) กิจกรรมหยดุซ่อมบ ารุง กิจกรรมลา้งภาชนะบรรจุวตัถุดิบ/ผลิตภณัฑ ์หรือกิจกรรมเปิดอุปกรณ์เพือ่เปลี่ยน
ถ่ายสารเคมีหรือวสัดุภายในอุปกรณ์ เป็นตน้ 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เบนซีน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 

วนัท่ี 
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน 7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร(2)  ชุมชนบ้านพลง (A2) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

1,3 บิวทาไดอีน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)(1) 

วนัท่ี 
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน 5.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร(2)  ชุมชนบ้านพลง (A2) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-40         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.1-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอนี 
ในบรรยากาศ (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

เบนซีน (Benzene) 

 
1,3 บิวทาไดอีน (1,3 Butadiene) 

หมายเหตุ  :    1. (1) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือ 
วเิคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได้ 

2. (2) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรับสารอินทรียร์ะเหยง่ายในบรรยากาศทัว่ไป  
ในเวลา 24 ชัว่โมง (พ.ศ.2552) 

3. โครงการไม่มีกิจกรรมพิเศษหรือเหตุฉุกเฉินใดในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 และกรกฎาคม พ.ศ.2565 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เบนซีน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 

วนัท่ี 
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน 7.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร(2)  ชุมชนมาบชลูด (A3) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

1,3 บิวทาไดอีน (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)(1) 

วนัท่ี 
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน 5.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร(2)  ชุมชนมาบชลูด (A3) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                               บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006-SECOT          4-41         Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

4.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  

มาตรการก าหนดให้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด โดยตรวจวดัค่าความ

เข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และเบนซีน (Benzene) 

ดังนี ้

(1) ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุลด้วยความร้อน ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

(Ethylene Plant) จ านวน 9 ปล่อง (ใช้งาน 8 ปล่อง ส ารอง 1 ปล่อง) คือ ปล่อง Cracking Heater 1               

(H-1101) ปล่อง Cracking Heater 2 (H-1102) ปล่อง Cracking Heater 3 (H-1103) ปล่อง Cracking 

Heater 4 (H-1104) ปล่อง Cracking Heater 5 (H-1105) ปล่อง Cracking Heater 6 (H-1106) ปล่อง 

Cracking Heater 7 (H-1107) ปล่อง Cracking Heater 8 (H-1108) และปล่อง Cracking Heater 9                 

(H-1109)  

(2) ปล่องของเตาปฏิกิริยาให้ความร้อน ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 (Propylene 

Plant) จ านวน 2 ปล่อง คือ ปล่อง Oleflex Heater 1 (H-2101 และ H-2102) และปล่อง Oleflex Heater 2 

(H-2103 และ H-2104) 

(3)  ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุลด้วยความร้อน ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 

จ านวน 5 ปล่อง (ใช้งาน 4 ปล่อง ส ารอง 1 ปล่อง) ปล่อง Cracking Heater 1 (H-81101) ปล่อง Cracking 

Heater 2 (H-81102) ปล่อง Cracking Heater 3 (H-81103) ปล่อง Cracking Heater 4 (H-81104) และ

ปล่อง Cracking Heater 5 (H-81105) ส ารอง (สุ่มตรวจวดั 3 ปล่องจาก 5 ปล่อง เน่ืองจากทุกเตามีก าลัง

การผลิตและการท างานเหมือนกัน)  

โดยด าเนินการตรวจวัด ปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ 

(4) ตรวจความเข้มข้นมลพิษทางอากาศของโรงงาน ด้วยเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพ

อากาศอย่างต่อเน่ือง (CEMS) โดยท าการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ส าหรับ CEMS            

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 จ านวน 2 ชุด ได้แก่ CEMS ชุดท่ี 1 (ปล่อง Cracking Heater 1           

(H-81101) ปล่อง Cracking Heater 2 (H-81102) และปล่อง Cracking Heater 3 (H-81103)) และ CEMS 

ชุดท่ี 2 (ปล่อง Cracking Heater 4 (H-81104) และปล่อง Cracking Heater 5 (H-81105)) และส าหรับ 
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CEMS ของหน่วย Oleflex โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จ านวน 2 ชุด ได้แก่ CEMS ชุดท่ี 3 (ปล่อง 

Oleflex Heater 1 (H-2101 และ H-2102)) และ CEMS ชุดท่ี 4 (ปล่อง Oleflex Heater 2 (H-2103 และ            

H-2104)) ตลอดระยะเวลาด าเนินการ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.2-72 

(5) จัดท าข้อมูลการระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ด าเนินการจัดท าข้อมูล

การระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากแหล่งก าเนิดท้ัง 6 แหล่ง ได้แก่ แหล่งก าเนิดจากการร่ัวซึม 

แหล่งก าเนิดจากการเผาไหม้ แหล่งก าเนิดจากถังเก็บ แหล่งก าเนิดจากหอเผา แหล่งก าเนิดจากการขนส่ง 

และระบบบ าบัดน า้เสีย ทุก 1 ปี รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.2-15 (VOCs Inventory) 

(6) ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ CEMS (Continuous Emission Monitoring 

System) บริเวณปล่องระบายของเตาเผาแตกโมเลกุลด้วยความร้อน (Cracking Furnace) ของโรงผลิตสาร 

โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 และปล่องระบายของเตาให้ความร้อน (Oleflex Heater) ของหน่วย Oleflex โรงผลิต

สารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 ปีละ 1 คร้ัง รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข.2-73 

4.2.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566

ด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 1-2 และ 15 กนัยายน พ.ศ.2566 ส าหรับต าแหน่งและภาพถ่ายการ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2-1 และ 4.2-2 ตามล าดบั โดยรายละเอียดผลการ

ตรวจวดัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ปล่องระบายอากาศหน่วยผลิตเอทิลีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลิตสาร- 

โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

ผลการตรวจวดัค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอน- 

มอนอกไซด์ และเบนซีน จากปล่องระบายอากาศของหน่วยผลิตเอทิลีน (Ethylene Plant) ของโครงการ              

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จ านวน 8 ปล่อง ซ่ึงท าการตรวจวดัวนัท่ี 31 สิงหาคม และ 15 กนัยายน 

พ.ศ.2566 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-2 ถึง 4.2-9 ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ท่ีออกซิเจน ร้อยละ 7 

และอตัราการระบาย สามารถสรุปผลไดด้งัแสดงในตารางท่ี 4.2-1 
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ตารางที ่4.2-1 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศหน่วยผลติเอทลินี 
(Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟิน์ โรงที ่1/1 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ช่ือปล่องระบายอากาศ 
วันที ่
ท าการ
ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น(1) 
(ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O2) 

อตัราการระบาย 
(กรัมต่อวินาที) 

NOx CO Benzene(4) NOx CO Benzene 

Cracking Heater 1 (H-1101) 31 ส.ค. 66 99.73 1.05 ND (<0.05) 2.014 0.013 <0.002 

Cracking Heater 2 (H-1102) 31 ส.ค. 66 91.31 0.73 ND (<0.05) 1.448 0.007 <0.001 

Cracking Heater 3 (H-1103) 31 ส.ค. 66 90.27 37.13 ND (<0.05) 1.383 0.346 <0.001 

Cracking Heater 4 (H-1104) 31 ส.ค. 66 75.79 3.06 ND (<0.04) 1.401 0.034 <0.001 

Cracking Heater 5 (H-1105) 31 ส.ค. 66 86.08 82.19 ND (<0.05) 1.408 0.819 <0.001 

Cracking Heater 6 (H-1106) 15 ก.ย. 66 87.01 9.37 ND (<0.05) 1.992 0.130 <0.002 

Cracking Heater 7 (H-1107) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

Cracking Heater 8 (H-1108) 31 ส.ค. 66 72.12 0.28 ND (<0.05) 1.374 0.003 <0.002 

Cracking Heater 9 (H-1109) 15 ก.ย. 66 104.33 1.09 ND (<0.05) 1.949 0.012 <0.002 

ค่าที่ก าหนด(2) 112 - - 2.05 - - 

ค่ามาตรฐาน(3) 200 690 - - - - 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 
3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก  

 จากโรงงาน พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 
 ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 

4. (4) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
    ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

5. (5) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1107 ไดห้ยดุเดินเคร่ือง 
(จดัเป็นเตาส ารองตามท่ีมาตรการฯ ก าหนดใหเ้ดินเคร่ือง 8+1) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั  

เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ท่ีออกซิเจน ร้อยละ 7 

มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด และค่ามาตรฐาน พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดและค่ามาตรฐานทั้งหมด 

ส่วนค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ท่ีออกซิเจน ร้อยละ 7 มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 

พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด ส าหรับค่าความเขม้ขน้ของเบนซีนยงัไม่มีการก าหนดค่า

มาตรฐาน 

                           ส าหรับอตัราการระบายของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั 

ค่าท่ีก าหนด พบวา่ มีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดทั้งหมด 
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 ที่มา: บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 

 
 
รูปที ่4.2-1   ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุลดว้ย
ความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการโรงผลิตสาร 
โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จ านวน 9 ปล่อง ไดแ้ก่ 
ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 9 (H-1101 ถึง H-1109) 

 

 

2 

3 

2 

1 

หน่วยผลิตโพรพิลีน ปล่องของเตาเผาใหค้วามร้อน 
(Oleflex Heater) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 
โรงท่ี 1/1 จ านวน 2 ปล่อง ไดแ้ก่ 
1. ปล่อง Oleflex Heater 1 (H-2101, H2102) 
2. ปล่อง Oleflex Heater 2 (H-2103, H2104) 
 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุลดว้ย
ความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการโรงผลิตสาร 
โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 จ านวน 5 ปล่อง ไดแ้ก่ 
ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 5 (H-81101 ถึง H-81105) 

3 

 1 
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Cracking Heater 1 (H-1101) Cracking Heater 2 (H-1102) 

  
Cracking Heater 3 (H-1103) Cracking Heater 4 (H-1104) 

 
Cracking Heater 5 (H-1105) 

รูปที ่4.2-2    ภาพถ่ายการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
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Cracking Heater 6 (H-1106) Cracking Heater 8 (H-1108) 

 
Cracking Heater 9 (H-1109) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oleflex Heater 1 (H-2101, H-2102) Oleflex Heater 2 (H-2103, H-2104) 

รูปที ่4.2-2    ภาพถ่ายการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
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Cracking Heater 1 (H-81101) 

 
Cracking Heater 2 (H-81102) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cracking Heater 4 (H-81104) 

รูปที ่4.2-2    ภาพถ่ายการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-48 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 1 (H-1101) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 11.00-12.15 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 13,998 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 4,449 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 

- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 

- ต าแหน่งพิกดั UTM : 732800E, 1405000N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 169.50 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 9.24  เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 531.89 ลูกบาศกเ์มตร 

                                                                     ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 4.07 - ร้อยละของความช้ืน : 18.91 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

4.07%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 120.75 99.73 200 112 2.014 2.05 
mg/Nm3 227.18 187.63 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 1.27 1.05 690 - 0.013 - 
mg/Nm3 1.45 1.20 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.002 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.17) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-49 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-3 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 2 (H-1102) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 11.10-12.30 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 13,397 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 4,314 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732800E, 1405003N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 166.50 องศาเซลเซียส 
- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 10.30  เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 433.23 ลูกบาศกเ์มตร                    

                                                                     ต่อนาที(1) 
- ร้อยละของออกซิเจน : 4.67 - ร้อยละของความช้ืน : 17.49 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

4.67%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 106.59 91.31 200 112 1.448 2.05 
mg/Nm3 200.54 171.79 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 0.85 0.73 690 - 0.007 - 
mg/Nm3 0.97 0.84 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.001 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.17) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-50 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 3 (H-1103) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 13.00-15.15 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 13,998 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 4,898 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 

- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 

- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732800E, 1405021N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 173.33 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 9.62 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 392.75 ลูกบาศกเ์มตร                    

                                                                       ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 3.60 - ร้อยละของความช้ืน : 18.63 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

3.60%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 112.33 90.27 200 112 1.383 2.05 
mg/Nm3 211.34 169.83 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 46.20 37.13 690 - 0.346 - 
mg/Nm3 52.91 42.52 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.001 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.16) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-51 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 4 (H-1104) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 11.30-13.05 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 13,999 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 6,440 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732800E, 1405024N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 164.00 องศาเซลเซียส 
- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 9.58  เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 440.13 ลูกบาศกเ์มตร                    

                                                                      ต่อนาที(1) 
- ร้อยละของออกซิเจน : 2.28 - ร้อยละของความช้ืน : 10.44 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

2.28%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 101.51 75.79 200 112 1.401 2.05 
mg/Nm3 190.98 142.59 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 4.09 3.06 690 - 0.034 - 
mg/Nm3 4.68 3.50 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.04) - - <0.001 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.15) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-52 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-6 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 5 (H-1105) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 12.15-13.35 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 14,000 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 8,166 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732800E, 1405042N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 169.00 องศาเซลเซียส 
- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 8.85  เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 401.24 ลูกบาศกเ์มตร                    

                                                                      ต่อนาที(1) 
- ร้อยละของออกซิเจน : 2.82 - ร้อยละของความช้ืน : 10.61 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

2.82%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 111.94 86.08 200 112 1.408 2.05 
mg/Nm3 210.60 161.95 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 106.88 82.19 690 - 0.819 - 
mg/Nm3 122.40 94.12 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.001 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.15) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-53 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-7 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 6 (H-1106) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่15 กนัยายน พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 10.30-12.25 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 19,000 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 6,544 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 

- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 

- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732800E, 1405045N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 165.00 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 10.13 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 582.38 ลูกบาศกเ์มตร                    

                                                                     ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 3.47 - ร้อยละของความช้ืน : 19.97 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

3.47%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 109.09 87.01 200 112 1.992 2.05 
mg/Nm3 205.24 163.70 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 11.74 9.37 690 - 0.130 - 
mg/Nm3 13.44 10.73 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.002 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.16) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-54 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-8 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 8 (H-1108) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 14.20-15.45 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 14,000 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas/Fuel Oil - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 6,587 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 

- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 

- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732800E, 1405096N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 173.50 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 10.53 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 464.71 ลูกบาศกเ์มตร                    

                                                                      ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 2.73 - ร้อยละของความช้ืน : 12.06 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

2.73%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 94.29 72.12 200 112 1.374 2.05 
mg/Nm3 177.40 135.69 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 0.37 0.28 690 - 0.003 - 
mg/Nm3 0.42 0.32 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.002 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.15) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-55 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-9 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 9 (H-1109) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่15 กนัยายน พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 11.10-12.25 น.  
ขอ้มูลกระบวนการผลิต 

- อตัราการผลิต : 13,599 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   
- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 5,408 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 

- ความสูงปล่อง : 42.0 เมตร 

 

- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732800E, 1405000N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 176.00 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 9.26 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 522.19 ลูกบาศกเ์มตร                    

                                                                      ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 5.04 - ร้อยละของความช้ืน : 19.57 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

5.04%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 119.02 104.33 200 112 1.949 2.05 
mg/Nm3 223.92 196.29 376 210.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 1.24 1.09 690 - 0.012 - 
mg/Nm3 1.42 1.25 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.002 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.18) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-56 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

(2) ปล่องระบายอากาศหน่วยผลิตโพรพิลีน (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 

โรงท่ี 1/1 

ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

และเบนซีน ของปล่องระบายอากาศหน่วยผลิตโพรพิลีน จ านวน 2 ปล่อง ซ่ึงท าการตรวจวดัในวนัท่ี 1 

กนัยายน พ.ศ.2566 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-11 ถึง 4.2-12 ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ท่ี

ออกซิเจน ร้อยละ 7 และอตัราการระบาย สามารถสรุปผลไดด้งัแสดงในตารางท่ี 4.2-10 

ตารางที ่4.2-10 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศหน่วยผลติโพรพลินี  
(Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ช่ือปล่อง 
ระบายอากาศ 

วันที่ท า
การ

ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น(1)  
(ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O2) 

อตัราการระบาย 
(กรัมต่อวินาที) 

NOx CO Benzeze(5) NOx CO Benzeze 
Oleflex Heater 1 (H-2101, H-2102) 1 ก.ย. 66 24.49 0.84 ND (<0.05) 0.233 0.005 <0.001 

ค่าที่ก าหนด(2)/ค่าที่ก าหนด(3) 46.99/55.65 - - 0.43/0.72 - - 
ค่ามาตรฐาน(4) 200 690 - - - - 

Oleflex Heater 2 (H-2103, H-2104) 1 ก.ย. 66 24.96 0.71 ND (<0.05) 0.194 0.003 <0.001 
ค่าที่ก าหนด(2)/ค่าที่ก าหนด(3) 72.02/55.65 - - 0.42/0.54 - - 

ค่ามาตรฐาน(4) 200 690 - - - - 

 หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภมิู 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) พ.ศ.2560 และรายงานการเปลี่ยนแปลง 
        รายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
3. (3) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 โดยไม่น ามาเปรียบเทียบ  
        กบัผลการตรวจวดั เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
4. (4) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก  
        โรงงาน พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ  
        ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 
5. (5) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
     ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ท่ีออกซิเจน ร้อยละ 7 

มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด และค่ามาตรฐาน พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดและค่ามาตรฐานทั้งหมด ส่วน

ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีออกซิเจน ร้อยละ 7 มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน พบวา่ มีค่า

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด ส าหรับค่าความเขม้ขน้ของเบนซีนยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 

ส าหรับอตัราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด 

พบวา่ มีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดทั้งหมด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-57 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-11 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Oleflex Heater 1 (H-2101, H-2102) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 13.10-14.15 น.  

ขอ้มูลกระบวนการผลิต 
- อตัราการผลิต : 11,244 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   

- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 2,826 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 60.5 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732783E, 1405332N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.25 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 233.67 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 6.18 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 236.87 ลูกบาศกเ์มตร                    
                                                                      ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 3.06 - ร้อยละของความช้ืน : 11.00 
 

ดัชนี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) ค่าความเข้มข้น 
ทีก่ าหนดเป็น 
เงื่อนไขใน              
รายงาน(2)/(3) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวนิาท)ี 

เกณฑ์อตัราการระบาย 
(กรัมต่อวนิาท)ี 

ทีก่ าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2)/(3) 

3.06%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน 
ที ่7%O2 

(4) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 31.43 24.49 200 46.99/55.65 0.233 0.43/0.72 
mg/Nm3 59.13 46.08 376 88.4/104.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 1.08 0.84 690 - 0.005 - 
mg/Nm3 1.24 0.96 790 -   

เบนซีน 
(Benzene) 

ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.001 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.16) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแห้ง ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) พ.ศ.2560 และรายงานการเปล่ียนแปลง 
        รายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
3. (3) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 โดยไม่น ามาเปรียบเทียบ  
        กบัผลการตรวจวดั เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
4. (4) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก  
        โรงงาน พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ  

 ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 
 5. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกว่าความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วเิคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ : ว-239-จ-0001   
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก  าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-58 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-12 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Oleflex Heater 2 (H-2103, H-2104) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 12.30-14.15 น.  

ขอ้มูลกระบวนการผลิต 
- อตัราการผลิต : 11,244 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   

- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 1,788 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 52.4 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732783E, 14054983N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.05 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 195.00 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 6.52 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 189.79 ลูกบาศกเ์มตร                    
                                                                      ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 2.73 - ร้อยละของความช้ืน : 11.55 
 

ดัชนี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) ค่าความเข้มข้น 
ทีก่ าหนดเป็น 
เงื่อนไขใน              
รายงาน(2)/(3) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวนิาท)ี 

เกณฑ์อตัราการระบาย 
(กรัมต่อวนิาท)ี 

ทีก่ าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2)/(3) 

2.73%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน 
ที ่7%O2 

(4) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 32.64 24.96 200 72.02/55.65 0.194 0.42/0.54 
mg/Nm3 61.41 46.96 376 135.5/104.7   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 0.93 0.71 690 - 0.003 - 
mg/Nm3 1.07 0.81 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.001 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.15) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแห้ง ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) พ.ศ.2560 และรายงานการเปล่ียนแปลง 
        รายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
3. (3) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 โดยไม่น ามาเปรียบเทียบ  
        กบัผลการตรวจวดั เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
4. (4) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก  
        โรงงาน พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ  

 ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 
 5. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกว่าความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วเิคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ : ว-239-จ-0001   
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก  าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-59 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

(3) ปล่องระบายอากาศหน่วยผลิตเอทิลีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 

โรงท่ี 1/2 

ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

และเบนซีน จากปล่องระบายอากาศของหน่วยผลิตเอทิลีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลิตสาร 

โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 จ านวน 3 ปล่อง (สุ่มตรวจวดั 3 ปล่องจาก 5 ปล่อง) ซ่ึงท าการตรวจวดัในวนัท่ี 2 

กนัยายน พ.ศ.2566 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-14 ถึง 4.2-16 ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ท่ีออกซิเจน 

ร้อยละ 7 และอตัราการระบาย สามารถสรุปผลไดด้งัแสดงในตารางท่ี 4.2-13 

ตารางที ่4.2-13 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศหน่วยผลติเอทลินี 
(Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ช่ือปล่องระบายอากาศ 
วนัทีท่ า 
การ

ตรวจวดั 

ค่าความเข้มข้น(1) 
(ส่วนในล้านส่วน ที ่7%O2) 

อตัราการระบาย 
(กรัมต่อวนิาท)ี 

NOx CO Benzene(4) NOx CO Benzene 
Cracking Heater 1 (H-81101) 2 ก.ย. 66 19.02 0.57 ND (<0.05) 2.124 0.038 <0.010 
Cracking Heater 2 (H-81102) 2 ก.ย. 66 19.75 0.81 ND (<0.05) 1.856 0.046 <0.009 
Cracking Heater 4 (H-81104) 2 ก.ย. 66 17.06 0.53 ND (<0.05) 1.426 0.027 <0.008 

ค่าทีก่ าหนด(2) 30 - - 2.25 - - 
ค่ามาตรฐาน(3) 200 690 - - - - 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
        ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
4. (4) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
    ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

5. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
6. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั จ านวน 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง เน่ืองจากทุกเตามีก าลงัการผลิตและ 
การท างานเหมือนกนั 

เม่ือน าผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ท่ีออกซิเจน ร้อยละ 7 

มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด และค่ามาตรฐาน พบวา่ มีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดและเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด 

ส่วนค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ท่ีออกซิเจน ร้อยละ 7 มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน พบวา่ 

มีคา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด ส าหรับค่าความเขม้ขน้ของเบนซีนยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 

                           ส าหรับอตัราการระบายของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าท่ี

ก าหนด พบวา่ มีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดทั้งหมด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-60 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-14 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 1 (H-81101) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 10.30-12.15 น.  

ขอ้มูลกระบวนการผลิต 
- อตัราการผลิต : 42,580 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   

- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 11,790 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 68.0 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 072307E, 1404966N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 2.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 125.00 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 15.66 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 3,096.14 ลูกบาศก์เมตร                    
                                                                      ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 4.91 - ร้อยละของความช้ืน : 10.08 
 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

4.91%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 21.88 19.02 200 30 2.124 2.25 
mg/Nm3 41.16 35.78 376 56.4   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 0.65 0.57 690 - 0.038 - 
mg/Nm3 0.74 0.65 790 -   

เบนซีน 
(Benzene) 

ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.010 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.17) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-61 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-15 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 2 (H-81102) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 12.30-14.05 น.  

ขอ้มูลกระบวนการผลิต 
- อตัราการผลิต : 46,500 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   

- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 12,310 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 68.0 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 072307E, 1404966N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 2.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 113.00 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 13.02 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 2,639.36 ลูกบาศก์เมตร                    
                                                                      ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 5.11 - ร้อยละของความช้ืน : 10.58 
 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

5.11%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 22.43 19.75 200 30 1.856 2.25 
mg/Nm3 42.20 37.16 376 56.4   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 0.92 0.81 690 - 0.046 - 
mg/Nm3 1.05 0.93 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.009 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.18) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-62 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-16 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Cracking Heater 4 (H-81104) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

 วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ.2566 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง : 11.10-12.15 น.  

ขอ้มูลกระบวนการผลิต 
- อตัราการผลิต : 46,500 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 

 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง   

- ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas/Fuel Gas - อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง : 11,701 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง 
- ความสูงปล่อง : 68.0 เมตร 

 
- ต าแหน่งพิกดั UTM : 0732307E, 1404912N 

- เสน้ผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 2.50 เมตร - อุณหภูมิภายในปล่อง : 109.50 องศาเซลเซียส 

- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 11.62 เมตรต่อวนิาที - อตัราการไหลของก๊าซภายในปล่อง : 2,359.22 ลูกบาศก์เมตร                    
                                                                      ต่อนาที(1) 

- ร้อยละของออกซิเจน : 5.19 - ร้อยละของความช้ืน : 11.24 

ดชันี 
คุณภาพอากาศ 

หน่วย 

ค่าความเข้มข้น(1) 
ค่าความเข้มข้น 
ที่ก าหนดเป็น 

เงื่อนไขในรายงาน(2) 

อตัราการ 
ระบายจริง 

(กรัมต่อวินาที) 

เกณฑ์อัตราการระบาย 
(กรัมต่อวินาท)ี 

ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไข 
ในรายงานฯ(2) 

5.19%O2 7%O2 
ค่ามาตรฐาน  
ที่ 7%O2 

(3) 

ก๊าซออกไซดข์อง 
ไนโตรเจน (NOx) 

ppm 19.27 17.06 200 30 1.426 2.25 
mg/Nm3 36.25 32.10 376 56.4   

ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด ์(CO) 

ppm 0.60 0.53 690 - 0.027 - 
mg/Nm3 0.69 0.61 790 -   

เบนซีน (Benzene) ppm ND (<0.06) ND (<0.05) - - <0.008 - 
mg/Nm3 ND (<0.20) ND (<0.18) - -   

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 

 3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
              ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายซอง เฮงชวลักุล ช่ือผู้บันทึก :  นายซอง เฮงชวลักุล 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์       
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง :  บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600   
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-จ-0001  
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดในรายงานฯ และค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-63 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.2-3  ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด หน่วยผลติเอทลิีน                             
(Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 

                      โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ช่ือปล่องระบายอากาศ 
วนัที่ท า 

การตรวจวดั 
ค่าความเข้มข้น(1) (ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O2) อตัราการระบาย (กรัมต่อวนิาที) 

NOx CO Benzene(4) NOx CO Benzene 
Cracking Heater 1 (H-1101) 31 ส.ค. 66 99.73 1.05 ND (<0.05) 2.014 0.013 <0.002 
Cracking Heater 2 (H-1102) 31 ส.ค. 66 91.31 0.73 ND (<0.05) 1.448 0.007 <0.001 
Cracking Heater 3 (H-1103) 31 ส.ค. 66 90.27 37.13 ND (<0.05) 1.383 0.346 <0.001 
Cracking Heater 4 (H-1104) 31 ส.ค. 66 75.79 3.06 ND (<0.04) 1.401 0.034 <0.001 
Cracking Heater 5 (H-1105) 31 ส.ค. 66 86.08 82.19 ND (<0.05) 1.408 0.819 <0.001 
Cracking Heater 6 (H-1106) 15 ก.ย. 66 87.01 9.37 ND (<0.05) 1.992 0.130 <0.002 
Cracking Heater 7 (H-1107) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

Cracking Heater 8 (H-1108) 31 ส.ค. 66 72.12 0.28 ND (<0.05) 1.374 0.003 <0.002 
Cracking Heater 9 (H-1109) 15 ก.ย. 66 104.33 1.09 ND (<0.05) 1.949 0.012 <0.002 

ค่าที่ก าหนด(2) 112 - - 2.05 - - 
ค่ามาตรฐาน(3) 200 690 - - - - 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแห้ง ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 
3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
4. (4) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้

   5. (5) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1107 ไดห้ยดุเดินเคร่ือง (จดัเป็นเตาส ารอง               
ตามท่ีมาตรการฯ ก าหนดให้เดินเคร่ือง 8+1) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั 

 

 

 

1 

2 

3 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุลดว้ย
ความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการโรงผลิต
สารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จ านวน 9 ปล่อง ไดแ้ก่ 
ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 9 (H-1101 ถึง H-1109) 

หน่วยผลิตโพรพิลีน ปล่องของเตาเผาให้ความร้อน 
(Oleflex Heater) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
โรงท่ี 1/1 จ านวน 2 ปล่อง ไดแ้ก่ 
1. ปล่อง Oleflex Heater 1 (H-2101, H2102) 
2. ปล่อง Oleflex Heater 2 (H-2103, H2104) 

 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุล
ดว้ยความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการ
โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 จ านวน 5 ปล่อง 
ไดแ้ก่ ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 5 (H-81101 ถึง            
H-81105) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-64 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.2-4  ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด หน่วยผลติโพรพลิีน                   
(Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1  

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ช่ือปล่องระบายอากาศ 
วนัที่ท า 

การตรวจวดั 

ค่าความเข้มข้น(1)  
(ส่วนในล้านส่วน ที่ 7%O2) 

อตัราการระบาย 
(กรัมต่อวนิาที) 

NOx CO Benzene(5) NOx CO Benzene 
Oleflex Heater 1 (H-2101, H-2102) 1 ก.ย. 66 24.49 0.84 ND (<0.05) 0.233 0.005 <0.001 

ค่าที่ก าหนด(2)/ค่าที่ก าหนด(3) 46.99/55.65 - - 0.43/0.72 - - 
ค่ามาตรฐาน(4) 200 690 - - - - 

Oleflex Heater 2 (H-2103, H-2104) 1 ก.ย. 66 24.96 0.71 ND (<0.05) 0.194 0.003 <0.001 
ค่าที่ก าหนด(2)/ค่าที่ก าหนด(3) 72.02/55.65 - - 0.42/0.54 - - 

ค่ามาตรฐาน(4) 200 690 - - - - 

 

 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแห้ง ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) พ.ศ.2560 และรายงานการเปล่ียนแปลง 
        รายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
3. (3) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 โดยไม่น ามาเปรียบเทียบ  
        กบัผลการตรวจวดั เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
4. (4) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก  
        โรงงาน พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ  

ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2549 
5. (5) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้

 

 

 

1 

2 

3 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุลดว้ย
ความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการโรงผลิต
สารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จ านวน 9 ปล่อง ไดแ้ก่ 
ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 9 (H-1101 ถึง H-1109) 

หน่วยผลิตโพรพิลีน ปล่องของเตาเผาให้ความร้อน 
(Oleflex Heater) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
โรงท่ี 1/1 จ านวน 2 ปล่อง ไดแ้ก่ 
1. ปล่อง Oleflex Heater 1 (H-2101, H2102) 
2. ปล่อง Oleflex Heater 2 (H-2103, H2104) 
 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุล
ดว้ยความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการ
โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 จ านวน 5 ปล่อง 
ไดแ้ก่ ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 5 (H-81101 ถึง            
H-81105) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-65 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.2-5 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด หน่วยผลติเอทลิีน                             
(Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 

                      โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ช่ือปล่องระบายอากาศ 
วันที่ 
ท าการ
ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น(1) ที่ 7%O2 
(ส่วนในล้านส่วน) 

อตัราการระบาย 
(กรัมต่อวินาที) 

NOx CO Benzene(4) NOx CO Benzene 
Cracking Heater 1 (H-81101) 2 ก.ย. 66 19.02 0.57 ND (<0.05) 2.124 0.038 <0.010 
Cracking Heater 2 (H-81102) 2 ก.ย. 66 19.75 0.81 ND (<0.05) 1.856 0.046 <0.009 
Cracking Heater 4 (H-81104) 2 ก.ย. 66 17.06 0.53 ND (<0.05) 1.426 0.027 <0.008 

ค่าที่ก าหนด(2) 30 - - 2.25 - - 
ค่ามาตรฐาน(3) 200 690 - - - - 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแห้ง ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2)  ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 
3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
4. (4) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
5. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
6. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั จ  านวน 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง เน่ืองจากทุกเตามีก าลงัการผลิตและการท างานเหมือนกนั 

 

 

 

1 

2 

3 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุลดว้ย
ความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการโรงผลิต
สารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จ านวน 9 ปล่อง ไดแ้ก่ 
ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 9 (H-1101 ถึง H-1109) 

หน่วยผลิตโพรพิลีน ปล่องของเตาเผาให้ความร้อน 
(Oleflex Heater) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
โรงท่ี 1/1 จ านวน 2 ปล่อง ไดแ้ก่ 
1. ปล่อง Oleflex Heater 1 (H-2101, H2102) 
2. ปล่อง Oleflex Heater 2 (H-2103, H2104) 
 

หน่วยผลิตเอทิลีน ปล่องของเตาเผาแตกโมเลกุล
ดว้ยความร้อน (Cracking Heater) ของโครงการ
โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 จ านวน 5 ปล่อง 
ไดแ้ก่ ปล่อง Cracking Heater 1 ถึง 5 (H-81101 ถึง            
H-81105) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-66 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

4.2.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ระหวา่งปี พ.ศ.2564-2566 ไดด้ าเนินการ 

ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ และเบนซีน จากปล่อง 

ระบายอากาศของหน่วยผลิตเอทิลีน และหน่วยผลิตโพรพิลีน ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

และปล่องระบายอากาศหน่วยผลิตเอทิลีน ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (เร่ิมตรวจวดัตาม

มาตรการฯ ตั้งแต่รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ฉบบัท่ี 2/2564 เป็นตน้ไป) พบวา่ ผลการตรวจวดัมี

ค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนด และเกณฑม์าตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-17 ถึง 4.2-25 

และรูปท่ี 4.2-6 ถึง 4.2-8 

4.2.3 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง 

 (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอ-

เลฟินส์ 1 และ 4 ไดด้ าเนินการติดตั้งระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง 

(Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ท่ีปล่อง Cracking Heater ของโครงการโรงผลิตสาร 

โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 เสร็จเรียบร้อยแลว้ และก าหนดใหมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งของ CEMS ดว้ยการท า 

RATA ปีละ 1 คร้ัง โดยในปี พ.ศ.2566 โครงการด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของ CEMS ในวนัท่ี            

31 พฤษภาคม 14 มิถุนายน 19 และ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.2-73           

ส่วนระบบการตรวจวดัการระบายมลสารจากปล่องอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring 

System ; CEMs) ของปล่องระบายของเตาใหค้วามร้อนของหน่วย Oleflex (H-2101,H-2102 และ H-2103, 

H-2104) (จ านวน 2 ปล่อง) ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและรอการติดตั้ง  



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-67                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-17 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทิลนี (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 
        คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
4. (4) ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1104 จดัเป็นเตาส ารองตามมาตรการก าหนด ร่วมกบับริษทัฯ หยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง (Unplan Shutdown)                                                                      
        และหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown)  

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  (Cracking Heater)(1) 

H-1101 H-1102 H-1103 H-1104 H-1105 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

7-8 เม.ย. 64 67.86 1.975 59.80 1.225 62.91 1.637 85.54 1.414 83.26 1.802 

5 ต.ค. และ 20 พ.ย. 64 85.96 2.005 73.81 1.148 69.13 1.586 78.92 1.504 75.12 1.206 

23-24 เม.ย. และ 21 พ.ค. 65 60.85 1.610 73.38 1.231 68.07 1.315 89.63 1.652 86.80 1.457 

26-28 ก.ย. 65 66.40 1.847 64.49 1.307 64.43 1.268 -(4) -(4) 68.24 1.485 

18-20 เม.ย. และ 30 พ.ค. 66 72.96 1.916 51.30 1.114 79.25 1.421 75.95 1.603 48.78 1.109 

31 ส.ค. 66 99.73 2.014 91.31 1.448 90.27 1.383 75.79 1.401 86.08 1.408 

ค่าที่ก าหนด(2) 112 2.05 112 2.05 112 2.05 112 2.05 112 2.05 

ค่ามาตรฐาน(3) 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-68                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.2-17 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทลินี (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

        คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 

3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

4. (4) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1107 ไดห้ยดุเดินเคร่ือง (จดัเป็นเตาส ารองตามท่ีมาตรการฯ ก าหนดให้เดินเคร่ือง 8+1)                             
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั 

  

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  (Cracking Heater)(1) 

H-1106 H-1107 H-1108 H-1109 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

8 เม.ย. และ 19 พ.ค. 64 67.14 1.993 64.73 1.738 76.04 1.714 74.15 1.791 

6 ต.ค. และ 20 พ.ย. 64 65.89 1.975 78.77 1.349 92.40 1.752 100.98 1.602 

23 เม.ย. 21 พ.ค. และ 9 มิ.ย. 65 85.31 1.981 83.48 1.481 89.87 1.583 90.76 1.713 

26-28 ก.ย. 65 76.84 1.969 68.46 1.523 63.79 1.398 77.94 1.829 

18-20 เม.ย. และ 30 พ.ค. 66 78.27 1.989 60.25 1.615 63.80 1.637 78.73 1.616 

31 ส.ค. และ 15 ก.ย. 66 87.01 1.992 -(4) -(4) 72.12 1.374 104.33 1.949 

ค่าที่ก าหนด(2) 112 2.05 112 2.05 112 2.05 112 2.05 

ค่ามาตรฐาน(3) 200 - 200 - 200 - 200 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-69                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-18 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติโพรพลิีน (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 (พ.ศ.2560) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) 

                            คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
 3. (3) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 โดยไม่น ามาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดั เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

3. (4) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
 4. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัปล่อง Oleflex Heater เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown)  
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oleflex Heater)(1) 

Oleflex Heater 1  (H-2101, H-2102) Oleflex Heater 2 (H-2103, H-2104) 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

9 เม.ย. 64 24.93 0.290 19.44 0.146 

7 ต.ค. 64 23.40 0.353 20.71 0.223 

24 เม.ย. 65 25.50 0.381 22.29 0.246 

21 เม.ย. 66 23.54 0.209 21.81 0.184 

1 ก.ย. 66 24.49 0.233 24.96 0.194 

ค่าที่ก าหนด(2)/ค่าที่ก าหนด(3) 46.99/55.65 0.43/0.72 72.02/55.65 0.42/0.54 

ค่ามาตรฐาน(4) 200 - 200 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-70                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.2-19 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทลินี (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564 
3. (3) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 4. (4) มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง เน่ืองจากทุกเตามีก าลงัการผลิตและการท างานเหมือนกนั 
 5. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  (Cracking Heater)(1) 

H-81101 H-81102 H-81103 H-81104 H-81105 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

8 ต.ค. และ 28 ธ.ค. 64 -(4) -(4) 18.14 0.957 17.52 1.250 -(4) -(4) 19.08 1.207 

22 เม.ย. 65 18.57 1.160 17.91 1.195 -(4) -(4) 18.98 1.268 -(4) -(4) 

29 ก.ย. 65 -(4) -(4) -(4) -(4) 15.26 1.408 18.06 1.344 17.41 1.487 

24 เม.ย. 66 20.37 1.953 -(4) -(4) 24.99 2.214 -(4) -(4) 12.08 0.828 

2 ก.ย. 66 19.02 2.124 19.75 1.856 -(4) -(4) 17.06 1.426 -(4) -(4) 

ค่าที่ก าหนด(2) 30 2.25 30 2.25 30 2.25 30 2.25 30 2.25 

ค่ามาตรฐาน(3) 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-71                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-20 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 3. (3) ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1104 จดัเป็นเตาส ารองตามมาตรการก าหนด ร่วมกบับริษทัฯ หยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง (Unplan Shutdown)                                                                 
                             และหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown)  

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (Cracking Heater)(1) 

H-1101 H-1102 H-1103 H-1104 H-1105 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

7-8 เม.ย. 64 0.47 0.008 0.06 0.001 0.15 0.002 0.06 0.001 0.66 0.009 

5 ต.ค. และ 20 พ.ย. 64 0.40 0.006 1.14 0.011 24.16 0.339 34.18 0.398 0.81 0.008 

23-24 เม.ย. และ 21 พ.ค. 65 0.21 0.003 0.37 0.004 14.28 0.168 0.27 0.003 1.40 0.014 

26-28 ก.ย. 65 0.54 0.009 0.51 0.006 0.28 0.003 -(3) -(3) 3.51 0.047 

18-20 เม.ย. และ 30 พ.ค. 66 0.27 0.004 3.25 0.043 0.26 0.003 3.70 0.047 18.17 0.252 

31 ส.ค. 66 1.05 0.013 0.73 0.007 37.13 0.346 3.06 0.034 82.19 0.819 

ค่ามาตรฐาน(2) 690 - 690 - 690 - 690 - 690 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-72                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-20 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
3. (3) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1107 ไดห้ยดุเดินเคร่ือง (จดัเป็นเตาส ารองตามท่ีมาตรการฯ ก าหนดให้เดินเคร่ือง 8+1) ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (Cracking Heater)(1) 

H-1106 H-1107 H-1108 H-1109 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

8 เม.ย. และ 19 พ.ค. 64 134.29 2.426 30.08 0.492 0.26 0.004 47.13 0.693 

5 ต.ค. และ 20 พ.ย. 64 23.84 0.435 1.45 0.015 3.84 0.044 1.16 0.011 

23 เม.ย. 21 พ.ค.และ 9 มิ.ย. 65 1.12 0.016 101.04 1.091 0.39 0.004 30.60 0.353 

26-28 ก.ย. 65 22.52 0.351 30.11 0.408 1.49 0.020 16.75 0.239 

19-20 เม.ย. และ 30 พ.ค. 66 23.36 0.361 3.07 0.050 33.89 0.529 1.30 0.016 

31 ส.ค. และ 15 ก.ย. 66 9.37 0.130 -(3) -(3) 0.28 0.003 1.09 0.012 

ค่ามาตรฐาน(2) 690 - 690 - 690 - 690 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-73                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-21 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติโพรพลิีน (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 3. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัปล่อง Oleflex Heater เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Oleflex Heater)(1) 

Oleflex Heater 1  (H-2101, H-2102) Oleflex Heater 2 (H-2103, H-2104) 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

9 เม.ย. 64 0.49 0.003 0.33 0.002 

7 ต.ค. 64 1.32 0.012 1.07 0.007 

24 เม.ย. 65 0.80 0.007 0.37 0.002 

21 เม.ย. 66 0.77 0.004 0.74 0.004 

1 ก.ย. 66 0.84 0.005 0.71 0.003 

ค่ามาตรฐาน(2) 690 - 690 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-74                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.2-22 สรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทลินี (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 3. (3) มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง เน่ืองจากทุกเตามีก าลงัการผลิตและการท างานเหมือนกนั 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (Cracking Heater)(1) 

H-81101 H-81102 H-81103 H-81104 H-81105 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

  8 ต.ค. และ 28 ธ.ค. 64 -(3) -(3) 1.00 0.032 0.40 0.018 -(3) -(3) 0.98 0.038 

22 เม.ย. 65 1.12 0.043 1.05 0.043 -(3) -(3) 1.03 0.042 -(3) -(3) 

29 ก.ย. 65 -(3) -(3) -(3) -(3) 0.44 0.025 0.35 0.016 0.38 0.020 

24 เม.ย. 66 0.27 0.016 -(3) -(3) 0.19 0.010 -(3) -(3) 0.21 0.009 

2 ก.ย. 66 0.57 0.038 0.81 0.046 -(3) -(3) 0.53 0.027 -(3) -(3) 

ค่ามาตรฐาน(2) 690 - 690 - 690 - 690 - 690 - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-75                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-23 สรุปผลการตรวจวดัเบนซีนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทลินี (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

2. (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 

3. (3) ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1104 จดัเป็นเตาส ารองตามมาตรการก าหนด ร่วมกบับริษทัฯ หยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง (Unplan Shutdown)  

         และหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 

 4. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

 5. บริษทัมีการใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัของมีเทน และมีการเดินเคร่ืองเป็นปกติ รวมถึงไม่มีการใชห้รือผลิตสารเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีนในกระบวนการผลิตโดยตรง 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเบนซีน  (Cracking Heater)(1) 

H-1101 H-1102 H-1103 H-1104 H-1105 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

ส่วนในล้านส่วน 
กรัมต่อ
วินาที 

7-8 เม.ย. 64 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) 0.001 ND (<0.05) <0.002 

5 ต.ค. และ 20 พ.ย. 64 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.04) <0.001 

23-24 เม.ย. และ 21 พ.ค. 65 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.04) <0.001 ND (<0.05) <0.001 

26-28 ก.ย. 65 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 -(3) -(3) ND (<0.04) <0.002 

18-20 เม.ย. และ 30 พ.ค. 66 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 

31 ส.ค. 66 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.04) <0.001 ND (<0.05) <0.001 

ค่ามาตรฐาน(2) - - - - - - - - - - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-76                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-23 สรุปผลการตรวจวดัเบนซีนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทลินี (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
2. (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 
3. (3) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1107 ไดห้ยดุเดินเคร่ือง (จดัเป็นเตาส ารองตามท่ีมาตรการฯ ก าหนดให้เดินเคร่ือง 8+1) ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั 
 4. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 5. บริษทัมีการใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัของมีเทน และมีการเดินเคร่ืองเป็นปกติ รวมถึงไม่มีการใชห้รือผลิตสารเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีนในกระบวนการผลิตโดยตรง 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเบนซีน  (Cracking Heater)(1) 

H-1106 H-1107 H-1108 H-1109 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

8 เม.ย. และ 19 พ.ค. 64 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.04) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 

5 ต.ค. และ 20 พ.ย. 64 ND (<0.04) <0.002 0.22 0.005 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.001 

23 เม.ย. 21 พ.ค. และ 9 มิ.ย. 65 ND (<0.04) <0.002 ND (<0.04) <0.001 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.002 

26-28 ก.ย. 65 ND (<0.04) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 

18-20 เม.ย. และ 30 พ.ค. 66 ND (<0.04) <0.002 ND (<0.05) <0.002 ND (<0.04) <0.002 ND (<0.05) <0.002 

31 ส.ค. และ 15 ก.ย. 66 ND (<0.05) <0.002 -(3) -(3) ND (<0.05) <0.002 ND (<0.05) <0.002 

ค่ามาตรฐาน(2) - - - - - - - - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-77                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.2-24 สรุปผลการตรวจวดัเบนซีนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติโพรพลินี (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

2. (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 

 3. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัปล่อง Oleflex Heater เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
 4. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

 5. บริษทัมีการใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัของมีเทน และมีการเดินเคร่ืองเป็นปกติ รวมถึงไม่มีการใชห้รือผลิตสารเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีนในกระบวนการผลิตโดยตรง 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเบนซีน (Oleflex Heater)(1) 

Oleflex Heater 1  (H-2101, H-2102) Oleflex Heater 2 (H-2103, H-2104) 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

9 เม.ย. 64 ND (<0.04) <0.001 ND (<0.05) <0.001 

7 ต.ค. 64 0.12 0.003 0.19 0.003 

24 เม.ย. 65 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.001 

21 เม.ย. 66 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.001 

1 ก.ย. 66 ND (<0.05) <0.001 ND (<0.05) <0.001 

ค่ามาตรฐาน(2) - - - - 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-78                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.2-25 สรุปผลการตรวจวดัเบนซีนจากแหล่งก าเนิดหน่วยผลติเอทิลนี (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

หมายเหตุ : 1. (1) ท่ีสภาวะอากาศแหง้ ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

2. (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 
3. (3) มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง เน่ืองจากทุกเตามีก าลงัการผลิตและการท างานเหมือนกนั 

 4. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

 5. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดเบนซีน  (Cracking Heater)(1) 

H-81101 H-8112 H-81103 H-81104 H-81105 

ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที ส่วนในล้านส่วน กรัมต่อวินาที 

8 ต.ค. และ 28 ธ.ค. 64 -(3) -(3) ND (<0.06) <0.006 ND (<0.06) <0.007 -(3) -(3) ND (<0.06) <0.006 

22 เม.ย. 65 ND (<0.06) <0.006 ND (<0.05) <0.006 -(3) -(3) ND (<0.06) <0.007 -(3) -(3) 

29 ก.ย. 65 -(3) -(3) -(3) -(3) ND (<0.06) <0.008 ND (<0.05) <0.007 ND (<0.05) <0.008 

24 เม.ย. 66 ND (<0.05) <0.009 -(3) -(3) ND (<0.05) <0.008 -(3) -(3) ND (<0.06) <0.007 

2 ก.ย. 66 ND (<0.05) <0.010 ND (<0.05) <0.009 -(3) -(3) ND (<0.05) <0.008 -(3) -(3) 

ค่ามาตรฐาน(2) - - - - - - - - - - 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-79 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566  

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1101) 

 

อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1101) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 
        และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-80 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1101) 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-81 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566  

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1102) 

 

อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1102) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 

 และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-82 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1102) 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-83 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1103) 

 

อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1103) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 

 และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-84 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1103) 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-85 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1104) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1104) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2564)                
และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 

 3. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1104 จดัเป็นเตาส ารองตามมาตรการ  
     ก  าหนด ร่วมกบับริษทัฯ หยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง (Unplan Shutdown) และหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ   
     (Commercial Shutdown)  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-86 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1104) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2.  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1104 จดัเป็นเตาส ารองตาม
มาตรการก าหนด ร่วมกบับริษทัฯ หยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง (Unplan Shutdown) และหยดุเดินเคร่ืองเพื่อบริหาร
จดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-87 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1105) 

 

อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1105) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 

 และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-88 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1105) 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-89 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1106) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1106) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 

 และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  

67.14 65.89 
85.31 76.84 78.27 87.01 

0 

50 

100 

150 

200 

19 พ.ค. 64 20 พ.ย. 64 9 มิ.ย. 65 27 ก.ย. 65 30 พ.ค. 66 15 ก.ย. 66 

NOx 

วนัท่ีตรวจวดั 

ค่ า
คว

าม
เขม้

ขน้
  

(ส่
วน

ใน
ลา้
นส่

วน
 ที่
 7%

O 2) 

(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

1.993 1.975 1.981 
1.969 1.989 1.992 

0 

1 

2 

3 

4 

19 พ.ค. 64 20 พ.ย. 64 9 มิ.ย. 65 27 ก.ย. 65 30 พ.ค. 66 15 ก.ย. 66 

Emission Rate  

วนัท่ีตรวจวดั 

อตั
รา
กา
รร
ะบ

าย
 (ก

รัม
ต่อ

วิน
าที
) 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-90 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1106) 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-91 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1107) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1107) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 

 และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 
3. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1107 ไดห้ยุดเดินเคร่ือง (จดัเป็น
เตาส ารองตามท่ีมาตรการฯ ก าหนดใหเ้ดินเคร่ือง 8+1) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-92 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1107) 

หมายเหตุ :  1.  (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)   

2. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจาก H-1107 ไดห้ยุดเดินเคร่ือง (จดัเป็น
เตาส ารองตามท่ีมาตรการฯ ก าหนดใหเ้ดินเคร่ือง 8+1) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-93 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1108) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1108) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 

 และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-94 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1108) 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)   
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-95 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1109) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-1109) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2560  
  และ พ.ศ.2564) และรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) 

 และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 112 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.05 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-96 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-1109) 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)   
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-97 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติโพรพลินี (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-2101, H-2102) 

 

อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-2101, H-2102) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)  

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 (พ.ศ.2560) และค่าท่ีก าหนดใน 
        รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 

 3. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัปล่อง Oleflex Heater เน่ืองจากหยดุ  
 เดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 46.99 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 0.43 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-98 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติโพรพลินี (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-2101, H-2102) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)  

 2. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัปล่อง Oleflex Heater เน่ืองจากหยดุ  
 เดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-99 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติโพรพลินี (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1(ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-2103, H-2104) 

 

อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-2103, H-2104) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)  

2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3 (พ.ศ.2560) และค่าท่ีก าหนดใน 
        รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563) และคร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) 

 3. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัปล่อง Oleflex Heater เน่ืองจากหยดุ  
 เดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 72.02 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(3) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 0.42 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-100 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติโพรพลินี (Oleflex Unit) ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1(ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-2103, H-2104) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549)   

 2. ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2565 ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัปล่อง Oleflex Heater เน่ืองจากหยดุ 
 เดินเคร่ืองเพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-101 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81101) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81101) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564  
 3. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 

ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.25 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-102 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566  

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-81101) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566    
                           ด  าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-103 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81102) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81102) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564  
 3. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 

ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.25 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-104 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566  

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-81102) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 
ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 

 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-105 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81103) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81103) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564  
 3. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 

ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.25 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-106 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566  

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-81103) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 
ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 

 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-107 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81104) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81104) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564  
 3. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 

ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 
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(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.25 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-108 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566  

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-81104) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 
ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 

 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-109 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81105) 

 
อตัราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (H-81105) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. (2) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ส่วนขยาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ.2564  
 3. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 

ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIAไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 

1.207 
1.487 

0.828 

0 

1 

2 

3 

4 

8 ต.ค. 64 29 ก.ย. 65 24 เม.ย. 66 

Emission Rate  

วนัท่ีตรวจวดั 

อตั
รา
กา
รร
ะบ

าย
 (ก

รัม
ต่อ

วิน
าที
) 

(2) ค่าท่ีก าหนดใน EIA ไม่เกิน 2.25 กรัมต่อวินาที 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-110 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

รูปที ่4.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
หน่วยผลติเอทลิีน (Ethylene Plant) ของโครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566  

 

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (H-81105) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2549) 

 2. มาตรการก าหนดให้ด าเนินการสุ่มตรวจวดั 3 ปล่อง จาก 5 ปล่อง โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 
ด าเนินการสุ่มตรวจวดัปล่อง H-81101 H-81102 และ H-81104 

 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

0.98 0.38 0.21 
0 

200 

400 

600 

800 

8 ต.ค. 64 29 ก.ย. 65 24 เม.ย. 66 

CO 

วนัท่ีตรวจวดั 

ค่ า
คว

าม
เขม้

ขน้
  

(ส่
วน

ใน
ลา้
นส่

วน
 ที่
 7%

O 2) 

(1) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 690 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-111 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

4.3 คุณภาพน า้ 

มาตรการก าหนดให้ตรวจวดัคุณภาพน า้ ส าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพน า้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ก าหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย โดยตรวจวัดค่าความ 

เป็นกรด-ด่าง (pH) ของแขง็แขวนลอย (SS) ของแขง็ละลายน า้ท้ังหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าซีโอดี 

(COD) ฟีนอล (Phenol) และน า้มันและไขมัน (Oil&Grease)  จ านวน 2 จุด ได้แก่ Transfer Pit Basin ของ

ระบบบ าบัดน า้เสีย โรงท่ี 1/1 (W1) และบ่อแยกคราบน า้มันและไขมัน (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบัด         

น า้เสีย โรงท่ี 1/2 (W5) เดือนละ 1 คร้ัง 

(2) ก าหนดให้ตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพ

น า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin) (W4) โดยตรวจวดัอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

ของแขง็แขวนลอย (SS) ของแขง็ละลายน า้ท้ังหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าซีโอดี (COD) ฟีนอล (Phenol) 

น า้มนัและไขมนั (Oil&Grease) และโลหะหนัก (Zn, Cr6+, Cu, Cd, Pb, Ni, Mn และ Hg) จ านวน 3 จุด ได้แก่ 

น า้ทิง้ท่ีออกจากบ่อ Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงท่ี 1/1 (W2) น า้ทิง้ท่ีออกจากบ่อ Settler II ของระบบ

บ าบัดน า้เสีย โรงท่ี 1/1 (W3) และน า้ทิง้ท่ีออกจากบ่อ Treated Buffer Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย                 

โรงท่ี 1/2 (W6) ทุก 3 เดือน 

(3) ก าหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวัดคุณภาพน า้ทิ้ง

สุดท้าย (Final Check Basin) โดยตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแขง็

แขวนลอย (SS) ของแขง็ละลายน า้ท้ังหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าซีโอดี (COD) ฟีนอล (Phenol) น า้มัน

และไขมัน (Oil&Grease) และโลหะหนัก (Zn, Cr6+, Cu, Cd, Pb, Ni, Mn และ Hg) จ านวน 2 จุด ได้แก่            

จุดระบายน า้ทิ้งจาก Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงท่ี 1/1 (W4) และจุดระบายน า้ทิ้งจาก 

Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงท่ี 1/2 (W7) เดือนละ 1 คร้ัง  

(4) ก าหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ ด้านตะวันออกของ

โครงการ โดยตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS)  

ของแขง็ละลายน า้ท้ังหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าซีโอดี (COD) ฟีนอล (Phenol) และน า้มันและไขมัน 

(Oil&Grease) จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้  จุดท่ี 1 ระยะทาง 

50 เมตร ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 (W8) และบริเวณ 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-112 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

คลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดท่ี 2 ระยะทาง 50 เมตร ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากัด (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 (W9) เดือนละ 1 คร้ัง 

4.3.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

การตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไดด้ าเนินการตามท่ี

มาตรการก าหนด ส าหรับต าแหน่งและภาพถ่ายประกอบการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3-1 

ถึง 4.3-2 และผลการตรวจวดัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (S-5651) (W1) 

- pH พบค่าระหวา่ง 6.9-7.4 

- SS พบค่าระหวา่ง 10-24 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 1,416-6,920 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่าระหวา่ง 27.5-104 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 65.2-194 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่าระหวา่ง <0.1-0.43 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Oil & Grease พบค่าระหวา่ง <0.5-5.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียจาก Transfer Pit Basin ของ

ระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5651) (W1) ไม่น ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบ

บ าบดัน ้าเสีย และไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-1 และ

รูปท่ี 4.3-3 

 

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-113 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

 

รูปที ่4.3-1  ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพน า้ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน ้า 
W1 : Transfer Pit Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5651) 
W2 : Settler I ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5661) 
W3 : Settler II ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5611) 
W4 : Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5612) 
W5 : บ่อแยกคราบน ้ามนัและไขมนั (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 
W6 : Treated Buffer Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (X-85610) (SPS85610) 
W7 : Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (X-85613) 

ที่มา : บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

W1 

W4 

W2 W3 

W5 

W6 

W7 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-114 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

 

รูปที ่4.3-1  ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพน า้ (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ต าแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน ้า (ต่อ) 
W8 : บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน ้าทิ้ง จุดท่ี 1                 

ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
โรงโอเลฟินส์ 1 

W9 : บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ ใตจุ้ดปล่อยน ้าทิ้ง จุดท่ี 2            
ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
โรงโอเลฟินส์ 1 

 

W8 

W9 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-115 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

 

 

 

 

   
Transfer Pit Basin  

ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5651) 

Settler I ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5661) 

    
Settler II ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5611) Final Check Basin 

  ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5612) 

  
บ่อแยกคราบน ้ามนัและไขมนั (Oil Trap Basin)  

ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2  
Treated Buffer Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย  

โรงท่ี 1/2 (X-85610) (SPS85610) 

รูปที ่4.3-2  ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดคุณภาพน า้ 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-116 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

 

 

  
Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (X-85613) 

 
บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ  เหนือจุดปล่อยน ้าท้ิง จุดท่ี 1 ระยะทาง 50 เมตรของบริษทัฯ 

 
บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ ใตจุ้ดปล่อยน ้าท้ิง จุดท่ี 2 ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทัฯ 

 

รูปที ่4.3-2  ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดคุณภาพน า้ (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-117 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

(2) บ่อแยกคราบน า้มันและไขมัน (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W5) 

- pH พบค่าระหวา่ง 3.9-5.3 

- SS พบค่าระหวา่ง <5-9 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 1,736-4,064 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่าระหวา่ง 286-595 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 375-909 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่าระหวา่ง 2.2-5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Oil & Grease พบค่าระหวา่ง <0.5-1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร  

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียจากบ่อแยกคราบน ้ามนัและ

ไขมนั (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W5) ไม่น ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 

เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสีย และไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดงั

แสดงในตารางท่ี 4.3-2 และรูปท่ี 4.3-3 

(3) Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (S-5661) (W2) 

- Temperature พบค่าระหวา่ง 34.3-37.8 องศาเซลเซียส 

- pH พบค่า 7.9 

- SS พบค่า <5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 1,248-6,372 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่า <1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 18.5-51.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Oil & Grease พบค่า <0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cd พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cu พบค่า <0.02  มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Cr6+ พบค่า <0.01  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Hg พบค่า <0.0005  มิลลิกรัมต่อลิตร  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-118 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

- Mn  พบค่าระหวา่ง 0.05-0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Ni พบค่า  <0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Pb พบค่า <0.008  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Zn  พบค่าระหวา่ง <0.02-0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแล้ว ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดั

คุณภาพน ้ าทิ้งจากบ่อ Settler I  ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5661) (W2) มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ี

ก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ 

(คร้ังท่ี 10) พ.ศ.2563 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 อา้งอิงตามหนงัสือ  

ท่ี อก 5106.2/2960 ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 และการขยายก าลงัการผลิตฯ คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็น

เกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้ าทิ้งสุดทา้ย 

(Final Check Basin) พบว่า ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยู่ในค่าท่ีก าหนด รายละเอียดผลการตรวจวดั             

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-3 และรูปท่ี 4.3-3 

(4) Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (S-5611) (W3) 

- Temperature พบค่าระหวา่ง 33.1-38.9 องศาเซลเซียส 

- pH พบค่าระหวา่ง 7.2-7.9 

- SS พบค่าระหวา่ง <5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 2,788-6,576 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่า <1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 24.3-38.9 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Oil & Grease พบค่า <0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cd พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cu พบค่า <0.02  มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Cr6+ พบค่า <0.01  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Hg พบค่า <0.0005  มิลลิกรัมต่อลิตร  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-119 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

- Mn  พบค่าระหวา่ง 0.04-0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Ni พบค่าระหวา่ง  <0.002-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Pb พบค่า <0.008  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Zn  พบค่า 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียซ่ึงผา่นการบ าบดัแลว้ ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพ

น ้าทิ้งจากบ่อ Settler II ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (S5611) (W3) มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนดในรายงาน

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ (คร้ังท่ี 10) พ.ศ.2563 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 อา้งอิงหนงัสือ ท่ี อก 5106.2/2960 ลงวนัท่ี 20 

ตุลาคม พ.ศ.2563 และการขยายก าลงัการผลิตฯ คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน 

(Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) พบวา่      

ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนด รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-4 และรูปท่ี 4.3-3 

(5) Treated Buffer Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (X-85610) (SPS85610) (W6) 

- Temperature พบค่าระหวา่ง 34.9-35.1 องศาเซลเซียส 

- pH พบค่าระหวา่ง 7.1-7.2 

- SS พบค่าระหวา่ง 10-23 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 2,392-3,028 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่าระหวา่ง 1.6-5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 54.6-112 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Oil & Grease พบค่า <0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cd พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cu พบค่า <0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Cr6+ พบค่า <0.01  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Hg พบค่า <0.0005  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Mn  พบค่าระหวา่ง 0.10-0.14 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-120 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

- Ni พบค่า   <0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Pb พบค่า <0.008  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Zn  พบค่าระหวา่ง 0.03-0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียซ่ึงผา่นการบ าบดัแลว้ ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพ

น ้าทิ้งจากบ่อ Treated Buffer Basin ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โรงท่ี 1/2 (X-85610) (SPS85610) (W6)  

มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนด ในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมิน        

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ (คร้ังท่ี 10) พ.ศ.2563 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 

อา้งอิงหนงัสือ ท่ี อก 5106.2/2960 ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 และการขยายก าลงัการผลิตฯ คร้ังท่ี 4                         

(พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงั

บ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนด รายละเอียด                   

ผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-5 และรูปท่ี 4.3-3 

(6) Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (S-5612) (W4) 

- Temperature พบค่าระหวา่ง 31.7-37.0 องศาเซลเซียส 

- pH พบค่าระหวา่ง 7.9-8.6 

- SS พบค่าระหวา่ง <5-8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 1,360-3,680 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่าระหวา่ง <1.0-2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 32.2-62.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Oil & Grease พบค่า <0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cd พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cu พบค่า <0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Cr6+ พบค่า <0.01  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Hg พบค่า <0.0005  มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Mn  พบค่าระหวา่ง 0.08-0.16 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-121 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

- Ni พบค่าระหวา่ง <0.01-0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Pb พบค่า <0.03  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Zn  พบค่าระหวา่ง 0.57-0.84 มิลลิกรัมต่อลิตร 

เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแลว้ ในบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง

สุดทา้ย (Final Check Basin) ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โรงท่ี 1/1 (S-5612) (W4) มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งโรงงาน พ.ศ.2560  พบว่า 

ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-6 และ 

รูปท่ี 4.3-3 

(7) Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (X-85613) (W7) 

- Temperature พบค่าระหวา่ง 32.3-33.9 องศาเซลเซียส 

- pH พบค่าระหวา่ง 7.2-7.6 

- SS พบค่าระหวา่ง <5-8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 1,768-2,452 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่าระหวา่ง <1.0-1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 38.1-50.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Oil & Grease พบค่า <0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Cd พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Cu พบค่า <0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Cr6+ พบค่า <0.01  มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Hg พบค่า <0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Mn  พบค่าระหวา่ง 0.10-0.48 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Ni พบค่า <0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Pb พบค่า <0.008  มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Zn  พบค่าระหวา่ง 0.60-0.74 มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-122 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแลว้ในบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง

สุดทา้ย (Final Check Basin) ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โรงท่ี 1/2 (X-85613) (W7) มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งโรงงาน พ.ศ.2560  พบว่า 

ผลการตรวจวดัทั้ งหมดมีค่าอยู่ในค่ามาตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดังแสดงในตารางท่ี 4.3-7  

และรูปท่ี 4.3-3 

(8) บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่1 ระยะทาง 50 เมตร                

ของบริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 (W8) 

- Temperature พบค่าระหวา่ง 28.3-36.3 องศาเซลเซียส 

- pH พบค่าระหวา่ง 7.5-9.4 

- SS พบค่าระหวา่ง 22-174 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 920-8,920 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่าระหวา่ง <1.0-2.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง <15.0-66.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่า <0.001  มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Oil & Grease พบค่า <0.5  มิลลิกรัมต่อลิตร  

เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าในคลองระบายน ้าของการนิคมฯ ดา้นตะวนัออกของ

โครงการ บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน ้าทิ้ง จุดท่ี 1 ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทั  

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 (W8) มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้ าผวิดิน 

ซ่ึงจดัเป็นแหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อการคมนาคม ซ่ึงไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี           

4.3-8 และรูปท่ี 4.3-3 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-123 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1)  

(9) บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่2 ระยะทาง 50 เมตร  

ของบริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 (W9) 

- Temperature พบค่าระหวา่ง 28.9-36.1 องศาเซลเซียส 

- pH พบค่าระหวา่ง 6.3-8.9 

- SS พบค่าระหวา่ง 6-310 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- TDS พบค่าระหวา่ง 832-2,576 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- BOD5 พบค่าระหวา่ง 1.0-4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- COD พบค่าระหวา่ง 21.0-56.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- Phenol พบค่า <0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- Oil & Grease พบค่า <0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าในคลองระบายน ้าของการนิคมฯ ดา้นตะวนัออกของ

โครงการ บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ ใตจุ้ดปล่อยน ้ าทิ้ง จุดท่ี 2 ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทั พีทีที  

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 (W9) มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า 

ผวิดิน ซ่ึงจดัเป็นแหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ

เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม ซ่ึงไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตาราง

ท่ี 4.3-9 และรูปท่ี 4.3-3 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-124                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 

ตารางที่ 4.3-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 แล 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (S-5651) (W1) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732645E, 1404905N 

ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

13 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 ค่าต ่าสุด-สูงสุด 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.2 7.4 6.9 6.9 7.3 6.9 6.9-7.4 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l 10 13 19 14 13 24 10-24 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 5,832 6,920 5,240 1,544 1,416 2,674 1,416-6,920 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l 74.2 104 49.8 37.6 27.5 42.5 27.5-104 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 169 194 132 118 65.2 88.0 65.2-194 
ฟีนอล (Phenol) mg/l 0.43 0.20 0.31 ND (<0.10) ND (<0.10) ND (<0.10) ND (<0.10)-0.43 
น ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l 1.2 1.0 ND (<0.50) ND (<0.50) ND (<0.50) 5.3 ND (<0.50)-5.3 

หมายเหตุ : 1. ผลการตรวจวดัไม่น ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน  
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต ช่ือผู้บันทึก :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางอารยา  ทิพรักษ ์  
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวเขมชุดา  อินทศร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-ค-0005 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-125                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 

ตารางที่ 4.3-2 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : Oil Trap Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (X-85603) (SPS8502) (W5) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732663E, 1405434N 

ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

13 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 ค่าต ่าสุด-สูงสุด 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 4.3 5.3 4.9 4.5 3.9 4.2 3.9-5.3 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l <5 6 9 <5 <5 <5 <5-9 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 2,642 4,064 1,996 1,736 2,312 2,864 1,736-4,064 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l 427 595 378 286 418 402 286-595 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 491 909 476 375 823 544 375-909 
ฟีนอล (Phenol) mg/l 5.4 4.2 3.5 2.9 2.2 2.2 2.2-5.4 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) 1.0 ND (<0.50) ND (<0.50) ND (<0.50)   0.6 ND (<0.5)-1.0 

หมายเหตุ : 1. ผลการตรวจวดัไม่น ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต ช่ือผู้บันทึก :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางอารยา  ทิพรักษ ์  
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวเขมชุดา  อินทศร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-ค-0005 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-126                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 

ตารางที่ 4.3-3 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (S-5661) (W2) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732719E, 1404939N 

ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

เกณฑ์ก าหนดในรายงานฯ(1) 
10 ส.ค. 66 9 พ.ย. 66 ค่าต ่าสุด-สูงสุด 

อุณหภูมิ (Temperature) oC 37.8 34.3 34.3-37.8 - 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.9 7.9 7.9 6.5-8.0 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l <5 <5 <5 <50 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 6,372 1,248 1,248-6,372 - 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 - 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 51.6 18.5 18.5-51.6 <120 
ฟีนอล (Phenol) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) <5.0 
แคดเมียม (Cd) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - 
ทองแดง (Cu) mg/l <0.02 ND (<0.001) <0.02 - 
โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/l ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) - 
ปรอท (Hg) mg/l ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) - 
แมงกานีส (Mn) mg/l 0.05 0.15 0.05-0.15 - 
นิกเกิล (Ni) mg/l ND (<0.002) <0.01 <0.01 - 
ตะกัว่ (Pb) mg/l ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) - 
สังกะสี (Zn) mg/l 0.04 <0.02 <0.02-0.04 - 

หมายเหตุ : 1.  ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน แต่น าไปเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate  
2.  (1) ค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
         ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-127                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 ตารางที่ 4.3-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (S-5611) (W3) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732701E, 1404944N 

ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

เกณฑ์ก าหนดในรายงานฯ(1) 
10 ส.ค. 66 7 ธ.ค. 66 ค่าต ่าสุด-สูงสุด 

อุณหภูมิ (Temperature) oC 38.9 33.1 33.1-38.9 - 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.9 7.2 7.2-7.9 6.5-8.0 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l 7 <5 <5-7 <50 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 6,576 2,788 2,788-6,576 - 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 - 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 38.9 24.3 24.3-38.9 <120 
ฟีนอล (Phenol) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) <5.0 
แคดเมียม (Cd) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - 
ทองแดง (Cu) mg/l <0.02 <0.02 <0.02 - 
โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/l ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) - 
ปรอท (Hg) mg/l ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) - 
แมงกานีส (Mn) mg/l 0.04 0.23 0.04-0.23 - 
นิกเกิล (Ni) mg/l ND (<0.002) 0.01 ND (<0.002)-0.01 - 
ตะกัว่ (Pb) mg/l ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) - 
สังกะสี (Zn) mg/l 0.07 0.07 0.07 - 

หมายเหตุ : 1.  ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน แต่น าไปเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate  
2.  (1) ค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
         ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-128                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 ตารางที่ 4.3-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : Treated Buffer Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (X-85610) (SPS85610) (W6) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732726E, 1405418N 

ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

เกณฑ์ก าหนดในรายงานฯ(1) 
10 ส.ค. 66 9 พ.ย. 66 ค่าต ่าสุด-สูงสุด 

อุณหภูมิ (Temperature) oC 34.9 35.1 34.9-35.1 - 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.2 7.1 7.1-7.2 6.5-8.0 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l 23 10 10-23 <50 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 3,028 2,392 2,392-3,028 - 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l 5.7 1.6 1.6-5.7 - 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 112 54.6 54.6-112 <120 
ฟีนอล (Phenol) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) <5.0 
แคดเมียม (Cd) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - 
ทองแดง (Cu) mg/l <0.02 ND (<0.001) <0.02 - 
โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/l ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) - 
ปรอท (Hg) mg/l ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) - 
แมงกานีส (Mn) mg/l 0.14 0.10 0.10-0.14 - 
นิกเกิล (Ni) mg/l ND (<0.002) <0.01 <0.01 - 
ตะกัว่ (Pb) mg/l ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) - 
สังกะสี (Zn) mg/l 0.03 0.05 0.03-0.05 - 

หมายเหตุ : 1.  ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน แต่น าไปเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate  
2.  (1) ค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
         ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-129                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต ช่ือผู้บันทกึ :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางอารยา  ทิพรักษ ์  

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 

ช่ือผู้วเิคราะห์ :  นางสาวเขมชุดา  อินทศร เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ : ว-239-ค-0005 

ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ในบ่อ Settler I Settler II และ Treated Buffer Basin มีค่าอยูใ่นค่าควบคุมตามมาตรการก าหนด 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-130                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 ตารางที่ 4.3-6 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (S-5612) (W4) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732705E, 1404942N 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั เกณฑ์

ก าหนดใน
รายงานฯ 

ค่ามาตรฐาน(1) 
13 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 ค่าต า่สุด-สูงสุด 

อุณหภมิู (Temperature) oC 34.7 36.0 37.0 32.6 31.7 36.8 31.7-37.0 - <40 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.9 8.0 8.1 7.9 8.0 8.6 7.9-8.6 - 5.5-9.0 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l <5 <5 6 7 <5 8 <5-8 - <50 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (TDS) mg/l 3,358 3,352 3,680 2,028 1,360 1,950 1,360-3,680 - 15,240-38,060(2) 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l <1.0 2.6 <1.0 <1.0 1.4 2.8 <1.0-2.8 - <20 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 35.3 62.7 32.2 38.2 42.5 32.6 32.2-62.7 - <120 
ฟีนอล (Phenol) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - <1.0 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) - <5 
แคดเมียม (Cd) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - <0.03 
ทองแดง (Cu) mg/l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <2.0 
โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/l ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) - <0.25 
ปรอท (Hg) mg/l ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) - <0.005 
แมงกานีส (Mn) mg/l 0.12 0.10 0.16 0.08 0.10 0.14 0.08-0.16 - <5.0 
นิกเกิล (Ni) mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01-0.03 - <1.0 
ตะกัว่ (Pb) mg/l ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) <0.03 <0.03 - <0.2 
สังกะสี (Zn) mg/l 0.76 0.82 0.79 0.67 0.57 0.84 0.57-0.84 - <5.0 

หมายเหตุ : 1.  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้โรงงาน พ.ศ.2560 
 2.  (2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้าทิง้ท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้ า 
            ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้ านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-131                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 ตารางที่ 4.3-7 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (X-85613) (W7) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732788E, 1405420N 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั เกณฑ์ก าหนด

ในรายงานฯ 
ค่ามาตรฐาน(1) 

13 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 ค่าต า่สุด-สูงสุด 
อุณหภมิู (Temperature) oC 32.3 32.7 33.9 32.7 32.9 32.6 32.3-33.9 - <40 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.5 7.6 7.5 7.2 7.6 7.5 7.2-7.6 - 5.5-9.0 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l 6 <5 5 8 <5 <5 <5-8 - <50 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (TDS) mg/l 2,114 2,452 1,932 1,768 1,914 2,140 1,768-2,452 - 15,240-38,060(2) 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l <1.0 1.1 1.0 1.8 <1.0 1.6 <1.0-1.8 - <20 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 46.6 50.0 43.4 45.6 48.5 38.1 38.1-50.0 - <120 
ฟีนอล (Phenol) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - <1.0 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) - <5 
แคดเมียม (Cd) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - <0.03 
ทองแดง (Cu) mg/l <0.02 ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) <0.02 <0.02 <0.02 - <2.0 
โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/l ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) ND (<0.01) - <0.25 
ปรอท (Hg) mg/l ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) ND (<0.0005) - <0.005 
แมงกานีส (Mn) mg/l 0.48 0.16 0.20 0.10 0.14 0.16 0.10-0.48 - <5.0 
นิกเกิล (Ni) mg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <1.0 
ตะกัว่ (Pb) mg/l ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) ND (<0.008) - <0.2 
สังกะสี (Zn) mg/l 0.61 0.74 0.60 0.67 0.60 0.67 0.60-0.74 - <5.0 

หมายเหตุ : 1.  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้โรงงาน พ.ศ.2560 
 2.  (2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้าทิง้ท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้ า 
            ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้ านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
4. โรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-132                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 

โดยผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทะเล ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้ าทะเล ดงัน้ี 

1) วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้ าทะเล เท่ากบั 31,980 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐาน เท่ากบั 36,980 มิลลิกรัมต่อลิตร 

2) วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้ าทะเล เท่ากบั 33,060 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐาน เท่ากบั 38,060 มิลลิกรัมต่อลิตร 

3) วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้ าทะเล เท่ากบั 29,380 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐาน เท่ากบั 34,380 มิลลิกรัมต่อลิตร 

4) วนัท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้าทะเล เท่ากบั 10,240 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐาน เท่ากบั 15,240 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5) วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้ าทะเล เท่ากบั 32,260 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐาน เท่ากบั 37,260 มิลลิกรัมต่อลิตร 

6) วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้ าทั้งหมดในน ้าทะเล เท่ากบั 26,060 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐาน เท่ากบั 31,060 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต ช่ือผู้บันทกึ :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางอารยา  ทิพรักษ ์ 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 

ช่ือผู้วเิคราะห์ :  นางสาวเขมชุดา  อินทศร เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ : ว-239-ค-0005 

ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-133                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 ตารางที่ 4.3-8 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ ด้านตะวันออกของโครงการ 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที่ 1 ระยะทาง 50 เมตร ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
โรงโอเลฟินส์ 1 (W8) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732847E, 1404894N 

ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวัด เกณฑ์ก าหนด

ในรายงานฯ 
ค่ามาตรฐาน(1) 

13 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 ค่าต ่าสุด-สูงสุด 
อุณหภูมิ (Temperature) oC 32.7 36.3 34.4 28.3 31.5 34.4 28.3-36.3 - -(2) 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.6 9.3 8.8 7.5 8.5 9.4 7.5-9.4 - -(2) 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l 22 85 28 174 44 72 22-174 - -(2) 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 4,640 8,920 7,544 920 2,568 6,008 920-8,920 - -(2) 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l <1.0 2.1 2.4 2.7 1.1 1.0 <1.0-2.7 - -(2) 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 66.3 35.7 24.7 49.3 18.2 <15.0 <15.0-66.3 - -(2) 
ฟีนอล (Phenol) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - -(2) 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) - -(2) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5  ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้ง 
  จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 

 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต ช่ือผู้บันทึก :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางอารยา  ทิพรักษ ์ ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวเขมชุดา  อินทศร เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-ค-0005 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                  4-134                                                                                                     Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

 ตารางที่ 4.3-9 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ ด้านตะวันออกของโครงการ 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถงึธันวาคม พ.ศ.2566 
ต าแหน่งตรวจวดั : บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที่ 2 ระยะทาง 50 เมตร ของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
โรงโอเลฟินส์ 1 (W9) ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี : 0732847E, 1404894N 

ดชันีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวัด เกณฑ์ก าหนด

ในรายงานฯ 
ค่ามาตรฐาน(1) 

13 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 14 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 9 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 ค่าต ่าสุด-สูงสุด 
อุณหภูมิ (Temperature) oC 32.1 36.1 32.9 28.9 30.4 32.7 28.9-36.1 - -(2) 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.7 8.9 8.0 7.4 6.3 8.2 6.3-8.9 - -(2) 
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (SS) mg/l 6 18 23 310 9 6 6-310 - -(2) 
ปริมาณของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) mg/l 1,428 2,576 832 876 1,228 1,454 832-2,576 - -(2) 
ค่าบีโอดี (BOD5) mg/l 1.0 4.0 1.3 1.9 1.7 2.0 1.0-4.0 - -(2) 
ค่าซีโอดี (COD) mg/l 28.2 43.7 21.0 56.6 28.8 27.0 21.0-56.6 - -(2) 
ฟีนอล (Phenol) mg/l ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) ND (<0.001) - -(2) 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil&Grease) mg/l ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) ND (<0.5) - -(2) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5  ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้ง  
   จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 

 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต ช่ือผู้บันทึก :  นายวชัรกานต ์ประมาคะเต 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางอารยา  ทิพรักษ ์ ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวเขมชุดา  อินทศร  เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-239-ค-0005 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-135 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ 

โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
                     ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 

 
 
 

 

 

 

Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน ้าเสีย โรงที่ 1/1 (W1) 
 ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน(1) 

pH - 6.9-7.4 - 
SS mg/l 10-24 - 
TDS mg/l 1,416-6,920 - 
BOD5 mg/l 27.5-104 - 
COD mg/l 62.5-194 - 
Phenol mg/l ND (<0.10)-0.43 - 
Oil & Grease mg/l ND (<0.50)-5.3 - 

Final Check Basin ของระบบบ าบัดน ้าเสีย โรงที่ 1/1 (W4) 
ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน(2) 

pH - 7.9-8.6 5.5-9.0 
Temperature oC 31.7-37.0 < 40 
SS mg/l <5-8 <50 
TDS mg/l 1,360-3,680 15,240-38,060(3) 
BOD5 mg/l <1.0-2.8 <20 
COD mg/l 32.2-62.7 <120 
Phenol mg/l ND (<0.001) <1 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5) <5 
Cd  mg/l ND (<0.001) <0.03 
Cu mg/l <0.02 <2.0 
Cr6+ mg/l ND (<0.01) <0.25 
Hg mg/l ND (<0.0005) <0.005 
Mn mg/l 0.08-0.16 <5.0 
Ni mg/l <0.01-0.03 <1.0 
Pb mg/l <0.03 <0.2 
Zn mg/l 0.57-0.84 <5.0 

W1 

W4 

W2 W3 

W5 

W6 

W7 

หมายเหตุ  :    1. (1) ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
  2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งโรงงาน พ.ศ.2560 
 3. (3) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้า  

    ทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม 
    ต่อลิตร (ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทะเล ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด               
    ในน ้าทะเลอยูใ่นช่วงระหวา่ง 10,240-33,060 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้น ค่ามาตรฐานของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด อยูใ่นช่วง             
     ระหวา่ง 15,240-38,060 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 4. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
  ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-136 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ (ต่อ) 

โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
                     ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 

 
 
 

 

บ่อแยกคราบน ้ามันและไขมัน (Oil Trap Basin) 
 ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (W5) 

 ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน(1) 
pH - 3.9-5.3 - 
SS mg/l <5-9 - 
TDS mg/l 1,736-4,064 - 
BOD5 mg/l 286-595 - 
COD mg/l 375-909 - 
Phenol mg/l 2.2-5.4 - 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5)-1.0 - 

Final Check Basin ของระบบบ าบัดน ้าเสีย โรงที่ 1/2 (X-85613) (W7) 
ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน(2) 

pH - 7.2-7.6 5.5-9.0 
Temperature oC 32.3-33.9 < 40 
SS mg/l <5-8 <50 
TDS mg/l 1,768-2,452 15,240-38,060(3) 
BOD5 mg/l <1.0-1.8 <20 
COD mg/l 38.1-50.0 <120 
Phenol mg/l ND (<0.001) <1 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5) <5 
Cd  mg/l ND (<0.001) <0.03 
Cu mg/l <0.02 <2.0 
Cr6+ mg/l ND (<0.01) <0.25 
Hg mg/l ND (<0.0005) <0.005 
Mn mg/l 0.10-0.48 <5.0 
Ni mg/l <0.01 <1.0 
Pb mg/l ND (<0.008) <0.2 
Zn mg/l 0.60-0.74 <5.0 

W1 

W4 

W2 W3 

W5 

W6 

W7 

หมายเหตุ  :    1. (1) ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
  2. (2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งโรงงาน พ.ศ.2560 
 3. (3) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้า  

    ทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม 
    ต่อลิตร (ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทะเล ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด               
    ในน ้าทะเลอยูใ่นช่วงระหวา่ง 10,240-33,060 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้น ค่ามาตรฐานของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด อยูใ่นช่วง             
     ระหวา่ง 15,240-38,060 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 4. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
  ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 5. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-137 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ (ต่อ) 

โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
                     ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 

 

Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (W2) 
ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่าที่ก าหนด(1) 

pH - 7.9 6.5-8.0 
Temperature oC 34.3-37.8 - 

SS mg/l <5 <50 
TDS mg/l 1,248-6,372 - 

BOD5 mg/l <1.0 - 
COD mg/l 18.5-51.6 <120 

Phenol mg/l ND (<0.001) - 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5) <5 

Cd mg/l ND (<0.001) - 
Cu mg/l <0.02 - 
Cr6+ mg/l ND (<0.01) - 
Hg mg/l ND (<0.0005) - 
Mn mg/l 0.05-0.15 - 
Ni mg/l <0.01 - 
Pb mg/l ND (<0.008) - 
Zn mg/l <0.02-0.04 - 

Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (W3) 
ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่าที่ก าหนด(1) 

pH - 7.2-7.9 6.5-8.0 
Temperature oC 33.1-38.9 - 

SS mg/l <5-7 <50 
TDS mg/l 2,788-6,576 - 

BOD5 mg/l <1.0 - 
COD mg/l 24.3-38.9 <120 

Phenol mg/l ND (<0.001) - 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5) <5 

Cd mg/l ND (<0.001) - 
Cu mg/l <0.02 - 
Cr6+ mg/l ND (<0.01) - 
Hg mg/l ND (<0.0005) - 
Mn mg/l 0.04-0.23 - 
Ni mg/l ND (<0.002)-0.01 - 
Pb mg/l ND (<0.008) - 
Zn mg/l 0.07 - 

หมายเหตุ  :    1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4  
         (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  ส าหรับการ  Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกั     
         น ้ าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 

ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 

   
 

W1 

W4 

W2 W3 

W5 

W6 

W7 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-138 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ (ต่อ) 

โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 

 

Treated Buffer Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 
(X-85610) (SPS85610) (W6) 

ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่าที่ก าหนด(1) 

pH - 7.1-7.2 6.5-8.0 
Temperature oC 34.9-35.1 - 

SS mg/l 10-23 <50 
TDS mg/l 2,392-3,028 - 

BOD5 mg/l 1.6-5.7 - 
COD mg/l 54.6-112 <120 

Phenol mg/l ND (<0.001) - 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5) <5 

Cd mg/l ND (<0.001) - 
Cu mg/l <0.02 - 
Cr6+ mg/l ND (<0.01) - 
Hg mg/l ND (<0.0005) - 
Mn mg/l 0.10-0.14 - 
Ni mg/l <0.01 - 
Pb mg/l ND (<0.008) - 
Zn mg/l 0.03-0.05 - 

W1 

W4 

W2 W3 

W5 

W6 

W7 

หมายเหตุ  :    1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4  
         (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  ส าหรับการ  Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกั     
         น ้ าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2.  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 

ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

   
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-139 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ (ต่อ) 

โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน ้าทิง้ จุดที่ 2  
ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทัฯ (W9) 

ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน(1) 
pH - 6.3-8.9 -(2) 

Temperature oC 28.9-36.1 -(2) 
SS mg/l 6-310 -(2) 

TDS mg/l 832-2,576 -(2) 
BOD5 mg/l 1.0-4.0 -(2) 
COD mg/l 21.0-56.6 -(2) 

Phenol mg/l ND (<0.001) -(2) 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5) -(2) 

บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน ้าทิง้ จุดที่ 1 
ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทัฯ (W8) 

ดชันี หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน(1) 
pH - 7.5-9.4 -(2) 

Temperature oC 28.3-36.3 -(2) 
SS mg/l 22-174 -(2) 

TDS mg/l 920-8,920 -(2) 
BOD5 mg/l <1.0-2.7 -(2) 
COD mg/l <15.0-66.3 -(2) 

Phenol mg/l ND (<0.001) -(2) 
Oil & Grease mg/l ND (<0.5) -(2) 

W8 

W9 

หมายเหตุ  :   1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า  
    ในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น  
    ประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 

    2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-140 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

4.3.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน า้ 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระหวา่งปี พ.ศ.2564-2566 ไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ของแขง็แขวนลอย (SS) ของแขง็ละลายทั้งหมด (TDS) ค่าบีโอดี 

(BOD5) ค่าซีโอดี (COD) น ้ามนัและไขมนั (Grease&Oil) และโลหะหนกั (ไดแ้ก่ Zn, Cr6+, Cu, Cd, Pb, Ni, 

Mn และ Hg) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) การตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย จ านวน 2 บริเวณ ไดแ้ก่ 

Transfer Pit Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (W1) และบ่อแยกคราบน ้ามนัและไขมนั (Oil Trap 

Basin) ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W5) ไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแขง็

แขวนลอย (SS) ของแขง็ละลายทั้งหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าซีโอดี (COD) น ้ามนัและไขมนั 

(Grease&Oil) เดือนละ 1 คร้ัง โดยผลการตรวจวดัไม่น ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าใน

ระบบบ าบดัน ้าเสีย และไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี  

4.3-10 ถึง 4.3-11 และรูปท่ี 4.3-4 ถึง 4.3-5 

(2) การตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียซ่ึงผา่นการบ าบดัแลว้ ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง

สุดทา้ย (Final Check Basin) จ านวน 3 บริเวณ ไดแ้ก่ Settler I ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (W2) Settler II 

ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/1 (W3) และ Treated Buffer Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W6) 

ไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ของแขง็แขวนลอย (SS) ของแขง็

ละลายทั้งหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าซีโอดี (COD) น ้ามนัและไขมนั (Grease&Oil) และโลหะหนกั 

(ไดแ้ก่ Zn, Cr6+, Cu, Cd, Pb, Ni, Mn และ Hg) ทุก 3 เดือน พบวา่ ผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑ ์

ท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ.2562) คร้ังท่ี 9 (พ.ศ.2563)              

คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน 

(Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-12 ถึง 4.3-14 และรูปท่ี 4.3-6 ถึง 4.3-8 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-141 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

(3) การตรวจวดัคุณภาพน ้ าเสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแลว้ ในบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งสุดทา้ย 

(Final Check Basin) จ านวน 2 บริเวณ ไดแ้ก่ Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย โรงท่ี 1/1 (W4)  

และ Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W7) ไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) อุณหภูมิ (Temperature) ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5)           

ค่าซีโอดี (COD) น ้ ามนัและไขมนั (Grease&Oil) และโลหะหนกั (ไดแ้ก่ Zn, Cr6+, Cu, Cd, Pb, Ni, Mn              

และ Hg) เดือนละ 1 คร้ัง พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งโรงงาน พ.ศ.2560 รายละเอียดผลการตรวจวดั

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-15 ถึง 4.3-16 และรูปท่ี 4.3-9 ถึง 4.3-10 

(4) การตรวจวดัคุณภาพน ้าในคลองระบายน ้าของการนิคมฯ ดา้นตะวนัออกของโครงการ

จ านวน 2 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน ้า จุดท่ี 1 ระยะทาง 50 เมตร ของ

บริษทัฯ (W8) และบริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ ใตจุ้ดปล่อยน ้า จุดท่ี 2 ระยะทาง 50 เมตร ของบริษทัฯ 

(W9) ไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ของแขง็แขวนลอย (SS) 

ของแขง็ละลายทั้งหมด (TDS) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าซีโอดี (COD) น ้ามนัและไขมนั (Grease&Oil) เดือนละ  

1 คร้ัง โดยจดัเป็นแหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ

เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน ซ่ึงยงัไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน รายละเอียดผลการ

ตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.3-17 ถึง 4.3-18 และรูปท่ี 4.3-11 ถึง 4.3-12 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-142 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-10 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย  
บริเวณ Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (W1) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

 - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

28 ม.ค. 64 7.3 28 2,730 84 250 0.26 7.3 

11 ก.พ. 64 6.8 12 5,270 114 223 0.38 2.1 

11 มี.ค. 64 6.5 11 7,888 134 203 0.50 1.4 

8 เม.ย. 64(1) 9.8 14 4,852 77 214 0.30 1.7 

13 พ.ค. 64 7.2 63 5,360 211 362 0.62 46.4 

10 มิ.ย. 64 7.0 14 4,576 105 189 0.27 1.6 

8 ก.ค. 64 7.3 26 3,998 115 202 0.61 ND (<0.5) 

11 ส.ค. 64 7.3 40 5,736 97.4 225 0.27 1.1 

9 ก.ย. 64 7.8 24 4,730 99.4 146 0.24 1.0 

14 ต.ค. 64 7.4 <5 5,270 78.8 163 0.30 2.6 

11 พ.ย. 64 6.8 36 3,780 71.2 178 0.13 7.4 

9 ธ.ค. 64 7.3 16 4,572 91.6 133 0.16 2.6 

13 ม.ค. 65 6.9 14 4,236 55.6 121 0.18 1.6 

10 ก.พ. 65 7.2 55 4,704 165 311 0.22 15.7 

10 มี.ค. 65 7.4 17 3,808 71.0 155 0.16 1.3 

7 เม.ย. 65 7.3 30 4,848 99.0 170 0.30 3.4 

12 พ.ค. 65 6.8 33 4,190 80.2 162 0.20 1.1 

9 มิ.ย. 65 6.8 17 5,120 86.4 157 0.26 2.4 

หมายเหตุ :  1.ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. (1) วนัที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 มีกิจกรรม Clean Sensor ของ pH Analyzer บริเวณบ่อ Neutralization ส่งผลให้ 

  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในระบบสูงข้ึนในระหวา่งกิจกรรม  
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
                           ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 4. mg/l ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-143 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-10 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย  
บริเวณ Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/1 (W1) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

- (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

14 ก.ค. 65 8.3 40 5,184 140 332 0.56 16.0 

11 ส.ค. 65 6.9 156 3,612 348 904 0.49 134 

8 ก.ย. 65 7.0 22 2,640 133 291 0.60 4.0 

12 ต.ค. 65 7.0 34 1,242 46.4 147 ND (<0.10) 15.2 

10 พ.ย. 65 7.1 7 1,916 16.8 61.1 ND (<0.10) 1.6 

8 ธ.ค. 65 7.3 76 448 35.7 167 ND (<0.10) 19.2 

12 ม.ค. 66 7.2 126 618 62.9 276 ND (<0.10) 25.3 

9 ก.พ. 66 7.1 19 3,980 128 263 0.22 1.6 

9  มี.ค. 66 7.0 32 5,220 82.8 153 0.16 ND (<0.5) 

11 เม.ย. 66 7.0 10 5,720 60.2 164 0.26 ND (<0.5) 

11 พ.ค. 66 8.5 <5 2,652 187 308 0.40 1.2 

8 มิ.ย. 66 6.9 15 5,276 53.7 81.7 0.18 ND (<0.5) 

13 ก.ค. 66 7.2 10 5,832 74.2 169 0.43 1.2 

10 ส.ค. 66 7.4 13 6,920 104 194 0.20 1.0 

14 ก.ย. 66 6.9 19 5,240 49.8 132 0.31 ND (<0.5) 

12 ต.ค. 66 6.9 14 1,544 37.6 118 ND (<0.10) ND (<0.5) 

9 พ.ย. 66 7.3 13 1,416 27.5 65.2 ND (<0.10) ND (<0.5) 

7 ธ.ค. 66 6.9 24 2,674 42.5 88.0 ND (<0.10) 5.3 

หมายเหตุ :  1. ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
                           ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. mg/l ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-144 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-11 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย บริเวณบ่อแยกคราบ
น า้มันและไขมัน (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W5) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 รหว่างปี พ.ศ.2564-2565 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

 - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

8 ก.ค. 64 4.2 6 2,882 305 375 1.3 ND (<0.5) 

11 ส.ค. 64 3.6 7 3,042 364 562 3.3 ND (<0.5) 

9 ก.ย. 64 3.2 6 3,220 410 525 4.3 ND (<0.5) 

14 ต.ค. 64 3.6 <5 4,052 588 649 4.2 ND (<0.5) 

11 พ.ย. 64 3.5 5 3,468 142 365 2.5 ND (<0.5) 

9 ธ.ค. 64 7.8 <5 2,810 389 575 1.8 ND (<0.5) 

13 ม.ค. 65 2.4 <5 3,284 148 364 4.0 ND (<0.5) 

10 ก.พ. 65 4.1 5 3,132 469 614 1.9 ND (<0.5) 

10 มี.ค. 65 4.1 <5 5,176 480 680 3.9 ND (<0.5) 

7 เม.ย. 65 3.7 <5 3,570 341 429 2.6 ND (<0.5) 

12 พ.ค. 65 3.9 44 3,820 669 769 3.7 ND (<0.5) 

9 มิ.ย. 65 4.4 48 5,480 485 582 2.8 ND (<0.5) 

14 ก.ค. 65 3.8 27 5,136 418 482 2.3 1.3 

11 ส.ค. 65 3.8 <5 4,200 296 408 1.8 ND (<0.5) 

8 ก.ย. 65 4.1 <5 3,466 387 416 1.4 ND (<0.5) 

12 ต.ค. 65 4.1 <5 4,300 505 610 4.8 ND (<0.5) 

10 พ.ย. 65 4.3 7 2,000 432 626 2.0 ND (<0.5) 

8 ธ.ค. 65 4.2 <5 3,232 479 801 4.4 4.6 

หมายเหตุ :  1. ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
                           ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. mg/l ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-145 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-11 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสีย บริเวณบ่อแยกคราบ
น า้มันและไขมัน (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W5) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 รหว่างปี พ.ศ.2564-2565 

วันที่ท าการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

- (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

12 ม.ค. 66 4.0 <5 4,056 410 460 2.4 0.7 

9 ก.พ. 66 4.1 7 3,104 382 445 3.0 0.9 

9  มี.ค. 66 3.2 14 3,720 318 467 2.3 ND (<0.5) 

11 เม.ย. 66 4.2 <5 4,970 411 432 2.8 1.4 

11 พ.ค. 66 3.7 <5 3,802 322 417 2.0 ND (<0.5) 

8 มิ.ย. 66 4.2 9 6,224 404 440 2.8 ND (<0.5) 

13 ก.ค. 66 4.3 <5 2,642 427 491 5.4 ND (<0.5) 

10 ส.ค. 66 5.3 6 4,064 595 909 4.2 1.0 

14 ก.ย. 66 4.9 9 1,996 378 476 3.5 ND (<0.5) 

12 ต.ค. 66 4.5 <5 1,736 286 375 2.9 ND (<0.5) 

9 พ.ย. 66 3.9 <5 2,312 418 823 2.2 ND (<0.5) 

7 ธ.ค. 66 4.2 <5 2,864 402 544 2.2 0.6 

หมายเหตุ :  1. ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ 
                           ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. mg/l ยอ่มาจาก มิลลิกรัมต่อลิตร 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-146                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-12 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  
 บริเวณน า้ทิง้ทีอ่อกจากบ่อ Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

11 ก.พ. 64 34.7 7.9 7 5,150 1.4 54.6 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.03 

13 พ.ค. 64 34.6 7.5 10 4,828 13.5 48.1 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

<0.02 

11 ส.ค. 64 36.5 7.6 <5 5,368 1.9 43.7 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.02 

11 พ.ย. 64 35.9 7.8 5 4,444 1.0 30.0 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.04 

ค่าที่ก าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-147                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-12 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  
 บริเวณน า้ทิง้ทีอ่อกจากบ่อ Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

10 ก.พ. 65 38.3 7.7 <5 4,940 1.4 48.6 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.03 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.02 

12 พ.ค. 65 38.0 7.5 44 3,680 6.7 64.2 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.13 

11 ส.ค. 65 37.8 7.3 <5 3,164 2.8 45.5 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.10 <0.01 <0.03 0.02 

10 พ.ย. 65 32.4 7.4 6 1,674 <1.0 37.1 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.07 

ค่าที่ก าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-148                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-12 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  
 บริเวณน า้ทิง้ทีอ่อกจากบ่อ Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

9 ก.พ. 66 36.1 7.5 8 3,090 1.9 28.3 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.14 

11 พ.ค. 66 40.3 7.5 29 4,180 2.2 29.6 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.04 

10 ส.ค. 66 37.8 7.9 <5 6,372 <1.0 51.6 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.04 

9 พ.ย. 66 34.3 7.9 <5 1,248 <1.0 18.5 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.15 <0.01 ND 
(<0.008) 

<0.02 

ค่าที่ก าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-149                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-13 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  

 บริเวณน า้ทิง้ทีอ่อกจากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

11 ก.พ. 64 35.1 7.7 7 5,020 <1.0 50.2 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.07 

13 พ.ค. 64 38.2 7.7 10 4,528 2.8 40.7 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.09 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

<0.02 

11 ส.ค. 64 35.6 7.7 19 5,160 1.6 59.3 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.05 

11 พ.ย. 64 34.1 7.9 7 4,744 1.0 47.0 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.03 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.03 

ค่าที่ก าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-150                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-13 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  
 บริเวณน า้ทิง้ทีอ่อกจากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

10 ก.พ. 65 39.6 7.7 <5 4,868 <1.0 40.5 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.05 

12 พ.ค. 65 37.4 7.3 7 3,450 2.5 37.0 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.04 

11 ส.ค. 65 39.0 7.5 <5 3,060 1.4 47 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.04 

10 พ.ย. 65 31.9 7.5 <5 1,666 <1.0 16.7 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.04 

ค่าที่ก าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-151                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-13 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  
 บริเวณน า้ทิง้ทีอ่อกจากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

9 ก.พ. 66 35.5 7.6 9 3,460 1.6 40.5 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.09 

11 พ.ค. 66 40.7 7.7 10 4,192 2.6 49.0 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.09 

10 ส.ค. 66 38.9 7.9 7 6,576 <1.0 38.9 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.07 

7 ธ.ค. 66 33.1 7.2 <5 2,788 <1.0 24.3 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.23 0.01 ND 
(<0.008) 

0.07 

ค่าที่ก าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-152                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-14 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  
 บริเวณ Treated Buffer Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W6) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

11 ส.ค. 64 32.8 7.3 8 2,234 2.4 71.8 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 
ND 

(<0.002) 
ND 

(<0.008) 
0.04 

11 พ.ย. 64 34.4 6.9 6 3,056 1.0 51.6 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.08 

10 ก.พ. 65 33.5 7.4 <5 3,332 1.4 72.9 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.11 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.02 

12 พ.ค. 65 39.2 6.6 6 3,160 2.4 79.3 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.09 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.14 

11 ส.ค. 65 33.8 6.6 20 3,792 6.6 93.2 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.15 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.12 

10 พ.ย. 65 36.2 7.1 45 4,160 14.1 90.9 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.09 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.06 

ค่าทีก่ าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-153                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-14 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย (Final Check Basin)  
 บริเวณ Treated Buffer Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W6) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 (ต่อ) 

วนัที่ท าการ
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

9 ก.พ. 66 34.7 6.7 26 2,986 5.9 56.7 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.10 

11 พ.ค. 66  34.5 6.8 18 3,402 5.0 52.9 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.26 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.05 

10 ส.ค. 66 34.9 7.2 23 3,028 5.7 112 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.14 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.03 

9 พ.ย. 66 35.1 7.1 10 2,392 1.6 54.6 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.10 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.05 

ค่าทีก่ าหนด(1) -(2) 6.5-8.0 <50 -(2) -(2) <120 -(2) <5.0 -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control)  
        ส าหรับการ Operate ก่อนระบายไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 

 2.(2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิตคร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-154                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.3-15 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบัดน ้าเสีย โรงที ่1/1 (W4) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

28 ม.ค. 64 32.0 8.2 7 2,430 1.6 40.4 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.72 

11 ก.พ. 64 37.7 8.1 <5 5,050 1.4 70.9 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.74 

11 มี.ค. 64 34.2 7.9 <5 4,900 1.6 59.1 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.25 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.70 

8 เม.ย. 64 33.6 8.3 8 4,044 2.1 29.1 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.42 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.70 

13 พ.ค. 64 35.8 7.4 <5 4,276 2.5 51.7 ND 
(<0.001) 

ND  

(<0.5) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.01) 
ND 

(<0.0005) 
0.38 0.01 ND 

(<0.008) 
0.78 

10 มิ.ย. 64 34.4 7.9 <5 4,660 1.7 30.8 ND 
(<0.001) 

ND  

(<0.5) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.01) 
ND 

(<0.0005) 
0.27 ND 

(<0.002) 
ND 

(<0.008) 
0.73 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-155                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-15 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

8 ก.ค. 64 34.4 8.3 <5 2,818 2.2 64.8 ND 
(<0.001) 

ND  

(<0.5) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.01) 
ND 

(<0.0005) 
0.12 <0.01 ND 

(<0.008) 
0.91 

11 ส.ค. 64 33.8 8.5 <5 4,360 <1.0 56.2 ND 
(<0.001) 

ND  

(<0.5) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.001) 
ND 

(<0.01) 
ND 

(<0.0005) 
0.11 <0.01 ND 

(<0.008) 
0.86 

9 ก.ย. 64 32.8 7.7 8 3,610 1.2 48.6 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.09 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.06 

14 ต.ค. 64 35.2 8.1 <5 4,930 <1.0 39.6 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.91 

11 พ.ย. 64 30.8 8.2 5 2,184 1.0 36.2 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.74 

9 ธ.ค. 64 31.4 7.7 <5 6,164 1.3 43.4 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.14 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.82 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-156                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-15 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC) -  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 
13 ม.ค. 65 34.8 7.9 <5 5,544 <1.0 19.0 ND 

(<0.001) 
ND  
(<0.5) 

<0.01 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.78 

10 ก.พ. 65 34.4 8.2 <5 4,800 1.6 60.7 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.09 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.93 

10 มี.ค. 65 31.6 7.9 <5 4,492 <1.0 47.7 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.80 

7 เม.ย. 65 38.5 7.6 <5 3,288 2.0 49.6 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.58 

12 พ.ค. 65 36.3 7.8 <5 3,710 1.8 55.1 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.76 

9 มิ.ย. 65 35.7 8.0 <5 4,930 1.6 43.1 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.38 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.77 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-157                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-15 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ)
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

14 ก.ค. 65 32.4 7.9 6 1,338 3.0 36.9 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.19 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.34 

11 ส.ค. 65 31.4 7.9 <5 3,544 4.3 54.7 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

<0.01 ND 
(<0.002) 

ND 
(<0.008) 

0.04 

8 ก.ย. 65 32.6 8.1 8 2,034 2.3 41.7 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.65 

12 ต.ค. 65 32.2 7.6 <5 1,688 1.3 48.5 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.29 

10 พ.ย. 65 31.5 8.0 7 2,156 2.7 31.3 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.11 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.64 

8 ธ.ค. 65 31.7 7.6 7 1,790 2.4 15.4 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.20 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.93 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-158                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-15 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ)
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 
12 ม.ค. 66 28.7 7.6 6 3,022 4.1 50.3 ND 

(<0.001) 
ND 

 (<0.5) 
ND 

(<0.001) 
<0.02 ND 

(<0.01) 
ND 

(<0.0005) 
0.04 <0.01 ND 

(<0.008) 
1.15 

9 ก.พ. 66 33.6 8.2 10 2,782 1.2 28.3 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.84 

9  มี.ค. 66 35.9 8.2 <5 4,060 1.2 37.5 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.03 

 11 เม.ย. 66 36.8 8.3 <5 3,020 <1.0 50.6 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.10 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.80 

11 พ.ค. 66 36.1 8.2 5 2,474 1.9 41.3 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.33 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.75 

 8 มิ.ย. 66 33.9 7.7 <5 3,956 <1.0 36.6 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.37 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.21 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-159                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-15 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบดัแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ)
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

13 ก.ค. 66 34.7 7.9 <5 3,358 <1.0 35.3 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.12 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.76 

10 ส.ค. 66 36.0 8.0 <5 3,352 2.6 2.6 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.10 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.82 

14 ก.ย. 66 37.0 8.1 6 3,680 <1.0 32.2 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.16 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.79 

12 ต.ค. 66 32.6 7.9 7 2,028 <1.0 38.2 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.67 

9 พ.ย. 66 
31.7 8.0 <5 1,360 1.4 42.5 ND 

(<0.001) 
ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.10 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.57 

7 ธ.ค. 66 
36.8 8.6 8 1,950 2.8 32.6 ND 

(<0.001) 
ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.14 0.03 <0.03 0.84 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                  

                 4-160                                              
                                Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที่ 4.3-16 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบัดน ้าเสีย โรงที ่1/2 (W7) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

8 ก.ค. 64 33.3 7.9 5 1,708 1.6 57.3 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.17 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.34 

11 ส.ค. 64 32.7 7.5 10 1,312 1.1 57.7 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.08 

9 ก.ย. 64 32.2 7.5 5 1,380 1.2 31.7 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.10 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.08 

14 ต.ค. 64 32.1 7.8 <5 1,730 <1.0 24.6 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.02 <0.01 ND 
(<0.008) 

1.02 

11 พ.ย. 64 30.9 7.5 6 1,838 1.0 37.8 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.71 

9 ธ.ค. 64 30.5 7.5 12 1,834 1.6 <15.0 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

0.0010 0.08 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.96 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                   4-161                                              

                  Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-16 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ

ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC)  - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

13 ม.ค. 65 32.0 7.3 7 2,152 2.8 22.8 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.69 

10 ก.พ. 65 31.2 7.6 6 2,012 2.2 52.6 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.10 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.68 

10 มี.ค. 65 32.2 7.8 8 1,494 1.3 36.2 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.11 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.92 

7 เม.ย. 65 32.9 7.6 <5 1,890 1.6 28.1 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.23 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.89 

12 พ.ค. 65 34.3 7.3 7 2,140 1.4 46.1 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.11 <0.01 <0.03 0.80 

9 มิ.ย. 65 32.6 7.7 12 2,540 <1.0 44.5 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.12 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.62 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                   4-162                                              

                  Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-16 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC) -  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

14 ก.ค. 65 32.4 7.4 10 1,714 <1.0 45.4 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.30 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.72 

11 ส.ค. 65 31.7 7.0 7 1,828 2.3 42.4 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

0.0013 0.16 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.65 

8 ก.ย. 65 30.6 7.3 5 2,244 2.0 38.4 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.68 

12 ต.ค. 65 31.5 7.1 8 2,052 4.9 44.9 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.06 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.55 

10 พ.ย. 65 32.8 6.9 6 1,892 3.4 35.6 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.05 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.58 

8 ธ.ค. 65 32.2 7.3 <5 1,524 <1.0 <15.0 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.13 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.76 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                   4-163                                              

                  Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-16 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC) -  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 
12 ม.ค. 66 29.8 7.4 6 1,862 2.9 42.3 ND 

(<0.001) 
ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.04 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.92 

9 ก.พ. 66 32.2 7.0 8 1,810 1.0 24.3 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.07 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.92 

9  มี.ค. 66 24.9 7.3 <5 2,430 1.7 36.0 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.11 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.60 

11  เม.ย. 66 32.9 7.3 6 2,700 1.1 48.0 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.41 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.81 

11 พ.ค. 66 33.0 7.4 5 1,968 2.2 52.9 ND 
(<0.001) 

ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.93 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.74 

8 มิ.ย. 66 32.3 7.1 <5 1,982 1.1 33.7 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

1.16 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.70 
 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                   4-164                                              

                  Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

ตารางที ่4.3-16 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้วในบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย  Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัที่ท าการ
ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 

Temp. pH SS TDS BOD5 COD Phenol Oil&Grease Cd Cu Cr6+ Hg Mn  Ni Pb Zn 

(oC) -  (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

13 ก.ค. 66 32.3 7.5 6 2,114 <1.0 46.6 
ND 

(<0.001) 
ND  
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.48 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.61 

10 ส.ค. 66 32.7 7.6 <5 2,452 1.1 50.0 ND 
(<0.001) 

ND 
 (<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND 
(<0.0005) 

0.16 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.74 

14 ก.ย. 66 33.9 7.5 5 1,932 1.0 43.4 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND  
(<0.0005) 

0.20 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.60 

12 ต.ค. 66 32.7 7.2 8 1,768 1.8 45.6 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.01) 

ND  
(<0.0005) 

0.10 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.67 

9 พ.ย. 66 32.9 7.6 <5 1,914 <1.0 48.5 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND  
(<0.0005) 

0.14 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.60 

7 ธ.ค. 66 32.6 7.5 <5 2,140 1.6 38.1 ND 
(<0.001) 

ND 
(<0.5) 

ND 
(<0.001) 

<0.02 ND 
(<0.01) 

ND  
(<0.0005) 

0.16 <0.01 ND 
(<0.008) 

0.67 

ค่ามาตรฐาน(1) <40 5.5-9.0 <50 9,980-43,020 (2) <20 <120 <1 <5 <0.03 <2.0 <0.25 <0.005 <5.0 <1.0 <0.2 <5.0 

หมายเหตุ :  1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
2.(2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
    ท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 4,980-38,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        ดงันั้นค่ามาตรฐานค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) ระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-165 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1                             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4.3-17 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ ด้านตะวนัออกของโครงการ
บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่1 ระยะทาง 50 เมตร  
ของบริษัทฯ (W8) โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ท าการ
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

Temp. pH TDS SS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

(oC) - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

28 ม.ค. 64 32.5 8.5 7,340 6 3.9 28.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 
11 ก.พ. 64 33.7 8.7 6,960 25 7.9 35.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 
11 มี.ค. 64 33.1 7.8 4,848 24 2.0 36.7 ND (<0.001) ND (<0.5) 
8 เม.ย. 64 31.0 8.3 4,116 24 2.9 67.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 
13 พ.ค. 64 37.9 8.6 7,112 145 5.1 44.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 
10 มิ.ย. 64 33.7 8.5 5,596 16 3.3 30.8 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 ก.ค. 64 33.5 8.4 4,776 27 4.0 37.7 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 ส.ค. 64 34.4 9.1 7,904 32 3.0 29.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 ก.ย. 64 28.8 7.7 555 214 4.4 30.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 

14 ต.ค. 64 32.8 9.0 6,870 12 <1.0 20.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 พ.ย. 64  31.7 8.5 2,610 69 3.5 27.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 ธ.ค. 64 30.3 8.5 3,636 41 2.7 26.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

13 ม.ค. 65 34.8 9.3 9,030 60 1.2 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

10 ก.พ. 65 33.6 8.5 7,960 68 4.9 24.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 

10 มี.ค. 65 33.9 8.7 6,248 46 4.5 31.8 ND (<0.001) ND (<0.5) 

7 เม.ย. 65 35.2 8.9 7,504 108 3.0 18.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 พ.ค. 65 35.1 8.9 7,520 180 1.4 20.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 มิ.ย. 65 35.7 9.0 4,680 48 2.2 18.5 ND (<0.001) ND (<0.5) 

ค่ามาตรฐาน(1) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า  
    ในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น  
     ประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 

2.  (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-166 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1                             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.3-17 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ในคลองระบายน ้าของการนิคมฯ ด้านตะวันออกของโครงการ
บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่1 ระยะทาง 50 เมตร  
ของบริษัทฯ (W8) (ต่อ) โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ท าการ
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

Temp. pH TDS SS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

(oC) - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

14 ก.ค. 65 35.0 8.0 7,320 102 6.4 41.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 ส.ค. 65 31.5 8.4 3,520 60 1.5 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 ก.ย. 65 28.1 7.7 880 82 1.5 18.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 ต.ค. 65 31.1 7.8 984 99 2.7 20.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

10 พ.ย. 65 30.1 8.9 2,098 24 2.5 16.7 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 ธ.ค. 65 31.6 8.4 1,772 41 1.5 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 ม.ค. 66 30.1 8.9 5,860 31 2.9 34.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 ก.พ. 66 31.8 7.7 1,948 12 3.4 28.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 มี.ค. 66 24.9 9.0 7,420 42 2.8 15.9 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 เม.ย. 66 34.5 8.6 7,520 8 2.7 49.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 พ.ค. 66 32.0 8.1 3,256 63 3.9 37.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 มิ.ย. 66 33.2 8.9 8,240 35 2.1 29.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 

13 ก.ค. 66 32.7 8.6 4,640 66.3 <1.0 22 ND (<0.001) ND (<0.5) 

10 ส.ค. 66 36.3 9.3 8,920 85 2.1 35.7 ND (<0.001) ND (<0.5) 

14 ก.ย. 66 34.4 8.8 7,544 28 2.4 24.7 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 ต.ค. 66 28.3 7.5 920 174 2.7 49.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 พ.ย. 66 31.5 8.5 2,568 44 1.1 18.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

7 ธ.ค. 66 34.4 9.4 6,008 72 1.0 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

ค่ามาตรฐาน(1) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า  
    ในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น  
     ประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 

2.  (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-167 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1                             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.3-18 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ ด้านตะวันออกของโครงการ
บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่2 ระยะทาง 50 เมตร  
ของบริษัทฯ (W9) (ต่อ) โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 

 บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ท าการ
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

Temp. pH TDS SS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

(oC) - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

28 ม.ค. 64 31.7 7.9 1,055 9 2.3 20.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 
11 ก.พ. 64 30.2 7.7 1,520 5 2.9 28.1 ND (<0.001) ND (<0.5) 
11 มี.ค. 64 31.8 7.7 2,026 17 3.2 41.1 ND (<0.001) ND (<0.5) 
8 เม.ย. 64 31.9 8.0 1,594 40 1.1 42.8 ND (<0.001) ND (<0.5) 
13 พ.ค. 64 36.2 9.0 1,312 5 2.2 29.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 
10 มิ.ย. 64 32.5 8.3 3,314 16 3.6 15.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 ก.ค. 64 34.0 8.3 1,816 16 3.1 27.1 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 ส.ค. 64 33.2 8.1 1,468 12 2.3 45.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 ก.ย. 64 29.3 7.7 573 56 3.1 21.8 ND (<0.001) ND (<0.5) 

14 ต.ค. 64 32.6 8.8 1,161 11 1.0 20.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 พ.ย. 64  31.1 8.1 1,520 12 1.4 31.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 ธ.ค. 64 29.4 7.8 1,918 13 2.4 20.3 ND (<0.001) ND (<0.5) 
13 ม.ค. 65 32.5 8.3 2,788 13 3.7 22.8 ND (<0.001) ND (<0.5) 
10 ก.พ. 65 31.8 7.8 2,360 10 3.9 52.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 

10 มี.ค. 65 32.1 7.9 1,666 21 2.8 36.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

7 เม.ย. 65 33.0 8.2 1,910 12 3.0 26.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 พ.ค. 65 34.5 8.5 1,736 11 1.6 31.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 มิ.ย. 65 36.0 8.0 1,436 9 2.5 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

ค่ามาตรฐาน(1) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า  
    ในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น  
     ประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 

2.  (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-168 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์   
                                       บทที่ 4 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1                             ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่4.3-18 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ ด้านตะวันออกของโครงการ
บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่2 ระยะทาง 50 เมตร  
ของบริษัทฯ (W9) (ต่อ) โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 

 บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ท าการ
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

Temp. pH TDS SS BOD5 COD Phenol Oil & Grease 

(oC) - (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

14 ก.ค. 65 35.8 7.8 602 12 2.2 24.1 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 ส.ค. 65 35.3 7.8 729 <5 1.9 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 ก.ย. 65 30.6 7.9 894 33 1.3 28.5 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 ต.ค. 65 30.8 7.7 1,090 85 2.7 20.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

10 พ.ย. 65 31.6 7.6 956 8 2.8 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 ธ.ค. 65 30.6 7.8 1,078 9 2.2 <15.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 ม.ค. 66 28.7 8.3 1,946 7 2.3 22.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 ก.พ. 66 32.5 8.9 6,060 30 3.8 16.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 มี.ค. 66 24.9 7.9 1,898 9 3.3 27.4 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 เม.ย. 66 33.6 7.7 1,508 12 2.7 45.5 ND (<0.001) ND (<0.5) 

11 พ.ค. 66 32.5 7.8 1,346 9 3.2 25.7 ND (<0.001) ND (<0.5) 

8 มิ.ย. 66 32.1 7.7 1,553 5 1.6 28.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

13 ก.ค. 66 32.1 7.7 1,428 6 1.0 28.2 ND (<0.001) ND (<0.5) 

10 ส.ค. 66 36.1 8.8 2,576 18 4.0 43.7 ND (<0.001) ND (<0.5) 

14 ก.ย. 66 32.9 8.0 832 23 1.3 21.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

12 ต.ค. 66 28.9 7.4 876 310 1.9 56.6 ND (<0.001) ND (<0.5) 

9 พ.ย. 66 30.4 6.3 1,228 9 1.7 28.8 ND (<0.001) ND (<0.5) 

7 ธ.ค. 66 32.7 8.2 1,454 6 2.0 27.0 ND (<0.001) ND (<0.5) 

ค่ามาตรฐาน(1) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) -(2) 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า  
    ในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น  
     ประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 

2.  (2)  ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-169 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ 

ระบบบ าบัดน า้เสียจาก Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W1) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 
ของแข็งแขวนลอย 

 
ของแข็งละลายทั้งหมด 

หมายเหตุ :  (1)ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-170 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ 

ระบบบ าบัดน า้เสียจาก Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W1) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าบีโอด ี

 
ค่าซีโอด ี

 
ฟีนอล 

หมายเหตุ :  1. (1)ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. (2)ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 

       ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
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ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 
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ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 

0.2
6 

0.3
8 

0.5
0 

0.3
0 

0.6
2 

0.2
7 

0.6
1 

0.2
7 

0.2
4 

0.3
0 

0.1
3 

0.1
6 

0.1
8 

0.2
2 

0.1
6 

0.3
0 

0.2
0 

0.2
6 

0.5
6 

0.4
9 

0.6
0 

ND
 (<

0.1
0) 

ND
 (<

0.1
0) 

ND
 (<

0.1
0) 

ND
 (<

0.1
0) 

0.2
2 

0.1
6 

0.2
6 

0.4
0 

0.1
8 

0.4
3 

0.2
0 

0.3
1 

ND
 (<

0.1
0) 

ND
 (<

0.1
0) 

ND
 (<

0.1
0) 

0  
2  
4  
6  
8  

10  

28
 ม.
ค. 
64

 
11
 ก.
พ.
 64

 
11
 มี.
ค. 
64

 
8 เ
ม.ย

. 6
4 

13
 พ
.ค.
 64

 
10
 มิ.
ย. 
64

 
8 ก

.ค.
 64

 
11
 ส
.ค.
 64

 
9 ก

.ย.
 64

 
14
 ต.
ค. 
64

 
11
 พ
.ย.
 64

 
9 ธ

.ค.
 64

 
13
 ม.
ค. 
65

 
10
 ก.
พ.
 65

 
10
 มี.
ค. 
65

 
7 เ
ม.ย

. 6
5 

12
 พ
.ค.
 65

 
9 มิ

.ย.
 65

 
14
 ก.
ค. 
65

 
11
 ส
.ค.
 65

 
8 ก

.ย.
 65

 
12
 ต.
ค. 
65

 
10
 พ
.ย.
 65

 
8 ธ

.ค.
 65

 
12
 ม.
ค. 
66

 
9 ก

.พ
. 6
6 

9 มี
.ค.
 66

 
11
 เม

.ย.
 66

 
11
 พ
.ค.
 66

 
8 มิ

.ย.
 66

 
13
 ก.
ค. 
66

 
10
 ส
.ค.
 66

 
14
 ก.
ย. 
66

 
12
 ต.
ค. 
66

 
9 พ

.ย.
 66

 
7 ธ

.ค.
 66

 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ฟีนอล(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-171 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ 

ระบบบ าบัดน า้เสียจาก Transfer Pit Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W1) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
น ้ามันและไขมัน 

หมายเหตุ :  1. (1)ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. (2)ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 

       ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
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วนัท่ีตรวจวดั 

น ้ามนัและไขมนั(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-172 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-5 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน า้เสีย
จากบ่อแยกคราบน า้มันและไขมัน (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/2 (W5) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 
ของแข็งแขวนลอย 

 
ของแข็งละลายทั้งหมด 

หมายเหตุ :  1. (1)ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. บ่อแยกคราบน ้ามนัและไขมนั (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W5) เร่ิมด าเนินการตรวจวดั 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป  
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

วนัท่ีตรวจวดั 

ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

วนัท่ีตรวจวดั 

ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-173 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-5 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน า้เสีย
จากบ่อแยกคราบน า้มันและไขมัน (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/2 (W5) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ค่าบีโอด ี

 
ค่าซีโอด ี

 
ฟีนอล 

หมายเหตุ :  1. (1)ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. บ่อแยกคราบน ้ามนัและไขมนั (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W5) เร่ิมด าเนินการตรวจวดั 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป  
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 
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ฟีนอล (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-174 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-5 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน า้เสีย
จากบ่อแยกคราบน า้มันและไขมัน (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/2 (W5) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
น ้ามันและไขมัน 

หมายเหตุ :  1. (1)ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากเป็นน ้าในระบบบ าบดัน ้าเสียและไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน 
 2. (2)ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์  

       ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. บ่อแยกคราบน ้ามนัและไขมนั (Oil Trap Basin) ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W5) เร่ิมด าเนินการตรวจวดั 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป  
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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วนัท่ีตรวจวดั 

น ้ามนัและไขมนั(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน(1) ) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-175 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler I ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2)  

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
อุณหภูม ิ

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 
ของแข็งแขวนลอย 

34
.7 

34
.6 36
.5 

35
.9 38
.3 

38
.0 

37
.8 

32
.4 36

.1 40
.3 

37
.8 

34
.3 

0  
10  
20  
30  
40  
50  

11
 ก.
พ.
 64

 

13
 พ
.ค.
 64

 

11
 ส
.ค.
 64

 

11
 พ
.ย.
 64

 

10
 ก.
พ.
 65

 

12
 พ
.ค.
 65

 

11
 ส
.ค.
 65

 

10
 พ
.ย.
 65

 

9 ก
.พ
. 6
6 

11
 พ
.ค.
 66

 

10
 ส
.ค.
 66

 

9 พ
.ย.
 66

 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง  

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก าหนด(1) ระหวา่ง  6.5-8.0) 
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ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1)  ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-176 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler I ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-177 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler I ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ฟีนอล 
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ฟีนอล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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น ้ามนัและไขมนั(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
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แคดเมียม(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะ

วเิคราะห์ได ้
  
 
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-178 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler I ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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ทองแดง(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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โครเม่ียมเฮกซะวาเลนท(์3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ปรอท(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะ

วเิคราะห์ได ้
  
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-179 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler I ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

นิกเกิล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ตะกัว่(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะ

วเิคราะห์ได ้
  
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-180 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-6 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler I ของระบบบ าบดัน า้เสีย โรงที ่1/1 (W2) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
สังกะสี 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

สงักะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-181 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3)  

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง  

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก าหนด(1) ระหวา่ง  6.5-8.0) 
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ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1)  ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-182 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ของแข็งละลายทั้งหมด 
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ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-183 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ฟีนอล 
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ฟีนอล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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น ้ามนัและไขมนั(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
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แคดเมียม(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีจะ

วเิคราะห์ได ้
  
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-184 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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ทองแดง(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก าหนด(2)) 
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โครเม่ียมเฮกซะวาเลนท(์3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ปรอท(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์                
                            ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-185 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

นิกเกิล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ตะกัว่(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
                           ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-186 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-7 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว ก่อน
ส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จากบ่อ Settler II ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W3) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
สังกะสี 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564)  
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

วนัท่ีตรวจวดั 

สงักะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-187 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จาก Treated Buffer Basin  
ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (W6)  

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
อุณหภูม ิ

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง  

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก าหนด(1) ระหวา่ง  6.5-8.0) 
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ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก าหนด(1)  ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

หมายเหตุ:    1. (1) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                             ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 

3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-188 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-8 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จาก Treated Buffer Basin  
ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W6) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

หมายเหตุ:    1. (1) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                             ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-189 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จาก Treated Buffer Basin  
ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (W6) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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ฟีนอล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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น ้ามนัและไขมนั(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่าท่ีก  าหนด(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
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แคดเมียม(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:    1. (1) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                             ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                              คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 

3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-190 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จาก Treated Buffer Basin  
ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (W6) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
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ทองแดง(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

ND
 (<

0.0
1) 

ND
 (<

0.0
1) 

ND
 (<

0.0
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ND
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ND
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0.0
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ND
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โครเม่ียมเฮกซะวาเลนท(์3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<
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00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 

ND
 (<

0.0
00

5) 
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ปรอท(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 

หมายเหตุ:    1. (1) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                             ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 

3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-191 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จาก Treated Buffer Basin  
ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (W6) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 
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แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

นิกเกิล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 
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ตะกัว่(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ไม่มีค่าท่ีก าหนด(2)) 

หมายเหตุ:    1. (1) ค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                             ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก  าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 
                             คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 

3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-192 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว  
ก่อนส่งไปบ่อตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้สุดท้าย จาก Treated Buffer Basin  
ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (W6) (ต่อ) 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
สังกะสี 

หมายเหตุ:   1. (1) ค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563)  และขยายก าลงัการผลิต                         
                            คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ก าหนดภายในโรงงาน (Internal Control) ส าหรับการ Operate ก่อนระบาย                
                            ไปยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ย (Final Check Basin) 
 2. (2) ไม่มีค่าท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10 (พ.ศ.2563) และขยายก าลงัการผลิต 

  คร้ังท่ี 4 (พ.ศ.2564) 
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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วนัท่ีตรวจวดั 

สงักะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ไม่มีค่าท่ีก  าหนด(2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-193 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว
ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
อุณหภูม ิ

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 
ของแข็งแขวนลอย 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 40.0 องศาเซลเซียส ) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ระหวา่ง  5.5-9.0 ) 
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ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-194 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ของแข็งละลายทั้งหมด 

 
ค่าบีโอด ี

 
ค่าซีโอด ี

หมายเหตุ :  1.  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน ้า 

 ทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000  
 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทะเล ระหวา่งปี  พ.ศ.2564-2566 มีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 4,980-38,020   
 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐานของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด อยูใ่นช่วงระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(2) 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-195 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ฟีนอล 

 

น า้มนัและไขมนั 

 
แคดเมยีม 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ี

จะ วเิคราะห์ได ้
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ฟีนอล(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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น ้ามนัและไขมนั(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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แคดเมียม(2)  (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-196 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ทองแดง 

 
โครเมีย่มเฮกซะวาเลนท์ 

 

ปรอท 
หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
         ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
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ทองแดง(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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โครเม่ียมเฮกซะวาเลนท(์2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1)ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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ปรอท(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-197 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
แมงกานีส 

 
นิกเกลิ 

 
ตะกัว่ 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
         ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
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แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

นิกเกิล(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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ตะกัว่(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-198 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/1 (W4) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
สังกะสี 

หมายเหตุ :   (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
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วนัท่ีตรวจวดั 

สงักะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-199 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว
ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

อุณหภูม ิ

 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 
ของแข็งแขวนลอย 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W6) เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 40.0 องศาเซลเซียส ) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง  

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ระหวา่ง  5.5-9.0 ) 
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ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-200 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ของแข็งละลายทั้งหมด 

 
ค่าบีโอด ี

 
ค่าซีโอด ี

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) กรณีระบายลงแหล่งน ้าท่ีมีค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) เกินกวา่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแขง็ละลายน ้า 

 ทั้งหมดในน ้าทิ้งท่ีจะระบายไดต้อ้งมีค่าเกินกวา่ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้านั้นไม่เกิน 5,000  
 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทะเล ระหวา่งปี  พ.ศ.2564-2566 มีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 4,980-38,020   
 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นค่ามาตรฐานของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด อยูใ่นช่วงระหวา่ง 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 3. Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W6) เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(2) 9,980-43,020 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-201 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ฟีนอล 

 

น า้มนัและไขมนั 

 

แคดเมยีม 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
         ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W6) เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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ฟีนอล(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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น ้ามนัและไขมนั(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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แคดเมียม(2)  (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-202 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ประจ าปี พ.ศ.2564-2566 

 

ทองแดง 

 

โครเมีย่มเฮกซะวาเลนท์ 

 
ปรอท 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
         ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W6) เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564   
                       4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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ทองแดง(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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โครเม่ียมเฮกซะวาเลนท(์2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1)ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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ปรอท(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-203 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที่ 1/2 (W7) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
แมงกานีส 

 
นิกเกลิ 

 

ตะกัว่ 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
         ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W6) เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

วนัท่ีตรวจวดั 

นิกเกิล (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
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ตะกัว่(2) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-204 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-10 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้เสียซ่ึงผ่านการบ าบัดแล้ว 
 ใน Final Check Basin ของระบบบ าบัดน า้เสีย โรงที ่1/2 (W7) (ต่อ)  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

สังกะสี 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากโรงงาน 
 2. Final Check Basin ของระบบบ าบดัน ้าเสีย โรงท่ี 1/2 (W6) เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564   
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

วนัท่ีตรวจวดั 

สงักะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-205 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-11 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ   
ด้านตะวนัออกของโครงการ บริเวณคลองระบายน ้าของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่1 
ระยะทาง 50 เมตร ของบริษัทฯ (W8) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

อุณหภูม ิ

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 

ของแข็งแขวนลอย 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
         น ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ 
         เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 
 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-206 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-11 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ 
ด้านตะวนัออกโครงการ บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่1 ระยะทาง 
50 เมตร ของบริษัทฯ (W8) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ของแข็งละลายทั้งหมด 

 

ค่าบีโอด ี

 

ค่าซีโอด ี

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
         น ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ 
         เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 
 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-207 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-11 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ 
ด้านตะวนัออกโครงการ บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ เหนือจุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่1 ระยะทาง 
50 เมตร ของบริษัทฯ (W8) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ฟีนอล 

 
น า้มนัและไขมนั 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
         น ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ 
         เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 
 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
   ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ฟีนอล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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น ้ามนัและไขมนั(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-208 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-12 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ 
ด้านตะวนัออกโครงการ บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่2 ระยะทาง 
50 เมตร ของบริษัทฯ (W9) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
อุณหภูม ิ

 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

 

ของแข็งแขวนลอย 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
         น ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ 
         เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 
 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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ของแขง็แขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-209 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-12 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ 
ด้านตะวนัออกโครงการ บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่2 ระยะทาง 
50 เมตร ของบริษัทฯ (W9) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ของแข็งละลายทั้งหมด 

 
ค่าบีโอด ี

 
ค่าซีโอด ี

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
         น ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ 
         เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 
 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

วนัท่ีตรวจวดั 

ของแขง็ละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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วนัท่ีตรวจวดั 

ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร) (ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-210 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (1) 

รูปที ่4.3-12 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพน า้ในคลองระบายน า้ของการนิคมฯ 
ด้านตะวนัออกโครงการ บริเวณคลองระบายน า้ของนิคมฯ ใต้จุดปล่อยน า้ทิง้ จุดที ่2 ระยะทาง 
50 เมตร ของบริษัทฯ (W9) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
ฟีนอล 

 

น า้มนัและไขมนั 

หมายเหตุ :  1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
         น ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (แหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดรั้บน ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ 
         เป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม) 
 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับแหล่งน ้าผวิดินประเภทท่ี 5 
 3. (3) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
   ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ฟีนอล(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 
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น ้ามนัและไขมนั(3) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วนัท่ีตรวจวดั 

(ค่ามาตรฐาน(1) (2)) 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-211 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.4 คุณภาพน ้าใต้ดิน 

มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน า้ใต้ดิน โดยตรวจวดัสารอินทรีย์ระเหย 

(ได้แก่ เบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน) โลหะหนัก (ได้แก่ ปรอท และอะเซนิค) และทิศทางการไหลของ              

น า้ใต้ดิน จ านวน 3 จุด ได้แก่ บ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินต้นน า้ บริเวณทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) 

บ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินท้ายน า้ ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) และบ่อสังเกตการณ์                 

น า้ใต้ดินท้ายน า้ บริเวณทิศใต้ของโรงงาน GC2 (MW01) ปีละ 2 คร้ัง 

4.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ใต้ดนิ 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

การตรวจวดัคุณภาพน ้ าใตดิ้น โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  ของบริษทั พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ไดด้ าเนินการตรวจวดัสารอินทรียร์ะเหย (ไดแ้ก่ เบนซีน 

และ 1,3 บิวทาไดอีน) โลหะหนกั (ไดแ้ก่ ปรอท และอะเซนิค) และทิศทางการไหลของน ้าใตดิ้น จ านวน            

2 จุด ไดแ้ก่ บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นตน้น ้ า บริเวณทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) และบ่อสังเกตการณ์

น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า บริเวณทิศใตข้องโรงงาน GC2 (MW01) ในวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 เม่ือน าผลการ

ตรวจวดัคุณภาพน ้าใตดิ้นมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนด

เกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการ

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการ

ลดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ.2559 พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

ก าหนด ส าหรับบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) ไม่สามารถ

ด าเนินการตรวจวดัไดใ้นช่วงดงักล่าว เน่ืองจากพบวา่บ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นน้ีถูกปิดทบัดว้ยกลุ่มอาคาร

ส านกังานชัว่คราวของบริษทัพนัธมิตรท่ีเขา้มาด าเนินกิจกรรมหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ (Shutdown/ Turnaround) 

ตั้งแต่ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2566 (ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-3) ทั้งน้ี จากผลการตรวจวดัยอ้นหลงัเห็นไดว้า่  

ผลการตรวจวดัมีค่าค่อนขา้งต ่า และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมดตลอดการตรวจวดั อยา่งไรก็ตาม 

ทางบริษทัฯ จะระมดัระวงัการด าเนินกิจกรรมพิเศษท่ีจะส่งผลต่อแผนการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใน

คร้ังถดัไปอยา่งเคร่งครัด ส าหรับการประเมินทิศทางการไหลของน ้าใตดิ้นในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ น ้าใตดิ้น

ส่วนใหญ่ไหลจากทิศตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออก ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-1 ส าหรับต าแหน่งและภาพถ่าย

ประกอบการตรวจวดัคุณภาพน ้าใตดิ้น ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-2 และ 4.4-3 โดยรายละเอียดผลการตรวจวดั

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4-1 และ รูปท่ี 4.4-4 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-212 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
รูปที ่4.4-1    ทศิทางการไหลของน า้ใต้ดิน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดนิ 

MW04 : บ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นตน้น ้ า บริเวณดา้นทิศเหนือของ 
  โรงงาน GC2 

MW02 : บ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
  โรงท่ี 1/2 

MW01 : บ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า บริเวณดา้นทิศใตข้อง   
  โรงงาน GC2 

 

MW04 

MW01 

MW02 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-213 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

 

 
  

ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดนิ 

MW04 : บ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นตน้น ้ า บริเวณดา้นทิศเหนือของ 
  โรงงาน GC2 

MW02 : บ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์  
  โรงท่ี 1/2 

MW01 : บ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า บริเวณดา้นทิศใตข้อง   
  โรงงาน GC2 

 รูปที ่4.4-2    ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

MW04 

MW01 

MW02 

ที่มา : บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1และ 4 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-214 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 
 

 
บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นตน้น ้า บริเวณดา้นทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) 

  
บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) 

 
บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 (MW01) 

 
 

รูปที ่4.4-3    ภาพถ่ายการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ 
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                                   บทที่ 4                          
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                             4-215                                                                                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

ตารางที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 โดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 

สถานีตรวจวัดและต าแหน่ง UTM วันที่ท าการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Elevation (m) 
ระดบัน ้าใต้ดนิเทียบกบั

ระดบัน ้าทะเลปานกลาง (m) 
เบนซีน 
(mg/l) 

1,3 บิวทาไดอนี 
(mg/l) 

ปรอท 
(mg/l) 

อะเซนิค 
(mg/l) 

1. บ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นตน้น ้า บริเวณ 
ทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) 
พิกดั UTM : 0732259E, 1405664N 

16 ต.ค. 66 16.40 15.20 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0015 

2. บ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า ของ 
โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 (MW02) 
พิกดั UTM : 0732341E, 1404927N 

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

3. บ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า  
บริเวณทิศใตข้องโรงงาน GC2 (MW01) 
พิกดั UTM : 0732594E, 1404907N 

16 ต.ค. 66 16.15 13.50 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0061 

ค่ามาตรฐาน(1) - - <0.2 - <0.7 <0.1 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

 2. (2) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวดัได ้เน่ืองจากพบวา่บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นถูกปิดทบัดว้ยกลุ่มอาคารส านกังานชัว่คราวของบริษทัพนัธมิตรท่ีเขา้มาด าเนิน
กิจกรรมหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ (Shutdown/Turnaround) ตั้งแต่ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2566 อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ จะระมดัระวงัการด าเนินกิจกรรมพิเศษท่ีจะส่งผลต่อแผนการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในคร้ังถดัไปอยา่งเคร่งครัด  

3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง : นายบวร ดีชยัยะ ช่ือผู้บันทึก : นายบวร ดีชยัยะ ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางอารยา ทิพรักษ ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 
ช่ือผู้วเิคราะห์ : นางสาวกฤษณา จนัทุม เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ : ว-239-จ-7802 
ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใตดิ้นทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-216 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.4-4  ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พารามิเตอร์ 
MW04 (16 ต.ค. 66) 

ผลการตรวจวัด 
(mg/l) 

ค่ามาตรฐาน(1) 
(mg/l) 

Benzene ND (<0.0002) <0.2 
1,3 Butadiene ND (<0.0005) - 

Mercury ND (<0.0001) <0.7 
Asenic 0.0015 <0.1 

พารามิเตอร์ 
MW01  (16 ต.ค. 66) 

ผลการตรวจวัด 
(mg/l) 

ค่ามาตรฐาน(1) 
(mg/l) 

Benzene ND (<0.0002) <0.2 
1,3 Butadiene ND (<0.0005) - 

Mercury ND (<0.0001) <0.7 
Asenic 0.0061 <0.1 

พารามิเตอร์ 
MW02 

ผลการตรวจวัด 
(mg/l) 

ค่ามาตรฐาน(1) 
(mg/l) 

Benzene (2) <0.2 
1,3 Butadiene (2) - 

Mercury (2) <0.7 
Asenic (2) <0.1 

MW04 

MW01 MW02 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 
 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

 2. (2) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวดัได ้เน่ืองจากพบวา่บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นถูกปิด
ทบัดว้ยกลุ่มอาคารส านกังานชัว่คราวของบริษทัพนัธมิตรท่ีเขา้มาด าเนินกิจกรรมหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ (Shutdown/Turnaround) 
ตั้งแต่ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2566 อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ จะระมดัระวงัการด าเนินกิจกรรมพิเศษท่ีจะส่งผลต่อแผนการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในคร้ังถดัไปอยา่งเคร่งครัด 

3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกว่าความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-217 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ใต้ดิน  

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของบริษทั พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระหวา่งปี พ.ศ.2564-2566 ไดด้ าเนินการ

ตรวจวดัสารอินทรียร์ะเหย (ไดแ้ก่ เบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน) และโลหะหนกั (ไดแ้ก่ ปรอท และ 

อะเซนิค) จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นตน้น ้า บริเวณทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04)  

บ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) และบ่อสังเกตการณ์ 

น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า บริเวณทิศใตข้องโรงงาน GC2 (MW01) โดยผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น การตรวจสอบ

คุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้ าใตดิ้น 

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ.2559 รวมทั้งมีการ

ประเมินทิศทางการไหลของน ้าใตดิ้นในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด ส าหรับการประเมินทิศทางการไหลของน ้าใตดิ้นในพื้นท่ีโครงการ พบวา่ น ้ าใตดิ้น 

ส่วนใหญ่ไหลจากทิศตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออก ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4-1 เน่ืองจากสภาพทางธรณีวทิยา

พื้นท่ีจงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นหินแกรนิตผ ุ ส่งผลใหพ้บค่าสารหนู (Arsenic) กระจายทัว่ไปในพื้นท่ี ทั้งน้ี

โครงการไม่มีกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือนของสารหนูดงักล่าว โดยโครงการไดใ้หค้วามส าคญัและมีการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น ปีละ 2 คร้ัง และคุณภาพดินทุกๆ 3 ปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัอยา่ง

ต่อเน่ือง รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.4-2 ถึง 4.4-4 และรูปท่ี 4.4-5 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-218 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.4-2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน  
 บ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินต้นน า้ บริเวณด้านทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้น (มิลลกิรัมต่อลติร) 

เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี ปรอท อะเซนิค 
4 มิ.ย. 64 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001)  0.0095 
11 พ.ค. 65 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001)  0.0032 
10 ต.ค. 65 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0014 
24 พ.ค. 66 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0033 
16 ต.ค. 66 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0015 

ค่ามาตรฐาน(1) <0.2 - <0.7 <0.1 
หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้

ตารางที ่4.4-3 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน  
 บ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินท้ายน า้ ของโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (MW02) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้น (มิลลกิรัมต่อลติร) 

เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี ปรอท อะเซนิค 
4 มิ.ย. 64 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001)  0.0256 
11 พ.ค. 65 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001)  0.0530 
10 ต.ค. 65 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0321 
24 พ.ค. 66 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0471 
15 ธ..ค. 66 (2) (2) (2) (2) 

ค่ามาตรฐาน(1) <0.2 - <0.7 <0.1 
หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

 2. (2) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวดัได ้เน่ืองจากพบวา่บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้น
ถูกปิดทบัดว้ยกลุ่มอาคารส านกังานชัว่คราวของบริษทัพนัธมิตรท่ีเขา้มาด าเนินกิจกรรมหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ (Shutdown/ 
Turnaround) ตั้งแต่ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2566 อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ จะระมดัระวงัการด าเนินกิจกรรมพิเศษท่ีจะ
ส่งผลต่อแผนการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในคร้ังถดัไปอยา่งเคร่งครัด 

3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารน้อยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ ท่ีจะวิเคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-219 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.4-4 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน  
 บ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินท้ายน า้ บริเวณด้านทิศใต้ของโรงงาน GC2 (MW01) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้น (มิลลกิรัมต่อลติร) 

เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี ปรอท อะเซนิค 
4 มิ.ย. 64 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001)  0.0354 
11 พ.ค. 65 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001)  0.0199 
10 ต.ค. 65 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0073 
24 พ.ค. 66 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0073 
16 ต.ค. 66 ND (<0.0002) ND (<0.0005) ND (<0.0001) 0.0061 

ค่ามาตรฐาน(1) <0.2 - <0.7 <0.1 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 
 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์     
 ท่ีจะวเิคราะห์ได ้  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-220 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.4-5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

เบนซีน (Benzene) 

 

1,3 บิวทาไดอนี (1,3 Butadiene) 
หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 
 3. (3) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวดัได ้เน่ืองจากพบวา่บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้น

ถูกปิดทบัดว้ยกลุ่มอาคารส านกังานชัว่คราวของบริษทัพนัธมิตรท่ีเขา้มาด าเนินกิจกรรมหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ (Shutdown/ 
Turnaround) ตั้งแต่ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2566 อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ จะระมดัระวงัการด าเนินกิจกรรมพิเศษท่ีจะ
ส่งผลต่อแผนการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในคร้ังถดัไปอยา่งเคร่งครัด 

4.  (4) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
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บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า 
บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 

(MW01) 
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)  

(2)ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 

วนัท่ีตรวจวดั 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-221 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.4-5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ใต้ดิน (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ปรอท (Mercury) 

 

อะเซนิค (Asenic) 
หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 
 3. (3) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวดัได ้เน่ืองจากพบวา่บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้น

ถูกปิดทบัดว้ยกลุ่มอาคารส านกังานชัว่คราวของบริษทัพนัธมิตรท่ีเขา้มาด าเนินกิจกรรมหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ (Shutdown/ 
Turnaround) ตั้งแต่ในเดือนกนัยายน พ.ศ.2566 อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ จะระมดัระวงัการด าเนินกิจกรรมพิเศษท่ีจะ
ส่งผลต่อแผนการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในคร้ังถดัไปอยา่งเคร่งครัด 

4.  (4) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได้ 
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บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นตน้น ้ า  
บริเวณดา้นทิศเหนือของโรงงาน GC2  

(MW04) 

บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2  

(MW02) 

บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า 
บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 

(MW01) 
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(1)ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วนัท่ีตรวจวดั 
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บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นตน้น ้ า  
บริเวณดา้นทิศเหนือของโรงงาน GC2  

(MW04) 

บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2  

(MW02) 

บ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า 
บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 
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วนัท่ีตรวจวดั 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-222 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.5 คุณภาพดิน 

มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพดิน โดยตรวจวดัสารอินทรีย์ระเหย (ได้แก่ 

เบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน) และโลหะหนัก (ได้แก่ ปรอท และอะเซนิค) จ านวน 3 จุด ได้แก่  

บริเวณบ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินต้นน า้ บริเวณทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) บริเวณบ่อสังเกตการณ์

น า้ใต้ดินท้ายน า้ ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) และบริเวณบ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินท้ายน า้ 

บริเวณทิศใต้ของโรงงาน GC2 (MW01) ทุก 3 ปี 

4.5.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพดนิ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 

การตรวจวดัคุณภาพดิน ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ไดด้ าเนินการตรวจวดัสารอินทรียร์ะเหย (ไดแ้ก่ เบนซีน และ  

1,3 บิวทาไดอีน) และโลหะหนกั (ไดแ้ก่ ปรอท และอะเซนิค) จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณบ่อสังเกตการณ์

น ้าใตดิ้นตน้น ้า บริเวณทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) บริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า  

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) และบริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า บริเวณทิศใตข้อง

โรงงาน GC2 (MW01) โดยมาตรการก าหนดให้ตรวจวดัทุก 3 ปี ซ่ึงด าเนินการคร้ังล่าสุด ในวนัท่ี 4 และ 15 

มิถุนายน พ.ศ.2564 เม่ือน าผลการตรวจวดัคุณภาพดินมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น 

การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการ

ควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้น พ.ศ.2559 พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานก าหนด ส าหรับต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพดิน ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5-1 และรูปท่ี 4.5-2            

ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.5-1 และรูปท่ี 4.5-3 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-223 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

 

 
  

ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพดนิ 
MW04 : บริเวณบ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นตน้น ้ า บริเวณดา้นทิศเหนือของ   

  โรงงาน GC2 
MW02 : บริเวณบ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์  

  โรงท่ี 1/2 
MW01 : บริเวณบ่อสงัเกตการณ์น ้ าใตดิ้นทา้ยน ้ า บริเวณดา้นทิศใตข้อง 

  โรงงาน GC2 
 

รูปที ่4.5-1    ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพดิน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

MW04 

MW01 

MW02 

ที่มา : บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-224 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

  
บริเวณบ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นตน้น ้า บริเวณดา้นทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) 

  
บริเวณบ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) 

  

บริเวณบ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 (MW01) 

รูปที ่4.5-2  ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดคุณภาพดิน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-225 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.5-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพดิน  
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ประจ าปี พ.ศ.2564  

สถานีตรวจวัดและต าแหน่ง UTM 
วันที่ท าการ
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เบนซีน 
(mg/kg) 

1,3 บิวทาไดอนี 
(mg/kg) 

ปรอท 
(mg/kg) 

อะเซนิค 
(mg/kg) 

บริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นตน้น ้า 
บริเวณทิศเหนือของโรงงาน GC2 
(MW04) 
พิกดั UTM : 0732259E, 1405664N 

4 มิ.ย. 64 ND 
(<0.00025) 

ND  
(<0.001) 

0.17 9.46 

บริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า 
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 
(MW02) 
พิกดั UTM : 0732341E, 1404927N 

15 มิ.ย. 64 ND 
(<0.00025) 

ND  
(<0.001) 

0.16 10.13 

บริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า 
บริเวณทิศใตข้องโรงงาน GC2 (MW01) 
พิกดั UTM : 0732594E, 1404907N 

4 มิ.ย. 64 ND 
(<0.00025) 

ND  
(<0.001) 

0.87 3.59 

ค่ามาตรฐาน(1) <15 - <610 <27 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น               
 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

  และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 
  

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง : นายชนาธิป สิงห์เกษมศกัด์ิ ช่ือผู้บันทกึ : นายชนาธิป สิงห์เกษมศกัด์ิ 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางอารยา ทิพรักษ ์

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 

ช่ือผู้วเิคราะห์ : นางสาวกฤษณา จนัทุม เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ : ว-239-จ-7802 

ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัคุณภาพดินทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-226 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.5-3  ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพดิน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ประจ าปี พ.ศ.2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์     
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้  

พารามิเตอร์ 
MW04 (4 มิ.ย. 64) 

ผลการตรวจวัด 
(mg/kg) 

ค่ามาตรฐาน(1) 
(mg/kg) 

Benzene ND (<0.00025) <15 
1,3 Butadiene ND (<0.001) - 

Mercury 0.17 <610 
Asenic 9.46 <27 

พารามิเตอร์ 
MW01 (4 ม.ิย. 64) 

ผลการตรวจวัด 
(mg/kg) 

ค่ามาตรฐาน(1) 
(mg/kg) 

Benzene ND (<0.00025) <15 
1,3 Butadiene ND (<0.001) - 

Mercury 0.87 <610 
Asenic 3.59 <27 

พารามิเตอร์ 
MW02 (15 มิ.ย. 64) 

ผลการตรวจวัด 
(mg/kg) 

ค่ามาตรฐาน(1) 
(mg/kg) 

Benzene ND (<0.00025) <15 
1,3 Butadiene ND (<0.001) - 

Mercury 0.16 <610 
Asenic 10.13 <27 

MW04 

MW01 MW02 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-227 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.5.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน  

 ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของบริษทั พีทีที                 

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระหวา่งปี พ.ศ.2562-2564 ไดด้ าเนินการ

ตรวจวดัสารอินทรียร์ะเหย (ไดแ้ก่ เบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน) และโลหะหนกั (ไดแ้ก่ ปรอท และ             

อะเซนิค) จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้ าใตดิ้นตน้น ้า บริเวณทิศเหนือของโรงงาน GC2 

(MW04) บริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (MW02) และ

บริเวณบ่อสังเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า บริเวณทิศใตข้องโรงงาน GC2 (MW01) โดยผลการตรวจวดัมีค่า

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและ  

น ้าใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ

คุณภาพดินและน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและ         

น ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.5-2 ถึง 4.5-4 และรูปท่ี 4.5-4 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-228 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.5-2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพดิน  
 บริเวณบ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินต้นน า้ บริเวณด้านทิศเหนือของโรงงาน GC2 (MW04) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 

วันที่ตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้น (มิลลกิรัมต่อกโิลกรัม) 

เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี ปรอท อะเซนิค 
22 ต.ค. 62 <0.05 <0.20 <0.10 6.19 

4 มิ.ย. 64 ND (<0.00025) ND (<0.001) 0.17 9.46 

ค่ามาตรฐาน(1) <15 - <610 <27 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์     

 ท่ีจะวเิคราะห์ได ้  

 

ตารางที ่4.5-3 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพดิน  
 บริเวณบ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินท้ายน า้ ของโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/2 (MW02) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 

วันที่ตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้น (มิลลกิรัมต่อกโิลกรัม) 

เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี ปรอท อะเซนิค 
21 ต.ค. 62 <0.05 <0.20 <0.10 3.46 

15 มิ.ย. 64 ND (<0.00025) ND (<0.001) 0.16 10.13 

ค่ามาตรฐาน(1) <15 - <610 <27 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์     

 ท่ีจะวเิคราะห์ได ้



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-229 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.5-4 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพดิน  
 บริเวณบ่อสังเกตการณ์น า้ใต้ดินท้ายน า้ บริเวณด้านทศิใต้ของโรงงาน GC2 (MW01) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 

วันที่ตรวจวัด 
ค่าความเข้มข้น (มิลลกิรัมต่อกโิลกรัม) 

เบนซีน 1,3 บิวทาไดอนี ปรอท อะเซนิค 
21 ต.ค. 62 <0.05 <0.20 0.57 18.8 

4 มิ.ย. 64 ND (<0.00025) ND (<0.001) 0.87 3.59 

ค่ามาตรฐาน(1) <15 - <610 <27 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 

 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์     

 ท่ีจะวเิคราะห์ได ้  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-230 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.5-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพดิน 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 
 

เบนซีน (Benzene) 

 

1,3 บิวทาไดอนี (1,3 Butadiene) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 
 การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 
 และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 

 2. (2) ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐาน 
3.  (3)  ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์     
     ท่ีจะวเิคราะห์ได ้  
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บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นตน้น ้า  
บริเวณดา้นทิศเหนือของโรงงาน GC2  

(MW04) 

บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2  

(MW02) 

บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า 
บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 
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(1)ค่ามาตรฐานไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

วนัท่ีตรวจวดั 
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บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นตน้น ้า  
บริเวณดา้นทิศเหนือของโรงงาน GC2  

(MW04) 

บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2  

(MW02) 

บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า 
บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 
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(2)ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 

วนัท่ีตรวจวดั 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-231 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.5-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพดิน (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 
 

ปรอท (Mercury) 

 

อะเซนิค (Asenic) 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น                 
     การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใตดิ้น การแจง้ขอ้มลู รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

   และน ้าใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้น พ.ศ.2559 
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(1)ค่ามาตรฐานไม่เกิน 610 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

วนัท่ีตรวจวดั 
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บ่อสงัเกตการณ์น ้าใตดิ้นทา้ยน ้า 
บริเวณดา้นทิศใตข้องโรงงาน GC2 
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(1)ค่ามาตรฐานไม่เกิน 27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

วนัท่ีตรวจวดั 
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4.6 ระดบัเสียงทัว่ไป  

 ระยะก่อสร้าง 

 มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียง

พืน้ฐาน (L90) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  และการค านวณระดับเสียงรบกวน บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ 

(N1)  ทุก 6 เดือน 

 ระยะด าเนินการ 

 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัระดับเสียง เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) จ านวน 4 จุด คือ

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N2) ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศใต้ (N3) ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวนัออก (N4) 

และขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวนัตก (N5) โดยท าการตรวจวดัทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง ส าหรับ 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวนัออก (N4) และขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N5) ตรวจวัดเพ่ือเป็นการ 

เฝ้าระวงัโดยไม่น าค่ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

4.6.1 ผลการตรวจวดัระดับเสียงทั่วไป 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 ระยะก่อสร้าง 

 การตรวจวดัระดบัเสียงของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระยะก่อสร้าง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 

ด าเนินการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) ระดบัเสียงสูงสุด 

(Lmax)  และการค านวณระดบัเสียงรบกวน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ (N1) จ านวน 1 คร้ัง ระหวา่ง

วนัท่ี 20-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ต าแหน่งและภาพถ่ายการตรวจวดัระดบัเสียง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.6-1 

และ 4.6-2 ตามล าดบั ส าหรับผลการตรวจวดัระดบัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) พบค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 65.1-67.8 เดซิเบลเอ 

ทั้งน้ี ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) พบค่าค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก พื้นท่ีก่อสร้าง

โครงการ ตั้งอยูใ่นบริเวณกระบวนการผลิตของโรงงาน ทั้งน้ี เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่า

มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.6-1 และรูปท่ี 4.6-3 
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(2) ระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 64.4-66.3 เดซิเบลเอ ส าหรับระดบั

เสียงพื้นฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.6-1 และรูปท่ี 4.6-3 

(3) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 83.8-97.0 เดซิเบลเอ เม่ือน าผล

การตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 

(พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบวา่              

ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.6-1 และรูปท่ี 

4.6-3 

(4) ระดบัเสียงรบกวน เม่ือน าผลการตรวจวดัระดบัเสียง บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ

ระหวา่งวนัท่ี 20-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 มาค านวณระดบัเสียงรบกวน รายละอียดดงัแสดงในภาคผนวก 

ง และสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วนัที่ตรวจวดั ระดบัเสียงพืน้ฐาน 

(L90) 
(1) 

ระดบัเสียงขณะ 

ไม่มกีารรบกวน 

(Leq 1 hr) (1) 

ระดบัเสียงขณะ

เกดิเสียงของ

แหล่งก าเนิด           

(Leq 1 hr) (2) 

ค่าระดบัการ

รบกวน 

20 พ.ย. 66 68.6-68.9 68.8-69.3 65.4-70.2 0 

21 พ.ย. 66 68.4-68.9 68.8-69.3 66.0-70.9 0 

22 พ.ย. 66 68.4-68.9 68.8-69.3 65.9-68.8 0 

23 พ.ย. 66 68.4-68.9 68.8-69.3 65.5-68.5 0 

24 พ.ย. 66 68.4-68.9 68.8-69.3 66.0-68.6 0 

25 พ.ย. 66 68.2-68.7 68.7-69.1 64.4-67.8 0 

26 พ.ย. 66 68.2-68.7 68.7-69.1 64.1-67.4 0 

27 พ.ย. 66 68.4-68.6 68.9-69.0 65.6-68.0 0 

  หมายเหตุ : 1. (1) ระดบัเสียงพ้ืนฐานและระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน ตรวจวดับริเวณขอบเขตริมร้ัว   
   ดา้นทิศตะวนัตก วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ.2565 ใชเ้ป็นตวัแทนระดบัเสียงในวนัหยดุ  
   (เสาร์-อาทิตย)์ และวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ.2565 ใชเ้ป็นตวัแทนระดบัเสียงในวนัท าการ       

                                (จนัทร์-ศุกร์) 
2. (2) ระดบัเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งก าเนิด ตรวจวดัขณะท่ีโครงการด าเนินการก่อสร้าง   

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ระหวา่งวนัท่ี 20-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 
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จากการค านวณพบค่าระดบัการรบกวนเท่ากบั 0 เดซิเบลเอ เม่ือน าผลการตรวจวดั           

มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.2550)            

ซ่ึงก าหนดไวไ้มเ่กิน 10 เดซิเบลเอ พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 ระยะด าเนินการ 

การตรวจวดัระดบัเสียงของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระยะด าเนินการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 

ด าเนินการตรวจวดับริเวณขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2) ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้ (N3) ขอบเขตริมร้ัว

ดา้นทิศตะวนัออก (N4) และขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัตก (N5) เป็นเวลา 7 วนัต่อเน่ือง ระหวา่งวนัท่ี 30 

สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 ต าแหน่งและภาพถ่ายการตรวจวดัระดบัเสียง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.6-1 

และ 4.6-2 ตามล าดบั ส าหรับผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.6-2 ถึง 4.6-5 และรูปท่ี 4.6-3 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ระดับเสียง เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

(1) ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2)  พบค่าระหวา่ง 65.8-69.3    เดซิเบลเอ 

(2) ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้(N3) พบค่าระหวา่ง 58.6-59.7    เดซิเบลเอ 

(3) ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัออก (N4) พบค่าระหวา่ง 65.8-68.1    เดซิเบลเอ 

(4) ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัตก (N5) พบค่าระหวา่ง 69.0-73.7    เดซิเบลเอ 

เม่ือน าผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) บริเวณขอบเขตริมร้ัว 

ดา้นทิศเหนือ (N2) และขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้ (N3) มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส าหรับบริเวณขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N4) และขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวนัตก (N5) ไม่น าค่ามา

เปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากตรวจวดัเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด  
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รูปที ่4.6-1    ต าแหน่งการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ต าแหน่งการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป 
N1 :  พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
N2 :  ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ 
N3 :  ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้
N4 :  ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัออก 
N5 : ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัตก 

N2 

N3 

N4 N5 

N1 
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 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ (N1)  

 

 

 

 

 

 ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2)  ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้(N3)  

     
 ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัออก (N4)  ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัตก (N5)  

 
 
 
  

รูปที ่4.6-2    ภาพถ่ายการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-237 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.6-1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทั่วไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวัด : พืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (N1) 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732133E, 1405271N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-21/00198277 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : RION NC-74/34283648 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 94.0/0.0 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2566   เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : NC-74-2023-053 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

20-21 พ.ย. 66 21-22 พ.ย. 66 22-23 พ.ย. 66 23-24 พ.ย. 66 24-25 พ.ย. 66 25-26 พ.ย. 66 26-27 พ.ย. 66 
10:00 - 11:00 66.6 67.5 68.8 68.0 68.3 65.4 64.1 
11:00 - 12:00 65.4 66.0 66.8 65.5 66.0 64.8 65.7 
12:00 - 13:00 69.5 67.3 65.9 65.9 67.3 64.6 66.8 
13:00 - 14:00 70.2 68.6 67.7 67.7 68.6 67.3 65.5 
14:00 - 15:00 70.0 67.5 68.4 68.4 68.3 67.7 65.0 
15:00 - 16:00 68.3 68.5 67.8 68.5 67.1 64.8 64.7 
16:00 - 17:00 67.1 67.5 68.0 67.5 66.9 64.8 64.5 
17:00 - 18:00 66.9 66.9 66.4 66.9 66.4 64.4 64.6 
18:00 - 19:00 67.8 66.4 66.3 66.4 66.3 64.7 64.6 
19:00 - 20:00 68.0 66.6 65.9 66.6 65.9 64.6 64.5 
20:00 - 21:00 67.8 66.3 66.0 67.8 66.3 64.4 64.5 
21:00 - 22:00 66.1 66.4 66.1 67.8 66.4 64.7 64.5 
22:00 - 23:00 65.6 66.5 66.0 66.1 66.5 64.5 64.6 
23:00 - 00:00 65.2 66.6 66.0 66.9 66.6 64.5 64.6 
00:00 - 01:00 65.1 66.6 66.0 66.0 65.2 64.6 64.5 
01:00 - 02:00 65.8 66.4 66.2 66.2 65.1 64.6 64.6 
02:00 - 03:00 65.7 66.5 66.0 66.0 65.8 64.5 64.6 
03:00 - 04:00 66.9 66.6 66.1 66.1 65.7 64.5 64.6 
04:00 - 05:00 67.3 66.6 66.1 66.6 64.5 64.5 64.5 
05:00 - 06:00 67.6 66.7 66.1 66.7 64.6 64.9 65.4 
06:00 - 07:00 66.5 66.6 66.2 66.6 66.2 64.7 67.2 
07:00 - 08:00 69.4 66.6 66.6 66.5 66.6 65.0 67.9 
08:00 - 09:00 69.2 67.8 66.8 67.6 67.8 67.4 68.0 
09:00 - 10:00 70.9 68.8 68.4 68.0 67.5 64.7 65.6 
Leq 24 hr 67.8 67.1 66.8 67.0 66.6 65.1 65.4 

Ldn 73.1 73.1 72.7 72.9 72.3 71.1 71.5 

Lmax 97.0 95.3 87.5 84.1 95.3 83.8 93.0 

L90 66.2 66.3 65.9 66.2 65.8 64.4 64.4 
ค่ามาตรฐาน 24 ชม.(1) 70 dBA 
ค่ามาตรฐานสูงสุด(1) 115 dBA 

หมายเหตุ : (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-238 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ช่ือผู้ตรวจวดั : นายภูวเดช  แกว้จิรกุลศรี บริษทั ซีคอท จ ากดั 

ช่ือผู้บันทกึ : นายภูวเดช  แกว้จิรกุลศรี  

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา  สมใจ 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 

ช่ือผู้วเิคราะห์ :  นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ :  - 

ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) และระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)                                    

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด  

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-239 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.6-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทั่วไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวัด : ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N2) 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732487E, 1405671N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-21/00487734 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : RION NC-74/34283648 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.8/0.2 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2566  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : NC-74-2023-038 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

30-31 ส.ค. 66 31 ต.ค.-                 
1 ก.ย. 66 

1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 

11:00 - 12:00        69.9 69.3 66.6 65.8 65.8 66.2 66.3 
12:00 - 13:00        69.4 69.1 66.2 66.1 65.6 66.3 66.2 
13:00 - 14:00        69.9 69.3 66.0 66.1 65.7 66.4 66.2 
14:00 - 15:00        69.3 67.0 66.2 66.1 65.8 66.3 66.3 
15:00 - 16:00        69.2 66.5 66.2 65.9 65.6 66.0 65.9 
16:00 - 17:00        70.1 66.7 66.4 66.0 65.5 66.2 66.1 
17:00 - 18:00        69.8 67.5 67.0 66.5 66.0 66.5 66.2 
18:00 - 19:00        69.6 67.1 67.5 66.4 66.2 66.9 67.0 
19:00 - 20:00        69.7 66.9 67.2 66.8 66.1 67.2 67.1 
20:00 - 21:00        69.1 66.5 66.6 66.3 66.0 66.5 66.9 
21:00 - 22:00        68.9 66.1 66.5 65.9 65.9 66.3 66.6 
22:00 - 23:00        68.6 65.8 65.8 65.6 65.2 65.5 65.9 
23:00 - 00:00        68.7 65.3 65.4 66.1 65.2 65.7 66.0 
00:00 - 01:00        68.5 65.3 65.3 65.2 65.2 65.5 66.0 
01:00 - 02:00        68.5 65.1 65.1 65.5 65.2 65.4 65.5 
02:00 - 03:00        68.5 65.6 65.1 65.3 65.0 65.2 65.2 
03:00 - 04:00        68.5 65.9 65.2 65.4 64.9 65.3 65.2 
04:00 - 05:00        68.6 65.9 65.2 65.1 64.9 65.0 65.2 
05:00 - 06:00        68.8 65.4 65.3 65.1 65.0 65.2 65.1 
06:00 - 07:00        70.6 66.6 65.6 65.2 65.3 65.5 65.4 
07:00 - 08:00        70.1 68.2 67.6 66.5 66.5 66.2 65.8 
08:00 - 09:00        69.3 66.9 67.6 67.0 68.0 68.1 67.4 
09:00 - 10:00        69.1 66.2 66.3 66.1 66.8 67.3 68.2 
10:00 - 11:00        69.0 65.9 65.8 65.7 66.5 66.6 66.6 
Leq 24 hr 69.3 66.9 66.2 65.9 65.8 66.2 66.2 

Ldn 75.4 72.4 72.0 71.9 71.7 72.0 72.1 
Lmax 92.6 88.5 88.6 87.1 89.0 90.0 85.9 

L90 68.2 65.5 64.8 64.7 64.6 64.8 64.8 
ค่ามาตรฐาน 24 ชม.(1) 70 dBA 
ค่ามาตรฐานสูงสุด(1) 115 dBA 

หมายเหตุ :  1. (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)  
                  2. บริเวณตรวจวดัอยูบ่ริเวณริมร้ัวโรงงาน ติดกบัถนน มีรถวิง่ผา่น มีเสียงดงัจากท่อไอน ้าเป็นบางช่วง 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-240 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.6-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทั่วไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวัด : ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศใต้ (N3) 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732544E, 1404921N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-21/00487723 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : RION NC-74/34283648 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 94.1/0.1 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2566  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : NC-74-2023-038 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

30-31 ส.ค. 66 31 ต.ค.-                 
1 ก.ย. 66 

1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 

12:00 - 13:00 60.0 59.1 59.6 59.3 58.9 60.8 61.2 
13:00 - 14:00 62.0 60.4 59.4 59.2 58.3 58.7 60.1 
14:00 - 15:00 60.7 59.0 61.1 58.9 58.0 58.9 59.5 
15:00 - 16:00 61.3 59.5 60.4 60.3 59.7 60.3 60.3 
16:00 - 17:00 60.9 59.3 59.3 60.1 61.6 60.0 59.8 
17:00 - 18:00 60.3 60.7 62.9 59.9 59.1 59.7 60.0 
18:00 - 19:00 59.3 59.6 61.6 59.3 58.6 60.2 60.1 
19:00 - 20:00 59.2 59.0 60.1 58.4 59.0 59.6 60.3 
20:00 - 21:00 58.4 58.3 58.7 58.6 58.4 58.9 59.3 
21:00 - 22:00 58.2 58.6 58.6 58.3 58.0 58.1 58.4 
22:00 - 23:00 58.3 58.4 58.4 58.4 58.0 58.0 58.3 
23:00 - 00:00 58.7 58.1 58.3 57.9 58.1 57.8 58.5 
00:00 - 01:00 58.3 58.1 58.5 57.7 58.0 58.0 58.3 
01:00 - 02:00 58.6 58.1 58.6 58.0 57.3 57.8 57.2 
02:00 - 03:00 58.6 57.8 59.0 58.1 57.4 57.4 57.5 
03:00 - 04:00 58.4 57.9 58.8 57.9 57.8 57.5 57.8 
04:00 - 05:00 58.8 57.6 58.6 57.8 57.4 57.7 57.3 
05:00 - 06:00 58.9 57.8 58.5 57.8 57.3 57.2 57.2 
06:00 - 07:00 59.5 57.9 58.4 56.9 57.1 56.9 59.0 
07:00 - 08:00 60.3 59.3 58.3 57.5 57.7 57.0 59.4 
08:00 - 09:00 61.1 60.2 58.9 58.0 58.5 58.4 59.1 
09:00 - 10:00 60.0 60.5 59.8 58.5 59.9 59.9 59.5 
10:00 - 11:00 59.7 60.4 60.8 59.2 61.2 60.3 60.0 
11:00 - 12:00 59.5 60.8 59.1 58.5 61.2 61.2 60.6 
Leq 24 hr 59.7 59.1 59.6 58.6 58.8 59.0 59.3 

Ldn 65.3 64.7 65.2 64.4 64.3 64.4 64.7 
Lmax 77.8 79.0 83.5 74.8 85.9 85.4 79.0 

L90 58.2 57.8 57.8 57.3 57.1 57.3 57.6 
ค่ามาตรฐาน 24 ชม.(1) 70 dBA 
ค่ามาตรฐานสูงสุด(1) 115 dBA 

หมายเหตุ :  (1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-241 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.6-4 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทั่วไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวัด : ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N4) 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732817E, 1405255N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-21/00187511 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : RION NC-74/34283648 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.6/0.4 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2566  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : NC-74-2023-038 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

30-31 ส.ค. 66 31 ต.ค.-                 
1 ก.ย. 66 

1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 

11:00 - 12:00 68.8 64.2 65.7 67.9 66.4 66.5 65.9 
12:00 - 13:00 73.7 68.7 65.7 66.7 66.2 66.3 66.0 
13:00 - 14:00 72.0 67.1 65.6 66.7 66.2 65.9 65.9 
14:00 - 15:00 71.7 65.2 65.6 66.1 66.3 65.9 65.9 
15:00 - 16:00 67.6 64.8 65.5 67.4 68.3 66.0 66.1 
16:00 - 17:00 66.1 66.8 67.7 67.8 67.2 65.7 66.0 
17:00 - 18:00 66.3 73.2 71.8 68.2 67.0 65.8 66.2 
18:00 - 19:00 66.0 65.0 65.9 68.2 67.1 65.9 66.2 
19:00 - 20:00 65.9 64.4 66.1 67.8 66.2 65.7 66.0 
20:00 - 21:00 65.7 64.7 66.4 67.3 65.9 65.8 65.6 
21:00 - 22:00 65.8 64.8 66.8 67.5 65.6 66.1 65.3 
22:00 - 23:00 65.9 64.9 66.4 67.3 65.4 66.4 65.4 
23:00 - 00:00 65.9 65.1 67.1 67.4 65.3 66.6 65.5 
00:00 - 01:00 66.2 65.1 67.2 67.0 65.2 66.9 65.8 
01:00 - 02:00 70.8 64.9 67.0 68.0 65.2 66.5 65.7 
02:00 - 03:00 68.2 65.2 67.0 67.6 65.4 66.2 65.6 
03:00 - 04:00 66.7 65.5 66.9 67.2 65.3 66.2 65.7 
04:00 - 05:00 66.5 65.4 67.1 67.2 65.6 66.0 65.8 
05:00 - 06:00 66.4 65.3 66.7 66.2 65.7 65.8 65.9 
06:00 - 07:00 66.4 65.4 67.1 66.4 65.6 66.1 66.0 
07:00 - 08:00 66.3 65.5 67.7 66.5 65.6 65.8 65.9 
08:00 - 09:00 66.4 65.6 67.8 66.6 65.8 65.7 65.6 
09:00 - 10:00 66.2 65.5 67.7 66.4 65.9 66.0 65.7 
10:00 - 11:00 65.0 65.6 68.0 66.4 68.4 66.0 66.0 
Leq 24 hr 68.1 66.3 67.2 67.2 66.2 66.1 65.8 

Ldn 73.9 71.9 73.4 73.6 72.0 72.7 72.2 
Lmax 98.9 96.8 94.9 82.7 94.6 82.5 80.2 

L90 65.7 64.6 66.2 66.5 65.6 65.6 65.5 
ค่ามาตรฐาน 24 ชม. - 
ค่ามาตรฐานสูงสุด - 

หมายเหตุ :  ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากตรวจวดัเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-242 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.6-5 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทั่วไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวัด : ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N5) 
 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732125E, 1405155N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-21/00187489 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : RION NC-74/34283648 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.8/0.2 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มกราคม พ.ศ.2566  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : NC-74-2023-038 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

30-31 ส.ค. 66 31 ต.ค.-                 
1 ก.ย. 66 

1-2 ก.ย. 66 2-3 ก.ย. 66 3-4 ก.ย. 66 4-5 ก.ย. 66 5-6 ก.ย. 66 

10:00 - 11:00        70.1 69.8 69.6 70.0 69.1 70.2 71.6 
11:00 - 12:00        68.8 68.4 68.4 69.4 68.8 69.3 71.2 
12:00 - 13:00        69.2 68.8 68.5 68.5 68.5 68.6 70.3 
13:00 - 14:00        70.8 70.2 69.6 69.8 68.8 69.1 70.4 
14:00 - 15:00        70.1 70.6 69.8 70.3 69.1 70.1 71.3 
15:00 - 16:00        69.8 77.3 71.0 70.4 68.9 69.7 71.4 
16:00 - 17:00        69.4 69.7 69.2 69.9 68.9 77.1 72.1 
17:00 - 18:00        69.2 69.1 69.0 69.3 68.7 69.5 70.9 
18:00 - 19:00        68.9 68.8 68.7 68.9 68.8 69.3 70.9 
19:00 - 20:00        68.8 71.4 68.9 68.9 68.8 69.6 71.4 
20:00 - 21:00        68.8 68.9 69.0 69.0 68.8 71.9 71.5 
21:00 - 22:00        68.7 68.7 68.8 69.0 69.1 71.9 71.5 
22:00 - 23:00        68.7 68.8 68.8 69.0 69.5 78.2 71.3 
23:00 - 00:00        69.0 69.1 68.8 69.0 69.0 79.8 71.4 
00:00 - 01:00        68.7 69.2 68.8 69.0 68.9 74.9 71.5 
01:00 - 02:00        68.8 69.2 68.8 69.0 68.9 77.7 71.4 
02:00 - 03:00        68.8 69.1 68.9 69.0 68.9 78.4 71.4 
03:00 - 04:00        68.8 69.2 68.8 69.0 68.9 69.6 71.4 
04:00 - 05:00        68.8 68.8 68.8 69.0 68.9 69.5 71.4 
05:00 - 06:00        68.8 68.9 68.8 69.0 68.9 69.5 71.4 
06:00 - 07:00        68.7 69.1 68.7 69.0 68.9 69.7 71.2 
07:00 - 08:00        69.7 69.5 69.0 69.0 69.1 70.1 71.0 
08:00 - 09:00        70.9 69.9 69.6 69.3 69.7 70.4 71.5 
09:00 - 10:00        71.2 69.9 69.8 69.0 70.2 72.9 72.0 
Leq 24 hr 69.4 70.3 69.1 69.3 69.0 73.7 71.3 

Ldn 75.3 75.8 75.3 75.5 75.4 82.0 77.8 
Lmax 101.5 89.8 92.1 87.0 85.7 89.6 91.9 

L90 68.6 68.7 68.5 68.7 68.5 72.0 70.9 
ค่ามาตรฐาน 24 ชม. - 
ค่ามาตรฐานสูงสุด - 

หมายเหตุ :  ไม่เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เน่ืองจากตรวจวดัเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-243 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ช่ือผู้ตรวจวดั : นายศิวะนนท ์ กลุวงษ ์ บริษทั ซีคอท จ ากดั 

ช่ือผู้บันทกึ : นายศิวะนนท ์ กลุวงษ ์  

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวปรีดา  สมใจ 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั  

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600 

ช่ือผู้วเิคราะห์ :  นางสาวเกศรินทร์  วรเดชวทิยา เลขทะเบียนผู้วเิคราะห์ :  - 

ข้อสรุป : ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) บริเวณขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2) และ

ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้(N3) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด ทั้งนีร้ะดบัเสียง เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

บริเวณขอบเขตริมร้ัวด้านทศิตะวันออก (N4) และขอบเขตริมร้ัวด้านทศิตะวนัตก (N5) ไม่น าค่ามาเปรียบเทยีบ

กบัค่ามาตรฐาน เนื่องจากตรวจวดัเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-244 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.6-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :    (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)  

  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

พืน้ทีก่่อสร้างโครงการ (N1) 

ระหว่างวนัที ่20-27 พฤศจกิายน พ.ศ.2566 

ดชันีตรวจวดั หน่วย ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน(1) 
Leq 24 hr dBA 65.1-67.8 70 

Lmax dBA 83.8-97.0 115 
L90 dBA 64.4-66.3 - 

N1 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-245 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.6-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :    1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)  

  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

  2. (2) ไม่น ามาเปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน เป็นการตรวจวดัเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N4) 

ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 

ดชันีตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน(1) 
Leq 24 hr dBA 65.8-68.1 70 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N2) 

ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 

ดชันีตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน(1) 
Leq 24 hr dBA 65.8-69.3 70 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศใต้ (N3) 

ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 

ดชันีตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 
Leq 24 hr dBA 58.6-59.7 -(2) 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N5) 

ระหว่างวนัที ่30 สิงหาคม ถึง 6 กนัยายน พ.ศ.2566 

ดชันีตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 
Leq 24 hr dBA 69.0-73.7 -(2) 

N2 

N3 

N4 
N5 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-246 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงทัว่ไป 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบระดบัเสียงทัว่ไป ของโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที                     

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระหวา่งปี พ.ศ.2564-2566 ไดด้ าเนินการตรวจวดั

ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) จ  านวน 4 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2) 

ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้ (N3) ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัออก (N4) และขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศตะวนัตก 

(N5) พบวา่ ผลการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) บริเวณขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2) 

และขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศใต ้ (N3) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส าหรับผลการตรวจวดับริเวณขอบเขต 

ริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N4) และขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N5) ไม่น าค่ามาเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐาน เน่ืองจากตรวจวัดเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด รายละเอียดผลการตรวจวดั                 

ดังแสดงในตารางที ่4.6-6 และรูปที ่4.6-4 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                                   บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                            4-247                                                                                                 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

ตารางที ่4.6-6 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วนัทีต่รวจวดั 

ระดบัเสียง (เดซิเบลเอ) 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทศิเหนือ  
(N2) 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทศิใต้  
(N3) 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทศิตะวนัออก 
(N4) 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทศิตะวนัตก  
(N5) 

Leq 24 hr Leq 24 hr Leq 24 hr Leq 24 hr 

3-10 เม.ย. 64 63.6-69.9 60.7-67.0 65.5-66.8 66.0-72.6 

4-11 ต.ค. 64 61.4-64.6 61.0-62.7 68.6-69.4 68.6-73.9 

19-26 เม.ย. และ 4-11 พ.ค. 65 67.0-67.9 60.3-61.8 68.6-69.1 69.5-69.8 

23-30 ก.ย. 65 69.5-69.9 64.9-66.0 68.9-69.9 68.9-70.4 

18-25 เม.ย. 66 68.6-69.5 61.0-63.3 67.3-68.4 69.1-69.6 

30 ส.ค.-6 ก.ย. 66 65.8-69.3 58.6-59.7 65.8-68.1 69.0-73.7 

ค่ามาตรฐาน 70(1) -(2) 

หมายเหตุ :    1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2. (2) ไม่น ามาเปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน เป็นการตรวจวดัเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด 
 3. ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2) ติดถนน มีรถวิง่ผา่น มีเสียงดงัจากท่อไอน ้ าเป็นบางช่วง  

 
  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-248 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.6-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N2) 

 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศใต้ (N3) 

หมายเหต ุ:    1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)                            

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2. ขอบเขตริมร้ัวดา้นทิศเหนือ (N2) ติดถนน มีรถวิง่ผา่น มีเสียงดงัจากท่อไอน ้ าเป็นบางช่วง 
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รูปที ่4.6-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป  (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวนัออก (N4) 

 

ขอบเขตริมร้ัวด้านทิศตะวนัตก (N5) 

หมายเหตุ :    (1)  ไม่น ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน เป็นการตรวจวัดเพือ่เป็นการเฝ้าระวงั ตามมาตรการก าหนด  
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4.7 กากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 

มาตรการก าหนดให้จัดท ารายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิด พร้อมท้ังบันทึก

รายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณ การเกบ็รวบรวม การจัดส่ง และการจัดการของเสียท่ีเกิดขึน้จาก                 

การด าเนินงานของโครงการ พร้อมท้ังแนบส าเนาการได้รับอนุญาตน ากากของเสียไปก าจัดประกอบไว้ใน

รายงานด้วย เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน ระบุสัดส่วนและประเภทกากของเสียท่ีน า

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของเสียท้ังหมด เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

ระยะด าเนินการ 

มาตรการก าหนดให้โครงการด าเนินการรวบรวมใบก ากับการขนส่งกากของเสีย (Waste 

Manifest) ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณ และสมบัติของกากของเสียท่ีส่งขายหรือส่งก าจัดภายนอก

โครงการทุกคร้ังท่ีด าเนินการ สรุปสัดส่วนและประเภทของกากของเสียท่ีมีการรีไซเคิลต่อปริมาณกากของ

เสียท้ังหมด รวมท้ังจัดท ารายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิดจากการด าเนินงานของโครงการ 

และสรุปสัดส่วนปริมาณกากของเสียท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และท่ีส่งไปก าจัด พร้อมแนบ

ส าเนาการได้รับอนุญาตส่งก าจัดกากของเสียประกอบไว้ในรายงาน โดยจดบันทึกทุก 1 เดือน และรายงานผล

ทุก 6 เดือน 

4.7.1 กากของเสีย  

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ระยะก่อสร้าง 

 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ระยะ

ก่อสร้าง ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ไดด้ าเนินการ

รวบรวมไดด้ าเนินการรวบรวมใบก ากบัการขนส่งกากของเสีย (Waste Manifest) ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบั

ชนิด ปริมาณ และสมบติัของกากของเสียท่ีส่งขายหรือส่งก าจดัภายนอกโครงการทุกคร้ังท่ีด าเนินการ 

สรุปสัดส่วนและประเภทของกากของเสียท่ีมีการรีไซเคิลต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด รวมทั้งจดัท ารายงาน

สรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิดจากการด าเนินงานของโครงการ และสรุปสัดส่วนปริมาณกาก                    

ของเสียท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) โดยกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอย และเศษคอนกรีต                



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-251 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ซ่ึงโครงการไดข้ออนุญาตน ากากของเสียไปก าจดัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 

พ.ศ.2566 ไม่มีกากของเสียท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.1-8  

ระยะด าเนินการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ระยะ

ด าเนินการ ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ไดด้ าเนินการ

รวบรวมใบก ากบัการขนส่งกากของเสีย (Waste Manifest) ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัชนิด ปริมาณ และ

สมบติัของกากของเสียท่ีส่งขายหรือส่งก าจดัภายนอกโครงการทุกคร้ังท่ีด าเนินการ สรุปสัดส่วนและประเภท 

ของกากของเสียท่ีมีการรีไซเคิลต่อปริมาณกากของเสียทั้งหมด รวมทั้งจดัท ารายงานสรุปปริมาณกากของ

เสียแต่ละชนิดท่ีเกิดจากการด าเนินงานของโครงการ และสรุปสัดส่วนปริมาณกากของเสียท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ 

(Reuse/Recycle) คิดเป็น ร้อยละ 93.75 ของปริมาณของเสียทั้งหมด ท่ีส่งไปก าจดั (ค านวณจากปริมาณท่ี

ส่งก าจดัในรหสัการจดัการของเสียในโรงงาน ตามหลกัคู่มือ 3R กรมโรงงานอุตสาหกรรม) พร้อมแนบ

ส าเนาการไดรั้บอนุญาตส่งก าจดักากของเสียประกอบไวใ้นรายงาน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทั พีทีที  

โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 คลอบคลุมการด าเนินงานของพื้นท่ีโครงการโรงโอเลฟินส์ 1           

โรงโอเลฟินส์ 4 หน่วยผลิตไฟฟ้า (Power Plant) และโรงผลิตสารโพลิเอทิลีน (HDPE2) การรายงานปริมาณ

ของกากของเสียของโรงงานท่ีตอ้งน าส่งใหก้บัหน่วยงานราชการ จึงครอบคลุมรายละเอียดของทั้ง 3โครงการ

ดงักล่าว และสามารถสรุปชนิดปริมาณกากของเสียจากการด าเนินงานเฉพาะของโรงโอเลฟินส์ 1 และ                  

โรงโอเลฟินส์ 4 รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.2-26 และสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.7-1 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                                   บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 T-M
ON-223006/SECOT                                                                                                                            4-252                                                                                                  Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

  ตารางที ่4.7-1 สรุปปริมาณกากของเสีย 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ประเภทกากของเสีย ปริมาณ (ตัน) ผู้รับก าจัด การจัดการกากของเสีย 
กากของเสียอนัตราย        

1) Oily Waste Water 2,444.47 บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ จ  ากดั 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

   บริษทั ทีเออาร์เอฟ จ ากดั 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

  บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

2) Sand Rock Contaminated 192.42 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

  
บริษทั ฟอร์ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

3) Coke 35.33 บริษทั  เอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 043 : เผาเพื่อเอาพลงังาน 

  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 041 : เป็นเช้ือเพลิงทดแทน 

4) Refractory Brick 43.16 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

  บริษทั ฟอร์ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

5) Spent Activated Cabon Contaminated 7.92 บริษทั  เอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 043 : เผาเพื่อเอาพลงังาน 

  บริษทั ทีเออาร์เอฟ จ ากดั 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

6) Insulation (Rock Wool, Ceramic Fiber) 75.40 บริษทั อคัคีปราการ จ ากดั 075 : เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย 

  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

7) Insulation (Polyurethane Foam) 17.63 บริษทั  เอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 043 : เผาเพื่อเอาพลงังาน 

  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 041 : เป็นเช้ือเพลิงทดแทน 

8) Insulation (Foam Glass) 6.33 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จ ากดั 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

  บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์
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 ตารางที ่4.7-1 สรุปปริมาณกากของเสีย (ต่อ) 
ประเภทกากของเสีย ปริมาณ (ตัน) ผู้รับก าจัด การจัดการกากของเสีย 

กากของเสียอนัตราย (ต่อ) 
 9) Contaminated Container 17.02 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จ ากดั 049 : น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอ่ืนๆ 

10) Oil Contaminated Garbage 61.30 บริษทั  เอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 043 : เผาเพื่อเอาพลงังาน 

11) Used Oil (น ้ ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้ ) 4.58 บริษทั ซี อี เอ คลีนโปรดกัส์ จ  ากดั 049 : น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอ่ืนๆ 

  บริษทั เอเค เมคานิคอล แอนดรี์ไซคลิง จ ากดั 049 : น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอ่ืนๆ 

12) Yellow Oil and Caustic Soda 444.11 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จ ากดั 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

13) Oily Sludge 163.45 บริษทั อคัคีปราการ จ ากดั 075 : เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอนัตราย 

  
บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

14) Wash Oil 199.16 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จ ากดั 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

15) Sludge 29.32 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จ ากดั 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

16) Fill Pack 68.82 บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 042 : ท  าเช้ือเพลิงผสม 

17) Molecular Sieve and Support Ball 18.73 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

18) Molecular Sieve and Inner Ball 5.38 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 044 : เป็นวตัถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

19) MEA (Amine +Treated Water) 79.82 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 076 : เผาท าลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต ์

20) Wastewater from Cleaning 533.02 บริษทั สยามเอน็ไวรอนเมนทอลเทคโนโลย ีจ ากดั 065 : บ  าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางเคมีภายภาพ 

21) Chemical Cleaning Wastewater 88.93 บริษทั สยามเอน็ไวรอนเมนทอลเทคโนโลย ีจ ากดั 065 : บ  าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิทางเคมีภายภาพ 

22) ซากอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.20 บริษทั สามเค รีไซเคิล จ ากดั 049 : น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอ่ืนๆ 

23) หลอดไฟฟ้าเส่ือมสภาพ 2.92 บริษทั ฟอร์ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 049 : น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอ่ืนๆ 

24) ขยะติดเช้ือ 0.056 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไทยเอน็ไวรอนเมน้ท ์ซีสเทม็ส์ เสียค่าก าจดั 

รวมกากของเสียอนัตราย 4,541.48 
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 ตารางที ่4.7-1 สรุปปริมาณกากของเสีย (ต่อ) 
ประเภทกากของเสีย ปริมาณ (ตัน) ผู้รับก าจัด การจัดการกากของเสีย 

กากของเสียไม่อนัตราย 

1) เศษคอนกรีต 268.90 บริษทั เอช เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตคัชัน่ จ  ากดั 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

  
หจก. ธนิกร เลิศ กิตติธชั 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

  
หจก. เคทีพี บิลทแ์อนดเ์ดคคอเรท 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

  
บริษทั ซี เอม็ สิบหา้ คอนสตคัชัน่ จ  ากดั 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

  
บริษทั ไร่ไก่ทอง คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

  
บริษทั เดอะซีบอร์ด ดี แอนด ์ซี จ  ากดั 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

  
บริษทั เอเอสเฟิร์ส จ ากดั 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

  
บริษทั ระยองอินทาเนีย จ ากดั 082 : ถมทะเลหรือท่ีลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านั้น 

2) เศษช้ินส่วนไม ้ 45.11 บริษทั สามเค รีไซเคิล จ ากดั 011 : คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 

3) เศษเหลก็ 176.44 บริษทั สามเค รีไซเคิล จ ากดั 011 : คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 

  
บริษทั เมกา้พลสั รีไซเคิล จ ากดั 011 : คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 

4) เศษอลูมิเนียม 3.20 บริษทั สามเค รีไซเคิล จ ากดั 011 : คดัแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 
รวมกากของเสียไม่อนัตราย 493.65 

  
ขยะเทศบาล 

1) ขยะมลูฝอย 26.90 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เสียค่าก าจดั 
รวมขยะมูลฝอย 26.90   

ที่มา  :   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
หมายเหตุ :  ขอ้มลูขา้งตน้แสดงชนิดและปริมาณกากของเสียเฉพาะของโครงการโอเลฟินส์ 1 และ 4 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 คลอบคลุมการด าเนินงาน 

ของพ้ืนท่ีโครงการโรงโอเลฟินส์ 1 โรงโอเลฟินส์ 4 หน่วยผลิตไฟฟ้า (Power Plant) และโรงผลิตสารโพลิเอทิลีน (HDPE2) การรายงานปริมาณของกากของเสียของโรงงานท่ีตอ้งน าส่งใหก้บั 
ทางราชการ จึงครอบคลุมรายละเอียดของทั้ง 3 โครงการดงักล่าว ดงัภาคผนวก ข.26
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4.8 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

4.8.1 การตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

4.8.1.1 การตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างาน 

 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าท างาน (ช่วง Pre-employment)  

โดยท าการตรวจร่างกายท่ัวไปโดยแพทย์ ตรวจอาการตาบอดสี เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจความสมบูรณ์ของ

เมด็เลือด (White Blood Cell Differentiate, RBC Morphology) ตรวจการท างานของตับและไต ตรวจหา

ระดับน า้ตาลและไขมนัในเลือด ตรวจหาเช้ือและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี และสมรรถภาพการได้ยิน 

 โครงการไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานก่อนรับเขา้ท างาน ตามระเบียบของบริษทัฯ 

โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 โครงการฯ มีพนกังานประจ าเขา้ใหม่ จ  านวน 3 คน  

โดยไดท้  าการตรวจสุขภาพก่อนรับเขา้ท างานเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดเอกสารเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพของ

พนกังานดงัแสดงในภาคผนวก ข.2-55 

4.8.1.2  การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ส าหรับพนักงานทุกคน ปีละ 1 คร้ัง 

โดยท าการตรวจร่างกายท่ัวไป เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด (White Blood Cell 

Differentiate, RBC Morphology) ตรวจการท างานของตับและไต ตรวจหาระดับน า้ตาลและไขมนัในเลือด 

 โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพทัว่ไปประจ าปีใหก้บัพนกังาน ปีละ 1 คร้ัง ตามมาตรการ

ก าหนด ส าหรับในปี พ.ศ.2566 ด าเนินการตรวจสุขภาพทัว่ไปเรียบร้อยแลว้ ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึง

ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รายละเอียดเอกสารเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพของ

พนกังาน ดงัแสดงในภาคผนวก ข.2-55 

4.8.1.3 การตรวจสุขภาพของพนักงานทีป่ฏิบัติงานบริเวณพืน้ทีเ่ส่ียง 

 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีปฏิบัติงานบริเวณพืน้ท่ีเส่ียง ปีละ 1 คร้ัง 

ซ่ึงพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พนักงานหน่วยปฏิบัติการผลิต/ซ่อมบ ารุงตามความเหมาะสมของงานท่ี

ปฏิบัติ ได้ท าการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการท างานของปอด 

และสารเคมีในร่างกาย (Benzene, Toluene, Xylene, Styrene, Arsenic และ Mercury ในปัสสาวะ)  
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 โครงการไดด้ าเนินการตรวจสุขภาพตามลกัษณะงาน ส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีเส่ียง 

ปีละ 1 คร้ัง ตามมาตรการก าหนด โดยในปี พ.ศ.2566 ด าเนินการตรวจสุขภาพพนกังานเรียบร้อยแลว้           

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2566 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  รายละเอียดเอกสารเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพ

ของพนกังาน ดงัแสดงในภาคผนวก ข.2-55 

4.8.2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างาน 

4.8.2.1  การตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน 

 มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานท่ีท างาน โดยด าเนินการตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้นของเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน ในพืน้ท่ีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผสัสารเคมี จ านวน  

4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ DOX Unit ในกระบวนการผลิต บริเวณระบบบ าบัดน า้เสียของโรงผลิต 

สารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) บริเวณระบบบ าบัดน า้เสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1  

จุดท่ี 2 (S-5607) และบริเวณระบบบ าบัดน า้เสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 โดยท าการตรวจวัด 

ปีละ 4 คร้ัง 

4.8.2.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานทีท่ างาน 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในสถานท่ีท างาน โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของ

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ไดด้ าเนินการตรวจวดั ในวนัท่ี           

4 และ 24 สิงหาคม 3 พฤศจิกายน และ 19 ธนัวาคม พ.ศ.2566 จ านวน 4 บริเวณ คือ บริเวณ DOX Unit    

ในกระบวนการผลิต บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604)  

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) และบริเวณระบบบ าบดั

น ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 โดยต าแหน่งและภาพถ่ายการตรวจวดัดงัแสดงในรูปท่ี 4.8.2-1 

และ 4.8.2-2 ตามล าดบั ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.8.2-1 และรูปท่ี 4.8.2-3          

ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(1) เบนซีน 

บริเวณ DOX Unit พบค่าระหวา่  <0.04-0.31 ส่วนในลา้นส่วน 

ในกระบวนการผลิต 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-257 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของ  พบค่า <0.04 ส่วนในลา้นส่วน 

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1  

จุดท่ี 1 (X-5604) 

 บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของ  พบค่า  <0.04  ส่วนในลา้นส่วน 

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1  

จุดท่ี 2 (S-5607) 

 บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของ  พบค่า  <0.04  ส่วนในลา้นส่วน 

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2  

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวสัดิการ 

และคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2560 ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน  

1 ส่วนในลา้นส่วน พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

(2) 1,3 บิวทาไดอนี 

บริเวณ DOX Unit พบค่า <0.06  ส่วนในลา้นส่วน 

ในกระบวนการผลิต 

บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของ  พบค่า <0.06  ส่วนในลา้นส่วน 

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1  

จุดท่ี 1 (X-5604) 

 บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของ  พบค่า <0.06  ส่วนในลา้นส่วน 

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1  

จุดท่ี 2 (S-5607) 

 บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของ  พบค่า <0.06  ส่วนในลา้นส่วน 

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2  

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน ตามประกาศกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ.2560 ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 1            

ส่วนในลา้นส่วน พบวา่ ผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-258 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 
 
 

  

ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานทีท่ างาน 

1 : DOX Unit ในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 

2 : ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) 

3 : ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) 

4 : ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 

รูปที ่4.8.2-1   ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน  
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ที่มา : บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1และ 4 

1 

4 

3 2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-259 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 
  

  
DOX Unit ในกระบวนการผลิต ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์  

โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) 

  
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์  

โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) 
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์  

โรงท่ี 1/2 

รูปที ่4.8.2-2   ภาพถ่ายการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-260 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานทีท่ างาน 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 จัดท าโดยบริษัท ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ต าแหน่งตรวจวัด 
ดชันีคุณภาพอากาศ 
ในสถานประกอบการ 

ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน) 

ค่ามาตรฐาน(1) 4  และ 24 ส.ค. 66 3 พ.ย. และ 
19 ธ.ค. 66 

1. DOX Unit ในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต เบนซีน 0.31 ND (<0.04) 1.0 

2. ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสาร-   
    โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) 

เบนซีน ND (<0.04) ND (<0.04) 

3. ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสาร-  
    โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) 

เบนซีน ND (<0.04) ND (<0.04) 

4. ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสาร-  
    โอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

เบนซีน ND (<0.04) ND (<0.04) 

1. DOX Unit ในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 1,3 บิวทาไดอีน ND (<0.06) ND (<0.06) 1.0 

2. ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสาร   
    โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) 

1,3 บิวทาไดอีน ND (<0.06) ND (<0.06) 

3. ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสาร  
    โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) 

1,3 บิวทาไดอีน ND (<0.06) ND (<0.06) 

4. ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสาร-  
    โอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

1,3 บิวทาไดอีน ND (<0.06) ND (<0.06) 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย   
    พ.ศ.2560 

 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์    
ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ช่ือผู้เกบ็ตัวอย่าง / บันทึก :  นายธนาวฒิุ ด่วนแสง บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0201-03-2565-0049 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางสาวนริสา  ภูวสรรเพช็ญ ์  
ช่ือผู้วิเคราะห์ :  นางสาวสุดาพร สุนทร  
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ :  0-2959-3600 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0202-03-2565-0034 
ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานท่ีท างานทั้งหมดมีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐาน 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-261 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.8.2-3 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย  
  พ.ศ.2560 
 2. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวเิคราะห์ 
 ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ต าแหน่งตรวจวดั 
ค่าความเข้มข้น (ส่วนในล้านส่วน) 

4  และ 24 ส.ค. 66 3 พ.ย. และ 19 ธ.ค. 66 
เบนซีน 1,3 บิวทาไดอีน เบนซีน 1,3 บิวทาไดอีน 

1. DOX Unit ในพื้นท่ีกระบวนการผลิต 0.31 ND (<0.06) ND (<0.04) ND (<0.06) 
2. ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์            
โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) 

ND (<0.04) ND (<0.06) ND (<0.04) ND (<0.06) 

3. ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์             
โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) 

ND (<0.04) ND (<0.06) ND (<0.04) ND (<0.06) 

4. ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์              
โรงท่ี 1/2 

ND (<0.04) ND (<0.06) ND (<0.04) ND (<0.06) 

ค่ามาตรฐาน(1) 1.0 1.0 1.0 1.0 

1 

4 

3 2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-262 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.8.2.1.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานท่ีท างาน โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของ

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ระหวา่งปี พ.ศ.2564-2566   

ไดด้ าเนินการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน จ านวน 4 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณ 

DOX Unit ในพื้นท่ีกระบวนการผลิต ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1  

(X-5604) ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) และระบบบ าบดั- 

น ้าเสีย ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการในรายงานผลการ

ปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 2/2564 เป็นตน้ไป) พบวา่ ผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของเบนซีน และ 1,3     

บิวทาไดอีน ส่วนใหญ่มีค่าความเขม้ขน้ต ่ากวา่ความสามารถของเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้ (Non-

detectable) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 

4.8.2-2 ถึง 4.8.2-3 และรูปท่ี 4.8.2-4 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-263 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-2 สรุปผลการตรวจวดัเบนซีนในสถานที่ท างาน 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น (ส่วนในล้านส่วน) 

DOX Unit ในพืน้ที่
กระบวนการผลติ 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ของโรงผลติสาร 

โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1         
จุดท่ี 1 (X-5604) 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ของโรงผลติสาร 

โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1      
จุดท่ี 2 (S-5607) 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ของโรงผลติสาร 

โอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

24 ก.พ. 64 ND (<0.04) ND (<0.04) ND (<0.04) - 

20 พ.ค. 64 0.43 ND (<0.04) ND (<0.04) - 

30 ส.ค. 64 0.09 ND (<0.04) ND (<0.04) ND (<0.04) 

21 ต.ค. 64 0.24 ND (<0.04) ND (<0.04) ND (<0.04) 

10 ก.พ. 65 - - - ND (<0.04) 

25 ก.พ. 65 - ND (<0.04) ND (<0.04) - 

30 มี.ค. 65 ND (<0.04) - - - 

26 เม.ย. 65 ND (<0.04) ND (<0.04) ND (<0.04) - 

26 พ.ค. 65 - - - ND (<0.04) 

16 ส.ค. 65 0.10 0.12 ND (<0.04) - 

18 ส.ค. 65 - - - ND (<0.04) 

14 ธ.ค. 65 -(2) -(2) -(2) ND (<0.04) 

8 มี.ค. 66 - - - ND (<0.04) 

14 มี.ค. 66 ND (<0.04) ND (<0.04) ND (<0.04) - 

30 พ.ค. 66 ND (<0.04) ND (<0.04) ND (<0.04) - 

13 มิ.ย. 66 - - - ND (<0.04) 

4 ส.ค. 66 - - - ND (<0.04) 

24 ส.ค. 66 0.31 ND (<0.04) ND (<0.04) - 

3 พ.ย. 66 - - - ND (<0.04) 

19 ธ.ค. 66 ND (<0.04) ND (<0.04) ND (<0.04) - 

ค่ามาตรฐาน(1) 1.0 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมี 
   อนัตรายพ.ศ.2560  

 2.(2) ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง (Unplan Shutdown) และหยดุเดินเคร่ือง  
        เพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown)  
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือ  

วเิคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-264 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-3 สรุปผลการตรวจวดั 1,3 บิวทาไดอนีในสถานทีท่ างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ค่าความเข้มข้น (ส่วนในล้านส่วน) 

DOX Unit ในพืน้ที่
กระบวนการผลติ 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ของโรงผลติสาร- 
โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1  
จุดท่ี 1 (X-5604) 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ของโรงผลติสาร- 
โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1  
จุดท่ี 2 (S-5607) 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ของโรงผลติสาร 

โอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

24 ก.พ. 64 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

20 พ.ค. 64 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

30 ส.ค. 64 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) 

21 ต.ค. 64 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) 

10 ก.พ. 65 - - - ND (<0.06) 

25 ก.พ. 65 - ND (<0.06) ND (<0.06) - 

30 มี.ค. 65 ND (<0.06) - - - 

26 เม.ย. 65 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

26 พ.ค. 65 - - - ND (<0.06) 

16 ส.ค. 65 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

18 ส.ค. 65 - - - ND (<0.06) 

14 ธ.ค. 65 -(2) -(2) -(2) ND (<0.06) 

8 มี.ค. 66 - - - ND (<0.06) 

14 มี.ค. 66 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

30 พ.ค. 66 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

13 มิ.ย. 66 - - - ND (<0.06) 

4 ส.ค. 66 - - - ND (<0.06) 

24 ส.ค. 66 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

3 พ.ย. 66 - - - ND (<0.06) 

19 ธ.ค. 66 ND (<0.06) ND (<0.06) ND (<0.06) - 

ค่ามาตรฐาน(1) 1.0 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมี 
   อนัตรายพ.ศ.2560  

 2.(2) ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง (Unplan Shutdown) และหยดุเดินเคร่ือง  
        เพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
 3. ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือ  

วเิคราะห์ท่ีจะวิเคราะห์ได ้
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-265 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.8.2-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

เบนซีน (Benzene) 

 

1,3 บิวทาไดอนี (1,3 Butadiene) 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมี 
    อนัตรายพ.ศ.2560  

 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือ 
      วเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั คร้ังท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง  
                            (Unplan  Shutdown) และหยดุเดินเคร่ือง เพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
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DOX Unit ในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 ส่วนในลา้นส่วน(1) 

วนัท่ีตรวจวดั 
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DOX Unit ในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 
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โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-266 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.8.2-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

เบนซีน (Benzene) 

 

1,3 บิวทาไดอนี (1,3 Butadiene) 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมี 
    อนัตรายพ.ศ.2560  

 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือ  
      วเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้

 3. ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดั คร้ังท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 เน่ืองจากหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือซ่อมบ ารุง  

                            (Unplan Shutdown) และหยดุเดินเคร่ือง เพ่ือบริหารจดัการเชิงธุรกิจ (Commercial Shutdown) 
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ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) 
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ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 1 (X-5604) ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 จุดท่ี 2 (S-5607) 
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โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-267 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.8.2-4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานที่ท างาน (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 
เบนซีน (Benzene) 

 
1,3 บิวทาไดอนี (1,3 Butadiene) 

หมายเหตุ : 1.(1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมี 
    อนัตรายพ.ศ.2560  

 2. (2) ND (Non-detectable) หมายถึง ตรวจพบค่าความเขม้ขน้ของสารนอ้ยกวา่ความสามารถของเคร่ืองมือ  
      วเิคราะห์ท่ีจะวเิคราะห์ได ้
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

โดยเร่ิมด าเนินการตรวจวดัตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป 
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4.8.2.2 ระดับเสียงในสถานทีท่ างาน 

มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัระดับเสียงเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน จ านวน  

5 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ Charge Gas Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ 

Oleflex Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ C3 Refrigeration Compressor 

House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ Charge Gas Compressor House ของโรงผลิตสาร                  

โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 และบริเวณ Enhance Binary Refrigeration Compressor House ของโรงผลิตสาร                 

โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ปีละ 2 คร้ัง 

4.8.2.2.1 ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน  

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

การตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของ

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ไดท้  าการตรวจวดัระดบัเสียง เฉล่ีย 

12 ชัว่โมง (Leq-12 hr) จ  านวน 5 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณ Charge Gas Compressor House ของโรงผลิตสาร

โอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ Oleflex Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ C3 

Refrigeration Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ Charge Gas Compressor 

House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 และบริเวณ Enhance Binary Refrigeration Compressor 

House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ในวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยสามารถสรุปผลการ

ตรวจวดัดงัน้ี 

(1) Charge Gas Compressor House  พบค่า 86.2  เดซิเบลเอ 

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

(2) Oleflex Compressor House  พบค่า 85.3  เดซิเบลเอ 

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

(3) C3 Refrigeration Compressor House  พบค่า 84.4  เดซิเบลเอ 

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1   
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(4) Charge Gas Compressor House พบค่า 89.1  เดซิเบลเอ 

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2   

(5) Enhance Binary Refrigeration  พบค่า 90.3  เดซิเบลเอ 

Compressor House ของโรงผลิต  

สารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 

เม่ือน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) มาเปรียบเทียบกบั 

ค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบ

กิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 ซ่ึงก าหนดระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลา

การท างาน (Leq) ไว ้ โดยโครงการไดค้  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet   

3 ชัว่โมง ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ ไดแ้ก่ Charge Gas Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ 

โรงท่ี 1/1 บริเวณ Oleflex Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ C3 

Refrigeration Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 Charge Gas Compressor House 

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 และบริเวณ Enhance Binary Refrigeration Compressor House ของ

โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (โดยโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 เร่ิมด าเนินการตรวจวดัตาม

มาตรการในรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 2/2564 เป็นตน้ไป) ซ่ึงค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้

ในการท างานบริเวณท่ีมีเสียงดงั 3 ชัว่โมง ใน 1 วนั ก าหนดไวไ้ม่เกิน 97 เดซิเบลเอ พบวา่ ผลการตรวจวดั

ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด ทั้งน้ี โครงการมีการจ ากดัชัว่โมงการท างาน รวมถึงการจดัใหมี้

ป้ายเตือนใหส้วมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (Ear Plugs หรือ Ear Muffs) 

บริเวณท่ีมีเสียงดงั นอกจากน้ี การปฏิบติังานของพนกังานโดยปกติ จะประจ าอยูท่ี่ห้องควบคุมส่วนกลาง 

(Control Room) รายละเอียดผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) ดงัแสดง            

ในตารางท่ี 4.8.2-4 ถึง 4.8.2-8 และรูปท่ี 4.8.2-7 ส าหรับต าแหน่งและภาพถ่ายการตรวจวดัระดบัเสียง 

เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน ดงัแสดงในรูปท่ี 4.8.2-5 และ 4.8.2-6 ตามล าดบั 
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รูปที ่4.8.2-5   ต าแหน่งการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 
โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

ต าแหน่งการตรวจวัดระดบัเสียงภายในสถานประกอบการ 
1 : Charge Gas Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 
2 : Oleflex Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 
3 : C3 Refrigeration Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 
4 : Charge Gas Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 
5 : Enhance Binary Refrigeration Compressor House ของโรงผลิตสาร 
     โอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

ที่มา : บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

1 

4 

2 

5 

3 
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Charge Gas Compressor House  

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 
Oleflex Compressor House  

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

  
C3 Refrigeration Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

Charge Gas Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 

 
Enhance Binary Refrigeration Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 

รูปที ่4.8.2-6   ภาพถ่ายประกอบการตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
การท างาน โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
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ตารางที่ 4.8.2-4 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวัด : Charge Gas Compressor House ของโรงผลติสารโอเลฟินส์ 
โรงที่ 1/1 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732312E, 1405320N 

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET ST-21D/820725 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515/94296 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.8/0.0 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 20 ธนัวาคม พ.ศ.2565  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CR-515-2023-115 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

18 สิงหาคม 2566 
09.00-10.00 86.3 
10.00-11.00 86.2 
11.00-12.00 86.2 
12.00-13.00 86.0 
13.00-14.00 86.2 
14.00-15.00 86.2 
15.00-16.00 86.0 
16.00-17.00 86.1 
17.00-18.00 86.0 
18.00-19.00 85.9 
19.00-20.00 87.1 
20.00-21.00 86.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq)   86.2 
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 94.0 

ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการท างาน 3 ชม. ใน 1 วัน(1) 97 
ค่ามาตรฐานสูงสุด(1),(2) 140/115 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ 
โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 

 2. (2) ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2559 

 3. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
ช่ือผู้ตรวจวัด / บันทึก : นางสาวมารียาณี ฮาแว บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2565-0048  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนนัทา  ศิรวฒิุนานนท ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600  
ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
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T-MON223006/SECOT 4-273 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.8.2-5 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ต าแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั : Oleflex Compressor House ของโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที ่1/1 
ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732312E, 1405320N 

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET ST-21D/820723 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515/94296 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.8/0.0 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 20 ธนัวาคม พ.ศ.2565  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CR-515-2023-115 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

18 สิงหาคม 2566 
09.00-10.00 85.6 
10.00-11.00 85.4 
11.00-12.00 85.2 
12.00-13.00 85.1 
13.00-14.00 85.1 
14.00-15.00 85.3 
15.00-16.00 85.2 
16.00-17.00 85.3 
17.00-18.00 85.2 
18.00-19.00 85.5 
19.00-20.00 85.6 
20.00-21.00 85.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) 85.3 
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 103.5 

ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการท างาน 3 ชม. ใน 1 วัน(1) 97 
ค่ามาตรฐานสูงสุด(1),(2) 140/115 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ 
โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 

 2. (2) ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2559 

 3. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
ช่ือผู้ตรวจวัด / บันทึก : นางสาวมารียาณี ฮาแว บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2565-0048  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนนัทา  ศิรวฒิุนานนท ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600  
ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-274 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.8.2-6 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวัด : C3 Refrigeration Compressor House ของโรงผลติสาร 
 โอเลฟินส์โรงที่ 1/1 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732214E, 1405198N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET ST-21D/820722 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515/94296 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.8/0.0 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 20 ธนัวาคม พ.ศ.2565  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CR-515-2023-115 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

18 สิงหาคม 2566 
09.00-10.00 84.0 
10.00-11.00 84.1 
11.00-12.00 83.5 
12.00-13.00 83.9 
13.00-14.00 84.0 
14.00-15.00 83.9 
15.00-16.00 83.9 
16.00-17.00 84.2 
17.00-18.00 84.2 
18.00-19.00 84.0 
19.00-20.00 84.3 
20.00-21.00 84.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq)   84.4 
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 99.6 

ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการท างาน 3 ชม. ใน 1 วัน(1) 97 
ค่ามาตรฐานสูงสุด(1),(2) 140/115 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ 
โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 

 2. (2) ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2559 

 3. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
ช่ือผู้ตรวจวัด / บันทึก : นางสาวมารียาณี ฮาแว บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2565-0048  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนนัทา  ศิรวฒิุนานนท ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600  
ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-275 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.8.2-7 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

 ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวัด : Charge Gas Compressor House ของโรงผลติสารโอเลฟินส์ 
โรงที่ 1/2 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732400E,14049959N 

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET ST-21D/820729 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515/94296 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.8/0.0 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 20 ธนัวาคม พ.ศ.2565  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CR-515-2023-116 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

18 สิงหาคม 2566 
08.00-09.00 89.2 
09.00-10.00 89.2 
10.00-11.00 89.2 
11.00-12.00 88.8 
12.00-13.00 88.8 
13.00-14.00 88.7 
14.00-15.00 88.9 
15.00-16.00 89.2 
16.00-17.00 89.3 
17.00-18.00 89.4 
18.00-19.00 89.5 
19.00-20.00 89.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq)   89.1 
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 91.4 

ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการท างาน 3 ชม. ใน 1 วัน(1) 97 
ค่ามาตรฐานสูงสุด(1),(2) 140/115 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ 
โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 

 2. (2) ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2559 

 3. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
ช่ือผู้ตรวจวัด / บันทึก : นางสาวมารียาณี ฮาแว บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2565-0048  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนนัทา  ศิรวฒิุนานนท ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600  
ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-276 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที่ 4.8.2-8 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษทั พทีีท ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 จดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั 
 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

ต าแหน่งพกิัดของสถานีตรวจวัด : Enhance Binary Refrigeration Compressor House  
ของโรงผลติสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 0732399E,1404978N 

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : SCARLET ST-21D/820726 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Cirrus CR:515/94296 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibrator Ref dBA) : 94.0 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 93.8/0.0 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date) : 20 ธนัวาคม พ.ศ.2565  เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : CR-515-2023-116 

ช่วงเวลา (น.) 
ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dBA) 

18 สิงหาคม 2566 
08.00-09.00 90.3 

09.00-10.00 90.2 

10.00-11.00 90.2 

11.00-12.00 90.2 

12.00-13.00 90.3 

13.00-14.00 90.3 

14.00-15.00 90.3 

15.00-16.00 90.1 

16.00-17.00 90.4 

17.00-18.00 90.3 

18.00-19.00 90.4 

19.00-20.00 90.3 
ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq)   90.3 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 94.4 
ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการท างาน 3 ชม. ใน 1 วัน(1) 97 

ค่ามาตรฐานสูงสุด(1),(2) 140/115 
หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ 

โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 
 2. (2) ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2559 
 3. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
ช่ือผู้ตรวจวัด / บันทึก : นางสาวมารียาณี ฮาแว บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2565-0048  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนนัทา  ศิรวฒิุนานนท ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600  
ข้อสรุป :  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Leq) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที ่4.8.2-7 ต าแหน่งและผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ   
    โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 

 2. (2) ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ  านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
 3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

ดชันี
ตรวจวดั 

ต าแหน่งตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 
(เดซิเบลเอ)(2) 

ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ในการ
ท างาน 3 ช่ัวโมง ใน 1 วนั (1)           

(เดซิเบลเอ) 18 ส.ค. 66 
Leq Charge Gas Compressor House  

ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 (1) 
86.2 97 

Oleflex Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 (2) 

85.3 97 

C3 Refrigeration Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 (3) 

84.4 97 

Charge Gas Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (4) 

89.1 97 

Enhance Binary Refrigeration Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 (5) 

90.3 97 

1 

4 

2 

5 

3 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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4.8.2.2.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน ของบริษทั พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 บริเวณ Charge Gas Compressor House ของโรงผลิต

สารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ Oleflex Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

บริเวณ C3 Refrigeration Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 บริเวณ Charge Gas 

Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 และบริเวณ Enhance Binary Refrigeration 

Compressor House ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 โดยท าการตรวจวดัในรูประดบัเสียง เฉล่ีย

ตลอดระยะเวลาการท างาน เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2546 พบวา่  

ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด รายละเอียดผลการตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 

4.8.2-9 และรูปท่ี 4.8.2-8 

ส าหรับบริเวณ Compressor ท่ีด าเนินการติดตามตรวจวดั เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีอดัก๊าซ/ 

ของไหลในระบบเพื่อเพิ่มความดนัใหก้บัก๊าซหรือของไหลนั้น จากกระบวนการท างานน้ีส่งผลให้ Compressor 

เป็นอุปกรณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีก่อให้เกิดผลกระทบดา้นเสียง ทั้งน้ี โครงการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า เคร่ืองจกัร

ดังกล่าวมีขนาดใหญ่และไม่เหมาะต่อการแก้ไขเชิงวิศวกรรม เช่น การใช้ฝาครอบเคร่ืองจกัร เป็นต้น 

เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดการสะสมความร้อน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัได ้โครงการจึงเลือกวิธีการ

จดัการบริหารบุคคลโดยจ ากดัชัว่โมงการท างาน รวมถึงการจดัให้มีป้ายเตือนตามมาตรการก าหนด โดยให้

สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม (Ear Plugs หรือ Ear Muffs) รวมถึงการ

ปฏิบติังานของพนักงานโดยปกติ จะประจ าอยู่ท่ีห้องควบคุมส่วนกลาง (Control Room) ซ่ึงอยู่ไกลจาก

แหล่งก าเนิดเสียง โอกาสท่ีพนกังานจะปฏิบติังานในบริเวณท่ีมีเสียงดงั จะมีเฉพาะในช่วงเวลาเขา้ปฏิบติัใน

บริเวณดงักล่าว และใชเ้วลาในระยะสั้นๆ เท่านั้น ซ่ึงไม่มีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติังานบริเวณดงักล่าวนานตลอด

ระยะเวลา 12 ชัว่โมง โดยสามารถอา้งอิงจากผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมท่ีตวัพนกังาน ซ่ึงตรวจวดั

ระดบัเสียงตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 64.9-83.0 เดซิเบลเอ 

ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด  (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8.2-11)  
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  ตารางที ่4.8.2-9 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน : Leq (เดซิเบลเอ) 

Charge Gas Compressor 
House ของโรงผลติสาร 
โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 

Oleflex Compressor House 
 ของโรงผลติสารโอเลฟินส์  

โรงที่ 1/1 

C3 Refrigeration Compressor 
House ของโรงผลติ 

สารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 

Charge Gas Compressor 
House ของโรงผลติ 

สารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

Enhance Binary Refrigeration 
Compressor House ของโรงผลติ

สารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

16 ก.พ. 64 84.9 101.5 83.5 111.5 85.3 87.4 - - - - 

16 ส.ค. 64 87.7 89.1 87.6 89.8 84.4 86.3 - - - - 

2 ก.ย. 64 - - - - - - 88.5 92.3 96.6 103.0 

10 ก.พ. 65 - - - - - - 91.3 103.7 95.9 102.4 

25 ก.พ. 65 88.1 89.5 86.4 96.1 85.2 87.2 - - - - 

10 ส.ค. 65 - - - - - - 89.7 101.0 92.3 102.4 

11 ส.ค. 65 87.3 90.1 82.3 83.9 82.8 98.1 - - - - 

ค่ามาตรฐาน(1),(2) 97 140/115 97 140/115 97 140/115 97 140/115 97 140/115 

  หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 
 - ค่ามาตรฐานท่ียอมรับไดใ้นการท างาน 3 ชัว่โมง ใน 1 วนั ไม่เกินกวา่ 97 เดซิเบเอ 

 2. (2) ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2559 
 3. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 

 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที ่4.8.2-9 สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ระดบัเสียงเฉลีย่ตลอดเวลาการท างาน : Leq (เดซิเบลเอ) 

Charge Gas Compressor 
House ของโรงผลติสาร 
โอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 

Oleflex Compressor House 
 ของโรงผลติสารโอเลฟินส์  

โรงที่ 1/1 

C3 Refrigeration Compressor 
House ของโรงผลติ 

สารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/1 

Charge Gas Compressor 
House ของโรงผลติ 

สารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

Enhance Binary Refrigeration 
Compressor House ของโรงผลติ

สารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

7 มี.ค. 66 - - - - - - 78.5 84.1 91.4 94.4 

12 เม.ย. 66 84.5 89.7 82.9 90.1 83.0 91.5 - - - - 

18 ส.ค. 66 86.2 94.0 85.3 103.5 84.4 99.6 89.1 91.4 90.3 94.4 

ค่ามาตรฐาน(1),(2) 97 140/115 97 140/115 97 140/115 97 140/115 97 140/115 

  หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 
 - ค่ามาตรฐานท่ียอมรับไดใ้นการท างาน 3 ชัว่โมง ใน 1 วนั ไม่เกินกวา่ 97 เดซิเบเอ 

 2. (2) ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง เร่ือง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ.2559 
 3. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 
 4. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-281 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

รูปที ่4.8.2-8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

 

 

 

ระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) 

หมายเหตุ : 1. (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบ  

    กิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2546 

2. ค  านวณระยะเวลาเขา้ปฏิบติังานจริงในการเขา้ไปจด Log Sheet ใน 1 วนั จ านวน 5 บริเวณ รวมเวลาทั้งส้ิน 3 ชัว่โมง 

3. โรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงที่ 1/2 ไดรั้บอนุญาตเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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Charge Gas Compressor House 
 ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

Oleflex Compressor House 
 ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

C3 Refrigeration Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/1 

ระ
ดบั

เสี
ยง
เฉ
ลี่ย
ง (

Le
q) 
(เด

ซิเ
บล

เอ)
 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 97 เดซิเบลเอ ส าหรับระยะเวลาการท างาน 3 ชัว่โมงใน 1 วนั(1) 

วนัท่ีตรวจวดั 
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

Charge Gas Compressor House 
 ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 

Enhance Binary Refrigerator Compressor House  
ของโรงผลิตสารโอเลฟินส์ โรงท่ี 1/2 

ระ
ดบั

เสี
ยง
เฉ
ลี่ย
ง (

Le
q) 
(เด

ซิเ
บล

เอ)
 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 97 เดซิเบเอ ส าหรับระยะเวลาการท างาน 3 ชัว่โมง(1) 

วนัท่ีตรวจวดั 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-282 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.8.2.3 การตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน 

มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัระดับเสียงหรือปริมาณเสียงสะสมท่ีตัวพนักงาน (Noise 

Dose) และค านวณระดับเสียงตลอดระยะเวลาการท างาน (Time Weighted Average-TWA) กับพนักงานทุก

ท่ีปฏิบัติงานในพืน้ท่ีท่ีมีเสียงดัง ปีละ 2 คร้ัง 

4.8.2.3.1 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน  

 และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighed Average-TWA) 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

การตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมท่ีตวัพนกังาน โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ของบริษทั  

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ไดท้  าการตรวจวดัใหแ้ก่พนกังาน 

ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดงั ในวนัท่ี 18 และ 29 สิงหาคม  27 ตุลาคม และ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 

โดยท าการตรวจวดัระยะเวลาตามกะการท างานของพนกังาน 12 ชัว่โมง ระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลา

การท างาน 12 ชัว่โมง (Time-Weighted Average-TWA 12 hr) พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 65.2-83.0 เดซิเบลเอ  

เม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

พ.ศ.2561 ซ่ึงก าหนดระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 12 ชัว่โมง ตอ้งไม่เกิน 83  

เดซิเบลเอ พบวา่ ผลการค านวณทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด รายละเอียดผลการตรวจวดั 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8.2-10 
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ตารางที ่4.8.2-10 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : CR110A/CB1101, CR110A/CB1102, CR110A/CB1103, Pulsar22/PB614, Pulsar22/PB617, Pulsar22/PB618, Pulsar22/PB632, Pulsar22/PB636, 
Pulsar22/PB637, CR110A/CB1041, CR110A/CB1042, CR110A/CB1043, CR110A/CB1047, Pulsar22/PB614, Pulasr22/PB618, Pulsar22/PB621, Pulsar22/PB637, CR110A/CB1023, CR110A/CB1025, 
CR110A/CB1026, CR110A/CB1040, CR110A/CB1041, CR110A/CB1042, CR110A/CB1043, Pulsar22/PB614, Pulsar22/PB617, Pulsar22/PB618, Pulsar22/PB621, Pulsar22/PB636, Pulsar22/PB637, 
Pulsar22/PB6244 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Pulsar22R/79781, RC 110A/95168 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dBA) : 114.00 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 114.1/-0.1, 114.0/0.0, 114.4/-0.4, 114.1/-0.1, 114.7/-0.7, 114.0/0.0, 114.4/-0.4, 114.3/-0.3, 114.2/-0.2,     
 114.2/-0.2, 114.1/-0.1, 114.1/-0.1, 114.3/-0.3, 114.1/-0.1, 113.8/0.2, 114.0/0.0, 114.1/-0.1, 114.3/-0.3, 114.0/0.0, 114.4/-0.4, 114.1/-0.1, 113.6/0.4, 114.3/-0.3, 114.5/-0.5, 114.2/-0.2, 114.6/-0.6,               
113.6/0.41, 114.2/-0.2, 114.4/-0.4, 114.3/-0.3, 114.0/0.0 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 / 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 / 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 
เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : NC-CIRRUS-2023-081, NC- PULSAR-2023-0061, NC-CIRRUS-2023-087, NC- PULSAR-2023-066, NC-CIRRUS-2023-125, NC- PULSAR-2023-081 

ต าแหน่งตรวจวัด รหัสพนักงาน วันที่ตรวจวัด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) เวลาการตรวจวัด 
(น.) 

ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

1. Operator (Area 2)        

Unit 1100, H-1101~3, B-1110, V-1123 26002264 18 ส.ค. 66 12 07.30-19.30 63.1 81.2 

 26002294 27 ต.ค. 66 12 07.26-19.02 18.0 75.8 
Unit 1100 , H-1104~6 , C-1121 , C-1122 26002986 27 ต.ค. 66 12 07.21-19.02 27.0 77.6 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 
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ตารางที ่4.8.2-10 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด รหัสพนักงาน วันที่ตรวจวัด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) เวลาการตรวจวัด 
(น.) 

ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

1. Operator (Area 2) (ต่อ)       

Unit 1100, H-1107~9, Sulfur Injection 26002303 18 ส.ค. 66 12 07.32-19.32 79.3 82.2 
 26005313 27 ต.ค. 66 12 07.21-19.01 53.5 80.5 
Unit 3400, Sub Station 26005348 18 ส.ค. 66 12 07.31-19.31 35.2 78.7 
 26008069 27 ต.ค. 66 12 07.20-19.02 9.1 72.9 
Feed Stock Storage/Distribution 26008605 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 22.0 76.7 

2. Operator (Area 3)        

Unit 1000, 1100, 1200 (Spent ฯลฯ) 26002162 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 69.4 81.7 
 26002152 27 ต.ค. 66 12 07.24-19.01 40.0 79.3 

Unit 1200 (Compressor & Caustic Tower ฯลฯ) 26001848 18 ส.ค. 66 12 07.34-19.34 25.7 77.4 
 26005350 27 ต.ค. 66 12 07.24-19.0.2 35.3 78.7 

Unit 1200 (Dryer ฯลฯ), 1300 26005054 18 ส.ค. 66 12 07.33-19.33 18.7 76.0 
 26009073 27 ต.ค. 66 12 07.26-19.00 9.6 73.1 

Unit 5600 26002263 18 ส.ค. 66 12 07.33-19.33 28.4 77.8 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 
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ตารางที ่4.8.2-10 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด รหัสพนักงาน วันที่ตรวจวัด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) เวลาการตรวจวัด 
(น.) 

ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

3. Operator (Area 4) (ต่อ)       

Unit 1400 (Deethanizer ฯลฯ) 26001843 18 ส.ค. 66 12 07.32-19.2 64.3 81.3 
 26002296 27 ต.ค. 66 12 07.30-19.02 9.3 73.0 
Unit 1400 (Depropanizer ฯลฯ) 26002307 27 ต.ค. 66 12 07.30-19.01 12.9 74.4 

Unit 1500, 1600  26005347 18 ส.ค. 66 12 07.31-19.31 40.0 79.3 
 26005349 27 ต.ค. 66 12 07.32-19.01 36.6 78.9 

Product Storage/Distribution 26008052 18 ส.ค. 66 12 07.33-19.33 24.4 77.1 
 26008045 27 ต.ค. 66 12 07.36-19.01 26.9 77.6 

4. Operator (Area 5)       

Unit 1700, 2700  26005425 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 7.2 71.9 

Unit 2100, 2400 26002262 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 16.8 75.5 

 26007042 27 ต.ค. 66 12 07.35-19.01 44.9 79.8 

Unit 2200 26005351 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 48.8 80.1 

 26002987 27 ต.ค. 66 12 07.35-19.02 24.1 77.1 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 
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ตารางที ่4.8.2-10 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด รหัสพนักงาน วันที่ตรวจวัด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) เวลาการตรวจวัด 
(น.) 

ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

4. Operator (Area 5) (ต่อ)       

Unit 1400, 2300, HP. Flare 4600 26005315 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 10.2 73.4 

5. Operator (Area 6)       

Unit 7000, 7501, 7502, 7600 26005409 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 29.4 78.0 

 26002003 27 ต.ค. 66 12 07.28-19.02 7.0 71.7 

Unit 7100, 7200, 7300, 7400, 7700, 7800, 7900 26005390 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 41.6 79.4 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                                   บทที่ 4                          
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 T-M
ON-223006/SECOT                                                                                 4-287                                                                                                      Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

ตารางที ่4.8.2-10 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 
 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์ บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : CR110A/CB1023, CR110A/CB1025, CR110A/CB1026, CR110A/CB1040, CR110A/CB1041, CR110A/CB1042, CR110A/CB1043, 

Pulsar22/PB621, Pulsar22/PB643, Pulsar22/PB636, Pulsar22/PB644, CR110A/CB1048, CR110A/CB149, CR110A/CB1023, CR110A/CB1025, CR110A/CB1026, CR110A/CB1040, 

CR110A/CB1041, CR110A/CB1042, CR110A/CB1043, Pulsar22/PB617, Pulsar22/PB618, Pulsar22/PB621, Pulsar22/PB636, Pulsar22/PB637, Pulsar22/PB644 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : RC 110A/95168, Pulsar22R/79781 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dBA) : 114.00 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dBA และ SLM Adjust dBA) : 114.0/0.0, 113.8/0.2, 114.0/0.0, 114.1/-0.1, 114.0/0.0, 113.4/0.6, 114.0/0.0, 114.0/0.0, 113.8/0.2,             

114.2/-0.2, 114.0/0.0, 114.0/0.0, 113.9/0.1, 114.1/-0.1, 114.2/-0.2, 113.7/0.3, 114.0/0.0, 113.9/0.1, 114.2/-0.2, 113.9/0.1, 114.5/-0.5, 114.3/-0.3, 114.1/-0.1, 114.4/-0.4, 114.2/-0.2, 114.1/-0.1 
วนัที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 / 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 / 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 
เลขท่ีเอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : NC-CIRRUS-2023-082, NC- PULSAR-2023-0062, NC-CIRRUS-2023-088, NC- PULSAR-2023-067, NC-CIRRUS-2023-134, NC- PULSAR-2023-090 

ต าแหน่งตรวจวัด รหัสพนักงาน วันที่ตรวจวัด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) เวลาการตรวจวัด 
(น.) 

ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

6. Operator (Area 2)        
Heater and Quench Unit 26008197 18 ส.ค. 66 12 07.33-19.33 82.2 82.4 
 26008207 18 ส.ค. 66 12 07.32-19.32 13.5 74.6 

 26008266 18 ส.ค. 66 12 07.31-19.31 13.2 74.5 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 
หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                                   บทที่ 4                          
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 T-M
ON-223006/SECOT                                                                                 4-288                                                                                                      Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

ตารางที ่4.8.2-10 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด รหัสพนักงาน วันที่ตรวจวัด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) เวลาการตรวจวัด 
(น.) 

ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

6. Operator (Area 2)         

Heater and Quench Unit (ต่อ) 26008255 18 ส.ค. 66 12 07.32-19.32 1.6 65.2 

 26008245 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 78.1 82.2 

 26008211 16 พ.ย. 66 12 07.38-19.10 8.8 72.7 

 26008222 16 พ.ย. 66 12 07.29-19.11 34.2 78.6 

 26008224 16 พ.ย. 66 12 07.30-19.08 18.6 76.0 

 26008231 16 พ.ย. 66 12 07.43-19.10 54.2 80.6 

 26008241 16 พ.ย. 66 12 07.28-19.10 25.7 77.4 

7. Operator (Area 3)        

Charge Gas Comp. and Chilling Train Unit 26008204 18 ส.ค. 66 12 07.33-19.33 48.9 80.1 

 26008239 18 ส.ค. 66 12 07.34-19.34 43.6 79.6 

 26008265 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 67.7 81.6 

 26009072 29 ส.ค. 66 12 07.30-19.00 6.9 71.7 

 26005314 16 พ.ย. 66 12 07.25-19.10 37.4 79.0 

 26008198 16 พ.ย. 66 12 07.25-19.08 92.1 82.9 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



 

 

โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์                                                                                                                                                   บทที่ 4                          
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4                       ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 T-M
ON-223006/SECOT                                                                                 4-289                                                                                                      Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

 

ตารางที ่4.8.2-10 ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

ต าแหน่งตรวจวัด รหัสพนักงาน วันที่ตรวจวัด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน (ช่ัวโมง) 

ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 
เวลาการตรวจวัด 

(น.) 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 

7. Operator (Area 3)  (ต่อ)       

Charge Gas Comp. and Chilling Train Unit 26008212 16 พ.ย. 66 12 07.25-19.10 94.1 83.0 

 26008220 16 พ.ย. 66 12 07.25-19.08 48.4 80.1 

8. Operator (Area 4)        

Distillation and Refrigeration Unit 26008235 18 ส.ค. 66 12 07.34-19.34 51.5 80.4 

 26008206 18 ส.ค. 66 12 07.32-19.32 28.9 77.9 

 26008229 18 ส.ค. 66 12 07.34-19.34 14.5 74.9 

 26008196 29 ส.ค. 66 12 17.30-19.00 15.4 75.2 

 26008215 16 พ.ย. 66 12 07.39-19.10 10.6 73.5 

 26008226 16 พ.ย. 66 12 07.43-19.10 43.2 79.6 

 26008051 16 พ.ย. 66 12 07.39-19.10 38.3 79.1 

 26008202 16 พ.ย. 66 12 07.39-19.07 13.7 74.6 
ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ : (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 
ช่ือผู้ตรวจวัด / บันทึก : นางสาววริะยา  ปัจฉิมบูรณ์/นางสาวมารียาณี  ฮาแว บริษทั ซีคอท จ ากดั 
ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2565-0048  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวสุนนัทา  ศิรวฒิุนานนท ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษทั ซีคอท จ ากดั เบอร์โทรศัพท์ : 0-2959-3600  

ข้อสรุป :   ผลการค านวณระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-290 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.8.2.3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน 

 และระดับเสียงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average : TWA) 

 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

การติดตามตรวจสอบปริมาณเสียงสะสมท่ีตวัพนกังาน และระดบัเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลา

การท างาน (Time-Weighted Average-TWA) ของพนกังานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดงั พบวา่ ระดบัเสียง

เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ีย

ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่เกิน 83 เดซิเบลเอ รายละเอียดผลการ

ตรวจวดัดงัแสดงในตารางท่ี 4.8.2-11 

อยา่งไรก็ดี ลกัษณะการท างานของพนกังานส่วนใหญ่จะปฏิบติังานในหอ้งควบคุม (Control 

Room) ส่วนการท างานบริเวณพื้นท่ีการผลิตเป็นเพียงการเดินตรวจสอบพื้นท่ี และเคร่ืองจกัรช่วงเวลาสั้นๆ 

คร้ังละไม่เกิน 1 ชัว่โมง ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้  าการติดป้ายเตือนพื้นท่ีท่ีมีเสียงดงั และก าหนดใหพ้นกังาน 

ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีมีเสียงดงั 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-291 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

1. Operator (Area 2) 
  

 

Unit 1100, H-1101~3, B-1110, V-1123 2 ก.ย. 64 90.9 82.8 

 
1 ต.ค. 64 26.0 77.4 

 
14 ต.ค. 64 16.5 75.4 

 
26 ต.ค. 64 54.4 80.6 

 
25 ก.พ. 65 45.5 79.8 

 
28 เม.ย. 65 71.3 81.8 

 
11 ส.ค. 65 10.6 73.5 

 
16 มี.ค. 66 16.0 75.3 

 
24 พ.ค. 66 62.5 81.2 

 
18 ส.ค. 66 63.1 81.2 

 
27 ต.ค. 66 18.0 75.8 

Unit 1100, H-1104~6, C-1121, C-1122 17 ก.พ. 64 53.0 80.5 

 18 พ.ค. 64 71.7 81.8 

 16 ส.ค. 64 50.3 80.3 

 20 ส.ค. 64 75.2 82.0 

 20 ส.ค. 64 67.5 81.5 

 25 ก.พ. 65 52.8 80.5 

 28 เม.ย. 65 17.4 75.7 

 16 มี.ค. 66 22.6 76.8 

 24 พ.ค. 66 20.7 76.4 

 27 ต.ค. 66 27.0 77.6 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-292 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

1. Operator (Area 2) (ต่อ) 
  

 

Unit 1100, H-1107~9, Sulfur Injection 11 มี.ค. 64 36.4 78.9 

 
16 ส.ค. 64 25.1 77.3 

 
20 ส.ค. 64 82.2 82.4 

 
2 ก.ย. 64 9.3 72.9 

 
14 ต.ค. 64 74.4 82.0 

 
14 ต.ค. 64 42.5 79.5 

 
9 ธ.ค. 64 43.3 79.6 

 
9 ธ.ค. 64 17.7 75.7 

 
25 ก.พ. 65 28.4 77.8 

 
28 เม.ย. 65 44.3 79.7 

 
29 ส.ค. 65 12.5 74.2 

 
16 มี.ค. 66 31.5 78.2 

 
18 ส.ค. 66 79.3 82.2 

 
27 ต.ค. 66 53.5 80.5 

Unit 3400, Sub Station  11 มี.ค. 64 18.8 76.0 

 
16 ส.ค. 64 17.1 75.6 

 
2 ก.ย. 64 36.1 78.8 

 
27 เม.ย. 65 92.4 82.9 

 
28 เม.ย. 65 63.6 81.3 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-293 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

1. Operator (Area 2) (ต่อ) 
  

 

Unit 3400, Sub Station (ต่อ)  29 ส.ค. 65 12.7 74.3 

 
12 เม.ย. 66 9.4 73.0 

 
24 พ.ค. 66 16.5 75.4 

 
18 ส.ค. 66 35.2 78.7 

 
27 ต.ค. 66 9.1 72.9 

     Feed Stock Storage/Distribution 16 ก.พ. 64 61.2 81.1 

 
17 ก.พ. 64 24.0 77.1 

 
11 มี.ค. 64 72.4 81.8 

 
16 ส.ค. 64 10.9 73.7 

 
25 ก.พ. 65 47.0 80.0 

 
11 ส.ค. 65 62.8 81.2 

 
29 ส.ค. 66 22.0 76.7 

2. Operator (Area 3) 
  

 

Unit 1000, 1100, 1200 (Spent ฯลฯ) 16 ก.พ. 64 54.1 80.6 

 
12 พ.ค. 64 30.4 78.1 

 
20 ส.ค. 64 46.7 80.0 

 
4 ต.ค. 64 24.5 77.7 

 
14 ต.ค. 64 24.7 77.2 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-294 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

2. Operator (Area 3) (ต่อ)    

Unit 1000, 1100, 1200 (Spent ฯลฯ) (ต่อ) 26 ก.พ. 65 48.6 80.1 

 
23 มิ.ย. 65 13.1 74.4 

 
29 ส.ค. 65 49.2 80.2 

 
16 มี.ค. 66 49.7 80.2 

 
21 มิ.ย. 66 46.5 79.9 

 
29 ส.ค. 66 69.4 81.7 

 
27 ต.ค. 66 40.0 79.3 

Unit 1200 (Compressor & Caustic  17 ก.พ. 64 58.3 80.9 

    Tower ฯลฯ) 18 พ.ค. 64 27.7 77.7 

 
20 ส.ค. 64 39.3 79.2 

 
26 ก.พ. 65 16.6 75.5 

 
28 เม.ย. 65 20.2 76.3 

 
11 ส.ค. 65 11.5 73.9 

 
24 พ.ค. 66 24.1 77.1 

 
18 ส.ค. 66 25.7 77.4 

 
27 ต.ค. 66 35.3 78.7 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-295 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

2. Operator (Area 3) (ต่อ) 
  

 

Unit 1200 (Dryer ฯลฯ), 1300 16 ก.พ. 64 12.4 74.2 

 
12 พ.ค. 64 68.1 81.6 

 
16 ส.ค. 64 1.5 64.9 

 
14 ต.ค. 64 21.8 76.7 

 
15 ธ.ค. 64 5.8 70.9 

 
22 เม.ย. 65 57.2 80.8 

 
28 เม.ย. 65 81.9 82.4 

 
11 ส.ค. 65 40.7 79.4 

 
16 มี.ค. 66 58.4 80.9 

 
21 มิ.ย. 66 11.1 73.7 

 
18 ส.ค. 66 18.7 76.0 

 
27 ต.ค. 66 9.6 73.1 

Unit 5600 11 มี.ค. 64 55.7 80.7 

 
12 พ.ค. 64 40.1 79.3 

 
16 ส.ค. 64 42.4 79.5 

 
4 ต.ค. 64 20.4 76.4 

 
25 ก.พ. 65 39.9 79.3 

 
26 ก.พ. 65 13.1 74.5 

 
28 เม.ย. 65 16.9 75.5 

 
11 ส.ค. 65 43.6 79.7 

 
16 มี.ค. 66 16.3 75.4 

 
24 พ.ค. 66 20.2 76.3 

 
18 ส.ค. 66 28.4 77.8 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-296 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

3. Operator (Area 4) 
  

 

Unit 1400 (Deethanizer ฯลฯ) 11 มี.ค. 64 33.6 78.5 

 
12 พ.ค. 64 66.8 81.5 

 
16 ส.ค. 64 16.5 75.4 

 
20 ส.ค. 64 62.7 81.2 

 
15 ธ.ค. 64 34.3 78.6 

 
15 ธ.ค. 64 42.4 79.5 

 
25 ก.พ. 65 20.9 76.5 

 
11 ส.ค. 65 62.4 81.2 

 
12 เม.ย. 66 3.1 68.2 

 
24 พ.ค. 66 35.0 78.7 

 
21 มิ.ย 66 48.7 80.1 

 
18 ส.ค. 66 64.3 81.3 

 
27 ต.ค. 66 9.3 73.0 

Unit 1400 (Depropanizer ฯลฯ) 16 ส.ค. 64 4.7 70.0 

 
20 ส.ค. 64 49.0 80.2 

 
25 ก.พ. 65 17.7 75.7 

 
8 ก.ย. 65 39.9 79.3 

 
11 พ.ค. 66 23.3 76.9 

 
24 พ.ค. 66 11.3 73.8 

 
27 ต.ค. 66 12.9 74.4 

Unit 1500, 1600 12 พ.ค. 64 67.8 81.6 

 
18 พ.ค. 64 31.9 78.3 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-297 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

4. Operator (Area 4) (ต่อ) 
  

 

Unit 1500, 1600 (ต่อ) 20 ส.ค. 64 51.6 80.4 

 
15 ธ.ค. 64 55.3 80.7 

 25 ก.พ. 65 32.6 78.4 

 
27 เม.ย. 65 11.9 74.0 

 11 ส.ค. 65 52.8 80.5 

 
12 เม.ย. 66 37.2 79.0 

 
24 พ.ค. 66 41.5 79.4 

 18 ส.ค. 66 40.0 79.3 

 27 ต.ค. 66 36.6 78.9 

Product Storage/Distribution 16 ก.พ. 64 44.1 79.7 

 
11 มี.ค. 64 27.6 77.7 

 12 พ.ค. 64 42.9 79.6 

 20 ส.ค. 64 45.0 79.8 

 
4 ต.ค. 64 53.6 80.5 

 25 ก.พ. 65 21.1 76.5 

 
23 มิ.ย. 65 35.9 78.8 

 29 ส.ค. 65 63.9 81.3 

 12 เม.ย. 66 6.8 71.6 

 24 พ.ค. 66 16.3 75.4 

 18 ส.ค. 66 24.4 77.1 

 27 ต.ค. 66 26.9 77.6 

5. Senior Operator (Area 5)  12 พ.ค. 64 28.0 77.7 

    (Oleflex Section) 3 ก.ย. 64 30.0 78.0 

 
25 ก.พ. 65 41.6 79.4 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-298 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

6. Operator (Area 5) 
  

 

Unit 1700, 2700 3 ก.ย. 64 28.8 77.9 

 
14 ต.ค. 64 2.3 66.9 

 
26 ต.ค. 64 62.4 81.2 

 
27 เม.ย. 65 9.7 73.2 

 
29 ส.ค. 65 3.2 68.4 

 
16 มี.ค. 66 52.8 80.5 

 
25 พ.ค. 66 6.0 71.1 

 
29 ส.ค. 66 7.2 71.9 

Unit 2100, 2400 12 พ.ค. 64 38.7 79.1 

 
18 พ.ค. 64 35.5 78.8 

 
6 ต.ค. 64 7.2 71.9 

 
25 ก.พ. 65 38.6 79.1 

 
11 ส.ค. 65 6.5 71.4 

 
11 พ.ค. 66 13.9 74.7 

 
25 พ.ค. 66 12.3 74.2 

 
29 ส.ค. 66 16.8 75.5 

 
27 ต.ค. 66 44.9 79.8 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-299 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

6. Operator (Area 5) (ต่อ) 
  

 

Unit 2200 16 ก.พ. 64 73.3 81.9 

 
17 ก.พ. 64 49.8 80.2 

 
18 พ.ค. 64 43.6 79.6 

 
1 ต.ค. 64 16.1 75.4 

 
25 ก.พ. 65 67.2 81.5 

 
27 เม.ย. 65 14.5 74.9 

 
29 ส.ค. 65 29.5 78.0 

 
16 มี.ค. 66 70.6 81.7 

 
25 พ.ค. 66 34.8 78.7 

 
29 ส.ค. 66 48.8 80.1 

 
27 ต.ค. 66 24.1 77.1 

Unit 1400, 2300, HP. Flare 4600 11 มี.ค. 64 37.8 79.0 

 
12 พ.ค. 64 43.6 79.6 

 
6 ต.ค. 64 38.0 79.1 

 
14 ต.ค. 64 81.5 82.4 

 
25 ก.พ. 65 35.7 78.8 

 
27 เม.ย. 65 21.3 76.6 

 
11 ส.ค. 65 1.5 65.0 

 
11 พ.ค. 66 21.0 76.5 

 
24 พ.ค. 66 24.9 77.2 

 
29 ส.ค. 66 10.2 73.4 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-300 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม 
(ร้อยละ) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 
(เดซิเบลเอ) 

7. Operator (Area 6) 
  

 

Unit 7000, 7501, 7502, 7600 12 พ.ค. 64 19.9 76.3 

 
3 ก.ย. 64 44.2 79.7 

 
14 ต.ค. 64 27.9 77.7 

 
15 ธ.ค. 64 14.5 74.9 

 
21 ธ.ค. 64 59.4 81.0 

 
25 ก.พ. 65 80.8 82.3 

 
28 เม.ย. 65 18.6 76.0 

 
11 ส.ค. 65 61.6 81.1 

 
16 มี.ค. 66 17.8 75.8 

 
25 พ.ค. 66 5.9 71.0 

 
29 ส.ค. 66 29.4 78.0 

 
27 ต.ค. 66 7.0 71.7 

Unit 7100, 7200, 7300, 7400, 7700,  17 ก.พ. 64 31.4 78.2 

7800, 7900 3 ก.ย. 64 27.9 77.7 

 
14 ต.ค. 64 16.5 75.4 

 
26 ต.ค. 64 65.5 81.4 

 
28 เม.ย. 65 34.9 78.7 

 
11 ส.ค. 65 24.2 77.1 

 
16 มี.ค. 66 15.7 75.2 

 
25 พ.ค. 66 12.1 74.1 

 
29 ส.ค. 66 41.6 79.4 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-301 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 

8. Operator (Area 2) 
  

 

  Heater and Quench Unit 2 ก.ย. 64 16.6 75.5 

 
2 ก.ย. 64 63.0 81.2 

 
2 ก.ย. 64 23.9 77.1 

 
3 ก.ย. 64 37.5 79.0 

 
3 ก.ย. 64 62.7 81.2 

 
1 ต.ค. 64 60.2 81.0 

 
6 ต.ค. 64 23.4 77.0 

 
6 ต.ค. 64 7.5 72.1 

 
6 ต.ค. 64 12.2 74.2 

 
6 ต.ค. 64 12.8 74.4 

 
14 ต.ค. 64 18.5 75.9 

 
14 ต.ค. 64 45.8 79.9 

 
14 ต.ค. 64 39.5 79.2 

 
10 ก.พ. 65 67.3 81.5 

 
10 ก.พ. 65 60.8 81.1 

 
10 ก.พ. 65 87.7 82.7 

 
11 ก.พ. 65 93.2 82.9 

 
11 ก.พ. 65 30.7 78.1 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 

 

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-302 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 

8. Operator (Area 2) (ต่อ) 
  

 

Heater and Quench Unit (ต่อ) 11 ก.พ. 65 13.6 74.6 

 
24 พ.ค. 65 22.7 76.8 

 
24 พ.ค. 65 10.4 73.5 

 
22 มิ.ย. 65 90.2 82.8 

 10 ส.ค. 65 64.4 81.3 

 10 ส.ค. 65 13.9 74.7 

 10 ส.ค. 65 14.8 75.0 

 10 ส.ค. 65 21.3 76.6 

 8 ก.ย. 65 29.3 77.9 

 24 พ.ย. 65 47.5 80.0 

 24 พ.ย. 65 25.7 77.4 

 24 พ.ย. 65 21.6 76.6 

 24 พ.ย. 65 80.4 82.3 

 24 พ.ย. 65 16.2 75.4 

 7 มี.ค. 66 76.4 82.1 

 7 มี.ค. 66 43.6 79.7 

 7 มี.ค. 66 90.1 82.8 

 11 พ.ค. 66 35.2 78.7 

 11 พ.ค. 66 48.8 80.1 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-303 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 

8. Operator (Area 2) (ต่อ) 
  

 

Heater and Quench Unit (ต่อ) 16 พ.ค. 66 13.7 74.6 

 
16 พ.ค. 66 17.0 75.6 

 
16 พ.ค. 66 30.2 78.1 

 
16 พ.ค. 66 12.7 74.3 

 21 มิ.ย. 66 5.9 71.0 

 18 ส.ค. 66 82.2 82.4 

 18 ส.ค. 66 13.5 74.6 

 18 ส.ค. 66 13.2 74.5 

 18 ส.ค. 66 1.6 65.2 

 29 ส.ค. 66 78.1 82.2 

 16 พ.ย. 66 8.8 72.7 

 16 พ.ย. 66 34.2 78.6 

 16 พ.ย. 66 18.6 76.0 

 16 พ.ย. 66 54.2 80.6 

 16 พ.ย. 66 25.7 77.4 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-304 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วนัที่ท  าการตรวจวดั 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 

9. Operator (Area 3)    

  Charge Gas Comp. and Chilling  2 ก.ย. 64 60.2 81.1 

   Train Unit 2 ก.ย. 64 50.7 80.3 

 3 ก.ย. 64 54.3 80.6 

 3 ก.ย. 64 92.2 82.9 

 6 ต.ค. 64 5.9 71.0 

 9 ธ.ค. 64 68.9 81.6 

 9 ธ.ค. 64 38.1 79.1 

 10 ก.พ. 65 40.7 79.4 

 10 ก.พ. 65 68.4 81.6 

 11 ก.พ. 65 46.6 79.9 

 24 พ.ค. 65 15.9 75.3 

 24 พ.ค. 65 31.1 78.2 

 25 พ.ค. 65 24.9 77.2 

 22 มิ.ย. 65 46.0 79.9 

 10 ส.ค. 65 49.5 80.2 

 10 ส.ค. 65 64.5 81.3 

 10 ส.ค. 65 65.0 81.4 

 29 ส.ค. 65 25.0 77.3 

 24 พ.ย. 65 89.9 82.8 

 24 พ.ย. 65 39.7 79.2 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-305 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 

9. Operator (Area 3) (ต่อ) 
  

 

  Charge Gas Comp. and Chilling  13 ธ.ค. 65 59.5 81.0 

   Train Unit (ต่อ) 13 ธ.ค. 65 17.0 75.6 

 
12 เม.ย. 66 58.6 80.9 

 
12 เม.ย. 66 37.4 79.0 

 
12 เม.ย. 66 87.4 82.7 

 
12 เม.ย. 66 25.5 77.3 

 
16 พ.ค. 66 33.0 78.4 

 
16 พ.ค. 66 26.5 77.5 

 
16 พ.ค. 66 52.7 80.5 

 
18 ส.ค. 66 48.9 80.1 

 
18 ส.ค. 66 43.6 79.6 

 
29 ส.ค. 66 67.7 81.6 

 
29 ส.ค. 66 6.9 71.7 

 
16 พ.ย. 66 37.4 79.0 

 16 พ.ย. 66 92.1 82.9 

 16 พ.ย. 66 94.1 83.0 

 16 พ.ย. 66 48.4 80.1 

10. Operator (Area 4)    

       Distillation and Refrigeration Unit 2 ก.ย. 64 37.8 79.0 

 2 ก.ย. 64 35.2 78.7 

 3 ก.ย. 64 75.7 82.0 

 3 ก.ย. 64 49.2 80.2 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-306 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 

10. Operator (Area 4) (ต่อ) 
  

 

       Distillation and Refrigeration Unit (ต่อ) 6 ต.ค. 64 6.5 71.4 

 
6 ต.ค. 64 24.6 77.2 

 
14 ต.ค. 64 48.2 80.1 

 
19 ต.ค. 64 16.8 75.5 

 
9 ธ.ค. 64 55.5 82.4 

 
9 ธ.ค. 64 21.9 76.7 

 
15 ธ.ค. 64 47.0 80.0 

 
10 ก.พ. 65 80.5 82.3 

 
10 ก.พ. 65 61.6 81.1 

 
11 ก.พ. 65 76.5 82.1 

 
24 พ.ค. 65 25.4 77.3 

 
24 พ.ค. 65 42.8 79.6 

 
25 พ.ค. 65 55.0 80.7 

 
25 พ.ค. 65 66.0 81.4 

 
10 ส.ค. 65 84.4 82.5 

 
10 ส.ค. 65 94.5 83.0 

 
29 ส.ค. 65 27.1 77.6 

 
24 พ.ย. 65 8.3 72.5 

 24 พ.ย. 65 16.5 75.5 

 24 พ.ย. 65 40.0 79.3 

 13 ธ.ค. 65 23.6 77.0 

 7 มี.ค. 66 24.7 77.2 

 12 เม.ย. 66 33.9 78.6 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-307 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

ตารางที ่4.8.2-11 สรุปผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสมทีต่ัวพนักงาน และระดับเสียงเฉลีย่ 
ตลอดระยะเวลาการท างาน (Time-Weighted Average-TWA) (ต่อ) 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  
 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 
 ระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 

ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 
ปริมาณเสียงสะสม 

(ร้อยละ) 
ระดบัเสียงเฉลีย่ TWA 12 ชม. 

(เดซิเบลเอ) 

10. Operator (Area 4) (ต่อ) 
  

 

       Distillation and Refrigeration Unit (ต่อ) 11 พ.ค. 66 30.2 78.1 

 
11 พ.ค. 66 33.5 78.5 

 
16 พ.ค. 66 31.6 78.3 

 
16 พ.ค. 66 24.6 77.2 

 
21 มิ.ย. 66 69.0 81.6 

 
21 มิ.ย. 66 62.1 81.2 

 
18 ส.ค. 66 51.5 80.4 

 
18 ส.ค. 66 28.9 77.9 

 
18 ส.ค. 66 14.5 74.9 

 
29 ส.ค. 66 15.4 75.2 

 
16 พ.ย. 66 10.6 73.5 

 
16 พ.ย. 66 43.2 79.6 

 
16 พ.ย. 66 38.3 79.1 

 
16 พ.ย. 66 13.7 74.6 

ค่ามาตรฐาน(1) 83.0 

หมายเหตุ :  (1) ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บ  
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ.2561 

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-308 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

4.8.2.4 การจัดท าแผนผงัแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) 

 มาตรการก าหนดให้จัดท าแผนผงัแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) เพ่ือใช้ก าหนดพืน้ท่ี

ท่ีมีเสียงดัง บริเวณพืน้ท่ีโครงการ ทุก 3 ปี หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลให้ระดับ

เสียงในพืน้ท่ีโครงการมีการเปล่ียนแปลง 

โครงการไดจ้ดัท าแผนผงัแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) ตามมาตรการก าหนด 

โดยด าเนินการโรงโอเลฟินส์ 1 คร้ังล่าสุดในปี พ.ศ.2564 ส่วนโรงโอเลฟินส์ 4 ในปี พ.ศ.2566 

รายละเอียดผลการท าดงัแสดงในภาคผนวก ข.2-33  

4.8.3 การบันทกึสถิตอิบุัตกิารณ์/อบุัตเิหตุ 

 ระยะก่อสร้าง 

 มาตรการก าหนดให้มีการบันทึกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โดยระบุรายละเอียด วนั 

เวลา สถานท่ี ลักษณะการเกิด ความเสียหาย การแก้ไข และการป้องกันไม่ให้เกิดซ ้า เป็นประจ าทุกเดือน 

และรายงานผลทุก 6 เดือน  

 โครงการไดจ้ดัใหมี้การท าบนัทึกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุ โดยระบุรายละเอียด วนั 

เวลา สถานท่ี ลกัษณะการเกิด ความเสียหาย การแกไ้ข และการป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้ า โดยในระยะก่อสร้าง 

ช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบวา่ ไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานเกิดข้ึน รายละเอียด

ดงัแสดงในภาคผนวก ข.1-11 

 ระยะด าเนินการ 

 มาตรการก าหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติการณ์/อุบัติเหตุ ระดับความรุนแรง สาเหตุ การ

แก้ไข และมาตรการท่ีก าหนดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ ้า และรายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัย

ตามแบบ จป.(ว) (กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม) ทุกเดือนและจัดท ารายงานผลทุก 6 เดือน 

 โครงการไดจ้ดัใหมี้การท าบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ การด าเนินการแกไ้ข ในแต่

ละกรณีของอุบติัเหตุ โดยในระยะด าเนินการ ช่วงระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบวา่  

โรงโอเลฟินส์ 1 มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 1 คร้ัง โดยไม่ใช่อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน รายละเอียดดงัแสดงใน             

ตารางท่ี 4.8.3-1 และภาคผนวก ข.2-40  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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 ส าหรับการจดัท ารายงานกิจกรรมดา้นความปลอดภยัตามแบบ จป.(ว) โครงการด าเนินการ

จดัส่งรายงานการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 

พ.ศ.2566 แก่กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค.1 

ตารางที ่4.8.3-1 สรุปสถิติอุบัติเหตุภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

เดอืน 
จ านวนการเกดิอุบัตเิหตุ (คร้ัง) 

รายละเอยีด 
โรงโอเลฟินส์ 1 โรงโอเลฟินส์ 4 

กรกฎาคม 2566 1 0 วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 
ผูป้ฏิบติังานถกูหนา้แปลนหนีบ
ปลายน้ิวกอ้ย ขณะประกอบ oil 
cooler compressor (ขณะปฏิบติังาน
สวมใส่ถุงมือหนงั) เป็นแผลและ            
เขา้รับการรักษาพยาบาล โดยไม่ใช่
อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน  

สิงหาคม 2566 0 0 - 

กนัยายน 2566 0 0 - 

ตุลาคม 2566 0 0 - 

พฤศจิกายน 2566 0 0 - 

ธนัวาคม 2566 0 0 - 

รวม 0 0 - 

ทีม่า :   โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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4.8.4 การบันทกึสถิตกิารเจบ็ป่วยของพนักงาน 

 ระยะก่อสร้าง 

 มาตรการก าหนดให้มีการรวบรวมสถิติการเจบ็ป่วยของพนักงาน เป็นประจ าทุกเดือน และ

รายงานผลทุก 6 เดือน 

 โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลภายในพื้นท่ีโครงการ กรณีเจบ็ป่วยเล็กนอ้ยส าหรับ

คนงานก่อสร้าง และโครงการอนุญาตใหค้นงานก่อสร้างสามารถเขา้รับการรักษาร่วมกบัโรงงาน ทั้งน้ี

โครงการไดจ้ดัใหมี้การท าบนัทึกสถิติการเจบ็ป่วยของพนกังาน โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 

พ.ศ.2566 พบวา่ มีพนกังานเขา้รับการรักษาจ านวนทั้งหมด 923 ราย ซ่ึงอาการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รับการบริการ

มากท่ีสุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ โรคระบบทางเดินอาหาร              

โรคระบบอ่ืนๆ (เบิกยา) และระบบภูมิคุม้กนั/ฉีดวคัซีน ตามล าดบั รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค.2 

 ระยะด าเนินการ 

 มาตรการก าหนดให้มีการบันทึกสถิติการเจบ็ป่วยของพนักงานทุกเดือน และจัดท ารายงาน

ผลทุก 6 เดือน 

 โครงการไดจ้ดัใหมี้การท าบนัทึกสถิติการเจบ็ป่วยของพนกังาน ระยะด าเนินการ โดย

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 มีพนกังานเขา้รับการรักษาจ านวนทั้งหมด 923 ราย                 

ซ่ึงอาการเจบ็ป่วยท่ีเขา้รับการบริการมากท่ีสุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกระดูกและ

กลา้มเน้ือ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบอ่ืนๆ (เบิกยา) และระบบภูมิคุม้กนั/ฉีดวคัซีน ตามล าดบั 

รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.8.4-1 และภาคผนวก ค.2 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.8.4-1 สรุปสถิติการเจ็บป่วยของพนักงาน 

 โครงการโรงผลติสารโอเลฟินส์  

 บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2566 

เดือน จ านวนการเข้ารับบริการ (ราย) 

กรกฎาคม 2566 132 

สิงหาคม 2566 119 

กนัยายน 2566 115 

ตุลาคม 2566 180 

พฤศจิกายน 2566 226 

ธนัวาคม 2566 151 

รวม 923 

ทีม่า :   โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 

 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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4.9 สภาพเศรษฐกจิและสังคม 

ระยะก่อสร้าง 

มาตรการก าหนดให้ด าเนินการรวบรวมข้อมลูการร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ พร้อม

ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกคร้ัง เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่พบขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและโรงงาน

ขา้งเคียงจากการก่อสร้างโครงการ 

ระยะด าเนินการ 

มาตรการก าหนดให้ด าเนินการด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้

(1) จัดให้มีแผนงานด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ งานพัฒนาชุมชน โดยจัดตลอดท้ังปี 

งานชุมชนสัมพันธ์ และงานด้านประชาสัมพันธ์ บริเวณชุมชนใกล้เคียง ปีละ 1 คร้ัง 

(2) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาวการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหา และความต้องการ

ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้อง พืน้ท่ีอ่อนไหวโดยรอบ กลุ่มประมงและกลุ่มเพาะเลีย้งสัตว์น า้ และสถานประกอบการ

ท่ีอยู่ระยะประชิด โดยรอบโครงการ และชุมชนท่ีเป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม รวมถึง

ให้ประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) และแสดงแผนท่ีการกระจาย

ตัวในการเกบ็ข้อมลู ได้แก่ ชุมชนในพืน้ท่ี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ ชุมชนท่ีด าเนินการเกบ็ดัชนี

คุณภาพส่ิงแวดล้อม และชุมชนพืน้ท่ีอ่อนไหว เช่น ท่ีตั้งสถานพยาบาล สถานท่ีราชการ แหล่ง

โบราณสถาน วดั โรงเรียน และสถานท่ีส าคัญต่างๆ เป็นต้น ปีละ 1 คร้ัง 

(3) บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการ และการจัดท ารายงานสรุปผลข้อการร้องเรียน 

พร้อมผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา และมาตรการท่ีก าหนดเพ่ิมเติม เพ่ือป้องกันการเกิดซ ้าไว้ทุกคร้ัง 

บริเวณพืน้ท่ีโครงการหรือพืน้ท่ีภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ทุกเดือนและจัดท ารายงานผลทุก 6 เดือน 

(4) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม และประเมินผลการด าเนินงาน โดยพิจารณาในแง่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้และประโยชน์จากการ

ด าเนินงาน ท้ังในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีกลุ่มเป้าหมายและชุมชนท่ีอาจได้รับ 

รวมท้ังให้ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ความเหมาะสมของ

แผนงานฯ/กิจกรรม โดยแสดงในรูปแบบผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีเป็นเชิงปริมาณตัวเลข (Quantity) หรือเชิง

คุณภาพ (Quality) และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนงานฯ/กิจกรรมในอนาคต ปีละ 1 คร้ัง  



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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4.9.1 ผลการด าเนินการด้านเศรษฐกจิและสังคม 

 ประจ าปี พ.ศ.2566 

โครงการจัดให้มี งานด้านชุมชนสัมพันธ์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

อยา่งสม ่าเสมอในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) ดา้นการศึกษาและเยาวชน เช่น กิจกรรมแนะแนวสายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การศึกษาต่อและเปิดโลกทศัน์ดา้นอาชีพท่ีหลากหลาย เพิ่มความรู้ และความเขา้ใจในการวางแผนอนาคต

ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร เป็นตน้ 

2) ดา้นคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ GC สุขภาพดีใส่ใจสารเคมีชีวปีลอดภยั ปีท่ี 7 เพื่อให้

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีและปฏิบติัตนดา้นความปลอดภยั ณ โรงเรียนบา้นมาบตาพุด โครงการ

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเทา้ผูสู้งอาย ุ เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายสุามารถตรวจสุขภาพเทา้เบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

รวมถึงการบ ารุงรักษาเทา้ ณ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขวดัโสภณ น าร้านคา้ชุมชนออกร้านจ าหน่ายสินคา้ GC 

Marketplace ตลาดนดัสัญจร Onsite ซ่ึงเป็นร้านคา้ชุมชนจากชุมชนต่างๆ ณ โรงงานต่างๆ ในกลุ่ม GC 

เป็นตน้ 

3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนพร้อมปรับปรุงภูมิทศัน์รอบปากคลอง 

บางกระพุน ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิมหาดหนองแฟบ กิจกรรมบ ารุงและซ่อมแซมฝายชะลอน ้า ภายใตโ้ครงการ

ฟ้ืนป่า รักษน์ ้า เขาหว้ยมะหาด กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาดพยนู ชายหาดตากวน-อ่าวประดู่  

โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจประจ าถ่ิน (ตน้ทุเรียน) ณ ทณัฑสถานเปิดหว้ยโป่ง โครงการ Community 

Waste Hub ณ วสิาหกิจชุมชนหนองบวัแดงเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

4) ดา้นการส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ เช่น เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงรายละเอียดงานซ่อม

บ ารุงใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 ใหก้บัประธานชุมชนทั้ง 38 เขต

เทศบาลเมืองมาบตาพุดรับทราบ เป็นตน้ 

5) ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น โครงการเพาะช่าง

ชุมชน (ซ่อมจกัรยาน) ลงพื้นท่ีเยีย่มร้านคา้ชุมชน GC2/TA เป็นตน้ 

รวมถึงจดัใหมี้งานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เช่น การจดัท าเอกสารและส่ือเผยแพร่ชุมชน 

รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.2-56 



โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์  บทที่ 4 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON223006/SECOT 4-314 Olefins1&4-T223006 (2H)-Chap4 (2) 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โรงโอเลฟินส์ 1 และ 4 ด าเนินการส ารวจ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม ภาวะการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหาและความตอ้งการระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน 

ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน ผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนหน่วยงานราชกาชท่ีเก่ียวขอ้ง พื้นท่ีอ่อนไหว

โดยรอบ กลุ่มประมง และกลุ่มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และสถานประกอบการท่ีอยูร่ะยะประชิดโดยรอบ

โครงการ และชุมชนท่ีเป็นจุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงกนัยายน พ.ศ.2566

รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค.3 

ทั้งน้ีระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 ไม่พบขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและ

โรงงานขา้งเคียงจากการด าเนินการของโครงการ 

4.10 การคมนาคมขนส่ง  

 ระยะก่อสร้าง 

 มาตรการก าหนดให้ด าเนินการด้านการคมนาคมขนส่ง ดังนี ้

(1) ด าเนินการบันทึกปริมาณรถขนส่ง บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการและตลอดเส้นทาง

การขนส่ง เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

(2) ด าเนินการจดบันทึกปริมาณอุบัติเหตุจากการจราจร บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ

และตลอดเส้นทางการขนส่ง เป็นประจ าทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน 

 โครงการไดจ้ดัใหมี้การท าบนัทึกปริมาณรถขนส่ง บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและตลอด

เส้นทางการขนส่ง เป็นประจ าทุกเดือน โดยระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบวา่           

รถส่วนใหญ่ ท่ีเขา้-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง ไดแ้ก่ รถขนส่งวสัดุก่อสร้าง  

ทั้งน้ีระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2566 พบวา่ มีอุบติัเหตุจากการจราจร บริเวณ

พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ จ านวน 1 คร้ัง รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.1-7 


