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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

จากผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ ของบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จ ากัด ประทานบัตรท่ี 
28445/16150 ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 8 ต าบลวังไผ่ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี ตามหนังสือท่ี อก 0517/821 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 
2564 (เอกสารแนบ 4) โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งระบุให้โครงการปฎิบัติ
ตามมาตรการให้ครบถ้วน โดยให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี วว 0804/8250 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 (เอกสารแนบ 1)  
และเนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง จึ งต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ท่ีก าหนดโดยส านักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ตามหนังสือท่ี (08)/ก(1) 1269 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 (เอกสารแนบ 2) ควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกับกับพื้นท่ีท่ีมี
การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ตามหนังสือท่ี วว 0804/8250 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้เปิดหน้าเหมืองแบบขั้นบนัได โดยมีความสูงไม่เกิน 6 
เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร และความลาดชันของ
หน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันได พร้อมทั้งควบคุมความลาดเอียงรวมของ
หน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 1 

 ให้เว้นระยะไม่ท าเหมืองจากแนวทางน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่าน
พื้นท่ีค าขอประทานบัตรไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

 วิศวกรโครงการได้วางแผนและออกแบบการท าเหมืองให้
เป็นไปตามแผนผังของโครงการ ได้มีการเว้นพื้นที่ไม่ท า
เหมืองเข้าใกล้แนวเขตประทานบัตรทุกด้านในระยะ 10 
เมตร และเว้นระยะไม่ท าเหมืองจากแนวทางน้ าธรรมชาติที่
ไหลผ่านพื้นท่ีประทานบัตรไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมจัดท า
ป้ายแสดงแนวเขตเว้นไม่ท าเหมืองให้มองเห็นชัดเจน และ
ดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้เติบโตได้ดี รวมไปถึงปลูกไม้ยืนต้น
และพืชคลุมดินพื้นที่ที่ไม่มีการท าเหมืองให้มีความหนาแน่น 
เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง
และการปลิวกระเด็นของเศษหินแร่ (Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

 พื้นท่ีค าขอประทานบัตรที่ 32/2539 ให้เตรียมพื้นท่ี 
ลานคัดแร่ขนาด 13.5 ไร่ ส่วนพื้นท่ีค าขอประทานบัตรที่ 
33/2539, 34/2539 และ 35/2539 ให้ใช้ลานคัดแร่เดียวกัน
ในเขตพื้นท่ีค าขอประทานบัตรที่ 34/2539 ขนาดพืน้ที่
ประมาณ 30 ไร่ 

 ผู้ถือประทานบัตรร่วมกับวิศวกรของโครงการ ได้ออกแบบ
และจัดเตรียมพื้นที่ไว้ส าหรับเก็บกองแร่ ซึ่งแร่ที่ได้จาก
บริเวณหน้าเหมืองจะถูกน าไปยังโรงแต่งแร่ของโครการ  
ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตรเพื่อจ าหน่ายต่อไป  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 4 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 พื้นท่ีค าขอประทานบัตรที่ 32/2539 ให้เตรียมพื้นท่ีเก็บกอง
เปลือกดินขนาด 4 ไร่ เก็บกองสูงไม่เกิน 10 เมตร และให้
เตรียมพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินขนาด 6.5 และ 4.5 ไร่ โดย
เก็บกองสูงไม่เกิน 10 เมตร ในพื้นท่ีค าขอประทานบัตรที่ 
33/2539, 34/2539 และ 35/2539 

 การด าเนินการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้น าเปลือกดิน
และเศษหินจากการท าเหมืองไปเก็บกองในพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดิน พร้อมควบคุมความลาดชันให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 5 

 บริเวณพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน ให้สร้างคันท านบดินอัดแน่น
และร่องระบายน้ าให้มีทิศทางการไหลลงสู่บ่อดักตะกอน
ขนาด 30x40x5 เมตร ในแปลงค าขอประทานบัตรที่ 
32/2539 และขนาด 20x00x5 เมตร จ านวน 2 บ่อ  
ในแปลงค าขอประทานบัตรที่ 33/2539, 34/2539 และ 
35/2539  

 ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการสร้างคันท านบดินและขุด 
คูระบายน้ าบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อรองรับน้ าฝน และน้ าจากกิจกรรมการท า
เหมืองให้ไหลลสู่บ่อดักตะกอน พร้อมทัง้ปลูกพืชคลุมดินและ
ไม้ยืนต้นบนคันท านบ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 6  
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

 งดท าไม้ในช่วงเดือนเมษายน-มีนาคม ซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์
และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์ป่า 

 ในการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้หลีกเลี่ยง
และไม่ให้มีกิจกรรมการท าเหมืองใดๆ ที่ส่งผลผลกระทบต่อ
การผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณใกล้เคียง 
ในช่วงเดือนเมษายน-มีนาคม  

- - 

 ให้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และหลีกเล่ียงการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 7.00-8.30 น. 
และ 15.00 -18.00 น. ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ ดังนี้ 
- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายแสดงให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 9 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ไม่ให้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ 
15.00 -18.00 น. เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเร่งด่วนในการท างานของประชาชน 

 ในการระเบิดแต่ละครั้งให้ใช้แอมโมเนียมไนเตรทไม่เกิน 175 
กิโลกรัม และให้ใช้แก๊ปไฟฟ้าจังหวะถ่วงเบอร์ 0-3 รวมทั้งให้
ท าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 9.00 น. หรอื 
16.00 น. เท่านั้น 

 วิศวกรของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยท าการ
ระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. และก่อน
การระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรศัมี 
500 เมตร จากจุดที่ระเบิด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเวลา
การระเบิดในบริเวณพื้นที่โครงการและเส้นทางใกล้เคียงให้
มองเห็นชัดเจน และสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดให้มีความ
มิดชิดปลอดภัย 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 10 

 ให้ฉีดพรมน้ าบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นในพื้นท่ีโครงการ และ
บริเวณเส้นทางขนส่งที่เป็นถนนลูกรัง อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยให้มีการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทาง
ขนส่งแร่ภายในเหมืองและเส้นทางช่วงที่ผ่านชุมชน วันละ 2 
ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

 ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 11 สถานี 
ได้แก่ ทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน และทางน้ าออกของ 
บ่อดักตะกอน รวม 3 บ่อ ห้วยอ่างหิน ห้วยหนองกระเจา 
อ่างเก็บน้ า รพช. (บ้านอ่างหิน) ฝายหน้าเหมือง และหนอง
นาทะเล เป็นประจ าทุกๆ 3 เดือนในช่วงฤดูแล้ว และ 

 จากผลการพิจารณารายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิง่แวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เขต 7 ราชบุรี ตามหนังสือที่ อก 0517/821  

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทุกเดือนในช่วงฤดูฝน โดยวิเคราะห์ค่าฟลูออไรต์ของแข็ง
แขวนลอยและซัลเฟต พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบ
ทุกครั้ง 

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 4) ก าหนดให้
โครงการปฎิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือส านักนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ี วว 0804/8250 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2543 (เอกสารแนบ 1) และเนื่องจากปัจจุบัน
โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง  
จึงต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ที่ก าหนดโดย ส านักบริหาร
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ตามหนังสือที่ (08)/ก(1) 1269 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558  
(เอกสารแนบ 2) ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับกับพื้นที่
ที่มีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง ดังนั้น 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีรายละเอียด
การตรวจวัดดังนี้ 

  

- ด าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 11 
สถานี ได้แก่ ทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน และทางน้ า
ออกของบ่อดักตะกอน รวม 3 บ่อ ห้วยอ่างหิน ห้วย
หนองกระเจา อ่างเก็บน้ า รพช. (บ้านอ่างหิน) ฝายหน้า
เหมือง และหนองนาทะเล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 
พบว่า ปัจจุบันโครงการได้ท าการปรับถมพื้นที่บริเวณ 
บ่อดักตะกอนไปแล้ว จ านวน 2 บ่อ จึงท าให้ภายในพื้นที่
โครงการมีบ่อดักตะกอนเพียง 1 บ่อ ดังนั้น การเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน สามารถด าเนินการได้  
จ านวน 7 สถานี ได้แก่ บริเวณทางน้ าเข้าของ 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 11 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 บ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1) ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน 
(บ่อที่ 1) ห้วยอ่างหิน ห้วยหนองกระเจา อ่างเก็บน้ า 
รพช. (บ้านอ่างหิน) ฝายหน้าเหมือง และหนองนาทะเล  
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า บริเวณ
ห้วยอ่างหิน ห้วยหนองกระเจา อ่างเก็บน้ า รพช.  
(บ้านอ่างหิน) และหนองนาทะเล ทั้ง 4 สถานี ผลการ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับอีก 3 สถานี 
ได้แก่ บริเวณทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1)  
ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1) และฝายหน้า
เหมือง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวมีลักษณะแห้งขอดไม่มีน้ า 

  

 ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ่อน้ าใต้ดินในพืน้ที่โครงการ บ่อน้ าใต้ดินบ้านอ่างหิน 
และบ้านโกรกสมอ เป็นประจ าทุกๆ 3 เดือน ในช่วงเดือน
มกราคม พฤษภาคม และ กันยายน โดยวิเคราะห์ค่า
ฟลูออไรต์ ของแข็งแขวนลอย และซัลเฟต พร้อมทั้งรายงาน
ผลการติดตามตรวจสอบให้ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง 

- ด าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ่อน้ าใต้ดินในพืน้ที่โครงการ บ่อน้ าใต้ดินบ้าน 
อ่างหิน และบ้านโกรกสมอ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดที่เหมาะสม และมีบางดัชนีที่ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
ยกเว้น ผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 สถานี มีค่าปริมาณ
ฟลูออไรด์ (Fluoride) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งเกณฑ์
ก าหนดทีเ่หมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด เนื่องจาก
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ฟลูออไรด์ ซึ่งมีสูตรทาง
เคมี คือ CaF2 ประกอบด้วยแคลเซียม 51.1% และ
ฟลูออรีน 48.9% ดังนั้นเมื่อเกิดการละลายและเกิดการ
ชะล้าง จึงอาจเจือปนลงสู่แหล่งน้ าดังกล่าวได้ จนท าให้

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 11 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

น้ ามีค่าปริมาณฟลูออไรด์สูง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการ
ท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า
ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่โครงการ
แต่อย่างใด พร้อมติดตามตรวจสอบกิจกรรมการท า
เหมืองของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ หากตรวจพบทางโครงการจะหาทาง
แก้ไขทันที 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี วว 0804/8250 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 บริเวณพื้นที่ค าขอประทานบัตรให้ปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นทีท่ี่
เว้นไว้ทั้งสองด้านของล าห้วย โดยเฉพาะในแปลงค าขอฯ ที่ 
32/2539 และ 33/2539 พร้อมท้ังปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ที่
สามารถด าเนินการได้ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้มีการเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมือง 
พร้อมดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้เติบโตได้ดี รวมไปถึงปลูก 
ไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินพื้นท่ีที่ไม่มีการท าเหมืองให้มี 
ความหนาแน่น เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันผลกระทบด้าน
ฝุ่นละออง เสียงและการปลิวกระเด็นของเศษหินแร่  
(Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 3 

 ให้ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินเพิ่มเติม โดย
วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง และติดตามตรวจสอบ
ปริมาณฟลูออไรต์ในแหล่งน้ ามิให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด หรือก าหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุดให้ไม่เกิน 1.5 mg/L 
พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยได้ ด าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้
ดิน โดยวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าปริมาณ
ฟลูออไรต์ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

- - 

 ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากได้รับ 
ประทานบัตรแล้ว (ระยะเตรียมการท าเหมือง) และก่อนที่จะ
มีการด าเนินโครงการ โดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 2x2 เมตร  
(400 ตน้/ไร่) ในพืน้ที่ที่เว้นการท าเหมือง รวมทั้งให้มีการ
บ ารุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี ทั้งนี้
ให้เสนอแผนการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งระบุพันธุ์ไม้ พื้นท่ีปลูก 
ให้ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้มีการเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมือง 
พร้อมดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้เติบโตได้ดี รวมไปถึงปลูก 
ไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินพื้นท่ีที่ไม่มีการท าเหมืองให้มี 
ความหนาแน่น เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันผลกระทบด้าน
ฝุ่นละออง เสียงและการปลิวกระเด็นของเศษหินแร่  
(Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ได้ตรวจสอบว่าไม่ปฎิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้  
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าส่ัง
ของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จ
สิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทาง
ราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่
จะด าเนินการต่อไป 

- - 

 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท าเหมืองและการด าเนินงานใน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อน 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้
ในรายงาน ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่
เปล่ียนแปลงให้ส านักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 

 ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการฯ ที่ผ่านการท าเหมือง
แร่ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ พร้อมทั้งให้รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และ
กรมทรัพยากรธรณีทราบทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
ประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการ และ
ต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมืองแร่แล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะ
ท าการปรับปรุงสภาพพื้นที่ โดยการปรับเกลี่ย พร้อมทั้งปลูก
ต้นไม้เพื่อคืนสภาพป่าไม้ รวมไปถึงดูแลรักษาสภาพพื้นที่ที่
ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองให้มีสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด 
และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพืน้ที่ที่สามารถปลูกได้ ทั้งนี้  
ทางโครงการได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 3 

 เอกสารแนบ 6 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ฟื้นฟูพืน้ที่เหมืองแร่ประจ าปี 2564 และเสนอให้ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป  

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอย
ของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ี ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจ
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็น
แหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
กรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และ
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพ่ิมเติม) ตามหนังสือท่ี (08)/ก(1) 1269 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้เว้นแนวเขตไม่ท าเหมืองห่างจากขอบพื้นที่ค าขอประทาน
บัตรในระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร และจัดท าป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขต ที่เว้นไม่มีการท าเหมืองให้
มองเห็นชัดเจน พร้อมทั้ง ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมในบริเวณ
พื้นที่ที่ไม่มีการท าเหมืองให้มีความหนาแน่น 

 วิศวกรโครงการได้วางแผนและออกแบบการท าเหมืองให้
เป็นไปตามแผนผังของโครงการ ได้มีการเว้นพื้นที่ไม่ท า
เหมืองเข้าใกล้แนวเขตประทานบัตรทุกด้านในระยะ 10 
เมตร และจัดท าป้ายแสดงแนวเขตเว้นไม่ท าเหมืองให้
มองเห็นชัดเจน พร้อมดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้เติบโตได้ดี 
รวมไปถึงปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินพื้นที่ที่ไม่มีการท า
เหมืองให้มีความหนาแน่น เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกัน
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงและการปลิวกระเด็นของ 
เศษหินแร่ (Buffer Zone)  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

 ให้เปิดการท าเหมืองเพื่อท าการผลิตแร่ตามแผนผังโครงการ
ท าเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีความสูง
ไม่เกิน 5 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมควบคุม
ความลาดเอียดรวมของหน้าเมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 
45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันได พร้อมทั้งควบคุมความลาดเอียงรวมของ
หน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 1 

 ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการ
ท าเหมือง ที่ก าหนดโดยให้ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00 -17.00 น. โดยก่อนการระเบิดจะต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นท่ีโดยรอบในรัศมี 100 เมตร และใช้
สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร จากจุด
ที่ระเบิด พร้อมทั้งมีป้ายแสดงเวลาการระเบิดในบริเวณพื้นท่ี

 วิศวกรของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยท าการ
ระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. และก่อน
การระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรศัมี 
500 เมตร จากจุดที่ระเบิด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงเวลา 
การระเบิดในบริเวณพื้นที่โครงการและเส้นทางใกล้เคียงให้
มองเห็นชัดเจน 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 10 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

โครงการและเส้นทางใกล้เคียงให้มองเห็นชัดเจนและห้ามท า
เหมืองหรือมีการระเบิดในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

 ให้น าเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการท าเหมืองไปเก็บ
กองในพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน บริเวณหมายอักษร “ด” 
พื้นที่ประมาณ 23 ไร่ ท่ีจัดเตรียมไว้ โดยเก็บกองเป็นชั้นๆ 
สูงไม่เกิน 5 เมตร และควบคุมความลาดชันไม่เกิน 33 
องศา จัดสร้างบ่อดักตะกอน 1 บ่อ มีขนาด 30x30x3 เมตร 
บริเวณอักษร “บ” ขุดคูระบายน้ าเพื่อรองรับน้ าฝนชะล้าง
จากกองเปลือกดินและเศษหิน พร้อมทั้งให้ด าเนินการปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณที่เก็บกองเปลือกดินเป็น
ช่วงๆ ทุกปี เพื่อป้องกันการพังทลายของกองเปลือกดินและ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้มีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ 

 การด าเนินการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้น าเปลือกดิน
และเศษหินจากการท าเหมืองไปเก็บกองในพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดิน พร้อมควบคุมความลาดชันให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย นอกจากนี้ได้มีการขุด 
บ่อดักตะกอนและคูระบายน้ า เพื่อรองรับน้ าฝนที่เกิดจาก
การชะล้างจากกองเปลือกดิน และน้ าจากกิจกรรมการท า
เหมืองของโครงการ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
บริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของกอง
เปลือกดินและฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีให้มีความใกล้เคียงกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 5 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

 ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ
หน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมืองและเส้นทางช่วง
ที่ผ่านชุมชนอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังให้ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยก าหนดมีการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง 
เส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมืองและเส้นทางช่วงที่ผ่านชุมชน
ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 
 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดท าป้ายสัญญาณเตือนภัย ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก 
บริเวณริมเส้นทางสาธารณประโยชน์ ในระยะ 100 เมตร 
ทั้งสองด้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่
ราษฎรในชุมชน โดยป้ายแสดงหรือสัญญาณเตือนภัย
จะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท า 
ป้ายจราจรต่างๆ ได้แก่ ป้ายระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก  
ป้ายจ ากัดความเร็ว และสัญญาณเตือนภัย โดยติดตั้งไว้
บริเวณริมเส้นทางขนส่งแรใ่ห้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชน  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 9 

 ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการจะต้องใช้ผ้าใบปิด
คลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง และให้ควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็วของ
รถบรรทุกแร่โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่
ทางราชการก าหนดไว้ และห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 
07.00-08.30 น. และ 15.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงท่ี
นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่
ท างาน และห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ เพื่อลด
ผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่
โดยรอบโครงการ ดังนี้ 
- มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันที่มีการ

ขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ  
- ควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้

อยู่ในพิกัดที่กฎหมายก าหนด  
- ไมใ่ห้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-08.30 น. และ  

15.00-16.00 น. เพื่อป้องกนัการจราจรติดขัด ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเร่งด่วนในการท างานของประชาชน 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 12 
รูปที่ 13 

 ให้จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย  
ปลั๊กอุดหู รองเท้าบู๊ท ฯลฯ ให้เหมาะกับสภาพงาน พร้อม
ทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน รวมทั้งให้มีการ
เอ็กซเรย์ปอด และSilicosis ปีละ 1 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เหมาะกับสภาพงานและเพียงพอต่อจ านวน
พนักงาน พร้อมก าชับให้พนกังานสวมใสทุ่กครั้งขณะ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดให้มี
การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 14 

 เอกสารแนบ 7 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ การให้
ทุนการศึกษา การบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนในด้านอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

 ผู้ถือประทานบัตรมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
อยู่เป็นประจ า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา การบริจาค
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ตลอดจนให้การสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน
ในด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

-  เอกสารแนบ 8 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจาก
การท าเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ 
ทราบโดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองท าหน้าที่
รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิด
จากการท าเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ 
ทราบ 

- - 

 ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท าเหมืองของโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
อนามัยจากการท าเหมืองของโครงการ 

- - 

 ให้ด าเนินการจัดตั้งกอทุนต่างๆ ดังนี้ 
- กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง ในอัตราปีละ 34,000 บาท 

ต่อไร่ของพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูในแต่ละปี เพื่อใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานด้านการฟื้นฟูที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
และบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
ต่างๆ ดังนี้ 
- กองทุนฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมือง เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงาน

ด้านการฟื้นฟูที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และบริเวณ
พื้นที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับการท าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 9 
 เอกสารแนบ 10 
 เอกสารแนบ 11 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยก าหนดจากอัตราการผลิต
แต่ละปีในอัตรา 0.50 บาทตอ่เมตริกตัน แต่ไม่น้อยกว่า 
ปีละ 200,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานด้าน
การตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ท า
เหมืองแร่ และการด าเนินงานอื่นๆ เพื่อการเฝ้าระวัง
สุขภาพ 

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยเก็บใน
อัตรา 1 บาท ต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 
500,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานด้านมวลชน
สัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ และเพื่อเป็นกองทุน
ส าหรับการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

- ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหารจัดการกองทุน
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วย 
ผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วน
ราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเห็นควรให้
เพิ่มผู้แทนสถานศึกษาและวัด (ถ้ามี) เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
จัดการเพื่อบริหารกองทุนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือ
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ก าหนด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ของแต่ละกองทุนให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบทุกปี 

- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงาน
ด้านการตรวจ สุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ท าเหมืองแร่ และการด าเนินงานอื่นๆ เพื่อการเฝ้า
ระวังสุขภาพ  

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้ส าหรับ
การด าเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ
เหมืองแร่ และเพื่อเป็นกองทุนส าหรับการพัฒนาหมู่บ้าน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรายงานให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบ 
ดังนี้  

 จากผลการพิจารณารายงานมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เขต 7 ราชบุรี ตามหนังสือที่ อก 0517/821 ลงวันที่ 29 
ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 4) ก าหนดให้โครงการปฎิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตามหนังสือส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่ี วว 0804/8250 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 
(เอกสารแนบ 1) และเนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการ
เปล่ียนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง จึงต้องปฎิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (เพิ่มเติม) 
ที่ก าหนดโดยส านักบริหารส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามหนังสือที่ (08)/ก(1) 1269 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 (เอกสารแนบ 2) ควบคู่ไปด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับกับพื้นที่ที่มีการขอเปล่ียนแปลงแผนผัง
โครงการท าเหมือง ดังนั้น การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดการตรวจวัดดังนี้ 

- - 

- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองที่มี
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยในรอบ 24 
ชั่วโมง บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดอืนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
ของทุกปี 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  
และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จ านวน 1 สถานี คือบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ ระหว่าง
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 15 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จ านวน 1 สถานี 
คือบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 16 

- ตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนจากการท าเหมือง บริเวณชุมชน
บ้านเหมืองแร่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

 ด าเนินการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง 
จ านวน 1  สถานี คือบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าต่ ากว่าขีด
ความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความส่ันสะเทือนจะตรวจวัด
ได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาค
สูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัด 
น้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 17 

- ให้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 4 สถานี 
ได้แก่ ห้วยหนองกระเจา อ่างเก็บน้ า รพช. (บ้านอ่างหิน)  
ฝายหน้าเหมือง และหนองนาทะเล โดยตรวจวัด 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity)  
ค่าความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) ปริมาณ
ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids)  
ปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids)  
ค่าฟลูออไรด์ (Fluorite) และซัลเฟต (Sulfate) ปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี  

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 11 สถานี 
ได้แก่ ทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน และทางน้ าออกของ 
บ่อดักตะกอน รวม 3 บ่อ ห้วยอ่างหิน ห้วยหนองกระเจา  
อ่างเก็บน้ า รพช. (บ้านอ่างหิน) ฝายหน้าเหมือง  
และหนองนาทะเล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 พบว่า 
ปัจจุบันโครงการได้ท าการปรับถมพื้นที่บริเวณบ่อดักตะกอน
ไปแล้ว จ านวน 2 บ่อ จึงท าให้ภายในพื้นที่โครงการมี 
บ่อดักตะกอนเพียง 1 บ่อ ดังนั้น การเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้ าผิวดิน สามารถด าเนินการได้จ านวน 7 สถานี ได้แก่ 
บริเวณทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1) ทางน้ าออก
ของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1) ห้วยอ่างหิน ห้วยหนองกระเจา  
อ่างเก็บน้ า รพช. (บ้านอ่างหิน) ฝายหน้าเหมือง  

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 11 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และหนองนาทะเล เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
พบว่า บริเวณห้วยอ่างหิน ห้วยหนองกระเจา อ่างเก็บน้ า 
รพช. (บ้านอ่างหิน) และหนองนาทะเล ทั้ง 4 สถานี ผลการ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับอีก 3 สถานี 
ได้แก่ บริเวณทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1)  
ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1) และฝายหน้าเหมือง 
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมีลักษณะแห้งขอดไม่มีน้ า 

- ให้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ่อน้ าใต้ดินในพืน้ที่โครงการ บ่อน้ าใต้ดิน 
บ้านอ่างหิน และบ้านโกรกสมอ  โดยตรวจวัดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความ
กระด้างท้ังหมด (Total Hardness) ปริมาณตะกอน
แขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอน
ละลาย (Total Dissolved Solids) ค่าฟลูออไรด์ 
(Fluoride) และซัลเฟต (Sulfate) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
ของทุกปี     

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใต้ดิน จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บ่อน้ าใต้ดินในพืน้ที่โครงการ บ่อน้ าใต้ดินบ้านอ่างหิน 
และบ้านโกรกสมอ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 พบว่า  
ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ที่เหมาะสม และมีบางดัชนีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดที่
เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้น ผลการ
วิเคราะห์ทั้ง 3 สถานี ทีม่ีค่าปริมาณฟลูออไรด์ (Fluoride) 
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมและ
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด เนื่องมาจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็น
แหล่งแร่ฟลูออไรด์ ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ CaF2 ประกอบด้วย
แคลเซียม 51.1% และฟลูออรีน 48.9% ดังนั้นเมื่อเกิดการ
ละลายและเกิดการชะล้าง จึงอาจเจือปนลงสู่แหล่งน้ า
ดังกล่าวได้ จนท าให้น้ ามีค่าปริมาณฟลูออไรด์สูง ทั้งนี้ ตลอด
ระยะเวลาการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานและควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

โครงการแต่อย่างใด พร้อมติดตามตรวจสอบกิจกรรมการท า
เหมืองของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาติ หากตรวจพบทางโครงการจะหาทางแก้ไขทันที 

 ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองควบคู่ไปกับการท า
เหมือง ดังนี้  
- บริเวณพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการท าเหมืองแร่และกิจกรรม

เก่ียวเนื่อง ให้พยายามรักษาสภาพเดิมไว้ และปลูกไม้
เสริมให้หนาแน่น พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองในระยะ
สุดท้าย และที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณ ให้ฟื้นฟู
โดยการขุดหลุมหรือร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุม
ดินและไม้โตเร็วเพื่อคืนสภาพป่าไม้ 

- บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย
เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ของชุมชน โดยก่อนน าน้ าในบ่อ
เหมืองไปใช้ต้องมีการตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพน้ า
ก่อน พร้อมทั้ง ท าการปรับลดความลาดชัน และสร้างคัน
ท านบดินล้อมรอบบ่อเหมือง หรือล้อมรั้วลวดหนาม และ
จัดท าป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน ปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อเหมืองและคันท านบ
ดินเพื่อป้องกันการพังทลายและเสริมทัศนียภาพให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- ทั้งนี้ ให้จัดท าแผนและรายงานผลการด าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่เหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบทุก 3 ปี และทุก 1 ปี 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมืองแร่แล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะ
ท าการปรับปรุงสภาพพื้นที่ โดยการปรับเกลี่ย พร้อมทั้งปลูก
ต้นไม้เพื่อคืนสภาพป่าไม้ รวมไปถึงดูแลรักษาสภาพพื้นที่ที่
ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองให้มีสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด 
และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพืน้ที่ที่สามารถปลูกได้ นอกจากนี้ 
พื้นที่ใดที่เป็นบ่อเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการ
พัฒนาบ่อเหมืองดังกล่าวเป็นบ่อรับน้ า เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  
โดยจะได้ท าคันดินล้อมรอบบ่อเหมือง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้
เป็นแนวล้อมรอบบ่อเหมือง เพื่อปรับทัศนียภาพให้กลมกลืน
กับพื้นที่โดยรอบ ท้ังนี้ ทางโครงการได้ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ครั้งล่าสุด
ประจ าปี 2564 และเสนอให้ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

-  เอกสารแนบ 5 
รูปที่ 3 

 เอกสารแนบ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ช่วงอายุประทานบัตรเหลือ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับ
อนุญาตโดยมีรายละเอียดของการด าเนินการ และ
ต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา 

 ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจากพื้นที่ประทาน
บัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 
เดือน 

 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะ
สิ้นสุดในปีนั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะรื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูก
สร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท า
เหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุ
ประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

- - 

 ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนดไว้ ซึ่งจัดท า
โดยวิศวกรควบคุมการท าเหมือง ให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 6 
เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพิจารณาทุก 6 เดือน  

- - 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ
สาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการท าเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไข

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จส้ินก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรม
เก่ียวเนื่องที่แตกต่างต่างที่เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอ
ไว้รายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูล
เหตุผลความจ าเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้
ในรายงาน ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่
เปล่ียนแปลงให้ส านักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากรหรือส านักงานศิลปากร ในท้องที่เข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจ 
จะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
กรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และ
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

จากผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์  ของบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จ ากัด  
ประทานบั ตร ท่ี  28445/16150  ตั้ งอยู่ ท่ี  หมู่ ท่ี  8  ต าบลวั ง ไผ่  อ า เภอห้ วยกระ เจา  จั งหวั ดกาญจนบุ รี   
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 โดยส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี ตามหนังสือท่ี 
อก 0517/821 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 4) โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ซึ่งระบุให้โครงการปฎิบัติตามมาตรการให้ครบถ้วน โดยให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม ตามหนังสือส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ท่ี  วว 0804/ 8250  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 (เอกสารแนบ 1) และเนื่องจากปัจจุบันโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท า
เหมือง จึงต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ท่ีก าหนดโดยส านักบริหาร
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามหนังสือท่ี (08)/ก(1) 1269 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 
(เอกสารแนบ 2) ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับกับพื้นท่ีท่ีมีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง รายละเอียด
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ชุมชนบ้านเหมืองแร่   UTM 47 P 0562023 E, 1597206 N 

 วิธีกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น
Acceleration Jet ผ่านลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีเก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่งอีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละออง  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรปูปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ ระหว่างวันท่ี 
2-3 ธันวาคม 2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
ดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2566 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

ชุมชนบ้านเหมืองแร่ 0.049 0.028 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในกำรตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ชุมชนบ้านเหมืองแร่  UTM 47 P 0562023 E, 1597206 N 

 อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ ระหว่างวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2566  
แสดงผลตรวจวัดดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 
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เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

 
ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2566 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ชุมชนบ้านเหมืองแร่ 50.6 97.3 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ 
 

พื้นที่โครงการ  
ประทานบัตรที่ 28445/16150  
ของบริษัท เหมืองแร่พนมทวน จ ากัด 
 

ทางหลวงหมายเลข 3342 
 
ทางหลวงหมายเลข 4025 
 

ทางหลวงหมายเลข 4027 
 

ถนนคอนกรีต 
 

ถนนลูกรัง 

 จุดตรวจวัดอากาศ เสียง 
      และความสั่นสะเทือน 

1. ชุมชนบ้านเหมืองแร ่
 

 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดนิ 
1. บ่อน้ าใต้ดินในพื้นที่โครงการ 
2. บ่อน้ าใต้ดินบ้านอา่งหิน 
3. บ่อน้ าใต้ดินบ้านโกรกสมอ 
 

 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดนิ 
1. ห้วยหนองกระเจา 
2. อ่างเก็บน้ า รพร. (บ้านอา่งหิน) 
3. ฝายหนา้เหมือง 
4. หนองนาทะเล 
5. ห้วยอ่างหิน 
6. ทางน้ าเข้าของบ่อดกัตะกอน (บ่อที ่1) 
7. ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อที ่1) 
8. ทางน้ าเข้าของบ่อดกัตะกอน (บ่อที่ 2) 
9. ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อที ่2) 
10. ทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน (บ่อที ่3) 
11. ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 3) 
*** จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน (หมายเลขที่ 8-11)  
จากการส ารวจพื้นที่โครงการ พบวา่ ปจัจุบันได้มกีาร 
ปรับถมพื้นที่บริเวณบ่อดักตะกอนดังกลา่วไปแล้ว  
ดังนั้น ภายในพื้นทีโ่ครงการคงเหลือบ่อดักตะกอนเพยีง 1 บ่อ  
 

ที่มำ : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ล าดับชุด L7018 ระวาง 4937 IV ของกรมแผนที่ทหาร (2549) 
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2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในกำรตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ชุมชนบ้านเหมืองแร่       UTM 47 P 0562023 E, 1597206 N 

 อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลกำรตรวจวัดค่ำควำมสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชน

บ้านเหมืองแร่ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2566 แสดงผลตรวจวัดดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13  
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

 
ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2566 

สถานีตรวจวดั วันตรวจวัด พารามิเตอร์ 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
ค่ามาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 

ชุมชนบ้าน
เหมืองแร่ 

ธ.ค. 2566 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง 
    หิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

   N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.40 น. 
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2.2.4 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีกำรตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

ฟลูออไรด์ (Fluoride)** SPANDS Method 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
* รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
** วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 สถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน (บ่อท่ี 1) - 
- ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อท่ี 1) - 
- ห้วยอ่างหิน   UTM 47 P 0565007 E, 1594636 N. 
- ห้วยหนองกระเจา   UTM 47 P 0569058 E, 1585199 N. 
- อ่างเก็บน้ า รพช. (บ้านอ่างหิน)  UTM 47 P 0562632 E, 1596255 N. 
- ฝายหน้าเหมือง   UTM 47 P 0561913 E, 1597216 N. 
- หนองนาทะเล   UTM 47 P 0570242 E, 1584510 N. 
- บ่อน้ าใต้ดินในพื้นท่ีโครงการ  UTM 47 P 0561860 E, 1597115 N. 
- บ่อน้ าใต้ดินบ้านอ่างหิน  UTM 47 P 0565234 E, 1596568 N. 
- บ่อน้ าใต้ดินบ้านโกรกสมอ  UTM 47 P 0562148 E, 1590961 N. 

 ผลกำรวิเครำะหค์ุณภำพน  ำผิวดิน   
การวิ เคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน  โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าบริ เวณทางน้ า เข้าของ 

บ่อดักตะกอน (บ่อท่ี 1) ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อท่ี 1) ห้วยอ่างหิน ห้วยหนองกระเจา  
อ่างเก็บน้ า รพช.(บ้านอ่างหิน) ฝายหน้าเหมือง และหนองนาทะเล เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2566 
ผลการวิ เคราะห์แสดงดังตารางที่  2 -8  หนังสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง เอกสารแนบ 13 และเอกสารขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 14 

 ผลกำรวิเครำะหค์ุณภำพน  ำใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณบ่อน้ าใต้ดินในพื้นท่ีโครงการ 

บ่อน้ าใต้ดินบ้านอ่างหิน  และบ่อน้ า ใต้ดินบ้านโกรกสมอ  เมื่ อวัน ท่ี  3 ธันวาคม 2566 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

ผลการวิ เคราะห์แสดงดังตารางที่  2 -9  หนังสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่า

มาตรฐาน1) SW.1 SW.2 SW.3 SW.4 SW.5 SW.6 SW.7 

pH - *** *** 7.7 7.5 7.5 *** 7.2 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L *** *** <5.0 <5.0 13.2 *** <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L *** *** 320 229 231 *** 126 - 

Total Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

*** *** 233 59 213 *** 62 - 

Turbidity NTU *** *** <1.0 24 1.1 *** <1.0 - 

Sulfate mg/L *** *** 39.5 6.8 45.3 *** 16.1 - 

Fluoride mg/L *** *** 0.93 0.25 3.01 *** 0.45 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  

   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 *** น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 
 SW.1 หมายถึง ทางน้ าเข้าของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1)  SW.5 หมายถึง อ่างเก็บน้ า รพช. (บ้านอ่างหิน) 
 SW.2 หมายถึง ทางน้ าออกของบ่อดักตะกอน (บ่อที่ 1) SW.6 หมายถึง ฝายหน้าเหมือง 
 SW.3 หมายถึง ห้วยอ่างหิน   SW.7 หมายถึง หนองนาทะเล 
 SW.4 หมายถึง ห้วยหนองกระเจา 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อน้ าใต้ดินใน
พ้ืนที่โครงการ 

บ่อน้ าใต้ดิน
บ้านอ่างหิน 

บ่อน้ าใต้ดิน
บ้านโกรกสมอ 

เกณฑ์ก าหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 7.8 8.0 7.7 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 

Total Dissolved Solids mg/L 792 519 536 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

420 268 203 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 155.5 31.5 8.9 ไม่เกิน 200 250 

Fluoride mg/L 3.46 2.48 2.45 ไม่เกิน 0.7 1.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาธารณสุข 
 และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 
 




