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 บทที่ 4 
การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด้าเนนินการ) โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัด
กาญจนบุรี) ของบริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
ระดับเนสียงโดยทั่วไป คุณภาพน ้าทิ ง คุณภาพน ้าใต้ดิน คุณภาพน ้าผิวดิน คุณภาพดิน และคุณภาพกากตะกอน 
การเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัด ระหว่างปี 2564-2566 สามารถสรุปได้ดังนี  

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเนวณเนขาถ ้าพระ  
(ส้านักสงฆ์เนขาถ ้าพระ) และวัดบ้านเนก่า เนพ่ือตรวจวัดหาปริมาณ TSP, PM-10, NO2 และ SO2 ผลการตรวจวัด พบว่า 
ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเนกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ
ปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเนกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 
เนรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเนจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ส้าหรับปริมาณ SO2 มีค่าอยู่ในเนกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 
เนรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเนฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเนวลา 1 ชั่วโมง 

 และเนมื่อเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2566) พบว่า ปริมาณ TSP และ  
PM-10 มีแนวโน้มไม่คงที่ ซึ่งจะเนปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาล โดยในช่วงต้นปีจะพบว่าแนวโน้มของปริมาณ TSP และ 
PM-10 สูงกว่าในช่วงปลายปี เนนื่องจากมีโอกาสที่ลมจะพัดพาฝุ่นละอองได้มากกว่า ส้าหรับปริมาณ SO2 และ NO2 
มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเนปลี่ยนแปลงขึ น-ลง บ้างเนล็กน้อย รายละเนอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และ 
กราฟเนปรียบเนทียบแสดงดังรูปที่ 4.1-1  
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ตารางท่ี 4.1-1 เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

NO2  
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

1. เนขาถ ้าพระ  09-10/02/64 0.086 0.042 0.0010-0.0098 0.0018-0.0041 
 (ส้านักสงฆ์เนขาถ ้าพระ) 10-11/02/64 0.058 0.034 0.0012-0.0098 0.0018-0.0040 
  11-12/02/64 0.092 0.054 0.0010-0.0099 0.0014-0.0041 
  12-13/02/64 0.088 0.049 0.0018-0.0098 0.0014-0.0040 
  13-14/02/64 0.081 0.045 0.0042-0.0083 0.0015-0.0040 
  14-15/02/64 0.095 0.065 0.0018-0.0099 0.0018-0.0032 
  15-16/02/64 0.065 0.036 0.0021-0.0095 0.0014-0.0042 

  20-21/12/64 0.049 0.041 0.0016-0.0029 0.0010-0.0061 
  21-22/12/64 0.060 0.036 0.0021-0.0085 0.0015-0.0070 
  22-23/12/64 0.068 0.037 0.0009-0.0066 0.0013-0.0089 
  23-24/12/64 0.071 0.038 0.0018-0.0064 0.0007-0.0076 
  24-25/12/64 0.073 0.047 0.0018-0.0035 0.0013-0.0059 
  25-26/12/64 0.044 0.038 0.0009-0.0050 0.0010-0.0049 
  26-27/12/64 0.060 0.045 0.0009-0.0068 0.0008-0.0044 

  24-25/02/65 0.056 0.046 0.0002-0.0056 0.0008-0.0044 
  25-26/02/65 0.048 0.040 0.0002-0.0038 0.0010-0.0049 
  26-27/02/65 0.067 0.049 0.0006-0.0022 0.0013-0.0059 
  27-28/02/65 0.068 0.041 0.0006-0.0051 00007-0.0076 
  28/02-01/03/65 0.065 0.049 0.0001-0.0054 0.0013-0.0089 
  01-02/03/65 0.084 0.050 0.0009-0.0072 0.0015-0.0070 
  02-03/03/65 0.061 0.050 0.0004-0.0017 0.0010-0.0061 

  20-21/12/65 0.054 0.036 0.0007-0.0064 0.0008-0.0059 
  21-22/12/65 0.060 0.039 0.0012-0.0053 0.0013-0.0068 
  22-23/12/65 0.050 0.018 0.0016-0.0051 0.0011-0.0087 
  23-24/12/65 0.077 0.044 0.0014-0.0083 0.0008-0.0049 
  24-25/12/65 0.056 0.037 0.0007-0.0066 0.0006-0.0047 
  25-26/12/65 0.052 0.037 0.0007-0.0062 0.0007-0.0074 
  26-27/12/65 0.048 0.032 0.0008-0.0036 0.0005-0.0058 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.17(3) 0.30(2) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  
    เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
  (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544)  

เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเนฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเนวลา 1 ชั่วโมง 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเนจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

NO2  
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

1. เนขาถ ้าพระ  03-04/02/66 0.132 0.081 0.0016-0.0047 0.0018-0.0035 
 (ส้านักสงฆ์เนขาถ ้าพระ) 04-05/02/66 0.054 0.030 0.0028-0.0062 0.0016-0.0035 
 (ต่อ) 05-06/02/66 0.065 0.040 0.0020-0.0060 0.0018-0.0029 
  06-07/02/66 0.066 0.033 0.0022-0.0053 0.0018-0.0030 
  07-08/02/66 0.056 0.031 0.0023-0.0058 0.0020-0.0028 
  08-09/02/66 0.067 0.040 0.0023-0.0053 0.0019-0.0029 
  09-10/02/66 0.065 0.042 0.0023-0.0056 0.0020-0.0028 

  22-23/12/66 0.071 0.030 0.0009-0.0024 0.0005-0.0030 
  23-24/12/66 0.062 0.018 0.0010-0.0037 0.0003-0.0038 
  24-25/12/66 0.067 0.042 0.0009-0.0039 0.0007-0.0035 
  25-26/12/66 0.071 0.048 0.0009-0.0028 0.0005-0.0024 
  26-27/12/66 0.069 0.046 0.0009-0.0035 0.0007-0.0029 
  27-28/12/66 0.046 0.028 0.0009-0.0030 0.0002-0.0024 
  28-29/12/66 0.060 0.030 0.0009-0.0041 0.0002-0.0028 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.17(3) 0.30(2) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  
    เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
  (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544)  

เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเนฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเนวลา 1 ชั่วโมง 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเนจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด               
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-4                                       

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

NO2  
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

2. วัดบ้านเนก่า  09-10/02/64 0.071 0.038 0.0012-0.0099 0.0019-0.0041 
  10-11/02/64 0.057 0.027 0.0016-0.0098 0.0016-0.0044 
  11-12/02/64 0.089 0.050 0.0040-0.0080 0.0018-0.0040 
  12-13/02/64 0.088 0.045 0.0011-0.0099 0.0018-0.0041 
  13-14/02/64 0.089 0.053 0.0029-0.0075 0.0017-0.0044 
  14-15/02/64 0.097 0.058 0.0037-0.0079 0.0016-0.0048 
  15-16/02/64 0.100 0.066 0.0025-0.0088 0.0019-0.0041 

  20-21/12/64 0.093 0.022 0.0033-0.0090 0.0008-0.0046 
  21-22/12/64 0.088 0.027 0.0033-0.0088 0.0010-0.0061 
  22-23/12/64 0.087 0.031 0.0010-0.0065 0.0016-0.0076 
  23-24/12/64 0.105 0.029 0.0022-0.0063 0.0017-0.0057 
  24-25/12/64 0.113 0.041 0.0025-0.0066 0.0012-0.0043 
  25-26/12/64 0.064 0.023 0.0021-0.0062 0.0009-0.0055 
  26-27/12/64 0.081 0.029 0.0019-0.0064 0.0008-0.0049 

  24-25/02/65 0.075 0.030 0.0016-0.0074 0.0005-0.0044 
  25-26/02/65 0.081 0.052 0.0001-0.0071 0.0003-0.0051 
  26-27/02/65 0.076 0.038 0.0021-0.0048 0.0008-0.0039 
  27-28/02/65 0.101 0.034 0.0014-0.0049 0.0011-0.0052 
  28/02-01/03/65 0.088 0.065 0.0005-0.0046 0.0012-0.0072 
  01-02/03/65 0.098 0.063 0.0008-0.0047 0.0006-0.0056 
  02-03/03/65 0.073 0.062 0.0002-0.0034 0.0003-0.0041 

  20-21/12/65 0.056 0.034 0.0016-0.0071 0.0007-0.0048 
  21-22/12/65 0.096 0.036 0.0026-0.0069 0.0007-0.0056 
  22-23/12/65 0.085 0.025 0.0015-0.0043 0.0014-0.0042 
  23-24/12/65 0.126 0.038 0.0014-0.0063 0.0011-0.0054 
  24-25/12/65 0.081 0.028 0.0020-0.0034 0.0008-0.0037 
  25-26/12/65 0.067 0.028 0.0014-0.0073 0.0009-0.0060 
  26-27/12/65 0.051 0.036 0.0014-0.0090 0.0015-0.0075 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.17(3) 0.30(2) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  
    เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
  (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544)  

เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเนฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเนวลา 1 ชั่วโมง 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเนจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10  
(mg/m3) 

NO2  
(ppm) 

SO2 
(ppm) 

2. วัดบ้านเนก่า (ต่อ) 03-04/02/66 0.166 0.079 0.0009-0.0036 0.0009-0.0026 
  04-05/02/66 0.067 0.035 0.0008-0.0029 0.0007-0.0026 
  05-06/02/66 0.083 0.036 0.0008-0.0021 0.0009-0.0020 
  06-07/02/66 0.075 0.027 0.0007-0.0020 0.0009-0.0021 
  07-08/02/66 0.043 0.026 0.0007-0.0013 0.0011-0.0019 
  08-09/02/66 0.063 0.031 0.0005-0.0023 0.0010-0.0020 
  09-10/02/66 0.060 0.036 0.0006-0.0019 0.0011-0.0019 

  22-23/12/66 0.124 0.046 0.0009-0.0022 0.0015-0.0032 
  23-24/12/66 0.117 0.041 0.0008-0.0035 0.0012-0.0028 
  24-25/12/66 0.116 0.060 0.0009-0.0037 0.0013-0.0029 
  25-26/12/66 0.100 0.031 0.0009-0.0026 0.0010-0.0025 
  26-27/12/66 0.093 0.040 0.0011-0.0033 0.0011-0.0029 
  27-28/12/66 0.097 0.033 0.0010-0.0018 0.0012-0.0030 
  28-29/12/66 0.074 0.029 0.0009-0.0025 0.0001-0.0032 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.17(3) 0.30(2) 
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  
    เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
  (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544)  

เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเนฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเนวลา 1 ชั่วโมง 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเนจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดร ดับเ ียง ดยทั่ว ป  

 การตรวจวัดระดับเนสียงโดยทั่วไป จ้านวน 1 สถานี คือ บริเนวณวัดลุ่มโป่งเนสี ยว (S1) เนพ่ือตรวจวัด 
ค่าระดับเนสียงเนฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และค่าระดับเนสียงสูงสุด (Lmax) ผลการตรวจวัด ระหว่างปี   
2564-2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเนกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15  
(พ.ศ. 2540) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเนสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่องก้าหนด 
ค่าระดับเนสียงการรบกวน และระดับเนสียงที่เนกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548 ) ส้าหรับค่า Ldn  
ไม่สามารถเนทียบกับเนกณฑ์มาตรฐานได้ เนนื่องจากไม่มีเนกณฑ์มาตรฐานก้าหนด และเนมื่อเนปรียบเนทียบผลการ
ตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2566) พบว่า ระดับเนสียงส่วนใหญ่มีแนวโน้มขึ น-ลง บางช่วง การเนปรียบเนทียบ 
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4. -1 และกราฟเนปรียบเนทียบแสดงดังรูปที่ 4. -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด               
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-10                                       

ตารางที่ 4.2-1 เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดระดับเนสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr  Lmax  Ldn  

1. บ้านลุ่มโป่งเนสี ยว (S1) 09-10/02/64 54.5 69.5 62.8 
  10-11/02/64 56.0 78.7 62.2 
  11-12/02/64 57.2 78.7 63.8 
  12-13/02/64 56.6 78.3 62.9 
  13-14/02/64 56.4 69.7 62.3 
  14-15/02/64 55.5 76.0 60.5 
  15-16/02/64 54.7 75.4 61.3 

  20-21/12/64 46.4 66.7 51.2 
  21-22/12/64 46.8 71.5 51.4 
  22-23/12/64 48.7 79.1 52.3 
  23-24/12/64 48.3 83.6 51.4 
  24-25/12/64 45.0 71.2 51.5 
  25-26/12/64 42.8 73.2 49.2 
  26-27/12/64 43.2 68.9 49.9 

  24-25/02/65 51.6 88.7 55.9 
  25-26/02/65 55.0 90.9 59.6 
  26-27/02/65 58.9 90.5 60.7 
  27-28/02/65 54.2 85.5 62.0 
  28/02-01/03/65 50.4 86.1 57.5 
  01-02/03/65 52.3 80.0 59.5 
  02-03/03/65 55.5 83.6 63.8 

  20-21/12/65 50.1 72.8 57.8 
  21-22/12/65 47.8 63.3 51.9 
  22-23/12/65 53.5 70.8 60.5 
  23-24/12/65 49.4 66.1 54.7 
  24-25/12/65 45.6 55.8 51.9 
  25-26/12/65 49.5 78.8 56.6 
  26-27/12/65 53.0 74.3 59.4 

มาตรฐาน  1  2  70 115 - 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเนสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่องกา้หนดค่าระดบัเนสียงการรบกวน และระดับเนสียงที่เนกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน         

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
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                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-11                                       

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดระดับเนสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr  Lmax  Ldn  

1. บ้านลุ่มโป่งเนสี ยว (S1) 03-04/02/66 51.6 71.8 57.6 
  04-05/02/66 55.8 80.1 62.0 
  05-06/02/66 54.3 80.2 60.7 
  06-07/02/66 53.4 77.5 57.7 
  07-08/02/66 55.0 79.1 61.1 
  08-09/02/66 51.5 77.4 58.7 
  09-10/02/66 56.7 69.0 63.4 

  22-23/12/66 56.4 75.5 62.6 
  23-24/12/66 56.7 82.1 61.7 
  24-25/12/66 55.4 85.4 61.1 
  25-26/12/66 52.5 79.4 58.6 
  26-27/12/66 56.5 79.7 61.2 
  27-28/12/66 56.7 76.0 63.0 
  28-29/12/66 55.9 86.2 62.2 

มาตรฐาน  1  2  70 115 - 
มาตรฐาน    : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเนสยีงโดยทัว่ไป 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่องกา้หนดค่าระดบัเนสียงการรบกวน และระดับเนสียงที่เนกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน         

(พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด                                       
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                   จัดท้าโดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-12                                       

รูปที่ 4. -1 กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดระดับเนสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2564-2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-13                                       

4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าท  ง 

  การติดตามตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเนวณบ่อพักน ้าเนสียรวมก่อนส่ง 
ไปยังบ่อบ้าบัดน ้าเนสียบ่อที่ 1 และบ่อตรวจคุณภาพน ้า ผลการตรวจวัด ระหว่างปี 2564-2566 พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีค่าอยู่ในเนกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่องก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 ยกเนว้นปริมาณ BOD และ COD ในบางช่วงเนวลาของการตรวจวัด มีค่าเนกินเนกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และตรวจวัดซ ้า พบว่า  ผลการตรวจวัด 
มีค่าอยู่ในเนกณฑ์มาตรฐานก้าหนด และเนมื่อเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2566) พบว่า  
มีแนวโน้มไม่คงที่ การเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4. -1 และกราฟเนปรียบเนทียบดังรูปที่ 4. -1 
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                   จัดท้าโดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-14                                       

ตารางที่ 4. -1 เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

บ่อพักน  าเ ียรวมก่อน ่ง ปยังบ่อบ าบัดน  าเ ียบ่อที่ 1* 

27/01/64 13/02/64 11/03/64 07/04/64 19/05/64 14/06/64 14     4 17/08/64 1      4    1   4 1  11  4  4 1   4 

1. Temperature oC 31.4 35.4 32.7 27.3 29.7 30.4 30.1 31.9 30.2 32.4 28.0 27.7 
2. pH - 7.22 4.45 6.54 7.33 7.78 5.83 7.69 8.76 8.73 8.24 7.41 7.55 
3. TDS mg/L 1,597 1,142 646 500 1,140 1,798 1,331 1,133 1,388 831 902 236 
4. BOD mg/L 102 12,040 119 7 7 766 8 10 5 16 12 7 
5. COD mg/L 436 30,617 381 79 71 2,763 69 98 65 112 112 65 
6. TKN mg/L 4.27 11.49 2.62 4.59 10.72 24.95 9.61 6.54 8.51 7.63 16.70 2.68 
7. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0007 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
8. As mg/L 0.0044 0.0043 0.0009 0.0030 0.0017 0.0122 0.0022 0.0020 0.0014 0.0009 0.0005 0.0014 
9. Se mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
10. Al mg/L 0.59 1.47 <0.20 <0.20 <0.20 8.37 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
11. Na mg/L 276.17 329.46 48.42 102.79 320.41 361.16 296.60 369.64 394.63 294.94 261.72 29.09 
12. Cd mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
13. Cr mg/L <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 0.55 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
14. Mn mg/L 0.14 0.39 0.17 0.05 0.18 3.34 0.13 0.07 0.04 0.06 0.15 0.09 
15. Ni mg/L <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 0.20 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
16. Pb mg/L 0.16 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 
17. SAR - 24.55 49.18 6.31 35.01 42.18 15.20 40.41 55.37 59.18 60.02 60.33 7.22 

หมายเนหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 
  * ไม่เนทียบเนกณฑ์มาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                   จัดท้าโดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-15                                       

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

บ่อพักน  าเ ียรวมก่อน ่ง ปยังบ่อบ าบัดน  าเ ียบ่อที่ 1* 

21/01/65 27/02/65 19/03/65 19/04/65 27/05/65 23/06/65 22/07/65 15/08/65 15/09/65 21/10/65 15/11/65 23/12/65 

1. Temperature oC 33.4 32.0 37.8 29.2 33.1 29.5 35.6 33.5 32.3 29.0 33.2 25.4 
2. pH - 6.86 6.40 5.61 6.58 7.78 7.85 8.38 8.56 7.94 8.04 7.57 7.74 
3. TDS mg/L 1,619 1,971 1,926 315 1,332 316 1,541 1,279 1,037 934 907 891 
4. BOD mg/L 188 525 920 180 92 7 56 5 2 32 9 70 
5. COD mg/L 611 1,555 2,741 407 353 65 177 54 13 140 100 165 
6. TKN mg/L 11.25 14.13 27.69 4.25 11.12 6.73 6.82 1.38 1.08 10.43 11.40 17.62 
7. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 0.0009 <0.0005 0.0009 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
8. As mg/L 0.0011 0.0035 0.0075 0.0030 0.0053 0.0029 0.0045 0.0025 0.0009 0.0017 0.0014 0.0009 
9. Se mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
10. Al mg/L <0.20 2.60 5.07 1.97 <0.20 <0.20 <0.20 0.33 0.40 <0.20 <0.20 <0.20 
11. Na mg/L 151.48 92.71 95.27 10.83 177.19 34.17 334.75 454.07 260.53 230.16 209.40 255.61 
12. Cd mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 <0.02 <0.02 
13. Cr mg/L <0.02 0.03 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
14. Mn mg/L 0.28 0.32 2.18 0.19 1.15 0.14 0.44 0.04 0.08 0.24 0.15 0.32 
15. Ni mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.20 <0.02 <0.02 
16. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.10 <0.04 <0.04 
17. SAR - 17.61 7.42 8.40 1.85 17.99 6.42 40.21 87.99 36.13 35.03 31.75 6.77 

หมายเนหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 
  * ไม่เนทียบเนกณฑ์มาตรฐาน 
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                   จัดท้าโดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-16                                       

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

บ่อพักน  าเ ียรวมก่อน ่ง ปยังบ่อบ าบัดน  าเ ียบ่อที่ 1* 

25/01/66 08/02/66 18/03/66 21/04/66 26/05/66 17/06/66          1        1        11 1      1 11       1     

1. Temperature oC 28.3 41.6 34.3 31.9 30.9 31.8 32.6 28.3 27.3 27.4 30.5 22.3 
2. pH - 6.34 10.53 7.37 8.01 7.32 8.68 7.62 6.93 7.37 7.47 8.31 6.95 
3. TDS mg/L 1,028 1,029 1,859 1,051 369 608 955 350 376 235 220 241 
4. BOD mg/L 605 570 313 8 14 19 83 15 12 15 28 16 
5. COD mg/L 1,990 1,795 1,092 88 117 118 269 111 111 105 133 104 
6. TKN mg/L 47.92 10.22 9.41 12.22 31.35 9.26 18.23 25.49 27.27 17.51 5.74 13.78 
7. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0031 <0.0005 0.0006 0.0012 <0.0005 0.0006 <0.0005 
8. As mg/L 0.0023 0.0011 0.0020 0.0069 0.0017 0.0009 0.0012 0.0010 <0.0005 0.0037 0.0022 <0.0005 
9. Se mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 
10. Al mg/L 0.32 <0.20 0.94 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
11. Na mg/L 166.94 110.36 174.20 193.51 59.15 171.73 277.54 64.39 51.50 38.74 10.99 27.11 
12. Cd mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
13. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
14. Mn mg/L 0.36 0.07 0.11 0.19 0.14 0.12 0.27 0.12 0.14 0.13 0.24 0.14 
15. Ni mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
16. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 
17. SAR - 5.20 1.73 2.50 4.76 2.20 5.97 6.88 2.21 1.90 1.66 0.55 1.11 

หมายเนหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 
  * ไม่เนทียบเนกณฑ์มาตรฐาน 
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                   จัดท้าโดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-17                                       

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) บ่อตรวจคุณภาพน  า 

27/01/64 13/02/64 11/03/64 07/04/64 19/05/64 14/06/64 14     4 17/08/64 1      4    1   4 13/11/64 24/12/64 

1. Temperature oC 28.3 32.5 29.9 27.6 31.0 31.7 30.1 32.9 30.1 30.7 28.3 26.9 40 
2. pH - 8.49 7.85 7.29 8.51 8.73 8.55 8.42 8.54 8.92 8.86 8.30 7.76 5.5-9.0 
3. TDS mg/L 274 319 535 709 600 564 629 418 510 331 369 440 3,000 
4. BOD mg/L 5 3 6 2 6 3 3 4 3 3 3 5 20 
5. COD mg/L 46 41 88 23 65 40 28 45 32 40 22 51 120 
6. TKN mg/L 2.88 5.69 2.66 3.70 4.66 2.77 3.35 2.08 2.73 1.81 1.89 3.61 100 
7. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005 
8. As mg/L 0.0018 0.0017 0.0026 0.0026 0.0021 0.0022 0.0024 0.0026 0.0021 0.0023 0.0019 0.0017 0.25 
9. Se mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.02 
10. Al mg/L 0.57 <0.20 <0.20 <0.20 3.90 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
11. Na mg/L 60.20 105.81 166.49 146.54 136.41 155.36 127.00 140.94 123.23 107.34 65.17 115.61 - 
12. Cd mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 
13. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
14. Mn mg/L 0.02 0.04 <0.02 0.04 0.07 0.04 0.02 0.05 <0.02 0.02 0.03 0.05 5.0 
15. Ni mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1.0 
16. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.06 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.2 
17. SAR - 16.55 35.68 51.95 27.18 26.31 33.57 29.14 32.79 31.12 30.34 18.92 32.80 - 

มาตรฐาน  :   (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
หมายเนหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด                                       
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                   จัดท้าโดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-18                                       

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) บ่อตรวจคุณภาพน  า 

 1  1             19/03/65 19/04/65 27/05/65 23/06/65 22/07/65 15/08/65 15/09/65 21/10/65 15/11/65 23/12/65 

1. Temperature oC 29.1 23.8 34.8 27.9 32.9 29.3 34.6 31.2 30.7 27.7 32.4 24.5 40 
2. pH - 8.11 8.14 8.08 7.94 8.05 8.22 8.68 8.38 8.48 7.92 7.62 8.67 5.5-9.0 
3. TDS mg/L 978 573 671 847 831 742 906 926 510 683 490 638 3,000 
4. BOD mg/L 11 4 6 15 5 6 6 6 7 8 8 13 20 
5. COD mg/L 118 45 88 117 53 61 54 62 73 87 71 86 120 
6. TKN mg/L 9.46 1.96 7.38 7.92 6.20 5.46 4.66 2.41 4.09 3.36 4.06 3.64 100 
7. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005 
8. As mg/L 0.0013 0.0022 0.0028 0.0020 0.0032 0.0026 0.0029 0.0016 0.0022 0.0024 0.0017 0.0008 0.25 
9. Se mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.02 
10. Al mg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
11. Na mg/L 109.08 142.36 177.77 210.14 157.24 202.92 338.15 276.87 123.68 126.56 102.05 148.46 - 
12. Cd mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.03 <0.02 <0.02 0.03 
13. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
14. Mn mg/L 0.13 0.02 0.03 0.24 0.31 0.31 0.04 0.07 0.14 0.10 0.12 0.17 5.0 
15. Ni mg/L <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.20 <0.02 <0.02 1.0 
16. Pb mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.10 <0.04 <0.04 0.2 
17. SAR - 16.67 30.17 29.99 27.58 22.10 29.70 54.47 54.37 27.06 23.01 19.97 4.83 - 

มาตรฐาน  :   (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
หมายเนหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด                                       
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                   จัดท้าโดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-19                                       

ตารางที่ 4. -1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) บ่อตรวจคุณภาพน  า 

25/01/66 08/02/66 28/02/66* 18/03/66 21/04/66 26/05/66 17/06/66 08/07/66 1        1        11 1      1 11       1     

1. Temperature oC 28.1 28.0 - 27.6 29.1 30.7 30.2 32.5 29.5 28.0 28.4 30.7 25.8 40 
2. pH - 8.19 8.54 7.65 8.20 8.30 8.08 8.36 8.77 8.70 8.47 8.35 8.43 8.76 5.5-9.0 
3. TDS mg/L 360 900 - 819 783 721 506 723 698 768 593 655 621 3,000 
4. BOD mg/L 6 27 6 4 5 7 6 6 7 6 6 9 9 20 
5. COD mg/L 59 122 76 37 56 67 70 75 65 56 63 85 82 120 
6. TKN mg/L 7.80 10.03 - 7.74 6.22 4.59 4.17 4.51 2.68 2.87 3.44 3.87 4.13 100 
7. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 - <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0024 <0.0005 <0.0005 0.0007 <0.0005 0.0005 0.0006 0.005 
8. As mg/L 0.0022 0.0009 - 0.0014 0.0024 0.0015 <0.0005 0.0010 0.0008 0.0018 0.0028 0.0026 <0.0005 0.25 
9. Se mg/L <0.0005 <0.0005 - <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.02 
10. Al mg/L <0.20 <0.20 - <0.20 <0.20 <0.02 <0.02 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 - 
11. Na mg/L 181.14 125.81 - 277.45 197.41 181.65 128.93 244.69 184.29 152.03 192.89 175.51 137.12 - 
12. Cd mg/L <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.20 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 
13. Cr mg/L <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - 
14. Mn mg/L 0.23 0.14 - 0.13 0.06 <0.02 0.05 0.25 0.04 0.03 0.05 0.07 0.08 5.0 
15. Ni mg/L <0.02 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1.0 
16. Pb mg/L <0.04 <0.04 - <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.2 
17. SAR - 5.63 3.55 - 6.61 6.23 6.42 4.85 5.88 6.40 6.15 8.44 7.36 5.46 - 

มาตรฐาน  :   (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
หมายเนหต ุ :  * โครงการได้ท้าการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และตรวจซ ้าในเนดือนกุมภาพันธ์ 2566 
   วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด 
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-20                                       

รูปที่ 4.3-1 กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด 
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-21                                       

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด 
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-22                                       

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 
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ปร มาณ ารหนู  As) Std. As = 0.25

0.02 

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

  
  

1
1 

  
 

11
  

 
  

  
4

1 
  

 
14

  
 

14
  

 
1 

  
 

1 
  

 
  

 1
 

1 
 1

1
 4

 1
 

 1
  

1
  

  
 

1 
  

 
1 

  
4

  
  

 
  

  
 

  
  

 
1 

  
 

1 
  

 
 1

 1
 

1 
 1

1
  

 1
 

  
  

1
  

  
 

1 
  

 
 1

  
4

  
  

 
1 

  
 

  
  

 
1 

  
 

1 
  

 
11

 1
 

 1
 1

1
  

 1
 

ป     4 ป      ป      

ม ล
ล ก

รัม
ต่อ

ล ต
ร

บ่อตรวจคุณภาพน  า

ปร มาณเ ล เนียม  Se) Std. Se = 0.02



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด 
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด       หน้า 4-23                                       

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 
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รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างปี 2564-2566 
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4.4 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต ด น 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน จ้านวน 3 สถานี ภายในพื นที่โครงการ บริเนวณบ่อสังเนกตการณ์ 
บ่อ 1 บ่อสังเนกตการณ์ บ่อ 2 และบ่อสังเนกตการณ์ บ่อ 3 โดยท้าการตรวจวัดค่า pH, Color, Conductivity, TDS, 
Hardness, Chloride, Nitrate, Hg, As, Se, Cd, Pb, Ni, Al, Cr และ Mn ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2564-2566 
พบว่า มีค่าอยู่ในเนกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่องก้าหนดเนกณฑ์การปนเนปื้อนในดินและ 
น ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน ้าใต้ดิน และรายงานเนสนอมาตรการควบคุม และมาตรการลดการปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน  
พ.ศ. 2559 ทั งนี ไม่สามารถเนก็บตัวอย่าง บริเนวณบ่อสังเนกตการณ์ บ่อ 1 ในปี 2564 และ พฤัภาคม 2566  
บริเนวณบ่อสังเนกตการณ์ บ่อ 2 ในปี 2564-2566 และบริเนวณบ่อสังเนกตการณ์ บ่อ 3 ในปี 2565-2566 ได้ เนนื่องจาก
ไม่มีน ้า และเนมื่อเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัด พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ การเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง
ตารางที่ 4.4-1 และกราฟเนปรียบเนทียบดังรูปที่ 4.4-1 
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ตารางท่ี 4.4-1 เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) 
ภายในพื นที่ ครงการ 
บ่อ ังเกตการณ  บ่อ 1 

27/05/65 22/12/65 28/12/66 
1. pH - 7.93 7.79 7.02 6.5-9.2* 
2. Color Pt-Co Unit 16 9 11 - 
3. Conductivity s/cm 1,058 403 344 - 
4. TDS mg/L 4.88 232 194 - 
5. Hardness mg/L as CaCO3 436.4 212.2 130.7 - 
6. Nitrate mg/L 8.25 1.96 4.30 - 
7. Chloride mg/L 13.3 6.9 14.8 - 
8. Pb mg/L <0.001 <0.001 0.002 4.0 
9. Cd mg/L <0.001 <0.001 <0.001 2.0 
10. Ni mg/L 0.006 <0.001 0.002 5.0 
11. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.7 
12. As mg/L 0.0273 0.0009 0.0062 0.1 
13. Se mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 12.0 
14. Al mg/L <0.20 <0.20 <0.20 - 
15. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 6.0 
16. Mn mg/L 0.53 0.06 0.07 33.0 

มาตรฐาน     : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนร่ืองกา้หนดเนกณฑ์การปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดิน การแจ้งขอ้มูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน า้ใต้ดิน  
และรายงานเนสนอมาตรการควบคุม และมาตรการลดการปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 

  * ในกรณีที่มีการปนเนปื้อนของกรดหรือดา่งให้เนปรียบเนทียบผลการวิเนคราะห์ค่าพีเนอชจากจุดเนกบ็ตัวอย่างบ่อทา้ยน า้ที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเนปื้อนกับผลการวิเนคราะหจ์ากจุดเนก็บตัวอย่าง 
บ่อเนหนือน ้าที่ใช้เนป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน ้าใต้ดินในพื นที่ โดยค่าพีเนอชที่เนปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เนกินหนึ่งระดบั และไม่อยู่นอกชว่งค่าเนกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาล 
ที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานน ้าตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) (ช่วงด้าเนนินการ) บริััท น ้าตาลราชบุรี จ้ากัด                                                     
เนดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-27                                       

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) 
ภายในพื นที่ ครงการ 
บ่อ ังเกตการณ  บ่อ   

22/12/65 
1. pH - 7.09 6.5-9.2* 
2. Color Pt-Co Unit 4 - 
3. Conductivity s/cm 915 - 
4. TDS mg/L 567 - 
5. Hardness mg/L as CaCO3 444.6 - 
6. Nitrate mg/L 0.43 - 
7. Chloride mg/L 24.5 - 
8. Pb mg/L <0.001 4.0 
9. Cd mg/L <0.001 2.0 
10. Ni mg/L 0.004 5.0 
11. Hg mg/L <0.0005 0.7 
12. As mg/L 0.0012 0.1 
13. Se mg/L <0.0005 12 
14. Al mg/L <0.20 - 
15. Cr mg/L <0.02 6.0 
16. Mn mg/L 0.68 33 

มาตรฐาน     : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนร่ืองกา้หนดเนกณฑ์การปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดิน การแจ้งขอ้มูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน า้ใต้ดิน  
   และรายงานเนสนอมาตรการควบคุม และมาตรการลดการปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 
  * ในกรณีที่มีการปนเนปื้อนของกรดหรือดา่งให้เนปรียบเนทียบผลการวิเนคราะห์ค่าพีเนอชจากจุดเนกบ็ตัวอย่างบ่อทา้ยน า้ที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเนปื้อนกับผลการวิเนคราะหจ์ากจุดเนก็บตัวอย่าง 

บ่อเนหนือน ้าที่ใช้เนป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน ้าใต้ดินในพื นที่ โดยค่าพีเนอชที่เนปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เนกินหนึ่งระดบั และไม่อยู่นอกชว่งค่าเนกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาล 
ที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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                    จัดทา้โดย บริััท เนทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด                                หน้า 4-28                                       

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) 
ภายในพื นที่ ครงการ 
บ่อ ังเกตการณ  บ่อ   

19/05/64 28/12/66 
1. pH - 7.82 6.99 6.5-9.2* 
2. Color Pt-Co Unit 3 13 - 
3. Conductivity s/cm 1,197 902 - 
4. TDS mg/L 510 450 - 
5. Hardness mg/L as CaCO3 491.5 381.2 - 
6. Nitrate mg/L 29.02 0.83 - 
7. Chloride mg/L 59.4 16.3 - 
8. Pb mg/L 0.002 0.008 4.0 
9. Cd mg/L <0.001 <0.001 2.0 
10. Ni mg/L 0.002 0.003 5.0 
11. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 0.7 
12. As mg/L <0.0005 0.0414 0.1 
13. Se mg/L <0.0005 <0.0005 12 
14. Al mg/L 1.00 <0.20 - 
15. Cr mg/L <0.02 <0.02 6.0 
16. Mn mg/L 0.02 0.40 33 

มาตรฐาน     : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนร่ืองกา้หนดเนกณฑ์การปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดิน การแจ้งขอ้มูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน า้ใต้ดิน  
และรายงานเนสนอมาตรการควบคุม และมาตรการลดการปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 

  * ในกรณีที่มีการปนเนปื้อนของกรดหรือดา่งให้เนปรียบเนทียบผลการวิเนคราะห์ค่าพีเนอชจากจุดเนกบ็ตัวอย่างบ่อทา้ยน า้ที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเนปื้อนกับผลการวิเนคราะหจ์ากจุดเนก็บตัวอย่าง 
บ่อเนหนือน ้าที่ใช้เนป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน ้าใต้ดินในพื นที่ โดยค่าพีเนอชที่เนปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เนกินหนึ่งระดบั และไม่อยู่นอกชว่งค่าเนกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาล 
ที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2 
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4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผ วด น 

 โครงการด้าเนนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเนวณจุดสูบน ้าของ
โครงการ และบริเนวณห้วยแมงลัก โดยท้าการตรวจวัดค่า pH และ SAR ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2564-2566
พบว่า ค่า pH มีค่าอยู่ ในเนกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  8  
(พ.ศ. 2537) เนรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเนภทที่ 3 และ 4) ทั งนี บริเนวณห้วยแมงลัก 
เนดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 2566 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนนื่องจากน ้าแห้งไม่มีน ้าบริเนวณห้วยดังกล่าว ส้าหรับ 
ค่า SAR ไม่สามารถเนทียบเนกณฑ์มาตรฐานได้ เนนื่องจากไม่มีเนกณฑ์มาตรฐานก้าหนด และเนมื่อเนปรียบเนทียบผลการ
ตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2566) พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่มีการเนปลี่ยนแปลงขึ น-ลง บ้างเนล็กน้อย  
การเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4. -1 และกราฟเนปรียบเนทียบแสดงดังรูปที่ 4. -1 

ตารางท่ี 4.5-1 เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ วันที่เก บตัวอย่าง 

ผลว เครา ห  

จุด ูบน  า อง ครงการ 

pH  
(-) 

SAR  
(-) 

1. 14/06/64 7.89 0.84 
2. 14/07/64 7.86 0.67 
3. 17/08/64 7.77 1.43 
4. 15/09/64 7.86 1.58 
5. 22/10/64 7.76 2.73 

6. 23/06/65 8.46 4.36 
7. 22/07/65 7.58 1.39 
8. 15/08/65 8.16 0.79 
9. 15/09/65 8.11 0.74 
10. 21/10/65 7.79 0.61 

11. 17/06/66 8.40 0.29 
12. 08/07/66 8.66 15.83 
13. 16/08/66 7.89 0.13 
14. 13/09/66 8.28 0.13 
15. 11/10/66 8.27 0.14 

มาตรฐาน  . - .  - 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า 

ในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเนภทที ่3 และประเนภทที่ 4) 
 หมายเนหต ุ : วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือ

มาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ วันที่เก บตัวอย่าง 

ผลว เครา ห  

ห วยแมงลัก 

pH  
(-) 

SAR  
(-) 

1. 14/06/64 7.82 23.71 
2. 14/07/64 7.85 28.84 
3. 17/08/64 7.72 21.82 
4. 15/09/64 7.77 27.87 
5. 22/10/64 7.89 14.76 

6. 23/06/65 8.17 15.45 
7. 22/07/65 7.75 25.88 
8. 15/08/65 7.80 17.03 
9. 15/09/65 7.81 17.30 
10. 21/10/65 7.98 10.94 

มาตรฐาน  . - .  - 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เนร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้า 

ในแหล่งน ้าผิวดิน (ประเนภทที ่3 และประเนภทที่ 4) 
 หมายเนหต ุ : วิธีการตรวจสอบตอ้งเนป็นไปตามคู่มือวิเนคราะห์น ้า และน ้าเนสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเนทศไทย หรือ

มาตรฐานของสหรัฐอเนมริการ่วมกันก้าหนดไว้ 
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รูปที่ 4.5-1 กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน ระหว่างปี 2564-2566 
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4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพด น 

 โครงการด้าเนนินการตรวจวัดคุณภาพดิน จ้านวน 3 ต้าแหน่งตรวจวัด ได้แก่ ภายในพื นที่
โครงการ/แปลงอ้อย 1, แปลงอ้อย 2 และแปลงอ้อย 3 เนพ่ือตรวจวัดหาค่า pH, ปริมาณ As, Cd, Cr, Al, Pb, 
Mn, Hg, Na, Ni, Se และ SAR ผลการตรวจวัดในปี 2564-2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเนกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เนรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564 (ประเนภทใช้ประโยชน์เนพ่ือ
การค้าขาย เนกัตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์เนพ่ือปกป้องประชาชน กลุ่มวัยท้างาน รวมถึง
เนกัตรกรที่เนพาะปลูกพืชสวนและพืชไร่) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่องก้าหนดเนกณฑ์การปนเนปื้อน 
ในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดินการแจ้งข้อมูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดิน และรายงานเนสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเนปื้อนในดิน 
และน ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 ส้าหรับค่า pH, SAR ปริมาณ Al และ Na ไม่สามารถเนทียบกับเนกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนนื่องจากไม่มีเนกณฑ์มาตรฐานก้าหนด และเนมื่อเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2564-2566) 
พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ การเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4. -1 และกราฟเนปรียบเนทียบ 
แสดงดังรูปที่ 4. -1 
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ตารางท่ี 4. -1 เนปรียบเนทียบผลการวิเนคราะห์คุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  มาตรฐาน 

ภายในพื นที่ ครงการ 

(1) (2) แปลงอ อย 1 

14     4 25/12/64             1     1           1     

1. pH - 7.80 8.65 8.77 8.39 7.21 8.61 - - 
2. Hg mg/kg (wet weight) 0.299 0.184 0.340 <0.002 0.569 1.599 610 263 
3. As mg/kg (wet weight) 5.935 6.614 6.097 10.301 10.084 0.077 27 25 
4. Se mg/kg (wet weight) <0.010 <0.010 <0.010 0.338 <0.010 <0.010 10,000 4,380 
5. Al mg/kg (wet weight) 3,251.0 2,783.2 12,914.8 4,380.8 6,346.1 4,570.5 - - 
6. Na mg/kg (wet weight) 95.5 106.9 75.6 1,803.9 162.9 43.7 - - 
7. Cd mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 810 762 
8. Cr mg/kg (wet weight) 19.8 20.8 24.7 30.9 19.7 11.6 640 - 
9. Mn mg/kg (wet weight) 7,088.5 249.9 482.2 303.4 209.2 384.2 32,000 19,640 
10. Ni mg/kg (wet weight) 7.4 6.8 8.6 9.7 5.7 13.6 41,000 5,205 
11. Pb mg/kg (wet weight) 9.6 16.3 9.4 9.9 5.3 42.7 750 800 
12. SAR - 0.5 0.2 0.4 0.7 0.1 0.01 - - 

มาตรฐาน  : (1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) (ค.ศ. 2016) เนรื่องก้าหนดเนกณฑ์การปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดินการแจ้งข้อมูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบ 
   คุณภาพดินและน ้าใต้ดินและรายงานเนสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน 

   (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เนรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564 (ประเนภทใช้ประโยชน์เนพื่อการค้าขาย เนกัตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมวีัตถุประสงค์ เนพื่อปกป้องประชาชน 
 กลุ่มวัยทา้งาน รวมถึงเนกัตรกรที่เนพาปลูกพืชสวนและพืชไร่) 
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ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการวิเนคราะห์คุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  มาตรฐาน 

ภายในพื นที่ ครงการ 

(1) (2) แปลงอ อย   

14/06/64 25/12/64 23/06/65 23/12/65 17/06/66 27/12/66 

1. pH - 7.89 8.59 8.66 8.08 7.45 8.95 - - 
2. Hg mg/kg (wet weight) 0.412 0.158 0.253 0.208 <0.002 0.726 610 263 
3. As mg/kg (wet weight) 6.349 6.997 7.987 7.336 10.110 0.133 27 25 
4. Se mg/kg (wet weight) <0.010 <0.010 <0.010 0.101 <0.010 <0.010 10,000 4,380 
5. Al mg/kg (wet weight) 4,064.0 3,679.3 5,842.3 6,912.5 6,396.8 3,976.3 - - 
6. Na mg/kg (wet weight) 115.1 105.5 84.6 109.2 129.1 71.7 - - 
7. Cd mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 1.4 <0.4 810 762 
8. Cr mg/kg (wet weight) 18.3 22.4 23.0 10.7 38.1 12.5 640 - 
9. Mn mg/kg (wet weight) 7,545.3 240.2 353.2 1,328.3 419.7 430.3 32,000 19,640 
10. Ni mg/kg (wet weight) 8.6 7.6 8.2 9.5 6.6 13.1 41,000 5,205 
11. Pb mg/kg (wet weight) 13.6 17.3 9.3 13.2 11.4 37.6 750 800 
12. SAR - 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 0.01 - - 

มาตรฐาน  : (1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) (ค.ศ. 2016) เนรื่องก้าหนดเนกณฑ์การปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดินการแจ้งข้อมูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบ 
   คุณภาพดินและน ้าใต้ดินและรายงานเนสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน 

   (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เนรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564 (ประเนภทใช้ประโยชน์เนพื่อการค้าขาย เนกัตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมวีัตถุประสงค์ เนพื่อปกป้องประชาชน 
 กลุ่มวัยทา้งาน รวมถึงเนกัตรกรที่เนพาปลูกพืชสวนและพืชไร่) 
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ตารางท่ี 4. -1 (ต่อ) เนปรียบเนทียบผลการวิเนคราะห์คุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  มาตรฐาน 

ภายในพื นที่ ครงการ 

(1) (2) แปลงอ อย   

14/06/64    1   4 23/06/65 23/12/65 17/06/66 27/12/66 

1. pH - 8.59 8.42 8.58 8.25 7.63 9.15 - - 
2. Hg mg/kg (wet weight) 0.368 0.252 0.296 0.335 0.256 0.559 610 263 
3. As mg/kg (wet weight) 10.191 6.123 5.342 10.244 8.470 0.240 27 25 
4. Se mg/kg (wet weight) <0.010 <0.010 <0.010 0.038 <0.010 <0.010 10,000 4,380 
5. Al mg/kg (wet weight) 4,656.6 2,693.0 5,454.5 6,986.3 4,001.1 4,353.13 - - 
6. Na mg/kg (wet weight) 114.2 99.7 153.3 215.2 126.9 52.4 - - 
7. Cd mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 1.4 <0.4 810 762 
8. Cr mg/kg (wet weight) 33.0 22.4 20.2 50.8 26.5 10.4 640 - 
9. Mn mg/kg (wet weight) 6,663.8 770.3 87.9 1,360.3 192.3 1,006.9 32,000 19,640 
10. Ni mg/kg (wet weight) 11.2 6.5 4.6 21.9 4.6 17.8 41,000 5,205 
11. Pb mg/kg (wet weight) 18.5 <0.4 6.8 26.3 12.8 54.7 750 800 
12. SAR - 0.5 0.2 1.3 0.1 0.1 0.01 - - 

มาตรฐาน  : (1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) (ค.ศ. 2016) เนรื่องก้าหนดเนกณฑ์การปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน ้าใต้ดินการแจ้งข้อมูล รวมทั งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบ 
   คุณภาพดินและน ้าใต้ดินและรายงานเนสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเนปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน 

   (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เนรื่องก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน พ.ศ. 2564 (ประเนภทใช้ประโยชน์เนพื่อการค้าขาย เนกัตรกรรม และกิจการอื่นๆ โดยมวีัตถุประสงค์ เนพื่อปกป้องประชาชน 
 กลุ่มวัยทา้งาน รวมถึงเนกัตรกรที่เนพาปลูกพืชสวนและพืชไร่) 
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รูปที่ 4.6-1 กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2566 
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รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2566 
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รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2566 
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รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดิน ระหว่างปี 2564-2566 
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4.  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากต กอน 

 โครงการด้าเนนินการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอน บริเนวณพื นที่โครงการ ผลการตรวจวัด ระหว่างปี 
2564-2566 พบว่า มีค่าเนป็นไปตามเนกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนรื่องการก้าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ส้าหรับค่า pH ปริมาณ Al, Mn, Na และ SAR ไม่สามารถเนทียบกับเนกณฑ์
มาตรฐานได้ เนนื่องจากไม่มีเนกณฑ์มาตรฐานก้าหนด เนมื่อเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ ผ่านมา  
(ปี 2564-2566) พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ การเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4. -1 และ 4. -   
และกราฟเนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.7-1 และ 4. -  
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ตารางที่ 4. -1  เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอน (โดยวิธี Digestion Extraction Procedure) ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) พื นที่ ครงการ 

1      4  4 1   4                   26/12/66 

1. pH - 4.63 4.51 8.58 4.46 5.18 - 
2. Hg mg/kg (wet weight) 0.310 0.229 0.374 0.320 0.414 20 
3. As mg/kg (wet weight) 1.747 1.622 11.683 2.056 0.175 500 
4. Se mg/kg (wet weight) 0.038 0.040 0.091 0.041 <0.010 100 
5. Cd mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 100 
6. Cr mg/kg (wet weight) 5.7 3.3 41.4 6.3 2.9 2,500 
7. Ni mg/kg (wet weight) 5.5 2.8 27.3 3.9 5.0 2,000 
8. Pb mg/kg (wet weight) <0.4 <0.4 51.8 <0.4 8.8 1,000 
9. Al mg/kg (wet weight) 1,531.6 1,005.8 4,887.5 1,560.9 1,654.8 - 
10. Na mg/kg (wet weight) 84.9 87.5 188.8 464.6 74.9 - 
11. Mn mg/kg (wet weight) 243.9 734.2 1,712.4 1,141.9 244.6 - 
12. SAR - 0.2 0.2 0.4 0.2 0.03 - 

มาตรฐาน : (1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนร่ืองการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเนหต ุ :   Digestion Extraction Procedure and Test Method based on U.S. EPA SW-846 2nd Edition 1982 
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ตารางท่ี 4. -   เนปรียบเนทียบผลการตรวจวัดคุณภาพกากตะกอน (โดยวิธี Waste Extraction Test) ระหว่างปี 2564-2566 

อันดับ ดั นีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  

มาตรฐาน(1) พื นที่ ครงการ 

12/02/64 24/12/64          08/02/66 26/12/66 

1. pH - 4.63 4.51 8.58 4.46 5.18 - 
2. Hg mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.2 
3. As mg/L 0.0178 0.0132 0.0015 0.0213 <0.0005 5.0 
4. Se mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1.0 
5. Cd mg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 1.0 
6. Cr mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 5.0 
7. Ni mg/L 0.04 <0.03 <0.03 <0.03 0.05 20 
8. Pb mg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 5.0 
9. Al mg/L <0.20 <0.20 2.99 0.22 0.39 - 
10. Na mg/L 10.26 9.12 10.15 4.46 22.33 - 
11. Mn mg/L 4.00 3.10 <0.03 6.10 12.41 - 
12. SAR - 1.56 1.29 5.78 0.07 0.32 - 

มาตรฐาน : (1)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เนร่ืองการก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเนหต ุ :    Waste Extraction Test (WET) Test Method based on US. EPA SW 846 2nd Edition 1982 
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