
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธปิก) ระยะที ่1 ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด หน้า 3-1 

บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานี
รถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยหัวข้อคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การคมนาคม
ขนส่ง สภาพเศรษฐกิจสังคม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.1 วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร ตามข้อก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและ
น าไปก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชน
โดยรอบโครงการ 

3.2 การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน- 
ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.2-1  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. ระดับเสียง  

3. ความสั่นสะเทือน  

4. การคมนาคมขนส่ง 

5. สภาพเศรษฐกิจสังคม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธปิก) ระยะที ่1 ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขต
คลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
หลักฐานและ 

เอกสารประกอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      
ด า เนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในพื้นที่อ่อนไหวที่
ตั้ งอยู่ ใกล้กับโครงสร้างทางวิ่ ง
ยกระดับ สถานีรถไฟฟ้า และ 
โรงซ่อมบ ารุ งเบา รวมจ านวน  
5 แห่ง ได้แก่  
- ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 
- วัดสุวรรณ  
- โรงพยาบาลตากสิน  
- โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  
- วัดอนงคาราม 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า  

10 ไมครอน (PM-10) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

(CO)  
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์

(SO2)  
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) 
 

- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 
5 วั น ต่ อ เ นื่ อ ง 
ค ร อ บ ค ลุ ม 
วันธรรมดาและ
วันหยุดราชการ  

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศเป็นเวลา 5 วัน
ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 22-27 กันยายน 
2566 ผลการตรวจวัด พบว่า คุณภาพ
อากาศในบรรยากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

- บริเวณวัดอนงคาราม ไม่ได้ด าเนินการ
ตรวจวัด เนื่องจากอยู่ ในขอบเขต 
การด าเนินงานระยะที่ 2 ซึ่งยังไม่ถึง
ช่วงเวลาด าเนินการก่อสร้าง 

- จากการประสานเพื่อขออนุญาตใช้
พื้นที่ เพื่อเป็นจุดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  พ บ ว่ า  
บริเวณชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ  
วัดสุวรรณ และโรงพยาบาลตากสิน 
ไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่ ทางโครงการ 
จึ ง ไ ด้ พิ จ า รณาขอนุญาต ใ ช้พื้ นที่
ใกล้เคียงจุดตรวจวัดเดิมตามที่ก าหนด
ใน EIA ได้แก่ บริเวณ Villa Sathorn 
Condominium (แทนจุดตรวจวั ด
ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) บริเวณ
โรงเรียนวัดสุวรรณ (แทนจุดตรวจวัด
วัดสุวรรณ) และบริ เวณส านักงาน 
เขตคลองสาน (แทนจุดตรวจวัด
โรงพยาบาลตากสิน) 
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ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี -
 ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
หลักฐานและ

เอกสารประกอบ 
2. ระดับเสียง      
การตรวจวัดระดับเสียงตามแนว
เส้นทางโครงการในพื้นที่อ่อนไหว
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงสร้างทางวิ่ง
ยกระดับ สถานีรถไฟฟ้า  และ 
โรงซ่อมบ ารุงเบา รวมจ านวน  
5 แห่ง ได้แก่  
- ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 
- วัดสุวรรณ  
- โรงพยาบาลตากสิน  
- โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  
- วัดอนงคาราม 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr)  

- ค่าระดบัเสยีงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn)  

- ค่าระดบัเสยีงพ้ืนฐาน (L90)  
- ค่าระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) 

 

- ปี ล ะ  2 ค รั้ ง ๆ  ล ะ  
5 วั น ต่ อ เ นื่ อ ง 
ครอบคลุมวันธรรมดา
และวันหยุดราชการ 

- โครงการด าเนินการตรวจวัด
ระดั บ เสี ย ง เป็ น เ วลา  5  วั น
ต่ อ เ นื่ อ ง  เ มื่ อ วั น ที่  2 2 - 2 7 
กันยายน 2566 ผลการตรวจวัด 
พบว่า  ระดับเสียงมีค่าอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

- บริ เวณวัดอนงคาราม ไม่ ได้
ด าเนินการตรวจวัด เนื่องจาก 
อยู่ ในขอบเขตการด าเนินงาน
ระยะที่ 2 ซึ่งยังไม่ถึงช่วงเวลา
ด าเนินการก่อสร้าง 

- จากการประสานเพื่อขออนุญาตใช้
พื้นที่ เพื่อเป็นจุดติดตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ทบ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  พ บ ว่ า  
บริเวณชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ  
วัดสุวรรณ และโรงพยาบาลตากสิน 
ไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่ ทางโครงการ 
จึ ง ได้พิจารณาขอนุญาตใช้พื้นที่
ใกล้ เ คี ย งจุ ดตรวจวัด เดิ มตามที่
ก าหนดใน EIA ได้แก่ บริเวณ Villa 
Sathorn Condominium (แทนจุด
ตรวจวัดชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ) 
บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณ (แทนจุด
ตรวจวัดวัดสุวรรณ) และบริ เวณ
ส านักงานเขตคลองสาน (แทนจุด
ตรวจวัดโรงพยาบาลตากสิน) 
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ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี -
 ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
หลักฐานและ

เอกสารประกอบ 
3. ความสั่นสะเทือน      
ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ค ว า ม สั่ น ส ะ เ ทื อ น ใ น พื้ น ที่
อ่ อ น ไ ห ว ที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ ก ล้ กั บ
โครงสร้างทางวิ่งยกระดับสถานี
รถไฟฟ้า และโรงซ่อมบ ารุงเบา
รวมจ านวน 5 สถาน ีได้แก่  
- ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 
- วัดสุวรรณ  
- โรงพยาบาลตากสิน  
- โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  
- วัดอนงคาราม 

- ความสั่นสะเทือน - ปี ล ะ  2 ค รั้ ง ๆ  ล ะ  5 วั น
ต่ อ เ นื่ อ ง  ค ร อ บ ค ลุ ม วั น
ธรรมดาและวันหยุดราชการ 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนเป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง 
เมื่อวันที่  22-27 กันยายน 2566  
ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับความ
สั่ น ส ะ เ ทื อ น  มี ค่ า อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานก าหนด และไม่ส่ งผล
กระทบต่อโครงสร้างอาคาร 

- บ ริ เ ว ณ วั ด อ น ง ค า ร า ม  ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินการตรวจวัด เนื่องจากอยู่ใน
ขอบเขตการด าเนินงานระยะที่  2  
ซึ่ งยั ง ไม่ถึ ง ช่วง เวลาด า เนินการ
ก่อสร้าง 

- จากการประสานเพื่อขออนุญาตใช้
พื้นที่ เพื่อเป็นจุดติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม  พบว่ า 
บริเวณชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ  
วัดสุวรรณ และโรงพยาบาลตากสิน 
ไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่ ทางโครงการ 
จึงได้พิจารณาขอนุญาตใช้พื้นที่
ใกล้ เคียงจุดตรวจวัดเดิมตามที่
ก าหนดใน EIA ได้แก่ บริเวณ Villa 
Sathorn Condominium (แทนจุด
ตรวจวัดชุมชนซอยราษฎร์ร่ วม
เจริญ) บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณ 
(แทนจุดตรวจวัดวัดสุวรรณ) และ
บริ เวณส านักงานเขตคลองสาน 
(แทนจุดตรวจวัด โรงพยาบาล 
ตากสิน) 

ภาคผนวก 21ข 
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ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี -
 ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

4. การคมนาคมขนส่ง      
สถานีติดตามตรวจสอบ : เริ่มต้น
ตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่เช่ือมต่อ
ถนนกรุงธนบุรี ถนนเจริญนคร และ
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
 

- ตรวจสอบอัตราเร็วในการ
เดินทาง  

- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 

- ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 3 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมวันธรรมดาและ
วั น ห ยุ ด ร า ช ก า ร  เ น้ น ใ ห้
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นหลัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 06.00-
10.00 น . แ ล ะ  15.00-20.00 
น. ในวันท างาน 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบอัตราเร็ว 
ในการเดินทางและสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23-25 
พฤศจิกายน 2566 ผลการตรวจสอบ 
พบว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00-
10.00 น.) มีสภาพการจราจรคล่องตัว
มากกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (15.00-
20.00 น.) และไม่พบอุบัติเหตุในระหว่าง
การทดสอบ 

- - 
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ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี -
 ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารประกอบ 

5. สภาพเศรษฐกจิสังคม      
- ติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและ

สังคมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพความ เป็ นอยู่  วิ ถี ชี วิ ต  และ
ผลกระทบจากโครงการ ตลอดจนความ
คิดเห็นของประชาชนภายหลังเปิด
ด าเนินโครงการโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ด้วยแบบสอบถามครอบคลุมกลุ่ ม
ครั ว เ รื อนที่ พั กอาศั ยบริ เ วณพื้ นที่
โครงการ กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มพื้นที่
อ่อนไหวต่อผลกระทบ อาทิ  ศาสน
สถาน  โ ร งพยาบาล  สถานศึ กษา 
ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการ 
ในระยะ 500 เมตรจากท่ีตั้งโครงการ 

- ติดตามตรวจสอบ
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

- โดยด าเนินการตรวจสอบ  
ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 3 ปีแรก 
ตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินโครงการ 
(ปี ที่  1, 2, 3) แล ะติ ด ต าม
ตรวจสอบอีกครั้งใน อีก 5 ปี
ถั ดมา  หรื อ ในปีที่  8 ขอ ง
ระยะเปิดด าเนินการ  

- โครงการมีการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-
สังคม ประจ าปี 2566 ซึ่งทางโครงการได้
ด าเนินการระหว่างวันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 
2566 

-  - ภาคผนวก 23ข 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธปิก) ระยะที ่1 ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.2-1  (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-
 ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
- ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร เ กิ ด

อุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน และ
การเจ็บป่วยของพนักงาน และ
รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบเป็นประจ าต่อเนื่อง 
ทุกเดือน 

- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ 
ที่เกิดจากการท างาน  

- ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของ
พนักงาน 

- ทุกเดือน - บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท 
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้
รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน
และการเจ็บป่วยของพนักงาน และรายงานให้ทราบ 
ทุกเดือน จากการตรวจสอบในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 พบว่า มีจ านวน 3 เหตุการณ์ คือ มีผู้โดยสารหญิง
ออกจากขบวนรถ APM01 ได้รับบาดเจ็บล้มในขบวนรถ
จากการเบรคแรง, มีผู้โดยสารหญิงเป็นนักเรียนพยาบาล
ก้าวลงบันไดขึ้น-ลง ระหว่างช้ันชานชาลากับจ าหน่ายตั๋ว
ก้าวเท้าพลาดได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเล็กน้อย, มีผู้โดยสาร
หญิงสูงอายุล้มในขบวนรถ APM02 ตู้  GA102 ได้รับ
บาดเจ็บท่ีศีรษะมีเลือดเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากไม่ได้จับ
ราวขณะขบวนรถออกตัวเคลื่อนที่ และทางโครงการได้มี
การด าเนินการตามขั้นต่อไป 

- - ภาคผนวก 22ข 
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3.3  การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 ของส านักการจราจรและขนส่ง 
กรุงเทพมหานคร มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมดังตารางท่ี 3.3-1 

ตารางท่ี 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบมาตรฐาน 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์/มาตรฐานท่ีใช้เปรียบเทียบ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ TSP - US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 PM-10 - US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 
 CO - Non Dispersive Infrared Method 
 NO2 - Chemiluminescence Method 
 SO2 - UV-Fluorescence Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10  
(พ.ศ. 2538)  และฉบับ ท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   

- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 33  
(พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2538)  และฉบับท่ี  21 (พ.ศ. 2544) เรื่ องก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ในเวลา 1 ชั่วโมง 

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป Leq 24 hr - IEC 804/Integrated Sound Level Method 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 15  
(พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

3. อัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) Travel Speed - รถทดสอบ (Test Car) 

4. ความส่ันสะเทือน Frequency, PPV - Seismometer 
  อ้างอิง :  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
อาคาร (พ.ศ. 2553) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-9 

3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ชุมชนซอยราษฎร์
ร่วมเจริญ, (Villa Sathorn Condominium), วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ), โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงาน 
เขตคลองสาน) และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) ระหว่างวันที่  
22-27 กันยายน 2566 เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณ TSP, PM-10, CO, NO2 และ SO2  

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10 และ CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป และปริมาณ SO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่  21 (พ.ศ. 2544) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 ต าแหน่งและการตรวจวัด 
แสดงดังรูปที่ 3.4-1 และ 3.4-2 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

1. ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 22-23/09/66 0.029 0.022 0.0065 
 (Villa Sathorn Condominium) 23-24/09/66 0.026 0.017 0.0076 
  24-25/09/66 0.032 0.023 0.0071 
  25-26/09/66 0.030 0.019 0.0066 
  26-27/09/66 0.022 0.003 0.0067 

ค่าต่ าสุด 0.022 0.003 0.0065 

ค่าสูงสุด 0.032 0.023 0.0076 

ค่าเฉลี่ย 0.028 0.017 0.0069 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด :  47P 0662685  UTM 1517412   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :  * อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่น 
    หรือวิธอีื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)  
    สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  อยู่ติดกับทางคู่ขนานถนนกรุงธนบุรี ห่างจากถนนประมาณ 5-10 เมตร ใกล้กับทางขึ้น-ลง  

 สถานีกรุงธนบุรี (G1) และปากทางเข้าชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ มีรถผ่านต่อเนื่อง 
 ตลอดทั้งวัน (เนื่องจากชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ ไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่จึงขออนุญาต 
 ใช้พื้นที่บริเวณวิลล่า สาทร คอนโดมิเนียม ซ่ึงเป็นจุดใกล้เคียงแทน)   

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

2. วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 22-23/09/66 0.058 0.013 0.0064 
  23-24/09/66 0.054 0.017 0.0062 
  24-25/09/66 0.029 0.014 0.0062 
  25-26/09/66 0.035 0.024 0.0062 
  26-27/09/66 0.016 0.006 0.0060 

ค่าต่ าสุด 0.016 0.006 0.0060 

ค่าสูงสุด 0.058 0.024 0.0064 

ค่าเฉลี่ย 0.038 0.015 0.0062 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด :  47P 0663295  UTM 1517718   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :  * อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่น 
    หรือวิธอีื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)  
    สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  ตั้งเครื่องตรวจวัดอยู่ในโรงเรียน มีรถผ่านเป็นครั้งคราว และมกีิจกรรมการก่อสร้างอาคาร 

 บริเวณหน้าโรงเรียน ห่างจากจุดตรวจวดัประมาณ 100 เมตร (เนื่องจากบริเวณวัดสุวรรณ
 ไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่ จึงขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณ ซ่ึงเป็นจุดใกล้เคียงแทน)   

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

3. โรงพยาบาลตากสิน  22-23/09/66 0.025 0.013 0.0053 
 (ส านักงานเขตคลองสาน) 23-24/09/66 0.029 0.017 0.0053 
  24-25/09/66 0.034 0.014 0.0050 
  25-26/09/66 0.034 0.013 0.0050 
  26-27/09/66 0.033 0.015 0.0053 

ค่าต่ าสุด 0.025 0.013 0.0050 

ค่าสูงสุด 0.034 0.017 0.0053 

ค่าเฉลี่ย 0.031 0.014 0.0052 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด :  47P 0663193  UTM 1518454   
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :  * อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่น 
    หรือวิธอีื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)  
     สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  ตั้งเครื่องตรวจวัดบนลานปูน เป็นลานจอดรถของข้าราชการและผู้มาติดต่อ มีรถเข้า-ออก

 ลานจอด ตลอดทั้งวัน อยู่ใกล้กับสถานีคลองสาน (G3) และมีลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน
 (เนื่องจากบริเวณโรงพยาบาลตากสินไม่สะดวกให้ใช้พื้นที่จึงขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณ
 ส านักงานเขตคลองสาน ซ่ึงเป็นจุดใกล้เคียงแทน)   

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2
(24 hr) 

(ppm) 

4. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 22-23/09/66 0.031 0.012 0.0039 
 (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 23-24/09/66 0.028 0.018 0.0041 
  24-25/09/66 0.027 0.016 0.0039 
  25-26/09/66 0.022 0.011 0.0040 
  26-27/09/66 0.036 0.020 0.0038 

ค่าต่ าสุด 0.022 0.011 0.0038 

ค่าสูงสุด 0.036 0.020 0.0041 

ค่าเฉลี่ย 0.029 0.015 0.0039 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 0.12* 
พิกัด :  47P 0662593  UTM 1518526  
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เร่ืองก าหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ  :  * อ้างอิงวิธกีารตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองเครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่น 
    หรือวิธอีื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ (พ.ศ. 2562) (ค.ศ. 2019)  
    สภาพแวดล้อมบริเวณต าแหน่งตรวจวัด :  (ชื่อเดิม คือ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา) อยู่ใกล้กับสถานีคลองสาน (G3) ติดกับถนน

 สมเด็จเจ้าพระยา มีรถผ่านต่อเนื่องตลอดทั้งวัน และมีกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณด้านหน้า
 จุดตรวจวัด  

 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-14 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ (VILLA SATHORN CONDOMINIUM) 

NO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 12:00-13:00 0.0032 0.0050 0.0043 0.0044 0.0035 
2. 13:00-14:00 0.0041 0.0045 0.0044 0.0028 0.0043 
3. 14:00-15:00 0.0042 0.0053 0.0035 0.0022 0.0041 
4. 15:00-16:00 0.0035 0.0036 0.0051 0.0042 0.0051 
5. 16:00-17:00 0.0041 0.0040 0.0040 0.0036 0.0048 
6. 17:00-18:00 0.0035 0.0054 0.0050 0.0054 0.0054 
7. 18:00-19:00 0.0040 0.0038 0.0047 0.0037 0.0049 
8. 19:00-20:00 0.0033 0.0043 0.0046 0.0039 0.0057 
9. 20:00-21:00 0.0045 0.0054 0.0030 0.0033 0.0043 
10. 21:00-22:00 0.0041 0.0056 0.0048 0.0042 0.0044 
11. 22:00-23:00 0.0052 0.0055 0.0051 0.0041 0.0031 
12. 23:00-00:00 0.0045 0.0034 0.0056 0.0042 0.0049 
13. 00:00-01:00 0.0027 0.0028 0.0049 0.0046 0.0040 
14. 01:00-02:00 0.0036 0.0033 0.0037 0.0047 0.0047 
15. 02:00-03:00 0.0031 0.0055 0.0035 0.0050 0.0044 
16. 03:00-04:00 0.0025 0.0052 0.0050 0.0040 0.0035 
17. 04:00-05:00 0.0044 0.0046 0.0043 0.0047 0.0040 
18. 05:00-06:00 0.0036 0.0053 0.0043 0.0043 0.0035 
19. 06:00-07:00 0.0040 0.0051 0.0054 0.0040 0.0036 
20. 07:00-08:00 0.0047 0.0038 0.0043 0.0037 0.0055 
21. 08:00-09:00 0.0027 0.0049 0.0038 0.0054 0.0047 
22. 09:00-10:00 0.0050 0.0037 0.0040 0.0048 0.0040 
23. 10:00-11:00 0.0041 0.0038 0.0048 0.0044 0.0041 
24. 11:00-12:00 0.0044 0.0035 0.0044 0.0038 0.0046 

ค่าต่ าสดุ 0.0025 0.0028 0.0030 0.0022 0.0031 
ค่าสูงสุด 0.0052 0.0056 0.0056 0.0054 0.0057 
ค่าเฉลี่ย 0.0039 0.0045 0.0044 0.0041 0.0044 

มาตรฐาน(1) 0.17 
พิกัด    :    47P 0662685  UTM 1517412 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

 ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-15 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 

NO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 10:00-11:00 0.0024 0.0031 0.0039 0.0030 0.0018 
2. 11:00-12:00 0.0023 0.0033 0.0049 0.0035 0.0030 
3. 12:00-13:00 0.0033 0.0035 0.0029 0.0021 0.0030 
4. 13:00-14:00 0.0022 0.0039 0.0047 0.0031 0.0037 
5. 14:00-15:00 0.0031 0.0040 0.0042 0.0028 0.0038 
6. 15:00-16:00 0.0034 0.0066 0.0051 0.0044 0.0032 
7. 16:00-17:00 0.0043 0.0040 0.0043 0.0044 0.0053 
8. 17:00-18:00 0.0045 0.0054 0.0021 0.0012 0.0041 
9. 18:00-19:00 0.0048 0.0034 0.0038 0.0012 0.0017 
10. 19:00-20:00 0.0037 0.0037 0.0038 0.0013 0.0045 
11. 20:00-21:00 0.0033 0.0030 0.0021 0.0013 0.0034 
12. 21:00-22:00 0.0038 0.0020 0.0011 0.0030 0.0030 
13. 22:00-23:00 0.0017 0.0018 0.0015 0.0021 0.0035 
14. 23:00-00:00 0.0013 0.0018 0.0016 0.0019 0.0038 
15. 00:00-01:00 0.0012 0.0014 0.0018 0.0015 0.0023 
16. 01:00-02:00 0.0012 0.0018 0.0024 0.0021 0.0017 
17. 02:00-03:00 0.0014 0.0016 0.0020 0.0022 0.0030 
18. 03:00-04:00 0.0017 0.0015 0.0011 0.0020 0.0031 
19. 04:00-05:00 0.0013 0.0014 0.0019 0.0020 0.0022 
20. 05:00-06:00 0.0013 0.0013 0.0017 0.0015 0.0015 
21. 06:00-07:00 0.0016 0.0018 0.0012 0.0012 0.0011 
22. 07:00-08:00 0.0012 0.0029 0.0013 0.0029 0.0015 
23. 08:00-09:00 0.0016 0.0038 0.0027 0.0033 0.0012 
24. 09:00-10:00 0.0028 0.0041 0.0026 0.0021 0.0015 

ค่าต่ าสดุ 0.0012 0.0013 0.0011 0.0012 0.0011 
ค่าสูงสุด 0.0048 0.0066 0.0051 0.0044 0.0053 
ค่าเฉลี่ย 0.0025 0.0030 0.0027 0.0023 0.0028 

มาตรฐาน(1) 0.17 
พิกัด    :    47P 0663295  UTM 1517718 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

 ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-16 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 

NO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 09:00-10:00 0.0054 0.0032 0.0052 0.0036 0.0027 
2. 10:00-11:00 0.0038 0.0050 0.0036 0.0046 0.0029 
3. 11:00-12:00 0.0043 0.0040 0.0044 0.0045 0.0032 
4. 12:00-13:00 0.0045 0.0039 0.0036 0.0030 0.0036 
5. 13:00-14:00 0.0034 0.0037 0.0034 0.0051 0.0028 
6. 14:00-15:00 0.0035 0.0038 0.0038 0.0035 0.0027 
7. 15:00-16:00 0.0026 0.0034 0.0037 0.0038 0.0032 
8. 16:00-17:00 0.0023 0.0035 0.0038 0.0028 0.0034 
9. 17:00-18:00 0.0036 0.0037 0.0019 0.0030 0.0024 
10. 18:00-19:00 0.0029 0.0033 0.0025 0.0025 0.0028 
11. 19:00-20:00 0.0032 0.0033 0.0019 0.0025 0.0031 
12. 20:00-21:00 0.0030 0.0034 0.0024 0.0022 0.0022 
13. 21:00-22:00 0.0032 0.0026 0.0037 0.0021 0.0022 
14. 22:00-23:00 0.0037 0.0037 0.0035 0.0023 0.0023 
15. 23:00-00:00 0.0036 0.0040 0.0038 0.0023 0.0024 
16. 00:00-01:00 0.0036 0.0030 0.0030 0.0030 0.0023 
17. 01:00-02:00 0.0036 0.0035 0.0033 0.0028 0.0024 
18. 02:00-03:00 0.0041 0.0029 0.0029 0.0028 0.0031 
19. 03:00-04:00 0.0030 0.0037 0.0039 0.0033 0.0044 
20. 04:00-05:00 0.0029 0.0037 0.0042 0.0035 0.0036 
21. 05:00-06:00 0.0024 0.0028 0.0037 0.0037 0.0021 
22. 06:00-07:00 0.0026 0.0020 0.0038 0.0034 0.0020 
23. 07:00-08:00 0.0033 0.0020 0.0037 0.0035 0.0023 
24. 08:00-09:00 0.0037 0.0020 0.0038 0.0040 0.0019 

ค่าต่ าสดุ 0.0023 0.0020 0.0019 0.0021 0.0019 
ค่าสูงสุด 0.0054 0.0050 0.0052 0.0051 0.0044 
ค่าเฉลี่ย 0.0034 0.0033 0.0035 0.0032 0.0028 

มาตรฐาน(1) 0.17 
พิกัด    :    47P 0663193  UTM 1518454 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

 ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-17 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 

NO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 11:00-12:00 0.0015 0.0024 0.0051 0.0044 0.0049 
2. 12:00-13:00 0.0032 0.0045 0.0055 0.0044 0.0055 
3. 13:00-14:00 0.0033 0.0046 0.0058 0.0052 0.0051 
4. 14:00-15:00 0.0039 0.0054 0.0044 0.0050 0.0050 
5. 15:00-16:00 0.0040 0.0054 0.0061 0.0046 0.0045 
6. 16:00-17:00 0.0022 0.0042 0.0042 0.0044 0.0043 
7. 17:00-18:00 0.0022 0.0050 0.0029 0.0035 0.0046 
8. 18:00-19:00 0.0023 0.0048 0.0035 0.0037 0.0038 
9. 19:00-20:00 0.0024 0.0036 0.0037 0.0047 0.0041 
10. 20:00-21:00 0.0023 0.0047 0.0015 0.0039 0.0037 
11. 21:00-22:00 0.0024 0.0050 0.0015 0.0045 0.0042 
12. 22:00-23:00 0.0022 0.0049 0.0015 0.0041 0.0041 
13. 23:00-00:00 0.0020 0.0055 0.0044 0.0038 0.0036 
14. 00:00-01:00 0.0025 0.0053 0.0044 0.0040 0.0036 
15. 01:00-02:00 0.0024 0.0031 0.0047 0.0037 0.0033 
16. 02:00-03:00 0.0022 0.0044 0.0052 0.0032 0.0032 
17. 03:00-04:00 0.0020 0.0051 0.0051 0.0034 0.0034 
18. 04:00-05:00 0.0025 0.0052 0.0047 0.0034 0.0034 
19. 05:00-06:00 0.0033 0.0046 0.0054 0.0045 0.0041 
20. 06:00-07:00 0.0034 0.0041 0.0041 0.0038 0.0045 
21. 07:00-08:00 0.0026 0.0046 0.0046 0.0040 0.0052 
22. 08:00-09:00 0.0032 0.0060 0.0048 0.0044 0.0048 
23. 09:00-10:00 0.0028 0.0061 0.0042 0.0056 0.0053 
24. 10:00-11:00 0.0022 0.0056 0.0038 0.0046 0.0041 

ค่าต่ าสดุ 0.0015 0.0024 0.0015 0.0032 0.0032 
ค่าสูงสุด 0.0040 0.0061 0.0061 0.0056 0.0055 
ค่าเฉลี่ย 0.0026 0.0048 0.0042 0.0042 0.0043 

มาตรฐาน(1) 0.17 
พิกัด    :    47P 0662593  UTM 1518526 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

 ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-18 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ (VILLA SATHORN CONDOMINIUM) 

SO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 12:00-13:00 0.0057 0.0059 0.0068 0.0066 0.0072 
2. 13:00-14:00 0.0058 0.0062 0.0068 0.0069 0.0065 
3. 14:00-15:00 0.0059 0.0083 0.0071 0.0063 0.0066 
4. 15:00-16:00 0.0058 0.0083 0.0072 0.0063 0.0066 
5. 16:00-17:00 0.0060 0.0086 0.0070 0.0066 0.0066 
6. 17:00-18:00 0.0057 0.0086 0.0075 0.0061 0.0068 
7. 18:00-19:00 0.0062 0.0087 0.0073 0.0061 0.0065 
8. 19:00-20:00 0.0067 0.0080 0.0076 0.0062 0.0066 
9. 20:00-21:00 0.0069 0.0079 0.0073 0.0061 0.0064 
10. 21:00-22:00 0.0070 0.0077 0.0072 0.0064 0.0062 
11. 22:00-23:00 0.0068 0.0074 0.0073 0.0063 0.0063 
12. 23:00-00:00 0.0065 0.0064 0.0074 0.0063 0.0064 
13. 00:00-01:00 0.0065 0.0068 0.0072 0.0063 0.0065 
14. 01:00-02:00 0.0065 0.0070 0.0074 0.0061 0.0064 
15. 02:00-03:00 0.0073 0.0070 0.0076 0.0067 0.0064 
16. 03:00-04:00 0.0069 0.0071 0.0075 0.0069 0.0069 
17. 04:00-05:00 0.0075 0.0068 0.0072 0.0068 0.0071 
18. 05:00-06:00 0.0085 0.0070 0.0081 0.0074 0.0072 
19. 06:00-07:00 0.0081 0.0081 0.0064 0.0069 0.0072 
20. 07:00-08:00 0.0063 0.0085 0.0065 0.0071 0.0070 
21. 08:00-09:00 0.0058 0.0087 0.0063 0.0070 0.0070 
22. 09:00-10:00 0.0062 0.0085 0.0068 0.0072 0.0070 
23. 10:00-11:00 0.0058 0.0079 0.0065 0.0072 0.0069 
24. 11:00-12:00 0.0056 0.0074 0.0064 0.0077 0.0069 

ค่าต่ าสดุ 0.0056 0.0059 0.0063 0.0061 0.0062 
ค่าสูงสุด 0.0085 0.0087 0.0081 0.0077 0.0072 
ค่าเฉลี่ย 0.0065 0.0076 0.0071 0.0066 0.0067 

มาตรฐาน(1) 0.30 
พิกัด    :    47P 0662685  UTM 1517412   
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  
   เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-19 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 

SO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 10:00-11:00 0.0060 0.0061 0.0070 0.0057 0.0061 
2. 11:00-12:00 0.0068 0.0058 0.0061 0.0071 0.0064 
3. 12:00-13:00 0.0070 0.0061 0.0061 0.0055 0.0057 
4. 13:00-14:00 0.0069 0.0064 0.0060 0.0057 0.0060 
5. 14:00-15:00 0.0066 0.0063 0.0059 0.0064 0.0060 
6. 15:00-16:00 0.0068 0.0068 0.0060 0.0067 0.0058 
7. 16:00-17:00 0.0068 0.0062 0.0062 0.0066 0.0056 
8. 17:00-18:00 0.0070 0.0059 0.0063 0.0060 0.0058 
9. 18:00-19:00 0.0067 0.0057 0.0061 0.0065 0.0060 
10. 19:00-20:00 0.0066 0.0059 0.0062 0.0069 0.0057 
11. 20:00-21:00 0.0058 0.0060 0.0063 0.0063 0.0059 
12. 21:00-22:00 0.0060 0.0059 0.0061 0.0064 0.0060 
13. 22:00-23:00 0.0060 0.0059 0.0061 0.0066 0.0063 
14. 23:00-00:00 0.0056 0.0059 0.0059 0.0059 0.0063 
15. 00:00-01:00 0.0060 0.0061 0.0059 0.0058 0.0064 
16. 01:00-02:00 0.0067 0.0061 0.0063 0.0060 0.0068 
17. 02:00-03:00 0.0065 0.0065 0.0067 0.0060 0.0062 
18. 03:00-04:00 0.0061 0.0065 0.0065 0.0059 0.0062 
19. 04:00-05:00 0.0064 0.0063 0.0053 0.0067 0.0058 
20. 05:00-06:00 0.0064 0.0064 0.0058 0.0062 0.0060 
21. 06:00-07:00 0.0063 0.0068 0.0060 0.0059 0.0061 
22. 07:00-08:00 0.0062 0.0065 0.0069 0.0058 0.0056 
23. 08:00-09:00 0.0062 0.0065 0.0071 0.0061 0.0058 
24. 09:00-10:00 0.0061 0.0064 0.0063 0.0056 0.0059 

ค่าต่ าสดุ 0.0056 0.0057 0.0053 0.0055 0.0056 
ค่าสูงสุด 0.0070 0.0068 0.0071 0.0071 0.0068 
ค่าเฉลี่ย 0.0064 0.0062 0.0062 0.0062 0.0060 

มาตรฐาน(1) 0.30 
พิกัด    :    47P 0663295  UTM 1517718   
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  
   เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-20 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 

SO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 09:00-10:00 0.0055 0.0063 0.0039 0.0057 0.0055 
2. 10:00-11:00 0.0055 0.0063 0.0042 0.0062 0.0058 
3. 11:00-12:00 0.0055 0.0065 0.0061 0.0065 0.0061 
4. 12:00-13:00 0.0054 0.0068 0.0058 0.0062 0.0058 
5. 13:00-14:00 0.0061 0.0062 0.0061 0.0062 0.0062 
6. 14:00-15:00 0.0063 0.0068 0.0059 0.0059 0.0057 
7. 15:00-16:00 0.0058 0.0063 0.0059 0.0057 0.0056 
8. 16:00-17:00 0.0058 0.0061 0.0052 0.0056 0.0062 
9. 17:00-18:00 0.0059 0.0060 0.0048 0.0056 0.0060 
10. 18:00-19:00 0.0057 0.0058 0.0072 0.0056 0.0057 
11. 19:00-20:00 0.0064 0.0048 0.0081 0.0059 0.0057 
12. 20:00-21:00 0.0061 0.0056 0.0066 0.0036 0.0062 
13. 21:00-22:00 0.0081 0.0056 0.0057 0.0039 0.0060 
14. 22:00-23:00 0.0058 0.0056 0.0038 0.0037 0.0060 
15. 23:00-00:00 0.0068 0.0059 0.0037 0.0038 0.0058 
16. 00:00-01:00 0.0038 0.0059 0.0037 0.0040 0.0061 
17. 01:00-02:00 0.0037 0.0036 0.0041 0.0037 0.0062 
18. 02:00-03:00 0.0037 0.0039 0.0037 0.0036 0.0037 
19. 03:00-04:00 0.0038 0.0039 0.0040 0.0040 0.0037 
20. 04:00-05:00 0.0038 0.0037 0.0036 0.0037 0.0037 
21. 05:00-06:00 0.0036 0.0040 0.0037 0.0037 0.0037 
22. 06:00-07:00 0.0038 0.0039 0.0036 0.0059 0.0036 
23. 07:00-08:00 0.0037 0.0037 0.0037 0.0058 0.0040 
24. 08:00-09:00 0.0057 0.0037 0.0058 0.0060 0.0037 

ค่าต่ าสดุ 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 
ค่าสูงสุด 0.0081 0.0068 0.0081 0.0065 0.0062 
ค่าเฉลี่ย 0.0053 0.0053 0.0050 0.0050 0.0053 

มาตรฐาน(1) 0.30 
พิกัด    :   47P 0663193  UTM 1518454   
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  
   เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-21 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 

SO2 (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 11:00-12:00 0.0036 0.0040 0.0046 0.0040 0.0039 
2. 12:00-13:00 0.0038 0.0040 0.0037 0.0039 0.0042 
3. 13:00-14:00 0.0036 0.0041 0.0040 0.0036 0.0041 
4. 14:00-15:00 0.0036 0.0039 0.0036 0.0037 0.0039 
5. 15:00-16:00 0.0037 0.0037 0.0036 0.0042 0.0036 
6. 16:00-17:00 0.0041 0.0043 0.0043 0.0040 0.0038 
7. 17:00-18:00 0.0039 0.0040 0.0038 0.0040 0.0036 
8. 18:00-19:00 0.0037 0.0036 0.0036 0.0038 0.0038 
9. 19:00-20:00 0.0037 0.0047 0.0036 0.0040 0.0038 
10. 20:00-21:00 0.0040 0.0037 0.0038 0.0036 0.0037 
11. 21:00-22:00 0.0038 0.0036 0.0036 0.0041 0.0038 
12. 22:00-23:00 0.0038 0.0038 0.0038 0.0040 0.0038 
13. 23:00-00:00 0.0038 0.0038 0.0041 0.0037 0.0037 
14. 00:00-01:00 0.0037 0.0037 0.0041 0.0041 0.0036 
15. 01:00-02:00 0.0036 0.0041 0.0041 0.0040 0.0037 
16. 02:00-03:00 0.0037 0.0043 0.0044 0.0045 0.0039 
17. 03:00-04:00 0.0037 0.0043 0.0048 0.0050 0.0037 
18. 04:00-05:00 0.0037 0.0043 0.0043 0.0041 0.0036 
19. 05:00-06:00 0.0037 0.0042 0.0041 0.0038 0.0037 
20. 06:00-07:00 0.0038 0.0046 0.0036 0.0036 0.0037 
21. 07:00-08:00 0.0042 0.0042 0.0039 0.0039 0.0038 
22. 08:00-09:00 0.0048 0.0042 0.0036 0.0040 0.0037 
23. 09:00-10:00 0.0047 0.0040 0.0035 0.0042 0.0037 
24. 10:00-11:00 0.0044 0.0045 0.0035 0.0041 0.0038 

ค่าต่ าสดุ 0.0036 0.0036 0.0035 0.0036 0.0036 
ค่าสูงสุด 0.0048 0.0047 0.0048 0.0050 0.0042 
ค่าเฉลี่ย 0.0039 0.0041 0.0039 0.0040 0.0038 

มาตรฐาน(1) 0.30 
พิกัด    :   47P 0662593  UTM 1518526  
มาตรฐาน   : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) (ค.ศ. 2001)  
   เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-22 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ (VILLA SATHORN CONDOMINIUM) 

CO (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 12:00-13:00 3.7 3.4 3.3 4.0 4.1 
2. 13:00-14:00 3.6 3.2 3.3 3.5 4.2 
3. 14:00-15:00 3.8 3.6 3.3 3.6 3.3 
4. 15:00-16:00 4.0 3.4 3.1 3.7 3.6 
5. 16:00-17:00 4.5 3.2 3.1 3.4 3.1 
6. 17:00-18:00 3.8 3.2 3.2 3.2 3.1 
7. 18:00-19:00 3.9 3.5 3.7 3.9 3.9 
8. 19:00-20:00 3.7 3.8 3.4 3.5 3.3 
9. 20:00-21:00 4.1 3.3 3.2 3.1 3.1 
10. 21:00-22:00 4.1 3.3 3.2 4.4 3.1 
11. 22:00-23:00 3.9 3.2 3.6 3.2 3.3 
12. 23:00-00:00 3.6 3.4 3.4 3.1 3.1 
13. 00:00-01:00 3.9 3.4 3.3 3.3 3.3 
14. 01:00-02:00 4.0 3.1 3.3 3.4 3.7 
15. 02:00-03:00 4.3 3.3 3.2 3.2 3.7 
16. 03:00-04:00 4.3 3.2 3.2 3.6 3.7 
17. 04:00-05:00 4.1 3.2 3.3 3.9 4.1 
18. 05:00-06:00 4.5 3.3 3.3 3.9 4.5 
19. 06:00-07:00 4.4 3.2 3.2 3.9 3.9 
20. 07:00-08:00 5.0 3.2 3.2 3.8 3.7 
21. 08:00-09:00 4.0 3.1 3.4 4.3 4.6 
22. 09:00-10:00 3.2 3.6 3.8 3.8 4.0 
23. 10:00-11:00 3.1 3.3 4.5 3.8 4.1 
24. 11:00-12:00 3.4 3.3 4.4 3.5 3.9 

ค่าต่ าสดุ 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 
ค่าสูงสุด 5.0 3.8 4.5 4.4 4.6 
ค่าเฉลี่ย 4.0 3.3 3.4 3.6 3.7 

มาตรฐาน(1) 30 
พิกัด    :  47P 0662685  UTM 1517412 
มาตรฐาน   :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) เรื่องก าหนดมาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-23 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 

CO (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 10:00-11:00 3.0 3.0 3.5 2.5 2.6 
2. 11:00-12:00 3.3 3.9 2.8 2.3 2.3 
3. 12:00-13:00 2.7 3.5 2.9 2.5 2.7 
4. 13:00-14:00 2.6 2.8 3.0 2.5 3.0 
5. 14:00-15:00 2.8 2.7 2.4 2.0 2.9 
6. 15:00-16:00 2.5 3.1 2.6 2.3 3.6 
7. 16:00-17:00 3.1 2.5 2.7 2.3 2.7 
8. 17:00-18:00 3.0 2.6 3.0 2.6 2.4 
9. 18:00-19:00 2.3 2.6 3.2 2.2 2.2 
10. 19:00-20:00 3.0 2.6 2.9 2.0 2.4 
11. 20:00-21:00 2.8 2.9 2.7 2.3 2.5 
12. 21:00-22:00 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 
13. 22:00-23:00 3.0 2.8 2.9 2.6 2.4 
14. 23:00-00:00 2.3 2.9 3.1 2.0 2.5 
15. 00:00-01:00 3.0 2.5 1.8 2.5 2.7 
16. 01:00-02:00 3.3 3.3 2.0 3.5 2.6 
17. 02:00-03:00 3.2 3.6 2.0 3.2 3.1 
18. 03:00-04:00 2.8 3.4 2.1 2.6 3.2 
19. 04:00-05:00 3.2 3.0 2.2 3.4 2.9 
20. 05:00-06:00 3.0 2.4 2.8 3.1 3.1 
21. 06:00-07:00 3.0 2.7 2.5 2.9 3.6 
22. 07:00-08:00 2.8 2.5 2.5 2.8 3.2 
23. 08:00-09:00 3.5 2.9 2.5 2.8 3.2 
24. 09:00-10:00 3.1 2.8 2.4 2.7 3.1 

ค่าต่ าสดุ 2.3 2.4 1.8 2.0 2.2 
ค่าสูงสุด 3.5 3.9 3.5 3.5 3.6 
ค่าเฉลี่ย 2.9 2.9 2.6 2.6 2.8 

มาตรฐาน(1) 30 
พิกัด    :  47P 0663295  UTM 1517718 
มาตรฐาน   :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) เรื่องก าหนดมาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-24 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 

CO (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 09:00-10:00 3.1 3.4 2.9 3.1 3.5 
2. 10:00-11:00 3.3 3.3 2.6 2.8 3.8 
3. 11:00-12:00 3.3 3.0 3.1 2.9 3.7 
4. 12:00-13:00 3.2 2.6 3.2 2.8 3.4 
5. 13:00-14:00 3.3 2.7 2.4 2.7 3.8 
6. 14:00-15:00 3.3 2.8 2.7 2.9 3.7 
7. 15:00-16:00 3.3 2.5 2.3 3.0 3.5 
8. 16:00-17:00 3.1 2.4 2.4 3.4 3.1 
9. 17:00-18:00 3.2 2.9 3.0 2.9 3.4 
10. 18:00-19:00 3.4 2.7 2.5 2.9 2.4 
11. 19:00-20:00 3.2 2.4 2.3 2.8 2.4 
12. 20:00-21:00 3.1 3.3 2.3 3.1 2.5 
13. 21:00-22:00 3.2 2.4 2.5 3.1 2.5 
14. 22:00-23:00 3.2 2.3 2.3 2.9 2.5 
15. 23:00-00:00 3.3 2.5 2.5 2.7 2.4 
16. 00:00-01:00 3.2 2.5 2.7 2.9 2.3 
17. 01:00-02:00 2.4 2.4 2.8 3.0 2.4 
18. 02:00-03:00 2.4 2.7 2.8 3.2 2.8 
19. 03:00-04:00 2.4 2.9 3.0 3.2 2.5 
20. 04:00-05:00 2.5 2.9 3.4 3.1 2.4 
21. 05:00-06:00 2.4 2.9 2.9 3.4 2.4 
22. 06:00-07:00 2.4 2.9 2.7 3.3 2.7 
23. 07:00-08:00 2.5 3.2 3.4 3.8 2.5 
24. 08:00-09:00 2.8 2.8 3.0 3.0 2.5 

ค่าต่ าสดุ 2.4 2.3 2.3 2.7 2.3 
ค่าสูงสุด 3.4 3.4 3.4 3.8 3.8 
ค่าเฉลี่ย 3.0 2.8 2.7 3.0 2.9 

มาตรฐาน(1) 30 
พิกัด    :  47P 0663193  UTM 1518454 
มาตรฐาน   :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) เรื่องก าหนดมาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-25 

ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 

CO (ppm) 
22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 

1. 11:00-12:00 3.7 2.8 2.9 2.4 2.6 
2. 12:00-13:00 2.9 2.6 2.8 2.5 2.5 
3. 13:00-14:00 2.9 4.2 2.6 2.4 2.4 
4. 14:00-15:00 3.0 4.2 2.8 2.5 2.7 
5. 15:00-16:00 3.1 4.7 2.8 2.4 2.6 
6. 16:00-17:00 2.8 4.6 2.6 2.4 2.4 
7. 17:00-18:00 2.7 2.6 2.3 2.8 2.4 
8. 18:00-19:00 3.0 3.9 2.5 2.4 2.6 
9. 19:00-20:00 2.3 3.7 2.3 2.6 2.9 
10. 20:00-21:00 3.1 3.5 2.5 2.3 2.5 
11. 21:00-22:00 3.4 3.1 2.5 2.4 2.4 
12. 22:00-23:00 3.0 1.8 2.4 2.4 2.4 
13. 23:00-00:00 3.1 2.3 2.5 2.4 2.5 
14. 00:00-01:00 3.0 2.5 2.5 2.3 2.5 
15. 01:00-02:00 2.7 2.5 2.4 2.6 2.3 
16. 02:00-03:00 3.5 2.7 2.3 2.4 2.5 
17. 03:00-04:00 3.1 3.6 2.4 2.5 2.4 
18. 04:00-05:00 4.5 4.7 2.5 2.7 2.4 
19. 05:00-06:00 3.9 3.9 2.4 2.4 2.5 
20. 06:00-07:00 2.9 4.5 2.3 2.3 2.4 
21. 07:00-08:00 2.9 4.8 2.4 2.7 2.4 
22. 08:00-09:00 2.6 4.5 2.4 2.4 2.3 
23. 09:00-10:00 3.0 3.7 2.5 2.4 2.7 
24. 10:00-11:00 3.0 2.6 2.4 2.3 4.3 

ค่าต่ าสดุ 2.3 1.8 2.3 2.3 2.3 
ค่าสูงสุด 4.5 4.8 2.9 2.8 4.3 
ค่าเฉลี่ย 3.1 3.5 2.5 2.5 2.6 

มาตรฐาน(1) 30 
พิกัด    :  47P 0662593  UTM 1518526 
มาตรฐาน   :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) เรื่องก าหนดมาตรฐานในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหต ุ :  ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-26 

 

 

รูปที่ 3.4-1 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-27 

 

  

ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ  
(Villa Sathorn Condominium) 

วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 

  

โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

(สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 

รูปที่ 3.4-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-28 

 3.4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง  

  1)  ระดับเสียงโดยทั่วไป 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนซอยราษฎร์
ร่วมเจริญ (VILLA SATHORN CONDOMINIUM), วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ), โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงาน
เขตคลองสาน) และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา) โดยท าการตรวจวัด 5 วัน
ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2566 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.4-2 ต าแหน่งและการตรวจวัด
แสดงดังรูปที่ 3.4-3 และ 3.4-4  

  จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ส าหรับค่าระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90)  
ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-29 

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ (VILLA SATHORN CONDOMINIUM) 

22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 12:00-13:00 63.0 82.3 59.1 61.7 86.9 57.0 59.2 74.4 55.8 60.5 77.2 57.4 62.1 76.5 59.1 
2. 13:00-14:00 60.1 71.2 57.2 58.4 71.6 55.0 59.0 70.6 56.1 60.8 80.5 57.2 62.3 71.9 59.5 
3. 14:00-15:00 59.0 73.2 56.0 59.2 72.3 55.2 58.9 74.1 55.9 60.5 73.4 57.4 59.1 76.1 55.2 
4. 15:00-16:00 60.2 79.3 56.9 59.0 72.1 54.9 58.5 71.9 55.8 60.9 74.1 57.1 60.3 74.1 55.8 
5. 16:00-17:00 60.8 76.8 55.8 58.5 71.7 54.2 60.0 78.3 56.6 60.5 75.0 56.6 62.2 78.9 59.2 
6. 17:00-18:00 61.2 79.7 58.2 60.4 83.2 53.7 60.6 73.6 57.6 60.2 77.7 55.6 62.3 80.2 58.7 
7. 18:00-19:00 61.8 73.5 58.8 58.5 69.5 53.6 60.8 73.7 58.4 59.8 74.7 55.2 61.2 75.3 58.1 
8. 19:00-20:00 62.1 77.8 59.1 59.5 78.2 54.7 60.9 75.4 58.3 60.8 81.5 55.2 60.8 75.9 57.5 
9. 20:00-21:00 62.4 73.1 59.4 60.1 75.7 56.1 60.2 71.0 57.4 58.7 73.7 53.6 62.3 82.6 57.2 
10. 21:00-22:00 62.1 79.1 58.7 60.7 78.1 57.1 61.0 75.2 58.2 59.5 77.4 53.7 60.0 73.6 57.0 
11. 22:00-23:00 60.3 75.0 57.2 62.1 73.4 58.8 60.9 75.4 58.3 58.4 75.2 52.4 60.9 76.4 56.7 
12. 23:00-00:00 61.5 78.1 58.0 61.1 81.3 52.3 61.2 76.7 58.1 58.3 71.6 53.4 59.5 79.3 56.2 
13. 00:00-01:00 61.7 74.9 58.3 57.5 74.1 51.9 56.9 69.9 51.3 59.2 72.5 54.4 59.8 78.6 53.2 
14. 01:00-02:00 57.8 70.9 52.7 57.3 73.4 51.2 58.1 79.4 51.1 57.1 72.1 50.0 59.3 70.6 53.4 
15. 02:00-03:00 58.9 79.9 52.6 56.7 72.1 50.9 56.3 68.9 49.3 57.2 68.7 51.8 59.9 76.1 52.9 
16. 03:00-04:00 57.1 68.4 51.7 56.6 70.0 51.1 55.9 74.6 49.9 58.8 76.8 53.2 60.1 69.6 53.4 
17. 04:00-05:00 57.6 73.9 51.8 57.5 69.3 51.9 56.2 69.8 49.8 59.8 73.1 55.3 61.1 76.1 55.1 
18. 05:00-06:00 57.9 71.8 52.5 62.5 73.6 59.4 62.0 76.6 58.6 60.5 74.6 58.1 60.5 76.4 56.9 
19. 06:00-07:00 60.7 75.0 57.6 62.7 72.9 60.2 61.6 73.1 58.9 59.3 71.7 55.3 61.2 75.5 56.6 
20. 07:00-08:00 61.1 76.9 57.6 62.8 74.0 60.1 60.7 77.4 56.9 61.4 76.1 57.0 60.9 83.0 55.5 
21. 08:00-09:00 61.0 78.1 57.8 62.5 76.1 59.7 61.0 81.1 57.5 61.4 76.6 57.8 59.5 75.6 54.7 
22. 09:00-10:00 60.9 76.5 57.4 62.1 77.1 58.7 61.1 77.6 57.8 62.1 77.3 59.3 59.0 74.6 54.0 
23. 10:00-11:00 60.4 72.7 57.4 61.7 80.7 57.6 60.9 75.7 57.9 62.0 74.4 59.1 59.0 71.4 53.5 
24. 11:00-12:00 60.9 82.1 56.9 59.3 75.5 56.2 60.7 74.4 57.6 62.0 78.6 59.0 60.9 73.9 57.5 

Leq 24 hr 60.7  -  - 60.4  -  - 60.0  -  - 60.2  -  - 60.7  -  - 
Lmax  - 82.3  -  - 86.9  -  - 81.1  -  - 81.5  -  - 83.0  - 

มาตรฐาน(1) 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 
Ldn 66.3  -  - 66.5  -  - 66.0  -  - 65.6  -  - 66.8  -  - 

พิกัด :  47P 0662685 UTM 1517412   
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-30 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 

22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 10:00-11:00 67.5 86.5 61.6 62.9 78.6 54.5 61.9 80.2 55.4 76.7 87.4 63.0 65.9 87.4 54.0 
2. 11:00-12:00 67.0 86.8 63.0 63.1 82.0 54.4 60.5 79.5 53.0 64.2 76.3 59.1 67.8 87.4 57.6 
3. 12:00-13:00 66.0 87.3 63.8 60.7 84.3 53.2 60.3 82.0 52.4 69.0 87.4 59.3 65.3 87.4 61.4 
4. 13:00-14:00 61.6 74.1 58.2 61.2 78.4 57.2 60.8 78.3 55.7 64.1 77.3 59.5 63.8 75.5 60.1 
5. 14:00-15:00 65.1 79.5 60.2 61.0 76.2 56.8 65.6 87.3 51.7 65.8 85.4 61.4 67.0 85.6 61.3 
6. 15:00-16:00 65.1 82.2 60.7 68.3 84.0 58.3 67.0 87.4 50.7 65.6 85.0 60.7 65.0 82.1 60.4 
7. 16:00-17:00 66.5 87.4 60.9 61.9 85.7 55.2 59.8 77.7 54.5 67.0 83.7 62.0 65.6 85.4 61.1 
8. 17:00-18:00 60.0 80.7 52.9 62.0 82.4 56.2 57.1 81.5 45.2 63.9 87.3 59.0 65.3 86.5 59.8 
9. 18:00-19:00 62.7 84.8 52.8 67.8 87.3 51.5 57.0 82.4 46.4 61.0 78.1 54.6 62.3 75.9 58.6 
10. 19:00-20:00 59.2 77.5 52.2 63.7 87.4 55.7 57.2 77.9 48.0 61.6 85.2 55.0 59.9 83.3 53.2 
11. 20:00-21:00 61.1 77.2 52.0 60.9 84.0 51.9 59.6 87.2 47.9 63.1 84.8 55.2 58.7 76.6 52.7 
12. 21:00-22:00 57.4 73.9 49.8 55.9 77.0 47.5 55.2 77.2 48.3 59.9 79.4 53.8 61.1 83.7 52.7 
13. 22:00-23:00 57.5 76.9 49.7 58.9 81.7 46.4 60.6 85.3 49.2 60.9 79.8 53.4 61.1 83.1 52.2 
14. 23:00-00:00 54.3 73.0 49.2 51.4 74.8 45.9 51.7 71.0 48.2 59.0 78.8 53.5 56.0 76.5 51.4 
15. 00:00-01:00 54.1 79.7 48.2 53.4 81.5 45.5 50.2 68.7 48.1 59.2 80.6 53.1 55.3 82.1 50.8 
16. 01:00-02:00 53.4 81.5 45.5 49.0 73.9 45.0 49.9 63.8 47.7 57.3 75.8 52.8 53.2 72.9 50.8 
17. 02:00-03:00 49.0 73.9 45.0 56.6 84.2 45.3 49.5 62.3 47.4 57.3 77.9 53.5 55.6 76.2 51.2 
18. 03:00-04:00 56.6 84.2 45.3 46.7 70.6 45.0 48.7 59.8 47.2 56.6 84.8 52.7 55.2 76.1 50.4 
19. 04:00-05:00 55.2 77.0 45.0 47.1 71.4 44.8 56.8 85.0 47.4 56.1 69.3 52.5 56.8 79.8 48.8 
20. 05:00-06:00 47.1 71.4 44.8 49.1 68.4 45.0 50.0 65.2 47.9 62.5 83.0 50.4 60.3 83.4 49.4 
21. 06:00-07:00 49.1 68.4 45.0 49.4 71.3 45.1 51.4 74.8 48.0 58.0 81.5 49.3 57.6 79.2 50.2 
22. 07:00-08:00 53.8 87.4 48.0 63.1 84.3 51.7 50.5 71.3 48.0 55.8 86.4 49.0 75.5 87.4 61.4 
23. 08:00-09:00 55.8 78.0 52.0 59.7 78.4 52.0 50.3 71.1 47.9 55.4 80.2 48.3 63.3 76.6 58.3 
24. 09:00-10:00 62.7 87.2 56.0 61.2 78.1 53.5 53.8 72.9 47.0 61.5 85.9 52.2 65.3 79.7 61.6 

Leq 24 hr 61.9  -  - 61.5  -  - 59.2  -  - 65.7  -  - 65.3  -  - 
Lmax  - 87.4  -  - 87.4  -  - 87.4  -  - 87.4  -  - 87.4  - 

มาตรฐาน(1) 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 
Ldn 63.8  -  - 63.3  -  - 62.4  -  - 68.1  -  - 67.2  -  - 

พิกัด :  47P 0663295 UTM 1517718   
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-31 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 

22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 09:00-10:00 67.2 79.0 60.5 55.2 83.7 49.6 60.1 81.3 53.5 58.0 87.4 52.0 66.7 82.2 62.7 
2. 10:00-11:00 67.0 87.4 61.8 54.2 73.8 50.0 65.6 84.9 61.7 60.8 87.4 55.0 63.2 82.2 57.1 
3. 11:00-12:00 65.8 87.4 62.0 54.3 75.2 49.9 62.7 73.8 59.8 66.9 87.4 60.6 60.3 76.2 53.2 
4. 12:00-13:00 64.5 87.3 57.5 57.2 76.4 51.6 61.6 75.8 58.6 67.0 87.4 62.9 63.9 78.0 60.9 
5. 13:00-14:00 64.1 87.0 56.9 62.7 76.6 55.4 62.8 81.9 59.5 65.9 84.2 58.2 64.7 80.9 60.9 
6. 14:00-15:00 61.0 81.2 56.2 59.8 77.9 54.7 63.4 79.4 58.4 65.2 85.7 56.0 63.5 81.6 60.5 
7. 15:00-16:00 58.6 73.3 54.6 63.3 83.7 55.7 63.8 82.3 60.8 65.9 84.0 52.2 64.0 83.7 60.6 
8. 16:00-17:00 64.1 80.7 60.6 66.6 85.5 56.5 64.4 76.1 61.4 66.0 86.1 62.1 65.4 79.4 62.5 
9. 17:00-18:00 64.3 77.5 60.9 65.1 85.9 52.8 64.7 80.4 61.7 65.7 83.3 61.3 64.0 76.4 61.1 
10. 18:00-19:00 52.6 74.9 49.5 64.3 82.7 57.0 65.0 75.7 62.0 63.7 80.2 59.7 64.6 79.0 61.7 
11. 19:00-20:00 52.1 73.4 49.1 64.0 79.9 53.5 64.7 81.7 61.3 67.5 83.5 62.7 60.0 90.6 55.9 
12. 20:00-21:00 52.9 76.9 48.7 56.2 79.5 51.5 62.9 77.6 59.8 51.8 69.2 47.7 56.8 69.2 53.9 
13. 21:00-22:00 49.5 60.7 48.4 62.8 85.4 53.7 54.9 71.3 51.5 49.5 69.8 47.0 57.4 71.8 54.5 
14. 22:00-23:00 49.3 69.7 48.0 61.1 83.5 53.6 55.8 74.1 50.9 51.7 80.1 47.2 62.7 83.4 55.2 
15. 23:00-00:00 59.5 85.3 47.8 61.7 84.0 55.7 56.9 83.6 50.2 56.5 83.3 47.3 60.0 68.4 49.4 
16. 00:00-01:00 55.1 78.4 47.5 59.7 78.4 54.3 56.6 75.7 50.1 55.7 77.0 47.6 56.8 82.6 49.3 
17. 01:00-02:00 52.2 66.7 48.0 58.8 71.2 54.4 52.2 70.0 49.9 59.5 84.4 47.5 54.6 72.7 51.1 
18. 02:00-03:00 55.3 74.0 47.8 62.0 84.3 55.3 52.7 73.8 49.2 49.3 67.2 47.2 56.4 85.2 49.7 
19. 03:00-04:00 53.9 73.4 47.8 63.9 83.5 58.3 51.2 69.6 48.8 49.3 62.2 47.4 51.8 71.9 47.4 
20. 04:00-05:00 49.1 62.4 47.6 58.8 78.5 54.8 51.4 72.0 48.8 50.1 70.3 47.5 49.7 70.7 47.0 
21. 05:00-06:00 51.0 67.7 48.2 61.8 83.5 54.7 52.1 72.1 48.4 55.4 76.6 48.0 59.1 82.2 48.8 
22. 06:00-07:00 50.1 66.5 48.4 61.6 80.9 53.4 56.7 70.8 53.7 55.1 75.4 49.1 62.7 86.5 52.8 
23. 07:00-08:00 52.6 74.6 48.5 60.2 78.1 54.8 57.5 73.7 53.7 58.3 83.5 50.8 65.7 87.4 60.7 
24. 08:00-09:00 56.2 83.5 48.7 60.5 86.2 53.9 56.3 74.4 53.3 63.2 83.0 53.9 67.8 87.4 61.7 

Leq 24 hr 61.0  -  - 61.8  -  - 61.3  -  - 62.7  -  - 62.8  -  - 
Lmax  - 87.4  -  - 86.2  -  - 84.9  -  - 87.4  -  - 90.6  - 

มาตรฐาน(1) 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 
Ldn 63.3  -  - 67.8  -  - 63.6  -  - 64.6  -  - 66.6  -  - 

พิกัด :  47P 0663193 UTM 1518454   
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-32 

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 

22-23/09/66 23-24/09/66 24-25/09/66 25-26/09/66 26-27/09/66 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 11:00-12:00 61.3 78.4 55.8 62.9 82.0 56.3 62.4 78.1 58.2 66.5 82.0 61.7 63.1 84.7 57.2 
2. 12:00-13:00 65.0 85.4 57.3 60.3 80.9 56.5 62.4 79.6 58.0 66.7 87.6 61.3 63.9 85.7 59.4 
3. 13:00-14:00 62.3 83.9 56.0 60.3 74.1 56.4 64.3 97.1 55.8 65.5 84.7 60.7 63.3 79.6 60.2 
4. 14:00-15:00 61.0 80.2 56.4 60.2 78.5 56.3 61.2 79.3 56.5 65.0 83.4 59.8 62.5 87.3 59.9 
5. 15:00-16:00 60.1 75.6 56.7 60.2 73.5 56.1 60.8 80.3 56.1 64.5 78.2 58.8 62.7 75.9 60.2 
6. 16:00-17:00 59.3 71.4 55.7 56.4 68.0 53.9 61.0 80.7 56.3 63.7 78.5 57.9 62.9 78.1 60.1 
7. 17:00-18:00 60.5 74.3 55.7 56.3 69.2 53.8 61.4 74.6 56.8 63.7 82.8 57.5 63.8 86.8 60.2 
8. 18:00-19:00 60.2 75.5 56.0 55.8 64.3 54.1 61.4 77.4 57.3 62.8 78.6 55.6 65.8 79.1 60.2 
9. 19:00-20:00 59.4 75.7 55.4 55.6 65.5 53.6 62.7 95.2 57.6 63.5 79.3 57.2 68.0 79.8 59.8 
10. 20:00-21:00 63.5 90.8 55.6 55.5 69.3 53.4 59.0 71.8 51.2 62.6 79.0 55.3 68.0 97.4 59.6 
11. 21:00-22:00 60.0 74.5 55.7 56.0 71.0 53.8 59.0 74.3 51.2 61.0 76.3 53.1 67.7 83.4 65.1 
12. 22:00-23:00 59.4 73.1 55.2 56.3 73.9 54.1 58.0 72.0 51.1 60.8 77.0 53.4 67.8 78.0 65.7 
13. 23:00-00:00 58.9 73.0 55.0 58.1 73.3 54.1 57.9 75.0 51.0 61.0 81.6 52.4 66.2 79.4 64.1 
14. 00:00-01:00 57.8 73.5 54.6 56.5 70.2 53.9 56.2 67.7 50.4 63.0 78.7 55.8 66.8 77.3 63.6 
15. 01:00-02:00 57.9 71.5 54.3 57.8 72.1 54.2 58.5 78.1 50.9 65.0 81.0 59.6 67.4 80.7 63.9 
16. 02:00-03:00 58.1 76.0 54.1 59.8 75.6 54.7 57.1 73.0 49.4 66.2 81.6 61.3 64.7 82.4 63.0 
17. 03:00-04:00 56.4 68.0 53.9 60.3 76.7 55.6 59.0 82.5 48.9 65.7 80.8 61.2 63.8 76.1 62.1 
18. 04:00-05:00 56.3 69.2 53.8 62.0 78.2 57.5 59.7 78.7 48.8 65.6 78.8 61.2 63.5 72.6 61.7 
19. 05:00-06:00 55.8 64.3 54.1 61.9 77.2 58.1 58.3 75.5 49.4 66.0 79.8 61.0 63.3 80.1 60.7 
20. 06:00-07:00 63.8 86.4 55.8 62.8 76.4 59.1 59.9 83.6 50.1 66.9 89.3 60.0 64.9 87.7 61.0 
21. 07:00-08:00 62.7 82.3 56.2 63.9 77.6 58.7 66.9 91.1 63.2 63.8 79.5 59.1 64.9 79.0 61.9 
22. 08:00-09:00 60.3 77.6 56.1 63.0 78.8 58.7 67.3 91.2 61.6 63.7 82.8 58.6 65.4 79.3 62.1 
23. 09:00-10:00 60.4 77.9 56.3 62.7 74.9 58.6 67.1 85.1 61.8 62.5 82.9 57.6 65.7 81.1 61.7 
24. 10:00-11:00 60.1 73.4 56.4 62.5 75.3 58.5 66.4 81.7 62.1 62.1 81.9 57.2 65.9 92.5 59.6 

Leq 24 hr 60.6  -  - 60.3  -  - 62.4  -  - 64.4  -  - 65.5  -  - 
Lmax  - 90.8  -  - 82.0  -  - 97.1  -  - 89.3  -  - 97.4  - 

มาตรฐาน(1) 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 70 115  - 
Ldn 65.8  -  - 66.6  -  - 66.1  -  - 71.2  -  - 72.0  -  - 

พิกัด :  47P 0662593 UTM 1518526   
มาตรฐาน : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป 
หมายเหต ุ :    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-33 

 

 
รูปที่ 3.4-3 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

                       จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด                                                                                          หน้า 3-34 

 

  

ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ  
(Villa Sathorn Condominium) 

วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 

  

โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

(สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 

รูปที่ 3.4-4 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านกังานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ระยะที่ 1 
ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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 3.4.3 ผลการตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ 

 โครงการด าเนินการตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ โดยใช้รถ
ทดสอบ (Test Car) วิ่งบนถนนตามแนวเส้นทางเดินรถของโครงการ ตั้งแต่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อถนน
กรุงธนบุรี ถนนเจริญนครและถนนสมเด็จเจ้าพระยา (สถานีกรุงธนบุรี (G1) –สถานีเจริญนคร (G2) –สถานีคลอง
สาน (G3)) ในทิศทางมุ่งขึ้นเหนือและทิศทางมุ่งลงใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 โดยท าการตรวจสอบ 
2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเร่งด่วนเช้า (06.00-10.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (15.00-20.00 น.) ผลการตรวจสอบ
อัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุแสดงดังตารางท่ี 3.4-3 ต าแหน่งและการตรวจวัดแสดงดัง
รูปที่ 3.4-5 ถึง 3.4-7 

 จากผลการตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (06.00-10.00 น.) 

 ทิศทางมุ่งข้ึนเหนือ 

 การทดสอบโดยใช้รถทดสอบ (Test Car) เริ่มต้นจากสถานีกรุงธนบุรี (G1) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนน 
กรุงธนบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามทางคู่ขนานของถนนกรุงธนบุรี เข้าสู่ทางแยกถนนกรุงธนบุรี -ถนนเจริญ
นคร จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนเจริญนคร มุ่งขึ้นไปทางทิศเหนือเข้าสู่สถานีเจริญนคร (G2) ระยะทางประมาณ 
1.15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 2 นาที 59 วินาที ความเร็วเฉลี่ย 32.64 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็ว
สูงสุดในการเดินทางโดยเฉลี่ย 59.07 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นทดสอบต่อเนื่องจากสถานีเจริญนคร (G2) มุ่งขึ้น
เหนือไปยังแยกคลองสาน และข้ามแยกคลองสาน เข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีคลองสาน 
(G3) ระยะทางประมาณ 0.53 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย 1 นาที 35 วินาที ความเร็วเฉลี่ย 30.7 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุดในการเดินทางโดยเฉลี่ย 47.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึน
ในระหว่างการทดสอบ 

 ทิศทางมุ่งลงใต้ 

 การทดสอบโดยใช้รถทดสอบ (Test Car) เริ่มต้นจากสถานีคลองสาน (G3) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนน
สมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปยังแยกคลองสานและข้ามแยกคลองสานเข้าสู่ถนนเจริญนคร โดยมุ่งลงใต้ตามถนน
เจริญนครเข้าสู่สถานีเจริญนคร (G2) ระยะทางประมาณ 0.53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 3 นาที  
26 วินาที ความเร็วเฉลี่ย 35.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุดในการเดินทางโดยเฉลี่ย 52.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
จากนั้นทดสอบต่อเนื่องจากสถานีเจริญนคร (G2) มุ่งลงใต้มาตามถนนเจริญนคร เข้าสู่ทางแยกถนนเจริญนคร-ถนน
กรุงธนบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรี เพ่ือเข้าสู่สถานีกรุงธนบุรี (G1) ระยะทางประมาณ 1.45 กิโลเมตร 
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ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 3 นาที 26 วินาที ความเร็วเฉลี่ย 22.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง 
โดยเฉลี่ย 52.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ 

 ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (15.00-20.00 น.) 

 ทิศทางมุ่งข้ึนเหนือ 

 การทดสอบโดยใช้รถทดสอบ (Test Car) เริ่มต้นจากสถานีกรุงธนบุรี (G1) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนกรุง
ธนบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามทางคู่ขนานของถนนกรุงธนบุรี เข้าสู่ทางแยกถนนกรุงธนบุรี-ถนนเจริญนคร 
จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนเจริญนคร มุ่งขึ้นไปทางทิศเหนือเข้าสู่สถานีเจริญนคร (G2) ระยะทางประมาณ 1.15 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 3 นาที 46 วินาที ความเร็วเฉลี่ย 19.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 
ในการเดินทางโดยเฉลี่ย 47.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นทดสอบต่อเนื่องจากสถานีเจริญนคร (G2) มุ่งขึ้นเหนือ 
ไปยังแยกคลองสาน และข้ามแยกคลองสาน เข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีคลองสาน (G3) 
ระยะทางประมาณ 0.53 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย 3 นาที ความเร็วเฉลี่ย 24.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ความเร็วสูงสุดในการเดินทางโดยเฉลี่ย 50.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่าง 
การทดสอบ 

 ทิศทางมุ่งลงใต้ 

 การทดสอบโดยใช้รถทดสอบ (Test Car) เริ่มต้นจากสถานีคลองสาน (G3) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนน
สมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปยังแยกคลองสานและข้ามแยกคลองสานเข้าสู่ถนนเจริญนคร โดยมุ่งลงใต้ตามถนน
เจริญนครเข้าสู่สถานีเจริญนคร (G2) ระยะทางประมาณ 0.53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 5 นาที 46 
วินาที ความเร็วเฉลี่ย 14.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุดในการเดินทางโดยเฉลี่ย 45.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
จากนั้นทดสอบต่อเนื่องจากสถานีเจริญนคร (G2) มุ่งลงใต้มาตามถนนเจริญนคร เข้าสู่ทางแยกถนนเจริญนคร- 
ถนนกรุงธนบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกรุงธนบุรี เพ่ือเข้าสู่สถานีกรุงธนบุรี (G1) ระยะทางประมาณ 1.45 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 6 นาที 40 วินาที ความเร็วเฉลี่ย 12.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 
ในการเดินทางโดยเฉลี่ย 39.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบ 
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ตารางท่ี 3.4-3 ผลการตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ 
ผลการตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ 

ช่วงวันที่ตรวจสอบ 23-25/11/2566 

ช่วงเวลาตรวจสอบ 06.00-10.00 น. 

ผลการทดสอบ 
ทิศทางมุ่งขึ้นเหนือ ทิศทางมุ่งลงใต้ 

G1 ไปยัง G2 G2 ไปยัง G3 G1 ไปยัง  G3 G3 ไปยัง G2 G2 ไปยัง G1 G3 ไปยัง G1 

วันท่ี 23/11/66 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 

เวลาเริ่ม (น.) 08.30 08.33 08.30 08.40 08.41 08.40 

ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 3.10 1.40 4.50 1.25 3.44 5.09 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 55.6 37.3 43.0 45.9 55.1 55.2 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 22.3 22.7 22.4 25.4 25.3 23.3 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 

วันท่ี 24/11/66 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 

เวลาเริ่ม (น.) 08.35 08.38 08.35 08.50 08.51 08.50 

ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 3.12 1.55 4.67 1.47 4.00 5.47 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 55.2 54.6 55.7 47.2 56.3 53.2 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 22.1 20.5 21.6 21.6 21.8 21.7 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 

วันท่ี 25/11/66 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 

เวลาเริ่ม (น.) 08.15 08.17 08.15 08.12 08.13 08.12 

ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 1.56 1.10 2.66 1.50 3.14 4.64 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 66.4 50.2 49.4 50.2 53.4 62.4 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 44.2 28.9 37.9 21.2 27.7 25.6 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 

ค่าเฉลี่ย 3 วัน             

ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 2.59 1.35 3.94 3.26 3.65 3.09 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 59.07 47.4 49.4 52.1 52.2 55.3 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 32.64 30.7 30.0 35.6 22.6 21.4 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ 
ผลการตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ 

ช่วงวันที่ตรวจสอบ 23-25/11/2566 

ช่วงเวลาตรวจสอบ 15.00-20.00 น.  

ผลการทดสอบ 
ทิศทางมุ่งขึ้นเหนือ ทิศทางมุ่งลงใต้ 

G1 ไปยัง G2 G2 ไปยัง G3 G1 ไปยัง  G3 G3 ไปยัง G2 G2 ไปยัง G1 G3 ไปยัง G1 

วันท่ี 23/11/66 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 23/11/2566 

เวลาเริ่ม (น.) 15.15 15.18 15.15 15.27 15.32 15.27 

ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 3.12 2.10 5.15 4.14 4.05 8.19 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 47.5 43.5 51.3 43.5 47.3 46.0 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 22.1 15.1 19.6 7.7 21.5 14.3 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 

วันท่ี 24/11/66 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 24/11/2566 

เวลาเริ่ม (น.) 16.34 16.37 16.34 16.43 16.47 16.43 

ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 3.36 1.10 4.46 3.29 6.30 9.59 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 53.4 46.2 51.4 38.9 34.2 44.3 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 20.5 28.9 22.6 9.7 13.8 12.4 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 

วันท่ี 25/11/66 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 25/11/2566 

เวลาเริ่ม (น.) 15.30 15.32 15.30 15.40 15.03 15.40 

ระยะเวลาเดินทาง (นาที) 2.50 4.08 6.58 3.03 6.12 9.15 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 65.2 36.4 42.1 36.4 32.3 38.2 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 28.5 8.3 16.4 11.2 15.7 15.0 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 

ค่าเฉลี่ย 3 วัน       

ระยะเวลาเดินทาง (นาที)  3.46 3.00 4.40 5.73 6.40  6.10 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 1.15 0.53 1.68 0.53 1.45 1.98 

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) 47.4 50.3 48.0 45.6 39.1 35.6 

ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.) 19.0 24.1 17.7 14.4 12.0 14.0 

การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0 0 0 0 0 
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รูปที่ 3.4-5 แนวเส้นทางทดสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) ทิศทางมุ่งขึ้นเหนือ 
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รูปที่ 3.4-6 แนวเส้นทางทดสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) ทิศทางมุ่งลงใต้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธปิก) ระยะที ่1 ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
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รูปที่ 3.4-7 การตรวจสอบอัตราเร็วในการเดินทาง (Travel Speed) และอุบัติเหตุ  
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 
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 3.4.4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 
(Villa Sathorn Condominium), วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ),โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน)  
และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2566
ผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 3.4-4 ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-8 และ 3.4-9 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร (เทียบกับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 จุดตรวจวัดบริเวณฐานราก หรือชั้นล่างของอาคาร)  
ซึ่งความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารทั้งประเภทที่ 1,2 และ 3 

ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

อันดับ ต าแหน่งการตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

เวลา 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน PPV (mm/s) 

แนวแกน 
ความถี ่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด  
(มม./วินาท)ี 

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 

1. ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ 22-23/09/66 13.07 Transverse 10 0.173 20 5 3 
 (VILLA SATHORN  (22/09/66) Vertical 8.5 0.244 20 5 3 
 CONDOMINIUM)   Longitudinal 9.8 0.158 20 5 3 

  23-24/09/66 11.12 Transverse 5 0.118 20 5 3 
   (23/09/66) Vertical 5 0.386 20 5 3 
    Longitudinal 7.1 0.126 20 5 3 

  24-25/09/66 09.41 Transverse 8 0.181 20 5 3 
   (24/09/66) Vertical 8.8 0.292 20 5 3 
    Longitudinal 10 0.15 20 5 3 

  25-26/09/66 10.36 Transverse 9.8 0.118 20 5 3 
   (25/09/66) Vertical 5.2 0.221 20 5 3 
    Longitudinal 9 0.102 20 5 3 

  26-27/09/66 09.02 Transverse 10 0.134 20 5 3 
   (26/09/66) Vertical 4.3 0.292 20 5 3 
    Longitudinal 7.8 0.134 20 5 3 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37  
  (พ.ศ. 2553) (2010) 

หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน-ประชาธปิก) ระยะที ่1 ส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

อันดับ ต าแหน่งการตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

เวลา 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน PPV (mm/s) 

แนวแกน 
ความถี ่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด  
(มม./วินาท)ี 

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 

2. วัดสุวรรณ  22-23/09/66 10.02 Transverse 2.3 0.0788 20 5 3 
 (โรงเรียนวัดสุวรรณ)  (22/09/66) Vertical 3.5 0.0709 20 5 3 
    Longitudinal 9 0.0631 20 5 3 

  23-24/09/66 10.18 Transverse 3.7 0.0709 20 5 3 
   (23/09/66) Vertical 3.7 0.0867 20 5 3 
    Longitudinal 3.7 0.0631 20 5 3 

  24-25/09/66 09.17 Transverse 6.7 0.102 20 5 3 
   (24/09/66) Vertical 6.8 0.355 20 5 3 
    Longitudinal 9.3 0.0709 20 5 3 

  25-26/09/66 11.05 Transverse 2.8 0.0788 20 5 3 
   (25/09/66) Vertical 3.4 0.126 20 5 3 
    Longitudinal 6.8 0.0631 20 5 3 

  26-27/09/66 10.33 Transverse 3.7 0.0788 20 5 3 
   (26/09/66) Vertical 4.6 0.0867 20 5 3 
    Longitudinal 10 0.0631 20 5 3 

3. โรงพยาบาลตากสนิ  22-23/09/66 11.19 Transverse 47 0.0709 38.5 14.25 7.63 
 (ส านักงานเขตคลองสาน)  (22/09/66) Vertical 85 0.0631 47 18.50 9.40 
    Longitudinal 11 0.0631 20.5 5.25 3.13 

  23-24/09/66 09.47 Transverse 28 0.0867 29 9.50 5.25 
   (23/09/66) Vertical 30 0.552 30 10.00 5.50 
    Longitudinal >100 0.0788 50 20.00 10.00 

  24-25/09/66 10.42 Transverse 37 0.0631 33.5 11.75 6.38 
   (24/09/66) Vertical 22 0.0867 26 8.00 4.50 
    Longitudinal >100 0.0552 50 20.00 10.00 

  25-26/09/66 15.35 Transverse 57 0.0631 41.4 15.70 8.28 
   (25/09/66) Vertical 4.8 0.0709 20 5 3 
    Longitudinal 15 0.0631 22.5 6.25 3.63 

  26-27/09/66 08.55 Transverse 26 0.0709 28 9.00 5.00 
   (26/09/66) Vertical 1.1 0.0946 20 5 3 
    Longitudinal 6.7 0.0631 20 5 3 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37  
  (พ.ศ. 2553) (2010) 

หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

อันดับ ต าแหน่งการตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

เวลา 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน PPV (mm/s) 

แนวแกน 
ความถี ่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาคสูงสุด  
(มม./วินาท)ี 

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 

4. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 22-23/09/66 10.03 Transverse 6.2 0.0631 20 5 3 
 (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ  (22/09/66) Vertical 8 0.102 20 5 3 
 เจ้าพระยา)   Longitudinal 5.2 0.0709 20 5 3 

  23-24/09/66 10.23 Transverse 7.1 0.0631 20 5 3 
   (23/09/66) Vertical 5.3 0.15 20 5 3 
    Longitudinal 2.3 0.102 20 5 3 

  24-25/09/66 10.53 Transverse 85 0.457 47 18.50 9.40 
   (24/09/66) Vertical 24 0.489 34.8 12.40 6.96 
    Longitudinal 64 0.631 42.8 16.40 8.56 

  25-26/09/66 10.24 Transverse 11 0.0631 20.5 5.25 3.13 
   (25/09/66) Vertical 4.4 0.189 17.2 3.60 2.30 
    Longitudinal 3.4 0.0867 16.7 3.35 2.18 

  26-27/09/66 11.36 Transverse >100 0.118 50 20 20 
   (26/09/66) Vertical >100 0.181 50 20 20 
    Longitudinal >100 0.0867 50 20 20 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37  
  (พ.ศ. 2553) (2010) 

หมายเหต ุ :   ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-8 ต าแหน่งตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
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ชุมชนซอยราษฎร์ร่วมเจริญ  
(Villa Sathorn Condominium) 

วัดสุวรรณ (โรงเรียนวัดสุวรรณ) 

  

โรงพยาบาลตากสิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

(สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 
รูปที่ 3.4-9 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

 
 


