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พรอมทั้งออกกฎระเบียบใหสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลทุกครั้งในขณะที่ทำงานในพื้นที่ที่อาจไดรับอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน และไดดำเนินการสุขภาพรางกายโดยทั่วไปใหแกพนักงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ไดแก ความสามารถของ
การไดยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทในการรับรู และการเอ็กซเรยปอด เปนตน 
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บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 
โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 33193/16174 

ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไดรับความเห็นชอบ

ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและใหดำเนินการทำเหมือง และปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามหนังสือที่  

ทส 1009.2/6295 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2558 ออกโดยสำนักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ภาคผนวก ก) 
ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองและไดรวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ

ประทานบัตรท่ี 21358/15596 ของหางหุนสวนจำกัด เทพศลิาอุตสาหกรรม ตามหนังสือที่ อก0506/164 ลงวันที่ 

15 มกราคม 2562 ออกโดยกองบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ซึ่งไดกำหนดให

บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ

แลว ตามหนังสือ สผ. ที่ ทส 1009.2/6295 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ควบคูไปกับมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เพิ่มเติม ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับแผนผังโครงการทำเหมือง (ภาคผนวก ก) 
ทั้งนี้ โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 

33193/16174 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) เปนโครงการเหมืองแรที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ภายนอกได ดังนั้น เพื่อเปนการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม จึงไดมอบหมายใหบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท 

จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมของโครงการ เปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กำหนดไว และนำเสนอตอหนวยงาน

อนุญาตและหนวยงานราชการที่เก่ียวของ  

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 

33193/16174 

2. เจาของโครงการ: บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) 

3. สถานที่ตั้ง: ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ 

ของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุดท่ี L 7018 ระวาง 5235 IV, 5135 I อยู ระหวางเสนกริด

แนวตั้งที่ 7170000-7180000 ตะวันออก และเสนกริดแนวนอนที่ 1471000-1472000เหนือ ดังรูปที่ 1-1 

4. ขนาดพื้นที่โครงการ: 109 ไร 3 งาน 30 ตารางวา 
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5. โครงการไดรับอนุญาตประทานบัตร : ประทานบัตรมีอายุ 25 ป ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สิ้นอายุ

วันที่ 18 ตุลาคม 2584 (ภาคผนวก ก) 
 6. จัดทำรายงานโดย: บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด 

 
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5235IV, 5135 I (จ.ชลบุรี),กรมแผนที่ทหาร, 2546,2547 

        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

รูปที่ 1-1: แสดงตำแหนงที่ตั้งพื้นที่โครงการ 
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1.3 ลักษณะการดำเนินการโครงการ 
1. การวางแผนและออกแบบเหมือง (Mine Planning and Design) 

1) การใชประโยชนพ้ืนที่โครงการ 
พื ้นท ี ่ประทานบ ัตรร วมแผนผังโครงการทำเหม ืองมี เน ื ้อท ี ่รวมท ั ้ งหมด 209 - 1 - 59 ไร  

ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ประทานบัตรที่ 33193/16174 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) จำนวน 109 – 3 - 30 ไร 

และพื้นที่ประทานบัตรที่ 21358/15596 ของหางหุนสวนจำกัด เทพศิลาอุตาหกรรม จำนวน 99 - 2 - 29 ไร ซึ่งการใช

ประโยชนพื้นที่โครงการสวนใหญเปนพื้นที่เปดทำเหมือง พื้นที่สวนที่เหลือเปนพื้นที่เวนการทำเหมืองตามแนวเขตพ้ืนที่

โครงการไมนอยกวา 10 เมตร รอบพ้ืนที่โครงการ และจากถนนสาธารณประโยชน  

2) การออกแบบการทําเหมือง  
(1) วิธีการทําเหมือง 

การทำเหมืองในโครงการโดยวิธีเหมืองเปด (Open Pit) แบบขั ้นบันได (Benching method)  

โดยแสดงแบบแปลนการออกแบบการทำเหมือง (Mine Layout) ดังรูปที ่ 1-2 ซึ่งมีรายละเอียดการออกแบบการ 

ทําเหมืองดังนี้ 

- เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่โครงการเปนที่ราบเชิงเขา ดังนั้นจึงออกแบบการทําเหมือง

โดยวิธีเหมืองเปด (Open Pit) แบบขั้นบันได (Benching method) พื้นที่เปดทําเหมืองในประทานบัตรที่ 33193/16174 

จํานวน 95 ไร ทําเหมืองตั้งแตระดับ 55 - (-100) เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

- กําหนดใหเวนการทําเหมืองหางจากขอบเขตพื้นที่ประทานบัตรไมนอยกวา 10 เมตร และหาง

จากถนนและทางนำ้สาธารณประโยชนไมนอยกวา 10 เมตร ดังรูปท่ี 1-2 

- กําหนดถนนเพื่อเปนเสนทางลําเลียงแรจากหนาเหมือง มีความลาดชันของถนนประมาณ 10% 

และความกวางของถนนไมนอยกวา 8 - 10 เมตร  

- การทำเหมืองจะเริ่มทำเหมืองบริเวณแสดงดังหมายอักษร ห และมีทิศทางการเดินหนาเหมือง

ตามลูกศร            ดังแสดงในแบบแปลนการออกแบบการทําเหมือง (Mine Layout) ดังรูปที่ 1-2  

- เนื่องจากแหลงหินแกรนิตในบริเวณพื้นที่โครงการมีเปลือกดินปดทับอยูเล็กนอย ซึ่งสามารถ

ผสมรวมกับหินแกรนิตที่ผลิตไดจากหนาเหมืองปอนเขาโรงโมผลิตเปนหินคลุกไดทั้งหมด จึงไมจําเปนตองมีการกอง

เก็บเปลือกดินที่เกิดจากการทำเหมือง  

- จัดสรางบอดักตะกอน จํานวน 2 บอ ที่บริเวณหมายอักษร บ1 และ บ2 โดยมีขนาด 20 x 20 เมตร 

ลึก 3 เมตร เพ่ือรองรับน้ำฝนชะลางภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยบอดักตะกอนดังกลาวต้ังอยูในพื้นที่บอเหมือง  

- การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะแบบขั้นบันไดโดยมีความสูงของแตละขั้นบันไดประมาณ 

10 เมตร มีความกวางของแตละขั้นบันไดประมาณ 5 เมตร โดยกำหนดความลาดชันรวม (Overall Slope) ไมเกิน  

65 องศา ซึ่งหนาเหมืองมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะไมเกิดการถลมหรือทรุดตัวจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 

แกบุคคลและทรัพยสิน 
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2. แผนการทำเหมือง (Mine Operation) 
1) แผนการทำเหมืองผลิตหินแกรนิต 

(1) งานพัฒนากอนเปดทำเหมือง 
- ปรับปรุงถนนลําเลียงเสนทางขนสงแรใหมีความลาดชันและขนาดความกวางของถนน 

ใหเหมาะสมในการใชรถบรรทุกขนสงหินจากหนาเหมืองไปยังโรงโมหินของผูถือประทานบัตร  

(2) การทำเหมืองผลิตแรหินอตุสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
- จะดำเนินการทำเหมืองผลิตแรหินแกรนิตโดยวิธีการเจาะระเบิดแบบข้ันบันได โดยใชเครื่องเจาะ

แบบ Hydraulic ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ใน การเจาะระเบิด แลวอัดวัตถุระเบิด ประกอบดวย AN-FO เปนวัตถุระเบิด

หลัก และ Emulsion เปนวัตถุระเบิดแรงสูง โดยใชแกปไฟฟาเปนตัวจุดกระตุน (Detonator)  

- หินแกรนิตที่ไดจากการระเบิดผลิตบริเวณหนาเหมืองจะใชรถขุดตัก Back Hoe ตักหินแกรนิต

ใสรถบรรทุกสิบลอ ลําเลียงไปยังโรงโมหินของผูถือประทานบัตรตอไป การทำเหมืองจะทำจากระดับผิวดินที่ระดับ

ความสูงประมาณ 55 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ไลลดระดับลงมาตามขอบเขตแหลงแรหินแกรนิตจนถึงระดับ

ต่ำสุดประมาณ (-100) เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง การทำเหมืองจะเปดเปนขั้นบันได (Benching method) 

โดยมีความสูงข้ันละ 10 เมตร และมีความลาดชันรวมของหนาเหมืองไมเกิน 65 องศา  

2) การใชวัตถุระเบิด 
(1) วิธีการใชวัตถุระเบิดสําหรับงานพัฒนา 

การเจาะระเบิดเพื่องานพัฒนาตางๆ เชน ตัดถนน และตัดโขดหิน เปนตน เพื่อปรับหนาเหมืองใหมี

ลักษณะเปนขั้นบันได โดยมักเจาะในแนวเอียงจนถึงเกือบอยูในแนวราบ ซึ่งงานเหลาน้ีจะกําหนด Pattern ของรูเจาะ

ระเบิดตามลักษณะหนางานท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งมีขอกําหนดหลักๆ ในการเจาะระเบิดรูแนวนอนดังนี้ 

- ความยาวของรูเจาะแนวนอนไมควรเกิน 3 เมตร (หรอื 1 กานเจาะ) 

- ขนาดรูเจาะประมาณ 3 นิ้ว ระยะหางของรูเจาะประมาณ 1 - 1.5 เมตร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของหนางานท่ีแตกตางกันออกไป 

- อัดวัตถุระเบิดในรูเจาะซึ่งประกอบดวยดินระเบิดชนิดอิมัลชั่นประมาณไมเกินรอยละ 5 ที่เหลือ

เปน AN-FO ซึ่งเปนสวนผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทกับน้ำมันดีเซลในอัตรา 94 : 6 โดยน้ำหนัก และใชแกป

ไฟฟาเปนตวัจุดกระตุน (Detonator) 

- ระยะอัดระเบิด (column charge) ไมควรเกินความยาวครึ่งหนึ่งของรูเจาะหรือ 1.5 เมตร และ

ระยะปดปากรู (Stemming ) ไมควรนอยกวาความยาวครึ่งหนึ่งของรูเจาะหรือ 1.5 เมตร การเจาะระเบิดแตละครั้ง 

หนางานมีความสูงไมเกิน 2 - 3 เมตร  

(2) วิธีการใชวัตถุระเบิดสําหรับการผลิต 
การระเบิดเพื่อผลิตหินแกรนิตโดยวิธีเหมืองเปดจะใชวิธีการะเบิดจากหนาเหมืองแบบขั้นบันได 

(Benching) โดยใชเครื่องเจาะแบบ Top Hammer ชนิด Hydraulic และ Air Track ขนาดดอกเจาะ 3 นิ้ว ออกแบบ

ความสูงของขั ้นบันไดประมาณ 10 เมตร รูเจาะแนวดิ ่งจากแนวราบ ประมาณ 90 องศา ลึกประมาณ 10.7 เมตร 

ระยะหางจากหนาผาหรือความหนาของการระเบิด (Burden) ประมาณ 2.3 เมตร ระยะหางระหวางรูเจาะ (Spacing) 

ประมาณ 2.8 เมตร ระยะต่ำกวาพื้น (Sub - drill) ประมาณ 0.7 เมตร ระยะอัดปดรู (Stemming) ประมาณ 2.3 เมตร 

วางรูเจาะแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (Square Pattern) จำนวนรูเจาะระเบิดแตละครั้งประมาณ 30 หลุม (3 แถว แถวละ  
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10 หลุม) ปริมาณหินแกรนิตที่ระเบิดไดตอรูเจาะประมาณ 64.4 ลบ.ม. ตอรูเจาะ หรือ 1,932 ลบ.ม.ตอคร้ัง (Round) 

ปริมาณการใชวัตถุระเบิดตอรูเจาะประมาณ 31.59 กิโลกรัม/รู โดยประกอบดวยแทงดินระเบิดชนิดอิมัลชัน 

(Emulsion) ขนาด 35 x 400 มม. จำนวน 3 แทง หรือ 1.35 กิโลกรัม (1 แทงหนัก 0.45 กิโลกรัม) คิดเปนปริมาณ 

Primer ไมเกิน 5% ของ AN-FO สวนที่เหลือเปน AN-FO ซึ่งเปนสวนผสมระหวางปุยแอมโมเนียมไนเตรทกับน้ำมัน

ดีเซลในอัตรา 94 : 6 โดยน้ำหนักวิธีการอัดวัตถุระเบิดจะใส Primer (แกปเสียบติดกับดินระเบิด) ไวที่กนหลุม จากนั้น

จึงอัด AN - FO ตามปริมาณที่กำหนดแตละหลุม แลวอัดปดรูเจาะระเบิดดวยฝุนเจาะในแตละหลุมของแตละแถวจะ

วางเบอรแกปแตกตางกันไปตามความเหมาะสม เพ่ือควบคุมการปลิวของหิน เสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด 

โดยการจุดระเบิดตอจังหวะถวงจะตองดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมที่กำหนดอยางเครงครัด

โดยการ ทำการระเบิด วันละไมเกิน 1 ครั้ง ระหวางเวลา 16:00 - 17:00 น. โดยจัดใหมีปายเตือนอันตรายจากการ

ระเบิด กอนและหลังการระเบิดใหมีธงแดงเตือน พรอมสัญญาณเสียงที ่สามารถไดยินชัดเจนในรัศมีไมนอยกวา  

500 เมตร จาก บริเวณโดยรอบ 

(3) การระเบิดซำ้ (Secondary blasting) 
กรณีแรที่ไดมีขนาดโตเกินกวาที่จะปอนเขากระบวนการโมนั้น จะไมใชการระเบิดยอยแตใชเครื่อง

กระแทก Hydraulic Breaker กระแทกใหแตกตามความเหมาะสมของการใชงานแลวจึงตัก ลําเลียงตอไป 

(4) การขนสงและเก็บรักษาวัตถุระเบิด 
จะปฏิบัติตามรายละเอียดตางๆ ของขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2513 ) ขอ 4 หมวดที่ 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 อยางเครงครัด สำหรับการขนสง 

และเก็บรักษาวัตถุระเบิด โดยจัดใหมีอาคารสําหรับเก็บวัตถุระเบิด 3 อาคาร คือ อาคาร เก็บแทงดินระเบิด 1 หลัง 

อาคารเก็บแกป 1 หลัง และเก็บปุยแอมโมเนียไนเตรท 1 หลัง และมีระยะหางของแตละอาคารไมต่ำกวา 30 เมตร  

3) การทําเหมืองใกลทางหลวง ทางสาธารณะและทางนำ้สาธารณะ 
กําหนดใหเวนการทำเหมืองจากขอบเขตพื้นที่ประทานบัตรและทางสาธารณประโยชนไมนอยกวา  

10 เมตร 

3. การแตงแร 
หินแกรนิตที ่ผล ิตได จากหนาเหมืองจะนําไปแตงยังโรงโมของผู ถือประทานบัตร จำนวน 2 โรง  

ไดแก ทะเบียนโรงงานเลขที่ ธ.3-3(1)-6/42 ชบ. ของบริษัท บูรพาแอกกริเกต จำกัด และทะเบียนโรงงานเลขที่  

ธ.3-3(1)-2/56 ชบ. ของบริษัท บูรพาแอกกริเกต จำกัด (ภาคผนวก ด) ซึ่งตั้งอยูภายนอกพื้นที่โครงการ 
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4. มาตรการรักษาความปลอดภัยในการทําเหมืองและสงเสริมสวัสดิภาพคนงาน 
- จัดใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีรถ

สำหรับนําผูปวยสงโรงพยาบาลไดทันทวงที จัดใหมีน้ำดื่มน้ำใช ที่พักอาศัย และสวมที่ถูกสุขลักษณะแกคนงาน  

- จัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมแกคนงานในการปฏิบัติงาน เชน หมวกนิรภัย ถุงมือ 

รองเทานิรภัย หนากากปองกันฝุน เครื่องปองกันตา และเครื่องปองกันเสียง เปนตน จัดใหมีการปดกั้นหรือปองกัน

อันตรายจากบริเวณท่ีเครื่องจักรมีการเคลื่อนไหว เชน บริเวณท่ีมีสายพาน และฟนเฟอง เปนตน  

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานและคนงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้จะปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ฉบับที ่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 17 แหง พ.ร.บ. แร  

พ.ศ. 2510 วาดวยการใหความคุมครอง แกคนงานและความปลอดภัยแกบุคคลภายนอกโดยเครงครัด จัดใหมีการ

อบรมดานความปลอดภัยแกคนงาน ผูควบคุมการทํางานเปนประจํา 

1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ ่งแวดลอม ของโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง  

ประทานบัตรที่ 33193/16174 ของ บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุร ีมีการดำเนินการตรวจติดตามดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
บริษ ัทที ่ปรึกษาฯ จะทำการตรวจสอบตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม 

ตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดไว ตามผลการพิจารณารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ ทส 1009.3/6295 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ ่มเติม) สำหรับคำขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 

21358/15596 ของหางหุนสวนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทาน

บัตรที่ 33193/16174 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) โดยจะเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม

มาตรการ และเสนอแนวทางการแกไขการดำเนินการตอไป 

2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม 
บริษัทที่ปรึกษาฯ จะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามเงื ่อนไขมาตรการที ่กำหนดไว 

ดังตารางที่ 1-1 โดยทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำและ 

นำผลการวิเคราะหมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดและผลการวิเคราะหที่ผานมา 

3. การจัดทำรายงาน 
บริษัทที ่ปรึกษาฯ จะจัดทำรายงานมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ ในป พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของ เพื่อพิจารณาตอไป 
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ตารางที่ 1-1: แผนการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม   
 ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
สถานีตรวจวัด พารามิเตอร จำนวนครั้ง/ป เดือน 

1. คุณภาพอากาศ - TSP 24 hr. (3 วันตอเน่ือง) 2 - มีนาคม ถึง เมษายน 

   จำนวน 3 สถานี - PM10 (3 วันตอเนื่อง)  - พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 

1.1 บานหลังท่ีใกลท่ีสุด 

     ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

   

1.2 บานหลังท่ีใกลท่ีสุด 

     ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนอื 

   

1.3 สำนักสงฆวัดเวฬวุัน    

2. เสียง - Leq 24 hr. (3 วันตอเน่ือง) 2 - มีนาคม ถึง เมษายน 

   จำนวน 3 สถานี - Lmax (3 วันตอเนื่อง)   - พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 

2.1 บานหลังท่ีใกลท่ีสุด 

     ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต   

 

2.2 บานหลังท่ีใกลท่ีสุด 

     ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนอื   

 

2.3 สำนักสงฆวัดเวฬวุัน    

3. แรงสั่นสะเทือน - Peak Particle Velocity  2 - มีนาคม ถึง เมษายน 

   จำนวน 3 สถานี - Frequency   - พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 

3.1 บานหลังท่ีใกลท่ีสุด - Peak Displacement   

     ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต - Peak Vector Sum   

3.2 บานหลังท่ีใกลท่ีสุด - Air Pressure   

     ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    

3.3 สำนักสงฆวัดเวฬวุัน    

4. คุณภาพน้ำ - pH 2 - มีนาคม ถึง เมษายน 

   น้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี - TSS   - พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 

1. หวยกะป - TDS   

2. หวยบอตะเคียน - Total Hardness   

3. บอน้ำภายในพื้นที่โครงการ - Turbidity   

น้ำใตดิน จำนวน 2 สถานี - Total Iron   

1. บอบาดาลหลัง อบต.หนองขางคอก - Sulfate   

2. บอบาดาลสำนักควบคุมและตรวจโรค - Arsenic   

       ภาคตะวันออก - Cadmium   

 - Lead   

ที่มา: ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ ทส 1009.2/6295 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และมาตรการปองกันและ  

 แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับคำขอประทานบัตรที่ 3/2555 (ประทานบัตรท่ี 33193/16174) ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) 
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บทที่ 3  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3.1 วัตถุประสงค 

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามท่ี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกำหนดใหจัดทำขึ้น และนำเสนอตอหนวยงาน

อนุญาตและหนวยงานราชการที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาตอไป 

3.2 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด ไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการเหมืองแร

หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 33193/16174 ของบริษัท ปรินดา 

จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูที่ ตำบลหนองขางคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โดยดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน 

และคุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดการตรวจวัดที่สถานีตางๆ ดังนี้ 

3.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) 

 ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานหัวคัดเลือก

ขนาดฝุน (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet เปนเวลา 24 ชั่วโมง อยางตอเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุนละออง

ที ่ม ีขนาดอนุภาคตั ้งแต 100 ไมครอนลงมาจะติดอยู บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที ่มีขนาด  

20.3 × 25.4 เซนติเมตร ซึ่งผานการชั่งน้ำหนักมาแลว จากนั้นนำมาหาความเขมขนของฝุนละอองโดยวิธีการหาคา

ความแตกตางของน้ำหนักกระดาษกรองระหวางกอนและหลังการเก็บตัวอยาง แลวคำนวณหาคาความเขมขน 

เปนหนวยน้ำหนักตอปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ใช  High Volume Air Sampler และหัวคัดเล ือกขนาดฝ ุ นละอองขนาดตั ้งแต 10 ไมครอนลงมา  

(Size Selective Inlet) ชักตัวอยางโดยการสูบอากาศผานสวนหัวคัดเลือกขนาดฝุนละออง แลวผานกระดาษกรอง

ชนิด Glass Fiber Filter ดวยอัตรา 1.132 ลูกบาศกเมตรตอนาที เปนเวลา 24 ชั ่วโมง ที่ความสูงของชองชัก

ตัวอยาง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลววิเคราะหความเขมขนของฝุนละอองบนกระดาษกรอง ดวยวิธี Pre and Post 

Weight Difference แลวจึงคำนวณความเขมขนของฝุ นละอองขนาดเล็กเฉลี ่ย 24 ชั่วโมง ที่สภาวะมาตรฐาน  

25 องศาเซลเซยีส 760 มิลลิเมตรปรอท 
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จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีทั้งหมด 3 สถานีดังนี้ 

- สถานีที่ 1: บานหลังที่ใกลท่ีสุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

- สถานีที่ 2: บานหลังที่ใกลท่ีสุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- สถานีที่ 3: สำนักสงฆวัดเวฬุวัน 

3.2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เก็บตัวอยางน้ำแบบจวง (Grab Sampling) ใสในขวดพลาสติก PE แชน้ำแข็ง

และสงเขาหองปฏิบัติการ วิธีวิเคราะหอางอิงวิธีตาม Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, AWWA, WEF. 1995) ดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1: ตัวแปรและวิธีวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

พารามิเตอร วิธีวิเคราะห 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method 

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method 

ความกระดางรวม (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 C 

ของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 C 

ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Phenanthroline Method 

ซลัเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method 

สารหนู (Arsenic) Hydride Generation AAS 

แคดเมยีม (Cadmium) AAS Direct 

ตะก่ัว (Lead) AAS Direct 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผวิดินมีทัง้หมด 3 สถานีดังนี้  

- สถานีที่ 1: หวยกะป 

- สถานีที่ 2: หวยบอตะเคียน 

- สถานีที่ 3: บอรับน้ำภายในพืน้ที่โครงการ (เนื่องจากบอรับนำ้ภายในพ้ืนที่โครงการไมมีนำ้ ทางโครงการ

จึงไดทำการเก็บตัวอยางน้ำบริเวณประทานบัตรที่ 21358/15596 ของหางหุนสวนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม  

ซึ่งเปนประทานบัตรที่รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันและเปนพืน้ที่ตำ่สุดของหนาเหมือง) 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดนิมีทั้งหมด 2 สถานีดังน้ี  

- สถานีที่ 1: บอบาดาลหลัง อบต.หนองขางคอก 

- สถานีที่ 2: บอบาดาลสำนักควบคุมและตรวจโรคภาคตะวันออก 
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3.2.3 การตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียง ใชเครื ่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter Model BSWA309 ตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ยตอเนื่อง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จุดตรวจวัดระดับเสียงมีทั้งหมด  

3 สถานี ดังนี ้

 จุดตรวจวัดระดับเสียงมีทั้งหมด 3 สถานีดังนี้  

- สถานีที่ 1: บานหลังที่ใกลท่ีสุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

- สถานีที่ 2: บานหลังที่ใกลท่ีสุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- สถานีที่ 3: สำนักสงฆวัดเวฬุวัน 

3.2.4 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในระหวางที่มีการระเบิดหินใชเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) โดยวิธี

วิเคราะห Ground Level Recording  

 จุดวัดแรงสั่นสะเทือนมีทั้งหมด 3 สถานีดังนี้ 

 - สถานีที่ 1: บานหลังที่ใกลท่ีสุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

- สถานีที่ 2: บานหลังที่ใกลท่ีสุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- สถานีที่ 3: สำนักสงฆวัดเวฬุวัน 

สรุปจุดตรวจวัดและพารามิเตอรที่ตรวจวัดแตละสถานีไดดังตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-2: สรุปจุดตรวจวัดตางๆ ของโครงการ 
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1. บานหลงัท่ีใกลที่สุดทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงใต 
1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

2. บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

3. สำนักสงฆวัดเวฬุวัน 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 

4. หวยกะป - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. หวยบอตะเคียน - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. บอรับน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. บอบาดาลหลัง อบต.หนองขางคอก - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. บอบาดาลสำนักควบคุมและตรวจ

โรคภาคตะวันออก 
- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

รวมจำนวนสถานี 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนธันวาคม 2566 

ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของฝุ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ในวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ดังแสดงในตารางที่ 3-3 และจุดตรวจวัด

ดังรูปท่ี 3-1 
 

ตารางที่ 3-3: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เดือนธันวาคม 2566 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัด 

ท่ีตรวจวัด TSP 24 hr. (mg/m3) PM10 24 hr. (mg/m3) 

1. บานหลังท่ีใกลที่สุด 12-13 ธันวาคม 2566 0.1443 0.0463 

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 13-14 ธันวาคม 2566 0.0915 0.0318 

 14-15 ธันวาคม 2566 0.0958 0.0447 

2. บานหลังท่ีใกลที่สุด 12-13 ธันวาคม 2566 0.1411 0.0900 

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 ธันวาคม 2566 0.1568 0.0874 

 14-15 ธันวาคม 2566 0.1876 0.0945 

3. สำนักสงฆวัดเวฬุวัน 12-13 ธันวาคม 2566 0.0617 0.0314 

 13-14 ธันวาคม 2566 0.0708 0.0265 

 14-15 ธันวาคม 2566 0.0599 0.0290 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป 

ที่มา : บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

 

จากการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ

ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 3 สถานี ไดแก 

บริเวณบานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  

และสำนักสงฆวัดเวฬุวัน พบวา ทุกสถานีที่ตรวจวัดมีปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended 

Particulate; TSP) และปริมาณความเขมขนของฝุ นละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู ในเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่ 24 (พ.ศ. 2547)  

ดังรูปที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 อยางไรก็ตามทางโครงการจะเฝาระวังโดยการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หนา 3-6 

 
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5135 I และ 5235IV (จ.ชลบุรี), กรมแผนท่ีทหาร, 2546, 2547 

        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

รูปที่ 3-1: จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ   



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หนา 3-7 

 
รูปที่ 3-2: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)  

ที่สถานีตางๆ ในเดือนธันวาคม 2566 

 

 
รูปที่ 3-3: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน (PM10) ที่สถานตีางๆ ในเดือนธันวาคม 2566 

0.
14

43

0.
14

11

0.
06

170.
09

15

0.
15

68

0.
07

08

0.
09

58

0.
18

76

0.
05

99

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

บานหลังที่ใกลท่ีสุดทางดาน     

ทิศตะวันออกเฉียงใต

บานหลังที่ใกลที่สุดทางดาน     

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ

สํานักสงฆวัดเวฬุวัน

TS
P 

(m
g/

m
3 )

12-13 ธันวาคม 2566

13-14 ธันวาคม 2566

14-15 ธันวาคม 2566

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3

0.
04

63

0.
09

00

0.
03

14

0.
03

18

0.
08

74

0.
02

65

0.
04

47

0.
09

45

0.
02

90

0.0000

0.0200

0.0400

0.0600

0.0800

0.1000

0.1200

บานหลังท่ีใกลที่สุดทางดาน     

ทิศตะวันออกเฉียงใต

บานหลงัที่ใกลที่สดุทางดาน     

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักสงฆวดัเวฬวุัน

PM
10

 (m
g/

m
3 )

12-13 ธันวาคม 2566

13-14 ธันวาคม 2566

14-15 ธันวาคม 2566

มาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หนา 3-8 

2. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน (เดือนธันวาคม 2566) โดยตรวจวัดคุณภาพ

อากาศโดยทำการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ดังตารางที่ 3-4 จำนวน 3 สถานี ไดแก บริเวณบานหลังที่ใกลที ่สุด

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักสงฆวัดเวฬุวัน  

ดังร ูปที ่ 3-4 และรูปที ่ 3-5 พบวา ทุกสถานีที ่ตรวจวัดมีปริมาณความเขมขนของฝุ นละอองรวม (Total 

Suspended Particulate; TSP) และปริมาณความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูใน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  
 

ตารางที่ 3-4: สรุปการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน (เดือนธันวาคม 2566) 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีตรวจวัด 

TSP 24 hr.(mg/m3) PM10 (mg/m3) 

St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

เมษายน 2562 0.3080 0.0645 0.0512 0.0201 0.0425 0.0214 

พฤศจิกายน 2562 0.0471 0.0529 0.0517 0.0256 0.0384 0.0102 

มิถุนายน 2563 0.0328 0.0429 0.0310 0.0273 0.0097 0.0257 

พฤศจิกายน 2563 0.0692 0.0694 0.1085 0.0434 0.0436 0.0534 

เมษายน 2564 0.0713 0.1116 0.0871 0.0467 0.0564 0.0653 

พฤศจิกายน 2564 0.0763 0.0641 0.0878 0.0102 0.0214 0.0401 

เมษายน 2565 0.0495 0.0712 0.0526 0.0411 0.0495 0.0334 

พฤศจิกายน 2565 0.0578 0.0665 0.0479 0.0258 0.0375 0.0292 

เมษายน 2566 0.1229 0.2702 0.1264 0.0841 0.1064 0.0666 

ธันวาคม 2566 0.1443 0.1876 0.0708 0.0463 0.0945 0.0314 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หมายเหตุ: St.1: บริเวณบานหลังท่ีใกลที่สุดทางดานทศิตะวันออกเฉียงใต       St.2: บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

      St.3: สำนักสงฆวัดเวฬุวัน 

มาตรฐาน: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

              โดยท่ัวไป 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

       และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หนา 3-9 

 
รูปที่ 3-4: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)  

ที่สถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน  

 

 
รูปที่ 3-5: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน (PM10) ที่สถานตีางๆ ในชวงที่ผานมาถงึปจจบุัน
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ธันวาคม 2566

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3
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มาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หนา 3-11 

 
ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5135 I และ 5235IV (จ.ชลบุรี), กรมแผนท่ีทหาร, 2546, 2547 

        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

รูปที่ 3-6: จุดตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำผิวดินและน้ำใตดิน   



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หนา 3-12 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 3 สถานี ไดแก หวยกะป  

หวยบอตะเคียน และบอรับน้ำภายในพื้นที่โครงการ พบวา น้ำในบอรับน้ำภายในพื้นที่โครงการ คาความเปน 

กรด-ดาง (pH) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 สำหรับคาความขุน (Turbidity) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมาณของแข็ง

ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) คาความกระดาง (Total Hardness) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็ก (Total Iron) 

ยังไมมีการกำหนดคามาตรฐานไว สวนคาสารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

โดยมีคานอยกวาคาต่ำสุดที ่เครื่องมือสามารถวิเคราะหได ทั้งน้ีหวยกะป และหวยบอตะเคียนไมสามารถเก็บ 

ตัวอยางน้ำ เพื่อมาวิเคราะหได เนื่องจากน้ำแหง 

จากการตรวจวัดคณุภาพน้ำใตดินในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 2 สถานี ไดแก บอบาดาลหลัง อบต.

หนองขางคอก และบอบาดาลสำนักควบคุมและตรวจโรคภาคตะวันออก พบวา ทุกพารามิเตอรที่ตรวจวัดมีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดนิ

และมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใชบริโภค และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนด

หลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอม 

เปนพิษ พ.ศ. 2551 และคาสารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) และตะกั่ว (Lead) อยูในเกณฑมาตรฐาน 

โดยมีคานอยกวาคาต่ำสุดที่เคร่ืองมือสามารถวิเคราะหได สวนปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS) ยังไมมีการ

กำหนดคามาตรฐานไว 
 

2. สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน  

จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำของโครงการในชวงที ่ผ านมาถึงป จจ ุบ ัน (เดือนธันวาคม 2566)  

ดังตารางท่ี 3-6 ประกอบดวยคุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใตดิน สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

- คุณภาพน้ำผิวดิน 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ จำนวน 3 สถานี ไดแก 

หวยกะป หวยบอตะเคียน และบอรับน้ำภายในพื้นที่โครงการ พบวา คาความเปนกรด-ดาง (pH) ที่ตรวจวิเคราะห

สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8  

พ.ศ. 2537 ยกเวน หวยกะป ในเดือนเมษายน 2564 และเดือนธันวาคม 2566, หวยบอตะเคียน ในเดือนเมษายน 

2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนเมษายน 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนเมษายน 

2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนเมษายน 2566 และเดือนธันวาคม 2566 และบอรับน้ำภายในพื้นที่โครงการ 

ในเดือนเมษายน 2564 ที่ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ำ เพื่อนำมาวิเคราะหได เนื่องจากน้ำแหง ดังรูปที่ 3-7 ถึง  

รูปที่ 3-16 

- คุณภาพน้ำใตดิน 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินจากการเก็บตัวอยางน้ำ จำนวน ทั้ง 2 สถานี ไดแก บอบาดาล

หลัง อบต.หนองขางคอก และบอบาดาลสำนักควบคุมและตรวจโรคภาคตะวันออก พบวา พารามิเตอรที่ตรวจ

วิเคราะหสวนใหญมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่ 20  

(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใตดินและมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใชบริโภค และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 หนา 3-13 

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการ

ปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ยกเวน คาความขุน (Turbidity) ของบอบาดาลสำนักควบคุมและ

ตรวจโรคภาคตะวันออก ในเดือนเมษายน 2562 และบอบาดาลหลัง อบต.หนองขางคอก ในเดือนมิถุนายน 2563 

ที่มีคาเกินมาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม แตยังอยูในมาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด จากการสอบถาม

ราษฎรบริเวณชุมชนดังกลาว พบวา น้ำบอตื้นของชุมชนทั้ง 2 แหง บริเวณใกลเคียงโครงการ สวนใหญจะใช 

เพื่อการอุปโภคเทานั้น มิไดนำไปบริโภคแตอยางใด และทางโครงการจะดำเนินการตามมาตรการฯ อยางเครงครัด 

เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำใหอยูในเกณฑมาตรฐานตอไป แสดงผลการตรวจวัดในชวงที่ผานมาดังรูปที่ 3-17 ถึงรูปที่ 

3-26 
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-18 

 
รูปที่ 3-7: กราฟเปรียบเทียบคา pH ที่สถานีตางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-8: กราฟเปรียบเทียบคาความขุน ที่สถานีตางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-19 

 
รูปที่ 3-9: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด ที่สถานตีางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-10: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายไดท้ังหมด ที่สถานีตางๆ ของน้ำผิวดนิ  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-20 

รูปท่ี 3-11: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระดางรวม ที่สถานตีางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-12: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมด ที่สถานตีางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-21 

 
รูปที่ 3-13: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต ที่สถานีตางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

 

 
รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารหนู ที่สถานีตางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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หวยกะป หวยบอตะเคียน บอรับนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการ
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หมายเหตุ: - หมายถึง ไมมตีัวอยางน้ํา เนื่องจากน้ําแหง
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หวยกะป หวยบอตะเคียน บอรับนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการ

Ar
se

ni
c 

(m
g/

l)

เมษายน 2562

พฤศจิกายน 2562

มิถุนายน 2563

พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2564
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เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 0.01 mg/l

หมายเหตุ: - หมายถึง ไมมีตัวอยางนํ้า เน่ืองจากนํ้าแหง

-- -



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-22 

 
รูปท่ี 3-15: กราฟเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียม ที่สถานีตางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

 

 
รูปท่ี 3-16: กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกั่ว ที่สถานีตางๆ ของน้ำผิวดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  
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หวยกะป หวยบอตะเคียน บอรับนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการ
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เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 0.05 mg/l

หมายเหตุ: - หมายถึง ไมมีตวัอยางนํ้า เนื่องจากน้ําแหง
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หวยกะป หวยบอตะเคียน บอรับนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการ
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เมษายน 2562
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มิถุนายน 2563
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เมษายน 2564

พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธนัวาคม 2566

เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 0.05 mg/l

-

หมายเหต:ุ - หมายถึง ไมมีตัวอยางนํ้า เน่ืองจากนํ้าแหง

-- -



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-23 

 
รูปท่ี 3-17: กราฟเปรียบเทียบคา pH ที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

 

 
รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบคาความขุน ที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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บอบาดาลหลัง อบต. หนองขางคอก บอบาดาลสํานักควบคุม                                                    

และตรวจโรคภาคตะวันออก

pH
เมษายน 2562

พฤศจิกายน 2562

มิถุนายน 2563

พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2563

พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม pH 7.0-8.5 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 

เกณฑอนุโลมสูงสุด pH 6.5-9.2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 
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บอบาดาลหลัง อบต. หนองขางคอก บอบาดาลสํานักควบคุม                                                    

และตรวจโรคภาคตะวันออก

Tu
rb

id
ity

 (N
TU

)

เมษายน 2562

พฤศจิกายน 2562

มิถุนายน 2563

พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2563

พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม ≤ 5 NTU ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 

เกณฑอนุโลมสูงสุด = 20 NTU ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-24 

 
รูปที่ 3-19: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด ที่สถานตีางๆ ของน้ำใตดนิ  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปท่ี 3-20: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด ที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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บอบาดาลหลัง อบต. หนองขางคอก บอบาดาลสํานักควบคุม                                                    

และตรวจโรคภาคตะวันออก

TS
S 

(m
g/

l)
เมษายน 2562

พฤศจิกายน 2562

มิถุนายน 2563

พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2563

พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566
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บอบาดาลหลงั อบต. หนองขางคอก บอบาดาลสํานักควบคุม                                                    

และตรวจโรคภาคตะวันออก

TD
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(m
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l)

เมษายน 2562
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พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2563

พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 600 mg/l ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 

เกณฑอนุโลมสูงสดุ 1,200 mg/l ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 

บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-25 

 
รูปท่ี 3-21: กราฟเปรียบเทียบปริมาณความกระดางรวม ที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปท่ี 3-22: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กท้ังหมด ที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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บอบาดาลหลัง อบต. หนองขางคอก บอบาดาลสํานักควบคุม                                                    

และตรวจโรคภาคตะวันออก
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เมษายน 2562

พฤศจกิายน 2562
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พฤศจกิายน 2563

เมษายน 2563

พฤศจกิายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจกิายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑกําหนดเหมาะสม ≤ 300 (mg/l as CaCO3) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 

เกณฑอนุโลมสูงสุด 500 (mg/l as CaCO3) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 
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บอบาดาลหลัง อบต. หนองขางคอก บอบาดาลสํานักควบคุม                                                    

และตรวจโรคภาคตะวันออก
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พฤศจิกายน 2562

มิถุนายน 2563
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พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑกาํหนดที่เหมาะสม ≤ 0.5 mg/l ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 

เกณฑอนุโลมสูงสุด = 1.0 mg/l ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 33193/16174 บทท่ี 3 
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รูปท่ี 3-23: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟต ที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

 

 
รูปที่ 3-24: กราฟเปรียบเทียบปริมาณสารหนูท่ีสถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  
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และตรวจโรคภาคตะวันออก
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และตรวจโรคภาคตะวันออก
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พฤศจิกายน 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เกณฑมาตรฐาน ≤ 0.01 (mg/l) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543)ฯ

เกณฑอนุโลมสูงสดุ ≤ 0.05 (mg/l) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 
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รูปท่ี 3-25: กราฟเปรียบเทียบปริมาณแคดเมียมที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

 

 
รูปที่ 3-26: กราฟเปรียบเทียบปริมาณตะกั่วที่สถานีตางๆ ของน้ำใตดิน  

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน    
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และตรวจโรคภาคตะวันออก
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เกณฑมาตรฐาน ≤ 0.003 (mg/l) ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543)ฯ

เกณฑอนุโลมสูงสุด ≤ 0.01 (mg/l) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 
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และตรวจโรคภาคตะวันออก
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เกณฑมาตรฐาน ≤ 0.01 (mg/l) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543)ฯ

เกณฑอนุโลมสูงสุด ≤ 0.05 (mg/l) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551ฯ 
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3.3.3 การตรวจวัดระดับเสียง 
1. ผลการตรวจวัดระดบัเสียง เดือนธันวาคม 2566 

จุดตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระหวางวันที่ 12-15 ธันวาคม 

2566 ผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงในตารางท่ี 3-7 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-27 

ตารางท่ี 3-7: ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนธันวาคม 2566 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 

ท่ีตรวจวัด Leq 24 hr. [dB (A)] Lmax [dB (A)] 

1. บานหลังท่ีใกลที่สุด 12-13 ธันวาคม 2566 61.5 91.3 

   ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 13-14 ธันวาคม 2566 62.7 96.3 

 14-15 ธันวาคม 2566 61.1 94.2 

2. บานหลังท่ีใกลที่สุด 12-13 ธันวาคม 2566 62.5 104.0 

   ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 13-14 ธันวาคม 2566 62.2 102.3 

 14-15 ธันวาคม 2566 61.7 104.0 

3. สำนักสงฆวัดเวฬุวัน 12-13 ธันวาคม 2566 54.9 91.2 

 13-14 ธันวาคม 2566 57.7 90.7 

 14-15 ธันวาคม 2566 57.0 94.6 

มาตรฐาน 70 115 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน 

จากการทำเหมืองหิน 

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็ก แอนด คอนซลัแทนท จำกัด, 2566 

 

จากการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 3 สถานี ไดแก บานหลังที่ใกลที่สุดทางดาน

ทิศตะวันออกเฉียงใต บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักสงฆวัดเวฬุวัน พบวา  

ทุกสถานีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่อง 

กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ดังรูปที่ 3-28 และรูปท่ี 3-29 
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ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5135 I และ 5235IV (จ.ชลบุรี), กรมแผนท่ีทหาร, 2546, 2547 

        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

 

รูปที่ 3-27: จุดตรวจวัดระดบัเสียง   
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TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-30 

 
รูปที่ 3-28: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงท่ัวไป ที่สถานีตางๆ ในเดือนธันวาคม 2566 

 
 

 
รูปท่ี 3-29: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสงูสุด ที่สถานตีางๆ ในเดือนธันวาคม 2566 
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2. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในชวงที่ผาน

มาจนถึงปจจุบัน (เดือนธันวาคม 2566) ไดทำการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี ไดแก บานหลังที่ใกลที่สุด

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักสงฆวัดเวฬุวัน พบวา 

คาที ่ตรวจวัดไดมีคาใกลเคียงกันและอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั ่นสะเทือนจากการ 

ทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่  

29 ธันวาคม 2548 ดังตารางที่ 3-8 และแสดงผลการตรวจระดับเสียงในชวงที่ผานมาแสดงดังรูปที่ 3-30 และ 

รูปที่ 3-31 

ตารางที่ 3-8: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ในชวงทีผ่านมาถึงปจจบุัน 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีตรวจวัด 

Leq24 hr. [dB(A)] Lmax [dB(A)] 

St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

เมษายน 2562 58.8 59.5 51.9 93.9 84.5 87.3 

พฤศจิกายน 2562 59.6 59.9 55.5 99.6 96.1 94.8 

มิถุนายน 2563 57.9 63.0 58.6 98.4 101.3 90.2 

พฤศจิกายน 2563 68.8 64.3 53.1 100.9 100.8 93.5 

เมษายน 2564 60.8 58.8 56.8 93.4 98.5 101.1 

พฤศจิกายน 2564 55.8 55.0 56.7 96.3 98.9 99.5 

เมษายน 2565 62.4 60.4 55.9 98.8 98.0 93.6 

พฤศจิกายน 2565 58.6 56.9 54.8 91.5 103.0 93.8 

เมษายน 2566 59.2 62.5 54.8 92.1 99.4 99.7 

ธันวาคม 2566 62.7 62.5 57.7 96.3 104.0 94.6 

มาตรฐาน 70 115 

หมายเหตุ: St.1: บานหลังท่ีใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉยีงใต  St.2: บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 St.3: สำนักสงฆวัดเวฬวุัน  

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจาก

การทำเหมืองหิน 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

  และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 
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รูปท่ี 3-30: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr.) ที่สถานีตางๆ  

ในชวง 5 ปท่ีผานมาถึงปจจบุัน 

 

 

 
รูปที่ 3-31: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสงูสุด (Lmax) ที่สถานีตางๆ ในชวง 5 ปที่ผานมาถงึปจจุบัน 
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3.3.4 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

1. ผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน เดือนธันวาคม 2566 

 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เปนการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด 

หนาเหมืองในเวลาประมาณ 17.00 น. วัดคลื่นสั่นสะเทือน 3 แนว คือแนวทแยง (Transverse) แนวตั้ง (Vertical) และ

แนวยาว (Longitudinal) ผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนแสดงในตารางที่ 3-9 และจุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3-32 

ตารางท่ี 3-9: ผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน เดือนธันวาคม 2566 

จุดตรวจวัด พารามิเตอรท่ีตรวจวัด 
ทิศทางคล่ืน 

Transverse Vertical Longitudinal 

1. บานหลังที่ใกล Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

   ท่ีสุดทางดานทิศ Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

   ตะวันออกเฉียงใต Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

 Air Pressure :dB (L) 0 

 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

2. บานหลังที่ใกล Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

   ท่ีสุดทางดานทิศ Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

 Air Pressure :dB (L) 0 

 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

3. สำนักสงฆวัดเวฬุวัน Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

 Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

 Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

 Air Pressure :dB (L) 0 

 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

หมายเหตุ: เร่ิมบันทึกคาระดับความสั่นสะเทือนเม่ือความเร็วอนุภาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มีคาเร่ิมตนตั้งแต 0.127 mm/sec ขึ้นไป 

             : N/A หมายถึง ไมสามารถระบุคาได เน่ืองจากเครื่องมือไมสามารถตรวจจับความถ่ีและระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได 

             : - หมายถึง ไมสามารถระบุคามาตรฐานได เนื่องจากไมสามารถระบุความถ่ีและระยะการขจัดท่ีเกิดขึ้นได 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

จากการทำเหมืองหิน 

ที่มา: บรษิัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 
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จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการ ในเดือนธันวาคม 2566 

จำนวน 3 สถานี ไดแก บานหลังที่ใกลที ่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต บานหลังที ่ใกลที ่สุดทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักสงฆวัดเวฬุวัน พบวา ทั้ง 3 สถานี เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถ

ตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนฯ จากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ (Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ 

คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และคาการขจัด (Peak 

Displacement) นอยกวา 0.001 มิลลิเมตร คาความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/

วินาที แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุ Trigger ได เนื่องจากไมสามารถระบุ

ความถ่ีและระยะการขจัดท่ีเกิดข้ึนได 
 

2. สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

(เดือนธันวาคม 2566) จำนวน 3 สถานี ไดแก บานหลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต บานหลังที่ใกลที่สุด

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักสงฆวัดเวฬุวัน สามารถสรุปไดดังนี้ 

ผลการตรวจวัดแรงสั ่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการในเดือนเมษายน 2562  

และเดือนพฤศจิกายน 2562 พบวา ทุกสถานีที ่ตรวจวัดเครื ่องตรวจวัดแรงสั ่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับ  

คลื่นสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาที่ตรวจวัดมีคาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 

Velocity) ต่ำกวา 0.254 มิลลิเมตรตอวินาที ซึ่งเปนคาต่ำที่สุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได 

สวนผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการในเดือนมิถุนายน 2563 

ถึง เดือนธันวาคม 2566 พบวา สวนใหญเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับคลื่น สั่นสะเทือน 

ที่เกิดขึ้นได ซึ่งมีคาความถี่ (Frequency) คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และคาการขจัด 

(Peak Displacement) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความสั่นสะเทือนจาก

การทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับ

เสียงและความส่ันสะเทอืนจากการทำเหมืองหิน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548 ยกเวน บานหลังที่ใกลที่สุดทางดาน

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ในเดือนเมษายน 2566 และเดือนธันวาคม 2566 บานหลังที ่ใกลที ่ส ุดทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดอืนเมษายน 2566 และเดือนธันวาคม 2566 และสำนักสงฆวัดเวฬุวัน ในเดือนมิถุนายน 

2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนเมษายน 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนเมษายน 2565 เดือน

พฤศจิกายน 2565 เดือนเมษายน 2566 และเดือนธันวาคม 2566 ที่เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถ

ตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนฯ จากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ (Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ 

คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และคาการขจัด (Peak 

Displacement) นอยกวา 0.001 มิลลิเมตร คาความเร็วอนุภาค เฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/

วินาที แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุ Trigger ได เนื่องจากไมสามารถระบุ

ความถ่ีและระยะการขจัดท่ีเกิดข้ึนไดดังแสดงใน ตารางท่ี 3-10 
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ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000, ลำดับชุด L7018 ระวาง 5135 I และ 5235IV (จ.ชลบุรี), กรมแผนท่ีทหาร, 2546, 2547 

        ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 

รูปที่ 3-32: จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมือง   
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ตารางที่ 3-10: สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

สถานี 

ท่ีตรวจวัด 

เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

dB(L) 

1. บานหลังที่ใกล

ท่ีสุดทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงใต 

เมษายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 

 
พฤศจิกายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 

 
มิถุนายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

47 

39 

64 

0.444 

3.54 

0.349 

0.00112 

0.0106 

0.00566 

3.57 98.8 

 
พฤศจิกายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

24 

26 

37 

0.254 

1.02 

0.762 

0.00012 

0.00794 

0.00676 

0.941 92.7 

 
เมษายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

43 

36 

58 

0.405 

3.47 

0.340 

0.00109 

0.0102 

0.00558 

3.51 97.3 

 
พฤศจิกายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

36 

21 

43 

0.263 

2.410 

0.212 

0.00074 

0.0341 

0.00318 

2.67 91.5 

 
เมษายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

33 

18 

40 

0.232 

2.18 

0.186 

0.00043 

0.0306 

0.00285 

2.38 81.6 

 
พฤศจิกายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

30 

15 

37 

0.197 

2.03 

0.142 

0.00015 

0.0287 

0.00249 

2.31 76.3 

 
เมษายน 

2566 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
ธันวาคม

2566 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 
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ตารางท่ี 3-10: (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

สถานี 

ท่ีตรวจวัด 

เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

dB(L) 

2. บานหลังที่ใกล

ท่ีสุดทางดานทิศ

ตะวันออก 

เมษายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 

เฉียงเหนือ 

 
พฤศจิกายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 

 
มิถุนายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

43 

24 

27 

0.206 

1.43 

0.190 

0.00044 

0.00471 

0.00111 

1.44 94.0 

 
พฤศจิกายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

33 

24 

27 

0.206 

1.43 

0.190 

0.00044 

0.00471 

0.00111 

1.44 94.0 

 
เมษายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

39 

20 

24 

0.198 

1.37 

0.184 

0.00037 

0.00401 

0.00095 

1.39 93.5 

 
พฤศจิกายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

34 

17 

19 

0.134 

1.02 

0.132 

0.00022 

0.00247 

0.00075 

1.13 86.9 

 
เมษายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

31 

16 

37 

0.201 

1.98 

0.163 

0.00037 

0.0263 

0.00257 

2.24 76.3 

 
พฤศจิกายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

28 

13 

35 

0.183 

1.970 

0.138 

0.00011 

0.02810 

0.00244 

2.27 75.5 

 
เมษายน 

2566 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
ธันวาคม

2566 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

3. สำนักสงฆ 

วัดเวฬุวัน 
เมษายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 
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ตารางท่ี 3-10: (ตอ) สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

สถานี 

ท่ีตรวจวัด 

เดือน/ป 

ที่ตรวจวัด 
แนวแกน 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

dB(L) 

3. สำนักสงฆ 

วัดเวฬุวัน (ตอ) 
พฤศจิกายน 

2562 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

- 

- 

- 

<0.254 

<0.254 

<0.254 

- 

- 

- 

<0.254 0 

 
มิถุนายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
พฤศจิกายน 

2563 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
เมษายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
พฤศจิกายน 

2564 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
เมษายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
พฤศจิกายน 

2565 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
เมษายน 

2566 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

 
ธันวาคม

2566 

Transverse 

Vertical 

Longitudinal 

<0.5 

<0.5 

<0.5 

<0.127 

<0.127 

<0.127 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.127 0 

หมายเหตุ: เริ่มบันทึกคาระดับความส่ันสะเทือนเม่ือความเรว็อนุภาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มีคาเริ่มตนตั้งแต 0.254 mm/sec และ 0.127 mm/sec 

ขึ้นไป 

ที่มา: รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  

และ บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2566 
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3.4 การสำรวจคณุคาตอคณุภาพชีวิตของชุมชน 

ตามที ่มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ ่งแวดลอมไดกำหนดใหดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณคาต อค ุณภาพชีว ิตของชุมชน กลุ มผู นำชุมชน  

กลุมประชาชนในพื้นที่ออนไหว และประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั ้งโครงการ ในประเด็น ความคิดเห็น 

ตอโครงการ ความตองการของชุมชน ปญหาและผลกระทบที่ไดรับจากการดำเนินการของโครงการ และความวิตก

กังวลเกี่ยวกับผลการทำเหมือง และขอเสนอแนะตอโครงการ การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

รวมท้ังสถิติการรองเรียน และการปองกันแกไข สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการปองกันแกไข บริเวณชุมชนใกลเคียง

โครงการ ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั ้งโครงการ ไดแก หมูที่ 1 บานหวยทวน, หมูที่ 2 บานมาบหวาย, หมูที่ 3  

บานหนองขางคอก, หมูที่ 4 บานบอน้ำจืด, หมูที ่ 5 บานสวนมะพราว, หมูที ่ 6 บานสวนน้ำตก และหมูที ่ 7  

บานวังตะโก ตำบลหนองขางคอก หมู ที ่ 5 บานหัวโกรก และหมู ที ่ 11 บานเขาหินถาง ตำบลหนองรี หมู ที ่ 6  

บานไรไหหลำ และหมูที่ 7 บานมาบหวาย ตำบลหวยกะป และหมูที่ 5 บานไรไหหลำ ตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี 

รวมถึงผูนำชุมชนและกลุมพื้นที่ออนไหว ปละ 1 ครั้ง ซึ่งไดดำเนินการในระหวางวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 

1. ดานสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

1) กลุมผูนำชุมชน 

จากการสัมภาษณผูนำชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบวา อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ

เกษตรกรรม ไดแก มันสำปะหลัง, มะพราว, ชะอม, มะมวง และฝร่ัง โดยสถานะทางการเงินของคนในชุมชน พบวา

มีรายเพียงพอ แตไมเหลือเก็บ 

2) กลุมครัวเรือน 

จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ พบวาสวนใหญประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัท/พนักงานโรงงาน รายไดโดยรวมของครัวเรือนสวนใหญ คือ 15,001-20,000 บาท/เดือน ซึ่งเปนรายไดที่

เพียงพอ มีเหลือเก็บ 

2. ดานสุขภาพอนามัย 

1) กลุมผูนำชุมชน 

จากการสัมภาษณกลุมผูนำชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นท่ีโครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญตอบวา

ในชวงที่ผานมามีโรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไดแก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19), โรคไขเลือดออก และ

โรคไขหวัดสายพันธุ A 

2) กลุมครัวเรือน 

จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญใน

ครอบครัวไมมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค โดยไมสูบบุหรี่และไมดื่มสุรา และในรอบปที่ผานมาสมาชิกในครอบครัว

เจ็บปวย 3-5 ครั้ง โดยสมาชิกในครอบครัวที่มีการเจ็บปวยสวนใหญจะปวยดวยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ/

หวัด ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้สวนใหญคิดวาการบริการทางดานสาธารณสุขปจจุบันมีความ

เพียงพอ ทั้งดานบุคลากร อุปกรณ และเวชภัณฑตางๆ 
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แตอยางไรก็ตาม ทางโครงการควรใหการสนับสนุนกับสถานบริการทางดานสาธารณสุขตอไป เนื่องจากจะ

เปนการชวยสงเสริมใหชุมชนรอบพื้นที่โครงการมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

3. การรับรูขาวสารของโครงการ 

จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือน พบวา สวนใหญทราบวา บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินโครงการนี้ 

กลุมครัวเรือนสวนใหญเคยรบัรูขาวสารและการประชาสมัพันธขอมูลของโครงการ และผูใหสัมภาษณสวนใหญทราบวา

โครงการไดมีการชวยเหลือชุมชน แตอยางไรก็ตาม ทางโครงการควรมีการประชาสัมพันธโครงการ และรวมกิจกรรม

ตางๆ กับชุมชนที่อยูในรัศม ี3 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโครงการ 

รวมถึงสรางความเขาใจ และสรางทัศนคติที่ดีตอโครงการ โดยเฉพาะผลจากการปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่โครงการ

ไดดำเนินการอยางจริงจังแลวนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบทางดานสังคม 

4. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

1) กลุมผูนำชุมชน 

จากการสัมภาษณผูนำชุมชนในสวนของการไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนรอบๆ พื้นที่โครงการ พบวา 

ผูนำชุมชนสวนใหญไมเคยไดรับการรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่รอบๆ โครงการถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 

แตอยางไรก็ตามปจจุบันผูนำชุมชนยังคงไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ไดแก เรื่องฝุนละออง เสียงดัง

รบกวน ความสั่นสะเทอืน และอุบัติเหตุจากการจราจร 

2) พื้นที่ออนไหว 

จากการสัมภาษณกลุมพื้นที่ออนไหวในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ในสวนของผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมตางๆ พบวา กลุมพื้นที่ออนไหวสวนใหญไดรบัผลกระทบจากโครงการ ไดแก ฝุนละออง เสยีงดังรบกวน 

ความสั่นสะเทือน การจราจรติดขัด อุบัติเหตุจากการจราจร และความเร็วของรถบรรทุก 

3) กลุมครัวเรือน 

จากการสัมภาษณกลุ มครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที ่โครงการ ในสวนของผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมตางๆ พบวาผูใหสัมภาษณสวนใหญไมเคยไดรับผลกระทบ มีเพียงบางสวนตอบวาไดรับผลกระทบเร่ือง

ฝุนละออง เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน การจราจรติดขัด และอุบัติเหตุจากการจราจร 

ทั้งนี้ แมวากลุมผูนำชุมชนสวนใหญไมไดรับขอรองเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ แตอยางไรก็ตามทาง

โครงการควรเพิ่มการประชาสัมพันธถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการ

ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมดวย ทั้งนี้ควรสงเจาหนาที่โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่อ

อุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 33193/16174 บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่พบปะ สานสัมพันธกับ

ชุมชนอยางตอเนื่อง และทางโครงการควรแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม 
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บรษิัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2566  หนา 3-41 

5. ความคิดเห็นตอโครงการ 

1) กลุมผูนำชุมชน 

ผูนำชุมชนสวนใหญไมมีความรูสึกวิตกกังวลตอโครงการ ซึ่งสวนใหญตอบวาในภาพรวมถึงการดำเนินงานที่

ผานมามีผลดีมากกวาผลเสีย และผลดีกับผลเสียพอๆ กัน จำนวนเทากัน และมีความเชื่อมั่นในการจัดการดาน

สิ ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 

33193/16174 บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และทางโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการลดผลกระทบดานตางๆ อยูในระดับดี แตอยางไรก็ตามโครงการควรเพ่ิมเติมเร่ืองฝุนละออง 

2) กลุมพ้ืนที่ออนไหว 

จากการสัมภาษณกลุมพื้นที่ออนไหวในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบวา สวนใหญไมมีความรูสึก

วิตกกังวลตอโครงการ และสวนใหญเห็นวาการดำเนินงานที่ผานมามีผลดีมากกวาผลเสีย สวนความเชื่อมั่นในการ

จัดการดานสิ่งแวดลอมของ บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) อยูในระดับปานกลางและไมแสดงความเห็น จำนวน

เทากัน และกลุมพื้นที่ออนไหวสวนใหญยังไมแนใจ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดานตางๆ 

ของโครงการ 

3) กลุมครัวเรือน 

จากการสัมภาษณกลุมครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ พบวา ครัวเรือนสวนใหญในรัศมี  

3 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ ไมมีความรูสึกวิตกกังวลตอโครงการ และสวนใหญเห็นวาการดำเนินงานที่ผานมามี

ผลดีกับผลเสียพอๆ กัน สวนความเชื่อมั่นในการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) พบวา 

สวนใหญมีความเชื่อมันในระดับปานกลาง และเห็นวาทางโครงการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบดาน

ตางๆ อยูในระดับดี ทั้งนี้ทางโครงการควรดูแลฝุนละอองใหลดลง, สเปรยน้ำบริเวณโรงโมหินตลอดเวลา, ควบคุม

ความเร็วรถบรรทุกในเขตชุมชน, หลีกเลี่ยงการขนสงในชวง 07.00-08.00 น. และ17.00-18.00 น., ปดคลมุผาใบ

รถบรรทุกแร และซอมแซมถนนที่ชำรุด 

3.5 การดำเนินการครั้งตอไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการในครั ้งตอไป จะตองทำการศึกษาถึงความ

เปลี ่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ โดยจะทำการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาต

และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดรับทราบตอไป 

 

  

 


