
โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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บทท่ี 2  

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

2.1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ  

การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการ วิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 บรษิทั คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
และได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตามหนังสอืเห็นชอบเลขที ่  
ทส 1009.5/6297 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2558 โดยวธิ ีWalk-Through Survey และการส ารวจขอ้มลูด าเนินงานของโครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 สรุปการด าเนินงานตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมของ
โครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 ดงัตารางที ่2-1 และแสดงการปฏบิตัติามมาตรการฯ ภาคผนวก ก  

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 สภาพภมิูประเทศ 

 
 

 
 

 
 

1. จดัให้มีรัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็รอบพื้นที่โครงการ ขนาดความสูง 2 
เมตร และมีระแนงไม้สูงจากรัว้โครงการอีก 2 เมตร (ความสูงรวม 4 
เมตร) โดยจะปลูกพลูด่างเกาะแนวรัว้ทัง้ 2 ด้าน เพื่อช่วยบังการ 
มองเหน็กนัและกนั และลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตวัต่อบา้นพกั 
อาศยัทีอ่ยู่ขา้งเคยีงรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

โครงการได้มีรัว้รอบพื้นที่โครงการเพื่อกัน้ขอบเขตพื้นที่ 
และปลกูตน้ไม ้เพื่อความเป็นสว่นตวัต่อบา้นพกัอาศยัทีอ่ยู่ 
ขา้งเคยีง ตามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัรปูที ่52 

2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ 
โดยเฉพาะบรเิวณแนวเขตทีด่นิเพื่อใหพ้ชืช่วยยดึหน้าดนิ 

โครงการไดม้กีารจดัท าพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลอืกลกัษณะพนัธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พืน้ที ่เพื่อใหพ้ชืช่วยยดึหน้าดนิ 

- ดงัรปูที ่1 

1.2 คณุภาพอากาศ 
1.2.1 ฝุ่ นละออง 

   

1. ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดัความเร็ว 
เพื่อไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน 

โครงการได้มีการติดตัง้ป้ายจ ากัดความเร็ว เพื่อควบคุม 
ความเรว็ของรถภายในโครงการ 

- ดงัรปูที ่14 และ 34 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 
405.2 ตารางเมตร 

โครงการไดม้กีารจดัท าพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลอืกลกัษณะพนัธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พืน้ที ่และเป็นไปตามมาตรการก าหนดฯ 

- ดงัรปูที ่1 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 
1.2.2 มลพิษทางอากาศ 

   

1. ออกแบบใหท้ีจ่อดรถบรเิวณชัน้ที ่1 มลีกัษณะเปิดโล่งไม่ปิดทบึ มลีม 
พดัผ่านตลอดเวลาอากาศหมุนเวียนได้สะดวก จึงไม่มีการสะสมของ 
มลพษิในบรเิวณทีจ่อดรถ 

โครงการได้มีการออกแบบที่จอดรถบริเวณชัน้ที่  1 มี
ลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ เพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้
สะดวก 

- ดงัรปูที ่2 

2. ติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้ 
สามารถสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 

โครงการไดจ้ดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์กรุณาดบัเครื่องยนต์/ 
หา้มเร่งเครื่องยนตไ์วภ้ายในบรเิวณพืน้ทีจ่อดรถ 

- ดงัรปูที ่35 

3. ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากดัความเร็ว 
เพื่อลดความเรว็ เพื่อไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน 

โครงการไดม้กีารตดิตัง้ป้ายควบคุมความเรว็ของรถภายใน 
โครงการ เช่น ป้ายจ ากดัความเรว็ ตามมาตรการก าหนดฯ 

- ดงัรปูที ่14 

4. จดัท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ทางใหช้ดัเจน และไม่ก่อใหเ้กดิ 
ความสบัสนของผู้ขบัขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และ 
บรเิวณทางเขา้-ออก โครงการสามารถท าไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

โครงการได้มีการจดัท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพื้น 
ทางใหช้ดัเจน เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิความสบัสนของผู้ขบัขีแ่ละ 
เพื่อความปลอดภยั 

- - 

 

 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 
1.2.2 มลพิษทางอากาศ 

   

5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 
405.2 ตารางเมตร เพื่อใหต้้นไมด้งักล่าวช่วยดูดซบัมลพษิจากทีจ่อดรถ 
ของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ โครงการเลือกปลูก สามารถดูดซับ 
คารบ์อนมอนอกไซด ์64 โมล หรอืคดิเป็น 2,816 กรมั (ค านวณจากโมล 
x มวลโมเลกุล CO2 ซึง่มากกว่าปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิจาก 
รถยนต ์4 กรมั/ชัว่โมง ตน้ไมใ้นโครงการจงึดดูซบัไดเ้พยีงพอ 

โครงการไดม้กีารจดัท าพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลอืกลกัษณะพนัธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พื้นที่ เพื่อให้สามารถดูดซบัปรมิาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไดเ้พยีงพอ 

- ดงัรปูที ่4 

1.3 เสียง  - ดงัรปูที ่4 
1. ติดตัง้ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บรเิวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน 
โครงการใหเ้หน็ชดัเจน 

โครงการไดม้กีารประชาสมัพนัธก์รุณาดบัเครื่องยนต์/หา้ม 
เร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน 
โครงการ 

- ดงัรปูที ่4 

2. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณแนวเขตทีด่นิของพืน้ทีโ่ครงการ โดยปลูก 
ไม้ยืนต้น อาทิเช่น ต้นปีป ยี่โถ กระดังงาไทย และหูกระจง เป็นต้น 
ซึง่ไม้ยนืต้นดงักล่าวเป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสยีงจากโครงการอกี 
ทางหนึ่ง 

โครงการไดม้กีารจดัท าพืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลอืกลกัษณะพนัธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พืน้ทีเ่พื่อเป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสยีงจากโครงการ 

- ดงัรปูที ่1 และ 38 

 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้า 

   

1. จัด ให้มี ระบบบ าบัดน ้ า เสีย  ชนิ ด เติม อากาศแบบ  ตะกอน เร่ ง 
(Activated Sludge Process) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน ้ าเสีย 
ได้ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรบัน ้ าเสียที่เกิดจากโครงการ 
ได้อย่างเพียงพอ โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 และมีค่า BOD ที่ออก 
จากระบบไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร 

โครงการได้มีการติดตั ้งระบบบ าบัดน ้ า เสีย  ตาม
มาตรการฯ ก าหนด ก่อนระบายน ้าออกจากระบบบ าบดั
น ้าเสยีของโครงการ 

- ดงัรปูที ่3 

2. น ้าทิ้งภายหลงัการบ าบดัแล้วบางส่วนปริมาณ 4.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
จะถูกน ามาใช้ประโยชน์เพื่อรดน ้ าต้นไม้ภายในโครงการ และน ้ าทิ้งที ่
เหลือจากการรดน ้ าต้นไม้ปริมาณ 53.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะระบาย 
ออกสูท่่อระบายน ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 ต่อไป 

โครงการไดน้ าน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้มารดน ้าตน้ไม ้
ภายในโครงการ และส่วนที่เหลือจะระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 

- 
 

- 
 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม 
ระบบบ าบัดน ้ า เสียของโครงการให้ท างานได้อย่ างต่อเนื่ องและม ี
ประสทิธภิาพ 

โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่ปีระสบการณ์ คอยดแูล 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ และจดัสรรหาอะไหล่ 
ส ารองของระบบ เพื่อให้ระบบบ าบดัน ้าเสยีท างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ดงัรปูที ่3 

4. จดัให้มพีนักงานตักไขมนัจากส่วนดกัไขมนัทุก 2-3 วนั และจดบนัทึก 
ทุกครัง้ โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้น 
กระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน ้ าซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็น 
ก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนัน้น าไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอย 
แหง้ของโรงการ เพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจดปูรมิาณไขมนัในถงั
ทุก 2-3 วนั หากพบว่าปรมิาณไขมนัใกล้เต็มถงัให้ตัก
กากไขมนัออกทนัท ี

- 
 

- 
 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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 ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้า (ต่อ) 

   

5. โครงการจะบ าบดั Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสยีรวม ซึ่งม ี
ปริมาณ 1.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที โดยรวบรวมอากาศจากส่วนเติม 
อากาศเข้าถังบ าบัด Aerosol จ านวน 1 ชุด ซึ่งมีความจุ Media 1.85 
ลกูบาศกเ์มตร 

โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

- ดงัรปูที ่3 

6. บ าบดัก๊าซมีเทนที่เกดิขึ้นปริมาณ 3.35 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวธิีการ 
ซมึดนิ โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนดกัไขมนั และส่วนเกรอะมา 
ตามท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2 นิ้ว ต่อลงดนิบรเิวณทีจ่ดัพืน้ที่ 
สเีขยีวด้านตะวนัออก จ านวน 1 บ่อ โดยบ่อดินมีความกว้าง 1 เมตร 
ความยาว 1.5 เมตร ความลึก 1 เมตร ความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร 
ภายในบ่อเดนิท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 นิ้ว เจาะรูขนาด 11 
เซนตเิมตร ทุกระยะ 15 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้า (ต่อ) 

   

7. จดัให้มีบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
จ านวน 1 บ่อ ภายในบ่อแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
- ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ความลึก 
ประสทิธผิล 1.25 เมตร ความจุ 2.5 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้ 
เครื่องเตมิอากาศ จ านวน 1 เครื่อง มอีตัราการจ่ายอากาศ 10 ลกูบาศก ์
เมตร/ชัว่โมง เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน ้าทิ้งก่อนจะระบายออกสู่ท่อ 
ระบายน ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร์ 7 ด้านหน้าโครงการต่อไป โดยมี 
ระยะกกัเกบ็ 67 นาท ี
- ส่วนตรวจสอบสภาพน ้ า มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร 
ความลกึประสทิธผิล 1.25 เมตร ความจุ 2.5 ลูกบาศกเ์มตร โดยฝาบ่อ 
เป็นฝาตะแกรงขนาด 1 x 1 เมตร ส าหรบัตรวจสภาพน ้าก่อนระบาย 
ออกสูภ่ายนอกโครงการ 

โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

- ดงัรปูที ่3 
และภาคผนวก ก2 

8. จดัใหม้รีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยเฉพาะแยก 
จากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถตดิตามตรวจสอบการใชง้านระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี และใหเ้กดิความมัน่ใจว่าโครงการต้องเดนิระบบบ าบดัน ้า 
เสยีตลอดเวลาทีเ่ปิดด าเนินโครงการ 

โครงการได้มีการติดตัง้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรบัระบบ 
บ าบดัน ้าเสยีแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อใหบ้ าบดัน ้าเสยี 
ไดต้ลอดเวลา 

- ดงัรปูที ่9 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

2. ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

   

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสยีง 
และความสัน่สะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ 
มนุษยอ์ย่างเคร่งครดั 

โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 
ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า    
- ดแูลรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมี
ประสทิธภิาพ 

โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ดูแลรกัษา 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้น ้า 

   

1. จัดให้มีน ้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน ้ าชัน้ใต้ดิน และถังเก็บน ้ าชัน้ 
ดาดฟ้าของโครงการ โดยส ารองน ้าใชไ้ดน้าน 1.3 วนั 

โครงการได้จัดให้มีน ้ าส ารองเก็บไว้ในชัน้ ใต้ดินและ 
ชัน้ดาดฟ้า และจดัใหม้เีจา้หน้าที่ท าความสะอาดถงัเกบ็น ้า 
สม ่าเสมอ 

- ดงัรปูที ่4 และ 48 

2. จดัให้มรีะบบสบูน ้าในอาคารซึ่งท าหน้าที่สูบจ่ายน ้า โดยไม่ดงึน ้าใช ้
มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน ้าด้วยระบบตัง้เวลา 
ซึง่ก าหนดเวลาการสบูน ้าในช่วง 24.00–0.5.00 น. ซึง่อยู่นอกช่วงเวลา 
ทีผู่พ้กัอาศยัใกลเ้คยีงมกีารใชน้ ้ามาก 

โครงการได้ก าหนดเวลาการสูบน ้ าของระบบสูบน ้ าใน 
อาคารภายในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. 

- ดงัรปูที ่5 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดแูลรกัษาระบบเสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพด ี โครงการไดจ้ดัเจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบระบบเสน้ท่อประปา 
ในพืน้ทีโ่ครงการเป็นประจ าทุกๆ เดอืน 

- ดงัรปูที ่6 

4. ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน ้ า หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสทิธภิาพสงู ทัง้ก๊อกประหยดัน ้า ชกัโครก และหวัฉีดประหยดัน ้า 

โครงการได้ท าตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานภายใน 
โครงการ ตามมาตรการฯ ก าหนด 

- - 

5. ตดิป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้าภายในพืน้ทีโ่ครงการ  โครงการไดจ้ดัท าป้ายรณรงค์การประหยดัน ้าภายในพืน้ที ่
โครงการ เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการ 
ประหยดัน ้า 

- - 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 

   

6. ก าหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน ้าและซกัล้างอุปกรณ์ในภาชนะ 
ก่อนน าไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น ้าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างท าความ 
สะอาดโดยตรง 

โครงการได้ให้พนักงานท าความสะอาดรองน ้าและซกัลา้ง 
อุปกรณ์ในภาชนะก่อนน าไปเชด็ถู เพื่อเป็นการประหยดัน ้า 

- - 

7. จดัใหม้ชี่างซ่อมบ ารุง ซึง่ท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรัว่ของอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดอืน หากพบการรัว่ซมึให้รบีซ่อมแซม 
ทนัท ี

โครงการไดจ้ดัทมีช่างซ่อมบ ารุง ท าหน้าทีต่รวจสอบรอยรัว่ 
ของอุปกรณ์ทีใ่ชอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดอืน 

- - 

8. โครงการต้องควบคุมพนักงานของโครงการใหป้ฏบิตัิตามมาตรการ 
อย่างเคร่งครดั 

โครงการได้ควบคุมพนักงานของโครงการให้ปฏิบัติตาม 
มาตรการฯ ก าหนด 

- - 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.2 การบ าบดัน ้าเสีย 

   

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ า เสีย  ชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge Process) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรบัน ้าเสยี 
ได้ 75 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึ่งสามารถรองรบัน ้าเสยีที่เกดิจากโครงการ 
ได้อย่างเพยีงพอ โดยมปีระสทิธภิาพร้อยละ 92 และมคี่า BOD ที่ออก 
จากระบบไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร 

โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

- ดงัรปูที ่3 

2. น ้าทิง้ภายหลงัการบ าบดัแลว้บางสว่นปรมิาณ 4.5 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
จะถูกน ามาใช้ประโยชน์เพื่อรดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ และน ้าทิ้งที ่
เหลือจากการรดน ้าต้นไม้ปรมิาณ 53.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั จะระบาย 
ออกสูท่่อระบายน ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 ต่อไป 

โครงการได้น าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมารดน ้าต้นไม ้
ภายในโครงการ และส่วนทีเ่หลอืจะระบายออกสูท่่อระบาย 
น ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 

- ดงัรปูที ่36 

3. จดัให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญ ดูแลรกัษาและควบคุม 
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการให้ท างานได้อย่างต่อเนื่ องและม ี
ประสทิธภิาพ 

โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ คอยดูแล 
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ และจัดสรรหาอะไหล่ 
ส ารองของระบบ เพื่อใหร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีท างานไดอ้ย่าง 
มปีระสทิธภิาพ 

- ดงัรปูที ่3 

4. จดัใหม้พีนกังานตกัไขมนัจากสว่นดกัไขมนัทุก 2-3 วนั และจดบนัทกึ 
ทุกครัง้ โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้น 
กระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน ้าซึมออกจากไขมนัและทิ้งไว้จนแห้งเป๋ น 
ก้อนก่อนน าใส่ถุงด าจากนัน้น าไปทิ้งรวมกบัมูลฝอยที่ห้องพกัมูลฝอย 
แหง้ของโรงการ เพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจดูปรมิาณไขมนัในถงัทุก 
2-3 วัน หากพบว่าปริมาณไขมันใกล้เต็มถังให้ตักกาก 
ไขมนัออกทนัท ี

- - 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.2 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) 

   

5. โครงการจะบ าบดั Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสยีรวม ซึ่งม ี
ปริมาณ 1.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที โดยรวบรวมอากาศจากส่วนเติม 
อากาศเข้าถังบ าบัด Aerosol จ านวน 1 ชุด ซึ่งมีความจุ Media 1.85 
ลกูบาศกเ์มตร 

โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

- ดงัรปูที ่3 

6. บ าบดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้ปรมิาณ 3.35 ลกูบาศกเ์มตร ดว้ยวธิกีารซมึ 
ดนิ โดยจะรวบรวมก๊าซมเีทนจากส่วนดกัไขมนั และส่วนเกรอะมาตาม 
ท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ต่อลงดินบรเิวณที่จดัพื้นที่ส ี
เขียวด้านตะวันออก จ านวน 1 บ่อ โดยบ่อดินมีความกว้าง 1 เมตร 
ความยาว 1.5 เมตร ความลึก 1 เมตร ความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร 
ภายในบ่อเดนิท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2 นิ้ว เจาะรูขนาด 11 
เซนตเิมตร ทุกระยะ 15 เซนตเิมตร 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.2 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) 

   

7. จดัให้มีบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
จ านวน 1 บ่อ ภายในบ่อแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
- ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ความลึก 
ประสทิธิผล 1.25 เมตร ความจุ 2.5 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้ 
เครื่องเตมิอากาศ จ านวน 1 เครื่อง มอีตัราการจ่ายอากาศ 10 ลูกบาศก ์
เมตร/ชัว่โมง เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน ้ าทิ้งก่อนจะระบายออกสู่ท่อ 
ระบายน ้ าริมถนนซอยรตันาธิเบศร์ 7 ด้านหน้าโครงการต่อไป โดยม ี
ระยะกกัเกบ็ 67 นาท ี
- ส่วนตรวจสอบสภาพน ้ า มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร 
ความลกึประสทิธผิล 1.25 เมตร ความจุ 2.5 ลูกบาศก์เมตร โดยฝาบ่อ 
เป็นฝาตะแกรงขนาด 1 x 1 เมตร ส าหรับตรวจสภาพน ้าก่อนระบาย 
ออกสูภ่ายนอกโครงการ 

โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้ าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

- ดงัรปูที ่3 
และภาคผนวก ก2 

8. จดัให้มรีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยเฉพาะแยก 
จากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี และให้เกดิความมัน่ใจว่าโครงการต้องเดนิระบบบ าบดัน ้า 
เสยีตลอดเวลาทีเ่ปิดด าเนินโครงการ 

โครงการได้มีการติดตัง้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ 
บ าบดัน ้าเสยีแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้บ าบดัน ้าเสยี 
ไดต้ลอดเวลา 

- ดงัรปูที ่9 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การระบายน ้า 

   

1. โครงการจดัให้มีการหน่วงน ้าหลากส่วนเกินนี้ไว้ในบ่อหน่วงน ้าโดย 
สามารถกกัเกบ็น ้าได้รวม 21 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัปรมิาณ 
น ้ าหลากส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 9 
ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ และจะจ ากดัการระบายน ้าออกจากบ่อ 
โดยติดตัง้เครื่องสูบน ้ า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และ 
ส ารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.002 ลูกบาศก์เมตร/ 
วินาที ที่  TDH 10 เมตร (ซึ่งไม่ เกินก่อนการพัฒนาโรงการ 0.009 
ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท)ี 

โครงการได้มีการจัดท าบ่อหน่วงเพื่ อรองรับปริมาณ 
น ้าหลาก ภายพื้นที่โครงการ และติดตัง้เครื่องสูบน ้า เพื่อ 
จ ากดัการระบายน ้าออกจากบ่อลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
ต่อไป 

- 
 

ดงัรปูที ่7 

2. จดัใหม้กีารขดุลอกตะกอนดนิในบ่อพกัน ้าเป็นประจ าสม ่าเสมอ  โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ และขุดลอกบ่อพัก 
ของระบบระบายน ้าเป็นประจ า เพื่อป้องกนัการสะสมของ 
ตะกอนดนิ 

- - 

3. จดัให้มีการเฝ้าระวงั และติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วม หากม ี
แนวโน้มที่ท าให้มีระดบัน ้าท่วมสูงโครงการต้องแจ้งผู้อยู่อาศยัภายใน 
โครงการทราบ และประชุมทมีนิตบิุคคล เพื่อหาแนวทางป้องกนัร่วมกนั 
ต่อไป 

โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตดิตามข่าวสารเหตุการณ์ 
น ้าท่วม เพื่อแจง้ใหผู้อ้ยู่อาศยัภายในโครงการทราบ 

- - 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การจดัการมูลฝอย 

   

1. โครงการจัดให้มีการตัง้ถังรองรับมูลฝอยของโครงการ 4 ประเภท 
โดยตัง้ไว้ภายในห้องพกัมูลฝอยประจ าชัน้ ตัง้แต่ชัน้ที่ 2-8 (ซึ่งเป็นชัน้ 
พกัอาศยั) ที่จดัให้มีจ านวน 1 ห้อง/ชัน้ ตัง้อยู่บรเิวณด้านทิศเหนือของ 
อาคารใกล้กับบันได ST1 แต่ละห้องมีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 
2.35 เมตร ขนาดพื้นที่ 2.35 ตารางเมตร โดยภายในห้องพักมูลฝอย 
ประจ าชัน้จะตัง้ถังพักมูลฝอย จ านวน 4 ถัง (แยกมูลฝอยเป็น 4 
ประเภท) ได้แก่ ถังมูลฝอยทัว่ไป (สนี ้าเงนิ) ถังมูลฝอยเปียก (สเีขยีว) 
ถงัมูลฝอยรไีซเคลิ (สเีหลอืง) และถงัมูลฝอยอนัตราย (สแีดง) แต่ละถงัมี 
ขนาด 240 ลติร ซึ่งเพยีงพอในการรองรบัมูลฝอยแต่ละชัน้ โดยจะจดัให้ 
มีพนักงานรวบรวมมูลฝอยในแต่ละชัน้ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ 
โครงการต่อไป 

โครงการได้จดัให้มีถังรองรบัมูลฝอยไว้ภายในห้องพกัมูล 
ฝอยประจ าแต่ละชัน้และภายในรองด้วยถุงด าอีกชัน้หนึ่ง 
และมีการรวบรวมมูลฝอยไปยังพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม 
และประสานงานกับเทศบาลนครนนทบุรี ให้มารบัก าจัด 
ต่อไป 

- 
 

ดงัรปูที ่11 

2. จดัท าป้ายขอ้ความหรอืสติ๊กเกอร ์ที่มขีอ้ความเชญิชวนใหล้ดปรมิาณ 
มูลฝอยติดไว้ บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณอื่นๆ ที่ 
สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน โดยมตีวัอย่างขอ้ความ ดงันี้ 

- ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสรูปที่ดี สามารถใช้งานได้นาน 
เพื่อลดปรมิาณการทิง้เป็นมลูฝอย 

- เลอืกใชภ้าชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้
แทนการใชพ้ลาสตกิหรอืกล่องโฟมบรรจุอาหาร 

โครงการไดจ้ดัท าป้ายรณรงคก์ารทิง้ขยะ เพื่อใหผู้พ้กัอาศยั 
ค านึงถงึการลดปรมิาณการทิง้ขยะ โดยสามารถมองเหน็ได้ 
ชดัเจน 

- 
 

ดงัรปูที ่37 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 

   

- เลอืกใชภ้าชนะบรรจุอาหารทีส่ามารถลา้งและน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้
แทนการใชพ้ลาสตกิหรอืกล่องโฟมบรรจุอาหาร 

- เลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ม่บรรจุหบีห่อหลายชัน้ 
- เลอืกใชผ้ลติภณัฑช์นิดเดมิ (Refill) เพื่อลดปรมิาณภาชนะบรรจุ 

   

3. จดัท าแผ่นพบัให้ความรูเ้รื่องการคดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 
มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยรไีซเคลิ แจกแก่ 
ผู้พักอาศยัทุกห้อง เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่าง 
ถูกตอ้งไม่ทิง้ปะปนกนั 

โครงการได้มีการประชาสมัพนัธ์การคดัแยกมูลฝอยแต่ละ 
ประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแหง้ มูลฝอยอนัตราย 
และมลูฝอยรไีซเคลิใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

- ดงัรปูที ่37 

4. ติดป้ายประชาสมัพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยรไีซเคิล 
ก่อนทิง้ลงในภาชนะรองรบัแต่ละประเภท 

 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 

   

5. การเกบ็มูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มปีรมิาณ หรอืน ้าหนักมากเกนิไป ซึ่ง 
บรรจุปรมิาณมลูฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบปรมิาณมูลฝอยตกคา้ง 
เพื่อไมใ้หม้ปีรมิาณมากเกนิไป และตรวจสอบรอยรัว่ของถุง 
บรรจุมูลฝอย และปิดปากถุงขยะเพื่อป้องกันการกระจัด 
กระจายและรัว่ไหลออกสูภ่ายนอก 

- ดงัรปูที ่10 และ 11 

6. ก าหนดให้ต้องมัดปากถุงด าให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด 
กระจาย 
7. ตรวจสอบรอยรัว่ของถุงบรรจุมูลฝอยทัง้ก่อนและหลงัการบรรจุมูล 
ฝอย เพื่อไม่ใหม้ลูฝอยรัว่ไหลออกมาภายนอก 
8. ก าชบัให้พนักงานท าความสะอาดขนยา้ยมูลฝอยมาทัง้ถงัเพื่อป้องกนั 
กรณีถุงด าภายในถงัฉีกขาด และมนี ้าชะมลูฝอยรัว่ไหลลงพืน้ 

โครงการได้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ท าการขนย้ายมูลฝอย ให้ม ี
ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย เพื่ อป้องกันถุงด า 
ภายในถงัฉีกขาด และมนี ้าชะมลูฝอยรัว่ไหลลงพืน้ 

- ดงัรปูที ่10 

9. จะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตัง้อยู่ภายในอาคารบริเวณชัน้ที่ 1 
ด้านทิศตะวนัตกของอาคารใกล้กบัที่จอด โดยแบ่งเป็นห้องพกัมูลฝอย 
แห้ง (มูลฝอยทัว่ไป) หอ้งพกัมูลฝอยเปียก หอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย และ 
หอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ แยกกนัอย่างชดัเจน ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

- ห้องพักมูลฝอยแห้ง (มูลฝอยทัว่ไป) ความกว้าง 1.16 เมตร 
ความยาว 2.6 เมตร ความจุ 4.5 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกอง 
มูลฝอย 1.5 เมตร) สามารถรองรบัมูลฝอยแหง้ ไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป ซึ่ง 
มีปริมาณ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 112.5 เท่า โดย
ภายใน 

โครงการได้จดัพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม และประสานงาน 
กบัเทศบาลนครนนทบุร ีใหม้ารบัก าจดัต่อไป 

- ดงัรปูที ่11, 40 
และภาคผนวก ก3 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 

   

จะตัง้ถังรองรบัมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ถัง เพื่อรองรบัมูล 
ฝอยอีกชัน้หนึ่ง ป้องกนัการกระจดักระจายของมูลฝอย กรณีถุงบรรจุ 
มลูฝอยฉีกขาด 

- ห้องพักมูลฝอยเปียก ความกว้าง 1.16 เมตร ความยาว 2.6 
เมตร ความจุ 4.5 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
สามารถรองรบัมูลฝอยเปียกของโครงการ ซึ่งมีปรมิาณ 0.56 ลูกบาศก ์
เมตร/วนั ได้อย่างเพียงพอ 8 เท่า โดยภายในจะตัง้ถังรองรบัมูลฝอย 
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ถัง เพื่อรองรบัมูลฝอยอีกชัน้หนึ่ง ป้องกัน 
การกระจดักระจายของมลูฝอย กรณีถุงบรรจุมลูฝอยฉีกขาด 

- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ความกว้าง 1.16 เมตร ความยาว 
1.3 เมตร ความจุ 2.26 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) สามารถรองรบัมูลฝอยอนัตรายของโครงการ ซึ่งมีปรมิาณ 0.11 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 20.5 เท่า โดยภายในจะตัง้ถงัรองรบั 
มูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จ านวน 4 ถัง เพื่อรองรบัมูลฝอยอีกชัน้หนึ่ง 
ป้องกนัการกระจดักระจายของมลูฝอย กรณีถุงบรรจุมลูฝอยฉีกขาด 

   

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 

   

- ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ความกว้าง 1.16 เมตร ความยาว 1.3 
เมตร ความจุ 2.26 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
สามารถรองรบัมูลฝอยรไีซเคลิของโครงการ ซึง่มปีรมิาณ 0.52 ลูกบาศก ์
เมตร/วนั ได้อย่างเพียงพอ 4 เท่า โดยภายในจะตัง้ถังรองรบัมูลฝอย 
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 4 ถัง เพื่อรองรบัมูลฝอยอีกชัน้หนึ่ง ป้องกัน 
การกระจดักระจายของมลูฝอย กรณีถุงบรรจุมลูฝอยฉีกขาด 

   

10. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม ่ า เสมอ 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เพื่อป้องกนัการเพาะตวัของเชือ้โรค 

โครงการได้มีการจดัให้เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดห้องพัก 
มูลฝอยรวมและถังขยะอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการ 
เพาะตวัของเชือ้โรค 

- ดงัรปูที ่47 

11. ห้องพกัมูลฝอยจะต้องปิดมดิชดิ โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มกีารเกบ็ขน 
มลูฝอยเท่านัน้ 

โครงการก าหนดให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลความสะอาดและ 
ท าการปิดหอ้งพกัมลูฝอยหลงัใชง้านทุกครัง้ 

- - 

12. จดัให้มที่อรวบรวมน ้าเสยีที่เกดิจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวมเขา้ 
สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อบ าบดัก่อนระบายออกสูน่อกโครงการ 

โครงการได้มีระบบบ าบัดน ้าเสยี เพื่อรวบรวมน ้าจากการ 
ลา้งหอ้งพกัมลูฝอย 

- ดงัรปูที ่12 

13. ติดตามประสานงานการเกบ็มูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุร ีให้มา 
เกบ็มลูฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอไม่มกีารตกคา้ง 

โครงการได้ประสานงานให้ทางเทศบาลนครนนทบุรี 
มาเกบ็มลูฝอยรบัก าจดัอย่างสม ่าเสมอ 

- ดงัรปูที ่40 
และภาคผนวก ก3 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การจดัการมูลฝอย (ต่อ) 

   

14. ประสานกบัร้านซื้อของเก่าบรเิวณใกล้เคียง ให้มารบัซื้อมูลฝอยที่ 
สามารถน ามาใชไ้ดอ้กีโดยตรง 

โครงการได้จัดท าพื้นที่การคัดแยกมูลฝอยที่สามารถ
น ามาใช้ไดเ้พื่อเป็นทีร่องรบัก่อนทีร่า้นซื้อของเก่า จะมารบั
ซือ้ต่อไป 

- - 

15. จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ส าหรบัรถ 
เก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของผู้พกัอาศยัภายในโครงการให้สามารถ 
เดนิรถไดอ้ย่างสะดวก 

โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอยดูแล 
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรส าหรับรถเก็บขน 
มลูฝอย 

- ดงัรปูที ่13 

3.5 ระบบไฟฟ้า    
1. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดงันี้ 

- โครงการจะรบักระแสไฟฟ้าโดยจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงูผ่านหมอ้แปลง 
โดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน 
Transformer ชนิด Oil Type ขนาด 500 KVA จ านวน 1 ชุด แปลงไฟ 
24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยงั Load ต่างๆ ในภาวะปกต ิ

- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน โครงการจะจดัเตรียมระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่างฉุกเฉิน ขนาด 220 V สามารถส ารองไฟฟ้าส่องสว่างได้นาน 
2 ชัว่โมง 

 
โครงการได้ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในการ 
ติดตัง้ระบบไฟฟ้า และได้ด าเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้า 
สอ่งสว่างฉุกเฉิน ตามมาตรการฯ ก าหนด 

 
- 

 
ดงัรปูที ่15, 16 

และ 32 

 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 

   

2. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัและพนกังานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั  โครงการได้จดัท าป้ายรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า เพื่อให้ 
ผูพ้กัอาศยัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการประหยดัพลงังาน 

- ดงัรปูที ่38 

3. ก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก 
การตดิตัง้หมอ้แปลง ดงันี้ 
(1) จดัให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนล ้าไปยงันัง่ร้าน 
หมอ้แปลงไฟฟ้า 
(2) จดัใหม้พีนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวงั กรณีพบสิง่ผดิปกติ 
กบัหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกบัการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุร ีเพื่อ 
เขา้มาแกไ้ขโดยทนัท ี
(3) ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งเท่านัน้” ให้เหน็ชดัเจนติดไว้ที่จุดติดตัง้หม้อแปลง 
ไฟฟ้า 

โครงการได้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล ้าไปยังหม้อแปลง 
ไฟฟ้า และจัดเจ้าหน้าที่ไว้ส าหรับคอยประสานกับการ 
ไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุร ีกรณีที่พบสิง่ผดิปกติกบัหม้อ 
แปลงไฟฟ้า พร้อมทัง้จดัท าป้ายเตือนบริเวณระบบไฟฟ้า 
ตามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัรปูที ่16 และ49 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน 

   

1. ออกแบบอาคารในโครงการตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือ 
ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการออกแบบ 
อาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 รายละเอยีดดงันี้ 

- ค่า OTTV ของอาคาร เท่ากบั 27.57 วตัต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 
30 วตัต/์ตารางเมตร 

- ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ 6 วัตต์/ตารางเมตร ซึ่งไม่เกิน 10 
วตัต/์ตารางเมตร 

โครงการได้มกีารออกแบบอาคารโครงการเพื่อการอนุรกัษ์ 
พลงังานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

- - 

2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลอืกใชค้่า 
ก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วตัต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่ 
ก าหนดในในกฎกระทรวง เพื่ อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ.2522 
กล่าวคอื ใช้ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วตัต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้ 
งานแต่ละประเภท 

โครงการมีการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามมาตรการฯ 
ก าหนดภายในโครงการ เพื่อเป็นการอนุรกัษ์พลงังาน และ 
เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ดนิรถ 
 

- ดงัรปูที ่17 

 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 

   

3. ก าหนดให้มีมาตรการอนุรกัษ์ภายในโครงการ แยกมาตรการในการ 
อนุรกัษ์พลงังานออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
3.1 การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของเจา้ของโครงการ มดีงันี้ 

- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่ง
ไม่ใช่ถนน และทางวิง่เพื่อลดภาระการท างานของเครื่องปรบัอากาศ 

- ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้างเครื่องปรบัอากาศ
เป็นประจ าสม ่าเสมอ พรอ้มระบุเบอรต์ดิต่อช่างซ่อม/ลา้งเครื่องปรบัอากาศเพื่อ 
อ านวยความสะดวกผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- โครงการประสานกบัช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรบัอากาศ โดยจดัให้มี
ช่วงลดราคาในการล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็น
แรงจงูใจใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

- แยกสวิตซ์อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัว 
ควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 

- ติดตัง้เครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้
ส าหรบังานอเนกประสงค ์ซึ่งบางครัง้ต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครัง้
ตอ้งการน้อย 

- ค านวณและเลอืกขนาดสายไฟใหม้คีวามสญูเสยีต ่า ท าไดโ้ดยเพิม่ 
ขนาดสายใหโ้ตขึน้เนื่องจากสายมคีวามต้านทานต ่ากว่า จงึท าใหส้ามารถ 
ลดความสญูเสยี เนื่องจากแรงดนัไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได ้

โครงการได้ท าตามมาตรการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าภายใน 
โครงการ ตามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัรปูที ่1 และ 38 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
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ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 
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3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 

   

- ในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าใหเ้ลอืกใชบ้ลัลาสต์อเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ช่วย 
ประหยดัไฟได ้10 วตัต์/หลอด ประหยดัพลงังานไดร้อ้ยละ 30 เมื่อเทียบ 
กบับลัลาสตช์นิดแกนเหลก็ธรรมดา 

- ตดิตัง้หลอดไฟประหยดัพลงังานทีเ่รยีกว่า Light Emitting Diode 
(LED) เพื่อช่วยในการประหยดัและอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 

- ก าหนดต าแหน่งติดตัง้หลอดไฟใหเ้หมาะสมโดยไม่ใหม้จี านวนที ่
มากเกนิความจ าเป็นแต่กไ็ม่ใหน้้อยจนมแีสงสว่างไม่เพยีงพอ 

- ตัง้เวลาให้ประตูลฟิต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วนิาที จะ
ช่วยลดความจ าเป็นในการใช้พลงังานไฟฟ้าของการขบัเคลื่อนมอเตอร์
เปิด-ปิดประตู 

- ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์
ส าหรบัพนกังานและผูพ้กัอาศยั 

- แสดงเลขที่ชัน้ที่ชดัเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย จะช่วยลดการ 
เดนิทางหลงชัน้และลดการใชล้ฟิตท์ีไ่ม่จ าเป็น 

- ประชาสมัพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตัง้อุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศให้ 
เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซยีส 
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3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน (ต่อ) 

   

- ปิดเครื่องปรบัอากาศในชว่งเวลาพกัเทีย่ง ส าหรบัหอ้งส านกังาน
นิตบิุคคลอาคารชุด ใหใ้ชว้ธิกีารลดการท างานของคอมเพรสเซอร ์โดย
ปรบัเทอรโ์มสตสัใหอ้ยู่อุณหภมูสิงูสดุ เพื่อใหค้อมเพรสเซอรห์ยดุท างาน 

- ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพกัเที่ยงส าหรบัพื้นที่ส านักงานนิตบิุคคล 
อาคารชุด  
3.2 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดย 
โครงการจะจดัใหม้คีู่มอือนุรกัษ์พลงังาน แจกส าหรบัหอ้งชุดพกัอาศยัทุก 
หอ้งเพื่อเป็นการรณรงคใ์หป้ฏบิตั ิโดนรายละเอยีดในคู่มอื ดงันี้ 

- รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัตัง้อุณหภูมใินเครื่องปรบัอากาศใหเ้หมาะสม 
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซยีส 

- รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัเปิดเครื่องระบายอากาศเท่าทีจ่ าเป็น 
- รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยับ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศอย่างสม ่าเสมอ 
- รณรงค์ให้ผู้พกัอาศยัท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า

และแผ่นระบายความรอ้นดา้นหน้าทุกๆ เดอืน 
- รณรงค์ให้ผู้พกัอาศยัเลือกใช้เครื่องปรบัอากาศประสทิธิภาพสูง

และประหยดัพลงังาน 
- รณรงค์ให้ผู้พกัอาศยัให้หมัน่ดูแลท าความสะอาดเรื่องฝุ่ นละออง 

หรอืบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

   

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.7 การป้องกนัอคัคีภยั 

   

1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี้ 

1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
- จัดให้มี ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ ว 

จ านวน 1 ท่อ รบัน ้าดบัเพลิงจากรถดับเพลิงของฝ่ายงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาลนครนนทบุร ีนอกจากน้ี โครงการจะเชื่อมต่อ 
ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้ากบัท่อยนืน ้าดบัเพลงิ เพื่อใหท้่อยนืดงักล่าวมนี ้าหล่อ 
เลีย้งในเสน้ท่อตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถใช้น ้าจากถงัเกบ็น ้าดงักล่าวใน 
การดบัเพลงิในเบือ้งตน้ระหว่างทีร่ถดบัเพลงิยงัเดนิทางมาไม่ถงึโครงการ 

- หั ว รับ น ้ า ดับ เพ ลิ งภ าย น อ กอ าค าร  (Fire Department 
Connector : FDC) ติดตัง้หัวรับน ้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) 

ขนาด 4 x 2 x 2
1

2
 นิ้ ว พร้อม Check Valve จ านวน 1 ชุด ติดตัง้ไว ้

บรเิวณใกลก้บัทางเขา้-ออกของโครงการ ซึง่ต าแหน่งทีต่ัง้ดงักล่าวมคีวาม 
สะดวกในการรบัน ้าจากรถดบัเพลงิของฝ่ายงานป้องกนัและบรรเทาสา 
ธารณภยัเทศบาลนครนนทบุร ีเพื่อส่งน ้าดบัเพลงิไปตามท่อยนืและจ่าย 
ไปยังท่อน ้ าดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(FHC) ภายในอาคารต่อไป 

โครงการได้ติดตัง้ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม 
บรเิวณจุดต่างๆ พรอ้มทัง้จดัเจา้หน้าทีเ่พื่อตรวจสอบระบบ 
ป้องกนัและเตอืนอคัคภียั ใหท้ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ดงัรปูที ่18-22, 39 
และ 46 
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
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3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 

   

- ตู้เกบ็สายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : 
FHC) ติดตัง้ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ไว้บริเวณ 
หน้าโถงลฟิต์บรเิวณชัน้ที่ 1 จ านวน 2 ตู้ และตัง้แต่ชัน้ที่ 2-8 จ านวน 1 
ตู/้ชัน้ 

- ถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือขนาด 10 ปอนด ์ติดตัง้บรเิวณทีจ่อด 
รถชัน้ 1 และตดิตัง้บรเิวณโถงทางเดนิตัง้แต่ชัน้ที ่2-8 จ านวน 2 ถงั/ชัน้ 

2) ระบบเตือนอคัคีภยั 
- แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะท าหน้าทีเ่ป็น 

จุดศูนย์รวมการรบั-ส่งสญัญาณตรวจรบั โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ 
(ไดแ้ก่ เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจบัความรอ้น และเครื่องแจง้เหตุ 
โดยใช้มือดึง ที่ติดตัง้ไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม 
เพื่อให้เจา้หน้าทีใ่นห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลงิไหมจ้ะ
สง่สญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร 

   



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 

   

- เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตัวรบักลุ่มควนัที่
เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสญัญาณแจง้เหตุให้ทราบ
ทัว่ทัง้อาคาร โดยจะตดิตัง้เครื่องตรวจจบัควนัไวภ้ายในหอ้งชุดพกัอาศยั
ทุกห้องภายในโถงต้อนรบั ห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องออก
ก าลงักายห้องสมุด ห้องไฟฟ้า โถงพกัคอย โถงลฟิต์ ทางเดนิ และโถง
บนัได 

- เครื่องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจบัความ
ร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการ และส่งสญัญาณไปยังแผง
ควบคุมโดยจะติดตัง้เครื่องตรวจจบัความร้อนไวภ้ายในบรเิวณทีจ่อดรถ 
ทางวิง่รถ และหอ้งน ้าแต่ละหอ้งชุดพกัอาศยั 

- เครือ่งแจ้งเหตโุดยใช้มือดึง (Manual Pull Down Station) เป็น 
ตวัส่งสญัญาณเตือนภยั โดยจะติดตัง้ไว้บรเิวณโถงพกัคอย โถงทางเดนิ 
และโถงบนัได 

- กร่ิงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Bell) จะติดตัง้ไว้
บรเิวณเดยีวกนักบัเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ (Manual Station) 

   



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 

   

2. จดัให้มีบนัไดที่สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้ ได้แก่ บนัได ST-2 เป็น 
บนัไดที่สามารถขึ้น-ลง จากชัน้ที่ 8-ชัน้ที่ 1 ตัวบนัไดท าด้วยคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ความกวา้ง 0.90 เมตร 

โครงการได้จดัให้มีบนัไดส าหรบัการอพยพหนีไฟภายใน 
อาคาร และมเีจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้มสีิง่กีดขวางบรเิวณ 
บนัไดหนีไฟ เป็นประจ า 

- ดงัรปูที ่23 

3. ก าหนดใหม้จีุดรวมคนเบือ้งต้นของโครงการ บรเิวณพืน้ทีจ่ดัสวนดา้น 
ทศิตะวนัตกและทศิใต้ของโครงการ มีขนาด 105 ตารางเมตร สามารถ 
รองรบัจ านวนคนได้รวม 420 คน (โดย 1 คนใช้พื้นที่ยืน 0.25 ตาราง 
เมตร) จึงสามารถรองรบัจ านวนผู้พกัอาศยั และพนักงานของโครงการ 
จ านวน 361 คน ไดอ้ย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ บรเิวณดงักล่าวมกีารปลูกไมย้นื 
ตน้และดา้นล่างปลกูหญา้ ซึง่ผูพ้กัอาศยัสามารถยนืใตต้น้ไมไ้ด้ 

โครงการได้จัดจุดรวมพลไว้บริเวณพื้นที่จ ัดสวนด้านทิศ 
ตะวนัตกและทศิใต้ของโครงการ ซึง่สามารถรองรบัจ านวนผู ้
พกัอาศยั และพนกังานของโครงการ ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- ดงัรปูที ่24 

4. ติดตัง้แบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละชัน้ซึ่งแสดงต าแหน่งห้อง 
ต่างๆ ทุกหอ้ง รวมถงึต าแหน่งทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิต่างๆ ประตูหรอื 
ทางหนีไฟของชัน้นัน้ตดิไวท้ีบ่รเิวณหน้าโถงลฟิตท์ุกชัน้ ซึง่เป็นต าแหน่ง 
ที่เห็นชดัเจน และจะเก็บแปลนแผนผงัของอาคารทุกชัน้ไว้ภายในห้อง 
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งตัง้อยู่ที่ช ัน้ที่ 1 ของอาคาร เพื่อให้ 
สามารถตรวจสอบต าแหน่งต่างๆ ภายในอาคารกรณีเกดิเหตุเพลงิไหม้ 
ไดโ้ดยสะดวก 

โครงการได้ติดตัง้ผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟไว้ 
บรเิวณโถงลฟิต์ และเกบ็แปลนแผนผงัของอาคารทุกชัน้ไว้ 
ภายในหอ้งส านกังานนิตบิุคคลอาคารชุด 

- ดงัรปูที ่45 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.7 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) 

   

5. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตัง้อยู่ 
เพื่อใหผู้ท้ีอ่ยู่ใกลท้ีเ่กดิเหตุสามารถใชไ้ดท้นัท ี

โครงการไดต้ดิตัง้ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั 
ไวบ้รเิวณทีม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์ 

- ดงัรปูที ่44 

6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไม้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลนครนนทบุร ีใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บั 
โครงการ 

โครงการไดป้ระสานงานหน่วยบรรเทาสาธารณภยั จดัให้มี 
ฝึกซ้อมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี โดยปี 
2566 ไดด้ าเนินการฝึกอบรมไปเมื่อวนัที ่28 มกราคม 2566 

- ดงัภาคผนวก ก5 

7. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
เบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยั และน าผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลต่อไป 

โครงการได้จดัเจา้หน้าทีเ่พื่อให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้นแก่ 
ผูป้ระสบภยั และได้จดัท าเบอรต์ิดต่อ กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
ไวท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์

- ดงัรปูที ่31 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.8 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 

   

1. จดัให้มีพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการที่ชัน้ที่ 1 และชัน้ดาดฟ้า ขนาด 
พืน้ทีร่วม 405.2 ตารางเมตร เพื่อใหต้น้ไมด้งักล่าวช่วยดดูซบัความรอ้น 

โครงการได้มีการจดัท าพื้นที่สเีขยีวบรเิวณรอบๆโครงการ 
โดยเลือกลกัษณะพันธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พืน้ที ่

- ดงัรปูที ่1 

2. ตดิตัง้ป้ายหา้มตดิเครื่องยนต์ทิ้งไวภ้ายในบรเิวณทีจ่อดรถให้สามารถ 
สงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนละทัว่ถงึ 

โครงการได้จัดท าป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายใน 
บรเิวณพืน้ทีจ่อดรถใหเ้หน็ชดัเจน 

- ดงัรปูที ่35 

3. ดแูลตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ชร้ะบายอากาศ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ 
โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ใหม้สีิง่กดีขวางกัน้การระบายอากาศ 

โครงการจดัเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบาย 
อากาศอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

3.9 การจราจร    
1. จดัท าเครื่องหมายจราจรบนพืน้ทางแบ่งช่องจราจรการเดนิรถ รวมทัง้ 
ป้ายสญัลกัษณ์เสน้ทแยงเหลอืงหา้มจอดบรเิวณทีจ่อดรถ พรอ้มทัง้ลูกศร 
แสดงทศิทางจราจรบนพื้นถนน และป้ายเตือนบรเิวณทางเข้า-ออก ให ้
ชดัเจน ตลอดจนตดิตัง้กระจกนูน เพื่อเพิม่ทศันวสิยัในการเดนิรถบรเิวณ 
โครงการ เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิความสบัสนของผูข้บัขี ่ท าใหก้ารเคลื่อนตวัของ 
รถในโครงการและบรเิวณทางเขา้ออกโครงการสามารถท าไดอ้ย่างดแีละ 
ปลอดภยั 

โครงการไดม้กีารจดัท าสญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ทางและป้าย 
เตอืนบรเิวณทางเขา้-ออก ใหช้ดัเจน เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิความ 
สบัสนของผู้ขบัขี ่และติดตัง้กระจกนูน เพื่อป้องกนัการเกดิ 
อุบตัเิหตุ 

- ดงัรปูที ่25 และ 26 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.9 การจราจร (ต่อ) 

   

2. ประสานเทศบาลนครนนทบุรีในการติดตัง้ป้ายสญัลักษณ์และป้าย 
เตอืนต่างๆ บนถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 บรเิวณโครงการ ดงันี้ 

2.1 ตดิตัง้ป้ายเตอืนระวงัทางแยกขา้งหน้าก่อนถงึโครงการประมาณ 
100 เมตร เพื่อใหผู้ข้บัขีร่ถบนถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 ทีม่าจากถนนซอย 
รตันาธเิบศร ์9 เพิม่ความระมดัระวงัในการขบัขี ่

2.2 ติดตัง้กระจกนูนบนซอยรตันาธิเบศร์ 7 บรเิวณหวัมุมทางแยก 
หน้าโครงการ เพื่อให้รถที่จะเลี้ยวขวาเขา้โครงการ และรถบนถนนซอย 
รตันาธเิบศร ์7 ในทศิทางขาเขา้มองเหน็รถทีจ่ะเลีย้วขวาเขา้โครงการ 

โครงการได้ประสานงานกบัเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให้ 
ด าเนินการติดตัง้ป้ายเตือนระวงัทางแยกข้างหน้าก่อนถึง 
โครงการ และติดตัง้กระจกนูนบนซอยรัตนาธิเบศร์ 7 
บริเวณหัวมุมทางแยกหน้าโครงการ เพื่อป้องกนัการเกิด 
อุบตัเิหตุ 

- ดงัรปูที ่27 

3. ติดตัง้ป้ายเตือนระวงัทางแยกข้างหน้าภายในโครงการ เพื่อให้ผู้พัก 
อาศยัในโครงการทีจ่ะออกจากโครงการเพิม่ความระมดัระวงัในการเดนิรถ 

โครงการได้ติดตัง้ป้ายเตือนระวงัทางแยกข้างหน้าภายใน 
โครงการ เพื่อความปลอดภยัในการขบัขีข่องผูพ้กัอาศยั 

- ดงัรปูที ่27 

4. จดัใหม้พีนกังานรกัษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ 
พกัอาศยัในการเขา้-ออกโครงการ ไม่ใหเ้กดิการกดีขวางกระแสจราจรบน 
ถนน โดยเน้นให้รถสามารถเขา้โครงการได้สะดวกและรวดเรว็ และขอ 
ความร่วมมอืใหผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการ เดนิรถตามการจดัจราจรอย่าง 
เคร่งครดั เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการเดนิรถ 

โครงการได้มีการจัดพนักงานรกัษาความปลอดภัย เพื่อ 
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้พักอาศัย 
ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ที่สญัจรผ่านด้านหน้าทาง 
เขา้-ออกโครงการ 

- ดงัรปูที ่13 

 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.9 การจราจร (ต่อ) 

   

5. ติดตัง้ป้ายสญัญาณจราจรบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ บรเิวณภายใน 
โครงการให้ชดัเจน และไม่ก่อให้เกดิความสบัสนของผู้ขบัขี่ เพื่อให้การ 
เคลื่อนตวัของรถในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ สามารถ 
ท าไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั 

โครงการได้มีการจัดท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพื้น 
ทางให้ชดัเจน เพื่อไม่ก่อให้เกดิความสบัสนของผู้ขบัขีแ่ละ 
เพื่อความปลอดภยั 

- - 

6. ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ใหก้บัผูพ้กัอาศยัภายในโครงการในการเขา้จอดรถช่วงเวลากลางคนื 

โครงการมีการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณทางเดิน 
รถเพื่อเหน็ชดัเจนในช่วงเวลากลางคนื 

- ดงัรปูที ่17 

7. ติดตัง้ป้ายสญัลักษณ์ที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้ภายในโครงการให้ 
สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

โครงการได้ติดตัง้ติดตัง้ป้ายสญัลกัษณ์ที่จอดรถจกัรยานยนต์
ภายในโครงการ ทีส่ามารถมองเหน็ชดัเจน 

- ดงัรปูที ่28 

8. ขอความร่วมมอืไม่ให้มกีารจอดรถบรเิวณทางเขา้-ออกของโครงการ 
เพื่อให้เกดิความคล่องตวัในการเดนิรถและไม่กดีขวางการจราจรของรถ 
ที่เข้าหรอืออกจากโครงการ รวมทัง้ควบคุมไม่ให้มีการจอดรถริมถนน 
สาธารณะบรเิวณใกลเ้คยีง 

โครงการได้ประชาสมัพนัธข์อความร่วมมอืไม่ให้มกีารจอด 
รถกดีขวางบรเิวณทางเขา้-ออกของโครงการ 

- - 

9. โครงการจะไม่มีการก าหนดให้มีที่จอดรถประจ า ซึ่งจะท าให้มีการ 
หมุนเวยีนพืน้ทีจ่อดรถไดเ้พิม่มากกว่าแบบก าหนดทีจ่อดรถประจ า 

โครงการได้มีการจัดพนักงานรกัษาความปลอดภัยคอย 
อ านวยความสะดวกเรื่องทีจ่อดรถใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

- ดงัรปูที ่13 

 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.9 การจราจร (ต่อ) 

   

10. ก าหนดให้ผู้พักอาศยัที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการ 
ทราบ และจดัท าบัญชีเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอด และ 
ปรมิาณรถทีจ่ะเขา้มาในโครงการได ้เพื่อเป็นการช่วยให้เจา้หน้าทีร่กัษา 
ความปลอดภยัใหส้ามารถดแูลและคอยอ านวยความสะดวกไดง้่ายยิง่ขึน้ 

โครงการไดม้กีารก าหนดใหผู้พ้กัอาศยัติดสติ๊กเกอรบ์รเิวณ 
ด้านหน้ารถของผู้พกัอาศยัทุกคนั เพื่อให้เจ้าหน้าที่รกัษา 
ความปลอดภัยสามารถดูแลและตรวจสอบความเพียงพอ 
ของรถทีจ่อด 

- ดงัรปูที ่13 และ 29 

11. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จ านวน 23 คัน ซึ่งเพียงพอตามกฎหมาย 
ก าหนด (ความต้องการทีจ่อดรถตามกฎหมาย 19 คนั) นอกจากนี้จดัใหม้ ี
ทีจ่อดรถจกัรยานยนตไ์วบ้รเิวณทศิใต ้จ านวน 10 คนั 

โครงการไดจ้ดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต ์และทีจ่อดรถจกัรยานยนต์ 
อย่างเพยีงพอ ตามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัรปูที ่2 และ 28 

12. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง 
เคร่งครดั 

โครงการไดป้ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 
สิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

- - 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.10 การใช้ท่ีดิน 

   

- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน 
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผงัเมืองรวมจงัหวดันนทบุร ี
เรื่อง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบาง 
ชนิดหรอืบางประเภท ในเขตเทศบาลนครนนทบุร ีอ าเภอเมอืงนนทบุร ี
จงัหวดันนทบุร ีพ.ศ.2557 

โครงการมีการออกแบบอาคารโครงการให้เป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดกฎหมาย 

- ดงัรปูที ่30 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสงัคม 

   

1. จดัใหม้นีิตบิุคคลอาคารชุดทีม่คีุณภาพมาบรหิารและดแูลโครงการ  โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ดูแล 
โครงการ และจัดท าระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย 
พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัภาคผนวก ก4 

2. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยใน 
โครงการ 
3. ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น 
กายภาพ ชวีภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครดั 
เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 
4.2 สภาพเศรษฐกิจ    

- - - - 
 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.3 การสาธารณสุข 

   

1. ด าเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ 
ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นสขุภาพ 

โครงการไดป้ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ 
สิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

- - 

2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและไขผลกระทบด้านสุขภาพกายและ 
สขุภาพจติ 
4.4 สุขภาพ 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ้ (การระบายมลสารทางอากาศ) 
1. จดัให้มทีี่จอดรถอยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 โดยบรเิวณชัน้ดงักล่าว มลีกัษณะ 
เปิดโล่ง ไม่ปิดทบึ ซึง่สามารถช่วยดดูซบัมลพษิจากโครงการได ้

 
โครงการได้มกีารจดับรเิวณที่จอดรถชัน้ 1 เปิดโล่ง ไม่ปิด
ทึบ เพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก และไม่ให้เกิดการ
สะสมของมลพษิ 

 
- 

 
ดงัรปูที ่2 

2. ติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถให้ 
สามารถสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 

โครงการได้จัดท าป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ภายใน 
บรเิวณพืน้ทีจ่อดรถใหเ้หน็ชดัเจน 

- ดงัรปูที ่35 

3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว 
เพื่อไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน 

โครงการได้มีการติดตัง้ป้ายควบคุมความเรว็ เพื่อควบคุม 
ความเรว็ของรถ ไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ น 

- ดงัรปูที ่14 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคระบบทางเดนิหายใจ และภูมแิพ ้(การระบายมลสารทางอากาศ) (ต่อ) 
4. จดัท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพื้นทางใหช้ดัเจนและไม่ก่อใหเ้กดิ 
ความสับสนของผู้ข ับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และ 
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการสามารถท าไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

 
โครงการไดม้กีารจดัท าป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ทาง 
ให้ชดัเจน เพื่อไม่ก่อให้เกดิความสบัสนของผู้ขบัขีแ่ละเพื่อ 
ความปลอดภยั 

 
- 

 
- 

5. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการใหม้ากทีส่ดุ ขนาดพืน้ทีร่วม 405.2 
ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดงักล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของ 
โค รงก าร  โด ยพั น ธุ์ ไม้ ที่ โค รงก าร เลือ ก ป ลู ก ส าม ารถดู ด ซั บ
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ประมาณ 64 โมล หรือคิดเป็น 2,816 กรัม 
(ค านวณจากโมล x มวลโมเลกุล CO2 = 64 x 44) ซึ่งมากกว่าก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิจากรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์5 กรมั/ชัว่โมง 
ตน้ไมโ้ครงการจงึดดูซบัไดเ้พยีงพอ 

โครงการได้มกีารจดัท าพื้นที่สเีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลือกลกัษณะพันธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พืน้ที ่เพื่อให้สามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และ 
ช่วยดดูซบัมลพษิ 

- ดงัรปูที ่1 

 

  

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ้ (ผลกระทบจากระบบปรบัอากาศ 
ของโครงการ) 
1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการ 
ระบายอากาศ 

 
 
โครงการได้จดัเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบช่องระบายอากาศ 
ภายในอาคารอย่างสม ่าเสมอ 

 
 
- 

 
 
- 

2. ระบบเครื่องปรบัอากาศในพืน้ทีส่่วนกลางของหอ้งนิตบิุคคลอาคารชุด 
ของพื้ นที่ โครงการ ต้ องจัด ให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรบัอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และล้างเครื่องปรบัอากาศ
แบบเต็มระบบ เป็นประจ าสม ่าเสมอทุกๆ 6 เดอืน เพื่อป้องกนัการเป็น
แหล่งสะสมของเชือ้โรค 

โครงการได้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าสม ่ าเสมอ 
เพื่อป้องกนัการเป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรค 

- ดงัรปูที ่8 

3. ประชาสมัพนัธใ์หผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการลา้งแผ่นกรองอากาศของ 
เครื่องปรบัอากาศในหอ้งพกั อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ โดยใชน้ ้าฉีดแรงๆ 
บรเิวณดา้นหลงัเพื่อให้ฝุ่ นละอองและสิง่สกปรกหลุดออก และในแต่ละปี 
ควรลา้งเครื่องปรบัอากาศแบบเตม็ระบบ ซึง่จะช่วยขจดัเอาฝุ่ นละอองและ 
เชือ้โรคทีเ่กาะตดิอยู่กบัสว่นต่างๆ ของเครื่องออก 

โครงการได้ประชาสมัพนัธ์การลา้งเครื่องปรบัอากาศให้แก่ 
ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เพื่อป้องกนัการเป็นแหล่งสะสม 
ของเชือ้โรค 

- ดงัรปูที ่38 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคผวิหนงั (การแพร่กระจายของเชือ้โรคจากถงัเกบ็น ้าใช)้ 
1. ก าหนดใหม้กีารล้างท าความสะอาด โดยด าเนินการครัง้ละถงั เพื่อให้ 
ถงัที่เหลอืสามารถส ารองน ้าใช้ของอาคารได้ โดยก าหนดให้ล้างในช่วง 
บ่ายของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีผู้พกัอาศยัน้อย 
(ช่วงเวลาปรบัได้ตามความเหมาะสม) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ 
น ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยมีความถี่ในการล้างท าความ 
สะอาดปีละ 2 ครัง้ (6 เดอืน/1 ครัง้) เพื่อสขุอนามยัทีด่ขีองผูพ้กัอาศยั 

 
โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ าความสะอาดถงัเกบ็น ้าพรอ้ม 
ทัง้คอยดแูล และตรวจสอบน ้าใช ้ตามมาตรการฯ ก าหนด 

 
- 

 
- 

2. จดัใหม้ฝีาถงัเกบ็น ้า จ านวน 2 ฝา/ถงั เพื่อความสะดวกและปลอดภยั 
ในการเขา้ไปดแูลบ ารุงรกัษาถงัเกบ็น ้า 

โครงการติดตัง้ฝาถงัเกบ็น ้า จ านวน 2 ฝา/ถงั ตามมาตรการฯ 
ก าหนด 

- ดงัรปูที ่8 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคผวิหนงั (การแพร่กระจายของเชือ้โรคจากระบบระบายน ้า) 
1. โครงการจดัให้มีการหน่วงน ้าหลากส่วนเกินนี้ไว้ในบ่อหน่วงน ้าโดย 
สามารถกกัเกบ็น ้าได้รวม 21 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัปรมิาณ 
น ้ าหลากส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 9 
ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ และจะจ ากดัการระบายน ้าออกจากบ่อ 
โดยตดิตัง้เครื่องสบูน ้า จ านวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง และส ารอง 
1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมอีตัราการสบู 0.002 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ีที ่TDH 
10 เมตร (ซึง่ไม่เกนิก่อนการพฒันาโรงการ 0.009 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท)ี 

 
โครงการไดม้กีารจดัท าบ่อหน่วงเพื่อรองรบัปรมิาณน ้าหลาก 
ภายพื้นที่โครงการ และติดตัง้เครื่องสูบน ้า เพื่อจ ากดัการ 
ระบายน ้าออกจากบ่อลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

 
- 

 
ดงัรปูที ่7 

2. จดัใหม้กีารขดุลอกตะกอนดนิในบ่อพกัน ้าเป็นประจ าสม ่าเสมอ  โครงการจดัเจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบ และขุดลอกบ่อพกัของ 
ระบบระบายน ้ าเป็นประจ า เพื่ อป้องกันการสะสมของ 
ตะกอนดนิ 

- - 

3. จดัให้มีการเฝ้าระวงั และติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วม หากม ี
แนวโน้มที่ท าให้มีระดบัน ้าท่วมสูงโครงการต้องแจ้งผู้อยู่อาศยัภายใน 
โครงการทราบ และประชุมทมีนิตบิุคคล เพื่อหาแนวทางป้องกนัร่วมกนั 
ต่อไป 

โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตดิตามข่าวสารเหตุการณ์ 
น ้าท่วม เพื่อแจง้ใหผู้อ้ยู่อาศยัภายในโครงการทราบ 

- - 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคทีม่สีตัวเ์ป็นพาหะน าโรค 
1. จดัให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สตัว์พาหะน าโรค เช่น การก าจดั 
ลกูน ้ายุงลาย เป็นตน้ ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 
โครงการได้มีการก าจดัแหล่งเพาะพันธุ์สตัว์พาหะน าโรค 
เพื่อสขุอนามยัของผูพ้กัอาศยั 

 
- 

 
ดงัรปูที ่41 

2. ท าความสะอาดท่อน ้าทิง้ไม่ใหม้เีศษอาหารคา้ง หรอือุดตนั  โครงการได้ให้เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดท่อระบายน ้าทิ้ง 
เป็นประจ า เพื่อป้องกนัการอุดตนั 

- - 

3. ใชต้ะแกรงครอบตามรทู่อระบายน ้าทิง้ภายในและภายนอกโครงการ  โครงการได้ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้ าทิ้ง ตาม 
มาตรการฯ ก าหนด 

- - 

4. ประสานกบัเทศบาลนครนนทบุรใีห้มาก าจดัสตัว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
ใหก้บัโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัยุง เป็นตน้ 

โครงการได้มีการก าจดัแหล่งเพาะพันธุ์สตัว์พาหะน าโรค 
เพื่อสขุอนามยัของผูพ้กัอาศยั 

- ดงัรปูที ่41 

5. จดัใหม้ถีงัมลูฝอยทีม่ฝีาปิดไว ้ตัง้ภายในหอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ และ 
ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารพร้อมทัง้จดัให้มีพนักงานท าความสะอาด 
จดัเกบ็มลูฝอยไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

โครงการได้มีการจัดถังมูลฝอย ประจ าแต่ละชัน้ และให ้
แม่บา้นท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมและถงัขยะอย่าง 
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการเพาะตวัของเชือ้โรค 

- ดงัรปูที ่11 และ 47 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคทีม่สีตัวเ์ป็นพาหะน าโรค (ต่อ) 
6. หอ้งพกัมลูฝอยตอ้งปิดมดิชดิ เปิดเฉพาะช่วงทีม่เีกบ็ขนมลูฝอยเท่านัน้ 
เพื่อป้องกนัการเกดิแหล่งเพาะพนัธุส์ตัว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวนั 
แมลงสาบ เป็นตน้ 

 
โครงการไดม้อบหมายใหแ้ม่บา้นเป็นผูดู้แลความสะอาดและ 
ท าการปิดหอ้งพกัมลูฝอยหลงัใชง้านทุกครัง้ 

 
- 

 
ดงัรปูที ่10 และ 11 

7. ท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอย ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้โรคทุกครัง้  โครงการได้มีการจดัให้เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดห้องพัก 
มูลฝอยอย่างสม ่ าเสมอ เพื่ อป้องกันการเพาะตัวของ 
เชือ้โรค 

- - 

8. จดัให้มีพนักงานคอยดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณทางเดินภายใน 
อาคาร หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชัน้ และหอ้งพกัมลูฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ 

โครงการไดจ้ดัเจา้หน้าทีค่อยท าความสะอาดบรเิวณทางเดนิ 
ภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจ าชัน้ และห้องพักมูล 
ฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ 

- ดงัรปูที ่42 และ 47 

9. ตดิตามประสานงานการจดัเกบ็มูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุร ีใหม้า 
เกบ็ขนมลูฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ใหม้มีลูฝอยตกคา้ง 

โครงการได้มีการประสานงานกับเทศบาลนครนนทบุรี 
เขา้มาจดัเกบ็มลูฝอยไปก าจดัเป็นประจ า 

- ดงัรปูที ่40 
และภาคผนวก ก3 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

อุบตัเิหตุ (การจราจร) 
1. จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั คอยอ านวยความสะดวกในการ 
เดินรถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า -ออก เพื่อให้เกิดความ 
ปลอดภยัในการเดนิรถ 

 
โครงการได้จดัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย เพื่ออ านวย 
ความสะดวกดา้นการจราจรใหก้บัผูพ้กัอาศยั ตลอดจนดูแล 
ความปลอดภยัผูท้ีส่ญัจรผ่านดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ 

 
- 

 
ดงัรปูที ่13 

2. จดัท าเครื่องหมายจราจรบนพืน้ทางแบ่งช่องจราจรการเดนิรถ รวมทัง้ 
ป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชดัเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขบัขีเ่กิดความสบัสน 
ท าใหส้ามารถเดนิรถไดอ้ย่างปลอดภยั 

โครงการไดม้กีารจดัท าสญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ทางและป้าย 
เตอืนบรเิวณทางเขา้-ออก ใหช้ดัเจน เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิความ 
สบัสนของผูข้บัขี ่

- ดงัรปูที ่25 

3. ประสานเทศบาลนครนนทบุรีในการติดตัง้ป้ายสญัลักษณ์และป้าย 
เตอืนต่างๆ บนถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 บรเิวณโครงการ ดงันี้ 
3.1 ตดิตัง้ป้ายเตอืนระวงัทางแยกขา้งหน้าก่อนถงึโครงการประมาณ 100 
เมตร เพื่อให้ผู้ขบัขี่รถบนถนนซอยรตันาธิเบศร์ 7 ที่มาจากถนนซอย 
รตันาธเิบศร ์9 เพิม่ความระมดัระวงัในการขบัขี ่
3.2 ติดตัง้กระจกนูนบนซอยรตันาธเิบศร์ 7 บรเิวณหวัมุมทางแยกหน้า 
โครงการ เพื่อใหร้ถทีจ่ะเลีย้วขวาเขา้โครงการ และรถบนถนนซอยรตันา- 
ธเิบศร ์7 ในทศิทางขาเขา้มองเหน็รถทีจ่ะเลีย้วขวาเขา้โครงการ 

โครงการได้ประสานงานกบัเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อให ้
ด าเนินการติดตัง้ป้ายเตือนระวงัทางแยกข้างหน้าก่อนถึง 
โครงการ และติดตัง้กระจกนูนบนซอยรัตนาธิเบศร์ 7 
บริเวณหัวมุมทางแยกหน้าโครงการ เพื่อป้องกนัการเกิด 
อุบตัเิหตุ 

- ดงัรปูที ่26 และ 27 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

อุบตัเิหตุ (การจราจร) (ต่อ) 
4. ติดตัง้ป้ายเตือนระวงัทางแยกข้างหน้าภายในโครงการ เพื่อให้ผู้พัก 
อาศยัในโครงการทีจ่ะออกจากโครงการเพิม่ความระมดัระวงัในการเดนิรถ 

 
โครงการได้ติดตัง้ป้ายเตือนระวงัทางแยกข้างหน้าภายใน 
โครงการ เพื่อความปลอดภยัในการขบัขีข่องผูพ้กัอาศยั 

 
- 

 
ดงัรปูที ่27 

5. ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ 
มองเหน็รถทีเ่ขา้-ออกโครงการ ไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงเวลากลางคนื 

โครงการมกีารตดิตัง้ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างบรเิวณทางเดนิรถ 
เพื่อเหน็ชดัเจนในช่วงเวลากลางคนื 

- ดงัรปูที ่17 

5. ตดิตัง้กระจกโคง้บรเิวณจุดทางโคง้/ทางเลีย้วภายในโครงการ เพื่อเพิม่ 
ทศันวสิยัและความปลอดภยับรเิวณทางโคง้และจุดทีเ่ป็นอนัตราย 

โครงการได้ติดตัง้กระจกโค้งบริเวณจุดทางโค้ง/ทางเลี้ยว 
ภายในโครงการ เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 

- ดงัรปูที ่26 

อุบตัเิหตุ (การพลดัตก หกลม้) 
- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลท าความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรยีบรอ้ย บรเิวณทางเดนิภายในอาคาร และบนัไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้น 
ทางเดนิเปียกน ้า หรอืมสีิง่ของกดีขวาง อนัจะก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

 
โครงการไดจ้ดัเจา้หน้าทีค่อยท าความสะอาดบรเิวณทางเดนิ 
ภายในอาคารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการลื่นล้มเกิด 
อุบตัเิหตุ 

 
- 

 
ดงัรปูที ่42 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

อุบตัเิหตุ (อุบตัเิหตุจากการตกจากทีส่งู) 
- จัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียงส าหรับแต่ละ 
หอ้งพกั 

 
โครงการไดอ้อกแบบโครงสรา้งอาคารใหม้รีาวกนัตกบรเิวณ 
ระเบยีงของแต่ละหอ้งพกัอาศยั 

 
- 

 
ดงัรปูที ่33 

อุบตัเิหตุ (อุบตัเิหตุจากการเกดิเพลงิไหม)้ 
1. ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใหม้องเหน็ช่องทางเดนิได ้และจดัให้มป้ีาย 
ทางหนีไฟที่มองเหน็ชดัเจน ตวัอกัษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทัง้ติดตาม 
ตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดอืน 

 
โครงการได้ติดตัง้ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และป้ายทางหนีไฟ 
เพื่อส่องสว่างให้มองเห็นช่องทางเดินและทางหนีไฟได้ 
ชดัเจน พรอ้มทัง้จดัเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเป็นประจ าทุก 
3 เดอืน 

 
- 

 
ดงัรปูที ่15 และ 43 

2. จดัอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลงิไหมอ้ย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 
โดยติดต่อประสานงานกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
นครนนทบุร ีใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผน 

โครงการไดป้ระสานงานหน่วยบรรเทาสาธารณภยั จดัให้มี 
ฝึกซ้อมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี โดยปี 
2566 ไดด้ าเนินการฝึกอบรมไปเมื่อวนัที ่28 มกราคม 2566 

- ดงัภาคผนวก ก5 

3. จดัเตรยีมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พื่อช่วยเหลอืเบือ้งต้นแก่ 
ผูป้ระสบภยั และน าผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลต่อไป 

โครงการได้จดัเจา้หน้าทีเ่พื่อให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้นแก่ 
ผูป้ระสบภยั และได้จดัท าเบอรต์ิดต่อ กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
ไวท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์

- ดงัรปูที ่31 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคตดิต่อ 
1. จดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยี ชนิดเตมิอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge Process) จ านวน 1 ชุด  ออกแบบให้รองรับน ้ า เสียได้ 75 
ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึ่งสามารถรองรบัน ้าเสยีที่เกดิจากโครงการได้อย่าง 
เพยีงพอ โดยมปีระสทิธภิาพร้อยละ 92 และมคี่า BOD ที่ออกจากระบบ 
ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร 

 
โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้ าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

 
- 

 
ดงัรปูที ่3 

2. น ้าทิ้งภายหลงัการบ าบดัแลว้บางส่วนปรมิาณ 4.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
จะถูกน ามาใช้ประโยชน์เพื่อรดน ้าต้นไม้ภายในโครงการ และน ้าทิ้งที ่
เหลอืจากการรดน ้าต้นไมป้รมิาณ 53.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะระบายออก 
สูท่่อระบายน ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 ต่อไป 

โครงการได้น าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมารดน ้าต้นไม ้
ภายในโครงการ และส่วนที่เหลอืจะระบายออกสู่ท่อระบาย 
น ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 

 
- 

 
ดงัรปูที ่36 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามช านาญ ดูแลรกัษาและควบคุมระบบ 
บ าบดัน ้าเสยีของโครงการใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ คอยดูแล 
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ และจดัสรรหาอะไหล่ส ารอง 
ของระบบ เพื่อให้ระบบบ าบัดน ้ าเสียท างานได้อย่างม ี
ประสทิธภิาพ 

- ดงัรปูที ่3 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคตดิต่อ (ต่อ) 
4. จดัให้มพีนักงานตกัไขมนัจากส่วนดกัไขมนัทุก 2-3 วนั และจดบนัทกึ 
ทุกครัง้ โดยน ากากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้น 
กระถาง เพื่อใหส้่วนทีเ่ป็นน ้าซมึออกจากไขมนัและทิง้ไวจ้นแหง้เป็นกอ้น 
ก่อนน าใสถุ่งด า จากนัน้น าไปทิง้รวมกบัมลูฝอยทีห่อ้งพกัมลูฝอยแหง้ของ 
โรงการ เพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

 
โครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที่ตรวจดูปรมิาณไขมนัในถงัทุก 
2-3 วนั หากพบว่าปรมิาณไขมนัใกลเ้ตม็ถงัใหต้กักากไขมนั 
ออกทนัท ี

 
- 

 
- 

5. โครงการจะบ าบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม ซึ่งม ี
ปริมาณ 1.45 ลูกบาศก์เมตร/นาที โดยรวบรวมอากาศจากส่วนเติม 
อากาศเข้าถังบ าบัด Aerosol จ านวน 1 ชุด ซึ่งมีความจุ Media 1.85 
ลกูบาศกเ์มตร 

โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้ าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

- ดงัรปูที ่3 

6. บ าบดัก๊าซมเีทนที่เกดิขึน้ปรมิาณ 3.35 ลูกบาศกเ์มตร ด้วยวธิกีารซมึ 
ดนิ โดยจะรวบรวมก๊าซมเีทนจากสว่นดกัไขมนั และสว่นเกรอะมาตามท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ต่อลงดินบรเิวณที่จดัพื้นที่สเีขยีว 
ดา้นตะวนัออก จ านวน 1 บ่อ โดยบ่อดนิมคีวามกวา้ง 1 เมตร ความยาว 
1.5 เมตร ความลกึ 1 เมตร ความจุ 1.5 ลูกบาศกเ์มตร ภายในบ่อเดนิท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เจาะรูขนาด 11 เซนติเมตร ทุก 
ระยะ 15 เซนตเิมตร 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

Atom Environmental Consultant Ltd. 2 - 48 

 

ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.1 ด้านสุขภาพกาย 

   

โรคตดิต่อ (ต่อ) 
7. จดัให้มีบ่อตรวจวดัคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
จ านวน 1 บ่อ ภายในบ่อแบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
- ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ความลึก 
ประสทิธิผล 1.25 เมตร ความจุ 2.5 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้ 
เครื่องเตมิอากาศ จ านวน 1 เครื่อง มอีตัราการจ่ายอากาศ 10 ลูกบาศก ์
เมตร/ชัว่โมง เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน ้ าทิ้งก่อนจะระบายออกสู่ท่อ 
ระบายน ้ารมิถนนซอยรตันาธเิบศร ์7 ดา้นหน้าโครงการต่อไป โดยมรีะยะ 
กกัเกบ็ 67 นาท ี
- สว่นตรวจสอบสภาพน ้า มคีวามกวา้ง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ความ 
ลกึประสทิธผิล 1.25 เมตร ความจุ 2.5 ลูกบาศกเ์มตร โดยฝาบ่อเป็นฝา 
ตะแกรงขนาด 1 x 1 เมตร ส าหรับตรวจสภาพน ้ าก่อนระบายออกสู่ 
ภายนอกโครงการ 

 
โครงการไดม้กีารตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามมาตรการฯ 
ก าหนด ก่อนระบายน ้ าออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 
โครงการ 

 
- 

 
- 

8. จดัให้มรีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยเฉพาะแยก 
จากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบ 
บ าบดัน ้าเสยี และให้เกดิความมัน่ใจว่าโครงการต้องเดนิระบบบ าบดัน ้า 
เสยีตลอดเวลาทีเ่ปิดด าเนินโครงการ 

โครงการได้มีการติดตัง้ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ 
บ าบดัน ้าเสยีแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้บ าบดัน ้าเสยี 
ไดต้ลอดเวลา 

- ดงัรปูที ่3 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.4 สุขภาพ (ต่อ) 
4.4.2 ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกงัวล เป็นต้น 

   

1. โครงการต้องจดัท าขอ้บงัคบัก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการพกัอาศยั 
ให้ผู้พกัอาศยัปฏบิตัิ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกดิการรบกวนผู้พกัอาศยัใน 
โครงการและบรเิวณขา้งเคยีง 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ดูแล 
โครงการ และจัดท าระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย 
พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัภาคผนวก ก4 

2. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ เพื่อเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ท าให ้
เกดิความผ่อนคลาย 

โครงการได้มกีารจดัท าพื้นที่สเีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลือกลกัษณะพันธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พืน้ที ่

- ดงัรปูที ่1 

3. ดูแลสภาพพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการใหส้วยงามและมคีวามสมบรูณ์อยู่ 
ตลอดเวลา 

โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายใน 
โครงการใหส้วยงามและมคีวามสมบรูณ์อยู่เสมอ 

- ดงัรปูที ่36 

4. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารของผูพ้กัอาศยัและพนักงาน มใิห้ 
เกดิทศันียภาพทีไ่ม่ดต่ีอผูพ้บเหน็ 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ดูแล 
โครงการ และจัดท าระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย 
พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัภาคผนวก ก4 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.5 ทศันียภาพ 

   

1. จดัให้มีพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการที่ชัน้ที่ 1 และชัน้ดาดฟ้า ขนาด 
พืน้ทีร่วม 405.2 ตารางเมตร คดิเป็นอตัราสว่นพืน้ทีส่เีขยีวต่อผูพ้กัอาศยั 
1.1 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพื้นที่สีเขยีวชัน้ที่ 1 ขนาด 200.4 ตาราง 
เมตร และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยัง่ยืน 192.6 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
107.6 ของพืน้ทีว่่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

โครงการได้มกีารจดัท าพื้นที่สเีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลือกลกัษณะพันธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พืน้ที ่

- ดงัรปูที ่1 

2. จดัใหม้มีาตรการในการจดัการดแูลพืน้ทีส่เีขยีว ใหส้ามารถอยู่ไดย้ัง่ยนื 
ดงันี้ 
1) ก าหนดใหม้กีารรดน ้าตน้ไมทุ้กวนั วนัละครัง้ 
2) ใสปุ่๋ ย ถอนวชัพชื โดยท าเป็นประจ า 
3) ตดัแต่งใหม้คีวามสวยงาม 
4) ปลกูตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท้ีต่าย 
5) ควบคุมดูแลการท างานของคนสวน ให้ปฏิบัติหน้าที่รบัผิดชอบเป็น 
ประจ า 

โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวภายใน 
โครงการใหส้วยงามและมคีวามสมบรูณ์อยู่เสมอ 

- ดงัรปูที ่36 

3. ดแูลสภาพพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการใหส้วยงาม และมคีวามสมบรูณ์อยู่ 
ตลอดเวลา 

 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.5 ทศันียภาพ (ต่อ) 

   

4. เลือกใช้สีของอาคารเป็นสีโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตา ไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบดา้นทศันียภาพมากนกั 

โครงการได้เลือกทาสีอาคารให้เป็นโทนสอี่อน เพื่อความ 
สบายตา 

- ดงัรปูที ่30 

5. ควบคุมดแูลการใชป้ระโยชน์อาคารของผูพ้กัอาศยั และพนักงาน มใิห ้
เกดิทศันียภาพไม่ดต่ีอผูพ้บเหน็ 

โครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เป็นผู้ดูแล 
โครงการ และจัดท าระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัย 
พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามมาตรการฯ ก าหนด 

- ดงัภาคผนวก ก4 

4.6 ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั    
1. จัดให้มีการปลูกต้นปีป หูกระจง กระดังงาไทย และยี่โถ ความสูง 
ประมาณ 2.5 เมตร บรเิวณแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ 
ตะวนัตก เพื่อลดผลกระทบดา้นความเป็นส่วนตวัต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 
โครงการ 

โครงการได้มกีารจดัท าพื้นที่สเีขยีวบรเิวณรอบๆ โครงการ 
โดยเลือกลกัษณะพันธุ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายใน 
พื้นที่เพื่อเป็นแนวกนัชนช่วยลดผลกระทบด้านความเป็น 
สว่นตวัต่อผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงโครงการ 

- ดงัรปูที ่1 

2. จดัใหม้รีะแนงไมส้งูจากรัว้โครงการอกี 2 เมตร (ความสงูรวม 4 เมตร) 
โดยจะปลกูพลดู่างเกาะแนวรัว้ทัง้ 2 ดา้น เพื่อช่วยบงัการมองเหน็กนัและ 
กัน และลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่อบ้านพักอาศัยที่อยู่ 
ขา้งเคยีง 

โครงการได้มีรัว้รอบพื้นที่โครงการเพื่อกัน้ขอบเขตพื้นที่ 
และปลูกต้นไม ้เพื่อความเป็นส่วนตวัต่อบ้านพกัอาศยัทีอ่ยู่ 
ขา้งเคยีง ตามมาตรการฯก าหนด 

- ดงัรปูที ่52 

3. ใช้กล่องไม้เพื่อปลูกต้นพลูด่างบริเวณระแนงรัว้ เพื่ อให้พลูด่าง 
เจรญิเตบิโตได ้ไม่มปัีญหาความรอ้นจากวสัดุ 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.7 การบดบงัแสงแดดและทิศทางลม 

   

- โครงการต้องก าหนดให้มมีาตรการในการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
ด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมที่อาจเกิดขึ้น โดยโครงการจะ 
ก าหนดมาตรการชดเชยความเสยีหายอนัเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจ 
เกดิจากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ ซึ่งโครงการจะท าหนังสอื 
แจ้งอาคารในระยะ 100 เมตร อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบัง 
แสงแดดและทศิทางลม ณ วนัทีเ่ริม่ลงมอืก่อสรา้ง โดยในหนังสอืดงักล่าว 
ตอ้งระบุชื่อและหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง ผูท้ีไ่ดร้บั 
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่ง เงื่อนไขในการ 
ด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว บรษิัท คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั ในฐานะผู้พฒันาโครงการ จะเป็นผู้รบัผดิชอบผลกระทบที่เกดิขึน้ 
ต่อบา้นพกัอาศยัหรอือาคารทีอ่ยู่ขา้งเคยีง 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากการบดบังแสงแดด 

และทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของ 
ผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนัน้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับ 
บุคคลที่ได้รบัความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รบั 
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทัง้ 2 ฝ่าย (บริษัท 
คอนเน็กซช์ัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั และผูพ้กัอาศยัทีอ่ยู่ขา้งเคยีงทีอ่าจ 

โครงการได้มอบหมายเจา้หน้าทีน่ิตบิุคคล เป็นผูต้รวจสอบ 
และรบัฟังความคดิเหน็ต่อผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงของโครงการ 
ปัจจุบนั ไม่พบกรณีขอ้รอ้งเรยีนแต่อย่างใด หากพบว่ามผีูท้ี่ 
ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการ 
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทนัท ี

- - 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 2-1  (ต่อ) การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ เดอะ คอนเน็กซช์ัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรปูภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะด าเนินการ    

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.7 การบดบงัแสงแดดและทิศทางลม (ต่อ) 

   

ไดร้บัผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้ใหใ้ชล้กัษณะไตรภาค ีเพื่อ 
เจรจาหาข้อตกลงร่วมกนั ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการ 
ต่างๆ โครงการต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย โดยความรบัผดิชอบจะ 
สิน้สดุลงหลงัจากจดทะเบยีนอาคารชุดแลว้เสรจ็ 1 ปี 

   

4.8 การดดูกลืนคลื่นวิทยุ และบดบงัสญัญาณโทรทศัน์    
- โครงการจะท าหนงัสอืแจง้ผูพ้กัอาศยัทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการในรศัม ี
100 เมตร จากพื้นที่ โครงการ ซึ่งครอบคลุมอาคารที่อยู่ ใกล้เคียง 
ซึง่อาจเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัคลื่นสญัญาณโทรทศัน์จาก 
อาคารโครงการ ณ วนัที่เริม่ลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสอืดงักล่าวต้อง 
ระบุชื่อและหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง ซึง่ผูพ้กัอาศยั 
ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ดีรบัผลกระทบสามารถติดต่อกบัโครงการได้ 
โดยโครงการต้องด าเนินการติดตัง้จานรบัสญัญาณดาวเทียมให้กบัผู้ที่ 
ไดร้บัผลกระทบเหล่านี้หลงัจากที่ไดร้บัแจง้ภายใน 2 สปัดาห ์หลงัจากที ่
ได้รับแจ้งรวมทัง้ต้องด าเนินการปรับจานสัญญาณดาวเทียมให้กับ 
บ้านพกัอาศยัที่มจีานดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รบัผลกระทบจากอาคาร 
โครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว โครงการ 
ต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรบัผิดชอบจะสิน้สุดลงภายใน 
ระยะเวลา 1 ปี หลงัจากจดทะเบยีนอาคารชุดแลว้เสรจ็ 

โครงการได้มอบหมายเจา้หน้าที่นิตบิุคคล เป็นผูต้รวจสอบ 
และรบัฟังความคดิเหน็ต่อผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงของโครงการ 
ปัจจุบนั ไม่พบกรณีขอ้รอ้งเรยีนแต่อย่างใด หากพบว่ามผีูท้ี่ 
ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการ 
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทนัท ี

- - 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
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รปูท่ี 1 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 2 พืน้ทีจ่อดรถภายในโครงการ รปูท่ี 3 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 4 ถงัเกบ็น ้าชัน้ใตด้นิ รปูท่ี 5 ระบบสบูน ้าในอาคาร 
 

  



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 6 ระบบเสน้ท่อประปาภายในโครงการ รปูท่ี 7 บ่อหน่วงน ้า 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 8 ลา้งเครื่องปรบัอากาศ รปูท่ี 9 ระบบมเิตอรไ์ฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

รปูท่ี 10 เจา้หน้าทีข่นยา้ยมลูฝอย รปูท่ี 11 หอ้งพกัมลูฝอยรวม 
 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 12 ท่อรวบรวมน ้าเสยีภายในหอ้งพกัมลูฝอย รปูท่ี 13 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 14 ป้ายจ ากดัความเรว็ รปูท่ี 15 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

รปูท่ี 16 หมอ้แปลงไฟฟ้า รปูท่ี 17 ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
 

 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 18 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ รปูท่ี 19 แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel : FCP) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 20 กริง่สญัญาณเตอืนอคัคภียั รปูท่ี 21 เครื่องตรวจจบัควนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

รปูท่ี 22 ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ รปูท่ี 23 บนัไดหนีไฟ 
 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 24 จุดรวมพล รปูท่ี 25 ป้ายทางเขา้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 26 กระจกนูน รปูท่ี 27 ป้ายเตอืนบรเิวณทางแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

รปูท่ี 28 ป้ายสญัลกัษณ์ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์ รปูท่ี 29 สติก๊เกอรบ์รเิวณดา้นหน้ารถของผูพ้กัอาศยั 
 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 30 อาคารโครงการ รปูท่ี 31 เบอรต์ดิต่อ กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 32 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ รปูท่ี 33 ราวกนัตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

รปูท่ี 34 เจา้หน้าทีท่ าความสะอาดถนนภายในโครงการ รปูท่ี 35 ป้ายกรุณาดบัเครื่องยนต/์หา้มเร่งเครื่องยนต ์
 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 36 เจา้หน้าทีค่อยดแูลพืน้ทีส่เีขยีว รปูท่ี 37 ป้ายรณรงคก์ารทิง้ขยะ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 38 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้าและ 
ประหยดัน ้า 

รปูท่ี 39 ถงัดบัเพลงิเคม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

รปูท่ี 40 การเกบ็ขยะของเทศบาลนครนนทบุร ี รปูท่ี 41 ฉีดพ่นยาก าจดัสตัวพ์าหะน าโรค 
 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 42 เจา้หน้าทีท่ าความสะอาดบรเิวณภายในอาคาร รปูท่ี 43 ป้ายทางหนีไฟ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 44 ป้ายแนะน าการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัอคัคภียั รปูท่ี 45 ผงัแสดงเสน้ทางการอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

รปูท่ี 46 เจา้หน้าทีต่รวจสอบถงัดบัเพลงิ รปูท่ี 47 ท าความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
 

 



โครงการ เดอะ คอนเน็กซ์ชัน่ 2 @ แคราย-รตันาธเิบศร ์7 
(ระยะด าเนินการ) 
บรษิทั คอนเน็กซ์ชัน่ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 48 ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า รปูท่ี 49 ป้ายระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าแรงสงู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 50 รัว้รอบพืน้ทีโ่ครงการ 
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