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TIME IN - OUT gaugiiiia aidnmnnnlaeads svnuiiveye YssdTuil O1-be- kb
19 : 1 YR HamsAsIEBUTAS
# $o - umana - )R Time - In | Time - Out | Zone meiiedo 24 | 36 | SamuiAimort | Cetified Screener
| pu o | B [ WA 8} W

1 2115158119 TN Gate 5 0430, | 1330u. |BAM J

2 w i Tsusmisindu 07.00%. | 19.00u. |BAM J J

3 Ljmuanua 1o Gate 1-7° 07.00 1. 19.00 4. |BAM v \/

4 u.a4 Taruna3s 17 uae AIRSIDE 07.00%. | 19.00u. {BAM J v

5 AECI (Access Control Post 1) 07.00 W. 19.00 4. | BAM J J

6 ACI1 (Access Control Post 1) 07.00%. | 19.00u. |BAM J v

7 A:.CZ (Access Control Post 2 ) 07.00 U, 19.00 4. |BAM \/ \_/

8 AC2 (Access Control Post 2 ) 07.00u. | 19.00u. |BAM J v

9 ACS (Access Contro] Post 3 } 07.00 Y. 19.004. |BAM ,/ d/

10 AC3 (Access Control Post 3 ) 07.00%. | 1900%. |BAM J v Vi

11 AC4 (Access Control Post 4 ) 07.00 1. 19.0014. {BAM \/ J/

12 AC4 (Access Control Post 4) 07.00u. | 19.00u. |BAM J J

13 ﬁ Access Control 07.00 W, 19.004. {BAM ./

13 Access Control 07.00 Y, 19.00 u. |BAM \/

15 EI (Emergency Gate | } 07.00 1. 19.06 4. | BAM \/ ‘/

16 E3 (Emergency Gate 3 ) 07.00%. | 19.00%. |BAM J

17 SCP1 (Screening Check Point 1) 07.00%. | 19001 |BAM J J

18 SCP1 (Scrocning Check Point 1) 07.001. | 19.00u. |BAM N J

19 éCP] (Sereening Check Point 1) 07.00 Y. 19.00 4. |BAM \/ \/
20 i $cpz (Screening Check Point 2 ) 07.00 u. 19.00 4. |BAM J
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Ay Ufinau HAMSASIVTOUIAS
7 $v - wwana DM VICER Time - In | Time - Out | Zone aeiiode 24 | 3¢ | SamuiAiport | Cetified Screener
wyu | v [ & | W@l | 8§ | uE
21 SCP4 (Screcning Check Point 4) 07.00%. | 19.00%. |BAM f / Ve J
22 ‘i;uamﬂaﬂmmﬁmmff&mi’uﬂaﬂ 07.004. | 195.00u. |BAM J
23 Tuanmeaommeudmz fuan 07.00%. | 19.00u. |BAM J
24 21915919918 1UUSEINH Gate 3 07.00 1. 19.00 4. |BAM /
25 A DIASYIOBNTENINUSLINA Gate 6 07.00 u. 19.00 4. [BAM] f
26 AMATEIULIHURLF GATE 17 07.001. | 19.00w. |BAM J/
27 fuorns Armival Hall (A1) 07.004. | 19.00u. |BAM J
28 Auitorrns Armival Hall (A2) 07.00u. | 19.00u. |BAM N o
29 o1 Arrival Hall (A3) 072004, | 19.00u. |BAM J
30 omsd Iasersyudmiies cip 07.00 M. | 15.004. |BAM J/
31 91575995 U1A5 TAga3(Check-in) 067.00 u. 19.00 1. |BAM| | J ’
32 Hihomsdatu € 2 (35195) 07.06%. | 19.00u. |BAM \/
AT IA DNTINIING #51lvoasin
BAMAYRTM 12 F2 1w - i \
BAM 1R 9 4 Tus - — -
!
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PRt TIME IN - OUT galgjiifiand andpwanutlaeasie smnuiivayey dszdriun
a1Au : dfiRan HaMINTIRTBUIAS
A §o - wwana IENCERT Time - In | Time - Out | Zone meiiodo 24 | 36 | SamuiAimort | Cetified Sereener
v | O | WP D § i

1 PINSVIDONTENITEINA Gate 7 13304, | 22304 | BA \/

5 wiles werna 13304 | 22304 | BA J

3 _ pImsvivennelulszme Gate 2 13309, | 22304 | BA v

4 Mecting Area 11983 CIP (M 4 9719%) 1330%. | 2230w | BA J

5 Mesting Area (M 3 95195) 13304 | 2230%. | BA v

5 LURYIEREITERIEESTE 19004, | 07.00u. | BA S J

7 E2 {(Emergency Gate 2) 19.00 . 07.001. | BA /

8 foarIuaundeesiia (CCTV) 19.00%. | 07.00u. | BA S/

9 aemssuUIuiNd ayethinonfia | 19.00%. | 07004 | BA V4

10 0115 1e0an18TulsZING Gate 1 1900u, | 0700w | BA \/

11 Meeting Area (M 1 95103) 19.00 1. 07.00 U. BA \/

12 a;mimmnau AlazIasnsIMEURIIEN 19004, | o700u. | BA J

GLHTR) NTINING #3duaasiuy
BA YRR 12 92114 . —_ —
BA YFUReU 9 92 Tue —_— — —_ .
—
asvo. I Ansveey
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s atatls TIME IN - OUT 9enlfiRan snsamnananaends sy dsziruil ON, 03 b )
AL Ugjiaau KANSAIINTBUTNS
# Fo- WA yafdaau Time - In | Time - Out | Zone meilodo 24 | 36 | SamuiAimor [ Cetified Screener
: R G T R Y
1 IMNTVINTEN IS LINA Gate 5 13309, | 22304 |BAM Ve
) MU Tausnnindy 19004, | 07.004. {BAM J v4
3 nuau Teru Gate 1-7 19.004. | 07.00u. |BAM J J
4 MU Trun1e3s 17 uag AIRSIDE 19.00%. | 07.00u. [BAM|. J S
5 ACI (Access Control Post 1) 19.00 u. 07.004. |BAM]| \—./ \/
6 AC1 (Access Control Post 1) 19.00u. | 07.00u. |BAM S VA
7 AC2 (Access Control Post 2 ) 19.00u. | 07.00u. |BAM J J
8 ACZ {Access Control Post 2 } 19.00 u. 07.00 4. |BAM \/ J
9 AC3 (Access Control Post 3 ) 19.00%. | 07.00%. [BAM J Vi
10 /-:\C3 (Access Control Post 3 ) [9.00 U, 07.00 4. |BAM .,/ l__/
il A:.C4 {Access Control Post 4 ) 19.00 U, 07.00 4. IBAM \_/ \/
12 AC4 (Access Control Post 4 ) 1900u. | 07.00u. |BAM J/ J
13 Access Control 19004, [ 07001 |BAM J '
i4 i ACCESS Control 19.00 4. 07.00 4. |BAM J
15 E1 (Emergency Gate 1) 1900w | 07.00u. |BAM J J
16 £3 (Emergency Gate 3 ) 1900u. | 0700 |BAM|ox J
17 SCP1 (Screening Check Point 1) 19.00%. | 07.00u |BAM J J
18 éCPl (Screening Check Point 1) 19.00 U. 07.00 4. |BAM J \/
19 SjCPl {Screening Check Point 1) 19.00 W. 07.00 4. |BAM J IV
20 SCP2 (Screening Check Point 2} 19.00 1. 07.00 4. |BAM| - J ./
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TIME IN - OUT 9adfjtidnu aminmanudasads mnuduays dszdrYui 0 b
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f $o - wwana : RIS ICERYF Time - In | Time - Out | Zone meiio¥s 24 | 36 | SamuiAirport | Cetified Screener
| wu, [ su ) 1@ % i) his
21 SCP4 (Scrocning Check Point 4) 19001, | 07.00u. |BAM J/ v
22 Tuanueanmeeudens Tuoen 19003, | 07.00u. |BAM| < J/
23 Tuauvsaomenuidme unn 19.004. | 07.00u. |BAM J/
24 pmseennslulszme Gate 3 19004, | 07.004. |BAM J
25 91M5VI0BATEHTSTNA Gate 6 19.001. | 07.004. {BAM 3 J
26 aWATEIUE AT GATE 17 19.001. | 07.004. |BAM J
27 #ufio1ms Amival Hall (A1) 19.001. | 07.00u. |BAM J
28 fufio1ns Arivel Hall (A2) 19004, | 07.00u. |BAM e
29 Aufiorns Arival Hall (A3) 19.00u. | 0700u. {BAM J v
30 9115915995075 TABA1S(Check-in) 19.00u. | 07.00%. {BAM]| . J
31 wieIMsEnBu C 2 (15195) 19000, | 07.00u. |BAM J
BN319 . Pannung ajUvensiy
BAM{FIR 12 $2 T - — - ,
BAM{G1Ra1 9 FaTu — - -
aede... fasneey
@i’mmia.....g/.?m.?ix‘?é
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v Q-O"W»’bla

TIME IN - OUT gaiifa aisnmnanudnoass avnuduaye Ussdr1iud

Ay | . | iR HamMInsIDABUIAS
7 ¥o - wwana alfuaam Time - In | Time - Out | Zone awiiode 24 | 36 | SamuiAimon | Cefified Screener
_ ; yu. | v | 9 148 i Laifi

\ ' ' 21M159108052 N NI52IMA Gate 7 0430%, | 1330w | BA 7

2 WinBs WoNa 0430%. | 13.304. | BA i

3 omsveanmelulszimm Gate 2 0430, | 1330 | BA J

4 | |Meeting Area 11904 CIP (M 4 23195) 0430 | 1330%. | BA | J

5 Meeting Area ( M 3 95193) 0430y, | 13.30W. | BA "4

6 HUATUA Tfﬁuﬂui}'ﬂﬁﬁ 07.00 1. 19.00 . BA / ./

7 E2 (Emergency Gate 2 ) 07.00 u. 19.00 u. BA ‘ \/

8 AOINIAUNABINNI TR (CCTV) 07.004. | 19.00u. | BA /

9 awAssuUTURR auehda oty | 07001 | 1900w | BA J

10 p1n13v108nA0 IusENA Gate 1 07.00 u. 1900u. | BA " 4

11 Meeting Area (M 1 95199) 07.001. | 19.00u. | BA | of

12 AUIDATOVUAUAZTOSNTHIUEUAY U 07.00%. | 1900w | BA 4

13 21UIDATOUUAYIDON (35105) 07.00u. | 19.00u. | BA o

8935118 9R3INNNY adeonsn
BA Uf1iRam 12 #2 T e = e
BA UfiRem 9 %2 Tua _— — —_
FM-OP-02. REV:01
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TIME IN - OUT 3aufiiAnu snsSnmanmnlaeadie munuvaye dsziriuf 10709~ bk
aeiy z djiRau HEMINIIVTDULAS
7 Fo - wwana AURURIY Time - In | Time - Out | Zone meilode 24 | 36 | SamuiAirort | Cetified Screencr
wu v | 0 | Wi | |

] ) v disEnialseme Gate s 04304, | 1330%. |BAM . &

2 wu.miwd drueimaFadu 07.00 W. 19.00 4. |BAM W 4 o

3 M4 Taru Gate 1-7 07.004. | 19.00U. |BAM / i

4 é v1.47u4 Tun1a3e 17 Lay AIRSIDE 07.004. | 19.00u. |BAM ; o o

5 AC1 (Access Control Post 1) 07.00%. | 1900w |BAM| i I

6 AC1 (Access Control Post 1) 07.004. | 19.00u. [BAM e St

7 AC2 (Access Control Post 2 ) 07.00 M. 19.00 4. |BAM / \/

8 AC2 (Access Control Post 2 ) 07.004. | 19.00u. |BAM o o

9 AC3 (Access Control Post 3 ) 07.00 Y. 19.00 4, |BAM J /

lo AC3 (Access Control Post 3 ) 07.00u. | 19.00u. |BAM S &

11 AC4 (Access Control Post 4 ) 07.00 . 19.00U. |BAM J, / \/

12 AC4 (Access Control Post 4 ) 07.00 W, 19.00 4. |BAM V/ /

13 Access Controi 07.00 Y. 19.00 4. |BAM| 7 \/

14 Access Control 07.00 u. 19.004. | BAM D, \/

15 E1 (Emergency Gate 1) 07.00%. | 19.00%4. |BAM o o S

16 E3 (Emergency Gate 3 ) 07.00W. | 19.00u. |BAM| ) \/ F

17 SCP1 (Screening Check Point 1) 07.00 W, 19.00 4. |BAM \/ /

18 SCP1 (Screening Check Point 1) 07.004. | 19.00u. |BAM ¥4 &

19 SCP1 (Screening Check Point 1) 07.00u. | 19.004. [BAM v 4

20 o AT YRV SCP2 (Screening Check Paint 2 ) 07.00 W, 19.00 4. |BAM \/ \/
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o SRR TIME IN - OUT amifanu awndhmanulasads awnsdvaye Uszdrium - -
a1y Ufihau HaNIn320a8uTAS
7 Fo - uniana IR Time - In | Time - Out | Zone mufiode 24| 35 | SemulAlpoe. | Coifed Sty
’ yu [ | 8 ) T® | 3 | Tud
¥ 3
21 - ) — SCP4 (Screening Check Point 4) 07.00 u. 19.004. |BAM / J
22 Tususeaemanuiiaziueen 07.00 U. 19.00 4. |BAM C: /
23 | Tuamveanimanuding fuan 07.00u. | 19.00u. |BAM /
24 omsvIoanaululsying Gate 3 07.00 Y. 19.00 4. |BAM ‘/
25 2115910805 NINUSLING Gate 6 07.00u. | 19.004. |[BAM o
26 mAnsEUUINNUT GATE 1-7 07.00u. | 19.00u. [BAM ¥4
27 #14781715 Arrival Hall (A1) 07.00%. | 19.00u. [BAM /
)8 AuF9IA5 Arrival Hall (A2) 07.004. | 19.00u. |BAM o
29 1 Ao Arrival Hall (A3) 07.004. | 19.00u. |BAM \/
30 21154 Invmsvutvyvies cIp 07.00u. | 19.00u. [BAM J
31 | 21A15ATINTVUAST 1A085(Check-in) 07.00 W. 19.00 1. | BAM)q \/
32 wihems¥asu C 2 (95199) 07.00 . 19.00 4. |BAM| /
9A31U1A DATIANY a3lsonsw
BAM 1A 12 $2Tus —_ 9 9
BAM UfiiRa1u 9 421w — - P
A
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ﬁ @E} v wana i}.@'l_lﬁﬁ‘a\ﬂu Titne - In | Time = Out | Zone ﬂ"lﬂ‘ﬁﬂ%@ 24 16 Samui Airport Cetified Screener
yu. | yu. ! 3 1 Tud i il
1 'ﬂ'lﬂ'ﬁ‘ﬂ"lﬂ'ﬂﬂﬁzﬂ'i-lx'lﬂﬁglﬂﬁ Gate 7 13.30 W. 22.30 W, BA { J
2 wiiios wona 13304, | 2230W. | BA - J
3 om1svieonawlulszme Gate 2 1330M. | 2230w. | BA J
4 Meeting Area W1383 CIP ( M 4 95195) 1330%. | 2230u. | BA o
5 Meeting Area (M 3 93193) 13.30 Y. 22.30 M. BA \J/
[ MU ATUA Tfﬁudmiﬁ"ﬁ]‘i 19.00 u. 07.00 4. BA \/ ‘/
7 E2 (Emergency Gate 2 ) 19.00 u. 07.00 U. BA \/
s at =)
8 ADINTUALNEBINTTLA (CCTV) 19.00W. | 07.00u. | BA /
. = Fa I - \/
[¢] MIAATEIUDIITUNWUN ﬁlgf}ll']'iﬂ (1l ph¥ie] 19.00 U, 07.00 . BA
10 211591900018 TUUTEMA Gate | 19.00M. | 07.00W. | BA o
11 Meeting Area (M 1 93193) 19.00 u. 07.00 u. BA \/
¢ w ¢ @ J
12 ATUIDATDYUALDTTDINTITUEUAV U 19.00 U. 07.00 W. BA
B95199 BATIANNG a7dueasy
BA U@ 12 ¥31u4 o - —
BA Ufunam 9 ¥ Tua = e s
3
a9 : aa—’.....amnmu
a F
. PAAA TR B s .-
AN 2 fumie 2Zaflia (L
@ as i f' . e & e
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, . ; NU-0A-bk
TIME IN - OUT 9algiiiau arudnmnanudaeasis mnaduayy Uszdriun oA
EIEENY WaN1IAIITAUTINS
# ¥o - UIWANA gnFrinann Time - In | Time - Out | Zone aeilede 24 | 36 | SemwiAimort | Cetified Screener
, WL | W il g | 3 |
1| i - 21915V NIENNNILING Gate 5 13.30 W, 2230 4. |BAM N ] N L "
2 e TaueimsiFady 19.00 v, 07.00 4. |BAM] p J’ o
3 MU 19U Gate 1-7 19.00u. | 07.004. |BAM o u/
4 wu.a1ua Taun1934 17 1ay AIRSIDE 19004, | 07.00u. |BAM - J 7
5 ACI (Access Control Post 1 ) 19.001. | 07.004. [BAM S 7
6 AC1 (Access Control Post 1) 1900, | 07.00u. |BAM J i
7 AC2 (Access Control Post 2 ) [9.00 W, 07.00 4. |BAM x/ v‘/
8 AC2 (Access Control Post 2 ) 19.00u. | 0700u. |BAM o o
9 AC3 (Access Control Post 3 ) 19.00%. | 07.004. |BAM J F
10 AC3 (Access Control Post 3 ) 19.004. | 07.00u. |BAM J W
11 W AC4 (Access Control Post 4 ) 19.00%. | 07.00u. |BAM J W
12 AC4 (Access Control Post 4 ) 19.004. | 07.00u. |BAM ¥ 4 "
13 Access Control 19004 | 07.00u. |BAM v/
14 |d Access Control 19.00 . 07.00 4. |BAM o z
15 E1 (Emergency Gate 1) 19004, | 07.00u. |BAM o i
16 |4 E3 (Emergency Gate 3 ) 19.004. | 07.00u. |BAM & o i |
17 |4 SCP1 (Screening Check Point 1) 19.00 W. 07.004. |BAM o o
18 | SCP1 (Screening Check Point 1) 19.00u. | 07.001. [BAM v o
19 ¥ SCP1 (Screening Check Point 1) 19.00M. | 07.004. [BAM " 7
20 | SCP2 (Screening Check Point 2 ) 19.00u. [ 07.004. |BAM J o
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i Fo - uwana U Time - In | Time - Out | Zone meilode 24 | 36 | SamuiAirport | Cefified Screener
wu. [ ww ] 5 | WO | § | TuB
21 SCP4 (Screening Check Point 4) 19.004. | 07.00u. |BAM J v
2 Tuamveammawuiing fuoon 19.00%. | 07.00%. |BAM J
23 Tuanmeanimanudas fuan 1900u. | 07.00u. |BAM v
24 01Mseonnelulszima Gate 3 19.004. | 07.00u. [BAM v
25 | 01M5UDBNTENINNYTZINA Gate 6 19.00 . 07.00 4. |BAM v
2% | aAATEINS DAL GATE 1-7 1900, | 07.00u. |BAM Vi
7 AuT0INS Arrival Hall (A1) 19004, | 07.00u. |BAM o
2 | #iufi91715 Arrival Hall (A2) 19000, | 07.00u. |BAM J
29 101915 Arrival Hall (A3) 19.00%. | 07.00u. |BAM J o
30 0111575295175 TS (Check-in) 19.004. | 07.00u. |BAM J
31 e msiEndu C 2 (95193) 19.00u. | 07.00u. [BAM s
AT 1A G ERLPREE a3lvensiu
BAM 1l§iAaru 12 $2Tus - - =
BAM Ui o $2Tua T - -
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ﬁ&‘h’i‘ﬂ...,_' ...... HATIEDU

dumie.. 20

FM-OP-02.REV:01




vign Snvnnudaeany asamwiiemen siva
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i o- wiuana iR Time - in | Time - Out | Zone auiia¥e 24 | 36 | SamuiAiport | Celified Screcner
. | v i Tl i 1
| ) S [omsmeenseninidizma Gate 7 04304, | 1330w | BA \/
2 D'\'Vn WMDY WA 0430w, | 1330%. | BA \f
3 | 0mIveonnwlulszima Gate 2 04.30 1. 13.304. | BA -y of
4 ) J@ Mecting Area 11383 CIP ( M 4 95195) 04.30 W, 1330 4. | BA \/
5 Meeting Area ( M 3 93193) 04.30 . 13.30 4. BA «/
6 WU Tryauosies 07.00 u. 19.00 4. | BA \/ o
7 E2 (Emergency Gate 2 ) 07.00 W, 19.00 . BA J
8 |7 HoamIuRunAe92995Tn (CCTV) 07.004. | 19.00u. | BA /
9 menszuouig mmhiaonf | 0700w | 1900w, | BA v
10 (_ 21msvieennielulszme Gate i 07.00 1. 19.00u4. | BA . »
¥ Mecting Area ( M 1 23193) 07.00u. | 19.00u | BA J
12 L T Ap———Ta—l 07.00 4 1900u. | BA J
13 MUIOATOVURYIDBN (35197) 07.00u. | 1900u. | BA J
GEERLRE) BAIINNE fylveasan
BA Uftidant 12 $2Tuq T — s
BA UfiRa1u 0 42Tuq — _— )
ﬁﬁ-\..rﬁ' juiin as¥o. ... 5oy
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TIME IN - OUT ymjiidau siinmanudaoass munuiivayy dsedr1iui..,

iR HAMSAS IR VTINS
7 Fo - WIWana DGR Time - In | Time - Out | Zone muiiodo 24 | 36 | SSmaiiamed: | Cebfiol Sorecune
g w0 WR ] 8 |
| 01A13V192NsENMIEINA Gate 7 1330w | 2230w | BA J
g Wihvod wona 13304, | 2230%. | BA J
3 21msvIn0nn1eluYIZINA Gate 2 13.30 . 22304. | BA \/
4 Meeting Area 11383 CIP ( M 4 937195) 13300 | 22304 | BA \f
5 Meeting Area ( M 3 9319%) 13.30 W, 22,30 M. BA \/
6 ML THUN95 10 19.00 u. 07.00U. | BA v \/
7 E2 (Emergency Gate 2 } 19.00 u. 07.00 u. BA \/
8 Vemuqundoanesila (CCTV) 19.00u. | 07.00u | BA J
9 ARz UL ayuihia ani 19.00u. | 07.00u. | BA 71J J
10 21msvvanmolulszing Gate 1 19.004. | 07.00u. | BA \/
11 Meeting Arca (M 1 95199) 19.00 u. 07.004. | BA ‘/
12 AUVOAINYUANALTNINTLILBUAV A 19004, | 07.00M. | BA J
GLEERLIRG) GLERLERTF d31duonioy
BA UfiRau 12 93109 — o= —
BA UFuRaIL 9 2 Tu — = e
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g X KAl
RS TIME IN - OUT 9ajiiau aiminmnnnuoeany mnndumye Ussdriui o1-1o-b
My U HAMSASIATDULINS
wol %o - uana RURURIIY Time - In | Time - Out | Zone muiiodo 24 | 36 | SamuiAimont | Cetified Sercencr
wu [y ] 0| Wl ] o6 |
| 0INI VNN NN Gate 5 04304 | 13.30%. |BAM — of
2 WU MEea dauoinmsisnou 07.00 . 19.0014. |BAM \/ \/
3 U314 IU Gate 1-7 07.00 1. 19.001. {BAM ,/ \/
4 wi.ama Tyun1ads 17 uaz AIRSIDE 07.00 . 19.00U. |BAM of \/
5 AC! (Access Control Post 1) 07.004. | 19.00u. |BAM] o o
6 ACI (Access Control Post | ) 07.00 U 19.00 4. | BAM \/ /
7 AC2 (Access Control Post 2 ) 07.00 4. | 19.00%. |BAM o | 4
8 AC2 (Access Control Post 2) 07.00 u. 19.00 4. | BAM \/ J
9 AC3 (Access Control Post 3 ) 07.00 u. 19.00 . | BAM \/ /
10 AC3 (Access Control Post 3 ) 07.004. | 19.00u. |BAM v v
1 AC4 (Access Control Post 4 ) 07.00u. | 19.00u. |BAM o Vv
12 AC4 (Access Control Post 4 ) 07.00 u. 19.00 4. | BAM ) \/ \/
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	คู่มือจำแนกชนิดนก
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	ประกาศกระทรวงคมนาคม
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	61.pdf
	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

	เห็นชอบ
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
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	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
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	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	หลักเกณฑ์ชดเชย
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
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	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
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	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
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	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
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	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
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	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
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	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	V/C Ratio
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	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
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	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
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	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
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	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
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	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
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	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
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	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
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	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
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	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	การประชุมวางและจัดผังเมือง
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
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	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
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	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
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	3.4.5.5 ผลการศึกษา
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
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	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
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	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
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	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
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	สภาพการจราจร
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
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	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
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	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
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	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
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	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
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	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
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	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
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	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
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	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
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	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
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	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
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	V/C Ratio
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	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
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	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
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	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
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	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
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	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
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	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
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	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
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	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
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	สภาพการจราจร
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	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
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	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
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	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
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	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
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	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
	2.3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
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	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
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	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
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	2.4) ถนนสาย รพ.บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย
	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	3.4.7.4 ผลการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
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	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
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	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...
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	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
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	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
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	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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	3.4.7.3 สรุปผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169
	3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย


	Samui resident card.pdf
	ปริมาณน้ำใช้
	2021

	
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

	Samui Resident Card.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	Sheet1

	การประชาสัมพันธ์การดำเนินการสนามบิน
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	
	ผังรับร้องเรียน V.2 (USM_Final)

	รายละเอียด
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

	JUL 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	AUG 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	SD-USMBD-USMBG007 APPRVD (2).pdf
	SOP Approved
	SOP - Wildlife Hazard Management Rev 01

	การประชาสัมพันธ์
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5

	
	Sheet1

	SEP 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	OCT 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	NOV 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	DEC 21_ CSR.pdf
	Titiyaporn

	MOR Bird Strike report 2021 (JUL-DEC21 ).pdf
	Report List- 2-64

	รูปน้ำ
	Sheet1

	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
	รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564
	ซดพ-4 สรุปผล (อุปกรณ์-คนสถานที่ และระยะเวลาการฝึกซ้อม) 2021
	ภาพกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

	ผลตรวจสถานีสมุย
	สรุปผลการตรวจ

	สถิติการคัดแยกขยะและสถิติการเบิกถุง
	ถุง

	ตารางการใช้ไฟฟ้า
	Sheet1

	จ้างงาน
	Slide Number 1

	Cover_USM 1-64.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	
	สารบัญตาราง
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญตาราง (ต่อ)
	หน้า
	ตารางที่
	สารบัญภาพถ่าย
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญภาพถ่าย (ต่อ)
	หน้า
	ภาพถ่ายที่
	สารบัญรูป
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่
	สารบัญรูป (ต่อ)
	หน้า
	รูปที่

	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
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	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
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	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
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	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
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	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
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	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
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	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
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	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
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	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
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	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
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	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
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	4_Chap 1_Intro_USM 2-64.pdf
	ไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 6 เดือน.
	ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจึงว่าจ้างให้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการต...

	7_ Chap 4_Summary_USM 2-64.pdf
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	6_Chap 3_Environment_USM 2-64.pdf
	3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)
	ตารางที่  3.2-1 (ต่อ)
	3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ
	1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	2) ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3) คุณภาพน้ำทิ้ง
	4) คุณภาพน้ำใช้
	- มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
	3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
	3.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสาร    ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.1.3 การเปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	รูปที่ 3.4.1-2 (ต่อ)
	3.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
	3.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดระดับเสียงจากเหตุการณ์อากาศยานแสดงดังตารางที่ 3.4.2-2 และตำแหน่งจุดตรวจว...
	3.4.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ระยะดำเนินการ
	ตารางที่ 3.4.2-1 (ต่อ)
	3.4.2.3 การประเมินระดับเสียง NEF โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564
	การประเมินระดับเสียง NEF ประจำปีพ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Aviation Environmental Design Tool (AEDT) โดยใช้ข้อมูลประเภทอากาศยาน และจำนวนเที่ยวบินในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินดังนี้
	1) ข้อมูลหลักสำหรับนำเข้าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
	1.1) ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุย
	ข้อมูลทางกายภาพของสนามบินสมุยอ้างอิงจาก AIP THAILAND VTSM ซึ่ง ประกอบด้วย ทิศทางของทางวิ่ง ความยาวทางวิ่ง ความกว้างของทางวิ่ง พิกัดของหัวทางวิ่ง และระดับความสูงจากน้ำทะเล รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-3 และรูปที่ 3.4.2-6
	ที่มา : AIP THAILAND VTSM
	1.2) ข้อมูลเส้นทางการบิน
	1.3) ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
	รูปที่ 3.4.2-9 แผนที่แสดงผลการประเมินระดับเสียง NEF จากข้อมูลการบินระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  พ.ศ. 2564
	3.4.3 คุณภาพน้ำทิ้ง
	3.4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	3.4.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	3.4.4 คุณภาพน้ำใช้
	3.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แสดงดังภาพถ่ายที่  3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำแสดงดังตารางที่ 3.4.4-1 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุ...
	1)   น้ำดิบจากบ่อรวบรวมน้ำ
	2)   น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	3.4.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
	โครงการสนามบินสมุย (กรณีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินสูงสุดไม่เกิน 50 เที่ยวบินต่อวัน)  ในระยะดำเนินการ
	2) น้ำประปาจากก๊อกน้ำภายในสนามบินสมุย
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-2 (ต่อ)
	รูปที่ 3.4.4-3 (ต่อ)
	3.4.5 นิเวศวิทยาทางบก
	3.4.5.1 พื้นที่ศึกษา
	3.4.5.2 ข้อมูลที่ศึกษา
	3.4.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	ข้อมูลที่ได้จากสำรวจภาคสนามจะถูกนำมาวิเคราะห์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
	3.4.5.5 ผลการศึกษา
	การสำรวจนิเวศวิทยาทางบก ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่สนามบินสมุย พรุบางรักษ์ วัดบุณฑริการาม (วัดพังบัว) พื้นที่ป่าเชิงเขา และบริเวณอื่น ๆ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด รายละเอียดผลการสำรวจมีดังนี้
	1)  ผลการสำรวจภาคสนามและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	2)  ผลการสำรวจความหลากชนิดและความชุกชุม
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)
	ภาพถ่ายที่ 3.4.5-6 (ต่อ)

	3)   ผลการสำรวจสถานภาพของสัตว์ป่า
	ภาพที่ 3.4.5-8 เส้นทางบินของกลุ่มนกที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายสูงและนกนกที่ควรเฝ้าระวัง
	ตารางที่ 3.4.5.4 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4.5.4  (ต่อ)
	การเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้งของปีพ.ศ. 2560-2564 พบว่าผลการสำรวจ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวนชนิดนกเท่ากับผลจากการสำรวจ พ.ศ.2563 คือ พบนกจำนวนไม่ต่ำกว่า  74 ชนิด จาก15 อันดับ 39 วงศ์ ได้แก่ นกประจำถิ่น จำนวน 58 ชนิด นกอพยพ จำนวน...
	ตารางที่ 3.4.5-6 เปรียบเทียบชนิดนกที่พบในช่วงสำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2564
	จากข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ของสนามบินสมุยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564  พบซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน เช่น นกปากห่าง นกเขาใหญ่ และนกกระแตหัวเทา เป็นต้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.5-5
	ตารางที่ 3.4.5-5 สถิติซากนกบนทางวิ่งมีร่องรอยถูกอากาศยานชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
	ที่มา : สนามบินสมุย, ธันวาคม 2564
	3.4.5.6 เสนอแนะ
	1) การจัดการนกที่เป็นอันตรายต่อการบิน
	การยิงด้วยปืน เนื่องจากเป็นนกที่มีขนาดใหญ่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ในภาวะการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอากาศยานชนนก ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้ปืนลูกซองยิงด้วยลูกปราย หรือ ใช้ปืนอัดลมขนาดเบอร์ 2
	2) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
	การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่สนามบินสมุยเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่พักอาศัยของนกและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผนการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
	3.4.6.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ
	1) อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้
	2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.4.6.2 ผลสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	1) สถิติการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
	2)   การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
	การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  13 ประเภท ดังรูปที่ 3.4.6-1 และมีรายละเอียดดังนี้
	3)  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศปี พ.ศ. 2564
	2.5) ผลการสำรวจประเภทและจำนวนสิ่งปลูกสร้างในแนวเส้นระดับเสียง NEF 30    ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564
	3.4.7.1 วิธีการคำนวณปริมาณการจราจร (Volume Capacity Ratio : V/C ratio)
	4)  คำนวณปริมาณการจราจรในหน่วย PCU/ชั่วโมง โดยนำผลการคำนวณปริมาณจราจรแยกตามประเภทของยานพาหนะในหน่วยคันต่อชั่วโมงมาคำนวณเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit : PCU) หน่วย PCU/ชั่วโมง โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักของยานพาหนะแต่ละชน...
	C = 2,200 × RL × Rc × RN × RI × RJ × N
	ระดับการให้บริการ
	V/C Ratio
	สภาพการจราจร
	3.4.7.2 ผลการสำรวจโครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุยและผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	1) โครงข่ายเส้นทางคมนาคมโดยรอบสนามบินสมุย
	2) ผลการตรวจนับปริมาณจราจรและสภาพการจราจร
	ผลการสำรวจปริมาณการจราจรของเส้นทางหลักที่เข้าสู่สนามบินสมุย ได้แก่ 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171 3) ถนนสายบ้านปลายแหลม-สนามบินสมุย 4) ถนนสายรพ. บ้านดอนอินเตอร์-สนามบินสมุย และ 5) ทางเข้าออกสนามบินสมุย โดยเก็บข้อมูลครอบค...
	2.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4171
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