
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม              ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
  

 
 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

 

2.1 การดําเนินการ 
 บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ ) โครงการบานสิริสุขุมวิทซอย 10 บริหารจัดการโดยนิติบุคคล
อาคารชุดบานสิริสุขุมวิทซอย 10 ดานตางๆ ไดแก 

 1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดวย 
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ํา 

 2) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางนิเวศวิทยา ประกอบดวย นิเวศวิทยาทางบก  
และนิเวศวิทยาทางน้ํา  

 3) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  
ประกอบดวย การใชน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ํา การจัดการมูลฝอย การใชไฟฟา การปองกันอัคคีภัย 
ระบบระบายอากาศ การจราจร และการใชท่ีดิน  

 4) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณคา คุณภาพชีวิต ประกอบดวย  
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ

โครงการบานสิริสุขุมวิทซอย 10 บริหารจัดการโดย นิติบุคคลอาคารชุด บานสิริสุขุมวิทซอย 10 ในระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2-1 
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บริษัท แปซิฟค แลบอราตอร่ี จํากัด 2-1          บทที่ 2 



รายงนผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ   

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2.1.1 สภาพภูมิอากาศ 
2.1.2 คุณภาพอากาศ 

- ฝุนละออง    
1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน 

ปายจํากัดความเร็วสันนูนเพ่ือลดความเร็ว เพ่ือไมใหเกิดการ
ฟุงกระจายของฝุนบริเวณถนน 

- โครงการมีการติดปายจํากัดความเร็ว 20 กม./ชม. .ไวบริเวณถนน  
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ และจัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก  
ใหแกผูท่ีใชรถใชถนนตลอดชวงเวลา รวมท้ังจัดใหมีพนักงานทําความ
สะอาดบริเวณถนนภายในโครงการเพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

-  - รูปท่ี 2-1  
- รูปท่ี 2-2 
- รูปท่ี 2-3 

2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีด
ลางถนนเปนครั้งคราว 

- มลพิษทางอากาศ    
1) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไว ภายในบริเวณ

ลานจอดรถใหสังเกตุไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
- โครงการมีการติดปาย .“กรุณาดับเครื่องยนต ” โดยติดตั้งบริเวณท่ีผูพัก
อาศัยหรือผูท่ีเขามาติดตอสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และท่ัวถึง 

-  - รูปท่ี 2-4 

2) จัดระบบการจราจรภายในโครงการใหชัดเจน
รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผูพักอาศัย 

- โครงการไดจัดทําระเบียบและขอกําหนดการจราจรภายในโครงการ และ
จัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกดานจราจร 

-  - รูปท่ี 2-2 
- รูปท่ี 2-5 
- ภาคผนวกท่ี 2-1 

3) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพ่ือระบายอากาศจาก
ช้ันใตดิน 

- โครงการมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศไวบริเวณลานจอดช้ันใตดิน  
เพ่ือชวยในการระบายอากาศจากช้ันใตดิน 

-  - รูปท่ี 2-6 
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รายงนผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ   

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ตารางท่ี 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2.1.2 คุณภาพอากาศ 

4) จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ .พ้ืนท่ีรวม 
988.8 ตร.ม บริเวณช้ันลางระหวางอาคารท้ังสองและรอบ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการโดยมีตนไมท่ีนํามาปลูก ไดแก ปบ, โมก
ซอน, แกว, พลับพลึงตีนเปด และ หมากเขียว เปนตน  

- โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีของอาคาร โดยปลูก พันธุไมยืนตน  
 ไมพุม ไมประดับ ชนิดตางๆ และจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน 
 โครงการอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปท่ี  2-7 
- รูปท่ี  2-8 
 
 

2.1.3 เสียง และ ความสั่นสะเทือน 
1) ควบคุมความเร็วของการใชรถในบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ เชน ติดปายจํากัดความเร็ว และทําสันนูน เพ่ือลด
ความเร็ว และชวยลดระดับเสียงท่ีเกิดจากการแลนของ
รถยนตลดลงไปดวย 

- โครงการมีการติดปายจํากัดความเร็ว 20 กม./ชม .ไวบริเวณถนนภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ และจัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูท่ีใชรถใช
ถนนตลอดชวงเวลา 

-  - รูปท่ี 2-1 
- รูปท่ี 2-2 

2.1.4 คุณภาพน้ํา 
1) โครงการจะใชระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแบบ 

Fixed.Film Aeration ซึ่งอาคาร A ออกแบบใหรองรับนํ้า
เสียได .60 ลบ.ม./วัน และ อาคาร B ออกแบบใหรองรับนํ้า
เสียได .50.ลบ .ม./วัน  โดยมีประสิทธิภาพ  รอยละ 93.24  
และ 93.20 ตามลําดับ บําบัดนํ้าเสียจนไดนํ้าท้ิงจากอาคาร
ประเภท ข และมีคา BOD ในนํ้าท้ิงไมเกิน 20 มก./ล. 

- โครงการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเติมอากาศ เพ่ือรองรับนํ้าเสีย  
จากกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ และมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า  
แสดงรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหในบทท่ี 3 

-  - รูปท่ี 2-9 
- ภาคผนวกท่ี 3-1 

 
 

2) จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญดานระบบ
บําบัดนํ้าเสียดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
ของโครงการใหสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการมีเจาหนาท่ีดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย และจัดทําบันทึกการ
ตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียทํางานไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

-  -  
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รายงนผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ   

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ตารางท่ี 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

2.1.4 คุณภาพน้ํา (ตอ) 

3) จัดใหมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
ไปกําจัดทุก 2 เดือน เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ 

- โครงการมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดตามความเหมาะสม 

-  -  

4) ทําการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันเปน
ประจําทุกสัปดาห 

- โครงการมีการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันตามความเหมาะสม -  - ภาคผนวกท่ี 2-5 
 

2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางนิเวศวิทยา 
2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

1) ดําเนินการตามมาตรการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในดานคุณภาพอากาศ, เสียง, ความสั่นสะเทือน 
และคุณภาพนํ้า 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ดานตางๆ อยางเครงครัด 

-  -  

2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา 
1) ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการใหทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- โครงการมีเจาหนาท่ีตรวจสอบและดูแลการทํางานของระบบบําบัด  

นํ้าเสีย ใหมีประสิทธิภาพและทํางานไดอยางตอเน่ือง 
-  - ภาคผนวกท่ี 2-2  

- ภาคผนวกท่ี 2-3 
 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.1 การใชน้ํา 

   1) จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาระบบเสนทอ
ประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวาชํารุดเสียหายให
ทําการซอมแซมแกไข 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลเสนทอนํ้าประปาใหอยูในสภาพดีเสมอ  
หากพบวา มีรอยรั่วหรือชํารุดเสียหาย ทางโครงการจะดําเนินการ
ซอมแซมทันที 

-  - 

2) รณรงคใหผูอยูอาศัยใชนํ้าอยางประหยัด - โครงการมีการติดปายประชาสัมพันธและรณรงคใหผูพักอาศัยใชนํ้า  
อยางประหยัด 

-  - รูปท่ี 2-10 
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2.3.1 การใชน้ํา (ตอ) 
1) โครงการจะใชระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป Fixed 

Film Aeration ซึ่งอาคาร A ออกแบบใหรองรับนํ้าเสียได 60 
ลบ.ม./วัน อาคาร B ออกแบบใหรองรับนํ้าเสียได 50 ลบ.ม./
วัน โ ดยมีประสิทธิภาพ รอยละ 93.24 และ  93.20 
ตามลําดั บ บําบัดนํ้าเสียจนไดนํ้าท้ิงจากอาคารประเภท ข 
และจะมีคา BOD ในนํ้าท้ิงไมเกิน 20 มก./ล. 

- โครงการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป เพ่ือรองรับนํ้าเสียจากกิจกรรม
ตางๆ ภายในโครงการ และมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าแสดง
รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหในบทท่ี 3 

-  - รูปท่ี 2-9 
- ภาคผนวกท่ี 3-1 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.2 การบําบัดน้ําเสีย 

2) จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญดานดูแล
ระบบบําบัดนํ้าเสียดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของโครงการใหสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองและ  
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบและดูแลการทํางานของระบบ  
บําบัดนํ้าเสียใหมีประสิทธิภาพและทํางานไดอยางตอเน่ือง หากพบวา
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง หรือมีความผิดปกติจะดําเนินการซอมแซม
และแกไขทันที 

-  - ภาคผนวกท่ี 2-2  
- ภาคผนวกท่ี 2-3 
- ภาคผนวกท่ี 2-4 
- ภาคผนวกท่ี 2-5 

3) จัดใหมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
ทุก 2 เดือน เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

- โครงการไดวาจางบริษัทเอกชนเขามาสูบกากตะกอนจากระบบบําบัด  
นํ้าเสียไปกําจัดตามความเหมาะสม  

-  - ภาคผนวกท่ี 2-5 

4) ทําการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันเปน
ประจําทุกสัปดาห 

- โครงการมีการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันไปกําจัดตามความ
เหมาะสม 

-  - ภาคผนวกท่ี 2-5 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 
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2.3.3 การระบายน้ํา (ตอ)  
1. จัดสรางบอหนวงนํ้า จํานวน 2 บอ แตละบอกวาง 

2.5 ม. ยาว 7.5 ม. ความลึกประสิทธิผล 1.15 ม. มีความจุ
รวมเทากับ 43.13 ลบ.ม. เพ่ือรองรับนํ้าหลากในพ้ืนท่ี
โครงการปริมาณ 30 ลบ.ม. และจะระบายนํ้าออกจากบอ
หนวงนํ้าแตละบอ โดยจํากัดการระบายดวยทอระบายนํ้า
ขนาด 3 น้ิว  อัตราการระบายเทากับ 0.013 ลบ.ม./วินาที 
ดังน้ันอัตราการระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีโครงการจะมีคา
เทากับ 0.013 + 0.013 = 0.026 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไมเกิน
อัตราการระบายนํ้ากอนมีโครงการซึ่งมีคาเทากับ 0.027  
ลบ.ม./วินาที 

- โครงการจัดใหมีบอหนวงนํ้าสําหรับรองรับนํ้าฝน เพ่ือกักเก็บและชะลอ
การไหลของนํ้ากอนระบายออกสูทอระบายนํ้าสาธารณะ ซึ่งสามารถกัก
เก็บไดอยางเพียงพอ โดยไมมีผลกระทบตอการระบายนํ้าบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการแตอยางใด 

-  - รูปท่ี 2-11 
 

2) หมั่นตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายนํ้า  

เพ่ือปองกันมิใหมีการสะสมของตะกอนดินในบอพักท่ีเปน

สาเหตุใหเกิดการอุดตัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการระบายนํ้า 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาด และตรวจสอบดูแลบริเวณ  
ระบบระบายนํ้าเปนประจํา เพ่ือไมใหเกิดการสะสมของตะกอนท่ีเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการอุดตัน 

-  -  

2.3.4 การจัดการมูลฝอย 
1) จัดใหมีพนักงานทําความสะอาด เพ่ือทําหนาท่ีใน

การรวบรวมมูลฝอยตามจุดตาง ๆ ในอาคาร และบริเวณ  
ตาง ๆ ในโครงการโดยรวบรวมมูลฝอยเปยกและแหง  
ใสถุงดําแลวมัดปากถุงใหแนน โดยติดฉลากบอกประเภท  
มูลฝอยในถุง สวนมูลฝอยอันตรายจะรวบรวมใสถุงสีสม  
ซึ่งมีตัวอักษร “ขยะอันตราย ” แลวนําไปไวยังท่ีพักมูลฝอย
รวม จํานวน 2 หอง แตละหองมีความจุ 13.82 ลบ.ม. ดังน้ัน 
ความจุรวมเทากับ 27.72 ลบ.ม. ตั้งอยูบริเวณช้ัน 1 ทางดาน
ทิศตะวันตกของแตละอาคารเพ่ือรอรถเก็บมูลฝอยของ
สํานักงานเขตคลองเตยมารับไปกําจัดตอไป 

- โครงการจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยประจําช้ัน อีกท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ี  
ทําความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังหองพักมูลฝอยรวม และ
ประสานใหสํานักงานเขตคลองเตยมารับไปกําจัดตอไป 
 

-  - รูปท่ี 2-12 
- รูปท่ี 2-13 
- รูปท่ี 2-14 
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ตารางท่ี 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 
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2.3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 

2) การเก็บมูลฝอยในถุงจะไมใหมีปริมาณ หรือนํ้าหนัก
มากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการกําหนดใหเจาหนาท่ีจัดเก็บมูลฝอยในปริมาณท่ีพอดีไมใหมี
ปริมาณมากเกินไป 

-  -  

3) กอนรวบรวมมูลฝอยจากจุดตาง ๆ ของโครงการไป
ยังหองพักมูลฝอยรวมจะมัดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกันมูลฝอย
กระจัดกระจายและสะดวกตอการขนยาย 

- โครงการกําชับให เจาหนาท่ี จัดเก็บมูลฝอยมัดปากถุงขยะใหเรียบรอย  
กอนนําไปยังหองพักขยะรวม เพ่ือปองกันมูลฝอยกระจัดกระจาย  
และสะดวกตอการขนยาย 

-  -  

4) จะมีการทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือปองกันการเพาะตัวของเช้ือโรค 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวม  
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกันการเพาะตัวของเช้ือโรค 

-  -  

5) ท่ีทางเขา-ออก หองพักมูลฝอยจะมีมานพลาสติก
เพ่ือปองกันแมลง 

- โครงการมีการออกแบบใหหองพักขยะมูลฝอยมีประตูปดมิดชิด  
เพ่ือปองกันแมลงและปองกันกลิ่นเหม็นรบกวนผูอยูอาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกลเคียง 

-  - รูปท่ี 2-14 
 

6) หองพักมูลฝอยรวมจะมีประตูเปดปดมิดชิด เพ่ือ
ปองกันกลิ่นเหม็นรบกวนผูอยูอาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกลเคียง โดยจะเปด-ปดประตูเฉพาะชวงท่ีมีการเก็บขนมูล
ฝอยเทาน้ัน 

7) บริเวณพ้ืนหองมูลฝอยจะติดตั้งทอรวบรวมนํ้าลาง
ชะขยะมูลฝอย โดยจะเช่ือมตอไปยังระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โครงการ 

- โครงการออกแบบใหพ้ืนท่ีหองพักมูลฝอยรวม มีทอรวบรวมนํ้า  
จากการลางหองพักมูลฝอยไปยังระบบระบายนํ้าเสียของโครงการ 

-  - 

8) จัดใหมีแมบานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ตางๆ เชน ทางเดินภายในอาคาร หองพักขยะรวม 

- โครงการจัดใหมีแมบานทําความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และ
หองพักมูลฝอยรวมอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปท่ี 2-12 
- รูปท่ี 2-15 

9) ติดตามประสานงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตคลองเตยใหมาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการ
อยางสม่ําเสมอโดยไมมีการตกคาง 

- โครงการประสานงานใหสํานักงานเขตคลองเตยเขามาดําเนิน การเก็บขน
มูลฝอย ไปกําจัด  

-  - รูปท่ี 2-16 
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2.3.5 การใชไฟฟา 
1) จัดใหมีและติดตั้งระบบไฟฟาตามท่ีเสนอใน

รายละเอียดโครงการทุกประการ 
- โครงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาตามท่ีเสนอในรายละเอียด

โครงการ อีกท้ัง มีเจาหนาท่ีสวนชางทําหนาท่ีตรวจสอบระบบไฟฟา
ภายในโครงการเพ่ือใหการทํางานตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

-  - ภาคผนวกท่ี 2-6 
 

2) รณรงคใหผูอยูอาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด - โครงการมีการรณรงคและติดปายประชาสัมพันธการประหยัดไฟฟา -  - รูปท่ี 2-18 

2.3.6 การปองกันอัคคีภัย 
1) จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  
ระบบปองกันอัคคีภัย 

- ถังเก็บนํ้าสํารองเพ่ือการดับเพลิง ความจุ 18 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง อัตราการสูบ 750 แกลลอน/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องชวยสูบนํ้า ขนาด 15 แกลลอน/นาที 
จํานวน 1 เครื่อง 

- ระบบทอยืน ใชทอยืนท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 น้ิว 
และ 6 น้ิว จํานวน 1  

- ตูเก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณ (FHC) จํานวน 32 
ตู แบงเปน ช้ันใตดิน จํานวน 1 ตู, ช้ัน 1 จํานวน 1 ตู, ช้ัน 2 
จํานวน 1 ตู, ช้ัน 3-6 จํานวนช้ันละ 2 ตู และช้ัน 7-8 จํานวน 
ช้ันละ 2 ตู  

- ถังดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด ซึ่งจะ
ติดตั้งไวภายในตู FHC ในแตละช้ันของแตละอาคาร 

- บันไดหนีไฟ จะมีช้ันละ 1 แหง ขนาดกวาง  0.9 เมตร 
ระบบเตือนอัคคีภัย  

 

- โครงการ จัดใหมีอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยตางๆ เชน  
ถังดับเพลิงเคมี อุปกรณตรวจจับควัน ( Smoke Detector) อุปกรณ
ตรวจจับความรอน ( Heat Detector) อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม  
ดวยมือ ( Manual Station) ตูเก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณ  
(Fire Hose Reel Cabinet) ไฟฉุกเฉิน (Emergency light) เครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิง กริ่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ( Alarm Bell)  เปนตน  
ซึ่งโครงการมีการตรวจสอบสภาพการใชงานเพ่ือใหอุปกรณมีความพรอม
ใชงานตลอดเวลา  

-  - รูปท่ี 2-20 
- รูปท่ี 2-21 
- ภาคผนวกท่ี 2-8 
- ภาคผนวกท่ี 2-9 
- ภาคผนวกท่ี 2-10 
- ภาคผนวกท่ี 2-11 
- ภาคผนวกท่ี 2-12 
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2.3.6 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 

ระบบเตือนอัคคีภัย 
- Smoke Detector ติดตั้งบริเวณหองรับแขกและ

หองอาหารภายในหองพักอาศัย และกระจายอยูท่ัวไปตาม
ทางเดินและโถงลิฟททุกช้ัน 

- Heat Detector ติดตั้งกระจายอยูท่ัวไปบริเวณท่ีจอดรถ
ของอาคาร และติดตั้งบริเวณหองครัว ภายในหองพักอาศัย 

- Alam Bell ติดตั้งบริเวณทางเดิน หนาบันไดหลักและบันได
หนีไฟทุกช้ัน 

- Manual Pull Down Station จะติดตั้งบริเวณบันไดหลัก
และบันไดหนีไฟทุกช้ัน 

   

2) จัดใหมีจุดรวมคนเบ้ืองตนภายในโครงการ บริเวณ
ท่ีวางระหวางอาคารท้ังสอง 

- โครงการกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับเปนจุดรวมพล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ ซึ่ง
เปนพ้ืนท่ีโลงและปลอดภัย 

-  - รูปท่ี 2-22 

3) จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือน
อัคคีภัยใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหาย 
หรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยใหสามารถใชงาน
ไดอยูเสมอ หากตรวจสอบพบวามีการชํารุดของอุปกรณ โครงการจะ
ดําเนินซอมแซมโดยทันที 

-  - ภาคผนวกท่ี 2-10 
- ภาคผนวกท่ี 2-11 

 
4) ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณท่ี

อุปกรณติดตั้งอยู เพ่ือใหผูอยูอาศัยท่ีอยูใกลท่ีเกิดเหตุสามารถ
ใชไดทันที 

- โครงการมีการติดปายแนะนําการใชอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยไว
บริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณแตละตัว .เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง  
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

-  - รูปท่ี 2-23 

5) จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม
อยางนอยปละ 1 ครั้งโดยติดตอประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงคลองเตยมาจัดอบรมและซักซอมแผนอพยพและ
ปองกันอัคคีภัยใหกับโครงการ 

- โครงกา รจัดใหมีแผนการซอมอพยพหนีไฟปละ 1 ครั้ง โดยในป 2566  
จัดใหมีการซอมดับเพลิงข้ันตนและซอมอพยพหนีไฟ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 
2566 

-  - รูปท่ี 2-24 
- ภาคผนวกท่ี 2-7 
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2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.7 ระบบระบายอากาศ 

1) ดูแลตรวจสอบอุปกรณท่ีใชระบายอากาศให
สามารถใชงานไดอยูเสมอ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายอากาศใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ
ไมใหมีสิ่งกีดขวางก้ันการระบายอากาศ  

-  - รูปท่ี 2-25 
 

2) ทําการตรวจสอบชองเปดตางๆ มิใหมีสิ่งกีดขวาง
ก้ันการระบายอากาศ 

3) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตไว ภายในบริเวณลาน

จอดรถใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 

- โครงการมีการติดปาย.“กรุณาดับเครื่องยนต” ไวบริเวณพ้ืนท่ีลานจอดรถ
ในโครงการ 

-  - รูปท่ี 2-4 

4) จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ พ้ืนท่ีรวม 

988.8 ตร.ม. บริเวณช้ันลางระหวางอาคารท้ังสองและรอบ

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการโดยมีตนไมท่ีนํามาปลูก ไดแก ปบ, โมก

ซอน, แกว, พลับพลึงตีนเปด และ หมากเขียว เปนตน  

- โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีของอาคาร และจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแล
การเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปท่ี  2-7 
- รูปท่ี  2-8 
 
 

2.3.8 การจราจร 

1) ติดตั้งปายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ

ทางเขา-ออก โครงการท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนและใน

ระยะทางพอสมควรท่ีจะชลอรถไดทันกอนเขาสูโครงการได

อยางปลอดภัย 

- โครงการติดตั้งปายช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเขา-ออก บรเิวณ

ทางเขาโครงการท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

-  - รูปท่ี 2-5 

- รูปท่ี 2-26 
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2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

2.3.8 การจราจร 

2) ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจจราจรในทองท่ีใน

การอํานวยความสะดวกของการจราจรช่ัวโมงเรงดวน  

ชวงเย็น 

- โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีเขา-ออกโครงการ และมีเจาหนาท่ีอํานวยความ
สะดวกบรเิวณทางเขา-ออกของโครงการ เพ่ือลดผลกระทบดานการจราจร
บนถนนช่ัวโมงเรงดวน 

-  - รูปท่ี 2-2 

- รูปท่ี 2-5 
 

 3) จัดใหมีสันนูนบริเวณจุดเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

เพ่ือชวยชะลอความเร็วของรถปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน

ได 

4) จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ พ้ืนท่ีรวม 

988.8 ตร.ม. บริเวณช้ันลางระหวางอาคารท้ังสองและรอบ

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ โดยมีตนไมท่ีนํามาปลูก ไดแก ปบ, 

โมกซอน, แกว, พลับพลึงตีนเปด และ หมากเขียว เปนตน  

- โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีของอาคาร และจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแล
การเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปท่ี  2-7 
- รูปท่ี  2-8 
 
 

2.3.9 การใชท่ีดิน 
-  -  -  - 

2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
2.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

-  -  -  - 

2.4.2 สาธารณสุข 
-  -  -  - 
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รายงนผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ   

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ตารางท่ี 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหตุ 
ขอมูลอางอิง 

2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
2.4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

1) จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ พ้ืนท่ีรวม 988.8 
ตร.ม. คิดเปน 1.64 ตร.ม./คน บริเวณช้ันลางระหวางอาคาร
ท้ังสองและรอบบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ โดยมีตนไมท่ีนํามาปลูก 
ไดแก ปบ, โมกซอน, แกว, พลับพลึงตีนเปด และหมากเขียว 
เปนตน  

- โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ีของอาคาร โดยปลูกไมยืนตน ไมพุม 
ไมประดับ ชนิดตางๆ และจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลการเจริญเติบโตอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือดูดซับกาซคารบอนมอนอกไซตภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

-  - รูปท่ี  2-7 
- รูปท่ี  2-8 

 
 

 
2) ควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัย  

มิใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมดีตอผูพบเห็น 
- โครงการควบคุมการใชประโยชนของอาคาร โดยไมใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมดี

ตอผูพบเห็นหรือชุมชนใกลเคียง 
-  - 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

 
  

รูปท่ี 2-1 ปายจํากัดความเร็ว 
  

  
  

รูปท่ี 2-2 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกดานจราจร 

  

  
  

รูปท่ี 2-3 เจาหนาท่ีทําความสะอาดถนน 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

รูปท่ี 2-4 ปาย “กรุณาดับเครื่องยนต” 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

  
  

รูปท่ี 2-5 สัญลักษณและปายจราจร 

 

  
  

รูปท่ี 2-6 พัดลมระบายอากาศช้ันใตดิน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

  
  

รูปท่ี 2-7 พ้ืนท่ีสีเขียว 

  

  
  

รูปท่ี 2-8 เจาหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

รูปท่ี 2-9 ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  

  
  

รูปท่ี 2-10 ปายรณรงคใชน้ําอยางประหยัด 

  

  
  

รูปท่ี 2-11 บอหนวงน้ํา รูปท่ี 2-12 เจาหนาท่ีทําความสะอาดหองพักมูลฝอย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

รูปท่ี 2-13 หองพักมูลฝอยประจําช้ัน  รูปท่ี 2-14 หองพักมูลฝอยรวม 

  

  
  

รูปท่ี 2-15 เจาหนาท่ีทําความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 
  

 
  

รูปท่ี 2-16 การเก็บขนขยะมูลฝอย  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

รูปท่ี 2-17 หลอดประหยัดไฟ 

  

  
  

รูปท่ี 2-18 ปายรณรงคประหยัดไฟฟา 
  

 
  

รูปท่ี 2-19 ถังสํารองน้ําช้ันดาดฟา 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

ระบบสูบน้ําดับเพลิง 

 

  
  

ระบบทอยืน ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง 

  

  
  

ถังดับเพลิงเคมี หัวจายน้ําดับเพลิง 

  

รูปท่ี 2-20 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

บันไดหนีไฟ 

 

รูปท่ี 2-20 (ตอ) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

  

  
  

เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) 
  

  
 

กริ่งเตือนเหตุเพลิงไหม อุปกรณแจงเหตุดวยมือ 

  

รูปท่ี 2-21 ระบบเตือนภัย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

ปายบอกทางหนีไฟ 
  

รูปท่ี 2-21 (ตอ) ระบบเตือนภัย 

  

  
  

รูปท่ี 2-22 จุดรวมพล รูปท่ี 2-23 ปายแนะนําการใชอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

  

  
  

รูปท่ี 2-24 การอบรมดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                         กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

  
  

รูปท่ี 2-25 การระบายอากาศภายในอาคาร 
  

 
  

รูปท่ี 2-26 ปายโครงการ 
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