
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          บทที ่3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                     สรปุผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3.1  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการ 
  ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการ โครงการ พี แอนด เอส เพลส  
ในชวงเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา มีนิติบุคคลอาคารชุด พี แอนด เอส เพลส เปนผูดูแล
โครงการในปจจุบัน และมอบหมายให บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด เปนท่ีปรึกษาในการจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะเปดดำเนินการโครงการ 

ในระยะการเปดดำเนินการท่ีผานมา โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกำหนดไวเปนสวนใหญ                  
แตมีบางมาตรการท่ีโครงการยังไมไดมีการเก็บขอมูลในเรื่องนั้นๆ บริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดชี้แจงปญหา อุปสรรค  
และการแกไขให กับโครงการ เพ่ือใหโครงการไดดำเนินการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับมาตรการ 
และเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-1 ซ่ึงจากการดำเนินการโครงการ 
ตั้งแตเดือนเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 พบวา มีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมนอยมาก  
ซ่ึงนิติบุคคลอาคารชุด พี แอนด เอส เพลส ในฐานะของผูดูแลโครงการ ไดจัดใหมีเจาหนาท่ีสำรวจโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการเปนประจำ จากการเปดดำเนินการโครงการท่ีผานมา พบวา ไมมีเรื่องรองเรียนจากชุมชนขางเคียงแต
อยางใด 

นอกจากนี้ โครงการไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรการท่ีไดกำหนด 
ไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย บริษัท ท็อปส-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด เปนผูดำเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง มีรายละเอียดในการตรวจวดั ดังนี้ (แสดงรายละเอียดใน รูปท่ี 3-1 และภาคผนวก ค)  
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จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 
 

รูปท่ี 3-1 แสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเดือนกรกฎาคม 2566 (วันท่ี 12 กรกฎาคม 2566) 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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 จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

รูปท่ี 3-1 (ตอ) แสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเดือนสิงหาคม 2566 (วันท่ี 10 สิงหาคม 2566) 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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 จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 
 

รูปท่ี 3-1 (ตอ) แสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเดือนกันยายน 2566 (วันท่ี 13 กันยายน 2566) 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสยีรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 
 

รูปท่ี 3-1 (ตอ) แสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเดือนตุลาคม 2566 (วันท่ี 17 ตุลาคม 2566) 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          บทที ่3 
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จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบดัน้ำเสียรวม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

รูปท่ี 3-1 (ตอ) แสดงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำเดือนพฤศจิกายน 2566 (วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2566) 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          บทที ่3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                     สรปุผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   

3-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำเสียบริเวณบอพักน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงบริเวณบอพักน้ำท้ิงหลังการบำบัดจากระบบบำบดัน้ำเสียรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 
 

 

รูปท่ี 3-1 (ตอ) แสดงการเก็บตวัอยางคุณภาพน้ำเดือนธันวาคม 2566 (วันท่ี 14 ธันวาคม 2566) 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย (จุดท่ี 1) และคุณภาพน้ำท้ิง (จุดท่ี 2) 
 ผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหวางเดือนกรกฎาคม - 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ของโครงการชวงดำเนินการ ไดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงจากบอพักน้ำท้ิง      
โดยดัชนีท่ีทำการตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH), ปริมาณบีโอดี (BOD), ปริมาณของแข็งแขวนลอย
ท้ังหมด (Total suspended Solids), ซัลไฟด (Sulfide), ของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids), 
ของแข็งจมตัว  (Settleable Solids), น้ ำมันและไขมัน (oil & Grease) และที เคเอ็น  (Total Kjeldahl 
Nitrogen) จำนวน 2 จุด ไดแก จุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด และ จุดรวบรวมน้ำท้ิง
หลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) 1 จุด โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง 
ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในแตละเดือน  
มีดังนี้ (ตารางท่ี 3-1 และ ตารางท่ี 3-2) 

• การตรวจวัดปริมาณคาความเปนกรดดาง (pH) จากผลการตรวจวัดปริมาณคา 
ความเปนกรด-ดาง (pH) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ   
1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดท่ี 2 คือ บริเวณ
จุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี 1 คือ บริเวณ        
จุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 7.3-8.0 สวนจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวม   
น้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 7.7-8.1 

• การตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD) จากผลการตรวจวัดปริมาณคาบีโอดี (BOD) 
ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด 
ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลัง
ผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบ
บำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 39.7-228.5 mg/l สวนจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการ
บำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 35.2-85.4 mg/l 

• การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 
 จากผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณ    
จุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยู
ระหวาง 41-139 mg/l สวนจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
(บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 19-33 mg/l 

• การตรวจวัดปริมาณซัลไฟด (Sulfide) จากผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด
(Sulfide) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 
2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำ
ท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขา
ระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 1.92-5.85 mg/l สวนจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผาน
การบำบัดจากระบบบำบดัน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.52-3.77 mg/l 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม          บทที ่3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                     สรปุผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   
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• การตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) จาก
ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุด
รวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยู
ระหวาง 442-618 mg/l สวนจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
(บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 339-455 mg/l 

• การตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) จากผลการ
ตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขา
ระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม    
(บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง     
<0.1-4.1 mg/l สวนจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติม
อากาศ) พบวา  มีคาอยูระหวาง 0.1-0.3 mg/l 

• การตรวจวัดปรมิาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) จากผลการตรวจวัด
ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ี   
ในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 
และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี 
1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 2-12 mg/l สวนจุดท่ี 2 คือ 
บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยูระหวาง 
<1-6 mg/l 

• การตรวจวัดปรมิาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จากผลการตรวจวัด 
ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ี
ในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 จุด ไดแก จุดท่ี 1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 
และจุดท่ี 2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) โดยจุดท่ี    
1 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา มีคาอยูระหวาง 105.84-137.76 mg/l สวนจุดท่ี   
2 คือ บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (บอเติมอากาศ) พบวา มีคาอยู
ระหวาง 34.72-124.88 mg/l 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม                     บทที ่3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                           สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบตัติามมาตรการฯ       

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด   
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ตารางท่ี 3-1  แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ชวงดำเนินการ) จุดท่ี 1 บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566       

         

รายการทดสอบ หนวย 
ผลจากการตรวจวัดระยะดำเนินการ ป พ.ศ. 2566 

คามาตรฐาน1) 
ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.4 7.9 8.0 7.3 7.9 7.6 - 

2. บีโอดี 
 (Biochemical Oxygen 
Demand) 

mg/l 108.4 228.5 109.0 39.7 134.2 128.8 
- 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 
 (Total Suspended Solids) 

mg/l 139 59 41 50 52 63 
- 

4. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 5.85 5.40 1.92 3.07 4.52 5.71 - 

5. ของแข็งละลายท้ังหมด 
 (Total Dissolved Solids) 

mg/l 443 498 442 485 507 618 
- 

6. ของแข็งจมตัว  
 (Settleable Solids) 

mg/l 4.1 0.5 2.0 0.3 <0.1 0.4 
- 

7. น้ำมันและไขมัน 
 (Oil and Grease) 

mg/l 8 12 4 4 3 2 
- 

8. ทีเคเอ็น  
(Total Kjeldahl Nitrogen) 

mg/l 105.84 123.76 123.20 137.76 124.88 130.48 
- 

อางอิง : บริษทั ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด ตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 
   : 1) มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122  

    ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)                 
  
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม                     บทที ่3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                           สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบตัติามมาตรการฯ       
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ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง (ชวงดำเนินการ) จุดท่ี 2 บริเวณจุดรวบรวมน้ำท้ิงหลังผานระบบบำบัดนำ้เสียรวม (บอเติมอากาศ) ประจำเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566               

อางอิง : บริษัท ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด ตรวจวัดเมื่อเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  
 : 1)มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 122                     

ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

รายการทดสอบ หนวย 
ผลจากการตรวจวัดระยะดำเนินการ ป พ.ศ. 2566 

คามาตรฐาน1) 
ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 8.1 - 

2. บีโอดี 
 (Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 36.0 85.4 55.2 35.2 44.4 54.6 
- 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 
 (Total Suspended Solids) 

mg/l 24 28 33 22 21 19 
- 

4. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 0.52 3.53 0.92 0.80 2.12 3.77 - 

5. ของแข็งละลายท้ังหมด 
 (Total Dissolved Solids) 

mg/l 342 408 339 395 426 455 
- 

6. ของแข็งจมตัว  
 (Settleable Solids) 

mg/l 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 
- 

7. น้ำมันและไขมัน 
 (Oil and Grease) 

mg/l 6 4 <1 4 2 1 
- 

8. ทีเคเอ็น  
(Total Kjeldahl Nitrogen) 

mg/l 34.72 89.04 122.64 124.88 119.84 115.92 
- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)             สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  
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รูปท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดนำ้เสีย จุดท่ี 1 และจุดท่ี 2



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)             สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการฯ                                                                  
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2) คุณภาพนำ้ท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ (จุดท่ี 3) 
 ผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสยีระหวาง

เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ของโครงการชวงดำเนินการ ไดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงจาก   
บอพักน้ำท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ โดยดัชนีท่ีทำการตรวจวัด ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH), ปริมาณ   
บีโอดี (BOD), ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total suspended Solids), ซัลไฟด (Sulfide), ของแข็ง
ละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids), ของแข็งจมตัว (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (oil & 
Grease) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จำนวน 1 จุด ไดแก จุดพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบ   
ระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ 1 จุด โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ระหวาง
เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดจากระบบบำบัด  
น้ำเสีย เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกลาวกับคามาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง จากอาคารบางประเภทและ   
บางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 สำหรับอาคาร    
ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม        
การระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศท่ัวไป     
เลม 22 ตอนท่ี 125ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548) รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในแตละ
เดือน มีดังนี้ (ตารางท่ี 3-3) 

• การตรวจวัดปริมาณคาความเปนกรดดาง (pH) จากผลการตรวจวัดปริมาณ       
คาความเปนกรด-ดาง (pH) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจ   
เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการ
กอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 7.3-8.0 โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน    
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วันท่ี 29 
ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)  

• การตรวจวัดปริมาณบีโอดี (BOD) จากผลการตรวจวัดปริมาณคาบีโอดี (BOD) 
ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด 
ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ 
พบวา มีคาอยูระหวาง 14.1-28.0 mg/l โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคาร   
บางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 
(ประเภท ข) 

• การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) 
 จากผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพัก
น้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 11-24 mg/l 
โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
 

•  
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• การตรวจวัดปริมาณซัลไฟด (Sulfide) จากผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด 
(Sulfide) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน  
1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจาก
โครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.32-0.93 mg/l โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคาร     
บางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 
(ประเภท ข)  

• การต รวจ วัดปริม าณ ของแ ข็ งล ะลาย ท้ั งหมด  (Total Dissolve Solids)         
จากผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม -     
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณ   
บอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง   
137-338 mg/l โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศ    
ในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)  

• การตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) จากผลการ
ตรวจวัดปริมาณตะกอนของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของ
ระบบระบายน้ำของโครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง <0.1-0.1 mg/l โดยคุณภาพ
น้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม
ท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)  

• การตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) จากผลการตรวจวัดปริมาณ
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ีในการตรวจ
เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของโครงการ
กอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง <1-4 mg/l โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง   
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วันท่ี 29 ธันวาคม 
2548 (ประเภท ข)  

• การตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) จากผลการตรวจวัด
ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีความถ่ี 
ในการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 จุด ไดแก จุดท่ี 3 คือ บริเวณบอพักน้ำท้ิงสุดทายของระบบระบายน้ำของ
โครงการกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีคาอยูระหวาง 1.46-20.72 mg/l โดยคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม   
การระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง 
วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
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ตารางท่ี 3-3 แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง (ชวงดำเนินการ) จุดท่ี 3 บริเวณจุดรวบรวมนำ้ท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2566 

อางอิง : บรษัิท ท็อป-แลบ คอนซัลแตนท จำกัด ตรวจวัดเมื่อเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  
 : 1)มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 122                            

ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 

 

รายการทดสอบ หนวย 
ผลจากการตรวจวัดระยะดำเนินการ ป พ.ศ. 2566 

คามาตรฐาน1) 
ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 8.0 7.3 7.4 7.9 7.7 8.0 5.0-9.0 

2. บีโอดี 
 (Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 28.0 25.2 21.2 23 26.2 14.1 
ไมเกิน 30 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด 
 (Total Suspended Solids) 

mg/l 19.0 24 14 13 12 11 
ไมเกิน 40 

4. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 0.45 0.93 0.32 0.73 0.32 0.57 ไมเกิน 1.0 

5. ของแข็งละลายท้ังหมด 
 (Total Dissolved Solids) 

mg/l 338 219 137 196 193 167 
ไมเกิน 500 

6. ของแข็งจมตัว  
 (Settleable Solids) 

mg/l 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
ไมเกิน 0.5 

7. น้ำมันและไขมัน 
 (Oil and Grease) 

mg/l 2.0 4 <1 <1 <1 <1 
ไมเกิน 20 

8. ทีเคเอ็น  
(Total Kjeldahl Nitrogen) 

mg/l 20.72 7.84 1.46 2.63 2.63 1.96 
ไมเกิน 35 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการฯ                     
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รูปท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำกอนระบายออกจากโครงการ จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการฯ                     
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รูปท่ี 3-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำกอนระบายออกจากโครงการ จดุท่ี 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการฯ                     
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รูปท่ี 3-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำกอนระบายออกจากโครงการ จุดท่ี 3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม              บทที่ 3 
โครงการ พี แอนด เอส เพลส (ระยะดำเนินการ)                                    สรุปผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการฯ                     
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รูปท่ี 3-3 (ตอ) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำกอนระบายออกจากโครงการ จุดท่ี 3 
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