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รายงานผลการตรวจวิเคราะห"
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มาตรฐานคณุภาพสิง่แวดล�อม
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เอกสารการสอบเทียบความถูกต�องของเครื่องมือ



ตารางสรุปรายการเอกสารสอบเทยีบความถกูต�องของเคร่ืองมือตรวจวัด
และตรวจวิเคราะห คุณภาพสิ่งแวดล�อม

รายการตรวจวัด
เครื่องมือตรวจวัด เครื่องมือตรวจวิเคราะห 

ชือ่เครื่องมือ เลขหน�า ชือ่เครื่องมือ เลขหน�า
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
- Total Suspended Particulates - High Volume Air Sampler 

& Blower

ผ 5 - Electronic Balance ผ 5

- No. B01,B01

- No. B23,B23

- PM-10

  - No. B24,B24

  - No. B25,B25

- High Volume Air Sampler

  - No. B02,B02

  - No. B06,B06

  - No. B07,B07

  - No. B08,B08

ผ 5 - Electronic Balance ผ 5

ระดบัเสียง
- Leq 24 hr, Lmax - Acoustic Calibrator ผ 5 - -

- Sound Level Meter No. ผ 5 - -

- ACO-B08

- ACO-B19

  - ACO-B30

  - ACO-B38

คุณภาพน้ํา
- pH - - - pH Meter ผ 5

- Turbidity - - - Turbidity Meter ผ 5

- Total Suspended Solids - - - Electronic Balance ผ 5

- Total Dissolved Solids - - - Electronic Balance ผ 5

- Total Hardness - - - Electronic Balance ผ 5

- Total Iron

- Sulfate

- Arsenic

- Cadmium

- Lead

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Inductively Coupled Plasma 

(ICP)

- Spectrophotometer

- AAS

- AAS

- AAS

   ผ 5

   ผ 5

   ผ 5

   ผ 5

   ผ 5
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WO-01981290/2023

    MAINTENANCE AND  TEST CERTIFICATE MODEL

                                 OPTIMA 5300DV

Customer : S.P.S.Consulting Service Co.,Ltd Date Tested:
Recommendation Recertification

Address : 7 Soi Phaholyothin 24 Period 6 Months

Paholyothin Road Recertification Due:

Jompol Chatuchak, Bangkok 10900Date Last Certified:

User Name: K.Phenpha Viphasthawat Visit Number: 1 of 2

Phone: 083-9269252 PerkinElmer Phone: 02-719-6420 ext 206

Fax: 02-513-4221 PerkinElmer Fax: 02-318-5597

CONFIGURATION TESTED ACCESSORIES/COMPONENT

NOT INCLUDED

MODEL SERIAL NUMBER

OPTIMA 5300DV 077C7042401

TESTED EQUIPMENT CALIBRATION NUMBER EXPIRATION

IPV Methods

TEST STANDARD USED PART NUMBER EXPIRATION DATE

Multielement Standard N069-1579

Wavecal Solution N058-2152

VIS Wavecal solution N930-2946

Instrument Cal. STD4 N930-0221

CUSTOMER SUPPLIED COMMENTS CUSTOMER INITIALS

2 %   HNO3

10 % HNO3
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September 30, 2023

August 30, 2023

November 30, 2023

July 6, 2023

January 11, 2023

October 30, 2023

January 6, 2024

PerkinElmer Ltd. 290 Soi 17,   Rama 9 Road,  Bangkapi,  Huay Kwang, Bangkok 10310



WO-01981290/2023

    MAINTENANCE AND  TEST CERTIFICATE MODEL

                                 OPTIMA 5300DV

    SERIAL NUMBER 077C7042401   DATE TESTED

1. MECHANICAL CHECKS

    A. Inspect and clean all fans and filters. OK

    B. Inspect and replace as necessary, all torch components including the RF coil. OK

    C. Inspect all tubing for sign of clacking or leaking. OK

    D. Adjust water and gas pressure regulator settings. OK

    E. Inspect and leak check pneumatics drawers. OK

    F. Clean the exterior of the instrument. OK

2. OPTICAL CHECKS

    A. Inspect and clean all optical components. OK

    B. As reqiured, check and replace all purgefilters. OK

    C. Recheck optical alignment. OK

3. COOLING SYSTEM CHECKS

    A. Perform preventive maintenance on chiller. OK

    B. Flush out the chiller every year. N/A

4. PERFORMANCE CHECKS

     A. Torch View Alignment. OK

     B. Wavelength Calibration. OK
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    MAINTENANCE AND  TEST CERTIFICATE MODEL

                                 OPTIMA 5300DV

077C7042401

    PARAMETER FINAL VALUE

    Spectral Resolution : UV As 193.696 nm < 0.007 0.00534

Ni 231.604 nm < 0.008 0.00682

Ni 341.476 nm < 0.012 0.00794

    Spectral Resolution : VIS La 408.672 nm < 0.020 0.01613

Ba 455.403 nm < 0.025 0.02282

    Precision

As 193.656 nm % RSD < 1.0 0.23 %

Zn 213.856 nm % RSD < 1.0 0.09 %

Mn 257.610 nm % RSD < 1.0 0.58 %

La 379.478 nm % RSD < 1.0 0.38 %

Ba 455.403 nm % RSD < 1.0 0.42 %

Ba 493.408 nm % RSD < 1.0 0.41 %

    Detection Limits : Axial Tl  190.080 nm 3(sd) 2.37 ppb

As 193.696 nm 3(sd) 6.78 ppb

Pb 220.353 nm 3(sd) 0.82 ppb

    Detection Limits : Radial As 193.696 nm 3(sd) 23.56 ppb

Zn 213.856 nm 3(sd) 2.85 ppb

Mn 257.610 nm 3(sd) 3.66 ppb

La 379.478 nm 3(sd) 5.10 ppb

Ba 455.403 nm 3(sd) 0.12 ppb

Ba 493.408 nm 3(sd) 1.17 ppb

    BEC : Axial  (IB X 500)/(IS-IB) Cd 226.502 nm < 150 ppb 117.07

    BEC : Radial (IB X 1000)/(IS-IB) Mn 257.610 nm < 45 ppb 22.09
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    SERIAL NUMBER : DATE TESTED : 

SPECIFICATION

July 6, 2023
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    MAINTENANCE AND  TEST CERTIFICATE MODEL

                                 OPTIMA 5300DV

    SERIAL NUMBER 077C7042401   DATE TESTED

    Remarks :

Commissioning follow as commissioning performance sheets.

This is to certify that the above tests have been perfomed and the configuration tested

a     meets

    does not meet

the PerkinElmer Specifications listed on this certificate.

This certificate does not modify PerkinElmer's standard terms and condition of sale,

including warranty terms.

         Service Department PerkinElmer Ltd.

 Authorized Representative:

(            Mr. Wiphan  Promlumda )
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Service Engineer
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PerkinElmer Ltd. 290 Soi 17,   Rama 9 Road,  Bangkapi,  Huay Kwang, Bangkok 10310



ภาคผนวกท่ี 6

บัญชีกองทุน
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เอกสารการบริจาค
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รายงานแผนฟ=>นฟปู9 2566



 

 
                พร. 233 

 
 

รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ท าเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การรายงานคร้ังที่             5          วันที ่   6    เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.   2566  . 
 
1. ข้อมูลประทานบัตร 
ชื่อผู้ถือประทานบัตร                      บริษัท    น่ าเฮงศิลา  จ ากัด                                                                                 . 
ชื่อผู้รับช่วงการท าเหมือง                                              -                                                                                          . 
หมายเลขประทานบัตร               28087/15491, 28085/15493,  28107/15494 และ 28108/15495                           . 
หมายเลขค าขอประทานบัตรเดิม      36/2537,  33/2538,  64/2538  และ  78/2538                                                   .  
ที่ตั้ง ต าบล    พุค าจาน   อ าเภอ   พระพุทธบาท   จังหวัด   สระบุรี                                                                           . 
ชนิดแร่..หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง   วิธีการท าเหมือง   เหมืองหาบ                           . 
อายุประทานบัตร      ๒๙     ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่      ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒      ถึงวันที่      ๖ มิถุนายน ๒๕๘๑             . 
เน้ือที่ประทานบัตรทั้งหมด    623-1-12    ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้ 
 ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. 3ก, นส. 3 ฯลฯ    631 – 1 – 12     ไร ่
 ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.)                                                           ไร ่
 อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                                                         ไร ่

 

2. ข้อมูลการท าเหมืองปัจจุบัน 
สภาพปัจจุบัน                              เปิดการท าเหมือง                         หยุดการท าเหมือง 
พื้นที่ที่ใช้ในการท าเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน        305.3       ไร ่
จ านวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน               1               แห่ง 
  ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามล าดับ)              173                      ไร ่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน                  1              แห่ง 
  ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามล าดับ)               19.1                      ไร ่
พื้นที่โรงแต่งแร่/ส านักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม                         130                            ไร ่
จ านวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ท าเหมืองแล้ว       2      แห่ง ขนาด    25.7    ไร่ ลึก   140   เมตร (รทก.) พื้นที่ที่ผ่านการ
ท าเหมืองแล้ว          283.5          ไร่ พื้นที่ที่ท าการฟื้นฟูแล้ว              50.2                  ไร ่



 

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายหลังสิ้นสุดการท าเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง โดยส่งเฉพาะคร้ังแรกของการรายงานและทุกคร้ังที่มีการเปลี่ ยนแปลง
รูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย) 
  พัฒนาเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ   พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
  พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม   ปลูกสร้างสวนป่า 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

4. ผลการด าเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พร้อมแผนผังแสดงพื้นที่ด าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้
ท าเหมือง และภาพถ่ายการด าเนินงาน) 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง 
 จ านวน      1      แห่ง เน้ือที่          50.2        ไร ่
 วิธีด าเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) ปรับสภาพพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
และท าการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน โดยการน าเปลือกดินมาปรับถมบริเวณขั้นบันไดในพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองแล้ว ด าเนินการปรับเสถียรภาพของหน้าเหมืองควบคู่ไปกับการท าเหมืองและจะท าการฟื้นฟูเมื่อมีพื้นที่ที่
สิ้นสุดการท าเหมือง 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 
 จ านวน               แห่ง เน้ือที่             ไร ่
 วิธีด าเนินการ                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                                                                 . 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการท าเหมืองแล้ว 
 จ านวน         1       แห่ง ขนาด (ก×ย×ล)       -       เมตร 
 วิธีด าเนินการ ปรับสภาพพื้นที่บริเวณขุมเหมืองให้เรียบ ใช้เป็นแหล่งน้ าสาธารณะ                                  . 
                                                                                                                                                                                 . 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือก
ดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืนๆ อาทิเช่น คันท านบดินและคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอน เป็นต้น) 
 จ านวน                  แห่ง ขนาด (ก×ย×ล) เมตร 
 วิธีด าเนินการ                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                                                                 . 
 การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเน้ือที่            -           ไร ่
 วิธีด าเนินการ ท าการปรับสภาพพื้นที่และปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณแนวเขตประทานบัตรทางทิศใต้ของ
โครงการ                                                                                                                                                                  . 
 
 



 

 การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เน้ือที่                 13           ไร ่
 วิธีด าเนินการ ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามแนวเขตโรงโม่หินเพื่อใช้ในการป้องกันฝุ่นละออง 
                                                                                                                                                                                 . 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณส านักงาน/บ้านพัก เน้ือที่                                  ไร ่
 วิธีด าเนินการ                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                                                                 . 
 งบประมาณด าเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ                                 บาท 
 

5. แผนการด าเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า 
    5.1 แผนการด าเนินงานที่จะจัดท าในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงต าแหน่งที่จะด าเนิน การใน 3 
ปีข้างหน้า) 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง 
 จ านวน      1        แห่ง เน้ือที่              ไร ่
 วิธีด าเนินการ ท าการฟื้นฟูพื้นที่ที่สิ้นสุดการท าเหมืองและดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้                               . 
                                                                                                                                                                                . 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 
 จ านวน              แห่ง เน้ือที่             ไร ่
 วิธีด าเนินการ                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                                                                . 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการท าเหมืองแล้ว 
 จ านวน       1          แห่ง ขนาด (ก×ย×ล)              เมตร 
 วิธีด าเนินการ ดูแลพื้นที่แหล่งน้ า                                                                                                               . 
                                                                                                                                                                                 . 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือก
ดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืนๆ อาทิเช่น คันท านบดินและคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอน เป็นต้น) 
 จ านวน               แห่ง ขนาด (ก×ย×ล)                เมตร 
 วิธีด าเนินการ                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                                                                . 
 ปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเน้ือที่     -       ไร่ 
 วิธีด าเนินการ ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณแนวเขตประทานบัตรทางทิศใต้ของโครงการ 
                                                                                                                                                                                . 
 
 



 

 การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เน้ือที่        -             ไร ่
 วิธีด าเนินการ ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามแนวเขตโรงโม่หินเพื่อใช้ในการป้องกันฝุ่นละออง          
                                                                                                                                                                                 . 
 การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณส านักงาน/บ้านพัก เน้ือที่             ไร่ 
 วิธีด าเนินการ                                                                                                                                              . 
    5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ 
 งบประมาณส าหรับด าเนินงานตามแผนงาน              -              บาท 
 งบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว         -                บาท 
 

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
หรือส่วนราชการอ่ืนๆ           จากการด าเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการประสบปัญหาในการฟื้นฟู ได้แก่ การขาด
ดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ เน่ืองจากเปลือกดินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมืองมีในปริมาณ
น้อยและมีเศษหินปะปน แม้ว่าจะคัดเลือกเฉพาะเปลือกดินด้านบนมาใช้ในการปลูกต้นไม้ก็ยังมีการเจริญเติบโต
ค่อนข้างช้าและมีอัตราการรอดตายต่ า โดยทางโครงการแก้ปัญหาโดยการจัดหาดินเพาะปลูกมาใช้ในการรองก้น
หลุม 
 
     รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการด าเนินการ 
 
     (ลงชื่อ)                                                                . 
                     (     นายสมศักดิ์  เมธวัฒน์ธรากุล    ) 
                           ต าแหน่ง      ผู้จัดการโรงงาน                  . 
 
     (ลงชื่อ)                                                                . 
                       (      นางสาววนิดา  แก้วตูมกา     ) 
                    ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่พัฒนาสิ่งแวดล้อม    ผู้จัดท ารายงาน 
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