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จัดท าโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  
จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Thonglor 25 Apartment 

(ระยะด าเนินการ) บริษัท ซากุระ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อน าเสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของโครงการ 
พบว่าโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญคือ 

 
- คุณภาพน้ า 
- การใช้น้ า 
- การจัดการมูลฝอย 
- การป้องกันอัคคีภัย 
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- การจราจร 
- ผลกระทบทางสังคม 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- สระว่ายน้ า 
 
การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ าของ โครงการ Thonglor 25 Apartment (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท ซากุระ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า จ านวน 5 จุด รายการตรวจวัด ได้แก่ จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการ
บ าบัด บ่อแยกกาก จุดที่ 2 คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด บ่อเก็บน้ ารดต้นไม้ และจุดที่ 3 คุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอก
โครงการ บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง ได้แก่ pH, BOD, TSS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil and Grease, TCB และ 
FCB จุดที่ 4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น และจุดที่ 5 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, 
Residual Chlorine, TCB, E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa  
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บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
1. คุณภาพน้ า 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของ โครงการ Thonglor 25 Apartment (ระยะเปิดด าเนินการ) บริษัท ซากุระ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการบ าบัด บ่อแยกกาก ยังไม่มี
มาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม  

จุดที่ 2 คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด บ่อเก็บน้ ารดต้นไม้ พบว่า pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN, 
Settleable Solids และ Oil and Grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ส าหรับTCB 
และ FCB ยังไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง พบว่า pH, BOD, TSS, Settleable 
Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and Grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) 
TCB และ FCB ยังไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม  

 
ข้อเสนอแนะ  
1. ทางโครงการควรท าการเฝ้าระวัง และติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การด าเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
2. หมั่นตรวจสอบสภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย และเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การ

ด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
 

2. น้ าใช้ 
โครงการจัดให้มีการดูแลความสะอาดถังเก็บน้ าใช้ ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) และตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อ

ประปา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีรอยแตกหรือรั่วซึมของท่อประปาจะด าเนินการแก้ไขทันที  
 

3. มูลฝอย 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และ

ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีขยะตกค้างจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 
 

4. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองและแบตเตอรี่ส ารอง 

และอุปกรณ์ดับเพลิงแบบหิ้วได้ และหัวรับน้ ารับเพลิง 3 เดือน/ครั้ง และตรวจสอบสายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) ถัง
เก็บน้ าใช้ บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่า
อุปกรณ์ช ารุดหรือไม่พร้อมใช้งาน โครงการจะด าเนินการแก้ไขทันที อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสอบป้าย เครื่องหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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5.  ระบบระบายอากาศ 
 โครงการจัดให้มีการตรวจสอบพัดลมระบาย ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตูให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีการช ารุดหรือมีสิ่งกีดขวาง โครงการ
จะด าเนินการแก้ไขทันที 

 
6. การจราจร 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพมองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน หากพบว่าสภาพ
มองเห็นไม่ชัดเจนและลบเลือนจะด าเนินการแก้ไขทันที 

 
7. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

โครงการจัดให้มีการประเมินเรื่องราวการร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ ทั้งนี้ยังไม่พบเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กรณีพื้นที่โครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกโครงการ การซ่อมบ ารุงผิวจราจร การขุดลอกท่อ
ระบายน้ า โครงการจะท าการติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมไม่มีสิ่งกีดขวาง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไมม่ีการปรับปรุง/ซ่อมแซม และโครงการได้จัดให้มีการติดกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ โดยท าการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ ทั้งนี้ยังไม่พบเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
9. คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าส่วนตื้น และส่วนลึก บริเวณโครงการ Thonglor 25 Apartment (ระยะ
เปิดด าเนินการ) บริษัท ซากุระ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จ านวน 2 จุด คือ จุดที่ 4 
คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น และจุดที่ 5 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ TCB, E.coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่า TCB, E.Coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านอง ทั้งนี้
ทางโครงการจะด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการของโครงการเป็นไปตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ส าหรับการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ในสระว่ายน้ าวันละ 2 ครั้ง คือก่อนเปิด – หลัง
ปิดสระว่ายน้ าโดยทางเจ้าหน้าท่ีของโครงการ Thonglor 25 Apartment เป็นผู้ตรวจวัดและส่งผลการตรวจวัดให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม. 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้รายงานผลในรายงานมาตรการฯ ต่อไป แสดงผลการตรวจวัด ดังภาคผนวกที ่9 

ทั้งนี้โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ าบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร มีขนาดพื้นที่สระว่ายน้ าประมาณ 50 ตารางเมตร ความลึก 
1.2 เมตร โดยการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ าจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) ซึ่งจะเปล่ียนเกลือให้เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์เพื่อ
ฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้โครงการก าหนดให้มีมาตรการ ดังนี้ 

- มาตรการด้านโครงสร้าง 
- มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ า 

  - มาตรการด้านคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 


