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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      โครงการ Thonglor 25 Apartment (ระยะด าเนินการ) 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการ Thonglor 25 Apartment (ระยะด าเนินการ) 
2. สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่ถนนซอยทองหล่อ 25 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ซากุระ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
4. สถานที่ติดต่อ ตั้งอยู่ที่ถนนซอยทองหล่อ 25 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท์ : 081-8401866 
  e-mail : - 
5. จัดท าโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 
8. รายละเอียดโครงการ    

- โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.80 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) จ านวน 1 
อาคาร มีจ านวนห้องพักอาศัยรวมทั้งส้ิน 49 ห้อง 

- ขนาดพื้นที่โครงการ 0-3-23 ไร่ 
- กิจกรรมในโครงการ 
 * โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ (Fixed Film Aeration Tank) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้

รองรับน้ าเสียได้ 41 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งรองรับน้ าเสียจากโครงการปริมาณ 41 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยน้ าเสีย
จากการประกอบอาหารและน้ าเสียจากส่วนอื่น ๆ ของแต่ละห้องพักอาศัยจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมัน เพื่อดักไขมันออกจากน้ า
เสียก่อนจะไหลเข้าบ่อแยกกาก ส่วนน้ าโสโครกและน้ าเสียจากการอาบล้างอื่น ๆ จะไหลเข้าสู่บ่อแยกกากโดยตรง จากนั้นน้ าเสีย
ทั้งหมดจะไหลเข้าบ่อสูบน้ าเสียและถูกสูบเข้าสู่บ่อเติมอากาศ น้ าเสียที่ผ่านการเติมอากาศจะไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอนเพื่อแยกน้ าทิ้ง
ออกจากส่วนที่เป็นตะกอนจุลินทรีย์โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง และไหลไปยังส่วนติดตั้งเครื่องสูบตะกอนเพื่อสูบตะกอนบางส่วนกลับไป
ยังบ่อเติมอากาศทันที ส่วนตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบไปยังบ่อเก็บตะกอน ส าหรับน้ าใสซึ่งอยู่ด้านบนของบ่อตกตะกอนจะไหลเข้าสู่
บ่อเก็บน้ ารดน้ าต้นไม้ โดยน้ าทิ้งบางส่วนจะถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการด้วยระบบซึ มดิน ส่วนน้ าทิ้งที่
เหลือจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนซอยทองหล่อ 25 ต่อไป 
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3.35 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้้าสระว่ายน้้า 3-47 
3.36 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 3-48 
3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนกรกฎาคม 2566 3-54 
3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนสิงหาคม 2566 3-54 
3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนกันยายน 2566 3-55 
3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนตุลาคม 2566 3-55 
3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2566 3-56 
3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนธันวาคม 2566 3-56 
3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนกรกฎาคม 2566 3-57 
3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนสิงหาคม 2566 3-57 
3.45 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนกันยายน 2566 3-58 
3.46 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนตุลาคม 2566 3-58 
3.47 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2566 3-59 
3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนธันวาคม 2566 3-59 
3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ  

เดือนกรกฎาคม 2566 
3-60 

3.50 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ  
เดือนสิงหาคม 2566 

3-60 

3.51 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ  
เดือนกันยายน 2566 

3-61 

3.52 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ  
เดือนตุลาคม 2566 

3-61 

3.53 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ  
เดือนพฤศจิกายน 2566 

3-62 

3.54 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ  
เดือนธันวาคม 2566 

3-62 



 สารบัญรูป (ต่อ)  
รูปท่ี  หน้า 
   
3.55 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ  

เดือนกรกฎาคม 2566 
3-63 

3.56 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
 เดือนสิงหาคม 2566 

3-63 

3.57 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
 เดือนกันยายน 2566 

3-64 

3.58 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ  
เดือนตุลาคม 2566 

3-64 

3.59 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ  
เดือนพฤศจิกายน 2566 

3-65 

3.60 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ  
เดือนธันวาคม 2566 

3-65 

3.61 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
เดือนกรกฎาคม 2566 

3-66 

3.62 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
เดือนสิงหาคม 2566 

3-66 

3.63 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
เดือนกันยายน 2566 

3-67 

3.64 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
เดือนตุลาคม 2566 

3-67 

3.65 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
เดือนพฤศจิกายน 2566 

3-68 

3.66 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
เดือนธันวาคม 2566 

3-68 

3.67 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
เดือนกรกฎาคม 2566 

3-69 

3.68 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
เดือนสิงหาคม 2566 

3-69 

3.69 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
เดือนกันยายน 2566 

3-70 

3.70 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
เดือนตุลาคม 2566 

3-70 

3.71 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
เดือนพฤศจิกายน 2566 

3-71 

3.72 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ 
เดือนธันวาคม 2566 

3-71 

   



 สารบัญรูป (ต่อ)  
รูปท่ี  หน้า 
   
3.73 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนกรกฎาคม 2566 3-72 
3.74 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนสิงหาคม 2566 3-72 
3.75 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนกันยายน 2566 3-73 
3.76 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนตุลาคม 2566 3-73 
3.77 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2566 3-74 
3.78 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนตื้นบริเวณโครงการ เดือนธันวาคม 2566 3-74 
3.79 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนกรกฎาคม 2566 3.75 
3.80 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนสิงหาคม 2566 3.75 
3.81 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนกันยายน 2566 3.76 
3.82 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนตุลาคม 2566 3.76 
3.83 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2566 3.77 
3.84 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้้าส่วนลึกบริเวณโครงการ เดือนธันวาคม 2566 3.77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ภาคผนวก 
  

ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ 
ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 7 ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 8 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร-อช 
ภาคผนวกที่ 9 ผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ในสระว่ายน้้า 
ภาคผนวกที่ 10 สถิติและข้อมูลแสดงผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 
ภาคผนวกที่ 11 เอกสารใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อย้ายอาคาร 
ภาคผนวกที่ 12 แผนด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท้างาน 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ Thonglor 25 Apartment 
บริษัท ซากุระ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

 

    
 

     

          จัดท าโดย 
          บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Thonglor 25 Apartment (ระยะเปิดด าเนินการ) บริษัท ซากุระ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า จ านวน 5 จุด คือ จุดที่ 1 คุณภาพน้ าเสียก่อนการ
บ าบัด บ่อแยกกาก ยังไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม  

จุดที่ 2 คุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด บ่อเก็บน้ ารดต้นไม้ พบว่า pH, BOD, TSS, TDS, Sulfide, TKN, 
Settleable Solids และ Oil and Grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ส าหรับTCB 
และ FCB ยังไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม 

จุดที่ 3 คุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง พบว่า pH, BOD, TSS, Settleable 
Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Oil and Grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) 
TCB และ FCB ยังไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้เพื่อควบคุม  

ส าหรับจุดที่ 4 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนตื้น และจุดที่ 5 คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า บริเวณส่วนลึก มีดัชนีที่
ตรวจวัด ได้แก่ TCB, E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่า 
TCB, E.Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในท านอง 
ทั้งนี้ทางโครงการจะด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการของโครงการ เป็นไปตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ส าหรับการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ในสระว่ายน้ าวันละ 2 ครั้ง คือก่อน
เปิด – หลังปิดสระว่ายน้ าโดยทางเจ้าหน้าที่ของโครงการ Thonglor 25 Apartment เป็นผู้ตรวจวัดและส่งผลการตรวจวัดให้
บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้รายงานผลในรายงานมาตรการฯ ต่อไป แสดงผลการตรวจวัด ดังภาคผนวกที่ 
8 

 

1. น้ าทิ้ง 
1. ทางโครงการควรท าการเฝ้าระวัง และติดตามผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การด าเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
2. หมั่นตรวจสอบสภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย และเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การด าเนินการ

ของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
 

2.  น้ าสระว่ายน้ า 
- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ าสระว่ายน้ าส่งผลกระทบต่อแหล่ง

น้ าสาธารณะ 
- กรณีคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โครงการจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ าสระว่ายน้ า และเฝ้า

ระวังคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินการของโครงการเป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
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