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บทท่ี 2 
 

รายละเอยีดโครงการโดยสังเขป 
 
2.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ   โรงแรม บางสักเมอร์ลิน รีสอร์ท 
ช่ือโครงการเดิม    โครงการ เลอเมอริเดียน เขาหลกั รีสอร์ท แอนด ์สปา 
เจา้ของโครงการ   บริษทั บางสักเมอร์ลิน รีสอร์ท จ ากดั 
ท่ีตั้ง     31 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 
เลขท่ีหนงัสือเห็นชอบโครงการ ทส 1009.5/8801 
วนัท่ีออกหนงัสือเห็นชอบ  วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 
ผูป้ระสานงานโครงการ   คุณคเณศร์  จิรายธุ 
ต าแหน่ง    ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม 
เบอร์โทร    076-429000   
    

2.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

2.2.1 ที่ตั้งโครงการ 
โครงการโรงแรม บางสักเมอร์ลิน รีสอร์ท ของบริษทั บางสักเมอร์ลิน จ ากดั ตั้งอยู่ท่ีต  าบลบางม่วง อ าเภอ

ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 
ทิศเหนือ  ติดกบั  ท่ีดินรกร้างบุคคลอ่ืน (ตน้ไมแ้ละวชัพืชขึ้นปกคลุม) 
ทิศใต ้  ติดกบั  Happy Beach Bar & Restaurant และท่ีดินรกร้าง  

      บุคคลอื่น 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั  ท่ีดินรกร้างบุคคลอื่น (ตน้ไมแ้ละวชัพืชขึ้นปกคลุม) 
ทิศตะวนัตก   ติดกบั  ทะเล (หาดทบัตะวนั) 

2.2.2 ลักษณะ/ประเภทของโครงการ 
โครงการโรงแรม บางสักเมอร์ลิน รีสอร์ท เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จ านวน 277 ห้อง 

โดยจดัเป็นโรงแรมประเภทท่ี 3 ตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 
ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารทั้งส้ิน จ านวน 25 อาคาร เป็นอาคารห้องพกัโรงแรม จ านวน 13 อาคาร อาคารส่วน
บริการ จ านวน 6 อาคาร และอาคารวิลล่า จ านวน 6 อาคาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

อาคารห้องพกัแขกโรงแรม 
1) อาคาร F จ านวน 4 ชั้น  (24 ห้อง)  มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
2) อาคาร G จ านวน 4 ชั้น  (20 ห้อง)  มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
3) อาคาร H จ านวน 4 ชั้น  (24 ห้อง)  มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
4) อาคาร I จ านวน 4 ชั้น  (20 ห้อง)  มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
5) อาคาร J จ านวน 4 ชั้น  (24 ห้อง)  มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
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6) อาคาร K จ านวน 4 ชั้น  (18 ห้อง)  มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
7) อาคาร L จ านวน 4 ชั้น  (21 ห้อง)  มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
8) อาคาร M จ านวน 4 ชั้น  (27 ห้อง)  มีระดบัความสูง   9.80   เมตร 
9) อาคาร N จ านวน 4 ชั้น  (27 ห้อง)  มีระดบัความสูง   9.80   เมตร 
10) อาคาร O จ านวน 4 ชั้น  (18 ห้อง)  มีระดบัความสูง   9.80   เมตร 
11) อาคาร P จ านวน 4 ชั้น  (18 ห้อง)  มีระดบัความสูง   9.80   เมตร 
12) อาคาร Q จ านวน 4 ชั้น  (18 ห้อง)  มีระดบัความสูง   9.80   เมตร 
13) อาคาร R จ านวน 4 ชั้น  (12 ห้อง)  มีระดบัความสูง   9.80   เมตร 

อาคารส่วนบริการ 
1) อาคาร A จ านวน 2 ชั้น  (อาคารตอ้นรับ) มีระดบัความสูง 11.80   เมตร 
2) อาคาร B จ านวน 2 ชั้น  (อาคารฟิตเนส) มีระดบัความสูง 11.20   เมตร 
3) อาคาร C จ านวน 2 ชั้น  (อาคารสปา) มีระดบัความสูง 10.20   เมตร 
4) อาคาร D จ านวน 2 ชั้น  (อาคารพนกังาน) มีระดบัความสูง 11.70   เมตร 
5) อาคาร E จ านวน 2 ชั้น  (อาคารช่าง) มีระดบัความสูง 12.00   เมตร 
6) อาคารห้องพกัขยะ จ านวน 1 ชั้น (ห้องพกัขยะ) มีระดบัความสูง   3.20   เมตร 

อาคารบ้านพกั 
1) อาคาร VILLA 1 จ านวน 1 ชั้น (อาคารบา้นพกั) มีระดบัความสูง   6.85   เมตร 
2) อาคาร VILLA 2 จ านวน 1 ชั้น (อาคารบา้นพกั) มีระดบัความสูง   6.85   เมตร 
3) อาคาร VILLA 3 จ านวน 1 ชั้น (อาคารบา้นพกั) มีระดบัความสูง   6.85   เมตร 
4) อาคาร VILLA 4 จ านวน 1 ชั้น (อาคารบา้นพกั) มีระดบัความสูง   6.85   เมตร 
5) อาคาร VILLA 5 จ านวน 1 ชั้น (อาคารบา้นพกั) มีระดบัความสูง   6.85   เมตร 
6) อาคาร VILLA 6 จ านวน 1 ชั้น (อาคารบา้นพกั) มีระดบัความสูง   6.85   เมตร 

นอกจากน้ีโครงการยงัจดัให้มีท่ีจอดรถยนตภ์ายในโครงการ จ านวน 72 คนั (รวมท่ีจอดรถผูพิ้การ 2 คนั) สระ
ว่ายน ้า ถนน และพ้ืนท่ีสีเขียว 

2.2.3 ขนาดโครงการ 
โครงการโรงแรม บางสักเมอร์ลิน รีสอร์ท ของบริษทั บางสักเมอร์ลิน จ ากดั ตั้งอยู่ท่ีต  าบลบางม่วง อ าเภอ

ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา เป็นโครงการประเภทโรงแรมภายในประกอบดว้ยอาคารทั้งส้ิน จ านวน 25 อาคาร เป็นอาคาร
ห้องพกัโรงแรม จ านวน 13 อาคาร อาคารส่วนบริการ จ านวน 6 อาคาร และคารวิลล่า จ านวน 6 อาคาร มีจ านวนห้องพกั
รวมทั้งส้ิน 277 ห้อง มีพ้ืนท่ีใชส้อยทั้งหมด 46,987.20 ตารางเมตร 
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2.2.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการ 
สรุปการใชพ้ื้นท่ีโครงการ 
- ขนาดพ้ืนท่ีดินโครงการทั้งหมด   46,987.20 ตารางเมตร 
- ขนาดพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินทั้งหมด  11,305.01 ตารางเมตร 
- ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยทั้งหมด   29,911.19 ตารางเมตร 
- ขนาดพ้ืนท่ีว่างทั้งหมด    35,682.19 ตารางเมตร 
- ขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวทั้งหมด    22,518.83 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/@8.8049836,98.2600804,775m/data=!3m1!1e3 
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2.3 ระบบสาธารณูปโภค 
2.3.1 การใช้น ้า 

1) ปริมาณน ้าใช้ 
ปริมาณน ้ าใชใ้นช่วงด าเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาบ ซักลา้ง ประกอบอาหาร การใช้น ้ าส าหรับ

เคร่ืองสุขภณัฑ์ และอ่ืน ๆ คิดเป็นปริมาณน ้ าใช้ในโครงการทั้งส้ิน 259.07 ลูกบาศก์เมตร/วนั เป็นความตอ้งการน ้ าใช้
สูงสุด (Peak Demand) เท่ากบั 24.88 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

2) ปริมาณน ้าใช้ 
โครงการจะใช้น ้ าประปาจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่า โดยมีแนวท่อประปาของ

โครงการ ต่อเขา้กบัท่อเมนของการประปา ผา่นมิเตอร์น ้าดว้ยท่อขนาด 4 น้ิว เขา้สู่ถงัเก็บน ้าใตดิ้นขนาด 122.50 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 3 ถงั จากนั้นจะสูบแจกจ่ายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของแต่ละอาคารดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าชนิดเพ่ิมแรงดนั (BP-01) มี
อตัราการสูบน ้า 300 แกลอน/นาที/เคร่ือง 

3) การส ารองน ้าใช้ 
โครงการมีถงัเก็บน ้ าใตดิ้น มีปริมาตร 122.50 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 ถงั รวมปริมาตรกกัเก็บน ้ า 367.50 

ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้ าใช้ในโครงการทั้งส้ิน 259.07 ลูกบาศก์เมตร/วนั ดงันั้นโครงการสามารถส ารองน ้ าไวใ้ช้ได้
ประมาณ 1 วนั 

2.3.2 การจัดการน ้าเสียและส่ิงปฏิกูล 
1) ปริมาณน ้าเสีย 

เม่ือเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดขึ้นประมาณ 192.91 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ไม่คิดน ้ าใช้
จากสระว่ายน ้า) คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน ้ าใช ้ยกเวน้น ้าเสียจากอาคารห้องพกัขยะ คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณ
น ้าใช ้

2) การจัดการน ้าเสีย 
โครงการไดจ้ดัให้มีถงับ าบดัน ้าเสียระบบเล้ียงตะกอนแบบเติมอากาศ จ านวน 3 ชุด เพ่ือรองรับปริมาณน ้าเสีย

ท่ีเกิดขึ้นจากอาคารต่าง ๆ ในโครงการ โดยมีรายละเอียดของถงับ าบดัน ้าเสีย ดงัน้ี 
2.1) ถงับ าบดัน ้าเสีย WWT-1 จ านวน 1 ชุด ซ่ึงรองรับน ้าเสียจากอาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร 

E อาคาร Q อาคาร R อาคาร VILLA 5  และอาคาร VILLA 6 ปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่ระบบ 46.12 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยถงั
บ าบัดน ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน ้ าเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

2.2) ถงับ าบดัน ้าเสีย WWT-2 จ านวน 1 ชุด ซ่ึงรองรับน ้ าเสียจากอาคาร F อาคาร G อาคาร H อาคาร I อาคาร 
J อาคาร K และอาคารห้องพกัขยะ ปริมาณน ้าเสียเขา้สู่ระบบ 78.39 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงับ าบดัน ้ าเสีย 1 ชุด สามารถ
รองรับน ้ าเสียได ้80 ลูกบาศก์เมตร/วนั ปริมาณ BODเขา้ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบ าบดัให้ค่า BOD

ออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
2.3) ถงับ าบดัน ้าเสีย WWT-3 จ านวน 1 ชุด ซ่ึงรองรับน ้าเสียจากอาคาร L อาคาร M อาคาร N อาคาร O อาคาร 

P อาคาร VILLA 1 อาคาร VILLA 2  และอาคาร VILLA 3 ปริมาณน ้ าเสียเขา้สู่ระบบ 68.40 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงั
บ าบัดน ้ าเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน ้ าเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ประสิทธิภาพในการบ าบดัให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
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น ้าเสียของแต่ละอาคารจะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่ละโซนของโครงการ ทั้งน้ีน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ ค่า 
BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะผ่านการฆ่าเช้ือโรคดว้ยระบบ UV และเขา้สู่ถงัเก็บน ้ ารีไซเคิล ขนาด 220 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 บ่อ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ก่อนน าไปใชร้ดน ้ าพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการ 
โดยจะใชร้ะบบก๊อกสนามเปิดรดน ้ าตน้ไม ้ซ่ึงติดตั้งบริเวณสนามหญา้รอบโครงการทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง (เชา้-เยน็) อตัรา
การใชน้ ้ าบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการคาดว่าประมาณ 225.188 ลูกบาศก์เมตร/วนั และติดป้ายระบุว่ามีการน าน ้ าทิ้ง
มารดน ้ าต้นไม้และระบุเวลารดน ้ าต้นไม้ให้เห็นชัดเจน ดังนั้น โครงการจึงสามารถน าน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้วมี
ปริมาณ 192.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน มาใช้ประโยชน์โดยการรดน ้ าต้นไม้ภายในพ้ืนท่ีโครงการได้ทั้ งหมด (Zero 
Dischange)   

ในช่วงฤดูฝนท่ีโครงการไม่สามารถน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแล้วน ามารดน ้ าต้นไม้ในโครงการได้หมด 
ดงันั้น โครงการจะน าน ้ าทิ้งทีผ่านการบ าบดัแลว้น าไปใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ไดแ้ก่ น าไปรดน ้ าตน้ไม ้
(20% ของหนา้แลง้) 45.04 ลูกบาศกเ์มตร/วนั น าไปลา้งลอ้รถท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโครงการ 5.47 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และ
น าไปลา้งพ้ืนคอนกรีตและถนน 88.83 ลูกบาศก์เมตร/วนั และซ่ึงความตอ้งการใชน้ ้ ารียูสทั้งหมด 139.35 ลูกบาศก์เมตร/
วนั ดงันั้น ปริมาณน ้ าท่ีเหลือจากกิจกรรมต่าง ๆ 53.58 ลูกบาศก์เมตร จะระบายผา่นบ่อดกัขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน ้ า ก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้าตามแนวถนนภาระจ ายอมและระบายลงสู่คูระบายน ้าสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

3) การก าจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน 
ส าหรับตะกอนจากน ้ าเสียท่ีบ่อเกรอะจะถูกสูบออกไปก าจดั โดยโครงการจะจดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

ปริมาณกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจ า หากมีปริมาณเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ทางโครงการจะประสานงานให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางม่วงมาสูบไปก าจดั 

ส าหรับกากไขมนัจากถงัดกัไขมนั โครงการจะจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดกักากไขมนัและเศษอาหารไปทิง้เป็นประจ า 
โดยดักไขมันออกตามความจ าเป็นทุกสัปดาห์ และจดบันทึกรายงานผลทุกคร้ัง โดยน ากากไขมันใส่ในกระถางท่ีมี
กระดาษรองท่ีกน้กระถาง เพ่ือให้ส่วนท่ีเป็นน ้ าซึมออกจากกากไขมนัและทิ้งไวจ้นแห้งเป็นกอ้นก่อนน าใส่ถุงด า จากนั้น
น าไปทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไปท่ีอาคารห้องพกัขยะรวมของโครงการเพ่ือน าไปก าจดัต่อไป 

นอกจากน้ีโครงการจะลา้งถงัดกัไขมนัทุก 6 เดือน เพ่ือให้การท างานของถงัดกัไขมนัมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
กากไขมนัท่ีตอ้งก าจดัจะน าไปตากแห้งก่อน เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรคและกล่ิน ซ่ึงเกิดจากฝน สัตว ์และ
แมลง เป็นตน้ 

4) วิธีการจัดการละอองน ้า (Aerosol) และก๊าซมีเทน (CH4) 
4.1) การก าจดัละอองน ้ า (Aerosol) ท่ีเกิดจากการเติมอากาศในถงับ าบดัน ้ าเสียของโครงการ โดยถงับ าบดัน ้ า

เสีย WWT-1, WWT-2 และ WWT-3 มีปริมาณละอองน ้ าเกิดขึ้น 112 ลูกบาศก์เมตร/วนั 180 ลูกบาศก์เมตร/วนั และ 180 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั ตามล าดบั โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ก าจดัละอองน ้าท่ีออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นระบบบ าบดัชนิด 
Filter Scrubber โดยจดัให้มีถงัก าจดัละอองน ้ า จ านวน 3 ชุด ซ่ึงถงัก าจดัละอองน ้ า จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยถงัก าจดั
ละอองน ้า จ านวน 2 ถงั ส าหรับถงับ าบดัน ้าเสีย WWT-1 จดัให้มีถงัก าจดัละอองน ้า ปริมาตรรวมของถงัก าจดัเท่ากบั 0.59 
ลูกบาศก์เมตร/ถงั มีพ้ืนท่ีผิวสัมผสัอากาศ 17.70 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร  มีพ้ืนท่ีหน้าตดัถงั 0.65 ตารางเมตร ปริมาณ
อากาศเขา้ระบบ 4.67 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ซ่ึงมีความเร็วในการไหลของอากาศได ้7.48 เมตร/ชั่วโมง และส าหรับถงั
บ าบดัน ้าเสีย WWT-2 และ WWT-3 จดัให้มีถงัก าจดัละอองน ้า ปริมาตรรวมของถงัก าจดัเท่ากบั 0.59 ลูกบาศกเ์มตร/ถงั มี
พ้ืนท่ีผิวสัมผสัอากาศ 11.01 ตารางเมตร/ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนท่ีหนา้ตดัถงั 0.65 ตารางเมตร ปริมาณอากาศเขา้ระบบ 7.50 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซ่ึงมีความเร็วในการไหลของอากาศได้ 11.53 เมตร/ชั่วโมง ดงันั้น จึงสามารถรองรับปริมาณ
ละอองน ้า (Aerosol) ท่ีเกิดขึ้นไดท้ั้งหมด 
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4.2) การก าจัดก๊าซมีเทน (CH4) ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดขึ้ นของถังบ าบัดน ้ าเสีย WWT-1, WWT-2 และ 
WWT-3 เท่ากับ 0.56 กรัมมีเทน/วนั , 0.95 ลูกบาศก์เมตร/วนั และ 0.83 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีต้องการ
เท่ากบั 0.012 ตารางเมตร, 0.02 ตารางเมตร และ 0.02 ตารางเมตร ตามล าดบั โดยโครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใชใ้น
การก าจดัก๊าซมีเทน (CH4) เท่ากบั 2.25 ตารางเมตร/ถงั โดยใชพ้ื้นท่ีสีเขียวใกลเ้คียงกบัถงับ าบดัน ้าเสียแต่ละถงั  

การก าจดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธีการใชแ้บคทีเรียท่ีมีอยูใ่นดิน โดยการเปล่ียนก๊าซมีเทนท่ีผา่นกระบวนการเมตาบอ
ลิซึมเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงนอกจากจะสามารถก าจดัก๊าซมีเทนไดแ้ลว้ ยงัสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนไดถึ้ง 
21 เท่า 

5) การน าน ้าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว จะผ่านการฆ่าเช้ือโรคด้วยระบบ UV และเข้าสู่ถงัเก็บน ้ ารีไซเคิล ขนาด 220 

ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ก่อนน าไปใชร้ดน ้ าพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมภ้ายใน
พ้ืนท่ีโครงการ โดยใช้ระบบก๊อกสนามเปิดรดน ้ าตน้ไม ้ซ่ึงติดตั้งบริเวณสนามหญา้รอบโครงการทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง 
(เช้า-เย็น ทั้งน้ี โครงการค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผูพ้กัอาศยัท่ีอาจสัมผสัน ้ าทิ้ง โครงการจึง
ก าหนดให้มีกุญแจล๊อคหัวก๊อก ซ่ึงจะมีเฉพาะเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลเท่านั้น เพ่ือไม่ให้บุคคลภายนอกน าน ้ าดงักล่าวไปใช ้และ
ให้เจา้หนา้ท่ีสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งติดป้ายระบุว่ามีการน าน ้ าทิ้งมารดน ้ าตน้ไมแ้ละระบุเวลารดน ้ าตน้ไม้
ให้เห็นชดัเจน เพื่อให้ผูผ้า่นไปมาทราบดว้ย  

ในช่วงฤดูฝนท่ีโครงการไม่สามารถน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแล้วน ามารดน ้ าต้นไม้ในโครงการได้หมด 
ดงันั้นโครงการจะน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแลว้น าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ไดแ้ก่ น าไปรดน ้ าตน้ไม ้
(20% ของหนา้แลง้) น าไปลา้งลอ้รถท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโครงการ และน าไปลา้งพ้ืนคอนกรีตและถนน  

2.3.3 การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม 
ระบบน ้าภายในโครงการจะแยกน ้าเสียและน ้าฝนออกจากกนั โดยมีรายละเอียด ดั้งน้ี 
1) การระบายน ้าเสีย 
น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว จะผ่านการฆ่าเช้ือโรคด้วยระบบ UV และเข้าสู่ถงัเก็บน ้ ารีไซเคิล ขนาด 220 

ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ก่อนน าไปใชร้ดน ้ าพ้ืนท่ีสีเขียวและตน้ไมภ้ายใน
พ้ืนท่ีโครงการ โดยใช้ระบบก๊อกสนามเปิดรดน ้ าตน้ไม ้ซ่ึงติดตั้งบริเวณสนามหญา้รอบโครงการทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง 
(เช้า-เย็น ทั้งน้ี โครงการค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผูพ้กัอาศยัท่ีอาจสัมผสัน ้ าทิ้ง โครงการจึง
ก าหนดให้มีกุญแจล๊อคหัวก๊อก ซ่ึงจะมีเฉพาะเจา้หน้าท่ีท่ีดูแลเท่านั้น เพ่ือไม่ให้บุคคลภายนอกน าน ้ าดงักล่าวไปใช ้และ
ให้เจา้หนา้ท่ีสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน รวมทั้งติดป้ายระบุว่ามีการน าน ้ าทิ้งมารดน ้ าตน้ไมแ้ละระบุเวลารดน ้ าตน้ไม้
ให้เห็นชดัเจน เพื่อให้ผูผ้า่นไปมาทราบดว้ย  

ในช่วงฤดูฝนท่ีโครงการไม่สามารถน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแล้วน ามารดน ้ าต้นไม้ในโครงการได้หมด 
ดงันั้นโครงการจะน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแลว้น าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ไดแ้ก่ น าไปรดน ้ าตน้ไม ้
(20% ของหนา้แลง้) น าไปลา้งลอ้รถท่ีเขา้มาใชบ้ริการในโครงการ และน าไปลา้งพ้ืนคอนกรีตและถนน  

2) การระบายน ้าฝนและการป้องกันน ้าท่วม 
การระบายน ้ าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลงัคาของอาคาร และจากพ้ืนดินนอกอาคาร 

โดยการระบายน ้ าฝนบนพ้ืนดินนอกอาคาร จะอาศยัลกัษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใตดิ้นตามบริเวณ
สนามหญา้และพ้ืนท่ีสีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น ้ าฝนไหลไปตามความลาดชนัของภูมิประเทศ ซ่ึงน ้ าฝนส่วนน้ีจะไหล
ลงสู่ท่อระบายน ้าท่ีเตรียมไว ้ส าหรับน ้ าฝนจากหลงัคาของอาคารจะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าฝน ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 
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น้ิว ซ่ึงจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 0.3 เมตร ท่ีมีบ่อพกัน ้าเป็นระยะอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ลงสู่หน่วงน ้า 1,162 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ ก่อนป้ัมออกสู่ท่อระบายน ้ าตามแนวถนนภาระจ ายอม และระบายลงสู่คู
ระบายน ้าสาธารณะประโยชน์ต่อ 

2.3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
1) ปริมาณขยะมูลฝอย 
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ไดท้  าการประเมินจากผูเ้ขา้พกัอาศยัเตม็อาคารอา้งอิงจากแนว

ทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการท่ีพกัอาศยับริการชุมชนและสถานท่ีพกัตากอากาศ
ของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2550) 

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทัว่ไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศากระดาษและเศษผา้ 
โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น มีรายละเอียด ดงัน้ี 

อตัราการเกิดขยะมูลฝอย   3   ลิตร/คน/วนั 
    (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2550) 

จ านวนผูใ้ชบ้ริการสูงสุด   704   คน 
ปริมาณขยะรวม   = 3 x 704 
    = 2,112   ลิตร/วนั 
ดงันั้น ปริมาณขยะท่ีคาดว่าน่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายท่ีสุด (มีผูใ้ชบ้ริการเตม็โครงการ) เท่ากบั 2,112 ลิตร/วนั 

หรือ 2.112 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
2) การจัดการขยะมูลฝอย 
โครงการจะจดัถงัรองรับขยะมูลฝอยไวใ้นทุกห้องพกั ขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถงั/ห้อง และพ้ืนท่ีส่วนกลาง

ต่าง ๆ เช่น ส านกังาน ส่วนเตรียมอาหาร ห้องประชุม ห้องออกก าลงักาย และพ้ืนท่ีส่วนบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยจดัให้มี
ถงัขยะยอ่ยขนาด 50 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิดไวร้องรับขยะอยา่งเพียงพอ แยกเป็นถงัขยะเปียกและถงัขยะแห้ง ส าหรับใน
ห้องน ้ารวมจะจดัให้มีถงัขยะขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถงั/ห้อง ถงัขยะทุกใบจะมีถุงด ารองอยูด่า้นใน ซ่ึงแม่บา้นจะรบรวม
ขยะจากส่วนต่าง ๆ น ามาคดัแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอนัตราย และขยะรีไซเคิล ก่อนน าไปพกัไวท่ี้
อาคารห้องพกัขยะรวมของโครงการ ซ่ึงอยูบ่ริเวณท่ีจอดรถของโครงการ 

ส าหรับขยะอนัตรายโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอนัตรายไวใ้นห้องพกัขยะอนัตราย โดยโครงการจดัให้มีถงั
ขยะอนัตราย โดยขา้งถงัจะระบุไวว่้า “ขยะอนัตราย” ภายในถงัรองดว้ยถุงพลาสติกสีส้ม ซ่ึงเป็นถุงส าหรับใส่มูลฝอย
อนัตราย ในขณะปฏิบติังานก าหนดให้พนกังานสวมถุงมือทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยดงักล่าว เม่ือ
มีปริมาณมากพอแลว้จะรวบรวมขยะอนัตรายทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพ่ือน าไปก าจดัต่อไป 

3) อาคารห้องพกัขยะรวมของโครงการ 
อาคารห้องพกัขยะรวมของโครงการตั้งอยูบ่ริเวณดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ ใกลท่ี้จอดรถมีลกัษณะเป็น

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมัน่คงแข็งแรง และมีประตูปิดมิดชิด ทั้งน้ีอาคารห้องพกัขยะรวมแบ่งออกเป็น 4 
ห้อง ไดแ้ก่ ห้องพกัขยะเปียก ห้องพกัขยะแห้ง ห้องพกัขยะรีไซเคิล และห้องพกัขยะอนัตราย 

โครงการได้มีการจดัพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณอาคารห้องพกัขยะรวมโดยปลูกไมยื้นตน้ ไดแ้ก่ ต้นโพธ์ิทะเลสูง
ประมาณ 2.50 เมตร ส าหรับเป็น Green Buffer เพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นกล่ินและทศันอุจาดท่ีจะเกิดขึ้นกบัผูพ้กัอาศยั
และผูใ้ห้บริการภายในโครงการ อีกทั้งผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบให้ห้องพกัขยะรวมตั้งอยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ ใกล้ท่ีจอดรถ และประตูของพกัขยะรวมเปิดออกสู่ด้านท่ีเป็นถนนภายในโครงการ ไม่ได้หันออกสู่พ้ืนท่ี
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ข้างเคียงแต่อย่างใด ประกอบกับห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็ นพ้ืนท่ีท่ีมิดชิด สามารถป้องกันกล่ิน และการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคไดแ้ละไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นทศันียภาพแต่อยา่งใด 

- ห้องพกัขยะเปียก มีขนาดพ้ืนท่ี 9 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดป้ระมาณ 9 ลูกบาศก์เมตร (ประเมิน
ความสูงของกองขยะท่ี 1.00 เมตร) 

- ห้องพกัขยะแห้ง มีขนาดพ้ืนท่ี 9 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดป้ระมาณ 9 ลูกบาศก์เมตร (ประเมิน
ความสูงของกองขยะท่ี 1.00 เมตร) 

- ห้องพกัรีไซเคิล มีขนาดพ้ืนท่ี 5 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดป้ระมาณ 5 ลูกบาศกเ์มตร (ประเมินความ
สูงของกองขยะท่ี 1.00 เมตร) 

- ห้องพกัขยะอนัตราย มีขนาดพ้ืนท่ี 3 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดป้ระมาณ 3 ลูกบาศกเ์มตร (ประเมิน
ความสูงของกองขยะท่ี 1.00 เมตร) 

ดงันั้น ห้องพกัขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะไดป้ระมาณ 26 ลูกบาศกเ์มตร 
4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน ้าชะขยะ 
- ความสามารถในการรองรับขยะเปียกของโครงการท่ีเกิดขึ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 3 วนั (2.916 ลูกบาศก์เมตร) ได้

อยา่งเพียงพอ 
- ความสามารถในการรองรับขยะแห้งของโครงการท่ีเกิดขึ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 3 วนั (2.661 ลูกบาศก์เมตร) ได้

อยา่งเพียงพอ 
- ความสามารถในการรองรับขยะรีไซเคิลของโครงการท่ีเกิดขึ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 วนั (0.57 ลูกบาศกเ์มตร) ได้

อยา่งเพียงพอ 
- ความสามารถในการรองรับขยะอนัตรายของโครงการท่ีเกิดขึ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 3 วนั (0.189 ลูกบาศก์เมตร) 

ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

ในช่วงด าเนินการ โครงการจะขอความอนุเคระห์จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางม่วงให้เขา้มาด าเนินการ
เก็บขยะไปก าจดัต่อไป ซ่ึงขยะโครงการจะเก็บรวบรวม พร้อมมดัปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะน าไปรวบรวมไวท่ี้อาคาร
ห้องพกัขยะรวม ส าหรับน ้าชะขยะจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัดน ้าเสียต่อไป นอกจากน้ีโครงการจะจดัให้มีพนกังาน
คอยดูแลบริเวณอาคารห้องพกัขยะรวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยูภ่ายนอก และลา้งท าความ 

สะอาดห้องพกัขยะเป็นประจ า โดยน ้ าเสียจากการลา้งท าความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ของโครงการเช่นกนั 

2.3.5 ระบบไฟฟ้า 
โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอตะกั่วป่า จังหวดัพงังา ด้วยระบบ

ไฟฟ้าแรงสูง ทั้งน้ีรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าท่ีส าคญัภายในโครงการ มีดงัน้ี 
1) ระบบไฟฟ้าปกติ 
โครงการจะติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดน ้ ามนั (Oil Immersed Transformers) จ านวน 1 ชุด ขนาด 1,000 kVA 

เพ่ือลดแรงดนัต ่าเขา้สู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลกั โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผา่นหมอ้แปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 
33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยงัแต่ละอาคาร 
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2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ในกรณีท่ีการจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ขดัขอ้งหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการ

ไดจ้ดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 200 kVA จ านวน 1 ชุด เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยจ่ายไฟฟ้า
ให้ระบบที่มีความส าคญั เช่น ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต ์ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นตน้ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3) ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า 
โครงการไดติ้ดตั้ง Circuit Breaker : CB ตา้นแรงต ่า ซ่ึงท าหนา้ท่ีตดักระแสไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงจากการลดัวงจรได้

ในเวลาท่ีเหมาะสมและทนัเวลาก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องไฟฟ้าก าลงัและห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
จะปิดกั้นท่ีมัน่คงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในห้องไฟฟ้าของโครงการและมีท่ีว่างพอเพ่ือการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซ่มหรือบ ารุงรักษาในส่วนท่ีเป็นไฟฟ้าแรงต ่า 

4) การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้า 
โครงการไดป้ระเมินค่าไฟฟ้าท่ีเกิดจากโหลดไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากบั 588 KVA การใชพ้ลงังานไฟฟ้าตลอดทั้ง

วนั เท่ากบั 9,534 กิโลวตัต/์ชัว่โมง/วนั ดงันั้น ค่าไฟฟ้าภายในโครงการคิดเป็น 286,020 บาท/เดือน 
5) การอนุรักษ์พลังงาน 
เน่ืองจากโครงการมีการใชพ้ลงังานเพื่อกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการเป็นจ านวนมาก ดงันั้นโครงการจดั

ให้มีมาตรการเพื่อการลดการใชพ้ลงังานภายในโครงการ ส าหรับเจา้ของโครงการและผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ  

2.3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัภายในโครงการ ดงัน้ี 
1) ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ 
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มี

รายละเอียดดงัน้ี 
- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์

และสวนต่างๆ ในระบบทั้งหมดจะประกอบดว้ยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เร่ิมสัญญาณ, วงจรทดสอบ
การท างาน, วงจรป้องกนัระบบ, วงจรสัญญาณแจง้การท างานในสภาวะปกติ และภาวะขดัขอ้ง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์
ตรวจจบัขาด, แบตเตอร่ีต ่าหรือไฟจ่ายตูแ้ผงควบคุมโดนตดัขาด เป็นตน้ ตูแ้ผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดง
สภาวะต่างๆ บนหนา้ตู ้โดยโครงการจะติดตั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคาร A-R 

- แผงแสดงสัญญาณ (Graphic Board Annunciator : ANN) ท างานเช่ือมต่อกบัแผงควบคุมรวมให้ท าการ
แสดงสัญญาณการท างานจากแผงควบคุมรวม โครงการจะติดตั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคาร A-R 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station : F) ชนิดทุบแลว้ดึง (Break Glass) ใชส้ าหรับแจง้
เหตุเพลิงไหมด้ว้ยตวับุคคล แบบส่ังงานแจง้ 2 ส่วน คือ ดว้ยการใชมื้อกด (Push) และมือดึงคนัโยก (Pull) ท่ีตวัอุปกรณ์ มี
กุญแจไข เปิดฝาคืนค่าให้ตวัอุปกรณ์อยูใ่นสภาพเดิม เม่ือแจง้เหตุไปแลว้ โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม้
แบบใชมื้อไวต้ามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคารจ านวน 61 จุด 

- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) เม่ือไดรั้บสัญญาณจากระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้
แบบมือกด อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะท าหน้าท่ีส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง โดยโครงการติดตั้งไวต้  าแหน่งเดียวกันกับ
อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมแ้บบมือกด จ านวนทั้งส้ิน 61 จุด 
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- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเสียงพร้อมแสงกระพริบสีขาว (Alarm Horn Speaker W/Strobe Light) เป็น
สัญญาณจากเคร่ืองขยายเสียง (Amplifier) ระบบ LINE Voltage 25 หรือ 70 Vms. ท่ีติดตั้งอยู่ในระบบ Speaker แต่ละตวั
ตอ้งมีเคร่ืองแปลงไฟชนิดลดการสูญเสีย (Matching Transformer) สามารถปรับตั้งระดบัก าลงัไดแ้ละให้ความดงั (Sound 
Pressure) สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 dBA. ท่ีระยะ 10 ฟุต สัญญาณแสงเป็นแบบ Freerun หรือ Synchronized ให้แสงสว่าง
กะพริบเป็นจงัหวะ 1 คร้ัง/วินาที และมีความเขม้ของการส่องสว่าง (Luminous Intensity) 15, 75, หรือ 110 Candela ซ่ึง
ขึ้นอยูก่บัพ้ืนท่ีใชง้าน ท างานดว้ยไฟตรง 24V และเป็นชนิดติดลอยติดตั้งใตร้ะดบัฝ้าเพดาน 0.30 เมตร หรือตามท่ีแสดง
ในแบบ โดยจะติดตั้งระบบแจง้สัญญาณเสียงพร้อมแสงกระพริบสีขาวภายในทุกชั้นของอาคาร 

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Electric เหมาะส าหรับใชต้รวจจบัสัญญาณควนั
ในระยะท่ีมีอนุภาคของควนัท่ีใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ท างานโดยใชห้ลกัการสะทอ้นของแสง เม่ือมีควนั
เขา้มาในตวัตรวจจบัจะไปกระทบกบัแสงท่ีออกมาจาก Photometer ซ่ึงไม่ไดส่้งตรงไปยงัอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor 
แต่แสงดงักล่าวบางส่วนจะสะท้อนอนุภาคควนัและหักเหเขา้ไปท่ี Photo Reception ท าให้ตรวจวงจรตรวจจบัของตัว
ตรวจจบัควนัส่ง สัญญาณแจง้ Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควนัจะติดตั้งกระจายอยู่ตมจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซ่ึง
ครอบคลุมทัว่บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดน้ีจะท าการตรวจจบัจากอตัราการเพ่ิมขึ้นของ
ความร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด หรือเม่ืออุณหภูมิถึงขีดจ ากดัท่ีก าหนด แลว้จึงส่งสัญญาณไปยงัตูค้วบคุม 
โดยโครงการจะติดตั้งจ านวนทั้งส้ิน 15 จุด  

2) ระบบดับเพลิง 
- ชุดตู้ ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : Valve) ประกอบดว้ย หัวฉีดน ้ าดบัเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 21½ น้ิว และสายฉีดน ้ าดบัเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 น้ิว และมีสายฉีดน ้ าดบัเพลิงยาว
ประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หัวฉีดน ้ าดับเพลิงแล้วสามารถน าไปใช้ดับเพลิงในพ้ืนท่ีทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และมีถัง
ดบัเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตูด้บัเพลิง จ านวนทั้งส้ิน 52 จุด 

- หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4x2½x2½ น้ิว ติดตั้งจ านวน 13 จุด เพ่ือรับน ้าจากรถดบัเพลิงแลว้ส่งต่อน ้าไปยงัอาคารต่างๆ 

- น ้าส ารองดับเพลิง โครงการจะใชน้ ้ าจากสระว่ายน ้ า 2 เป็นน ้ าส ารองดบัเพลิง ปริมาตร 944.976 ลูกบาศก์
เมตร โดยจะจดัให้มีเคร่ืองสูบน ้ าแบบหาบหาม อตัราการสูบ 500 แกลลอน/นาที (31.54 ลิตร/วินาที) ซ่ึงสามารถส ารอง
น ้าดบัเพลิงไดน้าน 500 นาที 

3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน 
โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินเพ่ือให้แสงสว่าง และสามารถ

มองเห็นทางออกจากอาคารไดช้ดัเจน ในกรณีท่ีไฟฟ้าดบั  
- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอร่ีท าหน้าท่ีจ่ายก าลงัไฟฟ้าในสภาวะท่ีไฟฟ้าปกติ

เกิดขดัขอ้ง หลอดไฟ Halogen 2 x 35 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์อดัประจุไฟฟ้าอตัโนมติั โดยเคร่ืองสามารถจ่ายกระแสไฟ
ต่อเน่ืองนาน 2 ชัว่โมง ติดตั้งสูงจากระดบัพ้ืน 2.25 เมตร เพ่ือส่องสว่างให้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
โดยมีการติดตั้งกระจายอยูต่ามจุดต่างๆ ครอบคลุมทัว่บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- ป้ายทางออกฉุกเฉิน ท างานดว้ยแบตเตอร่ี หลอดไฟคอมเพค็ฟลูออเรสเซ็นต ์1 x 11 วตัต์ พร้อมอุปกรณ์อดั
ประจุไฟอติัโนมติั ทั้งน้ีโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เคร่ืองสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเน่ืองนาน 2 ชัว่โมง ติดตงัสูงระดบั
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พ้ืน 2.50 เมตร เพ่ือส่องสว่างให้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ 
ครอบคลุมทัว่บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

4) บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ 
โครงการจดัให้มีบนัไดหนีไฟบริเวณอาคาร A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q และ R จ านวน 

1 ดา้นของอาคารบนัไดหนีไฟทั้งหมดมีลกัษณะเป็นบนัไดหนีไฟภายในอาคาร มีความกวา้ง 1.20, 1.30, 1.50, 1.55, 1.60, 
1.80, 2.00, 2.50, 2.59 และ 4.00 เมตร ส าหรับประตูหนีไฟของอาคารห้องพกั เป็นประตูเหล็ก ทนไฟไม่น้อยกว่า 2 
ชัว่โมง ชนิดผลกัเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโช๊คอพัดา้นในเพ่ือบงัคบัให้ประตูปิดไดเ้อง ความกวา้ง 0.90 เมตร สูง 
2.05 เมตร ไม่มีธรณีประตูกั้น 

5) ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึน้-ลงและต าแหน่งช้ันอาคาร 
ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึ้น-ลงและต าแหน่งชั้นอาคาร ขนาดตวัอกัษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการจะติดตั้งไว้

บริเวณโถงหนา้ลิฟต ์และชานพกับนัไดของทุกชั้น 
6) ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
โครงการจะมีระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลงัคา และติดตั้งสายดินท่ีชั้น 1 โดยทัว่

โครงการ โดยระบบจะประกอบดว้ยตวัน าล่อฟ้า (Air terminal) ชนิดสายน าท่อทองแดง มีรัศมีการป้องกนัครอบคลุม 63 
เมตร หลกัสายดิน (Ground rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ฝังในคอนครีตและไปเช่ือมต่อในดิน ก าหนดให้ความตา้นทาน
ของดินไม่เกิน 10 โอห์ม และสายตัวน าลงดิน (Down conductor) โดยต่อสายตัวน าลงดินน้ีเข้ากับหลักล่อฟ้าตาม
มาตรฐาน 

7) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล 
โครงการจะจดัให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยจะประสานงานให้

วิทยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางม่วงมาฝึกอบรมให้เป็นประจ า โดย
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมทุ้กคนจะไปรวมตวักนัท่ีจุดรวมพลภายในโครงการ ซ่ึงโครงการจะจดัท าผงัเส้นทางอพยพหนีไฟ
จากจุดต่างๆ ไปยงัจุดรวมพล ติดไวภ้ายในห้องพกัและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผูท่ี้ใชบ้ริการภายในอาคาร เพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

นอกจากน้ี โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าภายในแต่ละอาคาร ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้
จะตอ้งเขา้ประจ าในชั้นท่ีรับผิดชอบ เพ่ือแจง้เหตุการณ์ให้ผูใ้ชบ้ริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ต่ืนตระหนก จากนั้นจะ
น าทางผูป้ระสบภยัลงบนัได มายงัจุดรวมพลท่ีก าหนดไว ้

โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพล 500 ตารางเมตร บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวใกลอ้าคาร A คิดเป็นสัดส่วนของพ้ืนท่ี
จุดรวมพลต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเท่ากับ 0.71 ตารางเมตร/คน หรือ 1.41 คน/ ตารางเมตร เม่ือคิดผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการสูงสุด  704 คน  (รวมจ านวนพนักงาน ) ซ่ึ ง เพี ยงพอตาม เกณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 0.25 ตาราง เมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร  

กรณีเกิดสึนามิโครงการจดัให้มีจุดหลบภยัชัว่คราวโดยก าหนดไวบ้ริเวณชั้น 2 ของอาคาร E อยู ่บริเวณสนาม
เทนนิส พ้ืนท่ี 646 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพ้ืนท่ีจุดหลบภยัชั่วคราวต่อผูพ้กัอาศยั ภายในโครงการเท่ากบั 0.92 
ตารางเมตร/คน หรือ 1.09 คน/ตารางเมตร (เกณฑ์ของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 0.25 ตารางเมตรต่อคน หรือไม่เกิน 4 คนต่อตารางเมตร)  

อย่างไรก็ตาม จุดรวมพลและจุดหลบภยัชั่วคราวดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมพลท่ีก าหนดไวใ้น เบ้ืองต้น
เท่านั้น ซ่ึงหากในอนาคตเม่ือโครงการเปิดด าเนินการ จะจดัให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 2-13 
ระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2566  โครงการ เลอเมอริเดียน เขาหลกั รีสอร์ท แอนด ์สปา 

 

บริษทั เบสท ์ชอ้ยส์ เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

คร้ัง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกบัเจา้หน้าท่ีดบัเพลิงของหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางม่วง ในการท่ีจะก าหนดจุด รวมพลท่ีเหมาะสมในสภาวการณ์ขณะนั้นต่อไป 

2.3.7 ส่ิงอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้พกิารหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
โครงการจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎกระทรวงก าหนด

ส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
- ทางลาด จดัให้มีทางลาด จ านวน 1 จุด บริเวณอาคาร B มีความกวา้งสุทธิ 1.50 เมตร ผิวทางลาดเป็นพ้ืนผิว

ต่างสัมผสั ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีไม่ล่ืน มีความลาดชนัไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่ เกิน 6,000 มิลลิเมตร 
 
- ห้องน ้ า จดัให้มีห้องน ้ าส าหรับผูทุ้พพลภาพหรือผูพิ้การ และคนชรา บริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคาร A ภายใน

ห้องน ้าจดัให้มีพ้ืนท่ีว่างเพ่ือให้เกา้อ้ีสามารถหมุนตวักลบัได ้โดยมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.50 เมตร มีโถส้วมชนิดนัง่ราบ สูง
จากพ้ืน 0.45 เมตร มีราวจบัในแนวนอนเพ่ือช่วยในการพยงุตวัสูงจากพ้ืน 0.7 เมตร 

- ห้องพกัส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จดัให้มีห้องพกัส าหรับผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ และ
คนชรา จ านวน 3 ห้อง ไดแ้ก่ บริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคาร Q ซ่ึงอยู่ใกลบ้นัไดและลิฟต์ โดยมีสัญลกัษณ์รูปผูพ้ิการติดไวท่ี้
ประตูดา้นหน้าห้องพกั ภายในมีสัญญาณแจง้เหตุทั้งสัญญาณเสียงและแสง และระบบส่ันสะเทือนบริเวณท่ีนอนในกรณี
เกิดเหตุอนัตราย 

- ลิฟต์ส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จดัให้มีบริเวณอาคาร B มีขนาดของห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่า 
1.10 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ช่องประตูลิฟต์มีความกวา้งไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพ้ืนผิวต่างสัมผสับน
พ้ืนบริเวณหนา้ประตูลิฟตก์วา้ง 0.30 เมตร และยาว 0.90 เมตร มีปุ่ มส าหรับกดเรียกลิฟต ์บงัคบัลิฟต ์และปุ่ มสัญญาณแจง้
เหตุฉุกเฉิน 

- ท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โครงการจดัให้มีท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการ หรือทุพพล
ภาพ และคนชรา จ านวน 2 คนั อยู่บริเวณอาคาร B ลกัษณะตั้งฉากกบัแนวทางเดินรถทั้งหมด ความกวา้ง 2.40 เมตร และ
ความยาว 6.00 เมตร และจดัให้มีพ้ืนท่ีว่างขา้งท่ีจอดรถกวา้ง 1.00 เมตร ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ มีสัญลกัษณ์รูปผู ้
พิการนัง่เกา้อ้ีลอ้อยูบ่นพ้ืนท่ีจอดรถทาสีขาว 

2.3.8 ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 
1) ระบบปรับอากาศ 
โครงการมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split System) ตามความเหมาะสมกบัขนาด

ของภาระการท าความเยน็ ทั้งน้ีจ านวนเคร่ืองปรับอากาศท่ีติดตั้งขึ้นกบัขนาดพ้ืนท่ีของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดความเยน็รวมประมาณ 430 ตนั 

2) การระบายอากาศ 
- การระบายอากาศโดยธรรมชาติ โครงการไดจ้ดัให้มีระบบระบายอากาศท่ีมีประตู หนา้ต่าง หรือช่องระบาย

อากาศดา้นท่ีติดกบัภายนอก ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ีห้อง 
- การระบายอากาศโดยวิธีกล ทางโครงการจะมีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศ ติดตั้งตามห้องเคร่ืองไฟฟ้า 

ห้องเคร่ือง ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องน ้ า ห้องพนักงาน ห้องพกัขยะ และห้องป้ัมน ้ า เป็นตน้ เพื่อช่วยในการระบาย
อากาศ 

- การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ ไดมี้การน าอากาศภายนอกเขา้มาในพ้ืนท่ีปรับภาวะ
อากาศหรือดูดอากาศจากภายในพ้ืนท่ีปรับภาวะอากาศออกไปส าหรับห้องพกั มีอตัราการระบายอากาศ 2 ลูกบาศกเ์มตร/
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ชั่วโมง/ตารางเมตร ห้องนวด และห้องออกก าลงักาย มีอตัราการระบายอากาศ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 
ห้องน ้ า ห้องครัว และห้องอาหาร มีอตัราการระบายอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร รายการค านวณระบบ
ระบายอากาศ  

2.3.9 การรักษาความปลอดภัย 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยใน

โครงการ เพ่ือให้ผูพ้กัอาศยัสามารถติดต่อหรือแจง้เหตุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แบ่งเป็น 2 ผลดัๆ โดยผลดัท่ี 1 เร่ิมปฏิบติังาน
ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลดัท่ี 2 เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่เวลา 19.000 - 7.00 น. โดยเจา้หน้าท่ีจะสอดส่องดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณรอบๆ โครงการบริเวณท่ีจอดรถยนต ์และทางเขา้-ออกของโครงการ 

นอกจากน้ี โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภยัให้แก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ ซ่ึงจะติดตั้งไวภ้ายในอาคาร A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q 
และกระจายตามจุดต่างๆ ทัว่พ้ืนท่ีโครงการ จ านวนทั้งส้ิน 132 จุด  

2.3.10 การจัดการสระว่ายน ้า สปา และร้านอาหาร 
1) การจัดการสระว่ายน ้า 
โครงการออกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ าของโครงการ ให้สอดคล้องตาม

หลกัเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะในการ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ าหรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกันตาม
ค าแนะน าของ คณะกรรมการสาธารณสุขฉบบัที่ 1/2550 

2) การจัดการสปา 
โครงการจดัให้มีสปาท่ีบริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคาร C โดยโครงการไดอ้อกแบบ ดูแล และควบคุม การประกอบ

กิจการสปาของโครงการให้สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑด์า้นมาตรฐานของสถานท่ีการบริการ และผูใ้ห้บริการ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดสถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานท่ี การบริการ ผูใ้ห้บริการ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานท่ีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย 
ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551  

3) การจัดการร้านอาหาร 
ส าหรับร้านอาหารในโครงการ อยู่บริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคาร A จะสมัครเขา้ร่วมโครงการอาหารสะอาด

รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยต าแหน่งสถานท่ี รับประทานอาหาร เตรียม
อาหาร ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจดัให้เป็นสถานท่ีท่ีสะอาดเป็นระเบียบ และจดัเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียมปรุง
อาหารบนโต๊ะท่ีสูงจากพ้ืนมากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพ้ืนและบริเวณหน้าห้องน ้ า ห้องส้วม 
นอกจากน้ีจะใช้สารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภยั มีเคร่ืองหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสาระบบ
อาหาร เคร่ืองหมาย รับรอง มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ร้านอาหารในโครงการได้
มาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข 
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2.3.11 การจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 
โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวอยูบ่ริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนท่ี 22,518.83 ตารางเมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีสีเขยีวต่อผูพ้กัอาศยัใน
พ้ืนท่ีโครงการ 31.99 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผูพ้กัอาศยัและพนกังานในพ้ืนท่ีโครงการ 704 คน) โดยจดัไวบ้ริเวณชั้นล่าง
ทั้งหมด และเป็นไมยื้นตน้ จ านวน 896 ตน้ คดิเป็นพ้ืนท่ีปลูกไมยื้นตน้ 14,974.78 ตารางเมตร นอกจากน้ียงัจดัให้มีการ
ปลูกไมพุ่้มและพืชคลุมดินภายในโครงการ ไดแ้ก่ ผกับุง้ทะเล ราตรี ซุม้กระต่ายด่าง พุดสามสี ข่อย กลว้ยแดง หนวด
ปลาหมึกแคระ เฮลิโคเนีย และหญา้มาเลเซีย 


