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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 

 จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี) (ระยะก่อสร้าง 
และเสร็จสิ้นระยะก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าท าการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงก่อสร้างของโครงการสามารถ
สรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2-1 ถึง ตารางท่ี 2-3) 
   

2 
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ตารางท่ี 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป 
 

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 
แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี (Atmoz Flow Minburi) 
ตั้งอยู่ถนนสีหบุรานุกิ จ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการโดยบริษัท ไวส์ เอสเตท 8 จ ากัด ซึ่งเป็น
อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ช้ัน จ านวน 3 
อาคาร ได้แก่ อาคาร A, B และ C แต่ละอาคารมคีวามสงู 
22.90 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นหลังคา/ดาดฟ้า) 
อาคารสโมสรนันทนาการ (อาคาร D) ขนาดความสูง 3 
ช้ัน จ านวน 1 อาคารความสูง 13.35 เมตร (ความสูงวัด
ถึงระดับพื้นหลังคา) และอาคารสโมสรนันทนาการ 
(อาคาร E) ขนาดชั้นเดียว จ านวน 1 อาคาร ความสูง 
2.70 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นดาดฟ้า) มีจ านวน
ห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 739 ห้อง และสระว่ายน้ า
ภายนอกอาคาร จ านวน 1 สระ มีพื้นที่ใช้สอยของอาคาร 
A 9,432.81 ตารางเมตร อาคาร B 9,656.29 ตารางเมตร 
อาคาร  C 9,917.42 ตารางเมตร อาคาร D 1,955.49 
ตารางเมตร และอาคาร E 670.17 ตารางเมตร ซึ่ ง
โครงการจะก่อสร้างบนโฉนดที่ดิน จ านวน 4 แปลง 
ขนาดพื้นที่โครงการ 6-0-13 ไร่ หรือ 9,652 ตารางเมตร 

- โครงการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม  (EIA) โครงการ  Atmoz Flow Minburi  
(แ อ ท โม ซ  โฟ ล ว์  มี น บุ รี )  ต า ม ห นั ง สื อ เล ข ที่ 
ทส.1009.5/16974 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 อย่าง
เคร่งครัด โดยจะน าเสนอต่อ สผ.และหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องรับทราบทุก 6 เดือน 

ภาคผนวก 1 
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 ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไวส์ เอสเตท 8 
จ ากัด ผู้พัฒนาโครงการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมโดยบริษัท รักดีหามจั่ว จ ากัด  
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

  

 

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แอทโมซ 
โฟลว ์มีนบุรี (Atmoz Flow Minburi) อย่างเคร่งครัด 

- โครงการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ 
โฟลว์ มีนบุรี) ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.5/16974 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2565 อย่างเคร่งครัด โดยจะน าเสนอต่อ สผ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทุก 6 เดือน 

ภาคผนวก 1 

2. โครงการต้องจัดท าบันทึกผลการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอรายงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง แล ะส านั ก งาน น โยบ าย แล ะแ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติ  ทุ ก 6 เดื อน ตามที่ ระบุ ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และ
ส านักงานเขตมีนบุรีทั้งนี้โครงการต้องจัดส่งรายงานฯ 
ดังกล่าว โดยหากหลีกเลี่ยงหรือไม่น าส่งรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5  

- โครงการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ 
โฟลว์ มีนบุรี) ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.5/16974 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2565 อย่างเคร่งครัด โดยจะน าเสนอต่อ สผ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบทุก 6 เดือน 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

วรรคหนึ่ งต้องระวางโทษปรับไม่ เกินหนึ่งล้านบาท  
ตามมาตรา 101/2 

  
- 

3. ในกรณีที่โครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการดังนี้ 

 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นท่ีรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อมอย่ างเคร่ งครัด ณ  ปั จจุบั น ยั งไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และปัจจุบันโครงการ
ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 

- 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม อย่ างเคร่ งครัด ณ ปั จจุบั น ยั งไม่ มี การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และปัจจุบันโครงการ
ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

   3.2 หากหน่วยงานผู้อมุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคัญใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อน
ด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ
หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม อย่ างเคร่ งครัด ณ ปั จจุบั น ยั งไม่ มี การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และปัจจุบันโครงการ
ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 

- 

4. เมื่อเจ้าของโครงการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และ
ก่อนที่จะมีโอนสิทธิให้กับทีมบริหาร (ในกรณีที่มีการ
โอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับโอน
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมอย่ าง
เคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้ง
สิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่ดังกล่าวของผู้รับโอนให้ถือว่าเจ้าของโครงการยัง
ต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- ปัจจุบันทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 
และมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอน
สิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ใน
รายงานการปะเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 
 

ภาคผนวกที่ 7 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

(ต่อ) และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

  
 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเจ้าของโครงการหรือ
ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยชักช้า และแจ้ง
หน่ วยงานอนุญาต ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

- โครงการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยการติดตั้งกล่อง
รับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าป้อมยาม และมีเจ้าหน้าที่
ประจ าอยู่บริเวณป้อมยาม และปัจจุบันทางโครงการได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้ นแล้ว และยังไม่พบการ
ร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

ภาคผนวกที่ 13  
รูปที่ 2-7 

6. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง โดยเจ้าของ
โครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งรายหลักและ
รายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่าง
เคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเง่ือนไขของสัญญา 
นอกจากนี้ยังผิดเง่ือนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้าง 

- โครงการมีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง โดยโครงการมีการแจ้ง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีการระบุเง่ือนไขสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง 
ให้ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด 
ปัจจุบันทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่มาตรการโครงการ 

    การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและ
มาตรการต่างๆ ได้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ
ระยะประชิดติดโครงการและระยะ 100 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเขตมีนบุรี
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน และสถานพยาบาล
ใกล้เคียงเพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆของ
โครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 1. จัดให้มีป้ ายการประชาสัมพันธ์บริ เวณด้าน
โครงการโดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 
เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณ
แนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการ
ก่อสร้างโครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี (Atmoz 
Flow Minburi) โดยประชาสัมพันธ์ และแจ้งทราบ
ก่อนการก่อสร้างและเปิดด าเนินการเป็นระยะเวลา 
15 วัน ในแต่ละช่วงพร้อมท้ังระบุอย่างน้อยดังน้ี 
     (1) ช่ือโครงการ 
     (2) เจ้าของโครงการ 
     (3) ลักษณะโครงการและขนาดพื้นท่ีโครงการโดย
สรุป 
     (4) ระยะเวลาก่อสร้าง (จ านวนวัน ระบุวันเริ่ม
และวันสิ้นสุด) 
     (5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและ
เวลาการท างาน 

- ทางโครงมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
มาตรการก าหนด และปัจจุบันทางโครงการได้ด าเนินการ
ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่มาตรการโครงการ 

(6) เลขท่ีใบอนุญาตก่อสร้าง 
(7) สถาปนิกโครงการ 
(8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์

โทรศัพท ์
(9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่

สามารถติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง 
(10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส........ลงวันท่ี.........) 
(11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการ

ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบ 

(12) ส าเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
(13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณี

เกิดความเสียหาย 
(14) ผังรับเรื่องร้องเรียน 
(15) ช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 
(16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่าง

น้อย 3 ช่องทาง) 
(17) ช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาต

ก่อสร้างและฝ่ายโยธาของส านักงานเขตมีนบุรี 
(18) ข้อมูลอื่นๆที่จ าเป็น 

- ทางโครงมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการ
ก าหนด และปัจจุบันทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
สิ้นแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่มาตรการโครงการ 

2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดย
การจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์และด าเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ 
โดยทีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 

2.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอน
การชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 

2.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง
ประกอบด้ วย ช่ือ-นามสกุล ผู้ รั บเรื่ องร้องเรี ยน 
หมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ 
และแอปพลิเคช่ันไลน์ เป็นต้น ) ที่อยู่ส าหรับการจัดส่ง
ไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม 
และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ส านักงานโครงการ 

- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ 
โดยการท าหนังสือแจ้งการเข้าพื้นที่ท างานโครงการ และได้
ติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าป้อมยาม และมี
เจ้าหน้าที่ประจ าอยู่บริเวณป้อมยาม ปัจจุบันทางโครงการได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

ภาคผนวกที่ 8  
รูปที่ 2-7 

3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการ
จัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และด าเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ 
โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 

3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ปัจจุบันทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดประชาสัมพันธ์ช้ีแจงว่าโครงการ
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

- 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่มาตรการโครงการ 

3.2 รายละเอียด/ผงัรับเรือ่งร้องเรียน และขั้นตอน
การชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 

3.3 ช่องทางรับ เรื่องราวร้องทุกข์กับ ชุมชน
ใกล้ เคียงประกอบด้วย ช่ือ -นามสกุล  ผู้ รับ เรื่อง
ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคช่ัน
ไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่ส าหรับการจัดส่งไปรษณีย์การ
ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้า
พบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ส านักงานโครงการ และน าส่ง
เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิด
ด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดประชาสัมพันธ์ช้ีแจงว่าโครงการ
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

- 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 

 1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
 
1. จัดท ารั้วความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน
โครงการ เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็น
สัดส่วน 

 
 
- โครงการจัดท ารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ทุกด้าน 
เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และทาง
โครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเรยีบรอ้ย และได้จัดท ารั้วตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ในแบบของทางโครงการ 

 
 

รูปที่ 2-1 

2. ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- โครงการจัดใหม้ีคนงานดูแลบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และปัจจุบนัทางโครงการอยู่ในช่วง
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

3. จัดให้มีท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่ัวคราว 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เมตร ความลาดเอียง  
1 : 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ า บริเวณโดยรอบพื้นที่
ก่อสร้าง และจัดให้มีบ่อดักขยะ/ตะกอนดิน คอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด 
ทราย ที่ไหลมากับน้ าฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ า
ออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอม ไหลไปยังท่อ
ระบายน้ าริมถนนสีหบุรานุกิจ จากน้ันน้ าในท่อจะไหล
ไปทางทิศตะวันออก และระบายลงสู่คลองเจ๊กต่อไป
โดยไม่ให้น้ าหลากไหลไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง 

 - ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว  - 

4. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า
โครงการโดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 
เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณ
หน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นได้โดยง่ายตลอดเวลา โดย
ระบุข้อความชนิดอาคาร จ านวนประเภทอาคาร 
เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง ลงวันที่ก าหนดก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ช่ือเจ้าของอาคาร ช่ือผู้ด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 
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โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว ์มีนบุรี) (ระยะกอ่สร้าง และเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ไวส ์เอสเตท 8 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566  
 

 
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากดั                                                                                                                                                                                                                       2-12          

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 

 1.1 สภาพภูมิประเทศ 
(ต่อ) 

 
 
ช่ือผู้ควบคุมงาน เลขทะเบียน ก.ว. และช่ือพร้อม
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน/ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ของโครงการพร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับผู้ที่ไดร้ับผลกระทบ เช่น Facebook, 
E-mail, Line หรือ QR Code เป็นต้น เพื่อสามารถ
ประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่
ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 

 
 
 

 

5. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะ
ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่าน้ัน 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้าง และทาง
โครงการมีการปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างโครงการภายใน
ขอบเขตที่ดินของโครงการเท่าน้ัน 

- 

6. บริษัท ไวส์  เอสเตท 8 จ ากัด ต้องดูแลพื้ นที่
โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดใหม้ีคนงานดูแลบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- 

 1.2 คุณภาพอากาศ  1. มาตรการด้านจัดการพ้ืนที่ก่อสร้าง 
1) ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่

ท าให้เกิดฝุ่นทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 
3 ช่ัวโมงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยพิจารณาพื้นที่
ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป 

 
- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
- 
 

2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟ
ลาม) ตั้งแต่ช้ันล่างจนถึงช้ันสูงสุดโดยรอบแต่ละ
อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างใน
ช้ันท่ีสูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และ 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว ไดจ้ัดท า
รั้วตามแบบที่ก าหนดไว้ในแบบของทางโครงการ 

รูปที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) ตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการช ารุดต้อง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 

  

3) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ าละอองฝอย ติดตั้งที่
รั้วช่ัวคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (หัน
หัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ) และบนอาคารย้ายไป
ตามช้ันที่มีการก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละอองจากการ
อาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง โดย
ก าหนดจุดติดตั้งและเว้นระยะห่างของหัวพ่น และ
ก าหนดระยะเวลาเปิด-ปิดให้เหมาะสม โดยไม่ให้น้ า
จากละอองฝอยส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

4) การน าปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพ้ืนท่ีก่อสร้างต้อง
น าเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว - 

5) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถ
น ามาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 

- โครงการจะด าเนินการปฎิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด - 

6) จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุม
ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบอย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีผู้ได้รับ
ผลกระทบต้องหาสาเหตุ และแก้ไขให้ผลกระทบ
ลดลง  

- โครงการจะด าเนินการปฎิบัติตามมาตรการที่ก าหนด - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1 .2  คุณ ภ าพ อากาศ 
(ต่อ) 

2. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 
1) จัดวางต าแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะ

ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียง
ให้มากท่ีสุด 

 
- โครงการจะด าเนินการปฎิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

 
- 

2) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็น
ระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปก าจัด 

- โครงการจะด าเนินการปฎิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด - 

3. มาตรการด้านการเดินและใช้เคร่ืองจักร 
1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้
เป็นเส้นทางขนส่ง 

 
- โครงการจะด าเนินการปฎิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

- 

2) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็น
ครั้งคราวให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก 

- โครงการจะด าเนินการปฎิบัติตามมาตรการที่ก าหนด - 

4. มาตรการด้านการจัดการของเสีย 
- ก าชับผู้รับเหมามิให้เผาท าลายวัสดุมูลฝอยใน

พื้นที่ก่อสร้าง 

 
- โครงการได้จัดจา้งหน่วยงานมาเก็บวัสดุมลูฝอยไปก าจดั
ตามมาตรการก าหนด และปัจจุบนัทางโครงการเสร็จสิ้น
ระยะก่อสร้างแล้ว 

 
ภาคผนวก 14 

5. มาตรการด้านการขนส่ง 
1) เมื่อรถขนดินจะออกจากพื้นที่ที่น าดินจาก

โครงการไปปรับถมพื้นที่ จะต้องใช้น้ าล้างล้อรถและ
ช่วงเวลาของรถบรรทุกให้สะอาดก่อนจะน ารถขึ้นสู่
ผิวถนน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อ
รถ ซึ่งน้ าที่เกิดจากการล้างล้อจะถูกรวบรวมเข้าบ่อ
ตกตะกอน และไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ าล้างล้อเพื่อสูบ
กลับมาหมุนเวียนใช้ในการล้างล้อรถคันต่อไป โดย
จะต้องจัดให้มีพนักงานคอยตักตะกอนดินในบ่อ
ตกตะกอนทุกวัน 

 
- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1 .2  คุณ ภ าพ อากาศ 
(ต่อ) 

2) บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการต้องปิดทึบ
ตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้อง
รักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือ
ฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว รูปที่ 2-3 

3) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตก
หล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ ถนนภาระจ ายอม 
บริเวณถนนสีหบุรานุกิจ และบริเวณใกล้เคียง โดยใน
กรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องท าความสะอาดโดย
กวาดพื้นให้สะอาดทันท ี

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

4) จัดให้มีการใช้ผ้าคลุมที่มิดชิด ส าหรับรถบรรทุก
ดิน หิน ทราย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจาก
รถบรรทุกได้ 

- ปัจจุบนัทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

6. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ 
โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณหน้าพื้นที่
ก่อสร้างให้เห็นได้โดยง่ายตลอดเวลา โดยระบุข้อความ
ชนิดอาคารจ านวน ประเภทอาคาร เลขที่ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ลงวันที่ก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่ือเจ้าของ
อาคาร ช่ือผู้ด าเนินการช่ือผู้ควบคุมงาน เลขทะเบียน 
ก.ว. และช่ือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน/ผูร้ับ
เรื่องร้องเรียนของโครงการพร้อมทั้งแสดงช่องทางการรบั
เรื่ องร้องเรี ยนส าหรับผู้ ที่ ได้ รับผลกระทบ เช่น 
Facebook, E-mail, ห รื อ  QR Code เป็ นต้ น  เพื่ อ
สามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสาน
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่
ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1 .2  คุณ ภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 7. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดบริเวณ
ด้านหน้าพื้นท่ีโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจนโดยในช่วงการท าฐานรากแสดงผลสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง และในช่วงก่อสร้างอื่นๆ แสดงผลเดือนละ  
1 ครั้ง รวมทั้งแจ้งผ่าน Line Add 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

1.3 เสียง 1. ติดตั้งแผ่นกันเสียง ดังนี ้
    1) เดือนที่ 0.5-1 (งานท าเสาเข็มและฐานราก
โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี (Atmoz Flow 
minburi)) และเดือนที่ 2-4 (งานท าเสาเข็มและ
ฐานราก  โครงการ แอท โมซ  โฟ ลว์  มี น บุ รี 
(Atmoz Flow Minburi)) และอาคารพาณิชย 
กรรม (Mingle Mall) จัดท ารั้วความสูง 6 เมตร 
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความเรียบร้อย และเพื่อ
ปิดบังพื้นที่ก่อสร้างทางสายตา ส าหรับด้านทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก ติดตั้งรั้ว Metal Sheet 
คือแผ่นเหล็กรีดเป็นลอน ความหนา 0.45 มิลลิเมตร 
3 แผ่นซ้อนกัน ให้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 
มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นท่ีลดระดับเสียงลงได้น้อยกว่า 
25 dB(A)) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร 

 
- โครงการจัดท ารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ทุกด้าน 
เพื่อก้ันขอบเขตพื้นท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน และทาง
โครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อย และได้จดัท ารั้วตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ในแบบของทางโครงการ 
 
 

 
รูปที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 2) เดือนที่ 5-7 (งานโครงสร้างอาคาร และงาน
สถาปัตย์รวม งานระบบสาธารณูปโภคโครงการ 
แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี (Atmoz Flow Minburi) 
และอาคารพาณิชยกรรม (Mingle Mall) เดือนที่ 
8-10 (งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม และงาน
ระบบสาธารณูปโภคที่ซ้อนทับงานตกแต่งภายใน
และภายนอก และงาน เก็บท าความสะอาด 
โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี (Atmoz Flow 
Minburi) และอาคารพาณิชยกรรม (Mingle 
mall)) เดือนที่ 11-14 (งานโครงสร้างอาคาร และ
งานสถาปั ตย์รวม งานระบบสาธารณูปโภค 
ซ้อนทับงาน ตกแต่งภายในและภายนอก รวมงาน
เก็บท าความสะอาด โครงการ แอทโมซ โฟลว์  
มีนบุรี (Atmoz Flow Minburi)) ติดตั้งก าแพงกั้น
เสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet  
คือแผ่นเหล็กรีดเป็นลอน ความหนา 0.45 มิลลิเมตร 
3 แผ่นซ้อนกัน ให้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27
มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นท่ีลดระดับเสียงลงได้น้อยกว่า 
25 dB (A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 2.4 เมตร 
ที่ขอบอาคารด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และ
ทิศตะวันตกตั้ งแต่ ช้ันที่  1 -8 (ย้ ายไปตาม ช้ันที่
ก่อสร้าง) ร่วมกับการติดตั้ง Mesh Sheet รอบตัว
อาคารที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น 

- โครงการจัดท ารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ทุกด้าน 
เพื่อก้ันขอบเขตพื้นท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน และทาง
โครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อย และได้จดัท ารั้วตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ในแบบของทางโครงการ 
 
 
 

รูปที ่2-1 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 3) เดือนที่ 15-16 (งานตกแต่งภายใน ภายนอก 
และเก็บท าความสะอาดโครงการ แอทโมซ โฟลว์ 
มีนบุรี (Atmoz Flow Minburi)) โครงการจะเริ่ม
ด าเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมช้ันของ
อาคารไว้ ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมื อน
ก าแพงกั้นเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกช้ันหนึ่ง ซึ่ง
จะ ช่วยลดระดั บ เสี ย งเมื่ อผ่ าน ผนั งคอนกรี ต  
34 dB(A)  

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

2. ก าหนดช่วงเวลาการท างานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
เช่น การท าเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงาน
โครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยท างาน
ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการ
เก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและการเก็บเครื่องมือ โดยให้
คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 
18.00 น. กรณีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง
เกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราว
จะด าเนินการได้เฉพาะการเทปูนเพื่อท าฐานราก
เท่านั้นให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/
สัปดาห์) ต้องขออนุญาตหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง 
โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้ง
ให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน ส าหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มี
การด าเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้โครงการ
จะต้องก าชับผู้ รับ เหมาและคนงานปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว ภาคผนวก 9 และภาคผนวก 10 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 3. ใช้ เสาเข็มกด JIP (Jack In Pile) ในก่อสร้าง
อาคาร A B C และ D ส าหรับอาคาร E ใช้เสาเข็ม
ค อ น ก รี ต อั ด แ ร ง  (Precast Prestressed 
Concrete piles) ในการก่อสร้างอาคารโครงการ
เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวน 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

4. จัดเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ไว้ให้ห่างจาก
บ้านพักอาศัยที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการให้มากท่ีสุด 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

5. เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด
เสียงรบกวนน้อยที่สุด 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว - 

6. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้ง
คราวให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

7. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอใน
ระหว่างการก่อสร้าง 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

8. ใช้น้ ามันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่าง
ช้ินส่วนของเครื่องจักร 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

9. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็ว
เกินไป 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

10. ก าหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้าง
ไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

11. คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ใน
การก่อสร้าง และก าหนดเง่ือนไขต้องปฏิบัติตาม
มาตรการ ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับโดย
เงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง 

- โครงการได้มีการจัดจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง  
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ และทางบรษิัทผู้รับเหมา
ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด และปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.3 เสียง (ต่อ) 12. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านโครงการ 
โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร โดยระบุข้อความ
ชนิดอาคาร จ านวนประเภทอาคาร เลขที่ใบอนุญาต
ก่อสร้าง ลงวันท่ีก าหนดก่อสร้างแล้วเสรจ็ ช่ือเจ้าของ
อาคาร ช่ือเจ้าของอาคาร ช่ือผู้ด าเนินการ ช่ือผู้
ควบคุมงาน เลขทะเบียน ก.ว. และช่ือพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน/ผู้รับเรื่องร้องเรียนของ
โครงการพร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ส าห รับ ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระท บ  เช่น  Facebook,  
E-mail, Line หรือ QR Code เป็นต้น เพื่อสามารถ
ประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่
ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

13. มีการอบรมหัวหน้างาน/คนงานทุกเดือน มิให้ท า
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การโยน หรือการ
ทิ้งวัสดุลงพื้น 

-โครงการมีการอบรมหัวหน้างานหรือคนงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงานเสมอ (Safety Talk) และปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

1.4 ความสั่นสะเทือน 1. ใช้ เสาเข็มกด JIP (Jack In Pile) ในก่อสร้าง
อาคาร A B C และ D ส าหรับอาคาร E ใช้เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง (Precast Prestressd Concrete 
piles) เพื่อลดผลกระทบด้านสั่นสะเทือน 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.4 ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

2. ให้ท าเสาเข็มบริเวณที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงก่อน 
เพื่อเป็นแนวป้องกัน จากนั้นจึงท าเสาเข็มถอยตั้งฉาก
ออกจากแนวป้องกันการเคลื่อนตัวของมวลดินจะ
เคลื่อนตัวตามแนวการท าเสาเข็มโดยเสาต้นท่ีท าแล้ว 
จะท าหน้าที่ เป็นแนวป้องกันใหม่ ไม่ ให้มวลดิน
เคลื่อนที่เข้าหาแนวป้องกันเดิม 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด - 

3. ก าหนดช่วงเวลาการท างานที่ก่อให้เกิดความ
สั่นสะเทือน เช่น การท าเสาเข็ม การก่อสร้างฐาน
ราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น ในวันจันทร์ถึงวัน
เสาร์ โดยท างานในช่วงเวลา 08.00 -17.00 น. 
หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและ
การเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานก่อสร้างออกนอก
พื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. กรณีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรม
ก่อสร้างที่ต่อเนื่องเป็นครั้งคราวจะด าเนินการได้
เฉพาะการเทปูนเพื่อท าฐานรากเท่านั้น ให้ก่อสร้างได้
ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) ต้องขอ
อนุญาตหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขอ
อนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้ผู้อยู่
อาศัยข้างเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
ส าหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ ในพื้นท่ีก่อสร้างทั้งนี้โครงการจะต้อง
ก าชับผู้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้จัดให้มีการก าหนดช่วงเวลาการท างานตาม
มาตรการที่ก าหนด หากเกินจากช่วงเวลาที่ก าหนดทาง
โครงการจะมีเอกสารแจ้งการท างานก่อสร้างล่วงเวลาทุกครั้ง 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

ภาคผนวก 9 และภาคผนวก 10 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.4 ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

4. จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนทันทีเมื่อค่าความ
สั่นสะเทือนเกินจากค่าที่ประเมินไว้ และต้องหยุด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขให้
มีค่าไม่เกินจากค่าที่ประเมินไว้ 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด - 

5. ให้ด าเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียง
ก่อนจะท าการก่อสร้าง โดยผู้ที่ท าการตรวจสอบจะ
ประกอบไปด้วยตัวแทนโครงการ เจ้าของอาคาร
ข้างเคียง และตัวแทนของผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ถ้า
เจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอม ให้บันทึกวันเวลา
และเหตุผลไว้ให้ ชัดเจนต่อหน้าเจ้าของอาคาร
ข้างเคียง พร้อมกับให้เจ้าของอาคารข้างเคียงลงช่ือ
รับทราบไว้ เป็นหลักฐาน แต่ถ้าเจ้าของอาคาร
ข้ างเคี ย งไม่ ยอมลงลายมื อ ช่ือก็ ให้ ผู้ ที่ ท าการ
ตรวจสอบที่เหลือลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานใน
บันทึกการตรวจสอบด้วยพร้อมกับแจ้งว่าถ้าประสงค์
จะส่งเอกสารใดๆ หรือจะให้บุคคลที่สามตรวจสอบ 
(Third Party) ก็ให้ส่งผลการตรวจก่อนมาก่อนจะมี
การก่อสร้าง และเมื่อด าเนินการท าฐานรากเสร็จแล้ว
ให้เข้าไปตรวจสอบยังอาคารข้างเคียงซ้ าอีกครั้งเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังมีการท าฐานราก  
ว่าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่หากพบว่ามีความช ารุด
เสียหายเกิดขึ้นให้เจรจาตกลงเพื่อท าการซ่อมแซม 
พร้อมกับตรวจสอบครั้งท่ีสามเมื่อด าเนินการก่อสร้าง
โครงการเสร็จแล้วเพื่อตรวจสอบยืนยันถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการอีกครั้ง  

- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียง
ก่อนจะท าการก่อสร้าง และปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว  

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.4 ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

(ต่อ) เพื่อชดเชยและเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหาก
สามารถเจราจาตกลงกันได้ก็ให้ชดเชยหรือเยียวยา
ตามที่ทั้งสองฝ่ายเจราได้ข้อยุติ แต่ถ้าไม่สามารถ
เจรจาต่อรองกันได้ให้เจ้าของโครงการเสนอเรื่องตาม
กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
โดยเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการไกล่ เกลี่ยทั้งหมด (ถ้ามี ) ทั้ งนี้  
ถ้าความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการก่อสร้าง
อาคารโครงการจริงให้ เจ้าของโครงการส ารอง
ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบไปก่อน โดยไม่ต้องรอผลการ
พิจารณาของบริษัทประกันภัยในอัตราร้อยละ 50 
ของค่าความเสียหายที่มีการประเมินในเบื้องต้น  
และจะต้องเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายในส่วนที่
เหลือโดยเร็วต่อไป 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียง
ก่อนจะท าการก่อสร้าง และปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

6. จัดให้มีการประกันภัยโดยต้องมีวงเงินครอบคลุม
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย  
ค่ารักษาพยาบาลและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จาก
การก่อสร้างโครงการตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ก าหนดอาคารที่ต้องท าประกันภัยความรับผิดชอบ
กฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยให้แสดงส าเนาตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณด้านหน้าโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลที่  3 ทั้ งนี้ โครงการจะมี
มาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจาก
การด าเนินการของโครงการ  

ภาคผนวก 11 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว ์มีนบุรี) (ระยะกอ่สร้าง และเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ไวส ์เอสเตท 8 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566  
 

 
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากดั                                                                                                                                                                                                                       2-24          

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.4 ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

7. จัดให้มีเงินส ารองประจ าโครงการ จ านวน 5 ล้าน
บาทถ้วน ส าหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้อง
รอการด าเนินการของบริษัทประกันภัย ในระหว่าง
ประสานบริษัทประกัน 

- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลที่  3 ทั้ งนี้ โครงการจะมี
มาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจาก
การด าเนินการของโครงการ  

ภาคผนวก 11 

8. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศกรรม ให้
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศกรรม ให้ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุดและปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

ภาคผนวก 5 

9. คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้าง และก าหนดเง่ือน ไขต้ องปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับโดย
เงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง 

- โครงการได้มีการจัดจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง  
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ และทางบรษิัทผู้รับเหมา
ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด 

- 

10. น ารายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณ
พื้นที่โครงการในที่ท่ีสามารถมองเห็นได้ง่าย 

- โครงการน ารายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่
โครงการในท่ีที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

- 

1.5 การพังทลายของ
ดิน 

1. ก่อสร้าง Sheet Pile และท าค้ ายันเหล็ก (Bracing) 
บริเวณรอบถังเก็บน้ าใต้ดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดิน และในช่วงถอน Sheet Pile ต้องด าเนินการกลบร่อง
ที่เกิดจากการถอน Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที และ
บดอัดดินกลบให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน 
ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านการ
พังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ระบบ Silent Piler ในการกด Sheet Pile เพื่อลด
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 

- โครงการได้จัดก่อสร้างแนว Sheet Pile เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน โดยใช้ระบบ Silent Piler ในการกด Sheet 
Pile เพื่อลดผลกระทบด้านความสัน่สะเทือน และในช่วงการถอน 
Sheet Pile ต้องด าเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet 
Pileโดยทันที และบดอัดดินกลบให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อน
ตัวของดินตามที่มาตรการก าหนด และปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.5 การพังทลายของ
ดิน (ต่อ) 

2. ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย และบ่อหน่วง
น้ าโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีจมถังในช้ันดินเหนียว
อ่อนเพื่ อป้องกันการพังทลายของดินข้างเคียง  
ซึ่งวิธีการนี้เป็นการท าเสาเข็มและหล่อผนังคอนกรีต
ของบ่อบ าบัดน้ าเสีย และบ่อหน่วงน้ า แล้วจึงขุดดิน
ในบ่อจมลงไปในดินด้วยน้ าหนักตัวเอง จากนั้นหล่อ
ผนังส่วนท่ีเหลือ แล้วค่อยๆขุดดินออกจนถึงระดับก้น
บ่อและหล่อก้นบ่อปิดพื้นเข้าผนังและท าการหล่อฝา
ปิด จึงไม่กระทบต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว และได้มี
การสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเรียบร้อยแล้ว 

รูปที่ 2-10 
 

3. ให้ด าเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียง
ก่อนจะท าการก่อสร้าง โดยผู้ที่ท าการตรวจสอบจะ
ประกอบไปด้วยตัวแทนโครงการ เจ้าของอาคาร
ข้างเคียง และตัวแทนของผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ถ้า
เจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอม ให้บันทึกวันเวลา
และเหตุผลไว้ให้ ชัดเจนต่อหน้าเจ้าของอาคาร
ข้างเคียง พร้อมกับให้เจ้าของอาคารข้างเคียงลงช่ือ
รับทราบไว้ เป็นหลักฐาน แต่ถ้าเจ้าของอาคาร
ข้ างเคี ย งไม่ ยอมลงลายมื อ ช่ือก็ ให้ ผู้ ที่ ท าการ
ตรวจสอบที่เหลือลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานใน
บันทึกการตรวจสอบด้วยพร้อมกับแจ้งว่าถ้าประสงค์
จะส่งเอกสารใดๆ หรือจะให้ผู้ที่ท าการตรวจสอบที่
เหลือลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานในบันทึกการ
ตรวจสอบด้วยพร้อมกับแจ้งว่าถ้าประสงค์จะส่ง
เอกสารใดๆ หรือจะให้บุคคลที่ สามตรวจสอบ  
(Third Party) 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียง
ก่อนจะท าการก่อสร้าง และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.5 การพังทลายของ
ดิน (ต่อ) 

(ต่อ) ก็ ให้ส่ งผลการตรวจก่อนมาก่อนจะมีการ
ก่อสร้าง และเมื่อด าเนินการท าฐานรากเสร็จแล้วให้
เข้าไปตรวจสอบยังอาคารข้างเคียงซ้ าอีกครั้งเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังมีการท าฐานราก  
ว่าแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่หากพบว่ามีความช ารุด 
เสียหายเกิดขึ้นให้เจรจาตกลงเพื่อท าการซ่อมแซม 
พร้อมกับตรวจสอบครั้งท่ีสามเมื่อด าเนินการก่อสร้าง
โครงการเสร็จแล้ว เพื่อตรวจสอบยืนยันถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการอีกครั้ง เพื่อชดเชย
และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นหากสามารถเจรจา
ตกลงกันได้ก็ให้ชดเชยหรือเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่าย
เจรจาได้ข้อยุติ แต่ถ้าไม่สามารถเจรจาต่อรองกันได้
ให้เจ้าของโครงการเสนอเรื่องตามกระบวนการการ
ไก ล่ เก ลี่ ย ร ะ งั บ ข้ อ พิ พ า ท ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
โดยเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการไกล่ เกลี่ยทั้งหมด (ถ้ามี ) ทั้ งนี้  
ถ้าความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการก่อสร้าง
อาคารโครงการจริงให้ เจ้าของโครงการส ารอง
ค่าใช้จ่ายเพื่อการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปก่อน โดยไม่ต้องรอผล
การพิจารณาของบริษัทประกันภัยในอัตราร้อยละ 
50 ของค่าความเสียหายที่มีการประเมินในเบื้องต้น 
และจะต้องเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายในส่วนที่
เหลือโดยเร็วต่อไป 

- โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบอาคารในบริเวณข้างเคียง
ก่อนจะท าการก่อสร้าง และปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.5 การพังทลายของ
ดิน (ต่อ) 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจาก
การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดย
ทันท ี

- โครงการได้จัดแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน และได้ติดตั้ง
กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณหน้าปอ้มยาม และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

รูปที่ 2-9 
ภาคผนวก 12 

5. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง โดยเจ้าของ
โครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลัก
และรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและ
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ และระบุ เป็น
เง่ือนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติ
จะถือว่าผิดเง่ือนไขของสัญญา และผิดเง่ือนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาตก่อสร้าง 

- โครงการได้มีการจัดจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง  
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ และทางบรษิัทผู้รับเหมา
ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด และปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

1.6 การจัดการดินขุด
จากการก่อสร้าง 

1. จัดท าแนวรั้วเมทัลชีท ความสูง 3 เมตร รอบแนว
เขตพื้นที่ทิ้งดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศ
ใต ้

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว ไดจ้ัดท า
รั้วตามแบบที่ก าหนดไว้ในแบบของทางโครงการ 

รูปที่ 2-1 

2. ในการกองดินให้เว้นระยะของพื้นที่ทิ้งดินให้อยู่
ห่างจากแนวเขตที่ดิน 11 เมตร และใช้วิธีการกองดิน
ให้มีความลาดเอียงโดยกองดินจะสูง 1.2 เมตร  

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

3. ออกแบบให้มีรางระบายน้ าคอนกรีต ความกว้าง 
30 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร และความ
ลาดเอียง 1:200 รวบรวมน้ าเข้าบ่อดักตะกอนดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กก่อนระบายสู่ภายนอก 

 - ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.6 การจัดการดินขุด
จากการก่อสร้าง (ต่อ) 

4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถ
ขนส่งดินทั้ง 4 ด้าน โดยระบุช่ือโครงการ บริษัท
ผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พัก
อาศัยใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรที่ใช้เส้นทางร่วมกับ
ขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับ
ผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการขนส่งดิน 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

5. ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อ
ป้องกันดินที่ขนส่งร่วงหล่นลงบนถนน จัดให้มี
พนักงานคอยดูแลท าความสะอาดบริเวณพื้นที่
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบปกคลุมรถบรรทุกทุกครั้งที่มี
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลง
บนถนนที่ ใช้เป็นเส้นทางขนส่งเสมอ และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

6. สถานที่ทิ้ งดินจัดให้มีการท าความสะอาดล้อ
รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินโดยการฉีดน้ าล้างท าความ
สะอาดล้อรอ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณ
ทางเข้าออกสถานที่ทิ้งดิน เพื่อป้องกันเศษดิน ฝุ่น
ละอองจากรถบรรทุกออกไปยังถนนสาธารณะ 

- โครงการจัดให้พื้นที่การท าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่
ขนส่ง และใช้น้ าฉีดก่อนออกจากบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

7. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือลดการเกิดมลพิษ 

- โครงการมีตรวจสอบเครื่องยนตข์องรถที่ใช้ในการขนส่งดิน
ให้อยู่ในสภาพดีอยูเ่สมอ และปัจจบุันทางโครงการเสร็จสิ้น
ระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

8. รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดีตลอด 

- โครงการรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดตีลอด และปัจจุบันทางโครงการเสรจ็สิ้นระยะ
ก่อสร้างแล้ว 

- 

9. จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อ
เป็นพื้นที่จอดรถส าหรับขนส่งดิน และรถทุกคันเมื่อ
เข้ามาในโครงการต้องกลับรถออกจากโครงการไม่
ถอยหลังออก 

- โครงการจัดพื้นที่ส าหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่
โครงการให้เพียงพอ เพื่อเป็นที่จอดรถส าหรับรถขนส่งเศษ
พื้นปูน และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.6 การจัดการดินขุด
จากการก่อสร้าง (ต่อ) 

10. รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรอภายในพื้นที่ทิ้ง
ดินต้องดับเครื่องยนต์ เพื่อลดการรบกวนด้านเสียง
ต่ออาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ดับเครือ่งยนต์ขณะที่ไม่ใช้งาน 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

11. ในการเทดินต้องไม่ให้กระบะเทท้ายกระแทก
กระบะข้างเคียงพื้นที่ท้ิงดิน  

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

12. โครงการต้องท าข้อตกลงกับผู้ที่น าดินจากพื้นที่
โครงการไปปรับถมพื้นที่ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขุดดินถมดินอย่างเคร่งครัด และหาก
พบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ระงับการน าดิน
จากโครงการไปปรับถมพื้นที่ทันที 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

1.7 คุณภาพน้ า 1. จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบชีวภาพกรอง
เติ ม อากาศแบบผิ วสัม ผั ส  (Contact Aeration 
Biofilter, CAB) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ า
เสียได้รวม 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ
ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างโดยถัง
บ าบัดน้ าเสียดังกล่าวสามารถบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า 
BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบาย
น้ าออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอม ไหลไปยัง
ท่อระบายน้ าริมถนนสีหบุรานุกิจ จากนั้นน้ าในท่อจะ
ไหลไปทางทิศตะวันออก และระบายลงสู่คลองเจ็ก
ต่อไป 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว  - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

1.7 คุณภาพน้ า (ต่อ) 2. ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลล์ 
กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมน
เน็จเม้นท์ จ ากัด เป็นต้น (หรือเทียบเท่า) มาสูบกาก
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดเป็นประจ า 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ดูแลถังบ าบัดน้ าเสียให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 

1) นิเวศวิทยาทางบก 
(1) ทรัพยากรป่าไม้ 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน 
คุณภาพน้ า และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัด เพื่ อไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 
 
- โครงการได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่  คุณภาพอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ าและคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
 

ภาคผนวก 22 

(2) ทรัพยากรสัตว์ป่า 
1. โครงการได้จัดท ารั้ว Metal Sheet ความ

สูง 6 เมตรเป็นแนวโดยรอบที่ดินโครงการเพื่ อ
ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน ชนิด Varanus salvator 
เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และควบคุมการ
ด าเนินงานเฉพาะบริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว ไดจ้ัดท า
รั้วตามแบบที่ก าหนดไว้ในแบบของทางโครงการ 

 
รูปที่ 2-1 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ (ต่อ) 

 2. ประชาสัมพันธ์ ให้บริษัทผู้ รับ เหมา/
หัวหน้างาน/คนงานก่อสร้าง ทราบว่าห้ามล่าหรือจับ 
สัตว์เลื้อยคลาน Varanus salvator โดยเด็ดขาด 
เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์ป่าจ าพวก
สัตว์เลื้อยคลาน ล าดับที่  91 ตามกฎกระทรวง
ก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  
พ.ศ. 2546 ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าวฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ  

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ใหบ้ริษัทผู้รับเหมา/หัวหน้า
งาน/คนงานก่อสร้าง ให้ทราบว่าหา้มล่าหรือจับ สตัว์เลื่อย
คลาน Varanus salvator โดยเดด็ขาด และปัจจุบันทาง
โครงการเสรจ็สิ้นระยะก่อสร้างแลว้ 

- 

3. ก าหนดเป็นกฎข้อบังคับส าหรับคนงาน
ก่อสร้าง หากพบเห็นสัตว์เลื้อยคลาน ชนิด Varanus 
salvator ในพื้นที่โครงการ ให้แจ้งหัวหน้าคนงาน
เพื่ อประสานกู้ภั ยเข้ามาจับไปปล่อยในพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อไป 

- โครงการได้มีการก าหนดเป็นกฎข้อบังคับส าหรับคนงาน
ก่อสร้างหากพบเห็น สัตวเลื้อยคลาน ชนิด Varanus 
salvator ในพื้นที่ โครงการ ให้แจ้งหัวหน้าคนงานเพื่ อ
ประสานกู้ภัยเข้ามาจับไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

4. จัดให้มีถังขยะใส่เศษอาหารจากคนงาน
ก่อสร้างให้เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด มีการจัดเก็บ
ส ม่ า เส ม อ  เพื่ อ มิ ให้ เป็ น แ ห ล่ งอ า ห า ร ข อ ง
สัตว์เลื้อยคลาน ชนิด Varanus salvator  

- โครงการจัดใหม้ีถังขยะใส่เศษอาคารจากคนงานก่อสร้างให้
เพียงพอมีฝาปิดมิดชิด มีการจัดเกบ็อย่างสม่ าเสมอ และ
ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

5. ในระหว่างก่อสร้างโครงการหากเจอรัง 
หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ย้ายน าไปไว้ใน
พื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง 

- ในระหว่างก่อสร้างหากเจอรัง หรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่
ก่อสร้าง จะน าไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติ  และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ (ต่อ) 

6. หากพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ที่ก าลังจะ
ด าเนินการก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่
ธรรมชาติข้างเคียง 

- หากพบเห็นสัตว์ป่าในพื้นที่ที่ก าลังจะด าเนินการก่อสร้าง 
ให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง และ
ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

7. ก าหนดระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้คนงาน
ก่อสร้าง ท าอันตรายต่อสัตว์ป่าที่พบในระหว่างการ
ก่อสร้างโดยจงใจยกเว้นเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิตต่อคนงาน 

- โครงการได้มีการก าชับก าหนดระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้
คนงานก่อสร้าง ท าอันตรายต่อสัตว์ป่าที่ท่ีพบในระหว่างการ
รื้อถอน และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

2) นิเวศวิทยาทางน้ า 
- ก าหนด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกั นและแก้ ไข

ผลกระทบดังแสดงในหัวข้อ 1.7 คุณภาพน้ าในช่วง
ก่อสร้าง 

 
- โครงการก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังแสดงในหัวข้อคุณภาพน้ าข้างต้น  และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
- 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 

3.1 น้ าใช้ 

 
 

1. จัดให้มีการส ารองน้ าใช้ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(ส ารองน้ าได้อย่างน้อย 1 วัน) 

 
 
- โครงการได้จัดใหม้ีการส ารองน้ าใช้  1 ลูกบาศก์เมตร/วัน
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
 
- 

2. ก าชับให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด - โครงการได้มีการก าชับให้คนงานใช้น้ าอย่างประหยัด 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

3.2 น้ าเสีย 1) น้ าเสียบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
1. จัดให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ
จ านวน 30 ห้อง และห้องน้ าห้องส้วมของส านักงาน
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จ านวน 4 ห้อง ซึ่งอยู่ใกล้กับ
ห้องน้ าห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง โดยกั้นพื้นที่
แยกห้องน้ าห้องส้วมของส านักงานผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างและห้องน้ าห้องส้วมของคนงานก่อสร้างออก
จากกัน และติดป้ายระบุให้ชัดเจนซึ่งมีลักษณะมิดชิด
ไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

 
- โครงการจัดให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ 
ซึ่งมีลักษณะมิดชิด ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของพื้นที่
โครงการซึ่ งไม่รบกวนผู้อยู่ข้างเคียง และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

3.2 น้ าเสีย (ต่อ) 2. จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบชีวภาพกรอง
เติ ม อากาศแบบผิ วสัม ผั ส  (Contact Aeration 
Biofilter, CAB) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ า
เสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณ
น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างโดยถังบ าบัดน้ า
เสียดังกล่าวสามารถบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ในน้ า
ทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อ
ระบายน้ าริมถนนภาระจ ายอม ไหลไปยังท่อระบาย
น้ าริมถนนสีหบุรานุกิจ จากนั้นน้ าในท่อจะไหลไป
ทางทิศตะวันออก และระบายลงสู่คลองเจ็กต่อไป 

- โครงการยังไม่มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบชีวภาพกรอง
เติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter, 
CAB) จ านวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ าเสียได้  20 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น
จากคนงานก่อสร้างโดยถังบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวสามารถ
บ าบัดน้ าเสียให้มีค่า BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ าสม่ าเสมอ
ทุกวัน 

- โครงการจัดใหม้ีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ าสม่ าเสมอ
ทุกวัน และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

4. ประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ 
กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเน็จ
เม้นท์ จ ากัด และบริษัท โกลบอลโพรเท็ค จ ากัด 
(หรือเทียบเท่า) เป็นต้น มาสูบตะกอนส่วนเกินไป
ก าจัด เดือนละ 1 ครั้ง 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการสูบกากตะกอนส่วนเกินไป
ก าจัด และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ดูแลถังบ าบัดน้ าเสียให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

6. ก าจัดสัตว์ที่ เป็นพาหะน าโรค ได้แก่  หนู  ยุ ง 
แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ า ห้องส้วมโดยใช้การดัก
หรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยาก าจัดแมลง การก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายก าจัดลูกน้ าเพื่อก าจัด
ลูกน้ า พร้อมท้ังกลบหลุมบ่อท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 

- โครงการได้จัดพนักงานตรวจสอบ และดูแลเรื่องก าจดัสตัว์
ที่เป็นพาหนะน าโรคสม่ าเสมอ และปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

3.2 น้ าเสีย (ต่อ) 7. ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับเหมาต้องจัดการถัง
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรปูท่ีติดตั้งโดยประสานให้บริษัทท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงอุตสาหกรรม เช่น บริษัท 
โก กรีน เวส เมเนจเม้นท์ จ ากัด (หรือเทียบเท่า)  
เป็นต้น มารับไปก าจัด โดยก่อนขนย้ายต้องประสาน
ให้ส านักงานเขตมีนบุรี สูบตะกอนในถังดังกล่าวออก
ทั้งหมด จากนั้นล้างท าความสะอาดถังบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีเติมน้ าลงในถังบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปและสูบออกหลายๆครั้ง ซึ่งน้ าเสียที่เกิดจาก
การล้างท าความสะอาดระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป
ดังกล่าว จะถูกสูบเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียในช่วงเปิด
ด าเนินการของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อ
บ าบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าบริเวณถนน
ภาระจ ายอม ไหลไปยังท่อระบายน้ าริมถนนสีหบุรานุ
กิจ ระบายลงสู่คลองเจ็กต่อไป 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

2) น้ าเสียของบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพ้ืนที่
โครงการ) 
- จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 4 ชุด บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอก
พื้นที่โครงการ) โดยเลือกใช้ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป
ชนิดเติมอากาศ โดยสามารถบ าบัดน้ าเสียให้มีค่า 
BOD ในน้ าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบาย
น้ าออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบริเวณ บ้านพัก
คนงานตั้งอยู่ 

 
 
- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
 
- 
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3.3 การระบายน้ าฝนและ
ดินจากโครงการต่อแปลงที่ดิน
ข้างเคียง 

1 . จั ด ท า รั้ ว  Metal Sheet ค ว าม สู ง  6  เม ต ร 
โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว ไดจ้ัดท า
รั้วตามแบบที่ก าหนดไว้ในแบบของทางโครงการ 

รูปที่ 2-1 

2. จัดให้มีท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กช่ัวคราว 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร ความลาดเอียง 
1: 200 พร้อมบ่อพักระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
ความกว้าง 0.6 เมตร ความยาว 0.6 เมตร บริเวณ
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีบ่อดักขยะ/
ตะกอนดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
0.8 เมตร ความยาว 1.0 เมตร เพื่อให้เศษตะกอนดิน
หรือ เศษหิน  กรวด  ทราย ที่ ไหลมากับน้ าฝน
ตกตะกอน ก่อนระบายน้ าออกสู่ท่อระบายน้ าบริเวณ
ถนนภาระจ ายอม ไหลไปยังท่อระบายน้ าริมถนนสี
หบุรานุกิจ ระบายลงสู่คลองเจ็กต่อไป 

 - ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว - 

3. ประสานส านักงานเขตมีนบุรี ในการขุดลอกท่อ
ระบายน้ าริมถนนสีหบุรานุกิจบริเวณโครงการ
ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้อาคาร 

- โครงการยังไม่มีการขดุลอกท่อระบายน้ าบรเิวณหนา้ และ
ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

3.3 การจัดการมูลฝอย 1) บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
1.1) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง 
- ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ ใช้ขนส่งเศษวัสดุ

ก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด ก าชับให้ผู้

ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร
ทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 
 
 
- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
 
 
- 
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และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

- ไม่น าเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ 
หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้นๆโดยก าหนดมาตรการให้ผู้รับผิดชอบน า
วัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนัง
ปูน เท่านั้น) ส่งเข้าไปกระบวนการแปรรูปแล้วน า
กลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์ก าจัดและ
แปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ก าจัด
มูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์   

- เศษวัสดุก่อสร้างที่ ใช้ประโยชน์ ไม่ ได้  เช่น 
กระเบื้องและอื่นๆ (เช่น เศษแผ่นฝ้าเพดาน เศษ
กระดาษและพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ เศษกระจก 
เศษแก้ว เศษอลูมิเนียม เศษไม้ (ย่อยเป็นช้ินเล็ก) ท่อ 
PVC และสายไฟฟ้า) โครงการประสานบริษัทรับ
ก าจัดที่มีใบอนุญาต เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล 
จ ากัด และบริษัท โก กรีน เวส เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(หรือเทียบเท่า) มารับไปก าจัดต่อไป 

- ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุก กรณีใช้
รถขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และ
รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. 
ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนและเจ้าพนักงานต ารวจ
ท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณ
โครงการได้ 

- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด - 
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และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

1.2) มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง 
2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจาก

คนงานก่อสร้าง 
- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร 

จ านวน 11 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยทั่วไป 2 ถัง  
ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 3 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล  
4 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเช้ือ 
1 ถัง) วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและในแต่ละวัน
ต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุด
ต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขต 
มีนบุรีมาเก็บขนไปก าจัดต่อไป ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อ
โครงการประสานไปยังบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด 
ให้มาจัดเก็บไปก าจัดต่อไป 

- ก าชับให้คนงานท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่
ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของที่ตั้ งถั งมูลฝอย พื้นที่พักขยะและก าชับให้
พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผล
กระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือ
สารเคมีทางชีวภาพมาช่วยก าจัดกลิ่น 

- ควบคุมไม่ ให้มีสัตว์พาหนะน าโรคในพื้นที่
โครงการหากพบต้องก าจัดทันที 

 
 
 
- โครงการได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยวางไว้ใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
 
 
- 
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3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

1.3) มูลฝอยจากการร้ืนถอนอาคารส านักงานขาย 
1. การส่งก าจัดที่ศูนย์ก าจัดและแปรรูปมูลฝอยอ่อน

นุช ได้แก่ เศษปูนพื้น และเศษปูนผนัง เสา 

 
- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสรจ็สิ้นระยะก่อสร้างแลว้ 

 
- 

2. ให้บริษัทรับก าจัดที่มีใบอนุญาตมาจัดเก็บ เช่น 
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด และบริษัท โก กรีน เมเนจ
เม้นท์ จ ากัด (หรือเทียบเท่า) เป็นต้น ได้แก่ กระเบื้อง เศษ
เหล็ก คาน เสา เศษกระจก เศษอลูมิเนียม อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(หลอดไฟฟ้า) ชุดปลั๊กและสวิซ สายไฟฟ้า และท่อน้ า PVC 

- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสรจ็สิ้นระยะก่อสร้างแลว้ 

- 

3. วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น จอ LED  
วงกบและประตู ชุดสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ก๊อกน้ า อ่างล้างห
หน้า และพรมตกแต่งห้อง บริษัทผู้พัฒนาโครงการน า
กลับมาใช้ใหม่ในโครงการอื่น โดยน าไปเก็บไว้ที่โกดังเก็บ
ของของบริษัท ไวส์ เอสเตท 8 จ ากัด ส านักงานตั้งอยู่
เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสรจ็สิ้นระยะก่อสร้างแลว้ 

- 
 

2) บ้านพักคนงานก่อสร้าง (นอกพ้ืนที่โครงการ) 
1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร 

จ านวน 27 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยทั่วไป 6 ถัง ถังมูลฝอย
ย่อยสลายได้ 9 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 10 ถัง ถังมูลฝอย
อันตราย 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเช้ือ 1 ถัง) วางไว้ใน
บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานสามารถรองรับมูลฝอยแต่ละ
ประเภท ได้อย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่มาเก็บขนไปก าจัดต่อไป 
ส าหรับมูลฝอยติดเช้ือต้องประสานไปยังบริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด ให้มาจัดเก็บไปก าจัดต่อไป 

 
- โครงการได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยวางไว้ใน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
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และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

2. ให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีได้
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยวางไว้ในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้น
ระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

3. ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ให้
มาจัดเก็บมูลฝอยไม่ให้ตกค้าง 

- โครงการมีการประสานงานกับหน่วยงานส านักงานเขตมีนบรุ ี - 

3.5 ระบบไฟฟ้า  1. ติดตั้ งหม้อแปลงไฟฟ้าช่ัวคราวในพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้การก่อสร้างกระทบต่อระบบไฟฟ้า
ของชุมชนโดยรอบ 

- โครงการได้มีการติดตั้ งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
เรียบร้อยแล้ว    

รูปที่ 2-6 

2. มีช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความช านาญ คอยดูแล 
เฝ้าระวังภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ช่ัวโมง 

- โครงการมีช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความช านาญ คอยดูแล เฝ้า
ระวังภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ช่ัวโมง 

- 

3 . โครงการต้ อ งจั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ค วาม
ปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม การซักซ้อม การ
ปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ คอยดูแลควบคุม
งานก่อสร้าง 

- โครงการมีการจัดเตรียมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยช่วง
ก่อสร้าง และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

ภาคผนวก 18 

4. ก าชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - โครงการได้มีการก าชับให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
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และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 1. ด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบ ริห ารและจั ด ก าร เรื่ อ งความป ลอดภั ย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2  เรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัย ดังนี ้

1) ห้ามจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่
จ าเป็นแก่การใช้งานประจ าวันเท่าน้ัน 

- โครงการมีการด าเนินการตามกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 
2551 ส่วนที่ 2 เรื่องการป้องกันอัคคีภัยตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- 

2) ติดป้ายบริเวณพื้นท่ีโครงการ ดังน้ี 
   2.1) ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบ

พื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการ
ก่อสร้างให้ชัดเจน 

 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายอันตรายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง  
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 
 

 
- 

2.2) จัดท าป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” 
“ห้ามท าให้ เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพา
อุปกรณ์ส าหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมี
ข้อความอื่นที่มีความหมายในท านองเดียวกัน ตาม
สภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้
ให้เห็นได้ชัดเจน 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายอันตรายห้ามสบูบุหรี่ ป้ายห้ามท า
ให้เกิดประกายไฟ และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะ
ก่อสร้างแล้ว 
 

- 

3) จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง 
โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม ดังน้ี 

 3.1) ในช่วงท าฐานราก ต้องติดตั้งถังดับเพลิง
เคมีขนาด 4.5 กิโลกรัม บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบ
โครงการจ านวน 11 ถัง 

 
 
- โครงการได้จัดใหม้ีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพ้ืนท่ีก่อสรา้งแต่
ละจุดในพื้นที่โครงการตามที่มาตรการก าหนด 

 
 

รูปที่ 2-8 
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3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

3.2) ในช่วงขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง ต้อง
ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 4.5 กิโลกรัม จ านวน
อย่างน้อย 1 ถัง/ระยะ 20 เมตร 

ในการติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบน
สุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่
ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถ
มองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และจัดให้มีการ
ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุก 
6 เดือน 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว - 

4) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ
ในช่วงขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร โดยแสดง
เส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจน 
และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่ง
อื่นใดกีดขวางทาง หนีไฟ และบันไดหนีไฟ และทาง
หนีไฟต้องมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร 

- โครงการได้มีการจัดท าแผนฝึกอบรม การซักซ้อม กรณีเกิด
เหตุเพลิงไหมต้ามที่มาตรการก าหนด และปัจจุบันทาง
โครงการเสรจ็สิ้นระยะก่อสร้างแลว้ 

ภาคผนวก 18 

5) จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ ด้วย
เสียง Alarm Bell ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึง 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ ด้วยเสียง 
Alarm Bell ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึง 

- 
 

6) ก าหนดให้มีจุดรวมพล โดยใช้พื้นที่ ว่าง
ภายนอกอาคาร ได้แก่  บริ เวณ พื้ นที่ ว่างกลาง
โครงการ ขนาดพื้นที่  100 ตารางเมตร สามารถ
รองรับคนได้ 400 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 400 
คน 

- โครงการได้มีก าหนดจุดรวมพลโดยใช้พื้นที่ว่างภายนอก
อาคาร ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีว่าง ภายนอกอาคารด้านทิศเหนือ 
ขนาดพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร สามารถรองรับได้ 
480 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 400 คน 

- 
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3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

2 . จั ด ให้ มี ระบบดั บ เพลิ งช่ วงก่ อสร้ าง  ต าม
ค าแนะน าของมาตรฐานการป้ องกันอัคคีภั ย 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
1) จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 1 (งานโครงสร้าง) 

 - เพิ่มขนาดท่อน้ าแสดงแรงดันให้สามารถช่วย
ดับเพลิงได้ นอกเหนือจากน้ าเพื่อบ่มคอนกรีต และ
ในห้องน้ าคนงานก่อสร้าง 

- โครงการได้มีก าหนดจุดรวมพลโดยใช้พื้นที่ว่างภายนอก
อาคาร ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีว่าง ภายนอกอาคารด้านทิศเหนือ 
ขนาดพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร สามารถรองรับได้ 
480 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 400 คน 

- 
 

2) จัด เตรียมระบบดับ เพลิงช่วงที่  2 (ช่วงงาน
สถาปัตยกรรม และระบบไฟฟ้า-เครื่องกลช่วงแรก) 

- เตรียมน้ าส ารองเพื่อใช้กรณีเกิดเพลิงไหม้ โดย
หากถังเก็บน้ าจริงแล้วเสร็จจะน าไปใช้เป็นที่เก็บน้ า
ส ารอง 

- จัดหาถังดับเพลิงให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
แบ่งถังดับเพลิงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกวางประจ า
อยู่ในต าแหน่งที่ก าหนดตามแผนดับเพลิง เพื่อให้
สามารถหยิบมาใช้ได้ในทันทีเมื่อเพลิงไหม้ ส่วนที่
สองไว้ในต าแหน่งต่างๆที่ท างานแล้วมีประกายไฟ 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว - 

3) จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 3 (ช่วงตกแต่ง
ภายในและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนท่ีสอง) 
เมื่อถึงขั้นตอนตกแต่งภายในแล้ว ระบบดับเพลิง
ถาวร งานก่อสร้างของอาคารในส่วนหลักๆ จะติดตั้ง
แล้วเสร็จ ยังคงเหลือส่วนย่อยที่ต้องติดตั้งประสาน
กับงานตกแต่งภายใน และการท างานของระบบ
โดยรวม ในช่วงนี้สามารถจัดเตรียมระบบดับเพลิง 
สามารถจัดเตรียมระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้งานได้ ดังนี ้

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว - 
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3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

- ถังเก็บน้ าถาวรช้ันหลังคาแล้วเสร็จ และมีการ
เตรียมน้ าส ารองไว้ตลอดเวลา 

- ระบบท่อยืนต่อเข้ากับถังเก็บน้ าช้ันหลังคา โดย
น้ าไหลเข้าท่อยืนด้วยแรงโน้มถ่วง เพื่อช่วยดับเพลิง 

- ตู้เก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิงติดตั้งให้
ครอบคลุมทั้งอาคาร และมีการอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้สามารถใช้สายดับเพลิงได้ถูกต้อง 

- ถังดับเพลิงชนิดหิ้วได้ มีถังดับเพลิงชนิดหิ้วได้
ประจ าอยู่ที่ตู้ เก็บสายดับเพลิง และในจุดที่มีการ
เช่ือมท่อเหล็ก-ท่อทองแดง จุดที่มีการพ่นสีด้วย
เครื่องอัดลม 

- การจัดเศษวัสดุก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ ต้องมี
การก าจัดเศษวัสดุก่อสร้าง เช่น เศษไม้ และบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษ ถังสี เป็นต้น และ
ควบคุมให้มีปริมาณของเศษวัสดุดังกล่าวอยู่ตาม
พื้นที่ต่างๆให้น้อยที่สุด 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว - 

3. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัย
บางชันมาฝึกซักซ้อมอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- โครงการได้มีการจัดท าแผนการฝึกอบรม การฝึกซ้อม กรณี
เกิดพลิงไหม้ และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง
แล้วเรื่องการฝึกซ้อมจะเป็นหน้าท่ีของฝ่ายนิติต่อไป 

ภาคผนวก 18 
 

4. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วง
ก่อสร้าง  

- โครงการได้มีการจัดท าแผนฝึกอบรม การซักซ้อม กรณีเกิด
เหตุเพลิงไหมต้ามที่มาตรการก าหนดและปจัจุบันทาง
โครงการเสรจ็สิ้นระยะก่อสร้างแลว้เรื่องการฝึกซ้อมจะเป็น
หน้าท่ีของฝ่ายนิติต่อไป 

ภาคผนวก 18 
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3.6 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

5. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ ได้รับการ
ฝึกอบรมการซักซ้อม การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม้คอยดูแลควบคุมงานก่อสร้าง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต
ประจ าอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และก าชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

ภาคผนวก 6 

6. ประสานงานกับการประปาให้มาติดตั้งประปาหวั
แดงบริเวณหน้าโครงการเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 จุด 
โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด - 

3.7 การจราจร 1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 
ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้ โดยสะดวกและ
ปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบนสีหบุรานุกิจ และ
ถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้
ความส าคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็น
หลัก 

- โครงการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้
สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีด
ขวางการจราจรบนสีหบุรานุกิจ และถนนสาธารณะอื่นๆ 
บริเวณใกล้เคียงโครงการ และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้น
ระยะก่อสร้างแล้ว 

รูปที่ 2-9 
 

2. ใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วง
เวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน
และเจ้าพนักงานต ารวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุก
สามารถสัญจรบรเิวณโครงการได ้แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลา
ที่ขนส่งวัสดุ -อุปกรณ์ ในตอนกลางคืน โครงการ
ก าหนดให้ รถบรรทุกขนเข้ ามาจอดไว้ ในพื้ นที่
โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง
และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนถนนสีหบุ 
รานุกิจ 

- โครงการจะไม่ใช้รถบรรทุกในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้ในช่วง
เวลาที่ขนส่งวัสดุ -อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะ
ก าหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพ้ืนท่ีโครงการเท่าน้ัน 
ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดัง
รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรจุจอดขนถ่ายวัสดุ
บนถนนสีหบุรานุกิจ และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะ
ก่อสร้างแล้ว 

- 
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และคุณค่าต่างๆ 
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3.7 การจราจร - ห้ามรถบรรทุกถังขนก๊าซ, วัตถุไวไฟตั้งแต่ 6 ล้อ 
ขึ้นไป และรถพ่วงเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่เวลา06.00-22.00 น. ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ 

- โครงการจะก าหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่
โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถ
บรรจุจอดขนถ่ายวัสดุบนถนนสีหบุรานุกิจ และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

- รถบรรทุก 6 ล้อข้ึนไป ห้ามเวลา 06.00-09.00 น. 
และ 16.00-20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

- รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเวลา 06.00-10.00 
น. และเวลา 15.00-21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

- ห้ามรถบรรทุกอ่ืน เช่น บรรทุกซุง เสาเข็ม เดินรถ  
เวลา 06.00-21.00 น. 

3. จัดพื้นที่ส าหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่
โครงการให้เพียงพอ เพื่อเป็นที่จอดรถส าหรับรอ
ขนส่งดิน รถขนส่ง วัสดุก่อสร้าง รถคอนกรีต และรถ
รับ-ส่งคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้จอดเป็นแถวคอยบน
ถนนสีหบุรานุกิจ และถนนสาธารณะอื่นๆ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่ส าหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่
โครงการเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถส าหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง
และรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนถนน
สีหบุรานุกิจ และถนนสาธารณะอื่นๆ และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
 

4. จัดเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมส าหรับรถบรรทุก 
โดยก าหนดให้เดินทางผ่านทางแคบหรือทางแยก
จุดตัดต่างๆน้อยที่สุด พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่มา
อ านวยการจราจร 

- โครงการจัดเส้นทางเดินรถที่เหมาะสมส าหรับรถบรรทุก 
โดยก าหนดให้เดินทางผ่านทางแคบหรือทางแยกจุดตัดต่างๆ
น้อยที่สุด พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่มาอ านวยการจราจร 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

5. ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตาม
รูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและ
สัญญ าณ ส าหรับการก่อสร้างโครงการฯ และ
สัญญาณไฟเตือน และป้ายการจราจรช่ัวคราว 
บริเวณทางเข้า-ออกถนนภาระจ ายอมที่เช่ือมกับถนน
สีหบุรานุกิจให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งใน
เวลากลางวันและกลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงพื้นที่เขตก่อสร้าง บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการช่วงก่อสร้าง และปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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3.7 การจราจร (ต่อ) 6. จัดท าป้ายช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศ
ทางการเข้า-ออกโครงการบริเวณถนนภาระจ ายอมที่
เช่ือมกับถนนสีหบุรานุกิจ ให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้า
สู่พื้นทีโ่ครงการได้อย่างปลอดภัย 

- ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้งแล้ว รูปที่ 2-3 
 

7. ควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องจักร
ต่างๆ ของผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างขับขี่ด้วย
ความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎจราจรเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- โครงการมี ก ารควบคุมดู แล ให้ ผู้ ขั บขี่ ย านพาหนะ 
เครื่องจักรต่างๆ ของผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างขับขี่
ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎจราจรเพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้าง
แล้ว 

- 

8. คนงานกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มี
เศษดินเปียกตกหล่นจะท าความสะอาดโดยกวาดพื้น
ให้สะอาด 

- โครงการมีการจัดให้คนงานให้ท าความสะอาดบริเวณพื้นที่
โครงการ และรอบๆพื้นที่โครงการเสมอ และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
 

9. เมื่อรถขนดินจะออกจากพื้นที่ที่น าดินจาก
โครงการไปปรับถมพื้นที่ จะต้องใช้น้ าล้างล้อรถและ
ช่วงล่างของรถบรรทุกให้สะอาดก่อนจะน ารถขึ้นสู่ผิว
ถนน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ 
ซึ่งน้ าที่ เกิดจากการล้างล้อจะถูกรวบรวมเข้าบ่อ
ตกตะกอน และไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ าล้างล้อเพื่อสูบ
กลับมาหมุนเวียนใช้ในการล้างล้อรถคันต่อไปโดย
จะต้องจัดให้มีพนักงานคอยตักตะกอนดินในบ่อ
ตกตะกอนทุกวัน 

- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี) 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

3.7 การจราจร (ต่อ) 10. ใช้ผ้าใบคลุมที่มิดชิด ส าหรับรถบรรทุกวัสดุ
ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากรถบรรทุก 

- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบปกคลุมรถบรรทุกทุกครั้งที่มี
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลง
บนถนนที่ ใช้เป็นเส้นทางขนส่งเสมอ และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

11. จัดการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ 
รายละเอียด ดังน้ี 
- ระบุช่ือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการ

ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตมีนบุรี เพื่อให้อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจร
ผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด - 

- ติ ดตารางสรุปมาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการได้ปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

 
(1) วิถีการด าเนินชีวิตและปัญหาสังคม 

1. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องแจ้งให้เจ้าของ
อาคารหรือผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบ
แผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อม
ทั้งแจ้งช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ติดต่อหรือ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ได้รับผลกระทบ
ได้ตลอดเวลา 

 
 
- โครงการได้มีการแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยใน
เขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสร้าง ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ของโครงการเจ้าหน้าที่
ของบริษัทผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ติดต่อหรือ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีในกรณีที่ ได้ รับผลกระทบได้
ตลอดเวลา 

 
 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

(ต่อ) 

 
2. จัดให้มีการดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ โดย

การติดตั้งป้ายขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร 
และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการ
ก่อสร้างบริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับบริเวณถนนภาระ
จ ายอม และถนนสีหบุรานุกิจ ให้เห็นอย่างชัดเจน
และสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสร้างโดย
มีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุก
ประการ 

 
- โครงการจัดให้มีการดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้ง
ป้ายขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่
น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการก่อสร้างบริเวณแนวรั้วด้าน
ที่ติดกับถนนบางนา – ตราดเห็นอย่างชัดเจนและสภาพที่ดี
อยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสร้าง และปัจจุบันทางโครงการ
เสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
- 

3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง
ให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคาร
โดยรอบพื้นที่รัศมี  100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่
โครงการอย่างทั่วถึง โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆทาง
ไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุก
ประการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้พักอาศัย
บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการก่อสร้างก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

- 

4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่มาตรการทั่วไป 
ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไปด้าน
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อมาให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่
ใกล้เคียงอย่างเคร่งครัด 

- 

5. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็น
อันดับแรก 

- โครงการมีแบบฟอร์มการรับสมัครงานโดยจะพิจารณาการ
รับคนไทยเป็นอันดับแรก 

ภาคผนวก 20 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

(ต่อ) 

 
6. กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงาน

ที่ ได้ รับอนุญ าตอย่ างถูกต้องตามกฎหมายเข้ า 
ท างาน และก าหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน
ข้างเคียง 

 
- โครงการมีแบบฟอร์มการรับสมัครงานได้มีการรับแรงงาน
ต่างด้าวโดยเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเข้ามาท างานและ ก าหนดให้คนงานปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน
ข้างเคียง 

 
ภาคผนวก 20 

7. จัดให้การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับ
ส านักบริหารแรงงานต่ างด้าว เพื่ อให้สามารถ
ตรวจสอบประวัติคนงานได้ 

- โครงการได้มีการรับแรงงานต่างด้าวโดยเลือกคนงานที่
ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาท างานและ 
ก าหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง และปัจจุบันทาง
โครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

8. ดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาท างานภายใน
พื้นที่โครงการโดยระบุสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อม
ติดบัตรแสดงข้อมูลช่ือ-สกุล รหัสคนงาน แผนกที่
สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่
ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
ตรวจสอบได้เสมอ 

- โครงการได้มีดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาท างานภายใน
พื้นที่โครงการโดยมีชุดปฏิบัติงานที่เรียบร้อย และปัจจุบัน
ทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

(2) ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง 
1. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/อากาศเสีย 
เสียงดังรบกวนการจราจรติดขัด ความสั่นสะเทือน 
การท างานล่วงเวลา ขยะมูลฝอย ปัญหาการระบาย
น้ า สาธารณูปโภค ความปลอดภัยจากแรงงานต่าง
ด้าว การทรุดตัวของดิน และเศษวัสดุตกหล่น เป็น
ต้น รวมทั้งผลกระทบอื่นๆให้ครบถ้วน 

 
- โครงการได้รับข้อร้องเรียน และข้อคิดเห็นจากบ้าน
ข้างเคียง เรื่องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ 
และทางโครงการได้มีการด าเนินการแก้ไขตามที่มีข้อ
ร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว ์มีนบุรี) (ระยะกอ่สร้าง และเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ไวส ์เอสเตท 8 จ ากัด 

  เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566  
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

(ต่อ) 

 
2. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง โดย

เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างราย
หลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและ
มาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไข
ในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิด
เงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

 
- โครงการได้มีการจัดจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง  
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการ และทางบรษิัทผู้รับเหมา
ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด 

 
- 

3. จัดให้มีการประกันภัยโดยต้องมีวงเงิน
ครอบคลุมความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต 
ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของบุคคลที่ 
3 จากการก่อสร้างโครงการตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดอาคารที่ต้องท าประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ.2564 โดยให้แสดง
ส าเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริ เวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลที่  3 ทั้ งนี้ โครงการจะมี
มาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจาก
การด าเนินการของโครงการ 

ภาคผนวก 11 

4. ในระหว่างประสานบริษัทประกันโครงการ
จัดให้มีเงินส ารองประจ าโครงการ จ านวน 5 ล้าน
บาทถ้วน ส าหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้อง
รอการด า เนินการของบริษั ทประกันภั ย  ทั้ งนี้
เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีมีคสาม
แตกต่างกัน จ านวนเงิดชดเชยเยียวยาจึงขึ้นอยู่ 

- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลที่  3 ทั้ งนี้ โครงการจะมี
มาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจาก
การด าเนินการของโครงการ 

ภาคผนวก 11 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว ์มีนบุรี) (ระยะกอ่สร้าง และเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ไวส ์เอสเตท 8 จ ากัด 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

(ต่อ) 

(ต่อ) กับผลการเจรจา หรือข้อตกลงระหว่างโครงการ
และผู้ได้รับผลกระทบแต่ละราย ภายหลังการเจรจา
ได้ข้อยุติแล้วโครงการจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของค่าความ
เสียหายที่ตกลงกันภายในเวลา 7 วัน และเมื่อบริษัท
ประกันภัยได้ตรวจสอบและด าเนินการตามหลักการ
ประกันภัยและพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการ จะจ่ายเงินชดเชยส่วนที่ เหลือ
ทั้งหมด (ร้อยละ 50 ของค่าเสียหายที่ตกลงกัน) 
กรณี ตกลงกัน ไม่ ได้ ให้ เข้ าสู่ ก ระบวนการตาม
พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดย
เจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
(ถ้ามี) 

- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลที่  3 ทั้ งนี้ โครงการจะมี
มาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจาก
การด าเนินการของโครงการ 

ภาคผนวก 11 

5. จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
และมาต รการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลก ระท บ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือท า QR Code ข้อมูล
ดังกล่าวบริเวณพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านที่ท าการส ารวจ
ในรัศมี 1 กิโลเมตร จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้าน
วนาทิ พ ย์  ชุ มชนมี นบุ รี อุ ป ถั มภ์  เคห ะ ชุมชน
รามค าแหง หมู่บ้านพาร์คเวย์ ชาเล่ต์ หมู่บ้านนรินทร์
ทอง ชุมชนสามัคคีธรรม หมู่บ้านพนาสนธ์ แกรนด์
วิวล์ และหมู่บ้านเบญจรงค์ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้พักอาศัย
บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการก่อสร้างก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว ์มีนบุรี) (ระยะกอ่สร้าง และเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ไวส ์เอสเตท 8 จ ากัด 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

(ต่อ) 

(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 
- ทางโครงการจะมีที่พักคนงานอยูน่อกบริเวณโครงการ และ
ปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

 
- 

 2. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
ภายในพื้นทีก่่อสร้างโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

รูปที่ 2-9 

3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณ
โดยรอบ พื้ น ที่ ก่ อ ส ร้ า งโค รงก าร  พ ร้ อม ทั้ งมี
ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายใน
โครงการ 

- โครงการมีกล้องวงจรปิด (CCTV ) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ   

รูปที่ 2-5 

4. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วง
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสรา้ง 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว  

- 

5. จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน ดังน้ี 
5.1 ก าหนดให้แขนของเครนต้องอยู่เฉพาะ

ภายในพื้นที่ โครงการเท่านั้น ไม่ล้ าไปยังพื้นที่
ข้างเคียง 

5.2 จัดให้มีผู้ควบคุมการท างานของเครน
อย่างใกล้ชิด 

5.3 ขนาดน้ าหนักและจุดศูนย์ถวงของการ
ยก จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
ตอ้งได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องไหม โดยผู้ควบคุม
งานหรือวิศวกร 

 
- โครงการจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครนตาม
มาตรการก าหนด 
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และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

(ต่อ) 

5.4 ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการ
ตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก 
Limit Switch สลิงเชือก อุปกรณ์การยก และต้อง
ทดลองควบคุมโดยไม่มี Load  

5.5 ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยง
เกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือ
วิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที 

5.6 การติดตั้งเครนต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็น
ผู้รับรองรวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมี
คุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

5.7 ผู้ควบคุมปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณในการ
เกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม
จากกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และ/หรือ
สถาบัน/องค์กรที่จัดการอบรมด้านชีวอนามัย และมี
ประสบการณ์ในการท างานในกรณีดังกล่าวมาแล้ว 

- โครงการจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับทาวเวอร์เครนตาม
มาตรการก าหนด 
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4.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์  

 
1. การจัดประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ 
การแจ้งประชาสัมพันธ์และการแจกเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตามมาตรการก่อนเริ่มงานการก่อสร้าง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันให้กับเจ้าของอาคารหรือ
ผู้พักอาศัยในเขตติดต่อใกล้เคียงรับทราบแผนงาน
ก่อสร้ าง พร้อมทั้ งแจ้ ง ช่ือและเบอร์ โทรศัพท์
เจ้ าหน้ าที่ ของโครงการ เจ้ าหน้ าที่ ของบริษั ท
ผู้รับเหมาที่ควบคุมงานก่อสร้าง  

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้พักอาศัย
บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการก่อสร้างก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ 
(ต่อ)  

(ต่อ) เพื่อให้ติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันทีใน
กรณี ที่ ได้ รับ ผลกระทบ ได้ ตลอด เวลา  โดยมี
รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุก
ประการ  

  

2. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้กับบ้าน/
อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่
รัศมี 100 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่โครงการอย่าง
ทั่วถึง โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์โดย
มีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการทั่วไปทุก
ประการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้พักอาศัย
บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการก่อสร้างก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

- 

3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ า งๆ  ได้ แ ก่  ม า ต ร ก า ร ทั่ ว ไป  
ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าการใช้ 

- โครงการได้ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่มาตรการทั่วไป ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ  คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
อย่างเคร่งครัด 

- 

4. ในระหว่างประสานบริษัทประกันโครงการจัดให้มี
เงินส ารองประจ าโครงการ จ านวน 5 ล้านบาทถ้วน 
ส าหรับการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการ
ด าเนินการของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้  เนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกัน 
จ านวนเงินชดเชยเยียวยาจึงขึ้นอยู่กับผลการเจราจา 
หรือข้อตกลงระหว่างโครงการและผู้ได้รับผลกระทบ
แต่ละราย ภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้วโครงการ
จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบในอัตราส่วน
ร้อยละ 50 ของค่าความเสียหายที่ตกลงกันภายใน 

 
- โครงการได้จัดให้มีประกันภัยงานก่อสร้าง ซึ่งคุ้มครองแก่
ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลที่  3 ทั้ งนี้ โครงการจะมี
มาตรการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ตรวจพบว่ามาจาก
การด าเนินการของโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ 
(ต่อ)  

(ต่อ) เวลา 7 วัน และเมื่อบริษัทประกันภัยได้
ตรวจสอบและด าเนินการตามหลักการประกันภัย
และพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการ จะจ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (ร้อย
ละ 50 ของค่าเสียหายที่ตกลงกัน) กรณีตกลงกัน
ไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะ
รับผิดชอบค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 

  

5. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR, Corporate Social Responsibility) ของโครงการ
อย่างน้อย 3 กิจกรรม/ปี ตลอดช่วงก่อสร้าง 

 - ให้การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ 

 - ขุดลอกท่อระบายน้ าริมถนนสีหบุรานุกิจ 
 - ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

โดยการการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโควิด 
 - ฉีดพ่นป้องกันยุงในชุมชนใกล้เคียง 
 - ปรับปรุ งถนนและทางเท้ าบริ เวณถนนสี 

หบุรานุกจิ     

- ปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) ของโครงการ 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
1) ผลกระทบ ต่อ ผู้ พั ก

อาศัยข้างเคียง 

 
1) ผลกระทบด้านการให้บริการทางสาธารณสุข 

- ป ฏิ บั ติ ต าม ม าต รการป้ อ งกั น แ ละแก้ ไข
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การจราจร 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

 
 
- โครงการมีการตรวจวัดคณุภาพอากาศ และระดับเสียง 
โดยอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
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2) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค 
1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบด้านฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง 
แรงสั่นสะเทือน อุบัติเหตุจากการขนส่ง และการร่วง
หล่นของเศษวัสดุก่อสร้างด้านกลิ่น การจัดการมูล
ฝอย และการจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

 
- ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบโครงการยังไม่พบปัญหาเรื่องสุขภาพ
ที่เป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค 
 
 
 

 
- 

2. การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้อง
ด าเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการ 
ระบุเป็นเง่ือนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติ
จะถือว่าผิดเง่ือนไขของสัญญาและผิดเง่ือนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาตก่อสร้าง และให้พิจารณาตักเตือน
ก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตาม
ความเหมาะสม 

- โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในในส่วนที่จะต้องด าเนินการ 
โดยผู้ที่รับเหมาก่อสรา้ง ให้เจ้าของโครงการ ระบุเป็นเงื่อนไข
ไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบ ทราบ
ถึงการด าเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรม
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้พักอาศัย
บริเวณโดยรอบโครงการเพื่อแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการก่อสร้างก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
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4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
1) ผลกระทบ ต่อ ผู้ พั ก

อาศัยข้างเคียง (ต่อ) 

 
3) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุ 

1. จัดให้มีแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณ
ท้ายรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่
ยวดยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่าง
ชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน 

 
 
- ทางโครงการจะมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อ
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโครงการ 

 
 

รูปที่ 2-9 

2.  จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลมุกระบะหลังรถให้
มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมที่มิดชิด ส าหรับรถขนดิน 
เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกทุกครั้งเสมอ 
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 

3.  รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคัน
จะต้องมีรายช่ือของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อ
บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้
สะดวก 

- รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทุกคันมีรายช่ือของ
บริษัทและเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของ
รถ เพี่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถ
ติดต่อได้สะดวก และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะ
ก่อสร้างแล้ว 

- 

4.  ก าห น ด ช่ ว ง เวล า ใน ก ารขน ส่ งก รณี ใ ช้
รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. 
และกรณีใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 
10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนและเจ้า
พนักงานต ารวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถ
สัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่ง
วัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะก าหนดให้
รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น 
ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้าน
เสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุก
จอดขนถ่ายวัสดุบนถนนสีหบุรานุกิจ 

- โครงการมีการก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งของกรณี
รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และ
กรณีใช้รถ 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอก
ช่วงเวลาเร่งด่วนและเจ้าพนักงานต ารวจท้องที่อนุญาตให้
รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 

- 
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และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
1) ผลกระทบ ต่อ ผู้ พั ก

อาศัยข้างเคียง (ต่อ) 

 
5. ก าชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ 

 
- โครงการก าชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก และขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 
- 

6.  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกในการเดินเท้า และการเดินรถภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง 

- ทางโครงการจะมเีจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเพื่อ
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโครงการ 

รูปที่ 2-9 

2) ผลกระทบต่อคนงาน
ก่อสร้าง 

1) ผลกระทบด้านการให้บริการทางสาธารณสุข 
2) ผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค 
  2.1) ผลกระทบด้านฝุ่นละออง 

1. ก าหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องท างาน
ในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่นบริเวณพื้นที่ที่มีการเปิด
หน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ 
ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นที่มี
ขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ท างาน 
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

 
 
 
- ปัจจุบันพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการยงัไม่พบปัญหาเรื่องสุขภาพ
ที่เป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค 
 

 
 
 
- 

2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างาน
เท่าที่จ าเป็น 

- ปัจจุบันพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการยงัไม่พบปัญหาเรื่องสุขภาพ
ที่เป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดโรค 

- 
 

3. ฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือ
บริเวณที่ท าให้เกิดฝุ่นทุกวัน (ยกเว้นวันฝนตก) โดย
ฉีดพรมทุก 3 ช่ัวโมง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดย
จะพิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสมตามสภาพหน้า
งานต่อไป 

- โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก 3 
ช่ัวโมง (ยกเว้นวันฝนตก) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้างแล้ว 

- 
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และคุณค่าต่างๆ 
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4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

 
  2.2) ผลกระทบด้านเสียง 

1. จัดให้มีกระจกปิดมิดชิดส าหรับเครนที่มี
คนงานขับเคลื่อน หากช ารุดต้องปรับปรุงซ่อมให้
เรียบร้อย 

 
 
- โครงการได้มีการจัดวางต าแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่
จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้
มากที่สุด และปัจจุบันทางโครงการเสร็จสิ้นระยะก่อสร้าง
แล้ว 

 
 
- 

2. จัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงท่ีคนงาน
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช่ัวโมง 
น้อยกว่า 85 dB(A) ได้แก่ที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มี
ค่า NRR 37 dB(A) และปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่มีค่า 
NRR 33 dB(A) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง 
และเครื่องจักร รายละเอียดดังนี้ 

2.1 เดือนที่ 0.5-4 (งานเสาเข็มและฐานราก) 
- คนงานที่ท างานใกล้ยานบรรทุกปั่นจั่นรถ

ตีนตะขาบ รถคอนกรีตผสมเสร็จ รถขุดดิน และรถ
เกลี่ยดินท่ีระยะ 1 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) 
ตลอดช่วงเวลาท างาน 8 ช่ัวโมง 

- ค น งาน ที่ ท า ง าน ใก ล้ ร ถ บ ด อั ด ดิ น 
รถบรรทุกและรถแทรกเตอร์ ที่ระยะ 1 เมตร ต้องใส่
ที่ครอบหู  (Ear Muff) ตลอด ช่วงเวลาท างาน 8 
ช่ัวโมง 

- คนงานที่ท างานใกล้เครื่องจักรหลายชนิด
ที่ระยะ 5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอด
ช่วงเวลาท างาน 8 ช่ัวโมง   

- โครงการจัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย (PPE) ตามที่มาตรการก าหนด 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

 
  2.2 เดือนที่  5-10 (งานโครงสร้างอาคาร และงาน

สถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค) 
- คนงานที่ ท างานใกล้ ยานบรรทุ กปั่ นจั่ นรถ

คอนกรีตผสมเสร็จ ปั๊มคอนกรีต และเครื่องปั๊มน้ าที่ระยะ 1 
เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาท างาน 8 
ช่ัวโมง 

- คนงานที่ ท างานใกล้ รถบรรทุ กที่ ระยะ  
1 เมตร ต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดช่วงเวลาท างาน 
8 ช่ัวโมง 

- คนงานที่ท างานใกล้เครื่องจักรหลายชนิดที่ระยะ 
5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลา
ท างาน 8 ช่ัวโมง 
2.3 เดือนที่  11-14 (งานโครงสร้างอาคาร และงาน

สถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภค ซ้อนงานตกแต่ง
ภายในและภายนอก และงานเก็บท าความสะอาด) 

- คนงานที่ท างานใกล้รถคอนกรีตผสมเสร็จรถขุด
ดิ น เครน ปั๊ มคอนกรี ต และเครื่ องปั๊ มน้ าที่ ระยะ  
1 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาท างาน 
8 ช่ัวโมง 

- คนงานที่ ท างานใกล้ รถบรรทุ กที่ ระยะ  
5 เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาท างาน 
8 ช่ัวโมง 

- คนงานที่ท างานใกล้เครื่องจักรหลายชนิดที่ระยะ 
5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเลา
ท างาน 8 ช่ัวโมง 

 
- โครงการจัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย (PPE) ตามที่มาตรการก าหนด 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

 
   
2.4 เดือนที่  15-16 (งานตกแต่งภายในและ

ภายนอกรวมเก็บท าความสะอาด) 
- คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้เครื่องปั๊มน้ าในระยะ 1 

เมตร ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลา
ท างาน 8 ช่ัวโมง 

- คนงานที่ท างานใกล้รถคอนกรีตผสมเสร็จรถขุด
ดิน และเครื่องปั๊มน้ าที่ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่
ปลั๊กอุดหู  (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาท างาน 8 
ช่ัวโมง 

- คนงานที่ท างานใกล้เครื่องจักรหลายชนิดที่
ระยะ 5 เมตรขึ้นไป ต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) 
ตลอดช่วงเวลาท างาน 8 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย (PPE) ตามที่มาตรการก าหนด 

 
 
 
 
- 

3. ติดตั้งข้อก าหนดการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละ
ช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เห็น
ชัดเจน 

- โครงการจัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย (PPE) ตามที่มาตรการก าหนด 

- 

4. เปลี่ยนงานให้คนงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่
ระหว่างคนงานด้วยงาน เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงาน
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช่ัวโมง 
น้อยกว่า 85 dB(A) 

- โครงการจัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย (PPE) ตามที่มาตรการก าหนด 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

 
5. ก าหนดมาตรการส าหรับลดผลกระทบด้านเสียงที่
คนงานจะได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานเสียงของ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐาน
ระดั บ เสี ยงที่ ยอม ให้ ลู กจ้ างได้ รับ เฉลี่ ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

 
- โครงการจัดให้มีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย (PPE) ตามที่มาตรการก าหนด 

 
- 

  2.3) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 
1. มาตรการควบคุมที่แหล่งก าเนิดความ

สั่นสะเทือน 
- ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้

เครื่องจักร 
- ใ ช้ วั ส ดุ ป้ อ ง กั น แ ล ะ ดู ด ซั บ ก า ร

สั่นสะเทือนหุ้มเครื่องมือ 
- ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่าง

สม่ าเสมอ 
- โครงการต้ องตรวจสอบ เครื่อ งมื อ 

เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย 
ตามระยะการใช้งานที่ เหมาะสม และตรวจสอบ
ปรับปรุงเป็นประจ าทกุเดือน 

 
 
 
- โค รงการ ได้ มี ก ารป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบ คุ มที่
แหล่งก าเนิดความสั่นสะเทือนที่ก าหนด 

 
 
 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

 
2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล 

- ก าหนดช่ัวโมงการท างานของคนงาน  
ที่ ต้ องท างานกั บ เครื่ อ งจั กรที่ อาจ ได้ รับความ
สั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยก าหนดเวลา
การท างานปกติไม่เกิน 7 ช่ัวโมง 

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุง
ท าเบาะที่นั่งส าหรับรถขุดเจาะ 

- ตรวจสอบการท างานของคนงานที่ใช้
เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด 
 

 
 
- โค รงการ ได้ มี ก ารป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการควบ คุ มที่
แหล่งก าเนิดความสั่นสะเทือนที่ก าหนด 

 
 
- 

3) ผลกระทบด้านอุบัติเหตุต่อคนงาน 
1. โครงการต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของ

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อก าหนดต่างๆ ตาม
กฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการ
ท างาน 

 
- โครงการได้ ด า เนิ นด า เนิ นการตามข้อก าหนดของ
พระราชบัญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย  อาชี วอนามั ยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
- 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับ
อนุญาตประจ าอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และก าชับให้
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต
ประจ าอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และก าชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

ภาคผนวก 6 

3. โครงการต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 

- โครงการได้ด าเนินการตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 
2564 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

 
(ต่อ) และตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 

  

4. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการท างานแก่
เจ้าหน้าที่และคนงาน ท่าทางการท างานที่เหมาะสม 
ลักษณะ การจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการท างาน 
และก าหนดช่วงเวลาในการท างาน เป็นต้น 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต
ประจ าอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และก าชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ
อยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก 6 

4) ผลกระทบด้านโรคติดต่อร้ายแรง 
1. น าวิธีการ Bubble and seal ของศูนย์บริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ ศบค. มาประยุกต์ใช้แต่ปรับให้มีความ
เข้มข้นสูงสุด ได้แก่ พนักงานและคนงานในพื้นที่
ก่อสร้างทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง
จะต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และต้องท าการฉีด
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็มที่  3) ตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือตามรอบของประสิทธิภาพ
ของวัคซีนตามค าแนะน าของผู้ผลิตขณะเดียวกันก็
จะต้องท าการตรวจ Antigen Test Kit ทุก 14 วัน 
หากพบผู้ติดเช้ือตั้ งแต่ 1% ขึ้นไปให้ท า Bubble 
and seal ทันท ี

 
- โครงการได้น าวิธีการ Bubble and seal  ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) หรือ สบค. มาประยุกต์ใช้แต่ปรับให้มี
ความเข้มข้นสูงสุด ได้แก่ พนักงานและคนงานในพื้นที่
ก่อสร้างทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างทุกคนที่
เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 
เข็ม และจะต้องท าการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็มที่ 3) ตาม
ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

กอ่สร้าง (ต่อ) 

 
2. น ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติ ด เ ช้ื อ ไวรั ส โค โรน า  2019  (COVID-19) ต าม
แนวทางจากกรมควบคุมโรค มาใช้ก าหนดเป็น
มาตรการภายในบริเวณพื้นท่ีโครงการ ดังน้ี 

2.1 จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับแรงงาน
ที่มีภาวะเสี่ยง 

2.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าระวัง
โรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีโครงการ 

2.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่
ก่อสร้าง 

2.4 จัดให้มีพื้นที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ 

2.5 ก ากับให้คนงานก่อสร้างสวมหน้ากาก
อนามัยก่อนเข้าพ้ืนท่ีโครงการ 

2.6 ควบคุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง
คนงานในการท างาน 

2.7 จัดให้มีการดูแลท าความสะอาดพื้นที่
ก่อสร้างที่พัก ห้องน้ า และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน 

2.8 ควบคุมเช็ดท าความสะอาดรับ-ส่งคนงาน
โดยเน้นจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 

2.9 จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อทิ้ง
หน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ 

 
- โครงการได้น ามาตรการของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขมาใช้ก าหนดเป็นมาตรการในโครงการ 
 

 
- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
2) ผลกระทบต่อคนงาน

ก่อสร้าง (ต่อ) 

 
2.10 หากคนงานก่อสร้างมีอาการไอ เจ็บคอ 

มีน้ ามูกใหผู้้รับเหมาพาไปพบแพทย์โดยทันที 
2.11 ปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาครัฐอย่าง

เคร่งครัดโดยมีการจัดเก็บและท าบันทึกประวัติ
คนงานก่อสร้างโครงการ 

 
- โครงการได้น ามาตรการของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขมาใช้ก าหนดเป็นมาตรการในโครงการ 
 

 
- 

4.4 การควบคุมการก่อสร้าง
โครงการ 

 

(1) การควบคมุงานก่อสร้างด้านพ้ืนที่อาคาร 
1. จั ด ใ ห้ มี ก า ร ก า ห น ด พิ กั ด อ้ า ง อิ ง  

(Base Line) ที่มั่นคงแข็งแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างน้อย 2 ต าแหน่ง เพื่อใช้เป็นจุดในการอ้างอิงใน
การก่อสร้าง 

 
- โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ก า ห น ด พิ กั ด อ้ า ง อิ ง  
(Base Line) ที่มั่นคงแข็งแรงภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 
2 ต าแหน่ง เพื่อใช้เป็นจุดในการอ้างอิงในการก่อสร้าง 

 
- 

2. ก าหนดต าแหน่งการตั้งกล้องเปิดฉากในทุก
ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างใน
แต่ละระยะให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง 

- โครงการก าหนดต าแหน่งการตั้งกล้องเปิดฉากในทุก
ขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างในแต่ละ
ระยะให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง 

- 

3. จัดให้มี Shop Drawing, Offset Line - โครงการจัดใหม้ี Shop Drawing, Offset Line  - 
4. ก าหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง 

ระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองการตรวจสอบใน
ขั้นตอนการเทคอนกรีตในแต่ละชั้น 

- ก าหนดให้มีวิศวกรควบคมุงานก่อสร้าง ระดับสามัญวิศวกร 
ลงนามรับรองการตรวจสอบในขั้นตอนการเทคอนกรตีในแต่
ละชั้น 

- 

(2) การควบคุมงานก่อสร้างด้านระดับความสูง
อาคาร 

1. จัดให้มีการท าหมุดระดับ (Bench Mark) 
เป็นคอนกรีตหรือวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงไว้ที่หน้า
โครงการหรือต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นระดับ
อ้างอิงในการก่อสร้างให้มีระดับความสูงของอาคาร 
ตรงตามที่ออกแบบไว้ (เทียบกับระดับถนนด้านหน้า

 
 
- โครงการจัดให้มีการท าหมุดระดับ (Bench Mark) เป็น
คอนกรีตหรือวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงไว้ที่หน้าโครงการหรือ
ต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นระดับอ้างอิงในการก่อสร้าง
ให้มีระดับความสูงของอาคารตรงตามที่ออกแบบไว้ 

 
 
- 
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โครงการตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง) 
ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี)  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯลฯ อ้างอิง 

4.4 การควบคุมการก่อสร้าง
โครงการ (ต่อ) 

 

2. ก าหนดให้มีการตรวจสอบระดับความสูง
จากระดับอ้างอิงด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite หรือ 
Total Station) ทุกช้ันในต าแหน่งเดียวกันต่อเนื่อง
ตลอดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบว่าความสูงของ
อาคารในแต่ละชั้นยังคงเป็นไปตามแบบ 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบระดับความสูงจาก
ระดับอ้างอิงด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite หรือ Total 
Station) ทุกช้ันในต าแหน่งเดียวกันต่อเนื่องตลอดการ
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบว่าความสูงของอาคารในแต่ละช้ัน
ยังคงเป็นไปตามแบบ 

- 

3. ก าหนดให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง 
ระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองในการตรวจสอบ
ระดับความสูงทุกครั้ง 

- โครงการก าหนดให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับ
สามัญวิศวกร ลงนามรับรองในการตรวจสอบระดับความสูง
ทุกครั้ง 

- 

4.5 การต้านทานการเกิ ด
แผ่นดินไหว 

 

- ออกแบบอาคารภายในโครงการให้สามารถ
รอ งรับ แผ่ น ดิ น ไห ว ต ามกฎ กระทรวง เรื่ อ ง 
ก าหนดการรับน้ าหนักความต้านทาน ความคงทน
ของอาคาร และพื้นดินที่ รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ลงวันท่ี 28 
มกราคม 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 
4 มีนาคม 2564) และประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคารเพื่อ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2564) ด้วยวิธีค านวณเชิงพลศาสตร์ 

- โครงการได้มีการออกแบบอาคารให้ สามารถรองรับ
แผ่นดินไหว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ออกแบบและค านวณ โครงสร้างอาคารเพื่ อต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 มีนาคม 2564) 

- 

 
 



 

 
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากดั                                    2-68 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว ์มีนบุรี) (ระยะกอ่สร้าง และเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ไวส ์เอสเตท 8 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2-1 รั้วโครงการ แอมโมซ โฟลว์ มีนบรุ ี รูปที่ 2-2 ภาพปัจจุบันโครงการ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2-3 ทางเข้า-ออกของโครงการ รูปที่ 2-4 ไฟส่องสว่างรอบพ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 2-5 กล้องวงจรปิดในพื้นที่โครงการ รูปที่ 2-6 หม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ  
 

รอภาพ 
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รูปที่ 2-7 ติดตั้งประปาหัวแดงบริเวณหน้าโครงการ รูปที่ 2-8 ถังดับเพลิงเคมีแต่ละจุดภายในโครงการ 
 

 
 



 

 
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากดั                                    2-69 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ Atmoz Flow Minburi (แอทโมซ โฟลว ์มีนบุรี) (ระยะกอ่สร้าง และเสร็จสิ้นระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ไวส ์เอสเตท 8 จ ากัด 

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 2-9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจ าหน้าโครงการ 

รูปที่ 2-10 ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรปู 
ชนิดเติมอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2-11 ถังขยะภายในโครงการ  
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