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สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บทที่      สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 
4.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
อาคารพักอาศัย พี.วี. อพาร์ทเมนท์ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1 

ตารางที่ 4.1-1  สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการ เง่ือนไขตามมาตรการฯ เหตุผลประกอบ 

1) มาตรการท่ีไม่ได้ปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 
2) มาตรการท่ีปฏิบัติไม่ได้ - กำหนดให้บริเวณระเบียงห้องพักโดยเฉพาะ

ห้องพักทางทิศใต้ มีการปลูกไม้กระถาง เพ่ือ
เพ่ิมทัศนียภาพท่ีสวยงามแก่ตึก 

- เนื่องจากระเบียงห้องพักอาศัยมีลักษณะ
แบบทึบจึงไม่เหมาะแก่การปลูกไม้กระถาง 

- จัดสวนหย่อม ซ่ึงปูหญ้ าญี่ ปุ่ น ไว้บ ริเวณ
ด้านหน้าโครงการ และปลูกต้นลั่นทมตามแนว
ร้ัวด้านหน้าโครงการ และปลูกไม้ประดับต่างๆ 
ได้แก่ ต้นหลิว พุดพิชญา ผกากรอง พลับพลึง
ขาว ต้นแก้ว และฤษีแปลงกาย ในบริเวณ
สวนหย่อม 

- เพ่ือง่ายต่อการดูแลทางโครงการจงึได้จัดเป็น
สถานท่ีพักผ่อน นั่งเล่นของผู้พักอาศัยแทนการ
จัดส่วนหย่อมท่ีปลูกหญ้าญี่ปุ่น 

- จัดให้มีระบบสปริงเกอร์น้ำ ซ่ึงเป็นระบบท่อ
เปียก  โดยจัดให้ มีสปริงเกอร์ใน อัตรา 16 
ตร.ม./หัว 

- เนื่องจากหากมีน้ำกระจายออกมาอาจเกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและ
ของโครงการ 

3) มาตรการท่ีปฏิบัติ  
แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - ไม่มี 

4) มาตรการท่ียังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - ไม่มี - ไม่มี 
 
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จุดน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ส่วนแยกกาก) และน้ำออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย (บ่อตรวจน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ) ในในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 และวันที่ 8 ธันวาคม 
2566 พบว่า ผลการตรวจวัดค่า Sulfide SS TDS และน้ำมันและไขมัน บริเวณน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อ
ตรวจน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ) ในเดือน ธันวาคม 2566 มีค่าเกินเกณฑ์กำหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
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ประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข) ซึ่งดูจากปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบมีปริมาณมาก 
ดูจากผลการวิเคราะห์ค่า BOD TSS และค่า Sulfide ที่สูงอาจเป็นผลมาจากสารซักล้าง เช่น ผงซักฟอก        
น้ำยาล้างจาน และน้ำยาล้างแอร์ เป็นต้น จึงส่งผลต่อความสามารถในการบำบัดจุลินทรีย์  

 
4.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่าส่วนใหญ่โครงการได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน  
 
 




