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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 
อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2566  พบวา่ โครงการสามารถปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในดา้นคุณภาพนํ้า มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. คุณภาพนํา้ 

 
1.1 คุณภาพนํา้ทิง้ 

 จาจากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเสียหลงัผ่านระบบบาํบดั โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย 
(ส่วนขยาย)  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  พบว่า คุณภาพนํ้ าหลงัผา่นระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ยกเวน้ค่า ปริมาณค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย ์(BOD5) ,ปริมาณค่าสารแขวนลอย (TSS) ในเดือนกรกฎาคม 2566 และ ปริมาณค่า Fecal Coliform 
Bacteria, ปริมาณค่า Total Coliform Bacteria ในเดือนธนัวาคม 2566 มีค่าสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานฯ 
 
 1.2      คุณภาพสระว่ายนํา้ 
       จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ า โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)  
ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 พบว่า คุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ าเป็นไปตามมาตรฐานคาํแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า 
        
    1.3    อืน่ๆ  
 1.3.1 การใช้นํา้ 

     ตรวจสอบการทาํงานของระบบท่อจ่ายนํ้ าหากพบเหตุบกพร่องการร่ัวซึมหรือแตกจะ
ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 
 1.3.2 การระบายนํา้ 
     ทางโครงการตรวจสอบการอุดตนัหรือต้ืนเขิน และความสามารถในการระบายนํ้ าของ

ระบบท่อระบายนํ้ าและบ่อพกันํ้ า และขดุลอกท่อทุกๆ 6 เดือน คือช่วงก่อนและหลงัฤดูฝนตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 
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 1.3.3   การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
    โครงการตรวจสอบความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทัว่ไปของถงัขยะ และ
ห้องพกัขยะรวมอย่างสมํ่าเสมอ โดยโครงการจะมีแผนกแม่บา้นเป็นผูเ้ก็บขยะจากจุดรองรับขยะภายใน
โครงการ โดยใส่ถุงดาํมดัปากถุงให้แน่นและนาํไปรวมไวท่ี้ห้องพกัขยะรวม รอการนาํไปกาํจดั ในส่วนของ
ขยะรีไซเคิล โครงการไดข้ายใหก้บัร้านรับซ้ือของเก่า และมีการลา้งทาํความ การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

  
       1.3.4   ระบบป้องกนัอคัคภีัย 
                  โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้ งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคาร

โครงการ การจดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและ
ระยะเวลาดาํเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนาํวิธีการใชอุ้ปกรณ์ การจดัทาํแผนปฏิบติัเสน้ทางหนีไฟและ
จุดรวมพล  
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                        จดัทาํโดย      หนา้ 1-1 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จาํกดั   

บทที ่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทาํรายงาน 
โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั ตั้งอยู่

ท่ี ถนนเฉวง-เชิงมนต ์ตาํบลบ่อผดุ อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นประเภทโครงการท่ีพกัอาศยั 
บริการชุมชน และสถานที่พกัตากอากาศ มีขนาดพื้นที่โครงการ 9-1-94 ไร่ โดยโครงการเดิมมีจาํนวน
ห้องพกั 104 ห้อง ที่จอดรถยนต  ์5 คนั และส่วนขยายประกอบดว้ย อาคารสปา 1 ชั้น 1 อาคาร ที่จอด
รถยนต  ์จาํนวน 30 คนั อาคารเรือนไทยขนาด 2 ชั้น จาํนวน 10 อาคาร มีห้องพกัจาํนวน 20 ห้อง ซ่ึง
โครงการจะตอ้งทาํรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในช่วงเวลาเปิดดาํเนินการ  โดย
ได้ดาํเนินการจดัทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  ตามหนังสือแจง้ผลการพิจารณา
เห็นชอบรายงานเลขท่ี ทส. 1009.5/3755 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2558  

โครงการจึงไดม้อบหมายให้บริษทั เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จาํกดั ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-176  ดาํเนินการจดัทาํ
รายงาน การปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจาํเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2566  เพื่อนาํเสนอให้ทางหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและพิจารณาให้
ความเห็นชอบตลอดจน ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง และแกไ้ขการปฏิบติัตามมาตรการใหมี้ความถูกตอ้ง
เหมาะสม เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินการโครงการใหน้อ้ยท่ีสุดต่อไป 

การจดัทาํรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อนาํเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อนาํเสนอมาตรการท่ีเปล่ียนแปลง และสภาพปัจจุบนัของโครงการ 
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1.2 ทีต่ั้งโครงการและการเดินทางเข้าสู่พืน้ทีโ่ครงการ 
(1) ทีต่ั้งโครงการ 

  โครงการอมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)ตั้งอยู่ท่ี ถนนเฉวง-ชิงมนต ์ตาํบลบ่อผุค 
อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีบนพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตก่อสร้าง ประมาณ 9-1-94 ไร่ หรือประมาณ 
15,176 ตารางเมตร โดยโครงการตั้งอยู่ในย่านธุรกิจท่ีมีการพฒันาด้านพาณิชยกรรมและปัจจุบนัพื้นท่ี 
โดยรอบโครงการมีลกัษณะการใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอาคารพาณิชยกรรม ร้านคา้ รีสอร์ท และ
โรงแรม โดยมีอาณาเขตติดต่อทั้ง 4 ดา้นติดกบัพื้นท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี  
   
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั พื้นท่ีร้านอาหารบุษบา 1 ชั้นโรงแรมเมือง กุ เร ปั น  2
      ชั้น ท่ีดินของวา่งของโรงแรมกเุรปัน และอาคาร 
      หอ้งพกั ตวัอยา่งขนาด 2 ชั้น 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั โรงแรมเฉวงบลู ลากนูขนาดชั้น 1-2 ส่วนถนน ทางเขา้ 
      โรงแรมอมารี ปาลม์แลนค ์และร้านอาหาร  
      อิตาเล่ียนพรีโก 1 ชั้น 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั หาดเฉวง 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั โรงแรมอมารี ปาลม์แลนค ์ขนาด 3 ชั้น และอาคารพกั 
      อาศยั 2 ชั้นของโรงแรมเมืองกเุรปัน และหอถงัสูง 
 
. 
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รูปท่ี 1.2 โครงการส่วนเดิม (ส่วนเรือนไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1.3 โครงการส่วนเดิม (ส่วนเรือนไทย) 
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รูปท่ี 1.4 สภาพโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 
 
 (2) โครงการส่วนเดิม 
  พื้นท่ีโครงการส่วนเดิม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนริมทะเล และส่วนเรือนไทย มี 
รายละเอียดดงัน้ี 
  2.1) ส่วนริมทะเล (รวมหอ้งพกั 28 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารพกัแรม ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร จาํนวน 28 หอ้ง  
  - อาคารภตัตาคาร ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - ศาลพระภูมิ  
  - สระวา่ยนํ้า  
  - พื้นท่ีสีเขียว 
  - พื้นท่ีจอดรถ จาํนวน 5 คนั 
   
  2.2) ส่วนเรือนไทย (รวมหอ้งพกั 76 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 2 ชั้น 2 หอ้ง/หลงั) จาํนวน 33 หลงั รวม 66 หอ้ง  
  - อาคารเรือนไทยขนาด 1 ชั้น 1 หอ้งหลงั) จาํนวน 10 หลงั รวม 10 หอ้ง  
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  - สระวา่ยน้าํ  
  - อาคารส่วนสนบัสนุน 3 อาคาร (อาคารสนัทนาการ ส่วนรวบรวมผา้ และ 
สาํนกังาน) 
  - ศาลา 1 ชั้น 1 หลงั (จะทาํการร้ือถอน)  
  - อาคารหอ้งนวด 1 ชั้น (จะทาํการร้ือถอน)  
  - อาคารสปาเดิม (ส่วนตอ้นรับ) 1 ชั้น 1 หลงั (จะทาํการร้ือถอน)  
  - อาคารสาํนกังานสปา 1 ชั้น 1 หลงั (จะทาํการร้ือถอน) 
  - หอคอย 10 ชั้น 1 อาคาร (จะทาํการร้ือถอน) 
  รวมส่วนท่ีเป็นห้องพกัจาํนวนทั้งหมด 104 ห้อง สระว่ายนํ้ า อาคารส่วนตอ้นรับขนาค 2 
ชั้น 1 อาคาร ศาลพระภูมิ สระวา่ยนํ้า พื้นท่ีสีเขียวและอาคารสนบัสนุน 3 อาคาร (อาคารสนัทนาการ อาคาร 
บริการ และอาคารสํานักงาน) และอาคารส่วนท่ีจะร้ือถอน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องนวค 1 ช้ัน 1 หลัง 
อาคารสปาเดิม (ส่วนต้อนรับ) ช้ัน 1 หลัง อาคารสาํนักงานสปา ช้ัน 1 หลัง หอคอย 10 ช้ัน 1 อาคาร พื้นท่ี
จอดรถ จาํนวน 5 คนั พื้นท่ีโครงการในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีโรงแรมท่ีเป็นสภาพโครงการเดิม ยงั
มิไดด้าํเนินการร้ือถอนหรือก่อสร้างอาคารใหม่แต่อยา่งใด จะมีในส่วนของอาคาร T-TL17 อยู่ระหว่าง การ
ปรับตกแต่งภายในให้เป็นห้องตัวอย่าง 
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 (3)  โครงการส่วนขยาย (จะดําเนินการก่อสร้างในส่วนเรือนไทย ประกอบด้วย อาคารเรือน
ไทย 10 หลัง จํานวน 20 ห้อง และอาคารสปา 1 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร และปรับจํานวนที่จอดรถเพิ่มทั้ง 2 
ส่วน จาก 5 คัน เป็น 35 คัน บนที่ดินแปลงเดิม) ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกโครงการภายหลังการเปลี่ยนแปลงว่า 
“โครงการ ส่วนขยาย” 
  พื้นท่ีโครงการส่วนขยาย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนริมทะเล และส่วนเรือนไทย มี 
รายละเอียดดงัน้ี 
  3.1) ส่วนริมทะเล (รวมหอ้งพกั 28 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารพกัแรม ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร จาํนวน 28 หอ้ง  
  - อาคารภตัตาคาร ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - ศาลพระภูมิ  
  - สระวา่ยนํ้า 
  - พื้นท่ีจอดรถ จาํนวน 17 คนั (เพ่ิมขึน้ 12 คัน) 
 
  3.2) ส่วนเรือนไทย (รวมหอ้งพกั 96 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 2 ชั้น 2 หอ้ง/หลงั) จาํนวน 33 หลงั รวม 66 หอ้ง ไดแ้ก่ BT-TL03 
ถึง BT-TL12, BT-TL17, BT-TL20 ถึง BT-TL29, BI-TL33 BT-IL36 ถึง BT-TI42, BT-TL44 ถึง BT-TL47 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 1 ชั้น (1 ห้อง/หลงั) จาํนวน 10 หลงั รวม 10 ห้อง ได้แก่ BT-
TL01 BT-IL02 BT-TL14 BT-TL15, BT-L16, BT-TL18, BT-TL31, BT-TL32, BT-1L34, BT-TL35 
  - อาคารส่วนสนบัสนุน 3 อาคาร 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 2 ช้ัน 10 หลัง รวม 210 ห้อง (ก่อสร้างใหม่เป็นส่วนขยาย) ได้แก่ 
BT-D7.1 ถึง BT-D7.10 
  - อาคารสปาขนาด 1 ช้ัน 1 อาคาร (ก่อสร้างใหม่เป็นส่วนขยาย) 
  - พืน้ท่ีจอดรถ จาํนวน 18 คัน เพ่ิมขึน้ 18 คัน รวมท่ีจอดรถสาํหรับผู้พิการ 1 คัน) (เพ่ิมเติม
สนับสนุนส่วนขยาย) 
  รวมส่วนท่ีเป็นห้องพกัทั้งหมด 124 ห้อง (เพิ่มอาคารเรือนไทย 10 หลังเพิ่มขึ้น 20 ห้อง) 
สระว่ายนํ้ า อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร ศาลพระภูมิ สระว่ายนํ้ า พื้นท่ีสีเขียว และอาคาร 
สนับสนุน 3 อาคาร (อาคารสันทนาการ อาคารบริการ และอาคารสํานักงาน) และเพิ่มอาคารสปาขนาด      
1 ช้ัน 1 อาคาร และพืน้ทีจ่อดรถ 35 คนั (พืน้ทีจ่อดรถเพิม่ขึน้ 30 คนั รวมทีจ่อดรถสําหรับผู้พกิาร 1 คนั) 
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รูปท่ี 1.5 ผงัโครงการส่วนขยาย 
 
 (4) การเดินทางเข้าสู่พืน้ทีโ่ครงการ 
  1) การเดินทางจากสนามบินเกาะสมุย 
  การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยรถยนต ์โดยเร่ิม จาก
สนามบินเกาะ สมุย เดินทางไปทางทิศเหนือ 80 เมตร เล้ียวซ้ายตรงไป 150 เมตร จึงเล้ียวขวาตรงไป 270 
เมตร เล้ียวขวาตรงไป 130 เมตร เล้ียวซา้ยตรงไป 550 เมตร และเล้ียวขวาเขา้สู่ถนนเฉวง-เชิงมนต ์ตรงไป
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ (ส่วนริมทะเล) และขวามือ (ส่วนเรือนไทย) 
  2) การเดินทางจากอาํเภอเกาะสมุย 
  การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยรถยนต ์โดยเร่ิม จาก
อาํเภอเกาะสมุย เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 มาทางดา้นทิศตะวนัตกตรงไป 43 เมตร 
เล้ียวขวาไปตามถนนสายเดียวกนั 20 กิโลเมตร เล้ียวซา้ยตรงไป 3 กิโลเมตร เล้ียวซา้ยเขา้สู่ถนนเฉวง เชิง
มนต ์ตรงไป 290 เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ (ส่วนริมทะเล) และซา้ยมือ (ส่วนเรือนไทย) 
 
 (5) ประเภทและขนาดพืน้ทีโ่ครงการ 
  โครงการตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ 9-1-94 ไร่ หรือประมาณ 
15,176 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม โดยภายในพ้ืนท่ีโครงการ ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
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  (1) ส่วนริมทะเล ประกอบดว้ยอาคารพกัแรม ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร หอ้งพกัรวม 28 หอ้ง 
อาคาร ขนาด 2 ชั้น อาคารภตัตาคาร 2 ชั้นอาคารส่วนตอ้นรับ ขนาด 2 ชั้น ศาลพระภูมิ  สระว่ายนํ้ า 1 แห่ง 
และท่ีจอดรถ 17 คนั 
  (2) ส่วนเรือนไทย ประกอบด้วยอาคารขนาด 1 ชั้น 10 อาคาร ห้องพกั 10 ห้อง อาคาร
ขนาด 2 ชั้น 43 อาคาร หอ้งพกั 86 หอ้งหอ้งพกัรวม 96 หอ้ง อาคารสนบัสนุน 3 อาคาร (อาคาร สนัทนาการ 
สาํนกังาน หอ้งเกบ็ผา้) อาคารสปา ขนาด 1 ชั้น 1 อาคาร และสระวา่ยนํ้า 1 แห่ง และท่ีจอดรถ 18 คนั 
 
1.3 องค์ประกอบอาคารและการใช้ประโยชน์โครงการส่วนขยาย 

 การพฒันาโครงการส่วนขยายก่อสร้างอยูบ่นท่ีดินแปลงเดิม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนริม ทะเล 
และส่วนเรือนไทย โดยจะมีการร้ือถอนอาคารเดิม 5 หลงั และก่อสร้างใหม่ 11 หลงั อาคารท่ี ก่อสร้างใหม่
ประกอบด้วย อาคารเรือนไทย 2 ชั้น 10 หลงั และอาคารสปา ชั้น 1 หลงั สําหรับลกัษณะ ของอาคารมี
ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมไม ้สําหรับอาคารโครงการส่วนขยายในแต่ละส่วน มี รายละเอียด
ดงัน้ี 
 (1) ส่วนริมทะเล 
  1) อาคารภตัตาคาร All Day Dining (อาคารเดิมมีลกัษณะเป็นอาคารภตัตาคารขนาด 2 ชั้น 
มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 1,520 ตารางเมตร 
  2) อาคารส่วนตอ้นรับLobby (อาคารเดิม) มีลกัษณะเป็นอาคารขนาด 2 ชั้น มีพื้นท่ีใช ้
สอยทั้งส้ิน 325 ตารางเมตร 
  3) อาคารพกัแรม Ac00mmodation (อาคารเดิม) มีลกัษณะเป็นอาคารห้องพกัขนาด 2 ชั้น 
มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 1,415 ตารางเมตร หอ้งพกัรวม 28 หอ้ง 
  รวมอาคารที่อยู่ในส่วนริมทะเลทั้งหมด 3 อาคาร ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวม 3,260 ตาราง 
เมตร จํานวนห้องพกัรวม 28 ห้อง ทีจ่อดรถนอกอาคาร 17 คนั 
 
ตารางที ่1.1  พืน้ทีต่ิดต่อโดยรอบโครงการ (ส่วนเรือนไทย) 

ทศิ อาณาเขตตดิต่อ 
เหนือ ถนนทางเขา้ อาคารพกัอาศยั 2 ชั้น 
ใต ้ ทางเขา้โรงแรมอมารี ปาลม์แลนด ์และพรีโกร้านอาหารอิตาเล่ียน 1 ชั้น 
ตะวนัออก ถนนเฉวง-เชิงมนต ์เขตทาง 16 เมตร 
ทิศตะวนัตก โรงแรมอมารี ปาลม์แลนด ์3 ชั้น อาคารพกัอาศยั 2 ชั้น 
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 สาํหรับการคาํนวณหาอตัราส่วนพื้นท่ีใชส้อยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นท่ีโครงการ Floor Area 
Ratio (FAR) อัตราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ Building Coverage Ratio 
(BCR) และอตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีว่างปราศจากส่ิงปกคลุม Open Space Ratio (OSR) โดยโครงการ
ดงักล่าว มีขนาดท่ีดินเท่ากบั 15,176ตารางเมตร มีพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคารทั้งหมด ประมาณ 7,462.50 
ตารางเมตร และพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินทั้งหมด ประมาณ 5,615.50 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด การ
คาํนวณดงัน้ี 
 (1) อตัราส่วนพื้นท่ีใชส้อยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นท่ีโครงการ (FAR) 
  พื้นท่ีโครงการ    = 15,176  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร  = 7,462.50 ตารางเมตร 
  ดงันั้นอตัราส่วนพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร = 7,462.50/15,176 
  ต่อพื้นท่ีโครงการ (FAR)   = 0.49 : 1 
 
 (2) อตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (BCR) 
  พื้นท่ีโครงการ    = 15,176  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดิน   = 5,615.50 ตารางเมตร 
  ดงันั้นอตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคาร = (5,615.50X100)/15,176 
  ปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (BCR) คิดเป็นร้อยละ = 37.00 ของพื้นท่ีโครงการ 
 
 (3) ร้อยละของพื้นท่ีวา่งปราศจากส่ิงปกคลุม (OSR) 
  พื้นท่ีโครงการ    = 15,176  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดิน   = 5,615.50  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีวา่งปราศจากส่ิงปกคลุม  = 15,176-5,615.50 
       = 9,560.50  ตารางเมตร 
  คิดเป็นร้อยละ    = (9,560.50X100)/15,176 
       = 63.00 ของพื้นท่ีโครงการ 
  หากพิจารณาอตัราส่วนพื้นท่ีใช้สอยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นท่ีโครงการ (FAIR) 
เท่ากบั 0.49.1 อตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (BCR) คิดเป็นร้อยละ 37 
ของพื้นท่ี โครงการ และอตัราส่วนพื้นท่ีว่างปราศส่ิงปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (OSR) คิดเป็นร้อยละ 
63.00 
 
 



  โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

 

                        จดัทาํโดย      หนา้ 1-10 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จาํกดั   

 
1.4 ระบบสาธารณูปโภค 

1.4.1 การใช้ไฟฟ้า 
  โครงการมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 640 kVA (ส่วนเต็ม 543.30 kVA และส่วน
ขยาย 96.7 kVA (ส่วนเพิ่มโครงการไดติ้ดตั้งหมอ้แปลงขนาด 630 kVA 1 ชุด ซ่ึงเพียงพอต่อการจ่ายไฟฟ้า
ให้กบั ส่วนเร่ิมเม่ือมีส่วนขยายเพิ่มข้ึน โครงการจึงจะขอยกเลิกหมอ้แปลงขนาด 630 kVA 1 ชุด ของเดิม) 
โดยจะ ขอติดตั้ งหม้อแปลงใหม่ขนาด 200 kVA จาํนวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
โครงการได ้ทั้งหมด โครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย 
ส่วนระบบ ไฟฟ้าภายในโครงการ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าปกติและระบบไฟฟ้า
สาํรอง โดย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) ระบบไฟฟ้าปกติ 
  ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะติดตั้ งหมอ้แปลงไฟฟ้าทั้ งหมด 1 ชุด ได้แก่ หมอ้แปลง 
ขนาด 800 KVA จาํนวน 1 ชุด เพื่อแปลงไฟฟ้าจ่ายไปยงั Load ต่าง ๆ ภายในโครงการในภาวะปกติ 
 (2)  ระบบไฟฟ้าสํารอง 
  ระบบไฟฟ้าสํารอง จะใช้ในกรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อรองรับ 
เหตุการณ์ดงักล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในช่วงเปิดดาํเนินโครงการ เน่ืองจากโครงการไดติ้ดตั้งเคร่ืองกาํเนิด 
ไฟฟ้าสาํรองไวเ้รียบร้อยแลว้ ซ่ึงโครงการมีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง (Generator) ขนาด 700kVA จาํนวน 
1 ชุด เพื่อสํารองไวใ้ช้ภายในโครงการ หากพิจารณากับปริมาณความตอ้งการใช้ไฟฟ้า 640 kVA แลว้ 
พบวา่ขนาดเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ามีขนาดท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการดงักล่าว 

 
1.4.2 นํา้ใช้ 
  (1)  ปริมาณนํา้ใช้ 

    เม่ือเปิดดาํเนินการโครงการ มีความตอ้งการใชน้ํ้ าปริมาณ 164.98 ลบ.ม./วนั โดย
การ คาดการณ์นํ้ าใชน้ํ้ าของโครงการ คิดแยกตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ไดแ้ก่ โรงแรม ภตัตาคาร 
และส่วนอาคารตอ้นรับ โดยคิดอตัราการใชน้ํ้ าตามเกณฑส์าํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มกาํหนด 
  (2)  แหล่งนํา้ใช้ 
   เม่ือเปิดดาํเนินการโครงการมีแหล่งนํ้ าใช ้2 แหล่ง ไดแ้ก่ นํ้ าประปาจากประปา
ส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย และนํ้าบาดาลมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1) นํา้ประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค 
  โครงการจะทาํการติดต่อประสานงานขอใช้บริการรับนํ้ าประปา โดยการเช่ือมต่อ ท่อ

นํ้ าประปาจากท่อส่งนํ้ าของการประปาส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะสมุย ซ่ึงการประปาส่วนภูมิภาคฯ มี ความ
พร้อมท่ีจะให้บริการจ่ายนํ้ าประปาให้กบัโครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยจะดาํเนินการเช่ือมต่อท่อ ประปา
ของโครงการกับท่อประปาจากบริเวณริมถนนเฉวง-เชิงมนต์ โดยมีขนาดท่อหลักมีขนาดเส้นผ่าน 
ศูนยก์ลาง 2 และ 3 น้ิว ตลอดแนวเสน้ท่อ 

 
  2) นํา้บาดาล 
  โครงการได้ทําการขุดบ่อบาดาลไวจ้าํนวน 3 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งนํ้ าใช้เสริม โดยมี 

ปริมาณการใชน้ํ้ าจากบ่อบาดาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 โดยคิดจากค่าเฉล่ีย 3 ปี คิดเป็นปริมาณ 
การใชน้ํ้ าบาดาล 207.29 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยนํ้ าจากบ่อบาดาลจะผ่านระบบการกรอง (เน่ืองจากระบบ 
กรองมีระยะเวลาการใชง้านมานานแลว้ ระบบกรองของโครงการจะเปล่ียนสารกรองใหม่ทั้งหมด และทาํ
การ Blackwash ระบบกรอง) ก่อนสูบจ่ายสู่อาคารภายในพื้นท่ีโครงการต่อไป 

 
 (3)  การสํารองนํา้ใช้และระบบการจ่ายนํา้ 
  นํ้ าประปาท่ีรับจากการประปาส่วนภูมิภาค และนํ้ าบาดาลจะทาํการสูบไปเก็บไวท่ี้ถงัเก็บ 

นํ้าบริเวณอาคารสาํนกังาน และอาคาร Traning ส่วนบริการ (โรงแรมอมารี ปาลม์ แลนด)์ ดว้ยท่อเส้นผา่น 
ศูนยก์ลางขนาด 2.5,3 และ 4น้ิวหลงัจากนั้นจะสูบจ่ายนํ้าประปาไปจ่ายนํ้าในแต่อาคารแต่ละอาคารท่ีอยู ่ใน
แนวการจ่ายนํ้าของถงัเกบ็นํ้าประปานั้น รายละเอียดถงัเกบ็นํ้าแต่ละแห่งประกอบดว้ย 

 
1) อาคารสาํนกังาน (ถงัเกบ็นํ้าใตดิ้น 3 ถงั) ความจุรวม 398 ลูกบาศกเ์มตร ประกอบดว้ย  
  1.1) ถงัเก็บนํ้ าใตดิ้นขนาด 64 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 4x8x2.5 เมตร/ถงั (ระดบักกัเก็บ 2 

เมตร) จาํนวน 2 ถงั รวม 128 ลูกบาศกเ์มตร (ของเดิม)  
  1.2) ถงัเก็บนํ้ าใตดิ้นขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 4x25x3 เมตร (ระดบักกัเก็บ 2.70 

เมตร) จาํนวน 1 ถงั รวม 270 ลูกบาศกเ์มตร (ส่วนขยาย)  
2) อาคาร Training ขนาด 156 ลูกบาศกเ์มตร (ขนาด 6x13x3 เมตร (ระดบักกัเกบ็ 2.0 เมตร) จาํนวน 

1 ถงั (ของเดิม) 
รวมปริมาณน้าํสาํรองจากถงัเกบ็นํ้า554 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงสามารถสาํรองนํ้ าใชเ้พื่อ อุปโภค-บริโภค 

ไดน้านประมาณ 3.36วนั โดยสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
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ปริมาณนํ้าสาํรองนํ้าใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภค  = 554  ลบ.ม./วนั 
ปริมาณนํ้าใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภค   = 164.98 ลบ.ม./วนั 
ดงันั้น ระยะเวลาการสาํรองนํ้าใช ้       554 วนั 
           164.98 
       =  3.36  วนั 
สาํหรับระบบจ่ายนํ้ าของโครงการจากถงัเก็บนํ้ าใตดิ้น สู่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ดว้ยท่อ ขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 2.5,3 และ 4 น้ิว ซ่ึงจะติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายนํ้ า โดย โครงการได้
จดัเตรียมนํ้าสาํรองสาํหรับอุปโภค-บริโภค 554 ลูกบาศกเ์มตรหรือสามารถสาํรองได ้3.36 วนั 

 
1.4.2 ระบบบําบัดนํา้เสีย 
  (1)  ปริมาณนํา้เสีย 
   เม่ือเปิดดาํเนินการโครงการ มีความตอ้งการใชน้ํ้ าปริมาณ 164.98 ลูกบาศกเ์มตร/

วนั โดย ปริมาณคิดเป็นปริมาณนํ้ าใชท่ี้จะเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียทั้งหมด 122.66 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ไม่
รวมนํ้ าจาก สระว่ายนํ้ า นํ้ ารดนํ้ าตน้ไม ้และนํ้ าลา้งพื้น 42.32 ลูกบาศก์เมตร) โดยคิดท่ีอตัราทั้งหมดของ
ปริมาณนํ้ าใช ้คิดนํ้ าเสียเป็น 122.66 ลูกบาศกเ์มตร/วนัโดยระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีโครงการเลือกใชเ้ป็นระบบ
บาํบดันํ้ าเสีย สําเร็จรูปแบบแอกทิเวเต็อสลดัจ์ (Activated Sludge Process) จาํนวน 3 ชุด ขนาด 36.14, 9 
และ 48.87 - 94.01 ลูกบาศกเ์มตร/วนั สาํหรับปริมาณนํ้ าเสียท่ีเหลือเป็นของส่วนเดิม 28.65 ลูกบาศกเ์มตร/
วนั จะเขา้สู่ ระบบบาํบดันํ้ าเสียเดิมของโครงการซ่ึงเป็นระบบบาํบดันํ้ าเสียคอนกรีตเสริมเหลก็แบบแอกทิ
เวเด็กสลดัจ (Activated Sludge Process) เน่ืองจากเป็นระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน
แล้ว  โดยได้ทําการตรวจวัดค่าคุณภาพนํ้ าท้ิงคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนสิงหาคม  2557 พบว่ามี  ค่า BOD 
Oil&Grease และ Total Dissolved Solids มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานกาํหนด อยา่งไรก็ตามเม่ือมีการปรับปรุง
ในส่วนขยาย โครงการจะทาํการ ปรับปรุงระบบบาํบดันํ้ าเสียเดิมของโครงการให้มีประสิทธิภาพและ
บาํบดันํ้าเสียไดต้ามเกณฑก์าํหนด 

  (2)  ระบบบําบัดนํา้เสีย 
   2.1)  รายละเอยีดระบบบําบัดนํา้เสีย 
    ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีโครงการเลือกใชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียแบบแอกทิเว

เต็ดสลดั (Activated Sludge Process) เป็นวิธีบาํบดันํ้ าเสียดว้ยวิธีการทางชีววิทยา โดยใชแ้บคทีเรียพวกท่ี
ใช้ ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสีย ระบบแอกทิเวเต็ด
สลดั จากนั้นนํ้ าเสียจะถูกนาํเขา้สู่ระบบแอตติเวตเตคสลดัจ์ซ่ึงประกอบดว้ย ถงัเกรอะ ถงัเติมอากาศถงั 
ตกตะกอนและระบบสูบตะกอนยอ้นกลบัเคร่ืองเติมอากาศท่ีติดตั้งอยู่ในถงัเติมอากาศจะเพิ่มออกซิเจน 
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ให้กับนํ้ าเสียเพื่อทําให้จุลินทรีย์นําออกซิเจนไปใช้ในการย่อยสลายส่ิงสกปรกในนํ้ าเสียและการ 
เจริญเติบโตเพิ่มจาํนวนต่อไปนํ้ าตะกอนจากถังเติมอากาศจะนําเข้าสู่ถังตกตะกอนเพ่ือแยกตะกอน 
จุลินทรียอ์อกจากนํ้าท่ีบาํบดัแลว้นํ้าส่วนใสท่ีไหลลน้ออกจากถงัตกตะกอนจะนาํไปฆ่าเช้ือโรคก่อน ระบาย
ออกสู่ระบบระบายนํ้ าสาธารณะ สาํหรับตะกอนจุลินทรียท่ี์อยูก่น้ถงัตกตะกอนส่วนหน่ึงจะถูกสูบ กลบัไป
ยงัถงัเติมอากาศเพื่อรักษาปริมาณตะกอนจุลินทรียใ์ห้เหมาะสม ส่วนอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นตะกอน ส่วนเกิน
จะตอ้งนาํไปกาํจดัท้ิงดว้ยระบบกาํจดัตะกอนต่อไป โดยส่วนประกอบของระบบดงัน้ี 

  1) ถงัดกัไขมนั ( Grease Trap) ทาํหนา้ท่ีดกัไขมนัจากส่วนร้านอาหารและภตัตาคาร ก่อน
ระบายนํ้าหลงัผา่นจากการดกัไขมนัแลว้ไปยงับ่อเกรอะต่อไป 

  2) ถงัแยกกากเก็บตะกอน ทาํหน้าท่ีเป็นถงัแยกกากตะกอนเบ้ืองตน้ ซ่ึงส่วนน้ีจะมีท่อ 
ขนาด 6 น้ิวเพื่อต่อเช่ือมไปยงัถงัเกบ็ก๊าซมีเทน และทาํการระบายนํ้าต่อไปยงับ่อเติมอากาศ 

  3) ถังเติมอากาศหลัก  (Aeration Tank) ทําหน้าท่ี เป็นถังเล้ียงตะกอนจุลินทรีย์ให ้
เจริญเติบโตและเพิ่มจาํนวนให้เพียงพอต่อการย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํ้ าเสีย โดยการบาํบดัส่ิงสกปรก 
ต่างๆ ของระบบจะเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ในถงัน้ี ภายถงัในเติมอากาศจะติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) 
ไวเ้พื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่นํ้ าเสีย รวมทั้งเป็นเคร่ืองกวนนํ้ าเสียให้สัมผสักบัจุลินทรีย ์และระบายต่อไปยงั 
บ่อตกตะกอนโดยจะเช่ือมท่อขนาด 6 น้ิว เพื่อระบายส่วนละอองของนํ้ าในส่วนเติมอากาศเขา้สู่ถงัดัก 
ละออง (Aerosol) เพื่อบาํบดัละอองนํ้าในส่วนน้ีต่อไป 

  4) ถงัตะกอน (Sedimentation Tank) ทาํหน้าท่ีเป็นถงัแยกตะกอนจุลินทรียอ์อกจากนํ้ าท่ี 
บาํบดัแลว้ซ่ึงส่งมาจากถงัเติมอากาศโดยนํ้ าตะกอนจะถูกกกัอยูใ่นถงัน้ีช่วงเวลาหน่ึง นํ้าส่วนใสจะไหลลน้ 
ไปส่วนตะกอนท่ีอยู่ก้นถงัส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัไปยงัถงัเติมอากาศอีกคร้ัง และอีกส่วนหน่ึงจะเป็น
ตะกอนส่วนเกินท่ีตอ้งนาํไปกาํจดั 

  5) ระบบสูบตะกอนยอ้นกลบั (Sludge Recycle) ทาํหนา้ท่ีสูบตะกอนจุลินทรียท่ี์แยก ออก
จากนํ้ าส่วนใสแลว้กลบัมายงับ่อเกรอะและส่งไปยงับ่อเติมอากาศอีกคร้ังทั้งน้ีเพื่อควบคุมปริมาณ จุลินทรีย ์
ในถงัเติมอากาศใหเ้หมาะสม และเพียงพอต่อการทาํลายส่ิงสกปรกในนํ้าเสีย 

  6) บ่อสูบนํ้ าท้ิงสุดทา้ย ทาํหนา้ท่ีพกันํ้ าภายหลงัการบาํบดัจากบ่อตกตะกอน ก่อนสูบ ไป
ยงับ่อพกันํ้าท้ิงสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะต่อไป 

  โดยปริมาณนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนในแต่ละอาคารจะเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม ซ่ึงจะทาํการ 
บาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดให้มีคุณภาพน้าํท้ิงเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาการบางประเภทและบาง 
ขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วนัท่ี 29 ธันวาคม 2548 ซ่ึงอาคาร โครงการ 
จดัเป็นอาคารโรงแรม โดยมีจาํนวนห้องพกัแรมทั้งหมด 124 ห้อง ดงันั้นจึงจดัอยู่ในอาคารประเภท ข. 
(โรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง 
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แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ซ่ึงกาํหนดให้มีค่าบีโอดีในนํ้ าท้ิงไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตรก่อนระบายลงสู่ท่อ ระบาย
นํ้าสาธารณะโดยทางโครงการ ไดก้าํหนดใหมี้บีโอดีในนํ้าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

โครงการจะทาํการติดตั้งถงับาํบดันํ้ าเสียสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้ จาํนวน 3 ชุด ครอบคลุม 3 ส่วน 
โดยถงับาํบัดนํ้ าเสียท่ีทางโครงการเลือกใช้นั้ น มีความสามารถในการรองรับนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนได้ และ 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงปริมาณและคุณสมบติัของนํ้าเสียไดเ้ป็นอยา่งดี 

   2.2)  การกาํจัดก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํา้เสีย 
    โครงการมีปริมาณนํ้ าเสียท่ีเขา้สู่ถึง Septic Tank ของโครงการ จาํนวน 3 

ชุด มี รายละเอียดดงัน้ี 
  - ชุดท่ี 1 ขนาดระบบบาํบดันํ้าเสียเท่ากบั 36.14 ลูกบาศกเ์มตร/วนั คาดวา่จะมี ปริมาณก๊าซ

มีเทนเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 4.3 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (4,369.93 ลิตร/วนั) ดงันั้น โครงการตอ้ง จดัเตรียมบ่อ
ดินขนาดพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 1.82 ตารางเมตร แต่โครงการจดัเตรียมบ่อดินเพื่อกาํจดัก๊าซมีเทน ขนาดพื้นท่ี 3 
ตารางเมตร จาํนวน 1 บ่อซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

  - ชุดท่ี 2 ขนาดระบบบาํบดันํ้ าเสียเท่ากบั 9 ลูกบาศก์เมตร/วนั คาดว่าจะมีปริมาณ ก๊าซ
มีเทนเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 0.3 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (342.543 ลิตร/วนั) ดงันั้น โครงการตอ้ง จดัเตรียมบ่อ
ดินขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 0.14 ตารางเมตร แต่โครงการจดัเตรียมบ่อดินเพื่อกาํจดัก๊าซมีเทน ขนาดพื้นท่ี 
0.50 ตารางเมตร จาํนวน 1 บ่อซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

  - ชุดท่ี 3 ขนาตระบบบาํบดันํ้าเสียเท่ากบั 38.87 ลูกบาศกเ์มตร/วนั คาดวา่จะมี ปริมาณก๊าซ
มีเทนเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 1.8 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (1,859.98 ลิตร/วนั) ดงันั้น โครงการตอ้ง จดัเตรียมบ่อ
ดินขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 0.77 ตารางเมตร แต่โครงการจดัเตรียมบ่อดินเพื่อกาํจดัก๊าซมีเทน ขนาดพื้นท่ี 
1.50 ตารางเมตร จาํนวน 1 บ่อซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

  ทั้งน้ี โครงการ ไดจ้ดัให้มีระบบการกาํจดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบาํบดันํ้ าเสีย ของ
โครงการ โดยจะทาํการต่อท่อระบายอากาศเพ่ือรวบรวมก๊าซมีเทนจากถงัแยกกากตะกอนไปยงับ่อดิน 
บาํบดัก๊าซมีเทน ใช้การบาํบดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี BiologicalOxidation ซ่ึงจากการศึกษาตวักลางในหลาย 
ชนิด และคุณลกัษณะของตวักลางพบว่า การใช้ปุ๋ยหมกัพร้อมใชง้าน (MatureCompost) ทั้งน้ี โครงการ 
จดัเตรียมพื้นท่ีบ่อดินขนาด 3 ตารางเมตร, 0.5 ตารางเมตร และ 1.50 ตารางเมตร ชุดละ 1 บ่อ ท่ีกน้หลุมจะ 
ใชดิ้นทรายรองไวเ้พื่อป้องกนันํ้ าท่วม และจะทาํการต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย โดย 
จะจะปิดปากท่อดว้ยตาข่ายไนลอน เพื่อป้องกนัไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตนั จากนั้นจะกลบท่อดว้ยดิน 
ร่วนหรือปุ๋ยและทาํการปลูกตน้ไมไ้วด้า้นบน 
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   2.3)  การบําบัดละอองนํา้ (Aerosol) จากระบบบําบัดนํา้เสีย 
    ระบบบาํบัดแอโรซอลท่ีโครงการเลือกใช้เป็นชนิดถ่านกัมมันต์เป็น

ตวักลางในการ ดูดซับละอองนํ้ า (Aerosol) จากระบบบาํบดันํ้ าเสีย ซ่ึงจะบรรจุอยู่ในท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร จาํนวน 1 ท่อ/ระบบบาํบดันํ้ าเสีย 1 ชุด ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณ
แอโรซอลท่ี เกิดข้ึนในระบบบาํบดันํ้าเสียทั้ง 3 ชุดของโครงการ 

   2.4)  การดูแลและรักษาบ่อเกบ็มีเทนของระบบบําบัดนํา้เสีย 
    เน่ืองจากการกาํจดัก๊าซมีเทนของโครงการจะเป็นแนวท่อมีเทน IPVC 3 

น้ิว เจาะรู พรุนขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.25 เมตร ใหร้ะเหยผา่นดินหุม้ดว้ย (Geotextile ปิดปากท่อดว้ยตา
ข่ายใน ล่อน การดูแลและบาํรุงรักษาระบบกาํจดัก๊าซมีเทน มีดงัน้ี 

   - จดัให้มีการดาํเนินการกนัดินในบริเวณพื้นท่ีบ่อมีเทนให้มีขอบเขตท่ีชดัเจน - 
ปลูกตน้ไมป้ระเภทคลุมดิน พืชท่ีอายสุั้น เช่น หญา้ พืชตระกลูถัว่ เป็นตน้  

   - กาํหนดใหมี้การเปล่ียนหนา้ดินบริเวณบ่อมีเทนทุก 6 เดือน 
   - จดัใหมี้ระบบรดนํ้ าตน้ไมบ้นหนา้ดินท่ีใชเ้ป็นบ่อมีเทน โดยใชร้ะบบตั้งเวลาใน 

การรดนํ้า คือช่วงเชา้ และช่วงเยน็ 
   - จดัให้มีการตรวจสอบระบบท่อท่ีใชร้ะบายก๊าซมีเทนท่ีอยู่ใตดิ้นทุก ๆ 6 เดือน 

ตลอดช่วงเปิดดาํเนินการ 
 
1.4.3  ระบบระบายนํา้และการป้องกนันํา้ท่วม 
  ระบบระบายนํ้ าภายในพื้นท่ีโครงการแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนริมทะเล และส่วนเรือน

ไทย โดย หลกัการแลว้โครงการไดจ้ดัให้มีระบบระบายนํ้ าเป็นระบบแยกนํ้ าฝนและนํ้ าท้ิงอย่างชัดเจน 
สามารถ อธิบายไดด้งัน้ี 

  (1)  ส่วนริมทะเล 
  1.1)  ระบบระบายนํ้ าฝนจะถูกระบายลงสู่รางระบายนํ้ า เขา้สู่บ่อสูบเพื่อระบายออกสู่

ท่อระบายนํ้าริมถนนเฉวง-เชิงมนต ์ส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงจะระบายออกสู่ชายหาด  
  1.2) ระบบระบายนํ้าท้ิง จะถูกรวบรวมดว้ยท่อระบายนํ้าเขา้สู่บ่อสูบเพื่อสูบส่งไปบาํบดัยงั

ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมบริเวณดา้นขา้งอาคารพกัแรมขนาด 2 ชั้น ก่อนสูบนํ้ าท้ิง ภายหลงัการบาํบดัสู่ท่อ
ระบายนํ้าริมถนนเฉวง-เชิงมนตต่์อไป 

  (2) ส่วนเรือนไทย  
  2.1) ระบบระบายนํ้าฝนสาํหรับอาคารเรือนไทยท่ีสร้างใหม่ 10 หลงั และอาคารสปา 1

หลงั จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายนํ้ าเพื่อทาํการหน่วงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํ้ า ริมถนนเฉวง-เชิงมนต์
ต่อไป สาํหรับพื้นท่ีส่วนเดิมในส่วนเรือนไทยระบายนํ้าฝน ดว้ยการปล่อยใหซึ้มลงพ้ืนดิน 
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รูปท่ี 1.6  ขั้นตอนการบาํบดันํ้าเสีย (ส่วนริมทะเล) 
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รูปท่ี 1.7  ขั้นตอนการบาํบดันํ้าเสีย (ส่วนเรือนไทย) WWTP-TV01 
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รูปท่ี 1.8  ขั้นตอนการบาํบดันํ้าเสีย (ส่วนเรือนไทย) WWTP-TV02 
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  2.2) ระบบระบายนํ้ าท้ิง จะถูกรวบรวมดว้ยท่อระบายนํ้ าเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสีย WWIP 
TV01 และ WWTP-TV02 ก่อนสูบนํ้ าท้ิงภายหลงัการบาํบดัออกสู่ท่อระบายนํ้ าริม ถนนเฉวง-เชิงมนต์
ต่อไป 

รายละเอียดระบบระบายนํ้าโดยสรุป มีดงัน้ี 
(ก)  ระบบระบายนํ้าเสียและส่ิงปฏิกลูภายในอาคาร  
  นํ้าเสียท่ีระบายออกจากเคร่ืองสุขภณัฑ ์หอ้งนํ้ า ห้องส้วม ห้องครัว และจากส่วน อ่ืน ๆ ท่ี

ใชน้ํ้ าทั้งหมดภายในอาคารแต่ละอาคาร จะระบายออกจากแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสียและถูกรวบรวมไป ยงัระบบ
บาํบดันํ้าเสียของโครงการในแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียของโครงการ ดงัน้ี  

  - ท่อระบายนํ้ าเสีย (Waste Pipe) ประกอบด้วยท่อระบายนํ้ าเสียในแนวด่ิงทําหน้าท่ี 
ระบายน้าํเสียออกจากการอาบซกัลา้ง และจากระเบียง ลงสู่ท่อระบายนํ้าเสียแนวนอนของแต่ละอาคาร และ
จะถูกรวบรวมลงสู่ในแนวนอนซ่ึงทาํหน้าระบายนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งต่าง ๆ ลงสู่ระบบบาํบดันํ้ า 
เสียก่อนระบายนํ้าท้ิงท่ีผา่นการบาํบดัไปยงับ่อพกันํ้าท้ิง ก่อนสูบไปสู่ท่อระบายนํ้าริมถนนเฉวง-เชิงมนต ์ 

  - ท่อระบายนํ้ าโสโครก (Soil Pipe) ประกอบด้วยท่อระบายนํ้ าโสโครกในแนวด่ิง ทาํ
หน้าท่ีระบายนํ้ าโสโครกออกจากห้องนํ้ าของห้องพกั และห้องนํ้ าส่วนกลางต่างๆ ลงสู่ท่อระบายนํ้ า 
โสโครกในแนวนอน และจะถูกรวบสู่ท่อในแนวนอน รวมกบันํ้ าเสียจากส่วนอ่ืนๆ ลงสู่ระบบบาํบดันํ้ า 
เสียรวมในแต่ละส่วนเพื่อทาํการบาํบดัต่อไป  

  - ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ประกอบดว้ยท่อท่ีใชส้าํหรับให้อากาศผา่นหรือออก จาก
ระบบท่อระบายนํ้ าเสียและนํ้าโสโครก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาความดนัภายในระบบท่อระบายนํ้า ให้
มีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด นอกจากน้ียงัช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายนํ้ า เพื่อดกักล่ิน 
(Trap Seal) จากเคร่ืองสุขภณัฑเ์อาไว ้ 

  นํ้าเสียจากอาการเม่ือไหลลงสู่ชั้นล่างจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียรวมเพื่อเขา้ สู่
กระบวนการบาํบดันํ้ าเสีย เม่ือนํ้ าเสียทั้งหมดผ่านกระบวนการบาํบดันํ้ าเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 
กาํหนดไวแ้ลว้ จะทาํการระบายนํ้ าท้ิงภายหลงัการบาํบดัดว้ยการสูบไปลงสู่ท่อระบายนํ้ าริมถนนเฉวง-เชิง
มนต ์

  สําหรับปริมาณนํ้ าท้ิงทั้ งหมดของโครงการเท่ากับ 122.66 ลูกบาศก์เมตร/วนั จะถูก 
นาํมาใชร้ดนํ้ าตน้ไมแ้ละซึมลงดินประมาณ 62.50 ลูกบาศก์เมตร/วนัสําหรับนํ้ าท้ิงส่วนท่ีเหลือประมาณ 
60.16 ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะระบายออกสู่ถนนสาธารณะประโยชน์ (เฉวง-เชิงมนต)์ ต่อไป 

  ทั้งน้ี โครงการไดอ้อกแบบให้มีบ่อเก็บนํ้ ารดนํ้ าตน้ไมจ้าํนวน 2 บ่อ ดว้ยระบบท่อรดนํ้ า
ตน้ไมข้องโครงการเป็นแบบซึมดินโดยใชท่้อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ 4 น้ิว มีช่องให้นํ้ าไหล 
ออกไดทุ้กระยะ 1 เมตร 
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(ข)  ระบบระบายนํ้าฝนของโครงการ  
  สําหรับพื้นท่ีท่ีจะทาํการก่อสร้างอาคารใหม่ และปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถใหม่ การระบาย 

นํ้ าฝนจากหลงัคา ถนน ทางเดิน พื้นท่ีสีเขียวโดยท่อระบายนํ้ า ขนาด 0.40 เมตร มีบ่อพกันํ้ าทุกระยะ 8-12 
เมตร โดยผูอ้อกแบบไดอ้อกแบบในการคาํนวณให้นํ้ าฝนท่ีตกภายในพ้ืนท่ีท่ีจะทาํการพฒันาใหม่เขา้สู่ 
ระบบท่อรวบรวมนํ้าฝน  

  จากการคาํนวณอตัราการระบายนํ้ าก่อนและหลงัพฒันาโครงการ พบว่า ปริมาณนํ้ าฝน 
ภายหลงัการพฒันาโครงการ ท่ีตอ้งกกัเก็บไว ้เพียง 9 ลูกบาศก์เมตร หากเปรียบเทียบกบัความจุของท่อ 
รวบรวมนํ้ าฝนเท่ากับ 27.06 ลูกบาศก์เมตร พบว่าสามารถรองรับนํ้ าฝนได้อย่างเพียงพอ และสามารถ 
รองรับนํ้าฝนท่ีตอ้งการหน่วงไดอี้ก 2 เท่า 

 
1.5 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

(1)  การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอย 
  เม่ือโครงการเปิดดําเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากผูพ้ ักอาศัยและ 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการทั้งส้ินประมาณ 1.92 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1) มูลฝอยย่อยสลายได้ ประมาณ  1.23 ลูกบาศก์เมตร/วนั คิดท่ีอัตราร้อยละ 64 ของ
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  
  2) มูลฝอยรีไซเคิล ประมาณ 0.57 ลูกบาศกเ์มตร/วนั คิดท่ีอตัราร้อยละ 30 ของ ปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึน  

  3) มูลฝอยอนัตราย ประมาณ 0.06 ลูกบาศกเ์มตร/วนั คิดท่ีอตัราร้อยละ 3 ของ ปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึน  

  4) มูลฝอยทัว่ไป ประมาณ 0.06ลูกบาศก์เมตร/วนั คิดท่ีอตัราร้อยละ 3 ของ ปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึน 

 
(2)  การจัดการมูลฝอย 
  ทางโครงการจะจดัเตรียมถงัรองรับมูลฝอยยอ่ยท่ีมีฝาปิดมิดชิด วางไวใ้นห้องพกัทุกห้อง 

และอาคารทุกอาการ โดยพนักงานทาํความสะอาดจะรวบรวมและนํามาท้ิงยงัท่ีพักมูลฝอยรวมของ 
โครงการทุกวนั รวมทั้งพื้นท่ีทางเดิน บนัได ลานจอดรถยนตท์ั้งหมด และจะจดัเก็บรวบรวมมูลฝอยแต่ละ 
ประเภทจากห้องพกัมูลฝอยในแต่ละชั้นใส่ถุงสีดาํและถุงสีแดงแลว้มดัปากถุงให้แน่นแลว้เก็บขนไปยงั 
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
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โดยท่ีพกัมูลฝอยรวมของโครงการมีขนาด 16.70 ลูกบาศกเ์มตร แบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  
1) หอ้งพกัมูลฝอยเปียก ขนาด3x2.9xl.2 ม. = 6.26 ลูกบาศกเ์มตร 
2) ห้องพกัมูลฝอยแห้ง (ทัว่ไป) ขนาด3x2.9x1.2 ม. = 6.26 -0.2 (หักส่วนท่ีเป็นถึงมูลฝอยอนัตราย

หรือมีพิษ) = 6.06 ลูกบาศกเ์มตร 
3) ถึงมูลฝอยอนัตรายหรือมีพิษขนาด 200 ลิตร จาํนวน 1 ถงั = 0.2 ลูกบาศกเ์มตร (วางไวท่ี้หอ้งพกั

มูลฝอยแหง้) 
4) ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 1.2x2.9x1.2 ม.= 4.18 ลูกบาศก์เมตร (แยกจากห้องพกัมูลฝอย

แหง้) 
2.1)  การจัดการมูลฝอยเปียก แห้ง และมูลฝอยอนัตรายและมีพษิ  
  โครงการได้ประสานงานกับเทศบาลนครเกาะสมุยมาทําการเก็บขนมูลฝอยภายใน 

โครงการ และเพื่อป้องกนัปัญหาเร่ืองกล่ินและมูลฝอยเน่าเสีย จะทาํการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวมทุกคร้ัง 
หลงัจากเทศบาลเก็บมูลฝอยเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงนํ้ าเสียจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยจะระบายเขา้สู่ระบบบาํบดั 
นํ้าเสียต่อไปแนวท่อการระบายนํ้าชะลา้งหอ้งพกัมูลฝอยเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

2.2)  การจัดการมูลฝอยรีไซเคลิ  
  สาํหรับมูลฝอยรีไซเคิล ตวัแทนของบริษทัวงษพ์านิชยจ์าํกดัในพื้นท่ีเกาะสมุยมาทาํการ 

ขอซ้ือจากโครงการไป โดยผูซ้ื้อจะทาํการคดัแยกประเภทอีกคร้ังและทาํการบดอดัในโรงงานท่ีเกาะสมุย 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 86/1 หมู่ 3 ตาํบลบ่อผดุ อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและนาํข้ึนรถบรรทุกข้ึนเรือเฟอร์ 
ร่ี จากเกาะสมุย ไปยงัโรงงานของ บริษทั วงษ์พานิชย ์จาํกดั ท่ี อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดยตรง จากนั้นโรงงานจะทาํการบดหรือยอ่ยเป็นช้ินเลก็ๆ ตามแต่ละประเภทของขยะรีไซเคิลนั้นๆ ก่อน 
นาํไปขายต่อเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงาน เพื่อผลิตเป็นรูปพรรณต่างๆ ต่อไป 

  ทั้งน้ี โครงการไดป้ระสานงานกบัเทศบาลนครเกาะสมุยมาทาํการเก็บขนมูลฝอยภายใน 
โครงการ และเพื่อป้องกนัปัญหาเร่ืองกล่ินและมูลฝอยเน่าเสีย จะทาํการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวมทุกคร้ัง 
หลงัจากเทศบาลเก็บมูลฝอยเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงนํ้ าเสียจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยจะระบายเขา้สู่ระบบบาํบดั 
นํ้าเสียต่อไปแนวท่อการระบายนํ้าชะลา้งหอ้งพกัมูลฝอยเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 
1.6 ทีจ่อดรถยนต์และระบบจราจรภายในโครงการ 

(1)  ท่ีจอดรถ  
   โครงการไดจ้ดัเตรียมท่ีจอดรถยนต์ไวท้ั้งส้ิน 35 คนั โดยมีขนาดช่องจอดรถกวา้ง 2.40 

เมตร และมีความยาวของช่องจอดรถประมาณ 6.00 เมตร ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 41 (พ.ศ. 
2537) ขอ้ 2 (2) ในกรณีท่ีจอดรถ ตั้งฉากกบัแนวทางเดินรถ ให้มีความกวา้งไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ 
ความยาวไม่นอ้ยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่จดัให้มีทางเขา้ออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียวทั้งน้ี 
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ทางโครงการ ได้จดัให้มีทางเขา้-ออกของรถเป็นทางเดินรถสองทาง มีขนาดความกวา้งของผิวจราจร 
ประมาณ 6.00 เมตร ซ่ึงรถยนตส์ามารถสวนทางกนัได ้

(2)  ระบบจราจร  
  ทางเขา้-ออกของโครงการมีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวา้งของ

ผิว จราจรประมาณ 6.00เมตร สามารถเดินรถได ้2ช่องจราจร (ไป-กลบั) โดยทางโครงการไดก้าํหนดให้มี 
ทางเขา้-ออกโครงการ 4 แห่ง โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนริมทะเล 2 แห่ง และส่วนเรือนไทย 2 แห่ง ซ่ึง 
จะเช่ือมต่อกับถนนเฉวง-เชิงมนต์เขตทางกวา้ง 16 เมตร โดยถนนสายดังกล่าวจะเช่ือมกับทางหลวง 
หมายเลข 4169 ซ่ึง มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นผิวจราจรกวา้งประมาณ  8.00 เมตร 
สามารถเดินรถได ้2 ช่องจราจร (ไป-กลบั) สาํหรับถนนภายในโครงการ มีขนาดความกวา้งของผิวจราจร 
ประมาณ 6.00เมตร เดินรถได ้2 ช่องจราจร (ไป-กลบั)ทั้งน้ีบริเวณทางเขา้-ออกโครงการและถนนภายใน 
โครงการ ทางโครงการจะกาํหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจรพร้อมป้ายสัญลกัษณ์บอกการจราจร 
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และภายในโครงการอย่างชดัเจน และนอกจากน้ีทางโครงการยงัไดจ้ดัให้มี 
พนักงานรักษาความปลอดภยั คอยอาํนวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อใหก้ารจราจรภายในโครงการมีความคล่องตวัและเป็นระเบียบ 

 
1.7 ระบบป้องกนัและควบคุมอคัคภีัย 

อาคาร โครงการประกอบดว้ยอาคารพกัแรม อาคารภตัตาคาร อาคารส่วนตอ้นรับ อาคารเรือนไทย 
อาคารบริการ อาคารสันทนาการ อาคารสํานักงาน อาคารสปา เป็นอาคารท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยไม่เกิน 
2,000 ตร.ม.ทั้งหมด โครงการไดติ้ดตั้งระบบป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั และระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั
ภายใน โครงการดงัน้ี 

(1) ระบบสัญญาณเตือนอคัคภีัย 
  (ก) แผงควบคุมรวม (Fire Control Panel) 
        โครงการไดท้าํการติดตั้งระบบแผงควบคุมรวมเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมในการรับ 

ส่งสัญญาณเตือนภยักรณีมีเหตุผิดปกติเกิดข้ึนสัญญาณจะถูกส่งผ่านไปยงัอุปกรณ์แจง้สัญญาณเตือนใน 
หอ้งควบคุมรวมเพื่อรับแจง้เหตุส่วนการแสดงสัญญาณแจง้เหตุนั้นจะมีไฟแสดงตาํแหน่งจุดเกิดเหตุท่ีแผง 
ควบคุมรวมโดยแบ่งออกเป็นโซนตามแผนผงัของโครงการซ่ึงระบบดงักล่าวสามารถแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ไดรั้บทราบอย่างทนัท่วงทีโดยไดท้าํการติดตั้งไวย้งัส่วนบริการ (อาคารสํานักงานโรงแรมอมารี ปาล์ม 
แลนด)์ 

  (ข) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector)  
       ในกรณีท่ีเกิดตรวจพบควนัเคร่ืองตรวจจบัควนัท่ีติดตั้งในแต่ละส่วนของแต่ละ อาคาร

จะทาํการส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุมเพื่อส่งสญัญาณต่อไปยงัสญัญาณเตือนภยัอตัโนมติัใหด้งัข้ึน 
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  (ค) เคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat Detector)  
       เคร่ืองตรวจจบัความร้อนมีวิธีการทาํงานคือเคร่ืองจะทาํงานเม่ือมีอตัราการเพิ่มของ 

อุณหภูมิสูงเกินอตัราพิกดัท่ีตั้งไวเ้คร่ืองตรวจจบัความร้อนท่ีติดตั้งในแต่ละหอ้งจะทาํการส่งสญัญาณไป ยงั
แผงควบคุมเพื่อส่งสญัญาณต่อไปยงัสญัญาณเตือนภยัอตัโนมติัใหด้งัข้ึน 

  (ง) สวิตชก์ดแจง้เหตุดว้ยมือ (Pull Manual Station)  
       ระบบแจง้เหตุแบบ Manual เป็นอุปกรณ์แจง้สัญญาณ โดยบุคคลซ่ึงจะทาํการติดตั้ง 

ทุกชั้นทุกอาคาร  
  (จ) กร่ิงสญัญาณแจง้เหตุ (Fire Alarm Bell)  
       สญัญาณแจง้เหตุจะทาํการติดตั้งทุกชั้นทุกอาคารครอบคลุมทั้งโครงการ 
 
(2) ระบบผจญเพลงิและป้องกนัเพลงิไหม้ 
  โครงการได้ติดตั้ งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการ โดยติดตั้ งเคร่ือง 

ดบัเพลิงชนิดมือถือ (Fire Extinguisher) โครงการ ไดติ้ดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือแบบผงเคมีแห้ง (Dry 
Chemical Extinguisher ABC Type) ขนาด 15 ปอนดไ์วต้ามจุดต่างๆ ของอาคาร  

  ทั้งน้ี อาคารของโครงการเขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกความตาม 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการป้องกนั 
อคัคีภยัและการออกแบบของโครงการจะตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวซ่ึงมี 
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการระงบัเหตุในเบ้ืองตน้ก่อนการเขา้มาช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ 
ภายนอกในพื้นท่ีใกลเ้คียงไดแ้ก่สถานีดบัเพลิงยอ่ยเฉวงนอกจากระบบป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั ดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้โครงการยงัไดจ้ดัให้มีแผนปฏิบติัการฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุการณ์เพลิงไหมอี้กดว้ยดงั อธิบายพอ
สงัเขปไดด้งัน้ี 
 แผนซกัซอ้มและฝึกอบรมในการป้องกนัและอพยพเม่ือเกิดอคัคีภยั  
 วตัถุประสงค์  
 -  เพื่อปกป้องความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูม้าใชบ้ริการของโครงการ  
 -  เพื่อป้องกนัการเกิดอคัคีภยัและระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที  
 บุคคลทีเ่กีย่วข้องในแผนฯ  
 -  ผูจ้ดัการทัว่ไป  
 -  พนกังานของโครงการ  
 -  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  
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 แผนปฏิบัติการทัว่ไป  
 1. จดัอบรมและสาธิตการระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ดว้ยถงัดบัเพลิงชนิดมือถือให้กบั พนักงานของ
โครงการโดยขอความอนุเคราะห์จากหน่วยดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงยอ่ยเฉวงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 2. ติดประกาศแจง้เบอร์โทรศพัทฉุ์กเฉินเม่ือเกิดอคัคีภยัของหน่วยงานราชการและ เจา้หนา้ท่ีของ
โครงการไวอ้ยา่งชดัเจนกบัแผนผงัของอาคารแต่ละหลงั  
 3. ติดป้ายแสดงวิธีการใชถ้งัดบัเพลิงชนิดมือถืออยา่งชดัเจนท่ีจุดติดตั้งถงัดบัเพลิงทุกจุด  
 4. จดัใหมี้แผนปฏิบติัการอพยพเม่ือเกิดอคัคีภยั  
 5. ตรวจสอบการทาํงานของสญัญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์ทุกเดือนๆ เดือนละ 1 คร้ัง  
 6. จดัตั้งทีมเพื่อปฏิบติังานในกรณีเกิดอคัคีภยัเพื่อทาํหน้าท่ีประสานงานกบัเจา้หน้าท่ี ดบัเพลิง
ตาํรวจหน่วยกูภ้ยัต่างๆและควบคุมดาํเนินการปฏิบติัตามแผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกนั และ
อพยพเม่ือเกิดอคัคีภยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระเบียบและรวดเร็วโดยมีสมาชิกดงัน้ี  
 - ผูจ้ดัการทัว่ไป  
 - พนกังานของโครงการ  
 - เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 
 แผนปฏิบัติการเม่ือเกดิเหตุเพลงิไหม้  
 1. ผูพ้บเหตุการณ์ใชถ้งัดบัเพลิงมือถือเขา้ระงบัเพลิงไหมท้นัทีและแจง้ไปยงัผูจ้ดัการ ทัว่ไปทนัที
หลงัจากเขา้ระงบัเพลิงไหมแ้ลว้  
 2. ผูจ้ดัการทัว่ไปส่งเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมการใชถ้งัดบัเพลิงมือถือเขา้ช่วยระงบั เพลิงไหม้
พร้อมกบัพนกังานของโครงการ  
 3. ถา้ไม่สามารถระงบัเพลิงไหมไ้ดผู้จ้ดัการทัว่ไปแจง้เหตุไปยงัหน่วยดบัเพลิงของ สถานีดบัเพลิง
ยอ่ยเฉวง  
 4. กดสญัญาณเตือนไฟใหด้งัข้ึนและปฏิบติัตามขั้นตอนการอพยพ  
 5. เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจดัการจราจรเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัหน่วย ดบัเพลิงท่ีจะ
เขา้มาช่วยเหลือไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 
 แผนปฏิบัติการในการอพยพเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม้  
 1. จดัให้มีป้ายแสดงขั้นตอนในการปฏิบติัเม่ือได้ยินสัญญาณเตือนภยัในห้องพกัทุก ห้องและ
สถานท่ีต่างๆทัว่โครงการ  
 2. จดัซ้อมปฏิบติัตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังทางด้านความสามารถ เขา้มา
ช่วยเหลือของหน่วยดบัเพลิงภายนอกพื้นท่ีโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของสถานีดบัเพลิงยอ่ย เฉวง มี
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ระยะห่างจากท่ีตั้งโครงการประมาณ 900 เมตรซ่ึงจากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยดบัเพลิง พบว่า
ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมจ้ากประสบการณ์ของสถานีฯสามารถเขา้มาระงบัเหตุในบริเวณพื้นท่ี โครงการ
ไดภ้ายใน 6-7 นาที 
 
 (3)  จุดรวมพลภายในโครงการ 
  โครงการ ไดจ้ดัเตรียมจุดรวมคนภายในโครงการ เพื่อรองรับผูอ้พยพกรณีเกิดเหตุเพลิง 
ไหม ้โดยคาํนวณจากจาํนวนผูท่ี้พกัแรมและพนักงานภายในโครงการ (248+186 คน) จาํนวน 434 คนซ่ึง 
โครงการไดจ้ดัเตรียมตาํแหน่งจุดรวมพลไว ้2 ส่วน โดยคิดจาํนวนพนกังานแยกในแต่ละส่วนดงัน้ี  
  1) ส่วนริมทะเล (ห้องพกั 28 ห้อง/2 คน/ห้อง = 56 คน + พนักงาน 86 คน) จาํนวน 142 
คน ตอ้งมีจุดรวมพลไม่นอ้ยกว่า 35.50 ตร.ม. โครงการจดัเตรียมบริเวณ ดา้นหนา้อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 
55 ตร.ม. คิดเป็นสดัส่วน 0.39 ตร.ม./คน 
  2) ส่วนเรือนไทย (หอ้งพกั 96 หอ้ง/2 คน/หอ้ง = 192 คน+ พนกังาน 100 คน)  
จาํนวน 292 คน ตอ้งมีจุดรวมพลไม่นอ้ยกวา่ 73 ตร.ม. โครงการจดัเตรียม บริเวณดา้นขา้งสระว่ายนํ้ าขนาด 
87.5 ตร.ม. คิดเป็นสดัส่วน 0.30 ตร.ม./คน  
 
  สรุปจุดรวมพลทั้งสองแห่งของโครงการ ไดก้าํหนดไวส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ สผ. ท่ี
กาํหนดใหส้ดัส่วนพื้นท่ีจุดรวมพลต่อคนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.25 ตารางเมตร 
 
1.8 พืน้ทีสี่เขียว 
 การพฒันาโครงการมีวตัถุประสงคส์าํหรับเป็นท่ีพกัแรมดงันั้นโครงการจึงเนน้ความร่มร่ืนของ พืช
พนัธ์ุไม้ท้องถ่ิน และการจัดภูมิสถาปัตยภ์ายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและ 
ทศันียภาพท่ีดีของพื้นท่ีโดยรอบรวมถึงความตอ้งการท่ีจะดาํเนินกิจกรรมให้มีความกลมกลืนกบัสภาพ 
พื้นท่ีโดยรอบให้มากท่ีสุดดงันั้น จึงไดด้าํเนินการรักษาพนัธ์ุไมท่ี้เป็นพืชพนัธ์ุทอ้งถ่ินของพื้นท่ีเดิมเพื่อคง 
รักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอยูโ่ดยรอบ  
 โดยโครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวประมาณ 5,182.50ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ34.15ของพื้นท่ี 
โครงการทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียวปลูกไมย้ืนตน้ ประมาณ 2,634.67 ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 50.84 
ของพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด และไมพุ้่มและหญา้(ไม่นับรวมพ้ืนท่ีซ้อนทบักบัไมย้ืนตน้) ประมาณ 2,547.83 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 49.16 ของพ้ืนท่ีสีเขียวทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผูพ้กัอาศยั 
และพนกังาน เท่ากบั 11.94ตารางเมตร/คน ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวทางของสผ. ท่ีกาํหนด 
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สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
1) คุณภาพนํ้า 
1.1 คุณภาพนํ้าทิ้งก่อนการบาํบดั 

 
- จํานวน  1 จุด  ของแต่ละชุดบริเวณจุด
ปล่อยน่าเสีย ก่อนเขา้ระบบบาบดันํ้าเสีย 

 
(1) pH  
(2) BOD 
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
(4) ซลัไฟด ์(Sulfide)  
(5) สารที่ละลายไดท้ั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 
(6) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
(7) น่ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 
(8) TKN 
(9) Total Coliform Bacteria 
(10) Faecal Coliform Bacteria 

 
- ดาํเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา 
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สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
1.2 คุณภาพนํ้าทิ้งหลงัการบาํบดั - จาํนวน 1 จุด ของแต่ละชุด จากจุดปล่อย

นํ้าทิ้งจาก บ่อพกันํ้าทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนตกตะกอน 
 
- บ่อดกัไขมนั 

(1) pH  
(2) BOD 
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
(4) ซลัไฟด ์(Sulfide)  
(5) สารที่ละลายไดท้ั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 
(6) ตะกอนหนกั (Setieable Solids) 
(7) นํ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease 
(8) TKN 
(9) Total Coliform Bacteria  
(10) Faecal Coliform Bacteria 
 
- สูบตะกอนในส่วนตกตะกอน ของระบบ
บาํบดันํ้าเสีย 
- ตกัไขมนัทุกวนัไปตากให้แห้งก่อนส่งให้
เทศบาลนครเกาะสมุยไปกาํจดั 
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สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
 - ระบบบาํบดันํ้าเสีย - จดัทาํบนัทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติ

ขอ้มูลการทาํงานของระบบบาบดันา้เสียใน
แต่ละวนัตามแบบ ทส. 1 เกบ็ไว ้ณ สถานที่ 
ตั้งแหล่งกาํเนิดมลพิษนั้นตามกฎกระทรวง 
เรื่อง กาําหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและขอ้มูล การจดัทาํ บนัทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทาํงาน
ของระบบบาบดันํ้าเสีย พ.ศ. 2555 
- จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบาบดัน้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ 
ทส . 2 ตาม  กฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทาํงานระบบบาํบดั
นํ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- จดัเกบ็ผลการทาํงานของระบบ 
บาํบดันํ้าเสียและบนัทึกผลทุกวนั 
ตามแบบ ทส. 1 เป็นระยะเวลา 
2 ปีนับแต่วนัที่มีการเก็บสถิติและ
ขอ้มูล 
 
 
 
- เดือนละ  1  ครั้ง  โดยการเสนอ 
รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(เทศบาลนครเกาะสมุย)ภายในวนัที่ 
สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถิ่นแห่งทอ้งที 
แหล่งกาํเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูห่รือส่ง
ทางไปรษณีย ์ตอบรับ หรือรายงาน 

 
 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
  บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั     ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

 

                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-29 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ตรวจสอบระบบท่อ นํ้ าประปาและถงั
สาํรองนํ้าใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แนวท่อประปา 
 
- ถงัสาํรองนํ้าใชทุ้กแห่งภายในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทาํงาน
ของเครื่องสูบนํ้าและวาลว์ต่าง ๆ 
- ตรวจวดัคุณภาพนํ้า ไดแ้ก่ 
1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ตวัด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกาํหนด การส่งรายงานทาง
ไป รษ ณี ย์ต อบ รับ  ให้ ถื อ วัน ที
ลงทะเบียนเป็นวัน ที่ ส่งรายงาน 
และการส่งรายงาน ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้ นถูกส่งออกจาก
ระบบข้อมูลของ ผู ้ส่งข้อมูลเป็น
วนัที่ส่งรายงาน 
 
- ทุ ก เดื อ น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า
ดาํเนินการ 
- ทุ ก  6 เดื อน  ตลอดระยะ เวล า
ดาํเนินการ 

 
 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
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                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-30 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
 
 
 
 
    3) มูลฝอย 
 
 
 
 
 
    4) ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 
 
 
 
- ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้ นของ
อาคาร 
- หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
 
 
 
- อุปกรณ์สําห รับระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือน
อคัคีภยั 

2. เอสเซอรีเซีย โคไล  
3. สตาฟิโลคอ็กคสัออเรียส 
4. คลอสตริเดียม  
- ลา้งทาํความสะอาดถงัสาํรองนํ้าใชทุ้กแห่ง 
(1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย ของแต่ละชั้นและ
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
(2) ตรวจสอบการตกคา้งมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ 
(3) ทาํความสะอาดถงัรองรับมูลฝอย ของแต่ละพื้นที่ 
(4) ทาํความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกนั และสัญญาณเตือนอคัคีภยั
ใหม้ีสภาพพร้อมใชง้าน 

- ทุ ก  6 เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาดาํเนินการ 
 
 
- ทุ ก วั น ต ล อ ด ช่ ว ง
ดาํเนินการ 
 
 
 
 
- 3 เดือน / ครั้ง 

 
 
 
 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
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                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-31 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ระบบระบายอากาศ 
 
 
 
6) พื้นที่สีเขียว 
 

- ระบบจ่ายไฟสาํรอง 
- ป้ายและเครื่องหมายการหนีไฟ 
- อุปกรณ์ดบัเพลิง 
 
 
- สายฉีดนํ้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด
นํ้าดบัเพลิง 
- บนัไดหนีไฟ เสน้ทางการหนีไฟ 
 
- ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น 
หนา้ต่างและประตู 
-พดัลมระบายอากาศ 
 
- ตน้ไมภ้ายในโครงการ 

- ทดสอบระบบแบตเตอรี่สาํรองให ้มีสภาพพร้อมใชง้าน 
- ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการหนีไฟใหช้ดัเจน ไม่ลบเลือน 
- ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
(1) ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
(2) อุปกรณ์สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  
- ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
 
- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตู ไม่ใหม้ีวตัถุหรือสิ่งทีคนวาง 
 
- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตู ไม่ใหม้ีวตัถุหรือสิ่งกีดขวาง 
 
- ตรวจสอบพดัลมระบายอากาศใหม้ีสภาพพร้อมใชง้าน 
 
(1) ดูแล และบาํรุงรักษาตน้ไมใ้นโครงการ 
(2) ตกแต่ง และติด ตน้ไมใ้หม้ี ความสวยงามอยูเ่สมอ 
 

- 3 เดือน/ครั้ง ตลอระยะเวลา
ดาํเนินการ 
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                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-32 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
7) การระบายนํ้ า และป้องกนันํ้ า
ท่วม 
 
 
8) การจราจร 
 
 
 
9) สุขภาพและสาธารณสุข 
          1). เชื้ อ ลิ จิ โอ เนลลาใน 
เครื่องปรับอากาศ 
 
          2) สระวา่ยนํ้า 

- ท่อระบายนํ้า 
 
 
 
-ถนนในโครงการ 
 
- ทางเขา้-ออกโครงการ 
 
 
- เครื่องปรับอากาศบริเวณหอ้งพกัแรม 
 
 
- สระวา่ยนํ้าในโครงการ 

(1) ขดุลอกท่อระบายนํ้าทั้งหมด ที่อยูภ่ายในโครงการ 
(2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยูภ่ายในบ่อพกันํ้ าและท่อ
ระบายนํ้า 
 
(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้าย และเครื่องหมายบนพื้นทาง 
(2) ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้
- จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก
ตลอดเวลา 
 
(1) ลา้งทาํความสะอาดเครื่องปรับอากาศในหอ้งพกัแรม 
(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลา จากท่อนํ้ าทิ้งของระบบ
ปรับอากาศของแต่ละเครื่องในหอ้งพกัแรม 
(1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ  
1. คลอรีนอิสระคงเหลือ 
2.ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
- ทุก 3 เดือน 
- ปีละ 2 ครั้ง 
 
- วนัละ 2 ครั้ง 
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                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-33 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
  (2) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 

1. โคลิฟอร์มทั้งหมด 
2. ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(3) ควบคุมคุณภาพนํ้ าในสระว่ายนํ้ า โดยพารามิเตอร์ที่ตอ้งทาํ
การ 
ตรวจวิเคราะห์ ดงันี้ 
1. pH 
2. คลอรีนอิสระ 
3. คลอรีนที่รวมกบัสารอื่น 
4. ค่าความเป็นด่าง 
5.ความกระดา้ง 
6. กรดไซยานูริก 
7. คลอไรด ์
8. แอมโมเนีย 
9. ไนเตรท 
10. โคลิฟอร์มทั้งหมด 11.ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
12. Escherichia coli 13. Staphylococcus aureus 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
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                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-34 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

14. Pseudomonas aeruginosa 
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
 - ม าต รก ารโค รงส ร้ างแล ะค ว าม

ปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มาตรการดา้นอุบตัิเหตุจากการจมนํ้ า
ของการใชส้ระวา่ยนํ้า 

(4) จดัให้มีรางระบายนา้ลน้มีฝาปิด รอบสระว่ายนํ้ า มีความกวา้ง 
30-40เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แขง็แรงทาํความสะอาดง่าย อยูใ่น
สภาพดี และไม่มีน่าลน้ออกจากราง 
(5) จดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั ซึ่งมีความชาํนาญใน
การว่ายนํ้ าและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยสามารถ
ผลดัเปลี่ยนกนัเพื่อดูแลความปลอดภยัและช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการ
เมื่อเกิดอุบตัิเหตุประจาํอยูต่ลอดเวลาที่สระวา่ยนํ้าเปิดบริการ 
(6) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายนํ้ าให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว 
หากพบ การชาํรุดจะตอ้งกาํหนดจุดบริเวณที่กระเบืองแตก ร้าว 
หรือหลุด โดย กาํหนดให้เป็นจุดอนัตราย โดยแสดง ตาําแหน่ง
พื้นที่นั่นให้ชดัเจน เช่นทุ่นลอยและห้ามว่ายน้าํเขา้ไป ในบริเวณ
นั้นโดยเดด็ขาด 
(1) จดัให้มีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัจาํนวน 1 คนประจาํสระว่าย
นํ้าและเป็นผูท้ี่มีความชาํนาญใน การวา่ยนํ้าและผา่นการฝึกอบรม 
การช่วยชีวิตคนจมยนํ้ าและสามารถให้การปฐมยาบาลได ้โดย
ตอ้งอยู ่ประจาํสระวา่ยน่าตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

- ทุกวนั 
 
 
- ทุกวนั 
 
 
 
- ทุกวนั 
 
 
 
 
- ทุกวนั 
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                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-35 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

 
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
 - มาตรการดา้นอุบตัิเหตุจากการจมนํ้ า

ของการใชส้ระวา่ยนํ้า 
(2) กาํหนดใหม้ีผูดู้แลมาดว้ย กรณีที่น่าเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 10 ปีที่ยงั 
ว่ายนํ้ าไม่เป็นและผู ้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช ้
บริการสระวา่ย 
(3) จดัใหม้ีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณ สระวา่ยนํ้า ดงันี้ 
1) โฟมช่วยชีวิต จาํนวน 2 อนั 
2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผา่น ศูนยก์ลางภายใน 15 นิ้วหรือทุ่นลอย
ผูกไวก้ับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกวา้งของสระว่ายน้า อย่าง
นอ้ย 2 อนั 
3) ไมช้่วยชีวิต หรือวตัถุอื่นใดมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3.5 เมตร 
นํ้ าหนกัเบาอยา่งนอ้ย 1 อนั และตอ้งวางไวท้ี่ปลายลู่ส่วนลึก ของ
สระวา่ยนํ้า 
4) เครื่องช่วยหายใจ สาํหรับ ผูใ้หญ่ และเดก็ อยา่งละ 1 ชุด  
5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุด ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาไวป้ระจาํสระวา่ยนํ้าและอยูใ่นบริเวณที่ใกลท้ี่สุด 
 

- ทุกวนั 
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                        จดัทาํโดย            หนา้ 1-36 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั   

 
สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดําเนินการ) โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั 
 
 
 
 
 
10. คุณภาพอากาศ 

 
 
 
 
 
- บริเวณริมรั้วดา้นหน้าโครงการเรือน
ไทย 
 

(4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สําคญั ๆ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ เพื่อ ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ 
ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม  ้หรือมีคนจมนํ้ า และปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่
เสมอ 
 
(1) CO 
(2) SOx 
(3) NOx 
(4) HC 
(5) Total Suspended Particulate (TSP) 
(6) PM-10 

- ทุกวนั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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                      จดัทาํโดย                                                              
                      บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จาํกดั           หนา้ 2-1 
 

                                                                                                                                                             
บทที ่ 2 

ผลการดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

2.1 ผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั ไดด้าํเนินการ
จดัทาํรายงานการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามเง่ือนไขของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดย
โครงการไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามหนงัสือแจง้
ผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานเลขท่ี ทส. 1009.5/3755 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสาํคญั คือ 
 

● คุณภาพนํ้า 
● คุณภาพชีวิต 
● ระบบการป้องกนัอคัคีภยั 
● อ่ืน ๆ  

 
ทั้งน้ี สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั ประจาํเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2566 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2.1 
  
 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
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                            จดัทาํโดย                                                                                        หนา้ 2-2 
                            บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
  ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 
(1) ควบคุมและดูแลสภาพในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยไ์ดอ้อกแบบ
ไว ้
(2) ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหม้ีสภาพดีอยูเ่สมอ 

 
 
- โครงการควบคุมดูแล อาคาร และพื้นที่สีเขียวใหเ้ป็นไปตามภูมิสถาปัตยท์ี่ได้
ออกแบบไว ้(รูปที่ 2.1) 
- โครงการมีคนสวนเป็นผูดู้แลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (รูปที่ 2.2) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 

1.2 คุณภาพอากาศ 
(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ปิดป้ายจาํกดัความเร็ว สันนูนเพื่อ
ลดความเร็วเพื่อไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองบนพื้นผวิถนน 
(2) หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนพื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจะจะฉีดลา้ง
ถนนเป็นครั้งคราว 
(3) ประชาสัมพนัธ์ไม่ใหม้ีการติดเครื่องยนตข์ณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ 
(4) กาํหนดให้เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัคอยแจง้เตือนให้ผูข้บัขี่ดบัเครื่องยนต์
ทุกครั้งเมื่อจอดรถ 
(5) โครงการจดัใหม้ีพนัธุ์ไมช้นิดต่างๆบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพ
กรองการฟุ้ งกระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนตท์ั้งพนัธุ์ไม ้ประเภท ไมย้ืน
ตน้ทรงสูง ไมพุ้่มให้กลิ่นพุ่มหนา และกลุ่มไมท้รงสูงใบหนาเพื่อช่วยดูดซับ CO2 
จากยานพาหนะและเป็นม่านกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและมลสารตลอดจน
การใหร้่มเงาที่มีผลดา้นการช่วยคายอากาศใหแ้ก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ 

 
- โครงการมีการติดป้ายจาํจัดความเร็ว เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละอองบนพื้นถนน (รูปที่ 2.3) 
- โครงการมีการดูแลพื้นที่ส่วนกลางสมํ่าเสมอ 
 
- โครงการติดตั้งป้ายกรุณาดบัเครื่องยนตบ์ริเวณที่จอดรถ (รูปที่ 2.4) 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัคอยเตือนใหร้ถทุกคนัดบัเครื่องยนต์
ทุกครั้งที่จอด (รูปที่ 2.5) 
- โครงการมีพื้นที่สีเขียว มีทั้ งไม้ยืนต้นทรงสูง ไม่พุ่มต่างๆเพื่อช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซดจ์ากยานพาหนะ เป็นม่านกนัฝุ่ น ตลอดจนเป็นทศันียภาพ
ที่สวยงาม 
 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

        -       ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
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                            จดัทาํโดย                                                                                        หนา้ 2-3 
                            บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
  ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566  

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1.2 คุณภาพอากาศ 
(6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ O2 ในอากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นใน
โครงการ 
(7) ติดตั้งป้ายเตือน “ ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและ
กาํชบัใหเ้จา้หนา้ที่ควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัด 
(8) จดัระบบจราจรภายในโครงการให้เหมาะกบัสภาพการจราจรภายนอก และจดั
ให้มีเจ้าหน้าที่อาํนวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออก โครงการ โดยเฉพาะใน
ชัว่โมงเร่งด่วนช่วงเชา้-เยน็ เพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 

 
- โครงการมีพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มออกซิเจนดว้ยพนัธุ์ไมย้นืตน้ 
 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายกรุณาดบัเครื่องยนตไ์วบ้ริเวณลานจอดรถ 
 
- โครงการมีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั โดยจดัการในส่วนของการจราจร
ภายในโครงการ รวมถึงอาํนวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

1.3 เสียง 
(1) ประชาสัมพนัธ์ไม่ใหม้ีการติดเครื่องยนตข์ณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ 
(2) ติดตั้งป้ายเตือนหา้มผูพ้กัอาศยัทาํกิจกรรมที่ส่งเสียงดงัอนัก่อใหเ้กิดความ
รําคาญแก่ผูพ้กัอาศยัในพื้นที่ขา้งเคียง 

 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายกรุณาดบัเครื่องยนตไ์วภ้ายในโครงการ 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่คอยบอกกรณีที่มีผูพ้กัอาศยัทาํกิจกรรมที่ส่งเสียงดงั ทั้งนี้
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีผูเ้ขา้พกัทาํกิจกรรมเสียงดงั 

 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

1.4 ทรัพยากรดนิ 
(1) ปลกูหญา้หรือพืชคลุมดินตามความลาดชนัของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการเพื่อ
ป้องกนัการชะลา้งของหนา้ดิน 
(2) จดัใหม้ีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการสูงไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร เพื่อ
ป้องกนัการพงัทลายของดินถมสู่พื้นที่ขา้งเคียง 

 
- โครงการมีการปลูกพืชคลุมดินตามความลาดชนัภายในโครงการเพื่อป้องกนั
การชะลา้งของหนา้ดิน 
- โครงการมีรั้วรอบแนวโครงการ โดยสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตรเพื่อป้องกนัการ
พงัทลายของหนา้ดิน (รูปที่ 2.6) 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
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                            จดัทาํโดย                                                                                        หนา้ 2-4 
                            บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
  ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
 

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

1.4 ทรัพยากรดนิ 
(3) ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดาํเนินการ 

 
- โครงการมีคนสวนเป็นผูดู้แล ซ่อมแซม ปรับปรุง พื้นที่สีเขียวในโครงการให้
เกิดทศันียภาพที่สวยงาม 

 
- ไม่พบปัญหา 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
(1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก 
- ดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม
ทางกายภาพไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้าอยา่ง
เคร่งครัด 
 
(2) ทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
- ดูแลรักษาระบบบาํบดันํ้าเสียของโครงการใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
- โครงการดาํเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
 
- โครงการมีเจา้หน้าที่แผนกช่างเป็นผูดู้แลระบบบาํบดันํ้ าเสียให้ทาํงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (รูปที่ 2.7) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 สิ่งอาํนวยความสะดวกขั้นพืน้ฐาน 
(1) การใช้นํา้ 
(1) หลีกเลี่ยงการกกัเก็บนํ้ าประปาในช่วงความตอ้งการใชน้ํ้ าสูงสุดของแต่ละวนั 
ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
(2) จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
หากพบวา่ชาํรุดเสียหายใหท้าํการซ่อมแซมทนัที 
(3) จดัใหม้ีการสาํรองนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภคประมาณ 554 ลบ.ม./วนั 
(4) รณรงคใ์หผู้ม้าใชบ้ริการภายในโครงการใชน้ํ้าอยา่งประหยดั 

 
 
 

- โครงการหลีกเลี่ยงการกกัเก็บนํ้ าประปาในช่วงความตอ้งการใชน้ํ้ าสูงสุดของ
แต่ละวนั ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. โดยให้ถือ
ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
- โครงการมีแผนกช่างเป็นผูต้รวจสอบการชาํรุดของเส้นท่ออยา่งสมํ่าเสมอให้
อยูใ่นสภาพดี หากพบวา่มีการชาํรุดกจ็ะมีการซ่อมแซมทนัที 
- โครงการมีการสาํรองนํ้าประมาณ 650 ลบ.ม./วนั 
- โครงการมีการรณรงคใ์ห้พนกังานในโครงการและผูเ้ขา้พกัร่วมกนัประหยดั
นํ้า 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

(2) การใช้ไฟฟ้า 
(1) ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าภายในโครงการขนาด 800 kVA จาํนวน 1 ชุด 
(2) โครงการจะตอ้งติดตั้งพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใหแ้สงสวา่งตลอดแนวรั้วโดยไม่
กระทบกบัผูอ้ยูอ่าศยัภายในโครงการ 
(3) รณรงคใ์หผู้ม้าใชบ้ริการภายในโครงการใชไ้ฟอยา่งประหยดั 

 
- โครงการมีการติดตั้งหมอ้แปลงภายในโครงการขนาด 800 kVAจาํนวน 1 ชุด 
- โครงการมีการติดตั้งไวเ้พื่อใหแ้สงสวา่งตลอดแนวรั้ว (รูปที่ 2.10) 
 
- โครงการมีการรณรงค์ให้ผูเ้ขา้พกัใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั ทั้ งนี้โครงการมี
ระบบ key tag ภายในหอ้งพกั หากผูเ้ขา้พกัไม่อยูใ่นหอ้งพกั อุปกรณ์ไฟฟ้ากจ็ะ
ไม่ทาํงาน 

 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 สิ่งอาํนวยความสะดวกขั้นพืน้ฐาน (ต่อ) 
(3) การจัดการมูลฝอย 
(1) จัดเตรียมห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการที่ระดับกักเก็บ 1.2 เมตร ความจุ
เท่ากบั 16.70 ลบ.ม.ซึ่งแบ่งภายในเป็น 4 ส่วน คือห้องพกัมูลฝอยแห้ง ห้องพกัมูล
ฝอยรีไซเคิล ห้องพกัมูลฝอยเปียก และห้องพกัมูลฝอยอนัตราย รองรับมูลฝอยได้
นาน 8 วนั 
(2) จดัให้มีพนักงานทาํความสะอาด และจดัเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ
ทุกวนั และคดัแยกมูลฝอยก่อนนําไปรวมไวท้ี่ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ
เพื่อใหร้ถเกบ็ขนมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุยมาจดัเกบ็ต่อไป 
(3) การเกบ็ขนมูลฝอยใส่ถุงตอ้งไม่ใหม้ีปริมาณหรือนํ้าหนกัมากเกินไป 
(4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม ตอ้งมดัปากถุงให้
แน่นเพื่อป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจายและสะดวกต่อการขนยา้ย 
(5) หอ้งพกัมูลฝอยตอ้งมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกนักลิ่นรบกวนผูม้าใชบ้ริการ และ
ชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยจะเปิดประตเูฉพาะช่วงที่มีการเกบ็ขนมูลฝอยเท่านั้น 
 

 
 
 

- โครงการจดัเตรียมห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการที่ระดบักกัเก็บ 1.2 เมตร 
ความจุเท่ากับ 16.70 ลบ.ม.ซึ่งแบ่งภายในเป็น 4 ส่วน คือห้องพกัมูลฝอยแห้ง 
หอ้งพกัมูลฝอยรีไซเคิล หอ้งพกัมูลฝอยเปียก และหอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย รองรับ
มูลฝอยไดน้าน 8 วนั (รูปที่ 2.15) 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาด และเก็บมูลฝอยจากถงัรองรับมูลฝอทัว่
ทั้งโครงการ แลว้นาํมาคดัแยกก่อนนาํไปรวบรวมไวท้ี่ห้องพกัขยะเพื่อรอรถ
เกบ็ขนขยะเขา้มาเกบ็ขนไปกาํจดั 
- เจา้หนา้ที่เกบ็ขยะใส่ถุงดาํประมาณ 70% ซึ่งไม่หนกัเกินไป (รูปที่ 2.40) 
- เจา้หน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ใส่ในถุงและมดัปากถุงให้แน่นเพื่อ
ป้องกนัการกระจายของมูลฝอยขณะขนยา้ย 
- ห้องพกัขยะของโครงการมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกนักลิ่นรบกวนของผูม้า
ใชบ้ริการ และชุมชนขา้งเคียง (รูปที่ 2.15) 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

(3) การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 
(6) บริเวณพื้นหอ้งพกัมูลฝอยรวม ตอ้งจดัใหม้ีท่อรวบรวมนํ้าจากการลา้งหอ้งพกัมูล
ฝอยเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าเสียของโครงการ 
(7) จดัใหม้ีแม่บา้นคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณหอ้งพกัมูลฝอยของโครงการ 
(8) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับเทศบาลนครเกาะสมุยมาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอยา่งสมํ่าเสมอทุกวนั โดยไม่มีการตกคา้งภายในโครงการ 
(9) ประสานกบัร้านรับซื้อของเก่าบริเวณเคียงโครงการ ใหเ้ขา้มารับซื้อมูลที่สามารถ
นาํกลบัมาใชไ้ดอ้ีก 
(10) พิจารณาส่งเสริมมาตรการคดัแยกมูลฝอยอยา่งจริงจงั 
(11) ทาํความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการทุกครั้งหลงัการ
เกบ็ขนมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุยตลอดช่วงเปิดดาํเนินการ 
 

 
- นํ้ าเสียที่เกิดจากการลา้งทาํความสะอาดห้องพกัขยะจะไหลลงสู่ระบบบาํบดั
นํ้าเสียรวมของโครงการ (รูปที่ 2.41) 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่คอยดูแลหอ้งพกัมูลฝอย 
- โครงการใชบ้ริการของเทศบาลเกาะสมุยเขา้มาเกบ็ขนขยะเพื่อนาํไปกาํจดัทุก 
เพื่อไม่ใหม้ีการตกคา้งภายในหอ้งพกัขยะ 
- ในส่วนของขยะรีไซเคิลจะขายใหก้บัร้านรับซื้อของเก่า 
 
- มีการคดัแยกขยะมูลฝอยภายในโครงการ 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่คอยทาํความสะอาดห้องพกัมูลฝอยหลงัจากที่มีการเก็บ
ขนขยะทุกวนั 
 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
-  ไม่พบปัญหา 
-  ไม่พบปัญหา 

(4) การบําบัดนํา้เสีย 
(1) ชนิดของระบบบาํบดันํ้าเสียที่โครงการเลือกใชต้อ้งมีค่าและเกณฑก์ารออกแบบ
เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

 
- โครงการมีระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบเติมอากาศ โดยการออกแบบเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของคู่มือ 

 
- ไม่พบปัญหา 
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รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

(4) การบําบัดนํา้เสีย (ต่อ) 
(2) ควบคุมให้มีคุณภาพนํ้ าทิ้งภายหลงัการบาํบดัให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 122 ตอนที่ 125 ง วนัที่ 29 ธันวาคม 2548 ซึ่งอาคารโครงการจัดเป็นอาคาร
โรงแรม โดยมีจาํนวนห้องพักแรมทั้ งหมด 124 ห้อง ดังนั้ น จึงจัดอยู่ในอาคาร
ประเภท ข. (โรงแรมที่มีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้งขึ้นไป แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง) ซึ่งกาํหนดใหม้ีค่าบีโอ
ดีในนํ้าทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะ โดยทาง
โครงการไดก้าํหนดใหม้ีบีโอดีในนํ้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร  
(3) จดัให้มีเจา้หน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบาํบดันํ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 
(4) ติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้าในส่วนของระบบบาํบดันํ้าเสียแยกออกจากส่วนอื่นๆ 
(5) สูบตะกอนบริเวณบ่อเกรอะของระบบบาํบดันํ้าเสียทุก 1 เดือน โดยใชบ้ริการรถ
สูบสิ่งปฏิกลูจากเทศบาลนครเกาะสมุย 
(6) ตกัไขมนัจากบ่อดกัไขมนัของระบบบาํบดันํ้าเสียทุกวนั และลา้งบ่อดกัไขมนัทุก 
6 เดือน 
 

 
- โครงการควบคุมนํ้ าทิ้งให้อยูภ่ายในเกณฑ์มาตรฐานฯของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
 
 
 
 
 
- โครงการมีเจา้หน้าที่แผนกช่างเป็นผูดู้แลระบบบาํบดันํ้ าเสียให้ทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- โครงการมีการติดตั้งมาตรวดัไฟฟ้าแยกออกจากส่วนอื่น (รูปที่ 2.11) 
- โครงการมีการสูบตะกอนของระบบบาํบดัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยใชบ้ริการรถสูบ
ของเทศบาลเกาะสมุย 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่ตกัไขมนัจากบ่อบาํบดันํ้ าเสียอยา่งสมํ่าเสมอ และลา้งบ่อ
ดกัไขมนัทุก 6 เดือน 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

(4) การบําบัดนํา้เสีย (ต่อ) 
การดูแลและบาํรุงรักษาระบบกาํจดัก๊าซมีเทน 
(1) จดัใหม้ีการดาํเนินการกนัดินในบริเวณพื้นที่บ่อมีเทนใหม้ีขอบเขตที่ชดัเจน 
(2) ปลกูตน้ไมป้ระเภทคลุมดิน พืชอายสุั้นเช่น หญา้ พืชตระกลูถัว่ เป็นตน้ 
(3) กาํหนดใหม้ีการเปลี่ยนหนา้ดินบริเวณบ่อมีเทนทุก 6 เดือน 
(4) จดัให้มีระบบบาํบดัรดนํ้ าตน้ไมบ้นหน้าดินที่ใชเ้ป็นบ่อมีเทน โดยใชร้ะบบตั้ง
เวลาในการลดนํ้าคือช่วงเชา้ และ ช่วงเยน็ 
(5) จดัใหม้ีการตรวจระบบท่อที่ใชร้ะบายก๊าซมีเทนที่อยูใ่ตด้ินทุก 6 เดือนตลอดช่วง
เปิดดาํเนินการ 

 
 
- โครงการดาํเนินการกนัดินในบริเวณพื้นที่บ่อมีเทนใหม้ีขอบเขตที่ชดัเจน 
- โครงการปลกูพืชคลุมดิน 
- โครงการเปลี่ยนหนา้ดินสมํ่าเสมอ 
- โครงการจดัใหม้ีระบบบาํบดัรดนํ้าตน้ไมบ้นหนา้ดินที่ใชเ้ป็นบ่อมีเทน โดยใช้
ระบบตั้งเวลาในการลดนํ้าคือช่วงเชา้ และ ช่วงเยน็ 
- โครงการ จดัให้มีการตรวจระบบท่อที่ใช้ระบายก๊าซมีเทนที่อยู่ใตด้ินทุก 6 
เดือนตลอดช่วงเปิดดาํเนินการ 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

3.2 การระบายนํา้และป้องกนันํา้ท่วม 
(1) ติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอยบริเวณจุดระบายนํ้ าเขา้สู่ท่อระบายนํ้ าและมีการลอก
ตะแกรงทุกเดือน 
(2) กาํหนดใหก้ารขดุลอกท่อระบายนํ้าภายในโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ 
(3) ควบคุมการระบายนํ้าหลงัพฒันาไม่เกินก่อนพฒันาโครงการ 

 
- โครงการไดม้ีการติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอยบริเวณจุดระบายนํ้ าและมีการลอก
ขยะที่ตะแกรงทุกเดือน (รูปที่ 2.17) 
- มีการขดุลอกอยา่งสมํ่าเสมอ 
- โครงการควบคุมการระบายนํ้าหลงัพฒันาไม่เกินก่อนพฒันาโครงการ 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

3.3 การคมนาคม 
(1) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่างๆบริเวณโครงการ ใหช้ดัเจน 
และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่เพื่อให้การเคลื่อนตวัของรถในโครงการ
และบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ สามารถทาํไดอ้ยา่งสะดวก 
(2) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูม้าใช้
บริการในการเขา้-ออกโครงการ โดยเนน้ให้รถสามารถเขา้โครงการไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว 
(3) ติดตั้ งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่
สามารถเห็นไดช้ดัและในระยะที่สามารถเห็นไดช้ดัและในระยะที่ทางพอสมควรที่
ชะลอรถไดท้นัก่อนเขา้สู่โครงการ 
(4) จดัทาํสันนูนชะลอความเร็วบนถนนชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและ
บริเวณทางเขา้-ออก เพื่อลดการเดินรถ 
(5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสวา่งบริเวณทางเขา้-ออกโครงการใหส้ามารถมองเห็นรถที่
จะเขา้หรือออกโครงการไดอ้ยา่งชดัเจนในเวลากลางคืน 
(6) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเขา้-ออกโครงกาเพื่อให้เกิดความคล่องตวัใน
การเดินรถ ไม่กีดขวางการจราจรในการเขา้-ออกจาโครงการ 
(7) จดัใหม้ีที่จอดรถจาํนวน 35 คนั 

 
- บนพื้นถนนไม่มีสัญลกัษณ์จราจร แต่ทางโครงการมีการติดตั้งป้าย ทางเขา้ – 
ออกเพื่อให้ผูเ้ขา้พกัเห็นไดช้ดั ไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผูข้บัขี่เพื่อให้การ
สัญจรภายในโครงการสะดวก (รูปที่ 2.19) 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอาํนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 
 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อ และมีป้ายแสดงทางเขา้-ออก ที่สามารถมองเห็น
ในระยะที่สามารถชะลอรถก่อนเขา้สู่โครงการ (รูปที่ 2.22) 
 
- โครงการมีสันนูน เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ และไม่ทาํให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น (รูปที่ 2.12) 
- โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสวา่งบริเวณทางเขา้ออก เพื่อให้มองเห็นชดัเจน
ในช่วงเวลากลางคืน 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัคอยดูแลไม่ให้มีการจอดรถบริเวณ
หนา้โครงการ 
-โครงการจัดให้มีที่จอดรถประมาณ 20 คนั ซึ่งเพียงพอต่อการใช้สอย โดย
ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถ 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
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3.3 การคมนาคม (ต่อ) 
(8) ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนตข์ณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถยนตข์อง
อาคาร และกาํชบัให้เจา้หน้าที่ควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครัดเพื่อลดการระบายมลพิษ
จากโครงการออกสู่พื้นที่ภายนอก 
(9) ติดป้ายบริเวณทางเขา้-ออกสปา และป้ายหา้มจอดรถบริเวณดา้นหนา้อาคารสปา
อยา่งชดัเจน 
 

 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายกรุณาดบัเครื่องยนตบ์ริเวณที่จอดรถภายในโครงการ 
 
- โครงการไม่อนุญาตใหม้ีการจอดบริเวณดา้นหนา้อาคารสปา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 

- ไม่พบปัญหา 

3.4 การใช้ทีด่นิ 
(1) ดาํเนินการตามแบบแปลน และผงัภูมิสถาปัตย ์รวมทั้งจดัสรรขนาดที่ดินให้มี
ความเหมาะสมในแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้กบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทาํการใดๆที่ทาํให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลง
ทนัทีขดัแยง้กบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งและขดัแยง้กบัแบบแปลนที่ไดร้ับอนุญาตไว้
โดยเดด็ขาด 

 
- โครงการปฏิบตัิตามที่กาํหนด 
 
 
- โครงการปฏิบตัิตามที่กาํหนด 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวติ 
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกจิ 
(1) หากไดร้ับการร้องเรียนจากผูพ้กัอาศยัโดยรอบพื้นที่โครงการให้โครงการเร่ง
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเร่งด่วน 
(2) จดัให้มีศูนยร์ับเรื่องร้องทุกข ์โดยจดัให้มีโทรศพัท์สายตรง ตูร้ับเรื่องร้องเรียน 
และประสานงานให้มีการแกไ้ข หากมีขอ้ร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการก่อสร้าง
โครงการการแกไ้ขโดยเร่งด่วนและแจง้ผลการแกไ้ขปัญหาต่างๆทีไดร้ับร้องเรียน
ใหก้บัผูร้้องเรียนโดยเร่งด่วน 
(3) กาํหนดกฎระเบียบในการพกัอาศยัที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในโครงการ และไม่ส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการ 

 
 
- ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 โครงการยงัไม่ไดร้ับเรื่องร้องเรียน 
 
- โครงการมีศูนยร์ับร้องเรียน ทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 ไม่มี
เรื่องร้องเรียน 
 
 
- โครงการกาํหนดกฎระเบียบในการเขา้พกัอยา่งชดัเจน เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 

- ไม่พบปัญหา 

4.2 สาธารณสุข 
ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ 
(1) ใหด้บัเครื่องยนตท์ุกครั้งภายหลงัจากการจอดรถยนตใ์นโครงการ 
(2) ให้เจ้าหน้าที่อ ํานวยความสะดวกในการจราจรภายในโครงการและถนน
ดา้นหนา้โครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อช่วยลดการจราจรติดขดัจากรถยนตภ์ายใน
โครงการ 
(3) หมัน่ทาํความสะอาดและลา้งถนนภายในโครงการ พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ น  

 
 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายกรุณาดบัเครื่องยนตภ์ายในโครงการ 
- โครงการมีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอาํนวยความสะดวกตลอด 24 
ชัว่โมง 
 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่คอยทาํความสะอาดบริเวณส่วนกลาง และมีการลา้งถนน
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น (รูปที่ 2.23) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
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แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

4.2 สาธารณสุข 
ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(4) หมัน่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยา่งสมํ่าเสมอตลอดช่วงดาํเนินการ เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวปะทะป้องกนัฝุ่ นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผูพ้กัอาศยัโดยรอบโครงการ 
 

 
 
- โครงการมีคนสวนเป็นผูดู้แลพื้นที่สีเขียว 

 
 

- ไม่พบปัญหา 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากนํา้เสีย 
(1) จดัให้มีระบบบาํบดัแบบแอกทิเวเตด็สลดัจ์ ( Activated Sludge Process) จาํนวน 
3 ชุด ขนาด 36.12 ลบ.ม./วนั, 9 ลบ.ม./วนั และ 48.87 ลบ.ม./วนั = 94.01 ลบ.ม./วนั 
ซึ่งมีความสามารถในการรองรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้นไดท้ั้งหมด 
(2) การบาํบดันํ้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นการบาํบดันํ้าเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกาํหนด 
(3) ติดตั้งระบบมาตรวดักระแสไฟฟ้าของระบบาํบดันํ้าเสียที่แยกจากส่วนอื่นๆ 
 

 
- ระบบบําบัดนํ้ าเสียของโครงการเป็นแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ซึ่งสามารถ
รองรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในโครงการไดท้ั้งหมด 
 
- การบาํบดันํ้าเสียมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่เกณฑม์าตรฐานฯกาํหนด 
 
- โครงการติดตั้งมิเตอร์ระบบบาํบดันํ้าเสียแยกออกจากส่วนอื่น 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะมูลฝอย 
(1) จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม ประกอบดว้ยห้องพกัมูลฝอยแห้ง ห้องพกัมูลฝอย
เปียก หอ้งพกัมูลฝอยรีไซเคิล และหอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย 
(2) กาํหนดให้มีพนกังานทาํความสะอาดดูและบริเวณที่รับผิดชอบบริเวณห้องพกั
มูลฝอยรวมของโครงการอยูเ่สมอเพื่อป้องกนักลิ่นและแมลงนาํโรค และทาํความ
สะอาดทุกครั้งภายหลงัจากการเกบ็ขนจากเทศบาลนครเกาะสมุย 

 
- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ประกอบด้วยห้องพักมูลฝอยแห้ง 
หอ้งพกัมูลฝอยเปียก หอ้งพกัมูลฝอยรีไซเคิล และหอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย 
- โครงการได้กาํหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทาํความสะอาดห้องพกัมูลฝอยของ
โครงการเพื่อป้องกนั การเกิดกลิ่น และแมลงนาํโรค และมีการทาํความสะอาด
ทุกครั้งหลงัจากมีการเกบ็ขนขยะมูลฝอยไปกาํจดั 

 
- ไม่พบปัญหา 
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ผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะมูลฝอย (ต่อ) 
(3) นํ้ าเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยต้องระบายลงสู่ระบบบําบัดนํ้ าเสียของ
โครงการทุกครั้ง ก่อนระบายออกสู่สิ่งสิ่งแวดลอ้มภายนอก 
(4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการทุกวนัตลอดช่วง
เปิดดาํเนินการ 
(5) ตรวจสอบการตกคา้งของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวนัตลอดช่วงเวลาเปิด
ดาํเนินการ 
(6) ทาํความสะอาดที่พกัมูลฝอยภายในอาคารทุกวนัตลอดช่วงเวลาเปิดดาํเนินการ 
 
(7) รณรงคแ์ละส่งเสริมมาตรการคดัแยกมูลฝอยภายในโครงการอยา่งจริงจงั 
 

 
- นํ้ าเสียที่เกิดจากการลา้งห้องพกัขยะ จะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสีย
ของโครงการต่อไป 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยของหอ้งพกัขยะทุกวนั 
 
- โครงการมีเจา้หน้าที่ตรวจสอบการตกคา้งของขยะภายในโครงการทุกวนั 
ทั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ไม่มีการตกคา้งของมูลฝอย 
- โครงการมีการทาํความสะอาดที่พกัมูลฝอยภายในอาคารทุกวนัตลอดช่วงเวลา
เปิดดาํเนินการ 
- โครงการไดม้ีการ รณรงคแ์ละส่งเสริมมาตรการคดัแยกมลูฝอยภายในโครงการ
อยา่งจริงจงั 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการกดีขวาง 
การจราจรและอุบัตเิหตุจากการจราจร 
(1) จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวกช่วงที่มีรถยนตเ์ขา้-ออกโครงการ 

 
(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนาํ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
(3) จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆใหใ้ชง้าน
ไดด้ีตลอดเวลา 

 
 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอาํนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 
- ไม่มีการก่อสร้างภายในโครงการ 
- โครงการมีเเจา้หนา้ที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์เครื่องหมายและสัญญาณต่างๆให้
ใชง้านไดด้ีตลอดเวลา 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 
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4.3 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
(1) มีระบบป้องกนัอคัคีภยัตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, NFPA 
และกฎหมายควบคุมอาคารวา่ดว้ยความปลอดภยัตามที่เสนอไวใ้นรายงาน ประกอบ 
     1) ถงัดบัเพลิง 
     2) ป้ายบอกทางหนีไฟ 
     3) ไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน 
     4) บนัไดหนีไฟ 
     5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้
     6) ติดป้ายแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไวบ้ริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้ งอยู่
เพื่อใหใ้ชบ้ริการหรือพนกังานที่อยูใ่กลท้ี่เกิดเหตุสามารถใชไ้ดท้นัที 
(2) ดาํเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดบัเพลิงทุกเดือน 
(3) ตอ้งมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัอคัคีภยัของโครงการ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบคือสถานีดับเพลิงย่อยเฉวง กรณีเกินขีดความสามารถให้ขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น โดยขอ้มูลที่ตอ้งแจง้คือเส้นทางเขา้-ออกหลกั จุดติดตั้ง
หวัจ่ายนํ้ าดบัเพลิง หมายเลขโทรศพัทท์ี่ใชใ้นการติดต่อ ตาํแหน่งบนัใดหนีไฟ และ
รายชื่อผูต้ิดต่อประสานงาน 

 
- โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ตามมาตรฐานวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคารโดย ภายในอาคารจะ
มีการติดตั้ง  
ถงัดบัเพลิง (รูปที่ 2.9)  
ป้ายบอกทางหนีไฟ (รูปที่ 2.24)  
ไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน (รูปที่ 2.24)  
บนัไดหนีไฟ และ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้(รูปที่ 2.25) ทั้งนี้โครงการ
จะมีตึกจาํนวน 1-2 ชั้นเท่านั้น 
- โครงการไดต้ิดตั้งป้ายแนะนาํวิธีการใชง้านอุปกรณ์ เพื่อให้เจา้หนา้ที่หรือผูเ้ขา้
พกัใชง้านไดท้นัที(รูปที่ 2.21) 
- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดบัเพลิงทุกเดือน 
-ในปี 2566 โครงการมีการฝึกซอ้มในช่วงปลายปี 
 
-  กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการจะประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงยอ่ยเฉวง หาก
เกินขีดความสามารถก็จะประสานกนัหน่วยงานอื่น โดยขอ้มูลหลกัๆที่ตอ้งแจง้
คือทางเขา้-ออกหลกั จุดติดตั้งหวัจ่ายนํ้าดบัเพลิง ตาํแหน่งบนัไดหนีไฟ และเบอร์
โทรติดต่อของผูป้ระสานงาน เป็นตน้ 
 

 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

(5) มีแผนป้องกนัและควบคุมอคัคีภยัของโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนการจดัตั้ง
กลุ่มอาสาสมคัรของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้
(6) มีแผนปฏิบัติฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผูท้ี่อยู่ภายในอาคาร ออกนอก
อาคารไม่เกิน 1 ชัว่โมง ระบุผูร้ับผดิชอบในขั้นตอนต่างๆ 
(7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และอาํนวยความ
ปลอดภยับริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 
(8) ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ผูใ้ชบ้ริการภายในโครงการเกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยั แผนการป้องกนัอคัคีภยัและแผนอพยพ 
(9) จัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ประสานให้วิทยากรจากสถานีดับเพลิงเฉวงมาฝึกอบรมให้กับพนักงานของ
โครงการ 

- โครงการมีแผนป้องกนัและควบคุมการเกิดอคัคีภยั 
 
- ภายในแผนป้องกนัและควบคุมการเกิดอคัคีภยัจะระบุวิธีอพยพผูค้นภายใน
อาคารใหอ้อกมาขา้งนอกไม่เกิน 1 ชัว่โมง โดยระบุหนา้ที่ผูร้ับผดิชอบ 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัคอยอาํนวยความปลอดภยัตลอด 24 
ชัว่โมง 
- โครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายวิธีการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยั 
- โดยโครงการจะมีการฝึกซอ้มในช่วงปี 2567 

       -      ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 

4.5 ผลกระทบด้านการบดบังทศิทางลม 
(1) จัดตั้ งศูนย์รับ เรื่องร้องทุกข์  โดยจัดโทรศัพท์สายตรง ตู้ร้องเรียนและ
ประสานงานให้มีการแกไ้ขตามขอ้ร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการแกไ้ข
และแจง้กลบัผูร้้องเรียนอยา่งครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแกป้ัญหา 
(2) นําขอ้ร้องเรียนจากผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของอาคาร
โครงการมาแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ไม่มีการร้องเรียนใดๆ 

 
- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

4.5 ผลกระทบด้านการบดบังทศิทางลม (ต่อ) 
(3) ในกรณีที่เจา้ของโครงการกบัผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบไม่สามารถตกลงกนัได ้ให้
จดัตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดว้ย ตวัแทนหน่วยงานราชการหรือเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิ่น เจา้ของโครงการและผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตาม
ความเหมาะสม 
 

 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ไม่มีการร้องเรียนใดๆ 

 
- ไม่พบปัญหา 

4.6 การประเมนิผลกระทบจากการบดบังแสงแดด 
(1) จัดตั้ งศูนย์รับ เรื่องร้องทุกข์  โดยจัดโทรศัพท์สายตรง ตู้ร้องเรียนและ
ประสานงานให้มีการแกไ้ขตามขอ้ร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการแกไ้ข
และแจง้กลบัผูร้้องเรียนอยา่งครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแกป้ัญหาและ
ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในโครงการ 
(2) นําขอ้ร้องเรียนจากผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของอาคาร
โครงการมาแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
(3) ในกรณีที่เจา้ของโครงการกบัผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบไม่สามารถตกลงกนัได ้ให้
จดัตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดว้ย ตวัแทนหน่วยงานราชการหรือเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิ่น เจา้ของโครงการและผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตาม
ความเหมาะสม 
 

 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ไม่มีการร้องเรียนใดๆ 

 
- ไม่พบปัญหา 
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แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
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4.7 การประเมนิผลกระทบจากการบดบังคลืน่สัญญาณวทิยุ-โทรทศัน์ 
(1) จัดตั้ งศูนย์รับ เรื่องร้องทุกข์  โดยจัดโทรศัพท์สายตรง ตู้ร้องเรียนและ
ประสานงานให้มีการแกไ้ขตามขอ้ร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการแกไ้ข
และแจง้กลบัผูร้้องเรียนอยา่งครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแกป้ัญหาและ
ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในโครงการ 
(2) นําขอ้ร้องเรียนจากผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของอาคาร
โครงการมาแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
(3) ในกรณีที่เจา้ของโครงการกบัผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบไม่สามารถตกลงกนัได ้ให้
จดัตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดว้ย ตวัแทนหน่วยงานราชการหรือเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิ่น เจา้ของโครงการและผูท้ี่ไดร้ับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตาม
ความเหมาะสม 
 

 
- ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ไม่มีการร้องเรียนใดๆ 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
  บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั            ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

                            จดัทาํโดย                                                                                        หนา้ 2-19 
                            บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
  ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
   

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 
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4.8 การประหยดัและอนุรักษ์พลงังาน 
- ส่วนทีเ่จ้าของโครงการเป็นผู้ปฏิบัต ิ
(1) มาตรการดา้นการออกแบบ 
- ออกแบบอาคารใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
และมาตรฐานหลกัเกณฑ์ วิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 
2552 
- เลือกใชอุ้ปกรณ์ที่ประหยงัพลงังานภายในอาคาร เช่นหลอดไฟฟ้า 
 
(2) มาตรการดา้นการประหยดัและอนุรักษพ์ลงังาน 
     กําหนดให้เจ้าของโครงการเป็นผู ้รับผิดชอบการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัและอนุรักษพ์ลงังานดงันี้ 
     1) ลดความร้อนจากแสงอาทิตยท์ี่เขา้มาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกนัความร้อน
ที่หลงัคา หรือผนงัที่กระทบกบัแสงอาทิตย ์
    2) เครื่องปรับอากาศ 
       (ก) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกบัขนาดพื้นที่ห้องและ
เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังานสูงสุด (EER) 

 
 
 
- โครงการออกแบบอาคารใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด 
 
 
- โครงการเลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานทั้งโครงการ เช่นหลอด LED 
 
 
 
 

- โครงการมีการติดตั้ งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระทบกับ
แสงอาทิตย ์
 
- โครงการเลือกใชเ้ครื่องปรับอาการใหพ้อเหมาะกบัขนาดของหอ้งพกั 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
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       (ข) บาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพื่อรักษาระดบัการใชไ้ฟฟ้าให้ต ํ่า
โดยขอ้แนะนาํทัว่ไปมีดงันี้ 
      - ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราวตามกาํหนดที่ตั้งไว ้
ตลอดอายกุารใชง้านของระบบ 
      - ตั้ง Thermostat ให้ควบคุมอุณหภูมิพอเหมาะไม่ควรตั้งไวใ้ห้ตาํเกินไป และ
หมัน่ตรวจสอบวา่สามารถทาํงานไดเ้ป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 24-
26 oC 
     - เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการทําความสะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์
ดงักล่าวสกปรก พื้นผิวรับความร้อนจะถ่ายเทความร้อนไดไ้ม่ดี ทาํให้นํ้ าเยน็ที่
กลบัไปยงัเครื่องทาํนํ้ าเยน็ยงัมีอุณหภูมิตํ่าอยู ่ทาํให้ประสิทธิภาพเครื่องทาํนํ้ าเยน็
ตํ่าลงดว้ย 
      - ทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนดว้ยอากาศเป็นประจาํ และ
ตรวจสอบอยา่ใหม้ีวสัดุปิดขวางลมที่ใชใ้นการระบายความร้อน 
      - พดัลมทุกตวัจะตอ้งหล่อลื่นโดยอดัจารบีหรือหยอดนํ้ ามนัอย่างสมํ่าเสมอ
ตามระยะเวลา 
      - ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได ้และซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีก
ขาด 
 

 
 
- โครงการไดม้ีการทดสอบและปรับแต่งระบบตามอายกุารใชง้าน 
 
- โครงการไดม้ีการควบคุมอุณหภมูิใหพ้อเหมาะอยูท่ี่ 24-26 องศาเซลเซียส 
 
 
- โครงการมีการทาํความสะอาดแผงกรองอากาศ อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดการ
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
- เจา้หน้าที่แผนกช่างเป็นผูท้าํความสะอาดคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนดว้ย
อากาศเป็นประจาํ และตรวจสอบไม่ใหม้ีอะไรกีดขวาง (รูปที่ 2.29) 
- มีเจา้หนา้ที่อดัจารบีใหพ้กัลมหล่อลื่น อยา่งสมํ่าเสมอตามระยะเวลาการใชง้าน 
 

- มีเจา้หนา้ที่คอย ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได ้และซ่อมแซมฉนวน
ท่อลมที่ฉีกขาด 
 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
  บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั            ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

                            จดัทาํโดย                                                                                        หนา้ 2-21 
                            บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัติ้ง จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
  ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
   

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

     - ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคาร ว่ามีรูรั่วทําให้อากาศร้อน
ภายนอกเขา้สู่ภายในหรือไม่ 
     3) การใชแ้สงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกอุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน อาทิ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ์โคมไฟติดตั้งแผน่สะทอ้นแสง การ
ใชบ้ลัลาสตช์นิด Low Watt Loss หรือ Electronic Ballast 
     4) บุคลากร 
       - อบรมเจ้าหน้าที่ภายในโครงการทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยดั
พลงังานเป็นประจาํเสมอ 
       - จดัเจา้หน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่หมดความจาํเป็นในการใช้
งานประจาํทุกวนั 
      - จดัเจา้หนา้ที่ใหห้มัน่ทาํความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยูเ่สมอ เพราะฝุ่ น
ละอองที่เกาะหลอดไฟจะทาํใหแ้สงสวา่งลดนอ้ยลง 
      - รณรงคใ์ห้ผูใ้ชบ้ริการในโครงการมีพฤติกรรมและกิจวตัรประจาํวนัในการ
ประหยดัและอนุรักษพ์ลงังาน 
 

- โครงการตรวจสอบหน้าต่างและประตูเขา้ออกอาคาร ว่ามีรูรั่วหรือไม่อย่าง
สมํ่าเสมอ 
- โครงการเลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน เช่น โคมไฟติดตั้งแผน่สะทอ้นแสง 
ใชห้ลอดไฟ LED 
 
 
- โครงการ ได้อบรมรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนภายในโครงการทราบ
เกี่ยวกบัการประหยดัพลงังาน 
- โครงการมีการเปิดไฟ ในช่วงที่ใชง้าน และปิดไฟ ในช่วงที่ไม่มีการใชง้าน 
 
- โครงการมีเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดหลอดไฟอยูเ่สมอ 
 
- โครงการรณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้ริการช่วยประหยดัพลงังาน 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
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4.9 เชื้อลจีิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ 
(1) ลา้งทาํความสะอาดเครื่องปรับอากาศของโครงการ 
(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลาบริเวณท่อนํ้าทิ้งจากระบบปรับอากาศแต่ละ
เครื่องในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
 

 
- โครงการลา้งทาํความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ 
- โครงการตรวจวิเคราะห์ เชื้อลิจิโอเนลลาบริเวณท่อนํ้ าทิ้งจากระบบปรับอากาศ 
ปีละ 2 ครั้ง 

 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

4.10 สระว่ายนํา้ 
(1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในสระวา่ยนํ้าของโครงการ 
   - ควบคุมคุณภาพนํ้าในสระวา่ยนํ้าโดยพารามิเตอร์ที่ตอ้งตรวจวเิคราะห์ดงันี้ 
     1. pH  2. คลอรีนอิสระ  3. คลอรีนที่รวมกับวารอื่น  4. ค่าความเป็นด่าง  5. 
ความกระดา้ง  6. กรดไซยานูริก  7.คลอไรด ์ 8. แอมโมเนีย   9. ไนเตรท  10. โคลิ
ฟอร์มทั้ งหมด  11. ฟีนองคอลลิฟอร์ม  12.Escherichia coli  13. Staphylococcus 

sureus  14. Pseugomonas seruginosa 

   - ตรวจวเิคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 
   - ตรวจวเิคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์ม 
 

 
 
- โครงการมีการตรวจวดัปีละ 4 ครั้งตลอดการดาํเนินการ 
 
 
 
 
- โครงการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง
วนัละ 2 ครั้ง คือ ก่อน และหลงัปิดสระ 
- โครงการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์มเดือน
ละครั้ง 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
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4.10 สระว่ายนํา้ (ต่อ) 
 (2) มาตรการดา้นโครงสร้างและความปลอดภยัของสระวา่ยนํ้า 
     1) อาคารประกอบทาํดว้ยวสัดุมัน่คง แขง็แรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมนํ้ า ทาํ
ความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเลก็นอ้ย เพื่อการระบายนํ้าที่ดี 
     2) ในกรณีที่มีการเปิดใชส้ระว่ายนํ้ าในเวลากลางคืนตอ้งจดัแสงสวา่งเพียงพอ
ทัว่บริเวณสระวา่ยนํ้าเพื่อใหม้องเห็นอยา่งชดัเจน 
     3) จดัใหม้ีที่วา่งสาํหรับใชเ้ป็นทางเดินรอบสระวา่ยนํ้า มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 
1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีนํ้าขงั ทาํความสะอาดง่าย 
     4) จัดให้มีรางระบายนํ้ าล้น  มีฝาปิดรอบสระว่ายนํ้ า มีความกว้าง 30-40 
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แขง็แรง ทาํความสะอาดง่าย อยูใ่นสภาพดีและไม่มีนํ้าลน้
ออกจากราง 
     5) จดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัซึ่งมีความชาํนาญในการว่ายนํ้ า และ
สามารถให้การปฐมพยาบาลได ้และผลดัเปลี่ยนกนัเพื่อดูแลความปลอดภยัและ
ช่วยเหลือผูบ้ริการเมื่อเกิดอุบตัิเหตุประจาํอยูต่ลอดเวลาที่สระวา่ยนํ้าเปิดบริการ 
     6) ตรวจสอบพื้นสภาพสระว่ายนํ้ าให้อยู่ในสภาพดีไม่ร้าว หากพบว่าชาํรุด
จะตอ้งกาํหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตกร้าว หรือหลุด โดยกาํหนดให้เป็นจุด
อนัตราย โดยแสดงตาํแหน่งพื้นที่นั้นใหช้ดัเจน เช่น ทุ่นลอยและหา้มวา่ยนํ้าเขา้ไป
ในบริเวณนั้นโดยเดด็ขาด 

 
 

- ทางโครงการมีการสร้างสระว่ายนํ้ าดว้ยวสัดุที่ มัน่คง แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น 
ไม่ดูดซึมนํ้า ทาํความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเลก็นอ้ย เพื่อการระบายนํ้าที่ดี 
- โครงการมีการติดตั้งไฟ บริเวณสระว่ายนํ้ า ทั้งนี้สระของโครงการปิดบริการ
เวลา 19.00 น. 

- โครงการจดัใหม้ีที่วา่งสาํหรับใชเ้ป็นทางเดินรอบสระวา่ยนํ้า มีความกวา้งไม่นอ้ย
กวา่ 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีนํ้าขงั ทาํความสะอาดง่าย 
- โครงการจดัให้มีรางระบายนํ้ าลน้ มีฝาปิดรอบสระว่ายนํ้ า มีความกวา้ง 30-40 
เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แขง็แรง ทาํความสะอาดง่าย อยูใ่นสภาพดีและไม่มีนํ้าลน้
ออกจากราง 
- ทางโครงการไม่มีไลฟ์การ์ด แต่มีบีชบอยที่ผา่นการอบรมดา้นการช่วยเหลือละ
การปฐมพยาบาลผูท้ี่มาใชบ้ริการในช่วงสระวา่ยนํ้าเปิด 
 
- โครงการมีแผนกช่างเป็นผูต้รวจสอบสระว่ายนํ้ าหากพบว่าชาํรุด ให้มีการ
ซ่อมแซมทนัที 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
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ตารางที ่2.1  สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

4.10 สระว่ายนํา้ (ต่อ) 
     7) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจาํสระว่ายนํ้ า เช่น ไมช้่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วย
ชีวติใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
 
(3) มาตรการดา้นอุบตัิเหตุจากการจมนํ้าของการใชส้ระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
     1) จดัให้มีผูค้วบคุมดูแล ที่ผา่นการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพนํ้ าในสระวา่ยนํ้ า
ตามหลกัสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพนํ้ า 
แบะการดูแลรักษาสระวา่ยนํ้า 
     2) จดัให้มีเจา้หน้าที่ความปลอดภยัประจาํสระว่ายนํ้ าอย่างน้อยจาํนวน 1 คน 
ต่อผูใ้ชบ้ริการไม่เกิน 100 คน โครงการออกแบบสระวา่ยนํ้ าที่สามารถใชบ้ริการ
สูงสุดได ้56 คน ดงันั้นโครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัประจาํสระ 1 คน 
และเป็นผูท้ี่มีความชาํนาญในการว่ายนํ้ าและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคน
จมนํ้ า สามารถให้การปฐมพยาบาลได ้โดยตอ้งอยู่ประจาํสระว่ายนํ้ าตลอดเปิด
บริการ 
 

 
- อุปกรณ์ช่วยชีวติประจาํสระวา่ยนํ้า พร้อมใชง้านตลอดเวลา โดยมีเจา้หนา้ที่คอย
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 
- ทางโครงการไม่มีไลฟ์การ์ด แต่มีบีชบอยที่ผา่นการอบรมดา้นการช่วยเหลือละ
การปฐมพยาบาลผูท้ี่มาใช้บริการ และมีแผนกช่างเป็นผูดู้แลเรื่องการควบคุม
คุณภาพของนํ้า และดูแลรักษาสระวา่ยนํ้า 
- ทางโครงการมีเจา้หนา้ที่ประจาํสระ B 1 คน และ สระ A 3 คน สาํหรับดูแลคอย
ช่วยเหลือผูม้าใชบ้ริการ 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
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มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอยีดผลการปฏิบัตติามาตรการ 
และประสิทธิภาพของการดาํเนินการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข 

(3) มาตรการดา้นอุบตัิเหตุจากการจมนํ้าของการใชส้ระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
     3) จดัใหม้ีอุปกรณ์ช่วยชีวติ ดงันี้ 
     (ก) โฟมช่วยชีวติ อยา่งนอ้ย 2 อนั 
     (ข) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไวก้ับ
เชือกยาวไม่นอ้ยกวา่ความกวา้งของสระวา่ยนํ้า อยา่งนอ้ย 2 อนั 
     (ค) ไมช้่วยชีวิต หรือวตัถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นํ้ าหนักเบา
อยา่งนอ้ย 1 อนั และตอ้งวางไวท้ี่ปลายลู่ส่วนลึกของสระวา่ยนํ้า 
     (ง) เครื่องช่วยหายใจ สาํหรับผูใ้หญ่และเดก็ อยา่งละ 1ชุด 
     (จ) ห้องปฐมพยาบาล พร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ประจาํสระวา่ยนํ้าและอยูใ่นบริเวณที่ใกลท้ี่สุด 
   4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สําคญัๆเช่น โรงพยาบาล 
สถานีตาํรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหมห้รือมี
คนจมนํ้ า และปิดประกาศหมายเลขโทรศพัท์ของสถานที่ดงักล่าวในที่เห็นได้
ชดัเจน และเป็นขอ้มูลปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 
 
- ทางโครงการมี โฟมช่วยชีวติ ประจาํสระวา่ยนํ้า 
- ทางโครงการมีห่วงชูชีพ ประจาํสระวา่ยนํ้า (รูปที่ 2.33) 
 
- โครงการมีไมช้่วยชีวติติดตั้งไวบ้ริเวณสระวา่ยนํ้า (รูปที่ 2.34) 
 
- โครงการมีเครื่องช่วยหายใจ AED ขนาดพกพาประจาํสระวา่ยนํ้า (รูปที่ 2.20) 
- โครงการมีกล่องปฐมพยาบาลประจาํสระวา่ยนํ้า 
 
- โครงการมีโทรศพัทฉ์ุกเฉิน ไวป้ระจาํสระวา่ยนํ้า 

 
 

- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
- ไม่พบปัญหา 

 
- ไม่พบปัญหา 
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รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 พื้นท่ีสีเขียว 

 
 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
 บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั      ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

                          
                           จดัทาํโดย                                                              
                           บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จาํกดั   หนา้ 2-27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 คนสวน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ป้ายจาํกดัความเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 ป้ายกรุณาดบัเคร่ืองยนต ์
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รูปท่ี 2.5 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 ร้ัวรอบแนวโครงการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.7 ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
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รูปท่ี 2.8 ป้ายประหยดัไฟฟ้าและนํ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.9 ถงัดบัเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.10 หมอ้แปลงไฟฟ้า และป้ายเตือนอนัตราย 
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รูปท่ี 2.11 มิเตอร์ระบบบาํบดันํ้าเสียแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 สนันูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13 กลอ้งวงจรปิด 
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รูปท่ี 2.14 หวัรับนํ้าดบัเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.15 หอ้งพกัมูลฝอย 
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รูปท่ี 2.16 ขาวแดง บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.17 ตะแกรงดกัขยะ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปท่ี 2.18 ท่ีจอดรถภายในโครงการ 
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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จัดทําโดย                          หน้า 3-1 
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จํากัด   

บทที ่ 3 
ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 
โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั ไดท้าํการ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของ โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ตาม
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งด้านโครงการด้านบริการชุมชนและท่ีพกัอาศยั ประจาํเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  ซ่ึงครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญั คือ 

 

 การใชน้ํ้ า 
 การจดัการนํ้าเสีย 
 การจดัการขยะมูลฝอย 
 การป้องกนัอคัคีภยั 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั 
อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจาํปี 2566 แสดงดงัตาราง
ท่ี 3.1 และมีรายละเอียดการดาํเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจาํเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  แสดงดงัตารางท่ี 3.2 
ตารางที ่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจําปี 2566 

       โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภาพนํ้าท้ิง - คุณภาพนํ้าก่อนการบาํบดั / / / / / / / / / / / / 

- คุณภาพนํ้าผา่นการบาํบดั / / / / / / / / / / / / 
- ส่วนตกตะกอน   /   /   /   / 
- บ่อดกัไขมนั / / / / / / / / / / / / 
- ระบบบาํบดันํ้าเสีย / / / / / / / / / / / / 

2. ตรวจสอบระบบท่อ
นํ้าประปาและถงั
สาํรองนํ้าใช ้

- แนวท่อประปา / / / / / / / / / / / / 
- ถงัสาํรองนํ้าใชทุ้กแห่งใน
โครงการ 

     /      / 

3. มูลฝอย 

- ถงัรองรับมูลฝอยแต่ละชั้น / / / / / / / / / / / / 

- หอ้งพกัมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

/ / / / / / / / / / / / 

4. ระบบป้องกนั
อคัคีภยั 

- อุปกรณ์สาํหรับระบบป้องกนั
อคัคีภยัและระบบสญัญาณ
เตือนภยั 

/ / / / / / / / / / / / 

- ระบบจ่ายไฟสาํรอง    /    /    / 
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จัดทําโดย                          หน้า 3-2 
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จํากัด   

   หมายเหตุ    :      -      หมายถึง  ไม่ดาํเนินการ เน่ืองจากรายงาน  EIA ไม่ไดก้าํหนดใหท้าํการตรวจวดั 
               /      หมายถึง  มีการดาํเนินการตามความถ่ีในรายงาน EIA  

ตารางที ่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจําปี 2566 
       โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษัท อนัทาร่า ฮอลเิดย์ พาร์ค จํากดั 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
4. ระบบป้องกนั
อคัคีภยั 

- ป้ายและเคร่ืองหมายการหนี
ไฟ และแผนผงัเส้นทางหนีไฟ 

   /    /    / 

 

- อุปกรณ์ดบัเพลิง เช่น ถงั
ดบัเพลิงแบบมือถือ หวัรับนํ้า
ดบัเพลิง สายฉีดนํ้าดบัเพลิง 
และตูเ้กบ็สายฉีดนํ้าดบัเพลิง 

   /    /    / 

 
- บนัไดหนีไฟ เส้นทางการหนี
ไฟและจุดรวมคน 

/ / / / / / / / / / / / 

5. ระบบระบายอากาศ 

- ช่องระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ เช่น หนา้ต่างๆและ
ประตู 

/ / / / / / / / / / / / 

- พดัลมระบายอากาศ / / / / / / / / / / / / 
6. พื้นท่ีสีเขียว - ตน้ไมภ้ายในโครงการ / / / / / / / / / / / / 
7. การระบายนํ้าและ
ป้องกนันํ้าท่วม 

- ท่อระบายนํ้า / / / / / / / / / / / / 

8. การจราจร - ถนนในโครงการ / / / / / / / / / / / / 
 - ทางเขา้ -ออกโครงการ / / / / / / / / / / / / 
9) สุขภาพและสาธาร
สุข 
- เช้ือลีจิโอเนลลาใน
เคร่ืองปรับอากาศ 

- หอ้งปรับอากาศบริเวณ
หอ้งพกัแรม 

   /    /    / 

- สระวา่ยนํ้า - สระวา่ยนํ้าในโครงการ / / / / / / / / / / / / 

 
- หอ้งนํ้า หอ้งอาบนํ้าบริเวณ
สระ 

/ / / / / / / / / / / / 

 
- มาตรการดา้นโครงสร้างและ
ความปลอดภยั 

/ / / / / / / / / / / / 

 
- มาตรการดา้นอุบติัเหตุจาก
การจมนํ้าของการใชส้ระวา่ย
นํ้า 

/ / / / / / / / / / / / 

10) คุณภาพอากาศ 
- บริเวณริมร้ัวดา้นโครงการ
ส่วนเรือนไทย 

     /      / 
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จัดทําโดย                          หน้า 3-3 
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จํากัด   

ตารางที ่ 3.2   รายละเอยีดการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
  โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566   

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามเิตอร์ วธีิการตรวจวดั/วเิคราะห์ วนัทีด่าํเนินการ 

1.1 คุณภาพนํ้าก่อน
การบาํบดั 

- นํ้าเขา้ระบบบาํบดั - pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable Solids 
- Oil&Grease 
- TKN 
- S- 
- FCB 
- TCB 

- ตาม Standard Method 
for the Examination 
of Water and 
Wastewater 23rd 

Edition, 2017 ของ 
APHA, AWWA and 
WEF  

ก.ค. – ธ.ค. 66 

1.2 คุณภาพนํ้าหลงั
การบาํบดั 

- นํ้าผา่นการบาํบดั 
บริเวณบ่อพกันํ้า
ท้ิง 

- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable Solids 
- Oil&Grease 
- TKN 
- S- 
- FCB 
- TCB 

- ตาม Standard Method 
for the Examination 
of Water and 
Wastewater 23rd 
Edition, 2017 ของ 
APHA, AWWA and 
WEF 

ก.ค. – ธ.ค. 66 

- ส่วนตกตะกอน 
 

- บ่อตกัไขมนั 

- สูบตะกอนในส่วนตกตะกอน
ของระบบบาํบดัเสีย 
- ตกัไขมนัทุกวนัไปตากแหง้
ก่อนส่งใหเ้ทศบาลนคร  
เกาะสมุยไปกาํจดั 

 ก.ค. – ธ.ค. 66 
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จัดทําโดย                          หน้า 3-4 
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จํากัด   

3.1 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ า จะดาํเนินการตามวิธีมาตรฐานของ  APHA, AWWA and WEF Standard 

Method for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition, 2017     โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและ
รักษาตวัอยา่งนํ้า แสดงดงัตารางท่ี 3.3 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า แสดงดงัตารางท่ี 3.4 

 
ตารางที ่ 3.3 วธีิการเกบ็และรักษาตัวอย่างนํา้ 

วธีิการเกบ็และรักษาตวัอย่างนํา้ 
        

เกบ็ตวัอยา่งนํ้าโดยวธีิ Grab Sampling โดยตวัอยา่งท่ีเกบ็ไดจ้ะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

1. ตวัอยา่งวเิคราะห์หาปริมาณไขมนั (Oil & Grease) ตวัอยา่งท่ีเกบ็ไดจ้ะบรรจุใส่ขวดแกว้ขนาด 1,000 ml  

2. ตวัอยา่งวเิคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตวัอยา่งท่ีเกบ็ไดจ้ะบรรจุใส่ขวดแกว้ท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยวธีิ  Sterile 

Technique   

3. ตวัอยา่งวเิคราะห์หาพารามิเตอร์อ่ืนๆ ตวัอยา่งท่ีเกบ็ไดจ้ะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 ml  
ตวัอยา่งทั้งหมดจะถูกแช่ในถงันํ้าแขง็เพื่อเกบ็รักษาตวัอยา่งก่อนนาํมาวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ ภายใน 24 ชัว่โมง  สาํหรับค่า 

พารามิเตอร์บางค่า จะตรวจวดัท่ีภาคสนาม ไดแ้ก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate 

 
 
 
ตารางที ่3.4 รายละเอยีดวธีิการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ 

ลาํดบัที ่ พารามเิตอร์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 

1 pH  Electrometric 
2 BOD5  5-Day BOD Test, Azide modification 
3 Total Suspended  Solids  Dried at 103-105 oC 
4 Sulfide  Iodometric 
5 Total Dissolved Solids  Dried at 103-105 oC 
6 Settleable Solids Volumetric 
7 Grease & Oil Partition-Gravimetric 
8 Total Kjeldahl Nitrogen  Macro-Kjeldahl 
9 Fecalcoliform Bacteria   MPN Test 
10 Totalcoliform Bacteria MPN Test 

 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-5 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

3.1.1 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ทิง้ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าก่อนและหลงัเขา้ระบบบาํบดัของ โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ 

เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  จาํนวน 2 สถานี   
 
3.1.1.1    ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพหลงัผ่านระบบบําบัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าหลงัผ่านระบบบาํบดั ของ โครงการ อมารี 
ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  จาํนวน 1 จุด  แสดงดงั ตารางท่ี 
3.6 
ตารางท่ี 3.5   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 
 ประจาํเดือนมกราคม 2563 – มิถุนายน 2566 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

FCB 
(MPN 

/100ml) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

ม.ค. 63 6.53 15 12 10 19 131 6 0.4 1600 1600 

ก.พ. 63 7.59 23 187 4 4 455 12 0.9 1600 1600 

ต.ค. 63 7.60 23 167 5 2 494 0.1 0.6 1600 1600 

พ.ย. 63 7.63 27 166 6 2 522 0.1 0.3 1600 1600 

ธ.ค. 63 7.57 27 172 5 1 511 0.1 0.2 1600 1600 

ม.ค. 64 6.77 5 13 206 0.2 3 0.2 0.1 94 70 
ก.พ. 64 7.31 5 13 206 0.2 3 0.2 0.1 110 94 
มี.ค. 64 7.00 17 18 399 2 3 0.1 0.2   
เม.ย. 64 7.10 16 18 420 1 1 0.1 0.2   
พ.ค. 64 7.20 13 11 311 1 3 0.1 0.2   
มิ.ย. 64 7.30 10 13 412 2 2 0.1 0.2   
ก.ค. 64 7.3 14 18 497 4 1 < 0.1 < 0.2   
ส.ค. 64 7.4 19 23 452 3 8 < 0.1 < 0.2   
ก.ย. 64 7.3 14 12 383 5 5 < 0.1 < 0.2   
ต.ค. 64 7.3 13 10 345 4 4 ND < 0.1   
พ.ย. 64 7.4 13 20 380 2 3 ND < 0.1 40 50 
ธ.ค. 64 7.3 13 20 315 2 16 ND < 0.1 44 59 
เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 20 < 30 < 35 < 20 < 500# < 0.1 < 1.0 - - 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-6 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

ตารางท่ี 3.5   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลงัผา่นระบบ 
 ประจาํเดือนมกราคม 2563 – มิถุนายน 2566 (ต่อ) 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

FCB 
(MPN/ 
100ml) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

ม.ค. 65 7.2 14 14 403 2.0 20.5 ND < 0.1 59 45 
ก.พ. 65 7.1 16 16 414 1.0 11.3 ND < 0.1 38 55 
มี.ค. 65 7.1 17 14 338 2.5 9.6 ND < 0.1 50 48 
เม.ย. 65 7.1 8.0 27 330 3.0 16.4 ND 0.1 78 100 
พ.ค. 65 7.0 14 16 429 1.5 6.0 ND < 0.1 55 150 
มิ.ย. 65 7.1 5 11 304 1.0 10.6 ND < 0.1 84 150 
ก.ค. 65 7.1 26 22 412 6.0 20 ND < 0.1 150 500 
ส.ค. 65 6.9 10 20 403 1.0 18.0 ND < 0.1 250 700 
ก.ย. 65 7.0 17 20 281 2.5 17.3 ND < 0.1 100 250 
ต.ค. 65 7.0 12 14 382 2.0 16.0 ND < 0.1 155 348 
พ.ย. 65 7.1 16 18 373 2.5 13.4 ND 0.2 120 300 
ธ.ค. 65 7.6 11.0 14.0 274 1.0 16.4 ND < 0.1 55 140 
ม.ค. 66 7.3 5 17 322 1.1 17.6 ND < 0.1 45 105 
ก.พ. 66 6.39 11 21 241 ND 8.4 ND < 0.1 180 300 
มี.ค. 66 7.1 13 19 334 ND 21.4 < 0.1 < 0.1 > 160,000 > 160,000 
เม.ย. 66 7.5 19 20 413 ND 22.0 < 0.1 < 0.1 100 266 
พ.ค. 66 7.3 15 21 414 ND 14.3 < 0.1 < 0.1 58 180 
มิ.ย. 66 7.8 10 20 330 1.2 11.0 < 0.1 < 0.1 66 189 
เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 20 < 30 < 35 < 20 < 500# < 0.1 < 1.0 - - 

 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-7 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

ตารางท่ี 3.6   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั (motocycle parking lot)  
 ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

พารามเิตอร์ 

pH 
BOD5 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & 
Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

Settleable 
Solid 
(ml/l) 

FCB 
(MPN/ 
100ml) 

TCB 
(MPN/ 
100ml) 

ก.ค. 66 7.0 65* 53* 590 4.0 80.0 < 0.1 0.2 890 9,000 
ส.ค. 66 7.8 11 14 402 ND 8.5 < 0.1 < 0.1 100 250 
ก.ย. 66 7.3 15 20 321 ND 10.4 < 0.1 < 0.1 60 180 
ต.ค. 66 7.5 12 17 390 1.5 21.40 < 0.1 < 0.1 74 230 
พ.ย. 66 7.3 10 22 415 ND 29.45 < 0.1 < 0.1 55 180 
ธ.ค. 66 7.3 11 16 311 1.0 14.50 < 0.1 < 0.1 71,000* 84,000* 

เกณฑ์มาตรฐาน 5.5-9.0 < 30 < 40 < 500# < 20 < 35 < 1.0 < 0.5 < 1,000 < 5,000 
วเิคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-8 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

กราฟแสดงผลตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ผ่านการบําบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1  กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2  กราฟแสดงปริมาณค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD5) ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 
 
  
 
 
 

 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-9 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

ภาพท่ี 3.3  กราฟแสดงปริมาณค่าสารแขวนลอย (TSS) ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 
 กราฟแสดงผลตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ผ่านการบําบัด (ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 3.4  กราฟแสดงปริมาณค่าสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5  กราฟแสดงปริมาณค่าตะกอนหนกั (Settleable Solid) ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-10 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

ภาพท่ี 3.6  กราฟแสดงปริมาณค่าซลัไฟด ์ (sulfide) ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 
 กราฟแสดงผลตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ผ่านการบําบัด (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.7  กราฟแสดงปริมาณค่านํ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease)  ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.8  กราฟแสดงปริมาณค่าไนโตรเจนรวม (TKN)  ของนํ้าหลงัผา่นระบบบาํบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-11 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

ภาพท่ี 3.9  กราฟแสดงปริมาณค่า Fecal Coliform Bacteria ของนํ้าก่อนผา่นการบาํบดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10  กราฟแสดงปริมาณค่า Total Coliform Bacteria ของนํ้าก่อนผา่นการบาํบดั 
 

 
3.1.1.1 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้เสีย 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเสียหลงัผ่านระบบบาํบดั โครงการ อมารี 
ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  พบว่า คุณภาพนํ้ าหลงัผา่นระบบ
บาํบดันํ้ าเสียส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) 
เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) 
ยกเวน้ค่า ปริมาณค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย  ์(BOD5) ,ปริมาณค่าสารแขวนลอย (TSS) ในเดือน
กรกฎาคม 2566 และ ปริมาณค่า Fecal Coliform Bacteria, ปริมาณค่า Total Coliform Bacteria ในเดือน
ธนัวาคม 2566 มีค่าสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานฯ 

3.1.2 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพสระว่ายนํา้ 
           การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ า โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ  เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 

ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  จาํนวน 1 สถานี  แสดงดงัตารางท่ี 3.8 
 
 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-12 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

 
                    ตารางท่ี 3.7   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้า (swimmimg pool A)   
 ประจาํเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 

(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 

(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

มี.ค. 64 7.7 1.5 0.3 82 330 34.8 320 3.0 0.784 
เม.ย. 64 7.2 1.0 0.7 78 360 38.6 400 3.0 0.781 
พ.ค. 64 7.6 1.0 0.54 88 300 37.5 265 3.0 0.752 
มิ.ย. 64 7.7 0.8 1.0 89 250 38.1 360 3.0 0.710 
ก.ค. 64 7.8 0.7 1 85 260 38.3 310 2.0 0.7103 
ส.ค. 64 7.6 0.6 0.8 85 260 40 310 3.0 10 
ก.ย. 64 7.6 0.7 0.3 94 220 37 362 2.0 0.7103 
ต.ค. 64 7.8 0.9 0.4 89 300 38.6 305 4.0 0.7640 
พ.ย. 64 7.7 0.7 0.5 87 269 34.4 284 2.0 0.7300 
ธ.ค. 64 7.5 0.7 0.6 88 275 37.14 290 5.0 0.7410 
ม.ค. 65 7.5 0.7 0.8 86 278 36.50 260 3.0 0.7520 
ก.พ. 65 7.6 1.0 0.8 87 301 38.0 320 7.0 0.7820 
มี.ค. 65 7.7 1.0 0.9 37 272 37.15 203 5.0 0.7600 
เม.ย. 65 7.3 0.8 0.6 82 259 39.60 185 9.0 0.7580 
พ.ค. 65 7.8 1.0 0.8 88 265 38.50 250 6.0 0.7560 
มิ.ย. 65 7.8 0.8 0.9 91 282 37.10 411 15.0 0.7630 
ก.ค. 65 7.6 0.7 1.0 85 275 37.15 305 8.0 0.8100 
ส.ค. 65 7.6 0.9 0.8 91 285 38.0 185 14.0 0.7400 
ก.ย. 65 8.0 0.65 1.0 99 290 39.20 256 10.3 0.8200 
ต.ค. 65 7.6 0.85 0.56 95 288 38.10 303 11.0 0.7600 
พ.ย. 65 7.6 0.74 0.88 92 215 37.30 285 17.10 0.7700 
ธ.ค. 65 7.8 0.68 0.92 90 290 38.20 180 15.0 0.7600 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 

 
  
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-13 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

 
 ตารางท่ี 3.7   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้า (swimmimg pool A)   
  ประจาํเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2566 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 

(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 

(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

ม.ค. 66 7.9 0.71 0.66 98.0 289 38.0 189 3.0 0.7100 
ก.พ. 66 7.7 0.68 0.60 87.0 296 42.0 244 7.0 0.7900 
มี.ค. 66 7.6 0.75 0.90 88.0 282 40.0 300 9.0 0.9000 
เม.ย. 66 8.0 0.60 0.74 93.0 280 39.0 203 12.0 0.7300 
พ.ค. 66 7.7 0.75 0.92 87.0 194* 39.0 194 11.0 0.7700 
มิ.ย. 66 7.2 0.90 0.82 89.0 290 42.0 349 7.00 0.7500 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 
วเิคราะห์โดย บริษัท ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จํากดั 

  
 ตารางท่ี 3.8       ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้า (swimmimg pool A)   
                              ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง pH 
Free 

Chlorine 
(mg/l) 

Combined 
Chorine 
(mg/l) 

Alk 
(mg/l) 

Calcium 
Hardness 

(mg/l) 

Cyanuric 
Acid 

(mg/l) 

Chloride 
(mg/l) 

 

Ammonia 
(mg/l) 

Nitrate 
(mg/l) 

ก.ค. 66 7.2 1.0 0.56 86 280 38.00 199 5.0 0.71 
ส.ค. 66 7.6 0.80 0.77 91 261 35.10 250 7.20 0.95 
ก.ย. 66 7.6 0.74 0.63 94 301 37.60 418 3.20 0.81 
ต.ค. 66 7.6 0.92 0.54 89 299 41.20 286 8.40 0.71 
พ.ย. 66 7.8 0.54 0.67 90 289 90 271 7.10 0.79 
ธ.ค. 66 7.8 0.74 0.60 97 305 38.30 455 10.20 0.95 

เกณฑ์มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 0.5-1.0 80-100 250-600 30-60 < 600 < 20 < 50 
วเิคราะห์โดย บริษทั ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จํากดั 

 
 
 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-14 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

 
 ตารางท่ี 3.7    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้า 
   ประจาํเดือนมีนาคม 2564 – ธนัวาคม 2565 (ต่อ) 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง TCB FCB E.coli 
Staphylococus 

aureus 
Pesdomonas 
auruginosa 

มี.ค. 64 ND ND ND ND ND 

เม.ย. 64 ND ND ND ND ND 

พ.ค. 64 ND ND ND ND ND 

มิ.ย. 64 ND ND ND ND ND 

ก.ค. 64 ND ND ND ND ND 

ส.ค. 64 ND ND ND ND ND 

ก.ย. 64 ND ND ND ND ND 

ต.ค. 64 ND ND ND ND ND 

พ.ย. 64 ND ND ND ND ND 

ธ.ค. 64 ND ND ND ND ND 

ม.ค. 65 ND ND ND ND ND 

ก.พ. 65 ND ND ND ND ND 

มี.ค. 65 ND ND ND ND ND 

เม.ย. 65 ND ND ND ND ND 

พ.ค. 65 ND ND ND ND ND 

มิ.ย. 65 ND ND ND ND ND 

ก.ค. 65 ND ND ND ND ND 

ส.ค. 65 ND ND ND ND ND 

ก.ย. 65 ND ND ND ND ND 

ต.ค. 65 ND ND ND ND ND 

พ.ย. 65 ND ND ND ND ND 

ธ.ค. 65 ND ND ND ND ND 

ม.ค. 66 ND ND ND ND ND 

ก.พ. 66 ND ND ND ND ND 

มี.ค. 66 ND ND ND ND ND 

เม.ย. 66 ND ND ND ND ND 

พ.ค. 66 ND ND ND ND ND 

มิ.ย. 66 ND ND ND ND ND 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-15 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

เกณฑม์าตรฐาน < 10 ND ND ND ND 

     ตารางท่ี 3.8   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้า (swimmimg pool A)  
     ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง TCB FCB E.coli 
Staphylococus 

aureus 
Pesdomonas 
auruginosa 

ก.ค. 66 ND ND ND ND ND 

ส.ค. 66 ND ND ND ND ND 

ก.ย. 66 ND ND ND ND ND 

ต.ค. 66 ND ND ND ND ND 

พ.ย. 66 ND ND ND ND ND 

ธ.ค. 66 ND ND ND ND ND 

เกณฑ์มาตรฐาน < 10 ND ND ND ND 
วเิคราะห์โดย บริษทั ดแีอนด์จี คอร์เปอเรช่ัน จํากดั 

 
 3.1.2.2     สรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้สระว่ายนํา้  
      จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ า โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย 
(ส่วนขยาย)  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  พบว่า คุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ าเป็นไปตามมาตรฐานคาํแนะนาํ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า  

 
3.2 อืน่ๆ 
 

 นํ้าใช ้
โครงการมีการตรวจสอบการร่ัวไหลของนํ้ าประปาในเส้นท่อ ตรวจสอบการใชง้านของระบบ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้า การรณรงคใ์ชน้ํ้ าอยา่งประหยดั และมีการตรวจสอบการระบายนํ้าของ 
 การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

โครงการมีการตรวจสอบจาํนวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ท่ีพกัมูลฝอยรวม 
ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจดัเก็บมูลฝอยของแม่บา้น การคดัแยกขยะอนัตรายและขยะรี
ไซเคิล การทาํความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมหลงัจากท่ีมีการเกบ็ขนขยะเสร็จแลว้ 

 
 
 



                   โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566   
 

                        

จดัทาํโดย        หนา้ 3-16 
บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

 
 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอคัคีภยัต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การ
จดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและระยะเวลา
ดาํเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนาํวิธีการใชอุ้ปกรณ์ การจดัทาํแผนปฏิบติัเส้นทางหนีไฟและจุด
รวมพล  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 



                 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                  บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั               ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

                        

จดัทาํโดย     หนา้ 4-1   
บริษทัเซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ                         

                                                                                            
จากผลการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ 

เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัาคม 2566 พบวา่ ได้
ดาํเนินงานตามขอ้ปฏิบติัของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในการดาํเนินงานของโครงการ
ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 คุณภาพนํา้ทิง้ 
 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเสียหลงัผ่านระบบบาํบดั โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย 
(ส่วนขยาย)  ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  พบว่า คุณภาพนํ้ าหลงัผา่นระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ยกเวน้ค่า ปริมาณค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย ์(BOD5) ,ปริมาณค่าสารแขวนลอย (TSS) ในเดือนกรกฎาคม 2566 และ ปริมาณค่า Fecal Coliform 
Bacteria, ปริมาณค่า Total Coliform Bacteria ในเดือนธนัวาคม 2566 มีค่าสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานฯ 
 
 4.2      คุณภาพสระว่ายนํา้ 
       จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ า โครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)  
ประจาํเดือนประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบวา่ คุณภาพนํ้ าสระวา่ยนํ้ าเป็นไปตามมาตรฐานคาํแนะนาํ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า  

 
 

4.3 อืน่ๆ 
 4.3.1  การใช้นํา้ 

     ตรวจสอบการทาํงานของระบบท่อจ่ายนํ้ าหากพบเหตุบกพร่องการร่ัวซึมหรือแตกจะ
ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 
 
 



                 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
                  บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จาํกดั               ประจาํเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

                        

จดัทาํโดย     หนา้ 4-2   
บริษทัเซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง  จาํกดั   

 4.3.2  การระบายนํา้ 
     ทางโครงการตรวจสอบการอุดตนัหรือต้ืนเขิน และความสามารถในการระบายนํ้ าของ

ระบบท่อระบายนํ้ าและบ่อพกันํ้ า และขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน คือช่วงก่อนและหลงัฤดูฝนตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

            4.3.3        การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 โครงการตรวจสอบความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทัว่ไปของถงัขยะ และ
ห้องพกัขยะรวมอย่างสมํ่าเสมอ โดยโครงการจะมีแผนกแม่บ้านเป็นผูเ้ก็บขยะจากจุดรองรับขยะภายใน
โครงการ โดยใส่ถุงดาํมดัปากถุงให้แน่นและนาํไปรวมไวท่ี้ห้องพกัขยะรวม รอการนาํไปกาํจดั ในส่วนของ
ขยะรีไซเคิล โครงการไดข้ายใหก้บัร้านรับซ้ือของเก่า และมีการลา้งทาํความ การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

  
4.3.4        ระบบป้องกนัอคัคภีัย 
               โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอคัคีภยัต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ 

การจดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและระยะเวลา
ดาํเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนาํวิธีการใชอุ้ปกรณ์ การจดัทาํแผนปฏิบติัเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล
  

  




