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บทที่     บทนำ 
 

 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

สืบเน่ืองจากการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท 

ศิลาแม่เมย (2010) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2556 ต้ังอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก (รูปที่ 1.1-1) คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว ปัจจุบันคำขอประทานบัตรที่ 
1/2556 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที ่30807/16516 ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2596 

รวมอายุประทานบัตร 30 ปี ดังเอกสารแนบ 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) แจ้งผลพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และโครงการจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
หนังสือที่ ทส 1009.2/7648 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565  ดังเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกิจกรรม
การทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องในพื้นที่แต่อย่างใด  

บริษัท ศิลาแม่เมย (2010) จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ 
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

1. ช่ือโครงการ โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ของบริษั ท  ศิลาแม่ เมย (2010) จำกัด  ประทานบัตรที่  
30807/16516 

2. สถานที่ต้ัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3. ขนาดพ้ืนที่โครงการ 89-2-64 ไร่ 
4. ช่ือเจ้าของโครงการ บริษัท ศิลาแม่เมย (2010) จำกัด 

5. สถานที่ติดต่อ เลขที่  56  ซอยราม อินทรา  19  แขวงอ นุ เสาวรี ย์  เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ : 09-9154-6633 

6. จัดทำโดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

7. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 
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ที่มา: แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง 4642 I , 4742 IV, 4743 III  กรมแผนที่ทหาร (2541) 
และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (มกราคม 2567)

คําขอประทานบัตรท่ี 3/2554 ของบจก.ศิลาแม่เมย (2010)
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คําขอประทานบัตรข้างเคียง
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1
คําขอประทานบัตรท่ี 2/2554 ของบจก.วังตะเคียนการศิลา2
คําขอประทานบัตรท่ี 4/2554 ของบจก.แม่ปิงพนากิจ3
คําขอประทานบัตรท่ี 4/2553 ของนางบุญสุข ณ นครพนม4

ประทานบัตรท่ี 30672/15261 ของบจก.แม่ปิงพนากิจ (สิ้นอายุ 28 มี.ค.62)
ประทานบัตรท่ี 30745/15502 ของบจก.ศิลาอําพล (สิ้นอายุ 25 ธ.ค.63)

แผนท่ีจังหวัดตาก

ท่ีตั้งโครงการ

  สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์

สัญลักษณ์ :
พื้นท่ีโครงการ [ประทานบัตรท่ี 30807/16516 ของ บจก.ศิลาแม่เมย (2010)]

ประทานบัตรท่ี 30736/16293 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด วี.วาย.เค คอนสตรัคช่ัน2
ประทานบัตรท่ี 30805/16413 ของบจก.โรงโม่หินไทธนาคม3

ประทานบัตรท่ี 28202/16389 ของ บจก.แม่ปิงพนากิจ 

ประทานบัตรข้างเคียง
ประทานบัตรท่ี 30794/15994 ของบจก.พงศ์สุภากร 1

4

ประทานบัตรสิ้นอายุ

รูปที่ 1.1-1       ที่ต้ังและสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่โครงการ
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8. โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2596  

รวมอายุประทานบัตร 30 ปี ออกให้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 

9. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งน้ีเป็นครั้งแรก  

 

1.3 รายละเอียดของโครงการ 

1.3.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

พ้ืนที่โครงการมีเน้ือที่ 89-2-64 ไร่ สภาพทางธรณีวิทยาแหล่งแร่พบว่า เป็นแหล่งแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนปกคลุมเต็มทั้งพ้ืนที่ สามารถออกแบบทำเหมืองในลักษณะเหมืองเปิด (Surface Mining) ในการ
ออกแบบทำเหมืองได้กำหนดให้มีการเว้นระยะไม่ทำเหมืองประมาณ  10 ม . จากแนวเขตประทานบัตร  
เพ่ือเป็นแนวป้องกันการทำเหมืองออกนอกเขตประทานบัตร พ้ืนที่ส่วนที่เหลือสามารถออกแบบทำเหมืองผลิตแร่
และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองได้ทั้งหมด การทำเหมืองจะใช้เครื่องจักรกลหนักประเภทรถขุด รถตัก 

ร่วมกับการเจาะระเบิดเป็นหลัก ขนส่งแร่โดยใช้รถบรรทุกเทท้าย ช่วงเร่ิมต้นการทำเหมืองจะมีการปรับพ้ืนที่เพ่ือ
เตรียมการเปิดหน้าเหมือง และพ้ืนที่กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการทำเหมือง ควบคู่กับการตัดเส้นทางขึ้นไปทำเหมือง
บนภูเขา เส้นทางลำเลียงแต่ละระดับหน้าเหมืองออกแบบให้มีความลาดเอียงประมาณ 1:10 เหมาะสมกับการทำงาน
ของเคร่ืองจักรในการขนส่ง ทำเหมืองเป็นลักษณะขั้นบันได (Benching Method) จากระดับความสูงประมาณ 425 

เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.(รทก.)) ลดระดับลงมาจนถึงระดับความสูงประมาณ 250 ม.(รทก.) 

 

1.3.2 ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง 

พ้ืนที่โครงการมีเน้ือที่ 89-2-64 ไร่ การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยใช้
เส้นทางรถยนต์จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปตามทางหลวง
หมายเลข 12 (ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1) ไปทางตลาดริมเมย ผ่านสนามบินแม่สอด ระยะทางประมาณ 5 

กม. เลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข ตก.07025 (ถนนมิตรไมตรี) ระยะทางประมาณ 6 กม. ไปยังทางหลวงหมายเลข 

130 บริเวณใกล้ด่านพรมแดนแม่สอด 2 และใช้เส้นทางสายบ้านวังตะเคียน-ดอยดินจี่ ไปทางพระธาตุดอยดินจี่ 
ระยะทางประมาณ 3 กม. เลี้ยวขวาตามเส้นทางลำลองเข้าสู่พ้ืนที่คำขอประทานบัตรระยะทางประมาณ 900 ม.  

ตามแผนการขนส่งแร่ของโครงการ จะพัฒนาเริ่มจากถนนภายในโครงการบริเวณหน้าเหมืองทำการ
ขนส่งหินเพ่ือนำไปโม่หินด้วยชุดเครื่องโม่หินเคลื่อนที่ แล้วใช้เส้นทางขนส่งแร่ทางด้านทิศตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ 0.6 กม. มีสภาพเป็นถนนดินบดอัด ออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกตลอดไปจึนถึงทิศ
ใต้ระยะทางประมาณ 2.8 กม. มีสภาพเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ แล้วออกสู่ทางหลวงหมายเลข 130 ซึ่งเป็น
เส้นทางมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 โดยจะไม่ว่ิงผ่านชุมชน ดังรูปที่ 1.3-1 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการ
พัฒนาเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงต้ังแต่บริเวณพื้นที่โครงการออกไปจนถึงทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศ
ตะวันตก เนื่องจากยังไม่มีการทำเหมือง และจะดำเนินการเม่ือจะเปิดการทำเหมือง 
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รูปที่  1.3-1      เส้นทางคมนาคมและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ

พื้นที่โครงการ
สัญลักษณ์ :

ประทานบัตรข้างเคียง

ประทานบัตรข้างเคียง (สิ้นอายุ)

คําขอประทานบัตรข้างเคียง

ทิศทางการขนส่งแร่

ทางหลวง

เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ

MM-N11

1

ที่มา: ดัดแปลงจาก www.google.co.th/maps (2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

1

2

3

ถนนลาดยางก่อนถึงโครงการ

2

บริเวณทางแยกทางหลวง 130

บริเวณทางทางหลวง 130

3
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1.3.3 กิจกรรมในโครงการ 

1) การทำเหมืองแร่  
ในช่วงแรกหลังจากได้รับประทานบัตรจะเป็นการเตรียมการเพ่ือเปิดการทำเหมือง ติดต้ังระบบ

สาธารณูปโภค ตัดเส้นทาง ติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์เพ่ือการทำเหมือง เมื่อพัฒนาเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการ
ทำเหมืองผลิตแร่จะเปิดการทำเหมืองเป็นขั้นบันได การเดินหน้าเหมืองจะใช้วิธีการระเบิดโดยใช้เครื่องเจาะรูระเบิด
ชนิดตีนตะขาบหรือไฮดรอลิค ทำการเจาะรูและบรรจุวัตถุระเบิดตามการออกแบบเพ่ือทำการระเบิดแร่ให้แตกออก
จากเน้ือหินแน่นบริเวณหน้าเหมือง แร่จากการระเบิดบริเวณหน้าเหมืองจะใช้รถขุดหรือรถตักแร่ใส่รถบรรทุก
ลำเลียงส่งไปทำการโม่หินด้วยชุดเคร่ืองโม่หินเคลื่อนที่ (Mobile Crushing Plant) หน้าเหมืองผลิตแร่โดยทั่วไป
กำหนดให้แต่ละขั้นมีความสูงไม่เกิน 10 ม. หน้าเหมืองสุดท้าย (Final Pit) กำหนดให้แต่ละขั้นมีความสูงไม่เกิน 10 ม. 

และความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. โดยมีความลาดชันรวมขั้นบันไดหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันการพังทลายของหน้าเหมืองเป็นสำคัญ เริ่มการทำเหมือง
บริเวณเคร่ืองหมาย “ห” ไปตามทิศเครื่องหมายช้ี และขยายพ้ืนที่ทำเหมืองไปตามการออกแบบการเดินหน้าเหมือง
เบ้ืองต้นในแต่ละช่วงเวลา ดังรูปที่ 1.3-2  

2) การแต่งแร่ 
มีการแต่งแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเขตพ้ืนที่โครงการด้วย

ขั้นตอนการบดย่อยและคัดขนาด โดยใช้เครื่องจักรประเภทชุดเครื่องโม่หินเคลื่อนที่ (Mobile Crushing Plant) 

ตามสัญลักษณ์ “ม” ดังรูปที่ 1.3-2 ที่มีกำลังการผลิตสูง 265 เมตริกตัน/ชม./ชุดเคร่ืองจักร จำนวน 1 ชุด (ขนาด
และจำนวนเครื่องจักรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของกำลังการผลิต) เหมาะสมกับอัตราการผลิตในการ
ออกแบบทำเหมืองประมาณ 600,000 เมตริกตัน/ปี โดยจะต้ังอยู่ในบริเวณเขตพ้ืนที่ออกแบบการเดินหน้าเหมือง
ในแต่ละช่วงเวลา สามารถเคล่ือนย้ายตำแหน่งชุดเคร่ืองจักรให้เหมาะสมกับการขนส่งแร่จากหน้าเหมืองในช่วงการ
ผลิตต่างๆ   

 

1.3.4 พ้ืนที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 
พ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ในแหล่งหินอุตสาหกรรมดอยดินจี่ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

กำหนดพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ 32 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2554 และต้ังอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ละเมา โครงการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 

2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2575  

ตามการออกแบบการทำเหมืองของโครงการ ได้กำหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายในโครงการไว้ 

ดังรูปที่ 1.3-2  โดยประกอบด้วย พ้ืนที่ทำเหมือง โรงโม่หินเคลื่อนที่ บ่อดักตะกอน คันทำนบ คูระบายน้ำ และ
เส้นทางขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม ทางโครงการยังไม่มีการเปิดทำเหมืองและไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดใดในพื้นที่ 
ดังนั้นในพื้นที่จึงยังคงมีสภาพเป็นป่าไม้ 
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คันทํานบ

คูระบายน้ํา

เส้นทางขนส่งชั่วคราว

หินปูน

สัญลักษณ์ :

380 เส้นชั้นความสูง ม.(รทก.)
หลักหมุดเหมืองแร่

พื้นที่โครงการ
พื้นที่ทําเหมือง
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ชั้นเฉียงระดับ และมุมเทของชั้นหิน60o
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ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาแม่เมย (2010) จํากัด (2560) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

รูปที่ 1.3-2 แสดงการออกแบบการทําเหมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ

MM-N11

พื้นที่โครงการ พื้นที่ประทานบัตร
ข้างเคียง
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2) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ 
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตรกรรมปลูกพืช 

เช่น อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และที่ดินรกร้าง สถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ เช่น สำนักสงฆ์หินก่ิว พระธาตุ
ดอยหินก่ิว สำนักสงฆ์ภูผาธรรม เป็นต้น นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่คำขอประทานบัตร พ้ืนที่ประทานบัตรที่สิ้นอายุแล้ว 
และพ้ืนที่ประทานบัตรที่มีอายุ จำนวน 4 แปลง  ได้แก่ ประทานบัตรที่ 30794/15994 ของบริษัท พงศ์สุภากร 
จำกัด ประทานบัตรที่ 30736/16293 ของบริษัท วี.วาย.เคคอน สตรัคช่ัน จำกัด ประทานบัตรที่ 30805/16413 

ของบริษัท โรงโม่หินไทธนาคม จำกัด และประทานบัตรที่ 28202/16389 ของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด ดังรูปที่ 
1.3-3 

 

1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/7648 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 สรุปแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และแผนการจัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ดังตารางที่ 1.4-1 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการเพิ่งจะได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 30807/16516 เม่ือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และปัจจุบันยังไม่มีกิจกรรมใดใดในพื้นที่ รวมทั้งยังไม่ได้แจ้งเปิดดำเนินการทำเหมือง 
ดังนั้นในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้จึงยังไม่มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การดำเนินโครงการ 
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สัญลักษณ์ :

ประทานบัตรท่ี 30736/16293 
ของห้างหุ้นส่วนจํากัด วี.วาย.เค คอนสตรัคช่ัน

2

ประทานบัตรท่ี 30805/16413 ของบจก.โรงโม่หินไทธนาคม3

ประทานบัตรท่ี 28202/16389 ของ บจก.แม่ปิงพนากิจ

ประทานบัตรข้างเคียง
ประทานบัตรท่ี 30794/15994 ของบจก.พงศ์สุภากร 1

4

คําขอประทานบัตรท่ี 3/2554 ของบจก.ศิลาแม่เมย (2010)
คําขอประทานบัตรข้างเคียง
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ของบจก.ศิลาอําพล (สิ้นอายุ 25 ธ.ค.63)
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ที่มา: ดัดแปลงจาก www.google.co.th/maps (2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)
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   รูปที่ 1.3-3      การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ
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พื้นท่ีโครงการ [ประทานบัตรท่ี 30807/16516 ของ บจก.ศิลาแม่เมย (2010)]

1 สํานักสงฆ์หินก่ิว
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2 สํานักสงฆ์ถ้ําภูผาธรรม

25/10/66
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ตารางที่ 1.4-1 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันแ ละแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม             

1) คุณภาพอากาศ จำนวน 4 สถานี ได้แก่              

- สำนักสงฆ์ดอยหนิกิ่ว 
- พระธาตุดอยหินกิ่ว 
- บ้านราษฎรดอยหนิกิ่ว (บ้านกระเหรี่ยง) 
- สำนกัสงฆ์ภผูาธรรม 

- ฝุน่ละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 

- ฝุน่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

โดยขณะตรวจวัดให้ตรวจวัดความเร็วและ
ทิศทางลมอย่างน้อย 1 สถานี  

             

2) ระดับเสียง จำนวน 4 สถานี ได้แก่              

- สำนักสงฆ์ดอยหนิกิ่ว 
- พระธาตุดอยหินกิ่ว 
- บ้านราษฎรดอยหนิกิ่ว (บ้านกระเหรี่ยง) 
- สำนกัสงฆ์ภผูาธรรม 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

              

3) ความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี ได้แก ่              

- ขอบแปลงประทานบัตร 
- พระธาตุดอยหินกิ่ว 
- สำนกัสงฆ์ภผูาธรรม 

- ความสั่นสะเทือน (Vibration)           

  

    

 4) คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี คือ 
     - บ่อ Sump ของโครงการ 

 

 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

- ความขุ่น (Turbidity) 

- เหลก็ทั้งหมด (Total Iron) 

- ซัลเฟต (Sulfate) 
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ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ) 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 - สารหนู (Arsenic) 

- ตะกั่ว (Lead) 

- แคดเมียม (Cadmium) 

            

6) คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี คือ 
     - บ่อบาดาลบ้านวังตะเคียน 

 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 

  (Total Dissolved Solids) 

- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

- ความขุ่น (Turbidity) 

- ตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน 

            

7) ทรัพยากรดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
     - ดินภายในพืน้ที่โครงการ 2 จุด  

 

- ปริมาณตะกั่ว (Lead) 

โดยตรวจวัด 1 ครั้ง ก่อนเริ่มเปิดเหมือง 

            

8) เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง  
- ผูน้ำชุมชนในรัศมี 3 กม.  

- พืน้ที่อ่อนไหวในรัศมี 3 กม. 

- ครัวเรือนในรัศมี 3 กม. ได้แก่  
  1) หมู่ที ่4 บ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด    

  2) หมู่ที ่7 บ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด 

  3) หมู่ที ่5 บ้านปากห้วยแม่ปะ ตำบลแม่ปะ  

  สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น 

ในประเด็นดังนี้ 
- การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-

สังคม และสุขภาพเนื่องจากโครงการ 
- ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนิน
โครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำ
เหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
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ตารางที่ 1.4-1  (ต่อ) 

การดำเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
9) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย              

    - ให้ทำการตรวจสุขภาพพนักงาน - สุขภาพทั่วไปและตามปัจจัยเสี่ยงการทำงาน 

- สมรรถภาพการได้ยิน 

- สมรรถภาพปอด พร้อมทั้งการเอกซเรย์ปอด 

            

 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ - การดำเนนิงานในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน             

- การดำเนนิงานในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

 การจัดส่งรายงาน - รายงานฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน             

- รายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

หมายเหตุ : การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 การจัดส่งรายงาน 
 
 

จัดส่ง ม.ค.ของปีต่อไป




