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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ 
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต   

 
1.1 รายละเอียดโครงการ 

1. ชื่อโครงการ      โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต 

ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง โครงการ THE NAKA   

2. สถานที่ตั้งโครงการ       1/18, 1/20 หมู่ที ่6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ      บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์  จำกัด 

4. สถานที่ติดต่อ      1/18, 1/20 หมู่ที ่6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท์         076-337999    

โทรสาร        076-337990 

e-mail         info@thenakaphuket.com 

5. จัดทำโดย       บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เม่ือ 8 กุมภาพันธ์ 2554 

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทา้ยเมือ่ 27 กรกฎาคม 2566   

8. รายละเอียดโครงการ 

8.1  ลักษณะ/ประเภทโครงการ   

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรมชั้นเดียว จำนวน 85 
อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 85 ห้อง อาคารบริการต่างๆ จำนวน 18 อาคาร และสระว่ายน้ำ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) อาคารโรงแรม เป็นอาคารชั้นเดียว (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ความสูง 6.00 เมตร (ความสูงจาก
ระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีจำนวน 85 อาคาร ประกอบด้วย 

(1.1) อาคารโรงแรม Type A จำนวน 11 อาคาร มีพ้ืนที่อาคาร 222 ตารางเมตร/อาคาร 
และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 83 ตารางเมตร/อาคาร 

(1.2) อาคารโรงแรม Type B จำนวน 32 อาคาร มีพ้ืนที่อาคาร 238.10 ตารางเมตร/
อาคาร และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 84.1 ตารางเมตร/อาคาร 

(1.3) อาคารโรงแรม Type C จำนวน 10 อาคาร มีพ้ืนที่อาคาร 222 ตารางเมตร/อาคาร 
และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 83 ตารางเมตร/อาคาร 
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(1.4) อาคารโรงแรม Type D จำนวน 27 อาคาร มีพ้ืนที่อาคาร 238.10 ตารางเมตร/
อาคาร และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 84.1 ตารางเมตร/อาคาร 

(1.5) อาคารโรงแรม Type E จำนวน 5 อาคาร มีพ้ืนที่อาคาร 269 ตารางเมตร/อาคาร 
และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 75.7 ตารางเมตร/อาคาร 

ทั้งนี้ การใช้พ้ืนที่ภายในอาคารแต่ละอาคาร ประกอบไปด้วย ห้องพักขนาด 1 ห้องนอน 
จำนวน 1 ห้อง ห้องนั่งเล่น ส่วนรับประทานอาหาร ห้องแต่งตัว ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ 
และทางเดิน โดยมีห้องเครื่องและถังเก็บน้ำสำหรับสระว่ายน้ำอยู่ชั้นใต้ดินของอาคาร 
 

2) กลุ่มอาคารบริการ ประกอบด้วย 
(2.1) อาคาร Lobby จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารขนาดความสูง 2 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 

ความสูง 11.60 เมตร (ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร ) มีพ้ืนที่อาคาร 1,973.90 
ตารางเมตร และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 635.9 ตารางเมตร โดยการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารมีดังนี้  

ชั้นใต้ดิน  ประกอบด้วย  ห้องซ่อมบำรุง ห้องรักษาความปลอดภัย  ห้องเก็บ
เครื่องแบบพนักงาน ห้องเตรียมอาหาร ห้องอาหารพนักงาน ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าพนักงานชาย - หญิง ห้องน้ำชาย – หญิง ทางเดิน และบันได 

ชั้นที ่1   ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน หอ้งเก็บของ ที่เก็บกระเป๋า ห้องน้ำชาย-หญิง 
ทางเดิน และบันได 

ชั้นที ่2   ประกอบด้วย โถงต้อนรับ และบันได 
ชั้นหลังคา  ประกอบด้วย พ้ืนหลังคา ค.ส.ล. 

(2.2) อาคาร Restaurant จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารขนาดความสูง 2 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 2 
ชั้น) ความสูง 12.00 เมตร (ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนที่อาคาร 1,970.80 
ตารางเมตร และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 1,001.40 ตารางเมตร โดยการใช้พื้นที่ภายในอาคารมีดังนี้  

ชั้นใต้ดิน 2  ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำดี 
ชั้นใต้ดิน 1  ประกอบด้วย ระเบียง ห้องจัดซือ้ หอ้งเก็บอาหารแห้ง ห้องเย็น ห้องเก็บ 

เครื่องดื่ม ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องน้ำชาย - หญิง ห้อง Boiler ห้องเครื่อง
ผลิตน้ำประปา บันได ทางเดิน โถงลิฟต์ และลิฟต ์

ชั้นที ่1   ประกอบด้วย ร้านอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำชาย - หญิง บันได ทางเดิน 
โถงลิฟต์ และลิฟต์ 

ชั้นลอย   ประกอบด้วย พ้ืนที ่Bar บันได โถงลิฟต์ และลิฟต ์
ชั้นหลังคา  ประกอบด้วย พ้ืนหลังคา ค.ส.ล 

(2.3) อาคาร Spa จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารขนาดความสูง 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น) 
ความสูง12.00 เมตร (ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนทีอ่าคาร 1,499.70 ตาราง
เมตร และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 582.25 ตารางเมตร โดยการใช้พื้นที่ภายในอาคารมีดังนี้  

ชั้นใต้ดิน 2  ประกอบด้วย ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องเครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ 
สำหรับบ่อน้ำตก บันได ทางเดิน โถงลิฟต์ และลิฟต ์

ชั้นใต้ดิน 1  ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับ หอ้งสปา บันได ทางเดิน โถงลิฟต์ และลิฟต ์
ชั้นที ่1   ประกอบด้วย ห้องสปา บันได และทางเดิน 
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ชั้นที ่2   ประกอบด้วย ห้องครัวหลัก ห้องเครื่องสูบน้ำและเครื่องกรองสำหรับ 
สระว่ายน้ำ ห้อง Booster pump และ Boiler ห้องน้ำชาย - หญิง ถัง
เก็บน้ำอุปโภค - บริโภค บันได ทางเดนิ โถงลิฟต ์และลิฟต ์

ชั้นที ่3   ประกอบด้วย ร้านอาหาร บาร์ สระน้ำ และบันได 
ชั้นหลังคา  ประกอบด้วย พ้ืนหลังคา ค.ส.ล. 

(2.4) อาคาร Wedding Chapel จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารขนาดความสูง 2 ชั้น (ชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้น) ความสูง 10.15 เมตร (ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนที่อาคาร 
1,584.30 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 878.92 ตารางเมตร โดยการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารมี 
ดังนี้  

ชั้นใต้ดิน  ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ 
ชั้นที ่1  ประกอบด้วย ห้องครัว ห้องประชุม ห้องไฟฟ้าและสื่อสาร ห้องเครื่อง

สำหรบัสระว่ายน้ำและ Boiler ห้องน้ำชาย - หญิง บันไดและทางเดิน 
ชั้นที ่2   ประกอบด้วย ห้องอาหาร และบันได 
ชั้นหลังคา  ประกอบด้วย พ้ืนหลังคา ค.ส.ล. 

(2.5) อาคารที่จอดรถ จำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 2 ชั้น ความสูง 3.35 เมตร (ความ
สูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนที่อาคาร 1,376.40 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่อาคารปก
คลุมดิน880 ตารางเมตร โดยการใช้พื้นที่ภายในอาคารมีดังนี้  

ชั้นที ่1   ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย - หญิง ห้องเครื่องสูบน้ำ ที่จอดรถยนต์ จำนวน 
24 คัน พ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ และทางวิ่ง 

ชั้นที ่2   ประกอบด้วย ที่จอดรถยนต์ จำนวน 28 คัน และทางวิ่ง 

(2.6) อาคารส่วนต้อนรับ จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว ความสูง 4.42 เมตร 
(ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนที่อาคาร 72 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่อาคารปก
คลุมดิน 72 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบไปด้วยโถงต้อนรับและห้องเก็บของ 

(2.7) อาคารบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว ความสูง 8.30 เมตร 
(ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนที่อาคาร 149 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ปกคลุม
ดิน 149 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องเครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 

(2.8) อาคาร Service 1 จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว ความสูง 4.30 เมตร (ความ
สูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนที่อาคาร 156.10 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่อาคารปก
คลุมดิน 156.10 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องหม้อแปลง
ไฟฟ้า ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องเครื่องทำน้ำร้อน  

(2.9) อาคาร Service 2 จำนวน 1 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว ความสูง 4.30 เมตร (คิด
ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) มีพ้ืนที่อาคาร 86.40 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่อาคาร
ปกคลุมดิน 86.40 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องไฟฟ้า ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า และห้องเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า 
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(2.10) อาคาร House Keeping จำนวน 9 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว ความสูง 3.1 เมตร 
(ความสูงจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร ) มีพ้ืนที่อาคาร 9 ตารางเมตร/อาคาร และมีพ้ืนที่
อาคารปกคลุมดิน 9 ตารางเมตร/อาคาร ภายในอาคารเป็นห้องสำหรับเก็บของ.  

(2.11) สระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ มีพ้ืนที่สระประมาณ 353.36 ตารางเมตร 
(ผังบริเวณ แสดงดังรูปที่ 1-1) 

 

8.2  ขนาดพื้นที่โครงการ   41-2-60.8 ไร่ คิดเป็น 66,643.20 ตารางเมตร   

ที่ตั้งโครงการ  1/18, 1/20 หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
(ที่ตั้งโครงการ แสดงดังรูปที่ 1-2)  

โฉนดที่ดิน โครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 3 แปลง ดังนี้  
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 12608 เลขที่ดิน 18 ขนาดพ้ืนที่ 2-0-99.8 ไร่ 

(3,599.2 ตารางเมตร) 
2) น.ส. 3 ก. เลขที่ 1139 เลขท่ีดิน 26 ขนาดพ้ืนที่ 33-2-50 ไร่ 

(53,800 ตารางเมตร) 
3) น.ส. 3 ก. เลขที่ 1399 เลขที่ดิน 27 ขนาดพ้ืนที่ 5-3-11 ไร่ 

(9,244 ตารางเมตร) 
สภาพปัจจุบัน  มีการเปิดใช้บริการแล้ว  
 (สภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 1-3) 

อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ พ้ืนที่ที่มีการครอบครองของบุคคลอ่ืน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ชายทะเลฝั่งอันดามัน และพ้ืนที่ภายในโครงการบ้านพักตากอากาศ 

(สามศาลา) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนซอยกมลา 1 ความกว้าง 6 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ที่มี 

 การครอบครองของบุคคลอื่น 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกับ  พ้ืนทีท่ีม่ีการครอบครองของบุคคลอ่ืน  
   และถนนสาธารณประโยชน์ 
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โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภเูก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566)                       

 

รูปที่  1-1             ผังบริเวณโครงการ 

ที่มา : บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด     
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รูปที่  1-2           ที่ตั้งโครงการ 

ทีม่า : บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด                            
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รูปท่ี  1-3             สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน 
 ที่มา : บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด         
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 1-8 
 

 

8.3  กิจกรรมในโครงการ (ระยะดำเนินการ) 
 
➢ การใช้น้ำ 

 
ปริมาณน้ำใช้ จากการประเมินปริมาณน้ำใช้ของโครงการพบว่า “โครงการมีความต้องการ

ใช้น้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 155 ลูกบาศก์เมตร/วัน” 

แหล่งน้ำใช้ บริเวณพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ให้บริการน้ำประปา ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกมลา ดังนั้น โครงการจึงก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของตนเอง ซึ่งตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน 1 
อาคาร Restaurant โดยโครงการจะใช้น้ำจากบ่อน้ำซับของโครงการ ซึ่งมีอยู่เดิมภายในโครงการ จำนวน 2 
บ่อ แต่ละบ่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร มีอัตราการให้น้ำอยู่ที่ประมาณ 95 ลูกบาศก์เมตร/วัน/บ่อ 
โดยโครงการจะสูบน้ำจากบ่อน้ำซับดังกล่าวมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำดิบ  จากนั้นจะสูบเข้าสู่กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำต่อไป 

นอกจากนี้ เนื่องจากพ้ืนที่ตำบลกมลามักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ ดังนั้น เพ่ือเป็น
การนำน้ำมาใช้ประโยชน์มากท่ีสุด โครงการจะจัดให้มีการนำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งเป็นบ่อขนาดความกว้าง 
23 เมตร ความยาว 94.45 เมตร มีความลึกจากปากบ่อถึงก้นบ่อ 3.33 เมตร โดยจะมีน้ำส่วนที่คงอยู่ในบ่อ
น้ำตลอดเวลา (Dead Storage) อยู่ที่ระดับความลึก 2.25 เมตร คิดเป็นความจุประมาณ 4,888 ลูกบาศก์
เมตร (คำนวณจาก 23 x 94.45 x 2.25) มาใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยโครงการจะต่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ภายในบ่อหน่วงน้ำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการต่อไป 
 

➢ การบำบัดน้ำเสีย 
 
ปริมาณน้ำเสีย  น้ำเสียของโครงการ ประกอบด้วย น้ำโสโครกจากห้องส้วม น้ำเสียจาก

การอาบล้างและอ่ืน ๆ และน้ำเสียจากการประกอบอาหารของภัตตาคาร โดยปริมาณน้ำเสียคิดเป็น 80% 
ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมปริมาณน้ำเติมสระว่ายน้ำ) ซ่ึงจากการประเมินพบว่า “โครงการจะมีปริมาณน้ำ
เสียประมาณ 108 ลูกบาศก์เมตร/วัน” 
 

ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย  โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 
(1) กลุ่มอาคารโรงแรม 
โครงการจัดให้มีถังแยกกากสำเร็จรูป ขนาดความจุ 0.6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง/

อาคาร เพ่ือบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจากแต่ละอาคาร ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียสูงสุดประมาณ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/
วัน/อาคาร ก่อนไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย และสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

(2) กลุ่มอาคารบริการ 
(2.1) อาคาร Restaurant ประกอบด้วย 
- ถังดักไขมันสำเร็จรูป จำนวน 1 ถัง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับน้ำ

เสียจากการประกอบอาหารและน้ำเสียอ่ืนๆ ซ่ึงมีประมาณ 13.5 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 75 
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ของปริมาณน้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เพ่ือดักไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนไหลเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียและสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานตักไขมันออกจาก
ถังดักไขมันดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพัก 
มูลฝอยเปียกของโครงการต่อไป 

- ถังแยกกากสำเรจ็รปู โครงการจัดให้มีถังแยกกากสำเร็จรูป ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์
เมตร ทำหน้าที่รองรับจะรับน้ำโสโครกซึ่งมีประมาณ  4.5 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 25 ของ
ปริมาณน้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เข้ามาบำบัดก่อนไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียและ
สูบเขา้สู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

(2.2) อาคาร Spa ประกอบด้วย 
- ถังดักไขมันสำเร็จรูป จำนวน 1 ถัง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตรทำหน้าที่รองรับน้ำเสีย

จากการประกอบอาหารและน้ำเสียอ่ืนๆ ซึ่งมีประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 75 ของ
ปริมาณน้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 21.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เพ่ือดักไขมันออกจากน้ำเสียก่อนไหลเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียและสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานตักไขมันออกจาก
ถังดักไขมันดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพัก 
มูลฝอยเปียกของโครงการต่อไป 

- ถังแยกกากสำเร็จรูป โครงการจัดให้มีถังแยกกากสำเร็จรูป ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์
เมตร ทำหน้าที่รองรับจะรับน้ำโสโครกซึ่งมีประมาณ  5.4 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 25 ของ
ปริมาณน้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 21.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เข้ามาบำบัดก่อนไหลเขา้สู่ระบบรวบรวมน้ำเสียและ
สูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

(2.3) อาคาร Wedding Chapel ประกอบด้วย 
- ถังดักไขมันสำเร็จรูป จำนวน 1 ถัง ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตรทำหน้าที่รองรับน้ำเสีย

จากการประกอบอาหารและน้ำเสียอ่ืนๆ ซึ่งมีประมาณ 9.6 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 75 ของ
ปริมาณน้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 12.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เพ่ือดักไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนไหลเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานตักไขมันออกจากถังดักไขมันดังกล่าวเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการต่อไป 

- ถังแยกกากสำเร็จรูป โครงการจัดให้มีถังแยกกากสำเร็จรูป ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์
เมตร ทำหน้าที่รองรับจะรับน้ำโสโครกซึ่งมีประมาณ 3.2 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 25 ของ
ปริมาณน้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 12.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เข้ามาบำบัดก่อนไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ต่อไป 

(2.4) อาคาร Lobby ประกอบด้วย 
- ถังดักไขมันสำเร็จรูป จำนวน 1 ถัง ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตรทำหน้าที่รองรับน้ำเสีย

จากการประกอบอาหารและน้ำเสียอ่ืนๆ ซึ่งมีประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 75 ของ
ปริมาณน้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เพ่ือดักไขมันออกจากน้ำเสีย ก่อนไหลเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียและสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานตักไขมันออกจาก
ถังดักไขมันดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น และนำไปไว้ยังห้องพัก 
มูลฝอยเปยีกของโครงการต่อไป 
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- ถังแยกกากสำเร็จรูป โครงการจัดให้มีถังแยกกากสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1 ลูกบาศก์
เมตร ทำหน้าที่รองรับจะรับน้ำโสโครกซึ่งมีประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจากร้อยละ 25 ของปริมาณ
น้ำเสียจากอาคารซึ่งมี 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เข้ามาบำบัดก่อนไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียและสูบเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

(2.5) อาคารจอดรถ โครงการจัดให้มีถังแยกกากสำเร็จรูป ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์
เมตร ทำหน้าที่รองรับจะรับน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้ามาบำบัดก่อนไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำ
เสียและสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

(2.6) อาคาร Service 1 โครงการจัดให้มีถังแยกกากสำเร็จรูป  ขนาดความจุ 3 
ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับจะรับน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้ามาบำบัดก่อนไหลเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียและสูบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
โครงการจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ที่อาคารบำบัดน้ำเสีย

โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสีย
ได ้111 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรายละเอียดและส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ถังปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 3.6 
เมตร ความยาว 6 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2.6 เมตร ความจุประมาณ 56 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้ำเสีย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประมาณ 109 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นถังที่ทำหน้าที่ปรับอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบ
เพ่ือลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล เช่น Peak Flow หรือ Minimum Flow ซึ่งจะมีผลต่อ
ระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสียของถังเติมอากาศและถังตกตะกอน และช่วยในการปรับสภาพน้ำเสียให้มี
คุณสมบัติเท่าเทียมกันทั้งหมด จากนั้นน้ำเสียจะถูกสูบเข้าสู่ถังเติมอากาศ โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 
2 เครื่อง (ทำงานสลับกันและเสริมกันเมื่อเกิด Peak Flow) อัตราการสูบเครื่องละ 6.21 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ที ่TDH 10 เมตร 

(2) ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 3.6 เมตร ความ
ยาว 8.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 3.4 เมตร ความจุประมาณ 104 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่เป็นถังเลี้ยง
จุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย นอกจากนั้นยังมีรา สาหร่ายและโปรโตซัวอีก
บ้าง จุลินทรีย์เหล่านี้ได้สารอาหารจากอินทรียสารและอนินทรียสารที่ละลายอยู่ และบางส่วนที่แขวนลอย
อยู่ในน้ำเสีย การกวนหรือการเติมอากาศจะเป็นการเพ่ิมออกซิเจนแก่น้ำเสีย และทำให้จุลินทรีย์เจริญได้ดี 
และสัมผัสกับอินทรียสารและอนินทรียสารในน้ำได้อย่างทั่วถึง ไม่ตกตะกอนเร็วเกินไปก่อนปฏิกิริยาการย่อย
สลายสมบูรณ์อินทรียสารและอนินทรียสารที่ถูกย่อยสลายแล้ว จะถูกจุลินทรีย์นำไปใช้ในการสร้างเซลล์ที่
เกิดใหม่อีกจำนวนมากมายมหาศาล ผลจากการกวนหรือเติมอากาศจะทำให้แบคทีเรีย รวมทั้งจุลินทรีย์อ่ืนๆ 
ที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยเกิดการจับตัวกันเป็นตะกอนที่เรียกว่า Floc ซ่ึงเมื่อ Floc นี้ตกตะกอนรวมกันก็จะ
กลายเป็น Sludge โดยภายในบ่อจะติดตั้งเครื่องเติมอากาศ อัตราการจ่ายอากาศ 90 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ที ่TDH 3.5 เมตร จำนวน 3 เครื่อง (ทำงานพร้อมกัน) 

(3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 3 เมตร
ความยาว 3 เมตร พ้ืนที่ผิวประมาณ 9 ตารางเมตร ความลึกประสิทธิผล 3.2 เมตร ความจุประมาณ 28.8
ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่รองรับน้ำเสียที่ผ่านการเติมอากาศแล้วเข้ามาตกตะกอน โดยตะกอนจุลินทรีย์ที่ตก
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ลงสู่ก้นถังจะไหลเข้าสู่ถังพักตะกอน (Sludge Holding Tank) สำหรับน้ำใสจะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลต
ร้าไวโอเลต (UV) ก่อนไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด (Treated Water Tank) ต่อไป 

(4) ถังพักตะกอน (Sludge Holding Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร  
ความยาว 1.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 3.1 เมตร ความจุประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในจะติดตั้ง
เครื่องสูบตะกอนอัตราการสูบ 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 10 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
สำรอง 1 เครื่อง) เพ่ือสูบตะกอนบางส่วนกลับไปยังถังเติมอากาศโดยทันที ส่วนตะกอนที่เหลือจะไหลกลับไป
ยังถังตกตะกอนต่อไป 

(5) ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด (Treated Water Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาดกว้าง 
1.9 เมตร ความยาว 3.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2.75 เมตร ความจุประมาณ 18.3 ลูกบาศก์เมตร จะ
รองรับน้ำใสจากถังตกตะกอน โดยภายในจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 30 เมตร เพ่ือสูบน้ำเข้าสู่ถัง
กรองทรายเพ่ือกรองน้ำทิ้งก่อนนำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการต่อไป 

อนึ่ง ก่อนที่จะนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียมารดน้ำต้นไม้ โครงการจะจัดให้มีการ
กรองน้ำทิ้ง โดยใช้ถังกรองทรายจำนวน 1 ถัง อัตราการกรอง 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จากนั้นน้ำทิ้งจะไหล
เข้าสู่ถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้ (Irrigation Water Tank) จำนวน 1 บ่อ ความจุประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร 
โดยภายในจะติดตั้ง Booster Pump จำนวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบน้ำ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 
63 เมตร เพ่ือสูบน้ำไปรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยโครงการจะติดตั้งก๊อกน้ำตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้
พนักงานต่อสายยางรดน้ำต้นไม้ และจัดทำป้าย “ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้” ให้เห็นชัดเจนเพ่ือมิให้ผู้คนเข้าถึง
หรือสัมผัสน้ำทิ้งดังกล่าว 

 
➢ การระบายน้ำ 

 
ระบบระบายน้ำของโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ระบบระบายน้ำฝนจากหลังคา น้ำฝนที่ไหลจากหลังคาของแต่ละอาคาร จะไหล

ลงสู่ท่อระบายน้ำรอบ ๆ แต่ละอาคารโดยตรง 
2) ระบบระบายน้ำภายในอาคาร ประกอบด้วย 

(1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) แต่ละอาคารจะติดตั้งท่อระบายน้ำเสีย 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียเข้าสู่ถังดักไขมันสำเร็จรูปแต่ละชุด 

(2) ท่อระบายน้ำโสโครก  (Soil Pipe) แต่ละอาคารจะติดตั้งท่อระบายน้ำ
โสโครก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ทำหน้าที่ระบายน้ำโสโครกจากห้องน้ำเข้าสู่ถังแยกกาก
สำเร็จรูปแต่ละชุด 

(3) ท่อระบายน้ำจากการประกอบอาหาร (Kitchen Waste Pipe) จะติดตั้ง
ท่อระบายน้ำจากการประกอบอาหารภายในอาคาร Restaurant อาคาร Spa อาคาร Wedding Chapel 
และอาคาร Lobby ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 และ 100 มิลลิเมตร ทำหน้าที่ระบายน้ำจากครัวเข้าสู่ถัง
ดักไขมันสำเร็จรูปแต่ละชุด 

3) ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร 
ระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบท่อแยกน้ำฝนและน้ำเสีย  โดยสภาพภูมิ

ประเทศของพ้ืนที่โครงการเป็นภูเขาลาดชัน ในการออกแบบระบบระบายน้ำภายนอกอาคารโครงการได้
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คำนึงถึงระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ทิศทางการไหลของน้ำ โดยพยายามให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่เพ่ือลดการใช้พลังงานในการสูบน้ำ รายละเอียดดังนี้ 

(1) ระบบระบายน้ำเสีย น้ำเสียจากแต่ละอาคารจะถูกรวบรวมผ่านท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1 : 100 เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 
และเมื่อผ่านการบำบัดน้ำเสียแล้วจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังเก็บน้ำรดน้ำต้นไม้  (Irrigation Water Tank) โดย
น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียแล้วจะถูกนำมารดน้ำต้นไม้ท้ังหมด  

(2) ระบบระบายน้ำฝน ประกอบด้วย ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 400 600 และ 800 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1 : 200 โดยมีบ่อพักน้ำตลอดแนวท่อ
ระบายน้ำ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมน้ำหลากภายในพ้ืนที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ โดยโครงการจะจัดให้มีบ่อ
หน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ ขนาดความกว้าง 23 เมตร ความยาว 94.45 เมตร มีความลึกจากปากบ่อถึงก้นบ่อ 
3.33 เมตร โดยจะมีน้ำส่วนที่คงอยู่ในบ่อน้ำตลอดเวลา (Dead Storage) อยู่ที่ระดับความลึก 2.25 เมตร จึง
มีความลึกประสิทธิผลในการรองรับน้ำฝน 1.08 เมตร คิดเป็นความจุที่สามารถรองรับน้ำฝนได้ 2,346 
ลูกบาศก์เมตร (คำนวณจาก 23 x94.45 x 1.08) ทั้งนี้ โครงการจะจัดทำช่องระบายน้ำความสูง 1.08 เมตร 
ความยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 ช่อง เพ่ือจำกัดอัตราการระบายน้ำไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการ
พัฒนาโครงการ และสำหรับน้ำที่ไหลล้นออกจากบ่อหน่วงน้ำนั้น โครงการจะจัดให้มีบ่อพักน้ำสุดท้ายเพ่ือ
รองรับน้ำฝนที่ไหลออกจากบ่อหน่วงน้ำเข้าสู่บ่อน้ำล้นเพ่ือให้น้ำล้นออกจากบ่อพักน้ำดังกล่าวออกสู่ทะเล
ต่อไป เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายหาดที่อาจเกิดจากการระบายน้ำหลากของโครงการ  โดยบ่อพักน้ำ
ดังกล่าวเป็นบ่อขนาดความกว้าง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร ดังนั้น เมือ่โครงการแล้วเสร็จโครงการจะจัดให้
มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว เช่น การจัดพื้นที่สีเขียวเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ทั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนที่ตำบลกมลามักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการนำน้ำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด โครงการจะจัดให้มีการนำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ในการผลิต
น้ำประปาโดยโครงการจะต่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการ
ต่อไป 
 

➢ การจัดการมูลฝอย 

ปริมาณมูลฝอย 
มูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย มูลฝอยเปียก ได้แก่ เศษอาหาร  

มูลฝอยแห้ง ได้แก่ เศษกระดาษและถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจากการประเมิน พบว่า “โครงการจะมีปริมาณ 
มูลฝอยประมาณ 4.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน” 

 

การจัดการขยะ  
โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอย ตั้งไว้ภายในพ้ืนที่แต่ละอาคาร ดังนี้ 
(1.1) อาคารโรงแรม จะมีปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดจากผู้มาใช้บริการประมาณ 6 

ลิตร/อาคาร/วัน (จำนวนผู้มาใช้บริการ 2 คน/อาคาร และมีอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) โครงการ
จะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 8 - 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักและห้องน้ำของแต่ละ
ห้องพัก ซึ่งจะสามารถรองรบัปริมาณมูลฝอยทีเ่กิดขึน้ได้อย่างเพียงพอ 

(1.2) อาคาร Restaurant จะมีปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดจากผู้มาใช้บริการประมาณ 
1,350ลิตร/วัน (จำนวนผู้มาใช้บริการ 450 คน และมีอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) โครงการจะ
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จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 7 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 3 ถัง และถังมูลฝอย
เปียก 4 ถัง) ตั้งไว้ภายในห้องครัวซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

(1.3) อาคาร Spa จะมีปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดจากผู้มาใช้บริการประมาณ  1,005 
ลิตร/วัน (จำนวนผู้มาใช้บริการ 335 คน และมีอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) โครงการจะจัดเตรียม
ถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 6 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 3 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 3 
ถัง) ตั้งไว้ภายในห้องครัวซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนได้อย่างเพียงพอ 

(1.4) อาคาร Wedding Chapel จะมีปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดจากผู้มาใช้บริการ
ประมาณ 1,200ลิตร/วัน (จำนวนผู้มาใช้บริการ 400 คน และมีอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) 
โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 6 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 3 ถัง 
และถังมูลฝอยเปียก 3 ถัง) ตั้งไว้บริเวณพ้ืนที่ห้องอาหารและห้องประชุม โดยจะจัดให้มีพนักงานจัดเก็บ 
มูลฝอยทันทีเมื่อเต็ม ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ 

(1.5) อาคาร Lobby จะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากพนักงานของโครงการประมาณ 
300ลิตร/วัน (จำนวนพนักงาน 100 คน และมีอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน) โครงการจะจัดให้มีถัง
มูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องอาหารพนักงาน ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอย จากถังมูลฝอยทุกจุดภายใน
โครงการ และคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย โดยติดฉลากบอกประเภทมูลฝอยนั้นๆ จากนั้นจะ
นำมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร Service 1  

สำหรับการจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุด ตลอดจนขนย้ายมูลฝอยจากแต่ละอาคารไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมนั้น โครงการจะกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานในช่วงเวลา 10.00 - 12.00 น. หรือทันทีที่
ผู้มาใช้บริการ Check Out ออกจากห้องพัก 

ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่
ถังแยกกากสำเร็จรูป ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร เข้ามาบำบัดก่อนไหลเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย และ
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

สำหรับการเข้าจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการนั้น รถจัดเก็บมูลฝอยของนายสุชาติ จงจิต 
ซึ่งได้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาจะมาจัดเก็บมูลฝอยให้โครงการได้อย่างสะดวก  
เนื่องจาก ตำแหน่งที่ตั้งของห้องพักมูลฝอยรวมจะอยู่ใกล้กับทางวิ่ง 6 เมตร ซึ่งจากการประสานกับนาย 
สุชาติ จงจิต ในการกำหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการ ได้รับแจ้งว่า รถเก็บขนมูลฝอยจะ
มาถึงโครงการเวลาประมาณ  08.00 - 09.00 น. ซึ่งในช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอย โครงการจะจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย  และสำหรับรถเข้า-ออก ของ
ผู้ใช้บริการภายในโครงการ 

 
➢ การใช้ไฟฟ้า 

 
โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่าตอง โดยระบบ

ไฟฟ้าของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 
1) ระบบไฟฟ้าปกติ 
อุปกรณ์หลักสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้ง

ภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่าน Transformer 
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ชนิด Oil Immersed ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด แปลงไฟขนาด 33 KV เป็นขนาด 400/23 V เพ่ือ
จ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดยพบว่าโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 2,413 KVA 

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ทางโครงการจะจัดเตรียม
ระบบไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด และแบตเตอรี่ 
ขนาด 12 V 

 
➢ การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 
 

โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ระบบป้องกนัอัคคีภัย 

(1) กลุ่มอาคารโรงแรม โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด  ABC 
ขนาด 10 ปอนด ์ไว้ภายในห้องนั่งเล่นของอาคารโรงแรมแต่ละอาคารจำนวน 1 ถัง/อาคาร  

(2) กลุ่มอาคารบริการ 
- อาคาร Spa จัดให้มีท่อยืนภายในอาคารขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 100 

มิลลิเมตร จำนวน 2 ท่อ รับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งโครงการจะ
ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 65 x 65 x 150 
มิลลิเมตร ไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 ชุด พร้อม Check Valve เพ่ือส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยืน 
และจะติดตั้งตู้ FHC ไว้บริเวณโถงบันได จำนวนรวม 7 ตู้ นอกจากนี้ จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด 
ABC ขนาด 10 ปอนด์ไว้บริเวณโถงลิฟต์ชั้นใต้ดิน จำนวน 5 ถัง  

- อาคาร Restaurant จัดให้มีท่อยืนภายในอาคารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร จำนวน 1 ท่อ รับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งโครงการจะ
ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ขนาด 65 x 65 x 150 
มิลลิเมตรไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 ชุด พร้อม Check Valve เพ่ือส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยืน 
และจะติดต้ังตู้ FHC ไว้บริเวณโถงบันได จำนวนรวม 3 ตู้ นอกจากนี้ จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด 
ABC ขนาด 10 ปอนด ์ไว้บริเวณห้องอาหาร บาร์ โถงลิฟต์ และโถงทางเดิน จำนวน 5 ถัง  

- อาคาร Wedding Chapel โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด ABC
ขนาด 10 ปอนด ์ไว้ภายในห้องประชุม ห้องอาหาร และโถงทางเดิน จำนวน 5 ถัง  

- อาคาร Lobby โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด ABC ขนาด 10 
ปอนด ์ไว้บริเวณห้องอาหารพนักงาน โถงต้อนรับ และโถงทางเดิน จำนวน 6 ถัง  

นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ภายในโครงการขนาด  
65 x 65 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 60 จุด พร้อมติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) กระจายอยู่ท่ัวไปตามบริเวณทางเดินภายในพ้ืนที่โครงการ โดยรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำ
ของโครงการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงจากตู้ FHC ดังกล่าว ฉีดน้ำดับเพลิงไปยัง
อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างสะดวก ซึ่งภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย 

- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 
เมตร 

- หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 
มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ทุกระยะห่างกันไม่เกิน 64 เมตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566) 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

   1-15 

- ถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด ์
 

2) ระบบเตือนอัคคีภัย 
(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์

รวมการรับ – ส่ง สัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความ
ร้อน เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง) ที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใน
ห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นเครื่องตรวจจับความร้อน
กลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม
ทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันกระจายอยู่
ทัว่ไปภายในอาคารโดยมีรายละเอียดดังนี้  

- กลุ่มอาคารโรงแรม  จะติดตั้ งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องนอน 
ห้องนั่งเล่นส่วนรับประทานอาหาร ห้องแต่งตัว และห้องเครื่อง จำนวน 6 จุด 

- อาคาร Spa จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ
ห้องเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำตก ส่วนต้อนรับ ห้องสปา ห้อง Booster pump และ Boiler ห้องเครื่องสูบ
น้ำและเครื่องกรองสำหรับสระว่ายน้ำ และทางเดิน จำนวน 32 จุด 

- อาคาร Restaurant จะติดตั้ งเครื่องตรวจจับควันบริ เวณห้องเก็บ
อาหารแห้งห้องจัดซื้อ ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้อง Boiler โถงลิฟต์ และทางเดิน จำนวน 11 จุด 

- อาคาร Wedding Chapel จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องไฟฟ้า
และสื่อสาร ห้องเครื่องสำหรับสระว่ายน้ำและ Boiler ห้องประชุม ห้องอาหาร และทางเดิน จำนวน 33 จุด 

- อาคาร Lobby จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องอาหารพนักงาน
ห้องเตรียมอาหาร ห้องซ่อมบำรุง ห้องรักษาความปลอดภัย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพนักงานชาย - หญิง ห้อง
สำนักงาน ที่เก็บกระเป๋า และทางเดิน จำนวน 28 จุด 

- อาคารที่จอดรถ จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่องสูบน้ำ จำนวน 
1 จุด 

- อาคารบำบัดน้ำเสีย จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในอาคาร จำนวน  
2 จุด 

- อาคาร Service 1 จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 3 จุด 

- อาคาร Service 2 จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าและห้องไฟฟ้า จำนวน 2 จุด 

- อาคาร House Keeping จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในอาคาร 
จำนวน 1 จุด/อาคาร 

(3) เครื่องจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิง
ไหม้ภายในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- อาคาร Spa จะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณห้องครัวหลัก และ
ห้องนำ้ชาย - หญิง จำนวน 5 จดุ  
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- อาคาร Restaurant จะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณห้องครัว 
ห้องเก็บเครื่องดื่ม และห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน 6 จุด  

- อาคาร Wedding Chapel จะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณ
ห้องครัวและห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน 5 จุด  

- อาคาร Lobby จะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าพนักงานชาย - หญิง และห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน 6 จุด  

- อาคาร Service 1 จะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณห้องพักมูล
ฝอยรวมจำนวน 2 จุด  

(4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) สำหรับส่ง
สัญญาณเตอืนภัย ซ่ึงโครงการจะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงภายในอาคาต่าง ๆ ดังนี้ 

- กลุ่มอาคารโรงแรม จะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) ภายในอาคาร จำนวน 1 จุด/อาคาร  

- อาคาร Spa จะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) บริเวณโถงบันไดจำนวน 7 จุด  

- อาคาร Restaurant จะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) บริเวณโถงทางเดิน จำนวน 4 จุด  

- อาคาร Wedding Chapel จะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire 
Alarm Manual Station) บริเวณโถงบันได โถงทางเดิน และโถงห้องประชุม จำนวน 7 จุด  

- อาคาร Lobby จะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) บริเวณโถงบันได และโถงทางเดิน จำนวน 3 จุด  

- อาคารบำบัดน้ำเสีย อาคาร Service 1 และอาคาร Service 2 จะติดตั้ง
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) บริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 จุด/อาคาร  

(5) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) จะติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้ง
เหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) 

 
3) ทางหนีไฟ 
ภายในโครงการประกอบด้วย กลุ่มอาคารโรงแรมชั้นเดียว จำนวน 85 อาคาร มี

จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 85 ห้อง อาคารบริการต่าง ๆ จำนวน 18 อาคาร และสระว่ายน้ำ แต่ละอาคารมี
รายละเอียดการหนีไฟ ดังนี้ 

(1) กลุ่มอาคารโรงแรม มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว จึงสามารถออกสู่ภายนอก
ได้โดยสะดวก 

(2) อาคารบริการ 
(2.1) อาคาร Spa เป็นอาคารขนาดความสูง 3 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น) ความสูง

12.00 เมตร จะสามารถใช้บันไดภายในอาคารขึ้นมายังชั้น 3 แล้วออกภายนอกอาคารได้ทันที 
(2.2) อาคาร Restaurant เป็นอาคารขนาดความสูง 2 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น) 

ความสูง 12.00 เมตร จะสามารถใช้บันไดภายในอาคาร ลงมาท่ีชั้นใต้ดิน 1 แล้วออกภายนอกอาคารได้ทันท ี
(2.3) อาคาร Wedding Chapel เป็นอาคารขนาดความสูง 2 ชั้น (ชั้นใต้ดิน  

1 ชั้น) ความสูง 10.15 เมตร จะสามารถใช้บันไดภายในอาคารออกภายนอกอาคารได้อย่างสะดวก 
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(2.4) อาคาร Lobby เป็นอาคารขนาดความสูง 2 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 
ความสูง11.60 เมตร จะสามารถใช้บันไดภายในอาคารขึ้นมายังชั้นที่ 2 แล้วออกภายนอกอาคารได้ทันที
สำหรับอาคารส่วนต้อนรับ อาคารที่จอดรถ อาคารบำบัดน้ำเสีย อาคาร Service 1 อาคาร Service 2 
อาคาร Service 2 และอาคาร House Keeping มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวจึงสามารถออกสู่ภายนอกได้
โดยสะดวก 

อนึ่ง โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่
ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอ่ืนๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้
สัญลักษณ์หนีไฟ พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
โดยตัวอักษรใช้สีขาวบนพ้ืนสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะ
ฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันไดของทุกๆชั้นของแต่ละอาคาร/อาคาร 
 

4) แผนการอพยพหนีไฟ 
โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยจะประสานให้วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลามาฝึกอบรมให้เป็นประจำ  โดยโครงการจะ
จัดทำแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้นของโครงการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้มาใช้
บริการเห็นได้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟดังกล่าว วิทยากรจะฝึกอบรมทั้งวิธีการหนีไฟ
ออกสู่ภายนอกอาคาร และวิธีการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นในการดับเพลิงในขณะที่ยังไม่ลุกลาม  โดยจะ
แนะนำวิธีการดับเพลิงที่เกิดขึ้นจากต้นเหตุแต่ละกรณีที่แตกต่างกัน  อาทิเช่น เหตุเพลิงไหม้จากก๊าซหุงต้ม 
เหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น ซ่ึงการฝึกอบรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการมีสติ 
ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเกินไป ทำให้สามารถระงับเหตุมิให้เกิดการลุกลามจนเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยลดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เพลิง
ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องอพยพผู้ใช้บริการภายในอาคารออกสู่ภายนอกโดยทันที ซึ่งโครงการ
จะต้องจัดให้มีแผนผังเส้นทางการอพยพหนีไฟอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนภายในอาคาร 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถอพยพคนมายังจุดรวมคนเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

 
5) การกำหนดจุดรวมคน 
ในการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ  จะมีการกำหนดจุดรวมคนเบื้องต้นภายใน

โครงการ เพ่ือเป็นจุดที่จะตรวจเช็คจำนวนคนว่ามีผู้ใดติดอยู่ภายในห้องพักหรือไม่  เพ่ือจะได้สั่งการให้ทีม
ดับเพลิง หรือทีมค้นหาหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยค้นหาผู้สูญหายได้ทันท่วงที ซ่ึงโครงการจะ
กำหนดให้พ้ืนที่บริเวณถนนด้านหน้าอาคารส่วนต้อนรับ เป็นจุดรวมคนเบื้องต้นสำหรับผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการ โดยจุดรวมคนดังกล่าว มีพ้ืนที่ประมาณ 250 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใช้พ้ืนที่ยืนประมาณ 0.25 
ตารางเมตร ดังนั้น สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 1,000 คน ซ่ึงเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
ภายในโครงการ ซึ่งมีจำนวน 174 คน ทั้งนี้ จุดรวมคนดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมคนที่กำหนดไว้เบื้องต้น
เท่านั้น ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟเป็น
ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลกมลา ในการที่จะกำหนดจุดรวมคนที่เหมาะสมในสภาวการณ์ขณะนั้นต่อไป 
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➢ การคมนาคม 
 

1) การเดินทางเข้าสู่โครงการ 
เส้นทางการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการจะใช้การคมนาคมทางบกโดยอาศัยรถยนต์  

ซึ่งสามารถเข้า - ออก โครงการได้ โดยเดินทางมาตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 (ถนนหาด
สุรินทร์-หาดราไวย์) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยกมลา 1 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบพ้ืนที่โครงการ
ตั้งอยู่ด้านขวามือ 

2) ถนนและท่ีจอดรถโครงการ 
โครงการจะมีทางเข้า - ออก ความกว้าง 6 เมตร จำนวน 1 แห่ง เชื่อมต่อกับถนนซอย

กมลา 1 สำหรับการจราจรภายในโครงการนั้น จะมีถนนสำหรับเข้าสู่ที่จอดรถความกว้าง 6 เมตร การเดิน
รถเป็นแบบสองทิศทางสวนกัน โดยมีลูกศรบอกทิศทางการจราจรอย่างชัดเจน นอกจากนี้ จะจัดให้มีถนน
ภายในโครงการความกว้าง 2.5 และ 3.5 เมตร เพ่ือเข้าสู่แต่ละอาคารภายในพ้ืนที่โครงการ สำหรับที่จอดรถ
นั้น โครงการจะจัดไว้จำนวนรวมทั้งสิ้น 98 คัน ประกอบด้วยที่จอดรถบริเวณอาคารจอดรถ จำนวน 52 คัน 
และบริเวณภายนอกอาคาร จำนวน 46 คัน โดยในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ โครงการจะ
จัดให้มีรถกอล์ฟให้บริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการจากจุดจอดรถไปยังห้องพักตลอดเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ 
เนื่องจากพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่บริเวณอ่าวนาคาเล ซึ่งเป็นอ่าวที่มีชายหาดระยะสั้นทั้ง 2 ข้างถูกขนาบด้วย
หน้าผาสูงชัน โดยการเข้าถึงชายหาดด้านหน้าโครงการจากถนนกมลาซอย 1 นั้น ต้องผ่านพืน้ที่โครงการเพ่ือ
ลงไปยังหาดดังกล่าวซึ่งเป็นหาดสาธารณะ ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหาดดังกล่าวได้
ดังเดิม โครงการจะจัดให้มีทางเดินสำหรับให้ประชาชนทั่วไป สามารถเดินลงจากบริเวณถนนซอยกมลา 1 
ไปยังชายหาดบริเวณด้านหน้าโครงการได้อย่างสะดวก  ซึ่งโครงการจะกำหนดมาตรการดังกล่าวไว้ใน
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ
อย่างชัดเจน 

 
➢ เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไป

จากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
         ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/1395 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ของสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 
59/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE NAKA ซึ่งปัจจุบันเจ้าของโครงการได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต 
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1.2  ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 
 

โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรมชั้นเดียว จำนวน 85 อาคาร  
มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 85 ห้อง อาคารบริการต่างๆ จำนวน 18 อาคาร และสระว่ายน้ำ จัดเป็น
โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 
เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา โดยผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

ทั้งนี้ เมื่อโครงการได้รับการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว เจ้าของ
โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯอย่างเคร่งครัด และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต
และจังหวัดปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคมและธันวาคมของทุกปี 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ในระยะ
ดำเนินการ ของบริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ตาม (1) ข้อกำหนดในหนังสือที่ ทส 1009.5/1394 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) ข้อกำหนดในหนังสือที่ ทส 0205(15).2/ว.999 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) (3) ข้อกำหนดในหนังสือที่ ทส 1008.5/11274 
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

โดยบริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพิจารณา 
 

1.3      แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 
1.3.1 การจัดทำรายงาน   
  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต มีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือน
กรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม 
(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) และส่งรายงานฯ มายังสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พิจารณา จำนวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม 
จำนวน 2 แผ่น 
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1.3.2  การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

สำหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการของโครงการ มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 1-1 

 

ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนนิการ) 
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วันทีด่ำเนินการ 

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

คุณภาพน้ำทิ้ งก่อนการ
บำบัด 
• ถังปรับสภาพน้ำเสีย   
   (Equalization Tank) 
    

- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Chlorine (Residual) 
- Total Kjeldahl Nitrogen 
- Total Coliform 

 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการ
บำบัด 
• ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด 
(Treated Water Tank) 

   

- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- Oil & Grease 
- Chlorine (Residual) 
- Total Kjeldahl Nitrogen 
- Total Coliform 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

2. คุณภาพน้ำใช้ 
2.1 คุณภาพน้ำประปา 

ถั ง เ ก็ บ น้ ำ ใ ต้ อ า ค า ร
อเนกประสงค์(อาคาร G) 
ส่วนที่ ผ่ านการปรับปรุง
คุณภาพน้ำ    
                                             

- pH 
- Color 
- Turbidity 
- Iron 
- Manganese 
- Iron & Manganese 
- Fluoride 
- Chloride 
- Nitrate 
- Hardness 
- Non Carbonate  
- Hardness 
- Total Solids 
- Copper  
- Zinc 
- Sulfate 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
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ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ)   
ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วันทีด่ำเนินการ 

2.2 ระบบจ่ายน้ำประปา เส้นท่อประปา    - การแตกหรือรั่วซมึของท่อประปา กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
3. มูลฝอย บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยของ

แต่ละอาคาร และห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการ   

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

4. ระบบป้องกัน 
อัคคีภัย 
 

1. อุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
 
3. ป้ ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนไฟ และแผนผัง
เส้นทางการหนีไฟ 
4. อุปกรณ์ดับเพลิง 

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว
ได้ 

- หัวรับน้ำดับเพลิง  
- สายฉีดน้ำดับเพลิงและ
ตู้เก็บสายฉีด (FHC) 

5. เส้นทางในการหนีไฟ 

- มีแบตเตอรีส่ำรองอยู่ตลอดเวลา 
และมสีภาพพร้อมใช้งาน  
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไมล่บ
เลือน 
 
- สภาพดีพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

5. ระบบระบายอากาศ ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประตู 

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

6. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
มาใช้บริการ 

ผู้มาใช้บริการและพนักงาน    - ป ระ เมิ น เรื่ อ ง ร าว ร้ อ งทุ ก ข์  
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้
มาใช้บริการ 
 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

 



 

 

 
บทที่ 2 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-1 
 

 

บทที่ บทที่ 22  ผลการผลการปฏิบัติปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันมาตรการป้องกัน  
และและแก้ไขแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
    
 

เป็นการจัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามจริง พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจาก
รายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1     
   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-2 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1. ในการวางแผนผังอาคาร ออกแบบการจัดวางอาคารให้มีความลดหลั่น 

ตามสภาพพื้นที่เดิมซึ่งมีความลาดชัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ออกแบบวางอาคารโดยคงต้นไม้เดิมไว้ให้มากที่สุดและปลูกต้นไม้เพิม่เติม

เพื่อความร่มรื่นให้กับโครงการและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการออกแบบ
การจัดวางอาคารให้มีความลดหลั่นตามสภาพความลาด
ชันของพื้นที่เดิม       
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการคงต้นไม้
เดิมและมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมไว้ให้มากที่สุด   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-3 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้สวยงามและสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการดูแลรักษา
ต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 คุณภาพอากาศ 
 1) ฝุ่นละออง 
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วที่ 30

กิโลเมตร/ช่ัวโมง จัดให้มีสันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นบนผิวถนน  
 
 
 
 
 
 

     
 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการติดตั้งป้าย
จำกัดความเร็ว และจัดให้มีสันนูนลดความเร็วบนถนน
ภายในพื้นที่โครงการ    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-4 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน  โดยฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ช่วยกรอง

ฝุ่นละออง 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไดม้ีการปลูกตน้ไม้
ภายในโครงการให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง
ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-5 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.1.3 มลพิษทางอากาศ 
1. จัดให้มีพื้ นที่ สี เขียวภายในโครงการให้มากที่ สุด  ขนาดพื้นที่ รวม 

28,963,.22 ตารางเมตร เพื่อให้ตันไม้ดังกล่าว ช่วยดูดซับมลพิษจากรถที่
เข้า-ออกโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจาก
รถยนต์ภายในโครงการ เมื่อคิดเทียบเป็น CO2 มีค่าเท่ากับ 223 กรัม 

 
 
 
 
 
 
2. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถให้สามารถ

มองเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ 
สีเขียวภายในโครงการดังขนาดพื้นท่ีดังกล่าว เพื่อให้ตันไม้ 
ช่วยดูดซับมลพิษจากรถที่เข้า-ออกโครงการ  

 
 

 
 
 

 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการติดป้าย  
”จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-6 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายโครงการให้มีความสมบูรณ์
อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน 
1. จัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ  เพื่อ

ชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีสันนูน
ลดความเร็วของรถบนถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ok
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-7 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ

ใหเ้ห็นอยา่งชัดเจน 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย 
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณที่จอดรถพื้นที่
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 คุณภาพน้ำ 
1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น  เพื่อบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคารใน

เบื้องต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียเบื้องต้นแต่ละอาคารของโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-8 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ข  
ซึ่งจะต้องมีค่า BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ ง เพื่ อบำบัดน้ำเสียให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ทีม่ีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดอียู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-9 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่ โครงการทั้งหมด 

โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ดูแลความสะอาดบริเวณชายหาดด้านหน้าโครงการไม่ให้มีมูลฝอย เพื่อ

ป้องกันมูลฝอยลงสู่ทะเล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการนำน้ำท้ิงที่
ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำตันไม้ภายในโครงการ โดยไม่มี
การระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการดูแลความ
สะอาดบริเวณชายหาดด้านหน้าโครงการไม่ให้มีมูลฝอย 
เพื่อป้องกันมูลฝอยลงสู่ทะเล   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-10 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
6. ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณชายหาดและในทะเล 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการห้ามมิให้มีการทิ้ง
มูลฝอย ในบริเวณชายหาดและในทะเล 
 
 
 
 
 
 
  
 

2.2  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.2.1  ทรัพยากรชีวภาพทางบก 
1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ  
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 

 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-11 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.2.2  ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 
1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและระบบน้ำเสียรวมของโครงการ

บำบัดน้ำเสียให้ได้น้ำท้ิงที่มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
โครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-12 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้

สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด  

โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยดูแลและควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการนำน้ำทิ้งที่
ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำตันไม้ภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-13 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. ดูแลความสะอาดบริเวณชายหาดด้านหน้าโครงการ ไม่ให้มีมูลฝอย  เพื่อ

ป้องกันมูลฝอยลงสู่ทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งมูลฝอยบริเวณชายหาดและในทะเล 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการไดม้ีการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณชายหาดด้านหน้า ไม่ให้มีขยะมูลฝอย
เพื่อป้องกันมูลฝอยลงสู่ทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการห้ามมิให้มีการทิ้ง
มลูฝอยในบริเวณพื้นท่ีชายหาดและในทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-14 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
2.3.1  การใช้น้ำ 
1. จัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ำประปาจำนวน  

4 ถัง ความจุรวม 2,760 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 17.6 วัน 
(ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
2. เลือกใช้สุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประหยัดน้ำท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท้ังก๊อก 

ประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีถังเก็บ
น้ำประปาเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ภายในโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการใช้สุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ประหยัดน้ำท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-15 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการโดยการเขียนข้อความ  

เช่น  
     - "ใช้น้ำวันละนิดเพื่อชีวิตวันข้างหน้า" 
     - "ใช้น้ำอย่างรู้คิด ด้วยจิตสำนึกชาว The Naka Phuket" 

- "ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างมีคุณค่า" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการตดิตั้งป้าย
รณรงค์การประหยัดน้ำไวบ้ริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำภายใน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-16 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่

จะนำไปเช็ดถู ซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาด
โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง  ซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้

อยู่ ในสภาพท่ีดีและตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็น
ประจำทกุเดอืน หากพบการชำรุดให้รีบซ่อมทันที 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีข้อกำหนด
ดังกล่าวเพื่อให้พนักงานทำความสะอาดใช้น้ำให้น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้จัดให้มี  
ช่างซ่อมบำรุง ซึ่งคอยดูแลระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-17 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.3.2  การบำบัดน้ำเสีย 
1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เพื่อบำบัดน้ำเสียแต่ละอาคารใน

เบื้องต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

จำนวน 1 ชุด บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งประเภท ข  
ซึ่งจะต้องมีค่า BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการโดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียเบ้ืองต้นในแต่ละอาคารของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง เพื่ อบำบั ดน้ำเสียให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-18 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กำจัดไขมันออกจากถังดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสียใหม้ีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการกำจัดไขมันออก
จากถังดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

ok
Oval

ok
Oval

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-19 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
5. ประสานให้เอกชนที่ได้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา 

มาสูบตะกอนจากถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปกำจัดทุก
เดือน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการว่าจ้างให้
บริษัทเอกชนมาสูบตะกอนจากถังตกตะกอนของระบบ
บำบัดนำ้เสียรวมไปกำจัดทุกเดือน   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3  การระบายน้ำ 
1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 1 บ่อ โดยหากมีปริมาณน้ำหลากในบ่อหน่วง

น้ำมากกว่า 4,888 ลูกบาศก์เมตร น้ำหลากส่วนเกินเหล่านี้จะสามารถเอ่อ
ขึ้นมาถึงระดับปากบ่อ (ซึ่งมีความสูงจากระดับกักเก็บน้ำ 1.08 เมตร) คิด
เป็นความจุส่วนที่ใช้หน่วงน้ำ 2,346 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณน้ำที่ต้องหน่วงไว้ภายในโครงการปริมาณ 369 ลูกบาศก์เมตร ได้
อย่างเพียงพอ 

 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีบ่อ
หน่วงน้ำดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำท่ีต้องหน่วง
ไว้ภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-20 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. จำกัดอัตราการระบายน้ำหลากส่วนเกิน ด้วยการเจาะช่องระบายน้ำความ

สูง 1.08 เมตร ความยาว 0.35 เมตร จำนวน 1 ช่อง มีอัตราการระบาย
น้ำเท่ากับ 0.723 ลูกบาศก์เมตร/วินาท ีซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำ
ก่อนการพัฒนาโครงการ (0.723 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการเจาะช่อง
ระบายน้ำที่มีขนาดดังกล่าว เพื่อจำกัดอัตราการระบายน้ำ
หลากส่วนเกิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.3.4  การจัดการมูลฝอย 
1. จัดให้มีถังมูลฝอย ตั้งไวภ้ายในพื้นที่แต่ละอาคาร ดังนี ้

1.1    อาคารโรงแรม จะมีปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดจากผู้มาใช้บริการ
ประมาณ 6 ลิตร/อาคาร/วัน โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับ 
มูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องพักและ
ห้องน้ำของแต่ละห้องพัก ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นได้อย่างพียงพอ 
 
 
 
 
 

 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการเตรียมถัง
ขยะดังกล่าวไว้รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพยีงพอ 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-21 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
1.2    อาคาร Restaurant จะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากผู้มาใช้บริการ

ประมาณ 1,350 ลิตร/วัน  โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 7 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 3 ถัง 
และถังมูลฝอยเปียก 4 ถัง) ตั้งไว้ภายในห้องครัว ซึ่งจะสามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

1.3    อาคาร Spa จะมีปริมาณมูลฝอยที่ จะเกิดจากผู้มาใช้บริการ
ประมาณ 1,005 ลิตร/วัน  โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 6 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 3 ถัง 
และถังมูลฝอยเปียก 3 ถัง) ตั้งไว้ภายในห้องครัว ซึ่งจะสามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 
 

1.4    อาคาร Wedding Chapel  จะมีปริมาณมูลฝอยที่จะเกิดจากผู้มา
ใช้บริการประมาณ 1,200 ลิตร/วัน โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับ
มูลฝอยขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 6 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 
3 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 3 ถัง)  ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ห้องอาหารและ
ห้องประชุม โดยจะจัดให้มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอยทันทีเมื่อเต็ม
ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ 

 
1.5    อาคาร Lobby จะมีปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดจากพนักงานของโครงการ

ประมาณ 300 ลิตร/วัน โครงการจะจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 200 
ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งไว้ภายในห้องโรงอาหาร ซึ่งจะสามารถรองรับ
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการเตรียมถัง
ขยะดังกล่าวไวร้องรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการเตรียมถัง
ขยะดังกล่าวไวร้องรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ 
 

 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการเตรียมถัง
ขยะดังกล่าวไวร้องรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ 
 
 

 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการเตรียมถัง
ขยะดังกล่าวไวร้องรับปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-22 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. จัดให้มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอย จากถังมูลฝอยทุกจุดภายในโครงการและ

คัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย โดยติดฉลากบอกประเภท 
มูลฝอยนั้นๆ จากนั้นจะนำมูลฝอยไปไว้ยงัห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ  
ซึ่งตั้งอยู่ท่ีอาคาร Service 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุ

ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติ ตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้จัดให้มี
พนักงานจัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอยทุกจุดภายใน
โครงการ และคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท จากนั้นจะไป
รวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการบรรจุ 
มูลฝอยในถุงในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ให้มีน้ำหนักที่มาก
เกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval

ok
Oval
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ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต้องมัดปากถุง

ใหแ้น่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย 
 
5. ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและหลังการบรรจุมูลฝอย  

เพื่อไม่ให้มีน้ำชะมูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 
 
6. กำชับให้พนักงานทำความสะอาดขนย้ายถุงมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง

ไม่ให้ถุงมูลฝอยฉีกขาด ทั้งนี้หากเกิดรอยรั่วไหลต้องใช้ผ้าถูพ้ืนเช็ดทำความ
สะอาดโดยทันที 

7. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยภายในห้องพักมูลฝอยรวม แบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียกอย่างชัดเจน ซึ่งห้องพักมูล
ฝอยแต่ละห้องสามารถรองรับมูลฝอยแตล่ะประเภทได้ไม่น้อยกว่า 13 เท่า
ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยในการรวบรวมมูลฝอยจากจุด
ต่างๆ จะต้องมีการมัดปากถุงให้แน่นเพื่อปอ้งกันการกระจัด
กระจายของมูลฝอย   
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจะให้พนักงานทำ
ความสะอาดตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยอยู่
สม่ำเสมอ ท้ังก่อนและหลังการบรรจุ  
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการกำชับ
พนักงานให้ขนย้ายถุงมูลฝอยด้วยความระมัดระวังไม่ให้ถุง
มูลฝอยฉีกขาด 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีห้องพัก
มูลฝอยรวม ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพัก 
มูลฝอยเปียก ไว้เพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน 
แต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval

ok
Oval
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
8. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง  เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 
9. ห้องพักมูลฝอยรวมต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พัก

อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดฝาเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 
10. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวบรวมเข้าสู่ระบบ

บำบัดน้ำเสียของโครงการ  
11. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับหน่วยงาน ซึ่งได้รับสัมปทาน

จากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา  ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง
สม่ำเสมอทุกวันโดยไม่มีการตกค้าง 

12. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถ
นำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการทำความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีห้องพัก
มูลฝอยรวมที่มีประตูปิดมิดชิด 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีท่อ
รวบรวมน้ำดังกล่าว 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการประสาน 
งานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มาจัดเก็บมูลฝอยของ
โครงการอย่างสม่ำเสมอ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการประสาน
กับร้านรับซื้อของเก่าให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval

ok
Oval
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.3.5  การใช้ไฟฟ้า 
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed ขนาด 1,250 KVA จำนวน 

2 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดเตรียมระบบไฟสำรอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้องโดยจะติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด 
และ แบตเตอรี่ขนาด 12 V 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed ขนาด 1,250 KVA 
จำนวน 2 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการจัดเตรียม
ระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-26 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. รณรงคใ์ห้ผู้ใช้บริการภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย

รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.6  การอนรัุกษ์พลังงาน 
กำหนดให้มีมาตรการในการประหยัดพลังงานภายในอาคารโครงการ 
1. ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนน 

และทางวิ่ง เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการปลูกตน้ไม้
ไว้ในบริเวณพื้นที่ว่างภายในโครงการ เพื่อลดภาระการ
ทำงานของเครื่องปรับอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-27 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่งตัวควบคุม

หลอดแสงสว่างจำนวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดยเพิ่มขนาด

สายให้โตขึ้น เนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลด
ความสูญเสีย เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการแยกสวิตซ์
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการเพิ่มขนาด
ของสายไฟให้โตขึ้น เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่า
ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-28 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด  

ประหยัดพลังงานได้ 30% เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 
 
5. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกว่า  Compact Fluorescent 

Light Bulb (CFL)  เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4  ของหลอดเดิมและมี
อายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมาก ให้แสงสว่างสูงและมีสีที่นุ่มนวล มี
อายุการใช้งานยาวนานและความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
หลอด Incandescent (หลอดมีไส้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการเลือกใช้
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า
ภายในโครงการได ้
- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้มีการใช้
หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน และให้แสงสว่างสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-29 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
6. เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าที่เครื่องสูบน้ำ 
 
8. ตั้ งอุณ หภู มิ ใน เครื่ อ งป รั บอากาศ ให้ เหม าะสมประมาณ  25-26  

องศาเซลเซียส 
 
9. จัดให้มีอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยใช้ระบบ Switch Timer ในการ 

ควบคุม เช่น เลือกใช้ระบบควบคุมแสงสว่างจากส่วนกลางชนิด Two-   
Wired Remote ซึ่งสามารถควบคุมการเปิด-ปิดแสง (สำหรับอาคาร  
Lobby อาคาร Restaurant อาคาร Spa และอาคาร Wedding Chapel) 
โดยใช้โปรแกรมควบคมุ-ตั้งเวลาอัตโนมัต ิเป็นต้น 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้ เลือกใช้
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัด
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย
รณรงค์ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอยู่ที่  25 องศา
เซลเซียส 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบ Switch Timer ในการ
ควบคุมภายในโครงการ  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-30 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.3.7 การป้องกันอัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
➢ ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย 

        (1)  กลุ่มอาคารโรงแรม 
        ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์  ไว้ภายใน 
        ห้องนั่งเล่นของอาคารโรงแรมแต่ละอาคารจำนวน 1 ถัง/อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
        (2)  กลุ่มอาคารบริการ 

• อาคาร Spa จัดให้มีท่อยืนภายในอาคารขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
100 มิลลิเมตร จำนวน 2 ท่อ รับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งโครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำ
ดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) 
ขนาด 65x65x150 มิลลิเมตร ไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 
1 ชุด พร้อม Check Valve เพื่อส่งน้ำดับเพลิงไป ตามท่อยืนและ
จะติดตั้งตู้ FHC ไว้บริเวณโถงบันไดจำนวนรวม 7 ตู้ นอกจากนี้  
จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้
บริเวณโถงลิฟต์ช้ันใต้ดิน จำนวน 5 ถัง  

 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งถัง
เคมีดับเพลิงไวภ้ายในห้องนั่งเล่นแต่ละอาคารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-31 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 

• อาคาร Restaurant จัดให้มีท่อยืนภายในอาคารขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด รับน้ำดับเพลิงจาก
รถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งโครงการจะ
ติดตั้ งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร  (Fire Department 
Connector : FDC) ขนาด 65x65x150 มิลลิ เมตร ไว้บริ เวณ
ด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 ชุด พร้อม Check Valve เพื่อส่งน้ำ
ดับเพลิงไปตามท่อยืนและจะติดตั้งตู้ FHC ไว้บริเวณโถงบันได
จำนวนรวม 3 ตู้ นอกจากนี้ จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด 
ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้บริเวณห้องอาหาร บาร์ โถงลิฟต์ และ
โถงทางเดิน จำนวน 5 ถัง 

• อาคาร Wedding Chapel โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบ
ถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ภายในห้องประชุม ห้องอาหาร
และโถงทางเดิน จำนวน 5 ถัง 

 
 
 
 
 
 
 

• อาคาร Lobby โครงการจะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแบบถือชนิด 
ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้บริเวณห้องอาหารพนักงาน โถงต้อนรับ
และโถงทางเดินจำนวน 6 ถัง 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
➢ ติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ภายในโครงการขนาด 65x65x100  

มิลลิเมตร จำนวน 60 จุด พร้อมติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) กระจายอยู่ทั่ วไปตามบริเวณ
ทางเดินภายในพื้นที่โครงการ โดยรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำของ
โครงการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้น้ำในการฉีดดับเพลิงไปยัง
อาคารทีเ่กิดเพลิงไหม้ได้อย่างสะดวก 
 
 
 

➢ ระบบเตือนอัคคีภัยประกอบดว้ย 
(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นจุดศูนย์รวมการ
รับ-ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งหัว
รับน้ำดับเพลิงไว้ภายในโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งแผง
ควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นจุดศูนย์
รวมการรับ-ส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบโดยทั่ว
อาคาร ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
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โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นเครื่องตรวจจับความ
ร้อนกลุ่มควันท่ีเกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารและสง่สัญญาณไปยังแผง
ควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้
ทราบทั่วทั้งอาคาร ซึ่งโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันกระจายอยู่
ทั่วไปภายในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

• กลุ่มอาคารโรงแรม ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องนอน  
ห้องนั่งเล่น ส่วนรับประทานอาหาร ห้องแต่งตัวและห้องเครื่อง
จำนวน 6 จุด 

• อาคาร Spa ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องไฟฟ้า ห้องเก็บ
ของ ห้องเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำตก ส่วนต้อนรับ ห้องสปา  
ห้อง  Booster pump  และ Boiler  ห้องเครื่องสูบน้ำและเครื่อง
กรองสำหรับสระว่ายน้ำและทางเดิน จำนวน 32 จุด 

• อาคาร Restaurant ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเก็บ
อาหารแห้ง  จัดซื้อ  ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้อง Boiler โถงลิฟต์และ
ทางเดิน จำนวน 11 จุด 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้ง
เครื่องตรวจจับความร้อนกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ 
เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบโดยทั่วอาคาร  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-34 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 

• อาคาร Wedding Chapel  ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้อง
ไฟฟ้าและสื่อสาร  ห้องเครื่องสำหรับสระว่ายน้ำและ Boiler  ห้อง
ประชุม  ห้องอาหาร  และทางเดิน  จำนวน 33 จุด 

• อาคาร Lobby  ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องอาหาร
พนักงาน ห้อง เตรียมอาหาร ห้องซ่อมบำรุง ห้องรักษาความ
ปลอดภัย  ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า พนักงานชาย-หญิง  ห้องสำนักงาน  
ที่เก็บกระเป๋าและทางเดนิ จำนวน 28 จุด 

• อาคารที่จอดรถ  ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่องสูบ
น้ำ จำนวน 1 จุด 

• อาคารบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในอาคาร 
จำนวน 2 จุด 

• อาคาร Service 1  ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 3 จุด 

• อาคาร Service 2 ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า และห้องไฟฟ้า  จำนวน 2 จุด 

• อาคาร House Keeping  ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในอาคาร 
จำนวน 1 จุด/ อาคาร 
 

(3) เครื่องจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจาก
เพลิงไหม้ภายในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้ง
เครื่องจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคารไว้ใน
บริเวณอาคารต่างๆ ภายในโครงการ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 

• อาคาร Spa  ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณห้องครัวหลัก
และห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 5 จุด 

• อาคาร Restaurant  ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณ
ห้องครัว ห้องเก็บเครื่องดื่ม และห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน  6 จุด 

• อาคาร Wedding Chapel  ติดตั้ งเครื่องตรวจจับความร้อน
บริเวณห้องครัวและ ห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 5 จุด 

• อาคาร Lobby ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้าพนักงานชาย-หญิง และห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน  6 จุด 

• อาคาร Service 1  ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนบริเวณห้องพัก
มูลฝอยรวม จำนวน 2 จดุ 

(4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) สำหรับ
ส่งสัญญาณเตือนภัย ซึ่งโครงการจะติดตั้งแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงภายใน
อาคารต่างๆ ดังนี ้
• กลุ่มอาคารโรงแรม  ติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง  (Fire  

Alarm Manual Station) ภายในอาคารจำนวน 1 จุด/อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้ง
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงไว้ภายในอาคารต่างๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 

• อาคาร Spa ติดตั้ งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึ ง (Fire Alarm 
Manual Station) บริเวณโถงบันได จำนวน 7 จุด 

• อาคาร Restaurant ติดตั้ งเครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง (Fire  
Alarm Manual Station) บริเวณโถงทางเดิน จำนวน 4 จุด        

• อาคาร Wedding Chapel ติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง 
(Fire Alarm Manual Station) บริเวณโถงบันไดโถงทางเดินและ
โถงห้องประชุม จำนวน 7 จุด 

• อาคาร Lobby ติดตั้งเครื่อง แจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire  Alarm 
Manual Station) บริเวณโถงบันไดและโถงทางเดิน จำนวน  
3 จุด 

• อาคารบำบัดน้ำเสีย อาคาร Service 1 และอาคาร Service 2  
ติ ด ตั้ ง เค รื่ อ งแจ้ ง  เห ตุ โด ย ใช้ มื อดึ ง  (Fire Alarm Manual 
Station) บริเวณด้านหน้าอาคาร จำนวน 1 จุด/อาคาร 

(5) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเครื่อง
แจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) 

 
2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ อยู่บริเวณถนนด้านหน้าอาคาร

ส่วนต้อนรับ เพื่อเป็นจุดรวมคนเบื้องต้นสำหรับผู้มาใช้บริการโครงการโดย
จุดรวมคนดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 250 ตารางเมตร ดังนั้น สามารถ
รองรับจำนวนคนได้ประมาณ 1,000 คน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวน ผู้ใช้บริการ
ภายในโครงการซึงมี จำนวน 174 คน 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งกริ่ง
สัญญาณเตือนภัยไว้ในบริเวณตา่งๆ ของโครงการ 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีจุดรวม
คนเบื้องต้นอยู่บริเวณถนนด้านหน้าอาคารสว่นต้อนรบัของ
โครงการ โดยมีพื้นที่ประมาณ 250 ตารางเมตร เพื่อเป็น
จุดรวมคนเบื้องต้นสำหรับผู้มาใช้บริการโครงการ  
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้

อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริ เวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่  

เพื่อให้ผู้ทีอ่ยูใ่กล้ทีเ่กิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการมีความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย  โดยติด

ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งป้าย
แนะนำการใช้อุปกรณ์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้สามารถใช้งานได้ทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่ อรณรงค์ ให้ผู้มาใช้บริการมีความ
ระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 
6. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น ติดไว้ภายใน

ห้องพักทุกห้องและบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดย

ติดต่อ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา  มาจัดอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพ และป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้ายผัง
เส้นทางการอพยพไว้ในบริเวณพื้นท่ีต่างๆ ภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการดำเนินการจัด
อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี  
 

 

ok
Oval
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ  

โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถ

สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย 
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณพื้นทีจ่อดรถ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้มากที่สุด โดยจัดไว้บริเวณช้ันล่าง  

ภายนอกอาคารทั้งหมด ขนาดพื้นท่ี 28,963.22 ตารางเมตร (ดูภาคผนวก
ที่ 1 ประกอบ) เพื่อให้ต้นไม้ช่วยลดความร้อนที่เกิดจากโครงการ 

 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ 
สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจัดไว้บริเวณช้ันล่าง
ภายนอกอาคารทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.9  การจราจร 
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่างๆบริเวณโครงการให้

ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่  เพื่อให้การเคลื่อนตัวของ
รถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย 
 
 
 
 
 

 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งป้าย
จราจรต่างๆ ไว้ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มา

ใช้ บริการในการเข้า-ออก โครงการโดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้
อย่างสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ  ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 

ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอ
รถได้ทัน  เพื่อให้สามารถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการภายในพื้นที่โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งป้าย
ช่ือโครงการ และลูกศรบริเวณทางเข้า-ออก ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 
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โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. จัดทำคันชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก  

เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม  อันเป็นสาเหตุของปัญหา
การจราจร และอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  ให้สามารถมองเห็นรถ

ทีจ่ะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้จัดให้มี  
สันนูนชะลอความเร็วบนถนนภายในพื้นที่โครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างไว้บริเวณตลอดทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
6. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความ

คล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออก
จากโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.10  การใช้ที่ดิน 
1. ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ได้แก่  ผัง

เมืองรวมเกาะภูเก็ต  พ.ศ. 2548  ออกตามความในพระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2532)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง   กำหนดเขตพื้นที่และ 
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553  
อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการออกแบบ
อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆอย่าง
เคร่งครัด 
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ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.4  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
2.4.1  ผลกระทบทางสังคม 
1. จัดให้มีทางเดินสำหรบัให้ประชาชนท่ัวไป สามารถเดินลงจากบรเิวณถนน

ซอยกมลา 1 ไปยังหาดบรเิวณด้านหน้าโครงการได้อยา่งสะดวก 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีทางเดิน
สำหรับให้ประชาชนสามารถเดินลงจากถนนไปยังบริเวณ
ชายหาดด้านหน้าโครงการได้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

2.4.3  ด้านสุขภาพ 
1.  ด้านสุขภาพกาย 
-  โรคระบบทางเดินหายใจ 
1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ  
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของ

ฝุ่นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้ได้

เห็นอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการติดป้าย  
”จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณพื้นที่จอดรถของ
โครงการ ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้

สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบาย

อากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการออกแบบ
อาคารให้มีช่องเปิดโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการตรวจสอบ
ช่องระบายอากาศภายในโครงการอยู่เสมอ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
-  โรคระบบทางเดินอาหาร 
1. ดแูลความสะอาดของภาชนะท่ีใส่อาหารหรือน้ำดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กำชับให้พนักงานทำอาหารให้สะอาดและเสิร์ฟอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและ

ล้างมือก่อนประกอบอาหาร 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการดูแลความ
สะอาดของภาชนะทีใ่ส่อาหารและน้ำดื่มอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้มีการกำชับให้
พนักงานทำอาหารให้สะอาด เสิร์ฟอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ 
และล้างมือก่อนประกอบอาหารทุกครั้ง 
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โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
-  โรคผิวหนัง 
1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการฉีดล้างทำ
ความสะอาดถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประ
สิทธิในการทำงานท่ีดีอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ok
Oval
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-50 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. ติดตั้งป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้"  ให้เห็นอย่างชัดเจน  เพื่อป้องกันมิให้

ผู้คนสัมผัสน้ำท้ิงดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกัน

มิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน  ซึ่ง
เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย
ดังกล่าวไว้บริเวณที่มีการใช้น้ำท้ิงรดน้ำต้นไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการตรวจสอบ
ดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-51 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนำน้ำทิ้ง

กลับมาใช้ประโยชน์  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจดบันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพ  เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพต่อไป 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการนำน้ำทิ้งมาใช้
ประโยชน์เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

-  โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะนำโรค 
1. จัดให้มีพนักงานทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น  การกำจัด

ลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น 
2. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตั้งภายในห้องพัก  ห้องน้ำในแต่ละห้องพัก

และตามจุดต่างๆภายในอาคาร  พร้อมจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด
จัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยของโครงการที่มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิด

แหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู  แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจัดให้มีพนักงาน
ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีถัง 
มูลฝอยที่มีฝาปิดตั้งไว้ภายในห้องพัก ห้องน้ำในห้องพัก 
และภายในจุดต่างๆ ของโครงการ พร้อมจัดให้มีพนักงาน
คอยเก็บขนมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยของโครงการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีห้องพัก
มูลฝอยที่มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิดแหล่ง
เพาะพันธ์ุสัตว์นำโรคต่างๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-52 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. ประตูห้องพักมูลฝอยของโครงการต้องปิดมิดชิด  เปิดเฉพาะช่วงที่มีการ

เก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยของโครงการด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

ทุกครั้ง 
6. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร

และห้องพักมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการปิดประตู
ห้องพักมูลฝอยอย่างมิดชิด และมีการเปิดในช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการทำความ
สะอาดห้องพักมูลฝอยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีพนักงาน
คอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร
และห้องพักมูลฝอยของโครงการอยา่งสม่ำเสมอ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-53 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
7. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของนายสุชาติ จงจิต ให้มาเก็บขน

มูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 
 
8. ประสานกับองค์การบริหารสว่นตำบลกมลาให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำ

โรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากันยุง เป็นต้น 
 
9. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำท้ิงภายในอาคารและภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ทำความสะอาดท่อน้ำท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน 

 
11. ห้ามนำสตัว์ทุกชนิดเข้าภายในอาคาร 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการประสาน 
งานกับบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานให้มาเก็บขนมูลฝอย
จากโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการประสาน
กับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาให้มากำจัดสัตว์ที่เป็น
พาหะนำโรคให้กับโครงการ  
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการใช้
ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการทำความ
สะอาดท่อน้ำท้ิงภายในโครงการอยู่เสมอ 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแลมิให้มีการนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าภายในอาคาร 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-54 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
-  โรคท่ีมีคนเป็นพาหะนำโรค 
1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้

สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอหรือ
จามของผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ทำความสะอาดภายในอาคารอยา่งสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการออกแบบ
อาคารใหม่ช่องเปิดโล่ง เพื่ออากาศสามารถถ่ายเทได้
สะดวกและลดการสะสมของเชือ้โรคที่ลอยอยู่ในอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการทำความ
สะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-55 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. จัดเตรียมสบู่ฆ่าเช้ือไว้ในห้องน้ำทุกห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อเฝ้าระวังการ

เป็นพาหะนำโรค 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ได้มีการจัดเตรียมสบู่ฆ่าเช้ือไว้ใน
ห้องน้ำทุกห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-  อุบัติเหตุ 
1. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย   อำนวยความสะดวกด้าน

การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยที่คอยอำนวยความสะดวกในบริเวณ
ทางเข้า-ออกของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-56 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. จัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณจราจรทั้งบนพ้ืนทาง (แสดงทิศทางการจราจร

และการแบ่งช่องจราจร) และป้ายแนะนำการจัดการจราจรในบริเวณ
โครงการอย่างชัดเจน  เพื่อช่วยไม่ให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี  ทำให้การ
เคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำ
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ  ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอ
รถได้ทัน  เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีป้ายเครื่องหมาย
สัญญาณจราจร ป้ายแนะนำการจัดการจราจรในบริเวณ
พื้นที่โครงการอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้ายชือ่
โครงการ และลูกศรบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-57 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. จัดทำคันชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก  

เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหา
การจราจรและอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่ิงทางเข้า-ออกโครงการ  ให้สามารถมองเห็น

รถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้จัดให้มี  
สันนูนชะลอความเร็วบนถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อลด
การเดินรถท่ีใช้ความเร็วทีไ่ม่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตั้งไฟ
ส่องสว่างไว้บริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-58 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
6. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ  เพื่อให้เกิดความ

คล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออก
จากโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการมีความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัย 

โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย
รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการมีความระมัดระวัง
ในการป้องกนัอัคคีภัย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-59 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
8. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้

อยู่เสมอ  หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้ไม่ได้ให้รีบดำเนินการแกไ้ขทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่   

เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ทีเ่กิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  โดยทางโครงการได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้าย
แนะนำการใช้อุปกรณ์ไว้บริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อยู่ 
ทำให้สามารถใช้งานได้ทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-60 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
10. จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น  ติดไว้ภายใน

ห้องพักทุกห้องและบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี เกิดเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลามาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพและป้องกันอัคคีภัยให้กับโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้ายผัง
เส้นทางอพยพหนีไฟไว้บริเวณห้องพักทุกห้องและบริเวณ
ทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการจัดอบรม
และซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกป ี 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-61 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2.  ด้านสุขภาพจิต 

ได้แก่ ความเครียด ความวิตก กังวล ความหวาดกลัว เป็นต้น 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิด

ความผ่อนคลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ 

ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ 
สีเขียวที่มีความสวยงามอยู่เสมอ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจใหแ้ก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการดูแลพื้นที่
สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-62 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการและพนักงาน  

มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการควบคุมดูแล
การใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการและพนักงานมิให้
เกิดทัศนียภาพทีไ่ม่ดีต่อผู้พบเห็น 
 

2.4.4  ทัศนียภาพ 
1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้ได้มากท่ีสุด  โดยจัดไว้บริเวณช้ันลา่ง 

ภายนอกอาคารทั้งหมด ขนาดพื้นที่รวม 28,963.22 ตารางเมตร คิดเป็น
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ 166.4 ตารางเมตร/คน  
โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยั่งยืนประมาณ 17,282 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
86.4 ของพื้นทีว่่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 
 
 
 
 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่ 
สีเขียวภายในโครงการให้ได้มากที่สุด 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-63 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
2. ในการออกแบบวัสดุที่เป็นไม้จะเคลือบด้วยสีใส เพื่อให้เน้นสีเนื้อไม้เดิม

เพื่อให้สอดคล้องกับสีของเปลือกต้นไม้โดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ในการออกแบบวัสดุที่เป็นผนังคอนกรีต เช่น ผนังของกลุ่มอาคารโรงแรม

จะเลือกใช้ผนังคอนกรีตสีเทา เพื่อให้กลมกลืนกับโขดหินซึ่งเป็นสีเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการออกแบบ
วัสดุที่เป็นไม้จะมีการเคลือบด้วยสีใส เพื่อสอดคล้องกับสี
ของเปลือกไม้โดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการมีการออกแบบให้
ใช้ผนังคอนกรีตที่เป็นสีเทาเพื่อให้กลมกลืนกับโขดหิน 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-64 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
4. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ 

ตลอดเวลา 
 
 
 
 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้ มี
เจ้าหน้าท่ีดูแลพืน้ท่ีสีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5  การเกิดภัยธรรมชาติ 
1)  คลื่นยักษ์ (สึนาม)ิ 
2)  ดินถล่ม   
1. ติดตามข่าว สถานการณ์ คำแนะนำ คำเตือนต่างๆจากทางราชการอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เพื่อกำหนดให้มีแผนการ

ซักซ้อมการอพยพรวมคนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มีพนักงานควบคุม
ผู้ที่อยู่ในอาคารให้อยู่ในความสงบและเมื่อตรวจเช็คจำนวนเรียบร้อยจึงนำ
ทางไปยังจุดที่ปลอดภัย 

 
 
 
 
 

 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการกำหนด
แผนการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกป ี
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด   2-65 

 

ตารางที่ 2-1 แบบรายการผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ระยะดำเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการและแนวทางแก้ไข 
3. หากมีคำเตือนจากทางราชการให้อพยพไปสู่ที่ปลอดภัย  จะอพยพทันที

ตามที่ได้รับคำแนะนำ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่น
ยักษ์สึนามิ อาทิเช่น ข้อสังเกตขณะที่อยู่บริเวณชายฝั่งเมื่ อรู้สึกว่ามี
แผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติให้รีบอพยพไปยัง
บริเวณที่สูงทันท ี

 
4. ติดป้ายผังเส้นทางอพยพคนไปยังพื้นที่ปลอดภัย  เมื่อเกิดเหตุคลื่นสึนามิ

ให้ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยหากมีคำเตือนจากทางราชการ
ให้อพยพผู้ที่มาใช้บริการไปสู่ที่ปลอดภัย ก็จะมีการอพยพ
ทันท ี
 
 
 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้มีการติดป้ายผัง
เส้นทางอพยพสึนามิไว้บริเวณที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4.6  สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ 
1. จัดใหม้ีห้องพักสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 ห้อง ท่ีอาคารโรงแรม 

 
2. จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพ จำนวน 1 คัน  

 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีห้องพัก
สำหรับผู้พิการจำนวน 1 ห้อง 
- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้จัดให้มีที่จอด
รถสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพ จำนวน 1 คัน 

 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 3 
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จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  3-1 
 

 

บทที่ บทที่ 33  ผลการตดิตามตรวจสอบผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มสิ่งแวดลอ้ม  
 
 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ของบริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์  
จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 โดยบริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แสดงดังรายละเอียดตามตารางที่ 3-1     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด       3-2 
 

 

ตารางท่ี 3-1 รายการผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผู้รับผิดชอบ อ้างอิง 

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง
ก่อนการบำบัด        

 
 
-  ถังปรับสภาพน้ำเสยี   
   (Equalization Tank) 
    

 
 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform 

 
 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิ ธี ม าต รฐ าน ต าม ป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้ งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ .ศ . 
2548  

 
 
-  เดือนละ 1 ครั้ง 

 
 
- บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 

 
 
รูปที่ 3-1 
รูปที่ 3-2 
ตารางที ่3-2 
ตารางที ่3-3  

1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง 
 หลังการบำบัด 

- ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด 
  (Treated Water Tank)        
   

- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total Coliform 
- Residual Chlorine 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิ ธี ม าต รฐ าน ต าม ป ระก าศ
ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้ งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 
2548 

- เดือนละ 1 ครั้ง - บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 

2. น้ำใช้ 
2.1 คุณภาพ
น้ำประปา 

 
- ถั ง เก็ บ น้ ำ ใ ต้ อ า ค า ร
อเนกประสงค์  (อาคาร G) 
ส่วนน้ำดิบและส่วนที่ผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ    
                                             

 
- pH 
- Chloride 
- Hardness 
- Non Carbonate 
Hardness 

 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย
วิธีมาตรฐาน  

 
- ตรวจทุกเดือน 
 

 
- บริษัท เอส.ที.พี. กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
 

 
ตารางที ่3-4 
ตารางที่ 3-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-3 

ตารางท่ี 3-1 รายการผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผู้รับผิดชอบ อ้างอิง 

- Total Solids 
- Turbidity 
- Color 
- Copper  
- Fluoride 
- Iron 
- Manganese 
- Iron & Manganese 
- Nitrate 
- Sulfate 
- Zinc 

2.2 ระบบจ่าย
น้ำประปา 

- เส้นท่อประปา - การแตกหรือรั่วซึมของ
ท่อประปา 

- - เดือนละ 1 ครั้ง -  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 

รูปที่ 3-34 

3. มูลฝอย - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยของ
แต่ละอาคารและห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 

- บริเวณมลูฝอย ตกค้าง 
- ความสะอาด 

- - ตลอดระยะ 
  เวลาเปิด
ดำเนินการ 

-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
 

รูปที่ 3-35 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย  
 
 
 
 
 
 

1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
 
 
3) ป้ ายและเครื่ อ งหมาย
แสดงการหนีไฟและแผนผัง
เส้นทางการหนีไฟ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 
- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่
ตลอดเวลาและมีสภาพ
พร้อมใช้งาน  
-  ส ภ าพ ดี  ม อ ง เห็ น
ชัดเจนและไม่ลบเลือน 
 

- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ 
 
- ทดสอบอุปกรณ์ 
 
 
- ตรวจสอบ 
 
 

- 3 เดือน / ครั้ง 
 
- 3 เดือน / ครั้ง 
 
 
- 3 เดือน / ครั้ง 
 
 

-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
 
-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
 

รูปที่ 3-36 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-4 

ตารางท่ี 3-1 รายการผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผู้รับผิดชอบ อ้างอิง 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ)  

4)  อุปกรณ์ดับเพลิง 
  -  เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว
ได้ 
  -  หัวรับน้ำดับเพลิง 
 
 -  สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้
เก็บสายฉีด (FHC) 
5)  เส้นทางในการหนีไฟ 

 
-  สภาพพร้อมใช้งาน  
-  อายุการใช้งาน 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 

 
- 3 เดือน / ครั้ง 
 
- 3 เดือน / ครั้ง 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 

 
-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 

5. ระบบระบาย
อากาศ 
 

- ช่องระบายอากาศ 
ธรรมชาต ิเช่น หนา้ต่างและ
ประต ู
 

- ไม่ มี วั ต ถุ ห รื อสิ่ งกี ด
ขวาง  
 

- ตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง -  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 
 

- 

6. คุณภาพชีวิตและ 
ความพึงพอใจของผู้ 
มาใช้บริการ 

- ผู้มาใช้บริการและพนักงาน  
 

- ประเมินเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิด เห็นของผู้มาใช้
บริการ 

- ติดตามประเมินจากการจัด
ส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความ
คิดเห็น 

- ตลอดระยะ 
เวลาเปดิ
ดำเนินการ 

-  บริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป 
แมเนจเม้นท์ จำกดั 

- 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-1 แสดงตำแหน่งจุดตรวจตัวอย่างน้ำเสียก่อนบำบัดกับหลังบำบัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนการบำบัดกับหลังบำบัด  
 

ok
Oval

ok
Oval

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-7 

ตารางท่ี 3-2 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปี 2566 โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต จุดก่อนเข้าระบบบำบัด 

ดัชนีคุณภาพ 
น้ำทิ้ง 

หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าสูงสุด/ 
ค่าต่ำสดุ 

ค่า
มาตรฐาน 

เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ 

ก.ค./66  ส.ค./66 ก.ย./66 ต.ค./66 พ.ย./66 ธ.ค./66 

pH at 250C - 6.83 6.73 7.09 6.77 7.07 6.90 7.09/6.73 - - 

BOD5 mg/l 14.00 20.00 14.00 90.00 75.00 158.00 158.00/14.00 - - 

Total 
Suspended 
Solids 

mg/l 15.00 26.00 11.00 26.00 46.00 111.00 111.00/11.00 - - 

Grease & Oil mg/l ND ND ND 4.00 10.00 30.00 30.00/ND  - 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 

mg/l as S2- 15.26 19.90 10.00 51.00 59.00 80.00 80.00/10.00 - - 

Sulfide mg/l 0.43 0.99 0.28 0.71 3.07 3.20 3.20/0.28 - - 

Total Coliform 
Bacteria 

MPN/100 
ml 

920,000 3,500,000 5,400,000 920,000 2,400,000 460,000 
5,400,000/ 
460,000  - 

 
 ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง.................................................................................................................................................................................................................................. 
 ช่ือผู้บันทึก........................................................................................................................................................................................................................................... 
 ช่ือผู้ควบคุม / ตรวจสอบ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง............................................................................................................................................................................................ 
 ช่ือผู้วิเคราะห์......................................................................................เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์............................................................................................................. 
 เบอร์โทรศัพท์....................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-8 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดก่อนออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์  
 

pH at 250C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 3-3 แสดงผลการตรวจวัดค่า pH at 250C ของน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-9 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดก่อนออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์ (ต่อ) 
 

BOD5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-4 แสดงผลการตรวจวัดค่า BOD5 ของน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-10 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดก่อนออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์ (ต่อ) 
 

Total Suspended Solids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-5 แสดงผลการตรวจวัดค่า Total Suspended Solids ของน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-11 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดก่อนออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์ (ต่อ) 
 

Grease & Oil 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-6 แสดงผลการตรวจวัดค่า Grease & Oil ของน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-12 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดก่อนออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์ (ต่อ) 
 

Total Kjeldaht Nitrogen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-7 แสดงผลการตรวจวัดค่า Total Kjeldaht Nitrogen ของน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-13 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดก่อนออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์ (ต่อ) 
 

Sulfide 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-8 แสดงผลการตรวจวัดค่า Sulfide ของน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-14 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดก่อนออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์ (ต่อ) 
 

Total Coliform Bacteria  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-9 แสดงผลการตรวจวัดค่า Total Coliform Bacteria ของน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-15 

ตารางท่ี 3-3 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปี 2566 โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต จุดหลังออกจากระบบบำบัด 

ดัชนีคุณภาพ 
น้ำทิ้ง 

หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่าสูงสุด/ 
ค่าต่ำสดุ 

ค่า
มาตรฐาน 

เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ 

ก.ค./66  ส.ค./66 ก.ย./66 ต.ค./66 พ.ย./66 ธ.ค./66 

pH at 250C - 7.13 7.26 7.14 7.19 7.13 6.82 7.26/6.82 5.0-9.0 - 

BOD5 mg/l 1.50 4.00 8.00 6.00 28.00 10.00 28.00/1.50 ≤ 30 - 

Total 
Suspended 
Solids 

mg/l 5.00 14.00 8.00 8.00 30.00 8.00 30.00/5.00 ≤ 40 - 

Grease & Oil mg/l ND ND ND ND 8.00 1.00 8.00/ND ≤ 20  - 

Total Kjeldahl 
Nitrogen 

mg/l as S2- 1.54 15.40 4.00 7.00 9.00 10.00 15.40/1.54 ≤ 35 - 

Sulfide mg/l ND ND 0.07 0.35 ND ND 0.35/ ND ≤ 1 - 

Chlorine 
(Residual) 

mg/l as Cl2  0.15 0.13 1.20 0.47 0.29 0.15 1.20/0.13 - - 

Fecal Coliform 
Bacteria 

MPN/100 
ml 

5,400 5,400 3,500 16,000 35,000 11,000 35,000/3,500 - - 

  

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง........................................................................................... 
 ช่ือผู้บันทึก.................................................................................................... 
 ช่ือผู้ควบคุม / ตรวจสอบ.............................................................................. 
 
 ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง........................................................................................................................ 
 ช่ือผู้วิเคราะห์.............................................................................................เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์.................................. 
 เบอร์โทรศัพท์................................................................................................        



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-16 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

pH at 250C 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-10 แสดงผลการตรวจวัดค่า pH at 250C ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-17 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด (ต่อ) 
 

BOD5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-11 แสดงผลการตรวจวัดค่า BOD5 ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-18 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด (ต่อ) 
 

Total Suspended Solids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-12 แสดงผลการตรวจวัดค่า Total Suspended Solids ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-19 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด (ต่อ) 
 

Grease & Oil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-13 แสดงผลการตรวจวัดค่า Grease & Oil ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-20 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด (ต่อ) 
 

Total Kjeldaht Nitrogen  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-14 แสดงผลการตรวจวัดค่า Total Kjeldaht Nitrogen ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-21 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด (ต่อ) 
 

Sulfide   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-15 แสดงผลการตรวจวัดค่า Sulfide ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด 

 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-22 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด (ต่อ) 
 

Chlorine (Residual)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-16 แสดงผลการตรวจวัดค่า Chlorine (Residual) ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด 

 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-23 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (จุดหลังออกจากระบบบำบัด) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด (ต่อ) 
 

Fecal Coliform Bacteria   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3-17 แสดงผลการตรวจวัดค่า Fecal Coliform Bacteria ของน้ำทิ้งหลังการบำบัด 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-24 

  ตารางท่ี 3-4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปี 2566 โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ)  

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่ำสดุ 
ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ ก.ค./66  ส.ค./66 ก.ย./66 ต.ค./66 พ.ย./66 ธ.ค./66 

pH* - 6.78 7.18 7.20 6.65 7.06 6.84 7.20/6.65 6.5 - 8.5 - 

Apearance Color Pt.Co. 2.56 ND 1.21 0.51 1.64 1.51 2.56/ ND ≤ 15 - 

Turbidity NTU 0.54 1.26 0.52 0.49 0.62 0.61 1.26/0.49 ≤ 5 - 

Iron (Fe) mg/l ND ND ND 0.01 0.07 ND 0.07/ ND ≤ 0.3 - 

Manganese (Mn)*  mg/l 0.03 0.11 ND 0.08 0.09 0.01 0.11/ND ≤ 0.4 - 

Iron & Manganese mg/l 0.03 0.11 ND 0.09 0.16 0.01 0.16/ ND - - 

Fluoride mg/l ND 0.33 0.10 0.08 0.38 0.08 0.38/ ND ≤ 1.0 - 

Chloride (Cl-) mg/l 23.74 19.78 19.50 23.29 23.48 19.50 23.74/19.50 ≤ 250 - 

Nitrate-Nitrogen mg/l 1.23 1.22 1.75 1.71 1.00 0.21 1.75/0.21 ≤ 50 - 

Hardness mg/l 112.00 102.00 96.00 104.00 92.00 102.00 112.00/92.00 ≤ 300 - 
Non-Carbonate 
Hardness 

mg/l 46.00 ND 6.00 20.00 6.00 8.00 46.00/ ND - - 

Total Solids (TS) mg/l 184.00 194.00 172.00 174.00 186.00 166.00 194.00/166.00 - - 

Copper1/ mg/l as Cu ND ND ND ND ND ND ND ≤ 2.0 - 

Zinc1/ mg/l as Zn 0.02 ND ND 0.03 0.03 0.02 0.03/ ND ≤ 3.0 - 

Sulfate 1/ mg/l 13.50 18.40 9.97 40.10 40.95 42.15 42.15/9.97 ≤ 250 - 

 ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง...........................................................ช่ือผู้บันทึก.....................................................ช่ือผู้ควบคุม / ตรวจสอบ.............................................................. 
 ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง................................................................................................................................................................................................. 
 ช่ือผู้วิเคราะห์.............................................................................................เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์........................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................................................................................................................................  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-25 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

pH at 25 °C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-18 แสดงผลการตรวจวัดค่า pH ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-26 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Apearance Color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-19 แสดงผลการตรวจวัดค่า Apearance Color ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-27 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Turbidity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-20 แสดงผลการตรวจวัดค่า Turbidity ในน้ำใชข้องถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-28 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Iron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-21 แสดงผลการตรวจวัดค่า Iron ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-29 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Manganese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-22 แสดงผลการตรวจวัดค่า Manganese ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-30 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Iron & Manganese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-23 แสดงผลการตรวจวัดค่า Iron & Manganese ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-31 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Fluoride 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-24 แสดงผลการตรวจวัดค่า Fluoride ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-32 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Chloride 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-25 แสดงผลการตรวจวัดค่า Chloride ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-33 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Nitrate-Nitrogen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-26 แสดงผลการตรวจวัดค่า Nitrate-Nitrogen ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-34 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Hardness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-27 แสดงผลการตรวจวัดค่า Hardness ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-35 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Non-Carbonate Hardness  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-28 แสดงผลการตรวจวัดค่า Non-Carbonate Hardness ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-36 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Total Solids (TS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-29 แสดงผลการตรวจวัดค่า Total Solids (TS) ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-37 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Copper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-30 แสดงผลการตรวจวัดค่า Copper ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-38 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Zinc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-31 แสดงผลการตรวจวัดค่า Zinc ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-39 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Sulfate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-32 แสดงผลการตรวจวัดค่า Sulfate ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 1 (น้ำดิบ) 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-40 

ตารางท่ี 3-4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปี 2566 โรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง)  

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่ำสดุ 
ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์กำหนด
ในรายงานฯ ก.ค./66  ส.ค./66 ก.ย./66 ต.ค./66 พ.ย./66 ธ.ค./66 

pH* - 7.03 7.06 6.77 6.83 7.08 6.74 7.08/6.74 6.5 - 8.5 - 

Color Pt.Co. 1.34 0.25 1.69 1.08 1.04 2.12 2.12/0.25 ≤ 15 - 

Turbidity NTU 0.27 0.67 0.98 0.56 0.42 1.19 1.19/0.27 ≤ 5 - 

Iron (Fe) mg/l ND ND ND ND 0.02 ND 0.02/ND ≤ 0.3 - 

Manganese (Mn)*  mg/l 0.03 ND ND ND ND 0.05 0.05/ND ≤ 0.4 - 

Iron & Manganese mg/l 0.03 ND ND ND 0.02 0.05 0.05/ND - - 

Fluoride mg/l ND 0.24 0.30 0.18 0.26 0.14 0.30/ND ≤ 1.0 - 

Chloride (Cl-) mg/l 27.69 19.78 15.60 19.36 19.57 19.50 27.69/15.60 ≤ 250 - 

Nitrate-Nitrogen mg/l 1.18 1.21 1.47 1.80 1.19 0.26 1.80/0.26 ≤ 50 - 

Hardness mg/l 116.00 106.00 88.00 110.00 94.00 94.00 116.00/88.00 ≤ 300 - 
Non-Carbonate 
Hardness 

mg/l 48.00 ND 4.00 20.00 6.00 ND 48.00/ND - - 

Total Solids (TS) mg/l 190.00 194.00 162.00 178.00 173.00 172.00 194.00/162.00 - - 

Copper1/ mg/l as Cu ND ND ND ND ND ND ND ≤ 2.0 - 

Zinc1/ mg/l as Zn 0.02 ND 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03/ND ≤ 3.0 - 

Sulfate 1/ mg/l 15.50 18.00 8.93 36.40 35.20 36.10 36.40/8.93 ≤ 250 - 

 ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง...........................................................ช่ือผู้บันทึก.....................................................ช่ือผู้ควบคุม / ตรวจสอบ.............................................................. 
 ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง................................................................................................................................................................................................. 
 ช่ือผู้วิเคราะห์.............................................................................................เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์........................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์............................................................................................................................................................................................................................................  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-41 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

pH at 25 °C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-33 แสดงผลการตรวจวัดค่า pH ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-42 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Apearance Color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-34 แสดงผลการตรวจวัดค่า Apearance Color ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-43 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Turbidity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3-35 แสดงผลการตรวจวัดค่า Turbidity ในน้ำใชข้องถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 

 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-44 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Iron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 3-36 แสดงผลการตรวจวัดค่า Iron ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-45 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Manganese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-37 แสดงผลการตรวจวัดค่า Manganese ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-46 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Iron & Manganese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-38 แสดงผลการตรวจวัดค่า Iron & Manganese ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-47 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Fluoride 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-39 แสดงผลการตรวจวัดค่า Fluoride ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-48 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Chloride 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-40 แสดงผลการตรวจวัดค่า Chloride ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-49 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Nitrate-Nitrogen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-41 แสดงผลการตรวจวัดค่า Nitrate-Nitrogen ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-50 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Hardness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-42 แสดงผลการตรวจวัดค่า Hardness ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-51 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Non-Carbonate Hardness  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-43 แสดงผลการตรวจวัดค่า Non-Carbonate Hardness ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-52 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Total Solids (TS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-44 แสดงผลการตรวจวัดค่า Total Solids (TS) ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-53 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Copper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-45 แสดงผลการตรวจวัดค่า Copper ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-54 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Zinc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-46 แสดงผลการตรวจวัดค่า Zinc ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-55 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) แต่ละพารามิเตอร์โดยมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนด 
 

Sulfate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-47 แสดงผลการตรวจวัดค่า Sulfate ในน้ำใช้ของถังเก็บน้ำ 2 (น้ำผ่านการกรอง) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-56 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-48 แสดงการตรวจสอบเส้นท่อประปา 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3-49 แสดงการตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยของโครงการ 

 

ok
Oval

ok
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  

 

 3-58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-50 แสดงการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 



 

 

 
บทที่ 4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  4-1 
 

 

บทที่ บทที่ 44  สรปุสรปุผลการติดตามผลการติดตามตรวจสอบตรวจสอบผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  
 
 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต ของบริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ 
จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 โดยบริษัท เอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได ้ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4-1  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต (ระยะดำเนินการ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566) 
 

จัดทำโดย บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  4-2 
 

 

ตารางท่ี 4-1 รายการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะ 

1. คุณภาพน้ำ 
1.1 คุณ ภ าพ น้ ำทิ้ ง
ก่อนการบำบัด        

 
 
-  ถังปรับสภาพน้ำเสีย 
(Equalization Tank) 
    

 
 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & Grease 
- Total 
Coliform  

 
 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโล
ยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2548     

 
 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดจาก 
ถังปรับสภาพน้ำเสียในเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2566 พบว่า  
- pH at 250C มีค่าอยู่ในช่วง 6.73-7.09     
- BOD5 มีค่าอยู่ในช่วง 14.00-158.00 mg/l 
- Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในช่วง 
11.00-111.00 mg/l    
- Grease & Oil มีค่าอยู่ในช่วง ND-30.00 mg/l 
- Total Kjeldahl Nitrogen มคี่าอยู่ในช่วง 
10.00-80.00 mg/l as S2-    
- Sulfide มีค่าเท่ากบั 0.28-3.20 mg/l 
- Total Coliform Bacteria มคี่าอยู่ในช่วง 
460,000-5,400,000 MPN/100 ml       

 
 
- 

1.2 คุณ ภ าพ น้ ำทิ้ ง
หลังการบำบัด 
 
 
 
 
 

- ถั ง เก็ บ น้ ำ ผ่ า น ก า ร
บำบัด (Treated Water 
Tank)        
   

- pH 
- BOD 
- SS 
- Sulfide 
- TKN 
- Oil & 
Grease 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2548 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดจาก
ถังเก็บน้ำผ่านการบำบัดในเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 พบว่า 
- pH at 250C มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก
เดือน     
- BOD5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน     
- Total Suspended Solids มีค่าอยู่ในเกณฑ์

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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ตารางท่ี 4-1 รายการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะ 

1.2 คุณ ภ าพ น้ ำทิ้ ง
หลังการบำบัด (ต่อ)  

- Total 
Coliform 
- Residual   
Chlorine 

มาตรฐานทุกเดือน  
- Grease & Oil มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก
เดือน 
- Total Kjeldahl Nitrogen มคี่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกเดือน   
- Sulfide มีคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Chlorine (Residual) มีค่าอยู่ในช่วง 0.13-1.20 
mg/l as Cl2 
- Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 3,500-
35,000 MPN/100 ml 

2. น้ำใช้ 
2.1 คุณภาพ
น้ำประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ถังเก็บน้ำดิบ   
  
                                             

 
- pH 
- Chloride 
- Hardness 
- Non 
Carbonate 
Hardness 
- Total Solids 
- Turbidity 
- Color 
- Copper  
- Fluoride 

 
- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน    

 
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาจากถังเก็บนำ้
1 (น้ำดิบ) ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2566 พบว่า 
- pH มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Color มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Turbidity มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Iron มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Manganese มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Iron & Manganese มีค่าอยู่ในช่วง ND-0.16 
mg/l 
- Fluoride มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 

 
- 
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ตารางท่ี 4-1 รายการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะ 

2.1 คุณภาพ
น้ำประปา (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 

- Iron 
- Manganese 
- Iron & 
Manganese 
- Nitrate 
- Sulfate 
- Zinc 

- Chloride มีค่าเกินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก
เดือน 
- Nitrate-Nitrogen มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกเดือน 
- Hardness มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Non Carbonate Hardness มีค่ าอยู่ ในช่วง 
ND-46.00 mg/l 
- Total Solids มีค่าอยู่ในช่วง 166.00-194.00 
mg/l 
- Copper มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Zinc มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Sulfate มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 

2.2 คุณภาพ
น้ำประปา  
 
 
 
 
 
 
 
 

ถั ง เก็ บ น้ ำ ใต้ อ า ค า ร
อเนกประสงค์ (อาคารG) 
ส่วนน้ำผ่านการกรอง 
                                             

- pH 
- Chloride 
- Hardness 
- Non 
Carbonate 
Hardness 
- Total Solids 
- Turbidity 
- Color 
- Copper  

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาจากถังเก็บนำ้
2 (น้ำผ่านการกรอง) ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2566 พบว่า 
- pH มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Color มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Turbidity มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Iron มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Manganese มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Iron & Manganese มีค่าอยู่ในช่วง ND-0.05 
mg/l 

- 
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ตารางท่ี 4-1 รายการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะ 

2.2 คุณภาพ
น้ำประปา (ต่อ)  

- Fluoride 
- Iron 
- Manganese 
- Iron & 
Manganese 
- Nitrate 
- Sulfate 
- Zinc 

- Fluoride มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Chloride มีค่าเกินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก
เดือน 
- Nitrate-Nitrogen มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกเดือน 
- Hardness มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Non Carbonate Hardness มีค่ าอยู่ ในช่วง 
ND-48.00 mg/l 
- Total Solids มีค่าอยู่ในช่วง 162.00-194.00 
mg/l 
- Copper มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Zinc มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 
- Sulfate มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน 

2.2 ระบบจ่าย
น้ำประปา 

- เส้นท่อประปา - การแตกหรือ  
รั่ วซึ มของท่ อ
ประปา 

- - ปกต ิ  

3. มูลฝอย - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย
ของแต่ละอาคารและ
ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ  

- บ ริ เว ณ มู ล
ฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

- - ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 
- มีความสะอาดเรียบร้อย 
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ตารางท่ี 4-1 รายการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะ 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) อุ ป ก ร ณ์ ใน ระ บ บ
ป้องกันและสัญ ญ าณ
เตือนอัคคีภัย  
2) ร ะ บ บ จ่ า ย ไฟ ฟ้ า
สำรอง 
 
 
 
3) ป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟและ
แผนผังเส้นทางการหนีไฟ 
 
4)  อุปกรณ์ดับเพลิง  
  -  เครื่องดับเพลิงแบบ
ห้ิวได้ 
 
 
  -  หัวรับน้ำดบัเพลิง 
 
 
 
 

- สภาพพร้อม
ใช้ งาน 
 
- มี แบต เตอรี่
ส ำ ร อ ง อ ยู่
ตลอดเวลาและ
มีสภาพพร้อม
ใช้งาน  
-  สภาพดี มอง 
เห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน   
-  สภาพพร้อม
ใช้งาน   
 - อายุการใช้
งาน 
- สภาพพร้อม
ใช้งาน 
- เข้าถึงได้
สะดวก 
- สภาพพร้อม
ใช้งาน 
 

- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ ์
 
 
- ทดสอบอุปกรณ์  
 
 
 
 
- ตรวจสอบ 
 
 
 
 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
 
 

- ปกต ิ
 
 
- ปกต ิ
 
 
 
 
- ปกต ิ
 
 
 
 
- ปกต ิ
 
- ปกต ิ
 
- ปกต ิ
 
- ปกต ิ
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ตารางท่ี 4-1 รายการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ของโครงการโรงแรมเดอะนาคาเลภูเก็ต  

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ  ข้อเสนอแนะ 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ)  

 -  สายฉีดนำ้ดบัเพลิง
และตู้เก็บสายฉีด (FHC) 
 
5. เส้นทางในการหนีไฟ 

- สภาพพร้อม
ใช้งาน 
 
- ไม่มีสิ่งกีด
ขวาง 

- ตรวจสอบ 
 
 
- ตรวจสอบ 

- ปกต ิ
 
 
- ปกต ิ

5. ระบบระบายอากาศ 
 

- ช่องระบายอากาศ 
  ธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่าง และประต ู

- ไม่มีวัตถุหรือ
สิ่งกีดขวาง   
 

- ตรวจสอบ - ปกต ิ  

6. คุณภาพชีวิตและ 
ความพึงพอใจของผู้ 
มาใช้บริการ  

- ผู้ ม า ใช้ บ ริ ก า รแล ะ
พนักงาน   
 

- ประเมิน
เร่ืองราวร้อง
ทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น
ของผู้มาใช้
บริการ 

- ติดตามประเมินจากการจัด
ส่ วนรับ เรื่ องร้องเรียนและ
ความคิดเห็น   

- ไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด   

 




