
บทท่ี 3  
 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

73 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ตามท่ีนิติบุคคลอาคารชุด เดอะนิช  ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี ได้ดาํเนินการปฏิบติัตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) โดยผลการสํารวจ

สภาพโครงการร่วมกบัการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีโครงการ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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 74 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเดอะนิช  ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ดาํเนินการ 

พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

1) คุณภาพอากาศ 
    

• ถนนและทางเดินรถ ภายใน
โครงการ 

• ความสะอาด • เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดถนนภายใน
โครงการเป็นประจาํ สมํ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 3 

2) เสียง • ถนนและทางเดินรถ ภายใน
โครงการ 

• ความชดัเจน ไม่ลบเลือน • เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบป้ายให้อยูใ่นสภาพการใช้
งานท่ีดี ชดัเจน ไม่ลบเลือน 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 3 

3) การใชน้ํ้า • ท่อจ่ายนํ้าประปา • การร่ัว ซึมหรือแตก • เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบท่อจ่ายนํ้าประปาภายใน
โครงการเป็นประจาํ หากพบจุดร่ัว ซึม หรือแตก จะทาํ
การซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ทนัที 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 4 

• ถงัสาํรองนํ้าใช ้ • ความสะอาด • ปีละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีทาํความสะอาดถงัสาํรองนํ้าใชปี้ละ 1 คร้ัง ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 4 

4) การใชไ้ฟฟ้าและการ
อนุรักษพ์ลงังาน 

• ระบบไฟฟ้าโครงการ • การทาํงานของระบบ
ไฟฟ้า 

• ปีละ 2 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการทาํงานของระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการ  

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 6 

5) การจดัการมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 

• ห้องพกัมูลฝอยรวม • ปริมาณมูลฝอยและ
สภาพห้องพกัมูลฝอย 

• สัปดาห์ละละ 1 คร้ัง  • จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดห้องพกัมูล
ฝอยรวมเป็นประจาํ สมํ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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 75 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเดอะนิช  ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ดาํเนินการ 

พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

6) การบาํบดันํ้าเสีย  • จุดรวบรวมนํ้าเสียเขา้ระบบ
บาํบดันํ้าเสีย จาํนวน 2 จดุ 

• จุดระบายนํ้าออกจากระบบ
บาํบดันํ้าเสีย จาํนวน 2 จดุ 

• บ่อพกันํ้าสุดทา้ยของระบบ
ระบายนํ้าของโครงการก่อ
ระบายลงสู่ระบบระบายนํ้า
สาธารณะ จาํนวน 1 จุด 

• pH 
• BOD 
• Suspended Solids 
• Sulfide 
• Total Dissolved Solids 
• Settleable Solids 
• Fat Oil and Grease 
• TKN 

• เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัจา้งบริษทัตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าเขา้มา
ตรวจสอบตามมาตราการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก จ 

• บ่อดกัไขมนั • ปริมาณไขมนั/นํ้ามนั • ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ และตกัไขมนั/นํ้ามนัเม่ือมี
ปริมาณมาก 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 5 

• ถงัเก็บตะกอน • ปริมาณตะกอน 
 

• ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ และสูบออกเม่ือตะกอน
ตามความเหมาะสม 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 5 

• ระบบบาํบดันํ้าเสียรวมของ
โครงการ 

• การทาํงานของระบบ
บาํบดันํ้าเสีย 

• จดัทาํบนัทึกรายละเอียด
ตามแบบทส. 1 ทุกวนั 

• จดัทาํรายงานสรุปผล
การทาํงานของระบบ
บาํบดันํ้าเสียตามแบบ 
ทส. 2 ทุกเดือน 

• จดัเกบ็สถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการทาํงานของ
ระบบบาํบดันํ้าเสียตามแบบทส. 1 และแบบทส. 2  
ตามมาตราการฯอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ค 
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 76 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเดอะนิช  ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ดาํเนินการ 

พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

7) การระบายนํ้าและ
ป้องกนันํ้าท่วม 

• ท่อระบายนํ้า • การร่ัว ซึม หรือแตกของ
ท่อระบายนํ้า 

• เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบท่อระบายภายในโครงการ
เป็นประจาํ หากพบจุดร่ัว ซึม หรือแตก จะทาํการ
ซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ทนัที 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 5 

8) อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั/การ
ป้องกนัอคัคีภยั 

• อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั • สภาพการใชง้านของ
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 

• ปีละ 2 คร้ัง  • จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 8 

• วิธีการใชอุ้ปกรณ์ของ
ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

• ปีละ 1 คร้ัง • จดัให้มีการซอ้มหนีไฟ พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธี
ปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 8 

9) สุขภาพและการ
สาธารณสุข 

• เคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ี
ส่วนกลางของโครงการ 

• ความสะอาดของแผน่
กรองอากาศ 

• เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ และลา้งทาํความสะอาด
อยูเ่ป็นประจาํ 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 6 

• ความสะอาดของระบบ
กรองอากาศ 

• ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• ถงัรองรับมูลฝอยภายใน
โครงการ 

• สภาพการใชง้านของถงั
รองรับมูลฝอย ไม่ร่ัว
หรือแตก 

• ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยให้มี
สภาพการใชง้านไดดี้ ไม่ร่ัวหรือแตก 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 7 

10) การระบายความร้อน
จากเคร่ืองปรับ 
อากาศ และการ
ระบายอากาศ 

• ช่องระบายอากาศธรรมชาติ • สภาพการใชง้าน ไม่ให้
มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวาง 

• ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• หมัน่ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติไม่ให้มี
วตัถุหรือส่ิงกีดขวางเป็นประจาํ 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 6 
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 77 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเดอะนิช  ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ดาํเนินการ 

พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

11) สุนทรียภาพ • พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ • ความสมบูรณ์พนัธ์ุไม้
แต่ละชนิด 

• เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาดาํเนินการ 

• จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ ให้มี
ความสวยงามและสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 10 

12) คุณภาพนํ้าในสระ
ว่ายนํ้า 

• ตรวจวดัคุณภาพนํ้าภายใน
สระวา่ยนํ้าเฟสละ 2 จุด 
ไดแ้ก่ จุดท่ีมีผูใ้ชบ้ริการ
หนาแน่นมากท่ีสุด และนอ้ย
ท่ีสุด 

• pH 
• Free Clorine 

• ทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง • จดัให้มีการตรวจวดัคุณภาพนํ้าตามขอ้กาํหนด ภาคผนวก จ 

• Total Coliform Bacteria 
• Fecal Coliform Bacteria 
• จุลินทรียห์รือตวับง่ช้ี

จุลินทรียท่ี์ทาํให้เกิดโรค 
ไดแ้ก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas 
aeruginosa 

• ทุก 1 เดือน 

13) โครงสร้างและความ
ปลอดภยับริเวณสระ
ว่ายนํ้า 

• ภายในบริเวณสระว่ายนํ้า 
และบริเวณโดยรอบสระว่าย
นํ้าทั้งหมด 

• สภาพโครงสร้างสระ
ว่ายนํ้า พ้ืนผนงัไม่ให้มี
รอยแตกหรือรอยร่ัวซึม 

• รางระบายนํ้าลน้ให้มีฝา
ปิด และไม่มีนํ้าลน้ออก
จากราง 

• ทุกวนั • จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประจาํสระว่ายนํ้าตรวจสอบภายใน
บริเวณสระว่ายนํ้า และบริเวณโดยรอบสระว่ายนํ้า
ทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายนํ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อยูใ่นสภาพไม่สมบูรณ์ ชาํรุดเสียหายจะรีบซ่อมแซม
หรือเปล่ียนในทนัที 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 9 
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 78 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเดอะนิช  ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ดาํเนินการ 

พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

13) โครงสร้างและความ
ปลอดภยับริเวณสระ
ว่ายนํ้า (ต่อ) 

 • ป้ายบอกความลึกของ
สระว่ายนํ้า สามารถ 
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

• หลอดไฟ/แสงสว่าง
เพียงพอทัว่บริเวณสระ
ว่ายนํ้า 

• สภาพอ่างลา้งมือ บริเวณ
ลา้งตวัก่อนลงสระว่าย
นํ้า  
ท่ีลา้งเทา้ ห้องเปล่ียน
เส้ือผา้ ตูเ้ก็บส่ิงของ ท่ี
วางหรือเก็บรองเทา้ 

• ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติั 
สาํหรับผูพ้กัอาศยั ติดไว้
ในบริเวณ สระว่ายนํ้า 

• ความสะอาดห้องนํ้า 
และห้องส้วมในบริเวณ
สระว่ายนํ้า 

   



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 79 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

ตารางท่ี 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเดอะนิช  ไพรด์ ทองหล่อ – เพชรบุรี 

ดชันีผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จุดเก็บตวัอยา่ง/จุด
ดาํเนินการ 

พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการปฏิบติัตามมาตราการฯ เอกสารอา้งอิง 

14) ดา้นควาปลอดภยั
และอุบติัเหตจุากการ
จมนํ้า 

• ภายในบริเวณสระว่ายนํ้า 
และบริเวณโดยรอบสระว่าย
นํ้าทั้งหมด 

• สภาพอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ประจาํสระว่ายนํ้า เช่น 
โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ 
ไมช่้วยชีวิต และชุดปฐม
พยาบาล 

• ป้ายบอกความลึกของ

สระว่ายนํ้า สามารถ

มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
• การลงช่ือเจา้หนา้ท่ี

ประจาํสระว่ายนํ้า 

• ทุกวนั • จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีประจาํสระว่ายนํ้าตรวจสอบภายใน
บริเวณสระว่ายนํ้า และบริเวณโดยรอบสระว่ายนํ้า
ทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายนํ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อยูใ่นสภาพไม่สมบูรณ์ ชาํรุดเสียหายจะรีบซ่อมแซม
หรือเปล่ียนในทนัที  
 

ภาคผนวก ข 
ภาพท่ี 9 

15) การบดบงัแสงแดด 
ทิศทางลม และ
สัญญาณวิทยุ
โทรทศัน ์

• กล่องรับความคดิเห็น
บริเวณป้อมยาม 

• เร่ืองร้องเรียน
ขอ้เสนอแนะ และ
ขอ้คดิเห็นจากผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบ 

 
 
 

• ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ดาํเนินการ 

• ปัจจุบนัโครงการยงัไม่รับขอ้ร้องเรียนจากประชาชน
โดยรอบ หากไดรั้บขอ้ร้อง โครงการจะรีบดาํเนินการ
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 80 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง ทาํการเก็บตวัอย่างคุณภาพนํ้ า 5 จุด ไดแ้ก่ จุดรวบรวมนํ้ าเสียเขา้ระบบบาํบดันํ้ า

เสียจาํนวน 2 จุด จุดระบายนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสียจาํนวน 2 จุด และบ่อพกันํ้าสุดทา้ยของระบบก่อนระบายลง

สู่ระบบระบายนํ้าบนถนนสาธารณะจาํนวน 1 จุด เดือนละ 1 คร้ัง 
การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าในสระว่ายนํ้ า ทาํการเก็บตวัอย่างคุณภาพนํ้ า 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณสระว่ายนํ้ าสําหรับ

ผูใ้หญ่จาํนวน 1 จุด และสระวา่ยนํ้าสาํหรับเด็กจาํนวน 1 จุด เดือนละ 1 คร้ัง 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการได้ดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ้ า และทาํการเก็บตวัอย่างนํ้ าตามท่ีมาตรการฯกาํหนด ส่งตรวจ

วิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการเทียบกบัมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคาร

ประเภท ก.) ไดผ้ลวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ ดงัน้ี

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 81 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
  
  
โครงการ เดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ–เพชรบุรี  ของบริษทั  บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท วิคตอร่ี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                      . 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.    2566    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดรวบรวมน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพกัอาศัย) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 671187.48       y = 1520017.26           47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 5 ก.ค. 9 ส.ค. 6 ก.ย. 5 ต.ค. 9 พ.ย. 6 ธ.ค. 

pH - 7.2 6.8 7.5 7.1 7.4 7.6 5-9  
BOD mg/l 36 88 70 73 23 70 ≤  20  
SS mg/l 53 60 80 70 50 60 ≤ 30  

TDS mg/l 320 450 540 570 550 620 ≤ 500  
Settleable Solids  ml/l 2.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 ≤ 0.5  

Sulfide mg/l 2.2 2.0 0.6 0.2 < 0.2 0.4 ≤ 1.0  
TKN mg/l 50.40 73.08 48.16 38.27 39.20 47.32 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 82 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
  
  
โครงการ เดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ–เพชรบุรี  ของบริษทั  บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท วิคตอร่ี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                      . 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.    2566    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดระบายน ้าเสียหลงัออกระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพกัอาศัย) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 671187.48       y = 1520017.26           47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 5 ก.ค. 9 ส.ค. 6 ก.ย. 5 ต.ค. 9 พ.ย. 6 ธ.ค. 

pH - 6.5 7.1 7.3 7.1 7.3 7.4 5-9  
BOD mg/l 16 18 8 30 18 10 ≤  20  
SS mg/l 26 24 30 28 28 38 ≤ 30  

TDS mg/l 433 320 380 480 480 500 ≤ 500  
Settleable Solids  ml/l 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ≤ 0.5  

Sulfide mg/l 0.2 < 0.2 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 ≤ 1.0  
TKN mg/l 24.08 25.76 13.72 29.96 24.92 17.64 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 83 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
  
  
โครงการ เดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ–เพชรบุรี  ของบริษทั  บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท วิคตอร่ี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                      . 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.    2566    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดรวบรวมน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพาณิชย์) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 671187.48       y = 1520017.26           47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 5 ก.ค. 9 ส.ค. 6 ก.ย. 5 ต.ค. 9 พ.ย. 6 ธ.ค. 

pH - 7.1 7.4 7.5 7.3 7.5 7.8 5-9  
BOD mg/l 22 24 59 74 57 24 ≤  20  
SS mg/l 29 46 60 60 48 44 ≤ 30  

TDS mg/l 432 470 400 540 520 520 ≤ 500  
Settleable Solids  ml/l 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 ≤ 0.5  

Sulfide mg/l 0.3 0.5 0.6 < 0.2 < 0.2 < 0.2 ≤ 1.0  
TKN mg/l 36.12 33.60 39.20 59.08 63.47 32.30 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 84 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
  
  
โครงการ เดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ–เพชรบุรี  ของบริษทั  บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท วิคตอร่ี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                      . 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.    2566    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั จุดระบายน ้าเสียหลงัออกระบบบ าบัดน ้าเสีย (อาคารพาณิชย์) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 671187.48       y = 1520017.26           47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 5 ก.ค. 9 ส.ค. 6 ก.ย. 5 ต.ค. 9 พ.ย. 6 ธ.ค. 

pH - 6.8 7.2 7.4 7.3 7.3 7.6 5-9  
BOD mg/l 18 16 7 42 17 8 ≤  20  
SS mg/l 20 30 22 30 30 20 ≤ 30  

TDS mg/l 374 360 350 420 440 370 ≤ 500  
Settleable Solids  ml/l 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 ≤ 0.5  

Sulfide mg/l < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 ≤ 1.0  
TKN mg/l 23.52 20.44 10.64 39.20 22.96 16.24 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 85 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 

โครงการ เดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ–เพชรบุรี  ของบริษทั  บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท วิคตอร่ี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากดั                                                                      . 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.    2566    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 671187.48       y = 1520017.26           47P 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าทิ้ง หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 5 ก.ค. 9 ส.ค. 6 ก.ย. 5 ต.ค. 9 พ.ย. 6 ธ.ค. 

pH - 6.7 7.5 7.2 7.4 7.3 7.7 5-9  
BOD mg/l 13 29 16 18 15 16 ≤  20  
SS mg/l 18 20 20 28 28 28 ≤ 30  

TDS mg/l 370 380 340 380 380 380 ≤ 500  
Settleable Solids  ml/l 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ≤ 0.5  

Sulfide mg/l < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 ≤ 1.0  
TKN mg/l 19.32 38.36 17.36 24.08 19.04 20.72 ≤ 35  

Oil & Grease mg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 ≤ 20  
 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 86 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
  
  
โครงการ เดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ–เพชรบุรี  ของบริษทั  บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท วิคตอร่ี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                      . 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.    2566    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั สระว่ายน ้า (จุดตื้น) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 671187.48       y = 1520017.26           47P 

 
ดชันีคุณภาพ 
นํ้าสระว่ายนํ้า 

หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 5 ก.ค. 9 ส.ค. 6 ก.ย. 5 ต.ค. 9 พ.ย. 6 ธ.ค. 

Total Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 ND. ND. <10  

Fecal Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 ND. ND. <10  

E. coli MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Staphylococcus 
Aureus CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Pseudomonas 
aeruginosa CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

 
หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 

 87 
จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
  
  
โครงการ เดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ–เพชรบุรี  ของบริษทั  บริษัท เสนาดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
จดัทาํรายงานโดย บริษัท วิคตอร่ี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จ ากัด                                                                      . 
ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.    2566    . 
ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั สระว่ายน ้า (จุดลกึ) 
ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานี      x = 671187.48       y = 1520017.26           47P 

 
ดชันีคุณภาพ 
นํ้าสระว่ายนํ้า 

หน่วย ผลการตรวจวดั(๑) 
ค่ามาตรฐาน(๒) เกณฑก์าํหนดใน

รายงานฯ(๓) 5 ก.ค. 9 ส.ค. 6 ก.ย. 5 ต.ค. 9 พ.ย. 6 ธ.ค. 

Total Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 ND. ND. <10  

Fecal Coliform 
Bactteria 

MPN 
/100 ml < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 ND. ND. <10  

E. coli MPN 
/100 ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Staphylococcus 
Aureus CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

Pseudomonas 
aeruginosa CFU/ml ND. ND. ND. ND. ND. ND. ตรวจไม่พบ  

 
หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีกาํหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 
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จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 
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ความเปน็กรด-ดา่ง (pH)
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ
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บโีอดี (BOD)
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 
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ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ
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ของแขง็ละลายน  า้ได ้(Total Dissolved Solids)
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 
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จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 
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ตะกอนหนกั (Settleable Solids)
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ
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ซลัไฟด ์(Sulfide)
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ



รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ฉบับเดือน กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 
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จัดท าโดยบรษิทั วิคตอรี ่แมเนจเมน้ท์ เซอรว์ิส จ ากัด 
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ไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ
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น  า้มนัและไขมนั (Oil & Grease )
น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีเขา้ระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพกัอาศัย) น ้าเสยีออกระบบบ าบดั (อาคารพาณชิย์)

บอ่พกัน ้าสดุท้ายของระบบก่อนระบายลงสูส่าธารณะ


