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บทที่ 5 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ท่ีปรึกษาไดด้ าเนินการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฮาเว่น พหลโยธิน (ระยะด าเนินการ)  

ของนิติบุคคลอาคารชุด ฮาเวน่ พหลโยธิน ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 เสนอในบทที่ 3 (ตาราง

ที่ 3-1) สามารถสรุปไดจ้ านวนทั้งหมด 20 ขอ้  

 

1. สภาพภูมิประเทศ 

  2. คุณภาพอากาศ 

  3. ระดบัเสียง 

  4. ความสัน่สะเทือน 

  5. การพงัทลายของดิน 

  6. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้าผิวดิน 

  7. คุณภาพน ้าใตดิ้น 

  8. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางชีวภาพ 

9. การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

  10. การจราจร 

  11. การขนส่งคมนาคม 

  12. การใชน้ ้า 

  13. การไฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลงังาน 

  14. การจดัการมลูฝอย 

  15. การบ าบดัน ้าเสีย 

  16. การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

  17. อาชีวอนามยั และความปลอดภยั/การป้องกนัอคัคีภยั 

  18. สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 

  19. การสาธารณสุข 

  20. ทศันียภาพ 

   

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ ฮาเว่น พหลโยธิน (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ฮาเวน่ พหลโยธิน 
5-2 

 

จดัท ำโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี้ จ  ำกัด 

 

5.1  สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

โครงการไดย้ึดถือปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ

อยา่งเคร่งครดั ยกเวน้มาตรการดงัต่อไปน้ี 

 

 5.1.1 มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฏิบตัิ : ไม่พบ 

 5.1.2 มาตรการทีป่ฏิบตัิไมไ่ด ้: ไม่พบ 

 5.1.3 มาตรการทีป่ฏิบตัิไดแ้ตย่งัไมมี่ประสิทธิภาพ 

 

 1. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์

 

1.1 การจราจร 

 

 รายละเอียดมาตรการ :  

 - จัดระบบการจราจรส าหรับรถท่ีเขา้-ออกโครงการบริเวณดา้นหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายหยุด

ส าหรับรถในทิศทางออกจากโครงการ โดยใหผู้ข้ับจี่ท่ีออกจากโครงการฯ หยดัรถ เพื่อดูรถแลว้เคลื่อนรถ ซ่ึงช่วยลดการเกิด

อุบติัเหตุได ้

 - จดัใหม้ีรถสามลอ้สองแถวใหบ้ริการจากโครงการไปยงัซูปเปอรส์โตร ์บิ๊ กซี (สะพานควาย) ซ่ึงใกลก้บั

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สะพายควายในช่วงเชา้ (06.00-09.00 น.) และช่วงเย็น (16.30-19.30 น.) ส าหรบันอก

ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถเรียกใชบ้ริการไดเ้ป็นกรณี ๆ ไป ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี การบริหารจัดการและการ

บ ารุงรกัษาทั้งหมดอยูใ่นความรบัผิดชอบนิติบุคคลอาคารชุด 

 เหตุผล : - โครงการฯ จัดใหม้ีระบบการจราจรภายในโครงการท่ีเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพการจราจรภายในโครงการ 

  - โครงการฯ จัดใหม้ีป้ายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรถสาธารณะ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านอาคาร

สามารถเรียกใชบ้ริการไดเ้ป็นกรณี ตามความเหมาะสม 

 แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข :  

 - โครงการฯ ควรด าเนินการติดตั้ง “ป้ายหยุด” บริเวณทางออกจากโครงการ  

 - โครงการฯ ควรด าเนินการใหม้ีรถสามลอ้ สองแถวใหบ้ริการจากโครงไปยงัซูปเปอร์สโตร/์บิ๊ กซี 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  

 โครงการ ฮาเว่น พหลโยธิน (ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ฮาเวน่ พหลโยธิน 
5-3 

 

จดัท ำโดย บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี้ จ  ำกัด 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ฮาเว่น พหลโยธิน  

(ระยะด าเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ฮาเว่น พหลโยธิน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  

เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปไดจ้ านวนทั้งหมด 6 ขอ้  

 

1. การจราจร 

  2. การใชน้ ้า 

  3. การจดัการมูลฝอย 

4. ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

  5. การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

  6. อาชวีอนามยั และความปลอดภยั/การป้องกนัอคัคีภยั 

   

โครงการไดย้ึดถือปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ

อยา่งเคร่งครดั ยกเวน้มาตรการดงัต่อไปน้ี 

1.ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 รายละเอียดมาตรการ : pH, BOD, SS, Oil & Grease, ฟีคอลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย และอัตราการไหล

ของน ้าเสีย 

 เหตุผล : โครงการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย จุดระบายน ้า

เสียออกจากระบบระบายน ้าเสียของโครงการ และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการก่อนระบายลงสู่

ระบบระบายน ้าสาธารณะทางดา้นหน้าโครงการ 

 แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข : โครงการควรพิจารณาด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าท้ิง

อาคารเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 


