
 

 

 
 

รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการอาคารชดุ แอสปาย อ่อนนุช สเตช ัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ต ัง้อยู่ถนนสขุุมวิท แขวงพระโขนง เขตุคลองเตย กรงุเทพมหานคร  

ของบรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั ส านกังานต ัง้อยู่เลขท่ี 170/57 อาคารโอเชยีนทาวเวอร ์1 ช ัน้ท่ี 18  

ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 

เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 





บญัชีรายช่ือผูร่้วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการอาคารชดุ แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 
1 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่  
กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุ่งเรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการ 10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวสภุสัสร ศรษีะภูม ิ วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
แ ล ะแก้ ไ ขผลกร ะทบสิ่ ง แ วดล้ อ ม แ ล ะ 
จดัท ารายงาน 

40% 
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 โครงการอาคารชุด แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

แบบ ตต.2 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 
 

1. ช่ือโครงการ อาคารชดุ แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่170/57 อาคารโอเชยีนทาวเวอร ์1 ชัน้ที ่18 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 
  โทรศพัท ์ :  083-469-3519       โทรสาร  - 
  e-mail  :  Kitipongc@apthai.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ 
  วนัที ่19 ธนัวาคม 2565 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  วนัที ่17 กรกฎาคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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I 

 

สารบญั 
 

  หน้า 
  

สารบญั I 
สารบญัตาราง IV 
สารบญัรปู VII 
   
บทท่ี 1 บทน า 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-2 
 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 
 1.4 วธิกีารศกึษาและจดัท ารายงาน 1-2 
 1.5 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2566 1-3 
 1.6 สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั 1-3 
บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 2-1 
  2.1 สถานทีต่ัง้ของโครงการ 2-1 
  2.2 การคมนาคมบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 2-1 
  2.3 ประเภท ขนาด และรปูแบบของโครงการ 2-3 
  2.4 การด าเนินการก่อสรา้ง 2-4 
  2.5 การรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการจดัการปัญหาและชดเชยปัญหาและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 2-5 
   
บทท่ี 3 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3-1 
   
บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 4-1 
 4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-35 
 4.2 วธิกีารตรวจวดัและวเิคราะห ์ 4-40 
 4.2.1 วธิกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศ 4-40 
 4.2.2 วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงและระดบัเสยีงรบกวนทีเ่กดิจากการก่อสรา้ง 4-41 
 4.2.3 วธิกีารตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 4-41 
 4.3 ผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-42 
 4.3.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-42 
 4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  
 4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน  
 4.3.4 การตรวจวดัความสัน่สะเทอืน  
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II 

 

สารบญั (ต่อ-1) 
 

  หน้า 
   

บทท่ี 5 บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 5-1 
 5.2.2 ระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน 5-2 
 5.2.3 ความสัน่สะเทอืน 5-2 
 5.2.4 คุณภาพน ้าทิง้ 5-2 
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III 

 

สารบญั (ต่อ-2) 
 

  หน้า 
   

ภาคผนวก  
ภาคผนวกที ่1 
 

ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 

 

ภาคผนวกที ่2 หนงัสอืส าคญัการจดทะเบยีน 
โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 

 

ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 
 

ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ  
 6.1 หนงัสอืแจง้บา้นขา้งเคยีงเกีย่วกบัรายละเอยีดการก่อสรา้ง  
 6.2 เอกสารรบัเรื่องรอ้งเรยีน  
 6.3 แผนการก่อสรา้ง  
 6.4 บนัทกึเขา้ส ารวจสภาพเดมิของอาคารบรเิวณขา้งเคยีง  
 6.5 กรมธรรมป์ระกนัภยั  
 6.6 แผนผงัจดัวางต าแหน่งระบบสาธารณูปโภค  
 6.7 เอกสารตรวจสอบเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง  
 6.8 ใบเสรจ็การเกบ็ขนขยะมลูฝอยออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ  
 6.9 เอกสารการสบูตะกอน (สิง่ปฏกิลู)  
 6.10 เอกสารขอความร่วมมอืในการจดัเจา้หน้าที ่  
 6.11 ทะเบยีนคนงาน  
 6.12 เอกสารตรวจร่างกายพนกังานปี 2566  
 6.13 เอกสาร จป.ประจ าโครงการ  
 6.14 เอกสารอบรมความปลอดภยั  
 6.15 แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั  
 6.16 เอกสารอบรมผูค้วบคมุปัน้จัน่  
 6.17 ระเบยีบวาระการประชุมประจ าสปัดาห ์  
 6.18 สรุปผลการเกบ็ขอ้มลูครวัเรอืน แอสปาย อ่อนนุช (ปี 2566)  
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IV 

 

  สารบญัตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 
   

1.5-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่  (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

1-4 

3.1 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่  
(Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

3-2 

3.2 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชุด แอสปาย  
อ่อนนุช สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) 

3-94 
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ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-2 

4.1-2 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 4-36 
4.3-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566)  
4-44 
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 4-48 

4.3-3 รอ้ยละของการเกดิทศิทางลมในช่วงความเรว็ทีแ่ตกต่างกนั 
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(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่10-13 สงิหาคม 2566) 

4-51 

4.3-5 รอ้ยละของการเกดิทศิทางลมในช่วงความเรว็ทีแ่ตกต่างกนั 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่10-13 สงิหาคม 2566) 

4-52 

4.3-6 ผลการตรวจวดัทศิทางและความเรว็ลมเฉลีย่รายชัว่โมง 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่7-10 กนัยายน 2566) 

4-54 

4.3-7 รอ้ยละของการเกดิทศิทางลมในช่วงความเรว็ทีแ่ตกต่างกนั 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่7-10 กนัยายน 2566) 

4-55 

4.3-8 ผลการตรวจวดัทศิทางและความเรว็ลมเฉลีย่รายชัว่โมง 
 (ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 ตุลาคม 2566) 

4-57 

4.3-9 รอ้ยละของการเกดิทศิทางลมในช่วงความเรว็ทีแ่ตกต่างกนั 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 ตุลาคม 2566) 

4-58 

4.3-10 ผลการตรวจวดัทศิทางและความเรว็ลมเฉลีย่รายชัว่โมง 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2566) 

4-60 
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4.3-11 รอ้ยละของการเกดิทศิทางลมในช่วงความเรว็ทีแ่ตกต่างกนั 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2566) 

4-61 

4.3-12 ผลการตรวจวดัทศิทางและความเรว็ลมเฉลีย่รายชัว่โมง 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่21-24 ธนัวาคม 2566) 

4-63 

4.3-13 รอ้ยละของการเกดิทศิทางลมในช่วงความเรว็ทีแ่ตกต่างกนั 
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2566) 

4-64 

4.3-14 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566)  

4.67 

4.3-15 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

4-84 

4.3-16 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

4-87 

4.3-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

4-100 

4.3-18 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

4-105 

4.3-19 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 4-119 
4.3-20 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 4-122 
4.3-21 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
4-132 

4.3-22 ผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ บา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 
(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

4-133 
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1.6-1 สถานภาพการก่อสรา้งโครงการเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2566 1-18 
2.1-1 ต าแหน่งทีต่ัง้โครงการ 2-2 
3-1 ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 3-98 
3-2 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3-98 
3-3 กล่องรบัความคดิเหน็ 3-98 
3-4 ผงัแสดงบุคลากรพรอ้มภาพถ่าย ระบุชื่อ-นามสกุล 3-98 
3-5 เจา้หน้าทีโ่ครงการเขา้พบปะบา้นขา้งเคยีง 3-98 
3 -6 รัว้ Metal Sheet ภายในโครงการ 3-98 
3-7 กลอ้งวงจรปิดภายในโครงการ 3-99 
3-8 กลอ้งวงจรปิดบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 3-99 
3-9 ไฟฟ้าสอ่งสว่างภายในโครงการ 3-99 
3-10 คนงานท าความสะอาดลอ้รถ ก่อนออกจากโครงการ 3-99 
3-11 รถบรรทุกมผีา้ใบปิดคลุมอย่างมดิชดิ 3-99 
3-12 เวลาขนสง่ของรถบรรทุก 3-99 
3-13 Mesh Sheet กนัไฟลาม 3-100 
3-14 กนัเศษวสัด ุ 3-100 
3 -15 คนงานฉีดพรมน ้าบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง 3-100 
3 -16 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 3-100 
3-17 วสัดุประกอบส าเรจ็รปู 3-100 
3-18 ป้ายหา้มจุดไฟ 3-101 
3-19 คนงานดแูลรกัษาความสะอาดของหอ้งน ้า 3-101 
3-20 ป้ายประชาสมัพนัธผ์ลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 3-101 
3-21 พืน้ทีจ่อดรถบรรทุกภายในโครงการ 3-101 
3-22 ป้ายก าหนดเวลาก่อสรา้ง 3-101 
3-23 กฎระเบยีบพืน้ทีก่่อสรา้ง 3-101 
3-24 ถงัส ารองน ้า 3-102 
3-25 ป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้า 3-102 
3-26 หมอ้แปลงแยกออกจากชุมชน 3-102 
3-27 เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐาน 3-102 
3-28 ถงัขยะรองรบัมลูฝอย 3-102 
3-29 ป้ายรณรงคใ์หท้ิง้ขยะ 3-102 
   
   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

VII 

 

สารบญัรปู (ต่อ-1) 
 

รปูท่ี  หน้า 
   
3-30 เครื่องสบูน ้าภายในโครงการ 3-103 
3-31 คนงานท าความสะอาดจากพืน้ทีโ่ครงการ  3-103 
3-32 หอ้งน ้าบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 3-103 
3-33 ป้ายจ ากดัความเรว็ 20 km/hr. 3-103 
3-34 สญัญาณไฟกระพรบิ บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 3-103 
3-35 ป้ายแสดงทศิทางการเขา้ออกโครงการ 3-104 
3-36 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นหน้าโครงการ 3-104 
3-37 ธงสแีดง อ านวยความสะดวกดา้นหน้าโครงการ 3-104 
3-38 บา้นพกัคนงาน บรเิวณซอยสขุมุวทิ 81 3-104 
3-39 กฎระเบยีบบา้นพกัคนงาน 3-104 
3-40 ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื 3-104 
3-41 ป้ายสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ 3-105 
3-42 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 3-105 
3-43 ป้ายเบอรโ์ทรฉุกเฉิน 3-105 
3-44 ถุงมอืสองชัน้ 3-105 
3-45 ป้ายอนัตรายเขตพืน้ทีก่่อสรา้ง 3-106 
3-46 หวัหน้าคนงาน 3-106 
3-47 ซอ้มอพยพหนีไฟ 3-106 
3-48 รถรบั-สง่ ประจ าโครงการ 3-106 
3-49 บ่อดกัตะกอนดนิ 3-106 
3-50 ตะแกรงป้องกนัพลดัตกหล่น 3-107 
3-51 ทาวเวอรเ์ครน 3-107 
4.1-1 ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 4-37 
4.1-2 ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม บรเิวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 4-38 
4.1-3 ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม บรเิวณอาคารชุดไดมอนด ์สขุมุวทิ 4-39 
4.3-1 แผนผงัแสดงความเรว็และทศิทางลม ตรวจวดัระหว่างวนัที ่16-19 กรกฎาคม 2566 4-50 
4.3-2 แผนผงัแสดงความเรว็และทศิทางลม ตรวจวดัระหว่างวนัที ่10-13 สงิหาคม 2566 4-53 
4.3-3 แผนผงัแสดงความเรว็และทศิทางลม ตรวจวดัระหว่างวนัที ่7-10 กนัยายน 2566 4-56 
4.3-4 แผนผงัแสดงความเรว็และทศิทางลม ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 ตุลาคม 2566 4-59 
4.3-5 แผนผงัแสดงความเรว็และทศิทางลม ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2566 4-62 
4.3-6 แผนผงัแสดงความเรว็และทศิทางลม ตรวจวดัระหว่างวนัที ่21-24 ธนัวาคม 2566 4-65 
4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
4-74 

4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(Particulate Matter Less Than 10m; PM10) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-76 
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4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

บรเิวณอาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ 
4-78 

4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  
(Particulate Matter Less Than 10m; PM10) บรเิวณอาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ 

4-78 

4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง  
(CO 24 hr-Avg.) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-79 

4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 1 ชัว่โมง  
(CO 1 hr-Max) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-79 

4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 8 ชัว่โมง  
(CO 8 hr-Max) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-80 

4.3-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง  
(SO2 24 hr-Avg.) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-80 

4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ในเวลา 1 ชัว่โมง (SO2 1 hr-Max) 
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-81 

4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง  
(NO2 24 hr-Avg.) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-81 

4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ในเวลา 1 ชัว่โมง  
(NO2 1 hr-Max) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-82 

4.3-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (Total Hydrocarbon)  
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-82 

4.3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

4-91 

4.3-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 4-93 
4.3-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่90 ของเวลาทีต่รวจวดั (L90)  

บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
4-95 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ตัง้อยู่ที่ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั ส านักงานตัง้อยู่เลขที ่170/57 อาคารโอเชีย่นทาวเวอร ์
1 ชัน้ที ่18 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึง่โครงการจะด าเนินการเป็นอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ จ านวน 2 อาคาร สงู 37 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใต้ดนิ (หอ้งเครื่อง) จดัเป็นอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
มจี านวนห้องชุดรวมทัง้สิน้ 697 หอ้ง ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยั 696 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์1 ห้อง ที่จอด
รถยนตส์ว่นกลาง 282 คนั พืน้ทีส่วน และถนนภายในโครงการ เป็นตน้  

 
ทัง้นี้ โครงการเขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในขัน้ตอนของการขออนุญาตก่อสรา้ง 

ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภท และขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้ง
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2552 ทีก่ าหนดใหอ้าคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารทีม่จี านวน
ห้องพกัตัง้แต่ 80 ห้องขึน้ไป หรอืมพีื้นที่ใช้สอยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตรขึน้ไป ต้องจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) เพื่อประกอบการพจิารณาก่อนการ
ด าเนินการ ซึ่งโครงการได้ด าเนินการจัดท ารายงานฯ ส่งให้ สผ. พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือ 
ที ่ทส 1009.5/21173 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2565 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 
ภายหลงัจากได้รบัการเหน็ชอบในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก สผ. บรษิัทฯ มหีน้าที่ปฏบิตัิตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ใน 
เงื่อนไขแนบทา้ยหนังสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเป็น
ประจ าปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสรา้งและระยะด าเนินการโครงการ โดยไดม้อบหมายให ้บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ 
แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดั
คุณภาพสิง่แวดล้อมและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยรายงานฉบบันี้เป็นการรายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการฯ ระยะก่อสรา้งโครงการฉบบัแรก รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการอาคารชุด  
แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ของบรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2566 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)  โครงการอาคารชุด  
แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  ของบรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2566 

3) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อมทัง้ภายใน
โครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ของบรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 
จ ากดั ทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม และเอกสารขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดล้อมของหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบเพิม่เตมิกรณีทีผ่ลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัท ารายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรอืผู้ขออนุญาตจะต้องจดัท าเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ.2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและ 
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการด าเนินการดงันี้ 
 

1) จัดท าตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 
3) เสนอรายละเอยีดของโครงการในปัจจุบนั ทีเ่ปลีย่นแปลงจากรายละเอยีดทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมในสภาพปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้
ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงันี้ 
 

1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ, ระดับเสียง, ระดับความ
สัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห,์ วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ
หน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดง
ใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

จากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
ของบรษิัท เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั ที่ผ่านความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2565 บรษิัทฯ จงึได้จดัท าแผนงานการก่อสร้างโครงการ และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม แสดงดงั ตารางที ่1.5-1  

 
1.6 สถำนภำพของโครงกำรในปัจจบุนั 
 

โครงการเริม่ท าการก่อสรา้งในเดอืนมกราคม 2566 สถานภาพของโครงการในเดอืนพฤศจกิายน 2566 พบว่า โครงการ
ด าเนินการฐานรากแลว้เสรจ็ 100% และปัจจุบนัด าเนินการอยู่ในระยะก่อสรา้ง 25% ดงัแสดงสถานภาพการก่อสรา้งโครงการ
ใน รปูที ่1.6-1
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ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

-  
    

 
      

 
 

1. ช่วงก่อนกำรก่อสร้ำง              
- ความคงทนแขง็แรงของรัว้โดยรอบโครงการ - รัว้โดยรอบโครงการ             

2. ดิน และกำรชะล้ำงพงัทลำย              
- เศษดิน เศษวสัดุก่อสร้างบริเวณถนนทางเข้า-
ออกโครงการ และท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- เศษดนิ เศษวสัดกุ่อสรา้ง              

- ตดิตัง้อุปกรณ์วดัการเคลื่อนตวัของดนิ บรเิวณ
ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคใตด้นิและฐานราก 

- การเคลื่อนตวัของดินว่ามีการเคลื่อน
ตวัหรอืไม ่

            

- ตรวจสอบให้ปฏิบตัิตามกฏกระทรวงก าหนด
มาตรการป้องกนัการพงัทลายของดินหรอืสิง่
ปลูกสรา้งในการขดุดนิหรอืถมดนิ พ.ศ. 2548 

- ดนิ และโคลนเบนโทไนท ์             

- ตรวจสอบให้มีการฉีดล้างล้อรถบรรทุกดินที่
ออกจากพืน้ทีโ่ครงการและพืน้ที่น าดนิไปถม 

- การฉีดพรมน ้า             

3. คณุภำพอำกำศ               
- ความคงทนแขง็แรง และการฉีกขาดของผา้ใบ - ผา้ใบคลุมอาคาร             
- ตรวจสอบใหม้กีารฉีดพรมน ้า - ตรวจสอบใหม้กีารฉีดพรมน ้า             
             

- ต ร ว จ ส อ บ สภ าพแ ล ะ ก า ร ท า ง า น ข อ ง
เครื่องจกัรกล แลซ่อมบ ารงุอยา่งถูกวธิ ี

- การท างานของเครื่องจกัรกล             

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3. คณุภำพอำกำศ (ต่อ) 

- ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
1) ช่วงงานฐานราก     
- TSP 24 ชม. ทุกวนั    สิน้สดุระยะฐานรากเดอืนมนีาคม 
- PM10 24 ชม. ทุกวนั    
- CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง    
- NOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง    
- SOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง    
- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง    

 2) ช่วงงานฐานรากแล้วเสรจ็              
- TSP 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง             
- PM10 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง             
- CO 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง             
- NOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง             
- SOx 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง             
- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเน่ือง             
- ความเรว็และทศิทางลม 3 วนัต่อเน่ือง             

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3. คณุภำพอำกำศ (ต่อ)              

- ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ - การท างานของเครื่องจกัรกล             
 - สถานการณ์คณุภาพอากาศ คา่ 

PM 2.5 จากกรมควบคมุมลพษิ
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

            

4. เสียง              
- ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ  - Leq 24 hr 1 วนัต่อเน่ือง             

- Lmax 1 วนัต่อเน่ือง             
- L90 1 วนัต่อเน่ือง             
- เสยีงรบกวน             

5. แรงสัน่สะเทือน              
- ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
- อาคารชุดไดมอนด ์สขุมุวทิ 

- PPV, Hz เ ป็ น เ ว ล า  1  วัน
ต่อเน่ือง 

            

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       

 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. กำรเกิดแผ่นดินไหว              

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ตรวจสอบการก่อสรา้งอาคารโครงการ             
7. ทรพัยำกรน ้ำ  

โครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี 
      

- ระบบบ าบัดน ้ าเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  
และบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

-  pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, 
Sulfide, TKN, Fat Oil and Grease 

      

8. กำรใช้น ้ำ              
- ถงัส ารองน ้าใช ้บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - สภาพการใชง้านของถงัส ารองน ้าใช ้             

9. กำรใช้ไฟฟ้ำ              
- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- สภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าและแสง
สวา่ง 

            

10. กำรจดักำรขยะมลูฝอย              
- พืน้ทีก่่อสรา้ง - สภาพของถงัขยะต้องไม่ช ารุดพรอ้มใช้งาน

เสมอและตอ้งเพยีงพอต่อปรมิาณขยะ 

            

 - ผู้รบัเหมาเป็นผู้รบัผดิชอบน าวสัดุจากการ
ก่อสรา้งทีต่อ้งการท าลายหรอืไมส่ามารถน า
กลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น แผ่นคอนกรีต เศษ
หินและเศษปูน ส่งไปก าจัดที่ศูนย์ก าจดั
วสัดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขของศูนยฯ์ 

            

 หมำยเหต ุ:       แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
10. กำรจดักำรขยะมลูฝอย (ต่อ)              

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - การบนัทึกข้อมูลปริมาณเศษวสัดุก่อสร้าง 
สถานทีท่ีน่ าไปก าจดั และใบเสรจ็รบัเงนิของ
ศูนยอ์่อนนุช 

            

11. กำรระบำยน ้ำ  โครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี       
- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ประสทิธภิาพของระบบระบายน ้าและบ่อดกั

ขยะ-ทราย 
       

12. กำรบ ำบดัน ้ำเสีย  โครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี       
- ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - ประสทิธภิาพการท างานของระบบบ าบดัน ้า

เสยี 
 

      

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - pH, BOD  

- SS, Setteable Solids, TDS 

- Sulfide 

- TKN 

- Fat Oil & Grease 

โครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี       

      

 

- หอ้งน ้า หอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - ความสะอาดของห้องน ้าและห้องส้วม ต้อง
ไม่มกีลิ่นรบกวน ไม่มนี ้าขงัและไหลออกสู่
ภายนอก 

โครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี       

 

   หมำยเหต ุ: แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ         



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-5) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

13. กำรคมนำคม              
- พนกังานขบัรถขนสง่วสัด ุ - ช่วงเวลาการขนส่งวสัดุใหอ้ยู่ในช่วงเวลา

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
            

- พนกังานขบัรถขนสง่วสัด ุ - กวดขนัและตรวจสอบประวตัิของพนักงาน
ขบัรถว่าไม่มกีารใช้สารกระตุ้นออกฤทธิต์่อ
จติประสาทและหา้มดื่มสุราขณะปฏบิตังิาน 

            

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องท าประกัน
อุบตัิเหตุตลอดระยะเวลาที่วิง่และก่อสร้าง
โครงการ และเมื่อมีการช ารุดเสียหาย
เกดิขึน้จากรถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขให้กลบัมาอยู่ในสภาพดี
ดงัเดมิ 

            

- บรเิวณทางเขา้-ออกดา้นหน้าพืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบใหม้กีารตดิตัง้ป้ายสญัญาณจราจร
และไฟส่องสว่างดา้นหน้าโครงการ 

            

- เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของโครงการ - ตรวจสอบใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วง
ขนส่งดนิ วสัดุก่อสรา้งและคนงาน 

            

              
 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ        



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-10 

 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-6) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
13. กำรคมนำคม (ต่อ)              

-  บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ - พื้นที่จอดรถยนต์  และกองเก็บวัสดุ
ก่อสรา้งภายในโครงการอยา่งเพยีงพอ 

            

- บรเิวณไหล่ทางถนนสขุมุวทิ - ห้ามจอดรถบรรทุ ก  การกองวัสดุ
ก่อสรา้ง  

            

- รถบรรทุกวสัดกุ่อสรา้งของโครงการ - ผ้าใบคลุมวสัดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อ
ป้องกนัการตกหล่นและกรณีที่ความยาว
ของวสัดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุก
จะต้องติดสญัญาณให้รถยนต์ที่ตามหลงั
มองให้ เห็นชัดเจน และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกรมการขนสง่ทางบก 

            

14. กำรส่ือสำร และกำรโทรคมนำคม              
- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 
เมตร 

- การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ
จากตวัอาคารโครงการ กบับา้นพกัอาศยั
โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร 

            

. 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-7) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
15. เศรษฐกิจและสงัคม              

- อาคารและบ้านพกัอาศยัโดยรอบโครงการใน
ระยะ 100 เมตร 

- ความเดือดร้อนของเจ้าของอาคาร
หรือบ้านพกัอาศัย จากการก่อสร้าง
และคนงานก่อสรา้ง 

            

- ประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรศัม ี
100 เมตร จากขอบพื้นที่ โ ครงการ พื้นที่
อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่ง
วสัดแุละอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมของ
ประชาชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้แง่ภาวะการ
เปลี่ ย นแปล ง  ปัญหาแล ะความ
เดอืดรอ้น ตลอดจนความต้องการที่มี
ต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด 
พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบ
พื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและ
พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครัง้ 
ตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งโครงการจนถึงก่อน
อนุญาตเปิดใช้อาคารโดยวิธกีารและ
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วชิาการและหลกัสถติ ิ

            

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ        

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-8) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
16. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน              

- อาคารและบ้านพกัอาศยัโดยรอบโครงการในระยะ 
100 เมตร 

- ความเดอืดรอ้นหรอืเรื่องรอ้งเรยีนของ
เจ้าของอาคารหรือบ้านพักอาศัย
ใกลเ้คยีง จากการก่อสรา้ง 

            

- ส านักงานควบคุมการก่อสร้าง และกล่องรบั
ความคดิเหน็ดา้นหน้าโครงการ 

            

- ประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรศัมี 
100 เมตร จากขอบพืน้ที่โครงการ พืน้ที่อ่อนไหว
และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสรา้ง 

- ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ทัง้แง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจน
ความต้องการที่มตี่อโครงการ ในพื้นที่
ระยะประชดิ พืน้ที่ระยะ 100 เมตรจาก
ขอบพืน้ที่โครงการ พืน้ที่อ่อนไหวและ
พื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสรา้ง ปีละ 1 ครัง้ ตัง้แต่
เริ่ม ก่อสร้างโครงการจนถึ ง ก่ อน
อนุญาตเปิดใช้อาคารโดยวิธีการและ
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทัง้การ
แสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

            

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ         



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-9) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
17. กำรสำธำรณสขุ              

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - โรคติดต่อ  หรือพาหะน าโรคติดต่อ
รา้ยแรง 

            

- อาคารและบ้านพกัอาศยัโดยรอบโครงการ ในระยะ 
100 เมตร 

- ความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าของอาคารหรอืบ้านพกัอาศยัใกล้เคยีง
จากการก่อสรา้ง 

            

18. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั              
- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ประสทิธภิาพ ความแขง็แรงและทนทาน

ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั้นจัน่ ลิฟต์
โดยสารและขนส่งวสัดุก่อสรา้ง กระเช้า
แขวนไฟฟ้า นั ง่ร้าน ลวดสลิงและ
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

            

 - ป้ายประกาศหรือสญัญาณเตือนรกัษา
ความปลอดภยั บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

            

 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพและ
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

            

 - การอบรมหรอืคูม่อืปฏบิตังิานดา้นความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

            

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-10) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
18. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ต่อ)              

- อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล บรเิวณพื้นที่
ก่อสรา้ง 

-  สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล 

            

- อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการพลดัตกจากทีสู่ง
และการพงัทลายบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

-  สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายจากการพลดัตกจากที่สูงและ
การพงัทลาย 

            

- ภายในพืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง -  ความสะอาดและการจดัวางวสัดุอุปกรณ์
อย่างมรีะเบยีบภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

            

- พืน้ทีก่่อสรา้ง -  แสงสว่ างและการระบายอากาศที่
เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

            

- คู่มือการใช้งาน การบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียั เครื่องจกัรอุปกรณ์ทุกชนิด ตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลติอุปกรณ์แต่ละชนิด 

-  การจดัท าคู่มอืการใชง้าน การบ ารุงดูแล
รกัษาอุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภยั รวมทัง้
เครือ่งจกัรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ 

            

- ถังน ้าดื่ม ถังส ารองน ้าใช้และภาชนะรองรบัขยะ 
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

-  ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาล
ต่างๆ เช่น น ้ าดื่ม น ้ าใช้ที่สะอาดและ
ภาชนะรองรบัขยะ 

            

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ          



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-11) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
18. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (ต่อ)              

- ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งและบรเิวณพืน้ทีข่า้งเคยีง - ประกนัอุบตัเิหตุของโครงการ เพือ่ชดเชย
ค่าเสยีหายทัง้ร่างกายและทรพัย์สนิของ
อาคารขา้งเคยีง 

            

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - บนัทกึสถิติการเกดิอุบตัิเหตุและปัญหา
ดา้นสุขภาพของคนงานก่อสรา้ง 

            

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ประสิทธิภาพการใช้งานของทาวเวอร์
เครน ทัง้ก่อนใชง้านและหลงัเลกิใชง้าน 

            

- เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่ อ เกิดอุบัติเหตุ  ภายในพื้นที
ก่อสรา้ง 

- เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
รถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อ เกิดอุบัติเหตุ
รนุแรง หรอืกรณีฉุกเฉิน  

            

 

  หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ         

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-12) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
19. ควำมปลอดภยัสำธำรณะ              

- คนงานก่อสรา้งของโครงการ - ทะเบียนข้อมูลการท างานและประวัติ
คนงานก่อสรา้ง 

            

- คนงานก่อสรา้งของโครงการ - ตรวจปัสสาวะคนงานก่อสรา้ง เพือ่หาสาร
เสพตดิ 

            

- หวัหน้าคนงานของโครงการ - จ านวนหวัหน้าคนงาน             
- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยของ

โครงการ 
            

- พนกังานและคนงาน - การลงชือ่ปฏบิตังิานหรอืมบีตัรประจ าตวั             
20. กำรป้องกนัอคัคีภยั              

- อุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้า บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - สภาพการใชง้านของอุปกรณ์เกี่ยวกบั
ไฟฟ้า 

            

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - จุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้บริเวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง  

            

- ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง - ถังดบัเพลิงเคมี บริเวณจุดเสี่ยงต่อ
การเกดิเพลงิไหม ้

            
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-13) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรอำคำรชุด แอสปำย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ระยะก่อสรำ้ง 

ของบริษทั เอพี เอม็อี 18 จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
21. สนุทรียภำพและทศันียภำพ              

- พืน้ทีก่่อสรา้ง -  สภาพรัว้ทีด่ ี             

- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- การประชาสมัพนัธ์การบดบงัทศันียภาพ
จากโครงการและการชดเชยเยยีวยาต่อ
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

            

- บรเิวณทีจ่ดัเป็นพืน้ทีส่เีขยีว - คุณภาพของดนิ ปัจจบุนัทางโครงการพึง่เริม่การก่อสรา้ง 

22. กำรบดบงัทิศทำงลม              
- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 
เมตร 

- การประชาสมัพนัธ์ การบดบงัทศิทางลม
จากโครงการ และการชดเชยเยยีวยาต่อ
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

            

23. กำรบดบงัแสงแดด              
- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 
เมตร 

- การประชาสมัพนัธ์ การบดบงัแสงแดด
จากโครงการ และการชดเชยเยยีวยาต่อ
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

            
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รปูท่ี 1.6-1  สถานภาพการกอ่สรา้งโครงการในปัจจุบนั (เดอืนพฤศจกิายน 2566) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดของ 

โครงกำรโดยสงัเขป 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการ 

 
2.1 สถานท่ีตัง้โครงการ 
 
 โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ด าเนินการโดย บรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั ตัง้อยูท่ี ่ถนน
สุขุมวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พฒันาเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ จ านวน 2 อาคาร มจี านวนหอ้งชุดรวม
ทัง้สิน้ 697 หอ้ง ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยั 696 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์1 หอ้ง ที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 282 คนั พืน้ที่
สวน และถนนภายในโครงการ (รปูท่ี 2-1 ท่ีตัง้และการคมนาคมเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการ) 
 สภาพภูมปิระเทศบรเิวณพืน้ทีต่ ัง้โครงการมอีาณาเขตโดยรอบดงัน้ี 
 

 ทศิเหนือ ตดิกบั ส านกังานประปา สาขาสขุมุวทิ และสาขาพระโขนง สงู 2 ชัน้ และ 8 ชัน้ 
 ทศิใต ้ ตดิกบั พื้นที่ว่างของบรษิทั ภิรชัมาสเตอร์ แพลน จ ากดั กว้างประมาณ 65 เมตร ถดัไปเป็น

อาคารชุด รธิึ่ม สุขุมวทิ 50 สูง 37 ชัน้ และพื้นที่ก่อสร้างโรงแรม อินน์ไซต์ กรุงเทพ 
สขุมุวทิ สงู 33 ชัน้ 

 ทศิตะวนัออก ตดิกบั ถนนสุขุมวทิ ความกวา้ง 30.80 เมตร และแนวรถไฟฟ้าบทีเีอส สายสุขุมวทิถดัไปเป็น
อาคารพาณิชย ์สงู 4 ชัน้ 

 ทศิตะวนัตก  ตดิกบั บา้นพกัอาศยั สงู 2 ชัน้ เลขที ่118 และ 118/2 
 
2.2 การคมนาคมบริเวณพืน้ท่ีโครงการ 
 
 การคมนาคมเขา้สู่พื้นทีโ่ครงการสามารถเดนิทางได้ 3 วธิ ีได้แก่ การเดนิทางด้วยระบบคมนาคมรถยนต์ รถโดยสาร
ประจ าทาง และรถไฟฟ้า มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1) การเดินทางด้วยระบบคมนาคมทางรถยนต ์
  (1) การเดนิทางจากถนนสุขมุวทิ มุ่งไปทางทศิเหนือ ขบัตรงไปบนถนนสุขมุวทิผ่านแยก ซอยสุขุมวทิ 50 ประมาณ      

150 เมตร ใชช้่องทางซา้ยเพื่อเลีย้วซา้ยเขา้สูโ่ครงการได ้
  (2) การเดนิทางจากถนนสขุมุวทิ มุ่งไปทางทศิใต ้ขบัตรงไปบนถนนสุขมุวทิ ผ่าน BTS สถานีอ่อนนุชประมาณ 600  

เมตร ใชช้่องทางขวาเพื่อกลบัรถ เขา้สูซ่อยสขุมุวทิทศิเหนือ ขบัตรงไป 900 เมตรบนถนนสขุมุวทิผ่านแยก ซอย
สขุมุวทิ 50 ประมาณ 150 เมตร ใชช้่องทางซา้ยเพื่อเลีย้วซา้ยเขา้สูโ่ครงการ 

  (3) การเดนิทางจากซอยสุขุมวทิ 50 มุ่งไปทางตะวนัออก ขบัตรงไปบนซอยสุขุมวทิ 50 ใชท้างซา้ยเพื่อเลี้ยวเขา้สู่
ถนนสขุมุวทิ มุ่งทศิเหนือ ขบัตรงไปประมาณ 150 เมตร ใชช้่องทางซา้ยเพื่อเลีย้วซา้ยเขา้สูโ่ครงการ 

  (4) การเดนิทางจากถนนอ่อนนุช มุ่งไปทางทศิตะวนัตก ขบัตรงไปบนถนนอ่อนนุช และใชช้่องทางซา้ย เพื่อเลี้ยว
ซ้ายที่แยกอ่อนนุช เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท มุ่งทิศใต้ ขบัตรงไปผ่าน BTS สถานีอ่อนนุช ประมาณ 600 เมตร  
ใชช้่องทางขวาเพื่อกลบัรถเขา้สู่ซอยสุขุมวทิมุ่งทศิเหนือ ขบัตรงไป 900 เมตร บนถนนสุขุมวทิผ่านแยก ซอย
สขุมุวทิ 50 ประมาณ 150 เมตร ใชช้่องทางซา้ยเพื่อเลีย้วซา้ยเขา้สูโ่ครงการ 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย    2-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 2.1-1 แผนผงัทีต่ัง้โครงการ 

 2) การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง 
  ป้ายหยุดรถประจ าทางท่ีใกล้ท่ีสุด บรเิวณการประปานครหลวง สาขาสุขุมวทิ-พระโขนง มรีะยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 60 เมตร 
 3) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (รถไฟฟ้าสายสีเขียว) สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ BTS สถานีอ่อนนุช มีระยะห่างจาก
โครงการประมาณ 240 เมตร 
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2.3 ประเภท ขนาด และรปูแบบของโครงการ 
 

2.3.1 ประเภท และขนาดของโครงการ 
 โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ด าเนินการเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 2 อาคาร ประกอบดว้ย 

(1) อาคาร A อาคาร สงู 37 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใตด้นิ (หอ้งเครื่อง) จ านวน 1 อาคาร มพีืน้ทีใ่ชส้อย อาคาร 32,300 ตาราง
เมตร ความสงูทีร่ะดบัสงูสดุของอาคาร +130.40 เมตร จดัเป็นประเภทอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

(2) อาคาร B อาคารจอดรถยนต์ สูง 8 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใต้ดนิ (ห้องแม่บ้าน) จ านวน 1 อาคาร มพีื้นที่ใชส้อยอาคาร 
6,789 ตารางเมตร ความสงูทีร่ะดบัพืน้ชัน้หลงัคา +22.95 เมตร จดัเป็นประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

มจี านวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 697 หอ้ง ประกอยดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยั 696 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์1 หอ้ง 
ทีจ่อดรถยนตส์ว่นกลาง 282 คนั สิง่อ านวยความสะดวกและบรกิาร เช่น หอ้งออกก าลงักาย และสระว่ายน ้า  

จ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังานภายในโครงการ ประเมนิจากจ านวนหอ้งชุดพกัอาศยัทัง้หมดของโครงการ ดงันี้ 
- หอ้งชุดพกัอาศยัขนาด ≤ 35 ตารางเมตร จ านวน 640 หอ้ง (คดิ 3 คน/หอ้ง) คดิเป็นผูพ้กัอาศยั 640 x 3 เท่ากบั 

1,920 คน 
- หอ้งชุดพกัอาศยัขนาด > 35 ตารางเมตร จ านวน 56 หอ้ง (คดิ 5 คน/หอ้ง) คดิเป็นผูอ้าศยั 56 x 5 เท่ากบั 280 คน 
- หอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์จ านวน 1 หอ้ง (คดิ 3 คน/หอ้ง) คดิเป็นผูอ้าศยั (1x3) เท่ากบั 3 คน 
- พนกังานประจ าโครงการ 10 คน 
  รวมจ านวนผูพ้กัอาศยั และพนกังาน (1,920+280+3+10) เท่ากบั 2,213 คน 

   
2.3.2 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร 

 กจิกรรมการใชส้อยประโยชน์ของโครงการ เน้นการพกัอาศยั และการพกัผ่อนเป็นหลกั จดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวก 
เช่น ห้องออกก าลงักาย และสระว่ายน ้า เป็นต้น มขีนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร A เท่ากบั 32,300 ตารางเมตร และอาคาร B 
เท่ากบั 6,789 ตารางเมตร รวมพืน้ท่ีใช้สอยของอาคารทัง้หมดเท่ากบั 39,089 ตารางเมตร  
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2.4 การด าเนินการก่อสรา้ง 
 

2.4.1 ขัน้ตอนการก่อสรา้ง 
 1) งานก่อสรา้งเสาเขม็ ฐานราก 

โครงการก่อสรา้งเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2 อาคาร ประกอบดว้ย อาคาร A เป็นอาคารชุด สงู 37 ชัน้ กบั 1 
ชัน้ใต้ดนิ (ห้องเครื่อง) 1 อาคาร และอาคาร B เป็นอาคารจอดรถยนต์ สูง 8 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใต้ดนิ (ห้องแม่บ้าน) 1 อาคาร 
ออกแบบเป็นระบบเสาเขม็เจาะ ดงันี้  

อาคาร A 
- เสาเขม็เจาะ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.00 เมตร ความลกึ 56.00 เมตร จ านวน 16 ตน้ 
- เสาเขม็เจาะ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.20 เมตร ความลกึ 56.00 เมตร จ านวน 71 ตนั 

อาคาร B 
- เสาเขม็เจาะ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.80 เมตร ความลกึ 44.00 เมตร จ านวน 42 ตน้ 
- เสาเขม็เจาะ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.00 เมตร ความลกึ 44.00 เมตร จ านวน 7 ตน้  

 2) ระบบป้องกนัดินพงั 
โครงการออกแบบระบบป้องกนัดินพงัจากการก่อสร้างโครงการ ออกแบบเป็นระบบ SHEET PILE ความลกึ 14 

เมตร ตดิตัง้รอบโครงสรา้งอาคาร A และบ่อลฟิต ์อาคาร B ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีารขดุดนิความลกึ 6.50 เมตร  
 3) ปริมาณดินขดุ ดินถม 

กจิกรรมงานก่อสรา้งเสาเขม็ ฐานราก ระบบบ าบดัน ้าเสยี บ่งหน่วงน ้า และการปรบัพืน้ทีส่ าหรบัจดัสวนมกีารขดุดนิ
และถมดนิ 
 4) งานโครงสรา้ง และสถาปัตยกรรม 
 หลงัจากเสรจ็สิน้งานฐานราก จะก่อสรา้งตวัอาคารเริม่จากงานวางคาน งานท าพืน้ และท าผนังก าแพงของตวัอาคาร 
ทัง้นี้โครงการจะเลอืกใชว้สัดุส าเรจ็รูปทีห่ล่อส าเรจ็จากโรงงาน เช่น พืน้อาคาร ส าหรบัการขึน้โครงสรา้งอาคารโครงการต้อง
จดัท านัง่รา้น และคลุมสว่นของโครงสรา้งอาคารทีก่่อสรา้งแลว้ดว้ยผา้ใบรอบตวัอาคาร 
 5) งานติดตัง้ระบบ 

งานติดตัง้ระบบ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบ าบดัน ้าเสยี และระบบระบายน ้า ซึ่งงานนี้จะ
ด าเนินการควบคู่ไปกบังานโครงสรา้งอาคาร 
 6) งานตกแต่ง 
 งานส่วนนี้จะประกอบดว้ย งานตกแต่งอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัภายนอกอาคาร และรวมไปถงัการจดัสวน พืน้ทีส่เีขยีว ภูมิ
ทศัน์ของโครงการ และจดัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยโดยรอบอาคาร  
 7) การบริหารจดัการพืน้ท่ีก่อสรา้ง 
 โครงการมกีารวางแผนการก่อสรา้งและจดัเตรียมพืน้ที่ก่อสร้าง เช่น ท ารัว้โดยรอบพืน้ทีก่่อสรา้ง จดัวางผงับรเิวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง การจดัการจราจร ระบบสาธารณูปโภค และระบบสขุาภบิาลของคนงานก่อสรา้ง 
  

2.4.2 รายละเอียดเก่ียวกบัคนงานก่อสรา้ง 
 การท างานแต่ละช่วงของการก่อสร้างจะมกีารใชค้นงานในจ านวนทีไ่ม่เท่ากนั ช่วงที่มกีารใชค้นงานมากที่สุด คอื  
ช่วงงานโครงสรา้ง ประมาณ 300 คน โดยคนงานทัง้หมดจะพกัอาศยัอยู่ภายนอกโครงการ มกีารจดัรถบรกิารรบั-ส่งคนงาน
ระหว่างพืน้ทีก่่อสรา้ง และบา้นพกัคนงาน จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัในพืน้ทีโ่ครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อเฝ้า
อุปกรณ์ก่อสรา้ง และส ารวจรกัษาความปลอดภยัในพืน้ทีโ่ครงการ และบรเิวณโดยรอบโครงการ รวมทัง้ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) บรเิวณโดยรอบพืน้ทีก่่อสรา้ง  
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2.5 การรบัเรือ่งรอ้งเรียนและการจดัการปัญหาและชดเชยปัญหาและเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
 

2.5.1 การรบัเรือ่งรอ้งเรียน 
 โครงการจดัใหม้กีารก าหนดแผนขัน้ตอนการประสานงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการมปีระสทิธภิาพ  
ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และปัญหาขดัแยง้กบัประชาชนโดยรอบ โดยมรีายละเอยีดการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
และแผนการด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทัง้ช่วงก่อนก่อสรา้งและก่อสรา้ง และช่วงเปิดด าเนินการ 

2.5.2 การจดัการปัญหาและชดเชยเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
 โครงการจดัใหม้กีารจดัการปัญหาและชดเชยเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ ทัง้ในช่วงก่อนก่อสรา้งและก่อสรา้ง และช่วง
เปิดด าเนินการ  

    

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 
 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire 
Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั ที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2565  
โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในช่วงการก่อสร้าง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่า  
ทางโครงการได้ก าชบัและควบคุมให้ผูร้บัเหมาก่อสร้างยดึถือและปฏบิตัติามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ สามารถ
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  
ดงัตารางที่ 1 และตารางที่ 2 โครงการเริ่มงานก่อสร้างตัง้แต่เดอืนมกราคม 2566 โดยสรุปรายชื่อผู้รบัผิดชอบงานก่อสร้าง
โครงการ ดงันี้ 

 

เจา้ของโครงการ : บรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั 
ผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม : บรษิทั ปาลม์เมอร ์แอนด ์เทอรเ์นอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูอ้อกแบบโครงสรา้ง   : บรษิทั ยพูลสั คอนซลัแตนส ์จ ากดั 
ผูอ้อกแบบงานระบบ : บรษิทั พาส เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ทีป่รกึษาบรหิารและควบคุมงานก่อสรา้ง          : บรษิทั ทมี คอนสตรคัชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
ผูร้บัเหมางานเสาเขม็เจาะ : บรษิทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 
ผูร้บัจา้งงานโครงสรา้ง, สถาปัตยกรรม,  : บรษิทั สยาม มลัต ิคอน จ ากดั 
ผูร้บัเหมาประกอบอาคาร : บรษิทั ไตร-เอน็ โกเอเน็ค จ ากดั 
สถาปนกิผูค้วบคมุงาน  : นายสพุจน์ ชยนิธวิุฒ ิ ว-สถ.650 
วศิวกรผูค้วบคมุงานโครงสรา้ง  : นายสมชาย ดุรจันานนท ์ สย.11113 
วนัเริม่ตน้การก่อสรา้ง : 4 มกราคม 2566 
วนัสิน้สดุการก่อสรา้ง  : 30 มถุินายน 2568 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง)  
โครงการ : อาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั เอพ ีเอม็อ ี18 จ ากดั 
ท่ีตัง้โครงการ : ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566     
ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) 
 

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทัว่ไป โครงการจะต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ 
(Aspire Onnut Station) ตัง้อยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 37 ชัน้ กับ 1 ชัน้ใต้ดิน  
(ห้องแม่บ้าน) จ านวน 1 อาคาร มีขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารเท่ากบั 
39,089.00 ตารางเมตร จดัเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พเิศษมจี านวน
หอ้งชุดรวมทัง้สิ้น 697 หอ้ง ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยั 696 หอ้ง และหอ้ง
ชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 ห้อง ที่จอดรถยรต์ 282 คนั (ที่จอดรถผู้พิการ 7 คนั) 
ด าเนินการบนที่ดนิ จ านวน 2 แปลง ระวางที่ดนิ 5136 lll 7214-3 เลขที่โฉนด 
3710 และ 3712 มขีนาดพื้นทีด่นิรวม 2-3-79.5 ไร่ หรอื 4, 718.00 ตารางเมตร 
จดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโดยบรษิัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิ
เนียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ
อาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ อย่างเคร่งครดั 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-3 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-1) 

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอ
ไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการอาคารชุดแอสปาย 
อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) ของบรษิทั เอพ ีเอ็มอ ี18 จ ากดั อย่าง
เคร่งครดั 

- ทางโครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ 
เทคโนโลย ีจ ากดั จดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต 

- - 

2. โครงการต้องบนัทกึผลการตดิตามตรวจสอบการด าเนินการ หรอืการปฎิบตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ เสนอต่อเจา้หน้าที่
ซึ่งมอี านาจอนุญาตตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 51/5 แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2561 และส านกังานเขต
คลองเตย ทุก 6 เดอืน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มก าหนด 

- ทางโครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์  
เทคโนโลย ีจ ากดั จดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต 

- - 

3. ในกรณีทีโ่ครงการมคีวามจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ หรอื
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รบัความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการ แจ้งให้หน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาอนุมตั ิหรอือนุญาตด าเนินการ ดงันี้ 

1) หากหน่วยงานผูอ้นุมตัหิรอือนุญาตเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เกดิ
ผลดต่ีอสิง่แวดลอ้มมากกว่า หรอืเทยีบเท่ามาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ร ับความเห็นชอบไว้แล้วให้
หน่วยงานผู้อนุมตัิหรอือนุญาตรบัจดแจ้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายนัน้ๆ ต่อไป พร้อมกบัให้จดัท าส าเนาการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งต้นทีร่บัจดแจ้งไว ้แจง้ใหส้ านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่ทราบ 

- ปัจจุบันทางโครงการไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
หรอืมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงาน 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-2) 

 
  

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 2) หากหน่วยงานผูอ้นุมตั ิหรอือนุญาต เหน็ว่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจ
กระทบต่อสาระส าคญัในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบไวแ้ลว้ใหห้น่วยงานผูอ้นุมตั ิหรอือนุญาตจดัส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณารายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (คชก.) ชุดทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามเหน็ชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รบัอนุมตัิหรือ
อนุญาตใหม้กีารเปลีย่นแปลงใหห้น่วยงานผูอ้นุมตัหิรอือนุญาต แจง้ผลการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ทราบ 

   

4. เมือ่เจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสรจ็สิ้นแลว้ และเมือ่มกีารจดทะเบียน
นิตบิุคคลอาคารชุดเจา้ของโครงการมหีน้าทีต่อ้งแจง้ใหน้ิตบิุคคลผูร้บัโอนทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทีร่ะบุไวใ้น
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั หากเจา้ของโครงการ
ไม่มหีลกัฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลกัฐานการรบัทราบถึงสิทธ ิและ
หน้าที่ดงักล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยงัต้องรบัผดิชอบตาม
สทิธ ิและหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงาน
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

- หากทางโครงการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเจ้าของโครงการจะท า   
การแจง้ใหท้มีบรหิารผูร้บัโอนทราบสทิธแิละหน้าที่ในการปฏบิตัิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทีร่ะบุไวใ้นรายงาน 

- - 

5. หากได้รบัการร้องเรยีนจากประชาชนว่าได้รบัความเดอืดร้อนร าคาญจาก
กิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
สาธารณสมบตัหิรอืชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน เจา้ของโครงการ หรอืนิติ
บุคคลผูร้บัโอนสทิธ ิและหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ร ับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง  
แต่หากพบขอ้เรยีนทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าว
โดยทนัท ีและแจง้หน่วยงานอนุญาต 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-3) 

  

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทัว่ไป (ต่อ) แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง
หน่วยงานอนุญาต ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการใน
การแกไ้ขปัญหาต่อไป 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบเพือ่หาแนวทางหรอืมาตรการในการแกไ้ข
ปัญหา 

- - 

6. เจา้ของโครงการต้องแจง้ใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งทัง้รายหลกัและรายย่อยทราบ
รายละเอยีดโครงการและมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการและระบุเป็นเงือ่นไขในสญัญาว่าจา้งก่อสรา้งใหผู้ร้บัจ้าง
ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการฯ อย่างเคร่งครดั หากไมป่ฏบิตัจิะถอืว่าผดิเงือ่นไขของ
สญัญา นอกจากนี้ยงัผดิเงือ่นไขแนบทา้ยใบอนุญาตกิ่อสรา้งดว้ย 

- หากทางโครงการด าเนินโครงการเสรจ็สิน้เจา้ของโครงการจะท าการ
แจง้ใหท้มีบรหิารด าเนินการตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรการ 

- - 

การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่โครงการ 
 
 
 
 
 

การประชาสมัพนัธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเกดิ
ความเขา้ใจโครงการและมาตรการต่างฯ ไดแ้ก่ ประชาชนและสถานประกอบการ
ระยะประชดิตดิโครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ รวมทัง้
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ส านักงานเขตคลองเตย สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยั
สุขุมวทิ และสถานพยาบาลทีใ่กลเ้คยีงเพื่อให้รบัรูแ้ละเขา้ใจมาตรการฯ ต่างๆ 
ของโครงการ พรอ้มทัง้สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน 
 

- ทางโครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดชื่อ
ผู้รบัผดิชอบโครงการ เพื่อรบัขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ โดยทางโครงการจะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหากพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
กิจกรรมของโครงการ พร้อมทัง้ติดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไว้ด้านหน้า
โครงการ เพือ่ประชาสมัพนัธต่์อชุมชนขา้งเคยีง หรอืผูท้ีต่อ้งการทราบ
รายละเอยีดโครงการ 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-2 

ภาคผนวกที ่6.1 

  - ก า รปร ะช าสัมพันธ์
โครงการและเผยแพร่
มาตรการโครงการ 

1. จดัใหม้ป้ีายการประชาสมัพนัธ์บรเิวณดา้นหน้าโครงการ โดยตดิตัง้ป้ายความ
กวา้งไมน้่อยกว่า 2.4  เมตร และความยาวไมน้่อยกว่า 4.8 เมตร ในการก่อสรา้ง
โครงการบริเวณแนวรัว้ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งทราบก่อนการก่อสร้าง และเปิดด าเนินการเป็น
ระยะเวลา 15 วนั ในแต่ละช่วง อย่างน้อยตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้ 

- โครงการมกีารติดตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์บรเิวณด้านหน้าโครงการ
พรอ้มทัง้ระบุรายละเอยีดขอ้มลูโครงการอย่างชดัเจน 

- รปูที ่3-1 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-6 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-4) 

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

-  การประชาสัมพันธ์
โครงการและเผยแพร่
มาตรการโครงการ 
(ต่อ) 

(1) ชือ่โครงการ 
(2) เจา้ของโครงการ 
(3) ลกัษณะโครงการและขนาดพืน้ทีโ่ครงการโดยสรุป 
(4) ระยะเวลาก่อสรา้ง (จ านวนวนั ระบุวนัเริม่และสิน้สุด) 
(5) แผนงานการก่อสรา้ง รายละเอยีดวนัและเวลาการท างาน 
(6) เลขทีใ่บอนุญาตก่อสรา้ง 
(7) สถาปนิกโครงการ 
(8) วศิวกรควบคุมการก่อสรา้ง พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์
(9) ผู้ร ับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 

ชัว่โมง 
(10) เลขที่หนังสอืเห็นชอบรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(ทีท่ส......ลงวนัที.่.....) 
(11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 
(12) ส าเนาตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(13) ข ัน้ตอนการชดเชยเยยีวยาผลกระทบ กรณเีกดิความเสยีหาย 
(14) ผงัรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
(15) ชือ่และเบอรโ์ทรศพัทข์องผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน 
(16) ช่องทางตดิต่อ/รบัเรือ่งรอ้งเรยีน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 
(17) ชื่อและเบอร์โทรศพัท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสรา้งและฝ่ายโยธา
ของส านกังานเขตคลองเตย 
(18) ขอ้มลูอื่นฯ ทีจ่ าเป็น 

   

2. จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์การก่อสรา้งโครงการ โดยการจดัประชุมและจดัส่ง
เอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ และด าเนินการแจก
ประชาสมัพนัธ ์โดยมรีายละเอยีดเอกสารดงันี้ 

 

- โครงการมเีจา้หน้าทีเ่ขา้พบปะกลุ่มบา้นตดิโครงการก่อนด าเนินการ
ก่อสรา้งและระหว่างการก่อสรา้ง พรอ้มระบุเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั
ควบคุมการก่อสรา้ง ซึง่สามารถตดิต่อไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

- รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-7 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-5) 

  

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

-การประชาสัมพันธ์
โครงการและเผยแพร่
มาตรการโครงการ 
(ต่อ) 

  2.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  2.2 รายละเอียด/ ผังร ับเรื่องร้องเรียน และขัน้ตอนการชดเชยเยียวยา
ผลกระทบ กรณเีกดิความเสยีหาย 
  2.3 ช่องทางรบัเรื่องร้องทุกข์กบัชุมชนใกลเ้คยีง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล 
ผู้รบัร้องเรยีน หมายเลขโทรศพัท์ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) 
(เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัเจา้ของโครงการ และแอปพลเิคชัน่ไลน์ เป็นต้น) ทีอ่ยู่
ส าหรบัการจดัส่งไปรษณีย ์การติดตัง้กล่องรบัความคดิเหน็ทีป้่อมยาม และการ
เขา้พบเจา้หน้าทีโ่ดยตรงทีส่ านกังานโครงการ 

   

3. จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจดัส่งเอกสารต่างๆ  
ทางไปรษณยี ์เพือ่เป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ และด าเนินการแจกประชาสมัพนัธ์ 
โดยมรีายละเอยีดเอกสารดงันี้ 
  3.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบรูณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม      
  3.2 รายละเอยีด/ผงัรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และขัน้ตอนการชดเชยเยยีวยาผลกระทบ 
กรณเีกดิความเสยีหาย 
  3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-
นามสกุล ผู้ร ับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) (เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทัเจา้ของโครงการ และแอปพลเิคชัน่
ไลน์ เป็นตน้) ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัส่งไปรษณยี ์การตดิตัง้กล่องรบัความคดิเหน็ที่
ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ส านักงานโครงการ และน าส่ง
เอกสารมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบช่วงเปิดด าเนินการ 

- โครงการมเีจา้หน้าทีเ่ขา้พบปะกลุ่มบา้นตดิโครงการก่อนด าเนินการ
ก่อสรา้งและระหว่างการก่อสรา้ง พรอ้มระบุเบอรโ์ทรศพัทข์องบรษิทั
ควบคุมการก่อสรา้ง ซึง่สามารถตดิต่อไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง ทัง้นี้
บรเิวณด้านหน้าโครงการจดัให้มกีล่องรบัความคดิเห็น หากกรณี
ไดร้บัผลกระทบจากทางโครงการ 

- รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.2 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-8 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-6) 

  

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

-  การประชาสัมพันธ์
การขายและการจด
ทะเบียน 

การบริหารจดัการนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ด าเนินการโดยผู้จดัการนิติ
บุคคลอาคารชุด/หรอืคณะกรรมการนิตบิุคคลอาคารชุด ซึ่งมาจากการเลอืกตัง้
อนัเป็นไปตามพระราชบญัญตัอิาคารชุด พ.ศ.2522 และพระราชบญัญตัอิาคาร
ชุด(ฉบบัที4่) พ.ศ.2551 ท าหน้าทีด่แูลบ ารุงรกัษาระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่
สเีขยีวของอาคารชุดใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิและอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน
ตลอดเวลา รวมถึงขอ้ร้องเรยีน ผู้อาศยัร่วมกนั เพื่อให้เกดิความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย โดยไมข่ดัต่อผลประโยชน์และไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้าศยัท่านอื่น 

- ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากการก่อสร้างแล้ว
เสรจ็จะด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

1. กรณทีีม่กีารท าโฆษณาขายหอ้งชุดในอาคารชุด ตอ้งเกบ็ส าเนาขอ้ความหรอื
ภาพทีโ่ฆษณา หรอืหนงัสอืชกัชวนทีน่ าออกโฆษณาแก่บุคคลทัว่ไปไม่ว่าจะท า
ในรูปแบบใดไวใ้นสถานทีท่ าการจนกว่าจะมกีารขายห้องชุดหมด และต้องส่ง
ส าเนาดงักล่าวใหน้ิตบิุคคลอาคารชุดจดัเกบ็ไวอ้ย่างน้อยหนึ่งชุด และสญัญาจะ
ซื้อขายหรอืสญัญาซื้อขายห้องชุดต้องท าตามแบบสญัญาที่รฐัมนตรปีระกาศ
ก าหนดสญัญาจะซื้อจะขายหรือสญัญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช.22) เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบญัญตัอิาคารชุด (ฉบบัที ่4) พ.ศ.
2551 เพื่อใหก้ารจดทะเบยีนอาคารชุดเป็นไปตามค าโฆษณาของโครงการและ
ปฏบิตัติามสญัญาจะซื้อจะขายโดยเคร่งครดั 

- กรณีที่มีการซื้อขายห้องชุด ทางโครงการจะด าเนินการตามที่
มาตรการก าหนด 

- - 

2. บริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พฒันาโครงการ 
จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อร ับทราบ ว่าโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 282 คัน 
ประกอบดว้ย ทีจ่อดรถแบบอตัโนมตั ิ84 คนั ทีจ่อดรถแบบปกต ิ191 คนั และที่
จอดรถผู้พิการ 7 คนั โดยบริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั จะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาระบบจอดรถยนต์อตัโนมตัเิป็นเวลา 10 ปี และเมือ่
พ้นก าหนดระยะ 10 ปี นับแต่วนัที่จดทะเบยีนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด
จะต้องรบัผดิชอบในการซ่อมบ ารุงเองและผูซ้ื้อหอ้งชุดจะต้องช าระค่าบรกิารที่
จอดรถอัตโนมตัิเพิ่มขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของ
โครงการ 

- ทางโครงการจะท าการแจง้ใหผู้ม้าซื้อหอ้งชุดรบัทราบถึงขอ้ก าหนด
เรื่องที่จอดรถ และการช าระค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเมื่อถึงก าหนด
ระยะเวลา เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการซื้อ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-7) 

 
  

องคป์ระกอบหลกั รายละเอียดการปฏิบติั รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

-  การประชาสัมพันธ์
การขายและการจด
ทะเบียน (ต่อ) 

3. บริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พฒันาโครงการ 
จะต้องให้ผู้ซื้อรบัทราบว่าห้ามน ารถยนต์ติดตัง้แก๊สมาจอดบริเวณที่จอดรถ
อตัโนมตัภิายในอาคารชุด โดยรถยนต์ตดิตัง้แก๊สอนุญาตใหจ้อดบรเิวณอาคาร
จอดรถยนต์เท่านัน้ เพือ่ประกอบการตดัสนิในการซื้อหอ้งชุดของโครงการ 

- บริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากัด ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พ ัฒนา
โครงการ จะท าการแจ้งให้ผู้ซื้ออาคารชุดรบัทราบว่าห้ามน ารถยนต์
ตดิตัง้แก๊สมาจอดบรเิวณทีจ่อดรถอตัโนมตั ิ

- - 

4. บริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พฒันาโครงการ 
จะต้องแจง้ใหผู้ซ้ื้อ รบัทราบขอ้มลูสภาพพืน้ทีโ่ครงการว่าพืน้ทีโ่ครงการมโีฉนด
ทีด่นิ 2 ส่วน โดยมคีลองอนิทนินขวางกัน้อยู่และโครงการไดข้ออนุญาตก่อสร้าง
สะพานเชื่อมต่อเพื่อเป็นทางสญัจรระหว่างทีด่นิทัง้ 2 แปลง โดยสะพานจะเป็น
สาธารณะประโยชน์และหา้มผูอ้าศยับุกรุกคลองอนิทนิน เพือ่ประกอบการตดัสนิ
ในการซื้อชุดของโครงการ 

- ทางโครงการจะท าการแจง้ใหผู้ม้าซื้อหอ้งชุดรบัทราบถึงขอ้ก าหนด
สภาพพื้นที่โครงการที่มคีลองอินทนินขวางกัน้อยู่ เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจในการซื้อ 

- - 

5. บริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พฒันาโครงการ 
จะตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อ รบัทราบภาระค่าใชจ้่ายส่วนกลางทีต่อ้งเพิม่ขึน้ในการบรหิาร
จดัการ ดูแลบ ารุงรกัษา พื้นทีจ่อดรถอตัโนมตัติัง้แต่ตน้ เพื่อประกอบการตดัสนิ
ในการซื้อหอ้งของโครงการ 

- ทางโครงการจะท าการแจง้ใหผู้ม้าซื้อหอ้งชุดรบัทราบถึงขอ้ก าหนด
ค่าใชจ้่ายส่วนกลางทีต่้องเพิม่ขึน้ในการบรหิารจดัการ ดูแลบ ารุงรกัษา 
พืน้ทีจ่อดรถอตัโนมตั ิเพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการซื้อ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 
  1.1 สภาพภมิูประเทศ 

 
 
ช่วงก่อนก่อสรา้งอาคารโครงการ 

ต้องมกีารวางแผนงานและจดัเตรยีม
พื้นที่ก่อสร้าง เช่น การจัดท ารัว้
โดยรอบพื้นที่การก่อสร้าง การแจ้ง
ประชาสมัพนัธ์การก่อสรา้งกบัอาคาร
ขา้งเคยีง เป็นตน้ 

 
 

ช่วงก่อนก่อสร้าง 
1. จดัท ารัว้ช ัว่คราวแบบ Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร ตลอด
แนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่
เหมาะสม สร้างภูมทิศัน์ที่ดใีห้กบัชุมชนโดยรอบ และป้องกนัเศษ
วสัดุตกหล่นใส่อาคารขา้งเคยีง รวมถงึป้องกนับุคคลภายนอกรุก
ล ้าเขา้มาภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 
 
 

- ทางโครงการจัดท ารั ้ว  Metal Sheet  
สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อช่วย   
บดบงัทศันียภาพทีไ่ม่เหมาะสม และป้องกนั
เศษวสัดุตกหล่นใส่อาคารขา้งเคยีง 

 
 
 
- 

 
 
 

รปูที ่3-6 

2. ก่อนการก่อสร้างโครงการ ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการผูค้วบคุมงานก่อสร้าง และผู้รบัเหมา เขา้ไปประชาสมัพนัธ์
โครงการให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โดยวางแผนและก าหนด
ขัน้ตอนการท างานอย่างชดัเจน ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการก่อสรา้ง 
ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขัน้ตอนการก่อสร้าง โดย
ประชาสมัพนัธแ์ละแจง้แผนการก่อสรา้งโครงการใหก้บัผูพ้กัอาศยั
ใกลเ้คยีงโดยรวมทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั หรอืเมือ่มคีวาม
จ าเป็นต้องท างานที่ก่อให้เกิดฝุ่ นละออง เสียงดัง และความ
สัน่สะเทือน พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ร ับผิดชอบที่
สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่โมง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รบัผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พกั
อาศยัโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและ 
รบัฟังความคดิเห็นความเดอืดร้อนร าคาญที่มผีลกระทบมาจาก
การก่อสรา้งโครงการ เพือ่น ามาปรบัปรุงแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และแจ้ง
แผนการก่อสร้างโครงการให้กบัผู้พกัอาศยั
ใกล้เคียงโดยรอบทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้าพบปะพูดคุยกับ 
ผูพ้กัอาศยั 

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-5 

ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.3 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  1.1 สภาพภมิูประเทศ (ต่อ)  3. จดัตัง้ทมีประสานงาน ประชาสมัพนัธ์ และชุมชนสมัพนัธ์ของโครงการ 
เพื่อแกปั้ญหาจากการพฒันาโครงการทีค่รอบคลุมตัง้แต่ช่วงก่อสรา้ง และ
ช่วงเปิดด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเริม่ด าเนินงาน ประกอบดว้ย ตวัแทน
เจ้าของโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมงานโครงการและผู้รบัเหมาก่อสร้าง 
ประสานงานกบัชุมชน เพื่อให้เกดิกระบวนการปรกึษาหารอื การคดิและ
การตดัสนิใจร่วมกนัในการก าหนดแนวทางในการป้องกนัแก้ไขและลด
ผลกระทบทีเ่กดิจากการพฒันาโครงการ และการชดเชยอย่างเป็นธรรม 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการ เขา้พบปะพูดคุยกบัผู้พกัอาศยั
เป็นประจ าทุกสปัดาห ์ 

- รปูที ่3-5 

4. ผูร้บัเหมาและผูค้วบคุมงานก่อสรา้งจะต้องเขา้ไปส ารวจสภาพเดมิของ
อาคารในระยะประชดิ โดยใหเ้จา้ของอาคารร่วมส ารวจถ่ายภาพประกอบ
และท าบนัทกึร่วมกนัตัง้แต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลกัฐานป้องกนัการ
ขดัแยง้ พรอ้มถ่ายรูปเป็นหลกัฐานและจดัท าส าเนารูปเป็น 2 ชุด เกบ็ไว้
กบัโครงการ 1 ชุด และเจา้ของอาคาร 1 ชุด กรณอีาคารในระยะประชดิและ
ใกลเ้คยีงเกดิความเสยีหาย และเมือ่พบว่าการก่อสรา้ง สรา้งความเสยีหาย
ใหก้บัอาคารขา้งเคยีงตอ้งซ่อมแซมแกไ้ขโดยเรว็ โดยไมต่อ้งรอประกนัภยั
ซึง่ตอ้งสามารถตดิต่อไปยงัวศิวกรโครงการทีพ่ ืน้ทีก่่อสรา้งไดทุ้กวนั 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ เข้าไปส ารวจ
สภาพเดิมของอาคารบ้านเรือนในระยะ
ประชิด โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการ
ส ารวจถ่ายภาพประกอบและท าบันทึก
ร่วมกนัตัง้แต่ก่อนก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-5 
ภาคผนวกที ่6.4 

 

5. ก่อนเริม่ด าเนินการก่อสรา้งใหเ้จา้ของโครงการจดัให้มกีารประกนัภยั
ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ตลอดระยะเวลาด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดอาคาร
ทีต่้องท าประกนัภยัความรบัผดิชอบตามกฎหมาย พ.ศ.2564 ใหม้จี านวน
เงนิเอาประกนัภยัต่อไปนี้ 
- กรณเีสยีชวีติหรอืทุพพลภาพจ านวนไมต่ ่ากว่า 100,000 บาทต่อคน และ
ค่ารกัษาพยาบาลไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกนัแลว้ไม่ต ่ากว่า 
500,000 บาทต่อครัง้ 

- ทางโครงการจดัให้มกีารประกนัอุบตัิเหตุ
จากการก่อสร้างโดยครอบคลุมถึงบุคลากร
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทัง้หมด รวมถึง
ประชาชนผู้ส ัญจรและอาคารบ้านเรือน
ใกลเ้คยีงโครงการทัง้หมด 

- ภาคผนวกที ่6.5 
 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  1.1 สภาพภมิูประเทศ (ต่อ)  - ความเสยีหายต่อทรพัย์สนิไม่ต ่ากว่า 500,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี้
ตอ้งจดัเกบ็เอกสารการจดัใหม้กีารประกนัภยัไว ้และพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิน่ตรวจสอบไดทุ้กเวลา 
6. จดัใหม้เีงนิส ารองโครงการ 15,000,000 บาท (สบิหา้ลา้นบาทถว้น) เพือ่
ใชส้ าหรบัซ่อมแซมหรอืเยยีวยาใหก้บัทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้ง
โครงการทนัท ีโดยมติ้องรอประกนัภยั ซึ่งความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
ก่อสร้างโครงการ ต่อผู้เสยีหายทัง้หมดทัง้ต่อชวีติละทรพัย์สนิ รวมทัง้
ทรพัยส์นิภายในอาคาร เจา้ของโครงการจะตอ้งรบัผดิชอบทุกกรณี 

   

7. จัดให้มีผังแสดงบุคลากรพร้อมภาพถ่ายและระบุชื่อ -นามสกุล 
หมายเลขโทรศัพท์ ต าแหน่งหน้าที่ร ับผิดชอบและช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อให้ชุมชนแจ้งเรื่องรอ้งเรยีน กรณีได้รบัผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการ 

- ทางโครงการได้ติดผังบุคคลากรพร้อม
ภาพถ่ายและระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ ต าแหน่งหน้าที่ร ับผิดชอบและ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารบริเวณด้านหน้า
โครงการ 

- รปูที ่3-4 

8. จดัวางผงับรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งโครงการ โดยค านึงถึงผู้พกัอาศยั
โดยรอบโครงการมากทีสุ่ด ดงันี้ (ภาพที ่2) 
- จัดวางต าแหน่งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของ
คนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงมากที่สุด พร้อมจดั
คนงานท าความสะอาดพื้นที่ก่อสรา้ง ห้องน ้าคนงานก่อสรา้ง และที่
พกัขยะ เป็นประจ าทุกวนั เพื่อลดความสกปรกและกลิน่รบกวนผูพ้กั
อาศยัขา้งเคยีงโครงการ 
- จดัใหม้ทีางเขา้-ออก จ านวน 1 แห่ง เชือ่มกบัถนนสุขมุวทิ 
- จดัให้มทีี่จอดรถยนต์ส าหรบัเจ้าหน้าที่ของโครงการ รถขนส่งวสัดุ
ก่อสรา้งและปนูซเีมนต์อยู่ภายในพื้นทีก่่อสรา้งโครงการ โดยหา้มจอด
รถกีดขวางการจราจรบนถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะรอบ
โครงการ 

- ทางโครงการได้จดัวางผงับริเวณพื้นที่
ก่อสรา้งโครงการ โดยค านึงถงึผูพ้กัอาศยั
โดยรอบโครงการมากทีสุ่ด 

- ภาคผนวกที ่6.6 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
ส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  1.1 สภาพภมิูประเทศ (ต่อ)  - ติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านหน้าโครงการ และ
ดา้นขา้งภายในโครงการ เกบ็บนัทกึภาพไดไ้ม่น้อยกว่า 30 วนั โดย
มมุกลอ้งจะไมต่อ้งสาดส่องไปยงัอาคารขา้งเคยีง 
- ติดตัง้ไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภยัจาก
มจิฉาชพีโดยแสงไฟดงักล่าวจะตอ้งสาดส่องไปยงัอาคารขา้งเคยีง 
- จดัวางต าแหน่งแขนของทาวเวอรเ์ครน ตอ้งอยู่ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
เท่านัน้ และจุดขึ้น-ลงวสัดุก่อสร้าง จุดทิ้งเศษวสัดุก่อสร้าง ต้องอยู่
ห่างจากบา้นพกัอาศยัขา้งเคยีง 
- จดัวางต าแหน่งเครือ่งจกัรกลใหห้่างจากอาคารใกลเ้คยีงใหม้ากทีสุ่ด
เพือ่ลดเสยีงดงัจากเครือ่งจกัร 
- ด าเนินการกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านัน้  
ไมล่ ้าออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

 - รปูที ่3-7 
รปูที ่3-8 
รปูที ่3-9 

 
 

9. บริษัท เอพี เอ็มอี 18 จ ากดั เจ้าของโครงการเป็นผู้ก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิานของผูร้บัเหมาก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- เจา้ของโครงการก ากบัดูแลใหผู้ร้บัเหมา
ปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

10. เจ้าของโครงการต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 101/2 
“ผูด้ าเนินการหรอืผูข้ออนุญาตผูใ้ดไมน่ าส่งรายงานผลการปฏบิตัติาม
มาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตาม
มาตรการ 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งลา้นบาท” 
อย่างเคร่งครดั โดยต้องส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
ให้กบักรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

- เจ้าของโครงการท าการส่งเล่มรายงาน
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับ
กรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เ ป็นหน่วยงาน
อนุญาต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยฉบบัล่าสุดเป็นการรายงานผลระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  1.1 สภาพภมิูประเทศ (ต่อ) 1) การเปลีย่นแปลงระดบัพืน้ดนิเดมิ 
สภาพภูมปิระเทศบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ

เป็นพื้นที่ราบ มรีะดบัพื้นที่ใกล้เคียงกับ
ถนนสุขุมวทิดา้นหน้าโครงการ ปัจจุบนัมี
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นพื้นทีว่่างรอการ
ใช้ประโยชน์ โดยการก่อสร้างโครงการ
จะต้องมกีารเปิดหน้าดนิ เพื่อก่อสรา้งฐาน
ราก ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สุขาภิบาลใต้ดิน ซึ่งการปรับเปลี่ยนภูมิ
ประเทศของโครงการจะขึ้นกับกิจการ
ด าเนินการ ในแต่ละช่วงทีแ่ตกต่างกนัไป 
2.) การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของ 
อาคารปกคลุมดนิสภาพภูมปิระเทศยงัคง
สภาพเป็นที่ราบ พัฒนามาเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 อาคาร 
ประกอบดว้ย อาคารชุด สูง 37 ชัน้ กบั 1 
ชัน้ ใต้ดิน (ห้องเครื่อง ) มีระดับความ
สูงสุด+130.40 เมตร และอาคารจอด
รถยนต์ สูง 8 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใต้ดิน (ห้อง
แม่บ้าน ) มีระดับความสู งชั ้นหลังคา 
+22.95 เมตร พื้นที่จ ัดสวน และถนน  
ซึ่งเป็นขัน้ตอนหรือกิจกรรมที่ท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงภมูปิระเทศมากทีสุ่ด 

ให้เจ้าของโครงการประชาสมัพนัธ์มาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมกบัผู้ที่พกัอาศยัในรศัม ี
100 เมตร รอบที่ตัง้ของโครงการ หากมบีุคคลใดได้รบั
ความเสยีหายหรอือาจจะเสยีหายจากการพฒันาโครงการ
ใหร้บีแจง้ต่อเจา้ของโครงการเพือ่ด าเนินการเยยีวยาแกไ้ข
ความเสยีหายตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งอาคารโครงการ จนกว่าจะ
พน้วนัจดทะเบยีนอาคารชุดไปแลว้เป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้
ทัง้สองฝ่ายเร่งด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระงบัขอ้พพิาท
ต่อกนั หากสามารถตกลงกนัได้ก็ใหม้กีารเยยีวยาตามที่
ทัส้องฝ่ายเจรจาไดข้อ้ยุต ิหากไม่สามารถเจรจาตกลงได้
ใหเ้จา้ของโครงการมหีน้าทีต่อ้งน าเรื่องเขา้สู่การพจิารณา
ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ร ะ งับ ข้ อ พิพ าทต า มที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบญัญตักิารไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดยให้
เจ้าของโครงการเป็นผู้รบัผิดชอบค่าด าเนินการทัง้หมด 
(ถา้ม)ี 
 

-  ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการ เขา้พบปะพดูคุยกบัผูพ้กัอาศยัเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ หากมีบุคคลใดได้ร ับ
ผลกระทบจากการก่อสรา้งของโครงการ จะ
ด าเนินการเยยีวยาแกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3-5 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ดิน และการชะล้าง 
พงัทลาย 

1) การขดุดิน-ถมดิน 
กจิกรรมงานก่อสร้างเสาเขม็ ฐานราก 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี บ่อหน่วงน ้า และการ
ปรบัพื้นทีส่ าหรบัจดัสวน มปีรมิาณดนิขุด
ที่ต้องขนออกจากโครงการ 8,779.71 
ลูกบาศก์เมตร และปรมิาณโคลนเบนโท
ไนซ์ ที่ต้องการน าไปจ ากัด 1,076.48 
ลูกบาศก์เมตร ดังนัน้ดินที่ต้องขนออก
ทัง้หมด รวม 9,856.19 ลกูบาศกเ์มตร  
การขนส่ งดินใช้ถนนสุขุมวิทเป็น

เสน้ทางหลกัในการขนส่ง ดว้ยรถบรรทุก 
10 ล้อ ประมาณ 20 เที่ยว/วนั เป็นการ
ขนส่งดนิ ประมาณ 41 วนั หรอื 1.4 เดอืน 
ไปยงับริเวณที่ดินโฉนด ระวาง 5137 II 
9054 เลขทิ่ดิน 533 โฉนดที่ดินเลขที่ 
1453 ตัง้อยู่ทีต่ าบลบงึบอน อ าเภอหนอง
เสอื จงัหวดัปทุมธานี ขนาดพืน้ที ่29-1-72
ไร่ เป็นที่ดินของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพ
เพอรต์ี้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื 
ซึ่งโครงการปรบัถมพื้นที่บางส่วน ให้

เท่ ากับระดับถนนทางหลวงชนบท
ปทุมธานี 3007 มขีนาดพื้นทีต่้องปรบัถม 
16-2-19 ไร่ หรือ 26,476 ตารางเมตร 
ปรบัถมดนิลกึประมาณ 1.50 เมตร  

มาตรการการขดุดิน-ถมดิน 
1. ก าหนดช่วงเวลาการขดุดนิ เพือ่ก่อสรา้งรากฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสุขาภบิาลใต้ดนิ ด าเนินการไดเ้ฉพาะ
จนัทร-์วนัเสาร ์ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และหา้มขดุดนิ
และขนส่งดนิ ในวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์  

 
- ทางโครงการไดท้ าการขุดดนิเพื่อก่อสร้าง
ฐานราก วันจันทร์ -ว ันศุกร์ ในช่วงเวลา 
8.00-18.00 น . และวัน เสาร์ -ว ันอาทิตย์  
ในช่วงเวลา 9.00-17.00 น. โดยมเีจา้หน้าที่
ตัวแทนจากโครงการเข้าพบปะพูดคุยกบั 
ผู้พ ักอาศัยเป็นประจ าเพื่อชี้แจงแผนการ
ท างาน 

 
- 

 
- 

2. จดัใหม้วีสัดุคลุมดนิ บรเิวณทีม่กีารขดุปรบัดนิทีม่คีวาม
เสีย่งสงูต่อการชะลา้งตะกอนดนิออกนอกโครงการ โดยใช้
ตาขา่ยพรางแสงหรอืผา้ใบคลุมดนิในส่วนทีข่ดุดนิดงักล่าว
ก่อนปรบัถมกลบั 

- ทางโครงการไม่มวีสัดุคลุมดิน เนื่องจาก
เมือ่ท าการขุดดนิจะมรีถบรรทุกมารอรบัดนิ
ออกจากพืน้ทีโ่ครงการทนัท ี

- - 

3. หา้มระบายดนิโคลนเบนไทน์ลงท่อระบายน ้าสาธารณะ
และไหลลน้ไปพืน้ทีข่า้งเคยีงโดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการไม่มีการระบายดินลงท่อ
สาธารณะเด็ดขาด จะท าการขนออกนอก
พืน้ทีโ่ครงการทนัททีีม่กีารขดุดนิ 

- - 

4. ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาน าดนิและโคลนเบนไทน์ไปก าจดั 
บริเวณที่ดินโฉนดระวาง 5137 II 9054 เลขที่ดิน 533 
โฉนดที่ดินเลขที่ 1453 ตัง้อยู่ที่ ต าบลบึงบอน อ าเภอ
หนองเสอื จงัหวดัปทุมธานี รวมทัง้เจา้ของกรรมสทิธิท์ี่ดนิ
จะต้องด าเนินการขออนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้
ถูกตอ้ง 

- ทางโครงการใหผู้ร้บัเหมาด าเนินการน าดนิ
ไปถมในพืน้ทีท่ีจ่ดัเตรยีมไวใ้ห ้

- - 

5. เนื่องจากพื้นทีท่ีจ่ะน าดนิไปปรบัถมมพีื้นที่เกนิ 2,000 
ตารางเมตร เจา้ของทีด่นิจะต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกนัการพงัทลาย 

-  ท า ง โ ค ร งก า ร แจ้ ง ใ ห้ เ จ้ า ข อ งที่ ดิ น 
ด าเนินการตามกฎกระทรวงป้องกันการ
พงัทลายของดนิฯ รบัทราบ 

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-16 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ดิน และการชะล้าง 
พงัทลาย (ต่อ) 

คดิเป็นปรมิาณดนิถม 39,714 ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งสถานทีท่ิ้งดนิสามารถรองรบัปรมิาณดนิได้ 
39,714 ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถรองรบั
ปริมาณดินขุดและโคลนเบนโทไนท์จาก
โครงการไดอ้ย่างเพยีงพอ 
2) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน
และฐานรากเสาเขม็ 

การก่อสรา้งโครงการจะมกีารขุดเปิดหน้า
ดนิเพื่อก่อสร้างฐานราก ถงัเก็บน ้าใต้ดนิ บ่อ
บ าบัดน ้ าเสียร่วม และบ่อหน่วงน ้ า ก่อน
ด าเนินการขุดเปิดหน้าดิน โครงการจะต้อง
ก่อสร้างรัว้โดยรอบพื้นที่โครงการ และติดตัง้
ระบบป้องกันดินพังทลายที่มีความมัน่คง
แขง็แรงผ่านการตรวจสอบโดยวศิกรผูค้วบคุม
งานก่อสร้าง ซึ่งโครงการออกแบบเป็นระบบ 
SHEET PILE ความลึก 14 เมตร ติดตัง้รอบ
โครงสร้างอาคาร A และบ่อลิฟต์ อาคาร B  
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการขุดดินความลึก 6.50 
เมตร เมื่อติดตัง้ระบบป้องกันดินพังทลาย
เรียบร้อยแล้วจะต้องมกีารตรวจสอบก าแพง
กันดินให้มีความมัน่คงแข็งแรงผ่ านการ
ตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ไม่ให้เกิด
ความเสยีหายต่ออาคารขา้งเคยีง 

ของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน 
พ.ศ. 2548 

   

1. จดัใหม้คีนงานท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกดนิและวสัดุ
ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่น าดินไปถม  
โดยใช้สายฉีดน ้าแรงดนัสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดิน
ออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนนออกจากโครงการ
และพื้นที่น าดินไปถม และท าความสะอาดเศษดิน เศษ
วสัดุก่อสรา้งทีต่กหล่นบรเิวณถนนและท่อระบายน ้า 

- ทางโครงการจัดให้มีคนงานท าความ
สะอาดลอ้รถบรรทุกดนิ ฉดีลา้งเศษดนิออก
จากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจาก
โครงการ 

- รปูที ่3-10 

2. รถบรรทุกขนส่งดินที่ต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที่มี
สภาพบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวบรรทุก  
เพื่อป้องกนัเศษดนิตกหล่นบนถนนภายนอกหรอืกระจาย
ขณะรถวิง่ 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้รถบรรทุก
ขนส่งดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที่มี
สภาพสมบรูณ์ใหม้ดิชดิทุกคนั 

- รปูที ่3-11 

3. ระบุเส้นทางของรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ จ านวน
รถยนต์ที่ใช้ ตารางเวลาการเดินรถ รวมทัง้ระยะเวลา
ทัง้หมดทีต่อ้งใชร้ถบรรทุก เพือ่ทีจ่ะหาสาเหตุและการทรุด
ตวัของถนนสาธารณะ 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้รถบรรทุกวิ่ง
เฉพาะในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่านั ้น  
และหากมกีารเขา้-ออกโครงการจะท าการ
บนัทกึรถทีเ่ขา้-ออก ทุกครัง้ 

- รปูที ่3-12 

4. กรณีที่ถนนสุขุมวทิ หรอืฝาบ่อพกัด้านหน้าโครงการ 
เกิดความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการ ต้องรีบ
ประสานงานหน่วยงานราชการที่ร ับผิดชอบพื้นที่เพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรอืสาธารณูปการที่
เสยีหายใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพดดีงัเดมิ 

- ปัจจุบนับริเวณด้านหน้าโครงการยงัไม่
เกดิความเสยีหาย หากเกดิความเสยีหาย
ขึน้ทางโครงการจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ดิน และการชะล้าง 
พงัทลาย (ต่อ) 

3) การประเมินการเสียรูปเชิงมุมของ
อาคารข้างเคียง 
การทรุดตวัของดนิต่อพื้นทีข่า้งเคยีง 

จากการตดิตัง้ sheet pile ในช่วงก่อสร้าง 
ซึง่มอีาคารทีต่ ัง้อยู่โดยรอบโครงการ ทัง้ 4 
ทิศ โดยผลการประเมนิค่าขดีจ ากดัการ
เสยีรูปเชงิมุม (β) ต่ออาคารขา้งเคยีงแต่
ละอาคาร กบัมาตรฐาน มยผ. 1552-21 
ดงันี้ 

- ทิศเหนือ ส านักงานประปา สาขา
สุขุมวทิและสาขาพระโขนง สูง 2 ชัน้ 
มกีารเสยีรปูเชงิมมุ (β) เท่ากบั 1/746 
ถงึ 1/758 น้อยกว่า 1/500 
- ทศิใต ้พืน้ทีว่่างถดัไปเป็นอาคารชุด 
รธิึม่ สุขมุวทิ 50 สงู 37 ชัน้ มี
ระยะห่างจาก Sheet Pile มากกว่า 3 
เท่าของระยะทีท่ าการกด Sheet Pile 
ดงันัน้การเสยีรปูเชงิมมุน้อยกว่า 
1/500 และไมม่ผีลกระทบต่ออาคาร 
- ทิศตะวนัออก ถนนสุขุมวทิ ถัดไป
เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชัน้ มี
ระยะห่างจาก Sheet Pile มากกว่า 3 
เท่าของระยะทีท่ าการกด Sheet Pile 
ดังนั ้นการเสียรูปเชิงมุมน้อยกว่ า 
1/500 และไมม่ผีลกระทบต่ออาคาร 

มาตรการการก่อสร้างฐานรากเสาเขม็ 
ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาบลใต้ดิน 
1. จดัให้มรีะบบป้องกนัดินพงัโดยรอบอาคารโครงการ 
เป็นระบบ SHEET PILES ยาว 14 เมตร ติดตัง้รอบ
โครงสร้างอาคาร A และบ่อลิฟต์ อาคาร B เพื่อความ
ปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของดินและป้องกันการ
พงัทลายของดนิ โดยมวีศิวกรโยธาควบคุมการออกแบบ
ระบบค ้ายนัใหเ้ป็นไปตามหลกัวศิวกรรมและควบคุมการ
ก่อสรา้งอย่างใกลช้ดิ 

 
 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าระบบป้องกนัดนิพงั
ด้วย SHEET PILE ปักโดยรอบอาคารเพื่อ
ความปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของดิน
และป้องกนัการพงัทลายของดนิ 

 
 
- 

 
 
- 

2. การท าเสาเข็มอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะ ด้วยวิธี 
Caisson drilling หรอืวธิ ีRotary drilling หรอืวธิกีารอื่นที่
เหมาะสม ซึ่ง เป็นเทคนิคการท าฐานรากเสาเข็มที่
ก่อให้เกิดแรงสัน่สะเทือนในระดับต ่ า เพื่อช่วยลด
แรงสัน่สะเทือนและป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและ
พงัทลายดนิ 

-  ทางโครงการได้ใช้เสาเข็มแบบเจาะ 
เพือ่ช่วยลดแรงสัน่สะเทอืน 

- - 

3. จดัใหม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์วดัการเคลื่อนตวัของดนิดว้ย 
Survey Point จ านวน 3 จุด ติดตัง้และตรวจวดับริเวณ
ฐานรากเสาเขม็โครงการด้านทศิเหนือ และทศิตะวนัตก 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังระหว่างขัน้ตอนการ
ก่อสรา้งและป้องกนัพงัทลายของดนิช่วงก่อสรา้งฐานราก
เสาเข็ม ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ดิน  
โดยหากค่าการตรวจวดัเกนิกว่าค่าทีไ่ดอ้อกแบบไวจ้ะต้อง
หยุดการก่อสรา้งและท าการแกไ้ขปรบัปรุงวธิกีารก่อสรา้ง
โดยทนัท ี

- ทางโครงการติดตัง้อุปกรณ์วดัการเคลื่อน
ตัวของดิน Survey Point เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการเ ฝ้าระวังระหว่ างขัน้ตอนการ
ก่อสรา้ง 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ดิน และการชะล้าง 
พงัทลาย (ต่อ) 

- ทิศตะวนัตก บ้านเลขที่ 118 และ 
118/2 สูง 2 ชัน้ มกีารเสยีรูปเชงิมุม 
(β) เท่ากบั 1/5,000 น้อยกว่า 1/500  

1. การจดัท าแผนตรวจสอบเสถยีรภาพของก าแพงกนัดนิ 
เพื่อเฝ้าระวงัการเกิดเหตุ โดยต้องก าหนดระดบัความ
ระมดัระวงัในการท างาน (Trigger Level) เพื่อเป็นบรรทดั
ฐานในการควบคุมงาน โดยก าหนดเป็น 3 ระดบั คอื  

- Alert Level คือ 70% ของค่าการเคลื่อนตัวสูงสุด 
2.387 เซนตเิมตร ตอ้งแจง้ผูอ้อกแบบ เพือ่ตรวจสอบ
ขัน้ตอนการก่อสรา้ง 
- Alert Level คือ 80% ของค่าการเคลื่อนตัวสูงสุด 
2.728 เซนติเมตร ต้องแจ้งผู้เกี่ยงขอ้งทุกฝ่าย เพื่อ
ตรวจสอบขัน้ตอนการสรา้งโดยละเอยีด  
- Action Level คอื 90% ของค่าการเคลื่อนตวัสูงสุด 
3.069 เซนติเมตร ต้องตรวจสอบความปลอดภยั 
ปรบัปรุงรปูแบบและขัน้ตอนงานขดุดนิ 

- ทางโครงการได้จัดท าแผนตรวจสอบ
เสถยีรภาพของก าแพงกนัดนิ เพื่อเฝ้าระวงั
การ เกิด เห ตุ  โดยก าหนดระดับความ
ระมดัระวงัในการท างาน 

- - 

2. จัดให้มีวิศวกรโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการเป็นประจ าตลอดช่วงเวลาสรา้ง เพื่อสอบถามถงึ
ผลกระทบจากการก่อสร้าง หากเกิดปัญหาขึ้นจากการ
ก่อสรา้งโครงการ เจา้ของโครงการต้องหาแนวทางแก้ไข
โดยเรว็ 

-  ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการ เขา้พบปะพูดคุยกบัผู้พกัอาศยัเป็น
ประจ าทุกสปัดาห ์ 

- รปูที ่3-5 

3. กรณีอาคารขา้งเคยีงมคีวามเสยีหาย แตกรา้วจากการ
ก่อสรา้ง โครงการจะตอ้งด าเนินการซ่อมแซม โดยก าหนด
กรอบระยะเวลาการซ่อมแซมให้ชัดเจนและวิธีการ
ซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
วศิวกรรม โดยมกีารบนัทกึความเสยีหายร่วมกนัระหว่าง
เจ้าของบ้าน ผู้รบัเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง 
เพือ่สรุปวธิกีารซ่อมแซมใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจกนัทุกฝ่ายก่อน
จงึจะเริม่การซ่อมแซม และเมือ่ซ่อมแซมแลว้เสรจ็จะตอ้งมี
การตรวจรบังานโดยเจา้ของบา้น 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ ได้ร ับเรื่ อง
ร้องเรียน หากในอนาคตมเีรื่องร้องเรียนทาง
โครงการจะด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ดิน และการชะล้าง 
พงัทลาย (ต่อ) 

 และบริษัทควบคุมการก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบ 
เพื่อร ับมอบงานว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่  
โดยขัน้ตอนทัง้หมดจะมเีอกสารรับรอง รายงานสภาพ
ความเสยีหายแนวทางการแกไ้ขและซ่อมแซม ก าหนดนัด
หมายการซ่อม และการตรวจรบัจากเจ้าของบ้าน โดย
โครงการต้องเข้าซ่อมแซมความเสียหายภายใน 7 วนั 
และ/หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของ 
ทัง้ 2 ฝ่าย 

   

1.3 คณุภาพอากาศ 1) คาดการณ์ค่ามลพิษทางอากาศช่วง
ก่อสร้างจากพื้นท่ี ก่อสร้าง จาก
รถบรรทุก และจากเครื่องจกัรท่ีใช้
ในการก่อสร้าง 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 100 (TSP) รวม
กับคุ ณภาพอ ากาศบริ เ วณพื้ น ที่
โครงการในปัจจุบนั 0.064 มลิลิกรมั/
ลกูบาศกเ์มตร  

มาตรการด้านการเตรียมและดแูลพืน้ท่ีก่อสร้าง 
1. จดัวางต าแหน่งเครื่องจกัร และกจิกรรมทีจ่ะใหเ้กดิฝุ่ น
ใหอ้ยู่ห่างจากผูร้บัฝุ่ นมากทีสุ่ด 

 
- ทางโครงการมกีารจดัวางเครื่องจกัร ให้อยู่
ห่างจากพืน้ทีข่า้งเคยีงมากทีสุ่ด 

 
- 

 
- 

2. จดัให้มผี้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกนัไฟลาม) 
คลุมอาคารเท่ากบัความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และ
ต้องตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงการฉีกขาดของผ้าใบ
สม ่าเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และ
ป้องกนัเศษวสัดุตกหล่น 

- ทางโครงการจดัให้มผี้าใบคลุมเท่ากบัความ
สงูของอาคารขณะท าการก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-13 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.145 มิลลิกรัม/
ลกูบาศกเ์มตร (ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง
ไมเ่กนิ 0.33 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร) 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) รวมกบัคุณภาพอากาศบรเิวณ
พื้ นที่ โ ครงการ ใน ปัจจุ บัน  0 .031 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะ
เกดิขึน้ 0.0557 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร 
(ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง ไม่เกนิ 0.12 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร) 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) รวมกบั
คุณภาพอากาศบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการใน
ปัจจุบนั 0.001 ppm คาดว่า จะเกดิขึน้ 
0.0048 ppm (ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 
ไมเ่กนิ 0.12 ppm ) 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมกบั
คุณภาพอากาศบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการใน
ปัจจุบนั 2.20 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร 
คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.2324 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง 
ไมเ่กนิ 34.2 มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร) 

3. จดัใหม้กีารตดิตัง้ร ัว้ Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบ
โครงการ และติดตัง้ม่านละอองน ้าไว้ที่โครงสร้างของรัว้
ดา้นบนสุดภายในเท่านัน้และให้ด าเนินการพ่นละอองน ้า
ตลอดเวลาในช่วงทีม่กีจิกรรมการท างาน และด าเนินการ
ต่อเนื่องไปจนกว่าจะด าเนินการดา้นภมูสิถาปัตยแ์ลว้เสร็จ 
จงึจะหยุดการด าเนินการพ่นละอองน ้านี้ได ้

- ทางโครงการจัดท ารัว้ Metal Sheet สูง 6 
เมตร รอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อช่วยบดบัง
ทศันียภาพทีไ่ม่เหมาะสม และป้องกนัเศษวสัดุ
ตกหล่นใส่อาคารขา้งเคยีง 

- รปูที ่3-6 

4. จัดห้องเก็บเสียง และฝุ่ นการในการตัดการเจียร
กระเบื้องปูพื้น และวสัดุต่างๆ พร้อมทัง้จดัอุปกรณ์กัน
เสยีง และฝุ่ นส าหรบัคนงาน 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่ าหรบักจิกรรม
การตดัเจยีร พรอ้มทัง้จดัใหม้อุีปกรณ์กนัเสยีง 
และฝุ่ นส าหรบัคนงาน 

- รปูที ่3-14 

5. ฉีดพรมน ้าทุกครัง้ก่อนกวาดพื้นและท าความสะอาด
พื้นผวิ บรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง และบรเิวณที่ก่อให้เกิดฝุ่ น
ละอองทุกวนั วนัละ 3 ครัง้ ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น., 
12.00 น., 17.00 น. และเพิม่ความถี่ในการฉีดพรมน ้าทุก 
2 ชัว่โมง ส าหรบัช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง 

- ทางโครงการมกีารฉีดพรมน ้าบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเป็นประจ าทุกวัน เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง 

- รปูที ่3-15 

6. การกองวสัดุที่มฝีุ่ นต้องปิด หรอืปกคลุมหรอืเก็บในที่
ปิดล้อมทัง้ด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรม
ด้วยน ้ า เพื่อที่ให้ผิวเปียกอยู่ เสมอหรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสม 

- ทางโครงการไดท้ าการคลุมผา้ใบบนกองวสัดุ
ภายในโครงการ ในขณะทีไ่มไ่ดใ้ชง้านอยู่เสมอ 

- - 

7. ขนย้ายเศษวสัดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่
เสมอ 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้มกีารขนย้ายเศษ
วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกโครงการ 

- - 

8. ทางเขา้ออกต้องไม่กดีกนัช่องทางน ้าไหล และไม่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน ้ าหรือกีดขวางช่อง
ขวางทางน ้าสาธารณะ 

- บรเิวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่กีดกนั
ช่องทางน ้ าไหลและระบบระบายน ้ าหรือกีด
ขวางช่องขวางทางน ้าสาธารณะ 

- รปูที ่3-16 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวม
กับคุ ณภาพอ ากาศบริ เ วณพื้ น ที่
โครงการในปัจจุบนั 3.37 ppm คาดว่า
จะเกดิขึน้ 3.3926 ppm (ปัจจุบนัไมม่คี่า
มาตรฐานก าหนดไว)้ 

- ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) รวมกบั
คุณภาพอากาศบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการใน
ปัจจุบนั 0.0194 ppm คาดว่าจะเกดิขึ้น 
0.1044 ppm (ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง 
ไมเ่กนิ 0.17 ppm) 

2. ประ เ มินระดับความเ ส่ี ยงของ
ผลกระทบ 

- งานปรบัเตรยีมพืน้ที ่ระดบัปานกลาง 
- ก่อสรา้งระดบัปานกลาง 
- งานขนส่งดนิ และวสัดุก่อสรา้ง ระดบัสงู 
3. ผลกระทบจากการขน ส่ งวัสดุ
ก่อสร้าง 

- ผลกระทบจากฝุ่ นละอองระหว่างการ
ขนส่งดิน และวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง 
ส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่ นละอองที่ตกลงบน
ถนน หรอืเสน้ทางทีใ่ชใ้นการขนส่ง 

มาตรการด้านการจดัการพื้นท่ีก่อสร้าง  
9. จดัใหม้รีะบบบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนปัญหาฝุ่ นละออง เสยีง 
และความสัน่สะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการ
แก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียน
ดงักล่าว ทัง้นี้ใหร้ะบุชือ่ผูร้อ้งเรยีน วนัและเวลาทีร่อ้งเรยีน 
รวมทัง้กจิกรรมทีไ่ดด้ าเนินการตามขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว
เพื่อคน้หาขอ้เทจ็จรงิและสาเหตุ และก าหนดแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 

 
- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ร ับเรื่ อง
รอ้งเรยีน แต่ทางโครงการไดม้เีจา้หน้าทีท่ี่คอย
รบัเรือ่งรอ้งเรยีนภายในโครงการอยู่เสมอ 

 
- 

 
- 

10. จดัท าระบบบนัทกึเมือ่มเีหตุการณ์ผดิปกตทิีท่ าให้เกดิ
ฝุ่ นละอองโดยระบุสาเหตุ และเวลา 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ร ับเรื่ อง
ร้องเรยีน แต่ทางโครงการได้มเีจ้าหน้าที่คอย
รบัเรือ่งรอ้งเรยีนภายในโครงการอยู่เสมอ 

- - 

มาตรการด้านการก่อสร้าง 
11. เลอืกใช้วสัดุประกอบส าเร็จรูป หรอืกึ่งส าเร็จรูป ที่มี
การหล่อคอนกรตีในพืน้ทีโ่ครงการน้อยทีสุ่ด 

 
- ทางโครงการได้ เลือกใช้ว ัสดุประกอบ
ส าเรจ็รปู ตามทีม่าตรการก าหนด 

 
- 

 
รปูที ่3-17 

12. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้อง
บรรจุในภาชนะที่ปิดมดิชดิและมกีารจดัเก็บอย่างถูกวิธี 
รวมทัง้ขนย้ายถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ออกไปนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่
โ ดยรอบทันที  เมื่ อพื้ นที่พ ักบรรจุ เต็ มแล้ว  หรือ
ก าหนดเวลาในการขนยา้ยเป็นประจ าทุกสปัดาห ์

- ทางโครงการไดท้ าการคลุมผา้ใบบนกองวสัดุ
ภายในโครงการ ในขณะทีไ่มไ่ดใ้ชง้านอยู่เสมอ 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  13. การผสมคอนกรตีหรอืปนู การกระท าใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
มลพษิต้องท าในพื้นทีท่ี่คลุมด้วยผ้าคลุม หรอืในห้องทีม่ ี
หลงัคา และผนังปิดด้านขา้งอีก 3 ด้าน หรอืวธิกีารอื่นที่
เหมาะสม 

- ทางโครงการได้ เลือกใช้ว ัสดุประกอบ
ส าเรจ็รูป ตามทีม่าตรการก าหนด จงึไม่มกีาร
ผสมคอนกรตีหรอืปนู ทีก่่อใหเ้กดิมลพษิ 

- รปูที ่3-17 

14. เมือ่มกีารขนยา้ยวสัดุทีม่ฝีุ่ น ต้องฉีดพรมน ้าก่อนยา้ย
ทนัท ี

- เมื่อมีการขนย้ายเศษวัสดุที่มีฝุ่ น ทาง
โครงการจะท าการฉีดพรมน ้าก่อนขนย้ายทุก
ครัง้ 

- - 

มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจกัร 
15. การตดักระเบือ้งปพูืน้หรอืผนงัใหใ้ชว้ธิตีดัเปียก โดยมี
น ้าหล่อระหว่างใบพดัและกระเบือ้ง เพือ่ป้องกนัฝุ่ นละออง 

 
-  ปัจจุบนัทางโครงการเริ่มก่อสร้างได้เพียง 
25% หากทางโครงการด าเนินการถึงช่วงดัง 
กล่าว จะด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

 
- 

 
- 

16. จดัใหม้ลีฟิต์ขนเศษวสัดุก่อสร้างเท่ากบัความสูงของ
อาคาร 

-  ปัจจุบนัทางโครงการเริ่มก่อสร้างได้เพียง 
25% หากทางโครงการด าเนินการถึงช่วงดัง 
กล่าว จะด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

17. เลอืกใชเ้ครือ่งจกัรสภาพใหม ่ -  ทางโครงการจัด ให้มีการตรวจสอบ
เครื่องมอื / เครื่องจกัร ภายในโครงการเป็น
ประจ า 

- ภาคผนวกที ่6.7 

18. การก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่ นละอองเกินค่า
มาตรฐาน โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพ
อากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และส านักสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร หากพบว่าค่า PM2.5 ในบรเิวณพื้นที่
โครงการเกนิค่ามาตรฐาน โครงการต้องหยุดกจิกรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ได้แก่  กิจกรรมที่ใช้
อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียร
กระเบือ้ง และการขนส่งดว้ยเครือ่งยนต์ดเีซล เป็นตน้  

- หากอยู่ในช่วงมปัีญหาค่าฝุ่ นละอองเกินค่า
มาตรฐาน ทางโครงการจะด าเนินการตามที่
มาตรการก าหนด 

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  และกรณทีีห่น่วยงานของรฐัขอความร่วมมอืใดๆ โครงการ
จะปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

   

มาตรการด้านการจดัการของเสีย 
19. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และวสัดุก่อสร้าง
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 
- ทางโครงการไดจ้ดัท ากฎระเบยีบของคนงาน
ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลความเป็น
ระเบยีบภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 
- 

 
รปูที ่3-18 

20. จดัให้มหีวัหน้าคนงาน หรอืผู้ควบคุมดูแลให้คนงาน
ดูแลรกัษาความสะอาดของห้องน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ป้องกนักลิน่เหมน็ และแหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรค 

- ทางโครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน และ
คนงานดูแลรกัษาความสะอาดของหอ้งน ้าเป็น
ประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-19 
 

มาตรการด้านการเตรียมพืน้ท่ีโดยการเปิดหน้าดิน 
21. จดัใหม้วีสัดุคลุมดนิ บรเิวณทีม่กีารขุดปรบัระดบัดนิที่
มคีวามเสีย่งสูงต่อการชะลา้งตะกอนดนิออกนอกโครงการ 
โดยใชต้าข่ายพรางแสงหรอืผา้ใบคลุมดนิในส่วนที่ขุดดนิ
ดงักล่าวก่อนปรบัถมกลบั 

 
- - ทางโครงการไม่มวีสัดุคลุมดนิ เนื่องจากเมื่อ
ท าการขุดดินจะมรีถบรรทุกมารอรบัดินออก
จากพื้นทีโ่ครงการทนัท ีจงึไม่มดีนิอยู่ในระดบั
ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการชะลา้งตะกอนดนิ 

 
- 

 
- 

มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ 
22. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ภายในพื้นทีโ่ครงการ พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในช่วงฐานรากเสาเข็ม 
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ หลงัจากนัน้ เดอืนละ 1 ครัง้ ไวบ้รเิวณ
ดา้นหน้าโครงการ หากผลการตรวจวดัมคี่าเกนิไปจากที่มี
การประเมนิไว้ ต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่ นละออง 
และด าเนินการแกไ้ข 

  
- ทางโครงการได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอน
เมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ตรวจวดั
ฝุ่ นละอองและจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน พบว่า  
ฝุ่ นละอองมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
- 

 
รปูที ่3-20 

ภาคผนวกที ่3 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-24 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  และปรบัปรุงการท างานให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับ
มาตรฐานทนัท ี

   

23. กรณีมมีาตรการลดผลกระทบไม่คลอบคลุมเพยีงพอ 
จนท าให้อาคารขา้งเคยีงได้รบัผลกระทบด้านฝุ่ นละออง 
โครงการต้องประสานอาคารข้างเคียงเพื่อร่วมกนัแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว 

- หากเกิดปัญหาดังกล่าวทางโครงการจะ
ปฎบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

24. กรณีที่บ้านพกัอาศัย อาคารข้างเคียงหรือรถยนต์ 
ได้รบัผลกระทบจากละอองปูนซีเมนต์หรอืละอองสจีาก
โครงการ เจ้าของโครงการจะต้องด าเนินการแก้ไขให้
กลบัมาอยูในสภาพดงัเดมิ และเป็นทีย่อมรบัของเจ้าของ
ทรพัยส์นิ โดยตอ้งรบีด าเนินการหลงัไดร้บัการแจง้ภายใน
เวลาไมเ่กนิ 7 วนั 

- หากอยู่ในช่วงมปัีญหาค่าฝุ่ นละอองเกนิค่า
มาตรฐาน ทางโครงการจะด าเนินการตามที่
มาตรการก าหนด 

- - 

25. ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธแ์สดงผลกระทบการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในช่วงฐานรากเสาเขม็ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
หลงัจากนัน้เดอืนละ 1 ครัง้ ไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการที่
สามารถมองเหน็ไดง้า่ยและชดัเจน 

- ทางโครงการได้จัด ป้ายประสัมพันธ์
แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้
บรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-20 

มาตรการด้านการขนวสัดกุ่อสร้าง 
26. จดัเตรยีมพื้นทีส่ าหรบัลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนออกจาก
พื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน ้าแรงดนัสูง (Water Jet) 
ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อบรรทุกพร้อมทัง้จัดให้มีใบ
กวาดยาง  เพื่อกวาดน ้าที่ล้างล้อรถเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
ไมใ่หไ้หลออกสู่ภายนอก 

 
-  ทางโครงการจัดให้มีคนงานท าความ
สะอาดลอ้รถบรรทุกดนิ ฉีดลา้งเศษดนิออก
จากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจาก
โครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-10 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-25 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ)  27. รถบรรทุกที่ใชข้นส่งต้องปิดคลุมผา้ใบใหม้ดิชดิ เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนน
ภายนอก หรอืกระจายขณะวิง่ โดยก าหนดช่วงเวลาขนส่ง
ในช่วง 10.00-15.00 น. ซึง่เป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 

- ทางโครงการไดก้ าหนดใหร้ถบรรทุกขนส่ง
ดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที่มีสภาพ
สมบรูณ์ใหม้ดิชดิทุกคนั 

- รปูที ่3-11 

28. รถบรรทุกที่ขนส่งวสัดุก่อสร้างและรถขนส่งคนงาน 
เมื่อลงวสัดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 
หา้มตดิเครื่องยนต์รถทิ้งไวเ้ดด็ขาด เพื่อเป็นการลดเขม่า
ควนัและกลิน่ 

- ทางโครงการได้ก าชับให้รถขนส่งดับ
เครือ่งยนต์ในขณะทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน และจอดใน
ทีท่ีจ่ดัเตรยีมไว ้

- - 

29. ห้ามจอดรถบรรทุกหรอืกองวสัดุก่อสรา้งบรเิวณไหล่
ทางของถนนสุขุมวทิ และถนนสาธารณะทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
ไมใ่หก้ดีขวางการจราจร 

- ทางโครงการไดจ้ดัทีส่ าหรบัจอดรถบรรทุก
ในการขนวสัดุก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-21 

30. ห้ามน ารถยนต์ที่มคีวนัด าเกินค่ามาตรฐานมาใช้ใน
การก่อสรา้งโครงการ 

- ทางโครงการก าชบับุคคลากรเรื่องการใช้
รถยนต์ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

1.4 ระดบัเสียง 1)  ผลกระทบระดับเ สียงจากการ
ก่อสร้าง อาคารข้างเคียงจะได้ร ับเสียง
จากการก่อสร้าง มรีะดบัเสียงไม่เกินค่า
มาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไปที ่70 dB(A) 
และระดบัเสยีงรบกวนไมเ่กนิค่าระดบัเสยีง
รบกวน 10 dB(A) ของระดบัเสยีงพื้นฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาตฉิบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) 

1. ก าหนดเวลาการก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 
น. และใหอ้ยู่เกบ็งานไดไ้มเ่กนิ 18.00 น. ทัง้นี้กรณีทีต่้อง
ท างานต่อเนื่องเฉพาะการเทปนูฐานราก ใหก้่อสรา้งไดไ้ม่
เกิน 20.00 น. และท างานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/
สปัดาห์ โดยต้องได้รบัอนุญาตจากท้องถิน่ และแจ้งให้ผู้
พกัอาศยัโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 
วนั โดยก่อสรา้งในวนัจนัทรถ์งึเสาร ์และหยุดการก่อสรา้ง
ในวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

- ทางโครงการไดท้ าการขุดดนิเพื่อก่อสร้าง
ฐานราก วันจันทร์ -ว ันศุกร์ ในช่วงเวลา 
8.00-18.00 น. และวันเสาร์ -ว ันอาทิตย์ 
ในช่วงเวลา 9.00-17.00 น. โดยมเีจา้หน้าที่
ตัวแทนจากโครงการเข้าพบปะพูดคุยกบั 
ผู้พ ักอาศัยเป็นประจ าเพื่อชี้แจงแผนการ
ท างาน 

 

- รปูที ่3-22 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-26 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) -ทิศเหนือ ส านักงานประปา สาขา
สุขุมวทิและสาขาพระโขนง ไดย้นิเสยีง
เมื่อผ่านก าแพงกัน้เสียงของโครงการ
รวมระดบัเสยีงภายนอก 58.0 ถงึ 64.9 
dB(A) และได้รบัเสยีงรบกวน -3.1 ถึง 
9.8 dB(A) 
-ทศิใต้ อาคารชุด รธิึ่ม สุขุมวทิ 50 สูง 
37 ชัน้ และโรงแรมอินน์ไซต์ กรุงเทพ 
สุขุมวทิ ได้ยนิเสียงเมื่อผ่านก าแพงกัน้
เสียงของโครงการรวมระดับเสียง
ภายนอก 58.0 ถึง 58.1 dB(A) และ 
ไดร้บัเสยีงรบกวน -3.1 ถงึ -3.0 dB(A) 
-ทศิตะวนัออก กลุ่มอาคารพานิชย ์สงู 4 
ชัน้ ไดย้นิเสยีงเมือ่ผ่านก าแพงกัน้เสยีง
ของโครงการรวมระดบัเสียงภายนอก 
58.1 ถึง 58.4 dB(A) และได้ร ับเสียง
รบกวน -3.0 ถงึ -2.7 dB(A) 
-ทิศตะวนัตก บ้านพกัอาศยั สูง 2 ชัน้ 
เลขที่ 118 และ 118/2 ได้ยนิเสยีงเมื่อ
ผ่านก าแพงกัน้เสียงของโครงการรวม
ระดับเสียงภายนอก 58.7 ถึง 63.1 
dB(A) และได้ร ับเสียงรบกวน -2.4 
dB(A) ถงึ 7.5 dB(A) 

2. วางแผน เวลา และวธิกีารก่อสร้าง เพื่อลด
ฝุ่ นละออง เสยีง และความสัน่สะเทอืนใหม้าก
ทีสุ่ด โดยจดัช่วงเวลาใหเ้หมาะสม และเลอืกใช้
วธิกีารก่อสร้างที่สามารถลดฝุ่ นละออง ระดบั
ความดงัของเสยีงและความสัน่สะเทอืนไดด้ ี

- ทางโครงการได้ท าการวางแผน เวลา และวิธีการ
ก่อสร้าง เพื่อลดเสยีงและแรงสัน่สะเทอืนให้มากที่สุด 
หากจะมกีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัทางโครงการจะจดั
ใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ไปแจง้บา้นขา้งเคยีงทราบก่อนเสมอ 

- รปูที ่3-22 

3. มแีผนงานก่อสรา้งและก าหนดเวลาทีช่ดัเจน 
แจง้ใหอ้าคารขา้งเคยีงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนั เมือ่มคีวามจ าเป็นตอ้งท างานทีก่่อให้เกดิ
เสยีงดงั 

- ทางโครงการได้ท าการวางแผน เวลา และวิธีการ
ก่อสร้าง เพื่อลดเสยีงและแรงสัน่สะเทอืนให้มากที่สุด 
หากจะมกีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัทางโครงการจะจดั
ใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ไปแจง้บา้นขา้งเคยีงทราบก่อนเสมอ 

- รปูที ่3-22 

4. ส ารวจร่วมกันระหว่างผู้รบัเหมาก่อสร้าง 
และเจ้าของอาคารขา้งเคยีงที่ติดกบัโครงการ 
หรือคาดว่าอาจได้ร ับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือ
จดัการร่วมกนัในการป้องกนัผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีเ่ขา้ไปส ารวจสภาพเดมิของ
อาคารบา้นเรอืนในระยะประชดิ โดยใหเ้จา้ของบา้นร่วม
ในการส ารวจถ่ายภาพประกอบและท าบนัทึกร่วมกนั
ตัง้แต่ก่อนก่อสรา้ง 

- - 

5. กรณีที่ผู้พกัอาศยัขา้งเคียงโครงการได้รบั
ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ 
เ จ้ าขอ ง โคร งการจะต้ อ ง เข้ า ไปพู ดคุ ย
ประสานงานกับบ้านพักอาศัยที่ได้ร ับความ
เดอืดรอ้น เพื่อหาแนวทาง และวธิแีกไ้ขปัญหา
ที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับได้ทัง้สอง
ฝ่าย 

- ปัจจุบนัยงัไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนเกดิขึน้ หากในอนาคตมี
เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ทางโครงการจะปฎิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) 2) เสียงรบกวนจากคนงาน จากการ
ตะโกน พูดคุย รอ้งเพลง และใชว้าจา
ที่ไม่เหมาะสมกับผู้พักอาศัย และผู้
ส ัญจรผ่านไปมาบริเวณใกล้เคียง
อาคารโครงการ 

3) เสียงจากการขนย้าย การลงวัสดุ
ขนาดใหญ่ ทีข่าดความระวงั บรเิวณ
จุดจอดรถบรรทุก และจุดลงวัสดุ
ก่อสรา้ง 

 
 

6. กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบ้านพกัอาศยัใกล้เคียง ที่มี
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยและเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ ในช่วงเวลา
ดงักล่าว จนไมส่ามารถด ารงชวีติประจ าวนัอยู่ไดแ้ละผูพ้กั
อาศยัรอ้งขอ โครงการต้องจดัหาทีพ่กัชัว่คราวให ้เพื่อลด
ผละกระทบทีเ่กดิขึน้จนกว่าโครงการด าเนินการแลว้เสรจ็ 
หรือจบขัน้ตอนที่มเีสียงดงัรบกวน พร้อมทัง้รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
7. จัดให้มีก าแพงกัน้เสียงชัว่คราวที่สามารถเคลื่อนที่
สามารถลดระดบัความดงัของเสยีงให้อยู่ในระดบัเสยีงที่
ชุมชนยอมรบัได ้หรอืวธิกีารอื่นทีส่ามารถลดระดบัความ
ดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการติดตัง้
ก าแพงกัน้เสยีง ดงันี้ 

- ช่วงฐานราก ใช้ร ัว้ Metal Sheet หรอื Steel, 22 
ga หนาไม่น้อยกว่า 0.79 มิลลิเมตร หรือวัสดุ
เทยีบเท่า ทีส่ามารถลดระดบัเสยีงลงได ้20 dB(A) 
สูง 6 เมตร เป็นก าแพงกัน้เสยีง ติดตัง้ในด้านทศิ
เหนือ ทศิใต ้ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก 
- ช่วงขึน้โครงสรา้ง 
อาคาร A ใช ้Metal Sheet หรอื Steel, 22 ga หนา
ไม่น้อยกว่า 0.79 มลิลเิมตร หรอืวสัดุเทยีบเท่าที่
สามารถลดระดบัเสยีงลงได ้20 dB(A) สูง 3 เมตร 
เป็นก าแพงกัน้เสยีง ติดตัง้ในด้านทศิเหนือ เมื่อมี
การท างานชัน้ 1 ถึง 21 และทศิตะวนัออก เมื่อมี
การท างานชัน้ 1 ถงึ 15 โดยตดิตัง้ก าแพงกัน้เสยีง
ไว้จนกว่าจะท าผนังอาคาร และกระจกหน้าต่าง
เสรจ็แลว้จงึถอดออก 

 
 
 
 
 
 
 

-  ทาง โคร งก า รจั ดท า รั ้ว  Metal Sheet  
สงู 6 เมตร รอบพืน้ทีโ่ครงการฯ เพือ่ช่วย   บด
บงัทศันียภาพที่ไม่เหมาะสม และป้องกนัเศษ
วสัดุตกหล่นใส่อาคารขา้งเคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-26) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)  อาคาร B .ใช้แผ่นยิปซัม่บอร์ดลามิเนต หนา 12 
มลิลเิมตร หรอืวสัดุเทยีบเท่าทีส่ามารถลดระดบัเสยีง
ลงได ้28 dB(A) สงู 3 เมตร เป็นก าแพงกัน้เสยีง  
ตดิตัง้ในดา้นทศิเหนือ และทศิตะวนัตก เมือ่มกีารท า
ชัน้ 1 ถงึ 8 และทศิตะวนัออก โดยตดิตัง้ก าแพงกัน้
เสยีงไวจ้นกว่าจะท าผนงัอาคาร และกระจกหน้าต่าง
เสรจ็จงึถอดออก 
- ช่วงเกบ็งานและงานตกแต่ง 
อาคาร A ใช้ผนังอาคาร (Dense Concrete) หนา 
100 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 40 
dB(A) และกระจก หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร 
สามารถลดระดบัเสียงลงได้ 22 dB(A) ปิดทึบเป็น
ก าแพงกัน้เสยีง เมือ่มกีารท างานชัน้ 1 ถงึ 37 ตดิตัง้
ในด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวนัตก 
อาคาร B .ใช้แผ่นยิปซัม่บอร์ดลามิเนต หนา 12 
มลิลเิมตร หรอืวสัดุเทยีบเท่าทีส่ามารถระดบัเสยีงลง
ได ้28 dB(A) สูง 3 เมตรปิดทบึเป็นก าแพงกัน้เสยีง 
เมื่อมกีารท างานชัน้ 1 ถึง 8 ติดตัง้ในด้านทศิเหนือ 
ทศิใต ้ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก 

   

8. เลือกต าแหน่งติดตัง้เครื่องจกัรกลให้ห่างจากอาคาร
ใกลเ้คยีงใหม้ากทีสุ่ด เพือ่ลดเสยีงดงัจากเครือ่งจกัร 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้ผูร้บัเหมาปฎบิตัิ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

9. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือ
เครือ่งจกัรจากเครือ่งยนต์เป็นเครือ่งไฟฟ้า 

-  ทางโครงการจัด ให้มีการตรวจสอบ
เครื่องมอื/เครื่องจกัร ภายในโครงการเป็น
ประจ า 

- ภาคผนวกที ่6.7 

10. ตรวจสอบและดแูลรกัษาเครือ่งมอื เครือ่งจกัรใหอ้ยู่ใน
สภาพดแีละมฝีาครอบ เพือ่ลดระดบัเสยีง 

-  ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
เครื่องมอื/เครื่องจกัร ภายในโครงการเป็น
ประจ า 

- ภาคผนวกที ่6.7 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)  11. จดัให้มกีารตรวจวดัระดบัเสยีงภายในพื้นที่โครงการ 
เพื่อควบคุมระดบัเสยีงไม่ให้เกนิมาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทัว่ไป ก าหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล  
ตามประกาศคณะกรรมการ สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 
15 พ.ศ. 2540) หากผลการตรวจวดัมคี่าเกินมาตรฐาน 
โครงการต้องรบีด าเนินการแกไ้ข และปรบัปรุงการท างาน
เพือ่ใหผ้ลการตรวจวดัอยู่ในระดบัมาตรฐานทนัท ี

- ทางโครงการไดว้่าจา้งบรษิทั เอน็ไวรอน
เมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ตรวจวดัระดบัเสยีงและจดัท ารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ซึ่งปัจจุบัน พบว่า ระดับเสียงส่วนใหญ่ 
มคี่าเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- - 

12. ติดตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงผลการตรวจวดัเสยีง
ในช่วงฐานรากเสาเขม็สปัดาห์ละ 1 ครัง้ หลงัจากนัน้เดอืน
ละ 1 ครัง้ไวบ้รเิวณด้านหน้าโครงการทีส่ามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจน 

- ทางโครงการได้จดัป้ายประชาสมัพนัธ์
แสดงผลการตรวจวัดเสียงไว้บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-20 

13. ก าหหนดให้ผู้รบัเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้าง
ไม่ให้ส่งเสียงดัง และห้ามใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่
ก่อสรา้งโดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมา
ปฎบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

14. ก าหนดให้คนงานก่อสร้างใช้เครื่องมอืสื่อสาร เช่น 
วิทยุสื่อสารแทนการพูดตะโกนส่งเสียงดังรบกวนผู้พัก
อาศยัขา้งเคยีง 

- ทางโครงการจดัให้มวีทิยุในการสื่อสาร 
เพื่อลดการตะโกนเสยีงดงัรบกวนบา้นพกั
อาศยัขา้งเคยีง 

- - 

15. การขนย้ายวสัดุขนาดใหญ่ต้องท าอย่างระมดัระวัง 
เพือ่ความปลอดภยัจากการตกหล่น ซึง่ท าใหเ้กดิเสยีงและ
ความสัน่สะเทอืน 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมา
ปฎบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)  16. เขม้งวดต่อการปฏบิตังิานของคนงาน เพือ่ลดการเกดิ
เสียงดัง เช่น การจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการ
กระแทก การลงวสัดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวลและ
ระมดัระวงั 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้ผูร้บัเหมาปฎบิตัิ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

1.5 ความสัน่สะเทือน อาคารที่ อ ยู่ ใ กล้ แล ะอาจ ได้ ร ั บ
ผลกระทบจากการด าเนินการก่อสร้าง
อาคารโครงการ ดงันี้ 
- ทศิเหนือ อาคารส านักงานประปา สาขา
สุขุมวิทและสาขาพระโขนง สูง 2 ชัน้ 
ความสัน่สะ เทือนที่ได้ร ับจากการ
ก่อสร้าง 0.77-3.81 มลิลิเมตร/วินาที 
(ไม่เกนิค่มาตรฐานความสัน่สะเทอืนที่ 
5 มลิลเิมตร/วนิาท)ี 

- ทศิใต ้พืน้ทีว่่างถดัไปเป็นอาคารชุด รธิึม่ 
สุขมุวทิ 50 สงู 37 ชัน้ และโรงแรมอนิน์
ไซด ์กรุงเทพ สุขมุวทิ ความสัน่สะเทอืน
ที่ได้ร ับจากการก่อสร้าง 0.16-0.18 
มลิลเิมตร/วนิาท ี(ไม่เกนิค่ามาตรฐาน
ความสัน่สะเทอืนที ่5 มลิลเิมตร/วนิาท)ี 

- ทิศตะวนัออก ถนนสุขุมวิทถัดไปเป็น
กลุ่มอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชัน้ ความ
สัน่สะเทือนที่ได้ร ับจากการก่อสร้าง 
0.28-0.41 มิลลิเมตร/วินาที (ไม่เกิน
ค่ ามตรฐานความสัน่สะ เทือนที่  5 
มลิลเิมตร/วนิาท)ี 

1. จดัใหม้กีารท าเสาเขม็อาคารดว้ยวธิ ีCaission Drilling 
หรือ  Hydraulic Rotary Drilling Rig หรือ วิธีก า รอื่ นที่
เหมาะสมซึง่เป็นเทคนิคการท าฐานรากเสาเขม็ทีก่่อใหเ้กดิ
แรงสัน่สะเทอืนในระดบัต ่า เพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อ
พืน้ทีข่า้งเคยีง 

-  ทางโครงการได้ใช้เสาเข็มแบบเจาะ  
ช่วยลดแรงสัน่สะเทือน และป้องกนัความ
เสยีหายแก่อาคารขา้งเคยีง 

- - 

2. การวางล าดบัการเจาะเสาเขม็ (Pile Driving Sequence) 
โดยการวางล าดับการเจาะเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้าง
กระจายไปในทศิทางทีม่สี ิง่ปลูกสรา้งน้อยทีสุ่ด 

-  ทางโครงการได้ใช้เสาเข็มแบบเจาะ  
ช่วยลดแรงสัน่สะเทือน และป้องกนัความ
เสยีหายแก่อาคารขา้งเคยีง 

- - 

3. การขนส่งโดยรถบรรทุกวสัดุก่อสรา้ง และการขนยา้ย
ต้องด าเนินการด้วยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัความ
สัน่สะเทือนรบกวนหรือสร้างความเสียหายต่ออาคาร
ขา้งเคยีง 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้ผูร้บัเหมาปฎบิตัิ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

4. ก าหนดช่วงเวลาการท าเสาเขม็ ในวนัจนัทร-์เสาร ์เวลา 
8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องการก่อสร้างเกินเวลา
ดงักล่าว การเทปูนฐานรากจะต้องด าเนินการแจ้งผู้พกั
อาศยัขา้งเคยีงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ทัง้นี้เป็น
กจิกรรมทีไ่ม่มเีสยีงดงั และไม่มคีวามสัน่สะเทอืนรบกวน 
โดยด าเนินการได้ไม่เกนิเวลา 20.00 น. และท างานเกนิ
เวลาได้ไม่เกนิ 3 วนั/สปัดาห์ และต้องได้รบัอนุญาตจาก
หน่วยงานอนุญาต ส าหรับวันอาทิตย์และวันหยุด 
นกัขตัฤกษ์ ตอ้งหยุดกจิกรรมการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการไดท้ าการขดุดนิ เพื่อก่อสรา้ง
ฐานราก วันจันทร์ -ว ันศุกร์ ในช่วงเวลา 
8.00-18.00 น. และวันเสาร์-ว ันอาทิตย์ 
ในช่วงเวลา 9.00-17.00 น.โดยมเีจ้าหน้าที่
ตัวแทนจากโครงการเข้าพบปะพูดคุยกบั 
ผู้พ ักอาศัยเป็นประจ าเพื่อชี้แจงแผนการ
ท างาน 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ) - ทิศตะวันตก บ้านพักอาศัย สูง 2 ชัน้ 
เลขที ่118 และ118/2 ความสัน่สะเทอืน
ที่ได้ร ับจากการก่อสร้าง 0.29-2.18 
มลิลเิมตร/วนิาท ี(ไม่เกนิค่ามาตรฐาน
ความสัน่สะเทอืนที ่5 มลิลเิมตร/วนิาท)ี 

5. จดัใหม้ตีวัแทนของโครงการและผูร้บัเหมาก่อสร้างท า
เสาเข็ม ประสานงานกับอาคารข้างเคียงให้ร่วมกัน
ตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลกัฐาน และจดัท า
ส าเนารปูเป็น 2 ชุด เกบ็ไวก้บัโครงการ 1 ชุด และเจา้ของ
อาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการประเมนิ
หากเกดิความเสยีหาย ในกรณทีีเ่จา้ของอาคารไมอ่นุญาต
หรือไม่ให้ความร่วมมอืในการด าเนินการให้บนัทึก วนั 
เวลา และชื่อเจา้หน้าทีผู่ข้อนุญาตเขา้ไปถ่ายภาพ และให้
มพียานยนืยนัเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานทุกครัง้พรอ้มกบัให้รีบ
แจง้ใหบ้รษิทัเจา้ของโครงการรบัทราบดว้ย 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจ
สภาพเดิมของอาคารบ้านเรือนในระยะ
ประชดิ โดยใหเ้จา้ของบา้นร่วมในการส ารวจ
ถ่ายภาพประกอบและท าบันทึกร่วมกัน
ตัง้แต่ก่อนก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.4 

6. จดัใหม้มีาตรการเชงิรุกก่อนทีจ่ะเริม่งานเจาะเสาเขม็กบั
อาคารที่อยู่ในระยะประชิดโครงการ ได้แก่ ส านักงาน
ประปาสาขาสุขุมวิทและสาขาพระโขนงและบ้านเลขที่ 
118 และ 118/2 โดยแจง้รายละเอยีด ดงันี้ 

6.1 จดัชุดประชาสมัพนัธ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าพบปะ
พูดคุยให้รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ 
แผนงานการขุดเจาะเสาเข็ม ก าหนดการท า
เสาเข็มช่วงเวลาเจาะเสาเข็มให้ทราบอย่าง
ชดัเจน และแจง้หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถ
ตดิต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และแจง้
แผนการก่อสร้างโครงการใหก้บัผู้พกัอาศยั
ใกล้เคียงโดยรอบทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้าพบปะพูดคุยกบั 
ผูพ้กัอาศยัเป็นประจ าทุกสปัดาห์ 

- รปูที3่.5
ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.5 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)  6.2 อธิบายขัน้ตอนวิธีการเจาะเสาเข็ม และ
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

6.3 แจง้มาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
จากการขดุเจาะเสาเขม็ 

6.4 ตอบขอ้ซกัถาม และขอ้ห่วงกงัวลต่อชุมชน 
6.5 ร่วมกันเฝ้าระวังขณะขุดเจาะเสาเข็ม หาก

ค่าแรงสัน่สะเทอืนเกนิค่ามาตรฐานใหห้ยุดการ
ก่อสรา้งจนกว่าจะปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสรจ็ จงึ
เริม่ด านินการต่อ 

   

7. จดัให้มกีารแจ้งเตือนทนัที เมื่อค่าความสัน่สะเทือน 
สูงกว่าค่าที่ประเมินไว้และท าการแก้ไขปรับปรุงการ
ก่อสร้างให้ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประเมนิไว้ก่อนด าเนินการ
ก่อสรา้งต่อไปได ้

- จากการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทือน 
พบว่า ระดับความสัน่สะเทือนมีค่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

8. ก าหนดให้การตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนทุกวนั
ช่วงท าฐานรากเสาเข็มหลงัจากช่วงท าฐานรากเสาเข็ม 
ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ โดยติดตัง้เครื่องตรวจวดัความ
สัน่สะเทอืนใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งเจาะเสาเขม็ ดงันี้ 

- หากมกีารท าเสาเขม็ด้านทศิเหนือ ใหต้ดิตัง้เครื่อง
ตรวจวดัที่แนวรัว้ของโครงการด้านที่ติดกบัอาคาร
ส านักงานการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท- 
พระโขนง 
- หากมกีารท าเสาเข็มด้านทิศใต้ ให้ติดตัง้เครื่อง
ตรวจวดัทีแ่นวรัว้ของโครงการ  
- หากมกีารท าเสาเข็มด้านทศิตะวนัออก ให้ติดตัง้
เครือ่งตรวจวดัทีแ่นวรัว้ของโครงการ 

- ทางโครงการได้ว่าจ้างบรษิัท เอ็นไวรอน
เมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด 
ตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทือนและจดัท า
รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ซึ่งปัจจุบนั พบว่า ระดบัความ
สัน่สะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)  - หากมกีารท าเสาเข็มด้านทิศตะวนัตก ให้ติดตัง้
เครื่องตรวจวดัที่แนวรัว้ของโครงการด้านที่ติดกบั
บา้นเลขที ่118 และ 118/2  

   

9. ก าหนดใหม้กีารตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน 1 วนั 
ช่วงท าฐานรากเสาเขม็ตรวจวดัทีอ่าคารชุด รธิึม่ สุขุมวทิ 
50 และส่งผลการตรวจวัดความสัน่สะเทือนให้กับนิติ
บุคคลอาคารชุด รธิึม่ 50 ดว้ย 

- ทางโครงการไดจ้ดัส่งผลการตรวจวดัความ
สัน่สะเทือนให้กบันิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม 
50 หลังจากที่ท าการตรวจวัดทุกครัง้เพื่อ
ทราบ 

- - 

10. ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงผลการตรวจวดัความ
สัน่สะเทอืนในช่วงท าฐานรากเสาเข็ม สปัดาห์ละ 1 ครัง้
หลงัจากช่วงฐานรากเสาเขม็ จะตดิตัง้เครือ่งตรวจวดัระดบั
ความสัน่สะเทอืนทางดา้นทศิเหนือ ซึ่งใกลก้บัเสน้ทางวิง่
ของรถบรรทุก และมรีะยะทีใ่กลเ้คยีงกบัอาคารขา้งเคยีง
มากที่สุด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงก่อสร้าง  
ไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการทีส่ามารถมองเหน็ไดง้่ายและ
ชดัเจน เพื่อให้ผู้พกัอาศยัโดยรอบสามารถมองเห็นและ
รบัทราบผลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืนของโครงการได้ 
และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ 
โครงการจะต้องรีบด าเนินการแก้ไข และปรบัปรุงให้ผล
การตรวจวดัอยู่ในระดบัมาตรฐานทนัท ี

- ทางโครงการได้จัดท าป้ายประสัมพันธ์
แสดงผลการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน
ไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-20 

11. จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่วัแทนจากโครงการ ผูค้วบคุมงาน 
หรอืผูร้บัเหมา เขา้พบปะพูดคุยสอบถามขอ้รอ้งเรยีนหรอื
ผลกระทบที่ได้รบัจากการก่อสร้างกบัผู้พกัอาศัย หรือ
เจ้าของอาคารขา้งเคยีง เป็นประจ าทุกสปัดาห์ ถ้าได้รบั
เรื่องรอ้งเรยีนโครงการต้องกลบัมาปรบัวธิกีารปฏบิตังิาน 
หรอืแกไ้ขทนัท ี

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และแจ้ง
แผนการก่อสร้างโครงการใหก้บัผู้พกัอาศยั
ใกล้เคียงโดยรอบทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้าพบปะพูดคุยกบั 
ผูพ้กัอาศยัเป็นประจ าทุกสปัดาห์ 

- รปูที ่3-5 
ภาคผนวกที ่6.3 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)  12. จัดให้มีวิศกรควบคุมงานท าเสาเข็มทุกขัน้ตอน  
เพือ่ป้องกนัความเสยีหายแก่อาคารขา้งเคยีง 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้วีศิวกรควบคุมงาน
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง  

- - 

13. จดัทมีงานฝ่ายช่างและวศิกรเพื่อเขา้ประเมนิพื้นทีท่ี่
ได้ร ับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อ
ซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว  
ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน
วศิวกรรม ทนัทเีมือ่มกีารเขา้แจง้เหตุจากชุมชน 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจ
สภาพเดิมของอาคารบ้านเรือนในระยะ
ประชดิ โดยใหเ้จา้ของบา้นร่วมในการส ารวจ
ถ่ายภาพประกอบและท าบันทึกร่วมกัน
ตัง้แต่ก่อนก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.4 

14. กรณอีาคารขา้งเคยีงมคีวามเสยีหาย แตกรา้วจากการ
ก่อสรา้ง โครงการจะตอ้งด าเนินการซ่อมแซม โดยก าหนด
กรอบระยะเวลาการซ่อมแซมให้ชัดเจนและวิธีการ
ซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
วศิวกรรม โดยมกีารบนัทกึความเสยีหายร่วมกนัระหว่าง
เจ้าของบ้าน ผู้รบัเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง 
เพือ่สรุปวธิกีารซ่อมแซมใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจกนัทุกฝ่ายก่อน
จงึจะเริม่การซ่อมแซม และเมือ่ซ่อมแซมแลว้เสรจ็จะตอ้งมี
การตรวจรบัมอบงานโดยเจา้ของบา้น และบรษิทัควบคุม
การก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อรบังานว่าเป็นไป
ตามทีต่กลงกนัไวห้รอืไม่ โดยขัน้ตอนทัง้หมดจะมเีอกสาร
รบัรอง รายงานสภาพความเสียหายแนวทางการแก้ไข
และซ่อมแซม ก าหนดนดัหมายการซ่อม และการตรวจรบั
จากเจ้าของบ้าน โดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซมความ
เสยีหายภายใน 7 วนั และ/หรอืตามที่ได้ตกลงเวลาตาม
ความเหมาะสมของทัง้ 2 ฝ่าย 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจ
สภาพเดิมของอาคารบ้านเรือนในระยะ
ประชดิ โดยใหเ้จา้ของบา้นร่วมในการส ารวจ
ถ่ายภาพประกอบและท าบันทึกร่วมกัน
ตัง้แต่ก่อนก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.4 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)  15. ตดิตามตรวจความเสยีหายของอาคารขา้งเคยีง หากมี
ความเสียหายจากการท าเสาเข็ม และการก่อสร้างของ
โครงการ เจา้ของโครงการจะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหาย
ทัง้หมดทนัท ีโดยการตรวจรบังานการซ่อมแซมจะต้องมี
ตัวแทนของเจ้าโครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับ
เจา้ของทรพัยส์นิดว้ย 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ เข้าไปส ารวจ
สภาพเดิมของอาคารบ้านเรือนในระยะ
ประชดิ โดยใหเ้จา้ของบา้นร่วมในการส ารวจ
ถ่ายภาพประกอบและท าบันทึกร่วมกัน
ตัง้แต่ก่อนก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.4 

1.6 การเกิดแผน่ดินไหว พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ตั ้ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามกฎกระทรวง 
ก าหนดการรับน ้ าหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคารและพืน้ดนิที่รองรบั
อาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของ
แผ่ นดิน ไหว  พ .ศ .  2564  ได้ จัด ให้
กรุงเทพมหานครอยู่ในบริเวณที่ 2 คือ 
บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า
อาคารอาจได้รบัผลกระทบทางด้านความ
มัน่คงแขแ็รงและเสถียรภาพในระดบัปาน
ก ล า ง  เ มื่ อ มี แ ร ง สั ่น ส ะ เ ทื อ น ข อ ง
แผ่นดนิไหว ทัง้นี้โครงการไดอ้อกแบบและ
ก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว 
เ ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบ
และการค านวณโครงสร้างอาคารเพื่อ
ต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว 
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 9 
พฤศจกิายน 2564 

1. การออกแบบและการค านวณโครงสรา้งอาคาร จะต้อง
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การออกแบบและการค านวณโครงสรา้งอาคารเพื่อ
ต้านทานแรงสัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหว ลงประกาศราช
กจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 

- ทางโครงการได้ออกแบบและก่อสร้าง
อาคารใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีก่ าหนดตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 

- - 

2. การเตรยีมตวัก่อนการเกดิแผ่นดนิไหว 
(1) ติดตัง้ป้ายค าแนะน าในการปฏิบตัิตน เมื่อเกิด

แผ่นดนิไหวในบรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 
(2) มไีฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรยีม

ไวบ้รเิวณส านักงานก่อสร้างและให้ทุกคนทราบ
ว่าอยู่ทีใ่ดของอาคาร 

(3) ศกึษาการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
(4) มอุีปกรณ์ดบัเพลงิไวใ้นอาคาร เช่น ถงัดบัเพลงิ 

ถุงทราย เป็นตน้ 
(5) ทราบต าแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ 

ส าหรบัตดักระแสไฟฟ้า 
(6) อย่าวางสิง่ของหนกับนชัน้หรอืหิง้สงูๆ เพราะเมือ่

เกดิแผ่นดนิไหวอาจตกลงมาเป็นอนัตรายได ้
(7) มกีารยดึหรอืผูกอุปกรณ์เครื่องใชห้นกัๆ ใหแ้น่น

กบัพืน้ 

- ทางโครงการได้จดัท าแผนการเตรยีมตวั
ก่อนการเกดิแผ่นดนิไหวไวภ้ายในโครงการ 

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 การเกิดแผน่ดินไหว (ต่อ)  (8) มกีารวางแผนเรื่องจุดนัดพบทีป่ลอดภยั ในกรณี
ทีต่อ้งพลดัจากกนัเพือ่มารวมตวักนัอกีครัง้ 

(9) ติดตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์วิธีการปฏิบตัิตัวเมื่อ
เกดิแผ่นดนิไหวในบรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

 - - 

3. การอพยพระหว่างการเกดิแผ่นดนิไหว 
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสต ิ
(2) ถ้าอยู่ภายในหอ้งพกั ใหย้นืหรอืหมอบอยู่ในส่วน

ของห้องพกัที่มโีครงสร้างแขง็แรง สามารถรบั
น ้าหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง 
หน้าต่าง 

(3) หา้มใชล้ฟิต์โดยเดด็ขาดขณะเกดิแผ่นดนิไหว 
(4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตัง้สตใิหม้ ัน่ และรบีออก
จากอาคารโดยเรว็หนีจากสิง่ลม้ทบัได ้
(5) อย่าใช้เทยีน ไมข้ดีไฟ หรอืสิง่ที่ก่อให้เกดิเปลว
หรอืประกายไฟ เพราะอาจมกี๊าซรัว่บรเิวณนัน้ 

- ทางโครงการได้จดัท าแผนการเตรยีมตวั
ก่อนการเกดิแผ่นดนิไหวไวภ้ายในโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-35) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 การเกิดแผน่ดินไหว (ต่อ)  4. หลงัการเกดิแผ่นดนิไหว 
(1) ตรวจสอบตวัเอง และคนรอบขา้งว่าไดร้บับาดเจบ็
หรอืไม ่ใหป้ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ก่อน 
(2) รบีออกจากอาคารทีเ่สยีหายทนัท ีเพราะอาจเกดิ
การทรุดตวัของอาคารหรอืพงัทลายได ้
(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมเีศษแก้วหรอืวสัดุ
แหลมคมอื่น ท าใหไ้ดร้บับาดเจบ็ 
(4) ตรวจสายไฟ ท่อน ้า ท่อก๊าซ เพื่อป้องกนัการเกดิ
อุบัติเหตุจากก๊าซรัว่หากได้กลิ่นให้เ ปิดประตู  
หน้าต่างทุกบาน 
(5) ให้ออกห่างจากบรเิวณที่มสีายไฟรัว่ ขาด และ
วสัดุสายไฟพาดถงึ 
(6) เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศพัท์
นอกจากจ าเป็นจรงิๆ 
(7) ส ารวจดูความเสยีหายของท่อสว้ม และท่อน ้าทิ้ง
ก่อนใช ้
(8) หลกีเลี่ยงการเขา้ไปในเขตที่มคีวามเสยีหายสูง 
หรอือาคารพงั 

- ทางโครงการได้จดัท าแผนการเตรยีมตวั
ก่อนการเกดิแผ่นดนิไหวไวภ้ายในโครงการ 

- - 
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-38 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-36) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.7 ทรพัยากรน ้า จากการส ารวจบริเวณพื้นที่โครงการ 
พบว่า มแีหล่งน ้าผวิดนิ จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ 
คลองอนิทนินความกวา้งประมาณ 2.95-3.10 
เมตร ปัจจุบนัไมม่นี ้าและสภาพคลองแต่อย่าง
ใด 

คลองพระโขนง ซึ่งรองรับน ้ าทิ้งและ
น ้าฝนจากโครงการ อยู่ทางทศิเหนือห่างจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 300 เมตร จากการ
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้ าเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดนิ พบว่า เป็นแหล่ง
น ้าประเภทที่ 4 แหล่งน ้าที่ได้ร ับน ้ าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภทและสามารถ เ ป็น
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดย
ต้อ งการฆ่ า เชื้ อ โ รคตามปกติและผ่ าน
กระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าเป็นพเิศษ
ก่อน และการอุตสาหกรรม ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

1. ห้ามระบายน ้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัด ลงในท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบนถนนสุขุมวทิ และคลองอนิทนิน
โดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการไม่มกีารระบายน ้าเสยีที่ไม่
ผ่านการบ าบดัลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- - 

2. ห้ามทิ้งขยะ/เศษวสัดุก่อสร้าง/เคมภีณัฑ์ใดๆ ลงใน
ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนสุขุมวทิ และคลองอิน-
ทนินโดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานห้ามทิ้ง
ขยะลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

- - 

3. ท าการก่อสร้างสะพานท่อบรเิวณคลองอินทนิน ให้
โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารจาก
ส านักงานเขตคลองเตย เลขที่ คล.73/2565 อย่าง
เคร่งครดั 

- หลังจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ  
จะท าการก่อสรา้งสะพานท่อบรเิวณคลอง
อนิทนินดงัเดมิ 

- - 

4. ท าการก่อสร้างเขื่อนและรัว้ ค.ส.ล. ตลอดแนวเขต
ที่ดินของโครงการทัง้สองฝัง่คลองอินทนิน ให้เป็นไป
ตามแบบมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และการ
ด าเนินการใดๆ ของโครงการจะต้องรุกล ้ าที่ดิน
สาธารณะ 

- ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

5. ให้โครงการประสานงานกบัส านักงานเขตคลองเตย
ในการปรบัปรุงสภาพคลองอนิทนิน 

- หลังจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ  
จะท าการประสานงานกบัส านักงานเขต
คลองเตยในการปรบัปรุงสภาพคลองอิน-
ทนิน 

- - 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ทางชีวภาพ 

  2.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก 

 
 
พชืพรรณทีพ่บในบรเิวณใกล้เคยีงส่วน

ใหญ่เป็นไม้ประดับทัว่ไปซึ่งเจ้าของที่ดิน 
เจา้ของบา้นและอาคารปลกูและดแูลเอง 

 
 

1. หา้มคนงานไม่ใหจ้บั หรอืท ารา้ยตวัเหี้ย และสตัวท์ุก
ชนิดภายในพื้นที่โครงการและขา้งเคยีง หากคนงานมี
การกระท าผดิ จะมบีทลงโทษคนงาน 

 
 

- ทางโครงการมกีฎระเบยีบพืน้ทีก่่อสรา้ง 
หากคนงานไม่ปฏบิตัติามจะมบีทลงโทษ
ก าหนดไว ้

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-23 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-37) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  2.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก 
(ต่อ) 

ในบรเิวณพื้นที่ส่วนตวั และไมย้นืต้นและ
ไม้พุ่มที่ปลูกบริเวณทางเท้าสาธารณะที่
ดแูลโดยกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสัตว์ที่พบเห็นบริเวณพื้นที่
โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
ได้แก่ สตัว์เลี้ยงตามบ้าน จึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก
อย่างมนียัส าคญั 

2. หากพบตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวกับข้องเข้ามาจับ เพื่อน าไปปล่อยสู่
ธรรมชาต ิ

- หากพบตวัเงนิตวัทองภายในโครงการ จะ
ท าการประสานใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้
มาจบั ไปปล่อยสู่ธรรมชาต ิ

- - 

  2.2 ทรพัยากรส่ิงมีชีวิตใน
น ้า 

จากการส ารวจบริเวณพื้นที่โครงการ 
พบว่า มีแหล่งน ้ าผิวดิน จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ คลองอินทนินความกว้างประมาณ 
2.95-3.10 เมตร ปัจจุบนัไม่มนี ้าและสภาพ
คลองแต่อย่างใด 

น ้ าทิ้ งจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการจะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะบนถนนสุขุมวทิบรเิวณด้านหน้า
โครงการ ไหลไปลงคลองพระโขนงซึ่งอยู่
ทางทิศ เหนื อห่ างจากพื้ นที่ โครงการ
ประมาณ 300 เมตร แล้วไหลลงสู่แม่น ้ า
เจา้พระยา 

คลองพระโขนง จากการส ารวจ
ทรัพยากรชีวภาพทางน ้ า ท าการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity 
Index) ของแพลงกต์อนพชื (Phytoplankton)  

1. หา้มระบายน ้าเสยีที่ไม่ผ่านการบ าบดั ลงในท่อระบาย
น ้ าสาธารณะบนถนนสุขุมวิท และคลองอินทนินโดย
เดด็ขาด 
2. หา้มทิ้งขยะ/เศษวสัดุก่อสร้าง/เคมภีณัฑ์ใดๆ ลงในท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบนถนนสุขุมวิท และคลองอินทนิน
โดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการไมม่กีารระบายน ้าเสยีทีย่งัไม่
ผ่านการบ าบดัลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
 
- ทางโครงการก าชบัให้คนงานห้ามทิ้งขยะ
ลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

- 
 
 

- 

- 
 
 
- 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-38) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  2.2 ทรพัยากรส่ิงมีชีวิตใน
น ้า (ต่อ) 

แพลงก์ตอนสตัว์ (Zooplankton) และสตัว์
หน้าดนิ (Benthos) ในรายละเอยีดดงันี้ 

- แพลงก์ตอนพชื มปีรมิาณ 210,912 
เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร ค่าดชันีความ
มากชนิดพนัธุ ์เท่ากบั 0.80 (แหล่งน ้า
ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต )  แ ล ะ ค่ า ดั ช นี ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพเท่ากบั 1.0 
(น ้าปนเป้ือนมลสารรุนแรง) 
- แพลงกต์อนสตัว ์มปีรมิาณ 120,708 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ค่าดัชนีความ
มากชนิดพนัธุ ์เท่ากบั 0.60 (แหล่งน ้า
ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศยัของสิ่ง
ชีวิต) และค่าดชันีความหลากหลาย
ท า ง ชี ว ภ า พ  เ ท่ า กั บ  0 . 0 9 0  
(น ้าปนเป้ือนมลสารรุนแรง) 
- สัตว์หน้าดิน ปริมาณเฉลี่ยรวม
ทัง้หมด 226 ตัวต่อตารางเมตร ค่า
ดัชนีความมากชนิดพันธ์ เท่ากับ 
0.40 (แหล่งน ้าไมเ่หมาะสมต่อการอยู่
อาศยัของสิง่มชีวีติ) และค่าดชันีความ
หลากหลายทางชวีภาพเท่ากบั 0.45 
(น ้าปนเป้ือนมลสารรุนแรง) 
ดงันัน้เมื่อโครงการระบายน ้าทิ้งจาก 

      โครงการลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

    

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-39) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  2.2 ทรพัยากรส่ิงมีชีวิตใน
น ้า (ต่อ) 

ไหลไปรวมกบัน ้าในคลองพระโขนง 
จะไม่ส่งผลต่อสภาพนิเวศวทิยาของ
แหล่งน ้า เนื่องจากยงัคงอยู่ในเกณฑ์
ที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของ
สิง่มชีวีติในน ้า 

    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

  3.1 การใช้น ้า 

ช่วงก่อสร้างจะมกีารใช้น ้าประมาณ 
22.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั ใชใ้นการก่อสรา้ง
ประมาณ 7.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั ใช้เพื่อ
การอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง
ประมาณ 15.0 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

กรณีไม่มมีาตรการลดผลกระทบ อาจ
ก่อให้เกิดการขาดแคลนปรมิาณน ้าใช้ใน
พื้นที่ก่อสร้าง และมผีลต่อผู้ใช้น ้าประปา
รายอื่นบรเิวณใกลเ้คยีงได้โครงการจดัถงั
ส ารองน ้ า ใช้ส าหรับใช้ทัว่ ไปเป็นถัง
ส า เร็จรูป ขนาด 25 ลูกบาศก์ เมตร 
สามารถส ารองน ้าใชไ้ดน้าน 1.1 วนั 

1. พื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังส ารองน ้ าใช้ทัว่ไปเป็นถัง
ส าเรจ็รูป ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าใชไ้ด้นานไม่
น้อยกว่า 1 วนั 

- ทางโครงการได้จัดให้มีถังส ารองน ้ าใช้
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่มคีวามเพยีงพอต่อ
ความตอ้งการของคนงาน 

- รปูที ่3-24 

2. ใหว้ศิวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะขอ้
ต่อของท่ออย่างเขม้งวด เพื่อมใิห้เกดิการรัว่ไหลของน ้า
ภายหลงั 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้วีศิวกรควบคุมงาน 
คอยควบคุมการด าเนินงานก่อสรา้งภายใน
พืน้ทีโ่ครงการอยู่เสมอ 

- - 

3. เลอืกใชอุ้ปกรณ์ และผลติภณัฑท์ีป่ระหยดัน ้า -  ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์   
และผลติภณัฑท์ีป่ระหยดัน ้าตามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

4. รณรงคใ์หค้นงานใชน้ ้าอย่างประหยดั - ทางโครงการได้จดัท าป้ายรณรงค์การใช้
น ้าอย่างประหยดัตดิไวภ้ายในโครงการ 

- รปูที ่3-25 

  3.2 การใช้ไฟฟ้า ช่วงก่อสร้างโครงการจะขอใช้ไฟฟ้า
ชัว่คราวแรงสงู พรอ้มตดิตัง้หมอ้แปลงแยก
จากชุมชน จากการไฟฟ้านครหลวง 
เขตบางนา เพื่อจ่ายไฟฟ้าใหก้บัเครื่องมอื 
อุปกรณ์ก่อสร้าง และส่องสว่างในเวลา
กลางคืน คาดว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าใน
ปริมาณน้อยประกอบกับระยะเวลาการ
ก่อสรา้งเป็นเวลาไมน่าน 

1. จดัใหม้รีะบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพยีงพอโดยรอบ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการตัง้แต่เริ่มก่อสร้างโครงการ เพื่อ
ความปลอดภยัจากมจิฉาชพี โดยแสงไฟดงักล่าวจะต้อง
ไมส่าดส่องไปยงับา้นพกัอาศยัหรอือาคารขา้งเคยีง 

-  ทางโครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้า  
และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่
ก่อสรา้งโครงการ 

- รปูที ่3-9 

2. จดัหมอ้แปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชนอยู่ภายใน
โครงการและไม่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียง ใช้ส าหรับ
เครื่องมอืและอุปกรณ์ก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัไฟฟ้ากระชาก
หรอืไฟฟ้ากระตุกกบัชุมชน 

- ทางโครงการได้ท าการติดตัง้หม้อแปลง
ไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชน เพื่อป้องกนั
ไฟฟ้ากระชากหรอืไฟฟ้ากระตุกกบัชุมชน 

- รปูที ่3-26 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-40) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) ดงันัน้ ผลกระทบเรื่องความไม่เพยีงพอใน
การใช้ไฟฟ้าของชุมชนและการให้บรกิาร
ของการไฟฟ้านครหลวงอันมีผลมาจาก
การก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะไม่เกิด
ผลกระทบ แต่ในบางครัง้การจ่ายไฟฟ้า
ใหก้บัเครื่องมอืและอุปกรณ์ อาจส่งผลต่อ
การกระชากไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากระตุกกบั
ชุมชนได ้

3. การจ่ายไฟฟ้าและพลงังานส าหรบัขบัเคลื่อนอุปกรณ์
ก่อสรา้ง ตอ้งเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าทีถู่กตอ้ง 

- ทางโครงการได้ท าการจ่ายไฟฟ้าและ
พลงังานส าหรบัขบัเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ตามกฎวงจรไฟฟ้า 

- - 

4. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน  
และมอีายุการใชง้านยาวนาน 

- ทางโครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ทีไ่ดม้าตรฐาน และประหยดัพลงังาน 

- รปูที ่3-27 

  3.3 การจดัการขยะ 1) ขยะจากการก่อสร้างโครงการ 
(1) มูลฝอยที่ส่งไปที่ศูนย์ก าจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช ไดแ้ก่ คอนกรตี ปรมิาณ
รวม 273.94 ตนั ก าหนดใหผู้ร้บัเหมา
ส่งไปที่โรงก าจดัและแปรรูปมูลฝอย
จากการก่อสรา้ง ทีศู่นย์ก าจดัมลูฝอย
อ่อนนุช โดยปฏบิตัิตามเงื่อนไขของ
ศนูยฯ์ 
(2) มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ซ ้าหรือ
น าไปขาย ไดแ้ก่ เหลก็ ไม ้อลมูเินียม 
กระจก ทราย บรรจุภัณฑ์ ต่ างๆ 
พลาสติก และอื่นๆ ปริมาณรวม 
524.05 ตนั 
(3)  มูลฝอยที่ต้องจ้างบริษัทที่มี
ใบอนุญาตในการก าจดัน าไปก าจดั  

1. จดัภาชนะรองรบัมลูฝอยที่ทนทาน และมฝีาปิดมดิชิด
ขนาด 240 ลิตร ตัง้ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
จ านวน 7 ถัง ประกอบด้วย ถังขยะเปียก 3 ถัง ถังขยะ 
รีไซเคิล 2 ถัง ถังขยะทัว่ไป 1 ถัง และถังขยะอันตราย  
1 ถงั และถงัขยะติดเชื้อ (รองรบัหน้ากากอนามยั) 1 ถงั 
ขนาด 120 ลติร โดยจดัวางต าแหน่งใหอ้ยู่ห่างจากอาคาร
ขา้งเคยีง 

- ทางโครงการจดัใหม้ถีงัขยะรองรบัมลูฝอย
ไวป้ระจ าภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- รปูที ่3-28 

2. จดัคนงานท าหน้าทีค่ดัแยกเศษวสัดุก่อสรา้งทีส่ามารถ
น ามาใช้ได้ใหม่ เศษวสัดุก่อสรา้งที่สามารถน าไปขายได้ 
และเศษวสัดุก่อสรา้งทีเ่หลอืทิง้ เป็นประจ าทุกวนั 

- ทางโครงการจดัให้มคีนงานคอยคดัแยก
ขยะมลูฝอย เป็นประจ าทุกวนั 

- - 

3. จดัพื้นที่ส าหรบัเก็บวสัดุก่อสร้างใหเ้ป็นสดัส่วน ไม่ให้
กระจดักระจายหลายจุด เพือ่ความเป็นระเบยีบและสะดวก
ต่อการจดัเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวสัดุที่สามารถ 
น ากลบัไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล กบัเศษวสัดุที่ต้องน าไป
ก าจดั 

- ทางโครงการได้จดัพื้นที่ส าหรบัเก็บวสัดุ
ก่ อสร้างไว้ ใกล้กับบริเ วณที่จ ะ ใช้ง าน  
และท าการคลุมผา้ใบบนกองวสัดุ ในขณะที่
ไมไ่ดใ้ชง้านอยู่เสมอ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-41) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.3 การจดัการขยะ (ต่อ) ได้แก่ มูลฝอยที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย
อ่อนนุชไม่ร ับก าจัด เช่น กระเบื้อง 
และฝ้าเพดาน ปริมาณรวม 393.05 
ตนั 

2) ขยะจากคนงานก่อสร้าง 
- คาดว่าจะมขียะเกดิขึน้ประมาณ 450 
ลติร/วนั โครงการจะประสานงานและ
เขียนค าร้องไปยังส านักงานเขต  
เพื่อเสยีค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนและ
ก าจดั เพื่อน าไปก าจดัมลูฝอยโดยวธิี
ฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะต่อไป 

4. ก าหนดให้ผู้ร ับเหมาเป็นผู้ร ับผิดชอบน าวสัดุจากการ
ก่อสรา้ง (เฉพาะคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผนงัอฐิมวลเบา ผนงัอฐิ
บล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่ านั ้น )  ส่ งไปเข้า
กระบวนการแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ (Recycling) 
ที่โรงก าจดัและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์ก าจดั
มูลฝอยอ่อนนุชโดยปฏบิตัิตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ในกรณี
เป็นวสัดุจากการก่อสรา้งทีศ่นูย์ฯ ไม่รบัก าจดัใหจ้ดัส่งใหผู้ท้ ี่
ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายรบัไปก าจดั และหา้มน าไปทิ้งใน
พืน้ทีส่าธารณะโดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบน าวสัดุจาก
การก่อสรา้งไปก าจดัศนูยอ่์อนนุช 

- - 

5. จดัให้มกีารบนัทกึจ านวนเศษวสัดุทีจ่ะน าไปก าจดัที่โรง
ก าจดัและแปรรปูมลูฝอยจากการก่อสรา้ง ศนูยก์ าจดัมลูฝอย
อ่อนนุช และตรวจสอบกบัใบเสรจ็รบัเงนิของศนูยอ่์อนนุชให้
ตรงกนั 

- ทางโครงการได้มีการบันทึกจ านวน 
เศษวสัดุทีน่ าไปก าจดัศนูยอ่์อนนุชทุกครัง้ 

- - 

6. ตดิต่อประสานงานใหส้ านักงานเขตคลองเตย เขา้มาเก็บ
ขยะมลูฝอยไปก าจดัตามหลกัสุขาภบิาลไมใ่หม้มีลูฝอยเหลอื
ตกคา้ง 

- ทางโครงการไดท้ าการตดิต่อประสานงาน
ใหส้ านักงานเขตคลองเตย เขา้มาเกบ็ขยะ 
มลูฝอยไปก าจดั 

- ภาคผนวกที ่6.8 

7. จดัให้มกีารขนย้ายเศษวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ออกจากสถานที่
ก่อสรา้งอยู่สม ่าเสมอเพือ่ป้องกนัการสะสม 

- ทางโครงการได้มีการขนย้ายเศษวสัดุ
ก่อสร้างที่ไม่ใชแ้ลว้ออกจากพื้นที่ก่อสรา้ง 
เพือ่ลดการสะสม 

- - 

8. ก าชบัคนงานทิ้งขยะมลูฝอยในภาชนะรองรบัทีจ่ดัเตรยีม
ไวอ้ย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการได้มกีารติดป้ายเพื่อก าชบั
ให้คนงานทิ้งขยะมลูฝอยในภาชนะรองรบั
ทีจ่ดัเตรยีมไว ้

- รปูที ่3-29 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-42) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.3 การจดัการขยะ (ต่อ)  9. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ  
หรอืทีด่นิของบุคคลอื่น 

- ทางโครงการได้จัดท ากฎระเบียบของ
คนงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการควบคุมดูแล
ความเป็นระเบยีบภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- - 

10. ภาชนะรองรับมูลฝอยต้องปิดมิดชิดและท าความ
สะอาดเป็นประจ า เพื่อมใิหเ้ป็นแหล่งอาศยัของแมลงสาบ 
หนู และแมลงวนัแล้วป้องกนักลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อ
พืน้ทีข่า้งเคยีง 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนงานคอยตรวจสอบ
ทีร่องรบัขยะใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

- - 

11. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และท า
ความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจดัการขยะ
ทัง้ภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อป้องกนัการตกคา้ง
ของขยะมลูฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของการส่งกลิน่เหมน็ และ
ทศันอุจาดรบกวนพืน้ทีข่า้งเคยีง 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนงานคอยตรวจสอบ
ทีร่องรบัขยะใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

- - 

12. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวสัดุ
ก่อสรา้งภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้จัดท ากฎระเบียบของ
คนงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการควบคุมดูแล
ความเป็นระเบยีบภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- - 

  3.4 การระบายน ้า และการ
ป้องกนัน ้าท่วม 

ช่วงก่อสรา้ง หากไมม่รีะบบระบายน ้า
ที่ดีภายในพื้นที่ก่อสร้างอาจส่งผลท าให้
น ้าฝนภายในพื้นที่ไหลล้นออกนอกพื้นที่
โครงการได้ ซึ่งน ้ าที่ไหลล้นอาจพัดพา
ตะกอนดนิบรเิวณหน้างานไหลออกสู่พืน้ที่
ข้างเคียงโดยรอบโครงการ น ้าฝนที่ไหล
นองอาจไหลออกจากบริเวณพื้นที่ที่เปิด
เป็นทางเขา้ออกในการก่อสรา้ง 

พื้นที่ก่อสร้างโครงการมรี ัว้ช ัว่คราว
แบบ Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร 
ตลอดแนวเขตทีด่นิโดยรอบโครงการ  

1. จดัให้มรีางระบายน ้า ขนาด 0.4x0.4 เมตร ความลาด
ชนั 1: 500 รอบ พื้นทีก่่อสรา้ง และบ่อดกัตะกอนดนิ/ปนู/
โคลน ขนาด 1.0x1.0x1.5 เมตร จ านวน 6 บ่อ ก่อนจะ
ระบายเฉพาะน ้าออกนอกพื้นทีโ่ครงการลงสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะถนนสุขมุวทิ 

- ทางโครงการมีบ่อดักตะกอนดินก่อนจะ
ระบายเฉพาะน ้าออกนอกพื้นทีโ่ครงการลงสู่
ท่อระบายน ้าสาธารณะถนนสุขมุวทิ 

- รปูที ่3-49 

2. จดัใหม้คีนัดนิบรเิวณโดยรอบโครงการสูงจากแนวราง
ระบายน ้า 30 เซนตเิมตร 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

3. จดัใหม้เีครื่องสูบน ้าดบัเพลงิแบบหาบหามประจ าพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อใช้สูบน ้ าระบายน ้ าฝนลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะดา้นหน้าโครงการ ป้องกนัไมใ่หน้ ้าดนิโคลนไหล
เขา้พืน้ทีข่า้งเคยีง 

- จัดให้มีเครื่องสูบน ้ าดับเพลิงไว้ภายใน
โครงการ 

- รปูที ่3-30 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-43) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.4 การระบายน ้า และการ
ป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

และมรี ัว้ คสล. เดมิ ซึง่สามารถป้องกนัน ้า/
ดนิ/ปนู/โคลน รัว่ไหลออกจากโครงการได ้
ประกอบกบัโครงการจดัให้มรีะบบระบาย
น ้า บ่อดกัตะกอนดนิ/ปนู/โคลน และคนัดนิ
รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวป้องกนั
ไมใ่หน้ ้าไหลลน้ไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีง 

ทั ้งนี้ ร ะบบระบายน ้ า ร อบพื้ น ที่
ก่อสรา้ง จะรวบรวมน ้าภายในโครงการลง
สู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบนนถนนสุขมุวทิ 

4. จดัเตรยีมพื้นที่ส าหรบัล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจาก
พื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน ้าแรงดนัสูง (Water Jet) 
ฉีดล้างเศษดนิออกจากล้อรถบรรทุกพร้อมทัง้จดัให้มใีบ
กวาดยางเพื่อกวาดน ้าที่ล้างล้อรถเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
ไมใ่หไ้หลลงสู่ท่อระบายน ้านอกโครงการ 

-  ทางโครงการจัดให้มีคนงานท าความ
สะอาดลอ้รถบรรทุกดนิ ฉีดลา้งเศษดนิออก
จากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจาก
โครงการ 

- รปูที ่3-10 

5. ท าความสะอาดบรเิวณหน้างาน เพื่อป้องกนัมใิห้เศษ
ดนิ เศษปนู และเศษวสัดุก่อสรา้งอุดตนัหรอืกดีขวางการ
ไหลของน ้าและท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนสุขมุวทิ 

- ทางโครงการหมัน่ท าความสะอาดภายใน
พื้นที่โครงการและด้านหน้าโครงการอยู่
เสมอ 

- รปูที ่3-31 

6. ดูแลขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดกัตะกอนในพื้นที่
ก่อสรา้งอย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหส้ามารถระบายน ้าไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะบรเิวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน ้า
สาธารณะ 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลขุดลอก
ตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนในพื้นที่
ก่อสรา้งอย่างสม ่าเสมอ 

- - 

7. ประสานงานใหส้ านักงานเขตคลองเตย เขา้มาขุดลอก
ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนสุขมุวทิ ดา้นหน้าโครงการ 
เมือ่เริม่มกีารอุดตนั 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลขุดลอก
ตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนในพื้นที่
ก่อสรา้งอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.9 

8. กรณีมีเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงโครงการ  
ในเรือ่งน ้าและดนิไหลเขา้สู่พืน้ทีข่า้งเคยีง โครงการจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขผลกระทบโดยเรว็ 

- ปัจจุบนัยงัไม่มเีรื่องร้องเรยีนเกดิขึน้ หาก
ในอนาคตมเีรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กดิจากกจิกรรม
การก่อสร้างของโครงการ ทางโครงการจะ
ปฎบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

9. ท าการก่อสร้างสะพานท่อบริเวณคลองอินทนิน ให้
โครงการปฏบิตัติามเงือ่นไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้าง 
ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารจากส านักงาน
เขตคลองเตย เลขที ่คล.73/2565 อย่างเคร่งครดั 

-  หลังจากก่อสร้างโครงการแล้ว เสร็จ  
จะท าการก่อสร้างสะพานท่อบริเวณคลอง 
อนิทนินตามเงือ่นไขแนบทา้ยใบอนุญาต 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-44) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.4 การระบายน ้า และการ
ป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

 1. ท าการก่อสรา้งเขือ่นและรัว้ ค.ส.ล. ตลอดแนวเขตทีด่นิ
ของโครงการทัง้สองฝัง่คลองอนิทนิน ใหเ้ป็นไปตามแบบ
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และการด าเนินการใดๆ 
ของโครงการจะตอ้งไมรุ่กล ้าทีด่นิสาธารณะ 

- ทางโครงการจะท าการก่อสรา้งไม่ให้รุกล ้า
ทีด่นิสาธารณะ 

- - 

2. ใหโ้ครงการประสานงานกบัส านักงานเขตคลองเตยใน
การปรบัปรุงสภาพคลองอนิทนิน 

-  หลังจากก่อสร้างโครงการแล้ว เสร็จ  
จะท าการประสานงานกับส านักงานเขต
คลองเตยเข้ามาปรับปรุงคลองอินทนิน
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

  3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสีย 1) บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 
โครงการจัดให้มีห้องน ้ าส าหรับ

คนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง จ านวน 16 
ชัว่โมง และระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบเติม
อากาศ ขนาดรองรบัน ้าเสีย 6 ลูกบาศก์
เมตร/วนั จ านวน 3 ชุด รวมขนาดรองรบั
น ้าเสยี 18 ลูกบาศก์เมตร/วนั ท าดว้ยวสัดุ
ที่เป็นพลาสติก Polyethylene (PE) เพื่อ
บ าบดัใหไ้ดม้าตรฐานจากนัน้จะระบายเขา้
สู่ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนนสุขุมวิท
ดา้นหน้าโครงการ 
2) บริเวณบา้นพกัคนงาน 

จดัให้มหี้องน ้าส าหรบัคนงานภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง จ านวน 10 ห้อง และถัง
บ าบดัน ้าเสยีชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
ขนาดรองรบัน ้าเสยี 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
เพือ่บ าบดัใหไ้ดม้าตรฐานจากนัน้จะระบาย
เข้าสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะที่บ้านพัก
คนงานตัง้อยู่ 

1. จดัใหม้หีอ้งน ้าคนงานก่อสรา้งอยู่บรเิวณพื้นทีก่่อสร้าง 
จ านวน 16 ห้อง และระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเติมอากาศ 
ขนาดรองรบัน ้าเสีย 6 ลูกบาศก์เมตร/วนั จ านวน 3 ชุด  
น ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัจะมคี่า BOD ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/
ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะบนถนน
สุขมุวทิ 

- ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งน ้าส าหรบัคนงาน 
ซึง่เพยีงพอต่อจ านวนคนงาน และจดัใหม้ถีงั
บ าบัดแบบส าเร็จรูปหากพบว่าเต็มจะให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการสูบ 
สิง่ปฎกิลูทนัท ี

- รปูที ่3-32 

2. จดัให้มหี้องน ้าคนงานในบ้านพกัคนงาน จ านวน 10 
ห้อง และถังบ าบดัน ้าเสียชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ 
ขนาดรองรบัน ้าเสยี 60 ลกูบาศกเ์มตร/วนั บ าบดัน ้าเสยีให้
ไดม้าตรฐานจากนัน้จะระบายน ้าสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ
ทีบ่า้นพกัคนงานตัง้อยู่ 

- ทางโครงการจดัใหม้หีอ้งน ้าส าหรบัคนงาน 
ซึง่เพยีงพอต่อจ านวนคนงาน และจดัใหม้ถีงั
บ าบัดแบบส าเร็จรูปหากพบว่าเต็มจะให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการสูบ 
สิง่ปฎกิลูทนัท ี

- - 

3. สบูตะกอนในบ่อเกรอะไปก าจดัเป็นประจ าทุก 1 ปี/ครัง้ 
หรอืเมือ่ส่วนบ่อเกรอะเตม็ 

- ทางโครงการจะท าการสูบตะกอนในบ่อ
เกรอะทนัท ีเมือ่พบว่าเตม็ 

- ภาคผนวกที ่6.9 

4. จดัใหม้หีวัหน้าคนงานหรอืผูค้วบคุมดแูลใหค้นงานดูแล
รกัษาความสะอาดของหอ้งน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ป้องกนั
กลิน่เหมน็ และเป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ชือ้โรค 

- ทางโครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษา
ความสะอาดของหอ้งน ้าอย่างสม ่าเสมอ 

- รปูที ่3-19 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-45) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3 .5  ระบบบ าบัดน ้ า เ สีย 
(ต่อ) 

 5. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อ
เกรอะ-บ่อกรองทิ้งทัง้หมดฆ่าเชื้อโรคดว้ยการโรยปนูขาว
ก่อนกลบปิดถาวร 

- หากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะ
ปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

6. หา้มทิ้งเศษขยะ/เศษวสัดุก่อสร้าง/เคมภีณัฑ์ใดๆ และ
น ้าเสยีทีไ่ม่ไดผ้่านการบ าบดัลงในท่อระบายน ้าสาธารณะ 
โดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการก าชับให้คนงานห้ามทิ้ง
ขยะลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

- - 

7. ก าหนดให้มีการตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable 
Solid, TDS, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease จาก
น ้าทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
เดอืนละ 1 ครัง้ ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าทิง้จากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 

- ทางโครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพ
น ้าทิ้งของระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ที่
ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานก่อสร้าง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
พบว่า ดชันีทีท่ าตรวจวดัส่วนใหญ่มคี่าอยู่
ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

  3.6 การคมนาคม การกีดขวางการจราจร และการเกิด
อุบัติ เหตุ จากช่ วงก่ อสร้ างจะ เกิดจาก
รถบรรทุกขนส่งดนิขนส่งวสัดุก่อสรา้ง และรถ
คอนกรตีผสมเสรจ็เนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่ 
และโครงการจะก าชบัในผู้ขบัรถบรรทุกขับ
ด้วยความเร็วต ่า และระมดัระวังในการขับ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อขบัผ่านบรเิวณชุมชน 
การก าหนดให้รถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็วต ่า 
จะสามารถลดการเกดิอุบตัิเหตุรุนแรงซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุของการกดีขวางการจราจรบนถนน
ได ้

1. จ ากดัความเร็วของรถบรรทุกขนส่งที่วิง่ผ่านชุมชนไว้
ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง และก าชบัใหข้บัรถดว้ยความ
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขต
ชุมชนและจุดทีเ่ขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายจ ากดัความเรว็
ข อ ง รถภาย ใน โค ร งก า ร ให้ ไ ม่ เ กิน  
20 km/hr. 

- รปูที ่3-33 

2. จดัท าป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทศิทางการเขา้-
ออกโครงการ ใหส้ามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ในระยะ
ที่สามารถชะลอ เพื่อ เลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ โครงการได้ 
อย่างปลอดภยั และตดิตัง้เครือ่งหมายและสญัญาณจราจร
ตามรูปแบบและแนวทางการติดตัง้เครื่องหมาย และ
สญัญาณส าหรบัการก่อสรา้งโครงการ ทัง้ในเวลากลางวนั
และกลางคนื (หากจ าเป็น) 

- ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายประชาสมัพนัธ์
แสดงรายละเอยีดชือ่ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
และติดป้ายสญัญาณจราจรไว้ด้านหน้า
โครงการ 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-34 
รปูที ่3-35 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-46) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.6 การคมนาคม (ต่อ) สภาพการจราจรของถนนสุขุมวิท  
มปีรมิาณรถยนต์หนาแน่นในช่วงเร่งด่วน
เช้า และช่วงเร่งด่วนเย็น ซึ่งช่วงก่อสร้าง
จะมรีถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสรา้งทีม่ขีนาด
ใหญ่ การขนส่งวัสดุก่อสร้างจะขนส่งใน
ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เป็นช่วงนอก
เวลาเร่งด่วน มปีรมิาณการจราจรหนาแน่น
น้อยกว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น 
โดยโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวก และจัดการจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการตลอดเวลาก่อสร้าง
ประกอบกับพื้นที่โครงการสามารถจดัที่
จอดรถภายในโครงการได้อย่างเพยีงพอ 
ดงันัน้คาดว่าผลกระทบด้านการจราจรทัง้
ความปลอดภยัในการขนส่ง และการกีด
ขวางการจราจรบนถนนจะเกดิในระดบัต ่า
ถงึปานกลาง 

3. จดัใหม้กีารตดิตัง้สญัญาณจราจร ไฟเตอืน ไฟส่องสว่าง 
ไฟกระพรบิ และป้าย “โปรดระมดัระวงั มรีถบรรทุกเขา้- 
ออก” บริเวณพื้นที่โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้ 
อย่างชดัเจนทัง้ในช่วงเวลากลางวนัและกลางคนื เพื่อให้
ผู้ใช้รถสญัจรบนถนนสุขุมวทิ ใช้ความระมดัระวงัและลด
การเกดิอุบตัเิหตุ 

- ทางโครงการไดต้ดิป้ายสญัญาณจราจร 
และไฟส่ อ งสว่ างไว้ ในบริเ วณพื้นที่
โครงการ เพื่อให้ผู้ใช้รถสัญจรบนถนน
สุขมุวทิ ใชค้วามระมดัระวงัและลดการเกดิ
อุบตัเิหตุ 

- รปูที ่3-34 

4. วางแผนและจดัการการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา 
จากการจราจร โดยก าหนดช่วงการขนส่งตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

- ทางโครงการไดก้ าหนดใหร้ถบรรทุกวิง่
เฉพาะในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่านัน้ 
เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาจากการจราจร 

- รปูที ่3-12 

5. กวดขนัและตรวจสอบประวตัขิองพนักงานขบัรถ และ
เครื่องจักรต่างๆ ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิต่์อจิต
ประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏบิตัิงาน และต้องขบัขีด่้วย
ความระมดัระวงัและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกนั
การเกดิอุบตัเิหตุ 

- ทางโครงการได้ตรวจสอบประวตัิของ
พนักงานก่อนการรบัเข้าท างานทุกครัง้ 
หากพบว่ามกีารใชส้ารกระตุน้ออกฤทธิต่์อ
จติประสาท จะให้ออกจากพื้นที่โครงการ
ทนัท ี

- - 

6. เลอืกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ
งานและสิง่ของทีจ่ะขนยา้ย และควบคุมน ้าหนกัรถบรรทุก
ตามพกิดั เพือ่ป้องกนัการทรุดตวัของถนน 

- ทางโครงการได้จดัการเลือกใช้ขนาด
รถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน 

- - 

7. ใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้และรถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ ในช่วง
เวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน  
และเจ้าพนักงานต ารวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุก
สามารถสญัจรบรเิวณโครงการได้ แต่ทัง้นี้ในช่วงเวลาที่
ขนส่งวสัดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคนื โครงการจะก าหนดให้
รถบรรทุกขนเขา้มาจอดไวใ้นพื้นทีโ่ครงการเท่านัน้ ไม่ให้
ขนถ่ายลงจากรถ 

- ทางโครงการไดก้ าหนดใหร้ถบรรทุกวิง่
เฉพาะในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่านัน้ 

- รปูที ่3-12 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-49 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-47) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.6 การคมนาคม (ต่อ)  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่
ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวสัดุบนถนน
สุขมุวทิ และถนนสาธารณะอื่นบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ 

   

8. รถบรรทุกที่น ามาใช้ ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งของรถให้มสีภาพดอียู่เสมอ และควนั
ไอเสยีไมใ่หเ้กดิควนัด า และมคี่าไมเ่กนิมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพษิ เพือ่ลดปัญหาจราจรและอุบตัเิหตุ 

-  ทางโครงการจัด ให้มีการตรวจสอบ
เครื่องมือ / เครื่องจักร ก่อนน ามาใช้งาน
ภายในโครงการให้มสีภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.7 

9. รถบรรทุกตอ้งท าประกนัอุบตัเิหตุตลอดระยะก่อสรา้ง - รถบรรทุกทีเ่ขา้มาใชภ้ายในโครงการจดัให้
มปีระกนัอุบตัเิหตุทุกคนั 

- - 

10. รถบรรทุกของโครงการทุกคันต้องติดป้ายระบุชื่อ  
ทีอ่ยู่ ผูร้บัผดิชอบ และเบอร์โทรศพัท์ตดิต่อ ทีม่องเหน็ได้
ชดัเจน บรเิวณดา้นขา้งรถทัง้ 2 ดา้น 

- รถบรรทุกทีเ่ขา้มาใชภ้ายในโครงการมกีาร
ติด ชื่อ -  เบอร์ โทรศัพท์ติด ต่อ  บริเวณ
ดา้นหน้ารถ เพือ่ใหส้ามารถมองเหน็ไดง้า่ย 

- - 

11. การขนส่งวสัดุอุปกรณ์การก่อสรา้ง จะต้องผูกมดัยดึ
ติดให้แน่นหนากบัรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ 
เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการตกหล่นของวสัดุ 

- รถขนส่งวสัดุอุปกรณ์การก่อสรา้ง ด าเนินการ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

12. จดัการใหใ้ชผ้า้คลุมทีม่ดิชดิ ส าหรบัรถบรรทุกดนิหนิ 
ทราย เพื่อป้องกนัไม่ใหฝุ้่ นปลวิออกมาจากรถบรรทุกได้ 
และป้องกนัการตกหล่น และกรณีที่ความมยาวของวสัดุ
มากกว่ากระบะบรรทุกจะต้องตดิตัง้สญัญาณใหร้ถยนต์ที่
ตามหลงัมองให้ชดัเจน และเป็นไปตามข้อก าหนดของ
กรมการขนส่งทางบก 

- ทางโครงการไดก้ าหนดใหร้ถบรรทุกขนส่ง
ดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที่มีสภาพ
สมบรูณ์ใหม้ดิชดิทุกคนั 

- รปูที ่3-11 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-50 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-48) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.6 การคมนาคม (ต่อ)  13. จดัเตรยีมพื้นที่จอดรถยนต์ รถบรรทุก พื้นที่กลบัรถ 
พื้นที่กองเก็บวสัดุก่อสร้าง และพื้นที่ส าหรบัรถคอนกรตี 
ภายในโครงการอย่างเพยีงพอ เพื่อความสะดวกต่อการ
เข้า-ออกโครงการ และไม่ให้จอดเป็นแถวคอยบนถนน
สุขมุวทิ และถนนสาธารณะอื่น 

- ทางโครงการจดัให้มพีื้นที่จอดรถยนต์ไว้
ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และไม่ให้จอดเป็น
แถวคอยบนถนนสุขมุวทิ และถนนสาธารณะ
อื่น  

- รปูที ่3-21 

14. ห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดนิ ขนส่งวสัดุก่อสร้าง 
รบั-ส่งคนงาน หรอืกองวสัดุก่อสรา้งบรเิวณไหล่ทางของ
ถนนสุขุมวิท และถนนสาธารณะอื่นบริเวณใกล้เคียง
โครงการ เพือ่ไมใ่หก้ดีขวางการจราจร 

- ทางโครงการได้ก าชับให้รถขนส่ งดับ
เครือ่งยนต์ในขณะทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน และจอดใน
พืน้ทีท่ีจ่ดัเตรยีมไว ้

- - 

15. จดัการท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกทีข่นส่งดนิโดยใช้
น ้าฉดีก่อนออกจากพืน้ทีโ่ครงการทุกครัง้ เพือ่ป้องกนัการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจากรถบรรทุก 

-  ทางโครงการจัดให้มีคนงานท าความ
สะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่
โครงการทุกครัง้ 

- รปูที ่3-10 

16. ติดตัง้ไฟส่องสว่างในบริเวณทางเดินและบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ เพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน 

- ทางโครงการไดต้ดิตัง้ไฟส่องสว่างบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภยั
ของผูใ้ชง้าน 

- - 

17. จดัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยอ านวยความ
สะดวกใหก้บัรถทีจ่ะเขา้หรอืออกจากโครงการ ใหส้ามารถ
เขา้-ออกโครงการไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั ไม่กดีขวาง
การจราจรบนถนนสุขุมวทิ และถนนสาธารณะอื่นบรเิวณ
ใกล้เคยีงโครงการ โดยให้ความส าคญักบัรถยต์ที่ส ัญจร
บนถนนสาธารณะเป็นหลกั ไม่มกีารโบกรถจากโครงการ
กดีขวางการจราจรในช่วงทีม่กีารจราจรหนาแน่น 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกด้านหน้า
โครงการตลอดช่วงเวลาก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-36 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-51 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-49) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.6 การคมนาคม (ต่อ)  18. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ประสานงานจดัล าดบัรถขนส่งวสัดุ
ก่อสรา้ง และรถคอนกรตีผสมเสร็จ ทีจ่ะเขา้มายงับริเวณ
พื้นทีโ่ครงการกบัพืน้ทีต่น้ทาง เพื่อลดความหนาแน่นของ
ปรมิาณจราจร และไม่มกีารจอดสะสม ท าให้การจราจร
บรเิวณดา้นหน้าโครงการตดิขดั 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้รถบรรทุกวิ่ง
เฉพาะในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนเท่านัน้ 

- - 

19. จดัให้มอุีปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล เสื้อแถบสะท้อน
แสงในเวลากลางคืน และกระบองไฟกระพรบิ หรือธงสี
แดง ส าหรบัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกดา้นจราจร 

-  ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล เสื้อแถบสะท้อนแสงในเวลา
กลางคืน และธงสีแดง ส าหรับเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยั 

- รปูที ่3-36 
รปูที ่3-37 

20. ประสานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วง
ขนส่งวสัดุก่อสรา้งของโครงการ 

- ทางโครงการมกีารประสานกบัเจ้าหน้าที่
ต ารวจคอยอ านวยความสะดวกกรณีมกีาร
ขนส่งวสัดุก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.10 

21. กรณีที่ฝาบ่อพัก ทางเดินเท้าสาธารณะ และถนน
สุขุมวทิ บรเิวณดา้นหน้าพื้นทีโ่ครงการเกดิความเสยีหาย
จากรถบรรทุกของโครงการ หรอืการก่อสร้าง โครงการ
ต้องประสานงานกบัหน่วยงานราชการที่รบัผิดชอบเพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรอืสาธารณูปการที่
เสยีหายดา้นหน้าโครงการ ใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพดดีงัเดมิ
โดยเรว็ เพือ่ใหผู้ท้ ีใ่ชส้ามารถสญัจรไดด้งัเดมิ 

-  เมื่ อมีกรณีที่ ฝ าบ่ อพัก  ทาง เดิน เท้ า
สาธารณะ และถนนสุขมุวทิ บรเิวณดา้นหน้า
พื้ นที่ โ ครงการ เกิดความเสียหายจาก
รถบรรทุกของโครงการจะด า เนินการ
ปร ะสานงานกับหน่ วยงานราชการที่
รบัผดิชอบทนัท ี

- - 

  3.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการอยู่ในที่ดนิประเภท พ.3-33 
เ ป็นที่ ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นศูนย์
พาณชิยกรรมของเมอืง เพือ่รองรบั 

1. ท าการก่อสรา้งและใชป้ระโยชน์อาคารใหเ้ป็นไปตามที่
ไดอ้อกแบบไวอ้ย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการด าเนินการตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

2. จดัใหม้ทีีป่รกึษาควบคุมการก่อสรา้งคอยวางแผนและ
ควบคุมการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบ ซึ่งต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของระยะต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

-  ทางโครงการมีที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง เพื่อคอยวางแผนและควบคุมการ
ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบ 

- - 
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จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-50) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.7 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า 
การบรหิาร และนนัทนาการทีใ่หบ้รกิารแก่
ประชาชนโดยทัว่ไปทีด่นิประเภทนี้หา้มใช้
ประโยชน์ที่ดนิ เพื่อกจิการตามที่ก าหนด 
30 ประเภท และออกแบบใหอ้าคารเป็นไป
ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ผั ง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ดงันี้ 

- อตัราส่วนพื้นทีอ่าคารรวมต่อพืน้
ที่ดิน (FAR) 8.285:1 (BONUS 
FAR ไมเ่กนิ 8.34:1)  

- อัตราส่ วนพื้นที่ ว่ า ง ต่อพื้นที่
อาคารรวม (OSR) ร้อยละ 7.04 
(ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 4.5) 

- พื้นที่น ้ าซึมผ่ านได้ เพื่ อปลูก
ต้นไม้ ร้อยละ 77.15 ของพื้นที่
ว่าง (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
พืน้ทีว่่าง) 

3. ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องมกีารใช้กล้องส ารวจ 
(TOTAL STATION) ที่มคีุณภาพสูง ในการก าหนดพิกดั
ต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวดิ่งและแนวราบมีความ
ถูกต้อง และแม่นย า โดยผูร้บัเหมาต้องส่งผลรายงานการ
ตรวจสอบระยะต่างๆ ในโครงการให้วิศวกรที่ปรึกษา
ควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
เพื่อให้การก่อสร้างเป็นตามแบบแปลนที่ได้รบัอนุญาต
ก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการด าเนินการส ารวจก่อนที่จะมี
การก่อสรา้งโครงการ 

- - 

4. ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม ให้ได้ตามขนาดและ
แบบแปลนทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิง่
บรเิวณจุดวกิฤต ระยะถอยร่นจากแนวเขตทีด่นิขา้งเคยีง 

- หากการก่อสร้างถึงช่วงเวลาดังกล่าว  
จะด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

5. วศิวกรทีป่รกึษาควบคุมการก่อสรา้ง ตรวจสอบผลงาน
ขัน้สุดท้ายเพื่อให้ได้ต าแหน่ง ขนาด และระยะต่างๆ 
ภายในโครงการใหถู้กต้องตรงตามแบบแปลนและเป็นไป
ตามกฎหมายควบคุมการก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งทุกขอ้ 

- ทางโครงการด าเนินการตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

  3.8 การส่ือสารและการ
โทรคมนาคม 

โครงการตั ้งอยู่ ที่  ถนนสุ ขุ มวิท 
แ ข ว ง พ ร ะ โ ข น ง  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 
กรุงเทพมหานคร ด าเนินโครงการเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 อาคาร 
ประกอบดว้ย อาคารสูง 37 ชัน้ กบั 1 ชัน้
ใตด้นิ (หอ้งเครือ่ง)  

- ใหเ้จา้ของโครงการประชาสมัพนัธ์มาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมกบัผู้ที่พกัอาศยัในรศัม ี
100 เมตร รอบที่ตัง้ของโครงการ หากมบีุคคลใดได้รบั
ความเสยีหายหรอือาจจะเสยีหายจากการพฒันา โครงการ
ใหร้บีแจง้ต่อเจา้ของโครงการเพือ่ด าเนินการเยยีวยาแกไ้ข
ความเสยีหายตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งอาคารโครงการ จนกว่าจะ
พน้วนัจดทะเบยีนอาคารชุดไปแลว้เป็นเวลาหนึ่งปี 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการ เขา้พบปะพดูคุยกบัผูพ้กัอาศยัเป็น
ประจ าทุกสปัดาห ์ 

- รุปที ่3-5 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-51) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

  3.8 การส่ือสารและการ
โทรคมนาคม (ต่อ) 

และอาคารจอดรถยนต์สูง 8 ชัน้ กบั 1 ชัน้
ใต้ดิน (ห้องแม่บ้าน) จ านวน 1 อาคาร  
ซึ่ ง อ าจส่ งผลกร ะทบ ต่ อการ บดบั ง
คลืน่สญัญาณวทิยุโทรทศัน์ของบางสถาณ ี

โดยใหท้ัง้สองฝ่ายเร่งด าเนินการเจรจาไกล่เกลีย่ระงบัขอ้
พพิาทต่อกนั หากสามารถตกลงกนัไดก้็ใหม้กีารเยียวยา
ตามทีท่ ัง้สองฝ่ายเจรจาไดข้อ้ยุต ิหากไมส่ามารถเจรจาตก
ลงกนัไดใ้หเ้จา้ของโครงการมหีน้าทีต่้องน าเรื่องเขา้สู่การ
พิจารณาไกล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาทตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดย
ใหเ้จา้ของโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบค่าด าเนินการทัง้หมด 
(ถา้ม)ี 

   

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ

สงัคม 

 
จากแนวทางการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มทางสงัคม สามารถประเมนิผล
กระทบดา้นสงัคมไดด้งันี้ 
1. ลกัษณะโครงการ 

โครงการด าเนินการโดย บรษิทั เอพ ี
เอ็ มอี  18  จ ากัด  ลักษณะโครงการ 
ประกอบดว้ย 

1.1) อาคารชุดสูง 37 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใต้
ดนิ (ห้องเครื่อง) จ านวน 1 อาคาร 
และอาคารจอดรถยนต์สงู 8 ชัน้ กบั 
1 ชัน้ใตด้นิ (หอ้งแมบ่า้น)  

 
1. จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์การก่อสรา้งโครงการ ใหก้บั
อาคารติดโครงการและอาคารโดยรอบพื้นที่ร ัศมี 100 
เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยการจดัส่งเอกสาร
ต่างๆ ทางไปรษณีย ์เพือ่เป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ โดยมี
รายละเอยีดเอกสารดงันี้ 

1.1 รายละเอียด/ผงัรบัเรื่องร้องเรียน และขัน้ตอน
การชดเชยเยียวยาผลกะทบ กรณีเกิดความ
เสยีหาย 

1.2 ตารางสรุ ปและตารางฉบับสมบู ร ณ์ ขอ ง
มาตราการ ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
-  ทางโครงการมีการประชาสัมพัน ธ์
โครงการ โดยติดรายละเอียดไว้ห น้า
โครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-1 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-52) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

จ านวน 1 อาคาร จดัเป็นอาคารสูง 
และอาคารขนาดใหญ่พิเศษมี
จ านวนหอ้งชุดรวมทัง้สิ้น 697 หอ้ง 
ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยั 696 
หอ้ง และหอ้งชุดเพือ่การพาณชิย ์1 
หอ้ง ทีจ่อดรถยนต์ 282 คนั (ทีจ่อด
รถผูพ้กิาร 7 คนั)  

1.2) โดยโครงการจะขออนุญาตก่อสรา้ง
ต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะ
ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 30 
เดอืน 

2. การส ารวจทางสงัคมเบือ้งต้น 
    โครงสร้าง ตั ้งอยู่ ที่  ถนนสุ ขุมวิท  
แ ข ว ง พ ร ะ โ ข น ง  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 
กรุ ง เทพมหานคร  ซึ่ งสภาพการ ใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่บริเวณโดยรอบ
เป็นส านักงานประปา บ้านพักอาศัย 
อาคารชุดพกัอาศยั อาคารพาณิชย์ พื้นที่
ก่อสรา้ง และพืน้ทีว่่างรอการใชป้ระโยชน์ 

1.3 ช่องทางรบัเรื่องราวรอ้งทุกขก์บัชุมชนใกล้เคียง 
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รบัเรื่องร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ( เช่น  เว็บไซต์ของบริษัท
เจา้ของโครงการและแอปพลเิคชนัไลน์ เป็นต้น) 
ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัส่งไปรษณีย ์การตดิตัง้กล่อง
รับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบ
เจา้หน้าทีโ่ดยตรงทีส่ านกังานโครงการ 

 
 
 
 

  

2. ปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบดา้น
ต่างๆ ได้แก่ มาตรการทัว่ไปด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  
เพือ่ไมใ่หส้่งผลกระทบต่อผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

3. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเดด็ขาด 

- ทางโครงการไม่อนุญาตให้คนงานพกัใน
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

- - 

4. จดัให้มป้ีายประชาสมัพนัธ์บรเิวณหน้าพื้นที่บ้านพกั
คนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้ร ับเหมา ชื่อผู้ร ับเหมา/ผู้
ควบคุมงาน พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์เพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้ร ับทราบ
ข้อมูลและสามารถติดต่อผู้ร ับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้
โดยตรงในกรณไีดร้บัความเดอืดรอ้นจากบา้นพกัคนงาน 

- ทางโครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่
บรเิวณซอยสุขุมวทิ 81 พรอ้มทัง้มป้ีายระบุ
ผูร้บัผดิชอบ  

- รปูที ่3-38 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-53) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

 5. จดัใหม้กีจิกรรม/โครงการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
แล ะ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  (Corporate Social Responsibility)  
ของโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการ เขา้พบปะพดูคุยกบัผูพ้กัอาศยัเป็น
ประจ าทุกสปัดาห ์ 

- รปูที ่3-5 

3) ผลกระทบทางสังคมท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จากการพฒันาโครงการ 

 (3.1) ผลกระทบทางด้านประชากรและ
การโยกย้าย 
ช่วงก่อสรา้งโครงการคาดว่าจะมกีาร

จ้างแรงงานสูงสุด (ในบางช่วงเวลา) 
ประมาณ 300 คน โดยคนงานจะพกัอาศยั
อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการแล้วเดินทาง 
เช้าไป-เย็นกลับ ส าหรบัการจ้างคนงาน 
ก่อสร้างคาดว่ าจะมีการจ้างแรงงาน  
จากต่างถิ่นเข้ามาท างาน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง เช่น การส่ง
เสียงดังรบกวนการอาศัย การลักขโมย 
การทะเลาะววิาท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การเพิม่ขึ้นของประชากรในช่วงก่อสร้าง
เป็นการโยกยา้ยของแรงงานเพือ่มาท างาน
เป็นการชัว่คราวและคนงานก่อสร้างจะ 
ไมม่กีารพกัอาศยัในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ 
รวมทัง้ลกัษณะทางสงัคมตลอดจนลกัษณะ
การด าเนินชวีติของชุมชน 

- โครงการจะต้องก าหนดใหม้รีะเบยีบปฏบิตัขิองคนงาน
ในพื้นทีก่่อสรา้ง เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบต่ออาคาร/
สถานประกอบการขา้งเคยีง 

- ทางโครงการมีกฎระเบียบภายในพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั 

- รปูที ่3-23 
รปูที ่3-39 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-54) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

โดยรอบเป็นสงัคมเมอืงโดยความสมัพนัธ์
ของคนในสังคมป็นความสัมพันธ์ ใน
ลั ก ษณ ะ ที่ อ ยู่ บ้ า น ใ ก ล้ กั น  แ ล ะ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ างเพื่อนบ้าน 
อย่างไรกต็ามโครงการจะต้องควบคุมดูแล
คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกนัและ
ลดผลกระทบดา้นการรบกวนการพกัอาศยั
ของชุมชนขา้งเคยีง 

    

(3.2) ความแตกต่างด้านอาย ุเพศ  
เช้ือชาติ และความแตกต่างของชาติ- 
พนัธุ์ 

ช่วงก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมี
คนงานประมาณ 300 คน ซึง่อาจมแีรงงาน
ต่างชาตเิขา้มาท างานส่วนหนึ่ง เช่น พม่า 
ลาว และกัมพูชา เป็นต้น ซึงเป็นวัย
แรงงานและมีความแตกต่างกนัทางเชื้อ
ชาติและชุมชนขา้งเคียงโครงการ ดงันัน้
จ าเป็นต้องมมีาตรการลดผลกระทบโดย
พจิารณาเลอืกคนงานทีไ่ดร้บัอนุญาตอย่าง
ถูกต้องตามกฏหมายเข้ามาท างาน และ
ก าหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบต่อ
บา้น/อาคารขา้งเคยีง 

1. พจิารณาเลอืกคนงานทีเ่ป็นคนไทยเป็นอนัดบัแรก - ทางโครงการจะพจิารณาเลอืกแรงงานไทย
เป็นอนัดบัแรกใหต้รงกบัสายงานมากทีสุ่ด 

- - 

2. กรณีร ับคนงานต่างด้าวต้องเลือกคนงานที่ ได้ร ับ
อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาท างาน และ
ก าหนดใหค้นงานปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัเพือ่ป้องกนั
และลดผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคยีง 

- หากมกีารรบัคนงานต่างดา้วทางโครงการ
จะเลอืกใชค้นงานทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

- - 

3. โครงการจะตอ้งดแูลคนงานทีเ่ขา้มาท างานภายในพื้นที่
โครงการ โดยระบุสเีสื้อผ้าชุดปฏิบตัิงาน พร้อมติดบตัร
แสดงขอ้มูลชื่อ สกุล รหสัคนงาน แผนกที่สงักดั รวมถึง
การตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด 
บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มตรวจสอบไดเ้สมอ 

- คนงานทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ครงการ
จะใส่เสือ้ระบุสงักดั พรอ้มตดิบตัรคนงาน 

- ภาคผนวกที ่6.11 

4. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับส านัก
บรหิารแรงงานต่างด้าว เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบประวตัิ
คนงานได ้

- หากมกีารรบัคนงานต่างดา้วทางโครงการ
จะเลอืกใชค้นงานทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

- ภาคผนวกที ่6.11 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-55) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

(3.3) สขุภาพอนามยัและบริการ- 
ทางด้านสาธารณสขุ 

ปัญหาด้านสังคมอาจเกิดจาก
ผลกระทบทีม่ต่ีอสุขภาพและอนามยั โดย
เมื่ อพิจารณากิจกรรมการก่ อสร้าง
โครงการอาคาร พบว่า อาจก่อให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบกบัผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 
เช่น เสยีงดงั ฝุ่ นละออง ควาสัน่สะเทอืน 
การจราจร ซึ่งจะเกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ซึ่งจากการส ารวจการเจ็บป่วย
ของประชาชน ในพื้นที่ศึกษารัศมี 1 
กโิลเมตรจากโครงการ จากการสอบถาม
ประกอบการสมัภาษณ์ พบว่า หากมกีาร
เจ็บป่วยจะป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ/
โรคหวดั เป็นอนัดบัต้นๆ ดงันัน้ โครงการ
จะต้องปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบ
ในระยะก่อสร้างในด้านการป้องกนัเสียง 
ฝุ่ น ล ะออง  คว ามสั น่ ส ะ เทือน  และ
การจราจร นอกจากนี้ในการก่อสร้างจะมี
คนงานทัง้ที่เป็นแรงงานต่างด้าว และ
แรงงานคนไทยการอยู่อาศยัของคนงานที่
ไม่ถูกสุขลกัษณะหรือการที่แรงงานเป็น
คนต่างด้าวอาจเป็นพาหะน าโรคต่างๆ 
ดังนัน้เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
โครงการต้องก าหนดให้มีมาตรการลด
ผลกระทบดงักล่าว 

1. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
ในช่วงก่อสรา้งทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการไวอ้ย่าง
เคร่งครดั 

- - 

2. ก าหนดใหม้กีารจา้งงานและคดัเลอืกแรงงานทีถู่กต้อง
ตามกฎหมายเท่านัน้ (กรณเีป็นแรงงานต่างดา้ว) 

- ทางโครงการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเท่านัน้ 

- - 

3. ก าหนดใหม้กีารตรวจสุขภาพคนงานก่อนรบัเขา้ท างาน
และหลงัรบัเขา้ท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อป้องกนั
ปัญหาดา้นสุขภาพทีอ่าจเป็นพาหะน าโรคได ้

- ก่อนที่จะมกีารรบัคนงานเขา้ท างานมกีาร
ตรวจสุขภาพก่อนทุกครัง้ 

- - 

4. ก าหนดให้ผู้รบัเหมาดูแลสุขภาพอนามยัของคนงาน  
จัดระเบียบคนงาน รวมทัง้ดูแลความสะอาดภายใน
บา้นพกัคนงาน 

- บริเวณบ้านพักคนงานมีหัวหน้าคนงาน
คอยดูแล ทัง้ในเรื่องความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย และสุขอนามยัของคนงาน 

- - 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยระดับชุมชน
ใกลเ้คยีงร่วมกบัหน่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบ 

- ทางโครงการมแีผนจะด าเนินการในรอบ
ถดัไป 

- - 

6. คนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่โครงการ และวิศวกร
โครงการ ทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

- เจา้หน้าที ่และคนงาน ทุกคนฉดีวคัซนีครบ
โดสตามที่ก ร ะทรว งสาธารณสุ ข แ จ้ ง
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-56) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

(3 .4)  ความปลอดภัยในชี วิ ตและ
ทรพัยสิ์น 
ในช่วงก่อสรา้งจะมกีารจา้งแรงงาน

จากต่างถิน่ซึง่แมว้่าโครงการจะไมอ่นุญาต
ให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยในพื้นที่
โครงการอาคาร แต่จดัใหม้กีารพกัอาศยัใน
พื้นที่ที่จะก าหนดไว้ให้การเข้ามาท างาน
ของคนงานต่างถิน่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
คนในพื้นที่ โดยเกิดจากพฤติกรรมของ
คนงานก่อสร้าง เช่น การส่งเสียงดัง
รบกวน การมัว่สุม เล่นการพนัน และการ
ก่ออาชญากรรม เป็นต้น นอกจากนี้   
ในการก่อสร้างอาจมกีจิกรรมที่ก่อให้เกิด
เพลงิไหม ้ดงันัน้โครงการต้องก าหนดใหม้ี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้ 

1. จดัใหม้ถีงัดบัเพลงิแบบมอืถอืภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง เพือ่
เตรยีมความพรอ้มกรณเีกดิเหตุเพลงิไหม ้

- ทางโครงการจดัใหม้ถีงัดบัเพลงิแบบมอืถอื
ไวภ้ายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- รปูที ่3-40 

2. ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุขุมวิท  
เพื่อมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ
เจา้หน้าทีแ่ละคนงานในโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการได้ท าการซ้อมอพยพในวนัที ่
27 พฤศจกิายน 2566 

- รปูที ่3-47 

3. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเดด็ขาด 

- ทางโครงการไมอ่นุญาตใหค้นงานกอ่สรา้ง
พกัในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- - 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภยัภายในพื้นที่
ก่อสรา้งโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

-  ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัประจ าอยู่ภายในโครงการตลอด 
24 ชม. 

- - 

5. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั ้งในบริเวณ
ด้านหน้าโครงการและด้านข้างภายในโครงการ เก็บ
บนัทกึภาพไดไ้มน้่อยกว่า 30 วนั 

- ทางโครงการมกีารติดตัง้กลอ้งวงจรปิดไว้
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-7 
รปูที ่3-8 

6. จดัให้มไีฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคนืส่องโดยรอบ
ภายในบรเิวณพื้นทีก่่อสรา้งอย่างเพยีงพอ เพื่อไม่ใหเ้ป็น
พื้นที่แหล่งมัว่สุม หรือจุดอับสายตา ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ ตลอดจนโครงการจะต้องควบคุมการส่อง
สว่างดังกล่าวให้อยู่ เฉพาะภายในพื้นที่โครงการและ
บรเิวณแนวรัว้ของโครงการเท่านัน้ เพือ่ไมใ่หส้่งผลกระทบ
ต่ออาคารพกัอาศยัใกลเ้คยีง 

-  ทางโครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยรอบโครงการ 

- รปูที ่3-9 

(3.5) ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
พื้ น ที่ โ ค ร งก า ร เ ป็ นบริ เ วณที่ มี

ศักยภาพของระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทีเ่พยีงพอในการรองรบัการ
เพิม่ขึน้ของประชากรในอนาคต 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดล้อมตามหวัข้อ 3 คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-57) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

ดงันัน้การที่มคีนงาน ประมาณ 300 คน 
เพิม่เขา้มาในพืน้ทีเ่ขตคลองเตย จงึคาดว่า
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการจะมคีวามเพยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิารกบัโครงการโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

    

(3.6) ด้านการใช้ท่ีดิน 
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ประกอบดว้ย 

โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 2 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารสูง 37 ชัน้ 
กบั 1 ชัน้ใตด้นิ (หอ้งเครือ่ง) และอาคารสูง 
8 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใต้ดิน (ห้องแม่บ้าน) ซึ่ง
ในช่วงก่อสรา้งโครงการจะมคีนงานเขา้มา
ในพื้นที่ประมาณ 300 คน ส่วนพื้นที่
โดยรอบเป็นส านักงานประปา บ้านพัก
อาศยั อาคารชุดพกัอาศยั อาคารพาณิชย์ 
พื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ว่างรอการใช้
ประโยชน์  อาจได้ร ับผลกระทบจาก
กิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ ด้านฝุ่ นละออง 
เสยีง และความสัน่สะเทอืน จงึต้องมกีาร
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบ 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหวัข้อ 1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

(3.7) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ช่วงก่อสร้างมีการขนส่งดิน วัสดุ

ก่อสรา้งและขยะจากการก่อสรา้ง จะท าให้
เกดิการกดีขวางการจราจรและการจราจร
ตดิขดัจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามหวัข้อ 3.6 การคมนาคม 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-58) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

โดยใช้ถนนสุขุมวิท เป็นเส้นทางหลกัใน
การขนส่ งวัสดุก่อสร้างเข้าโครงการ 
โครงการได้จดัเตรียมทางเข้า-ออกพื้นที่
โ ครงการ  พื้ นที่ กลับรถและจุ ดจอด
รถบรรทุกภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

การขนส่งวัสดุก่อสร้างมีปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ ส่งผล
กระทบด้านการจราจรระดบัน้อย อาจมี
ผลกระทบบ้างบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ 

    

(3.8) วฒันธรรมประเพณี 
       โครงการตัง้อยู่ถนนสุขุมวิท แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
เ ป็นพื้ นที่ ที่ มีการขยายตัวทา งด้ าน
เศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง ประชากรส่วนหนึ่ง
ยา้ยมาจากทีอ่ื่นเพื่อเขา้มาท างานในพื้นที่ 
โดยสอดคล้องกบัการสอบถามประชาชน
โดยรอบโครงการ ดงันัน้ วฒันธรรมและ
ประเพณีทีม่อียู่จงึเป็นวฒันธรรมประเพณี
ตามศาสนาโดยทัว่ไป เช่น การเข้าวัด
ท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา ได้แก่   
วนัมาฆบูชา วนัเขา้พรรษา วนัวสิาขบูชา 
วนัอาสาฬหบูชา เป็นต้น นอกจากนี้ด้าน
ประเพณเีป็นประเพณทีัว่ไป เช่น ประเพณี
วนัขึ้นปีใหม่ วนัสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทง เป็นตน้  

- ร่วมสนับสนุนกจิกรรมของวดั เช่น ทอดกฐนิ และผ้าป่า 
ให้กับวัดใกล้เคียงบริเวณโครงการ เป็นระยะเวลา 1 
ครัง้/ปี (นบัตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งโครงการ) 

- ทางโครงการมแีผนร่วมสนับสนุนกจิกรรม
ของวดั โดยจะด าเนินการในรอบถดัไป  

- - 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-59) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

ดงันัน้ แมว้่าการทีม่คีนงานก่อสรา้งจ านวน
ประมาณ 300 คน ส่วนหนึ่งมาจากที่อื่น
คาดว่าส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ
เช่นกนั จงึมวีฒันธรรมและประเพณีที่ไม่
แตกต่างกนักบัที่มอียู่เดมิในพื้นที่ ดงันัน้
จงึไมส่่งผลกระทบทีม่นียัส าคญั 

    

4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสภาพ

เศรษฐกิจในช่วงก่อสร้างโครงการ ซึ่งมี
ความต้องการแรงงานสูงสุด (ในบาง
ช่วงเวลา) ประมาณ 300 คน หากคดิอตัรา
ค่ าจ้างแรงงานขัน้ต ่ า  353 บาท/วัน 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศ
คณะกรรมการค่าจา้ง เรือ่ง อตัราค่าจา้งข ัน้
ต ่า (ฉบบัที ่11) เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2565 
โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2565 เป็นต้นไป) ถ้าผู้ที่จะเขา้มาท างาน
เป็นคนในชุมชนโดยรอบโครงการจะท าให้
คนในชุมชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ และนอกจาก
คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ท างานแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจด้วย เช่น ท าให้เศรษฐกิจ
เกี่ยวกับการพาณิชย์และการบริการ
ภายในชุมชนดขีึน้ เนื่องจากมกีารเพิม่ขึ้น
ของแรงงานเข้ามามีสถานภาพเป็น
ผูบ้รโิภค  

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-62 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-60) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

ซึ่งจ าเป็นต้องจบัจ่ายใชส้อยสนิคา้อุปโภค 
เกดิการเพิม่รายได้ใหก้บัผู้ประกอบอาชพี
คา้ขายบรเิวณโดยรอบโครงการ รวมทัง้ท า
ใหเ้กดิรายไดต่้อบรษิทัคา้ส่งวสัดุก่อสรา้งที่
ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ท าให้เกดิการ
หมนุเวยีนเงนิตราในทอ้งถิน่ตลอดช่วงการ
ก่อสรา้ง 

    

  4.2 การ มี ส่วน ร่วมของ
ป ร ะ ช า ช น  ชุ ม ช น
สัมพันธ์  และการรับ
เรื่องร้องเรียน 

    1 )  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
สมัพนัธ์ 

 
 
 
 
ช่วงการก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัประชาชนที่อยู่อาศยั
ในชุมชนดัง้เดมิและชุมชนโดยรอบ พรอ้ม
ทัง้สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจ พรอ้มทัง้
เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ม ว ล ช น สั ม พั น ธ์  
ขณะเดียวกันยังสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยสอบถามถึงปัญหา ความ
เดอืดรอ้นและผลกระทบที่เกดิขึน้จากการ
ก่อสร้างโครงการและความต้องการของ
ชุมชน รวมถงึการรบัรูแ้ละความเชือ่ม ัน่ทีม่ ี
ต่อโครงการ อนัเป็นสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่ ี
และอยู่ร่วมกนัในชุมชนทีด่ต่ีอไป 

 
 
 
 

1. จดัให้มแีผนความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility) ของโครงการอาคาร
ชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
โดยประสานงานกบัส านักงานเขตคลองเตย และภาคส่วน
ต่างๆ โดยโครงการที่จะด าเนินการตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ ในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ด้านภูมทิศัน์และท าความสะอาด : โครงการจะ
ปรบัปรุงภมูทิศัน์และท าความสะอาดบรเิวณหน้า
โครงการอย่างสม ่าเสมอตลอดเวลา 
- การท าความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณ
โดยรอบโครงการ โดยประสานงานกับ
ส านักงานเขต เพื่อความปลอดภยัส าหรบัคน
เดนิถนน 

 
 
 
 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการ เข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศยั
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ พร้อมแจกเอกสาร
ช่องทางการตดิต่อกรณีไดร้บัผลกระทบจาก
การก่อสรา้งของโครงการ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ภาคผนวกที ่6.1 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-63 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-61) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    1 )  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

 - การบรจิาคถงัขยะสาธารณะ โดยประสานกบั
ส านกังานเขต เพือ่มอบใหแ้ก่ชุมชน 

1.2 ด้านความปลอดภยัและอุบตัิเหตุ : โครงการจะ
สนับสนุนและเข้าร่วมดูแลความปลอดภยัและ
อุบตัเิหตุบรเิวณชุมชนในระยะ 100 เมตร 
- การบริจาคอุปกรณ์ดบัเพลิงและถังดับเพลิง
แบบมือถือให้แก่ชุมชนพร้อมทัง้สนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการฝึกซอ้มดบัเพลงิใหแ้ก่ชุมชน 

- การจดัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัโครงการ
เขา้ร่วมกบัต ารวจจราจรในพื้นทีจ่ดัการจราจร
บรเิวณหน้าโครงการและพื้นทีใ่กล้เคยีงระยะ 
100 เมตรในช่วงการจราจรคบัขนั เร่งด่วน
หรอืเกดิอุบตัเิหตุ 

1.3 ด้านพัฒนาชุมชน ท านุบ ารุงประเพณีและ
วัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การ
สนับสนุนงานพฒันาชุมชน  ท านุบ ารุงประเพณี
และวฒันธรรมบรเิวณชุมชนพื้นที่โครงการและ
ชุมชนใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการตามทีร่อ้งขออย่าง
เหมาะสม 
-  ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ง า น พัฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกบั
ส านักงานเขต โดยให้การเขา้ร่วมหรอืใหก้าร
สนับส นุนแก่ ชุ มชนตามที่ ร้ องขออย่ าง
เหมาะสม 

   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-64 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-62) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    1 )  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

 -  การ เข้าร่ วมงานบุญ งานประเพณีและ
วัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สิน
สนับสนุนการจดังานให้แก่ชุมชนระยะ 100 
เมตร 

- การเขา้ร่วมงานทางศาสนาหรอืบรจิาคเงนิและ
ทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ ศาสน
สถานทีต่ ัง้อยู่ในชุมชน 

1.4 ดา้นการศกึษา : โครงการเขา้ร่วมและสนับสนุน
ด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน
บรเิวณชุมชนใกล้เคยีงพื้นทีโ่ครงการในระยะ 1 
กโิลเมตร 
- การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่
สถานศกึษาในชุมชนใกล้เคยีงพื้นทีโ่ครงการ
ในระยะ 1 กโิลเมตร 

- การบริจาคทุนการศึกษาหรือทุนอาหาร
กลางวนัให้แก่สถานศกึษาในชุมชนใกลเ้คยีง
พืน้ทีโ่ครงการในระยะ 1 กโิลเมตร 

1.5 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : 
โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอมาอย่าง
เหมาะสม 

1.6 ดา้นอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของชุมชน 

   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-65 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-63) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    1 )  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

 2. ก่อนเริม่งานก่อสรา้งตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของอาคารหรอืผูพ้กั
อาศัยในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
รับทราบแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 
พร้อมทัง้แจ้งชื่อ -นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าที่โครงการบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการ
ก่อสรา้ง และเจา้หน้าทีชุ่มชนสมัพนัธ์ทีส่ามารถตดิต่อได้
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง หากมกีารเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบ 
โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พกัอาศัย
โดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถตดิต่อได้อย่างสะดวกและ
รบัฟังความคดิหน็ความเดอืดรอ้นร าคาญทีม่ผีลกระทบมา
จากการก่อสร้างโครงการ เพื่อน ามาปรบัปรุงแก้ไขโดย
เร่งด่วน 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และแจ้ง
แผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พกัอาศัย
ใกล้เคียงโดยรอบทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้าพบปะพูดคุยกับ 
ผูพ้กัอาศยัเป็นประจ าทุกสปัดาห ์

- ภาคผนวกที ่6.3 
 

3. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า
โครงการ โดยตดิตัง้ป้ายความกวา้งไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร 
และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร ในการก่อสร้าง
โครงการบรเิวณแนวรัว้ดา้นหน้าโครงการ เพือ่ใหท้ราบว่า
เป็นการก่อสร้างโครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช 
สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) โดยประชาสมัพนัธ์และ
แจง้ทราบก่อนการสรา้ง และเปิดด าเนินการเป็นระยะเวลา 
15 วนั ในแต่ละช่วง อย่างน้อยดงันี้ 

(1) ชือ่โครงการ 
(2) เจา้ของโครงการ 
(3) ลกัษณะโครงการและขนาดพืน้ทีโ่ครงการ

โดยสรุป 

- ทางโครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์
แสดงรายละเอียดชื่อผู้ร ับผิดชอบโครงการ 
เพื่อรบัขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ โดยทางโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาทนัทหีากพบว่าปัญหา
ดงักล่าวเกดิจากกจิกรรมของโครงการ พรอ้ม
ทัง้ติดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบไว้
ด้านหน้าโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อ
ชุมชนข้างเคียง หรือผู้ที่ต้ องการทราบ
รายละเอยีดโครงการ 

- รปูที ่3-1 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-64) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    1 )  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

 (4) ระยะเวลาก่อสรา้ง (จ านวนวนั ระบุวนัเริม่
และวนัสิน้สุด) 

(5) แผนงานการก่อสรา้ง รายละเอยีดวนัและ
เวลาการท างาน 

(6) เลขทีใ่บอนุญาตก่อสรา้ง 
(7) สถาปนิกโครงการ 
(8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์

โทรศพัท ์
(9) ผูร้บัผดิชอบโครงการ พรอ้มเบอรต์ดิต่อที่

สามารถตดิต่อได ้24 ชัว่โมง 
(10) เลขที่หนั งสือ เห็นชอบรายงานการ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (ที่ทส....
ลงวนัที.่...) 

(11) ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

(12) ส าเนาตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(13) ขัน้ตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ 

กรณเีกดิความเสยีหาย 
(14) ผงัรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
(15) ชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ของผู้ร ับเรื่ อง

รอ้งเรยีน 

   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-65) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    1 )  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

 (16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุ
อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 

(17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน
อนุญาตก่อสร้างและ ฝ่ ายโยธาของ
ส านกังานเขตคลองเตย 

(18) ขอ้มลูอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

   

4. จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์การก่อสรา้งโครงการ ใหก้บั
อาคารติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่รศัม ี100 
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยการจดัส่งเอกสาร
ต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์โดยมี
รายละเอยีดเอกสารดงันี้ 

4.1 รายละเอียด/ผงัรบัเรื่องร้องเรียน และขัน้ตอน
การชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความ
เสยีหาย 

4.2 ตารางสรุปและตารางฉบบัสมบรูณ์ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาต รก า รติ ดต ามต รวจสอบผลกร ะทบ
สิง่แวดลอ้ม 

4.3 ช่องทางรบัเรื่องราวรอ้งทุกขก์บัชุมชนใกล้เคียง 
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รบัเรื่องร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) (เช่น  เว็บไซต์ของบริษัท
เจา้ของโครงการและแอปพลเิคชนัไลน์ เป็นต้น) 
ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัส่งไปรษณีย ์การตดิตัง้กล่อง
รับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบ
เจา้หน้าทีโ่ดยตรงทีส่ านกังานโครงการ 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และแจ้ง
แผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พกัอาศัย
ใกล้เคียงโดยรอบทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้าพบปะพูดคุยกบัผู้
พกัอาศยัเป็นประจ าทุกสปัดาห ์

- ภาคผนวกที ่6.1 
ภาคผนวกที ่6.3 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-66) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    1 )  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

 5. จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์การก่อสร้างโครงการ ใน
พื้นทีร่ศัม ี1 กโิลเมตร จากขอบเขตพื้นทีโ่ครงการ โดยมี
รายละเอยีดเอกสารดงันี้ 

5.1 ตารางสรุปและตารางฉบบัสมบรูณ์ของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาต รก า รติ ดต ามต รวจสอบผลกร ะทบ
สิง่แวดลอ้ม 

5.2 รายละเอยีด/ผงัรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และขัน้ตอนการ
ชดเชยเยยีวยาผลกระทบกรณเีกดิความเสยีหาย 

5.3 ช่องทางรบัเรื่องราวรอ้งทุกขก์บัชุมชนใกล้เคียง 
ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รบัเรื่องร้องเรียน 
หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) (เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิ 
เคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่ส าหรับการจัดส่ง
ไปรษณยี ์การตดิตัง้กล่องรบัความคดิเหน็ทีป้่อม
ยามและการเข้าพบเจ้ าหน้ าที่ โดยตร งที่
ส านักงานโครงการ และน าส่งเอกสารมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบช่วงเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และแจ้ง
แผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู้พกัอาศัย
ใกล้เคียงโดยรอบทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้าพบปะพูดคุยกับ 
ผูพ้กัอาศยัเป็นประจ าทุกสปัดาห ์

- ภาคผนวกที ่6.3 
 

    2) การด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน 

โครงการจัดให้มีการก าหนดแผน
ขัน้ตอนการประสานงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการมปีระสทิธภิาพ 
ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บท า ง ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อม  และ ปัญหาข้ดแย้ งกับ
ประชาชนโดยรอบ 

1. โครงการก าหนดให้มีวงเงินส ารองชดเชยเยียวยา
ในช่วงก่อสรา้ง เป็นจ านวน 15,000,000 บาท (สบิหา้ลา้น
บาทถว้น)  

- ทางโครงการจัดให้มีเงินส ารองในช่วง
ก่อสร้าง เพื่อชดเชยเยียวยากรณีได้ร ับ
ผลกระทบจากโครงการ 

- - 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้แง่
ภาวะการเปลีย่นแปลง ปัญหาและความเดอืดรอ้น 

- ทางโครงการมีทีมมวลชนสัมพันธ์เข้า
พบปะชุมชนข้างเคียงเพื่อส ารวจความ
คดิเหน็ และผลกระทบทีเ่กดิจากการก่อสรา้ง 

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-67) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    2) การด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน 

 ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะ
ประชดิ พืน้ทีร่ะยะรศัม ี100 เมตร จากขอบพืน้ทีโ่ครงการ 
พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุ
และอุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เริ่มก่อสร้าง
โครงการจนถงึก่อนอนุญาตเปิดใชอ้าคาร โดยวธิกีารและ
การสุ่มตวัอย่างให้เป็นไปตามหลกัวชิาการและหลกัสถิติ 
พรอ้มทัง้การแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

   

3. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อ บุคคล 
ภายนอก รวมชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาเอา
ประกนัภยั โดยแสดงส าเนาตารางกรมธรรม์ประกนัภยัไว้
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและแจกบ้านพักอาศัย/
อาคารและสถานทีส่ าคญัทีอ่ยู่ในระยะรศัม ี100 เมตร 

- ทางโครงการจดัใหม้ปีระกนัภยัส าหรบัการ
ก่อสรา้งเอาไวใ้นพืน้ทีโ่ครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.5 

4. ในกรณทีีเ่กดิความเสยีหายต่ออาคารขา้งเคยีงโครงการ
จะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้นโดย 
ไมต่อ้งรอบรษิทัประกนัภยั จากนัน้โครงการจะด าเนินการ
เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกนัภยั
ภายหลงัตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั เพื่อน ามาชดเชย
ให้กับผู้ที่ได้ร ับความเสียหายเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตลอด
ระยะเวลาเอาประกนั 

- หากชุมชนขา้งเคียงได้รบัผลกระทบจาก
การก่อสร้าง ทางโครงการจะด าเนินการ
ชดเชยความเสยีหายใหท้นัท ี

- - 

5. ในกรณีทีท่ ัง้ 2 ฝ่าย (เจา้ของโครงการและผูพ้กัอาศยัที่
ได้รบัผลกระทบ) ไม่สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกนัได้หรือ 
มขีอ้ขดัแยง้กนั โครงการจะก าหนดใหม้กีระบวนการตาม
พระราชบญัญตัิการไกล่เกลี่ยขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดย
เจา้ของโครงการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
ทัง้หมด (ถา้ม)ี 

- หากมขีอ้ทีต่กลงกนัไม่ได ้ทางโครงการจะ
ด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-68) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    2) การด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียน (ต่อ) 

 6. ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันด้านดินและการชะล้าง
พงัทลาย คุณภาพอากาศเสยีง ความสัน่สะเทอืน การใช้
น ้า การใช้ไฟฟ้า การจดัการขยะ การระบายน ้า ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี การคมนาคม ความปลอดภยัสาธารณะ และ
การป้องกนัอคัคภียัอย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการด าเนินการตามมาตรการ
อย่างเคร่งครดั 

- - 

4.3 การสาธารณสขุ 
   1) การประเมินผลกระทบ

ต่ อ สุ ข ภ า พ บ ริ เ ว ณ
ชมุชนโดยรอบ 

 
1) คณุภาพอากาศ 
- การเกลีย่ ขุดปรบัถมพื้นทีโ่ครงการ ดว้ย
เครือ่งจกัร 

- การขดุท าฐานราก บ่อหน่วงน ้า บ่อบ าบดั
น ้าเสยี ถงัเกบ็น ้าใตด้นิ และบ่อลฟิต์ 

- การเท หล่อขึน้โครงสรา้งอาคาร 
- การตดั เจยีรกระเบือ้งปพูืน้ ผนงัอาคาร 
- การกวาดพื้นจากชัน้บนลงสู่ช ัน้ล่างโดย
ไมฉ่ดีพรมน ้า 

- การเทเศษวสัดุก่อสรา้งทีม่ฝีุ่ นปะปนจาก
ชัน้บนลงชัน้ล่าง 

- การผสมปูนซีเมนต์เพื่อก่อผนังฉาบ ปู
กระเบือ้งโดยขาดความระมดัระวงั 

-การขนถ่าย และเทวัสดุก่อสร้างจาก
รถบรรทุก 

 
ทางร่างกาย 
- ประชาชนมโีอกาสเกดิโรคต่อระบบทางเดนิหายใจ  
เนื่องจากฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย และควนัจากการเผาไหม ้
ของเครือ่งยนต์บรรทุก และกจิกรรมจากการก่อสรา้ง 
ทางจติใจ 
- ฝุ่ น ควนั และกลิน่ทีเ่กดิจากรถบรรทุก และเครือ่งจกัร 
อาจรบกวนการใชช้วีติประจ าวนัของผูท้ีอ่ยู่โดยรอบท าให ้
เกดิสภาวะทางจติทีไ่มด่ ี
- จ ัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามหวัข้อ 1.3 คณุภาพอากาศ 

 
 
-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

 
 
- 

 
 
- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-69) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภ า พ บ ริ เ ว ณ
ชมุชนโดยรอบ (ต่อ) 

- เขม่าควนัและกลิน่ไอเสยีของเครื่องยนต์
รถคนงานก่อสรา้ง และรถบรรทุกขนส่ง
วสัดุก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ก๊าซ CO, HC, NO2 

และ SO2 
- ฝุ่ นและเศษดินตกหล่นบนถนนภายใน
โครงการและถนนสาธารณะ บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

    

2) ระดบัเสียง 
- ข ัน้ตอนการขุดเจาะท าฐานราก เสาเขม็ 
และขึน้โครงสรา้งอาคาร 

- วสัดุอุปกรณ์เครื่องมอื และเครื่องจกัรที่
ก่อใหเ้กดิเสยีง ไดแ้ก่ Crane เครื่องตดั
เหลก็ สว่าน และเครือ่งเจยีร ์

- การท างาน ไดแ้ก่ การตอก การทุบ การ
โยนเศษวสัดุก่อสรา้งหรอืไมแ้บบจากที่
สงู และกระทบกนัของแผ่นเหลก็ 

- รถบรรทุกขนส่งเร่งเครื่อง การตดิเครื่อง 
และการขนวสัดุขึน้-ลงจากรถบรรทุก 

- คนงาน จากการตะโกน พดูคุย รอ้งเพลง 
และใชว้าจาทีไ่มเ่หมาะสม 

ทางร่างกาย 
- มโีอกาสเสีย่งต่อการไดย้นิเสยีงจากการลงวสัดุก่อสรา้ง  
การเจาะ การตอก การเคาะ การตดั การเจยีร และการทิง้ 
เศษวสัดุก่อสรา้งลงจากอาคาร 
ทางจติใจ 
- เสยีงทีเ่กดิจากการลงวสัดุก่อสรา้งและเสยีงตะโกนคุยกนั 
ของคนงานก่อสรา้งอาจรบกวนโสตประสาทท าใหเ้กดิ 
สภาวะทางจติทีไ่มด่ ี
- จ ัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามหวัข้อ 1.4 ระดบัเสียง 

 

 
-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

 
- 

 
- 

3) ความสัน่สะเทือน 
- ข ัน้ตอนในการท าฐานรากเสาเขม็ 
- วสัดุอุปกรณ์เครื่องมอื และเครื่องจกัรที่
ก่อใหเ้กดิการสัน่สะเทอืน ไดแ้ก่ Crane 
เครือ่งตดัเหลก็ สว่าน และเครือ่งเจยีร ์

ทางร่างกาย 
- ผู้พ ักอาศัยใกล้เคียงที่ส ัมผัสการสัน่สะเทือนเป็น
เวลานานอาจส่งผลกระทบต่อทางเดนิอาหาร เช่น แผลใน
กระเพาะอาหาร และการขบัถ่ายผดิปกต ิความคมขดัขอ้ง 
การมองเหน็เสือ่ม และมอีาการเดนิเซ เป็นตน้ 

 
-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-70) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภ า พ บ ริ เ ว ณ
ชมุชนโดยรอบ (ต่อ) 

 ทางจติใจ 
- การสัน่สะเทอืนจากการก่อสร้างโครงการ อาจรบกวน 
การใช้ชีวิตประจ าวันของประประชาชนที่อยู่อาศัย
ใกลเ้คยีงได ้

- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามหวัข้อ 1.5 ความสัน่สะเทือน 

 
-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

 
- 

 
- 

4) การจดัการขยะมลูฝอย 
การจดัการขยะที่เกดิขึน้ทัง้จากคนงาน

ก่อสรา้งและจากกจิกรรมการก่อสรา้งคาด
ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 
ตลอดจนในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ
สามารถควบคุมและจดัการได ้

- เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ทีส่ าคญัของเชื้อโรค แมลงวนั หนู 
แมลงสาบ ซึง่เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน 

- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามหวัข้อ 3.3 การจดัการขยะ 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

5) การจดัการน ้าเสีย 
- การบ าบดัน ้าเสยีที่เกดิจากก่อสร้างและ
ลากคนงาน 

- จัดให้มีห้องน ้ าส าหรับคนงาน ภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง ใช้ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
แบบเตมิอากาศ 

- เกดิเชื้อจุลนิทรยี์ พยาธ ิโปรโตซวัที่ท าให้เกิดโรคได้ 
โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสมัผสัเข้า
ทางปาก และกนิโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 

- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามหวัข้อ 3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสียรวม 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

6) อบุติัเหตจุากการก่อสร้าง และขนส่ง
วสัดกุ่อสร้าง 

- การกีดขวางการจราจร และการเกิด
อุบัติ เห ตุ ช่ ว งก่ อสร้ างจะ เกิดจาก
รถบรรทุกขนส่งเป็นส าคัญเนื่องจาก
เป็นรถขนาดใหญ่ 

 

- เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของวัสดุ
ก่อสรา้ง 

- ประชาชนมคีวามเสี่ยงต่อการได้รบัอุบตัิเหตุบนท้อง
ถนนเพิม่มากขึน้ 

- เกดิความกงัวลต่ออุบตัิเหตุที่จะเกดิขึ้นจากการขนส่ง
และการก่อสรา้ง 

- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามหวัข้อ 3.6 การคมนาคม 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-71) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภ า พ บ ริ เ ว ณ
ชมุชนโดยรอบ (ต่อ) 

- การขนส่งวสัดุก่อสร้าง โครงการมกีาร
วางแผนการขนส่งให้เหมาะสมและจัด
ให้มเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและ
จดัการจราจรบรเิวณดา้นหน้าโครงการ
ตลอดเวลาก่อสรา้ง 

    

7) สขุภาพของประชาชน 
การก่อสร้างที่ขาดความระมดัระวังมกั

ส่งผลต่อสุขภาพชุมชน ทัง้ในดา้นการเกดิ
โรคระบาดจากคนงานก่อสร้าง และ
กิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุ ท าให้
เกดิผลต่อสุขภาพทัง้ภายในโครงการและ
พืน้ทีข่า้งเคยีง 

1. จดัเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม/สอบถามปัญหาสุขภาพของ 
ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการทุกเดอืน 

- ทางโครงการมีทีมมวลชนสัมพันธ์คอย
ส ารวจบา้นขา้งเคยีงเป็นประจ าทุกเดอืน 

- - 

2. กรณีเกิดการเจ็บป่วย ทัง้ผู้พกัอาศยั พนักงาน หรือ
ผู้ใช้บริการของอาคารข้างเคียง หากมใีบรบัรองแพทย์
ยืนยนัว่าได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ 
เจา้ของโครงการตอ้งรบัผดิชอบค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้
ทัง้หมด 

- หากผลกระทบปัญหาสุขภาพของบ้านพกั
อาศัยข้างเคียงเกิดจากการก่อสร้าง ทาง
โครงการพร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทัง้หมด 

- - 

3. จดัใหม้กีารบนัทกึสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและปัญหาด้าน
สุขภาพของผู้ที่พ ักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อหา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที และ
ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุซ ้า 

- ทางโครงการมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-41 

8) สขุภาพของคนงานก่อสร้าง 
การก่อสร้างที่ขาดความระมดัระวังมกั

ส่งผลต่อสุขภาพของชุมชน ทัง้ในดา้นการ
เกิดโรคระบาดจากคนงานก่อสร้าง และ
กิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาเหตุ ท าให้
เกดิผลต่อสุขภาพทัง้ภายในโครงการและ
พืน้ทีข่า้งเคยีง 

1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของคนงาน
ก่อสรา้งก่อนรบัเขา้ท างาน เพือ่ป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพ
ทีอ่าจเป็นพาหะน าโรค 

- ก่อนรบัคนงานเขา้ท างาน จดัใหม้กีารตรวจ
สุขภาพคนงานก่อนรบัเขา้ท างาน 

- - 

2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หลงัรบัเขา้ท างาน 

- ทางโครงการมกีารตรวจสุขภาพประจ าปี 
ในวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2566 

- ภาคผนวกที ่6.12 

3. จดัให้มกีารบนัทึกสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ และปัญหา
ด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อ
คนงานก่อสร้าง เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบโดยทนัท ีและป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุซ ้า 

- ทางโครงการมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-72) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภ า พ บ ริ เ ว ณ
ชมุชนโดยรอบ (ต่อ) 

 4. จัดให้มีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิด
โรคตดิต่อรา้ยแรง และปฏบิตัติามมาตรการจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

5. กรณีทีม่สีถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 และ
โรคติดต่อร้ายแรงชนิดอื่นที่คลา้ยกนั ให้ด าเนินการตาม
แนวทางทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

6. กรณีที่มผีู้ป่วยยนืยนัว่าติดโรคติดต่อรา้ยแรง ต้องรบี
แจง้เจา้หน้าที ่และด าเนินการตามค าสัง่ของเจา้พนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/
คณะกรรมการโรคตดิต่อกรุงเทพมหานคร 

-  ปัจจุบันยังไม่มีผู้ ป่วยตามมาตรการ
ดังกล่าว หากพบผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง จะด าเนินการตามที่
มาตรการก าหนด 

- - 

7. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และคนงาน สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะ
ปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม 

- ก าหนดให้คนงานสวมใส่หน้ากากขณะ
ปฏบิตังิานทุกครัง้ 

- - 

   2) การประเมินการส่งต่อ
ผูป่้วย 

คาดว่ าจะ ใช้ เ วลาในการก่ อสร้าง
โครงการประมาณ 30 เดอืน จะมคีนงาน
ก่อสร้งเข้ามาท างานยังพื้นที่โครงการ 
ประมาณ 300 คน ซึ่งหากคนงานก่อสรา้ง
เกดิอุบตัิเหตุจากการก่อสร้างโครงการได้
จดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาล เพื่อเป็นจุดปฐม
พยาบาล ช่วยเหลอืเบื้องต้นแก่ผูบ้าดเจบ็ 
หรอืเกดิการเจ็บป่วยอย่างทนัททีนัใดเมื่อ
เกดิเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึน้ ก่อนส่งต่อผู้
ประสบเหตุไปยงัสถานพยาบาล  

1. จดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการ
ปฐมพยาบาลตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ประจ าไวภ้ายในโครงการ 

- รปูที ่3-42 

2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ในห้องปฐมพยาบาล
พรอ้มท าเครื่องหมายไวแ้ละดูแลใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบร้อย
และปลอดภยัพรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา 

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ประจ าไวภ้ายในโครงการ 

- รปูที ่3-42 

3. มกีารอบรมคนงานก่อสรา้งทุกคนจะตอ้งทราบระเบยีบ
วธิกีารแจง้เหตุ และทีต่ ัง้ของโทรศพัท ์โดยหมายเลขทีแ่จง้
เตอืนฉุกเฉนิจะตอ้งแสดงไวใ้หเ้หน็ชดัเจน 

- ทางโครงการมกีารตดิป้ายเบอรโ์ทรฉุกเฉิน
แสดงไวห้น้าโครงการ 

- รปูที ่3-43 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-73) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   2) การประเมินการส่งต่อ
ผูป่้วย (ต่อ) 

โดยผู้ร ับเหมาก่อสร้างสามารถเลือกใช้
สถานพยาบาลทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงพืน้ทีก่่อสรา้ง
หรือสถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิก์าร
รกัษาได้ สถานพยาบาลในเขตคลองเตย 
และโดยรอบโครงการ ยงัสามารถรองรบั
ผูป่้วยไดเ้พยีงพอ ดงันัน้คาดว่าผลกระทบ
จะเกดิในระดบัต ่า 

1. ตอ้งวางแผนการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่
คนงาน และการอบรมการปฐมพยาบาลและการน าส่ง
ผูป่้วยใหก้บัหวัหน้างานทุกคน 

- ทางโครงการมกีารจดักจิกรรม พูดคุยตอน
เชา้ซึ่งในกจิกรรมมกีารประกาศเกี่ยวกบัขอ้
ควรปฎบิตัต่ิางๆ ภายในโครงการอยู่เสมอ 

- - 

2. จดัให้มรีถรบั-ส่ง ที่พร้อมใช้งาน ประจ าพื้นที่ก่อสรา้ง 
จ านวน 1 คนั เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรอืผู้บาดเจ็บจาก
การท างาน 

- ทางโครงการไดจ้ดัเตรยีมรถรบัส่งพรอ้มใช้
งาน ประจ าไวใ้นพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- รปูที ่3-48 

3. จดัให้มหีมายเลขโทรศพัท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
หรอืสถานพยาบาลใกลเ้คยีง ติดประกาศไวบ้รเิวณพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมกีารตดิป้ายเบอรโ์ทรฉุกเฉิน
แสดงไวห้น้าโครงการ 

- รปูที ่3-43 

4.4 ด้านอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

   1) การประเมินผลกระทบ
ก า ร ท า ง า น ต่ อ ก า ร
เจ็บป่วยของคนงาน
ก่อสร้าง 

 
 
1.1) ผลกระทบต่อคนงานในด้านฝุ่ น

ละออง 
กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ นละออง ไดแ้ก่ 

การขนส่งวสัดุก่อสร้าง และการก่อสร้าง
โครงการ สรุปไดด้งันี้ 
- ความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวม TSP  
มขีนาดไม่เกิน 100 ไมครอน โดยฝุ่ น
ละอองมผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
คนงาน จากการรวมตัวของฝุ่ นละออง
กบัสารมลพษิทางอากาศอื่น ท าให้เกดิ
มลพษิมากขึน้ เมือ่สูดดมเป็นเวลานาน 
อาจท าให้เกดิการระคายเคอืง แสบคอ 
และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ  
คาดว่าเกิดฝุ่ นละออง (TSP) เมื่อรวม
กบัคุณภาพอากาศของโครงการปัจจุบนั 

 
 

มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างด้านฝุ่ น
ละออง 
1. จดัให้คนงานมกีารสวมใส่หน้ากากป้องกนัมลพิษทุก
ครัง้ทีป่ฏบิตังิานที่ก่อให้เกดิฝุ่ นละออง เช่น กจิกรรมการ
ตดัเจยีรก์ระเบือ้ง และมกีารเปลีย่นหน้ากากป้องกนัมลพษิ
เป็นประจ า 

 
 
 
 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้พนักงานทุกคน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ตลอดระยะเวลาทีท่ าการก่อสรา้ง 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

2. ควบคุมฝุ่ นละอองจากกิจกรรมในการก่อสร้างของ
โครงการใหเ้ป็นไปตามมาตรการทีก่ าหนดโดยกองอนามยั
สิง่แวดลอ้ม ส านกัอนามยักรุงเทพมหานครฝ่ายสุขาภบิาล
ทัว่ไป พ.ศ. 2550 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

3. ควบคุมฝุ่ นละอองจากกิจกรรมในการก่อสร้างของ
โครงการให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เรื่อง ขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมี
อนัตราย พ.ศ. 2560 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-74) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ก า ร ท า ง า น ต่ อ ก า ร
เจ็บป่วยของคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ) 

(0.064 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร) 
เพิม่ขึ้นเป็น 0.145 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์
เมตร (ค่ามาตรฐานไมเ่กนิ 15 มลิลกิรมั/
ลูกบาศก์ เมตร ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมี
อนัตราย พ.ศ. 2560) ซึ่งคาดว่าคนงาน
ก่อสรา้งอยู่บรเิวณแหล่งก าเนิดฝุ่ นน่าจะ
ไดร้บัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมใน
ปรมิาณทีม่ากกว่าปกต ิ

- ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-
10)  ปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่ า  10 
ไมครอน จะเข้าสู่ร่างกายทางระบบ
หายใจ โดยตรง ฝุ่ นขนาดนี้สามารถเขา้
ไปสะสมอยู่ในถุงลมปอดได้ โดยฝุ่ น
ขนาดเล็กส่วนหนึ่งจะมาจากการเผา
ไหมท้ี่ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์ดเีซลที่
เกิดจากรถบรรทุกส่วนการเผาไหมใ้น
รถเครื่องยนต์เบนซินจะพบน้อยมาก 
คาดว่าเกดิฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 
เ มื่ อ ร ว มกับคุ ณภาพอากาศของ
โครงการปัจจุบัน (0.031 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) เพิ่มขึ้นเป็น 0.0557 
มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร  

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-75) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ก า ร ท า ง า น ต่ อ ก า ร
เจ็บป่วยของคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ) 

(ค่ ามาตรฐานไม่ เกิน 5 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์ เมตร ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมี
อนัตราย พ.ศ. 2560) ซึ่งคาดว่าคนงาน
ก่อสร้างอยู่บริเวณแหล่งก าเนิดฝุ่ น 
น่าจะได้รบัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง
ในปรมิาณทีม่ากกว่าปกต ิ

    

1.2) ผลกระทบต่อคนงานในด้านเสียง
ดงั 
ขัน้ตอนในการท างาน ได้แก่ งานขุด

เจาะฐานราก งานโครงสร้าง การตอก  
การทุบ การโยนเศษวสัดุก่อสรา้งหรอืไม้
แบบจากที่สูง การกระทบกันของแผ่น
เหลก็ก่อใหเ้กดิเสยีงรบกวน ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการท างานของเครื่ อ งจักร 
อุปกรณ์ และเครือ่งมอืชนิดต่างๆ 

มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างด้านเสียง
ดงั 
1. จดัให้มอุีปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
เช่น ที่ครอบหูลดเสียง หรือ ปลัก๊อุดหู ต้องท าด้วย
พลาสตกิ ยาง โฟม หรอืวสัดุอื่นทีอ่่อนนุ่มและไม่ระคาย
เคอืงใชอุ้ดหทูัง้สองขา้ง ไดแ้ก่ 
ช่วงท าฐานราก 

- เครื่องเจาะเสาเขม็ ระยะเวลาเดนิเครื่องจกัร 
45 นาท/ีหลุม คนงานทีอ่ยู่ในระยะ 1 เมตร จะ
ต้องส่วมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ที่มีค่า NRR 
มากกว่า 31 dB  

- รถบรรทุก (Lorry) ระยะเวลาเดนิเครือ่งจกัร 2 
ชัว่โมง/วัน คนงานที่อยู่ ในระยะ 1 เมตร 
จะต้องสวมใส่ปลัก๊ลดเสียงชนิดโฟม ที่มคี่า 
NRR มากกว่า 32 dB 

- รถปนูซเีมนต์ผสม ระยะเวลาเดนิเครือ่งจกัร 4 
ชัว่โมง/วนั คนงานทีอ่ยู่ในระยะ 1 เมตรจะตอ้ง
สวมใส่ปลัก๊ลดเสยีงชนิดโฟม ทีม่คี่า NRR  

 
 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้พนักงานทุกคน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ตลอดระยะเวลาทีท่ าการก่อสรา้ง 

 
 
- 

 
 
- 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-76) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ก า ร ท า ง า น ต่ อ ก า ร
เจ็บป่วยของคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ) 

 มากกว่า 32 dB และจัดให้มีคนงานสลับ
หมนุเวยีนต าแหน่งจ านวน 2 ชุดท างาน 

- เครื่องปัม๊คอนกรตี ระยะเวลาเดนิเครื่องจกัร 
4 ชัว่โมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร 
จะต้องสวมใส่ปลัก๊ลดเสียงชนิดโฟม ที่มคี่า 
NRR มากกว่า 32 dB และจดัใหม้คีนงานสลบั
หมนุเวยีนต าแหน่งจ านวน 2 ชุดท างาน 

ช่วงขึน้โครงสรา้ง 
- รถปนูซเีมนต์ผสม ระยะเวลาเดนิเครือ่งจกัร 4 

ชัว่โมง/วัน คนงานที่อยู่ ในระยะ 1 เมตร 
จะต้องสวมใส่ปลัก๊ลดเสียงชนิดโฟม ที่มคี่า 
NRR มากกว่า 32 dB และจดัใหม้คีนงานสลบั
หมนุเวยีนต าแหน่งจ านวน 2 ชุดท างาน 

- เครื่องปัม๊คอนกรตี ระยะเวลาเดนิเครื่องจกัร 
4 ชัว่โมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร 
จะต้องสวมใส่ปลัก๊ลดเสียงชนิดโฟม ที่มคี่า 
NRR มากกว่า 32 dB และจดัใหม้คีนงานสลบั
หมนุเวยีนต าแหน่งจ านวน 2 ชุดท างาน 

- ทาวเวอร์เครน ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 8 
ชัว่โมง/วนั คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะ
ต้องส่วมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ที่มีค่า NRR 
มากกว่า 31 dB 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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 ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-77)  
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ก า ร ท า ง า น ต่ อ ก า ร
เจ็บป่วยของคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ) 

 ช่วงงานตกแต่ง 
- รถบรรทุก (Lorry) ระยะเวลาเดนิเครือ่งจกัร 2 

ชัว่โมง/วัน คนงานที่อยู่ ในระยะ 1 เมตร 
จะต้องสวมใส่ปลัก๊ลดเสยีงชนิดโดฟม ที่มคี่า 
NRR มากกว่า 32 dB  

2. จดัใหม้กีารหยุดพกัการท างานชัว่คราวหรอืหมุนเวยีน
สบัเปลีย่นคนงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ข ัน้ตอนการท าฐาน
รากเสาเข็ม ในระยะ 1 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการสมัผสัเสยีงดงัเป็นเวลานาน 

   

1.3) ผลกระทบด้านความสัน่สะเทือน
ต่อคนงานก่อสร้าง 
การท างานของคนงานก่อสร้างที่

เกี่ยวข้องกับการจับถือเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ก่อสรา้งทีม่คีวามเคลือ่นไหวอย่าง
รวดเรว็ และมคีวามสัน่สะเทอืนเป็นระยะ
เวลานานๆ เช่น รถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง
เครื่องเจาะ เครื่องตัดเจียร์ ซึ่งคนงานมี
ความเสี่ยงและโอกาสรับสัมผัสความ
สัน่สะเทือนประมาณ 8 ชัว่โมงต่อวัน  
ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อระบบการไหลเวยีน
ของเลอืดทีไ่ปเลี้ยงปลายมอืขดัขอ้ง ท าให้
เกดิเนื้อเยื่อขาดเลอืดไปเลี้ยง มอีาการชา 
ปวด เนื้อเยือ่มกีารตายได ้

การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้าน
ความสัน่สะเทือน 
- จดัให้คนงานมกีารสวมใส่ถุงมอืสองชัน้ และรองเท้า
เซฟตี้ทุกครัง้ที่ปฏิบตัิงานที่ก่อให้ควาสัน่สะเทือน เช่น 
กจิกรรมการใชเ้ครือ่งเจาะเสาเขม็ เป็นตน้ 

 
 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้พนักงานทุกคน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ตลอดระยะเวลาทีท่ าการก่อสรา้ง 

 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-44 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-80 

 

 ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-78) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ก า ร ท า ง า น ต่ อ ก า ร
เจ็บป่วยของคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ) 

1.4) ผลกระทบด้านความร้อนต่อ
คนงานก่อสร้าง 
การท างานของคนงานก่อสร้างใน

สภาพพื้นที่โล่งแจ้ง และสภาพพื้นที่ที่มี
ความร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะการท างาน
ช่วงก่อสร้างฐานราก และการขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง เป็นระยะเวลานานๆ อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงาน ในเรื่อง
ของความอดึอดัไม่สบายตวั การเป็นเมด็
ผด เ ป็นลมอ่อนเพลียหรือหมดแรง 
เนื่ องจากร่ างกายพยายามที่จะปรับ
อุณหภูมใิหอ้ยู่ในระดบัปกตติลอดเวลาจงึ
ต้องหาทางขจดัทางความร้อนให้ออกไป
จากร่างกายดงันัน้คนงานทีท่ างานในช่วง
กิจกรรมดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงและ
โอกาสของผลกระทบอยู่ระดบัปานกลาง 
จึงควรจัดให้จุดดื่มน ้ าสะอาด จุดนัง่พัก
และมกีารสบัเปลีย่นคนงานในการท างาน 
เพื่อลดผลกระทบด้านความร้อนต่อ
คนงาน 

การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้าน
ความร้อน 
1. จดัหาสวสัดิการด้านสุขาภิบาล เช่น น ้าดื่ม น ้าใช้ที่
สะอาด และภาชนะรองรบัมลูฝอยใหเ้พยีงพอ 

 
 

- ทางโครงการจดัให้มสีวสัดกิาร ในด้านน ้า
ดื่ม น ้ าใช้ และภาชนะรองรับมูลฝอยให้
เพยีงพอกบัคนงาน 

 
 
- 

 
 
- 

2. จดัใหม้กีารระบายอากาศใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน - ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก 
เมื่อขึ้นตัวอาคารจะปฏิบตัิตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

1.5) ผลกระทบด้ านแสงสว่ า ง ต่ อ
คนงานก่อสร้าง 
การท างานในช่วงท าฐานราก บ่อ

หน่วงน ้า บ่อบ าบดัน ้าเสียรวมและถังเก็บ
น ้าใตด้นิ ถา้แสงสว่างไม่เพยีงพอ คนงานมี
โอกาสและความเสี่ยงที่ไดร้บัอนัตรายจาก
การพลดัตก หรอืจากอุปกรณ์การท างาน 

การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้าน 
แสงสว่าง 
1. จัดให้มีไฟส่องสว่างที่มีความเข้มของแสงสว่างที่
เพยีงพอต่อการมองเหน็ 

 
 

- ทางโครงการจดัใหม้ไีฟส่องสว่างไวภ้ายใน
โครงการ 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-9 

2. จดัใหค้นงานก่อสรา้งสวมหมวกนิรภยัทีม่อุีปกรณ์ส่อง
สว่าง หรือมอุีปกรณ์ส่องสว่างอื่นที่เหมาะสมแก่สภาพ
และลกัษณะของงานนัน้ 

-  ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานทุกคนให้
เหมาะกบัสภาพงาน 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-81 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-79) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

   1) การประเมินผลกระทบ
ก า ร ท า ง า น ต่ อ ก า ร
เจ็บป่วยของคนงาน
ก่อสร้าง (ต่อ) 

ในขณะปฏิบตัิงาน ดงันัน้ควรจดัให้มไีฟ
ส่องสว่างที่มคีวามเขม้ขน้ของแสงสว่างที่
เพยีงพอต่อการมองเหน็ หรอืจดัใหค้นงาน
สวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่าง 
หรืออุปกรณ์ส่องสว่างอื่นที่เหมาะสมแก่
สภาพและลกัษณะของงานนัน้ 

    

2) การประเมินผลกระทบ
การท างานต่ออุบติัเหตุ
และความปลอดภยัของ
คนงานก่อสร้าง 

ขัน้ตอนกิจกรรมการก่อสร้างตัง้แต่ 
ข ัน้ตอนการเตรียมพื้นที่การขนส่งวัสดุ
ก่อสรา้ง การท าฐานรากการขึน้โครงสร้าง 
งานตกแต่งและเก็บงานที่ม ักเกิดผล
กระทบความปลอดภยัต่อการท างานของ
คนงานก่อสร้าง หรือเจ้าหน้าที่ในช่วง
ก่อสรา้งโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- ผลกระทบด้านอุบัติเหตุจาก
กจิกรรมการก่อสรา้ง 

- ผลกระทบด้านความปลอดภยั
จากเครื่องจกัรและอุปกรณ์การ
ก่อสรา้ง 

- ผลกระทบดา้นสารเคมปีระเภท
สารระเหย 

มาตรการลดผลกระทบอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภยัเชิงรกุ 
1. จดัใหม้กีารตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ปั้นจัน่ ลฟิต์โดยสารและขนส่งวสัดุก่อสรา้ง กระเชา้
แขวนไฟฟ้า นัง่รา้น ลวดสลงิ เป็นตน้ เพือ่ความปลอดภยั
ในขณะด าเนินงานก่อสรา้งอย่างสม ่าเสมอ 

 
 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารตรวจสอบอุปกรณ์
เครือ่งจกัรใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านทุกครัง้ 

 
 
- 

 
 

ภาคผนวกที ่6.7 

2. จัดท าป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัด
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัดูแลไม่ใหผู้ท้ ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
เขา้มาในบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุต่างๆ 

- ทางโครงการจดัใหม้ป้ีายอนัตรายเขตพื้นที่
ก่อสรา้ง บรเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-45 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัวชิาชพี (จป.) ประจ า
โครงการ เพื่อท าหน้าทีใ่นการอบรมชี้แจงคนงานให้เกิด
ความส านึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภยั ก าหนด
มาตรการรกัษาความปลอดภยัแก่หวัหน้าคนงาน และ
ตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการลดและป้องกนั
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั
วชิาชพี (จป.) ประจ าโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.13 
ภาคผนวกที ่6.14 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-82 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-80) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2) การประเมินผลกระทบ
การท างานต่ออุบติัเหตุ
และความปลอดภยัของ
คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

 4. จดัใหม้กีจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิความปลอดภยัในการ
ท างาน เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย 
(Morning Talk) เป็นประจ าทุกวนัก่อนเริม่การปฏบิตังิาน 
เป็นตน้ 

- ก่อนเริ่มงานทุกครัง้ทางโครงการจดัให้มี
กจิกรรม Morning Talk เพือ่เป็นการส่งเสรมิ
ความปลอดภยัในการท างาน 

- - 

5. จัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการก่อสรา้ง
และอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั 

- ทางโครงการจดัให้มคีู่มอืความปลอดภยั 
ในการปฏบิตังิานภายในโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.14 

6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ 
หมวกนิรภยั หน้ากาก ถุงมอื ที่อุดหู (EAR Plug) และ
รองเท้าเซฟตี้ และควบคุมตรวจสอบผู้ร ับเหมาและ
คนงานก่อสรา้งใหป้ฏบิตัเิคร่งครดั 

-  ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อัน ต ร า ย ส่ ว น บุ ค คล  ส ว ม ใ ส่ ส า ห รับ
ปฏบิตังิานทุกครัง้ 

- รปูที ่3-44 

7. จดัท าคู่มอืการใช้งาน การบ ารุงดูแลรกัษาอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคภียัทีม่อียู่ทัง้หมดรวมทัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์
ทุกชนิดของโครงการ ตามค าแนะน าของผูผ้ลติอุปกรณ์
แต่ละชนิด โดยจัดท าเป็นภาษาไทยและระบุที่ติดต่อ
ตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็น
คู่มอืในการบ ารุงดแูลรกัษาต่อไป 

- ผูร้บัเหมาจดัใหม้คีู่มอืการใชง้านดแูลรกัษา
อุปกรณ์ป้องกนัอัคคีภยั ในการปฏิบตัิงาน
ทุกชนิดทีใ่ชภ้ายในโครงการ 

- - 

8. จดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการพลดัตกหล่น
จากทีส่งู และการพงัทลาย 

-  ทางโครงการได้มีการติดตั ้งตะแกรง
ป้องกนัอุปกรณ์พลดัตกหลนจากทีส่งู 

- รปูที ่3-50 

9. รกัษาความสะอาดและจดัวางวสัดุอุปกรณ์ภายในพืน้ที่
ก่อสร้างอย่างมรีะเบยีบ เพื่อลดโอกาสการเกดิอุบตัเิหตุ
ต่างๆ ในระหว่างปฏบิตังิาน 

-  ทางโครงการจัดให้มีคนงานท าความ
สะอาดพืน้ทีก่่อสรา้งหลงัเลกิใชง้านทุกครัง้ 

- - 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2) การประเมินผลกระทบ
การท างานต่ออุบติัเหตุ
และความปลอดภยัของ
คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

 10. หา้มตดิตัง้ กอง เกบ็เครือ่งมอื หรอืขึน้โครงสรา้งใดๆ 
ในที่สาธารณะผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีที่ส าหรับการ
ดงักล่าว ภายในเขตทีด่นิทีด่ าเนินการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่กอง  เก็บ
เครือ่งมอื ภายในเขตพืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ 

- - 

11. การประกอบ การทดสอบ การใช ้การซ่อมบ ารุง และ
การตรวจสอบทาวเวอร์เครน หรอือุปกรณ์ทีน่ ามาใช ้กบั
ทาวเวอร์เครน ต้องปฏบิตัิตามรายละเอียดคุณลกัษณะ
หรอืคู่มอืการใชง้านทีผู่ผ้ลติก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

- โครงการได้ท าการตรวจสอบทาวเวอร์
เครน ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านและจดัท าคู่มอื
การใชง้านไวอ้ย่างเคร่งครดั 

- รปูที ่3-51 

12. เลอืกใชท้าวเวอรเ์ครนและควบคุมต าแหน่งการตดิตัง้
ทาวเวอร์เครน และวงแขนทาวเวอรเ์ครน (Boom) ใหอ้ยู่
ภายในพืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ 

- ปัจจุบนัทางโครงการควคุมแขนทาวเวอร์
เครนใหอ้ยู่ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

13. ผูค้วบคุมปัน้จัน่ ผูใ้หส้ญัญานในการเกีย่วสิง่ของวสัดุ 
จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมคุ้มครองแรงงาน
และสวสัดกิาร และ/หรอืสถาบนั/องค์กรที่จดัการอบรม
ด้านอาชวีอนามยั และมปีระสบการณ์ในการท างานใน
กรณดีงักล่าวมาแลว้ 

-  ทางโครงการจัดให้มีผู้ควบคุมปั้นจัน่  
โดยผ่านการอบรม และมปีระสบการณ์ใน
การท างาน 

- ภาคผนวกที ่6.16 

14. ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีว- 
อนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
ของกระทรวงแรงงาน รวมทัง้ขอ้ก าหนดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
มาตรการลดผลกระทบอาขีวอนามยั และความ
ปลอดภยั เชิงรบั 
1. เจ้าของโครงการ จดัให้มกีารชดเชยจ่ายค่าเสียหาย
โดยตรง กรณทีีผู่พ้กัอาศยัขา้งเคยีงโครงการตลอดจนผูท้ี่
สญัจรไปมาไดร้บัความเสยีหายทัง้ร่างกาย และทรพัยส์นิ
จากการก่อสรา้งโครงการ 

 
 
 
 
 

- หากบา้นขา้งเคยีงไดร้บัผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง ทางโครงการยินดีที่จะชดเชย
ค่าเสยีหายใหท้นัท ี

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2) การประเมินผลกระทบ
การท างานต่ออุบติัเหตุ
และความปลอดภยัของ
คนงานก่อสร้าง (ต่อ) 

 2. จดัให้มกีารบนัทกึสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ และปัญหา
ด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบตัิเหตุต่อ
คนงานก่อสร้าง และผู้ที่พ ักอาศัยข้างเคียงโครงการ  
เพื่อหามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบโดยทนัที 
และป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุซ ้า 

- ทางโครงการมกีารบนัทกึสถิติอุบตัิเหตุที่
เกดิจากการก่อสรา้งเป็นประจ าทุกวนั 

- รปูที ่3-41 

3. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทัง้
จดัเตรยีมรถส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกดิอุบตัิเหตุรุนแรง หรอื
กรณฉุีกเฉนิ 

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ประจ าไวภ้ายในโครงการ 

- รปูที ่3-42 

4.5 การศึกษา    สถานศกึษาที่อยู่ใกล้เคยีงกบัโครงการ
มากทีสุ่ด คอิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ มีระยะห่างจาก
โครงการ ประมาณ 270 เมตร ทางทิศ
ต ะวันออกฉี ย ง เหนื อของ โคร งการ 
ซึ่งอาจจะได้รบัผลกระทบจากปัญหาด้าน
ฝุ่ นละออง และการจราจรที่เพิม่ขึน้ในช่วง
ก่อสรา้งแต่อย่างไรกต็ามโครงการจดัให้มี
มาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นฝุ่ นละออง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
ดังนัน้คาดว่าผลกระทบด้านฝุ่ นละออง 
จะส่งผลกระทบในระดบัต ่า โดยจัดให้มี
การป้องกนัฝุ่ นละอองภานในโครงการ 

ปฏิบัติตามมาตรการตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ  
ทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 

 
 

 

- ผลการปฏบิตัติามมาตรการแสดงดงัหวัขอ้ 
1.3 คุณภาพอากาศ ไวอ้ย่างเคร่งครดั 

- - 
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องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตาม

มาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.6 ศาสนา ศาสนสถานที่อยู่ใกล้เคยีงกบัโครงการมาก
ที่สุด คือ วัดใต้ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
ป ร ะ ม า ณ  5 9 0  เ ม ต ร  ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของโครงการ ซึ่งอาจจะ
ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาดา้นฝุ่ นละออง และ
การจราจรทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงก่อสรา้ง แต่อย่างไร
ก็ตามโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ผลกระทบด้านฝุ่ นละออง เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ นละออง ดงันัน้คาดว่าผลกระทบ
ดา้นฝุ่ นละอองจะส่งผลกระทบในระดบัต ่า โดย
จดัใหม้กีารป้องกนัฝุ่ นละอองภายในโครงการ 

    

 4.7 ความปลอดภยั 
      สาธารณะ 

   คนงานจะเข้ามาท างานในโครงการสูงสุด
ประมาณ 300 คน มลีกัษณะเช้าไป-เย็นกลบั 
คนงานเหล่านี้ จะมาท างานก็เฉพาะเวลา
กลางวันเท่านัน้ โดยไม่จัดบ้านพักคนงาน
ก่อสรา้งภายในพืน้ทีโ่ครงการ และโครงการจดั
ให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความ
ประพฤติของคนงานอย่างเขม้งวด รวมทัง้จดั
ให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัทางด้าน
ทรัพย์สินในช่วงก่อสร้างออกตรวจตราดูแล
ความเรยีบรอ้ยอย่างสม ่าเสมอ             
   นอกจากนี้โครงการได้มมีาตรการเข้มงวด
ไม่ให้คนงานเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ 
นอกเหนือจากในเวลางานเท่านั ้น ดังนั ้น
ผลกระทบด้านความปลอดภัยสาธารณะต่อ
ชุมชนโดยรอบ จงึคาดว่าจะเกดิขึน้ในระดบัต ่า 

1. ให้ผู้รบัเหมาก่อสร้างจดัท าประวตัิของคนงานทุกคน  
โดยคนงานตอ้งเป็นคนงานทีถู่กตอ้งตามกฏหมายเท่านัน้ 

- ทางโครงการได้ตรวจสอบประวตัิ
ของพนกังานก่อนการรบัเขา้ท างาน 

- - 

2. จดัใหม้หีวัหน้าคนงาน 1 คน และผูช้่วยหวัหน้างานอยา่ง
น้อย 1 คน สดัส่วน 1 คน : คนงาน 40 คน ควบคุมดูแล
ความประพฤตขิองคนงานอย่างเขม้งวด หากคนงานมกีาร
กระท าผดิ โครงการมบีทลงโทษคนงาน 

- ทางโครงการจดัใหม้หีวัหน้าคนงาน
คอยควบคุมดูแลความประพฤติของ
คนงานอย่างเขม้งวด 

- รปูที ่3-46 

3.จดัให้มกีารบนัทกึขอ้มูลการท างานของคนงานก่อสรา้ง
ทุกคน แลกบตัร เขา้-ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกครัง้ 
เพื่อป้องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความ
ประพฤตคินงาน 

- ก่อนเขา้ท างานของคนงานก่อสรา้ง 
มกีารบนัทกึการเขา้-ออก ทุกครัง้ 

- - 

4. ควบคุมต าแหน่งการตดิตัง้ทาวเวอร์เครน และแขนของ
ทาวเวอรเ์ครนใหอ้ยู่ภายในพืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ 

- ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ในช่วงงาน
ฐานราก ยงัไมม่กีารใชท้าวเวอรเ์ครน 

- - 

5. จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่
โครงการและอยู่ห่างไกลจากชุมชม โดยต้องมกีารควบคุม
บรเิวณบ้านพกัคนงานไม่ใหส้รา้งความเดอืนรอ้นต่อผูพ้กั
อาศยัขา้งเคยีง 

- ทางโครงการจดัใหม้บีา้นพกัคนงาน 
อยู่บรเิวณซอยสุขมุวทิ 81 

- รปูที ่3-38 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-86 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-84) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 4.7 ความปลอดภยั 
      สาธารณะ 

 6. จัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคาร
โครงการ ยาวอย่างน้อย 5.0 เมตร ท ามุม 45 องศา จากตวั
อาคาร และตรวจสอบการติดตัง้และความแข็งแรงของ
ตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นไม่ให้ช ารุดเสียหายและ
ปลอดภยัต่อการตกหล่น 

- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วง
งานฐานราก ยงัไมม่ตีะแกรงป้องกนั
วสัดุตกหล่นโดยรอบอาคาร 

- - 

7. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่
ก่อสรา้งและบรเิวณทางเดนิ เขา้-ออกและรอบโครงการเพือ่
ป้องกันมิจฉาชีพ และลดอุบัติเหตุ จากการขนส่งวัสดุ
ก่อสรา้ง โดยแสงไฟดงักล่าวจะตอ้งไมส่าดส่องไปยงับา้นพกั
อาศยัหรอือาคารขา้งเคยีง 

- ทางโครงการได้จัดให้มีระบบ
ไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอ
โดยรอบพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ 

- - 

8. จดัเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัออกตรวจดูแลความ
เรยีบรอ้ย อย่างสม ่าเสมอตลอด 24 ชัว่โมง และเขม้งวดการ
เขา้-ออก ของคนงานใหอ้ยู่ในเฉพาะช่วงเวลาท างานเท่านัน้ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัอ านวยความ
ส ะดวกด้านกา รจ ร าจรตลอด
ช่วงเวลาก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-36 

9. จดัให้มกีารประชุมการปฏิบตัิงานประจ าพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ผู้รบัเหมาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ 
ปัญหาการก่อสร้าง และเหตุเดือดร้อนร าคาญต่ออาคาร
ขา้งเคยีง และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

- ทางโครงการจดัให้มกีารประชุม
การปฏบิตัิงานประจ าพื้นทีก่่อสรา้ง
โครงการเป็นประจ า 
 

- ภาคผนวกที ่6.17 

10. การก่อสรา้งในทุกขัน้ตอนจะตอ้งมวีศิวกรทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ ี
ความช านาญและมปีระสบการณ์ ควบคุมดูแลการก่อสรา้ง
อย่างใกลช้ดิตลอดเวลา เพื่อใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปตามหลกั
วศิวกรรมและปลอดภยัและปลอดภยัต่อคนงานหรอืชุมชน 

- ทางโครงการได้จัดให้มีวิศวกร 
คอยควบคุ ม งานภาย ในพื้ น ที่
โครงการ 

- - 

11. จดัใหม้กีลอ้งวงจรปิด (CCTV) ตดิตัง้ในบรเิวณดา้นหน้า
โครงการและดา้นขา้งภายในโครงการ เกบ็บนัทกึภาพไดไ้ม่
น้อยกว่า 30 วนั 

- ทางโครงการจดัใหม้กีลอ้งวงจรปิด
ในบริเวณด้านหน้าโครงการและ
ดา้นขา้งภายในโครงการ 

- รปูที ่3-7 
รปูที ่3-8 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-87 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-85) 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/
อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.8 การป้องกนัอคัคีภยั      ช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่าจะมคีนงาน
ก่อสร้างประมาณ 300 คน มาท างานที่พื้นที่
โครงการแบบเช้ามา-เย็นกลบั ไม่มบี้านพกั
คนงานบริเวณพื้นที่โครงการ  เมื่อเทียบกบั
มาตรฐานการป้องกนัอคัคภียั ฉบบัปรบัปรุง
ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2551 (EIT Standard 3002-51) 
ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมพระราชูปถัมภ์ คาดว่าพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเป็นพืน้ทีค่รอบครองอนัตรายน้อย 
      ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้บริเวณ
พืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ อาจมาจากสาเหตุดงันี้  
     1. ไฟฟ้าลดัวงจร ความขดัขอ้งของระบบ
ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟที่เก่าช ารุด
หรือไม่ได้มาตรฐาน การเดินสายไฟใช้แบบ
ชั ว่ ค ร าว โดยไม่ ไ ด้ม าตรฐานตามหลัก
วศิวกรรม และการใชไ้ฟฟ้าเกนิก าลงั 
     2. การจดัเก็บสานเคมไีวไฟหรอืวสัดุติด
ไฟที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัดเก็บน ้ ามัน
เบนซนิ น ้ามนัก๊าด แอลกอฮอล ์ทนิเนอร ์ก๊าช
หุงต้ม ไวใ้กลแ้หล่งความรอ้น อุปกรณ์ทีท่ าให้
เกดิประกายไฟ หรอืเปลวไฟ 

1. การตดิตัง้อุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้าในช่วงก่อสรา้ง ใหเ้ป็นตาม
หลกัวศิวกรรม 

- ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้า ภายในโครงการ
ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

- - 

2. จัดเตรียมน ้ าส ารองส าหรับดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน ้ า
ดบัเพลงิชัน้ใตด้นิ ขนาด 165.03 ลกูบาศกเ์มตร หลงัจากทีม่กีาร
ก่อสรา้งช่วงท าฐานรากเสาเขม็และระบบสาธารณูปการชัน้ใตด้นิ
แล้วเสร็จ เพื่อในกรณีเกดิเหตุเพลงิไหม้สามารถน าน ้าส ารอง
ดงักล่าวมาใชด้บัเพลงิไดท้นัท่วงท ี

- ทางโครงการจดัใหม้ถีงัส ารองน ้าไว้
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- - 

3. จัดให้มีเครื่องสูบน ้ าดับเพลิงแบบหาบหามประจ าพื้นที่
ก่อสรา้ง เพือ่ใชส้บูน ้าจากถงัเกบ็น ้าส ารองเบือ้งตน้ 

-  ทาง โคร งการ ได้ปฏิบัติ ต ามที่
มาตรการก าหนด 

- - 

4. ติดตัง้ถังดบัเพลิงเคมใีนสถานที่ก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิด
เพลงิไหมไ้ด้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมสีาร
ไวไฟ 

- ทางโครงการได้ติดตัง้ถังดับเพลิง
เคมใีนพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่ใกล้จุด
ปฎบิตังิาน 

- - 

5 .  จัด ให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่ ว งก่ อ ส ร้ า ง 
ประกอบด้วย แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัก่อนเกดิเหตุ แผน
ป้องกนัและระงบัอัคคีภยัขณะเกิดเหตุ และแผนป้องกนัและ
ระงบัอัคคีภยัหลงัเกิดเหตุ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิเมื่อเกดิเหตุ
เพลงิไหมใ้นช่วงก่อสรา้งโครงการ 

- ทางโครงการได้ท าการซ้อมอพยบหนี
ไฟในวนัที ่27 พฤศจิกายน 2566 

- รปูที ่3-47 

6. ตดิป้ายประชาสมัพนัธ ์บรเิวณดา้นหน้าอาคารส านกังานก่อสร้าง 
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหมข้ณะก่อสร้าง ให้โครงการประสานงานกับ
สถานีดบัเพลงิ และกูภ้ยัสุขมุวทิ หรอืส านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั สายด่วน 199 โดยทนัทเีพือ่เขา้ระงบัเหตุ 

- ทางโครงการมกีารตดิป้ายเบอร์โทร
ฉุกเฉนิไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-43 

7. จดัให้มกีารอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิง และการซ้อม
อพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง และ
คนงาน เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดท้นัท่วงท ีและไมต่กใจกลวั 

- ทางโครงการมกีารจดักจิกรรมพดูคุย
ในตอนเช้า  ซึ่ ง ในกิจกรรมมีการ
ประกาศเกี่ยวกบัขอ้ควรปฎิบตัิต่างๆ 
ภายในโครงการอยู่เสมอ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-86) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.8 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)      3 .  การท ากิจกรรมที่ก่ อ ให้ เ กิด
ประกาย ไฟ หรือความร้อน เช่น การ
เชือ่มเหลก็ การเจยีร การสบูบุหรี ่การจุด
ยากนัยุง การตีเหล็ก การเผาหญ้าหรือ
ขยะ ใกลบ้รเิวณทีม่สี ิง่ทีส่ามารถลุกไหม้
ได ้
     4. ความประมาทของคนงาน และ
การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟฟ้า โดยไมม่ี
ความรูเ้รือ่งไฟฟ้า  

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้า และจุดเสี่ยง
ต่ออคัคภียัใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีป่ลอดภยัวชิาชพีคอย
ตรวจสอบดูแลความปลอดภยัภายในโครงการ
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.13 

9. ควบคุมไม่ให้มีการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟ หรือเปลวไฟและสูบบุหรี่ ใกล้ที่พ ัก
อาศยัขา้งเคยีง 

- ทางโครงการไม่มกีจิกรรมทีก่่อให้เกดิประกาย
ไฟภายพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- - 

10. จดัใหม้หีอ้งเกบ็อุปกรณ์ และสารเคมทีีไ่วไฟให้
อยู่ในที่ปลอดภยั และอยู่ห่างจากวตัถุที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟ เพือ่ป้องกนัการเกดิอคัคภียั 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการใช้สารเคมี  
ทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟ 

- - 

11. ห้ามทาสี หรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมต่อ
โลหะ เนื่ องจากประกายไฟจะท าปฏิกิริยากับ 
ทนิเนอร ์ท าใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้

-  ทางโครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอย
ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่าง
เขม้งวด 

- รปูที ่3-46 

12. เชื่อมโลหะอย่างปลอดภยั โดยจดัให้มทีี่ก าบงั
สะเกต็ไฟ หรอืน าผา้กนัไฟมาคลุมวสัดุทีต่ดิไฟงา่ย 
เพือ่ป้องกนัสะเกด็ไฟกระเดน็ใส่ท าใหเ้กดิเพลงิไหม ้

- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก  
ยงัไมม่กีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟ 

- - 

13. ติดป้ายเตือนอันตรายห้ามไม่ให้ประกอบ
กจิกรรมเกี่ยวกบัไฟบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง เช่น สูบ
บุหรี ่ประกอบอาหาร จุดเทยีน เพือ่การป้องกนัการ
เกดิเพลงิไหม ้

- ทางโครงการมีการจัดท าป้ายเตือนตามจุด
ต่างๆ ของโครงการ 

- - 

14. ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฏกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเกี่ยวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 
การป้องกนัอคัคภียั และค าแนะน าในการจดัเตรยีม
ระบบป้องกนัอัคคีภยัระหว่างการก่อสร้างอาคาร
ของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชปูถมัภ ์(วสท.) 

- ทางโครงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฏ
กระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการ
จดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสรา้ง พ.ศ. 2551 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-89 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-87) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.9  สนุทรียภาพ และ     
       ทศันียภาพ 

พื้ นที่ ก่ อ ส ร้ า ง โคร งการจัด ให้มีร ั ้ว
ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างเป็นรัว้ชัว่คราว สูง
ประมาณ 6.0 เมตร พร้อมทัง้ใช้ผ้าใบ
ก่อสร้าง (Mesh sheet) คลุมอาคาร และ
ติด ป้ายประกาศให้ทราบว่ า เ ป็นการ
ก่อสร้าง โครงการอาคารชุด แอสปาย  
อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire onnut Station) 
โดยจะรื้อผ้าใบออกเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ซึ่ ง ส าม า รถช่ ว ย ลดผลกร ะทบ เ รื่ อ ง
ทัศนียภาพที่ไม่สวยงามที่เกิดจากการ
ก่อสร้าง นอกจากนี้ ย ังช่วยป้องกันฝุ่ น
ละอองฟุ้งกระจายได้ด้วย ดังนัน้ในการ
ก่อสร้างอาคารคาดว่าจะเกิดผลกระทบ
เรือ่งทศันียภาพและสุนทรยีภาพทีโ่ครงการ
จะก่อใหเ้กดิมอียู่ในระดบัปานกลาง 
2) การฟ้ืนฟสูภาพดินก่อนการจดัพืน้ท่ี 
สีเขียว 
    สภาพภูมิปกระเทศบริเวณพื้นที่ตั ้ง
โครงการเป็นพื้นที่ร าบ มีระดับพื้นที่
ใกลเ้คยีงกบัถนนสุขมวทิดา้นหน้าโครงการ 
ปัจจุบนัมกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นทีว่่างรอ
การใชป้ระโยชน์ ส าหรบับรเิวณพืน้ดนิทีจ่ะ
ด าเนินการเป็นพนืทีส่เีขยีว ตอ้งมกีารฟ้ืนฟู   

1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิ      
สถาปัตยท์ีไ่ดอ้อกแบบไว ้

- ทางโครงการไดก้่อสรา้งโครงการใหเ้ป็นไป
ตามแบบภมูสิถาปัตยท์ีไ่ดอ้อกแบบไว ้

- - 

2. ดูแลบริเวณหน้างานให้สะอาด และเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยปราศจากจากขยะและกองเศษวสัดุก่อสร้างที่
ไมใ่ชง้านแลว้ 

-  ทางโครงการหมัน่ท าความสะอาด
ภายในพื้นที่ โ ครงการและด้านหน้า
โครงการอยู่เสมอ 

- - 

3. จดัท ารัว้ช ัว่คราวแบบ Metal Sheet สงูประมาณ 6.0 
เมตร ปิดด้วยรูปไวนิล ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบ
โครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 
สรา้งภูมทิศัน์ทีด่ใีหก้บัชุมชนโดยรอบ และป้องกนัเศษ
วัสดุตกหล่นใส่อาคารข้างเคียง รวมถึง ป้องกัน
บุคคลภายนอกรุกล ้าเขา้มาภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

-  ทางโครงการจัดท ารัว้  Metal Sheet  
สูง 6 เมตร รอบพื้นทีโ่ครงการฯ เพื่อช่วย
บดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม และ
ป้ อ งกัน เ ศษวัสดุ ตกหล่ น ใส่ อ าคาร
ขา้งเคยีง 

- รปูที ่3-6 

4. จดัใหม้ผีา้ใบก่อสรา้ง (Mesh Sheet) ชนิดกนัไฟลาม คลุม
อาคารเท่ากบัความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้อง
ตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงการฉีกขาด ของผ้าใบ
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการสอดส่องสายตาของคนงานเมือ่มี
การขึน้โครงการในขัน้ทีส่งูมากขึน้  

- ทางโครงการได้จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง 
(Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคาร
เท่ากบัความสงูอาคาร 

- รปูที ่3-13 

5. ปรบัปรุงดนิใหม้คีวามเหมาะสมกบัชนิดตน้ไมท้ีป่ลูก
ในโครงการ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโดได้ดี ทาง
กายภาพ ทางชวีภาพ และทางเคม ีดงันี้ 
  - ทางกายภาพ ไถพรวยเพื่อปรบัปรุงคุณภาพดนิให้
ดนิร่วนซุย ระบายน ้าและถ่ายเทอากาศไดด้ ี
  - ทางชีวภาพ เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดนิ 
โดยการน าปุ๋ ยหมกั และดนิที่มอีินทรยี์วตัถุ ผสมหน้า
ดนิและรองกน้หลุมหนา 10-15 เซนตเิมตร 

- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ ในช่วงงาน 
ก่อสร้าง หากถึงเวลาดังกล่าวจะปฏิบตัิ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-90 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-88) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.9  สนุทรียภาพ และ     
       ทศันียภาพ (ต่อ) 

สภาพดิน โดยการไถพรวนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพดนิทางกายภาพ และรองพื้นด้วย
ปุ๋ ยคอกและดินที่มอีินทรีย์วตัถุให้มคีวาม
เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้

  -  ทางเคม ีเพิม่ธาตุอาหารหลกัทีจ่ าเป็นต่อชนิดของ
ต้มไม ้ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม และ
ธาตุอาหารรอง ได้แก่  แคลเซียม แมกนี เซียม 
และซลัเฟอร ์ 

   

6. ใหเ้จา้ของโครงการประชาสมัพนัธ์มาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มกบัผูท้ีพ่กัอาศยัในรศัม ี
100 เมตร รอบที่ตัง้ของโครงการ หากบุคคลใดไดร้บั
ความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการพัฒนา
โครงการใหร้บีแจง้ต่อเจา้ของโครงการเพื่อด าเนินการ
เยยีวยาแก้ไขความเสยีหายตัง้แต่เริม่ก่อสร้างอาคาร
โครงการ จนกว่าจะพน้วนัจดทะเบยีนอาคารชุดไปแลว้
เป็นเวลาหนึ่งปี โดยใหท้ัง้สองฝ่ายเร่งด าเนินการเจรจา
ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทต่อกนั หากสามารถตกลงกนั
ได้ก็ให้มกีารเยยีวยาตามที่ทัง้สองฝ่ายเจรจาไดข้อ้ยุต ิ
หากไม่สามารถ เจรจาตกลงกนัไดใ้หเ้จา้ของโครงการ
มหีน้าที่ต้องน าเรื่องเขา้สู่การพจิารณาไกล่เกลีย่ระงบั
ขอ้พพิาทตามทีก่ าหนด ไวใ้นพระราชบญัญตักิารไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดยใหเ้จา้ของโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าด าเนินการทัง้หมด (ถา้ม)ี 

 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก
โครงการ เขา้พบปะพูดคุยกบัผู้พกัอาศยั
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ พร้อมแจกเอกสาร
ช่องทางการติดต่อกรณีได้รบัผลกระทบ
จากการก่อสรา้งของโครงการ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-91 

 

ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-89) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.10 การเปล่ียนแปลงของลม      การศกึษาผลกระทบของอาคารที่มต่ีอ
ลักษณะของลมธรรมชาติในบริ เวณ
ข้า ง เคีย ง โดย ใช้ โ ปร แกรมค าน วณ
พลศาสตรข์องไหล (Computational Fluid 
Dynamic: CFD) โดยในแบบจ าลองจะท า
การจ าลองเปรียบเทียบ 2 สถานการณ์
ไดแ้ก่ ช่วงก่อนมกีารก่อสรา้งอาคาร และ
ช่วงหลังอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อ
ศกึษาผลกระทบทีอ่าคารมต่ีอความเรว็ลม 
(Wind Velocity) บรเิวณพืน้ทีร่อบอาคาร 
     จากผลการศึกษาการจ าลองการ
ไหลเวยีนของกระแสลมและความเร็วลม
ในพื้นที่รอบโครงการเปรียบเทียบก่อน 
และหลงัก่อสรา้ง โครงการทีร่ะดบัความสงู 
2 เมคร 20 เมตร เละ 125 เมตร จากระดบั
พื้นดนิ พบว่า มอีาคารที่ได้รบัผลกระทบ
ความเร็วลมเปลี่ยนแปลง จ านวน 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ โรงแรมอนิน์ไซด ์กรุงเทพ สุขมุวทิ 
 

- ใหเ้จา้ของโครงการประชาสมัพนัธ์มาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มกบัผูท้ีพ่กัอาศยัในรศัม ี
100 เมตร รอบทีต่ ัง้ของโครงการ หากมบีุคคลใดไดร้บั
ความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการพัฒนา
โครงการใหร้บีแจง้ต่อเจา้ของโครงการเพื่อด าเนินการ
เยยีวยาแก้ไขความเสยีหายตัง้แต่เริม่ก่อสร้างอาคาร
โครงการ จนกว่าจะพน้วนัจดทะเบยีนอาคารชุดไปแลว้
เป็นเวลาหนึ่งปี โดยใหท้ัง้สองฝ่ายเร่งด าเนินการเจรจา
ไกล่เกลีย่ระงบัขอ้พพิาทต่อกนั หากสามารถตกลงกนั
ได้ก็ให้มีการเยียวยาตามที่สองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ 
หากไม่สามารถเจรจาตกลงกนัได้ใหเ้จ้าของโครงการ 
มหีน้าที่ต้องน าเรื่องเขา้สู่การพจิารณาไกล่เกลีย่ระงบั
ขอ้พพิาทตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิการไกล่
เกลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 โดยใหเ้จา้ของโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าด าเนินการทัง้หมด (ถา้ม)ี 
 

- หากทางโครงการเปิดด าเนินการและ
หากได้รบัเรื่องร้องเรยีน ทางโครงการจะ
รบีแกไ้ขทนัท ี

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-90) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.11 การบดบงัแสงแดด     การประเมินนี้ด าเนินการโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมอืในการสร้างจ าลอง
ของการบงัแสงอาทติย์ ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้และเป็นที่
ยอมรับในปัจจุบัน ด้วยโปรแกรม Sketchup 
ร่วมกับใช้ข้อมูลอ้างอิงมุมองศาของรังสีดวง
อาทติย์ในแต่ละช่วงเวลาตามค่าพกิดัภูมศิาสตร์ 
จาก Sun-path โดยท าการจ าลองการเกิดเงา
เนื่ องจากการบดบังแสงอาทิตย์ของอาคาร
โครงการ ในวนัที ่21 มถุินายน, วนัที ่21 มนีาคม 
และวนัที ่21 ธนัวาคม  
    การประเมินผลกระทบเรื่อ งการบ ดบัง
แสงแดดพิจารณาจากปรมิาณพื้นที่ของอาคาร
ขา้งเคยีงทีอ่ยู่ในพื้นทีเ่งาตกทอดของโครงการมี
ดงันี้ 
1) ด้านสขุภาพ 
     อาคารที่ได้ร ับผลกระทบจากการบดบัง
แสงแดดจากตัวอาคาร ในระดับปานกลาง 
เกดิขึ้นจาการจ าลองการบดบงัแสงแดดในวนัที่ 
21 ธนัวาคม มจี านวน 1 แห่ง ได้แก่ ส านักงาน
ประปา สาขาสุขมุวทิ-พระโขนง 

1. ใหเ้จา้ของโครงการประชาสมัพนัธ์มาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดล้อมกบัผูท้ีพ่กัอาศยัในรศัม ี100 เมตร 
รอบที่ตัง้ของโครงการ หากมบีุคคลใดได้ร ับ
ความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการ
พฒันาโครงการให้รบีแจ้งต่อเจ้าของโครงการ
เพื่อด าเนินการเยียวยาแก้ไขความเสียหาย
ตัง้แต่เริ่มก่อสร้างอาคารโครงการ จนกว่าจะ
พน้วนัจดทะเบยีนอาคารชุดไปแลว้เวลาหนึ่งปี 
โดยให้ทัง้สองฝ่ายเร่งด าเนินการเจรจาไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่อกัน หากสามารถ 
ตกลงกนัไดก้ใ็หม้กีารเยยีวยาตามทีท่ ัง้สองฝ่าย
เจรจาไดข้อ้ยุต ิหากไม่สามารถเจรจาตกลงกนั
ไดใ้หเ้จา้ของโครงการมหีน้าทีต่อ้งน าเรือ่งเขา้สู่
การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงบัข้อพิพาทตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิการไกล่เกลีย่ขอ้
พพิาท พ.ศ. 2562 โดยใหเ้จา้ของโครงการเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่า ด าเนินการทัง้หมด (ถา้ม)ี  

- หากทางโครงการเปิดด าเนินการและหาก
ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน ทางโครงการจะรบีแกไ้ข
ทนัท ี 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-91) 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.11 การบดบงัแสงแดด (ต่อ) 2) ด้านการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์เป็น
พลงังาน 
(1) แสงแดดและการเจรญิเตบิโตของพชื 
     อาคารที่ได้ร ับผลกระทบด้านการบดบัง
แสงแดด และการเจรญิเตบิโตของตน้ไมท้ีป่ลกูไว้
ภายในอาคารที่อาจได้รบัผลกระทบ หากได้รบั
การร้องของจากอาคารที่ได้ร ับผลกระทบ
ดงักล่าวโครงการจะส ารวจและหาวธิแีกไ้ขปัญหา 
หรือดูแลต้นไม้ของอาคารที่ได้ร ับผลกระทบ  
โดยสามารถแจง้ หรอืหารอืกบัเจา้ของโครงการ
ในการแกไ้ขผลกระทบดงักล่าวไดต้ัง้แต่เริม่การ
ก่อสรา้งอาคารจนแลว้เสรจ็จนถงึเปิดด าเนินการ
แลว้เป็นเวลา 1 ปี  
(2) การใชพ้ลงัแสงอาทติยใ์นการตากผา้ 
     อาคารที่ได้รบัแสงแดดน้อยกว่า 3 ชัว่โมง 
ไดแ้ก่ ส านักงานประปา สาขาสุขุมวทิ-พระโขนง 
จ ะ ไ ด้ ร ับผ ลก ร ะทบจากกา ร ใ ช้พ ลั ง ง า น
แสงอาทติยเ์พือ่ตากผา้ 
(3) การใช ้Solar roof 
     จากการส ารวจบรเิวณพื้นทีข่า้งเคยีง ยงัไม่
พบว่ามอีาคารใดใชแ้ผงโซล่าเซลล์ 

2. เจ้าของโครงการส ารวจและหาวิธีแก้ไข
ปัญหา หรือดูแลต้นไม้ของอาคารที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากการถูกบดบังแสงแดดจาก
อาคารโครงการ (หากได้ร ับการร้องขอจาก
อาคารทีไ่ดร้บัผลกระทบ) โดยสามารถแจง้หรอื
หารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ ไข
ผลกระทบดงักล่าวได้ตัง้แต่เริ่มการก่อสร้าง
อาคารจนแลว้เสรจ็จนถงึเปิดด าเนินการแลว้ 

เป็นเวลา 1 ปี 

- เมื่อถึงระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากมผีู้
ไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัแสงแดด ทาง
โครงการจะด าเนินการตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

มาตรการทัว่ไป 7 7 - - - - - - 

การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
โครงการ 

       
 

     การประชาสมัพนัธโ์ครงการและ 
เผยแพร่มาตรการโครงการ 

4 4 - - - - - - 

    การประชาสมัพนัธก์ารขายและการ
จดทะเบยีน 

6 6 - - - - - - 

1. ทรพัยากรกายภาพ         

   1.1 สภาพภมูปิระเทศ 10 10 - - - - - - 

   1.2 ดนิ และการชะลา้งพงัทลาย 15 15 - - - - - - 
   1.3 คุณภาพอากาศ 30 30 - - - - - - 

   1.4 ระดบัเสยีง 16 16 - - - - - - 

   1.5 แรงสัน่สะเทอืน 15 15 - - - - - - 
   1.6 การเกดิแผ่นดนิไหว 4 4 - - - - - - 

   1.7 ทรพัยากรน ้า 5 5 - - - - - - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.2  สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-1) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

2. ทรพัยากรชีวภาพ         

   2.1 สิง่มชีวีติบนบก 2 2 - - - - - - 

   2.2 สิง่มชีวีติในน ้า 2 2 - - - - - - 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         

   3.1 การใชน้ ้า 4 4 - - - - - - 

   3.2 การใชไ้ฟฟ้า 4 4 - - - - - - 

   3.3 การจดัการขยะ 12 12 - - - - - - 

   3.4 การระบายน ้า และการป้องกนัน ้าท่วม 11 11 - - - - - - 
   3.5 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 7 7 - - - - - - 

   3.6 การคมนาคม 21 21 - - - - - - 

   3.7 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 5 5 - - - - - - 

   3.8 การสือ่สาร และการโทรคมนาคม 1 1 - - - - - - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-2) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. คณุภาพชีวิต         
   4.1 สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 26 24 - - - - 2 - ทางโครงการมแีผนร่วมสนบัสนุนกจิกรรมของวดั โดยจะด าเนินการ

ในรอบถดัไป 
- ทางโครงการมแีผนจดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพอนามยัระดบัชุมชน
โดยจะด าเนินการในรอบถดัไป 

   4.2 การมสี่วนร่วมของประชาชน 11 11 - - - - - - 
   4.3 การสาธารณสุข 25 25 - - - - - - 
   4.4 ดา้นอาชวีอนามยั และความ

ปลอดภยั 
26 26 - - - - - - 

   4.5 การศกึษา 1 1 - - - - - - 
   4.6 ศาสนา - - - - - - - - 
   4.7 ความปลอดภยัสาธารณะ 11 11 - - - - - - 
   4.8 การป้องกนัอคัคภียั 14 14 - - - - - - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ตารางท่ี 3.2  สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-3) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. คณุภาพชีวิต (ต่อ-1)         
   4.9 สุนทรยีภาพ และทศันียภาพ 6 5 - - - - 1 - ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง จึงยังไม่มีการ

ปรบัปรุงภูมทิศัน์พื้นทีส่เีขยีว หากถงึเวลาดงักล่าวจะปฏบิตัติามที่
มาตรการก าหนด 

4.10 การเปลีย่นแปลงของลม 1 1 - - - - -                                           - 
4.11 การบดบงัแสงแดด 2 2 - - - - -                                           - 

 
 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3-1 ป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
 
 

 

รปูท่ี 3-3 กล่องรบัความคดิเหน็ 
 

  

รปูท่ี 3-4 ผงัแสดงบุคลากรพรอ้มภาพถ่าย ระบชุือ่-นามสกุล 
 

 

รปูท่ี 3-5 เจา้หน้าทีโ่ครงการเขา้พบปะบา้นขา้งเคยีง 
 

 

รปูท่ี 3-6 ร ัว้ Metal Sheet ภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-2 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3-10 คนงานท าความสะอาดลอ้รถ ก่อนออกจากโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-11 รถบรรทุกมผีา้ใบปิดคลุมอยา่งมดิชดิ 
 

 

 

รปูท่ี 3-9 ไฟฟ้าสอ่งสว่างภายในโครงการ 
 

รปูท่ี 3-8 กลอ้งวงจรปิดบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-7 กลอ้งวงจรปิดภายในโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 3-12 เวลาขนส่งของรถบรรทุก 
  



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3-15 คนงานฉีดพรมน ้าบรเิวณพื้นทีก่่อสรา้ง 
 

 

รปูท่ี 3-16 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-13 Mesh Sheet กนัไฟลาม  
 

รปูท่ี 3-14 กนัเศษวสัด ุ
 

 

 

รปูท่ี 3-16 (ต่อ) บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 

 

รปูท่ี 3-17 วสัดุประกอบส าเรจ็รปู 
 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3-20 ป้ายประชาสมัพนัธผ์ลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

 

รปูท่ี 3-21 พืน้ทีจ่อดรถบรรทุกภายในโครงการ 
 

 
 

รปูท่ี 3-22 ป้ายก าหนดเวลาก่อสรา้ง 
 

 

 

รปูท่ี 3-18 ป้ายหา้มจุดไฟ 
 

 

รปูท่ี 3-19 คนงานดแูลรกัษาความสะอาดของหอ้งน ้า 
 

รปูท่ี 3-23 กฎระเบยีบพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 

 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-102 

 

 
 
 
  

 

รปูท่ี 3-25 ป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้า 
 

รปูท่ี 3-24 ถงัส ารองน ้า 
 

 

 

รปูท่ี 3-26 หมอ้แปลงแยกออกจากชมุชน 
 
 

 

รปูท่ี 3-27 เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐาน 
 
 

 

รปูท่ี 3-28 ถงัขยะรองรบัมลูฝอย 

 
รปูท่ี 3-29 ป้ายรณรงคใ์หท้ิง้ขยะ 
 
 

 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-103 

 

 
  

 

รปูท่ี 3-31 คนงานท าความสะอาดจากพืน้ทีโ่ครงการ  

 
รปูท่ี 3-30 เครือ่งสบูน ้าภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-34 สญัญาณไฟกระพรบิ บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 

  
 
รปูท่ี 3-33 ป้ายจ ากดัความเรว็ 20 km/hr. 

 

 

รปูท่ี 3-32 หอ้งน ้าบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 

 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-104 

 

 
 
  

รปูท่ี 3-35 ป้ายแสดงทศิทางการเขา้ออกโครงการ 
 

 

 
 

รปูท่ี 3-37 ธงสแีดง อ านวยความสะดวกดา้นหน้าโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-36 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกดา้นหน้าโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-38 บา้นพกัคนงาน บรเิวณซอยสขุมุวทิ 81 

 

 
 

รปูท่ี 3-39 กฎระเบยีบบา้นพกัคนงาน 
 

 
 

รปูท่ี 3-40 ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื 
 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-105 

 

 
 
  

รปูท่ี 3-41 ป้ายสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ 
 

 

 
 

รปูท่ี 3-42 (ต่อ) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 

 

รปูท่ี 3-42 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 

 

รปูท่ี 3-43 ป้ายเบอรโ์ทรฉุกเฉิน 

 

 
 

รปูท่ี 3-44 ถุงมอืสองชัน้ 
 

 
 

รปูท่ี 3-44 (ต่อ) ถุงมอืสองชัน้ 
 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-106 

 

 
 
  

รปูท่ี 3-45 ป้ายอนัตรายเขตพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 

  

รปูท่ี 3-46 หวัหน้าคนงาน 
 

 
 

 
 

รปูท่ี 3-47 ซอ้มอพยพหนีไฟ 
 

 

รปูท่ี 3-48 รถรบั-ส่ง ประจ าโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-49 บ่อดกัตะกอนดนิ 
 



รายรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 3-50 ตะแกรงป้องกนัพลดัตกหล่น 
 

 

รปูท่ี 3-51 ทาวเวอรเ์ครน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำร 

ตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut 

Station) ซึ่งระบุให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ, ระดับเสียง, ความสัน่สะเทือน และคุณภาพน ้ าทิ้ง 
โดยก าหนดใหต้ดิตามตรวจวดัตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ ดงันัน้ ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ 
โดยในช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามมาตรการแลว้ สรุปรายละเอยีด
การปฏบิตัไิดด้งัตารางที ่4.1-1 และมรีายละเอยีดการด าเนินงานดงัจะกล่าวถงึต่อไป 
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   ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภมิู
ประเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ ข่ า วสา ร
ขอ้มลูโครงการพบปะชุมชน 
ภ า ย ใ น ชุ ม ช น บ ริ เ ว ณ
ใกล้เคียงและโดยรอบเป็น
ประจ าตลอดช่วงระยะเวลา
ก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อม
ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์
เ จ้ าห น้ าที่ โ ค ร งการ  ซึ่ ง
สามารถตดิต่อได ้24 ชัว่โมง 
เพื่อ ให้สามารถติดต่อได้
อย่างสะดวก 

- จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ชุ ม ช น
สมัพนัธ์ลงพื้นทีป่ระชาสมัพนัธ์ 
พบปะชุมชน ภายในชุมชน
บริเวณใกล้เคียงและโดยรอบ
เป็นประจ าตลอดช่วงระยะเวลา
ก่ อ ส ร้ า ง  และ ให้ชื่ อพ ร้อม
หมายเลขโทรศพัท ์ซึง่สามารถ
ติดต่อได้ 24 ชัว่โมง เพื่อให้
สามารถตดิต่อไดอ้ย่างสะดวก 

 

- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
- บริเวณพื้นที่ภายใน
ชุมชนบริเวณใกล้เคยีง
และโดยรอบ 
 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าห น้ าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ พร้อม
แจกเอกสารช่ อ งทางการ
ติดต่อกรณีได้ร ับผลกระทบ
จากการก่อสรา้งของโครงการ 

- รปูที ่3-5 

 - ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของพืน้ทีโ่ครงการ 
 

- ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าง
สม ่าเสมอ 

- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่
ดู แ ลความ เรี ย บร้ อ ย ขอ ง
โครงการอยู่สม ่าเสมอ 

- รปูที ่3-36 

 - ช่องทางรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข์
กบัชุมชนใกลเ้คยีง 

- จดัใหม้ชี่องทางรบัเรือ่งราวรอ้ง
ทุ ก ข์  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ชื่ อ -
นามสกุล ผู้ร ับเรื่องร้องเรียน 
หมายเลขโทรศพัท์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ที่อยู่ส าหรับ
จัดส่งไปรษณีย์ ติดกล่องรับ
ความคิดเห็นที่ป้อมยาม และ
การเขา้พบเจา้หน้าทีโ่ดยตรงที่
ส านกังานโครงการ 

- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
- บริเวณพื้นที่ภายใน
ชุ ม ช น  บ ริ เ ว ณ
ใกลเ้คยีงและโดยรอบ 
 

- สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้ชี่องทางรบั
เรื่องร้องเรยีนบริเวณด้านหน้า
โครงการ  และส านั ก ง าน
โครงการ 

- รปูที ่3-3 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภมิู
ประเทศ 
(ต่อ) 

- รัว้โดยรอบโครงการ - ความคงทนแข็งแรงของรัว้
โดยรอบโครงการ 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความ
แข็งแรงของรัว้ทึบรอบพื้นที่
โครงการเป็นประจ า 

- รปูที ่3-6 

2. ดิน และ 
การชะล้าง
พงัทลาย 

- เศษดนิ เศษวสัดุก่อสรา้ง 
 

 

- เศษดิน  เศษวัสดุ ก่ อ ส ร้ า ง
บ ริ เ วณถนนท า ง เ ข้ า อ อก
โครงการ และท่อระบายน ้ า
สาธารณะ 

- ถนนและท่อระบายน ้า
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด
พื้นที่ก่ อสร้างโครงการเป็น
ประจ า 

- รปูที ่3-31 

- การเคลื่อนตัวของดินว่ามี
การเคลือ่นตวัหรอืไม ่

- ตดิตัง้อุปกรณ์วดัการเคลือ่นตวั
ของดนิ Survey Point 

- บรเิวณก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน 
และฐานรากเสาเขม็ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การท าฐานรากเสาเขม็ 

- ทางโครงการมกีารตรวจวดัการ
เคลื่ อ นตั ว ขอ งดิ น  ตลอด
ระยะเวลาการท างานฐานราก 
และมกีารตรวจสอบความมัน่คง
แขง็แรง ตรวจสอบสภาพผวิดนิ 
รอยแตกของผวิดนิ การทรุดตวั
ของดนิโดยวศิวกรผูค้วบคุมงาน
ก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั 

- - 

- ดนิ และโคลนเบนโทไนท ์ - ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฏ
กระทรวงก าหนดมาตรการ
ป้องกันการพังทลายของดิน
หรอืสิง่ปลูกสร้างในการขุดดนิ
หรอืถมดนิ พ.ศ. 2548 

- สถานทีท่ิง้ดนิ - ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - ทางโครงการไม่มกีารระบายดนิ
ลงท่อสาธารณะเด็ดขาด จะท า
การขอออกนอกพื้นที่โครงการ
ทนัททีีม่กีารชุดดนิ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ดิน และ 
    การชะล้าง
พงัทลาย 

- การฉดีพรมน ้า - ตรวจสอบให้มีการฉีดล้างล้อ
รถบรรทุกดินที่ออกจากพื้นที่
โครงการและพืน้ทีน่ าดนิไปถม 

- พื้นที่ โ ครงการและ
สถานทีท่ิง้ดนิ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - ทาง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้ าที่คอยฉีดท าความ
สะอาดลอ้รถเป็นประจ า 

- รปูที ่3-1 

3. คณุภาพ
อากาศ 

- ผา้ใบคลุมอาคาร - ความคงทนแขง็แรงและการฉีก
ขาดของผา้ใบ 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการ
บรรทุกของรถ ก่อนออกจาก
พื้นทีก่่อสรา้งต้องปิดคลุมผา้ใบ
ทุกครัง้ เพื่อป้องกนัดนิและเศษ
วสัดุร่วงหล่น 

- - 

- การฉดีพรมน ้า - ตรวจสอบใหม้กีารฉดีพรมน ้า - บรเิวณทีเ่กดิฝุ่ นละออง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- - 

- การท างานของเครือ่งจกัรกล - ต ร ว จสอบสภาพแล ะก า ร
ท างานของเครื่งจักรกล แล
ซ่อมบ ารุงอย่างถูกวธิ ี

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ตามค าแนะน าในคู่มือ
ของอุปกรณ์เป็นประจ า 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                         4-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

- สถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ค่า PM2.5 จากกรมควบคุม
มลพิษห รือห น่ วย งานที่
เกีย่วขอ้ง 

- ติดตามสถานการณ์คุณภาพ
อากาศจากกรมควบคุมมลพษิ 
แ ล ะ ส า นั ก สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
กรุงเทพมหานคร หากพบว่า 
ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 2.5 
ไมครอน (PM2 .5)  ในพื้นที่
โครงการมคี่าเกินมาตรฐานฯ 
โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่
ก่อให้เกดิฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/
เครื่องมอืทีก่่อใหเ้กดิเขม่าควนั 
การตดัเจยีรกระเบื้องและการ
ขนส่งดว้ยเครือ่งยนต์ดเีซลเป็น
ตน้และกรณทีีห่น่วยงานของรฐั
ขอความร่วมมอืใดๆ โครงการ
จะปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการติดตาม
สถานการณ์คุณภาพอากาศจาก
กรมควบคุมมลพิษอยู่ เสมอ 
หากพบว่ามคี่าฝุ่ นละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอนสูง ทาง
โครงการจะหยุดกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบทนัท ี

- - 

- การตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
2 จุด 
จดุท่ี 1 ภายในโครงการดา้น
ทศิเหนือ 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

1) ช่วงงานฐานรากเสาเขม็ 
- ฝุ่ นละอองรวมหรือฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP) 24 ชม. 1 
วนัต่อเนื่อง ทุกวนั 

 

 
- ตรวจวดัตามระบบกราวเิมตรกิ 
(Gravimetria) หรือระบบอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
เช่น ระบบเบต้า เร ระบบเทป
เปอ  อิ ลิ เ ม้น  อ อ สซิ เ ล ติ้ ง  
ไมโครบาลานซ์ และระบบได
โคโตมสั เป็นตน้ 

 
- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

 
- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากเสาเข็ม โดย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตย ทุกสปัดาห ์

 
- ช่วงก่อสร้างฐานราก ทาง
โครงการท าการตรวจวดั TSP 
ทุกวนั ผลการตรวจวดั พบว่า 
ทุกวันที่ท าการตรวจวดัมคี่า
อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

 
- 
 

 
ภาคผนวกที ่3 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไ ม ค ร อ น  (PM10)  
24 ชม. 1 วนัต่อเนื่อง ทุก
วนั 

 

- ตรวจวดัตามระบบกราวเิมตรกิ 
(Gravimetria) หรือระบบอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
เช่น ระบบเบต้า เร ระบบเทป
เปอ อิลิเม้น ออสซิเลติ้ง ไม
โครบาลานซ์ และระบบไดโค
โตมสั เป็นตน้ 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากเสาเข็ม  โดย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตย ทุกสปัดาห ์

- ช่วงก่อสร้างฐานราก ทาง
โครงการท าการตรว จวัด 
PM10 ทุกวนั ผลการตรวจวดั 
พบว่า ทุกวนัทีท่ าการตรวจวดั
มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

- ภาคผนวกที ่3 

- CO 24 ชม. 3 วนัต่อเนื่อง 
เดอืนละ 1 ครัง้ 

- ตรวจวดัตามระบบนนัดสีเปอร์
ซฟี อนิฟราเรด ดเีทคชัน่ 
(Non-Dispersive Infared 
Detection) 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน 
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1  วัน  โ ดย
รายงานลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดอืน 

- ช่วงก่อสร้างฐานราก ทาง
โครงการท าการตรว จวัด
คุณภาพอากาศ ทุกเดอืน ช่วง
ท าฐานราก ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท าการ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-5) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

- NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง 
เดอืนละ 1 ครัง้ 

- ต ร ว จ วั ด ต า ม ร ะ บ บ เ ค ม ี
ลูมเินสเซน (Chemiluminescence 
Method) 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด 
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตย ทุกเดอืน 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ ทุกเดอืน ช่วง
ท าฐานราก ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท า การ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเนื่อง 
เดอืนละ 1 ครัง้ 

- ตรวจวดัตามระบบเฟรมไอออไนซ์ 
(Flame Ionization Method) 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด 
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตย ทุกเดอืน 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ ทุกเดอืน ช่วง
ท าฐานราก ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท า การ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

- SOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง 
เดอืนละ 1 ครัง้ 

- ตรวจวดัตามระบบพาราโรซานิลนี 
(Pararosaniline) หรอืยวู ีฟลอูอ
เรสเซน (UV-Fluorescence) หรอื
ระบบอื่นทีก่รมควบคุมมลพษิ
เหน็ชอบ 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด 
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตย ทุกเดอืน 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ ทุกเดอืน ช่วง
ทาฐานราก ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท า การ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                         4-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-6) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

2) ช่วงฐานรากเสาเข็มแล้ว
เสรจ็ 
- TSP 24 ช ม .  3 วั น
ต่อเนื่อง 

 
 

- ตรวจวดัตามระบบกราวเิมตรกิ 
(Gravimetria) หรือระบบอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
เช่น ระบบเบต้า เร ระบบเทป
เปอ  อิ ลิ เ ม้น  อ อ สซิ เ ล ติ้ ง  
ไมโครบาลานซ์ และระบบได
โคโตมสั เป็นตน้ 

 
 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

 
 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

 
 
- ทางโครงการท าการตรวจวัด
คุณภาพอากาศระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดื อนที่ ท าการ
ตรวจวัดมีค่ าอยู่ ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

 
 
- 

 
 

ภาคผนวกที ่3 

- PM10 24 ช ม .  3 วั น
ต่อเนื่อง 

- ตรวจวดัตามระบบกราวเิมตรกิ 
(Gravimetria) หรือระบบอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
เช่น ระบบเบต้า เร ระบบเทป
เปอ  อิ ลิ เ ม้น  อ อ สซิ เ ล ติ้ ง  
ไมโครบาลานซ์ และระบบได
โคโตมสั เป็นตน้ 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจวัด
คุณภาพอากาศระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดื อนที่ ท าการ
ตรวจวัดมีค่ าอยู่ ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-7) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

- CO 24 ชม. 3 วนัต่อเนื่อง - ตรวจวดัตามระบบนนัดสีเปอร์ซฟี 
อินฟราเรด ดี เทคชัน่ (Non-
Dispersive Infared Detection) 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท า การ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

- NOx 24 ช ม .  3 วั น
ต่อเนื่อง 

- ต ร ว จ วั ด ต า ม ร ะ บ บ เ ค ม ี
ลูมเินสเซน (Chemiluminescence 
Method) 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท า การ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

- HC 24 ชม. 3 วนัต่อเนื่อง  - ตรวจวดัตามระบบเฟรมไอออไนซ์ 
(Flame Ionization Method) 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท า การ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-8) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

- SOx 24 ช ม .  3 วั น
ต่อเนื่อง  

- ตรวจวดัตามระบบพาราโรซานิลนี 
(Pararosaniline) หรือยูวี ฟลูออ
เรสเซน (UV-Fluorescence) หรือ
ระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษ
เหน็ชอบ 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศ ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท า การ
ตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

- ความเรว็และทศิทางลม 3 
วนัต่อเนื่อง 

- เ ค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม เ ร็ ว ล ม 
Anemometer 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจัด ให้มีก าร
ตรวจวดัความเร็วและทศิทาง
ลมตลอดระยะการก่อสร้าง
โดยท าการตรวจวดัเดอืนละ 1
ครัง้ ครัง้ละ 3 วนั ต่อเนื่อง 

- ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-9) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุภาพ
อากาศ (ต่อ) 

จุดท่ี 2 อาคารชุดไดมอนด์ 
สุขมุวทิ 

      

- ฝุ่ นละอองรวมหรือฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP) 24 ชม. 1 
วนัต่อเนื่อง 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) 24 
ชม. 1 วนัต่อเนื่อง 

- ตรวจวดัตามระบบกราวเิมตรกิ 
(Gravimetria) หรือระบบอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ 
เช่น ระบบเบต้า เร ระบบเทป
เปอ  อิ ลิ เ ม้น  อ อ สซิ เ ล ติ้ ง  
ไมโครบาลานซ์ และระบบได
โคโตมสั เป็นตน้ 

- จุดท่ี 2 อาคารชุดได
มอนด ์สุขมุวทิ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตยทุกเดือน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
คุณภาพอากาศระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
พบว่ า  ทุ ก เดือนที่ท าการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

4. เสียง - การตรวจวัด ระดับ เสียง 
2 จุด 

1) ช่วงงานฐานรากเสาเขม็ 
จดุท่ี 1 ภายในโครงการดา้น
ทศิเหนือ 

      

- Leq 2 4  hr, Lmax, L90 
และเสียงรบกวน 1 วัน
ต่อเนื่อง 

- เครือ่งมอืตรวจวดัระดบัเสยีง - จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากเสาเข็ม โดย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตย ทุกสปัดาห ์

- ช่วงฐานราก ทางโครงการท า
ก า ร ต ร ว จ วัด ร ะ ดับ เ สี ย ง
โดยทัว่ไปและเสียงรบกวน 
ทุกวนั ผลการตรวจวดั พบว่า 
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไปทุกเดอืน
มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด ส่วนเสยีงรบกวนส่วน
ให ญ่มีค่ า สู ง เ กิน เ กณฑ์ ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-10) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. เสียง (ต่อ) จุดท่ี 2 อาคารชุดไดมอนด์ 
สุขมุวทิ 

      

- Leq 2 4  hr, Lmax, L90 
และเสียงรบกวน 3 วัน
ต่อเนื่อง 

- เครือ่งมอืตรวจวดัระดบัเสยีง - จุดท่ี 2 อาคารชุดได
มอนด ์สุขมุวทิ 

- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากเสาเข็ม โดย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตย ทุกสปัดาห ์

- ช่วงฐานราก ทางโครงการท า
ก า ร ต ร ว จ วัด ร ะ ดับ เ สี ย ง
โดยทัว่ไปและเสียงรบกวน 
เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ง  ผ ล ก า ร
ตรวจวัด พบว่า ระดับเสียง
โดยทัว่ไปและรบกวนทุกเดอืน
มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 

2) ช่วงฐานรากเสาเข็มแล้ว
เสรจ็ 
จดุท่ี 1 ภายในโครงการดา้น
ทศิเหนือ 

      

- Leq 2 4  hr, Lmax, L90 
และเสียงรบกวน 3 วัน
ต่อเนื่อง 

- เครือ่งมอืตรวจวดัระดบัเสยีง - จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โครงการดา้นทศิเหนือ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัด ครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตย ทุกเดอืน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ช่วงฐานราก ทางโครงการท า
ก า ร ต ร ว จ วัด ร ะ ดับ เ สี ย ง
โดยทัว่ไปและเสียงรบกวน 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ธนัวาคม 2566 พบว่า ระดบั
เสยีงโดยทัว่ไปส่วนใหญ่มคี่า
อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ที่ ม า ต ร ฐ าน
ก าหนด ส่วนเสยีงรบกวนส่วน
ให ญ่มีค่ า สู ง เ กิน เ กณฑ์ ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                         4-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-11) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. เสียง (ต่อ) จุดท่ี 2 อาคารชุดไดมอนด์ 
สุขมุวทิ 

      

- Leq 2 4  hr, Lmax, L90 
และเสียงรบกวน 3 วัน
ต่อเนื่อง 

- เครือ่งมอืตรวจวดัระดบัเสยีง - จุดท่ี 2 อาคารชุดได
มอนด ์สุขมุวทิ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัด ครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตย ทุกเดอืน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ช่วงฐานราก ทางโครงการท า
ก า ร ต ร ว จ วัด ร ะ ดับ เ สี ย ง
โดยทัว่ไปและเสียงรบกวน 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
ธัน ว า ค ม  2 5 6 6  ผ ล ก า ร
ตรวจวัด พบว่า ระดับเสียง
โดยทัว่ไปและเสยีงรบกวนทุก
เ ดื อ น มีค่ า อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 

5. ความ
สัน่สะเทือน  

- ก า ร ต ร ว จ วั ด ค ว า ม
สัน่สะเทอืน 2 จุด 

1) ช่วงงานฐานรากเสาเขม็ 
จดุท่ี 1 ภายในโครงการ 

      

- ค่าความเร็วคลื่นอนุภาค
สู ง สุ ด  ( Peak Particle 
Velocity, PPV)  แ ล ะ
ความถี่ที่เกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้าง เป็นเวลา 1 วนั
ต่อเนื่อง 

- ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่37 
(พ .ศ .  2553)  เ รื่ อ งก าหนด
มาตรฐาน การสัน่สะเทอืน เพือ่
ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

- ตรวจวดัแรงสัน่สะเทอืน
เคลื่อนที่ตามต าแหน่งที่
เจาะเสาเขม็ 

 

- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากเสาเข็ม โดย
รายงานผลการตรวจวดั
ต่ อ ส า นั ก ง า น เ ข ต
คลองเตยทุกสปัดาห ์

- ช่วงฐานราก ทางโครงการท า
การตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 
ทุกวนั ผลการตรวจวดั พบว่า 
ทุกเดือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-12) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ความ
สัน่สะเทือน 
(ต่อ) 

  - ท าเสาเขม็ดา้นทศิเหนือ 
ให้ติดตัง้เครื่องตรวจวดั
ที่แนวรัว้ของโครงการ
ด้านที่ติดกบัส านักงาน
ประปา สาขาสุขมุวทิและ
สาขาพระโขนง 

    

  - ท าเสาเขม็ดา้นทศิใต้ ให้
ติ ดตั ้ง เครื่ องเครื่ อง
ตรวจวัดที่แนวรัว้ของ
โครงการด้านที่ติดกับ
พืน้ทีว่่างบุคคลอื่น 

    

  - ท าเสาเข็ มด้ านทิ ศ
ตะวันออก ให้ติดตั ้ง
เครื่องตรวจวดัที่แนวรัว้
ของโครงการด้านที่ติด
กบัถนนสุขมุวทิ 

    

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-13) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ความ
สัน่สะเทือน 
(ต่อ) 

  - ท าเสาเข็มด้านทิศ
ตะวันตก ให้ติดตัง้
เครื่ อ งตรวจวัดที่
แนวรัว้ของโครงการ
ด้ า น ที่ ติ ด กั บ
บ้านพกัอาศยั สูง 2 
ชัน้ เลขที่ 118 และ 
118/2 

    

จุดท่ี 2 อาคารชุดไดมอนด์ 
สุขมุวทิ 

      

- ค่าความเร็วคลื่นอนุภาค
สู ง สุ ด  ( Peak Particle 
Velocity, PPV)  แ ล ะ
ความถี่ที่เกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้าง เป็นเวลา 1 วนั
ต่อเนื่อง 

- ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่37 
(พ .ศ .  2553)  เ รื่ อ งก าหนด
มาตรฐาน การสัน่สะเทอืน เพือ่
ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

- จุดท่ี 2 อาคารชุดได
มอนด ์สุขมุวทิ 

- ตรวจวดั 1 วนั รายงานผล
ต่อนิติบุคคลอาคารชุด 
รธิึม่ สุขมุวทิ 50 

- ช่วงฐานราก ทางโครงการท า
การตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 
เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ง  ผ ล ก า ร
ตรวจวดั พบว่า ทุกเดอืนมคี่า
อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ที่ ม า ต ร ฐ าน
ก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-14) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ความ
สัน่สะเทือน 
(ต่อ) 

2) ช่วงฐานรากเสาเข็มแล้ว
เสรจ็ 

      

- PPV, Hz เป็นเวลา 1 วนั
ต่อเนื่อง 

- ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่37 
(พ .ศ .  2553)  เ รื่ อ งก าหนด
มาตรฐาน การสัน่สะเทอืน เพือ่
ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

- จุ ด ท่ี  1 ภ า ย ใ น
โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ทิ ศ
ตะวนัตก 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั ้ง  ใ ห้
ตรวจวัดครัง้ละ 3 วัน
ต่อ เนื่ อ งรวมวันหยุ ด
ก่ อ ส ร้ า ง  1 วัน  โ ด ย
รายงานผลต่อส านักงาน
เขตคลองเตย ทุกเดอืน 
ตลอดระยะ เวลาการ
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการท าการตรวจวดั
ความสัน่สะเทือน ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2566  พบว่า ทุกเดอืนมคี่าอยู่
ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

6. การเกิด
แผน่ดินไหว 

- ต ร ว จสอบการก่ อ ส ร้ า ง
อาคารโครงการ 

- การก่อสร้างอาคารให้เป็นไป
ตามกฏกระทรวงก าหนดการ
รับน ้ าหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้ า น แ ร ง สั น่ ส ะ เ ทื อ น ข อ ง
แผ่นดนิไหว พ.ศ. 2564 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

- ทา ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จัด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคารโครงการเป็น
ประจ า 

- - 

7. ทรพัยากรน ้า 
และ
ทรพัยากร
ส่ิงมีชีวิตใน
น ้า 

- การระบายน ้าเสียที่ไม่ผ่าน
การบ าบดัลงในท่อระบายน ้า
สาธารณะบนถนนสุขุมวิท 
และคลองอนิทนิน 

- ตรวจสอบไมใ่หม้กีารระบายน ้า
เสียที่ไม่ผ่านการบ าบดั ลงใน
ท่อระบายน ้าสาธารณะบนถนน
สุขมุวทิ และคลองอนิทนิน โดย
เดด็ขาด 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการตรวจสอบไมใ่หม้ี
การระบายน ้ าเสียที่ไม่ผ่าน
การบ าบดั ลงในท่อระบายน ้า
สาธารณะบนถนนสุขุมวิท 
และคลองอนิทนิน อยู่เสมอ 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-15) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

7. ทรพัยากรน ้า 
และทรพัยากร
ส่ิงมีชีวิตในน ้า 
(ต่อ) 

- ก า ร ทิ้ ง ข ย ะ / เ ศ ษ วั ส ดุ
ก่อสร้าง/เคมภีณัฑ์ใดๆ ลง
ในท่อระบายน ้าสาธารณะ
บนถนนสุขุมวทิ และคลอง
อนิทนิน 

- ตรวจสอบไม่ให้มกีารทิ้งขยะ/
เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์
ใ ดๆ  ล ง ใ นท่ อ ร ะ บ ายน ้ า
สาธารณะบนถนนสุขุมวิท 
แ ล ะ ค ล อ ง อิ น ท นิ น  โ ด ย
เดด็ขาด 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการไม่มกีารระบาย
น้าเสยีที่ยงัไม่ผ่านการบ าบดั
ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- - 

8. ทรพัยากรชีวภาพ
บนบก 

- กรณีพบตัวเหี้ย และสัตว์
ทุ ก ช นิ ด ภ า ย ใ น พื้ น ที่
โครงการ 

- ตรวจสอบกรณพีบตวัเหีย้ และ
สัต ว์ทุ กชนิ ดภาย ในพื้ น ที่
โครงการไม่ให้คนงานจบัหรอื
ท ารา้ย 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการก าชับ
พนักงานไม่ให้จบัตวัเหี้ย และ
สัตว์ทุ กชนิดภายในพื้นที่
โครงการไม่ใหค้นงานจบัหรอื
ท ารา้ย 

- - 

9. การใช้น ้า - สภาพการใช้งานของถัง
ส ารองน ้าใช ้

- ตรวจสอบถงัส ารองน ้าใชต้้อง
ไม่มกีารรัว่ซมึ หากช ารุดต้อง
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ถั ง ส า ร อ ง น ้ า ใ ช้  
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบถัง
ส ารองน ้าใชเ้ป็นประจ า 

- รปูที ่3-24 

10. การใช้ไฟฟ้า - สภาพการใชง้านของระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่าง 

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
หากช ารุดต้องด า เนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- ระบบไฟฟ้าและแสง
สว่ า งบริ เ วณพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าเป็นประจ า 

 

- รปูที ่3-9 

11. การจดัการขยะ - สภาพของถังขยะต้องไม่
ช ารุดพรอ้มใชง้านเสมอและ
เพยีงพอต่อปรมิาณขยะ 

- ต ร ว จสอบภาชนะรองรับ 
มูลฝอยให้อยู่ ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มถุีงด าใส่
ขยะมูลฝอยวางบรเิวณพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-28 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-16) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

11. การจดัการขยะ 
(ต่อ) 

- ผู้รบัเหมาเป็นผู้รบัผิดชอบ
น าเศษวสัดุจากการก่อสรา้ง
ส่งไปก าจดัทีศ่นูยก์ าจดัวสัดุ
จากการก่อสร้างอ่อนนุช 
โดยปฏบิตัติามเงือ่นไขของ
ศนูยฯ์ 

- ตรวจสอบการน าเศษวสัดุจาก
การก่อสรา้งส่งไปก าจดัทีศู่นย์
ก าจัดวัสดุจากการก่อสร้าง
อ่อนนุชและ/หรือผู้ที่ได้ร ับ
อ นุญาต ให้ ร ับ ก า จัด  โ ดย
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์
และ/หรือของผู้รบัอนุญาตให้
รบัก าจดั 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง
ผู้ ร ับ เหมาให้น า เศษวัสดุ
ก่อสร้างส่งไปก าจัดที่ศูนย์
ก าจัดวัสดุจากการก่อสร้าง
อ่อนนุช 

- - 

 - บันทึกข้อมูลปริมาณเศษ
วสัดุก่อสรา้งสถานทีท่ีน่ าไป
ก าจัด และใบเสร็จรับเงิน
ของศนูยอ่์อนนุช 

- ต ร ว จ ส อ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ปริม าณเศษวัสดุ ก่ อ ส ร้ าง
สถานที่ที่น าไปก าจัด  และ
ใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อน
นุช และ/หรือผู้ร ับอนุญาตที่
ส่ งไปก าจัด เพื่อตรวจสอบ
ปรมิาณใหส้อดคลอ้งกนั 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง
ผู้ ร ับ เหมาให้น า เศษวัสดุ
ก่อสร้างส่งไปก าจัดที่ศูนย์
ก าจัดวัสดุจากการก่อสร้าง
อ่อนนุช พร้อมบันทึกข้อมูล
ป ริม าณ เ ศษ วัส ดุ ไ ว้ เ พื่ อ
ตรวจสอบ 

- - 

12. การระบายน ้า - ประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน ้ าและบ่อดักขยะ/
ทราย 

- การอุดตันของขยะ เศษดิน 
หนิ ทรายในรางระบายน ้า และ
บ่อดกัขยะทีเ่ตรยีมไว ้

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทาง โ ค ร งก า ร ไ ด้ จัด ให้มี
เจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบดูแล
การอุดตนัของรางระบายน ้า
เป็นประจ าทุกวนั 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                         4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-17) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

13. การบ าบดัน ้าเสีย - ประสทิธภิาพการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- ตรวจสอบการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีใหเ้ป็นไปตามคู่มอื
แนะน าผลิตภัณฑ์ หากช ารุด
ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง  

- ตามระยะเวลาในคู่มือ
ดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยี 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล
ระบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า 

- - 

 - pH, BOD 
- SS, Setteable Solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 

- ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธร รมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เรื่ อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2548 

- ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
และบา้นพกัคนงาน 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการไดท้ าการตรวจวดั
คุณภาพน ้าทิ้งของระบบบ าบดั
น ้ าเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
และบ้านพักคนงานก่อสร้าง 
ระหว่ างเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม พบว่า ดัชนีที่ท า
ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวกที ่3 

 - ความสะอาดของห้องน ้าและ
ห้ อ งส้ วมต้ อ ง ไม่ มี กลิ่ น
รบกวน ไม่มีน ้ าขงัและไหล
ออกสู่ภายนอก 

- ตรวจสอบห้องน ้ า ห้องส้วม
คนงานให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มี
กลิน่ ไม่มนี ้าขงัและรัว่ไหลออก
สู่ภายนอก 

- ห้ อ งน ้ า  ห้ อ ง ส้ ว ม
บริเวณพื้นก่อสร้าง 
และบา้นพกัคนงาน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด
หอ้งน ้าและหอ้งสว้มเป็นประจ า 

- รปูที ่3-19 

14. การคมนาคม - ช่วงเวลาการขนส่งวสัดุใหอ้ยู่
ในช่วงเวลาตามก าหนด 

- ตรวจสอบช่วงเวลาการขนส่ง
วัสดุให้อยู่ ในช่วงเวลาตามที่
กฏหมายก าหนด 

- พนกังานขบัรถขนส่ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้
รถบรรทุกวิง่เฉพาะในช่วงนอก
เวลาเร่งด่วนเท่านัน้ 

- - 

 - กวดขนัและตรวจสอบประวตัิ
ของพนักงานขับรถว่าไม่มี
การใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ ์
ต่อจิตประสาทและห้ามดื่ม
สุราขณะปฏบิตังิาน 

- ตรวจสภาพร่างกายพนักงานขบั
รถขนส่ งวัสดุก่ อสร้างก่ อน
ปฏิบัติ งานว่ ามีการใช้ สาร
กระตุ้นออกฤทธิต่์อจติประสาท 
หรอืดืม่สุรา หรอืไม ่

- พนกังานขบัรถขนส่ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้ตรวจสอบ
ประวตัิของพนักงานก่อนการ
รบัเขา้ท างานเสมอ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-18) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

14. การคมนาคม 
(ต่อ) 

- รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งต้อง
มีการท าประกันอุบัติเหตุ
ตลอดระยะเวลาที่วิ่งและ
ก่อสรา้งโครงการ และเมือ่มี
การช ารุดเสียหาย เกิดขึ้น
จากรถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง 
จะต้องด าเนินการแก้ไขให้
กลบัมาอยู่ในสภาพดงัเดมิ 

- ตรวจสอบรถบรรทุกตอ้งมกีาร
ท าประกนัภยัอุบตัิเหตุตลอด
ระยะเวลาที่วิ่งและก่อสร้าง
โครงการและเมื่อมกีารช ารุด
เสยีหายเกดิขึน้จากรถบรรทุก
วสัดุก่อสรา้งจะตอ้งด าเนินการ
แก้ไขให้กลบัมาอยู่ในสภาพดี
ดงัเดมิ  

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าประกนั
อุบตัเิหตุตลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้งโครงการ 

- - 

 - การติดตั ้ง ป้ายสัญญาณ
จราจร และไฟส่องสว่าง
บริเวณด้านหน้าโครงการ 
และทางเข้า-ออกในช่วง
เวลากลางคนื 

- ตรวจสอบให้มกีารติดตัง้ป้าย
สัญญาณจราจรและไฟส่อง
สว่างดา้นหน้าโครงการ 

- บริเวณทางเข้า-ออก
ด้ า น ห น้ า พื้ น ที่
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งการ ได้ติ ด ป้ าย
สั ญ ญ า ณ จ ร า จ ร  แ ล ะ 
ไฟส่องสว่างไว้ในบริเวณ
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-34 

 - เ จ้ า ห น้ า ที่ ร ั ก ษ า ค ว าม
ปลอดภัย อ านวยความ
ส ะ ด ว ก ก า ร จ ร า จ ร
ตลอดเวลาการก่อสร้าง
ใ น ช่ ว ง ข น ส่ ง ดิ น  วั ส ดุ
ก่อสรา้ง และคนงาน 

- ตรวจสอบใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภัยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรในช่วง
ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างและ
คนงาน 

- เจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัของโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี
เ จ้ า ห น้ า ที่ ร ั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยัอ านวยความสะดวก
ด้ า น ก า ร จ ร า จ ร ต ล อ ด
ช่วงเวลาก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-36 

 - พื้นที่จอดรถยนต์ และกอง
เก็บวัสดุก่อสร้างภายใน
โครงการอย่างเพยีงพอ 

- ตรวจสอบการจัดให้มีพื้นที่
จอดรถยนต์ และกองเกบ็วสัดุ
ก่อสรา้ง ภายในโครงการอย่าง
เพยีงพอ 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่
ส าหรับจอดรถไว้ภายใน
โครงการอย่างเพยีงพอ 

- รปูที ่3-21 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-19) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

14. การคมนาคม 
(ต่อ) 

- ห้ามจอดรถบรรทุก การ
กองวสัดุสรา้ง 

- ตรวจสอบไม่ ให้มีการจอด
รถบรรทุกและการกองวัสดุ
ก่อสร้างบรเิวณไหล่ทางถนน
สุขุมวิทและถนนสาธารณะที่
เกีย่วขอ้ง 

- บรเิวณไหล่ทางถนน
สุ ขุ ม วิ ท แ ล ะ ถ น น
สาธารณะทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งการ ก าหนด ให้
รถบรรทุกจอดรถในพื้นที่
โครงการและไม่กองวัสดุ
ก่อสร้างบริเวณไหล่ทางถนน
สุขมุวทิ 

- - 

 - ผา้ใบคลุมวสัดุก่อสรา้งขณะ
ขนส่ง เพื่อป้องกันการตก
หล่นและกรณีที่ความยาว
ของวัสดุก่อสร้างมากกว่า
กระบะบรรทุกจะต้องติด
สัญ ญ าณ ใ ห้ ร ถ ย น ต์ ที่
ตามหลงัมองให้เหน็ชดัเจน 
และเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของกรมการขนส่งทางบก 

- ตรวจสอบผ้า ใบคลุ มวัสดุ
ก่ อ ส ร้ า ง ขณะขนส่ ง  เพื่ อ
ป้องกนัการตกหล่นและกรณีที่
ความยาวของวัสดุก่อสร้าง
มากกว่ากระบะบรรทุกจะต้อง
ติ ด สัญญาณ ให้ ร ถ ยน ต์ ที่
ตามหลังมองให้เห็นชัดเจน
และเป็นไปตามข้อก าหนด 
ของกรมการขนส่งทางบก 

- ร ถ บ ร ร ทุ ก วั ส ดุ
ก่อสรา้งของโครงการ 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้
รถบรรทุกขนส่งดินต้องปิด
คลุมด้วยผ้าใบทึบที่มสีภาพ
สมบรูณ์ใหม้ดิชดิทุกคนั 

- รปูที ่3-11 

15. การส่ือสาร และ
การโทรคมนาคม 

- การประชาสมัพนัธ์การบด
บังสัญญาณโทรทัศน์และ
วทิยุจากตวัอาคารโครงการ 
กับบ้านพักอาศัยโดยรอบ
โครงการในระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบการประชาสมัพนัธ์
การบดบังสัญญาณโทรทัศน์
แ ล ะ วิ ท ยุ จ า ก ตั ว อ า ค า ร
โครงการ กับบ้านพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 
เมตร ว่าไดร้บัความเดอืดรอ้น
จ า ก ก า ร บ ด บั ง สัญญ าณ
โทรทศัน์และวทิยุหรอืไม ่

- บรเิวณโดยรอบพื้นที่
โ ครงการ  ในระยะ 
100 เมตร 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมี เจ้ าหน้ าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ พร้อม
แจกเอกสารช่องทางการติดต่อ
กรณีได้รบัผลกระทบจากการ
ก่อสรา้งของโครงการ 

- รปูที ่3-5 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-20) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

16. สภาพเศรษฐกิจ 
และสงัคม 

- การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ 
สั งคมและความคิ ดเห็ น
ประชาชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้
ในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ปัญหาและความเดือดร้อน 
ตลอดจนผลกระทบ ความ
ต้องการการรับรู้และความ
เชือ่ม ัน่ทีม่ต่ีอโครงการ 

- ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ด้ ว ย แ บบ
สมัภาษณ์ 

- การสอบถามดว้ยแบบสอบถาม 
- วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
วชิาการและหลกัสถติ ิ

- ผังแสดงแผนที่ต าแหน่งการ
เกบ็ขอ้มลู 

- พื้นที่บ้าน /อาคาร /
สถานประกอบการ/
สถานที่ส าคัญ ระยะ
ตดิโครงการ 

- พื้นที่บ้าน /อาคาร /
สถานประกอบการ/
พื้นที่ อ่ อนไหวและ
สถานที่ส าคัญระยะ
รัศมี 100 เมตร จาก
ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ 

- พื้นที่อ่อนไหว และ
สถานที่ส าคัญ และ
พื้ น ที่ ต า ม แ น ว
เส้นทางการขนส่ ง
วั ส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ก่อสร้างระยะรศัมี 1 
กิ โ ล เ ม ต ร  จ า ก
ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ 

- ปีละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เริ่ม
ก่อสร้างจนถึงก่อนการ
ข อ อ นุ ญ า ต เ ปิ ด ใ ช้
อาคาร 

- -ทางโครงการจัดท าการ
ส ารวจเศรษฐกิจ สังคมและ
ความคิดเห็นของประชาชน 
ตลอดจนปัญหา และความ
ต้ อ ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปัญหา  ที่
เกิดขึ้นจากโครงการ ปีละ 1 
ครัง้  โดยล่ าสุดได้ท าการ
ส ารวจในวันที่  9  ตุลาคม 
2566 

- ภาคผนวกที6่.18 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-21) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

17. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และชมุชน
สมัพนัธ์ 

- การด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แ ว ดล้ อม  ( Corporate 
Social Responsibility) ของ
โครงการโดยประสานงาน
กบัส านักเขตคลองเตยและ
ภาคส่วนต่างๆ เช่น 
1) ด้ านภู มิทัศ น์ แ ล ะ ท า

ความสะอาด 
2) ด้านความปลอดภยัและ

อุบตัเิหตุ 
3) ด้านพฒันาชุมชน ท านุ

บ า รุ ง ป ร ะ เ พณี แ ล ะ
วฒันธรรม 

4) ดา้นการศกึษา 
5) ด้านสุขภาพอนามยัและ

สิง่แวดลอ้มชุมชน 
6) ด้านอื่ นๆ ตามความ

เหมา ะ สมแล ะคว าม
ตอ้งการของชุมชน 

- ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จ ด บั น ทึ ก
ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ที่
มต่ีอกจิกรรม/โครงการต่างๆ 

- ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ ด้ ว ย แ บ บ
สมัภาษณ์ 

- การสอบถามดว้ยแบบสอบถาม 
- วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
วชิาการและหลกัสถติ ิ

- ผงัแสดงแผนทีต่ าแหน่งการเก็บ
ขอ้มลู 

พืน้ทีด่ าเนินงานดา้นความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และ
สิ่งแวดล้อม (Corporate 
Social Responsibility) ของ
โครงการประกอบด้วย 
ดงันี้ 

1) พื้นที่บ้าน/อาคาร/
สถานประกอบ /
สถานที่ส าคญัระยะ
ตดิโครงการ 

2) พื้นที่บ้าน/อาคาร/
สถานประกอบการ/
พื้นที่อ่อนไหวและ
สถานที่ส าคญัระยะ
รัศมี 100 เมตรจาก
ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ 

- ปี ล ะ อ ย่ า ง น้ อ ย  3 
กจิกรรม/โครงการ 

- ทุ ก  6 เ ดื อ น  จั ด ท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนิ นงานกิจกรรม/
โครงการด้านการมสี่วน
ร่วมของประชาชน ชุมชน
สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ค ว า ม
รบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้ าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
เป็นประจ าทุกสปัดาห์และจะ
ท ารายงานผลกรณีมผีู้ได้รบั
ผลกระทบจากการก่อสร้าง
ของโครงการ พรอ้มทัง้จดัให้
มีการส ารวจสภาพสังคม
เศรษฐกิจและความคิดเห็น
ต่อโครงการส าหรบัครวัเรอืน
และสถานประกอบการ และ
พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 100 
เมตร 1 ครัง้/ปี 

- รปูที ่3-5 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-22) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

17. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และชมุชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

- จ านวนกจิกรรม/โครงการที่
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าปีละ 
3 กจิกรรม/โครงการ 

- ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน 

- ระดบัการรบัรู ้และความพงึ
พอใจต่อกจิกรรม/โครงการ
ทีด่ าเนินงาน 

 3) พืน้ทีอ่่อนไหว และ
สถานทีส่ าคญั และ
พื้ น ที่ ต า ม แ น ว
เส้นทางการขนส่ง
วัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างระยะรศัม ี
1 กิ โ ล เมตรจาก
ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ 

    

 - ประชาสัมพันธ์ข่ าวสาร
ขอ้มลูโครงการพบปะชุมชน
และศึกษาปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินโครงการ เพือ่
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
คนภายในชุมชนบริเวณ
ใกลเ้คยีงและสถานทีส่ าคญั/
พืน้ทีอ่่อนไหวเป็นประจ า 

- จัด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ชุ ม ช น
สัมพันธ์ และวิศวกรควบคุม
งานเขา้พบปะบา้นเรอืน สถาน
ประกอบการระยะประชดิและ
ร ะ ย ะ  100 เ ม ต ร  เ พื่ อ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารข้อมูล
โครงการ พบปะชุมชนและ
ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการ เพื่อสร้าง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ค น
ภายในชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง
แ ล ะ ส ถ านที่ ส า คัญ /พื้ น ที่
อ่อนไหวเป็นประจ า 

- พื้นที่บ้าน /อาคาร /
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ /
สถานที่ส าคัญระยะ
ตดิโครงการ 

- พื้ นที่ บ้ าน /อาคาร /
สถานประกอบการ/
พื้ นที่ อ่ อนไหวและ
สถานที่ส าคัญระยะ
รัศมี 100 เมตรจาก
ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ 

- สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้ าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
เป็นประจ าทุกสปัดาห์และจะ
ท ารายงานผลกรณีมผีู้ได้รบั
ผลกระทบจากการก่อสร้าง
ของโครงการ 

- รปูที ่3-5 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย                         4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-23) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

17. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และชมุชน
สมัพนัธ์ (ต่อ) 

- ป้ายประชาสมัพนัธ์บรเิวณ
หน้าพืน้ทีโ่ครงการ 

- ตรวจสอบป้ายประชาสมัพนัธ์
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอไม่ลบ
เลอืน 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ไว้ด้านหน้า
โครงการ 

- รปูที ่3-1 

- การส ารวจความคิดเห็น
ป ร ะ ช า ช น  ส ถ า น
ประกอบการและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทั ้ ง ใ น แ ง่
ภ าว ะการ เปลี่ ยนแปลง 
ปัญหาและความเดอืดร้อน 
ตลอดจนความต้องการที่มี
ต่อโครงการ 

- ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ด้ ว ย แ บ บ
สมัภาษณ์ 

- ก า ร ส อ บ ถ า ม ด้ ว ย
แบบสอบถาม 

- วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลัก
วชิาการและหลกัสถติ ิ

- ผังแสดงแผนที่ต าแหน่งการ
เกบ็ขอ้มลู 

- พื้นที่บ้าน /อาคาร /
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ /
สถานที่ส าคัญระยะ
ตดิโครงการ 

- พื้ นที่ บ้ าน /อาคาร /
สถานประกอบการ/
พื้ นที่ อ่ อนไหวและ
สถานที่ส าคัญระยะ
รัศมี 100 เมตรจาก
ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ 

- พื้นที่ อ่ อนไหว และ
สถานที่ส าคัญ และ
พื้นทีต่ามแนวเส้นทาง
การขนส่ งวัสดุ และ
อุปกรณ์ก่อสร้างระยะ
รัศมี 1 กิโลเมตรจาก
ขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ 

- ปีละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เริ่ม
ก่อสร้างจนถึงก่อนการ
ข อ อ นุ ญ า ต เ ปิ ด ใ ช้
อาคาร 

- โครงการจัดให้มีการส ารวจ
สภาพสังคมเศรษฐกิจและ
ความคิดเห็นต่อโครงการ
ส าหรับครัวเรือนและสถาน
ป ร ะ ก อบก า ร  แ ล ะพื้ น ที่
อ่อนไหวในรศัม ี100 เมตร 1 
ครัง้/ปี 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-24) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

18. การด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน 

- จ านวนครัง้การรอ้งเรยีน 
- ป ร ะ เ ภ ท ปั ญ ห า ก า ร
รอ้งเรยีน 

- ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ก า ร
ร้ อ ง เ รี ย น ซ ้ า เ ดิ ม แ ล ะ
ระยะเวลาแกไ้ข 

- ขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิเหน็
ของผู้ ร้ อ ง เ รียนและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

- รวบรวม และจดบันทึกข้อ
ร้องเรียน และวิธีการแก้ไข
ปัญหาช่องทางต่างๆ 

- จุดตัง้กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนและความ
คิ ด เ ห็ น ด้ า น ห น้ า
โครงการ 

- ส านัก งานควบคุม
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ข อ ง
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน
เกดิขึน้เนื่องจากการก่อสร้าง
โครงการ 

- รปูที ่3-3 

- จดัส่งเจา้หน้าทีเ่ยีย่มเยยีนและ
สอบถามข้อร้องเรียนหรือ
ผลกระทบที่ได้ร ับจากการ
ก่อสร้างพร้อมกลับมาปรับ
วิธีการปฏิบัติงานหรือแก้ไข
ปัญหาทนัท ี

- รวบรวมและจดบันทึกข้อ
ร้องเรียน และวิธีการแก้ไข
ปัญหาจากหน่วยงาน เช่น
ส านกังานเขต 

- พิจารณาและก าหนดแนว
ทางแก้ไขข้อร้องเรียนและ
วิธีการแก้ไขปัญหาป้องกัน
การเกดิซ ้า 

 
 

- บ้านเรือน /อาคาร /
สถานประกอบการ
ตดิโครงการและพืน้ที่
ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
โครงการ 
1) พื้นที่บ้าน/อาคาร/

สถานประกอบ/
ส ถ า น ที่ ส า คั ญ
ระยะตดิโครงการ 

2) พื้นที่บ้าน/อาคาร/
สถานประกอบการ/
พื้นที่อ่อนไหวและ
สถานที่ส าคญัระยะ
รศัม ี100 เมตรจาก
ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ 

- ทุกสปัดาห์ก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิด
ซ ้ า  ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทุ ก  6 เ ดื อ น  จัด ท า
รายงานผลการรบัเรื่อง
ร้ อ ง เ รีย น และจัดส่ ง
ร า ย ง าน ใ ห้ ห น่ ว ยที่
เกีย่วขอ้ง 

- ทาง โคร งการจัด ให้มีทีม
มวลชนสมัพนัธ์เขา้ไปพบปะ
กบัชุมชนอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน
เกดิขึน้เนื่องจากการก่อสร้าง
โครงการ 

- รปูที ่3-5 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-25) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

18. การด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน 
(ต่อ) 

 - ตดิตามประเมนิผลจากส่วนรบั
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รีย น แล ะความ
คิด เห็น  หากพบว่ ามีเ รื่อ ง
ร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหา
ทนัท ี

3) พื้นที่อ่อนไหว และ
สถานที่ส าคญั และ
พื้ น ที่ ต า ม แ น ว
เส้นทางการขนส่ง
วัสดุและอุปกรณ์
ก่อสรา้งระยะรศัม ี1 
กิ โ ล เ ม ต ร จ า ก
ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่
โครงการ 

    

19. การสาธารณสุข - ความเดือดร้อนหรือเรื่อง
รอ้งเรยีนของเจา้ของอาคาร
หรอืบา้นพกัอาศยัใกลเ้คยีง
จากการก่อสรา้ง 

- มีเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยือนและ
สอบถามข้อร้องเรียนหรือ
ผลกระทบที่ได้ร ับจากการ
ก่อสร้างโครงการต้องกลบัมา
ปรับวิธีการปฏิบัติงาน หรือ
แกไ้ขทนัท ี

- อาคารและบ้านพัก
อ า ศั ย โ ด ย ร อ บ
โครงการ  ในระยะ 
100 เมตร 

- ทุ ก สั ป ด า ห์  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งการจัด ให้มีทีม
มวลชนสมัพนัธ์เขา้ไปพบปะ
กบัชุมชนอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียน
เกดิขึน้เนื่องจากการก่อสร้าง
โครงการ 

- รปูที ่3-5 

 - โรคติดต่อ หรือพาหะน า
โรคตดิต่อรา้ยแรง 

- ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้าง
ก่อนรบัเขา้ท างาน 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ก่อนรับเข้าท างาน 1 
ครัง้ และหลงัเขา้ท างาน
แลว้ ปีละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะก่อสรา้ง 

- คนงานมีการตรวจสุขภาพ 
โดยใชส้ทิธปิระกนัสงัคม ส่วน
คนงานต่างด้าวได้ร ับการ
ตรวจสุขภาพในขัน้ตอนการ
ท าบตัรประจ าตวัแรงงานต่าง
ดา้ว 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-26) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

19. การสาธารณสุข 
(ต่อ) 

- ห้องปฐมพยาบาล  และ
อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการปฐม
พยาบาลตามที่กฏหมาย
ก าหนด 

- ต ร ว จ ส อ บ ว่ า มีห้ อ ง ป ฐ ม
พยาบาล และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น
ในการปฐมพยาบาลตามที่
กฏหมายก าหนด 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์
ทีจ่ าเป็นในการปฐมพยาบาล
ไวภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-42 

 - จดัใหม้รีถรบั-ส่ง ทีพ่รอ้มใช้
งาน ประจ าพื้นที่ก่อสร้าง 
จ านวน 1 คนั 

- ตรวจสอบให้มีรถรับ-ส่ง ที่
พร้อมใช้งาน ประจ าพื้นที่
ก่อสร้าง จ านวน 1 คัน เพื่อ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ผู้ ป่ ว ย ห รื อ
ผูบ้าดเจบ็จากการท างาน 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้ ีรถรบั–ส่ง 
ที่พร้อมใช้งาน ประจาพื้นที่
ก่อสร้าง จ านวน 1 คัน เพื่อ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ผู้ ป่ ว ย ห รื อ
ผูบ้าดเจบ็จากการทางาน 

- รปูที ่3-48 

20. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

- ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ค ว า ม
แข็งแรงและทนทานของ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั้นจัน่ 
ลฟิต์โดยสารและขนส่งวสัดุ
ก่ อสร้าง  กระ เช้าแขวน
ไฟฟ้า นัง่รา้น ลวดสลงิ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพตาม
คู่มอืผลติภณัฑ ์โดยวศิวกรทีม่ ี
ความช านาญ 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีการ
ตรวจสอบเครื่องจกัรกลที่ใช้ใน
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.7 

 - ป้ายประกาศหรอืสญัญาณ
เตือนรกัษาความปลอดภยั 
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- มีป้ายประกาศหรือสัญญาณ
เตอืนรกัษาความปลอดภยั อยู่
ในสภาพดี หากช ารุดต้อง
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีการ
ตรวจสอบป้ายเตอืนต่างๆ ใหม้ี
สภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

- - 

 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วชิาชพีและเจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยั 

- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพและเจ้าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภยั 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการไดแ้ต่งตัง้เจา้หน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) 
ประจ าโครงการ และมเีจา้หน้าที่
รกัษาความปลอดภยัอยู่ประจ า
โครงการตลอด 24 ชม. 

- ภาคผนวกที ่6.13 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-27) 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

20. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- ก า ร อ บ ร ม ห รื อ คู่ มื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม 

- มกีารจดัอบรมหรอืจดัท าคู่มอื
ปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั
และสิง่แวดล้อมให้กบัคนงาน
ก่อสรา้ง 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร จั ด
กจิกรรม Morning Talk ซึง่ใน
กิ จ ก ร ร ม มีก า ร ป ร ะ ก าศ
เกี่ยวกบัขอ้ควรปฎิบตัิต่างๆ 
ภายในโครงการอยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที ่6.14 

 - ส ภ าพ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของอุปกรณ์ป้องกนัอันตราย
ส่วนบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพดี
อยู่เสมอ 

- อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น
อันตรายส่วนบุคคล 
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ คอยตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วน
บุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพพร้อม
ใชง้านอยู่เสมอ 

- - 

 - ส ภ าพ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากการพลัดตกจากที่สูง
และการพงัทลาย 

- ตรวจสอบประสทิธภิาพการใช้
ง า น ข อ ง อุ ปก ร ณ์ ป้ อ งกัน
อนัตรายจากการพลดัตกจาก
ที่สูงและการพังทลาย หาก
พบว่าช ารุด ต้องด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น
อนัตรายจากการพลดั
ตกจากที่สูงและการ
พงัทลายบรเิวณพืน้ที่
ก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ คอยตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วน
บุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพพร้อม
ใชง้านอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-50 

 - ความสะอาดและการจดัวาง
วสัดุอุปกรณ์อย่างมรีะเบยีบ
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ตรวจสอบความสะอาดและ
การจดัวางวสัดุอุปกรณ์อย่างมี
ระเบยีบ โดยหา้ม ตดิตัง้ กอง
หรือขึ้นโครงสร้างใดๆ ในที่
สาธารณะ 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ
แ ล ะ บ ริ เ ว ณพื้ น ที่
ก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจา้หน้าที่คอยตรวจสอบความ
สะอาดและการจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์อย่างมรีะเบยีบภายใน
พืน้ทีโ่ครงการอยู่เสมอ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-28) 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

20. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- แสงสว่างและการระบาย
อากาศที่เพียงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน 

- มีแสงสว่างและการระบาย
อากาศภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 รวมทัง้
ขอ้ก าหนดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้ไีฟฟ้าส่อง
สว่างตดิบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-9 

 - การจัดท าคู่มือการใช้งาน 
การบ ารุงดแูลรกัษาอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย  รวมทัง้
เครื่องจกัรอุปกรณ์ทุกชนิด
ของโครงการ 

- มีคู่มือการใช้งาน การบ ารุง
ดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย  รวมทัง้ เครื่องจักร
อุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ 

- คู่มอืการใช้งาน การ
บ า รุ ง ดู แ ล รั ก ษ า
อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย เครื่องจักร
อุปกรณ์ทุกชนิด ตาม
ค าแนะน าของผู้ผลติ
อุปกรณ์แต่ละชนิด 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
บ ารุงร ักษาอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย  เครื่ อ งจักร  และ
อุปกรณ์ทุกชนิด ตามคู่มือ
การ ใช้ ง าน อุปกร ณ์นั ้น ๆ 
อย่างสม ่าเสมอ 

- - 

 - ความเพียงพอของระบบ
สุขาภบิาลต่างๆ เช่น น ้าดืม่ 
น ้ าใช้ที่สะอาดและภาชนะ
รองรบัขยะ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบสุขาภิบาลต่างๆ เช่น  
น ้ าดื่ ม  น ้ า ใช้ที่ส ะอาดและ
ภ า ช น ะ ร อ ง รั บ ข ย ะ ว่ า มี
เพยีงพอ 

- ถังน ้ าดื่ม ถังส ารอง
น ้ า ใ ช้ แ ล ะ ภ าชน ะ
รองรับขยะ บริเวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โ ค ร งก า ร ไ ด้ จัด ให้มี
เจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบ ดแูล 
ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
อยู่เป็นประจ า 

- - 

 - ป ร ะ กั น อุ บั ติ เ ห ตุ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร  เ พื่ อ ช ด เ ช ย
ค่าเสียหายทัง้ร่างกายและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง อ า ค า ร
ขา้งเคยีง 

- มีการจัดท าประกันอุบัติเหตุ
ของโครงการ เพื่อชดเชย
ค่าเสียหายทัง้ร่างกายและ
ทรพัย์สนิของอาคารขา้งเคยีง 
ในกรณทีีเ่กดิการก่อสรา้ง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
แ ล ะ บ ริ เ ว ณพื้ น ที่
ขา้งเคยีง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้จัดท าประกัน
อุบตัิเหตุจากการก่อสรา้งอาคาร 
โดยครอบคลุมถึงค่าเสียหายถึง
อาคารขา้งเคยีงทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการก่อสรา้งดว้ย 

- ภาคผนวกที ่6.5 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                         4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-29) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

20. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- บั น ทึ ก ส ถิ ติ ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุและปัญหาด้าน
สุขภาพของคนงานก่อสรา้ง 

- มบีนัทกึสถติเิกดิอุบตัเิหตุ และ
ปัญหาดา้นสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้าง เมื่อ เกิดอุบัติเห ตุ
จะต้องแก้ไขปัญหาทนัท ีและ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานหรอื
จัด ให้มีม าตรการ ป้ อ งกัน
อุบตัเิหตุไมใ่หเ้กดิซ ้าโดยทนัท ี
โดยเฉพาะการตกจากที่สูง 
อุบัติเหตุจากการขนส่งและ
ไฟฟ้าซ๊อต 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้ติดตัง้ป้าย
แสดงสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ
ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูที ่3-41 

 - ประสิทธิภาพการใช้งาน
ของทาวเวอร์เครน ทัง้ก่อน
ใชง้านและหลงัเลกิใชง้าน 

- ตรวจสอบทาวเวอร์เครน และ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ภายใน
พื้นที่ก่อสร้างทุกครัง้หลงัเลกิ
ใชง้าน 

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โ ค ร งก า ร ไ ด้ จัด ให้มี
เ จ้าห น้ าที่คอยตรวจสอบ 
ประสทิธภิาพการใช้งานของ
เครือ่งจกัรเป็นประจ า 

- ภาคผนวกที ่6.7 

 - การใช้งานของเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
รถส่งผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิด
อุบตัิเหตุรุนแรง หรือกรณี
ฉุกเฉนิ 

- สภาพใช้งานของเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรถ
ส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ
รุนแรงหรือกรณีฉุกเฉินว่าใช้
งานได้ดีหรือไม่ หากช ารุด
เสียหายต้องรีบด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- เ ค รื่ อ ง มื อ ป ฐ ม
พยาบาล เบื้ อ งต้น 
และรถส่งผู้บาดเจ็บ
เ มื่ อ เ กิด อุ บัติ เ ห ตุ  
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์
ทีจ่ าเป็นในการปฐมพยาบาล
ไวภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-42 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-30) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

21. ความปลอดภยั
สาธารณะ 

- ทะเบียนข้อมูลการท างาน
และประวตัคินงานก่อสรา้ง 

- จัดท าทะ เบียนข้อมูลกา ร
ท างานและประวัติคนงาน
ก่อสร้าง เพื่อติดตาม หาก
ชุมชนขา้งเคยีงถูกรบกวน 

- คนงานก่อสร้างของ
โครงการ 

- ทุกครัง้ ทีร่บัคนงานเขา้
ท างานตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- มีการจัดท าทะเบียนประวัติ
คนงานก่อสร้ างไว้ภายใน
โครงการ 

- ภาคผนวกที6่.11 

 - ต ร ว จ ปั ส ส า ว ะ ค น ง าน
ก่อสรา้ง เพือ่หาสารเสพตดิ 

- ตรวจปัสาวะคนงานก่อสร้าง 
เพื่อหาสารเสพติด หากพบ
ตอ้งใหอ้อกทนัท ี

- คนงานก่อสร้างของ
โครงการ 

- ปี ล ะ  2 ค รั ้ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ในช่วง
เริ่มก่อสร้าง และมแีผนจะท า
การสุ่มตรวจปัสสาวะคนงานใน
รอบถดัไป 

- - 

 - จ านวนหวัหน้าคนงาน - ตรวจสอบอัตราส่วนหัวหน้า
คนงาน : คนงานก่อสร้าง ไม่
น้อยกว่า 1 : 40 คน 

- หัวหน้าคนงานของ
โครงการ 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- มีการจัดหัวหน้าคนงานกับ
คนงานไวอ้ย่างเหมาะสม 

- รปูที ่3-46 

 - เ จ้ า ห น้ า ที่ ร ั ก ษ า ค ว าม
ปลอดภยัของโครงการ 

- ตรวจสอบว่ามเีจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภัยประจ าตลอด 
24 ชม. หรอืไม ่

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- จัดให้มี รปภ. ตลอด 24 ชม. 
ภายในโครงการ 

- รปูที ่3-36 

 - การลงชื่อปฏบิตัิงานหรือมี
บตัรประจ าตวั 

- ตรวจสอบการเข้าปฏิบตัิงาน 
ตอ้งลงชือ่หรอืมบีตัรประจ าตวั 

- พนกังานและคนงาน - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีลงชื่อการเข้า
ท างานในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- - 

22. การป้องกนั
อคัคีภยั 

- ส ภ าพ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง
อุปกรณ์เกีย่วกบัไฟฟ้า 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ไฟฟ้าใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
หากช ารุดต้องด า เนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- อุ ป ก ร ณ์ เ กี่ ย ว กับ
ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ คอยตรวจสอบ
อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-31) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  

 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

22. การป้องกนั
อคัคีภยั (ต่อ) 

- จุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิง
ไหมบ้รเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยและ
จุดเสีย่งต่อการเกดิเพลงิไหม ้

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งการ ได้ จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความ
เรียบร้อยภายในโครงการอยู่
เสมอ 

- - 

 - การติดตัง้ของถังดับเพลิง
เคม ีบรเิวณจุดเสีย่งต่อการ
เกดิเพลงิไหม ้

- มีถังดับเพลิงเคมีบริเวณจุด
เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
หรอืไม ่

- ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบถัง
ดับเพลิงเคมีภายในโครงการ 
อยู่เสมอ 

- - 

 - แผน ป้ อ ง กัน แ ล ะ ร ะ งับ
อคัคภียั 

- การจัดให้มีแผนป้องกันและ
ระงบัอคัคภียั 

- ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการไดท้ าการฝึกซ้อม
อพยบหนีไฟ เมื่อวันที่  27 
พฤศจิกายน 2566 

- รปูที ่3-47 
ภาคผนวกที6่.10 

23. สนุทรียภาพและ
ทศันียภาพ 

- สภาพรัว้ทีด่ ี - ตรวจสอบสภาพรัว้ให้อยู่ใน
สภาพทีบ่ดบงัมลทศัน์ได ้

- พืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทาง โคร งก าร ไ ด้ จั ด ให้ มี
เจา้หน้าที่คอยตรวจสอบความ
แข็งแรงของรัว้ทึบรอบพื้นที่
โครงการเป็นประจ า 

- รปูที ่3-6 

 - การประชาสมัพนัธ์การบด
บงัทศันียภาพจากโครงการ
และการชดเชยเยยีวยาต่อผู้
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- ตรวจสอบการประชาสมัพนัธ์ 
การบดบังทัศนียภาพจาก
โครงการ และการชดเชย
เยยีวยาต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- บรเิวณโดยรอบพื้นที่
โครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้ าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ พร้อม
แจกเอกสารช่องทางการ
ติดต่อกรณีได้ร ับผลกระทบ
จากการก่อสรา้งของโครงการ 

- รปูที ่3-5 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-32) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ผลการปฏิบติัตามท่ี 
มาตรการก าหนด 

ปัญหา
อปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

23.สนุทรียภาพและ
ทศันียภาพ (ต่อ) 

- คุณภาพของดนิ - ตรวจสอบคุณภาพดินทาง
กายภาพว่ามกีารรองพื้นด้วย
ปุ๋ ยคอกและมอีนิทรยี์วตัถุใหม้ี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร
เจรญิเตบิโตของตน้ไม ้

- บรเิวณทีจ่ดัเป็นพื้นที่
สเีขยีว 

- ก่อนจัดพื้นที่สวนของ
โครงการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ในช่วง
เริ่มก่อสร้าง หากด าเนินการ
แล้วเสร็จจะปฏิบัตติตามที่
มาตรการก าหนด 

- - 

24. การบดบงั 
ทิศทางลม 

- การประชาสมัพนัธ์ การบด
บงัทศิทางลมจากโครงการ 
และการชดเชยเยยีวยาต่อผู้
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- ตรวจสอบการประชาสมัพนัธ์ 
ก ารบดบังทิศทางลมจาก
โครงการ และการชดเชย
เยยีวยาต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- บรเิวณโดยรอบพื้นที่
โครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้ าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ พร้อม
แจกเอกสารช่องทางการ
ติดต่อกรณีได้ร ับผลกระทบ
จากการก่อสรา้งของโครงการ 

- รปูที ่3-5 

25. การบดบงั
แสงแดด 

- การประชาสมัพนัธ์ การบด
บังแสงแดดจากโครงการ 
และการชดเชยเยยีวยาต่อผู้
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- ตรวจสอบการประชาสมัพนัธ์ 
ก า ร บ ด บั ง แ ส ง แ ด ด จ า ก
โครงการ และการชดเชย
เยยีวยาต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

- บรเิวณโดยรอบพื้นที่
โครงการในระยะ 100 
เมตร 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้ าที่
ตัวแทนจากโครงการ เข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ พร้อม
แจกเอกสารช่องทางการ
ติดต่อกรณีได้ร ับผลกระทบ
จากการก่อสรา้งของโครงการ 

- รปูที ่3-5 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการด าเนินการตรวจวดั บรเิวณภายในโครงการด้านทศิเหนือ 
มขีอบเขตการตรวจวดัดงันี้ 

 
1) ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ การตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
 TSP และ PM10 ทุกวันในช่วงที่มีงานฐานรากรายงานผลทุกสปัดาห์ และตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้  

ตลอดระยะการก่อสรา้ง  
 CO, SO2 และ NO2 24 ชัว่โมง 3 วนัต่อเนื่อง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะการก่อสรา้ง 
 HC 24 ชัว่โมง 3 วนัต่อเนื่อง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะการก่อสรา้ง 
 ความเรว็และทศิทางลม 3 วนัต่อเนื่อง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะการก่อสรา้ง 

- ระดบัเสยีง ทุกวนัในช่วงทีม่งีานฐานรากรายงานผลทุกสปัดาห์ และตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะการ
ก่อสรา้ง  

- ระดบัความสัน่สะเทอืน ทุกวนัในช่วงที่มงีานฐานรากรายงานผลทุกสปัดาห์ และตรวจวดัเดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะการก่อสรา้ง 

- ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
 จุดที ่1 พืน้ทีก่่อสรา้ง pH, BOD, SS, Setteable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Fat oil and Grease 
 จุดที ่2 บา้นพกัคนงาน pH, BOD, SS, Setteable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Fat oil and Grease 

2) อาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ การตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
 TSP และ PM10 เดอืนละ 1 ครัง้ ตรวจวดัครัง้ละ 3 วนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง  

- ระดบัเสยีง เดอืนละ 1 ครัง้ ตรวจวดัครัง้ละ 3 วนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
- ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

แสดงต าแหน่งตรวจวดัตลอดจนเทคนิคและวธิกีารตรวจวเิคราะห ์ดงัตารางที ่4.1-2 และรปูที ่4.1-1 ถงึ 4.1-3 
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ตารางท่ี 4.1-2 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์ วนัท่ีตรวจวดั 
1. คณุภาพอากาศ    
ช่วงงานระยะก่อสรา้ง 
- ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
- อาคารชุด ไดมอนด ์สุขมุวทิ 
 

   
-  Total Suspended Particulate  (TSP) - High–Volume Air Sampler; Gravimetric 

Method 
16-19 ก.ค. 66 
10-13 ส.ค. 66 
7-10 ก.ย. 66 
19-22 ต.ค. 66 
19-22 พ.ย. 66 
21-24 ธ.ค. 66 

- Particulate Size Less Than 10  
   Micron (PM10) 

- PM10 Size Selective, High–Volume Air 
Sampler; Gravimetric Method 

- Carbon Monoxide - Non Dispersive Infrared Method 
- Sulfur Dioxide - UV-Fluorescence Method 
- Oxides of Nitrogen as Nitrogen    
   Dioxide 

- Chemiluminescence Method 
 

- Total Hydrocarbon 
- Wind Speed and Wind Direction 

- Flame Ionization Detection Method 
- Wind Speed, Wind Direction Sensor 
   Wind Vane and Rotating  

Anemometer 
2. ระดบัเสียง    
ช่วงงานระยะก่อสรา้ง 
- ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
- อาคารชุด ไดมอนด ์สุขมุวทิ 

   
- Noise (Leq 24 hr., Lmax, L90) 
- Annoyance Noise  

- Integrated Sound Level Meter 
(Leq, Lmax, L90) 

16-19 ก.ค. 66 
10-13 ส.ค. 66 
7-10 ก.ย. 66 
19-22 ต.ค. 66 
19-22 พ.ย. 66 
21-24 ธ.ค. 66 

3. ความสัน่สะเทือน    
ช่วงงานระยะก่อสรา้ง 
- ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
 

   
- Vibration - Triaxial Vibration Monitor 16-19 ก.ค. 66 

10-13 ส.ค. 66 
7-10 ก.ย. 66 
19-22 ต.ค. 66 
19-22 พ.ย. 66 
21-24 ธ.ค. 66 

4. คณุภาพน ้าท้ิง    

- ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ที่
ก่อสรา้ง 

- ระบบบ าบัดน ้ าเสียบริเวณ
บา้นพกัคนงาน 

 

- pH 
- BOD 
 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
-  Fat Oil & Grease 

-  Electrometric Method 
-  5-Day BOD Test, Membrane    
Electrode Method 
-  Dried at 103-105°C 
-  Volumetric Method 
-  Dried at 180°C 
-  ZnS Precipitation, Iodometric Method 
-  Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 
-  Liquid-Liquid Partition, Gravimetric 
Method 

27 ก.ค. 66 
11 ส.ค. 66 
9 ก.ย. 66 
20 ต.ค. 66 
21 พ.ย. 66 
21 ธ.ค. 66 
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รปูท่ี 4.1-1  ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนอื 

จุดตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 
 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 

 

จุดตรวจวดัระดบัเสยีง 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ 
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รปูท่ี 4.1-2  ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) บรเิวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ 
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รปูท่ี 4.1-3  ต าแหน่งจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) บรเิวณอาคารชุดไดมอนด ์สขุมุวทิ 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 

 

จุดตรวจวดัระดบัเสยีง 
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์
 

4.2.1 วิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
 

1) ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เกบ็ตวัอย่างอากาศโดยใชว้ธิ ีHigh-Volume 
Air Sampler (Hi-vol) ซึง่เป็น Vacuum Pump และมกีระดาษกรองชนิดใยแกว้ (Glass fiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ตดิอยู่ 
ตวัอย่างอากาศจะถูกดดูผ่านแผ่นกรองดงักล่าวดว้ยอตัราการไหลประมาณ 40-60 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ฝุ่ นละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกรอง และน าไปวเิคราะห์ในห้องปฏบิตัิการโดยวธิ ีGravimetric Method การค านวณหา
ปรมิาณฝุ่ นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 

2) ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10) เกบ็ตวัอย่าง
อากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมี
กระดาษกรองชนิดใยหนิ (Quartz fiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ตดิอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดงักล่าวดว้ย
อตัราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยก
ออกไป และฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอนจะตดิบนแผ่นกรอง และน าไปวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีGravimetric Method ใน
ห้องปฏบิตัิการโดยมขีัน้ตอนเช่นเดยีวกบัการวเิคราะห์ TSP ผลการวเิคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น
มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3)  

 

3) ปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดโ์ดย
ใชเ้ครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึง่เป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดัแบบอตัโนมตั ิโดยใชห้ลกัการดดูกลนืรงัสอีนิฟราเรด 
ผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลีย่ทุก 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

4) ปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดโ์ดย
ใชเ้ครื่อง SO2 UV-Fluorescence Analyzer ของบรษิทั Advance Pollution Inc รุ่น 100A ซึง่เป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดั
แบบอตัโนมตั ิโดยอาศยัหลกัการใหแ้สงอุลตร้าไวโอเลต (UV) ท าปฏกิริยิากบัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และวดัความเขม้
ของแสงซึง่เกดิจากปฏกิริยิานัน้ดว้ย Photomultiplier Tube กบัวงจรอเิลคทรอนิคส ์รายงานผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลีย่ทุก 
1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

5) ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) เก็บตัวอย่างและ
ตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใชเ้ครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึง่เป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดัแบบ
อตัโนมตัิ โดยอาศยัหลกัการให้ก๊าซโอโซนท าปฏกิิรยิากบัก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซดแ์ลว้วดัความเขม้ของแสงซึง่เกดิจากปฏกิริยิานัน้ ณ ทีค่วามยาวคลื่นสงูกว่า 600 นาโนมเิตอร ์ผลการตรวจวดัเป็น
ค่าเฉลีย่ทุก 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

6) ปรมิาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon) เกบ็ตวัอย่างโดยใช ้Sampling Pump ปรบัอตัราการไหลอากาศ 
1.0 ลิตรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และท าการ วิเคราะห์โดยเครื่อง Hydrocarbon Analyzer ระบบ Flame Ionization 
Detection Method มหีน่วยเป็น ppm 

 

7) ความเรว็ และทศิทางลม (Wind Speed/Wind Direction) ด าเนินการตรวจวดัและบนัทกึขอ้มูลความเรว็
และทศิทางลมดว้ยเครื่อง Cup-Vane-Anemometor เป็นเวลา 24 ชัว่โมงต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลี่ยทุก 
1 ชัว่โมง โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าประมาวลและจดัท า Wind Rose Diagram 
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4.2.2 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง 
 
การตรวจวดัระดบัเสยีงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป โดยวิธีการตรวจวัดระดับเสียง ( Lp) ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชัว่โมง  
(Leq 24 hr) จะใช้วิธีมาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ( International 
Electrotechnical Commission; IEC) โดยใช้เครื่องมอืตรวจวดัระดบัเสยีงชนิด Intregrated Sound Level Meter ตรวจวดั
ระดบัเสยีงเฉลี่ยในแต่ละชัว่โมง (Leq 1 hr) และบนัทกึระดบัเสยีงได้ต่อเนื่อง สามารถอ่าน ค านวณ และรายงานผลไดใ้น
ลกัษณะของ Leq ในช่วงเวลาแต่ละชัว่โมงของวนั ตลอด 24 ชัว่โมง Leq, Lmax และ L90 

 
4.2.3 วิธีการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

 
การตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน ใช้เครื่องมอืตรวจวดั รุ่น Minimate Plus และ Micromate System (ISEE)  

ของประเทศแคนาดา ท าการบนัทกึขอ้มูลของคลื่นความสัน่สะเทือน ซึ่งรบัสญัญาณผ่านทางกล่องทรานดวิซ์เซอร์ชนิด 
Triaxial มคีวามเทีย่งตรงสงู ไดม้าตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะส าหรบัการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนใน
ภาคสนาม เลือกจุดตรวจวดัที่เป็นพื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวดัคลื่นความสัน่สะเทอืนได้ดี โดยมหีวั 
Pickup ซึง่เป็นเครื่องตรวจรบัสญัญาณของคลื่นและสง่สญัญาณไปยงัเครื่องวเิคราะหค์ลื่นและความถีท่ีเ่ครื่องตรวจวดัความ
สัน่สะเทือน เมื่อมีค่าความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นในระดบั 0.254 มิลลิเมตร/วินาที หรือสูงกว่า เครื่องจะท าการบนัทึกค่า
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity) ในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตัง้ 
(Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรอืแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกดิคลื่นความสัน่สะเทอืน  
ไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลกัของเครื่อง โดยที่สามารถเกบ็ขอ้มูลของเหตุการณ์ได้สูงสุดถึง 300 เหตุการณ์ใน
หน่วยความจ าหลกั 
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4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
 

4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

      4.3.1.1  ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

      ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566
ตรวจวดับรเิวณภายในโครงการด้านทศิเหนือ ทุกวนัในช่วงทีม่ฐีานราก หลงัจากนัน้จะตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง เดอืนละ 1 
ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสร้าง เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบดว้ย
ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon 
Monoxide), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen 
Dioxide) และก๊าซไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon) และความเรว็ และทศิทางลม (Wind Speed/Wind Direction) ผล
การตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-1 และรปูที ่4.3-7 ถงึรปูที ่4.3-18 สรุปไดด้งันี้ 

 
      1)   ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)  
 

      ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ มคี่าเฉลีย่
ระหว่าง 0.053-0.283 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร อาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.037-0.125 มลิลกิรมัต่อ
ลูกบาศกเ์มตร เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 
24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึ่งก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองรวมใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตร พบว่า ทุกเดอืนที่ท าการตรวจวดัมคี่าปรมิาณฝุ่ น
ละอองรวม อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
2)   ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10; PM10)  

 

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ มคี่าเฉลีย่
ระหว่าง 0.033-0.115 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร อาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.019-0.073 มลิลกิรมัต่อ
ลูกบาศกเ์มตร เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 
24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึง่ก าหนดปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตร พบว่า ทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดัมคี่า
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

3)   กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) 
 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.4-0.9 สว่นในลา้นสว่น ค่าเฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 
0.5-1.5 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 8 ชัว่โมง มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 0.4-1.1 ส่วนในล้านส่วน เมื่อ
เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่
10 พ.ศ.2538 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป พบว่า ทุกเดือนที่ท าการตรวจวดั มีค่าเฉลี่ยของก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซดอ์ยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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4)   กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) 
 

ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.0012-0.0024 สว่นในลา้นสว่น ค่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์น
เวลา 1 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.0018-0.0051 ส่วนในลา้นส่วน เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบบัที่ 21  
พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง พบว่า ทุกเดอืนที่
ท าการตรวจวดัมคี่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดอ์ยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
5)   กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) 

 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 0.0108-0.0640 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.0201-0.0949 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538, 
ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป พบว่า 
ทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดัมคี่าเฉลีย่ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดอ์ยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

6)   ปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon) 
 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 2.49-2.98 ส่วนในลา้น
สว่น ส าหรบัมาตรฐานปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมดในบรรยากาศนัน้ ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มกีารก าหนดค่ามาตรฐานไว้ 

 
7)   ความเรว็ และทิศทางลม (Wind Speed/Wind Direction) 

 
จากการตรวจวดัความเรว็ลม และทศิทางลมบรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ ด าเนินการ ตรวจวดัเดอืนละ 1 

ครัง้ 3 วนัต่อเนื่อง ช่วงเวลาเดยีวกบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ท าการบนัทกึขอ้มลูความเรว็และทศิทางลม
รายชัว่โมง พบว่า ในเดอืนกรกฎาคม ลมส่วนใหญ่เป็นลมในช่วงความเรว็ลม 2.1-3.1 เมตร/วนิาท ีโดยลมส่วนใหญ่พดัมา
จากทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ในเดอืนสงิหาคม ลมสว่นใหญ่เป็นลมในช่วงความเรว็ลม 1.1-2.1 เมตร/วนิาท ีโดยลมสว่นใหญ่พดัมา
จากทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ในเดอืนกนัยายน ลมสว่นใหญ่เป็นลมในช่วงความเรว็ลม 1.1-2.1 เมตร/วนิาท ีโดยลมสว่นใหญ่พดั
มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก ในเดือนตุลาคม ลมส่วนใหญ่เป็นลมในช่วงความเร็วลม 0.4-1.1  
เมตร/วนิาท ีโดยลมส่วนใหญ่พดัมาจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ในเดอืนพฤศจกิายน ลมส่วนใหญ่เป็นลมในช่วงความเรว็
ลม 0.4-1.1 เมตร/วนิาท ีโดยลมส่วนใหญ่พดัมาจากทศิตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวนัออก ในเดอืนธนัวาคม ลม
ส่วนใหญ่เป็นลมในช่วงความเรว็ลม 1.1-2.1 เมตร/วนิาท ีโดยลมส่วนใหญ่พดัมาจากทศิเหนือ แสดงดงัตารางที ่4.3-2 ถงึ
ตารางที ่4.3-12 น ามาจดัท าผงัความเรว็และทศิทางลม แสดงดงัรปูที ่4.3-1 ถงึรปูที ่4.3-6 
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ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
UTM (WGS84) 47P 

0672995 E, 1515972 N 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

16-17 ก.ค. 66 0.234 0.115 
17-18 ก.ค. 66 0.222 0.102 
18-19 ก.ค. 66 0.158 0.096 
10-11 ส.ค. 66 0.184 0.099 
11-12 ส.ค. 66 0.144 0.079 
12-13 ส.ค. 66 0.068 0.041 
7-8 ก.ย. 66 0.195 0.073 
8-9 ก.ย. 66 0.228 0.088 
9-10 ก.ย. 66 0.091 0.042 
19-20 ต.ค. 66 0.097 0.056 
20-21 ต.ค. 66 0.088 0.051 
21-22 ต.ค. 66 0.053 0.033 
19-20 พ.ย. 66 0.176 0.102 
20-21 พ.ย. 66 0.186 0.107 
21-22 พ.ย. 66 0.283 0.112 
21-22 ธ.ค. 66 0.205 0.089 
22-23 ธ.ค. 66 0.220 0.091 
23-24 ธ.ค. 66 0.279 0.110 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย  4-45 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

อาคารชุดไดมอนด ์สขุมุวทิ  
ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
UTM (WGS84) 47P 

0672906 E, 1516018 N 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

16-17 ก.ค. 66 0.043 0.021 
17-18 ก.ค. 66 0.039 0.021 
18-19 ก.ค. 66 0.051 0.026 
10-11 ส.ค. 66 0.064 0.033 
11-12 ส.ค. 66 0.073 0.034 
12-13 ส.ค. 66 0.057 0.030 
7-8 ก.ย. 66 0.043 0.021 
8-9 ก.ย. 66 0.038 0.019 
9-10 ก.ย. 66 0.037 0.020 
19-20 ต.ค. 66 0.097 0.053 
20-21 ต.ค. 66 0.077 0.042 
21-22 ต.ค. 66 0.051 0.028 
19-20 พ.ย. 66 0.103 0.053 
20-21 พ.ย. 66 0.104 0.055 
21-22 พ.ย. 66 0.085 0.046 
21-22 ธ.ค. 66 0.082 0.045 
22-23 ธ.ค. 66 0.106 0.063 
23-24 ธ.ค. 66 0.125 0.073 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ-2) 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 
ไฮโดรคารบ์อน (ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max 24 hr-Avg. 1 hr-Max 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ (ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

16-17 ก.ค. 66 0.4 0.5 0.4 0.0023 0.0047 0.0123 0.0353 2.49 
17-18 ก.ค. 66 0.5 0.5 0.5 0.0024 0.0051 0.0187 0.0389 2.68 
18-19 ก.ค. 66 0.6 0.6 0.6 0.0022 0.0046 0.0233 0.0560 2.81 
10-11 ส.ค. 66 0.7 0.9 0.8 0.0015 0.0018 0.0194 0.0403 2.92 
11-12 ส.ค. 66 0.8 0.9 0.9 0.0019 0.0023 0.0158 0.0330 2.83 
12-13 ส.ค. 66 0.9 1.0 0.9 0.0013 0.0019 0.0108 0.0201 2.61 
7-8 ก.ย. 66 0.6 0.9 0.7 0.0020 0.0027 0.0207 0.0335 2.68 
8-9 ก.ย. 66 0.7 1.0 0.9 0.0024 0.0035 0.0209 0.0378 2.77 
9-10 ก.ย. 66 0.7 1.0 0.8 0.0020 0.0029 0.0206 0.0401 2.65 

มาตรฐาน1/ - 30 9 0.12 0.302/ - 0.173/ - 
 

   หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ-3) 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 
ไฮโดรคารบ์อน (ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max 24 hr-Avg. 1 hr-Max 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ (ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

19-20 ต.ค. 66 0.9 1.3 1.0 0.0016 0.0023 0.0276 0.0410 2.80 
20-21 ต.ค. 66 0.8 1.1 0.9 0.0020 0.0025 0.0162 0.0358 2.98 
21-22 ต.ค. 66 0.9 1.2 1.0 0.0018 0.0023 0.0140 0.0280 2.65 
19-20 พ.ย. 66 0.9 1.1 1.0 0.0019 0.0030 0.0539 0.0670 2.85 
20-21 พ.ย. 66 0.8 1.2 0.9 0.0020 0.0026 0.0640 0.0891 2.75 
21-22 พ.ย. 66 0.9 1.5 1.0 0.0018 0.0040 0.0611 0.0949 2.89 
21-22 ธ.ค. 66 0.8 1.1 0.9 0.0012 0.0026 0.0290 0.0512 2.69 
22-23 ธ.ค. 66 0.9 1.3 1.0 0.0014 0.0023 0.0362 0.0527 2.72 
23-24 ธ.ค. 66 0.9 1.4 1.1 0.0013 0.0024 0.0394 0.0575 2.74 

มาตรฐาน1/ - 30 9 0.12 0.302/ - 0.173/ - 
 

   หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  นายสุรเดช เทพขวญั, นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                                  : นางสาวปณชิา พรมชยั 

ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว -099 

เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-2 
ผลการตรวจวดัทิศทางและความเรว็ลมเฉล่ียรายชัว่โมง 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่16-19 กรกฎาคม 2566) 

 

Date 
Time 

16-17 ก.ค. 66 17-18 ก.ค. 66 18-19 ก.ค. 66 
WS WD WS WS WD WS 

11:00 - 12:00 0.9 SW 2.7 SW 2.7 SW 
12:00 - 13:00 3.1 SW 4.0 SW 3.6 SW 
13:00 - 14:00 2.7 SW 3.6 SW 3.1 SW 
14:00 - 15:00 2.7 SW 3.6 WSW 3.6 SW 
15:00 - 16:00 2.7 SW 3.6 SW 3.6 SW 
16:00 - 17:00 3.1 SW 2.7 SW 3.6 SW 
17:00 - 18:00 3.1 SW 3.1 SW 3.1 SW 
18:00 - 19:00 2.2 SW 3.6 SW 3.1 SW 
19:00 - 20:00 2.2 SW 3.1 SW 2.2 WSW 
20:00 - 21:00 2.7 SW 3.1 SW 2.7 SW 
21:00 - 22:00 2.7 SW 2.7 SW 2.7 SW 
22:00 - 23:00 2.7 WSW 2.7 SW 2.2 SW 
23:00 - 00:00 2.2 SW 3.1 SW 2.2 SW 
00:00 - 01:00 2.7 SW 2.7 SW 1.8 SW 
01:00 - 02:00 2.7 SW 2.7 SW 1.3 SW 
02:00 - 03:00 2.7 SW 1.8 SW 1.3 SW 
03:00 - 04:00 2.7 SW 1.8 SW 0.9 SW 
04:00 - 05:00 3.6 SW 1.8 WSW 0.9 SW 
05:00 - 06:00 3.1 SW 1.8 WSW 1.3 SW 
06:00 - 07:00 3.1 SW 1.3 SW 2.2 WSW 
07:00 - 08:00 2.2 SW 1.3 SW 2.7 SW 
08:00 - 09:00 2.2 SW 1.3 SW 3.1 SW 
09:00 - 10:00 2.7 SW 2.2 SW 3.1 SW 
10:00 - 11:00 2.7 SW 2.2 SW 3.6 SW 

 

หมายเหต ุ: WS = ความเรว็ลม (เมตรต่อวนิาท)ี 
WD = ทศิทางลม 
ต าแหน่งตรวจวดัสูงจากพืน้ดนิ 10.00 เมตร 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-3  
รอ้ยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเรว็ท่ีแตกต่างกนั 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่16-19 กรกฎาคม 2566) 

 

ทิศทาง 
ร้อยละของทิศทางลม (เมตร/วินาที) 

0.4-1.1 1.1-2.1 2.1-3.1 3.1-4.1 >4.1 รวม 
N 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ENE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

E 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ESE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SSE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
S 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

SSW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SW 4.16667 12.50000 41.66670 33.33330 0.00000 91.66667 

WSW 0.00000 2.77778 4.16667 1.38889 0.00000 8.33334 
W 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

WNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Calm 0.00000  

 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-1 
แผนผงัแสดงความเรว็และทิศทางลม 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่16-19 กรกฎาคม 2566) 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-4 
ผลการตรวจวดัทิศทางและความเรว็ลมเฉล่ียรายชัว่โมง 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่10-13 สงิหาคม 2566) 

 

Date 
Time 

10-11 ส.ค. 66 11-12 ส.ค. 66 12-13 ส.ค. 66 
WS WD WS WS WD WS 

13:00 - 14:00 0.9 SW 2.2 SSW 2.7 SW 
14:00 - 15:00 1.8 SW 2.2 SW 2.2 SW 
15:00 - 16:00 2.2 SW 2.7 SW 2.2 SW 
16:00 - 17:00 2.2 SW 2.7 SW 2.2 SW 
17:00 - 18:00 2.7 SW 2.7 SW 0.9 SW 
18:00 - 19:00 2.7 SW 2.7 SW 0.9 WSW 
19:00 - 20:00 2.7 SW 2.7 SW 0.9 SW 
20:00 - 21:00 3.1 SSW 2.2 SW <0.4 Calm 
21:00 - 22:00 2.2 SW 2.2 SW <0.4 Calm 
22:00 - 23:00 1.3 SSW 1.8 SW <0.4 Calm 
23:00 - 00:00 1.3 SW 1.3 SSW 0.4 SW 
00:00 - 01:00 2.2 SW 1.3 SW 0.4 SW 
01:00 - 02:00 1.8 SW 1.3 SW 0.9 SSW 
02:00 - 03:00 1.8 SW 1.3 SW 1.3 SW 
03:00 - 04:00 1.8 SW 1.3 SW 1.3 SW 
04:00 - 05:00 1.8 SW 1.3 SW 1.3 SW 
05:00 - 06:00 1.8 SW 1.3 SW 1.3 SW 
06:00 - 07:00 1.3 SW 1.3 SW 1.3 SW 
07:00 - 08:00 0.9 SW 0.9 SW 0.9 SW 
08:00 - 09:00 1.8 SW 1.3 SSW 1.8 SSW 
09:00 - 10:00 1.8 SW 1.8 SW 1.8 SW 
10:00 - 11:00 1.8 SSW 2.2 SW 1.8 SW 
11:00 - 12:00 2.7 SW 2.2 SW 1.8 SW 
12:00 - 13:00 2.7 SW 2.7 SW 1.8 SSW 

 

หมายเหตุ : WS = ความเรว็ลม (เมตรต่อวนิาท)ี 
WD = ทศิทางลม 
ต าแหน่งตรวจวดัสงูจากพืน้ดนิ 10.00 เมตร 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-5  
รอ้ยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเรว็ท่ีแตกต่างกนั 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่10-13 สงิหาคม 2566) 

 

ทิศทาง 
ร้อยละของทิศทางลม (เมตร/วินาที) 

0.4-1.1 1.1-2.1 2.1-3.1 3.1-4.1 >4.1 รวม 
N 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ENE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

E 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ESE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SSE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
S 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

SSW 1.38889 8.33333 1.38889 1.38889 0.00000 12.50000 
SW 11.11110 37.50000 33.33330 0.00000 0.00000 81.94440 

WSW 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.38889 
W 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

WNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Calm 4.16667  

 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-2 
แผนผงัแสดงความเรว็และทิศทางลม 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่10-13 สงิหาคม 2566) 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-6 
ผลการตรวจวดัทิศทางและความเรว็ลมเฉล่ียรายชัว่โมง 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่7-10 กนัยายน 2566) 

 

Date 
Time 

7-8 ก.ย. 66 8-9 ก.ย. 66 9-10 ก.ย. 66 
WS WD WS WS WD WS 

12:00 - 13:00 0.9 SW 2.2 WSW 1.3 W 
13:00 - 14:00 2.2 WSW 2.2 WSW 1.8 SW 
14:00 - 15:00 1.8 WSW 2.2 WSW 2.2 W 
15:00 - 16:00 1.8 WSW 2.2 WSW 2.7 W 
16:00 - 17:00 1.8 WSW 2.2 WSW 1.8 W 
17:00 - 18:00 1.8 SW 2.2 W 1.8 W 
18:00 - 19:00 1.3 WSW 2.2 SW 2.2 WSW 
19:00 - 20:00 1.3 WSW 2.2 WSW 2.2 W 
20:00 - 21:00 1.3 W 1.8 WSW <0.4 Calm 
21:00 - 22:00 1.3 WSW 1.8 WSW <0.4 Calm 
22:00 - 23:00 1.8 SW 1.3 W <0.4 Calm 
23:00 - 00:00 1.3 WSW 1.8 WSW 0.4 SE 
00:00 - 01:00 1.3 WSW 1.8 WSW 0.4 SW 
01:00 - 02:00 0.9 WSW 1.8 WSW 0.4 SW 
02:00 - 03:00 1.3 WSW 1.8 WSW 0.4 SW 
03:00 - 04:00 1.8 WSW 1.3 SW 0.9 SW 
04:00 - 05:00 1.3 WSW 1.3 SW 0.4 WSW 
05:00 - 06:00 1.3 WSW 1.3 SW 0.4 WSW 
06:00 - 07:00 1.3 WSW 1.3 SW 0.4 WSW 
07:00 - 08:00 1.3 WSW 1.3 WSW <0.4 Calm 
08:00 - 09:00 1.8 W 1.8 WSW <0.4 Calm 
09:00 - 10:00 1.3 SW 1.3 SW 0.4 SE 
10:00 - 11:00 1.8 WSW 1.8 SW 0.9 WSW 
11:00 - 12:00 2.2 WSW 1.8 WSW 1.8 WSW 

 

หมายเหตุ : WS = ความเรว็ลม (เมตรต่อวนิาท)ี 
WD = ทศิทางลม 
ต าแหน่งตรวจวดัสงูจากพืน้ดนิ 10.00 เมตร 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-7  
รอ้ยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเรว็ท่ีแตกต่างกนั 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่7-10 กนัยายน 2566) 

 

ทิศทาง 
ร้อยละของทิศทางลม (เมตร/วินาที) 

0.4-1.1 1.1-2.1 2.1-3.1 3.1-4.1 >4.1 รวม 
N 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ENE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

E 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ESE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SE 2.77778 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.77778 
SSE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
S 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

SSW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SW 6.94444 13.88890 1.38889 0.00000 0.00000 22.22223 

WSW 6.94444 34.72220 12.50000 0.00000 0.00000 54.16664 
W 0.00000 8.33333 5.55556 0.00000 0.00000 13.88889 

WNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Calm 6.94444  

 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-3 
แผนผงัแสดงความเรว็และทิศทางลม 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่7-10 กนัยายน 2566) 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-8 
ผลการตรวจวดัทิศทางและความเรว็ลมเฉล่ียรายชัว่โมง 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
 (ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 ตุลาคม 2566) 

 

Date 
Time 

19-20 ต.ค. 66 20-21 ต.ค. 66 21-22 ต.ค. 66 
WS WD WS WS WD WS 

15:00 - 16:00 0.9 SE <0.4 Calm 0.9 ENE 
16:00 - 17:00 0.4 NE <0.4 Calm 0.9 NE 
17:00 - 18:00 <0.4 Calm <0.4 Calm 0.4 NE 
18:00 - 19:00 <0.4 Calm 1.3 SSE 0.4 E 
19:00 - 20:00 <0.4 Calm 0.9 SE 1.8 SE 
20:00 - 21:00 0.4 ESE 0.9 SSE 0.4 SSE 
21:00 - 22:00 0.4 SE <0.4 Calm <0.4 Calm 
22:00 - 23:00 0.4 SE 0.4 SE 0.4 SSW 
23:00 - 00:00 0.4 SE 0.4 SSE 0.4 SW 
00:00 - 01:00 0.4 SE <0.4 Calm 0.4 ENE 
01:00 - 02:00 0.4 SE <0.4 Calm 0.9 ENE 
02:00 - 03:00 0.9 SE 1.3 ENE 0.9 ENE 
03:00 - 04:00 1.8 S 0.4 ENE 0.9 NNE 
04:00 - 05:00 0.9 NNE 0.9 ENE 0.4 E 
05:00 - 06:00 0.4 SSE 0.9 E 0.4 ENE 
06:00 - 07:00 <0.4 Calm 0.9 ENE 0.4 ENE 
07:00 - 08:00 0.4 ENE 0.9 NE 0.4 NE 
08:00 - 09:00 0.4 E 0.9 NE 0.4 NE 
09:00 - 10:00 0.4 ESE 0.9 NE 0.9 NE 
10:00 - 11:00 <0.4 Calm 1.3 ENE 0.9 N 
11:00 - 12:00 0.9 E 1.3 NE 0.9 NE 
12:00 - 13:00 1.3 ENE 0.9 NE 0.9 NE 
13:00 - 14:00 0.4 N 1.3 NE 0.9 SSE 
14:00 - 15:00 0.4 NNE 1.3 NNE 0.9 SSE 

 

หมายเหตุ : WS = ความเรว็ลม (เมตรต่อวนิาท)ี 
WD = ทศิทางลม 
ต าแหน่งตรวจวดัสงูจากพืน้ดนิ 10.00 เมตร 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-9 
รอ้ยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเรว็ท่ีแตกต่างกนั 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
 (ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 ตุลาคม 2566) 

 

ทิศทาง 
ร้อยละของทิศทางลม (เมตร/วินาที) 

0.4-1.1 1.1-2.1 2.1-3.1 3.1-4.1 >4.1 รวม 
N 2.77778 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.77778 

NNE 4.16667 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 5.55556 
NE 16.66670 2.77778 0.00000 0.00000 0.00000 19.44448 
ENE 13.88890 4.16667 0.00000 0.00000 0.00000 18.05557 

E 6.94444 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 6.94444 
ESE 2.77778 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.77778 
SE 12.50000 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 13.88889 
SSE 8.33333 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 9.72222 
S 0.00000 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 1.38889 

SSW 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.38889 
SW 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.38889 

WSW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
W 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

WNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Calm 16.6667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-4 
แผนผงัแสดงความเรว็และทิศทางลม 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
 (ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 ตุลาคม 2566) 

 

 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-10 
ผลการตรวจวดัทิศทางและความเรว็ลมเฉล่ียรายชัว่โมง 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2566) 
 

Date 
Time 

19-20 พ.ย. 66 20-21 พ.ย. 66 21-22 พ.ย. 66 
WS WD WS WS WD WS 

11:00 - 12:00 0.9 N 0.9 NNE 0.9 NE 
12:00 - 13:00 0.9 ENE 1.3 NE 0.9 NE 
13:00 - 14:00 0.9 NNE 1.3 NNE 0.9 ENE 
14:00 - 15:00 0.9 ENE 1.3 NNE 0.9 NE 
15:00 - 16:00 1.3 NE 0.9 NE 0.9 SE 
16:00 - 17:00 1.3 NE 0.9 NNE 0.9 NE 
17:00 - 18:00 0.9 ENE 0.9 NE 0.9 NE 
18:00 - 19:00 1.3 ENE 0.4 NE 0.9 ENE 
19:00 - 20:00 0.9 E 0.4 N 0.4 N 
20:00 - 21:00 0.4 E 0.4 ENE 0.4 WSW 
21:00 - 22:00 0.4 ENE 0.4 NNE <0.4 Calm 
22:00 - 23:00 0.4 ENE 0.4 ENE <0.4 Calm 
23:00 - 00:00 0.9 NE 0.9 ENE 0.4 NE 
00:00 - 01:00 0.9 ENE 0.9 NE 0.4 E 
01:00 - 02:00 0.9 ENE 0.9 ENE 0.4 ENE 
02:00 - 03:00 0.9 ENE 0.9 NE 0.4 NNE 
03:00 - 04:00 0.9 NE 1.3 ENE 0.4 NNE 
04:00 - 05:00 0.9 ENE 1.3 NNE 0.4 NE 
05:00 - 06:00 1.3 NE 1.3 NE 0.4 E 
06:00 - 07:00 0.9 ENE 1.3 NE 0.4 NE 
07:00 - 08:00 0.9 ENE 0.9 ENE 0.9 ENE 
08:00 - 09:00 0.9 NNE 0.9 ENE 0.4 ENE 
09:00 - 10:00 0.9 NNE 0.9 NE 0.4 NE 
10:00 - 11:00 0.9 NE 0.9 NNE 0.9 ENE 

 

หมายเหตุ : WS = ความเรว็ลม (เมตรต่อวนิาท)ี 
WD = ทศิทางลม 
ต าแหน่งตรวจวดัสงูจากพืน้ดนิ 10.00 เมตร 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-11 
รอ้ยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเรว็ท่ีแตกต่างกนั 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2566) 
 

ทิศทาง 
ร้อยละของทิศทางลม (เมตร/วินาที) 

0.4-1.1 1.1-2.1 2.1-3.1 3.1-4.1 >4.1 รวม 
N 4.16667 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 4.16667 

NNE 12.50000 4.16667 0.00000 0.00000 0.00000 16.66667 
NE 25.00000 8.33333 0.00000 0.00000 0.00000 33.33333 
ENE 31.94440 2.77778 0.00000 0.00000 0.00000 34.72218 

E 5.55556 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 5.55556 
ESE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SE 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.38889 
SSE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
S 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

SSW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

WSW 1.38889 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.38889 
W 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

WNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Calm 2.77778 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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รปูท่ี 4.3-5 
แผนผงัแสดงความเรว็และทิศทางลม 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่19-22 พฤศจกิายน 2566) 
 

 
 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-12   
ผลการตรวจวดัทิศทางและความเรว็ลมเฉล่ียรายชัว่โมง 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่21-24 ธนัวาคม 2566) 
 

Date 
Time 

21-22 ธ.ค. 66 22-23 ธ.ค. 66 23-24 ธ.ค. 66 
WS WD WS WS WD WS 

12:00 - 13:00 1.3 NNE 1.8 NNE 1.3 N 
13:00 - 14:00 1.8 NNE 1.8 N 2.2 N 
14:00 - 15:00 1.8 N 1.8 N 1.8 N 
15:00 - 16:00 1.8 N 1.8 NNE 1.8 N 
16:00 - 17:00 1.8 NNE 1.8 N 2.2 N 
17:00 - 18:00 1.3 NNE 1.8 N 1.8 NNE 
18:00 - 19:00 1.3 N 2.2 NNE 1.8 N 
19:00 - 20:00 0.9 N 1.8 NNE 1.3 NNE 
20:00 - 21:00 0.9 N 1.3 N 0.9 NNE 
21:00 - 22:00 0.9 N 1.3 N 0.9 N 
22:00 - 23:00 1.3 NNE 1.8 N 0.9 N 
23:00 - 00:00 1.8 NNE 1.8 N 1.8 NNE 
00:00 - 01:00 1.8 NNE 1.3 N 1.3 N 
01:00 - 02:00 1.3 N 0.9 N 1.3 NNE 
02:00 - 03:00 1.3 N 0.9 NNE 1.8 N 
03:00 - 04:00 0.9 N 1.3 N 2.2 N 
04:00 - 05:00 1.3 N 1.8 NNE 2.2 N 
05:00 - 06:00 0.9 N 1.3 N 2.7 N 
06:00 - 07:00 0.9 N 1.8 N 2.7 N 
07:00 - 08:00 1.3 N 1.3 NNE 2.2 N 
08:00 - 09:00 1.8 NNE 1.3 NNE 2.2 N 
09:00 - 10:00 2.7 NNE 1.3 NNE 1.8 N 
10:00 - 11:00 2.2 NNE 1.8 N 1.3 N 
11:00 - 12:00 1.8 N 1.8 NNE 0.9 N 

 

หมายเหตุ : WS = ความเรว็ลม (เมตรต่อวนิาท)ี 
WD = ทศิทางลม 
ต าแหน่งตรวจวดัสงูจากพืน้ดนิ 10.00 เมตร 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 4.3-13   
รอ้ยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเรว็ท่ีแตกต่างกนั 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่21-24 ธนัวาคม 2566) 
 

ทิศทาง 
ร้อยละของทิศทางลม (เมตร/วินาที) 

0.4-1.1 1.1-2.1 2.1-3.1 3.1-4.1 >4.1 รวม 
N 13.88890 40.27780 11.11110 0.00000 0.00000 65.27780 

NNE 2.77778 27.77780 4.16667 0.00000 0.00000 34.72225 
NE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ENE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

E 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ESE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SSE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
S 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

SSW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
SW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

WSW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
W 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

WNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
NW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

NNW 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Calm 0.00000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-65 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

รปูท่ี 4.3-6 
แผนผงัแสดงความเรว็และทิศทางลม 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) 
บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 

(ตรวจวดัระหว่างวนัที ่21-24 ธนัวาคม 2566) 
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศขณะมกีจิกรรมการก่อสร้าง ในระหว่างเดอืนมกราคม  ถงึ

เดือนธันวาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 4.3-14 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-18 พบว่า คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป  
มีแนวโน้มไม่คงที่ ทัง้นี้  การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุ่ นละอองขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล  
สภาพการจราจรบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ของโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-14 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
UTM (WGS84) 47P 

0672964 E, 1515980 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่1 

16-17 ม.ค. 66 0.211 0.089 
17-18 ม.ค. 66 0.204 0.100 
18-19 ม.ค. 66 0.222 0.077 
19-20 ม.ค. 66 0.222 0.093 
20-21 ม.ค. 66 0.207 0.084 
21-22 ม.ค. 66 0.303 0.119 
22-23 ม.ค. 66 0.204 0.099 

สปัดาหท์ี ่2 

23-24 ม.ค. 66 0.219 0.101 
24-25 ม.ค. 66 0.169 0.081 
25-26 ม.ค. 66 0.193 0.087 
26-27 ม.ค. 66 0.192 0.094 
27-28 ม.ค. 66 0.160 0.075 
28-29 ม.ค. 66 0.149 0.080 
29-30 ม.ค. 66 0.151 0.076 

สปัดาหท์ี ่3 

30-31 ม.ค. 66 0.199 0.088 
31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66 0.301 0.117 

1-2 ก.พ. 66 0.296 0.118 
2-3 ก.พ. 66 0.242 0.102 
3-4 ก.พ. 66 0.158 0.072 
4-5 ก.พ. 66 0.082 0.037 
5-6 ก.พ. 66 0.072 0.030 

สปัดาหท์ี ่4 

6-7 ก.พ. 66 0.101 0.051 
7-8 ก.พ. 66 0.076 0.039 
8-9 ก.พ. 66 0.104 0.059 
9-10 ก.พ. 66 0.107 0.058 
10-11 ก.พ. 66 0.087 0.037 
11-12 ก.พ. 66 0.094 0.039 
12-13 ก.พ. 66 0.085 0.038 

สปัดาหท์ี ่5 

13-14 ก.พ. 66 0.109 0.057 
14-15 ก.พ. 66 0.084 0.049 
15-16 ก.พ. 66 0.089 0.052 
16-17 ก.พ. 66 0.101 0.063 
17-18 ก.พ. 66 0.136 0.083 
18-19 ก.พ. 66 0.127 0.085 
19-20 ก.พ. 66 0.105 0.067 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-14 (ต่อ-1) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
UTM (WGS84) 47P 

0672964 E, 1515980 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่6 

20-21 ก.พ. 66 0.138 0.076 
21-22 ก.พ. 66 0.155 0.087 
22-23 ก.พ. 66 0.145 0.095 
23-24 ก.พ. 66 0.172 0.102 
24-25 ก.พ. 66 0.176 0.098 
25-26 ก.พ. 66 0.143 0.079 
26-27 ก.พ. 66 0.160 0.096 

สปัดาหท์ี ่7 

27-28 ก.พ. 66 0.188 0.097 
28 ก.พ. - 1 ม.ีค. 66 0.164 0.084 

1-2 ม.ีค. 66 0.155 0.084 
2-3 ม.ีค. 66 0.132 0.069 
3-4 ม.ีค. 66 0.170 0.088 
4-5 ม.ีค. 66 0.145 0.082 
5-6 ม.ีค. 66 0.142 0.077 

สปัดาหท์ี ่8 

6-7 ม.ีค. 66 0.167 0.095 
7-8 ม.ีค. 66 0.157 0.088 
8-9 ม.ีค. 66 0.143 0.079 
9-10 ม.ีค. 66 0.144 0.076 
10-11 ม.ีค. 66 0.152 0.085 
11-12 ม.ีค. 66 0.111 0.066 
12-13 ม.ีค. 66 0.105 0.067 

สปัดาหท์ี ่9 

13-14 ม.ีค. 66 0.153 0.095 
14-15 ม.ีค. 66 0.138 0.088 
15-16 ม.ีค. 66 0.105 0.063 
16-17 ม.ีค. 66 0.098 0.054 
17-18 ม.ีค. 66 0.102 0.053 
18-19 ม.ีค. 66 0.099 0.048 
19-20 ม.ีค. 66 0.073 0.042 

สปัดาหท์ี ่10 

20-21 ม.ีค. 66 0.105 0.051 
21-22 ม.ีค. 66 0.157 0.088 
22-23 ม.ีค. 66 0.118 0.060 
23-24 ม.ีค. 66 0.134 0.073 
24-25 ม.ีค. 66 0.079 0.041 
25-26 ม.ีค. 66 0.083 0.044 
26-27 ม.ีค. 66 0.091 0.051 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-69 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-14 (ต่อ-2) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ 
UTM (WGS84) 47P 

0672964 E, 1515980 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่11 

27-28 ม.ีค. 66 0.076 0.047 
28-29 ม.ีค. 66 0.097 0.057 
29-30 ม.ีค. 66 0.100 0.055 
30-31 ม.ีค. 66 0.115 0.066 

31 ม.ีค. - 1 เม.ย. 66 0.085 0.043 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

23-24 เม.ย. 66 0.093 0.041 
24-25 เม.ย. 66 0.082 0.038 
25-26 เม.ย. 66 0.113 0.046 
25-26 พ.ค. 66 0.185 0.094 
26-27 พ.ค. 66 0.179 0.097 
27-28 พ.ค. 66 0.137 0.059 
18-19 ม.ิย. 66 0.118 0.048 
19-20 ม.ิย. 66 0.097 0.045 
20-21 ม.ิย. 66 0.104 0.044 
16-17 ก.ค. 66 0.234 0.115 
17-18 ก.ค. 66 0.222 0.102 
18-19 ก.ค. 66 0.158 0.096 
10-11 ส.ค. 66 0.184 0.099 
11-12 ส.ค. 66 0.144 0.079 
12-13 ส.ค. 66 0.068 0.041 
7-8 ก.ย. 66 0.195 0.073 
8-9 ก.ย. 66 0.228 0.088 
9-10 ก.ย. 66 0.091 0.042 
19-20 ต.ค. 66 0.097 0.056 
20-21 ต.ค. 66 0.088 0.051 
21-22 ต.ค. 66 0.053 0.033 
19-20 พ.ย. 66 0.176 0.102 
20-21 พ.ย. 66 0.186 0.107 
21-22 พ.ย. 66 0.283 0.112 
21-22 ธ.ค. 66 0.205 0.089 
22-23 ธ.ค. 66 0.220 0.091 
23-24 ธ.ค. 66 0.279 0.110 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-70 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-14 (ต่อ-3) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

อาคารชุดไดมอนด ์สขุมุวทิ  
ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
UTM (WGS84) 47P 

0672902 E, 1516012 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

22-23 ม.ค. 66 0.096 0.058 
23-24 ม.ค. 66 0.113 0.072 
24-25 ม.ค. 66 0.076 0.045 
16-17 ก.พ. 66 0.096 0.058 
17-18 ก.พ. 66 0.121 0.075 
18-19 ก.พ. 66 0.123 0.074 
23-24 ม.ีค. 66 0.070 0.035 
24-25 ม.ีค. 66 0.065 0.030 
25-26 ม.ีค. 66 0.073 0.035 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

23-24 เม.ย. 66 0.084 0.045 
24-25 เม.ย. 66 0.087 0.046 
25-26 เม.ย. 66 0.089 0.054 
25-26 พ.ค. 66 0.116 0.066 
26-27 พ.ค. 66 0.122 0.070 
27-28 พ.ค. 66 0.088 0.054 
18-19 ม.ิย. 66 0.040 0.024 
19-20 ม.ิย. 66 0.041 0.025 
20-21 ม.ิย. 66 0.052 0.030 
16-17 ก.ค. 66 0.043 0.021 
17-18 ก.ค. 66 0.039 0.021 
18-19 ก.ค. 66 0.051 0.026 
10-11 ส.ค. 66 0.064 0.033 
11-12 ส.ค. 66 0.073 0.034 
12-13 ส.ค. 66 0.057 0.030 
7-8 ก.ย. 66 0.043 0.021 
8-9 ก.ย. 66 0.038 0.019 
9-10 ก.ย. 66 0.037 0.020 
19-20 ต.ค. 66 0.097 0.053 
20-21 ต.ค. 66 0.077 0.042 
21-22 ต.ค. 66 0.051 0.028 
19-20 พ.ย. 66 0.103 0.053 
20-21 พ.ย. 66 0.104 0.055 
21-22 พ.ย. 66 0.085 0.046 
21-22 ธ.ค. 66 0.082 0.045 
22-23 ธ.ค. 66 0.106 0.063 
23-24 ธ.ค. 66 0.125 0.073 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย              4-71 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-14 (ต่อ-4) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 
ไฮโดรคารบ์อน (ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max 24 hr-Avg. 1 hr-Max 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ (ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

22-23 ม.ค. 66 0.9 1.8 1.2 0.0016 0.0025 0.0745 0.1492 3.08 
23-24 ม.ค. 66 0.9 1.7 1.3 0.0260 0.0049 0.0930 0.1397 3.36 
24-25 ม.ค. 66 0.7 1.2 1.2 0.0018 0.0034 0.0576 0.1191 3.44 
16-17 ก.พ. 66 1.1 1.5 1.2 0.0026 0.0044 0.0405 0.0532 3.33 
17-18 ก.พ. 66 1.0 1.2 1.1 0.0022 0.0037 0.0469 0.0720 3.49 
18-19 ก.พ. 66 0.9 1.1 1.0 0.0019 0.0047 0.0482 0.0738 3.15 
23-24 ม.ีค. 66 0.7 1.0 0.9 0.0022 0.0034 0.0167 0.0265 3.04 
24-25 ม.ีค. 66 0.6 0.7 0.7 0.0015 0.0026 0.0177 0.0279 3.00 
25-26 ม.ีค. 66 0.6 0.7 0.7 0.0021 0.0038 0.0165 0.0364 2.66 
23-24 เม.ย. 66 0.5 1.0 0.6 0.0019 0.0033 0.0111 0.0272 2.63 
24-25 เม.ย. 66 0.6 0.9 0.8 0.0020 0.0024 0.0184 0.0432 2.92 
25-26 เม.ย. 66 0.6 0.7 0.6 0.0022 0.0033 0.0220 0.0376 2.81 
25-26 พ.ค. 66 0.5 0.5 0.6 0.0016 0.0022 0.0167 0.0286 2.51 
26-27 พ.ค. 66 0.6 0.9 0.6 0.0018 0.0032 0.0215 0.0414 2.78 
27-28 พ.ค. 66 0.5 0.7 0.6 0.0013 0.0022 0.0172 0.0335 2.68 

มาตรฐาน1/ - 30 9 0.12 0.302/ - 0.173/ - 
 

   หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย              4-72 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-14 (ต่อ-5) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 
ไฮโดรคารบ์อน (ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max 24 hr-Avg. 1 hr-Max 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ (ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

18-19 ม.ิย. 66 0.6 0.9 0.8 0.0018 0.0033 0.0180 0.0351 2.33 
19-20 ม.ิย. 66 0.5 0.8 0.7 0.0021 0.0047 0.0219 0.0407 2.41 
20-21 ม.ิย. 66 0.5 0.6 0.6 0.0024 0.0044 0.0229 0.0527 2.47 
16-17 ก.ค. 66 0.4 0.5 0.4 0.0023 0.0047 0.0123 0.0353 2.49 
17-18 ก.ค. 66 0.5 0.5 0.5 0.0024 0.0051 0.0187 0.0389 2.68 
18-19 ก.ค. 66 0.6 0.6 0.6 0.0022 0.0046 0.0233 0.0560 2.81 
10-11 ส.ค. 66 0.7 0.9 0.8 0.0015 0.0018 0.0194 0.0403 2.92 
11-12 ส.ค. 66 0.8 0.9 0.9 0.0019 0.0023 0.0158 0.0330 2.83 
12-13 ส.ค. 66 0.9 1.0 0.9 0.0013 0.0019 0.0108 0.0201 2.61 
7-8 ก.ย. 66 0.6 0.9 0.7 0.0020 0.0027 0.0207 0.0335 2.68 
8-9 ก.ย. 66 0.7 1.0 0.9 0.0024 0.0035 0.0209 0.0378 2.77 
9-10 ก.ย. 66 0.7 1.0 0.8 0.0020 0.0029 0.0206 0.0401 2.65 
19-20 ต.ค. 66 0.9 1.3 1.0 0.0016 0.0023 0.0276 0.0410 2.80 
20-21 ต.ค. 66 0.8 1.1 0.9 0.0020 0.0025 0.0162 0.0358 2.98 
21-22 ต.ค. 66 0.9 1.2 1.0 0.0018 0.0023 0.0140 0.0280 2.65 

มาตรฐาน1/ - 30 9 0.12 0.302/ - 0.173/ - 
 

   หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย              4-73 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-14 (ต่อ-6) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) 
ไฮโดรคารบ์อน (ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max 24 hr-Avg. 1 hr-Max 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ (ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

19-20 พ.ย. 66 0.9 1.1 1.0 0.0019 0.0030 0.0539 0.0670 2.85 
20-21 พ.ย. 66 0.8 1.2 0.9 0.0020 0.0026 0.0640 0.0891 2.75 
21-22 พ.ย. 66 0.9 1.5 1.0 0.0018 0.0040 0.0611 0.0949 2.89 
21-22 ธ.ค. 66 0.8 1.1 0.9 0.0012 0.0026 0.0290 0.0512 2.69 
22-23 ธ.ค. 66 0.9 1.3 1.0 0.0014 0.0023 0.0362 0.0527 2.72 
23-24 ธ.ค. 66 0.9 1.4 1.1 0.0013 0.0024 0.0394 0.0575 2.74 

มาตรฐาน1/ - 30 9 0.12 0.302/ - 0.173/ - 
 

   หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่21 พ.ศ.2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                   3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ.2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ.2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย              4-74 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 
 
  

รปูท่ี 4.3-7  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะฐานราก)  
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมกราคม  – มนีาคม 2566 
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ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. = 0.330 mg/m³



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย              4-75 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 
 
  

รปูท่ี 4.3-7 (ต่อ) กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนเมษายน  – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. = 0.330 mg/m³



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย              4-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. = 0.120  mg/m³

รปูท่ี 4.3-8  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10)   
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะฐานราก)  
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมกราคม  – มนีาคม 2566 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย              4-77 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 

รปูท่ี 4.3-8 (ต่อ) กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10)   
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนเมษายน  – ธนัวาคม 2566 
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3

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. = 0.120  mg/m³



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-78 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
 โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
 ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
 
    
 

รปูท่ี 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10)   
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  

 ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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3
ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate)

อาคารชุด ไดมอนด ์สุขมุวทิ Std. = 0.330 mg/m³
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ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

อาคารชุด ไดมอนด ์สุขมุวทิ Std. = 0.120  mg/m³



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

  

รปูท่ี 4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง (CO 1 hr-Max) 
  โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
  ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
 
 
 

รปูท่ี 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง (CO 24 hr-Avg.) 
  โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
  ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO 24 hr-Avg)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ
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ปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO 1 hr-Max.)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. CO 1 hr-Max = 30 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

  

รปูท่ี 4.3-13  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 8 ชัว่โมง (CO 8 hr-Max) 
    โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
    ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
 
 
    
 

รปูท่ี 4.3-14  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง (SO2 24 hr-Avg.)  
    โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
    ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO 8 hr-Max.)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. CO 8 hr-Max = 9 ppm
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กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2 24 hr-Avg.)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. SO₂ 24 hr-Avg. = 0.12 ppm
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

  

รปูท่ี 4.3-16   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ในเวลา 24 ชัว่โมง (NO2 24 hr-Avg.) 
    โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
    ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
 
 

รปูท่ี 4.3-15  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ในเวลา 1 ชัว่โมง (SO2 1 hr-Max) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2 24 hr-Avg.)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ
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กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2 1 hr-Max.)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. SO₂ 1 hr-Max = 0.30 ppm
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-82 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

  

รปูท่ี 4.3-18  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (Total Hydrocarbon) 
    โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
    ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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กา๊ซไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (Total Hydrocarbon)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ

รปูท่ี 4.3-17  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ในเวลา 1 ชัว่โมง (NO2 1 hr-Max) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2 1 hr-Max.)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. NO₂ 1 hr-Max = 0.17 ppm
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

  4.3.2.1  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไประหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 ตรวจวดัทุกวนัตลอดช่วง
การก่อสรา้งโครงการเพื่อตดิตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบดว้ยระดบัเสยีง
เฉลี่ย 1 ชัว่โมง (Leq 1 hr.) ระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) และระดบัเสยีงเปอร์เซน็ไทล์ที่ 90 (L90) ผลการตรวจวดัแสดงดงั
ตารางที ่4.3-15 และรปูที ่4.3-19 ถงึรปูที ่4.3-2 4 สรุปไดด้งันี้ 

 
ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ จากการตรวจวดัระดบัเสยีง พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 

62.2-78.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด มีค่าระหว่าง 95.4-107.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90  
มคี่าระหว่าง 58.1-67.5 เดซเิบล(เอ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 
15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไปที่ก าหนดระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70  
เดซเิบล(เอ) ระดบัเสยีงสงูสดุตอ้งมคี่าไม่เกนิ 115 เดซเิบล(เอ) พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง สว่นใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์
ทีม่าตรฐานก าหนด และระดบัเสยีงสงูสดุ มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
อาคารชุด ไดมอนด ์สุขุมวทิ จากการตรวจวดัระดบัเสยีง พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 

63.3-68.4 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด มีค่าระหว่าง 84.8-93.2 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90  
มคี่าระหว่าง 58.8-62.8 เดซเิบล(เอ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่  
15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไปที่ก าหนดระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ต้องมีค่าไม่เกิน 70  
เดซเิบล(เอ) ระดบัเสยีงสงูสดุตอ้งมคี่าไม่เกนิ 115 เดซเิบล(เอ) พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสงูสดุ มคี่า
อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-84 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-15 
 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq Lmax L90 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ
UTM (WGS84) 47P 

0672973 E, 1515980 N 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

16-17 ก.ค. 66 66.8 96.2 60.3 
17-18 ก.ค. 66 68.1 98.6 61.9 
18-19 ก.ค. 66 68.7 95.4 61.7 
10-11 ส.ค. 66 66.4 95.9 62.2 
11-12 ส.ค. 66 63.1 96.4 58.3 
12-13 ส.ค. 66 62.2 96.2 58.1 
7-8 ก.ย. 66 65.7 97.7 59.5 
8-9 ก.ย. 66 68.9 98.9 61.6 
9-10 ก.ย. 66 67.2 99.7 63.0 
19-20 ต.ค. 66 76.6* 99.8 62.2 
20-21 ต.ค. 66 78.0* 99.9 64.0 
21-22 ต.ค. 66 73.2* 99.9 64.4 
19-20 พ.ย. 66 69.3 99.2 60.0 
20-21 พ.ย. 66 75.3* 99.8 67.5 
21-22 พ.ย. 66 71.8* 99.6 64.3 
21-22 ธ.ค. 66 71.0* 105.4 64.1 
22-23 ธ.ค. 66 68.2 107.0 62.9 
23-24 ธ.ค. 66 66.4 105.3 62.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 
หมายเหตุ :     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
    * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-85 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-15 (ต่อ) 
 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq Lmax L90 

อาคารชุด ไดมอนด ์สุขมุวทิ
UTM (WGS84) 47P 

0672926 E, 1516026 N 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

16-17 ก.ค. 66 64.1 89.7 60.3 
17-18 ก.ค. 66 63.8 85.9 60.3 
18-19 ก.ค. 66 63.3 88.4 59.8 
10-11 ส.ค. 66 64.8 89.7 60.9 
11-12 ส.ค. 66 64.2 91.0 60.3 
12-13 ส.ค. 66 64.0 89.1 58.8 
7-8 ก.ย. 66 64.0 86.7 59.9 
8-9 ก.ย. 66 64.9 84.8 60.3 
9-10 ก.ย. 66 64.2 88.5 60.2 
19-20 ต.ค. 66 65.1 86.3 61.6 
20-21 ต.ค. 66 65.8 89.5 61.6 
21-22 ต.ค. 66 64.9 86.8 60.8 
19-20 พ.ย. 66 64.4 86.7 60.2 
20-21 พ.ย. 66 66.4 87.0 62.8 
21-22 พ.ย. 66 65.9 90.6 61.6 
21-22 ธ.ค. 66 65.6 88.2 62.0 
22-23 ธ.ค. 66 66.5 91.6 62.5 
23-24 ธ.ค. 66 65.3 93.2 61.4 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 
หมายเหตุ :     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

     
 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  นายสุรเดช เทพขวญั,  
นายประยรู เดชกลา้ 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง,  
นายอภชิาต ิ พลูพล, นายสุชาพงศ ์รุง่เรอืง 

ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                                  : นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรอืง 

ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว -099 

เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-86 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ในระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 แสดง
ดงัตารางที ่4.3-16 และรปูที ่4.3-19 ถงึรปูที ่4.3-24 พบว่า พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ระดบัเสยีงสงูสดุ ในสว่นของ
ระดบัเสยีงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่  15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป บรเิวณทีท่ าการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ทัง้นี้ ระดบัเสยีงดงักล่าวอาจมี
ค่าแตกต่างกนัออกไป เนื่องจากสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลาทีท่ าการตรวจวดั และกจิกรรมการก่อสรา้ง เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-87 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-16 
 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq Lmax L90 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ
UTM (WGS84) 47P 

0672973 E, 1515980 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่1 

16-17 ม.ค. 66 70.5* 97.9 65.4 
17-18 ม.ค. 66 71.8* 102.4 67.3 
18-19 ม.ค. 66 73.9* 102.9 66.4 
19-20 ม.ค. 66 73.2* 105.2 65.7 
20-21 ม.ค. 66 70.9* 100.5 65.6 
21-22 ม.ค. 66 70.0 100.6 64.6 
22-23 ม.ค. 66 67.4 97.6 62.4 

สปัดาหท์ี ่2 

23-24 ม.ค. 66 69.3 104.2 64.3 
24-25 ม.ค. 66 72.1* 99.5 67.3 
25-26 ม.ค. 66 74.4* 105.2 66.9 
26-27 ม.ค. 66 73.3* 102.3 66.3 
27-28 ม.ค. 66 75.0* 106.6 67.2 
28-29 ม.ค. 66 70.6* 103.9 65.8 
29-30 ม.ค. 66 68.6 92.8 63.8 

สปัดาหท์ี ่3 

30-31 ม.ค. 66 70.0 100.6 65.3 
31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66 67.2 99.5 61.7 

1-2 ก.พ. 66 68.8 100.3 63.8 
2-3 ก.พ. 66 68.4 101.5 62.5 
3-4 ก.พ. 66 67.4 99.7 61.8 
4-5 ก.พ. 66 66.8 96.0 62.5 
5-6 ก.พ. 66 64.8 94.2 59.6 

สปัดาหท์ี ่4 

6-7 ก.พ. 66 67.6 94.3 62.7 
7-8 ก.พ. 66 65.3 92.3 61.2 
8-9 ก.พ. 66 66.7 94.4 61.6 
9-10 ก.พ. 66 65.2 97.2 60.8 
10-11 ก.พ. 66 64.0 91.9 59.8 
11-12 ก.พ. 66 63.6 90.3 59.5 
12-13 ก.พ. 66 64.7 98.0 58.7 

สปัดาหท์ี ่5 

13-14 ก.พ. 66 67.8 98.0 63.6 
14-15 ก.พ. 66 68.4 99.6 64.5 
15-16 ก.พ. 66 71.5* 97.7 66.0 
16-17 ก.พ. 66 67.7 98.1 64.2 
17-18 ก.พ. 66 70.7* 99.9 66.2 
18-19 ก.พ. 66 65.8 104.1 61.9 
19-20 ก.พ. 66 64.7 97.7 59.5 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 
หมายเหตุ :     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
    * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-88 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-16 (ต่อ-1) 
 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq Lmax L90 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ
UTM (WGS84) 47P 

0672973 E, 1515980 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่6 

20-21 ก.พ. 66 69.0 97.9 65.1 
21-22 ก.พ. 66 67.2 96.8 63.5 
22-23 ก.พ. 66 68.7 95.5 66.2 
23-24 ก.พ. 66 67.7 98.6 64.2 
24-25 ก.พ. 66 67.3 97.2 64.9 
25-26 ก.พ. 66 66.6 97.8 62.6 
26-27 ก.พ. 66 63.3 92.0 59.4 

สปัดาหท์ี ่7 

27-28 ก.พ. 66 67.6 98.7 62.1 
28 ก.พ. - 1 ม.ีค. 66 68.2 100.6 62.4 

1-2 ม.ีค. 66 65.9 96.6 62.3 
2-3 ม.ีค. 66 67.9 97.8 63.3 
3-4 ม.ีค. 66 68.2 98.7 63.0 
4-5 ม.ีค. 66 62.6 91.6 58.5 
5-6 ม.ีค. 66 58.5 85.2 53.3 

สปัดาหท์ี ่8 

6-7 ม.ีค. 66 64.3 95.7 59.2 
7-8 ม.ีค. 66 66.1 97.2 61.2 
8-9 ม.ีค. 66 66.0 96.0 62.3 
9-10 ม.ีค. 66 66.5 98.6 63.4 
10-11 ม.ีค. 66 66.8 100.4 61.5 
11-12 ม.ีค. 66 63.8 92.4 59.2 
12-13 ม.ีค. 66 62.6 94.1 58.4 

สปัดาหท์ี ่9 

13-14 ม.ีค. 66 67.2 101.4 63.5 
14-15 ม.ีค. 66 68.3 104.5 64.5 
15-16 ม.ีค. 66 69.9 107.2 66.2 
16-17 ม.ีค. 66 72.6* 106.4 68.3 
17-18 ม.ีค. 66 73.1* 106.0 69.8 
18-19 ม.ีค. 66 71.0* 104.5 66.9 
19-20 ม.ีค. 66 65.6 99.1 60.0 

สปัดาหท์ี ่10 

20-21 ม.ีค. 66 68.5 103.0 63.0 
21-22 ม.ีค. 66 68.9 102.3 63.1 
22-23 ม.ีค. 66 69.1 101.3 63.9 
23-24 ม.ีค. 66 66.9 101.7 62.9 
24-25 ม.ีค. 66 66.0 97.4 62.3 
25-26 ม.ีค. 66 65.2 98.9 61.9 
26-27 ม.ีค. 66 66.2 98.2 61.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 
หมายเหตุ :     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
     * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย  4-89 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-16 (ต่อ-2) 
 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq Lmax L90 

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ
UTM (WGS84) 47P 

0672973 E, 1515980 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ี ่11 

27-28 ม.ีค. 66 66.0 99.1 61.6 
28-29 ม.ีค. 66 67.3 99.0 62.9 
29-30 ม.ีค. 66 64.6 98.6 60.7 
30-31 ม.ีค. 66 64.1 94.1 60.4 

31 ม.ีค. - 1 เม.ย. 66 61.0 90.3 57.3 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

23-24 เม.ย. 66 61.3 90.9 56.7 
24-25 เม.ย. 66 67.8 98.6 63.7 
25-26 เม.ย. 66 69.6 99.8 66.1 
25-26 พ.ค. 66 67.8 99.9 62.0 
26-27 พ.ค. 66 64.7 99.2 60.1 
27-28 พ.ค. 66 67.1 102.5 63.8 
18-19 ม.ิย. 66 65.3 102.0 59.2 
19-20 ม.ิย. 66 69.7 98.6 63.8 
20-21 ม.ิย. 66 69.5 102.6 63.1 
16-17 ก.ค. 66 66.8 96.2 60.3 
17-18 ก.ค. 66 68.1 98.6 61.9 
18-19 ก.ค. 66 68.7 95.4 61.7 
10-11 ส.ค. 66 66.4 95.9 62.2 
11-12 ส.ค. 66 63.1 96.4 58.3 
12-13 ส.ค. 66 62.2 96.2 58.1 
7-8 ก.ย. 66 65.7 97.7 59.5 
8-9 ก.ย. 66 68.9 98.9 61.6 
9-10 ก.ย. 66 67.2 99.7 63.0 
19-20 ต.ค. 66 76.6* 99.8 62.2 
20-21 ต.ค. 66 78.0* 99.9 64.0 
21-22 ต.ค. 66 73.2* 99.9 64.4 
19-20 พ.ย. 66 69.3 99.2 60.0 
20-21 พ.ย. 66 75.3* 99.8 67.5 
21-22 พ.ย. 66 71.8* 99.6 64.3 
21-22 ธ.ค. 66 71.0* 105.4 64.1 
22-23 ธ.ค. 66 68.2 107.0 62.9 
23-24 ธ.ค. 66 66.4 105.3 62.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 
หมายเหตุ :     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

    * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางท่ี 4.3-16 (ต่อ-3) 
 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq Lmax L90 

อาคารชุด ไดมอนด ์สุขมุวทิ
UTM (WGS84) 47P 

0672926 E, 1516026 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

22-23 ม.ค. 66 64.6 89.2 60.4 
23-24 ม.ค. 66 65.8 90.7 62.1 
24-25 ม.ค. 66 66.3 90.1 61.2 
16-17 ก.พ. 66 65.6 91.9 61.0 
17-18 ก.พ. 66 65.8 90.8 61.7 
18-19 ก.พ. 66 64.6 89.8 59.1 
23-24 ม.ีค. 66 64.9 90.0 60.8 
24-25 ม.ีค. 66 65.6 90.0 61.9 
25-26 ม.ีค. 66 64.4 88.2 60.4 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนัต่อเนื่อง) 

23-24 เม.ย. 66 63.8 97.0 59.8 
24-25 เม.ย. 66 64.2 95.5 60.1 
25-26 เม.ย. 66 64.7 88.9 60.6 
25-26 พ.ค. 66 63.9 89.9 60.0 
26-27 พ.ค. 66 65.2 88.6 62.3 
27-28 พ.ค. 66 64.5 87.2 61.0 
18-19 ม.ิย. 66 65.9 94.0 61.7 
19-20 ม.ิย. 66 65.9 89.9 62.2 
20-21 ม.ิย. 66 65.9 88.7 62.1 
16-17 ก.ค. 66 64.1 89.7 60.3 
17-18 ก.ค. 66 63.8 85.9 60.3 
18-19 ก.ค. 66 63.3 88.4 59.8 
10-11 ส.ค. 66 64.8 89.7 60.9 
11-12 ส.ค. 66 64.2 91.0 60.3 
12-13 ส.ค. 66 64.0 89.1 58.8 
7-8 ก.ย. 66 64.0 86.7 59.9 
8-9 ก.ย. 66 64.9 84.8 60.3 
9-10 ก.ย. 66 64.2 88.5 60.2 
19-20 ต.ค. 66 65.1 86.3 61.6 
20-21 ต.ค. 66 65.8 89.5 61.6 
21-22 ต.ค. 66 64.9 86.8 60.8 
19-20 พ.ย. 66 64.4 86.7 60.2 
20-21 พ.ย. 66 66.4 87.0 62.8 
21-22 พ.ย. 66 65.9 90.6 61.6 
21-22 ธ.ค. 66 65.6 88.2 62.0 
22-23 ธ.ค. 66 66.5 91.6 62.5 
23-24 ธ.ค. 66 65.3 93.2 61.4 

มาตรฐาน1/ 70 115 - 
หมายเหตุ :     1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. = 70 dB(A)

รปูท่ี 4.3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะฐานราก) 
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมกราคม – มนีาคม 2566 

    
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-19 (ต่อ)  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)  
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนเมษายน – ธนัวาคม 2566 
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ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. = 70 dB(A)
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std. = 115 dB(A)

รปูท่ี 4.3-20  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax)  
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะฐานราก) 
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนมกราคม – มนีาคม 2566 
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 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูท่ี 4.3-20 (ต่อ) กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax)  
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
ตรวจวดัระหวา่งเดอืนเมษายน – ธนัวาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-23  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-24  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่90 ของเวลาทีต่รวจวดั (L90) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 
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4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
  
4.3.3.1  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

 
จากการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-17 และรปูที ่4.3-25 ถงึ 4.3-26 สรุปผลการตรวจวดัไดด้งันี้  
 

ภายในโครงการด้านทศิเหนือ ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน พบว่า ค่าระดบัการรบกวนมีค่า
ระหว่าง 1.9 – 23.4 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ที่ก าหนดค่าระดับเสียงระดับเสียงรบกวน ต้องมีค่าไม่เกิน 10  
เดซเิบล(เอ) พบว่า สว่นใหญ่มคี่าระดบัการรบกวนสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน พบว่า ค่าระดบัการรบกวนมีค่า

ระหว่าง 0.8-8.5 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ที่ก าหนดค่าระดับเสียงระดับเสียงรบกวน ต้องมีค่าไม่เกิน 10  
เดซเิบล(เอ) พบว่า มคี่าระดบัการรบกวนอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย                                    4-100 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-17 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  

 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566) 
ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

กรณีท่ี 5 
บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

17 ก.ค. 66 09:00-10:00 72.0 58.0 54.5 60 71.8 - - 17.3 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
18 ก.ค. 66 09:00-10:00 72.0 59.5 54.4 60 71.7 - - 17.3 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
19 ก.ค. 66 09:00-10:00 74.0 58.7 55.0 60 73.9 - - 18.9 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
11 ส.ค. 66 09:00-10:00 69.9 59.3 55.9 60 69.5 - - 13.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
12 ส.ค. 66 09:00-10:00 59.0 57.1 52.6 60 54.5 - - 1.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
13 ส.ค. 66 09:00-10:00 64.5 59.7 54.5 60 62.8 - - 8.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
8 ก.ย. 66 09:00-10:00 65.4 64.0 56.8 60 59.8 - - 3.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
9 ก.ย. 66 09:00-10:00 74.3 59.9 56.3 60 74.1 - - 17.8 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
10 ก.ย. 66 09:00-10:00 65.3 58.2 54.3 60 64.4 - - 10.1 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
20 ต.ค. 66 09:00-10:00 75.6 60.0 56.0 60 75.5 - - 19.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
21 ต.ค. 66 09:00-10:00 80.5 60.4 57.1 60 80.5 - - 23.4 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
22 ต.ค. 66 09:00-10:00 73.8 60.6 56.0 60 73.6 - - 17.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
20 พ.ย. 66 09:00-10:00 79.1 61.2 58.3 60 79.0 - - 20.7 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
21 พ.ย. 66 09:00-10:00 76.4 62.8 59.3 60 76.2 - - 16.9 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 

 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย                                    4-101 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-17 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566) 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

22 พ.ย. 66 09:00-10:00 75.5 66.3 59.0 60 74.9 - - 15.9 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
22 ธ.ค. 66 09:00-10:00 72.3 67.2 61.4 60 70.7 - - 9.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
23 ธ.ค. 66 09:00-10:00 70.1 65.1 61.7 60 68.4 - - 6.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 ธ.ค. 66 09:00-10:00 67.9 63.3 59.7 60 66.1 - - 6.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  นายสุรเดช เทพขวญั, นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                                  : นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรอืง 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว -099 

เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย                                    4-102 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-17 (ต่อ-2) 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน อาคารชุดไดมอนด ์สขุมุวิท 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566) 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

กรณีท่ี 5 
บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

17 ก.ค. 66 09:00-10:00 67.1 63.8 59.8 60 64.4 - - 4.6 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
18 ก.ค. 66 09:00-10:00 64.5 62.6 59.2 60 60.0 - - 0.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
19 ก.ค. 66 09:00-10:00 65.1 62.3 59.4 60 61.9 - - 2.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
11 ส.ค. 66 09:00-10:00 65.7 63.5 59.8 60 61.7 - - 1.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
12 ส.ค. 66 09:00-10:00 65.2 62.4 59.1 60 62.0 - - 2.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
13 ส.ค. 66 09:00-10:00 64.6 63.3 57.4 60 58.7 - - 1.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
8 ก.ย. 66 09:00-10:00 65.4 63.3 59.4 60 61.2 - - 1.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
9 ก.ย. 66 09:00-10:00 68.5 64.1 58.4 60 66.5 - - 8.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
10 ก.ย. 66 09:00-10:00 64.3 62.4 58.3 60 59.8 - - 1.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
20 ต.ค. 66 09:00-10:00 68.2 63.5 59.6 60 66.4 - - 6.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
21 ต.ค. 66 09:00-10:00 69.9 63.6 60.2 60 68.7 - - 8.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
22 ต.ค. 66 09:00-10:00 65.9 63.8 58.8 60 61.7 - - 2.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
20 พ.ย. 66 09:00-10:00 68.5 63.1 60.0 60 67.0 - - 7.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
21 พ.ย. 66 09:00-10:00 68.5 64.2 60.0 60 66.5 - - 6.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
22 พ.ย. 66 09:00-10:00 67.5 62.9 59.6 60 65.7 - - 6.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัท าโดย                                    4-103 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-17 (ต่อ-3) 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน อาคารชุดไดมอนด ์สขุมุวิท 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566) 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

กรณีท่ี 5 
บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

22 ธ.ค. 66 09:00-10:00 68.9 64.0 61.2 60 67.2 - - 6.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
23 ธ.ค. 66 09:00-10:00 70.8 64.5 61.2 60 69.6 - - 8.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 ธ.ค. 66 09:00-10:00 66.2 64.4 58.8 60 61.5 - - 2.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  นายสุรเดช เทพขวญั, นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ                                  : นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรอืง 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว -099 

เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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4.3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ในระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566 แสดง
ดงัตารางที ่4.3-18 และรูปที ่4.3-25 ถงึรูปที ่4.3-26 พบว่า พบว่า ค่าระดบัการรบกวนสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดใน
บางเดือน ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีง
โดยทัว่ไป บริเวณที่ท าการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้ ระดบัเสียงดงักล่าวอาจมีค่าแตกต่างกนั
ออกไป เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลาทีท่ าการตรวจวดั และกจิกรรมการก่อสรา้ง เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4.3-18 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station)  
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

17 ม.ค. 66 09:00-10:00 74.8 66.7 61.6 60 74.1 - - 12.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
18 ม.ค. 66 09:00-10:00 74.7 66.0 61.5 60 74.1 - - 12.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
19 ม.ค. 66 09:00-10:00 75.1 64.6 59.6 60 74.7 - - 15.1 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
20 ม.ค. 66 09:00-10:00 75.6 66.1 61.5 60 75.1 - - 13.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
21 ม.ค. 66 09:00-10:00 72.9 67.6 63.5 60 71.4 - - 7.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
22 ม.ค. 66 09:00-10:00 65.4 64.4 59.2 60 58.5 - - -0.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
23 ม.ค. 66 09:00-10:00 72.3 65.6 61.9 60 71.3 - - 9.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 ม.ค. 66 09:00-10:00 70.7 66.3 61.2 60 68.7 - - 7.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
25 ม.ค. 66 09:00-10:00 76.8 68.3 62.7 60 76.1 - - 13.4 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
26 ม.ค. 66 09:00-10:00 75.3 67.2 63.6 60 74.6 - - 11.0 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
27 ม.ค. 66 09:00-10:00 80.0 65.9 61.3 60 79.8 - - 18.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
28 ม.ค. 66 09:00-10:00 80.7 64.7 60.6 60 80.6 - - 20.0 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
29 ม.ค. 66 09:00-10:00 74.6 64.5 59.3 60 74.2 - - 14.9 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
30 ม.ค. 66 09:00-10:00 71.8 66.3 59.8 60 70.4 - - 10.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 

 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
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ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-1) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

31 ม.ค. 66 09:00-10:00 74.2 66.1 60.0 60 73.5 - - 13.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
1 ก.พ. 66 09:00-10:00 69.4 62.6 58.5 60 68.4 - - 9.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
2 ก.พ. 66 09:00-10:00 72.9 64.8 58.6 60 72.2 - - 13.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
3 ก.พ. 66 09:00-10:00 69.0 62.1 57.9 60 68.0 - - 10.1 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
4 ก.พ. 66 09:00-10:00 69.6 62.8 58.9 60 68.6 - - 9.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
5 ก.พ. 66 09:00-10:00 62.9 62.0 57.7 60 55.6 - - -2.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
6 ก.พ. 66 09:00-10:00 71.1 61.9 57.7 60 70.5 - - 12.8 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
7 ก.พ. 66 09:00-10:00 70.1 66.6 59.3 60 67.5 - - 8.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
8 ก.พ. 66 09:00-10:00 67.2 62.9 58.5 60 65.2 - - 6.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
9 ก.พ. 66 09:00-10:00 66.1 64.3 60.3 60 61.4 - - 1.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
10 ก.พ. 66 09:00-10:00 66.9 64.1 61.6 60 63.7 - - 2.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
11 ก.พ. 66 09:00-10:00 66.9 62.6 58.9 60 64.9 - - 6.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
12 ก.พ. 66 09:00-10:00 62.5 61.3 57.6 60 56.3 - - -1.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
13 ก.พ. 66 09:00-10:00 67.0 63.2 60.0 60 64.7 - - 4.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
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ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-2) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

14 ก.พ. 66 09:00-10:00 72.5 63.0 61.0 60 72.0 - - 11.0 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
15 ก.พ. 66 09:00-10:00 69.8 67.7 59.5 60 65.6 - - 6.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
16 ก.พ. 66 09:00-10:00 73.3 63.9 58.0 60 72.8 - - 14.8 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
17 ก.พ. 66 09:00-10:00 67.1 62.2 58.3 60 65.4 - - 7.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
18 ก.พ. 66 09:00-10:00 73.6 61.0 58.7 60 73.4 - - 14.7 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
19 ก.พ. 66 09:00-10:00 59.9 58.2 54.1 60 55.0 - - 0.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
20 ก.พ. 66 09:00-10:00 70.8 62.5 59.0 60 70.1 - - 11.1 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
21 ก.พ. 66 09:00-10:00 72.9 63.0 60.9 60 72.4 - - 11.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
22 ก.พ. 66 09:00-10:00 68.8 65.7 62.4 60 65.9 - - 3.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
23 ก.พ. 66 09:00-10:00 69.6 62.1 57.8 60 68.7 - - 10.9 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
24 ก.พ. 66 09:00-10:00 67.0 62.7 58.8 60 65.0 - - 6.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
25 ก.พ. 66 09:00-10:00 66.2 63.3 61.7 60 63.1 - - 1.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
26 ก.พ. 66 09:00-10:00 60.6 58.2 54.0 60 56.9 - - 2.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
27 ก.พ. 66 09:00-10:00 69.0 62.4 58.8 60 67.9 - - 9.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-3) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

ผลการตรวจวดั4/ 
ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

28 ก.พ. 66 09:00-10:00 67.7 64.0 63.1 60 65.3 - - 2.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
1 ม.ีค. 66 09:00-10:00 63.3 61.7 59.4 60 58.2 - - -1.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
2 ม.ีค. 66 09:00-10:00 68.4 66.5 62.4 60 63.9 - - 1.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
3 ม.ีค. 66 09:00-10:00 70.0 64.5 62.4 60 68.6 - - 6.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
4 ม.ีค. 66 09:00-10:00 66.9 64.0 62.6 60 63.8 - - 1.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
5 ม.ีค. 66 09:00-10:00 59.5 58.9 53.0 60 50.6 - - -2.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
6 ม.ีค. 66 09:00-10:00 58.9 58.7 53.2 60 45.4 - - -7.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
7 ม.ีค. 66 09:00-10:00 72.3 59.4 56.6 60 72.1 - - 15.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
8 ม.ีค. 66 09:00-10:00 71.7 67.9 63.8 60 69.4 - - 5.6 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
9 ม.ีค. 66 09:00-10:00 69.5 62.6 61.1 60 68.5 - - 7.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
10 ม.ีค. 66 09:00-10:00 71.2 67.9 62.2 60 68.5 - - 6.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
11 ม.ีค. 66 09:00-10:00 73.5 65.6 60.1 60 72.7 - - 12.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
12 ม.ีค. 66 09:00-10:00 56.8 56.3 52.1 60 47.2 - - -4.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
13 ม.ีค. 66 09:00-10:00 68.1 63.3 59.7 60 66.4 - - 6.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-4) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

ผลการตรวจวดั4/ 
ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

14 ม.ีค. 66 09:00-10:00 69.0 62.7 61.3 60 78.6 - - 17.3 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
15 ม.ีค. 66 09:00-10:00 75.9 59.6 56.4 60 86.6 - - 30.2 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
16 ม.ีค. 66 09:00-10:00 74.2 69.3 64.5 60 83.8 - - 18.8 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
17 ม.ีค. 66 09:00-10:00 68.8 64.9 62.8 60 77.3 - - 14.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
18 ม.ีค. 66 09:00-10:00 66.5 64.1 57.5 60 73.6 - - 16.1 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
19 ม.ีค. 66 09:00-10:00 58.2 56.9 52.4 60 63.1 - - 10.7 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
20 ม.ีค. 66 09:00-10:00 70.5 62.4 59.9 60 80.6 - - 20.7 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
21 ม.ีค. 66 09:00-10:00 70.6 63.6 60.6 60 69.6 - - 9.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
22 ม.ีค. 66 09:00-10:00 72.3 65.9 61.7 60 71.2 - - 9.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
23 ม.ีค. 66 09:00-10:00 75.1 62.9 61.0 60 74.8 - - 13.8 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
24 ม.ีค. 66 09:00-10:00 72.6 65.8 61.6 60 71.6 - - 10.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
25 ม.ีค. 66 09:00-10:00 69.6 61.9 59.0 60 68.8 - - 9.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
26 ม.ีค. 66 09:00-10:00 59.8 59.0 54.9 60 52.1 - - -2.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
27 ม.ีค. 66 09:00-10:00 74.1 64.0 62.3 60 73.7 - - 11.4 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-5) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ภายในโครงการด้านทิศเหนือ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

ผลการตรวจวดั4/ 
ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

28 ม.ีค. 66 09:00-10:00 71.8 64.2 61.4 60 71.0 - - 9.6 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
29 ม.ีค. 66 09:00-10:00 71.6 64.2 62.3 60 70.7 - - 8.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
30 ม.ีค. 66 09:00-10:00 65.5 62.0 58.7 60 62.9 - - 4.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
31 ม.ีค. 66 09:00-10:00 62.1 59.6 55.7 60 58.5 - - 2.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
1 เม.ย. 66 09:00-10:00 61.8 59.6 57.4 60 57.8 - - 0.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 เม.ย. 66 09:00-10:00 67.8 60.3 54.1 60 66.9 - - 12.8 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
25 เม.ย. 66 09:00-10:00 72.7 59.1 54.0 60 72.5 - - 18.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
26 เม.ย. 66 09:00-10:00 74.0 59.6 54.8 60 73.8 - - 19.0 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
26 พ.ค. 66 09:00-10:00 75.6 60.8 57.3 60 75.5 - - 18.2 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
27 พ.ค. 66 09:00-10:00 70.4 60.5 57.8 60 69.9 - - 12.1 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
28 พ.ค. 66 09:00-10:00 73.8 59.2 55.3 60 73.6 - - 18.3 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
19 ม.ิย. 66 09:00-10:00 71.0 59.5 55.2 60 70.7 - - 15.5 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
20 ม.ิย. 66 09:00-10:00 71.4 65.3 60.5 60 70.2 - - 9.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
21 ม.ิย. 66 09:00-10:00 75.8 61.1 55.5 60 75.7 - - 20.2 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-6) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน อาคารชุดไดมอนด ์สุขมุวิท 
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 
ผลการตรวจวดั4/ 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

23 ม.ค. 66 09:00-10:00 68.5 65.3 61.0 60 65.7 - - 4.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 ม.ค. 66 09:00-10:00 68.0 63.3 59.2 60 66.2 - - 7.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
25 ม.ค. 66 09:00-10:00 69.0 64.1 61.3 60 67.3 - - 6.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
17 ก.พ. 66 09:00-10:00 70.2 63.4 59.9 60 69.2 - - 9.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
18 ก.พ. 66 09:00-10:00 68.6 64.6 59.2 60 66.4 - - 7.2 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
19 ก.พ. 66 09:00-10:00 63.5 62.7 58.1 60 55.8 - - -2.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 ม.ีค. 66 09:00-10:00 64.4 62.8 58.8 60 59.3 - - 0.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
25 ม.ีค. 66 09:00-10:00 68.0 64.4 60.0 60 65.5 - - 5.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
26 ม.ีค. 66 09:00-10:00 63.8 62.1 58.0 60 58.9 - - 0.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 เม.ย. 66 09:00-10:00 64.8 62.9 59.7 60 60.3 - - 0.6 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
25 เม.ย. 66 09:00-10:00 65.9 62.9 59.2 60 62.9 - - 3.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
26 เม.ย. 66 09:00-10:00 67.7 63.7 60.2 60 65.5 - - 5.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-7) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน อาคารชุดไดมอนด ์สุขมุวิท 
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 
ผลการตรวจวดั4/ 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

26 พ.ค. 66 09:00-10:00 65.5 64.3 60.3 60 59.3 - - -1.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
27 พ.ค. 66 09:00-10:00 68.3 63.4 59.7 60 66.6 - - 6.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
28 พ.ค. 66 09:00-10:00 66.8 63.7 60.0 60 63.9 - - 3.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
19 ม.ิย. 66 09:00-10:00 67.8 64.8 61.1 60 64.8 - - 3.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
20 ม.ิย. 66 09:00-10:00 66.7 65.1 61.9 60 61.6 - - -0.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
21 ม.ิย. 66 09:00-10:00 68.4 65.7 61.3 60 65.1 - - 3.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
17 ก.ค. 66 09:00-10:00 72.0 58.0 54.5 60 71.8 - - 17.3 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
18 ก.ค. 66 09:00-10:00 72.0 59.5 54.4 60 71.7 - - 17.3 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
19 ก.ค. 66 09:00-10:00 74.0 58.7 55.0 60 73.9 - - 18.9 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
11 ส.ค. 66 09:00-10:00 69.9 59.3 55.9 60 69.5 - - 13.6 ≤10 เป็นเสยีงรบกวน 
12 ส.ค. 66 09:00-10:00 59.0 57.1 52.6 60 54.5 - - 1.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
13 ส.ค. 66 09:00-10:00 64.5 59.7 54.5 60 62.8 - - 8.3 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบักา รรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางท่ี 4.3-18 (ต่อ-8) 
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน อาคารชุดไดมอนด ์สุขมุวิท 
โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 
ผลการตรวจวดั4/ 

ระดบัเสียงขณะมีการรบกวน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การค านวณระดบัการรบกวน1/ 

มาตรฐาน2/ สรปุผล 
วนัท่ี เวลา ระดบัเสียงเฉล่ีย 

(LAeq; dB(A)) 
ระดบัเสียงเฉล่ีย 
(LAeq; dB(A)) 

ระดบัเสียงพ้ืนฐาน 
(LA90; dB(A)) 

ระยะเวลาของ
ช่วงเวลาท่ี
แหล่งก าเนิด
เสียง (Ts; นาที) 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

(LAeqTr; dB(A)) 

กรณีท่ี 4 
บวกเพ่ิม 
3 dB(A) 

บวกเพ่ิม  
5 dB(A) 

ระดบั 
การรบกวน 

8 ก.ย. 66 09:00-10:00 65.4 63.3 59.4 60 61.2 - - 1.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
9 ก.ย. 66 09:00-10:00 68.5 64.1 58.4 60 66.5 - - 8.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
10 ก.ย. 66 09:00-10:00 64.3 62.4 58.3 60 59.8 - - 1.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
20 ต.ค. 66 09:00-10:00 68.2 63.5 59.6 60 66.4 - - 6.8 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
21 ต.ค. 66 09:00-10:00 69.9 63.6 60.2 60 68.7 - - 8.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
22 ต.ค. 66 09:00-10:00 65.9 63.8 58.8 60 61.7 - - 2.9 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
20 พ.ย. 66 09:00-10:00 68.5 63.1 60.0 60 67.0 - - 7.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
21 พ.ย. 66 09:00-10:00 68.5 64.2 60.0 60 66.5 - - 6.5 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
22 พ.ย. 66 09:00-10:00 67.5 62.9 59.6 60 65.7 - - 6.1 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
22 ธ.ค. 66 09:00-10:00 68.9 64.0 61.2 60 67.2 - - 6.0 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
23 ธ.ค. 66 09:00-10:00 70.8 64.5 61.2 60 69.6 - - 8.4 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 
24 ธ.ค. 66 09:00-10:00 66.2 64.4 58.8 60 61.5 - - 2.7 ≤10 ไมเ่ป็นเสยีงรบกวน 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
2/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพษิ (พ.ศ.2565) เรื่อง วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวนการค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทกึการตรวจวดัเสยีง
รบกวน 

3/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวนระหวา่ง 07:00 – 08:00 น. 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std.Annoyance Noise = 10 dB(A)

รปูท่ี 4.3-25   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
    โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะฐานราก) 

    ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – มนีาคม 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

ภายในโครงการดา้นทศิเหนือ Std.Annoyance Noise = 10 dB(A)

รปูท่ี 4.3-25  (ต่อ) กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
          โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

          ตรวจวดัระหวา่งเดอืนเมษายน – ธนัวาคม 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
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ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

อาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ Std.Annoyance Noise = 10 dB(A)

รปูท่ี 4.3-26   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
    โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะฐานราก) 

    ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม– มนีาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-26  (ต่อ) กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
          โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

          ตรวจวดัระหวา่งเดอืนเมษายน – ธนัวาคม 2566 
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4.3.4 การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

4.3.4.1 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

 ผลการตรวจวัดระดับความสัน่สะเทือนบริเวณภายในโครงการด้านทิศเหนือ ท าการตรวจวดัทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร ดงั
ตารางที่ 4.3-19 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนที่เกดิขึน้ตลอดช่วงการตรวจวดัอยู่ภายใต้เกณฑม์าตรฐาน โดยระดบัความ
สัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัอยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่มผีลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2  ไดแ้ก ่

 
(1) อาคารอยู่อาศยัอาคารอยู่อาศยัรวมหอ้งแถวตกึแถวบา้นแถวบา้นแฝดตามกฎหมายว่าดว้ย 

การควบคุมอาคาร 
(2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
(3) หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั 
(4) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงพยาบาล

ของทางราชการ 
(5) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงเรยีนของทาง

ราชการอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนและ
อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของทางราชการ 

(6) อาคารทีใ่ชป้ระโยชน์เพื่อกจิกรรมทางศาสนา 
(7) อาคารอื่นใดทีม่ลีกัษณะของการใชป้ระโยชน์ในอาคารเช่นเดยีวกนักบัอาคารตาม (1), (2), (3), (4), 

(5) และ (6)
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ตารางท่ีตารางท่ี 4.3-19 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการด้านทิศ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672969 E, 1515989 N  

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

16-17 ก.ค. 66 13:48:25 1.42 (Vert) 4.2 5 ผ่านเกณฑ ์
17-18 ก.ค. 66 09:19:36 2.46 (Vert) 85 18.5 ผ่านเกณฑ ์
18-19 ก.ค. 66 11:39:33 4.48 (Vert) 85 18.5 ผ่านเกณฑ ์
10-11 ส.ค. 66 15:00:11 2.32 (Vert) 5.9 5 ผ่านเกณฑ ์
11-12 ส.ค. 66 15:51:55 4.72 (Vert) 6.9 5 ผ่านเกณฑ ์
12-13 ส.ค. 66 04:54:41 1.84 (Vert) 4.1 5 ผ่านเกณฑ ์
7-8 ก.ย. 66 03:12:24 1.73 (Vert) 3.2 5 ผ่านเกณฑ ์
8-9 ก.ย. 66 23:32:11 4.57 (Vert) 6.7 5 ผ่านเกณฑ ์
9-10 ก.ย. 66 11:54:59 1.91 (Vert) 3.7 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้ 
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ตารางท่ี 4.3-19 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672969 E, 1818983 N 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

19-20 ต.ค. 66 08:17:21 2.04 (Vert) 6.2 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 ต.ค. 66 10:56:39 2.71 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 ต.ค. 66 14:22:18 3.68 (Vert) 8.0 5 ผ่านเกณฑ ์
19-20 พ.ย. 66 09:48:55 0.964 (Vert) 3.9 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 พ.ย. 66 11:28:58 0.857 (Vert) 3.4 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 พ.ย. 66 17:15:04 1.29 (Vert) 4.3 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 ธ.ค. 66 13:44:07 2.40 (Vert) 21 7.75 ผ่านเกณฑ ์
22-23 ธ.ค. 66 11:19:28 2.92 (Vert) 26 9 ผ่านเกณฑ ์
23-24 ธ.ค. 66 10:17:00 1.87 (Vert) 5.2 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
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4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนตัง้แต่เดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566 แสดงดงั
ตารางที่ 4.3-20 พบว่า ระดับความสัน่สะเทือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีค่าอยู่ในเกณฑ์ต ่ามาโดยตลอด ดังนัน้  จึงไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ีตารางท่ี 4.3-20  
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
  (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการด้านทิศ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1515989 N  

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

16-17 ม.ค. 66 16:48:08 3.71 (Vert) 4.6 5 ผ่านเกณฑ ์
17-18 ม.ค. 66 12:49:57 3.90 (Vert) 4.6 5 ผ่านเกณฑ ์
18-19 ม.ค. 66 17:46:56 4.25 (Vert) 5.0 5 ผ่านเกณฑ ์
19-20 ม.ค. 66 15:58:39 4.07 (Vert) 4.6 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 ม.ค. 66 13:26:39 4.54 (Vert) 5.7 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 ม.ค. 66 13:47:21 4.49 (Vert) 4.8 5 ผ่านเกณฑ ์
22-23 ม.ค. 66 8:10:11 4.11 (Vert) 9.1 5 ผ่านเกณฑ ์
23-24 ม.ค. 66 16:21:14 4.37 (Vert) 5.4 5 ผ่านเกณฑ ์
24-25 ม.ค. 66 13:46:26 4.79 (Vert) 15 6.25 ผ่านเกณฑ ์
25-26 ม.ค. 66 17:48:39 4.03 (Vert) 7.5 5 ผ่านเกณฑ ์
26-27 ม.ค. 66 13:39:30 4.92 (Vert) 22 8 ผ่านเกณฑ ์
27-28 ม.ค. 66 17:54:37 4.87 (Vert) 5.2 5 ผ่านเกณฑ ์
28-29 ม.ค. 66 16:45:03 4.95 (Vert) 4.6 5 ผ่านเกณฑ ์
29-30 ม.ค. 66 11:22:29 4.78 (Vert) 3.5 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
  (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1818989 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

30-31 ม.ค. 66 12:20:19 3.40 (Vert) 4.8 5 ผ่านเกณฑ ์
31 ม.ค. - 1 ก.พ. 66 08:13:11 3.32 (Vert) 8.7 5 ผ่านเกณฑ ์

1-2 ก.พ. 66 09:21:01 3.81 (Vert) 4.3 5 ผ่านเกณฑ ์
2-3 ก.พ. 66 11:10:43 2.50 (Vert) 4.9 5 ผ่านเกณฑ ์
3-4 ก.พ. 66 08:35:41 4.79 (Vert) 7.8 5 ผ่านเกณฑ ์
4-5 ก.พ. 66 18:34:36 2.42 (Vert) 5.6 5 ผ่านเกณฑ ์
5-6 ก.พ. 66 07:50:06 1.86 (Vert) 7.1 5 ผ่านเกณฑ ์
6-7 ก.พ. 66 07:27:01 3.26 (Vert) 5.2 5 ผ่านเกณฑ ์
7-8 ก.พ. 66 07:40:57 2.74 (Vert) 4.6 5 ผ่านเกณฑ ์
8-9 ก.พ. 66 07:33:50 3.14 (Vert) 6.6 5 ผ่านเกณฑ ์
9-10 ก.พ. 66 07:36:54 3.44 (Vert) 4.8 5 ผ่านเกณฑ ์
10-11 ก.พ. 66 07:53:36 2.24 (Vert) 7.1 5 ผ่านเกณฑ ์
11-12 ก.พ. 66 18:51:01 4.19 (Vert) 5.9 5 ผ่านเกณฑ ์
12-13 ก.พ. 66 08:16:03 2.62 (Vert) 4.6 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-2) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
  (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1818989 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

13-14 ก.พ. 66 10:53:43 2.22 (Vert) 4.6 5 ผ่านเกณฑ ์
14-15 ก.พ. 66 10:13:27 4.66 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์
15-16 ก.พ. 66 08:15:37 4.68 (Vert) 4.9 5 ผ่านเกณฑ ์
16-17 ก.พ. 66 16:25:53 1.84 (Vert) 3.2 5 ผ่านเกณฑ ์
17-18 ก.พ. 66 07:46:01 2.40 (Vert) 3.8 5 ผ่านเกณฑ ์
18-19 ก.พ. 66 16:10:24 2.22 (Vert) 4.1 5 ผ่านเกณฑ ์
19-20 ก.พ. 66 10:55:09 2.21 (Vert) 4.3 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 ก.พ. 66 07:40:52 2.57 (Vert) 5.8 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 ก.พ. 66 14:39:08 1.69 (Vert) 3.9 5 ผ่านเกณฑ ์
22-23 ก.พ. 66 18:14:11 2.82 (Vert) 13 5.75 ผ่านเกณฑ ์
23-24 ก.พ. 66 07:27:21 4.24 (Vert) 4.9 5 ผ่านเกณฑ ์
24-25 ก.พ. 66 07:29:13 2.63 (Vert) 4.9 5 ผ่านเกณฑ ์
25-26 ก.พ. 66 17:42:52 4.74 (Vert) 5.1 5 ผ่านเกณฑ ์
26-27 ก.พ. 66 07:42:02 2.47 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-3) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
  (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั2/ 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1818989 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

27-28 ก.พ. 66 07:34:08 3.52 (Vert) 5.0 5 ผ่านเกณฑ ์
28 ก.พ. - 1 ม.ีค. 66 07:36:11 3.13 (Vert) 5.6 5 ผ่านเกณฑ ์

1-2 ม.ีค. 66 13:37:07 1.97 (Vert) 4.1 5 ผ่านเกณฑ ์
2-3 ม.ีค. 66 21:13:59 2.36 (Vert) 3.8 5 ผ่านเกณฑ ์
3-4 ม.ีค. 66 07:46:35 2.00 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์
4-5 ม.ีค. 66 23:00:08 2.84 (Vert) 3.8 5 ผ่านเกณฑ ์
5-6 ม.ีค. 66 03:29:04 1.87 (Vert) 4.0 5 ผ่านเกณฑ ์
6-7 ม.ีค. 66 07:44:09 2.09 (Vert) 4.9 5 ผ่านเกณฑ ์
7-8 ม.ีค. 66 07:21:17 2.30 (Vert) 5.0 5 ผ่านเกณฑ ์
8-9 ม.ีค. 66 07:38:10 3.40 (Vert) 6.0 5 ผ่านเกณฑ ์
9-10 ม.ีค. 66 07:17:46 2.64 (Vert) 5.7 5 ผ่านเกณฑ ์
10-11 ม.ีค. 66 07:28:51 2.98 (Vert) 6.0 5 ผ่านเกณฑ ์
11-12 ม.ีค. 66 13:26:06 2.33 (Vert) 4.3 5 ผ่านเกณฑ ์
12-13 ม.ีค. 66 08:05:51 2.41 (Vert) 5.2 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-4) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
  (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั2/ 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1818989 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

13-14 ม.ีค. 66 07:46:05 2.37 (Vert) 4.8 5 ผ่านเกณฑ ์
14-15 ม.ีค. 66 07:16:16 3.81 (Vert) 5.5 5 ผ่านเกณฑ ์
15-16 ม.ีค. 66 14:11:04 2.42 (Vert) 4.9 5 ผ่านเกณฑ ์
16-17 ม.ีค. 66 11:32:52 3.03 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์
17-18 ม.ีค. 66 12:47:49 4.05 (Vert) 4.4 5 ผ่านเกณฑ ์
18-19 ม.ีค. 66 14:57:31 3.01 (Vert) 5.2 5 ผ่านเกณฑ ์
19-20 ม.ีค. 66 08:13:07 4.06 (Vert) 6.6 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 ม.ีค. 66 11:41:39 3.53 (Vert) 7.6 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 ม.ีค. 66 10:23:21 2.73 (Vert) 5.0 5 ผ่านเกณฑ ์
22-23 ม.ีค. 66 07:34:17 3.64 (Vert) 5.3 5 ผ่านเกณฑ ์
23-24 ม.ีค. 66 07:19:25 2.83 (Vert) 8.8 5 ผ่านเกณฑ ์
24-25 ม.ีค. 66 08:34:11 3.18 (Vert) 8.8 5 ผ่านเกณฑ ์
25-26 ม.ีค. 66 18:02:16 3.11 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์
26-27 ม.ีค. 66 08:52:39 3.36 (Vert) 5.0 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-5) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั2/ 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1818989 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดัทุกวนั) 

27-28 ม.ีค. 66 18:42:55 4.52 (Vert) 5.7 5 ผ่านเกณฑ ์
28-29 ม.ีค. 66 06:41:11 3.06 (Vert) 4.8 5 ผ่านเกณฑ ์
29-30 ม.ีค. 66 09:12:20 3.95 (Vert) 4.7 5 ผ่านเกณฑ ์
30-31 ม.ีค. 66 08:19:00 3.63 (Vert) 6.2 5 ผ่านเกณฑ ์

31 ม.ีค. - 1 เม.ย. 66 15:46:28 2.81 (Vert) 5.1 5 ผ่านเกณฑ ์

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

23-24 เม.ย. 66 00:29:17 1.15 (Vert) 4.1 5 ผ่านเกณฑ ์
24-25 เม.ย. 66 14:19:19 4.39 (Vert) 5.8 5 ผ่านเกณฑ ์
25-26 เม.ย. 66 14:14:03 3.97 (Vert) 32 10.5 ผ่านเกณฑ ์
25-26 พ.ค. 66 09:38:03 2.15 (Vert) 6.1 5 ผ่านเกณฑ ์
26-27 พ.ค. 66 15:59:55 1.70 (Vert) 5.1 5 ผ่านเกณฑ ์
27-28 พ.ค. 66 19:02:21 1.98 (Vert)  4.0 5 ผ่านเกณฑ ์
18-19 ม.ิย. 66 05:07:19 1.59 (Vert) 4.4 5 ผ่านเกณฑ ์
19-20 ม.ิย. 66 16:10:55 1.73 (Vert) 4.4 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 ม.ิย. 66 16:17:06 4.66 (Vert) 4.8 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-6) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั2/ 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1818989 N 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

16-17 ก.ค. 66 13:48:25 1.42 (Vert) 4.2 5 ผ่านเกณฑ ์
17-18 ก.ค. 66 09:19:36 2.46 (Vert) 85 18.5 ผ่านเกณฑ ์
18-19 ก.ค. 66 11:39:33 4.48 (Vert) 85 18.5 ผ่านเกณฑ ์
10-11 ส.ค. 66 15:00:11 2.32 (Vert) 5.9 5 ผ่านเกณฑ ์
11-12 ส.ค. 66 15:51:55 4.72 (Vert) 6.9 5 ผ่านเกณฑ ์
12-13 ส.ค. 66 04:54:41 1.84 (Vert) 4.1 5 ผ่านเกณฑ ์
7-8 ก.ย. 66 03:12:24 1.73 (Vert) 3.2 5 ผ่านเกณฑ ์
8-9 ก.ย. 66 23:32:11 4.57 (Vert) 6.7 5 ผ่านเกณฑ ์
9-10 ก.ย. 66 11:54:59 1.91 (Vert) 3.7 5 ผ่านเกณฑ ์
19-20 ต.ค. 66 08:17:21 2.04 (Vert) 6.2 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 ต.ค. 66 10:56:39 2.71 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 ต.ค. 66 14:22:18 3.68 (Vert) 8.0 5 ผ่านเกณฑ ์
19-20 พ.ย. 66 09:48:55 0.964 (Vert) 3.9 5 ผ่านเกณฑ ์
20-21 พ.ย. 66 11:28:58 0.857 (Vert) 3.4 5 ผ่านเกณฑ ์
21-22 พ.ย. 66 17:15:04 1.29 (Vert) 4.3 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-7) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั2/ 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในโครงการดา้นทศิ
เหนือ UTM (WGS84) 47P 
0672984 E, 1818989 N 

ช่วงงานก่อสรา้ง 
(ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

21-22 ธ.ค. 66 13:44:07 2.40 (Vert) 21 7.75 ผ่านเกณฑ ์
22-23 ธ.ค. 66 11:19:28 2.92 (Vert) 26 9 ผ่านเกณฑ ์
23-24 ธ.ค. 66 10:17:00 1.87 (Vert) 5.2 5 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางเปรียบเทียบตารางท่ี 4.3-20 (ต่อ-8) 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน  

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม  – มนีาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง 

ผลการตรวจวดั2/ 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดัเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน เวลา 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ 
(mm/s)1/ 

ความถ่ี 
(Hz) 

อาคารชุด รธิึม่ สุขมุวทิ 50 
UTM (WGS84) 47P 

0672956 E, 1515874 N 

ช่วงงานฐานราก 
(ตรวจวดั 3 วนั

ต่อเนื่อง) 

25-26 ม.ค. 66 13:58:19 0.843 (Vert) 4.1 5 ผ่านเกณฑ ์
16-17 ก.พ. 66 14:26:21 1.39 (Vert) 4.5 5 ผ่านเกณฑ ์
23-24 ม.ีค. 66 12:27:15 1.08 (Vert) 64 16.4 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ:   1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 
Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได้ 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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4.3.5 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

     4.3.5.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

   จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
บริเวณบ่อปรบัสมดุลก่อนการบ าบดั และบริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งหลงัการบ าบดั  โดยมีดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ ได้แก่  
ความเป็นกรดและด่าง (pH), บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซลัไฟด ์
(Sulfide), ปริมาณสารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) แสดงดงัตารางที่ 4.3-21 ถึงตารางที่ 4.3-22 และรูปที่ 4.3-27  
ถงึรูปที ่4.3-34 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก .) พบว่า คุณภาพน ้าทิ้ง 
ทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ยกเวน้ ค่าความสกปรกในรูปบโีอดี, ปรมิาณของแขง็
แขวนลอย และซลัไฟด ์มคี่าเกนิเกณฑท์ีม่ารฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางท่ี 4.3-21 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บริเวณพืน้ท่ีโครงการ 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 
 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.1 7.9 7.9 8.1 7.8 7.3 5.0-9.0 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/ <2.0 <2.0 <2.0 5.0 3.9 30 20 
ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 56* 28 114* 36* 72* 15 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 1.3* 1.0 
ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด 
(Total Dissolved Solids) 

mg/l 276 374 285 410 234 325 660-7682/ 

ปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.3 0.1 0.4 0.5 0.1 <0.1 0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 2.2 <1.0 1.0 <1.0 3 3.8 20 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 1.5 1.9 1.1 8.6 8.9 24 35 
หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มลิลิกรมัต่อลิตร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 160-268 มลิลกิรมัต่อลติร) 

 
 
 

 
 
 
 

 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  นายสุรเดช เทพขวญั,  

นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก :  นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง, นายอภชิาต ิ พลูพล, 

นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :  นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 

ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 

เบอรโ์ทรศพัท์ :  0-2954-7745-6 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ตารางท่ี 4.3-22 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง บา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 
 (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 
 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.9 7.8 7.5 6.9 7 7.2 5.0-9.0 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 5.4 <2.0 42* 172* 16 20 
ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 10 12 5.8 13 65 11 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 1.1 <0.4 1.0 
ปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด 
(Total Dissolved Solids) 

mg/l 254 294 282 210 326 291 648-7812/ 

ปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l <1.0 <1.0 1.6 29 19 2.2 20 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 1.3 1.2 <1.0 12 32 17 35 
หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มลิลิกรมัต่อลิตร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 148-281 มลิลกิรมัต่อลติร) 

 
 
 

 
 
 
 

 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  นายสุรเดช เทพขวญั,  

นายประยรู เดชกลา้ 
ช่ือผูบ้นัทึก :  นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง, นายอภชิาต ิ พลูพล, 

นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :  นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 

ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 

เบอรโ์ทรศพัท์ :  0-2954-7745-6 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าท้ิง 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 แสดง
ดงัรูปที ่4.3-27 ถงึรูปที ่4.3-34 พบว่า คุณภาพน ้าทิง้มคี่าเปลีย่นแปลงไม่คงที ่ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ 
และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-27  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความเป็นกรดและดา่ง (pH) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-28  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดับโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-29  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-30  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัซลัไฟด ์(Sulfide) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-31  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-32  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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รปูท่ี 4.3-33  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 

รปูท่ี 4.3-34  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)    
   โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง)  
   ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม  – ธนัวาคม 2566 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุแอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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4.3.6 การส ารวจความคิดเห็นด้านสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจาก
โครงการ และความคิดเหน็ต่อโครงการ 

                       โครงการฯ ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นสภาพทางสงัคม-เศรษฐกิจของประชาชนโดยรอบ
โครงการในรศัม ี100 เมตร ด าเนินการระหว่างวนัที ่9 ตุลาคม 2566 โดยการสมัภาษณ์ตามแบบสอบถาม กลุ่มประชากรที่
ท าการศึกษาได้แก่ หวัหน้าครวัเรือน และคู่สมรส โดยท าการสุ่มตัวอย่างทัง้หมดจ านวน 97 ตัวอย่าง ผู้ให้สมัภาษณ์ 
ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการฯ ร้อยละ 80.41 และไม่ทราบ ร้อยละ 19.59 โดยส่วนใหญ่ทราบมาจากเจา้หน้าที่
โครงการมาแจกเอกสารประชาสมัพนัธ ์ร้อยละ 41.51 รองลงมาทราบมาจากป้ายโฆษณาของโครงการฯ ร้อยละ 32.08 
และทราบเนื่องจากเป็นทางผ่าน/อยู่ใกลบ้า้น รอ้ยละ 14.15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

รปูท่ี 4.3-35 รปูแสดงการส ารวจความคดิเหน็ดว้ยแบบสอบถาม   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย  4-140 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
  

เดอืนกรกฎาคม 
 

  

เดอืนสงิหาคม 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

  

รปูท่ี 4.3-36  รปูแสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศ บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ (ระยะก่อสรา้ง) (ต่อ-1) 
    ด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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เดอืนตุลาคม 
 

  

เดอืนพฤศจกิายน 
 

  

เดอืนธนัวาคม 
 

  

รปูท่ี 4.3-36  รปูแสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศ บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ (ระยะก่อสรา้ง) (ต่อ-1) 
    ด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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เดอืนสงิหาคม 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

  

รปูท่ี 4.3-37  รปูแสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศ บรเิวณอาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ  
    ด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย  4-144 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

  

เดอืนกรกฎาคม 
 

  

เดอืนสงิหาคม 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

  

รปูท่ี 4.3-39 รปูแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป บรเิวณอาคารชุด ไดมอนด ์สขุมุวทิ 
    ด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

เดอืนตุลาคม 
 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
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เดอืนสงิหาคม 
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รปูท่ี 4.3-40 รปูแสดงการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน บรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ (ระยะก่อสรา้ง) 
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เดอืนตุลาคม 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการอาคารชดุ แอสปาย ออ่นนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย  4-146 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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รปูท่ี 4.3-41 รปูแสดงการตรวจวดัคณุภาพน ้าทิ้ง ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง (ระยะก่อสรา้ง) 
    ด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

เดอืนตุลาคม 
 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
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เดอืนสงิหาคม 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

  

รปูท่ี 4.3-42 รปูแสดงการตรวจวดัคณุภาพน ้าทิ้ง ระบบบ าบดัน ้าเสยีบรเิวณบา้นพกัคนงาน (ระยะก่อสรา้ง) 
    ด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

เดอืนตุลาคม 
 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
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บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) (ระยะก่อสร้าง)
รายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า โครงการได้ยดึถือและปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่ และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบรเิวณ
ใกลเ้คยีงในระดบัต ่า แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนักถงึการใหค้วามส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ ทัง้นี้ 
บรษิัทฯ มีความตระหนักถึงการรกัษาสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบสามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งันี้ 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการอาคารชุด  

แอสปาย อ่อนนุช สเตชัน่ (Aspire Onnut Station) พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบไดค้รบถว้น ยกเวน้ดงัต่อไปนี้  

   5.1.1  มาตรการทีย่งัไม่ถงึเวลาปฏบิตั ิ 
- ทางโครงการมแีผนร่วมสนบัสนุนกจิกรรมของวดั โดยจะด าเนินการในรอบถดัไป 
- ทางโครงการมแีผนจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพอนามยัระดบัชุมชนโดยจะด าเนินการในรอบถดัไป 
- ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ในช่วงงานก่อสรา้ง จงึยงัไม่มกีารปรบัปรุงภูมทิศัน์พืน้ทีส่เีขยีว หากถงึเวลา

ดงักล่าวจะปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด 
 
 

5.2   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 5.2.1   คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

จากผลสรุปของการตรวจวดัคุณภาพอากาศบรเิวณภายในโครงการดา้นทศิเหนือ และบรเิวณอาคารชุด
ไดมอนด ์สุขมุวทิ ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศทีท่ าการตรวจวดัมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมคี่าแตกต่างกนัเนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ปรมิาณการจราจร ความเรว็และทศิทางลม สภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้กจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 
ดงันัน้ ในระยะด าเนินการโครงการควรปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครดั โดยการ
ดูแลท าความสะอาดพื้นที่โครงการและถนนให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายเมื่อรถแล่นผ่านเข้า-ออก
โครงการ 
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              5.2.2   ระดบัเสียงโดยทัว่ไปและระดบัเสียงรบกวน 
 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไปบริเวณภายในโครงการด้านทิศเหนือ และบริเวณ 
อาคารชุดไดมอนด ์สุขุมวทิ ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า บรเิวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ
ดา้นทศิเหนือมรีะดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และเสยีงรบกวนสงูเกนิเกณฑ์มาตรฐานในบางเดอืน และระดบัเสยีงสงูสุดมคี่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด สว่นบรเิวณอาคารชุดไดมอนด ์สขุุมวทิ พบว่า มคี่าระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง, ระดบัเสยีงสงูสุด
และเสยีงรบกวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทัง้นี้ หากการก่อสรา้งทางโครงการแล้วเสรจ็ ผลกระทบด้านเสยีงจากการ
ก่อสรา้งจะหมดไปเหลอืเพยีงแหล่งก าเนิดเสยีง คอืจากการจราจร และกจิกรรมจากชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ อย่างไร
กต็าม ทางโครงการควรมมีาตรการเพื่อป้องกนัมใิห้เกดิเสยีงดงัที่จะไปสรา้งผลกระทบท าให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญต่อ
ชุมชนขา้งเคยีง 

 
          5.2.3   ความสัน่สะเทือน 

 
จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนบรเิวณภายในโครงการด้านทศิเหนือ ด าเนินการ

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ความสัน่สะเทอืนสงูสุดทีต่รวจวดัไดบ้รเิวณพืน้ทีโ่ครงการมคี่าอยู่ใน
ระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที่ 2 อย่างไรกต็าม หากการก่อสรา้งทางโครงการแลว้เสรจ็ 
ผลกระทบด้านความสัน่สะเทอืนจากการก่อสรา้งจะหมดไปเหลอืเพียงแหล่งก าเนิดความสัน่สะเทือนที่อาจเกดิขึน้จากการ
สญัจรของรถยนต์ที่แล่นเขา้มาบรเิวณอาคาร ซึ่งควรมกีารดูแลสภาพถนนภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอเพื่อลด
ผลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืน 

 
 5.2.4   คณุภาพน ้าท้ิง 

 
 จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณระบบบ าบัดน ้ าเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
พบว่า ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตาม คุณภาพน ้ าทิ้งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึน้อยู่ กบัการด าเนินกจิกรรม และจ านวนคนงานของโครงการ ดงันัน้ ทางโครงการควรท าการตรวจสอบระบบ
บ าบดัน ้าเสยีว่ามปีระสทิธภิาพการบ าบดัเพยีงพอต่อจ านวนคนงานหรอืไม่ และหาแนวทางในการลดค่าความสกปรกดงักล่าวให้
อยู่ในเกณฑ ์ทีม่าตรฐานก าหนดต่อไป นอกจากนี้ ควรจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้อยู่เป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการต่อไป 
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