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 บทท่ี 1 f 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน 

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีมติโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมัน
หนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 
พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย (ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการฯ”) ของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จำกัด (ต่อไปนี้
เร ียกว่า “บริษ ัทฯ”) ตามหนังส ือเลขที ่  ทส 1009/2663 ลงวันที ่  21 มีนาคม พ.ศ. 2546 หนังส ือเลขที่   
ทส 1009/11529 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และหนังสือเลขที่ ทส 1009.2/4148 ลงวันที่ 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2551 ตามลำดับ (ภาคผนวกที่ 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนพัฒนาปิโตรเลียมเพิ่มเติมในแปลงเอส 1 เพื่อเพิ่มกำลัง
การผลิต รวมถึงเพื่อรวมศูนย์การผลิตมาที่สถานีผลิตหลักผ่านระบบท่อลำเลียง โดยทั้ง 3 โครงการฯ จะมีการเชื่อมต่อ 
แนวท่อจากฐานหลุมผลิตย่อย ๆ เข้าสู่โครงข่ายท่อลำเลียงปิโตรเลียมในปัจจุบัน จึงได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจำนวน 2 คร้ัง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 1 (ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.2/5004 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวกที่ 2) มีรายละเอียดดังนี้ 
- ขอเพิ่มแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม จำนวน 6 แนวท่อ  
- เปลี ่ยนแปลง/เพิ ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 2 (ได้รับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ตามหนังสือเลขที่ พน 0308/995 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ภาคผนวกที่ 3) เป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 เท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) เปลี่ยนแปลงการวางแนวท่อปิโตรเลียม มีรายละเอียดดังนี้ 
- แนวว่างท่อจากฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-ดี (PTO-D) ไปยังฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-เอ (PTO-A) 

ระยะทางปะมาณ 2.65 กิโลเมตร 
- แนววางท่อจากฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-ดี (PTO-D) ไปยังฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 

ระยะทางประมาณ 5.43 กิโลเมตร 
2.2) เปลี่ยนแปลงวิธีการวางท่อ จากการวางท่อบนดินเป็นการวางท่อใตด้ิน 
2.3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในมาตรการและการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันโครงการฯ ดำเนินการอยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM–B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 2 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ 
ไม่เกี่ยวข้องกับแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM–B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
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(NTM-A) ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการฯ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 
คร้ังที่ 1 (ภาคผนวกที่ 2) โดยได้มอบหมายให้บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา”) 
เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน
โครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาต 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงาน 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

2) เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานที่อาจแตกต่าง
จากที่ได้นำเสนอไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

3) เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไข และให้คำแนะนำในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยแก่บริษัทฯ และผู้รับเหมา กรณีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1.3 ขอบเขตการจัดทำรายงาน 

ขอบเขตของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ในระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  

1.4 รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการ 

1.4.1 ที่ตั้งและสถานะการดำเนินงานของโครงการ 

โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ 
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ประกอบด้วย 
แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม จำนวน 6 แนวท่อ ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกิจกรรมในระยะผลิต
ผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมเพียง 1 แนวท่อ คือ แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานี 
ผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ทั้งนี้ตำแหน่งที่ตั้งและสถานะการดำเนินงาน แสดงดังตารางที่ 1.4-1 และรูปที่ 1.4-1 

1.4.2 กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียง 

1.4.2.1 สภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่าน
ระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม–บี (NTM–B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม–เอ (NTM–A)  
มีสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดของแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม แสดงดังตารางที่ 1.4-2 และรูปที่ 1.4-2  
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ตารางที่ 1.4-1   ตำแหน่งที่ตั้งและสถานะการดำเนินงานโครงการฯ 

แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ที่ตั้ง สถานะปัจจุบัน 

ฐานหลุมผลิตหนองตูม-ดี (NTM-D) ไปยัง
สถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 

ต. นิคมพัฒนา และต.คุยม่วง 
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

ยังไม่ได้ก่อสร้าง 

ฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยัง
สถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 

ต.คุยม่วง อ.บางระกำ  
จ.พิษณุโลก 

ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

ฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-ดี (PTO-D) ไปยัง
ฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 

ต.คุยม่วง อ.บางระกำ  
จ.พิษณุโลก 

ระยะผล ิตผ ่านท ่อลำเล ียงป ิ โตรเล ียม โดยใช้
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่า
ตอนใต้ ระยะที ่  2 พ ื ้นที ่แปลงเอส 1 จ ังหวัด
พิษณุโลก และสุโขทัย 

ฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-ดี (PTO-D) ไปยัง
ฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-เอ (PTO-A) 

ต.คุยม่วง อ.บางระกำ 

จ.พิษณุโลก และ ต.กง 

อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

ระยะผล ิตผ ่านท ่อลำเล ียงป ิ โตรเล ียม โดยใช้
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่า
ตอนใต้ ระยะที ่  2 พ ื ้นที ่แปลงเอส 1 จ ังหวัด
พิษณุโลก และสุโขทัย 

ฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-ซี (PTO-C) ไปยัง
ฐานหลุมผลิตประดู่เฒ่า-เอ (PTO-A) 

ต.หนองตูม และต.กง 

อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

และต.คุยม่วง อ.บางระกำ 

จ.พิษณุโลก 

ยังไม่ได้ก่อสร้าง 

ฐานหลุมผลิตวัดแตน-เอ (WTN-A) ไปยัง
ฐานหลุมผลิตหนองอ้อ-บี (NOH-B) 

ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ 
จ.พิษณุโลก 

ยังไม่ได้ก่อสร้าง 

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, พ.ศ. 2566 
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รูปที่ 1.4-1   ตำแหน่งที่ตั้งฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 
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โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย  
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ตารางที่ 1.4-2   สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ินบริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

ฐานหลุมผลิต/สถานีผลิตย่อย 
พิกัด (WGS84) 

ที่ตั้ง สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบฐานหลุมผลิต 
สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณโดยรอบ 

แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ตะวันออก เหนือ 
ฐานหลุมผลิตหนองตูม–บี  
(NTM–B) 

602289 1860852 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก การใช้ประโยชน์ที ่ดินปัจจุบันเป็นนาข้าว กล้วย ข้าวโพด  
ถั่วเขียว และมีชุมชนอยู่บริเวณทางทิศเหนือของฐานหลุม
ผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 

การใช้ประโยชน์ที ่ดินปัจจุบันบริเวณโดยรอบแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) เป็นนาข้าว 
กล้วย ข้าวโพด ถั่วเขียว ซึ่งในระยะ 50 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่อ มีบ้านเรือนเบาบาง  

สถานีผลิตย่อยหนองตูม–เอ 
(NTM–A) 

600782 1859816 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก การใช้ประโยชน์ที ่ดินปัจจุบันเป็นนาข้าว กล้วย ข้าวโพด  
ถั่วเขียว  

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, พ.ศ. 2566 
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รูปที่ 1.4-2   สภาพการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณโดยรอบแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
จากฐานหลุมผลติหนองตูม–บี (NTM–B) ไปยังสถานีผลติย่อยหนองตูม–เอ (NTM–A) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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1.4.2.2 องค์ประกอบของฐานหลุมผลิตและแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

1) องค์ประกอบของฐานหลุมผลิต 

องค์ประกอบของฐานหลุมผลิตสำหรับกระบวนการผลิตปิโตรเลียมผ่านระบบท่อลำเลียง แสดงดังภาพที่ 
1.4-1 ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

 

 

พื้นท่ีฐานหลุมผลิต (Wellhead Area) 

 

 

ระบบควบคุมความดันในเส้นท่อ (Manifold) 
 

 

ชุดวาล์วหัวบ่อ (Christmas Tree) และบ่อเก็บน้ำบริเวณวาล์วหัวบ่อ (Well Cellar Pit) 

ภาพที่ 1.4-1   องค์ประกอบของฐานหลุมผลิต ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

1.1) พื้นที่ฐานหลุมผลิต (Wellhead Area) 

พื้นที่ฐานหลุมผลิตเป็นพื้นดาดคอนกรีต สำหรับรองรับหัวหลุมผลิต (Wellhead) โดยรอบพื้น 
ดาดคอนกรีตมีรางระบายน้ำเชื่อมต่อไปยังบ่อคอนกรีต (Concrete Pit) ขนาด 1,200 บาร์เรล ซึ่งใช้เป็นบ่อรวบรวม
น้ำฝนที่อาจปนเปื้อนน้ำมันที่ระบายมาจากพื้นดาดคอนกรีตและใช้เป็นน้ำสำรองดับเพลิง 

1.2) ชุดวาล์วหัวบ่อ (Christmas Tree) 

ชุดวาล์วหัวบ่อทำหน้าที่ลดแรงดันของปิโตรเลียมจากหลุมก่อนส่งเข้าสู่ท่อลำเลียงปิโตรเลียม  
ขนาด 3 นิ้ว ภายในฐานหลุมผลิต ซึ่งภายในชุดวาล์วหัวบ่อ (Christmas Tree) จะติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย  
ซึ่งจะทำการปิดระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แสดงดังรูปที่ 1.4-3 
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ที่มา :  บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด 

รูปที่ 1.4-3   การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในชุดวาล์วหัวบ่อ 

1.3) บ่อเก็บน้ำบริเวณวาล์วหัวบ่อ (Well Cellar Pit) 

บ่อเก็บน้ำบริเวณวาล์วหัวบ่อติดตั้งอยู่บนพื้นดาดคอนกรีต ใช้สำหรับรองรับน้ำปนเปื้อนน้ำมันจาก
หัวบ่อ โดยมีมาตรการจัดการน้ำปนเปื้อน คือ หากระดับน้ำในบ่อเก็บน้ำบริเวณวาล์วหัวบ่อ (Well Cellar Pit) สูง  
น้ำปนเปื้อนจะถูกสูบและขนส่งไปบำบัดที่ระบบ API Separator ในสถานีผลิตลานกระบือ ก่อนอัดกลับลงสู่ชั้นใต้ดิน
ระดับลึกต่อไป โดยในพื้นที่จะมีพนักงานฝ่ายผลิต (Production Operator) ตรวจเช็คระดับน้ำเป็นประจำทุกวัน 
พร้อมทั้งประสานงานกับรถน้ำเพื่อเข้ามาสูบถ่ายไปกำจัดต่อไป 

1.4) ระบบควบคุมความดันในเส้นท่อ (Manifold) 

ระบบควบคุมความดันในเส้นท่อ (Manifold) ติดตั้งอยู่ในฐานหลุมผลิต เพื่อปรับความดันจาก
หลุมผลิตให้เหมาะสมกับความดันที่ท่อสามารถรองรับได้ รวมถึงทำหน้าที่เป็นชุมท่อในการรวบรวมของไหลจาก  
หลุมผลิตอื่น ๆ ที่ส่งผ่านมาตามแนวท่อ เพื่อส่งจ่ายเข้าสู่ระบบท่อลำเลียงไปยังพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งระบบวาล์วควบคุม  
จะทำหน้าที่ปิด - เปิด การจ่ายน้ำมันดิบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลในเส้นท่อ 

2) องค์ประกอบของแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

องค์ประกอบของแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อย
หนองตูม-เอ (NTM-A) เป็นท่อเหล็กแบบไม่มีตะเข็บ Class API 5LX - 42 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความหนา 
18.26 มิลลิเมตร ออกแบบตามมาตรฐาน ASME B31.4 รองรับความดันได้สูงสุด 2,150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psig)  
ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ในขณะที่ความดันในการปฏิบัติการจริง (สูงสุด) เท่ากับ 1 ,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
(psig) ณ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับการเชื่อมท่อมีการตรวจสอบแนวเชื่อมทั้งหมดด้วยวิธี Radiographic 
Examination ส่วนท่อที่วางลอดถนนหรือแหล่งน้ำได้รับการหุ้มด้วยฉนวนก่อนฝังดิน สำหรับรายละเอียดการออกแบบ
ท่อลำเลียงปิโตรเลียมเทียบกับมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 แสดงดังตารางที่ 1.4-3 

วาล์วฉุกเฉินที่ระดบัพื้นผิว 

วาล์วฉุกเฉินท่อก๊าซแรงดันสูง วาล์วฉุกเฉินที่ความลึก 400 เมตร 

ตู้ควบคุมการปิด-เปดิหลุม 

อุปกรณ์ตรวจวดัแรงดันท่อน้ำมัน 
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ตารางที่ 1.4-3   รายละเอียดการออกแบบท่อลำเลียงปิโตรเลยีมเทียบกับมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 

รายละเอียด มาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 การออกแบบของโครงการ 

การออกแบบ 
- ความยาวท่อประมาณ - 12 เมตร/ท่อน 
- ความหนา - 18.26 มิลลิเมตร 
- ความดันออกแบบ - 2,150 ปอนด์ต่อตารางน้ิว (psig) 
- ความดันใช้งาน - 1,500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว (psig) 
- อุณหภูมิสูงสุด - 120 องศาเซลเซียส (oC) 
- อุณหภูมิใช้งาน - 60 องศาเซลเซียส (oC) 
- Design Factor 0.72 0.72 
- Specified min.yield strength (psi) แล้วแต่ Class ท่อ 42,000 สำหรับท่อ Class API 5LX-42 
การดำเนินการ 
- การตรวจสอบแนวเชื่อม (Radiographic 

Examination) 
> 10% ของแนวเชื่อม 100% แนวเชื่อม 

- ระบบควบคุมอัตโนมัติ SCADA ไม่ได้กำหนด ไม่มี 
- ระบบสื่อสาร ON LINE ไม่ได้กำหนด ไม่มี 
- ระบบป้องกันสนิม Cathodic Protection (CP) ไม่ได้กำหนด มีระบบ Cathodic Protection และมี

การเคลือบท่อ และหุ้มด้วยฉนวนสำหรับ
ท่อที่วางลอดถนน/แหล่งน้ำ 

ที่มา :  บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, พ.ศ. 2566 

2.1) ฐานวางท่อ (Pipe Support/Pipe Rack) 

ท่อลำเลียงปิโตรเลียมทุกแนวจะวางอยู่บนฐานวางท่อ ซึ่งได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน 
โดยจะติดตั้งเป็นฐานเดี่ยว (Single-Leg Support) กว้างประมาณ 0.5 เมตร สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 0.5-1.0 เมตร 

2.2) PIG Receiving and Launching Facility 

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพการผุกร่อนภายในเส้นท่อ ตรวจสอบการเบี่ยงเบนของ
ท่อ การบุบ รอยขีดข่วน ความหนา รอยย่น และความเสียหายทางกลอื่น ๆ รวมถึงการทำความสะอาดภายในเส้นท่อ
ไล่ฝุ่น สนิม และคราบน้ำมันที่อาจสะสมอยู่ในท่อ โดยฐานหลุมผลิตที่มีแนวท่อเชื่อมต่อถึงกันจะติดตั้งชุดอุปกรณ์ PIG 
Receiving and Launching Facility อยู่ในบริเวณ Manifold area 

2.3) ถนนเลียบแนวท่อ (Access Road) 

ถนนเลียบแนวท่อใช้ประโยชน์เพื่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลอดแนววางท่อ และเป็นเส้นทาง
สัญจรของท้องถิ่น โดยถนนเลียบแนวท่อได้ก่อสร้างในเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน 20 เมตร และก่อสร้างตามมาตรฐานของ
โครงการฯ เป็นถนนลูกรังบดอัด สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 0.5 เมตร มีผิวทางกว้างประมาณ 5 -6 
เมตร ตลอดช่วงถนนจะก่อสร้างทางขึ้น - ลง เป็นระยะเพื่อให้เครื่องจักรทางการเกษตรข้ามผ่านได้ นอกจากนี้จะทำ
การวางท่อลอด (Block Culvert) เมื่อแนวถนนตัดผ่านทางน้ำ เช่น ลำรางสาธารณะ และคลอง เป็นต้น 
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1.4.2.3 กระบวนการผลิตปิโตรเลียมผ่านท่อลำเลียง 

กระบวนการผลิตปิโตรเลียมผ่านท่อลำเลียงเริ ่มจากปิโตรเลียมที่อยู่ในแหล่งกักเก็บไหลขึ้นสู่ปากหลุม 
โดยแรงดันตามธรรมชาติ (ประมาณ 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psig) หรือผ่านเครื่องสูบน้ำมันชนิดไฟฟ้า (Beam 
Pump)) เข้าสู่ระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมและระบบวาล์วหัวบ่อ (Christmas Tree) ซึ่งเชื่อมต่อกับชุดวาล์วควบคุม
ความดัน (Manifold) เพื่อปรับลดความดันก่อนส่งผ่านเข้าสู่ระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมขนาด 8 นิ้ว ไปยังฐานชุมท่อ
ปลายทาง 

1.4.2.4 การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อลำเลียงปิโตรเลียม  

1) การตรวจสอบการทำงานของระบบวาล์วควบคุม 

การตรวจสอบ ประกอบด้วย การตรวจสอบการทำงานของวาล์วควบคุมบริเวณหัวหลุมผลิต (Wellhead) 
วาล์วควบคุมความดันบริเวณ Manifold ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง 

2) การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

สำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การตรวจสอบและซ่อมบำรุงของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบด้วยสายตาจากภายนอกและการตรวจสอบ
แบบไม่ทำลาย สำหรับท่อลำเลียงปิโตรเลียมบนดินจะดำเนินการตรวจสอบความหนาของผนังท่อ ส่วนท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมใต้ดินจะเพิ่มเติมการตรวจสอบสภาพการกัดกร่อนท่อบริเวณที่มีการเคลือบ/หุ้มท่อ (Pipe Coating)  
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 โดยมีความถี่ในการตรวจสอบท่อลำเลียงปิโตรเลียมแสดงดังตารางที่ 1.4-4 

ตารางที่ 1.4-4   ความถี่ในการตรวจสอบท่อลำเลียงปิโตรเลยีม 

รายละเอียดการปฏิบัติ ความถ่ี 

ท่อที่ติดต้ังใหม ่
- ตรวจสอบความหนาของผนังท่อด้วยระบบ Ultrasonic Thickness Measurement (UTM) 
- สำหรับท่อฝังดิน จะตรวจสอบสภาพของบริเวณท่ีมีการเคลือบ/หุ้มท่อ (Pipe coating) 
- ตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ ของท่อด้วยสายตา 

ทุก 1 ปี 

ท่อที่วางผ่านคลอง คู หรือทางน้ำ 
- ตรวจสอบความหนาของผนังท่อด้วยระบบ Ultrasonic (Uncoated pipe) 
- สำหรับท่อที่ฝังดิน จะตรวจสอบสภาพของบริเวณท่ีมีการเคลือบ/หุ้มท่อ (Pipe coating) 

ทุก 1 ปี 

- ตรวจสอบความหนาของผนังท่อด้วยระบบ Ultrasonic 
- ตรวจสอบสภาพการกัดกร่อน สภาพของ Coating โดยขุดเปิดหน้าดินเป็นความยาว 2-2.5 เมตร 
 ใน 2 บริเวณ คือ แนวท่ีอยู่ใกล้ Wellhead และ Manifold 

ทุก 5 ปี 

ที่มา :  บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, พ.ศ. 2566 

3) การทำความสะอาดภายในเส้นท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

ท่อลำเลียงปิโตรเลียมที ่ผ่านการใช้งานระยะหนึ ่งจะมีการทำความสะอาดภายในเส้นท่อ ด้วยวิธี  
Pig Cleaning ซึ่งต้องมีการไล่น้ำมันที่ค้างอยู่ในเส้นท่อออกให้หมด และหยุดระบบของท่อลำเลียงปิโตรเลียมเส้นนั้น 
จากนั้นจึงทำความสะอาดด้วยการทำ Pigging ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ Pig Launcher ที่จะปล่อยอุปกรณ์ Pig และ
น้ำยาทำความสะอาดวิ่งผ่านเข้าไปในเส้นท่อ โดย Pig จะวิ่งเข้าสู่เครื่องรับ (Pig Receiver) ส่วนคราบน้ำมันจะถูกล้าง
ออกมาที่ปลายท่ออีกด้านและจะถูกนำออกไปกำจัดต่อไป 
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1.4.2.5 การจ้างงาน ที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ ่งแวดล้อม ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 

1) การจ้างงาน 

ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมจะไม่มีพนักงานอยู่ประจำที่ 
ฐานหลุมผลิต แต่จะมีพนักงานเข้ามาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

2) ที่พักอาศัย 

ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมไม่มีพนักงานประจำอยู่ในพื้นที่
ฐานหลุมผลิต จึงไม่มีที่พักอาศัยภายในพื้นที่ฐานหลุมผลิต 

3) ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

- ไฟฟ้า 

ฐานหลุมผลิตจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับการทำงานของอุปกรณ์การผลิตและให้
ความสว่างภายในพื้นที่ฐานหลุมผลิต 

- น้ำใช้ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบ่อน้ำบาดาลภายในฐานหลุมผลิตแต่ละแห่งเพื่อนำมาใช้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ  

- การจัดหาน้ำดื่ม 

ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมไม่มีพนักงานประจำอยู่ใน
พื้นที่ฐานหลุมผลิต จึงไม่มีการจัดเตรียมน้ำดื่มภายในพื้นที่ฐานหลุมผลิต 

- ห้องน้ำ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องสุขาสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่ประจำบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิตของโครงการ  
ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน 

1.4.2.6 การจัดการมลสาร ของเสีย น้ำเสีย ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

1) การจัดการมลสารทางอากาศและเสียง 

กิจกรรมในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมดำเนินการแบบระบบ
อัตโนมัติ โดยปิโตรเลียมจากแหล่งกักเก็บไหลขึ้นสู่ปากหลุมด้วยแรงดันตามธรรมชาติ หรือผ่านเครื่องสูบน้ำมันชนิด
ไฟฟ้า (Beam Pump) เข้าสู่ระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมและระบบวาล์วหัวบ่อ (Christmas Tree) ซึ่งเชื่อมต่อกับชุด
วาล์วควบคุมความดัน (Manifold) เพื่อปรับลดความดันก่อนส่งผ่านเข้าสู่ระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมขนาด 8 นิ้ว ไปยัง
ฐานหลุมผลิตปลายทาง ดังนั้น ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียมจึงไม่มีการระบายมลสารทางอากาศและเสียง 
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2) การจัดการของเสีย 

- ของเสียไม่อันตราย 

ของเสียไม่อันตรายจากฐานหลุมผลิตจะถูกรวบรวมและขนส่ง โดย บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ 
ทรานสปอร์ต จำกัด ไปยังสถานที ่จัดเก็บของเสียชั ่วคราวภายในสถานีผลิตลานกระบือ โดยขยะมูลฝอยทั่วไป 
จะถูกส่งไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลลานกระบือ ส่วนขยะรีไซเคิล จะทำการคัดแยก  
เพื่อจำหน่ายต่อให้กับบริษัทรับรีไซเคิลขยะต่อไป 

- ของเสียอันตราย 

ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม คือ กากตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน (Oil Contaminated Sludge) ซึ่งเกิดจากการทำความสะอาดภายใน 
เส้นท่อลำเลียงปิโตรเลียม โดยกากตะกอนปนเปื้อนน้ำมันดังกล่าวจะถูกรวบรวมและจะถูกนำมาจัดเก็บชั่วคราวไว้
ภายในพื้นที่จัดเก็บของเสียในสถานีผลิตลานกระบือ จากนั้นจะติดต่อให้บริษัทขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำของเสียดังกล่าวไปกำจัด 

3) การจัดการน้ำเสีย 

- น้ำจากกระบวนการผลิต (Produced Water) 

การผลิตปิโตรเลียมผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียมไม่มีกระบวนการแยกน้ำออกจากน้ำมันดิบแต่อย่างใด 
โดยปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตต้นทางจะถูกลำเลียงไปยังฐานหลุมผลิตปลายทางและลำเลียงต่อไปยังสถานีผลิตยอ่ย
หนองตูม-เอ (NTM-A) หรือสถานีผลิตลานกระบือ (F/STN) เพื่อเข้าสู่กระบวนการแยกน้ำกับน้ำมันดิบ โดยน้ำจาก
กระบวนการผลิตที่แยกได้ จะถูกอัดกลับลงสู่ชั้นใต้ดินระดับลึกต่อไป 

- น้ำปนเปื้อนน้ำมันในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

น้ำปนเปื้อนน้ำมันมีแหล่งกำเนิดมาจากน้ำฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่ฐานหลุมผลิต อาจชะคราบน้ำมัน
ปนเปื ้อนตามพื ้นหรือบริเวณวาล์วหรือข้อต่อของเครื ่องจักร อุปกรณ์การผลิตต่าง  ๆ ลงสู ่พื ้นที ่ฐานหลุมผลิต 
ที่ดาดคอนกรีต จากนั้นน้ำปนเปื้อนน้ำมันจะไหลลงสู่รางระบายน้ำไปยังบ่อคอนกรีตเก็บน้ำ (Concrete Pit) ซึ่งจะมี
การตรวจสอบระดับน้ำในบ่อให้มีปริมาตรต่ำกว่า 3 ใน 4 ส่วนของปริมาตรบ่อ หากระดับน้ำมีปริมาตรมากกว่า  
3 ใน 4 ส่วน จะถูกสูบไปบำบัดที่ระบบ API Separator ของสถานีผลิตลานกระบือ (F/STN) ต่อไป 

1.5 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ม่ันคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, 
Health and Environmental Management System; SSHE-MS) ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
เพื่อให้พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มีส่วนได้/เสีย รวมทั้งประชาชนและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้รับความ
คุ้มครองในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการดำเนินงานแสดงดังต่อไปนี้ 
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1.5.1 มาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการ
บร ิหารจ ัดการด ้านความปลอดภัย ม ั ่นคง อาช ีวอนามัย และส ิ ่งแวดล้อม ( Safety, Security, Health and 
Environmental Management System, SSHE-MS) ซึ่งเป็นระบบการจัดการเพื่อควบคุมความเสี่ยงอันตรายจาก
กิจกรรมภายในองค์กร โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ  
การบาดเจ็บจากการทำงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1) ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment) 
2) นโยบายและวัตถุประสงค์ (Policy and Objectives) 
3) การจัดสรรทรัพยากรและเอกสารด้านความปลอดภัย (Organization Resources and Documentation) 
4) การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Evaluation and Risk Management) 
5) การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ (Planning and Operational Control) 
6) การปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Implementation and Monitoring) 
7) การตรวจประเมินและทบทวนระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Audit and Review) 

1.5.2 การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย ระบบป้องกันอัคคีภัยและ  
ระบบผจญเพลิง การจัดทำแผนการดำเนินงานและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การจัดให้มีระเบียบและแนวทางใน
การดำเนินงานภายใต้ระบบใบอนุญาตทำงาน การจัดให้มีมาตรฐานอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
รวมทั้งจัดให้มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานและผู้รับจ้างเหมาตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปของการดำเนินงานแต่ละส่วน แสดงดังนี้ 

1.5.2.1 ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบผจญเพลิง 

บริษัทฯ ได้ออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบผจญเพลิงภายในฐานหลุมผลิตแต่ละแห่ง 
ประกอบด้วย ชุดถังดับเพลิงขนาดต่าง ๆ ซึ่งติดตั้งในจุดต่าง ๆ ที่สำคัญในระบบการผลิตและระบบควบคุมการผลิต 
เพื่อให้พนักงานประจำฐานสามารถใช้ดับเพลิงเบื้องต้นก่อนที่หน่วยงานดับเพลิงหลักของ บริษัทฯ จะเข้าถึงพื้นที่  
โดยชุดถังดับเพลิง ประกอบด้วย 

- ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถัง 
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 20 ปอนด์ (9.0 กิโลกรัม) จำนวน 7 ถัง 
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 50 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง 
- ถังดับเพลิงชนิดสารละลายโฟม AFFF ขนาด 90 ลิตร จำนวน 2 ถัง 
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 750 แกลลอนต่อนาที หรือ 170 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 ชุด 
- สายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ชุด 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จ ัดเตรียมน้ำดับเพลิงไว้ในบ่อคอนกรีต เพื ่อใช้เป็นน้ำสำรองในการดับเพลิง  
และเพื่อเป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ระบบจ่ายน้ำดับเพลิงเพื่อ
ระงับอัคคีภัยในแต่ละจุด แสดงดังนี้ 

- น้ำที่ใช้ผสมสารละลายโฟมเพื่อฉีดเข้าถังเก็บน้ำมันดิบ 
- น้ำที่ใช้ผสมสารละลายโฟมเพื่อฉีดเสริมเฉพาะจุด 
- น้ำหล่อเย็น 
- น้ำดับเพลิงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดับเพลิงด้วยสารละลายโฟมและการหล่อเย็น 
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อย่างไรก็ตาม กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะเกิดอัคคีภัย ซึ ่งเกินขีดความสามารถที่ บริษัทฯ  
จะดำเนินการระงับเหตุได้เอง บริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานกับทีมฉุกเฉินที่ประจำอยู่สถานีผลิตลานกระบือ 
(F/STN) หรือสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) เพื่อเข้าระงับและควบคุมเหตุการณ์ตามแผนฉุกเฉิน 

1.5.2.2 แผนการดำเนินงานและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการดำเนินงานและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมของแปลงเอส 1 ซึ่งครอบคลุมสถานีผลิต ฐานหลุมผลิต ตลอดจนพื้นที่
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการทั้งการก่อสร้างและติดตั้ง
ฐานผลิต การเจาะหลุมปิโตรเลียม การทดสอบหลุม และการผลิตปิโตรเลียม โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉิน โครงการเอส 1 (S1 Emergency Response Plan) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับพื้นที่ดำเนินการทุกแห่ง 
โดยแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน แสดงดังนี้ 

1) ภาพรวมของมาตรการการตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ร้ายแรง 

1.1) การบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ 

แผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤติของโครงการในระยะก่อสร้างและติดตั้ง
ฐานหลุมผลิต ระยะเจาะหลุมปิโตรเลียม ระยะการทดสอบหลุม และระยะผลิตปิโตรเลียม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับที่ 1  

เมื่อผู้พบเห็นเหตุการณ์กดสัญญาณแจ้งเหตุและแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมระงับเหตุประจำ
พื้นที่โครงการฯ โดยทีมระงับเหตุประจำพื้นที่โครงการ สามารถผจญและระงับเหตุฉุกเฉินด้วยตนเองได้ ซึ่งทีมระงับ
เหตุประจำพื้นที่โครงการฯ จะได้รับการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำเพื่อให้มีความพร้อมและมี
ความสามารถที่จะทำหน้าที่ดับเพลิงได้ตลอดเวลา หากสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้แล้ว จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา/
ส่วนงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรับทราบ จากนั้นส่วนงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการแจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต่อไป 

- ระดับที่ 2 

เหตุฉุกเฉินที่ทีมระงับเหตุประจำพื้นที่โครงการ ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง และต้องแจ้งขอ
การสนับสนุนจากทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน เอส 1 (S1 Emergency Response Team; 
S1 ERT) ซึ่งผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (On Scene Commander; OSC) เป็นผู้บัญชาการใน
พื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถจัดการตอบสนอง ระงับเหตุ และฟื้นฟู สถานการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ หากสามารถ
ระงับเหตุฉุกเฉินได้ จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา/ส่วนงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรับทราบ 
จากนั้นส่วนงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการแจ้งต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใน 
24 ชั่วโมง 

- ระดับที่ 3 

เหตุฉุกเฉินที่ทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน เอส 1 (S1 ERT) ไม่สามารถ
ระงับเหตุได้ ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( Incident Commander; IC) จะขอการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นระดับเทศบาลหรือ อบต. และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแห่ง
พื้นที่เกิดเหตุนั้น ๆ โดยการบัญชาการเหตุฉุกเฉินจะอยู่ภายใต้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินของสำนักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับการปฏิบัติตามการแจ้งเหตุและการเรียกทีมตอบสนองเหตุการณ์ของเจ้าของ
โครงการ โดยรายละเอียดแผนผังการแจ้งเหตุและการเรียกทีมตอบสนองเหตุการณ์ของบริษัทฯ แสดงดังรูปที่ 1.5-1 
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รูปที่ 1.5-1   แผนผังการแจ้งเหตุและการเรียกทีมตอบสนองเหตุการณ์ของโครงการ 

การแจ้งเหตุ และการเรียกทีมตอบสนองเหตุการณ์ของโครงการ 

ระดับที่ 1 

ระดับที่ 2 

ระดับที่ 3 

ระงับเหตุไมไ่ด ้

รายงานหัวหน้างาน/
Corporate SSHE 

แจ้ง DMF 

ผู้ไม่เกี่ยวข้องอพยพไป
จุดรวมพล 

IC ประกาศเหตฉุุกเฉินระดับ 3  
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกระดับจังหวัด และปฏบิัตติาม 

การแจ้งเหตุ และการเรียกทีมตอบสนองเหตุการณข์องบริษัทฯ 

ERT  
• ทีมดับเพลิง ทีมพยาบาล และทีมจราจร • เจ้าหน้าที่ห้องสื่อสาร 
• เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต  • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 
• เจ้าหน้าที่หลุมผลิต   • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

 

 
ปฏิบตัิการ 

ระงับเหตุไม่ได ้

กดสัญญาณ/แจ้งเหต ุ

OSC ประกาศเหตฉุุกเฉินระดับ 2 

 
ทีมระงับเหตปุระจำพื้นที่

เข้าระงบัเหต ุ

 

 
ผู้เห็นเหตุการณ ์
เข้าระงบัเหต ุ

 

 เกิดเหตุการณ์ผิดปกต/ิฉุกเฉิน 

ระงับเหตุได ้

ระงับเหตุได ้

ระงับเหตุได ้

ระงับเหตุไม่ได ้

หมายเหตุ: DMF หรือ Department Of Mineral Fuels หรือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
OSC หรือ On Scene Commander หมายถึง ผู้บังคับการเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ERT หรือ Emergency Response Team หมายถึง ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินเอส 1 
IC หรือ Incident Commander หมายถึง ผู้บัญชาการณ์เหตุฉุกเฉิน 

รายงานหัวหน้างาน/
Corporate SSHE 

แจ้ง DMF 

รายงานหัวหน้างาน/
Corporate SSHE 

แจ้ง DMF 
(ภายใน 24 ชั่วโมง) 

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 
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1.2) การรายงานเหตุการณ์และการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น (Emergency Response 
Initiation and Initial Responses) 

การรายงานเหตุการณ์และการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น  ประกอบด้วย ขั้นตอนการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทั่วไป การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ติดต่อมาที่พนักงานห้องสื่อสาร ณ สถานีผลิตลานกระบือ จากนั้น
จะเป็นการตอบสนองเหตุฉุกเฉินโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในเรื่องรถพยาบาล 
อุปกรณ์ดับเพลิง รถดับเพลิง หรือการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ โดยแผนผังการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน แสดงดังรูปที่ 1.5-2 

1.3) การกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก และทีมสนับสนุน ในการตอบสนองเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท หน้าที ่ ความรับผิดชอบหลัก และทีมสนับสนุนในการตอบสนอง
เหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ เช่น สถานีผลิตลานกระบือ พื้นที่ฐานหลุมผลิต คลังน้ำมันดิบบึงพระ เป็นต้น แสดงดัง
รูปที่ 1.5-3 

1.4) การจัดให้มีคู่มือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ 

คู่มือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การเสียชีวิต (Fatality) อุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะ (Vehicle Accident) การเกิดไฟไหม้ และ/หรือการระเบิด (Fire and Explosion Onshore) หลุมน้ำมัน
เกิดปัญหา ระบบควบคุมหลุมขัดข้อง (Well Kick/Well Control) การพลุ่งทะลักของไฮโดรคาร์บอนจากหลุม (Well 
Blowout) การรั ่ว/หกล้นของน้ำมันหรือก๊าซ (Spillage of Oil or Gas Onshore) การหกล้นของรถขนส่งน้ำมัน 
(Spillage from Road Tanker) การรั่วไหลของก๊าซหุงต้ม (LPG Leak) การรั่วไหลหรือการเกิดไฟไหม้จากสารเคมี 
(Chemical Spill/Fire) การรั่วของท่อขนส่งน้ำมันหรือก๊าซ (Pipeline/Flowline Spill) และการวางระเบิดหรือ 
การขู่วางระเบิด (Bomb and Terrorist Threat) 

1.5) การเตรียมความพร้อมของทีมฉุกเฉิน 

พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ดับเพลิงประเภท
ต่าง ๆ รวมถึงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ตามกฎหมายที่กำหนด 

2) แผนฉุกเฉินที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับโครงการ 

2.1) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดการพลุ่งของปิโตรเลียมในระหว่างการเจาะหลุมปิโตรเลียม 

กรณีที่เกิดเหตุการณ์พลุ่งของไฮโดรคาร์บอน ในช่วงกิจกรรมการเจาะ บริษัทฯ จะดำเนินการตาม 
Blowout Contingency Plan โดย On Scene Commander (OSC) คือ PTTEP Drilling Supervisor จะแจ้งผู ้ที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ส่วนงานผลิต ส่วนงานดูแลรักษาหลุม ส่วนงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง ส่วนงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ส่วนงานขนส่ง ส่วนงานวิศวกรรม  
การเจาะ ส่วนงานการประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารของโครงการเอส 1 
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รูปที่ 1.5-2   แผนผังการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
 

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 
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รูปที่ 1.5-3   การจัดองค์กรเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
 

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 
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2.2) มาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีการรั่วไหลของน้ำมัน 

มาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีการรั่วไหลของน้ำมันครอบคลุมการรั่วไหลทั้งในพื้นที่ฐานหลุมผลิต  
ฐานทดสอบหลุม สถานีผลิตทุกแห่ง และตลอดการขนส่งโดยรถบรรทุกน้ำมัน จะดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน   
(S1 Emergency Response Plan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการปนเปื้อนของน้ำมันต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ 
ที่เกิดการรั่วไหล รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2.3) มาตรการจัดการเหตุฉุกเฉินเมือ่เกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) 

มาตรการป้องกันและจัดการเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในช่วงกิจกรรมการเจาะ 
บริษัทฯ จะดำเนินการตามคู่มือการจัดการเหตุฉุกเฉิน (S1 Emergency Response Plan) และนโยบาย Stop Work 
Authority โดยมี Drilling Supervisor หรือผู ้ท ี ่ได้ร ับมอบหมายทำหน้าที ่เป็น On Scene Commander (OSC)  
จะขอความสนับสนุนจากผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Commander : ERC) จากสถานีผลิต
ลานกระบือในการสนับสนุนทีมฉุกเฉิน (ทีมดับเพลิง ทีมช่วยเหลือ และทีมรถพยาบาล) และประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นในพื้นที่ควบคู่กับการรายงานสถานการณ์และขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

3) การประสานงานกับหน่วยงานฉุกเฉินภายนอก 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยทั่วไปภายในองค์กร Emergency Response Team (ERT) จะเป็นผู้ตัดสินใจใน
การสั่งการติดต่อขอความช่วยเหลือ หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกินความสามารถในการรองรับของหน่วยงานภายใน
องค์กร และต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก จะแบ่งเป็น 

3.1) กรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์  

เมื่อเจ้าหน้าที่สื่อสารลานกระบือได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องการการสนับสนุน
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที ่สื ่อสารที ่สถานีผลิตลานกระบือจะแจ้งต่อไปยังหัวหน้างานฝ่ายสถานีการผลิต เพื่อ
ประสานงานกับหน่วยแพทย์ของลานกระบือ ในกรณีที่แพทย์ของลานกระบือพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นเกินความสามารถในการรองรับของหน่วยแพทย์ของลานกระบือ จะดำเนินการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่
เป็นคู่สัญญาแสดงดังตารางที่ 1.5-1 

ตารางที่ 1.5-1   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานโรงพยาบาลคู่สัญญากรณีเหตฉุุกเฉนิ 

โรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 

โรงพยาบาลพิษณุเวช (055) 909 - 000 และ 089 - 8602000 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ (055) 242 - 574 และ (055) 219 - 307 

โรงพยาบาลพุทธชินราช (055) 270 - 300 

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก (055) 212 - 222 

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ (055) 218 - 777 และ (055) 259 - 115 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 1 บทนำ 
 

1-20 
 

3.2) กรณีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่ไม่ต้องมีหน่วยแพทย์รองรับ 

เมื่อเจ้าหน้าที่สื่อสารลานกระบือได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องการการสนับสนุน
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที ่สื ่อสารลานกระบือจะแจ้งต่อไปยังผู ้จัดการฝ่ายการผลิต ซึ ่งจะเป็นผู ้รายงานไปยัง  
ผู้ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโครงการเอส 1 โดยผู้ประสานงานจะรายงานไปที่ผู้จัดการ ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน
โครงการฯ S1 (S1 Asset Duty Manager) เพื่อทราบ โดยหัวหน้างานฝ่ายสถานีการผลิต ในฐานะผู้บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจารณาถึงระดับความรุนแรงและตัดสินใจอนุมัติทีมสนับสนุนเพิ่มข้ึน ในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่เกินขีดความสามารถ (Major Emergency) ของหน่วยงานภายใน และต้องการ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียง เช่น สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานของท้องถิ่น และหน่วยงาน
สนับสนุนอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ใกล้เคียงกับฐานหลุมผลิต แสดงดังตารางที่ 1.5-2 

4) การตอบสนองในการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการติดต่อประสานงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในกรณีที่
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ หรือมี  
ข้อสงสัยต่าง ๆ รายละเอียดแผนผังการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของโครงการแสดงดังรูปที่ 1.5-4 

1.5.2.3 ระบบใบอนุญาตทำงาน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบใบอนุญาตทำงานสำหรับงานที่มีกิจกรรมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งเสร็จสิ้นการทำงานจะได้รับการควบคุม ดูแลอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ผู้ขออนุญาต
ทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องยื่นใบขออนุญาตทำงาน และต้องได้รับอนุญาตก่อนการทำงานนั้น ๆ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของงานที่ทำซึ่งอาจต้องมีการขออนุญาตเป็นพิเศษ เช่น การทำงานรังสี การทำงานในพื้นที่อับอากาศ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู ้ขออนุญาตทำงานในพื้นที่ต้องประเมินความเสี่ยงอันตรายของงาน ( Job Safety Analysis, JSA) 
กำหนดแผนการทำงาน รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
พร้อมทั้งกำหนดวิธีในการป้องกันที่จำเป็น เพื่อเตรียมมาตรการความปลอดภัย แก้ไข ฟื้นฟู และควบคุมอันตราย  
ให้พร้อมก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อผู้รับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัติตามลำดับ เช่น ผู้ควบคุมการปฏิบัติการ
สถานีผลิต (Plant Supervisor) ผู้ควบคุมการปฏิบัติการภาคสนาม (Field Supervisor/ Outstation Supervisor)  
เป็นต้น 

1.5.2.4 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัย มั่นคง 
อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดล้อม (SSHE Rules and Regulations) อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personnel Protective Equipment, PPE) ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และ
กิจกรรมของการปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย ที่ครอบหู ชุดทำงาน เป็นต้น 
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ตารางที่ 1.5-2   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 02 - 794 - 3000 

กรมเจ้าท่า HOT LINE 1199 และ 02 - 2331 - 311 ถึง 20 

กรมชลประทาน HOT LINE 1460 และ 02 - 2410 - 020 ถึง 29 

กรมควบคุมมลพิษ 02 - 298 - 2000 

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) 02 - 239 - 7918 

อ.เมืองพิษณุโลก 

สถานีดับเพลิง 

- เบอร์โทรฉุกเฉิน 199 

- สถานีดับเพลิงพิษณุโลก (055) 258 - 000 

สถานีตำรวจ 

- เบอร์โทรฉุกเฉิน 191 

- สภ.เมืองพิษณุโลก (055) 258 - 777, (055) 225 - 012 และ (055) 258 -125 

อ.ลานกระบือ 

- สภอ.ลานกระบือ (055) 769 - 124 และ (055) 769-124 

- โรงพยาบาลลานกระบือ (055) 769 – 085 - 6 

อ.บางระกำ 

- สภอ.บางระกำ (055) 371-177 

- สถานีดับเพลิงบางระกำ (055) 371 - 745 

- สถานีดับเพลิงชุมแสงสงคราม (055) 350 - 759 

- สถานีดับเพลิงหนองตูม (055) 612 - 679 

- สถานีดับเพลิงหนองกุลา (055) 279 - 232 

อ.กงไกรลาศ 

- สถานีดับเพลิงกงไกรลาศ (055) 691 - 199 

- สภอ.กงไกรลาศ (055) 691-114 และ (055) 691-432 

- โรงพยาบาลกงไกรลาศ (055) 691 – 152 และ (055) 625 - 248 

อ.เมืองกำแพงเพชร 

- สถานีดับเพลิงกำแพงเพชร (055) 711 - 300 

- สภอ.เมืองกำแพงเพชร (055) 711-177 และ (055) 716-819 
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รูปที่ 1.5-4   แผนผังการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 
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1.5.2.5 ระเบียบความปลอดภัยในการใช้ถนน 

บริษัทฯ จัดให้มี SSHE Rules and Regulations Procedures หัวข้อ Driving Rules and Regulations 
เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการใช้เส้นทางสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ โดยมี
มาตรการที่สำคัญ เช่น พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทของยานพาหนะ การจำกัดความเร็วของ
ยานพาหนะแต่ละประเภทตามเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ การติดตั ้งยางอะ ไหล่ เครื ่องมือซ่อมรถ ถังดับเพลิง  
ป้ายสัญญาณฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และเสื้อแจ็คเก็ตสะท้อนแสง เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานขับรถบรรทุก
น้ำมันดิบจะต้องผ่านการฝึกอบรมการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving Course - DDC Training) และปฏิบัติตาม
คู่มือพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันดิบ (Road Tanker Drivers Manual) 

1.5.2.6 การตรวจสอบและบำรุงรักษา 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) ประกอบด้วย การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหลุมปิโตรเลียม ระบบเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการผลิต ระบบเสริมการผลิต และระบบจัดการของเสียต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งระยะเวลาการตรวจสอบตาม
ประเภทของอุปกรณ์แต่ละชนิดตามที่ระบุในคู่มือ (Manual) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Procedures) ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและการบำรุงรักษา รวมถึงการปฏิบัติงานที ่หลุมน้ำมัน ( Well Services) ในพื ้นที่
รับผิดชอบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมของโครงการดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

1.5.2.7 การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานให้
โครงการ ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่  

- โครงการ SSHE Flash Mob Campaign หรือ SSHE CHA CHA Move เพื ่อเป็นช่องทางการสื ่อสาร  
(3 Way Communication) ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา 

- โ ค ร ง ก า ร  SSHE Observation Card and Communication แ ล ะ  Hazard Reporting Card and 
Communication Card เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผู้รับเหมาได้ทำการสังเกตอันตรายและความปลอดภัยใน
ระหว่างปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งสามารถหยุดงาน (Stop Work) ได้ทันที กรณีพบเหตุการณ์หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขและหามาตรการเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

- โครงการ Road Safety Campaign/Improvement เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในกิจกรรมการใช้รถ 
ใช้ถนนและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุในกิจกรรมการขนส่งต่าง ๆ 

- โครงการ Behavior Based Safety/SSHE Role Model Campaign/SSHE HERO เพื ่อเสริมสร้างให้
พนักงานและผู้รับเหมาทุกระดับเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 

- โครงการ S1 SSHE Talk เป็นการจัดประชุมเพื่อสื่อสารและนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน SSHE พร้อม
ทั้งเป็นช่องทางสื่อสารเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่ทำงานภายใต้โครงการ S1  

- โครงการ S1 SSHE Club เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างกลุ ่มเจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยของ  
ทุกบริษัทที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเอส 1 
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1.5.3 การจัดการด้านสุขภาพอนามัย 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจัดการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานและลดอุบัติเหตุ ความเสียหายจากการทำงานอันเนื่องมาจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยจะครอบคลุม
ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดการสุขภาพอนามัยของผู้รับเหมาและผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กำหนดให้พนักงานทุกคน
ต้องปราศจากสารมึนเมาทุกชนิดในขณะปฏิบัติงาน การกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ การกำหนดมาตรฐานของสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และมาตรการรักษาความสะอาดในเร่ืองการจัดเก็บอาหารและการกำจัดขยะจากอาหาร 

1.5.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองในระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อม ISO 14001:1996 ISO14001:2004 และในปี  
พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO14001:2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการประกอบด้วยมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ/
มาตรการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน และผู้รับเหมา เช่น ขั้นตอนการจัดการและกำจัดของเสีย (S1 Waste Management 
Plan) การจัดการสารเคมี มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นต้น 

1.5.5 การมีส่วนร่วมต่อชุมชนและกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ผ่านทางช่องทาง/กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การพบปะผู้นำ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ และระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งแนวทาง
การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.5-5 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
กรณีประชาชนได้รับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากโครงการ ซึ ่งประชาชนสามารถแจ้งเรื ่องร้องเรียนได้บริเวณที่ตั้ง  
ฐานหลุมผลิต ผู้นำชุมชน หรือสำนักงานลานกระบือ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ ์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ  
จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055 731150 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนตามแผนผังการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของโครงการ แสดงดังรูปที่ 1.5-4 

ในส่วนของกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการตามแผน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ซึ ่งจำแนกออกเป็น 4 แนวทางหลัก ได้แก่  
1) ด้านความต้องการพื้นฐาน 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านวัฒนธรรม อาทิเช่น 

1) ด้านความต้องการพื้นฐาน 

- โครงการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 
 โครงการ “พัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือ” 
 โครงการ “พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลในพื้นทีป่ฏิบัตงิาน” 

- โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” 

- โครงการ “พัฒนาทักษะงานช่างพื้นฐาน 

- โครงการ “รักเพื่อนบ้าน” 

- โครงการ “สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

 โครงการ “ปตท.สผ. พบ ชุมชน” 

- โครงการ “สื่ออาสาร่วมพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ”  
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แนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพนัธ์ของ ปตท.สผ. แปลงเอส 1 

 

รูปที่ 1.5-5   แนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ 
  

ที่มา : บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 
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- โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” 

- โครงการ “ปตท.สผ. ช่วยเหลือภัยพิบัติ” 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต 

- โครงการ “ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเส้นทางสาธารณะ” 

- การสนับสนุนและบริจาคกิจกรรมด้านความต้องการพื ้นฐานแก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

2) ด้านการศึกษา 

- โครงการทุนการศึกษา “ปตท.สผ. โครงการเอส 1” และ “เพชร เอส 1” 

- โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน”  
 การจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับโรงเรียนในพืน้ที่ปฏบิัติงาน 

 โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP English Quiz 

 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดบัชัน้ประถมศึกษา 

- การสนับสนุนและบริจาคกิจกรรมด้านการศึกษาแก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

- โครงการ “พัฒนา โคก หนอง นา และธนาคารน้ำใต้ดิน แก่ เกษตรกรในพื้นที่ สปก.” 

- โครงการ “ฟาร์มขนาดเล็ก (Mini-Farm)” 

- โครงการ “ปตท.สผ. ร่วมต้านไฟป่า” 

- โครงการ “แปลงนาสาธิตใกล้พื้นที่ฐาน” 

- โครงการ “ก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 

- โครงการ “รักษ์สวนร่มเกล้า เพื่อชาวลานกระบือ” 

- การสนับสนุนและบริจาคกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

4) ด้านวัฒนธรรม 

- การทอดกฐิน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 
- การทำบุญถวายเทียนพรรษา วัดในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” 

- โครงการ “วิ่งการกุศลประจำปี” (S1 Fun Run) 

- โครงการ “หนูรักกีฬา กับ ปตท.สผ” 

- โครงการ “ปตท.สผ. ฟุตซอลคัพ” 

- โครงการ “อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์” 

- การสนับสนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมประจำปีของจังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- การสนับสนุนและบริจาคกิจกรรมด้านวัฒนธรรมแก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
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1.6 กำลังการผลิตในปัจจบุันของโครงการ 

โครงการขุดเจาะสํารวจและผลิตปโตรเลียมแหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ได้ดำเนิน
กิจกรรมในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อย 
หนองตูม-เอ (NTM-A) โดยกำลังการผลิตปิโตรเลียม ณ ฐานหลุมผลิตต้นทาง แสดงดังตารางที่ 1.6-1 

ตารางที่ 1.6-1   กำลังการผลิตปิโตรเลียม ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ฐานหลุมผลิต รายละเอียด 
กำลังการผลิตเฉลี่ย 

(มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

ฐานหลุมผลิตหนองตูม–บี (NTM–B) ปริมาณน้ำมันดิบ (บาร์เรล/วัน) 45.96 

ปริมาณน้ำจากกระบวนการผลิต (บาร์เรล/วัน) 34.87 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน) 728.84 
ที่มา: บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด, พ.ศ. 2566 

1.7 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ ครั้งที่ 1 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.2/5004 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (ภาคผนวกที่ 2) โดยรายละเอียดผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังบทที่ 2 และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังบทที่ 3 



 

 
 
 
 

 
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 
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บทที่ 2 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมȮ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปโตรเลียมแหลงน้ำมันหนองตูมใต โครงการพัฒนาแหลงน้ำมันประดูเฒาตอนใต  

และโครงการพัฒนาแหลงน้ำมันประดูเฒาตอนใต ระยะท่ี 2 พ้ืนท่ีแปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ 
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2  
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ได้ดำเนินโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้กรอบของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขุดเจาะสำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย (ครั้งที่ 1) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือที่ ทส. 1009.2/5004 ลงวันที่  
8 พฤษภาคม 2557 (ภาคผนวกที่ 2) ซึ่งได้ระบุให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมในภาคสนาม รวมทั ้งตรวจสอบเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ซึ ่งมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1   รายละเอียดการดำเนินการของโครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ระยะดำเนินการ แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
วันที่ตรวจประเมิน 

ในภาคสนาม 
บริษัทท่ีปรึกษา 

ระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม 

แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยัง
สถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท วิชั่น อี 
คอนซัลแทนท์ จำกัด 

สำหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะติดตั้งระบบ
ท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม แสดงดังนี้ 

• ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป สำหรับการดำเนินงานของ
โครงการ แสดงดังหัวข้อที่ 2.1 

• ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและ  
ผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม แสดงดังหัวข้อที่ 2.2 

• ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ แสดงดัง 
หัวข้อที่ 2.3 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป สำหรับการ
ดำเนินงานของโครงการ 

บริษัทที ่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของโครงการ โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของโครงการ ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 แสดงดังตารางที่ 2.1-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.1-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของโครงการ 

มาตรการทั่วไป รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1. นำรายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ  
ไปกำหนดเงื่อนไขในสัญญารับดำเนินการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญา
ดำเนินการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัต ิ

บริษัทฯ ได้นำรายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง
ผู้รับเหมา และได้กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ ต้องรับทราบและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE-MS) 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ  

ภาคผนวกที่ 4  - 

2. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) และกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ ในระยะเวลาท่ีกำหนด 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทที ่ปรึกษาตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานดังกล่าว เสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่งรายงานครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 
27 มกราคม พ.ศ. 2566 

ภาคผนวกที่ 5  - 

3. จัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการอย่างน้อย 15 วัน 
โดยชี้แจงรายละเอียดกำหนดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
ระยะเวลา ผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มและระหว่างท่ีดำเนินกิจกรรม
โครงการฯ ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที ่โครงการ โดยการดำเนินงานในปี 2566 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบริเวณแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อย
หนองตูม-เอ (NTM-A) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รายละเอียดแสดงดัง 
บทที่ 3) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหากได้รับผลกระทบต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการฯ 

ภาคผนวกที่ 6 - 

4. จัดให้มีช่องทางรับเรื ่องร้องเรียนของประชาชน ที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการ โดยผู้รับสัมปทานจะตรวจสอบและชี้แจงเบื้องต้นกับผู้ร้องเรียน
โดยเร็วท่ีสุด พร้อมท้ังดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน และให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมในกรณีที ่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย ท่ีเกิดขึ ้นมี
สาเหตุมาจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ที่เกิดจากการ
ดำเนินโครงการผ่านพนักงาน/ผู้รับเหมา เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์ หรือท่ีสำนักงาน
ลานกระบือ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัด
กำแพงเพชร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5573 1150 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม
แผนผังการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไว้
เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการตามกระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนของบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รวมถึงให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยเร็วท่ีสุด 

ภาคผนวกที่ 7 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.1-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของโครงการ (ต่อ-1) 

มาตรการทั่วไป รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

5. หากได้ร ับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้ร ับความเดือดร้อนรำคาญ 
จากการดำเนินโครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได ้ร ับความเสียหาย  
ซ ึ ่ งกรมเช ื ้อเพล ิงธรรมชาต ิ  และ/หร ือสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้รับสัมปทานไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนดไว้ ผู้รับ
สัมปทานจะหยุดดำเนินการ จนกว่าจะแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนนั้นให้
เสร็จสิ้น 

จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่พบเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรม
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
หากได้ร ับเรื ่องร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการรับเรื ่อง
ร้องเรียนของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน และ  
ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยเร็วท่ีสุด 

ภาคผนวกที่ 7 
และ 

ภาคผนวกที่ 8 

- 

6. หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหายซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระบุว่าเกิด
จากกิจกรรมโครงการ ผู้รับสัมปทานจะระงับเหตุและแก้ไขผลกระทบให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็วท่ีสุด 

จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจาก
กิจกรรมของโครงการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากเกิดผลกระทบที่เกิดจาก
กิจกรรมโครงการ บริษัทฯ จะระงับเหตุและแก้ไขผลกระทบโดยเร็วท่ีสุด 

ภาคผนวกที่ 8 - 

7. ตลอดระยะเวลาดำเน ินโครงการ หากพบโบราณว ัตถ ุ  ร ่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู ้ร ับสัมปทานจะหยุดดำเนินโครงการทันที  
 และรายงานกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ เพื ่อประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็น
แหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้รับสัมปทาน
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ และ
กรณีที่พบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ ผู้รับสัมปทานจะแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องท่ีท่ีพบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพบ 

จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่พบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทาง
ประว ัต ิศาสตร์  โบราณคดี บร ิษ ัทฯ จะหย ุดดำเนินโครงการทันที  และ 
จะดำเนินการตามท่ีมาตรการฯ กำหนด 

- - 

8. การดำเนินการใด ๆ ในที่ดินที่มีผู้ถือครองหรือผู้รับผิดชอบ ผู้รับสัมปทานจะ
ดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองหรือผู้รับผิดชอบก่อน รวมถึง
การปรับปรุงหรือการก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ผู ้ร ับสัมปทานจะ
ดำเนินการ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและ/
หรือผู้ถือครองก่อน ท้ังน้ี จะอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาเช่าและซ้ือขายท่ีดินบริเวณแนวท่อจากฐานหลุมผลิต
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) กับผู้ถือครอง
ท่ีดิน และได้ขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.1-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของโครงการ (ต่อ-2) 

มาตรการทั่วไป รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

9. หากผู้รับสัมปทานมีความประสงค์ที ่จะเปลี ่ยนแปลงลักษณะกิจกรรม
โครงการ หรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมวิธีการดำเนินการ หรือมีการดำเนินการ
ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2554 
โดยพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
9.1 หากเป็นการเปลี ่ยนแปลงที ่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้ผู้รับสัมปทาน
เสนอรายงานการขอเปล ี ่ยนแปลงรายละเอ ียดโครงการให้  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาก่อนดำเนินการ 

9.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ แล้วอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู ้รับ
สัมปทานเสนอรายละเอียดเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนเเปลงดังกล่าว 
ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพ ิจารณารายงานการว ิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขท่ี ทส 1009/2563 ลงวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 
หนังสือเลขที่ ทส 1009/11529 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และ
หนังสือเลขที่ ทส 1009.2/4148 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตามลำดับ 
โครงการฯ มีการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จำนวน 2 ครั ้ง โดย
นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานอนุญาต และได้รับความเห็นชอบให้
ดำเนินโครงการตามหนังสือ ดังน้ี 
- หนังสือเลขท่ี ทส 1009.2/5004 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
- หนังสือเลขท่ี พน 0308/995 ลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ภาคผนวกที่ 1 
ถึง 

ภาคผนวกที่ 3 

- 

10. หากการวางท่อลำเลียงปิโตรเลียม พ้นจากช่วงเวลาท่ีได้เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2560) จะต้องจัดทำรายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื ่อนำเสนอตามเงื่อนไขของ
มาตรการฯ ข้อ 9 ก่อน 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั ้งระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิต 
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ในปี พ.ศ. 2557 
ซ่ึงอยู่ในช่วงเวลาตามท่ีระบุไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั ้งระบบ 
ท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม โดยแบ่งปัจจัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่  

1) คุณภาพอากาศ  
2) เสียง 
3) คุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 
4) ดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
5) สภาพพืชพรรณ 
6) ทรัพยากรสัตว์ป่า 
7) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
8) การระบายน้ำ 
9) การจัดการของเสีย  
10) การคมนาคมขนส่ง 
11) เศรษฐกิจ-สังคม 
12) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพนักงาน 
13) สุขภาพอนามัยของประชาชน  

โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและ
ผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม  มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ 
การตัดถนนทางเข้า-

ออกแนววางท่อ เพื ่อใช้
ลำเลียงเครื่องจักร/เส้นท่อ 
การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง 
และการต ิดต ั ้ งแนวท่อ
ลำเลียง ทำให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 
มลสารทางอากาศ และ
เสียงรบกวนต่อชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง 

1. ให้ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ 

(ตลอดระยะติดตั้งท่อ
ลำเลียง) 

ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
จึงไม่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถฉีดพรมน้ำบริเวณถนนเลียบแนวท่อ  
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน 

ภาพที่ 2.2-1 - 

2. ทำการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ทราย ไม่
เกินร้อยละ 80 ของความจุกระบะบรรทุก เพื ่อ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

รถบรรทุก 
(ตลอดระยะติดตั้งท่อ

ลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั ้งท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั ้น จึงไม่มี
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามท่ีระบุในมาตรการแต่อย่างใด 
 

- - 

3. ควบคุมช่วงเวลาในการทำงานของผู ้ร ับเหมาให้
ดำเนินการในช่วงเวลาการทำงานปกติ คือ 08.00 - 
17.00 น. และควบคุมการเปิดหน้าดิน/แผ้วถางปรับ
พื้นที ่ให้ดำเนินการเป็นช่วง ๆ  ละ 200 เมตร ตาม
แผนงานท่ีกำหนด 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ 

(ตลอดระยะติดตั้งท่อ
ลำเลียง) 

  

4. กำหนดความเร็วของยานพาหนะขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างเมื ่อวิ ่งผ่านถนนทางเข้าลูกรังและ
พื้นท่ีชุมชนไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. 

เส้นทางขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง 

(ตลอดระยะติดตั้งท่อ
ลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติ ในช่วงก่อสร้างแนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที่ระบุใน
มาตรการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนด
ความเร็วในการใช้รถภายในพื้นที่โครงการตาม S1 General SSHE 
Rules and Requirements Procedure รวมทั ้งกำช ับให้จำกัด
ความเร็วสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่เกิน 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
บนถนนทางหลวง และไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนลูกรัง  

ภาคผนวกที่ 9 - 

 5. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักร
อย่างสม่ำเสมอตามแผนการซ่อมบำรุง หรือ
แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 

เครื่องจักร ครื่องยนต์ 
และยานพาหนะของ
โครงการ (ตลอดระยะ

ติดตั้งระบบท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั ้งท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที ่ระบุใน
มาตรการแต่อย่างใด 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-1) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

2. เสียง 
การต ัดถนนทางเข ้ า -

ออกแนววางท่อเพื่อลำเลียง
เครื่องจักร/เส้นท่อ และการ
ขนส่งอุปกรณ์ อาจทำให้เกิด
เสียงดังซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียง 

1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับแนว
วางท่อ ก่อนการดำเนินการก่อสร้างแนววางท่อแต่
ละแนว เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่อ่อนไหวที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างแนววางท่อน้ันเป็นข้อมูล
ปัจจุบันในขณะดำเนินการก่อสร้างแนววางท่อ 

พื้นท่ีก่อสร้างแนววาง
ท่อ (ก่อการก่อสร้างท่อ

แต่ละแนว) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงก่อสร้างท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มี
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามท่ีระบุในมาตรการแต่อย่างใด 

- - 

 

2. ควบคุมช่วงเวลาในการทำงานของผู ้ร ับเหมาให้
ดำเนินการในช่วงเวลาการทำงานปกติ คือ 8.00-17.00 น. 

3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักรอย่าง
สม่ำเสมอ ตามแผนการซ่อมบำรุง หรือแผนการ
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันท่ีจัดเตรียมไว้ 

เครื่องจักรเครื่องยนต์
และยานพาหนะของ
โครงการ (ตลอดระยะ

ติดตั้งท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลยีง
ปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบใุน
มาตรการแต่อย่างใด 

- - 

3. คุณภาพน้ำผิวดินและ
นิเวศวิทยาทางน้ำ 
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำท่ี

อาจเกิดจากการชะพาตะกอน
ดิน การท้ิงขยะมูลฝอย และของ
เสียลงสู ่แหล่งน้ำรวมถึงการ
ระบายน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากการ
ทดสอบรอยรั ่วของท่อด้วยวิธี
ชลสถิตย์(Hydrostatic Test) ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ
จากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ
ดังกล่าว 

1. หากมีการวางท่อผ่านแหล่งน้ำ ต้องขออนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ เช่น องค์การ
บริหารส่วนตำบล กรมชลประทาน ฯลฯ 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ 

ผ่านแหล่งน้ำ 
(ช่วงก่อสร้างถนนและ
ติดตั้งแนว ท่อลำเลียง

ปิโตรเลียมท่ีเป็นจุดตัดกับ
แหล่งน้ำ) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติ ในช่วงระยะก่อสร้างและ
ติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ ่านท ่อลำเล ียงป ิ โตรเล ียม  จากฐานหล ุมผลิต 
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
(NTM-A) ไม่มีการวางท่อผ่านแหล่งน้ำแต่อย่างใด อย่างไร
ก็ตาม ช่วงที ่ม ีการก่อสร ้างและติดตั ้งแนวท่อ ไม่ได้
ดำเนินงานใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ จึงไม่มีการวางท่อลอด
หรือวางท่อผ่านแหล่งน้ำแต่อย่างใด 

- - 

2. จัดให้มีถังของเสียที่มีฝาปิดมิดชิด และภาชนะหรือ
ถังรองรับน้ำมันเครื ่อง/น้ำมันหล่อลื ่นที ่ใช้แล้ว
ประจำพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อรองรับของเสียจากคนงาน 
และกักเก็บน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่นท่ีใช้แล้วจาก
เครื่องจักร/เครื่องยนต์ 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ (ตลอด
ระยะติดตั้งระบบท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มี
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามท่ีระบุในมาตรการแต่อย่างใด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-2) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน้ำผิวดินและ
น ิ เวศว ิทยาทางน้ ำ 
(ต่อ) 

3. การก่อสร้างในจุดตัดกับแหล่งน้ำ ต้องดำเนินการ
ด้วยความระมัดระวัง เพื ่อป้องกันมิให้เศษวัสดุ
ก่อสร้างร่วงหล่นลงสู่แหล่งน้ำ และพื้นที่เก็บกอง
วัสดุก่อสร้างควรห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย 50 
ม. 

พื้นท่ีก่อสร้างแนววางท่อ
ในช่วงท่ีวางผ่าน/เลียบ 

แหล่งน้ำ  
(ช่วงก่อสร้างถนนและ

ติดตั้ง 
แนวท่อลำเลียง

ปิโตรเลียมท่ีเป็นจุดตัด
กับแหล่งน้ำ) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะก่อสร้างและติดตั้ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่าน
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปย ังสถานีผล ิตย ่อยหนองตูม -เอ (NTM-A) 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการก่อสร้างติดตั้งแนวท่อ ไม่ได้
ดำเนินงานบริเวณใกล้แหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด 

- - 

 4. ห้ามระบายหรือทิ้งของเสีย สารเคมี น้ำมัน และ
ขยะต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงการล้าง
และทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรในแหล่ง
น้ำดังกล่าว 

แหล่งน้ำสาธารณะใกล้
แนววางท่อ 

(ช่วงก่อสร้างถนนและ
ติดตั้ง 

แนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมท่ีเป็นจุดตัด

กับแหล่งน้ำ) 

   

 5. การทดสอบรอยร ั ่วของท่อด ้วยว ิธ ีชลสถ ิตย์  
(Hydrostatic Test) จะใช้น้ำสะอาดจากสถานี
ผลิตลานกระบือ และไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ ใน
ระหว่างการทดสอบ เมื ่อการทดสอบสิ้นสุดจะ
บรรทุกน้ำกลับไปอัดกลับลงหลุมอัดน้ำที ่สถานี
ผลิตลานกระบือ 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างแนว 
วางท่อ 

(ช่วงการทดสอบรอยรั่ว
ของท่อด้วยวิธีชลสถิตย์) 

บริษัทฯ มีการทดสอบการรั ่วซึมของท่อลำเลียงด้วย
แรงดันน้ำ (Hydrostatic Test) โดยใช้น้ำสะอาดจาก
สถานีผลิตลานกระบือในการทดสอบ ซึ ่งไม่มีการใช้
สารเคมีใด ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบจะมีการรวบรวม
น้ำที่ได้จากการทดสอบทั้งหมดไปอัดกลับลงสู่ชั้นใต้ดิน
ต่อไป ซ่ึงบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวิธีดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว ภายหลังจากการเชื่อมแนวท่อแล้วเสร็จ 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-3) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

4. ดินและการชะล้าง
พังทลายของดิน 
ก า ร เ ป ิ ด ห น ้ า ดิ น  

การวางแนวท่อต ัดผ ่าน
พื ้นที ่เกษตรกรรม ทำให้
เก ิดการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

1. พิจารณาก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกแนววางท่อ และ
ติดตั้งระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมในช่วงฤดูแล้ง (ช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน) เพื่อลด
ผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะ
แนวท่อในช่วงท่ีวางผ่าน/เลียบแหล่งน้ำ 

บรเิวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

แนววางท่อ 
(ตลอดระยะติดตั้ง
ระบบท่อลำเลียง

ปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั ้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที ่ระบุใน
มาตรการแต่อย่างใด 

- - 

2. กำหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการบด
อัดดินและปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้า หรือกระดุมทอง 
บริเวณไหล่ทางและบริเวณลาดคันทาง 

ไหล่ทางและ
บริเวณลาดคันทาง

ของถนนเลียบ
แนวท่อ  

(ตลอดระยะติดตั้ง
ระบบท่อลำเลียง

ปิโตรเลียม) 

  

5. สภาพพืชพรรณ 
สูญเสียชนิดพันธ์ ุพืช

จากการก่อสร้างแนวท่อ 
จากการแผ้วถางปรับพื้นท่ี 

1. ในกรณีที ่การก่อสร้างแนวท่อเลียบถนน จำกัด
กิจกรรมการก่อสร้างให้อยู ่ในพื ้นที ่แนววางท่อ 
(ROW) 20 ม. เท่าน้ัน 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ  

(ตลอดระยะติดตั้ง
ระบบท่อลำเลียง

ปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั ้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที ่ระบุใน
มาตรการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
และติดตั้งแนวท่อบริเวณเลียบถนน ได้มีการกำหนดพื้นท่ี
ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในพื้นท่ีเขตทาง (ROW) ตามกรรมสิทธิ์
ท่ีดินของโครงการ ความกว้างประมาณ 20 เมตร และมีการ
วางแนวท่อให้ชิดกับขอบแนวเขตที่ดินหรือเลียบคันนา
ให้มากที่สุด 

- - 

2. ในกรณีท ี ่การก่อสร้างแนวท่อในพื ้นที ่ เอกชน 
พิจารณาแนววางท่อเลียบตามคันนาให้มากที่สุด 

  

6. ทรัพยากรสัตว์ป่า 
การแผ ้ วถางพ ื ้น ท่ี  

การปรับพื้นที่อาจรบกวน
การอยู่อาศัยและแหล่งหา
อาหารของสัตว์ป่าที่อาศัย
อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

1. ในกรณีที ่การก่อสร้างแนวท่อเลียบถนน จำกัด
กิจกรรมการก่อสร้างให้อยู ่ในพื ้นที ่แนววางท่อ 
(ROW) 20 ม. เท่าน้ัน 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ 

(ตลอดระยะติดตั้ง
ระบบท่อลำเลียง

ปิโตรเลียม) 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-4) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม 

7. การ ใช ้ ป ระ โยชน์
ที่ดิน 
1) สูญเสียพื ้นที ่ทาง

การเกษตร การใช้ประโยชน์
พ ื ้ นท ี ่ ไ ม ่ เ หมาะสมกั บ
ศักยภาพ 

2) การกีดขวางการ
เข้าที่นา ปัญหากรรมสิทธิ์
ท่ีดิน 

1. การจัดหาที่ดิน และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกแนว
ท่อ และการชดเชยความเสียหายต่อพืชผลทาง
การเกษตร ต้องดำเนินการโดยมีการเจรจาระหว่าง
โครงการกับเจ้าของท่ีดิน และมีหน่วยงานราชการท่ี
เกี ่ยวข้อง อาทิเช่น กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติและ
สำนักงานที่ดินท้องถิ ่น ทำหน้าที ่กำกับดูแลการ 
ซื้อขายให้เกิดความยุติธรรมและเหมาะสมกับท้ัง
สองฝ่าย 

บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างแนว 

วางท่อ 
(ตลอดระยะ

ติดตั้งระบบท่อ
ลำเลียง

ปิโตรเลียม) 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและซื้อขายที่ดินบริเวณแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) กับผู้ถือครอง
ที่ดิน และได้ขออนุญาตต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้วก่อนเข้าดำเนินโครงการ 

- - 

2. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพืชผลทางการเกษตรให้
มากที่สุด โครงการต้องดำเนินการดังน้ี 
2.1 ในกรณีที ่การก่อสร้างแนวท่อเลียบถนน 

จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่เขต
ทาง (ROW) 20 ม. เท่าน้ัน 

2.2 ในกรณีที ่การก่อสร้างแนวท่อในพื้นที ่เอกชน 
พิจารณาแนววางท่อเลียบตามคันนาให้มากท่ีสุด 

บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างแนว 

วางท่อ 
(ตลอดระยะ

ติดตั้งระบบท่อ
ลำเลียง

ปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ด ังน ั ้น จ ึงไม ่มีก ิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที ่ระบุ ใน
มาตรการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการก่อสร้าง
และติดตั้งแนวท่อบริเวณเลียบถนน ได้มีการกำหนดพื้นท่ี
ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในพื้นท่ีเขตทาง (ROW) ตามกรรมสิทธิ์
ท่ีดินของโครงการ ความกว้างประมาณ 20 เมตร และมีการ
วางแนวท่อให้ชิดกับขอบแนวเขตที่ดินหรือเลียบคันนา 
ให้มากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชนิดพันธุ์พืชจาก
การก่อสร้างแนวท่อและแผ้วถางปรับพื้นที ่ในบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างแนวท่อ 

 

- - 

 3. จัดให้มีทางเบี่ยง/ทางข้ามชั่วคราวในระหว่างการ
วางแนวท่อ เพื ่อให้เคร ื ่องจ ักรกลและรถขนส่ง
อุปกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนสัตว์เลี ้ยงของ
เกษตรกร สามารถข ้ามผ ่านเข ้ า -ออกพ ื ้ น ท่ี
เกษตรกรรมได้โดยสะดวก 

ทางเข้า-ออก
พื้นท่ีเกษตรกรรม

(ช่วงก่อสร้าง 
แนวท่อท่ีกีดขวาง

ทางเข้า–ออก 
พื้นท่ีเกษตรกรรม) 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-5) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

8. การระบายน้ำ 
การก่อสร้างแนวท่อ

ข้ามคลอง/ลำรางสาธารณะ 
และแนวท่อที ่วางเลียบ
คลองอาจทำให้เก ิดการ 
กดีขวางทางไหลของน้ำ 

1. หลีกเลี ่ยงการก่อสร้างถนนเลียบแนวท่อกีดขวาง 
ทางน้ำตามธรรมชาติ หากหลีกเลี ่ยงไม่ได้ให้สร้าง
ช่องทางให้น้ำสามารถระบายไหลผ่านตามธรรมชาติ
ได้ เช่น ฝังท่อระบายน้ำตามแนวถนนเลียบแนวท่อ
ลำเลียง ให้มีพ้ืนท่ีหน้าตัดและจำนวน เพียงพอให้น้ำ
สามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก โดยตลอดแนวท่อ
ของโครงการ จะต้องวางท่อลอดขนาดเส้นผ ่าน
ศูนย์กลาง 0.6 ม. จำนวนอย่างน้อยดังน้ี 
- ฐาน NTM-A -> ฐาน NTM-D จำนวนอย่างน้อย 48 ท่อ 
- ฐาน NTM-B -> ฐาน NTM-A จำนวนอย่างน้อย 3 ท่อ 
- ฐาน NOH-B -> ฐาน WTN-A จำนวนอย่างน้อย 8 ท่อ 
- ฐาน PTO-D -> ฐาน NTM-B จำนวนอย่างน้อย 24 ท่อ 
- ฐาน PTO-C -> ฐาน PTO-A จำนวนอย่างน้อย 1 ท่อ 
และก่อนการดำเนินการดังกล่าวต้องทำการสำรวจ
สภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำเส้นชั้นความสูงของ
พื้นที่ (Elevation contour) และกำหนดตำแหน่ง
วางท่อที่เหมาะสม โดยจะต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของท่ีดินท้ังสองฝั่งถนนในจุดท่ีวางท่อผ่าน 

การก่อสร้างถนน
เลียบแนวท่อของ

โครงการ 
(ตลอดช่วง

ก่อสร้างถนน
เลียบแนวท่อของ

โครงการ) 

สำหรับการก่อสร้างถนนเลียบแนวท่อของโครงการใน
บริเวณท่ีมีการตัดผ่านแหล่งน้ำหรือทางระบายน้ำ บริษัทฯ 
ได้มีการวางท่อลอดให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้น้ำ
สามารถไหลผ่านได้ ทั ้งนี ้ให ้ม ีการหารือร ่วมกันกับ
เจ้าของที่ดินบริเวณจุดที่มีการวางท่อเรียบร้อยแล้วก่อน
ดำเนินการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

 2. หากมีการวางท่อผ่านแหล่งน้ำต้องขออนุญาต
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ เช่น 
องค์การบริหารส่วนตำบล กรมชลประทาน ฯลฯ 

แนววางท่อของ
โครงการในจุดท่ี
วางผ่านแหล่งน้ำ 
(ช่วงติดตั้งแนว

ท่อผ่านแหล่งน้ำ) 
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โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
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บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
2-12 

 

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะตดิตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-6) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

9. การจัดการของเสีย 
การจัดการมูลฝอยและ

ของเสียต่าง ๆ  ท่ี ไม่เหมาะสม 
อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน
ลงสู่ดิน แหล่งน้ำผิวดิน และ
พ ื ้ นท ี ่ การเกษตรท ี ่ อยู่
ใกล้เคียงได ้

1. ควบคุมผู้รับเหมาทุกรายปฏิบัติตามข้อกำหนดในการ
จัดการของเสียของเจ้าของโครงการ และข้อกำหนด
ทางกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และมีการตรวจสอบการ
ทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานท่ีได้มาตรฐาน 

บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

แนววางท่อ 
(ระยะติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะก่อสร้างและ
ติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ใน
ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิต
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
(NTM-A) ดังนั ้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามท่ี
ระบุในมาตรการแต่อย่างใด 

- - 

2. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และภาชนะหรือถัง
รองรับน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วประจำ
พื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีจำนวนที่เพียงพอกับปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้น และให้มีการเก็บรวบรวมไปกำจัด
ทุกวัน 

3. ของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้มีการแยก
ประเภทและวิธีการกำจัดที่เหมาะสมกับประเภทของ
ของเสีย ดังน้ี  
- ขยะทั่วไป เช่น เศษอาหาร พลาสติก เศษไม้  

จะนำไปกำจัดท่ีเทศบาลตำบลลานกระบือ 
- ขยะที ่สามารถนำกลับมาใช ้ ใหม่ ได ้  (ขยะ 

recycle) เช ่น เศษกระดาษ ขวดแก ้ว ขวด
พลาสติก จะรวบรวมขายให้กับผู้ประกอบการท่ี
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- ของเสียอันตราย ประเภทผ้าขี ้ร ิ ้วปนเปื ้อน
น้ำมันและขยะอันตรายอื่น ๆ เช่น ถังสี หรือ
ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายท่ีไม่ใช้แล้ว จะถูก
ส่งไปกำจัดโดยผู้รับเหมาขนส่งที่ได้รับอนุญาต
ขนส่งวัตถุอันตรายและกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับ
อนุญาต รง.101, 105 และ 106 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
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บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-7) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

9. การจัดการของเสีย 
(ต่อ) 

4. ว่าจ้างผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในการจัดเก็บ ขนส่ง คัดแยก และนำ
ของเส ียอ ันตรายไปกำจัดตามข้อกำหนดของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

บริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

แนววางท่อ  
(ระยะติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั ้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที ่ระบุใน
มาตรการแต่อย่างใด 

- 
 

- 
 

5. จัดทำบันทึกข้อมูลประเภทของเสียและปริมาณ
ของเสียที่เกิดขึ้น (Inventory) จากโครงการ เพื่อ
ใช้ในการติดตามตรวจสอบการจัดเก ็บ รวมถึง
วิธีการจัดการ และการขนส่งของเสียตามประเภท
ของของเสียท่ีเกิดขึ้น 

6. จัดทำเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย  
ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร ื ่อง ระบบเอกสารกำก ับการขนส่งของเสีย
อันตราย พ.ศ.2547 สำหรับการขนส่งของเสีย
อันตรายไปยังสถานท่ีบำบัดหรือกำจัด 

10. การคมนาคม 
อุบัต ิเหต ุและความ

เสียหายต่อผิวจราจรจาก
การขนส ่ ง เคร ื ่ องจ ักร/ 
วัสดุก่อสร้าง และใช้วิธีการ
ก ่อสร ้ างและต ิดต ั ้ ง ท่อ 
ท ี ่ เหมาะสมเพ ื ่ อลดผล 
กระทบด้านการจราจร 

1. ควบคุมผู ้ร ับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด และจำกัดความเร็วในการขนส่งว ัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
ค ือ  ไม ่ เก ิน 80 กม./ชม. บนถนนทางหลวง 
นอกจากนี ้จะต้องไม่เกิน 30 กม./ชม. บนถนน
ลูกรัง/ถนนดิน และขณะขับผ่านพื้นที่ชุมชนเพื่อลด
อุบัติเหตุจากการจราจร 

เส้นทางคมนาคม
ทุกแห่งของ
โครงการ  

(ตลอดระยะ
ติดตั้งท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มี
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที่ระบุในมาตรการแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดความเร็วในการใช้รถ
ตาม S1 General SSHE Rules and Requirement Procedure 
รวมถึงมีการติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือนจำกัด
ความเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ภาพท่ี 2.2-3 
และ 

ภาคผนวกที่ 9 

- 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-8) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

10. การคมนาคม (ต่อ) 2. จัดทำสัญลักษณ์ ป้ายเตือนต่าง ๆ หรือสัญญาณไฟ
แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีพื ้นที ่การก่อสร้างและ
ติดตั้งท่อลำเลียง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ โดยมี
ระยะติดตั้งที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณทางร่วม-
ทางแยกเข้าพื้นท่ีก่อสร้าง 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนวท่อลำเลียง

ปิโตรเลียม 
(ตลอดระยะ

ติดตั้งท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังน้ัน จึงไม่พบเหตุการณ์ท่ีระบุในมาตรการฯ แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ 
เช่น ป้ายเตือนจำกัดความเร ็ว เพื ่อให้ผู ้ใช้เส ้นทาง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  

ภาพท่ี 2.2-3 - 

 3. ติดตั ้งป้าย/สัญลักษณ์แสดงขอบเขตของแนวท่อ 
และเครื ่องหมายเตือนต่าง ๆ เช่น “เขตจำกัด
ความเร็ว” เป็นต้น 

ตลอดแนวท่อ
ลำเลียง

ปิโตรเลียม 
(ตลอดระยะการ

ติดตั้งระบบ 
ท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม) 

บริษัทฯ ได้ติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณใกล้แนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม เช่น ป้ายเตือนแสดงขอบเขตแนวท่อ 
ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสังเกตเห็น
ได้อย่างชัดเจนและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ 

ภาพท่ี 2.2-3 
และ 

ภาพท่ี 2.2-4 

- 

 4. จัดให้มีทางเบี่ยงชั่วคราวในช่วงการติดตั้งแนวท่อ 
เพื่อให้เครื่องจักรกลและรถขนส่งอุปกรณ์ทางการ
เกษตร ตลอดจนสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร สามารถ
ข้ามผ่านเข้า-ออกพื้นท่ีเกษตรกรรมได้โดยสะดวก 

บริเวณแนวท่อ
ลำเลียง

ปิโตรเลียม 
(ตลอดระยะการ

ติดตั้งระบบ 
ท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิต 
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
(NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุใน
มาตรการฯ แต่อย่างใด 

- - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

10. การคมนาคม (ต่อ) 5. จัดสร้างสะพานหรือทางข้ามแนวท่อในบริเวณ
จ ุดเช ื ่อมต่อก ับถนนหรือบริเวณอื ่น ๆ ท่ี
เหมาะสมตามข้อสรุปของท้องถิ ่นเพื ่อให้
เคร ื ่องจ ักรและรถขนส่งอุปกรณ์ทางการ
เกษตรข้ามผ่านเข้าสู่ที่นาได้ โดยประสานงาน
กับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในบริเวณสองฟากของ
แนวท่อ เพื่อกำหนดตำแหน่งก่อสร้างสะพานท่ี
เหมาะสม 

จุดเชื่อมต่อกับถนนบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างแนววางท่อทางร่วม/ 

ทางแยก 
(ตลอดระยะการติดตั้งระบบท่อ

ลำเลียงปิโตรเลียม) 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างทางข้ามแนวท่อ (Pipe 
Crossing) เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่เกษตรกรรมให้
เกษตรกรและสัตว์เลี้ยงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นท่ีได้
อย่างสะดวก โดยได้ทำสัญญาเช่าและซื ้อขายที ่ดิน
บริเวณทางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมกับผู้ถือครองท่ีดิน
อย่างยุติธรรม และได้ขออนุญาตต่อหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนเข้าดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นท่ีเรียบร้อย 
รวมทั ้งหารือกับท้องถิ ่นเพ ื ่อกำหนดพื ้นที ่ต ิดต ั ้งท่ี
เหมาะสม 

ภาพท่ี 2.2-5 - 

 6. กรณีวางท่อตัดผ่านถนนสายหลัก ซ่ึงมีปริมาณ
การจราจรหนาแน่น จะใช้วิธีการวางท่อแบบ
เจาะคว้านหรือเจาะลอด เพื ่อลดผลกระทบ
จากการกีดขวางเส้นทางจราจร 

ถนนสายหลักที่แนวท่อตัดผ่าน 
(ตลอดระยะการติดตั้งระบบท่อ

ลำเลียงปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิต 
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
(NTM-A) ดังน้ัน จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุใน
มาตรการฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้สำหรับบริเวณแนวท่อท่ี 
ตัดผ ่านถนน บร ิษ ัทฯ ได ้ม ีการวางท่อลอดใต้ถนน 
โดยตลอดตามจุดต่าง ๆ ท่ีมีการตัดผ่าน 

ภาพท่ี 2.2-2 - 

 7. จัดหาแหล่งดินสำหรับก่อสร้างถนนเลียบแนว
ท่อ ที่ตั้งอยู่ภายในระยะรัศมี 5 กม. ของพื้นท่ี
ก่อสร้าง เพื่อลดระยะเวลาและความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุในการขนส่ง 

แหล่งดินท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง 
(ตลอดระยะการติดตั้งระบบท่อ

ลำเลียงปิโตรเลียม) 

  

 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรอยู่ประจำบริเวณทางร่วม/ทางแยก 
หรือปากทางเข้า-ออกพื้นที่ที่มีการติดตั ้งท่อ
ลำเลียงที ่ เช ื ่อมกับถนนสาธารณะ เพื ่อให้
สัญญาณควบคุมการจราจรโดยเฉพาะในช่วงท่ี
รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างผ่านเข้า-ออก 

ทางแยก/จุดอับ และปาก
ทางเข้าพ้ืนท่ีก่อสร้างแนวท่อ

ถนนสายหลักที่แนวท่อตัดผ่าน 
(ตลอดระยะการติดตั้งระบบท่อ

ลำเลียงปิโตรเลียม) 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-10) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

10. การคมนาคม (ต่อ) 9. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก มิให้บรรทุกน้ำหนักเกิน
ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อลดความ
เสียหายของผิวจราจรและโครงสร้างของถนน 

รถบรรทุกขนส่งท่อ 
และวัสดุก่อสร้าง 

(ตลอดระยะการติดตั้งระบบ
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิต 
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
(NTM-A) ดังน้ัน จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุใน
มาตรการฯ แต่อย่างใด 

- - 

 10. ขนย้ายท่อมายังพื้นที่ก่อสร้างในจำนวนที่สามารถ
ติดตั้งได้วันต่อวันเท่าน้ัน 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
(ตลอดระยะการติดตั้งระบบ

ท่อลำเลียงปิโตรเลียม) 

  

11. หลีกเลี ่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที ่ เป็นชั ่วโมง
เร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น.) 

เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งท่อ
และวัสดุก่อสร้าง  

(ตลอดระยะการติดตั้งระบบ
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม) 

   

12. ให้ตรวจสอบสำรวจจุดเสี ่ยง จุดอันตรายหรือ
สภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่อง และ
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู ่ในสภาพท่ี
ปลอดภัยต่อการสัญจร หรือทำป้ายเตือนท่ีเห็นชัด
เป็นระยะ ๆ การขอความร่วมมือรับเหมาก่อสร้าง
ถนนดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการวางท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม และกรณีที่ยังไม่แล้วเสร็จให้
ติดตั ้งเครื ่องหมายแจ้งผู้ใช้ทางล่วงหน้าก่อนถึง
บริเวณก่อสร้างในระยะท่ีปลอดภัย 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-11) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

10. การคมนาคม (ต่อ) 13. ติดตั ้งคันชะลอความเร ็ว (Rumble Strip) และ
ติดตั้งรั้วกันชนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 

ทางร่วม/ทางแยก/
จุดอับ ทางโค้ง
ของแนวท่อ 

(ตลอดระยะการ
ติดตั้งระบบท่อ

ลำเลียงปิโตรเลียม) 

บริษัทฯ ได้ติดตั้งรั้วกันชนในบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และติดตั ้งคันชะลอความเร็ว บริเวณถนน 
สายหลักด้านหน้าสถานีผลิตลานกระบือ (F/STN) 

ภาพท่ี 2.2-6 
และ 

ภาพท่ี 2.2-7 

- 

11. เศรษฐกิจ-สังคม 
1)  งานปร ับสภาพ

พื้นท่ีตลอดแนววางท่อเป็น
งานที่ไม่ต้องใช้แรงงานมี
ฝ ีม ือ จ ึงเป็นโอกาสของ
แรงงานท้องถิ่นในการเข้า
ทำงาน ส่งผลกระทบใน
ทางบวกต ่ อ เศรษฐกิ จ
ชุมชน 

1. พิจารณารับแรงงานท้องถิ ่น สำหรับงานที ่ ไม่
ต้องการแรงงานที่มีความชำนาญเฉพาะทางตาม
ความเหมาะสม 

แรงงานท้องถิ่นใน
บริเวณใกล้เคียง

โครงการ 
(ก่อนและตลอด
ระยะการติดตั้ง
ระบบท่อลำเลียง

ปิโตรเลียม) 

บริษัทฯ ได้พิจารณารับคนในท้องถิ ่นเข ้าทำงานใน
ตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ เช่น เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยประจำฐานหลุมผลิต 

ภาพท่ี 2.2-8 - 

2. พิจารณาให้ผู้รับเหมาสนับสนุนการจัดซื้อ/จัดหา
วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีในท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม 

ชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ 
(ตลอดระยะการ
ติดตั้งระบบท่อ

ลำเลียงปิโตรเลียม) 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานและผู ้ร ับเหมาของ
บริษัทฯ ซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคจากร้านค้าในชุมชน
ท้องถิ่น 

-  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-12) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
2 )  จากการสำรวจ

ความคิดเห็นของประชาชน 
และเจ้าของที่ดินตามแนว
วางท่อ พบว่าบางส่วนยังมี
ความว ิตกก ั งวลต ่อการ
ก ่ อสร ้ า งแนวท ่ อ  เช่ น 
ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง เสียง
และการกีดขวางเส้นทาง
สัญจรเข้าที ่นาโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 

1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
ได ้แก ่  กำหนดการและระยะเวลาการก ่อสร ้ าง
รายละเอียดผู ้รับเหมา มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน
ที่อยู่ใกล้กับแต่ละแนวท่อที่อาจได้รับเสียงรบกวนได้
รับทราบ เพื่อคลายความวิตกกังวลด้านเสียงรบกวน 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ รวมท้ังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และ
ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับ
ที่ตั้งแนวท่อของโครงการ และรับฟังข้อกังวลที่มีต่อ
โครงการ ก่อนเริ ่มการก่อสร้างแนวท่อประมาณ 2 
สัปดาห์ หรือตามแผนการประชาสัมพันธ์ของเจ้าของ
โครงการรวมทั้งเข้าเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นของชมุชน
ตามแผนการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในด้าน
ผลกระทบท่ีอาจได้รับโดยดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ชุมชนบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ 
(ก่อนเริ่มการ

ก่อสร้างแนวท่อ
ประมาณ 2 

สัปดาห ์หรือตาม
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
ของเจ้าของ
โครงการ) 

บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ชี ้แจงรายละเอียด
โครงการเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ โดย
ชี ้แจงรายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ระยะเวลา 
ผลกระทบ รวมท้ังมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื ่อเสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อโครงการฯ สำหรับการ
ดำเนินงานในปี 2566 ในระยะผลิตผ่านท่อลำเล ียง
ปิโตรเลียม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนบริเวณแนวท่อจากฐานหลุมผลิต 
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
(NTM-A) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รายละเอียด
แสดงดังบทที ่ 3) นอกจากนี ้ย ังจัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียนของชุมชนใกล้เคียงเส้นทางแนวท่อ หากได้รับ
ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการฯ  

ภาคผนวกที่ 6 - 

 2. แผนประชาสัมพันธ์ ควรเน้นการเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี ่ยวกับระบบความปลอดภัยในการขนส่ง
ปิโตรเลียม การก่อสร้างสะพาน/ทางข้ามแนวท่อ 
การป้องกันการรั ่วไหล มาตรการจ่ายค่าชดเชย
ความเสียหาย การป้องกันด้านเสียงรบกวน เป็นต้น 

บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างแนว 

วางท่อ 
(ในช่วงติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้าง
สะพาน/ทางข้ามแนวท่อ มาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ 
รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายในกรณีท่ีมีประชาชน
ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ ตั้งแต่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
แนวท่อ ตามแผนประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ รวมถึงได้มี
การจัดประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับ
การปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-13) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 3. จัดให้มีทางเข้าชั่วคราว/ทางเบี่ยง สำหรับเครื่องจักร 
พาหนะทางการเกษตรเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรในบริเวณ
ท่ีกำลังวางแนวท่อ 

บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างแนว 

วางท่อ 
(ในช่วงติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังน้ัน จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุในมาตรการฯ 
แต่อย่างใด 

- - 

 4. จัดให้มีการอบรมชี้แจงระเบียบปฏิบัติงานในพื้นท่ี
โครงการแก่ผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานทราบ และ
กำชับให้ผู ้ร ับเหมาปฏิบัติตามมาตรการลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง/เสียงดังอย่างเคร่งครัด 

  

 5. กรณีที ่พิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมการผลิตของโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื ้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณะ โครงการต ้องมี
มาตรการจ่ายค่าชดเชยท่ีเหมาะสม 

โครงสร้างพื้นฐาน
เเละระบบ

สาธารณูปโภค
สาธารณะท่ีอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง 
(ทันท่ีท่ีทราบ 
เรื่องร้องเรียน) 

จากการดำเน ินงานในระยะผล ิตผ ่านท ่อลำเล ียง
ปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยัง
สถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่พบความเสียหายต่อ
โครงสร้างพื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม หากกิจกรรมผลิตปิโตรเลียมของโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นธรรมโดยเร็วท่ีสุด 

ภาคผนวกที่ 8 - 

 6. มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาอย่าง
เคร่งครัดและสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(SSHE-MS) ของเจ ้ าของโครงการ เช ่น ห ้ ามดื่ม
เคร ื ่องด ื ่มที ่ม ีแอลกอฮอล์ขณะปฏิบ ัต ิงาน การ
ตรวจสอบประว ัต ิพนักงานก ่อนเข ้าทำงาน การ
คัดเลือกพนักงานในท้องถิ่นตามความเหมาะสม หรือ
คัดเลือกพนักงานท่ีคุ้นเคยกับสภาพพื้นท่ี เป็นต้น 

บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

แนววางท่อ 
(ในช่วงติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ั ติ ในช ่ วงระยะต ิ ดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังน้ัน 
จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุในมาตรการฯ แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัย 
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE-MS) เพื่อเป็น
หลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานของโครงการฯ 

ภาคผนวกที่ 4 
 

- 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-14) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
3) ผลกระทบที ่อาจ

เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตเละความ
เป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการ 

1. เข ้าพบผู ้นำช ุมชน ประชาชนในบร ิเวณพื ้นท่ี
โครงการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื ่อรับทราบ
สภาพความเป็นอยู ่ และผลกระทบที ่คาดว่าจะ
ได้รับ เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างประชาชนและ
เจ้าของโครงการ 

ชุมชนท่ีอยู่ใกล้
แนวท่อลำเลียง 
(ดำเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองตลอด

ระยะดำเนินการ) 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมชุมชนสัมพันธ์เข้าพบปะผู้นำ
ชุมชน ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการเป็นระยะ เพื่อทราบ
สภาพความเป็นอยู่และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจาก
การดำเนินงานที ่ผ ่านมาไม่พบข้อร ้องเร ียนแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมชี ้แจงรายละเอียด
โครงการ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ที ่มีต่อโครงการ และแจ้งช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน  
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้กับผู้นำ
ชุมชนและประชาชนได้รับทราบ โดยได้ดำเนินการเมื่อวันท่ี  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3)  

ภาคผนวกที่ 6 - 

 2. ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนตามกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียนของโครงการ และขั้นตอนการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและการ
แก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 

 บริษัทฯ ได้จ ัดให้ม ีช ่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนของ
ประชาชนที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ ผ่านพนักงาน/
ผู ้รับเหมาหรือเจ้าหน้าที ่ชุมชนสัมพันธ์หรือที ่สำนักงาน 
ลานกระบือ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ตำบลลานกระบือ อำเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ทางหมายเลขโทรศัพท์  
055 731150 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนผังการ 
รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และขั้นตอนการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจากการดำเนินงานในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 
พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ไม่ได้ร ับเรื ่องร้องเรียนจากชุมชน 
แต่อย่างใด 

ภาคผนวกที่ 7 
และ 

ภาคผนวกที่ 8 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-15) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 
 

3. สนับสนุนให้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการ
โดยใช้กระบวนการมีส ่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานพื้นที่ ซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
การประชุมประจำเดือนร่วมกับหน่วยงานระดับ
อำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือการเข้าไปพบ
ประชาชนภายในชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งของโครงการเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ เพื ่อติดตามการดำเนินงาน 
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชนท่ีอยู่ใกล้
แนวท่อลำเลียง 

(ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอด

ระยะดำเนินการ) 

บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
เร ียบร ้อยแล้วก ่อนเร ิ ่มดำเน ินโครงการฯ โดยชี ้แจง
รายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ระยะเวลา ผลกระทบ
รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการฯ สำหรับการดำเนินงานในปี 
2566 ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม บริษัทฯ ได้
ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบริเวณ
แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานี
ผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2566 (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3) นอกจากนี้ยังจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหากได้รับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากโครงการฯ ของชุมชนใกล้เคียงเส้นทางแนวท่อ 

ภาคผนวกที่ 6 - 

 4. นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันฯ ให้ช ุมชนได้ร ับทราบผ่าน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 

  

 5. จัดส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบให้กับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทที ่ปรึกษาตรวจติดตาม 
การปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานดังกล่าว เสนอต่อกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลา
ท่ีกำหนด โดยนำส่งรายงานครั้งล่าสุดเมื่อวันท่ี 27 มกราคม 
พ.ศ. 2566 

ภาคผนวกที่ 5 - 

 6. ในกรณ ีท ี ่ประชาชนในพ ื ้นท ี ่พบเห ็นว ่าการ
ดำเนินงานของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามมาตรการ
ที ่นำเสนอไว ้ และร ้องเร ียนมาที ่บร ิษ ัทฯ ให้
โครงการฯ นำมาประชุมเพื ่อหาทางแก้ไข และ
ชี้แจงต่อประชาชนดังกล่าว 

 จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีเรื ่อง
ร้องเรียนจากประชาชนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการ
ร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน รวมทั้งดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน 
และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยเร็วท่ีสุด 

ภาคผนวกที่ 7 
และ 

ภาคผนวกที่ 8 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-16) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ 

12. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย
พนักงาน 
1) สภาพการทำงาน

หรือสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานท ี ่ ไม ่ ปลอดภั ย 
รวมถ ึ งความประมาท  
และป ัญหาทางส ุขภาพ  
อาจก่อให ้เก ิดอ ุบัต ิ เหตุ 
อันตรายต่อร่างกาย ชีวิต 
ส ุ ข ภ า พ อ น า ม ั ย แ ล ะ
ทรัพย์สินของคนงาน และ
ชุมชนใกล้เคียงได้ 

1. ควบคุมคนงานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ในด้านอาชีวอนามัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร ื ่อง ความ

ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 
พ.ศ. 2519 

- กฎกระทรวง เรื ่อง กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การทำงานเกี ่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2549 

- กฎกระทรวง เรื ่อง กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

บริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

แนววางท่อ 
(ระยะติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มี
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุในมาตรการฯ แต่อย่างใด 

- - 

2. ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างโครงการ ให้คนงานก่อสร้างทุกคนรับทราบ 
และให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 3. ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย มั ่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (SSHE-MS) ของเจ้าของโครงการอย่าง 
เคร่งครัด ท่ีสำคัญได้แก่ 

- การจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล (PPE) ที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้
พนักงานสวมใส่ เช่น ที ่ครอบหู หมวกนิรภัย 
แว่นตานิรภัย เป็นต้น 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-17) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

12. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
พนักงาน (ต่อ) 

- ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง เช่น การกั ้นเขตพื้นที ่ก่อสร้าง การ
ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย การตรวจสอบดูแล
สภาพเครื่องจักร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น 

- การปฏิบัติงานด้วยระบบใบอนุญาตทำงาน 
(PTW) 

- จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม 
จ ัดเก ็บว ัสด ุก ่อสร ้าง และอ ุปกรณ์ต ่าง ๆ  
ให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานใน
แต่ละวัน 

    

 4. การจัดบริการด้านสาธารณสุข 

- จัดให้มียารักษาโรค และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
ประจำอยู่ท่ีพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ม ีมาตรการประสานงานก ับโรงพยาบาล
ใกล้เคียง เพื่อจัดการรับส่งผู้ป่วย กรณีเจ็บป่วย 
หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะปฏิบัติงาน 

บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างแนว 

วางท่อ 
(ระยะติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
และรถพยาบาลประจำท่ีสถานีผลิตลานกระบือ (F/STN) 
รวมท้ังได้จัดเตรียมแผนการประสานงานและเบอร์ติดต่อ
กับสถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ี เพื่อทำการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

ภาพท่ี 2.2-9 - 

 - จ ัดให ้ม ีห ้องพยาบาล จำนวน 1 ห ้อง และ
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีสถานีผลิตลานกระบือ 

- มีรถพยาบาลเตรียมพร้อมท่ีสถานีผลิตลานกระบือ 
เพื่อส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

สถานีผลิต 
ลานกระบือ 
(ระยะติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-18) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

12. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
พนักงาน (ต่อ) 

5. บังคับใช้นโยบายการจำกัดความเร็วกับผู้รับเหมา
อย่างเข้มงวด โดยจำกัดความเร็วในการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักร ไม่เกิน 80 กม./ชม. บนถนน
ทางหลวง และไม่เกิน 30 กม./ชม. บนถนนลูกรัง 
เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 

ตลอดเส้นทาง
การขนส่ง 
(ระยะติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

บริษัทฯ ได้กำชับให้พนักงานขนส่งปฏิบัติตามกฎจราจร 
แ ล ะ  S1  General SSHE Rules and Requirements 
Procedure อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 
55 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง บนทางหลวง และไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนลูกรัง/พื้นท่ีชุมชน รวมท้ังได้
มีการติดตั ้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนจราจรเพื ่อให้
พนักงานขับรถตระหนักถึงการใช้ความเร็วในการขับขี่ 

ภาพท่ี 2.2-3 
และ 

ภาคผนวกที่ 9 

- 

13. สุขภาพอนามัยของ 
ประชาชน 
1) ฝุ่นละอองและมล

สารอาจทำให ้ เก ิ ดการ
ระคายเคืองตา และระคาย
เคืองต่อส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบทางเดินหายใจ 

2) เสียงรบกวน อาจทำ
ใหเ้กิดเสียงรบกวนจากการ
ใช้เครื ่องจักร/เครื ่องยนต์  
ในการวางท่อลำเลียง ซ่ึง
ทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญ 
และอาจทำ ให ้ เ ก ิ ดผล
กระทบต่อการได้ยิน 

3) โรคติดเชื้อ เน่ืองจาก
การเข ้ามาของแรงงาน 
ต่างถิ่น 

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
เร ื ่อง อากาศ เส ียง การคมนาคมขนส่ง และ
เศรษฐกิจ-สังคม อย่างเคร่งครัด 

พื้นท่ีก่อสร้าง 
แนววางท่อ  
(ระยะติดตั้ง 
ท่อลำเลียง) 

บริษัทฯ ได้ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก ้ไข
ผลกระทบเรื่องการคมนาคมขนส่ง และเศรษฐกิจ-สังคม 
โดยมีการติดตั ้งป้ายเตือนต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายจำกัด
ความเร็ว ป้ายเตือนแสดงขอบเขตแนวท่อ เป็นต้น เพื่อให้
ผู้ใช้เส้นทางสังเกตมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้ชุมชน
ได้ร ับทราบอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ก่อนเริ ่มดำเนินการ  
และระหว่างการดำเนินโครงการในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) 
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 

ภาพท่ี 2.2-3 
ภาพท่ี 2.2-4 

และ 
ภาคผนวกที่ 6 

- 

2. ดำเน ินการตามมาตรการต ่ าง  ๆ  ทางด ้ าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขตั้งแต่ต้น 

3. จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขแก่พนักงานและ
เจ ้าหน้าที ่ของโครงการอย่างเพียงพอ เพื ่อลด
ผลกระทบต่อการเพิ ่มภาระการให้บริการของ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 

4. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงานและตรวจ
สุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานให้กับ 
โครงการ  

(ก่อนปฏิบัติงาน) 

บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบประวัติและตรวจสุขภาพของ
พนักงานก่อนรับเข้าทำงาน และได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกิด
จากการทำงาน และแนวโน้มการเจ็บป่วยของคนงาน 

ภาคผนวกที่ 10 - 

5. คนงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงาน
จนกว่าจะหายขาด 

ผู้ปฏิบัติงานให้กับ 
โครงการ  

(ตลอดระยะ
ติดตั้งท่อลำเลียง) 

จากการดำเนินงานที ่ผ่านมาไม่พบพนักงานป่วยเป็น
โรคติดต่อร้ายแรงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมี
พนักงานที ่เจ ็บป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง บริษัทฯ 
อนุญาตให้ลางานได้จนกว่าจะหายเป็นปกติ 

ภาคผนวกที่ 10 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปโิตรเลยีม (ต่อ-19) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

13. สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน (ต่อ) 

6. การวางแนวท่อที่ใกล้กับถนนสาธารณะ และบริเวณ
จุดตัดถนนต้องจัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 
ติดตั ้งป้ายเตือนก่อนถึงพื ้นที ่ก ่อสร ้างอย ่างน้อย  
100 ม. ห้ามวางวัสดุก่อสร้าง/จอดรถบรรทุกกีดขวาง
ช่องทางจราจร และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีควบคุมให้สัญญาณ
จราจรในถนนสาธารณะตลอดช่วงเวลาท่ีมีการก่อสร้าง 

พื้นท่ีก่อสร้างแนว 
วางท่อใกล้กับถนน

สาธารณะและ
บริเวณ 

จุดตัดถนน 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั ้งท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังน้ัน 
จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุในมาตรการฯ แต่อย่างใด 

- - 

 7. กำหนดให้มีการออกเยี ่ยมผู ้นำชุมชน/ตำบล เพื่อ
รับทราบสภาพความเป็นอยู่ และผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
ได้ร ับ เพื ่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข รวมทั ้งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีร ่วมกันระหว่างประชาชนและ
เจ้าของโครงการ โดยเฉพาะผู้นำชุมชนท่ีมีความคิดเห็น
ว่าโครงการฯ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ซ่ึงได้แก่ 
- หมู่ท่ี 7 บ้านหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม  

อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
- หมู่ท่ี 6 บ้านหนองถ้ำ ต.กง อ.กงไกรลาศ  

จ.สุโขทัย 
- หมู่ที่ 1 บ้านหนองตูม ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ  

จ.สุโขทัย  
- หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ  

จ.สุโขทัย 
- หมู่ที่ 3 บ้านเกาะนอก ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ 

จ.สุโขทัย 
- หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกระจอบ ต.หนองตูม  

อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
- หมู่ท่ี 7 บ้านหนองโสน ต.หนองตูม  

อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

ชุมชนใกล้เคียง
แนวท่อ  

(ตลอดระยะ 
การผลิต) 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมชุมชนสัมพันธ์เข้าพบปะผู้นำ
ช ุมชน ประชาชนบร ิเวณพื ้นที ่ โครงการเป ็นระยะ  
เพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่และผลกระทบที่คาดว่าจะ
ได้รับ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียน
แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใน
ระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม รวมถ ึงร ับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนที ่มีต่อโครงการ และแจ้ง
ช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์สำหรับ
ติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน
ได้ร ับทราบ โดยได้ดำเนินการเม ื ่อว ันที ่ 3 ตุลาคม  
พ.ศ. 2566 (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3)  

ภาคผนวกที่ 6 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ภาพที่ 2.2-1   รถฉีดพรมน้ำบริเวณถนน 
เลียบแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

ภาพที่ 2.2-2   ท่อลอดใต้ถนน  
 

 

  

ภาพที่ 2.2-3   ป้ายจำกัดความเร็ว ภาพที่ 2.2-4   ป้ายแสดงขอบเขตแนวท่อ 

 

  

ภาพที่ 2.2-5   ทางข้ามแนวท่อ (Pipe Crossing)  ภาพที่ 2.2-6   การติดตั้งรั้วกันชนแนวท่อ 

 

5/07/2023 5/07/2023 

5/07/2023 5/07/2023 

5/07/2023 5/07/2023 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ภาพที่ 2.2-7   คันชะลอความเร็ว ภาพที่ 2.2-8   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจำฐานหลุมผลิต 

 

  

  

ภาพที่ 2.2-9   เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ห้องพยาบาล และรถพยาบาลที่สถานีผลิตลานกระบือ (F/STN) 

 

คันชะลอความเร็ว 

5/07/2023 5/07/2023 

18/08/2023 18/08/2023 

18/08/2023 18/08/2023 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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2.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ 

 บริษัทที ่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ในด้านการรั่วไหลของสารเคมีและน้ำมัน โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.3-1 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกต ิ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน 
การรั่วไหลของปิโตรเลียม

จากท่อลำเลียง ซึ ่งอาจ
เ ก ิ ดอ ั คค ี ภ ั ย และการ
ระเบิดตามมาได ้

มาตรการในการป้องกันเหตุฉุกเฉิน     
1. การเลือกใช้ท่อเหล็กแบบไม่มีตะเข็บ Class API 

spec 5LX-42 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 น้ิว  
ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 
สำหรับท่อน้ำมัน 

ท่อของโครงการ 
(ในขั้นตอนการ

ออกแบบ) 

บริษัทฯ ใช้ท่อเหล็กแบบไม่มีตะเข็บ Class API 5LX-42 
ซ่ึงได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ASME/ANSI B31.4 
ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามข้อกำหนด 
Maintenance and Inspection Management แ ละ 
Flowlines and Well Gas Lift Lines และตรวจสอบ
ความแข ็งแรงของฐานวางท ่อลอดใต ้ถนน (Pipe 
Support Block Culvert) รวมไปถึงได้ตรวจสภาพการ
กัดกร่อนภายนอกท่อ (External Corrosion) ตามแผนงาน
ของโครงการฯ เป็นประจำทุกปี 

ภาพท่ี 2.3-1 
ภาคผนวกที่ 11 

และ 
ภาคผนวกที่ 12 

- 

 2. กรณีที่มีกิจกรรมการเชื่อมท่อหรือตัดท่อในบริเวณ
ใกล้เคียงท่อที ่วางอยู ่ในปัจจุบัน จะต้องจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้มีเศษวัสดุหรือสะเก็ดเปลวไฟ/
ความร้อนกระเด็นไปโดนท่อที่อยู่ใกล้เคียง รวมท้ังให้
มีการตรวจสอบท่อดังกล่าว 

ตลอดแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม 

(ในระยะการ 
วางท่อ) 

มาตรการฯ กำหนดให ้ปฏ ิบ ัติ ในช ่วงระยะต ิดตั้ ง 
ท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิต
ผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุในมาตรการฯ 
แต่อย่างใด 

- - 

 3. ท่อทุกเส้นจะต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อย
ตามแนวเชื่อมต่อด้วยการ X-ray และทดสอบด้วย
วิธีชลสถิตย์ (Hydrostatic Test) 

 บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบแนวเชื่อมต่อท่อลำเลียงด้วย
วิธี X-ray แบบ Non Destructive Test (NDT) และมี
การทดสอบการรั ่วซึมของท่อลำเลียงด้วยแรงดันน้ำ 
(Hydrostatic Test) โดยใช้น้ำสะอาดจากสถานีผลิต
ลานกระบือในการทดสอบ ซ่ึงไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ เมื่อ
เสร็จสิ้นการทดสอบจะมีการรวบรวมน้ำที่ได้จากการ
ทดสอบทั้งหมดไปอัดกลับลงสู่ชั้นใต้ดินต่อไป ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ดำเนินการตามวิธีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายหลัง
จากการเชื่อมแนวท่อแล้วเสร็จ 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-1) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

4. ให้มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อ ท้ังการตรวจสอบ
และบำร ุงร ักษาสภาพภายนอกท่อ และการ
ตรวจสอบความหนาของท ่ อตาม  Integrity 
Management Procedures เพื่อให้มั่นใจว่าแนว
ท่อมีสภาพดีอยู่เสมอ ได้แก่ การตรวจสอบผิวท่อ
ด้วยวิธี Ultrasonic Wall Thickness Measurement 
ซึ่งจะดำเนินการทุก 1 ปี สำหรับเส้นท่อที่วางใหม่ 
และทุก 5 ปี สำหรับแนวท่อในบริเวณที่หุ ้มด้วย
ฉนวน และส่วนท่ีเป็น Bare Metal ตามแผนงาน 

ตลอดแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม 

(ในระยะการ 
วางท่อ) 

บร ิษ ัทฯ ได ้ม ีการตรวจสอบและบำรุงร ักษาสภาพ
ภายนอกของท่อลำเลียงปิโตรเลียม และตรวจสอบความ
หนาของท่อตาม Integrity Management Procedures 
ได้แก่ การตรวจสอบผิวท่อด้วยวิธี Ultrasonic Wall 
Thickness Measurement เพื ่อให้ท่อลําเลียงปิโตรเลียม 
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพท่ี 2.3-2 
และ 

ภาคผนวกที่ 11 
ถึง  

ภาคผนวกที่ 13 
 

- 

 5. กรณีเป็นท่อที่ถูกปิดไว้ชั่วคราวและจะเปิดการใช้
งานใหม่ ก่อนเปิดใช้งาน ฝ่ายก่อสร้างและซ่อม
บำรุงจะต้องตรวจสอบรอยรั่วและความหนาของ
ผนังท่อ ด้วยวิธี Magnetic Flux Leakage (MFL) 
ถ้าพบว่ามีบร ิเวณที ่ผนังท่อบาง หรือมีรอยรั่ว 
จะต้องทำการตัดท่อบริเวณนั้นออกและติดตั้งท่อ
ใหม่ จากนั้นจะมีการทดสอบรอยรั่วบริเวณรอยต่อ 
ก่อนดำเนินการขนส่งปิโตรเลียมผ่านระบบท่อ 

แนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมท่ีถูก

ปิดไว้ชั่วคราวและ
จะเปิดการ 
ใช้งานใหม่ 

จากการดำเน ินงานในระยะผล ิตผ ่านท ่อลำเล ีย ง
ปิโตรเลียม ไม่พบกรณีท่อที ่ถ ูกปิดไว้ช ั ่วคราวและ  
จะเปิดการใช้งานใหม่ ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามท่ีมาตรการกำหนด 

- - 

 6. มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจากยานพาหนะชนท่อของโครงการ ได้แก่ 

- ติดตั้งป้ายต่าง ๆ ในบริเวณใกล้แนวท่อ ได้แก่ 
ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือน และป้ายสะท้อนแสง 

- ติดตั้งระบบไฟเตือน 

- ติดตั้งคันชะลอความเร็ว (Rumble Strip) และ
ติดตั้งรั้วกันชนในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ

แนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 

(ตลอดระยะการ
ผลิตผ่านระบบ
ท่อลำเลียง) 

- บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ และป้ายเตือน
จราจรในบริเวณใกล้แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม เช่น 
ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายสะท้อนแสง ระบบไฟเตือน 
และป้ายเตือนอันตรายตามแนวท่อลำเลียง รวมถึงรั้ว
กันชน คันชะลอความเร็ว บริเวณที ่มีความเสี ่ยง
เพื่อใหผู้้ใช้เส้นทางตระหนักถึงการใช้ความเร็วในการ
ขับขี่ และระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ภาพท่ี 2.3-3 
ถึง 

ภาพท่ี 2.3-7 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-2) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

- ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการขับขี ่ตามแผนประชาสัมพันธ์
ของบร ิษ ัทฯ อย ่างต ่อเน ื ่อง โดยผ่านทาง
กิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ
ลานกระบ ือรวมใจ สร ้ างความปลอดภัย 
บนท ้องถนน โครงการร ่วมใจเพ ื ่ อความ
ปลอดภัยทางถนน โครงการติดตั้งป้ายสะท้อน
แสงเพื ่อรถยนต์ดัดแปลงที ่ใช้ในการเกษตร 
โครงการเพิ่มพูนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย 
กับ ปตท.สผ. เป็นต้น 

- จัดให้ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของ ปตท.สผ. ให้
ความรู้เรื่องท่อลำเลียงน้ำมันดิบ การบำรุงรักษา 
ตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงรวมถึงนำสถิติของ
การเก ิดอ ุบ ั ต ิ เหต ุจากยานพาหนะชนท่อ  
พร้อมทั้งสาเหตุ และแนวทางป้องกันแก้ไข และ
การติดต่อประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ และ/
หรือการรั ่วไหล ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในบร ิ เวณใกล ้ เค ียงได ้ร ับทราบ  
เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดความระมัดระวัง
ในการขับขี่ รวมท้ังจัดทำเอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม
ในส่วนที่เกี ่ยวกับแนวทางการป้องกันและลด
อุบัติเหตุที ่เกิดจากยานพาหนะชนท่อดังกล่าว
ด้วย 

 - บริษัทฯ ได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน และประชาชน
โดยรอบโครงการฯ รวมทั้งการเข้าร่วมและสนับสนุน
โครงการของชุมชนตามกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาในด้านความ
ต้องการพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านวัฒนธรรม เช่น การเข้าร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบหมวกกันน็อค
ให้แก่จุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ของอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งมอบต่อ
ให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ต่อไป 

- บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ในระหว่างท่ี
มีการดำเนินโครงการฯ โดยชี้แจงรายละเอียดผลการ
ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุที ่อาจเกิดจากยานพาหนะชนท่อลำเล ียง
ปิโตรเลียม และการซ้อมแผนฉุกเฉินต่อชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให ้ก ับผ ู ้นำช ุมชนและประชาชนให ้ตระหน ักถึ ง 
ความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากรถชนแนวท่อ นอกจากนี้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนบริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมเป็นประจำ
ทุกปี ซ่ึงสำหรับในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเมื ่อวันที ่ 3 
ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3) 

ภาพท่ี 2.3-8 
และ 

ภาคผนวกที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 6 
 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-3) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

7. กรณีที่มีการวางท่อบนชั้นวาง (Pipe Rack) ที่มีการ
วางท่ออยู่ก่อนแล้ว จะต้องมีการติดเครื่องตรวจวัด
ก๊าซ (Gas Detector) ท่ีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจจับการ
ร ั ่วไหลของท่อที ่ม ีการติดต ั ้งอย ู ่ เด ิม และขณะ
ดำเนินการติดตั้งแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม จะต้อง
วางแผงกันไฟเพื่อไม่ให้มีเศษวัสดุหรือสะเก็ดเปลวไฟ/
ความร้อนกระเด็นไปโดนท่อที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งให้
มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อดังกล่าว 

แนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 

(ตลอดระยะการ
ผลิตผ่านระบบ
ท่อลำเลียง) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ 
(Gas Detector) แบบพกพาให้ก ับผู ้ปฏิบัต ิงานขณะ
ดำเนินการตรวจสอบแนวท่อ 

- - 

 มาตรการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน     
 1. จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงและขจัดคราบ

น้ำมันประจำตามฐานหลุมผลิตใกล้เคียงเพื่อความ
สะดวกในการใช้งานเมื่อเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลหรือ
อัคคีภัย 

พื้นท่ีฐานผลิต 
ท่ีอยู่ใกล้เคียง 

แนวท่อ 
(ตลอดระยะ 
การผลิต) 

บร ิษ ัทฯ ได ้จ ัดให ้ม ี เคร ื ่องม ือ/อุปกรณ์ด ับเพลิง เช่น  
ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน ไว้ประจำพื้นท่ี 
สถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ซึ่งเป็นฐานหลุมผลิต
ใกล้เคียง ตามแผนการจัดการกรณีน้ำมันดิบหรือสารเคมีหก
รั ่วไหล (Spill Management Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อ 
เกิดเหตุฉุกเฉินน้ำมันรั่วไหลหรืออัคคีภัย รวมถึงจะมีการ
ประสานทีมเก็บกู้คราบน้ำมันพร้อมอุปกรณ์เข้ามาแก้ไขทันที 

ภาพท่ี 2.3-9 
และ 

ภาคผนวกที่ 15 

- 

 2. เตร ียมความพร้อมของทีมฉุกเฉ ินของเจ ้าของ
โครงการ รวมถึงพนักงาน และบริษัทผู้รับเหมาท่ี
เกี ่ยวข้องทุกคนในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ รวมถึง
การซักซ้อมปฏิบัต ิตามแผนปฏิบัต ิการฉุกเฉิน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

พนักงานของ
เจ้าของโครงการ 
และของบริษัท

ผู้รับเหมาท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน 

(ตลอดระยะ 
เวลาการผลิต) 

บริษัทฯ ได้ม ีการเตรียมความพร้อมของทีมฉุกเฉิน 
รวมถึงพนักงานและบริษัทผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ตาม S1 Emergency Response 
Plan และ Spill Management ของบริษัทฯ โดยพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มี
การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นบริเวณแนวท่อเป็น
ประจำทุกปี 

ภาคผนวกที่ 15 
ถึง 

ภาคผนวกที่ 17 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-4) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

3. ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กำหนดให้มีตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วม
ด้วย โดยเฉพาะครัวเรือนและประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ท่ีอยู่ในระยะ 50 ม. จากกึ่งกลางแนวท่อทั้ง 2 ฝั่ง 

พื้นท่ีฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินร่วมกับ
ตัวแทนของ
ประชาชน  

ในพื้นท่ีร่วมด้วย 
(ตลอดระยะ 
การผลิต) 

บริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับประชาชนใน
พื้นท่ีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการให้ความรู้และชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงกำหนด
พื ้นที ่ปลอดภัยสำหรับใช้เป็นจุดรวมพลที ่เหมาะสม 
โดยในปี 2566 ได้มีการฝึกซ้อมเมื่อ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2566 นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จ ัดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์รั่วไหลและร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีเช่นกัน โดยในปี  2566 
ไดด้ำเนินการเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

ภาพท่ี 2.3-10 
ถึง 

ภาพท่ี 2.3-11 
และ 

ภาคผนวกที่ 17 

- 

 4. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับหน่วยงานและ
ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะครัวเรือนและ
ประชากรกลุ ่มเสี ่ยงที ่อย ู ่ในระยะ 50 ม. จาก
กึ่งกลางแนวท่อทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อกำหนดพื้นท่ีปลอดภัย
สำหรับใช้เป็นจุดรวมพลที่เหมาะสม ในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการอพยพประชาชนไปยัง
พื้นท่ีปลอดภัย 

หน่วยงานและ
ตัวแทนประชาชน

ในพื้นท่ี 
(ดำเนินการให้
แล้วเสร็จก่อน
เริ่มทำการผลิต
ผ่านระบบท่อ

ลำเลียง) 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-5) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

5. ให้ตรวจสอบจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร
โดยเฉพาะกลุ่มเสี ่ยง ที ่อยู ่ในระยะ 50 ม. จาก
กึ่งกลางแนวท่อท้ัง 2 ฝั่ง จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยปรับปรุงข้อมูลทุก 1 ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและความรู ้เพื ่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับร ับมือกรณีเกิดเหตุฉุ กเฉิน 
รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ของโครงการ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือน
ดังกล่าว 

ครัวเรือนและ
ประชากรท่ีอยู่ใน

ระยะ 50 ม.  
จากกึ่งกลาง 

แนวท่อท้ัง 2 ฝั่ง 
(จัดทำฐานข้อมูล
จำนวนครัวเรือน

และจำนวน
ประชากร ท่ีอยู่ใน
ระยะ 50 ม. จาก
กึ่งกลางแนวท่อ

ท้ัง 2 ฝั่ง ก่อนเริ่ม
การผลิตผ่าน

ระบบท่อลำเลียง, 
ทำการปรับปรุง
ฐานข้อมูล ปีละ  
1 ครั้ง ตลอด
ระยะการผลิต) 

บริษัทฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวน
ประชากรท่ีอยู่ในระยะ 50 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อท้ัง 
2 ฝั ่ง และทำการปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นประจำทุกปี 
เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของ
โครงการฯ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยในปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนครัวเรือน
และจำนวนประชากรท่ีอยู่ในระยะ 50 เมตรจากกึ่งกลาง
แนวท่อ รวมทั้งสิ้น 2 ครัวเรือน และมีประชากรทั้งหมด 
6 คน เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและ
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนดังกล่าว 

ภาคผนวกที่ 18 - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
2-35 

 

ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-6) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

6. ประชาส ัมพ ันธ ์ ให ้ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ทราบ
รายละเอียดข้อมูลในแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลำเลียงปิโตรเลียม และ
แผนการอพยพกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีอยู่ในระยะ 50 ม. 
จากแนวท่อ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมในการ
พบปะผู ้นำและประชาชนของทีมงานมวลชน
สัมพันธ์ของเจ ้าของโครงการ และการจัดการ
ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มประชาชนหรือตัวแทนในพื้นท่ี 
เช่น กลุ่ม อสม. รวมทั้งการแจกเอกสารเผยแพร่
เพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับแผนการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินและแผนการอพยพ เป็นต้น 

ชุมชนใกล้เคียง
แนวท่อ 

(ตลอดระยะ 
การผลิต) 

บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ในระหว่างที่มี
การดำเนินโครงการฯ โดยชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของ
โครงการ รวมถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจาก
ยานพาหนะชนท่อลำเลียงปิโตรเลียม และการซ้อมแผน
ฉุกเฉินต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู ้นำชุมชนและประชาชนให้
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากรถชนแนวท่อ อีกทั้งได้เปิดรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนโดยรอบพื ้นที ่ฐานหลุมผลิตที ่ดำเนินการผลิต
ปิโตรเลียมเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ  
ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเมื่อ
วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3) 

ภาคผนวกที่ 6 
 

- 

 7. ในกรณีท ี ่ เก ิดเหตุการณ์ฉ ุกเฉ ินน้ำมันร ั ่วไหล 
โครงการต้องปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการ
ร ั ่ วไหลของน ้ำม ัน (Oil Spill Response Plan) 
อย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบการปนเปื้อน
ของบริเวณที่เกิดการรั่วไหล ตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

พื้นท่ีท่ีได้รับ
ปนเปื้อนจากการ
รั่วไหลของน้ำมัน 
(ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินน้ำมัน
รั่วไหล) 

จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อย
หนองตูม-เอ (NTM-A) ตลอดช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 
พ.ศ. 2566 ไม่พบเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ำมันรั่วไหลและดิน
ปนเปื้อนบริเวณพื้นที ่แนวท่อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้จัดทำ Spill Management Plan เพื่อเป็นหลัก  
จะนำดินปนเปื้อนไปกำจัดโดยส่งให้บริษัทผู้รับเหมากำจัด
ของเส ียอ ันตรายนำไปกำจ ัดในเตาเผาป ูนซ ี เมนต์   
ส่วนน้ำที ่ปนเปื ้อนจะถ ูกรวบรวมไปย ังบ ่อคอนกรีต 
(Concrete Pit) และนำไปบำบัดที่ API Separator ภายใน
สถานีผลิตลานกระบือ (F/STN) ต่อไป 

ภาคผนวกที่ 15 
 

- 

 8. น้ำมันที ่หกรั ่วไหล และดินที ่ปนเปื ้อนจะต้อง
รวบรวมไปกำจัดโดยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น นำดิน
ที ่ปนเปื ้อนส่งให้บริษัทผู ้รับเหมากำจัดของเสีย
อันตรายนำไปกำจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์ หรือนำไป
เข้าระบบ API Separator เป็นต้น 

น้ำมันท่ีหกรั่วไหล
และดินท่ีได้รับ
การปนเปื้อน 

(ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินน้ำมัน

รั่วไหล) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-7) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

9. ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กำหนดให้มีตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วม
ด้วย โดยเฉพาะครัวเรือนและประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ท่ีอยู่ในระยะ 50 ม. จากกึ่งกลางแนวท่อทั้ง 2 ฝั่ง 

ชุมชนใกล้เคียง
แนวท่อ 

(ตลอดระยะ 
การผลิต) 

บริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับประชาชนใน
พื้นท่ีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการให้ความรู้และชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงกำหนด
พื ้นที ่ปลอดภัยสำหรับใช้เป็นจุดรวมพลที ่เหมาะสม 
โดยในปี 2566 ได้มีการฝึกซ้อมเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2566 นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จ ัดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์รั่วไหลและร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีเช่นกัน โดยในปี  2566 
ไดด้ำเนินการเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

ภาพท่ี 2.3-10 
ภาพท่ี 2.3-11 

และ 
ภาคผนวกที่ 17 

- 

10. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับหน่วยงานและ
ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะครัวเรือนและ
ประชากรกลุ ่มเสี ่ยงที ่อย ู ่ในระยะ 50 ม. จาก
กึ่งกลางแนวท่อทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อกำหนดพื้นท่ีปลอดภัย
สำหรับใช้เป็นจุดรวมพลที่เหมาะสม ในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการอพยพประชาชนไปยัง
พื้นท่ีปลอดภัย 

 

 11. ประชาส ัมพ ันธ ์ ให ้ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ทราบ
รายละเอียดข้อมูลในแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
กรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลำเลียงปิโตรเลียม และ
แผนการอพยพกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีอยู่ในระยะ 50 ม. 
จากแนวท่อ โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมในการ
พบปะผู ้นำและประชาชนของทีมงานมวลชน
สัมพันธ์ของเจ ้าของโครงการ และการจัดการ
ฝึกอบรมให้แก่กลุ่มประชาชนหรือตัวแทนในพื้นท่ี 
เช่น กลุ่ม อสม. รวมทั้งการแจกเอกสารเผยแพร่
เพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับแผนการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินและแผนการอพยพ เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ในระหว่างที่มี
การดำเนินโครงการฯ โดยชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทาง
การป้องกันอุบัติเหตุที ่อาจเกิดจากยานพาหนะชนท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม และการซ้อมแผนฉุกเฉินต่อชุมชน
โดยรอบพื ้นที ่โครงการฯ เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องให้กับผู ้นำชุมชนและประชาชนให้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี ่เพื ่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
จากรถชนแนวท่อ อีกทั ้งได ้ เป ิดร ับฟังความคิดเห็น 
ของชุมชนโดยรอบพื้นที ่ฐานหลุมผลิตที ่ดำเนินการผลิต
ปิโตรเลียมเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ได้
ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเมื่อวันท่ี 
3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3) 

ภาคผนวกที่ 6 
 

- 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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.  

ตารางที่ 2.3-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ต่อ-8) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 

และการแก้ไข ปัจจัยและผลกระทบ รายละเอียดมาตรการฯ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ เอกสารอ้างอิง 

1. การรั่วไหลของสารเคมี
และน้ำมัน (ต่อ) 

มาตรการชดเชยกรณีเกิดความเสียหาย     
1. กรณีเกิดเหตุที ่ทำให้มีผู ้ได้รับความเสียหายหรือ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากการรั ่ว/การระเบิดของท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ต้องมีการจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรม 

พื้นท่ีท่ีได้รับความ
เสียหายหรือ 

ผู้ได้รับผลกระทบ 
(กรณีท่ีเกิดการรั่ว/
การระเบิดของท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม) 

จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่พบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
น้ำมันรั ่วไหลและการระเบิดของท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำแผนฉุกเฉิน 
(Spill Management Plan) เพื ่อเป็นหลักในการปฏิบัติ
กรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย 
บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนและให้
ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยเร็วท่ีสุด 

ภาคผนวกที่ 15 - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ภาพที่ 2.3-1   แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 

 

  

ภาพที่ 2.3-2 การตรวจสอบความหนาแน่นของท่อ 

 

  

ภาพที่ 2.3-3   ป้ายจำกัดความเร็ว ภาพที่ 2.3-4   ป้ายเตือนแสดงขอบเขตแนวท่อ 

 

5/07/2023 

5/07/2023 5/07/2023 

5/07/2023 5/07/2023 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 2.3-5   สัญญานไฟกระพริบ ภาพที่ 2.3-6   การติดตั้งรั้วกันชนแนวท่อ 

ภาพที่ 2.3-7   คันชะลอความเร็ว 

ภาพที่ 2.3-8   มอบหมวกกันน็อคให้แก่จุดตรวจการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

14/04/2023 14/04/2023 

คันชะลอความเร็ว 

5/07/2023 5/07/2023 

5/07/2023 
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ภาพที่ 2.3-10   การฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 

5/07/2023 5/07/2023 

5/07/2023 5/07/2023 

5/07/2023 5/07/2023 
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25/08/2023 



 

 
 
 
 

 
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 
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บทที่ 3 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
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และโครงการพัฒนาแหลงน้ำมันประดูเฒาตอนใต ระยะท่ี 2 พ้ืนท่ีแปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 
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 บทท่ี 3  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ได้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
แหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ 
ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที ่ ทส 1009.2/5004 ลงวันที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.  2557  
(ภาคผนวกที่ 2) ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการ  
ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กรณีเกิดการรั ่วไหลของน้ำมันดิบในปริมาณมาก (Major Leaks) การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการ โดยในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 โครงการฯ มีรายละเอียดการดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1   รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ  
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ระยะดำเนินการ ฐานหลุมผลิต/แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
ระยะเวลาดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัทที่ปรึกษา 

ระยะผลิตผ่านท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม 

แนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยัง
สถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 

เดือนมกราคม - ธันวาคม 
พ.ศ. 2566 

บริษัท วิชั่น อี 
คอนซัลแทนท์ 

จำกัด 

สำหรับวิธีการดำเนินงานและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังนี้ 

• การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการ ในระยะติดตั้งระบบท่อ
ลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม แสดงดังหัวข้อที่ 3.1 

• การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม กรณีเก ิดการรั ่วไหลของน้ำมันดิบในปริมาณมาก  
(Major Leaks) แสดงดังหัวข้อที่ 3.2 

• การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ แสดงดังหัวข้อที่ 3.3 

• การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
โครงการ แสดงดังหัวข้อที่ 3.4 

3.1 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการ  ในระยะติดตั้ง
ระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการในระยะ
ติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม ตามที่ได้ระบุที ่ไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-1 
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ตารางที่ 3.1-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี 

1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณพื ้นที ่อ ่อนไหว 
ท่ีอยู่ใกล้แนวท่อ จำนวน 
5 สถานี ดังน้ี 
แนวท่อจากฐาน WTN-A 
ไปยัง NOH-B  
สถานี A1 บ้านวัดแตน  
ต . ช ุ ม แ ส ง ส ง ค ร า ม  
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
(606281E, 1854719N) 
แนวท่อจากฐาน PTO-D 
ไปยัง NTM-B  
ส ถ า น ี  A2  บ ้ า น ด ง  
ต.คุยม่วง อ.บางระกำ  
จ.พิษณุโลก (602991E, 
1861124N) 
แนวท่อจากฐาน PTO-C 
ไปยัง PTO-A และแนว
ท ่ อ จ ากฐ าน PTO- D  
ไปยัง PTO-A  
สถานี A3 บ้านประดู่เฒ่า 
ต .บ ้ านใหม ่ส ุ ข เกษม  
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
(603354E, 1865364N) 

ตรวจวัด 1 ครั ้ง เป็นเวลา  
3 วันต่อเนื่อง ในระยะติดตั้ง
แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลยีม 
ซึ ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม  
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บ ี (NTM-B) ไปย ังสถานีผล ิตย ่อย 
หนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศแต่อย่างใด 

- 
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ตารางที่ 3.1-1   ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-1) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี 

1. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 แนวท่อจากฐาน NTM-D 
ไปยัง NTM-A  
สถานี A4 บ้านใหม่เจริญธรรม 
ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ 
จ.พ ิษณุโลก (599325E, 
1854606N) 
แนวท่อจากฐาน NTM-B 
ไปยัง NTM-A 
สถานี A5 บ้านทุ่งสาวน้อย 
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
(601884E, 1860362N) 

   

2. ระดับเสียง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) 

- ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วง

กลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 

(L90) 
- ระดับการรบกวน 

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ
พื้นท่ีอ่อนไหวท่ีอยู่ใกล้แนว
ท่อ จำนวน 5 สถานี ดังน้ี  
แนวท่อจากฐาน WTN-A 
ไปยัง NOH-B  
สถานี N1 บ ้านว ัดแตน  
ต . ช ุ ม แ ส ง ส ง ค ร า ม  
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
(606281E, 1854719N) 

ตรวจวัด 1 ครั้ง เป็นเวลา  
3 วันต่อเนื่อง ในระยะการ
ต ิดต ั ้ ง แนวท ่อลำ เล ียง
ปิโตรเลียม 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
ซึ ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม  
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บ ี (NTM-B) ไปย ังสถานีผล ิตย ่อย 
หนองตูม-เอ (NTM-A) ดังน้ัน จึงไม่มีการติดตามตรวจสอบระดับเสียง
แต่อย่างใด 

- 

      
      
      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1   ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-2) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี 

2. ระดับเสียง (ต่อ) 
 

 แนวท่อจากฐาน PTO-D 
ไปยัง NTM-B  
ส ถ า นี  N2  บ้ า น ด ง   
ต.ค ุยม ่วง  อ .บางระกำ  
จ.พิษณุโลก (602991E, 
1861124N) 
แนวท่อจากฐาน PTO-C 
ไปย ั งสถาน ี ผล ิ ตย ่อย 
PTO-A และแนวท่อจาก
ฐาน PTO-D ไปยังสถานี
ผลิตย่อย PTO-A  
สถานี N3 บ้านประดู ่เฒ่า 
ต . บ ้ า น ใ ห ม ่ ส ุ ข เ ก ษ ม  
อ.กงไกรลาศ จ.ส ุโขทัย 
(603354E, 1865364N) 
แนวท่อจากฐาน NTM-D 
ไปย ั งสถาน ี ผล ิ ตย ่อย 
NTM-A  
สถานี N4 บ้านใหม่เจริญ
ธ ร ร ม  ต . น ิ ค ม พ ั ฒ น า  
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
(599323E, 1854606N) 

   

      

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3-5 

 

ตารางที่ 3.1-1   ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-3) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี 

2. ระดับเสียง (ต่อ)  แนวท่อจากฐาน NTM-B 
ไปย ั งสถาน ี ผล ิ ตย ่ อย
NTM-A 
สถานี N5 บ้านทุ่งสาวน้อย 
ต.ค ุยม ่วง  อ .บางระกา 
จ.พิษณุโลก (601884 E 
1860362 N) 

   

3. คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำทางกายภาพ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ของแข็งแขวนลอย (SS) 
- ของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (TDS) 
- ความเค็ม (Salinity) 
คุณภาพน้ำทางเคมี 
- ออกซิเจนละลาย (DO) 
- บีโอดี (BOD) 
- ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน

ท้ังหมด (TPH) 
โลหะหนัก 
- สารหนู (As) 
- แคดเมียม (Cd) 
- โครเมียมท้ังหมด (Total Cr) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- ปรอทท้ังหมด (Total Hg) 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
จำนวน 6 สถานี ดังน้ี 
แนวท่อจากฐาน NTM-D 
ไปย ั งสถาน ี ผล ิตย ่อย 
NTM-A 
สถานี SW1 ลำรางสาธารณะ 
บ ้านโปร ่ งกระโดน ม.2  
ต.ค ุ ยม ่ วง อ.บางระกำ  
จ.พิษณุโลก (1857378E, 
0603175N) 
แนวท่อจากฐาน NOH-B 
ไปยัง WTN-A 
สถานี SW2 คลองแพงพวย 
บ ้ า น ค ล อ ง ล ึ ก  ม . 1 0  
ต . ช ุ ม แ ส ง ส ง ค ร า ม  
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
(1856191E, 0607465N) 

เก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง ในช่วง 
ที ่ก ่อสร ้างแนวท ่อผ ่ าน
แหล่งน้ำ 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม 
ซึ ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม  
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บ ี (NTM-B) ไปย ังสถานีผล ิตย ่อย 
หนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำผิวดินแต่อย่างใด 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1   ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-4) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี 

3. คุณภาพน้ำผิวดิน 
(ต่อ) 

- นิกเกิล (Ni) 
- ซีลีเนียม (Se) 
- แบเรียม (Ba) 
- ทองเเดง (Cu) 
- สังกะสี (Zn) 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส (Mn) 
คุณภาพน้ำทางชีวภาพ 
- ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(FCB) 

แนวท่อจากฐาน PTO-D 
ไปยัง NTM-B 
สถาน ี  SW3  บ ึงบ ้านดง  
บ ้านดง ม.4 ต.ค ุยม ่วง  
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
(1861971E, 0602744N 
แนวท่อจากฐาน PTO-D 
ไปย ั งสถาน ี ผล ิตย ่อย 
PTO-A 
สถานี SW4 คลองห้าท่อ  
บ ้ าน เ ร ี ย งกระดก ม .7  
ต.ค ุยม ่วง  อ .บางระกำ  
จ.พิษณุโลก (1864536E, 
0603827N) 
สถานี SW5 ลำรางสาธารณะ 
บ้านถ้ำไม้ไกล ม.11 ต.กง 
อ.กงไกรลาศ จ.ส ุโขทัย 
(1867307E, 0604134N) 
แนวท่อจากฐาน PTO-C 
ไปย ั งสถาน ี ผล ิตย ่อย 
PTO-A 
สถานี SW6 คลองตะเคียน 
บ้านหนองตูม ม.3 ต.หนองตูม 
อ.กงไกรลาศ จ.ส ุ โขทั ย 
(1864354E, 0599181N) 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1   ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของโครงการในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียงและผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม (ต่อ-5) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี 

3. คุณภาพน้ำผิวดิน 
(ต่อ) 

 หมายเหตุ : แนวท่อจาก
ฐาน NTM-B ไปยังสถานี
ผลิตย่อย NTM-A ไม่ได้ตัด
ผ่านแหล่งน้ำใด ๆ จึงไม่ได้
กำหนดให้มีการตรวจวัด
คุณภาพน้ำผิวดิน 

   

4. สังคม/สาธารณสุข - ข้อร้องเรียนทางด้านสังคม
และสาธารณสุข 

- การดำเนินการตรวจสอบ
และแก้ไข (กรณีมีข้อ
ร้องเรียน) 

พื้นที่ที่มีการติดตั้งแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียมและการ
เด ิ นระบบท ่ อลำ เล ี ย ง
ปิโตรเลียม 

ตลอดระยะการติดตั้งแนว
ท่อลำเลียงปิโตรเลียมและ
การเดินระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 

จากการดำเน ินงานในระยะผล ิตผ ่านท ่อลำเล ียงป ิโตรเล ียม  
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บ ี (NTM-B) ไปย ังสถานีผล ิตย ่อย 
หนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนแต่อย่างใด (ภาคผนวกที่ 8) 

- 

5. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- สาเหตุท่ีเกิดขึ้น 
- การเเก้ไข 
- สุขภาพของพนักงานโดย

พิจารณาตามความเสี่ยงจาก
การทำงาน 

พื้นที่ที่มีการติดตั้งแนวท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียมและการ
เด ิ นระบบท ่ อลำ เล ี ย ง
ปิโตรเลียม 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ :
ตลอดระยะการติดตั้งแนว
ท่อลำเลียงปิโตรเลียมและ
การเดินระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม 

- ส ุขภาพของพน ั กงาน 
ตรวจส ุขภาพก ่อนเข้ า
ทำงาน 1 ครั้ง 

จากการดำเน ินงานในระยะผล ิตผ ่านท ่อลำเล ียงป ิโตรเล ียม  
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บ ี (NTM-B) ไปย ังสถานีผล ิตย ่อย 
หนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
ไม่มีอุบัติเหตุจากการผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมแต่อย่างใด 
(ภาคผนวกที่ 8) สำหรับการตรวจสุขภาพพนักงานในปี พ.ศ. 2566 
บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 
31 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ภาคผนวกที่ 10) 

- 
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3.1.1 คุณภาพอากาศ 

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศแต่อย่างใด 

3.1.2 ระดับเสียง 

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียง 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในระยะติดตั้งระบบท่อลำเลียง
ปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจวัดระดับเสียงแต่อย่างใด 

3.1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน 

มาตรการกำหนดให้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน 1 ครั ้ง ในช่วงที ่มีการก่อสร้างแนวท่อผ่านแหล่งน้ำ  
ซึ ่งป ัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินแต่อย่างใด 

3.1.4 สังคม/สาธารณสุข 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสังคม มาตรการกำหนดให้มีการกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ตามแผนผังการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข หากพบข้อร้องเรียนจากชุมชน  

โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนของประชาชน ที่เกิดจากการดำเนินโครงการผ่าน
พนักงาน/ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่สำนักงานลานกระบือ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ตำบลลานกระบือ  
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5573 1150 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนผังการ
รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการตามกระบวนการรับเรื ่อง
ร้องเรียนของบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดย  
เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A)  ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการฯ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับ 
ความเสียหายแต่อย่างใด 

3.1.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.1.5.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูล
สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้น  สุขภาพของพนักงาน และจัดทำรายงานสรุปการสอบสวน
อุบัติเหตุ โดยระบุถึงสาเหตุความรุนแรง และการแก้ไขตลอดระยะเวลาที่มีการผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการปฏิบัติงาน และ
ดำเนินการสืบสวนสาเหตุและวิธีแก้ไข เพื่อจัดทำรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุและข้อร้องเรียน (SSHE Performance 
and Complain) ทั้งนี้ จากการดำเนินงานของโครงการในระยะผลิตระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิต
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มี
อุบัติเหตุจากกิจกรรมการผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมแต่อย่างใด  
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3.1.5.2 สุขภาพของพนักงาน 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพของพนักงาน ตามมาตรการกำหนดให้ตรวจสุขภาพของพนักงาน 
โดยพิจารณาตามความเสี่ยงจากการทำงาน โดยให้ตรวจสุขภาพพนักงานในพื้นที่โครงการฯ ก่อนเข้าทำงาน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพพนักงานทุก คนเป็นประจำทุกปี  
ตามโปรแกรมทั่วไปและตามความเสี่ยงของลักษณะงานและอายุ ตามแผน Medical Program ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไป
ตามที่ระบุใน PTTEP Fit to Work Guideline โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดแสดงดังนี้ 

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566 ของพนักงาน (ภาคผนวกที่ 10) เข้ารับการตรวจในเครือ
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลอื่น ๆ มีจำนวนทั้งหมด 360 คน พบว่าพนักงานจำนวน 231 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.17 มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง โดยมีความรุนแรงในระดับต่ำ จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.7 มีความรุนแรงระดับกลาง จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และมีความรุนแรงระดับสูง จำนวน 47 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.1 นอกจากนี้ ยังพบว่าพนักงานจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 มีภาวะความดันโลหิตสูง และ
มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน/โรคเบาหวาน จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94  

ในส่วนของการคัดกรองภาวะวัณโรคปอดจากการเอกซเรย์ปอด ในปี 2566 ไม่พบลักษณะเอกซเรย์ผิดปกติที่
เข้าได้กับการวินิจฉัยวัณโรคปอด  

นอกจากนี้ สำหรับผลการตรวจด้านอาชีวอนามัย (Health Risk Assessment) ที่ยึดฐานข้อมูลจาก S1 
Health risk assessment โดยทำการตรวจหาสารเบนซีน ไซลีน สารเฮกเซน และโทลูอีนในปัสสาวะของพนักงาน 
พบว่า จากการตรวจหาสารเบนซีนในปัสสาวะมีพนักงานเข้ารับการตรวจ 228 คน ในส่วนการตรวจหาสารไซลีน  
และสารเฮกเซน มีพนักงานเข้ารับการตรวจ 4 คน และการตรวจหาสารโทลูอีน มีพนักงานเข้ารับการตรวจ 34 คน 
ทั้งนี้พบว่ามีผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน ซึ่งจากผลการ
ตรวจจำนวน 94 คน พบว่ามีผลที่ผิดปกติและต้องทำการตรวจซ้ำทั้งหมด 56 คน โดยผลการตรวจซ้ำพบว่าสมรรถภาพ
ทางการได้ยินกลับมาปกติจากปีก่อนหน้านี้ 19 คน โดยยังคงผิดปกติ 37 คน ทั้งนี้จากการสืบค้นและติดตามความ
ผิดปกติ พบว่าไม่เก่ียวข้องกับการทำงานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ยังคงติดตามพนักงานอย่างใกล้ชิดต่อไป 
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3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบในปริมาณมาก 
(Major Leaks) 

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบใน
ปริมาณมาก (Major Leaks) ตามที่ได้ระบุที่ไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขุดเจาะสำรวจและ  
ผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมัน  
ประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพดิน คุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที ่ 3.2-1 ทั้งนี ้ จากการ
ดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อย 
หนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันดิบจากการ
ดำเนินโครงการฯ จึงไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของน้ำมันดิบในปริมาณมาก  
แต่อย่างใด 
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บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.2-1   ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบในปริมาณมาก (Major Leaks) 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ปัจจัย ดัชนีในการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี 

1. คุณภาพดิน - ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) 
- เบนซิน (Benzene) 
- เอทิลเบนซิน (Ethyl Benzene) 
- โทลูอีน (Toluene) 
- ไซลีน (Xylenes) 

เก ็บต ัวอย ่างด ินท ี ่ ระด ับความลึก 
ไม่เกิน 0.3 เมตร จากผิวดินในบริเวณ 
ท่ีเกิดการรั่วไหล จำนวน 2 จุด ในทิศใต้
ลม (Downwind) และท ิศด ้านลาด 
(Down gradient) 

เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง  1  ค รั ้ ง  
หลังจากทำความสะอาด
บริเวณที ่เกิดการรั ่วไหล 
ในกรณีท ี ่ม ีการข ุดลอก
บริเวณที ่มีการปนเปื ้อน  
ให้เก ็บตัวอย่างดินก ่อน
การกลบท ับพ ื ้นท ี ่ด ้วย 
วัสดุใหม ่

จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเล ียง
ปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่าง
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่เกิดเหตุการณ์
ร ั ่วไหลของน้ำม ันด ิบจากการดำเน ินโครงการฯ  
แต่อย่างใด 

- 

2. คุณภาพน้ำผิวดิน - ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) 
- เบนซิน (Benzene) 
- เอทิลเบนซิน (Ethyl Benzene) 
- โทลูอีน (Toluene) 
- ไซลีน (Xylenes) 

เก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำผิวดินในกรณี
ท่ีเกิดการรั่วไหลลงแหล่งน้ำดังนี้ 
- กรณีรั ่วไหลลงสู ่แหล่งน้ำประเภท

คลอง ลำราง หร ือแม่น ้ำให้เก็บ
ตัวอย่างที ่ระดับผิวน้ำ ในลักษณะ
หัวน้ำ กลางน้ำ ท้ายน้ำ รวม 3 จุด 

- กรณีรั ่วไหลลงสู ่สระขุด บ่อ ที ่มี
ลักษณะเป็นน้ำนิ่ง ให้เก็บในระดับ
ผิวน้ำ จุดเก็บตัวอย่างให้กระจายท่ัว
ท้ังแหล่งน้ำรวม 3 จุด  

เก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง หลังจาก
ทำความสะอาดแหล่งน้ำ 

3. คุณภาพน้ำใต้ดิน - ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) 
- เบนซิน (Benzene) 
- เอทิลเบนซิน (Ethyl Benzene) 
- โทลูอีน (Toluene) 
- ไซลีน (Xylenes) 

เก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณ
ด้านเหนือของจุดที ่เกิดการรั ่วไหล 1 
สถานี และด้านใต้จำนวน 2 สถานี 

เก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง หลังจาก
ทำความสะอาดบริเวณท่ี
ได ้ร ับการปนเป ื ้ อนเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.3 การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการในระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 แสดง
ดังตารางที่ 3.3-1 ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน สรุปดังนี้ 

- จัดให้มีสื ่อและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ ให้ชุมชนโดยรอบแนวท่อจากฐานหลุมผลิต 
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ทราบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ
และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน  

- บริษัทฯ ได้พบปะเยี ่ยมเยียนประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เพื ่อทราบความเป็นอยู ่ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ รวมทั้งการเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการของชุมชนตามแผนส่งเสริม 
ด้านสังคม (CSR) ซึ่งจำแนกออกเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านสังคม แสดงดังภาคผนวกที่ 14 

- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหากได้รับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ โดยประชาชน
สามารถร้องเรียนได้ที่ทางพนักงาน ผู ้รับเหมา เจ้าหน้าที ่ชุมชนสัมพันธ์หรือที ่สำนักงานลานกระบือ  
ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 55 731150 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7  

- บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบแนวท่อจากฐานหลุมผลิต
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) เพื่อรับทราบภาพรวมด้านการปฏิบัติงาน
ของโครงการ รวมถึงเป็นการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ทั ้งนี ้หากมีข้อห่วงกังวลหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะนำมาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบ
โครงการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.3-1   ผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 

กิจกรรม/การดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาและความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

และแนวทางแก้ไข 

1. เผยแพร่ข้อมูล/ประสานงาน
ด้านรายละเอียดโครงการ 

- ผู้นำชุมชน/ตำบล 
- ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

ก่อนดำเนินโครงการ 
อย่างน้อย 15 วัน  

บริษัทฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการให้
ชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน ผ่านการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นประจำทุกปี 
โดยในปี 2566 ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชน เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566  

- 

2. การจัดทำสื่อ/เอกสาร
เผยแพร่ 

- ผู้นำชุมชน/ตำบล 
- ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

ก่อนดำเนินโครงการ 
อย่างน้อย 15 วัน  

บริษัทฯ จัดให้มีสื ่อและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โครงการให้ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการฯ ทราบผ่านทางการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

- 

3. การจัดประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ 

- ผู้นำชุมชน/ตำบล 
- ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

ก่อนดำเนินโครงการ 
อย่างน้อย 15 วัน  

บริษัทฯ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเมื่อวันท่ี  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

- 

4. การออกเยี่ยมประชาชน - ผู้นำชุมชน/ตำบล 
- ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนโดยรอบโครงการฯ 
เป็นประจำ เพื่อทราบความเป็นอยู่และรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการฯ รวมทั้งเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการของ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

- 

5. การเข้าร่วมและการให้ความ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

- ผู้นำชุมชน/สมาชิก อบต. 
- ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

 

ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและสนับสนุนชุมชนตามแผนงานส่งเสริม
ด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ซ่ึงจำแนกออกเป็นการส่งเสริมด้าน
ความต้องการพื ้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสิ ่งแวดล้อม  
และด้านวัฒนธรรม 

- 

6. การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

- ผู้นำชุมชน/สมาชิก อบต. 
- ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

1 ครั้งภายหลังจัดประชุม
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
โดยรอบพื้นท่ีแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมและดำเนินการสำรวจ
ทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบพื้นที่แนวท่อและสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับชุมชน  

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ 
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.4 การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อโครงการ 

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ได้ปฏิบัติตามแผนการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
ซึ ่งกำหนดให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที ่อยู ่ในรัศมี 50 เมตร จากกึ ่งกลางแนวท่อ ลำเลียงปิโตรเลียม 
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) (รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-1)  
โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ตลอดจนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลังการจัด
ประชุม โดยใช้แบบสอบถามทางเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งในการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ-สังคม บริษัทที่ปรึกษาจะมีการชี้แจง และ
ขออนุญาตบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และขออนุญาตนำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
พร้อมทั้งภาพถ่ายไปประกอบการจัดทำรายงานฯ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการดังนี้ 

3.4.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

บริษัทที ่ปรึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที ่มีต่อการดำเนินโครงการ เมื ่อวันที่  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟัง  
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนที่มีต่อโครงการ โดยเน้นกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี  
50 เมตร จากก่ึงกลางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- เพื่อชี้แจง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ 
- เพื ่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
- เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล/ร้องเรียนที่ชุมชนอาจได้รับจากการดำเนิน

โครงการ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

2) ขอบเขตพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เน้นกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 50 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวท่อแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนและผู้นำชุมชนหมู่ที ่ 3  
บ้านเกาะกลางนา และหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสาวน้อย ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (ดังรูปที่ 3.4-1) 

3) รายละเอียดในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีลำดับการประชุม 4 ช่วง ได้แก่  
1) การกล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่วมประชุม 2) การบรรยายข้อมูลโครงการ 3) การตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็น/ 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้เข้าร่วมประชุม และ 4) สรุปการประชุมและปิดการประชุม โดยมีหัวข้อที่นำเสนอดังนี้ 

- รายละเอียดทั่วไปและความเป็นมาของโครงการ 
- กิจกรรมในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B)  

ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ 
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-1   การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ 

กิจกรรม/ 
การดำเนินงาน 

ดัชนีชี้วัด พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาและความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

การสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนที ่ม ีต่อ
โครงการ 

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ 

- การร ับทราบข ้อม ูลข ่ าวสารของ
โครงการ 

- ปัญหา ความเดือดร้อน ผลกระทบท่ี
ได้รับจากโครงการ 

- ความพึงพอใจต่อมาตรการจัดการ
ผลกระทบของโครงการ 

- ความค ิ ด เห ็ นท ี ่ ป ระชาชนม ี ต่ อ
โครงการ 

- ข้อร้องเรียน โดยกำหนดช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน 

- ข้อเสนอแนะ 

ชุมชนในระยะ 50 เมตร จากแนว
ท่อลำเลียงของโครงการฯ ได้แก่ 
- แนวท่อจากฐาน NTM-D ไปยัง

สถานีผลิตย่อย NTM-A 
- แนวท่อจากฐาน NTM-B ไปยัง

สถานีผลิตย่อย NTM-A 
- แนวท่อจากฐาน PTO-D ไปยัง

ฐาน NTM-B 
- แนวท่อจากฐาน PTO-D ไปยัง

สถานีผลิตย่อย PTO-A 
- แนวท่อจากฐาน PTO-C ไปยัง

สถานีผลิตย่อย PTO-A 
- แนวท่อจากฐาน NOH-B ไปยัง

ฐาน WTN-A 

ดำเนินการตามเงื ่อนไข
ดังน้ี 
- ดำเน ินการ 1 ครั้ ง 

ภ า ย ใ น  1  เ ด ื อ น 
หล ั ง จ าก เ ส ร ็ จ สิ้ น 
การต ิดต ั ้ ง แนวท่อ
ลำเล ียงปิโตรเล ียม 
แ ล ะ ด ำ เ น ิ น ก า ร
ต่อเนื ่องเป็นประจำ
ทุกปี 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็น
ของประชาชน ดังน้ี 
- ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
- สอบถามด้วยแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ -สังคม  

เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
โดยรายละเอียดการดำเนินงานแสดงดังหัวข้อที่ 3.4 

- 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท วิชัน่ อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 

 
3-16 

 

 

รูปที่ 3.4-1   ที่ตั้งโครงการและขอบเขตพื้นที่จัดประชุมและสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน
(แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A)) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บริษัท วิชัน่ อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 3-17

- ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- การเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
- การดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม (CSR) 
- ช่องทางการติดต่อ การรับเร่ืองร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

4) ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เน้นกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 47 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-2 (รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมแสดงดังภาคผนวกที่ 19) และภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังภาพที่ 3.4-1 

ตารางที่ 3.4-2 รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (แนวท่อลำเลยีง
ปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A)) 

ลำดับที่ วัน/เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมฯ (คน) 

1 วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 
เวลา 13.30-15.30 น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง 
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

47 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 47 

ที่มา: บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, พ.ศ. 2566 

ภาพที่ 3.4-1   บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (แนวท่อลำเลียงปโิตรเลียม 
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A)) 

3/10/2023 3/10/2023 

3/10/2023 3/10/2023 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท วิชัน่ อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 
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ทั้งนี้ ภายหลังการบรรยายข้อมูลโครงการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น เพื่อสะท้อนปัญหา/ผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการดำเนินโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและ
ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 อยากให้ทำการฉีดน้ำบนไหล่ทางมากกว่าทำการพรมน้ำ 
เพราะการพรมน้ำไม่ได้ช่วยให้ฝุ่นละอองลดน้อยลง 

- หากไม่มีการผลิตน้ำมันแล้ว พื้นที่บริเวณฐานหลุมผลิตจะเป็นของใคร หรือชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ 

 

การดำเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้ร ับความร่วมมืออย่างดียิ ่งจากผู ้นำชุมชน  
และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ทำให้คณะทำงานสามารถดำเนินการได้
สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ แต่มีบาง
ประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังที่ได้กล่าวไว้ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะให้แก่บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานของโครงการต่อไป 

3.4.2 การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม 

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน และผู้นำชุมชนที่อยู่ใน
รัศมี 50 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อย
หนองตูม-เอ (NTM-A) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื ่อสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในระหว่างมีการผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม และข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
ที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบ ปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

-  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ เช่น 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน ข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น  

- เพื่อรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเดือดร้อนรำคาญ ในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม
ของโครงการ  

- เพื่อรับทราบถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของชุมชนที่มตี่อ
โครงการ 

2) ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 ขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถามครอบคลุม  
รัศมี 50 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนและ
ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกลางนา และหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสาวน้อย ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
(ดังรูปที่ 3.4-1) 
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3) การกำหนดจำนวนตัวอย่าง  

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องประกอบการพิจารณา  
จากภาพถ่ายทางอากาศของ Google Earth ปี พ.ศ. 2564 และการสำรวจภาคสนาม พบว่า มีครัวเรือนในรัศมี 50 เมตร
จากกึ่งกลางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ จำนวน 3 ครัวเรือน บริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดให้ทำการสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นทุกครัวเรือน และกำหนดให้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
ศึกษาหมู่บ้านละ 3 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 ตัวอย่าง (ดังตารางที่ 3.4-3) 

ตารางที่ 3.4-3 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (แนวท่อลำเลียง
ปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลติหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนตัวอย่าง 

ครัวเรือน ผู้นำชุมชน 
พิษณุโลก บางระกำ คุยม่วง 1. หมู่ท่ี 3 บ้านเกาะกลางนา 3 3 

2. หมู่ท่ี 8 บ้านทุ่งสาวน้อย - 3 

รวม 3 6 
ที่มา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, พ.ศ. 2566 

 
4) โครงสร้างของแบบสอบถาม 

การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน และผู้นำชุมชน จะใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
แน่นอนชัดเจน มีคำถามทั้งปลายปิดและเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างครอบคลุม 
โดยโครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ (ตัวอย่างแบบสอบถามดังภาคผนวกที่ 20) 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น สถานภาพ อายุ ศาสนา การศึกษา การตั้งถิ่นฐาน 
2. ข้อมูลทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เช่น อาชีพ รายได้ รายจ่าย จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
3. ข้อมูลสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค 
4. สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของชุมชน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจต่อโครงการ 
6. การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7. ทัศนคติต่อโครงการ 

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลจากการสำรวจถูกนำมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และทำการประมวลผลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for the Social Science, SPSS) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยนำเสนอในรูปแบบตารางแสดงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ดังภาคผนวกที่ 21 

6) ผลการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนโดยใชแ้บบสอบถาม 

 การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน และผู ้นำชุมชนที ่อาศัยอยู ่ในรัศมีพื ้นที ่ศ ึกษา  
ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 3 ครัวเรือน 
และกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 6 ราย ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้(บรรยากาศการสำรวจความคิดเห็นดังภาพที่ 
3.4-2) 
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ภาพที่ 3.4-2 บรรยากาศการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน และผู้นำชุมชนบริเวณ
แนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 

6.1)  กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน 

6.1.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ผู ้ให้สัมภาษณ์ทั ้งหมด จำนวน 3 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 2 ราย  
และเป็นเพศหญิง จำนวน 1 ราย มีอายุเฉลี่ย 54 ปี โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จากการสอบถาม
ข้อมูลด้านการศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

สถานภาพ ภูมิลำเนา ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน/เจ้าบ้าน เป็นคู่สมรส
และเป็นญาติ/ผู้อาศัย (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 1 ราย) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า เป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่เกิด 
จากการสอบถามถึงการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน เนื่องจากเป็นบ้านเกิด 

6.1.2) ข้อมูลทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

อาชีพและภาวะมีงานทำ สัดส่วนของผู้มีงานทำและผู้ไม่มีงานทำในครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วน  
3:0 ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา เป็นพนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน และประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 1 ราย) เมื ่อสอบถามถึงอาชีพรอง/รายได้เสริม ผู ้ให้สัมภาษณ์   
จำนวน 2 ราย ระบุว่า ไม่มีอาชีพรอง/รายได้เสริม และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า มีอาชีพรอง/รายได้เสริม 
ได้แก่ รับจ้างทั่วไป 

18/10/2023 18/10/2023 

18/10/2023 18/10/2023 
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รายได้-รายจ่าย จากการสอบถามถึงการบริหารจัดการด้านการเงินภายในครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทั้งหมด ระบุว่า มีรายได้เพียงพอ และมีเหลือเก็บออม เมื่อสอบถามถึงปัญหาในการประกอบอาชีพ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
ระบุว่า ไม่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ และไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอาชีพ 

6.1.3) ข้อมูลสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค 

การเจ็บป่วยและการสาธารณสุข จากการสอบถามถึงการเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ให้สัมภาษณ์ 
จำนวน 2 ราย ระบุว่า สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยเจ็บป่วย และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า เคยเจ็บป่วย  
ด้วยโรคความดันโลหิต/เบาหวาน เมื ่อสอบถามถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ/โรคระบาดในรอบปีที ่ผ่านมา  
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ/โรคระบาด เมื่อสอบถามถึงการได้รับความบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจากการจราจร ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร เมื่อสอบถาม
ถึงสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ผู้ให้สัมภาษณ์  จำนวน 2 ราย ระบุว่า ซื ้อยามารับประทานเอง  
และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า เลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลบางระกำ  
จากการสอบถามถึงการให้บริการของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า บุคลากรทาง
การแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความเพียงพอ ทั ้งนี ้ เมื ่อสอบถามถึงความพึงพอใจในการดำเนินชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า มีความสุขดี เนื่องจากไม่มีเรื่องเครียด 

แหล่งน้ำบริโภค (น้ำสำหรับดื่ม ประกอบอาหาร) ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย ระบุว่า ซื้อน้ำบรรจุ
ขวด/ถังเพื่อบริโภค และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า ใช้น้ำประปาเพื่อบริโภค จากการสอบถามถึงปริมาณ
และคุณภาพน้ำ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี และน้ำมีปริมาณเพียงพอตลอดปี  

แหล่งน้ำอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง รดน้ำต้นไม้)  ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ใช้น้ำประปา 
เพื่อบริโภค จากการสอบถามถึงปริมาณและคุณภาพน้ำ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี และน้ำมี
ปริมาณเพียงพอตลอดปี 

การจัดการน้ำเสียน้ำทิ้งและขยะมูลฝอย ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ครัวเรือนมีการจัดการน้ำเสีย
น้ำทิ้งโดยระบายลงดิน/ที่โล่งข้างบ้าน สำหรับการจัดการขยะมูลฝอย ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า จัดการโดยการเผา 

6.1.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างมีโครงการ จากการสอบถามถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
มีการผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ดังภาคผนวกที่ 21) 

6.1.5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจต่อโครงการ 

 การรับรู้ข้อมูลโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
โครงการมาก่อน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ทราบจากผู้นำชุมชน/อบต. (จำนวน 3 ราย) ทราบจากเพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว 
(จำนวน 2 ราย) และทราบจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (จำนวน 1 ราย) ดังรูปที่ 3.4-2 จากการสอบถาม
ถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปิโตรเลียม ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า มีความรู้/ความเข้าใจปานกลาง  
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รูปที่ 3.4-2   การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการของหัวหน้าครัวเรือน  

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการมีความเพียงพอ และไม่จำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม สำหรับช่องทางที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ได้แก่ การแจ้งข่าวสารผ่านผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน (จำนวน 2 ราย) และการจัด
ประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบ (จำนวน 1 ราย) โดยช่วงเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ เวลา 08.00-10.00 น. และเวลา 
16.00-18.00 น.  

 

6.1.6) การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการสอบถามเรื่องการร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด  
ระบุว่า ไม่เคยร้องเรียนหรือเสนอแนะต่อโครงการ 

 

6.1.7) ทัศนคติต่อโครงการ 

มาตรการและการปฏิบัติตามมาตรการ จากการสอบถามถึงความเพียงพอต่อมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
ระบุว่า มาตรการมีความเพียงพอ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการในระดับปานกลาง 
เนื่องจากโครงการมีมาตรการดูแลที่ดี และไม่เคยได้รับผลกระทบจากโครงการ (ดังรูปที่ 3.4-3) 

ทัศนคติในภาพรวมต่อโครงการ จากการสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนในภาพรวมต่อ
โครงการด้านผลกระทบต่อชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อชุมชน เนื่องจากโครงการ 
มีมาตรการดูแลที่ดี (ดังรูปที่ 3.4-4) 

ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มี
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  
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รูปที่ 3.4-3   ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนต่อการปฏิบัติตามมาตรการ 
ในระยะผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 

 
   

 

รูปที่ 3.4-4   ทัศนคติในภาพรวมของหัวหน้าครัวเรือน ด้านผลกระทบต่อชุมชน 
ในระยะผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 

6.2) กลุ่มผู้นำชุมชน 
 

6.2.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์
 

เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 6 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 5 ราย  
และเป็นเพศชาย จำนวน 1 ราย มีอายุเฉลี่ย 46 ปี โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จากการสอบถามข้อมูล
ด้านการศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
(ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 2 ราย) และส่วนที่เหลือระบุว่า สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
ปริญญาตรี (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 1 ราย)  
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สถานภาพ และภูมิลำเนา ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 3 ราย ระบุว่า ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รองลงมา จำนวน 2 ราย ระบุว่า  
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/รองประธานชุมชน และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า ดำรงตำแหน่ง 
เป็นผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน ซึ่งมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งโดยประมาณ 8 ปี โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด  
ระบุว่า อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เกิด จากการสอบถามถึงการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่คิดจะย้าย 
เนื่องจากเป็นบ้านเกิด สร้างถิ่นฐานที่นี่แล้ว และมีครอบครัวอยู่ที่นี่  

 

6.2.2) ข้อมูลทางเศรษฐกิจของชุมชน 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ประชาชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา จากการสอบถามถึงอาชีพรอง/รายได้เสริมของประชาชนในชุมชน  
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า มีอาชีพรอง/อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป และรับจ้างในภาคเกษตร สำหรับปัญหา 
ด้านการประกอบอาชีพ ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย ระบุว่า มีปัญหาจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ น้ำท่วมพื้นที่
การเกษตรเสียหาย และรายได้น้อยลง และส่วนที่เหลือ จำนวน 2 ราย ระบุว่า ไม่มีปัญหาจากการประกอบอาชีพ 

ฐานะทางเศรษฐกิจชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ จำนวน 4 ราย ระบุว่า ประชาชนในชุมชนมีรายได้
เพียงพอ แต่ไม่มีเหลือออม และส่วนที่เหลือ จำนวน 2 ราย ระบุว่า มีรายได้ไมเ่พียงพอ แต่ไม่มีหนี้สิน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้แก ่
ฐานนะความเป็นอยู่แย่ลงกว่าเดิม รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง และสมาชิกในชุมชนตกงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

6.2.3) ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค 

การเจ็บป่วยและการสาธารณสุข ผลการสอบถามถึงโรคหรืออาการเจ็บป่วยของประชาชน 
ในชุมชนที่พบบ่อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 โรคความดันโลหิต/เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคภูมิแพ้ 
อันดับ 2 โรคไข้หวัด  อันดับ 3 โรคมะเร็ง เมื ่อสอบถามถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ/โรคระบาดในชุมชน  
ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ไม่เคยเจ็บป่วยโรคติดต่อ/โรคระบาด และเคยมีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ/โรคระบาด ได้แก่  
โรคไข้หวัดใหญ่ (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 3 ราย) จากการสอบถามถึงการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ จำนวน 5 ราย ระบุว่า ไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร และส่วนที่เหลือ 
จำนวน 1 ราย ระบุว่า เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร ได้แก่ อุบัติเหตุรถล้มเพราะถนนชำรุด  
เมื่อสอบถามถึงสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลกงไกรลาศ และโรงพยาบาลบางระกำ และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง (ในสัดส่วนที่เท่ากัน  จำนวน 5 ราย)  
เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
ระบุว่า บุคคลากรทางการแพทย์มีความเพียงพอ  สำหรับด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 5 ราย 
ระบุว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์มีความเพียงพอ และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ไม่เพียงพอ จากการสอบถามถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย ระบุว่า 
ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การออกตรวจสุขภาพของประชาชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) และกิจกรรมการออกกำลังกาย และส่วนที่เหลือ จำนวน 2 ราย ระบุว่า ชุมชนไม่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
จากการสอบถามถึงสุขภาพโดยรวมของประชาชนในชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 5 ราย ระบุว่า ประชาชนในชุมชน
ของตนมีสุขภาพดี/ปกติ และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า ประชาชนในชุมชนของตนสุขภาพไม่ดี/ย่ำแย่ 
นอกจากนี้ได้สอบถามถึงความพึงพอใจในการดำรงชีวิต  ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า มีความสุข เนื่องจากคนใน
ชุมชนรักใคร่ช่วยเหลือกันดี ได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง และไม่มีเรื่องให้กังวล  
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น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำสำหรับดื่ม และประกอบอาหาร) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ชุมชน 
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด/ถังเพื่อการบริโภค เมื่อสอบถามถึงปริมาณและคุณภาพน้ำ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า น้ำมี
คุณภาพดี และน้ำมีปริมาณเพียงพอตลอดปี  

น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำสำหรับซัก ล้าง และน้ำใช้) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ใช้น้ำประปา 
เพื่อการอุปโภค เมื่อสอบถามถึงปริมาณน้ำ ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 5 ราย ระบุว่า ปริมาณน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งปี  
โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า น้ำมีปริมาณเพียงพอตลอดปี 
สำหรับคุณภาพน้ำ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า น้ำมีคุณภาพดี  

การกำจัดน้ำเสีย/น้ำทิ้ง และขยะมูลฝอย ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ชุมชนมีการจัดการน้ำเสีย/
น้ำทิ้งโดยระบายลงพื้นดินหรือที่โล่งข้างบ้าน สำหรับการจัดการขยะมูลฝอย ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า จัดการโดยการเผา 
(จำนวน 5 ราย) จัดการโดยการขุดหลุมฝัง (จำนวน 2 ราย)  กองทิ้งไว้ และอื่น ๆ ได้แก่ แยกขยะขาย (ในสัดส่วน 
ที่เท่ากัน จำนวน 1 ราย) 

6.2.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างมีโครงการ จากการสอบถามถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
มีการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เสียงดังรบกวน ผิวถนนชำรุด/เสียหาย 
การกีดขวางทางระบายน้ำ/น้ำท่วม และฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน แต่มีบางประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ไม่ได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น การจราจร/อุบัติเหตุ ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล ขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ แหล่งน้ำธรรมชาติ
เน่าเสีย น้ำบาดาล/บ่อน้ำตื้น คุณภาพแย่ลง และผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ/เสียหาย รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-4 
(ดังภาคผนวกที่ 21) 
 

- เสียงดังรบกวน ผู ้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ราย โดยทั ้งหมดระบุว่า  
ได้รับผลกระทบในระดับน้อย จากการสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาและความพึงพอใจในการ
แก้ปัญหา ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และไม่พึงพอใจในการแก้ไขปญัหา 

- ผิวถนนชำรุด/เสียหาย ผู ้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ราย โดยระบุว่า  
ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง และระดับมาก (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 1 ราย) จากการ
สอบถามถึงการแก้ไขปัญหาของทางโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 
และแก้ไขปัญหาแล้ว (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 1 ราย) สำหรับความพึงพอใจในการแก้ปัญหา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่พึงพอใจในการแก้ไขปัญหา  

- การกีดขวางทางระบายน้ำ/น้ำท่วม ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ราย  
โดยระบุว่า ได้รับผลกระทบในระดับน้อย และระดับปานกลาง (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 1 ราย) 
จากการสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาของทางโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา และไม่พึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 

- ฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 ราย โดยระบุว่า ได้รับ
ผลกระทบในระดับปานกลาง จากการสอบถามถึงการแก้ไขปัญหาของทางโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้งหมด ระบุว่า ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และไม่พึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท วิชัน่ อี คอนซัลแทนท์ จำกัด 

 
3-26 

 

ตารางที่ 3.4-4   ทัศนคติของผู้นำชุมชนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนระหว่างมีโครงการ 

n=6 

ลำดับ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การได้รับผลกระทบ (ราย) ระดับผลกระทบ (ราย) การแก้ไขของบริษัท(ราย) ความพึงพอใจ (ราย) 

ไม่ได้รับ ได้รับ น้อย ปานกลาง มาก แก้ไข ไม่ได้แก้ไข พอใจ ไม่พอใจ 

1 เสียงดังรบกวน 4 2 2 - - - 2 - 2 

2 ผิวถนนชำรุด/เสียหาย 4 2 - 1 1 1 1  2 
3 การกีดขวางทางระบายน้ำ/น้ำท่วม 4 2 1 1 - - 2 - 2 
4 ฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน 5 1 - 1 - - 1 - 1 
5 กลิ่นเหม็น 6 - - - - - - - - 
6 การจราจร/อุบัติเหตุ 6 - - - - - - - - 
7 ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 6 - - - - - - - - 
8 ขาดแคลนน้ำด่ืม/น้ำใช ้ 6 - - - - - - - - 
9 แหล่งน้ำธรรมชาติเน่าเสีย 6 - - - - - - - - 
10 น้ำบาดาล/บ่อน้ำต้ืนคุณภาพแย่ลง 6 - - - - - - - - 
11 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ/เสียหาย 6 - - - - - - - - 

ท่ีมา: บริษัท วชิั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด, พ.ศ. 2566 
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6.2.5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจต่อโครงการ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า ทราบข้อมูลโครงการมาก่อน โดยระบุ
ว่า ทราบจากผู้นำชุมชน/อบต. (จำนวน 5 ราย) ทราบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (จำนวน 4 ราย) 
และทราบจากเพื่อนบ้านและคนในครอบครัว (จำนวน 3 ราย) ดังรูปที่ 3.4-5 ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 5 ราย  
ระบุว่า มีความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในระดับมาก และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า มีความรู้/ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในระดับปานกลาง 

  

รูปที่ 3.4-5   การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการของผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่ดำเนินการ 

 
การประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า โครงการมีการดำเนินงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์เพียงพอ แต่อยากให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยข้อมูลที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ได้แก่ 
ระบบความปลอดภัยในการผลิตและขนถ่ายปิโตรเลียม มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ช่องทางในการสื่อสาร/ร้องเรียน และอื่น ๆ ได้แก่ แผนการเจาะเพิ่มฐานการผลิต สำหรับช่องทางที่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ได้แก่ การจัดประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบ (จำนวน 6 ราย)  
และระบุว่า แจ้งผ่านผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน (จำนวน 3 ราย) 

6.2.6)  การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์  จำนวน 4 ราย ระบุว่า 
ไม่เคยร้องเรียนหรือเสนอแนะต่อโครงการ และส่วนที่เหลือ จำนวน 2 ราย ระบุว่า เคยร้องเรียนหรือเสนอแนะต่อ
โครงการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ร้องเรียนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าที่สำรวจความคิดเห็นด้วย
แบบสอบถาม (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 2 ราย) สำหรับผลการร้องเรียนดังกล่าว ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด ระบุว่า  
ได้รับการแก่ไข้แต่ยังไม่เรียบร้อย และมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาในระดับปานกลาง 

6.2.7) ทัศนคติต่อโครงการ 

มาตรการและการปฏิบัติตามมาตรการ จากการสอบถามถึงความเพียงพอของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ระบุว่า มาตรการเพียงพอ และไม่เพียงพอ (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 3 ราย) เนื่องจากถนนที่ชำรุดเสียหายยังไมไ่ด้
รับการแก้ไข ควรมีบทลงโทษสำหรับพนักงานที่ขับรถเร็ว จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
มาตรการของโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 3 ราย ระบุว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการในระดับปานกลาง 
รองลงมา จำนวน 2 ราย ระบุว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการในระดับดีมาก เนื่องจากมีการติดตามผลกระทบอย่าง

หมายเหตุ: ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จำนวน (ราย) 
จ านวน 5 ราย

จ านวน 4 ราย

จ านวน 3 ราย
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ผู้น าชุมชน/อบต. เจ้าหน้าที่ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จ ากัด เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 3 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ต่อเนื่อง และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการในระดับพอใช้ เนื่องจากถนนที่ชำรุด
เสียหายยังไม่ได้รับการแก้ไข (ดังรูปที่ 3.4-6) 

 

รูปที่ 3.4-6   ทัศนคติของผู้นำชุมชนต่อการปฏิบัติตามมาตรการ 
ในระยะผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 

ทัศนคติในภาพรวมต่อโครงการ จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในภาพรวมต่อ
โครงการด้านผลกระทบต่อชุมชน ผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 3 ราย ระบุว่า มีผลกระทบน้อย เนื่องจากรถขนส่งของ
โครงการขับรถซ้อนคัน และควรมีการเว้นระยะห่างของรถบรรทุกขนส่งของโครงการ รองลงมา จำนวน 2 ราย ระบุว่า 
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากมีมาตรการการป้องกันแก้ไขที่ดี และส่วนที่เหลือ จำนวน 1 ราย ระบุว่า มีผลกระทบปานกลาง 
เนื่องจากมนี้ำไหลจากฐานลงสู่พื้นที่การเกษตรในช่วงฝนตกหนัก (ดังรูปที่ 3.4-7) 

 

รูปที่ 3.4-7   ทัศนคติในภาพรวมของผู้นำชุมชนด้านผลกระทบต่อชุมชน 
ในระยะผลติผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียมของโครงการ 

  

 

ข้อร้องเรียน ผู ้ให้ส ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ จำนวน 4 ราย ระบุว ่า ไม่มีข้อร้องเรียนต่อโครงการ  
และส่วนที่เหลือ จำนวน 2 ราย มีข้อร้องเรียนต่อโครงการ ได้แก่ ถนนในชุมชนชำรุดเสียหายจากรถขนส่งของโครงการ 

 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า ไม่มีข้อเสนอแนะต่อโครงการ และมีข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ (ในสัดส่วนที่เท่ากัน จำนวน 3 ราย) โดยมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรเร่งแก้ไขปัญหาน้ำไหลจากฐานลงสู่พื้นที่
การเกษตรในช่วงฝนตกหนัก ถนนในชุมชนชำรุดเสียหายจากรถขนส่งของโครงการ และควรมีบทลงโทษพนักงานที่ขับรถเร็ว  

จ านวน 3 ราย

จ านวน 2 ราย

จ านวน 1 ราย
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ปานกลาง ดีมาก พอใช้

ผลกระทบน้อย
จ านวน 3 ราย

ไม่มีผลกระทบ
จ านวน 2 ราย

ผลกระทบปานกลาง
จ านวน 1 ราย

จำนวน (ราย) 



 

 
 
 
 

 
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปโตรเลียมแหลงน้ำมันหนองตูมใต โครงการพัฒนาแหลงน้ำมันประดูเฒาตอนใต  

และโครงการพัฒนาแหลงน้ำมันประดูเฒาตอนใต ระยะท่ี 2 พ้ืนท่ีแปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งน้ำมันหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้  
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  
ฉบับเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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 บทท่ี 4  
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ  

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขุดเจาะ
สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองตูมใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ และโครงการพัฒนา  
แหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือที่ ทส. 1009.2/5004 ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2557 (ภาคผนวกที่ 2) ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม  
จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ตลอดช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 
พ.ศ. 2566 พบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ได้ดังนี้ 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป สำหรับการ
ดำเนินงานของโครงการ 

บริษัทฯ ได้นำรายละเอียดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา และได้กำหนดให้พนักงานและผู้รับเหมา
ของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ โดยได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว เสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี ้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ ่มดำเนิน
โครงการ และในระหว่างการดำเนินโครงการให้กับชุมชนโดยรอบ ผ่านทางการประชุมหมู่บ้าน และ/หรือประกาศเสียง
ตามสาย รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมประจำทุกปี 
นอกจากนี้ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนของประชาชน ที่เกิดจากการดำเนินโครงการผ่านพนักงาน/
ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่สำนักงานลานกระบือ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ ์ ตำบลลานกระบือ อำเภอ  
ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055 731150 โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการตาม
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน รวมถึงให้ความช่วยเหลือ  
อย่างเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่าง
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการ
ดำเนินโครงการฯ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด 
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4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะติดตั้งระบบทอ
ลำเลียงและผลิตผานระบบทอลำเลียงปโตรเลียม 

1) คุณภาพอากาศ  

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงก่อสร้างแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือเหตุการณ์ตามที่ระบุในมาตรการ
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถฉีดพรมน้ำบริเวณถนนเลียบแนวท่อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตาม
สภาพอากาศในแต่ละวัน อีกทั้งมีการกำหนดความเร็วในการใช้รถภายในพื้นที่โครงการตาม S1 General SSHE Rules 
and Requirements Procedure รวมทั้งกำชับให้จำกัดความเร็วสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่เกิน 55 กิโลเมตร  
ต่อชั่วโมง บนถนนทางหลวง และไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนลูกรัง 

2) ระดับเสียง 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงก่อสร้างและท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที่ระบุในมาตรการแต่อย่างใด 

3) คุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ำ 

บริษัทฯ ได้มีการทดสอบการรั่วซึมของท่อลำเลียงด้วยแรงดันน้ำ (Hydrostatic Test) โดยใช้น้ำสะอาด
จากสถานีผลิตลานกระบือในการทดสอบ ซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบจะมีการรวบรวมน้ำที่ได้
จากการทดสอบทั้งหมดไปอัดกลับลงสู่ชั้นใต้ดินต่อไป ซึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวิธีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายหลัง
จากการเชื่อมแนวท่อแล้วเสร็จ 

4) ดินและการชะลางพังทลายของดิน 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที่ระบุในมาตรการแต่อย่างใด 

5) สภาพพืชพรรณ 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที่ระบุในมาตรการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการก่อสร้างและติดตั้ง
แนวท่อบริเวณเลียบถนน ได้มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในพื้นที่เขตทาง (ROW) ตามกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
โครงการ ความกว้างประมาณ 20 เมตร และมีการวางแนวท่อให้ชิดกับขอบแนวเขตที่ดินหรือเลียบคันนาให้มากที่สุด 

6) ทรัพยากรสัตวปา 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที่ระบุในมาตรการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการก่อสร้างและติดตั้ง
แนวท่อบริเวณเลียบถนน ได้มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในพื้นที่เขตทาง (ROW) ตามกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
โครงการ ความกว้างประมาณ 20 เมตร และมีการวางแนวท่อให้ชิดกับขอบแนวเขตที่ดินหรือเลียบคันนาให้มากที่สุด 
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7) การใชประโยชนที่ดิน 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและซื้อขายที่ดินบริเวณแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียมกับผู้ถือครองที่ดิน และได้  
ขออนุญาตต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วก่อนเข้าดำเนินโครงการ 

 

8) การระบายน้ำ 

สำหรับการก่อสร้างถนนเลียบแนวท่อของโครงการในบริเวณที่มีการตัดผ่านแหล่งน้ำหรือทางระบายน้ำ 
บริษัทฯ ได้มีการวางท่อลอดให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ ทั้งนี้ให้มีการหารือร่วมกันกับ
เจ้าของที่ดินบริเวณจุดที่มีการวางท่อเรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการ 

9) การจัดการของเสีย 

มาตรการฯ กำหนดให้ปฏิบัติในช่วงระยะก่อสร้างและติดตั้งท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ 
อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ 
(NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามที่ระบุในมาตรการแต่อย่างใด 

10) การคมนาคมขนสง 

บริษัทฯ ได้ติดตั้งรั้วกันชนในบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และติดตั้งคันชะลอความเร็วบริเวณ
ถนนสายหลัก รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนแสดงขอบเขตแนวท่อ เพื่อให้ผู้ใช้
เส้นทางสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่  อีกทั้งได้กำชับให้พนักงานขนส่งปฏิบัติตาม 
กฎจราจร และ S1 General SSHE Rules and Requirements Procedure อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วรถ 
ไม่เกิน 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวง และไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนลูกรัง/พื้นที่ชุมชน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างทางข้ามแนวท่อ (Pipe Crossing) และสำหรับบริเวณแนวท่อที่ตัดผ่านถนน บริษัทฯ ได้มี
การวางท่อลอดใต้ถนนโดยตลอดตามจุดต่าง ๆ ที่มีการตัดผ่าน เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่เกษตรกรรมให้เกษตรกร
และสัตว์เลี้ยงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ได้อย่างสะดวก โดยได้ทำสัญญาเช่าและซื้อขายทีด่ินบริเวณแนวท่อลำเลยีง
ปิโตรเลียมกับผู้ถือครองที่ดินอย่างยุติธรรม และได้ขออนุญาตต่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนเข้าดำเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งหารือกับท้องถิ่นเพื่อกำหนดพื้นที่ติดตั้งที่เหมาะสม  

11) เศรษฐกิจ-สังคม  

บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้วก่อนเริ่มดำเนินโครงการฯ  
โดยชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม กำหนดการ ระยะเวลา ผลกระทบรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม เพื ่อเสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที ่มีต่อโครงการฯ สำหรับ การ
ดำเนินงานในปี 2566 ในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนบริเวณแนวท่อจากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) 
เมื ่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อีกทั้งยังจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหากได้รับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการฯ ของชุมชนใกล้เคียงเส้นทางแนวท่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานในตำแหนง่ที่
ไม่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำฐานหลุมผลิต และสนับสนุนให้พนักงานและ
ผู้รับเหมาของบริษัทฯ ซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคจากร้านค้าในชุมชนท้องถิ่น 
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12) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพนักงาน 

บริษ ัทฯ ได้กำช ับให้พนักงานขนส่งปฏิบ ัต ิตามกฎจราจร และ S1 General SSHE Rules and 
Requirements Procedure อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวง และไม่เกิน 
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนลูกรัง/พื้นที่ชุมชน รวมทั้งได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนจราจรเพื่อให้พนักงาน
ขับรถตระหนักถึงการใช้ความเร็วในการขับขี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และ
รถพยาบาลประจำที่สถานีผลิตลานกระบือ (F/STN) รวมทั ้งได้จัดเตรียมแผนการประสานงานและเบอร์ติดต่อ 
กับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

 

13) สุขภาพอนามัยของประชาชน  

บริษัทฯ ได้มีทีมชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่พบปะชุมชนต่าง ๆ บริเวณฐานหลุมผลิต เพื่อรับทราบสภาพความ
เป็นอยู่ และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ รวมถึงได้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์รายละเอยีด
โครงการ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะผลิตผ่านระบบท่อลำเลียงปิโตรเลียม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการ ซึ่งในปี 2566 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
ตรวจสอบประวัติและตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน และได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงกำหนดให้พนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถหยุดงานได้จนกว่า 
จะหายขาด ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแต่อย่างใด 

4.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีเหตุการณไมปกติ 

บริษ ัทฯ ได้เล ือกใช ้ท่อเหล็กแบบไม่มีตะเข็บ Class API 5LX–42 ตามมาตรฐาน ASME/ANSI B31.4  
อีกทั้งมีการตรวจสอบแนวเชื่อมต่อท่อลำเลียงด้วยวิธี X-ray แบบ Non Destructive Test (NDT) และมีการทดสอบ
การรั่วซึมของท่อลำเลียงด้วยแรงดันน้ำ (Hydrostatic Test) โดยใช้น้ำสะอาดจากสถานีผลิตลานกระบือในการทดสอบ 
ซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบจะมีการรวบรวมน้ำที่ได้จากการทดสอบทั้งหมดไปอัดกลับลงสู่ชั้น  
ใต้ดินต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแนวท่อตามข้อกำหนดใน Flowlines and Well Gas 
Lift Lines รวมทั้งตรวจสภาพการกัดกร่อนภายนอกท่อ (External Corrosion) ตามแผนงานของโครงการเป็นประจำ
ทุกปี ซึ่งจากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
ไม่พบการรั่วไหลของสารเคมีและน้ำมันแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ผจญเพลิงไว้ประจำที่สถานีผลิตย่อย
หนองตูม-เอ (NTM-A) รวมถึงจัดให้มีรถดับเพลิงและอุปกรณ์ผจญเพลิงประจำที่สถานีผลิตลานกระบือ ซึ่งเป็นสถานี
ใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีความพร้อมใน
การใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงได้จัดทำแผน S1 Emergency Response Plan และ Spill Management Plan เพื่อเป็น
แนวทางในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ในระหว่าง
ที่มีการดำเนินโครงการฯ โดยชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากยานพาหนะ
ชนท่อลำเลียงปิโตรเลียม และการซ้อมแผนฉุกเฉินต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากรถชน
แนวท่อ อีกทั้งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบพื้นที่ฐานหลุมผลิตที่ดำเนินการผลิตปิโตรเลียมเป็นประจำ
ทุกปี ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
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สำหรับการตรวจสอบจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในระยะ 50 เมตร บริษัทฯ ได้จัดทำ
ฐานข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรที่อยู่ในระยะ 50 เมตร จากกึ่งกลางแนวท่อทั้ง 2 ฝั่ง และทำการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของโครงการฯ ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครัวเรือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยในปี 2566 มีจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรที่อยู่ในระยะ  
50 เมตรจากกึ ่งกลางแนวท่อ รวมทั ้งสิ ้น  2 ครัวเรือน และมีประชากรทั ้งหมด 6 คน เพื ่อเป็นข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือแก่
ครัวเรือนดังกล่าว 

4.4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ
ของโครงการ ในระยะการติดตั้งระบบทอลำเลียงและผลิตผานระบบทอลำเลียงปโตรเลียม 

1) คุณภาพอากาศ 

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในระยะติดตั้งระบบท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศแต่อย่างใด 

2) ระดับเสียง 

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียง 1 คร้ัง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ในระยะติดตั้งระบบท่อ
ลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี 
(NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการตรวจวัดระดับเสียงแต่อย่างใด 

3) คุณภาพน้ำผิวดิน 

มาตรการกำหนดให้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการก่อสร้างแนวท่อผ่านแหล่งน้ำ  
ซึ ่งป ัจจุบันโครงการฯ อยู ่ในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม -บี (NTM-B)  
ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ดังนั้น จึงไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินแต่อย่างใด 

4) สังคม/สาธารณสุข 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ ผ่าน
พนักงาน/ผู้รับเหมาหรือเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์หรือที่สำนักงานลานกระบือ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ตำบลลานกระบือ 
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055-731150 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนผัง
การรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการดำเนินงานในระยะ
ผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน
แต่อย่างใด  

5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการสืบสวน
สาเหตุและวิธีแก้ไข เพื่อจัดทำรายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุและข้อร้องเรียน (SSHE Performance and Complain) 
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่มี
อุบัติเหตุจากการดำเนินงานแต่อย่างใด 
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บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำ  
ทุกปี ตามโปรแกรมทั่วไปและตามความเสี่ยงของลักษณะงานและอายุ ตามแผน Medical Check-Up Program ของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุใน PTTEP Fit to Work Guideline โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

4.5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีเกิดการรั่วไหล
ของน้ำมันดิบในปริมาณมาก (Major Leaks) 

จากการดำเนินงานในระยะผลิตผ่านท่อลำเลียงปิโตรเลียม จากฐานหลุมผลิตหนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานี
ผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ไม่เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันดิบ
จากการดำเนินโครงการฯ จึงไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการร่ัวไหลของน้ำมันดิบในปริมาณ
มากแต่อย่างใด 

4.6 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานดานการประชาสัมพันธโครงการ  

บริษัทฯ จัดให้มีสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการฯ
และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านปิโตรเลียมให้กับประชาชน รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนโดยรอบ
โครงการฯ เพื่อรับทราบความเป็นอยู่และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับของประชาชน  เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข  
อีกทั ้งได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน หากประชาชนได้รับผลกระทบต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นจากโครงการฯ  
โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางพนักงาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์หรือที่สำนักงานลานกระบือ  
ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5573 1150 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบโครงการฯ เพื่อรับทราบ
ภาพรวมด้านการปฏิบัติงานของโครงการฯ รวมถึงเป็นการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ทั้งนี ้หากมี  
ข้อห่วงกังวลหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะนำมาพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.7 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานดานการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอโครงการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ตลอดจนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลังการจัด
ประชุม โดยใช้แบบสอบถามทางเศรษฐกิจ-สังคม  

สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรับฟัง 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชนที่มีต่อโครงการ โดยเน้นกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ใน รัศมี  
50 เมตรจากกึ่งกลางแนวท่อลำเลียงปิโตรเลียม ซึ่งจากการประชุมพบว่าประชาชนสว่นใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ดำเนินโครงการ ทั ้งนี้ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที ่อยู่ในระยะ 50 เมตร จากแนวท่อฐานหลุมผลิต  
หนองตูม-บี (NTM-B) ไปยังสถานีผลิตย่อยหนองตูม-เอ (NTM-A) ภายหลังจากการจัดประชุมฯ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเช่นเดียวกัน 




