
รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
ตัÊงอยู่ทีÉถนนราชพฤกษ ์แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 

ของบริษทั ปรญิสริ ิจาํกดั มหาชน 
สาํนกังานตัÊงอยู่เลขทีÉ ŚŜŜ ถนนวชัรพล  

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร  
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 





บญัชีรายชืÉอผูร้่วมจดัทาํรายงาน Monitor  
โครงการ Zelle Rachaphruk 

ลาํดบัทีÉ ชืÉอ-นามสกลุ วฒุิการศึกษา หวัข้อทีÉทาํการศึกษา สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ทีÉอยู่/ทีÉทาํงานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิÉงแวดลอ้ม) 

ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถนนงามวงศ์วาน  แขวง 
ทุ่ ง สองห้อง  เขตหลักสีÉ  
กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุ่งเรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 

Ś. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิÉงแวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติ ต าม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้มและจดัทาํรายงาน 

10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 

Ś. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิÉงแวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัทาํรายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรสิÉงแวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํÊา 

20% 

5 นางสาวองัคนา  อุ่นตา วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(สาขาสขุาภบิาลสิÉงแวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม
และจดัทาํรายงาน 

40% 
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จดัทาํโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

โครงการ Zelle Rachaphruk  
 
 

1. ชืÉอโครงการ โครงการ Zelle Rachaphruk  
   

 ชืÉอเดิมโครงการ - 
   

2. สถานทีÉตั Êง ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 
   

3. ชืÉอเจา้ของโครงการ บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

   

4. ชืÉอเดิมเจา้ของโครงการ - 

   

5. สถานทีÉติดต่อ สาํนกังานตั Êงอยู่เลขทีÉ 244 ถนนวชัรพล แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
  โทรศพัท ์ :  0 2022 8988  โทรสาร  :  - 
   

6. จดัทาํโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
   

7. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ เมืÉอ 
  วนัทีÉ 13 กุมภาพนัธ ์2561 
   

8. โครงการได้นําเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครั Êงสุดท้าย เมืÉอ 
  วนัทีÉ 27 กรกฎาคม 2566 
   

9. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบททีÉ 2 
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4.3-11 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 4-55 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
V 

สารบญัรปู 
 

รปูทีÉ หน้า 
  

1.6-1 สถานภาพการก่อสรา้งโครงการในปัจจุบนั (เดอืนตุลาคม 2566) 1-11 

2.1-1 สภาพพืÊนทีÉโครงการปัจจุบนั 2-3 

2.1-2 เสน้ทางเขา้-ออก พืÊนทีÉโครงการ 2-4 

3-1 รั Êวชั ÉวคราวรอบพืÊนทีÉโครงการฯ 3-33 

3-2 สภาพพืÊนทีÉโครงการ 3-33 

3-3 พืÊนทีÉกองเศษวสัดุ มผีา้ใบปิดคลุม 3-33 

3-4 Mesh Sheet 3-33 

3-5 ฉีดพรมนํÊาบรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 3-34 

3-6 คนงานทาํความสะอาดพืÊนทีÉโครงการ 3-34 

3-7 พืÊนถนนถาวร (ยกเลกิพืÊนทีÉลา้งลอ้รถ) 3-34 

3-8 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 3-34 

3-9 ถนนบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 3-34 

3-10 รถบรรทุกปิดคลุมผา้ใบ 3-35 

3-11 ป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ 3-35 

3-12 ช่องทางการตดิต่อผูป้ระสานงานโครงการ 3-35 

3-13 แบบแปลนพืÊนทีÉโครงการ 3-35 

3-14 วสัดุประกอบสาํเรจ็ 3-35 

3-15 ตู้รบัเรืÉองรอ้งเรยีน 3-35 

3-16 กฎระเบยีบภายในพืÊนทีÉโครงการก่อสรา้ง 3-36 

3-17 ป้ายหา้มทิÊงขยะ 3-36 

3-18 ถงัเกบ็นํÊาสาํรองภายในพืÊนทีÉโครงการ 3-36 

3-19 ถงัเกบ็นํÊาสาํรองภายในบ้านพกัคนงาน 3-36 

3-20 ป้ายรณรงคป์ระหยดันํÊา 3-36 

3-21 หอ้งสว้มชาย-หญงิ บรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 3-36 

3-22 ถงับําบดัสาํเรจ็รปู บรเิวณพืÊนทีÉก่อสรา้ง 3-37 

3-23 หอ้งสว้มชาย-หญงิ บรเิวณบ้านพกัคนงาน 3-37 

3-24 ถงับําบดัสาํเรจ็รปู บรเิวณบ้านพกัคนงาน 3-37 

3-25 คนงานทาํความสะอาดหอ้งนํÊา บรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 3-37 

3-26 คนงานทาํความสะอาดหอ้งนํÊา บรเิวณบ้านพกัคนงาน 3-37 

3-27 สภาพบ้านพกัคนงาน 3-37 

3-28 ร่องนํÊารอบบ้านพกัคนงาน 3-38 

3-29 ถุงรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ 3-38 

3-30 เกบ็ขนขยะมลูฝอย 3-38 

3-31 ขายเศษวสัดุก่อสรา้ง 3-38 

3-32 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟ 3-38 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
VI 

สารบญัรปู (ต่อ-1) 
 

รปูทีÉ หน้า 
  

3-33 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ 3-38 

3-34 เจา้หน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั 3-39 

3-35 พืÊนทีÉจอดรถ 3-39 

3-36 กลอ้งวงจรปิด CCTV 3-39 

3-37 หวัหน้าคนงาน 3-39 

3-38 พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏบิตังิาน 3-39 

3-39 ป้ายเตอืนพืÊนทีÉก่อสรา้ง 3-39 

3-40 ป้ายแนะนําการทํางาน 3-40 

3-41 เรอืขนสง่วสัดุก่อสรา้ง 3-40 

3-42 นั Éงรา้น 3-40 

4.1-1 ตําแหน่งการตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของ

พืÊนทีÉโครงการ 

4-12 

4.1-2 ตําแหน่งการตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk บรเิวณหมู่บ้านปรญิญส์าทร-

ราชพฤกษ์ 

4-13 

4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  4-26 

4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 4-27 

4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทั Êงหมด (Total Hydrocarbon) 4-28 

4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง 4-28 

4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสงูสุด 4-29 

4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีÉย 8 ชั Éวโมงสงูสุด 4-29 

4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง 4-30 

4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสงูสุด 4-30 

4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง 4-31 

4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสงูสุด 4-31 

4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง (Leq 24 hr.) 4-37 

4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) 4-38 

4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 4-44 

4.3-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค่์าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 4-57 

4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 4-57 

4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 4-58 

4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณซลัไฟต์ (Sulfide)  4-58 

4.3-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด (Total Dissolved Solids) 4-59 

4.3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 4-60 

4.3-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณนํÊามนัและไขมนั (Oil & Grease) 4-60   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
VII 

สารบญัรปู (ต่อ-2) 
 

รปูทีÉ หน้า 
  

4.3-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณทเีคเอน็ (Total kjeldahl Nitrogen) 4-61 

4.3-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria)  4-61 

4.3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 4-62 

4.3-24 รปูภาพแสดงการตรวจวดัคุณภาพในบรรยากาศโดยทั Éวไป บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ  

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-63 

4.3-25 รปูภาพแสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป บรเิวณหมู่บ้านปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์  

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-64 

4.3-26 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทั Éวไป บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ 

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-65 

4.3-27 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทั Éวไป บรเิวณหมู่บ้านปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-66 

4.3-28 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืน บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ     

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-67 

4.3-29 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืน บรเิวณหมู่บ้านปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-68 

4.3-30 รปูภาพแสดงการเกบ็ตวัอย่างคุณภาพนํÊาทิÊง  จุดปล่อยนํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปูในพืÊนทีÉก่อสรา้ง 

(แทนจุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงในพืÊนทีÉก่อสรา้ง) เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 

2566 

4-69 

4.3-31 รปูภาพแสดงการเกบ็ตวัอย่างคุณภาพนํÊาทิÊง จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

บรเิวณบ้านพกัคนงาน เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

4-70 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บททีÉ 1 

บทนาํ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
1-1 

 

บททีÉ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาของการจดัทาํรายงาน 
 

ตามทีÉบรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) ไดม้นีโยบายดาํเนินธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีÉอยู่อาศยั ในลกัษณะ

รปูแบบอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุดพกัอาศยั) จงึไดด้าํเนินการสาํรวจและจดัหาพืÊนทีÉทีÉมคีวามเหมาะสมเพืÉอดําเนินธุรกจิ

ดงักล่าว จงึไดว้างแผนลงทุนก่อสรา้งโครงการ ภายใต้ชืÉอ โครงการ Zelle Rachaphruk มลีกัษณะเป็นอาคารอยู่อาศยัรวม 

(อาคารชุดพกัอาศยั) ขนาด 8 ชั Êน จาํนวน 1 อาคาร รวมจํานวนหอ้งชุดพกัอาศยัทั Êงหมด 156 หอ้ง ตั Êงอยู่ทีÉถนนราชพฤกษ์ 

แขวงบางจาก เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร บนพืÊนทีÉทีÉจะขออนุญาตก่อสรา้งทั Êงหมด 1-1-70 ไร่ หรอืประมาณ 2,280.00 

ตารางเมตร รวม 1 โฉนด  

 

โครงการเข้าข่ายทีÉจะต้องศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม เรืÉอง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกิจการซึÉงต้องจดัทํารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิÉงแวดล้อม พ.ศ. 2552 ทีÉกําหนดให้อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทีÉมีจํานวน

หอ้งพกัตั Êงแต่ 80 หอ้งขึÊนไป หรอืมพีืÊนทีÉใชส้อยตั Êงแต่ 4,000 ตารางเมตรขึÊนไป ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิÉงแวดล้อม (EIA) เพืÉอนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม  พิจารณาให้ความ

เหน็ชอบก่อนการขออนุญาตก่อสรา้ง ซึÉงโครงการไดด้ําเนินการจดัทาํรายงานฯ ส่งให้ สผ. พจิารณาจนไดร้บัความเหน็ชอบ

แลว้ตามหนงัสอืทีÉ ทส 1009.5/1845 ลงวนัทีÉ 13 กุมภาพนัธ ์2561 (สาํเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกทีÉ 1) 
 
ภายหลงัจากไดร้บัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้มจาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าทีÉปฏบิตัติาม

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มทีÉกาํหนดไวใ้นเงืÉอนไข 

แนบทา้ยหนงัสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งรบัทราบเป็นประจํา 

ปีละ 2 ครั Êง ทั Êงในระยะการก่อสรา้งและระยะดําเนินการโครงการ ดงันั Êน บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) จงึไดม้อบหมายให ้

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด ซึÉงเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทีÉได้รบัอนุญาตจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้มและจดัทํารายงานเพืÉอนําเสนอหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งพจิารณา  

ให้ความเหน็ต่อไป โดยรายงานฉบบันีÊเป็นการรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ ระยะการก่อสร้างโครงการ ครั ÊงทีÉ 2  

ปี 2566 (รายงานผลการดาํเนินงานระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
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จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํรายงาน 

 

1) เพืÉอสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) โครงการ 

Zelle Rachaphruk  ของบรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

2) เพืÉอสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) โครงการ 

Zelle Rachaphruk  ของบรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

3) เพืÉอนําผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานทีÉหน่วยงานราชการ

กาํหนดและนําไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิÉงแวดลอ้ม เพืÉอลดผลกระทบต่อคุณภาพสิÉงแวดลอ้มทั Êง

ภายในโครงการและต่อพืÊนทีÉโดยรอบ 

4) เพืÉอสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม นําเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

ศกึษาขอ้มูลรายละเอียดโครงการ Zelle Rachaphruk ของบรษิัท ปรญิสริ ิจํากดั (มหาชน) ทีÉเสนอไว้ในรายงาน 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม และเอกสารขอ้กําหนดด้านสิÉงแวดล้อมของหน่วยงานราชการทีÉเกีÉยวขอ้งและทําการ

ตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทั Êงเสนอแนะมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบเพิÉมเตมิกรณีทีÉผลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การดาํเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพ

สิÉงแวดลอ้ม 

 

1.4 วิธีการศึกษาและจดัทาํรายงาน 
 

การจดัทาํรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ดําเนินการตาม “ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม เรืÉอง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัทํารายงานผลการ

ปฏบิตัติามมาตรการทีÉกาํหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิÉงแวดลอ้มซึÉงผูด้าํเนินการ หรอืผูข้ออนุญาตจะตอ้งจดัทํา

เมืÉอไดอ้นุญาตใหด้าํเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 และฉบบัทีÉ 2 พ.ศ. 2564” มรีายละเอยีดดงันีÊ 

 

1.4.1 นําเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉเสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และขอ้กําหนดเพิÉมเตมิ โดยคณะกรรมการผูช้ํานาญการสิÉงแวดลอ้มของสาํนักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม โดยบรษิัททีÉปรกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉ

โครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีÉเสนอไว้ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการดําเนินการ  

ดงันีÊ 

 

1) จดัทําตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมทีÉกําหนดไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีÉไม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 

3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ทีÉเปลีÉยนแปลงจากรายละเอียดทีÉเสนอไว้ในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

4) เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดล้อมในสภาพปัจจุบนัทีÉเปลีÉยนแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉไดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม พรอ้มทั Êง

ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีÉยนแปลงดงักล่าว 
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1.4.2 นําเสนอผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มตามทีÉกําหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิÉงแวดลอ้ม โดยทาํการตรวจวดัและวเิคราะหค์ุณภาพสิÉงแวดลอ้ม พรอ้มทั ÊงประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิÉงแวดลอ้มต่างๆ 

ตามทีÉกาํหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการนําเสนอดงันีÊ 

 

1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิÉงแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ , ระดับเสียง ความ

สั Éนสะเทอืน และคุณภาพนํÊาทิÊง โดยใชแ้ผนทีÉประกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีÉกําหนดในรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม หรอืมาตรการทีÉเป็นทีÉยอมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม  

ของหน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะทําการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครืÉองมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ

แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีÉทีÉกาํหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 

1.5 แผนการดาํเนินการประจาํปี พ.ศ.2566 
 

จากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk  ของบรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

ทีÉผ่านความเหน็ชอบจากสาํนกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม เมืÉอเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 บรษิทัฯ จงึได้

จดัทาํแผนงานการก่อสรา้งโครงการ และแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม แสดงดงัตารางทีÉ 1.5-1 ถงึตารางทีÉ 

1.5-2 

 

1.6 สถานภาพของโครงการในปัจจบุนั 

 
 โครงการเริÉมดําเนินการก่อสร้างตั Êงแต่เดือนมิถุนายน 2562 และได้หยุดการก่อสร้างตั Êงแต่เดือนกนัยายน 2562 

จากนั Êนขออนุญาตการก่อสรา้งใหม่ในเดอืนมกราคม 2566 โดยมกีําหนดแลว้เสรจ็ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2567 รวมระยะเวลา

ก่อสรา้งประมาณ 17 เดอืน สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั พบว่า ดาํเนินการก่อสรา้งไดป้ระมาณ 60 % ดงัแสดงในรปูทีÉ 

1.6-1 
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ตารางทีÉ 1.5-1 
แผนการก่อสรา้ง โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
1-5 

 

ตารางทีÉ 1.5-2 
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ประจาํปี พ.ศ. 2566 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและ 

     แก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
     

  
    

 
  

2. คณุภาพอากาศ              

   - บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของ   

     พืÊนทีÉโครงการ 

   - บริเวณหมู่บ้านปริญญ์  สาทร – 

ราชพฤกษ์ 

 

1. ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมง             

Ś. ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)             

3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)             

4. ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC)             

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP)             

2. ฝุ่นละอองขนาดเลก็กวา่ řŘ ไมครอน 

   (PM-10) 

            

3. เสียงและความสั Éนสะเทือน              

   - บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของ   

     พืÊนทีÉโครงการ 

   - บริเวณหมู่บ้านปริญญ์  สาทร – 

ราชพฤกษ์ 

 

1. ระดบัเสยีงเฉลีÉย ŚŜ ชั Éวโมง (Leq-24 hr.)             

2. ระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax)             

ś. ระดบัเสยีงรบกวน             

4. ความสั Éนสะเทอืน              

4. ตรวจสอบระบบท่อนํÊาประปาและ 

    ถงัสาํรองนํÊาใช้ 
             

   - แนวเสน้ทอ่และถงัเกบ็นํÊาสํารอง - ตรวจดูจุดรั Éวซึม ของระบบท่อนํÊ า และถัง 

  เกบ็นํÊา หากพบใหแ้กไ้ขโดยทนัท ี

            

5 . ตรวจสอบระบบ ไฟ ฟ้ าแล ะ 

      อปุกรณ์ไฟฟ้า 

             

   - ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน 

     พืÊนทีÉก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน 

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ ใน 

   สภาพสมบูรณ์พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

            

 

หมายเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      

* ทางโครงการไดเ้ริÉมทาํการจดัจา้งตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
1-6 

 

ตารางทีÉ 1.5-2 (ต่อ-1) 

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ประจาํปี พ.ศ. 2566 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ตาํแหน่ง
ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. สุขาภิบาล              

   - ถงัรองรบัมูลฝอยภายในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

และทีÉพกัคนงาน 

6.1 มลูฝอย             

     ř. ดูแลความเรยีบร้อยและความสะอาด 

         ของถงัรองรบัมลูฝอย 

            

     Ś. ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยใน 

        พืÊนทีÉก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน 

            

     3. ทําความสะอาดถงัรองรบัมูลฝอยทุกครั Êง 

        หลังจากรถเก็บ ขนของสํ านั ก งาน 

        เขตสวนหลวง 

            

   - ถังบําบัดนํÊาเสียสําเร็จรูปในพืÊนทีÉ 

     ก่อสรา้งและบรเิวณบา้นพกัคนงาน 

Ş.Ś นํÊาเสยี             

     1. ดูแลระบบบําบดันํÊาเสยีสําเรจ็รูปในพืÊนทีÉ 

        ก่ อสร้ าง และบ้ านพั กคนงานให้ ม ี

        ประสทิธภิาพอยู่เสมอ 

            

     2. บํารงุรกัษาระบบทอ่นํÊาทิÊงในพืÊนทีÉก่อสรา้ง 

         และบา้นพกัคนงานไมใ่หม้กีารรั ÉวซมึเพืÉอ 

         ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชืÊอโรค 

            

     3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบําบัด 

        นํÊาเสยีสําเรจ็รปู 

ทางโครงการยงัไมไ่ดท้าํการสบูตะกอนออกจากระบบบําบดันํÊาเสยีสําเรจ็รปู 

เนืÉองจากตะกอนยงัมปีรมิาณ โดยโครงการจะดําเนินการสูบตะกอนเมืÉอเตม็ 

   - หอ้งสว้มในพืÊนทีÉก่อสรา้งและบรเิวณ 

     บา้นพกัคนงาน 
6.3 หอ้งนํÊา-หอ้งสว้ม             

     - ทาํความสะอาดหอ้งนํÊา-หอ้งสว้มบรเิวณ 

       พืÊนทีÉก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน 

            

 

หมายเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      

* ทางโครงการไดเ้ริÉมทาํการจดัจา้งตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

                                   

                          



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 1.5-2 (ต่อ-2) 

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ประจาํปี พ.ศ. 2566 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ตาํแหน่ง
ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. สุขาภิบาล (ต่อ) 6.4 คณุภาพนํÊาทิÊงภายหลงัการบําบดั             

   - บริเวณจุดปล่อยนํÊ าทิÊงจากบ่อพัก 

นํÊ าทิÊ งในพืÊ นทีÉ ก่ อสร้างและบริเวณ

บา้นพกัคนงาน 

     ř. ความเป็นกรดดา่ง (pH) 

ทางโครงการยงัไมไ่ดต้ดิตั ÊงระบบบาํบดันํÊาเสยี  

หากโครงการตดิตั ÊงระบบบาํบดันํÊาเสยีเรยีบรอ้ยแลว้  

จะดําเนนิการตามทีÉมาตรการกาํหนด 

      

     2. บโีอด ี(BOD) 

     3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) 

     4. ซลัไฟด ์(Sulfide) 

     5. สารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด 

        (Total Dissolved Solids) 

     6. ตะกอนหนกั (Settleble Solids 

     7. นํÊามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

     8. ทเีคเอน็ (TKN) 

     9. แบคทเีรยีกลุม่โคลฟิอรม์ทั Êงหมด 

         (Total Coliform Bacteria) 

     10. แบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโคลฟิอรม์ 

          (Fecal Coliform Bacteria) 

ş. การจราจร 
- ถนนสาธารณประโยชน์ (บรเิวณดา้นหน้า

โครงการ) 

 

ř. หา้มการใชร้ถบรรทกุในชั Éวโมงเรง่ด่วนโดย

เดด็ขาด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ś. ตรวจสอบและปรบัปรงุเสน้ทางคมนาคมให้

อยู่ในสภาพทีÉใชก้ารไดด้ ี 

            

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉประจาํอยู่บรเิวณทางเขา้-

ออกโครงการเพืÉออาํนวยความสะดวกดา้น

จราจร 

            

 

หมายเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      

* ทางโครงการไดเ้ริÉมทาํการจดัจา้งตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

  

               

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 1.5-2 (ต่อ-3) 

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ประจาํปี พ.ศ. 2566 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ตาํแหน่ง
ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7. การจราจร (ต่อ)                

Ŝ. จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉคอยตรวจตราบรเิวณถนน

ดา้นหน้าโครงการไมม่กีารจอดรถกดีขวาง

การจราจร 

 

           

5. รถบรรทกุวสัดุทีÉใชใ้นการก่อสรา้งหรอืเศษ

วสัดุทีÉเหลอืจากการก่อสรา้งตอ้งจดัใหม้ผีา้ใบ

คลุมใหม้ดิชดิโยงยดึแขง็แรง 

 

           

Ş. ตดิตั Êงป้ายสญัญาณจราจรต่างๆ ทั ÊงในพืÊนทีÉ

โครงการและเมืÉอใกลก้บับรเิวณทางเขา้-ออก

พืÊนทีÉก่อสรา้ง เชน่ ป้ายแสดงพืÊนทีÉก่อสรา้ง 

ป้ายชืÉอโครงการ และลุกศรการเดนิรถทีÉ

ชดัเจน 

 

           

8. อาชีวอนามยัของคนงานก่อสร้าง              
   - ภายในพืÊนทีÉก่อสรา้งของโครงการ ř จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉคอยควบคุมดูแลการปฏบิตั ิ

  งานของบรษิทัรบัเหมา โดยใหย้ึดถอืปฏบิตัิ 

  ตามทีÉกําหนดไวใ้นมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

  ผลกระทบสิÉงแวดล้อมในรายงานการวเิคราะห ์

  ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 

            

 2. บรษิัท ปรญิสิร ิ จํากดั เป็นผู้ดําเนินการจดัส่ง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

 

โครงการดําเนินการจดัส่งเล่มรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ล่าสุดในเดอืนกรกฎาคม 2566 

และจะดาํเนินการจดัสง่เลม่รายงานฯ ในรอบถดัไปในเดอืนมกราคม ŚŝŞş 

 

หมายเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      

* ทางโครงการไดเ้ริÉมทาํการจดัจา้งตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 1.5-2 (ต่อ-4) 

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ประจาํปี พ.ศ. 2566 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ตาํแหน่ง
ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
8. อาชีวอนามยัของคนงานก่อสร้าง 

   (ต่อ) 

             

3 . ตรวจสอบอุป ก รณ์ ป้ อ งกันอันต ราย 

ส่วนบุคคลให้มสีภาพเหมาะสมกบัการทํางาน 

และมจีาํนวนเพยีงพอกบัผูป้ฏบิตังิาน 

            

4. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครืÉองมอื/ 

    อปุกรณ์ 

            

 ŝ. ตรวจสอบวธิกีารปฏบิตังิานของเครืÉองจกัร 

    อปุกรณ์ รวมทั Êงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

    เพืÉอใหป้ฏบิตังิานอย่างปลอดภยั 

            

 6. ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้กีารใชอ้ปุกรณ์ 

    ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้งและ 

    เหมาะสมกบัประเภทของงาน 

            

 7. บนัทกึสถติกิารเกดิอบุตัเิหตุ สาเหตุ ลกัษณะ 

    การเกดิ ผลทีÉเกดิขึÊนและวธิกีารแกไ้ข 

            

9. การระบายนํÊา              

   - ภายในพืÊนทีÉก่อสรา้งของโครงการ 1. ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินทีÉสะสมอยู่ 

ภายในบ่อพักนํÊาและขุดลอกตะกอนเป็น

ประจาํทกุเดอืน 

            

 2. ตรวจสอบท่อระบายนํÊา/รางระบายนํÊ าใน 

    พืÊนทีÉก่อสรา้ง หากเกดิการรั Éวซมึหรอืชํารุด 

    ใหด้ําเนินการซ่อมแซมโดยเรง่ด่วน 

            

10. สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ              

   - บ้ านพักอาศัยทีÉ อยู่ ใกล้ เคียงกับ 

     โครงการ 

1. จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉโครงการตรวจตดิตามการ 

    จดัทําประกนัความเสยีหายอนัเนืÉองมาจาก 

    การก่อสรา้งของโครงการกบับรษิทัประกนัภยั 

            

 

หมายเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      

* ทางโครงการไดเ้ริÉมทาํการจดัจา้งตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 1.5-2 (ต่อ-5) 

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ประจาํปี พ.ศ. 2566 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ตาํแหน่ง
ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ.* มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
9. สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)  

2. จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉคอยเยีÉยมเยอืนบา้นพกัอาศยั 

    ทีÉอยู่ใกลเ้คยีงพืÊนทีÉโครงการอย่างสมํÉาเสมอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรบัผดิชอบในการรบัเรืÉอง 

    ร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีÉ 

    ได้ร ับการร้องเรียนอันเนืÉ องมาจากการ 

    ดําเนินโครงการใหเ้รยีบรอ้ย 

            

 4 . สํ ารวจสภาพ เศรษฐกิ จสังคมและ 

ความคิดเห็นของประชาชน สถาน

ประกอบการและหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

ทั Êงแง่ภาวะการเปลีÉยนแปลง ปัญหาและ

ความเดอืดรอ้นตลอดจนความตอ้งการทีÉ

มตี่อโครงการในพืÊนทีÉระยะประชดิ พืÊนทีÉ

ระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบพืÊนทีÉ

โครงการพืÊนทีÉอ่อนไหว และพืÊนทีÉตาม

แนวเส้นทางการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์

ก่อสร้างปีละ 1 ครั Êง ตั Êงแต่ เริÉมการ

ก่อสรา้ง 

         
 

   

10. สาธารณสขุ              

     - พืÊนทีÉก่อสรา้ง 1. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนทํางานและหลงั 

    ทาํงาน ปีละ 1 ครั Êง 

 
คนงานทีÉเขา้ปฏบิตังิานไดท้าํการตรวจสขุภาพก่อนเขา้ทาํงาน 

 2. จดัให้มกีารตรวจสอบประวตัิคนงาน และ 

   เกบ็เอกสารคนงานทกุคนก่อนรบัเขา้ทาํงาน 

            

 

หมายเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ      ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการ      

* ทางโครงการไดเ้ริÉมทาํการจดัจา้งตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดลอ้มในเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk ของบรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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รปูทีÉ ř.Ş-ř  สถานภาพการก่อสรา้งโครงการในปัจจบุนั (เดือนตลุาคม 2566) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บททีÉ 2 
รายละเอียดโครงการฯ



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 
  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัทาํโดย 
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บททีÉ 2 

รายละเอียดของโครงการฯ โดยสงัเขป 
 

 2.1    ทีÉตั Êงโครงการและการเดินทางเข้าสู่พืÊนทีÉโครงการ 
 

(1)  ทีÉตั Êงโครงการ 
              ตั Êงอยู่ทีÉถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร บนพืÊนทีÉทีÉจะขออนุญาตก่อสรา้งทั ÊงสิÊน

ประมาณ 1-1-70 ไร่ หรอืประมาณ 2,280.00 ตารางเมตร โดยมพีืÊนทีÉตดิต่อกบัแนวเขตทีÉดนิโครงการทั Êง 4 ดา้นดงันีÊ 
 
                              ทศิเหนอื              ตดิต่อกบั      ถนนภาระจาํยอม 
                              ทศิใต ้                ตดิต่อกบั       คลองบางเพลีÊย 
                              ทศิตะวนัออก        ตดิต่อกบั       คลองลดั 

          ทศิตะวนัตก          ตดิต่อกบั       พืÊนทีÉบุคคลอืÉน (พืÊนทีÉรกรา้งรอการใชป้ระโยชน์) 
  

(2)  สถานภาพโครงการ/สภาพพืÊนทีÉตั Êงโครงการ 
 สภาพพืÊนทีÉโครงการปัจจุบนัมลีกัษณะเป็นพืÊนทีÉโรงเรอืนเพาะชํา (ไม้ประดบั) บ้านพกัคนสวน จํานวน 3 หลงั  

และสํานักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์) จํานวน 3 หลงั โดยโครงการยงัมไิด้ดําเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด และพืÊนทีÉโดยรอบ

โครงการมลีกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีÉดนิเป็นพืÊนทีÉพกัอาศยัและพืÊนทีÉพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ตามลกัษณะการพฒันา

พืÊนทีÉในเขตเมืองชั Êนกลางของกรุงเทพมหานคร เพืÉอรองรบัการขยายตัวของเมอืงและเศรษฐกิจจากเขตเมอืงชั ÊนในทีÉมี

แนวโน้มการขยายตวัเพิÉมสูงขึÊน อย่างต่อเหนืÉอง โดยมรีูปแบบพฒันาอาคารเป็นแนวดิÉงประเภทหอ้งชุดพกัอาศยั อาคาร

โรงแรม อาคารพาณิชยกรรมเป็นสว่นใหญ่  
 

(3)  การเดินทางเข้าสู่พืÊนทีÉโครงการ 
 การเดนิทางเขา้สูพ่ืÊนทีÉโครงการสามารถเดนิทางไดอ้ย่างสะดวกโดยทางรถยนตแ์ละรถไฟฟ้าบทีเีอส ดงัรปูทีÉ 2.1-1 

และรปูทีÉ 2.1-2 โดยมรีายละเอยีดดงันีÊ 
1) การเดนิทางเขา้สูโ่ครงการทางรถยนต ์

(ก) เริÉมจากวงเวยีนใหญ่ ให้ขบัรถมุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัตกตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 4 กโิลเมตร  

ใหเ้ลีÊยวขวาเขา้สู่ถนนราชพฤกษ์ (ทศิมุ่งเหนือ) ขบัรถตรงไปประมาณ 600 เมตร ใหเ้บีÉยงซา้ยเขา้สู่ทางคู่ขนานขบัตรงไป

ประมาณ 700 เมตร ใหเ้ลีÊยวซา้ยเขา้สูถ่นนภาระจาํยอมขบัตรงไปประมาณ 70 เมตร จะพบพืÊนทีÉโครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 
(ข) เริÉมจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ให้ขบัรถมุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัออกตามถนนเพชรเกษม ประมาณ  

3.5 กิโลเมตร ให้เลีÊยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ (ทิศมุ่งเหนือ) ขบัรถตรงไปประมาณ 600 เมตร ให้เบีÉยงซ้ายเข้าสู่ 

ทางคู่ขนานขบัตรงไปประมาณ 700 เมตร ให้เลีÊยวซ้ายเขา้สู่ถนนภาระจํายอมขบัตรงไปประมาณ 70 เมตร จะพบพืÊนทีÉ

โครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 
(ค) เริÉมจากแยกพรานนกให้ขบัรถมุ่งหน้าไปทางทศิตะวนัตกตามถนนพรานนกประมาณ 0.9 กโิลเมตร  

พบสีÉแยกขบัรถตรงไปเขา้สูถ่นนกาญจนาภเิษกโรจน์ ขบัรถตรงไปประมาณ 2.4 กโิลเมตร ใหเ้ลีÊยวซา้ยเขา้สูถ่นนราชพฤกษ์ 

(ทศิมุ่งใต)้ ขบัตรงไปประมาณ 5 กโิลเมตร ใหก้ลบัรถ (ทศิมุ่งเหนือ) ใหเ้บีÉยงซา้ยเขา้สูท่างคู่ขนาน ขบัตรงไปประมาณ 700 เมตร 

ใหเ้ลีÊยวซา้ยเขา้สูถ่นนภาระจาํยอมขบัตรงไปประมาณ 70 เมตร จะพบพืÊนทีÉโครงการอยู่ดา้นซา้ยมอื 
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2) การเดนิทางเขา้สูโ่ครงการทางรถไฟฟ้าบทีเีอส 
ปัจจุบนัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดให้บรกิาร 1 สาย คอื สายสเีขยีวเขม้ (สายสลีม)  

ซึÉงสามารถเดินทางเข้าสู่โครงการได้อย่างสะดวก โดยมาลงสถานีบางหว้าซึÉงอยู่ห่างจากพืÊนทีÉโครงการ ประมาณ  

1.2 กโิลเมตร นอกจากนีÊ อยู่ระหว่างการดาํเนินก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสนํีÊาเงนิ (สว่นต่อขยาย) ช่วงหวัลาํโพง-บางแค ซึÉงคาดว่า

เปิดใหบ้รกิารในปี พ.ศ. 2562 จะสามารถเดนิทางเขา้สูโ่ครงการไดอ้ย่างสะดวก โดยมาลงยงัสถานีบางหวา้เช่นเดยีวกนั 
 

2.2    ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

จากลกัษณะการดําเนินโครงการซึÉงมวีตัถุประสงคเ์พืÉอการอยู่อาศยัในรูปแบบหอ้งชุดพกัอาศยั (เพืÉอขาย) จงึเขา้ข่าย

เป็นอาคารประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุดพกัอาศยั) ประกอบดว้ยอาคารขนาด 8 ชั Êน จาํนวน 1 อาคาร รวมจาํนวน

หอ้งชุดพกัอาศยัทั Êงหมด 156 หอ้ง (ซึÉงต่อไปนีÊจะเรยีกว่า “อาคารโครงการ” แทน) โดยอาคารดงักล่าวมคีวามสงูจากระดบั

พืÊนดินทีÉก่อสร้างถึงพืÊนชั Êนดาดฟ้าเท่ากบั 22.95 เมตร และมีพืÊนทีÉใช้สอยภายในอาคาร เท่ากบั 9,093.95 ตารางเมตร  

จงึจดัเป็นอาคารขนาดใหญ่ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บนพืÊนทีÉทีÉจะขออนุญาตทั ÊงสิÊนประมาณ 1-1-70 ไร่ 

(หรอืประมาณ 2,280.00 ตารางเมตร) รวม 1 โฉนด โฉนดทีÉดนิเลขทีÉ 2335 เลขทีÉดนิ 6 ซึÉงอยู่ภายใต ้กรรมสทิธิ Íของบรษิทั 

ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) เรยีบรอ้ยแลว้ ทั ÊงนีÊโครงการไดท้าํการปลดการจาํนองทีÉดนิของโครงการออกจากแปลงอืÉนและทีÉดนิ

ต่างจากเจ้าของเพืÉอให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย (เพืÉอขาย) เมืÉอวันทีÉ 3 

พฤศจกิายน 2560 เรยีบรอ้ยแลว้  
สําหรบัด้านทศิเหนือของโครงการเป็นถนนภาระจํายอมกว้าง 12 เมตร สภาพปัจจุบนัเป็นผวิจราจรกว้าง 8 เมตร  

และสวนย่อม (พืÊนทีÉสเีขยีว) กวา้ง 4 เมตร มจีาํนวน 6 โฉนด มพีืÊนทีÉทั Êงหมด 1-0-14.3 ไร่ หรอื 1,657.20 ตารางเมตร  
 

2.3    แนวคิดในการวางผงับริเวณโครงการ (Lay Out)  
 

การออกแบบวางผงับรเิวณโครงการ ซึÉงมวีตัถุประสงคเ์พืÉอพฒันาพืÊนทีÉใหเ้ป็นทีÉอยู่อาศยัประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม 

(อาคารชุด) ภายใตแ้นวคดิทีÉเน้นความร่มรืÉนควบคู่ไปกบัคุณภาพชวีติทีÉดขีองผูพ้กัอาศยั และเป็นมติรต่อสิÉงแวดลอ้มเพืÉอให้

เกดิความกลมกลนืกลบัสภาพแวดลอ้ม ลดความขดัแยง้ดว้ยสายตา โดยจดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวและแนวกนัชนเพืÉอปลกูไมย้นืตน้

ลอ้มรอบพืÊนทีÉโครงการตลอดแนวเขตทีÉดนิ และเพิÉมสุนทรยีภาพและทศันียภาพทีÉสวยงามใหแ้ก่โครงการ และออกแบบใหม้ี

ระบบสาธารณูปโภคและสิÉงอาํนวยความสะดวกอย่างครบครนั สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก เช่น ทีÉจอดรถยนต ์จุดรองรบั

ขยะมลูฝอย สระว่ายนํÊา เป็นตน้ โดยไดจ้ดัสรรพืÊนทีÉและการใชป้ระโยชน์ภายในอาคารแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน ระหว่าง

พืÊนทีÉพกัอาศยั เพืÉอเพิÉมความเป็นส่วนตวัให้แก่ผ้พกัอาศยั และลดผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊนเนืÉองมาจากการใช้บรกิารของ  

ผูเ้ขา้พกัอาศยั รวมถงึเพืÉอจดัสรรพืÊนทีÉใหเ้ป็นสดัส่วนและเหมาะสมลงตวัต่อการพกัอาศยัมากทีÉสดุ 
ดงันั Êน จากแนวคดิดงักล่าวขา้งต้น สามารถแบ่งสดัส่วนการใชป้ระโยชน์ของทีÉดนิภายในโครงการออกเป็น 3 ส่วนหลกั 

ประกอบดว้ย 1) พืÊนทีÉตั Êงอาคารโครงการ 2) พืÊนทีÉถนน ทีÉจอดรถ และพืÊนทีÉดาดคอนกรตี และ 3) พืÊนทีÉสเีขยีวกบัแนวกนัชน 
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รปูทีÉ 2.1-2 เสน้ทางเขา้-ออก พืÊนทีÉโครงการ 
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2.3.1  รปูแบบอาคารและพืÊนทีÉใช้สอยภายในอาคาร 
 

การออกแบบและการใชป้ระโชยน์ภายในอาคาร โครงการไดอ้อกแบบใหต้วัอาคารมคีวามทนัสมยัง่ายต่อการ

บํารุงรกัษาและดูแลในอนาคต โดยเลอืกใชโ้ทนสเีทาเป็นโทนสีหลกัของตวัอาคารทีÉใหเ้กดิทศันียภาพทีÉสวยงาม ดูทนัสมยั  

มคีวามกลมกลนืต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมพืÊนทีÉโครงการรวมถงึดสูบายตาทั ÊงจากมุมมองภายในและภายนอกพืÊนทีÉโครงการ 

พรอ้มจดัเตรยีมสิÉงอาํนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไวอ้ย่างครบครนัเพืÉอรองรบัผูพ้กัอาศยั 
 ในส่วนการใชป้ระโยชน์ภายในอาคารอยู่อาศยัรวม โครงการไดแ้บ่งการใชป้ระโยชน์ออกเป็น 2 ส่วนหลกั คอื 

พืÊนทีÉเพืÉอการพกัอาศยั และพืÊนทีÉส่วนกลาง/สิÉงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โถงทางเดนิ  บนัไดหลกัแห่ง 1 แห่งทีÉ 2 หอ้ง

ออกกาํลงักาย และสระว่ายนํÊา เป็นตน้ 
 

2.4    การดาํเนินการช่วงก่อสรา้ง 
 

2.4.1  การก่อสรา้งโครงการ 
 

 การก่อสรา้งอาคารจะเริÉมดาํเนินการก่อสรา้งกลางปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะใช ้ระยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 

17 เดอืน  
 

2.4.1.1  งานรืÊอถอนอาคาร (Demolition)  
 

โครงการจะรืÊออาคารก่อนปรบัสภาพพืÊนทีÉโครงการ ประกอบดว้ย โรงเรอืนพาะชาํ (ไมป้ระดบั) บา้นพกั

คนงานจาํนวน 3 หลงั และสาํนกังาน (ตูค้อนเทนเนอร)์ จาํนวน 3 หลงั คาดว่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 
 

2.4.1.2  งานปรบัถมพืÊนทีÉและงานฐานราก (6 เดือน) 
 

เมืÉอเริÉมดําเนินการก่อสร้าง โครงการจะดําเนินปรบัถมพืÊนทีÉและฐานรากซึÉงคาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ  

6 เดอืน เช่น งานฐานราก ถงัเกบ็นํÊาใต้ดนิ และตดิตั ÊงระบบบําบดันํÊาเสยี เป็นต้น ทั ÊงนีÊ ในช่วงก่อสรา้งฐานรากและระบาย

สาธารณูปโภคต่างๆ ทีÉอยู่ใต้ดนิจะมปีรมิาณดนิขุดทั Êงหมดประมาณ 2,037.51 ลูกบาศก์เมตร โดยขุดดนิทีÉเกดิขึÊนจะถูก

นําไปใชภ้ายในพืÊนทีÉโครงการประมาณ 574.73 ลกูบาศกเ์มตร  
 

2.4.1.3  งานก่อสรา้งอาคาร (10 เดือน)  
 

 หลงัจากเริÉมทํางานปรบัถมพืÊนทีÉและทําฐานราก ผู้รบัเหมาจะเริÉมทยอยก่อสร้างอาคารควบคู่กนัไป  

เพืÉอขึÊนโครงสรา้งอาคาร งานตดิตั Êงโครงสรา้งหลงัคา รวมถงึงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา 

ระบบบําบดันํÊาเสยี ระบบระบายนํÊาเสยี ระบบระบายนํÊา ลฟิต์ พร้อมทั Êงการติดตั Êงระบบป้องกนัอคัคภียั และงานตกแต่ง

ภายนอกและภายใน ไดแ้ก่ พืÊนหอ้งต่าง ๆ ปูผนัง ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง ทาส ีเป็นต้น โดยจะดําเนินการควบคู่ไปกบั

งานโครงสรา้งอาคารคาดว่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 10 เดอืน 
 

2.4.1.4  งานตกแต่งภายใน (Interior Works)  
 

ไดแ้ก่ งานเฟอรน์ิเจอร ์งานเครืÉองครวัและงานตกแต่งพืÊนทีÉสว่นกลางภายในอาคาร เป็นตน้ คาดวา่จะ

ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 เดอืน 
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2.4.1.5  งานภมิูสถาปัตย ์(3 เดือน) 
 

ผูร้บัเหมาจะเริÉมเกบ็ทาํความสะอาดพืÊนทีÉภายในโครงการเพืÉอดาํเนินการปรบัภูมทิศัน์ จดัพืÊนทีÉสเีขยีว

โดยรอบโครงการ โดยการดาํเนินงานในสว่นนีÊจะใชเ้วลาประมาณ 3 เดอืน 
 

2.4.1.6  งานเกบ็งานและงานเกบ็ทาํความสะอาด (Clearing & Cleaning and Hand Over State) 
 

เป็นการจดัเกบ็รายละเอยีดของงานและเตรยีมความพรอ้มของอาคารสาํหรบัเปิดดาํเนินการภายหลงั

งานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ คาดว่าจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 
 

2.4.2  การจ้างงาน 
 

การก่อสรา้งโครงการคาดว่าจะมกีารจา้งคนงานในช่วงสงูสดุประมาณ 31 คน โดยการว่าจา้งคนงานในช่วงการ

ก่อสรา้งโครงการอยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทัผูร้บัเหมาทีÉจะจดัหาคนงาน ซึÉงคาดว่าจะเป็นคนงานต่างถิÉนเกอืบทั Êงหมด 

ทํางานแบบไปเชา้-เยน็กลบั โดยกําหนดใหผู้ร้บัเหมาต้องจดัใหม้บี้านพกัคนงานอยู่ภายนอกพืÊนทีÉโครงการ พรอ้มจดัใหม้ี 

รั Êวลอ้มรอบพืÊนทีÉบา้นพกัคนงานเพืÉอกาํหนดขอบเขตและทางเขา้-ออกบา้นพกัคนงานอย่างชดัเจน 
 

2.4.3  การจดัการด้านความปลอดภยัและสวสัดิการ 
 

ในการดาํเนินการก่อสรา้งโครงการย่อมมอีบุตัเิหตุเกดิขึÊนได ้ดงันั ÊนเพืÉอเป็นการลดโอกาสทีÉจะเกดิอุบตัเิหตุและ

ป้องกนัไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุทีÉรุนแรง ทางโครงการจงึไดใ้หม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัในการทาํงานขึÊน 
 

2.4.4  มาตรการป้องกนัอคัคีภยั 
 

กจิกรรมในการก่อสรา้งทีÉมคีวามเสีÉยงต่อการเกดิอคัคภียัในช่วงการก่อสรา้งโครงการนั Êนอาจเกดิจากลูกไฟจาก

การเชืÉอมและกระแสไฟฟ้าลดัวงจรจากเครืÉองมอืทีÉเกีÉยวขอ้งกบักระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน เช่น การทาส ีเป็นต้น 

โครงการไดก้าํหนดมาตรการใหบ้รษิทัรบัเหมานําไปปฏบิตัดิงันีÊ 

(ก) หา้มสบูบุหรีÉและนําวตัถุไวไฟเขา้ไปในพืÊนทีÉทีÉมคีวามเสีÉยงในการลุกตดิไฟ 
(ข) หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าเกนิพกิดัขนาดของสายไฟทีÉกาํหนดหรอืต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
(ค) หมั Éนตรวจสอบสายไฟและปลั ËกเพืÉอหารอยชาํรุดอยู่เสมอ 
(ง) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉมีการชํารุดเสยีหาย ทั ÊงนีÊหากพบว่ามอีุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉชํารุดเสยีหายต้องแจ้งต่อ 

     หวัหน้างานหรอืผูร้บัผดิชอบดแูลรบัทราบทุกครั Êง 
(จ) การเชืÉอมหรอืตดัโลหะจะตอ้งกระทาํห่างจากวสัดุตดิไฟอย่างน้อย 35 ฟุต 
(ฉ) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือ ABC และ CO2 ประจําจุดทีÉมีความเสีÉยงในการเกิดอัคคีภัย  

     และอยู่ในสภาพทีÉพรอ้มจะใชง้าน 
(ช) หา้มนําวตัถุไวไฟเขา้ใกลอุ้ปกรณ์เครืÉองมอืและพืÊนทีÉก่อสรา้งโดยเดด็ขาด 
(ซ) ตรวจเชค็อุปกรณ์ / เครืÉองมอืใหอ้ยู่ในสภาพปกตกิ่อนและหลงัใชง้านอย่างสมํÉาเสมอ 
(ฌ) จดัใหม้อีุปกรณ์ตดัไฟฟ้าอตัโนมตัเิพืÉอป้องกนัการเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
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2.5    การตรวจสอบความปลอดภยั 
 

 เจา้หน้าทีÉความปลอดภยัและเจา้หน้าทีÉสิÉงแวดลอ้มจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบความปลอดภยัและสิÉงแวดล้อม

ต่าง ๆ ทั Êงในส่วนของอาคารสถานทีÉ สภาพแวดลอ้มโดยรอบโครงการซึÉงจะต้องอยู่ในสภาพทีÉไม่เป็นอนัตรายในการทาํงาน

ของคนงานและบุคคลรอบพืÊนทีÉ รวมทั Êงไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิÉงแวดลอ้ม ทั ÊงนีÊโครงการยงัไดก้าํหนดใหบ้รษิทัผูร้บัเหมา

มเีจา้หน้าทีÉความปลอดภยัตามทีÉกฎหมายกาํหนด 
 ทั ÊงนีÊ เจา้หน้าทีÉความปลอดภยัและเจา้หน้าทีÉสิÉงแวดลอ้มตอ้งดแูลในสว่นของการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล

ทีÉถูกต้องและเหมาะสม ซึÉงเป็นส่วนสําคญัในการลดอุบตัิเหตุต่าง ๆ จากการทํางานและผลกระทบสิÉงแวดล้อมภายใน

โครงการ หากพบความผดิปกติใด ๆ เกิดขึÊนจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างทราบและ

ดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี
 

2.6    การจดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของคนงานก่อสรา้ง 
 

โครงการจะกําหนดใหผู้้รบัเหมาต้องจดัให้มทีีÉพกัคนงานอยู่ภายนอกพืÊนทีÉก่อสร้างโครงการและจดัเตรยีมสิÉงอํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่คนงานในการดูแลสุขภาพอนามยัของคนงานในช่วงก่อสร้างอย่างเพยีงพอโดยโครงการจะดําเนินการ

ประสานงาน ควบคุม กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัผูร้บัเหมาดาํเนินการปฏบิตัติามมาตรการทีÉไดก้าํหนดไวใ้นรายงานฯ อย่างเคร่งครดั 

พรอ้มทั Êงระบุลงในสญัญารบัเหมาว่าจา้งต่อไปโดยมรีายละเอยีดดงันีÊ 
 

2.6.1  ทีÉพกัผอ่นคนงานภายในพืÊนทีÉโครงการ  
 

  ทีÉพกัผ่อนคนงานภายในพืÊนทีÉโครงการจะป็นทีÉพกัผ่อนสําหรบัคนงานขณะปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางวัน  

เป็นสว่นใหญ่ โดยจดัใหม้รีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ดงันีÊ 
(ก) ไฟฟ้า 

โครงการจะใชบ้รกิารไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุร ีโดยจะตดิตั Êงมเิตอรไ์ฟฟ้าชั Éวคราว เพืÉอใช้

ในกจิกรรมการก่อสรา้ง ดงันั Êน คาดว่าการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุร ีมคีวามสามารถในการใหบ้รกิารโครงการในช่วงการ

ก่อสรา้งไดอ้ย่างเพยีงพอ 
(ข) นํÊาใช้ 

โครงการจะขอรบับรกิารนํÊาประปานครหลวง สาขาภาษเีจรญิ ซึÉงมศีกัยภาพสามารถใหบ้รกิารไดเ้พยีงพอ 

โดยนํÊาใชใ้นช่วงก่อสรา้งสามารถจาํแนกได ้2 ประเภท คอื 
 

(ก) นํÊาใช้เพืÉอการอปุโภคบริโภคของคนงานก่อสรา้ง 
จาํนวนคนงาน   =  31   คน 
อตัราการใชนํ้Êา  =  50   ลติร/คน/วนั 
ดงันั ÊนปรมิาณนํÊาใชท้ั ÊงสิÊน =  (31×50)/1,000  ลบ.ม./วนั 

 

(ข) นํÊาใช้เพืÉอการก่อสรา้ง 
นํÊาใช้เพืÉอการก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง  เช่น การผสมปูนซีเมนต์และบ่อคอนกรีต  

ทาํความสะอาดเครืÉองมอื เครืÉองใชต่้าง ๆ เป็นตน้ โดยคาดว่านํÊาในสว่นนีÊจะมปีระมาณ 5 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
ดงันั Êน รวมปรมิาณความตอ้งการใชนํ้Êาทั Êงหมดของโครงการในช่วงก่อสรา้งจะมปีรมิาณ 7 ลูกบาศก์

เมตร/วนั 
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สําหรบันํÊาดืÉมบรษิัทรบัเหมาจะจดัใหม้ถีงันํÊาดืÉมตามจุดต่าง  ๆ ทีÉกําหนดให้เป็นเขตพกัผ่อนของคนงาน

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ทีÉ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (พ.ศ. 2548) ข้อ 1 (1)  

ในสถานทีÉทํางานของลูกจ้างให้นายจ้างจดัให้มนํีÊาสะอาดสําหรบัดืÉมไม่น้อยกว่า 1 ทีÉ สําหรบัลูกจ้างไม่เกนิ 40 คน และ

เพิÉมขึÊนในอตัราสว่น 1 ทีÉ สาํหรบัลกูจา้ง ทุกคน เศษของ 40 คน ใหถ้อืเป็นสีÉสบิคน (คดิจากจาํนวนคนงาน 200 คน) 
 

2.7    ระบบบาํบดันํÊาเสีย 
 

 การจดัเตรยีมหอ้งสว้มภายในทีÉพกัผ่อนคนงานภายในพืÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ ไดจ้ดัเตรยีมหอ้งสว้มโดยคาดการณ์จาก

จํานวนคนงานสูงสุดในสดัส่วนคนงานชายและหญิงเท่ากัน โดยเทียบเคียงจากกฎกระทรวงฉบับทีÉ 63 (พ.ศ. 2551)  

ขอ้ 20 อาคารชั ÉวคราวประเภทอาคารทีÉพกัคนงานหรอืลกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเพืÉอแทนอาคารเดมิทีÉถูกทําลายหรอืทาํให้

เสยีหายจากภยัธรรมชาตหิรอืเพลงิไหม ้
 

2.8    การระบายนํÊารอบพืÊนทีÉก่อสรา้ง 
 

 กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายนํÊา โดยจะทาํร่องระบายนํÊารอบพืÊนโครงการโดยก่อสรา้งคนัดนิสงูประมาณ 

0.5 เมตร บดอดัให้แน่นกั ÊนตลอดแนวพืÊนทีÉก่อสร้างและด้านในของคนัดินทําให้เป็นร่องระบายนํÊาเพืÉอรองรบันํÊาหลาก  

เพืÉอระบายนํÊาดงักล่าวลงสูบ่่อพกัเพืÉอใหเ้กดิการตกตะกอนก่อนระบายลงสูท่่อระบายนํÊาสาธารณะดา้นหน้าพืÊนทีÉโครงการต่อไป 
 

2.9    ระบบการกาํจดัมลูฝอย 
 

ปรมิาณมลูฝอยทั ÊงหมดทีÉเกดิขึÊนในช่วงระหว่างก่อสรา้ง สว่นใหญ่จะเกดิจากคนงานก่อสรา้งโดยมลูฝอยในช่วงก่อสรา้ง

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
(ก) มูลฝอยจากกจิกรรมการก่อสรา้ง เช่น เศษเหลก็ เศษอฐิ เศษปูน และเศษไม ้เป็นต้น มูลฝอยเหล่านีÊ จะแยกเป็น

วสัดุทีÉสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี เช่น เศษเหลก็ จะนําไปหลอมใหม่ ส่วนเศษอฐิ เศษปูนกจ็ะนําไปปรบัถมระดบัพืÊนทีÉ 

ไมแ้บบสามารถนํากลบัมาใชใ้หม่ได้ ส่วนมูลฝอยทีÉไม่สามารถนํากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี ผูร้บัเหมากจ็ะนําไปใส่ถงัรองรบั

เพืÉอจะขายใหผู้ร้บัซืÊอของเก่าต่อไป 
(ข) มูลฝอยจากกจิกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสตกิ ทางผู้รบัเหมาจะจดัใหม้ถีงัรองรบัมูลฝอยขนาด 

200 ลติร จํานวน 6 ถงั แบ่งเป็นถงัรองรบัมูลฝอยเปียก มูลฝอยทั Éวไป มูลฝอยรไีซเคลิ และมูลฝอยอนัตรายวางไว้ตาม  

จุดต่าง ๆ ในบรเิวณพืÊนทีÉก่อสรา้งโครงการและในแต่ละวนัจะมรีถเกบ็ขนมลูฝอยจากสาํนกังานเขตภาษเีจรญิมาเกบ็ไปกาํจดั

ต่อไป 
 

2.10    สถานทีÉปฐมพยาบาลและรกัษาพยาบาล 
 

โครงการจะกําหนดให้ผู้รบัเหมาต้องจดัเตรียมสถานทีÉปฐมพยาบาลและรกัษาพยาบาลให้สอดคล้องเป็นไปตาม

กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ (พ.ศ.2548) ขอ้ 2 ในสถานทีÉทาํงานของลกูคา้ใหน้ายจา้งจดัให้

มสีิÉงจาํเป็นในการปฐมพยาบาลและการรกัษาพยาบาล 
1) ทีÉพกัคนงานภายนอกพืÊนทีÉโครงการ 
2) ทีÉพกัของคนงานกําหนดใหผู้ร้บัเหมาก่อสร้างต้องจดัหาพืÊนทีÉโครงการ ซึÉงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะมกีาร

จา้งงานสงูสดุประมาณ 200 คน  
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2.11    การคมนาคมขนส่ง 
 

การคมนาคมขนส่งของโครงการในช่วงก่อสร้าง เป็นการคมนาคมเพืÉอการขนส่ง วสัดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 

โดยมีปรมิาณการขนส่งประมาณ 16 เทีÉยว/วนั โดยในช่วงการขนส่งจะใช้ถนนราชพฤกษ์และถนนภาระจํายอมบรเิวณ

ดา้นหน้าพืÊนทีÉโครงการ เป็นเสน้ทางหลกัในการขนสง่วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งเขา้สูพ่ืÊนทีÉโครงการ โดยมรีายละเอยีดดงันีÊ 
 

1) รถขนสง่ดนิ ประมาณวนัละ 6 เทีÉยว (รวมไป-กลบั) 
2) รถขนสง่วสัดุก่อสา้ง ประมาณวนัละ 8 เทีÉยว (รวมไป-กลบั) 
3) รถขนสง่อุปกรณ์ก่อสรา้ง ประมาณวนัละ 2 เทีÉยว (รวมไป-กลบั) 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงการก่อสร้าง โครงการจะหลีกเลีÉยงการขนส่งปูซีเมนต์และวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง มิให้ขนส่ง  

ในช่วงเวลาเดยีวกนัและกําหนดใหร้ถดงักล่าวเขา้-ออกพืÊนทีÉไม่เกนิ 5 คนั เพืÉอป้องกนัการจราจรคบัคั Éงและติดสะสมของ

รถบรรทุกภายในพืÊนทีÉโครงการและบรเิวณภาระจะยอมดา้นหน้าพืÊนทีÉโครงการ ทั ÊงนีÊโครงการไดก้าํหนดใหม้าตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มในช่วงการขนสง่และคมนาคม 

  

 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
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บททีÉ 3 

 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
 
 
        จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง)  

ทีÉกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อมซึÉงได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 โดยวธิกีารเดนิตรวจสอบพืÊนทีÉโครงการฯ ซึÉงอยู่ในช่วง

การก่อสร้าง และสอบถามจากเจ้าหน้าทีÉผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่า โครงการได้กําชบัและควบคุมให้ผู้รบัเหมาก่อสร้าง

ยดึถือและปฏิบัติตามมาตรการทีÉกําหนดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ดงัตารางทีÉ 3.1-1 โครงการฯ ไดห้ยุดก่อสรา้งตั Êงแต่

มถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2565 ซึÉงเริÉมงานก่อสร้างอีกครั Êงในเดือนมกราคม 2566 โดยมรีายละเอียดผลการดําเนินงาน

ตามมาตรการฯ ดงันีÊ 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
  

โครงการ : โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

เจ้าของโครงการ : บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

ทีÉตั Êงโครงการ : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จดัทาํรายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั  

ช่วงเวลาทีÉรายงาน : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

ประเภทโครงการ : อาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) มจีาํนวนหอ้งชุด 156 หอ้ง 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิÉ งแวดล้อมทาง
กายภาพ 
1.1.ลกัษณะภมูิประเทศ 

     พืÊนทีÉโครงการปัจจุบันยงัมิได้ดําเนินการก่อสร้าง 

แต่อย่างใด โดยภายในพืÊนทีÉโครงการมีสภาพพืÊนทีÉ

โครงการปัจจุบันมีลกัษณะเป็นพืÊนทีÉโรงเรือนเพาะชํา  

(ไม้ประดับ) บ้านพักคนงานเพาะชําจํานวน 3 หลัง 

และสํานักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์) จํานวน 3 หลงั ซึÉงมี

ลกัษณะเป็นพืÊนทีÉราบระดบัใกลเ้คยีงกบัถนนภาระจํา

ยอมด้านหน้าพืÊนทีÉ โครงการ โดยในช่วงก่อสร้าง

โครงการจึงมีเพียงการปรบัถมพืÊนทีÉให้เหมาะสมต่อ

การก่อสร้างเท่านั Êน โดยยงัคงให้มรีะดบัความลาดชัน

ใกล้ เคียงกับพืÊ น ทีÉ โดยรอบ โครงการ  และ เมืÉ อ

เปรียบเทียบสภาพพืÊนทีÉโครงการกับพืÊนทีÉโดยรอบ

โครงการ ซึÉงมลีกัษณะการใช้ประโยชน์ทีÉดนิเป็นพืÊนทีÉ

พักอาศัยและพืÊนทีÉพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่  ตาม

ลักษณะการพัฒนาพืÊนทีÉ ในเขตเมืองชั Êนกลางของ

กรุงเทพมหานคร เพืÉอรองรับการขยายตัวของเมือง

และเศรษฐกจิจากเขตเมอืงชั ÊนในทีÉมแีนวโน้มการขยาย

เพิÉมสูงขึÊนอย่างต่อเนืÉองโดยมรีูปแบบการพัฒนาเป็น

อาคารแนวดิÉงประเภท  ห้องชุดพักอาศัย อาคาร

โรงแรม อาคารพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่  พบว่า  

มลีกัษณะความลาดชนั 

     (1)  จัดทํารั ÊวทึบรอบแนวเขตทีÉดินของ

โครงการความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร โดย

สามารถใชร้่วมกบัแนวกําแพงกนัเสยีง เพืÉอกั Êน

ขอบเขตพืÊนทีÉโครงการอย่างเป็นสดัส่วนและ

ปิดกันตามแนวเขตทีÉติดต่อทีÉสาธารณะหรือ

ทีÉดนิต่างเจา้ของหรอืทีÉดนิต่างผูค้รอบครอง  

- ทางโครงการจดัทํารั Êวชั Éวคราวสูงไม่น้อยกว่า 

3 เมตร รอบพืÊนทีÉโครงการ เพืÉอกั Êนขอบเขต

พืÊนทีÉโครงการอย่างเป็นสดัส่วนและปิดกั Êน

ตามแนวเขตทีÉติดต่อทีÉสาธารณะหรือทีÉดิน

ต่างเจา้ของหรอืทีÉดนิต่างผูค้รอบครอง 

 

- 
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      (2)  ดําเนินการปรับสภาพพืÊนทีÉรวมถึง

ก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในพืÊนทีÉโครงการ

เท่านั Êน  

- ท างโครงก ารทํ าก ารป รับ สภ าพพืÊ น ทีÉ  

และก่อสร้างโครงการภายในขอบเขตทีÉดิน

ของโครงการเท่านั Êน 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-2 

 

 

      (3)  กําหนดพืÊนทีÉกองเศษวัสดุ เช่น เศษ

กิÉงไมต้้นไม้ และวสัดุก่อสร้าง เป็นต้น เฉพาะ

ภายในพืÊนทีÉโครงการเท่านั Êน 

- ทางโครงการจัดให้มีพืÊ นทีÉ กองเศษวัสดุ

ก่อสร้างไว้ภายในพืÊนทีÉโครงการอย่างเป็น

สดัสว่น 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-3 

 

 

      (4)  ดูแลพืÊนทีÉ ก่อสร้างให้มีความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

 

 

 

 

-  ทางโครงการไดก้ําชบัใหผู้้รบัเหมาคอยดูแล

ความเรยีบรอ้ยตลอดเวลาการก่อสรา้ง 

- รูปทีÉ 3-2 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-3 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/

อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.1.ลกัษณะภมูิประเทศ (ต่อ) ไม่แต กต่ างกับสภ าพพืÊ นทีÉ โดยรอบ โครงการ

เช่นเดียวกัน ดงันั Êน จึงคาดว่าการดําเนินโครงการ

มไิดก้่อใหเ้กดิการเปลีÉยนแปลงดา้นสภาพภูมปิระเทศ

แต่อยา่งใด 

    

1.2 ท รัพ ย ากร ดิน แล ะก าร 

ชะล้างพงัทลายของดิน 

    การปรับสภาพอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ

เปลีÉ ยน แปลงลักษณ ะและคุณ สมบัติ ข อ งดิน  

แต่เนืÉองจากในการปรบัถมพืÊนทีÉโครงการนั Êนจะใชด้นิ

ทีÉขุดไดจ้ากการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

ภายในพืÊนทีÉโครงการมาปรบัถมภายในพืÊนทีÉโครงการ

ทั Êงหมด โดยมไิดม้กีารขนดนิจากภายนอกมาปรบัถม

พืÊนทีÉภายในโครงการแต่อยา่งใด 

    นอกจากนีÊ  หากพิจารณาดินในพืÊนทีÉโครงการ 

พบว่า ตั Êงอยู่ในชุดดินธนบุรี (Thonburi series: Tb) 

เกิดจากตะกอนนํÊาทะเลและนํÊากร่อยพามาทบัถมอยู่

บนทีÉ ราบนํÊ าทะเลท่วมถึงสภาพพืÊนทีÉราบเรียบถึง

คอ่นขา้งราบเรียบมคีวามลาดชนัรอ้ยละ 0-1 เป็นดนิ

ลึกมีการยกร่องเพืÉอระบายนํÊ าและป้องกันนํÊ าท่วม

นํÊาซึมผ่านได้ช้าการไหลบ่า ของนํÊ าบนผิวดนิเร็วถึง

ร่องนํÊ าเนืÊ อดินเป็นดินเหนียว  ในดินล่างกว่า 150 

เซนติเมตร ลงไปจะพบรอยถูไถในดินล่างอาจพบ

ก้อนเหลก็และแมงกานีสสะสมในดินล่าง การชะล้าง

พงัทลายไมม่หีรอืมนี้อยมาก 

    ดังนั Êน  ค าด ว่ าผ ลกร ะทบทีÉ อ าจเกิด ขึÊ น ต่ อ

ทรพัยากรดนิและการชะลา้งพงัทลายของดนิจงึอยูใ่น

ระดบัตํÉา 

     (1)  ในการวางแผนดําเนินการก่อสร้างชั Êน

ฐานรากในแนวด้านข้างพืÊนทีÉข้างเคียง ไม่ควร

ระดมทําพรอ้มกนัตลอดทั Êงแนว  

-  ปัจจุบันโครงการก่อสร้างชั Êนฐานราก

เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-2 

ภาคผนวกทีÉ 6.1 

 

     (2)  ต้องบดอดัปรบัดนิภายในพืÊนทีÉโครงการ

ให้แน่น เพืÉอป้องกันการชะลา้งพงัทลายของดิน

ลงสูพ่ืÊนทีÉขา้งเคยีง 

-  ทางโครงการได้ทําการอดัปรบัดนิภายใน

พืÊนทีÉโครงการให้แน่น เพืÉอป้องกันการ 

ชะลา้งพงัทลายของดนิลงสูพ่ืÊนทีÉขา้งเคยีง 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-2 

 

     (3)  หลีกเลีÉยงการปรับถมพืÊนทีÉในขณะฝน

ตก เพืÉ อ ป้องกันการชะล้างของดินลงสู่พืÊนทีÉ

ขา้งเคยีง 

-  ทางโครงการหลกีเลีÉยงการปรบัถมพืÊนทีÉ

ในขณะทีÉมฝีนตก 

- 

 

 

- 

 

 

     (4)  ดูแลแนวรั ÊวทีÉลอ้มรอบพืÊนทีÉโครงการใน

ปัจจุบนัใหอ้ยู่ในสภาพทีÉสมบูรณ์ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง ในกรณีทีÉพบว่ารั Êวคอนกรตีเกิดการ

ชํารุดต้องดําเนินการซ่อมแซมรั Êวคอนกรีต

ดงักล่าวใหอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพืÉอป้องกนัการ

ชะล้างพังทลายของดินลงสู่คลองสาธารณะ

ประโยชน์และพืÊนทีÉขา้งเคยีง  

 

-  ทางโครงการมีการตรวจสอบและดูแล 

รั Êวชั ÉวคราวรอบพืÊนทีÉโครงการ ใหม้สีภาพ

สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- รูปทีÉ 3-1 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-4 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา/

อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ      เมืÉอพิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างโดยรวมของ

โครงการ พบว่า กิจกรรมของโครงการทีÉอาจส่งผล

กระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสําคัญสรุปได ้ 

2 กจิกรรมหลกั คอื กจิกรรมการก่อสร้างและการขนส่ง

คนงานเขา้สูพ่ืÊนทีÉโครงการ ซึÉงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาดา้น

ความรําคาญในเรืÉอง “ ฝุ่ น” แต่เนืÉองจากฝนทีÉเกิดจาก

การก่อสรา้งนั Êนส่วนใหญ่เป็นฝุ่ นทีÉมีอนุภาคขนาดใหญ่ 

ทีÉแขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพียงช่วงระยะเวลาสั Êน ๆ 

เท่านั Êน นอกจากนีÊผลกระทบทีÉจะเกิดขึÊนเนืÉองจากการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในช่วงก่อสร้างยังอยู่ใน 

วิสยัทีÉจะสามารถควบคุมไดโ้ดยการกําหนดมาตรการ 

ในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองเพืÉอให้

โครงการนําไปยดึถอืปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดั ซึÉงจะช่วยลด

ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองในช่วง 

การก่อสรา้งได ้

     บริษทัทีÉปรึกษาไดท้ําการตรวจวดัคุณภาพอากาศ

ภายในพืÊนทีÉโครงการ 3 วนัต่อเนืÉอง เมืÉอวันทีÉ 27-30 

เมษายน  พ .ศ. 2560 ซึÉ งบริษัททีÉปรึกษาได้เลือกค่า

ความเข้มข้นสูงสุดในแต่ละพารามิเตอร์มาใช้ในการ

ประเมิน พบว่า ความเข้มข้นของมลสารบริเวณพืÊนทีÉ

โครงการมีค่า TSP, PM-10, CO, NO2, SO2, และ HC 

เท่ากบั 0.0760, 0.0028, 0.8016, 0.0935, 0.0141 และ 

1.5420 มก ./ลบ .ม. ตามลําดับ  เมืÉอนําไปรวมกับค่า

ความเข้มข้นของมลสารทีÉ เกิดจากเครืÉองจกัรกลมีค่า

เท่ากบั 0.1183, 0.0612, 0.8386, 0.2875, 0.0263 และ 

1.5556  มก./ลบ.ม. ตามลาํดบั 

    (1)  จดัให้มีตาข่าย (Mesh Sheet) ชนิดกัน

ไฟลาม  คลุมรอบอาคาร  โครงการทั Êง 4 ด้าน 

ตั Êงแต่ชั ÊนทีÉ 2 ถึงชั Êนบนสุดของอาคารโครงการ 

เพืÉอป้องกนัฝุ่ นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อ 

ผูพ้กัอาศยัโดยรอบพืÊนทีÉโครงการ 

-  ทางโครงการไดต้ิดตั Êง Mesh Sheet คลุม

อาคารโดยรอบ เพืÉอป้องกันฝุ่ นละออง 

ฟุ้ งกระจายไปยังผู้พัก อ าศัย อาค าร

ขา้งเคยีง 

- 
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     (2)  ฉีดพรมนํÊาบรเิวณทีÉก่อสรา้งหรือบริเวณ

ทีÉทําให้เกิดฝุ่ นวันละ 2 ครั Êง (เช้า-เย็น) ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง เพืÉอลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น

ละอองบริเวณพืÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ ยกเว้นช่วง

ทีÉมฝีนตก  

-  ทางโครงการจดัให้มกีารฉีดพรมนํÊาพืÊนทีÉ

โครงการ และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั Êง

จ ัดให้มีคนงานทํ าความสะอาดพืÊ นทีÉ

โครงการหรือบรเิวณทีÉทําใหเ้กดิฝุ่ นตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง เพืÉอลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่ น ละอองบริเวณพืÊ นทีÉ ก่ อสร้าง

โครงการ 

- 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-5 

รูปทีÉ 3-6 

 

 

     (3)  จดัให้มสีถานทีÉเพืÉอใช้สําหรบัลา้งลอ้รถ

พรอ้มอุปกรณ์ทีÉใชฉ้ีดทีÉมคีวามดนัสงู เพืÉอลา้งลอ้

รถหรอืตวัถงัรถหรอืวธิกีารอืÉนทีÉเหมาะสม เพืÉอทํา

ความสะอาดรถก่อนออกจากสถานทีÉก่อสรา้ง 

-  ปัจจุบันทางโครงการได้จดัทําพืÊนทีÉถนน

ถาวรแลว้ 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-7 

 

 

 

     (4)  ให้ใช้ยางแอสฟั ลต์ หรือคอนกรีตปู

บรเิวณทางเขา้-ออก  

-  ทางโครงการใช้คอนกรีตปูบริเวณทาง 

เขา้-ออกโครงการ 

 

- 

 

รูปทีÉ 3-8 

รูปทีÉ 3-9 

     (5)  จดัให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดล้างทํา

ความสะอาดบริเวณทางเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ

เพืÉอป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง  

 

-   ทางโครงการไดจ้ดัให้มีคนงานทําความ

สะอาดบริเวณพืÊนทีÉโครงการและบริเวณ

ทางเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ เพืÉอป้องกัน

การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-6 

 

 

 

     (6)  ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์หรืออุปกรณ์

การก่อสร้างบนถนนหรอืในทีÉสาธารณะและทําให้

ถนนหรอืทีÉสาธารณะสกปรก  

-  ทางโครงการไดก้ําชบัผู้รบัเหมาหา้มไมใ่ห้

ผูใ้ดลา้งรถยนต์หรอืลอ้บนถนนสาธารณะ 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบทาง
สิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/

อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) และรวมกบัคา่ความเขม้ขน้ของมลสารจาก

รถบรรทุก มีค่าเท่ากับ 0.1065, 0.0600, 

0.8017, 0.0938, 0.0141 แ ล ะ  1.5420 

มก./ลบ.ม. ตามลําดบั พบว่ามีค่าไม่เกิน

เกณฑม์าตรฐานทุกพารามเิตอร์ 

     ดงันั Êนสรุปไดว้่า ค่าความเข้มขน้รวม

ของมลสารด้านคุณภาพอากาศในระยะ

ก่อสร้าง มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศทั Éวไปทุกพารามเิตอร์

จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน

ระดบัตํÉา 

     (7)  หา้มเผาขยะหรือเศษวสัดุภายในพืÊนทีÉก่อสร้าง

และบรเิวณบา้นพกัคนงานโดยเดด็ขาด  

-  ทางโครงการได้กําชับคนงานไม่ให้เผาขยะภายใน

พืÊนทีÉก่อสรา้งและบรเิวณบา้นพกัคนงานเดด็ขาด 

- - 

      (8)  หมั Éน ต รวจส อบ เค รืÉ อ งยนต์ ร ถ บ รรทุ ก

โดยเฉพาะเครืÉองยนต์ดีเซลให้การระบายควันเป็นไป

ตามทีÉราชการกําหนดอยา่งสมํÉาเสมอ  

-  ทางโครงการได้กําชับใหผู้้ทีÉขบัรถบรรทุกขนส่งให้

ดูแลเครืÉองยนต์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ 

- 

 

 

- 

 

 

      (9)  รถบรรทุกวสัดทุีÉใชใ้นการก่อสรา้งหรอืเศษวสัดุ

ทีÉเหลอืจากการก่อสร้างต้องจดัใหม้ผี้าใบคลุมใหม้ดิชิด 

และโยงยดึใหแ้ขง็แรง 

-  โครงการไดม้กีารปิดคลุมผา้ใบรถบรรทุกทีÉใชใ้นการ

ขนสง่วสัดุก่อสร้าง เพืÉอป้องกนัการร่วงหล่นบนถนน 

ทีÉใชใ้นการขนสง่  

- รูปทีÉ 3-10 

1.4 ระดบัเสียง     โดยปกติ เสีย งในงาน ก่อสร้างทุ ก

ประเภทจะมีเสียงดังรบกวนอยู่ เสมอ 

แหล่งกําเนิดเสียงส่วนใหญ่เกิดจากการ

ทํางานของเครืÉองจักรกลอุปกรณ์และ

เครืÉองมือชนิดต่าง ๆ ภายในระยะเวลา

สั Êน ๆ  เท่ านั Êน โดยผู้ ได้ร ับ ผลกระทบ 

(Receptor) ทีÉ สําคัญ จากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง คอื ผู้พกัอาศยัทีÉอยูใ่กลโ้ครงการ

ทั Êง 3 ทิศ โดยรอบโครงการซึÉงจากการ

คํานวณผลกระทบดา้นเสยีงสามารถสรุป

ไดด้งันีÊ  

 

     (1)  ก่อนเริÉมลงมือก่อสร้างต้องติดป้ายในบริเวณ

ด้านหน้าพืÊนทีÉ ก่อสร้างหรือสามารถเห็นได้โดยง่าย

ตลอดเวลาทีÉก่อสรา้งขนาดไมน่้อยกว่า 1x1.2 เมตร โดย

ตอ้งแสดงขอ้ความดงัต่อไปนีÊ  

          1)  ชืÉอโครงการชืÉอเจ้าของโครงการประเภท 

ขนาดของโครงการ บริษัผู้รบัเหมาก่อสร้างระยะเวลา

เริÉมตน้และสิÊนสดุทีÉใช้ในการก่อสร้าง ชืÉอผูร้บัผดิชอบใน

การควบคุมการก่อสรา้ง พร้อมเบอร์โทรศพัท์ทีÉสามารถ

ติด ต่ อ ได้และ เจ้าห น้ าทีÉ ข อ งห น่ วยงานท้ อ งถิÉ น 

(สํานักงานเขตภาษีเจริญ ) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีÉ

สามารถตดิต่อได ้เพืÉอใหผู้ท้ีÉอยูใ่กลเ้คยีง/ทีÉสญัจรผ่านไป

มาสามารถติดต่อไดโ้ดยตรงในกรณีทีÉได้รบัผลกระทบ

จากการก่อสรา้งโครงการ  

-  โครงการได้มีการติดป้ายแสดงรายละเอียดของ

โครงการ โดยระบุชืÉอเจา้ของโครงการ ผู้ควบคมุงาน 

ผู้รบัผิดชอบการก่อสรา้ง และผู้ประสานงาน พร้อม

ทั Êงมกีารติดป้ายชืÉอ เบอร์โทรศพัท์ตดิต่อโครงการไว้

บริเวณดา้นหน้าโครงการ เพืÉอใหผู้้ทีÉอยูใ่กลเ้คยีงและ

ทีÉส ัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อกับโครงการได้

โดยตรงในกรณีทีÉได้ร ับผลกระทบจากการก่อสร้าง

โครงการ 

- รูปทีÉ 3-11 

รูปทีÉ 3-12 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) (1) กา รป ระเมิ น ผล ก ระทบ ระดับ เสี ย ง
โดยทั Éวไป 

         จากการคํานวณระดบัเสียงรวมจากกิจกรรม

การก่อสรา้งโครงการและผลการตรวจวดัภายในพืÊนทีÉ

โครงการต่อบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั Êนบริเวณด้าน 

ทิศเหนือ บ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั Êนดา้นทิศใต้ และ

รา้นอาหารซีไทม์และคาราโอเกะ รา้นชาร์คสนุกเกอร์

คลบัและบา้นพกัอาศยัขนาด 1 ชั Êน ดา้นทศิตะวนัออก

ภายหลงัการติดตั Êงกําแพงกนัเสยีงทําใหร้ะดบัเสยีงทีÉ

ไดร้บัอยู่ในช่วงประมาณ 56.3-63.3, 56.4-62.3 และ 

56.4-62.3  เดซเิบล (เอ) ตามลาํดบั 

           2)  ตารางสรุปมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมและมาตรการ

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (สผ.) และ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวของ

โครงการคมเละใหเ้หน็อยา่งชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (2)  กําหนดช่วงเวลาทํางานก่อสรา้งในวนั

จนัทร์-วนัเสาร์ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. หาก

มีกิจกรรมการก่อสร้างทีÉ ต่ อเนืÉ องและเป็น

ช่วงเวลา (เป็นครั Êงคราว ) เช่น  การเทปูน  

เป็นต้น  ต้องได้ร ับอนุญาตจากหน่วยงาน

อนุญาตและต้องแจ้งผู้ทีÉอยู่อาศยัข้างเคียงให้

ทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 3 วนั แต่ทั ÊงนีÊจะตอ้ง

ไม่เกินเวลา 21.00 น. สําหรบัวันอาทิตย์และ

วนัหยดุนักขตัฤกษ์จะไมม่กีารก่อสรา้งใดๆ  

-  ทางโครงการมกีารทํางานในวนัจนัทร์-

อาทิตย์ ช่วงเวลา 08:00-17:00 น. และ

มกีารทํางานนอกเวลาไมเ่กนิ 21:00 น. 

หากมีกิ จกรรมการ ก่อสร้างทีÉ เกิ น

ช่วงเวลาทีÉกําหนด ทางโครงการจะให้

ผู้รบัผิดชอบเข้าไปแจง้ผู้พักอาศยัรอบ

โครงการรบัทราบ และส่วนใหญ่งานทีÉ

ทําเป็นงานทีÉไมม่เีสยีงดงั 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกทีÉ 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ผลกระทบเนืÉองจากเสียงรบกวน 
             จากการคํานวณหาค่าระดบัเสียงรบกวน

จากการก่อสร้างโครงการ ทีÉจะดําเนินการเฉพาะใน

ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั Êน พบว่า ค่าระดับ

เสียงรบกวนในช่วงก่อสร้างโครงการภายหลังมี

มาตรการติดตั ÊงกําแพงกันเสียงทีÉอาจจะส่งกระทบ 

ต่อบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั Êนบริเวณด้านทิศเหนือ 

บา้นพกัอาศยัขนาด 1 ชั Êนดา้นทิศใต้ และร้านอาหาร

ซีไทม์และคาราโอเกะ ร้านชาร์คสนุกเกอร์คลบัและ

บ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั Êน ด้านทิศตะวันออกของ

พืÊนทีÉโครงการ ซึÉงเป็นพืÊนทีÉทีÉอยู่ใกล้โครงการมาก

ทีÉสุด พบว่า มีค่าระคบัเสยีงรบกวนอยู่ในช่วง 0.00-

8.8 เดซิเบล (เอ) ซึÉงมีค่าตํÉ ากว่า 10 เดซิเบล (เอ) 

ทั Êงหมด  

      (3)  ผู้ร ับเหมาต้องหยุดการทํางานและ

กจิกรรมการก่อสร้างทุกชนิดในวนัอาทติย์ของ

แต่ละสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้างเพืÉ อ ป้องกันมิให้ส่งผล

กระทบต่อการพกัผ่อนของพืÊนทีÉขา้งเคยีง  

 

-  โครงการได้กําหนดใหผู้้รบัเหมาปฏิบัติ

ตามแผนการก่อสร้าง โดยต้องหยุด

ทํางานในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เพืÉอไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ทั ÊงนีÊ 

ทางโครงการจะให้ผู้รบัผิดชอบเขา้ไป

แจ้งผู้พักอาศัยรอบโครงการรบัทราบ 

และส่วนใหญ่งานทีÉทําเป็นงานทีÉไม่มี

เสยีงดงั 

- ภาคผนวกทีÉ 6.1 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ) ดงันั Êน จงึไมจ่ดัเป็นเสยีงรบกวนตามประกาศ

คณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติตาม

ประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ 

ฉบบัทีÉ 29 (พ.ศ. 2550) โดยพบว่ากิจกรรม

การทําฐานรากมีค่าระดบัเสียงรบกวนสูง

ทีÉสดุเท่ากบั 8.8 เดซเิบล (เอ) 

      (4)  แบ่งชั Éวโมงการทํางานเป็นช่วงเวลาตั Êงแต่ 

08.00-12.00 น .  แ ล ะ  13.00-17.00 น .  โ ด ย มี

ช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพืÉอลดระดับ

ของผลกระทบจากการไดย้นิเสยีงดงัติดต่อกนัเป็น

ระยะเวลานาน 

-  ทางโครงการมีการแบ่งชั Éวโมงการทํางาน

ตามทีÉมาตรการกําหนด เพืÉอลดผลกระทบ

จากการได้ยินเสียงดงัติดต่อกันเป็นระยะ

ยาวนาน  ซึÉ งช่วงเวลา 12.00-13.00 น .  

เป็นช่วงพกัรบัประทานอาหารของคนงาน 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

      (5)  การวางผังบริเวณพืÊ นทีÉ ก่อสร้างต้อง

ออกแบบจดัระยะเครืÉองจกัร เครืÉองยนต์ ทีÉมีเสยีง

ดงัไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากทีÉสุด

เท่าทีÉจะทําได ้ 

-  ทางโครงการได้ควบคุมการก่อสร้างและ

จัดทําผังบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ

เป็นไปตามแบบแปลนทีÉมีการวางแผนไว ้

เพืÉอลดระดับเสียงและทีÉส่งผลกระทบต่อ 

ผู้อาศัยใกล้เคียงบริเวณพืÊ นทีÉ โครงการ 

ใหน้้อยทีÉสดุ 

- 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-13 

ภาคผนวกทีÉ 6.1 

ภาคผนวกทีÉ 6.3 

 

      (6)  เลือกใช้เครืÉองมือ  อุปกรณ์  และวิธีการ

ก่อสรา้งทีÉก่อใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนน้อยทีÉสดุ 

 

- ทางโครงการได้เลือกใช้ เครืÉองมือ  และ 

อุป กรณ์ ต่ างๆ รวมถึ งวิธีก าร ก่อสร้าง 

ทีÉก่อใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนน้อยทีÉสดุ 

- 

 

 

- 

 

 

      (7)  กําหนดแผนงาน  วิธีการก่อสร้างให้

เหมาะสม เครืÉองจกัรทีÉมเีสยีงดงั ควรซ่อมแซมและ

บํารุงรกัษาอยา่งสมํÉาเสมอ และไม่ทํากจิกรรมต่างๆ 

ทีÉก่อใหเ้กดิเสยีงดงัพรอ้มกนัในเวลาเดยีวกนั  

- ทางโครงการกํ าหนดแผนงาน  วิธีการ

ก่อสร้างให้เหมาะสม และมีการตรวจสอบ

เครืÉ อ งจัก รทีÉ มี เสีย งดัง  ซ่ อมแซมและ

บํารุงรกัษาอยา่งสมํÉาเสมอ  

- 

 

 

 

ภาคผนวกทีÉ 6.1 

ภาคผนวกท ี6.4 

 

 

      (8)  ควรเลอืกใชว้สัดทุีÉประกอบสําเรจ็รูป เพืÉอ

ลดกิจกรรมการตัด เจาะเจีย หรือไส ทีÉทําให้เกิด

เสยีงดงัรบกวน  

- ทางโครงการเลือกใช้วัสดุประกอบสําเร็จ 

เพืÉอลดกจิกรรมทีÉก่อใหเ้กดิเสยีงดงั 

- 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทาง
สิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.4 ระดบัเสียง (ต่อ)        (9)  จดัพืÊนทีÉเฉพาะในการทํากิจกรรม เช่น 

การตัดการเจาะ การเจีย การไส และอยู่ห่างจาก

พืÊนทีÉทีÉมผีู้อยู่อาศยัมากทีÉสุด โดยบริเวณทีÉจดัทําใน

พืÊนทีÉแต่ละชั Êนควรติดตั Êงแผ่นกั Êนเสยีงชั Éวคราวชนิด

เคลืÉอนย้ายได้ทั Êง 3 ด้าน เพืÉอป้องกันผลกระทบ

ดา้นเสยีงรบกวน  

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้พีืÊนทีÉเฉพาะสําหรบัการ

ทํากิจกรรม ตัดเจาะ การเจียร การไส เพืÉอ

ป้องกนัผลกระทบดา้นเสยีงรบกวน 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

     (10)  อุปกรณ์และเครืÉองจกัรทีÉมกีารใช้งานเป็น 

ครั Êงคราว ควรดบัเครืÉองหรือเบาเครืÉองลงระหว่าง

การพกั  

-  ทางผู้ร ับเหมาได้กําชับให้คนงานดับเครืÉอง

อุปกรณ์ และเครืÉอ งจัก รทุ กครั Êงห ลังจาก

ปฏบิตังิานเสรจ็แลว้ 

- 

 

- 

 

     (11)  ควบคุม กํากับ และดูแลให้ระดบัเสียงทีÉ

เกิดขึÊนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดบัเสยีงโดยทั Éวไป

คอื ใหม้รีะดบัเสยีงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) 

และค่าระดับเสียงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง ไม่ เกิน  70  

เดซเิบล (เอ)  

-   ทางโครงการได้ทําการตรวจวัดระดบัเสียง

โดยทั Éวไป ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 

2566 พบว่า ระดบัเสยีงโดยทั Éวไป และระดบั

เสียงสูงสุด  มีค่าอยู่ใน เกณฑ์ทีÉ มาตรฐาน

กําหนด  

- ภาคผนวกทีÉ 3 

     (12)  กําชบัใหผู้้รบัเหมาปฏิบตัิตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมและ

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉ

ได้ร ับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม (สผ.) 

อยา่งเคร่งครดั 

-  ทางโครงการไดก้ําชบัใหผู้้รบัเหมาปฏิบตัิตาม

มาต รก าร ป้ อ งกัน และ แก้ ไขผ ลก ระท บ

สิÉงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครดั 

- - 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสั Éนสะเทือน     บริษัททีÉปรึกษาไดป้ระเมินความสั Éนสะเทือน

จากกิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ ในช่วงก่อสร้าง

ของโครงการทีÉอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

อาคารทีÉอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงกบัโครงการทั Êง 3 ทิศ 

ได้แก่ บ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั Êนด้านทิศเหนือ 

กลุ่มบ้านพักอาศยัขนาด 1-2 ชั Êนดา้นทิศใต้และ

รา้นอาหารซีไทมแ์ละคาราโอเกะ รา้นชาร์คสนุก

เกอร์คลบั และบา้นพกัอาศยั ขนาด 1 ชั Êนดา้น 

ทศิตะวนัออกจะไดร้บัคา่ความสั Éนสะเทอืนเท่ากบั 

0.099, 0.080, 0.137 นิÊว/วินาที ตามลาํดบั หรือ 

2 .5 2 1 , 2 .0 2 4 , 3 .4 9 0  มิล ลิ เม ต ร /วิน าท ี

ตามลาํดบั 

ทั ÊงนีÊ  หากนําผลการคํานวณดังกล่าวมา

เปรียบ เทียบตามป ระกาศคณ ะกรรมการ

สิÉงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 37 (พ .ศ. 2553) 

เรืÉ อ ง กํ าหนดมาตรฐานความสั Éน ส ะ เทื อ น 

เพืÉอป้องกนัผลกระทบต่ออาคารพบว่ามคี่าความ

สั Éนสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มมีค่าไม่เกิน

มาตรฐานทีÉกําหนดไว้ทีÉกําหนดใหม้คี่าความเร็ว

อนุภาคสูงสุดจากการทําฐานรากหรือชั Êนล่างของ

อาคารไม่เกิน 20 มิลลิเมตร / วินาที (คิดจาก

เสาเขม็เจาะความถีÉ 10 เฮริตซ์) 

     (1)  จดัเจา้หน้าทีÉเข้าไปแจง้แก่ผู้ทีÉอาศัยอยู่ 

ตดิกบัพืÊนทีÉโครงการโดยรอบล่วงหน้าอยา่งน้อย  

1 เดอืนก่อนดําเนินการเจาะเสาเขม็และก่อสร้าง

ฐานรากอาคารโครงการ  

 

 

 

-  ในช่วงงานฐานราก ทางโครงการไดจ้ดัให้มี

เจ้าหน้าทีÉ เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง

พืÊ นทีÉ โค รงการฯ  เพืÉ อแจ้งรายละ เอียด

เกีÉยวกบัการก่อสร้างโครงการฯ พรอ้มทั Êงได้

ใหช้ืÉอและเบอร์โทรศพัท์ทีÉสามารถติดต่อใน

กรณีไดร้บัความเสยีหาย และหากไดร้บัเรืÉอง

ร้องเรียนทางโครงการฯ  จะรีบหาแนว

ทางแก้ไขโดยทนัที ซึÉงปัจจุบันโครงการอยู่

ในระยะขึÊนโครงสรา้งอาคาร 

- 
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     (2)  ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพืÊนทีÉ

โครงการไว้เป็นหลกัฐานเพืÉอใช้ในกรณีทีÉมกีาร

รอ้งเรยีนว่าโครงสร้างสิÉงก่อสรา้งเสยีหายจากการ

ก่อสรา้งโครงการ  

-  ทางโครงการไดม้กีารถ่ายรูปสภาพปัจจุบัน

โดยรอบพืÊนทีÉโครงการเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

เพืÉ อใช้ในกรณีทีÉมีการร้องเรียนจากการ

ก่อสรา้งโครงการ 

- - 

     (3)  เลือก ใช้ เส า เข็ม เจาะและวางแผน

ดําเนินการก่อสร้างชั Êนฐานรากในแนวด้านข้าง

พืÊนทีÉข้างเคียงโดยไม่ระคมทําพร้อมกันตลอด 

ทั Êงแนว  

-  ในช่วงฐานรากทางโครงการได้ใช้เสาเข็ม

เจาะตามทีÉมาตรการกําหนด โดยในช่วงการ

ทําฐานรากไม่ได้มีข้อร้องเรียนหรือความ

เสียหายใด ๆ ซึÉ งปัจจุบันโครงการอยู่ใน

ระยะขึÊนโครงสรา้งอาคาร 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-2 

 

 

 

     (4)  การติดตั Êงอุปกรณ์เพืÉอลดการสั Éนสะเทือน

ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัวิศวกรรมและ

ตามคําแนะนําของเครืÉองจกัร เช่น การติดตั Êง

สปริงแบบวางพืÊนหลายเขต สปริงวางพืÊนไม่มี

เฟรม ยางรองกนัสะเทอืนแบบวางพืÊน เป็นตน้  

-  ทางโครงการติดตั Êงอุปกรณ์ เพืÉ อลดการ

สั Éนสะเทือนต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม

หลักวิศวกรรมและดามคําแนะนําของ

เครืÉองจกัร 

- 

 

 

- 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-10 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสั Éนสะเทือน (ต่อ)           (5)  กําหนดช่วงเวลาทํางานก่อสร้างในวนัจนัทร์-

วนัเสาร์ในช่วงเวลา 8.00- 17.00 น. หากมีกิจกรรม

การก่อสร้างทีÉต่อเนืÉองและเป็นช่วงเวลา (เป็นครั Êง

คราว) เช่น การเทปนู เป็นตน้ ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก

หน่วยงานอนุญาตและต้องแจง้ผู้ทีÉอยู่อาศยัขา้งเคยีง

ใหท้ราบลว่งหน้า อย่างน้อย 3 วนั แต่ทั ÊงนีÊจะต้องไม่

เกินเวลา 21.00 น. สําหรับวันอาทิตย์และวันหยุด

นักขตัฤกษ์จะไมม่กีารก่อสรา้งใดๆ 

-  ทางโครงการมกีารทํางานในวนัจนัทร์-อาทิตย ์

ช่วงเวลา 08:00-17:00 น. และมีการทํางาน

นอกเวลาไมเ่กนิ 21:00 น. หากมกีจิกรรมการ

ก่อสรา้งทีÉเกนิช่วงเวลาทีÉกําหนด ทางโครงการ

จะให้ผู้ร ับผิดชอบเข้าไปแจ้งผู้พักอาศัยรอบ

โครงการรบัทราบ และส่วนใหญ่งานทีÉทําเป็น

งานทีÉไมม่เีสยีงดงั 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกทีÉ 6.2 

 

 

 

 

 

 

     (6)  จดัใหม้หีน่วยรบัเรืÉองราวร้องเรยีนไว้ในพืÊนทีÉ

ก่อสร้าง โดยมีเจา้หน้าทีÉประจําโครงการทีÉมีอํานาจ

หน้าทีÉดําเนินการโดยเด็ดขาดแทนผู้ร ับเหมาและ

เจา้ของโครงการ พร้อมแจง้ชืÉอและเบอร์โทรติดต่อทีÉ

สามารถตดิต่อ ไดต้ลอด 24 ชั Éวโมง ตดิไวบ้รเิวณตูร้บั

เรืÉองรอ้งเรยีน  

-  ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉรบัเรืÉองเรียน

ประจาํโครงการ โดยไดท้ําการตดิป้ายช่องทาง

ติดต่อกับโครงการได้โดยตรงในกรณีทีÉได้ร ับ

ผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ 

- รูปทีÉ 3-12 

 

     (7)  จดัใหม้ตีู้รบัเรืÉองราวร้องเรยีนไว้บริเวณหน้า

พืÊนทีÉโครงการ โดยเปิดตู้รบัเรืÉองราวร้องเรยีนทุกวนั 

หากพบว่ามีผู้ได้ร ับผลกระทบจากกิจกรรมการ

ก่อสร้างต้องจัดเจ้าหน้าทีÉ เข้าไปพบผู้ได้ร ับความ

เสยีหายทีÉบ้านเพืÉอสอบถามถึงความเสยีหายทีÉไดร้บั

จากโครงการ พรอ้มกบัเจรจาทําขอ้ตกลงในการชดใช้

ค่าเสียหายทีÉเกิดขึÊนแก่ผู้ได้ร ับผลกระทบอย่างเป็น

ธรรมทนัทีทีÉไดร้บัเรืÉองและทําบนัทึกเอกสารไว้อย่าง

เป็นระบบเพืÉอเรยีกตรวจสอบได ้ 

-  ทางโครงการได้ติดตั Êงตู้ร ับเรืÉองร้องเรียน 

พร้อมติดชืÉอและเบอร์โทรติดต่อทีÉสามารถ

ตดิต่อไดต้ลอด 24 ชั Éวโมง 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-12 

รูปทีÉ 3-15 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-11 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

1.5 ความสั Éนสะเทือน (ต่อ)       (8)  หากมเีหตุใหเ้กิดความเสยีหายทั Êงร่างกาย

และทรพัยส์นิของประชาชนโดยรอบพืÊนทีÉโครงการ

เจ้าของโครงการต้องติดตามตรวจสอบและ

ดําเนินการปรบัปรุงชดใช้ค่าเสยีหายทีÉเกิดขึÊนโดย

ทนัทีอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทําความตก

ลงกบัผู้ทีÉอยู่ใกลเ้คียงก่อนก่อสร้างเกีÉยวกับความ

เสยีหายทีÉชดเชยใหก้บัผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 

-  ปัจจบุนัไม่มเีหตุทีÉก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

ต่อร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน 

ทีÉอยู่โดยรอบพืÊนทีÉ โครงการ แต่หากมี

ความเสยีหายเกิดขึÊน ทางโครงการจะเขา้

รบัผดิชอบทนัท ี

 

 

- 

 

 

- 

     (9)  ในกรณีทีÉทั Êง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ให้ใช้

ลกัษณะคณะกรรมการประสานงานประกอบดว้ย

ตัวแทนหน่วยงานราชการ /หน่วยงานท้องถิÉน

เจา้ของโครงการและผูร้อ้งเรยีนผู้ทีÉไดร้บัผลกระทบ

เพืÉอเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันในการหาแนวทาง

ป้องกนัและแกไ้ขทีÉเหมาะสมต่อไป  

-  หาก เกิดข้อ ร้องเรียน ของประชาชน

โดยรอบพืÊนทีÉโครงการ ทางโครงการจะรบี

เข้าไปทําการหาสาเหตุและดําเนินการ

แกไ้ขโดยทนัท ี

 

- - 

 

 

     (10)  จัดทํ าประกันภัยทีÉ ครอบคลุมความ

รับผิดชอบถึ งบุคคลทีÉ  3 (Contractor All Risk: 

C.A.R.) ต่อชีวิตร่างกาย และทรพัย์สินจากอาคาร

โดยของบริษัท  ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) หากมี

ความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึÊน  เนืÉ องจากการ

ก่อสร้างครอบคลุมความเสียหายและดําเนินการ

ชดเชยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อความ

เสยีหายทีÉเกดิขึÊนทนัท ี

-  โครงการไดจ้ดัทําประกนัภยัโครงการเพืÉอ

รบัผิดชอบในกรณีทีÉบุคคลภายนอกไดร้บั

ความเสยีหายจากกจิกรรมการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกทีÉ 6.5 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-12 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรชีวภาพ (1) ทรพัยากรชีวภาพบนบก 
              บริเวณพืÊนทีÉโครงการตั Êงอยูท่ีÉถนนราชพฤกษ์ 

แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พืÊนทีÉ

โดยรอบโครงการเป็นย่านชุมชนเมอืง จงึพบว่าส่วนใหญ่ 

ประกอบไปด้วยแหล่งการค้า แหล่ งทีÉ อ ยู่อ าศัย 

หนาแน่นมากเขตภาษีเจริญมีรถไฟฟ้า BTS เป็น

เส้นทางการจราจรทีÉสําคญั จงึเป็นทีÉต ั Êงของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ทําให้เกิดย่านการค้า 

หลายแห่ง จึงไม่พบทรัพยากรป่าไม้หรือแหล่งทีÉอยู่

อาศยัของสตัว์ป่าหายากหรอืควรคา่ต่อการอนุรกัษ์ เช่น 

ป่าสงวน หรอืสตัว์ป่าสงวนแต่อยา่งใด  

(2) ทรพัยากรชีวภาพในนํÊา 
              แหล่งนํÊ าผิวดินทีÉอยู่ในพืÊนทีÉศึกษาระยะ  

1 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองสาธารณะประโยชน์

จํานวน  3 แหล่ง คือ คลองบางเพลีÊย คลองลดั และ

คลองบางแวก มีลักษณะการใช้ประโยชน์เพืÉอการ

ระบายนํÊ า และรองรับนํÊ าทิÊ งจากชุมชนทีÉอยู่อาศัย

โดยรอบ  สภาพของคลองในปัจจุบันมีความกว้าง

ประมาณ 6-10 เมตร แต่นํÊ ามีสขีุ่นดําและมีสภาพเน่า

เสีย ดังนั Êน จึงไม่พบว่ามีทรัพยากรชีวภาพในนํÊ าทีÉ

สําคญัรวมถึงไม่เหมาะสมต่อการเพาะเลีÊยงสตัว์นํÊ าแต่

อยา่งใด 

     (1)  ควบคุมการก่อสร้างและคนงาน

ก่อสรา้งไมใ่หเ้ขา้ไปบุกรุกพืÊนทีÉของบุคคลอืÉน

โดยเดด็ขาด  

 

-  ทางโครงการได้มีการจดัทํากฎระเบียบ

ของคนงานเพืÉอไม่ใหส้รา้งความเดอืดรอ้น

ภายในพืÊนทีÉโครงการและบรเิวณพืÊนทีÉของ

บุคคลอืÉน 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-16 

 

     (2)  จัดให้มีแนวรั ÊวหรือเครืÉองหมาย

แสดงกรรมสิทธิ Í เพืÉอแบ่งเขตระหว่างแนว

เขตทีÉดนิของโครงการกบัแนวเขตทีÉดนิบุคคล

อืÉน เพืÉอให้ง่ายต่อการตรวจสอบและดูแล

พืÊนทีÉโครงการ  

-  ทางโครงการไดจ้ดัทําแนวรั Êวกั Êนขอบเขต

พืÊนทีÉโครงการกบัแนวเขตทีÉดนิบุคคลอืÉน

ตามทีÉมาตรการกําหนด 

             -  

 

 

 

รูปทีÉ 3-1 

 

     (3)  ติดป้ายเตือนห้ามทิÊงขยะมูลฝอย/

เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่พืÊ นทีÉข้างเคียงโดย

เดด็ขาด  

-  ทางโครงการได้จดัทําป้ายเตือนห้ามทิÊง

ขยะมูลฝอยติดไว้ภายในบริเวณพืÊนทีÉ

โครงการ  

- 

 

รูปทีÉ 3-17 

 

    (4)  หา้มมใิหผู้ใ้ดทิÊงขยะมลูฝอย/เศษวสัดุ

ก่อ สร้างลงสู่พืÊ นทีÉ ข้างเคียงและลําราง

สาธารณประโยชน์โดยเดด็ขาด  

-  ทางโครงการได้จดัทําป้ายเตือนห้ามทิÊง

ขยะมูลฝอยติดไว้ภายในบริเวณพืÊนทีÉ

โครงการ  

- 

 

รูปทีÉ 3-17 

 

     (5)  ไม่กระทําการใด  ๆ  ทีÉ ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อทรพัยากรชีวภาพบนบกและ

ชีวภาพในนํÊ า เช่น การรุกลํÊาพืÊนทีÉบุคคล 

อืÉน ๆ การทิÊงเศษขยะมูลฝอยเวสัดุก่อสร้าง 

เป็นตน้ ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการกําชับให้คนงานไม่รุกลํÊ า

พืÊนทีÉข้างเคียง และทิÊงเศษขยะมูลฝอย

หรอืสิÉงก่อสร้างลงสูชุ่มชนตลอดระยะเวลา

การก่อสร้าง พร้อมทั Êงจดัทําป้ายเตือน

ห้ามทิÊงขยะมูลฝอยติดไว้ภายในบริเวณ

พืÊนทีÉโครงการ 

- 

 

รูปทีÉ 3-17 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-13 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์      

3.1 สิÉ งอํานวยความสะดวกขั Êน 

      พืÊนฐาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) การใช้นํÊา   (1) นํÊาใช้บริเวณภายในพืÊนทีÉก่อสร้าง 
              โครงการจะขอรับบริการนํÊ าประปา

จากการประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ ซึÉงมี

ศักยภาพสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

ประกอบกบัการก่อสรา้งโครงการ จะใชร้ะยะเวลา

ประมาณ  17 เดือน โดยนํÊ าใช้ในช่วงก่อสร้าง

สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คอื นํÊาใช้

เพืÉอการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง 

และนํÊ าใช้เพืÉอการก่อสร้าง ดงันั Êน รวมปริมาณ

ความต้องการใช้นํÊ าทั Êงหมดของโครงการในช่วง

ก่อสรา้งจะมปีรมิาณ 10 ลกูบาศก์เมตร/วนั  

  (2) นํÊาใช้บริเวณบ้านพกัคนงาน 
              การใช้ นํÊ าส่วนใหญ่ เป็นการใช้ นํÊ า 

เพืÉ อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง 

สําหรับ นํÊ าใช้ของคนงานก่อสร้างประมาณ  

200 คนคิดเป็นนํÊ าใช้ทีÉ เกิดจากคนงานทีÉพัก 

นอกพืÊนทีÉก่อสร้างทั Êงหมดปริมาตร 40 ลูกบาศก์

เมตร/วัน (คิดอตัราการใช้นํÊ า 200 ลติร/คน/วัน

x200 คน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลยั 

เกษต รศาสต ร์  โดยวิศ วก รรมสถ านแห่ ง 

ประเทศไทย, 2529) 

     (1)  จัดให้มีถังเก็บนํÊ าสํารองภายในพืÊนทีÉ

ก่อสร้างและภายในพืÊนทีÉบ้านพักคนงานให้

เพยีงพอ 

-  ทางโครงการไดม้กีารตดิตั ÊงถงัสาํรองนํÊา

สําหรบัใช้ในพืÊนทีÉก่อสร้างและบ้านพัก

คนงาน 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-18 

รูปทีÉ 3-19 

     (2)  กําหนดให้มีก ารปัÊม นํÊ าสํารองนอก

ช่วงเวลาทีÉมกีารใช้นํÊ าสูงสุด (ช่วงเช้าเวลา 7.00 

9.00 น. และช่วงเยน็เวลา 17.00-19.00 น.)  

-  ทางโครงการไดม้กีารตดิตั ÊงถงัสาํรองนํÊา

สําหรบัใช้ในพืÊนทีÉก่อสร้างและบ้านพัก

คนงาน 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-18 

รูปทีÉ 3-19 

     (3)  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และกําชับให้

คนงานใชน้ํÊาอยา่งประหยดัและรูค้ณุคา่  

 

 

-  ทางโครงการไดจ้ดัทําป้ายรณรงค์ไว้ใน

พืÊนทีÉ โครงการและบ้านพักคนงาน 

ตามจดุต่างๆ เพืÉอใหค้นงานใช้นํÊ าอย่าง

ประหยดั 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-20 

 

 

 

     (4)  จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉดูแลรกัษาระบบเสน้ท่อ

ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่เสมอ หากพบว่าชํารุด

เสยีหายใหท้ําการซ่อมแซมทนัท ี 

-  ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉตรวจ

ระบบประปาใหอ้ยูใ่นสภาพทีÉดเีสมอ 

 

- 

 

 

- 

 

 

     (5)  ตรวจสอบถังเก็บนํÊาสํารองและแนวท่อ

นํÊ าประปาเป็นประจํา  หากพบการชํ ารุดให้

ดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

-  ทางโครงการได้จ ัด ให้มี เจ้าห น้ าทีÉ

ตรวจสอบถงัเก็บนํÊาสํารองและแนวท่อ

นํÊาประปาเป็นประจาํใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่

เสมอ 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-18 

รูปทีÉ 3-19 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-14 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

  (1) การใช้นํÊา (ต่อ) 
 
 

              ดังนั Êน  เมืÉอพิจารณาจากแหล่งนํÊ าใช้ของ

โครงการ พบว่า นํÊ าใช้เพืÉอการอุปโภคส่วนใหญ่ใช้นํÊ า

จากระบบประปาของการประปานครหลวงในเขตพืÊนทีÉ

รบัผิดชอบในส่วนนํÊาใชเ้พืÉอการบรโิภคจะซืÊอนํÊาดืÉมจาก

บริษัทเอกชนเป็นหลกั ประกอบกับการใช้นํÊ าในช่วง

ก่อสรา้งจะมปีรมิาณคอ่นขา้งน้อยและมรีะยะเวลาการใช้

นํÊ าในช่วงระยะสั Êน ๆ ประมาณ 17 เดอืน จงึคาดว่าจะ

สง่ผลกระทบต่อการใชน้ํÊาของชุมชนในระดบัตํÉา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) การบาํบดันํÊาเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ป ริม าณ นํÊ า เ สี ย บ ริเวณ ภาย ใน พืÊน ทีÉ
ก่อสร้าง 

               คาดว่าจะมปีรมิาณนํÊาเสยีเกิดขึÊนประมาณ

ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิทีÉร้อยละ 80 ของปริมาณนํÊาใช้

ทั Êงหมดประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยนํÊ าเสีย 

ทีÉ เกิดขึÊนจากห้องส้วมทั Êงหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ 

ถงับําบดันํÊาเสยีสําเร็จรูป เพืÉอบําบดันํÊาเสยีก่อนระบาย

ลงสูท่่อระบายนํÊาสาธารณะดา้นหน้าพืÊนทีÉโครงการต่อไป  

(2) ปริมาณนํÊาเสียบริเวณบ้านพกัคนงาน 
               คาดว่าจะมปีรมิาณนํÊาเสยีเกิดขึÊนประมาณ 

3 ลกูบาศก์เมตร/วนั (คดิทีÉรอ้ยละ 80 ของปรมิาณนํÊาใช้

ทั Êงหมดประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วนั) โดยนํÊาเสยีทีÉ

เกิดขึÊนจากห้องส้วมทั Êงหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถ ัง

บําบดั 

    (1)  จดัใหม้หี้องส้วมชายหญิง สําหรบั

คนงานก่อสร้างไว้ภายในพืÊนทีÉ ก่อสร้าง  

ไม่น้อยกว่า 12 ทีÉ แบ่งเป็นห้องส้วมชาย  

6 ทีÉ  และห้องส้วมหญิง 6 ทีÉ  พร้อมถัง

บําบัดนํÊ าเสียสําเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า  

8 ลกูบาศก์เมตร/วนั ภายในพืÊนทีÉก่อสรา้ง  

-  ทางโครงการได้จดัให้มีห้องส้วมชายหญิง 

สําหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในพืÊนทีÉ

ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 12 หอ้ง แบ่งเป็นห้อง

สว้มชาย 6 หอ้ง และหอ้งสว้มหญิง 6 ห้อง 

พร้อมจัดให้มีถังบํ าบัดนํÊ าเสียสําเร็จรูป

ภายในพืÊนทีÉก่อสรา้ง  

- 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-21 

รูปทีÉ 3-22 

     (2)  จดัใหม้หีอ้งสว้มชายหญิง สําหรบั

คนงานก่อสร้างไว้ภายในพืÊนทีÉบ้านพัก

คนงานไม่น้อยกว่า 24 ทีÉ  แบ่งเป็นห้อง

สว้มชาย 12 ทีÉ และหญิง 12 ทีÉ พร้อมถัง

บําบัดนํÊ าเสียสําเร็จรูปขนาดห้องส้วมไม่

น้อยกว่า 32 ลกูบาศก์เมตร/วนั 

-  ทางโครงการได้จดัให้มีห้องส้วมชายหญิง 

สําหรับคนงานก่อสร้างไว้ภายในบ้านพัก

คนงาน ไม่น้อยกว่า 24 หอ้ง แบ่งเป็นห้อง

ส้วมชาย  1 2  ห้อง  และห้อ งส้วมหญิ ง  

12 ห้อง พร้อมจัดให้มีถังบํ าบัดนํÊ าเสีย

สาํเรจ็รูปพืÊนทีÉบา้นพกัคนงาน 

- รูปทีÉ 3-23 

รูปทีÉ 3-24 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-15 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

  (2) การบําบัด นํÊ า เ สี ย 

(ต่อ) 
 

นํÊาเสียสําเร็จรูป เพืÉอบําบัดนํÊาเสยีก่อนระบายลงสู่

ท่อระบายนํÊ าสาธารณะด้านหน้าพืÊนทีÉบ้านพัก

คนงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (3)  จดัให้มีระบบบําบัดนํÊ าเสียสําเร็จรูป

ภายในพืÊ นทีÉ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน

ก่อสร้างเพืÉอบําบดันํÊาเสยีก่อนระบายออกสู่ท่อ

ระบายนํÊาสาธารณะ  

-   ทางโครงการไดจ้ดัให้มรีะบบบําบัดนํÊ าเสีย

สําเร็จรูปภายในพืÊนทีÉก่อสร้างและบ้านพัก

คนงานก่อสร้าง  เพืÉ อบํ าบัดนํÊ าเสียก่อน

ระบายออกสูท่่อระบายนํÊาสาธารณะ 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-22 

รูปทีÉ 3-24 

 

 

     (4)  สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบ

บําบดันํÊาเสยีสาํเรจ็รูปทนัทเีมืÉอบ่อเกรอะเตม็  

-  ทางโครงการยงัไม่มกีารสบูตะกอน เนืÉองจาก 

ปริมาณตะกอนยังน้อย ทั ÊงนีÊ หากตะกอน 

มีปริมาณมาก โครงการจะดําเนินการสูบ

ตะกอนออก 

- 

 

- 

 

     (5)  จดัใหม้คีนงานดูแลรกัษาความสะอาด

หอ้งสว้มบริเวณพืÊนทีÉก่อสรา้งและพืÊนทีÉบา้นพกั

คนงานใหส้ะอาดอยู่เสมอ และตรวจสอบการ

รั ÉวซึมของนํÊ าจากห้องส้วมตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง  

-   ทางโครงการไดจ้ดัใหม้คีนงานคอยทําความ

สะอาดห้องส้วมบริเวณพืÊนทีÉก่อสร้างและ

พืÊนทีÉบ้านพักคนงาน ให้มีความสะอาดอยู่

เสมอ 

 

- รูปทีÉ 3-25 

รูปทีÉ 3-26 

  (3) การระบายนํÊา      กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายนํÊ า 

โดยจะทําร่องระบายนํÊารอบพืÊนทีÉโครงการและพืÊนทีÉ

บ้านพักคนงานก่อสร้าง โดยก่อสร้างคันดินสูง

ประมาณ  0.5 เมตรบดอัดให้แน่นกั Êนตลอดแนว

พืÊนทีÉ ก่อสร้างและด้านในของคันดินทําเป็นร่อง

ระบายนํÊ าเพืÉ อรองรับ นํÊ าหลาก เพืÉ อระบายนํÊ า

ดงักล่าวลงสู่บ่อพักเพืÉอให้เกิดการตกตะกอนก่อน

ระบายลงสู่ท่อระบายนํÊ าริมถนนเป็นภาระจํายอม

ด้านหน้าพืÊนทีÉโครงการต่อไป ดังนั Êน จึงคาดว่า

ผลกระทบต่อระบบระบายนํÊ าของชุมชน  ในช่วง

ก่อสรา้งจงึอยูใ่นระดบัตํÉา 

     (1)  ก่อสร้างร่องนํÊ าเป็นแนวเดียวกันกับ

ท่อระบายนํÊ าถาวรรอบพืÊนทีÉ ก่อสร้างกว้าง

ประมาณ 0.5 เมตร เพืÉอระบายนํÊาลงสู่บ่อพัก

สําหรับตกตะกอนดินก่อนระบายออกสู่ท่อ

ระบายนํÊ าสาธารณะริมถนนด้านหน้าพืÊนทีÉ

โครงการ  

-   ทางโครงการมีการสร้างร่องนํÊ าภายใน

โครงการ เพืÉอรองรับนํÊ าก่อนระบายออกสู่

สาธารณะ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

     (2)  ก่อสรา้งร่องนํÊาภายในบ้านพกัคนงาน 

เพืÉอรองรบันํÊาหลากและระบายนํÊาดงักลา่วลงสู่

บ่อพัก เพืÉอให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบาย

นํÊ าลงสู่ท่อระบายนํÊ าด้านหน้าพืÊนทีÉบ้านพัก

คนงานก่อสรา้งต่อไป 

-  ทางโครงการจดัใหม้ีบ้านพกัคนงาน พร้อม

ทั Êงสร้างร่องระบายนํÊ าเพืÉอรองรบันํÊ าหลาก 

ก่อนระบายนํÊ าลงสู่ท่อระบายนํÊ าด้านหน้า

บา้นพกัคนงาน 

- รูปทีÉ 3-27 

รูปทีÉ 3-28 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-16 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทาง
สิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

  (3) การระบาย
นํÊา (ต่อ) 

      (3)  ขุดลอกตะกอนทีÉ สะสมในบ่ อดัก

ตะกอนอยา่งสมํÉาเสมอ เพืÉอใหส้ามารถระบาย

นํÊาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพไม่ส่งผลกระทบต่อ

ระบบระบายนํÊ าของบริเวณโดยรอบพืÊนทีÉ

โครงการและบรเิวณบา้นพกัคนงาน 

-   ทางโครงการยงัไม่มีการสูบตะกอนในบ่อดัก

ตะกอน เนืÉ องจากตะกอนมีปริมาณน้อย ทั ÊงนีÊ

ห ากต ะกอนมีป ริม าณ ม าก  โคร งก ารจ ะ

ดาํเนินการสบูตะกอนออก 

- 

 

- 

 

 

 

 

     (4)  ห้ามมิให้ผู้ใดทิÊงเศษวัสดุทีÉเหลอืจาก

การก่อสร้างหรือทีÉตดิคา้งมากบัรถบรรทุกวสัดุ

ลงในราง/ร่องระบายนํÊา 

-  ทางโครงการไดม้ีการกําชบัคนงานหา้มทิÊงเศษ

วสัดจุากการก่อสรา้งรวมถงึขยะในท่อระบายนํÊา

โดยเดด็ขาด 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-17 

 

 

  (4) การจัดการ
มูลฝอย 

(1)  มูลฝอยทีÉเกิดขึÊนจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
            มูลฝอยทีÉ เกิดขึÊนจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น  

เศษเหลก็ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ทั Êงหมดสามารถ

แยกเป็นวสัดุทีÉสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี เช่น เศษ

เหลก็นําไปขายใหแ้ก่ผู้รบัซืÊอหรือผู้ทีÉมาติดต่อขอซืÊอเศษ

อิฐ เศษปูนก็จะนําไปปรับระดบัพืÊนทีÉส่วนมูลฝอยทีÉไม่

สามารถนํากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีกจะนําไปทิÊงทีÉถ ัง

รองรบัมูลฝอยทีÉโครงการจดัเตรียมไว้ โดยโครงการจะ

ติดต่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงานเขตภาษีเจริญ

มาเกบ็ขนเพืÉอนําไปกําจดัต่อไป 

(2) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน 
              มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน  เช่นเศษ

กระดาษ และถุงพลาสติก ซึÉงคาดว่าจะมีปริมาณ 600 

ลติร/วนั โดยจดัให้มีถังรองรบัมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร 

จํานวน 12 ถงั ไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพืÊนทีÉก่อสร้าง

โดยในแต่ละวนัจะมกีารเก็บรวบรวมไว้บริเวณทีÉพักมูล

ฝอยรวมเพืÉอรอใหร้ถเกบ็มลูฝอย 

     (1)  จดัเตรียมถงัรองรบัมูลฝอยทีÉมฝีาปิด

มิดชิดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพืÊนทีÉ

ก่อสร้างใหเ้พียงพอ แบ่งเป็นถงัรองรบัมูลฝอย

เปียกมูลฝอยทั Éวไป  มูลฝอยรีไซ เคิล และ 

มูลฝอยอันตรายโดยในแต่ละวันต้องจดัให้มี

ผู้ร ับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุด 

ต่างๆ เพืÉอใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงาน

เขตภาษี เจริญ  เป็น ผู้ ดํ า เนิ นการจัด เก็บ 

มลูฝอยนําไปกําจดัต่อไป 

-  ทางโครงการมีถังรองรบัมูลฝอยวางไว้ตามจุด

ต่างๆ ในบริเวณพืÊนทีÉ โครงการและบ้านพัก

คนงาน พร้อมทั Êงประสานให้หน่วยงานเข้ามา

เกบ็ขนขยะมลูฝอยออกจากพืÊนทีÉโครงการ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-29 

รูปทีÉ 3-30 

 

 

 

 

 

 

     (2)  กําชับใหค้นงานทิÊงมูลฝอยลงภาชนะ

รองรบัมูลฝอยทีÉได้จดัเตรียมไว้โดยแยกเป็น 

ถงัรองรบัมูลฝอยเปียก มูลฝอยทั Éวไป มูลฝอย 

รีไซเคิลและมูลฝอยอันตรายทีÉวางไว้ตามจุด

ต่างๆ  

-  ทางโครงการ กํ าชับคนงาน ให้ทิÊ งมู ลฝอย 

ลงภาชนะรองรบัทีÉไดจ้ดัเตรยีมไว ้

 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-29 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-17 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

  (4) การจัดการมู ลฝอย 

(ต่อ) 

ของสํานักงานเขตภาษีเจริญมาเก็บขนต่อไป 

ดงันั Êน ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ

หากบริษัทรับเหมามีการควบคุมและจดัระบบ

ดา้นการจดัการมูลฝอยทีÉดคีาดว่าผลกระทบทีÉจะ

เกดิขึÊนจะอยูใ่นระดบัตํÉา 

     (3)  รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง 

เพืÉอนํากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถมทีÉหรือขาย

ใหแ้ก่ผูร้บัซืÊอของเก่า 

-  ทางโครงการไดก้ําชบัใหผู้ร้บัเหมาใหท้ําการ

แยกเศษวสัดกุ่อสรา้งทีÉสามารถนํากลบัไปใช้

ประโยชน์ใหม่ เพืÉอนํามาใช้ในกิจกรรมการ

ก่อสรา้ง ถมทีÉ หรอืขายของเก่า เป็นตน้ โดย

จดัใหม้พีืÊนทีÉสําหรบักองเศษวสัดุก่อสร้างไว้

ประจาํโครงการ 

- รูปทีÉ 3-3 

รูปทีÉ 3-31 

 

 

     (4)  ไม่นําเศษวสัดุก่อสร้างไปทิÊงในพืÊนทีÉหรือ

สถานทีÉทีÉอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศยัทีÉอยู่ใน

บรเิวณนั Êน ๆ 

-  ทางโครงการไม่มีการนําเศษวัสดุก่อสร้าง 

ไปทิÊ งในพืÊนทีÉทีÉส่งผลกระทบต่อผู้อาศัย

ใกลเ้คยีงบรเิวณพืÊนทีÉโครงการและโครงการ

จัดให้มีพืÊ นทีÉ กองเศษวัสดุภายในพืÊนทีÉ

ก่อสรา้งอยา่งเป็นสดัสว่น 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-3 

 

 

  (5) การใช้ไฟฟ้า      ช่วงก่อสร้างโครงการขอใช้บริการไฟฟ้า

ชั Éวคราวจากการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี ซึÉง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสรา้งจะมปีริมาณ

น้อยและมีช่วงระยะเวลาในการใช้ไฟฟ้าจํากัด  

ทีÉมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ  17 เดือน 

ดังนั Êน คาดว่าผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของ

ชุมชนจะอยูใ่นระดบัตํÉา 

     (1)  รถรงค์และกําชบัใหค้นงานใช้ไฟฟ้าอย่าง

ประหยดั 

-  ทางโครงการจดัใหม้ปี้ายรณรงค์ใหใ้ช้ไฟฟ้า

อยา่งประหยดั 

- 

 

รูปทีÉ 3-32 

 

     (2)  จดัใหม้ชี่างเทคนิคไฟฟ้าดแูล และควบคุม

การดําเนินการของระบบไฟฟ้าเพืÉอป้องกนัไฟฟ้า

ลดัวงจร 

-  ทางโครงการมีวิศวกรควบคุมดูแลระบบ

ไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าทีÉถูกตอ้ง 

 

- 

 

 

- 

 

 

     (3)  เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉไดม้าตรฐานและ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

-  ทางโครงการมีการเลอืกอุปกรณ์ไฟฟ้าทีÉได้

มาตรฐานและมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้

งานอยูเ่สมอ 

- รูปทีÉ 3-33 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-18 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง      บรษิทัทีÉปรกึษาทําการประเมนิปรมิาณจราจร 

ทั Êงในช่วงวันหยุดและวันทําการ โดยพิจารณา

ความหนาแน่นและความคล่องตวัของการจราจร

บนเส้นทางการคมนาคมทีÉมีความเกีÉยวเนืÉ อง

สมัพันธ์กบัการดําเนินโครงการมากทีÉสุดในการ

ใช้ประโยชน์และการเดนิทางเขา้-ออกโครงการ 

คอื ถนนราชพฤกษ์ ซึÉงมรีายละเอยีดดงันีÊ  

    (1)  ช่วงวนัทาํการ  
         1)  ฝั ÉงทีÉตั Êงโครงการ 
            ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มีค่า 

V/C Ratio เพิÉมขึÊนเท่ากบั 0.58 และ 0.59 พบว่า  

มสีภาพการจราจรพอใชไ้ด/้พอเคลืÉอนตวัไปได ้

     (1)  กําหนดใหใ้ชถ้นนภาระจาํยอมเป็นเสน้ทาง

เขา้-ออกพืÊนทีÉก่อสรา้งโครงการ  

-  ทางโครงการมกีารใช้ถนนภาวะจํายอมเป็น

เสน้ทางเขา้-ออกโครงการ 

- 
 

รูปทีÉ 3-9 

 

     (2)  จดัให้มีป้ายชืÉอโครงการบริเวณทางเข้า -

ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน

ในระยะทีÉสามารถชะลอเลีÊยวรถเขา้สูพ่ืÊนทีÉโครงการ

ไดอ้ยา่งปลอดภยั  

-  ทางโครงการจดัใหม้ปี้ายชืÉอโครงการบรเิวณ

ทางเข้า-ออก ทีÉสามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัด เจน  พร้อม ป้ ายแสดงรายละ เอียด

โครงการ 

- 
 

รูปทีÉ 3-11 

 

     (3)  จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรกัษาความปลอดภยัคอย

อํานวยความสะดวกใหก้บัรถทีÉจะเขา้หรือออกจาก

โค ร งก าร ให้ ส าม ารถ เข้ า -อ อก โค ร งก ารได้

โดยสะดวกและปลอดภยั ไม่กีดขวางการจราจรบน

ถนนสาธารณประโยชน์  

-  ทางโครงการจดัให้มีเจา้หน้าทีÉรกัษาความ

ปลอดภยัคอยอํานวยความสะดวกให้กบัรถ 

ทีÉจะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถ

เข้า -ออกโครงการได้โด ยสะดวกและ

ปลอดภยั 

- รูปทีÉ 3-34 

     (4)  กําชับเตือนให้พนักงานขับรถบรรทุก

ปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเคร่งครดัและกําชบัใหข้บั

ขีÉด้วยความระมดัระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วง

ผ่านชุมชน 

-  ท างโค รงการคอย กํ าชับ ให้พ นั ก งาน 

ขบัรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร

อยา่งเคร่งครดั 

- 

 

- 

 

     (5)  ดูแลการขนส่ง การขนย้ายวัสดุต่างๆ  

อย่างเข้มงวด เพืÉอป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อ

การจราจรและป้องกนัอุบตัเิหตุทีÉอาจเกดิขึÊน 

-  ทางโครงการคอยกําชับให้พนักงานขับ

รถบรรทุกทุกคนดแูลการขนส่ง การขนยา้ย

วสัดุต่างๆ อย่างเข้มงวด เพืÉอป้องกันมิให้

ส่งผลกระทบต่อการจราจรและป้องกัน

อุบตัเิหตุทีÉอาจเกดิขึÊน 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

     (6)  ควบคุมรถทีÉใช้ขนสง่วสัดอุุปกรณ์ก่อสร้าง

ไมใ่หบ้รรทุกนํÊาหนักเกนิเพราะอาจทําใหถ้นนชํารุด  

 

-  ทางโครงการควบคุมรถทีÉ ใช้ขนส่งวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกนํÊ าหนักเกิน

เพราะอาจทําใหถ้นนชํารุด 

- 

 

 

- 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-19 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)          2)  ฝั Éงตรงข้ามโครงการ 
            ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มีค่า V/C 

Ratio เพิÉมขึÊนเท่ากบั 0.66 และ 0.68 พบว่า มสีภาพ

การจราจรพอใชไ้ด/้พอเคลืÉอนตวัไปได ้ 

    (2)  ช่วงวนัหยุด  

        1)  ฝั ÉงทีÉตั Êงโครงการ 

            ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มีค่า V/C 

Ratio เพิÉมขึÊนเท่ากบั 0.40 และ 0.41 พบว่า มสีภาพ

การจราจรด/ีคอ่นขา้งเบาบาง เคลืÉอนตวัไดด้ ี 

         2)  ทิศมุ่งเหนือ 
              ช่วงก่อสร้างปี พ.ศ. 2561-2562 มีค่า V/C 

Ratio เพิÉมขึÊนเท่ากบั 0.50 และ 0.51 พบว่า มสีภาพ

การจราจรด/ีคอ่นขา้งเบาบางเคลืÉอนตวัไดด้ ี

    หากพิจารณาการประเมินผลกระทบดังกล่าว

พบว่า ค่าทีÉเปลีÉยนแปลงไปจากช่วงก่อนก่อสร้างและ

ระหว่างดําเนินการก่อสรา้งมคีา่ทีÉเปลีÉยนแปลงเพิÉมขึÊน

ค่อนข้างน้อย เนืÉ องจากระยะเวลาในการก่อสร้าง

โครงการคอ่นขา้งสั Êน อย่างไรก็ตาม การประเมนิเป็น

การประเมินกรณี เลวร้ายทีÉสุดทีÉมีกิจกรรมในการ

ขนส่งวัสดุและการเข้า-ออกโครงการพร้อมกันใน  

1 ชั Éวโมง ดงันั Êน หากโครงการมวีิธีการจดัการระบบ

จราจรบ ริ เวณ ท างเข้า -ออกโค รงการทีÉ ดี แล้ว 

ผลกระทบทีÉคาดว่าจะเกดิขึÊนจะส่งผลกระทบต่อชุมชน

ในระดับทีÉลดลง ดังนั Êน  คาดว่าผลกระทบทีÉมีต่อ

การจราจรบรเิวณพืÊนทีÉโครงการในช่วงก่อสรา้งจะอยู่

ระดบัตํÉา 

     (7)  ห้ามมิให้มีการขนส่งดินและวัสดุ

ก่อสร้างในชั Éวโมงเร่งด่วน  คือ ภายในเวลา 

06.00-09.00 น. และ 15.00-20.00 น. สําหรบั

รถบรรทุก 6 ล้อ ช่วงเวลา 06.00-10.00 น . 

และ 15.00-21.00 น. สําหรบัรถบรรทุกตั Êงแต่ 

10 ลอ้ขึÊน 

-  ทางโครงการกําหนดช่วงเวลาการขนส่ง

วสัดุก่อสรา้ง โดยหลกีเลีÉยงชั Éวโมงเร่งดว่น 

ลดการจราจรทีÉตดิขดั  

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

     (8)  จดัใหม้ีพนักงานทําความสะอาดและ

ดูแลความเรียบร้อยของถนนทีÉต่อเชืÉอมกับ

ทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั ÊงบริเวณสถานทีÉ

ขา้งเคยีงใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ  

-  ท างโครงการจัด ให้มีพ นั ก งานคอย 

ทําความสะอาดบริเวณทางเข้า - ออก 

รวมทั ÊงบริเวณสถานทีÉขา้งเคียงให้อยู่ใน

สภาพเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-5 

รูปทีÉ 3-6 

 

     (9)  รักษาและปรบัปรุงเส้นทางคมนาคม

ใหอ้ยู่ในสภาพทีÉใช้การไดด้ตีลอดเสน้ทางการ

คมนาคมและการขนสง่  

 

 

 

-  ทางโครงการได้มีมาตรการซ่อมแซมผิว

ถนนหรือความเสียหายใดๆ ทีÉเกิดจาก

กิจกรรมการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างของ

โครงการ  ถ้าพิสูจ น์ ได้ว่าเกิดขึÊนจาก

กิจกรรมของโครงการ และปัจจุบันยงัไม่

พบว่ามถีนนเสยีหายจากโครงการ 

- รูปทีÉ 3-9 

      (10)  หากมีความเสียหายต่อผิวจราจร

หรือทําวสัดุก่อสร้างร่วงหล่นบนถนนภาระจํา

ยอมบริเวณด้านหน้าโครงการทีÉเกิดจากการ

ดําเนินการก่อสร้าง โครงการต้องดําเนินการ

ซ่อมแซมและแกไ้ขโดยทนัท ี 

 

-  ทางโครงการได้มีมาตรการซ่อมแซมผิว

ถนนหรือความเสียหายใดๆ ทีÉเกิดจาก

กิจกรรมการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างของ

โครงการถ้ าพิ สูจ น์ ได้ว่ าเกิดขึÊน จาก

กิจกรรมของโครงการ และปัจจุบันยงัไม่

พบว่ามถีนนเสยีหายจากโครงการ 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-20 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)       (11)  ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณริมถนน

ภาระจํายอมดา้นหน้าโครงการ/พืÊนทีÉก่อสรา้งโดย

เด็ดขาด เพืÉอมิให้ส่งผลกระทบด้านจราจรและ 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงโครงการ 

-  ทางโครงการไดจ้ดัใหม้พีืÊนทีÉสําหรบัจอดรถ

ขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในพืÊนทีÉ โครงการ 

และทีÉจอดรถยนต์ผู้ร ับเหมาอยู่ด้านหน้า  

ซึÉงไมใ่ช่ถนนภาวะจํายอม ทั ÊงนีÊ ทีÉจอดรถไม่

กดีขวางทางจราจร 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-35 

 

 

 

     (1 2 )  จัด ให้ มีหม าย เลขติ ดต่ อภ ายใน 

อย่างน้อย 1 หมายเลข สําหรบัแจง้และรายงาน

กรณีเกิดอุบัติเหตุเกีÉยวกบัการจราจร/การขนส่ง  

รถขนส่งวัสดุ รถปูน เป็นต้น เพืÉอป้องกันการ

สะสมของรถภายในพืÊนทีÉโครงการและบริเวณ

ถนนสาธารณะประโยชน์พรอ้มจดัทํารายงานการ

เกดิอุบตัเิหตุ  

-  ทางโครงการมีหมายเลขติดต่อภายใน

สําหรับแจ้งและรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ

เกีÉยวกบัจราจร/การขนสง่ และปัจจบุนัพบว่า

ยงัไม่มกีารเกิดอุบตัเิหตุเกีÉยวกบัการจราจร/

การขนส่ ง หากเกิดอุบัติ เหตุ จะจัดทํ า

รายงานการเกดิอุบตัเิหตุต่อไป 

- รูปทีÉ 3-12 

3.3 การใช้ทีÉดิน       (1)  ดําเนินการตามแบบแปลน และผังภูม ิ

สถาปัตย์ รวมทั Êงจดัสรรขนาดการใช้ประโยชน์

ทีÉดนิแต่ละบรเิวณใหเ้ป็นไปตามทีÉไดอ้อกแบบไว้ 

เพืÉ อ ไม่ ให้ เกิดความขัดแย้งกับ กฎหมายทีÉ

เกีÉยวขอ้ง  

-  ทางโครงการดาํเนินการก่อสรา้งเป็นไปตาม

แบบแปลนและผงัภูมสิถาปัตย์ทีÉไดอ้อกแบบ

ไว้เพืÉอไม่ให้เกิดความขดัแย้งกับกฎหมาย 

ทีÉเกีÉยวขอ้ง 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-13 

ภาคผนวกทีÉ 6.1 

 

 

     (2)  หา้มก่อสร้างหรอืกระทําการใดๆ ทีÉทําให้

การใช้ประโยชน์ทีÉดินเปลีÉยนแปลงไปในทางทีÉ

ขดัแยง้กบักฎหมายทีÉเกีÉยวขอ้ง 

-  ทางโครงการไดป้ฏบิตัติามแผนการก่อสรา้ง 

โดยไม่ก่อสร้างหรือกระทําการใดๆ ทีÉขดัแยง้ 

ต่อกฎหมายทีÉเกีÉยวขอ้ง 

- ภาคผนวกทีÉ 6.1 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-21 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 
4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 

   (1)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สงัคม 
        ช่วงก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมกีารว่าจา้ง

แรงงานประมาณ 200 คน/วนัใช้ระยะเวลาในการ

ก่อสร้างประมาณ  17  เดือน  การเกิดขึÊนของ

โครงการจะทําให้มกีารกระจายรายได้ของชุมชน

และบรเิวณใกลเ้คยีง เนืÉองจากมกีารซืÊอขายสนิค้า

เพืÉอการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างและ

ครอบครัว ประกอบกับเมืÉอพิจารณาจากผลการ

สํารวจแบบสอบถามตัวแทนครวัเรือนในระยะ 1 

กโิลเมตร สว่นใหญ่ตวัแทนครวัเรอืนประกอบอาชพี

ค้าขาย และรับจ้างทั Éวไป  ซึÉ งประชาชนกลุ่ม นีÊ

สามารถมารบัจา้งในโครงการในช่วงก่อสรา้ง โดย

โครงการจะพิจารณารบัคนงานในทอ้งถิÉนมาทํางาน

ในช่วงก่อสร้างเป็นสําคญั ซึÉงจะเป็นผลกระทบต่อ

การจา้งงาน รายไดใ้นดา้นเศรษฐกิจ-สงัคมในดา้น

บวก 

        อย่างไรก็ตาม การเพิÉมขึÊนของประชากร

คนงานก่อสร้างในช่วงก่อสร้างโครงการ  ซึÉงส่วน

ใหญ่เป็นแรงงานต่างดา้วยา้ยงานมาจากทีÉอืÉน จึง

ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิÉน  อาจส่งผลให้ชุมชน

บรเิวณใกลเ้คยีงแออดัเพิÉมขึÊนได ้ 

 

     (1 )   แจ้งแผน การ ก่ อส ร้า งให้พืÊ น ทีÉ

ใกล้เคียงโครงการรับทราบล่วงหน้าก่อนการ

ก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน เพืÉอให้ทราบถึง

ขั Êนตอน/กิจกรรมในการก่อสรา้งระยะเวลาของ

แต่ละขั ÊนตอนและมาตรการทีÉโครงการต้อง

ปฏบิตั ิ

-  ทางโครงการไดจ้ดัให้มเีจา้หน้าทีÉเขา้พบปะ 

ผูอ้ยูอ่าศยัก่อนดาํเนินการก่อสรา้ง ใหท้ราบ

เกีÉ ยวกับแผน งาน /กํ าหนดการในการ

ก่อสรา้ง 

 

- 

 

 

 

 

ภาคผนวกทีÉ 6.2 

 

 

 

 

     (2)  จัดให้มีโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ภายในพืÊนทีÉก่อสรา้งบริเวณแนวเขตทีÉดนิ เพืÉอ

ช่วยในการดแูลรกัษาความปลอดภยั  

-  ทางโครงการจัดให้ติดตั Êงกล้องวงจรปิด

ภายในพืÊนทีÉก่อสรา้ง  

- 

 

 

รูปทีÉ 3-36 

 

 

     (3)  จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแล

คนงาน รวมทั Êงมีเจ้าหน้าทีÉดูแลการเข้า-ออก

พืÊนทีÉก่อสรา้งอยา่งเคร่งครดั  

 

 

-  ทางโครงการไดจ้ดัให้มหีวัหน้าคนงานคอย

ควบคุมดูแล สอดส่องและมีกฎระเบียบ

ควบคุมคนงาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อน 

และมีเจ้าหน้าทีÉร ักษาความปลอดภัยคอย

อํานวยความสะดวกทางเขา้-ออกโครงการ 

- 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-16 

รูปทีÉ 3-34 

รูปทีÉ 3-37 

 

     (4)  กําหนดใหบ้้านพักคนงานก่อสร้างอยู่

ภายนอกพืÊนทีÉโครงการ  

-  ทางโครงการได้จ ัดให้บ้านพักคนงาน

ก่อสรา้งอยูภ่ายนอกพืÊนทีÉโครงการ 

- 

 

รูปทีÉ 3-27 

 

     (5)  ประสานงานกับเจ้าหน้าทีÉตํารวจใน

เขตพืÊนทีÉร ับผิดชอบให้เข้ามาตรวจตราดูแล

ความเรียบร้อย เพืÉอป้องกนัปัญหาอาชญากรรม 

ยาเสพตดิ เป็นตน้  

-  ทางโครงการได้มีการประสานงานกับ

เจา้หน้าทีÉตํารวจ เขา้มาตรวจสอบ ไมใ่หเ้กิด

อาชญากรรม หรืออันตรายอืÉนๆ และเพืÉอ

ช่วยดแูลโครงการใหม้คีวามเรยีบรอ้ย 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

     (6)  จดัทําประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน

ก่อนรบัเขา้ทํางานและตอ้งใชแ้รงงานทีÉถูกต้อง

ตามกฎหมายเท่านั Êน ผูฝ้่าฝืนมบีทลงโทษดงันีÊ  

           1) ตกัเตอืน  

     2) ใหอ้อก  

     3) สง่ดาํเนินคดตีามกฎหมาย  

-  ทางโครงการมีก ารทํ าป ระวัติคนงาน  

ขึÊนทะเบยีนแรงงานต่างดา้ว และมกีารออก

บทลงโทษ เมืÉอมกีารทําความผดิ หรอืฝ่าฝืน

กฎระเบยีบ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.6 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-22 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบตัิตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพสังคม -เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 

    (2)  ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 
          การดําเนินการก่อสร้างโครงการ  อาจส่งผล

กระทบต่อชุมชนโดยรอบในดา้นของความปลอดภยั

ในชีวิตและทรพัย์สิน ทั Êงจากคนงานก่อสร้าง จาก

กิจกรรมการก่อสร้างและรถบรรทุกขนส่งวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้าง ซึÉงหากว่าผู้ร ับเหมาและหวัหน้า

คนงานไม่มีการควบคุมดูแลคนงานอย่างเคร่งครัด

ย่อมส่งผลกระทบต่อพืÊ นทีÉ ข้างเคียง  เช่น  การ

โจรกรรม ความเสียหายจากความสั Éนสะเทือนจาก

อาคารบ้านเรือนในระยะใกล้เคียง  อุบัติเหตุจาก

สิÉงของตกหล่นจากทีÉสูงและอุบตัิเหตุจากรถบรรทุก

รบัสง่อุปกรณ์ก่อสรา้ง  

    (3)  ด้านการคมนาคมขนส่ง 
         การก่อสร้างโครงการ อาจส่งผลให้มีปริมาณ

การจราจรเพิÉมมากขึÊน ทั ÊงในเรืÉองการรบั-ส่งคนงาน

ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์  ดงันั Êน คนใน

พืÊนทีÉตอ้งเผืÉอเวลาในการเดนิทางเพิÉมมากขึÊน 

    (4)  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั 

        เมืÉ อ มีก ารดํ าเนิ น การ ก่อสร้างโครงก าร

ผลกระทบทีÉจะตามมา เช่น การจราจรตดิขดั ปัญหา

ฝุ่ นละออง ขยะมูลฝอย เสยีงดงัรบกวน สั Éนสะเทือน 

รวมทั Êงอาจก่อให้เกิด ปัญหาด้านอาชีวอนามัย  

ซึÉงหากไม่มีระบบการจัดการทีÉถูกต้อง อาจส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบได้ ทั ÊงโรคทีÉ

เกีÉยวกบัระบบทางเดนิหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคระบบ

ทางการไดย้นิ  

       (7)  จดัให้มีหน่วยรับเรืÉองราวร้องเรียนไว้ในพืÊนทีÉ

ก่อสร้าง โดยมีเจา้หน้าทีÉประจําโครงการทีÉมีอํานาจ

หน้าทีÉดําเนินการโดยเด็ดขาดแทนผู้ร ับเหมาและ

เจ้าของโครงการ พร้อมแจ้งชืÉอและเบอร์โทรติดต่อ  

ทีÉสามารถตดิต่อไดต้ลอด 24 ชั Éวโมง ตดิไวบ้รเิวณตูร้บั

เรืÉองรอ้งเรยีน  

-  ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรบัเรืÉอง

ร้องเรียนประจําโครงการ โดยได้ทํา

ก ารติ ด ป้ ายช่ อ งท างติ ด ต่ อ กั บ

โครงการได้โดยตรงในกรณีทีÉ ได้ร ับ

ผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ 

- รูปทีÉ 3-12 

 

     (8)  จดัให้มตีู้รบัเรืÉองราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้า

พืÊนทีÉโครงการ โดยเปิดตู้ร ับเรืÉองราวร้องเรียนทุกวัน 

หากพบว่ามีผู้ได้ร ับผลกระทบจากกิจกรรมการ

ก่อสร้างต้องจัดเจ้าหน้าทีÉ เข้าไปพบผู้ได้ร ับความ

เสียหายทีÉบ้านเพืÉอสอบถามถึงความเสียหายทีÉไดร้ ับ

จากโครงการ พรอ้มกบัเจรจาทําขอ้ตกลงในการชดใช้

ค่าเสียหายทีÉเกิดขึÊนแก่ผู้ได้ร ับผลกระทบอย่างเป็น

ธรรมทนัทีÉทีÉไดร้บัเรืÉอง และทําบนัทึกเอกสารไว้อย่าง

เป็นระบบเพืÉอเรยีกตรวจสอบได ้

-  ทางโครงการได้ติดตั Êงตู้ ร ับ เรืÉอ ง

ร้องเรียน พร้อมติดชืÉอและเบอร์โทร

ติดต่ อทีÉ สามารถติดต่อได้ต ลอด  

24 ชั Éวโมง 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-12 

รูปทีÉ 3-15 

 

 

 

 

 

     (9)  หากมเีหตุใหเ้กิดความเสยีหายทั Êงร่างกายและ

ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบพืÊนทีÉ โครงการ 

เจา้ของโครงการต้องติดตามตรวจสอบและดาํเนินการ

ปรบัปรุง ชดใชค้่าเสยีหายทีÉเกดิขึÊนโดยทนัทีอย่างเป็น

ธรรม  โดยโครงการต้องทํ าความตกลงกับผู้ทีÉอยู่

ใกลเ้คยีงก่อนก่อสรา้ง เกีÉยวกบัความเสยีหายทีÉชดเชย

ใหก้บัผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 

-  ปัจจุบันไม่มีเหตุทีÉ ก่อให้เกิดความ

เสยีหายต่อร่างกายและทรพัยส์นิของ

ประชาชนทีÉอยูโ่ดยรอบพืÊนทีÉโครงการ 

แต่ ห ากมีความ เสียห าย เกิด ขึÊ น  

ทางโครงการจะเขา้รบัผดิชอบทนัท ี

 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-23 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4 .1  สภาพสังคม -เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 

โรคเกีÉยวกับตา ตลอดจนผลกระทบทีÉส่งผลต่อ

จติใจ ทีÉก่อให้เกิดความหงุดหงิด ความรําคาญ 

และสง่ผลกระทบต่อสถานบรกิารดา้นสาธารณสขุ

บริเวณใกลเ้คยีง ทําใหจ้ํานวนผู้ป่วยเพิÉมมากขึÊน

การเขา้รบัการรกัษาเพิÉมมากขึÊนดว้ย     
(5)  ผลกระทบด้านการศึกษา 

           เมืÉอพจิารณาผลกระทบทีÉคาดว่าจะเกดิขึÊน

ต่อการศึกษาดชันีชีÊวดัต่อการศึกษาจะพิจารณา

การเปลีÉยนแปลงและผลกระทบในเรืÉอง (1) การ

เขา้ถงึและความเพยีงพอของสถานศกึษาในพืÊนทีÉ 

(2) โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระบบ

เมืÉอพจิารณาในดชันีชีÊวดัดงักลา่วขา้งตน้ สาํหรบั

การศึกษาของบุตรหลานคนงานก่อสร้างทีÉ

ติดตามครอบครัวมาและอยู่ในวัยเรียนในช่วง

ก่อสรา้งสามารถเขา้ถงึการศกึษาได ้เนืÉองจากใน

พืÊนทีÉเขตภาษีเจริญมสีถานศึกษาจํานวนมากทั Êง

โรงเรียนภาครัฐและโรงเรียนภาคเอกชน  ซึÉงมี

ความเพียงพอต่อการศึกษาของบุตรหลาน

คนงานก่อสร้าง ประกอบกับระยะเวลาในการ

ก่อสร้างประมาณ  17 เดือน  จํานวนคนงาน

ประมาณ 200 คน อกีทั Êงโครงการจะพจิารณารบั

คนงานในท้องถิÉนมาทํางานในช่วงก่อสร้างเป็น

สาํคญัทําใหไ้ม่เป็นการเพิÉมภาระของสถานศกึษา

ในพืÊนทีÉ ดงันั Êน คาดว่าผลกระทบดา้นการศกึษา

สาํหรบัชุมชนอยูใ่นระดบัตํÉา  

     (10)  ในกรณีทีÉทั Êง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ไดใ้ห้ใช้

ลกัษณะคณะกรรมการประสานงานประกอบดว้ย

ตัวแทนหน่วยงานราชการ /หน่วยงานท้องถิÉน

เจ้าของโครงการ  และผู้ ร้อ งเรียน /ผู้ทีÉ ได้ร ับ

ผลกระทบ เพืÉอหาเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการ

หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขทีÉเหมาะสมต่อไป  

-  หาก เกิดข้อ ร้องเรียนของประชาชน

โดยรอบพืÊนทีÉโครงการ ทางโครงการจะรบี

เข้าไปทําการหาสาเหตุและดําเนินการ

แกไ้ขโดยทนัท ี

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

     (11)  จัดทํ าประกันภัยทีÉ ครอบคลุมความ

รับผิดชอบถึ งบุคคลทีÉ  3 (Contractor All Risk: 

C.A.R.) ต่อชีวิตร่างกาย และทรพัย์สินจากอาคาร

โดยของบริษัท  ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) หากมี

ความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึÊน  เนืÉ องจากการ

ก่อสร้างครอบคลุมความเสียหายและดําเนินการ

ชดเชยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อความ

เสยีหายทีÉเกดิขึÊนทนัท ี 

-  โครงการได้ดําเนินการจดัทําประกันภัย

โค ร งก าร เพืÉ อ รับ ผิ ด ช อบ ใน ก รณี ทีÉ

บุคคลภายนอกได้รบัความเสียหายจาก

กจิกรรมการก่อสรา้ง 

- 
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     (12)  กําชบัใหผู้้รบัเหมาปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมและ

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉ

ได้ร ับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม (สผ.) 

อยา่งเคร่งครดั 

-  ทางโครงการไดก้ําชบัใหผู้้รบัเหมาปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิÉ งแ ว ดล้อ ม แล ะม าต รก ารติ ด ต าม

ตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 
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ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4 .1  สภาพสังคม -เศรษฐกิจ 

(ต่อ) 

    (6)  ผลกระทบด้านศาสนา 
         เมืÉอพิจารณาผลกระทบทีÉคาดว่าจะเกิดขึÊน 

ต่อศาสนาการเปลีÉยนแปลงในพืÊนทีÉทีÉมีความสําคญั

และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  เช่น  ศาสนสถาน

โครงการไม่มกีจิกรรมทีÉเปลีÉยนแปลงต่อศาสนสถานทีÉ

มีความสําคัญแต่อย่างใด  เมืÉอพิจารณาบริเวณ

ใกลเ้คยีงโครงการในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขต

พืÊนทีÉ โครงการพบจํานวน  4 แห่ง ประกอบด้วย  

ศาสนสถานในแขวงบางแวก  จํานวน 1 แห่ง คือ  

วดัโตนด แขวงคหูาสวรรค ์จํานวน 2 แหง่ คอื วดัยาง

บางจาก และวดัโบสถ์อินทรสารเพชร และแขวงปาก

คลองภาษีเจรญิ จาํนวน 1 แห่ง คอื วดัประดูบ่างจาก 

มีระยะห่างจากพืÊนทีÉโครงการประมาณ  780, 900, 

960 และ 800 เมตร ตามลําดับ  ดังนั Êน  จึงคาดว่า

โครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเปลีÉยนแปลง 

ดา้นมุมมองทศันียภาพทีÉเกีÉยวขอ้งกบัศาสนาในระดบั

ตํÉา 

     

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.2 สาธารณสุข 
 

    กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจก่อใหเ้กิดสิÉง

คุกคามสุขภาพอันได้แก่ มลสารทางอากาศ เสยีง

ดงั ความสั Éนสะเทือน อุบตัเิหตุจากการก่อสร้างและ

การขนส่ง การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ ตลอดจน

มลภาวะต่างๆ ทีÉเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

อาคารโครงการ ก่อใหเ้กิดผลกระทบด้านสุขภาพ

ทั Êงคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้พักอาศัย

ใกลเ้คยีงกบัพืÊนทีÉก่อสรา้งของโครงการ เช่น อาการ

หูอืÊ อ  โรคระบบท างเดินหายใจ  โรคผิวหนั ง 

โรคติดต่อต่างๆ อุบัติเหตุตลอดจนอาจส่งผลต่อ

สุขภาพจิตก่อให้เกิดอาการหงุดหงิด  รําคาญใจ 

ประสาท เครียด นอนไม่หลับ เสียสมาธิ มีการ

เปลีÉยนแปลงทางอารมณ์ เป็นตน้ สามารถพจิารณา

ผลกระทบทีÉคาดว่าจะเกิดขึÊนอันเป็นการเพิÉมขึÊน

ของปัญหาสขุภาพทีÉเป็นภาระของหน่วยงานบรกิาร

สาธารณสขุตอ้งเขา้มาดแูล     

 

    ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบดา้นกายภาพ ด้านชีวภาพ และดา้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า

คุณ ภาพชีวิต อย่ างเคร่ งครัด  เพืÉ อ ป้ อ งกัน

ผลกระทบดา้นสขุภาพ 

 

-  ทางโครงการดําเนินการตามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นกายภาพ 

ด้านชีวภาพ  และด้านคุณ ค่าการ ใช้

ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพ

ชวีติอยา่งเคร่งครดั เพืÉอป้องกนัผลกระทบ

ดา้นสขุภาพ 

- - 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะการก่อสร้าง) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั 

การดําเนินการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุจากงานก่อสร้างจนอาจส่งผลกระทบทั Êง 

แก่คนงานก่อสรา้ง ผูป้ฏบิตัเิอง หรอืประชาชนทีÉอยู่

ใกล้เคียง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการทํางาน 

ทีÉ ขาดความระมัดระวังหรื อประมาท  การใช้

เครืÉองมอื/อุปกรณ์ทีÉไมส่มบูรณ์หรอืไมเ่หมาะสมกบั

ลกัษณะงานการขนส่งวสัดอุุปกรณ์ก่อสร้าง การตก

จากทีÉสูงจากเหตุเพลงิไหม  ้ตลอดจนการไมป่ฏิบัติ

ตามกฎหมายระเบียบขอ้บังคบัทีÉเกีÉยวขอ้งกบังาน

ก่อสรา้ง ซึÉงอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายทั Êงต่อชีวิต

และทรัพย์สิน ดังนั Êนโครงการต้องกําหนดให้มี

มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบทีÉอาจ

เกดิขึÊน 

     (1)  ในสญัญาว่าจา้งระหว่างเจา้ของโครงการ

และบริษทัรบัเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุม

ถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ

อนามยัของคนงานทีÉปฏิบตัิงานในโครงการโดย

ตอ้งมรีายละเอยีดเกีÉยวกบั  
         1) กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพืÉอความ

ปลอดภยัในการทํางาน 

           2) การจดัให้มีและควบคุมดูแลการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลต่างๆ  

           3) การตรวจสอบสภาพ เครืÉ อ งมือ /

อุปกรณ์ทุกชนิด  เพืÉอความปลอดภัยในการ

ทํางาน  

-  ทางโครงการได้มีการควบคุมดูแลและ 

จ้างบริษัทผู้ร ับเหมาทีÉ น่าเชืÉอถือเข้ามา

ดํ า เนิ น ก าร ก่ อ ส ร้ า งให้ เป็ น ไปต าม

กฎหมายและคุม้ครองความปลอดภยัและ

สุขภาพอนามัยของคนงานทีÉปฏิบัติงาน 

ในโครงการ 

 

 

 

 

- 
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     (2)  กําชับและควบคุมให้ผู้ ร ับเหมาก่อสร้าง

ปฏิบัติตามข้อกําหนด/กฎหมายทีÉเกีÉยวขอ้งกบัความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานอยา่งเคร่งครดั  

-  ท างโค รงก าร กํ าชับ และค วบคุม ให้

ผู้รบัเหมาก่อสร้างปฏิบตัิตามขอ้กําหนด/

กฎหมายทีÉเกีÉยวข้องกับความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางานอยา่งเคร่งครดั 

- 

 

 

 

 

ภาคผนวกทีÉ 6.8 

     (3)  จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลทีÉ

เหมาะสมกับสภาพการทํ างานให้ เพียงพอกับ

จํานวนผู้ปฏิบัติงานทีÉ ต้องใช้  ซึÉ งได้แก่  หมวก 

รองเท้านิรภยั แว่นตากนัเศษวสัดุ (Safety Glasses 

with Side Shields) ถุงมือทีÉ เหมาะสมกับชนิดของ

งาน เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตกสําหรับงานทีÉอยู่

บนทีÉสูง หน้ากากช่างเชืÉอม เพืÉอป้องกันแสงและ

ประกายไฟหน้ากากป้องกันฝุ่ น อุปกรณ์ลดเสียง

ปลั Ëกอุดห/ูครอบห ูเป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้มีการจดัเตรียมอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลอยา่งเหมาะสม 

เพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงานพร้อม

กําชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลขณะทีÉปฏิบัติงาน 

ทุกครั Êง 

- รูปทีÉ 3-38 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-27 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

      (4)  กําหนดให้มีการแบ่ งเขตในบริเวณ 

พืÊนทีÉ ก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง  

เขตพกัผ่อนของคนงาน เขตจดัเกบ็เครืÉองมอืและ

วสัดอุุปกรณ์ และเขตกองเกบ็วสัดอุุปกรณ์ทีÉไมใ่ช้

แลว้  

-  ทางโครงการกําหนดแบ่งเขตบริเวณพืÊ นทีÉ

ก่ อ ส ร้ า ง โด ย แบ่ งอ อ ก เป็ น เข ต ก่ อ ส ร้ า ง  

เขตพกัผ่อนของคนงาน เขตจดัเกบ็เครืÉองมอืและ

วสัดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวสัดุอุปกรณ์ทีÉไม่

ใชแ้ลว้อยา่งชดัเจน 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

     (5)  จดัทําป้ายสญัลกัษณ์และป้ายเตือนภัย

ในบริเวณทีÉอาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง

ห้ามเข้าก่อนได้ร ับอนุญาต ” “ห้ามสูบบุหรีÉ ”  

เป็นต้น โดยขนาดของป้ายเตือนนั Êนต้องมขีนาด

ทีÉสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน  

-  ทางโครงการมีการจดัทําป้ายเตือนต่างๆ รอบ

บริเวณพืÊนทีÉ โครงการ  พร้อมทั Êงติดตั Êงป้าย

แนะนําการทํางานไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- 

 

รูปทีÉ 3-39 

รูปทีÉ 3-40 

     (6)  ปิดประกาศแสดงเขตทีÉมกีารเหวีÉยง สาด 

เททิÊงหรือโยนวสัดุจากทีÉสูง และมผีู้ควบคุมดูแล 

มใิหม้กีารเขา้ออกขณะปฏิบตัิงานจนกว่างานจะ

แลว้เสรจ็   

-  โครงการไม่มกีารเหวีÉยง สาด หรอืเททิÊงวสัดุจาก

ทีÉสูง แต่จะมเีรอืขนวสัดกุ่อสรา้งลงมาจากชั Êนบน 

พร้อมทั Êงจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉดูแลและควบคุมดูแล

การปฏบิตังิานของคนงาน 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-41 

 

 

     (7 )  จัดทํ าราง  ปล่อง หรือ ใช้ เครืÉอ งมือ

ลาํเลยีงจากทีÉสูงโดยใช้แผ่นกั Êนผ้าใบหรือตาข่าย

ปิดกั ÊนหรอืรองรบัในกรณีทีÉมกีารลาํเลยีงวสัดจุาก

ทีÉสงู 

-  โครงการไม่มกีารเหวีÉยง สาด หรอืเททิÊงวสัดุจาก

ทีÉสูง แต่จะมเีรอืขนวสัดกุ่อสรา้งลงมาจากชั Êนบน 

พร้อมทั Êงจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉดูแลและควบคุมดูแล

การปฏบิตังิานของคนงาน 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-41 

 

 

     (8)  จดัใหม้นีั Éงร้าน บนัได ขาหยั Éง หรอืมา้ยนื

ทีÉ เหมาะสมกับสภาพของงานสายหรือเชือก

ช่วยชีวิต และเข็มขดันิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือ

เครืÉองป้องกันอืÉน ใดทีÉ มีล ักษณะเดียวกันให้

คนงาน ใช้ ในการทํ างาน เพืÉ อ ให้ เกิดความ

ปลอดภยั 

-  ทางโครงการจัดให้มีนั Éงร้านทีÉ เหมาะสมกับ

อุปกรณ์ช่วยชวีติ เพืÉอความปลอดภยัของคนงาน 

- รุปทีÉ 3-42 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-28 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

       (9)  ในกรณีทีÉมกีารทํางานในลกัษณะโดดเดีÉยวทีÉ

มคีวามสูงตั Êงแต่ 4 เมตรขึÊนไป ต้องจดัทําราวกนัตก 

ตาข่าย สิÉงปิดกั Êน  หรืออุปกรณ์ ป้องกันอืÉนใดทีÉ มี

ลกัษณะเดยีวกนั เพืÉอป้องกนัการพลดัตกของคนงาน

หรอืสิÉงของ และจดัใหม้กีารใชส้ายหรอืเชอืกช่วยชวีิต

และเขม็ขดันิรภยัพรอ้มอุปกรณ์ หรอืเครืÉองป้องกนัอืÉน

ใดทีÉมีลกัษณะเดียวกันใช้ในการทํางานเพืÉอให้เกิด

ความปลอดภยั  

-  โครงการได้ก่อสร้างผนังสําเร็จแล้ว ทั ÊงนีÊ

โครงการได้จ ัด เตรียมอุปกรณ์ ป้องกัน

อนัตรายสว่นบุคคลอยา่งเหมาะสม เพียงพอ 

กับจํานวนผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมกําชับให้

คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วน

บุคคลขณะทีÉปฏบิตังิานทุกครั Êง 

- 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-2 

 

     (10)  บริเวณปล่องหรอืช่องเปิดใหจ้ดัทําฝาปิดทีÉ

แข็งแรง หรือราวกั ÊนทีÉมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 

เซนติเมตร เพืÉอป้องกันการตกหล่นสู่ช่องเปิดหรือ

ปลอ่งต่างๆ พรอ้มทั Êงตดิป้ายเตอืนอนัตราย  

-  โครงการไม่มกีารเหวีÉยง สาด หรอืเททิÊงวสัดุ

จากทีÉสูง แต่จะมีเรือขนวสัดุก่อสร้างลงมา

จากชั Êนบน พร้อมทั Êงจดัใหม้ีเจา้หน้าทีÉดูแล

และควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของคนงาน 

- 

 

 

 

รูปทีÉ 3-41 

 

 

     (11)  ห้ามให้คนงานทํางานบนทีÉสูงในขณะทีÉมี

พาย ุลมแรง ฝนตก หรอืฟ้าคะนอง  

-  ทางโครงการไดห้้ามใหค้นงานทํางานบนทีÉ

สูงในขณะทีÉมีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้า

คะนอง 

- 

 

 

- 

 

 

     (12)  หากพบว่านั Éงร้านส่วนใดเกิดการชํารุดต้อง

ทําการซ่อมแซมทันที  และห้ามมีการนํานั Éงร้าน

ดงักลา่วไปใชง้าน จนกว่าจะทําการซ่อมแซมเสรจ็  

-  ทางโครงการจะปฏิบัติตามทีÉ มาตรการ

กําหนด 

- - 

     (13)  จดัเวรยามรกัษาความปลอดภยัในบริเวณ

พืÊนทีÉก่อสรา้ง เพืÉอดแูลความปลอดภยั ณ จดุผ่านเขา้-

ออก คอยตรวจตราในบริเวณทั Éวๆ ไป และควบคุม

การจราจรภายในบรเิวณพืÊนทีÉก่อสรา้ง  

-  ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉรกัษาความ

ปลอดภยัคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัรถ

ทีÉจะเข้าหรือออกจากโครงการให้สามารถ

เข้า -ออกโค รงก ารได้โดยสะดวกและ

ปลอดภยั 

- รูปทีÉ 3-34 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-29 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

       (14)  กําชับให้บริษัทรับ เหมาทํ าความ

สะอาดในบริเวณพืÊนทีÉ ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยยู่เสมอ โดยความร่วมมือของคนงาน 

ทุกคน  

-  ทางโครงการกําชับให้คนงานทําความ

สะอาดในบริ เวณพืÊ นทีÉ ก่อสร้างให้เป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ  

- 

 

 

รูปทีÉ 3-6 

 

     (15)  การเลือกใช้ทาวเวอร์เครนในการยก

วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง โครงการได้พิจารณ า

เลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบบูมกระดก (Luffing 

Jib Crane) แทนการใช้ทาวเวอร์เครนแบบบูมราบ 

(Hammerhead Crane) เพืÉ อ ป้องกันมิให้แขน

ของทาวเวอร์เครนพาคเขา้ไปในพืÊนทีÉขา้งเคยีง  

-  ทางโครงการเลอืกใชท้าวเวอร์เครนแบบบูม 

กระดกพร้อมทั ÊงมกีารตรวจสอบเครืÉองจกัร

อยา่งสมํÉาเสมอ 3 เดอืน/ครั Êง 

- ภาคผนวกทีÉ 6.4 

4.4 สุนทรียภาพ     ช่วงก่อสร้างทัศนียภาพโดยรอบทีÉจะเกิดขึÊน

อนัเนืÉองมาจากการเปลีÉยนแปลงการใชป้ระโยชน์

ทีÉดนิจากเดมิมลีกัษณะเป็นพืÊนทีÉโรงเรอืนเพาะชํา 

(ไมป้ระดบั) บ้านพกัคนงาน จาํนวน 3 หลงั และ

สํานักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์) จํานวน 3 หลงัมา

เป็นอาคารประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคาร

ชุดพกัอาศยั) ขนาด 8 ชั Êนจํานวน 1 อาคาร และ

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึÉงช่วงก่อสรา้งอาคาร

โครงการอาจทําใหเ้กิดทศันียภาพทีÉไม่เหมาะสม

เกิดขึÊน ดงันั Êน โครงการจงึไดก้ําหนดมาตรการ

ป้อ งกันและแก้ไขผลกระทบโดยทํ ารั Êวทึ บ

ล้อมรอบบริเวณพืÊนทีÉ ก่อสร้าง  และมีตาข่าย 

(Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามปกปิดในชั ÊนทีÉสูง

เกนิกว่า 2 เมตร จนถงึชั Êนดาดฟ้าเพืÉอช่วยบดบงั

ทศันียภาพทีÉไมด่จีากการก่อสรา้ง ซึÉงสามารถ 

     (1 )  วางแผนการจัด เก็บ วัสดุอุ ป กร ณ์

เครืÉองมอืเครืÉองจกัรใหเ้ป็นระเบียบเรยีบรอ้ยการ

จดัระเบียบการอยู่อาศยัของคนงานและการดูแล

รกัษาความสะอาดภายในบรเิวณพืÊนทีÉก่อสรา้ง  

-  ทางโครงการมีการจัดเก็บเครืÉองมือและ

อุปกรณ์อย่างเป็นหมวดหมู่และมเีจา้หน้าทีÉ

คอยตรวจสอบหลงัเลกิงาน 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

     (2)  จัดทํ ารั ÊวทึบรอบพืÊนทีÉ ก่อสร้างของ

โครงการ ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพืÉอกัน

ขอบเขตพืÊนทีÉก่อสร้างอย่างเป็นสดัส่วน และปิด

กั ÊนตามแนวเขตทีÉตดิต่อทีÉสาธารณะหรอืทีÉดนิต่าง

เจา้ของหรอืทีÉดนิต่างผูค้รอบครอง  

- ทางโครงการได้เริÉมจดัทํารั ÊวถาวรรอบพืÊนทีÉ

โครงการ และบางส่วนยงัจดัทํารั Êวชั Éวคราว 

สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร รอบพืÊนทีÉโครงการ 

เพืÉอกั ÊนขอบเขตพืÊนทีÉ โครงการอย่างเป็น

สดัส่วนและปิดกั ÊนตามแนวเขตทีÉติดต่อทีÉ

สาธารณะหรอืทีÉดนิต่างเจา้ของหรือทีÉดนิต่าง

ผูค้รอบครอง 

- 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3-1 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
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ตารางทีÉ 3.1-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบตัิตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ) ลดผลกระทบได้ระดบัหนึÉง อย่างไรก็ตาม โครงการได้

กําหนดมาตรการในดา้นป้องกนัฝุ่ นละออง รวมทั Êงการจดั

กองเก็บ วัสดุ  โดยมีผ้ า ใบ ปิดรอบ  3 ด้าน  เพืÉ อ ลด

ทศันียภาพทีÉไมด่จีากการก่อสรา้ง 

     (3)  จดัให้มีตาข่าย (Mesh Sheet) ชนิดกัน

ไฟลามคลมุรอบอาคารโครงการทั Êง 4 ดา้น ตั Êงแต่

ชั ÊนทีÉ 2 ถึงชั Êนบนสุดของอาคารโครงการ เพืÉอลด

ทศันียภาพทีÉไมด่จีากการก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการไดต้ดิตั Êง Mesh Sheet 

คลุมอาคารโดยรอย เพืÉอป้องกัน 

ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไปยังผู้พัก

อาศัยอาคารข้างเคียง และบดบัง

ทศันียภาพทีÉไมด่จีากการก่อสรา้ง 

- 

 

 

รูปทีÉ 3-4 

 

 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
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ตารางทีÉ 3.1-2 
สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

จาํนวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบตัิ 
หมายเหต ุมาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิครบถ้วน 
มาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิ 

ไม่ครบถ้วน 
มาตรการ 

ทีÉไม่ได้ปฏิบตัิ 
มาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิไม่ได้ 
มาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการทีÉยงั 

ไม่ถึงเวลาปฏิบตัิ 
1. ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทาง 

    กายภาพ 
        

  1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 4 4 - - - - - - 
  1.2 ทรพัยากรดนิและการ 

ชะลา้งพงัทลายของดนิ 
4 4 - - - - - - 

1.3 คณุภาพอากาศ 9 9 - - - - - - 
1.4 ระดบัเสยีง 12 10 2 - - - - - โครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบถ้วน 

เนืÉองจากโครงการมีการทํางานในวนัอาทิตย ์

ทั ÊงนีÊ ทางโครงการจะใหผู้ร้บัผดิชอบเขา้ไปแจง้

ผูพ้กัอาศยัรอบโครงการรบัทราบ และสว่นใหญ่

งานทีÉทําเป็นงานทีÉไมม่เีสยีงดงั 
1.5 ความสั Éนสะเทอืน 10 9 1 - - - - - โครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบถ้วน 

เนืÉองจากโครงการมีการทํางานในวนัอาทิตย ์

ทั ÊงนีÊ ทางโครงการจะใหผู้ร้บัผดิชอบเขา้ไปแจง้

ผูพ้กัอาศยัรอบโครงการรบัทราบ และสว่นใหญ่

งานทีÉทําเป็นงานทีÉไมม่เีสยีงดงั 
2.  ทรพัยากรชีวภาพ 5 5 - - - - - - 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของ 

    มนุษย ์         

     3.1 สิÉงอํานวยความสะดวก 

ขั ÊนพืÊนฐาน 

        

3.1.1 การนํÊาใช ้ 5 5 - - - - - - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจํากดั 
3-32 

 
 

ตารางทีÉ 3.1-2 (ต่อ) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

จาํนวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบตัิ 
หมายเหต ุมาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิครบถ้วน 
มาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิ 

ไม่ครบถ้วน 
มาตรการ 

ทีÉไม่ได้ปฏิบตัิ 
มาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิไม่ได้ 
มาตรการ 

ทีÉปฏิบตัิได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตรการทีÉยงั 

ไม่ถึงเวลาปฏิบตัิ 
     3.1 สิÉงอํานวยความสะดวก 

ขั ÊนพืÊนฐาน (ต่อ)         
3.1.2 การบําบดันํÊาเสยี 5 4 - - - - 1 - โครงการยงัไม่มีการสูบตะกอนในบ่อ

ดกัตะกอน เนืÉ องจากตะกอนมีปริมาณ

น้อย 
3.1.3 การระบายนํÊา 4 3 - - - - 1 - โครงการยงัไม่มีการสูบตะกอนในบ่อ

ดกัตะกอน เนืÉ องจากตะกอนมีปริมาณ

น้อย 
3.1.4 การจดัการมลูฝอย 4 4 - - - - - - 
3.1.5 การใชไ้ฟฟ้า 3 3 - - - - - - 

    3.2 การคมนาคมขนสง่ 12 12 - - - - - - 
    3.3 การใชท้ีÉดนิ 2 2 - - - - - - 
4. คณุค่าคณุภาพชีวิต         
   4.1 สภาพสงัคม-เศรษฐกจิ 12 12 - - - - - - 
   4.2 สาธารณสขุ 1 1 - - - - - - 
   4.3 อาชวีอนามยัและความ 

ปลอดภยั 

15 15 - - - - - - 

   4.4 สนุทรยีภาพ 3 3 - - - - - - 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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รปูทีÉ 3-1 รั Êวชั ÉวคราวรอบพืÊนทีÉโครงการฯ 

 

 

 

รปูทีÉ 3-2 สภาพพืÊนทีÉโครงการ 

 

รปูทีÉ 3-3 พืÊนทีÉกองเศษวสัด ุมผีา้ใบปิดคลุม 

 

รปูทีÉ 3-4 Mesh Sheet 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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รปูทีÉ 3-7 พืÊนถนนถาวร (ยกเลกิพืÊนทีÉลา้งลอ้รถ) 

 

รปูทีÉ 3-8 บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 

รปูทีÉ 3-6 คนงานทําความสะอาดพืÊนทีÉโครงการ 

 

 

รปูทีÉ 3-9 ถนนบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 
 

 

รปูทีÉ 3-5 ฉีดพรมนํÊาบรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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รปูทีÉ 3-13 แบบแปลนพืÊนทีÉโครงการ 

 

รปูทีÉ 3-14 วสัดปุระกอบสาํเรจ็ 

 

 

รปูทีÉ 3-12 ช่องทางการตดิต่อผูป้ระสานงานโครงการ 

 

 

รปูทีÉ 3-15 ตูร้บัเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

รปูทีÉ 3-10 รถบรรทุกปิดคลุมผา้ใบ รปูทีÉ 3-11 ป้ายแสดงรายละเอยีดโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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รปูทีÉ 3-19 ถงัเกบ็นํÊาสาํรองภายในบา้นพกัคนงาน 

 

รปูทีÉ 3-20 ป้ายรณรงคป์ระหยดันํÊา 
 

 

รปูทีÉ 3-18 ถงัเกบ็นํÊาสาํรองภายในพืÊนทีÉโครงการ 

 

 

รปูทีÉ 3-21 หอ้งสว้มชาย-หญงิ บรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 
 

 

รปูทีÉ 3-16 กฎระเบยีบภายในพืÊนทีÉโครงการก่อสรา้ง รปูทีÉ 3-17 ป้ายหา้มทิÊงขยะ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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รปูทีÉ 3-25 คนงานทําความสะอาดหอ้งนํÊา  
บรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 

 

รปูทีÉ 3-26 คนงานทําความสะอาดหอ้งนํÊา  
  บรเิวณบา้นพกัคนงาน 

 

รปูทีÉ 3-24 ถงับําบดัสาํเรจ็รปู บรเิวณบา้นพกัคนงาน 

 

 

 

รปูทีÉ 3-27 สภาพบา้นพกัคนงาน 

 

 

รปูทีÉ 3-22 ถงับําบดัสาํเรจ็รปู บรเิวณพืÊนทีÉก่อสรา้ง รปูทีÉ 3-23 หอ้งสว้มชาย-หญงิ บรเิวณบา้นพกัคนงาน 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริชแอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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รปูทีÉ 3-31 ขายเศษวสัดุก่อสรา้ง 

 

รปูทีÉ 3-32 ป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟ 

 

 

รปูทีÉ 3-30 เกบ็ขนขยะมลูฝอย 

 

 

รปูทีÉ 3-33 ไฟสอ่งสวา่งภายในโครงการ 
 

 

รปูทีÉ 3-28 รอ่งนํÊารอบบา้นพกัคนงาน รปูทีÉ 3-29 ถุงรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท์ รีเสริชแอนด์ เทคโนโลยี จาํกดั
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รปูทีÉ 3-37 หวัหน้าคนงาน 

 

รปูทีÉ 3-38 พนกังานสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 

 สว่นบุคคลขณะปฏบิตังิาน 

 

รปูทีÉ 3-36 กลอ้งวงจรปิด CCTV 

 

 

 

รปูทีÉ 3-39 ป้ายเตอืนพืÊนทีÉก่อสรา้ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 
บริษทั เอน็ไวรอนเมนท์ รีเสริชแอนด์ เทคโนโลยี จาํกดั
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บททีÉ 4 
การปฏิบตัติามมาตรการ 

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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บททีÉ 4 

การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม 
 

จากมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ซึÉงระบุใหโ้ครงการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ, ระดบัเสยีง, ความสั Éนสะเทอืน และคุณภาพนํÊาทิÊง โดยกําหนดให้ติดตามตรวจวดัตลอด

ระยะการก่อสรา้งโครงการ ดงันั Êน ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ โดยในช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 

2566 ได้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิÉงแวดล้อมตามมาตรการแล้ว สรุปรายละเอียดการปฏิบัติได้ดังตารางทีÉ 4.1-1  

และมรีายละเอยีดการดาํเนินงานดงัจะกล่าวถงึต่อไป 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
4-2 

 

ตารางทีÉ 4.1-1 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรคและ

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ř. คุณภาพอากาศ       

1.1 ฝุ่ นละออง ř. บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิ

เหนือของพืÊนทีÉโครงการ 

ř. ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

   -  CO 1 ชม. 

   -  SO2 

     -  NO2 

     -  HC 

- เดือนละ 1 ครั Êง ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

- คุณภาพอากาศทีÉทําการตรวจวดัในระหว่าง

เดือนกรกฎาคม  – ธันวาคม  2566 พบว่า  

ผลการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์ทีÉมาตรฐาน

กาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 

-  TSP 

    -  PM10 24 ชม. 

- ตรวจวดัทุกวนัทีÉมีการทําฐานราก
และรายงานผลการตรวจวัดเป็น

ประจําทุกสัปดาห์  หลังจากนั Êน

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั Êง ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทําการตรวจวดัคุณภาพอากาศทุกวนัในระยะ

ฐานราก และเดอืนละ ř ครั Êง ในระยะก่อสรา้ง 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 

พบว่า ผลการตรวจวดัมคี่าปรมิาณฝุ่ นละออง

อยู่ในเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 

 2. บรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์ 

สาทร-ราชพฤกษ์ 

 

ř. ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

-  TSP 24 ชม. 

   -  PM10 24 ชม. 

   -  CO 1 ชม. 

   -  SO2 

   -  NO2 

   -  HC 

- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั Êง ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- คุณภาพอากาศทีÉทําการตรวจวดัในระหว่าง

เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 พบว่า  

ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
4-3 

 

ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-1) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพ
สิÉงแวดล้อม 

บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. เสียงและความ

สั Éนสะเทอืน 

1. บริเวณริมรั Êวด้านทิศเหนือ

ของพืÊนทีÉโครงการ 

1. ตรวจวดัระดบัเสยีง 
ดชันีทีÉตรวจวดั 

   - Leq 24 hr 

   - Lmax 

   - ระดบัเสยีงรบกวน 

   - ความสั Éนสะเทอืน 

- ทุกวันทีÉมีการทําฐานรากและ
รายงานผลการตรวจวัด เป็น

ประจําทุกสัปดาห์ หลังจากนั Êน

ตรวจวดัเดือนละ 1 ครั Êง ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทํ าก ารต รว จวัด เสีย งทุ ก วัน ใน ร ะย ะ 

ฐานราก  และเดือนละ  1 ครั Êง ในระยะ

ก่ อ ส ร้าง  ร ะห ว่ าง เดือ น ก รกฎ าคม  – 

ธนัวาคม 2566 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีÉย ŚŜ 

ชั Éว โมง  ระดับ เสียงสู งสุ ดอยู่ ใน เกณฑ์

มาตรฐานกําหนด และระดับเสียงรบกวน

พบว่า ทุกเดอืนมคี่าสูงเกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

ยกเว้น เดือนพฤศจิกายน Śŝ66 ทีÉไม่เป็น 

เสียงรบกวน  สําหรับความสั Éนสะเทือน 

พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

- ทางโครงการได้ปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกัน

และลดผลกระทบด้าน

เสยีงอย่างเคร่งครดั เพืÉอ

ป้องกนัมใิห้เสยีงดงัจาก

โ ค ร ง ก า ร ไ ป ส ร้ า ง

ผลก ระทบทํ าให้ เกิด

ความเดือดร้อนรําคาญ

ต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

ภาคผนวกทีÉ 3 

2. บริเวณ หมู่ บ้ านปริญญ์

สาทร-ราชพฤกษ์ 

 

2. ตรวจวดัระดบัเสยีง  
ดชันีทีÉตรวจวดั 

   - Leq 24 hr 

   - Lmax 

   - ระดบัเสยีงรบกวน 

   - ความสั Éนสะเทอืน 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 ครั Êง ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทําการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีÉย ŚŜ ชั Éวโมง

ตรวจวัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม  – 

ธนัวาคม 2566 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีÉย ŚŜ 

ชั Éวโมง ระดบัเสยีงสูงสุด ระดบัเสยีงรบกวน 

และความสั Éนสะเทอืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 

3. ตรวจสอบระบบ

ท่อนํÊาประปาและ

ถงัสาํรองนํÊาใช ้

- แนวเส้นท่อและถังเก็บนํÊา
สาํรอง 

- ตรวจดจูุดรั Éวซมึ ของระบบ

ท่อนํÊา และถงัเก็บนํÊา หาก

พบใหแ้กไ้ขโดยทนัท ี

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีÉรบัผิดชอบ

ตรวจดูจุดรั Éวซึมของระบบท่อนํÊ าภายใน

โครงการเป็นประจําทุกเดือน หากมีการ

ชาํรุดจะทาํการแกไ้ขทนัท ี

- - 

4. ตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

และบา้นพกัคนงาน 

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ไฟ ฟ้ า ให้ อ ยู่ ใน ส ภ าพ

สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้าอย่างสมํÉาเสมอ หากมกีารชํารุดจะทํา

การแกไ้ขทนัท ี

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-2) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ระบบสุขาภบิาล 

    5.1 มลูฝอย 

- ถั ง ร อ งรับ มู ล ฝ อ ย

ภายในพืÊนทีÉก่อสร้าง

และทีÉพกัคนงาน 

1. ดูแลความเรียบร้อยและความ
สะอาดของถงัรองรบัมลูฝอย 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้ าทีÉดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยของถุงรองรับมูลฝอยเป็น

ประจาํทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- รปูทีÉ 3-29 

 

2. ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอย
บรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยภายในพืÊนทีÉ

ก่อสรา้งและบา้นพกคันงาน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉตรวจสอบการ
ตกค้างมูลฝอยบรเิวณห้องพกัมูลฝอยภายใน

พืÊนทีÉก่อสร้างและบ้านพักคนงานเป็นประจํา

ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- รปูทีÉ 3-29 

 

3. ทําความสะอาดถังรองรบัมูลฝอย
ทุกครั Êง หลังจากรถเก็บขนของ

สาํนกังานเขตภาษเีจรญิ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉดูแลรกัษาทํา
ความสะอาดถุงรองรับขยะมูลฝอยทุกครั Êง

หลงัจากเกบ็ขนไปกาํจดั 

- รปูทีÉ 3-29 

 

5.2 นํÊาเสยี  1. ดูแลระบบบําบัดนํÊ าเสียสําเร็จรูป 

ในพืÊนทีÉก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

- โครงการดูแลระบบบําบัดนํÊ าเสียสําเร็จรูป 

ในพืÊ นทีÉก่ อสร้างและบ้านพักคนงานให้มี

ประสทิธภิาพอยู่เสมอ 

- รปูทีÉ 3-22 

รปูทีÉ 3-24 

2. บํ ารุ งร ักษ าระบบท่ อ นํÊ าทิÊ ง ใน 

พืÊนทีÉก่อสร้างและบ้านพักคนงาน

ไม่ให้มกีารรั Éวซึม เพืÉอป้องกนัการ

แพร่กระจายของเชืÊอโรค 

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

- โครงการดูแลรกัษาระบบท่อนํÊาทิÊงของพืÊนทีÉ
โครงการและบา้นพกัคนงานอยู่เสมอ 

- - 

3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบ
บาํบดันํÊาเสยีสาํเรจ็รปู 

- เมืÉ อ บ่ อ เก รอ ะเต็ มต ลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- โครงการยังไม่มีการสูบตะกอนจากระบบ
บาํบดั เนืÉองจากปรมิาณตะกอนยงัน้อย 

- - 

    5.3 หอ้งนํÊา-หอ้งสว้ม - ห้ อ ง ส้ ว ม ใน พืÊ น ทีÉ

ก่อสร้างและบริเวณ

บา้นพกัคนงาน 

- ทําความสะอาดห้องนํÊา-ห้องส้วม

บริเวณพืÊ นทีÉ ก่ อสร้างและบ้าน 

พกัคนงาน 

- ทําความสะอาดห้องนํÊา-ห้อง
ส้วมบริเวณพืÊนทีÉก่อสร้าง

และบา้นพกัคนงาน 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าดูแลทําความ
สะอาดหอ้งนํÊา-หอ้งสว้มทุกวนัตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

- รปูทีÉ 3-25 

รปูทีÉ 3-26 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-3) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพ
สิÉงแวดล้อม 

บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5.4 คุณภาพนํÊาทิÊง

ภายหลงัการ

บาํบดั 

- จํานวน 1 จุด บริเวณจุด

ปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊา

ทิÊ งในพืÊนทีÉก่อสร้างและ

บรเิวณบา้นพกัคนงาน 

1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 

2. บโีอด ี(BOD) 

3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) 

4. ซลัไฟด ์(Sulfide) 

5. สารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด  

(Total Dissolved Solids) 

6. ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

7. นํÊามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

8. ทเีคเอน็ (TKN) 

9. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั Êงหมด 

(Total Coliform Bacteria) 

10. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการดําเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพ 

นํÊาทิÊง ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ใน

เกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 

6. การจราจร  - ถนนสาธารณะประโยชน์ 

(บรเิวณดา้นหน้าโครงการ) 

1. ห้ ามการใช้ รถบรรทุ ก ในชั Éว โม ง
เร่งด่วนโดยเดด็ขาด 

- ทุกวนั ตลอดระยะการ

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการกําชบัให้ผูร้บัเหมาไม่ใช้รถบรรทุก
ในชั Éวโมงเร่งด่วนโดยเดด็ขาด 

- - 

2. ตรวจสอบและปรับปรุง เส้นทาง 
คมนาคมใหอ้ยู่ในสภาพทีÉใชก้ารไดด้ ี 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉตรวจสอบสภาพ
ถนนทีÉใช้ในการขนส่ง หากมกีารชํารุดจะเขา้ไป

ดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขทนัท ีกรณีทีÉเกดิจาก

การก่อสรา้ง 

- - 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉประจําอยู่บริเวณ 

ทางเข้า-ออกโครงการ เพืÉออํานวย

ความสะดวกดา้นจราจร 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉดูแลคอยอํานวย
ความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- รปูทีÉ 3-32 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-4) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การจราจร (ต่อ)  4. จดัให้มเีจ้าหน้าทีÉคอยตรวจตราบรเิวณ
ถนนด้านหน้าโครงการไม่มกีารจอดรถ

กดีขวางการจราจร  

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจัด ให้มีเจ้าห น้ าดูแลคอย
อํานวยความสะดวกบริเวณถนนด้านหน้า

โครงการไม่ ให้ มีก ารจอดรถกีดข วาง

การจราจร 

- รปูทีÉ 3-32 

5. รถบรรทุกวสัดุทีÉใช้ในการก่อสร้างหรอื
เศษวัสดุทีÉเหลือจากการก่อสร้างต้อง 

จัด ให้มีผ้ าใบคลุม ให้มิดชิด โยงยึด

แขง็แรง  

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

- รถบรรทุกทีÉออกจากพืÊนทีÉโครงการ ต้องทํา
การปิดคลุมผ้าใบทุกครั Êงก่อนออกจาก

โครงการเพืÉอป้องกนัวสัดุร่วงหล่น 

- รปูทีÉ 3-10 

6. ติดตั Êงป้ายสญัญาณจราจรต่างๆ ทั Êงใน

พืÊนทึÉโครงการและเมืÉอใกล้กบับริเวณ

ทางเขา้ - ออกพืÊนทีÉก่อสรา้ง เช่น ป้าย

แสดงพืÊนทีÉก่อสร้าง ป้ายชืÉอโครงการ 

และลกูศรการเดนิรถทีÉชดัเจน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมกีารตดิตั Êงป้ายแสดงเขตพืÊนทีÉ
ก่อสรา้ง และป้ายแนะนําการทาํงาน บรเิวณ

ดา้นหน้าโครงการ 

- รปูทีÉ 3-37 

รปูทีÉ 3-38 

7. อาชวีอนามยัของ

คนงานก่อสรา้ง 

- ภายในพืÊนทีÉก่อสร้าง
ของโครงการ 

1. จดัให้มเีจ้าหน้าทีÉคอยควบคุมดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทรบัเหมา โดยให้

ยดึถือปฏบิตัติามมาตรการทีÉกําหนดไว้

ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิÉงแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - ทางโค ร งก ารมี เจ้ าห น้ าทีÉ ค อ ย กํ าชับ

ผู้รบัเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อมอย่าง

เคร่งครดั 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-5) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ş. อาชวีอนามยัของงาน

ก่อสรา้ง (ต่อ) 

- ภายในพืÊนทีÉก่อสร้าง
ของโครงการ (ต่อ) 

2. เจา้ของโครงการเป็นผูด้ําเนินการจดัส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม

ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - ทางโครงการปฏิบัติตามทีÉมาตรการ
กาํหนด 

- - 

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลให้มีสภาพ เหมาะสมกับการ

ทํ างาน  และมีจํ านวน เพีย งพ อกับ

ผูป้ฏบิตังิาน 

- ก่อนและหลงัการใช้งานทุก
ครั Êงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการจัดอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกบังาน

และมจีาํนวนเพยีงพอต่อผูป้ฏบิตังิาน 

- - 

4. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ

เครืÉองมอื/อุปกรณ์ 

- ก่อนและหลงัการใช้งานทุก
ครั Êงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบเครืÉองมือ/

อุปกรณ์ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.4 

5. ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพ 

ข อ ง เค รืÉ อ งจัก ร อุ ป ก ร ณ์  ร วม ทั Êง

สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพืÉอให้

ปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั 

- ก่อนและหลงัการใช้งานทุก
ครั Êงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบเครืÉองมือ/

อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุกครั Êง 

ทั Êงก่ อ น แล ะห ลังก าร ใช้ งาน  ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ภาคผนวกทีÉ 6.4 

6. ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบัประเภท

ของงาน 

- ก่อนและหลงัการใช้งานทุก
ครั Êงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ท า ง โค ร งก า ร กํ า ชั บ ให้ ผู้ ร ับ เห ม า

ควบคุมดูแลให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

และเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

- รปูทีÉ 3-36 

7. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ 

ลกัษณะการเกดิ ผลทีÉเกดิขึÊนและวธิกีาร

แกไ้ข 

- ทุกครั ÊงทีÉเกดิอุบตัิเหตุตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ทางโครงการมีการบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุของโครงการตลอดระยะเวลา 

การก่อสรา้ง 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-6) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

Š. การระบายนํÊา - ภายในพืÊนทีÉก่อสรา้งของ
โครงการ 

1. ตรวจสอบป ริม าณ ตะกอนดิน 

ทีÉสะสมอยู่ภายในบ่อพักนํÊ าและ 

ขดุลอกตะกอนเป็นประจาํ 

- เป็นประจําตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉดูแลทําความ
สะอาดภายในบ่อพักนํÊา และจะทําการขุด

ลอกตะกอนเมืÉอเตม็ 

- - 

2. ตรวจสอบท่อระบายนํÊา/รางระบาย
นํÊาในพืÊนทีÉก่อสร้าง หากเกิดการ

รั Éวซึมหรือชํ ารุด ให้ดํ าเนินการ 

ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 

- เดื อ น ล ะ  1  ค รั Êง  ต ล อ ด

ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉรบัผิดชอบ
ตรวจดูจุดรั Éวซมึของระบบท่อนํÊา/รางระบาย

นํÊ าเป็นประจํา หากมีการชํารุดจะทําการ

แกไ้ขทนัท ี

- - 

š. สภาพสงัคม-ศรษฐกจิ - บ้ า น พั ก อ า ศั ย ทีÉ อ ยู่

ใกลเ้คยีงกบัโครงการ 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉโครงการตรวจ 

ติดตามการจัดทําประกันความ 

เสี ย ห าย อั น เนืÉ อ งม าจ าก ก า ร 

ก่อสร้างของโครงการกับบริษัท

ประกนัภยั 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
 

- ทางโครงการได้จดัทําประกนัภัยคุ้มครอง 
ในโครงการ กรณีทีÉได้รบัความเสยีหายจาก

การก่อสรา้งของโครงการ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.5 

2. จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยเยีÉยมเยียน
บ้านพักอาศยัทีÉอยู่ใกล้เคียงพืÊนทีÉ

โครงการอย่างสมํÉาเสมอ 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
 

- ทางโครงการได้จดัให้มเีจ้าหน้าทีÉเขา้พบปะ 
ผู้อยู่อาศัยก่อนดําเนินการก่อสร้าง และมี

ก ารแ จ้ ง ให้ ท ราบ เกีÉ ย ว กับ แผ น งาน /

กาํหนดการในการก่อสรา้งอย่างสมํÉาเสมอ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.2 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรบัผดิชอบในการ
รับ เรืÉอ งร้อ งเรียน  และหาแนว

ท างแก้ ไข ปั ญ ห าทีÉ ได้ ร ับ ก าร

รอ้งเรยีนอนัเนืÉองมาจากการดาํเนิน

โครงการใหเ้รยีบรอ้ย 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 
 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรบัผดิชอบ
ในการรับ เรืÉอ งร้อ งเรียน  และห าแน ว

ทางแก้ไข ปัญหาทีÉ ได้ร ับการร้องเรียน 

อันเนืÉองมาจากการดําเนินโครงการทันท ี

ทีÉไดร้บัเรืÉองรอ้งเรยีน 

- รปูทีÉ 3-12 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-7) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ 
ความถีÉของการ

ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 

ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

š. สภาพสงัคม-

เศรษฐกจิ (ต่อ) 

- บ้านพักอาศัยทีÉ อ ยู่
ใกล้เคียงกบัโครงการ 

(ต่อ) 

4. สํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความ

คิดเห็นของประชาชนสถานประกอบการ

และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง ทั Êงแง่ภาวะการ

เปลีÉยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน

ตลอดจนความต้องการทีÉมตี่อโครงการใน

พืÊนทีÉระยะประชดิ พืÊนทีÉระยะรศัม ี100 เมตร 

จากขอบพืÊนทีÉโครงการพืÊนทีÉอ่อนไหว และ

พืÊ นทีÉ ต ามแนวเส้นทางการขนส่ งวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างปีละ 1 ครั Êง ตั Êงแต่เริÉมการ

ก่อสรา้งโครงการจนถงึก่อนขออนุญาตเปิด

ใชอ้าคาร โดยวธิกีารและการสุ่มตวัอย่างให้

เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิต ิ

พรอ้มทั Êงการแสดงภาพตําแหน่งการสาํรวจ 

- ตลอดระยะเวลาก าร
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการดําเนินการสํารวจสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของ

ประชาชนล่าสุดในวนัทีÉ 4 กนัยายน 2566 

 

- ภาคผนวกทีÉ 6.9 

řŘ. สาธารณสุข - พืÊนทีÉก่อสรา้ง 1. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนทํางานและหลัง
ทาํงานปีละ ř ครั Êง 

- ก่อนเขา้ทาํงาน และปีละ 

ř ครั Êง ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

- คนงานทีÉเข้าปฏิบัติงานได้ทําการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าทํางาน และโครงการมี

การตรวจสอบประวตัิคนงานก่อนรบัเข้า

ทํางาน และเลอืกใชแ้รงงานทีÉถูกต้องตาม

กฎหมายเท่านั Êน                

- - 

2. จดัให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และ

เกบ็เอกสารคนงานทุกคนก่อนรบัเขา้ทาํงาน 

- ทุ ก ค รั Êง ก่ อ น รับ เข้ า

ทํางานตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบ
ประวัติคนงาน  และเก็บ เอกสารของ

คนงานก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในพืÊนทีÉ

โครงการทุกคน 

- - 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมของโครงการดําเนินการตรวจวัด 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณริมรั Êว 

ด้านทิศเหนือของพืÊนทีÉโครงการ และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ รายละเอยีดการตรวจวดั แสดงดงัตารางทีÉ  

Ŝ.ř-Ś และรปูทีÉ Ŝ.ř-ř ถงึ Ŝ.ř-2  

 

ตารางทีÉ 4.1-2 

ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดล้อม 
 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีทีÉวิเคราะห์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัทีÉตรวจวดั 

1. คณุภาพอากาศ    

ช่วงงานก่อสรา้ง 

-  บริเวณริมรั Êวด้านทิศเหนือ

ของพืÊนทีÉ โครงการ  

-  บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์สาทร- 

ราชพฤกษ์ 

- Total Suspended Particulate 

(TSP) 

- High–Volume Air Sampler; Gravimetric 

Method 

25-26 ก.ค. 66 

29-30 ส.ค. 66 

27-28 ก.ย. 66 

30-31 ต.ค. 66 

28-29 พ.ย. 66 

25-26 ธ.ค. 66 

- Particulate Size Less Than 10  

   Micron (PM10) 

- PM10 Size Selective, High–Volume  

Air Sampler; Gravimetric Method 

- Carbon Monoxide - Non Dispersive Infrared Method 

- Sulfur Dioxide - UV-Fluorescence Method 

- Oxides of Nitrogen as Nitrogen  

   Dioxide 

- Chemiluminescence Method 

 

- Total Hydrocarbon - Air Sampler Pump with Tedlar Bag; 

Flame Ionization Detection Method 

2. ระดบัเสียง    

ช่วงงานก่อสรา้ง 

- บริเวณริมรั Êวด้านทิศเหนือ

ของพืÊนทีÉโครงการ  

- บริเวณหมู่บ้านปริญญ์สาทร- 

  ราชพฤกษ์ 

 

- Noise (Leq 24 hr.) 

- ระดบัเสยีงรบกวน 

 

- Integrated Sound Level Meter 

 

 

25-26 ก.ค. 66 

29-30 ส.ค. 66 

27-28 ก.ย. 66 

30-31 ต.ค. 66 

28-29 พ.ย. 66 

25-26 ธ.ค. 66 

3. ความสั Éนสะเทือน    

ช่วงงานก่อสรา้ง 

- บริเวณริมรั Êวด้านทิศเหนือ

ของพืÊนทีÉโครงการ  
- บรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร- 

  ราชพฤกษ์ 

 

- Vibration 

 

- Triaxial Vibration Monitor 

 

25-26 ก.ค. 66 

29-30 ส.ค. 66 

27-28 ก.ย. 66 

30-31 ต.ค. 66 

28-29 พ.ย. 66 

25-26 ธ.ค. 66 
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ตารางทีÉ 4.1-2 (ต่อ) 

ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดล้อม 
 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีทีÉวิเคราะห์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัทีÉตรวจวดั 

4. คณุภาพนํÊาทิÊง    

-  บรเิวณจุดปล่อยนํÊาทิÊงของถงั

บํ า บั ด สํ า เร็ จ รู ป ใน พืÊ น ทีÉ

ก่อสรา้ง (แทนจุดปล่อยนํÊาทิÊง

จ ากบ่ อพั ก นํÊ าทิÊ ง ในพืÊ น ทีÉ

ก่อสรา้ง)  

-  จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพักนํÊา

ทิÊ งขอ งถังบํ าบัดสํ า เร็จรูป

บรเิวณบา้นพกัคนงาน 

 

- pH  - Electrometric Method 31 ก.ค. 66 

30 ส.ค. 66 

28 ก.ย. 66 

31 ต.ค. 66 

29 พ.ย. 66 

25 ธ.ค. 66 

- Biochemical Oxygen Demand - Day BOD Test,Membrane  

Electrode Method 

- Total Suspended Solids  - Dried at 103-105°C 

- Sulfide - ZnS Precipitation, Iodometric Method 

- Total Dissolved Solids  - Dried at 180°C 

- Settleable Solids - Volumetric Method 

- Oil & Grease - Liquid-Liquid Partition,   

Gravimetric Method 

- TKN - Macro-Kjeldahl, TitrimetricMethod 

- Total Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 

- Fecal Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 
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จุดตรวจวดัระดบัเสยีง 

 
จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 
จุดตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืน 

รปูทีÉ 4.1-1 ตําแหน่งการตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ 
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บรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 

 
จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 
จุดตรวจวดัระดบัเสยีงและระดบั

ความสั Éนสะเทอืน 

รปูทีÉ 4.1-2 ตําแหน่งการตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม โครงการ Zelle Rachaphruk บรเิวณหมู่บา้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ ์
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์

 

4.2.1 วิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

 

1) ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เกบ็ตวัอย่างอากาศโดยใชว้ธิ ีHigh-Volume 

Air Sampler (Hi-vol) ซึÉงเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10นิÊว ติดอยู่ 

ตวัอย่างอากาศจะถูกดดูผ่านแผ่นกรองดงักล่าวดว้ยอตัราการไหลประมาณ 55-60 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชั Éวโมง 

ฝุ่ น ละออง  (TSP) จะติ ดบนแผ่ น ก รอง  และนํ าไป วิ เค ราะห์ ในห้ อ งปฏิบัติ ก ารโดยวิธี  Gravimetric Method  

การคาํนวณหาปรมิาณฝุ่ นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 

2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (Particulate Matter Less Than 10 m; PM10) เก็บ

ตวัอย่างอากาศโดยใช้เครืÉองมอืเกบ็ตวัอย่างอากาศทีÉเรยีกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึÉงเป็น Vacuum Pump 

และมแีผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิÊว ตดิอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดงักล่าว

ดว้ยอตัราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชั Éวโมง ฝุ่ นละอองทีÉมขีนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูก

แยกออกไป และฝุ่ นละอองทีÉมขีนาดไม่เกนิ 10 ไมครอนจะตดิบนแผ่นกรอง และนําไปวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีGravimetric Method 

ในห้องปฏิบัติการโดยมีขั Êนตอนเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง  

มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 

3) ปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดโ์ดย

ใชเ้ครืÉอง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึÉงเป็นระบบเครืÉองมอืตรวจวดัแบบอตัโนมตั ิโดยใชห้ลกัการดดูกลนืรงัสี

อนิฟราเรดผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลีÉยทุก 1 ชั Éวโมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

4)  ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) เก็บตัวอย่างและ

ตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใชเ้ครืÉอง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึÉงเป็นระบบเครืÉองมอืตรวจวดัแบบ

อตัโนมัติ โดยอาศัยหลักการให้ก๊าซโอโซนทําปฏิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึÉงถูกเปลีÉยนมาจากก๊าซไนโตรเจน - 

ไดออกไซดแ์ลว้วดัความเขม้ของแสงซึÉงเกดิจากปฏกิริยิานั Êน ณ ทีÉความยาวคลืÉนสงูกว่า 600 นาโนมเิตอร ์ผลการตรวจวดั

เป็นค่าเฉลีÉยทุก 1 ชั Éวโมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

 5) ปรมิาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide;SO2) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์โดยใช ้

Air Sampling Pump โดยดู ดอาก าศ ผ่ านสารละลาย  Potassium Tetrachloromercurate Complex ทํ าปฏิ กิ ริย ากั บ

Pararosaniline and Formaldehyde เกดิเป็นสขีอง Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid ซึÉงจะถูกวดัความสามารถในการดูด

ซมึแสง ณ ทีÉช่วงคลืÉน 548 นาโนมเิตอร ์รายงานผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลีÉย 24 ชั Éวโมงมหีน่วยเป็น ppm 

 

                6) ปรมิาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon) เก็บตัวอย่างโดยใช้ Sampling Pump ปรบัอตัราการไหล

อากาศ 1.0 ลติรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และทําการ วเิคราะห์โดยเครืÉอง Hydrocarbon Analyzer ระบบ 

Flame Ionization Detection Method มหีน่วยเป็น ppm 
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4.2.2 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง 

 

การตรวจวดัระดบัเสยีงจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัทีÉ 15 (พ.ศ.2540) 

เรืÉอง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทั Éวไป โดยวธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีง (Lp) ในบรรยากาศ เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง (Leq 24 

hr) จะใชว้ธิมีาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศว่าดว้ยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical 

Commission; ICE) โดยใชเ้ครืÉองมอืตรวจวดัระดบัเสยีงชนิด Intregrated Sound Level Meter ตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีÉยใน

แต่ละชั Éวโมง (Leq 1 hr) และบนัทึกระดบัเสยีงได้ต่อเนืÉอง สามารถอ่าน คํานวณ และรายงานผลได้ในลกัษณะของ Leq 

ในช่วงเวลาแต่ละชั Éวโมงของวนั ตลอด 24 ชั Éวโมง Leq และ Lmax ในช่วงเวลาแต่ละวนั 

 

4.2.3 วิธีการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน 

 

การตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืน ใช้เครืÉองมอืตรวจวดั รุ่น Minimate Plus และ Micromate System (ISEE)  

ของประเทศแคนาดา ทําการตรวจวดัโดยใช้เครืÉองมอืตรวจวดัความสั Éนสะเทอืน ซึÉงรบัสญัญาณผ่านทางกล่องทรานดวิซ์ 

เซอร์ชนิด Triaxial เลือกจุดตรวจวดัทีÉเป็นพืÊนราบและแน่น เพืÉอให้เครืÉองสามารถตรวจวดัคลืÉนความสั Éนสะเทือนได้ด ี  

โดยมหีวั Pickup ซึÉงเป็นเครืÉองตรวจรบัสญัญาณของคลืÉนและส่งสญัญาณไปยงัเครืÉองวเิคราะห์คลืÉนและความถีÉ เมืÉอมคี่า

ความสั ÉนสะเทือนเกิดขึÊนเครืÉองจะทําการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity) ในหน่วยมิลลิเมตร 

ต่อวนิาท ีเวคเตอรแ์นวแกนทีÉเกดิ ไดแ้ก่ แนวตั Êง (Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรอืแนวขวาง (Transverse) ความถีÉ

ของคลืÉน และเวลาทีÉเกดิคลืÉนความสั Éนสะเทอืน ไวเ้ป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจาํหลกัของเครืÉอง 

 

       4.2.4      วิธีการเกบ็ตวัอย่างและตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊา  

 

                   เกบ็ตวัอย่างนํÊาโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างทีÉเกบ็ไดจ้ะบรรจใุสข่วดพลาสตกิ ขนาด 2,000 มลิลลิติร 

ชนิด Polyethylene ตัวอย่างทั Êงหมดจะถูกแช่ในถังนํÊาแขง็เพืÉอเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนนํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ

ภายใน 24 ชั Éวโมง สาํหรบับางดชันีจะทาํการตรวจวดัทีÉภาคสนาม ไดแ้ก่ pH ตวัอย่างทีÉนํากลบัไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิาร

ของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทั Êงจดบนัทกึขอ้มูลในแบบกํากบัตวัอย่าง (Chain 

of Custody) ทีÉใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (External Quality Control) และนําส่งไปวิเคราะห์ 

ยงัห้องปฏิบตัิการของบรษิัทฯ ต่อไป โดยการเกบ็ตวัอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํÊา ดําเนินการตามมาตรฐานทีÉกําหนด 

ไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public Health 

Association ซึÉงเป็นมาตรฐานวธิกีารวเิคราะหค์ุณภาพนํÊาทีÉไดร้บัการยอมรบักนัโดยทั Éวไป 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
4-16 

 

4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพสิÉงแวดล้อม 

 

4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

 

4.3.1.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป ตรวจวดับรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉ

โครงการ ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êงตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ตรวจวดั

เดือนละ 1 ครั Êง ตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ เพืÉอติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยมีดชันี

ตรวจวัดประกอบด้วยปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ปรมิาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide), ปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด ์

(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) และปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon) ผลการตรวจวดัแสดงดัง

ตารางทีÉ 4.3-1 และรปูทีÉ 4.3-24 ถงึรปูทีÉ 4.3-25 สรุปไดด้งันีÊ 

 

1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

 

1.1) บริเวณริมรั Êวด้านทิศเหนือของพืÊนทีÉโครงการ 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มีค่าระหว่าง 0.070-0.211 มิลลิกรมั 

ต่อลูกบาศก์เมตร เมืÉอเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ .ศ.2538)  

และฉบบัทีÉ 24 (พ.ศ.2547) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ÉวไปซึÉงกาํหนดปรมิาณฝุ่ นละอองรวม

ในบรรยากาศโดยทั Éวไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนทีÉทําการตรวจวดัมคี่าปรมิาณ 

ฝุ่ นละอองมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 

1.2) บริเวณหมู่บ้านปริญญส์าทร-ราชพฤกษ์ 
 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มคี่าระหว่าง 0.017-0.138 มลิลกิรมัต่อ 

ลูกบาศก์เมตร เมืÉอเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ .ศ .2538)  

และฉบบัทีÉ 24 (พ.ศ.2547) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ÉวไปซึÉงกาํหนดปรมิาณฝุ่ นละอองรวม 

ในบรรยากาศโดยทั Éวไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนทีÉทําการตรวจวดัมคี่าปรมิาณ 

ฝุ่ นละอองอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 

2)  ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10 ; PM10) 

 

2.1) บริเวณริมรั Êวด้านทิศเหนือของพืÊนทีÉโครงการ 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มคี่าระหว่าง 0.038-0.090 มลิลกิรมั 

ต่อลูกบาศก์เมตร เมืÉอเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ .ศ.2538)  

และฉบบัทีÉ 24 (พ.ศ.2547) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ÉวไปซึÉงกําหนดปรมิาณฝุ่ นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั Éวไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.120 มิลลิกรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดือน 

ทีÉทาํการตรวจวดัมคี่าปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน อยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 
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2.2) บริเวณหมูบ่า้นปริญญส์าทร-ราชพฤกษ ์

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มคี่าระหว่าง 0.009-0.077 มลิลกิรมัต่อ

ลกูบาศกเ์มตร เมืÉอเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัทีÉ10 (พ.ศ.2538) และฉบบัทีÉ 24 

(พ.ศ.2547) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ÉวไปซึÉงกําหนดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  

10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั Éวไปต้องมคี่าไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลูกบาศกเ์มตร พบว่า ทุกเดอืนทีÉทําการตรวจวดั 

มคี่าปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน อยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 

3)  ปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon) 

 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉ

โครงการมคี่าระหว่าง 2.61-3.66 ส่วนในล้านส่วน และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าระหว่าง 2.46-3.57  

ส่วนในล้านส่วน สําหรับมาตรฐานปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั Êงหมดในบรรยากาศนั Êน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี 

การกาํหนดค่ามาตรฐานไว ้

 

4)  กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) 

 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉ

โครงการมคี่าเฉลีÉยของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 24 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.5-0.9 ส่วนในลา้นส่วน มคี่าเฉลีÉยของ

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 1 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.7-1.4 สว่นในลา้นส่วน และค่าเฉลีÉยของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์

ในเวลา 8 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.6-1.2 ส่วนในล้านส่วน สําหรบับรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าเฉลีÉยของ 

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ในเวลา 24 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.4-0.7 สว่นในลา้นสว่น มคี่าเฉลีÉยของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์

ในเวลา 1 ชั Éวโมง มีค่าระหว่าง 0.5-1.7 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลีÉยของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในเวลา 8 ชั Éวโมง  

มคี่าระหว่าง 0.4-1.0 สว่นในลา้นสว่น เมืÉอเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป

ตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 24 พ.ศ.2547 พบว่า ทั Êง 2 บรเิวณทีÉทํา

การตรวจวดัมคี่าเฉลีÉยของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดอ์ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

 

5)  กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) 

 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉ

โครงการมีค่าเฉลีÉยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 24 ชั Éวโมง มีค่าระหว่าง 0.0085-0.0653 ส่วนในล้านส่วน  

และมีค่าเฉลีÉยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั Éวโมง มีค่าระหว่าง 0.0111-0.0990 ส่วนในล้านส่วน สําหรบั

บรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าเฉลีÉยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ในเวลา 24 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.0091-

0.0352 ส่วนในล้านส่วน และมคี่าเฉลีÉยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.0139-0.0630  

เมืÉอเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ÉวไปตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้ม

แห่งชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 28 (พ.ศ.2550) และฉบบัทีÉ 33 พ.ศ. 2552 พบว่า ทั Êง 2 บรเิวณทีÉทาํการตรวจวดั

มคี่าเฉลีÉยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดอ์ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  
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6)  ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide;SO2) 

 

ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉ

โครงการมีค่าเฉลีÉยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั Éวโมง มีค่าระหว่าง 0.0014-0.0032 ส่วนในล้านส่วน  

และมคี่าเฉลีÉยของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 1 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.0017-0.0039 ส่วนในลา้นสว่น สาํหรบับรเิวณ

หมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าเฉลีÉยของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.0018-0.0029  

สว่นในลา้นสว่น และมคี่าเฉลีÉยของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 1 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 0.0023-0.0032 สว่นในลา้นสว่น  

เมืÉอเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ÉวไปตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้ม

แห่งชาต ิฉบบัทีÉ 12 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 28 (พ.ศ.2544) พบว่า ทั Êง 2 บรเิวณทีÉทําการตรวจวดัมคี่าเฉลีÉยของก๊าซซลัเฟอร์

ไดออกไซดอ์ยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
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ตารางทีÉ 4.3-1 

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ปริมาณฝุ่ นละออง 

(mg/m3) 
ไฮโดรคารบ์อน 

(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 
TSP PM10 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนอื

ของพืÊนทีÉโครงการ 
UTM (WGS84)  

47P 0656938 E, 1518274 N 

25-26 ก.ค. 66 0.105 0.059 2.95 0.6 0.7 0.6 0.0095 0.0149 0.0015 0.0017 

29-30 ส.ค. 66 0.211 0.075 2.91 0.8 1.3 1.0 0.0145 0.0224 0.0022 0.0025 

27-28 ก.ย. 66 0.118 0.063 2.97 0.5 0.7 0.6 0.0085 0.0111 0.0032 0.0039 

30-31 ต.ค. 66 0.070 0.038 3.06 0.7 1.2 0.9 0.0265 0.0364 0.0014 0.0017 

28-29 พ.ย. 66 0.154 0.083 2.61 0.9 1.4 1.2 0.0653 0.0990 0.0019 0.0021 

25-26 ธ.ค. 66 0.167 0.090 3.66 0.6 0.9 0.7 0.0278 0.0381 0.0017 0.0030 

มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.173/ 0.12 0.304/ 

หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชั Éวโมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกทีÉ 3) 
2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 24 พ.ศ.2547 เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 ฉบบัทีÉ 28 (พ.ศ.2550) และฉบบัทีÉ 33 (พ.ศ.2552) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
4/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 12 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 21 (พ.ศ.2544) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั Éวไป 
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ตารางทีÉ 4.3-1 (ต่อ) 

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ1/ 

ปริมาณฝุ่ นละออง 

(mg/m3) 
ไฮโดรคารบ์อน 

(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 
TSP PM10 

บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์สาทร- 

ราชพฤกษ์ 
UTM (WGS84) 

 47P 0656694 E, 1518172 N 

25-26 ก.ค. 66 0.056 0.024 2.76 0.7 0.9 0.8 0.0109 0.0233 0.0020 0.0024 

29-30 ส.ค. 66 0.040 0.023 2.76 0.5 1.1 0.7 0.0126 0.0202 0.0020 0.0023 

27-28 ก.ย. 66 0.017 0.009 2.71 0.4 0.5 0.4 0.0091 0.0139 0.0029 0.0032 

30-31 ต.ค. 66 0.048 0.025 2.80 0.4 0.6 0.5 0.0130 0.0186 0.0018 0.0028 

28-29 พ.ย. 66 0.138 0.077 2.46 0.7 1.7 1.0 0.0352 0.0630 0.0018 0.0026 

25-26 ธ.ค. 66 0.108 0.057 3.57 0.7 0.9 0.8 0.0322 0.0484 0.0020 0.0025 

มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.173/ 0.12 0.304/ 

หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชั Éวโมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกทีÉ 3) 
2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 24 พ.ศ.2547 เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 ฉบบัทีÉ 28 (พ.ศ.2550) และฉบบัทีÉ 33 (พ.ศ.2552) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
4/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 12 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 21 (พ.ศ.2544) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั Éวไป 

 

 

ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายอนนัต์ กองเงนินอก, นายสุรเดช เทพขวญั, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายภาณุพล โพธิ Íแดง, นายปรวิรรต วรรณงาม, นายอรรถพล อารยีจ์ติ,  

นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายนิกุล โพธิ Íคาํลา 

ชืÉอผูบ้นัทึก :  นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ 

ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :  นางสาวปณชิา พรมชยั, นางสาวรมติา แตงไทย 

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั  

เบอรโ์ทรศพัท์ :  0-2954-7745-6 
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     4.3.1.2   เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

 

  เมืÉอเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป ตั Êงแต่เดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 

2566 แสดงดงัตารางทีÉ Ŝ.ś-Ś และรปูทีÉ 4.3-1 ถงึรปูทีÉ 4.3-10 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศทีÉทาํการตรวจวดั บรเิวณรมิรั Êว

ด้านทิศเหนือของพืÊนทีÉโครงการ และบริเวณหมู่บ้านปริญญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีÉมาตรฐานกําหนด  

ทั ÊงนีÊ โครงการหยุดก่อสร้างระหว่างเดือนกันยายน 2562 – มกราคม 2566 อย่างไรก็ตามการเปลีÉยนแปลงของ 

คุณภาพอากาศ ขึÊนอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดกูาลทีÉทาํการตรวจวดัรวมทั Êงกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ 
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ตารางทีÉ 4.3-2 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนอื

ของพืÊนทีÉโครงการ 

 

ช่วงงานฐานราก 

(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ีÉ 1 

24-25 ม.ิย. 62 0.043 0.030 

25-26 ม.ิย. 62 0.048 0.026 

26-27 ม.ิย. 62 0.039 0.025 

27-28 ม.ิย. 62 0.055 0.038 

28-29 ม.ิย. 62 0.051 0.030 

29-30 ม.ิย. 62 0.028 0.019 

30 ม.ิย. 62 – 1 ก.ค. 62 0.029 0.020 

สปัดาหท์ีÉ 2 

1-2 ก.ค. 62 0.074 0.044 

2-3 ก.ค. 62 0.074 0.039 

3-4 ก.ค. 62 0.060 0.041 

4-5 ก.ค. 62 0.059 0.024 

5-6 ก.ค. 62 0.050 0.034 

6-7 ก.ค. 62 0.053 0.037 

7-8 ก.ค. 62 0.081 0.053 

สปัดาหท์ีÉ 3 
8-9 ก.ค. 62 0.077 0.046 

9-10 ก.ค. 62 0.055 0.038 

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

11-12 ก.ค. 62 0.060 0.040 

26-27 ส.ค. 62 0.243 0.098 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

23-24 ก.พ. 66 0.115 0.059 

29-30 ม.ีค. 66 0.096 0.053 

27-28 เม.ย. 66 0.101 0.059 

30-31 พ.ค. 66 0.121 0.050 

26-27 ม.ิย. 66 0.081 0.038 

25-26 ก.ค. 66 0.105 0.059 

29-30 ส.ค. 66 0.211 0.075 

27-28 ก.ย. 66 0.118 0.063 

30-31 ต.ค. 66 0.070 0.038 

28-29 พ.ย. 66 0.154 0.083 

25-26 ธ.ค. 66 0.167 0.090 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 24 พ.ศ.257 เรืÉองกําหนดมาตรฐานคุณภาพ           

                  อากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป  
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ตารางทีÉ 4.3-2 (ต่อ-1) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

บรเิวณหมูบ่า้น 

ปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

 

ช่วงงานฐานราก 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 
29-30 ม.ิย. 62 0.046 0.032 

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

11-12 ก.ค. 62 0.041 0.028 

26-27 ส.ค. 62 0.030 0.021 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

23-24 ก.พ. 66 0.078 0.040 

29-30 ม.ีค. 66 0.074 0.038 

27-28 เม.ย. 66 0.053 0.022 

30-31 พ.ค. 66 0.053 0.026 

26-27 ม.ิย. 66 0.049 0.022 

25-26 ก.ค. 66 0.056 0.024 

29-30 ส.ค. 66 0.040 0.023 

27-28 ก.ย. 66 0.017 0.009 

30-31 ต.ค. 66 0.048 0.025 

28-29 พ.ย. 66 0.138 0.077 

25-26 ธ.ค. 66 0.108 0.057 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 24 พ.ศ.257 เรืÉองกําหนดมาตรฐานคุณภาพ           

                  อากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
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ตารางทีÉ 4.3-2 (ต่อ-2) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ 

ไฮโดรคารบ์อน 

(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือ 

ของพืÊนทีÉโครงการ 

 

29-30 ม.ิย. 62 2.75 0.5 0.7 0.6 0.0066 0.0095 0.0022 0.0034 

11-12 ก.ค. 62 2.96 0.4 0.9 0.5 0.0053 0.0094 0.0018 0.0072 

26-27 ส.ค. 62 2.53 0.6 1.2 0.6 0.0100 0.0179 0.0022 0.0032 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

23-24 ก.พ. 66 2.99 0.4 0.5 0.5 0.0051 0.0116 0.0020 0.0026 

29-30 ม.ีค. 66 3.09 0.5 0.6 0.6 0.0076 0.0183 0.0023 0.0029 

27-28 เม.ย. 66 2.66 0.5 0.6 0.5 0.0121 0.0196 0.0020 0.0025 

30-31 พ.ค. 66 2.53 0.4 0.5 0.4 0.0103 0.0201 0.0019 0.0031 

26-27 ม.ิย. 66 2.78 0.5 0.6 0.6 0.0071 0.0099 0.0013 0.0018 

25-26 ก.ค. 66 2.95 0.6 0.7 0.6 0.0095 0.0149 0.0015 0.0017 

29-30 ส.ค. 66 2.91 0.8 1.3 1.0 0.0145 0.0224 0.0022 0.0025 

27-28 ก.ย. 66 2.97 0.5 0.7 0.6 0.0085 0.0111 0.0032 0.0039 

30-31 ต.ค. 66 3.06 0.7 1.2 0.9 0.0265 0.0364 0.0014 0.0017 

28-29 พ.ย. 66 2.61 0.9 1.4 1.2 0.0653 0.0990 0.0019 0.0021 

25-26 ธ.ค. 66 3.66 0.6 0.9 0.7 0.0278 0.0381 0.0017 0.0030 

มาตรฐาน1/ - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
 

หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 24 พ.ศ.2547 เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 ฉบบัทีÉ 28 (พ.ศ.2550) และฉบบัทีÉ 33 (พ.ศ.2552) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 12 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 21 (พ.ศ.2544) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั Éวไป 
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ตารางทีÉ 4.3-2 (ต่อ-3) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ 

ไฮโดรคารบ์อน 

(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(ppm) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Avg. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-

ราชพฤกษ์ 

 

29-30 ม.ิย. 62 3.24 0.5 0.7 0.6 0.0106 0.0146 0.0018 0.0019 

11-12 ก.ค. 62 3.31 0.4 0.5 0.4 0.0066 0.0101 0.0016 0.0020 

26-27 ส.ค. 62 2.41 0.4 0.7 0.5 0.0058 0.0069 0.0018 0.0034 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

23-24 ก.พ. 66 2.84 0.6 0.7 0.6 0.0060 0.0087 0.0020 0.0023 

29-30 ม.ีค. 66 2.87 0.5 0.7 0.6 0.0065 0.0076 0.0023 0.0027 

27-28 เม.ย. 66 2.48 0.6 0.8 0.8 0.0105 0.0161 0.0020 0.0030 

30-31 พ.ค. 66 2.36 0.4 0.7 0.6 0.0094 0.0469 0.0016 0.0016 

26-27 ม.ิย. 66 2.59 0.4 0.6 0.5 0.0070 0.0081 0.0015 0.0018 

25-26 ก.ค. 66 2.76 0.7 0.9 0.8 0.0109 0.0233 0.0020 0.0024 

29-30 ส.ค. 66 2.76 0.5 1.1 0.7 0.0126 0.0202 0.0020 0.0023 

27-28 ก.ย. 66 2.71 0.4 0.5 0.4 0.0091 0.0139 0.0029 0.0032 

30-31 ต.ค. 66 2.80 0.4 0.6 0.5 0.0130 0.0186 0.0018 0.0028 

28-29 พ.ย. 66 2.46 0.7 1.7 1.0 0.0352 0.0630 0.0018 0.0026 

25-26 ธ.ค. 66 3.57 0.7 0.9 0.8 0.0322 0.0484 0.0020 0.0025 

มาตรฐาน1/ - - 30 9 - 0.172/ 0.12 0.303/ 
 

หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 24 พ.ศ.2547 เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
2/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 10 พ.ศ.2538 ฉบบัทีÉ 28 (พ.ศ.2550) และฉบบัทีÉ 33 (พ.ศ.2552) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
3/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 12 พ.ศ.2538 และฉบบัทีÉ 21 (พ.ศ.2544) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั Éวไป 
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ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

รมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. TSP= 0.330 mg/m³

รปูทีÉ Ŝ.ś-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 
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ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

รมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. PM10= 0.120 mg/m³

รปูทีÉ Ŝ.ś-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง 

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ No Std.

รปูทีÉ 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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ปริมาณไฮโดรคารบ์อนทั Êงหมด (THC) 

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ No Std.

รปูทีÉ 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทั Êงหมด (Total Hydrocarbon) 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีÉย 8 ชั Éวโมงสูงสุด  

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. CO 8 hr-Max = 9 ppm
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กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสูงสุด  

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. CO 1 hr-Max = 30 ppm

รปูทีÉ 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสงูสดุ 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

รปูทีÉ 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีÉย Š ชั Éวโมงสงูสุด 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ No Std.

รปูทีÉ 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสูงสุด

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. NO 1 hr-Max = 0.17 ppm

รปูทีÉ 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลีÉย ř ชั Éวโมงสงูสดุ 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีÉย 24 ชั Éวโมง

รมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. SO Avg 24 hr = 0.12 ppm

รปูทีÉ 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีÉย ŚŜ ชั Éวโมง 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสูงสุด 

รมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. SO 1 hr-Max = 0.30 ppm

รปูทีÉ 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีÉย 1 ชั Éวโมงสงูสดุ 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั Éวไป 

 

4.3.2.1  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั Éวไป 

 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั Éวไประหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ตรวจวัดบริเวณ 

รมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง ตลอดช่วงการ

ก่อสร้างโครงการ เพืÉอติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบด้วยระดบัเสยีง

เฉลีÉย 1 ชั Éวโมง (Leq 1 hr.) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางทีÉ 4.3-3 และรูปทีÉ 4.3-26 ถงึรปูทีÉ 

4.3-27 สรุปไดด้งันีÊ 

 

1) ริมรั Êวด้านทิศเหนือของพืÊนทีÉโครงการ 

จากการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 พบว่า ระดับเสยีงเฉลีÉย  

24 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 61.7-67.9 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสดุ มคี่าระหว่าง 88.3-100.3 เดซเิบล(เอ) เมืÉอเปรยีบเทยีบ

กบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 15 (พ.ศ.2540) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีง

โดยทั ÉวไปทีÉกําหนดระดบัเสยีงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง ต้องมคี่าไม่เกนิ 70 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสุดต้องมคี่าไม่เกนิ 115  

เดซเิบล(เอ) พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง และระดบัเสยีงสงูสดุมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 

2) บริเวณหมู่บ้านปริญญส์าทร-ราชพฤกษ์ 
จากการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 พบว่า ระดับเสียงเฉลีÉย  

24 ชั Éวโมง มคี่าระหว่าง 54.6-56.9 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสดุ มคี่าระหว่าง 85.9-92.4 เดซเิบล(เอ) เมืÉอเปรยีบเทยีบ

กบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 15 (พ.ศ.2540) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีง

โดยทั ÉวไปทีÉกําหนดระดบัเสยีงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง ต้องมคี่าไม่เกนิ 70 เดซเิบล(เอ) และระดบัเสยีงสงูสุดต้องมคี่าไม่เกนิ 115  

เดซเิบล(เอ) พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง และระดบัเสยีงสงูสดุมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 
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ตารางทีÉ 4.3-3 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A)2/ 

Leq (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของ 

พืÊนทีÉโครงการ 

UTM (WGS84) 

 47P 0656917 E, 1518258 N 

25-26 ก.ค. 66 65.3 100.3 

29-30 ส.ค. 66 67.9 99.7 

27-28 ก.ย. 66 67.2 98.7 

30-31 ต.ค. 66 61.7 95.9 

28-29 พ.ย. 66 64.0 97.6 

25-26 ธ.ค. 66 65.4 88.3 

บรเิวณหมูบ่า้น 

ปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

UTM (WGS84) 

 47P 0656722 E, 1518183 N 

25-26 ก.ค. 66 54.6 92.4 

29-30 ส.ค. 66 56.9 89.7 

27-28 ก.ย. 66 56.6 87.2 

30-31 ต.ค. 66 54.8 85.9 

28-29 พ.ย. 66 55.7 88.5 

25-26 ธ.ค. 66 54.7 86.7 

มาตรฐาน1/ 70 115 
 

หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 15 (พ.ศ.2540) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทั Éวไป 
2/ ใบรายงานผลการตรวจวดัรายชั Éวโมงแสดงในเอกสารแนบทา้ยรายงาน 

 

 

 

 

 

 

ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายอนนัต์ กองเงนินอก, นายสุรเดช เทพขวญั, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  

นายภาณุพล โพธิ Íแดง, นายปรวิรรต วรรณงาม, นายอรรถพล อารยีจ์ติ,  

นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายนิกุล โพธิ Íคาํลา 

ชืÉอผูบ้นัทึก :  นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ 

ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :  นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรอืง 

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั  

เบอรโ์ทรศพัท์ :  0-2954-7745-6 
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4.3.2.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั Éวไป 

 

เมืÉอเปรยีบเทยีบการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทั Éวไป ตั Êงแต่เดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566 แสดงดงั

ตารางทีÉ Ŝ.ś-Ŝ และรูปทีÉ 4.3-11 ถึงรูปทีÉ 4.3-12 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง และระดบัเสยีงสูงสุด ทั Êง 2 บรเิวณ  

ทีÉทําการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกําหนด ทั ÊงนีÊโครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – มกราคม 2566 

อย่างไรกต็ามระดบัเสยีงดงักล่าวอาจมคี่าแตกต่างกนัออกไป เนืÉองจากสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลาทีÉทาํการตรวจวดั และกจิกรรม

การก่อสรา้ง เป็นตน้ 
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ตารางทีÉ 4.3-4 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั2/ 

Leq (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

บรเิวณรมิรั Êวดา้น 

ทศิเหนือของ 

พืÊนทีÉโครงการ 

ช่วงงานฐานราก 

(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ีÉ 1 

24-25 ม.ิย. 62 61.8 97.9 

25-26 ม.ิย. 62 60.3 94.6 

26-27 ม.ิย. 62 60.5 95.0 

27-28 ม.ิย. 62 60.6 90.6 

28-29 ม.ิย. 62 63.0 104.1 

29-30 ม.ิย. 62 58.0 89.9 

30 ม.ิย. 62 – 1 ก.ค. 62 58.2 93.5 

สปัดาหท์ีÉ 2 

1-2 ก.ค. 62 57.9 94.5 

2-3 ก.ค. 62 58.1 95.5 

3-4 ก.ค. 62 62.3 104.0 

4-5 ก.ค. 62 59.5 101.9 

5-6 ก.ค. 62 61.6 102.8 

6-7 ก.ค. 62 57.8 91.9 

7-8 ก.ค. 62 59.2 97.3 

สปัดาหท์ีÉ 3 
8-9 ก.ค. 62 58.6 93.3 

9-10 ก.ค. 62 60.6 95.1 

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

11-12 ก.ค. 62 61.2 93.9 

26-27 ส.ค. 62 70.0 108.8 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – มกราคม 2566 

23-24 ก.พ. 66 69.9 106.7 

29-30 ม.ีค. 66 69.9 105.6 

27-28 เม.ย. 66 64.8 103.1 

30-31 พ.ค. 66 63.5 102.8 

26-27 ม.ิย. 66 62.8 94.2 

25-26 ก.ค. 66 65.3 100.3 

29-30 ส.ค. 66 67.9 99.7 

27-28 ก.ย. 66 67.2 98.7 

30-31 ต.ค. 66 61.7 95.9 

28-29 พ.ย. 66 64.0 97.6 

25-26 ธ.ค. 66 65.4 88.3 

มาตรฐาน1/ 70 115 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 15 (พ.ศ.2540) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทั Éวไป 
                                2/ ใบรายงานผลการตรวจวดัรายชั Éวโมงแสดงในเอกสารแนบทา้ยรายงาน  
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ตารางทีÉ 4.3-4 (ต่อ) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั Éวไป 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั2/ 

Leq (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

บรเิวณหมูบ่า้น 

ปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

ช่วงงานฐานราก 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

29-30 ม.ิย. 62 50.4 81.0 

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

11-12 ก.ค. 62 51.8 85.0 

26-27 ส.ค. 62 50.7 80.6 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

23-24 ก.พ. 66 54.3 80.1 

29-30 ม.ีค. 66 56.0 88.1 

27-28 เม.ย. 66 56.6 88.3 

30-31 พ.ค. 66 59.6 89.0 

26-27 ม.ิย. 66 57.6 88.2 

25-26 ก.ค. 66 54.6 92.4 

29-30 ส.ค. 66 56.9 89.7 

27-28 ก.ย. 66 56.6 87.2 

30-31 ต.ค. 66 54.8 85.9 

28-29 พ.ย. 66 55.7 88.5 

25-26 ธ.ค. 66 54.7 86.7 

มาตรฐาน1/ 70 115 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 15 (พ.ศ.2540) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทั Éวไป 
                                2/ ใบรายงานผลการตรวจวดัรายชั Éวโมงแสดงในเอกสารแนบทา้ยรายงาน 
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40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

dB
(A

)
ระดบัเสียงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง (Leq 24 hr) 

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. Leq 24 hr.= 70 dB(A)

รปูทีÉ Ŝ.ś-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีÉย 24 ชั Éวโมง (Leq 24 hr.) 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

dB
(A

)
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. Lmax 24 hr.= 115 dB(A)

รปูทีÉ 4.3-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 
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4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

    

4.3.3.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน จํานวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ

และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ โดยรายงานผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ผลการ

ตรวจวดัแสดงดงัตารางทีÉ 4.3-5 และรปูทีÉ 4.3-26 ถงึรปูทีÉ 4.3-27 สามารถสรุปไดด้งันีÊ 

 บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

พบว่า ค่าระดบัการรบกวนมคี่าระหว่าง 8.8-22.3 เดซเิบล(เอ) เมืÉอเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิÉงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 29 (พ.ศ.2550) เรืÉอง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ทีÉกําหนดค่าระดบัเสยีงรบกวน ต้องมคี่าไม่เกิน  

10 เดซิเบล(เอ) พบว่า ค่าระดบัการรบกวนส่วนใหญ่สูงเกินเกณฑ์ทีÉมาตรฐานกําหนด ยกเว้นเดือนพฤศจิกายน 2566  

ทีÉมคี่าระดบัการรบกวนอยู่ในเกณฑ์ทีÉมาตรฐานกําหนด ทั ÊงนีÊ บรเิวณพืÊนทีÉโครงการมรีะดบัเสยีงพืÊนฐานค่อนขา้งตํÉา เมืÉอมี

กิจกรรมต่างๆ เกิดขึÊนจึงทําให้มีเสยีงดงัเพิÉมขึÊนแตกต่างจากปกติค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการจดัให้มี

เจ้าหน้าทีÉคอยเฝ้าระวงัและควบคุมกิจกรรมการทํางานพร้อมทั Êงจดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลและกําชบั 

ใหส้วมใสทุ่กครั Êงขณะปฏบิตังิาน รวมถงึเขา้สอบถามและชีÊแจงเกีÉยวกบักจิกรรมก่อสรา้งใหผู้พ้กัอาศยัขา้งเคยีงรบัทราบอย่าง

สมํÉาเสมอ  

 บรเิวณหมู่บา้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ ์ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า 

ค่าระดบัการรบกวนมคี่าระหว่าง 0.8-9.6 เดซเิบล(เอ) เมืÉอเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้ม

แห่งชาต ิฉบบัทีÉ 29 (พ.ศ.2550) เรืÉอง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ทีÉกําหนดค่าระดบัเสยีงรบกวน ต้องมคี่าไม่เกนิ 10 เดซเิบล(เอ) 

พบว่า ค่าระดบัการรบกวนมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางทีÉ 4.3-5 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 
ระดบัการรบกวน 

เดซิเบล(เอ) 

มาตรฐาน1/ 

เดซิเบล(เอ) 
สรปุผล 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของ 

พืÊนทีÉโครงการ 

UTM (WGS84) 

 47P 0656917 E, 1518258 N 

26 ก.ค. 66 14.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

30 ส.ค. 66 22.3 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
28 ก.ย. 66 13.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
31 ต.ค. 66 12.0 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

29 พ.ย. 66 8.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

26 ธ.ค. 66 17.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

บรเิวณหมูบ่า้น 

ปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

UTM (WGS84) 

 47P 0656722 E, 1518183 N 

26 ก.ค. 66 0.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

30 ส.ค. 66 9.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28 ก.ย. 66 5.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

31 ต.ค. 66 5.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29 พ.ย. 66 5.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

26 ธ.ค. 66 2.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
 

หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 29 (พ.ศ.2550) เรืÉอง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 

 

 

 

 
ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายอนนัต์ กองเงนินอก, นายสุรเดช เทพขวญั, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  

นายภาณุพล โพธิ Íแดง, นายปรวิรรต วรรณงาม, นายอรรถพล อารยีจ์ติ,  

นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายนิกุล โพธิ Íคาํลา 

ชืÉอผูบ้นัทึก :  นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ 

ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :  นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรอืง 

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั  

เบอรโ์ทรศพัท์ :  0-2954-7745-6 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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4.3.3.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

 

เปรยีบเทยีบการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน ระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566 แสดงดงัตาราง

ทีÉ 4.3-6 และรูปทีÉ 4.3-13 พบว่า ระดบัเสยีงรบกวนบรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์

สาทร-ราชพฤกษ์ทีÉทําการตรวจวดัส่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑ์ทีÉมาตรฐานกําหนด ทั ÊงนีÊโครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืน

กนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 อย่างไรกต็ามระดบัเสยีงดงักล่าวอาจมคี่าแตกต่างกนัออกไป เนืÉองจากกจิกรรมก่อสรา้ง 

ในช่วงเวลาทีÉทาํการตรวจวดั และกจิกรรมจากสภาพแวดลอ้ม เป็นต้น 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางทีÉ 4.3-6 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)   

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ค่าระดบั 

การรบกวน  

เดซิเบล(เอ) 

มาตรฐาน1/ 

เดซิเบล(เอ) 
สรปุผล 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนอื 

ของพืÊนทีÉโครงการ 

 

ช่วงงานฐานราก 

(ตรวจวดัทุกวนั) 

25 ม.ิย. 62 10.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

26 ม.ิย. 62 10.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 62 8.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28 ม.ิย. 62 2.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29 ม.ิย. 62 0.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ิย. 62 2.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

1 ก.ค. 62 2.0 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

2 ก.ค. 62 -0.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

3 ก.ค. 62 -0.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

4 ก.ค. 62 1.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

5 ก.ค. 62 7.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

6 ก.ค. 62 -3.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

7 ก.ค. 62 3.3 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

8 ก.ค. 62 5.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

9 ก.ค. 62 5.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

10 ก.ค. 62 9.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ  

1 ครั Êง) 

12 ก.ค. 62 11.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

27 ส.ค. 62 22.0 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

24 ก.พ. 66 14.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ีค. 66 14.6 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

28 เม.ย. 66 17.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

31 พ.ค. 66 12.6 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 66 7.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

26 ก.ค. 66 14.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

30 ส.ค. 66 22.3 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

28 ก.ย. 66 13.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

31 ต.ค. 66 12.0 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

29 พ.ย. 66 8.8 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

26 ธ.ค. 66 17.4 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัทีÉ 29 (พ.ศ.2550) เรืÉอง ค่าระดบัเสยีงรบกวน  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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ตารางทีÉ 4.3-6 (ต่อ) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)   

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ค่าระดบั 

การรบกวน  

เดซิเบล(เอ) 

มาตรฐาน1/ 

เดซิเบล(เอ) 
สรปุผล 

บรเิวณหมูบ่า้น 

ปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

 

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ  

1 ครั Êง) 

30 ม.ิย. 62 7.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

12 ก.ค.  62 7.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

27 ส.ค. 62 0.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

ก.ย. 62- ม.ค. 66 
โครงการหยุดก่อสรา้ง 

ระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

24 ก.พ. 66 8.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

30 ม.ีค. 66 6.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28 เม.ย. 66 8.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

31 พ.ค. 66 9.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

27 ม.ิย. 66 3.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

26 ก.ค. 66 0.8 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

30 ส.ค. 66 9.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

28 ก.ย. 66 5.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

31 ต.ค. 66 5.1 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

29 พ.ย. 66 5.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

26 ธ.ค. 66 2.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัทีÉ 29 (พ.ศ.2550) เรืÉอง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

รมิร ั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ หมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ Std. Annoyance Noise = 10 dB(A)

รปูทีÉ 4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 

 โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

 หมายเหตุ : โครงการหยุดก่อสรา้งระหวา่งเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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4.3.4 การตรวจวดัความสั Éนสะเทือน 

 

4.3.4.1 ผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน 

 

   ผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน จํานวน 2 บรเิวณ ได้แก่ บรเิวณรมิรั Êวด้านทิศเหนือของพืÊนทีÉโครงการ  

และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ดําเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ระยะการก่อสรา้ง 

ซึÉงทาํการตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง ครั Êงละ 24 ชั Éวโมง สาํหรบัผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางทีÉ 4.3-7 และรปูทีÉ 4.3-28 ถงึรปูทีÉ 

4.3-29 สามารถสรุปไดด้งันีÊ 

 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 25-26 กรกฎาคม 2566 พบว่า มรีะดบัความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนสงูสดุ โดยระดบัความ

สั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนตามยาว (Long) ทีÉความเรว็อนุภาค 0.394 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 2.6 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 29-30 สงิหาคม 2566 พบว่า มีระดบัความสั ÉนสะเทือนเกิดขึÊนสูงสุด โดยระดับ 

ความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนตามยาว (Long) ทีÉความเรว็อนุภาค 0.394 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 2.7 เฮริตซ ์

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 27-28 กันยายน 2566 พบว่า มีระดบัความสั ÉนสะเทือนเกิดขึÊนสูงสุด โดยระดับ 

ความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 0.552 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 7.4 เฮริตซ ์

 ตรวจวัดระหว่างวันทีÉ 30-31 ตุลาคม 2566 พบว่า มีระดับความสั ÉนสะเทือนเกิดขึÊนสูงสุด โดยระดับ 

ความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 0.465 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 6.5 เฮริตซ ์

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 28-29 พฤศจกิายน 2566 พบว่า ค่าความเรว็อนุภาคมคี่าตํÉามากจงึไม่สามารถระบุ

ความถีÉและระยะการขจดัทีÉเกดิขึÊนได ้

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 25-26 ธันวาคม 2566 พบว่า มีระดับความสั ÉนสะเทือนเกิดขึÊนสูงสุด โดยระดับ 

ความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 0.725 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 4.8 เฮริตซ ์

 

บรเิวณหมู่บา้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 25-26 กรกฎาคม 2566 พบว่า มรีะดบัความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนสงูสดุ โดยระดบัความ

สั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 3.29 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 3.3 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 29-30 สงิหาคม 2566 พบว่า มรีะดบัความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนสงูสุด โดยระดบัความ

สั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 1.65 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 3.7 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 27-28 กนัยายน 2566 พบว่า มรีะดบัความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนสงูสุด โดยระดบัความ

สั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 1.16 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 2.9 เฮริตซ ์ 

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 30-31 ตุลาคม 2566 พบว่า มรีะดบัความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนสูงสุด โดยระดบัความ

สั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 0.709 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 3.5 เฮริตซ ์

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 28-29 พฤศจกิายน 2566 พบว่า มรีะดบัความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนสงูสุด โดยระดบั

ความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 3.49 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 3.9 เฮริตซ ์

 ตรวจวดัระหว่างวนัทีÉ 25-26 ธันวาคม 2566 พบว่า มีระดับความสั ÉนสะเทือนเกิดขึÊนสูงสุด โดยระดับ 

ความสั ÉนสะเทอืนเกดิขึÊนในแนวแกนดิÉง (Vert) ทีÉความเรว็อนุภาค 1.13 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถีÉ 3.5 เฮริตซ ์ 
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เมืÉอเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 37 (พ.ศ.2553) 

เรืÉอง กําหนดมาตรฐานความสั ÉนสะเทอืนเพืÉอป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร ดงัตารางทีÉ 4.3-7 และรูปทีÉ 4.3-28 ถงึรูปทีÉ 4.3-29

พบว่า ระดบัความสั ÉนสะเทอืนทีÉเกดิขึÊนตลอดช่วงการตรวจวดัอยู่ภายใต้เกณฑม์าตรฐาน โดยระดบัความสั ÉนสะเทอืนทีÉเกดิขึÊน

ในปัจจุบนัอยู่ในเกณฑท์ีÉไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชั Êนล่างของอาคารประเภททีÉ 2  ไดแ้ก ่

 

(1) อาคารอยู่อาศยัอาคารอยู่อาศยัรวมห้องแถวตึกแถวบ้านแถวบ้านแฝดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 

(2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 

(3) หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั 

(4) อาคารทีÉใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและอาคารทีÉใชเ้ป็นโรงพยาบาล

ของทางราชการ 

(5) อาคารทีÉใชเ้ป็นสถานทีÉศกึษาตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนอาคารทีÉใชเ้ป็นโรงเรยีนของทาง

ราชการอาคารทีÉใช้เป็นสถานทีÉศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

และอาคารทีÉใชเ้ป็นสถานทีÉศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของทางราชการ 

(6) อาคารทีÉใชป้ระโยชน์เพืÉอกจิกรรมทางศาสนา 

(7) อาคารอืÉนใดทีÉมลีกัษณะของการใชป้ระโยชน์ในอาคารเช่นเดยีวกนักบัอาคารตาม (1), (2), (3), (4), 

(5) และ (6) 
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ตารางทีÉ 4.3-7 

ผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/sec) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบัค่า
มาตรฐาน 

เวลา 
ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ (mm/sec) 1/ 

ความถีÉ 
(Hz) 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนอื 

ของพืÊนทีÉโครงการ 

UTM (WGS84) 47P 

0656944 E, 1518256 N 

25-26 ก.ค. 66 11:19:23 0.394 (Long) 2.6 5 Compliance 

29-30 ส.ค. 66 02:36:46 0.394 (Long) 2.7 5 Compliance 

27-28 ก.ย. 66 14:34:01 0.552 (Vert) 7.4 5 Compliance 

30-31 ต.ค. 66 16:43:20 0.465 (Vert) 6.5 5 Compliance 

28-29 พ.ย. 66 - <500 N/A     5 Compliance 

25-26 ธ.ค. 66 11:20:25 0.725 (Vert) 4.8 5 Compliance 

บรเิวณหมูบ่า้น 

ปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

UTM (WGS84) 47P 

0656722 E, 1518183 N 

25-26 ก.ค. 66 14:28:26 3.29 (Vert) 3.3 5 Compliance 

29-30 ส.ค. 66 10:21:55 1.65 (Vert) 3.7 5 Compliance 

Śş-ŚŠ ก.ย. 66 08:50:42 1.16 (Vert) 2.9 5 Compliance 

30-3ř ต.ค. 66 13:31:10 0.709 (Vert) 3.5 5 Compliance 

ŚŠ-Śš พ.ย. 66 10:51:53 3.49 (Vert) 3.9 5 Compliance 

25-26 ธ.ค. 66 13:22:15 1.13 (Vert) 3.5 5 Compliance 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 37 (พ.ศ.2553) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานความสั ÉนสะเทอืนเพืÉอ 

 ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชั Êนล่างของอาคารประเภททีÉ 2) 

Tran = Transverse Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 

Vert = Vertical Geophone (แรงสั ÉนสะเทอืนในแนวแกนดิÉง) 

Long = Longitudinal Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

N/A    = Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีÉและระยะการขจดัทีÉเกดิขึÊนได)้ 

 

 

 

 

 

 
ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง :    นายอนนัต์ กองเงนินอก, นายสุรเดช เทพขวญั, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  

นายภาณุพล โพธิ Íแดง, นายปรวิรรต วรรณงาม, นายอรรถพล อารยีจ์ติ,  

นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายนิกุล โพธิ Íคาํลา 

ชืÉอผูบ้นัทึก :    นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ 

ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :    นางสาวปณชิา พรมชยั  

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :    บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

เบอรโ์ทรศพัท์ :     0-2954-7745-6 
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4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน 

  

  เมืÉอเปรยีบเทียบผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือนตั Êงแต่เดือนมิถุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 

แสดงดงัตารางทีÉ 4.3-8 พบว่า ระดบัความสั ÉนสะเทอืนบรเิวณพืÊนทีÉก่อสรา้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตํÉามาโดยตลอด ดงันั Êนจงึไม่มี

ผลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชั Êนล่างของอาคารประเภททีÉ 2 ทั ÊงนีÊโครงการหยุดก่อสร้างระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – 

มกราคม 2566 

ตารางทีÉ 4.3-8 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบัค่า
มาตรฐาน 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 

(mm/s) 1/ 

ความถีÉ 
(Hz) 

บรเิวณ 

รมิรั Êวดา้น 

ทศิเหนือของ 

พืÊนทีÉโครงการ 

ช่วงงานฐานราก 

(ตรวจวดัทุกวนั) 

สปัดาหท์ีÉ 1 

24-25 ม.ิย. 62 4.15 (Tran) 43 13.25 ผ่านเกณฑ ์

25-26 ม.ิย. 62 3.14 (Tran) 20 7.5 ผ่านเกณฑ ์

26-27 ม.ิย. 62 2.84 (Long) 12 5.5 ผ่านเกณฑ ์

27-28 ม.ิย. 62 1.32 (Vert) 3.3 5 ผ่านเกณฑ ์

28-29 ม.ิย. 62 1.67 (Vert) 3.5 5 ผ่านเกณฑ ์

29-30 ม.ิย. 62 1.48 (Vert) 3.8 5 ผ่านเกณฑ ์

30 ม.ิย. 62 – 1 ก.ค. 62 1.62 (Vert) 2.9 5 ผ่านเกณฑ ์

สปัดาหท์ีÉ 2 

1-2 ก.ค. 62 1.63 (Vert) 3.4 5 ผ่านเกณฑ ์

2-3 ก.ค. 62 1.34 (Vert) 3.3 5 ผ่านเกณฑ ์

3-4 ก.ค. 62 2.04 (Vert) 3.6 5 ผ่านเกณฑ ์

4-5 ก.ค. 62 2.93 (Long) 43 13.25 ผ่านเกณฑ ์

5-6 ก.ค. 62 1.20 (Vert) 3.8 5 ผ่านเกณฑ ์

6-7 ก.ค. 62 1.45 (Vert) 3.9 5 ผ่านเกณฑ ์

7-8 ก.ค. 62 1.12 (Vert) 3.6 5 ผ่านเกณฑ ์

สปัดาหท์ีÉ 3 
8-9 ก.ค. 62 1.47 (Vert) 3.6 5 ผ่านเกณฑ ์

9-10 ก.ค. 62 1.42 (Vert) 3.6 5 ผ่านเกณฑ ์

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

11-12 ก.ค. 62 1.62 (Vert) 3.5 5 ผ่านเกณฑ ์

26-27 ส.ค. 62 5.00 (Long) 64 16.4 ผ่านเกณฑ ์

ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

23-24 ก.พ. 66 0.418 (Long) 3.3 5 ผ่านเกณฑ ์

29-30 ม.ีค. 66 2.13 (Long) 32 10.5 ผ่านเกณฑ ์

27-28 เม.ย. 66 0.402 (Long) 3.2 5 ผ่านเกณฑ ์

30-31 พ.ค. 66 <0.300 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์

26-27 ม.ิย. 66 0.560 (Long) 24 8.5 ผ่านเกณฑ ์
 

หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 37 (พ.ศ.2553) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานความสั ÉนสะเทอืนเพืÉอป้องกนัผลกระทบ 

ต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชั Êนล่างของอาคารประเภททีÉ 2) 

Tran = Transverse Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 

Vert = Vertical Geophone (แรงสั ÉนสะเทอืนในแนวแกนดิÉง) 

Long = Longitudinal Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

                     N/A   =   Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีÉและระยะการขจดัทีÉเกดิขึÊนได)้ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี ŚŝŞŞ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                             4-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางทีÉ 4.3-8 (ต่อ-1) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบัค่า
มาตรฐาน 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 

(mm/s) 1/ 

ความถีÉ 
(Hz) 

บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนอื 

ของพืÊนทีÉโครงการ 

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

25-26 ก.ค. 66 0.394 (Long) 2.6 5 Compliance 

29-30 ส.ค. 66 0.394 (Long) 2.7 5 Compliance 

27-28 ก.ย. 66 0.552 (Vert) 7.4 5 Compliance 

30-31 ต.ค. 66 0.465 (Vert) 6.5 5 Compliance 

28-29 พ.ย. 66 <500 N/A     5 Compliance 

25-26 ธ.ค. 66 0.725 (Vert) 4.8 5 Compliance 
 

หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 37 (พ.ศ.2553) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานความสั ÉนสะเทอืนเพืÉอป้องกนัผลกระทบ 

ต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชั Êนล่างของอาคารประเภททีÉ 2) 

Tran = Transverse Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 

Vert = Vertical Geophone (แรงสั ÉนสะเทอืนในแนวแกนดิÉง) 

Long = Longitudinal Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

                     N/A   =    Not Arailable (ไมส่ามารถระบคุวามถีÉและระยะการขจดัทีÉเกดิขึÊนได)้ 
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ตารางทีÉ 4.3-8 (ต่อ-2) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสั Éนสะเทือน  

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนมถุินายน 2562 – ธนัวาคม 2566) 
 

ช่วงการก่อสร้าง วนัทีÉตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบัค่า
มาตรฐาน 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 

(mm/s) 1/ 

ความถีÉ 
(Hz) 

บรเิวณหมูบ่า้น 

ปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

ช่วงงานฐานราก 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

29-30 ม.ิย. 62 <0.500 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์

ช่วงการก่อสรา้ง 

(ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครั Êง) 

11-12 ก.ค. 62 1.76 (Vert) 3.5 5 ผ่านเกณฑ ์

26-27 ส.ค. 62 0.528 (Vert) 3.4 5 ผ่านเกณฑ ์

ก.ย. 62- ม.ค. 66 โครงการหยุดก่อสรา้งระหว่างเดอืนกนัยายน 2562 – ธนัวาคม 2565 

23-24 ก.พ. 66 1.58 (Vert) 3.4 5 ผ่านเกณฑ ์

29-30 ม.ีค. 66 0.560 (Vert) 3.4 5 ผ่านเกณฑ ์

27-28 เม.ย. 66 1.89 (Vert) 3.5 5 ผ่านเกณฑ ์

30-31 พ.ค. 66 0.772 (Vert) 5.9 5 ผ่านเกณฑ ์

26-27 ม.ิย. 66 0.512 (Vert) 3.9 5 ผ่านเกณฑ ์

25-26 ก.ค. 66 3.29 (Vert) 3.3 5 Compliance 

29-30 ส.ค. 66 1.65 (Vert) 3.7 5 Compliance 

27-28 ก.ย. 66 1.16 (Vert) 2.9 5 Compliance 

30-31 ต.ค. 66 0.709 (Vert) 3.5 5 Compliance 

28-29 พ.ย. 66 3.49 (Vert) 3.9 5 Compliance 

25-26 ธ.ค. 66 1.13 (Vert) 3.5 5 Compliance 
 

หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัทีÉ 37 (พ.ศ.2553) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานความสั ÉนสะเทอืนเพืÉอป้องกนัผลกระทบ 

ต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชั Êนล่างของอาคารประเภททีÉ 2) 

Tran = Transverse Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 

Vert = Vertical Geophone (แรงสั ÉนสะเทอืนในแนวแกนดิÉง) 

Long = Longitudinal Geophone (แรงสั Éนสะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 

                     N/A   =    Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีÉและระยะการขจดัทีÉเกดิขึÊนได)้ 
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4.3.5 คณุภาพนํÊาทิÊง 

 

 4.3.5.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง 

 

จากการเกบ็ตวัอย่างเพืÉอตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊง ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บรเิวณจุดปล่อยนํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปูในพืÊนทีÉก่อสรา้ง (แทนจุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊง 

ในพืÊนทีÉก่อสร้าง) และจุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสําเรจ็รูปบริเวณบ้านพกัคนงาน โดยมีดชันีทีÉทําการ 

ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณสารแขวนลอย  

(Total Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารทีÉละลายได้ทั Êงหมด (Total Dissolved Solids), ปริมาณตะกอนหนัก 

(Settleable Solids), ปริมาณนํÊามันและไขมัน (Oil & Grease), ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), โคลิฟอร์ม

แบคทเีรยีทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) แสดงดงัตารางทีÉ 

4.3-9 ถึงตารางทีÉ 4.3-10 และรูปทีÉ 4.3-30 ถึงรูปทีÉ 4.3-31 เมืÉอเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า คุณภาพนํÊาทิÊงทีÉทาํการตรวจวเิคราะหส์ว่นใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด  
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ตารางทีÉ 4.3-9 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง  

บริเวณจดุปลอ่ยนํÊาทิÊงของถงับาํบดัสาํเรจ็รปูในพืÊนทีÉก่อสรา้ง (แทนจดุปล่อยนํÊาทิÊงจากบอ่พกันํÊาทิÊงในพืÊนทีÉก่อสรา้ง) 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

ดชันีทีÉตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนทีÉเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
31 ก.ค. 66 30 ส.ค. 66 28 ก.ย. 66 31 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 25 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.2 7.8 8.0 6.5 7.3 7.8 5-9 

บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 106* 13 368* 53* 16 2.9 30 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 100* 84* 114* 85* 11 <5.0 40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 8.0* 0.6 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 1.0 

ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 620 296 422 220 182 316 633-7002/ 

ปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 2.5* 0.3 1.3* 0.3 <0.1 <0.1 0.5 

นํÊามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 21* 5.3 30* 12 4.9 <1.0 20 

ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 96* 20 11 7.8 3.1 1.7 35 

แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 <1.8 160,000 - 

แบคทเีรยีกลุ่มฟีคลัโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 <1.8 92,000 - 
 

หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
2/  ปรมิาณสารละลายไดท้ั Êงหมดตอ้งมคี่าเพิÉมขึÊนจากปรมิาณสารละลายในนํÊาใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้มคี่าระหว่าง 133-200 มลิลกิรมัต่อลติร) 

*  มคี่าสูงเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกําหนด 
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ตารางทีÉ 4.3-10 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง  

จดุปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับาํบดัสาํเรจ็รปูบริเวณบ้านพกัคนงาน  

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

(ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

ดชันีทีÉตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนทีÉเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ 
31 ก.ค. 66 30 ส.ค. 66 28 ก.ย. 66 31 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 25 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.7 8.9 8.4 6.7 7.4 8.0 5-9 

บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 756* 6.6 3.2 29 5.0 6.2 30 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 180* 10 29 14 9.6 68* 40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 16* <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 1.0 

ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 1,128* 146 144 198 156 139 621-7022/ 

ปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 2.5* 0.3 0.5 <0.1 <0.1 0.8* 0.5 

นํÊามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 18 <1.0 1.0 6.3 5.1 1.5 20 

ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 513* 1.8 1.3 2.9 1.5 1.4 35 

แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml 540,000 920,000 7,000 >1,600,000 >1,600,000 160,000 - 

แบคทเีรยีกลุ่มฟีคลัโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml 350,000 240,000 2,300 >1,600,000 1,600,000 54,000 - 
 

หมายเหต ุ: 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
2/  ปรมิาณสารละลายไดท้ั Êงหมดตอ้งมคี่าเพิÉมขึÊนจากปรมิาณสารละลายในนํÊาใชต้ามปกตไิมเ่กนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้มคี่าระหว่าง 121-202 มลิลกิรมัต่อลติร) 

*  มคี่าสูงเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกําหนด 

 
 

ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง :  นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายภาณุพล โพธิ Íแดง, นายปรวิรรต วรรณงาม, นายอรรถพล อารยีจ์ติ, นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายนิกุล โพธิ Íคาํลา, นายอคัรวฒัน์ คชบก,  

นายอนนัต์ กองเงนินอก 

ชืÉอผูบ้นัทึก :  นายสุรยิะ ชทูอง, นายฉนัทวชิญ์ เหลวกลู, นายรอมซ ีกาเต๊ะ 

ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ :  นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :  บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั เลขทะเบยีน ว-099 

เบอรโ์ทรศพัท์ :  0-2954-7745-6 
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 4.3.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง 

  

  เมืÉอเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊงตั Êงแต่เดอืนมิถุนายน –สงิหาคม 2562 และ

กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 แสดงดงัตารางทีÉ 4.3-11 และรปูทีÉ 4.3-14 ถงึรูปทีÉ 4.3-23 พบว่า นํÊาทิÊงบรเิวณจุดปล่อยนํÊาทิÊง

จากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับาํบดัสาํเรจ็รปูในพืÊนทีÉก่อสรา้งและในบา้นพกัคนงาน มคี่าเปลีÉยนแปลงไม่คงทีÉ โดยทางโครงการไดม้ี

การตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพืÉอลดค่าความสกปรกของนํÊาทิÊง  
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ตารางทีÉ 4.3-11 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม 2562 และกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 

ดชันีทีÉตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 

Biochemical 

Oxygen 

Demand 

Total 

Suspended 

Solids 

Sulfide 

Total 

Dissolved 

Solids 

Settleable 

Solids 
Oil & Grease 

Total Kjeldahl 

Nitrogen 

Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 

บรเิวณจุดปล่อยนํÊาทิÊงจาก 

บ่อพกันํÊาทิÊงของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู 

ในพืÊนทีÉกอ่สรา้ง 

30 ม.ิย. 62 8.9 <2.0 5.5 <0.4 600 <0.1 1.0 2.3 790 220 

12 ก.ค. 62 8.2 <2.0 <5.0 <0.4 520 <0.1 <1.0 <1.0 11,000 200 

27 ส.ค. 62 8.9 8.7 25 <0.4 624 <0.1 2.4 2.5 35,000 2,300 

31 ก.ค. 66 6.2 106* 100* 8.0* 620 2.5* 21* 96* >1,600,000 >1,600,000 

30 ส.ค. 66 7.8 13 84* 0.6 296 0.3 5.3 20 >1,600,000 >1,600,000 

28 ก.ย. 66 8.0 368* 114* <0.4 422 1.3* 30* 11 >1,600,000 >1,600,000 

31 ต.ค. 66 6.5 53* 85* <0.4 220 0.3 12 7.8 >1,600,000 >1,600,000 

29 พ.ย. 66 7.3 16 11 <0.4 182 <0.1 4.9 3.1 <1.8 <1.8 

25 ธ.ค. 66 7.8 2.9 <5.0 <0.4 316 <0.1 <1.0 1.7 160,000 92,000 

มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 30 40 1.0 622-7002/ 0.5 20 35 - - 

หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml 
 

 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
   2/ ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมดตอ้งมคี่าเพิÉมขึÊนจากปรมิาณสารละลายในนํÊาใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ในเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 มคี่า 122-200 มลิลกิรมัต่อลติร) 

   * มคี่าเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

  
  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี ŚŝŞŞ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                                         4-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ตารางทีÉ 4.3-11 (ต่อ) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง 

โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม 2562 และกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีÉตรวจวดั 

ดชันีทีÉตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH 

Biochemical 

Oxygen 

Demand 

Total 

Suspended 

Solids 

Sulfide 

Total 

Dissolved 

Solids 

Settleable 

Solids 
Oil & Grease 

Total Kjeldahl 

Nitrogen 

Total Coliform 

Bacteria 

Fecal Coliform 

Bacteria 

บรเิวณจุดปล่อยนํÊาทิÊงจาก 

บ่อพกันํÊาทิÊงของถงับาํบดัสาํเรจ็รปู 

ในบา้นพกัคนงาน 

27 ส.ค. 62 8.1 111* 84* <0.4 390 <0.1 17 28 >1,600,000 >1,600,000 

31 ก.ค. 66 6.7 756* 180* 16* 1,128* 2.5* 18 513* 540,000 350,000 

30 ส.ค. 66 8.9 6.6 10 <0.4 146 0.3 <1.0 1.8 920,000 240,000 

28 ก.ย. 66 8.4 3.2 29 <0.4 144 0.5 1.0 1.3 7,000 2,300 

31 ต.ค. 66 6.7 29 14 <0.4 198 <0.1 6.3 2.9 >1,600,000 >1,600,000 

29 พ.ย. 66 7.4 5.0 9.6 <0.4 156 <0.1 5.1 1.5 >1,600,000 1,600,000 

25 ธ.ค. 66 8.0 6.2 68* <0.4 139 0.8* 1.5 1.4 160,000 54,000 

มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 30 40 1.0 621-7022/ 0.5 20 35 - - 

หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l MPN/100 ml MPN/100 ml 
 

 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
   2/ ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมดตอ้งมคี่าเพิÉมขึÊนจากปรมิาณสารละลายในนํÊาใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ในเดอืนมถิุนายน 2562 – ธนัวาคม 2566 มคี่า 121-202 มลิลกิรมัต่อลติร) 

   * มคี่าเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 
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รปูทีÉ 4.3-14   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) 

    โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 

รปูทีÉ 4.3-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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30 ม.ิย. 62 12 ก.ค. 62 27 ส.ค. 62 31 ก.ค. 66 30 ส.ค. 66 28 ก.ย. 66 31 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 25 ธ.ค. 66

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
Std. pH = 5.0-9.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

30 ม.ิย. 62 12 ก.ค. 62 27 ส.ค. 62 31 ก.ค. 66 30 ส.ค. 66 28 ก.ย. 66 31 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 25 ธ.ค. 66

m
g/

l

ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
Std. BOD = 30 mg/l
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รปูทีÉ 4.3-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 

รปูทีÉ 4.3-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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m
g/

l

ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
Std. SS = 40 mg/l
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m
g/

l

ปริมาณสารซลัไฟด ์(Sulfide)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
Std. Sulfide = 1.0 mg/l
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รปูทีÉ 4.3-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด (Total Dissolved Solids) 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 

รปูทีÉ 4.3-18 (ต่อ) กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด  

(Total Dissolved Solids) โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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m
g/

l

ปริมาณสารทีÉละลายได้ทั Êงหมด (Total Dissolved Solids)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปูในพืÊนทีÉก่อสรา้ง Std. TDS = นํÊาใช+้500 mg/l
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30 ม.ิย. 62 12 ก.ค. 62 27 ส.ค. 62 31 ก.ค. 66 30 ส.ค. 66 28 ก.ย. 66 31 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 25 ธ.ค. 66

m
g/

l

ปริมาณสารทีÉละลายได้ทั Êงหมด (Total Dissolved Solids)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปูในบ้านพกัคนงาน Std. TDS = นํÊาใช+้500 mg/l
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รปูทีÉ 4.3-19 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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m
l/l

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
Std. Settleable Solids = 0.5 mg/l

รปูทีÉ 4.3-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณนํÊามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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m
g/

l

ปริมาณนํÊามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
Std. FOG = 20 mg/l



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูทีÉ 4.3-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณทเีคเอน็ (Total kjeldahl Nitrogen) 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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m
g/

l

ปริมาณไนโตรเจนทั Êงหมด (Total Kjeldahl Nitrogen)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
Std. TKN = 35 mg/l

รปูทีÉ 4.3-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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M
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โคลิฟอรม์แบคทีเรียทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 

ครั ÊงทีÉ Ś ประจาํปี ŚŝŞŞ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัทาํโดย                                                                                                                             4-62 
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รปูทีÉ 4.3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 

  โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนมถิุนายน ŚŝŞŚ – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณฟีคลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในพืÊนทีÉก่อสรา้ง

จุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปู

ในบ้านพกัคนงาน
No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีÉ Ŝ.ś-24  รปูภาพแสดงการตรวจวดัคุณภาพในบรรยากาศโดยทั Éวไป  

                 บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ  

     ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกนัยายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนตุลาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนสงิหาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤศจกิายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนธนัวาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูทีÉ 4.3-25 รปูภาพแสดงการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป  

บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญส์าทร-ราชพฤกษ์ 

                ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกนัยายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนตุลาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤศจกิายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนธนัวาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีÉ 4.3-26  รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทั Éวไป  

     บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ 

     ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกนัยายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนตุลาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤศจกิายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนธนัวาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูทีÉ 4.3-27  รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทั Éวไป  

 บรเิวณหมูบ่า้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

                 ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกนัยายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนตุลาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนสงิหาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤศจกิายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนธนัวาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

  

 

 

 

  

  

รปูทีÉ 4.3-28 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืน  

      บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ     

ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกนัยายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนตุลาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤศจกิายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนธนัวาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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รปูทีÉ Ŝ.ś-29 รปูภาพแสดงการตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืน  

 บรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ 

 ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกนัยายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนตุลาคม 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนกรกฎาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŞ 

 

ตรวจวดัในเดอืนพฤศจกิายน 2566 

 

ตรวจวดัในเดอืนธนัวาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

  

รปูทีÉ Ŝ.ś-30 รปูภาพแสดงการเกบ็ตวัอย่างคุณภาพนํÊาทิÊง  

 จุดปล่อยนํÊาทิÊงของถงับาํบดัสาํเรจ็รปูในพืÊนทีÉก่อสรา้ง (แทนจุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงในพืÊนทีÉก่อสรา้ง) 

เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

เกบ็ตวัอย่างในเดอืนกนัยายน 2566 

 

เกบ็ตวัอย่างในเดอืนตุลาคม 2566 
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บททีÉ 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ Zelle Rachaphruk (ระยะก่อสร้าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า โครงการไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามเงืÉอนไขตามทีÉมาตรการฯ กาํหนดไดเ้ป็น

สว่นใหญ่ และการดําเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัตํÉา แสดงใหเ้หน็ถงึความ

ตระหนกัถงึการใหค้วามสาํคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ได้

ดงันีÊ 
 

5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
 

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  โครงการ Zelle 
Rachaphruk พบว่า สว่นใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถว้น ดงัต่อไปนีÊ  

 
5.1.1  มาตรการทีÉปฏบิตัไิม่ครบถว้น 3 ขอ้ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการไม่ครบถ้วน เนืÉองจากโครงการมีการทํางานในวนัอาทิตย์ ทั ÊงนีÊ  

ทางโครงการจะใหผู้ร้บัผดิชอบเขา้ไปแจง้ผูพ้กัอาศยัรอบโครงการรบัทราบ และสว่นใหญ่งานทีÉทาํเป็นงานทีÉไม่มเีสยีงดงั 
5.1.2  มาตรการทีÉยงัไม่ถงึเวลาปฏบิตั ิ2 ขอ้ 

- โครงการยงัไม่มกีารสบูตะกอนในบ่อดกัตะกอน เนืÉองจากตะกอนมปีรมิาณน้อย 
 

ทั ÊงนีÊ ทางโครงการควรตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพืÉอเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีÉอาจจะมผีล

ต่อคุณภาพสิÉงแวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืÊนทีÉโดยรอบ 
 

5.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
 

5.2.1  คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป 
  

จากผลสรุปของการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั Éวไป บรเิวณรมิรั Êวด้านทิศเหนือ 

ของพืÊนทีÉโครงการ และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ทุกดชันี 

ทีÉทาํการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด อย่างไรกต็าม คุณภาพอากาศในชว่งเวลาอืÉนๆ อาจมคี่าแตกต่างจาก

ช่วงเวลาทีÉทําการตรวจวดัได้ เนืÉองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปริมาณการจราจร ความเร็วและทิศทางลม สภาพ

ภูมอิากาศทีÉแตกต่างกนั กจิกรรมของชุมชนทีÉอยู่ใกลเ้คยีง และกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ เป็นต้น ดงันั Êน เพืÉอ เป็น

การป้องกนัมใิหก้จิกรรมการก่อสรา้งของโครงการไปสรา้งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบรเิวณใกลเ้คยีง ทางโครงการมกีาร

ควบคุมผู้รบัเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด  

โดยต้องควบคุมกิจกรรมทีÉอาจทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง เช่น การขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องมีการปิดคลุม 

ส่วนบรรทุกเพืÉอป้องกนัการร่วงหล่นของเศษวสัดุ มีการฉีดพรมนํÊาบริเวณพืÊนทีÉก่อสร้างหรือพืÊนทีÉทีÉอาจก่อให้เกิดการ  

ฟุ้งกระจาย ทําความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนแล่นออกจากพืÊนทีÉก่อสรา้ง จดัใหม้พีนกังานคอยกวาดเศษดนิทรายทีÉตกหล่น

บรเิวณพืÊนทีÉก่อสรา้ง ฯลฯ เพืÉอลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง เป็นตน้   
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5.2.2  ระดบัเสียงโดยทั Éวไปและระดบัเสียงรบกวน 
 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทั Éวไป บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการและ

บรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีÉยและระดบัเสยีงสูงสุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีÉมาตรฐานกําหนด 

สาํหรบัผลการตรวจวดัระดบัเสยีงการรบกวน พบว่า บรเิวณรมิรั Êวดา้นทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ สว่นใหญ่มคี่าระดบัเสยีง

เป็นเสยีงรบกวน และบรเิวณหมู่บา้นปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ มคี่าไม่เกนิเกณฑ์ทีÉมาตรฐานกําหนด โดยแหล่งกําเนิดเสยีง 

ส่วนใหญ่มาจากการจราจร กจิกรรมของชุมชน รวมทั ÊงเสยีงทีÉเกดิจากกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ ดงันั Êน ทางโครงการ

ควรปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดา้นเสยีงอย่างเคร่งครดั และดําเนินกจิกรรมก่อสรา้งทีÉก่อใหเ้กดิเสยีงดงั

เฉพาะในช่วงเวลากลางวนัเท่านั Êน เพืÉอป้องกนัมใิหเ้สยีงดงัจากโครงการไปสรา้งผลกระทบทําใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญ

ต่อชุมชนใกลเ้คยีง และมกีารแจง้ชุมชนใกลเ้คยีงใหท้ราบก่อนหากจะมกีารดาํเนินกจิกรรมทีÉมเีสยีงดงักว่าปกต ิ 
 

5.2.3  ความสั Éนสะเทือน 
 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืน บรเิวณรมิรั Êวด้านทศิเหนือของพืÊนทีÉโครงการ

และบรเิวณหมู่บ้านปรญิญ์สาทร-ราชพฤกษ์ พบว่า ความสั ÉนสะเทอืนสูงสุดทีÉตรวจวดัได้ในปัจจุบนัมคี่าอยู่ในระดบัทีÉไม่มี

ผลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชั Êนล่างของอาคารประเภททีÉ 2 อย่างไรกต็าม ทางโครงการควรดําเนินการก่อสรา้งดว้ยความ

ระมดัระวงัเพืÉอป้องกนัมใิหก้จิกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่ออาคารทีÉอยู่ใกล้เคยีง และควรทําการติดตาม

ตรวจวดัระดบัความสั Éนสะเทอืนขณะทาํการก่อสรา้งโครงการต่อไปตามระยะเวลาทีÉกาํหนด เพืÉอเป็นการเฝ้าระวงัและตดิตาม

ผลกระทบดา้นความสั ÉนสะเทอืนทีÉอาจเกดิจากกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ 
 

5.2.4  คณุภาพนํÊาทิÊง 
 

จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊง ดาํเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – 

ธนัวาคม 2566 บรเิวณจุดปล่อยนํÊาทิÊงของถงับําบดัสาํเรจ็รปูในพืÊนทีÉก่อสรา้ง (แทนจุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพกันํÊาทิÊงในพืÊนทีÉ

ก่อสร้าง) และจุดปล่อยนํÊาทิÊงจากบ่อพักนํÊาทิÊงของถังบําบดัสําเร็จรูปบริเวณบ้านพกัคนงาน เมืÉอเปรยีบเทียบกบัเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

นํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) พบว่า ดชันีทีÉทําการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยู่ใน

เกณฑ์ทีÉมาตรฐานกําหนด อย่างไรกต็าม คุณภาพนํÊาทิÊงอาจมกีารเปลีÉยนแปลงขึÊนอยู่ กบัการดําเนินกจิกรรม และจํานวน

คนงานของโครงการ ดงันั Êน ทางโครงการควรทําการตรวจสอบระบบบําบดันํÊาเสยีว่ามปีระสทิธภิาพการบําบดัเพยีงพอต่อ

จํานวนคนงานหรือไม่ และหาแนวทางในการลดค่าความสกปรกดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ ทีÉมาตรฐานกําหนดต่อไป 

นอกจากนีÊ ควรจดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาทิÊงอยู่เป็นประจําทุกเดอืน เพืÉอนํามาใช้เป็นขอ้มูลในการจดัการ

คุณภาพนํÊาทิÊงของโครงการต่อไป 
 
 
 

………………………….……………………… 


