
โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริ ิ

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-1 Monitor_2-66/CH3_QBS 

บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 ขอบเขตการด าเนินงานและมาตรฐานวิธกีารตรวจวัด 
โครงการได้ให้บริษัทฯ ที่ปรึกษาท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขการ

เห็นชอบขอโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการลดผลกระทบ 

และการตรวจวัดคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน โดยแสดงดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1-1 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการท างาน ช่วงระยะด าเนินการ

ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย การตรวจวัดมลสารทางอากาศในบรรยากาศ 

ระดับเสียง คุณภาพน้ าทิ้ง และความสั่นสะเทือน จากการเก็บตัวอย่างและน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ของบริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด (เลขทะเบียน ว-270 สถานที่ตั้งเลขที่  

9/40-41 ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี) ซึ่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนดังกล่าวข้างต้น

ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว (ส าเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เอกชนแสดงในภาคผนวก ข ส่วนผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการแสดงในภาคผนวก ค ส าหรับผลการ

ปฏิบั ติ ต ามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม  ช่ ว งด า เนิ นการ  ประจ า เดื อน 

กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 แสดงดังตาราง 3.1-1 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริ ิ

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-2 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง และมาตรฐานวิธีการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ 

1. คุณภาพน้ าทิ้ง - pH Grab Sampling Electrometric (SM:4500-H+B.) 
 - Biochemical Oxygen 

Demand 
 Membrane Electrode 

(SM:4500-O G,5210 B.) 
 

- Suspended Solid 
 Suspended Solid Dried at 

103-105 oC (SM:4500-S2 F.) 
 - Sulfide  Iodometric (SM : 4500-S2 F.) 
 - Oil &Grease  Liquid-Liquid Partition, 

Gravimetric (SM:5520 B.) 
 - Residual Chlorine  APHA ,awwa,WEF 23nd 

ed.2017,4500-Cl B 
 - Total Coliform Bacteria  MPN Test 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริ ิ

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-3 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏบิตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ช่วงด าเนนิการ ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1.คุณภาพน้ า     
1.1 คุณภาพน้ าทิ้งก่อนบ าบัด 

- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- Total Coliform 

- บ่อปรับสภาพน้ า - เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดจ้ างให้หน่วยงานเอกชน
ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง 

ภาคผนวก ค 

1.2 คุณภาพน้ าทิ้งหลังบ าบัด 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- Total Coliform 
- Residual Chlorine 

- บ่อพักน้ า - เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดจ้ างให้หน่วยงานเอกชน
ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง 

ภาคผนวก ค 

 

  



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริ ิ

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-4 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1.คุณภาพน้ า (ต่อ)     
1.3 คุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอก

โครงการ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- Total Coliform 

- บ่อพักน้ าสุดท้ายพร้อมตะแกรง
ดักขยะ 

- เดือนละ 1 ครั้ง - ผลการตรวจวัดอ้างถึงตารางที่ 

3.2.1-6 

 

ภาคผนวก ค 

2.น้ าใช้     
- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา - เส้นท่อประปา - เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเส้น

ท่อประปา 
ภาคผนวก ง ภาพที่ 8 

3.มูลฝอย     
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 

- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย ห้องพักมูลฝอย
ประจ าช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนิน 

- โครงการแม่บ้านดูแลท าความ
สะอาด 

ภาคผนวก ง ภาพที่ 16 

4.ระบบป้องกันอัคคีภัย     
- สภาพพร้อมใช้งาน - อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ

สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
- 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ใน

ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
ภาคผนวก ง ภาพที่ 8 

- มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอดเวลาและมี
สภาพพร้อมใช้งาน 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีระบบจ่ายไฟฟ้า
ส ารอง 

ภาคผนวก ง ภาพที่ 18 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน - ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนี
ไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

- 3 เดือน/ครั้ง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลป้าย
และเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ  

ภาคผนวก ง ภาพที่ 8 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริ ิ

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-5 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

4.ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)     
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
- หัวรับน้ าดับเพลิง 

- 3 เดือน/ครั้ง - - 

- สภาพของถัง 
- ระดับน้ าในถัง 

- ถังเก็บน้ าใช้-น้ าดับเพลิง - เดือนละ 1 ครั้ง - - 

- สภาพพร้อมใช้งาน - สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บ
สายฉีด (FHC) 

- เดือนละ 1 ครั้ง - - 

- สภาพพร้อมใช้งาน - Sprinkler System - เดือนละ 1 ครั้ง - - 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ และ
เส้นทางในการหนีไฟ 

- เดือนละ 1 ครั้ง - - 

5.ระบบระบายอากาศ     
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 

เช่น หน้าต่างและประตู 
- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศ - 

6.คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่
อาศัย 

    

- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย 

- ผู้อยู่อาศัย - ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีกล่องรับความ
คิดเห็น 

- 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริ ิ

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-6 Monitor_2-66/CH3_QBS 

3.2.1 คุณภาพน้ า 

1. คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ 

 น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากช่วงด าเนินการของโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ าเสียจากอาคารพักอาศัย
ของโครงการจึงจัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสียและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งบริเวณบ่อ
พักน้ าทิ้งของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน ก่อนจะระบายน้ า
ลงสู่แหล่งสาธารณะ โดยดัชนีคุณภาพที่ท าการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.2.3-1     

ตารางที่ 3.2.1-1 ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจและวิธีวิเคราะห์ 
ดัชนีคุณภาพ วิธีวิเคราะห ์

pH Electrometric (SM:4500-H+B.) 
Biochemical Oxygen Demand Membrane Electrode (SM:4500-O G,5210 B.) 

Suspended Solid Suspended Solid Dried at 103-105 oC (SM:4500-S2 F.) 
Sulfide Iodometric (SM : 4500-S2 F.) 

Oil &Grease Liquid-Liquid Partition, Gravimetric (SM:5520 B.) 
Residual Chlorine APHA ,awwa,WEF 23nd ed.2017,4500-Cl B 

Total Coliform Bacteria MPN Test 

  

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ า

ทิ้งก่อนการบ าบัดอาคาร A แสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.1-7.0 BOD มีค่าอยู่

ในช่วง 29.6-63.4 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วง 16.0-76.0 มิลลิกรัม/ลิตร Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง

น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ-น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น BOD และ SS เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 1.7x104 – มากกว่า 2.4x106 MPN/100ml ซีงไม่มีค่า

มาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลัง

ล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.1-2  

  

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริ ิ

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-7 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ า

ทิ้งหลังการบ าบัดอาคาร A แสดงดังตารางที่ 3.2.1-3 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.7-7.3 BOD มีค่าอยู่

ในช่วง 2.4-28.6 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วง 3.0-11.0 มิลลิกรัม/ลิตร Sulfide มีค่าอยู่ในช่วงน้อย

กว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ Oil & Grease ตรวจไม่พบ-น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งพบว่าทั้งหมดมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ส่วน Residual Chlorine มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ - น้อยกว่า 0.29 

มิลลิกรัม/ลิตร และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 1.6x102- มากกว่า 2.4x106 

MPN/100ml ซีงไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผล

การตรวจวัดย้อนหลังล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูป

ที่ 3.2.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)        นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด  3-8 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนการบ าบัดอาคาร A 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

pH - 7.0 6.1 7.0 6.3 6.3 6.6 5.0 -9.0 

BOD mg/l 31.0 32.4 29.6 63.4 54.8 49.8 30 

SS mg/l 24.0 23.0 20.0 16.0 76.0 44.0 40 

Sulfide mg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 

Oil & Grease mg/l ND ND <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 20 

Total Coliform Bacteria MPN/100ml 2.1x105 >2.4x106 >2.4x106 1.7x104 5.4x104 >2.4x106 - 

หมายเหตุ : 1/
ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม  

                        การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)        นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด  3-9 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัดอาคาร A 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

pH - 6.9 6.3 7.2 6.7 7.3 6.8 5.0 -9.0 

BOD mg/l 15.1 16.4 13.2 28.6 11.5 2.4 30 

SS mg/l 11.0 3.0 10.0 7.0 11.0 6.0 40 

Sulfide mg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 

Oil & Grease mg/l ND ND <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 20 

Residual Chlorine mg/l <0.29 ND ND ND ND ND - 
Total Coliform Bacteria MPN/100ml 2.0x104 >2.4x106 7.5x104 1,600 5.4x103 4.6x105 - 

หมายเหตุ :  1/ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม 

                     การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 

 

 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-10 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-11 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-12 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 
รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-13 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 
 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-14 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-15 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-16 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 

 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ า

ทิ้งก่อนการบ าบัดอาคาร B แสดงดังตารางที่ 3.2.2-4 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.2-7.2 BOD มีค่าอยู่

ในช่วง 22.2-71.0 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วง 10-70 มิลลิกรัม/ลิตร Sulfide มีค่าอยู่ในช่วงน้อย

กว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร และ Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ-น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ง

พบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น BOD และ SS เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง 7.5x104- มากกว่า 2.4x106 MPN/100ml ซีงไม่มีค่า

มาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลัง

ล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.1-2  
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)      นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-17 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ า

ทิ้งหลังการบ าบัดอาคาร B แสดงดังตารางที่ 3.2.1-5 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.1-7.2 BOD มีค่าอยู่

ในช่วง 11.0-35.6 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วง 1.0-15.0 มิลลิกรัม/ลิตร Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง

น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ – น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/

ลิตร ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น BOD เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส่วน 

Residual Chlorine มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ มิลลิกรัม/ลิตร และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่

ในช่วง 9.2x10 -มากกว่า 2.4x106 MPN/100ml ซีงไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลังล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และมี

ค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.1-2 

 

 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)           นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด  3-18 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.2.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนการบ าบัดอาคาร B 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

pH - 7.1 6.2 7.0 6.3 7.2 6.3 5.0 -9.0 
BOD mg/l 29.4 29.8 22.2 71.0 39.0 32.0 30 
SS mg/l 15.0 30.0 10.0 27.0 20.0 70.0 40 

Sulfide mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 
Oil & Grease mg/l N.D. N.D. <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 20 

Total Coliform Bacteria MPN/100ml 7.5x104 >2.4x106 >2.4x106 3.5x105 5.4x105 >2.4x106 - 
หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม 

                การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)           นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด  3-19 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.2.1-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัดอาคาร B 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

pH - 6.6 6.1 7.2 6.9 6.1 6.8 5.0 -9.0 

BOD mg/l 16.0 15.2 12.5 13.4 35.6 11.0 30 

SS mg/l 9.0 15.0 4.0 12.0 10.0 5.0 40 

Sulfide mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <1.0 1.0 

Oil & Grease mg/l N.D. N.D. <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 20 

Residual Chlorine mg/l N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. - 
Total Coliform Bacteria MPN/100ml 1.5x104 >2.4x106 9.2x105 920 >2.4x106 4.4x104 - 

หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม 

                การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 

 

 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)         นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-20 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)         นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-21 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)         นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-22 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 
รูปที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)         นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-23 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 
 

 

รูปที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)         นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-24 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)         นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-25 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)         นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-26 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

รูปที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ า

ทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.2.1-6 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.1-7.3 BOD มี

ค่าอยู่ในช่วง 3.4-20 มิลลิกรัม/ลิตร SS มีค่าอยู่ในช่วง 5.0-28 มิลลิกรัม/ลิตร Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง

น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร และ Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ – น้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/

ลิตร ซึ่งพบว่าทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และ Total Coliform Bacteria มีค่าอยู่

ในช่วง 3.5x103-มากกว่า 2.4x106 MPN/100ml ซีงไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลังล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และมี

ค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.1-3 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)           นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด  3-27 Monitor_2-66/CH3_QBS 

ตารางที่ 3.2.1-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

pH - 6.9 6.1 7.3 7.0 6.9 6.5 5.0 -9.0 

BOD mg/l 20 18.8 12.7 7.7 4.1 3.4 30 

SS mg/l 14 26 28 5.0 10 15 40 

Sulfide mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <1.0 1.0 

Oil & Grease mg/l N.D. N.D. <5.0 <5.0 N.D. <5.0 20 

Total Coliform Bacteria MPN/100ml 7.3x103 2.0x104 2.1x105 >2.4x106 >2.4x106 2.0x104 - 
หมายเหตุ : 1/ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม 

                การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 

 

 



โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)        นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวรร์อนเมนท์ แอนด์ เคมีคลั จ ากัด 3-28 Monitor_2-66/CH3_QBS 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง 
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โครงการ ควอทโทร บาย แสนสริ ิ(ช่วงระยะด าเนินการ)        นิติบุคคลอาคารชุด ควอทโทร บาย แสนสริิ 
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รูปที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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รูปที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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1.3
x1

03 

1.6
×1

04  
2.8

×1
03  

1.7
×1

03  
1.1

×1
04  

9.2
×1

02  
3.5

×1
03  

2.4
x1

02 

1.7
x1

05 

2.4
x1

03 

5.4
x1

03 

23
 

7.3
x1

03 

2.0
x1

04 

2.1
x1

05 

>2
.4x

10
6 

>2
.4x

10
6 

2.0
x1

04 

2.0
x1

04 

>2
.0x

10
6 

2.9
x1

05 

3.5
x1

03 

5.4
x1

03 

4.6
x1

05 

0

2000000

4000000

6000000

8000000
mg/l 

Total Coliform Bacteria 

น้้าทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria 


