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แบบ ตต.๒ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ อินเตอร์คอนตเินนตลั ภูเก็ต รีสอร์ท (ระยะด าเนินการ) 
 

๑. ชื่อโครงการ : อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท 
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง - 

๒. สถานที่ตั้ง : หมู่ที ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ากัด 
๔. สถานที่ติดต่อ : หมู่ที ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท์ : 076-629999 
e-mail : icphuket.rsvn@ihg.com 

๕. จัดท าโดย : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560 
๗. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : 30 มิถุนายน 2566 
๘. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการที่พักอาศัย : อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 
 - ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง 22 ไร่ 1 งาน 24.5 ตารางวา (35,698 ตารางเมตร) 
 -กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
 * การบ าบัดน้ าเสีย : โครงการได้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิดการเติมเข้า-ถ่าย
ออก(Sequencing Batch Reator: SBR) เพ่ือรองรับน้ าเสียทุกกิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งเป็นระบบที่
สามารถบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมีคุณภาพดี และนอกจากนี้ โครงการได้ให้
บริษัทเอกชน เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดไปวิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน โดยพบว่าน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดในทุกๆเดือน โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัด มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งจากอาคาร ประเภท ก มี
เพียงบางเดือนเท่านั้นที่มีค่าความสกปรกไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งทางโครงการจจะให้เจ้าหน้าที่แผนก
วิศวกรด าเนินการแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 

* อาชีวอนามัย : โครงการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีการ
ตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ  ภายในและภายนอกอาคารโครงการ มีการตรวจสอบระบบเตือน
อัคคีภัยสม่ าเสมอ และมีการจัดการอพยพหนีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 

* การจัดการขยะมูลฝอยแล/กากของเสีย : แผนกแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ น ามาคัดแยก
ประเภทขยะเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะที่รีไซเคิลอีกครั้ง ขยะจากส่วนต่างๆ ของโครงการ
จะรวบรวมมาพักไว้ที่ห้องพักขยะรวม และโครงการได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนที่มีใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยที่ออก
โดยส่วนราชการเป็นผู้เก็บขนมูลฝอยเพื่อน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตต่อไป 
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ภาคผนวก ก   ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม 
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ภาคผนวก ค   ผลวิเครำะห์คุณภำพน้ ำใช้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท 

เจ้ำของ  :  บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด 
 
1.1 บทน ำ 
 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด เป็นโครงกำร
ประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม ภำยในโครงกำรประกอบด้วยห้องพักทั้งสิ้น จ ำนวน 223 ห้องพัก ซึ่ง
โครงกำรเข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำ
รำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 โดยมีหนังสือเห็นชอบ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/7223 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 ตำมเอกสำร
ในภำคผนวก ข และต้องจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลำด ำเนิน
กิจกำรตำมที่ได้เสนอไว้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่ำนกำรเห็นชอบ 

รำยงำนฉบับนี้เป็นรำยงำนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมของ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รี
สอร์ท ของบริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด  ฉบับประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.2566 โดยได้
มอบหมำยให้ บริษัท เซำธเทิร์นแล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด จัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำเสนอต่อหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องพิจำรณำให้ควำมเป็นชอบและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือควำมถูกต้องและ
เหมำะสมต่อไป 
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1.2 รำยละเอียดโครงกำร 
ชื่อโครงกำร : โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท 
สถำนที่ตั้ง : หมู่ที ่3 ต ำบลกมลำ อ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
ชื่อเจ้ำของ : บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด 
 

โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.5/7223 
ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 (ตำมเอกสำรในภำคผนวก ข) 
 
1.2.1 ที่ตั้งโครงกำร 

โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต ำบลกมลำ อ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
อยู่ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำ พ้ืนที่โครงกำรจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนด้ำนหน้ำหำด และ
โซนด้ำนภูเขำ โดยมีทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) คั่นกลำง ส ำหรับสภำพทั่วไปของ
พ้ืนที่และอำณำเขตติดต่อใกล้เคียงโดยรอบโครงกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนทีโ่ดยรอบ ดังนี้ 
โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
 ทิศเหนือ ติดกับ โครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอชัวร์ 
 ทิศใต้  ติดกับ ส ำนักงำนขำยโครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอชัวร์ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) กว้ำง 30 เมตร  
    (รวมเขตทำง) 
 ทิศตะวันตก ติดกับ หำดกมลำ 
 
 โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 

ทิศเหนือ ติดกับ ทำงสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 4.00-6.73 เมตร ถัดไปเป็นที่ดินรกร้ำง
 บุคคลอื่น(ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) 

ทิศใต้ ติดกับ ที่ดินรกร้ำงบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทำงสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 4.00-6.73 เมตร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) กว้ำง 30 เมตร

 (รวมเขตทำง) 
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1.3 ประเภท ขนำด และรูปแบบของโครงกำร 
1.3.1 ประเภทโครงกำร 

โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท เป็นโครงกำรประกอบกิจกำรประกอบโรงแรม 2 
โดยจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 33 ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ.2551 ภำยในโครงกำรประกอบด้วยอำคำรทั้งสิ้น จ ำนวน 23 อำคำร มีห้องพักรวมทั้ งสิ้น
จ ำนวน 223 ห้องพัก (231 ห้องนอน) โดยรำยละเอียดดังนี้ 

โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) รวมจ ำนวนห้องพัก 45 ห้อง (ห้องนอน) 
(1) บ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 1 เป็นอำคำรสูงชั้นเดียว 
(2) บ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 2 เป็นอำคำรสูงชั้นเดียว 
(3) บ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 3 เป็นอำคำรสูงชั้นเดียว 
(4) อำคำร A (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรสูง 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน มีจ ำนวนห้องพัก 18 ห้อง 
(5) อำคำร B (ศำลำต้อนรับ) เป็นอำคำรสูงชั้นเดียว 
(6) อำคำร C (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรสูง 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน มีจ ำนวนห้องพัก 27 ห้อง 
(7) อำคำร D (อำคำรร้ำนอำหำร) เป็นอำคำรชั้นเดียว มีชั้นดำดฟ้ำ 
(8) อำคำร E (อำคำรงำนระบบ) เป็นอำคำรสูง 3 ชั้น 
โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) รวมจ ำนวนห้องพัก 178 ห้อง (186 ห้องนอน) 
(9) อำคำร F(อำคำรส่วนต้อนรับและอำคำรหลัก) เป็นอำคำรสูง 4 ชั้น มีชั้นดำดฟ้ำ  

มีจ ำนวนห้องพัก 43ห้อง 
(10)  อำคำร G (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรสูง 5 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จ ำนวนห้องพัก 55 ห้อง 
(11)  อำคำร H (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรสูง 5 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จ ำนวนห้องพัก 55 ห้อง 
(12)  อำคำร I (อำคำรเทนนิส คอร์ท) เป็นอำคำรสูง 2 ชั้น มีชั้นดำดฟ้ำ 
(13)  อำคำร J (อำคำรสปำและเลำจน์) เป็นอำคำรสูง 2 ชั้น 
(14)  อำคำร K (อำคำรคิดส์คลับ) เป็นอำคำรสูง 3 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 
(15)  อำคำร CV1 (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรชั้นเดียว มีจ ำนวนห้อง 3 ห้อง 
(16)  อำคำร CV2 (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรชั้นเดียว มีจ ำนวนห้อง 3 ห้อง 
(17)  อำคำร CV3 (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรชั้นเดียว มีจ ำนวนห้อง 3 ห้อง 
(18)  อำคำร CV4 (อำคำรห้องพัก) เป็นอำคำรชั้นเดียว มีจ ำนวนห้อง 3 ห้อง 
(19)  อำคำร PV1 (อำคำรพูลวิลล่ำ) เป็นอำคำรสูง 2 ชั้น มีจ ำนวนห้อง 1 ห้อง 
(20)  อำคำร PV2 (อำคำรพูลวิลล่ำ) เป็นอำคำรสูง 2 ชั้น มีจ ำนวนห้อง 1 ห้อง 
(21)  อำคำร PV3 (อำคำรพูลวิลล่ำ) เป็นอำคำรสูง 2 ชั้น มีจ ำนวนห้อง 4 ห้อง 
(22)  อำคำร PV4 (อำคำรพูลวิลล่ำ) เป็นอำคำรสูง 2 ชั้น มีจ ำนวนห้อง 4 ห้อง 
(23)  อำคำร PV5 (อำคำรพูลวิลล่ำ) เป็นอำคำรชั้นเดียว มีจ ำนวนห้อง 3 ห้อง 
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ส ำหรับพ้ืนที่จอดรถโครงกำรได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จ ำนวน 100 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิกำร จ ำนวน 2 คัน) ที่
จอดรถบัส จ ำนวน 1 คัน และที่จอดรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 15 คัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูป 1.1  แผนผังและท่ีจอดรถของโครงกำร 
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1.3.2 รูปแบบอำคำร 
รูปแบบอำคำรของโครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท มีรำยละเอียด ดังนี้ 
1) ลักษณะของตัวอำคำร 
รูปแบบทำงสถำปัตย์กรรมของโครงกำร อินเตอร์ติ เนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ออกแบบโดยใช้

แนวควำมคิดหลัก คือ ควำมเป็นไทยร่วมสมัยผ่ำนกำรตีควำมแนวคิดเรื่อง “สวรรค์ตำมคติควำมเชื่อแบบ
ไทย” โดยสะท้องออกมำเป็นรูปแบบและกำรวำงผังเป็นตำมแนวแกนของอำคำรที่อยู่ท่ำมกลำงพ้ืนที่
ส่วนกลำงโรงแรมฝั่งภูเขำ ซึ่งเป็นอำคำรหลังคำจั่วหรือปั้นหยำที่มียอด ใช้วัสดุที่สะท้อนถึงควำมเป็นไทย เน้น
ควำมโดดเด่น แต่ยังคงวกลมกลืนกับธรรมชำติ เช่น ผนังไม้ หลังคำกระเบื้องดินเผำสีน้ ำตำล ส ำหรับอำคำร
ห้องพักเน้นกำรออกแบบอำคำรให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและเรียบง่ำย มีองค์ประกอบยำงอย่ำงที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกับอำคำรทรงไทยบริเวณกลำงสวนได้ เช่น กำรใช้วัสดุไม้เข้ำมำตกแต่งในบำงส่วน ซึ่งจะเป็น
รูปแบบเดียวกันกับอำคำรห้องพักฝั่งติดทะเล ส ำหรับพ้ืนที่โครงกำรฝั่งติดทะเล จะออกแบบให้มีควำม
กลมกลืนกับสภำพภูมิประเทศเดิม เพ่ือให้สภำพคงเดิมตำมธรรมชำติมำกที่สุด และเป็นจุดเด่นที่ส ำคัญของ
โครงกำร 

2) วัสดุของตัวอำคำร 
ผนังคอนกรีตก่ออิฐฉำบปูนสีขำว ผนังบำงส่วนอำจตกแต่งกรุด้วยโมเสคกระจกซ่ึงสำมำรถเห็นได้จำก

กำรประดับตกแต่งวัดต่ำงๆ เน้นผนังสีขำวกับช่องเปิดกระจก วัสดุหลังคำของโครงกำรเป็นกระเบื้องดินเผำสี
น้ ำตำล 

3) กำรจัดภูมิสถำปัตยกรรม 
กำรจัดภูมิทัศสถำปัตยกรรมที่วนที่เป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) 

โดยแนวคิดกำรจัดภูมิสถำปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นกำรตกแต่งพ้ืนผิวของทำงเดิน
บริเวณอำคำร ส่วนแนวคิดกำรจัดภูมิสถำปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นั้นเน้นกำรตกแต่งโดยปลูกไม้
ยืนต้นใหม่ จ ำนวน 874 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นสนทะเล ต้นมะพร้ำว ต้นเตยทะเล ต้นหูกวำง ต้นทุ้งฟ้ำ 
ต้นทองกวำว ต้นตีนเป็ดทะเล ต้นตำลเสี้ยน ต้นปำล์มยะวำ ต้นพะยอม ต้นปำล์มน้ ำพุ ต้นสำละลังกำ ต้น
บุหงำสำหรี่ ต้นมะตำด ต้นทองหลำง ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นแก้วเจ้ำจอม ต้นหว้ำ และต้นตีนนก รวมทั้ง
รักษำไม้ยืนต้นเดิม จ ำนวน 55 ต้น ได้แก่ ต้นสน ต้นหูกวำง ต้นมะพร้ำว และต้นข่อย รวมไม้ยืนต้นจ ำนวน
ทั้งสิ้น 929 ต้น เพ่ือเพ่ิมควำมร่มรื่นของพ้ืนที่ ช่วยลดควำมกระด้ำงของโครงสร้ำงอำคำร ต้นไม้จะช่วยทอน
สัดส่วนของอำคำร และลดผลกระทบต่อทัศนียภำพของผู้สัญจรไปมำได้อีกด้วย 
 
1.3.3 ควำมสูงของอำคำรในโครงกำร 

1. กำรวัดควำมสูงตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่
และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พงศ.2553 และประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยำยระยะกำรใช้บังคับประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
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สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 
กล่ำวคือ กำรวัดควำมสูงของอำคำรในพ้ืนที่บริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 บริเวณท่ี 4 บริเวณท่ี 6 และ
บริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีที่ไม่มีกำรปรับระบดับพ้ืนดินหรือมีกำรปรับระดับพ้ืนดินต่ ำกว่ำถนนสำยสำธำรณะใน
บริเวณที่ก่อสร้ำง ให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำง ในกรณีที่มีกำรปรับระดับพ้ืนดินเท่ำกับถนนสำธำรณะ หรือ
สูงกว่ำถนนสำธำรณะให้วัดจำกระดับถนนสำธำรณะ 
 (2) กรณีมีห้องใต้ดินซึ่งค่ำระดับเป็นลบ ควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำง
เช่นเดียวกับกรณีที่ (1) 
 (3) กรณีพ้ืนดินเป็นเชิงลำดแนวเชิงเขำ ควำมสูงของอำสคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำง ณ 
จุดที่ต่ ำที่สุดของอำคำรหลังนั้น 
 กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับตำมวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร 
ส ำหรับอำคำรทำงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 ส ำหรับกำรวัดควำมสูงของอำคำร โครงกำรเข้ำข่ำย ข้อ (1) ดังนั้น ควำมสูงของอำคำรเมื่อวัดจำก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงของอำคำรหลังนั้นถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร ส ำหรับอำคำรทำงจั่วหรือปั้นหยำ วัด
จำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงของอำคำรหลังนั้นถึงผนังของชั้นสูงสุดของอำคำร มี 
 2. กำรวัดควำมสูงตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ก ำหนดให้ กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืน
ดำดฟ้ำ ส ำหรับทำงจั่วหรือปั้นหำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ดังนั้นระดับควำม
สูงของอำคำรวัดจำกระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำ ส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำจะวัดจำกระดับ
พ้ืนดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 3. กำรวัดควำมสูงตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ก ำหนดให้ กำรวัดควำมสูงให้วัดจำกระดับพ้ืนดินถึงส่ วนที่สูงที่สุดของอำคำร มี
ระดับควำมสูง 
ตำรำงท่ี 1.1 ควำมสูงของอำคำรของโครงกำร 

อำคำร 
ระดับควำมสูงตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (เมตร) 

ระดับควำมสูงตำม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 

(เมตร) 

ระดับควำมสูงตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 

55 (เมตร) 

ที่ต้ังตำมประกำศ
กระทรวงฯ 

โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
บ้ำนพัก 1 4.60 4.60 3.50 บริเวณที่1และ2 
บ้ำนพัก 2 4.60 4.60 3.50 บริเวณที่ 1 
บ้ำนพัก 3 3.50 3.50 3.50 บริเวณที่ 1 

A 12.00 12.00 12.00 บริเวณที่ 2 
B 3.50 3.50 3.50 บริเวณที่ 2 
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อำคำร 
ระดับควำมสูงตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (เมตร) 

ระดับควำมสูงตำม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 

(เมตร) 

ระดับควำมสูงตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 

55 (เมตร) 

ที่ต้ังตำมประกำศ
กระทรวงฯ 

C 12.00 12.00 12.00 บริเวณที่ 2 
D 6.80 6.80 4.80 บริเวณที่ 2 
E 11.40 11.40 11.40 บริเวณที่ 2 

โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
F 15.70* 17.92 15.70 บริเวณที่ 3 
G 15.95* 18.616 15.95 บริเวณที่ 3 
H 15.95* 18.616 15.95 บริเวณที่ 3 
I 11.90 11.90 11.90 บริเวณที่ 3 และ 5 
J 10.50* 33.80 10.50 บริเวณที่ 3 
K 12.10 12.10 12.10 บริเวณที่ 3 

CV1 7.961* 8.173 7.961 บริเวณที่ 3 
CV2 7.961* 8.173 7.961 บริเวณที่ 3 
CV3 7.961* 8.173 7.961 บริเวณที่ 3 
CV4 7.961* 8.173 7.961 บริเวณที่ 3 
PV1 3.80*- 6.54 3.80 บริเวณที่ 3 
PV2 5.60* 9.50 5.60 บริเวณที่ 3 และ 5 
PV3 6.00* 9.537 6.00 บริเวณที่ 3 
PV4 6.00* 9.537 6.00 บริเวณที่ 3 
PV5 3.80* 6.54 3.80 บริเวณที่ 3 

หมำยเหตุ *อำคำรที่มีลักษณะหลังคำเป็นทรงจั่วหรือปั้นหยำ 
ที่มำ : บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด 
 
1.4 รำยละเอียดกำรใช้พื้นที่โครงกำร 
1.4.1 เอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 พ้ืนที่โครงกำรตั้งอยู่บนเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน จ ำนวน 2 ฉบับ มีขนำดเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 22 ไร่ 1 งำน 24.5 
ตำรำงวำ หรือคิดเป็น 35,698 ตำรำงเมตร มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) โฉนดที่ดินเลขที่ 5551 เลขท่ีดิน 307 มีขนำดเนื้อที่ดิน 4 ไร่ 2 งำน 29.9 ตำรำงวำ หรือคิดเป็น 
7,319.620 ตำรำงเมตร ที่ดินดังกล่ำวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด 
 2) โฉนดที่ดินเลขที่ 17869 เลขที่ดิน 337 มีขนำดเนื้อที่ดิน 17 ไร่ 2 งำน 94.6 ตำรำงวำ หรือคิดเป็น 
28,378.40 ตำรำงเมตร ที่ดินดังกล่ำวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด และบริษัท หัวหิน 
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คอร์มิโทรี จ ำกัด โดยได้ยินยอมให้บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด เข้ำท ำกำรปลูกสร้ำงอำคำร และวำง
ระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท 
 
1.4.2 กำรใช้พื้นที่ของโครงกำร 

ส ำหรับกำรใช้พื้นที่ของทุกอำคำรในโครงกำร แยกเป็นพ้ืนที่ภำยในอำคำรและภำยนอกอำคำร พ้ืนที่
ภำยในอำคำรมีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งสิ้น 30,959.60 ตำรำงเมตร ส ำหรับพ้ืนที่ภำยนอกอำคำรเป็นถนน ที่จอดรถ 
และพ้ืนที่สีเขียว ขนำดพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 22,729.00 ตำรำงเมตร รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่1-2 
ตำรำงท่ี 1-2 กำรใช้พื้นที่ภำยในอำคำรของโครงกำร 

ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

อำคำร A (อำคำรห้องพัก) 

ชั้นใต้ดิน 
พื้นที่งำนระบบ 230.00 1 230.00  
บันไดและทำงเดิน 46.00 - 46.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน 276.00  

1 

คลับเลำนจ ์ 276.00 1 276.00  
ห้องพัก 50.00 2 100.00 
ห้องน้ ำ 18.00 1 18.00 
ส่วนบริกำรคลับเลำนจ ์ 20.00 1 20.00 
ห้องไฟฟ้ำ 6.00 1 6.00 
บันไดและทำงเดิน 163.00 - 163.00 

รวมพ้ืนที่ชั้น 1 583.00  

2 

ห้องพัก 50.00 8 400.00  
ห้องแม่บ้ำน 20.00 1 20.00 
ห้อง IT 6.00 1 6.00 
บันไดและทำงเดิน 117.50 - 117.50 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 543.50  

3 

ห้องพัก 50.00 8 400.00  
ห้องแม่บ้ำน 20.00 1 20.00 
ห้องไฟฟ้ำ 6.00 1 6.00 
บันไดและทำงเดิน 117.50 1 117.50 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 3 543.50  
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร A 1,946.00 770.00 

อำคำร B (ศำลำต้อนรับ) 
1 ศำลำต้อนรับ 12.00 1 12.00  
 รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 12.00  
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ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร B 12.00 30.00 
อำคำร  C (อำคำรห้องพัก) 

ช้ันใต้ดิน ห้องเครื่องปั้มสระน้ ำ 32.00 1 32.00  
รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน 32.00 

1 ห้องพัก 50.00 8 400.00  
ห้องจูเนียร์สวีท 75.00 1 75.00 
ห้องแม่บ้ำน 18.00 1 18.00 
ห้องไฟฟ้ำ 4.50 1 4.50 
บันไดและทำงเดิน 162.00 - 162.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 659.50 
2 ห้องพัก 50.00 8 400.00  

ห้องสวีท 75.00 1 75.00 
ห้องแม่บ้ำน 18.00 1 18.00 
ห้อง IT 4.50 1 4.50 
บันไดและทำงเดิน 154.00 - 154.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 651.50 
3 ห้องพัก 50.00 8 400.00  

ห้องสวีท 75.00 1 75.00 
ห้องแม่บ้ำน 18.00 1 18.00 
ห้องไฟฟ้ำ 4.50 1 4.50 
บันไดและทำงเดิน 154.00 - 154.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 3 651.60 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร C 1,994.50 796.00 

อำคำร D (อำคำรร้ำนอำหำร) 
1 ครัว 72.00 1 72.00  

ห้องอำหำร 197.00 1 197.00 
ห้องน้ ำ 25.00 1 25.00 
พื้นที่ระเบียง 80.00 1 80.00 
พื้นที่งำนระบบครัว 34.00 1 34.00 
ห้องเครื่องปั้มสระน้ ำ 24.00 1 24.00 
ห้องไฟฟ้ำ 4.00 1 4.00 
ห้อง IT 4.00 1 4.00 
ทำงเดิน 129.00 - 129.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 552.50 



                      โรงแรมอินเตอร์คอนตเินนตัล ภูเกต็ รีสอร์ท 
                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ประจ ำเดือน มกรำคม – มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  1 - 10 

 

 

ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ชั้นดำดฟ้ำ สระว่ำยน้ ำและระเบียง 270.00 1 270.00  
รวมพ้ืนที่ชั้นดำดฟ้ำ 270.00 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร D 875.00 698.00 
อำคำร  E (อำคำรงำนระบบ) 

1 ห้องงำนระบบไฟฟ้ำ 41.00 1 41.00  
บันได 14.00 1 14.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 55.00 
2 ห้องงำนระบบไฟฟ้ำส ำรอง 41.00 1 41.00 

บันได 14.00 1 14.00 
รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 55.00 

3 ห้อง IT 14.00 1 14.00 
ห้องงำนรักษำควำม
ปลอดภัย 

14.00 1 14.00 

บันไดและทำงเดิน 18.00 - 18.00 
รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 3 46.00 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร E 156.00 63.00 
อำคำร F (อำคำรส่วนต้อนรับและอำคำรหลัก) 

1 ห้องอำหำร 314.00 1 314.00  
พื้นที่ระเบียงภำยนอก 145.00 1 145.00 
ครัวหลัก 266.00 1 266.00 
พื้นที่โถง 121.00 - 121.00 
ห้องประชุม 55.00 4 220.00 
โถงหน้ำห้องประชุม 205.00 1 205.00 
ห้องรักษำควำมปลอดภัย 8.50 1 8.50 
ห้องล็อกเกอร์ชำย 170.00 1 170.00 
ห้องล็อกเกอร์หญิง 169.00 1 169.00 
ห้องแม่บ้ำน 220.00 1 220.00 
ห้องเก็บชุดพนักงำน 28.00 1 28.00 
ห้องอำหำรพนักงำน 228.00 1 228.00 
ส่วนสนับสนุนครัว 210.00 1 210.00 
ห้องเก็บของ 60.00 1 60.00 
ห้องน้ ำชำย 1 17.00 1 17.00 
ห้องน้ ำหญิง 1 17.00 1 17.00 
ห้องน้ ำชำย 2 14.00 1 14.00 
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 บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  1 - 11 

 

 

ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ห้องน้ ำหญิง 2 14.00 1 14.00 
ห้องน้ ำคนพิกำร 4.00 1 4.00 
ห้องไฟฟ้ำ 7.00 2 14.00 
บันไดและทำงเดิน 484.00 - 484.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 2,928.50 
2 ห้องพัก 50.00 5 250.00  

ส่วนต้อนรับ 370.00 1 370.00 
RESORT CENTER 133.00 1 133.00 
ห้องจัดเลี้ยง 300.00 1 300.00 
โถงหน้ำห้องประชุม 132.00 - 132.00 
ห้องครัวจัดเลี้ยง 83.00 1 83.00 
ส่วนสนับสนุน 134.00 1 134.00 
ห้องประชุมบอร์ด 53.00 1 53.00 
ส ำนักงำน 410.00 1 410.00 
ห้องเก็บสัมภำระ 36.00 1 36.00 
BELL CAPTAIN 15.00 1 15.00 
ห้องน้ ำชำย 1 14.00 1 14.00 
ห้องน้ ำหญิง 1 14.00 1 14.00 
ห้องน้ ำชำย 2 22.00 1 22.00 
ห้องน้ ำหญิง 2 18.00 1 18.00 
ห้องน้ ำคนพิกำร 4.00 2 8.00 
ห้องไฟฟ้ำ 6.50 2 13.00 
บันไดและทำงเดิน 469.00 - 469.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 2,474.00 
3 ห้องพัก 50.00 20 1,000  

ห้องแม่บ้ำน 30.00 2 60.00 
ห้องไฟฟ้ำ 6.50 2 13.00 
บันไดและทำงเดิน 665.00 1 665.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 3 1,738.00 
4 ห้องพัก 18.00 50 900.00  

ห้องเครื่องสระ 225.00 1 225.00 
ห้องเครื่องปั้มน้ ำร้อน 34.00 1 34.00 
ล็อกเกอร์ชำย 19.00 1 19.00 
ล็อกเกอร์หญิง 19.00 1 19.00 
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 บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  1 - 12 

 

 

ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ห้องไฟฟ้ำ 6.50 2 13.00 
บันไดและทำงเดิน 665.00 - 665.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 4 1,935.00 
ดำดฟ้ำ สระว่ำยน้ ำ 310.00 1 310.00  

ระเบียงสระ 140.00 1 140.00 
บันไดและทำงเดิน 46.00 - 46.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นดำดฟ้ำ 496.00 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร F 9,571.50 3,370.00 

อำคำร G (อำคำรห้องพัก) 
ชั้นใต้ดิน พื้นที่งำนระบบสระ 85.00 1 85.00  

รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน 85.00 
1-5 ห้องพัก 50.00 11 550.00  

ห้องแม่บ้ำน 28.00 1 28.00 
ห้องไฟฟ้ำ 7.00 1 7.00 
บันไดและทำงเดิน 158.00 - 158.00 

รวมพ้ืนที่แต่ละชั้น 743.00 
รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1-5 3,715.00 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร G 3,800.00 889.00 
 อำคำร H (อำคำรห้องพัก) 
ชั้นใต้ดิน พื้นที่งำนระบบสระ 85.00 1 85.00  

รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน 85.00 
1-5 ห้องพัก 50.00 11 550.00  

ห้องแม่บ้ำน 28.00 1 28.00 
ห้องไฟฟ้ำ 7.00 1 7.00 
บันไดและทำงเดิน 158.00 - 158.00 

รวมพ้ืนที่แต่ละชั้น 743.00 
รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1-5 3,715.00 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร H 3,800.00 889.00 
อำคำร I (อำคำรเทนนิส คอร์ท) 

1 ห้องปั้ม 370.00 1 370.00  
พื้นที่จอดรถ 394.00 1 394.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 764.00 
2 ห้อง GENERATION 190.00 1 190.00  

ห้องงำนระบบไฟฟ้ำ 175.00 1 175.00 



                      โรงแรมอินเตอร์คอนตเินนตัล ภูเกต็ รีสอร์ท 
                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ประจ ำเดือน มกรำคม – มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  1 - 13 

 

 

ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

แผนกวิศวกร 238.00 1 238.00 
ห้องน้ ำ 15.00 2 30.00 
บันไดและทำงเดิน 150.00 - 156.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 4 789.00 
ดำดฟ้ำ สนำมเทนนสิ 300.00 1 300.00  

บันไดและทำงเดิน 132.00 - 132.00 
รวมพ้ืนที่ชั้นดำดฟ้ำ 432.00 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร I 1,985.00 841.00 
อำคำร J (อำคำรสปำและเลำนจ)์ 

1 ส่วนต้อนรับสปำ 74.00 1 74.00  
 ส่วนสนับสนุน 60.00 1 60.00  

พื้นที่พักผ่อน 33.00 1 33.00 
ห้องอบไอน้ ำ 15.00 1 15.00 
ห้องเปลี่ยนชุด 13.00 2 26.00 
ห้องท ำเล็บ 27.00 1 27.00 
ห้องนวดเดี่ยว 30.00 4 120.00 
ห้องนวดคู่ 33.00 3 99.00 
ทำงเดิน 265.00 - 265.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 719.00 
2 พื้นที่เลำนจ ์ 244.00 1 244.00  

รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร J 963.00 1,093.00 
 อำคำร K (อำคำรคิดส์คลับ) 

ใต้ดิน พื้นที่ซ่อมบ ำรุงรถกอล์ฟ 220.00 - 220.00  
บันได ทำงเดิน และ
ลิฟต ์

30.00 - 30.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน 250.00 

1 ห้องคิดส์คลบั 192.00 1 192.00  
ห้องขยะ 58.50 1 58.50 
พื้นที่เก็บแก๊ส 14.50 1 14.50 
บันไดและทำงเดิน 40.00 - 40.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 305.00 

2 ศูนย์สุขภำพ 162.00 1 162.00  
ห้องล็อกเกอร ์ 30.00 2 60.00 
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 บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  1 - 14 

 

 

ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

บันไดและทำงเดิน 40.00 - 40.00 
รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 262.00 

3 ห้องซ้อมมวยไทย 162.00 1 162.00  
พื้นที่โยคะ 122.00 1 122.00 
บันไดและทำงเดิน 40.00 - 40.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 3 262.00 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร K 1,079.00 346.00 

อำคำร CV1 (อำคำรห้องพัก) 
1 ห้องพัก 68.00 3 68.00  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 204.00 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร CV1 204.00 296.00 

 อำคำร CV2 (อำคำรห้องพัก) 
1 ห้องพัก 68.00 3 204.00  

ห้องระบบสื่อสำร 6.00 1 6.00 
CDU.AREA 10.00 1 10.00 
ห้องไฟฟ้ำ 6.00 1 6.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 226.00 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร CV2 226.00 337.00 

 อำคำร CV3 (อำคำรห้องพัก) 
1 ห้องพัก 68.00 3 68.00  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 204.00 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร CV3 204.00 296.00 

 อำคำร CV4 (อำคำรห้องพัก) 
1 ห้องพัก 68.00 3 204.00  

ห้องแม่บ้ำน 26.00 1 26.00 
CDU.AREA 10.00 1 10.00 

รวมพ้ืนที่ชั้น 1 240.00 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร CV4  240.00 337.00 

 อำคำร PV1 (อำคำรห้องพัก) 
1 วิลล่ำ 1 ห้องนอน 97.50 1 97.50  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่1 97.50 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร PV1 97.50 120.00 

 อำคำร PV2 (อำคำรห้องพัก) 
1 พูลวิลลำ่ 107.50 1 107.50  
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 บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  1 - 15 

 

 

ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 107.50 
2 พูลวิลลำ่ 57.60 1 57.60  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 57.60 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร PV2 165.10 180.00 

 อำคำร PV3 (อำคำรห้องพัก) 
1 พุลวิลลำ่ 97.50 4 390.00  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 390.00 
2 พูลวิลลำ่ 57.60 3 172.80  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 172.80 
 รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร PV3 562.80 520.00 

อำคำร PV4 (อำคำรห้องพัก) 
1 พูลวิลลำ่ 97.50 4 390.00  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 390.00  
2 พูลวิลลำ่ 57.60 3 172.80  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 172.80  
รวมพ้ืนที่ใช้สอยอำคำร PV4 562.80 520.00 

 อำคำร PV5 (อำคำรห้องพัก) 
1 พูลวิลลำ่ 97.50 3 292.50  

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 292.50  
รวมพ้ืนที่ใช้สอบอำคำร PV5 292.50 360.00 

บ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 1 
1 ห้องนอนและห้องนั่งเล่น 40.50 1 40.50  

ห้องน้ ำ 7.20 - 7.20 
พื้นที่ระเบียง 17.00 - 17.00 

 รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 64.70  
รวมพ้ืนที่ใช้สอยบ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 1 64.70 83.00 

บ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 2 
1 ห้องนอนและห้องนั่งเล่น 33.20 1 33.20  

ห้องน้ ำ 7.20 - 7.20 
พื้นที่ระเบียง 32.00 - 32.00 

รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 72.40  
รวมพ้ืนที่ใช้สอยบ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 2 72.40 86.00 

สระว่ำยน้ ำ 
 บริเวณดำนหน้ำอำคำร D 362.50 - 362.50  
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ชั้นที ่ รำยละเอียด 
ขนำดพ้ืนที ่
(ตร.ม.) 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

บริเวณคลับเลำนจ์อำคำร D 98.60 - 98.60 
บริเวณระหว่ำงอำคำร G กับ
อำคำร CV1 และอำคำร 
CV2 

867.00 - 867.00 

บริเวณระหว่ำงอำคำร H กับ
อำคำร CV3 และอำคำร 
CV4 

754.00 - 754.00 

รวมพ้ืนที่ใช้สอยสระว่ำยน้ ำ 2,082.10 86.00 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยบ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 2 30,959.60 12,969.00 

 
สรุปกำรใช้พื้นที่โครงกำร 
 ขนำดพ้ืนที่ดินโครงกำรทั้งหมด   35,698.00 ตำรำงเมตร 
 ขนำดพ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินทั้งหมด  12,969.00 ตำรำงเมตร 
 ขนำดพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด    30,959.60 ตำรำงเมตร 
 ขนำดพ้ืนที่ว่ำงทั้งหมด    22,729.00 ตำรำงเมตร 
 ขนำดพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งหมด   9,185.17 ตำรำงเมตร 
 อัตรำส่วนพื้นที่ของอำคำรทั้งหมดต่อพ้ืนที่โครงกำร (Floor Area Ratio,FAR) 
  (FAR) = 30,959.60 : 35,698.00   = 0.87 : 1 
 ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีอำคำรปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio, OSR) 
   (BCR) = (12,969.00 / 35,698.00) x 100  = 36.33 
 ร้อยละของพ้ืนที่ว่ำงต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงกำร (Open Space Ratio, OSC) 
  (OSR) = (22,729 / 35,698.00) x 100  = 63.674 
 ร้อยละของพ้ืนที่สี่เขียวต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงกำร 
   = (9,185.17.00 / 35,698.00) x100 = 25.73 
  
อัตรำส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อผู้อยู่อำศัยในโครงกำร 
   = 9,185.17 : 695    = 13.22ตร.ม : 1 คน 
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1.5 แนวอำคำรและระยะต่ำงๆ ของอำคำรในโครงกำร 
1.5.1 ระยะห่ำงของอำคำรจำกแนวเขตที่ดิน 

โครงกำรมีระยะร่นของแนวอำคำรทั้ง 4 ด้ำน  ดังนี้ 
 โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRON ZONE) 
 ทิศเหนือ : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมำกที่สุด คือ บ้ำนพักเจ้ำของโครงกำร 2 (ผนังทึบ) ระยะร่นจำก
แนวอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.40 เมตร 
 ทิศใต้ : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมำกที่สุด คือ อำคำร E (ผนังทึบ) มีระยะร่นจำกแนวอำคำรห่ำง
จำกเขตที่ดินใกล้ที่สุด 3.00 เมตร 
 ทิศตะวันออก : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมำกที่สุด คือ อำคำร E (ผนังเปิด) มีระยะร่นจำกแนว
อำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 6.00 เมตร และห่ำงจำกเขตถนนสำธำรณะ (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
4030) (ถลำง-หำดรำไวย์) กว้ำง 30 เมตร (รวมเขตทำง) 6.00 เมตร 
 ทิศตะวันตก : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมำกที่สุด คือ บ้ำนพักข้ำวของโครงกำร 2 (ผนังเปิด) มีระยะ
ร่นจำกแนวอำคำรห่ำงจำกเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.00 เมตร และห่ำงจำกแนวชำยฝั่ง 36.10 เมตร 
 โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
 ทิศเหนือ : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมำกที่สุด คือ อำคำร I (ผนังเปิด) มีระยะร่นจำกแนวอำคำร ห่ำง
จำกเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.00 เมตร  
 ทิศใต้ : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมำกที่สุด คือ อำคำร PV4 (ผนังทึบ)  มีระยะร่นจำกแนวอำคำร ห่ำงจำก
เขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.00 เมตร และห่ำงจำกกึ่งกลำงถนนสำธำรณะ(ทำงสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 5.87 เมตร) 
5.935 เมตร 
 ทิศตะวันออก : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตท่ีดินมำกที่สุด คือ อำคำร J (ผนังทึบ) มีระยะร่นจำกแนวอำคำร
ห่ำงจำกเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 3.00 เมตร (ทำงสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 6.00 เมตร) 6.00 เมตร 
 ทิศตะวันตก : อำคำรที่อยู่ใกล้เขตที่ดินที่สุด คือ อำคำร K (ผนังเปิด) มีระยะร่นจำกแนวอำคำรห่ำง
จำกเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด 13.00 เมตร และห่ำงจำกเขตถนนสำธำรณะ (ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 
(ถลำง-หำดรำไวย์) กว้ำง 30 เมตร (รวมเขตทอง) 13.00 เมตร 
 เนื่องจำกกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงอำคำร โดยเฉพำะโซนด้ำนหน้ำหำก (BEACH FRONT ZONE) ที่มี
ระยะกำรเว้นพอดีตำมกฎหมำยเนื่องจำกพ้ืนที่ค่อนข้ำงจ ำกัด ทั้งนี้ ในขั้นตอนกำรก่อสร้ำงจะมีกำรควบคุมเพ่ือให้
ระยะเป็นไปตำมแบบและข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยโครงกำรจะใช้วิธีกำรควบคุมระยะห่ำงระหว่ำงของอำคำร
ด้วยระบบกำรตรวจวัด (Measuring Systems) ซึ่งจะใช้เครื่องมือ PM Leveling and aligning (Line and point 
laser) ร่วมกับ Survey Leveling Control  ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวจะใช้แสงเลเซอร์ตรวจสอบค่ำระดับทั้งแนวระนำบ
และแนวดิ่งในกำรท ำงำนทุกขั้นตอน เช่น งำนฐำนรำก , งำนโครงสร้ำง . งำนสถำปัตยกรรม ,งำนระบบ และงำน
ติดตั้งและประกอบ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ำยออกแบบและฝ่ำยก่อสร้ำงจะตรวจสอบระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรในขณะที่
ท ำกำรกอ่สร้ำงเป็นระยะๆ เพ่ือให้ระยะห่ำงตรงตำมที่ออกแบบมำกที่สุด 



                      โรงแรมอินเตอร์คอนตเินนตัล ภูเกต็ รีสอร์ท 
                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ประจ ำเดือน มกรำคม – มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  1 - 18 

 

 

 ส ำหรับอำคำรที่ก่อสร้ำงใกล้ถนนสำธำรณะ ควำมสูงของอำคำรดังกล่ำวจะต้องไม่เกินสองเท่ำระยะ
รำบ โดยวัดจำกจุดนั้นไปตั้งฉำกกับแนวเขตด้ำนตรงข้ำมของถนนสำธำรณะที่อยู่ใกล้อำคำรนั้นที่สุด 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1.3 
ตำรำงท่ี 1.3 ควำมสูงอำคำรของโครงกำรไม่เกินสองเท่ำระยะรำบ 

อำคำร 
ระยะรำบวัดจำกผนังนอกนอกสดุ

ของอำคำรไปต้ังฉำกดับแนวเขตถนน
ด้ำนตรงข้ำม 

ควำมสูงของสองเท่ำระยะรำบ 
(เมตร) 

ควำมสูงของอำคำร 
(เมตร) 

ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) กว้ำง 30 เมตร (รวมเขตทำง) 
A 39.90 79.80 12.00 
B 39.90 79.80 3.50 
C 42.46 84.92 12.00 
E 36.00 72.00 11.80 
F 45.60 91.20 15.70 
I 41.44 82.88 11.90 
K 43.00 86.00 12.10 

ทำงสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 4.00-6.73 เมตร 
I 9.73 19.46 11.90 
H 15.87 31.74 15.95 
J 9.00 18.00 10.50 

 
1.5.2 ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรในที่ดินเจ้ำของเดียวกัน 
 กำรก่อสร้ำงอำคำรใกล้อำคำรอื่นนที่ดินเจ้ำของเดียวกัน พบว่ำ อำคำรแต่ละหลังมีระยะห่ำงระหว่ำง
อำคำร รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1.4 
ตำรำงท่ี 1.4 ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรในโครงกำร 

อำคำร ลักษณะผนังอำคำรที่ใกล้กนั ควำมสูง(เมตร) 
ระยะห่ำงระหว่ำง
อำคำร(เมตร) 

โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
อำคำร A - อำคำร B เปิด - ทึบ 12.00 – 3.50 4.00 
อำคำร A - อำคำร D เปิด - ทึบ 12.00 – 12.00 4.00 
อำคำร A - อำคำร C ทึบ - ทึบ 12.00 – 12.00 6.10 
อำคำร B - อำคำร C ทึบ - ทึบ 12.00 – 12.00 4.00 
อำคำร C - อำคำร E เปิด - ทึบ 12.00 – 11.80 3.60 

อำคำร C - บ้ำนพักเจ้ำของ 3 เปิด - ทึบ 12.00 – 3.50 4.00 
อำคำร D - บ้ำนพักเจ้ำของ 1 เปิด - ทึบ 6.80 – 4.60 5.00 

บ้ำนพักเจ้ำของ1 - บ้ำนพักเจ้ำของ2 เปิด - เปิด 4.60 – 4.60 4.00 
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อำคำร ลักษณะผนังอำคำรที่ใกล้กนั ควำมสูง(เมตร) 
ระยะห่ำงระหว่ำง
อำคำร(เมตร) 

โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
อำคำร F - อำคำร H เปิด - ทึบ 15.70 – 15.95 9.34 
อำคำร F - อำคำร K ทึบ - ทึบ 15.70 – 12.10 3.68 
อำคำร F - อำคำร G ทึบ - เปิด 15.70 – 15.95 7.58 

อำคำร F - อำคำร CV1 ทึบ - ทึบ 15.70 – 7.961 9.19 
อำคำร F - อำคำร CV3 เปิด - ทึบ 15.70 – 7.961 14.96 
อำคำร G - อำคำร I เปิด - ทึบ 15.95 – 11.90 4.40 

อำคำร G - อำคำร PV1 เปิด - ทึบ 15.95 – 3.80 4.32 
อำคำร G - อำคำร PV3 เปิด - เปิด 15.95 – 6.00 7.60 
อำคำร H - อำคำร CV3 เปิด - เปิด 15.95 – 7.961 23.22 
อำคำร H - อำคำร PV4 เปิด - เปิด 15.95 – 6.00 7.75 
อำคำร I - อำคำร PV2 ทึบ - เปิด 11.90 – 5.60 3.85 
อำคำร I - อำคำร K เปิด - เปิด 11.90 – 12.10 14.64 

อำคำร J - อำคำร PV3 ทึบ - ทึบ 10.90 – 6.00 2.95 
อำคำร J - อำคำร PV4 ทึบ - ทึบ 10.50 – 6.00 1.79 
อำคำร J - อำคำร PV5 ทึบ - ทึบ 15.50 – 3.80 2.30 

อำคำร PV1 - อำคำร PV3 ทึบ - ทึบ 3.80 – 6.00 2.61 
อำคำร PV1 - อำคำร PV2 ทึบ - ทึบ 3.80 – 5.60 1.01 
อำคำร PV4 - อำคำร PV5 เปิด - เปิด 6.00 – 3.80 7.68 

 
1.6 สภำพควำมลำดชันของพ้ืนที่ 

ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่โครงกำรเป็นพ้ืนที่รำบ มีระดับพ้ืนดินต่ ำกว่ำทำงหลวงแผ่นดิน 
หมำยเลข 4030 ประมำณ 3 เมตร ไม่มีควำมลำดชันภำยในพ้ืนที่โครงกำร ส ำหรับพ้ืนที่โซนด้ำนหน้ำหำด 
(BEACH FRONT ZONE) มีค่ำระดับระบุตำมที่เส้นชั้นควำมสูงปรำกฎตั้งแต่ 1.40-3.47 เมตร ส ำหรับโซน
ด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) มีค่ำระดับระบุตำมที่เส้นชั้นควำมสูงปรำกฎตั้งแต่ 2.50 – 5.00 เมตร 
ปัจจุบันโครงกำรได้มีกำรปรับถมดินเพ่ือปรับพ้ืนที่ก่อสร้ำงอำคำรเสร็จแล้ว โดยได้รับอนุญำตจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกมลำ ตำมใบอนุญำตเลขท่ี 05/2559 ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือนธันวำคม พ.ศ.2559 
1.7 จ ำนวนผู้อยู่อำศัยในโครงกำร 

โครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม มีจ ำนวนห้องพักทั้งสิ้น 223 ห้องพัก (231 ห้องนอน) และ
ห้องพักเจ้ำของ จ ำนวน 3 ห้องพัก มีจ ำนวนผู้พักอำศัยในโครงกำรสูงสุด 468 คน (คิดจ ำนวนผู้พักอำศัย 2 
คน/ห้องนอน) นอกจำกนี้ โครงกำรยังมีพนักงำนประจ ำประมำณ 227 คน โดยพนักงำนทั้งหมดไม่ได้พัก
อำศัยในโครงกำร ดังนั้น โครงกำรมีผู้อยู่อำศัยทั้งสิ้น 965 คน รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1.5 
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ตำรำงท่ี 1.5 จ ำนวนผู้อยู่อำศัยในโครงกำรและจ ำนวนพนักงำน 

รำยละเอียด 
จ ำนวนห้องพัก 

(ห้อง) 
จ ำนวนหอ้งนอน 

(ห้อง) 
จ ำนวนผู้ใช้บริกำร

(คน/ห้อง) 
จ ำนวนผู้ใช้บริกำร

รวม(คน) 
ห้องพัก 223 231 2 คน/ห้อง 462 
บ้ำนพักเจ้ำของ 3 3 2 คน/ห้อง 6 
พนักงำนประจ ำ - - - 227 

รวม 226 234 - 695 

ที่มำ : บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด 
 
1.8 รำยละเอียดระบบสำธำรณูปโภคในช่วงเปิดด ำเนินกำร 
1.8.1 กำรใช้น้ ำ 
 1) ปริมำณน้ ำใช้ 
 ปริมำณน้ ำใช้ในช่วงด ำเนินกำร เกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ เช่น อำบ ซักล้ำง ประกอบอำหำร กำรใช้น้ ำ
ส ำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอ่ืนๆ ปริมำณน้ ำใช้ในโครงกำร ประมำณ 290.575 ลูกบำศก์เมตร/วัน ควำมต้องกำร
น้ ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ำกับ 27.24 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง  
ตำรำงท่ี 1.6 ปริมำณกำรใช้น้ ำของโครงกำร 

อำคำร จ ำนวน จ ำนวนผู้ใช้บริกำร อัตรำกำรใช้น้ ำ 
ปริมำณน้ ำใช้ 
(ลบ.ม./วัน) 

โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
ห้องพัก 1 ห้องนอน 45 ห้อง 90 คน 750 ลิตร/ห้อง/วัน 33.75 
บ้ำนพักเจ้ำของ 3 หลัง 6 คน 750 ลิตร/ห้อง/วัน 2.25 
ห้องอำหำร 120 คน/รอบ 240 คน 50 ลิตร/คน/วัน 12.00 
คลับเลำนจ ์ 55 คน/รอบ 110 คน 30 ลิตร/คน/วัน 3.31 
สระว่ำยน้ ำ 629.10 ตร.ม. - 6 ลิตร/ตร.ม.-วัน 3.77 

รวมปริมำณน้ ำใช้โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 55.08 
โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
ห้องพัก 1 ห้องนอน 171 ห้อง 342 คน 750 ลิตร/ห้อง/วัน 128.25 
ห้องพัก 2 ห้องนอน 6 ห้อง 24 คน 1,250 ลิตร/ห้อง/วัน 7.50 
ห้องพัก 3 ห้องนอน 1 ห้อง 6 คน 1,750 ลิตร/ห้อง/วัน 1.75 
ห้องอำหำร 372 คน/รอบ 744 คน 50 ลิตร/คน/วัน 37.20 
พนักงำน 227 คน 227 คน 75 ลิตร/คน/วัน 17.025 
ห้องประชุม 4 ห้อง 147 คน 10 ลิตร/คน/วัน 1.47 
ห้องจัดเลี้ยง 300 ตร.ม. 200 คน 50 ลิตร/คน/วัน 10.00 
สนำมเทนนสิ 656 ตร.ม. 115 คน 30 ลิตร/คน/วัน 3.45 
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อำคำร จ ำนวน จ ำนวนผู้ใช้บริกำร อัตรำกำรใช้น้ ำ 
ปริมำณน้ ำใช้ 
(ลบ.ม./วัน) 

สปำ 10 คน/รอบ 60 คน 75 ลิตร/คน/วัน 4.50 
คิดส์คลับ ,ศูนยส์ุขภำพ,มวยไทย
,โยคะ 

150 คน 150 คน 30 ลิตร/คน/วัน 4.50 

สระว่ำยน้ ำ 3,249.40 ตร.ม. - 6 ลิตร/ตร.ม.-วัน 19.50 
ห้องพักขยะ 58.50 ตร.ม. - 6 ลิตร/ตร.ม.-วัน 0.35 

รวมปริมำณน้ ำใช้โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 235.495 
รวมปริมำณน้ ำใช้ทั้งโครงกำร 290.575 

หมำยเหตุ : บริเวณน้ ำใช้ติดตำมที่เกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 750 ลิตร/ห้อง/วัน ตำมเกณฑ์ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,2550 
ที่มำ : บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด 
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รูปที่ 1.2  Flow diagram ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำใช้ของโครงกำร 
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นอกจำกนี้ โครงกำรได้มีกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำใช้ที่ผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพ เป็นประจ ำทุกๆ 3 
เดือน (ผลกำรวิเครำะห์ในภำคผนวก ค) เพ่ือเป็นกำรควบคุมคุณภำพ ซึ่งคุณภำพน้ ำใช้ของโครงกำร อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานน ้าประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และตรวจนอกจำกนี้ ยังได้ให้บริษัทเอกชนเข้ำมำ
เก็บน้ ำใช้ไปวิเครำะห์โลหะหนักและเชื้อแบคทีเรียด้วย โดยตรวจไม่พบโลหะหนักและเชื้อแบคทีเรียที่
ก่อให้เกิดโรค  

2) แหล่งน้ ำใช้และระบบจ่ำยน้ ำ 
แหล่งน้ ำใช้หลักของโครงกำร จะใช้น้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนประปำภูเก็ต

และน้ ำบ่อบำดำล จ ำนวน 3 บ่อ ภำยในโครงกำร นอกจำกนี้ ในช่วงฤดูฝนโครงกำรจะน ำน้ ำฝนมำใช้เป็น
แหล่งน้ ำใช้ ของโครงกำรร่วมด้วย หำกกรณีที่เกิดปัญหำน้ ำขำดแคลน โครงกำรจะใช้น้ ำซื้อจำกรถบรรทุกน้ ำ
เอกชน เป็นแหล่งน้ ำใช้ส ำรอง 

ส ำหรับระบบจำยน้ ำภำยในโครงกำร มีรำยละเอียดดังนี้ 
น้ ำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค โดยโครงกำรจะมีแนวท่อประปำ ต่อเข้ำกับท่อเมนของกำรประปำ

ผ่ำนท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1 นิ้ว เข้ำกักเก็บยังถังเก็บน้ ำใต้ดิน (CW.TANK No.2) บริเวณอำคำร I (โซน
ด้ำนภูเขำ) ปริมำตร 294 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นจะสูบน้ ำด้วยเครื่องสูบน้ ำเพ่ิมแรงดัน  (I-CW-PBS-01) จ ำนวน 
3 ชุด (ท ำงำน 2 ชุด ส ำรอง 1 ชุด) มีอัตรำกำรสูบน้ ำ 45 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง เพ่ือแจกจ่ำยไปยังแต่ละอำคำร
ของโซนด้ำนภูเขำ และสูบไปเก็บยังถังเก็บน้ ำใต้ดิน (CW.TANK No.1,2) จ ำนวน 2 ถัง บริเวณอำคำร A (โซน
ด้ำนหน้ำหำด) ปริมำตร 49 ลูกบำศก์เมตร และปริมำตร 26 ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ จำกนั้นสูบแจกจ่ำยด้วย
เครื่องสูบน้ ำเพ่ิมแรงดัน (A-CW-PBS-01) จ ำนวน 2 ชุด (ท ำงำนสลับกัน) มีอัตรำกำรสูบน้ ำ 20 ลูกบำศก์เมตร/
ชั่วโมง เพ่ือแจกจ่ำยไปยัง แต่ละอำคำรของโซนด้ำนหน้ำหำด 

น้ ำจำกบ่อบำดำล จ ำนวน 3 บ่อ ภำยในโครงกำร ซึ่งอยู่บริเวณอำคำร J อำคำร PV3 และอำคำร 
PV1 (ใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล แสดงในภำคผนวก ค) เข้ำกักเก็บยังถังเก็บน้ ำดิบ (RAW No.2) บริเวณอำคำร 
I  (โซนหน้ำภูเขำ) ปริมำตร 253 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับน้ ำซื้อจำกรถบรรทุกน้ ำเอกชน โครงกำรจัดให้มีหัวรับ
น้ ำซื้อจำกรถบรรทุกน้ ำเอกชน ขนำด 2.5x2.5x4 นิ้ว จ ำนวน 1 หัว บริเวณอำคำร I  เพ่ือรับน้ ำจำกรถบรรทุก
น้ ำเอกชนผ่ำนท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 นิ้ว เข้ำกักเก็บยังถังเก็บน้ ำดิบ (RAW No.1) บริเวณอำคำร I 
(โซนหน้ำภูเขำ) ปริมำตร 253 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำด้วยระบบกรอง
ทรำย (Sand Filter) และระบบกรองคำร์บอน (Activated Carbon Filter) และฆ่ำเชื้อโรคด้วยคลอรีน ก่อน
เขำสู่ถังเก็บน้ ำดีใต้ดิน (CW.TANK No.1) ปริมำตร 595 ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) 
จำกนั้นจะสูบน้ ำด้วยเครื่องสูบน้ ำเพ่ิมแรงดัน (I-CW-PBS-01) จ ำนวน 3 ชุด (ท ำงำน 2 ชุด ส ำรอง 1 ชุด) มี
อัตรำกำรสูบน้ ำ 45 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง เพ่ือแจกจ่ำยไปยังแต่ละอำคำรของโซนด้ำนภูเขำ และสูบไปเก็บยัง
ถังเก็บน้ ำใต้ดิน (CW.TANK No.1,2) จ ำนวน 2 ถัง บริเวณอำคำร A (โซนด้ำนหน้ำหำด) ปริมำตร 49 
ลูกบำศก์เมตร และปริมำตร 26 ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ จำกนั้นสูบแจกจ่ำยด้วยเครื่องสูบน้ ำเพ่ิมแรงดัน (A-
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CW-PBS-01) จ ำนวน 2 ชุด (ท ำงำนสลับกัน)  มีอัตรำกำรสูบน้ ำ 20 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง เพ่ือแจกจ่ำยไปยัง
แต่ละอำคำรของโซนด้ำนหน้ำหำด 

น้ ำฝนจำกบ่อหน่วงน้ ำโซนด้ำนภูเขำ จะสูบผ่ำนท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 นิ้ว เข้ำกักเก็บยังถัง
เก็บน้ ำฝน (RAIN TANK) ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) จำกนั้นผ่ำน
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำด้วยระบบกรองทรำย (Sand Filter) และระบบกรองคำร์บอน (Activated 
Carbon Filter) และฆ่ำเชื้อโรคด้วยคลอรีน ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล 1 (RECYCLE No.1) ปริมำตร 69 
ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) เพ่ือน ำไปใช้ในส่วนของระบบสุขภัณฑ์โซนด้ำนภูเขำ และสูบ
ไปเก็บยังถังรีไซเคิล 1 (RECYCLE No.1) โซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 22 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือน ำไปใช้ในส่วน
ของระบบสุขภัณฑ์โซนด้ำนหน้ำหำด 

3) กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำใช้ 
น้ ำจำกบ่อน้ ำบำดำล น้ ำฝน และน้ ำซื้อรถบรรทุกน้ ำเอกชนจะถูกรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำดิบใต้ดินโดย

โครงกำรได้จัดให้มีกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำก่อนลงสู่ถังเก็บน้ ำดีของโครงกำร เพ่ือจ่ำยให้กับส่วนต่ำงๆ ของ
โครงกำร รำยละเอียดขั้นตอนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ มีดังนี้ 

1. ถังกรองทรำย(Sand Filter) เพ่ือกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภำคขนำดใหญ่ ตะกอน และสำรแขวนลอย
ต่ำงๆ 

2. ถังกรองคำร์บอน (Activated Carbon Filter) เพ่ือกรองสำรละลำยที่มีสี กลิ่น และสำรเคมี
ต่ำงๆ 

ดังนั้น น้ ำจำกบ่อน้ ำบำดำล น้ ำฝน และน้ ำซื้อรถบรรทุกน้ ำเอกชน ที่ผ่ำนขั้นตอนกำรปรับปรุง
คุณภำพ และฆ่ำเชื้อโรคด้วยคลอรีน จะมีคุณภำพเหมำะส ำหรับกำรน ำไปใช้ในระบบสำธำรณูปโภคต่อไป 
ส ำหรับน้ ำดื่มโครงกำรจะซื้อน้ ำเพื่อให้บริกำรแก่ผู้อยู่อำศัยในโครงกำร 
 4) กำรส ำรองน้ ำใช้ของโครงกำร 
 โครงกำรจัดให้มีถังเก็บน้ ำดิบ (RAW No.1&2) จ ำนวน 2 ถัง ปริมำตรถังละ 253 ลูกบำศก์เมตร ถัง
เก็บน้ ำดี (CW.TANK No.1) ปริมำตร 595 ลูกบำศก์เมตร และถังเก็บน้ ำดี (CW.TANK No.2) ปริมำตร 294 
ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) และถังเก็บน้ ำดี (CW.TANK No.1,2) จ ำนวน 2 ถัง บริเวณ
อำคำร A (โซนด้ำนหน้ำหำด) ปริมำตร 49 ลูกบำศก์เมตร และปริมำตร 26 ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ รวม
ปริมำณกักเก็บน้ ำใช้ของโครงกำร เท่ำกับ 1,470 ลูกบำศก์เมตร ซึ่งโครงกำรสำมำรถส ำรองน้ ำไว้ได้ประมำณ 
5 วัน รำยละเอียดดังนี้ 
 ปริมำตรกักเก็บน้ ำใช้ของโครงกำร = 1,470   ลูกบำศก์เมตร 
 ควำมต้องกำรใช้น้ ำภำยในโครงกำร = 290.575  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 ควำมสำมำรถส ำรองน้ ำไว้ใช้  = 1,470.00/290.575  
      = 5.06   วัน 
   หรือประมำณ  = 5   วัน 
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 โครงกำรจัดให้มีกำรส ำรองน้ ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ ำต่ำงๆ ดังรูปที่ 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 ขั้นตอนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
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ตำรำงท่ี 1.7 กำรส ำรองน้ ำใช้ของโครงกำร 

ล ำดับ รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(ถัง) 

ปริมำตรรวม 
(ลูกบำศก์เมตร) 

สถำนที่ต้ัง 

1 ถังเก็บน้ ำดิบ RAW No.1 1 253.00 อำคำร I (โซนด้ำนภเูขำ) 
2 ถังเก็บน้ ำดิบ RAW No.2 1 253.00 อำคำร I (โซนด้ำนภเูขำ) 
3 ถังเก็บน้ ำดี CW.TANK No.1 1 595.00 อำคำร I (โซนด้ำนภเูขำ) 
4 ถังเก็บน้ ำดี CW.TANK No.2 1 294.00 อำคำร I (โซนด้ำนภเูขำ) 
5 ถังเก็บน้ ำดี CW.TANK No.1 1 49.00 อำคำร A (โซนด้ำนหน้ำหำด) 
6 ถังเก็บน้ ำดี CW.TANK No.2 1 26.00 อำคำร A(โซนด้ำนหน้ำหำด) 

รวมปริมำตร 6 1,470  

 
 ถังเก็บน้ ำดิบใต้ดินของโครงกำรเป็นถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีโครงสร้ำงฐำนรำกที่เป็นเสำ
คอนกรีตเสริมเหล็กที่เชื่อมต่อกับโครงสร้ำงอำคำร โดยเสำคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่ำว บำงส่วนจะอยู่ภำยใน
ถังเก็บน้ ำใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสภำวะที่มีควำมชื้นตลอดเวลำ อำจท ำให้เกิดกำรผุกร่อน ดังนั้น โครงกำรจะจัดให้
มีกำรทำเคลือบผิวโครงสร้ำงด้วยไฮโดร ซีล เพ่ือป้องกันกำรรั่วซึมและกำรกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนกำร
ป้องกันกำรปนเปื้อนที่เกิดจำกถังเก็บน้ ำใต้ดิน โครงกำรจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลีเมอร์
ซีเมนต์ (Cement Base) คือใช้น้ ำเป็นตัวท ำละลำย ซึ่งจะใช้งำนง่ำย ไม่ต้องมีน้ ำยำรองพ้ืน (Primer) ไม่มี
อันตรำยต่อสุขภำพ และสิ่งแวดล้อม ปรำศจำกกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภำพผิวเปียกชื้น รำยละเอียดดังนี้ 
 ไฮโดร ซีล เป็นมอร์ทำร์ส ำหรับฉำบหรือทำ เพ่ือป้องกันกำรซึมของน้ ำที่มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อ
ละเอียด และน้ ำยำโพลีเมอร์ ประเภท อะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสม 
ทั้ง 2 ส่วนเข้ำด้วยกัน สำมำรถใช้ในงำนฉำบหรือทำป้องกันกำรซึมในงำนพ้ืนผิวโครงสร้ำงคอนกรีตและ
สำมำรถใช้งำนโครงสร้ำงที่สัมผัสกับน้ ำดื่ม (non-toxic) ปรำศจำกสำรพิษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ใช้งำนง่ำย 
 แรงยึดเกำะสูง ทำได้ทั้งผิวคอนกรีตหรือโลหะ  
 ทนทำนต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง 
 กันซึมได้ดี ทนต่อน้ ำที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure) 
 ไม่เป็นพิษ ใช้กับน้ ำดื่มได้ (non-toxic) 
 มีควำมยืดหยุ่นและไม่หดตัว 
 ทนต่อสภำพอำกำศที่เย็นจัด 
 สำมำรถปรับควำมข้นเหลวให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนได้ 

อย่ำงไรก็ตำม โคงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชำญคอยดูแลระหว่ำงกำรก่อสร้ำงฐำน
รำกของถังเก็บน้ ำ อีกทั้งช่วงเปิดด ำเนินโครงกำรไม่ให้น้ ำในถังเก็บน้ ำส ำรองปนเปื้อนและรั่วซึม นอกจำกนี้ 
โครงกำรจะจัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดถังเก็บน้ ำของโครงกำร ส ำหรับถังเก็บน้ ำใต้ดินแต่ละถังจะมีช่อง
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เปิด 2 ฝำ/ถัง มีช่องเปิด ขนำด 1.0x1.0 เมตร และขนำด 0.6x0.6 เมตร เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ลงไปท ำควำม
สะอำดถังน้ ำเป็นประจ ำทุกๆ 6 เดือนได้ 
 
1.8.2 กำรจัดกำรน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

1) ปริมำณน้ ำเสีย 
เมื่อเปิดด ำเนินกำรโครงกำร คำดว่ำจะมีปริมำณน้ ำเสียที่เกิดขึ้นประมำณ 213.914ลูกบำศก์

เมตร/วัน(ไม่คิดน้ ำใช้จำกสระว่ำยน้ ำ) คิดจำกร้อยละ 80 ของปริมำณน้ ำใช้ (ส ำนักงำนนโยบำลและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,2550) ยกเว้น น้ ำเสียจำกห้องพักขยะ คิดจำกร้อยละ 100 ของปริมำณ
น้ ำใช้ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1.8  
ตำรำงท่ี 1.8 ปริมำณน้ ำเสียของโครงกำร 

อำคำร 
ปริมำณน้ ำ

ใช้ 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมำณน้ ำ
เสีย 

(ลบ.ม./วัน) 

ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่งชนิดกำรเติมเข้ำ-ถ่ำยออก 
Sequencing Batch Reator (SBR) 

ประมำณน้ ำเสียเข้ำระบบ  
(ลบ.ม./วัน) 

รำยละเอียด/ต ำแหน่งระบบ
บ ำบัด/อัตรำกำรบ ำบัด 

โซนบีชฟร้อนท์ (BEACH FRONT ZONE) 
ห้องพัก 1 ห้องนอน (45 ห้อง) 33.75 27.00 

41.048 

WWTP-1  
(BEACH FRONT ZONE) 

อัตรำกำรบ ำบัด 
52 ลบ.ม./วัน 

บ้ำนพักเจ้ำของ (3 หลัง) 2.25 1.80 
ห้องอำหำร 12.00 9.60 
คลับเลำนจ ์ 3.31 2.648 

รวม 51.31 41.048 
โซนฮิลล์ไซด์ (HILL SIDE ZONE) 
ห้องพัก1ห้องนอน (171 ห้อง) 128.25 102.60 

172.866 

WWTP-2  
(HILL SIDE ZONE)  
อัตรำกำรบ ำบัด 
220 ลบ.ม./วัน 

ห้องพัก 2 ห้องนอน (6 ห้อง) 7.501 6.00 
ห้องพัก 3 ห้องนอน (1 ห้อง) 1.75 1.40 
ห้องอำหำร 37.20 29.76 
พนักงำน 17.025 13.62 
ห้องประชุม 1.47 1.176 
ห้องจัดเลี้ยง 10.00 8.00 
สนำมเทนนสิ 3.45 2.76 
สปำ 4.50 3.60 
คิดส์คลับ,ศูนย์สุขภำพ,มวยไทย,โยคะ 4.50 3.60 
ห้องพักขยะ 0.35 0.35 

รวม 215.995 172.866   
รวมท้ังโครงกำร 267.305 213.914 213.914 272 ลบ.ม./วัน 
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2) ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 โครงกำรได้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิดกำรเติมเข้ำ -ถ่ำยออก(Sequencing 
Batch Reator: SBR) เพ่ือรองรับน้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร ซึ่งเป็นระบบที่สำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ น้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดมีคุณภำพดี ได้มำตรฐำนตำมกฎหมำยสำมำรถปล่อยสู่แหล่ง
สำธำรณะหรือน ำกลับไปใช้ประโยชน์ภำยในโครงกำร โดยแยกระบบบ ำบัดน้ ำเสียออกเป็น 2 โซน มี
รำยละเอียด ดังนี้ 

 โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
 บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย (WWTP-1) รองรับน้ ำเสียโซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) ซึ่งมีปริมำณ
น้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดทั้งสิ้น 41.048 ลูกบำศก์เมตร/วัน โดยบ่อบ ำบัดน้ ำเสียสำมำรถรองรับน้ ำเสียได้ 52 
ลูกบำศก์เมตร/วัน ปริมำณ BODเข้ำ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดให้มีค่ำ BODออก 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย (WWTP-1) ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) บ่อดักไขมัน  ปริมำตร 9.00 ลูกบำศก์เมตร 
(2) บ่อเกรอะ  ปริมำตร 40.00 ลูกบำศก์เมตร 
(3) บ่อเติมอำกำศ ปริมำตร 45.00 ลูกบำศก์เมตร  
(4) บ่อตกตะกอน ปริมำตร 7.20  ลูกบำกศก์เมตร 
(5) บ่อเก็บตะตอน  ปริมำตร 10.00 ลูกบำศก์เมตร 

 โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย (WWTP-2) รองรับน้ ำเสียโซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) ซึ่งมีปริมำณน้ ำเสีย

เข้ำระบบบ ำบัดทั้งสิ้น 172.866 ลูกบำศก์เมตร/วัน โดยบ่อบ ำบัดน้ ำเสียสำมำรถรองรับน้ ำเสียได้ 220 
ลูกบำศก์เมตร/วัน ปริมำณ BODเข้ำ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดให้มีค่ำ BODออก 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย (WWTP-1) ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) บ่อดักไขมัน  ปริมำตร 18.75 ลูกบำศก์เมตร 
(2) บ่อเกรอะ  ปริมำตร 165.00 ลูกบำศก์เมตร 
(3) บ่อปรับสภำพ ปริมำตร 125.00 ลูกบำศก์เมตร 
(4) บ่อเติมอำกำศและตกตะกอนแต่ละถัง (ระบบเอสบีอำร์) ปริมำตร 174.00 ลูกบำศก์เมตร 
(5) บ่อเก็บตะกอน ปริมำตร 52.80 ลูกบำศก์เมตร 
หลักกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
น้ ำเสียจำกห้องครัวจะเข้ำสู่บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) เพ่ือบ ำบัดในเบื้องต้นก่อน โดยแยก

เอำขยะและเศษอำหำรออกเพ่ือเป็นกำรลดปริมำณสำรแขวนลอย ส ำหรับน้ ำเสียแต่ละส่วนของอำคำรจะถูก
รวบรวมเข้ำสู่บ่อเกรอะ (Septic Tank) เพ่ือบ ำบัดในขั้นต้น โดยกำรแยกกำกตะกอนหนักและตะกอนเบำ ซึ่ง
จะช่วยลดค่ำ BOD ของน้ ำได้บำงส่วน เกิดกระบวนกำรย่อยสิ่งสกปรกในน้ ำเสียจนเกิดเป็นก๊ำซมีเทน (CH4) 
แล้วจึงไหลเข้ำสู่บ่อปรับสภำพ (Equalization Tank) ซึ่งจะช่วยปรับอัตรำกำรไหลและควำมเข้มข้นของน้ ำ
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เสียให้มีควำมสม่ ำเสมอก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัด ท ำให้ระบบบ ำบัดสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภำพ น้ ำเสียจะถูกสูบเข้ำสู่บ่อเติมอำกำศ และกำรตกตะกอน โดยจะด ำเนินกำรภำยในบ่อปฏิกิริยำ
เดียวกัน โดยกำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบเอสบีอำร์ 1 รอบกำรท ำงำน (Cycle) จะมี 5 ช่วงตำมล ำดับ 
ดังนี้ 

1) ช่วงเติมน้ ำเสีย (Fill) น ำน้ ำเสียเข้ำระบบ 
2) ช่วงท ำปฏิกิริยำ (React) เป็นกำรลดสำรอินทรีย์ในน้ ำเสีย (BOD) 
3) ช่วงตกตะกอน (Settle) ท ำให้ตะกอนจุลินทรีย์ตกลงก้นถังปฏิกิริยำ 
4) ช่วงระบำยน้ ำทิ้ง (Draw) ระบำยน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัด 
5) ช่วงพักระบบ (Idle) เพ่ือซ่อมแซมหรือรอรับน้ ำเสียใหม่ 
 
ส ำหรับน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจะเข้ำสู่ถังสูบน้ ำทิ้ง (Effluent Tank) โดยจะมีกำรน ำน้ ำทิ้งกลับมำ

ใช้ใหม่ ส่วนน้ ำทิ้งที่เหลือจะระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำต่อไป 
 
โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท เป็นโครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม ที่มีจ ำนวน

หองพักรวมกันทุกชั้นในอำคำรหลำบหลังรวมทั้งสิ้น 223 ห้องพัก (231 ห้องนอน) ซึ่งจัดอยู่ในอำคำรประเภท ก  
ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำก
อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด ก ำหนดค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของ
โครงกำรทั้งหมด มีปริมำณ 213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มำตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำร
ประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส (REUSE TANK) ปริมำตร 69 
ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filter) ระบบ
กรองคำร์บอน (Activated Carbon Filter) และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) และฆ่ำเชื้อ
ด้วยคลอรีน (Chlorine Feed Set) ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนภูเขำ 
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณโซนด้ำนภูเขำ และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรี
ไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 21 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือน ำไปรดน้ ำต้นไม้
และพ้ืนที่สีเขียวโซนด้ำนหน้ำหำด ทั้งนี้ โครงกำรได้ออกแบบท่อรดน้ ำต้นไม้เป็นแบบก๊อกสนำม โดยอัตรำกำรซึม
น้ ำของดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงกำรประมำณ 551.110 ลูกบำศก์เมตร (คิดอัตรำกำรซึมน้ ำของดินที่ 10 
ลิตร/ตำรำงเมตร-วัน) ดังนั้น โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้ประโยชน์โดยกำรรดน้ ำต้นไม้
ภำยในโครงกำรได้ทั้งหมด (Zero Discharge) ในช่วงฤดูฝน โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วน ำมำ
รดน้ ำต้นไม้ในโครงกำรได้ 110.222 ลูกบำศก์เมตร/วัน (20%ของหน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำที่เหลือ 103.692 
ลูกบำศก์เมตร ดังนั้น โครงกำรจึงจัดให้มีกำรระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจำกถังเก็บน้ ำรี
ไซเคิล จะผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) โซนด้ำนภูเขำ ต่อไป 
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3) กำรก ำจัดตะกอนส่วนเกินและกำกไขมัน 
บ่อบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร (WWTP-1 และ WWTP-2) ได้ออกแบบให้มีส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน    

ซึ่งสำมำรถเก็บตะกอนส่วนเกินได้นำนประมำณ 31.50 และ 36.22 วัน ดังนั้น เมื่อถึงระยะเวลำดังกล่ำว 
โครงกำรจะจัดจ้ำงหน่วยงำนเอกชนรถสูบตะกอนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำมำสูบไป
ก ำจัดต่อไป 

ส ำหรับหลักกำรท ำงำนของถังดักไขมันแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ตะแกรงดักเศษ
อำหำร จะช่วยกรองเศษอำหำร และสิ่งสกปรกต่ำงๆ เป็นกำรลดควำมสกปรกในขั้นแรก (2) ส่วนแยกไขมัน
ของน้ ำ น้ ำที่ผ่ำนกำรกรองเศษอำหำรจะไหลผ่ำนไปอีกช่องหนึ่งของบ่อ ด้วยกำรออกแบบที่เหมำสมตำมทิศ
ทำงกำรไหลของน้ ำจะมีประสิทธิภำพในกำรแยกและสกัดไขมันที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ ำ (3) ท่ออ่อนระบำย
ไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจำกน้ ำที่สะสมอยู่ภำยในบ่อ ในระยะเวลำกักเก็บ 6 ชั่วโมง น้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว
จะเข้ำสู่ระบบบ ำบัดในขั้นตอนต่อไป 

กำกไขมันจำกบ่อดักไขมัน โครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตักกำกไขมันไปทิ้งเป็นประจ ำ โดยบ่อดัก
ไขมัน โครงกำรจะจัดให้มีพนักงำนดูแลบ่อดักไขมัน โดยตักไขมันออกตำมควำมจ ำเป็นทุกสัปดำห์ และจด
บันทึกรำยงำนผลทุกครั้ง โดยน ำกำกไขมันใส่ในกระถำงที่มีกระดำษรองที่ก้นกระถำง เพ่ือให้ส่วนที่เป็นน้ ำซึม
ออกจำกกำกไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนน ำไปใส่ถุงด ำ จำกนั้นน ำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่อำคำร
ห้องพักขยะรวมของโครงกำรเพ่ือน ำไปก ำจัดต่อไป 

นอกจำกนี้  โครงกำรจะล้ำงถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพ่ือให้ก ำรท ำงำนของบ่อดักไขมันมี
ประสิทธิภำพ ทั้งนี้กำกไขมันที่ต้องก ำจัดจะน ำไปตำกแห้งก่อน เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคและ
กลิ่น ซึ่งเกิดจำกฝน สัตว์ และแมลง เป็นต้น 

5) กำรน ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดกลับมำใช้ประโยชน์ 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของโครงกำร มีปริมำตร 213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก ไม่เกิน 

20 มิลลิกรัม/ลิตร (มำตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำรประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวม
เข้ำสู่ถังเก็ฐน้ ำรียูส (REUWE TANK) ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filter) ระบบกรองคำร์บอน (Activated Carbon Filter) และระบบ
กรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) และฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีน (Chlorine Feed Set) ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำ
รีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนภูเขำ ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือน ำไปรดน้ ำต้นไม้และ
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณโซนด้ำนภูเขำ และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนหน้ำ
หำด ปริมำตร 21 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวโซนด้ำนหน้ำหำด ทั้งนี้ โครงกำรได้
ออกแบบท่อรดน้ ำต้นไม้เป็นแบบก๊อกสนำม โดยอัตรำกำรซึมน้ ำของดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงกำรประมำณ 
551.110 ลูกบำศก์เมตร/วัน (คิดอัตรำกำรซึมน้ ำของดินที่ 10 ลิตร/ตำรำงเมตร -วัน) ดังนั้น ในช่วงฤดูแล้ง 
โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้ประโยชน์โดยกำรรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรได้ทั้งหมด 
(Zero Discharge) 
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รำยกำรค ำนวณกำรใช้น้ ำรดน้ ำต้นไม้ 
น้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วทั้งหมด  = 213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณท่ีซึมดิน  = 9,185.17 ตำรำงเมตร 
อัตรำกำรซึมน้ ำของดิน   = 10  ลิตร/ตำรำงเมตร-วัน 
เวลำที่ใช้รดน้ ำต้นไม้และซึมน้ ำ  = 6  ชั่วโมง 
ปริมำณน้ ำที่ใช้รดน้ ำต้นไม้   = 9,185.17x(10/1,000)x6 
     = 551.110 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 
ในช่วงฤดูฝนที่โครงกำรสำมำรถสำมำรถน ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วน ำมำรดน้ ำต้นไม้ในโครงกำร

ได้ 110.222 ลูกบำศก์เมตร/วัน (20% ของหน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำที่เหลือ 103.692 ลูกบำศก์เมตร 
ดังนั้น โครงกำรจึงจัดให้มีกำรระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจำกถังเก็บน้ ำรีไซเคิล จะ
ผ่ำนชุดกรองน้ ำ ซึ่งประกอบด้วย ถังกรองทรำย (Sand Filter) ถังกรองคำร์บอน (Carbon Filter) และชุด
กรองอัลตรำ (Ultra Filter) จำกนั้นผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) โซนด้ำนภูเขำต่อไป 

 
ทั้งนี้ ทำงโครงกำรค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อพนักงำนและผู้ใช้บริกำรสัมผัสน้ ำทิ้ง จึง

ก ำหนดให้มีกำรใช้กุญแจล็อคก๊อกน้ ำรวมถึงมีป้ำยบอกให้ทรำบว่ำมีกำรน ำน้ ำหลังบ ำบัดมำใช้ส ำหรับรดน้ ำ
ต้นไม้  และจะมีกำรแจ้งเวลำรดน้ ำต้นไม้ให้ผู้ที่ผ่ำนไปมำได้ทรำบด้วย และก ำชับให้พนักงำนสวมถุงมือทุก
ครั้งที่ปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือป้องกันกำรสัมผัสน้ ำทิ้ง 
 
1.8.3 กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม 
 ระบบระบำยน้ ำภำยในโครงกำรจะแยกน้ ำเสียและน้ ำฝนออกจำกกัน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1) กำรระบำยน้ ำเสีย 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของโครงกำร มีปริมำณ 213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก 20 

มิลลิกรัม/ลิตร (มำตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำรประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวม
เข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส(REUSE TANK) ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ ได้แก่ ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filter) ระบบกรองคำร์บอน (Activated Carbon Filter) 
และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) และฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีน (Chlorine Feed Set) 
ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนภูเขำ ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร 
เพ่ือน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณโซนด้ำนภูเขำ และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK 
No.2) บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 21 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวโซน
ด้ำนหน้ำหำด ทั้งนี้ โครงกำรได้ออกแบบท่อรดน้ ำต้นไม้เป็นแบบก๊อกสนำม โดยอัตรำกำรซึมน้ ำของดิน
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บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงกำรประมำณ 330.67 ลูกบำศก์เมตร/วัน (คิดอัตรำกำรซึมน้ ำของดินที่ 10 ลิตร/
ตำรำงเมตร-วัน) ดังนั้น ในช่วงฤดูแล้ง โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้ประโยชน์โดย
กำรรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรได้ท้ังหมด (Zero Discharge) 

 
ในช่วงฤดูฝนที่โครงกำรสำมำรถสำมำรถน ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วน ำมำรดน้ ำต้นไม้ในโครงกำร

ได้ 110.222 ลูกบำศก์เมตร/วัน (20% ของหน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำที่เหลือ 103.692 ลูกบำศก์เมตร 
ดังนั้น โครงกำรจึงจัดให้มีกำรระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจำกถังเก็บน้ ำรีไซเคิล จะ
ผ่ำนชุดกรองน้ ำ ซึ่งประกอบด้วย ถังกรองทรำย (Sand Filter) ถังกรองคำร์บอน (Carbon Filter) และชุด
กรองอัลตรำ (Ultra Filter) จำกนั้นผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) โซนด้ำนภูเขำต่อไป 

 
2) กำรระบำยน้ ำฝนและกำรป้องกันน้ ำท่วม 

โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
ส ำหรับกำรระบำยน้ ำฝนของโครงกำร จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จำกชั้นหลังคำของอำคำร และ

จำกพ้ืนดินนอกอำคำร โดยกำรระบำยน้ ำฝนบนพ้ืนดินนอกอำคำร จะอำศัยลักษณะกำรระบำย 2 รูปแบบ 
คือ กำรไหลซึมลงใต้ดินตำมบริเวณสนำมหญ้ำและพ้ืนที่สีเขียว อีกรูปแบบคือกำรให้น้ ำฝนไหลไปตำมควำม
ลำดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่บ่อระบำยน้ ำที่เตรียมไว้ ส ำหรับน้ ำฝนจำกหลังคำของ
อำคำรภำยในโครงกำรจะระบำยลงสู่รำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝำตะแกรงเหล็กขนำดควำม
กว้ำงxควำมลึก : 0.30x0.30 เมตร ควำมลำดเอียง 1:500 และท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร ควำมลำดเอียง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงกำร โดยอำศัย
แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 

ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำรจำกพ้นที่ว่ำงมีหญ้ำขึ้นปกคลุม เป็นอำคำร ค.ส.ล. จ ำนวน 8 
อำคำร พ้ืนที่สีเขียว ถนน สระว่ำยน้ ำ และที่จอดรถ ท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรไหลนองเปลี่ยนไปจำกเดิม ซึ่ง
จำกกำรค ำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่ำ ก่อนพัฒนำโครงกำรจะมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.089 
ลูกบำศก์เมตร/วินำที และหลังพัฒนำโครงกำรมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.185 ลูกบำศก์เมตร/วินำที ผลต่ำง
ของปริมำณน้ ำฝนสะสมในช่วง 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงกำร (ปริมำณน้ ำฝนไหลนอง) มี
ปริมำณน้ ำฝนที่โครงกำรต้องกักเก็บไว้ 95 ลูกบำศก์เมตร โครงกำรได้ออกแบบกำรหน่วงน้ ำภำยในบ่อหน่วง
น้ ำปริมำตร 97 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 บ่อ โครงกำรจัดให้มีเครื่องสูบ มีอัตรำกำรสูบ 0.089 ลูกบำศก์
เมตร/วินำที ซึ่งมีค่ำเท่ำกับอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อนมีโครงกำร 
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โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
ส ำหรับกำรระบำยน้ ำฝนของโครงกำร จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จำกชั้นหลังคำของอำคำร และ

จำกพ้ืนดินนอกอำคำร โดยกำรระบำยน้ ำฝนบนพ้ืนดินนอกอำคำร จะอำศัยลักษณะกำรระบำย 2 รูปแบบ 
คือ กำรไหลซึมลงใต้ดินตำมบริเวณสนำมหญ้ำและพ้ืนที่สีเขียว อีกรูปแบบคือกำรให้น้ ำฝนไหลไปตำมควำม
ลำดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่บ่อระบำยน้ ำที่เตรียมไว้ ส ำหรับน้ ำฝนจำกหลังคำของ
อำคำรภำยในโครงกำรจะระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0 .40 และ 
0.60 เมตร ควำมลำดเอียง 1:400 และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.8 เมตร ควำมลำดเอียง 1 :500 ที่มีบ่อพัก
น้ ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงกำร โดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 

ทั้งนี้ เนื่องจำกำกรพัฒนำโครงกำรจำกพ้ืนที่ว่ำงมีหญ้ำขึ้นปกคลุม เป็นอำคำร ค.ส.ล. จ ำนวน 
15 อำคำร พ้ืนที่สีเขียว ถนน สระว่ำยน้ ำ และที่จอดรถ ท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรไหลนองเปลี่ยนไปจำกเดิม 
ซึ่งจำกกำรค ำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่ำ ก่อนพัฒนำโครงกำรจะมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.344 
ลูกบำศก์เมตร/วินำที และหลังพัฒนำโครงกำรมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.784 ลูกบำศก์เมตร/วินำที ผลต่ำง
ของปริมำณน้ ำฝนสะสมในช่วง 24 ชั่วโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงกำร (ปริมำณน้ ำฝนไหลนอง) มี
ปริมำณน้ ำฝนที่โครงกำรต้องกักเก็บไว้ 696 ลูกบำศก์เมตร โครงกำรได้ออกแบบกำรหน่วงน้ ำภำยในบ่อ
หน่วงน้ ำปริมำตร 750 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 บ่อ โครงกำรจัดให้มีเครื่องสูบ มีอัตรำกำรสูบ 0.344 
ลูกบำศก์เมตร/วินำที ซึ่งมีค่ำเท่ำกับอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อนมีโครงกำร 
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1.8.4 กำรจัดกำรมูลฝอย 
1) ปริมำณขยะมูลฝอย 

 กำรประเมินปริมำณขยะมูลฝอยของโครงกำร ได้ท ำกำรประเมินจำกผู้เข้ำพักอำศัยเต็มโครงกำร 
โดยอ้ำงอิงจำกแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรที่พักอำศัยบริกำร
ชุมชนและสถำนที่พักตำกอำกำศของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2550) 
1  

ขยะมูลฝอยบที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ ถุงพลำสติก เศษอำหำร เศษกระดำษ 
และเศษผ้ำ โดยปริมำณขยะมูลฝอยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น มีรำยละเอียดดังนี้ 
  อัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอย  3 ลิตร/คน/วัน 
         หรือ  1 กิโลกรัม/คน/วัน 

(ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,2550) 
 ดังนั้น ปริมำณขยะที่คำดว่ำน่ำจะเกิดในกรณีเลวร้ำยที่สุดของโครงกำร (มีผู้อำศัยเต็มโครงกำร) 
เท่ำกับ 3,450 ลิตร/วัน หรือ 3.45 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือ 1,150 กิโลกรัม/วัน รำยละเอียดดังตำรำง
ที่ 2-12 

ตำรำงท่ี 1.9 ปริมำณขยะมูลฝอยของโครงกำร 

รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(คน/วัน) 

อัตรำกำรเกิดขยะ
มูลฝอย 

ปริมำณขยะมูลฝอย 
(ลิตร/
วัน) 

(ลบ.ม./
วัน) 

(กก./วัน) 

ห้องพัก 231 ห้องนอน 462 3 ลิตร/คน/วัน 1,386 1.386 462 
ห้องพักเจ้ำของ 3 ห้องนอน 6 3 ลิตร/คน/วัน 18 0.018 6 
พนักงำน 227 3 ลิตร/คน/วัน 681 0.68 227 
ห้องออกก ำลังกำย 130 3 ลิตร/คน/วัน 390 0.39 130 
สนำมเทนนสิ 115 3 ลิตร/คน/วัน 345 0.35 115 
สปำ 60 3 ลิตร/คน/วัน 180 0.18 60 
คิดส์คลับ,ศูนยส์ุขภำพ,มวยไทย,โยคะ 150 3 ลิตร/คน/วัน 450 0.45 150 

รวมปริมำณขยะทั้งโครงกำร 3,450 3.45 1,150 

ที่มำ : บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัด 
 

2) กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 โครงกำรจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง โดยภำยในห้องพักแต่ละห้องจัดให้มีถังขยะ
ย่อยขนำด 10 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง/ห้อง และพ้ืนที่ส่วนกลำงต่ำงๆ ได้แก่ ส่วนต้อนรับ จัดให้มีถังขยะย่อยขนำด 
50 ลิตร แยกเป็นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะแห้ง และถังขยะรีไซเคิล ห้องครัวและห้องอำหำร จัดให้มีถังขยะขนำด 
240 ลิตร แยกเป็นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะแห้ง และถังขยะรีไซเคิล และห้องน้ ำรวม จัดให้มีถังขยะ ขนำด 10 
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ลิตร จ ำนวน 1 ถัง/ห้อง ถังขยะทุกใบจะมีถุงด ำรองอยู่ด้ำนใน ซึ่งแม่บ้ำนจะรวบรวมขยะจำกส่วนต่ำงๆ น ำมำ
คัดแยกประเภทขยะเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตรำย และขยะที่รีไซเคิลอีกครั้ง ขยะจำกส่วนต่ำงๆ ของ
โครงกำรจะรวบรวมมำพักไว้ที่ห้องพักขยะรวม  ซึ่งอยู่ภำยในอำคำร K (อำคำรคิดส์คลับ) บริเวณชั้นที่1 ใกล้
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร โดยห้องพักขยะดังกล่ำว ประกอบด้วย ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะแห้ง ห้องพัก
ขยะอันตรำย และห้องพักขยะรีไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.4 ห้องพักขยะ 
 

กำรจัดกำรขยะที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ จะเก็บไว้บริเวณ ห้องพักขยะรีไซเคิล โดยโครงกำรจะ
รวบรวมใส่ถุงด ำ ซึ่งขยะที่สำมำรถน ำกลับมำรีไซเคิลหรือขำยได้ เช่น แก้ว กระดำษ พลำสติกที่ไม่เลอะครำบ
อำหำร และโลหะ เป็นต้น พนักงำนท ำควำมสะอำดจะแยกและขำยให้แก่ร้ำนรับซื้อของเก่ำ 
 ส ำหรับขยะอันตรำยโครงกำรจะเก็บรวบรวมขยะอันตรำยไว้ในห้องพักขยะอันตรำย โครงกำรจัดให้
มีถังขยะอันตรำย โดยข้ำงถังจะระบุไว้ว่ำ “ขยะอันตรำย” ภำยในถังรองด้วยถุงด ำ โดยในขณะปฏิบัติงำน 
ก ำหนดให้พนักงำนสวมถุงมือทุกครั้ง เพ่ือป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยดังกล่ำว เมื่อมีปริมำณมำก
พอแล้วจะส่งไปให้เทศบำลนครภูเก็ตเพ่ือน ำไปก ำจัดต่อไป และโครงกำรจะปฏิบัติตำมประกำศจังหวัดภูเก็ต 
เรื่อง ก ำหนดประเภท รำคำ และหลักเกณฑ์กำรน ำส่งขยะอันตรำย ณ ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ.2557 ปัจจุบันเทศบำลนครภูเก็ตมีกำรจัดตั้ง “โครงกำรขนส่งของเสียออกจำกเกำะภูเก็ต” เพ่ือส่งไป
ก ำจัดอย่ำงถูกวิธี โดยโรงงำนก ำจัดกำกอุสำหกรรมที่ข้ึนทะเบียน 
 ส่วนขยะอินทรีย์ ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลำยได้ง่ำย เช่น เศษอำหำร พืชผัก  เปลือกผลไม้ เป็นต้น 
แม่บ้ำนจะรวบรวมขยะอินทรีย์จำกถังขยะอินทรีย์บริเวณห้องครัวและร้ำนอำหำร และพ้ืนที่ส่วนบริกำรอ่ืนๆ 
เป็นต้น มำยังห้องพักขยะอินทรีย์ โดยโครงกำรจะรวบรวมใส่ถุงด ำ พร้อมมัดปำกถุงให้แน่น เพ่ือให้เอกชนรับ
ไปใช้ประโยชน์ในกำรเลี้ยงสัตว์หรือท ำปุ๋ยต่อไป 
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 3) อำคำรห้องพักขยะรวมของโครงกำร 
 อำคำรห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงกำรออกแบบไว้ภำยในอำคำร K (อำคำรคิดส์คลับ) บริเวณ
ชั้นที่ 1 ใกล้ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร โดยโครงกำรได้ออกแบบให้อำคำรห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพ้ืนที่ที่
มิดชิด สำมำรถห้องกันกลิ่น และกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนทัศนียภำพ
แต่อย่ำงใด ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมเป็นต ำแหน่งที่ใกล้ทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร ซึ่งสำมำรถเข้ำเก็บขนได้อย่ำง
สะดวก ไม่กีดขวำงกำรจรำจร และไม่รบกวนผู้ใช้บริกำรภำยในโครงกำร ทั้งนี้ห้องพักขยะรวม แบ่งออกเป็น 
4 ห้อง เพ่ือรองรับขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตรำย และขยะรีไซเคิล  
ปริมำณขยะอินทรีย์ คิดเป็น 64% ของปริมำณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
 ปริมำณขยะอินทรีย์  = 0.64 x 3,450 
     = 2,208  ลิตร/วัน 
   หรือ  = 2,208  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 ปริมำณขยะแห้ง คิดเป็น 3% ของปริมำณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
 ปริมำณขยะแห้ง   = 0.03 x 3,450 
     = 103.50  ลิตร/วัน 
   หรือ  = 0.103  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 ปริมำณขยะรีไซเคิล คิดเป็น 30% ของปริมำณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
 ปริมำณขยะรีไซเคิล  = 0.30 x 3,450 
     = 1,035.00 ลิตร/วัน 
   หรือ  = 1.035  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 ปริมำณขยะอันตรำย คิดเป็น 3% ของปริมำณขยะมูลฝอยท้ังหมด 
 ปริมำณขยะอันตรำย  = 0.30 x 3,450 
     = 103.50  ลิตร/วัน 
   หรือ  = 0.103  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
ตำรำงท่ี 1.10 อัตรำส่วนของปริมำณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของโครงกำรในแต่ละประเภท 

ประเภทของขยะมูลฝอย 
อัตรำส่วนของมลูฝอย
(%) ของปริมำณมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

ปริมำณมูลฝอยท่ีเกดิขึ้น 
ทั้งหมดของโครงกำร 

ควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ขยะของห้องพักขยะรวม

(ลบ.ม/วัน) (ลิตร/วัน) (ลบ.ม/วัน) 
มูลฝอยอินทรีย ์ 64 2,208.00 2.208 25.50 
มูลฝอยแห้ง 3 103.50 0.103 30.00 
มูลฝอยรีไซเคลิ 30 1,035.00 1.035 12.75 
มูลฝอยอันตรำย 3 103.50 0.103 12.75 

รวม 100 3,450.00 3.45 81.00 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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 ห้องพักขยะอินทรีย์ มีขนำดพื้นที่ 17 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 25.50 ลูกบำศก์
เมตร(ประเมินควำมสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ห้องพักขยะแห้ง มีขนำดพ้ืนที่ 20 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 30.00 ลูกบำศก์
เมตร (ประเมินควำมสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ห้องพักขยะรีไซเคิล มีขนำดพ้ืนที่ 8.50 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 12.75 
ลูกบำศก์เมตร (ประเมินควำมสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ห้องพักขยะอันตรำย มีขนำดพ้ืนที่ 8.50 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 25.50 
ลูกบำศก์เมตร (ประเมินควำมสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ดังนั้น ห้องพักขยะรวมของโครงกำร จึงสำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 81 ลูกบำศก์เมตร 
 
 4) ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะของโครงกำรและกำรจัดกำรน้ ำชะขยะ 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะอินทรีย์ 
 ขนำดพ้ืนที่ห้องพักขยะอินทรีย์ของโครงกำร  = 17  ตำรำงเมตร 
 ก ำหนดควำมสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะของห้องพักขยะอินทรีย์ของโครงกำร 
       = 17 x 1.5 
       = 25.50  ลูกบำศก์เมตร 
 
 ก ำหนดให้ขนำดของห้องพักขยะอินทรีย์จะต้องสำมำรถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ของปริมำณ
ขยะอินทรีย์ที่เกิดข้ึน 
 ปริมำณขยะอินทรีย์    = 2.208  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
       = 3 x 2.208 
       = 6.624  ลูกบำศก์เมตร 
 ดังนั้น ห้องพักขยะอินทรีย์ของโครงกำร 25.50 ลูกบำศก์เมตร สำมำรถรองรับปริมำณขยะอินทรีย์
ของโครงกำรที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน (6.624 ลูกบำศก์เมตร) ได้อย่ำงเพียงพอ 
 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะแห้ง 
 ขนำดพ้ืนที่ห้องพักขยะแห้งของโครงกำร  = 20  ตำรำงเมตร 
 ก ำหนดควำมสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะของห้องพักขยะแห้งของโครงกำร 

= 20 x 1.5 
       = 30  ลูกบำศก์เมตร 
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 ก ำหนดให้ขนำดของห้องพักขยะแห้งจะต้องสำมำรถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ของปริมำณ
ขยะแห้งที่เกิดขึ้น 
 ปริมำณขยะแห้ง     = 0.102  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
       = 3 x 0.102 
       = 0.309  ลูกบำศก์เมตร 
 ดังนั้น ห้องพักขยะแห้งของโครงกำร 30 ลูกบำศก์เมตร สำมำรถรองรับปริมำณขยะแห้งของ
โครงกำรที่เกิดข้ึนได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน (0.309 ลูกบำศก์เมตร) ได้อย่ำงเพียงพอ 
 

ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะรีไซเคิล 
 ขนำดพ้ืนที่ห้องพักขยะรีไซเคิล   = 8.50  ตำรำงเมตร 
 ก ำหนดควำมสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะของห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงกำร 

= 8.50 x 1.5 
       = 12.75  ลูกบำศก์เมตร 
 
 ก ำหนดให้ขนำดของห้องพักขยะรีไซเคิลจะต้องสำมำรถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ของปริมำณ
ขยะรีไซเคิลเกิดขึ้น 
 ปริมำณขยะรีไซเคิล    = 1.035  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
       = 3 x 1.035 
       = 3.105  ลูกบำศก์เมตร 
 ดังนั้น ห้องพักขยะรีไซเคิลของโครงกำร 12.75 ลูกบำศก์เมตร สำมำรถรองรับปริมำณขยะรีไซเคิล
ของโครงกำรที่เกิดข้ึนได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน (3.105 ลูกบำศก์เมตร) ได้อย่ำงเพียงพอ 

ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะอันตรำย 
 ขนำดพ้ืนที่ห้องพักขยะอันตรำย   = 8.50  ตำรำงเมตร 
 ก ำหนดควำมสูงของกองขยะ   = 1.5  เมตร 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะของห้องพักขยะอันตรำยของโครงกำร 

= 8.50 x 1.5 
       = 12.75  ลูกบำศก์เมตร 
 ก ำหนดให้ขนำดของห้องพักขยะอันตรำยจะต้องสำมำรถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ของ
ปริมำณขยะอันตรำยที่เกิดข้ึน 
 ปริมำณขยะอันตรำย    = 0.103  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
       = 3 x 0.103 
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       = 0.309  ลูกบำศก์เมตร 
 ดังนั้น ห้องพักขยะอันตรำยของโครงกำร 12.75 ลูกบำศก์เมตร สำมำรถรองรับปริมำณขยะ
อันตรำยของโครงกำรที่เกิดข้ึนได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน (0.309 ลูกบำศก์เมตร) ได้อย่ำงเพียงพอ 

ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะของโครงกำร 
 ปริมำณขยะที่เกิดขึ้นในโครงกำร   = 3,450  ลิตร/วัน 
        หรือ   = 3.45  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
        หรือ   = 1,140  กิโลกรัม/วัน 
 ปริมำตรเก็บกักขยะของโครงกำร   = 25.5 + 30 +12.75 +12.75 
       = 81  ลูกบำศก์เมตร/วัน 
 ควำมสำมำรถในกำรรองรับขยะของโครงกำร = 81 / 3.45 
       = 23.48  วัน 
     ประมำณ = 23  วัน   
 ดังนั้น โครงกำรสำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 23 วัน ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่ก ำหนดให้กรณีที่มีสถำนที่พักมูลฝอยต้องสำมำรถ
รองรับได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน  
 เมื่อเปิดด ำเนินกำร โครงกำรจะจัดจ้ำงเอกชนที่ได้รับอนุญำตด ำเนินกำรเก็บขนมูลฝอยจำกทำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำให้มำด ำเนินกำรเก็บขนขยะไปก ำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงกำรจะเก็บ
รวบรวม พร้อมมัดปำกถุงให้เรียบร้อยก่อนจะน ำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม บริเวณอำคำร K (อำคำร
คิดส์คลับ) ส ำหรับน้ ำชะขยะที่อำจเกิดข้ึนจำกอำคำรพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียต่อไป 
นอกจำกนี้ โครงกำรจะจัดให้มีพนักงำนคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่น
อยู่ภำยนอก และล้ำงท ำควำมสะอำดห้องพักขยะรวมเป็นประจ ำ โดยน้ ำเสียจำกกำรล้ำงท ำควำมสะอำดก็จะ
ถูกรวบรวมสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเช่นกัน 
 
1.8.5 ไฟฟ้ำ 

โครงกำรจะขอรับบริกำรด้ำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สถำนีไฟฟ้ำถลำง ด้วยระบบ
ไฟฟ้ำแรงสูง ทั้งนี้รำยละเอียดกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำที่ส ำคัญภำยในโครงกำร มีดังนี้ 
 1) ระบบไฟฟ้ำปกติ 

โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
โครงกำรจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้ง (Dry Type Cast Resin : TR3) ขนำด 630 kVA จ ำนวน 1 

ชุด เพ่ือลดแรงดันต่ ำเข้ำสู่แผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงกำรจะรับ
กระแสไฟฟ้ำผ่ำนหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้ำแรงสูง ขนำด 33 kV เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ำยไฟฟ้ำไปยังส่วน
ต่ำงๆ ของอำคำร ส ำหรับต ำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้ำจะติดตั้งอยู่บริเวณอำคำร E ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้ำมี
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ระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับผนังด้ำนปิดของอำคำร ประมำณ 4.85 เมตร และระยะห่ำงส่วนที่มี
ไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับแนวเขตที่ดินโครงกำร ประมำณ 6.03 เมตร 

 
โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
 โครงกำรจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้ง (Dry Type Cast Resin : TR1 ,TR2) ขนำด 1,250 

kVA จ ำนวน 2 ชุด เพ่ือลดแรงดันต่ ำเข้ำสู่แผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดย
โครงกำรจะรับกระแสไฟฟ้ำผ่ำนหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้ำแรงสูง ขนำด 33 kV เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ำย
ไฟฟ้ำไปยังส่วนต่ำงๆ ของอำคำร ส ำหรับต ำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้ำจะติดตั้งอยู่บริเวณอำคำร I ซึ่งหม้อ
แปลงไฟฟ้ำมีระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับผนังด้ำนปิดของอำคำร ประมำณ 3.90 เมตร และ
ระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับแนวเขตท่ีดินโครงกำร ประมำณ 4.28 เมตร 
 โครงกำรจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย 
พ.ศ.2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่ำงจำกโครงสร้ำงอ่ืนไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร และระยะระหว่ำงหม้อ
แปลงแต่ละลูกต้องไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร เป็นต้น และโครงกำรได้เลือกใช้ขนำดอุปกรณ์ป้องกันหม้อ
แปลงต้ำนแรงสูง โดยระบบไฟฟ้ำต้ำนแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญ
คอยดูแลและบ ำรุงรักษำสภำพของหม้อแปลงไฟฟ้ำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ เช่น ตรวจสอบ
ปริมำณน้ ำมันที่ใช้ระบำยควำมร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้ำ และตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพต่ำงๆ ของหม้อ
แปลงไฟฟ้ำ ฉนวน และข้อต่อต่ำงๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณท่ีติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำต้องอยู่สถำนที่ซึ่งบุคคลที่มี
หน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพ่ือท ำกำรตรวจและบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้
ระบำยอำกำศอย่ำงเพียงพอกับกำรใช้งำน ซึ่งบริเวณดังกล่ำว ต้องมีแผ่นป้ำยหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง
อันตรำยจำกไฟฟ้ำแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน 
 
 2) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 

โซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE)  
ในกรณีที่กำรจ่ำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สถำนีไฟฟ้ำถลำง ขัดข้องหรือเกิดเหตุกำรณ์

ฉุกเฉิน โครงกำรได้จัดให้มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ขนำด 630 kVA จ ำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องเครื่อง
ส ำรองไฟฟ้ำของอำคำร E เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำร โดยจ่ำยไฟฟ้ำให้ระบบ
ที่มีควำมส ำคัญ เช่น ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่ำงทำงเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขำภิบำล 
และระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน ได้อย่ำงเพียงพอ 

โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE)   
ในกรณีที่กำรจ่ำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สถำนีไฟฟ้ำถลำง ขัดข้องหรือเกิดเหตุกำรณ์

ฉุกเฉิน โครงกำรได้จัดให้มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ขนำด 1,250 kVA จ ำนวน 2 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้อง
เครื่องส ำรองไฟฟ้ำของอำคำร I เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำร โดยจ่ำยไฟฟ้ำให้
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ระบบที่มีควำมส ำคัญ เช่น ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสงสว่ำงทำงเดิน ระบบลิฟต์ ระบบ
สุขำภิบำล และระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่ำงเพียงพอ 

3) ระบบควำมปลอดภัยของกำรใช้ไฟฟ้ำ 
โครงกำรได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้ำนแรงดันต่ ำ ซึ่งท ำหน้ำที่ตัดกระแสไฟฟ้ำที่มีค่ำสูงจำก

กำรลัดวงจรได้ ในเวลำที่เหมำะสมและทันเวลำก่อนที่จะเกิดควำมเสียหำย ส่วนห้อง MDB จะปิดกั้นที่มั่นคง
และมิดชิด และไม่อนุญำตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในห้อง MDB ของโครงกำรและมีที่ว่ำงพอเพียงเพ่ือกำร
ตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำในส่วนที่เป็นไฟฟ้ำแรงต่ ำ 

 
4) กำรประมำณกำรค่ำไฟฟ้ำ 

 โครงกำรได้ท ำกำรประเมินค่ำไฟฟ้ำที่เกิดจำกลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH 
FRONT ZONE) จะมีกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด 474 kVA โดยใน 1 วัน โครรงกำรจะใช้ไฟฟ้ำ 5,057 หน่วย คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 15,171 บำท/วัน หรือ 455,130 บำท/เดือน ส ำหรับบริเวณโซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE 
ZONE) จะมีกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด 1,861 kVA โดยใน 1 วัน โครงกำรจะใช้ไฟฟ้ำ 20,248 หน่วย คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 60,744 บำท/วัน หรือ 1,822,320 บำท/เดือน 
 
1.8.6 กำรอนุรักษ์พลังงำน 
 เนื่องจำกโครงกำรมีกำรใช้พลังงำนเพ่ือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำรเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น
โครงกำรจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือกำรลดกำรใช้พลังงำนภำยในโครงกำรส ำหรับเจ้ำของโครงกำร และผู้ใช้บริกำร
ภำยในโครงกำร เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติมีดังนี้ 
 
 (1) กำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับเจ้ำของโครงกำร 
  1. กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับระบบปรับอำกำศ 

 ปลูกต้นไม้ภำยในโครงกำรให้มำกที่สุด เพ่ือเพ่ิมร่มเงำให้กับตัวอำคำรและช่วยลด
อุณหภูมิที่เกิดจำกเครื่องปรับอำกำศ 

 เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีควำมร้อน ในกำรทำสีผนังภำยนอกอำคำรหรือห้องที่
มีระบบปรับอำกำศ เพ่ือช่วยกำรสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดกำรสะสมควำมร้อย
ของผนังอำคำร 

 เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันควำมร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนส ำหรับหลังคำของ
อำคำร เพ่ือลดกำรดูดกลืนควำมร้อน 

 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงที่กันควำมร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันควำม
ร้อนตั้งแต่หลังคำจนถึงผนัง เพื่อป้องกันควำมร้อนและลดกำรน ำพำควำมร้อนผ่ำน
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ผนังอำคำร เช่น ติดตั้งฉนวนกันควำมร้อนเหนือฝ้ำเพดำนหรือใต้หลังคำ และ
เลือกใช้ผนังมวลเบำหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันควำมร้อน เป็นต้น 

 เลือกใช้เครื่องปรับอำกำศประสิทธิภำพสูง และประหยัดพลังงำน 
 ติดตั้งชุดระบำยควำมร้อน ไว้ในบริเวณท่ีโปร่งโล่ง เพ่ือให้อำกำศภำยนอก

หมุนเวียนได้สะดวก 
 ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำงของโครงกำรให้

เหมำะสมโดยประมำณ 25-26 องศำเซลเซียส 
 หมั่นตรวจเช็คสภำพและระบบทั่วไปของเครื่องปรับอำกำศบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง

ของโครงกำร 
 ตรวจสอบช่องระบำยอำกำศบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำงของโครงกำร ไม่ให้มีสิ่งกีด

ขวำงทำงระบำยอำกำศ 
  2. กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับเครื่องท ำน้ ำอุ่น 

 ติดตั้งเครื่องที่มีประสิทธิภำพสูง และมีขนำดที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
 เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ ำ (Water Efficient Showerhead) เพรำะ

ประหยัดน้ ำกว่ำหัวฝักบัวธรรมดำ 25-75% 
 เลือกใช้เครื่องท ำน้ ำอุ่นที่มีถังน้ ำภำยในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพรำะสำมำรถ

ลดกำรใช้พลังงำนได้ 10-20% 
 
  3. กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

 ค่ำควำมสว่ำงในแต่ละพ้ืนที่ใช้สอย ก ำหนดให้ค่ำวัตต์/ตำรำงเมตร ต้องไม่เกิน 12 
วัตต์/ตำรำงเมตร 

 กำรควบคุมไฟฟ้ำแสงสว่ำงในพ้ืนที่ส่วนกลำง ทำงเดิน ก ำหนดให้ใช้กำรควบคุม
เปิดปิด แบบ 2 ทำง (Lighting Control System)  

 เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดค่ำก ำลังให้สูญเสียต่ ำ (Low Loss) โดยก ำหนดให้ค่ำ 
Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็นต์ (กำรไฟฟ้ำก ำหนด 1.5 
เปอร์เซ็นต์) 

 ติดตั้งสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง 1 
จุด 

 หมั่นดูแลท ำควำมสะอำดเรื่องฝุ่นละอองหรือบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้แสงสว่ำงได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
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 ในกำรติดตั้งระบไฟฟ้ำให้เลือกใช้บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีกำรสูญเสีย
พลังงำนประมำณ 1-2 วัตต์ และมีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้นเป็น 2 เท่ำ แทนกำรใช้
บัลลำสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดำที่จะมีกำรสูญเสียพลังงำนประมำณ 10 วัตต์ 

 เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่ำงโดยกำรใช้หลอด LED ทั้งโครงกำร เพ่ือประหยัด
พลังงำน 

 เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงำน เช่น หลอดอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ   
(ค่ำลูเมนต่อวัตต์ เท่ำกับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขั้วเขียว(ค่ำลูเมนต่อวัตต์ 
เท่ำกับ 90-105) ซึ่งประหยัดพลังงำนมำกกว่ำหลอดไส้มำก (ค่ำลูเมนต่อวัตต์ เท่ำกับ 
8-22) โดยพิจำรณำจำกค่ำประสิทธิภำพเชิงแสง (ค่ำลูเมน/วัตต์) หำกค่ำยิ่งมำกหลอด
ไฟฟ้ำจะมีประสิทธิภำพสูง 
 

4. กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ลิฟต์ 
 ตั้งเวลำให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลำอย่ำงน้อย 10 วินำที จะช่วยลดควำม

จ ำเป็นในกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของกำรขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประต ู
 แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย เพ่ือช่วยลดกำรเดินทำงหลงชั้นและ

ลดกำรใช้ลิฟต์ที่ไม่จ ำเป็น 
 
5. กำรอนุรักษ์พลังงำนน้ ำ 

 น ำน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว มำรดน้ ำต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวภำยในโครงกำร 
 หมั่นตรวจสอบกำรรั่วไหลของน้ ำ เพื่อลดกำรสูญเสียน้ ำอย่ำงเปล่ำประโยชน์ 
 เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ ำ 
 ควบคุมแรงดันน้ ำในระดับที่เหมำะสม 

(2) กำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับผู้พักอำศัยในโครงกำร จะมีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้พักอำศัย
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงำน เนื่องจำกภำยในห้องพักมีกำรใช้พลังงำนจำกเครื่องใช้ไฟฟ้ำหลำยชนิด ดังนั้น เพ่ือ
เป็นกำรรณรงค์ให้ผู้ใช้บริกำรในโครงกำรทรำบถึงวิธีกำรอนุรักษ์พลังงำน โครงกำรจะติดป้ำยประชำสัมพันธ์
บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำงต่ำงๆ ภำยในโครงกำรทรำบถึงวิธีกำรอนุรักษ์พลังงำน โครงกำรจะติดป้ำย
ประชำสัมพันธ์บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำงต่ำงๆ ภำยในโครงกำร พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือกำรอนุรักษ์พลังงำนเพ่ือ
แจกจ่ำยให้กับผู้ใช้บริกำรทุกห้องพักได้รับทรำบและน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป รำยละเอียดใน
คู่มือกำรอนุรักษ์พลังงำน มีดังนี้ 

 1) วิธีลดใช้พลังงำน ระบบแสงสว่ำง 
 ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจำกห้องพัก 
 ปิดไฟดวงที่ไม่จ ำเป็น เพื่อลดกำรใช้พลังงำน 
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2) วิธีลดกำรใช้พลังงำน เครื่องปรับอำกำศ 
 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอำกำศที่ 25-26 องศำเซลเซียส 
 ไม่ควรตำกผ้ำภำยในห้องพักที่มีเครื่องปรับอำกำศ 
 ปิดประตูหน้ำต่ำงให้สนิท ขณะเปิดเครื่องปรับอำกำศ 
 ปิดเครื่องปรับอำกำศทุกครั้งหลังเลิกใช้งำน 

3) วิธีลดใช้พลังงำน ตู้เย็น 
 ไม่น ำอำหำรที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น 
 ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังกำรใช้งำน 
 ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้ำงไว้เป็นเวลำนำน 

4) วิธีลดใช้พลังงำน โทรทัศน์ 
 ควรปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู 
 ส ำหรับผู้ที่หลับหน้ำโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตั้งเวลำเปิด-ปิดโทรทัศน์ 

 
1.8.7 กำรป้องกันอัคคีภัย 
 โครงกำรมีกำรติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภำยในโครงกำร ดังนี้ 

1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
โครงกำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ทั่วบริเวณพ้ืนที่โครงกำร มี

รำยละเอียดดังนี้ 
 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบ

กำรท ำงำนของอุปกรณ์และส่วนต่ำงๆ ระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญำณจำก
อุปกรณ์  เริ่มสัญญำณ, วงจรทดสอบกำรท ำงำน, วงจรป้องกันระบบ , วงจรสัญญำณแจ้งกำรท ำงำนใน
สภำวะปกติ และภำวะขัดข้อง เช่น สำยไฟจำกอุปกรณ์ตรวจจับขำด, แบตเตอรี่ต่ ำหรือไฟจ่ำยตู้แผงควบคุม
โดนตัดขำด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญำณไฟและเสียงแสดงสภำวะต่ำงๆ บนหน้ำตู้ โดยโครงกำรจะติด
ตั้งอยู่บริเวณอำคำร E (โซนด้ำนหน้ำหำด) และอำคำร H (โซนด้ำนภูเขำ) 

 อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญำณ (Graphic Annunciator Board : AAN) เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือ
ดู    จุดเกิดเหตุภำยในอำคำรได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือที่จะสำมำรถบอกต ำแหน่งในกำรเข้ำไประงับเหตุได้อย่ำง
รวดเร็ว อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญำณจะนิยมแสดงแผนผังของอำคำรนั้นๆ และแสดงโซนหรือจุดของอุปกรณ์
ตรวจจับตำมต ำแหน่งที่ออกแบบไว้ โดยโครงกำรจะติดตั้งอยู่บริเวณอำคำร E (โซนด้ำนหน้ำหำด) และอำคำร H 
(โซนด้ำนภูเขำ) 

 ตู้แสดงผลและควบคุมระบบระยะไกล (Remote Graphic Annunciator Board : 
RNN) ท ำงำนเชื่อมต่อกับแผงควบคุมรวมให้ท ำกำรแสดงสัญญำณกำรท ำงำนระยะไกลจำกแผงควบคุมรวม 
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โดยโครงกำรจะติดตั้งอยู่บริเวณส่วนต้อนรับ อำคำร A (โซนด้ำนหน้ำหำด) และบริเวณส ำนักงำนอำคำร H 
(โซนด้ำนภูเขำ) 

 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแล้วดึง (Break 
Glass) ใช้ส ำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัวบุคคล แบบสั่งงำนแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยกำรใช้มือกด (Push) และมือดึง
คันโยก (Pull) ที่ตัวอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝำคืนค่ำให้ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภำพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดย
โครงกำรจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือไว้ตำมจุดต่ำงๆ ของแต่ละอำคำร จ ำนวนทั้งสิ้น 69 จุด มี
รำยละเอียดดังนี้ 

- อำคำร A ติดตั้งจ ำนวน 6 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นใต้ดินและชั้นที่1 ติดตั้งชั้นละ 1 
จุด และชั้นที่ 2-3 ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก โถงต้อนรับ คลับเลำจน์ 

- อำคำร C ติดตั้งจ ำนวน 5 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นละ 1 จ ำนวน 1 จุด และชั้นที่ 2-
3 ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก 

- อำคำร D ติดตั้งจ ำนวน 3 จุด บริเวณร้ำนอำหำร โถงทำงเดิน  
- อำคำร F ติดตั้งจ ำนวน 18 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นที่1 จ ำนวน 6 จุด และชั้นที่ 2-4 

ติดตั้งชั้นละ 4 จุด บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
- อำคำร G ติดตั้งจ ำนวน 9 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นที่1 จ ำนวน 1 จุด และชั้นที่ 2-5 

ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
- อำคำร H ติดตั้งจ ำนวน 9 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นที่1 จ ำนวน 1 จุด และชั้นที่ 2-5 

ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
- อำคำร I ติดตั้งจ ำนวน 3 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณบันไดหลัก 
- อำคำร J ติดตั้งจ ำนวน 2 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณโถงต้อนรับ และโถง

ชั้น 2 
- อำคำร K ติดตั้งจ ำนวน 5 จุด ออกแบบกำรติดตั้งชั้นใต้ดิน และชั้นที่ 2-3 ติดตั้งชั้นละ 

1 จุด บริเวณบันไดหลัก ส ำหรับชั้นที่ 1 ติดตั้งจ ำนวน 1 จุด บริเวณคิดส์คลับ และ
บันไดหลัก 

 
 อุปกรณ์ส่งสัญญำณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 

นิ้ว เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่งสัญญำณเสียงแสงให้ทรำบทั่วถึง โดยมีหลักกำรท ำงำน คือ เมื่อได้รับ
สัญญำณจำกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ อุปกรณ์ส่งสัญญำณจะท ำหน้ำที่ส่งสัญญำณเตือนด้วยเสียง 
โดยโครงกำรจะติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญำณเพลิงไหม้ด้วยเสียงต ำแหน่งเดียวกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ
มือกด 
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 โทรศัพท์เฉพำะฉุกเฉิน (Fire Phone Jack : FP) เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่
หรือตคนในอำคำรในเวลำเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเป็นกำรสื่ อสำรสองทำง โดยโครงกำรจะ
ติดตั้งโทรศัพท์เฉพำะฉุกเฉินไว้ต ำแหน่งเดียวกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด 

 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด Photo Electric เหมำะส ำหรับใช้
ตรวจจับสัญญำณควันในระยะที่มีอนุภำคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ท ำงำนโดย
ใช้หลักกำรสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ำมำในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมำจำก 
Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่ำวบำงส่วนจะสะท้อน
อนุภำคควันและหักเหเข้ำไปที่ Photo Receptor ท ำให้วงจรตรวจจับของตัวตรวจจับของตัวตรวจจับควันส่ง
สัญญำณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ของทุกอำคำร ได้แก่ พ้ืนที่
งำนระบบทำงเดิน คลับเลำจน์ โถงต้อนรับ ห้องพักทุกห้อง บ้ำนพักเจ้ำของ 1,2 ห้องแม่บ้ำน ห้องไฟฟ้ำ 
ห้องอำหำร ห้องปั้ม ห้องรักษำควำมปลอดภัย ห้องอำหำรพนักงำน ห้องล็อกเกอร์หญิง ห้องล็อกเกอร์ชำย 
ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องวิศวกร ห้องเก็บของ พ้ืนที่ซ่อมบ ำรุง คิดส์คลับ ห้องออกก ำลังกำย เป็นต้น ซึ่ง
ครอบคลุมทั่วบริเวณพ้ืนที่โครงกำร 

 อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะท ำกำรตรวจจับ
จำกอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของควำมร้อนภำยนอกในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจ ำกัดที่
ก ำหนด แล้วจึงส่งสัญญำณไปยังตู้ควบคุม โดยโครงกำรจะติดตั้งบริเวณห้องครัวของอำคำร D ห้องครัวหลัก
ของอำคำร F ห้องสปำของอำคำร J 
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 รูปที่ 1.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 

2) ระบบดับเพลิง 
 ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน้ ำดับเพลิง (Hose 

Valve) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 21/2 นิ้ว และสำยฉีดน้ ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
21/2 นิ้ว และมีสำยฉีดน้ ำดับเพลิงยำวประมำณ 30 เมตร ต่อจำกตู้หัวฉีดน้ ำดับเพลิงแล้วสำมำรถน ำไปใช้
ดับเพลิงในพ้ืนที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนำด 10 ปอนด์ หรือ 4.50 
กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของทุกอำคำร มีรำยละเอียดดังนี้ 

- อำคำร A ติดตั้งจ ำนวน 3 จุด บริเวณโถงต้อนรับ คลับเลำจน์ 
- อำคำร C ติดตั้งจ ำนวน 6 จุด ออกแบบติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณห้องแม่บ้ำนและ

ทำงเดิน 
- อำคำร D ติดตั้งจ ำนวน 2 จุด บริเวณระเบียง และทำงเข้ำส่วนบริกำร 
- อำคำร F ติดตั้งจ ำนวน 19 จุด ออกแบบติดตั้งชั้นที่ 1-2 ชั้นละ 5 จุด ชั้นที่ 3-4 ชั้นละ 

4 จุด และชั้นที่ 5 ติดตั้ง 1 จุด บริเวณโถงลิฟต์ และโถงบันได 
- อำคำร G ติดตั้งจ ำนวน 10 จุด ออกแบบติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณทำงเดิน 
- อำคำร H ติดตั้งจ ำนวน 10 จุด ออกแบบติดตั้งชั้นละ  2 จุด บริเวณทำงเดิน 
- อำคำร I ติดตั้งจ ำนวน 5 จุด ออกแบบติดตั้งชั้นที่1-2 ชั้นละ 2 จุด บริเวณบันไดหลัก 

และทำงเดิน ชั้นที่ 3 ติดตั้ง 1 จุด บริเวณบันไดหลัก 
- อำคำร K ติดตั้งจ ำนวน 4 จุด ออกแบบติดตั้งชั้นละ 1 จุด บริเวณพ้ืนที่ซ่อมบ ำรุง คิดส์

คลับ ห้องออกก ำลังกำย ระเบียง 
 

กำรติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง โครงกำรจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของชุดตู้ดับเพลิงจำกระดับพ้ืนอำคำร
ประมำณ 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสำมำรถอ่ำนค ำแนะน ำกำรใช้ได้ และสำมำรถน ำไปใช้งำนได้สะดวก 
รวมทั้งอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ตลอดเวลำ ต ำแหน่งกำรติดตั้งชุดตู้ดับเพลิง แสดงในภำคผนวก ก-2 
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 หัวรับน้ ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิด
ข้อต่อสวมเร็วขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว จ ำนวน 1 หัว (ส ำหรับใช้โซนด้ำนหน้ำหำด) 
และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว จ ำนวน 1 หัว และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.0 x 
2.50 x 2.50 นิ้ว (ส ำหรับโซนด้ำนภูเขำ) เพื่อส่งต่อไปยังระบบดับเพลิง  

 หัวจ่ำยน้ ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร (Fire Hydrant) โดยรับน้ ำจำกถังเก็บน้ ำส ำรอง
ดับเพลิง ปริมำตร 442 ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I จำกนั้นปั้มผ่ำนท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว เข้ำ
สู่ท่อน้ ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร เพ่ือใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle System) ติดตั้งไว้ทุกชั้นของอำคำร 
โดยจะติดตั้งไว้ภำยในห้องพักทุกห้อง และกระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ทั่วบริเวณพ้ืนที่อำคำรห้องพัก ซึ่งเป็น
ระบบท่อเปียกโดยสำมำรถดึงน้ ำจำกถังเก็บน้ ำส ำรองดับเพลิงมำใช้งำนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 ระบบท่อน้ ำดับเพลิงและกำรส ำรองน้ ำดับเพลิง ประกอบด้วยท่อยืน 4 ท่อ ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 6 นิ้ว (ส ำหรับโซนด้ำนหน้ำหำด) และท่อยืน 26 ท่อ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว 
(ส ำหรับโซนด้ำนภูเขำ) เป็นระบบท่อเปียกโดยรับน้ ำจำกถังเก็บน้ ำส ำรองดับเพลิ ง 442 ลูกบำศก์เมตร 
บริเวณอำคำร I เพ่ือส่งต่อไปยังแต่ละอำคำร ใช้ระบบดับเพลิงที่มีเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงขนำด 1,250 
แกลลอน/นำที ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สำมำรถน ำมำใช้ส ำรองดับเพลิงได้ 93.59 นำที ก่อนที่รถดับเพลิง
จะเข้ำมำระงับเหตุเพลิงไหม้ 

 
 3) ระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency Light) และป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 
 โครงกำรจะติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงฉุกเฉิน และป้ำยทำงออกฉุกเฉินเพ่ือให้แสงสว่ำง และ
สำมำรถมองเห็นทำงออกจำกอำคำรได้ชัดเจนในกรณีที่ไฟฟ้ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ท ำหน้ำที่จ่ำยก ำลังไฟฟ้ำใน
สภำวะที่ไฟฟ้ำปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ Halogen ขนำด 2x55 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้ำอัตโนมัติ โดย
เครื่องสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำต่อเนื่องนำน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจำกระดับพ้ืน 2.25 เมตร เพ่ือส่องสว่ำงให้
สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีกำรติดตั้งไว้ตำมจุดต่ำงๆของแต่ละอำคำร ซึ่งครอบคลุมทั่ว
บริเวณพ้ืนที่โครงกำร ได้แก่ พ้ืนที่งำนระบบ คลับเลำจน์ ห้องไฟฟ้ำ ห้องอำหำร ห้องอำหำรพนักงำน ห้องล็อก
เกอร์หญิง ห้องล็อกเกอร์ชำย ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องวิศวกร ห้อง MDB ห้องเก็บของ พ้ืนที่ซ่อมบ ำรุง 
คิดส์คลับ ห้องพักขยะ ห้องไฟฟ้ำ ห้องออกก ำลังกำย โถงทำงเดิน โถงต้อนรับ โถงบันได ทำงเดิน ที่จอดรถ เป็น
ต้น 

 โคมไฟป้ำยทำงออกฉุกเฉิน ท ำงำนด้วยแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นต์พร้อม
อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้ำอัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ำยทำงออกฉุกเฉิน เครื่องสำมำรถจ่ำยกระแสไฟต่อเนื่องนำน  
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2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจำกระดับพ้ืน 2.50 เมตร เพ่ือส่องสว่ำงให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน 
โดยมีกำรติดตั้งไว้บริเวณทำงเดิน และบันไดของทุกชั้นทุกอำคำรครอบคลุมทั่วบริเวณพ้ืนที่โครงกำร 

4) ป้ำยแสดงต ำแหน่งทำงขึ้น-ลงและต ำแหน่งชั้นอำคำร 
ป้ำยแสดงต ำแหน่งทำงขึ้น-ลงและต ำแหน่งชั้นอำคำร ขนำดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยติดตั้ง

บริเวณโถงทำงเดินแต่ละชั้นของทุกอำคำร 
 

1.8.8 แผนกำรอพยพหนีไฟ จุดรวมพล และจุดหลบภัยสึนำมิ 
โครงกำรจะจัดให้มีกำรซักซ้อมกำรอพยพหนีไฟ เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะ

ประสำนงำนให้วิทยำกรจำกหน่วยงำนป้องกันสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำมำฝึกอบรมให้เป็น
ประจ ำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภำยในโครงกำร ซึ่งโครงกำรจะจัดท ำผัง
เส้นทำงเดินในแต่ละอำคำร และบริเวณทำงเดินนอกอำคำร เพ่ือให้ผู้ที่อยู่อำศัยภำยในอำคำรสำมำรถหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพลได้อย่ำงรวดเร็ว 

นอกจำกนี้ โครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบประจ ำแต่ละอำคำร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
จะต้องเข้ำประจ ำในอำคำรที่รับผิดชอบ เพ่ือแจ้งเหตุกำรณ์ให้ผู้ใช้บริกำรรับทรำบ และควบคุมไม่ให้แตกตื่น 
ตระหนก จำกนั้นจะน ำทำงผู้ประสบภัยลงบันได มำยังจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้ 

โครงกำรจัดให้มีพ้ืนที่จุดรวมพล จ ำนวนทั้งสิ้น 4 จุด โดยจัดไว้โซนละ 2 จุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
- จุดรวมพลที่1 อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้ำนหน้ำอำคำรF มีพ้ืนที่ 66.50ตำรำงเมตร(หักโคนต้นไม้

แล้ว) 
- จุดรวมพลที่2 อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้ำนข้ำงอำคำร F มีพ้ืนที่102.20 ตำรำงเมตร(หักโคนต้นไม้

แล้ว) 
รวมพ้ืนที่จุดรวมพลโซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE)  168.70 ตำรำงเมตร คิดเป็นสัดส่วนของ

พ้ืนที่จุดรวมพลต่อผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร (โซนด้ำนภูเขำ) เท่ำกับ 0.30 ตำรำงเมตร/คน หรือ 3.31 คน/
ตำรำงเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อำศัยในโครงกำรสูงสุด 558 คน (รวมพนักงำน) 

โซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE) 
- จุดรวมพลที่ 3 อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวอำคำร A มีพ้ืนที่ 47.60 ตำรำงเมตร (หักโคนต้นไม้แล้ว) 
- จุดรวมพลที่ 4 อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวอำคำร B มีพ้ืนที่ 73.00 ตำรำงเมตร (หักโคนต้นไม้แล้ว) 
รวมพ้ืนที่จุดรวมพลโซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE) 120.60 ตำรำงเมตร คิดเป็น

สัดส่วนของพ้ืนที่จุดรวมพลต่อผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร (โซนด้ำนภูเขำ) เท่ำกับ 0.88 ตำรำงเมตร/คน หรือ 
1.14 คน/ตำรำงเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อำศัยในโครงกำรสูงสุด 137 คน (รวมพนักงำน) 

ทั้งนี้จุดรวมพลที่โครงกำรจัดเตรียมไว้เพียงพอตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ก ำหนดไว้อย่ำงน้อย 0.25 ตำรำงเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตำรำง
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เมตร โดยพ้ืนที่จุดรวมพลเป็นพ้ืนที่ที่จัดให้เป็นทำงเดินและสนำมหญ้ำ ผู้พักอำศัยจำกทุกอำคำรสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยง่ำย ส ำหรับกำรอพยพคนจำกจุดรวมพลไปสู่ภำยนอกโครงกำรก็มีควำมสะดวกและปลอดภัย 
เนื่องจำกเส้นทำงที่ผู้พักอำศัยในโครงกำรสำมำรถอพยพออกสู่ พ้ืนที่โครงกำรนั้น เป็นทำงเดินบริเวณ
ด้ำนหน้ำโครงกำรใกล้กับทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร ซึ่งจะไม่มีสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงเส้นทำงอพยพ ท ำให้
สำมำรถออกนอกพ้ืนที่โครงกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและมีควำมปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของโครงกำร
จึงมีควำมเหมำะสมทั้งในแง่ขนำดของพ้ืนที่ที่เพียงพอ ต ำแหน่งที่สะดวกในกำรเข้ำถึง และเหมำะสมในแง่
กำรจัดกำร ผังแสดงเส้นทำงหนีภัยไปยังจุดรวมพล 

เนื่องจำกพ้ืนที่โครงกำรมีอำณำเขตติดต่อกับหำดกมลำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อำจได้รับผลกระทบจำกสึ
นำมิ โดยจุดปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดอยู่บริเวณจุดชมวิวแหลมสิงห์ ห่ำงจำกพ้ืนที่โครงกำร 1 กิโลเมตร อย่ำงไรก็
ตำม หำกผู้พักอำศัยไม่สำมำรถอพยพไปยังจุดปลอดภัยได้ทัน โครงกำรจึงพิจำรณำจัดให้มีจุดหลบภัย
ชั่วครำวภำยในโครงกำร จ ำนวน 3 จุด มีรำยละเอียดดังนี้ 

โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
จุดหลบภัยที่ 1 อยู่บริเวณโถงทำงเดินชั้นที่ 3 ของอำคำร A มีพ้ืนที่ 83.56 ตำรำงเมตร 
โซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE) 
จุดหลบภัยที่ 2 อยู่บริเวณระเบียงสระว่ำยน้ ำ ชั้นที่ 4 ของอำคำร F มีพ้ืนที่ 316 ตำรำงเมตร 
จุดหลบภัยที่ 3 อยู่บริเวณสนำมเทนนิส ชั้นดำดฟ้ำ ของอำคำร I มีพ้ืนที่ 320 ตำรำงเมตร 
รวมพ้ืนที่จุดหลบภัยชั่วครำวทั้งสิ้น 719.56 ตำรำงเมตร คิดเป็นส่วนของพ้ืนที่จุดรวมพลต่อผู้พัก

อำศัยภำยในโครงกำรเท่ำกับ 1.04 ตำรำงเมตร/คน หรือ 0.97 คน/ตำรำงเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อำศัยใน
โครงกำรสูงสุด 695 คน (รวมพนักงำน) ซึ่งเพียงพอตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ก ำหนดไว้อย่ำงน้อย 0.25 ตำรำงเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตำรำง
เมตร 

อย่ำงไรก็ตำม จุดรวมพลและจุดหลบภัยชั่วครำวดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้ใน
เบื้องต้นเท่ำนั้น ซึ่งหำกในอนำคตเมื่อโครงกำรเปิดด ำเนินกำร จะจัดให้มีกำรซัมซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในกำรซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงกำรจะประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงของ
หน่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำ ในกำรที่จะก ำหนดจุดรวมพลที่
เหมำะสมในสภำวะกำรณ์ขณะนั้นต่อไป 
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รูปที่ 1.6 จุดรวมพลของโครงกำร 
 
1.8.9 ระบบปรับอำกำศ 
1) ระบบปรับอำกำศ 
 โครงกำรมีกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตำมควำม
เหมำะสมกับขนำดของภำระกำรท ำควำมเย็น ทั้งนี้จ ำนวนเครื่องปรับอำกำศที่ติดตั้งขึ้นกับขนำดพ้ืนที่ของ
ห้องนั้นๆ โดยโครงกำรจะใช้เครื่องปรับอำกำศท่ีมีขนำดควำมเย็นรวมประมำณ 1,103.57 ตัน  

2) กำรระบำยอำกำศ 
3) โครงกำรจัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในตัวอำคำรโดยวิธีธรรมชำติและวิธีกล ดังนี้ 
 กำรระบำยอำกำศโดยธรรมชำติ ซึ่งจะใช้เฉพำะกับห้องที่มีผนังด้ำนนอกอำคำรอย่ำงน้อย

หนึ่งด้ำนโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภำยนอกอำคำรได้ เช่น ประตู และหน้ำต่ำง เป็นต้น โดยโครงกำรได้จัดให้มี
กำรระบำยอำกำศโดยวิธีธรรมชำติของบริเวณต่ำงๆ ภำยในอำคำร คือ 

 บริเวณทำงเดินในแต่ละชั้นของอำคำรจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพ่ืออำกำศสำมำรถ
ระบำยได้ 

 บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้ำต่ำงที่สำมำรถระบำยอำกำศกรณีที่อุณหภูมิภำยนอก
ต่ ำท ำให้เกิดกำรระบำยอำกำศที่ดีเข้ำสู่ห้องพักภำยในอำคำรได้ โดยจะมีกำรใช้
ควบคู่ไปกับระบบระบำยอำกำศโดยวิธีกล คือ กำรติดตั้งระบบปรับอำกำศ กรณี
อุณหภูมิภำยนอกสูงเพ่ือใช้ปรับอุณหภูมิภำยในให้มีอำกำศที่อยู่ในระดับที่สบำย
ยิ่งขึ้น 

 กำรระบำยอำกำศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอำกำศเพ่ือให้เกิดกำรน ำอำกำศ
ภำยนอกเข้ำมำในกำรระบำยอำกำศ 

 ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศในอำคำรบริเวณห้องต่ำงๆ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง ห้องออก
ก ำลังกำย ห้องสปำ ร้ำนค้ำ ห้องส ำหรับเด็ก ส ำนักงำน ห้องอำหำร ห้องประชุม เป็น
ต้น 
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 ติดตั้งพัดลมดูดอำกำศในอำคำรบริเวณห้องต่ำงๆ เพ่ือระบำยอำกำศออกสู่ภำยนอก
โดยตรง ได้แก่ ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องเครื่อง ห้องน้ ำรวม หอ้งน้ ำภำยในห้องพัก 
เป็นต้น 

 กำรระบำยอำกำศในกรณีที่มีระบบกำรปรับอำกำศ ได้มีกำรน ำอำกำศภำยนอกเข้ำมำใน
พ้ืนที่ปรับภำวระอำกำศ หรือดูดอำกำศจำกภำยในพ้ืนที่ปรับภำวะอำกำศออกไป ส ำหรับห้องนอนแต่ละห้องพัก 
ห้องสปำ ห้องส ำนักงำน และห้องแม่บ้ำน มีอัตรำกำรระบำยอำกำศไม่น้อยกว่ำ 2 ลูกบำกศก์เมตร/ชั่วโมง/
ตำรำงเมตร ห้องส ำหรับเด็ก และห้องออกก ำลังกำย มีอัตรำกำรระบำยอำกำศไม่น้อยกว่ำ 5 ลูกบำศก์เมตร/
ชั่วโมง/ตำรำงเมตร ส ำหรับห้องอำหำร มีอัตรำกำรระบำยอำกำศไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง/ตำรำง
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 ระบบระบำยอำกำศ 
 

1.8.10 กำรรักษำควำมปลอดภัย 
 โครงกำรได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย โดยตรวจตรำควำมปลอดภัยและควำมเรียบร้อย
ในโครงกำร เพ่ือให้ผู้พักอำศัยสำมำรถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำรท ำงำนจะแบ่งเป็น 2 ผลัด 
โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 19.00-
07.00 น. โดยเจ้ำหน้ำที่จะสอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณรอบๆอำคำร บริเวณที่จอดรถยนต์ และ
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร 
 นอกจำกนี้โครงกำรจะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : 
CCTV) เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยให้แก่ผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร ซึ่งโครงกำรได้ติดตั้งภำยนอกอำคำร จ ำนวน
ทั้งสิ้น 44 จุด แบ่งติดตั้งโซนด้ำนหน้ำหำด จ ำนวน 11 จุด และโซนด้ำนภูเขำ จ ำนวน 33 จุด กระจำย
โดยรอบพ้ืนที่โครงกำร บริเวณทำงเข้ำ-ออก ที่จอดรถ บริเวณถนนภำยในโครงกำร และบริเวณชำยหำด
กมลำ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถำนประกอบกำรมีส่วนช่วยสอดส่อง
ดูแลกรณีเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ภำยในจังหวัดภูเก็ต 
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1.8.11. กำรจัดกำรสระว่ำยน้ ำ สปำ และร้ำนอำหำร 
 1) กำรจัดกำรสระว่ำยน้ ำ 
 โครงกำรจัดให้มีสระว่ำยน้ ำ (ควำมลึกสูงสุดประมำณ 1.20 เมตร) จ ำนวน 6 จุด ได้แก่ 
 1. บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร D พ้ืนที่ 362.50 ตำรำงเมตร 
 2. บริเวณคลับเลำนจ์อำคำร D พ้ืนที่ 98.60 ตำรำงเมตร 
 3. บริเวณชั้นดำดฟ้ำของอำคำร F พ้ืนที่ 309.00 ตำรำงเมตร 
 4. บริเวณระหว่ำงอำคำร G กับอำคำร CV1 และอำคำร CV2 พ้ืนที่ 867.00 ตำรำงเมตร 
 5. บริเวณระหว่ำงอำคำร H กับอำคำร CV3 และอำคำร CV4 พ้ืนที่ 754.00 ตำรำงเมตร 
 6. บริเวณอำคำร PV1 PV3 PV4 และ PV5 พ้ืนที่ 533.00 ตำรำงเมตร 
 
 ทั้งนี้ สระว่ำยน้ ำภำยในโครงกำรจะให้บริกำรผู้พักอำศัยในพ้ืนที่โครงกำรเท่ำนั้น โดยโครงกำรจะ
ออกแบบ ดูแล และควบคุมกำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำของโครงกำร ให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำน
สุขลักษณะในกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำหรือกิจกำรอ่ืนๆในท ำนองเดียวกันตำมค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขฉบับที่ 1/2550 (ภำคผนวก ง) ซึ่งจะท ำให้สระว่ำยน้ ำในโครงกำรได้มำตรฐำน
ของกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  (1) สถำนที่ตั้ง  
  ต ำแหน่งที่ตั้งของสระว่ำยน้ ำของโครงกำร ได้ออกแบบให้อยู่ห่ำงจำกห้องพักขยะรวม ซึ่ง
อำจท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนน้ ำในสระว่ำยน้ ำได้ อีกทั้งสระว่ำยน้ ำของโครงกำรจะยกระดับขึ้นสูงจำกพ้ืนถนน
ของโครงกำร เพ่ือป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ ำท่วมเข้ำมำในบริเวณสระว่ำยน้ ำ 
  (2) กำรออกแบบและโครงสร้ำง 
  กำรออกแบบสระว่ำยน้ ำของโครงกำรจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำร โดย
โครงสร้ำงของสระว่ำยน้ ำสร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ ำไม่ได้ ผนัง
เรียบ อยู่ในสภำพดี ท ำควำมสะอำดง่ำย จัดให้มีรำงระบำยน้ ำล้นมีฝำปิดรอบสระว่ำยน้ ำ ไม่เป็นสนิม 
แข็งแรง ท ำควำมสะอำดง่ำย อยู่ในสภำพดี และไม่มีน้ ำล้นออกจำกรำง จัดให้มีที่ว่ำงส ำหรับใช้เป็นทำงเดิน
รอบสระน้ ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ ำขัง และท ำควำมสะอำดง่ำย จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือส ำหรับท ำควำมสะอำดสระ
ว่ำยน้ ำ อีกทั้งโครงกำรจะจัดให้มีป้ำยบอกควำมลึกและเลขระดับบอกควำมลึกที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำง
ชัดเจน และจัดให้มีระบบแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ำยน้ ำ ในกรณีที่มีกำรเปิดใช้สระในเวลำ
กลำงคืน จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วำงหรือเก็บรองเท้ำ ส ำหรับผู้มำใช้บริกำรในบริเวณทำงเข้ำสระว่ำยน้ ำ จัดให้
มีอ่ำงล้ำงมือ ล้ำงตัวก่อนลงสระ และที่ล้ำงเท้ำ ทำงเข้ำบริเวณสระว่ำยน้ ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้ำงเท้ำเพ่ือ
ป้องกันกำรติดเชื้อ มีกำรรักษำควำมสะอำดพ้ืนที่โดยรอบอย่ำงสม่ ำเสมอ ดูแลมิให้มีกำรน ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำ
ไปในบริเวณสระว่ำยน้ ำ  
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  (3) ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบกิจกำร 
  โครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพน้ ำตรวจสอบคุณภำพ
น้ ำสระว่ำยน้ ำให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ โครงกำรจะจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสระว่ำยน้ ำ (Life guard) โดยอยู่ประจ ำสระว่ำยน้ ำตลอดเวลำที่เปิดบริกำร
และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น อีกทั้งโครงกำรจะจัดให้มี
อุปกรณ์สื่อสำรที่สำมำรถติดต่อบุคคลหรือสถำนที่ส ำคัญ เช่น โรงพยำบำล และสถำนีต ำรวจ เป็นต้น เพ่ือขอ
ควำมช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ และปิดประกำศหมำยเลขโทรศัพท์ของสถำนที่ส ำคัญดังกล่ำวไว้ใน
ที่เห็นได้ชัดเจน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.8 กำรจัดกำรสระว่ำยน้ ำ 
 

(4) กำรจัดกำรเก่ียวกับสำรเคมี 
  กำรจัดกำรสำรเคมีและคุณภำพน้ ำสระว่ำยน้ ำ บริเวณสถำนที่เก็บสำรเคมี จะจัดให้มีป้ำย
ระบุว่ำ “สถำนที่เก็บสำรเคมีอันตรำย” และ “ห้ำมเข้ำ” ซึ่งบริเวณดังกล่ำวจะต้องมีกำรระบำยอำกำศที่ดี 
และมีกำรจัดเก็บสำรเคมีเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำรเคมีที่ใช้จะต้องมีฉลำกระบุชื่อสำรเคมี 
ส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรำย วิธีกำรใช้ และวิธีกำรปฐมพยำบำลในกรณีฉุกเฉิน 
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2) กำรจัดกำรสปำ 
 โครงกำรจัดให้มีห้องสปำ อยู่ภำยในอำคำร J (อำคำรสปำ) โดยโครงกำรได้ออกแบบ ดูแล และควบคุม
กำรประกอบกิจกำรสปำของโครงกำร ให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนมำตรฐำนของสถำนที่ กำรบริกำรและผู้
ให้บริกำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดสถำนที่เพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมสวย มำตรฐำนของ
สถำนที่  กำรบริกำร ผู้ให้บริกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือกำรรับรองให้เป็นไปตำมมำตรฐำนส ำหรับ
สถำนที่เพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมสวย ตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ.2509 และ พ.ศ.2551 ดังนี้ 
 ต ำแหน่งอำคำร J ของโครงกำร ตั้งอยู่โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) ซึ่งสำมำรถเข้ำใช้บริกำร
ได้สะดวก และไม่ได้อยู่ใกล้ชิดศำสนสถำนแต่อย่ำงใด ภำยในอำคำร J มีกำรแบ่งสัดส่วนได้อย่ำงชัดเจน 
 กำรออกแบบอำคำร J มีลักษณะเป็นอำคำร 2 ชั้น โครงกำรจัดให้มีส่วนต้อนรับสปำ ส่วนสนับสนุน
สปำ พ้ืนที่พักผ่อน ห้องอบไอน้ ำ ห้องเปลี่ยนชุด ห้องท ำเล็บ ห้องนวดเดี่ยว ห้องนวดคู่ และพ้ืนที่เลำจน์ ที่
สะอำดและถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
 ส ำหรับกำรดูแลรักษำท ำควำมสะอำด ของโครงกำรในส่วนของอำคำร J จัดให้มีแม่บ้ำนท ำควำม
สะอำดทุกวันเวลำเช้ำ-เย็น และรวบรวมเก็บขนขยะไปยังที่ห้องพักขยะรวม ให้ถูกหลักสุขำภิบำล เพ่ือ
ป้องกันกำรเพำะเชื้อโรค และท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์พำหะน ำโรค ส่วนน้ ำเสียจำกอำคำร สปำจะไหลเข้ำสู่
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำรต่อไป 
 ในส่วนของมำตรฐำนของผู้ด ำเนินกำรกิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพ ทำงโครงกำรจะด ำเนินกำร
ควบคุมดูแลผู้ให้บริกำรตำมนโยบำยคู่มือปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำร พร้อมทั้งจัดท ำประวัติผู้
ให้บริกำร ทุกครั้งที่มีกำรจัดบริกำรใหม่ หรือปรับปรุงบริกำรใดๆ หรือมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบกำร
จะด ำเนินกำรให้มีคู่มือปฏิติกำรส ำหรับบริกำรนั้นๆ และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งควบคุมดูแลมิให้มีกำรจัดสถำนที่ รูปภำพ หรือสื่อต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรสำมำรถ
เลือกผู้บริกำรได้ ควบคุมมิให้มีกำรลักลอบหรือมีกำรค้ำประเวณี หรือมีกำรกระท ำที่ขัดต่อกฎหมำย 
วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันดี นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรจะดูแลบริกำร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องใช้ต่ำงๆ ให้ได้มำตรฐำนถูกสุขลักษณะและใช้ได้อย่ำงปลอดภัย และควบคุมมิให้มีกำรกระท ำควำมผิด
ต่อกฎหมำยในสถำนประกอบกำร และปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับแรงงำน และดูแลสวัสดิภำพ ควำม
ปลอดภัยและสวัสดิกำรในกำรท ำงำนของผู้ให้บริกำรและพนักงำน และมีมำตรฐำนกำรป้องกันกำรถูกล่วง
ละเมิดจำกผู้รับบริกำร นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรจะแสดงใบรับรองมำตรฐำนไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้
ชัดเจน 
 ส ำหรับมำตรฐำนผู้ให้บริกำรกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ ผู้ให้บริกำรจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม มีควำมรู้ควำมช ำนำญตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 ในส่วนของมำตรฐำนควำมปลอดภัยกำรนวดเพ่ือสุขภำพ ผู้ประกอบกำรจัดให้มีชุดปฐมพยำบำล
เบื้องต้นและพร้อมใช้งำน มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดงเตือนให้ผู้รับบริกำรระมัดระวังอันตรำยหรือบริเวณที่
มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภยันตรำย จัดให้มีพนักงำนที่มีควำมรู้ให้บริกำรอบควำมร้อนอบไอน้ ำตลอดจน
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อุปกรณ์หรือบริกำรอ่ืนใดที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย จัดให้มีนำฬิกำทรำบ และระบบฉุกเฉินส ำหรับบริกำรอบ
ควำมร้อน อบไอน้ ำ ซึ่งสำมำรถหยุดท ำงำนของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติที่เกิด ภำยในบริเวณที่บริกำรอบควำม
ร้อน อบไอน้ ำ จะมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลำ ผ้ำ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด จะ
ท ำควำมสะอำดอย่ำงถูกสุขลักษณะ และกำรด ำเนินกำรมีระบบป้องกันอัคคีภัย 

4) กำรจัดกำรร้ำนอำหำร 
โครงกำรจัดให้มีร้ำนอำหำรบริเวณอำคำร D และอำคำร F โดยโครงกำรจะดูแลและควบคุม

ร้ำนอำหำรในโครงกำร ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขฉบับที่ 1/2546 นอกจำกนี้ ร้ำนอำหำร
ในโครงกำรจะสมัครเข้ำร่วมโครงกำรอำหำรสะอำดรสชำติอร่อย (Clean Food Good Test) ของกระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่งจะท ำให้ร้ำนอำหำรในโครงกำรได้มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข มีรำยละเอียดดังนี้ 

1) สถำนที่รับประทำน เตรียม-ปรุง-ประกอบอำหำร ต้องสะอำด เป็นระเบียบและจัดเป็น
สัดส่วน 

2) ไม่เตรียมปรุงอำหำรบนพ้ืน และบริเวณหน้ำ หรือในห้องน้ ำ ห้องส้วม และต้องเตรียม
ปรุงออำหำรบนโต๊ะที่สูงจำกพ้ืนอย่ำงน้อย 60 เซนติเมตร 

3) ใช้สำรปรุงแต่งอำหำรที่มีควำมปลอดภัย มีเครื่องหมำยรับรองทำงรำชกำร เช่น เลข
สำรบบอำหำร(อย.) เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม(มอก.) 

4) อำหำรสดต้องล้ำงให้สะอำดก่อนน ำมำปรุงหรือเก็บ กำรเก็บอำหำรต้องแยกประเภท
ต่ำงๆหรือแบ่งเป็นสัดส่วน อำหำรประเภทเนื้อสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิต่ ำกว่ำ 5 องศำ
เซลเซียส 

5) อำหำรที่ปรุงส ำเร็จแล้วเก็บในภำชนะสะอำด มีฝำปิด วำงสูงจำกพ้ืนอย่ำงน้อย 60 
เซนติเมตร 

6) น้ ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอำด เก็บในภำชนะที่มีฝำปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ำนส ำหรับคีบหรือ
ตักโดยเฉพำะ วำงสูงจำกพ้ืนอย่ำงน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่สิ่งของอย่ำงอ่ืนแช่รวม
ไว้ 

7) ล่ำงภำชนะด้วยน้ ำยำล้ำงภำชนะ แล้วล้ำงด้วยน้ ำสะอำด 2 ครั้ง หรือล้ำงด้วยน้ ำไหล
และท่ีวำงภำชนะต้องวำงสูงจำกพ้ืนอย่ำงน้อย 60 เซนติเมตร 

8) เขียงหรือมีด ต้องมีสภำพดี แยกใช้ระหว่ำงเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ ผักและผลไม้ 
9) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วำงตั้งเอำด้ำมข้ึนในภำชนที่โปร่งสะอำดหรือวำงเป็นระเบียบใน

ภำชนะโปร่งสะอำดและมีกำรปกปิด เก็บสูงจำกพ้ืนที่อย่ำงน้อย 60 เซนติเมตร 
10) มูลฝอยและน้ ำเสียทุกชนิด ได้รับกำรก ำจัดด้วยวิธีที่ถูกสุขำภิบำล 
11) ห้องส้วมส ำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอำหำรต้องสะอำดมีอ่ำงล้ำงมือที่ใช้กำรได้ดี และ

มีสบู่ที่มีให้ใช้ตลอดเวลำ 
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12) ผู้สัมผัสอำหำรแต่งกำยสะอำด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ำกันเปื้อนที่สะอำด สวม
หมวกหรือเน็ตคลุมผม 

13) ผู้สัมผัสอำหำรต้องล้ำงมือให้สะอำดก่อนเตรียม ปรุง ประกอบ จ ำหน่ำยอำหำรทุกครั้ง 
ใช้อุปกรณ์ในกำรหยิบจับอำหำรที่ปรุงส ำเร็จแล้วทุกชิ้น 

14) ผู้สัมผัสอำหำรที่มีบำดแผลที่มือต้องปิดบำดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติงำนที่มี
โอกำสสัมผัสอำหำร 

15) ผู้สัมผัสอำหำรที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สำมำรถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ ำและอำหำร
เป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงำนจนกว่ำจะรักษำให้หำยขำด    

1.8.12 กำรจัดภูมิสถำปัตย์และพื้นที่สีเขียวของโครงกำร 
โครงกำรได้จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่ 9,185.17 ตำรำงเมตร คิดเป็นพ้ืนที่สีเขียว

ต่อผู้พักอำศัยในพ้ืนที่โครงกำร 13.22 ตำรำงเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอำศัยและพนักงำนในพ้ืนที่โครงกำร 695 
คน) โดยจัดพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นล่ำง 9,075.91 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่สีเขียวชั้นดำดฟ้ำของอำคำร F ขนำด
พ้ืนที่ 127.26 ตำรำงเมตร ส ำหรับกำรปลูกไม้ยืนต้น ภำยในโครงกำรมีไม้ยืนต้นเดิม จ ำนวน 116 ต้น ทั้งนี้ไม้ยืน
ต้นเดิมซ้อนทับกับตัวอำคำรซึ่งต้องตัดออก จ ำนวน 61 ต้น ดังนั้น ไม้ยืนต้นเดิมที่เก็บไว้คงเหลือจ ำนวน 40 ต้น 
ไม้ยืนต้นเดิมที่ย้ำยมำปลูกจ ำนวน 15 ต้น และไม้ยืนต้นปลูกใหม่ 874 ต้น รวมไม้ยืนต้นจ ำนวน 929 ต้น 
รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 2-16 ถึงตำรำงที่ 2-17 มีพ้ืนที่ไม้ยืนต้นรวมทั้งหมด 7,239.31 ตำรำงเมตร 
นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรปลูกไม้พุ่มไม้คลุมดินภำยในโครงกำร ได้แก่ กระดำดเขียว ขิงแดง ว่ำนหำงช้ำง หมำกผู้
หมำกเมีย ตรีชวำ เอ้ืองหมำยนำ เฮลิโคเนีย หญ้ำหนวดแมว เข็มชมพูนุช รักทะเล หนวดปลำหมึกแคระ 
พลับพลึงหนู ผักบุ้งทะเล เตยหอม หลิวใบ ชะพลู คนทีสอ ดอกบัวดิน เหลืองคีรีบูน และหญ้ำนวลน้อย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9 พ้ืนที่สีเขียวของโครงกำร 
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1.8.13 กำรคมนำคมขนส่ง 
1) กำรคมนำคมเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร 
 กำรจรำจรเข้ำสู่โครงกำรสำมำรถเดินทำงได้สะดวกโดยทำงรถยนต์ ซึ่งสำมำรถเดินทำงเข้ำสู่พ้ืนที่
โครงกำรได้ 2 เส้นทำง ดังนี้ 
 เส้นทำงท่ี 1 จำกต ำบลป่ำตองมำตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) มุ่ง
หน้ำสู่ต ำบลกมลำ จะเจอภูเก็ตแฟนตำซี อยู่ทำงขวำมือ จำกนั้นขับมำตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 
(ถลำง-หำดรำไวย์) ประมำณ 950 เมตร จะถึงพ้ืนที่โครงกำรตั้งอยู่ด้ำนซ้ำยมือ และขวำมือ 
 เส้นทำงท่ี 2 จำกต ำบลเชิงทะเลมำตำมเส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4025 มุ่งหน้ำสู่ต ำบลกมลำ    
จะเจอโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลำ บีช อยู่ทำงขวำมือ จำกนั้นขับมำตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) ประมำณ 230 เมตร จนถึงพ้ืนที่โครงกำรตั้งอยู่ด้ำนซ้ำยมือ และขวำมือ 
 2) ถนนและท่ีจอดรถของโครงกำร 
 ทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร มีจ ำนวน 3 จุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
 จุดที่ 1 โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) เชื่อมกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 
(ถลำง-หำดรำไวย์) มีควำมกว้ำง 6.28 เมตร ใช้เฉพำะส ำหรับรับ-ส่งผู้โดยสำรของโครงกำรเท่ำนั้น เช่น รถ
แท็กซี่ เป็นต้น ซึ่งมีปริมำณจรำจรที่น้อยมำกในกำรเข้ำมำใช้บริกำรบริเวณทำงเข้ำ-ออกนี ้
 จุดที่ 2 โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) เชื่อมกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำด
รำไวย์) มีควำมกว้ำง 7.09 เมตร เดินรถสองทิศทำง มีจ ำนวนที่จอดรถยนต์ 95 คัน และจ ำนวนที่จ อด
รถจักรยำนยนต์ 15 คัน ถนนภำยในโครงกำร กว้ำงประมำณ 6.00 เมตร เป็นทำงเข้ำ -ออกหลักในกำร
รองรับผู้มำใช้บริกำรและนักท่องเที่ยวที่มำพักในโครงกำร 
 จุดที่ 3 โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) เชื่อมกับถนนส่วนบุคคล มีควำมกว้ำง 11.00 เมตร เดิน
รถสองทิศทำง มีจ ำนวนที่จอดรถบัส 1 คัน ถนนภำยในโครงกำร กว้ำงประมำณ 6.00 เมตร เป็นทำงเข้ำ -
ออก ส ำหรับรถทัวร์ ซึ่งต้องผ่ำนถนนส่วนบุคคล โดยถนนส่วนบุคคลเส้นดังกล่ำวกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ 
บริษัท กมลำ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้น จ ำกัด ใช้ถนนส่วนบุคคลดังกล่ำว ปัจจุบันถนนส่วน
บุคคลดังกล่ำวยังไม่มีสภำพเป็นถนน ซึ่ง บริษัท กมลำ บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด จะ
พัฒนำเป็นถนนส่วนบุคคลในอนำคตไปพร้อมกับกำรพัฒนำของโครงกำร อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรยังมี
เจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณทำงเข้ำ-ออกรถทัวร์ เพื่อช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยและจัดกำรจรำจร
บนถนนส่วนบุคคลดังกล่ำว 
 ส ำหรับที่จอดรถยนต์ของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 100 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิกำร 2 คัน) เป็นที่จอดรถ
ภำยนอกอำคำร 79 คัน และที่จอดรถภำยในอำคำร 21 คัน โดยลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงกำรเป็นแบบตั้ง
ฉำกกับแนวทำงเดินรถท้ังหมด โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีควำมกว้ำง 2.40 เมตร และควำมยำว 5.00 เมตร 
ส ำหรับที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ จ ำนวน 1 คัน มีควำมกว้ำง 2.40 เมตร และควำม
ยำว 6.00 เมตร และจัดให้มีพ้ืนที่ว่ำงข้ำงที่จอดรถกว้ำง 1.00 เมตร และที่จอดรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 15 คัน 
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โดยที่จักรยำนจอดรถยนต์ 1 คัน มีควำมกว้ำง 1.00 เมตร และควำมยำว 2.00 เมตร และที่จอดรถบัส จ ำนวน 2 
คัน โดยที่จอดรถบัส 1 คัน มีควำมกว้ำง 2.50 เมตร และควำมยำว 15.00 เมตร 
 ส ำหรับกำรสัญจรไปมำระหว่ำงโซนด้ำนหน้ำหำด และโซนด้ำนภูเขำ โครงกำรจะใช้อุโมงค์ลอดใต้ถนน 
ในกำรสัญจรไปมำระหว่ำงพ้ืนที่โครงกำรโซนด้ำนหน้ำหำด และโซนด้ำนภูเขำ โดยใช้รถกอล์ฟในกำรสัญจรลอด
ใต้ทำงหลวง จ ำนวน 2 ช่อง มีลักษณะเป็นแบบท่อเหลี่ยม คสล.ขนำด (2.70 x 2.40) x 18.50 เมตร/ช่อง 
ลักษณะเป็นพื้นคอนกรีต ท ำด้วยผิวคอนกรีตพิมพ์ลำย ส ำหรับผนังอุโมงค์เป็นผนังคอนกรีตฉำบปูนเรียบทำสี 
ทั้งนี้ ภำยในอุโมงค์ได้ออกแบบให้มีรำงระบำยน้ ำ (GUTTER) ขนำดควำมกว้ำง 0.20 เมตร ขนำบ 2 ฝั่ง/ช่อง 
จำกนั้นน้ ำ  ที่เกิดขึ้นจะถูกปั้มเข้ำสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-
หำดรำไวย์) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.10 อุโมงค์ลอดใต้ถนน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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  บทที่  2 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 การปฎิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตำรำง 2.1  ผลกำรปฎิบัติตำมมำตรกำร ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
               โครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่ำวจะไม่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่
อย่ำงใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงกำรยังคงเป็นพื้นที่รำบ 
มีเพียงกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์พื้นที่จำกเดิมที่เป็นพื้นที่
ร ำบ  เปลี่ ยน ไป เป็ นอำคำรสู ง  1 -5  ช้ัน  พร้ อมทั้ ง ร ะบบ
สำธำรณูปโภค ที่จอดรถยนต์ภำยในโครงกำร และพื้นที่สีเขียว 
อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรได้จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่ำง และจัด
ภูมิสถำปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สี
เขียว ร้อยละ 25.73 ของพื้นที่โครงกำร ดังน้ันกำรด ำเนินโครงกำร
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิประเทศ 
 
 

 
 

-  

 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

- 
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1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม 
 โครงกำรจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 25.373 โดยกำร
ปลูกหญ้ำ ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นปกคลุมดินในพื้นที่โครงกำร ซึ่งจะ
ช่วยดูดซับน้ ำฝน ชะลอกำรไหลของน้ ำฝนและลดกำรกัดเซำะหน้ำ
ดินได้ ส ำหรับกำรระบำยน้ ำฝนของโครงกำรแบ่งออกเป็น 2 โซน 
ได้แก่ โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) ซึ่งกำรระบำย
น้ ำฝนของโครงกำร จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จำกช้ันหลังคำของ
อำคำร และจำกพื้นดินนอกอำคำร โยกำรระบำยน้ ำฝนบนพื้นดิน
นอกอำคำร จะอำศัยลักษณะกำรระบำย 2 รูปแบบ คือ กำรไหล
ซึมลงใต้ดินตำมบริเวณสนำมหญ้ำและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือ
กำรให้น้ ำฝนไหลไปตำมควำมลำดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ ำฝน
ส่วนน้ีจะไหลลงสู่บ่อระบำยน้ ำที่เตรียมไว้ ส ำหรบน้ ำฝนจำกหลังคำ
ของอำคำรภำยในโครงกำรจะระบำยลงสู่รำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝำตะแกรงเหล็กขนำดควำมกว้ำงxควำมลึก : 
0.30x0.30 เมตร ควำมลำดเอียง 1:500 และท่อระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร  ควำม
ลำดเอียง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพื้นที่โครงกำร 
โดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 
 ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำรจำกพื้นที่ว่ำงมีหญ้ำ
ขึ้นปกคลุม เป็นอำคำร ค.ส.ล. จ ำนวน 8 อำคำร พ้ืนท่ีสีเขียว ถนน 
สระว่ำยวน้ ำ และที่จอดรถ ท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรไหลนอง

 
- 

 
- 

 
- 
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เปลี่ยนไปจำกเดิม ซึ่งจำกกำรค ำนวณโดยใช้ Rational Method 
พบว่ำ ก่อนพัฒนำโครงกำรจะมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.089 
ลูกบำศก์เมตร/วินำที และหลังพัฒนำโครงกำรมีอัตรำกำรระบำย
น้ ำ 0.185 ลูกบำศก์เมตร/วินำที ผลต่ำงของปริมำณน้ ำฝนสะสม
ในช่วง 24 ช่ัวโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงกำร (ปริมำณ
น้ ำฝนไหลนอง) มีปริมำณน้ ำฝนที่โครงกำรต้องกักเก็บไว้ 95 
ลูกบำศก์เมตร โครงกำรได้ออกแบบกำรหน่วงน้ ำภำยในบ่อหน่วง
น้ ำปริมำตร 97 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 บ่อ โครงกำรจัดให้มี
เครื่องสูบ มีอัตรำกำรสูบ 0.089 ลูกบำศก์เมตร/วินำที ซึ่งมีค่ำ
เท่ำกับอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อนมีโครงกำร 

 ส ำหรับโซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) กำรระบำย
น้ ำฝนของโครงกำร จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จำกช้ันหลังคำของ
อำคำร และจำกพ้ืนดินนอกอำคำร โดยกำรระบำยน้ ำฝนบนพื้นดิน
นอกอำคำร จะอำศัยลักษณะกำรระบำย 2 รูปแบบ คือ กำรไหล
ซึมลงใต้ดินตำมบริเวณสนำมหญ้ำและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือ
กำรให้น้ ำฝนไหลไปตำมควำมลำดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ ำฝน
ส่วนน้ีจะไหลลงสู่ท่อระบำยน ำที่เตรียมไว้ ส ำหรับน้ ำฝนจำกหลังคำ
ของอำคำรภำยในโครงกำรจะระบำยน้ ำลงสู่บ่อระบำยน้ ำที่เตรียม
ไว้ ส ำหรับน้ ำฝนจำกหลังคำของอำคำรภำยในโครงกำรจะระบำย
ลงสู่ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
0.40 และ 0.60 เมตร ควำมลำดเอียง 1:400 และขนำดเส้นผ่ำน
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ศูนย์กลำง 0.8 เมตร ควำมลำดเอียง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ ำเป็นระยะ
อยู่โดยรอบพื้นที่โครงกำร โดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity)  

 ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำรจำกพื้นที่ว่ำงมีหญ้ำ
ขึ้นปกคลุม เป็นอำคำร ค.ส.ล. จ ำนวน 15 อำคำร พื้นที่สีเขียว 
ถนน สระว่ำยวน้ ำ และที่จอดรถ ท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรไหลนอง
เปลี่ยนไปจำกเดิม ซึ่งจำกกำรค ำนวณโดยใช้ Rational Method 
พบว่ำ ก่อนพัฒนำโครงกำรจะมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.344 
ลูกบำศก์เมตร/วินำที และหลังพัฒนำโครงกำรมีอัตรำกำรระบำย
น้ ำ 0.784 ลูกบำศก์เมตร/วินำที ผลต่ำงของปริมำณน้ ำฝนสะสม
ในช่วง 24 ช่ัวโมง เปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงกำร (ปริมำณ
น้ ำฝนไหลนอง) มีปริมำณน้ ำฝนที่โครงกำรต้องกักเก็บไว้ 969 
ลูกบำศก์เมตร โครงกำรได้ออกแบบกำรหน่วงน้ ำภำยในบ่อหน่วง
น้ ำปริมำตร 700 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 บ่อ โครงกำรจัดให้มี
เครื่องสูบ มีอัตรำกำรสูบ 0.344 ลูกบำศก์เมตร/วินำที ซึ่งมีค่ำน้อย
กว่ำอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อนมีโครงกำร 
ส ำหรับกำรพัดพำตะกอนลงสู่บ่อหน่วงน้ ำและบ่อพักน้ ำ โครงกำร
จะมีกำรขุดลอกทันที เมื่อมีประมำณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น 
จึงคำดว่ำไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรดินและกำรชะล้ำง
พังทลำยของดินแต่อย่ำงใด 
 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 5 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ 
1) ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว 

จำกสถำนกำรณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันท่ี 16 เมษำยน 
2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรเกิดแผ่นดินไหวขนำด 8.6 และ 
8.2 ริกเตอร์ ทำงตอนเหนือของเกำะสุมำตรำ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ
วันท่ 11 เมษำยน 2555 ท ำให้เกิดกำรส่งถ่ำยแรงสั่นสะเทือน และ
เป็นตัวกระตุ้นให้แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยเกิดกำรเคลื่อนตัว
และเกิดแผ่นดินไหวขนำด 4.3 ริกเตอร์ ในจังหวัดภูเก็ต หลังจำกนั้นมี
แผ่นดินไหวตำมหรือเกิดอำฟเตอร์ช็อก ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ประมำณ 30 ครั้ง รู้สึกได้ประมำณ 4 ครั้ง และผลจำกกำรเกิด
แผ่นดินไหวดังกล่ำว ส่งผลให้บ้ำนเรือนประชำชนในพื้นที่บ้ำนลิพอน-
บำงขำม หมู่ที่2 ต ำบลศรีสุนทร อ ำเภอถลำง เสียหำยเล็กน้อยกว่ำ 
200 หลังคำเรือน ต ำบลป่ำคลอก อ ำเภอถลำง เสียหำย 10 หลังคำ
เรือน อำคำรส่วนใหญ่เป็นบ้ำนปูนก่ออิฐช้ันเดียว ขณะที่เขื่อนบำง
เหนียวด ำ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่7 ต ำบลศรีสุนทร จำกกำรตรวจสอบ
ไม่ได้รับควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด (ส ำนักธรณีวิทยำสิ่งแวดล้อม กรม
ทรัพยำกรธรณี,2555) ส ำหรับพื้นที่โครงกำรอยู่ห่ำงจำกจุดศูนย์กลำง
แผ่นดินไหวที่อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ตนอกจำกนี้บริเวณพื้นที่
โครงกำรไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่ำงใด โดยอยู่ห่ำงจำก
แนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอย
เลื่อนที่วำงตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กระบี่ และพังงำ เป็น

 
 
1. โครงกำรจัดให้มีจุดรวมพล 4 จุด พื้นที่จุด
รวมพลรวมโซนด้ำนภูเขำ (HILL SID  E 
ZONE) 168.70 ตำรำงเมตร และพื้นท่ีจุดรวม
พลรวมโซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT 
ZONE) 120.60 ตำรำงเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรจัดให้
มีจุดรวมพลทั้งด้ำนโซนภูเขำ hill side และโซน 
beach side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

ระยทำงประมำณ 20.0 กิโลเมตร อำคำรของโครงกำรออกแบบ
กำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผัง
เมืองมีกำรใช้เสำเข็มรับน้ ำหนักอำคำร ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ใน
ระดับต่ ำ เป็นระยะห่ำงประมำณ 11.50 กิโลเมตร 
 นอกจำกนี้บริเวณพื้นที่โครงกำรไม่ได้อยู่ในบริเวณรอย
เลื่อนแต่อย่ำงใด โดยอยู่ห่ำงจำกแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือ รอย
เลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วำงตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี กระบี่  และพังงำ เป็นระยทำงประมำณ 20.0 
กิโลเมตร อำคำรของโครงกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีกำรใช้เสำเข็มรับ
น้ ำหนักอำคำร ดังน้ัน ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ ำ 

 (2) การเกิดสึนามิ 
บริเวณพื้นที่ของโครงกำรห่ำงจำกทะเลประมำณ 33 เมตร 

และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกสึนำมิ ในกรณีสึนำมิ หอ
แจ้งเตือนภัยแก่ประชำชน ซึ่งพ้ืนท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำ 
มีกำรติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง จ ำนวน 1 จุด คือ 
หำดกมลำ (บริเวณสถำนีต ำรวจกมลำ) มีระยะทำงห่ำงจำกพื้นที่
โครงกำรประมำณ 980 เมตร เพื่อให้สำมำรถอพยพไปยังสถำนที่
อพยพที่ปลอดภัยของพื้นที่โครงกำรได้ทันท่วงที โครงกำรตั้งอยู่
ใกล้บริเวณจุดรองรับกำรอพยพ คือจุดชมวิวแหลมสิงห์ ซึ่งมี
ระยะทำงโครงกำรมำยังจุดชมวิวแหลมสิงห์ประมำณ 1,000 เมตร 

2. โครงกำรจัดให้มีพื้นที่หลบภัยช่ัวครำว
บริ เวณโถงทำงเดิน ช้ันที่3  ของอำคำรA 
ระเบียงสระว่ำยน้ ำช้ันที่4ของอำคำร F และ
บริเวณสนำมเทนนิส ช้ันดำดฟ้ำ ของอำคำร I 
ขนำดพื้นที่ รวมทั้ งสิ้นประมำณ 713.56 
ตำรำงเมตร  
 
 
 
 
 
 
3. จัดให้มีแผนผังเส้นทำงอพยพหนีภัยไปยัง
จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทำงเดินในอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรได้จัด
ให้มีพื้นที่ส ำหรับหลบภัยช่ัวครำว บริเวณโถง
ทำงเดินช้ันท่ี3 ของอำคำรA ระเบียงสระว่ำยน้ ำ
ช้ันที่4ของอำคำร F และบริเวณสนำมเทนนิส 
ช้ันดำดฟ้ำ ของอำคำร I  
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดเส้นทำงหนีภัยไว้
ภำยในบริเวณโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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เนื่องจำกพ้ืนท่ีโครงกำรมีอำณำเขตติดตอ่กับหำดกมลำ ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่อำจได้รับผลกระทบจำกสึนำมิ โดยจุดปลอดภัยที่ใกล้ที่สุด
อยู่บริเวณจุดชมวิวแหลมสิงห์ ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำร 1 กิโลเมตร 
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้พักอำศัยไม่สำมำรถอพยพไปยังจุดปลอดภัย
ได้ทัน โครงกำรจึงพิจำรณำจัดให้มีจุดหลบภัยช่ัวครำวภำยใน
โครงกำร จ ำนวน 3 จุด มีรำยละเอียดดังนี้ 

โซนด้ำนภูเขำ(HILL SIDE ZONE) 
จุดหลบภัยที่ 1 อยู่บริเวณโถงทำงเดินช้ันที่ 3 ของอำคำร A มี

พื้นที่ 83.56 ตำรำงเมตร 
จุดหลบภัยที่ 2 อยู่บริเวณระเบียงสระว่ำยน้ ำ ช้ันที่ 4 ของ

อำคำร F มีพื้นท่ี 316 ตำรำงเมตร 
จุดหลบภัยที่  3 อยู่บริเวณสนำมเทนนิส ช้ันดำดฟ้ำ ของ

อำคำร I มีพื้นท่ี 320 ตำรำงเมตร 
รวมพื้นที่จุดหลบภัยช่ัวครำวทั้งสิ้น 719.56 ตำรำงเมตร คิด

เป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร
เท่ำกับ 10.04 ตำรำงเมตร/คน หรือ 0.97 คน/ตำรำงเมตร เมื่อคิด
ผู้อยู่อำศัยในโครงกำรสูงสุด 965 คน (รวมพนักงำน) ซึ่งเพียงพอ
ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ก ำหนดไว้อย่ำงน้อย 0.25 ตำรำงเมตร/คน หรือไม่
เกิน 4 คน/ตำรำงเมตร 

ดังนั้น ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดสึนำมิจึงส่งผลกระทบในระดับ

4. จัดเส้นทำงหนีภัยไว้ภำยในบริเวณโครงกำร 
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ภัยพิบัติขึ้นผู้อยู่อำศัยใน
พื้นที่ โครงกำรก็สำมำรถอพยพไปยังจุดที่
ปลอดภัยได้อย่ำงรวดเร็ว และไม่เกิดกำร
ชุลมุน 
 
5. เตรียมพร้อมประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
รับผิดชอบหำกเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ 
หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือผู้อยู่อำศัยในกำรอพยพออกจำก
อำคำรได้ทันท่วงทีพิบัติขึ้นผู้อยู่อำศัยในพื้นที่
โครงกำรก็สำมำรถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัย
ได้อย่ำงรวดเร็ว และไม่เกิดกำรชุลมุน 
 
6. เตรียมพร้อมประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
รับผิดชอบหำกเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ 
หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือผู้อยู่อำศัยในกำรอพยพออกจำก
อำคำรได้ทันท่วงท ี
 
 

4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดเส้นทำงหนีภัยไว้
ภำยในบริเวณโครงกำร 
 
 
 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรได้
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบหำกเกิด
กรณีแผ่นดินไหว เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้อยู่
อำศัยในกำรอพยพออกจำกอำคำรได้ทันท่วงที 
 
 
 
 
6 .  ปฎิ บั ติ ต ำมมำต รกำ ร  โ ดย โ ค ร งก ำ ร
เตรียมพร้อมประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
รับผิดชอบหำกเกิดกรณีแผ่นดินไหว 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ต่ ำ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันได้มีมำตรกำรในกำรป้องกัน และมีกำร
ซ้อมอพยพหนีภัย อีกทั้งโครงกำรมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรหลบภัยที่
เกิดจำกสึนำมิให้แก่คนงำนก่อสร้ำงของโครงกำร รวมถึงได้เตรียม
มำตรกำรหนีภัยสึนำมิไว้รองรับ 

 
 

7. ติดป้ำยประชำสัมพันธ์เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำร
กำรปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอำศัย 
 
 
8. ติดตำมข่ำวสำรเป็นประจ ำเพื่อเตรียมกำร
ป้องกันได้ทันเหตุกำรณ์ 
8. โครงกำรจะมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรหนีภัยที่เกิด
จำกสึนำมิให้แก่ผู้พักอำศัยและพนักงำนของ
โครงกำรโดยจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์
ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตัวหำกเกิดสึนำมิ 
 
9. จัดให้มีกำรซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พัก
อำศัยและพนักงำนในโครงกำรด้วย หรือหำก
จัดงหวัดมีกำรฝึกซ้อมอพยพหนีภัย พนักงำน
ของโครงกำรจะต้องเข้ำร่วมกำรฝึกดังกล่ำว
ด้วย เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้ถู
ต้องเมื่อเกิดเหตุกำรณ์จริงขึ้น และให้มีกำร
ซักซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรติด
ป้ำยประชำสัมพันธ์เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรกำร
ปฏิบัติตนกรณีเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอำศัย 
 
8. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยติดตำมข่ำวสำรอยู่
เป็นประจ ำ 
8. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรจัด
ป้ำยประชำมันพันธ์ให้ควำมรู้ด้ำนกำรหนีภัยที่เกิด
จำกสึนำมิให้แก่ผู้พักอำศัยและพนักงำน 
 
 
9. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรจัดให้มีกำร
ซ้อมอพยพหนีภัยของผู้ที่พักอำศัยและพนักงำน
ในโครงกำรให้มีกำรซักซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยในปี 2566 ทำงโครงกำรได้จัดกิจกรรม
ขึ้นในวันท่ี 7 ธันวำคม 2566 ตำมรูป  
 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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1.4 คุณภาพอากาศ 
มลพิษทำงอำกำศที่ส ำคัญในระยะด ำเนินกำร คือ ฝุ่นละออง

ก๊ำซคำร์บอนมอนอก ำซด์ (CO) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ก๊ำซ
ไฮโดรคำร์บอน(HC) และไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ที่เกิดจำก
ยำนพำหนะ บริษัทฯ ที่ปรึกษำได้ค ำนวณปริมำณมลพิษที่เกิดขึ้น 
โดยใช้แบบจ ำลอง Box Model ของ John G Rau and David 
C.Wooten, 1996 ดังสมกำร 

(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ปริมำณควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นจำกท่อไอเสีย
รถยนต์ของโครงกำร มีค่ำเท่ำกับ 0.000101 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์
เมตร เมื่อน ำไปรวมกับปริมำณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบันในบริเวณพื้นท่ีโครงกำรจะได้ค่ำเพิ่มขึ้นในอนำคตในช่วงที่
เปิดด ำเนินโครงกำร โดยปริมำณฝุ่นละอองรวมบริเวณโครงกำร 

 
1. ติดป้ำยให้ผู้ใช้บริกำรดับเครื่องยนต์ในกรณีที่
ไม่มีกำรขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอำศัย
คนอื่นและลดปัญหำเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจำย 
 
 
2. จัดพื้นท่ีสีเขียวขนำด 9,185.17 ตำรำงเมตร
โดยรอบพื้นที่โครงกำร รวมทั้งดูแลรักษำและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่ำง เพื่อให้ช่วยดูด
ซับมลสำรที่เกิดจำกยำนพำหนะที่เข้ำมำในพื้นที่
โครงกำร 
 
 

 
1. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร ทำงโครงกำรก ำลัง
ด ำ เนินกำรติดป้ ำยส ำหรับประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรดับเครื่องยนต์โดยจะรำยงำนให้
ทรำบในรำยงำนเล่มถัดไป 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจัดให้มี
พื้นที่สีเขียว ดังรูป 
 
 
 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 10 
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เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวร์ ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำรมี
ระยะห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 40 เมตร ในวันที่ 27 -28 
เมษำยน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่ำวมีปริมำณฝุน่ละอองรวม 
เท่ำกับ 0.046 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร (บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รี
เสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด, เมษำยน 2558) 

จำกกำรค ำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำรจะท ำให้ฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจำยในพื้นที่ประมำณ 0.046101 มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งปริมำณฝุ่นละอองรวมที่เกิดขึ้นดังกล่ำวมีค่ำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำน (ค่ำมำตรฐำนฝุ่นเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เท่ำกับ 
0.330 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ตำมประกำศคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ.2547) 

(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
ปริมำณควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองขนำดเล็กที่เกิดขึ้นจำกท่อไอ
เสียรถยนต์ของโครงกำร มีค่ำเท่ำกับ 0.000505 มิลลิกรัม/ลุก
บำศก์เมตร เมื่อน ำไปรวมกับปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กที่เกิดจริง
ในปัจจุบันในบริเวณพื้นท่ีโครงกำรจะได้ค่ำเพิ่มขึ้นในอนำคตในช่วง
ที่เปิดด ำเนินโครงกำร โดยปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กบริเวณ
โครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวร์ ใกล้เคียงพื้นที่
โครงกำร มีระยะห่ำงจำกพ้ืนท่ีโครงกำรประมำณ 40 เมตร ในวันที่ 
27-28 เมษำยน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่ำวมีปริมำณฝุ่น
ละอองขนำดเล็กเท่ำกับ 0.029 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร (บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ ำกัดควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เพื่อ
ป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นบริเวณผิวถนน 
โดยติดป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว 
 
 
4. ท ำควำมสะอำดถนนภำยในโครงกำร โดยกำร
ล้ำงถนนเป็นประจ ำ เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำย
ของฝุ่นบริเวณผิวถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร ทำงโครงกำรก ำลัง
ด ำ เนินกำรติดป้ ำยจ ำกัดควำมเร็ วภำยใน
โครงกำรโดยจะรำยงำนให้ทรำบในรำยงำนเล่ม
ถัดไป 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีแผนกแม่บ้ำนท ำ
ควำมสะอำดถนนภำยในโครงกำร โดยกำรล้ำงถนน
เป็นประจ ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด, เมษำยน 2558) 
จำกกำรค ำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำรจะท ำให้ฝุ่นละออง

ขนำดเล็กฟุ้งกระจำยในพื้นที่ประมำณ 0.029505 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์
เมตร ซึ่งปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กที่เกิดขึ้นดังกล่ำวมีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน (ค่ำมำตรฐำนฝุ่นเฉลี่ย 24 ชม. เท่ำกับ 0.120 มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เมตร ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 
24 พ.ศ.2538) 

 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ปริมำณควำมเข้มข้นของก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น

จำกท่อไอเสียรถยนต์ภำยในอำคำร มีค่ำเท่ำกับ 0.005 มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เมตร 
จำกปริมำณควำมเข้มข้นของก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจำก
ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำร มีค่ำเท่ำกับ 0.00505 มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เมตร เมื่อน ำไปรวมกับปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ที่
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงกำรจะได้ค่ำเพิ่มขึ้นในอนำคต
ในช่วงที่เปิดด ำเนินโครงกำร โดยปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
บริเวณโครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวร์ ใกล้เคียงพื้นที่
โครงกำร มีระยะห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 40 เมตร ในวันที่ 27-
28 เมษำยน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่ำวมีปริมำณก๊ำซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ เท่ำกับ 0.0141 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร (บริษัท เอ็นไว
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                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 12 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

รอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด,เมษำยน 2558) 
(4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
จำกปริมำณควำมเข้มข้นของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึ้น

จำกท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำร มีค่ำเท่ำกับ 0.00707 มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เมตร เมื่อน ำไปรวมกับปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ที่
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงกำรจะได้ค่ำเพิ่มขึ้นในอนำคต
ในช่วงที่เปิดด ำเนินโครงกำร โดยปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ 
บริเวณโครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวร์ ใกล้เคียงพื้นที่
โครงกำร มีระยะห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 40 เมตร ในวันที่ 27-
28 เมษำยน 2558 บริ เวณจุดตรวจวัดดังกล่ำวมีปริมำณก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด ์เท่ำกับ 0.8 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร (บริษัท เอ็น
ไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด,เมษำยน 2558) 
จำกกำรค ำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำรจะท ำให้ก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ ฟุ้งกระจำยในพื้นที่ประมำณ 0.80707 มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่ำวมีค่ำอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำน (ค่ำมำตรฐำนก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ สูงสุด 1 ชม. 
ไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ตำมประกำศคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่10 พ.ศ.2538) 

(5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
จำกควำมเข้มข้นของก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นจำกท่อไอ

เสียรถยนต์ของโครงกำร มีค่ำเท่ำกับ 0.000203 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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เมตร เมื่อน ำไปรวมกับปริมำณก๊ำซก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้น
จริงในปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงกำรจะได้ค่ำเพิ่มขึ้นในอนำคตในช่วง
ที่เปิดด ำเนินโครงกำร โดยปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณ
โครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวร์ ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร 
มีระยะห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 40 เมตร ในวันที่ 27-28 
เมษำยน 2558 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่ำวมีปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ เท่ำกับ 0.006 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร (บริษัท เอ็นไวรอน
เมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด,เมษำยน 2558) 
จำกกำรค ำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำรจะท ำให้ก๊ำซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ ฟุ้งกระจำยในพื้นที่ประมำณ 0.006203 มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่ำวมีค่ำอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำน (ค่ำมำตรฐำนก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 
ชม. ไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร ตำมประกำศคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่12 พ.ศ.2538 และค่ำมำตรฐำนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) 

(6) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
จำกปริมำณควำมเข้มข้นของก๊ำซไฮโดรคำร์บอน ที่เกิดขึ้นจำก

ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำร มีค่ำเท่ำกับ 0.00202 มิลลิกรัม/ลุก
บำศก์เมตร เมื่อน ำไปรวมกับปริมำณก๊ำซไฮโดรคำร์บอน ที่เกิดขึ้น
จริงในปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงกำรจะได้ค่ำเพิ่มขึ้นในอนำคตในช่วง
ที่เปิดด ำเนินโครงกำร โดยปริมำณก๊ำซไฮโดรคำร์บอน บริเวณ
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โครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอซัวร์ ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร 
มีระยะห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 40 เมตร ในวันที่ 27-28 
เมษำยน 2558 บริ เวณจุดตรวจวัดดั งกล่ ำวมีปริ มำณก๊ ำซ
ไฮโดรคำร์บอน เท่ำกับ 1.67 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร (บริษัท เอ็นไว
รอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด,เมษำยน 2558)  

จำกกำรค ำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงกำรจะท ำให้ก๊ำซ
ไฮโดรคำร์บอนฟุ้งกระจำยในพื้นที่ 1.67202 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
ซึ่งก๊ำซไฮโดรคำร์บอน ไม่มีเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 
เมื่อเปิดด ำเนินกำรมลพิษทำงเสียงและควำมสั่นสะเทือน ที่จะ

เกิดขึ้นจุเกิดจำกกำรจรำจรของรถที่เข้ำ-ออกภำยในโครงกำร แต่
คำดว่ำจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ ำ เนื่องจำกโครงกำรเป็นกำร
ประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม  ซึ่งเป็นสถำนที่ที่ต้องกำรควำม
สงบเงียบและต้องกำรควำมเป็นส่วนตัวประกอบกับเสียงจำก
กำรจรำจรเป็นเสียงภำยในพื้นที่บริเวณโครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ 
แอท มอนท์เอซัวร์ ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร มีระยะห่ำงจำกพื้นที่
โครงกำรประมำณ 40 เมตร ในวันที่ 27-28 เมษำยน 2558 โดยบริเวณ
จุดตรวจวัดดังกล่ำวมีค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เท่ำกับ 56.60 
dB(A) ดังนั้นจึงคำดว่ำผลกระทบอยู่ในระดับต่ ำ  
 
 

 
1. จ ำกัดควำมเร็วของรถยนต์ภำยในพื้นที่
โครงกำรให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 
 
 
2. ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อ
จอดรถ 
 
 
 
3. ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นสนทะเล 
ต้นทุ่งฟ้ำ ต้นทองกวำว ต้นปำล์มน้ ำพุ ต้น

 
1. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร ทำงโครงกำรก ำลัง
ด ำ เนินกำรติดป้ ำยจ ำกัดควำมเร็ วภำยใน
โครงกำรโดยจะรำยงำนให้ทรำบในรำยงำนเล่ม
ถัดไป 
 
2. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร ทำงโครงกำรก ำลัง
ด ำ เนินกำรติดป้ ำยส ำหรับประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรดับเครื่องยนต์โดยจะรำยงำนให้
ทรำบในรำยงำนเล่มถัดไป 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีแผนกคนสวนปลูก
ไม้ยืนต้นและดูแลรักษำต้นไม้อยู่เสมอ 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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 ตีนเป็ดทะเล ต้นสำละลังกำ ต้นบุหงำสำหรี่ ต้น
มะพร้ำว ต้นมะตำด ต้นทองหลำง ต้นไทรย้อย
ใบแหลม ต้นเตยทะเล ต้นหูกวำง ต้นตำลเสี้ยน 
ต้นปำล์มยะวำ ต้นพะยอม ต้นแก้วเจ้ำจอม ต้น
หว้ำ ต้นตีนนก เป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาบางบก  

เนื่องจำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรตั้งอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกมลำ สภำพแวดล้อมทั่วไปบริเวณพื้นท่ีโครงกำรและบริเวณ
โดยรอบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่บริกำรท่องเที่ยว ดังนั้นกำร
ด ำเนินโครงกำรในระยะก่อสร้ำงจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศบนบก 
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1) ทรัพยากรป่าไม้ 
ภำยในพื้นทีโครงกำรพบต้นสนทะเล และต้นหูกวำง โดยไม่พบ

ไม้ยืนต้นท่ีจัดเป็นทรัพยำกรป่ำไม้ที่ส ำคัญหรือป่ำไม้ที่มีคุณค่ำต่อ
กำรอนุรักษ์ และไม่อยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติใด ดังนั้น กำร
ด ำเนินโครงกำรในระยะก่อสร้ำงจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรป่ำไม้แต่อย่ำงใด 

2) ทรัพยากรสัตว์บก 
สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถำนที่ก่อสร้ำงโครงกำรมีน้อยมำก 
เนื่องจำกพื้นที่โดยรอบมีกำรพัฒนำเป็นแหล่งที่อยู่อำศัย ท ำให้ไม่พบ
สิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่ำที่มีคุณค่ำแก่กำรอนุรักษ์หรือสัตว์ป่ำที่หำยำก 
สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบไดท้ั่วไปในพื้นที่ต่ำง  ๆของประเทศไทย โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก (Amphibians) 
สัตว์เลื้อยคลำน (Reptiles) นก (Birds) และแมลง (Insects) โดยก ำหนด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษำทั่วพื้นที่โครงกำรท ำกำรส ำรวจชนิดพันธุ์ของสัตว์
สะเทินน้ ำสะเทินบก (Amphibians) สัตว์เลื้อยคลำน(Reptiles) และ
แมลง (Insects) ใช้วิธีกำรเดินเป็นแนวตำรำงโดยให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
โครงกำร (กำรจัดกำร ส ำรวจ ติดตำมทรัพยำกรทำงบกและทำงทะเล, 
2553) ขอบเขตกำรส ำรวจในแต่ละครั้ง และทิศทำงกำรเดินแบบเป็น
ตำรำง 

กำรส ำรวจชนิดพันธุ์ของ นก(Birds) บริเวณพื้นที่โครงกำร ใช้
วิธีกำรส ำรวจแบบ Interval Point Count โดยก ำหนดให้กระจำย
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สม่ ำเสมอในพื้นที่ส ำรวจ ส ำรวจบริเวณรอบๆเป็นกำรพบเห็น
โดยตรงหรือเสียงร้องของนก และใช้เวลำประมำณ 5-10 นำที/จุด 
(กำรจัดกำรส ำรวจติดตำมทรัพยำกรทำงบกและทำงทะเล ,2553) 
 สัตว์บกที่พบในพื้นที่โครงกำรได้แก่ สัตว์สะเทินน้ ำ
สะเทินบก คือ คำงคกบ้ำน อึ่งอ่ำงบ้ำน ปำดบ้ำน สัตว์เลื้อยคลำน 
คือ กิ้งก่ำ จิ้งเหลนบ้ำน นก คือ นกกระจอกบ้ำน นกกระจิบ และ
นกเอี้ยงสำลิกำ และแมลง คือ มดแดง แมลงปอบ้ำน ซึ่งทั้งหมดไม่
จัดเป็นสัตว์ป่ำสงวน สัตว์ป่ำคุ้มครอง ตำมพระรำชบัญญัติสงสน
และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.2535 แต่อย่ำงใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ใน
สถำนภำพ สูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชำติ (extinct in 
the wild) ใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคำม (near 
threatened) ตำมบัญชีรำยชื่อชนิดสัตว์ป่ำ แนบท้ำยอนุสัญญำไซ
เตส (CITES) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจำกสัตว์ดังกล่ำวที่
พบเป็นชนิดที่มีกำรแพร่กระจำยทั่วไปตำมพื้นท่ีต่อสัตว์บก 

3) ทรัพยำกรป่ำชำยหำด 
ป่ำชำยหำด หรือสังคมพืชป่ำชำยหำด เสมือนเป็นป้อม

ปรำกำรป้องกันลมพำยุในฤดูมรสุม พบตำมชำยฝั่งทะเลที่เป็นหำด
ทรำยพืชพรรณไม้ พบเป็นแนวแคบๆ หรือกระจัดกระจำยเป็น
หย่อมๆ เป็นป่ำท่ีปกคลุมอยู่บริเวณชำยฝั่งทะเลที่ดินเป็นดินทรำย
น้ ำทะเลท่วมไม่ถึงหรือบริเวณหำดทรำยเก่ำที่ยกตัวสูงขึ้น หรือ
บริเวณที่หินชิดฝั่งทะเล (ที่มำ: กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
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, ข้อมูลเมื่อ ธันวำคม 2558) 
จำกกำรส ำรวจภำคสนำมของบริษัทที่ปรึกษำบริเวณป่ำ

ชำยหำดบริเวณหำดกมลำ ซึ่ งอยู่ด้ำนทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงกำรเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2559 โดยใช้วิธีกำรเดินส ำรวจ
หำดกมลำด้ำนทิศตะวันตกองพื้นที่โครงกำรที่อยู่ติดกับพื้นที่
โครงกำร เป็นระยะทำงประมำณ 500 เมตร หลังจำกนั้นจดบันทึก
ข้อมูลชนิดพรรณต้นไม้ที่พบ สภำพป่ำชำยหำด หำดกมลำด้ำนทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงกำร พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นสนทะเล ต้น
หูกวำง ต้นจิกทะเล ต้นปอทะเล และผักบุ้งทะเล 

3) ควำมเป็นสำธำรณประโยชน์ของหำดกมลำ 
ด้ำนทิศตะวันตกของพื้นที่โครงกำรติดกับหำดกมลำ กำรพัฒนำ
โครงกำรจะอยู่ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำรเท่ำน้ัน ซึ่งหำดกมลำยังคงเป็น
หำดสำธำรณะคงเดิม โดยกำรเข้ำไปใช้ประโยชน์หำดกมลำบริเวณ
ที่ติดกับโครงกำรด้ำนทิศตะวันตกได้โดยไม่มีสิ่งปิดกั้นชำยหำด ท ำ
ให้ประชำชนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ ส ำหรับระยะ
ด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรในกรณีที่มีบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้
ประโยชน์บริเวณชำยหำดโดยติดป้ำยรณรงค์ให้ผู้ที่มำใช้ประโยชน์
บริเวณชำยหำดช่วยกันดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณดังกล่ำว 
และจัดให้มี เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้พักอำศัยใน
โครงกำรโดยเฉพำะบริเวณที่ติดชำยหำด และคอยสอดส่องดูแล
บุคคลภำยนอกท่ีเข้ำมำใช้ประโยชน์ชำยหำด ไม่ให้เข้ำไปในบริเวณ
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พื้นที่โครงกำร 
2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า 

พื้นที่โครงกำรตั้งอยู่ติดกับบริเวณหำดกมลำ ซึ่งอยู่ด้ำนทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงกำร กำรระบำยน้ ำเสียของโครงกำรแบ่ง
ออกเป็น 2 โซน ได้แก่ 

โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE)  
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว มีปริมำณ 41.048 ลูกบำศก์เมตร/

วัน มีค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำร
ประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะผ่ำน
บ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำด
รำไวย์) ต่อไป 

โซนด้ำนภูเขำ(HILL SIDE ZONE) 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว (โซนด้ ำนภูเขำ) มีปริมำณ 

172.866 ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มำตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำรประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร)  จะรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส (REUSE TANK) 
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบ
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filted)  
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filter) ระบบกรอง

 
 
1. โครงกำรได้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบ
ตะกอนเร่ ง  ชนิ ดกำรเติ ม เข้ ำ -ถ่ ำยออก 
(Sequencing Batch Reator:SBR) เพื่อรองรับ
น้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร 
 
2. น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วโซนด้ำนภูเขำ มี
ปริมำณ 172.866 ลูกบำศก์เมตร/วัน จะรวบรวม
เข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร 
จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำ ก่อนน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวโซน
ด้ำนภูเขำ และส่งไปเก็บยังถังเก็บรีไซเคิล 2 
(RECYCLE TANK No.2) ปริมำตร 21 ลูกบำศก์
เมตร บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT 
ZONE) 

 
 
 
 

 

 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรได้
ออกกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง
เพื่อรองรับน้ ำเสียทุกกิจกรรมในโครงกำร 
 

 
2. โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว จะผ่ำนบ่อดักขยะ/
บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำย
น้ ำสำธำรณะ 

โซนด้ำนภูเขำ(HILL SIDE ZONE)น้ ำเสียที่
ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว จะรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรี
ยูส (REUSE TANK) ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร 
จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำ ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filter) ระบบ
กรองคำร์บอน (Activated Carbon Filter) และ
ระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) 
และฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีน (Chlorine Feed Set) 
ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK 
No.2) บริเวณโซนด้ำนภูเขำ ปริมำตร 69 ลูกบำศก์

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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คำร์บอน (Activated Carbon Filter) และระบบกรองแบบ 
Ultrafiltration Membrane (UF) และฆ่ำเช้ือด้วยคลอรีน (Chlorine 
Feed Set) ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) 
บริเวณโซนด้ำนภูเขำ ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำ
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนด้ำนภูเขำ และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรี
ไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 
21 ลูกบำศกเ์มตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวโซนด้ำนหน้ำ
หำด ทั้งนี้โครงกำรได้ออกแบบท่อรดน้ ำต้นไม้เป็นแบบก๊อกสนำม โดย
อัตรำกำรซึมน้ ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงกำรประมำณ 
340.57 ลูกบำศก์เมตร (คิดอัตรำกำรซึมน้ ำของดินที่ 6 ลิตร/ตำรำง
เมตร-วัน) ดังนั้น โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำ
ใช้ประโยชน์โดยกำรรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรได้ทั้งหมด (Zero 
Discharge) ในช่วงฤดูฝน โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
แล้วน ำมำรดน้ ำต้นไม้ในโครงกำรได้ 55.134 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
(20%ของหน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำที่เหลือ 106.732 ลูกบำศก์
เมตร ดังนั้น โครงกำรจึงจัดให้มีกำรระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำทิ้งที่
ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจำกถังเก็บน้ ำรีไซเคิล จะผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อตรวจ
คุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะตำมแนวทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์)ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียว 
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2.3 นิเวศวิทยาทางทะเล 
1) ทรัพยำกรปะกำรัง 
พื้นที่โครงกำรตั้งอยู่ติดกับบริเวณหำดกมลำ ซึ่งอยู่ด้ำน

ทิศตะวันตกของพื้นที่โครงกำรพื้นที่แนวปะกำรังบริเวณหำดกมลำ 
(ที่มำ : ระบบฐำนข้อมูลกลำงและมำตรฐำนข้อมูลทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง , ข้อมูลเมื่อ 
ธันวำคม 2558) ซึ่งมีระยห่ำงจำกพื้นที่โครงกำร ประมำณ 1.25 
กิโลเมตร 

กำรส ำรวจภำพรวมของปะกำรังเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 
2559 บริเวณหำดกมลำตอนเหนือ ด้ำนทิศตะวันตกของพื้นที่โครงกำร 
โดยใช้วิธี Line Intercept Transect (English,et al.,1994) ท ำกำรศึกษำ
เพื่อเลือกจุดที่เหมำะสมส ำหรับกำรศึกษำในแต่ละบริเวณด้วยกำรด ำน้ ำ
แบบด ำผิวน้ ำ จำกนั้นท ำกำรวำงแนวส ำรวจส ำหรับเก็บข้อมูล ซึ่งกำร
วำงแนวท ำโดยวิธีกำรสุ่มส ำรวจด้วยกำรวำงสำยเทปวัดควำมยำว 100 
เมตร ขนำนชำยฝั่งไปบนแนวปะกำรัง โดยผู้ส ำรวจใช้วิธีด ำน้ ำแบบด ำผิว
น้ ำเพื่อบันทึกข้อมูลของปะกำรัง 

ก ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงขนำนกับแนวชำยฝั่งบริเวณตอน
เหนือหำดกมลำ ซึ่งก ำหนดระยะห่ำงจำกชำยฝั่งประมำณ 200 
เมตร จ ำนวน 3 จุด ได้แก่ สถำนีที่ 1 (S.1) เป็นพื้นที่หำดหิน 
ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงกำร สถำนีที่ 2 
(S.2) และสถำนีท่ี 3 (S.3) เป็นพื้นที่ด้ำนหน้ำโครงกำร 

 
 
1. โครงกำรได้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบ
ตะกอนเร่ ง  ชนิ ดกำร เติ ม เข้ ำ -ถ่ ำยออก
(Sequencing Batch Reator : SBR)  เพื่อรองรับ
น้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร 
 
2. น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วโซนด้ำนภูเขำ มี
ปริมำณ 172.886 ลูกบำศก์เมตร/วัน จุดรวบรวม
เข้ำสู่ถังเก็บน้ ำ  รียูส ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร 
จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำ ก่อนน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวโซนด้ำน
ภูเขำ และส่งไปเก็บยังถังเก็บรีไซเคิล2 (RECYCLE 
TANK No.2) ปริมำตร 21 ลูกบำศก์เมตร บริเวณ
โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรออกแบบ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง เพื่อรองรับน้ ำ
เสียภำยในโครงกำร โดยน ำน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว
จะไปรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำร 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
แล้วโซนด้ำนภูเขำ รวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำ  รียูส 
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำน
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ก่อนน ำไปรดน้ ำต้นไม้และ
พื้นที่สีเขียวโซนด้ำนภูเขำ และส่งไปเก็บยังถังเก็บรี
ไซเคิล บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT 
ZONE) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

จำกกำรส ำรวจชนิดของปะกำรัง พบปะกำรัง 3 วงศ์ 
จ ำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ปะกำรังสมอง เป็นชนิดเด่น รองลงมำคือ
ปะกำรังโขด ปะกำรังช่องเหลี่ยม และปะกำรังเขำกวำง วงศ์ละ 1 
ชนิด นอกจำกนั้น พบปะกำรัง 1 ชนิด ที่ไม่สำมำรถระบุกลุ่มและ
ชนิดได้ ตำมล ำดับ 

2) ทรัพยำกรสัตว์ทะเล 
กำรส ำรว งภำพรวมของสัตว์ ทะ เล เมื่ อวันที่  19 

พฤศจิกำยน 2559 บริเวณหำดกมลำตอนเหนือ ด้ำนทิศตะวันตก
ของพื้นที่โครงกำร โดยใช้วิธีกำรส ำรวจและต ำแหน่งส ำรวจ
เดียวกับกำรส ำรวจปะกำรังสัตว์ทะเลที่พบ ได้แก่ ปลำผีเสื้อเทวรูป 
ปลำสลิดลำยบั้ง ปลำสลิดทะเล ปลำนกขุนทอง ปลำหิน และหอย
มือเสือ 

3) ทรัพยำกรสัตว์บริเวณชำยหำด 
กำรส ำรวจภำพรวมของสัตว์ทะ เล เมื่ อวันที่  19 

พฤศจิกำยน 2559 บริเวณหำดกมลำตอนเหนือ ด้ำนทิศตะวันตก
ของพื้นที่โครงกำร โดยใช้วิธีกำรเดินส ำรวจบริเวณหำดกมลำตอน
เหนือ ด้ำนทิศตะวันตกของพื้นที่โครงกำร สัตว์บริเวณชำยหำดที่
พบ ได้แก่ ปูลม และปูเสฉวน 

4) ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมโขดหิน 
เป็นลักษณะชำยหำดในบริ เวณเขตน้ ำขึ้นน้ ำลงที่มีหินเป็น
โครงสร้ำงหลักทำงกำยภำพ โดยมักจะพบหำดหินตำมเกำะต่ำงๆ 

3. จัดให้มีพนักงำนคอยท ำควำมสะอำด
บริเวณพื้นที่โครงกำรและบริเวณหน้ำหำด
กมลำ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีพนักงำนคอยท ำ
ควำมสะอำดบริเวณพื้นที่โครงกำรและบริเวณ
หน้ำหำดกมลำ 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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- 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

หรือตำมชำยฝั่งทะเลที่เช่ือมติดต่อกับภูเขำ หำดหินเกิดจำกำรผุพัง
หรือกำรกัดเซำะของน้ ำทะเล ท ำให้เกิดซอกเล็กซอกน้อย และเป็น
ที่อยู่อำศัยของสิ่งมีชีวิตมำกมำย รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของ
สัตว์น้ ำวัยอ่อนได้เป็นอย่ำงดี สภำพแวดล้อมโดยทั่วไปมีลักษณะ
เป็นหน้ำผำหรือเป็นหินขนำดใหญ่ โดยพบว่ำบริเวณแนวโขดหินริม
ชำยฝั่ง ซึ่งมีพื้นผิวแข็งนั้นจะเหมำะส ำหรับเป็นที่ยึดเกำะของสัตว์
ได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังมีซอกหินซึ่งใช้เป็นที่หลบก ำบังเพื่อกำรอยู่
อำศัยของสัตว์ได้อีกด้วย แอ่งน้ ำขังเป็นแหล่งที่อยู่ย่อยในระบบ
นิเวศหำดหินที่เอื้อต่อกำรเป็นท่ีอยู่อำศัยและรวมกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
หลำยกลุ่ม หำดหิน ในแต่ะลพื้นที่จะมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน ปัจจัย
หลักที่เป็นตัวก ำหนดรูปแบบ คือ อิทธิพลของคลื่น และน้ ำขึ้นน้ ำ
ลง ซึ่งโดยทั่วไปสำมำรถ 
แบ่งออกได้ 3 เขต คือ เขตเหนือระดับน้ ำขึ้นสูงสุด เขตระหว่ำงน้ ำ
ขึ้นและน้ ำลง และเขตต่ ำกว่ำระดับลงต่ ำสุด สิ่งมีชีวิตที่อำศัยในแต่
ละบริเวณก็จะมีควำมแตกต่ำงกัน (ที่มำ : กรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ,ข้อมูลเมื่อ ธันวำคม 2558) จำกกำรส ำรวจภำคสนำม
ของบริษัทที่ปรึกษำบริเวณหำดกมลำตอนเหนือ ซึ่งอยู่ด้ำนทิศ
ตะวันตกของพื้นที่โครงกำร พบว่ำ ส่วนใหญ่มีโขดหินอยู่บริเวณ
ด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงกำร และพบเล็กน้อย
บริเวณด้ำนหน้ำโรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลำ บีช 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

กำรด ำเนินโครงกำรอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนิเวศวิทยำทำง
ทะเล ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรป้องกันผลกระทบในระยะด ำเนินกำร โดย
กำรจะต้องปฎิบัติตำมมำตรกำร ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำน
น้ ำเสียอย่ำงเคร่งครัด 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบนั 

จำกกำรส ำรวจสภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
บริเวณพื้นที่ศึกษำรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงกำร พบว่ำ 
บริเวณที่ตั้งโครงกำรส่วนใหญ่เป็นป่ำไม้มำกที่สุด คิดเป็นพื้นที่ร้อย
ละ 28.32 ของพื้นที่ศึกษำ รองลงมำเป็นพ้ืนท่ีทะเล คิดเป็นร้อยละ 
24.10 พื้นที่ไม้พุ่ม/ปำละเมำะ คิดเป็นร้อยละ 17.92 พื้นที่
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 11.47 พื้นที่บริกำรท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ 4.39 ที่เหลือใช้ที่ดินประเภท พื้นที่โล่ง พื้นที่อยู่อำศัย 
พื้นที่ชำยหำด ถนน พื้นที่รำชกำร ศำสนสถำน สุสำน พื้นที่พำณิช
ยกรรม และพื้นที่แหล่งน้ ำ ตำมล ำดับ กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณ
โดยรอบโครงกำรในรัศมี 1 กิโลเมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงกำรในรัศมี 1 
กิโลเมตร โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 
หมู่ที่3 ต ำบลกมลำ อ ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อยู่ในพื้นที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกมลำ พื้นที่โครงกำรจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

โซนด้ำนหน้ำหำด และโซนด้ำนภูเขำ โดยมีทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลขท่ี 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) คั่นกลำง โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้

โซนด้านหน้าหาด (BEACH FRONT ZONE) 
ทิศเหนือ ติดกับ โครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอ

ชัวร์ (ก ำลังก่อสร้ำง) 
ทิศใต้ ติดกับ ส ำนักงำนขำยโครงกำร เดอะ เรสซิเด้นท์ 

แอท มอนท์เอชัวร์ 
ทิศตะวนัออก ตดิกับ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-

หำดรำไวย์) กว้ำง 30 เมตร(รวมเขตทำง) 
ทิศตะวันตก ติดกับ หำดกมลำ 
โซนด้านภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
ทิศเหนือ ติดกับ ทำงสำธำรณประโยชน์ กว้ำง 4.00-6.73 

เมตร ถัดไปเป็นท่ีดินรกร้ำงบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชปกคลุม) 
ทิศใต้ ติดกับ ที่ดินรกร้ำงบุคคลอืน่(ต้นไม้และวัชพืชปก

คลุม) 
ทิศตะวันออก ตดิกับ ทำงสำธำรณประโยชน์กว้ำง4.00-6.73 

เมตร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-

หำดรำไวย์) กว้ำง 30 เมตร(รวมเขตทำง) 
ส ำหรับกำรใช้ที่ดินใกล้เคยีงพ้ืนท่ีโครงกำรจำกกำรส ำรวจ
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

ภำคสนำม (พฤศจิกำยน ,2559) พบว่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เป็นพื้นที่ป่ำไม้ พ้ืนท่ีไม้พุม่/ป่ำละเมำะ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ
พื้นที่บริกำรท่องเที่ยว 

นอกจำกน้ี จำกำรส ำรวจพื้นท่ีโครงกำรในรรัศมี 1 กิโลเมตร 
พบว่ำ มีพื้นท่ีอ่อนไหวและหน่วยงำนรำชกำรใกล้เคียงโครงกำร
จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ มัสยิดอลับุชรอ และสถำนีต ำรวจภูธรกมลำ 
และสถำนท่ีประกอบศำสนพิธีของชุมชน จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่
สงวนฝังศพ-เผำศพไทยจีน และกุโบร์มุสลิม บ้ำนกมลำ 
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2554 

พื้นที่บริเวณโครงกำรตั้งอยู่ในพื้นที่ตำมกฎกระทรวงให้
ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง พ.ศ.2518 ซึ่งได้ก ำหนดที่ดินบริเวณโครงกำรเป็น 

ที่ดินประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นน้อย(สีเหลือง) บริเวณ
หมำยเลข 1.29 มีข้อก ำหนดในสำระส ำคัญ คือ ที่ดินประเภทที่อยู่
อำศัยหนำแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย กำร
ท่องเที่ยว สถำบันรำชกำร กำรสำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็น
ส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชย์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้ได้ไม่
เกินร้อยละสำมสิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญำต 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมำยเลข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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6.174 มีข้อก ำหนดในสำระส ำคัญ คือ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรอยู่อำศัย กำร
ท่องเที่ยว สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร
เป็น 

ส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้
ใช้ได้ไม่เกิดนร้อยละสำมสิบของแปลงท่ีดินที่ยื่นขออนุญำต 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกำรด ำเนินโครงกำรกับข้อก ำหนด
ตำมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่ำ กำรใช้ประโยชน์
ที่ดินโครงกำรสอดคล้องกับข้อก ำหนดดังกล่ำว 
 
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
จำกกำรตรวจสอบพื้นที่ตำมข้อก ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พบว่ำ พื้นที่โครงกำรตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1 
บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 8 ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดเขตพื้นที่
และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.
2553 ซึ่งเปรียบเทียบกำรด ำเนินโครงกำรกับข้อก ำหนดตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่ำ 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินโครงกำรสอดคล้องกับข้อก ำหนดดังกล่ำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่20(พ.ศ.
532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 
 จำกกำรตรวจสอบพื้นที่ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 20 
(พ.ศ.2532) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522 โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำ พบว่ำ พื้นที่โครงกำร
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3 ตำมกฎกระทรวง
ฉบับดังกล่ำว โดยมีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลถึงแนวเขตที่ดิน
ที่ใกล้ที่สุดประมำณ 33 เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกำรด ำเนิน
โครงกำรกับข้อก ำหนดตำมประกำศกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.
2532) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
พบว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโครงกำรสอดคล้องกับข้อก ำหนด
ดังกล่ำว 
 
3.2 การคมนาคมขนส่ง 

1) ความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก
โครงการ 

กำรจรำจรเข้ำสู่โครงกำรสำมำรถเดินทำงได้สะดวกโดย
ทำงรถยนต์ ซึ่งสำมำรถเดินทำงเขำ้สู่พื้นที่โครงกำรได้ 2 เส้นทำง 
ดังนี ้
 เส้นทำงที่ 1 จำกต ำบลป่ำตองมำตำมเส้นทำงหลวง

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. ติ ดตั้ งป้ ำยบั งคับจ ำกั ดควำมเร็ วที่  30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อให้รถชะลอควำมเร็วลง และ
มีระยะมองเห็นที่ปลอดภัยในกำรเข้ำโครงกำร โดย
แนะน ำให้ติดตั้ งป้ำยจ ำกัดควำมเร็วแบบไฟ
กระพริบ เพื่อให้มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนในเวลำ
กลำงคืน 

 
 
 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
1. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะเพิ่ม 
เติมมำตรกำรในส่วนนี้ต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 

 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 29 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

แผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) มุ่งหน้ำสู่ต ำบลกมลำ 
จะเจอภูเก็ตแฟนตำซี อยู่ทำงขวำมือ จำกนั้นขับมำตำมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) ประมำณ 950 เมตร 
จะถึงพ้ืนท่ีโครงกำรตั้งอยู่ด้ำนซ้ำยมือ และขวำมือ 

เส้นทำงที่ 2 จำกต ำบลเชิงทะเลมำตำมเส้นทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4025 มุ่งหน้ำสู่ต ำบลกมลำ จะเจอโรงแรม โนโว
เทล ภูเก็ต กมลำ บีช อยู่ทำงขวำมือ จำกนั้นขับมำตำมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) ประมำณ 230 เมตร 
จนถึงพื้นที่โครงกำรตั้งอยู่ด้ำนซ้ำยมือ และขวำมือ 

2) ควำมเพียงพอของที่จอดรถภำยในโครงกำร 
ทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร มีจ ำนวน 3 จุด มี

รำยละเอียดดังนี ้
 จุดที่ 1 โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
เช่ือมกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) มี
ควำมกว้ำง 6.28 เมตร เดินรถสองทิศทำง มีจ ำนวนที่จอดรถยนต์ 
5 คัน ถนนภำยในโครงกำร กว้ำงประมำณ 6.00 เมตร 

จุดที่ 2 โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) เช่ือมกับทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) มีควำมกว้ำง 7.09 เมตร 
เดินรถสองทิศทำง มีจ ำนวนที่จอดรถยนต์ 95 คัน และจ ำนวนที่จอด
รถจักรยำนยนต์ 15 คัน ถนนภำยในโครงกำร กว้ำงประมำณ 6.00 
เมตร  

 
2. ติดตั้งสันชะลอควำมเร็ว (Rumble Strip) เพื่อ
ช่วยชะลอควำมเร็ว 
 
3. ย้ำยต ำแหน่งต้นไม ้เพื่อกำรมองเห็นที่ปลอดภยั
ที่ระยะ 70 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดท ำเครื่องหมำยจรำจรบนพื้นทำงภำยใน
โครงกำรให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดควำมสับสนของ
เส้นทำงกำรเดินรถ ส ำหรับผู้มำใช้บริกำร 
 
5. ติดตั้งไฟส่องสว่ำงเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบ
โครงกำรบนถนนทำงหลวงหมำยเลข 4030 (ถลำง-
หำดรำไวย์) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแคนเดินเท้ำ
และรถที่มำใช้บริกำร มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ เพื่อ

 
2. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป  
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยไม่ปลูกต้นไม้
ขวำงทำงจรำจรเข้ำ-ออก 
 
 
 
 
 
 
 
4. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรได้
ติดตั้งไฟส่องสว่ำงเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงกำร 
 

 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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จุดที่ 3 โซนด้ำนภเูขำ (HILL SIDE ZONE) เชื่อมกับถนน
ส่วนบุคคล มคีวำมกว้ำง 11.00 เมตร เดินรถสองทิศทำง มีจ ำนวน
ที่จอดรถบัส 2 คัน ถนนภำยในโครงกำร กว้ำงประมำณ 6.00 
เมตร 

ส ำหรับที่จอดรถยนต์ของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 100 คัน 
(รวมที่จอดรถผู้พิกำร 2 คัน) โดยลักษณะที่จอดรถยนต์ของโครงกำร
เป็นแบบตั้งฉำกกับแนวทำงเดินรถทั้งหมด โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน 
มีควำมกว้ำง 2.40 เมตร และควำมยำว 5.00 เมตร ส ำหรับที่จอดรถ
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ จ ำนวน 1 คัน มีควำม
กว้ำง 2.40 เมตร และควำมยำว 6.00 เมตร และจัดให้มีพื้นที่ว่ำงข้ำง
ที่จอดรถกว้ำง 1.00 เมตร และที่จอดรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 15 
คัน โดยที่จักรยำนจอดรถยนต์ 1 คัน มีควำมกว้ำง 1.00 เมตร และ
ควำมยำว 2.00 เมตร และที่จอดรถบัส จ ำนวน 2 คัน โดยที่จอดรถ
บัส 1 คัน มีควำมกว้ำง 2.50 เมตร และควำมยำว 15.00 เมตร 

ส ำหรับกำรสัญจรไปมำระหว่ำงโซนด้ำนหน้ำหำด และโซน
ด้ำนภูเขำ โครงกำรจะใช้อุโมงค์โดยใช้รถกอล์ฟในกำรสัญจรลอดใต้
ทำงหลวง จ ำนวน 2 ช่อง มีลักษณะเป็นแบบท่อเหลี่ยม คสล.ขนำด 
(2.70 x 2.40) x 18.50 เมตร/ช่อง 

จ ำนวนที่จอดรถยนต์เป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2 517) และขนำดที่จอดรถยนต์เป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 41 
(พ.ศ.2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ ควบคุมอำคำร พ.ศ.

ควบคุมดูแลกำรเข้ำ-ออกของรถในโครงกำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำที่โครงกำรมีกำรจัด
งำนกิจกรรมพิเศษ หรือในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและ
เวลำที่มีรถทัวร์เข้ำ-ออก เป็นจ ำนวนมำกเพรำะ
เนื่องจำกจะมีปริมำณรถหนำแน่นมำกกว่ำเดิม 
 
 
 
6. มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อควบคุมดูแลกำรเข้ำ-
ออกของรถในโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
ช่วงเวลำที่โครงกำรมีกำรจัดงำนกิจกรรม
พิเศษ หรือในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและเวลำทีม่ี
รถทัวร์เข้ำ-ออกเป็นจ ำนวนมำก   เพรำะ
เนื่องจำกจะมีปริมำณรถหนำแน่นมำกกว่ำ
ปกติ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
6. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดให้มีเจ้ำ หน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยบริ เวณทำงเข้ำ -ออก 
โครงกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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2479 
ในกำรประเมินควำมเพียงพอของที่จอดรถของโครงกำร อินเตอร์
คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ซึ่งมีจ ำนวนห้องพัก จ ำนวน 219 ห้อง 
โดยโครงกำรได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น จ ำนวน 100 คัน รถบัส 
จ ำนวน 2 คัน ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษำได้ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลด้ำน
พฤติกรรมกำรใช้รถของผู้ใช้บริกำรโรงแรม โดยเปรียบเทียบกับ
โครงกำรที่มีขนำด กิจกรรม ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ โครงกำรสวีส
โซเทล รีอสร์ท ภูแก็ต 

กมลำ บีช ซึ่งอยู่ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 400 เมตร 
โครงกำร สวีสโซเทค รีสอร์ท ภูเก็ต กมลำ บีช มีจ ำนวน

ห้องพัก 180 ห้องพัก มีรถที่จอดจริงในที่จอดรถ 28 คัน ซึ่งจำกกำร
ส ำรวจภำคสนำมโครงกำร สวีสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต กมลำ บีช 
พบว่ำ กำรด ำเนินกำรของโรงแรมที่ผ่ำนมำ มีผู้เข้ำพักหมุนเวียนกัน
อย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในฤดูกำรท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกำยน-
เดือนเมษำยน) จะมีผู้เข้ำพักเป็นจ ำนวนมำก โดยจะแบ่งกลุ่มผู้เข้ำ
พักออกเป็น 3 กลุ่ม 

1. กลุ่มผู้เข้ำพักที่ติดต่อผ่ำนบริษัทจัดกลุ่มทัวร์ (Travel 
Agency) ซึ่งทำงโรงแรมจะจัดรถรับส่งรถไปรับที่สนำมบินหรือ
สถำนที่นัดหมำ หรือทำงจัดกลุ่มทัวร์ (Travel Agency) น ำมำส่งที่
โรงแรม ด้วยรถบัส รถตู้ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น 

2. กลุ่มผู้เข้ำพักที่ติดต่อทำงโรงแรมโดยตรง และโดยสำร

 
7. ตีเส้นจรำจรเพื่อแบ่งทิศทำงกำรเดินรถและ
ปรับไหล่ทำงเพื่อแยกระหว่ำงรถกับคนเดิน
เท้ำ และปรับปรุงทำงเท้ำเพิ่มเติมด้วย 
 
8. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จ ำนวน 100 คัน เพื่อ
เป็นกำรป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอำศัยใน
โครงกำรจอดกีดควำมเส้นทำงกำรจรำจร
ภำยนอกโครงกำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
 
8. ปฏิบัติตำมำรตกำร โดยทำงโครงกำรจัดให้มี
พื้นที่จอดรถสำมำรถจอดรถได้ประมำณ 100 
คัน นอกจำกนี้โครงกำรยังได้ค ำนึงถึงปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศ และกำรอนุรักษ์พลังงำน จึง
ได้เพิ่มช่องจอดรถไฟฟ้ำ ท่ีสำมำรถชำร์จไฟฟ้ำได้ 
จ ำนวน 12 คัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ทำงเครื่องบิน/ยำนพำหนะสำธำณะ ซึ่งทำงโรงแรมจะจัดส่งรถไปรับ
ที่สนำมบินหรือสถำนที่นัดหมำย 

3. กลุ่มผู้เข้ำพักที่ติดต่อทำงโรงแรมโดยตรง เดินทำงด้วย
รถยนต์ส่วนตัว หรือรถจักรยำนยนต์ 

ดังนั้น โครงกำรตัวอย่ำง โครงกำร สวีสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต
กมลำ บีช จะมีกำรใช้ที่จอดรถประมำณร้อยละ 15.55 ของจ ำนวน
ห้องพัก (28 คัน จำกจ ำนวนห้องพัก 180 ห้อง) โดยเมื่อเปรียบเทียบ
กับโครงกำรจะมีควำมต้องกำรที่จอดรถ 34 คัน (ร้อยละ 15.55 ของ
จ ำนวนห้อพัก 219 ห้อง) ดังนั้น ที่จอดรถยนต์ที่โครงกำรจัดให้มี 
จ ำนวน 100 คัน จึงมีควำมเพียงพอ  

3) ประเมินผลกระทบต่อกำรจรำจรบริ เวณพื้นที่
โครงกำร 

ปริมำณกำรจรำจรที่เพ่ิมขึ้นติดตำมจ ำนวนที่จอดรถยนต์ 
รวมที่จอดรถยนต์ทั้งโครงกำรเท่ำกับ 100 ต้น ในกรณีเลวร้ำยที่สุด
จะก ำหนดให้ปริมำณกำรจรำจรรถยนต์ของโครงกำรเท่ำกับ 100 
คัน/ช่ัวโมง (ไป-กลับ) คิดเป็น 100 PCU/ช่ัวโมง (100x1) และ
ปริมำณกำรจรำจรรถจักรยำนยนต์ของโครงกำรเท่ำกับ 15 คัน/
ช่ัวโมง (ไป-กลับ) คิดเป็น 4.5 PCU/ช่ัวโมง (15x0.30) 

 
จำกกำรค ำนวณ พบว่ำ ในกรณีเลวร้ำยที่สุดปริมำณ

กำรจรำจรในระยะด ำเนินกำร ในช่ัวโมงเร่วด่วนของวันธรรมดำ
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บริเวณทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ดอนถลำง-หำดรำไวย์) 
พบว่ำ เกิดควำมล่ำช้ำบริเวณจุดตัด และควำมเร็วเฉลี่ยลดลงอย่ำง
มีนัยส ำคัญ 

จำกกำรค ำนวณ พบว่ำ ในกรณีเลวร้ำยที่สุดปริมำณ
กำรจรำจรในระยะด ำเนินกำร ในช่ัวโมงเร่วด่วนของวันหยุดบริเวณ
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ดอนถลำง-หำดรำไวย์) พบว่ำ 
เกิดควำมล่ำช้ำบริเวณจุดตัด และควำมเร็วเฉลี่ยลดลง อย่ำงมี
นัยส ำคัญ 

สภำพกำรจรำจรบนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 
(ดอนถลำง -หำดรำไวย์ )  ในวันธรรมดำ คือ วันศุกร์ที่  25 
พฤศจิกำยน 2559 สภำพกำรจรำจรคล่องตัว ไม่ติดขัด กำรหยุด
จองที่ทำงแยกมีน้อย ส ำหรับวันศุกร์วันเสำร์ที่ 26 พฤศจิกำยน 
2559 สภำพกำรจรำจรส่วนใหญ่ ไม่ติดขัด กำรหยุดจอดที่ทำงแยก
มีน้อย ถึงเกิดควำมล่ำช้ำบริเวณจุดตัด และควำมเร็วเฉลี่ยลดลง 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

4) รำยงำนกำรศึกำษำผลกระทบกำรจรำจรเพื่อพัฒนำ
โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ท่ีมีกำรศึกษำดดย
บริษัท เอส ทู อำร์ คอนซัลติ้ง จ ำกัด มีรำยละเอียดรวมถึงผล
กำรศึกษำ ดังนี ้

ผลที่ได้จำกกำรศึกษำผลกระทบด้ำนจรำจรบริเวณถนน
และทำงแยกโดยรอบพื้นที่ศึกษำ พบว่ำ มีปริมำณจรำจรที่เพิ่มขึ้น
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จำกโครงกำรจ ำนวนไม่มำกพอที่จะท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนจรำจร 
ท ำให้โครงกำรนี้มีผลกระทบทำงด้ำนกำรจรำจรน้อย ซึ่งอำจส่งผล
กระทบทำงด้ำนกำรจรำจรบ้ำงในส่วนของทำงแยกบริเวณทำงเข้ำ-
ออกโครงกำร จึงมีกำรแนะน ำในส่วนของควำมปลอดภัยส ำหรับรถ
ที่เข้ำ-ออกโครงกำร ตำมที่ได้เสนอไปในส่วยของข้อเสนอแนะ ซึ่ง
หำกมีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำนี้มำปรับปรุง คำดว่ำ
จะสำมำรถป้องกันและบรรเทำปัญหำจรำจรจำกโครงกำรนี้ ได้
ระดับหนึ่ง 
ผลกระทบด้ำนกำรคมนำคมในระยะด ำเนินกำรจึงอยู่ในระดับปำน
กลำง 

อุโมงค์ทางลอด 
อุโมงค์ทำงลอดใต้ถนน ที่เป็นทำงสัญจรระหว่ำงพื้นที่

โครงกำรโซนหน้ำหำกและโซนภูเขำ ใช้ส ำหรับคนเดินเท้ำและรถ
กอล์ฟ ซึ่งทำงโครงกำรมีแนวทำงกำรจัดกำรใช้เส้นทำงดังนี้  

1. รถกอล์ฟเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของโรงแรม ทำง
โรงแรมจึงมีกำรจัดอบรมและกวดขันเข้มงวดในกำรขับรถกอล์ฟ
ของพนักงำนเรื่องวินัยของคนขับ เพื่อช่วยลดเรื่องปัญหำกำรเกิด
อุบัติเหตุ 

2. จัดให้มีกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำงในอุโมงค์เพื่อให้มองเห็น
ชัดเจนท้ังกลำงวันและกลำงคืน 

3. แยกทำงเดินเท้ำและทำงวิ่งรถกอล์ฟให้ชัดเจน โดย

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. จัดให้มีกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำงในอุโมงค์
เพื่อให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลำงวันและกลำงคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยติดตั้งไฟส่องสว่ำง
ในอุโมงค์เพื่อให้มองเห็นชัดเจนทั้งกลำงวันและ
กลำงคืน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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กำรทำสีพื้นผิวทำงที่แตกต่ำงกัน หรือกำรปูพื้นผิวระหว่ำงทำงวิ่ง
และทำงเท้ำที่แตกต่ำงกัน 

4. ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงกั้นแบ่งช่องระหว่ำงช่อง
ทำงเดินเท้ำและทำงวิ่งรถกอล์ฟ 
อุโมงค์ทำงลอดใต้ถนน จ ำนวน 2 ช่อง มีลักษณะเป็นแบบท่อ
เหลี่ยม คสล.ขนำด (2.70x2.40)x18.50 เมตร/ช่อง ลักษณะเป็น
พื้นคอนกรีต ท ำด้วยผิวคอนกรีตพิมพ์ลำยส ำหรับผนังอุโมงค์เป็น
ผนังคอนกรีต ฉำบปูนเรียบทำสี นอกจำกนี้โครงกำรยังมีกำร
จัดกำรบริเวณถนนบนอุโมงค์ทำงลอดเพื่อควำมปลอดภัยส ำหรับผู้
สัญจรผ่ำนไปมำบริเวณอุโมงค์ทำงลอด ดังกล่ำว โดยโครงกำรมี
กำรตดตั้ง Rumble Strips ทั้ง 2 ฝั่งถนน คือฝั่งที่มำจำกสนำมบิน 
และฝั่งที่มำจำกหำดป่ำตอง เพื่อช่วยในกำรชะลอควำมเร็วของรถ 
ก่อนถึงบริเวณทำงเข้ำ-ออกอุโมงค์ทำงลอด และมีกำรติดตั้งไฟส่อง
สว่ำงบริเวณทำงเข้ำ-ออกอุโมงค์ทำงลอดทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัยในเวลำกลำงคืน อีกทั้งได้มีกำรปรบปรุงป้ำยจ ำกัด
ควำมเร็วให้เป็นแบบไฟกระพริบ เพ่ือให้เห็นชัดเจนทั้งกลำงวันและ
กลำงคืน ซึ่งกำรจัดกำรดังกล่ำวจะช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยให้ทั้งรถ
ที่สัญจรไปมำบนถนนท้ัง 2 ฝั่ง และคนเดินเท้ำมำกยิ่งขึ้น 
 

2. แยกทำงเดินเท้ำและทำงวิ่งรถกอล์ฟให้
ชัดเจน โดยกำรทำสีพื้นผิวระหว่ำงทำงวิ่งและ
ทำงเท้ำที่แตกต่ำงกัน 
 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงกั้นแบ่งช่องระหว่ำงช่อง
ทำงเดินเท้ำและทำงวิ่งรถกอล์ฟ 
 
4. โครงกำรมีกำรติดตั้ง Rumble Strips ทั้ง 2 
ฝั่งถนน 
 
5. ติดตั้งไฟส่องส่วำงบริเวณทำงเข้ำ -ออก
อุ โมงค์ทำงลอดทั้ ง  2 ฝั่ ง  เพื่ อเพิ่ มควำม
ปลอดภัยในเวลำกลำงคืน 
 
 
 

2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยแยกทำงเดินเท้ำ
และทำงวิ่งรถกอล์ฟให้ชัดเจน 
 

 
 
 
 
 

 
3. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร แต่โครงกำรจะเพิ่ม
มำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
4. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร แต่โครงกำรจะเพิ่ม
มำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
5. ปฎิบัติตำมมำตรกำร  โดยมีไฟส่องสว่ำง
บริเวณทำงเข้ำ-ออกอุโมงค์ทำงลอดทั้ง 2 ฝั่ง 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 

 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 

 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
6. ปรับปรุงป้ำยจ ำกัดควำมเร็วให้เป็นแบบไฟ
กระพริบ เพื่อให้เห็นชัดเจนทั้งกลำงวันและ
กลำงคืน 

 
 
 
 
 
 
 
6. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร แต่โครงกำรจะเพิ่ม
มำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 

3.3 การใช้น ้า 
1) ปริมำณกำรต้องกำรน้ ำใช้ของโครงกำร 
ปริมำณน้ ำใช้ในช่วงด ำเนินกำร เกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ เช่น 

อำบ ซักล้ำง ประกอบอำหำร กำรใช้น้ ำส ำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และ
อื่นๆ ปริมำณน้ ำใช้ในโครงกำร ประมำณ 290.575 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
ควำมต้องกำรน้ ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ำกับ 27.24 ลูกบำศก์
เมตร/ช่ัวโมง 

2) แหล่งน้ ำใช้และระบบจ่ำยน้ ำ 
แหล่งน้ ำใช้หลักของโครงกำร จะใช้น้ ำประปำจำกกำร

ประปำส่วนภูมิภำค ส ำนักงำนประปำภูเก็ตและน้ ำบ่อบำดำล จ ำนวน 
3 บ่อ ภำยในโครงกำร นอกจำกนี้ ในช่วงฤดูฝนโครงกำรจะน ำน้ ำฝน

 
1. โครงกำรมีถังเก็บน้ ำส ำรองที่รวมปริมำตรน้ ำที่
กักเก็บไว้ในโครงกำรทั้งหมด 1,470.00 ลูกบำศก์
เมตร ควำมสำมำรถส ำรองน้ ำไว้ใช้ภำยในโครงกำร 
ประมำณ 5 วัน 
 
 
 
 
 
2. จัดให้มีท่อรับน้ ำจำกรถบรรทุกน้ ำเอกชนเข้ำ

 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรมีถังเก็บน้ ำส ำรอง
ที่รวมปริมำตรน้ ำที่กักเก็บไว้ในโครงกำรทั้งหมด 
1,470.00 ลูกบำศก์เมตร 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงจัดให้มีท่อ

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

มำใช้เป็นแหล่งน้ ำใช้ของโครงกำรร่วมด้วย หำกกรณีที่เกิดปัญหำน้ ำ
ขำดแคลน โครงกำรจะใช้น้ ำซื้อจำกรถบรรทุกน้ ำเอกชน เป็นแหล่งน้ ำ
ใช้ส ำรอง 

ส ำหรับระบบจำยน้ ำภำยในโครงกำร มีรำยละเอียด
ดังนี ้

น้ ำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค โดยโครงกำรจะมีแนวท่อ
ประปำ ต่อเข้ำกับท่อเมนของกำรประปำผ่ำนท่อขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 1 น้ิว เข้ำกักเก็บยังถังเก็บน้ ำใต้ดิน (CW.TANK No.2) 
บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) ปริมำตร 294ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นจะ
สูบน้ ำด้วยเครื่องสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน (I-CW-PBS-01) จ ำนวน 3 ชุด 
(ท ำงำน 2 ชุด ส ำรอง 1 ชุด) มีอัตรำกำรสูบน้ ำ 45 ลูกบำศก์เมตร/
ช่ัวโมง เพื่อแจกจ่ำยไปยังแตล่ะอำคำรของโซนด้ำนภูเขำ และสูบไปเก็บ
ยังถังเก็บน้ ำใต้ดิน (CW.TANK No.1,2)  
จ ำนวน 2 ถัง บริเวณอำคำร A (โซนด้ำนหน้ำหำด) ปริมำตร 49 
ลูกบำศก์เมตร และปริมำตร 26 ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ จำกนั้นสูบ
แจกจ่ำยด้วยเครื่องสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน (A-CW-PBS-01) จ ำนวน 2 ชุด 
(ท ำงำนสลับกัน) มีอัตรำกำรสูบน้ ำ 20 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง เพื่อ
แจกจ่ำยไปยังแต่ละอำคำรของโซนด้ำนหน้ำหำด 
น้ ำจำกบ่อบำดำล จ ำนวน 3 บ่อ ภำยในโครงกำร ซึ่งอยู่บริเวณอำคำร J 
อำคำร PV3 และอำคำร PV1 (ใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล แสดงใน
ภำคผนวก ค) เข้ำกักเก็บยังถังเก็บน้ ำดิบ (RAW No.2) บริเวณอำคำร I 

สู่ถังเก็บน้ ำใต้ดิน และจะผ่ำนกระบวนกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้ ำด้วยถังกรองทรำย ถังกรอง
คำร์บอน 
 
3. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลล้ำงท ำควำม
สะอำดถังน้ ำเป็นประจ ำทุกๆ 6 เดือน 
 
4. รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ ำ และเลือกใช้
สุขภัณฑ์ประหยัดน้ ำ 
 
5. ตรวจสอบกำรแจกจ่ำยน้ ำและเส้นท่อให้อยู่ใน
สภำพดีอยู่เสมอ หำกพบว่ำช ำรุดให้แก้ไขทันที 
นอกจำกนี้โครงกำรจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ ำ 
รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อำจจะช ำรุด จนเป็นเหตุ
ให้น้ ำประปำรั่วไหลได้ง่ำย 

รับน้ ำจำกรถบรรทุกน้ ำเอกชนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำใต้ดิน 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีคนเจ้ำหน้ำที่ดูแล
รักษำท ำควำมสะอำดถังน้ ำ 6 เดือนต่อครั้ง 
 
4. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร แต่โครงกำรจะเพิ่ม
มำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรเป็นผู้ดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอ ถ้ำพบกำร
ช ำรุดจะด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซมทันท ี

 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 38 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

(โซนหน้ำภูเขำ) ปริมำตร 253 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับน้ ำซื้อจำก
รถบรรทุกน้ ำเอกชน โครงกำรจัดให้มีหัวรับน้ ำซื้อจำกรถบรรทุกน้ ำ
เอกชน ขนำด 2.5x2.5x4 นิ้ว จ ำนวน 1 หัว บริเวณอำคำร I เพื่อรับน้ ำ
จำกรถบรรทุกน้ ำเอกชนผ่ำนท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 นิ้ว เข้ำกัก
เก็บยังถังเก็บน้ ำดิบ (RAW No.1) บริเวณอำคำร I (โซนหน้ำภูเขำ) 
ปริมำตร 253 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุง
คุณภำพน้ ำด้วยระบบกรองทรำย (Sand Filter) และระบบกรอง
คำร์บอน (Activated Carbon Filter) และฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ก่อน
เขำสู่ถังเก็บน้ ำดีใต้ดิน (CW.TANK No.1) ปริมำตร 595 ลูกบำศก์เมตร 
บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) จำกนั้นจะสูบน้ ำด้วยเครื่องสูบน้ ำเพิ่ม
แรงดัน (I-CW-PBS-01) จ ำนวน 3 ชุด (ท ำงำน 2 ชุด ส ำรอง 1 ชุด) มี
อัตรำกำรสูบน้ ำ 45 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง เพื่อแจกจ่ำยไปยังแต่ละ
อำคำรของโซนด้ำนภูเขำ และสูบไปเก็บยังถังเก็บน้ ำใต้ดิน (CW.TANK 
No.1,2) จ ำนวน 2 ถัง บริเวณอำคำร A (โซนด้ำนหน้ำหำด) ปริมำตร 
49 ลูกบำศก์เมตร และปริมำตร 26 ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ จำกนั้น
สูบแจกจ่ำยด้วยเครื่องสูบน้ ำเพิ่มแรงดัน (A-CW-PBS-01) จ ำนวน 2 
ชุด (ท ำงำนสลับกัน) มีอัตรำกำรสูบน้ ำ 20 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง เพื่อ
แจกจ่ำยไปยังแต่ละอำคำรของโซนด้ำนหน้ำหำด 
 น้ ำฝนจำกบ่อหน่วงน้ ำโซนด้ำนภูเขำ จะสูบผ่ำนท่อขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2 น้ิว เข้ำกักเก็บยังถังเก็บน้ ำฝน (RAIN TANK) 
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

จำกนั้นผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำด้วยระบบกรองทรำย 
(Sand Filter) และระบบกรองคำร์บอน (Activated Carbon 
Filter) และฆ่ำเช้ือโรคด้วยคลอรีน ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล 1 
(RECYCLE No.1) ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I 
(โซนด้ำนภูเขำ) เพื่อน ำไปใช้ในส่วนของระบบสุขภัณฑ์โซนด้ำน
ภูเขำ และสูบไปเก็บยังถัง รีไซเคิล1 (RECYCLE No.1) โซน
ด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 22 ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปใช้ในส่วนของ
ระบบสุขภัณฑ์โซนด้ำนหน้ำหำด 

3) การปรับปรุงคุณภาพน ้าใช้ 
น้ ำจำกบ่อน้ ำบำดำล น้ ำฝน และน้ ำซื้อรถบรรทุกน้ ำ

เอกชนจะถูกรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำดิบใต้ดินโดยโครงกำรได้จัดให้มี
กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำก่อนลงสู่ถังเก็บน้ ำดีของโครงกำร เพื่อจ่ำย
ให้กับส่วนต่ำงๆ ของโครงกำร มีดังนี ้

1. ถังกรองทรำย(Sand Filter) เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่มี
อนุภำคขนำดใหญ่ ตะกอน และสำรแขวนลอยต่ำงๆ 

2. ถังกรองคำร์บอน (Activated Carbon Filter) เพื่อ
กรองสำรละลำยท่ีมสีี กลิ่น และสำรเคมตี่ำงๆ 

ดังนั้น น้ ำจำกบ่อน้ ำบำดำล น้ ำฝน และน้ ำซื้อรถบรรทุกน้ ำ
เอกชน ที่ผ่ำนขั้นตอนกำรปรับปรุงคุณภำพ และฆ่ำเช้ือโรคด้วย
คลอรี น จะมี คุณภำพเหมำะส ำหรั บกำรน ำไปใช้ ในระบบ
สำธำรณูปโภคต่อไป ส ำหรับน้ ำดื่มโครงกำรจะซื้อน้ ำเพื่อให้บริกำรแก่
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ผู้อยู่อำศัยในโครงกำร 
4) การส้ารองน ้าใช้ของโครงการ 
โครงกำรจัดให้มีถังเก็บน้ ำดิบ (RAW No.1&2) จ ำนวน 2 ถัง 

ปริมำตรถังละ253 ลูกบำศก์เมตร ถังเก็บน้ ำดี (CW.TANK No.1) 
ปริมำตร 595 ลูกบำศก์เมตร และถังเก็บน้ ำดี (CW.TANK No.2) 
ปริมำตร 294 ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I (โซนด้ำนภูเขำ) และถัง
เก็บน้ ำดี (CW.TANK No.1,2) จ ำนวน 2 ถัง บริเวณอำคำร A (โซน
ด้ำนหน้ำหำด) ปริมำตร 49 ลูกบำศก์เมตร และปริมำตร 26 ลูกบำศก์
เมตร ตำมล ำดับ รวมปริมำณกักเก็บน้ ำใช้ของโครงกำร เท่ำกับ 1,470 
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งโครงกำรสำมำรถส ำรองน้ ำไว้ได้ประมำณ 5 วันถัง
เก็บน้ ำดิบใต้ดินของโครงกำรเป็นถังเก็บน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กมี
โครงสร้ำงฐำนรำกที่เป็นเสำคอนกรีตเสริมเหล็กที่เช่ือมต่อกับ
โครงสร้ำงอำคำร โดยเสำคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่ำว บำงส่วนจะ
อยู่ภำยในถังเก็บน้ ำ ใต้ดิน ซึ่ งจะอยู่ ในสภำวะที่มีควำมช้ืน
ตลอดเวลำ อำจท ำให้เกิดกำรผุกร่อน ดังนั้น โครงกำรจะจัดให้มี
กำรทำเคลือบผิวโครงสร้ำงด้วยไฮโดร ซีล เพื่อป้องกันกำรรั่วซึม
และกำรกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่เกิด
จำกถังเก็บน้ ำใต้ดิน โครงกำรจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด 
โพลีเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือใช้น้ ำเป็นตัวท ำละลำย ซึ่ง
จะใช้งำนง่ำย ไม่ต้องมีน้ ำยำรองพื้น (Primer) ไม่มีอันตรำยต่อ
สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม ปรำศจำกกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภำพ
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ผิวเปียกช้ืน 
อย่ำงไรก็ตำม โคงกำรจะจัดให้มี เจ้ำหน้ำที่และวิศวกร

ผู้เช่ียวชำญคอยดูแลระหว่ำงกำรก่อสร้ำงฐำนรำกของถังเก็บน้ ำ อีกทั้ง
ช่วงเปิดด ำเนินโครงกำรไม่ให้น้ ำในถังเก็บน้ ำส ำรองปนเปื้อนและรั่วซึม 
นอกจำกนี้ โครงกำรจะจัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดถังเก็บน้ ำของ
โครงกำร ส ำหรับถังเก็บน้ ำใต้ดินแต่ละถังจะมีช่องเปิด 2 ฝำ/ถัง มีช่อง
เปิด ขนำด 1.0x1.0 เมตร และขนำด 0.6x0.6 เมตร เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ลง
ไปท ำควำมสะอำดถังน้ ำเป็นประจ ำทุกๆ 6 เดือนได้ 
ทั้งนี้คำดว่ำกำรใช้น้ ำในช่วงด ำเนินกำรของโครงกำรจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรใช้น้ ำของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่ำงใด 
3.4 การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม 

ระบำยน้ ำภำยในโครงกำรจะแยกน้ ำเสียและน้ ำฝนออก
จำกกัน โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

1) กำรระบำยน้ ำเสีย 
โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว มีปริมำณ 41.08 ลูกบำศก์

เมตร/วัน มีค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (มำตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำร
ประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะผ่ำน
บ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030(ถลำง-หำด
รำไวย์) ต่อไป 

 
1. ออกแบบให้มีกำรกักเก็บน้ ำฝนไว้ภำยในบ่อ
หน่วงน้ ำโซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT 
ZONE) ปริมำตร 97 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 
บ่อ และโซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
ปริมำตร 750 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 บ่อ 
 
2. โครงกำรเลือกใช้ขนำดเครื่องสูบน้ ำเพื่อควบคุม
กำรระบำยน้ ำไม่ให้เกินอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อน
พัฒนำโครงกำร โดยโซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH 
FRONT ZONE) และโซนด้ำนภูเขำ(HILL SIDE 

 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีกำรกักเก็บน้ ำฝนไว้
ภำยในบ่อหน่วงน้ ำโซนด้ำนหน้ำหำด 1 บ่อ และ
โซนด้ำนภูเขำ 1 บ่อ 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรเลือกใช้ขนำด
เครื่องสูบน้ ำเพื่อควบคุมกำรระบำยน้ ำไม่ให้เกิน
อัตรำกำรระบำยน้ ำ โดยโซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH 
FRONT ZONE) และโซนด้ำนภูเขำ(HILL SIDE 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วโซนด้ำนภูเขำ มีปริมำตร 172.866 
ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก 20มิลลิกรัม/ลิตร (มำตรฐำนน้ ำทิ้ง
อำคำรประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20มิลลิกรัม/ลิตร) จะ
รวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส(REUSE TANG) ปริมำตร 69 ลูกบำศก์
เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ได้แก่ 
ระบบกรองทรำย(Sand Filter) ระบบกรองคำร์บอน (Activated 
Carbon Filter) และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane 
(UF) และฆ่ำเช้ือด้วยคลอรีน (Chlorine Feed Set) ก่อนเข้ำสู่ถัง
เก็บน้ ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนภูเขำ 
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตรเพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียว
บริเวณโซนด้ำนภูเขำ และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE 
TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 21 ลูกบำศก์
เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวโซนด้ำนหน้ำหำด ทั้งนี้ 
โครงกำรได้ออกแบบท่อรดน้ ำต้นไม้เป็นแบบก๊อกสนำม โดยอัตรำ
กำรซึมน้ ำของดินบริเวณพื้นที่สี เขียวของโครงกำรประมำณ 
330.67 ลูกบำศก์เมตร/วัน (คิดอัตรำกำรซึมน้ ำของดินที่ 10 ลิตร/
ตำรำงเมตร-วัน) ดังนั้น ในช่วงฤดูแล้ง โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำเสีย
ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้ประโยชน์โดยกำรรดน้ ำต้นไม้ภำยใน
โครงกำรได้ทั้งหมด (Zero Discharge) 
ในช่วงฤดูฝนที่โครงกำรสำมำรถสำมำรถน ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัด

ZONE) ใช้เครื่องสูบน้ ำ มีอัตรำกำรสูบ 0.089 
ลูกบำศก์เมตร/วินำท ีมีอัตรำกำรระบำยน้ ำหลัง
พัฒนำโครงกำรจึงมีค่ำเท่ำกับอัตรำกำรระบำย
น้ ำก่อนพัฒนำโครงกำร 
 
3. ขุดลอกตะกอนในท่อระบำยน้ ำ รวมถึงบ่อพัก
น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้กำรระบำยน้ ำในพื้นที่
โครงกำรมีประสิทธิภำพตลอดเวลำ 
 
4. ออกแบบให้มีบ่อพักน้ ำ และติดตั้งตะแกรงดัก
มูลฝอย บริเวณจุดระบำยน้ ำออกจำกท่อระบำย
น้ ำของโครงกำร 
 
5. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบ
ระบำยน้ ำของโครงกำรเป็นประจ ำ โดยเฉพำะช่วง
ฤดูฝน หำกพบว่ำช ำรุดต้องแก้ไขทันท ี
 
6. จัดให้มีรำงระบำยน้ ำ (GUTTER) ขนำด
ควำมกว้ำง 0.20 เมตร ขนำบ 2 ฝั่ง/ช่อง 
จำกนั้นน้ ำท่ีเกิดขึ้นจะถูกปั้มเข้ำสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข

ZONE) ใช้เครื่องสูบน้ ำ มีอัตรำกำรสูบ 0.089 
ลูกบำศก์เมตร/วินำท ี
 
 
 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีกำรขุดลอกตะกอน
ในท่อระบำยน้ ำ รวมถึงบ่อพักน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยบ่อพักน้ ำได้ติดตั้ง
ตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบำยน้ ำออกจำก
ท่อระบำยน้ ำของโครงกำร 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำแผนก
วิศวกรเป็นผู้ดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีรำงระบำยน้ ำอยู่
ขนำบ 2 ฝั่งของถนน ดังรูป 
 
 

 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 43 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

แล้วน ำมำรดน้ ำต้นไม้ในโครงกำรได้ 110.222 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
(20% ของหน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำท่ีเหลือ 103.692 ลูกบำศก์
เมตร ดังนั้น โครงกำรจึงจัดให้มีกำรระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำ
ทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจำกถังเก็บน้ ำรีไซเคิล จะผ่ำนชุดกรองน้ ำ 
ซึ่งประกอบด้วย ถังกรองทรำย (Sand Filter) ถังกรองคำร์บอน 
(Carbon Filter) และชุดกรองอัลตรำ (Ultra Filter) จำกนั้นผ่ำน
บ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำด
รำไวย์) โซนด้ำนภูเขำต่อไป 

2) กำรระบำยน้ ำฝนและกำรป้องกันน้ ำท่วม 
โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE) 
ส ำหรับกำรระบำยน้ ำฝนของโครงกำร จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ จำกช้ันหลังคำของอำคำร และจำกพ้ืนดินนอกอำคำร โดยกำร
ระบำยน้ ำฝนบนพ้ืนดินนอกอำคำร จะอำศัยลักษณะกำรระบำย 2 
รูปแบบ คือ กำรไหลซึมลงใต้ดินตำมบริเวณสนำมหญ้ำและพื้นท่ีสี
เขียว อีกรูปแบบคือกำรให้น้ ำฝนไหลไปตำมควำมลำดชันของภูมิ
ประเทศ ซึ่งน้ ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่บ่อระบำยน้ ำที่เตรียมไว้ ส ำหรับ
น้ ำฝนจำกหลังคำของอำคำรภำยในโครงกำรจะระบำยลงสู่รำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝำตะแกรงเหล็กขนำดควำมกว้ำงx
ควำมลึก : 0.30x0.30 เมตร ควำมลำดเอียง 1:500 และท่อระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร ควำม

4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) ต่อไป 
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ลำดเอียง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ ำเป็นระยะอยู่โดยรอบพ้ืนท่ีโครงกำร 
โดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 
 ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำรจำกพ้นที่ว่ำงมีหญ้ำขึ้น
ปกคลุม เป็นอำคำร ค.ส.ล. จ ำนวน 8 อำคำร พื้นที่สีเขียว ถนน สระ
ว่ำยน้ ำ และที่จอดรถ ท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรไหลนองเปลี่ยนไปจำก
เดิม ซึ่งจำกกำรค ำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่ำ ก่อนพัฒนำ
โครงกำรจะมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.089 ลูกบำศก์เมตร/วินำที และ
หลังพัฒนำโครงกำรมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.185 ลูกบำศก์เมตร/
วินำที ผลต่ำงของปริมำณน้ ำฝนสะสมในช่วง 24 ช่ัวโมง เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังมีโครงกำร(ปริมำณน้ ำฝนไหลนอง) มีปริมำณน้ ำฝนที่
โครงกำรต้องกักเก็บไว้ 95 ลูกบำศก์เมตร โครงกำรได้ออกแบบ
กำรหน่วงน้ ำภำยในบ่อหน่วงน้ ำปริมำตร 97 ลูกบำศก์เมตร 
จ ำนวน 1 บ่อ โครงกำรจัดให้มีเครื่องสูบ มีอัตรำกำรสูบ 0.089 
ลูกบำศก์เมตร/วินำที ซึ่งมีค่ำเท่ำกับอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อนมี
โครงกำร 

โซนด้านภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
ส ำหรับกำรระบำยน้ ำฝนของโครงกำร จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จำก
ช้ันหลังคำของอำคำร และจำกพื้นดินนอกอำคำร โดยกำรระบำย
น้ ำฝนบนพื้นดินนอกอำคำร จะอำศัยลักษณะกำรระบำย 2 
รูปแบบ คือ กำรไหลซึมลงใต้ดินตำมบริเวณสนำมหญ้ำและพื้นที่สี
เขียว อีกรูปแบบคือกำรให้น้ ำฝนไหลไปตำมควำมลำดชันของภูมิ
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ประเทศ ซึ่งน้ ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่บ่อระบำยน้ ำที่เตรียมไว้ 
ส ำหรับน้ ำฝนจำกหลังคำของอำคำรภำยในโครงกำรจะระบำยลงสู่
ท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.40 
และ 0.60 เมตร ควำมลำดเอียง 1 :400 และขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.8 เมตร ควำมลำดเอียง 1:500 ที่มีบ่อพักน้ ำเป็นระยะ
อยู่โดยรอบพื้นที่โครงกำร โดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 
 

ทั้งนี้ เนื่องจำกำกรพัฒนำโครงกำรจำกพื้นที่ว่ำงมีหญ้ำขึ้น
ปกคลุม เป็นอำคำร ค.ส.ล. จ ำนวน 15 อำคำร พื้นที่สีเขียว ถนน สระ
ว่ำยน้ ำ และที่จอดรถ ท ำให้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรไหลนองเปลี่ยนไปจำก
เดิม ซึ่งจำกกำรค ำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่ำ  ก่อนพัฒนำ
โครงกำรจะมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.344 ลูกบำศก์เมตร/วินำที และ
หลังพัฒนำโครงกำรมีอัตรำกำรระบำยน้ ำ 0.784 ลูกบำศก์เมตร/
วินำที ผลต่ำงของปริมำณน้ ำฝนสะสมในช่วง 24 ช่ัวโมง เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังมีโครงกำร (ปริมำณน้ ำฝนไหลนอง) มีปริมำณน้ ำฝนท่ี
โครงกำรต้องกักเก็บไว้ 696 ลูกบำศก์เมตร โครงกำรได้ออกแบบกำร
หน่วงน้ ำภำยในบ่อหน่วงน้ ำปริมำตร 750 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 
บ่อ โครงกำรจัดให้มีเครื่องสูบ มีอัตรำกำรสูบ 0.344 ลูกบำศก์เมตร/
วินำที ซึ่งมีค่ำเท่ำกับอัตรำกำรระบำยน้ ำก่อนมีโครงกำร 

 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 46 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

 ส ำหรับกำรพัดพำตะกอนดินลงสู่บ่อหน่วงน้ ำ โครงกำร
จะมีกำรขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมำณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ ำ  
3.5 การจัดการน ้าเสีย 

1) ปริมาณน ้าเสีย 
เมื่อเปิดด ำเนินกำรโครงกำร คำดว่ำจะมีปริมำณน้ ำเสียที่

เกิดขึ้นประมำณ 213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน(ไม่คิดน้ ำใช้จำกสระว่ำย
น้ ำ) คิดจำกร้อยละ 80 ของปริมำณน้ ำใช้ (ส ำนักงำนนโยบำลและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,2550) ยกเว้น น้ ำเสียจำกห้องพัก
ขยะ คิดจำกร้อยละ 100 ของปริมำณน้ ำใช้ 

2) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
โครงกำรได้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง 

ชนิดกำรเติมเข้ำ-ถ่ำยออก(Sequencing Batch Reator : SBR) เพื่อ
รองรับน้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร ซึ่งเป็นระบบท่ีสำมำรถ
บ ำบัดน้ ำเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดมีคุณภำพ
ดี ได้มำตรฐำนตำมกฎหมำยสำมำรถปล่อยสู่แหล่งสำธำรณะหรือน ำ
กลับไปใช้ประโยชน์ภำยในโครงกำร โดยแยกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ออกเป็น       2 โซน    มีรำยละเอียดดังนี ้

 โซนด้านหน้าหาด (BEACH FRONT ZONE) 
 บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย (WWTP-1) รองรับน้ ำเสียโซนด้ำนหน้ำ
หำด (BEACH FRONT ZONE) ซึ่งมีปริมำณน้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบัด

 
 

1. โครงกำรได้ออกแบบระบบน้ ำบ ำบัดน้ ำเสีย
แบบตะกอนเร่ง ชนิดชนิดกำรเติมเข้ำ-ถ่ำยออก
(Sequencing Batch Reator : SBR) เพื่อรองรับ
น้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร 
 
2. น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของโครงกำร
ทั้งหมด มีปริมำณ 213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน จะ
รวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส(REUSE TANK) 
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำน
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรี
ไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำน
ภูเขำ ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำ
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนด้ำนภูเขำ และ
เข้ำสู่ถังเก็บเมตรน้ ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK 
No.2) บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 21 
ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สี

 
 

1.  ปฏิบัติตำมมำตรกำร  โดยโครงกำรได้
ออกแบบระบบน้ ำบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง 
เพื่อรองรับน้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
แล้วของโครงกำรทั้งหมด จะรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรี
ยูส เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรต่อไป ดัง
รูป 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ทั้งสิ้น 41.048 ลูกบำศก์เมตร/วัน โดยบ่อบ ำบัดน้ ำเสียสำมำรถ
รองรับน้ ำเสียได้ 52 ลูกบำศก์เมตร/วัน ปริมำณ BODเ ข้ำ 250 
มิลลิกรัม/ลิตร และมี 
ประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดให้มีค่ำ BODออก  20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ง
บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย (WWTP-1) ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) บ่อดักไขมันปริมำตร 9.00 ลูกบำศก์เมตร 
(2) บ่อเกรอะปริมำตร 40.00 ลูกบำศก์เมตร 
(3) บ่อเติมอำกำศปริมำตร 45.00 ลูกบำศก์เมตร  
(4) บ่อตกตะกอนปริมำตร 7.20  ลูกบำกศก์เมตร 
(5) บ่อเก็บตะตอน ปริมำตร 10.00 ลูกบำศก์เมตร 

หลักการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
น้ ำเสียจำกห้องครัวจะเข้ำสู่บ่อดักไขมัน (Grease Trap Tank) 
เพื่อบ ำบัดในเบื้องต้นก่อน โดยแยกเอำขยะและเศษอำหำรออก
เพื่อเป็นกำรลดปริมำณสำรแขวนลอย ส ำหรับน้ ำเสียแต่ละส่วน
ของอำคำรจะถูกรวบรวมเข้ำสู่บ่อเกรอะ (Septic Tank) เพื่อ
บ ำบัดในขั้นต้น โดยกำรแยกกำกตะกอนหนักและตะกอนเบำ ซึ่ง
จะช่วยลดค่ำ BOD ของน้ ำได้บำงส่วน เกิดกระบวนกำรย่อยสิ่ง
สกปรกในน้ ำเสียจนเกิดเป็นก๊ำซมีเทน (CH4) แล้วจึงไหลเข้ำสู่บ่อ
ปรับสภำพ (Equalization Tank) ซึ่งจะช่วยปรับอัตรำกำรไหล
และควำมเข้มข้นของน้ ำเสียให้มีควำมสม่ ำเสมอก่อนเข้ำสู่ระบบ
บ ำบัด ท ำให้ระบบบ ำบัดสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมี

เขียวโซนด้ำนหน้ำหำด โดยอัตรำกำรซึมน้ ำของ
ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงกำรประมำณ 
551.110 ลูกบำศก์เมตร ดังนั้นโครงกำรสำมำรถ
น ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแลว้มำใช้ประโยชน์โดย
กำรรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรได้ทั้งหมด(Zero 
Discharge) 
 
 
3. ในช่วงฤดูฝนที่โครงกำรสำมำรถสำมำรถน ำน้ ำ
ทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วน ำมำรดน้ ำต้นไม้ใน
โครงกำรได้ 110.222 ลูกบำศก์เมตร/วัน (20% 
ของหน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำที่เหลือ103.692 
ลูกบำศก์เมตรดังนั้น โครงกำรจึงจัดให้มีกำร
ระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
แล้วจำกถังเก็บน้ ำรีไซเคิล จะผ่ำนชุดกรองน้ ำ ซึ่ง
ประกอบด้วย ถังกรองทรำย (Sand Filter) ถัง
กรองคำร์บอน (Carbon Filter) และชุดกรอง
อัลตรำ (Ultra Filter) จำกนั้นผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อ
ตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) โซนด้ำนภูเขำต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรน ำน้ ำ
ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้รถน้ ำต้นไม้ภำยใน
โครงกำร และน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจึงจะ
ระบำยออกสู่ล ำคลองสำธำรณะ ตำมแนวทำง
หลวงแผ่นดินหมำยเลข 4030 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ประสิทธิภำพ น้ ำเสียจะถูกสูบเข้ำสู่บ่อเติมอำกำศ และกำร
ตกตะกอน โดยจะด ำเนินกำรภำยในบ่อปฏิกิริยำเดียวกัน โดยกำร
เดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบเอสบีอำร์ 1 รอบกำรท ำงำน (Cycle) 
จะมี 5 ช่วงตำมล ำดับ ดังน้ี 

1) ช่วงเติมน้ ำเสีย (Fill) น ำน้ ำเสียเข้ำระบบ 
2) ช่วงท ำปฏิกิริยำ(React)เป็นกำรลดสำรอินทรีย์ในน้ ำเสีย 

(BOD) 
3) ช่วงตกตะกอน (Settle) ท ำให้ตะกอนจุลินทรีย์ตกลง

ก้นถังปฏิกิริยำ 
4) ช่วงระบำยน้ ำทิ้ง (Draw) ระบำยน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัด 
5) ช่วงพักระบบ(Idle)เพื่อซ่อมแซมหรือรอรับน้ ำเสียใหม่ 
ส ำหรับน้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วจะเข้ำสู่ถังสูบน้ ำทิ้ง 

(Effluent Tank) โดยจะมีกำรน ำน้ ำท้ิงกลับมำใช้ใหม่ ส่วนน้ ำทิ้งที่
เหลือจะระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำต่อไป 
โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท เป็นโครงกำรประกอบ
กิจกำรประเภทโรงแรม ที่มีจ ำนวนหองพักรวมกันทุกช้ันในอำคำร
หลำบหลังรวมทั้งสิ้น 223 ห้องพัก (231 ห้องนอน) ซึ่งจัดอยู่ในอำคำร
ประเภท ก ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำง
ประเภทและบำงขนำด ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว (โซนด้ำนหน้ำหำด) มีปริมำณ 41.048 

4. ติดตั้งมิเตอร์ระบบบ ำบัดน้ ำเสียแยกจำกระบบ
ไฟฟ้ำส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้กำร
เดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียตลอดเวลำ 
 
 
5. จัดให้มีพนักงำนดูแลถังดังไขมันรวม โดยตัก
ไขมันออกตำมควำมจ ำเป็นทุกสัปดำห์ นอกจำกนี้
จะล้ำงถังดักไขมันทุก 6 เดือนเพื่อให้กำรท ำงำน
ของถังดักไขมันมีประสิทธิภำพ โดยกำกไขมันที่
ต้องก ำจัดจะน ำไปตำกแห้งก่อน รวบรวมให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำน ำไปก ำจัดต่อไป 
 
6. จัดให้มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำร
บ ำบัดน้ ำเสียเป็นไปตำมที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 
รวมทั้งจัดให้มีกำรอบรมหรือให้ควำมรูเ้กี่ยวกับ
ระบบบ ำบัดน้ ำ เสี ยแก่ เ จ้ ำหน้ ำที่ ที่ ดู แล
รับผิดชอบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 
7. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญใน
ด้ำนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย

4. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร เนื่องจำกทำง
โครงกำรไม่ได้แยกมิเตอร์ส ำหรับระบบบ ำบัดน ำ
เสียต่ำงหำก แต่คิดรวมไปกับระบบไฟฟ้ ำ
ส่วนกลำงของโครงกำร 
 
5. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
แม่บ้ำนและแผนกวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบ และ
ดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 
 
 
6. ปฎิบัติตำมมำตรกำร  โดยจัดให้เจ้ำหน้ำที่
แผนกวิศวกร เป็นผู้ตรวจสอบและบ ำรุง รักษำ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียอย่ำสม่ ำเสมอ 
 
 
 
 
7. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ท่ีมี
ควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก  20 มิลลิกรัม/ลิตร จะผ่ำนบ่อดัก
ขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะตำม
แนวทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) ต่อไป 
 น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของโครงกำรทั้งหมด มีปริมำณ 
213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มำตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำรประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก 20 มิลลิกรัม/
ลิตร) จะรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส (REUSE TANK) ปริมำตร 69 
ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 
ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filter) ระบบกรองคำร์บอน 
(Activated Carbon Filter) และระบบกรองแบบ Ultrafiltration 
Membrane (UF) และฆ่ำเช้ือด้วยคลอรีน (Chlorine Feed Set) 
ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซน
ด้ำนภูเขำ ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่
สีเขียวบริเวณโซนด้ำนภูเขำ และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE 
TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 21 ลูกบำศก์เมตร 
เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สี เขียวโซนด้ำนหน้ำหำด ทั้งนี้ 
โครงกำรได้ออกแบบท่อรดน้ ำต้นไม้เป็นแบบก๊อกสนำม โดยอัตรำกำร
ซึมน้ ำของดินบริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงกำรประมำณ 551.110 
ลูกบำศก์เมตร (คิดอัตรำกำรซึมน้ ำของดินที่ 10 ลิตร/ตำรำงเมตร-วัน) 
ดังนั้น โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้ประโยชน์
โดยกำรรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรได้ทั้งหมด (Zero Discharge) 

ภำยในโครงกำร 
 
 
 
8. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจอสอบปริมำณกำก
ตะกอนจำกบ่อเกรอะเป็นประจ ำ เมื่อถึ ง
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ดั ง ก ล่ ำ ว  ท ำ ง โ ค ร งก ำ ร จ ะ
ประสำนงำนให้องค์กรปกครองส่วนต ำบล
กมลำมำสูบไปก ำจัดต่อไป 
 
9. โครงกำรจะมีกำรปลูกต้นไม้ โดยรอบ
โครงกำร โดยเป็นไม้ยืนต้นประมำณ 929 ต้น 
เพื่อช่วยในกำรดูดซับปริมำณก๊ำซท่ีเกิดขึ้นจำก
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียภำยในโครงกำร เอกสำร
กำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แสดงดัง
ภำคผนวก ญ 
 
8. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิ ศ ว ก ร เ ป็ น รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ มี ก ำ ร จ้ ำ ง
บริษัทเอกชนเข้ำมำสูบตะกอนส่วนเกินเพื่อไป
ก ำจัดต่อไป ตำมเอกสำรในภำคผนวก ฑ 
 
 
9. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรมีกำรปลูก
ไม้ยืนต้น โดยเป็นไม้ยืนต้นมำกกว่ำ 1,000 ต้น 
เพื่อช่วยในกำรดูดซับปริมำณก๊ำซที่เกิดขึ้นจำก
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ในช่วงฤดูฝน โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วน ำมำรด
น้ ำต้นไม้ในโครงกำรได้ 110.222 ลูกบำศก์เมตร/วัน (20%ของ
หน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำที่เหลือ 103.692 ลูกบำศก์เมตรดังนั้น 
โครงกำรจึงจัดให้มีกำรระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำร
บ ำบัดแล้วจำกถังเก็บน้ ำรีไซเคิล จะผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพ
น้ ำก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะตำมแนวทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) โซนด้ำนภูเขำ ต่อไป 
3 
 

3) การก้าจัดตะกอนส่วนเกินและกากไขมัน 
บ่อบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร (WWTP-1 และ WWTP-

2) ได้ออกแบบให้มีส่วนเก็บตะกอนส่วนเกิน    ซึ่งสำมำรถเก็บ
ตะกอนส่วนเกินได้นำนประมำณ 31.50 และ 36.22 วัน ดังนั้น 
เมื่อถึงระยะเวลำดังกล่ำว โครงกำรจะจัดจ้ำงหน่วยงำนเอกชนรถ
สูบตะกอนท่ีขึ้นทะเบียนกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำมำสูบ
ไปก ำจัดต่อไป 

ส ำหรับหลักกำรท ำงำนของถังดักไขมันแบ่งกำรท ำงำน
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ตะแกรงดักเศษอำหำร จะช่วยกรอง
เศษอำหำร และสิ่งสกปรกต่ำงๆ เป็นกำรลดควำมสกปรกในขั้น
แรก (2) ส่วนแยกไขมันของน้ ำ น้ ำที่ผ่ำนกำรกรองเศษอำหำรจะ
ไหลผ่ำนไปอีกช่องหนึ่งของบ่อ ด้วยกำรออกแบบที่เหมำสมตำมทิศ
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ทำงกำรไหลของน้ ำจะมีประสิทธิภำพในกำรแยกและสกัดไขมันที่
ลอยอยู่เหนือผิวน้ ำ (3) ท่ออ่อนระบำยไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจำก
น้ ำที่สะสมอยู่ภำยในบ่อ ในระยะเวลำกักเก็บ 6 ช่ัวโมง น้ ำที่ผ่ำน
กำรบ ำบัดแล้วจะเข้ำสู่ระบบบ ำบัดในขั้นตอนต่อไปกำกไขมันจำก
บ่อดักไขมัน โครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตักกำกไขมันไปทิ้งเป็น
ประจ ำ โดยบ่อดักไขมัน โครงกำรจะจัดให้มีพนักงำนดูแลบ่อดัก
ไขมัน โดยตักไขมันออกตำมควำมจ ำเป็นทุกสัปดำห์ และจดบันทึก
รำยงำนผลทกุครั้ง โดยน ำกำกไขมันใส่ในกระถำงที่มีกระดำษรองที่
ก้นกระถำง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน้ ำซึมออกจำกกำกไขมันและทิ้งไว้จน
แห้งเป็นก้อนก่อนน ำไปใส่ถุงด ำ จำกนั้นน ำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
ที่อำคำรห้องพักขยะรวมของโครงกำรเพื่อน ำไปก ำจัดต่อไป 

นอกจำกนี้ โครงกำรจะล้ำงถังดักไขมันทุก 6 เดือน 
เพื่อให้กำรท ำงำนของบ่อดักไขมันมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้กำกไขมันที่
ต้องก ำจัดจะน ำไปตำกแห้งก่อน เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของ
เชื้อโรคและกลิ่น ซึ่งเกิดจำกฝน สัตว์ และแมลง เป็นต้น 

4) วิธีกำรก ำจัดก๊ำซมีเทน (CH4) และละอองน้ ำ
(Aerosol) 

วิธีกำรก ำจัดก๊ำซมีเทนและละอองน้ ำ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงขั้นตอนของกำรบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร และวิธีกำร
ควบคุมกำรก ำจัดก๊ำซมีเทนและละอองน้ ำ มีรำยละเอียดดังนี้ 
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โซนด้ำนหน้ำหำด (BEACH FRONT ZONE)  
กำรก ำจัดก๊ำซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นในถังบ ำบัดน้ ำเสียของ

โครงกำร  โดยมีปริมำณก๊ำซมีเทนเกิดขึ้น 4.141 ลิตร/วัน โครงกำร
เลือกใช้ระบบก ำจัดก๊ำซมีเทนด้วยกำรใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดิน
ธรรมชำติ โดยกำรเปลี่ยนก๊ำซมีเทนผ่ำนกระบวนกำรเมตำบลิซึมเป็น
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีกำรนี้มีอัตรำกำรลดก๊ำซมีเทน 2,400 
ลิตร/ตำรำงเมตร-วัน โครงกำรใช้พื้นที่สีเขียวท่ีระดับลึก 0.70 เมตร 
ในกำรบ ำบัด ขนำดพื้นที่สีเขียวที่ต้องกำร 1.73 ตำรำงเมตร โดยพื้นที่
สีเขียวที่จัดเตรียมไว้ 2.00 ตำรำงเมตร 

กำรก ำจัดละอองน้ ำ (Aerosol) ที่เกิดจำกกำรเติมอำกำศใน
ถังบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร โดยถังบ ำบัดน้ ำเสียมีปริมำณละอองน้ ำ
ที่เกิดขึ้นประมำณ 0.025 ลูกบำศก์เมตร/วินำที โครงกำรน ำละอองน้ ำ
ไปก ำจัดด้วยวิธีกำรใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินต่อไป ดังนั้นก ำจัดละออง
น้ ำต้องใช้พื้นที่ 0.63 ตำรำงเมตร โครงกำรจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้
ในกำรก ำจัดละอองน้ ำ เท่ำกับ 1.0 ตำรำงเมตร 

โซนด้ำนภเูขำ (HILL SIDE ZONE) 
กำรก ำจัดก๊ำซมีเทน (CH4)  ที่เกิดขึ้นในถังบ ำบัดน้ ำเสียของ
โครงกำร  โดยมีปริมำณก๊ำซมีเทนเกิดขึ้น 15.345 ลิตร/วัน 
โครงกำรเลือกใช้ระบบก ำจัดก๊ำซมีเทนด้วยกำรใช้แบคทีเรียที่มีอยู่
ในดินธรรมชำติ โดยกำรเปลี่ยนก๊ำซมีเทนผ่ำนกระบวนกำรเมตำบ
ลิซึม    เป็นก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีกำรนี้มีอัตรำกำรลด
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ก๊ำซมีเทน 2,400 ลิตร/ตำรำงเมตร-วัน โครงกำรใช้พื้นที่สีเขียวที่
ระดับลึก 0.70 เมตร ในกำรบ ำบัด ขนำดพื้นที่สีเขียวที่ต้องกำร 
6.39 ตำรำงเมตร โดยพื้นที่สีเขียวท่ีจัดเตรียมไว้ 7.00 ตำรำงเมตร 

กำรก ำจัดละอองน้ ำ (Aerosol) ที่เกิดจำกกำรเติมอำกำศใน
ถังบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร โดยถังบ ำบัดน้ ำเสียมีปริมำณละอองน้ ำ
ที่เกิดขึ้นประมำณ 0.383 ลูกบำศก์เมตร/วินำที โครงกำรน ำละอองน้ ำ
ไปก ำจัดด้วยวิธีกำรใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินต่อไป ดังนั้นก ำจัดละออง
น้ ำต้องใช้พื้นที่ 9.58 ตำรำงเมตร โครงกำรจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้
ในกำรก ำจัดละอองน้ ำ เท่ำกับ 10.0 ตำรำงเมตร 

5) การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของโครงกำร มีปริมำตร 

213.914 ลูกบำศก์เมตร/วัน มีค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มำตรฐำนน้ ำทิ้งอำคำรประเภท ก ก ำหนดค่ำ BODออก ไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร) จะรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็ฐน้ ำรียูส (REUWE TANK) 
ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุง
คุณภำพน้ ำ ได้แก่ ระบบกรองทรำย (Sand Filter) ระบบกรอง
คำร์บอน (Activated Carbon Filter) 

และระบบกรองแบบ Ultrafiltration Membrane (UF) 
และฆ่ำเช้ือด้วยคลอรีน(Chlorine Feed Set) ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรี
ไซเคิล2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณโซนด้ำนภูเขำ ปริมำตร 69 
ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณโซนด้ำน
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ภูเขำ และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล 2 (RECYCLE TANK No.2) บริเวณ
โซนด้ำนหน้ำหำด ปริมำตร 21 ลูกบำศก์เมตร เพื่อน ำไปรดน้ ำต้นไม้
และพื้นที่สีเขียวโซนด้ำนหน้ำหำด ทั้งนี้ โครงกำรได้ออกแบบท่อรดน้ ำ
ต้นไม้เป็นแบบก๊อกสนำม โดยอัตรำกำรซึมน้ ำของดินบริเวณพื้นที่สี
เขียวของโครงกำรประมำณ 551.110 ลูกบำศก์เมตร/วัน (คิดอัตรำ
กำรซึมน้ ำของดินท่ี 10 ลิตร/ตำรำงเมตร-วัน) ดังนั้น ในช่วงฤดูแล้ง 
โครงกำรสำมำรถน ำน้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้ประโยชน์โดย
กำรรดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรได้ทั้งหมด (Zero Discharge) ในช่วง
ฤดูฝนที่โครงกำรสำมำรถสำมำรถน ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วน ำมำ
รดน้ ำต้นไม้ในโครงกำรได้ 110.222 ลูกบำศก์เมตร/วัน (20% ของ
หน้ำแล้ง) ส ำหรับปริมำณน้ ำที่เหลือ103.692 ลูกบำศก์เมตร ดังนั้น 
โครงกำรจึงจัดให้มีกำรระบำยน้ ำทิ้งดังกล่ำว โดยน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำร
บ ำบัดแล้วจำกถังเก็บน้ ำรีไซเคิล จะผ่ำนชุดกรองน้ ำ ซึ่งประกอบด้วย 
ถังกรองทรำย (Sand Filter) ถังกรองคำร์บอน (Carbon Filter) และ
ชุดกรองอัลตรำ (Ultra Filter) จำกนั้นผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อตรวจ
คุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะตำมแนวทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4030 (ถลำง-หำดรำไวย์) โซนด้ำนภูเขำต่อไปทั้งนี้ 
ทำงโครงกำรค ำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อพนักงำนและ
ผู้ใช้บริกำรสัมผัสน้ ำทิ้ง จึงก ำหนดให้มีกำรใช้กุญแจล็อคก๊อกน้ ำ
รวมถึงมีป้ำยบอกให้ทรำบว่ำมีกำรน ำน้ ำหลังบ ำบัดมำใช้ส ำหรับรด
น้ ำต้นไม้  และจะมีกำรแจ้งเวลำรดน้ ำต้นไม้ให้ผู้ที่ผ่ำนไปมำได้
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ทรำบด้วย และก ำชับให้พนักงำนสวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้ำที่
เพื่อป้องกันกำรสัมผัสน้ ำทิ้ง ดังนั้น ผลกระทบด้ำนน้ ำเสียจึงอยู่ใน
ระดับต่ ำ 
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย 

1) ปริมาณขยะมูลฝอย 
กำรประเมินปริมำณขยะมูลฝอยของโครงกำร ได้ท ำกำร

ประเมินจำกผู้เข้ำพักอำศัยเต็มโครงกำร โดยอ้ำงอิงจำกแนว
ทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
โครงกำรที่พักอำศัยบริกำรชุมชนและสถำนที่พักตำกอำกำศของ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(2550) 

ดังนั้น ปริมำณขยะที่คำดว่ำน่ำจะเกิดในกรณีเลวร้ำย
ที่สุดของโครงกำร (มีผู้อำศัยเต็มโครงกำร) เท่ำกับ 3,450 ลิตร/วัน 
หรือ 3.45 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน หรือ 1,150 กิโลกรัม/วัน 

2) การจัดการขยะมูลฝอย 
กำรจัดกำรขยะของโครงกำรจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอย

ไว้ส ำหรับส่วนต่ำงๆภำยในโครงกำร ดังน้ี 
ห้องพัก จัดให้มีถังขยะย่อยขนำด 10 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง 

ภำยในห้องพักและจัดให้มีถังขยะขนำด 10 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง
ภำยในห้องน้ ำ 

 
 
1. จัดให้มีอำคำรห้องพักขยะมูลฝอยรวมของ
โครงกำรออกแบบไว้ภำยในอำคำรK(อำคำร)
บริเวณชั้นท่ี1 โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ 
ขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตรำย และขยะรี
ไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในห้องพักทุกห้อง
รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลำง 
 

 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดให้มีอำคำร
ห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงกำรออกแบบไว้
ภำยในอำคำร K โดยมีกำรบ่งเป็นโซน แก่ ขยะแห้ง 
ขยะอันตรำย และขยะรีไซเคิล และกำรแยกห้อง
และติดเครื่องปรับ อำกำศในห้องพักขยยะอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยในแต่ละห้องพัก มี
ถังขยะขนำด 12 ลิตรในห้องน้ ำ 
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ส่วนต้อนรับ จัดให้มีถังขยะย่อยขนำด 50 ลิตร แยกเป็น
ถังขยะอินทรีย์ถังขยะรีไซเคิล 

ห้องครัวและห้องอำหำรของโครงกำร จัดให้มีถังขยะ
ขนำด 240 ลิตร แยกเป็นถังขยะอินทรีย์ ถังขยะแห้ง และถังขยะรี
ไซเคิล 

ห้องน้ ำรวม จะจัดให้มีถังขยะขนำด 10 ลิตร จ ำนวน 1 
ถัง/ห้อง 
ทั้งนี้ถังขยะทุดใบจะมีถุงด ำรองอยู่ด้ำนใน ซึ่งขณะที่

แม่บ้ำนเก็บรวบรวมขยะจำกส่วนต่ำงๆ ภำยในโครงกำรจะท ำกำร
คัดแยกขยะเลย โดยแยกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้ง ขยะอันตรำย 
และขยะรีไซเคิล ก่อนน ำไปพักไว้ที่อำคำรห้องพักขยะรวมของ
โครงกำรซึ่งอยู่ภำยในอำคำร K (อำคำรคิดส์คลับ) บริเวณช้ันที่1 
ใกล้ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร โดยห้องพักขยะดังกล่ำว ประกอบด้วย 
ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะอินทรีย์ ห้องพักขยะแห้ง ห้องพัก
ขยะอันตรำย และห้องพักขยะรีไซเคิล ส ำหรับขยะอันตรำย ทำง
โครงกำรจะให้น ำไปรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของวโครงกำรโดยจะ
ไม่มีถังขยะย่อยในโครงกำร แต่อย่ำงใด 

ขยะจำกห้องพักขยะรวมของโครงกำร มีกำรจัดกำร 
ดังต่อไปนี้ 

ขยะแห้งโครงกำรจะรวบรวมใส่ถุงด ำ พร้อมมัดปำกถุง
ให้แน่น เพื่อให้รถเก็บขนขยะเอกชนเข้ำมำเก็บขนเพื่อน ำไปก ำจัด 

 
 
 
 
 
 
 
3. ต ำแหน่งห้องพักขยะรวม อยู่ใกล้ทำงเข้ำ - ออก
โครงกำร โดยห้องพักขยะรวมมีประตูและเป็นพื้นที่
ที่มิดชิด 
 
4. กวดขันให้พนักงำนท ำควำมสะอำดประจ ำ
โครงกำรรวมรวมขยะมูลฝอยภำยในห้องพักขยะ 
อย่ำงน้อยวันละ1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัด
ปำกถุงให้เรียบร้อยก่อนน ำไปรวบรวมไว้ที่อำคำร
ห้องพักขยะรวมทั้งโครงกำร 
 
5. ท ำควำมสะอำดห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจำก
รถมำเก็บขยะเพื่อป้องกัน กลิ่นรบกวน และน้ ำเสีย
ที่เกิดตำกกำรท ำควำมสะอำดห้องพักขยะรวมจะ
รวมบรวมท ำควำมสะอำดห้องพักขยะรวมจะ

 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยห้องพักขยะด้ำน
รวมของโครงกำรตั้งอยู่ท่ีอำคำรห้องพักขยะรวม
ของโครงกำรซึ่งอยู่ภำยในอำคำร K  
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยแผนกแม่บ้ำนจะท ำ
กำรรวบรวมขยะในต่ละส่วนของโครงกำร มำ
รวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะ เพื่อรอให้รถขนขยะ
เข้ำมำเก็บขนไปก ำจัดต่อไป 
 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยแผนกแม่บ้ำนจะท ำ
ควำมสะอำดห้องพักขยะทุกครั้ง หลังจำกที่รถ
เก็บขนขยะเข้ำมำเก็บขยะออกไปก ำจัดแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ต่อไป 
ขยะที่สำมำรถรีไซเคิลได้ เช่น กระดำษ กระป๋อง ขวด 

พลำสติก พนักงำนท ำควำมสะอำดจะแยกและขำยให้แก่ร้ำนรับซื้อ
ของเก่ำ 

ขยะอินทรีย์ ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลำยได้ง่ำย เช่น เศษ
อำหำร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น พนักงำนท ำควำมสะอำดจะ
รวบรวมขยะอินทรีย์ โดยจะรวบรวมใส่ถังที่มีฝำปิดมิดชิดเพื่อขำย
ให้เอกชนที่น ำไปท ำปุ๋ยหรืออำหำรสัตว์ หรือกรณีที่ในเขตท้องที่
ของโครงกำรมีกลุ่มกิจกรรมน ำขยะอินทรีย์ไปท ำปุ๋ยหรือน้ ำหมัก
ชีวภำพ โครงกำรจะให้ควำมร่วมมือกับกลุ่มกิจกรรมดังกล่ำว
เช่นกัน 
ส ำหรับขยะอันตรำยโครงกำรจะเก็บรวบรวมขยะอันตรำยไว้ใน
ห้องพักขยะอันตรำย โดยโครงกำรจัดให้มีถังขยะอันตรำย ซึ่งข้ำง
ถังจะระบุไว้ว่ำ “ขยะอันตรำย” ภำยในถังรองด้วยถุงพลำสติก 
ในขณะปฏิบัติงำน ก ำหนดให้พนักงำนสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยดังกล่ำว เมื่อมีปริมำณมำก
พอแล้วโครงกำรจะด ำเนินกำรเก็บขนและเก็บรวบรวมขยะ
อันตรำยทั้งหมดเก็บขนไปให้เทศบำลนครภูเก็ตเพื่อน ำไปก ำจัด
ต่อไป 
ปัจจะบันจังหวัดภูเก็ตได้ประกำศ เรื่อง ก ำหนดประเภท รำคำ 
และหลักเกณฑ์กำรน ำส่งขยะอันตรำย ณ ศูนย์ก ำจัดขยะมูลฝอย

รวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูปของ
โครงกำร 
 
6. กำรเก็บแยกขยะอินทรีย์ –ขยะแห้งให้กระท ำ
ตรงแหล่งเก็บขยะ ไม่ควรให้เก็บรวบรวมและ
น ำมำแยกภำยหลัง 
 
 
7. รณรงค์ให้ผู้ใช้ บริกำรทิ้งขยะลงถังรองรับมูล
ฝอยที่ทำงโครงกำรจัดเตรียมให้เท่ำนั้น โดยแยก
เป็นขยะอินทรีย์ ขยะแห้งขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตรำย 
 
8. ระบบห้องพักขยะจะต้องเป็นระบบปิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรรวบรวม
ขยะขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ขยะแห้ง ขยะรี
ไซเคิลและขยะอันตรำยไว้แยกกัน เพื่อสำมำรถ
คัดแยกและจัดกำรได้สะดวก 
 
7. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะเพิ่มถัง
ขยะแยกประเภทไว้ตำมส่วนต่ำงๆ ของโครงกำร
ต่อไป 
 
 
8. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยห้องพักขยะเป็น
ระบบปิด มีประตูปิดมิดชิด มีระบบปรับอำกำศ 
เพื่อชะลอกำรท ำงำนของแบคทีเรีย ที่ เป็น
สำเหตุของกำรเกิดกลิ่นเหม็น 
 
 
 
 

 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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จังหวัดภูเก็ต และมี “โครงกำรขนส่งของเสียออกจำกเกำะภูเก็ต” 
เพื่อส่งไปก ำจัดอย่ำงถูกวิธี โดยโรงงำนก ำจัดกำกอุตสำหกรรมที่ขึ้น
ทะเบียน 
 

1) อาคารห้องพักและขยะรวมของโครงการ 
อำคำรห้องพักขยะรวมของโครงกำรออกแบบไว้ภำยใน

อำ คำร k (อำคำรคิส์คลับ) บริเวณช้ันที่1 ใกล้ทำงเข้ำ -ออก
โครงกำร โดยโครงกำรได้ออกแบบให้อำคำรห้องพักขยะรวมมี
ประตูและเป็นพื้นที่ที่มิดชิด สำมำรถป้องกันกลิ่น และกำร
แพร่กระจำยของเช้ือโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำน
ทัศนียภำพแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมเป็นต ำแหน่งที่ใกล้
ทำงเข้ำ-ออกของอำคำร ซึ่งสำมำรถเข้ำเก็บขนได้อย่ำงสะดวก ไม่
กีดขวำงกำรจรำจร และไม่รบกวนผู้ใช้บริกำรภำยในโครงกำร 
ทั้งนี้ห้องพักขยะรวมแบ่งออกเป็น 4 ห้อง เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ 
ขยะแห้ง ขยะอันตรำย และขยะรีไซเคิล 

ห้องพักขยะอินทรีย์ มีขนำดพื้นที่  17 ตำรำงเมตร 
สำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 25.50 ลูกบำศก์เมตร(ประเมิน
ควำมสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ห้องพักขยะแห้ง มีขนำดพื้นท่ี 20 ตำรำงเมตร สำมำรถ
รองรับขยะได้ประมำณ 30.00 ลูกบำศก์เมตร (ประเมินควำมสูง
ของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
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 ห้องพักขยะรีไซเคิล มีขนำดพื้นที่ 8.50 ตำรำงเมตร 
สำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 12.75 ลูกบำศก์เมตร (ประเมิน
ควำมสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 

ห้องพักขยะอันตราย มีขนำดพื้นที่ 8.50 ตำรำงเมตร 
สำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 25.50 ลูกบำศก์เมตร (ประเมิน
ควำมสูงของกองขยะที่ 1.5 เมตร) 
 ดังนั้น ห้องพักขยะรวมของโครงกำร จึงสำมำรถรองรับ
ขยะได้ประมำณ 81 ลูกบำศก์เมตร 

4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการ
จัดการน ้าชะขยะ 

โครงกำรสำมำรถรองรับขยะได้ประมำณ 23 วัน ซึ่งเป็นไป
ตำมเกณฑ์ขงส ำนักงำนงำน นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (2550) ที่ก ำหนดให้กรณีที่มีสถำนที่พักมูลฝอยต้อง
สำมำรถรองรับได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 
เมื่อเปิดด ำเนินกำร โครงกำรจะจัดจ้ำงเอกชนที่ได้รับอนุญำตด ำเนินกำร
เก็บขนมูลฝอยจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำให้มำด ำเนินกำร
เก็บขนขยะไปก ำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงกำรจะเก็บรวบรวม พร้อมมัด
ปำกถุงให้เรียบร้อยก่อนจะน ำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม บริเวณ
อำคำร K (อำคำรคิดส์คลับ) ส ำหรับน้ ำชะขยะที่อำจเกิดขึ้นจำกอำคำร
ห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียต่อไป นอกจำกนี้ 
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โครงกำรจะจัดให้มีพนักงำนคอยดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มีขยะ
มูลฝอยปลิวหรือหรือตกหล่นอยู่ภำยนอก และล้ำงท ำควำมสะอำด
ห้องพักขยะรวมเป็นประจ ำ โดยน้ ำเสียจำกกำรล้ำงท ำควำมสะอำดก็จะ
ถูกรวบรวมสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเช่นกันด ำเนินกำรเก็บขนมูลฝอยจำกทำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำให้มำด ำเนินกำรเก็บขนขยะไปก ำจัด
ต่อไป ซึ่งขยะของโครงกำรจะเก็บรวบรวม พร้อมมัดปำกถุงให้เรียบร้อย
ก่อนจะน ำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม บริเวณอำคำร K (อำคำรคิดส์
คลับ) ส ำหรับน้ ำชะขยะที่อำจเกิดขึ้นจำกอำคำรห้องพักขยะรวมจะถูก
รวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียต่อไป โครงกำรจะจัดให้มีพนักงำนคอย
ดูแลบริเวณห้องพักขยะรวมไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือหรือตกหล่นอยู่
ภำยนอก และล้ำงท ำควำมสะอำดห้องพักขยะรวมเป็นประจ ำ โดยน้ ำเสีย
จำกกำรล้ำงท ำควำมสะอำดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเช่นกัน 

5) ประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลกมลา 

ส ำหรับพื้นที่โครงกำรตั้งอยู่ในควำมรับผิดชอบด้ำนกำร
เก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำ ซึ่งจำก
หนังสือตอบรับกำรเก็บขนขยะให้โครงกำรนั้น ทำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกมลำ ไม่สำมำรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้โครงกำรนั้น ทำง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำได้อนุญำตให้บริษัทเอกชนเข้ำมำเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเก็บ  ขนขยะมูลฝอยภำยในพ้ืนท่ี เมื่อเปิดด ำเนินกำร
ทำงโครงกำรจะประสำนงำนกับหน่วยงำนเอกชนที่ได้รับอนุญำตจำก
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำให้มำด ำเนินกำรเก็บขนขยะไปก ำจัด
ต่อไป 

  
 

3.7 ไฟฟ้า 
โครงกำรจะขอรับบริกำรด้ำนไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำค สถำนีไฟฟ้ำถลำง (หนังสือยืนยันกำรให้บริกำรไฟฟ้ำ 
แสดงในภำคผนวก ค) ด้วยระบบไฟฟ้ำแรงสูง ทั้งนี้รำยละเอียด
กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำท่ีส ำคัญภำยในโครงกำร มีดังนี้ 
 1) ระบบไฟฟ้าปกติ 

โซนด้านหน้าหาด (BEACH FRONT ZONE) 
โครงกำรจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้ง (Dry Type Cast 

Resin : TR3) ขนำด 630 kVA จ ำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ ำเข้ำสู่แผง
จ่ำยไฟฟ้ำหลัก(Main Distribution Board : MDB)โดยโครงกำรจะรับ
กระแส ไฟฟ้ำผ่ำนหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้ำแรงสูง ขนำด 33 kV เป็น
400/230 V เพื่อจ่ำยไฟฟ้ำไปยังส่วนต่ำงๆ ของอำคำร ส ำหรับต ำแหน่ง
ของหม้อแปลงไฟฟ้ำจะติดตั้งอยู่บริเวณอำคำร E ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้ำมี
ระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับผนังด้ำนปิดของอำคำร 
ประมำณ 4.85 เมตร และระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับแนว
เขตที่ดินโครงกำร ประมำณ 6.03 เมตร 

โซนด้านภูเขา (HILL SIDE ZONE) 
 โครงกำรจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดแห้ง (Dry Type 
Cast Resin : TR1 ,TR2) ขนำด 1,250 kVA จ ำนวน 2 ชุด เพื่อ

 
1. โครงกำรจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำชนิด (Dry 
Type Resin : TR63) 630 kVA จ ำนวน 1 ชุด เพื่อ
ลดแรงดั นเข้ ำสู่ แผงจ่ ำยไฟฟ้ ำหลัก (Main 
Distribution Board :MDB) โดยโครงกำรจะรับ
กระแสไฟฟ่ำผ่ำนหม้แปลง ก่อนแปลงไฟฟ้ำแรงสูง 
ขนำด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ำยไฟฟ้ำไปยัง
ส่วนต่ำงๆของอำคำรส ำหรับต ำแหน่งของหม้อ
แปลงไฟฟ้ำจะติดตั้งอยู่บริเวณอำคำร E ซึ่งหม้อ
แปลงมีระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33kV กับ
ผนังด้ำนปิดของอำคำรประมำณ 4.85 เมตร และ
ระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับแนวเขต
ที่ดินโครงกำร ประมำณ6.03 เมตร 
 
 
2. จัดให้มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองโซนด้ำนหน้ำ
หำด (Beach side zone) ขนำด 630 kVA จ ำนวน1 
ชุด โซนด้ำนหน้ำภูเขำ (Hill side zone) ขนำด 
1,250 kVA จ ำนวน 2 ชุด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

 
1. ปฎิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรจะติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันเข้ำสู่แผง
จ่ำยไฟฟ้ำหลัก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดให้มีเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำส ำรองโซนด้ำนหน้ำหำด (Beach side zone 
จ ำนวน1 ชุด โซนด้ำนหน้ำภูเขำ (Hill side zone) 
จ ำนวน 2 ชุด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ลดแรงดันต่ ำเข้ำสู่แผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (Main Distribution Board 
: MDB) โดยโครงกำรจะรับกระแสไฟฟ้ำผ่ำนหม้อแปลง ก่อนแปลง
ไฟฟ้ำแรงสูงขนำด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ำยไฟฟ้ำไปยัง
ส่วนต่ำงๆ ของอำคำร ส ำหรับต ำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้ำจะติด
ตั้งอยู่บริเวณอำคำร I ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้ำมีระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำ
แรงดัน 33 kV กับผนังด้ำนปิดของอำคำร ประมำณ 3.90 เมตร 
และระยะห่ำงส่วนที่มีไฟฟ้ำแรงดัน 33 kV กับแนวเขตที่ดิน
โครงกำร ประมำณ 4.28 เมตร 

โครงกำรจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมำตรฐำน
กำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ได้แก่ บริเวณ
หม้อแปลงต้องห่ำงจำกโครงสร้ำงอื่นไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร และ
ระยะระหว่ำงหม้อแปลงแต่ละลูกตอ้งไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร เป็น
ต้น และโครงกำรได้เลือกใช้ขนำดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงต้ำนแรง
สูง โดยระบบไฟฟ้ำต้ำนแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทั้งนี้โครงกำรจะจัด
ให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้เช่ียวชำญคอยดูแลและบ ำรุงรักษำสภำพของหม้อ
แปลงไฟฟ้ำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ เช่น ตรวจสอบ
ปริมำณน้ ำมันที่ใช้ระบำยควำมร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้ำ และ
ตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพต่ำงๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้ำ ฉนวน 
และข้อต่อต่ำงๆ เป็นต้น อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำต้อง
อยู่สถำนที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพื่อท ำ
กำรตรวจและบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้

แก่ ผู้ ใช้บริกำร โดยจ่ ำยไฟฟ้ ำให้ ระบบที่ มี
ควำมส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้ำนแรงดันต่ ำ ซึ่ง
ท ำหน้ำที่ตัดกระแสไฟฟ้ำที่มีค่ำสงูจำกกำรลัดวงจร 
 
 
4. หม้อแปลงต้องอยู่ในสถำนที่ซึ่งบุคคลที่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพื่อท ำกำรตรวจและ
บ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ และต้องจัดให้
มีกำรระบำยอำกำศอย่ำงเพียงพอกับกำรท ำงำน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ติดตั้ง Circuit Breaker : 
CB ด้ำนแรงดันต่ ำ ซึ่งท ำหน้ำที่ตัดกระแสไฟฟ้ำที่มี
ค่ำสูงจำกกำรลัดวงจร 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร หม้อแปลงต้องอยู่ใน
สถำนที่ซึ่ งบุคคลที่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้องเข้ำถึงได้
โดยสะดวก โดยมี เจ้ำหน้ำที่แผนกวิศวกรเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ระบำยอำกำศอย่ำงเพียงพอกับกำรใช้งำน ซึ่งบริเวณดังกล่ำว ต้องมี
แผ่นป้ำยหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรำยจำกไฟฟ้ำแรงสูงติดตั้ง
ไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน2) ระบบไฟฟ้าส้ารอง 

โซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE)  
ในกรณีที่กำรจ่ำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สถำนี

ไฟฟ้ำถลำง ขัดข้องหรือเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โครงกำรได้จัดให้มี
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ขนำด 630 kVA จ ำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่
บริเวณห้องเครื่องส ำรองไฟฟ้ำของอำคำร E เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำร โดยจ่ำยไฟฟ้ำให้ระบบที่
มีควำมส ำคัญ เช่น ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสง
สว่ำงทำงเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขำภิบำล และระบบไฟส่องสว่ำง
ฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่ำงเพียงพอ 

โซนด้ำนภเูขำ (HILL SIDE ZONE)   
ในกรณีที่กำรจ่ำยไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สถำนี

ไฟฟ้ำถลำง ขัดข้องหรือเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน โครงกำรได้จัดให้มี
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ขนำด 1,250 kVA จ ำนวน 2 ชุด ตั้งอยู่
บริเวณห้องเครื่องส ำรองไฟฟ้ำของอำคำร I เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำร โดยจ่ำยไฟฟ้ำให้ระบบที่
มีควำมส ำคัญ เช่น ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบแสง
สว่ำงทำงเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขำภิบำล และระบบไฟส่องสว่ำง
ฉุกเฉิน เป็นต้น ได้อย่ำงเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ต้องมีแผ่นป้ำยหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง
อันตรำยจำกไฟฟ้ำแรงสูงติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็น
ได้ชัด 
 
6. เปิดไฟฟ้ำส่วนกลำงระหว่ำง เวลำ 18.00-06.00 
น. 
 
7. เลือกใช้ไฟฟ้ำส่องสว่ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ
ส่วนกลำง แบบประหยัดพลังงำน และดูแลเรื่องกำร
เปิดไฟส่องสว่ำงเวลำกลำงคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยุ่
อำศัยใกล้เคียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีแผ่นป้ำยหรือสัญลักษณ์
เตือนให้ระวังอันตรำยจำกไฟฟ้ำแรงสูงติดตั้งไว้ 
 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร เปิดไฟฟ้ำส่วนกลำงระหว่ำง 
เวลำ 18.00-06.00 น. 
 
7. ปฏิบัติตำมมำตรกำร เลือกใช้ไฟฟ้ำส่องสว่ำงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ส่วนกลำง แบบประหยัดพลังงำน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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3) ระบบความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า 
โครงกำรได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ต้ำนแรงดันต่ ำ ซึ่ง

ท ำหน้ำที่ตัดกระแสไฟฟ้ำที่มีค่ำสูงจำกกำรลัดวงจรได้ ในเวลำที่
เหมำะสมและทันเวลำก่อนที่จะเกิดควำมเสียหำย ส่วนห้อง MDB จะ
ปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญำตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปใน
ห้อง MDB ของโครงกำรและมีที่ว่ำงพอเพียงเพื่อกำรตรวจสอบ 
ซ่อมแซมหรือบ ำรุงรักษำในส่วนที่เป็นไฟฟ้ำแรงต่ ำ 

4) การประมาณการค่าไฟฟ้า 
 โครงกำรได้ท ำกำรประเมินค่ำไฟฟ้ำที่เกิดจำกลักษณะกำร
ใช้ไฟฟ้ำ บริเวณโซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE) จะมีกำร
ใช้ไฟฟ้ำทั้งหมด 474 kVA โดยใน 1 วัน โครรงกำรจะใช้ไฟฟ้ำ 5,057 
หน่วย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 15,171 บำท/วัน หรือ 455,130 บำท/
เดือน ส ำหรับบริเวณโซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE) จะมีกำรใช้
ไฟฟ้ำทั้งหมด 1,861 kVA โดยใน 1 วัน โครงกำรจะใช้ไฟฟ้ำ 20,248 
หน่วย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 60,744 บำท/วัน หรือ 1,822,320 บำท/
เดือน 

5) การอนุรักษ์พลังงาน 
กำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับผู้พักอำศัยในโครงกำร จะมีกำร

8. บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำส่วนกลำงเพื่อ
รักษำระดับกำรใช้ไฟฟ้ำให้ต่ ำ 
 
9. ตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำส่วนกลำง
ภำยในโครงกำรให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ 
 
 
10. อบรมเจ้ำหน้ำที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องของ
กำรประหยัดพลังงำน 
 
11. รณรงค์ให้ผู้ใช้บริกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
12. จัดเจ้ำหน้ำที่หมั่นท ำควำมสะอำดหลอดไฟ 
และโคมไฟส่วนกลำงอยู่เสมอ เพรำะฝุ่นละอองที่
เกำะหลอดไฟจะท ำให้แสงสว่ำงลดน้อยลง 

8. ปฏิบัติตำมมำตรกำร บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้ำส่วนกลำงเพื่อรักษำระดับกำรใช้ไฟฟ้ำให้ต่ ำ 
 
9. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนกวิศวกร
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ
ส่วนกลำงภำยในโครงกำรให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ 
 
10. ปฏิบัติตำมมำตรกำร อบรมเจ้ำหน้ำที่ทุกคนให้
ตระหนักในเรื่องของกำรประหยัดพลังงำน 
 
11. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีป้ำยรณรงค์ให้ผู้ใช้บริกำร
ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด 
 
 
 
 
 
 
12. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
แม่บ้ำนเป็นผู้รับผิดชอบ 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอำศัยช่วยกันอนุรักษ์พลังงำน เนื่องจำก
ภำยในห้องพักมีกำรใช้พลังงำนจำกเครื่องใช้ไฟฟ้ำหลำยชนิด ดังนั้น 
เพื่อเป็นกำรรณรงค์ให้ผู้ใช้บริกำรในโครงกำรทรำบถึงวิธีกำรอนุรักษ์
พลังงำนโครงกำรจะติดป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ส่วนกลำง
ต่ำงๆภำยในโครงกำรทรำบถึงวิธีกำรอนุรักษ์พลังงำน โครงกำรจะ
ติดป้ำยประชำสัมพันธ์บริ เวณพื้นที่ส่วนกลำงต่ำงๆ ภำยใน
โครงกำร พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือกำรอนุรักษ์พลังงำนเพื่อแจกจ่ำย
ให้กับผู้ใช้บริกำรทุกห้องพักได้รับทรำบและน ำไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติต่อไป 

6) การประเมินอาคารโครงการเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน
ตามกฎกระทรวงก้าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2552 
โครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อำคำรช้ัน
เดียว จ ำนวน 11 อำคำร อำคำรสูง 2 ช้ัน จ ำนวน 5 อำคำรสูง 3 
ช้ัน จ ำนวน 4 อำคำร อำคำรสูง 4 ช้ัน จ ำนวน 1 อำคำร และ
อำคำรสูง 5 ช้ัน จ ำนวน 2 อำคำร ส ำหรับอำคำรที่เข้ำข่ำยต้องมี
กำรออกแบบเพื่อกำรอนุรักษ์พลังำนตำมกฎกระทรวงก ำหนด
ประเภท หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ.2552 
ดังนั้น โครงกำรจึงได้ออกแบบออกให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง 

 
13. เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันควำมร้อน หรือสี
อ่อนส ำหรับหลังคำของคำร เพื่อลดกำรดูดกลืน
ควำมร้อน 
 

 
13. ปฏิบัติตำมมำตรกำร เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกัน
ควำมร้อน หรือสีอ่อนส ำหรับหลังคำของคำร เพื่อลด
กำรดูดกลืนควำมร้อน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
ในช่วงเปิดด ำเนินกำร โครงกำรได้ประเมินผลกระทบ

กำรป้องกันอัคคีภัยไว้โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ควำมเพียงพอของ
ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงกำรควำมเหมำะสมของต ำแหน่ง
และควำมเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล และควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรระงับอัคคีภัยของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
ของโครงกำรให้ เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39  (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 
(พ.ศ.2540)และฉบับที่55 (พ.ศ.2543) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีระบบป้องกันและ
แจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงกำรให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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1) ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท เป็น
โครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม จ ำนวน 223 ห้องพัก 
ประกอบด้วย อำคำรสูง 1-5 ช้ัน จ ำนวน 23 อำคำร มีพื้นท่ีใช่สอย 
เท่ำกับ 30,959.60 ตำรำงเมตร เมื่อพิจำรณำตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ตำมกฎกระทรวง ฉบับท่ี
39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวง ฉบับที่  47 (พ.ศ.2540) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่  55 (พ.ศ .2543)  ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 

1. ระบบดับเพลิง 
- ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย 
หัวฉีดน้ ำดับเพลิง (Hose Valve) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 21/2 
นิ้ว และสำยฉีดน้ ำดับเพลิง (Hose Reel) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
21/2 นิ้ว และมีสำยฉีดน้ ำดับเพลิงยำวประมำณ 30 เมตร ต่อจำกตู้
หัวฉีดน้ ำดับเพลิงแล้วสำมำรถน ำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดใน
ช้ันนั้นได้ และถังดังเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนำด 10 
ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม ซึ่งจะติดตั้งไว้ทุกช้ันของทุกอำคำร 

-หัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 
Connection : FDC) เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
4.0x 2.50 x 2.50 นิ้ว จ ำนวน 1 หัว(ส ำหรับใช้โซนด้ำนหน้ำหำด)และ

2. ตรวจสอบควำมพร้อมและประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็น
ประจ ำทุก 6 เดือน หรือตำมข้อก ำหนดอำยุกำร
ใช้งำนของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น 
 
 
3. จัดให้มีกำรซ้อมป้องกันอัคคีภัย และกำรใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงภำยในโครงกำรอ่ำงน้อยปีละ1 
ครั้ง แก่พนักงำนของโครงกำรเพื่อให้พนักงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำร เกิดควำม คุ้นเคย สำมำรถ
รับมือกับเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
สำมำรถปฏิบัตงิำนและใช้เครื่องมือ/อุปกรณต์่ำงๆ
ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
4. โครงกำรจัดให้มีจุดรวมพล พื้นที่จุดรวมพล
โซนด้ำนภูเขำ(HILL SIDE ZONE) 168.70 
ตำรำงเมตร และพื้นท่ีจุดรวมพลโซนด้ำนหน้ำ
หำด(BEACH FRONT ZONE) 120.60 ตำรำง
เมตร 
 
 

2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำแผนกวิศวกร
เป็นผู้ตรวจสอบควำมพร้อมและประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็น
ประจ ำ และให้เอกชนเข้ำมำทดสอบระบบเตือน
อัคคีภัย และระบบดักจับควันทุกปีต่อไป 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีกำรซ้อมป้องกัน
อัคคีภัย และกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภำยในโครงกำร
อ่ำงน้อยปีละ1 ครั้ง โดยในปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 
24 พฤษภำคม 2566 และวันที่ 7 ธันวำคม 2566 
ตำมเอกสำรในภำคผนวก ฏ 
 
 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรจัดให้มีจุดรวมพล
โซนด้ำนภูเขำ(HILL SIDE ZONE) และพื้นที่จุด
รวมพลโซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE) 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว จ ำนวน 1 หัว และขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6.0 x 2.50 x 2.50 นิ้ว (ส ำหรับโซนด้ำนภูเขำ) เพื่อส่ง
ต่อไปยังระบบดับเพลิง  

-หัวจ่ายน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) 
โดยรับน้ ำจำกถังเก็บน้ ำส ำรองดับเพลิง ปริมำตร 442 ลูกบำศก์
เมตร บริเวณอำคำร I จำกนั้นปั้มผ่ำนท่อขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
6 นิ้ว เข้ำสู่ท่อน้ ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ 

-ระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิงอัตโนมั ติ (Sprinkle 
System)ติดตั้งไว้ทุกช้ันของอำคำร โดยจะติดตั้งไว้ภำยในห้องพัก
ทุกห้อง และกระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆ ทั่วบริเวณพื้นที่อำคำร
ห้องพัก ซึ่งเป็นระบบท่อเปียกโดยสำมำรถดึงน้ ำจำกถังเก็บน้ ำ
ส ำรองดับเพลิงมำใช้งำนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
- ท่อน ้าดับเพลิงและการส้ารองน ้าดับเพลิง ประกอบ ด้วยท่อยืน 4 
ท่อ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6นิ้ว (ส ำหรับโซนด้ำนหน้ำหำด) และท่อ
ยืน 26 ท่อ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว (ส ำหรับโซนด้ำน
ภูเขำ) เป็นระบบท่อเปียกโดยรับน้ ำจำกถังเก็บน้ ำส ำรองดับเพลิง 442 
ลูกบำศก์เมตร บริเวณอำคำร I เพื่อส่งต่อไปยังแต่ละอำคำร ใช้ระบบ
ดับเพลิง ที่มีเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงขนำด 1 ,250 แกลลอน/นำที 
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สำมำรถน ำมำใช้ส ำรองดับเพลิงได้ 
93.59 นำที ก่อนที่รถดับเพลิงจะเข้ำมำระงับเหตุเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย เพื่อ
ดูแลควำมปลอดภัยในพื้นที่โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ติดป้ำยแสดงวิธีกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่ำง
ชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีพนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย เพื่อดูแลควำมปลอดภัยในพื้นที่
โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ติดป้ำยแสดงวิธีกำรใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงอย่ำงชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
- แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) เป็น

ส่วนควบคุมและตรวจสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์และส่วนต่ำงๆ  ในระบบ
ทั้งหมดจะประกอบด้วยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญำณจำกอุปกรณ์ เริ่ม
สัญญำณ, วงจรทดสอบกำรท ำงำนในสภำวะปกติ และภำวะขัดข้อง เช่น 
สำยไฟจำกอุปกรณ์ตรวจจับขำด, แบตเตอรี่ต่ ำหรือไฟจ่ำยตู้แผงควบคุม
โดนตัดขำด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญำณไฟและเสียงแสดงสภำวะ
ต่ำงๆ บนหน้ำตู้ โดยโครงกำรจะติดตั้งอยู่บริเวณอำคำร F (โซนบีชฟ
ร้อนท์) และอำคำร H (โซนฮิลล์ไซด์)  

- อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญาณ (Graphic Annunciator 
Board : AAN) เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อดูจุดเกิดเหตุภำยในอำคำรได้
อย่ำงรวดเร็ว เพื่อที่จะสำมำรถบอกต ำแหน่งในกำรเข้ำไประงับเหตุได้
อย่ำงรวดเร็ว อุปกรณ์แยกแจ้งสัญญำณจะนิยมแสดงแผนผังของอำคำร
นั้นๆ และแสดงโซนหรือจุดของอุปกรณ์ตรวจจับตำมต ำแหน่งที่
ออกแบบไว้ โดยโครงกำรจะติดตั้งอยู่บริเวณอำคำร F (โซนบีชฟร้อนท์) 
และอำคำร H (โซนฮิลล์ไซด์) 
- ตู้แสดงผลและควบคุมระบบระยะไกล (Remote Graphic 
Annunciator Board : RNN) ท ำงำนเช่ือมต่อกับแผงควบคุมรวมให้
ท ำกำรแสดงสัญญำณกำรท ำงำนระยะไกลจำกแผงควบคุมรวม โดย
โครงกำรจะตดิตั้งอยูบ่ริเวณส่วนตอ้นรบั อำคำร A (โซนบีชฟร้อนท์) และ
บริเวณส ำนักงำนอำคำร H (โซนฮิลล์ไซต์) 

7. จัดท ำผังเส้นทำงกำรอพยพหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพล ติดไว้บริเวณทำงเดินในอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. มีกำรจัดตั้งกรรมกำรป้องกันอัคคีภัยโดย
ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี 
 
9. จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมกำรส ำหรับกรณี
เกิดอัคคีภัย 

7. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดท ำผังเส้นทำงกำรอพยพ
หนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทำงเดินใน
อำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีกำรจัดตั้งกรรมกำร
ป้องกันอัคคีภัย 
 
9. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีแผนฉุกเฉิน
เตรียมกำรส ำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station 
: M) ชนิดทุบแล้วดึง (Break Glass) ใช้ส ำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยตัว
บุคคล แบบสั่งงำนแจ้ง 2 ส่วน คือ ด้วยกำรใช้มือกด (Push) และมือดึง
คันโยก (Pull) ที่ตวัอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝำคืนค่ำให้ตัวอุปกรณ์อยู่ใน
สภำพเดิม เมื่อแจ้งเหตุไปแล้ว โดยโครงกำรจะติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้แบบใช้มือไว้ตำมจุดต่ำงๆของแต่ละอำคำร จ ำนวนทั้งสิ้น 60 
จุด 

-อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm 
Bell : B) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 นิ้ว เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ส่งสัญญำณเสียงแสงให้ทรำบท่ัวถึง โดยมีหลักกำรท ำงำน 
คือ เมื่อได้รับสัญญำณจำกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ 
อุปกรณ์ส่งสัญญำณจะท ำหน้ำที่ส่งสัญญำณเตือนด้วยเสียง โดย
โครงกำรจะติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญำณเพลิงไหม้ด้วยเสียงต ำแหน่ง
เดียวกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด 

-โทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิน (Fire Phone Jack : FP) 
เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือตคนในอำคำรในเวลำ
เกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ลักษณะเป็นกำรสื่อสำรสองทำง โดย
โครงกำรจะติดตั้งโทรศัพท์เฉพำะฉุกเฉินไว้ต ำแหน่งเดียวกับ
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด 

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) ชนิด 
Photo Electric เหมำะส ำหรับใช้ตรวจจับสัญญำณควันในระยะที่มี
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อนุภำคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ท ำงำน
โดยใช้หลักกำรสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ำมำในตัวตรวจจับควันจะ
ไปกระทบกับแสงที่ออกมำจำก Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยัง
อุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่ำวบำงส่วนจะสะท้อน
อนุภำคควันและหักเหเข้ำไปที่Photo Receptor ท ำให้วงจรตรวจจับ
ของตัวตรวจจับของตัวตรวจจับ ควันส่งสัญญำณแจ้ง Alarm โดย
อุปกรณ์ตรวจจับควันจะติดตั้งกระจำยอยู่ตำมจุดต่ำงๆของทุกอำคำร 
ได้แก่ พื้นที่งำนระบบทำงเดิน คลับเลำจน์ โถงต้อนรับ ห้องพักทุกห้อง 
บ้ำนพักเจ้ำของ 1,2 ห้องแม่บ้ำน ห้องไฟฟ้ำ ห้องอำหำร ห้องปั้มสระว่ำย
น้ ำ ห้องรักษำควำมปลอดภัย ห้องอำหำรพนักงำน ห้องล็อกเกอร์หญิง 
ห้องล็อกเกอร์ชำย ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องวิศวกร ห้องMDB ห้อง
เก็บของ พื้นที่ซ่อมบ ำรุง คิดส์คลับ ห้องพักขยะ ห้องไฟฟ้ำ ห้องไอที 
ห้องออกก ำลังกำย เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงกำร 
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิด
นี้จะท ำกำรตรวจจับจำกอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของควำมร้อนภำยนอก
ในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด หรือเมื่ออุณหภูมิถึงขีดจ ำกัดที่ก ำหนด 
แล้วจึงส่งสัญญำณไปยังตู้ควบคุม โดยโครงกำรจะติดตั้งบริเวณ
ห้องครัวของอำคำร D ห้องครัวหลักของอำคำรF ห้องสปำของอำคำร 
J 

3. ป้ายบอกชั นและป้ายบอกทางหนีไฟ 
- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อม
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แบตเตอรี่ท ำหน้ำที่จ่ำยก ำลังไฟฟ้ำในสภำวะที่ไฟฟ้ำปกติเกิดขัดข้อง 
หลอดไฟ Halogen ขนำด 2x55 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้ำ
อัตโนมัติ โดยเครื่องสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำต่อเนื่องนำน 2 ช่ัวโมง 
ติดตั้งสูงจำกระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่ำงให้สำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจนหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีกำรติดตั้งไว้ตำมจุดต่ำงๆของแต่ละ
อำคำร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่โครงกำร ได้แก่ พื้นที่งำนระบบ 
คลับเลำจน์ ห้องไฟฟ้ำ ห้องอำหำร ห้องอำหำรพนักงำน ห้องล็อก
เกอร์หญิง ห้อง  ล็อกเกอร์ชำย ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องวิศวกร 
ห้อง MDB ห้องเก็บของ พื้นที่ซ่อมบ ำรุง คิดส์คลับ ห้องพักขยะ ห้อง
ไฟฟ้ำ ห้องออกก ำลังกำย โถงทำงเดิน โถงต้อนรับ โถงบันได ทำงเดิน 
ที่จอดรถ เป็นต้น 

- โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ท ำงำนด้วยแบตเตอรี่ 
หลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นต์พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้ำ
อัตโนมัติ ทั้งนี้โคมไฟป้ำยทำงออกฉุกเฉิน เครื่องสำมำรถจ่ำย
กระแสไฟต่อเนื่องนำน 2 ช่ัวโมง ติดตั้งสูงจำกระดับพื้น 2.50 
เมตร เพื่อส่องสว่ำงให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนหำกเกิดกรณี
ฉุกเฉิน โดยมีกำรติดตั้งไว้บริเวณทำงเดิน และบันไดของทุกช้ันทุก
อำคำรครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นท่ีโครงกำร 

4.แผนผังแบบแปลน และต้าแหน่งที่ติดตั งอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆ 
 โครงกำรมีกำรติดป้ำยแสดงวิธีกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่ำง
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ชัดเจนท่ีจุดติดตั้งทุกจุด 
 โครงกำรมีกำรจัดท ำผังเส้นทำงกำรอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวม
พลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทำงเดินในอำคำร 
 บริเวณชั้นล่ำงของอำคำรจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของแต่ละ
อำคำรไว้ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้โดยสะดวก 

5. ระบบไฟส่องสว่างส้ารอง 
ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี่ท ำ
หน้ำที่จ่ำยก ำลังไฟฟ้ำในสภำวะที่ไฟฟ้ำปกติเกิดขัดข้อง หลอดไฟ 
Halogen ขนำด 2x55 W. พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้ำอัตโนมัติ
โดยเครื่องสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมี
กำรติดตั้งไว้ตำมจุดต่ำงๆ ของแต่ละอำคำร ซึ่งครอบคลุมทั่ว
บริเวณพื้นที่โครงกำร ได้แก่ พื้นที่งำนระบบ คลับเลำจน์ ห้องไฟฟ้ำ 
ห้องอำหำร ห้องอำหำรพนักงำน ห้องล็อกเกอร์หญิง ห้อง  ล็อกเกอร์
ชำย ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องวิศวกร ห้อง MDB ห้องเก็บของ 
พื้นที่ซ่อมบ ำรุง คิดส์คลับ ห้องพักขยะ ห้องไฟฟ้ำ ห้องออกก ำลังกำย 
โถงทำงเดิน โถงต้อนรับ โถงบันได ทำงเดิน ท่ีจอดรถ เป็นต้น 

6. สายล่อฟ้า  
โครงกำรจะมีระบบป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำกรณีเกิด

ฟ้ำผ่ำของอำคำรบริเวณช้ันหลังคำ และติดตั้งสำยดินที่ช้ัน1 ของ
ทุกอำคำรทั่วทั้งโครงกำร มีรำยละเอียด ดังน้ี 

1. ตัวน ำล่อฟ้ำ (Air terminal) เป็นเสำแหลมหรือ
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ลักษณะเป็นสำมง่ำมที่คอยรับประจุไฟฟ้ำ(สำยฟ้ำ) พร้อมแถบ
ตัวน ำทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ขนำด 70 
ตำรำงมิลลิเมตร ติดตั้งอยู่บนช้ันหลังคำรอบอำคำร 

2. สำยดิน (Ground Rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง 
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 5/8” x 3 เมตร ฝังลึกลงไปในดิน และมี
ค่ำควำมต้ำนทำนของดินไม่เกิน 5 โอห์ม 

3. สำยตัวน ำลงดิน (Down conductor) ขนำด
พื้นที่หน้ำตัดสำยเท่ำกับ 70 ตำรำงมิลลิเมตร ใช้ลวดทองแดงที่มี
ขนำดใหญ่เพียงพอแก่กำรน ำประจุไฟฟ้ำลงสู่ดินได้อย่ำงรวดเร็ว 
โดยต่อสำยตัวน ำลงดินนี้เข้ำกับหลักล่อฟ้ำตำมมำตรฐำน ตัวน ำลง
ดินนี้จะสร้ำงขึน้มำพิเศษเพื่อใช้ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำโดยเฉพำะ 

2) ควำมเหมำะสมของต ำแหน่ง ควำมเพียงพอของพื้นที่
จุดรวมพล 

โครงกำรจะจัดให้มีกำรซักซ้อมกำรอพยพหนีไฟ เป็น
ประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสำนงำนให้วิทยำกรจำก
หน่วยงำนป้องกันสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำมำ
ฝึกอบรมให้เป็นประจ ำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไป
รวมตัวกันที่จุดรวมพลภำยในโครงกำร ซึ่งโครงกำรจะจัดท ำผัง
เส้นทำงเดินในแต่ละอำคำร และบริเวณทำงเดินนอกอำคำร 
เพื่อให้ผู้ที่อยู่อำศัยภำยในอำคำรสำมำรถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้
อย่ำงรวดเร็ว 
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นอกจำกนี้ โครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ
ประจ ำแต่ละอำคำร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้ำประจ ำใน
อำคำรที่รับผิดชอบ เพ่ือแจ้งเหตุกำรณ์ให้ผู้ใช้บริกำรรับทรำบ และ
ควบคุมไม่ให้แตกตื่น ตระหนก จำกนั้นจะน ำทำงผู้ประสบภัยลง
บันได มำยังจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้ 

โครงกำรจดัให้มีพื้นท่ีจุดรวมพล จ ำนวนทั้งสิ้น 4 จุด 
โดยจดัไว้โซนละ 2 จุด มรีำยละเอยีดดังนี ้

โซนด้ำนภเูขำ (HILL SIDE ZONE) 
จุดรวมพลที่1 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้ำนหน้ำอำคำรF มี

พื้นที่ 66.50ตำรำงเมตร(หักโคนต้นไม้แล้ว) 
จุดรวมพลที่2 อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้ำนข้ำงอำคำร F มี

พื้นที่102.20 ตำรำงเมตร(หักโคนต้นไม้แล้ว) 

รวมพื้นที่จุดรวมพลโซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE)  
168.70 ตำรำงเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอำศัย
ภำยในโครงกำร (โซนด้ำนภูเขำ) เท่ำกับ 0.30 ตำรำงเมตร/คน หรือ 
3.31 คน/ตำรำงเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อำศยัในโครงกำรสงูสุด 558 คน (รวม
พนักงำน) 

โซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE) 
จุดรวมพลที่ 3 อยู่บริเวณพื้นทีส่ีเขยีวอำคำร A มีพื้นท่ี 

47.60 ตำรำงเมตร (หักโคนต้นไมแ้ล้ว) 
จุดรวมพลที่ 4 อยู่บริเวณพื้นทีส่ีเขยีวอำคำร B มีพื้นท่ี 
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73.00 ตำรำงเมตร (หักโคนต้นไมแ้ล้ว) 
รวมพื้นที่จุดรวมพลโซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT 

ZONE) 120.60 ตำรำงเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพล
ต่อผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร (โซนด้ำนภูเขำ) เท่ำกับ 0.88 ตำรำง
เมตร/คน หรือ 1.14 คน/ตำรำงเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อำศัยใน
โครงกำรสูงสุด 137 คน (รวมพนักงำน) 

ทั้งนี้จุดรวมพลที่โครงกำรจัดเตรียมไว้เพียงพอตำม
เกณฑ์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ก ำหนดไว้อย่ำงน้อย 0.25 ตำรำงเมตร/คน หรือไม่
เกิน 4 คน/ตำรำงเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ที่จัดให้เป็น
ทำงเดินและสนำมหญ้ำ ผู้พักอำศัยจำกทุกอำคำรสำมำรถเข้ำถึงได้
โดยง่ำย ส ำหรับกำรอพยพคนจำกจุดรวมพลไปสูภ่ำยนอกโครงกำร
ก็มีควำมสะดวกและปลอดภัย เนื่องจำกเส้นทำงที่ผู้พักอำศัยใน
โครงกำรสำมำรถอพยพออกสู่พื้นที่โครงกำรนั้น เป็นทำงเดิน
บริเวณด้ำนหน้ำโครงกำรใกล้กับทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร ซึ่งจะ
ไม่มีสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงเส้นทำงอพยพ ท ำให้สำมำรถออกนอก
พื้นที่โครงกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและมีควำมปลอดภัย ดังนั้น 
จุดรวมพลของโครงกำรจึงมีควำมเหมำะสมทั้งในแง่ขนำดของพื้นที่
ที่เพียงพอ ต ำแหน่งท่ีสะดวกในกำรเข้ำถึง และเหมำะสมในแง่กำร
จัดกำร 

อย่ำงไรก็ตำม จุดรวมพลและจุดหลบภัยช่ัวครำว
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ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นจุดรวมพลที่ก ำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่ำนั้น ซึ่ง
หำกในอนำคตเมื่อโครงกำรเปิดด ำเนินกำร ทันทีที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงกำรจะท ำงำนโดยอัตโนมัติ 
กำรจัดกลุ่มผู้ใช้บริกำรไหยังจุดรวมพล มีรำยละเอียดดังนี้ 

1.เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์จะประกำศให้ผู้ใช้บริกำร
ภำยในอำคำรทรำบว่ำมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น และโทรไปขอควำม
ช่วยเหลือจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ก ำหนดเส้นทำงอพยพหนีไฟหรือทำงออกฉุกเฉิน โดย
จัดท ำแผนผังแสดงให้ผู้ที่อำศัยในโครงกำรเห็นได้ชัดเจนใน
จุดส ำคัญของทุกช้ันในอำคำร เช่น โถงบันไดหลัก 

3.กำรก ำหนดจุดรวมพลพร้อมตดิตั้งป้ำยให้สังเกตเห็นได้
ชัดเจน ซึ่งทำงโครงกำรได้ก ำหนดไว้ 2 จุด ที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดย
พื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่สีเขียว ที่มีลักษณะเป็นที่ว่ำง ผู้ใช้บริกำร
ในอำคำรสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย 

ส ำหรับกำรอพยพคนจำกจุดรวมพลไปสู่ภำยนอก
โครงกำร ก็มีควำมสะดวกและปลอดภัย เนื่องจำกเส้นทำงที่
ผู้ใช้บริกำรในโครงกำรสำมำรถอพยพออกสู่ภำยนอกโครงกำรนั้น 
จะไม่มีสิ่งก่อสร้ำงกีดขวำงเส้นทำงอพยพ ท ำให้สำมำรถออกนอก
พื้นที่โครงกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและมีควำมปลอดภัยดังนั้น 
จุดรวมพลของโครงกำรจึงมีควำมเหมำะสมทั้งในแง่ขนำดของพื้นที่
ที่เพียงพอ ต ำแหน่งท่ีสะดวกในกำรเข้ำถึง และเหมำะสมในแง่กำร
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จัดกำร 
3) ประเมินความสามารถในการให้บริการระงับ

อัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นในเขตองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกมลำ อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกมลำ ตั้งอยู่เลขที่ 29/2 หมู่ที่2 ต ำบลกมลำ อ ำเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิง รวมจ ำนวน 8 คน 
แบ่งเป็น ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 คน พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 7 
คน และอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมจ ำนวน 120 
คน ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มี
รถยนต์ดับเพลิง จ ำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 1 
คัน ขนำดควำมจุน้ ำ 12,000 ลิตร และ 6,000 ลิตร รถตรวจกำรณ์ 1 
คัน นอกจำกนี้ยังมีวิทยุสื่อสำรมือถือ จ ำนวน 8 เครื่อง วิทยุสื่อสำร
เคลื่อนที่ จ ำนวน 1 เครื่อง และวิทยุสื่อสำรประจ ำสถำนี จ ำนวน 1 
เครื่อง (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2558-2560) , องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกมลำ 2559) 

ส ำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำงโครงกำรสำมำรถขอ
ควำมช่วยเหลือจำกงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สังกัด
ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำ โดยมรีะยะห่ำงจำก
พื้นที่โครงกำรประมำณ 2.80 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 
3 นำที จะถึงพื้นที่โครงกำร (ขึ้นอยู่กับสภำพกำรจรำจรและ
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ช่วงเวลำที่เกิดเหตุ) 
นอกจำกนี้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำงโครงกำรยัง

สำมำรถขอควำมช่วยเหลือจำกสถำนีดับเพลิงขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเชิงทะเลได้อีกด้วย โดยปัจจุบันมีก ำลังเจ้ำหน้ำที่และ
อุปกรณ์ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุทำงสำธำรณภัยต่ำงๆ ดังนี้ 
เจ้ำหน้ำที่งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 12 คน 
สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (สมำชิก อปพร.) 
จ ำนวน 152 คน รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว (รถกู้ภัย ขนำดเล็ก) 1 คัน 
รถดับเพลิงเอนกประสงค์ 6 ล้อ ควำมจุ 4,000 ลิตร 1 คัน 
รถดับเพลิง 10 ล้อ บรรจุ 12,000 ลิตร  1 คัน รถตรวจกำรณ์ 1 
คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน รถบรรทุกขนำดเล็ก 5 คัน รถล ำเลียง
คน 6 ล้อ 1 คัน ซึ่งมีระยะทำงห่ำงจำกพื้นที่โครงำกร ประมำณ 
5.30 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 นำที (ขึ้นกับสภำพ
กำรจรำจร และสภำพเวลำที่เกิดเหตุ) ดังนั้นผลกระทบด้ำนนี้จึงอยู่
ในระดับต่ ำ 

1) ระบบปรับอากาศ 
โครงกำรมีกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน (Air 

Cooled Split Type) ตำมควำมเหมำะสมกับขนำดของภำระกำรท ำ
ควำมเย็น ทั้งนี้จ ำนวนเครื่องปรับอำกำศที่ติดตั้งขึ้นกับขนำดพื้นที่ของ
ห้องนั้นๆ โดยโครงกำรจะใช้เครื่องปรับอำกำศที่มีขนำดควำมเย็นรวม
ประมำณ 1,111.51 ตัน 
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3.9 การระบายอากาศและความร้อน 
โครงกำรจัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในตัวอำคำรโดย

วิธีธรรมชำติและวิธีกล ดังนี ้

 การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพำะกับ
ห้องที่มีผนังด้ำนนอกอำคำรอย่ำงน้อยหนึ่งด้ำนโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่
ภำยนอกอำคำรได้ เช่น ประตู และหน้ำต่ำง เป็นต้น โดยโครงกำรได้
จัดให้มีกำรระบำยอำกำศโดยวิธีธรรมชำติของบริเวณต่ำงๆ ภำยใน
อำคำร คือ 

 บริเวณทำงเดินในแต่ละช้ันของอำคำรจะมีช่อง
เปิดโล่งที่บันไดเพื่ออำกำศสำมำรถระบำยได ้

บริเวณห้องพักจะมีช่องหน้ำต่ำงที่สำมำรถระบำยอำกำศกรณีที่
อุณหภูมิภำยนอกต่ ำท ำให้เกิดกำรระบำยอำกำศที่ดีเข้ำสู่ห้องพัก
ภำยในอำคำรได้ โดยจะมีกำรใช้ควบคู่ไปกับระบบระบำยอำกำศ
โดยวิธีกล คือ กำรติดตั้งระบบปรับอำกำศ กรณีอุณหภูมิภำยนอก
สูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภำยในให้มีอำกำศที่อยู่ในระดับที่สบำย
ยิ่งข้ึน 

 การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์
ขับเคลื่อนอำกำศเพื่อให้เกดิกำรน ำอำกำศภำยนอกเข้ำมำในกำร
ระบำยอำกำศ 

 ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศในอำคำรบริเวณห้องต่ำงๆ 
ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง ห้องออกก ำลังกำย ห้องสปำ 

 
1. ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศเป็น
ประจ ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
และยังเป็นกำรป้องกันกำรสะสมของเชื้อโรค 
 
2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้ระบำยอำกำศ
ให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 
 
3. ติดตั้งป้ำยห้ำมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภำยใน
บริเวณที่จอดรถให้สำมำรถสังเกตเห็นได้อย่ำง
ชัดเจนและทั่วถึง 
 
4. จัดให้มีไม้ยืนต้นภำยในโครงกำรให้มำกที่สุด
(พืน้ท่ีสีเขียวขนำด 9,587.57 ตำรำงเมตร และ
มีพื้นที่ไม้ยืนต้น 7,450.67 ตำรำงเมตร) เพื่อ
ลดควำมร้อนจำกกำรระบำยอำกำศของ
เครื่องปรับอำกำศ 
 
 
 

 
1 .  ปฏิ บั ติ ต ำม มำต รก ำ ร  โ ด ย ว่ ำ จ้ ำ ง ใ ห้
บริษัทเอกชนเข้ำมำด ำเนินกำรท ำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศเป็นประจ ำ 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
แม่บ้ำนเป็นดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้ระบำย
อำกำศให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 
3. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีไม้ยืนต้นภำยใน
โครงกำรให้มำกที่สุด 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ร้ำนค้ำ ห้องส ำหรับเด็ก ส ำนักงำน ห้องอำหำร 
ห้องประชุม เป็นต้น 

 ติดตั้งพัดลมดูดอำกำศในอำคำรบริเวณห้องต่ำงๆ 
เพื่อระบำยอำกำศออกสู่ภำยนอกโดยตรง ได้แก่ 
ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องเครื่อง ห้องน้ ำรวม 
ห้องน้ ำภำยในห้องพัก เป็นต้น 
 

 การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับอากาศ 
ได้มีกำรน ำอำกำศภำยนอกเข้ำมำในพื้นที่ปรับภำวระอำกำศ หรือดูด
อำกำศจำกภำยในพื้นที่ปรับภำวะอำกำศออกไป ส ำหรับห้องนอนแต่
ละห้องพัก ห้องสปำ ห้องส ำนักงำน และห้องแม่บ้ำน มีอัตรำกำร
ระบำยอำกำศไม่น้อยกว่ำ 2 ลูกบำกศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตำรำงเมตร 
ห้องส ำหรับเด็ก และห้องออกก ำลังกำย มีอัตรำกำรระบำยอำกำศไม่
น้อยกว่ำ 5 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตำรำงเมตร ส ำหรับห้องอำหำร มี
อัตรำกำรระบำยอำกำศไม่น้อยกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง/ตำรำง
เมตร ดังนั้น จึงส่งผลกระทบในระดับต่ ำด้ำนกำรระบำยอำกำศ 
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สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

เมื่อเปิดด ำเนินกำร โครงกำรจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภำพ
เศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น เนื่องจำกจะมีกำรจ้ำงแรงงำนท้องถิ่น
เข้ำมำท ำงำนภำยในโครงกำร ซึ่งกำรจ้ำงงำนพนักงำนส่งผลกระทบ
ด้ำนบวกต่ออำชีพและรำยได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย 
เนื่องจำกมีกำรจ้ำงงำนพนักงำนไม่มำก โดยโครงกำรได้จ้ำงแรงงำน
ในท้องถิ่นเป็นพนักงำนเป็นอันดับแรก รวมทั้งสิ่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมทำงสังคมต่ำงๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน 

โครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม ในช่วงเปิด
ด ำเนินกำรจะมีผู้พักอำศัยประมำณ 468 คน นอกจำกนี้โครงกำร
ยังมีพนักงำนประจ ำ จ ำนวน 227 คน โดยพนักงำนทั้งหมดไม่ได้
พักอำศัยในโครงกำร ซึ่งกำรที่คนจ ำนวนมำกต้องเข้ำมำใช้ชีวิต
ร่วมกัน  อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรือข้อพิพำทซึ่งกันและกัน 
หรืออำจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอำศัย
ข้ำงเคียง ดังนั้น คำดว่ำปัญหำดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบที่มี
นัยส ำคัญมำกนัก เนื่องจำกในกำรบริหำรจัดกำรโรงแรมจะ
ก ำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมกำรอยู่อำศัยของผู้พักอำศัยใน
โครงกำร 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำโครงกำรได้จัดให้มีมำตรกำรควบคุม และให้

 
 

1. จะพิจำรณำรับประชำชนในท้องถิ่นเพื่อเข้ำ
ท ำงำนก่อน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรมีรำยได้ของ
ประชำชนในท้องถิ่นและสนับสนุนพร้อมส่งเสริม
กิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรม
ทำงศำสนำ 
 
2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรส ำหรับติดตำม
และประชำสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนโดยรอบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
3. ก ำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของผู้มำใช้
บริกำรภำยในโครงกำร 
- จะต้องไม่น ำวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม
หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆอันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
เข้ำมำภำยในบริเวณอำคำรโดยเด็ดขำด 
 
- กรณีผ่ำนเข้ำ-ออกภำยในอำคำร โปรดให้ควำม
ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ฝ่ำย
จัดกำรโครงกำรก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 

 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจะเลือกรับพิจำรณำ
ประชำกรที่อยู่ในท้องถิ่นก่อนเป็นล ำดับแรก 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ของ
โครงกำรส ำหรับติดตำมและประชำสัมพันธ์ รวมถึง
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ก ำหนดให้มีระเบียบ
ปฏิบัติของผู้มำใช้บริกำรภำยในโครงกำรทรำบ
ถึงข้อบังคับต่ำงๆ ของทำงโครงกำร ดังน้ี 
 
 
 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยของโครงกำรเป็น
ผู้คอยตรวจสอบผู้เข้ำพัก 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 84 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

ผู้ใช้บริกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรเป็นไป
อย่ำงรำบรื่นปรำศจำกข้อขัดแย้งและเสียงดัง ซึ่งจะรบกวนทั้ง
ผู้ใช้บริกำรภำยในโครงกำรและผู้พักอำศัยข้ำงเคียงโครงกำร 
 
 
 
 
 
 

- ห้ำมเทน ำหรือท้ิงเศษอำหำร ขยะหรือสิ่งของ
ต่ำงๆออกไปนอกระเบียงห้องพัก และห้ำมทิ้ง
น้ ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้ำง ผ้ำอนำมัย 
และน้ ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง ลงในท่อระบำย
น้ ำท้ิงโถสุขภัณฑ์โดยเด็ดขำด 
 
- ห้ำมกระท ำกำรติดสิ่งพิมพ์ เครื่องหมำย 
สัญลักษณ์ป้ำยโฆษณำทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลำงและประตูหน้ำต่ำง ผนังระเบียงหรือ
ส่วนใดภำยนอกห้องพัก 
 
- ไม่อนุญำตให้ใช้ประโยชน์ห้องพักน ำสัตว์เข้ำมำ
เลี้ยงภำยในห้องพักและไว้ภำยในบริเวณอำคำร
โดยไม่มีข้อยกเว้น 

- ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรมีแผนกแม่บ้ำน
เป็นผู้คอยดูแลควำมเรียบร้อยของห้องพัก และมี
ป้ำยเตือนห้ำมทิ้งสิ่งของลงในท่อระบำยน้ ำและ
โถสุขภัณฑ์ 
 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรมีเจ้ำหน้ำที่ส่วน
ตอนรับคอยดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณด้ำนหน้ำ
ส่วนต้อนรับ และแจ้งกับผู้ เข้ำพักทรำบถึง
กฎระเบียบต่ำงๆในกำรเข้ำพักที่โครงกำร 
 
 
- ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรไม่อนุญำตให้น ำ
สัตว์เข้ำมำเลี้ยงภำยในห้องพักและไว้ภำยในบริเวณ
อำคำรโดยไม่มีข้อยกเว้น 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เนื่องจำกโครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ
ต่อกำรเกิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยกับผู้อยู่อำศัยและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โครงกำรจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้อย่ำงเพียงพอ และได้จัดให้
มีมำตรกำรป้องกันอัคคีภัยคือ จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือน
อัคคีภัยของโครงกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 

 
1. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยให้
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด และหมั่นตรวจ
ตรำพื้นที่ดูแลควำมปลอดภัยภำยในโครงกำร
ตลอด 24 ช่ัวโมง หำกพบเหตุผิดปกติให้รีบ
ติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่หน้ำที่ดูแลและบรรเทำสำธำรณภัย

 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
เคร่งครัด และหมั่นตรวจตรำพื้นที่ดูแลควำม
ปลอดภัยภำยในโครงกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 85 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่47(พ.ศ.2540)และฉบับที่55(พ.ศ.2543) ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ท ำกำร
ตรวจสอบควำมพร้อมและประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเป็นประจ ำทุก 6 เดือน หรือตำมข้อก ำหนดอำยุ
กำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น จัดให้มีกำรซ้อมป้องกัน
อัคคีภัย และกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภำยในโครงกำรอย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง แก่พนักงำนของโครงกำร เพื่อให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่เกิด
ควำมคุ้นเคย สำมำรถรับมือกับเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
สำมำรถปฏิบัติงำนและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง 
โครงกำรจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพล โซนด้ำนภูเขำ (HILL SIDE ZONE)  
168.70 ตำรำงเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พัก
อำศัยภำยในโครงกำร (โซนด้ำนภูเขำ) เท่ำกับ 0.30 ตำรำงเมตร/คน 
หรือ 3.31 คน/ตำรำงเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อำศัยในโครงกำรสูงสุด 558 
คน (รวมพนักงำน) โซนด้ำนหน้ำหำด(BEACH FRONT ZONE) 
120.60 ตำรำงเมตรคิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอำศัย
ภำยในโครงกำร(โซนด้ำนภูเขำ)เท่ำกับ 0.88 ตำรำงเมตร/คน หรือ 1.14 
คน/ตำรำงเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อำศัยในโครงกำรสูงสุด 137 คน (รวม
พนักงำน) 

โครงกำรจัดให้มีป้ำยแสดงวิธีกำรใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
อย่ำงชัดเจนท่ีจุดติดตั้งทุกจุด จัดท ำผังเส้นทำงกำรอพยพหนีไฟ ไป
ยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทำงเดินในอำคำร มีกำรจัดตั้งกรรมกำร

ทันท ี
 
 
 
 
 
2. จัดให้มีพนักงำนอยู่ประจ ำ เพื่อให้ผู้พัก
อำศัยสำมำรถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 
 
3. จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed 
Circuit Television System : CCTV) ติดตั้ง
ไว้กระจำยครอบคลุมทั่วพ้ืนท่ีโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
4. ติดประกำศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของ

 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
เคร่งครัด และหมั่นตรวจตรำพื้นที่ดูแลควำม
ปลอดภัยภำยในโครงกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด ติดตั้งไว้กระจำยครอบคลุมทั่วพ้ืนท่ีโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร แจ้งเบอร์โทรศัพท์

 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ป้องกันอัคคีภัยโดยก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และจัดให้มีแผนฉุกเฉิน
เตรียมกรส ำรหรับกรณีเกิดอัคคีภัย ส ำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ทำงโครงกำรสำมำรถขอควำมช่วยเหลือจำกงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย สังกัดส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกมลำ โดยมีระยะทำงห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 2.80 
กิโลเมตร ใช้วลำเดินทำงประมำณ 3 นำที จะถึงพื้นที่โครงกร
(ข้ึนอยู่กับสภำพกำรจรำจร และช่วงเวลำที่เกิดเหตุ) นอกจำกนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำงโครงกำรยังสำมำรถขอควำมช่วย
เหลือกจำกสถำนีดับเพลิงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำลเชิงทะเลได้
อีกด้วย ซึ่งมีระยะทำงห่ำงจำกพื้นที่โครงกำร ประมำณ 5.30 
กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 นำที(ขึ้นกับสภำพกำรจรำจร 
และสภำพเวลำที่เกิเดหตุ)ส ำหรับในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกมลำ มีสถำนที่บริกำรสำธำรณสุขดังนี้ คือ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลกมลำ มีระยะห่ำงจำกโครงกำรประมำณ 2.10 กิโลเมตร 
โดยใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 นำที จะถึงพื้นที่โครงกำร (ขึ้นอยู่กับ
สภำพกำรจรำจรและช่วงเวลำที่เกิดเหตุ) 

ส่วนควำมปลอดภัยด้ำนกำรจรำจรในระยะด ำเนินกำร จัดให้
มีระบบกำรจรำจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งปำยแสดงทิศทำงเดินรถเข้ำ-
ออกภำยในพื้นที่โครงกำร ติดตั้งป้ำยจ ำกัดควำมเรว็ภำยในพื้นที่โครงกำร 
ควบคุมกำรจรำจรบริเวณทำงเข้ำ-ออกตลอดเวลำ จัดให้มีระบบไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำง บริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำร และทำงจรำจรให้เพียงพอ เพื่อ

เจ้ำหน้ำที่โครงกำรหรือหน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องไว้อย่ำวชัดเจนในทุกช้ันในกรณีที่เกิด
อัคคีภัย 
 
5. ติดป้ำยแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น เพื่อให้ผู้อยู่อำศัย
สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ทันที 
 
6. จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
พร้ อมทั้ ง เต รี ยมพร้ อมประสำนงำนกับ
โร งพยำบำล เพื่ อน ำผู้ ไ ด้ รั บบำด เจ็บส่ ง
โรงพยำบำล หำกเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 
 
7. ตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบสัญญำ
เตือนภัยภำยในโครงกำรให้สำมำรถใช้งำนได้ดี 
 
 
8. ตรวจสอบระบบสุขำภิบำลต่ำงๆภำยใน
โครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอท้ังระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
และกำรจัดกำรมูลฝอย 
 

ฉุกเฉินของเจ้ำหน้ำท่ีไว้อย่ำวชัดเจน 
 
 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ติดป้ำยแนะน ำกำรใช้
อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น
เพื่อให้ผู้อยู่อำศัยสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจัดให้มีห้องปฐม
พยำบำล เบื้ อ งต้น  พร้ อมทั้ ง เตรียมพร้ อม
ป ร ะ ส ำ น ง ำ น กั บ โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล เ พื่ อ น ำ
ผู้ได้รับบำดเจ็บส่งโรงพยำบำล 
 
7. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ตรวจสอบประสิทธิภำพ
ของระบบสัญญำเตือนภัยภำยในโครงกำรให้
สำมำรถใช้งำนได้ 
 
8.  ปฏิบั ติตำมมำตรกำร  ตรวจสอบระบบ
สุขำภิบำลต่ำงๆภำยในโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 

 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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เป็นกำรป้องกันไม่ให้รถของผู้พักอำศัยในโครงกำรจอดกีดขวำงเส้นทำง
จรำจร ห้ำมจอดรถทุกชนิดบริเวณทำงเข้ำ-ออก และบริเวณไหล่ทำง 
ติดตั้งป้ำยโครงกำร ลูกศรแสดงทิศทำงบริเวณเข้ำ-ออกโครงกำร ที่
สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทำงที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้ำสู่
โครงกำรได้อย่ำงปลอดภัย 

โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย โดย
ตรวจตรำควำมปลอดภัยและควำมเรียบร้อยในโครงกำร เพื่อให้ผู้
พักอำศัยสำมำรถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ช่ัวโมง กำร
ท ำงำนจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 
07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 19.00-
07.00 น. โดยเจ้ำหน้ำที่จะสอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณ
รอบๆอำคำร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทำงเข้ำ-ออกโครงกำร 

นอกจำกนี้โครงกำรจะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
(Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัยให้แก่ผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร ซึ่งโครงกำรได้ติดตั้ง
ภำยนอกอำคำร จ ำนวนท้ังสิ้น 44 จุด แบ่งติดตั้งโซนด้ำนหน้ำหำด 
จ ำนวน 11 จุด และโซนด้ำนภูเขำ จ ำนวน 33 จุด กระจำย
โดยรอบพื้นที่โครงกำร บริเวณทำงเข้ำ-ออก ที่จอดรถ บริเวณถนน
ภำยในโครงกำร และบริเวณชำยหำดกมลำ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
สนับสนุนนโยบำยของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถำนประกอบกำรมี
ส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ภำยในจังหวัด

9. ก ำชับให้มีกำรท ำควำมสะอำดถังขยะ และ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงกำรทุกวัน 
หลังจำกรถเก็บขนขยะเข้ำมำเก็บขนมูลฝอย 
 
 

9. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยแม่แผนกแม่บ้ำน
เป็นผู้รับดูแลผิดชอบ 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ภูเก็ต 
ดังนั้น กำรด ำเนินโครงกำรจึงส่งผลกระทบต่ออำชีวะ

อนำมัยและควำมปลอดภัยอยู่ในระดับต่ ำ 
4.3 การจัดการสระว่ายน ้า สปา และร้านอาหาร 

1) การจัดการสระว่ายน ้า 
โครงกำรจัดให้มีสระว่ำยน้ ำ จ ำนวน 6 จุด ได้แก่ 1. 

บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร D พื้นที่ 362.50 ตำรำงเมตร 2. บริเวณ
คลับเลำนจ์อำคำร D พื้นที่ 98.60 ตำรำงเมตร 3. บริเวณช้ัน
ดำดฟ้ำของอำคำร F พื้นที่ 309.00 ตำรำงเมตร 4. บริเวณระหว่ำง
อำคำร G กับอำคำร CV1 และอำคำร CV2 พื้นที่ 867.00 ตำรำง
เมตร 5. บริเวณระหว่ำงอำคำร H กับอำคำร CV3 และอำคำร 
CV4 พื้นที่ 754.00 ตำรำงเมตร6. บริเวณอำคำร PV1 PV3 PV4 
และ PV5 พื้นที่ 533.00 ตำรำงเมตรทั้งนี้ สระว่ำยน้ ำภำยใน
โครงกำรจะให้บริกำรผู้พักอำศัยในพื้นที่โครงกำรเท่ำนั้น โดย
โครงกำรจะออกแบบ ดูแล และควบคุมกำรประกอบกิจกำรสระ
ว่ำยน้ ำของโครงกำร ให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ด้ำนสุขลักษณะ
ในกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำหรือกิจกำรอื่นๆใน
ท ำนองเดียวกันตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขฉบับ
ที่ 1/2550 (ภำคผนวก ฉ) ซึ่งจะท ำให้สระว่ำยน้ ำในโครงกำรได้
มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ต ำแหน่งที่ตั้งของสระว่ำยน้ ำของโครงกำร ได้ออกแบบ

 
มำตรกำรป้องกันและแกไ้ข สระวำ่ยน้ ำ 
1. ต ำแหน่งที่ตั้งของสระว่ำยน้ ำของโครงกำร 
ได้ออกแบบให้อยู่ห่ำงจำกห้องพักขยะรวม  
 
2. สระว่ำยน้ ำของโครงกำรจะยกระดับขึ้นสูงจำก
พื้นถนนของโครงกำร  
 
3. โครงสร้ำงของสระว่ำยน้ ำสร้ำงด้วยคอนกรีต
เสริมเหลก็ หรือวัสดุที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ ำ
ไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภำพดี ท ำควำมสะอำดง่ำย 
จัดให้มีรำงระบำยน้ ำล้นมีฝำปิดรอบสระว่ำยน้ ำ 
ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท ำควำมสะอำดง่ำย 
 
4. จัดให้มีรำงระบำยน้ ำล้นมีฝำปิดรอบสระว่ำย
น้ ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง อยู่ในสภำพดี และไม่มี
น้ ำล้นออกจำกรำง  
 

 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ที่ตั้งของสระว่ำยน้ ำ 
ห่ำงจำกห้องพักขยะ 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร สระว่ำยน้ ำของโครงกำร
จะยกระดับขึ้นสูงจำกพื้นถนนของโครงกำร 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงสร้ำงของสระว่ำยน้ ำ
สร้ำงด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรงซึมน้ ำไม่ได้ 
 
 
 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร รำงระบำยน้ ำล้นมีฝำปิด
รอบสระว่ำยน้ ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง อยู่ในสภำพ
ด ี
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ให้อยู่ห่ำงจำกห้องพักขยะรวม ซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนน้ ำใน
สระว่ำยน้ ำได้ อีกท้ังสระว่ำยน้ ำของโครงกำรจะยกระดับขึ้นสูงจำก
พื้นถนนของโครงกำร เพื่อป้องกันสัตว์ และป้องกันไม่ให้น้ ำท่วม
เข้ำมำในบริเวณสระว่ำยน้ ำ 
กำรออกแบบสระว่ำยน้ ำของโครงกำรจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริกำร โดยโครงสร้ำงของสระว่ำยน้ ำสร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หรือวัสดุที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภำพดี 
ท ำควำมสะอำดง่ำย จัดให้มีรำงระบำยน้ ำลน้มีฝำปิดรอบสระว่ำยน้ ำ ไม่
เป็นสนิม แข็งแรง ท ำควำมสะอำดง่ำย อยู่ในสภำพดี และไม่มีน้ ำล้น
ออกจำกรำง จัดให้มีที่ว่ำงส ำหรับใช้เป็นทำงเดินรอบสระน้ ำ ไม่ลื่น ไม่
มีน้ ำขัง และท ำควำมสะอำดง่ำย จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือส ำหรับท ำ
ควำมสะอำดสระว่ำยน้ ำ อีกทั้งโครงกำรจะจัดให้มีป้ำยบอกควำมลึก
และเลขระดับบอกควำมลึกที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน และจัด
ให้มีระบบแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ำยน้ ำ ในกรณีที่มีกำร
เปิดใช้สระในเวลำกลำงคืน จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วำงหรือเก็บรองเท้ำ 
ส ำหรับผู้มำใช้บริกำรในบริเวณทำงเข้ำสระว่ำยน้ ำ จัดให้มีอ่ำงล้ำงมือ 
ล้ำงตัวก่อนลงสระ และที่ล้ำงเท้ำ ทำงเข้ำบริเวณสระว่ำยน้ ำ และเติม
คลอรีนลงในที่ล้ำงเท้ำเพื่อป้องกันกำรติดเช้ือ มีกำรรักษำควำมสะอำด
พื้นที่โดยรอบอย่ำงสม่ ำเสมอ ดูแลมิให้มีกำรน ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำไปใน
บริเวณสระว่ำยน้ ำ 

ทำงโครงกำรจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำร

5. จัดให้มีที่ว่ำงส ำหรับใช้เป็นทำงเดินรอบสระ
น้ ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ ำขัง และท ำควำมสะอำดง่ำย 
 
6. จัดให้มีป้ำยบอกควำมลึกและเลขระดับบอก
ควำมลึกที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 
7. จัดให้มีระบบแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอทั่ว
บริเวณสระว่ำยน้ ำ ในกรณีที่มีกำรเปิดใช้สระ
ในเวลำกลำงคืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีที่ว่ำงเป็นทำงเดิน
รอบสระ ท่ีไม่ลื่น และไม่มีน้ ำขัง  
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีป้ำยแสดงควำมลึก
ของสระว่ำยน้ ำอย่ำงชัดเจน 
 
7. มีระบบแสงสว่ำงเพียงพอท่ัวบริเวณสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ควบคุมคุณภำพน้ ำตรวจสอบคุณภำพน้ ำสระว่ำยน้ ำให้อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประจ ำ นอกจำกนี้ โคงำกร
จะจัดให้มี เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสระว่ำยน้ ำ (Life 
guard) โดยอยู่ประจ ำสระว่ำยน้ ำตลอดเวลำที่เปิดบริกำรและจัด
ให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต 
เป็นต้น อีกทั้งโครงกำรจะจัดให้มีอุปกรณ์สื่อสำรที่สำมำรถติดต่อ
บุคคลหรือสถำนท่ีส ำคัญ เช่น โรงพยำบำล และสถำนีต ำรวจ เป็น
ต้น เพื่อขอควำมช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ และปิด
ประกำศหมำยเลขโทรศัพท์ของสถำนที่ส ำคัญดังกล่ำวไว้ในที่เห็น
ได้ชัดเจน 

กำรจัดกำรสำรเคมีและคุณภำพน้ ำสระว่ำยน้ ำ บริเวณ
สถำนที่เก็บสำรเคมี จะจัดให้มีป้ำยระบุว่ำ “สถำนที่เก็บสำรเคมี
อันตรำย” และ “ห้ำมเข้ำ” ซึ่งบริเวณดังกล่ำวจะต้องมีกำรระบำย
อำกำศที่ดี  และมีกำรจัดเก็บสำรเคมีเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสำรเคมีที่ใช้จะต้องมีฉลำกระบุช่ือสำรเคมี ส่วนผสม
หรือส่วนประกอบที่ เป็นอันตรำย วิธีกำรใช้ และวิธีกำรปฐม
พยำบำลในกรณีฉุกเฉิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มำตรกำรป้องกันและแกไ้ขผลกระทบด้ำนควำม 
ปลอดภยัจำกำรใช้สระว่ำยน้ ำ 
1. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสำรที่สำมำรถติดต่อ
บุคคลหรือสถำนที่ส ำคัญ เช่น โรงพยำบำล 
และสถำนีต ำรวจ เป็นต้น เพื่อขอควำม
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ และปิด
ประกำศหมำยเลขโทรศัพท์ของสถำนที่ส ำคัญ
ดังกล่ำวไว้ในท่ีเห็นได้ชัดเจน 
 
 
2. รักษำควำมสะอำดบนพื้นที่โดยรอบอย่ำง
สม่ ำเสมอ ดูแลมิให้มีกำรน ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำไป
ในบริเวณสระว่ำยน้ ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีอุปกรณฺสื่อสำร
และเบอร์โทรฉุกเฉินติดไว้บริเวณข้ำงสระ 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยรักษำควำมสะอำด 
และดูแลไม่ให้สัตว์เข้ำมำใกล้สระว่ำยน้ ำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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3. จัดให้มีระบบแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอทั่ว
บริเวณสระว่ำยน้ ำในกรณีที่มีกำรเปิดใช้สระใน
เวลำกลำงคืน 
 
 
 
 
 
 
มำตรกำรป้องกันและแกไ้ขผลกระทบจำก
อุบัติเหตุจำกกำรจมน้ ำ 
1. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสระ
ว่ำยน้ ำ (Life guard) โดยอยู่ประจ ำสระว่ำย
น้ ำตลอดเวลำที่เปิดบริกำร 
 
2. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วย ชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต 
ห่วงชูชีพ และไม้ช่วย ชีวิต เป็นต้น 
 
3. จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วำงหรือเก็บรองเท้ำ 
ส ำหรับผู้มำใช้บริกำรในบริเวณทำงเข้ำสระ 
 

3. ปฏิบัติตำมมำตรกำรโดยมีไฟส่องส่ำงสำมำรถ
มองเห้นได้ชัดเจนในตอนกลำงคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยประจ ำสระว่ำยน้ ำประจ ำอยู่ทุกสระ 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีอุปกรณ์ช่วย ชีวิต เช่น 
โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต  
     
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วำง
หรือเก็บรองเท้ำ ส ำหรับผู้มำใช้บริกำร 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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2) การจัดการร้านอาหาร 
โครงกำรจัดให้มีร้ำนอำหำรบริเวณอำคำร D และอำคำร 

F โดยโครงกำรจะดูแลและควบคุมร้ำนอำหำรในโครงกำร ตม
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขฉบับที่  1/2546 
(ภำคผนวก ฉ) นอกจำกน้ี ร้ำนอำหำรในโครงำกรจะสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรอำหำรสะอำดรสชำติอร่อย (Clean Food Good Test) 
ของกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งจะท ำให้ร้ำนอำหำรในโครงกำรได้

4. จัดให้มีอ่ำงล้ำงมือ ล้ำงตัวก่อนลงสระ และที่
ล้ำงเท้ำ ทำงเข้ำบริเวณสระว่ำยน้ ำ และเติม
คลอรีนลงในที่ล้ำงเท้ำเพื่อป้องกันกำรติดเช้ือ  
 
 
 
 
 
 
 
มำตรกำรป้องกันและแกไ้ขร้ำนอำหำร 
1. โครงกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรอำหำรสะอำด
รสชำติอร่อย (Clean Food Good Test) ของ
กระทรวงสำธำรณสุข 
 
2. จัดต ำแหน่งสถำนที่รับประทำนอำหำร เตรียม
อำหำร ปรุงอำหำร และประกอบอำหำร จะจัดให้
เป็นสถำนที่ที่สะอำดเป็นระเบียบ และจัดเป็น
สัดส่วน โดยจะเตรียมปรุงอำหำรบนโต๊ะที่สูงจำก
พื้นมำกกว่ำ 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอำหำร
บนพื้นและบริเวณหน้ำห้องน้ ำ ห้องส้วม 

4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีอ่ำงล้ำงมือ ล้ำงตัวก่อน
ลงสระ และที่ล้ำงเท้ำ ทำงเข้ำบริเวณสระว่ำยน้ ำ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรจะสมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรอำหำรสะอำดรสชำติอร่อย (Clean 
Food Good Test) ของกระทรวงสำธำรณสุข 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดต ำแหน่งสถำนที่
รับประทำนอำหำร เตรียมอำหำร ปรุงอำหำร และ
ประกอบอำหำร จะจัดให้เป็นสถำนที่ที่สะอำดเป็น
ระเบียบ เตรียมปรุงอำหำรบนโต๊ะที่สูงจำกพื้น
มำกกว่ำ 60 เซนติเมตร 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งจะท ำให้ร้ำนอำหำรใน
โครงกำรได้มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข ดังนั้น กำรด ำเนิน
โครงกำรจึงส่งผลกระทบอยู่ในระดับต่ ำ 
 
 
 

 
 
3. ใช้สำรปรุงแต่งอำหำรที่มีควำมปลอดภัย มี
เครื่องหมำยรับรองทำงรำชกำร เช่น เลขสำรบบ
อำหำร(อย.) เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนของ
กระทรวงอุตสำหกรรม(มอก.) 

 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ใช้สำรปรุงแต่งอำหำรที่มี
ควำมปลอดภัย มีเครื่องหมำยรับรองทำงรำชกำร 
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 

4.4 สุขภาพ 
กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพจะประเมินตำมแนว

ทำงกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ
(ส ำนักวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ,กันยำยน 2550) ซึ่งมีข้ันตอน
ต่ำงๆได้แก่กำรกลั่นกรองในโครงกำร (Screening) กำรก ำหนด
ขอบเขตกำรศึกษำ (Scopong) และกำรประเมินผลกระทบ 
(Assessment)  

โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท เป็น
โครงกำรประกอบกิจกำรประเภทโรงแรม จ ำนวน 223 ห้องพัก 
ประกอบด้วย อำคำรสูง 1-5 ช้ัน จ ำนวน 23 อำคำร มีพื้นที่ใช้สอย 
เท่ำกับ 30,959.60 ตำรำงเมตร และจำกกำรศึกษำ พบว่ำกลุ่มคน
ที่มีควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพจำกกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก่ คนงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร ผู้พักอำศัยในโครงกำร พนักงำนของโครงกำร 
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และประชำชนท่ีอำศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงกำร 
 

กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้ำนสุขภำพ มีดังนี้ ผู้
พักอำศัยในโคงกำร พนังงำนของโครงกำร และประชำชนที่อำศัย
อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และโดยรอบโครงกำร โดยกลุ่มควำม
เสี่ยงท่ีจะสัมผัสมลพิษ ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ไวต่อกำรรับ
อันตรำยในกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบทำงสุขภำพจำก
กิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรได้พิจำรณำจำกข้อมูลรำยละเอียดโครงกำร 
ข้อมูลสภำพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นท่ีโครงกำร ข้อมูลสุขภำพ
ปัจจุบัน โดยพิจำรณำจำกสิ่งคุกคำมสุขภำพ ได้แก่ คุณภำพอำกำศ กำร
จัดกำร   น้ ำเสีย กำจัดกำรขยะมูลฝอย และสิ่งคุกคำมต่อจิตใจ ได้แก่ 
ควำมกังวล เป็นต้น นอกจำกนี้ จะพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อ
กำรสัมผัสและลักษณะผลกระทบต่อสุขภำพ 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรสำธำรณสุขของชุมชน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลกมลำ ตั้งอยู่หมู่ที่3 บ้ำนนอกเล มีบุคลำกร จ ำนวน 6 คน ได้แก่ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 2 คน พจ้ำพนักงำนสำธำณสุขชุมชน 
จ ำนวน 2 คน พยำบำลวิชำชีพ จ ำนวน 1 คน ลูกจ้ำงแพทย์แผนไทย 
จ ำนวน 1 คน โดยมีระยะห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรประมำณ 2.10 กิโลเมตร 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 นำที จะถึงพื้นท่ีโครงกำร (ขึ้นกับสภำพ
กำรจรำจร และช่วงเวลำที่เกิดเหตุ) และจำกสถิติสำเหตุกำรป่วย 21 
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กลุ่มโรค ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ ระหว่ำงปี 2555-
2559 พบว่ำ 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบย่อยอำหำร รวมโรคในช่อง
ปำก รองลงไป ได้แก่ โรคระบบหำยใจ , อำกำรแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
ได้จำกกำรตรวจ ทำงคลินิกและห้องปฏิบัติกำรที่ไม่สำมำรถจ ำแนกโรค
ในกลุ่มอื่นได้ , โรคที่เกิดอำกำรหลำยระบบ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 
โภชนำกำรและเมตะบอลิสัม ตำมล ำดับจำกกำรส ำรวจภำคสนำมโดย
กำรสัมภำษณ์ประชำชนที่อยู่อำศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร พบว่ำ
ประชำชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคหวัด/โรคทำงเดินหำยใจ 
รองลงมำ เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจำกโรคเกี่ยวกับหู/ตำ/ฟัน/
กระดูก ,โรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่ำงๆ ,โรคที่เกิดจำกอุบัติเหตุ 
และโรคเกี่ยวกับระบบกล้ำมเนื้อ ซึ่งค่อนข้ำงสอดคล้องกับข้อมูล
สถิติจ ำนวนผู้ป่วยจ ำแนกตำม 21 กลุ่มโรคของโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลกมลำ  

จำกสถิติสำเหตุกำรป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลกมลำ ระหว่ำงปี 2555 -2559 พบว่ำ 5 
อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบย่อยอำหำร รวมโรคในช่องปำก รองลง
ไปได้แก่ โรคระบบหำยใจ, อำกำรแสดงสิ่งผิดปกติที่พบได้จำกกำร
ตรวจ ทำงคลินิกและห้องปฏิบัติกำรที่ไม่สำมำรถจ ำแนกโรคใน
กลุ่มอื่นได้, โรคที่เกิดอำกำรหลำยระบบ และโรคเกี่ยวกับต่อต่อม
ไร้ท่อ โภชนำกำร และเมตะบอิสัม ตำมล ำดับ ท้ังนี้อำจมีสำเหตุมำ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ ฝุ่นละอองจำกกำรจรำจร
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สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

มลพิษทำงอำกำศจำกกำรก่อสร้ำง ประกอบกับบริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกมลำมีสถำนที่
ก่อสร้ำงเพื่อพัฒนำเป็นที่อยู่อำศัย และแหล่งท่องเที่ยว หรือ
โครงกำรต่ำงๆ 

ในช่วงที่เปิดด ำเนินโครงกำร กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับ
ผลกระทบด้ำนสุขภำพ ได้แก่ ผู้ที่อยู่อำศัยในโครงกำร พนักงำนของ
โครงกำร และประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงโดยรอบ
โครงกำร สุขภำพของกลุ่มคนดังกล่ำว จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อำจ
ก่อให้เกิดโรคต่ำงๆ ขึ้นได้ ซึ่งสิ่งที่คุกคำมสุขภำพ ได้แก่ คุณภำพ
อำกำศ กำรจัดกำรน้ ำเสีย กำรจัดกำรขยะมูลฝอย กิจกรรมในสระว่ำย
น้ ำ ตลำอดจนอุบัติเหตุจำกำกรหกล้มหรือกำรจรำจรบริเวณใน
โครงกำร และส่งิคุกคำมต่อจิตใจ ได้แก่ ควำมกังวล เป็นต้น สำเหตุ
ของกำรเกิดโรคอำจมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกำรด ำรงชีวิตที่ต้อง
เผชิญมลภำวะต่ำงๆ อีกทั้งโครงกำรเป็นโรงแรมเมื่อเปิดด ำเนินกำรจะ
มีผู้ใช้บริกำร ซึ่งกำรมีคนจ ำนวนมำกมำอยู่ร่วมกันภำยในอำคำร
เดียวกันอำจก่อให้เกิดข้อพิพำทซึ่งกันและกัน หรืออำจมีกิจกรรม
ร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญอึดอัด 
ซึง่มีผลกระทบต่อสุขภำพจิต เช่นกัน 

กำรประเมินผลกระทบจำกำกรด ำเนินโครงกำรทั้งในระยะ
ด ำเนินกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพ ในด้ำนคุณภำพอำกำศ กำร
บ ำบัดน้ ำเสีย กำรจัดกำรขยะมูลฝอย สภำพเศรษฐกิจและสังคม อำชี
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

วอนำมัยและควำมปลอดภัย พิจำรณำถึงปัจจัยที่ส ำคัญที่อำจมี
ผลกระทบต่อสุขภำพ คือ 

- สิ่งคุกคำมทำงชีวภำพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และ
ปรสิต เป็นต้น 

- สิ่งคุคำมทำงชีวภำพ ได้แก่ ควำมเครียด ควำมกังวล 
และควำมร ำคำญ เป็นต้น 
1.โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น 
 โรคภูมิแพ้ 
 โรคหอบหืด 

สาเหตุการเกิดโรค 
- มลพิษทำงอำกำศ และฝุ่นละอองขนำดเล็กในอำกำศ 
จำกกำรจรำจร 

- กำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
น ำอำกำศภำยนอกเข้ำไปในอำคำรไม่เพียงพอ กำร
กระจำยและกำรผสมผสำนอำกำศภำยในอำคำรไม่
เพียงพอ อุณหภูมิและควำมช้ืนสูงหรือไม่คงที่ ระบบ
กำรกรองอำกำศท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .  ล้ ำ งท ำควำมสะอำดถำดรองรั บน้ ำ
เครื่องปรับอำกำศ 
 
 
2. จัดให้มีกำรถ่ำยเทอำกำศหมุนเวียนจำก
ภำยนอกอำคำร โดยออกแบบอำคำรให้มีช่อง
เปิดโล่ง เช่น ประตู หน้ำต่ำง เพื่อให้อำกำศ
ถ่ำยเทได้สะดวก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .  ปฏิ บั ติ ต ำม มำต รก ำ ร  โ ด ย ว่ ำ จ้ ำ ง ใ ห้
บริษัทเอกชนเข้ำท ำควำมสะอำดถำดรองรับน้ ำ
เครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีกำรถ่ำยเท
อำกำศหมุนเวียนจำกภำยนอกอำคำร โดย
ออกแบบอำคำรให้มีช่องเปิดโล่ง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ล้ำงท ำควำมสะอำดถนนในโครงกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 
4.  ลดควำมเร็ วของยำนพำหนะภำยใน
โครงกำรเพื่อลดปัญหำเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจำย 
 
 
5. จัดพื้นที่สี เขียวโดยรอบพื้นที่ โครงกำร 
รวมทั้งท ำกำรรักษำและเพิ่มพื้นที่โครงกำร 
รวมทั้งท ำกำรรักษำและเพิ่มพื้นที่สี เขียว
บริเวณพื้นที่ว่ำง เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสำรที่
เกิดจำกยำนพำหนะที่เข้ำมำในพ้ืนท่ีโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ล้ำงท ำควำมสะอำด
ถนนในโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร  ลดควำมเร็ วของ
ยำนพำหนะภำยในโครงกำรเพื่อลดปัญหำเรื่อง
ฝุ่น 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
พื้นที่โครงกำร รวมทั้งท ำกำรรักษำและเพิ่มพื้นที่
โครงกำร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหะน้าโรค เช่น 
 โรคระบบทำงเดินอำหำร 
 โรคระบบล ำไส้ 
 โรคท้องเสีย 
 โรคผิวหนัง 
 โรคตับอักเสบ 

สาเหตุการเกิดโรค 
- เกิดจำกกำรสัมผัสหรือรับประทำน เช้ือแบคทีเรีย หนอนพยำธิ 
เชื้อไวรัส เช้ือโปรโตซัว และเช้ือรำ ที่ติดมำกับแมลงสำบเนื่องจำก
แมลงสำบชอบอยู่ตำมขยะ ของเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. จ ำกัดควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เพื่อ
ป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นบริเวณผิวถนน 
โดยติดป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว 
 
1.  ปิดห้องพักขยะให้สนิท 
 
 
2.  เก็บอำหำรสดและอำหำรแห้งในภำชนะที่
ปิดมิดชิด 
 
3.  ดูแลและรักษำควำมสะอำดบริเวณห้องพัก
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
4. จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสะอำดห้องส้วม

 
 
 
 
 
 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จ ำกัดควำมเร็วของรถ
ภำยในโครงกำร 
 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยปิดห้องพักขยะให้
สนิท 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร เก็บอำหำรสดและ
อำหำรแห้งในภำชนะที่ปิดมิดชิด 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ดูแลและรักษำควำม
สะอำดบริเวณห้องพักอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
3. โรคท่ียุงเป็นพาหะน้าโรค เช่น 
 โรคไข้เลือดออก 
 โรคไข้สมองอักเสบ 

สาเหตุการเกิดโรค 
- เกิดจำกยุงลำยที่เป็นพำหะน ำโรคกัด 
- เกิดจำกยุงก้นปล่องที่เป็นพำหะน ำโรคกัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

และห้องอำบน้ ำ 
 
5. ใช้สำรเคมีที่มีควำมปลอดภัยฉีดพ่นภำยใน
และบริเวณห้องพักทุก 1 เดือน 
 
 
1. ปิดปำกภำชนะเก็บน้ ำอย่ำงมิดชิด เพื่อไม่ให้
ยุงเข้ำไปวำงไข ่
 
2. ส ำรวจและก ำจัดแหล่งลูกน้ ำยุงลำยบริเวณ
โครงกำรเป็นประจ ำ 
 
3. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเข้ำมำท ำงำนหรือ
ฉีดพ่นยำในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบำด หรือพบ
ผู้ป่วยบริเวณโครงกำร 
 
 
 
4. เก็บท ำลำยเศษวัสดุต่ำงๆ  เช่น ขวด ไห กระป๋อง
ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ ำได้ จะ
ช่วยก ำจัดแหล่งเพำะดันธุ์ยุงได้ดี 

สะอำดห้องส้วมและห้องอำบน้ ำ 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ใช้สำรเคมีที่มีควำม
ปลอดภัยฉีดพ่นภำยในและบริเวณห้องพักทุก 1 
เดือน 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ปิดปำกภำชนะเก็บน้ ำ
อย่ำงมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้ำไปวำงไข่ 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยส ำรวจและก ำจัด
แหล่งลูกน้ ำยุงลำยในโครงกำรเป็นประจ ำ 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขเข้ำมำท ำงำนหรือฉีดพ่นยำฆ่ำยุงในกรณี
ที่โรคไข้เลือดออกระบำด และให้พนักงำนแผนก
สวน ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยในพื้นที่
โครงกำรอยู่เสมอ 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร เก็บท ำลำยเศษวัสดุต่ำง  ๆ
เพื่อไม่ให้เป็นที่รองรับน้ ำขัง 
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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4.โรคผิวหนัง 

สาเหตุการเกิดโรค 
- จำกกำรสัมผัสกับน้ ำเสียทีผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำรดน้ ำต้น

ไป 
- จำกกำรแพ้เคมี มลพิษ และฝุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หำกมีต้นไม้หนำแน่นก็
ท ำให้มียุงมำก เพรำะยุงจะชอบเกำะพักอยู่ใน
ที่มืดๆอับๆควรแก้ไขให้ดูโปร่งตำขึ้น 
 
6. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรำงระบำยน้ ำ 
โดยรอบโครงกำรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ ำขัง 
และสำมำรถระบำยน้ ำออกได้ดีไม่ให้เกิดกำร
อุดตัน 
 
 
1.  น้ ำเสียที่ผ่ำนมำบ ำบัดแล้วน ำมำรดน้ ำต้นไม้ 
โดยโครงกำรได้ออกแบบท่อรดน้ ำต้นไม้เป็นระบบ
ซึมดิน 
 
2.  ติดป้ำยให้ผู้พักอำศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่
ไม่มีกำรขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรอผู้พักอำศัย
คนอ่ืนและลดควำมเร็วของยำนพำหนะภำยใน
โครงกำรเพื่อลดปัญหำเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจำย 
 
3. จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงกำร รวมทั้ง
ท ำกำรรักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่ำง 

5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีแผนกคนสวน
ด ำเนินกำรตกแต่งต้นไม้และดูแลทัศนียภำพอยู่
เป็นประจ ำ 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ขุดลอกตะกอนในส่วน
ของรำงระบำยน้ ำอยู่เป็นประจ ำ 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยน้ ำเสียที่จะน ำมำรด
น้ ำต้นไม้ท ำเป็นระบบแบบซึมลงดินทั้งหมด 
 
 
2. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรจะแก้ไขในส่วน
นี้ต่อไป 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
พื้นที่โครงกำร 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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5. โรคเครียด ซ่ึงจะน้าไปสู่โรค 

 โรคนอนไม่หลับ 
 โรคแผนในกระเพำะอำหำร 
 โรคประสำท 

          สาเหตุการเกิดโรค 
- เกิดจำกควำมวิตกกังวลด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- เกิดจำกควำมร้อนของภูมิอำกำศและเครื่องปรับอำกำศ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ช่วยดูดซับมลสำรที่เกิดจำกยำนพำหนะที่
เข้ำมำในพื้นทีโ่ครงกำร 
 
4. จ ำกัดควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เพื่อ
ป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดย
ติดป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว 
 
1. ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศเป็นประจ ำ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และยังเป็น
กำรป้องกันกำรสะสมของเช้ือโรค 
 
2. ติดตั้งป้ำยห้ำมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภำยใน
บริเวณที่จอดรถ ให้สำมำรถสังเกตเห็นได้อย่ำง
ชัดเจนและทั่วถึง 
 
3. จัดให้มีไม้ยืนต้นภำยในโครงกำรให้มำกที่สุด 
เพื่อลดควำมร้อนจำกกำรระบำยอำกำศของเครื่อง
ปรับอำกำศ 
 
4. จัดพื้นที่สีเขียวให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้นที่
สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่ำง

 
 
 
4. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
 
1 .  ปฏิ บั ติ ต ำม มำต รก ำ ร  โ ด ย ว่ ำ จ้ ำ ง ใ ห้
บ ริ ษั ท เ อ ก ช น เ ข้ ำ ม ำ ท ำ ค ว ำ ม ส ะ อ ำ ด
เครื่องปรับอำกำศอยู่เป็นประจ ำ 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีไม้ยืนต้นภำยใน
โครงกำรให้มำกที่สุด เพื่อลดควำมร้อนจำกกำร
ระบำยอำกำศของเครื่องปรับอำกำศ 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดพื้นที่สีเขียวให้มีกำร
ปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ ใน
บริเวณพื้นท่ีว่ำงของโครงกร 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรจัดให้มีพื้นที่สี
เขียว ที่สอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ี 

 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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ของโครงกร 
 
5.  โครงกำรได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่
ทั้งหมด 9,587.57ตำรำงเมตร (ร้อยละ 26.72ของ
พื้นที่โครงกำร) 
 
6.  จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำพื้นที่ สีเขียวให้
มีสภำพน่ำดูอยู่เสมอ เพื่อลดควำมสวยงำม
และควำมปลอดภัยของผู้พักอำศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรจัดให้มีพื้นที่สี
เขียว ท่ีสอดคล้องกับสภำพพ้ืนท่ี 
 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
พื้นที่ สีเขียวให้มีสภำพน่ำดูอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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6. อุบัติเหตุ 
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
-กำรเกิดอัคคีภัย 
- กำรจรำจร 
- กำรพลัดตกจำกที่สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
ของโครงกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
กฎกระทรวงฉบับท่ี39 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 47 
(พ.ศ.2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ.2522 
 
 
 
2. ตรวจสอบคควำมพร้อมและประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของระบบป้องกันและระ งับ
อัคคีภัยเป็นประจ ำทุก 6 เดือน หรือตำม
ข้อก ำหนดอำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์/
อุปกรณ์นั้น 
 
3. จัดให้มีกำรซ้อมป้องกันอัคคีภัย และกำรใช้
อุปกรณ์ต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 
 
 

1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยท ำกำรตรวจสอบ
ระบบระงับอัคคีภัยเป็นประจ ำ โดยเอกสำรกำร
ตรวจสอบระบบอัคคีภัย แสดงดังภำคผนวก ฐ 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยทำงโครงกำรจัดให้มี
กำรซ้อมป้องกันอัคคีภัยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยในปี 2566 ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 24 
พฤษภำคม 2566และวันที่ 7 ธันวำคม 2566 
ตำมเอกสำรในภำคผนวก ฏ 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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4. จัดใหมีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย เพื่อ
ดูแลควำมปลอดภัยในพื้นที่โครงกำร 
 
5. ติดป้ำยแสดงวิธีกำรใช้อุปกรณ์กดับเพลิง
อย่ำงชัดเจนท่ีจุดติดตั้ง ทุกจุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. จัดท ำผังเส้นทำงกำรอพยพหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพล ติดไว้บริเวณทำงเดินในอำคำร 
 
 
 
 
 

4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย 24 ช่ัวโมง 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ติดป้ำยแสดงวิธีกำรใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงอย่ำงชัดเจนท่ีจุดติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดท ำผังเส้นทำงกำร
อพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณ
ทำงเดินในอำคำร 
 
 
 
 

- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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7. จัดตั้งกรรมกำรอัคคีภัยโดยก ำหนดบทบำท
หน้ำท่ี 
 
8. จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมกำรส ำหรับกรณี
เกิดอัคคีภัย 
 
9. จัดให้มีระบบกำรจรำจรที่ปลอดภัย โดย
ติดตั้งป้ำยแสดงทิศทำงเดินรถเข้ำ-ออกภำยใน
พื้นที่โครงกำร 
 
10. ติดตั้งป้ำยจ ำกัดควำมเร็วภำยในพื้นที่
โครงกำร 
 
11. ควบคุมกำรจรำจรบริเวณทำงเข้ำ-ออก

 
 
 
 
 
 
 
7. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดตั้งกรรมกำรอัคคีภัย
โดยก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี 
 
8. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีแผนฉุกเฉิน
เตรียมกำรส ำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
 
9. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
 
10. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
11. ปฎิบัติตำมมำตรกำร  จัดให้เจ้ำหน้ำที่รักษำ

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

โครงกำร โดยจัดให้ เจ้ำหน้ำที่ รักษำควำม
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้ำ-ออก
ตลอดเวลำ 
 
12. จัดให้มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง บริเวณ
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำรและทำงจรำจรให้
เพียงพอ 
 
13. ติดตั้งป้ำยโครงกำร ลูกศรแสดงทิศทำง
บริเวณเข้ำ-ออกโครงกำร ที่สำมำรถมองเห็น
ได้ชัดเจนและในระยะทำงที่จะชะลอรถได้ทัน
ก่อนเข้ำสู่โครงกำรได้อย่ำงปลอดภัย 
 
14. จัดให้มีพนักงำนคอยดูแลควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย บริ เวณพื้นที่
ส่วนกลำง ได้แก่ ทำงเดินภำยในอำคำร และ
บันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทำงเดินเปียกน้ ำ หรือ
มีกำรวำงสิ่ งของกีดขวำง อันจะก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุได้ 
 
15. จัดให้มีส่วนของระเบียงห้องพัก ซึ่งจะมี

ควำมปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้ำ-
ออกตลอดเวลำ 
 
 
12. ปฎิบัติตำมมำตรกำร  ระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
บริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำรและทำงจรำจรให้
เพียงพอ 
 
13. ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยโครงกำรจะ
เพิ่มเติมมำตรกำรในส่วนน้ีต่อไป 
 
 
 
14. ปฎิบัติตำมมำตรกำร  มีพนักงำนคอยดูแล
ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
บริเวณพื้นที่ส่วนกลำง 
 
 
 
 
15. ปฎิบัติตำมมำตรกำร  ระเบียงของโครงกำร

 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

ควำมแข็งแกร่ง และทนทำน ไม่แตกหักง่ำย ทน
ต่ออุณหภูมิสูง-ต่ ำ และแรงกระแทกได้ดี เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

ท ำจำกวัสดุที่ แข็ งแรงเพื่อป้องกันกำรเกิด
อุบัติเหตุ 
 

 
 
 

4.5 ทัศนียภาพ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงกำรในรัศมี  1 

กิโลเมตร บริเวณที่ตั้งโครงกำรส่วนใหญ่เป็นป่ำไม้มำกที่สุด คิดเป็น
พื้นที่ร้อยละ 28.32 ของพื้นที่ศึกษำ รองลงมำเป็นพื้นที่ทะเล คิด
เป็นร้อยละ 24.10 พื้นที่ไม้พุ่ม/ป่ำละเมำะ คิดเป็นร้อยละ 17.92 
พื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 11.47 พื้นที่อบริกำรท่องเที่ยว 
คิดเป็นร้อยละ 4.39 ที่เหลือใช้ที่ดินประเภท พื้นที่โล่ง พื้นที่อยู่
อำศัย พื้นที่ชำยหำด ถนน พื้นที่รำชกำร ศำสนสถำน สุสำน พื้นที่
พำณิชกรรม และพื้นที่แหล่งน้ ำ ตำมล ำดับ และจำกกำรตรวจสอบ
แหล่งโบรำณสถำนที่ทำงกรมศิลปำกรได้ประกำศขึ้นทะเบียน
แหล่งโบรำณสถำนแห่งประเทศไทยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่ำ บริเวณพื้นที่โครงกำร และพื้นที่
ใกล้เคียง ไม่พบแหล่งโบรำณคดี แหล่งโบรำณสถำน หรือสถำนที่ที่
มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์แต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ จำกำร
ตรวจสอบแหล่งธรรมชำติอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดภูเก็ต ตำมมติด
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2532 พบว่ำ บริเวณพื้นที่
โครงกำร และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไม่พบแหล่ง
ธรรมชำติอันควรอนุรักษ์แต่อย่ำงใด 

 
1. โครงกำรได้จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวคิดเป็นพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 9,185.17 ตำรำงเมตร (ร้อยละ 25.73ของ
พื้นที่โครงกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ในกำรจัดพื้นที่สีเขียวให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้นที่
สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่ำงของ
โครงกำร(พื้นท่ีไม้ยืนต้น 7,239.31 ตำรำงเมตร 
ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นสนทะเล ต้นมะพร้ำว ต้นเตย
ทะเล ต้นหูกวำง ต้นทุ้งฟ้ำ ต้นทองกวำว ต้นตีนเป็ด
ทะเล ต้นตำลเสี้ยน ต้นปำล์มยะวำ ต้นพะยอม ต้น

 
1. ปฎิบัติตำมมำตรกำร  โครงกำรจัดมีพื้นที่สี
เขียว ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ในกำรจัดพื้นที่สีเขียวให้มี
กำรปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภำพพื้นท่ีใน
บริเวณพื้นที่ว่ำงของโครงกำร 
 
 
 

 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

รูปแบบทำงสถำปัตย์กรรมของโครงกำร อินเตอร์คอน
ติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ออกแบบโดยใช้แนวควำมคิดหลัก คือ 
ควำมเป็นไทยร่วมสมัยผ่ำนกำรตีควำมแนวคิดเรื่อง “สวรรค์ตำม
คติควำมเช่ือแบบไทย” โดยสะท้อนออกมำเป็นรูปแบบและกำร
วำงผังเป็นแนวแกนของอำคำรที่อยู่ท่ำมกลำงพื้นที่ส่วนกลำง 
โรงแรมฝั่งภูเขำ ซึ่งเป็นอำคำรหลังคำจั่วหรือปั้นหยำที่มียอด ใช้
วัสดุที่สะท้อนถึงควำมเป็นไทย เน้นควำมโดดเด่น แต่ยังคงกลมกลื
นับธรรมชำติ เช่น ผนังมั้ กลังคำกระเบื้องดินเผำสีน้ ำตำล ส ำหรับ
อำคำรห้องพักเน้นกำรออกแบบอำคำรให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย
และเรียบง่ำย มีองค์ประกอบบำงอย่ำงที่สำมำรถเช่ือมโยงกับ
อำคำรทรงไทยบริเวณกลำงสวนได้ เช่น กำรใช้วัสดุไม้เข้ำมำ
ตกแต่งในบำงส่วน ซึ่งจะเป็นรูปแบบเดียวกับอำคำรห้องพักฝั่งติด
ทะเล ส ำหรับพื้นที่โครงกำรฝั่งติดทะเล จะออกแบบให้มีควำม
กลมกลืนกับสภำพภูมิประเทศเดิม ซึ่งมีลักษณะเป็นป่ำสน โดยเน้น
กำรรักษำต้นสนที่มีขนำดใหญ่หรือต้นที่มีควำมส ำคัญไว้ต ำแหน่ง
เดิม เพื่อให้สภำพคงเดิมตำมธรรมชำติมำกที่สุด และเป็นจุดเด่นที่
ส ำคัญของโครงกำร 
ผนังคอนกรีตก่ออิฐฉำบปูนสีขำว ผนังบำงส่วนอำจตกแต่งกรุด้วย
โมเสคกระจก ซึ่งสำมำรถเห็นได้จำกกำรประดับตกแต่งวัดต่ำงๆ เน้น
ผนังสีขำวกับช่องเปิดกระจก วัสดุหลังคำของโครงกำรเป็นกระเบื้อง
ดินเผำสีน้ ำตำล 

ปำล์มน้ ำพุ ต้นสำละลังกำ ต้นบุหงำสำหรี่ ต้น
มะตำด ต้นทองหลำง ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นแก้ว
เจ้ำจอม ต้นหว้ำ และต้นตีนนก ต้นสน ต้นหูกวำง 
ต้นมะพร้ำว ต้นไทร ต้นลั่นทมขำวชนบท  
 
 
 
 
3. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวให้มี
สภำพน่ำดูอยู่ เสมอ เพื่อควำมสวยงำมของ
ผู้ใช้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร มีเจ้ำหน้ำแผนกคน
สวนทดูแลรักษำพื้นที่สีเขียวให้มีสภำพน่ำดูอยู่
เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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กำรจัดภูมิทัศสถำปัตยกรรมมี่วนที่ เป็นภูมิทัศน์แข็ง 
(Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) โดยแนวคิดกำรจัดภูมิ
สถำปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ตกแต่งพื้นผิวของทำงเดินบริเวณอำคำร ส่วนแนวคิดกำรจัดภูมิ
สถำปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นั้นเน้นกำรตกแต่งโดยปลูก
ไม้ยืนต้นใหม่ จ ำนวน 874 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นสนทะเล ต้น
มะพร้ำว ต้นเตยทะเล ต้นหูกวำง ต้นทุ้งฟ้ำ ต้นทองกวำว ต้นตีนเป็ด
ทะเล ต้นตำลเสี้ยน ต้นปำล์มยะวำ ต้นพะยอม ต้นปำล์มน้ ำพุ ต้น
สำละลังกำ ต้นบุหงำสำหรี่ ต้นมะตำด ต้นทองหลำง ต้นไทรย้อยใบ
แหลม ต้นแก้วเจ้ำจอม ต้นหว้ำ และต้นตีนนก รวมทั้งรักษำไม้ยืน
ต้นเดิม จ ำนวน 55 ต้น ได้แก่ ต้นสน ต้นหูกวำง ต้นมะพร้ำว และ
ต้นข่อย รวมไม้ยืนต้นจ ำนวนทั้งสิ้น 929 ต้น เพื่อเพิ่มควำมร่มรื่น
ของพื้นท่ี ช่วยลดควำมกระด้ำงของโครงสร้ำงอำคำร ต้นไม้จะช่วย
ทอนสัดส่วนของอำคำร และลดผลกระทบต่อทัศนียภำพของผู้
สัญจรไปมำได้อีกด้วย 
โครงกำร อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต เป็นโครงกำรประกอบ
กิจกำรประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอำคำรสูง 1-5 ช้ัน จ ำนวน  
23 อำคำร และเมื่อพิจำรณำสภำพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงใน  
รัศมี 1 กิโลเมตร พบว่ำสภำพแวดล้อมพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ 
เป็นพื้นที่บริกำรท่องเที่ยว และพื้นที่พำณชิยกรรม  เมื่อพิจำรณำ
อำคำรใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีโครงกำรซึ่งประกอบด้วย อำคำรที่สูง 3-5 
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ช้ันอยู่ใกล้เคียงกับโครงกำร ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล สูง 1 -6 ช้ัน 
อำคำรอยู่อำศัยรวม สูง 5 ช้ัน Swissotel Resort Phuket สูง 4 
ช้ัน จึงไม่โดดเด่นจำกพื้นที่โดยรอบ หำกพิจำรณำในมุมมองกว้ำง 
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบด้ำนทัศนียภำพ โครงกำรจะจัดให้
มีพื้นที่สีเขียวภำยในพื้นที่ให้มำกที่สุด เพื่อสร้ำงทัศนียภำพที่ดี 
นอกจำกนี้ ในกำรออกแบบอำคำรจะเลือกใช้สีโทนอ่อน เพื่อไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนทัศนียภำพมำกนัก โดยในภำพรวมของ
โครงกำร จึงไม่มีควำมขัดแย้งกับสภำพแวดล้อมทั้งในด้ำนกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทัศนียภำพ ดังนั้น กำรด ำเนินโครงกำรจึงส่งผล
กระทบต่อทัศนียภำพในระดับต่ ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 การบดบังแสงและทิศทางลม 
1) การบดบังแสง 
กำรพิจำรณำผลกระทบด้ำนกำรบดบังแสงและทิศทำงลม

ของตัวอำคำร จะพิจำรณำจำกควำมสูงของอำคำร กำรวำงผังอำคำร 
ทิศทำงของดวงอำทิตย์ และทิศทำงลมตำมธรรมชำติ จ ำลองกำรเกิด
เงำของอำคำรโครงกำรในช่วงเวลำต่ำงๆ ของโครงกำรต่ออำคำร
ข้ำงเคียง โดยเริ่มประมวลผลในช่วงเวลำ 7.00 น. ถึง 17.00 น. 
ในช่วง 3 เดือนของปี ได้แก่ เดือนเมษำยน เดือนสิงหำคม และเดือน
ธันวำคม 

 

 
 
1. จัดให้มีกำรแจ้งให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทรำบว่ำหำกในกรณีที่
ได้รับผลกระทบจำกำรบดบังทิศแสงแดดและลม
สำมำรถแจ้งหรือหำรือกับทำงโครงกำรในกำร
แก้ไขผลกระทบดังกล่ำว 
 
2. หำกกำรด ำเนินโครงกำรส่งผลกระทบด้ำนกำร
บดบังแสงและทิศทำงลมต่อผู้ที่อยู่อำศัยใกล้เคียง 

 
 
1. ปฏิบัติตำมมำตรกำร จัดให้มีกำรแจ้งให้กับผู้ที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทรำบ
ว่ำหำกในกรณีที่ได้รับผลกระทบจำกำรบดบังทิศ
แสงแดดและลมสำมำรถแจ้งหรือหำรือกับทำง
โครงกำรได้ 
 
2. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โดยมีกำรปรึกษำหำรือ
กันของผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ 

 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
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2) การบดบังทิศทางลม 
จำกข้อมูลสถิติภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี ของสถำนีตรวจอำกำศ
สนำมบินภูเก็ต ในคำบ 30 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ.2524 -2553 (กรม
อุตุนิยมวิทยำ,2556) แสดงดังตำรำงที่ 4-65 พบว่ำ ทิศทำงลมส่วน
ใหญ่พัดมำจำกทำงทิศตะวันออกและตะวันตก ส่วนลมทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือมีเพียงช่วงสั้นๆในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นไปตำม
ฤดูกำล ควำมเร็วลมเฉลี่ยมีไม่มำกนัก 
จำกข้อมูลข้ำงต้น พบว่ำ โครงกำรมีผลกระทบด้ำนกำรบดบัง
ทิศทำงลมต่ออำคำรข้ำงเคียงเพียงเล็กน้อย และเกิดเป็นช่วงเวลำ
สั้นๆ ประกอบกับทิศทำงลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ อีกทั้งกำร
ออกแบบกำรวำงตัวอำคำรของโครงกำรได้มีกำรเว้นระยะห่ำง 
ระยะร่นเพียงพอ ไม่มีกำรก่อสร้ำงตัวอำคำรชิดแนวเขตที่ดิน ท ำให้
กำรไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมกันนี้โครงกำรยังจัดให้มีพื้นที่สี
เขียว (Buffer zone) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นประมำณ 929 ต้น เพื่อช่วย
สร้ำงควำมร่วมรื่นอีกด้วย ดังนั้น ผลกระทบด้ำนกำรบดบังทิศทำง
ลมจึงอยู่ในระดับต่ ำ 

ในกรณีที่ทั้ง2ฝ่ำยหำข้อตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้
คณะกรรมกำรประสำนงำนเพ่อกำรแก้ไขปัญหำจำ
กำรพัฒนำโครงกำรเพื่อเจรจำห้ำข้อตกลงกัน 
ประกอบด้วย ผู้ ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ (บริษัท พรำวด์ รีสอร์ท จ ำกัด) และคน
กลำง คือ หน่วยงำนท้องถิ่น(องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกมลำ) 
 
3. ออกแบบกำรวำงตัวอำคำรของโครงกำรให้
มีที่ว่ำงของแนวอำคำรเว้นระยะห่ำงจำกแนว
เขำที่ดินทุกด้ำน 
 
4. ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่ว่ำงโดยรอบอำคำรและ
พื้นท่ีโครงกำร เพื่อให้อำกำศเกิดกำรไหลเวียน 
และช่วยลดควำมร้อนให้กับโครงกำรและพื้นท่ี
ข้ำงเคียงโครงกำร 
 
5. โครงกำรได้จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวคิดเป็นพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 9,185.17 ตำรำงเมตร (ร้อยละ 25.73 
ของพื้นที่โครงกำร) 
 

และคนกลำง 
 
 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ออกแบบกำรวำงตัว
อำคำรของโครงกำรให้มีที่ว่ำงของแนวอำคำรเว้น
ระยะห่ำงจำกแนวเขำที่ดินทุกด้ำน 
 
4. ปฏิบัติตำมมำตรกำร ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่
ว่ำงโดยรอบอำคำรและพื้นที่โครงกำร 
 
 
 
5. ปฏิบัติตำมมำตรกำร โครงกำรได้จัดให้มีพื้นที่สี
เขียว ดังรูป 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหำและอุปสรรค 
 



                    โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท
                                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์นแล็บแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด                  2 - 113 

 

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม / ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปัญหาและอุปสรรค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการตรวจสอบ 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม 
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บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตำรำง 3.1  ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และการตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค 

1.การเกิดแผ่นดินไหว - 1. ตรวจสอบกำรจัดเส้นทำงหนีภัยไว้ภำยใน
บริเวณโครงกำร 

1 .  ทุ ก  1  ปี  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีกำรตรวจสอบ
เส้นทำงหนีภัยไว้ไม่ให้มีสิ่งกีดขวำง พร้อม
ใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 

2.นิเวศวิทยาทางน ้า - กำรตรวจวัดคุณภำพน  ำ 
 ควำมเป็นกรดด่ำง 
 สำรแขวนลอย 

 
 ควำมเค็ม 
 ไนเตรต-ไนโตรเจน 
 แอมโนเนีย-ไนโตรเจน 
 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
 ออกซิเจนละลำย 
 โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 
 ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

1. ตรวจวัดคุณภำพน  ำทะเล 
- pH meter  
- วิธีกำรกรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว 
(Glass Fiber Filter Disc) 
- วิธี Electrometric 
- วิธี Cadmium Reduction 
- วิธี distillation Nesslerization 
- วิธี Ascorbic acid 
- วิธี Azide Modification 
-วิธีmultiple-tube fermentation 
technique 

1. ทุกๆ 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยโครงกำรได้
ว่ำจ้ำงให้บริษัทเอกชนเข้ำมำเก็บตัวอย่ำง
เพื่ อน ำ ไปวิ เ ครำะห์  ตำมเอกสำร ใน
ภำคผนวก ช  

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และการตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค 

-วิธีmultiple-tube fermentation 
technique 

3. กำรคมนำคมขนส่ง 1. กำรอ ำนวยควำมสะดวก 1. ตรวจสอบกำรกีดขวำงกำรจรำจรและกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำออกโครงกำร 

1. ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของ
โครงกำรคอยดูแลเรื่องสิ่งกีดขวำงกำรจำจร
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 

2. สภำพกำรใช้งำน 1. ตรวจสอบสภำพกำรใ ช้ งำนของ
เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ห้ำมจอดรถ
บริเวณหน้ำโครงกำรให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 

1. ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรำกำร โดยทำงโครงกำรมี
เจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบเครื่องหมำยและ
สัญลักษณ์อยู่ตลอด หำกพบว่ำมีกำรช ำรุดจะ
ด ำเนินกำรซ่อมแซมทันท ี

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 

4. กำรใช้น  ำ 
 
 
 
 

1. สภำพกำรใช้งำน 1. ตรวจสอบกำรรั่วไหลของน  ำประปำในเส้น
ท่อ 

1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล ตรวจเช็คระบบทุกวัน 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 

2. กำรตรวจสอบคุณภำพน  ำใช้ 1. ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน  ำใช้ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนน  ำประปำโดยเก็บตัวอย่ำงน  ำ
บริ เวณก๊อกน  ำใช้ที่ผ่ ำนกำรกรองของ
โครงกำรแล้ว 

1. ในช่วงที่มีกำรซื อน  ำทุก 
3 เดือน ช่วง 1 ปี ของกำร
เปิดด ำเนินกำร หลังจำก
นั นทุก 6 เดือน หรือปีละ 
2 ครั ง 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยทำงโครงกำรว่ำจ้ำง
ให้บริษัทเอกชน เข้ำมำเก็บตัวอย่ำงเพื่อน ำไป
วิเครำะห์คุณภำพน  ำใช้ โดยผลกำรวิเครำะห์
แสดงดังภำคผนวก ค  

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 
 

3. สภำพกำรใช้งำน 1. ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนระบบปรับปรุง
คุณภำพน  ำ 

1. ทุก 3 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมรมเป็นผู้ดูแล ตรวจเช็คระบบทุกวัน 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 
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4. สภำพกำรใช้งำน 1. ดูแลและท ำควำมสะอำดถังกรอง/
คำร์บอน และกำรล้ำงย้อน (Back wash) 
หำกพบว่ำมีส่วนประกอบใดช ำรุดให้รับ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันท ี

1. ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 
 

5. กำรระบำยน  ำ 1. กำรแตกหรือกำรรั่วซึมของท่อ 1. ตรวจสอบท่อระบำยน  ำของโครงกำรเป็น
ประจ ำ 

1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล - ไ ม่ มี ปั ญหำและ

อุปสรรค 2. อัตรำกำรสูบ 1. ตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่องสูบน  ำ 1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 

6. กำรจัดกำรน  ำเสีย 1. ปริมำณตะกอน 1. ตรวจสอบกำรขุดลอกตะกอนในท่อ
ระบำยน  ำ 

1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล หำกพบว่ำตะกอนมีมำก
เกินไปจะด ำเนินกำรให้บริษัทเอกชนเข้ำมำท ำ
กำรสูบตะกอนออก ตำมเอกสำรในภำคผนวก 
ฐ 

 
 
 
 
 
 
 
- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 
 
 

2. บันทึกำรท ำงำนและกำร
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบและจดบันทึกกำรท ำงำนของ
ระบบบ ำบัดน  ำเสียของโครงกำรตำมมำตร 
80 โดยอำศัยหลักเกณฑ์ ตำมกฎกระทรวง
ก ำหนด หลักเกณฑ์วิธีกำร และแบบกำรเก็บ
สถิติและข้อมูลกำรจดัท ำบันทึกรำยละเอียด
และรำยงำนสรุปกำรท ำงำนของระบบบ ำบัด
น  ำเสีย พ.ศ.25555(แบบ ทส.1 และแบบ 

1. แบบ ทส.1 บันทึกทุก
วันเก็บไว้โครงกำรเป็นเวลำ 
2 ป ี
 
 
2. แบบ ทส.2 สรุปผลกำร
ท ำงำนของระบบบ ำบัดทุก

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล และแบบรำยงำนกำร
จัดท ำรำยงำน ทส.1 และ ทส.2 แสดงใน
ภำคผนวก ญ 
 
2. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล และแบบรำยงำนกำร
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3. กำรตรวจสอบมำตรฐำนกำร
ระบำยน  ำทิ งจำกอำคำร 
 
 
 
 
 ควำมเป็นกรด 
 บีโอดี 
 ปริมำณสำรแขวนลอย 
 
 ซัลไฟด์ 
 ปริมำณสำรละลำย 
 
 ปริมำณตะกอนหนัก 

ทส.2) 
 
 
 
 
 
1. ตรวจวัดตำมมำตรฐำนคุณภำพน  ำทิ งจำก
อำคำรประเภท ก จำกประกำศกระทรวง
ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ ง
จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 
 pH meter 
  วิธี Azide Modification 
  วิธีกำรกรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว 

(Glass Fiber Filter Disc) 
  วิธี Titrate 
  วิธีกำรระเหยแห้งระหว่ำงอุณหภูมิ 103-
105 องศำเซลเซียส ใน 1 ช่ัวโมง 

  วิธีกำรกรวยอิมฮอฟฟ(์Imhoff cone) 
  วิธีกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำย  

เดื อน ส่ ง ให้ องค์ กำร
บริหำรส่วนต ำบลกมลำ 
และส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกร ธรรมชำติสิ่
แวดล้อม 
 
1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

จัดท ำรำยงำน ทส.1 และ ทส.2 แสดงใน
ภำคผนวก ญ 
 
 
 
 
1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยทำงโครงกำรได้
ด ำเนินกำรให้บริษัทเอกชนเข้ำมำเก็บตัวอย่ำง
เพื่อน ำไปวิเครำะห์คุณภำพน  ำทิ ง โดยผลกำร
วิเครำะห์แสดงดังภำคผนวก จ  
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 ทีเคเอ็น 
 

 โคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั งหมด 

 วิธี Kjeldahl 
  วิธี multiple-tube fermentation 

technique 

4.  สภำพกำรใช้งำน 1. ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนของบ่อดิน
บ ำบัดก๊ำซมีเทน 

1. ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 

5.  สภำพกำรใช้งำน 1. ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนของถังก ำจัด
ละอองน  ำ 

1. ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแล 
 

7. กำรจัดกำรมูลฝอย 1. สภำพกำรใช้งำน 1. ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรอง รับของ
ถังขยะกำรรั่วซึมของถังขยะ 

1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร  แผนกวิศวกรรมรม
ของโครงกำรมีกำรตรวจสอบบ่อพัก ท่อ
ระบำยน  ำรอบโครงกำร และบ่อดักขยะ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 

8. กำรป้องกันอัคคีภัย 1. สภำพกำรใช้งำน 1. ตรวจสอบกำรใช้งำนของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยทุกชนิด หำกพบว่ำช ำรุดต้อง
เปลี่ยนใหม่ทันท ี

1. ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำรหรือ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร แผนกวิศวกรรมเป็น
ผู้ดูแล และมีกำรตรวจเช็คระบบป้องกัน
อัคคีภัยทุกเดือนให้พร้องใช้งำนอยู่เสมอ 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 
 
 

9. สุขภำพ 1. ควำมสะอำด 
 
 
 

1.  ตรวจสอบกำรท ำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศเป็นประจ ำ 
 
 

1. ทุก 6 เดือน ตลอดระย
เวลำด ำเนินกำร 
 
 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยว่ำจ้ำงบริษัทเอกชน
เข้ ำ ม ำด ำ เ นิ นก ำ รท ำ ค ว ำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศ 
 

- ไม่มีปัญหำและ
อุปสรรค 
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2. กำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุง
ลูกน  ำยุงลำย 
 
 
3. พื นที่สีเขียว 

1. ตรวจสอบและท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ลุก
น  ำยุงลำย 
 
 
1. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำพื นที่สีเขียว
ให้มีสภำพน่ำดูอยู่เสมอ 

1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
 
1 .  ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีกำรประสำนงำน
กับเจ้ำหน้ำในท้องถิ่นในกำรเข้ำด ำเนินกำร
ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย 
 
1. ปฏิบัติตำมำตกำรโดยมีแผนกคนสวนเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลต้นไม้ให้สวยงำมอยู่เสมอ 

10. อำชีอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

1. โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1. ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 

1. ทุก 6 เดือน ตลอดระย
เวลำด ำเนินกำร 

1. ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยทำงโครงกำรมี
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องดูแลกำรท ำงำนของ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 

11. สระว่ำยน  ำ -  ควำมเป็นกรดด่ำง 
 
 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
 
 
- คลอรีนที่ร่วมกับสำรอื่น 
 
 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 
 

- วิธี pH meter 
 
 
- วิธี DPD colorimetric method 
 
 
- วิธี DPD colorimetric method 
 
 
- วิธี technique(MPN) 10 Tube 
 

- วันละ 2 ครั ง ก่อนเปิด
และหลังเปิด บริกำรตลอด
ระยะวลำด ำเนินกำร 
-  วันละ 2 ครั ง ก่อนเปิด
และหลังเปิดบริกำร ตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
-วันละ 2 ครั ง ก่อนเปิด
และหลังเปิด บริกำรตลอด
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
-ทุกเดือน ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

- ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีแผนกวิศวกรรมรม
เป็นผู้รับผิดชอบ และนอกจำกนี ยังมีกำร
ว่ำจ้ำงให้บริษัทเอกชนเข้ำมำเก็บตัวอย่ำงเพื่อ
น ำไปวิเครำะห์ ผลกำรวิเครำะห์แสดงดัง
ภำคผนวก ง 

- ไ ม่ มี ปั ญหำและ
อุปสรรค 
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- ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคที เรีย
ทั งหมด 
 
- ค่ำควำมเป็นด่ำง 
 
- ควำมกระด้ำง 
 
- กรดไชยำนูริค 
 
- คอรไรด์ 
 
- แอมโมเนีย 
 
- ไนเตรท 
 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี ท ำให้เกิด
โรค 
(Escherichia coli, 
Staphylococcusaureus, 
Pseudomonas aeruginosa 

- วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) 
 
 
- วิธี Titration Method 
 
- วิธีHigh Performance Liquid 
Chromatography(HPLC) 
- วิธีArgentometric Method 
 
- วิธี Preliminary Distillation Step and 
Colorimetric Method 
- วิธีCadmium Reduction Method 
 
- วิธีModified 
 
 - Multiple -Tube Procedure และวิธี 
Multiple-Tube Technique 

-ทุกเดือน ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
 
-ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
-ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
-ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
-ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
-ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
-ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
-ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และการตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและอุปสรรค 

 - เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำ
สระว่ำยน  ำ (Life guard) โดยอยู่
ประจ ำสระว่ำยน  ำตลอดเวลำที่
เปิดบริกำร 
 
- อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วย
ชีวิตห่วงชูชีพและไม้ช่วยชีวิต 
เป็นต้น 
 
- สภำพพื นผิวทำงเดินรอบสระ
น  ำและพื นผิวใต้สระว่ำยน  ำ 
 
 
- ขอบสระและทำงเดินสระว่ำย
น  ำ 
 
- ป้ำยแสดงกฎข้อปฏิบัติส ำหรับ
ผู้ใช้สระว่ำยน  ำ 

- กำรจดบันทึกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
- กำรตรวจนับจ ำนวนและตรวจสภำพกำรใช้
งำน 
 
 
- ตรวจสภำพพื นที่ผิวทำงเดินรอบสระว่ำย
น  ำ และพื นผิวใต้สระว่ำยน  ำ หำกมีรอยแตก
หรือช ำรุดให้ซ่อมแซมทันท ี
 
- ตรวจสอบให้มีสภำพดีไม่ลบเลือน 
 
 
- ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนหำกช ำรุดให้
แก้ไขทันท ี

-ทุกวัน ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
 
 
 
-ทุกวัน ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
 
 
-ทุกวัน ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
 
 
-ทุกวัน ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
 
-ทุกวัน ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

- ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีกำรจดบันทึก
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเป็นประจ ำ 
 
- ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีกำรตรวจสอบ 
 
อุปกรณ์ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำนอยู่เสมอ 
 
 
- ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอย
ดูแลทำงเดินรอบสระไม่ให้มีสิ่งกีดขวำง
หรือสภำพทำงเดินใหม้ีสภำพดอียู่ตลอด 
 
- ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอย
ดูแลท ำควำมสะอำดบริเวณรอบสระ 
 
- ปฏิบัติตำมำตรกำร โดยมีป้ำยแสดงกฎ
และข้อบังคับ หำกป้ำยมีกำรช ำรุดจะ
ด ำเนินกำรซ่อมแซมทันที 

- ไม่มีปัญหำและ
อุปสรรค 
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ตาราง 3.2  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช้ ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566 
เดือน 

                  
ดัชนีตรวจวดั 

หน่วย 
กันยายน 2566 ธันวาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน 
Hill side Beach side Hill side Beach side 

pH at 25.0 oC  - 7.28 7.33 6.60 6.90 6.5 - 8.5 
Total Dissolved Solids mg/l 249 243 231 223 < 500 
Color Pt-Co 0.00  0.00  0.00  0.00  < 15 
Turbidity NTU 1.42 1.07 1.09 1.39 < 5 
Total Hardness mg/l 116 116 112 112 < 300 
Chloride mg/l 73.98 71.98 64.98 64.98 < 250 
Iron mg/l 0.04 0.05 0.05 0.06 < 0.3 

Manganese mg/l < 0.03 < 0.03 0.03 0.03 < 0.3 

Nitrate-Nitrogen mg/l as NO3-N < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 50 
Sulphate mg/l as SO4

 2- 39.75 42.25 23.75 23.50 < 250 
Fluoride mg/l 0.60 0.65 1.31 1.28 < 0.70 
Total Coliform Bacteria  MPN/100ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 
E.coli  MPN/100ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 
Legionella spp. CFU/L Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected -  

Physical Appearance clear clear clear clear  

ค่ำมำตรฐำน :  เกณฑ์คณุภำพน  ำประปำดื่มได้ กรมอนำมัย พ.ศ. 2563 
บริษัทผู้ตรวจวัด บริษัท เซำธเทิรน์ แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด เลขท่ี ว– 192 
ช่ือผู้วิเครำะห์ นำยอ ำนำจ จำรณะ  ทะเบียนเลขท่ี ว-192-ค-0002 
ช่ือผู้ควบคุม นำงกฤติกำ ทองสมบัติ  ทะเบียนเลขท่ี ว-192-ค-0001 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่ำง นำยกิตติชัย แก้วละเอียด  ทะเบียนเลขท่ี ว-192-จ-0005 

https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/water-quality/204437
https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/water-quality/204437
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ตาราง 3.3  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566 

เดือน 
ดัชนีตรวจวดั 

หน่วย 
กรกฎาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity Baimai Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 - 7.20 - 7.2 - 8.4 

Total Hardness mg/l 96 96 - 136 - 250 -  600 
Total Dissolved Solids mg/l 2344 2050 - 2672 - - 

Conductivity µs/CM 3340 2910 - 3680 - - 
Alkalinity mg/l 32 20.0 - 28 - - 

Bicabonate mg/l 14.51 8.74 - 12.26 -  
Chloride mg/l 1359.58 1159.64 - 1479.54 - ≤600 

Iron mg/l ND ND - ND - - 
Turbidity NTU 1.23 0.02 - 0.01 - - 

Residual  Chlorine mg/l 1.0 1.0 - 1.0 - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 28.0 28.0 - 28.0 - - 

Total Coliform Bacteria MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

ค่ำมำตรฐำน :  มำตรฐำนคุณภำพน  ำสระว่ำยน  ำ ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่องกำรควบคุมประกอบกิจกำรสระว่ำยน  ำ 
ที่มำ   :   บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด 
  :  บริษัท เซำธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  
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ตาราง 3.3  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566 (ต่อ) 
เดือน 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 
สิงหาคม  2566 

ค่ามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity Baimai Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 7.20 - - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 94 102 160 - - 250 -  600 
Total Dissolved Solids mg/l 2176 2133 3024 - - - 
Conductivity µs/CM  3160 4890 4090 - - - 
Alkalinity mg/l 24 40 28.0 - - - 
Bicabonate mg/l 10.92 17.64 12.34 - -  
Chloride mg/l 1360.82 1230.82 1627.86 - - ≤600 
Iron mg/l ND ND ND - - - 
Turbidity NTU 0.54 0.32 0.45 - - - 
Residual  Chlorine mg/l 1.0 1.50 1.0 - - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 29.0 30.0 30.0 - - - 
Total Coliform Bacteria  MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

 
ค่ำมำตรฐำน :  มำตรฐำนคุณภำพน  ำสระว่ำยน  ำ ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่องกำรควบคุมประกอบกิจกำรสระว่ำยน  ำ 
ที่มำ   :   บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด 
  :  บริษัท เซำธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  
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ตาราง 3.3  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566 (ต่อ) 
เดือน 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 
กันยายน  2566 

ค่ามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity Baimai Club Intercon 

pH - 7.20 7.60 - 7.40 - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 86.0 92.0 - 122 - 250 -  600 
Total Dissolved Solids mg/l 2174 1914 - 2276 - - 
Conductivity µs/CM  3330 2850 - 3290 - - 
Alkalinity mg/l 72 88 - 68 - - 
Bicabonate mg/l 33.42 40.33 - 31.32 -  
Chloride mg/l 1379.70 1064.40 - 1222 - ≤600 
Iron mg/l 0.09 0.05 - 0.03 - - 
Turbidity NTU 0.24 0.61 - 0.33 - - 
Residual  Chlorine mg/l 1.0 1.50 - 1.50 - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 27.0 27.0 - 27.0 - - 
Total Coliform Bacteria  MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

ค่ำมำตรฐำน :  มำตรฐำนคุณภำพน  ำสระว่ำยน  ำ ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่องกำรควบคุมประกอบกิจกำรสระว่ำยน  ำ 
ที่มำ   :   บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด 
  :  บริษัท เซำธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  
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ตาราง 3.3  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566 (ต่อ) 
เดือน 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 
ตุลาคม  2566 

ค่ามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity Baimai Club Intercon 

pH - 7.20 7.20 - - 7.20 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 74.0 98.0 - - 156 250 -  600 
Total Dissolved Solids mg/l 2202 1886 - - 2486 - 
Conductivity µs/CM  4110 3430 - - 4380 - 
Alkalinity mg/l 24.0 38 - - 12.0 - 
Bicabonate mg/l 11.05 17.19 - - 5.35  
Chloride mg/l 1258.12 1064.56 - - 1374.25 ≤600 
Iron mg/l 0.16 0.17 - - 0.14 - 
Turbidity NTU 0.52 0.68 - - 0.16 - 
Residual  Chlorine mg/l 1.0 1.0 - - 1.50 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 27.0 27.0 - - 27.0 - 
Total Coliform Bacteria  MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

ค่ำมำตรฐำน :  มำตรฐำนคุณภำพน  ำสระว่ำยน  ำ ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่องกำรควบคุมประกอบกิจกำรสระว่ำยน  ำ 
ที่มำ   :   บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด 
  :  บริษัท เซำธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  
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ตาราง 3.3  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566 (ต่อ) 
เดือน 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 
พฤศจิกายน  2566 

ค่ามาตรฐาน 
pool 1 pool 2 Infinity Baimai Club Intercon 

pH - 7.6 7.20 7.60 - - 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 98.0 118 150 - - 250 -  600 
Total Dissolved Solids mg/l 2462 2048 2254 - - - 
Conductivity µs/CM  4610 3800 4510 - - - 
Alkalinity mg/l 36 46 20 - - - 
Bicabonate mg/l 16.22 20.78 8.97 - -  
Chloride mg/l 1487.20 1134.97 1408.92 - - ≤600 
Iron mg/l ND ND ND - - - 
Turbidity NTU 0.43 0.48 0.38 - - - 
Residual  Chlorine mg/l 1.50 1.50 1.0 - - 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 26.9 27.4 26.4 - - - 
Total Coliform Bacteria  MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

ค่ำมำตรฐำน :  มำตรฐำนคุณภำพน  ำสระว่ำยน  ำ ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่องกำรควบคุมประกอบกิจกำรสระว่ำยน  ำ 
ที่มำ   :   บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด 
  :  บริษัท เซำธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  

 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท์ 
                   ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด           3 - 15 

 

 

ตาราง 3.3  ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566 (ต่อ) 
เดือน 

ดัชนีตรวจวดั 
หน่วย 

ธันวาคม 2566 
ค่ามาตรฐาน 

pool 1 pool 2 Infinity Baimai Club Intercon 
pH - 7.20 7.60 - - 7.20 7.2 - 8.4 
Total Hardness mg/l 106 108 - - 156 250 -  600 
Total Dissolved Solids mg/l 2882 1812 - - 2084 - 
Conductivity µs/CM  5270 3270 - - 3420 - 
Alkalinity mg/l 30 50 - - 14 - 
Bicabonate mg/l 13.68 22.70 - - 6.24  
Chloride mg/l 1907.20 898.97 - - 1042.52 ≤600 
Iron mg/l 0.02 0.06 - - 0.09 - 
Turbidity NTU 0.23 0.34 - - 0.57 - 
Residual  Chlorine mg/l 1.0 1.0 - - 1.50 0.6 - 1.0 
Tempertature °C 27.4 27.1 - - 27.7 - 
Total Coliform Bacteria  MPN / 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 10 
Fecal Coliform Bacteria  MPN/ 100 ml < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1 Not Detected 

Physical Appearance Clear Clear Clear Clear Clear  

ค่ำมำตรฐำน :  มำตรฐำนคุณภำพน  ำสระว่ำยน  ำ ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่องกำรควบคุมประกอบกิจกำรสระว่ำยน  ำ 
ที่มำ   :   บริษัท เซ้ำเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด 
  :  บริษัท เซำธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด  

 
 
 
 



       โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท์ 
                   ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด           3 - 16 

 

 

ตารางที่ 3.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง Hill side ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ดัชนีตรวจวัด 
เดือน 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 

ค่ามาตรฐาน 5.0 – 9.0 < 20 < 30 < 500* < 1.0 < 0.5 < 20 < 35 
11 กรกฎำคม 2566 6.94 12.6 9.0 464 0.14 ND ND 4.0 
07 สิงหำคม 2566 7.25 16.0 12.0 374 0.21 0.1 ND 1.12 
09 กันยำยน 2566 7.17 3.0 40.0 398 0.35 1.5 ND 4.0 
04 ตุลำคม 2566 7.46 15.0 11.0 356 0.14 0.1 4.0 6.0 

07 พฤศจิกำยน 2566 7.04 22.0 14.0 556 0.43 ND ND 9.0 
12 ธันวำคม 2566 6.51 4.0 8.0 130 ND 0.3 ND 6.0 

ค่าสูงสุด 7.46 22.0 40.0 556 0.43 1.5 4.0 9.0 
ค่าต้่าสุด 6.51 3.0 8.0 130 ND ND ND 1.12 

 
ค่ ำ มำตร ฐ ำน   :   เ กณฑ์ ม ำต รฐ ำนสู ง สุ ดต ำมมำต รฐ ำนควบคุ ม กำ รร ะบำยน  ำทิ ง จ ำกอำคำ รประ เภท  ก  :  โ ร งแ รมที่ มี จ ำน วนห้ อ งส ำ หรั บ ใ ช้ เป็ นห้ อ งพั ก ร ว มกั น 
ทุกชั นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั งแต่ 200 ห้องขึ นไป ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำกอำคำรบำงประเภทและบำง
ขนำด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกำยน 2548 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันท่ี 29 ธันวำคม 2548 
ที่มำ :    บริษัท เซำธเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ง 1992 จ ำกัด เลขทะเบียน ว-003 
 
 
 
 
 



  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท์ 
                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด          3 - 17  

 

 

ตารางที่ 3.5 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง Hill side ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2566 
               ดชันีตรวจวดั 

 
เดือน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
2564 

มกรำคม 2564 7.32 1.9 5 702 ND ND ND ND 
กุมภำพันธ ์2564 7.01 0.4 9 392 ND ND ND ND 
มีนำคม 2564 6.97 3 18 304 ND ND ND ND 
เมษำยน 2564 7.27 4 23 680 <0.53 ND ND <5.0 
พฤษภำคม 2564 6.69 3 11 674 <0.53 ND ND ND 
มิถุนำยน 2564 6.9 0.5 14 730 ND 0.1 ND 2 
กรกฎำคม 2564 7.24 0.2 1.6 702 ND ND ND 1.54 
สิงหำคม 2564 7.18 1.3 2 612 ND ND ND 1 
กันยำยน 2564 7.7 1.8 6 464 ND ND ND 2 
ตุลำคม 2564 7.46 1.3 < 2.5 538 < 0.53 ND ND ND 
พฤศจิกำยน 2564 7.5 12.4 < 2.5 348 ND ND ND ND 
ธันวำคม 2564 6.94 6.9 13 524 ND 0.4 ND 0.91 

2565 
มกรำคม 2565 6.88 7 7 706 ND 0.1 ND 1.82 
กุมภำพันธ ์2565 7.53 0.6 4 564 ND ND ND 0.63 
มีนำคม 2565 6.61 5 10 898 0.13 0.1 ND 4.57 
เมษำยน 2565 7.1 4 422 500 0.8 3 < 3.0 9.5 
พฤษภำคม 2565 7.4 < 2 < 5 436 < 0.5 < 0.1 < 3 4.4 
มิถุนำยน 2566 7.39 0.7 2 460 0.5 ND ND 0.56 
กรกฎำคม 2565 7.41 25 70 478 0.21 1 ND 1.54 
สิงหำคม 2565 7.05 21.7 116 432 ND 19 1.2 1.26 
กันยำยน 2565 7.02 13.4 23 472 ND 0.2 ND 2.31 
ตุลำคม 2565 7.14 87 40 404 ND ND 6 16.59 
พฤศจิกำยน 2565 7.16 46 42 1160 ND 0.1 ND 1.54 
ธันวำคม 2565 7.29 4 3 240 0.21 0.2 ND 0.35 

2566 
มกรำคม 2566 5.84 14 7 470 ND ND ND 3 
กุมภำพันธ ์2566 7.09 80 55 450 0.99 0.1 ND 48 
มีนำคม 2566 6.8 12 19 464 0.35 ND ND 17 
เมษำยน 2566 7.64 13 30 410 0.14 0.1 ND 7 
พฤษภำคม 2566 6.92 5 8 502 0.28 ND ND 4 
มิถุนำยน 2566 7.09 6 13 662 ND ND ND 4 
กรกฎำคม 2566 6.94 12.6 9.0 464 0.14 ND ND 4.0 
สิงหำคม 2566 7.25 16.0 12.0 374 0.21 0.1 ND 1.12 
กันยำยน 2566 7.17 3.0 40.0 398 0.35 1.5 ND 4.0 
ตุลำคม 2566 7.46 15.0 11.0 356 0.14 0.1 4.0 6.0 
พฤศจิกำยน 2566 7.04 22.0 14.0 556 0.43 ND ND 9.0 



  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท์ 
                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด          3 - 18  

 

 

               ดชันีตรวจวดั 
 

เดือน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
ธันวำคม 2566 6.51 4.0 8.0 130 ND 0.3 ND 6.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท์ 
                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด          3 - 19  

 

 

 
รูปที่ 3.1  แนวโน้มค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 
รูปที่ 3.2 แนวโน้มค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 
รูปที่ 3.3  แนวโน้มค่ำของแข็งแขวนลอยทั งหมด ย้อนหลัง 3 ปี 
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  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท์ 
                ประจ ำเดือน กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.2566 

 

 

บริษัท  เซำธเทิร์น  แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด          3 - 20  

 

 

 
รูปที่ 3.4 แนวโน้มค่ำของแข็งละลำยทั งหมด ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 
รูปที่ 3.5 แนวโน้มค่ำซัลไฟด์ ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 
รูปที่ 3.6 แนวโน้มค่ำตะกอนหนัก ย้อนหลัง 3 ปี 
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รูปที่ 3.7 แนวโน้มค่ำน  ำมันและไขมัน ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 
รูปที่ 3.8 แนวโน้มค่ำทีเคเอ็น ไนโตรเจน ย้อนหลัง 3 ปี 
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ตารางที่ 3.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง Beach side ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ดัชนีตรวจวัด 
เดือน 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 

ค่ามาตรฐาน 5.0 – 9.0 < 20 < 30 < 500* < 1.0 < 0.5 < 20 < 35 
11 กรกฎำคม 2566 7.01 20.0 29.0 394 0.07 0.1 ND 5.0 
07 สิงหำคม 2566 7.21 15.0 18.0 304 0.21 0.1 ND 1.12 
09 กันยำยน 2566 7.29 8.0 20.0 384 0.28 0.1 2.0 4.0 
04 ตุลำคม 2566 7.17 25.0 22.0 366 ND 0.1 5.0 9.0 

07 พฤศจิกำยน 2566 7.24 22.0 19.0 272 0.28 ND ND 11.0 
12 ธันวำคม 2566 6.93 16.0 9.0 308 ND 0.1 3.0 15.0 

ค่าสูงสุด 7.29 25.0 29.0 394 0.28 0.1 5 15.0 
ค่าต้่าสุด 6.93 8.0 9.0 272 ND ND ND 1.12 

 
ค่ ำ มำตร ฐ ำน   :   เ กณฑ์ ม ำต รฐ ำนสู ง สุ ดต ำมมำต รฐ ำนควบคุ ม กำ รร ะบำยน  ำทิ ง จ ำกอำคำ รประ เภท  ก  :  โ ร งแ รมที่ มี จ ำน วนห้ อ งส ำ หรั บ ใ ช้ เป็ นห้ อ งพั ก ร ว มกั น 
ทุกชั นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั งแต่ 200 ห้องขึ นไป ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน  ำทิ งจำกอำคำรบำงประเภทและบำง
ขนำด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกำยน 2548 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันท่ี 29 ธันวำคม 2548 
ที่มำ :    บริษัท เซำธเทิร์นไทยคอนซัลติ ง จ ำกัด ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ ง 1992 จ ำกัด เลขทะเบียน ว-003 
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ตารางที่ 3.7 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง Beach side ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2566 
               ดชันีตรวจวดั 

 
เดือน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
2564 

มกรำคม 2564 8.18 0.6 <2.5 436 ND ND ND ND 
กุมภำพันธ ์2564 6.49 5 6 866 ND ND ND ND 
มีนำคม 2564 5.82 8 25 712 ND ND ND <5.0 
เมษำยน 2564 7 3 26 760 0.57 ND ND ND 
พฤษภำคม 2564 7.04 1.2 4 286 <0.53 ND ND ND 
มิถุนำยน 2564 7.36 4 8 372 <0.53 ND ND 1 
กรกฎำคม 2564 7.5 0.5 4 330 ND ND ND ND 
สิงหำคม 2564 7.33 5 18 332 ND 0.1 ND 2 
กันยำยน 2564 7.6 1.5 < 2.5 506 ND ND ND 2 
ตุลำคม 2564 7.7 0.5 < 2.5 496 < 0.53 ND ND ND 
พฤศจิกำยน 2564 6.65 2 7 478 ND ND ND ND 
ธันวำคม 2564 7.1 1.6 7 294 ND ND ND 0.56 

2565 
มกรำคม 2565 7.42 2 5 636 < 0.5 0.1 ND ND 
กุมภำพันธ ์2565 6.5 2.3 11 928 < 0.5 0.1 ND 2.38 
มีนำคม 2565 7.65 0.8 10 470 ND ND ND 0.35 
เมษำยน 2565 7.3 5 38 344 0.8 < 0.1 < 3.0 3 
พฤษภำคม 2565 7.4 < 2 < 5 376 < 0.5 < 0.1 < 3 ND 
มิถุนำยน 2566 7.05 8 10 482 0.78 0.2 ND 4.76 
กรกฎำคม 2565 7.41 25 70 478 0.21 1 ND 1.54 
สิงหำคม 2565 7.05 21.7 116 432 ND 19 1.2 1.26 
 กันยำยน 2565 7.02 13.4 23 472 ND 0.2 ND 2.31 
 ตุลำคม 2565 7.14 87 40 404 ND ND 6 16.59 
พฤศจิกำยน 2565 7.16 46 42 1160 ND 0.1 ND 1.54 
ธันวำคม 2565 7.29 4 3 240 0.21 0.2 ND 0.35 

2566 
มกรำคม 2566 5.84 14 7 470 ND ND ND 3 
กุมภำพันธ ์2566 7.09 80 55 450 0.99 0.1 ND 48 
มีนำคม 2566 6.8 12 19 464 0.35 ND ND 17 
เมษำยน 2566 7.64 13 30 410 0.14 0.1 ND 7 
พฤษภำคม 2566 6.92 5 8 502 0.28 ND ND 4 
มิถุนำยน 2566 7.09 6 13 662 ND ND ND 4 
กรกฎำคม 2566 7.01 20.0 29.0 394 0.07 0.1 ND 5.0 
สิงหำคม 2566 7.21 15.0 18.0 304 0.21 0.1 ND 1.12 
กันยำยน 2566 7.29 8.0 20.0 384 0.28 0.1 2.0 4.0 
ตุลำคม 2566 7.17 25.0 22.0 366 ND 0.1 5.0 9.0 
พฤศจิกำยน 2566 7.24 22.0 19.0 272 0.28 ND ND 11.0 
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               ดชันีตรวจวดั 
 

เดือน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง 

pH 
BOD  

(mg /l) 
TSS  

(mg /l) 
TDS  

(mg /l) 
S- 

(mg /l) 
Set.Solids  

(mg/l) 
G&O 

 (mg /l) 
TKN 

(mg /l) 
ธันวำคม 2566 6.93 16.0 9.0 308 ND 0.1 3.0 15.0 
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ตารางที่ 3.8 ผลวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทะเล ประจ้าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ .ศ. 2566  
เดือน 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย ธันวาคม 2566 ค่ามาตรฐาน 

pH at 25.0 oC  - 7.74 7.0 - 8.5 
Suspended Solids  mg/l 21 C 
DO mg/l 7.26 > 4 
Ammonia-Nitrogen  µg - N / l 0.84 < 200* 
Nitrate-Nitrogen µg - N / l < 0.1 < 60 
Phosphate-Phosphorus µg - P / l 3.31 < 15 
Salinity ppt 26.9 B 
Total Coliform Bacteria MPN/ 100 ml 920 < 1,000 
Fecal Coliform Bacteria  CFU/ 100 ml 80 < 100 

Physical Appearance Lightly Turbid  

 
ค่ามาตรฐาน : ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน  ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภำพน  ำทะเลเพื่อกำรนันทนำกำร ได้แก่ แหล่งน  ำทะเลซึ่งมีประกำศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้เป็นเขตเพื่อกำรว่ำยน  ำ
หรือใช้ประโยชน์เพื่อกำรนันทนำกำรทำงน  ำ 
ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน  ำทะเล ตีพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศทั่วไป เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันท่ี 6 ตุลำคม 2564  
B  :  เปลี่ยนแปลงได้ไมเ่กินกว่ำ 10% ของค่ำต่ ำสุด 
ที่มา  :   บริษัท เซำธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการและ

ข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการและข้อเสนอแนะ 

 
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พรำวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จ ำกัดปฏิบัติและให้

ควำมส ำคัญในส่วนของมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรของโรงแรมมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติครบถ้วนตำมที่ระบุในมำตรกำร 
แต่ยังมีมำตรกำรบำงส่วนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ 
 
4.1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1.1  ทรัพยากรทางกายภาพ 
 กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนทรัพยำกรทำงกำยภำพ  ซึ่ง
ครอบคลุมในส่วนของสภำพภูมิสัณฐำนและสภำพภูมิประเทศ ทรัพยำกรดิน สภำพภูมิอำกำศและ
อุตุนิยมวิทยำ เสียงและควำมสั่นสะเทือน ทรัพยำกรน้ ำ กำรเกิดแผ่นดินไหว มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำง
ครบถ้วน 
 
4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนทรัพยำกรชีวภำพ ซึ่ง
ครอบคลุมในส่วนของทรัพยำกรชีวภำพบนบกและในน้ ำโครงกำรมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและ
ลดผลกระทบอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งสำมำรถช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยำกรด้ำนชีวภำพได ้
 
4.1.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของ
มนุษยม์ีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ระบุดังนี้  

การใช้น ้า  ทำงโครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรครบถ้วนตำมที่ระบุในรำยงำน ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และมีกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำใช้เป็นประจ ำด้วย 

การใช้ไฟฟ้า ทำงโครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรครบถ้วนตำมที่ระบุในรำยงำน ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่แผนก
วิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

การจัดการขยะ ทำงโครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรครบถ้วนตำมที่ระบุในรำยงำน ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่
แผนกแม่บ้ำนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

การบ้าบัดน ้าเสีย โครงกำรได้ออกแบบระบบน้ ำบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่งชนิดชนิดกำรเติมเข้ำ-
ถ่ำยออก(Sequencing Batch Reator : SBR) เพ่ือรองรับน้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร มีประสิทธิภำพ
สำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำทิ้งได้ โดยโซนด้ำนหน้ำหำด น้ ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัด
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แล้ว จะผ่ำนบ่อดักขยะ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ ก่อนระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ โซนด้ำนภูเขำ น้ ำเสียที่
ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว จะรวบรวมเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรียูส (REUSE TANK) ปริมำตร 69 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 
ถัง จำกนั้นผ่ำนระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ได้แก่ ระบบกรองทรำย ระบบกรองคำร์บอน และระบบกรองแบบ 
Ultrafiltration Membrane และฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีน ก่อนเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรีไซเคิล2 บริเวณโซนด้ำนภูเขำ ปริมำตร 
69 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือน ำไปรดน้ ำต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียว 

 
การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม ทำงโครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรครบถ้วนตำมที่ระบุใน

รำยงำน  ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่แผนกวิศวกรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
การคมนาคม  ทำงโครงกำรมีที่จอดรถยนต์จ ำนวน 100 คัน ซึ่งมีมำกกว่ำที่ระบุในรำยงำน 

ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด นอกจำกนี้โครงกำรยังได้ค ำนึงถึงปัญหำมลพิษทำงอำกำศ และกำรอนุรักษ์พลังงำน 
จึงได้เพ่ิมช่องจอดรถไฟฟ้ำ ที่สำมำรถชำร์จไฟฟ้ำได้ จ ำนวน 12 คัน 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- เรื่องกำรระบำยควำมร้อนจำกเครื่องปรับอำกำศ โครงกำรมีพ้ืนที่สีเขียวจ ำนวนมำก และมีกำร

ออกแบบโครงกำรทั้งพ้ืนที่ส่วนรวม และในห้องพักให้โล่ง โปร่ง มีระเบียงกว้ำง อำกำศสำมำรถ
ถ่ำยเทได้ดี 

- เรื่องผลกระทบด้ำนควำมเป็นส่วนตัว โครงกำรปลูกต้นไม้ใหญ่โดยรอบพ้ืนที่โครงกำร  
เพ่ือเพ่ิมควำมเป็นส่วนตัว ทั้งของพ้ืนที่รอบข้ำง และของโครงกำรเอง 

- พ้ืนที่โครงกำรตำมข้อก ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ไม่ขัดต่อข้อกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 
การสื่อสารและการโทรคมนาคม ทำงโครงกำรมีกำรชี้แจงกับพ้ืนที่ข้ำงเคียง หำกเกิดผลกระทบทำง

โครงกำรจะรีบแก้ไขทันที 
 

4.1.4  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนคุณค่ำต่อคุณภำพชีวิตซึ่ง
ครอบคลุมด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุขอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยสำธำรณะ 
กำรป้องกันอัคคีภัย โครงกำรมีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
4.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 คุณภาพอากาศ 

โครงกำรได้มีกำรติดป้ำยติดป้ำยให้ผู้ใช้บริกำรดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีกำรขับเคลื่อน และมีกำรจัด
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้ช่วยดูดซับมลสำรที่เกิดจำกยำนพำหนะที่เข้ำมำในพ้ืนที่โครงกำร 
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*มำตรกำรที่ต้องแก้ไขเพิมเติม คือ ติดป้ำยให้ผู้ใช้บริกำรดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีกำรขับเคลื่อน และป้ำยจ ำกัด
ควำมเร็วภำยในโครงกำร กรณีท่ีจอดรอผู้พักอำศัยคนอ่ืนและลดปัญหำเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจำย  
 
4.2.2 การใช้ไฟฟ้า 

โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมมีกำรตรวจสอบกำรติดตั้งตำมที่ออกแบบ
และได้มำตรฐำน รวมถึงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยกำรใช้งำนหรือกำรช ำรุด กำรเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงำน กำรรณรงค์ให้มีกำรประหยัดไฟฟ้ำ กำรด ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
4.2.3 แหล่งน ้าใช้ 

โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม แผนกวิศวกรรมของโครงกำร  
มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบท่อส่งน้ ำ และระบบจ่ำยน้ ำประปำ เป็นประจ ำทุกๆ เดือน รวมทั้งกำร
ตรวจสอบรอยแตกร้ำวของถังเก็บน้ ำใต้ดิน เป็นประจ ำ และโครงกำรได้ตรวจวิ เครำะห์คุณภำพ 
น้ ำใช้  โดยคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำใช้ของประกำศกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำประปำดื่มได้ พ.ศ.2563 และตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรียและโลหะหนักที่เป็นพิษในน้ ำ
ใช้ด้วย  
 
4.2.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยแผนกแม่บ้ำนของโครงกำร ท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้มีสภำพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ำมีกำรผุกร่อน หรือช ำรุดจะให้แผนก
วิศวกรรมด ำเนินกำรแก้ไข และในส่วนของขยะรีไซเคิล โครงกำรได้เก็บรวบรวม แยกประเภท และขำยเพ่ือ
น ำรำยได้ไว้ใช้ในกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ และกิจกรรมของพนักงำนต่อไป 

 
4.2.5 การคมนาคม 

โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีกำรตรวจสอบกำรติดตั้งสัญญำณ
จรำจรตำมจุดต่ำงๆ กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงจ ำนวนที่จอดรถตำมที่กฎหมำยก ำหนดกำรจัดที่จอดรถ
คนพิกำรภำยในโครงกำร และมีหน่วยรักษำควำมปลอดภัยคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำ – ออกที่จอด
รถและกำรสัญจรไปมำบริเวณโครงกำรด้วย 
*มำตรกำรแก้ไขเพ่ิมเติม คือ กำรจัดท ำป้ำยลูกศรเข้ำ- ออกโครงกำร เพ่ือไม่ให้เกิดควำมสับสนของเส้นทำงกำร
เดินรถ ส ำหรับผู้มำใช้บริกำร 
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4.2.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยมีกำรตรวจสอบกำรติดตั้ง

ระบบอัคคีภัยต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร โครงกำรมีกำรตรวจสอบระบบสัญญำณเตือนอัคคีภัยอยู่
สม่ ำเสมอ มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และตรวจสอบประสิทธิภำพของอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ติดป้ำยแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติเส้นทำงหนีไฟและกำรปฏิบัติตัวเมื่อเกิด
อัคคีภัยให้กับพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี 

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยดูแล ไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงกำรเข้ำดับเพลิงของรถดับเพลิงโครงกำรมี
ควำมกว้ำงของถนนด้ำนหน้ำโครงกำรให้รถดับเพลิงสำมำรถเข้ำไปได้ 
 
4.2.7 การระบายน ้า  

โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยแผนกวิศวกรรมของ
โครงกำร มกีำรตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบำยน้ ำรอบโครงกำร และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงกำร
กับท่อระบำยน้ ำบนถนนด้ำนหน้ำโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
4.2.8 สระว่ายน ้า 

โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยแผนกวิศวกรรมของ
โครงกำร ดูแลสระว่ำยน้ ำให้เป็นตำมข้อก ำหนด และค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขฉบับที่ 
1/2550 เรื่องกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำ หรือกิจกำรอ่ืนๆในท ำนองเดียวกัน 

ทำงแผนกช่ำงของโครงกำรมีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำในสระเป็นประจ ำทุกวัน  รวมทั้งให้
บริษัทเอกชนเก็บน้ ำไปตรวจวิเครำะห์คุณภำพ ทั้งทำงด้ำนกำยภำพ และทำงเคมี ของน้ ำในสระว่ำยน้ ำทุก
เดือน โดยพบว่ำคุณภำพน้ ำสระว่ำยน้ ำ นอกจำกนี้ทำงโครงกำรได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ ำไปตรวจวิเครำะห์
แบคทีเรีย โดยตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่ท ำให้เกิดโรค  

โครงกำรจะเพ่ิมป้ำยแสดงวิธีปฐมพยำบำลและช่วยชีวิตคนจมน้ ำ ไว้ในบริเวณสระว่ำยน้ ำและ
สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนตำมที่ก ำหนดไว้ด้วย 

 
4.2.9 ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

โครงกำรได้ออกแบบระบบน้ ำบ ำบัดน้ ำเสียแบบตะกอนเร่ง ชนิดชนิดกำรเติมเข้ำ-ถ่ำยออก
(Sequencing Batch Reator : SBR) เพ่ือรองรับน้ ำเสียทุกกิจกรรมภำยในโครงกำร ให้มีประสิทธิภำพในกำร
บ ำบัดน้ ำเสียอยู่เสมอ 

นอกจำกนี้ ทำงโครงกำรยังได้ให้บริษัทเอกชน เก็บน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัด ไปท ำกำรวิเครำะห์เป็น
ประจ ำทุกเดือน พบว่ำ คุณภำพน้ ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำทิ้งจำกอำคำรประเภท ก 
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4.2.10 ทัศนียภาพ 
โครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมครบถ้วน โดยแผนกดูแลสวนของ

โครงกำรจะท ำหน้ำที่คอยตัด ตกแต่ง และดูแลต้นไม้ในโครงกำรให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ 
 

5. มาตรการเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 
 - โครงกำรได้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของผู้พักอำศัย จึงได้ให้บริษัทเอกชน เข้ำมำเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำใช้ในถังเก็บน้ ำท ำกำรตรวจเชื้อ Legionella spp. ตำมที่ระบุในรำยงำน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือเหน็ชอบรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 

 



























































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก  ค 
ผลวิเครำะหค์ณุภำพน ้ำใช้ 
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ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 
   

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาพดี
ของประชาชน รวมทั งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน ้าประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพ่ือให้ประชาชน
มีน ้าบริโภคท่ีสะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563” 
   ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
   ข้อ 3 ในประกาศนี ้
   “น้ าประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ าประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิต
จนถึงบ้านผู้ใช้น้ า ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้ 
  ข้อ 4 ก าหนดคุณภาพน ้าประปา เพื่อรับรองเป็นน ้าประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อย
ไปกว่าเกณฑก์ าหนด ดังต่อไปนี้  

(1) คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
 (ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน 5 เอ็นทียู 
 (ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท์ 
 (ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5 

  (๒) คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป 
                  (ก) ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ข) ความกระด้าง (Hardness as CaCO3) ต้องมีค่าไม่เกิน 3๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  

 (ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (จ) ไนเตรท (Nitrate as NO3

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO2

-) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

            (๓) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักทั่วไป 
                  (ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                  (ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

 



 ๒  

            (๔) คุณภาพน้ าทางโลหะหนักที่เป็นพิษ 
                  (ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   (ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   (ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมคี่าไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  (ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 (จ) ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 
            (5) คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 
                  (ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 
                  (ข) อีโคไล (Escherichia coli) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < 1.1 เอ็มพีเอ็น 
ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร 

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน ้าประปาตามข้อ ๔ จะต้อง
เป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 
23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF  

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   พรรณพิมล  วิปุลากร 
                อธิบดีกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓  

เกณฑ์คุณภำพน  ำประปำดื่มได้ 
 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ 
ด้านกายภาพ 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู ไม่เกิน ๕ Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท์ ไม่เกิน ๑๕ Spectrophotometric-single-wavelength, 

visual comparison method 
ความเป็นกรดและด่าง  (pH) - ๖.๕ – ๘.๕ Electrometric method 
ด้านเคมีทั่วไป 
ของแข็งละลายน ้าทั งหมด  
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระด้าง (Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as CaCO3) 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด์ (Chloride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมต่อลิตร 

(as NO3
-) 

ไม่เกิน ๕๐ 
 

Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ไนไตรท์ (Nitrite) มิลลิกรัมต่อลิตร 
(as NO2

-) 
ไม่เกิน ๓ 

 
Cadmium reduction, ion chromatography, 
spectrophotometry 

ฟลูออไรด์ (Fluoride) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๗ 
 

ion chromatography, SPADNS colorimetric 
method, ion-selective electrode 

ด้านเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมตอ่ลิตร ไม่เกิน ๐.๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๑ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๓ AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) 
ตะกั่ว (Lead) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๕ AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๓ AAS (graphite furnace), ICP 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๑ AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury)  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน ๐.๐๐๑ AAS (vapor generation technique),  ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ด้านชีวภาพ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
(Total coliforms bacteria) 

ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method  

อีโคไล (Escherichia coli)  ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่พบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร น้อยกว่า ๑.๑ MPN method 

 หมายเหตุ :  - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวดั 
                - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) ก้าหนดให้มีที่ปลายเสน้ท่อ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวัง 
        คุณภาพน ้าประปา 





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238 

(Certification No. 22-LB0238 ) 
ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(Southern Lab & Engineering Company Limited) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 1661 
(Testing 1661) 

ฉบับที่     01 
(Issue No.) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(Valid from)             (15 August B.E.2565 (2022)) 
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 

(Until)    (14 August B.E.2570 (2027)) 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
(Permanent) 

 นอกสถานที่ 
 (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที ่
  (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

  (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)       

หน้าที่ 1/1 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(environmental field) 

1. น้ำ 
     (water) 

 

 

 
2. น้ำเสีย 
    (wastewater) 

 
 
- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็น 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
   (total hardness as CaCO3) 

  10 mg/L to 300 mg/L 
 
 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
   (total suspended solids, TSS) 

   10 mg/L to 500 mg/L 
 
 
 

 
 
-  Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 23rd edition, 2017,  

   part 2340 C  

-  Standard Methods for the   
   Examination of Water and   
   Wastewater, APHA, AWWA,  
   WEF, 23rd edition, 2017,  
   part 2540 D 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง 
ผลวิเครำะหค์ณุภำพน ้ำสระว่ำยน ้ำ 
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ภำคผนวก จ 
ผลวิเครำะหค์ณุภำพคณุภำพน ้ำท้ิง 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวน 
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับเปนการสมควรใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เปนผูพิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐานการระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไว
แทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงสมควรแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญติัแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึน  ไมวาจะมีลักษณะเปนอาคารหลังเดียว  หรือเปนกลุม

ของอาคารซึ่งต้ังอยูภายในพื้นที่ซ่ึงเปนบริเวณเดียวกัน  และไมวาจะมีทอระบายน้ําทอเดียว  หรือมีหลายทอ  
ที่เชื่อมติดตอกันระหวางอาคารหรือไมก็ตาม  ซ่ึงไดแก 

(๑) อาคารชุด  ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๒) โรงแรม  ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (๓) หอพัก  ตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
 (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ํา  นวดหรืออบตัว  ซ่ึงมีผูใหบริการแกลูกคา  ตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ 
 (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  
อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการ 
 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการระหวางประเทศและของเอกชน 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 (๙) ตลาด  ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  แตไมรวมถึง  ทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  
หรือกิจการแพปลา 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหาร 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใหแบงประเภทของอาคารตามขอ  ๒  ออกเปน  ๕  ประเภท  คือ 
 (๑) อาคารประเภท  ก. 
 (๒) อาคารประเภท  ข. 
 (๓) อาคารประเภท  ค. 
 (๔) อาคารประเภท  ง. 
 (๕) อาคารประเภท  จ. 

ขอ ๔ อาคารประเภท  ก.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๐๐  หองข้ึนไป 
 (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๕ อาคารประเภท  ข.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๑๐๐  หองนอน  แตไมถึง  ๕๐๐  หองนอน 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๖๐  หอง  แตไมถึง  ๒๐๐  หอง 
(๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร

ต้ังแต  ๒๕๐  หองข้ึนไป 
(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  

ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐  เตียง  แตไมถึง  
๓๐  เตียง 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
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 (๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๘) อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือ
กลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๑๐) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๖ อาคารประเภท  ค.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
 (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ไมถึง  ๑๐๐  หองนอน 
 (๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  
ไมถึง  ๖๐  หอง 
 (๓) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๕๐  หอง  แตไมถึง  ๒๕๐  หอง 
 (๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๕) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๑๐,๐๐๐  
ตารางเมตร 
 (๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
 (๗) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๒๕๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๗ อาคารประเภท  ง.  หมายความถึง  อาคารดังตอไปนี้ 
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(๑) หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐  หอง  แตไมถึง  ๕๐  หอง 

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตร  
แตไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร
ต้ังแต  ๑๐๐  ตารางเมตร  แตไมถึง  ๒๕๐  ตารางเมตร 

ขอ ๘ อาคารประเภท  จ.  หมายความถึง  ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกนั
ทุกชั้นไมถึง  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขอ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ก.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดาง  (PH)  ตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  (BOD)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) ซัลไฟด  (Sulfide)  ตองมีคาไมเกิน  ๑.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด  (Total  Dissolved  Solids)  ตองมีคาเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๖) ตะกอนหนัก  (Settleable  Solids)  ตองมีคาไมเกิน  ๐.๕  มิลลิลิตรตอลิตร 
(๗) น้ํามันและไขมัน  (Fat  Oil  and  Grease)  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๘) ทีเคเอ็น  (TKN)  ตองมีคาไมเกิน  ๓๕  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ข.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ค.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
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(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๓.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  ง.  ตองเปนไปตามขอ  ๙  

เวนแต 
(๑) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๒) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) ซัลไฟด  ตองมีคาไมเกิน  ๔.๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) คาทีเคเอ็น  ตองมีคาไมเกิน  ๔๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ประเภท  จ.  ตองมีคาดังตอไปนี้ 
(๑) ความเปนกรดและดางตองมีคาระหวาง  ๕-๙ 
(๒) บีโอดี  ตองมีคาไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๓) สารแขวนลอย  ตองมีคาไมเกิน  ๖๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
(๔) น้ํามันและไขมัน  ตองมีคาไมเกิน  ๑๐๐  มิลลิกรัมตอลิตร 
ขอ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร  ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเคร่ืองวัดความเปนกรดและดาง

ของน้ํา  (PH  Meter) 
(๒) การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น  (Azide  Modification)  

ที่อุณหภูมิ  ๒๐  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  ๕  วัน  ติดตอกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ
ใหความเห็นชอบ 

(๓) การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว  
(Glass  Fibre  Filter  Disc) 

(๔) การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท  (Titrate) 
(๕) การตรวจสอบคาสารที่ละลายไดทั้งหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวางอุณหภูมิ  

๑๐๓  องศาเซลเซียส  ถึงอุณหภูมิ  ๑๐๕  องศาเซลเซียส  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
(๖) การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ  (Imhoff  cone)  

ขนาดบรรจุ  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร  ในเวลา  ๑  ชั่วโมง 
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(๗) การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย  แลวแยกหา
น้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 

(๘) การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล  (Kjeldahl) 
ขอ ๑๕ การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย  จํานวนอาคารและจํานวนหองของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร  

ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา  ความถี่  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ช 
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ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ให้เหมาะสมกับการส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการก้าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของคุณภาพน ้าทะเลให้มีความชัดเจน  
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ส้าหรับการเฝ้าระวัง  ติดตามตรวจสอบคุณภาพของน ้าทะเล  และเพ่ือเป็นเกณฑ์ทั่วไป
ส้าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๓๙/๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ้านาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามกฎหมาย  
และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี  และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั งที่  ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเล  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี  
“น ้าทะเล”  หมายความว่า  น ้าทั งหมดในเขตน่านน ้าไทย  แต่ไม่รวมถึง  น ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
“น่านน ้าไทย”  หมายความว่า  บรรดาน่านน ้าที่อยู่ภายใต้อ้านาจอธิปไตยของประเทศไทย  

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
“ค่าความโปร่งใสต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความโปร่งใสต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“ค่าความเค็มต่้าสุด”  หมายความว่า  ค่าความเค็มต่้าสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน ้าทะเลเดียวกันย้อนหลัง  ๑  ปี  ในช่วงเวลาน ้าขึ น  น ้าลง  และฤดูกาลเดียวกัน 
“เขตกันชน”  หมายความว่า  เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน ้าทะเล  

โดยเขตกันชนมีพื นที่นับตั งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน ้าทะเลด้านที่มีคุณภาพน ้าทะเลต่้ากว่าออกไปเป็น
ระยะ  ๕๐๐  เมตร  ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน 

หมวด  ๑ 
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตนา่นน ้าไทย 

 
 

ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน ้าไทยออกเป็น  ๖  ประเภท  ดังต่อไปนี    

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๓.๑ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล  
ที่มิได้จัดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตามประกาศนี  

  ๓.๒ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเล 
ที่มีปะการัง  โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน ้า  นับจากเส้นตรงที่ลากตั งฉากกับ 
เส้นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   

  ๓.๓ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ
ก้าหนดให้เป็นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

  ๓.๔ คุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลซึ่งมีประกาศ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดให้เป็นเขตเพ่ือการว่ายน ้าหรือใช้ประโยชน์เพ่ือการนันทนาการทางน ้า  
หรือตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง  ก้าหนดเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการนันทนาการ 

  ๓.๕ คุณภาพน ้าทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  ได้แก่   
   (๑) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า   

   (๒) แหล่งน ้าทะเลในเขตท่าเรือ  เขตจอดเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน ้าไทย 

   (๓) แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดท่าเทียบเรือ  ที่รับเรือขนาดตั งแต่  ๕๐๐  ตันกรอส  
ขึ นไป  หรือความยาวหน้าท่า  ตั งแต่  ๑๐๐  เมตรขึ นไป  หรือมีพื นที่ท่าเทียบเรือรวม  ตั งแต่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
ขึ นไป  โดยมีขอบเขตนับตั งแตแ่นวประชิดท่าเทียบเรอืออกไปเป็นระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  ตามแนวราบกับผิวน ้า 

  ๓.๖ คุณภาพน ้าทะเลส้าหรับเขตชุมชน  ได้แก่  แหล่งน ้าทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชน
ที่มีประกาศก้าหนดให้เป็นเทศบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  เมืองพัทยา  หรือกรุงเทพมหานคร  
โดยมีขอบเขตนับตั งแต่แนวน ้าขึ นสูงสุดจนถึงแนวน ้าลงต่้าสุดออกไปจนถึงระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร   
ตามแนวราบกับผิวน ้า 

ข้อ ๔ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๑  ต้องมีมาตรฐาน  ดังต่อไปนี  
  ๔.๑ ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๒ ไม่มีน ้ามันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน ้า 
  ๔.๓ สีของน ้าทะเลอยู่ใน  Scale  ของสารละลาย  Forel - Ule  ซึ่งมีค่าตั งแต่  ๑ - ๒๒ 
  ๔.๔ กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  คือ  ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ  

เช่น  กลิ่นน ้ามัน  กลิ่นก๊าซไข่เน่า  กลิ่นสารเคมี  กลิ่นขยะ  กลิ่นเน่า  เป็นต้น  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัด 
ต้องเป็นเอกฉันท์ 

้หนา   ๑๓๗
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  ๔.๕ อุณหภูมิ  (Temperature)  เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกิน  ๑  องศาเซลเซียส
จากสภาพธรรมชาติ 

  ๔.๖ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  มีค่าระหว่าง  ๗.๐ - ๘.๕   
  ๔.๗ ความโปร่งใส  (Transparency)  มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ  ๑๐  

จากค่าความโปร่งใสต่้าสุด   
  ๔.๘ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกินผลรวม 

ของค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  หรือ  ๑  เดือน  หรือ  ๑  ปี  บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั น ๆ   
โดยค่าเฉลี่ย  ๑  วัน  ให้วัดทุกชั่วโมง  หรืออย่างน้อย  ๕  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ค่าเฉลี่ย  ๑  เดอืน  
ให้วัดทุกวันหรอือย่างนอ้ย  ๔  ครั ง  ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ  กัน  ใน  ๑  เดือน  ณ  เวลาเดียวกัน  และค่าเฉลีย่  
๑  ปี  ให้วัดทุกเดือน  ณ  วันที่และเวลาเดียวกัน 

  ๔.๙ ความเค็ม  (Salinity)  มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่าความเค็ม
ต่้าสุด 

  ๔.๑๐ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   
๐.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 

  ๔.๑๑ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๔  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑,๐๐๐  เอ็มพีเอ็นต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๗๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๔.๑๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๑๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๔.๑๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๔.๑๗ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๘ แคดเมียม  (Cadmium)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๑๙ โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๐ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๔.๒๑ ตะกั่ว  (Lead)  มีค่าไม่เกิน  ๘.๕  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๒ ทองแดง  (Copper)  มีค่าไม่เกิน  ๘  ไมโครกรัมต่อลิตร 

้หนา   ๑๓๘
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  ๔.๒๓ แมงกานีส  (Manganese)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๔ สังกะสี  (Zinc)  มีค่าไม่เกิน  ๕๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๕ เหล็ก  (Iron)  มีค่าไม่เกิน  ๓๐๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๖ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  มีค่าไม่เกิน  ๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๗ ฟีนอล  (Phenol)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๓  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๘ ซัลไฟด์  (Sulfide)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๒๙ ไซยาไนด์  (Cyanide)  มีค่าไม่เกิน  ๗  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๐ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ต้องตรวจไม่พบ 
  ๔.๓๑ สารหนู  (Arsenic)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๒ กัมมันตภาพรังสี  (Radioactivity)  มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา  (Alpha)  

ไม่เกิน  ๐.๑  เบคเคอเรลต่อลิตร  ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม - ๔๐   
มีค่าไม่เกิน  ๑.๐  เบคเคอเรลต่อลิตร 

  ๔.๓๓ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  มีค่าไม่เกิน  ๑๐  นาโนกรัม 
ต่อลิตร 

  ๔.๓๔ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน  ได้แก่ 
   (๑) อัลดริน  (Aldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๑.๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๒) คลอเดน  (Chlordane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๔  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๓) ดีดีที  (DDT)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๔) ดิลดริน  (Dieldrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๑๙  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๕) เอลดริน  (Endrin)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๒๓  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๖) เอ็นโดซัลฟาน  (Endosulfan)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๘๗  ไมโครกรัมตอ่ลติร 
   (๗) เฮปตาคลอร์  (Heptachlor)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๐๓๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
   (๘) ลินเดน  (Lindane)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๑๖  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๔.๓๕ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น  ได้แก่ 
   (๑) อะลาคลอร์  (Alachlor)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๒) อะเมทธริน  (Ametryn)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๓) อะทราซีน  (Atrazine)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๔) คาร์บาริล  (Carbaryl)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๕) คาร์เบนดาซิม  (Carbendazim)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๖) คลอไพริฟอส  (Chlorpyrifos)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๗) ไซเปอร์เมธทริน  (Cypermethrin)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๘) ๒,๔-ดี  (2,4-D)  ต้องตรวจไม่พบ 

้หนา   ๑๓๙
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   (๙) ไดเอรอน  (Diuron)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๐) ไกลโฟเซท  (Glyphosate)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๑) มาลาไธออน  (Malathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๒) แมนโคเซบ  (Mancozeb)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๓) เมทธิล  พาราไธออน  (Methyl  Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๔) พาราไธออน  (Parathion)  ต้องตรวจไม่พบ 
   (๑๕) โปรพานิล  (Propanil)  ต้องตรวจไม่พบ 
ข้อ ๕ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๒  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๕.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ 
  ๕.๒ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  มีค่าไม่น้อยกว่า  ๖  มิลลิกรัมต่อลิตร 
  ๕.๓ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
ข้อ ๖ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๓  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๖.๑ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๖.๒ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๖.๓ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๗๐๐  ไมโครกรัม - ไนโตรเจน 

ต่อลิตร 
ข้อ ๗ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๔  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๗.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๗.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)   มีค่าไม่ เกิน   

๑  ไมโครกรัมต่อลิตร 
  ๗.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๔ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน   

๓๕  ซีเอฟยูต่อ  1๐๐  มิลลิลิตร 
  ๗.๕ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๗.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๒๐๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 

้หนา   ๑๔๐
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ข้อ ๘ คุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓.๕  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๘.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส  

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๘.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรมั

ต่อลิตร 
  ๘.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๘.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๘.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๘.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ ๙ คุณภาพน ้าทะเล  ตามข้อ  ๓.๖  ต้องมีมาตรฐานตามข้อ  ๔  เว้นแต่ 
  ๙.๑ อุณหภูมิ  (Temperature)  มีค่าเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นไม่เกนิ  ๒  องศาเซลเซยีส

จากสภาพธรรมชาติ 
  ๙.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  มีค่าไม่เกิน  ๕  ไมโครกรัม 

ต่อลิตร 
  ๙.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  มีค่าไม่เกิน  

๑๐๐  ซีเอฟยูต่อ  ๑๐๐  มิลลิลิตร 
  ๙.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate - Nitrogen)  มีค่าไม่เกิน  ๖๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  มีค่าไม่เกิน  ๔๕  ไมโครกรัม - 

ฟอสฟอรัสต่อลิตร 
  ๙.๖ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  มีค่าไม่เกิน  ๙๕๐  ไมโครกรัม - 

ไนโตรเจนต่อลิตร 
  ๙.๗ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  มีค่าไม่เกิน  ๐.๐๑  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ข้อ  ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอุตสาหกรรมและท่าเรือ  หรือคุณภาพน ้าทะเล

ส้าหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน ้าทะเลเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง  การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  
หรือการนันทนาการ  แล้วแต่กรณี  มาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตพื นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไป  
ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด   

้หนา   ๑๔๑
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ข้อ  ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลตามข้อ  ๓  จะต้องก้าหนดเขตกันชน  (Buffer  
Zone)  ระหว่างคุณภาพน ้าทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย  โดยมาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชน  
(Buffer  Zone)  จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลที่อยู่ติดต่อกัน   
เว้นแต่ 

  ๑๑.๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ง  ไม่ได้ก้าหนด 
ค่ามาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งไว้  ค่ามาตรฐานน ้าทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าทะเลตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่ได้มีการก้าหนดไว้ 

  ๑๑.๒ การแบ่งประเภทคณุภาพน ้าทะเลใด  ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลไว ้ 
โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ  ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเลในเขตกันชนต้องมีค่า 
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทะเล  ตามประเภทของคุณภาพน ้าทะเลที่มีการก้าหนดไว้  
เป็นตัวเลข 

หมวด  ๒ 
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเลในเขตน่านน า้ไทย 

 
 

ข้อ  ๑๒ ให้ท้าการเก็บตัวอย่างน ้าทะเล  ดังนี  
  ๑๒.๑ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกน้อยกว่า  ๕  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล 

ที่ความลึก  ๑  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๒ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๕ - ๒๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  กึ่งกลางน ้า  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๓ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๒๐ - ๔๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๑๐  เมตร  ๒๐  เมตร  ๓๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร 
  ๑๒.๔ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกอยู่ระหว่าง  ๔๐ - ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บ

ตัวอย่างน ้าทะเลที่ความลึก  ๑  เมตร  ๒๐  เมตร  ๔๐  เมตร  ๘๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๕ หาก  ณ  จุดตรวจสอบ  มีความลึกมากกว่า  ๑๐๐  เมตร  ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเล

ที่ความลึก  ๑  เมตร  ที่ทุก ๆ  ความลึก  ๕๐  เมตร  และสูงจากท้องน ้า  ๑  เมตร   
  ๑๒.๖ หาก  ณ  จุดตรวจสอบมีความลึกของน ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๑  เมตร   

ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน ้า  เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  
Coliform  Bacteria)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)  และแบคทีเรีย
กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน ้า  ๓๐  เซนติเมตร   
ส้าหรับวัตถุลอยน ้า  สี  ความโปร่งใส  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง  แต่ให้ตรวจวัด   
ณ  จุดตรวจสอบ 

้หนา   ๑๔๒
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ข้อ  ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน ้าทะเลในช่วงเวลาตั งแตน่ ้าลงถงึน ้าลงต่้าสุด  เฉพาะในบริเวณที่ไดร้บั
อิทธิพลจากน ้าขึ นน ้าลง 

ข้อ  ๑๔ การเก็บตัวอย่างน ้าทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่ก้าหนดในคู่มือการเก็บ
และวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่ก้าหนดไว้ใน  Standard  Method  for  
the  Examination  of  Water  and  Wastewater  (APHA,  AWWA  and  WEF,  ฉบั บ ล่ า สุ ด )  
Method  of  Seawater  Analysis  (Grasshoff  ,1999 )   Practical  Handbook  of  Seawater  
Analysis  ( Strickland  and  Parson,  1972 )   A  Manual  of  Chemical  and  Biological  
Methods  for  Seawater  Analysis  (Parsons  et.al.,  1984)  Recommended  guidelines  for  
measuring  organic  compounds  in  Puget  Sound  water,  sediment  and  tissue  samples  
(Puget  Sound  Estuary  Program,  1997 )   Prescribed  Procedures  for  Measurement  of  
Radioactivity  in  Drinking  Water  (Krieger  and  Whittaker,  1980 )   Proceedings  of  the  
organotin  symposium,  Comprehensive  method  for  determination  of  aquatic  butyltin  
and  butylmethyltin  species  at  ultra  trace  levels  using  simultaneous  hybridization/extraction  
with  GC/FPD  detection  (Matthias  et.  Al,  1986  a,b)  หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ประกาศก้าหนด  และให้มีการด้าเนินการเพ่ือลดผลการรบกวนจากคลอไรด์  หรือมีการ  Pre - concentration  
ก่อนการวิเคราะห์ 

ข้อ  ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน ้าทะเล  ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี  
  ๑๕.๑ วัตถุลอยน ้า  น ้ามันและไขมันบนผิวน ้า  ให้สังเกตบริเวณผิวน ้า 
  ๑๕.๒ สี  ให้ใช้วิธีสังเกตโดยเทียบกับ  Forel-Ule  Color  Scale   
  ๑๕.๓ กลิ่น  ให้ใช้วิธีการดมกลิ่น  โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า  ๓  คน  และ 

เก็บตัวอย่างในขวดแก้ว  หรือ  TFE - line  ๒  ขวดต่อ  ๑  จุดเก็บตัวอย่าง  ท้าการตรวจวัดทันที 
เมื่อถึงจุดตรวจวัด  โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์ 

  ๑๕.๔ อุณหภูมิ  (Temperature)  ให้ใช้  Thermometer  หรือ  Electrical  Sensor  
Method 

  ๑๕.๕ ความเป็นกรดและด่าง  (pH)  ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง  (pH  Meter)  
หรือวิธีตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของน ้าทะเลด้วย  Spectrophotometric  Determination   

  ๑๕.๖ ความโปร่งใส  (Transparency)  ให้ใช้แผ่น  Secchi  Disc  ส้าหรับตรวจวัด
น ้าทะเล 

  ๑๕.๗ สารแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ให้ใช้วิธี  Gravimetric  Method 
  ๑๕.๘ ความเค็ม  (Salinity)   ให้ ใช้วิธี   Argentometric  หรือวิธี   Electrical  

Conductivity  Method  หรือวิธี  Density  หรือวิธี  Refractometer 
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  ๑๕.๙ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  (Petroleum  Hydrocarbon)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Fluorescence  Spectrophotometry   

  ๑๕.๑๐ ออกซิเจนละลาย  (Dissolved  Oxygen)  ให้ใช้วิธี  Azide  Modification  
Method  หรือวิธี  Membrane  Electrode  Method  หรือวิธี  Winkler  Method 

  ๑๕.๑๑ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด  (Total  Coliform  Bacteria)  ให้ใช้วีธี  
Multiple  Tube  Fermentation  Technique   

  ๑๕.๑๒ แบคที เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  (Fecal  Coliform  Bacteria)   และ
แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค  (Enterococci  Bacteria)  ให้ใช้วิธี  Membrane  Filter  Technique 

  ๑๕.๑๓ ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrate-Nitrogen)  ให้ใช้วิธี  Cadmium  Reduction  
Method  เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน  แล้วใช้วิธี  Colorimetric  Method   

  ๑๕.๑๔ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส  (Phosphate - Phosphorus)  ให้ใช้วิธี  Colorimetric  
Method 

  ๑๕.๑๕ แอมโมเนียรวม  (Total  Ammonia)  ให้ใช้วิธี  Phenol - Hypochlorite  
Method 

  ๑๕.๑๖ ปรอทรวม  (Total  Mercury)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  
Cold - Vapor/Hydride  Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  
Cold - Vapor/  Hydride  Generation - Atomic  Fluorescence  Spectrmetric  Method  หรือวธิี  
Inductively  Coupled  Plasma 

  ๑๕.๑๗ แคดเมียม  (Cadmium)  โครเมียมรวม  (Total  Chromium)  ตะกั่ว  
(Lead)  และทองแดง  (Copper)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Electrothermal  
Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๘ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์  (Chromium  Hexavalent)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวิ ธี   Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  
หรือวิธี  Inductively  Coupled  Plasma  Method 

  ๑๕.๑๙ แมงกานีส  (Manganese)  สังกะสี  (Zinc)  และเหล็ก  ( Iron)  ให้ใช้วิธี  
Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Flame  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือ
วิธี  Electrothermal  Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Inductively  Coupled  
Plasma  Method 

  ๑๕.๒๐ ฟลูออไรด์  (Fluoride)  ให้ใช้วิธี  SPADNS  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๑ คลอรีนคงเหลือ  (Residual  Chlorine)  ให้ใช้วิธี  N,  N - diethyl - p - 

phenylenediamine  Method 

้หนา   ๑๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



  ๑๕.๒๒ ฟีนอล  (Phenol)  ให้ใช้วิธี  Distillation  ตามด้วย  Aminoantipyrine  
Colorimetric  Method   

  ๑๕.๒๓ ซัลไฟด์  (Sulfide)  ให้ใช้วิธี  Methylene  Blue  Colorimetric  Method 
  ๑๕.๒๔ ไซยาไนด์  (Cyanide)  ให้ใช้วิธี  Pyridine  Barbituric  Acid  Colorimetric  

Method 
  ๑๕.๒๕ พีซีบี  (PCBs,  Polychlorinated  Biphenyl)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  

ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Electron  Capture  Detector 
  ๑๕.๒๖ สารหนู  (Arsenic)  ให้ใช้วิธี  Pre - concentration  ตามด้วยวิธี  Hydride  

Generation - Atomic  Absorption  Spectrometric  Method  หรือวิธี  Electrothermal  Atomic  
Absorption  Spectrometric  Method  หรื อ วิ ธี   Inductively  Coupled  Plasma  Method   
ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์ 

  ๑๕.๒๗ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล  (Tributyltin)  ให้ใช้วิธี  Pre - 
concentration  ตามด้วยวธิี  Gas  Chromatography  with  Flame  Photometric  Detector  หรอื
วิ ธี   Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิ ธี   High  Performance  Liquid  
Chromatography - ICP - MS 

  ๑๕.๒๘ กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา  (Beta)  ให้ใช้วิธี  Evaporation  กัมมันตภาพรังสี
รวมแอลฟา  (Alpha)  ให้ใช้วิธี  Co - precipitation  และโปตัสเซียม - ๔๐  ให้ใช้วิธี  Gamma  
Spectrometry  (USEPA)  หรือวิธีค้านวณจากค่า  Salinity   

  ๑๕.๒๙ สารเคมีที่ ใช้ ในการป้องกันก้าจัดศัตรู พืชและสัตว์   ให้ ใช้วิ ธี   Pre - 
concentration  ตามด้วยวิธี  Gas  Chromatography  with  Mass  Spectrophotometry  หรือวิธี  
High  Performance  Liquid  Chromatography  (HPLC) 

ข้อ  ๑๖ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตร ี ปฏิบัตหิน้าที่ 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ซ 
รำยงำนกำรขำยขยะรีไซเคิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































































 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภำคผนวก ฌ 
ส ำเนำใบเสรจ็ค่ำเกบ็ขนมลูฝอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ญ 
รำยงำนกำรท ำงำนของระบบบ ำบดั 

น ้ำเสีย ทส.1 และ ทส.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































































































































































 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก ฎ 

เอกสำรกำรฝึกซ้อมหนีไฟ  
ประจ ำปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



CRITIQUE OF ANNUAL FIRE
EVACUATION DRILL 

DECEMBER 07 ,  2023 DURING 13 .00-14 .30 HRS.

INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT



 1

EXERCISE SCENARIO
We simulated guest room 4206  as a f ire scene.

At 13.00 hrs.  Our Security Department used the aerosol  spray to
activate the smoke detector and generate f ire alarm.  

Security staff  monitor the f ire control  panel  and have 10 second to
acknowledge the alarm and then cal ls Patrol  Duty  to investigate the
situation by announcing “Code1” through walkie-talkie ,  give them the
location or the area of f i re

Patrol  Duty discovers the f ire and radio back to Security off ice that
“Emergency Code1”at guest room 4206                                                                                      

 2

3

4

Security staff  notify ERT team by announcing “Emergency Code1”
and inform the area of f i re and cal ls to alert Instant service by cal l
888  (  hotel  internal  emergency number )                                                                               

5

Instant service :  upon report of a f ire ,  Instant service cal ls Fire Dept.
(  076-385640) ,  Kamala Pol ice station (076-385310)  and Kamala
Ambulance then contact ECM (Emergency Committee Management)
to standby at command post (Security off ice) and wait for the
further instruction

6



7

EXERCISE SCENARIO
ERT f ight the f ire with extinguishers and use the f ire hose.  The
fire is out of control ,  the ERT crew wi l l  keep f ighting the f ire .

Bel l  a larm goes off  at bui lding 4                                                                                                 

F ire uncontrol lable ,  Mr.  Bjorn Courage /Commander and ECM make a
decision regarding evacuation and decide to evacuate.                                                              

Search & Rescue Team meet together in front of Security off ice.  Each team wi l l  consist
of at least two members,  and picking up the Emergency Master keycard,  Guest Rooming
l ist ,  and chalk from the Commander,  he wi l l  be assigned to specif ic areas of the bui lding,
beginning with the f ire f loor ,  f loor above and f loor below, enter each room, check i f  there
are guests inside (don’t  waste t ime knocking on the door) calmly tel l  guests that “Please
leave the bui lding by using the staircase f ire exit”  leave the room and mark a big “X” on
the door i f  the room is chained.  Yel l  into the room and if  there is no respond, provide
help by breaking the chain.  F loor supervisor/Room attendant goes to the f ire exit
staircase for directing guest to the Assembly area.                                                                    

8

9

10

The Search & Rescue Team discovers injured associates and escorts
them to the Assembly area.                                                                                                        

11

When the Search & Rescue Team f inished this process,  report to the
commander at Assembly area.

12



ERT REPORT TO
COMMAND POST

CMT AND ALL  DEPARTMENT HEAD FOLLOW 
EVACUATION CHECKLIST

SEARCH TEAM PROCEED TO AREA
OF RESPONSIBIL ITY

MEMBER OF  ERT CONSISTED OF
VOLUNTEER FROM ALL

DEPARTMENT AS THE FOLLOWING;
FRONT ,F&B,ACTIVITY ,ENG,HK,

SECURITY

EVACUATION PROCEDURE
CRISIS  MANAGEMENT
TEAM LEADER ORDER
"EVACUATION ORDER"

SECURITY/ENGINEERING ACTIVATE
BELL  ALARM

ENSURE ALL  GUEST AND COLLEAGUES ARE
EVACUATION TO ASSEMBLY POINT

LOOK AFTER ALL  GUEST AND 
COLLEAGUES AT  ASSEMBLY POINT

ERT RECEIVE 
1 .TWO – WAY RADIO
2.EMERGENCY KEYCARD
3.FLASHLIGHT
4.AREA RESPONSIBIL ITY
5 .GUEST L IST  FROM FO

ERT TASK                                        
1 .  CHECK ALL  ROOMS,  BALCONIES ,
BATHROOM AND WARDROBE
2.  INSTRUCT PERSONNEL TO REPORT TO
ASSEMBLE AREA
3.  ONCE CLEAR TURN OFF  L IGHT ,  A IR-CON,
CLOSE THE DOOR AND MARK “X”  ON DOOR
4.  REPORT TO ERT LEADER IF  ANY ROOMS
ARE OCCUPIED BY INJURED OR 
HANDICAPPED GUEST



INTERNAL FIRE DRILL & EVACUATION 
EXERCISE1

2

3

ERT fighting with the Fire
4

5

Previous Exercise day, the
security team members
completed Pop up all
departments

Security staff acknowledged
fire alarm on Fire Alarm Panel
and then calls Patrol Duty to
investigate the suspect area
by announcing through walkie-
talkie

Fighting Team immediately
responded to the fire scene
after receiving the call of the
fire situation

Crisis Team Leader at Fire
Command Center ( Security
Office) and made a decision to
evacuate



6

7

8

INTERNALFIRE DRILL & EVACUATION 
EXERCISE

Search & Rescue team put
the signage on the door
knob after the room had
been inspected

ERT / Search & Rescue Team
enter each room and
discovered injured associates
and escorted them to the
Assembly Point

All colleagues evacuated to
Assembly Point via the nearest
fire exit stairs



Fire alarm and evacuation announcements do not cover all areas as follows: 
      1. Building F, 2nd floor (Back office). 
     2. Villa 7010 area.
     3. All of Building G.

The Strobe Light on the 2nd floor of Building C is not functioning during alarm
activations. Please rectify this promptly for safety compliance  
The elevator will move to the first floor and open the door when the General
Alarm is activated. After the fire alarm system is reset, it takes around twenty
minutes for operations back to normal.
Upon activation of the General Alarm, the gas supply to the kitchen will be
completely shut off.

REMARK



FIRE EVACUATION DRILL 2023



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก ฏ 
เอกสำรกำรตรวจสอบถงัดบัเพลิง  

ป้ำยหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































































































































































 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภำคผนวก ฐ 

ส ำเนำใบเสรจ็ค่ำสบูตะกอน 
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