
บทที่ 4 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จากผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในระยะด าเนินการของโครงการ S OASIS ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 จากที่ได้เสนอไปแล้วใน
หัวข้อที่ 2.1 ทั้งหมด พบว่า จากมาตรการทั้งหมด 124 ข้อ มาตรการที่โครงการสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด 117 
ข้อ คิดเป็นร้อยละ 94.35 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติทั้งหมด 1 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 0.8 มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติทั้งหมด 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 4.85 และในส่วนมาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ และมาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพตรวจไม่พบ ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการได้ดัง ตารางท่ี 4-1 

 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะด าเนินการ 
 

รายละเอียดการปฏิบัติ จ านวนมาตรการ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. มาตรการทีป่ฏิบัติ 117 94.35 ตารางที่ 2-1 
2. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ 1 0.80 ตารางที่ 4-3 

3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ - - - 

4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ - - - 
5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 3 4.85 ตารางที่ 4-2 

รวม 124 100 - 

4.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ได้ท าการตรวจวัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณพ้ืนที่โครงการ จ านวน 2 
จุด คือ จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย และจุดพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการก่อน
ระบายลงสู่ระบบระบายน้ าริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต 9 เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม พ.ศ. 
2566 ทางโครงการท าการตรวจวัด จ านวน 1 จุด คือ จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งทางโครงได้
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 1 จุด 
คือ บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ าริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต 
9  ท าการตรวจวัดโดย บริษัท เทสท์ เทค จ ากัด พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด เว้นแต่ค่า pH ในเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม 2566 และค่าของแข็งแขวนลอย  (Suspended Solids) 
ในเดือนธันวาคม 2566 ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ S OASIS   บริษัท แมก็ซ์ ฟิวเจอร์ จ ากัด 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 

 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทีป่ฏิบัติได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ  

การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการ
ด าเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ 
   1.4 คุณภาพน  า 
 

4) ประสานงานให้ส านักงานเขตจตุจักร
มาสูบไขมันจาก ระบบบ าบัดน้ าเสยีของ
โครงการไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดอืนหรือ
ตามความเหมาะสม 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
อาคารพึ่งเปิดให้ใช้บริการ และจ านวนคนเข้า
ใช้อาคารยังน้อยอยู่ จึงยังไม่มีการสูบไขมัน
จากระบบบ าบัด หากมีปริมาณไขมันมากทาง
โครงการจะด าเนินการสูบไขมันตามความ
เหมาะสม 
แนวทางการด าเนินการ 
แนะน าให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ 
   1.4 คุณภาพน  า 
 

5) ประสานงานบริษัทเอกชน เช่น บริษัท 
เบตเตอร์ เวิลล์กรีน จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด           
เป็นต้น หรือบริษัทเอกชนอ่ืนๆ ท่ี ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มา
สบูตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบดัน้ า
เสียไปก าจัดเดือน ละ 1 ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
อาคารพึ่งเปิดให้ใช้บริการ และจ านวนคนเข้า
ใช้อาคารยังน้อยอยู่ จึงยังไม่มีการสูบตะกอน
จากระบบบ าบัด หากมีปริมาณตะกอนมาก
ทางโครงการจะด าเนินการสูบไขมันตาม
ความเหมาะสม 
แนวทางการด าเนินการ 
แนะน าให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย ์
   3.2 การบ าบัดน  าเสีย 
 

3) ประสานงานให้ส านักงานเขตจตุจักร
มาสูบไขมันจากระบบบ าบดัน้ าเสยีของ
โครงการไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดอืนหรือ
ตามความเหมาะสม 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
อาคารพึ่งเปิดให้ใช้บริการ และจ านวนคนเข้า
ใช้อาคารยังน้อยอยู่ จึงยังไม่มีการสูบไขมัน
จากระบบบ าบัด หากมีปริมาณไขมันมากทาง
โครงการจะด าเนินการสูบไขมันตามความ
เหมาะสม 
แนวทางการด าเนินการ 
แนะน าให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 4-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีย่ังไม่

ถึงเวลาปฏิบัติ 
การด าเนินการในปัจจุบนั/
แนวทางการด าเนินการ 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 
7. คุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบดัน้ า
เสีย 
ดัชนีตรวจวัด 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
-บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ (TDS) 
- ซัลไฟล์ (Sulfide)  
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 
จุดเก็บตัวอย่าง 
คุณภาพน้ ามี 2 จุด คือ 
- จุดระบายน้ าออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 จุด 
- บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบ
ระบายน้ าของโครงการก่อน
ระบายลงสู่ระบบระบายน้ าริม
ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 9 จ านวน 
1 จุด 
 

- ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทางโครงการ

ท าการตรวจวดั จ านวน 1 จุด คือ จุดระบายน้ าออกจาก

ระบบบ าบดัน้ าเสีย พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มคี่า

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เว้นแต่ค่า pH ในเดือน

พฤศจิกายน, ธันวาคม 2566 และค่าของแข็งแขวนลอย  

(Suspended Solids) ในเดือนธันวาคม 2566 ท่ีมีค่าสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
คุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 1 จุด 
คือจุดระบายน้ าออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
แนวทางการด าเนินการ 
แนะน าให้ทางโครงการปฏิบัติ
ตามมาตรการ คื อ ตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้งให้ครบ 2 จุด ดังนี ้
1.จุดระบายน้ าออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 จุด 
2.บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบ
ระบายน้ าของโครงการก่อน
ระบายลงสู่ระบบระบายน้ าริม
ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 9 
จ านวน 1 จุด 
 


