
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 
เลขที่ 35 ซอยสุขุมวทิ 39 (พร้อมพงษ์)  

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการด าเนินการ 
โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 

ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. 

67/35-36 PHETKASEM 7/1 Rd., THAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND Tel: 02-8681246 FAX: 02-8680860 
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 Website: www.okla-testing.com 

 

http://www.okla-testing.com/
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แบบ ตต.2 
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ : อาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
2. สถานที่ตั้ง  : ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 

4. ที่อยู่เจ้าของโครงการ  : เลขที่ 35 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

5. จัดท าโดย : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

6. โครงการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ 

: หนังสือที่ ทส 1010.5/13848 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 (ภาคผนวกท่ี ก) 

7. โครงการได้น าเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติครั้งล่าสุด 

: ฉบับที่ 1/2566 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 

8. รายละเอียดโครงการ (น าเสนอในบทที่ 1) 

 

การมอบอ านาจ 

 
 เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด      

                เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

 เจ้าของโครงการมิได้มอบอ านาจแต่อย่างใด
 



สารบญั  ก  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทที่ 1 บทน า  
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
1.2 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 1-23 
1.3 การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 1-23 
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
2.2 มาตรการติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-58 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2 
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯ   
ภาคผนวก ข การขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ภาคผนวก ข-1 เอกสารขอส่งรายงานการเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ข-2 รายงานการเปลี่ยนรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก ค - หนังสือส าคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10) 
     - หนังสือส าคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)  
     - รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
     - ประกาศส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เรื่องการจดทะเบียนนิติ 
                  บุคคลอาคารชุด (อช.14) 
     - ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี (แบบ ยผ.4) 
                - ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) 
ภาคผนวก ง เอกสารแนบประกอบมาตรการฯ  
ภาคผนวก ง-1 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันเพลิงไหม้  
ภาคผนวก ง-2 เอกสารน าส่ง ทส.1 และ ทส.2  



สารบญั  ข  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญ(ต่อ) 
  หน้า 
ภาคผนวก ง-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ภาคผนวก ง-4 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ภาคผนวก ง-5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ  
ภาคผนวก ง-6 การซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2566  
ภาคผนวก ง-5 เอกสารตรวจสอบอาคาร ปี 2566  

 

สารบัญรูป  
  หน้า 
รูปที่ 1-1 พ้ืนที่ตั้งโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 1-2 
รูปที่ 1-2 พ้ืนที่โดยรอบโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 1-3 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 1-19 
รูปที่ 2-1 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 2-36 
รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 2-37 
รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 2-37 
รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 2-38 
รูปที่ 2-5 พ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการ 2-38 
รูปที่ 2-6 รั้วล้อมรอบโครงการ 2-39 
รูปที่ 2-7 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2-39 
รูปที่ 2-8 กระจกหน้าต่างที่ใช้ค่าการสะท้อนแสงไม่เกิน ร้อยละ 30 2-39 
รูปที่ 2-9 อาคารชุดพักอาศัย 2-39 
รูปที่ 2-10 อาคารชุดพาณิชย์ 2-39 
รูปที่ 2-11 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอ านวยความ 2-40 
              สะดวกบริเวณทางเข้าออกของโครงการ  
รูปที่ 2-12 สัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทาง 2-40 
รูปที่ 2-13 กระจกโค้งบริเวณอันตราย 2-40 
รูปที่ 2-14 ป้ายจ ากัดความสูงลานจอดรถ 2-40 
รูปที่ 2-15 มีการตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ 2-41 
รูปที่ 2-16 รถบรการรับ-ส่ง ของโครงการ 2-41 
รูปที่ 2-17 ลานจอดรถ 2-41 
รูปที่ 2-18 ที่จอดรถอัตโนมัติ 2-42 
รูปที่ 2-19 ติดป้ายขั้นตอนการท างานของระบบจอดรถอัตโนมัติ 2-42 
รูปที่ 2-20 เครื่องอ่านบัตรกลไกอิเลคโทรนิค 2-42 



สารบญั  ค  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2-21 ช่องว่างเปิดโล่งเพ่ือการระบายอากาศชั้นลานจอด 2-42 
รูปที่ 2-22 เปิดหน้าต่าง เพ่ือให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี 2-42 
รูปที่ 2-23 จัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอ 2-43 
รูปที่ 2-24 มีระบบระบายอากาศแบบกล 2-43 
รูปที่ 2-25 ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือและระบบคีย์การ์ด 2-43 
รูปที่ 2-26 กล้องวงจรปิด และจอควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของโครงการ 2-44 
รูปที่ 2-27 ระบบควบคุมการปรับระดับไฟภายในอาคาร 2-44 
รูปที่ 2-28 สวิตซ์แยกเพ่ือเปิด-ปิดไฟในจุดที่ไม่มีการใช้งาน 2-44 
รูปที่ 2-29 จัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 2-45 
รูปที่ 2-30 จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 2-45 
รูปที่ 2-31 ติดป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง 2-45 
รูปที่ 2-32 ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณห้องเครื่อง 2-45 
รูปที่ 2-33 เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 2-45 
รูปที่ 2-34 หลอดประหยัดไฟ 2-45 
รูปที่ 2-35 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารชุดพักอาศัย 2-46 
รูปที่ 2-36 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารชุดพาณิชย์ 2-46 
รูปที่ 2-37 ระบบก าจัดก๊าซมีเทนและละอองที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณพ้ืนที่สีเขียวสวนหย่อม 2-46 
รูปที่ 2-38 ระบบระบายน้ าของอาคารชุดพักอาศัย 2-46 
รูปที่ 2-39 ระบบระบายน้ าของอาคารชุดพาณิชย์ 2-46 
รูปที่ 2-40 บ่อหน่วงน้ าของอาคารชุดพักอาศัย 2-46 
รูปที่ 2-41 บ่อหน่วงน้ าของอาคารชุดพาณิชย์ 2-47 
รูปที่ 2-42 ถังเก็บน้ าชั้น 38 2-47 
รูปที่ 2-43 ถังเก็บน้ าชั้นใต้ดิน 2-47 
รูปที่ 2-44 ถังเก็บน้ าของอาคารชุดพาณิชย์ 2-47 
รูปที่ 2-45 ถังเก็บน้ าดับเพลิง 2-47 
รูปที่ 2-46 ปั๊มน้ าใช้และปั๊มน้ าดับเพลิง 2-47 
รูปที่ 2-47 เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า 2-48 
รูปที่ 2-48 ห้องพักขยะแต่ละชั้น 2-48 
รูปที่ 2-49 ห้องพักขยะรวม 2-48 
รูปที่ 2-50 ถังขยะภายในห้องพักขยะประจ าชั้น 2-48 
รูปที่ 2-51 การดูแลรักษาความสะอาดถังขยะ และการเก็บขนรวบรวมขยะมูลฝอย 2-48 
รูปที่ 2-52 จัดให้มีพัดลมดูดอากาศ ภายในห้องพักขยะ 2-50 



สารบญั  ง  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2-53 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 2-50 
รูปที่ 2-54 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า 2-54 
รูปที่ 2-55 จุดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2-56 
รูปที่ 2-56 จัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 2-57 
รูปที่ 2-57 เจ้าหน้าที่ดูแลฉีดพ่นยาก าจัดแมลง 2-57 
รูปที่ 2-58 การซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2566 2-58 
รูปที่ 2-59 จัดให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์ที่ใช้แก๊สอยู่บริเวณชั้น P2-P3 2-58 
รูปที่ 2-60 ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว 20 กม./ชม. 2-58 
รูปที่ 2-61 ติดตั้งปา้ย “บ่อบ าบัดน้ าเสียของโครงการ” 2-58 
รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 3-2 
รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้ง ของโครงการอาคารชุด 
            โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

3-6 

รูปที่ 3-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 3-10 
รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้ า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล            3-15 
            สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566  
รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าใช้ ประจ าปี พ.ศ. 2566 3-16 
รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้จากถังส ารองน้ าของโครงการอาคารชุด 3-25 
            โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ช่วงปี 2565 - ปี 2566  
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  

2-2 

                 พ.ศ. 2566)  
ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

2-59 

ตารางที่ 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม  3-4 
ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39  
                คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

3-5 

ตารางที ่3-4 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ าจากสระว่ายน้ าโครงการอาคารชุด โนเบลิ สเตท 3 คอนโดมิเนียม 3-12 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 
ตารางที ่3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระวา่ยน้ าโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 3  
                   คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

3-13 

ตารางที ่3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากถังส ารองน้ าใช้ของโครงการ ประจ าปี 2566 3-25 
ตารางที ่3-7 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้จากถังส ารองน้ าของโครงการ 3-26 
                 ช่วงปี 2565 - ปี 2566  
ตารางที ่4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
                มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะด าเนินการ 

4-1 

ตารางที ่4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได ้
                แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยงัไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

4-2 

ตารางที ่4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้ 
                แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

4-4 
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1.1 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป  
1.1.1 ชือ่โครงกำร อาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
1.1.2 สถำนที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1-1) 
1.1.3 ชือ่เจ้ำของโครงกำร นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39  
1.1.4 จัดท ำโดย บริษัท โอกลา เทสติ้ ง แอนด์ คอนซัลติ้ ง เซอร์วิส จ ากัด 

โทรศัพท์ 0-2868-1246 โทรสาร 0-2868-0860 
1.1.5 โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 

(ส าเนาหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1010.5/13848 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 แสดงไว้ในภำคผนวก ก)  

1.1.6 กำรด ำเนินกำรทั่วไปของโครงกำร ระยะด าเนินการ (รูปที่ 1-2) 
1.1.7 รำยละเอียดโครงกำร 
 โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม มีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการบางส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกบความต้องการของลูกค้า และท าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียด 
เช่น จ านวนชั้นของอาคาร, จ านวนห้องชุดพักอาศัย, จ านวนที่จอดรถยนต์ และรูปแบบภายนอกอาคาร เป็นต้น
(ส าเนาหนังสือขอยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางส่วน และของเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานตามค าร้อง
ขออนุญาตการต่างๆ ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แสดงไว้ในภำคผนวก ข)  

 1) ลักษณะ/ประเภทโครงกำร 
  รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วยอาคาร สูง 36 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น
จ านวน 1 อาคาร อาคารชุดพาณิชย์ สูง 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น มีจ านวนห้องชุด
ทั้งสิ้น 354 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 193 คัน และท่ีจอดบริการ 1 คัน  พ้ืนที่ใช้สอยรวม 29,048.71 ตารางเมตร 
 ปรับเปลี่ยน 
 โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วยอาคาร สูง 38 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ห้องเครื่อง) 
จ านวน 1 อาคาร อาคารชุดพาณิชย์ สูง 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น มีจ านวนห้องชุด
ทั้งสิ้น 351 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 349 ห้อง และห้องชุดพาณิชย์ 2 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 193 คัน 
และท่ีจอดบริการ 1 คัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 28,881.45 ตารางเมตร 

 2) พื้นที่โครงกำร  
โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนทีโ่ดยรอบ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อพาร์ทเม้นท์ 39 residence สูง 7 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น  
  และสถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมพงษ์ สูง 1-3 ชั้น
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ทิศใต้    ติดต่อกับ  บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น อาคารร้านอาหาร และส านักงาน สูง 2 ชั้น 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  สถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมพงษ์ สูง 1-3 ชั้น และถนนสุขุมวิท 39 
  กว้าง ประมาณ 11.80-12.01 เมตร (ความกว้างด้านหน้าโครงการ) 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อาคารเอ่ียมสกุลรัตน์ สูง 2 ชั้น และบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น 

และท่ีว่างของสถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมพงษ์ สูง 1-3 ชั้น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปที่ 1-1 พ้ืนที่ตั้งโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ที่มำ : รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39
คอนโดมิเนียม .บทที่ 2 หน้าที่ 2-3 
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รูปที่ 1-2  พ้ืนที่โดยรอบโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

พ้ืนที่ตั้งโครงกำร 
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3) กิจกรรมในโครงกำร 
 3.1 ประเภทและขนำดของโครงกำร 
 โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วยอาคาร สูง 38 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ห้องเครื่อง)
จ านวน 1 อาคาร อาคารชุดพาณิชย์ สูง 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น มีจ านวนห้องชุดทั้งสิ้น 
351 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 349 ห้อง และห้องชุดพาณิชย์ 2 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 193 คัน และที่จอด
บริการ 1 คัน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ เช่น สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย สวนหย่อม เป็นต้น         
มีรายละเอียดขนาดห้องชุด ดังต่อไปนี้ 
 รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 1) จ านวนห้องชุดภายในโครงการ มีรายละเอียดขนาดดังต่อไปนี้ 
 อาคารชุดพักอาศัย มีจ านวนห้องชุดทั้งสิ้น 352 ห้อง 
 - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 29.9 ตารางเมตร จ านวน  120  ห้อง 
 - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 34.7 ตารางเมตร จ านวน  130 ห้อง 
 - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 41.8-43.1 ตารางเมตร จ านวน  50  หอ้ง 
 - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 58.3-59.8 ตารางเมตร  จ านวน 52 ห้อง 
 2) อาคารชุดพาณิชย์ มีจ านวนห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จ านวน 2 ห้อง 
 - ห้องชุดพาณิชย์ ขนาด 224.85 ตารางเมตร จ านวน  1 ห้อง 
 - ห้องชุดพาณิชย์ ขนาด 223.15 ตารางเมตร จ านวน  1 ห้อง 
 ปรับเปลีย่น 
 1) จ านวนห้องชุดภายในโครงการ มีรายละเอียดขนาดดังต่อไปนี้ 
 อาคารชุดพักอาศัย มีจ านวนห้องชุดทั้งสิ้น 349 ห้อง 
 - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด ≤ 35 ตารางเมตร จ านวน  245  ห้อง 
 - ห้องชุดพักอาศัย ขนาด > 35 ตารางเมตร จ านวน  104 ห้อง 
 2) อาคารชุดพาณิชย์ มีจ านวนห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จ านวน 2 ห้อง 
 ปัจจุบันโครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งที่ตั้งของส านักงานนิติบุคคล
อาคารชุดจะอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารชุดพักอาศัย โดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน 
 3.2 ระบบสำธำรณูปโภค 
 3.2.1 ถนน กำรจรำจร และท่ีจอดรถ 
 1) ถนน และกำรจรำจรของโครงกำร 
 1.1 ถนนทางเข้า-ออกโครงการ มีจ านวน 1 จุด มีความกว้าง 6.0 เมตร เชื่อมต่อกับถนน
ภาระจ ายอม กว้าง 12.04 – 12.22 เมตร และเชื่อมต่อไปยังถนนซอยสุขุมวิท 39 ซึ่งส านักงานเขตวัฒนา 
ยืนยัน ความกว้าง 11.50-12.45 เมตร ซึ่งบริเวณถนนสุขุมวิท 39 ที่ติดกับด้านหน้าโครงการ กว้าง 11.80- 
12.01 เมตร อยู่ใกล้บริเวณทางแยกที่ซอยสุขุมวิท 39 เชื่อมต่อกับซอยพร้อมมิตร โดยส านักงานเขตวัฒนาได้
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าซอยพร้อมมิตร ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 39 ยาวประมาณ 200 เมตร วัดความกว้างได้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                   1-5 

ประมาณ 4.97 - 6.15 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ทางร่วมทางแยกที่มีเขตทางกว้างตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป 
และยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 200 เมตร 
 1.2 ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิ่งกว้าง 
6.00 เมตร จัดการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) โดยมีเส้นทางจราจรสายหลัก และสายรองดังนี้ 

- เส้นทางจราจรหลัก เริ่มจากทางเข้า-ออกโครงการ วิ่งเข้าสู่ตัวอาคาร ให้ขับตรงไปและเลี้ยว 
 ซ้าย เพื่อขึ้นชั้นจอดรถยนต์บนอาคารหรือเลี้ยวขวาเพื่อไปยังที่จอดรถชั้นใต้ดิน 

- เส้นทางจราจรรอง ส าหรับรถบริการ และรถ Service ต่างๆ เช่น รถเก็บขนขยะ รถดูดกาก 
ตะกอนและไขมันจากระบบบ าบัดน้ าเสีย และรถดับเพลิง เป็นต้น เมื่อเข้าสู่โครงการให้เลี้ยว
ซ้ายหรือขวา และวนอ้อมด้านหลังอาคาร 

 1.3 จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์จราจร ไว้บริเวณทางเสี้ยว ทางแยก และจุดอับ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้พักอาศัย และลดผลกระทบด้านอุบัติเหตุ 
 2) กำรออกแบบท่ีจอดรถยนต์ของโครงกำร 
 รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 193 คัน และที่จอดรถขยะ 1 คัน โดยพ้ืนที่จอด
รถยนต์ มีขนาด 2.4x5.0 เมตร ส าหรับที่จอดรถที่ตั้งฉากกับทางรถวิ่ง และขนาด 2.4x6.0 เมตร ส าหรับที่จอด
รถที่ขนานกับทางรถวิ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

- ชั้น BP 2  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน 
- ชั้น BP 1  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน 
- ขั้นที่ 1  มีที่จอดรถยนต์ 9 คัน และที่จอดรถขยะ 1 คัน 
- ชั้นที่ 2  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 19 คัน 
- ชั้นที่ 3  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน 
- ชั้นที่ 4  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน 
- ชั้นที่ 5  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน  
- ชั้นที่ 6  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน 
- ชั้นที่ 7  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน 
- ชั้นที่ 8  มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 25 คัน (เป็นที่จอดรถปกติ 2 คัน และที่จอด 

  รถเครื่องกล 2 ชั้นจ านวน 5 ชุด จอดรถได้ 23 คัน) 
 นอกจากนี้จัดให้มีจุดกลับรถบริเวณชั้นจอดรถ ชั้น BP2 จ านวน 1 แห่ง และบริเวณชั้นที่ 
8 จ านวน 1 แห่ง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 
 ปรับเปลี่ยน 
 โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 193 คัน และที่จอดรถบริการ 1 คัน โดยพ้ืนที่
จอดรถยนต์ มีขนาด 2.4x5.0 เมตร ส าหรับที่จอดรถที่ตั้งฉากกับทางรถวิ่ง และขนาด 2.4x6.0 เมตร ส าหรับที่
จอดรถท่ีขนานกับทางรถวิ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
 ที่จอดรถยนต์บริเวณ อาคารชุดพักอาศัย 
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- ชั้นที่ 1 มีที่จอดรถยนต์ 12 คัน และที่จอดรถบริการ 1 คัน (เป็นที่จอดรถปกติ 7 คัน 
และท่ีจอดรถเครื่องกล 2 ชั้น จ านวน 1 ชุด จอดรถได้ 5 คัน) 

- ชั้นที่ 2-9 มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 20 คัน/ ชั้น รวม 160 คัน  
- ชั้นที่ 10 มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 16 คัน 

 ที่จอดรถยนต์บริเวณ อาคารชุดพาณิชย์  
- ชั้นที่ 1 มีที่จอดรถยนต์ 5 คัน 

 นอกจากนี้จัดให้มีที่กลับรถบริเวณชั้นจอดรถ ชั้นที่ 10 จ านวน 1 แห่ง เพ่ือความสะดวก
และความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 
 3) รำยละเอียดที่จอดรถยนต์อัตโนมัติของโครงกำร 
 (1) รายละเอียดที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ 
 ปัจจุบันโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 193 คัน (ที่จอดรถเครื่องกล 2 ชั้น 
จ านวน 1 ชุด จอดรถได้ 5 คัน) และที่จอดรถบริการ 1 คัน ในส่วนของที่จอดรถบริเวณอาคารชุดพาณิชย์ 
สามารถจอดรถยนต์ได้ 5 คัน (ส าเนาหนังสือขอยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบางส่วน และของ
เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานตามค าร้องขออนุญาตการต่างๆ ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แสดงไว้ใน
ภำคผนวก ข) 
 (2) การท างานของระบบจอดรถอัตโนมัติ 
 ระบบจอดรถอัตโนมัติ ควบคุมการท างานด้วยระบบ Computer และบัตรกลไกอิเลค
โทรนิค (RF CARD) เพ่ือใช้ส าหรับรถเข้าจอด และรับรถ 
 1. การน ารถเข้าจอด 

- ผู้ขับขี่รับบัตร RF CARD จากผู้ควบคุมระบบจอดรถ 
- น า RF CARD ที่ได้รับแตะกับเครื่องอ่านบัตร (RF CARD READER) โดย RF  

 CARD ที่รับมาจะ ระบุช่องจอดอยู่ในหน่วยความจ าของ RF CARD ใบนั้นๆ 
- ระบบจะเคลื่อนที่ช่องจอดท่ีว่างมา 
- ผู้ขับขี่น ารถเข้าจอดได้ตามปกติ 

 2. การรับรถออก 
- ผู้ขับข่ีน า RF CARD มาแตะกับเครื่องอ่านบัตร (RF CARD READER)  
- กรณีท่ีรถจอดชั้นบน ระบบจะเคลื่อนช่องจอดลงมาชั้นล่าง 
- ผู้ขับขี่น ารถออกจากระบบไดต้ามปกติ 
- ผู้ขับข่ีส่ง RF CARD แก่ผู้ควบคุมระบบจอดรถ 
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 3.2.2 ระบบน้ ำใช้ 
 1) ปริมำณน้ ำใช้ 
 ระบบน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของโครงการจะขอรับบริการน้ าประปาจากการประปานครหลวง 
โดยอยู่ในเขตการให้บริการของการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท โครงการเชื่อมท่อน้ าประปาของโครงการกับ
ท่อน้ าประปาของการประปานครหลวงมีโครงข่ายท่อผ่านบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 39 โดยท่อหลักของโครงการ
ที่น าไปเชื่อมต่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร จ านวน 1 จุด บริเวณด้านหน้าโครงการ 
ต่อท่อน าน้ าไปยังถังเก็บน้ าใต้ดินของโครงการ  
 2) กำรส ำรองน้ ำใช้ การส ารองน้ าใช้เพือ่การอุปโภค-บริโภค ของแต่ละอาคารมีดังนี้ 
 รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 (1) อาคารชุดพักอาศัย 
 น้ าส ารองใช้ทั่วไป 

- ถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ติดตั้งไว้บริเวณใต้ดินของชั้น BP2 ขนาด 90.80  
 ลูกบาศก์เมตร/ถัง ความจุรวม 181.60 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน้ าทั่วไป 

- ถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ติดตั้งไว้บริเวณชั้นหนีไฟทางอากาศ ขนาด  
 38.48 ลูกบาศก์เมตร และ 47.97 ลูกบาศก์เมตร ความจุรวม 86.45 ลูกบาศก์เมตร  

- ถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า (181.60+86.45) ความจุรวมทั้งหมด  
 268.05 ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นน้ าส ารองใช้อุปโภคบริโภค ส ารองน้ าใช้ได้นาน 1.05 วัน  
 น้ าส ารองดับเพลิง 

- ถังเก็บน้ าดับเพลิง จ านวน 1 ถัง ติดตั้งไว้บริเวณใต้ดินของชั้น BP2 มีขนาด 178.0  
 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน ้าดับเพลิงได้นาน 46 นาท ี  
 (2) อาคารชุดพาณิชย์  
 น้ าส ารองใช้ทั่วไป 

- ถังเก็บน้ า จ านวน 1 ถัง เป็นถังเก็บน้ าชนิดตั้งพ้ืน ติดตั้งไว้บริเวณห้องปั้มน้ า ชั้นใต้ดิน ขนาด 
6.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน้ าทั่วไป สามารถส ารองน้ าใช้ได้นาน 1.77 วัน  

- ภายในถังเก็บน้ าใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษท่ีอาจ
ซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวถังเก็บน้ า โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย 

- จัดให้มีฝาถังเก็บน้ า 2 ฝา ถัง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการล้าง หรือซ่อมบ ารุง  
- กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ าส ารอง จะจัดให้มีพัดลม

ระบายอากาศ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่อง    
ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 
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 ปรับเปลี่ยน 
 (1) อาคารชุดพักอาศัย 
 น้ าส ารองใช้ทั่วไป 

- ถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 201.08 ลูกบาศก์เมตร  
- ถังเก็บน้ าชั้น 38 จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 72.09 ลูกบาศก์เมตร  
- ถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าชั้น 38 (201.08+72.09) ความจุรวมทั้งหมด  

 273.17 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน้ าใช้ได้นาน 1.07 วัน  
  น้ าส ารองดับเพลิง 

- ถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 204.06 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน ้า 
 ดับเพลิงได้นาน 54.6 นาท ี  
 (2) อาคารชุดพาณิชย์  
 น้ าส ารองใช้ทั่วไป 

- ถังเก็บน้ า จ านวน 1 ถัง เป็นถังเก็บน้ าชนิดตั้งพ้ืน  ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน้ า 
 ทั่วไป สามารถส ารองน้ าใช้ได้นาน 1.92 วัน  

- ภายในถังเก็บน้ าใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื้อนจากสารมลพิษที่อาจ 
 ซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวถังเก็บน้ า โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัย 
 ต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย 

- จัดให้มีฝาถังเก็บน้ า 2 ฝา ถัง เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการล้าง หรือซ่อมบ ารุง  
- กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ าส ารอง จะจัดให้มีพัดลม 

 ระบายอากาศ ชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่อง 
 ไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 
 3) ระบบจ่ำยน้ ำทั่วไป 
 รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 (1) ระบบจ่ายน ้าทั่วไป 
 โครงการเชื่อมต่อท่อน้ าประปาเข้ากับท่อของการประปานครหลวงบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 39 
ผ่านมาตรวัดน้ า เพ่ือจ่ายน้ าให้กับห้องชุดภายในอาคารและส่วนต่างๆ ดังนี้  
 อาคารชุดพักอาศัย จะรับน้ าจากการประปาและเก็บน้ าไว้ที่ถังเก็บน้ าใต้ดิน แล้วสูบส่งน้ า
จากถังเก็บน้ าใต้ดินไปถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าของอาคาร ด้วยเครื่องสูบน้ า จ านวน 3 ชุด ท างาน 2 ชุด ส ารอง 1 
ชุด อัตราการสูบ 27 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สูบส่งสูง 120 เมตร 22 kW จากนั้นจ่ายน้ าจากถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า 
ไปยังห้องพักหรือส่วน ต่างๆ ของอาคารด้วยเครื่องสูบน้ าแบบ Package Booster Pump จ านวน 3 เครื่อง 
ท างาน 2 ชุด ส ารอง 1 ชุด อัตราการสูบ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สูบส่งสูง 20 เมตร 2.2 kW เพ่ือเพ่ิมแรงดัน
ในชั้นที่ 33 ถึงชั้นหนีไฟทางอากาศ และจ่ายน้ าลงโดยแรงโน้มถ่วงโลก ชั้นที่ 28-32 และติดตั้งวาล์วลดความดัน
ทุกๆ 6 ชั้น ตั้งแต่ชั้น B2 ถึงข้ันที่ 27 
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 อาคารชุดพาณิชย์ สูง 2 ชั้น จะรับน้ าจากการประปาและเก็บน้ าไว้ที่ถังเก็บน้ าชนิดตั้งพ้ืน 
ติดตั้งไว้ บริเวณห้องปั้มน้ า ชั้นที่ 1 ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร แล้วสูบส่งไปยังส่วนต่างๆของอาคาร ด้วยเครื่อง
สูบน้ า Booster Pump Set จ านวน 2 ชุด ท างาน 1 ชุด ส ารอง 1 ชุด อัตราสูบ 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สูบส่ง
สูง 35 เมตร 1.5 kW 
 (2) ระบบจ่ายน้ าดับเพลิง 
 การจ่ายน้ าดับเพลิงของอาคารชุดพักอาศัย สูง 36 ชั้น และ 2 ชั้นใต้ดิน โครงการจัดให้มีถัง
เก็บน้ าดับ เพลิง ขนาด 178.0 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน 46 นาที บริเวณใต้ดินของชั้น BP2 
ซึ่งเป็นไปตาม กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือจ่ายน้ าให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler 
ที่มีอยู่ทุกชั้น ระบบจ่ายน้ าขึ้นไปยังอุปกรณ์ดับเพลิง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- จ่ายน้ าดับเพลิงผ่านท่อยืนหลักส าหรับดับเพลิง จ านวน 3 ท่อยืน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว ให้ชั้น BP2 ถึงข้ันห้องเครื่องลิฟท์ โดยรับน้ าจากถังเก็บน้ าดับเพลิง 
โครงการเลือกใช้ Fire Pump ขนาดอัตราการสูบน้ า 1000 แกลลอน/นาที แรงดันส่ง
น้ า 290 เมตร และจัดให้มี Jocky Pump จ านวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบน้ า 20 
แกลลอน/นาที แรงดันส่งน้ า 290 เมตร 

- จัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงหน้าอาคารอยู่บริเวณข้างประตูทางเข้าของอาคาร จ านวน 1 
จุด เป็นหัว รับน้ าแบบ 2 ทาง จ านวน 4 หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 x 22 x 4 นิ้ว 
แบ่งเป็นหัวรับน้ า ดับเพลิงเข้าสู่ท่อยืนดับเพลิง จ านวน 2 หัว และเข้าสู่ถังเก็บน้ า
ดับเพลิง จ านวน 2 หัว เพ่ือรับน้ า จากรถดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ าดับเพลิง และท่อยืน
ดับเพลิง ส าหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบ น ้าจากสระว่ายน ้าชั้นที่ 35 และถังเก็บ
น้ าชั้นดาดฟ้ามาช่วยดับเพลิงได้ 

ปรับเปลี่ยน 
 (1) ระบบจ่ายน ้าทั่วไป 
 โครงการเชื่อมต่อท่อน้ าประปาเข้ากับท่อของการประปานครหลวงบริเวณถนนซอยสุขุมวิท 
39 ผ่านมาตรวัดน้ า เพ่ือจ่ายน้ าให้กับห้องชุดภายในอาคารและส่วนต่างๆ ดังนี้  
 อาคารชุดพักอาศัย จะรับน้ าจากการประปาและเก็บน้ าไว้ที่ถังเก็บน้ าใต้ดิน แล้วสูบส่งน้ าจาก
ถังเก็บน้ าใต้ดินไปถังเก็บน้ าชั้น 38 ด้วยเครื่องสูบน้ า จ านวน 3 ชุด ท างาน 2 ชุด ส ารอง 1 ชุด อัตราการสูบ 27 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สูบส่งสูง 175 เมตร 22 kW จากนั้นจ่ายน้ าจากถังเก็บน้ าชั้น 38 ไปยังห้องพักหรือส่วน ต่างๆ 
ของอาคารด้วยเครื่องสูบน้ าแบบ Package Booster Pump จ านวน 3 เครื่อง ท างาน 2 ชุด ส ารอง 1 ชุด อัตราการ
สูบ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สูบส่งสูง 20 เมตร 2.2 kW เพ่ือเพ่ิมแรงดันในชั้นที่ 33 ถึงชั้น 37 และจ่ายน้ าลงโดย
แรงโน้มถ่วงโลก ชั้นที่ 30-32 และติดตั้งวาล์วลดความดันทุกๆ 3 ชั้น ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงขั้นที่ 29 
 อาคารชุดพาณิชย์ สูง 2 ชั้น จะรับน้ าจากการประปาและเก็บน้ าไว้ที่ถังเก็บน้ าชนิดตั้งพ้ืน 
ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร แล้วสูบส่งไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร ด้วยเครื่องสูบน้ า Booster Pump Set จ านวน 
2 ชุด ท างาน 1 ชุด ส ารอง 1 ชุด อัตราสูบ 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สูบส่งสูง 35 เมตร 1.5 kW 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                   1-10 

 (2) ระบบจ่ายน้ าดับเพลิง 
 การจ่ายน้ าดับเพลิงของอาคารชุดพักอาศัย สูง 38 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน (ห้องเครื่อง) จัดให้
มีถังเก็บน้ าดับเพลิงใต้ดินความจุรวม ขนาด 204.06 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน 54.6 นาที     
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนดไว้เพ่ือจ่ายน้ าให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler  
ที่มีอยู่ทุกชั้น ระบบจ่ายน้ าขึ้นไปยังอุปกรณ์ดับเพลิง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- จ่ายน้ าดับเพลิงผ่านท่อยืนหลักส าหรับดับเพลิง จ านวน 3 ท่อยืน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว ติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างถึงขั้นดาดฟ้า โดยรับน้ าจากถังเก็บน้ าดับเพลิง 
โครงการเลือกใช้ Fire Pump ขนาดอัตราการสูบน้ า 1000 แกลลอน/นาที แรงดัน    
ส่งน้ า 285 PSIG และจัดให้มี Jocky Pump จ านวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบน้ า 15 
แกลลอน/นาที แรงดันส่งน้ า 285 PSIG 

- จัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงบริเวณถนนใกล้กับทางเข้าออกอาคาร จ านวน 1 จุด เป็นหัว 
รับน้ าแบบ 2 ทาง จ านวน 4 หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร 
เพ่ือรับน้ าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ท่อยืนดับเพลิง จ านวน 2 หัว และเข้าสู่ถังเก็บน้ า
ดับเพลิง จ านวน 2 หัว ส าหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบน ้าจากสระว่ายน ้าชั้นที่ 37 
และถังเก็บน้ าชั้น 38 มาช่วยดับเพลิงได้ 

 ปัจจุบันโครงการรับบริการน้ าประปาจากการประปานครหลวง โดยจะต่อท่อประปาจากท่อ
ประธานของการประปานครหลวงที่วางเข้ามาในซอยสุขุมวิท 39 เพ่ือน ามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดินของอาคาร 
จากนั้นจะท าการสูบไปยังถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคารแล้วท าการแจกจ่ายไปยังระบบต่างๆ ของอาคาร 
โดยที่อาคารชุดพักอาศัยมีถังเก็บน้ าชั้นใต้ดินขนาดความจุ 201.08 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ าชั้น 38 ความจุ 
72.09 ลูกบาศก์เมตร ความจุรวมทั้งหมด 273.17 ลูกบาศก์เมตร อาคารชุดพาณิชย์มีถังเก็บน้ าชนิดตั้งพ้ืน      
มีความจุ 6.0 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถึงเวลาในการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ า  
 3.2.3 กำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
 โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวนทั้งสิ้น 2 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารชุดพักอาศัย รองรับน้ าเสียจากอาคารชุดพักอาศัยที่เกิดขึ้นจากการท า
ครัว การอาบ การซักล้าง และน้ าเสียจากการล้างท าความสะอาดห้องพักขยะรวม เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย ชนิดเติม
อากาศ Activated Sludge ขนาดรองรับน้ าเสีย 230 ลูกบาศก์เมตร/วัน ฝังไว้ใต้ดินบริเวณถนนด้านทิศเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (2) ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารชุดพาณิชย์ รองรับน้ าเสียจากห้องชุดพาณิชย์ เป็นถังดักไขมัน 
ขนาด 1.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ถัง และถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ าเสีย 
5.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ถัง ฝังไว้ใต้ดิน บริเวณพ้ืนที่สีเขียว ด้านทิศตะวันออกของอาคารชุดพาณิชย์ 
 ปัจจุบันโครงการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Activated Sludge ขนาดรองรับน้ าเสีย 230 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารพาณิชย์ จะเป็นถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ขนาดรองรับน้ าเสีย 
5.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจะมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
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 3.2.4 กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม 
 1) ระบบระบำยน้ ำ 
 ระบบระบายน้ าภายในโครงการเป็นระบบแยกน้ าฝนและน้ าเสียออกจากกัน ส าหรับระบบ
ระบายน้ าทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีดังนี้ 
 รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 (1) อาคารชุดพักอาศัย  
 (1.1) ชั้นใต้ดิน 

ชั้น BP2 จัดให้มี Floor Depress ขนาด (กว้าง x ลึก) 0.3 x 0.1 เมตร และ 
Drainage Sump ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) 1.0 x 1.2 x 1.5 เมตร จ านวน 5 บ่อ จัดให้มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 
2 เครื่อง/บ่อ สูบขึ้นไปยังชั้นที่ 1 ต่อไป 

ชั้น BP1 จัดให้มี Floor Depress ขนาด (กว้าง x ลึก) 0.3 x 0.1 เมตร 
 ปรับเปลี่ยน 
 ยกเลิก  ระบบระบายน้ าชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 
 (1.2) ชั้นที่ 1 

รองรับน้ าฝนโดยรอบอาคารชุดพักอาศัย ด้วยท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 และ 0.60 ความลาดเอียง 1: 200 รอบพ้ืนที่โครงการ โดยมีท่อระบายน้ าแบ่งออกเป็น 2 แนว  

- แนวที่ 1 มีค่าระดับ -0.10 เมตร (MH-1/1) ถึง -0.758 เมตร (MH-1/14) และ
เข้าสู่บ่อหน่วงน้ าที่ระดับ -0.762 เมตร  

- แนวที่ 2 มีค่าระดับ -0.10 เมตร (MH-2/1) ถึง -0.684 เมตร (MH-2/12) และ
เข้าสู่บ่อหน่วงน้ าที่ระดับ -0.689 เมตร 

 น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวม รวบรวมในถังพักน้ าทิ้ง (Effluent Tank) 
จะสูบระบายน้ าทิ้ง ไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ าขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร ความลึกน้ า 1.0 เมตร ออกแบบฝาด้านบน
บ่อเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ภายในติดตั้งตะแกรงดักขยะ และเข้าสู่บ่อตรวจระบาย น้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ ขนาด     
2.0 x 1.2 x 1.5 เมตร ความลึกน้ า 1.0 เมตร ออกแบบฝาด้านบน บ่อเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ภายในติดตั้งตะแกรง
ดักขยะ และติดตั้งประตูระบายน้ าส าหรับเชื่อมต่อกับ ระบบระบายน ้าสาธารณะ (ต าแหน่งปิดกรณีน้ าท่วม)         
เพ่ือระบายไปยังท่อระบายน้ าบนถนนซอย สุขุมวิท 39 
 บ่อหน่วงน้ า 1 บ่อ ความจุ 243.0 ลูกบาศก์เมตร ระบายน้ าออกจากบ่อหน่วงน้ า 2 วิธี 
ได้แก่ ระบายน้ าด้วยเครื่องสูบน้ า 2 ชุด (ท างาน 1 ชุด และส ารอง 1 ชุด) อัตราการไหล 90 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง/ชุด ความสูงสูบส่ง 10 เมตร 7.5 KW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 150 มิลลิเมตร ระบายผ่านบ่อตรวจ
ระบายน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ เพ่ือระบายไปยังท่อระบายน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 39 
 (2) อาคารชุดพาณิชย์ 
 จัดให้มีท่อระบายน้ าฝน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร และท่อรวบรวมน้ าฝนรอบ
อาคาร บริเวณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-150 มิลลิเมตร เพ่ือรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อพักน้ า
ใกล้เคียง เข้าสู่บ่อตรวจระบายน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ เพ่ือระบายไปยังท่อระบายน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 39 
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 น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวบรวมในบ่อตรวจคุณภาพน้ า ขนาด 1.5 x 1.5 
x 1.5 เมตร ความลึกน้ า 1.0 เมตร ออกแบบฝาด้านบนบ่อเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ภายในติดตั้งตะแกรงดักขยะ และ
เข้าสู่บ่อตรวจระบายน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะ ขนาด 2.0 x 1.2 x 1.5 เมตร ความลึกน้ า 1.0 เมตร ออกแบบฝา
ด้านบนบ่อเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ภายในติดตั้งตะแกรงดักขยะ และติดตั้งประตูระบายน้ าส าหรับเชื่อมต่อกับระบบ
ระบายน้ าสาธารณะ (ต าแหน่งปิดกรณีน้ าท่วม) เพ่ือระบายไปยังท่อระบายน้ า บนถนนซอยสุขุมวิท 39 
 ปัจจุบันระบบระบายน้ าภายในอาคารเป็นระบบแยกน้ าฝนและน้ าเสียออกจากกัน โดยที่
ระบบระบายน้ าฝนบริเวณชั้นหลังคาของอาคารจะติดตั้งร่องระบายน้ าฝน และช่องรับน้ าฝนไหลลงสู่บ่อพักน้ า 
(Manhole) ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคาร เพ่ือระบายน้ าฝนโดยระบบแรงโน้มถ่วงมายังที่หน่วงน้ าแล้วใช้เครื่องสูบน้ า
ระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 39 ส่วนระบบระบายน้ าภายในโครงการจะรับน้ าเสีย
จากห้องต่างๆ ภายในอาคาร โดยที่น้ าเสียและน้ าโสโครกจะไหลลงมาตามท่อระบายน้ าเสียและน้ าโสโครก 
เพ่ือระบายไปยังถังดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อท าการบ าบัดต่อไป 
 3.2.5 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 โครงการด าเนินการจัดพ้ืนที่ส าหรับการทิ้งมูลฝอยของอาคารชุดพักอาศัย และอาคารชุดพาณิชย์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 (1) อาคารชุดพักอาศัย  
 ชั้นที่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม 1 แห่ง ประกอบด้วย 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ขนาด 
8.1 ตารางเมตร ขนาดความจุ 9.72 ลูกบาศก์เมตร ห้องพักขยะรีไซเคิล ขนาด 7.0 ตารางเมตร ขนาดความจุ     
8.40 ลูกบาศก์เมตร ขยะทั่วไป ขนาด 0.70 ตารางเมตร ขนาดความจุ 0.84 ลูกบาศก์เมตรและขยะอันตราย ขนาด 
3.50 ตารางเมตร ขนาดความจุ 4.20 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั้น 1 แห่ง ขนาดพ้ืนที่ 1.20 
ตารางเมตร ภายในห้อง พักขยะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป 
(ถังสีน้ าเงิน) รองรับด้วยถุงสีด า และถังขยะ ขนาด 20 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) รองรับด้วย
ถุงสีใส และขยะอันตราย (ถังสีส้ม) รองรับด้วยถุงสีส้ม  
 (2) อาคารชุดพาณิชย์ 
 ชั้นที่ 1 จัดให้มีห้องพักขยะรวม 1 แห่ง ประกอบด้วย 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะเปียก ขนาด 
0.75 ตารางเมตร ห้องพักขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขนาด 0.75 ตารางเมตร จัดให้มีถังขยะ ขนาด 
200 ลิตร จ านวน 1 ถัง รองรับขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) รองรับด้วยถุงสีใส และถัง ขยะ ขนาด 40 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง รองรับขยะทั่วไป (ถังสีน้ าเงิน) รองรับด้วยถุงสีด า และ ถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
รองรับขยะอันตราย (ถังสีส้ม) รองรับด้วยถุงสีส้ม 
 ปรับเปลี่ยน 
 ยกเลิก ห้องพักขยะรวมบริเวณอาคารพาณิชย์  
 ปัจจุบันจัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั้น จ านวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายในห้องพักขยะจะจัดวางถังขยะ  
รีไซเคิลและถังขยะเหลือทิ้งรองด้วยถุงด าอีกชั้นหนึ่งไว้ด้านในห้อง ซึ่งในแต่ละวันพนักงานท าความสะอาดจะท า
การขนย้ายขยะจากห้องพักขยะประจ าชั้นไปไว้ยังห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งในส่วนของอาคารพาณิชย์ จะมี
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การเก็บรวบรวมขยะไปยังของพักขยะรวมของอาคารชุดพักอาศัย ส าหรับห้องเก็บขยะรวม โครงการจัดให้มีห้อง
เก็บขยะรวม โดยแยกเป็น ห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายอย่างชัดเจน  
 3.2.6 ระบบไฟฟ้ำ 
 1) ระบบไฟฟ้ำทั่วไป 
 โครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง 
เขตบางกะปิ โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Transformer ขนาด 1,250 KVA จ านวน 2 ชุด ไว้บริเวณ
ห้องเครื่องไฟฟ้าภายในอาคารชุดพักอาศัย เพ่ือลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ าเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุม
การจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องของโครงการ 
 2) ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 

ระบบไฟฟ้าส ารองจะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 kVA จ านวน 1 ชุด แบบขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และแบตเตอรี่ โดยติดตั้งภายในห้องเครื่องไฟฟ้าภายในอาคารชุดพักอาศัย ทั้งนี้ได้จัดให้มี
ระบบป้องกันเสียงดัง และระบบก าจัดเขม่าควันจากการท างานของเครื่องโดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิทซ์ไฟฟ้า
ฉุกเฉิน (Main Distribution Board : MDB) เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีไฟฟ้านครหลวงเกิดขัดข้อง 
 3) ระบบป้องกันไฟฟ้ำรั่ว และป้องกันฟ้ำผ่ำ 

โครงการจัดให้มีระบบสายดิน เพ่ือป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวน าล่อฟ้า เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้านครหลวง นอกจากนี้ยังจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณ
โทรทัศน์อย่างน้อย1 จุด ในทุกห้องพัก ส่วนหลอดไฟ และอุปกรณ์ฟฟ้าอ่ืนๆ ก าหนดใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน 
 ปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคารจะได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เพ่ือจ่าย
กระแสไฟฟ้าส าหรับแต่ละอาคาร และระบบไฟฟ้าส ารองในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภายในอาคาร  
 3.2.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 1) ระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม ้
 1.1) อำคำรชุดพักอำศัย 
 1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel: FCP) 
ท าหน้าที่เป็นศูนย์รับส่ง สัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม และหากมีเหตุเกิดเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีผู้แสดงแผนผัง
โซนของโครงการ (Graphic Annunciator: GANN) ชุดจ่ายไฟช่วยพร้อมแบตเตอรี่ ติดตั้งในห้องควบคุม  
 1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) โดยจะติดตั้ง
ไว้ใกล้กับ Manual Station บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้น โดยท าหน้าที่รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับควัน 
และความร้อน เพ่ือส่งเสียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้
 1.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ ดังนี้ 
 (1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้ต าแหน่งเดียวกับอุปกรณ์
ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟแบบกริ่ง (Alarm Bell) บริเวณหน้าบันไดหนีไฟทุกชั้นของอาคาร 
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 (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องตรวจจับควันแบบระบุ
ต าแหน่ง (Addressable Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องชุดพักอาศัย และทางเดิน CLUB และ SEMI-
OUTDOOR TERRACE ห้องนิติบุคคล ห้องจดหมาย ห้องควบคุม ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ห้องออกก าลังกาย 
ห้องพักผ่อน ห้องซักรีด ห้องเครื่องปั๊มน ้า ห้องเครื่อง BTS ห้องเครื่อง HV ห้อง เครื่องไฟฟ้า RMU ห้องเครื่อง
พัดลม ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์ โถงลิฟต์ดับเพลิง โถงลิฟต์ โดยสาร และบันไดหลัก-หนีไฟ 
 (3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถ ห้องขยะ
ประจ าชั้น ห้องพักขยะรวม ห้องน้ าส่วนกลาง 
 (4) เครื่องตรวจจับแก๊ส (Gas Detector) ติดตั้งไว้บริเวณท่ีจอดรถยนต์ ชั้นที่ 2-3 
 1.2) อำคำรชุดพำณิชย์ 
 1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel: FCP) 
ท าหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งสัญญาณตรวจรับเมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม และหากมีเหตุเกิดเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร  
 1.2 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้ทุกชั้น โดย
ท าหน้าที่รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับควัน และความร้อน เพ่ือส่งเสียงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้
 1.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ ดังนี้ 
 (1) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องตรวจจับควันแบบระบุ
ต าแหน่ง (Addressable Smoke Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องชุดพาณิชย์ ทั้ง 2 ห้อง 
 (2) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องเครื่องปั้มน้ า 
ห้องพักขยะ พ้ืนที่วางถังแก๊ส โถงบันไดห้องน ้า 
 2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ อาคารชุดพักอาศัย ออกแบบให้มีระบบท่อยืน ถังเก็บน้ าส ารอง 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิง และหัวรับน้ าดับเพลิง ดังนี้ 
 2.1 ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 3 ท่อยืน 
ส าหรับชั้นเก็บน้ าใต้ดิน ถึงชั้นห้องเครื่องลิฟต์ โดยรับน้ าจากถังเก็บน้ าดับเพลิง และหัวรับน้ าดับเพลิงหน้า
อาคารอยู่บริเวณข้างประตูทางเข้าของอาคาร 
 2.2 ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยสายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง      
65 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร ติดตั้งไว้จ านวน 3 จุด/ชั้น บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง และบริเวณทางเดินใกล้บันไดหนีไฟ 
ซึ่งสามารถครอบคลุมการดับเพลิงได้ท้ังชั้น 
 2.3 ระบบดับเพลิงแบบกระจายน้ าอัตโนมัติ (Sprinkler System) ติดตั้งตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 38 
ครอบคลุมโถงทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพักอาศัยทุกห้อง และห้องต่างๆ ท างานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงข้ึน 
 2.4 หัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร (EDC) ติดตั้งบริเวณข้างประตูทางเข้าของอาคาร จ านวน 1 จุด 
เป็นหัวรับน้ าแบบ 2 ทาง จ านวน 4 หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21/2 x 21/2 x 4 นิ้ว แบ่งเป็นหัวรับน้ าดับเพลิง 
เข้าสู่ท่อยืนดับเพลิง จ านวน 2 หัว และเข้าสู่ถังเก็บน้ าดับเพลิง จ านวน 2 หัว เพื่อรับน้ าจากรถดับเพลิง เข้าสู่ถัง
เก็บน้ าดับเพลิง และท่อยืนดับเพลิง 
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 2.5 น้ าส ารองดับเพลิง เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และฉบับที่ 50 ที่ต้องส ารองน้ า
ดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าดับเพลิง ขนาด 204.06 ลูกบาศก์เมตร ใช้ส ารองน้ า
ดับเพลิงได้ นาน 54.6 นาที บริเวณชั้นใต้ดิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนดไว้เพ่ือจ่ายน้ าให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง    
คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinker ที่มีอยู่ทุกชั้น จ่ายน้ าดับเพลิงผ่านท่อยืนหลักส าหรับ ดับเพลิง จ านวน 
3 ท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว โครงการเลือกใช้ Fire Pump ขนาดอัตรา การสูบน้ า 1000 
แกลลอน/นาที แรงดันส่งน้ า 290 เมตร และจัดให้มี Jocky Pump จ านวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบน้ า 20 
แกลลอน/นาที แรงดันส่งน้ า 290 เมตร 
 3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง และถังดับเพลิงชนิด ABC ขนาดความจุ 
4.5 กิโลกรัม (10 LB) ห้องชุดพักอาศัย ติดตั้งถังดับเพลิงไว้รวมกับตู้สายฉีดดับเพลิง (FHC) บริเวณโถงลิฟต์
ดับเพลิง และบริเวณทางเดินใกล้บันไดหนีไฟ ซึ่งสามารถครอบคลุมการดับเพลิงได้ทั้งชั้น ห้องชุดพาณิชย์    
ติดตั้งถังดับเพลิง จ านวน 1 ถัง/ชั้น 
 4) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 บันได บันไดหนีไฟเมื่อลงสู่ชั้นล่างของ
โครงการเป็น ประตูบานผลักออกทั้งหมด และออกสู่ทางเดิน หรือถนนภายในโครงการทั้งหมด โดยไม่มีสิ่งกีด
ขวางใดๆ ขวางกั้นเส้นทางอพยพ เพ่ือไปรวมตัวกันที่พ้ืนที่จุดรวมได้โดยสะดวกและปลอดภัย  
 (1) อาคารชุดพักอาศัย จัดให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บันไดหลักและหนีไฟ 
(ST-1) และบันไดหนีไฟ (ST-2) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 -  บันไดหนีไฟ ST-1 กว้าง 1.2 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นล่าง ถึงชั้น 38 
 - บันไดหนีไฟ ST-2 กว้าง 1.2 เมตร มีความสูงตั้งแตช่ั้นล่าง ถึงชั้นห้องเครื่อง 
 (2) อาคารชุดพาณิชย์ จัดให้มีบันได จ านวน 1 แห่ง กว้าง 1.2 เมตร 
 5) ลิฟต์ดับเพลิง 
 (1) อาคารชุดพักอาศัย จัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด แยกจากลิฟต์โดยสารของอาคาร 
ซึ่งมีผนังและประตูแยกออกจากทางเดินภายในอาคาร โดยโถงลิฟต์ดับเพลิง จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบ
อัดอากาศภายในโถงลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 2 ชุด ท างานโดยตลอดขณะเกิดเพลิงไหม้ โดยลิฟต์ดับเพลิงสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถจอดได้ทุกชั้น 
 (2) อาคารชุดพาณิชย์ ไม่เข้าข่ายตามข้อก าหนดต้องจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง  
 6) ประตูหนีไฟ มีความกว้าง 1.0 เมตร สูง 2.0 เมตร ท าด้วยวัสดุทนไฟ และเป็นบานเปิดชนิด
ผลักออกสู่ ภายนอก พร้อมติดตั้งวัสดุชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง โดยประตูหนีไฟสามารถเปิดกลับ 
(Re- Entry) ทุกชั้น ยกเว้นชั้นล่างที่เปิดออกสู่ภายนอกอาคาร 
 1. ประตูต้องมีคุณสมบัติในการทนไฟ โดยไม่มีการสูญเสียรูปทรง และไม่ส่งความร้อนสูงเกินไป 
และต้องผ่านการทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ 
 2. ต้องมีคุณลักษณะที่สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ไม่ติดขัด ไม่มีการปิดล็อค และพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา จากผู้ใช้อาคารที่อยู่ภายในห้อง ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ืออพยพไปสู่พ้ืนที่ปลอดภัยได้โดยเร็วที่สุด 
ประตูต้องมีลักษณะหรือเครื่องหมายแสดงลักษณะให้แตกต่างจากส่วนของผนังอย่างชัดเจน 
 3. ประตูหนีไฟต้องมีอุปกรณ์ช่วยบังคับให้ประตูปิดสนิทตลอดเวลา (door closer) เพ่ือป้องกัน
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ควันไฟ และความร้อนลามเข้ามาในพื้นที่ท่ีป้องกัน 
 4. ประตูต้องผลักไปในทิศทางการหนีไฟ และเปิดกว้างไม่น้อยกว่า 90 องศา และไม่กีดขวาง
เส้นทางการอพยพ  
 5. ประตูหนีไฟของอาคารสูงต้องสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Re entry) หากมีการ
ล็อคประตู จากด้านในหรือก าหนดให้ย้อนกลับได้ในทุกชั้นจะต้องระบุวิธีการเปิดที่สามารถท าได้ทันทีเมื่อเกิด 
เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น และระบุต าแหน่งชั้นที่สามารถเปิดย้อนกลับได้ให้เห็นอย่างชัดเจนทุกชั้น 
 6. ประตูที่อยู่ในเส้นทางหนีไฟมีความกว้าง 1.0 เมตร สูง 2.0 เมตร และพ้ืนทั้ง 2 ด้านของ
บานประตูมีระดับเท่ากัน 
 7) ระบบจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง 
  (1) อาคารชุดพักอาศัย ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 350 kVA จ านวน 1 ชุด     
โดยติดตั้งภายในห้อง เครื่องไฟฟ้าภายในอาคารชุดพักอาศัย ชั้นที่ 8 ทั้งนี้ได้จัดให้มีระบบป้องกันเสียงดัง และ
ระบบก าจัดเขม่า ควันจากการท างานของเครื่อง โดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิทซ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution 
Board : MDB) เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีไฟฟ้านครหลวงเกิดขัดข้อง เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขับ 
เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และแบตเตอรี่ ซึ่งส ารองเชื้อเพลิงส าหรับเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้นานอย่างน้อย   
8 ชั่วโมง เพ่ือจ่ายไฟฟ้าส ารองให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นกรณีเกิดไฟฟ้าดับ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง และเต้ารับ 
ลิฟต์ ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
 (2) อาคารชุดพาณิชย์ ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 
 8) ระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน เป็นโคมไฟฉุกเฉิน หลอดฮาโลเจน พร้อมแบตเตอรี่ส ารองไฟ      
ได้นาน 2 ชั่วโมง จ่ายไฟฟ้าส าหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจากระบบอ่ืน และสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน  
  (1) อาคารชุดพักอาศัย ติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน ลานจอดรถ ห้องควบคุม ห้องเครื่องปั๊ม    
ห้องเครื่องไฟฟ้า RMU ห้องเครื่องพัดลม ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหลัก-หนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง  
 (2) อาคารชุดพาณิชย์ ติดตั้งบริเวณทางเดินใกล้ประตูทางเข้า-ออก แต่ละชั้น 
 9) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminance) เป็นกล่องป้ายที่มีตัวอักษร “Exit ทางออก” 
และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้าจาก นิเกิลแคดเมียมแบตเตอรี่สามารถ 
ส ารองไฟได้นาน 2 ชั่วโมงเม่ือไฟดับ 

- อาคารชุดพักอาศัย มีต าแหน่งติดตั้งบริเวณทางเดิน ลานจอดรถยนต์ ทางเข้า-ออก บันไดหนีไฟ 
- อาคารชุดพาณิชย์ ติดตั้งบริเวณใกล้ประตูทางเข้า-ออก และทางเดิน 

 10) ป้ำยบอกต ำแหน่งจุดที่อยู่ เป็นป้ายภาพแปลนภายในอาคารแต่ละชั้น ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของต าแหน่ง อุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์ ทางหนีไฟ เป็นต้น 
 11) พื้นที่หนีไฟทำงอำกำศ  
 (1) อาคารชุดพักอาศัย จัดให้มีลานหนีไฟทางอากาศขนาด 10 x 10 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
บริเวณชั้น 38 โดยจัดให้มีบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และทางเดินที่สะดวก เพ่ือมายังพ้ืนทีห่นีไฟทางอากาศ      

(2) อาคารชุดพาณิชย์ ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดให้มีพ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ 
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 12) จุดรวมพล อยู่บริเวณพ้ืนที่จัดสวนในโครงการ จ านวน 2 แห่ง มีขนาดพ้ืนที่รวม 391.3 
ตารางเมตร (หักพ้ืนที่ซ้อนทับกับล าต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้ว) คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พักอาศัย เท่ากับ 1 คน 
ต่อพ้ืนที่  จุดรวมพล 0.31 ตารางเมตร (ผู้ พักอาศัยในโครงการ 1,275 คน) ซึ่งเพียงพอต่อข้อก าหนด           
(สผ. ก าหนดไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ซึ่งจุดรวมพลเบื้องต้นดังกล่าว สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้   
ตามความเหมาะสม ตามการซ้อมดับเพลิงประจ าปีของโครงการ ซึ่งโครงการต้องขอค าปรึกษาจากหน่วยงาน
ซ้อมดับเพลิงต่อไปอีกครั้งหนึ่ง  
 ปัจจุบันโครงการท าการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบเตือนอัคคีภัยภายในโครงการให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า ระบบท่อยืน ตู้เก็บสายฉีดน้ า 
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler 
System) ลิฟต์ดับเพลิง 
 2) ระบบเตือนอัคคีภัยของโครงการ ประกอบด้วย แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : 
FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดย
ใช้มือถึง (Fire Alarm Manual Station) เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย (Fire Speaker) 
 3) การส ารองน้ าดับเพลิง โครงการจะจัดมีน้ าส ารองดับเพลิงอย่างเพียงพอ  
 4) ทางหนีไฟ โครงการจะจัดให้มีบันได ซึ่งออกแบบเพ่ือให้ใช้ในการหนีไฟได้ โดยประกอบด้วย 
บันไดหนีไฟ ตัวบันไดท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีธรรมชาติ 
 5) แผนการอพยพหนีไฟ ทางโครงการได้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี  
 6) การก าหนดจุดรวมพล โครงการจะก าหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่บริเวณพ้ืนที่ส่วนหย่อม 
และด้านหน้าทาง-เข้าออกของโครงการ สามารถรองรับจ านวนผู้พักอาศัยภายในโครงการและพนักงาน ได้อย่าง
เพียงพอ 
 4.2.8 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของโครงกำร 
 โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอยู่ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
เพ่ืออ านวย ความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัยในโครงการ และประตูเปิด -ปิดด้วย
ระบบ Key Card นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นของอาคาร
ชุดพักอาศัย และอาคารชุดพาณิชย์ และบริเวณโดยรอบอาคาร มีรายละเอียดดังนี้  
 1. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพ้ืนที่ 
เพ่ือป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ โดยคุณสมบัติของกล้องสามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน  
 2. ติดตั้งระบบการควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control) ควบคุมการเข้า-ออกอาคารของผู้พัก 
อาศัย โดยใช้ระบบคีย์การ์ดที่ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเข้าอาคาร โดยข้อมูลของผู้พักอาศัยจะถูกบันทึก ไว้ในบัตร 
ส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อต้องมีการแลกบัตรประชาชนก่อนเข้าอาคาร และภาพของผู้มาติดต่อจะถูก
บันทึกไว้ด้วยกล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโดยอัตโนมัติ และติดตั้ง Reader ที่ลิฟต์ทุกตัว เพ่ือป้องกันมิให้
บุคคลภายนอกใช้ลิฟต์ 
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 4.2.3 พื้นที่สีเขียว 
 รำยละเอียดโครงกำรจำกเดิม 
 โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ให้เป็นสวนหย่อม โดยอาคารชุดพักอาศัย จัดไว้บริเวณชั้นล่าง ชั้นที่ 
9 และชั้นดาดฟ้า และอาคารชุดพาณิชย์ บริเวณชั้นล่าง และชั้นหลังคา รวมมีพ้ืนที่สวนทั้งหมดประมาณ 
1,285.72 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนผู้พักอาศัยภายในโครงการต่อพ้ืนที่สีเขียว (1,280 คน ต่อ 1,285.72 
ตารางเมตร หรือ 1 คน ต่อ 1.0 ตารางเมตร)  
 ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย ชั้นที่ 9 จัดให้มีการใช้ประโยชน์เป็นห้องพักอาศัย และพ้ืนที่
สีเขียว ผู้พักอาศัยที่พักอาศัยในชั้นที่ 9 อาจได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวได้ โครงการจึงออกแบบเพ่ือ
ลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่อของห้องพักอาศัยจากการเข้าไปใช้พื้นที่สีเขียว ดังนี้ 

- ออกแบบให้พ้ืนที่สีเขียวอยู่ทางด้านทิศใต้ ติดกับห้อง CLUB และห้อง SEMI-OUTDOOR 
TERRACE และจัดให้ห้องพักอาศัยอยู่ทางฝั่งทิศเหนือ ซึ่งมีทางเดิน โถงลิฟท์ และบันได  
กั้นแยกพ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่พักอาศัย 

- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวลดระดับลงจากพ้ืนที่ส่วนอื่น 1.80 เมตร โดยพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ระดับ 
+31.30 เมตร และพ้ืนส่วนห้องพักอาศัยอยู่ที่ระดับ +33.10 เมตร 

 ปรับเปลี่ยน 
 โครงการจัดให้มี พ้ืนที่สีเขียวไว้ให้เป็นสวนหย่อม บริเวณชั้นล่าง ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 38          
ของอาคารชุดพักอาศัยรวมมีพ้ืนที่สวนทั้งหมดประมาณ 1,289.41 ตารางเมตร (ดังรูปที่ 1-3) คิดเป็นสัดส่วน        
ผู้พักอาศัยภายในโครงการต่อพ้ืนที่สีเขียว (1,275 คน ต่อ 1,289.41 ตารางเมตร หรือ 1 คน ต่อ 1.01 ตารางเมตร) 
 ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย ชั้นที่ 11 จัดให้มีการใช้ประโยชน์เป็นห้องพักอาศัย และพ้ืนที่สีเขียว 
ผู้พักอาศัยที่พักอาศัยในชั้นที่ 11 อาจได้รับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวได้ โครงการจึงออกแบบเพ่ือลด
ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวต่อของห้องพักอาศัยจากการเข้าไปใช้พื้นที่สีเขียว ดังนี้ 

- ออกแบบให้พ้ืนที่สีเขียวอยู่ทางด้านทิศใต้ ติดกับห้อง CLUB และห้อง SEMI-OUTDOOR 
TERRACE และจัดให้ห้องพักอาศัยอยู่ทางฝั่งทิศเหนือ ซึ่งมีทางเดิน โถงลิฟต์ และบันได 
กั้นแยกพ้ืนที่ส่วนกลางและพ้ืนที่พักอาศัย 

- ออกแบบให้พ้ืนที่สีเขียวลดระดับลงจากพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 2.75 เมตร โดยพ้ืนที่สีเขียวอยู่ที่ระดับ 
+33.40 เมตร และพ้ืนส่วนห้องพักอาศัยอยู่ที่ระดับ +36.15 เมตร 
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1.2 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน  
 โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วยอาคาร สูง 38 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ห้องเครื่อง) จ านวน 
1 อาคาร อาคารชุดพาณิชย์ สูง 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น มีจ านวนห้องชุดทั้งสิ้น 
351 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 349 ห้อง และห้องชุดพาณิชย์ 2 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 193 คัน และ  
ที่จอดบริการ 1 คัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 28,881.45 ตารางเมตร (ส าเนาหนังสือขอยื่นเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการบางส่วน และของเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานตามค าร้องขออนุญาตการต่างๆ ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 
2563 แสดงไว้ในภำคผนวก ข) เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 129   
ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ล าดับที่ 30 ที่ระบุให้โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป   
ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ช านาญการได้เห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ที่พิจารณารายงานฯ        
ได้ก าหนดเงื่อนไขใหโ้ครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด (ภำคผนวก ก) และได้ให้โครงการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้ให้
อนุญาตรับทราบผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 ในฐานะนิติ
บุคคลอาคารชุดจึงไดว้่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ท าการศึกษาผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินโครงการ และจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการเพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงาน 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะด าเนินการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

1.3 กำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข  
การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ประกอบด้วย การด าเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ 
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                

ในระยะด าเนินการ โดยตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1 และตำรำงท่ี 2-1  

ส าหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด าเนินการ รายละเอียด     
ดังแสดงไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 และตำรำงท่ี 2-2 



บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

       และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ด าเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม
และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ข) โดยท าการส ารวจ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการส ารวจโครงการร่วมกับ            
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 และเสนอผลการปฏิบัติที่ได้มีการปฏิบัติจริง 
พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางการแก้ไขโครงการ และแสดง
รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-1 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                                                                                                               นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               
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ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณช้ันล่าง ช้ันที่ 11 และช้ันที่ 38 รวมมีพื้นที่สีเขียว
ทั้งหมดประมาณ 1,289.41 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนผู้พักอาศัยภายใน
โครงการต่อพื้นที่สีเขียว (1,275 คน ต่อ 1,289.41 ตารางเมตร หรือ 1 คน  
ต่อ 1.01 ตารางเมตร) เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มความนุ่มนวลสบาย
ตา เกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายใน
โครงการ (แก้ไขตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงไว้ในภาคผนวก ข)) 

 
 
- จัดให้มีพื้นที่สี เขียวบริ เวณช้ันล่าง ช้ันที่  11 และช้ันที่  38  
เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา เกิดภูมิทัศน์
ที่ดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายใน
โครงการ 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-1 

2. ใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่
เป็นผิวของผนังภายนอกอาคารต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30” 

- กระจกที่ใช้เป็นวัสดุที่เป็นหน้าต่างห้องพักและประตู มีค่าการ
สะท้อนแสง ไม่เกินร้อยละ 30 

- รูปที่ 2-8 

3. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสเีขียว และต้นไม้ในโครงการใหดู้ดสีวยงามอยู่เสมอ - ปลูกต้นไม้ในบริเวณพืน้ท่ีสีเขียวของโครงการและดูแลรักษาให้มี
ความสวยงามอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 2-2 

4. ตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่นใส่พื้นที ่
บริเวณข้างเคียง 

- ตดัแต่งกิง่ไม้อยู่เสมอ ไม่มีการร่วงหล่นใส่พื้นท่ีข้างเคียง - รูปที่ 2-2 

1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย - - - 
1.3 คุณภาพอากาศ 
1. ปลูกต้นไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวก าบังความร้อนจาก
เครื่องปรับอากาศ 

 
- โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เป็นแนวก าบัง
ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศไว้แล้ว 

- รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                                                                                                               นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-3 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พิจารณาระบบหมุนเวียนของอากาศภายในและภายนอกอาคาร เพือ่ให้อาคารไม่
ร้อน หรือไม่มีอากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ใน
ระดับหนึ่ง 

- ปัจจุบันได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงการตรงตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อก าหนด
ตามมาตรการฯ รวมทั้งมีระบบระบายอากาศภายใน และภายนอก
อาคารที่สามารถหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอ 

- รูปท่ี 2-8,  
รูปที่ 2-23 และ  

รูปที่ 2-34 

3. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตาม 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- โครงการมีระบบการระบายอากาศอย่างเพียงพอ มีระบบ Fresh 
Air Fan และ Pressurized Fan บริเวณทางเดินภายในอาคาร 
มีอากาศหมุนเวียนได้สะดวก 

- รูปที่ 2-21 และ 
รูปที่ 2-24 

4. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุด 
เพือ่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาพัดลมเติมอากาศ พัดลมระบาย
อากาศ มีการเปิดประตูหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี 

- รูปที่ 2-21 ถึง  
รูปที่ 2-24 

5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ าของพืชและการระเหยน้ าจากผิวดิน 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อ
ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการ
คายน้ าของพืชและการระเหยน้ าจากผิวดิน 

- รูปที่ 2-1 

6. ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

- อยู่ในระหว่างการด าเนินการ - - 

1.4 ระดับเสียง 
1. จ ากัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

 
- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว 20 กม./ชม. 

 
- 

 
รูปที่ 2-60 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรณรงค์งดใช้เสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ 

- อยู่ในระหว่างการด าเนินการ - - 

3. ต ร ว จส อบอุ ปก รณ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟฟ้ า แ ล ะ เ ค รื่ อ ง จั ก ร  เ ช่ น  ปั้ ม น้ า 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจาก

- ตรวจสอบดวงไฟ ปั้มน้ า เครื่องปรับอากาศ ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งหมดอยู่ในสภาพดี 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
การท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ 
4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็น 

แนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ 

- ปลูกต้นไม้บริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวดูดซับเสียงจาก

ภายนอก 

- รูปที่ 2-1 

1.5 แรงสั่นสะเทือน - - - 

1.6 การเกิดแผ่นดินไหว 

1. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว 

(1) ติดตั้งป้ายค าแนะน าในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่ เห็น

ได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟตโ์ดยสารหรือบริเวณโถงหน้าลิฟต ์ 

(2) จัดให้มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้บริเวณส านักงานนิติ

บุคคล และใหทุ้กคนทราบว่าอยู่ทีใ่ดของอาคาร  

(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น  

(5) ทราบต าแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ ส าหรับตัดกระแสไฟฟ้า  

(6) อย่าวางสิ่งของหนักบนช้ันหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลง

มาเป็นอันตรายได้ 

(7) มีการยืดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพ้ืน 

(8) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลัดจากกันเพื่อรวมตัว

กันอีกครั้ง 

(9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็น

- โครงการมีการจัดท าแผนเตรียมตัวก่อนเกิดแผ่นดินไหวไว้แล้ว - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์ 

2. แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว 
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ  
(2) ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพัก ที่มีโครงสร้าง
แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง  
(3) ห้ามใช้ลิฟตโ์ดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว  
(4) หากอยู่ในอาคารสูงควรตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีจาก
สิ่งล้มทับได้  
(5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมี
ก๊าซรั้วอยู่บริเวณนั้น 

- โครงการมีการจัดท าแผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว
ไว้แล้ว 

- - 

3. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว   
(1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่  ให้ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นก่อน  
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคาร หรือ
พังทลายได้  
(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่นท าให้ได้รับ บาดเจ็บ  
(4) ตรวจสายไฟ ท่อน า ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่วหาก   
ได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน  
(5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง  
(6) เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจ าเป็นจริงๆ  

- โครงการมีการจัดท าแผนหลังเกดิแผ่นดินไหวไว้แล้ว - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
(7) ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ าทิง้ก่อนใช้  
(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 
1.7 ทรัพยากรน ้า 
บริเวณรอบสระว่ายน ้า โครงการ และส่วนประกอบ 
1. ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ท าความสะอาดสระว่ายน้ า 
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ า เครื่องตรวจน้ า ไฟส่องสว่าง ป้ายแนะน าการปฐม
พยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
- ปัจจุบันมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ า และ
พื้นที่ส่วนกลางมีการดูแลท าความสะอาดอยู่เป็นประจ า 

 
 
- 
 

 
 

รูปที่ 2-54 
 

2. ดูแลความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วมทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
3. ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ าให้ไม่มีตะไคร่น้ า ตรวจสอบทุกสัปดาห์ตลอด 
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

- ปัจจุบันมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า ครบทุก
พารามิเตอร์ตามมาตรการฯ ก าหนด 

 

- 
 

รูปที่ 2-54 

2. ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัด 6 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ตรวจวัดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว  - ภาคผนวก ง 

3. ตรวจวัดคลอรีนที่ รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง  
กรดไซยานูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรีย์ที่
ท าให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ด้านความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน ้า และอุบัติเหตุจากการจมน ้า 
1. มีเจ้าหน้าที่ประจ าสระสระว่ายน้ า ซึ่งเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่ายน้ า 
และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ า สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้
โดยต้องอยู่ประจ าสระว่ายน้ าตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

 
-นิติบุคคลอาคารชุดดูแลความปลอดภัยผู้ใช้งานสระว่ายโดยจัดให้
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และช่างอาคารเดิน ตรวจความ
เรียบร้อยของการใช้งานสระว่ายน้ าทุก 1 ช่ัวโมง หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินฝ่ายบริหารอาคารสามารถช่วยเหลือคนจนน้ าได้ 

 
- 

 
- 

2.จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ าให้
มองเห็นชัดเจน 

- โครงการด าเนินการจดัเตรียมปา้ยไว้แล้ว - รูปที่ 2-54 

3. สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่ เก็บสารเคมีอันตรายและห้าม
เข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

- อยู่ในระหว่างการด าเนินการ - - 

4. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า พร้อมทัง้มีการฝึกซ้อมใช้งาน ได้แก่  
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน  
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือก 
ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ าอย่างน้อย 2 อัน  
- ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา 
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ท่ีปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ า  
- เครื่องช่วยหายใจ ส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด  
- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมให้งานตลอดเวลา 

- มีอุปกรณ์ช่วย ชีวิต เช่น แผ่นโฟม ห่วงชูชีพ เชือก ไม้ช่วยชีวิต 
เป็นต้น ด าเนินการจัดเตรียมไว้แล้วอย่างเพียงพอ 

- รูปที่ 2-54 

5. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ าในต าแหน่งที่มองเห็น
ได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- มีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ าใน
ต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ าไว้เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-54 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
6. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี 
ต ารวจ ในต าแหน่งท่ีมองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ ในต าแหน่งทีมองเห็นได้
ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ า 

- รูปที่ 2-54 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก 

 
- 

 
- 

 
- 

2.2 สิ่งมีชีวิตในน ้า 
1. บ ารุงดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
- มีการบ ารุงดูแลรักษาให้ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
- 

 
- 

2. ต้องไม่ทิ้งสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะบนถนนซอย
สุขุมวิท 39 

- ทางโครงการไม่มีการน าสารเคมีหรือของเสียใดๆ ลงสู่ท่อระบาย
น้ าสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 39 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 
1. จัดถังส ารองน้ าใช้ในโครงการ ประกอบด้วย  
    -  อาคารชุดพักอาศัย 

- ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 201.08 ลูกบาศก์เมตร 
-  ถังเก็บน้ าช้ัน 38 จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 72.09 ลูกบาศก์เมตร 
- น้ าส ารองดับเพลิง จ านวน 2 ถัง ความจุรวม 204.6 ลูกบาศก์เมตร

ส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน 54.6 นาที 
    -  อาคารชุดพาณิชย์ 

-    น้ าส ารองใช้ทั่วไป ขนาด 6.0 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง ส ารองน้ า
ใช้ได้นาน 1.92 วัน 

 
 
 
 
- มีถังส ารองน้ าใช้ที่เป็นถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ัน 38 
ความจุรวมทั้งหมด 273.17 ลูกบาศก์เมตร และจัดให้มีถังส ารอง
น้ าดับเพลิงใต้ดินไว้แล้ว  
 
 
- ถังส ารองน้ า ใช้ที่ เป็นถังเก็บน้ า  ชนิดตั้ งพื้น ความจุรวม 6  
ลูกบาศก์เมตร และการก่อสร้างถังเก็บน้ าทุกใบ ได้เคลือบสาร

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

รูปที่ 2-42, 
รูปที่ 2-43 

และรูปที่ 2-45 
 
 

รูปที่ 2-44 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
(แก้ไขตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงไว้ในภาคผนวก ข)) 

ป้องกันการปนเปื้อนสารพิษที่อาจซึมผ่านจากคอนกรีตไว้แล้ว และ
ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค 

2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ 
หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเส้นท่อประปาอย่างสม่ าเสมอ   
ยังอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วหรือ เสียหายแต่อย่างใด 

- - 

3. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน และช้ันหลังคา ให้มีความมั่นคงแข็งแรง   
ไม่มีรอยรั่วและรอยร้าว ที่ท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าได้ 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดินและช้ันหลังคา มีความมั่นคง
แข็งแรง ดี ไม่รั่ว และไม่มีรอยแตกร้าวแต่อย่างใด 

- - 

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าใช้เป็นประจ าสม่ าเสมอตามคู่มือ ของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าช ารุดต้องรีบด าเนินการเพื่อแก้ไขโดยทันที 

- ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
สูบน้ าใช้เป็นประจ าสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-46 

5. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่น 
ประหยัดน้ า เป็นต้น รวมทัง้รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของโครงการให้
ใช้น้ าอย่างประหยัด 

- มีการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ า ได้แก่ ชัก
โครก และฝักบัวรุ่นประหยัดน้ า รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และ
เจ้าหน้าท่ีของโครงการให้ใช้น้ าอย่างประหยัด 

- รูปที่ 2-47 

6. ฝาบ่อเก็บน้ าใต้ดิน จะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นเพื่อป้องกัน 
การปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าทางฝาบ่อได้ 

- ด าเนินการไว้แล้ว ไม่มีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ถัง
เก็บน้ าได้ 

- รูปที่ 2-42 ถึง 
รูปที่ 2-45 

7. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ าประปาเป็นประจ า ในเรื่องของสี กลิ่น และ
เศษซากต่างๆ ทีต่กหล่นลงไปในถังเก็บน้ า ตลอดระยะเวลา ด าเนินการทุกๆ 1 เดือน 

- ลักษณะกายภาพทีต่รวจสอบน้ าประปา อยู่ในสภาพน้ าปกติ ไม่   
มีสี และ กลิ่น และตรวจสอบไม่มีเศษซากใด ๆ ลงไปในถังเก็บน้ า 

- - 

8. เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ 
ครั้ง เพือ่ตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกถังหรือไม่ 

- มีการด าเนินการตรวจวัดในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และธันวาคม พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ง 

9. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ าใต้ดิน  และ
ถังเก็บน้ าช้ันหลังคา เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือหากมีการปนเปื้อน ของน้ าในถังเก็บ
ส ารอง โครงการจะต้องให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการมาล้างท าความสะอาดทันที 

- ยังไม่ถึงเวลาในการปฏิบัตติามมาตรการฯ - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
10. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ าส ารอง จะจัดให้มี
พัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 
เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฎิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศ
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที ่

- ยังไม่ถึงเวลาในการปฏิบัตติามมาตรการฯ - - 

3.2 การใช้ไฟฟ้า 
มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ 
1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 
 
- ปัจจุบันมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน  

 
 
- 

 

 
 
- 

2. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชนเพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าตก อันเนื่องจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนข้างเคียง 

- โครงการได้ด าเนินการไว้แล้ว - รูปที่ 2-30 

3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดประหยัดพลังงานด้วยหลอด LED ที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนานบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่บริเวณพื้นที่ ที่จ าเป็นต้องเปิดไฟทิ้งไว้
ตลอดทั้งวัน และห้องพักอาศัยทุกห้อง  

- เลือกใช้หลอด LED ประหยัดพลงังานท้ังหมด - รูปที่ 2-34 

4. จัดให้มสีวิตซ์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็น 
การประหยัดพลังงาน 

- มีการด าเนินการแล้ว - รูปที่ 2-28 

5. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟ และไม่ 
ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

- เครื่องปรับอากาศเป็นแบบประหยัดไฟ และไม่ใช้สาร CFC เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

- รูปที่ 2-33 

6. จัดท าคู่มือการประหยัดพลังงาน แจกแก่ผู้ใช้บริการในโครงการ โดยอ้างอิง      
จากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

- จัด เตรี ยมคู่ มื อการประหยัดพลั งงานไว้ แล้ ว  และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านเอกสารระเบียบเข้าพักอาศัย 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
มาตรการที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัต ิ
1. ใช้พลังงานอย่างประหยัด 

 
- มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 

 
- 

 
ภาคผนวก ง 

2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 

- โครงการได้มีการแจกคู่มือการประหยัดพลังงานให้กับผู้พักอาศัย
ในโครงการ 

- ภาคผนวก ง 

3. ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส 

- รณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานอยู่เสมอ และปรับ 
อุณหภูมิห้องประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสอย่างสม่ าเสมอ 

- ภาคผนวก ง 

4. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรอง
อากาศ และคลีบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนามากเกินไป เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

- รณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานอยู่เสมอ  - - 

มาตรการด้านการบ้ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
1. ตรวจสอบการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ 
เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 

 
- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

 
- 

 
รูปที่ 2-30 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อ 
แปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่ออยู่ประจ าในการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ตลอด
ระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ ได้รับการอบรมจากบริษัทที่จ าหน่ายไว้
แล้ว และดูแลบ ารุงรักษาตามคู่มือ ตลอดการเปิดด าเนินการ 

- - 

3. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ยังไม่ถึงเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการฯ - - 

4. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจน โดยติดตั้งไว้บริเวณหน้าห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
และห้องไฟฟ้า 

- มีการติดป้ายเตือนไว้บริเวณหน้าห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และ
ห้องไฟฟ้า 

- รูปที่ 2-31 และ 
รูปที่ 2-32 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3.3 การจัดการขยะ 
1. อาคารชุดพักอาศัย บริเวณชั้นพักอาศัยจัดให้มีห้องขยะประจ าช้ัน 1 แห่ง/ช้ัน 
ขนาดพื้นท่ี 1.21 ตารางเมตร ภายในห้องพักขยะจัดให้มีถังขยะ ขนาด 100 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง รองรับขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีน้ าเงิน) รองรับด้วยถุง
สีด าและถังขยะ ขนาด 20 ลิตร จ านวน 2 ถัง รองรับขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 
รองรับด้วยถุงสีใส และขยะอันตราย (ถังสีส้ม) รองรับด้วยถุงสีส้ม 

 
- จัดให้มีห้องพักขยะประจ าช้ัน พร้อมกับจัดให้มีถังขยะไว้ภายใน
ห้องพักขยะประจ าชั้นเรียบร้อยแล้ว 

 
- 

 
รูปที่ 2-50 

2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จ านวน 1 แห่ง แบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่  
- ห้องพักขยะเปียก พื้นที่ 8.10 ตร.ม. มีความจุ 9.72 ลบ.ม. รอบรับ

ขยะได้ 3.57 วัน 
- ห้องพักขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย พื้นที่ 11.20 ตร.ม. 

- ส่วนขยะรีไซเคิล พื้นที่ 7.0 ตร.ม. มีความจุ 8.40 ลบ.ม. รองรับ
ขยะได้ 3.29 วัน 

- ส่วนขยะทั่วไป พื้นที่ 0.70 ตร.ม. มีความจุ 0.84 ลบ.ม. รองรับ
ขยะได้ 3.33 วัน 

- ส่วนขยะอันตราย พื้นที่ 3.50 ตร.ม. มีความจุ 4.20 ลบ.ม. 
รองรับขยะได้ 16.67 วัน 

 
- จัดให้มีห้องพักขยะรวมบริเวณช้ันล่าง ทางด้านทิศตะวันตก 
จ านวน 2 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพักขยะเปียก พื้นที่ 8.10 ตร.ม. 
และห้องพักขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย พื้นที่ 11.20 
ตร.ม. 

 
- 

 
รูปที่ 2-49 

3. จัดท าป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกช้ันด้วยข้อความ “เปิดแล้วกรุณา
ปิดประตูให้มิดชิด” 

- ปัจจุบันมีการติดป้าย “เปิดแล้วกรุณาปิดด้วย” ไว้บริเวณหน้า
ประตูห้องพักขยะแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-51 

4. จัดให้มีพัดลมดูดอากาศ ภายในห้องพักขยะเปียกอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 
0.012 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต่อด้วยท่อขนาด 6 นิ้ว ไปยังพื้นที่ลานบ าบัดกลิ่น 

- จัดให้มีพัดลมดูดอากาศ ภายในห้องพักขยะเปียกของอาคารชุด
พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งจัดให้มีลานบ าบัดกลิ่นอยู่บริเวณ

- รูปที่ 2-52 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ด้วยวิธี Soil Bed ขนาดพื้นที่ 2.0 และ 1.5 ตารางเมตร ความลึกดิน 1.0 เมตร 
มีระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า 60 วินาที เพื่อลดผลกระทบด้านการส่งกลิ่น
รบกวนต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

สวนหย่อมของโครงการ 

5. ส ารวจตรวจสอบประตูห้องพักขยะแต่ละช้ัน ตลอดจนห้องพักขยะรวม 
บริเวณชัน้ล่างทุกครั้งเมื่อท าการขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมิดชิดทุกครั้ง เมื่อ
ขนย้ายเสร็จสิ้น 

- ปัจจุบันมีการปิดประตูห้องพักขยะประจ าช้ัน ตลอดจนห้องพัก
ขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งหลังการเก็บขน 
 

- รูปที่ 2-48 และ 
รูปที่ 2-49 

6. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้องแจ้งให้เขต 
วัฒนาเข้ามาเก็บขนเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- ทุกวันจะมีเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง และมีรถ
เก็บขน ของส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บไปก าจัดเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-51 

7. จัดให้แม่บ้านเก็บขน และคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละช้ันทุกวัน และท า 
ความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เก็บขน พร้อมส ารวจและเก็บขยะที่ตกหล่น
นอกถังทุกครั้งทีเ่ก็บขน 

- แต่ละวันแม่บ้านจะเก็บขนขยะจากห้องพักขยะแต่ละช้ันลงมาคัดแยก 
และพักรวมไว้ท่ีห้องพักขยะรวมเพือ่รอการเก็บขนเป็นประจ าทุกวัน 

- รูปที่ 2-51 

8. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละช้ันหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็น 
เวลาทีส่่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปท างานแล้ว 

- แม่บ้านจะรวบรวมขยะแต่ละช้ันในช่วงเวลากลางวันหลัง 10.00 น. 
เท่านัน้ 

- รูปที่ 2-51 

9. จัดให้มีถุงมือยางแจกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี และ 
ของมีคมทีป่ะปนมากับขยะ 

- สวมถุงมือยางเพ่ือป้องกันทุกครั้ง - รูปที่ 2-51 

10. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิวให้ผู้พักอาศัยใน
โครงการรู้จักและเข้าใจหลักการง่ายๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่น
คือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ า) และ Recycle (แปรรูปน า
กลับมาใช้ใหม่) 

- ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศยัในโครงการอย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-55 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                                                                                                               นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-14 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
10. ให้เจ้าของโครงการประสานงานกับรถเก็บขนขยะโครงการเปิดไฟกระพริบ 
ฉุกเฉินตลอดช่วงเวลาการเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนใน
ช่วงเวลาเช้ามืด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ทีเ่ข้า-ออกโครงการ 

- ประสานงานกับรถขยะไว้แล้ว และรถขยะจะเข้ามาเก็บขนเป็น
ประจ า ตลอดมายังไม่มีอุบัติเหตุจากรถขยะที่เข้ามาเก็บขนภายใน
โครงการ 

- - 

3.4 การระบายน ้า และการป้องกันกันน ้าท่วม 
1. จัดให้มีรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่โครงการ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 และ 0.60 ความลาดเอียง 1 : 200 รอบพื้นที่โครงการ 

 
- มีท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ าบริเวณ
โดยรอบโครงการไว้แล้ว 

 
- 

 
รูปที่ 2-38  

และรูปที่ 2-39 
2. ช้ันใต้ดิน BP1 จัดให้มี Floor Depress ขนาด (กว้าง x ลึก) 0.3 x 0.1 เมตร 
และช้ัน BP2 จัดให้มี Drainage Sump ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก) 1.0 x 1.2 x 
1.5 เมตร จ านวน 5 บ่อ จัดให้มีเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง/บ่อ 
(แก้ไขตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงไว้ในภาคผนวก ข)) 

- โครงการมีรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งให้มี
การยกเลิกระบบระบายน้ าช้ันใต้ดินท้ัง 2 ช้ัน 

- ภาคผนวก ข 

3. อาคารพาณิชย์ จัดให้มีรูระบายน้ าฝน ขนาด Ø 100 มม. และท่อรวบรวม
น้ าฝนรอบอาคาร บริเวณช้ันท่ี 1 ช้ันท่ี 2 และช้ันดาดฟ้า ขนาด Ø 100-150 มม. 
เพื่อรวบรวมน้ าฝนไปยังบ่อพักน้ าใกล้เคียง เข้าสู่บ่อตรวจระบายน้ าพร้อม
ตะแกรงดักขยะ เพื่อระบายไปยังท่อน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 39 

- จัดให้มีระบายน้ าฝน และท่อรวบรวมน้ าฝนรอบอาคารพาณิชย์ไว้
แล้ว 

- รูปที่ 2-39 และ 
รูปที่ 2-41  

4. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ ปริมาตร 243.0 ลูกบาศก์เมตร ระบายน้ าออก
จากบ่อหน่วงน้ า 2 วิธี ได้แก่ ระบายน้ าด้วยเครื่องสูบ 2 ชุด (ท างาน 1 ชุด และ
ส ารอง 1 ชุด) อัตราการไหล 90 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง/ชุด ความสูงสูบส่ง 10 เมตร 
7.5 kW ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 150 มิลลิลิตร ระบายบ่อตรวจระบายน้ า
พร้อมตะแกรงดักขยะเพื่อระบายไปยังท่อระบายน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 39  

- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ เรียบร้อยแล้ว - รูปที่ 2-40 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                                                                                                               นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-15 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดับน้ าในบ่อพักน้ าและท่อระบายน้ า
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าพื้นที่ใดมีน้ า
ท่วมขังให้แก้ไขทันท ี

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างท าการเฝ้าระวังและตรวจระดับน้ าในบ่อพักน้ า
และท่อระบายน้ าเป็นประจ า หากมีการอุดตันจะลอกท่อและ 
สูบออกทันที 

- - 

6. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ าตามคู่มือ เพื่อความ 
สะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วน 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- มีตารางก าหนดการซ่อมบ ารุงของเครื่องสูบน้ าไว้แล้ว - - 

7. ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า  โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี       
(ก่อนและหลังฤดูฝน) 

- ยังไม่ถึงเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการฯ - - 

8. ถ้าท่อระบายน้ าอุดตัน ให้ฉีดล้างท าความสะอาด และขุดลอกตะกอนออก 
ทันท ี

- ท าความสะอาดท่อระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ น้ าระบายได้เป็น
อย่างดีไม่มีการอุดตัน ตลอดการเปิดด าเนินการ 

- - 

3.5 ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
มาตราการจัดการน ้าเสีย 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย  

- ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารชุดพักอาศัย เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดเติม
อากาศ Activated Sludge ขนาดรองรับน้ าเสีย 230 ลบ.ม./วัน จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย ถังดักไขมัน บ่อเกรอะ ถังปรับสมดุล ถังเติมอากาศ ถัง
ตกตะกอน ถังสูบตะกอนหมุนเวียน ถังพักสลัดจ์ ถังพักน้ าทิ้ง และบ่อตรวจ
สภาพน้ าทิ้ง ฝังไว้ใต้ดินบริเวณถนนด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารพาณิชย์ จัดให้มีถังดักไขมัน ขนาด 1.0 ลบ.ม./วัน 
จ านวน 1 ถัง และถังบ าบดัน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาดรองรับ

 
 
 
- จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียฝังไว้ใต้ดินบริเวณถนนด้านทิศเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
- จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศ
ตะวันออกของอาคารพาณิชย์น้ าท่ีไหลผ่านการบ าบัด 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

รูปที่ 2-35 
 
 
 
 

รูปที่ 2-36 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
น้ าเสีย 5.0 ลบ.ม./วัน จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย ถังเกรอะ ถังเติม
อากาศ และส่วนตกตะกอน ฝังไว้ใต้ดิน บริเวณพื้นที่สีเขียว ด้านทิศ
ตะวันออกของอาคารพาณิชย์น้ าที่ไหลผ่านการบ าบัด จะมีค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จะสูบระบายน้ าจากถังพักน้ าทิ้งไปยังบ่อตรวจคุณภาพ
น้ า และเข้าสู่บ่อตรวจระบายน้ าพร้อมตะแกรงดักขยะเพื่อระบายไปยัง
ท่อระบายน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 39 

2. ประสานงานให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตวัฒนา เข้ามา
ด าเนินการสูบกากไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 

- ปัจจุบันโครงการพึ่งเปิดด าเนินการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ติดต่อประสานงานไปยังส านักงานเขตวัฒนา เข้ามาด าเนินการสูบ
กากไขมันออกจากถังดักไขมัน เป็นประจ าทุกเดือน แต่ทั้งนี้มีการ
ตรวจสอบปริมาณกากไขมันอย่างสม่ าเสมอ 

- - 

3. ก าจัดกากตะกอนของระบบบ าบัดน้ าเสีย จะต้องด าเนินการสูบกากตะกอนออกจาก
บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน ทุกๆ 1 เดือน หรือเมื่อบ่อเกรอะเต็ม โดยให้บริษัทเอกชนที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาเก็บขนไปก าจัดต่อไป ดังตัวอย่าง เช่น
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด, บริษัท สวนอุตสาหกรรม อินทรา จ ากัด, บริษัท  
ทีพีไอโพลีน จ ากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) โรงงาน 2 
และบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด เป็นต้น  

- ปัจจุบันโครงการพึ่งเปิดด าเนินการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ติดต่อประสานงานไปยังบริษัทเอกชนในการเข้ามาเก็บขนไปก าจัด 
แต่ทั้งนี้มีการตรวจสอบปริมาณกากไขมันอย่างสม่ าเสมอ 

- - 

4. ก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารชุดพักอาศัย และระบบ
บ าบัดน้ าเสียอาคารชุดพาณิชย์ บริเวณลานบ าบัดมีเทน (Soil bed) จ านวน 2 แห่ง 
ขนาดพื้นที่ 1.0 ตารางเมตร ความลึก 1.5 เมตร ด้วยวิธี Biological Oxidation  

- มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนและการก าจัดละอองลอยไว้แล้ว บริเวณ
พืน้ท่ีสวนหย่อม  

- รูปที่ 2-37 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
5. ก าจัดละอองลอยที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารชุดพักอาศัย บริเวณลาน
บ าบัดละออง (Soil bed) ขนาดพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร ความลึกดิน 0.40 เมตร 

- มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนและการก าจัดละอองลอยไว้แล้ว บริเวณ
พืน้ท่ีส่วนหย่อม  

- รูปที่ 2-37 

6. จัดอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบบ าบัดน้ าเสียทุกประเภท  อย่างละ 1 
ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดิน
ระบบนานจนท าให้เกิดปัญหาน้ าเสีย ทีไ่ม่ได้บ าบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 

- ปัจจุบันมีการออกแบบอุปกรณ์ส ารอง (Spare part) ของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยขณะท า
การซ่อมแซม 

- - 

7. จัดท าตารางก าหนดระยะเวลาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ทุกช้ินตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบ ารุงในแต่ละครั้ง 
และเพือ่ให้อุปกรณ์ และระบบทุกส่วนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- ปัจจุบันมีการแจ้งให้พนักงานประจ าโครงการทราบถึงช่วงเวลา 
และวันที่เข้ามาซ่อมบ ารุงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมรับทราบก่อน    
ทุกครั้ง 

- - 

8. จัดเจ้าหน้าทีโ่ครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบ าบัด
น้ าเสียของโครงการกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดเสีย เพื่ออยู่ประจ าใน
การเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการท างานระบบบ าบัด 
น้ าเสียอยู่ท างานตลอดเวลาการเปิดด าเนินการ 

- - 

9. ตรวจสอบและดูแลฝาบ่อ ข้อต่อ และผนังของระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 
เพือ่ป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยกลิ่นเหม็นทีเ่กิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัล- 
ไฟด์จากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ตรวจสอบฝาบ่อบ าบัดและข้อต่อต่างๆ เป็นประจ าทุกสัปดาห์    
ไม่มีละอองลอยรั่วไหล และไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อย่างใด 
 

- - 

10. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ ามันพืชเก่า 
และน าไปเก็บยังห้องพักขยะประจ าช้ัน หลังจากนั้นให้แม่บ้านรวบรวมไว้ใน
ห้องพักขยะรวม เพือ่รอการน าไปจ าหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกน้ ามันพืชใส่ในขวดน้ ามันพืชเก่าแล้ว
น าไปรวบรวมไว้ภายในห้องพักขยะรวมแต่ละชั้นแล้ว 

- รูปที่ 2-51 

11. ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียรวม บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ า 
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ด าเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งที่บ่อตรวจสภาพน้ า เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 ได้แก่ 
pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, และ Oil & Grease 
12. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
วัน ตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติในมาตรา 80 
แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

- โครงการจัดให้มีการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท ารายงานตามแบบ 
ทส.1 และ ทส.2  ตลอดระยะเวลาด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ง 

มาตราการในการดูแล และบ้ารุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
1. ตีเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบ าบัด    
น้ าเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบ าบัดน้ าเสีย” 

 
- ปัจจุบันทางนิติบุคคลอาคารชุด ได้มีการติดตั้งป้าย “บ่อบ าบัด 
น้ าเสียของโครงการ” ไว้บริเวณที่ตั้งบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

 
- 

 
รูปที่ 2-61 

2. จัดเจ้าหน้าทีโ่ครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบ าบัด
น้ าเสียของโครงการกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดเสีย เพื่ออยู่ประจ าใน
การเดินเครื่อง และบ ารุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการท างานระบบบ าบัด 
น้ าเสียอยู่ท างานตลอดเวลาการเปิดด าเนินการ 

- - 

3. ปิดฝาบ่อทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานช่ัวคราว เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 

- ปิดฝาบ่อทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว - - 

4. แจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 
โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ภายในโถงต้อนรับ และลิฟต์โดยสาร โดยจะระบุวัน 
และเวลาที่ชัดเจนในการเข้ามาด าเนินการสูบตะกอน หรือซ่อมบ ารุงดูแลรักษา
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเพื่อให้ผู้อาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงช่วงเวลา ดังกล่าว 

- หากมีการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการแจ้งให้ผู้
พักอาศัยภายในโครงการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
5. กรณีที่มีการซ่อมบ ารุงประจ าปี โครงการจะหลีกเลี่ยงช่วงวันและเวลาในการ
เข้ามาซ่อมบ ารุงประจ าปี โดยจัดให้มีการซ่อมบ ารุงในช่วงเทศกาลที่มีผู้พักอาศัย
อยู่น้อยที่สุด เช่น เทศกาลสงกรานต์ 

- หากมีการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าปี       
จะมีการหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อให้มีผลกระทบกับผู้พัก
อาศัยน้อยที่สุด 

- - 

3.6 การคมนาคม 
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายในโครงการ พร้อมจัดตั้งศูนย์ควบคุม
ระบบจราจรภายในที่จอดรถยนต์ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อควบคุม
แก้ไขปัญหาจราจรภายในโครงการ 

 
- มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายในโครงการ พร้อม
ระบบจราจรภายในที่จอดรถยนต์ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาจราจรภายในโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-26 

2. ห้ามจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทางการจราจรบริเวณ
ถนนซอยสุขุมวิท 39 และถนนสาธารณะอื่นโดยเด็ดขาด เพื่อให้เกิดความคล่อง 
ตัวในการเดินรถยนต์ และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าออกจาก
พื้นที่โครงการฯ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก 
เพื่อไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

- รูปที่ 2-11 

3. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นที่ แสดงทิศทางการเดิน
รถแนวเส้นที่จอดรถยนต์อย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 

- มีการจัดให้มเีครื่องหมายการจราจรบนพ้ืนถนน แสดงทิศทางการ
เดินรถไว้ภายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-12 

4. ก าหนดมาตรการให้เฉพาะรถที่อาศัยในโครงการ สามารถเข้าออกได้สะดวก 
โดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้าออก เช่น มีการติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น และมีการ
ติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้าออกภายในโครงการ ส าหรับบุคคลภายนอก ให้ห่างจาก
ต าแหน่งทางเข้าออกรถยนต์ เป็นระยะไม่น้อยกว่า 30.0 เมตร เพื่อไม่ให้เกิด
แถวคอยออกด้านนอกโครงการ 

- มีสติ๊กเกอร์ของโครงการติดไว้ส าหรับผู้เข้าพักอาศัย และป้อม
ยามรับบัตรส าหรับบุคคลภายนอกไว้แล้ว อยู่ห่างจากทางเข้า-ออก 
ประมาณ 30 เมตร เพือ่ไม่ให้เกดิแถวคอยออกด้านนอกโครงการ 

- - 

5. จัดให้มีสัญญาณไฟจราจรพร้อมป้าย ส าหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะให้เข้า - มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยได้ใช้บริการรถสาธารณะ - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                                                                                                               นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-20 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
มาในพ้ืนท่ีโครงการ อย่างสม่ าเสมอ 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือรปภ.ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอย 
อ านวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนที่ โครงการ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจสอบไม่ให้มีการจอดกีดขวางบริเวณหน้าโครงการ 

- มีเจ้าหน้าที ่รปภ. คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรไว้แล้ว
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-11 
 

7. จัดท าป้ายช่ือโครงการ และลูกศรทางเข้าออกจากพื้นที่โครงการ อย่างเด่นชัด 
พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเพื่อเป็นจุดสังเกต ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่
พื้นที่โครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- จัดท าป้ายช่ือโครงการ และลูกศรทางเข้าออกจากพื้นที่โครงการ
อย่างเด่นชัด เพื่อการมองเห็นบริเวณทางเข้าออกโครงการ และมี
แสงสว่างอย่างเพียงพอจัดไว้แล้ว 

- - 

8. จัดให้มีกระจกนูนโค้ง ในบริเวณทางแยก หรือจุดลับสายตาที่ยากต่อการ
มองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถ และบริเวนถนนโดยรอบโครงการ เพื่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่ภายในโครงการ 

- ติดตั้งกระจกนูนโค้งไว้แล้ว ตามจุดที่ยากต่อการมองเห็น - รูปที่ 2-13 

9. จัดให้มีสันชะลอความเร็วบริเวณถนนภายในโครงการ และจัดให้มีป้ายเตือน
ก่อนถึงสันชะลอความเร็ว และตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนสันชะลอความเร็ว 
เพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ และลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยก่อสร้างตาม
มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว มยผ.2301-56 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุด ได้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว 20 
กม./ชม. เพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการเรียบร้อย
แล้ว 

- รูปที่ 2-60 

10. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบโครงการบนถนนสุขุมวิท 39 เพือ่อ านวย
ความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถที่มาใช้บริการ 

- มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูส้ัญจรแล้ว - - 

11. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จ านวน 193 คัน (เป็นที่จอดรถยนต์ปกติ 188 คัน 
และที่จอดรถเครื่องกล 2 ช้ัน จ านวน 1 ชุด จอดรถได้ 5 คัน) และที่จอดรถ
บริการ จ านวน 1 คัน และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้
ส าหรับเป็นท่ีจอดรถยนต์ อันท าให้พ้ืนท่ีจอดรถลดลงจากทีเ่สนอไว้ในรายงานฯ 

- มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 193 คัน (เป็นที่จอดรถเครื่องกล 2 ช้ัน 
จ านวน 1 ชุด จอดรถได้ 5 คัน) ตามทีไ่ด้ก าหนดไว้  

- รูปที่ 2-17 ถึง 
รูปที่ 2-18 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
(แก้ไขตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงไว้ในภาคผนวก ข)) 
12. จัดให้มี Shuttle Car ขนาด 11 ที่น่ัง จ านวน 2 คัน ส าหรับไปส่งผู้พักอาศัย
ยังสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

- จัดให้มี Shuttle Car ขนาด 11 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน และอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการจัดหาอีก 1 คัน 

- รูปที่ 2-16 

13. ห้ามติดตั้ง หรือจัดท าป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็น 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน 

- ไม่มีป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นบริเวณ
ทางเข้าออกโครงการ และมีแสงสว่างอย่างเพียงพอได้อย่างชัดเจน 

- - 

14. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และสัญญาณจราจรใน
โครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และใช้การได้ดีอยู่เสมอหากเกิดความ
เสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว 

- มีการตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และ
สัญญาณจราจรไว้แล้ว และใช้การดีอยู่ไม่มีเสียหาย 

- รูปที่ 2-12 ถึง  
รูปที่ 2-15 

15. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการโดยสารสาธารณะ และ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ เพื่อหลีกเลี่ยง
เส้นทางการจราจรที่มีปัญหาการจราจรติดขัด 

- มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการโดยสาร
สาธารณะ 

- - 

16. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร - มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจร - - 
17. รณรงค์ไม่ให้ผู้พักอาศัยที่ออกจากโครงการเลี้ยวขวาแล้วใช้เส้นทางซอย
พร้อมมิตรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และช่วงเร่งด่วนเย็น ที่มีการจราจรหนาแน่น 
โดยรณรงค์ให้เลี้ยวซ้ายออกจากโครงการ แล้วใช้เส้นทางซอยพร้อมศรี 1 ซึ่งมี
ขนาดซอยที่กว้างกว่าซอยพร้อมมิตร และมีทางเท้าทั้งสองฝั่งเพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขัดภายในซอยพร้อมมิตร และการตัดกระแสจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน 

- มีการรณรงค์ไม่ให้ผู้พักอาศัยที่ออกจากโครงการเลี้ยวขวาแล้วใช้
เส้นทางซอยพร้อมมิตรในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และช่วงเร่งด่วนเย็น 
อีกทั้งมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกในการจราจร 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
18. โครงการต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องเพิ่มขึ้นในการ
บริหารจัดการ ดูแลบ ารุงรักษาที่จอดรถอัตโนมัติตั้งแต่ต้น เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการซื้อห้องชุดโครงการฯ 

- โครงการมีการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้อง
เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ ดูแลบ ารุงรักษาที่จอดรถอัตโนมัติ
ตั้งแต่ต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดโครงการฯ 

- - 

19. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
อาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ท่ี ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการซ่อมบ ารุงรักษาระบบการใช้งาน หรือการเปลี่ยนช้ินส่วนอะไหล่ ตาม
ก าหนดระยะเวลาของผู้ผลิต เพื่อให้ระบบจอดอัตโนมัติที่เป็นทรัพย์ส่วนกลาง
ของโครงการอาคารชุดดังกล่าว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลา 10 ปี โดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด และเมื่อพ้นระยะเวลา 
10 ปีไปแล้ว ให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด        
ที่จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบระบบต่อไป 

- ในการซ่อมบ ารุงรักษาระบบการใช้งาน หรือการเปลี่ยนช้ินส่วน
อะไหล่ ตามก าหนดระยะเวลาของผู้ผลิต เพื่อให้ระบบจอด
อัตโนมัติที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางของโครงการ ทางบริษัท โนเบิล  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา 10 ปี โดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด และเมื่อ
พ้นระยะเวลา 10 ปีไปแล้ว ให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่
ของนิติบุคคลอาคารชุดท่ีจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบระบบต่อไป 

- - 

20. โครงการจะประเมินค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ที่ไม่รวมขึ้นส่วนอะไหล่ 
ภายหลังจากหมดประกัน เพื่อเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภายใน
ระยะเวลาปีที่ 11 ถึงปีที่ 20 เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการระบบฯ ของนิติบุคคลอาคารชุดในอนาคต โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนเงิน 3,546.262 บาท ซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- โครงการมีการประเมินค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับนิติบุคคลอาคารชุดใช้ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ 
ต่อไป 

- - 

21. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้ใช้งาน โดยฝึกอบรมใน
เรื่องขั้นตอนการใช้งานระบบจอดรถ ข้อควรรู้ และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ใช้งานได้รู้และเข้าใจในหลักของระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานระบบจอด
รถอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย และเต็มประสิทธิภาพ 

- มีการให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด ฝึกอบรมและศึกษา
ขั้นตอนการจอดรถของระบบจอดรถอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกใน
การใช้บริการที่จอดรถอัตโนมัติของโครงการ และติดป้ายข้อปฏิบัติ
ในการจอดรถไว้บริเวณที่จอดรถอัตโนมัติ 

- รูปที่ 2-19 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
22. นิติบุคคลอาคารชุดต้องส ารวจจ านวนรถยนต์ที่ใช้แก๊สของผู้พักอาศัยใน
โครงการ และก าหนดให้รถยนต์ที่ใช้แก๊สจอดบริเวณช้ัน 2-3 โดยแจ้งให้ผู้พัก
อาศัยทราบ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน “ห้ามรถติด
แก๊สจอดบริเวณช้ันใต้ดินสามารถจอดได้ที่ช้ัน 2-3”  
(แก้ไขตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงไว้ในภาคผนวก ข)) 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ที่ใช้แก๊สบริเวณ
ช้ัน 2-3 และจะด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ในส่วน
ของป้าย “ห้ามรถติดแก๊สจอดบริเวณชั้นใต้ดินสามารถจอดได้ที่ช้ัน 
2-3” ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้ยกเลิกการติดป้าย เนื่องจากทาง
โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างอาคาร โดยยกเลิก
พื้นที่จอดรถช้ันใต้ดิน  

- - 

มาตรการการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการถนนภาระจ้ายอม 
1.  บริษัท โนเบิล  ดี เวลลอปเมนท์  จ ากัด  (มหาชน) ต้องโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการใช้ถนนภาระจ ายอมในการเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ
อาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ให้ผู้ซื้อรับทราบก่อนการท าสัญญาซื้อ
ขาย พร้อมจัดท า Model ของอาคาร และแสดงถนนภาระจ ายอม ไว้ใน
ส านักงานขายโครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่า ส่วนใดเป็นพื้นที่
โครงการและส่วนใดเป็นถนนภาระจ ายอมและระบุรายละเอียดเรื่องถนนภาระจ า
ยอมในเอกสารการขาย และหนังสือแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการ 

 
- มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการใช้ถนนภาระจ ายอมในการ
เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ให้ผู้ซื้อรับทราบก่อนการท าสัญญาซื้อขาย และระบุรายละเอียด
เรื่องถนนภาระจ ายอมในเอกสารการขาย และหนังสือแนบท้าย
สัญญาจะซื้อจะขายของโครงการ 

 
- 

 
- 

2. ก่อนจัดตั ้งนิติบุคคลอาคารชุด บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน ) ในฐานะ เจ ้าของโครงการ  จะร ับผ ิดชอบค่า ใช ้จ ่ายในการ
บ ารุงรักษาทั้งหมด    เมื่อได้เปิดด าเนินการและจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะเจ้าของโครงการ จะมอบเงินกองทุนไว้ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด 
จ านวนหนึ่งล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนภาระจ า
ยอมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

- ก่อนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการบ ารุงรักษาทั้งหมด และปัจจุบันได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
แล้ว บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการส่งมอบเงินกองทุนจ านวนหนึ่งล้านบาท ให้กับนิติบุคคล
อาคารชุด เพื่อใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนภาระจ ายอม 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
มาตรการการดูแลบ้ารุงรักษาซ่อมแซม และบริหารจัดการถนนภาระจ้ายอม 
1. การจดภาระจ ายอม ทางบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)      
มีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนนภาระจ ายอมดังกล่าว ตลอดไปจนกว่า
นิติบุคคลอาคารชุดจะได้รับโอนไปดูแลเอง โดยมีมติที่ประชุมใหญ่ จัดตั้งนิติ
บุคคลอาคารชุดเพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดูแลถนนภาระจ ายอมต่อไป 

 
- ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน
ภาระจ ายอม 

 
- 

 
- 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ า  ไฟฟ้า         
การจัดการน้ าเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดสามารถช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ 
ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผังเมืองรวมก าหนด และท าให้ 
ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ 

 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 

 
- 

 
- 

3.8 การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
- เจ้าของโครงการจะด าเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบด
บังสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุ จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้ง
หรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ตั้งแต่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารจนถึงจดทะเบียอาคารชุดแล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกัน
ไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขจากการพัฒนาโครงการ
ขึ้นมา เพื่อพิจารณาห่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 
 

 
- ปัจจุบันได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโครง
นอกโครงการ โดยนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ทางโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
4. คุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

   

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 
ช่ัวโมง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูแลความเรียบร้อย
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-11 

2. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการลานจอดรถยนต์ 
และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ช้ันของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ 

- มีการติดตั้งมีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า -ออก
โครงการลานจอดรถยนต์ และบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ช้ันของ
อาคารพักอาศัยภายในโครงการ 

- รูปที่ 2-26 

3. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสรมิความสมัพันธ์ของผู้พักอาศัยในโครงการ และต่อชุมชน 
โดยรอบโครงการ 

- มีกิจกรรมส่งเสริมความสมัพันธ์ของผู้พักอาศัยในโครงการ และ
ต่อชุมชน โดยรอบโครงการ 

- - 

4. จัดให้มีการแลกบัตรส าหรับบุคคลภายนอกที่เข้า -ออกอาคาร เพื่อช่วย
ตรวจสอบและป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาภายในอาคาร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับแลกบัตรส าหรับ
บุคคลภายนอกท่ีเข้า-ออกอาคาร 

- รูปที่ 2-11 

5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดด าเนินการ ให้ศึกษาส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน      
โดยด าเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหลักวิชาการและ
หลักสถิติพร้อมทั้งการแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังเปิดด าเนินการ - - 

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดด าเนินการ ให้ท าการศึกษา
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยด าเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหลักวิชาการและ 
หลักสถิติพร้อมทั้งการแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจครัวเรือนประชาชนและ 

 
- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังเปิดด าเนินการ 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สถานประกอบการในระยะ 1,000 เมตร จากโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
2. ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันด้านคุณภาพอากาศ เสียง การจัดการขยะ ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ระบบระบายน้ า การคมนาคมความปลอดภยัสาธารณะ ทัศนียภาพ 
และสุนทรียภาพ และสาธารณูปโภค 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

4.3 การสาธารณสุข 
1. คุณภาพอากาศ 

- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ตามหัวข้อ 
1.3 คุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด 

 
 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
ตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด 

 
 
- 

 
 
- 

2. เสียงดังจากการเข้าพักอาศัย 
- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านระดับเสียง ตามหัวข้อ 1.4 

ระดับเสียง อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านระดับเสียงตาม
หัวข้อ 1.4 ระดับเสียง อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 

3. อุบัติเหตุจากการจราจร 
- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการคมนาคม ตามหัวข้อ 3.6 

การคมนาคม อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการคมนาคม
ตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคม อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 

4. ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากความเกี่ยวข้องทางน้ า 
- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการใช้น้ า ตามหัวข้อ 3.1 

การใช้น้ า อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการใช้น้ า  
ตามหัวข้อ 3.1 การใช้น้ า อย่างเคร่งครัด 

 
- 
 

 
- 

5. การจัดการน้ าเสีย 
- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามหัวข้อ 

3.5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ตามหัวข้อ 3.5 ระบบบ าบัดน้ าเสีย อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
6. ความสะอาดของสระว่ายน้ า 

- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านทรัพยากรน้ า ตามหัวข้อ 1.7 
ทรัพยากรน้ า อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านทรัพยากรน้ า 
ตามหัวข้อ 1.7 ทรัพยากรน้ า อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 
 

7. การจัดการขยะมูลฝอย 
- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการจัดการขยะ ตามหัวข้อ 

3.3 การจัดการขยะ อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการจัดการขยะ 
ตามหัวข้อ 3.3 การจัดการขยะ อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 

8. อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย 
- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการป้องกันอัคคีภัย ตาม

หัวข้อ 4.8 การป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการป้องกัน
อัคคีภัย ตามหัวข้อ 4.8 การป้องกันอัคคีภัย อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 

9. การเข้าพักอาศัยของผู้พักอาศัยจ านวนมาก 
- ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 

ตามหัวข้อ 4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ ตามหัวข้อ 4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 

10. การพลัดตกจากที่สูง 
- จัดให้มีฝ่ายช่างและเจ้าหน้าที่ และอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได้ และมีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์
สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จ าเป็นไว้บริเวณห้องนิติ
บุคคลและติดประกาศไว้บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 

 
- มีการจัดอบรมให้มีฝ่ายช่างและเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้ และมีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ
เบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จ าเป็นไว้บริเวณ
ห้องนิติบุคคล 

 
- 

 
- 

11. การส่งต่อผู้ป่วย 
- จัดให้มีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได้ และมีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์

 
- มีการจัดอบรมให้มีฝ่ายช่างและเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้ และมีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จ าเป็นไว้บริเวณห้องนิติ
บุคคลและติดประกาศไว้บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 

เบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จ าเป็นไว้บริเวณ
ห้องนิติบุคคล 

4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - - - 
4.5 การศึกษา 
1. ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการคมนาคม ตามหัวข้อ 3.6 การ
คมนาคม อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการคมนาคม 
ตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคม อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 

4.6 ศาสนา 
1. ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการคมนาคม ตามหัวข้อ 3.6 การ
คมนาคม อย่างเคร่งครัด 

 
- มีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการคมนาคม 
ตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคม อย่างเคร่งครัด 

 
- 

 
- 

4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ 
1. จัดให้มีแผนงานความปลอดภัยเรื่องยาเสพติดของโครงการ โดยเจ้าของ 
โครงการต้องท าแผนให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และ 
ประสานงานกับกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และส านักงาน ตรวจ
คนเข้าเมืองเป็นประจ าทุกปี 

 
- มีแผนงานและการเฝ้าระวังเรื่องอันตรายต่อยาเสพติดไว้แล้วใน
การประสานงานกับต ารวจท้องที่และประชาสัมพันธ์ ให้คนใน
อาคารรับทราบ ถึงโทษภัยของยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ 

 
- 

 
- 

2. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

- ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-55 

3. การเข้า-ออกโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าทางเข้า-
ออกโครงการโดยบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย
ก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง 

- จัดให้มเีจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัย ตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-11 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
4. ควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วยระบบคีย์การ์ดบริเวณทางเข้าออก 
โถงต้อนรับของอาคาร เพือ่ป้องกันอันตรายทีเ่กิดจากบุคคลจากภายนอก 

- ควบคุมการเข้า-ออกอาคารด้วยระบบคีย์การ์ดไว้แล้ว - รูปที่ 2-25 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 
24 ช่ัวโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 

- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
และความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

- รูปที่ 2-11 

6. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ 
และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่
โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น สถานี
ต ารวจ หน่วยงาน ดับเพลิง และโรงพยาบาล 

 - ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แล้วทั้งบริเวณทางเข้า-ออกและจุดต่าง ๆ 
ภายในอาคาร  

- รูปที่ 2-26 

4.8 การป้องกันอัคคีภัย 
1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ระบุให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบเสียง, ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ, เครื่องตรวจจับควัน 
และเครื่องตรวจจับความร้อน  

  
- มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบระบายอากาศไว้แล้วตามที่ระบุ
ไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-53 

2. จัดให้มีถังเก็บน้ าดับเพลิงขนาด 178.0 ลบ.ม. ใช้ส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน 46 
นาที บริเวณใต้ดินของช้ัน BP2 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนดไว้เพื่อจ่ายน้ า
ให้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler ที่มีอยู่ทุกช้ัน 
จ่ายน้ าดับเพลิงผ่านท่อยืนหลักส าหรับดับเพลิง จ านวน 3 ท่อยืน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว โครงการเลือกใช้ Fire Pump ขนาดอัตราการสูบน้ า 1000 

 - จัดให้มีถังส ารองน้ าดับเพลิงไว้บริเวณใต้ดิน  - รูปที่ 2-45 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
แกลลอน/นาที แรงดันส่งน้ า 290 เมตร และจัดให้มี Jocky Pump จ านวน 1 
ชุด ขนาดอัตราการสูบน้ า 20 แกลลอน/นาที แรงดันส่งน้ า 290 เมตร 
3. จัดให้มีหัวรับดับเพลิงเป็นหัวรับน้ าแบบ 2 ทาง ขนาด 2½ × 2½ × 4 นิ้ว 
จ านวน 4 หัว อยู่บริเวณข้างประตูทางเข้าของอาคาร เป็นหัวรับน้ าดับเพลิงเข้าสู่
ท่อยืนดับเพลิง จ านวน 2 หัว และเข้าสู่ถังเก็บน้ าดับเพลิง จ านวน 2 หัว เพื่อรับ
น้ าจากรถดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ าดับเพลิง และท่อยืนดับเพลิง 

-  จัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิงบริเวณใกล้กับทางเข้าออกอาคาร 
จ านวน 1 จุด เป็นหัวรับน้ าแบบ 2 ทาง จ านวน 4 หัว เพื่อรับน้ า
จากรถดับเพลิงเข้าสู่ท่อยืนดับเพลิง จ านวน 2 หัว และเข้าสู่ถังเก็บ
น้ าดับเพลิง จ านวน 2 หัว 

- รูปที่ 2-53 

4. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Re 
entry) ทุกช้ัน ยกเว้นช้ันล่างท่ีเปิดออกสู่ภายนอกโครงการ 

- ประตูทางหนีไฟของโครงการสามารถเปิดย้อนกลับทางทิศทาง
เดิมได้ และมีป้ายต าแหน่งช้ันเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-53 

5. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
หากพบว่ามีการช ารุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที 

- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
ตรวจสอบ เป็นประจ าทุกเดือน 

- - 

6. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่ - มีป้ายแนะน าอุปกรณ์ติดอยู่ประจ าเครื่อง - รูปที่ 2-53 
7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถง 
ลิฟตแ์ต่ละชั้นของอาคาร 

- มีแปลนแผนผังต าแหน่งท่ีติดตั้งอุปกรณ์ไว้แล้วท่ีโถงลิฟต ์ - รูปที่ 2-53 

8. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม 
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุด ได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพ
ย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ประจ าปี 2566 เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-58 และ
ภาคผนวก ง 

9. จัดให้มีแผนการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการโดยเจ้าของ 
โครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง
เพือ่ให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการทีม่ีประสิทธิภาพ 

- มีแผนป้องกันและแผนการดับเพลิงไว้แล้ว - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
10. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการมายัง
จุดรวมพล และพื้นที่หนีไฟทางอากาศ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิง
คลองเตย เป็นประจ าทุกปี 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุด จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และ
การดับเพลิง ประจ าปี 2566 เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-58 และ
ภาคผนวก ง 

11. บริเวณเส้นทางการหนีไฟ บันไดหนีไฟห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การ
อพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 

- ไม่มีการวางสิ่งกีดขวางไว้บริเวณทางเดินหรือบันไดหนีไฟแต่อย่าง
ใด 

- รูปที่ 2-53 

12. ก าหนดพื้นที่จุดรวมพล จ านวน 2 แห่ง อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่จัดสวนใน
โครงการ มีขนาดพืน้ทีร่วม 391.3 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พักอาศัย เท่ากับ 
1 คน ต่อพื้นที่จุดรวมพล 0.31 ตร.ม. 

- จุดรวมพลที่ 1 ขนาดพื้นที่ 304.9 ตร.ม. รองรับผู้พักอาศัยในช้ันที่ 9-
28 ของอาคารชุดพักอาศัย คิดเป็นอัตรา 0.32 ตร.ม/คน (960 คน) 

- จุดรวมพลที่ 2 ขนาดพื้นที่ 86.4 ตร.ม. รองรับผู้พักอาศัย ช้ันที่ 29-34 
ของอาคารชุดพักอาศัย อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ คิดเป็น 0.27 
ตร.ม./คน (320 คน) 

- มีจุดรวมพลไว้แล้ว 2 แห่ง อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่จัดสวนใน
โครงการ 

- รูปที่ 2-53 
 

13. จัดให้มีป้ายระบุว่าพืน้ท่ีบริเวณนี้ เป็นจุดรวมพลทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจุดรวมพล จะต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการทราบโดยทันที 

- อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ - - 

14. ประสานงานไปยังส านักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบตรวจสอบ
ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (สปภ.3) ให้เข้า
มาตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี และตรวจสอบใหญ่เป็นประจ าทุกระยะ 5 ปี 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุด มีการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
ตรวจสอบอาคารประจ าปี 2566 เรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ง 

15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้น กับ สปภ . หรือ - ทางนิติบุคคลอาคารชุด จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ และ - รูปที่ 2-58 และ
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี หลังการเปิดใช้อาคาร และอบรมทุกๆ 3 ปี การดับเพลิง ประจ าปี 2566 เรียบร้อยแล้ว ภาคผนวก ง 

16. จัดให้มีชุดช่วยหายใจส าหรับหนีไฟส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย หมวกครอบ
ศรีษะที่สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 265 องศาเซลเซียส สามารถป้องกัน
อวัยวะตา หู จมูก ปาก จากควันไฟได้ ส่วนด้านหน้าหมวกเช่ือมต่อกับวาล์วและ
ท่อน าอากาศ ซึ่งสายจะเชื่อมจากกระป๋องบรรจุอากาศบริสุทธิ์ สามารถปล่อยให้
อากาศไหลออกมาอย่างอัตโนมัติในอัตราที่พอเพียงจะใช้หายใจได้ อีกทั้งอุปกรณ์
ต่างๆยังเรืองแสงช่วยมองเห็นในท่ีมืดจ านวน 20 ชุด บริเวณพื้นท่ีบริการช้ันท่ี 35 

- จัดให้มีชุดช่วยหายใจส าหรับหนีไฟส่วนบุคคลไว้เรียบร้อยแล้ว - - 

17. นิติบุคคลอาคารชุดต้องส ารองจ านวนรถยนต์ที่ใช้แก๊สของผู้พักอาศัยใน
โครงการ และก าหนดให้รถยนต์ที่ใช้แก๊สจอดบริเวณช้ัน 2-3 โดยแจ้งให้ผู้พัก
อาศัยทราบ และติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน “ห้ามรถติด
แก๊สจอดบริเวณชั้นใต้ดินสามารถจอดได้ที่ช้ัน 2-3”  

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ที่ใช้แก๊สบริเวณ
ช้ัน P2-P3 และจะด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ใน
ส่วนของป้าย “ห้ามรถติดแก๊สจอดบริเวณช้ันใต้ดินสามารถจอดได้
ที่ช้ัน 2-3” ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้ยกเลิกการติดป้าย เนื่องจาก
ทางโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างอาคาร โดย
ยกเลิกพ้ืนท่ีจอดรถช้ันใต้ดิน  

- รูปที่ 2-59 

18. ติดตั้ง Gas Detector บริเวณที่จอดรถยนต์ ช้ันที ่2-3 - ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ที่ใช้แก๊สอยู่
บริเวณช้ัน P2-P3 โดยเป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อระบายอากาศได้สะดวก 

- รูปที่ 2-59 

4.9 สุนทรีภาพ และทัศนียภาพ 
การบดบังทัศนียภาพ 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณช้ันล่าง ช้ันที่ 11 และช้ันที่ 38 ของอาคารชุดพัก
อาศัยรวมมีพื้นที่สวนทั้งหมดประมาณ 1,289.41 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนผู้พัก
อาศัยภายในโครงการต่อพื้นที่สีเขียว (1,275 คน ต่อ 1,289.41 ตารางเมตร หรือ 1 

 
 
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวช้ันพื้นดิน และบนอาคาร เพื่อช่วยลดการ
สะท้อนแสง และเพิ่มความนุ่มนวลสบายตา 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
คน ต่อ 1.01 ตารางเมตร) เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง เพิ่มความนุ่มนวลสบายตา 
เกิดภูมิทัศน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
(แก้ไขตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แสดงไว้ในภาคผนวก ข)) 

2. ใช้กระจก Euro Grey 8 mm. และ Euro Grey 10 mm. ที่มีค่า Visible 
Reflectance (out) ประมาณ 6% ซึ่งมีค่าสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่  
48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 
27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีปริมาณการสะท้อน
แสงได้ไม่เกินร้อยละ 30” 

- กระจกที่ใช้ในการตกแต่งอาคารทั้งหมด มีค่าสะท้อนแสงเป็นไป
ตามก าหนด คือไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกิดการสะท้อนแสง
รบกวนอาคารข้างเคียง 

- รูปที่ 2-8 

3. ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ - ดูแลรักษารดน้ าต้นไม้อย่างสม่ าเสมอ - รูปที่ 2-2 

4. ตกแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่นไปสู่พื้นที่
บริเวณข้างเคียง 

- โครงการมีการด าเนินการแล้ว - รูปที่ 2-2 

5. เจ้าของโครงการท าหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง 
ในรัศมี 100 เมตร  รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากตัวอาคาร
โครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร จนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 
1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
แก้ไขจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ โดยเจ้าของ 

- ปัจจุบันได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก
โครงนอกโครงการ โดยนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
ทางโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเดือนร้อนของพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว    
6. เจ้าของโครงการ ต้องท าหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร  รอบโครงการ หากถูกบดบังจากตัวอาคารโครงการ 
ใหแ้จ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ตั้งแต่เริ่ม
การก่อสร้างอาคาร จนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เป็นเวลา 1 ปี กรณีที่
ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขจากการ
พัฒนาโครงการขั้นมา เพื่ อเจรจาหาข้อยุติที่ เป็นธ รรมต่อทั้ งสองฝ่าย 
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ โดยเจ้าของ
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเดือนร้อนของพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว 

   

7. จัดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ
แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่าง
เจ้าของโครงการกับผู้ได้รับผลกระทบ 

   

การบดบังทิศทางลม 
1. เจ้าของโครงการ ต้องท าหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง 

 
- ปัจจุบันได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก 

 
- 

 
- 

ในรัศมี 100 เมตร  รอบโครงการ หากถูกบดบังทิศทางลม จากตัวอาคาร
โครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ 
ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร จนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เป็นเวลา 1 ปี 
กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไข
จากการพัฒนาโครงการขั้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

โครงนอกโครงการ โดยนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด ทางโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับ โดยเจ้าของ
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเดือนร้อนของพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าว 
2. จัดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ
แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่าง
เจ้าของโครงการกับผู้ได้รับผลกระทบ 

   

การบดบังแสงแดด 
1. เจ้าของโครงการ ต้องท าหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร  รอบโครงการ หากถูกบดบังแสงแดดจากตัว
อาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าวได้ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร จนถึงจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 
เป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานแก้ไขจากการพัฒนาโครงการขั้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการและบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่าย
ยอมรับโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเดือนร้อนของพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว 

 
- ปัจจุบันได้จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก
โครงนอกโครงการ โดยนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด ทางโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

 
- 

 
- 

2. จัดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ
แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามที่จะได้ตกลงกันระหว่ าง
เจ้าของโครงการกับผู้ได้รับผลกระทบ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                       

ในระยะด าเนินการ โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                               นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

  

  

รูปที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 

AMP
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Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

 
 

  

รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ 

  

รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง 

  

  
รูปที่ 2-5 พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
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รูปที่ 2-6 รั้วล้อมรอบโครงการ 

  
 

รูปที่ 2-7 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
รูปที่ 2-8 กระจกหน้าต่างท่ีใช้ค่าการสะท้อนแสง 

ไม่เกิน ร้อยละ 30 

  

รูปที่ 2-9 อาคารชุดพักอาศัย รูปที่ 2-10 อาคารชุดพาณิชย์ 
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รูปที่ 2-11 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออกของ
โครงการ  

  

รูปที่ 2-12 สัญลักษณ์การจราจรบนพ้ืนทาง รูปที่ 2-13 กระจกโค้งบริเวณอันตราย 

  

รูปที่ 2-13 กระจกโค้งบริเวณอันตราย (ต่อ) รูปที่ 2-14 ป้ายจ ากัดความสูงลานจอดรถ 
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รูปที่ 2-15 มีการตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ รูปที่ 2-16 รถบริการรับ-ส่ง ของโครงการ 

  

  

รูปที่ 2-17 ลานจอดรถ 
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รูปที่ 2-18 ที่จอดรถอัตโนมัต ิ รูปที่ 2-19 ติดป้ายขั้นตอนการท างานของระบบจอดรถอัตโนมัต ิ

  

รูปที่ 2-20 เครื่องอ่านบัตรกลไกอิเลคโทรนิค รูปที่ 2-21 ช่องว่างเปิดโล่งเพื่อการระบายอากาศช้ันลานจอด 

  

รูปที่ 2-22 เปิดหน้าต่าง เพื่อให้มอีากาศถ่ายเทได้ด ี
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รูปที่ 2-23 จัดให้มรีะบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอ 

  

รูปที่ 2-24 มรีะบบระบายอากาศแบบกล 

  
รูปที่ 2-25 ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือและระบบคีย์การ์ด 
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รูปที่ 2-26 กล้องวงจรปิด และจอควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของโครงการ 

  
รูปที่ 2-27 ระบบควบคุมการปรับระดับไฟภายในอาคาร รูปที่ 2-28 สวิตซ์แยกเพื่อเปิด-ปิดไฟในจุดที่ไมม่ีการใช้งาน 
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รูปที่ 2-29 จัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง รูปที่ 2-30 จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 

  

รูปที่ 2-31 ติดป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง รูปที่ 2-32 ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเขา้มาบริเวณห้องเครื่อง 

  

รูปที่ 2-33 เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 รูปที่ 2-34 หลอดประหยัดไฟ 
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รูปที่ 2-35 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสยีของอาคารชุดพักอาศัย รูปที่ 2-36 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสยีของอาคารชุดพาณิชย ์

  

รูปที่ 2-37 ระบบก าจัดก๊าซมเีทนและละอองที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย บริเวณพื้นที่สเีขียวสวนหย่อม 

รูปที่ 2-38 ระบบระบายน้ าของอาคารชุดพักอาศัย 

  

รูปที่ 2-39 ระบบระบายน้ าของอาคารชุดพาณิชย์ รูปที่ 2-40 บ่อหน่วงน้ าของอาคารชุดพักอาศัย 
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รูปที่ 2-41 บ่อหน่วงน้ าของอาคารชุดพาณิชย ์ รูปที่ 2-42 ถังเก็บน้ าช้ัน 38 

  

รูปที่ 2-43 ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน รูปที่ 2-44 ถังเก็บน้ าของอาคารชุดพาณิชย ์

  

รูปที่ 2-45 ถังเก็บน้ าดับเพลิง รูปที่ 2-46 ปั๊มน้ าใช้และปั๊มน้ าดับเพลิง 
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รูปที่ 2-47 เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า  
 

  

รูปที่ 2-48 ห้องพักขยะแต่ละชั้น รูปที่ 2-49 ห้องพักขยะรวม  

  

รูปที่ 2-50 ถังขยะภายในห้องพักขยะประจ าช้ัน 
สวมถุงพลาสติกสดี ารองรับขยะมลูฝอย 

รูปที ่2-51 การดูแลรักษาความสะอาดถังขยะ และการเก็บขน
รวบรวมขยะมูลฝอย 
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แม่บ้านสวมถุงมือยาง การเก็บรวบรวมขยะ 

  

รถเข็นขยะ ท าความสะอาดถังขยะ 

  

ติดป้าย “เปิดแล้วกรณุาปดิด้วย” ติดป้ายรณรงค์การคดัแยกน้ ามันพชืที่ใช้แล้ว 

รูปที ่2-51 แม่บ้านท าความสะอาดถังขยะ และการเก็บขนรวบรวมขยะมูลฝอย (ต่อ) 
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รูปที่ 2-52 จัดให้มีพัดลมดูดอากาศ ภายในห้องพักขยะ 

  

ถังดับเพลิงชนิดมือถือและค าแนะน าการใช้ หัวรับน้ าดับเพลิง 

  

ระบบไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม ้

รูปที่ 2-53 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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ตู้เกบ็สายฉีดน้ าดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับควัน 

  

หัวกระจายน้ าดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟ 

  

บันไดหนไีฟ แผนผังเส้นทางการหนไีฟ 

รูปที่ 2-53 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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ท่อยืน ป้ายห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกดิเหตุเพลิงไหม้ 

  

ช่องระบายอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ พื้นทีห่นีไฟทางอากาศ 

  

บริเวณจุดรวมพล  

รูปที่ 2-53 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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มีการตดิตั้งป้ายบอกเลขช้ันบริเวณหน้าลิฟท์ ประตูทางหนไีฟ 

  

แผงควบคุม Fire Alarm ของอาคารชุดพักอาศัย แผงควบคุม Fire Alarm ของอาคารชุดพาณิชย ์

  

ถังดับเพลิงพร้อมค าแนะน าการใช้งานของอาคารชุดพาณิชย ์ ประตูทางหนไีฟของอาคารชุดพาณิชย ์

รูปที่ 2-53 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

ป้ายบอกทางหนีไฟของอาคารชุดพาณิชย ์ อุปกรณ์ตรวจจับควันของอาคารชดุพาณิชย ์

  
ไฟเตือนการบิน Obstruction ligh สายล่อฟ้า 

รูปที่ 2-53 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

  

สระว่ายน้ าของโครงการ แบ่งเป็นส่วนตื้น และส่วนลึก 

รูปที่ 2-54 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม              นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                    2-55  

รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ า และป้ายแสดงความลึก 

  

รางระบายน้ าล้น ไฟส่องสว่าง 

  

ไม้ช่วยชีวิต ห่วงยางชูชีพ 

รูปที่ 2-54 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า (ต่อ) 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดสระว่ายน้ า เจ้าหน้าท่ีเตมิเกลือสระว่ายน้ า 

  

ห้องน้ าส าหรับผู้มาใช้สระว่ายน้ า 

  

ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ า 
พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ท่ีส าคญัที่มองเห็นได้ชัด 

 

รูปที่ 2-54 บรเิวณสระว่ายน้ า และการดูแลรกัษาสระว่ายน้ า (ต่อ) รูปที่ 2-55 จุดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

รูปที่ 2-55 จุดประชาสัมพันธ์ของโครงการ (ต่อ) รูปที่ 2-56 จัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19 

  

รูปที่ 2-57 เจ้าหน้าท่ีดูแลฉีดพ่นยาก าจัดแมลง 

  

รูปที่ 2-58 การซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2566 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

รูปที่ 2-59 จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ที่ใช้แก๊สอยู่บริเวณช้ัน P2-P3 รูปที่ 2-60 ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว 20 กม./ชม. 

 

 

รูปที่ 2-61 ติดตั้งป้าย “บ่อบ าบัดน้ าเสียของโครงการ”   

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 ได้มอบหมายให้ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง 
เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ท าการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ในระยะด าเนินการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ 
เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า และคุณภาพน้ าใช้จากถังส ารองน้ า  ในระยะ
ด าเนินการ ซึ่งมีวิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ดังตารางท่ี  2-2  
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ตารางท่ี 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
1. การโอนสิทธิให้กับ
นิติบุคคลอาคารชุด 

- ส า นั ก ง า น นิ ติ
บุคคลอาคารชุด 

- หลักฐานการส่งมอบรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ วดล้ อมฉบั บสมบู ร ณ์ 
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ม า ต ร ก า ร ก า ร ติ ด ต า ม
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับแจ้ง
ความเห็นชอบจากส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรั พย ากร ธ รรมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- เ มื่ อมี ก า รก่ อตั้ งนิ ติ บุ คคล
อาคารชุด 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้รับรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์จากเจ้าของโครงการ
เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 

- 

2. สภาพภูมิประเทศ - พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 

- การเติบโตของต้นไม้ - เ ดื อ น ล ะ  2  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นท่ีสีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2 

3. คุณภาพอากาศ - พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 

- การเติบโตของต้นไม้ 
 

- เ ดื อ น ล ะ  2  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นท่ีสีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2 

 - เ ค รื่ อ ง ก า เ นิ ด
ไฟฟ้าส ารอง 

- ประสิทธิภาพการท างาน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

- ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- มีการดูแลบ ารุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองอยู่เสมอ 

รูปที่ 2-29 

4. ระดับเสียง - เครื่องปั้มน้ าและ
เครื่องปรับอากาศ 

- ประสิทธิภาพการท างาน
เครื่องปั้มน้ า และเครื่องปรับ 
อากาศ 

- ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลมีการตรวจสอบการท างานของเครื่องปั้ม
น้ าและเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

รูปที่ 2-46 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
5. การเกิดแผ่นดินไหว - ป้ายค าแนะน าใน

การปฏิบัติตน เมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว 

- การติดตั้งป้ายค าแนะน าใน
การปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดิน 
ไหว 

- ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนิน 
การ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้ประชาสัมพันธ์ขอปฏิบัติใน
การปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ในเอกสารระเบียบ
การเข้าพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว 

ภาคผนวก ง 

6. ทรัพยากรน ้า 
(การจัดการสระว่ายน ้า) 
1. โครงสร้างและส่วน 
ประกอบสระว่ายน้ า 
 

 
 
- บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 

 
 
- โครงสร้างสระว่ายน้ า สร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
น้ าซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ ใน
สภาพดี 

 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

 
 
- มีการตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ า การซึมน้ า ให้อยู่ใน
สภาพน้ าล้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน 
หรือช ารุดต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
 

 
 

รูปที่ 2-54 
 

 - บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 
 

- มีรางระบายน้ าล้น มีฝาปิด
รอบระว่ายน้ า กว้าง 30-40 
ซม. ไม่เป็นสนิท แข็งแรง ท า
ความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพ
ดี และน้ าไม่ล้นออกจากราง 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบรางระบายน้ าล้น ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือช ารุดต้อง
ด าเนินการแก้ไขทันที 
 

รูปที่ 2-54 
 

 - บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 

- มีอุปกรณ์เครื่องมือท าความ
สะอาดสระว่ า ยน้ า  ได้ แก่ 
เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ
ชนิดลวดทองเหลือง  และ
พลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อน
วัสดุแขวนลอย 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือท า
ความสะอาดสระว่ายน้ า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

รูปที่ 2-54 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6. ทรัพยากรน ้า (ต่อ) - บริเวณรอบสระ

ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 
 

- มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดิน
รอบสระว่ายน้ า ความกว้างไม่
น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ า
ขัง ท าความสะอาดง่าย 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบทางเดินรอบสระว่าย
น้ าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ าขัง หรือลื่น 
ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
 

รูปที่ 2-54 
 

 - บริเวณสระว่ายน้ า 
และส่วนประกอบ 
 

- มีป้ายบอกความลึก หรือ
ตัวเลขบอกระดับความลึกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับ
ความลึกของสระว่ายน้ า 
 

รูปที่ 2-54 
 

 - บริเวณรอบสระ
ว่ายน้ า  
 

- จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่ว
บริ เวณสระว่ายน้ า  เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มี
การเปิดใช้สระว่ายน้ าในเวลา
กลางคืน 

- บริเวณรอบสระว่ายน้ า และ
ส่ ว นป ร ะ กอบทุ กสั ปด า ห์ 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระ
ว่ายน้ า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 

รูปที่ 2-54 
 

 - บริเวณรอบสระ
ว่ายน้ า  

- พื้นท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ
ไม่ดูดซึมน้ า ท าความสะอาด
ง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบพื้นให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ ถ้ามีน้ าขัง หรือลื่น ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
 

รูปที่ 2-54 
 

 - บริเวณส่วนประกอบ 
สระว่ายน้ า 

- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้
เก็บสิ่ งของ ที่วาง หรือเก็บ
รองเท้า ส าหรับผู้มาใช้บริการ
ในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ า 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้
เก็บสิ่งของที่วาง หรือเก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

รูปที่ 2-54 
 

 - บริเวณส่วนประกอบ 
สระว่ายน้ า 

- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณ
ล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้าง 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว 
ล้างเท้า และการเติมคลอรีน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

รูปที่ 2-54 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6. ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 
 

 เท้าที่ทางเข้าบริเวณสระว่าย
น้ า และเติมคลอรีนลงในที่ล้าง
เท้า เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 

   

 - บริเวณรอบสระ
ว่ายน้ า 

- รักษาความสะอาดพื้นโดยรอบ
สระว่ายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบการรักษาความ
สะอาดรอบสระว่ายน้ า 

รูปที่ 2-54 

 - บริเวณรอบสระ
ว่ายน้ า  

- มิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้า
ไปในบริเวณสระว่ายน้ า 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบ ไม่ให้มีการน าสัตว์
เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ า 

- 

2. คุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ า 

- บริเวณรอบสระ
ว่ า ย น้ า  แ ล ะ
ส่วนประกอบ 
- น้ าในสระว่ายน้ า 

- ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือ 
เศษใบไม้ในสระว่ายน้ า 
- เ ค รื่ อ งมื อ ส า ห รั บต ร ว จ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ได้แก่  

- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ 
หลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด 
หรือมีผู้ใช้บริการมาก ให้ตรวจ 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ด้ ว ย  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
ซึ่งท าการตรวจวัด ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ ในส่วน
ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าได้ เนื่องจากทางนิติบุคคล
อาคารชุดมีการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างของสระว่าย
น้ า 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.2 

และ ภาคผนวก ง 

 - pH meter และ 
Free and Total 
Chlorine Kit 

pH และ Free  and  Total  
Chlorine Test  Kit ไว้ประจ า
โครงการรวมทั้งบันทึกผลการ
วิเคราะห์ 

 

 - เครื่องกรองน้ า 
 

- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ า
เ พื่ อ ใ ห้ ท า ง า น ไ ด้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 

- ทุกสัปดาห์  

 - น้ าในสระว่ายน้ า - ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
อยู่ในช่วง 7.2 – 8.4 

- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแล
เครื่องกรองน้ า 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6. ทรัพยากรน ้า (ต่อ)  - ค่ า ค ล อ รี น อิ ส ร ะ  ( Free 

Chlorine) อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm 
- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น 
(Combined Chlorine) อยู่
ในช่วง 0.5 – 1.0 ppm 

- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และ
หลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด 
หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ด้ ว ย ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
ซึ่งท าการตรวจวัด ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2566 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ เว้นแต่ค่า 
Cyanuric acid, Calcium hardness และ Chloride มีค่า
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ เนื่องจากสระว่าย
น้ าของโครงการเป็นระบบเติมเกลือ ในส่วนของเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ าสระวา่ยน้ าได้ เนื่องจากทางนิติบุคคลอาคารชุดมี
การด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างของสระว่ายน้ า 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.2 

และ ภาคผนวก ง 

 - น้ าในสระว่ายน้ า 
 

- ต ร ว จ วั ด โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม 
แบคที เรี ย  ทั้ งหมด (Total 
Coliform Bactereia) น้อย
กว่า 10 ต่อ น้ า 100 มิลลิลิตร 

- 6 เดือน/ครั้ง 
 

 

 - น้ าในสระว่ายน้ า - ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform) ต้องไม่พบ  

- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   

 - น้ าในสระว่ายน้ า 
 

- ค่าความเป็นด่าง(Alkalinity) 
อยู่ในช่วง 80 - 100 ppm 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

  

 - น้ าในสระว่ายน้ า 
 

- ค่าความกระด้าง (Calcium 
hardness) อยู่ในช่วง 250 -  
600 ppm 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่
ใช้คลอรีนชนิดกรดไดรคลอโรไอโซ
ไซยานูริค ต้องตรวจวันละ 2 ครั้ง 

  

 - น้ าในสระว่ายน้ า 
 

- ความเข้มข้นกรดไซยานูริก 
(Cyanuric  acid) อยู่ ในช่วง 
30 – 60 ppm 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  

 - น้ าในสระว่ายน้ า 
 

- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ 
(Chloride) ไม่เกิน 600 ppm 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6. ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 
 

- น้ าในสระว่ายน้ า 
 

- ต ร ว จ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น
แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่
เกิน 20 ppm 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  

 - น้ าในสระว่ายน้ า - ตรวจความเข้มข้นไนเตรท 
(Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 - น้ าในสระว่ายน้ า 
 

- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli 
ต้องไม่พบ 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 

 - น้ าในสระว่ายน้ า - ต ร ว จ วั ด แ บ ค ที เ รี ย 
Staphylococcus aureus  
ต้องไม่พบ 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

 - น้ าในสระว่ายน้ า - ต ร ว จ วั ด แ บ ค ที เ รี ย 
Pseudomonas aerogionsa 
ต้องไม่พบ 

- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

  

 - สระว่ายน้ า - มีการท าบันทึกข้อมูลจ านวน
ผู้ใช้สระว่ายน้ าในแต่ละวัน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

  

3. ความปลอดภัยในการ
ใช้สระว่ายน้ า 

- บริเวณสระว่าย
น้ า 

- มีเจ้าหน้าที่ ดูแลสระว่ายน้ า
อยู่ประจ าสระตลอดเวลาที่
เปิดบริการ 

- ทุกวัน 
 

- นิติบุคคลอาคารชุดดูแลความปลอดภัยผู้ใช้งานสระว่าย
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และช่างอาคาร
เดินตรวจความเรียบร้อยของการใช้งานสระว่ายน้ าทุก 1 
ช่ัวโมง หากเกิดเหตุฉุกเฉินฝ่ายบริหารอาคารสามารถ
ช่วยเหลือคนจนน้ าได้ 

- 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6. ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 
 

- บริเวณสระว่าย
น้ า 

- จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้บริการติดไว้บริเวณ
สระว่ายน้ าให้มองเห็นชัดเจน 

- ทุกวัน 
 

- มีการติดป้ายข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้บริการติดไว้บริเวณสระ
ว่ายน้ าให้มองเห็นชัดเจน 

รูปที่ 2-54 

 - ส ถ า น ที่ เ ก็ บ
สารเคมี 
 

- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้าย
ระบุว่า สถานที่ เก็บสารเคมี
อันตราย และห้ามเข้า มีการ
ระบายอากาศ และการป้องกัน
น้ าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 

- ทุกวัน 
 

- อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 

- 

 - บริเวณสระว่าย
น้ า 

- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
ประจ าสระว่ายน้ า ได้แก่ ไม้
ช่วย ชีวิต  ห่ วงชู ชีพ เครื่ อง
หายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือ
ชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และ
มีการฝึกซ้อมการใช้งาน 

- ทุกวัน 
 

- ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือ ทุ่น
ลอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระ 
ว่ายน้ า อย่างน้อย 2 อัน 
- ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5
เมตร น้ าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน 

รูปที่ 2-54 

 - บริเวณสระว่าย
น้ า 

- มี ป้ า ยแสด งวิ ธี ก า รปฐม
พยาบาลหรื อ ช่ วย ชีวิ ตคน
จมน้ า ในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ า 

- ทุกวัน 
 

- มีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคน
จมน้ าในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ าไว้
เรียบร้อยแล้ว 

รูปที่ 2-54 

 - บริเวณสระว่ายน้ า 
 

- มี โทรศัพท์  พร้ อมติ ดต่ อ
หมายเลขโทรศัพท์ส าคัญๆ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ  

- ทุกวัน 
 

- มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่ส าคัญๆ ในต าแหน่งที่
มองเห็นได้ชดัเจนบริเวณสระว่ายน้ า 
 

รูปที่ 2-54 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6. ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 
 

 ใ น ต า แ ห น่ ง ที่ ม อ ง เ ห็ น ไ ด้
ชัดเจนบริเวณสระสระว่ายน้ า 

   

7. การใช้น ้า - พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

- ความสามารถด้านวิศวกรรม
ประปา 
- โครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน 
และดาดฟ้า รอยแตกร้าว 
- ลักษณะทางกายภาพ เช่น 
กลิ่น สี และความขุ่น 
- ปริมาณ E.coli ในถังเก็บน้ า 

- เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบการท างานของระบบ
ท่อส่งน้ าและระบบจ่ายน้ าปะปา 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบรอยแตกร้าวของถัง
เก็บน้ าใต้ดิน และช้ัน 38 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้ ซึ่งท า
การตรวจวัด ในปี พ.ศ. 2566 ท าการตรวจวัดในเดือน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้  

- 
 

รูปที่ 2-42 ถึง รูปที่ 2-45 
 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.3 

และ ภาคผนวก ง 

8. การใช้ไฟฟ้า - พื้นที่โครงการ 
 

- การผุกร่อน หรือสายไฟ
ช ารุด 

- เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจร
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

รูปที่ 2-29 

 - พื้นที่โครงการ 
 

- เครื่องก าเนิดไฟฟ้า - ทุก  6 เดือน/ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดตรวจสอบสภาพของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 

 

9. การจัดการขยะ - พื้นที่โครงการ 
 
 

- ความสามารถในการรองรับ
ขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบถังขยะ และห้องพัก
ขยะ รวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือ 
ช ารุด ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 

รูปที่ 2-48 ถึง รูปที่ 2-52 
 

 
 - พืน้ท่ีโครงการ 

 
- ขยะตกค้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง 
บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอย หาก
พบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

รูปที่ 51  
 

10. การระบายน ้า - พื้นที่โครงการ - เศษขยะ และตกตะกอนดิน - ทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอด - นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ า - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
10.  การระบายน ้ า 
(ต่อ) 

 ทราย ระยะเวลาด าเนินการ รอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเช่ือมท่อของ
โครงการกับท่อระบายน้ าบนถนนซอยสุขุมวิท 39 

 

11. ระบบบ้าบัดน ้า
เสียรวม 

- ถังดักไขมัน 
 

- ตะกอนไขมัน 
 

- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบ ดักกากตะกอนไขมัน 
และท าความสะอาดบ่อดักไขมัน 

- 
 

 - ถังพักสลัดจ์ 
 

- ตะกอนหนักในถังพักสลัดจ์ 
 

- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 
 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งท า
การตรวจวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.1 

และ ภาคผนวก ง 

 - บ่อเกรอะ 
 

- สิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ 
 

- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ 
และบ่อเก็บตะกอน  

- 
 

 - บ่อตรวจคุณภาพ
น้ า จ านวน 1 จุด 

- pH , BOD, SS, Setteable 
Solids, TDS, Sulfide, TKN, 
Fat Oli & Grease 

- เ ดื อนละ  1  ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
สภาพการท างานทั่วไปในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และ
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 

ภาคผนวก ง 

 - ร ะ บ บ บ า บั ด   
น้ าเสียรวม 

- ประสิทธิภาพในการบ าบัด
น้ าเสีย 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งท า
การตรวจวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.1 

และ ภาคผนวก ง 

12. การคมนาคม - พื้นที่โครงการ 
 

- กิจกรรม หรือสิ่ งกีดขวาง
บริเวณที่จอดรถ 

- ทุ ก วั น  ตลอดระยะ เปิ ด
ด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบ
กิจกรรมใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ส าหรับ
เป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะท าให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง 

รูปที่ 2-16 ถึง รูปที่ 2-18 

 - พื้นที่โครงการ - ป้ า ย  ห รื อ  สั ญ ลั ก ษ ณ์
การจราจรภายในโครงการ 

- ทุ ก วั น  ตลอดระยะ เปิ ด
ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
13. การสื่อสาร และ 
การโทรคมนาคม 

- บริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ ใน
ระยะ 100 เมตร 

- การบดบังสัญญาณโทรศัพท์ 
และวิทยุจากตัวอาคารโครงการ
กั บบ้ านพั กอาศั ยโดยรอบ
โครงการในระยะ 100 เมตร 

- เมื่ออาคารแล้วเสร็จ จนถึง
จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว 1 ปี 

- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายัง
โครงการกรณีการบดบังสัญญาณโทรศัพท์ และวิทยุจากตัว
อาคารโครงการแต่อย่างใด 

- 

14. เศรษฐกิจ และ
สังคม 

- ครัวเรือนประชาชน 
และสถานประกอบ 
การในระยะ 1,000 
เมตรจากโครงการ 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ห ลั ง เ ปิ ด
ด าเนินการ ให้ท าการศึกษา
ส ารวจสภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งด าเนินงานก่อน
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามหลักวิชาการและ
หลักสถิติพร้อมทั้งการแสดง
ภาพต าแหน่งการส ารวจ 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังเปิดด าเนินการ - 

15. สังคม และการ
มีส่วนร่วม 

- กล่องรับความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
โครงการ 

- ความเดื อดร้อนหรือเรื่ อง
ร้องเรียนของผู้พักอาศัย หรือ
บ้านพักอาศัยใกล้เคียงโครงการ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ และจัดท า
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน
ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงาน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดคอยรับเรื่อง
ร้องเรียนของผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยใกล้ เคียง
โครงการ 

- 

 - ครัวเรือนประชาชน
และสถานประกอบ 
การในระยะ 1,000  

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ห ลั ง เ ปิ ด
ด าเนินการ ให้ท าการศึกษา  

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังเปิดด าเนินการ - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
15. สังคม และการ
มีส่วนร่วม (ต่อ) 

เมตรจากโครงการ ส ารวจสภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งด าเนินงานก่อน
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามหลักวิชาการและ
หลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดง
ภาพต าแหน่งการส ารวจ 

   

16. ความปลอดภัย
สาธารณะ 

- กล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

- ประสิทธิภาพการท างานของ
กล้องวงจรปิด (CCTV) 

- ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ให้ใช้การได้ดี ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 

รูปที่ 2-26 

1 7 .  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

- พื้นที่โครงการ - การใช้งานได้ของ Alarm Bell, 
Manual Station, FHC, ระบบ
จ่ายน้ าดับเพลิง, ถังดับเพลิง, 
แผงควบคุมสัญญาณ และประตู
หนีไฟระบบ Re-entry 

- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ผู้ผลิตแนะน าในแต่ละชนิด
อุปกรณ์ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบระบบเตือนภัย และ
ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตามคู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 

รูปที่ 2-53 

18. สุนทรียภาพ และ 
ทัศนียภาพ 

- พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 

- การเติบโตของต้นไม้ 
 

- เดือนละ 2 ครั้ง 
 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หาก
พบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้บ ารุงดูแล และปลูก
ซ่อมแซมทันท ี

รูปที่ 2-1 
และรูปที่ 2-2 

 - พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 

- ความชุ่มช้ืน ของพื้นดินใน
บริเวณสวน และรอบต้นไม้ 

- วันละ 1 ครั้ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชุ่มช้ืนของพื้นดินใน
บริเวณสวน และรอบต้นไม้ 

 

 - พื้นที่สีเขียวของ
โครงการ 

- ขนาดการแผ่ของเรือนยอด
ต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ 

- ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิด
ด าเนินการ 

- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทรงพุ่ม และความสูงของล าต้น 
ด้วยการตัดแต่งก่ิงไม้ด้านข้าง และด้านบนออก 

 

 



บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงได้ ดัง ตารางท่ี 3-1 
ตารางท่ี 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 
คุณภาพน้้าทิ้ง 
- pH 
- Biochemical Oxygen Demand 
- Total Dissolved Solids 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- Total Kjeldahl Nitrogen 
- Oil & Grease 

 
- Electrometric (SM: 4500-H+ B.) 
- Azide Modification Method  
- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)  
- Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) 
- Settleable Solids (SM: 4500-S2- F.) 
- Iodometric Method (SM: 4500-S2- F.) 
- Macro Kjeldahl (SM: 4500-Norg B.) 
- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)   

 
5-91/ 
< 30 mg/l1/ 
< 500 ml/l1/ 
< 40 mg/l1/ 
< 0.5 mg/l1/ 
< 1.0 mg/l1/ 

< 35 mg/l1/ 
< 20 mg/l1/ 

คุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Escherichia coli  
- Staphylococcus aureus  
 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Alkalinity 
- Cyanuric acid 
- Chloride 
- Calcium hardness 
- Ammonia 
- Nitrate 

 
- MPN Test 
- MPN Test 
- E. coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.) 
- In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 
2017, 9213 B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed.2017, 9213 E. 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 2320 B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-CN-C,E 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-Cl- B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 3500-Ca B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-NH3 C 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed. 2017, 4500-NO-

3 E 

 
<10 MPN/100 ml2/ 
ต้องไม่พบ2/ 

ต้องไม่พบ2/ 

ต้องไม่พบ2/ 

 
ต้องไม่พบ2/ 

80-1002/ 
30-602/ 
<6002/ 
250-6002/ 
<202/ 
<502/ 

คุณภาพน้้าใช้ 
- E.coli 
- ส ี
- กลิ่น 
- ความขุ่น 

 
- E. coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.) 
- Visual 
-  
- Nephelometric Method, (SM: 2130 B) 

 
ต้องไม่พบ3/ 

< 153/ 
ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ3/ 
< 4.03/ 

หมายเหต ุ: 1/มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กา้หนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิง้จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
2/มาตรฐานตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที ่1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้้า หรือกิจการ
อื่นๆในท้านองเดียวกัน 
3/มาตรฐานน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 คุณภาพน้้าทิ้ง 

 การตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง ท้าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้า 1 จุด ได้แก่ จุดบ่อพักน้้าทิ้ง ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 เดือนละ 1 ครั้ง (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) เมื่อน้าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก้าหนด พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) ดังแสดงในรูปที่ 3-1) และ
แสดงผลการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ 3-2 ถึงตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-2 

 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนกรกฎาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนสิงหาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนกันยายน 2566 

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

AMP
Rectangle
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนตุลาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนพฤศจิกายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง เดือนธันวาคม 2566 

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

AMP
Rectangle

AMP
Rectangle
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ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 
ชื่อโครงการ โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ 

วันที่
ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

4/7/66 6.9 3.4 358.0 2.0 <0.1 <1.0 2.8 N.D. 

15/8/66 6.4 5.3 70.0 3.3 <0.1 <1.0 7.4 <5.0 

8/9/66 7.8 7.0 265 22.0 <0.1 <1.0 9.1 <5.0 

9/10/66 6.5 7.0 146.0 4.2 <0.1 <1.0 22.0 <5.0 

2/11/66 7.0 9.0 130.0 18.0 <0.1 <1.0 27.6 <5.0 

6/12/66 8.0 12.0 106.0 15.0 <0.1 <1.0 <1.0 N.D. 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤500 ≤40 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้า้ทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
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ตารางท่ี 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566) 
ชื่อโครงการ โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการ 

วันที่
ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
pH BOD 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Settleable Solids 

(mg/l) 
Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

31/10/65* 7.5 14.0 352.0 20.0 0.1 0.2 14.7 <5.0 

14/11/65 6.4 3.2 280.0 8.0 <0.1 <1.0 6.7 N.D. 

16/12/65 5.8 7.3 244.0 2.0 <0.1 <1.0 15.0 N.D. 

10/1/66 7.0 4.0 330.0 5.5 <0.1 <1.0 3.6 N.D. 

7/2/66 6.9 11.8 188.0 4.5 <0.1 <1.0 4.1 N.D. 

2/3/66 7.0 4.0 330.0 5.5 <0.1 <1.0 3.6 N.D. 

19/4/66 6.7 1.6 179.0 1.0 <0.1 <1.0 2.0 N.D. 

16/5/66 7.0 4.3 76.0 3.0 <0.1 <1.0 3.0 N.D. 

14/6/66 6.9 2.8 96.0 4.0 <0.1 <1.0 34.0 N.D. 

4/7/66 6.9 3.4 358.0 2.0 <0.1 <1.0 2.8 N.D. 

15/8/66 6.4 5.3 70.0 3.3 <0.1 <1.0 7.4 <5.0 

8/9/66 7.8 7.0 265 22.0 <0.1 <1.0 9.1 <5.0 

9/10/66 6.5 7.0 146.0 4.2 <0.1 <1.0 22.0 <5.0 

2/11/66 7.0 9.0 130.0 18.0 <0.1 <1.0 27.6 <5.0 

6/12/66 8.0 12.0 106.0 15.0 <0.1 <1.0 <1.0 N.D. 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤30 ≤500 ≤40 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้า้ทิ้งจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข) 
 * ด้าเนินการตรวจวัด โดยบริษัท เซฟตี้ แพลน จา้กัด 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งจากบ่อพักน้้าท้ิง ของโครงการอาคารชุด 
โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5-9 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มก./ล. 
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งจากบ่อพักน้้าท้ิง ของโครงการอาคารชุด 
โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 มก./ล. 
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งจากบ่อพักน้้าท้ิง ของโครงการอาคารชุด 
โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 มก./ล. 
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งจากบ่อพักน้้าท้ิง ของโครงการอาคารชุด 
โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มก./ล. 
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3.2.2 คุณภาพน้้าในสระว่ายน้้า 

ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้า สระว่ายน้้าของโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ในระยะ
เปิดด้าเนินการ ทางโครงการด้าเนินการตรวจวัดในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 จ้านวน 2 จุด ได้แก่ 
สระว่ายน้้าส่วนตื้น และสระว่ายน้้าส่วนลึก ซึ่งจะท้าการตรวจวัด Total Coliform Bacteria ตรวจวัด 6 
เดือน/ครั้ง และ Fecal Coliform Bacteria เดือนละ 1 ครั้ง ในส่วนของพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจสอบ ปีละ 
1 ครั้ง คือ Alkalinity, Cyanuric acid, Chloride, Calcium hardness, Ammonia, Nitrate, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ในส่วนของเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้้าสระว่ายน้้าได้ เนื่องจากทางนิติบุคคลอาคารชุด
มีการด้าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างของสระว่ายน้้า (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3-3)  

เมื่อน้าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก้าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
เว้นแต่ค่า Cyanuric acid, Calcium hardness และ Chloride มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไว้ 
เนื่องจากสระว่ายน้้าของโครงการเป็นระบบเติมเกลือ ตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 
1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้้า หรือกิจการอ่ืนๆในท้านองเดียวกัน ซ่ึงผลการ
ตรวจวัด แสดงดังตารางท่ี 3-4 ถึงตารางท่ี 3-5 และรูปที่ 3-4 

 

  
ปรับปรุงโครงสร้างสระว่ายน้้า เดือนกรกฎาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า เดือนสิงหาคม 2566 

รูปที่ 3-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                         นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า เดือนกันยายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า เดือนตุลาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า เดือนพฤศจิกายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า เดือนธันวาคม 2566 

รูปที่ 3-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าสระว่ายน้้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                              นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากสระว่ายน้้าโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566) 
ชื่อโครงการ โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน้้าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงสระว่ายน้้า 

15/8/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
8/9/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
9/10/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/11/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
6/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ 96.5 128.0 ตรวจไม่พบ 1,920.0 0.3 0.91 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงสระว่ายน้้า 

15/8/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

8/9/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
9/10/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

2/11/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
6/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ 99.3 122.0 ตรวจไม่พบ 1,970.0 0.2 0.80 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้า้หรือกิจการอื่นๆ ในทา้นองเดียวกัน (20 มกราคม 2550) 
 - หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด        
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                              นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               
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ตารางท่ี 3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากสระว่ายน้้าโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ชื่อโครงการ โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน้้าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 

14/11/65 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/12/65 <1.8 ตรวจไม่พบ 79.3 94.1 ตรวจไม่พบ 2,700.0 0.3 0.30 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10/1/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/2/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/3/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
19/4/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/5/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่สามารถตรวจวดัได้ เนื่องจากมีการปรบัปรุงสระว่ายน้้า 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงสระว่ายน้้า 

15/8/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
8/9/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
9/10/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/11/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
6/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ 96.5 128.0 ตรวจไม่พบ 1,920.0 0.3 0.91 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหตุ : ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้้าหรือกิจการอื่นๆ ในท้านองเดียวกัน (20 มกราคม 2550) 
 - หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด        



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                              นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               
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ตารางที่ 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากสระว่ายน้้าโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
ชื่อโครงการ โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน้้าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 
Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Alkalinity 
(ppm) 

Calcium  
Hardness 

(ppm) 

Cyanuric 
acid 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus 

(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas 
aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 

14/11/65 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/12/65 <1.8 ตรวจไม่พบ 89.8 92.6 ตรวจไม่พบ 2,630.0 0.1 0.35 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

10/1/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
7/2/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/3/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
19/4/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
16/5/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ไม่สามารถตรวจวดัได้ เนื่องจากมีการปรบัปรุงสระว่ายน้้า 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงสระว่ายน้้า 

15/8/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
8/9/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
9/10/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
2/11/66 - ตรวจไม่พบ - - - - - - - - - 
6/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ 99.3 122.0 ตรวจไม่พบ 1,970.0 0.2 0.80 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ 80-100 250-600 30-60 ≤600 ≤20 ≤50 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
หมายเหต ุ: ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน้า้หรือกิจการอื่นๆ ในทา้นองเดียวกัน (20 มกราคม 2550) 
 - หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด        



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                        นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                               
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Fecal Coliform Bacteria 

สระว่ายน้้าส่วนต้ืน สระว่ายน้้าส่วนลึก 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้้า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล สเตท 39 
คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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Total Coliform Bacteria 

สระว่ายน้้าส่วนต้ืน สระว่ายน้้าส่วนลึก 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 MPN/100 ml 

ค่ามาตรฐานต้องไม่พบ 

ตรวจไม่พบทุกเดือน 

ไม่มีการตรวจวัด ไม่มีการตรวจวัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                        นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                                 
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้้า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล 

สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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Calcium Hardness 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 80-100 ppm 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250-600 ppm 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้้า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล 

สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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Cyanuric acid 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 

ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30-60 ppm 
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Chloride 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 600 ppm 
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้้า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล 
สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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Ammonia 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 ppm 
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Nitrate 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ppm 
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้้า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล 

สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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Staphylococcus aureus 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 
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E.coli 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 

ต้องไม่พบ 

ต้องไม่พบ 

 

ตรวจไม่พบ 

ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน้้า ของโครงการอาคารชุดโนเบิล 
สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

3.2.3 ถังส้ารองน้้าใช้ของโครงการ   
 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้า จากถังส้ารองน้้าใช้ ของโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ระยะเปิดด้าเนินการ ตรวจสอบ 3 เดือน/ครั้ง ทั้งนี้ได้ด้าเนินการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม โดยท้าการเก็บตัวอย่างน้้าใช้ในบริเวณถังเก็บน้้าใต้ดิน 2 ถัง และชั้นดาดฟ้า 2 ถัง (แสดงการ
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ประจ้าปี พ.ศ. 2566 ดังแสดงในรูปที่ 3-5) และแสดงผลการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ 
3-6 ถึงตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-6 

เมื่อน้าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก้าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
มาตรฐานน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011  
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Pseudomonas aeruginosa 

สระว่ายน้้าสว่นตืน้ สระว่ายน้้าสว่นลกึ 

ตรวจไม่พบ 

ต้องไม่พบ 
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 1) เดือนมีนาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 2) เดือนมีนาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 1) เดือนมีนาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 2) เดือนมีนาคม 2566 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ประจ้าป ีพ.ศ. 2566 

AMP
Rectangle
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 1) เดือนมิถุนายน 2566  

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 2) เดือนมิถุนายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 1) เดือนมิถุนายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 2) เดือนมิถุนายน 2566 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ประจ้าป ีพ.ศ. 2566 (ต่อ) 
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Rectangle

AMP
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 1) เดือนกันยายน 2566  

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 2) เดือนกันยายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 1) เดือนกันยายน 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 2) เดือนกันยายน 2566 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ประจ้าป ีพ.ศ. 2566 (ต่อ) 
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Rectangle
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Rectangle
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 1) เดือนธันวาคม 2566  

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นใต้ดิน (ถังที่ 2) เดือนธันวาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 1) เดือนธันวาคม 2566 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ชั้นดาดฟ้า (ถังท่ี 2) เดือนธันวาคม 2566 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใช้ ประจ้าป ีพ.ศ. 2566 (ต่อ) 
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Rectangle
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Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากถังส้ารองน้้าใช้ของโครงการ ประจ้าปี 2566 
ชื่อโครงการ โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ถังเก็บน้้าใช้ของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

สี 
(CU) 

กลิ่น 
- 

ความขุ่น 
(NTU) 

E.coli 
(per 100 ml) 

2/3/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 4.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.5 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 4.2 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 4.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 2.9 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.8 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 3.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 2.9 ตรวจไม่พบ 

14/6/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 13.6 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 14.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 13.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 14.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

8/9/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 3.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.8 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 2.8 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.9 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 2.9 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.7 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 3.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.9 ตรวจไม่พบ 

6/12/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 11.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 0.9 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 10.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 0.7 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 9.9 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 2.7 ตรวจไม่พบ 
ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 10.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.4 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน < 15.0 ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ < 4.0 ต้องไม่พบ 
 หมายเหตุ : มาตรฐานน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 
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ตารางท่ี 3-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากถังส้ารองน้้าใช้ของโครงการ ช่วงปี 2565 - ปี 2566  
ชื่อโครงการ โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม 
ที่ตั้ง ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ถังเก็บน้้าใช้ของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด จุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

สี 
(CU) 

กลิ่น 
- 

ความขุ่น 
(NTU) 

E.coli 
(per 100 ml) 

16/12/65 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 4.1 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 4.4 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 3.2 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 3.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ <1.0 ตรวจไม่พบ 

2/3/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 4.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.5 ตรวจไม่พบ 

ถังใต้ดิน (ถัง 2) 4.2 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 4.0 ตรวจไม่พบ 
ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 2.9 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.8 ตรวจไม่พบ 
ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 3.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 2.9 ตรวจไม่พบ 

14/6/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 13.6 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 14.0 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 13.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 14.5 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

8/9/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 3.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.8 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 2.8 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.9 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 2.9 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.7 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 3.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1.9 ตรวจไม่พบ 

6/12/66 

ถังใต้ดิน (ถัง 1) 11.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 0.9 ตรวจไม่พบ 
ถังใต้ดิน (ถัง 2) 10.3 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 0.7 ตรวจไม่พบ 

ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 1) 9.9 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 2.7 ตรวจไม่พบ 
ถังช้ันดาดฟ้า (ถัง 2) 10.7 ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 3.4 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน < 15.0 ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ < 4.0 ต้องไม่พบ 
 หมายเหตุ : มาตรฐานน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก WHO ปี 2011 
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รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าใช้จากถังส้ารองน้้าของโครงการอาคารชุด 
 โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ช่วงปี 2565 - ปี 2566 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 15.0 Pt-Co Unit  

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4.0 NTU  

ตรวจไม่พบ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าใช้จากถังส้ารองน้้าของโครงการอาคารชุด 

 โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ช่วงปี 2565 - ปี 2566 
 

ค่ามาตรฐานต้องไม่พบ 

ตรวจไม่พบ 



บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ซึ่งด าเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 จากที่ได้เสนอไปแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ทั้งหมด พบว่า มาตรการที่
โครงการสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด 192 ข้อ หรือร้อยละ 96 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ 5 ข้อ หรือร้อยละ 5.0 
มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 1 ข้อ หรือร้อยละ 0.5 และมาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 2 ข้อ หรือ 
ร้อยละ 1.0 ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ได้ดัง ตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะด าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติ จ านวนมาตรการ ร้อยละ หมายเหตุ 
1. มาตรการทีป่ฏิบัติ 192 96.0 - 

2. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ 5 2.5 - 

3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 0 0 - 
4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 1 0.5 - 

5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 2 1.0 - 
รวม 200 100 - 

 

 ทางบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ท าการสรุปเป็นตารางพร้อมเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตการป้องกันฯ ได้อย่างครบถ้วน ดังตารางที่ 4-2 และดังตารางที่ 4-3 

4.2   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 
การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า คุณภาพน้ าจากถังส ารองน้ าใช้ และคุณภาพน้ าจากสระว่าย
น้ า พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ในส่วนของคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เว้นแต่ค่า Cyanuric 
acid, Calcium hardness และ Chloride มีค่าไม่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ เนื่องจากสระว่ายน้ าของ
โครงการเป็นระบบเติมเกลือ 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.3 คุณภาพอากาศ 
1.4 ระดับเสียง 

 
- ติดป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอด ติดตั้งไว้บริเวณที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ได้ปฏิบัติ: อยู่ในช่วงการด าเนินการของทางนิติบุคคลอาคารชุด 

แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

 - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อจอดรถ
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรณรงค์งดใช้เสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ 

1.7 ทรัพยากรน  า 
ด้านความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน  า และ
อุบัติเหตุจากการจมน  า. 

- สถานท่ีเก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานท่ีเก็บสารเคมีอันตราย
และห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน้ าซึมเข้าภาชนะ
บรรจุสารเคมี 

1.7 ทรัพยากรน  า 
คุณภาพน  าในสระว่ายน  า 

- ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัด 6 
เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ตรวจวัดคลอรีนที่ รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความ
กระด้า ง  กรดไซยานูริก คลอไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรท และ
จุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ: นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระ

ว่ายน้ า ซึ่งท าการตรวจวัด ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ เว้นแต่ค่า Cyanuric acid, Calcium 
hardness และ Chloride มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 
เนื่องจากสระว่ายน้ าของโครงการเป็นระบบเติมเกลือ ในส่วนของเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าได้ 
เนื่องจากทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างของสระ
ว่ายน้ า 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการโนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม                                                                                                                                                                               นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39                                                                                           
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ตารางท่ี 4-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น  า 
 

- ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าส ารองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถัง
เก็บน้ าใตด้ิน  และถังเก็บน้ าช้ันหลังคา เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือ
หากมีการปนเปื้อน ของน้ าในถังเก็บส ารอง โครงการจะต้องให้
เจ้าหน้าท่ี หรือช่างของโครงการมาล้างท าความสะอาดทันที 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีแผนการด าเนินการในช่วงปี 

พ.ศ. 2567  
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

3.4 การระบายน  า และการป้องกันกันน  าท่วม - ล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ า โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี 
(ก่อน และหลังฤดูฝน) 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีแผนการด าเนินการในช่วงปี 

พ.ศ. 2567 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

4. คุณภาพชีวิต 
4.8 การป้องกันอัคคีภัย 

- จัดให้มีป้ายระบุว่าพืน้ท่ีบริเวณนี้ เป็นจุดรวมพลทีส่ามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน และหากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจุดรวมพล จะต้อง
แจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบโดยทันที 
 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ได้ปฏิบัติ: อยู่ในช่วงการด าเนินการของทางนิติบุคคลอาคารชุด 

แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

6. ทรัพยากรน  า 
(การจัดการสระว่ายน  า) 
 

พารามิเตอร์  
- สถานท่ีเก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า สถานท่ีเก็บสารเคมีอันตราย 
และห้ามเข้า มีการระบายอากาศ และการป้องกันน้ าซึมเข้าภาชนะ
บรรจุสารเคมี 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 
จุดเก็บตัวอย่าง  
- สระว่ายน้ า 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ยังไม่ได้ปฏิบัติ: อยู่ในช่วงการด าเนินการของทางนิติบุคคลอาคารชุด 

แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 

คุณภาพน  าในสระว่ายน  า พารามิเตอร์  
- ตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
 ระยะเวลา/ความถี่ 
- 6 เดือน/ครั้ง  
พารามิเตอร์  
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
พารามิเตอร์ 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ค่าความกระด้าง (Calcium Hardness) 
- ความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid)  
- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ: นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระ

ว่ายน้ า ซึ่งท าการตรวจวัด ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ เว้นแต่ค่า Cyanuric acid, Calcium 
hardness และ Chloride มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 
เนื่องจากสระว่ายน้ าของโครงการเป็นระบบเติมเกลือ ในส่วนของเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าได้ 
เนื่องจากทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างของสระ
ว่ายน้ า 
แนวทางการด าเนินการ 
ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ และจะ
รายงานให้ทราบในเล่มถัดไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 4-3 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

6. ทรัพยากรน  า (ต่อ) 
คุณภาพน  าในสระว่ายน  า  

พารามิเตอร์  
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) 
- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus  
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aerginosa 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
จุดเก็บตัวอย่าง 
- สระว่ายน้ า 
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