
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 3-1 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (ที่ปรึกษา) 

 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1.2 หนังสือ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ
ดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 

1) สภาพภูมิประเทศ 
2) คุณภาพอากาศ 
3) เสียงดัง 
4) การใช้น้ำ 
5) การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 
6) การจัดการขยะมูลฝอย 
7) น้ำเสีย 
8) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
9) การป้องกันอัคคีภัย 
10) การระบายอากาศและความร้อน 
11) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12) สุนทรียภาพ 
13) การจราจร 
14) การบดบังแสงแดด ทิศทางลม และสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ 
15) การรับเรื่องร้องเรียน 
16) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมกรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ 

 โดยมีผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ ดังแสดงใน 
ตารางที่ 3-1 

บทท่ี 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

(1) สภาพภูมิประเทศ - ความคงทนแข ็ งแรงของรั้ ว
โครงการ 

- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง
ของรั้วโครงการ 

- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

จากการสำรวจพื้นที่โครงการและจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการมกีาร
จ ัดให้ม ีเจ ้าหน ้าที ่คอยตรวจตราด ูแล
บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการและแนวรั้ว
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- 

(2) คุณภาพอากาศ - ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
- พืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

 

1. ตรวจสอบดูแลความสะอาด
ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการในพ้ืนที่
สีเขียวให้มีสภาพ 
2. ดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้
สมบูรณ์สวยงาม 

- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดใหม้ี
พื ้นที ่ส ีเขียวบริเวณพื ้นที ่โครงการและ 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตกแต่งพื้นที่สีเขียว
สม่ำเสมอ 

- 

(3) เสียงดัง - ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ 
ป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ ป้าย
จำกัดความเร็ว และป้ายห้ามเร่ง
เครื่องยนต์เสียงดัง เป็นต้น 

- ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์
ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลือน 

- เดือนละ 1 ครั ้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดใหม้ี
ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่
ดูแลให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน  

- 

- เร ื ่องร ้องเร ียนจากผู ้ท ี ่ ได ้รับ
ผลกระทบ 

- จ ัดให ้ม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ร ับเร ื ่อง
ร้องเรียน 

- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้าหน ้าท ี ่  พบว่า 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 

- 
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โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

(4) การใช้น้ำ - ระบบจา่ยนำ้ประปา - ตรวจสอบเส้นท่อประปาและ
การทำงานของเครื ่องสูบน้ำ
และวาล์วต่าง ๆ 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้าหน ้าท ี ่  พบว่า 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้น
ท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
และวาล์วต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

- 

- ถังเก็บน้ำใช้ - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา 
และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่
ในสภาพดี ไม่หลดุกร่อน 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้าหน ้าท ี ่  พบว่า 
โครงการจัดให้ม ีการตรวจสอบสภาพ
พื้นผิวของเสา และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- 

- ปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลือ 
(Free Chlorine) 

- ถังเก็บน้ำสำรอง - ในช่วงที ่ม ีการทำความสะอาด  
ปีละ 1 ครั้ง 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้ าหน ้ าที่  พบว่า 
โครงการยังไม่ได้ตรวจปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหล ือ (Free Chlorine) ในถ ั ง เก ็บน้ำ
สำรอง 

เนื ่องจากโครงการ
เปิดดำเนินการไม่ถึง 
1 ปี  จ ึ งจะทำการ
ตรวจปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือ (Free 
Chlorine) ในถ ั งน้ ำ
สำรองในรอบปีถัดไป 

(5) การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้าโครงการ - ตรวจสอบการชำรุดของระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โครงการ หากพบว่ามีการชำรุดให้
ดำเนินการแก้ไขทันท ี

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้ าหน ้ าที่  พบว่า 
โครงการม ีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการและ
ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งาน

- 
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บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-4 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

- ตรวจสอบเคร ื ่องหมายแสดง
ประส ิ ทธ ิ ภาพการประหยั ด
พลังงาน และอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าบริเวณ
พื ้นที ่ส ่วนกลางให้อยู ่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งาน 

ของอุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าบริเวณพื ้นที่
ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ 

(6) การจัดการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพัก
มูลฝอย 

- ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูล
ฝอยประจำชั้นและห้องพักมูล
ฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

- ด ู แลความสะอาดห ้ องพั ก 
มูลฝอย 

- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 
 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดใหม้ี
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดห้องพักมูลฝอย
ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

- 

(7) น้ำเสีย - ค่าความเปน็กรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- สารทีล่ะลายได้ (TDS) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ำมันและไขมนั (Fat, Oil and 

Grease)  

จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 2 จุด 
ได้แก่  
- ก่อนเข้าสู ่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ได้แก่ ส่วนแยกกากตะกอน 
- หล ั งออกจากระบบบำบัด 

น้ำเสีย ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพ
น้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ 

- เก ็บต ัวอย่ างเด ือนละ 1 ครั้ ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมลูซึง่
แสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และ
จ ั ดทำบ ั นท ึ ก ร ายละ เอ ี ยด
ดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้
ภายในพ ื ้ นท ี ่ โ คร งการ เป็ น

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 2 จุด 
ได้แก่  
1) ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  
2) หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย  
โดยผลการตรวจวัดหลังการบำบัดน้ำเสีย
ส่วนใหญ่เป็นไปตามค่ามาตรฐานตาม
ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม เร ื ่องกำหนดมารฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ ้ ง จากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกาศทั ่วไป เล่ม

โครงการควรจ ัดเก็บ
ข้อมูลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียตาม
แบบ ทส. 1 ทส. 2 และ
ร า ย ง า น ผ ล ต่ อ
สำนักงานเขตบางแค
เป็นประจำทุกเดือน 
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โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-5 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

- ฟีคอล โคล ิฟอร ์ม แบคท ี เรีย 
(Fecal Coliform Bacteria) 

ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มี
การเก็บสถิติและข้อมูล 

- ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใน 
แต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขต
บางแคภายในวันที ่ 15 ของเดือน
ถัดไปหรือรายงานด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษกำหนด 

122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม  
พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้ ำท ิ ้ ง จ ากอาคาร  ประ เภท ข )  ดั ง
ภาคผนวก 3.1 ใบรายงานการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ จากการสำรวจพื้นท่ี
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการยัง
ไม่ได้ดำเนินการการจัดเก็บสถติิและข้อมูล
ซึ ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัด 
น้ำเสียในแต่ละวัน และยังไม่ได้ทำการ
บันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 
และแบบ ทส.2  

- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน 
ที่บ่อดักไขมัน ถ้ามีปริมาณมาก
ให้ประสานงานให้สำนักงานเขต
บางแคเก็บขนต่อไป 

- ถังดักไขมัน - ท ุ กว ั น ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้าหน ้าท ี ่  พบว่า 
โครงการยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบ
ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ท่ีบ่อดักไขมัน 

เนื่องจากโครงการ
เปิดดำเนินการ 

ไม่ถึง 1 ป ี

(8) ก า ร ร ะ บ า ย น้ ำ
และป ้องก ันน้ ำ
ท่วม 

- บ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ - ต ร ว จ ส อบ ก า ร สะส มของ
ตะกอนดินในบ่อพัก และราง
ระบายน้ำ 

- ตรวจสอบการรั ่วซึมหรือรอย
แตกหักของท่อระบายน้ำ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้าหน ้าท ี ่  พบว่า 
โครงการมียังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ
การรั่วซึมหรือรอยแตกหักของท่อระบาย
น้ำ และการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก 
และรางระบายน้ำ 

โครงการควรจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ประจำ
ตรวจสอบรอยรั่วซมึ
หรือรอยแตกหักของ
ท่อระบายน้ำ และ

การสะสมของ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-6 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

ตะกอนดินในบ่อพัก 
และรางระบายนำ้
ภายในโครงการ 

(9) การป้องกันอัคคีภัย - อุปกรณป์้องกันและเตือนอัคคภีัย 
- ระบบจ่ายไฟสำรอง 
- ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนี

ไฟและแผนผังเส้นทางการหนไีฟ 
- บันไดหนไีฟ เส้นทางหนไีฟและจุด

รวมคนเบื้องตน้ 

- ตร วจสอบอ ุ ปกรณ ์ ร ะบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยใหอ้ยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง
ให ้ ม ี แบต เตอร ี ่ ส ำ รองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

- จัดให้ม ีการอบรมวิธ ีการใช้
อุปกรณ์ของระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัย รวมทั้งการซ้อม
แผนการหนีไฟ 

- ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟและแผนผัง
เส ้นทางการหนีไฟให้อย ู ่ ใน
สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่
ลบเลือน 

- 2 เดือน/ครั ้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

 
- 2 เดือน/ครั ้ง ตลอดระยะเวลา

เปิดดำเนินการ 
 

 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดิ

ดำเนินการ 
 
 
- 2 เดือน/ครั ้ง ตลอดระยะเวลา

เปิดดำเนินการ 
 
 
 

จากการส ัมภาษณ ์ เจ ้าหน ้าท ี ่  พบว่า 
โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
อุปกรณ์ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
ตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง ตรวจสอบ
ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและ
แผนผังเส้นทางการหนีไฟ และตรวจสอบ
บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคน
เบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

โ ค ร ง ก า ร อ ยู่ ใ น
ระหว่างดำเนินการ
จัดทำแผนการอบรม
ว ิธ ีการใช ้อ ุปกรณ์
ของระบบป้องกัน
และเต ือนอัคคีภัย 
ร วมท ั ้ ง ก า รซ ้ อม
แผนการหนีไฟ โดย
จะดำเนินการอบรม
ในรอบปีถัดไป 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-7 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

- ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทาง
หนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้น
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

(10) ก า ร ร ะ บ า ย
อากาศและความ
ร้อน 

- ระบบระบายอากาศโครงการ - ตรวจสอบช่องระบายอากาศ 
เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มี
วัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 

- ติดตามตรวจสอบ ซ่อมแชม
และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ
เสียตามกำหนดการดูแลรักษา
ของระบบ 

- ตรวจสอบการทำงานของ
อ ุปกรณ์ต ่าง ๆ เป ็นประจำ
เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการมีการ
ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง 
ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ ่งกีดขวาง และ
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

 

- 

(11) ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- ระบบรักษาความปลอดภยั - ตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ ให้ใช้
งานได ้อย ่างสมบูรณ ์และมี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบระบบ CCTV ให้
สามารถใช้ได้ดี 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปดิ
ดำเนินการ 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดใหม้ี
เจ ้ าหน ้ าที่ ร ั กษาความปลอดภ ัยของ
โครงการตรวจตราบริเวณโครงการตลอด 
24 ช่ัวโมงและตรวจสอบระบบรักษาความ

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-8 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

ปลอดภัยของโครงการ ระบบ CCTV ให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน 

(12) สุนทรียภาพ - พื้นที่สีเขยีวของโครงการ - ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัด
ตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดิน 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดดำเนินการ 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดใหม้ี
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื ้นที ่ส ีเขียวภายใน
โครงการให้มีสภาพดีสม่ำเสมอ โดยทำการ
ตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดิน 

- 

(13) การจราจร - สภาพการใช้ถนนภาระจำยอม 
และถนนสาธารณะใกลเ้คียง
โครงการ 

- ป้ายสัญญาณจราจรตา่ง ๆ
ภายในโครงการ 

- สภาพการจราจรบรเิวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

- ตรวจสอบดูแลทางวิ่งรถ ที่จอด
รถ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจร
ต่าง ๆภายในโครงการให้อยู่ใน
สภาพดีตลอด 

- ตรวจสอบสภาพการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
ให้ม ีสภาพคล่องตัว และหา
แนวทางป ้องก ันและแก ้ ไข
ระบบจราจรภายในโครงการ
ไ ม ่ ใ ห ้ ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
การจราจรภายนอกโครงการ 

 
 

- ทุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

 
 
- ทุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดใหม้ี
การตรวจสอบดูแลทางวิ ่งรถ ที ่จอดรถ 
รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ภายใน
โครงการให้อยู ่ในสภาพดีเสมอลัจัดให้มี
เจ ้ าหน ้ าที่ ร ั กษาความปลอดภ ัยของ
โครงการตรวจตราบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร
ภายนอกโครงการ 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-9 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

(14) ก า ร บ ด บั ง
แสงแดด ทิศทาง
ลม และสัญญาณ
วิทยุและโทรทัศน์ 

- เร ื ่องร ้องเร ียนจากผู ้ท ี ่ได ้รับ
ผลกระทบ 

- จ ัดให ้ม ี เจ ้าหน ้าท ี ่ร ับเร ื ่ อง
ร้องเรียน 

- ห า ก เ ก ิ ด ก ร ณ ี ที่  ม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงการภายหลัง
เปิดดำเนินการ โครงการต้อง
ทำการศ ึกษาสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักว ิชาการ
และหลักสถิติ โดยดำเนินงาน
ก ่ อ น ท ุ ก ค รั้ ง ที่ มี ก า ร
เปลี ่ยนแปลงโครงการพร้อม
แสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ
ประกอบ 

- จัดให้มีเงินทุนสำหรับเยียวยา 
ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บผลกระทบจาก
โครงการเพื่อความรวดเร็วใน
ระหว่างรอการดำเนินการตาม
ข ั ้นตอนของบร ิษ ัทประกัน
ความเสียหาย 

- ท ุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการภายใน 1 ปี นับตั้งแต่
ภายหลังจดทะเบียนอาคารชุด
แล้วเสร็จ 

- ส ำ ร ว จ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ข อ ง
ประชาชนก่อนทุกครั ้งที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการในช่วงเปิด
ดำเนินการ 

จากการสัมภาษณ์เจ ้าหน้าที ่ โครงการ 
พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับ
รับเรื่องร้องเรียน อีกทั้ง โครงการยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่
จะต ้องดำเนินการศึกษาสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มเติม 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-10 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ รายละเอียดผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

(15) ก า ร ร ั บ เ ร ื ่ อ ง
ร้องเรียน 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- จ ัดให ้ม ีการต ิดตามผลการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ โดย
จัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่  ร ับเร ื ่อง
ร้องเรียนที่อาจเกิดจากการเปิด
ดำเนินโครงการ ซึ่งหากมีเรื่อง
ร ้องเร ียนต้องจ ัดเจ ้าหน้าที่
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดย
ทันท ี

- ทุกว ัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

จากการสัมภาษณ์เจ ้าหน้าที ่ โครงการ 
พบว่า โครงการจัดให้มีการติดตามผลการ
ประชาสัมพันธ ์โครงการ โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจาก
การเปิดดำเนินโครงการ 

 

(16) ศึ ก ษ า ส ภ า พ
เศรษฐก ิ จและ
สังคม กรณีมีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
โครงการภายหลัง
เปิดดำเนินการ 

- ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากขอบเขตพ ื ้นท ี ่ โครงการ 
รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สำรวจสภาพเศรษฐก ิจและ
สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ทุกครั้งก่อนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

โ คร งการย ั ง ไม ่ ม ี กา ร เปล ี ่ ยนแปลง
รายละเอียดโครงการที่จะต้องดำเนินการ
ศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มเติม 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-11 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

3.1 สภาพภูมิประเทศ 

3.1.1 มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้วโครงการทุกวัน 

3.1.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการสำรวจพื้นที่โครงการและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยตรวจตราดูแลบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการและแนวรั้วตลอด 24 ชั่วโมง 

3.2 คุณภาพอากาศ 

3.2.1 มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบดูแลความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการในพื้นที่  
สีเขียวให้มีสภาพแลพดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้สมบูรณ์สวยงามทุกวัน 

3.2.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว
บริเวณพ้ืนที่โครงการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตกแต่งพ้ืนที่สีเขียวสม่ำเสมอ 

3.3 เสียงดัง 

3.3.1 มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลือน เดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้ผลกระทบทุกวัน 

3.3.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดให้มีป้ายและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจนและจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 

3.4 การใช้น้ำ 

3.4.1 มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

  มาตรการของโครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบดูเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
และวาล์วน้ำต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบสภาพพื้นที่ผิวของเสาและสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี 
ไม่หลุดกร่อน ปีละ 1 ครั้ง และ ตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ในถังเก็บน้ำสำรองช่วงที่มีการ
ทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-12 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

3.4.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการ
ทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสา 
และสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

  ทั้งนี้ โครงการยังไม่ได้ตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ในถังเก็บน้ำสำรอง 
เนื่องจากโครงการเปิดดำเนินการไม่ถึง 1 ปี จึงจะทำการตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ในถัง
น้ำสำรองในรอบปีถัดไป 

3.5 การไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 

3.5.1 มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบการชำรุดของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โครงการ ปีละ 2 ครั ้ง หากพบว่ามีการชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขทันที  และตรวจสอบเครื ่องหมายแสดง
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งาน เดอืนละ 2 ครั้ง 

3.5.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในโครงการและตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ 

3.6 การจัดการมูลฝอย 

3.6.1 มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

   มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบบริเวณห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอย
รวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างและดูแลความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกวัน 

3.6.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแลความสะอาดห้องพักมูลฝอยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเป็นประจำทุกวัน 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-13 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

3.7 น้ำเสีย 

3.7.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

- มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

   มาตรการของโครงการกำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่โดยมีจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ  
2 จุด ได้แก่ 1) ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ส่วนแยกกากตะกอน 2) หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่บ่อตรวจ
คุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สาร
แขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved 
Solid) ซัลไฟต์ (Sulfide) ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) 
และฟีคอล โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง  

   ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา ฯ ได้ทำการรวบรวมผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งทำการตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็มแลบบอราทอรี่ จำกัด และวิเคราะห์โดยบริษัท ท็อปส์ แลบ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด สำหรับภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณหลัง
เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแสดงในรูปที่ 3.7.1-1 ถึง รูปที่ 3.7.1-2 

- วิธีการเก็บตัวอย่าง 

   วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ ้งของโครงการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท  
และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-14 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 

  
วันที่ 18 กันยายน 2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566 

  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 

 
รูปที่ 3.7.1-1 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างบริเวณบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) 
 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-15 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

  

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 

  
วันที่ 18 กันยายน 2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566 

  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 

 
รูปที่ 3.7.1-2 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างบริเวณบ่อพักน้ำเสียรวมหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) 

 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-16 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

• คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด 
น้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.4–7.7 ค่าบีโอดี
มีค่าอยู่ในช่วง 41-79 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าอยู่ในช่วง 20-165 มิลลิกรัม/ลิตร 
ปริมาณตะกอนหนักมีค่า 0.1-30 มิลลิลิตร/ลิตร ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) มีค่าอยู่ในช่วง 116-210 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณซัลไฟด์มีค่าอยู่ในช่วง 0.67-1.78 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นมีค่าอยู่
ในช่วง 31.88-68.4 มิลลิกรัมไนโตรเจน/ลิตร ปริมาณน้ำมันและไขมันมีค่าอยู่ในช่วง 4-15 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณ
แบคทีเรียกลุ ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่า 1,600-5,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
ตามลำดับ โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดจะไม่มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
เนื่องจากน้ำทิ้งบริเวณดังกล่าวยังไม่ผ่านการบำบัด และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอก ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าวแสดงดังตารางที ่3.7.1-1 และรูปที่ 3.7.1-3 

• คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย 

    ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 5.8-7.3 ค่าบีโอดี 
(BOD) มีค่าอยู ่ในช่วง 4-30 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าอยู ่ในช่วง 8-12 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่า <0.1 มิลลิลิตร/ลิตร ปริมาณของแข็งละลาย
น้ำทั ้งหมด (TDS) มีค่าอยู ่ในช่วง 110 - 359 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณซัลไฟด์มีค่าอยู ่ในช่วง < 0.30 - 0.43 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นมีค่าอยู่ในช่วง 3.02-16.82 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ำมันและไขมัน
มีค่าอยู่ในช่วง 1-4 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่า 920-
1,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก
อาคาร ประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 3.7.1-2 และรูปที่ 
3.7.1-4 

    สำหรับค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ยังไม่มีการ
กำหนดค่ามาตรฐานฯ ไว้ อย่างไรก็ตามแบคทีเรียนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ดังนั้นทางโครงการควรมีการ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียส่วนการกำจัดเชื้อโรคให้ดีเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถลดปริมารแบคทีเรียกลุ่มนี้ให้ได้มากท่ีสุด  

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-17 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3.7.1-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

วัน/เดือน/ป ี

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ความเป็นกรด
และด่างpH 

ค่าบีโอดี 
(BOD) 

ของแข็ง
แขวนลอย 

(Suspended 
Solids) 

ตะกอนหนกั
(Settleable 

Solids) 

ของแข็งละลาย
น้ำทั้งหมด 
(TDS)1/ 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

ไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น 

(TKN) 

ไขมันและน้ำมนั 
(Fat Oil & 
Grease) 

Fecal 
Coliform 
Bacteria 

ลักษณะ
ตัวอย่างสี/
ความขุ่น 

ตะกอน 

มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลลิิตร/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร 
เอ็มพีเอ็น 

/100 มิลลิลิตร 

31 ก.ค. 66 7.4 (25.2°C) 41 20 0.1 159 0.69 0.82 4 5,500 สีเหลืองขุ่น 
มีตะกอนสีนำ้ตาล

และมีกลิ่น 

25 ส.ค. 66 7.4 (25.2°C) 41 20 0.1 167 0.61 0.75 4 5,500 สีเหลืองขุ่น 
มีตะกอนสีขาว 

และมีกลิ่น 

18 ก.ย. 66 7.7 (24.6°C) 50 20 0.1 210 5.32 1.24 7 5,500 สีเหลืองขุ่น 
มีตะกอนสีนำ้ตาล 

และมีกลิ่น 

9 ต.ค. 66 7.7 (24.6°C) 46 82 0.7 150 5.91 0.67 6 5,500 สีเหลืองขุ่น 
มีตะกอนสีนำ้ตาล

และมีกลิ่น 

20 พ.ย. 66 7.7 (24.0°C) 65 24 0.3 116 5.10 1.78 8 1,600 สีเหลืองขุ่น 
มีตะกอนสีนำ้ตาล 

และมีกลิ่น 

12 ธ.ค. 66 7.7 (25.8°C) 79 165 30.0 147 3.81 1.50 15 5,500 สีเหลืองขุ่น 
มีตะกอนสีนำ้ตาล 

และมีกลิ่น 
ค่าต่ำสุด-
ค่าสูงสุด 

7.4-7.7 49-79 20-165 0.1-30 116-210 31.88-68.4 0.67-1.78 4-15 1,600-5,500 - - 

หมายเหต ุ:  1/ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในนำ้ใช้ตามปกติของแต่ละเดือน 
ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ขึ้นทะเบียนหอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-330-จ-9645 และ ว-326-จ-9584 ตามลำดับ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม)  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-18 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

 

 
รูปที่ 3.7.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-19 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

 

 
รูปที่ 3.7.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-20 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

 

 
รูปที่ 3.7.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-21 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

ตารางท่ี 3.7.1-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย 

วัน/เดือน/ป ี

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำท้ิงภายหลังการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย 

ความเป็นกรด
และด่างpH 

ค่าบีโอดี 
(BOD) 

ของแข็ง
แขวนลอย 

(Suspended 
Solids) 

ตะกอนหนกั
(Settleable 

Solids) 

ของแข็ง
ละลายน้ำ
ทั้งหมด 
(TDS)2/ 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

ไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น 

(TKN) 

ไขมันและ
น้ำมัน (Fat 

Oil & Grease) 

Fecall 
Coliform 
Bacteria 

ลักษณะ
ตัวอย่างสี/
ความขุ่น 

ตะกอน 

มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลลิิตร/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร มิลลกิรัม/ลิตร 
เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลลิิตร 
31 ก.ค. 66 6.7 (25.0°C) 12 9 <0.1 209 <0.30 5.27 1 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอนสีนำ้ตาล  
25 ส.ค. 66 6.7 (25.0°C) 13 10 <0.1 224 0.34 5.82 1 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอนสีนำ้ตาล 
18 ก.ย. 66 6.0 (24.6°C) 7 9 <0.1 359 0.31 4.66 4 920 สีเหลืองขุ่น มีตะกอนสีนำ้ตาล  
9 ต.ค. 66 5.8 (24.6°C) 4 12 <0.1 257 <0.30 3.02 3 920 สีเหลืองใส มีตะกอนสีนำ้ตาล 
20 พ.ย. 66 6.6 (24.0°C) 11 12 <0.1 110 0.43 8.87 3 920 สีเหลืองใส มีตะกอนสีนำ้ตาล 
12 ธ.ค. 66 7.3 (25.3°C) 5 8 <0.1 137 0.40 16.82 4 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอนสีนำ้ตาล 
ค่าต่ำสุด-
ค่าสูงสุด 

5.8-7.3 4-13 8-12 <0.1 110-359 <0.30-0.43 3.88-10.98 2-6 1,600 - - 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≤20 ≤30 ≤0.5 500 ≤1.0 ≤35 ≤20 - - - 
หมายเหตุ :  ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่กำหนดให้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้ วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  

            เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125  

 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก) 
2/ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติของแต่ละเดือน 

ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ขึ้นทะเบียนหอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-330-จ-9645 และ ว-326-จ-9584 ตามลำดับ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-22 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

 

 
รูปที่ 3.7.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-23 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

 

 
รูปที่ 3.7.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-24 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

 

 

 
รูปที่ 3.7.1-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำเสียรวมหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-25 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

3.7.2 การจัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย 

- มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 
   มาตรการของโครงการกำหนดให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจดบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางแคภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปหรือรายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกำหนด 

- ผลการตรวจสอบ 
   จากการสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า 
โครงการยังไม่ได้ดำเนินการการจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน 
และยังไม่ได้ทำการบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 

3.7.3 บ่อดักไขมัน 

- มาตรการติดตามระยะดำเนินการ 

   มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อดักไขมันทุกวัน ถ้ามี
ปริมาณมากให้ประสานงานให้สำนักงานเขตบางแคเก็บขนต่อไป 

- ผลการตรวจสอบ 
   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน 
ที่บ่อดักไขมันสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันยังไม่มีปริมาณกากไขมันในระบบเพียงพอ จึงยังไม่มีการประสานสำนักงานเขต 
บางแคเข้ามาเก็บไปกำจัด เนื่องจากโครงการเปิดดำเนินการไม่ถึง 1 ปี 

3.8 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

3.8.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  
  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และรางระบายน้ำ
และตรวจสอบการรั่วซึมหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

3.8.2 ผลการตรวจสอบ 
  จากการสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการมีการตรวจสอบการ
รั่วซึมหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และราง
ระบายน้ำเป็นประจำ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-26 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

3.9 การป้องกันอัคคีภัย 

3.9.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  

  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ระบบจ่ายไฟ
สำรองให้มีแบตเตอรี่สำรอง ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2 เดือน/ครั้ง  ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้น ให้อยู่สภาพ
พร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย รวมทั้ง
การซ้อมแผนการหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง  

3.9.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัย ตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผัง
เส้นทางการหนีไฟ และตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ ทั้งนี้ โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัย รวมทั้งการซ้อมแผนการหนีไฟ โดยจะดำเนินการอบรมในรอบปีถัดไป 

3.10 การระบายอากาศและความร้อน 

3.10.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  

มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุ
หรือสิ่งกีดขวาง ตรวจสอบซ่อมแชมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามกำหนดการดูแลรักษาของระบบ  และ
ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจำเพ่ือให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.10.2 ผลการตรวจสอบ 

จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการมีการตรวจสอบ
ช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

3.11 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.11.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  

  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ ให้ใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบระบบ CCTV ให้สามารถใช้ได้ดี 

3.11.2 ผลการตรวจสอบ 

  จากการลงสำรวจพ้ืนที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของโครงการตรวจตราบริเวณโครงการตลอด 24 ชั่วโมงและตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ ระบบ CCTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-27 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

3.12 สุนทรียภาพ 

3.12.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  
  มาตรการของโครงการกำหนดให้ดูแลรักษาให้มีสภาพดีและตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ำเขตที่ดิน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3.12.2 ผลการตรวจสอบ 
  จากการลงสำรวจพ้ืนที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีสม่ำเสมอ โดยทำการตัดตกแต่งก่ิงไม้ไม่ให้ล้ำเขตท่ีดิน 

3.13 การจราจร 

3.13.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  
  มาตรการของโครงการกำหนดให้ตรวจสอบดูแลทางวิ่งรถ ที่จอดรถ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจร
ต่าง ๆภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอด และตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มี
สภาพคล่องตัว และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขระบบจราจรภายในโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร
ภายนอกโครงการ 

3.13.2 ผลการตรวจสอบ 
  จากการลงสำรวจพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการจัดให้มีการ
ตรวจสอบดูแลทางวิ่งรถ ที่จอดรถ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอลัจัดให้
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการตรวจตราบริเวณทางเข้า -ออกโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การจราจรภายนอกโครงการ 

3.14 การบดบังแสงแดดทิศทางลม และสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ 

3.14.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  
  มาตรการของโครงการกำหนดให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื ่องร้องเรียน หากเกิดกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการต้องทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการและหลักสถิติ โดยดำเนินงานก่อนทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการพร้อมแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ และจัดให้มีเงินทุนสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการเพ่ือความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามข้ันตอนของบริษัทประกันความเสียหาย 

3.14.2 ผลการตรวจสอบ 
  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับรับเรื่องร้องเรียน โดย
ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาการร้องเรียน 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ เดอะมูฟ บางแค อาคารเอ (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-28 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษา ฯ) 

3.15 การรับเรื่องร้องเรียน 

3.15.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  
  มาตรการของโครงการกำหนดให้จัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ รับเรื ่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการเปิดดำเนินโครงการ ซึ่งหากมีเรื ่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที 

3.15.2 ผลการตรวจสอบ 
  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า โครงการจัดให้มีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์
โครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการเปิดดำเนินโครงการ 

3.16 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ 

3.16.1 มาตรการติดตามระยะการดำเนินการ  
  มาตรการของโครงการกำหนดให้สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.16.2 ผลการตรวจสอบ 
  โครงการไม่มีการเปลี ่ยนแปลงโครงการ จึงไม่ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 


