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โครงกำรท ำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
ประทำนบัตรที่ 32304/16411
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-1 | ห น้ า  

 

บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล

การพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการท าเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จ ากัด รับช่วงการท าเหมืองแร่  
โดย บริษัท สันทัดกรุ๊ป จ ากัด ประทานบัตรที่ 32304/16411 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร่
ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จ ากัด ประทานบัตรที่ 32235/16360 ตั้งอยู่ที่ ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่  
ทส 1010.2/9878 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแรแ่ละกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 
และกรณีที่มผีู้ร้องเรยีน ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ด าเนินการแกไ้ข และใหค้วามช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะด าเนินการติดตั้งกล่องรับเรื่องราว
ร้องทุกขค์วามเดือดร้อนของราษฎรทีอ่าจเกิดจากกิจกรรมการ
ท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยติดตั้งไว้ที่บรเิวณหน้า
ส านักงานของโครงการ และบรเิวณพื้นที่ชุมชน ให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  

- - 

 ให้ท าการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว พื้นที่สิ้นสดุการใช้ประโยชน์และบรเิวณอื่นๆ  
ตามแผนงานท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานประกอบ
ในรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการปีละ 1 ครั้ง 

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นท่ีพร้อม
ปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม และดูแลสภาพป่าไม้ที่มีอยูเ่ดิมให้
เติบโตไดด้ี ซึ่งไดจ้ัดท ารายงานแผนฟ้ืนฟู และเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 

-  เอกสารแนบ 4 

 ผู้ถือประทานบตัรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟสูภาพ
พื้นที่การท าเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ท าเหมืองแร่ ตามประกาศคณะกรรมการการแร่ เรื่อง  
การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีการท าเหมืองและ
การเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ. 2562 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้วางหลักประกันด้านการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การท าเหมือง และหลักประกันส าหรับการเยยีวยา 
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากการท าเหมือง ตามประกาศคณะ 
กรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี
การท าเหมืองและการเยียวยาผู้ไดร้ับผลกระทบจากการท า
เหมือง พ.ศ.2562  

-  เอกสารแนบ 5 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ผู้ถือประทานบตัรจะต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบ
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนติิบุคคล
ที่ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่ต้องจดทะเบยีน
ในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง  
การก าหนดวงเงินและการจดัท าประกันภัยความรับผิดชอบ
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 
และจะต้องท าหลักประกันดังกลา่ว ให้มีระยะเวลา 
ครอบคลมุต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร ให้มีจ านวนเงิน
เอาประกันภัยส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส าหรับ
การเสยีชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล 
และความเสยีหายต่อทรัพย์สินของผู้ไดร้ับความเสียหาย 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ท าประกนัภัยความรับผดิชอบต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่
ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ ให้เปน็ไปตามประกาศคณะ 
กรรมการแร่ เรื่อง การก าหนดวงเงินและการจดัท า
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก พ.ศ.2562  

-  เอกสารแนบ 6 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตร มีความจ าเป็นต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือกิจการที่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 
แห่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เมื่อคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมแล้วภายหลังที่ได้รับอนมุัติหรืออนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกีย่วข้องแล้ว หรือมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจาก
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไป
แล้วให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่พิจารณา ดังนี ้

 ในกรณีทีผู่้ถือประทานบัตรหรือผู้รบัช่วงการท าเหมืองมี
ความประสงค์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดหรือแผนผัง
โครงการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะปฏิบัตติามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ หรือกิจการที่ต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 อยา่งเคร่งครดั 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการประเมินฯ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้วให้
หน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุมัติ หรืออนุญาตหรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี รับจดแจ้งการปรบัปรุง
แก้ไขเปลีย่นแปลงดังกลา่ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อม
กับให้จัดท าส าเนาการปรับปรุงแกไ้ขมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีรับจดแจ้งไว้ ส่งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือ
มาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้หน่วยงานท่ีมี
อ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ แล้วแต่กรณี จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันแก้ไข
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลีย่นแปลงหรือ
ปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมือ่โครงการหรือกิจการ
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแกไ้ข
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว 
หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต หรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งผลการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงดังกลา่วให้ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะต้องรายงาน
และขอความร่วมมือจากกรมศลิปากรเข้าด าเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังนี้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการ
ท าเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจนแ์ล้วพบว่า เป็นแหล่งท่ีมี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตรโ์บราณคดี ผู้ถือประทานบตัร
จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

 ในระหว่างการด าเนินโครงการหากมีการขุดพบโบราณวัตถุ
หรือร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ ผูถ้ือประทานบัตรจะ
ประสานงานไปยังกรมศิลปากรในพื้นที่เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และยินดีปฏิบัตติามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก าหนดโดยไมม่ีข้อเรียกรอ้งใดๆ 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้เสนอรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมปลีะ 2 ครั้ง โดยให้ปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดัท ารายงานผลการปฏิบัตติาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท า
เมื่อไดร้ับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว  
พ.ศ.2561 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให ้
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการ
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท าผลสรุปการตรวจวัด
เปรียบเทยีบค่ามาตรฐาน และส่งรายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้
ในการอนุญาตประทานบัตรให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณา 

- - 

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนนิการ  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ 

 รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมจากแนวกันเขตพื้นท่ี 
ไม่ท าเหมืองช่วงขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศเหนือ
จากทางสาธารณะประโยชน์ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการจาก
ขอบถนนเข้าไปพ้ืนท่ีโครงการ 50 เมตร และเว้นพ้ืนท่ีไม่ท า
เหมืองตามเหมืองตามแนวเขตประทานบัตรทางด้านทิศใต้
และทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ในระยะไม่น้อยกว่า 10 
เมตร พ้ืนท่ีที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองและกิจกรรมที่

 วิศวกรผู้ควบคมุของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
ท าเหมืองให้เหมาะสมตามแผนผังโครงการท าเหมือง และ
ก าหนดพื้นทีแ่นวเว้นไม่ท าเหมืองขอบแปลงประทานบัตร
ทางด้านทิศเหนือจากทางสาธารณะประโยชน์ใกล้เคียงพ้ืนท่ี
โครงการจากขอบถนนเข้าไปพ้ืนท่ีโครงการ 50 เมตร และ
เว้นพ้ืนท่ีไม่ท าเหมืองตามเหมืองตามแนวเขตประทานบัตร
ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ในระยะ

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 1 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และก าหนดปลูก
ต้นไมเ้สริมเพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบ 

ไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมท้ังปลกูต้นไม้ยืนต้นในบริเวณ
พื้นที่ท่ีไม่มีการท าเหมืองให้มีความหนาแน่นเพื่อเป็นพ้ืนท่ี 
กันชนป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Buffer zone)  

 เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการก าหนดอย่างเคร่งครดั 
โดยเปดิท าเหมืองในลักษณะขั้นบนัได ก าหนดให้ขั้นบันได
สูงไม่เกิน 5 เมตร และมีความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า  
5 เมตร ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไมเ่กิน 45 องศา 

 การท าเหมืองที่ผ่านมาวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้
วางแผนและออกแบบการเปิดหนา้เหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังของโครงการ พร้อมดูแลควบคุมความลาดชันรวม 
ไม่เกิน 45 องศา และมีการตรวจสอบเสถียรภาพของหน้า
เหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่
เสมอ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 2 

 การขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขตการผลิตแร ่
ในแต่ละช่วง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ
อย่างรวดเร็ว 

 ในการท าเหมืองของโครงการ ได้มวีิศวกรดูแลการเปดิหน้า
เหมืองรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง
ให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมืองในแต่ละช่วงที่ได้เสนอไว้
ในรายงานฯ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็วและป้องกันการเกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการท าเหมืองของโครงการได ้

- - 

 ให้ท าการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว และพื้นท่ีสิ้นสดุการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนการ
ปิดเหมืองและการฟื้นฟูพ้ืนท่ีจากการท าเหมืองแร่ทีไ่ด้เสนอ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกป ี

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นท่ีพร้อม
ปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม และดูแลสภาพป่าไม้ที่มีอยูเ่ดิมให้
เติบโตไดด้ี ซึ่งไดจ้ัดท ารายงานแผนฟ้ืนฟู และเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

-  เอกสารแนบ 4 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 

 ให้จัดท าป้ายสญัลักษณ์แสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการและ
ขอบเขตการท าเหมืองบริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีและการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ โดย
บริเวณแนวกันเขตพื้นท่ีไม่ท าเหมอืงให้จัดท าเสา คอนกรตี
เหล็ก หรือวัสดุตามความเหมาะสม 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัท าหลกัหมุดและตดิตั้งป้ายแสดง
ขอบเขตพื้นท่ีโครงการและข้อมลูเกี่ยวกับโครงการไว้บรเิวณ
ด้านหน้าพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งดแูลให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 3 

 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมือง ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยูเ่สมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่
มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมืองหากพบ 
สิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของ 
หน้าเหมืองได้ ให้หลีกลี่ยงการปฏบิัติงานในบริเวณดังกล่าว 
แล้วด าเนินการวิเคราะหเ์สถียรภาพของหน้าเหมืองโดย
ละเอียดเพื่อประเมินว่าการท างานในสภาพดังกล่าว  
มีความปลอดภัยหรือไม่หากไม่มีความปลอดภัยให้
ด าเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมือง 

 วิศวกรของโครงการได้มีการตรวจสอบเสถียรภาพ 
หน้าเหมืองอยู่เสมอ หากพบว่าบรเิวณใดไม่ปลอดภัยหรือมี
โอกาสพังทลาย จะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัยก่อนด าเนินการต่อไป 

- - 

2. คุณภาพอากาศ 

 ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการให้คงสภาพเป็น
ถนนผิวบดอัดแน่นพร้อมทั้งดูแลและบ ารุงรักษาเส้นทาง
ขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการปรบัปรุงเส้นทางขนส่งแร่ใน
พื้นที่โครงการให้เป็นถนนดินบดอดัแน่น พร้อมดูแลรักษาให้
อยู่ในสภาพดีอยูเ่สมอ หากเกิดการช ารุดเสียหาย จะ
ด าเนินการซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดไอเสียหรือ 
ฝุ่นละอองจ าเป็นต้องไดร้ับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
อย่างสม่ าเสมอตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

 ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุกของ
โครงการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภยัอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการช ารดุเสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมก่อน
น ามาใช้งานต่อไป 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 

 จัดให้มีรถบรรทุกน้ า เพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ในพ้ืนท่ี
โครงการ บรเิวณโรงโมห่ิน และเสน้ทางขนส่งในช่วงที่เป็น
ถนนบดอัดจากโรงโม่หินสู่พื้นที่ภายนอก อย่างน้อยวันละ 
3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภมูิอากาศ โดย
ให้ผิวถนนมีความเปียกช้ืนตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ดูแลเก็บ
กวาดฝุ่น และปรับปรุงสภาพเส้นทางขนส่งแร่และเส้นทาง
สาธารณะที่ใช้ในการขนส่งแร่ใหม้สีภาพใช้งานได้ดแีละ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

 การด าเนินงานของโครงการได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองจากการด าเนินการท าเหมืองและขนส่งแร่ 
โดยมีการฉีดพรมน้ า บรเิวณเส้นทางขนส่งแร่ ทางเข้า-ออก
พื้นทีโ่ครงการที่เชื่อมต่อเส้นทางสาธารณะ ตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 

 ให้ท าการดูแลสภาพเส้นทางขนส่งแร่ที่จัดสร้าง จากบ้าน
เหมืองใหม่ถึงบ้านเหมืองแร่บริเวณวัดสหชาติประชาธรรม
(เหมืองแร่) ให้มีสภาพใช้งานได้ดีตลอดและให้ท าการ
ปรับปรุงซ่อมแซมหากพบว่ามีถนนช ารุดเสยีหาย 

 ทางโครงการได้ดูแลสภาพเส้นทางขนส่งแร่ที่จัดสร้างให้มี
สภาพใช้งานได้ดตีลอดและให้ท าการปรับปรุงซ่อมแซม  
หากพบว่ามีถนนช ารุดเสียหาย 

- - 

 ก าหนดน้ าหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไป
ตามที่ทางราชการก าหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในและ
เส้นทางภายนอกโครงการ ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 
225 ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พร้อมท้ัง
จัดหาผา้ใบปิดคลุมแร่ใหม้ิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งแร่ 

 การด าเนินงานของโครงการได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองจากการด าเนินการท าเหมืองและขนส่งแร่ 
โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกแร่ใหเ้ปน็ไปตามที่ทางราชการ

ก าหนด 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- จ ากัดความเร็วรถบรรทุกแร่ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

- ควบคุมให้มีการใช้ผา้ใบปิดคลมุแรใ่ห้มิดชิดตลอดเวลาที่มี
การขนส่งแร ่

 ก่อนการระเบดิทุกครั้งให้ท าความสะอาดหนา้งานและ 
ฉีดพรมน้ าด้านบนของหน้าระเบิด และงดการจดุระบิดหาก
มีลมพัดแรง และด าเนินการเกลีย่หินบนหน้าเหมืองในช่วงที่
มีลมสงบหรือมีการฉีดพรมน้ าท่ีเกบ็กองแร่ก่อนตักขน 

 ก่อนท าการระเบดิ วิศวกรผู้ควบคมุดูและจะก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานหน้างานท าความสะอาดหน้างาน และ 
ให้มีการฉีดพรมน้ าด้านบนของหน้าระเบดิ ทั้งนี้ก าหนดให้ไม่
มีการจุดระบดิหากมลีมพัดแรง และด าเนินการเกลี่ยหินบน
หน้าเหมืองในช่วงที่มีลมสงบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
และการปลิวกระเด็นของเศษหินแร่ 

- - 

 โรงแต่งแร่ของโครงการรวมถึงยุ้งรบัแร่จะต้องมีการ
บ ารุงรักษาระบบป้องกันและก าจดัฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดี
อยู่เสมอ พร้อมท้ังปิดคลุมอุปกรณท์ี่ก าเนิดฝุ่นและตดิตั้ง
ระบบสเปรย์ที่จุดก าเนดิฝุ่นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่
บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้รับช่วงการท า
เหมืองไดดู้แลบ ารุงรักษาโรงแต่งแร่และใช้ระบบป้องกันและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขณะท าการผลิตแร่กระจายของ
ฝุ่นละออง ตามประกาศกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร ่เพื่อลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน บริเวณยุ้งรับหินใหญ ่
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงแต่งแร ่
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลยีง 
- ติดตั้งถุงครอปบรเิวณปลายสายพานล าเลียง 
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณจุดต่างๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิด

ฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 รถบรรทุกแร่ทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการต้องผ่าน 
บ่อล้างล้อทุกครั้ง 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัให้มีจดุล้างล้อรถยนต์และ
รถบรรทุก พร้อมก าหนดให้ท าความสะอาดล้อรถก่อน 
เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 11 

 ในการเกลี่ยแร่บนหน้าเหมืองจะตอ้งกระท าในช่วงที่มีลม
สงบหรือมีการฉีดพรมน้ าที่เก็บกองแร่ก่อนท าการตักขนเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 ก่อนท าการระเบดิ วิศวกรผู้ควบคมุดูและจะก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานหน้างานท าความสะอาดหน้างาน และ 
ให้มีการฉีดพรมน้ าด้านบนของหน้าระเบดิ ทั้งนี้ก าหนดให้ไม่
มีการจุดระบดิหากมลีมพัดแรง และด าเนินการเกลี่ยหินบน
หน้าเหมืองในช่วงที่มีลมสงบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
และการปลิวกระเด็นของเศษหินแร่ 

- - 

3. เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 

 การจุดระเบดิแตล่ะครั้งให้ออแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟ้า 
ถ่วงเวลา และควบคมุปรมิาณวตัถรุะเบดิพร้อมกันมากทีสุ่ด
ไม่เกิน 50 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

 วิศวกรผู้ควบคมุดูแลและออกแบบการเจาะระเบิดของ
โครงการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการอย่างเคร่งครดั  
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
ใกล้เคียง โดยใช้ปรมิาณวตัถุระเบดิสูงสดุไมเ่กิน 50 
กิโลกรมั/จังหวะถ่วง พร้อมจดัสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิด
ยุทธภัณฑ์ใหม้ิดชิดปลอดภัย  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 

 ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมท้ังระบุเวลาใน
การระเบิดไว้บริเวณไว้บริเวณริมเส้นทางด้านเหนือของ
พื้นที่โครงการ 

 วิศวกรของโครงการก าหนดระยะเวลาระเบิดไม่เกินวันละ  
1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16:30-17:00 น. ซึ่งได้จัดท าป้ายเตือน
เขตการใช้วัตถุระเบิดพร้อมทั้งระบุเวลาในการระเบดิ  
โดยก่อนและหลังการระเบิดจะแจง้ให้พนักงานในเหมืองและ

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ชุมชนใกล้เคียงทราบก่อน พร้อมท้ังให้สัญญาณแจ้งเตือน
ก่อนท าการระเบดิให้ได้ยินโดยทั่วกันในระยะ 500 เมตร 
ก่อนและหลังการระเบิด 

 ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษแร่จากการระเบดิ
ทุกครั้ง หากพบว่ามีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชยค่าเสยีหายทันที
พร้อมท้ังชดเชยค่าเสยีหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม
และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบดิให้มีความเหมาะสม 

 ทางโครงการจะดูแลและติดตามระยะการปลิวกระเด็นของ
เศษแร่จากการระเบิดทุกครั้ง หากพบว่ามีผลกระทบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิของประชาชนจะต้อง
ชดเชยค่าเสยีหายทันที พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความ
เหมาะสม ยตุิธรรมและปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบิดใหม้ี
ความเหมาะสม 

- - 

 ก าหนดระยะเวลาระเบิดไมเ่กินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16:00-17:00 น. โดยจะต้องแจ้งให้พนักงานในเหมืองทราบ
ก่อนทุกคนพร้อมทั้ง ให้สัญญาณแจ้งเตือนก่อนท าการ
ระเบดิให้ไดย้ินโดยทั่วกันในระยะ 500 เมตร ก่อนและหลัง
การระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้า ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ องค์การบริหารส่วนต าบล และสถานี
ต ารวจภูธรในท้องที่รับทราบ 

 วิศวกรของโครงการก าหนดระยะเวลาระเบิดไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง ในช่วงเวลา 16:00-17:00 น. ซึ่งได้จัดท าป้ายเตือนเขต
การใช้วัตถุระเบดิพร้อมทั้งระบุเวลาในการระเบิด โดยก่อน
และหลังการระเบิดจะแจ้งให้พนักงานในเหมืองและชุมชน
ใกล้เคียงทราบก่อน พร้อมท้ังให้สญัญาณแจ้งเตือนก่อนท า
การระเบิดใหไ้ด้ยินโดยทั่วกันในระยะ 500 เมตร ก่อนและ
หลังการระเบิด 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 13 

 ต้องจัดท ารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้งเพื่อ
เป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความเหมะสม
ส าหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

 วิศวกรของโครงการจะจัดท ารายงานการออกแบบการเจาะ
ระเบดิทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมลูตรวจสอบ และปรับปรุงให้มี
ความเหมะสมส าหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 แร่ที่ผลติได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมือง 
โดยบรรทุกไปยังท่ีเก็บกองแร่ก่อนที่จะมีการระเบดิในครั้ง
ต่อไป 

 แร่ที่ผลติได้จากหน้าเหมือง ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะขนออก
จากหน้าเหมือง โดยบรรทุกไปยังที่เก็บกองแร่ก่อนที่จะมีการ
ระเบดิในครั้งต่อไป 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 

 การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการจดุระเบิด
จะต้องจัดให้มีวิศวกรผู้ช านาญหรอืผู้ที่ผ่านการอบรมจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ ควบคมุทุก
ขั้นตอน พร้อมท้ังบันทึกรายละเอยีดการออกแบบการ
ระเบดิไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 

 ในการออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการจุด
ระเบดิ ทางโครงการได้มีวิศวกรผูช้ านาญหรือผู้ทีผ่่านการ
อบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นที่ฐานและการเหมืองแร่ 
ควบคุมทุกขั้นตอน พร้อมท้ังบันทึกรายละเอียดการ
ออกแบบการระเบดิไวต้รวจสอบทกุครั้ง 

- - 

 งดกิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสยีงดังในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลา
พักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยด าเนินการท า
เหมืองในช่วงเวลา 08:00-18:00 น. 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ก าหนดช่วงเวลาในการท าเหมือง
และการขนส่งแร่ โดยให้ด าเนินการในช่วงเวลา 08.00-
18.00 นาฬิกา เท่าน้ัน และไม่ให้มกีารด าเนินการใน
ช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชน
ใกล้เคียง  

- - 

 ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานไดต้ามปกติ เพื่อลดเสียงจาก
การท างานของเครื่องจักรต่าง ๆ  

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มดีูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณส์ามมารถใช้งานได้
ตามปกติ เพื่อลดเสียงจากการท างานของเครื่องจักรต่าง ๆ 

- - 

4. อุทกวิทยา และคุณภาพน ้า 

 ให้ด าเนินการจดัสร้างบ่อดักตะกอน ตามที่ระบไุว้ในแผนผัง
โครงการท าเหมือง เพื่อรองรับน้ าขุ่นข้นและตะกอนดินที่ชะ

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มีการขุดบ่อดักตะกอนให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการ เพื่อใช้ส าหรบัรองรับน้ าท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการท าเหมือง และน้ าฝนชะล้างในพื้นที่โครงการ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 15 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ล้างผ่านพ้ืนท่ีโครงการ พื้นที่หน้าเหมือง พ้ืนท่ีเก็บกอง
เปลือกดินและเศษดินและพื้นท่ีเกบ็กองแร่ ดังนี้ 
- บ่อดักตะกอน 1 อักษร บ1 มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 

21,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดักตะกอนจากพ้ืนท่ีเก็บกอง
เปลือกดินและเศษหิน พื้นที่เก็บกองแร่ และโรงแต่งแร่ 

- บ่อดักตะกอน 2 อักษร บ2 มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
4,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดักตะกอนจากพ้ืนท่ีหน้า
เหมืองทางด้านทิศเหนือ 

- บ่อดักตะกอน 3 อักษร บ3 มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 
1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดักตะกอนจากพ้ืนท่ีหน้า
เหมืองทางด้านทิศใต้ และทยอยด าเนินการถมกลับเริ่ม
ตั้งแต่การท าเหมืองในปีท่ี 1  

 ขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ าของ
โครงการเป็นประจ า หรือหากพบว่าตะกอนมีปรมิาณ 1/3 
ของบ่อ พร้อมทั้งดูและรักษาคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ดูแลบ่อดกัตะกอนและคูระบายน้ า
ของโครงการอยู่เป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง หากพบว่า 
ตะกอนมีปรมิาณ 1/3 ของบ่อ พร้อมทั้งดูและรักษา 
คูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ท้ังนี้ ตะกอนท่ีขุดลอกทาง
โครงงานจะน าไปปรับปรุงคันท านบ พร้อมน าไปฟ้ืนฟูพื้นที่
ผ่านการท าเหมืองเพื่อท าการปลุกต้นไมต้่อไป 

- - 

 ตะกอนท่ีขุดลอกให้น าไปปรับปรุงคันท านบ พร้อมน าไป
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีผ่านการท าเหมืองเพื่อท าการปลุกต้นไมต้่อไป 

 ให้จัดสรา้งคันท านบดินและคูระบายน้ า โดยรอบพื้นที่
โครงการ โดยขนาดคันท านบดินดา้นล่างกว้าง 4 เมตร  
สูง 1 เมตร สันคันด้านบนกว้าง 1 เมตร และครูะบายน้ า 
ความกว้างท้องร่อง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พร้อมทั้งปลูก

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัสร้างคนัท านบดินและครูะบาย
น้ า โดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บนคันท านบ
ดิน เพื่อเป็นอาหารแกส่ัตว์ป่าและนกและปลูกหญ้าแฝกเป็น
ไม้พื้นล่างเพื่อป้องกันผลกระทบดา้นชะล้างพังทลาย 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 16 
รูปที่ 17 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ต้นไม้จ านวน 3 แถว คือ บริเวณบนช้ันคันท านบ จ านวน 1 
แถว ให้เลือกกล้าไม้ให้มีขนาดสูงกว่า 1 เมตร และบริเวณ
ด้านล่างคันท านบ 2 ด้าน โดยมลีกัษณะโครงการทั่วไป 3 
ช้ันเรือนยอด ประกอบด้วย เรือนยอดช้ันบน เรือนยอดช้ัน
รอง และเรือนยอดช้ันไม้พุ่ม และพิจารณาพันธุไ์ม้ที่เป็นผล
เพื่อเป็นอาหารแกส่ัตว์ป่าและนกและปลูกหญ้าแฝกเป็นไม้
พื้นล่างเพื่อป้องกันผลกระทบด้านชะล้างพังทลาย 

 ดูแลรักษาคันท านบดินทางด้านทศิเหนือ ทิศตะวันตกและ
ทิศใต้ บริเวณแนวเขตโครงการ และตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของคันท านบของโครงการอย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะคันท านบดินทางทิศเหนือของโครงการที่ต่อกับ
แนวเส้นทางสาธารณะประโยชน์เพื่อป้องกันมิให้น้ าไหล
ออกนอกโครงการ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มดีูแลรักษาคันท านบดินภายใน
โครงการรวมไปถึงบริเวณแนวเขตโครงการ พร้อมตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของคันท านบดินอย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะคันท านบดินทางทิศเหนือของโครงการที่ต่อกับ
แนวเส้นทางสาธารณะประโยชน์เพื่อป้องกันมิให้น้ าไหลออก
นอกโครงการ 

- - 

 ให้น าน้ าในบ่อดักตะกอนไปใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียนใน
กิจกรรมการท าเหมืองแร่ เช่น การฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ 
การรดน้ าต้นไม้ในการฟื้นฟูท่ีจากการท าเหมือง 

 ทางโครงการได้มีการน าน้ าจากบ่อดักตะกอนไปใช้ประโยชน์
แบบหมุนเวียนในกิจกรรมการท าเหมืองแร่ เช่น การฉีดพรม
เส้นทางขนส่งแร่ การรดน้ าต้นไม้ในการฟื้นฟูท่ีจากการท า
เหมือง ซึ่งควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ าออกสู่ภายนอก
โครงการแต่อย่างใด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงแหล่งน้ า
สาธารณะ 
 
 

- - 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ตรวจสอบระดบัน้ าใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลที่มีพ้ืนท่ีอยู่
ใกล้เคียงกับโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยให้มีการ
บันทึกระดับน้ าเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบในด้านปริมาณน้ าช้ัน
หินอุ้มน้ า 

 ทางโครงการจะท าการตรวจสอบระดับน้ าใต้ดินบริเวณ 
บ่อบาดาลที่มีพ้ืนท่ีอยู่ใกลเ้คียงกับโครงการ โดยให้มีการ
บันทึกระดับน้ าเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบในด้านปริมาณน้ าช้ัน
หินอุ้มน้ า 

- - 

 หากมีความจ าเป็นต้องมีการระบายน้ าออกสู่ภายนอก 
โครงการจะต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนท่ีจะระบายออกสู่
ภายนอกด้วยวิธีการเตมิปูนขาว Ca(OH)2 หรือสารที่มีความ
เหมาะสมเพื่อปรับสภาพ pH ของน้ า 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการระบายน้ าออกสูภ่ายนอก 
ทางโครงการจะท าการปรับปรุงคณุภาพน้ าก่อนท่ีจะระบาย
ออกสู่ภายนอกด้วยวิธีการเตมิปูนขาว Ca(OH)2 หรือสารที่มี
ความเหมาะสมเพื่อปรับสภาพ pH ของน้ า ก่อนจะ
ด าเนินการระบายน้ าออก 

- - 

5. ทรัพยากรดิน 

 จัดให้มีพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน “ด1”และ“ด2” 
ขนาดพื้นท่ี 38.3 ไร่ เก็บกองสูง 5-15 เมตร และใหม้ ี
ความลาดชันไม่เกิน 45 องศา พร้อมจัดสร้างคันท านบดิน
และคูระบายน้ าล้อมรอบเพื่อป้องกันการชะล้างของเปลือก
ดินและเศษหิน และให้ปลูกพืชคลมุดินและต้นไม้โตเร็วบน
คันนบโดยรอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน
และเศษหิน ควบคุมให้มีความลาดชันไม่เกิน 45 องศา 
พร้อมจัดสร้างคันท านบดินและครูะบายน้ าล้อมรอบเพื่อ
ป้องกันการชะล้างของเปลือกดินและเศษหิน และให้ปลูกพืช
คลุมดินและต้นไม้โตเร็วบนคันนบโดยรอบพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดินเศษหิน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 18 

 เปลือกดินที่ได้จากการท าเหมืองให้น าไปถมกลับพ้ืนท่ีผ่าน
การท าเหมืองและปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้มีสภาพดี
ปรับปรุงคันท านบดินและฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี เพื่อลด
ผลกระทบด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย 

 เปลือกดินที่ได้จากการท าเหมือง ทางโครงการจะน าไป
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้มสีภาพดี ปรับปรุงคันท านบดิน
และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบด้านทรัพยากรดิน
และการชะล้างพังทลาย 

- - 
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 ปลูกพืชคลุมดินและไมย้ืนต้นโตเรว็บนแนวคันท านบดิน 
ของโครงการเพื่อป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัสร้างคนัท านบดินโดยรอบพื้นที่
โครงการ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บนคนัท านบดิน เพ่ือเป็น
อาหารแก่สตัว์ป่าและนกและปลูกหญ้าแฝกเป็นไม้พื้นล่าง
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านชะลา้งพังทลาย 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 19 

6. คมนาคม 

 หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มี
ประชาชนใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ เวลา 07.00-08.00 น. 
และเวลา 16.30-17.30 น. เนื่องจากเป็นเวลาที่ประชาชน
ไปกลับ จากท่ีท างาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรยีน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ก าหนดช่วงเวลาในการท าเหมือง
และการขนส่งแร่ โดยให้ด าเนินการในช่วงเวลา  
08.00-18.00 นาฬิกา เท่าน้ัน และไม่ให้มีการด าเนินการใน
ช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชน
ใกล้เคียง  

- - 

 การบรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องท าการปิดคลุมผา้ใบให้มิดชิด
รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะท้ายของรถบรรทุกให้เรยีบร้อย 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

 ทางโครงการได้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง
ที่เกิดการท าเหมืองและการขนส่งแร่ โดยก าหนดให้ในการ
บรรทุกแร่ทุกครั้งจะต้องท าการปดิคลุมผ้าใบให้มดิชิด 
รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะท้ายของรถบรรทุกให้เรยีบร้อย 
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 9 

 รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายช่ือโครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ีรถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนรว่มกับโครงการ 

 ทางโครงการจะด าเนินการติดป้ายช่ือโครงการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ีตัวรถบรรทกุ ให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับ
โครงการ 

- - 
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 ดูแลรักษาถนนช่วงบ้านเหมืองแร่-บ้านเหมืองใหม่ ก่อนออก
สู่ทางหลวงหมายเลข 225 ก่อนถึงพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

 ทางโครงการได้ดูแลรักษาสภาพถนนในพ้ืนท่ีโครงการ รวม
ไปถึงถนนสาธารณประโยชน์ ให้มสีภาพดีอยูเ่สมอ หากเกิด
การช ารุด ทางโครงการยินดีช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพดีเช่นเดิม 

- - 

 ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
และในกรณีเกิดการช ารดุเสยีหายทางโครงการจะต้องรีบ
ด าเนินการปรังปรุงทันที โดยเฉพาะทางสาธารณประโยชน์
ทางด้านทิศเหนือของโครงการ 

 ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก และความเร็วรถบรรทุกแร่ให้
เป็นไปตามที่ราชการก าหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายใน
โครงการและเส้นทางภายนอกโครงการก่อนออกสู่ทาง
หลวงหมายเลข 225 ให้ใช้ความเรว็ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหาย 
อีกทั้งต้องก าชับให้พนักงานระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

 การด าเนินงานของโครงการได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองจากการด าเนินการท าเหมืองและขนส่งแร่ 
โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
- ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกแร่ใหเ้ปน็ไปตามที่ทางราชการ

ก าหนด 
- จ ากัดความเร็วรถบรรทุกแร่ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  
- รักษาสภาพถนนไม่ให้เกดิการช ารดุเสียหาย อีกท้ังได้

ก าชับให้พนักงานระมัดระวังเป็นพเิศษ 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

 ท าการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบ
ไฟฟ้า การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่น ๆ  
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

 ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุกของ
โครงการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภยัอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการช ารดุเสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมก่อน
น ามาใช้งานต่อไป 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 
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 ให้จัดท าป้ายสญัญาณเตือน ระวังมีรถบรรทุกเข้าออก
บริเวณริมถนนสาธารณะทางด้านทิศเหนือตลอดไปจนถึง
ทิศตะวันออก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
แก่ราษฎรในชุมชน โดยป้ายหรือสญัญาณเตือนภัยจะต้อง
สามมารถเห็นได้ชัดเจน 

 ทางโครงการได้จัดท าป้ายสญัญาณเตือน ระวังมีรถบรรทุก
เข้าออก ป้ายจ ากัดความเร็ว โดยตดิตั้งไว้รมิเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นแกร่าษฎรในชุมชน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 8 

 ให้ท าการดูแลรักษาป้ายเตือนต่าง ๆ ของโครงการให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยูเ่สมอ ถ้าหากเกิดการช ารุดเสยีหายใหร้ีบ
ด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

7. เกษตรกรรม 

 หากไดร้ับการ้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ  
ว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ
ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่และทางราชการ
ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันท่ีก าหนดไว้ 
เจ้าของโครงการจะต้องท าตามค าสั่งของทางราชการ และ
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
 
 
 
 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกลเ้คียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ  
ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะหาทางแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสรจ็สิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

- - 
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8. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของ
โครงการ โดยแจ้งผา่นไปยังผู้ใหญบ่้าน ก านันในเขตท้องที่ 
ต าบลทุ่งทอง โดยจัดท าเป็นแผ่นพบัประชาสมัพันธ์ 
โครงการอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง หรอืส่งรายงานแผน
ประชาสมัพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการไปยังชุมชนที่
เป็นที่ตั้งที่โครงการและชุมชนใกลเ้คียง เพื่อประชาสมัพันธ์
โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งด าเนินการอย่าง
เคร่งครดั 

 ทางโครงการได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท าเหมือง
แร่ของโครงการ โดยจะประสานงานกับผู้น าชุมชนใกล้เคียง
เพื่อน าไปกระจายข่าวสารให้กับประชาชนไดร้ับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

-  เอกสารแนบ 8 

 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย 
เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น และ
ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทนภาค
ประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเข้าร่วมเป็นกรรมการท าหนา้ที่บริหาร
จัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” และเพื่อท าหน้าท่ีสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดตี่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตรวจสอบข้อร้องเรียนประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปลีะ 1 ครั้ง 

 ทางโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ประกอบไปด้วยเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจาก
หน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน 
โรงเรียน วัด เพื่อท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ 
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดตี่อชุมชน  รวมถึงท า
หน้าท่ีประชาสมัพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ราษฎร
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการให้มคีวามเข้าใจและรับรู้
ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง  

-  เอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” 
เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตาม
ยอดวงเงินข้ันต่ าหรือคิดตามสัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซึ่ง
ก าหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือ
การติดต่ออายุประธานบัตร  โดยให้รวมงบประมาณด้าน
มวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่ก าหนดอยู่ในเงื่อนไข
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอยู่ในกองทุนนี้ 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัสรรงบประมาณในการจดัตั้ง 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร”่ เพื่อใช้เป็น
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบตัร และพื้นท่ีที่เกี่ยวข้อง โดยให้
เป็นไปตามรายงานการบรหิารจดัการกองทุนและเสนอต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

-  เอกสารแนบ 9 

 จัดท าแผนประชาสมัพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแจ้งผ่าน
ไปยังผู้ใหญบ่้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยจัดท าเป็นแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่ง
รายงานแผนประชาสมัพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการ
ไปยังผู้น าชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเง่ือนไข
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ ท้ังนี้รายละเอียดข้อมลูที่
ประชาสมัพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก ่
- รายละเอียดกจิกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ช่ือบุคคล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 

 ทางโครงการได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท าเหมือง
แร่ของโครงการ โดยจะประสานงานกับผู้น าชุมชนใกล้เคียง
เพื่อน าไปกระจายข่าวสารให้กับประชาชนไดร้ับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

-  เอกสารแนบ 8 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความส านึกท่ีดีและ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 

- ช่อทางการรับเรื่องร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหาแหล่ง
น้ าใช้ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรยีน 
สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลประจ าอ าเภอและ
บริจาคสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

 ทางโครงการได้ให้การสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน และ
พัฒนาชุมชนใกล้เคียงเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกลเ้คียงโครงการ เช่น ให้
ทุนการศึกษา กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุน
กิจกรรมของโรงพยาบาลประจ าอ าเภอและบริจาคสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

- - 

 ก าหนดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกพร้อม
ทั้งก าหนดค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ในกรณีที่ทางโครงการมีนโยบายในการรับพนักงานใหม่ของ
โครงการ จะพจิารณาให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
และให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน
ก าหนด เพื่อเป็นส่งเสรมิและสร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 

- - 

 หากเกิดความเสยีหายจากจิกรรมการท าเหมืองที่มีต่อ
บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโครงการ ทางโครงการจะต้อง
เร่งด าเนินการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความ
เหมาะสมยตุิธรรม 

 ในกรณีที่มผีู้ที่ไดร้ับความเสียหายจาการด าเนินการท า
เหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและยินดีชดเชยค่าเสยีหายที่เกิดขึ้น ด้วยความ
เป็นธรรมและเหมาะสม 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-23 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 จัดให้มีและดูแลรักษากล่องแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อโครงการบริเวณที่ท าการผู้ใหญบ่้านและ 
อบต.ทุ่งทอง เพื่อทราบสถานการณ์ผลกระทบจากโครงการ
ต่อชุมชน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะท าการตดิตั้งกล่องรับเรื่องราวร้อง
ทุกขค์วามเดือดร้อนของราษฎรทีอ่าจเกิดจากกิจกรรมการท า
เหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยติดตั้งไว้ท่ีบริเวณหน้า
ส านักงานของโครงการ และบรเิวณพื้นที่ชุมชน ให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  

- - 

9. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับ
โครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนนิกิจกรรมการเฝ้าระวัง
สุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัสรรงบประมาณในการจดัตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อใช้เป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมการเฝา้ระวังสุขภาพอนามัยหรือ
การตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน โดยให้เป็นไปตาม
รายงานการบริหารจัดการกองทุนและเสนอต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 

-  เอกสารแนบ 9 

 จัดท าและดูแลรักษาป้ายประชาสมัพันธ์ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ ติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนในรัศมี   
3 กิโลเมตร  

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองจะด าเนินการจัดท าและดูแลรักษา
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยจะติดตั้งบริเวณพืน้ท่ีโครงการและชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลไดอ้ย่างทั่วถึง 

- - 

 ดูแลรักษาปา้ยนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังการพลัดตกบ่อดักตะกอน
และบ่อเหมือง ป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการได้จัดท าป้ายนโยบายด้านความปลอดภยัและ
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม โดยติดตัง้ไว้บริเวณต่างๆ ให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อสรา้งความตระหนักให้

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 19 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พนักงานเห็นถึงความปลอดภยัในการท างาน และป้องกัน 
ไม่ใหเ้กิดอุบตัิเหตุและความเสียหายต่างๆ 

 ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น 
จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมี
จ านวนเพียงพอกับพนักงาน 

 ทางโครงการได้จัดสภาพสิ่งแวดลอ้มของส านักงานให้ถูก
สุขลักษณะ รวมถึงจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้
ให้แก่พนักงาน เช่น น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน 
ภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และถัง
ดับเพลิง เพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 20 
รูปที่ 21 

 ให้ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุเพือ่ปลุกจิตส านึกให้
พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน พร้อมท้ัง
ควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

 ทางโครงการได้จัดใหม้ีการฝึกอบรมการท างานและการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพื่อ
ปลุกจิตส านึกให้พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภยัในการ
ท างาน พร้อมท้ังควบคุมการสวมใส่อุปกรณป์้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 ให้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมทั้ง
จัดเตรียมไว้ให้พร้อมส าหรับน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณี
คนงานเกิดอุบัติเหต ุ

 ทางโครงการได้จัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พร้อมท้ังจัดเตรียมไว้ให้พร้อมส าหรับน าคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลกรณคีนงานเกิดอุบัตเิหต ุ

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 22 

 ก าชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการและ
เพิ่มความระมดัระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทาง
ขนส่งแร ่

 ทางโครงการได้ก าชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออก
โครงการและเพิม่ความระมดัระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่
ริมเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหตจุากการ
สัญจร 

- - 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น  
- พนักงานปฏิบัติงานหน้าเหมือง หน้ากากกันฝุ่น หมวก

นิรภัย ท่ีครอบหู (Ear Muff) แว่นตา รองเท้า เซฟตี้ ฯลฯ 
- พนักงานโรงแต่ง หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ท่ีอุดหู 

(Ear Plug) แว่นตา รองเท้าเซฟตี้ ฯลฯ 

 ทางโครงการได้จัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
กับสภาพงาน และมีจ านวนเพียงพอกับพนักงาน พร้อม
ก าชับให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหต ุ

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 21 

 ให้ดูแลสถานการณ์ภาวะสุขภาพของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมลูแก่ชุมชน อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในอ าเภอและท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจ
สุขภาพ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณจากการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ถือประทานบตัรจะต้องจัดตั้ง “กองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ” 

 ทางโครงการจะดูแลสถานการณ์ภาวะสุขภาพของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลประชาสัมพันธ์แก่
ชุมชน ประกอบด้วย ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในอ าเภอและ
ท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ เป็น 

- - 

 หากการด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง
โครงการ โครงการจะต้องท าการชดเชยค่าเสียหายตาม
ความเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อน 

 ในกรณีที่มผีู้ที่ไดร้ับความเสียหายจาการด าเนินการท า
เหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและยินดีชดเชยค่าเสยีหายที่เกิดขึ้น ด้วยความ
เป็นธรรมและเหมาะสม 

- - 
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บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เช่น 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
- พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัตเิงินทดแทน พ.ศ.2537 

 ทางโครงการได้ปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญตัิเงินทดแทน 
พ.ศ.2537 อย่างเคร่งครัด 

- - 

 จัดให้มีน้ าดืม่ น้ าใช้ และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอย่าง
เพียงพอ 

 ทางโครงการได้จัดสภาพสิ่งแวดลอ้มของส านักงานให้ถูก
สุขลักษณะ รวมถึงจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้
ให้แก่พนักงาน เช่น น้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน 
ภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และถัง
ดับเพลิง เพื่อรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 20 
รูปที่ 21 

 ต้องควบคุมระดับเสียงท่ีพนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการ
ท างานในแต่ละวันมิให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และกรณีที่มี
สภาวะการท างานมีระดับเสียง 85 เดซิเบล(เอ) ต้องให้
พนักงานหยุดท างานจนกว่าจะปรบัปรุงหรือแก้ไขใหร้ะดับ
เสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด หรือจัดใหส้วมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบุคคลตลอด เวลาที่
ท างานเพื่อลดระดับเสียงท่ีสัมผสัในหู 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองดูแล
ตรวจสอบสภาวะการท างานเกีย่วกับระดับเสียงและระดับ
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบริเวณด าเนินโครงการ  
โดยไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานในบรเิวณที่มีเสียงดังเกิน 85  
เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง เพื่อป้องกัน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบการไดย้ินของพนักงาน
ดังกล่าว 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. การท่องเที่ยว และทัศนียภาพ 

 ให้ท าการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว และพื้นท่ีสิ้นสดุการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนการ
ปิดเหมืองและการฟื้นฟูพ้ืนท่ีจากการท าเหมืองแร่ของ
โครงการ 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมือง ทางโครงการจะปรับปรุงฟ้ืนฟู
พื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว และพื้นท่ีสิ้นสดุ
การใช้ประโยชน์แล้วตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟู
พื้นที่จากการท าเหมืองแร่ของโครงการให้มีความปลอดภยั 
รวมไปถึงท าการรื้อถอนอาคารหรอืสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง 
แล้วปรับสภาพพื้นที ่พร้อมบ ารุงรกัษาไม้ยืนต้นโตเร็วและ
พืชคลุมดินให้เจริญเติบโตได้ดี เพือ่เสริมสรา้งทัศนียภาพท่ีดี 

- - 

 ให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท าเหมืองออกจากบริเวณพืน้ท่ีท าเหมือง แล้วปรับ
สภาพพื้นที่ เพื่อปลูกพืชคลมุดินและต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โต
เร็วตามที่ไดเ้สนอไว้ในแผนการปรบัสภาพพ้ืนท่ี วิธีการ
ด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จก่อนเลิกกิจการท าเหมืองหรอืประทานบัตรจะสิ้นอายุ
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

11. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 

 ขณะที่ท าการผลติแร่หากพบวตัถหุรือสิ่งบ่งช้ีว่าอาจมี
ความส าคญัด้านโบราณคดีและคณุค่าทางประวตัิศาสตร์  
ให้หยุดการด าเนินการกิจกรรมแลว้แจ้งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีนี้ คือ ส านกัศิลปากรที่ 4 ลพบุรี  
ให้ทราบเรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณาและ
วางแผนการด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้ก าชับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานบริเวณ 
หน้าเหมืองให้หมั่นสังเกต หากพบโบราณวัตถุท่ีฝังอยู่ใตด้ิน
หรือช้ันแร่ จะต้องหยดุด าเนินการท าเหมืองและรีบแจ้งต่อ
ส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนท่ีจะ
ด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

- - 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ 
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ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

1. ท าการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวมใน
บรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ โรงแต่งแร่  
บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ และโรงเรียน 
สหชาติเศรษฐกิจวิทยา ปีละ 2 ครัง้ สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง 
(ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-
ตุลาคม) ขณะด าเนินการตรวจวดัต้องด าเนินการในช่วงที่มี
การท าเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการ
ตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ท าเหมืองและบรเิวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ  

 ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณ 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปรมิาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 
บริเวณโรงแต่งแร่ บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ 
และโรงเรียนสหชาตเิศรษฐกิจวิทยา ระหว่างวันท่ี 8-11 
กันยายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปท่ี 23 

2. ท าการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม จ านวน 1 สถานี 
ได้แก่ ส านักงานโครงการ ปลีะ 2 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง  
(ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-
ตุลาคม) ขณะด าเนินการตรวจวดัต้องด าเนินการในช่วงที่มี
การท าเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการ
ตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ท าเหมืองและบรเิวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ 
 

 ด าเนินการตรวจวดัทิศทางและความเร็วลม จ านวน 1 สถานี 
ได้แก่ ส านักงานโครงการ ระหว่างวันท่ี 8-11 กันยายน 
2566 พบว่า ลมส่วนใหญ่มีทิศทางลมมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้ค่อนไป
ทางทิศตะวันตก ความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่าอยูร่ะหว่าง  
0.4-1.8 เมตรต่อวนิาที จัดเป็นลมเฉื่อยเบา (Light Breeze) 
 
 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 24 
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2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

 ท าการตรวจวดัตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ โรงแต่งแร่ บ้านรังงามดา้นทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ 
และโรงเรียนสหชาตเิศรษฐกิจวิทยา ปีละ 2 ครั้ง  
สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  
และช่วงเดือนกันยายน-ตลุาคม) ขณะด าเนินการตรวจวดั
ต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวดั ทั้งข้อมูลพื้นที่ท า
เหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 ด าเนินการตรวจวดัระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสยีงสูงสุด (Lmax) จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ บรเิวณโรงแต่งแร่ บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ และโรงเรยีนสหชาตเิศรษฐกิจวิทยา ระหวา่งวันท่ี  
8-11 กันยายน 2566 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 25 

 ท าการตรวจวดัความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินบริเวณ 
หน้าเหมืองโครงการ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ขอบแปลง
ประทานบัตรด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนือของพื้นที่โครงการ 
และบ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ ปีละ 2 ครั้ง  
(ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-
ตุลาคม) โดยท าการตรวจวัดขณะท าการระเบิด 
 
 
 
 
 
 

 จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียง ระหว่าง
วันท่ี 8-11 กันยายน 2566 พบว่า ทางโครงการไมม่ีการ
ระเบดิหน้าเหมือง เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอวัตถุระเบิด 
จึงไม่มีการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทอืนในพื้นที่โครงการแต่
อย่างใด 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บรษิัท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-30 | ห น้ า  
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3. คุณภาพน ้าผิวดิน 

 เก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน เพื่อน าไปวิเคราะหด์ัชนีคุณภาพน้ า 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) ปริมาณของแข็งละลาย 
(Total Dissolved Solids) ความกระด้าง (Total 
Hardness) ความขุ่น (Turbidity) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 
คลองปงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนอืของพื้นที่โครงการ 
คลองปงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ 
และบ่อเหมืองโครงการ ปลีะ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 
คลองปงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนอืของพื้นที่โครงการ 
คลองปงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ 
และบ่อเหมืองโครงการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 พบว่า 
ผลการวิเคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 26 

4. คุณภาพน ้าใต้ดิน 

 เก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน เพื่อน าไปวิเคราะหด์ัชนีคุณภาพน้ า 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) ปริมาณของแข็งละลาย 
(Total Dissolved Solids) ความกระด้าง (Total 
Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate) ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) จ านวน 1 สถานี 
ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านรังงาม ปลีะ 2 ครั้ง (ช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 
 
 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใตด้ิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่  
บ่อบาดาลบ้านรังงาม เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2566 พบว่า 
ผลการวิเคราะหส์่วนใหญ่มีคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
เหมาะสม และบางดัชนีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่อยู่ใน
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้น ค่าปรมิาณตะกอนละลาย
ทั้งหมด ค่าความกระด้าง และปรมิาณซลัเฟต มีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งแร่
ยิปซัม ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคอื CaSO4.2H2O ซึ่งมี 
CaO เป็นองค์ประกอบ 32.6% มี SO3 เป็นองค์ประกอบ 
46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 20.9% ดังนั้น เมื่อเกิด
การละลายจึงท าให้น้ ามีปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 26 
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ค่าความกระด้าง และปริมาณซลัเฟตสูง แต่อย่างไรก็ตาม 
จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่า ไมม่ีการน าน้ าจากบริเวณ
ดังกล่าวมาใช้เพื่อการบริโภคแต่อย่างใด ทั้งนี้ประชาชนใน
พื้นที่ดังกล่าวใช้น้ าในการอุปโภคเท่าน้ัน ซึ่งทางบริษัทท่ี
ปรึกษาไดเ้สนอแนะใหผู้้ประกอบการแจ้งให้ประชาชนใน
พื้นที่ดังกล่าวทราบถึงผลวเิคราะหค์ุณภาพน้ า อีกทั้งทาง
โครงการได้จดัให้มีการเฝ้าระวังคณุภาพน้ าอย่างต่อเนื่อง 
และพยายามลดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อคณุภาพน้ าใต้ดินของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

5. ทรัพยากรดิน 

 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปริมาณสารหนูในดิน จากการท า
เหมืองในพื้นที่โครงการที่ปรึกษาจงึก าหนดให้ท าการเก็บ
ตัวอย่างดินบริเวณหน้าเหมืองในช่วงปีแรกของการท า
เหมืองและใหเ้ก็บที่ช่วงระดับความลึกหน้าเหมืองทุก 20 
เมตรของการท าเหมือง จ านวน 2 จุด โดยระดบัความลึก
ดังกล่าว พิจารณาร่วมกบัลักษณะแผนที่ภูมิประเทศมาตรา
ส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหารที่ก าหนดเส้นระดับช้ัน
ความสูงที่ระยะห่างกัน 20 เมตร ในกรณีพบว่าปรมิาณสาร
หนูเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดินใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 54 ง ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2564 ก าหนดห้ามน าเปลอืกดินและเศษหินออก
นอกพ้ืนท่ีโครงการ แต่ให้น าไปใช้ส าหรับการฟื้นฟูสภาพ

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่เปิดหน้าเหมืองที่
ระดับความลึกหนา้เหมืองทุก 20 เมตร จ านวน 2 จุด 
เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2566 เมื่อน ามาวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลการวเิคราะห์มคี่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

-  เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 27 
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เหมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารหนูออกนอก
พื้นที ่

6. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ส ารวจผลกระทบของโครงการด้านคุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
ของผู้น าชุมชน ผู้น าพื้นที่อ่อนไหว และประชาชนในรัศมี 3 
กิโลเมตร ปลีะ 1 ครั้ง ตลอดอายปุระทานบัตร ในช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและสุขภาพ 
- การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

และสุขภาพ 
- ปัญหาและผลกระทบท่ีไดร้ับจากการด าเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

 เนื่องจากปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นการท าเหมือง 
และยังไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองหรือการระเบดิหน้าเหมือง
แต่อย่างใด จึงยังไม่การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียง ท้ังนี้ หากทางโครงการได้เริ่มด าเนินกิจกรรม
การท าเหมืองแร่ ทางโครงการจะด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็นที่มตี่อโครงการ รวมถึงรับฟังผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ความวิตกกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน ามา
พัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโครงการและชุมชนใกลเ้คียง  

- - 

 ให้บันทึกสถิติเรื่องร้องเรียน และจดัท าสรุปสถิตเิรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อมการวิเคราะหส์าเหตุและ
วิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยท า
การส ารวจผู้น าชุมชน และประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร 

 ทางโครงการจะท าการบันทึกสถติกิารร้องเรียน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการด าเนินการท า
เหมืองของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมวเิคราะห์สาเหตุและวิเคราะห์การป้องกันแก้ไข
เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต 

- - 
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7. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน โดยแพทย์แผนปจัจุบัน
ช้ันหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้าน 
อาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
โดยให้ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี ส่วนพนักงาน
ที่จะรับเข้ามาใหม่ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพหลังจากรับเข้า
ท างานภายใน 30 วัน โดยมีรายการตรวจดังนี ้
- สุขภาพท่ัวไป 
- สมรรถภาพการไดย้ิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมการเอกซเรย์ปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
ทั้งนี้หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่ง
พนักงานคนดังกล่าวเข้ารับผลการตรวจจากแพทย ์
อาชีวเวชศาสตร์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและท าการ
รักษาฟ้ืนฟูเยียวยาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติ
มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานให้สลับหน้าท่ีไปปฏิบัติหนา้ที่
อื่นที่ไม่เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับโรค หรือความผดิปกตินั้น 
รวมทั้งจัดให้คนงานท่ีไมม่ีส่วนเกีย่วข้องกับแหล่งก าเนิด
ผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละอองเสียงและอุบตัิเหตุแยก
ส่วนจากบรเิวณดังกล่าว 
 

 ผู้รับช่วงการท าเหมืองได้จดัให้มีการตรวจสุขภาพของ
พนักงานเป็นประจ าทุกปี โดยตรวจโรคทั่วไป และการตรวจ
ตามความเสี่ยงเฉพาะด้าน ได้แก่ สมรรถภาพปอด 
สมรรถภาพการไดย้ิน และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับเปรยีบเทียบตลอดระยะเวลาที่
มีการด าเนินโครงการ ซึง่รายละเอียดผลการตรวจวัดอยู่
ระหว่างทางโรงพยาบาลวิเคราะหผ์ลและน าส่งให้ทาง
โครงการ ท้ังนี้ โครงการจะน าเสนอรายละเอียดผลการ
ตรวจวัดในรอบการท ารายงานประจ าเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2567 ต่อไป 

-  เอกสารแนบ 10 
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 ให้ตรวจวัดฝุ่นละอองและระดับเสยีงในพ้ืนท่ีเสี่ยงเพื่อน ามา
ประกอบการวิเคราะห์สุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง 
(ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) 

 ทางโครงการจะด าเนินการตรวจวดัฝุ่นละอองและระดับ
เสียงในพ้ืนท่ีเสี่ยงเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์สุขภาพ
ของพนักงาน โดยจะท าการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์

- - 

 จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกีย่วกับความปลอดภัยใน
การท างานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และมีการทบทวนฝึกซ้อมอยา่งสม่ าเสมอ 

 ทางโครงการได้จัดใหม้ีการฝึกอบรมการท างานและการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพื่อ
ปลุกจิตส านึกให้พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภยัในการ
ท างาน พร้อมท้ังควบคุมการสวมใส่อุปกรณป์้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของเกิดอบุัติเหตุและการป้องกัน
และแก้ไขเพื่อใช้ประกอบในการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการจะจัดให้มีการบันทึกสถิติและสาเหตุของเกิด
อุบัติเหตุ พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขเพื่อน ามา
ประกอบในการจดัท ารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- - 

8. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

 ให้ท าการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมือง
แร่แล้ว และพื้นท่ีสิ้นสดุการใช้ประโยชน์แล้วตามงานฟ้ืนฟูที่
ก าหนดไว้ในแผนการปิดเหมือง และการฟื้นฟูพ้ืนท่ีจากการ
ท าเหมืองแร่ของโครงการ ปลีะ 1 ครั้ง 

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
ควบคู่ไปกับการท าเหมือง โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นท่ีพร้อม
ปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม และดูแลสภาพป่าไม้ที่มีอยูเ่ดิมให้
เติบโตไดด้ี ซึ่งไดจ้ัดท ารายงานแผนฟ้ืนฟูและเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

-  เอกสารแนบ 4 
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สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณารายงานการ เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรา ยงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
โครงการท าเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท เหมืองแร่บุญญวัชร จ ากัด รับช่วงการท าเหมืองแร่  
โดย บริษัท สันทัดกรุ๊ป จ ากัด ประทานบัตรที่ 32304/16411 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร่
ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จ ากัด ประทานบัตรที่ 32235/16360 ตั้งอยู่ที่ ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่  
ทส 1010.2/9878 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุน่ละอองแขวนลอยรวมในบรรยากาศ (TSP)  
- ปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- โรงแต่งแร ่ UTM 47P 680889 E, 1763869 N 
- บ้านรังงามดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ UTM 47P 680041 E, 1764705 N 
- โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา UTM 47P 682406 E, 1761583 N 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวมในบรรยากาศ (TSP)  

และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โดยท าการตรวจวัดบริเวณโรงแต่งแร่  
บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 
2566 ผลตรวจวัดแสดงดังตารางที่  2-4 หนังสือรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง เอกสารแนบ 12 และเอกสารขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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ตารางที ่2-4 ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2566 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (มก./ลบ.ม.) 

TSP PM-10 

โรงแต่งแร่  8-9/09/2023 0.162 0.065 

9-10/09/2023 0.159 0.054 

10-11/09/2023 0.155 0.059 

บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ 8-9/09/2023 0.052 0.020 

9-10/09/2023 0.038 0.015 

10-11/09/2023 0.055 0.025 

โรงเรียนสหชาตเิศรษฐกิจวิทยา 8-9/09/2023 0.080 0.034 

9-10/09/2023 0.059 0.038 

10-11/09/2023 0.080 0.036 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330   0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 
 Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
 Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

สัญลักษณ ์

 พื้นที่โครงการ (ประทานบัตรที ่32304/16411) 

 

 ประทานบัตรร่วมแผนผังโครงการ  

(ประทานบัตรที่ 32235/16360) 
 
พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง 
 
พื้นที่ค าขอประทานบัตรใกล้เคียง 
 

 

 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. โรงแต่งแร ่
2. บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 

 3. โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 
 

 จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
1. ส านักงานโครงการ 
 

 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
2. ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวนัตก 

เฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ 
 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน  
1. คลองปงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
    ของพื้นที่โครงการ 
2. บ่อเหมืองโครงการ 
3. คลองปงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ของพื้นที่โครงการ 
 

 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน  
1. บ่อบาดาลบา้นรังงาม 
 

ท่ีมา : กรมแผนที่ทหาร (2540) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, กันยายน 2563) 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2566 บริเวณส านักงานโครงการ พบว่า 
ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก ความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่า
ระหว่าง 0.4-1.8 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมเฉ่ือยเบา (Light Breeze) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort 
Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536)         

 เนื่องจากลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก ซึ่งบริเวณที่คาดว่าจะรับ
ผลกระทบเป็นบริเวณแหล่งน้ าสาธารณะและพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ทางโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นการท าเหมืองหลังจาก
ได้รับช่วงการท าเหมืองมา จึงยังไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองมากนักและเนื่องจากความเร็วลมมีค่าต่ า จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ไม่ส่งผลกระทบในเร่ืองการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการท าเหมือง นอกจากนี้โครงการมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละอองอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง สรุปได้ดังรูปที่ 2-2 และตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 13 

 

รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม  
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหวา่งวันที่ 8-11 กันยายน 2566 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

8-9 กันยายน 2566 9-10 กันยายน 2566 10-11 กันยายน 2566 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

11.00-12.00 น. 1.3 ENE 2.0 SW 3.3 WSW 

12.00-13.00 น. 1.1 NNW 2.0 SSW 3.4 WSW 

13.00-14.00 น. 1.2 NNE 1.3 SW 2.8 WSW 

14.00-15.00 น. 1.3 NNE 0.9 WSW 2.1 WSW 

15.00-16.00 น. 1.0 ENE N/A N/A 2.1 WNW 

16.00-17.00 น. 1.0 NNE 0.6 SSW 1.7 WSW 

17.00-18.00 น. 0.6 NE 0.7 SW 1.5 W 

18.00-19.00 น. N/A N/A 0.5 N 1.0 WSW 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.5 E 

20.00-21.00 น. N/A N/A 0.8 E 00.6 SSE 

21.00-22.00 น. N/A N/A 0.7 S 0.8 WSW 

22.00-23.00 น. 0.5 WSW 0.5 S 0.8 SSW 

23.00-00.00 น. N/A N/A 0.6 SSW 0.8 W 

00.00-01.00 น. N/A N/A 1.0 S 0.5 NNE 

01.00-02.00 น. N/A N/A 1.0 S N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A 1.4 SSE N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A 0.7 SSW N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A 2.6 WSW 0.8 WSW 

05.00-06.00 น. 0.8 SW 3.1 W 0.6 NNE 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.5 WSW 

07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.6 NNW 

08.00-09.00 น. 0.6 WNW N/A N/A 1.0 WNW 

09.00-10.00 น. 1.0 NNW N/A N/A 1.3 WSW 

10.00-11.00 น. 1.6 W N/A N/A 2.0 WSW 
หมายเหต ุ:  N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากวา่ 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉยีงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหวา่ง : 0.4-1.8 m/s 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- โรงแต่งแร ่    UTM 47P 680889 E, 1763869 N 
- บ้านรังงามดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  UTM 47P 680041 E, 1764705 N 
- โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  UTM 47P 682406 E, 1761583 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ง เครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงที่ตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเคร่ือง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเคร่ืองท างานตามคาบเวลาที่ตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณโรงแต่งแร่ บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และโรงเรียน
สหชาติเศรษฐกิจวิทยา ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2566 ผลตรวจวัดแสดงดังตารางที่  2-6  
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 12 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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ตารางที ่2-6 ผลการตรวจวดัระดับเสียง ระหวา่งวนัที่ 8-11 กันยายน 2566 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด เดซิเบล (เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

โรงแต่งแร่  8-9/09/2023 68.9 93.2 

9-10/09/2023 69.0 98.1 

10-11/09/2023 66.3 92.9 

บ้านรังงามด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ 8-9/09/2023 60.8 89.7 

9-10/09/2023 61.5 87.4 

10-11/09/2023 61.2 89.5 

โรงเรียนสหชาตเิศรษฐกิจวิทยา 8-9/09/2023 56.5 107.3 

9-10/09/2023 58.4 88.2 

10-11/09/2023 61.9 98.1 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี ่(Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ขอบแปลงประทานบัตรดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พิกัด - 
- บ้านรังงามดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  พิกัด - 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  ในประกาศ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
จากการส ารวจพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2566 พบว่า 

ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอวัตถุระเบิด จึงไม่มีการตรวจวัดค่า
แรงสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด 

2.2.5 คุณภาพดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพดินแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

สารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (US.EPA. 3050 B & US.EPA 6010 D) 

หมายเหตุ :  1) Analytical method base on Test Methods of Evaluating Solids Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) 

 สถานีตรวจวัด 
 บริเวณพื้นที่เปิดหนา้เหมือง จุดที่ 1   UTM 47 P 681112 E, 1763710 N. 
ที่ระดับความลึกหน้าเหมืองทุก 20 เมตร  

 บริเวณพื้นที่เปิดหนา้เหมือง จุดที่ 2  UTM 47 P 681045 E, 1763782 N. 
ที่ระดับความลึกหน้าเหมืองทุก 20 เมตร      

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน    
การวิ เคราะห์คุณภาพดิน  โดยท าการเก็บตั วอย่ า งดินบริ เวณพื้ นที่ เปิดหน้ า เหมือง  

ที่ระดับความลึกทุก 20 เมตร จ านวน 2 จุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มีค่าผลการวิเคราะห์ 
ดั งตารางที่  2 -8 หนั งสื อรับรองผลการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดั ง เอกสารแนบ  11  
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 13 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน เก็บตัวอยา่งเมื่อวันที ่11 กันยายน 2566 

ดัชน ี หน่วย 
พ้ืนที่เปิดหน้าเหมือง 

จุดที่ 1  
พ้ืนที่เปิดหน้าเหมือง 

จุดที่ 2  
ค่ามาตรฐาน1) 

ประเภท 1 ประเภท 2 

สารหนู (Arsenic) mg/kg <5.0 <5.0 ≤ 6 ≤ 25 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 54 ง  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 

 ประเภท 1 คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 
 ประเภท 2 คือ ค่ามาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ 
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2.2.6 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-9 
 

ตารางที ่2-9 แสดงดชันีและวิธกีารตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 C) 

ปริมาณของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้าง (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- คลองปงทางด้านทิศตะวันตกเฉยีงเหนือของพื้นที่โครงการ UTM 47 P 679760 E 1764354 N. 
- คลองปงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ UTM 47 P 681295 E 1764113 N. 
- บ่อเหมืองโครงการ UTM 47 P 681086 E 1763829 N. 
- บ่อบาดาลบ้านรังงาม UTM 47 P 679925 E 1764739 N. 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน  
การวิ เคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน  โดยด า เนินการเก็บตัวอย่างน้ าบริ เวณคลองปงทาง 

ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ คลองปงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่
โครงการ และบ่อเหมืองโครงการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-10  
หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 12 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 13 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใตด้ิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินโดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อบาดาลบ้านรังงาม 

เมื่อวันที่  11 กันยายน 2566 ผลการวิ เคราะห์มีค่าแสดงดังตารางที่  2-11 หนังสือรับรอง 
ผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 11 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 12 
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 13 
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ตารางที ่2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดนิ เมื่อวันที ่11 กันยายน 2566 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 

pH - 7.8 7.8 7.0 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 7.2 - 

Total Dissolved Solids mg/L 1,526 2,305 2,625 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 932 1,575 1,655 - 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 <1.0 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  

   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2537 (ประเภทที่ 3) 
    SW.1 คือ คลองปงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ  
    SW.2 คือ คลองปงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ  
    SW.3 คือ บ่อเหมืองโครงการ 
 
ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดนิ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลบ้านรังงาม 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม 

สูงสุด 

pH - 7.4 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L 8.3 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 1,910 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 1,204 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate  mg/L 1,523.7 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกัน  
    ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  

   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




