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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 

4.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO  ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการฯ ที่ทางโครงการไม่ได้
ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติ 

ฉบับ / มาตรการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
X    X    

ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 6 - - - 2 - 1 - 
หมายเหต ุ:  X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ       = ปฏิบัติไม่ได้ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธภิาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ

 

 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ได้ท าการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและแก้ไข
ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4.1-2 และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางท่ี 4.1-3 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 4-2 

ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1.7 ทรัพยากรน้ า 
      (2) การจัดการสระว่ายน้ า 

- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ง 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทาง
โครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ าตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ 

- ตรวจวัดค่าคลอรีนที่รวมกันสารอื่น (Combined chlorine) ตรวจวัดปี 
ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli ตรวจวัดปี ละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทาง
โครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ าตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.1 การใช้น้ า - เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli ทุกๆ 3 
เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกถังหรือไม่ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีการตรวจวัดหาเช้ือ E. coli ในถังเก็บน้ าใต้ดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการ ทั้งนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดหาเชื้อ E. coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่ระบุ
ไว้ในรายงานฯ 

4.2 การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 
     4) ความ เจ็บป่ วยที่ เ กิ ดจากความ
เกี่ยวข้องทางน้ า 

- เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli ทุกๆ 3 
เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ าจากภายนอกถังหรือไม่ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีการตรวจวัดหาเช้ือ E. coli ในถังเก็บน้ าใต้ดิน
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการ ทั้งนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดหาเชื้อ E. coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่ระบุ
ไว้ในรายงานฯ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

     6) ความสะอาดสระว่ายน้ า คุณภาพน  าสระว่ายน  า 
- ตรวจวัดค่าคลอรีนท่ีรวมกันสารอื่น (Combined chlorine) 
- ตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ตรวจค่าความกระด้าง (Calcium hardness) 
- ตรวจความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) 
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) 
- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) 
- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทางโครงการ
ก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ าตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ 

4.8 การมีส่วนร่วมของประชาชน - เก็บตัวอย่างน้ าในถังเก็บน้ าใต้ดินมาวิเคราะห์หาเช้ือ E. coli ทุกๆ 3 
เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของนาจากภายนอกถังหรือไม่ 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่มีการตรวจวัดหาเชื้อ E. coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรการ ทั้งนี้ทางโครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามา
ด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดหาเช้ือ E. coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่ระบุไว้
ในรายงานฯ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัตไิด้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1. แหล่งใช้น้ า พารามิเตอร์ 
- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่นสี และความขุ่น 
- ปริมาณ E.coli ในถังเก็บน้ า 
ความถี่ 
- ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะด าเนินการ 
บริเวณที่ตรวจสอบ 
- ถังเก็บน้ า 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
กลิ่น สี ความขุ่น ของน้ าใช้ในโครงการ แต่ยังไม่มีการตรวจเช้ือ E.coli ใน
น้ าใช้ตามที่ระบุไว้ในมาตรการมาตรการ 
แนวทางการด าเนินการ 
-  ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดหาเช้ือ E.coli ในถังเก็บน้ าใต้ดินตามที่
ระบุไว้ในรายงานฯ 

7. สระว่ายน้ า พารามิเตอร์ 
- ตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ให้มีค่า 80-100 ppm 
- ตรวจค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ให้มีค่า 250-500 ppm 
- ตรวจความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ให้มีค่า 30-60 Ppm 
- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ให้มีค่าไม่เกิน 600 ppm 
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ให้มีค่าไม่เกิน 20 ppm 
- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ให้มีค่าไม่เกิน 50 ppm 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia coli โดยต้องตรวจไม่พบ 
ความถี่ 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
บริเวณที่ตรวจสอบ 
- Titration 
- EDTA Titration 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทาง
โครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
-  ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ าตามที่ระบุไว้ใน
รายงานฯ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 4-6 

ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

7. สระว่ายน้ า (ต่อ) - Cyanuric Acid Photometer 
- EDTA Titration 
- Colorimetric method 
- Cadmium Reduction 
- Multiple tube fermentation Technique 

 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) ให้มีค่าน้อยกว่า 10 
ต่อนา 100 ml โดยวิธMีPN ในอัตราส่วน 100 ml 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) โดยต้องตรวจไม่พบ 
ความถี่ 
- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
บริเวณที่ตรวจสอบ 
- Multiple tube fermentation technique 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ า ทั้งนี้ทาง
โครงการก าลังด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
-  ให้โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ าตามที่ระบุไว้ใน
รายงานฯ 

 

 
 
 
  


