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 บทที่ 3 
 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 บริษทั แสนสิริ จ  ำกัด (มหำชน) ไดว้่ำจำ้งบริษทั เอ็นไวร์โปร จ ำกดั ซ่ึงขึ้นทะเบียนห้องปฏิบติักำร
วเิครำะห์เอกชนกบักรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขทะเบียน ว-156 โดยส ำเนำหนงัสือขึ้นทะเบียนหอ้งปฏิบติักำร
วเิครำะห์เอกชน ดงัแสดงในภาคผนวก ก-2 ให้เป็นหน่วยงำนกลำง (Third Party) ในกำรจดัท ำรำยงำนผลกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) (ระยะก่อสร้ำง) ตำมรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้รับควำมเห็นชอบแล้วตำมหนังสือส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ที่ ทส 1009.5/9669 ดงัแสดงในภาคผนวก ก-1 พร้อมทั้งจดัท ำรำยงำนกำร
ตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัว่ไป, กำรตรวจวดั
ระดบัเสียงทัว่ไป, กำรตรวจวดัค่ำควำมสัน่สะเทือน และกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยสำมำรถสรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) (ระยะก่อสร้ำง) ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม - ธนัวำคม                 
พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1)  (ระยะก่อสร้าง) 
ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม พารามิเตอร์ ต าแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

1. ลักษณะภูมิประเทศ - ตรวจสอบร้ัวทึบรอบๆ บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ำง 

- พื้นที่โครงกำร - สัปดำห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดมี้กำรตรวจสอบร้ัวของโครงกำรให้อยู่ใน
สภำพดีตลอดเวลำช่วงกำรก่อสร้ำง 

- ภำคผนวก ข-1 รูปที่ 2 

2.  คุณภาพอากาศ และ
มลพิษทางอากาศ 

- ฝุ่ นละออง 

 
 
- ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
หรือฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 100 
ไมครอน 
- ตรวจวดัฝุ่ นละอองขนำด ไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

 
 
- พื้นที่โครงกำร 
 
 

 
 
- ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่
ท  ำเสำเข็ม รำยงำนผลทุก
สัป ด ำ ห์  ห ลัง จ ำกนั้ น
ตรวจวดัทุกเดือน ตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

 
 
- โครงกำรไดท้  ำกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 
ตำมที่มำตรกำรก ำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยทุกรำยกำร
ตรวจวดัมีค่ำอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนดทั้งหมด 

 
 
- ภำคผนวก ค-1 
- ตำรำงที่ 3.1-1 
 

- ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
หรือฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 100 
ไมครอน 
- ตรวจวดัฝุ่ นละอองขนำด ไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

- พื้นที่อ่อนไหว (วดัศรีประชำรำม) - ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะก่อสร้ำง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม พารามิเตอร์ ต าแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

- มลสำรทำงอำกำศ - คำร์บอนมอนนอกไซด ์(CO) 
- ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) 
- ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
- สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน 
(HC) 

- พื้นที่โครงกำร - ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง
ตลอดระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดท้  ำกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 
ตำมที่มำตรกำรก ำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยทุกรำยกำร
ตรวจวดัมีค่ำอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนดทั้งหมด 

- ภำคผนวก ค-1 
- ตำรำงที่ 3.1-1 
 - พื้นที่อ่อนไหว (วดัศรีประชำรำม)  - ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง

ตลอดระยะก่อสร้ำง 

3.  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
ส่ันสะเทือน 

- ระดบัเสียง 

 
 
- ระดับเสียง Leq เฉลี่ ย  24 
ชัว่โมง 
- ระดบัเสียงสูงสุด Lmax 
- เสียงรบกวน 

 
 
พื้นที่โครงกำร 

 
 
- ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่
ท  ำเสำเข็ม รำยงำนผลทุก
สัป ด ำ ห์  ห ลัง จ ำกนั้ น
ตรวจวดัทุกเดือน ตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

 
 
- โครงกำรไดท้  ำกำรตรวจวดัระดบัเสียง ตำมที่มำตรกำร
ก ำหนด เรียบร้อยแลว้ โดยทุกรำยกำรตรวจวดัมีค่ำอยู่ใน
เกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนดทั้งหมด 

 
 
- ภำคผนวก ค-2 
- ตำรำงที่ 3.2-1 
 

- ระดับเสียง Leq เฉลี่ ย  24 
ชัว่โมง 
- ระดบัเสียงสูงสุด Lmax 
- เสียงรบกวน 

- พื้นที่อ่อนไหว (วดัศรีประชำรำม)  - ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง
ตลอดระยะก่อสร้ำง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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- ควำมส่ันสะเทือน - ตรวจวัดควำมส่ันสะเทือน
ควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (Peak 
Particle Velocity : PPV) 
 

พื้นที่โครงกำร - ตรวจวดัทุกวนัในช่วงที่
ท  ำเสำเข็ม รำยงำนผลทุก
สัป ด ำ ห์  ห ลัง จ ำกนั้ น
ตรวจวดัทุกเดือน ตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดท้  ำกำรตรวจวดัควำมส่ันสะเทือน ตำมที่
มำตรกำรก ำหนด เรียบร้อยแลว้ โดยทุกรำยกำรตรวจวดัมี
ค่ำอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนที่ก ำหนดทั้งหมด 

- ภำคผนวก ค-3 
- ตำรำงที่ 3.3-1 
 

- ตรวจวัดควำมส่ันสะเทือน
ควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (Peak 
Particle Velocity : PPV) 
 

- พื้นที่อ่อนไหว (วดัศรีประชำรำม)  - ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง
ตลอดระยะก่อสร้ำง 

  

4. การระบายน ้า - กำรอุดตนัของเศษมูลฝอย เศษ
อำหำร หิน ทรำย และตะกอน
ดินในรำงระบำยน ้ ำ 

- รำงระบำยน ้ ำชั่วครำวและบ่อดัก
ตะกอนในพื้นที่โครงกำร 

- เดือนละ 1 ค ร้ังตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดใ้ห้คนงำนตรวจสอบกำรอุดตนัของเศษมูล
ฝอย เศษอำหำร หิน ทรำย และตะกอนดินในรำงระบำย
น ้ ำเป็นประจ ำ 

- 

5. การบ าบัดน ้าเสีย - ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ของแขง็แขวนลอย (SS) 
- สำรที่ละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) 
- ค่ำตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 
- น ้ ำมนัและไขมนั (Fat, Oil and 
Grease) 

- บ่อพักน ้ ำชั่วครำวสุดท้ำยก่อน
ระบำยออกสู่ระบบน ้ ำทิ้งด้ำนหน้ำ
โครงกำร จ  ำนวน 1 จุด 

- เดือนละ 1 ค ร้ังตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดท้  ำกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำบริเวณบ่อพกัน ้ ำ
ชัว่ครำวสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ ำทิ้งดำ้นหน้ำ
โครงกำร ตำมที่มำตรกำรก ำหนด เรียบร้อยแลว้ โดยทุก
รำยกำรตรวจวัดมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด
ทั้งหมด 

- ภำคผนวก ค-4 
- ตำรำงที่ 3.4-1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม พารามิเตอร์ ต าแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. การจัดการมูลฝอย - ปริมำณมูลฝอยตกค้ำง และ
ควำมสะอำดของถังรองรับมูล
ฝอย 

- บริเวณภำชนะรองรับมูลฝอยใน
พื้นที่ก่อสร้ำง 

- เดือนละ 1 ค ร้ังตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรได้จัดให้มีถังขยะวำงไว้ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้ำง เ รียบร้อยแล้ว  โดยในแต่ละวันได้จัดให้ มี
พนักงำนรับผดิชอบในกำรรวบรวมมูลฝอย ตำมจุดต่ำงๆ 
มำเก็บกองไวใ้นพื้นที่เดียวกนัเพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอย
ของเทศบำลมำเก็บขนไปก ำจดัต่อไป 

- ภำคผนวก ข-1 รูปที่ 20 
- ภำคผนวก ข-9 
 

7. ไฟฟ้า - สถิติกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อรณรงค์
กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงคุ ้มค่ ำและ
ประหยดั 

- พื้นที่โครงกำร - เดือนละ 1 ค ร้ังตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดร้ณรงค์ให้คนงำนใชไ้ฟฟ้ำอย่ำงประหยัด
เรียบร้อยแลว้ 

- 

8. ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัย 

- สภำพกำรใชง้ำน - บริเวณที่ติดตั้งถงัดบัเพลิง - ทุก 6 เดือน/คร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้ำง 

- โครงกำรได้จัดให้มีถังดับเพลิง ไว้ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งไดท้  ำกำรตรวจสอบเพื่อให้
อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำหำกพบว่ำมีกำร
ช ำรุดหรือเสียหำยจะท ำกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ทนัที 

- ภำคผนวก ข-1 รูปที่ 31 
- ภำคผนวก ข-13 
 - บนัทึกสำเหตุกำรเกิดอคัคีภยั-

อุบตัิเหตุ 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง - ทุกสัปดำห์ตลอดระยะ

ก่อสร้ำง 

- สภำพกำรใชง้ำน - บ ริ เ ว ณ ส ำ ย ไ ฟ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
เคร่ืองจกัร 

- ทุกสัปดำห์ ตลอดระยะ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดต้รวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่ให้มีกำรช ำรุด 
หำกพบว่ำช ำรุดทำงโครงหำรจะด ำเนินกำรแก้ไขโดย
ทนัที 

- ภำคผนวก ข-10 

9. จราจร - ควำมเ ร็วและกำร กีดขวำง
กำรจรำจร 

- ถนนสำธำรณะที่รถขนส่งวสัดุและ
อุปกรณ์กำรก่อสร้ำง 

ทุ ก ๆ วัน  ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดก้ ำชบัให้พนักงำนขบัรถทุกคนปฏิบตัิตำม
กฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด 

- 

- สภำพถนน 

10.  อ า ชี ว อน ามั ย แล ะ
ความปลอดภัย 

- ช่ือคนงำนก่อสร้ำงให้ตรงกับ
ทะเบียนประวตัิที่จดัท ำไว ้

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรและ
บริเวณที่พกัคนงำนก่อสร้ำงโครงกำร 

ทุ ก ๆ วัน  ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ก่อสร้ำง 

โครงกำรไดก้ ำหนดให้คนงำนติดป้ำยช่ือตรงกับทะเบียน
ประวัติที่จัดท ำไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ก ำหนดให้มี
กฎระเบียบประจ ำโครงกำรเรียบร้อยแลว้ 

- ภำคผนวก ข-1 รูปที่ 53 
- ภำคผนวก ข-12 
 - ปัญหำที่เกิดจำกคนงำน ไดแ้ก่ 

กำรทะเลำะววิำท อำชญำกรรม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 
ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม พารามิเตอร์ ต าแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

11. สุขภาพและสาธารณะ
สุข 

- ตรวจสุขภำพคนงำน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรและ
บริเวณที่พกัคนงำนก่อสร้ำงโครงกำร 

- ปีละ 1 คร้ัง - โครงกำรยงัไม่ไดมี้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี แต่ไดจ้ดั
ให้มีหลกัประกนัสุขภำพส ำหรับคนงำนเรียบร้อยแลว้ 

- ภำคผนวก ข-18 

12. การรับเร่ืองร้องเรียน - ประเมินเ ร่ืองรำว ร้องทุกข ์
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของ
ผู ้พั ก อ ำ ศั ย ข้ ำ ง เ คี ย ง พื้ น ที่
โครงกำร 

- ผูพ้กัอำศยัขำ้งเคียงพื้นที่โครงกำร - ทุ ก วัน ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ก่อสร้ำง 

- โครงกำรไดจ้ดัให้มีเจำ้หน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียนที่อำจจะ
เกิดจำกกำรก่อสร้ำงหำกพบว่ำมีเร่ืองร้องเรียนต้องจัด
เจำ้หน้ำที่เขำ้ตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหำที่พบโดยทนัที 
พร้อมทั้งจดัให้มีกล่องรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณดำ้นหน้ำ
โครงกำรเรียบร้อยแลว้ 

- ภำคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
- ภำคผนวก ข-1 รูปที่ 7 
- ภำคผนวก ข-2 
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 3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 
 3.1.1 บทน า 
 
  ปัญหำมลพษิทำงอำกำศที่ส ำคญั ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกำรก่อสร้ำงของ
โครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนำดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนำด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์(CO), ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2), ก๊ำซซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์(SO2) และก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (HC) ดงันั้น จึงก ำหนดใหมี้แผนด ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศทัว่ไป ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566  

 
3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

 ดชันีคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนำดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP), ฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊ำซไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2), ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (HC) 

 
3.1.3 จุดตรวจวัด  

 
  จุดตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัว่ไป ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร และวดัศรี
ประชำรำม ซ่ึงด ำเนินกำรเก็บตวัอยำ่ง ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 ถึง 
รูปที่ 3.1-2 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณภายในพืน้ที่โครงการ  

 

  

  

รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณวัดศรีประชาราม 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลกำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัว่ไป บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร และวดัศรี
ประชำรำม ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส่วนรำยงำนผลกำรวเิครำะห์คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัว่ไป ดงัแสดง
ในภาคผนวก ค-1 
 
ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์

ที่ 
1 5 - 6 ส.ค. 66 0.060 0.032 

6 - 7 ส.ค. 66 0.058 0.030 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 2 

7 - 8 ส.ค. 66 0.057 0.029 

8 - 9 ส.ค. 66 0.054 0.034 

9 - 10 ส.ค. 66 0.050 0.024 

10 - 11 ส.ค. 66 0.051 0.025 

11 - 12 ส.ค. 66 0.047 0.022 

12 - 13 ส.ค. 66 0.052 0.028 

13 - 14 ส.ค. 66 0.045 0.021 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 3 

14 - 15 ส.ค. 66 0.048 0.029 

15 - 16 ส.ค. 66 0.040 0.026 

16 - 17 ส.ค. 66 0.044 0.024 

17 - 18 ส.ค. 66 0.043 0.027 

18 - 19 ส.ค. 66 0.042 0.022 

19 - 20 ส.ค. 66 0.048 0.030 

20 - 21 ส.ค. 66 0.046 0.023 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 4 

21 - 22 ส.ค. 66 0.049 0.030 

22 - 23 ส.ค. 66 0.051 0.032 

23 - 24 ส.ค. 66 0.041 0.026 

24 - 25 ส.ค. 66 0.043 0.027 

25 - 26 ส.ค. 66 0.048 0.030 

26 - 27 ส.ค. 66 0.059 0.037 

27 - 28 ส.ค. 66 0.036 0.023 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 5 

28 - 29 ส.ค. 66 0.053 0.033 

29 - 30 ส.ค. 66 0.059 0.037 

30 - 31 ส.ค. 66 0.043 0.027 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 0.038 0.024 

1 - 2 ก.ย. 66 0.048 0.030 

2 - 3 ก.ย. 66 0.051 0.032 

3 - 4 ก.ย. 66 0.032 0.020 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 6 

4 - 5 ก.ย. 66 0.056 0.035 

5 - 6 ก.ย. 66 0.064 0.040 

6 - 7 ก.ย. 66 0.061 0.038 

7 - 8 ก.ย. 66 0.048 0.030 

8 - 9 ก.ย. 66 0.054 0.034 

9 - 10 ก.ย. 66 0.053 0.033 

10 - 11 ก.ย. 66 0.058 0.036 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
   ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 7 

11 - 12 ก.ย. 66 0.050 0.031 

12 - 13 ก.ย. 66 0.053 0.033 

13 - 14 ก.ย. 66 0.040 0.025 

14 - 15 ก.ย. 66 0.042 0.026 

15 - 16 ก.ย. 66 0.067 0.042 

16 - 17 ก.ย. 66 0.078 0.049 

17 - 18 ก.ย. 66 0.054 0.034 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 8 

18 - 19 ก.ย. 66 0.053 0.033 

19 - 20 ก.ย. 66 0.045 0.028 

20 - 21 ก.ย. 66 0.046 0.029 

21 - 22 ก.ย. 66 0.060 0.036 

22 - 23 ก.ย. 66 0.047 0.023 

23 - 24 ก.ย. 66 0.046 0.028 

24 - 25 ก.ย. 66 0.040 0.029 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 9 

25 - 26 ก.ย. 66 0.040 0.025 

26 - 27 ก.ย. 66 0.052 0.033 

27 - 28 ก.ย. 66 0.061 0.038 

28 - 29 ก.ย. 66 0.057 0.036 

29 - 30 ก.ย. 66 0.048 0.030 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 66 0.054 0.034 

1 - 2 ต.ค. 66 0.042 0.026 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
   ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด                     3-12 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 10
 

2 - 3 ต.ค. 66 0.051 0.032 

3 - 4 ต.ค. 66 0.054 0.034 

4 - 5 ต.ค. 66 0.046 0.029 

5 - 6 ต.ค. 66 0.053 0.033 

6 - 7 ต.ค. 66 0.045 0.028 

7 - 8 ต.ค. 66 0.043 0.027 

8 - 9 ต.ค. 66 0.042 0.026 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 11
 

9 - 10 ต.ค. 66 0.061 0.038 

10 - 11 ต.ค. 66 0.066 0.041 

11 - 12 ต.ค. 66 0.075 0.047 

12 - 13 ต.ค. 66 0.051 0.032 

13 - 14 ต.ค. 66 0.056 0.035 

14 - 15 ต.ค. 66 0.058 0.036 

15 - 16 ต.ค. 66 0.050 0.031 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 12
 

16 - 17 ต.ค. 66 0.083 0.052 

17 - 18 ต.ค. 66 0.102 0.064 

18 - 19 ต.ค. 66 0.086 0.054 

19 - 20 ต.ค. 66 0.100 0.062 

20 - 21 ต.ค. 66 0.128 0.080 

21 - 22 ต.ค. 66 0.067 0.042 

22 - 23 ต.ค. 66 0.064 0.040 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
   ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด                     3-13 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 13
 

23 - 24 ต.ค. 66 0.083 0.052 

24 - 25 ต.ค. 66 0.094 0.059 

25 - 26 ต.ค. 66 0.119 0.071 

26 - 27 ต.ค. 66 0.120 0.075 

27 - 28 ต.ค. 66 0.096 0.060 

28 - 29 ต.ค. 66 0.071 0.044 

29 - 30 ต.ค. 66 0.065 0.040 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 14
 

30 - 31 ต.ค. 66 0.078 0.049 

31 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 0.077 0.048 

1 - 2 พ.ย. 66 0.067 0.042 

2 - 3 พ.ย. 66 0.101 0.063 

3 - 4 พ.ย. 66 0.099 0.062 

4 - 5 พ.ย. 66 0.038 0.024 

5 - 6 พ.ย. 66 0.037 0.023 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 15
 

6 - 7 พ.ย. 66 0.045 0.028 

7 - 8 พ.ย. 66 0.125 0.074 

8 - 9 พ.ย. 66 0.149 0.086 

9 - 10 พ.ย. 66 0.103 0.078 

10 - 11 พ.ย. 66 0.102 0.076 

11 - 12 พ.ย. 66 0.077 0.044 

12 - 13 พ.ย. 66 0.066 0.040 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
   ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 16
 

13 - 14 พ.ย. 66 0.097 0.054 

14 - 15 พ.ย. 66 0.096 0.052 

15 - 16 พ.ย. 66 0.076 0.047 

16 - 17 พ.ย. 66 0.077 0.051 

17 - 18 พ.ย. 66 0.167 0.070 

18 - 19 พ.ย. 66 0.070 0.044 

19 - 20 พ.ย. 66 0.062 0.039 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 17
 

20 - 21 พ.ย. 66 0.080 0.050 

21 - 22 พ.ย. 66 0.072 0.045 

22 - 23 พ.ย. 66 0.124 0.072 

23 - 24 พ.ย. 66 0.067 0.042 

24 - 25 พ.ย. 66 0.074 0.046 

25 - 26 พ.ย. 66 0.038 0.024 

26 - 27 พ.ย. 66 0.032 0.020 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 18
 

27 - 28 พ.ย. 66 0.078 0.049 

28 - 29 พ.ย. 66 0.074 0.046 

29 - 30 พ.ย. 66 0.075 0.047 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 0.090 0.056 

1 - 2 ธ.ค. 66 0.069 0.043 

2 - 3 ธ.ค. 66 0.072 0.045 

3 - 4 ธ.ค. 66 0.062 0.039 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
   ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด                     3-15 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 19
 

4 - 5 ธ.ค. 66 0.093 0.062 

5 - 6 ธ.ค. 66 0.103 0.067 

6 - 7 ธ.ค. 66 0.102 0.065 

7 - 8 ธ.ค. 66 0.096 0.060 

8 - 9 ธ.ค. 66 0.109 0.068 

9 - 10 ธ.ค. 66 0.067 0.041 

10 - 11 ธ.ค. 66 0.056 0.035 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 20
 

11 - 12 ธ.ค. 66 0.073 0.048 

12 - 13 ธ.ค. 66 0.090 0.046 

13 - 14 ธ.ค. 66 0.064 0.039 

14 - 15 ธ.ค. 66 0.070 0.038 

15 - 16 ธ.ค. 66 0.075 0.047 

16 - 17 ธ.ค. 66 0.073 0.046 

17 - 18 ธ.ค. 66 0.048 0.028 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 21
 

18 - 19 ธ.ค. 66 0.065 0.034 

19 - 20 ธ.ค. 66 0.061 0.032 

20 - 21 ธ.ค. 66 0.064 0.037 

21 - 22 ธ.ค. 66 0.077 0.046 

22 - 23 ธ.ค. 66 0.072 0.043 

23 - 24 ธ.ค. 66 0.058 0.037 

24 - 25 ธ.ค. 66 0.053 0.030 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
   ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

สัป
ดำ
ห์ท

ี่ 22
 

25 - 26 ธ.ค. 66 0.081 0.051 

26 - 27 ธ.ค. 66 0.067 0.046 

27 - 28 ธ.ค. 66 0.079 0.045 

28 - 29 ธ.ค. 66 0.069 0.049 

ค่ามาตรฐาน <0.33/1 <0.12/1 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 
   ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด                                                                                                                                                                                                              3- 17 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
 

บริเวณพืน้ที่โครงการ (รายเดือน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่
เกิน 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO)  

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) 

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

เดือ
นสิ

งห
ำค
ม 

- ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ. 

25
66

 22 - 23 ส.ค. 66 0.051 0.032 0.2 - 0.4 2.4 - 16.3 1.5 - 2.9 2.2 1.52 

14 - 15 ก.ย. 66 0.042 0.026 0.2 - 0.4 2.7 - 16.3 1.9 - 3.3 2.4 1.61 

11 - 12 ต.ค. 66 0.075 0.047 0.1 - 0.3 2.2 - 15.3 1.7 - 2.9 2.3 1.95 

1 - 2 พ.ย. 66 0.067 0.042 0.1 - 0.3 2.8 - 13.3 1.2 - 2.8 2.1 1.90 

26 - 27 ธ.ค. 66 0.067  0.046 0.1 - 0.3 3.5 - 18.4 1.7 - 3.5 2.6 1.95 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air 

Sampling, 
Gravimetric Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive 
Infrared Method 

Chemiluminescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Ultraviolet Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

หมายเหต ุ : /1 มำตรฐำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
/2  มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคำ่ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชัว่โมง 
/3 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
/4 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคำ่ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไป  

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยำ่ง นำยธวชั  วิเชียร  ช่ือผูบ้นัทึก นำยธวชั  วิเชียร   
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม นำยวีระเทพ  กีรติธำดำนิยม ช่ือผูวิ้เครำะห์ นำงสำววลัลีย ์ อดทน 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเครำะห์ตวัอยำ่ง บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ำกดั  เบอร์โทรศพัท ์02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 
 

บริเวณวัดศรีประชาราม (รายเดือน) 

วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่
เกิน 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO)  

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) 

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 

เดือ
นสิ

งห
ำค
ม 

- ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ. 

25
66

 22 - 23 ส.ค. 66 0.036 0.020 0.1 - 0.3 1.9 - 10.3 1.5 - 2.6 2.0 1.45 

14 - 15 ก.ย. 66 0.037 0.022 0.1 - 0.3 2.3 - 9.8 1.7 - 2.9 2.2 1.51 

11 - 12 ต.ค. 66 0.038 0.020 0.1 - 0.3 3.0 - 10.8 1.4 - 2.9 2.2 1.84 

1 - 2 พ.ย. 66 0.032 0.021 0.1 - 0.3 2.6 - 9.0 1.5 - 2.5 2.1 1.87 

26 - 27 ธ.ค. 66 0.042 0.034 0.1 - 0.4 2.5 - 17.3 1.6 - 3.4 2.4 1.72 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air 

Sampling, 
Gravimetric Method 

Size Selective, High-
Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

Non-dispersive 
Infrared Method 

Chemiluminescence 
Ultraviolet 

Fluorescence 
Ultraviolet Fluorescence Gas Sampling Bag 

 

หมายเหต ุ : /1 มำตรฐำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
/2  มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคำ่ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชัว่โมง 
/3 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป 
/4 มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคำ่ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไป  

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยำ่ง นำยธวชั  วิเชียร  ช่ือผูบ้นัทึก นำยธวชั  วิเชียร   
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม นำยวีระเทพ  กีรติธำดำนิยม ช่ือผูวิ้เครำะห์ นำงสำววลัลีย ์ อดทน 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเครำะห์ตวัอยำ่ง บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ำกดั  เบอร์โทรศพัท ์02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด           3- 19 

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองรวมขนำดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ ำนวน 2 จุด 
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2566 พบว่ำ บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยู่ในช่วง 0.032 - 0.167 
มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (mg/m3) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยูใ่นช่วง 0.032 - 0.042 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร (mg/m3) เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชำติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ซ่ึงก ำหนดให ้
ค่ำเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมำณฝุ่ นละอองรวมขนำด ไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบำศกเ์มตร จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
 

ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ นละอองรวมขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง จ ำนวน 2 จุด 
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2566 พบว่ำ บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยู่ในช่วง 0.020 - 0.086 
มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร (mg/m3) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยูใ่นช่วง 0.020 - 0.034 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร (mg/m3) เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม
แห่งชำติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ซ่ึงก ำหนดให้
ค่ำเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมำณฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ ำนวน 2 จุด ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 
- ธนัวำคม พ.ศ. 2566 พบวำ่ บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยูใ่นช่วง 0.1 - 0.4 ส่วนในลำ้นส่วน (ppm) และวดัศรี
ประชำรำม มีค่ำอยูใ่นช่วง 0.1 - 0.4 ส่วนในลำ้นส่วน (ppm) เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ
ในบรรยำกำศโดยทัว่ไปซ่ึงก ำหนดใหค้่ำเฉล่ียของก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 
ชัว่โมง มีค่ำไม่เกิน 30 ส่วนในลำ้นส่วน จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
 

ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชั่วโมง จ ำนวน 2 จุด ระหว่ำงเดือน
สิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 พบว่ำ บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยูใ่นช่วง 2.2 - 18.4 ส่วนในพนัลำ้นส่วน 
(ppb) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยูใ่นช่วง 1.9 - 17.3 ส่วนในพนัลำ้นส่วน (ppb) เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป ก ำหนดให้ค่ำเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมำณ
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์จะตอ้ง ไม่เกิน 170 ส่วนในพนัลำ้นส่วน จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 
1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
 

ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ ำนวน 2 จุด ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - 
ธนัวำคม พ.ศ. 2566 พบวำ่ บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยูใ่นช่วง 1.2 - 3.5 ส่วนในพนัลำ้นส่วน (ppb) และวดัศรี
ประชำรำม มีค่ำอยูใ่นช่วง 1.4 - 3.4 ส่วนในพนัล้ำนส่วน (ppb) เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกับค่ำ
มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชัว่โมง ซ่ึงก ำหนดให้ค่ำเฉล่ียของก๊ำซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ชั่วโมง มีค่ำไม่เกิน 300 ส่วนในพนัล้ำนส่วน จะเห็นว่ำ ค่ำที่
ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 

 
2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
 

ส่วนปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ ำนวน 2 จุด ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม 
พ.ศ. 2566 พบวำ่ บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยู ่2.1 - 2.6 ส่วนในพนัลำ้นส่วน (ppb) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำ
อยูใ่นช่วง 2.0 - 2.4 ส่วนในพนัลำ้นส่วน (ppb) เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทัว่ไป ซ่ึงก ำหนดใหค้่ำเฉล่ียของก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 24 ชัว่โมง มีค่ำ
ไม่เกิน 120 ส่วนในพนัลำ้นส่วน จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซไฮโดรคำร์บอน จ ำนวน 2 จุด ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566  
พบวำ่ บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยูใ่นช่วง 1.52 - 1.95 ส่วนในลำ้นส่วน (ppm) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยู่
ในช่วง 1.45 - 1.87 ส่วนในลำ้นส่วน (ppm) เน่ืองจำกปัจจุบนัประเทศไทย ยงัไม่มีกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนก๊ำซ
ไฮโดรคำร์บอนในบรรยำกำศทัว่ไป จึงไม่สำมำรถน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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3.2 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 

3.2.1 ค าน า 
 

  โครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษทั แสนสิริ จ  ำกดั (มหำชน) ไดก้  ำหนดให้มีแผน
ด ำเนินกำรตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
 ดชันีตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง หรือ Leq 24 hrs (24 hours A-
weighted Equivalent Continuous Sound Level), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทล์ที่ 90 (L90) 
และระดบัเสียงรบกวน 
 

3.2.3 จุดตรวจวัด  
 
 จุดตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ไดแ้ก่ บริเวณพื้นที่โครงกำร และวดัศรีประชำรำม ซ่ึงด ำเนินกำรเก็บ
ตวัอยำ่ง ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม  พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึง รูปที่ 3.2-2 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณพืน้ที่โครงการ 

 

  

  

รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณวัดศรีประชาราม 
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

  สรุปผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรำยงำนผลกำรวิเครำะห์
ระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
( Leq 24 hrs ) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่ 90 (L90) 
ระดับเสียงรบกวน 

สัป
ดำ

ห์ที่
 1 5 - 6 ส.ค. 66 62.3 83.6 54.1 7.8 

6 - 7 ส.ค. 66 61.3 85.6 53.3 6.8 

สัป
ดำ
ห์ที่

 2 

7 - 8 ส.ค. 66 61.1 87.3 53.2 6.5 
8 - 9 ส.ค. 66 61.4 90.3 53.7 4.9 

9 - 10 ส.ค. 66 63.5 96.5 56.0 2.4 
10 - 11 ส.ค. 66 56.4 80.5 47.2 9.0 
11 - 12 ส.ค. 66 56.0 78.1 46.5 6.2 
12 - 13 ส.ค. 66 59.5 95.9 48.1 7.7 
13 - 14 ส.ค. 66 58.7 87.4 54.2 2.2 

สัป
ดำ
ห์ที่

 3 

14 - 15 ส.ค. 66 57.9 81.1 47.8 3.1 
15 - 16 ส.ค. 66 53.2 81.1 45.2 5.5 
16 - 17 ส.ค. 66 53.4 81.1 45.3 5.8 
17 - 18 ส.ค. 66 58.4 94.8 46.4 6.5 
18 - 19 ส.ค. 66 58.3 94.8 46.3 6.6 
19 - 20 ส.ค. 66 52.8 74.8 45.3 8.0 
20 - 21 ส.ค. 66 54.8 88.9 45.1 5.3 

สัป
ดำ
ห์ที่

 4 

21 - 22 ส.ค. 66 64.6 97.1 54.3 4.4 
22 - 23 ส.ค. 66 60.7 95.8 52.1 6.4 
23 - 24 ส.ค. 66 53.5 87.4 46.5 4.8 
24 - 25 ส.ค. 66 63.3 99.9 51.1 4.4 
25 - 26 ส.ค. 66 62.3 101.3 48.2 5.0 
26 - 27 ส.ค. 66 57.8 99.6 50.3 9.4 
27 - 28 ส.ค. 66 57.7 93.5 46.2 7.3 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
( Leq 24 hrs ) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่ 90 (L90) 
ระดับเสียงรบกวน 

สัป
ดำ
ห์ที่

 5 

28 - 29 ส.ค. 66 53.4 75.2 45.5 7.1 
29 - 30 ส.ค. 66 58.0 100.0 47.3 8.2 
30 - 31 ส.ค. 66 63.6 98.3 55.1 3.7 

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 66 63.4 100..5 53.9 8.9 
1 - 2 ก.ย. 66 67.2 106.8 47.4 8.2 
2 - 3 ก.ย. 66 53.3 73.2 44.6 7.4 
3 - 4 ก.ย. 66 63.0 99.2 47.6 9.6 

สัป
ดำ
ห์ที่

 6 

4 - 5 ก.ย. 66 56.4 79.0 47.6 9.1 
5 - 6 ก.ย. 66 54.7 75.5 46.6 7.5 
6 - 7 ก.ย. 66 53.6 78.9 45.7 4.2 
7 - 8 ก.ย. 66 55.6 86.0 45.5 9.5 
8 - 9 ก.ย. 66 59.1 98.2 47.2 7.3 

9 - 10 ก.ย. 66 62.0 99.6 48.6 7.4 
10 - 11 ก.ย. 66 64.9 102.7 50.1 6.0 

สัป
ดำ
ห์ที่

 7 

11 - 12 ก.ย. 66 52.9 81.9 45.9 7.2 
12 - 13 ก.ย. 66 54.5 83.9 43.9 6.4 
13 - 14 ก.ย. 66 62.2 103.6 48.5 8.6 
14 - 15 ก.ย. 66 56.9 92.7 46.6 7.1 
15 - 16 ก.ย. 66 51.9 75.9 44.0 6.8 
16 - 17 ก.ย. 66 52.2 73.0 43.5 9.3 
17 - 18 ก.ย. 66 59.2 87.6 47.7 6.3 

สัป
ดำ
ห์ที่

 8 

18 - 19 ก.ย. 66 65.5 99.6 56.8 4.9 
19 - 20 ก.ย. 66 52.9 77.2 44.9 9.3 
20 - 21 ก.ย. 66 51.5 83.6 43.6 8.3 
21 - 22 ก.ย. 66 54.7 97.3 47.2 7.4 
22 - 23 ก.ย. 66 66.7 106.8 52.4 8.9 
23 - 24 ก.ย. 66 53.2 78.2 44.4 9.2 
24 - 25 ก.ย. 66 53.2 76.3 44.4 8.6 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
( Leq 24 hrs ) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่ 90 (L90) 
ระดับเสียงรบกวน 

สัป
ดำ
ห์ที่

 9 

25 - 26 ก.ย. 66 53.9 78.5 46.0 9.2 
26 - 27 ก.ย. 66 61.6 96.5 50.8 7.7 
27 - 28 ก.ย. 66 62.0 100.0 47.5 8.8 
28 - 29 ก.ย. 66 60.2 96.7 50.6 6.5 
29 - 30 ก.ย. 66 55.4 78.6 47.5 6.9 

30 ก.ย. - 1 ต.ค. 66 56.6 90.7 46.4 6.0 
1 - 2 ต.ค. 66 54.5 86.5 46.0 6.5 

สัป
ดำ
ห์ที่

 10
 

2 - 3 ต.ค. 66 53.8 78.5 46.2 7.5 
3 - 4 ต.ค. 66 66.9 106.8 51.7 7.5 
4 - 5 ต.ค. 66 56.3 88.5 48.1 9.4 
5 - 6 ต.ค. 66 53.7 87.1 44.9 9.6 
6 - 7 ต.ค. 66 58.2 94.3 47.8 5.9 
7 - 8 ต.ค. 66 56.3 89.5 46.8 4.4 
8 - 9 ต.ค. 66 53.6 89.4 45.0 4.6 

สัป
ดำ
ห์ที่

 11
 

9 - 10 ต.ค. 66 57.8 97.4 47.4 5.6 
10 - 11 ต.ค. 66 65.1 97.0 55.4 8.6 
11 - 12 ต.ค. 66 58.2 84.6 49.8 8.0 
12 - 13 ต.ค. 66 58.4 86.9 47.8 8.7 
13 - 14 ต.ค. 66 52.7 79.5 43.7 8.1 
14 - 15 ต.ค. 66 56.2 90.1 47.7 6.0 
15 - 16 ต.ค. 66 57.8 84.6 49.0 7.9 

สัป
ดำ
ห์ที่

 12
 

16 - 17 ต.ค. 66 56.3 86.9 47.9 6.4 
17 - 18 ต.ค. 66 56.6 85.7 46.3 6.5 
18 - 19 ต.ค. 66 57.0 89.4 49.6 6.8 
19 - 20 ต.ค. 66 58.5 90.1 50.1 4.6 
20 - 21 ต.ค. 66 58.6 90.4 49.7 6.7 
21 - 22 ต.ค. 66 53.2 78.2 44.4 7.4 
22 - 23 ต.ค. 66 53.2 76.3 44.4 8.6 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
( Leq 24 hrs ) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่ 90 (L90) 
ระดับเสียงรบกวน 

สัป
ดำ
ห์ที่

 13
 

23 - 24 ต.ค. 66 53.9 78.5 46.0 8.2 
24 - 25 ต.ค. 66 55.7 99.6 45.9 7.3 
25 - 26 ต.ค. 66 52.8 79.7 45.4 6.0 
26 - 27 ต.ค. 66 55.2 86.2 45.9 5.7 
27 - 28 ต.ค. 66 54.9 80.3 45.7 9.1 
28 - 29 ต.ค. 66 57.9 99.0 46.8 8.2 
29 - 30 ต.ค. 66 55.1 88.6 45.9 7.4 

สัป
ดำ
ห์ที่

 14
 

30 - 31 ต.ค. 66 57.8 97.3 45.7 9.0 
31 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 50.2 75.6 42.0 6.0 

1 - 2 พ.ย. 66 49.3 76.2 41.6 5.9 
2 - 3 พ.ย. 66 51.4 79.8 44.0 7.2 
3 - 4 พ.ย. 66 51.5 77.2 42.9 6.3 
4 - 5 พ.ย. 66 61.9 102.7 45.7 7.4 
5 - 6 พ.ย. 66 50.7 80.8 42.1 8.1 

สัป
ดำ
ห์ที่

 15
 

6 - 7 พ.ย. 66 53.8 85.9 44.5 8.6 
7 - 8 พ.ย. 66 57.5 89.8 46.8 5.7 
8 - 9 พ.ย. 66 51.5 73.3 45.5 5.6 
9 - 10 พ.ย. 66 53.3 81.9 44.5 6.6 

10 - 11 พ.ย. 66 63.0 91.1 54.8 8.5 
11 - 12 พ.ย. 66 69.9 92.0 59.2 9.3 
12 - 13 พ.ย. 66 62.5 93.4 56.8 2.3 

สัป
ดำ
ห์ที่

 16
 

13 - 14 พ.ย. 66 60.8 94.6 48.6 3.4 
14 - 15 พ.ย. 66 58.9 97.3 46.4 9.6 
15 - 16 พ.ย. 66 69.7 88.5 60.3 9.5 
16 - 17 พ.ย. 66 66.2 91.9 53.3 3.1 
17 - 18 พ.ย. 66 52.2 79.6 44.5 5.6 
18 - 19 พ.ย. 66 59.1 89.9 48.1 5.3 
19 - 20 พ.ย. 66 52.8 85.5 46.0 5.1 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 
ช่ัวโมง ( Leq 24 hrs ) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่ 90 (L90) 
ระดับเสียงรบกวน 

สัป
ดำ
ห์ที่

 17
 

20 - 21 พ.ย. 66 52.4 95.4 43.9 8.6 
21 - 22 พ.ย. 66 52.9 85.5 43.2 9.2 
22 - 23 พ.ย. 66 51.4 78.3 43.3 4.1 
23 - 24 พ.ย. 66 56.8 92.7 46.9 5.9 
24 - 25 พ.ย. 66 53.3 83.4 44.5 7.5 
25 - 26 พ.ย. 66 52.9 80.1 43.7 5.9 
26 - 27 พ.ย. 66 52.9 91.1 43.6 4.6 

สัป
ดำ
ห์ที่

 18
 

27 - 28 พ.ย. 66 50.8 78.2 42.9 9.4 
28 - 29 พ.ย. 66 53.5 94.8 45.7 7.5 
29 - 30 พ.ย. 66 55.1 79.7 47.9 4.5 

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66 54.9 90.7 43.0 6.2 
1 - 2 ธ.ค. 66 51.2 80.2 43.3 7.6 
2 - 3 ธ.ค. 66 48.1 82.8 41.1 8.6 
3 - 4 ธ.ค. 66 58.4 98.6 43.8 7.6 

สัป
ดำ
ห์ที่

 19
 

4 - 5 ธ.ค. 66 47.4 70.0 40.0 3.7 
5 - 6 ธ.ค. 66 47.9 68.0 41.1 7.3 
6 - 7 ธ.ค. 66 53.5 76.8 44.1 4.9 
7 - 8 ธ.ค. 66 44.5 76.5 39.2 7.2 
8 - 9 ธ.ค. 66 46.8 75.4 40.2 6.0 

9 - 10 ธ.ค. 66 45.1 69.1 39.2 8.6 
10 - 11 ธ.ค. 66 48.6 73.2 41.2 8.4 

สัป
ดำ
ห์ที่

 20
 

11 - 12 ธ.ค. 66 46.4 69.7 40.4 4.1 
12 - 13 ธ.ค. 66 45.8 73.1 40.3 7.6 
13 - 14 ธ.ค. 66 55.5 78.6 46.1 9.1 
14 - 15 ธ.ค. 66 57.2 79.5 49.1 9.1 
15 - 16 ธ.ค. 66 53.0 79.9 42.2 6.4 
16 - 17 ธ.ค. 66 47.3 71.5 39.8 8.7 
17 - 18 ธ.ค. 66 45.4 71.7 39.7 7.4 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 
( Leq 24 hrs ) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์

ที่ 90 (L90) 
ระดับเสียงรบกวน 

สัป
ดำ
ห์ที่

 21
 

18 - 19 ธ.ค. 66 44.7 74.5 39.4 5.2 
19 - 20 ธ.ค. 66 48.1 78.6 41.1 7.9 
20 - 21 ธ.ค. 66 51..8 80.3 43.5 7.1 
21 - 22 ธ.ค. 66 54.0 78.4 45.4 8.8 
22 - 23 ธ.ค. 66 56.3 80.6 46.1 4.9 
23 - 24 ธ.ค. 66 55.3 87.5 46.7 9.2 
24 - 25 ธ.ค. 66 55.1 88.6 45.9 7.6 

สัป
ดำ
ห์ที่

 22
 25 - 26 ธ.ค. 66 59.9 86.6 50.6 8.3 

26 - 27 ธ.ค. 66 60.0 83.9 51.0 5.5 
27 - 28 ธ.ค. 66 58.3 88.9 49.5 7.7 
28 - 29 ธ.ค. 66 59.0 84.1 45.7 7.1 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณพืน้ที่โครงการ (รายเดือน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

เดือ
นสิ

งห
ำค
ม 

- ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ. 

25
66

 22 - 23 ส.ค. 66 60.7 95.8 52.1 6.4 

14 - 15 ก.ย. 66 56.9 92.7 46.6 7.1 

11 - 12 ต.ค. 66 58.2 84.6 49.8 8.0 

1 - 2 พ.ย. 66 49.3 76.2 41.6 5.9 

26 - 27 ธ.ค. 66 60.0 83.9 51.0 5.5 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอย่ำง นำยธวชั  วเิชียร   
ช่ือผูบ้นัทึก นำยธวชั  วเิชียร   
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม นำยวรีะเทพ  กีรตธิำดำนิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิครำะห์ตวัอย่ำง บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ำกดั  
เบอร์โทรศพัท ์ 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 
บริเวณวดัศรีประชาราม (รายเดือน) 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียงรบกวน 

เดือ
นสิ

งห
ำค
ม 

- ธ
นัว

ำค
ม 
พ.
ศ. 

25
66

 22 - 23 ส.ค. 66 58.1 78.1 49.3 9.0 

14 - 15 ก.ย. 66 61.4 92.5 48.9 8.9 

11 - 12 ต.ค. 66 53.5 88.4 46.4 3.5 

1 - 2 พ.ย. 66 55.4 79.7 49.3 5.7 

26 - 27 ธ.ค. 66 61.1 90.4 49.3 9.3 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                               /2  ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน 

 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอย่ำง นำยธวชั  วเิชียร   
ช่ือผูบ้นัทึก นำยธวชั  วเิชียร   
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม นำยวรีะเทพ  กีรตธิำดำนิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิครำะห์ตวัอย่ำง บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ำกดั  
เบอร์โทรศพัท ์ 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

 3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs))   

 ผลกำรตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2565 พบว่ำ บริเวณ
พื้นที่โครงกำร มีค่ำอยูใ่นช่วง 44.5 - 69.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยู่ในช่วง 53.5 - 61.4             
เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดม้ำเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 ก ำหนดให้ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง มีค่ำไม่เกิน 70 เด
ซิเบลเอ จะเห็นวำ่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 
 

  3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 

 ผลกำรตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2565 พบว่ำ บริเวณพื้นที่
โครงกำร มีค่ำอยู่ในช่วง 68.0 - 106.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยู่ในช่วง 78.1 - 92.5             
เดซิเบลเอ (dB (A))  เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดม้ำเปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 ก ำหนดให้ระดบัเสียงสูงสุด มีค่ำไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
จะเห็นวำ่ ระดบัเสียงสูงสุดที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 

 

 3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
 

 ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทล์ที่ 90 ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2565 พบว่ำ 
บริเวณพื้นที่โครงกำร มีค่ำอยูใ่นช่วง 39.2 - 60.3 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยูใ่นช่วง 46.4 - 
49.3 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สำมำรถน ำค่ำที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจำกไม่มีกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนระดับเสียง
เปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90  
 

  3.2.5.4 ระดับเสียงรบกวน 
 

 ผลกำรตรวจวดัระดับเสียงรบกวน ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2565 พบว่ำ บริเวณพื้นที่
โครงกำร มีค่ำอยูใ่นช่วง 2.2 - 9.6 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัศรีประชำรำม มีค่ำอยูใ่นช่วง 3.5 - 9.3 เดซิเบลเอ 
(dB (A))  เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดม้ำเปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ 
ฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่ำระดบัเสียงรบกวน ก ำหนดให้ระดบัเสียงรบกวน มีค่ำไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ จะ
เห็นวำ่ ระดบัเสียงรบกวนที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด 

  

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด           3- 33 

3.3 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 

3.3.1 บทน า 
 

  โครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษทั แสนสิริ จ  ำกดั (มหำชน) ไดก้  ำหนดให้มีแผน
ด ำเนินกำรตรวจวดัควำมสัน่สะเทือน ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

 
3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

 ดชันีตรวจวดัควำมสัน่สะเทือน คือ ควำมเร็วอนุภำคสูงสุด (Peak Particle Velocity (mm/s)) และ
ควำมถ่ี (Frequency (Hz)) 
 

3.3.3 จุดตรวจวัด  
 

 จุดตรวจวดัควำมสัน่สะเทือน คือ ไดแ้ก่ บริเวณภำยในพื้นที่โครงกำร ซ่ึงด ำเนินกำรเก็บตวัอยำ่ง
ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.3-1  

 

   

   

รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณพืน้ที่โครงการ  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลกำรตรวจวดัควำมสั่นสะเทือน ดงัแสดงในตารางที่ 3.3-1 ส่วนรำยงำนผลกำรวิเครำะห์
ควำมสัน่สะเทือน ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 

 

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนบริเวณพืน้ที่โครงการ 
 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ 
มำตรฐำน/1 

 

สปั
ดำ

ห์ที่
 1 5 ส.ค. 66 0.473 3.21 < 5 0.528 3.24 < 5 1.025 3.48 < 5 

6 ส.ค. 66 0.300 3.16 < 5 0.292 2.89 < 5 1.190 2.92 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 2 

7 ส.ค. 66 0.41 3.58 < 5 0.339 3.63 < 5 1.301 3.58 < 5 
8 ส.ค. 66 0.386 3.81 < 5 0.378 2.89 < 5 2.136 2.90 < 5 
9 ส.ค. 66 0.394 3.36 < 5 0.441 1.77 < 5 1.245 3.66 < 5 
10 ส.ค. 66 0.331 4.63 < 5 0.394 4.05 < 5 1.088 4.06 < 5 
11 ส.ค. 66 0.276 4.92 < 5 0.370 2.54 < 5 1.119 3.38 < 5 
12 ส.ค. 66 1.080 4.08 < 5 0.804 4.32 < 5 1.466 3.07 < 5 
13 ส.ค. 66 0.552 2.52 < 5 0.528 2.00 < 5 1.545 4.51 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 3 

14 ส.ค. 66 0.481 4.11 < 5 0.646 3.66 < 5 1.836 3.26 < 5 
15 ส.ค. 66 0.370 3.95 < 5 0.37 2.07 < 5 1.403 3.59 < 5 
16 ส.ค. 66 0.370 1.72 < 5 0.497 1.52 < 5 1.088 3.36 < 5 
17 ส.ค. 66 0.300 3.89 < 5 0.284 3.35 < 5 1.387 3.29 < 5 
18 ส.ค. 66 0.276 3.39 < 5 0.268 2.54 < 5 1.332 2.99 < 5 
19 ส.ค. 66 0.394 4.10 < 5 0.355 3.50 < 5 1.773 3.07 < 5 
20 ส.ค. 66 0.481 3.75 < 5 0.339 3.19 < 5 1.505 3.66 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 4 

21 ส.ค. 66 0.276 3.56 < 5 0.323 2.75 < 5 1.182 3.27 < 5 
22 ส.ค. 66 0.386 5.72 < 5 0.410 4.68 < 5 1.261 2.97 < 5 
23 ส.ค. 66 0.363 3.51 < 5 0.536 2.89 < 5 1.616 3.46 < 5 
24 ส.ค. 66 0.410 3.98 < 5 0.457 3.21 < 5 1.111 4.05 < 5 
25 ส.ค. 66 0.765 5.79 < 5 0.757 4.49 < 5 1.269 4.72 < 5 
26 ส.ค. 66 0.252 3.74 < 5 0.410 3.15 < 5 1.127 3.34 < 5 
27 ส.ค. 66 0.315 4.21 < 5 0.528 3.14 < 5 1.017 3.63 < 5 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก  ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร  
   ส ำหรับอำคำรประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรในช่วงควำมถ่ีของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำท่ีมีควำมเร็วอนุภำคสูงสุด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด           3- 35 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ 
มำตรฐำน/1 

 

สปั
ดำ
ห์ที่

 5 

28 ส.ค. 66 0.386 4.20 < 5 0.489 3.23 < 5 1.505 3.84 < 5 

29 ส.ค. 66 0.418 3.61 < 5 0.465 2.99 < 5 1.537 3.41 < 5 

30 ส.ค. 66 0.378 5.07 < 5 0.552 3.16 < 5 1.805 3.35 < 5 

31 ส.ค. 66 0.426 6.40 < 5 0.449 2.68 < 5 1.876 3.36 < 5 

1 ก.ย. 66 0.363 4.55 < 5 0.623 3.31 < 5 1.143 3.82 < 5 

2 ก.ย. 66 0.347 3.41 < 5 0.363 2.50 < 5 1.301 3.26 < 5 

3 ก.ย. 66 0.292 4.47 < 5 0.418 2.42 < 5 0.985 3.13 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 6 

4 ก.ย. 66 0.236 3.46 < 5 0.363 2.89 < 5 1.174 2.92 < 5 

5 ก.ย. 66 0.481 3.29 < 5 0.307 2.80 < 5 0.954 3.63 < 5 

6 ก.ย. 66 0.260 3.28 < 5 0.331 2.89 < 5 0.906 2.93 < 5 

7 ก.ย. 66 0.347 4.51 < 5 0.457 3.50 < 5 1.143 3.97 < 5 

8 ก.ย. 66 0.347 2.76 < 5 0.599 1.40 < 5 1.308 3.05 < 5 

9 ก.ย. 66 0.323 3.26 < 5 0.544 3.79 < 5 1.403 2.92 < 5 

10 ก.ย. 66 0.418 4.57 < 5 0.615 3.06 < 5 1.702 3.23 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 7 

11 ก.ย. 66 0.347 4.85 < 5 0.497 3.72 < 5 1.427 3.63 < 5 

12 ก.ย. 66 0.268 4.81 < 5 0.410 3.71 < 5 1.182 3.54 < 5 

13 ก.ย. 66 0.347 3.89 < 5 0.441 3.03 < 5 1.001 3.68 < 5 

14 ก.ย. 66 0.355 4.15 < 5 0.394 3.44 < 5 1.466 3.27 < 5 

15 ก.ย. 66 0.512 3.95 < 5 0.544 3.14 < 5 1.498 3.17 < 5 

16 ก.ย. 66 0.363 3.74 < 5 0.378 2.22 < 5 1.206 1.21 < 5 

17 ก.ย. 66 0.41 3.46 < 5 0.481 2.52 < 5 1.474 3.30 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 8 

18 ก.ย. 66 0.307 3.53 < 5 0.370 2.87 < 5 1.561 3.07 < 5 

19 ก.ย. 66 0.426 3.57 < 5 0.540 3.06 < 5 1.498 3.25 < 5 

20 ก.ย. 66 0.347 3.01 < 5 0.481 2.67 < 5 1.316 2.98 < 5 

21 ก.ย. 66 0.441 3.11 < 5 0.536 2.57 < 5 1.773 2.96 < 5 

22 ก.ย. 66 0.355 3.97 < 5 0.465 2.94 < 5 1.237 2.81 < 5 

23 ก.ย. 66 0.434 2.12 < 5 0.489 1.91 < 5 1.379 2.89 < 5 

24 ก.ย. 66 0.276 3.68 < 5 0.418 2.51 < 5 1.103 2.98 < 5 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก  ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร  
   ส ำหรับอำคำรประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรในช่วงควำมถ่ีของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำท่ีมีควำมเร็วอนุภำคสูงสุด 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด           3- 36 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ 
มำตรฐำน/1 

 

สปั
ดำ
ห์ที่

 9 

25 ก.ย. 66 0.323 5.22 < 5 0.473 1.47 < 5 1.261 2.99 < 5 

26 ก.ย. 66 0.536 3.63 < 5 0.394 2.37 < 5 2.034 2.98 < 5 

27 ก.ย. 66 0.489 4.30 < 5 0.292 2.89 < 5 1.324 3.81 < 5 

28 ก.ย. 66 0.378 3.59 < 5 0.504 3.07 < 5 1.437 3.30 < 5 

29 ก.ย. 66 0.457 3.19 < 5 0.394 1.05 < 5 1.663 3.21 < 5 

30 ก.ย. 66 0.370 4.10 < 5 0.434 3.72 < 5 1.025 3.77 < 5 

1 ต.ค. 66 0.252 4.38 < 5 0.347 2.24 < 5 0.891 3.18 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 10
 

2 ต.ค. 66 0.536 7.26 < 5 0.497 6.83 < 5 1.419 6.61 < 5 

3 ต.ค. 66 0.331 6.48 < 5 0.599 8.00 < 5 1.364 6.32 < 5 

4 ต.ค. 66 0.292 3.15 < 5 0.378 3.47 < 5 1.064 2.94 < 5 

5 ต.ค. 66 0.276 3.77 < 5 0.426 3.08 < 5 1.419 2.94 < 5 

6 ต.ค. 66 0.260 2.50 < 5 0.418 3.16 < 5 1.222 3.04 < 5 

7 ต.ค. 66 0.410 2.70 < 5 0.441 3.38 < 5 1.387 3.98 < 5 

8 ต.ค. 66 0.441 4.12 < 5 0.378 2.68 < 5 1.119 5.02 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 11
 

9 ต.ค. 66 0.567 3.63 < 5 0.701 2.75 < 5 1.269 3.11 < 5 

10 ต.ค. 66 0.229 3.70 < 5 0.331 4.57 < 5 1.048 3.06 < 5 

11 ต.ค. 66 0.575 3.18 < 5 0.843 5.72 < 5 1.647 7.37 < 5 

12 ต.ค. 66 0.213 3.70 < 5 0.339 3.04 < 5 1.167 3.51 < 5 

13 ต.ค. 66 0.347 3.70 < 5 0.473 2.54 < 5 1.434 2.99 < 5 

14 ต.ค. 66 0.426 4.79 < 5 0.465 2.15 < 5 1.245 4.21 < 5 

15 ต.ค. 66 0.489 2.75 < 5 0.686 4.32 < 5 1.442 4.34 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 12
 

16 ต.ค. 66 0.236 3.71 < 5 0.512 4.02 < 5 1.293 4.34 < 5 

17 ต.ค. 66 0.899 5.17 < 5 0.418 1.57 < 5 1.316 5.04 < 5 

18 ต.ค. 66 0.307 4.18 < 5 0.355 3.24 < 5 1.214 3.81 < 5 

19 ต.ค. 66 0.300 3.67 < 5 0.473 2.72 < 5 1.419 3.11 < 5 

20 ต.ค. 66 0.268 3.26 < 5 0.536 2.19 < 5 1.285 2.67 < 5 

21 ต.ค. 66 0.370 4.15 < 5 0.441 2.46 < 5 1.214 4.70 < 5 

22 ต.ค. 66 0.520 3.39 < 5 0.567 3.29 < 5 1.758 4.06 < 5 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก  ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร  
   ส ำหรับอำคำรประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรในช่วงควำมถ่ีของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำท่ีมีควำมเร็วอนุภำคสูงสุด 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด           3- 37 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ 
มำตรฐำน/1 

 

สปั
ดำ
ห์ที่

 13
 

23 ต.ค. 66 0.607 6.52 < 5 0.623 2.29 < 5 1.884 6.06 < 5 

24 ต.ค. 66 0.418 4.20 < 5 0.512 3.20 < 5 1.773 4.55 < 5 

25 ต.ค. 66 0.315 4.11 < 5 0.441 3.63 < 5 1.379 3.88 < 5 

26 ต.ค. 66 0.268 3.74 < 5 0.449 3.19 < 5 1.261 3.64 < 5 

27 ต.ค. 66 0.520 3.88 < 5 0.560 4.66 < 5 1.766 5.54 < 5 

28 ต.ค. 66 0.363 3.13 < 5 0.607 3.54 < 5 1.702 4.00 < 5 

29 ต.ค. 66 0.205 3.41 < 5 0.418 2.85 < 5 1.356 3.21 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 14
 

30 ต.ค. 66 0.181 3.89 < 5 0.307 4.18 < 5 1.356 3.46 < 5 

31 ต.ค. 66 0.323 4.13 < 5 0.370 2.94 < 5 1.174 4.97 < 5 

1 พ.ย. 66 0.221 2.28 < 5 0.560 3.31 < 5 1.450 3.15 < 5 

2 พ.ย. 66 0.300 2.57 < 5 0.489 2.55 < 5 1.876 2.87 < 5 

3 พ.ย. 66 0.221 3.02 < 5 0.339 4.00 < 5 1.316 3.01 < 5 

4 พ.ย. 66 0.236 2.57 < 5 0.418 1.99 < 5 1.096 2.82 < 5 

5 พ.ย. 66 0.221 2.39 < 5 0.504 2.82 < 5 1.293 2.84 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 15
 

6 พ.ย. 66 0.221 2.78 < 5 0.426 3.75 < 5 1.364 2.94 < 5 

7 พ.ย. 66 0.189 2.61 < 5 0.363 1.75 < 5 1.206 3.10 < 5 

8 พ.ย. 66 0.260 4.00 < 5 0.402 2.42 < 5 1.584 2.85 < 5 

9 พ.ย. 66 0.268 2.75 < 5 0.363 2.00 < 5 1.174 2.74 < 5 

10 พ.ย. 66 0.252 3.37 < 5 0.292 1.98 < 5 1.064 2.91 < 5 

11 พ.ย. 66 0.804 2.61 < 5 0.804 2.50 < 5 2.932 3.12 < 5 

12 พ.ย. 66 0.41 4.23 < 5 0.331 3.50 < 5 1.364 5.17 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 16
 

13 พ.ย. 66 0.370 4.43 < 5 0.213 1.43 < 5 1.261 5.45 < 5 

14 พ.ย. 66 0.284 2.83 < 5 0.347 2.26 < 5 1.458 2.93 < 5 

15 พ.ย. 66 0.418 3.78 < 5 0.575 4.03 < 5 1.285 5.31 < 5 

16 พ.ย. 66 0.260 2.93 < 5 0.292 2.89 < 5 1.159 3.31 < 5 

17 พ.ย. 66 0.229 3.10 < 5 0.315 2.59 < 5 1.119 3.08 < 5 

18 พ.ย. 66 0.394 4.85 < 5 0.339 2.57 < 5 1.253 5.69 < 5 

19 พ.ย. 66 0.236 3.53 < 5 0.307 2.93 < 5 0.701 3.13 < 5 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก  ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร  
   ส ำหรับอำคำรประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรในช่วงควำมถ่ีของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำท่ีมีควำมเร็วอนุภำคสูงสุด 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด           3- 38 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ 
มำตรฐำน/1 

 

สปั
ดำ
ห์ที่

 17
 

20 พ.ย. 66 0.363 3.77 < 5 0.441 2.63 < 5 1.237 4.97 < 5 

21 พ.ย. 66 0.457 3.67 < 5 0.402 3.44 < 5 1.427 3.79 < 5 

22 พ.ย. 66 0.347 6.74 < 5 0.741 6.28 < 5 1.064 7.11 < 5 

23 พ.ย. 66 0.410 4.18 < 5 0.554 3.52 < 5 1.592 3.78 < 5 

24 พ.ย. 66 0.378 3.01 < 5 0.473 2.51 < 5 1.695 2.76 < 5 

25 พ.ย. 66 0.307 3.35 < 5 0.347 2.72 < 5 1.119 3.24 < 5 

26 พ.ย. 66 0.339 4.38 < 5 0.394 3.25 < 5 1.151 5.20 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 18
 

27 พ.ย. 66 0.457 6.02 < 5 0.544 5.02 < 5 1.151 7.94 < 5 

28 พ.ย. 66 0.686 4.03 < 5 0.536 3.16 < 5 1.222 5.69 < 5 

29 พ.ย. 66 0.434 4.15 < 5 0.457 4.72 < 5 1.174 3.82 < 5 

30 พ.ย. 66 0.536 4.36 < 5 0.528 2.92 < 5 1.174 3.56 < 5 

1 ธ.ค. 66 0.292 3.74 < 5 0.457 2.70 < 5 1.632 3.17 < 5 

2 ธ.ค. 66 0.284 4.02 < 5 0.441 3.72 < 5 1.048 4.03 < 5 

3 ธ.ค. 66 0.205 3.30 < 5 0.370 1.07 < 5 0.938 2.93 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 19
 

4 ธ.ค. 66 0.449 2.89 < 5 0.386 2.81 < 5 1.852 2.89 < 5 

5 ธ.ค. 66 0.394 3.21 < 5 0.441 4.18 < 5 1.529 3.77 < 5 

6 ธ.ค. 66 0.441 2.49 < 5 0.355 2.81 < 5 1.498 3.31 < 5 

7 ธ.ค. 66 0.300 2.80 < 5 0.236 3.18 < 5 1.127 2.82 < 5 

8 ธ.ค. 66 0.741 3.91 < 5 0.363 3.24 < 5 1.813 3.53 < 5 

9 ธ.ค. 66 0.331 3.86 < 5 0.300 3.77 < 5 1.261 4.74 < 5 

10 ธ.ค. 66 0.173 1.42 < 5 0.229 3.51 < 5 0.583 2.84 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 20
 

11 ธ.ค. 66 0.323 3.88 < 5 0.158 2.89 < 5 1.072 3.24 < 5 

12 ธ.ค. 66 0.221 2.42 < 5 0.355 3.13 < 5 1.364 3.35 < 5 

13 ธ.ค. 66 0.268 5.92 < 5 0.355 6.97 < 5 1.033 7.94 < 5 

14 ธ.ค. 66 0.378 8.98 < 5 0.370 5.10 < 5 1.458 5.92 < 5 

15 ธ.ค. 66 0.315 1.67 < 5 0.370 5.10 < 5 1.679 4.59 < 5 

16 ธ.ค. 66 0.583 4.15 < 5 0.347 2.55 < 5 1.529 4.97 < 5 

17 ธ.ค. 66 0.236 1.39 < 5 0.173 4.90 < 5 0.741 5.31 < 5 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก  ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร  
   ส ำหรับอำคำรประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรในช่วงควำมถ่ีของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำท่ีมีควำมเร็วอนุภำคสูงสุด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ
มำตรฐำน/1 

 

ควำมเร็ว
ของอนุภำค 
(mm/s) 

ควำมถ่ี 
(Hz) 

ค่ำ 
มำตรฐำน/1 

 

สปั
ดำ
ห์ที่

 21
 

18 ธ.ค. 66 0.236 3.33 < 5 0.315 3.82 < 5 1.214 3.48 < 5 

19 ธ.ค. 66 0.402 7.59 < 5 0.859 5.95 < 5 1.884 6.24 < 5 

20 ธ.ค. 66 0.402 2.21 < 5 0.323 5.82 < 5 1.308 3.92 < 5 

21 ธ.ค. 66 0.733 4.11 < 5 0.583 2.31 < 5 1.371 9.39 < 5 

22 ธ.ค. 66 0.497 3.05 < 5 0.347 2.94 < 5 1.529 6.92 < 5 

23 ธ.ค. 66 0.386 3.97 < 5 0.449 4.43 < 5 1.498 4.53 < 5 

24 ธ.ค. 66 0.268 2.81 < 5 0.386 2.95 < 5 1.458 2.87 < 5 

สปั
ดำ
ห์ที่

 22
 25 ธ.ค. 66 0.599 4.68 < 5 0.410 5.00 < 5 1.324 4.59 < 5 

26 ธ.ค. 66 0.355 3.15 < 5 0.434 4.51 < 5 1.561 5.12 < 5 

27 ธ.ค. 66 0.197 3.35 < 5 0.315 3.46 < 5 1.111 5.95 < 5 

28 ธ.ค. 66 0.252 4.88 < 5 0.355 5.99 < 5 1.285 5.54 < 5 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก  ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร  
   ส ำหรับอำคำรประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำรในช่วงควำมถ่ีของควำมสั่นสะเทือน ณ เวลำท่ีมีควำมเร็วอนุภำคสูงสุด 
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3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

 กำรตรวจวดัควำมสั่นสะเทือน ของโครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ประกอบดว้ยกำรติดตำม
ตรวจสอบควำมเร็วของอนุภำคและควำมถ่ี จ  ำนวน 1 จุด ไดแ้ก่ บริเวณพื้นที่โครงกำร ผลกำรตรวจวดั พบว่ำ 
ค่ำควำมเร็วของควำมสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ที่มี
ค่ำสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนควำมสัน่สะเทือนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสั่นสะเทือน
เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร กรณีเป็นอำคำรประเภทที่ 2 คือ อำคำรอยูอ่ำศยั อำคำรอยูอ่ำศยัรวม ห้องแถว 
ตึกแถว บำ้นแถว บำ้นแฝด ตำมกฎหมำย ว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำรโดยจุดตรวจวดัอยูท่ี่ฐำนรำกหรือชั้นล่ำง
ของอำคำร ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่ำควำมสั่นสะเทือนที่ตรวจวดัได้ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้ำงและ
ส่วนประกอบของโครงกำรและบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียง 
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3.4 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

3.4.1 บทน า 
 

ปัญหำคุณภำพน ้ ำทิ้งที่ส ำคญัที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกโครงกำร เค-อมตะ 1                 
(K-Amata 1) ของบริษทั แสนสิริ จ  ำกดั (มหำชน) คือ บริเวณบ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ ำทิ้ง
ดำ้นหนำ้โครงกำร จึงก ำหนดใหมี้แผนกำรด ำเนินกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม 
พ.ศ. 2566 

 

3.4.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดชันีตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง ไดแ้ก่ ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH), บีโอดี (BOD), สำรที่ละลำย
ไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids), สำรแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), น ้ ำมนัและไขมนั 
(Oil & Grease), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
 

3.4.3 จุดตรวจวัด  
 

จุดตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้งในพื้นที่โครงกำร จ ำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำย
ออกสู่ระบบน ้ ำทิ้งดำ้นหน้ำโครงกำร ซ่ึงด ำเนินกำรเก็บตวัอยำ่ง ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566            
ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-1 
 

  

รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้  
บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน ้าทิง้ด้านหน้าโครงการ 

 
3.4.4 ผลการตรวจวัด 
 

  สรุปผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้งจำกระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ดงัแสดงในตารางที่ 3.4-1 ส่วนรำยงำน
ผลกำรวเิครำะห์คุณภำพน ้ ำทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-4 
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน ้าทิง้ด้านหน้าโครงการ 
 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) - 8.1 8.0 8.1 8.2 8.5 8.0 - 8.5 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 2.1 2.1 3.4 3.5 3.5 2.1 - 3.5 <20 
สำรท่ีละลำยไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 448 452 448 444 592 444 - 592 <500/2 
สำรแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 6 5 7 6 8 5 - 8 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 - 0.2 <1.0 
น ้ ำมนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <20 
ทีเคเอ็น (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 - 0.2 <0.5 

 

หมายเหตุ : //1 ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำย น ้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด  
    /2  Total Dissolved Solids ตอ้งมีค่ำเพิ่มขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ ำใชต้ำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร Total Dissolved Solids ในน ้าใช้ดังแสดงในตารางที่ 3.4-2 

 
ช่ือผูต้รวจวดั       :  นำยยทุธภูมิ  ศรีสวสัด์ิ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นำยยทุธภูมิ  ศรีสวสัด์ิ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    :  นำยวีระเทพ  กีรติธำดำนิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเครำะห์ตวัอยำ่ง  :  บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ำกดั 
ช่ือผูวิ้เครำะห์      :  นำงสำววลัลีย ์อดทน 
 เบอร์โทรศพัท ์     :  02 530 0284-5 
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ตารางที่ 3.4-2 ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำประปำ (น ้ ำใช)้ 
 

ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ประปา (น า้ใช้) 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

Total Dissolved Solids mg/l 442 442 438 438 425 425 - 442 

 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยำ่ง      : นำยยทุธภูมิ  ศรีสวสัด์ิ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นำยยทุธภูมิ  ศรีสวสัด์ิ 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ    : นำยวีระเทพ กีรติธำดำนิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเครำะห์ตวัอยำ่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ำกดั 
ช่ือผูวิ้เครำะห์    : นำงสำววลัลีย ์อดทน  
เบอร์โทรศพัท ์      : 02-5300284-5 
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3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

ผลกำรตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ ำสุดท้ำยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ ำทิ้งด้ำนหน้ำ
โครงกำร ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

3.4.5.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH)  
 

ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง พบว่ำ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 8.0 - 8.5 เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ำ
มำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด โดยก ำหนดให้ควำมเป็นกรดและด่ำง มีค่ำอยู่
ระหวำ่ง 5 - 9 จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

 

3.4.5.2 บีโอดี (BOD) 
 

บีโอดี พบว่ำ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 2.1 - 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับ 
ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้ งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด โดยก ำหนดให้บีโอดี มีค่ำไม่ เกิน  
20 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

 

3.4.5.3 สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
 

สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด พบว่ำ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 444 - 592 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัได้
เป รี ยบ เที ยบกับค่ ำม ำต รฐ ำนตำ มประ ก ำ ศก ร ะท รว งท รัพ ยำ กรธร รมชำ ติ แ ละ ส่ิ ง แวดล้อ ม  
พ.ศ. 2548 เ ร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้ งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด  
โดยก ำหนดใหส้ำรที่ละลำยไดท้ั้งหมด ตอ้งมีค่ำเพิม่ขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ ำใชต้ำมปกติไม่เกิน 500 mg/l 
(ปริมำณสำรละลำยในน ้ ำใช ้ดังแสดงในตำรำงที่ 3.4-2) จะเห็นว่ำ ค่ำที่ตรวจวดัได ้มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนด 

 

3.4.5.4 สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
 

สำรแขวนลอย พบว่ำ มีค่ำอยูร่ะหว่ำง 5 - 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ำ
มำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด โดยก ำหนดให้สำรแขวนลอย มีค่ำไม่เกิน 30 
มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัได ้มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 
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3.4.5.5 ซัลไฟด์ (Sulfide) 
 
ซัลไฟด์ พบว่ำ มีค่ำอยูร่ะหว่ำง <0.1 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ำ

มำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด โดยก ำหนดให้ซัลไฟด์ มีค่ำไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

 

3.4.5.6 ไขมันและน ้ามัน (Oil & Grease)  
 

 ไขมนัและน ้ ำมนั พบวำ่ มีค่ำ <3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ำมำตรฐำน
ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำร
ระบำยน ้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด โดยก ำหนดให้ไขมนัและน ้ ำมนั มีค่ำไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

 

3.4.5.7 ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
 
 ทีเคเอ็น พบว่ำ มีค่ำ <4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนตำม

ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ ำ
ทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด โดยก ำหนดให้ทีเคเอ็น มีค่ำไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่ำ ค่ำที่
ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 

 
3.4.5.8 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

 

 ตะกอนหนัก พบว่ำ มีค่ำอยูร่ะหว่ำง <0.1 - 0.2 มิลลิลิตรต่อลิตร เม่ือน ำค่ำที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั
ค่ำมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด โดยก ำหนดให้ ตะกอนหนัก มีค่ำไม่เกิน 0.5 
มิลลิลิตรต่อลิตร จะเห็นวำ่ ค่ำที่ตรวจวดัไดมี้ค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด 
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3.5 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.5.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษทั แสนสิริ จ  ำกัด (มหำชน) 
(ระยะก่อสร้ำง) ตั้ งอยู่ที่ทำงหลวงหมำยเลข 3466 (บ้ำนเก่ำ-พำนทอง) ต  ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง                  
จงัหวดัชลบุรี ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ตำมแผนปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่ท  ำกำรติดตำม
ตรวจสอบด้ำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัว่ไป จ ำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงกำร และบริเวณ              
วดัศรีประชำรำม โดยมีดัชนีคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศที่ตรวจวดั ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวมขนำดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊ำซไนโตรเจน
ไดออกไซด ์(NO2), ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (HC)  

ทั้งน้ีสำมำรถสรุปผลกำรตรวจวดัดำ้นคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.5-1 ถึง 
รูปที่ 3.5-7 ซ่ึงผลกำรตรวจวดั พบว่ำ ทุกรำยกำรตรวจวดัมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ
โดยทัว่ไป, ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ
อำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป, ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง 
ก ำหนดมำตรฐำนค่ำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยำกำศโดยทัว่ไป, ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชำติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนค่ำซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 
1 ชัว่โมง และประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทัว่ไป  

ส ำหรับค่ำก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (HC) ไม่สำมำรถน ำค่ำที่ตรวจวดัมำเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำนได ้
เน่ืองจำกไม่มีกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนในดชันีดงักล่ำว 
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รูปที่ 3.5-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
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สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 สัปดำห์ท่ี 5 สัปดำห์ท่ี 6 สัปดำห์ท่ี 7 สัปดำห์ท่ี 8 สัปดำห์ท่ี 9 สัปดำห์ท่ี 10 สัปดำห์ท่ี 11 สัปดำห์ท่ี 12 

ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3- 48 

 

รูปที่ 3.5-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
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สัปดำห์ท่ี 13 สัปดำห์ท่ี 14 สัปดำห์ท่ี 15 สัปดำห์ท่ี 16 สัปดำห์ท่ี 17 สัปดำห์ท่ี 18 สัปดำห์ท่ี 19 สัปดำห์ท่ี 20 สัปดำห์ท่ี 21 สัปดำห์ท่ี 22 

ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณภายในพืน้ทีโ่ครงการ  ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3- 49 

 
 

รูปที่ 3.5-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)  
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เดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  ไม่เกนิ 0.33 mg/m3 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 50 

 

รูปที่ 3.5-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 สัปดำห์ท่ี 5 สัปดำห์ท่ี 6 สัปดำห์ท่ี 7 สัปดำห์ท่ี 8 สัปดำห์ท่ี 9 สัปดำห์ท่ี 10 สัปดำห์ท่ี 11 สัปดำห์ท่ี 12 

ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12  mg/m3 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 51 

 

 
รูปที่ 3.5-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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สัปดำห์ท่ี 13 สัปดำห์ท่ี 14 สัปดำห์ท่ี 15 สัปดำห์ท่ี 16 สัปดำห์ท่ี 17 สัปดำห์ท่ี 18 สัปดำห์ท่ี 19 สัปดำห์ท่ี 20 สัปดำห์ท่ี 21 สัปดำห์ท่ี 22 

ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12  mg/m3 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 52 

 

รูปที่ 3.5-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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22 - 23 ส.ค. 66 14 - 15 ก.ย. 66 11 - 12 ต.ค. 66 1 - 2 พ.ย. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/m

3 

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12  mg/m3 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 53 

 

รูปที่ 3.5-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) 
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22 - 23 ส.ค. 66 14 - 15 ก.ย. 66 11 - 12 ต.ค. 66 1 - 2 พ.ย. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2566 

pp
m 

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 54 

 

รูปที่ 3.5-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( Nitrogen Dioxide : NO2) 
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b 

มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2)  เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 170 ppb 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 55 

 

รูปที่ 3.5-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 300 ppb 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 56 

 

รูปที่ 3.5-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide : SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 120 ppb 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 57 

 

รูปที่ 3.5-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) 
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ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
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3.5.2 ด้านระดับเสียงทั่วไป 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษทั แสนสิริ จ  ำกัด (มหำชน) 
(ระยะก่อสร้ำง) ตั้ งอยู่ที่ทำงหลวงหมำยเลข 3466 (บ้ำนเก่ำ-พำนทอง) ต  ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง                  
จงัหวดัชลบุรี ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ตำมแผนปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่ท  ำกำรติดตำม
ตรวจสอบระดับเสียงทัว่ไป จ ำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงกำร และวดัศรีประชำรำม โดยมีดัชนีที่
ตรวจวดั ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทล์ที่ 90 
(L90) และระดบัเสียงรบกวน 
 ทั้งน้ีสำมำรถสรุปผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.5-8 ถึง รูปที่ 3.5-11 ซ่ึงผลกำร
ตรวจวดั พบว่ำ ทุกรำยกำรตรวจวดั มีค่ำอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนดทั้งหมด ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก ำหนดระดบัเสียงโดยทัว่ไป ซ่ึงก ำหนดให้ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq (24 hrs)) มีค่ำไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และก ำหนดใหร้ะดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่ำไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) 
และประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เ ร่ือง ค่ำระดับเสียงรบกวน ซ่ึง
ก ำหนดใหร้ะดบัเสียงรบกวน มีค่ำไม่เกิน 10 เดซิเบล (เอ) 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 59 

 

รูปที่ 3.5-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
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มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ไม่เกนิ 70  dB(A) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  ค่ามาตรฐาน 
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บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 60 

 

รูปที่ 3.5-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
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โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 61 

 

รูปที่ 3.5-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
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22 - 23 ส.ค. 66 14 - 15 ก.ย. 66 11 - 12 ต.ค. 66 1 - 2 พ.ย. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2566 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ไม่เกนิ 70  dB(A) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 62 

 

รูปที่ 3.5-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 63 

 

รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 
 

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

23
 - 2

4 ต
.ค.
 66

 

24
 - 2

5 ต
.ค.
 66

 

25
 - 2

6 ต
.ค.
 66

 

26
 - 2

7 ต
.ค.
 66

 

27
 - 2

8 ต
.ค.
 66

 

28
 - 2

9 ต
.ค.
 66

 

29
 - 3

0 ต
.ค.
 66

 

30
 - 3

1 ต
.ค.
 66

 

31
 ต
.ค.
 - 1

 พ
.ย.
 66

 

1 -
 2 
พ.
ย. 
66

 

2 -
 3 
พ.
ย. 
66

 

3 -
 4 
พ.
ย. 
66

 

4 -
 5 
พ.
ย. 
66

 

5 -
 6 
พ.
ย. 
66

 

6 -
 7 
พ.
ย. 
66

 

7 -
 8 
พ.
ย. 
66

 

8 -
 9 
พ.
ย. 
66

 

9 -
 10

 พ
.ย.
 66

 

10
 - 1

1 พ
.ย.
 66

 

11
 - 1

2 พ
.ย.
 66

 

12
 - 1

3 พ
.ย.
 66

 

13
 - 1

4 พ
.ย.
 66

 

14
 - 1

5 พ
.ย.
 66

 

15
 - 1

6 พ
.ย.
 66

 

16
 - 1

7 พ
.ย.
 66

 

17
 - 1

8 พ
.ย.
 66

 

18
 - 1

9 พ
.ย.
 66

 

19
 - 2

0 พ
.ย.
 66

 

20
 - 2

1 พ
.ย.
 66

 

21
 - 2

2 พ
.ย.
 66

 

22
 - 2

3 พ
.ย.
 66

 

23
 - 2

4 พ
.ย.
 66

 

24
 - 2

5 พ
.ย.
 66

 

25
 - 2

6 พ
.ย.
 66

 

26
 - 2

7 พ
.ย.
 66

 

27
 - 2

8 พ
.ย.
 66

 

28
 - 2

9 พ
.ย.
 66

 

29
 - 3

0 พ
.ย.
 66

 

30
 พ
.ย.
 - 1

 ธ.
ค. 
66

 

1 -
 2 
ธ.ค

. 6
6 

2 -
 3 
ธ.ค

. 6
6 

3 -
 4 
ธ.ค

. 6
6 

4 -
 5 
ธ.ค

. 6
6 

5 -
 6 
ธ.ค

. 6
6 

6 -
 7 
ธ.ค

. 6
6 

7 -
 8 
ธ.ค

. 6
6 

8 -
 9 
ธ.ค

. 6
6 

9 -
 10

 ธ
.ค.
 66

 

10
 - 1

1 ธ
.ค.
 66

 

11
 - 1

2 ธ
.ค.
 66

 

12
 - 1

3 ธ
.ค.
 66

 

13
 - 1

4 ธ
.ค.
 66

 

14
 - 1

5 ธ
.ค.
 66

 

15
 - 1

6 ธ
.ค.
 66

 

16
 - 1

7 ธ
.ค.
 66

 

17
 - 1

8 ธ
.ค.
 66

 

18
 - 1

9 ธ
.ค.
 66

 

19
 - 2

0 ธ
.ค.
 66

 

20
 - 2

1 ธ
.ค.
 66

 

21
 - 2

2 ธ
.ค.
 66

 

22
 - 2

3 ธ
.ค.
 66

 

23
 - 2

4 ธ
.ค.
 66

 

24
 - 2

5 ธ
.ค.
 66

 

25
 - 2

6 ธ
.ค.
 66

 

26
 - 2

7 ธ
.ค.
 66

 

27
 - 2

8 ธ
.ค.
 66

 

28
 - 2

9 ธ
.ค.
 66

 

สัปดำห์ท่ี 13 สัปดำห์ท่ี 14 สัปดำห์ท่ี 15 สัปดำห์ท่ี 16 สัปดำห์ท่ี 17 สัปดำห์ท่ี 18 สัปดำห์ท่ี 19 สัปดำห์ท่ี 20 สัปดำห์ท่ี 21 สัปดำห์ท่ี 22 

ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 64 

 

รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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22 - 23 ส.ค. 66 14 - 15 ก.ย. 66 11 - 12 ต.ค. 66 1 - 2 พ.ย. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2566 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกนิ 115 dB (A) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 65 

 
 

รูปที่ 3.5-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90 (L90) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 66 

 
 

รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

23
 - 2

4 ต
.ค.
 66

 

24
 - 2

5 ต
.ค.
 66

 

25
 - 2

6 ต
.ค.
 66

 

26
 - 2

7 ต
.ค.
 66

 

27
 - 2

8 ต
.ค.
 66

 

28
 - 2

9 ต
.ค.
 66

 

29
 - 3

0 ต
.ค.
 66

 

30
 - 3

1 ต
.ค.
 66

 

31
 ต
.ค.
 - 1

 พ
.ย.
 66

 

1 -
 2 
พ.
ย. 
66

 

2 -
 3 
พ.
ย. 
66

 

3 -
 4 
พ.
ย. 
66

 

4 -
 5 
พ.
ย. 
66

 

5 -
 6 
พ.
ย. 
66

 

6 -
 7 
พ.
ย. 
66

 

7 -
 8 
พ.
ย. 
66

 

8 -
 9 
พ.
ย. 
66

 

9 -
 10

 พ
.ย.
 66

 

10
 - 1

1 พ
.ย.
 66

 

11
 - 1

2 พ
.ย.
 66

 

12
 - 1

3 พ
.ย.
 66

 

13
 - 1

4 พ
.ย.
 66

 

14
 - 1

5 พ
.ย.
 66

 

15
 - 1

6 พ
.ย.
 66

 

16
 - 1

7 พ
.ย.
 66

 

17
 - 1

8 พ
.ย.
 66

 

18
 - 1

9 พ
.ย.
 66

 

19
 - 2

0 พ
.ย.
 66

 

20
 - 2

1 พ
.ย.
 66

 

21
 - 2

2 พ
.ย.
 66

 

22
 - 2

3 พ
.ย.
 66

 

23
 - 2

4 พ
.ย.
 66

 

24
 - 2

5 พ
.ย.
 66

 

25
 - 2

6 พ
.ย.
 66

 

26
 - 2

7 พ
.ย.
 66

 

27
 - 2

8 พ
.ย.
 66

 

28
 - 2

9 พ
.ย.
 66

 

29
 - 3

0 พ
.ย.
 66

 

30
 พ
.ย.
 - 1

 ธ.
ค. 
66

 

1 -
 2 
ธ.ค

. 6
6 

2 -
 3 
ธ.ค

. 6
6 

3 -
 4 
ธ.ค

. 6
6 

4 -
 5 
ธ.ค

. 6
6 

5 -
 6 
ธ.ค

. 6
6 

6 -
 7 
ธ.ค

. 6
6 

7 -
 8 
ธ.ค

. 6
6 

8 -
 9 
ธ.ค

. 6
6 

9 -
 10

 ธ
.ค.
 66

 

10
 - 1

1 ธ
.ค.
 66

 

11
 - 1

2 ธ
.ค.
 66

 

12
 - 1

3 ธ
.ค.
 66

 

13
 - 1

4 ธ
.ค.
 66

 

14
 - 1

5 ธ
.ค.
 66

 

15
 - 1

6 ธ
.ค.
 66

 

16
 - 1

7 ธ
.ค.
 66

 

17
 - 1

8 ธ
.ค.
 66

 

18
 - 1

9 ธ
.ค.
 66

 

19
 - 2

0 ธ
.ค.
 66

 

20
 - 2

1 ธ
.ค.
 66

 

21
 - 2

2 ธ
.ค.
 66

 

22
 - 2

3 ธ
.ค.
 66

 

23
 - 2

4 ธ
.ค.
 66

 

24
 - 2

5 ธ
.ค.
 66

 

25
 - 2

6 ธ
.ค.
 66

 

26
 - 2

7 ธ
.ค.
 66

 

27
 - 2

8 ธ
.ค.
 66

 

28
 - 2

9 ธ
.ค.
 66

 

สัปดำห์ท่ี 13 สัปดำห์ท่ี 14 สัปดำห์ท่ี 15 สัปดำห์ท่ี 16 สัปดำห์ท่ี 17 สัปดำห์ท่ี 18 สัปดำห์ท่ี 19 สัปดำห์ท่ี 20 สัปดำห์ท่ี 21 สัปดำห์ท่ี 22 

ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

dB
 (A

) 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่90 (L90) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 67 

 
 

รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 68 

 
 

รูปที่ 3.5-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

5 -
 6 
ส.
ค. 

66
 

6 -
 7 
ส.
ค. 

66
 

7 -
 8 
ส.
ค. 

66
 

8 -
 9 
ส.
ค. 

66
 

9 -
 10

 ส
.ค.
 66

 

10
 - 1

1 ส
.ค.
 66

 

11
 - 1

2 ส
.ค.
 66

 

12
 - 1

3 ส
.ค.
 66

 

13
 - 1

4 ส
.ค.
 66

 

14
 - 1

5 ส
.ค.
 66

 

15
 - 1

6 ส
.ค.
 66

 

16
 - 1

7 ส
.ค.
 66

 

17
 - 1

8 ส
.ค.
 66

 

18
 - 1

9 ส
.ค.
 66

 

19
 - 2

0 ส
.ค.
 66

 

20
 - 2

1 ส
.ค.
 66

 

21
 - 2

2 ส
.ค.
 66

 

22
 - 2

3 ส
.ค.
 66

 

23
 - 2

4 ส
.ค.
 66

 

24
 - 2

5 ส
.ค.
 66

 

25
 - 2

6 ส
.ค.
 66

 

26
 - 2

7 ส
.ค.
 66

 

27
 - 2

8 ส
.ค.
 66

 

28
 - 2

9 ส
.ค.
 66

 

29
 - 3

0 ส
.ค.
 66

 

30
 - 3

1 ส
.ค.
 66

 

31
 ส
.ค.
 - 1

 ก.
ย. 
66

 

1 -
 2 
ก.ย

. 6
6 

2 -
 3 
ก.ย

. 6
6 

3 -
 4 
ก.ย

. 6
6 

4 -
 5 
ก.ย

. 6
6 

5 -
 6 
ก.ย

. 6
6 

6 -
 7 
ก.ย

. 6
6 

7 -
 8 
ก.ย

. 6
6 

8 -
 9 
ก.ย

. 6
6 

9 -
 10

 ก
.ย.
 66

 

10
 - 1

1 ก
.ย.
 66

 

11
 - 1

2 ก
.ย.
 66

 

12
 - 1

3 ก
.ย.
 66

 

13
 - 1

4 ก
.ย.
 66

 

14
 - 1

5 ก
.ย.
 66

 

15
 - 1

6 ก
.ย.
 66

 

16
 - 1

7 ก
.ย.
 66

 

17
 - 1

8 ก
.ย.
 66

 

18
 - 1

9 ก
.ย.
 66

 

19
 - 2

0 ก
.ย.
 66

 

20
 - 2

1 ก
.ย.
 66

 

21
 - 2

2 ก
.ย.
 66

 

22
 - 2

3 ก
.ย.
 66

 

23
 - 2

4 ก
.ย.
 66

 

24
 - 2

5 ก
.ย.
 66

 

25
 - 2

6 ก
.ย.
 66

 

26
 - 2

7 ก
.ย.
 66

 

27
 - 2

8 ก
.ย.
 66

 

28
 - 2

9 ก
.ย.
 66

 

29
 - 3

0 ก
.ย.
 66

 

30
 ก
.ย.
 - 1

 ต.
ค. 

66
 

1 -
 2 
ต.ค

. 6
6 

2 -
 3 
ต.ค

. 6
6 

3 -
 4 
ต.ค

. 6
6 

4 -
 5 
ต.ค

. 6
6 

5 -
 6 
ต.ค

. 6
6 

6 -
 7 
ต.ค

. 6
6 

7 -
 8 
ต.ค

. 6
6 

8 -
 9 
ต.ค

. 6
6 

9 -
 10

 ต
.ค.
 66

 

10
 - 1

1 ต
.ค.
 66

 

11
 - 1

2 ต
.ค.
 66

 

12
 - 1

3 ต
.ค.
 66

 

13
 - 1

4 ต
.ค.
 66

 

14
 - 1

5 ต
.ค.
 66

 

15
 - 1

6 ต
.ค.
 66

 

16
 - 1

7 ต
.ค.
 66

 

17
 - 1

8 ต
.ค.
 66

 

18
 - 1

9 ต
.ค.
 66

 

19
 - 2

0 ต
.ค.
 66

 

20
 - 2

1 ต
.ค.
 66

 

21
 - 2

2 ต
.ค.
 66

 

22
 - 2

3 ต
.ค.
 66

 

สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 สัปดำห์ท่ี 5 สัปดำห์ท่ี 6 สัปดำห์ท่ี 7 สัปดำห์ท่ี 8 สัปดำห์ท่ี 9 สัปดำห์ท่ี 10 สัปดำห์ท่ี 11 สัปดำห์ท่ี 12 

ชว่งกำรกอ่สร้ำงฐำนรำก 

dB
 (A

) 

มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ไม่เกนิ 10 dB (A) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ  ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 69 

 
 

รูปที่ 3.5-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงรบกวน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3- 70 

 
 

รูปที่ 3.5-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงรบกวน 
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บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  วดัศรีประชาราม ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด    3-71 

3.5.3 ด้านความส่ันสะเทือน 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษทั แสนสิริ จ  ำกัด (มหำชน) 
(ระยะก่อสร้ำง) ตั้ งอยู่ที่ทำงหลวงหมำยเลข 3466 (บ้ำนเก่ำ-พำนทอง) ต  ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง                  
จงัหวดัชลบุรี ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ตำมแผนปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่ท  ำกำรติดตำม
ตรวจสอบควำมสัน่สะเทือน บริเวณพื้นที่โครงกำร โดยมีดชันีที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ กำรติดตำมตรวจสอบควำมเร็ว
ของอนุภำคและควำมถ่ี ดังแสดงใน ตารางที่ 3.3-1 ซ่ึงพบว่ำ ค่ำควำมเร็วของควำมสั่นสะเทือนในแนวแกน
นอน (แกน X และ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ที่มีค่ำสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่ำอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำนควำมสัน่สะเทือนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ 
ฉบบัที่ 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควำมสัน่สะเทือนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออำคำร กรณีเป็นอำคำร
ประเภทที่ 1 โดยจุดตรวจวดัอยู่ที่ฐำนรำกหรือชั้นล่ำงของอำคำร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำควำมสั่นสะเทือนที่
ตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้ำงและส่วนประกอบของโครงกำรและบริเวณพื้นที่ใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด    3-72 

3.5.4 ด้านคุณภาพน า้ทิง้ 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษทั แสนสิริ จ  ำกัด (มหำชน) 
(ระยะก่อสร้ำง) ตั้ งอยู่ที่ทำงหลวงหมำยเลข 3466 (บ้ำนเก่ำ-พำนทอง) ต  ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง                  
จงัหวดัชลบุรี ระหวำ่งเดือนสิงหำคม - ธนัวำคม พ.ศ. 2566 ตำมแผนปฏิบติักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่ท  ำกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพน ้ ำทิ้ง จ  ำนวน 1 จุด ไดแ้ก่ บริเวณบ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ ำทิ้งด้ำนหน้ำ
โครงกำร โดยมีดชันีที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH), สำรที่ละลำยไดท้ั้งหมด (Total Dissolved 
Solids), สำรแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide), 
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และน ้ ำมนัและไขมนั (Oil & Grease) 

ทั้งน้ีสำมำรถสรุปผลกำรตรวจวดัดำ้นคุณภำพน ้ ำทิ้ง ดงัแสดงรูปที่ 3.5-12 ถึง รูปที่ 3.5-19 ซ่ึงผลกำร
ตรวจวดั พบว่ำ ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH), สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), สำร
แขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), บีโอดี (BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น 
(Total Kjeldahl Nitrogen) และ น ้ ำมนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่ำอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนก ำหนด ตำม
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ ำทิ้งจำก
อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด ส ำหรับอำคำรที่ท  ำกำรของเอกชนที่มีพื้นที่ใชส้อยรวมกนัทุกชั้นของอำคำร
หรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ 55,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป โดยก ำหนดให้ ค่ำควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) มีค่ำอยู่
ระหวำ่ง 5 - 9, สำรที่ละลำยไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่ำเพิ่มขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ ำใช้
ตำมปกติไม่เกิน 500 mg/l (ปริมำณสำรละลำยในน ้ ำใช ้ดงัแสดงในตำรำงที่ 3.4-2), สำรแขวนลอย (Suspended 
Solids) มีค่ำไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่ำไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร, บีโอ
ดี (BOD) มีค่ำไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่ำไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทีเคเอ็น (Total 
Kjeldahl Nitrogen) มีค่ำไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร และ น ้ ำมนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่ำไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-73 

 

รูปที่ 3.5-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)   ไม่น้อยกว่า  5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-74 

 

รูปที่ 3.5-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) 
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-75 

 

รูปที่ 3.5-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารทีล่ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมค่ีาเพิ่มขึน้จากปริมาณสารละลายในน า้ใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 mg/l  

บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-76 

 

รูปที่ 3.5-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 30 mg/l 

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-77 

 

รูปที่ 3.5-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-78 

 

รูปที่ 3.5-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Oil & Grease ) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-79 

 

รูปที่ 3.5-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

mg
/l 

มาตรฐานค่าทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l 

บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        
โครงการ เค-อมตะ 1 (K-Amata 1) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจ าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด      3-80 

 

รูปที่ 3.5-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
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22 ส.ค. 66 29 ก.ย. 66 30 ต.ค. 66 29 พ.ย. 66 29 ธ.ค. 66 

เดือนสิงหำคม-ธนัวำคม พ.ศ. 2566 

ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยก่อนระบำยออกสู่ระบบน ้ำท้ิงดำ้นหนำ้โครงกำร ค่ำมำตรฐำน 


