
 

 

รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการจดัสรรท่ีดนิ ศภุาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ของบรษิทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  

ต ัง้อยู่หมู่ท่ี 5 ต าบลศรสีนุทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 

เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

I 

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  
 

1. ช่ือโครงการ จดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ หมูท่ี ่5 ต าบลศรสีนุทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ อาคารศภุาลยัแกรนดท์าวเวอร ์ชัน้ที ่32 เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทร ี 

เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร  
  โทรศพัท ์ :  0 2725 888-687      โทรสาร  :  - 
  E-mail  :  pichet.tho@supalai.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น เมื่อ 
  วนัที ่25 สงิหาคม 2564 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  ฉบบัแรก 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 

แบบ ตต.2 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศภุาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บญัชีรายช่ือผูร่้วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู่  6 ซอยชินเขต 1 
ถนนงามวงศว์าน แขวงทุ่งสอง
หอ้ง เขตหลกัสี ่กทม. 10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุ่งเรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติ ตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวรตัน์ชนก  ชนะคา้ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และจดัท ารายงาน 

40% 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

I 

สารบญั 
 

  หน้า 
  

สารบญั I 
สารบญัตาราง IV 
สารบญัรปู V 
   
บทท่ี 1 บทน า 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 1-1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน 1-2 
 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 
 1.4 วธิกีารศกึษาและจดัท ารายงาน 1-2 
 1.5 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2566 1-3 
บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 2-1 
 2.1  สถานทีต่ ัง้โครงการ 2-1 
 2.2 รปูแบบอาคาร และสิง่ก่อสรา้ง 2-3 
 2.2.1 รปูแบบอาคาร 2-3 
 2.3 การด าเนินการก่อสรา้ง 2-3 
 2.3.1 ระยะเวลาการด าเนินการก่อสรา้ง 2-3 
 2.3.2 การจดัพืน้ทีง่านก่อสรา้ง 2-3 
 2.3.3 คนงานก่อสรา้ง และสาธารณูปโภคระหวา่งการก่อสรา้ง 2-4 
บทท่ี 3 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3-1 
บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 4-1 
 4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 4-9 
 4.2 วธิกีารตรวจวดัและวเิคราะห ์ 4-11 
 4.2.1 วธิกีารตรวจวดัคณุภาพอากาศ 4-11 
 4.2.2 วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน 4-12 
 4.2.3 วธิกีารตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 4-12 
 4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 4-13 
 4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-13 
         4.3.1.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-13 
         4.3.1.2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 4-17 
 4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 4-23 
         4.3.2.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 4-23 
        4.3.2.2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 4-24 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

II 

สารบญั (ต่อ-1) 
 

  หน้า 
  

บทท่ี 4 การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 4-1 
 4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน 4-26 
         4.3.3.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน 4-26 
         4.3.3.2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน 4-27 
 4.3.4 การตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 4-28 
 4.3.4.1 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทอืน 4-28 
บทท่ี 5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-1 
 5.2 สรปุผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 5-2 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

III 

สารบญั (ต่อ-2) 
 

   
  

ภาคผนวก  
ภาคผนวกที ่1 ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ 
 

ภาคผนวกที ่2 ส าเนาใบอนุญาตของโครงการ  
ภาคผนวกที ่3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  
ภาคผนวกที ่4 ส าเนาเอกสารขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

ภาคผนวกที ่5 เอกสารสอบเทยีบเครือ่งมอืตรวจวดั  
ภาคผนวกที ่6 เอกสารประกอบมาตรการ  
 6.1 สญัญาวา่จา้งกบัผูร้บัเหมา  
 6.2 เอกสารการประสานงานเกีย่วกบักจิกรรมก่อสรา้งของโครงการ  
 6.3 เอกสารประชาสมัพนัธร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน  
 6.4 เอกสารขอท า OT ของผูร้บัเหมา  
 6.5 เอกสารขอท า OT ของผูร้บัเหมา  
 6.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ดม้าตรฐาน  
 6.7 บญัชรีายชือ่แรงงานต่างดา้ว  
 6.8 เอกสารตรวจสขุภาพคนงาน  
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IV 

สารบญัตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
   

1.5-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ 1-4 
3.1-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) 3-2 
3.1-2 สรปุผลการตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

(ระยะก่อสรา้ง) 
3-93 

4.1-1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

4-2 

4.1-2 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 4-9 
4.3-1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
4-15 

4.3-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

4-23 

4.3-3 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 4-26 
4.3-4 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน  

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
4-29 
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บทท่ี 1 

  บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี์ ภูเกต็ ตัง้อยู่หมู่ที ่5 ต าบลศรสีุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ เจา้ของ

โครงการคือ บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ มวีตัถุประสงคเ์พือ่การจดัสรรทีด่นิพรอ้ม
อาคารพกัอาศยั เพื่อรองรบัการตอบสนองความต้องการด้านที่พกัอาศยั ส าหรบัประชากรที่เพิม่ขึ้นในพื้นที่จงัหวดัภูเก็ต 
โครงการมเีน้ือที ่17-0-17.30 ไร่ หรอื 27,269.20 ตารางเมตร ประกอบดว้ย แปลงทีด่นิจ าหน่าย จ านวน 158 แปลง ไดแ้ก่ บา้น
แฝด 2 ชัน้ จ านวน 32 แปลง บา้นแถว 2 ชัน้ จ านวน 126 แปลง และสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม ส านกังาน
นิตบิคุคล บอ่หน่วงน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยี ถนน เป็นตน้ 

 

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภูเกต็ เป็นโครงการทีต่ ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม ตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มในบรเิวณจงัหวดัภูเกต็ 
พ.ศ. 2560 ว่าดว้ยการจดัสรรทีด่นิทีม่จี านวนจ านวนแปลงทีด่นิตัง้แต่ 30 แปลง แต่ไมถ่งึ 500 แปลง หรอืมเีน้ือทีต่ ัง้แต่ 1.8 ไร ่
แต่ไม่เกนิ 100 ไร่ ต้องจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มพจิารณาใหเ้หน็ชอบก่อนการขออนุญาตก่อสรา้งจากเทศบาลต าบลศรสีุนทร ซึ่งโครงการไดด้ าเนินการจดัท า
รายงานฯ ส่งให ้สผ.พจิารณาจนไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ตามหนังสอืที ่ทส 1010.5/13135 ลงวนัที ่25 สงิหาคม 2564 (ส าเนา
หนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 

ภายหลงัจากไดร้บัการเหน็ชอบในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้จาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไวใ้นเงื่อนไข แนบทา้ย
หนงัสอืเหน็ชอบ และสง่รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให ้สผ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเป็นประจ าปีละครัง้  

 

ส าหรบัการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มประจ าปี 2566 บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) จ ากดั จงึไดม้อบหมายให ้บรษิทั 
เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏิบตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นผูต้รวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็
ต่ อไป โดยรายงานฉบับ น้ี  เ ป็นการน า เสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม ( ระยะก่ อสร้าง )  
ประจ าปี 2566 ฉบบัแรก จดัท ารายงานสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566  
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการจดัสรรทีด่นิ  
ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2566 

2) เพือ่สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการจดัสรรทีด่นิ 
ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
2566 

3) เพือ่น าผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีห่น่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพือ่สรปุเป็นขอ้มลูคณุภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดโครงการจดัสรรที่ดนิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี์ ภูเก็ต ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั 
(มหาชน) ทีเ่สนอไวใ้นรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ และเอกสารขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผลการตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การด าเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มด าเนินการตาม “ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวธิกีาร
จดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ผูด้ าเนินการ หรอืผูข้อ
อนุญาตจะตอ้งจดัท าเมือ่ไดอ้นุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2564” มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบื้องต้น และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิโดยคณะกรรมการผูช้ านาญการสิง่แวดลอ้มของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัที่ปรกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอยีด โดยด าเนินการดงัน้ี 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1) จดัท าตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 

2) เหตุผลทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งครบถว้น 
3) เสนอรายละเอยีดของโครงการในปัจจุบนั ทีเ่ปลีย่นแปลงจากรายละเอยีดทีเ่สนอไวใ้นรายงานผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้ม
ทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
 

1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 
 

1) แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศ, ระดบัเสยีง และระดบัความ
สัน่สะเทอืน และคณุภาพน ้าโดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ของหน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ
แสดงใหเ้หน็วา่เป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจดัสรรที่ดิน ศุภาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย์ ภูเก็ต ด าเนินการโดย 
บริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2564 บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าแผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 

         
 

 

2. สภำพภมิูประเทศ              
- บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง - จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยรบัเรื่องรอ้งเรยีนที่

อาจเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่า  
มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจสอบและแกไ้ขโดยทนัท ี

 

 

          

 - ตรวจสภาพรัว้และเขื่อนกันดินอย่าง
สม ่ าเสมอ หากพบการช ารุดเสียหาย
จะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ เพื่อป้องกันการพงัทลาย
ของดนิสูพ่ ืน้ทีข่า้งเคยีง 

 

 

          

3.  ทรัพยำกรดินและกำรชะล้ำง
พงัทลำยของดิน 

 
            

- บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง - จดัใหม้ตีู้รบัเรื่องรอ้งเรยีนจากผูอ้ยู่อาศยั
ทีอ่ยู่ใกล้เคยีงพืน้ทีโ่ครงการ และจดัใหม้ี
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทนัท ีหาก
พบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
โครงการตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

      

      

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

4.  คุณภำพอำกำศ  เ สี ย ง  และ
แรงสัน่สะเทือน 

 
  

          

- คุณภาพอากาศ 
- ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้งบรเิวณ 
รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 

- ฝุ่ นละออง (TSP)             
- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ (PM10)             
- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO)             
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)             
- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2)             
- ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC)             

- เสยีง 
- ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้งบรเิวณ 
รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 ชัว่โมง)             
- ระดบัเสยีงกลางวนั-กลางคนื (Ldn)             
- ระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax)             
- ระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่90 (L90)             
- ระดบัเสยีงรบกวน             

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

4.  คุณภำพอำกำศ  เ สี ย ง  และ
แรงสัน่สะเทือน (ต่อ) 

             

- แรงสัน่สะเทอืน 
- ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้งบรเิวณ 
รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 

- แรงสัน่สะเทอืน เทยีบกบัมาตรฐาน DIN 
4150 คอื ไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีและ
เทียบกับค่ ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่
37 (พ.ศ.2553) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อ
อาคาร กรณีผลกระทบต่อฐานรากอาคาร
ประเภทที ่2 แรงสัน่สะเทอืนตอ้งไมเ่กนิ 20 
มิลลิเมตรต่อวินาที หรือ 0.197 นิ้ วต่อ
วินาที ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานราก
อาคารขา้งเคยีง 

      

      

5. กำรใช้น ้ำ              
- เสน้ทอ่น ้าใช ้ - ตรวจสอบดูจดุรัว่ซมึบรเิวณทอ่น ้าใช ้             
- กอ็กน ้า ของโครงการ             

 

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

6. กำรจดักำรน ้ำเสีย              
- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ทีผ่า่น - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ไมไ่ดท้ าการเกบ็ตวัอยา่งเนื่องจากโครงการยงัไมม่รีะบบบ าบดัน ้าเสยี 

การบ าบดัแลว้ บรเิวณบอ่ตรวจ - บโีอด ี(BOD) 
คุณภาพน ้าทิง้ - ปรมิาณสารแขวนลอย (TSS) 
 - ทเีคเอน็ (TKN) 
 - ปรมิารสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (TDS) 
 - ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) 

 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี  
  (Fecal Coliform) 

7. กำรระบำยน ้ำและกำรป้องกนั              
    น ้ำท่วม              

- ทอ่ระบาย/รางระบายน ้าและบอ่พกั
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ขดุลอกทอ่ระบายน ้าภายในโครงการ       ยงัไมม่กีารขดุลอกทอ่ระบายน ้าเนื่องจากตะกอนดนิมน้ีอย 
- ตรวจสอบเศษมูลฝอย หิน ทราย และ
ตะกอนดนิ ในรางระบายน ้า และบ่อพกั
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

            
            
            

 

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-4) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

8. กำรจดักำรมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู              
- ถงัรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ - ตรวจสอบสภาพถังรองรบัมูลฝอยให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันน ้ าชะมูล
ฝอย กรณีที่พบว่า ถังรองรับมูลฝอย
ช ารุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือ
เปลีย่นถงัใหมใ่ชแ้ทน 

            

- ตรวจสอบให้มกีารเก็บขนมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ให้มมีูลฝอยตกค้าง และเมื่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามาด าเนินการ
เก็บขนมูลฝอย กรณีมีน ้ าชะมูลฝอย  
ต้องจดัให้มีคนล้างท าความสะอาดพื้น 
โดยจากน ้ าล้างจะระบายลงบ่อซึมดิน
ต่อไป 

            

9. กำรใช้ไฟฟ้ำ              
- หมอ้แปลงไฟฟ้า 
- ระบบสายไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าใน
พืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสายไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้านเสมอ ซ่อมแซมและเปลีย่นทนัที
เมือ่พบวา่ช ารุดเสยีหาย 

            

 

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-5) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

10. กำรจรำจร              
- รถบรรทุกทีใ่ชใ้นการขนสง่วสัดุ
กอ่สรา้ง 

- ดูแลสภาพรถบรรทุกทีใ่ชใ้นการขนสง่วสัดุให้
อยู่ในสภาพดี เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
รถบรรทุกไม่ให้เกิดความเสียหายตลอด
ระยะเวลากอ่สรา้ง 

            

11. สภำพเศรษฐกิจและสงัคม              
- บา้นพกัอาศยัโดยรอบโครงการใน
รศัม ี100 เมตร 

- ก่อนด าเนินการก่อสรา้งอาคารโครงการ ต้อง
ส ารวจสภาพบา้นเรอืนประชาชนในรศัม ี100 
เมตร จากทีต่ ัง้โครงการ พร้อมถ่ายรูปสภาพ
บ้านดังกล่าวว่ามกีารแตกร้าวของผนัง ฝ้า 
เพดานหรือไม่  ทั ้งนี้  เพื่ อเป็ นข้อมู ล
เปรยีบเทยีบและประเมนิผลกระทบระหว่าง
ก่อสร้าง ทัง้นี้  หากการก่อสร้างอาคารของ
โครงการส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง 
จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข ชดเชยหรือ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยทนัท ี

            

 

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-6) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

12. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั              
- บา้นพกัอาศยัโดยรอบโครงการใน
รศัม ี100 เมตร 

- ตรวจสอบอาคารและบ้านพกัอาศยัโดยรอบ
โครงการในรศัม ี100 เมตร จากทีต่ ัง้โครงการ 
ว่าได้ร ับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
โครงการหรอืไม่ หากได้รบัความเดือดร้อน  
ใหร้บีด าเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี 

            

- ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ หรือจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกนั 

            

13. กำรป้องกนัอคัคีภยั              
- อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้ง 
- เครือ่งมอืก่อสรา้ง 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์
กอ่สรา้งกอ่นใชง้านทุกครัง้ 

            

14. ทศันียภำพ              
- รัว้รอบพืน้ทีก่่อสรา้งและพืน้ที่
บา้นพกัคนงาน 

- ตรวจสอบรัว้ให้อยู่ในสภาพปิดกัน้โดยรอบมี
ความแน่นหนาและบดบงัมลทศัน์ได ้

            

 

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-7) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั พรีโม่ อนุสำวรีย ์ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสร้ำง) ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

15. สขุภำพประชำชน              
- คนงานกอ่สรา้งและบา้นพกั
คนงาน/พืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ตรวจสุขภาพคนงานกอ่สรา้งและพนกังาน 
           

 

              
- ถงัรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ - ตรวจสอบถงัรองรบัมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอ ถ้ามกีารช ารุดต้องด าเนินการแก้ไข
อยา่งทนัท ี

      
      

- พืน้ทีโ่ครงการและพืน้ทีบ่า้นพกั
คนงานกอ่สรา้ง 

- ตรวจสอบและก าจดัแหล่งลูกน ้ายุงลายเป็น
ประจ า 

      
      

- พืน้ทีโ่ครงการและพืน้ทีบ่า้นพกั
คนงานกอ่สรา้ง 

- ตรวจสอบรางระบายน ้ า ไม่ให้มีการอุดตัน 
เศษมลูฝอย เศษอาหาร 

      
      

- หอ้งน ้า-หอ้งสว้มภายในพืน้ที่
กอ่สรา้งและบา้นพกัคนงาน
กอ่สรา้ง 

- ตรวจสอบห้องน ้ า-ห้องส้วมภายในพื้นที่
กอ่สรา้งและบา้นพกัคนงานก่อสรา้งใหส้ะอาด
อยูเ่สมอ 

      
      

- พืน้ทีบ่า้นพกัคนงานกอ่สรา้ง - ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นหลัง 
รือ้ถอนบา้นพกัคนงาน 

ภายหลงัการรือ้ถอนบา้นพกัคนงาน ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการก่อสรา้งโครงการ 

 

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
          1/ โครงการเริม่จดัจา้งบรษิทัทีป่รกึษาใหท้ าการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเดอืนกรกฎาคม 2566 
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รปูท่ี 1.5-1  สถานภาพการก่อสรา้งโครงการในปัจจบุนั (เดอืนพฤศจกิายน 2566) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดโครงกำรโดยสงัเขป 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 

 
 
2.1 สถานท่ีตัง้โครงการ 
 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ ตัง้อยูห่มูท่ี ่5 ต าบลศรสีนุทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็  
ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2.1 สภาพพืน้ทีโ่ครงการเป็นทีร่าบ และบางสว่นเป็นลุ่ม ในการก่อสรา้งโครงการจะ
ปรบัระดบัพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมต่อการก่อสรา้ง หรบัอาณาเขตตดิต่อกบัพืน้ทีข่า้งเคยีง มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ทิศเหนือ  ตดิกบั บา้นพกัอาศยัชัน้เดยีว เลขที ่29/13 บา้นเชา่ชัน้เดยีว จ านวน 2 หลงั  
(หอ้ง 8 และหอ้ง 9) ถดัไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์ และบา้นพกัอาศยัชัน้เดยีว 
จ านวน 4 หลงั ได้แก่ บ้านเลขที่ 136/48 บ้านเลขที่ 136/18 บ้านเลขที่ 136/76 
และบา้นเลขที ่136/77 

ทิศใต้  ตดิกบั คลองสาธารณประโยชน์และล ารางสาธารณประโยชน์ กวา้งประมาณ 4-6 เมตร 
ถดัไปที่ดนิของบรษิัท ปฐมพฒันา จ ากดั ปัจจุบนัมอีาคารชัน้เดยีวเลขที่ 15/31  
(อู่ซ่อมรถยนต์) บ้านพกัอาศยัชัน้เดยีว จ านวน 3 หลงั ได้แก่ บ้านเลขที่ 15/19 
บา้นเลขที ่15/9 บา้นเลขที ่51/25 และอาคารชัน้เดยีวเลขที ่51/29 ของหา้งหุน้สว่น
สภุา ฟู้ดส ์(จ าหน่ายผลไมแ้ปรรปู) 

 ทิศตะวนัออก ตดิกบั ทีด่นิบคุคลอื่นปัจจบุนัเป็นทีว่า่ง 
 ทิศตะวนัตก ตดิกบั ทีด่นิบคุคลอื่นปัจจบุนัเป็นทีว่า่ง 
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รปูท่ี 2.1 ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ 
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2.2 รปูแบบอาคาร และส่ิงก่อสร้าง 
 

2.2.1 รปูแบบอาคาร 
 

 โครงการจดัสรรที่ดิน ศุภาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย์ ภูเก็ต มรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเน้นการ
ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกบัการใช้ชวีติปัจจุบนั ผสมผสานความเป็นสมยัใหม่ มคีวามเรยีบง่าย เหมาะแก่การ
พกัผอ่นและเพือ่อยูอ่าศยัอยา่งแทจ้รงิ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 1. บา้นแฝด 2 ชัน้ จ านวน 32 แปลง แบ่งเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ บา้นศุภกลัยา (พเิศษ) จ านวน 16 แปลง และ
บา้นศุภกว ีจ านวน 16 แปลง 

 2. บา้นแถว 2 ชัน้ จ านวน 126 แปลง แบง่เป็น 6 แบบ ไดแ้ก่ บา้นศุภศรณ์ 5 จ านวน 15 แปลง บา้นศุภศรณ์ 
7 จ านวน 28 แปลง บา้นศุภศรณ์ 8 จ านวน 40 แปลง บา้นศุภสทิธิ ์4 จ านวน 32 แปลง บา้นศุภสทิธิ ์5 จ านวน 5 แปลง และ
บา้นศุภสทิธิ ์6 จ านวน 6 แปลง 

 3. สวนสาธารณะ 
 4. สวนหยอ่ม 1-11 
 5. ส านกังานนิตบิคุคล 
 6. พืน้ทีร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
 7. พืน้ทีบ่อ่หน่วงน ้า 
 8. ทีพ่กัมลูฝอยรวม 
 9. ถนน และชอ่งวา่งระหวา่งแปลง 
 

2.3 การด าเนินการก่อสร้าง 
  

2.3.1 ระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้าง 
 

 การก่อสรา้งคาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 24 เดอืน (2 ปี) จะใชค้นงานประมาณ 100 คน ท างานในวนัจนัทรถ์งึ
วนัเสาร์ เวลาท างานเริม่ตัง้แต่ 08:00 – 17:00 น. แต่ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งท างานเกนิเวลาจะต้องเป็นงานทีต่้องท า
ต่อเน่ืองเฉพาะงานเทปนู และคอนกรตีฐานรากเทา่นัน้ แต่ตอ้งไมเ่กนิ 19:00 น. 

 

2.3.2 การจดัพืน้ท่ีงานก่อสร้าง 
 

 มรีายละเอยีดในการก่อสรา้งดงัน้ี 
 - งานเตรยีมการก่อสรา้งและการปรบัพืน้ที ่ 

 - งานวางฐานราก 
 - งานโครงสรา้ง 
 - งานสถาปัตยกรรม 
 - งานตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภคและระบบสขุาภบิาล 
 - งานตกแต่งและเกบ็งาน 
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2.3.3 คนงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภคระหว่างการก่อสร้าง 
 

(1) จ านวนคนงานก่อสรา้ง  
คาดวา่มพีนกังานและคนงานประมาณ 100 คน/วนั โดยคนงานจะอยูน่อกพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด  

(2) น ้าใช ้และการบ าบดัน ้าเสยี 
- ปรมิาณน ้าใช ้
ปริมาณน ้ าใช้ในการก่อสร้างคาดว่าจะมีความต้องการใช้น ้ าวันละประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร  

ซึ่งโครงการจดัให้มถีงัเก็บน ้าใช้ส าหรบัก่อสร้าง และส าหรบัคนงานก่อสร้างให้เพยีงพออย่างน้อย 2 วนั ซึ่งเท่ากบั 30 
ลกูบาศกเ์มตร โดยโครงการจดัใหม้ถีงัเกบ็น ้า ขนาด 10 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 3 ถงั 

- การบ าบดัน ้าเสยี 
ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิจากคนงานก่อสรา้ง ส่วนใหญ่จะเกดิจากการใชส้ว้มโดยก าหนดใหม้หีอ้งสว้ม 1 ที ่

ต่อคนงาน 20 คน ส่วนน ้าเสยีทีเ่กดิจากการก่อสรา้งคาดว่าจะน้อยมาก เน่ืองจากส่วนใหญ่จะหมดไปกบัการใชใ้นกจิกรรม
การก่อสรา้ง เชน่ การผสมปนู การบม่ปนู จะมสีว่นน ้าเสยีเกดิขึน้น้อย ซึง่จะปลอ่ยใหร้ะเหยและซมึลงดนิไปตามธรรมชาติ 

(3) การระบายน ้า และการป้องกนัน ้าทว่ม 
น ้าฝนและน ้าทิง้ทีเ่กดิในขณะก่อสรา้งโครงการ จะปลอ่ยใหร้ะเหยและซมึลงดนิไปตามธรรมชาต ิส าหรบั

น ้าเสยีจากการอุปโภคทัว่ไป จะถูกรวบรวมเขา้สูร่างระบายชัว่คราว และบ่อดกัมลูฝอย ก่อนปล่อยใหซ้มึดนิ ส่วนน ้าเสยีจาก
หอ้งสว้มคนงานจะถกูรวบรวมเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปู  

(4) การรวบรวมและก าจดัมลูฝอย 
มลูฝอยทีเ่กดิจากการก่อสรา้ง ผูร้บัเหมาจะจดัใหม้กีารรวบรวมแยกประเภทบรรจุในถุงด ารดัปากถุง  

ใหแ้น่นก่อนน าไปทิง้ในถงัมลูฝอย เพือ่ใหร้ถเกบ็ขนมลูฝอยมาเกบ็ไปก าจดั 
(5) การป้องกนัอคัคภียั 

โครงการมกีารตดิตัง้ถงัดบัเพลงิเคมแีหง้ ไวใ้นทีค่าดว่าจะเกดิเพลงิไหมไ้ดง้า่ย และตดิตัง้บรเิวณทีเ่หน็
ได้ชดัเจนและหยบิใช้ไดอ้ย่างสะดวก ทัง้น้ี โครงการจดัให้มกีารอบรมและให้ความรูเ้กี่ยวกบัการใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิและ
วธิกีารป้องกนัการเกดิอคัคภียัใหแ้ก่คนงาน 

(6) อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
- จดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหแ้ก่คนงานก่อสรา้งอยา่งถกูสขุลกัษณะ 
- พจิารณารบัคนงานในทอ้งถิน่เป็นอนัดบัแรก กรณีเป็นคนงานต่างดา้วจะมใีบอนุญาเขา้ท างานอย่างถูก
กฎหมาย 
- ตรวจสขุภาพคนงานก่อนรบัเขา้ท างาน 
- ก าจดัพาหะน าโรค อนัไดแ้ก่ หนู แมลงสาบ ยงุ และแมลงวนั 
- ก าจดัสตัว์พาหะน าโรค และแหล่งเพาะพนัธุ์ ก่อนและหลงัท าการรื้อถอนพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน ้ า  
หอ้งสว้ม 
 
........................................................................................................................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย   3-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 3 
 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

จากการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการจดัสรรที่ดนิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรีย์ 
ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) ของบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้น  
ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในระยะก่อสร้าง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่า  
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าชบัและควบคุมใหผู้้รบัเหมาก่อสร้างยดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว้ได้เป็น 
ส่วนใหญ่ สามารถสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม - 
ธนัวาคม 2566 ดงัตารางที ่3.1-1 ถงึตารางที ่3.1-2 

 
 

 
 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1  
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

  
โครงการ : จดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้โครงการ : หมูท่ี ่5 ต าบลศรสีนุทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
ประเภทโครงการ : จดัสรรทีด่นิ  
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.มาตรการทัว่ไป  โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจดัสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ 
อนุสาวรยี ์ภเูกต็ ของบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยูท่ ี ่
หมู่ที่ 5 ต าบลศรสีุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ซึ่งเป็น
โครงการจดัสรรทีด่นิ จ านวนทัง้หมด 158 แปลง ประกอบดว้ย 
บา้นแฝด 2 ชัน้ จ านวน 32 แปลง มคีวามสงู 7.80 เมตร และ
บ้านแถว 2 ชัน้ จ านวน 126 แปลง มคีวามสูง 8.55 เมตร 
และสาธารณูปโภค ได้แก่ สวนสาธารณะ สวนย่อม 1-11 
ส านกังานนิตบิุคคล บอ่หน่วงน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม ถนน 
และช่องว่างระหว่างแปลง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทัง้หมด 
19,572.42 ตารางเมตร จดัท ารายงาน โดยบรษิทั อนัดามนั 
เอน็ไวรอนเมนทอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ดงัรายละเอยีด
ดงันี้ 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-1) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.มาตรการทัว่ไป (ต่อ)  1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดิน  
ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ อยา่งเครง่ครดั 

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิง่แวดล้อม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นอย่าง
เครง่ครดั 

- - 

  2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรอืการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมตามทีเ่สนอไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- ทางโครงการได้จดัให้มกีารตรวจวดั
คุณภาพสิง่แวดล้อม (คุณภาพอากาศ
, ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป, เสยีงรบกวน  
และความสัน่สะเทอืน) เป็นประจ าทุก
เดือน  ตั ้ง แต่ เ ดือนกรกฎาคม  – 
ธนัวาคม 2566 

- ภาคผนวกที ่3 

  3. ในกรณีที่โครงการมีความจ า เ ป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้ร ับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
โครงการแจง้ใหห้น่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณา
อนุมตัหิรอือนุญาตด าเนินการ ดงันี้ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ทั ้งนี้  หากมีการ เปลี่ยนแปลงจะ
ด าเนินการตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-2) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.มาตรการทัว่ไป (ต่อ)  1 )  หากหน่วยงานผู้อ นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว เกดิผลดตี่อสิง่แวดล้อมมากกวา่ 
หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบไว้
แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรบัจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนัน้ๆ ต่อไป พร้อมกบัให้จดัท าส าเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รบัจดแจ้งไว้ แจ้งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ทราบ 

   

  2 )  หากหน่วยงานผู้อ นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบสาระส าคัญใน
รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รบัความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
จดัส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (คชก.) ชุด
ทีเ่กีย่วขอ้งให้ความเหน็ชอบประกอบก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเมือโครงการได้ร ับอนุมัติหรือ
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมตัิ
หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ทราบ 

   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย                              3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-3) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.มาตรการทัว่ไป (ต่อ)  4. เมื่อเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสรจ็สิน้ และก่อนทีจ่ะ
มกีารโอนสทิธใิห้กบันิติบุคคล (ในกรณีที่มกีารโอนสทิธ)ิ 
เจ้าของโครงการมหีน้าทีต่้องแจ้งนิตบิุคคลผูร้บัโอนทราบ
ถงึสทิธ ิและหน้าทีใ่นการปฎบิตัติามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุ ในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งตน้ อยา่งเครง่ครดั หากเจา้ของ
โครงการไมม่หีลกัฐานการแจง้สทิธแิละหน้าที ่และหลกัฐาน
การรบัทราบถงึสทิธแิละหน้าทีด่งักล่าวของนิตบิุคคลใหถ้อื
ว่าเจา้ของโครงการยงัต้องรบัผดิชอบตามสิทธแิละหน้าทีท่ี่
ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีร่ะบุในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้
อยา่งเครง่ครดั 

- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง
โครงการ หากมกีารโอนสทิธใิหก้บันิติ
บุคคลจะท าการแจ้งให้ทราบถึงสทิธิ
และหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามมาตรการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่าง
เครง่ครดั 

- - 

  5. หากได้ร ับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้ร ับความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สาธารณสมบตัิ หรอื
ชวีติและทรพัย์สนิของประชาชน เจ้าของโครงการหรอืนิติ
บุคคลผู้ร ับโอนสิทธิ และผู้มีหน้าที่ในการปฎิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง
ห น่ วย ง านอ นุญาต  ส า นั ก ง านน โยบายแล ะแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทราบ เพือ่หาแนวทางหรอืมาตรการในการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนว่าได้ร ับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
แต่หากมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น ทาง
โครงการจะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวทันที และจะแจ้งให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-4) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในการ
ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ ด า เ นิ น ก า ร
ก่อสร้างโครงการปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบระยะก่อสร้าง และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร ใ ห้ มี
ผู้ ร ับ ผิด ช อบ ในก า รปฏิบัติ ต า ม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
นอกจ าก เ จ้ า ข อ ง โค ร งกา รแล้ ว 
ก าหนดให้ผู้ร ับเหมาก่อสร้างปฏิบตัิ
ตามมาตรการฯ โดยเป็นเงื่อนไขแนบ
ท้ายสัญญาจ้ า ง ร ะหว่ า ง เ จ้ าของ
โครงการกบัผู้รบัเหมาก่อสร้าง เพื่อ
ควบคุม ให้มีการด า เนินการตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระยะ
ก่อสร้างของโครงการจัดสรรที่ดิน  
ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี์ ภูเก็ต และ
ตอ้งปฎบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

1. เจ้าของโครงการต้องน ามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการที่ได้รบั
ความเหน็ชอบรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น โดย
ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม 
ตามมติคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้เป็นเงื่อนไขใน
สัญญาจ้างผู้ด าเนินการก่อสร้าง โครงการจัดสรรที่ดิน  
ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีเ่งื่อนไข
สญัญาจา้งก าหนดไว ้

- ภาคผนวกที ่6.1 

2.  เจ้าของโครงการต้องควบคุมให้ผู้ร ับเหมาก่อสร้างให้
ปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญาจา้งโดยเครง่ครดั 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ค ว บ คุ ม
ผูร้บัเหมาก่อสร้างให้ปฏบิตัติามเงื่อนไข
ในสญัญาจา้งโดยเครง่ครดั 

- ภาคผนวกที ่6.1 

3. ใหม้กีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทีอ่ยู่โดยรอบโครงการ 
ทราบว่าจะมกีารก่อสรา้งโครงการ และกรณีทีก่ารก่อสร้าง
โครงการสง่ผลกระทบต่อชวีติหรอืทรพัยส์นิ สามารถตดิต่อ
ผูร้บัเหมากอ่สรา้งหรอืเจา้ของโครงการไดอ้ยา่งไร 

- ทางโครงการไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่
ประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการทราบ 
กอ่นทีจ่ะมกีารกอ่สรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.2 
ภาคผนวกที ่6.3 

4. จดัให้มคีณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหา การ
ก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลต าบล 
ศรีสุนทร เจ้าของครัวเรือนใกล้เคียงโครงการ เจ้าของ
โครงการ ผูแ้ทนบรษิทัผู้รบัเหมาก่อสร้าง และทีป่รกึษาผู้
ควบคุมงานก่อสรา้ง ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบและดูแลให้
โครงการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบ
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมระยะ
กอ่สรา้งของโครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีใ่นการ
ประสานงานเกีย่วกบักจิกรรมกอ่สร้าง
ของโครงการให้กับบริเ วณบ้าน
ขา้งเคยีง โดยมกีารลงพืน้ที่เพือ่แกไ้ข
ปัญหาการกอ่สรา้งโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.2 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-5) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในการ
ค ว บ คุ ม ใ ห้ ผู้ ด า เ นิ น ก า ร
ก่อสร้างโครงการปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบระยะก่อสร้าง และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

 5. จดัให้คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาการก่อสรา้ง
โครงการ ตรวจสอบอาคารข้างเคียงพร้อมถ่ายภาพ
องค์ประกอบของอาคารข้างเคียงโครงการ เพื่อเป็น
หลกัฐานสภาพดัง้เดมิของอาคารครัง้ที ่1 ก่อนการก่อสรา้ง 
ตรวจสอบ และถ่ายภาพครัง้ที ่2 เมื่อเสรจ็สิ้นการก่อสรา้ง
ส่วนฐานรากอาคาร ตรวจสอบและถ่ายภาพครัง้ที ่3 เมื่อ
กอ่สรา้งแลว้เสรจ็ โดยท าส าเนาการตรวจสอบและภาพถ่าย
มอบต่อเจา้ของอาคาร และเทศบาลต าบลศรสีุนทร เพือ่การ
รับทราบร่วมกัน ในกรณีที่อาคารข้างเคียงเกิดความ
เสียหาย เนื่องจากการก่อสร้าง โครงการจะต้องชดเชย
ความเสียหายทัง้หมดต่อเจ้าของอาคารที่ได้ร ับความ
เสียหายตามมูลค่าที่คณะกรรมการประสานงานแก้ไข
ปัญหาจากการพฒันาโครงการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีป่ระสานงาน
คอยตรวจสอบสภาพอาคารขา้งเคยีง
พื้นที่โครงการหากอาคารข้างเคียง
เกิดความเสียหาย เนื่ องจากการ
ก่อสร้าง โครงการจะท าการชดเชย
ความเสยีหายใหแ้กผู่ไ้ดร้บัผลกระทบ 

- 
 

ภาคผนวกที ่6.2 
ภาคผนวกที ่6.3 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-6) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ 
1.1  สภาพภมิูประเทศ 

 
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่

โครงการมีลักษณะเป็นที่ราบ และ
บางส่วนเป็นที่ลุ่ม ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่มี
การก่อสรา้งอาคารใดๆ โดยมพีนัธุไ์ม้
ข ึ้นปกคลุมเป็นบางส่วนไม่หนาแน่น
มากนัก ได้แก่ ไมยราบ หญ้าแพรก 
หญ้าปากควาย หญ้าขนและหญา้แหว้
หมู เป็นต้น ทัง้นี้   ไม่พบไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่หรือพันธุ์ไม้หายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์แต่อย่างใด ซึ่งในการ
ก่อสร้างจะมีการปรับระดับพื้นที่
เพื่อให้เหมาะสมต่อการวางฐานราก
อาคารและระบบสาธารณูปโภค และ
การจัดภูมิสถาปัตย์ของโครงการ
เท่านั ้น  โดยจะท า ให้ลักษณะภูมิ
ประ เทศเปลี่ยนไปจากเดิมเพียง
เล็กน้อย ดงันัน้ จงึคาดว่าผลกระทบ
ต่อลกัษณะภูมปิระเทศจะอยู่ในระดบั
ต ่า (ผงัชว่งกอ่สรา้ง ดงัรปูท่ี 1) 

 
1. ปรบัพืน้ทีเ่พื่อให้เหมาะสมกบัการวางฐานรากของอาคาร 
ระบบสาธารณูปโภค และการจดัภูมสิถาปัตยข์องโครงการ
เทา่นัน้ 

 
- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ค ว บ คุ ม

ผูร้บัเหมากอ่สรา้ง ใหป้รบัแต่งพืน้ทีเ่ท่าที่
จ าเป็นเทา่นัน้ 

 
- 

 
- 

2. ดูแลบรเิวณพืน้ทีก่่อสร้างให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
และควบคุมการกอ่สรา้งใหอ้ยูภ่ายในพืน้ทีโ่ครงการเทา่นัน้ 

- ทางโครงการมีการควบคุมดูแลและ
ด า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อยู่ ภ า ย ใน
โครงการ 

- - 

3. จดัท าป้ายหรอืสญัลกัษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสญัญา-
ลักษณ์อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทัง้ ในเวลา
กลางวนัและกลางคนื 

- ทางโครงการมีการจดัท าป้ายแสดง
เขตการก่อสร้างและป้ายสัญญาณ
จราจรบรเิวณทางเขา้โครงการ 

- รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-2 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-7) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2  ทรพัยากรดินและการ
ชะล้างพงัทลายของ
ดิน 

พื้นที่ โ ค ร งการมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นทีร่าบและบางส่วนเป็นที่
ลุ่ม ในระยะก่อสรา้งจะมกีารปรบัพืน้ที่
เพื่อให้เหมาะสมกบัการวางฐานราก
ของอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และ
การจัดภูมิ สถาปัตย์ของโครงการ
เท่านัน้ ซึ่งการก่อสร้างอาคารจะเน้น
ก่อสร้างตามลกัษณะภูมปิระเทศเดมิ
ให้มากที่สุด ทัง้นี้ ในระยะก่อสร้าง
โครงการจดัให้มรี ัว้รอบแนวเขตพืน้ที่
โครงการ โดยบรเิวณด้านทศิใต้ซึง่ตดิ
กบัล ารางสาธารณประโยชน์ จดัให้มี
ร ัว้ซึ่งลักษณะเป็นรัว้โปร่ง สูง 2.50 
เมตร โดยส่วนทบึสูง 0.90 เมตร และ
ส่วนโปร่งสูง 1.60 เมตร ตลอดแนว
เขตทีด่นิดา้นทศิใตย้าว ประมาณ 210 
เมตร ส าหรบับรเิวณดา้นทศิเหนือ ทศิ
ตะวนัออก และทศิตะวนัตกซึ่งติดกบั
ที่ดินบุคคลอื่น (บ้านพักอาศัยและ
พืน้ทีว่่าง) โครงการจดักใหม้รี ัว้ทบึสูง 
2.50 เมตร ยาวประมาณ 430 เมตร 
โดยจะก่อสร้างใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนมกีาร
กอ่สรา้งอาคาร พรอ้มทัง้มกีารกอ่สรา้ง
ก าแพงดนิชนิดคอนกรตีเสรมิเหล็กที่
ออกแบบตามหลกัวศิวกรรมสูง 2.50 
เมตร และกอ่สรา้งเขือ่นกนัดนิชนิด 

1. จดัให้มรี ัว้โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ โดยบรเิวณด้านทศิใต้ซึง่
ติดกับล ารางสาธารณประโชยน์ โครงการจัดให้มีร ัว้ซึ่ง
ลกัษณะเป็นรัว้ทบึครึง่และโปรง่ สงู 2.50 เมตร โดยสว่นทบึ 
สูง 0.90 เมตร และส่วนโปร่งสูง 1.60 เมตร ตลอดแนวเขต
ที่ดินด้านทศิใต้ยาวประมาณ 210 เมตร เพื่อกัน้ขอบเขต
พืน้ทีโ่ครงการเป็นสดัส่วนและป้องกนัการชะล้างพงัทลาย
ของดนิสู่พืน้ทีข่า้งเคยีงคลองสาธารณประโยชน์ และล าราง
สาธารณประโยชน์ทีอ่ยูด่า้นทศิใตข้องโครงการ 

- ทางโครงการมกีารก่อสรา้งรัว้ถาวรรอบ
พื้นที่โครงการทางด้านใต้ เป็นรัว้ส่วน
ทึบ สูง 0.90 เมตร และส่วนโปร่งสูง 
1.60 เมตร 

- รปูที ่3.1-3 
 

2. จดัใหม้เีขือ่นกนัดนิชนิดคอนกรตีเสรมิเหล็กสูง 2.50 เมตร 
และเขือ่นกนัดนิชนิดคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความยาว 221.73 
เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินสู่พื้นที่
ข้ า ง เ คีย ง  ค ล อ ง ส า ธ า รณปร ะ โ ยช น์  แ ล ะ ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์ทีอ่ยูด่า้นทศิใตข้องโครงการ 

- ทางโครงการจดัให้มเีขื่อนกนัดินชนิด
คอนกรีตเสริมเหล็กสูงอยู่ด้านทิศใต้
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ใ ก ล้ ค ล อ ง
สาธารณประโยชน์ 

- รปูที ่3.1-4 
 

3. จดัใหม้รีางระบายน ้าชัว่คราว (รางเปิด) ขนาด 0.30 x 0.30 
เมตร พร้อมบ่อดักมูลฝอย และบ่อซึมขนาด 1 ลูกบาศก์
เมตร อยู่บรเิวณทางด้านทศิเหนือใกล้กบัอาคารส านักงาน 
เพือ่รองรบัน ้าฝนกอ่นปล่อยใหซ้มึดนิต่อไป 

- ทางโครงการมกีารสร้างรางระบายน ้า
ถาวรภายในพืน้ทีโ่ครงการ เพือ่รองรบั
ก า ร ร ะบ ายน ้ า ฝน ออกจ า กพื้ น ที่
โครงการลงสูท่อ่ระบายน ้าสาธารณะ 

- รปูที ่3.1-5 
 

4. จัดให้มีการขุดลอกรางระบายน ้ าทุก ๆ 3 เดือน ตลอด
ระยะเวลากอ่สรา้ง 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไมม่กีารขดุลอก
รางระบายน ้ า เนื่องจาก ตะกอนดินมี
น้อย หากตะกอนดนิมปีรมิาณมากทาง
โ ค ร ง ก า ร จ ะท า ก า ร ขุ ด ล อกต า ม
มาตรการ 

- รปูที ่3.1-5 
 

5. จัดให้มีบ่อตกตะกอนขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดัก
ตกตะกอนดินในระยะก่อสร้างไม่ให้ชะล้างลงสู่พื้นที่
ขา้งเคยีง 

- ทางโครงการจดัใหม้บี่อตกตะกอนเพือ่
ดักตะกอนดินก่อนไหลเข้าสู่บ่อหน่วง
น ้า 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-8) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.2  ทรพัยากรดินและการ
ชะล้างพงัทลายของ
ดิน (ต่อ) 

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ความยาว 221.73 
เมตร เพื่อปกกนัการชะล้างพงัทลาย
ข อ ง ดิ น สู่ พื้ น ที่ ข้ า ง เ คี ย ง ค ล อ ง
ส า ธ า รณป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์ทีอ่ยูด่า้นทศิใตข้อง
โครงการ นอกจากนี้ โครงการจะ
หลกีเลีย่งการปรบัพืน้ทีใ่นชว่งหน้าฝน 
รวมทัง้จดัให้มบี่อตกตะกอนขนาด 3 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อดกัตกตะกอนดนิ
ในระยะก่อสรา้งไม่ใหช้ะล้างลงสู่พืน้ที่
ข้างเคยีงส าหรบัตะกอนดินที่ไหลมา
กบัน ้ าฝน และตกตะกอนอยู่บริเวณ
ก้นบ่อตกตะกอน โครงการจะขุดลอก
น าไปปรบัพืน้ที่ก่อสร้างต่อไป ดงันัน้ 
จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะ
กอ่ใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายของดนิสู่
พืน้ทีข่า้งเคยีงในระดบัต ่า 

6. จดัใหม้กีารขุดลอกบ่อตกตะกอน ทุกๆ 3 เดอืน หรอืเมื่อมี
ตะกอนสะสม 1 ใน 4 ของระดบักกัเกบ็โดยเศษตะกอนดนิ
เอาไปปรบัถมพืน้ที ่และเศษมูลฝอย เกบ็รวบรวมใส่ถงัมูล
ฝอย เพื่อให้รถขนมูลฝอยของเทศบาลต าบลศรสีุนทรเกบ็
ขนไปก าจดัต่อไป 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มกีารขดุลอก
บ่อตะกอน เนื่องจาก ตะกอนดนิมน้ีอย 
หากตะกอนดินมีปริมาณมากทาง
โ ค ร ง ก า ร จ ะ ท า ก า ร ขุ ด ล อ กต าม
มาตรการ 

- - 

7. ผู้ร ับเหมาจะต้องเคลื่อนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการ
ก่อสรา้งและท าความสะอาดบรเิวณรอบๆ สถานทีก่่อสรา้ง
ให้เรียบร้อยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อให้ดิน
สามารถฟ้ืนตวัได ้

- ผู้ร ับเหมามีการใช้ว ัสดุก่อสร้างตาม
ขนาดของงาน หากมเีศษวสัดุเหลอื ทาง
ผู้ร ับเหมาจะเป็นผู้ร ับผิดชอบน าออก
นอกโครงการ 

- - 

8. ควบคุมกจิกรรมก่อสรา้งใหอ้ยูภ่ายในพืน้ทีโ่ครงการเทา่นัน้ 
เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้เท่านัน้ และให้
วศิวกรผูช้ านาญควบคุมงานตลอดระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมวีศิวกรประจ าโครงการ
การควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-6 
 

9. หลีกเลี่ยงการปรบัพื้นที่ในช่วงหน้าฝน เพื่อป้องกนัการ 
ชะล้างหน้าดินและป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่พื้นที่
ขา้งเคยีง 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

10. หากมกีารรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหายอนัเกดิจาก
กจิกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้องรบีด าเนินการแกไ้ข 
และชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้ร ับความเดือดร้อน
ดงักล่าวโดยเรว็ 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอร์โทรศพัท์ 1720) เพื่อตดิต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ หากพบว่ามกีาร
ร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างของ
โครงการทางโครงการจะรบีแกไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.3 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-9) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 การเกิดแผน่ดินไหว เนื่ องจากเกิดแผ่นดินไหวใน
ปร ะ เทศ ไทยอยู่ เ ป็ น ร ะย ะๆ  กรม
ทรพัยากรธรณีได้ท าแผนทีบ่รเิวณเสีย่ง
ภยัแผน่ดนิไหวของประเทศไทยขึน้ในปี 
พ.ศ. 2558 ซึง่ได้ก าหนดค่าระดบัความ
รุนแรงของแผ่นดินไหวไว้ 5 ระดับ 
ส าหรบัพื้นที่โครงการตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเกต็ มคีวามรุนแรงตามมาตรวดัเมอร์
คลัล ีVI เมอรค์ลัล ีหมายถงึ แรง (ต้นไม้
ส ัน่ บา้นแกวง่ สิง่ปลูกบางชนิดพงั) 

อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้าง
อาคารจะตอ้งมกีารตรวจสอบและปฏบิตัิ
ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดการรบั
น ้าหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นที่ดินที่รองรบัอาคารใน
การต้ านทานแรงสัน่ ส ะ เทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ข้อ 2 พบว่า 
พื้นที่โครงการตัง้อยู่ใน “บริเวณเฝ้า
ระวงั” หมายความวา่ พืน้ทีห่รอืบรเิวณที่
อาจได้ร ับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 
ได้แก่  จ ังหวัดกระบี่  จ ังหวัดชุมพร 
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
ระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัด
สุราษฏรธ์านี 

1. จดัใหม้กีารซ้อมอพยพเพือ่ความปลอดภยัของเจา้หน้าที่
ฝ่ายต่างๆและคนงานก่อสรา้งในโครงการอย่างน้อยปีละ
ครัง้ หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการ
จะต้องเข้าร่วมการฝึกดงักล่าว เพื่อให้เกดิความเข้าใจ
และปฏบิตัไิดถู้กตอ้งเมือ่เกดิเหตุการณ์จรงิ 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไมไ่ดด้ าเนินการ
ฝึ ก ซ้ อ ม อพ ยพหนี ไ ฟ เ พื่ อ ค ว า ม
ปลอดภยัของคนงานกอ่สรา้ง 

- - 

2. การก่อสรา้งต้องด าเนินการตามหลกัวชิาการทีถู่กต้องมี
การควบคุมการก่อสรา้งโดยวศิวกรทีม่คีวามรู้และความ
ช านาญ ความสามารถเฉพาะด้าน นั ้นๆ และการ
ออกแบบอาคารตา้นทานการสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหว 
(มยผ. 1302) เป็นตน้  

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

3. วิศวกรจะต้องออกแบบอาคารตามกฎกระทรวง
ก าหนดการรบัน ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหว พ.ศ. 2550 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-10) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3  การเกิดแผน่ดินไหว 
(ต่อ) 

ส าหรับในปี พ.ศ. 2555 นัน้ ได้เกิด
แผน่ดนิไหวทีจ่งัหวดัภเูกต็ ซึง่มศีนูยก์ลางอยูท่ี ่
ต าบลศรสีุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ ละ
ตดิจูด 8.02 องศาเหนือ ลองจจิูด 98.37 องศา
ต ะ วัน อ อ ก  ที่ ค ว า ม ลึ ก  1 0  กิ โ ล เ ม ต ร  
วดัแรงสัน่สะเทอืนได้ 4.30 รกิเตอร์ เมื่อวนัที่ 
16 เดอืนเมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ตาม
ประกาศของกรมอุตุนิยมวทิยานัน้ สาเหตุเกดิ
จากการเคลื่อนตวัของแนวรอยเลื่อนคลองมะ
รุ่ยตามแนวระนาบเหลื่อมซ้ายที่ทอดผ่าน 
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี จงัหวดัพงังา และทะเลอนั
ดามนั จงัหวดัภูเกต็ โดยจากแผนทีแ่สดงการ
ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหว ในวนั
เวลาดงักล่าวของกรมทรพัยากรธรณี, 2555 
ที่ตัง้โครงการตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 5  ต าบลศรสีุนทร 
อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ซึ่งจากเหตุการณ์ 
เกดิแผน่ดนิไหวในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ได้รบั 
แรงสัน่สะเทอืนประมาณ V เมอรค์ลัล ีหมายถงึ 
ค่อนข้างแรง (คนที่นอนหลับตกใจตื่น) แต่
เนื่ องจากโครงการได้ออกแบบอาคารให้
สามารถรองรับแรงต้านแผ่นดินไหวตามที่
กฎกระทรวงก าหนด และจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข พร้อมทัง้แผนการอพยพ
กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดังนั ้น จึงคาดว่า
ผลกระทบด้านการเกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ใน
ระดบัต ่า 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-11) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ ส าหรบัคุณภาพอากาศของโครงการจะ
อ้างอิงข้อมูลคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดจริง
บริเวณพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย 
ปาลม์ สปิงส ์บา้นพอน ภเูกต็ ซึง่ตัง้อยูห่มูท่ ี ่6 
ถนนทางหลวงชนบท สาย ภก.3015 (แยก
ทางหลวงหมายเลข 402-บ้านบางโจ) ต าบล
ศรสีุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ (ห่างจาก
พื้นที่โครงการประมาณ 2.45 กิโลเมตร) 
ตรวจวดัเมื่อวนัที ่7-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
มาใช้เป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลง
คุณภาพอากาศทัง้ในระยะก่อสรา้ง โดยผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศมรีายละเอยีดดงันี้ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพจากอากาศบรเิวณ
พืน้ทีโ่ครงการ 

ดชันีคุณภาพ หน่วย 
ผลการ
ตรวจวดั 

มาตรฐาน 

ฝุ่ นละออง
ขนาดไมเ่กนิ 
100 ไมครอน 

มก/ 
ลบ.ม. 

0.046 0.33 

ฝุ่ นขนาดเลก็  
PM-10 

0.032 0.12 

ก๊าซซลัเฟอร ์
ไดออกไซต ์

0.0026 0.78 

ก๊าซไนโรเจน
ไดออกไซด ์

0.0184 0.32 

ก๊าซ
ไฮโดรคารบ์อน 

1.50 - 

ก๊าซคารบ์อน
มอนออกไซต ์

0.5728 34.20 
 

มาตรการด้านการประชาสมัพนัธ ์
1. จดัให้มป้ีายประกาศบรเิวณพืน้ทีก่่อสร้างโดยระบุ
ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หรอืสถานทีท่ีส่ามารถ
ตดิต่อได ้ในต าแหน่งทีบุ่คคลภายนอกสามารถเหน็
ไ ด้ อย่ า ง ชัด เ จน  เพื่ อ รับข้อ ร้ อ ง เ รียน ห รื อ
ขอ้เสนอแนะจากผูท้ีอ่าศยัใกลเ้คยีงโครงการ 

 
- ทางโครงการมกีารจดัท าป้ายแสดงเขต
การก่อสรา้งหน้าโครงการและมกีารเขา้
พบผู้พ ักอาศัยข้างเคียงเป็นประจ า  
มกีารประชาสมัพนัธแ์จง้เบอรโ์ทรศพัท์
ติดต่อเรื่องร้องเรียน (เบอร์โทรศัพท์ 
1720) เพื่อติดต่อเรื่องร้องเรยีนที่อาจ
เกดิขึน้ 

 
- 

 
รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-7 

ภาคผนวกที ่6.3 
 
 

2. ท าป้ายระยะเวลาทีใ่ช้ในการก่อสร้างและเวลาเริม่
และหยุดกจิกรรมกอ่สรา้งในแต่ละวนั 

 

- ทางโครงการมีการท า งานทุกวัน 
ยกเว้นวันหยุดนักขตัฤกษ์ ช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. หากมกีารท าเกนิเวลา
ทางโครงการจะด าเนินการแจ้งบรเิวณ
บา้นขา้งเคยีงใหท้ราบกอ่นการกอ่สรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.4 
 

มาตรการด้านการจดัการพืน้ท่ีก่อสร้าง 
1. จดัให้มกีารตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ น
ละอองที่มีขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
ภายในพื้นที่โครงการทุกวนัที่มกีารก่อสร้างฐาน
รากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ 
หลังจากนั ้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้  ตลอด
ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

 
- ทางโครงการได้จ ัดให้มีการตรวจวัด 
คุณภาพอากาศเป็นประจ าทุกเดือน 
ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่3 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-12) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4  คณุภาพอากาศ (ต่อ) ฝุ่ นละออง 
        ผลกระทบด้านฝุ่ นละอองที่ เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่จะมาจากการ
ปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้าง การบดอัดดิน และงาน
กอ่สรา้งฐานรากอาคาร เป็นตน้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิ
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทีอ่ยู่ขา้งเคยีง โดยผลกระทบทีเ่กดิขึน้จะ
ม า ก ห รื อ น้ อ ย นั ้น ขึ้ น อ ยู่ กั บ ป ริ ม า ณฝุ่ น ที่
แพร่กระจายสู่บรรยากาศซึ่งจะขึ้นอยู่กบัปัจจุยที่
เกี่ยวข้องหลายปัจจยั เช่น ลกัษณะองค์ประกอบ
ของดนิ ความชืน้ของดนิ และความเรว็ลม เป็นตน้ 
ฝุ่ นละอองจะเกิดขึ้นในอัตรา 1.20 ตัน/เอเคอร์/
เดือน โดยการวิเคราะห์ความเข้มฝุ่ นละอองที่
เกดิขึน้ และปลดปล่อยสู่บรรยากาศค านวณโดยใช้ 
แบบจ าลอง Box Model พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.040 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร และเมือ่รวมกบัปรมิาณฝุ่ น
ละอองทีต่รวจวนัได้จากพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่ตรวจวดั
ได้ 0.046 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร จะมคี่าความ
เขม้ขน้โดยรวมเท่ากบั 0.0568 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่ง
ก าหนดค่าเฉลี่ย  24 ชัว่ โมง ไว้ไม่ เกิน 0 .33 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร  

2. จดัท าระบบบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหา
ฝุ่ นจากการก่อสร้าง และระบุแนวทางแก้ไข
สามารถตรวจสอบระบบบนัทกึดงักล่าวเมื่อมี
การรอ้งขอหรอืตรวจสอบทัง้นี้ต้องระบุชื่อ วนั
และเวลาที่ร้องเรียนรวมทัง้กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการตามขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอร์โทรศพัท์ 1720) เพื่อตดิต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ หากพบว่ามกีาร
ร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างของ
โครงการทางโครงการจะรบีแกไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.3 

3. จดัท าระบบบนัทกึเมื่อมเีหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กดิ
ฝุ่ นโดยระบุสาเหตุและเวลา 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอร์โทรศพัท์ 1720) เพื่อตดิต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ หากพบว่ามกีาร
ร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างของ
โครงการทางโครงการจะรบีแกไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.3 

มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ 
1. จดัให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พกั
อาศัยข้างเคียงเป็นประจ าตลอดช่วงเวลา
ก่อสร้างและให้ชื่อพร้อมเบอร์โทรศพัท์ตดิต่อ
ได้  24 ชัว่ โมง ให้ติดต่อได้โดยตรงเพื่อ
สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการพร้อมทัง้จ ัดให้มีกล่องรับความ
คิด เห็นที่บ ริ เ วณป้อมยาม เพื่ อ รับ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้น
ตอ้งหาแนวทางแกไ้ขโดยทนัท ี

 
- ทางโครงการมีการเข้าพบผู้พกัอาศัย
ข้ า ง เ คีย ง เ ป็ น ป ร ะ จ า  แ ล ะ มีก า ร
ประชาสมัพนัธแ์จง้เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ
เรื่องร้องเรียน (เบอร์โทรศพัท์ 1720) 
เพื่อติดต่อเรื่องร้องเรียนที่อาจเกดิขึ้น
หากพบว่ามกีารรอ้งเรยีนทีเ่กดิจากการ
กอ่สรา้งของโครงการทางโครงการจะรบี
แกไ้ขทนัท ี

 
- 

 
รปูที ่3.1-7 

ภาคผนวกที ่6.3 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-13) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) จากการค านวณความเข้มของฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โดยใช้ Box 
Model พบว่า กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะ
ก่อให้เกดิการฟุ้งกระจาบของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่ า  1 0  ไ มครอน  ( PM10)  เ ท่ า กับ  0.00019 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร และเมือ่รวมกบัปรมิาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่
ตรวจวดัไดจ้ากพืน้ทีโ่ครงการ (อา้งองิจากโครงการ
จัดสรรที่ดิน   ศุภาลัย ปาล์ม สปริงส์ บ้านพอน 
ภูเก็ต) ซึ่งตรวจวดัได้ 0.039 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร จะมคี่าเท่ากบั 0.03919 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่ง
ก าหนดค่าเฉลี่ย  24 ชัว่ โมง ไว้ไม่ เกิน 0 .12 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 

มลพิษทางอากาศจากการท างานของ
เครื่องจกัรกล 

ผลกระทบด้านมลพษิทางอากาศทีเ่กดิจาก
การท างานของเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง ไดแ้ก ่
ระบบสายพานล าเลยีง รถยก เครื่องผสมคอนกรตี 
(Concrete micer) เครื่องอดัลม (Air Compressor) 
เครื่องพน่ปูนทราย (Mortar Sprayer) เครื่องอดัลม
ปนู (Cement Grouting Machine ) 

มาตรการด้านการเตรียมตวัและดูแลพื้นท่ี
ก่อสร้าง 
1. จัดวางต าแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่
ก่อให้เกดิฝุ่ นให้อยู่ห่างจากผู้ที่ได้รบัฝุ่ นมาก
ทีสุ่ด 

 
 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

 
 
- 

 
 
- 

2. จดัให้มรี ัว้โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ โดยบรเิวณ
ด้านทศิใต้ซึ่งตดิกบัล ารางสาธารณประโยชน์ 
โครงการจดัให้มรี ัว้ซึ่งลกัษณะเป็นรัว้ครึ่งทบึ
ครึง่โปรง่ สงู 2.50 เมตร โดยสว่นทบึ สงู 0.90 
เมตร และส่วนโปร่งสงู 1.60 เมตร ตลอดแนว
เขตทีด่นิด้านทศิใต้ ยาวประมาณ 210 เมตร 
ส าหรบับริเวณด้านทิศเหนือ ทิศตะวนัออก 
และทิศตะวันตก ซึ่งติดกับที่ดินบุคคลอื่น 
(บา้นพกัอาศยัและพืน้ทีว่า่ง) โครงการจดัใหม้ี
ร ัว้ทบึ สงู 2.50 เมตร ยาวประมาณ 430 เมตร 
เพื่อกัน้ขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็น
สดัส่วน และป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายไป
ยงัอาคารขา้งเคยีง 

- ทางโครงการมกีารก่อสรา้งรัว้ถาวรรอบ
พื้นที่โครงการโดยทางด้านทศิใต้ เป็น
รัว้สว่นทบึ สงู 0.90 เมตร และสว่นโปรง่
สูง 1.60 เมตร ส าหรบับรเิวณด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 
เป็นรัว้ทบึ สงู 2.50 เมตร 

- รปูที ่3.1-3 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-14) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4  คณุภาพอากาศ (ต่อ) เครื่องสกดั (Jack Hammer) คอนกรีตเบรกเกอร์ 
(Concrete Braker) เครื่องตัดท าลายโครงสร้าง 
(Demolition Shears) เป็นต้น ซึง่ปล่อยก๊าซมลพษิ
ทางอากาศหลายชนิดที่ส าคัญ ได้แก่  ก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Co) สารไฮโครคาร์บอน 
(HC) ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด์ (SO2) ฝุ่ นละออง (TSP) ซึง่ US.EPA ได้
ให้ขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องจกัรกลและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การก่อสร้างว่าส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องยนต์
ดเีซล และม ีEmission Factors 
    การค านวณอตัราการระบายมลสารที่เกดิจาก
เครื่องจักรที่ ใช้ ในการก่อสร้างที่ท า งานด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล จะค านวณโดยใช้ แบบจ าลอง 
Box Model เช่น เดียวกบัการค านวณปรมิาณฝุ่ น
ละอองทีเ่กดิจากการก่อสรา้ง โดยใชส้มัประสทิธิต์วั
คูณการปลดปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของ
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์อืน่ๆทัว่ไป (Miscellaneous) 
โดยโครงการคาดว่าจะมีการใช้น ้ ามันเชื้อเพลิง
ส าหรบัเครือ่งยนตด์เีซลประมาณ 1,000 ลติรต่อวนั 
คดิชัว่โมงท างานวนัละ 8 ชัว่โมง จากการค านวณ
ความเขม้ขน้มลสารทีเ่กดิจากเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการ
ก่อสรา้งทีท่ างานด้วยเครื่องยนต์ดเีซล พบว่า มคี่า
ความเข้นข้นของ CO, NO, SO2, THC และ TSP 
ประมาณ 0.0017, 0.0089, 0.0006, 0.0006 และ 
0.0005 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั 

  

มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจกัร 
1. ไมเ่ดนิเครือ่งจกัรขณะไม่ใชง้านและตรวจสอบ
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดอียูเ่สมอ เพือ่ลดการเกดิเขมา่และควนั 

 
- ทางโครงการได้ก าชับผู้ร ับเหมา ให้
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เครือ่งจกัรกลใหอ้ยูใ่นสภาพดเีสมอ เพือ่
ลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น  หากมี
ปัญหาใหแ้กไ้ขทนัท ี

 
- 

 
- 

2. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น ้ ามันเป็น
เชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่
เดนิเครือ่งดว้ยไฟฟ้า 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้ผู้รบัเหมาใช้
เครื่องจกัรที่ใช้น ้ ามนัเป็นเชื้อเพลิงให้
น้อยทีสุ่ด 

- - 

3. ควบคุมความเรว็รถทีว่ ิง่ในพืน้ทีก่่อสรา้งไมใ่ห้
เกนิ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

- ทาง โครงการมีกา รติด ป้ ายจ ากัด
ความเร็ว  30 กิโล เมตร /ชัว่ โมง ไว้
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3.1-8 
 

4. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวสัดุและ
ดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่ นและจราจร โดยใช้
ยานพาหนะในการขนส่ง ทัง้ประเภทและเวลา
ตามขอ้ก าหนดของพนกังานจราจรในพืน้ที ่

- ทางโครงการได้ก าชบัให้ผู้รบัเหมาใช้
เส้นทางและเวลาในการขนส่งตามที่
ก าหนดในมาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- - 

5. จดัให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยกวาด
เศษดินทราย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่
ขา้งเคยีงโครงการโดยในกรณทีีม่เีศษดนิเปียก
ตกหล่นจะท าความสะอาดโดยใช้น ้าฉีดและ
กวาดพืน้ใหส้ะอาดโดยทนัท ี

- ทางโครงการจดัให้มพีนักงานท าความ
สะอาดคอยกวาดเศษดินทรายภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-9 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-15) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) มลพิษทางอากาศจากพาหนะท่ีใช้ในการ
ก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านมลพษิทางอากาศทีเ่กดิจาก
ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ รถเกรด 
(Grader) รถปู คอนกรีต แอส ฟัลต์  ( Asphaltic 
Concrete Paver) รถคอนกรตีผสมเสร็จ (Transit-
mixer Truck) และรถบรรทุกวสัดุก่อสร้าง (Truck) 
เป็นต้น ซึ่งจะปล่อยก๊าซมลพษิทางอากาศหลาย
ชนิดทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Co) 
สารไฮโครคาร์บอน (HC) ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) และซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่ นละออง 
(TSP) และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM10) โดยปรมิาณมลสารชนิดต่างๆ ทีร่ะบายออก
จากยานพาหนะประเมนิจากสมัประสทิธิต์วัคูณการ
ปล่อยมลสาร (Emission Factor) ของยานพาหนะ
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างที่
ความเรว็เฉลีย่ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

การค านวณอตัราการระบายมลสารที่เกดิ
จ ากยานพาหน ะที่ ใ ช้ ใ นกา รก่ อ ส ร้ า ง จ ะ ใช้
แบบจ าลอง Box Model ของ John G Rau and 
David C.Wooten, 1996 เช่นเดยีวกบัการค านวณ
ปรมิาณฝุ่ นละอองและการค านวณอตัราการระบาย
มลสารทีเ่กดิจากเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง โดย
การอนุมานว่าโครงการนี้จะมกีารใช้ยานพาหนะที่
ใชเ้ครือ่งยนต ์ดเีซลใหญ่ ประกอบดว้ย  

มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 
1. ใชอุ้ปกรณ์ในการกอ่สรา้งทีก่อ่ใหเ้กดิฝุ่ นน้อย 

 
- ทางโครงการได้ก าชบัให้ผู้รบัเหมาใช้
อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่ น
น้อย 

 
- 

 
- 

2. จดัหาแหล่งน ้าทีจ่ะใชฉ้ีดพรมพืน้ทีก่่อสรา้งให้
เพยีงพอ เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น 

- ทางโครงการจดัให้ใช้น ้าจากบ่อหน่วง
น ้าในการฉดีพรมพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- รปูที ่3.1-10 
 

3. ใชร้ะบบการขนสง่ทีก่อ่ใหเ้กดิฝุ่ นเป็นระบบปิด - ทางโครงการได้ก าชบัให้ผู้รบัเหมาใช้
ผ้าใบคลุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง
อยา่งเครง่ครดั 

- รปูที ่3.1-23 
 

4. จดัระบบทีจ่ะท าความสะอาดให้พร้อมใช้งาน
ในกรณทีีม่กีารหกของสิง่ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิฝุ่ น 

- ทางโครงการจดัให้มพีนักงานท าความ
สะอาดคอยกวาดเศษดินทรายภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-9 
 

มาตรการด้านการจดัการของเสีย 
1. ห้ามเผามูลฝอย วัชพืช และวัสดุก่อสร้าง
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

 
- ทางโครงการตดิป้ายหา้มก่อประกายไฟ
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3.1-12 

 

มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นท่ีโดย
การเปิดหน้าดิน 
1. เปิดพืน้ทีขุ่ดดนิบรเิวณเล็กเท่าทีจ่ าเป็น ส่วน
อื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่
ปฏบิตังิานบนพืน้ทีน่ัน้ 

 
 
- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

 
 
- 

 
 
- 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-16) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) รถแบคโฮ จ านวน 5 คนั รถดนัดนิ จ านวน 3 คนั รถบด
อัดหน้าดิน จ านวน 5 คัน รถผสมปูน จ านวน 15 คัน
รถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ (ขนวสัดุอุปกรณ์กอ่สรา้ง) จ านวน 
4 คนั รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ (ขนวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
และรถขนส่งคนงาน) จ านวน 6 คนั รวมทัง้สิ้น 38 คนั 
และเครื่องยนต์ดเีซลเล็ก ประกอบด้วย รถบรรทุก 4 ล้อ 
(รถกระบะ) จ านวน 5 คนั และรถกระบะผู้ควบคุมงาน 
จ านวน 10 คนั รวมทัง้สิ้น 15 คนั โดยคดิกรณีเลวร้าย
ที่สุด คือรถทัง้หมดวิ่งเข้า-ออก ในพื้นที่โครงการใน 1 
ชัว่โมง พร้อมกนัที่ความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชัว่โมงตาม
ระยะทางประมาณ 0.26 กโิลเมตร ซึง่จากการค านวณหา
ความเข้มข้นของมลสารที่เกดิจากพพาหนะที่ใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการ พบว่า ค่าความเขม้ขน้ของ CO, NO2, 
SO2, THC, TSP และ PM10 มีค่าประมาณ 0.00014, 
0.00032, 0.00001, 0.00007,0.00004 แล ะ  0 . 0 0 0 01 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั 

ทัง้นี้  จากการประเมินความเข้มข้นของมลสาร
ทัง้หมดจากกจิกรรมต่างๆ ในชว่งกอ่สรา้งทัง้สามกจิกรรม 
ได้แก่ฝุ่ นละอองจากกจิกรรมการก่อสร้างในพืน้ที ่มลสาร
จากเครือ่งจกัรกล และมลสารจากยานพาหนะ พบวา่ CO, 
NO2, SO2, THC, TSP และ PM10  มีค่ าไม่ เกิน เกณฑ์
มาตรฐานและเมื่อรวมกบัค่าทีต่รวจวดัได้จากพืน้ทีอ่า้งองิ
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั ปาล์ม สปรงิส์ 
บ้านพอน ภูเกต็ เมื่อวนัที ่7- 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
แลว้ ไมม่นียัส าคญัทีท่ าใหคุ้ณภาพอากาศเปลีย่นแปลง  

มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 
1. จดัให้มรี ัว้โดยรอบพื้นที่โครงการ โดย
บริเวณด้านทิศใต้ ซึ่งติดกับล าราง
สาธารณประโยชน์ โครงการจดัใหม้รี ัว้
ซึง่ลกัษณะเป็นรัว้ทบึและโปร่งสูง 2.50 
เมตร โดยส่วนทบึ สูง 0.90 เมตร และ
สว่นโปรง่สงู 1.60 เมตร ตลอดแนวเขต
ทีด่นิดา้นทศิใตย้าวประมาณ 210 เมตร 
ส าหรับบริ เ วณด้านทิศ เหนื อ  ทิศ
ตะวนัออก และทศิตะวนัตก ซึ่งติดกบั
ทีด่นิบุคคลอื่น (บา้นพกัอาศยัและพืน้ที่
ว่าง) โครงการจดัให้มรี ัว้ทบึ สูง 2.50 
เมตร ยาวประมาณ 430 เมตร เพือ่กัน้
ขอบเขตพื้นที่ โครงการอย่าง เ ป็น
สัดส่ วนและ ป้องกันฝุ่ นละออง ฟุ้ ง
กระจายไปยงัอาคารขา้งเคยีง 

 
- ทางโครงการมกีารก่อสรา้งรัว้ถาวรรอบ
พื้นที่โครงการโดยทางด้านทศิใต้ เป็น
รัว้สว่นทบึ สงู 0.90 เมตร และสว่นโปรง่
สูง 1.60 เมตร ส าหรบับรเิวณด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 
เป็นรัว้ทบึ สงู 2.50 เมตร 

 
- 

 
รปูที ่3.1-3 

 
 

2. จดัให้มกีารวางแผนกองวสัดุในบรเิวณ
พืน้ทีก่อ่สรา้งโครงการเทา่ทีจ่ าเป็น 

- ทางโครงการไดก้ าชบัผูร้บัเหมาใหม้กีาร
วางกองวสัดุเท่าที่จ าเป็นและปิดคลุม
ดว้ยผา้ใบใหม้ดิชดิ 

- รปูที ่3.1-11 
 

3. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบ
ส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูปมีการหล่อ
คอนกรตีในพืน้ทีก่อ่สรา้งใหน้้อยทีสุ่ด 

- ทางโครงการได้เลือกใช้วสัดุประกอบ
ส าเรจ็รปู ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-17) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) อย่างชดัเจน ดังนัน้ จึงคาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งอาคารโครงการจะอยู่ใน
ระดบัต ่า 
การประเมินความเส่ียงของผลกระทบจากฝุ่ นละออง
ช่วงก่อสร้าง 

การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากฝุ่ น
ละอองช่วงก่อสรา้งบรษิทัทีป่รกึษาได้ยดึตามแนวทางการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจดัสรรที่ดิน และ
บรกิารชุมชน และบรกิารชุมชน ส านักงานนโยบาย และ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2560 

ขัน้ตอนที่ 1 การคัดกรองความจ าเป็นในการ
ประเมนิผลกระทบอย่างละเอยีดข้อมูลการส ารวจการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่า โดยรอบ
โครงการเป็นเขตทีพ่กัอาศยัสถานประกอบการ พืน้ทีว่่าง 
และทะเล อย่างไรก็ตามในรศัมศีกึษา 1 กโิลเมตร ไม่มี
ระบบนิ เวศตามธรรมชาติที่อยู่ ในพื้นที่อนุรักษ์ตาม
กฎหมาย เชน่ เขตอุทยานแหง่ชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า
และแหล่งธรรมชาตอินัควรอนุรกัษ์ เช่น ภูเขา ถ ้า น ้าตก 
แม่น ้าหรอืทะเลสาบ ดงันัน้ การด าเนินโครงการจงึอาจมี
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อประชาชนในชุมชน
โดยรอบจึงเข้าเกณฑ์ที่ต้องประเมินความเสี่ยงจากฝุ่ น
ละอองในรายละเอยีดต่อไป 

4. ในการกองวสัดุที่มีฝุ่ นหรือเศษวสัดุที่
เหลอืใช้ภายในพืน้ทีข่องโครงการต้อง
ปิดหรอืคลุมดว้ยผา้ใบใหม้ดิชดิ 

- ทางโครงการไดก้ าชบัผูร้บัเหมาใหม้กีาร
วางกองวสัดุเท่าที่จ าเป็นและปิดคลุม
ดว้ยผา้ใบใหม้ดิชดิ 

- รปูที ่3.1-11 
 

5. ไม่กองหรือเก็บเศษวสัดุที่เหลือใช้ไว้
หน้างานเป็นระยะเวลานานโดยจดัใหม้ี
รถบรรทุกมารบัไปก าจดั 

- ผูร้บัเหมารบัผดิชอบในการขนวดัสุออก
นอกโครงการ 

- - 

6. หลีกเลี่ยงการขูดผวิคอนกรีต ถ้าหาก
ต้องด าเนินการต้องท าให้ผวิคอนกรีต
เปียกกอ่น 

- ปัจจุบนัภายในโครงการไม่มกีารขูดผวิ
คอนกรตี 

- - 

7. ฉีดพรมน ้ าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ
กองวสัดุพวก หิน และทราย เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองวันละ
อย่างน้อย 2 ครัง้ และเพิม่ความถี่ตาม
ความเหมาะสมกรณีพบว่าเกิดฝุ่ น
ละอองจ านวนมาก 

- ทางโครงการจดัให้ใช้น ้าจากบ่อหน่วง
น ้าในการฉดีพรมพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- รปูที ่3.1-10 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-18) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) ขัน้ตอนที ่2 การประเมนิความเสยีงของผลกระทบ
ทีเ่กดิจากฝุ่ นละอองในชว่งกอ่สรา้ง 

พืน้ทีโ่ครงการเดมิเป็นพืน้ทีว่า่ง มวีชัพชืขึน้ปกคลุม
การด าเนินการในช่วงก่อสร้างจะต้องมกีารปรบัเตรยีม
พืน้ที ่(Earthworks) ร่วมด้วยนอกจากในส่วนงานราชการ
กอ่สรา้งอาคาร (Construction) และการขนสง่วสัดุกอ่สรา้ง 
(Track out) การประเมินความเสี่ยงการเกิดผลกระทบ
ด้านฝุ่ นละอองจะพจิารณาเพื่อประเมนิการแพร่กระจาย
ของฝุ่ นละอองและความออ่นไหวของผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

ก) การคาดการณ์การกระจายฝุ่ นละอองจาก
กิจกรรมการก่อสร้างอาคาร และการขนส่งวัสดุ โดย
พจิารณาจากขนาดพื้นที่ที่จะปรบัเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
ปรมิาณการขนส่งวสัดุ การด าเนินกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ น
เป็นต้น ซึง่เกณฑป์ระเมนิและขนาดการแพร่กระจายของ
ฝุ่ นละออง 

ข) การจ าแนกความอ่อนไหวผู้ได้ร ับผลกระทบ
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เป็นการพจิารณาก าหนดความ
อ่อนไหวของการได้รบัผลกระทบโดยค านึกถงึขนาดของ
ประชากรในระยะต่างๆ และค่าระดบัความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการรวมกบัสถาพปัจจุบนัโดยจ าแนกลกัษณะ
ความออ่นไหวของผลกระทบแต่ละดา้น 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-19) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) ส าหรบัการประเมนิระดบัความอ่อนไหตามเกณฑ์
การพจิารณาระดับความอ่อนไหวของผลกระทบแต่ละ
กรณตีามเกณฑแ์ต่ละดา้น จะพจิารณาจากสถาพแวดล้อม
ของพื้นที่ โครงการ    ซึ่ ง เ ป็น เขตที่อยู่ อาศัยสถาน
ประกอบการและพืน้ทีว่่าง การพจิารณาผลกระทบจะให้
ความส าคญักบับา้นทีอ่ยู่อาศยั ซึง่จะได้รบัผลกระทบ ท า
ให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ เนื่องจากการอยู่อาศยัจะได้รบัสมัผสันานได้ถงึ 
24 ชัว่โมงต่อวนั ดงันัน้ จงึพจิารณาความอ่อนไหวของ
ผู้ร ับผลกระทบส าหรับความเดือนร้อนร าคาญอยู่ใน
ระดบัสงู 

ส าหรบัผลกระทบต่อระบบนิเวศจะอยู่ในระดับต ่า
เนื่องจากพืน้ทีโ่ครงการ และใกล้เคยีงไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ทีท่ ีม่ ี
ระบบนิเวศทีก่ าหนดใหต้้องอนุรกัษ์หรอืสงวนรกัษาไว้แต่
โดยรอบมีสภาพเป็นระบบนิเวศในเมืองโดยทัว่ไปโดย
พจิารณาจดัจ าแนกผู้ที่อ่อนไหวต่อการได้รบัผลกระทบ
จากการตกสะสมของฝุ่ นของโครงการ 

ส าหรบักจิกรรมการก่อสรา้งอาคาร และการขนส่ง
วสัดุก่อสร้าง จะส่งผลกระทบต่อผู้ทีอ่าศยัข้างเคยีง โดย
การประเมนิระดบัความอ่อนไหวจากผลกระทบของการ
สะสมฝุ่ นซึ่งจะท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญจาก
กจิกรรมการก่อสร้างโครงการดงักล่าว สามารถสรุปได้
ดงันี้ 

    

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-20) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 1. ระยะน้อยกว่า 20 เมตร จากพืน้ทีโ่ครงการมี
บ้านพักอาศัยจ านวน 2 หลัง มีผู้ได้ร ับผลกระทบ
ประมาณ 7 คน ซึ่งจากการจ าแนกพบว่า ผู้ได้ร ับ
ผลกระทบจะไดร้บัผลกระทบจากฝุ่ นในระดบัปานกลาง 
2. ระยะน้อยกว่า 100 เมตร จากพื้นที่โครงการมี
บา้นพกัอาศยัจ านวน 48 หลงั และสถานประกอบการ 4 
แห่ง มผีูไ้ด้รบัผลกระทบ มากกว่า 100 คน ซึง่จากการ
จ าแนก พบวา่ ผูไ้ดร้บัผลกระทบจะได้รบัผลกระทบจาก
ฝุ่ นในระดบัต ่า 

3. ระยะน้อยกวา่ 100 เมตร จากพืน้ทีโ่ครงการมี
บ้ านพักอาศัย  ประมาณ 136  หลัง  แล ะสถาน
ประกอบการ 8 แห่ง มผีูไ้ด้รบัผลกระทบ มากกว่า 100 
คน ซึง่จากการจ าแนกพบว่า ผูไ้ด้รบัผลกระทบจะไดร้บั
ผลกระทบจากฝุ่ นในระดบัต ่า 

ทัง้นี้  เมื่อพจิารณาระยะห่างแหล่งก าเนิด และ
ผูร้บัผลกระทบเช่น เดยีวกบัการประเมนิความอ่อนไหว
ของการสะสมฝุ่ น และจากผลการประเมนิปรมิาณฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน อ้างองิบรเิวณพื้นที่
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั ปาล์ม สปรงิส์ บ้านพอน
ภูเก็ต เมื่อวนัที่ 7-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมคี่า
เท่ากบั 0.032 มลิลกิรมั/ลูกบากศ์เมตร หรอื 32 ไมโค
กรัม/ลูกบาศก์เมตรสามารถประเมินระดับความ
อ่อนไหวผลกระทบต่อสุขภาพจากการหายใจของ
ประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร
โครงการ และกจิกรรมการขนสง่วสัดุกอ่สรา้งไดด้งันี้ 

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-21) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 1. ระยะน้อยกว่า 20 เมตร จากพื้นที่โครงการมี
บ้านพักอาศัยจ านวน 2 หลัง มีผู้ได้ร ับผลกระทบ 
ประมาณ 7 คน ซึ่งจากการจ าแนกพบว่า ผู้ได้ร ับ
ผลกระทบจะไดร้บัผลกระทบจากฝุ่ นในระดบัปานกลาง 

2. ระยะน้อยกว่า 100 เมตร จากพืน้ทีโ่ครงการมี
บา้นพกัอาศยัจ านวน 48 หลงั และสถานประกอบการ 4 
แห่ง มผีูไ้ด้รบัผลกระทบ มากกว่า 100 คน ซึง่จากการ
จ าแนก พบวา่ ผูไ้ดร้บัผลกระทบจะได้รบัผลกระทบจาก
ฝุ่ นในระดบัต ่า 

3. ระยะน้อยกว่า 350 เมตร จากพืน้ทีโ่ครงการมี
บ้ านพักอาศัย  ประมาณ 136  หลัง  แล ะสถาน
ประกอบการ 8 แห่ง มผีูไ้ด้รบัผลกระทบ มากกว่า 100 
คน ซึง่จากการจ าแนกพบว่า ผูไ้ด้รบัผลกระทบจะไดร้บั
ผลกระทบจากฝุ่ นในระดบัต ่า 

การประเมนิความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ เนื่องจากจ าแนกการได้รบัผลกระทบจากการตก
สะสมของฝุ่ นที่มีผลต่อระบบนิเวศ จัดอยู่ ในพื้นที่
อ่อนไหว ในระดบัต ่า ดงันัน้ การประเมนิระดับความ
อ่อนไหวจากผลกระทบต่อระบบนิเวศส าหรับการ
ก่อสร้างอาคาร และการขนส่งวสัดุก่อสร้างจงึจดัอยู่ใน
ระดบัต ่า 

ค) การประเมนิความเสีย่งของผลกระทบ 
ขอ้มูลการประเมนิเพือ่จ าแนกขนาดและผลกระทบ

ของกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การประเมิน
ศกัยภาพของผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตามขัน้ตอนที ่2ก  

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-22) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คณุภาพอากาศ (ต่อ) จะได้น ามาประเมนิในรูประดบัความเสีย่งของผลกระทบ
จากกจิกรรมการปรบัเตรยีมพืน้ที ่ (การขุดหน้าดนิ) และ
การสรา้งอาคาร (ใชเ้กณฑค์วามสีย่งเหมอืนกนั) 

ผลการประเมนิความเสีย่งจากการตกสะสมของฝุ่ น
ท าให้เดือดร้อนร าคาญและสุขภาพในช่วงกิจกรรมการ
เตรยีมพืน้ทีก่ารก่อสรา้งอาคาร พบว่า มคีวามเสีย่งอยู่ใน
ระดบัสูง และงานขนส่งวสัดุก่อสร้าง มคีวามเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และผลการประเมนิความเสีย่งต่อระบบ
นิเวศ พบว่า กจิกรรมการเตรยีมพืน้ที ่การก่อสรา้งอาคาร 
และงานขนสง่วสัดุกอ่สรา้งไมม่คีวามเสีย่ง  

    

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน 

ระดบัเสียง 
แหล่งก าเนิดเสยีงในช่วงก่อสรา้งส่วนใหญ่เกดิจาก

การท างานของเครื่องจกัรกล เครื่องยนต์ อุปกรณ์ และ
เครื่องมอืชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสยีงทัง้แบบอยู่
กบัทีแ่ละเคลื่อนที ่แต่การกอ่สรา้งไมไ่ดด้ าเนินการพรอ้มๆ 
กนัหมดทัง้พืน้ที ่และเครื่องจกัรไม่ได้ท างานพรอ้มกนัทุก
เครื่องกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวเป็นเพียง
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้เป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง ทีร่ะยะอา้งองิ 15 
เมตร  

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ด้านเสียง 
1. ควบคุมกจิกรรมก่อสรา้งทีม่เีสยีงดงั อนั
ได้แก่ การเจาะเสาเขม็ การขุดดนิ และ
การใชง้านเครื่องจกัรต่างๆ ใหป้ฏบิตัใิน
เวลา 8.00 น. -17.00 น. ส่วนกจิกรรม
ก่ อ ส ร้ า ง อื่ น ๆ  ที่ ไ ม่ มี เ สี ย ง ดั ง ใ ห้
ด าเนินการปฏบิตังิานไมเ่กนิ 19.00 น. 

 
 
- ทางโครงการมกีารด าเนินงานทีม่เีสยีง
ดังในวนัอาทิตย์ ช่วงเวลา 8.00 น. -
17.00 น. 

 
 
- 

 
 
- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-23) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

ส าหรับการตรวจวัดระดับเสียงจะอ้างอิงข้อมูล
คุณภาพเสยีงทีต่รวจวดัจรงิบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการจดัสรร
ที่ดิน ศุภาลยั ปาล์ม สปิงส์ บ้านพอน ภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่าง
จากพืน้ทีโ่ครงการประมาณ 2.45 กโิลเมตร เมือ่น าผลการ
ตรวจวดัระดบัเสยีงมาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานระดบั
เสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 
114 ตอนที ่27ง ลงวนัที ่3 เมษายน 2540 ซึง่ก าหนดค่า
มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ในคาบ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
มคี่าไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ และค่าระดบัเสยีงสงูสุดมคีา่ไม่
เกนิ 115 เดซเิบลเอ พบวา่ เป็นไปตามมาตรฐาน 

การประเมินผลกระทบ 
การประเมินระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง

โครงการจะพจิารณาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ต่างๆ ต่อพืน้ทีข่า้งเคยีง เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานระดบั
เสียงทัว่ไป โดยจะพิจารณาจากอาคารที่ยู่ ใกล้พื้นที่
โครงการในแต่ละทศิมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 - ทศิเหนือ บ้านพกัอาศยัชัน้เดียว เลขที่ 29/13 
บ้านเช่าชัน้เดยีว จ านวน 2 หลงั (ห้อง 8 และห้อง 9) มี
ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 6.50 เมตร ถดัไป
เป็นถนนสาธารณประโยชน์กว้างประมาณ 5 เมตร และ
บ้านพกัอาศยัชัน้เดียว จ านวน 4 หลงั ได้แก่ บ้านเลขที่ 
136/48 ระยะหา่งจากพืน้ทีก่อ่สรา้งประมาณ 27.50 เมตร 

2.  จดัท ารัว้ถาวรโดยรอบพื้นที่โครงการ 
โดยบรเิวณด้านทศิใต้ ซึ่งตดิกบัล าราง
สาธารณประโยชน์ ได้จ ัดให้มีร ัว้ซึ่ง
ลักษณะเป็นรัว้ครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 
2.50 เมตร โดยส่วยทบึ สูง 0.90 เมตร
และสว่นโปรงสงู 1.60 เมรต ตลอดแนว
เขตทีด่นิด้านทศิใต้ ยาวประมาณ 210 
เมตร ส าหรับบริเวณทิศเหนือ ทิศ
ตะวนัออก และทศิตะวนัตก ซึ่งติดกบั
ทีด่นิบุคคลอื่น (บา้นพกัอาศยัและพืน้ที่
ว่าง) โครงการจดัให้ มรี ัว้ทบึ สูง 2.50 
เมตร ยาวประมาณ 430 เมตร พร้อม
ทัง้ติด ป้ายหรือสัญลัษณ์แสดงเขต
กอ่สรา้งและสญัลกัษณ์ทีอ่ืน่ๆ เชน่ ป้าย
เขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
สัญญาณเตือนอันตรายที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลา
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมกีารก่อสรา้งรัว้ถาวรรอบ
พื้นที่โครงการโดยทางด้านทศิใต้ เป็น
รัว้สว่นทบึ สงู 0.90 เมตร และสว่นโปรง่
สูง 1.60 เมตร ส าหรบับรเิวณด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 
เป็นรัว้ทบึ สงู 2.50 เมตร 

- รปูที ่3.1-3 
 

3. ควบคุมรถบรรทุกที่ขนวสัดุก่อสร้างที่
เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ให้ดับเครื่องยนต์
เมือ่จอดรถแลว้หา้มตดิเครือ่งยนตท์ิง้ไว้
เพือ่คอยปฏบิตังิาน 

- ทางโครงการมกีารก าชบักบัผู้รบัเหมา
และติด ป้ายดับเครื่ องยนต์ภายใน
โครงการ 

- รปูที ่3.1-13 
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ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-24) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

บ้านเลขที่ 136/18 ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้าง
ประมาณ 22.10 เมตร ส าหรบับ้านเลขที่ 136/76 และ
เลขที่  136 /77 ซึ่งยังไม่มีผู้อยู่อาศัย ดังนั ้น  จึงไม่
ประเมนิผลกระทบดงักล่าว 
-  ทิ ศ ใ ต้  ค ล อ ง ส า ธ า รณป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์ กวา้ง 4-6 เมตร ถดัไปเป็นบรษิทั ปฐม
พฒันา จ ากดั ปัจจุบนัมอีาคารชัน้เดียว เลขที ่15/31 (อู่
ซ่อมรถยนต์) มีระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 
28.20 เมตร บา้นพกัอาศยัชัน้เดยีว จ านวน 3 หลงั ไดแ้ก่ 
บ้านเลขที ่15/19 มรีะยะห่างจากพืน้ทีก่่อสร้างประมาณ 
50.15 เมตร บา้นเลขที ่15/9 มรีะยะหา่งจากพืน้ทีก่อ่สรา้ง
ประมาณ 48.05 เมตร บ้านเลขที ่51/25 มรีะยะห่างจาก
พืน้ทีก่่อสร้างประมาณ 47.75 เมตร และอาคารชัน้เดยีว 
เลขที ่51/29 ของหา้งหุน้สว่น จ ากดั สุภา ฟู้ดส ์(จ าหน่าย
ผลไม้แปรรูป) มีระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 
43.90 เมตร 

- ทศิตะวนัออก ทีด่นิบุคคลอื่นปัจจุบนัเป็นทีว่า่งจงึ
ไมป่ระเมนิผลกระทบ 

- ทศิตะวนัตก ทีด่นิบุคคลอื่นปัจจุบนัเป็นทีว่่างจงึ
ไมป่ระเมนิผลกระทบ 

ดังนัน้ การประเมินผลกระทบด้านเสียงในช่วง
ก่อสร้างอาคารจะประเมนิเฉพาะอาคารทีอ่ยู่ทางด้านทศิ
เหนือ และทิศใต้ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ
อาคารข้างเคียงอยู่ ในช่วง 56-86.90 dB(A) ซึ่งเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานระดบัเสยีงในชุมชนตาม 

4. ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เครื่องจักรกลและจัดหาอุปกรณ์ปิด
ครอบส่วนทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัตลอดจน
บ ารุงรกัษาพาหนะทีใ่ช้ในการก่อสร้าง
ใหม้สีภาพดอียูเ่สมอ 

- ทางโครงการได้ก าชับผู้ร ับเหมา ให้
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
หากมปัีญหาใหแ้กไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.5 

5. ก าหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้างให้
เหมาะสม เครื่องจกัรทีม่เีสยีงดงัต้องมี
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่าง
สม ่าเสมอ และหลกีเลีย่งการท างานทีม่ ี
เสยีงดงัในชว่งเวลากลางคนื 

- ทางโครงการได้ก าหนดแผนงานให้
เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการท างานทีม่ ี
เสยีงดงัในชว่งเวลากลางคนื 

- - 

6. ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ใหผู้อ้ยู่อาศยั
บรเิวณใกล้เคยีงพืน้ทีก่่อสร้างทราบถงึ
ก าหนดการ/แผนงานก่อสร้างก่อนการ
ก่อสร้างโครงการ พร้อมทัง้ระบุชื่อ
โครงการรายละเอยีด ผูร้บัผดิชอบและ
หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได้ 

- ทางโครงการมกีารจดัท าป้ายแสดงเขต
การก่อสรา้งหน้าโครงการและมกีารเขา้
พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงเป็นประจ าเพื่อ
แจ้งแผนงานก่อสร้าง มีการแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน (เบอร์
โทรศัพท์  1720 )  เพื่ อติดต่ อ เ รื่ อ ง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ 

- รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-7 

ภาคผนวกที ่6.3 
 
 

7. จดัหาเครื่องป้องกนัเสยีง เช่น ปลัก๊อุด
หู  (EAR Plug) ที่ ท า ด้ ว ย ย า งห รือ
พลาสติก หรอืที่ครอบหู (EAR Muffs) 
ให้กบัคนงานที่ต้องท างานบริเวณที่มี
เสยีงดงัมาก เชน่ งานตดัเหลก็ งานเจยี 
เ ป็นต้น  และก าชับดูแลให้คนงาน 
สวมใสต่ลอดเวลาท างาน 

- ปัจจุบันการจัดหาอุปกรณ์กันเสียง
โครงการได้มอบหมายใหผู้ร้บัเหมาเป็น
ผู้ด าเนินการและโครงการมีการก าชบั
พนักงานใหป้ฏบิตังิานใหม้เีสยีงรบกวน
บรเิวณพืน้ทีข่า้งเคยีงน้อยทีสุ่ด 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-25) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่
15 พ.ศ. 2540 จะเห็นได้ว่า เสียงส่วนมากมีค่าสูงกว่า
มาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ทีก่ าหนดใหค้า่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
เกนิ 70 dB(A) แต่ไม่เกนิค่าสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่ง 115 
dB(A) 

ทัง้นี้ เมื่อน าค่าระดบัเสยีงจากการก่อสรา้ง ไปรวม
กบัระดับเสยีงที่ตรวจวดัได้จากการอ้างองบริเวณพื้นที่
โครงการจดัสรรที่ดิน ศุภาลยั ปาล์ม สปรงิส์ บ้านพอน 
ภเูกต็ ซึง่มคีา่ระดบัเสยีง Leq 24 hr เทา่กบั 49.30 dB(A) 
พบว่า ค่าระดบัเสยีงในช่วงก่อสร้างโครงการคาดว่าจะ
เกิดขึ้นต่อพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงโครงการรวมกับเสียงที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั มคี่าอยู่ในช่วง 54.15-84.73 dB(A) ซึง่
เมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานระดับเสียงในชุมชนตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 
พ.ศ. 2540 พบว่า มคี่าสูงกว่ามาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
ทีก่ าหนดให้ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ไม่เกนิ 70 dB(A) แต่ไม่
สงูเกนิคา่สงูสุดในชว่งเวลาหนึ่ง 115 dB(A) 

ดังนั ้น  เพื่อ เ ป็นการลดผลกระทบต่ ออาคาร
ข้างเคยีงโครงการได้ก าหนดให้มกีารก่อสร้างรัว้ทบึ สูง 
2.50 เมตร รอบพืน้ทีโ่ครงการ ทัง้ในช่วงท าฐานราก ช่วง
ขึน้โครงสรา้ง และชว่งตกแต่งและเกบ็งาน 
ค านวนหาเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างท่ีลดทอนตาม
ระยะทางและประสิทธิภาพการลดเสียงของรัว้ทึบ 
ชว่งท าฐานราก โครงการไดก้่อสรา้งรัว้ทบึ สงู 2.50 เมตร 
ซึง่เป็นวสัดุทีส่ามารถลดเสยีงไดไ้มน้่อยกวา่ 34 dB(A) 

8. ในกรณีที่เกดิปัญหาเรื่องเสยีงรบกวน
แก่ผู้ที่พ ักอาศัยข้างเคียง เจ้าขอ ง
โครงการต้องให้ผู้รบัเหมาก่อสร้างหา
วธิกีารก่อสรา้งหรอืจดัการงานก่อสร้าง
เพื่อให้ระดับเสียงลดลง เช่น การลด
เสีย งที่ แหล่ งก า เนิ ด  หรือการลด
ระยะเวลาการท างานของเครื่องจกัรทีม่ ี
เสยีงดงัหลกีเลีย่งการใชง้านเครื่องจกัร
ทีม่เีสยีงดงัพรอ้มๆ กนั เป็นตน้ 

- ทางโครงการหลกีเลี่ยงการท างานที่จะ
ท าให้เกิดเสียงดงัในช่วงเวลาพกัผ่อน
ของผู้ที่พกัอาศัยอยู่ข้างเคียง โดยจะ
ท างานทีม่เีสยีงดงัรบกวนในช่วงเวลาที่
ก าหนดเท่านัน้ และหลีกเลี่ยงการใช้
เครือ่งจกัรเสยีงดงัพรอ้มๆ กนั 

- - 

9. ควบคุมคนงานก่อสรา้งไม่ใหส้ง่เสยีงดงั
จากการดื่มสุราการทะเลาะววิาทหรือ
อืน่ๆ รบกวนพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ 

- ทาง โครงการก าชับ ให้ผู้ ร ับ เ หมา
ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่ง
เสียงดัง ทะเลาะวิวาท รบกวนผู้พ ัก
อาศยัโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

10. จดัระเบยีบการจราจรทัง้ภายในและ
ภายนอกพืน้ทีก่อ่สรา้ง โดยก าหนดและ
ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ
ก่อสรา้งไม่ใหเ้กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
และหา้มบบีแตรหรอืเหยยีบคนัเร่งของ
รถ ให้ เ กิด เ สีย ง ดัง โ ดย ไม่ จ า เ ป็น 
โดยเฉพาะบรเิวณชุมชน 

 

- ทางโครงการได้มป้ีายก าหนดความเรว็
ของรถ โดยก าหนดความเรว็ไม่เกนิ 30 
กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- รปูที ่3.1-8 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-26) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

ซึง่จะช่วยลดระดบัเสยีงเมือ่ออ้มแนวรัว้ลงได ้9.40-20.60 
dB(A) ระดับเสียงที่แหล่งรบัเสียงจะได้รบัเมื่ออ้อมแนว
ผนงักัน้เสยีงอยูใ่นชว่ง 39.30 – 52.30 dB(A)  

ช่วงขึ้นโครงสร้าง โครงการได้ก่อสร้างรัว้ทึบสูง 
2.50 เมตร ซึ่งเป็นวสัดุทีส่ามารถลดเสยีงได้ไม่น้อยกว่า 
34 dB(A) โดยจะช่วยลดระดบัเสยีงเมื่อออ้มแนวรัว้ทบึลง
ได ้ 9.40-20.60 dB(A) ระดบัเสยีงทีแ่หล่งรบัเสยีงจะไดร้บั
เมือ่ออ้มแนวผนงักนัเสยีงอยูใ่นชว่ง 49.90 – 62.30 dB(A) 
และบรเิวณชัน้ 2 ขึน้ไป จะชว่ยลดระดบัเสยีงเมือ่ออ้มแนว
รัว้ทบึ (รัว้คอนกรตี) ลงได้ 8.30-17.40 dB(A) ระดบัเสยีง
ทีแ่หล่งรบัเสยีงจะไดร้บัเมือ่ออ้มแนวรัว้ทบึ (คอนกรตี) อยู่
ในชว่ง 52.20-74.30 dB(A) 

ช่วงตกแต่งและเกบ็งาน โครงการได้ก่อสรา้งรัว้ทบึ
สูง 2.50 เมตร ซึ่งเป็นวสัดุที่สามารถลดเสยีงได้ไม่น้อย
กว่า 34 dB(A) โดยจะด าเนินการกจิกรรมภายในอาคารที่
มผีนังปิดทบึ ระดบัเสยีงทีแ่หล่งรบัเสยีงจะได้รบัเมื่อผา่น
ผนังกนัเสยีง 14-48.60 dB(A) และบรดิวณชัน้ 2 ขึ้นไป 
จะด าเนินการกิจกรรมภายในอาคารที่มีผนังปิดทึบที่
สามารถลดเสยีงไดไ้มน้่อยกว่า 34 dB(A) ซึง่ระดบัเสยีงที่
แหล่งรบัเสียงจะได้รบัเมื่อผ่านผนังกนัเสียง 30-49.10 
dB(A) 

 

11. ตรวจวดัเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง 
โดยท าการตรวจวดั จ านวน 1  สถานี 
ภายในพืน้ทีก่่อสร้างบรเิวณรมิรัว้พืน้ที่
โครงการด้านทิศเหนือ โดยท าการ
ตรวจวัดสัปดาห์ละ  1  ครัง้  ตลอด
ระยะเวลาทีม่กีารก่อสรา้งฐานราก และ
รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนัน้
ต ร ว จ วัด เ ดือนล ะ  1  ค รั ้ง  ต ลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งระดับเสียง
พื้นฐานจากการตรวจวัดก่อนมีการ
ก่อสร้างโครงการมีค่าเท่ากับ 49.3 
dB(A)  

- ทางโครงการได้จ ัดให้มีการตรวจวัด 
เสียง บริเวณริมรัว้พื้นที่โครงการด้าน
ทิศเหนือเป็นประจ าทุกเดือน ตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

- ภาคผนวกที ่3 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ด้านแรงสัน่สะเทือน 
1. ก่อนด าเนินการก่อสร้าง ต้องจดัให้มี
เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อกลุ่มพื้นที่ติด
โครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง 
เพือ่ใหผู้พ้กัอาศยัทีอ่ยู่ใกล้กบัโครงการ
สามารถตดิต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง 

 
 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอร์โทรศพัท์ 1720) เพื่อตดิต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ หากพบว่ามกีาร
ร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างของ
โครงการทางโครงการจะรบีแกไ้ขทนัท ี

 
 
- 

 
 

ภาคผนวกที ่6.3 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-27) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

ค านวณหาระดับเสียงรวมท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ ท่ีได้ร ับ
ผลกระทบ (หลงัจากการติดตัง้ร ัว้ทึบ) 

ช่วงท าฐานราก ระดบัเสยีงจากแหล่งก าเนินเสยีง
ระยะ6.50-50.15 เมตร ระดบัเสยีงเมื่อผ่านแนวรัว้ทบึอยู่
ในช่วง -13-21.60 dB(A) ระดบัเสยีงเมื่ออ้อมผ่านรัว้ทบึ 
อยู่ในช่วง 43.80-52.30 dB(A) ระดบัเสยีงเมื่อผา่นแนวรัว้
ทบึ และอ้อมแนวรัว้ทบึ อยู่ในช่วง 43.80-52.30 dB(A) 
เมื่อน ามารวมระดบัเสยีงปัจจุบนับริเวณพื้นที่โครงการ
จดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั ปาลม์ สปิงส ์บา้นพอน ภเูกต็ เทา่กบั 
49.30 dB(A) พบว่ามคี่าระดบัเสยีงอยู่ในช่วง 50.40-54 
dB(A) ซึง่มคีา่ไมเ่กนิมาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง     
(ไมเ่กนิ 70 dB(A)) 

ชว่งขึน้โครงสรา้ง ระดบัเสยีงจากแหล่งก าเนิดเสยีง
ระยะ 6.50-50.15 เมตร บรเิวณชัน้ 1 ระดบัเสยีงเมื่อผา่น
แนวรัว้ทึบและอ้อมแนวรัว้ทึบ อยู่ในช่วง 53.80-62.30 
dB(A) เมื่อน ามารวมระดับเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่
โครงการจดัสรรที่ดิน ศุภาลยั ปาล์ม สปรงิส์ บ้านพอน 
ภเูกต็ เทา่กบั 49.30 dB(A) พบวา่ ในชว่งขึน้โครงสรา้ง มี
ค่าระดับอยู่ในช่วง 55.1-62.5 dB(A) ซึ่งมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (ไม่เกนิ 70 dB(A)) 
และบรเิวณชัน้ 2 ขึน้ไป ระดบัเสยีงเมือ่ผา่นแนวรัว้ทบึ อยู่ 

2. ก าหนดชว่งเวลาท าฐานรากเฉพาะเวลา
ระหวา่งวนั (09.00 น. – 17.00 น.) เพือ่
ไม่ให้รบกวนต่อประชาชนในพื้นที่
ใกลเ้คยีงโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- ทางโครงการได้มีการจัดท าฐานราก
เฉพาะชว่งเวลาทีม่าตรการก าหนด 

- - 

3. ในการก่อสร้างฐานรากอาคารบริเวณ
ด้านทิศใต้แปลงที่ดินเลขที่ 8 ถึง 12 
แปลงที่ดินเลขที่ 150 ถึง 158 และ
บรเิวณด้านทศิเหนือแปลงที่ดินเลขที่ 
98 ถึง 105 โครงการต้องท าการเจาะ
น าก่อน แล้วจึงตอกเสาเข็ม เพื่อลด
ความสัน่สะเทอืนทีอ่าจจะส่งผลกระทบ
ต่ออาคารข้างเคียงโดยรอบโครงการ 
ส่วนการวางฐานรากอาคารบริเวณ 
อื่นๆ จะใช้วิธีการตอกเสาเข็ม แต่
อย่างไรก็ตามระหว่างที่โครงการตอก
เสาเข็มหากพบว่าเกิดความเสียหาย
โครงการจะต้องพจิารณาเปลีย่นวธิกีาร
วางฐานรากอาคาร โดยใช้วธิกีารเจาะ
น า หรือใช้เสาเข็มเจาะ แล้วแต่กรณี 
ทัง้นี้ อยูใ่นดุลพนิิจของวศิวกรผูค้วบคุม
งาน 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนดอยา่งเครง่ครดั 

- - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-28) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

ในช่วง 13-32.1 dB(A) ระดบัเสยีงเมื่ออ้อมผ่านรัว้ทบึอยู่
ในช่วง 55.63 dB(A) ระดับเสียงเมื่อผ่านแนงรัว้ทบึและ
อ้อมแนวรัว้ทบึ อยู่ในช่วง 55-63 dB(A) เมื่อน ามารวม
ระดับเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดิน  
ศุภาลัย ปาล์ม สปริงส์ บ้านพอน ภูเก็ต เท่ากับ 49.3 
dB(A) พบว่า ในช่วงขึ้นโครงสร้างมีค่าระดับเสียงอยู่
ในช่วง 55.40-63.20 dB(A) ซึ่งมคี่าทีก่ าหนดให้ค่าเฉลีย่ 
24 ชัว่โมง ไมเ่กนิ 70 dB(A) 

ช่ ว ง ตกแต่ ง แ ล ะ เ ก็บ ง าน  ร ะดับ เ สีย ง จ า ก
แหล่งก าเนิดเสยีงระยะ 6.50-50.15 เมตร บริเวณชัน้ 1 
ระดบัเสยีงเมือ่ผา่น แนวรัว้ทบึ อยูใ่นชว่ง 14-48.60 dB(A) 
เมื่อน ามารวมระดบัเสยีงปัจจุบนับริเวณพื้นที่โครงการ
จัดสรรที่ดิน ศุภาลัย ปาล์ม สปริงส์ บ้านพอน ภูเก็ต 
เท่ากับ 49.30 dB(A) พบว่ามีค่าระดับเสียงอยู่ในช่วง 
49.3-52 dB(A) ซึ่งมคี่าไม่เกนิมาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 
24 ชัว่โมง (ไม่เกนิ 70 dB(A)) และบรเิวณชัน้ 2 ขึ้นไป 
ระดบัเสยีงเมื่อผา่นแนวรัว้ทบึอยู่ในช่วง 30-49.10 dB(A) 
เมื่อน ามารวมระดบัเสยีงปัจจุบนับริเวณพื้นที่โครงการ
จดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั ปาลม์ สปิงส ์บา้นพอน ภเูกต็เท่ากบั 
49.30 dB(A) พบว่า มีค่าระดับเสียงอยู่ในช่วง 49.30-
52.20 dB(A) ซึง่มคี่าไม่เกนิมาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 
ชวัโมง (ไมเ่กนิ 70 dB(A)) 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากเสียงที่เกิด
จากการก่อสร้างอาคารให้น้อยที่สุด โครงการจะติดตัง้
แผน่กัน้เสยีงชัว่คราวชนิดเคลื่อนยา้ยไดท้ัง้ 4 ดา้น ซึง่เป็น 

4. ตดิตัง้อุปกรณ์ลดความสัน่สะเทอืนตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลติเครื่องจกัร รวมทัง้
ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรให้มี
สภาพที่ดีและเหมาะสมกับงาน เพื่อ
ประสทิธภิาพในการท างาน 

- ทางโครงการได้มกีารตรวจสภาพของ
เครื่องจกัรให้มสีภาพพร้อมใชง้าน และ
ได้จดัใหม้กีารตรวจวดัความสัน่สะเทอืน
เ ป็นประจ าทุ ก เดือน  ตั ้ง แต่ เ ดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 พบว่า 
ระดับความสัน่สะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

5. หลีก เ ลี่ ย งก า ร ใช้ เ ค รื่ อ ง จัก รหรือ
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ที่ เ ป็ น
แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด เ สี ย ง  แ ล ะ ค ว า ม
สัน่สะเทอืนในระดบัสงูพรอ้มกนั 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนดอยา่งเครง่ครดั 

- - 

6. จัดให้มีการตรวจสอบและถ่ายภาพ
อาคารที่อยู่ ใกล้ เคียงก่อนก่อสร้าง
โครงการเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน
ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการ
กอ่สรา้งโครงการ 

- ทางโครงการมีการเข้าพบผู้พกัอาศัย
ขา้งเคยีง และมกีารประชาสมัพนัธ์แจง้
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอรโ์ทรศพัท ์1720)  

- รปูที ่3.1-7 
ภาคผนวกที ่6.3 

 

7. จดัให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้ส่ง
กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด
รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบผลกระทบจาก
การก่อสร้า งต่อ โครงสร้า งอาคาร
ขา้งเคยีง 

- ทางโครงการมวีศิวกรประจ าโครงการ
การควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-6 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-29) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

แผน่อลูมเินียม (Aluminium Sheet) หนา 6.35 มลิลเิมตร 
ซึ่งถอืเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง ทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การลดเสียงที่ทะลุผ่านได้ 27 dB(A) (FHWA (Fedwral 
Highway Administion 2549) จะท าให้ได้ร ับเสียงจาก
กจิกรรมดงักล่าวลดลงอยูใ่นชว่ง 22.3-36.2 dB(A) จะเหน็
ได้ว่า ระดับเสียงการก่อสร้างอาคารของโครงการมีค่า 
ไม่เกนิค่ามาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ทีก่ าหนดใหค้่าเฉลีย่ 
24 ชัว่โมง มคีา่ไมเ่กนิ 70 dB(A)  

เสียงรบกวน 
“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจาก

แหล่งก าเนิดในขณะมกีารรบกวน ที่มรีะดบัเสยีงสูงกว่า
ระดบัพืน้ฐาน โดยมรีะดบัการรบกวน เกนิกว่าระดบัเสยีง
รบกวนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน หรอือกีนัยหนึ่ง คอื มรีะดบัการรบกวนเกนิ 10 
dB(A)  

จากการประเมนิเสยีงรบกวนในระยะก่อสรา้งกรณี
เลวร้ายสุด พบว่า งานขึ้นโครงสร้างจะก่อให้เกิดเสียง
รบกวน -14 .70  dB(A) ซึ่ ง ไม่ถือ เ ป็น เสียงรบกวน  
เมือ่เทยีบกบัคา่มาตรฐาน 

ความสัน่สะเทือน 
ความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่มาจากกจิกรรม

การก่อสร้างอาคารของโครงการ เช่น การขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง การปรบัเตรยีมพืน้ที ่งานเจาะเสาเขม็ การวาง
ฐานราก และการกอ่สรา้งโครงสรา้งของอาคาร แต่อยา่งไร 

8. ตรวจวดัแรงสัน่สะเทอืนระยะก่อสร้าง
ฐานรากอาคารสปัดาห์ละ 1 ครัง้ตลอด
ระยะเวลาที่เจาะเสาเข็ม หลังจากนัน้
ต ร ว จ วัด เ ดือนล ะ  1  ค รั ้ง  ต ลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินการก่อสร้างโดย
เทียบค่ า ม าต รฐานตามปร ะกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต 
ฉบบัที ่37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพือ่ป้องกนั
ผลกระทบต่ออาคาร กรณผีลกระทบต่อ
ฐานรากอาคารประเภทที่ 2 โดยค่า
มาตรฐานความสัน่สะเทอืนที่ได้ร ับใน
กรณีไม่ทราบความถี่และอาจเกิดการ
สัน่สะเทือนแบบพ้องกัน ต้องไม่เกิน 
0.197 นิ้วต่อวนิาท ีหรอื 5 มลิลิเมตร
ต่อวนิาท ีซึง่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐาน
รากอาคาร 

- ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจวดัความ
สัน่สะเทอืนเป็นประจ าทุกเดือน ตัง้แต่
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 
พบว่า ระดับความสัน่สะเทือนอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-30) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

กต็าม โครงการไดก้ าหนดแผนการกอ่สรา้งแต่ละสว่นตาม
ขัน้ตอนในการปฏบิตัิงาน ซึ่งไม่ได้ด าเนินการพร้อมกนั
ทัง้หมด 

การประเมินแรงสัน่สะเทือนจากการก่อสร้าสง
อาคารโครงการ จะพจิารณาแรงสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้จาก
กิจกรรมต่างๆ ต่อพื้นที่ข้างเคียง เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานซึง่จากทีต่ ัง้ของอาคารโครงการ พบว่าอาคารที่
อยูใ่กลก้บัพืน้ทีก่อ่สรา้งมากทีสุ่ด นัน่คอื 

- ทิศเหนือ บ้านพกัอาศยัชัน้เดียว เลขที่ 29/13
บ้านเช่าชัน้เดยีว จ านวน 2 หลงั (ห้อง 8 และห้อง 9) มี
ระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 6.50 เมตร ถดัไป
เป็นถนนสาธารณประโยชน์กว้างประมาณ 5 เมตร และ
บ้านพกัอาศยัชัน้เดียว จ านวน 4 หลงั ได้แก่ บ้านเลขที่ 
136/48 ระยะหา่งจากพืน้ทีก่อ่สรา้งประมาณ  27.50 เมตร 
บ้านเลขที ่136/18 ระยะห่างจากพืน้ที่ก่อสร้างประมาณ 
22.10 เมตร ส าหรบับา้นเลขที ่136/76 และเลขที ่136/77 
ซึ่งยังไม่มีผู้อยู่อาศัย ดังนัน้ จึงไม่ประเมินผลกระทบ
ดงักล่าว 

- ทิศใต้ คลองสาธารณประโยชน์และล าราง
สาธารณประโยชน์กวา้ง 4-6 เมตร ถดัไปเป็นบรษิทัปฐม
พฒันา จ ากดั ปัจจุบนัมอีาคารชัน้เดยีว เลขที ่15/31 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-31) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

(อู่ซ่อมรถยนต์) มีระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 
28.20 เมตร บา้นพกัอาศยัชัน้เดยีว จ านวน 3 หลงั ไดแ้ก่ 
บ้านเลขที ่15/19 มรีะยะห่างจากพืน้ทีก่่อสร้างประมาณ 
50.15 เมตร บา้นเลขที ่15/9 มรีะยะหา่งจากพืน้ทีก่อ่สรา้ง
ประมาณ 48.05 เมตร บ้านเลขที ่51/25 มรีะยะห่างจาก
พื้นที่ก่อสร้างประมาร 47.75 เมตร และอาคารชัน้เดยีว
เลขที ่51/29 ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุภา ฟูสด์ (จ าหน่าย
ผลไม้แปรรูป) มีระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 
43.90 เมตร 

- ทศิตะวนัออก ทีด่นิบุคคลปัจจุบนัเป็นทีว่่างจงึไม่
มปีระเมนิผลกระทบ 

- ทศิตะวนัตก ทีด่นิบุคคลอื่นปัจจุบนัเป็นทีว่่างจงึ
ไมป่ระเมนิผลกระทบ 

ทัง้นี้ กจิกรรมการก่อสรา้งทีม่ผีลกระทบด้านความ
สัน่สะเทือนสูงสุด คือ ข ัน้ตอนการเจาะเสาเข็ม (Bored 
Pile) เป็นระดบัความสัน่สะเทอืนสูงสุดทีก่ระทบต่ออาคาร
ที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ มคี่าความสัน่สะเทอืนอยู่ในช่วง
0.021-0.202 นิ้ว/วนิาท ีโดยบรเิวณทีม่คีวามอ่อนไหวต่อ
การไดร้บัผลกระทบจากการเจาะเสาเขม็มากทีสุ่ด ดา้นทศิ
เหนือ คอื บ้านพกัอาศยัชัน้เดยีว เลขที ่29/13 และบ้าน
เช่าชัน้เดียว (ห้อง 8 และห้อง 9) ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 6.50 เมตร ได้รบัผลกระทบด้านความ
สัน่สะเทอืนในขัน้ตอนการเจาะเสาเขม็ เทา่กบั 0.202 นิ้ว/ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-32) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

ซึง่มคีา่ไมเ่กนิเกณฑม์าตรฐานระดบัความสัน่สะเทอืนทีไ่ม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารประเภทต่างๆ ตาม
ข้อเสนอแนะของ FTA, Department of Transportation 
U.S.A โ ด ย ก า ห น ด ค ว า ม เ ร็ ว อ นุ ภ า ค สู ง สุ ด ข อ ง
แรงสัน่สะเทอืนไม่เกนิ 0.05 นิ้วต่อวนิาท ีส าหรบัอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ เกินค่ามาตรฐานระดับความ
สัน่สะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับ
อาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก ตามขอ้เสนอแนะของ Wiffin 
and Leonard โดยก าหนดความเร็วอนุภาคสูงสุดของ
แรงสัน่สะเทอืนไวไ้มเ่กนิ 0.197 นิ้ว/วนิาท ี 

บ้านพกัอาศยัชัน้เดยีว เลขที ่29/13 และบ้านเช่า
ชัน้เดยีว (ห้อง 8 และห้อง 9) ได้รบัความสัน่สะเทอืนไม่
เกินค่ามาตรฐานระดับความสัน่สะเทือนที่มีต่อคนและ
อาคารสิง่ปลูกสรา้งด าหรบัอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ตาม
ข้อเสนอของ Wiffin and Leonard โดยก าหนดความเรว็
อนุภาคสงูสุดของแรงสัน่สะเทอืนไวเ้กนิ 0.197 นิ้ว/ วนิาท ี
จงึประเมนิได้ว่าพืน้ทีใ่กล้เคยีงได้รบัผลกระทบเนื่องจาก
ความสัน่สะเทอืนระดบัต ่า ทัง้นี้ กจิกรรมการก่อสร้างที่
ก่อให้เกิดความสัน่สะเทือนนัน้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน
ทัง้หมด ในช่วงเวลาเดยีวกนั เนื่องจากการด าเนินงานจะ
ท าตามแผนการก่อสร้างที่มีการก าหนดเวลา และแบ่ง
สดัสว่นการท างานในแต่ละขัน้ตอนอยา่งชดัเจน จะชว่ยลด
ผลกระทบจากความสัน่สะเทอืนต่อชุมชนได้ในระดบัหนึ่ง
ประกอบกบั โครงการไดก้ าหนดใหม้มีาตรการประกยัภยั 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-33) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 ระดับเ สียงและการ
สัน่สะเทือน (ต่อ) 

ความรบัผดิชอบกฏหมายต่อชวีติ ร่างกาย และทรพัยส์นิ
ของบุคคลภายนอก โดยแสดงส าเนาตารางกรมธรรม์
ประกยัภยัไวใ้นบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง และจดัใหม้เีจา้หน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินการแกไ้ขความเสยีหาย หรอืชดเชย
ความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร
พรอ้มทัง้จา้ใหผู้ร้อ้งเรยีนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ
โดยโครงการต้องด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวอย่าง
เครง่ครดั 

    

1.6 คณุภาพน ้าผิวดิน ส าหรบัแหล่งน ้าผวิดนิทีอ่ยู่ใกล้พืน้ทีโ่ครงการทีสุ่ด 
ไ ด้ แ ก่ ค ล อ ง ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ตดิกบัพืน้ทีโ่ครงการด้านทศิใต้ 
โ ด ย จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ส ภ า พ ปั จ จุ บั น ข อ ง ค ล อ ง
สาธารณประโยชน์ เมือ่วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ.2564 พบวา่ 
มคีวามยาวตลอดแนวเขตพื้นที่โครงการ ประมาณ 230 
เมตร มคีวามกว้างเฉลี่ยประมาณ 4-6 เมตร มคีวามลกึ
ประมาณ 2.50 เมตร 

โครงการจัดให้มีการติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ส าเรจ็รูปขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถงั สามารถ
รองรบัน ้าเสยีจากอุปโภค-บรโิภคของคนงานก่อสร้างที่
เกดิขึ้นได้อย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ ในส่วนของกากตะกอนที่
ผา่นการบ าบดัแลว้ จะถูกกกัเกบ็ไวใ้นถงัเกรอะ เมือ่ถงั 

1. จดัให้มหี้องส้วมส าหรบัคนงานภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง จ านวน 5 ห้อง ส าหรบั
คนงานก่อสร้าง 100 คน พร้อมติดตัง้
ระบบบ าบดัน ้ าเสยีส าเร็จรูป ขนาด 2 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 ถงั เพือ่บ าบดั
น ้าเสยีจากสว้ม 

- ปัจจุบนัทางโครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งสว้ม
ของคนงานภายในบริเวณพื้นที่การ
ก่อสร้าง จ านวน 4 ห้อง เนื่ องจากมี
คนงานประมาณ 50 คน และระบบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นระบบอ่เกรอะบอ่ซมึ 

- รปูที ่3.1-14 
 

2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความ
สะอาดหอ้งสว้มใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจัดให้คนงานคอยดูแล
รกัษาความสะอาดหอ้งสว้มใหส้ะอาดอยู่
เสมอ 

- - 

3. ประสานใหร้ถสูบสิง่ปฏกิูลของเทศบาล
ต าบลศรีสุนทรหรือบริษัทเอกชน ที่
ได้ร ับอนุญาตจากเทศบาล ต าบลศรี
สุนทรมาสบูตะกอนไปก าจดัทนัททีีเ่ตม็ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบ
ตะกอนเนื่องจากตะกอนมปีรมิาณน้อย 
หากปรมิาณตะกอนเต็มจะรบีประสาน
ใ ห้ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ศ รี สุ น ท ร ห รื อ
บรษิทัเอกชนเขา้มาสูบตะกอนไปก าจดั
ทนัท ี

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-34) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.6 คณุภาพน ้าผิวดิน (ต่อ) เกรอะเต็มจะให้รถสูบสิง่ปฏกิูลของบรษิทัเอกชนที่ได้รบั
อนุญาตจากเทศบาลต าบล ศรสีุนทรมาสูบไปก าจดั ส่วน
น ้ าทิ้งเมื่อผ่านการบ าบดัแล้วจะระบายสู่ท่อบ่อซึม และ
ปล่อยให้ซึมดินต่อไป ส่วนปรมิาณน ้าเสยีที่เกดิจากการ
กอ่สรา้งคาดวา่จะมน้ีอยมาก เนื่องจากสว่นใหญ่จะหมดไป
กบัการใช้ในกจิกกรมก่อสร้าง เช่น การผสม ปูน การบ่ม
ปูน จะมสี่วนน ้าเสยีเกดิขึน้น้อย ซึง่จะปล่อยใหร้ะเหยและ
ซมึลงดนิไปตามธรรมชาต ิดงันัน้ จงึคาดว่าการก่อสร้าง
ของโครงการจะสง่ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าผวิดนิในระดบั
ต ่า 

4. ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์บรเิวณรมิรัว้ 
หา้มคนงานก่อสรา้งทิง้มลูฝอยหรอืเศษ
วสัดุกอ่สรา้งลงคลองสาธารณประโยชน์ 
ตลอดระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมีการติดป้ายห้ามทิ้ง 
มลูฝอยลงคลองสาธารณประโยชน์ 

- รปูที ่3.1-15 
 

2. ทรพัยากรชีวภาพ 
2.1 ทรพัยากรชีวภาพบน

บก 

 
บรเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการในระยะ 1 กโิลเมตร 

จากขอบเขตพื้นที่โครงการ นัน้เป็นพื้นที่ที่พฒันาเป็น
ชุมชน ประกอบด้วย บ้านพกัอาศยั สถานประกอบการ 
ร้านค้าและพื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังนัน้ 
ทรพัยากรชวีภาพบนบกในพืน้ทีโ่ครงการสว่นใหญ่จงึเป็น
ชนิดทีพ่บเหน็ได้ โดยทัว่ไป ได้แก่ ต้นกระถนิ ต้นมะขาม 
สาบเสือ กะพ้อ บอนด า ต าลึง บาหยา ไมยราบ หญ้า
แพรก หญ้าปากควาย หญ้าขน และหญ้าแหว้หมู เป็นตน้ 
สว่นสตัวใ์หญ่เป็นสตัวท์ีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไป โดยสตัว์
ทีอ่าศยัในพืน้ทีโ่ครงการ (ไมร่วมสตัวเ์ลีย้ง) 

 
1. ก าหนดให้มีการปรับพื้นที่  เพื่อให้
เหมาะสมกับการวางฐานรากของ
อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และการ
จดัภมูสิถาปัตยข์องโครงการเทา่นัน้ 

 
- ทางโครงการมกีารควบคุมผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
ใหป้รบัแต่งพืน้ทีเ่ทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ 

 
- 

 
- 

2. ดูแลบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งใหม้คีวามเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย และควบคุมการ
ก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ
เท่านัน้ เพื่อไม่เป็นการรุกล ้าถิ่นที่อยู่
อาศยัของสตัวใ์นบรเิวณอืน่ 

- จดัให้มวีศิวกรประจ าโครงการควบคุม
การก่อสรา้งใหอ้ยู่ภายในพืน้ทีโ่ครงการ
เทา่นัน้ 

- รปูที ่3.1-6 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-35) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.1 ทรพัยากรชีวภาพบน
บก (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสตัว์ขนาดเล็ก ได้แก่ นกเอี้ยง แมลงปอ ผเีสื้อ และ 
มดด า เป็นต้น ทัง้นี้การก่อสรา้ง และด าเนินการโครงการ
จะจ ากัดอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านัน้ ดังนัน้จึงคาดว่า
ผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพบนบกจะอยูใ่นระดบัต ่า 

3. ห้ามเผามูลฝอย วชัพชื หรือเศษวสัดุ
ก่อสร้าง ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ
ไม่ให้เกดิมลพษิทางอากาศที่จะส่งผล
กระทบต่อสตัวใ์นบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

- ทางโครงการตดิป้ายหา้มก่อประกายไฟ
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-12 
 

4. ห้ ามคน ง าน  ห รือ เ จ้ า ห น้ าที่ ข อ ง
โครงการ ล่านกหรือสัตว์ที่อยู่ตาม
ธรรมชาตหิรอืใช้เครื่องมอืจบัสตัว์ทีอ่ยู่
ภ าย ในพื้นที่ โ ค ร งการ  แล ะพื้น ที่
ใกลเ้คยีงเดด็ขาด 

- ทางโครงการได้ก าชบัคนงานไม่ให้ล่า
นกหรอืสตัวท์ีอ่ยู่ตามธรรมชาติ ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

- - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน
น ้า 

ส าหรบัแหล่งน ้าทีอ่ยู่ใกล้เคยีงพืน้ที่โครงการที่สุด 
คอื คลองสาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ตดิกบัพืน้ทีโ่ครงการ
ด้านทิศใต้ซึ่งจากการส ารวจสภาพปัจจุบันของคลอง
สาธารณประโยชน์ พบวา่ คลองดงักล่าวมคีวามยาวตลอด
แนวเขตพืน้ทีโ่ครงการ ประมาณ 230 เมตร มคีวามกวา้ง
เฉลีย่ประมาณ 4-6 เมตร มคีวามลกึประมาณ 2.50 เมตร 
และมรีะดบัน ้าประมาณ 0.10-0.05 เมตร ซึ่งน ้าในคลอง
สาธารณประโยชน์มน้ีอยมาก เนื่องจากช่วงทีส่ ารวจเป็น
ช่วงทีฝ่นไม่ตก แต่ในช่วงหน้าฝนหรอืฝนตกหนัก น ้าฝน
จากชุมชนจะไหลลงสูค่ลองดงักล่าว และไหลออกทะเล 

1. จัด ให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานที่
เพยีงพอและถูกสุขลกัษณะ จ านวน 5 
หอ้ง คดิเป็นคนงาน 20 คน ต่อ 1 หอ้ง 
ส าหรบัคนงานก่อสร้างประมาณ 100 
คน พร้อมติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ส าเรจ็รปู เพือ่บ าบดัน ้าเสยีจากสว้ม 

- ปัจจุบนัทางโครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งสว้ม
ของคนงานภายในบริเวณพื้นที่การ
ก่อสร้าง จ านวน 4 ห้อง เนื่ องจากมี
คนงานประมาณ 50 คน และระบบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นระบบอ่เกรอะบอ่ซมึ 

- รปูที ่3.1-14 
 

2. จดัใหม้บี่อตกตะกอนขนาด 3 ลูกบากศ์
เมตร เพือ่รองรบัน ้าทิง้ทีผ่า่นการบ าบดั
แล้วลงสู่ท่อบ่อซึมและปล่อยให้ซึมดนิ
ต่อไป 

- ทางโครงการจดัให้มบี่อตกตะกอนเพื่อ
ดกัตะกอนดนิกอ่นไหลเขา้สูบ่อ่หน่วงน ้า 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-36) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.2  ทรพัยากรชีวภาพใน
น ้า (ต่อ) 

บรเิวณอา่วป่าคลอกต่อไป ทัง้นี้ จากการส ารวจทรพัยากร
ชวีภาพในคลองสาธารณประโยชน์ พบวชัพชืขึน้ปกคลุม
ทัว่ไปบริเวณไหล่คลอง ได้แก่ ต้นชะพลู กระถิน หญ้า
ขจรจบดอกเหลือง บอน หญ้าคา เต่าร้าง หญ้าตีนนก 
ต าลงึ กลว้ย ไผ ่และหญา้ดอกขาว เป็นตน้ สว่นสตัวท์ีพ่บ
ในคลองสาธารณประโยชน์ ได้แก่ จงิโจ้น ้า ปลาซวิ และ
หอยขม เป็นตน้ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าคลอง
สาธารณประโยชน์ โดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ 
เอน็จเินียริง่ จ ากดั พบว่า pH ค่าความต้องการออกซเิจน
ทางชวีเคม ี((BOD) ค่าออกซเิจนละลายน ้า (Dissolvved 
Oxygen : DO) ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-
Nitrogen) ค่าไนเตรด -ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 
อุณหภูมิของน ้ า (Temperature) ฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส 
(Phosphate-Phosphorus) แ ล ะ สี  ก ลิ่ น แ ล ะ ร ส 
(Colour,Odour and Taste) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ ประเภทที ่3 ส่วนค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) มีค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิประเภทที ่3 

3. ประสานใหร้ถสูบสิง่ปฏกิูลของเทศบาล
ต าบลศรีสุนทรหรือบริษัทเอกชนที่
ได้รบัอนุญาตด าเนินการจากเทศบาล
ต าบลศรีสุนทรมาสูบตะกอนไปก าจดั
ทนัททีีเ่ต็ม เพื่อป้องกนัสิง่ปฏกิูลทีอ่าจ
ปนเป้ือนลงสู่คลองสาธารณประโยชน์ 
และล ารางสาธารณประโยชน์ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบ
ตะกอนเนื่องจากตะกอนมปีรมิาณน้อย 
หากปรมิาณตะกอนเต็มจะรบีประสาน
ใ ห้ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ศ รี สุ น ท ร ห รื อ
บรษิทัเอกชนเขา้มาสูบตะกอนไปก าจดั
ทนัท ี

- - 

4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความ
สะอาดหอ้งสว้ม ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ เพือ่
ป้องกนัการเกดิเชื้อโรคทีอ่าจปนเป้ือน
ลงสู่คลองสาธารณประโยชน์และล าราง
สาธารณประโยชน์ 

- ทางโครงการจัดให้คนงานคอยดูแล
รกัษาความสะอาดหอ้งสว้มใหส้ะอาดอยู่
เสมอ 

- - 

5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามคนงาน
ก่อสร้างทิ้งมูลฝอย เศษอาหาร เศษ
วัส ดุ ก่ อส ร้ า ง  สิ่ ง ปฏิกู ล  ล งคลอง
สาธารณประโยชน์ และล ารางสาธาร
ประโยชน์โดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการมีการติดป้ายห้ามทิ้ง 
มลูฝอยลงคลองสาธารณประโยชน์ 

- รปูที ่3.1-15 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-37) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน
น ้า (ต่อ) 

แต่อย่างไรกต็าม คาดว่าในการก่อสร้างโครงการ 
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในคลอง
สาธารณประโยชน์ ดงักล่าวในระดบัต ่า เนื่องจากโครงการ
จดัให้มกีารบ าบดัน ้าเสียที่เกดิจากห้องน ้าห้องส้วมของ
คนงานก่อสร้าง  โดยการติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ส าเร็จรูป ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง ซึ่ง
สามารถรองรบัน ้าเสยีจากการอุปโภค บรโิภคของคนงาน
ในชว่งกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ทัง้นี้ ในสว่นของ
กากตะกอนทีผ่า่นการบ าบดัแล้วจะถูกกกัเกบ็ในถงัเกรอะ 
เมื่อถงัเกรอะเตม็จะใหร้ถสูบสิง่ปฏกิูลของบรษิทัเอกชนที่
ได้รบัอนุญาตจากเทศบาล ต าบลศรีสุนทรมาสูบไปก าจดั 
สว่นน ้าทิง้เมือ่ผา่นการบ าบดัแลว้จะระบายลงสูบ่อ่ซมึ และ
ปล่อยใหซ้มึดนิต่อไป 

สว่นปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิจากการกอ่สรา้งคาดว่าจะ
มีน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไปกับการใช้ใน
กจิกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูน การบ่มปูน จะมี
สว่นน ้าเสยีเกดิขึน้น้อย ซึง่จะปล่อยใหร้ะเหยและซมึลงดนิ
ไปตามธรรมชาต ิ

6. หา้มคนงานก่อสรา้งจบัสตัวน์ ้าในคลอง
ส า ธ า รณป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์โดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการได้ก าชบัคนงานไม่ให้จบั
สตัวน์ ้าในคลองสาธารณประโยชน์ และ
ล ารางสาธารณประโยชน์โดยเดด็ขาด 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-38) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์
3.1 การใช้น ้า 

 
 
การก่อสรา้งโครงการคาดว่ามพีนกังานและคนงาน

ก่อสร้างสูงสุดประมาณ 100 คน/วนั โดยคนงานจะพกั
อาศยัอยู่นอกพื้นทีโ่ครงการทัง้หมด ซึ่งในระยะก่อสร้าง
ผูร้บัเหมาจะต้องจดัหาน ้าสะอาดส าหรบัอุปโภค-บริโภค
ภายในบ้านพกัคนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างให้มี
ความเพยีงพอ 

บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
ปริมาณน ้ าใช้จะประเมินโดยคิดอัตราการใช้น ้ า

เท่ากบั 98 ลติร/คน/วนั (น ้าอาบ 30 ลติร/คน/วนั น ้าสว้ม 
30 ลติร/คน/วนั น ้าล้างสิง่ของ 15 ลติร/คน/วนั น ้าซกัผา้ 
15 ลติร/คน/วนั น ้าปรุงอาหาร 5 ลติร/คน/วนั และน ้าดืม่ 3 
ลิตร /คน /วัน  : เกรีย งศักดิ  ์ อุดมโรจ น์ , วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม, 2539 หน้า 30) บริเวณบ้านพักคนงาน
กอ่สรา้งจะมปีรมิาณน ้าใช ้เทา่กบั 9.80 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
(คนงานจ านวน 100 คน) โดยผูร้บัเหมากอ่สรา้งจะตอ้งจดั
ให้มีถังเก็บน ้ าใช้ส าหรับคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 20 
ลูกบาศกเ์มตร ซึง่สามารถส ารองน ้าใชไ้ด้นาน 2 วนั โดย
จดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าส ารอง ขนาด 5 ลูกบาศก ์จ านวน 4 ถงั 

 
 
1. จัดให้มีถัง เก็บน ้ า ใช้ส ารองภายใน
บา้นพกัคนงานขนาด 5 ลูกบาศกเ์มตร 
จ านวน 4 ถงั และบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 
ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 3 ถงั 
ซึง่สามารถส ารองน ้าไดน้้อยกวา่ 2 วนั 

 
 
- ทางโครงการมถีงัเกบ็น ้าส ารองไวใ้ชใ้น
การกอ่สรา้ง ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3.1-16 
 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระดบั
น ้าในถงัเกบ็น ้า หากพบวา่มปีรมิาณน ้า
เหลอืน้อยกว่า 1 ใน 3 จะต้องประสาน
ให้บริษัทผู้จ าหน่ายน ้ าเข้ามาเติมน ้ า
ทนัท ี

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบระดับน ้ าในถังเก็บน ้ าเป็น
ประจ า 

- 
 

- 

3. ตรวจสอบถงัเกบ็น ้าใช้หากพบว่ามกีาร
รัว่ซมึหรอืช ารุดให้รบีท าการซ่อมแซม 
หรอืเปลีย่นใหมโ่ดยด่วน  

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบระดับน ้ าในถังเก็บน ้ าเป็น
ประจ า 

- - 

4. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น ้ าอย่าง
ประหยดั และรูคุ้ณคา่ 

- ทางโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้น ้ า
อยา่งประหยดั 

- รปูที ่3.1-17 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-39) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้น ้า (ต่อ) และต้องจดัให้มนี ้าดื่มที่สะอาด และเพยีงพอ จงึคาดว่า
ผลกระทบดา้นการใชน้ ้าบรเิวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้งจะ
อยู่ในระดับต ่ า (ผังบ้านพักคนงานก่อสร้างนอกพื้นที่
โครงการ ดงัรปูที ่2) 

บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 
ส าหรบับริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะมีจ านวนคนงาน

สูงสุด ประมาณ 100 คน/วนั ซึ่งปรมิาณน ้าใช้จะประเมนิ
โดยคิดอตัราการใช้น ้ าเท่ากบั 48 ลิตร/คน/วนั เท่ากบั 
4.80 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และใชใ้นการก่อสรา้งคาดว่าจะมี
ความต้องการใชน้ ้าส าหรบัการก่อสรา้ง เช่น ผสมปูน ล้าง
อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น วนัละประมาณ 15 ลูกบาศก์
เมตร ซึง่โครงการจดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าใชส้ าหรบักอ่สรา้ง และ
ส าหรบัคนงานก่อสร้างให้เพยีงพออย่างน้อย 2 วนั ซึ่ง
เท่ากบั 30 ลูกบาศกเ์มตร โดยโครงการจดัใหม้ถีังเกบ็น ้า
ส ารอง ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 3 ถงั 

ดังนั ้น ในระหว่างการก่อสร้ างจะมีน ้ าบริเวณ
บา้นพกัคนงานก่อสรา้งประมาณ 9.80 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
และบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งประมาณ 4.80 ลูกบาศก/์วนั โดย
แหล่งน ้ าใช้หลักเป็นน ้ าซื้อจากบริษัทเอกชนในจงัหวดั
ภูเกต็ ซึง่คาดว่าการใชน้ ้าในช่วงก่อสรา้งของโครงการจะ
ไม่กระทบต่อการใช้น ้ าของชุมชนแต่อย่างใด ส่วนน ้ า
ส าหรบับรโิภคของคนงานก่อสร้าง จะจดัซื้อน ้าดื่มบรรจุ
ขวดที่มีขายตามท้องตลาดซึ่งคาดว่าการใช้น ้ าในช่วง
ก่อสรา้งของโครงการจะไม่กระทบต่อการใชน้ ้าของชุมชน
แต่อยา่งใด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-40) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจดัการน ้าเสีย บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิจากคนงานก่อสรา้ง ส่วนใหญ่

จะเกดิจากการใช้ห้องน ้าหอ้งสว้มในพืน้ทีบ่า้นพกัคนงาน 
โดยต้องก าหนดใหม้หีอ้งสว้ม 1 ทีต่่อคนงาน 20 คน โดย
ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง จะต้องจัดเตรียมห้องส้วม-ห้องน ้ า 
จ านวน 5 หอ้ง  

บ้านพักคนงานมีปริมาณน ้ าใช้ ประมาณ 9.80 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั คดิเป็นปรมิาณน ้าเสยี ประมาณ 7.84 
ลูกบาศก์เมตร/วนั แบ่งออกเป็นน ้าเสยีจากการอุปโภค
ทัว่ไป เช่น น ้าเสยีจากการช าระร่างกายหรอืสิง่ของอื่นๆ 
คาดว่าเกดิขึน้ประมาณ 5.84 ลูกบาศก์เมตร/วนั ส่วนน ้า
เสียจากห้องส้วมคนงาน (จ านวน 5 ห้อง) ประมาณ 2 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี
ส าเรจ็รูป ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 ถงั โดยน ้า
ทิ้งหลงัจากการบ าบดัจะถูกรวบรวมไว้ในบ่อตกตะกอน
ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร และปล่อยซมึดนิหรอืระบายลงสู่
ท่อระบายน ้าสาธารณะที่อยู่ใกล้เคยีงส่วนกากตะกอนที่
ผ่านการบ าบดัแล้วจะถูกกักเก็บไว้ ในถงัเกรอะ เมื่อถงั
เกรอะเต็มจะให้รถสูบสิง่ปฏกิูลของบรษิทัเอกชนที่ได้รบั
อนุญาตจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีบ่า้นพกัคนงาน
กอ่สรา้งตัง้อยูเ่ขา้มาสบูไปก าจดัต่อไป 

 

1. จัด ให้มีห้องส้วมส าหรับคนงานที่
เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างจ านวน 5 ห้องส าหรับ
คนงานกอ่สรา้ง จ านวน 100 คน 

- ปัจจุบนัทางโครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งสว้ม
ของคนงานภายในบริเวณพื้นที่การ
ก่อสร้าง จ านวน 4 ห้อง เนื่ องจากมี
คนงานประมาณ 50 คน และระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นระบบบอ่เกรอะบอ่ซมึ 

- รปูที ่3.1-14 
 

2. ตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูปชนิด
เกรอะ -กรอง ไ ร้อ ากาศ  ขนาด  2 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 ถงั เพือ่บ าบดั
น ้าเสยีจากสว้ม 

- ปัจจุบนัทางโครงการไดจ้ดัใหม้หีอ้งสว้ม
ของคนงานภายในบริเวณพื้นที่การ
ก่อสร้าง จ านวน 4 ห้อง เนื่ องจากมี
คนงานประมาณ 50 คน และระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นระบบบอ่เกรอะบอ่ซมึ 

- - 

3. ประสานเทศบาลต าบลศรีสุนทรหรือ
บริษัท เอกชนที่ได้ ร ับอนุญาตจาก
เทศบาลต าบลศรสีุนทร มาสูบสิง่ปฏกิลู
จากถังเกรอะของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ส าเร็จรูป ไปก าจดั 3 เดือน/ครัง้ หรอื
เมือ่ถงัเกรอะเตม็    

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบ
ตะกอนเนื่องจากตะกอนมปีรมิาณน้อย 
หากปรมิาณตะกอนเต็มจะรบีประสาน
ใ ห้ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ศ รี สุ น ท ร ห รื อ
บรษิทัเอกชนเขา้มาสูบตะกอนไปก าจดั
ทนัท ี

- - 

4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความ
สะอาดหอ้งสว้มเป็นประจ าและก าชบัให้
คนงานรกัษาความสะอาดบรเิวณห้อง
สว้ม เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้่งกลิน่รบกวนผู้
อยูอ่าศยัขา้งเคยีง 

- ทางโครงการจัดให้คนงานคอยดูแล
รกัษาความสะอาดหอ้งสว้มใหส้ะอาดอยู่
เสมอ 

- - 

5. รณรงค์ให้คนงานใช้น ้าอย่างประหยดั 
เช่น ไม่เปิดน ้าทิง้ไวเ้มื่อไม่ใชง้าน เป็น
ตน้ เพือ่ลดปรมิาณน ้าเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ 

- ทางโครงการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้น ้ า
อยา่งประหยดั 

- รปูที ่3.1-17 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-41) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 กา ร จัด กา รน ้ า เ สี ย 
(ต่อ) 

บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 
ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิจากคนงานก่อสรา้ง ส่วนใหญ่

จะเกดิจากการใชส้ว้มในพืน้ทีก่่อสรา้ง โดยต้องก าหนดให้
มหีอ้งสว้ม 1 หอ้ง ต่อคนงาน 20 คน โดยโครงการจะตอ้ง
จดัเตรยีมหอ้งสว้ม-หอ้งน ้า ส าหรบัคนงานกอ่สรา้ง จ านวน 
5 หอ้ง ส าหรบัคนงานกอ่สรา้ง 100 คน สว่นเจา้หน้าทีข่อง
โครงการทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ  ออกแบบ
ใหม้หีอ้งน ้า-หอ้งสว้ม 1 หอ้ง อยู่ในส านักงานควบคุมการ
กอ่สรา้งพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

พื้นที่โครงการ มีปริมาณน ้ าใช้ ประมาณ 4.80 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั คดิเป็นปรมิาณน ้าเสยี ประมาณ 3.84 
ลูกบาศก์เมตร/วนั แบ่งออกเป็นน ้าเสยีจากการอุปโภค
ทัว่ไป คาดว่าจะเกดิขึน้ประมาณ 18.4 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน ้ าชัว่คราว และบ่อดัก 
มูลฝอย ก่อนระบายลงให้ซึมดินต่อไป ส่วนน ้ าเสยีจาก
ห้องส้วมคนงานประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูก
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด 2 
ลูกบาศก์ จ านวน 1 ถัง สามารถรองรบัน ้าเสียจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงานในช่วงก่อสร้างที่เกิดขึ้นได้
อย่างเพยีงพอ ทัง้นี้  ในส่วนของกากตะกอนที่ผ่านการ
บ าบดัแลว้จะถูกกกัเกบ็ไวใ้นถงัเกรอะ เมือ่ถงัเกรอะเตม็จะ
ให้รถสูบสิง่ปฏกิูลของบรษิทัเอกชนที่ได้รบัอนุญาตจาก
เทศบาลศรสีุนทรมาสูบไปก าจดั ส่วนน ้าทิ้งเมื่อผ่านการ
บ าบดัแล้วจะระบายมาสู่ท่อบ่อซึม และปล่อยให้ซึมดิน
ต่อไป 

 

      
 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-42) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 กา ร จัด กา รน ้ า เ สี ย 
(ต่อ) 

สว่นปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิจากการกอ่สรา้งคาดว่าจะ
มีน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไปกับการใช้ใน
กจิกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูน การบ่มปูน จะมี
สว่นน ้าเสยีเกดิขึน้น้อย ซึง่จะปล่อยใหร้ะเหยและซมึลงดนิ
ไปตามธรรมชาต ิ

 
 
 
 

 

   

3.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน ้าท่วม 

บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
น ้ าฝนและน ้ าใช้ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของ

คนงาน บรเิวณบ้านพกัคนงาน (น ้าอาบ น ้าล้างภาชนะ
สิง่ของต่างๆ ในบ้านพกั น ้าซกัผา้ และน ้าจากห้องครวั) 
จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน ้ าชัว่คราว และบ่อดัก     
มูลฝอย ก่อนปล่อยซึมดินหรือระบายลงท่อระบายน ้ า
สาธารณประโยชน์ ส่วนน ้ าเสียจากห้องส้วมคนงาน
ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถงั โดย
น ้าทิง้หลงัจากการบ าบดัถูกรวบรวมไวใ้นบ่อตะกอนขนาด 
3 ลูกบาศก์เมตร และปล่อยซึมดินหรือระบายลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะทีอ่ยู่ใกล้เคยีง ส่วนกากตะกอนทีผ่า่น
การบ าบดัแล้วจะถูกกกัเก็บไว้ในถงัเกรอะ เมื่อถงัเกรอะ
เตม็จะใหร้ถสูบสิง่ปฏกิูลของบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาต
ด าเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บ้านพัก
คนงานกอ่สรา้งตัง้อยูเ่ขา้มาสบูไปก าจดัต่อไป 

1. จดัใหม้รีางระบายน ้าชัว่คราว (รางเปิด) 
ขนาด 0.30x0.30 เมตร พร้อมบ่อดกั
มูลฝอย และบ่อซึมขนาด 1 ลูกบาศก์
เมตร อยู่บรเิวณทางด้านทศิเหนือใกล้
อาคารส านักงาน ก่อนปล่อยให้ซมึดนิ
ต่อไป 

- โครงการมกีารสร้างรางระบายน ้าถาวร
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-5 
 

2. จดัให้มีการขุดลอกรางระบายน ้ าเป็น
ประจ า  3  เดือน ตลอดระยะเวลา
กอ่สรา้ง 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มกีารขดุลอก
รางระบายน ้ า เนื่องจากตะกอนดินมี
น้อย หากตะกอนดนิมปีรมิาณมากทาง
โ ค ร ง ก า ร จ ะ ท า ก า ร ขุ ด ล อ กต าม
มาตรการ 

- - 

3. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างอาคารในช่วง
หน้าฝนเพื่อป้องกนัการชะล้างตะกอน
ดนิลงสู่คลองสาธารณประโยชน์ ล าราง
สาธารณประโยชน์ 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-43) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3  การระบายน ้ าและ
การป้องกันน ้ า ท่วม 
(ต่อ) 

ทัง้นี้โครงการยงัได้ก าหนดให้คนงานก่อสร้างขุด
ลอกรางระบายน ้ าบริเวณบ้านพกัคนงานก่อสร้างเป็น
ประจ าเพือ่ป้องกนัการอุตตนัของทางระบายน ้า ดงันัน้จงึ
คาดวา่จะสง่ผลกระทบต่อพืน้ทีข่า้งเคยีงในระดบัต ่า 

บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 
น ้ าฝนและน ้ าทิ้งที่เกิดในขณะก่อสร้างโครงการ

ประกอบด้วย น ้าที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะมน้ีอย
มากเนื่องจากส่วนใหญ่จะหมดไปกบักจิกรรมการก่อสรา้ง 
เช่น การผสมปูน การบ่มปูน ซึง่จะปล่อยใหร้ะเหยและซมึ
ลงดินไปตามธรรมชาติ ส าหรบัน ้ าเสียจากการอุปโภค
ทัว่ไป คาดว่าจะเกดิขึ้นประมาณ 1.84 ลูกบาศกเ์มตร/วนั
จะถูกรวบรวมเขา้สู่รางระบายชัว่คราว ขนาดความกวา้ง 
0.30 เมตร และลึก 0.30 เมตร และบ่อดักมูลฝอย  
ก่อนปล่อยให้ซึมดิน ส่วนน ้ าเสียจากห้องส้วมคนงาน
ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั จะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป ขนาด 2 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 
ถัง สามารถรองรบัน ้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานในช่วงก่อสร้างทีเ่กดิขึน้ได้อย่างเพยีงพอ โดยจะ
ไม่เอ่อท่วมพื้นทีโ่ครงการ และพื้นที่ข้างเคยีง ดงันัน้ จงึ
คาดว่าผลกระทบด้านการระบายน ้าบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง
จะอยูใ่นระดบัต ่า 

4. ดินที่ขุดจากการก่อสร้างฐานราก บ่อ
หน่วงน ้า และบ่อพกัน ้า จะต้องกองไว้
เป็นสดัส่วนในพืน้ทีเ่ฉพาะ และต้องปิด
คลุมหรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมและมี
การถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอดั
ชัน้ดินให้แน่น ราบเรียบ สม ่ าเสมอ  
เพื่อป้องกันน ้ าฝนชะล้างดินสู่พื้นที่
ขา้งเคยีง คลองสาธารณประโยชน์และ
ล ารางสาธารณประโยชน์ 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

5. ห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอย เศษ
วัส ดุก่อสร้า ง  สิ่งปฏิกู ลลงสู่ คลอง
ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์ เพือ่ป้องกนัการปิด
กัน้ทางระบายน ้า 

- ทางโครงการมีการติดป้ายห้ามทิ้ง 
มลูฝอยลงคลองสาธารณประโยชน์ 

- รปูที ่3.1-15 
 

6. จดัให้มคีนงานท าความสะอาดบรเิวณ
หน้าโครงการและภายในพืน้ทีโ่ครงการ
ทุกวนั เพือ่ป้องกนัมใิหเ้ศษดนิและเศษ
วัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการ
ไหลของน ้ า ใ นท่ อ ร ะบายน ้ า ข อ ง
โครงการและทางระบายน ้าสาธารณะ 

- ทางโครงการจดัให้มพีนักงานท าความ
สะอาดคอยกวาดเศษดินทรายภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-9 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-44) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู 

มูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง จะเกิดขึ้น
ประมาณ 0.66 กโิลกรมั/คน/วนั (อตัราการเกดิมูลฝอย 
อ้างองิ เกรยีงศกัดิ ์อุดมสนิโรจน์, วศิวกรรมสิง่แวดล้อม, 
2539, หน้า 274) โดยคนงานก่อสรา้งจ านวน 100 คน จะ
มมีูลฝอยเกดิขึน้ประมาณ 66 กโิลกรมั/วนั หรอืประมาณ 
0.20 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (300 ลติร/วนั) 

บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 
การรวบรวมมูลฝอย ผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดจ้ดัถงัมลู

ฝอยพลาสตกิชนิดมฝีาปิด ขนาด 240 ลติร จ านวน 4 ถงั 
แยกเป็นถงัมลูฝอยอนิทรยี/์มลูฝอยทีส่ามารถย่อยสลายได้ 
ถังมูลฝอยทัว่ไป ถังพกัมูลฝอยรีไซเคลิ และถังมูลฝอย
อนัตราย อย่างละ 1 ถงั โดยจดัไว้ในพื้นที่โครงการใกล้
ทางเขา้-ออกบา้นพกัคนงาน เพือ่ใหร้ถเกบ็ขนมลูฝอยเกบ็
ขนไดอ้ยา่งสะดวก 

บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 
การรวบรวมมูลฝอย ผู้รบัเหมาก่อสร้างจดัถังมูล

ฝอย พลาสตกิชนิดมฝีาปิด ขนาด 240 ลติร จ านวน 4 ถงั 
แยกเป็นถงัมลูฝอยอนิทรยี/์มลูฝอยทีส่ามารถย่อยสลายได้ 
ถังมูลฝอยทัว่ไป ถังพกัมูลฝอยรีไซเคิล และถังมูลฝอย
อนัตราย อย่างละ 1 ถงั จดัไว้ในภายพื้นที่โครงการใกล้
ทางเข้า-ออก เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้อย่าง
สะดวก และเพือ่ใหก้ารรวบรวมมลูฝอยมปีระสทิธภิาพ ให้
โครงการจดัที่รองรบัมูลฝอย ขนาด 40 ลิตร วางไว้ใน
บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งโครงการ จ านวน 4 ใบ เพือ่ใหค้นงาน
ทิง้มลูฝอยไดส้ะดวก ไมม่มีลูฝอยทิง้ลงพืน้ทีใ่นบรเิวณ 

1. จดัให้มีถังมูลฝอยพลาสติก ชนิดมีฝา
ปิด ขนาด 240 ลติร จ านวน 4 ถงั แยก
เป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ /  มูลฝอยที่
สามารถย่อยสลายได้ 1 ถงั ถงัมูลฝอย
ทัว่ไป 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง 
และถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั จดัไว้ใน
ภายพื้นที่โครงการใกล้ทางเข้า-ออก 
เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้
อยา่งสะดวก 

- โครงการจดัเตรยีมถุงด าเพื่อใช้ส าหรบั 
ทิง้ขยะ และผูร้บัเหมาด าเนินการน าขยะ
ออกจากพืน้ทีโ่ครงการเพือ่ไปก าจดัเอง 

- รปูที ่3.1-18 
 

2. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรบัมูลฝอย
เป็นประจ าสม ่าเสมอ เพือ่ป้องกนัแมลง
และสตัวพ์าหะน าโรคใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั 
แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะ
รองรบัมูลฝอยช ารุดหรอืเสียหายต้อง
ซ่อมแซมหรอืเปลีย่นใหม ่   

- โครงการตดิป้ายรณรงคก์ารคดัแยกขยะ
ในพื้นที่โครงการ โดยจดัเตรียมถุงด า
เพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะ และผู้ร ับเหมา
ด า เนิ นการน าขยะออกจ ากพื้น ที่
โครงการเพือ่ไปก าจดัเอง 

- รปูที ่3.1-19 
 

3. ก าชบัใหค้นงานทิง้มลูฝอยลงในภาชนะ
รองรบัทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

- โครงการจดัเตรยีมถุงด าเพื่อใช้ส าหรบั
ทิง้ขยะ และผูร้บัเหมาด าเนินการน าขยะ
ออกจากพืน้ทีโ่ครงการเพือ่ไปก าจดัเอง 

- รปูที ่3.1-18 
 

4. ตดิต่อประสานงานใหเ้ทศบาลต าบลศรี
สุนทรเขา้มาท าการเกบ็ขนมูลฝอยของ
โครงการโดยไม่ใหม้มีูลฝอยตกคา้ง ส่ง
กลิ่นรบกวนพื้นที่ข้างเคียง และเพื่อ
ไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องพาหะน า
โรค 

- ปัจจุบนัอยู่ในชว่งก่อสรา้งโดยผูร้บัเหมา
เป็นผู้รบัผดิชอบในการน าขยะมูลฝอย
ออกไปก าจัดเอง หากโครงการเปิด
ด าเนินการแลว้จะท าการประสานงานให้
เทศบาลต าบลศรีสุนทรเข้ามาท าการ
เกบ็ขนมลูฝอยของโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-45) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู (ต่อ)  

ก่อสร้าง แล้วให้รวบรวมมูลฝอยแยกประเภทบรรจุในถุง
ด ารดัปากถุงให้แน่น ก่อนน าไปทิ้งในถังมูลฝอยขนาด 
240 ลติร เพือ่ใหร้ถเกบ็ขนมลูฝอยมาเกบ็ไปก าจดั 

ส าหรบัเศษวสัดุจากการก่อสร้าง จะรวบรวมใน
พื้นที่เก็บวสัดุชัว่คราว ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการเพื่อ
ตรวจสอบกอ่นน าออกจากพืน้ที ่ตามมาตรการรกัษาความ
ปลอดภยั และรกัษาทรพัยส์นิของโครงการ โดยเศษวสัดุที่
เหลอืจากกจิกรรมการกอ่สรา้ง จะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท
คอื เศษวสัดุทีส่ามารถน ากลบัมาใช้และจ าหน่ายได้ เช่น 
เศษเหลก็ เศษพลาสตกิ และไมแ้บบ จะถูกรวบรวมน าไป
ขายให้ผู้รบัซื้อของเก่า ส่วนเศษวสัดุที่ไม่สามารถน าไป
จ าหน่ายได้ ได้แก่ เศษคอนกรตี และอฐิซึ่งจะมปีรมิาณ
น้อยผูร้บัเหมาก่อสร้างจะต้องจดัหาพืน้ทีเ่พื่อน าไปใช้ใน
การปรบัถมต่อไป (เมื่อจดัจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งแลว้จงึจะ
ทราบพืน้ทีท่ ิ้งเศษวสัดุก่อสร้าง) ซึ่งระบบการจดัการเศษ
วัส ดุก่อสร้างของโครงการ จะช่วยป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนให้อยู่ในระดบัต ่า
ได ้

5. กรณเีกดิน ้าชะมลูฝอย หรอืเศษมูลฝอย
ตกหล่น บรเิวณจุดเกบ็ขนมลูฝอย ต้อง
จดัใหม้คีนงานลา้งท าความสะอาด และ
เกบ็มูลฝอยตกหล่นใส่ถงัมูลฝอย ทีต่ก
หล่นใส่ถังมูลฝอย เพื่อรอการเก็บขน
ครัง้ต่อไป 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีใ่นการท า
ความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจ า
ทุกวนัหลงัเลกิปฏบิตังิาน 

- รปูที ่3.1-9 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-46) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การใช้ไฟฟ้า  ในระยะก่อสร้างโครงการ จะมกีารใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอถลางส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าใน
กจิกรรมการก่อสรา้ง แต่เนื่องจากปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่
ใ ช้ น้ อย  และมี เ วล า ในการ ใช้จ ากัด ในระยะสั ้นๆ  
ซึ่งศักยภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอถลาง  
มเีพยีงพอให้บรกิารจงึไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการใช้
ไฟฟ้าของชุมชนบรเิวณใกล้เคยีง ทัง้นี้ในการตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้าชัว่คราว ทัง้บริเวณบ้านพกัคนงานก่อสร้าง และ
บรเิวณพืน้ทีก่่อสร้าง โครงการจะก าชบัให้ผูร้บัเหมาเดนิ
ระบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมทัง้จ ัดให้มี
มาตรการป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต ไฟดูด หรอืไฟลดัวงจรดว้ย 

1. จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้า แยกเฉพาะ
ของโครงการเพื่อป้องกันไฟตกของ
อาคารขา้งเคยีง 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้หีมอ้แปลงไฟฟ้า
ของโครงการ 

- รปูที ่3.1-20 
 

2. จัดให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 
และประหยดัพลงังาน และมกีารตดิตัง้
อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน 

- ทางโครงการได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
มาตรฐานและประหยดัพลงังาน 

- ภาคผนวกที ่6.6 

3. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานเสมอ และซ่อมแซมทนัท ีเมือ่พบวา่
ช ารุดเสยีหาย 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
หากพบว่ามีการช ารุดจะด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-21 
 

4. ก าชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั เช่น เปิดไฟเท่าทีใ่ชง้าน และ
ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครัง้
หลงัจากเลกิใชง้าน เป็นตน้ 

- โครงการได้มีการก าชับคนงานและ
ประชาสัมพนัธ์ให้คนงานประหยดัไฟ
ภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-22 
 

5. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” 
บรเิวณบ้านพกัคนงานในจุดทีส่ามารถ
มองเห็นทัง้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และ
บา้นพกัคนงานภายนอกพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- โครงการได้มีการก าชับคนงานและ
ประชาสัมพนัธ์ให้คนงานประหยดัไฟ
ภายในโครงการ 

- - 

6. จดัให้มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองใชใ้น
โครงการ กรณีไฟตก เพื่อลดการใช้
ไฟฟ้าจากสายส่งที่ใช้ร่วมกับพื้นที่
ขา้งเคยีง 

- ทางโครงการไม่ได้มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารองเนื่องจากจดัใหม้หีมอ้แปลงไฟฟ้า
ของโครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-47) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร ส าหรบัการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถ
เดนิทางได ้2 กรณ ีดงันี้ 

กรณีท่ี 1 กรณีมาจากอ าเภอถลางมุ่งหน้าสู่อ าเภอ
เมอืงภูเกต็ เริม่จากบรเิวณหน้าทีว่่าการอ าเภอถลาง โดย
ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพ
กระษตัร)ี ตรงไปเป็นระยะทางประมาณ 5.70 กโิลเมตร 
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สาธารณประโยชน์ 220 เมตร 
ทางเขา้พืน้ทีโ่ครงการอยูท่างซา้ยมอื 

กรณีท่ี 2 กรณีมาจากเมืองภูเก็ต โดยเริ่มจาก
อนุสาวรยี์ท้าวเทพกระษัตร ีท้าวศรสีุนทร ไปตามถนน
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี มุ่ง
หน้าสูอ่ าเภอถลางระยะทางประมาณ 1.95 กโิลเมตร แลว้
กลบัรถบรเิวณจุดกลบัรถหน้าบรษิทั ฟอร์ด ว ีคาร์ กรุ๊ป 
ภูเกต็ จ ากดั ตรงไปประมาณ 1.05 กโิลเมตร เลี้ยวซ้าย
เข้าสู่ถนนสาธารณประโยชน์ ประมาณ 220 เมตร ถึง
ทางเขา้พืน้ทีโ่ครงการอยูท่างซา้ยมอื 

ปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของ
โครงการ คอื รถบรรทุกวสัดุกอ่สรา้งและรถรบัสง่คนงาน 

1. กา รขนส่ ง อุ ปกร ณ์ก่ อ ส ร้ า ง  เ ช่ น 
เครื่ องจักรต่ างๆ ชิ้นส่วน อุปกรณ์
ก่อสร้าง เป็นต้น ให้ด าเนินการขนส่ง
หลงั 20.00 น. เพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อผูใ้ช้ถนน แต่ทัง้นี้ ต้อง
เป็นเพียงการขนส่งเครื่องมือในการ
กอ่สรา้งเทา่นัน้ 

- โครงการก าหนดให้รถขนส่ ง วัส ดุ
กอ่สรา้งในชว่งเวลาทีม่าตรการก าหนด 

- - 

2. การขนส่งวสัดุก่อสร้าง และขนส่งดิน 
เข้าสู่พื้นที่โครงการให้ท าการขนส่งใน
ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. 
ส าหรบัการขนส่งเจา้หน้าทีแ่ละคนงาน
ก่อสร้า งจะขนส่ งก่อนช่ว งชัว่ โมง
เร่งด่วนช่วงเช้า (ก่อน 07.00 น.) และ
หลังชัว่ โมงเร่งด่วนช่วงเย็น (หลัง 
18.00 น.) เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่
ตดิขดั 

- โครงการก าหนดให้รถขนส่ ง วัส ดุ
กอ่สรา้งในชว่งเวลาทีม่าตรการก าหนด 

- - 

3. ควบคุมน ้าหนักของรถบรรทุกทุกคนัที่
ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพกิดั
น ้าหนกัทีก่ฎหมายก าหนด 

- โครงการก าหนดให้รถขนส่ ง วัส ดุ
กอ่สรา้งในชว่งเวลาทีม่าตรการก าหนด 

- - 

4. จดัให้มเีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
คอยควบคุม และอ านวยความสะดวก
กา รจ ร า จ รบริ เ วณทาง เ ข้ า - ออก
โครงการตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมคีนงานคอยอ านวยความ
สะดวกการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-48) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอกโครงการ 
- รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้ง ในช่วงเวลา 24 เดอืน จะ

ใช้รถบบรทุกขนาด 10 ล้อ เฉลี่ยวนัละ 4 คนั (จากการ
ประมาณการของวศิวกรโครงการ) และขนส่งในช่วงเวลา
ประมาณ 10.00 น – 15.00 น. (5 ชัว่โมง) คดิไป-กลบั  
(2 เทีย่ว) เทา่กบั 2.72 PCU /ชัว่โมง 

- รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้ง ในช่วงเวลา 24 เดอืน จะ
ใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เฉลี่ยวันละ 6 คัน (จากการ
ประมาณการของวศิวกรโครงการ) และขนส่งในช่วงเวลา
ประมาณ 10.00 น.- 15.00 น. (5 ชัว่โมง) คดิไป-กลับ  
(2 เทีย่ว) เทา่กบั 2.72 PCU /ชัว่โมง 

- รถกระบะผูคุ้มงาน ในช่วงเวลา 24 เดอืน เฉลี่ย
วนัละ 15 คนั (จากการประมาณการของวศิวกรโครงการ) 
คิดระยะเวลาเที่ยวละ 1 ชัว่โมง คิดไป-กลับ (2 เที่ยว) 
เ ท่ า กับ  6  PCU /ชั ว่ โ ม ง  ร วมปริม าณกา รจราจร 
2.72+2.6+6 = 11.32 PCU /ชัว่โมง รถขนสง่วสัดุกอ่สรา้ง 
และรถรบัส่งคนงานของโครงการใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมาย เ ลข  4 0 2  ( ถนน เทพกร ะษัต รี )  แ ล ะถนน
สาธารณประโยชน์เพื่อเข้าสู่โครงการ ซึ่งท าให้ปริมาณ
การจราจรเพิม่ขึน้ ดงันี้ 

 

5. จดัระบบการจราจรใหม้คีวามปลอดภยั 
โดยติดตัง้ป้ายสัญญาณจราจร เช่น 
ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสร้าง เป็น
ต้น ทัง้ในพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ทางเขา้-ออก 

- ทางโครงการมกีารจดัท าป้ายแสดงเขต
การก่อสร้างและป้ายสัญญาณจราจร
บรเิวณทางเขา้โครงการ 

- รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-2 

 
 

6. อบรม ตัก เตือน และเข้มงวด กับ
พนักงานขบัรถทุกคนให้ปฏบิตัติามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครดั และรกัษาสภาพ
ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงเพื่อลด
ปัญหาผลกระทบทางดา้นการจราจร 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

7. ปิดค ลุมผ้า ใบท้ายรถที่ขนส่งวัส ดุ
อุปกรณ์ก่อสรา้งใหม้ดิชดิและแน่นหนา 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย และตก
หล่นของวสัดุอุปกรณ์กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการไดก้ าชบัผูร้บัเหมาใหม้กีาร
วางกองวสัดุเท่าที่จ าเป็นและปิดคลุม
ดว้ยผา้ใบใหม้ดิชดิ 

- รปูที ่3.1-23 
 

8. ก าชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างใช้ความระมดัระวงัเพิม่ขึ้นใน
ขณะที่ข ับผ่านชุมชนหรือทางแยก 
โดยเฉพาะกรณตีดักระแสจราจร 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

9. จดัให้มกีารล้างท าความสะอาดกระบะ 
และล้อรถบรรทุก ทุกครัง้ก่อนออกสู่
ถนนสาธารณะและกรณีที่มีดินโคลน
หรอืเศษวสัดุตกหล่นบนพื้นผวิจราจร
ในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บ
หรอืท าความสะอาดทนัท ี

- ปัจจุบนัทางโครงการไม่ได้การล้างท า
ความสะอาดล้อรถบรรทุก เนื่องจาก
จัดท าถนนคอนกรีตถาวรแล้ว หากมี
เศษวสัดุตกหล่นบนพืน้ผวิจราจร จะให้
เจา้หน้าทีท่ าความสะอาดทนัท ี

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-49) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนน
เทพกระษตัรี) 

ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 (ถนนเทพ
ก ร ะ ษั ต รี )  เ ป็ น ถ น น ส า ย ห ลั ก ที่ เ ชื่ อ ม กับ ถ น น
สาธารณประโยชน์  หน้าโครงการ มีลักษณะเ ป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ความกว้างถนนรวมเขตทาง
ประมาณ 24 เมตร มเีกาะกลางถนน 4 ชอ่งจราจร เดนิรถ
แบบสองทศิทาง ทศิทางละ 2 ช่องจราจร โดยขาเขา้ (มุ่ง
หน้าสูเ่มอืงภเูกต็) ม ี2 ชอ่งจราจร เขตทางกวา้ง 12 เมตร 
โดยปกตคิวามสามารถรองรบัรถของทางหลวงในสภาพ
สมบูรณ์ ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ที่ใช้ความเร็ว
ออกแบบ ส าหรบัความเรว็ 80 กโิลเมตร/ชัว่โมง เท่ากบั 
1,900 PCU/ชัว่โมง/1 ช่องจราจรและจากการส ารวจ
ภาคสนามของบรษิทัทีป่รกึษา เมื่อวนัที ่26-27 มนีาคม 
2564 พบว่า ถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 402 (ถนน
เทพกระษตัร)ี ในชว่งเรง่ด่วนมปีรมิาณการจราจรคอ่นขา้ง
หนาแน่นคงที ่ดงันัน้ เพือ่ใหส้ภาพการจราจรใกลเ้คยีงกบั
ความเป็นจริงมากที่สุด จึงใช้แฟกเตอร์ ปรับแก้ค่า
ความเรว็ของรถบนถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 402 
(ถนนเทพกระษัตรี) ซึ่งในชัว่โมงเร่งด่วนสามารถใช้
ความเรว็ได้ไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ดงันัน้ ความจุ
ถนนจะเท่ากับ 1,900 PCU/ชัว่โมง/1 ช่องจราจร หรือ
เทา่กบั 3,200 PCU/ชัว่โมง (รวม 2 ทศิทาง) 

 

10. จ ากัดความเร็วของรถให้วิ่งด้วย
ความเร็วไม่เกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
เมือ่ผา่นพืน้ทีชุ่มชน 

- ทาง โครงการมีกา รติด ป้ ายจ ากัด
ความเร็ว  30 กิโล เมตร /ชัว่ โมง ไว้
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- รปูที ่3.1-8 
 

11. ติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถโดยทัว่ไป
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการ
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมกีารจดัท าป้ายแสดงเขต
การก่อสร้างและป้ายสัญญาณจราจร
บรเิวณทางเขา้โครงการ 

- รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-2 

 

12. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งวัส ดุ
ก่อสร้างให้จอดอยู่ ในเขตก่อสร้าง
เทา่นัน้ หา้มจอดบนถนนสาธารณะ 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

13. ติดข้อความประชาสัมพนัธ์บริเวณ
ด้านขา้งรถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง โดยระบุ
ชื่อโครงการ ชื่อบรษิทัผูร้บัเหมาพรอ้ม
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อเป็น
ชอ่งทางในการเรยีกรอ้งของประชาชน 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ข้ อ ค ว าม
ประชาสัมพนัธ์ด้านข้างรถขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง มีการประชาสัมพันธ์เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน (เบอร์
โทรศพัท ์1720) 

- ภาคผนวกที ่6.3 

14. ในระหว่างการก่อสร้างหากพบว่า
ถนนสาธ า รณะบริ เ วณด้ า น ห น้ า
โครงการมีการช ารุดเสียหาย อนัเกิด
จ ากการขนส่ งวัส ดุของ โครงการ
ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จะต้องเร่งซ่อมแซม
ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดเ้ป็นปกต ิเพือ่
ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิแก่ผูท้ ีส่ญัจร
ผา่นถนนดา้นหน้าโครงการ 

- หากถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้า
โครงการมีการช ารุดเสียหาย อันเกิด
จากการขนส่งวสัดุของโครงการ ทาง
โครงการจะเรง่ด าเนินแกไ้ขในทนัท ี

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-50) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) - ปรมิาณการจราจร (V) บนถนนทางหลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี ขาเขา้ (มุ่งหน้าเขา้สู่
เมอืงภเูกต็) 
จากการตรวจนับปรมิาณการจราจรบรเิวณหน้า บรษิทั 
ศรศีุภลกัษณ์ ออคดิ จ ากดั ระหว่างวนัที ่26-27 มนีาคม 
2564 เวลา 07.30 น. – 08.30 น. และ 16.30 น. – 17.30 
น. ซึง่เป็นชัว่โมงเรง่ด่วน พบวา่การจราจรขาเขา้ (มุง่หน้า
เข้าสู่เมืองภูเก็ต) มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 2,619.24 
PCU/ชัว่โมง โดยพบปรมิาณจราจรใน 15 นาท ีสูงทีสุ่ด 
เท่ากับ 763.60 PCU ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูงสุด 
2,813.80 PCU/ชัว่โมง ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนช่วงเช้า 
(07.30 น. -08.30 น.) ของวนัศุกรท์ี ่26 มนีาคม 2564 

ค่าอตัราส่วน V/C ปัจจุบนั และในระยะก่อสร้าง
ของโครงการบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 
(ถนนเทพกระษตัร)ี ขาเขา้ (มุ่งหน้าสู่เมอืงภูเกต็) มกีาร
เปลีย่นแปลงน้อยมาก โดยเพิม่ขึน้ 0.004 ซึง่เมือ่เทยีบกบั
ค่าประเมนิตามอตัราสว่นของปรมิาณการจราจรทีม่ผีลต่อ
สภาพการจราจร ของวศิษิฎ์ ประทุมสุวรรณ, วศิวกรรม
การทางและวเิคราะหจ์ราจร, พ.ศ. 2542 , หน้า 124-133 
จะเห็นได้ว่าสภาพการจราจรในปัจจุบนัมคี่าอตัราส่วน 
V/C เท่ากบั 0.80 อยู่ในระดบัความคล่องตวั C (Los C) 
(0.67≥V/C<0.83) คือการไหลคงที่ แต่ผู้ขบัขี่จะได้รบั
ผลกระทบจากรถคนัอืน่ๆ ในการเลอืกใชค้วามเรว็รถ และ
การแซงต้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิทาง ส่วนความ
สะดวกสบายและการไหลจะลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน  

15. กรณีรถขนส่งวัสดุก่อสร้างมาจาก
เมอืงภูเกต็ จะต้องไปกลบัรถบรเิวณจุด
กลบัรถหน้าบรษิทั ฟอร์ด ว ีคาร์ กรุ๊ป 
ภูเก็ต จ ากดั เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน
สาธารณประโยชน์บริเวณข้างบริษัท 
ศรีศุภลักษณ์ ออคิด จ ากัด โดยห้าม
กลบัรถบรเิวณจุดกลบัรถหน้า ร้านไท
วสัดุ สาขาภูเกต็ แล้วตดักระแสจราจร
เข้าสู่  ถนนสาธารณประโยชน์โดย
เดด็ขาด 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด และก าชบัผู้รบัเหมาให้ปฎิบตัิ
ตามอยา่งเครง่ครดั 

- - 

16. โครงการต้องปรับปรุงสภาพถนน
สาธารณประโยชน์ตามทีไ่ด้รบัอนุญาต
จากเทศบาลต าบลศรีสุนทร ตาม
หนงัสอื ที ่ภก.53005/2128 ลงวนัที ่15 
ตุลาคม 2563 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

17. พจิารณาให้ผูร้บัเหมาก่อสร้างจดัหา
พื้นที่ส าหรับก่อสร้างบ้านพกัคนงาน
ก่อสร้างให้อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมาก
ทีสุ่ด เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร
จากการขนส่งคนงานก่อสรา้งทัง้ในชา่ง
เชา้ และชว่งเยน็ 

- ทางโครงการมอบหมายให้ผู้รบัเหมา
รับผิดชอบในการหาพื้นที่ส าหรับ
บ้านพักคนงานและจัดให้มีรถรับ-ส่ง
คนงาน 

- รปูที ่3.1-25 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-51) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) และการที่ปรมิาณจราจรเพิม่ขึ้นเล็กน้อย จะเป็นเหตุให้
เกดิปัญหาการจราจรในระดับหนึ่งและในระยะก่อสร้าง
สภาพการจราจรมีค่าอัตราส่วน V/C เท่ากับ 0.81 ซึ่ง
ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว  C ( Los C) 
(0.67≥V/C<0.83) เชน่กนั 

จะเหน็ไดว้า่ ปรมิาณการจราจรบนถนนดงักล่าวใน
ระยะก่อสรา้งเพิม่ขึน้จากปัจจุบนัเพยีงเลก็น้อย แต่สภาพ
การจราจรยงัคงมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพการจราจร
ในช่วงปัจจุบนั ไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจรใหแ้ตกต่าง
ไปจากเดมิ ดงันัน้ จงึถอืได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรใน
ระยะกอ่สรา้งโครงการจะอยูใ่นระดบัต ่า 

- ปรมิาณการจราจร (V) บนถนนทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี ขาออก (มุ่งหน้าออก
จากเมอืงภเูกต็) 
จากตรวจนับปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี บรเิวณหน้าร้านไท
วสัดุ สาขาภูเกต็ ระหว่างวนัที ่26-27 มนีาคม 2564 เวลา 
07.30 น.-08.30 และ 16.30 น. 17.30 น. ซึ่งเป็นชัว่โมง
เร่งด่วน พบว่า การจราจรขาออก (มุ่งหน้าออกจากเมอืง
ภูเกต็) มปีรมิาณการจราจรเฉลีย่ 2,717.05  PCU/ชัว่โมง 
โดยพบปรมิาณจราจรใน 15 นาท ีสงูทีสุ่ด เทา่กบั 747.05 
PCU ซึง่มปีรมิาณการจราจรสูงสุด2,934.25 PCU/ชัว่โมง 
ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนช่วงเยน็ (16.30 น.-17.30 น.) ของ
วนัศุกรท์ี ่26 มนีาคม 2564 

 -    
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-52) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ)  ค่าอตัราส่วน V/C ปัจจุบนั และในระยะก่อสร้าง
ของโครงการถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 402 (ถนน
เทพกระษตัร)ี ขาออก (มุง่หน้าออกจากเมอืงภเูกต็) มกีาร
เปลีย่นแปลงน้อยมาก โดยเพิม่ขึน้ 0.003 ซึง่เมือ่เทยีบกบั
ค่าประเมนิตามอตัราสว่นของปรมิาณการจราจรทีม่ผีลต่อ
สภาพการจราจร ของวศิษิฎ์ ประทุมสุวรรณ, วศิวกรรม
การทางและวิเคราะห์จราจร, พ.ศ. 2542 จะเห็นได้ว่า 
สภาพการจราจรในปัจจุบนัมีค่าอตัราส่วน V/C เท่ากบั 
0 . 7 8 6  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว  C ( Los C) 
(0.67≥V/C<0.83) คือ การไหลคงที่แต่ผู้ขบัขี่จะได้ร ับ
ผลกระทบจากรถคนัอืน่ๆ ในการเลอืกใชค้วามเรว็รถ และ
การแซงต้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิทาง ส่วนความ
สะดวกสบายและการไหลจะลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน และ
การที่ปรมิาณจราจรเพิม่ขึ้นเล็กน้อย จะเป็นเหตุให้เกดิ
ปัญหาการจราจรในระดบัหนึ่ง และในระยะก่อสรา้งสภาพ
การจราจรมคี่าอตัราส่วน V/C เท่ากบั 0.789 ซึง่ยงัคงอยู่
ในระดับความคล่องตัว C (Los C) (0.67≥V/C<0.83) 
เชน่กนั 

จะเหน็ไดว้า่ ปรมิาณการจราจรบนถนนดงักล่าวใน
ระยะก่อสรา้งเพิม่ขึน้จากปัจจุบนัเพยีงเลก็น้อย แต่สภาพ
การจราจรยงัคงมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพการจราจร
ในช่วงปัจจุบนั ไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจรใหแ้ตกต่าง
ไปจากเดมิ ดงันัน้ จงึถอืได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรใน
ระยะกอ่สรา้งโครงการจะอยูใ่นระดบัต ่า 
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โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-53) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ถนนสาธารณประโยชน์ 
ถนนสาธารณประโยชน์ เป็นถนนสายหลกัทีเ่ชื่อมต่อกบั
พืน้ทีโ่ครงการ มลีกัษณะเป็นถนนลูกรงั มคีวามกวา้งรวม
เขตทางประมาณ 6 เมตร ไม่มเีกาะกลางถนน ม ี2 ช่อง
จราจร เดนิรถแบบ 2 ทศิทาง (ทศิทางละ 1 ช่องจราจร) 
โดยปกตคิวามสามารถรองรบัรถของทางหลวงในสภาพ
สมบูรณ์ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ที่ใช้ความเร็ว
ออกแบบ ส าหรบัความเรว็ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง เท่ากบั 
1,300 PCU/ชัว่โมง/ 1 ช่องจราจร และจากการส ารวจ
ภาคสนามของบรษิทัทีป่รกึษา เมื่อวนัศุกร์ที ่26 และวนั
เสาร ์27 มนีาคม 2564 เวลา 07.30 น. -08.30 น. พบว่า 
ถนนสาธารณประโยชน์ เป็นถนนสายหลักติดกบัพื้นที่
โครงการที่มีการจราจรคล่องตัวและอยู่ในพื้นที่ชุมชน 
ดงันัน้ เพื่อให้การจราจรใกล้เคยีงความเป็นจรงิมากทีสุ่ด
จึง ใช้แฟกเตอร์ปรับแก้ค่ าความ เร็วของบนถนน
สาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกนิ 30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง ดังนัน้ ความจุถนนจะเท่ากบั 1,300 
PCU/ชัว่โมง/1 ชอ่งจราจร 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-54) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) -  ป ริ ม า ณ ก า ร จ ร า จ ร  ( V)  บ น ถ น น
สาธารณประโยชน์ 
จากการตรวจนับปรมิาณจราจรในชัว่โมงเร่งด่วนบนถนน
สาธารณประโยชน์บรเิวณหน้าพืน้ทีโ่ครงการ ในวนัศุกรท์ี ่
26 และวนัเสารท์ี ่27 มนีาคม พ.ศ. 2564 พบวา่ มปีรมิาณ
การจราจรเฉลี่ย 16.98 PCU/ชัว่โมง โดยพบปริมาณ
จราจรใน 15 นาที สูงที่สุด เท่ากับ 7.45 PCU ซึ่งมี
ปรมิาณการจราจรสูงสุด 20.75 PCU/ชัว่โมง ในช่วงเวลา 
07.30 น.-08.30 น. ของวนัศุกรท์ี ่26 มนีาคม 2564 

ค่าอตัราส่วน V/C ปัจจุบนั และในระยะก่อสร้าง
ของโครงการ ถนนสาธารณประโยชน์ มกีารเปลีย่นแปลง
น้อยมาก โดยเพิม่ขึน้ 0.007 ซึ่งเมื่อเทยีบกบัค่าประเมนิ
ตามอัตราส่วนของปริมาณการจราจรที่มีผลต่อสภาพ
การจราจรของวศิษิฎ์ ประทุมสุวรรณ, วศิวกรรมการทาง
และวเิคราะหจ์ราจร , พ.ศ. 2542, หน้า 124-133 จะเหน็
ได้ว่าสภาพการจราจรในปัจจุบันมีค่าอัตราส่วน V/C
เท่ากับ 0.015 อยู่ในระดับความคล่องตัว A (Los A) 
(V/C<0.49) คือ การไหลโดยอิสระ ที่สามารถเลือกใช้
ความเรว็รถระดบัใดกไ็ดแ้ละจะมกีารแซงมาก ซึง่ระดบันี้ผู้
ขบัขีแ่ละผูโ้ดยสารจะเดนิทางได้สะดวกรวดเรว็ โดยไม่มี
ผลกระทบจากรถคันอื่น และในระยะก่อสร้างสภาพ
การจราจรมคี่าอตัราส่วน V/C เท่ากบั 0.021 อยู่ในระดบั
ความคล่องตวั A (Los A) (V/C<0.49) เชน่กนั 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-55) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) จะเหน็ไดว้า่ ปรมิาณการจราจรบนถนนดงักล่าวใน
ระยะก่อสรา้งเพิม่ขึน้จากปัจจุบนัเพยีงเลก็น้อย แต่สภาพ
การจราจรยงัคงมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพการจราจร
ในช่วงปัจจุบนั ไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจราจรใหแ้ตกต่าง
ไปจากเดมิ ดงันัน้ จงึถอืได้ว่าผลกระทบต่อการจราจรใน
ระยะกอ่สรา้งโครงการจะอยูใ่นระดบัต ่า 
2) ผลกระทบด้านความปลอดภยัในการเข้า -ออก
พืน้ท่ีโครงการในระยะก่อสร้าง 

ใ น ร ะ ย ะ ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร จ ะ ใ ช้ ถ น น
สาธารณประโยชน์ เขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร ซึ่ง
เชื่อมต่อกบัถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 (ถนน
เทพกระษัตรี) ขาเข้า (มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองภูเก็ต) เป็น
เส้นทางหลักในการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่ง
สามารถประเมนิการจราจรได ้2 กรณ ีดงันี้  

กรณีท่ี 1  กรณีขนส่งวสัดุก่อสร้างมาจากเมือง
ภเูกต็ 

- การขนส่งวสัดุเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ  รถขนส่งวสัดุ
มาจากเมอืงภเูกต็มุ่งหน้าสูพ่ ืน้ทีโ่ครงการ โดยใชถ้นนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ผ่าน
อนุสาวรยีท์า้วเทพกระษตัร ีทา้วศรสีุนทร ตรงไประยะทาง
ประมาณ 1.95 กโิลเมตร โดยรถขนสง่วสัดุกอ่สรา้งจะต้อง
ไปกลบัรถบรเิวณจุดกลบัรถหน้าบรษิทั ฟอรด์ ว ีคาร ์กรุ๊ป 
ภูเกต็ จ ากดั เพื่อเลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนนสาธารณประโยชน์
บรเิวณข้างบรษิทั ศรศีุภลกัษณ์ ออคดิ จ ากดั โดยห้าม
กลบัรถบรเิวณจุดกลบัรถหน้ารา้นไทวสัดุ สาขาภเูกต็ แลว้
ตดักระแสจราจรเขา้สูถ่นนสาธารณประโยชน์โดยเดด็ขาด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-56) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) - การขนส่งวสัดุออกจากพื้นที่โครงการ รถขนส่ง
วสัดุก่อสร้างเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการเข้าสู่ถนน
สาธารณประโยชน์ ตรงไประยะทางประมาณ 220 เมตร 
และเลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 
(ถนนเทพกระษตัร)ี เพือ่มุง่หน้าเขา้สูเ่มอืงภเูกต็ 

กรณีท่ี 2  กรณีขนส่งวสัดุก่อสร้างมาจากอ าเภอ
ถลาง 

- การขนส่งวสัดุเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ  รถขนส่งวสัดุ
กอ่สรา้งมาจากอ าเภอถลางมุง่หน้าสูพ่ ืน้ทีโ่ครงการ โดยใช้
ถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี 
ผ่านบริษัท ฟอร์ด วี คาร์ กรุ๊ป ภูเก็ต จ ากัด ตรงไป
ระยะทางประมาณ 1.05 กโิลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนสาธารณประโยชน์ประมาณ 220 เมตร ถึงพื้นที่
โครงการอยูท่างซา้ยมอื 

- การขนส่งวสัดุออกจากพื้นที่โครงการ รถขนส่ง
วสัดุก่อสร้างเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการเข้าสู่ถนน
สาธารณประโยชน์ ตรงไประยะทางประมาณ 220 เมตร 
แล้วเลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 
(ถนนเทพกระษตัร)ี ระยะทางประมาณ 1.95 กโิลเมตร 
เพื่อกลบัรถบริเวณวงเวยีนอนุสาวรยี์ท้าวเทพกระษัตรี 
ทา้วศรสีุนทร หรอืขบัตรงไปอกี ประมาณ 500 เมตร เพือ่
กลับรถบริเวณจุดกลับรถหน้าวดัท่าเรือ และมุ่งหน้าสู่
อ าเภอถลาง 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-57) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) ส าหรับปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
โครงการ จะประกอบดว้ย รถบรรทุก 10 ลอ้ จ านวน 4 คนั 
รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ จ านวน 6 คนั รถบรรทุก 4 ลอ้ (รถ
กระบะ) จ านวน 5 คนั และรถกระบะผู้มาควบคุมงาน
จ านวน 10 คนัรวมทัง้สิ้น จ านวน 25 คนั โดยจากการ
ตรวจนับในชัว่โมงเร่งด่วนบนถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี ขาเขา้ (มุ่งหน้าเขา้สู่
เมอืงภเูกต็) ซึง่สามารถใชค้วามเรว็ไดไ้มเ่กนิ 80 กโิลเมตร
ต่อชัว่โมง คดิเฉลี่ยรถประมาณ 2,619.24 คนัต่อชัว่โมง 
หรอื 44 คนัต่อนาท ีส่วนถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 
402 (ถนนเทพกระษตัร)ี ขาออก (มุง่หน้าออกเมอืงภูเกต็) 
ใชค้วามเรว็ได้ไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อชัว่โมง คดิเฉลีย่รถ
ประมาณ 2,717.05 คนัต่อชัว่โมง หรือ 46 คนัต่อนาที 
และบนถนนสาธารณประโยชน์หน้าพื้นที่โครงการ ซึ่ง
สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง คดิ
เฉลีย่รถประมาณ 16.98 คนัต่อชัว่โมง ต่อ 2 ทศิทาง หรอื
ทิศทางละ 8.49 คนัต่อชัว่โมง หรือ 1 คนัต่อ 10 นาที 
ส าหรบัการควบคุมดูแลรถบรรทุกในระยะก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร โดยจะมี
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคอยควบคุมดูแลรถบรรทุก 
เขา้-ออก บรเิวณทางเขา้-ออก พืน้ทีก่่อสรา้งของโครงการ 
ซึง่สามารถประเมนิผลกระทบจากการเลีย้วเขา้-ออกพืน้ที่
โครงการไดด้งันี้ 

 

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-58) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ)  กรณีรถเล้ียวเข้าโครงการ 
ในระยะกอ่สรา้งโครงการจะใชถ้นนสาธารณประโยชน์เป็น
เส้นถนนสายหลักในการขนส่งวสัดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่
โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ร ถ บ ร ร ทุ ก ที่ วิ่ ง ม า ต า ม ถ น น
สาธารณประโยชน์สามารถเลีย้วซา้ยเขา้พืน้ทีโ่ครงการได้
โดยไม่มกีารตดักระแสจราจรของรถทางตรงทีว่ ิง่ผา่นหน้า
พื้นที่แต่อย่างใด โดยผู้ขบัขี่จะต้องให้สญัญาณไฟเลี้ยว
ซ้ายก่อนชะลอความเร็วและชิดเลนซ้ายล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 เมตร เพื่อให้รถที่ตามหลังทราบและสามารถ
ชะลอรถเพื่อ เว้นระยะห่างได้อย่างปลอดภัย ทัง้นี้  
รถบรรทุกที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่พื้นที่โครงการจะใช้เวลา
ประมาณ 3-6 วนิาท ีซึง่จะท าใหเ้กดิปรมิาณจราจรสะสม
ของรถทางตรงบนถนนสาธารณประโยชน์ (ทางซ้ายมอื) 
ทีต่ามหลงัมาประมาณ 1-2 คนั 
 กรณีรถเล้ียวออกจากโครงการ 

กรณรีถบรรทุกเลีย้วออกจากพืน้ทีโ่ครงการ จะตอ้ง
เลี้ยวขวาออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะตดักระแส
จราจรของรถทางตรงทีว่ ิง่ผ่านหน้าพืน้ทีโ่ครงการ ดงันัน้ 
พนักงานขบัรถจะต้องจอดรอเพื่อให้รถทางตรงวิง่ผ่าน
หน้าพื้นที่โครงการผ่านไปก่อน และเมื่อเห็นว่าถนนว่าง  
มีความปลอดภยัหรือมีรถทางตรงหยุดให้เลี้ยวออกได้  
ก็สามารถเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการได้อย่าง
ปลอดภัย ทัง้นี้  รถบรรทุกที่เลี้ยวขวาออกจากพื้นที่
โครงการจะใช้เวลาประมาณ 3-6 วนิาท ีซึง่จะท าให้เกิด
ปริมาณจราจรสะสมของรถทางตรงวิ่ ง บนถนน
สาธารณประโยชน์  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-59) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) (ทางซา้ยมอื) ประมาณ 1-2 คนั และมปีรมิาณจราจรสะสม
ของรถที่วิ่งเข้ามาจากถนนสาธารณประโยชน์ (ทาง
ขวามือ) ประมาณ 1-2 คัน เช่นกันได้โดยไม่มีการตัด
กระแสจราจรของรถทางตรงทีว่ ิง่ผา่นหน้าพืน้ทีแ่ต่อยา่งใด 
โดยผู้ข ับขี่จะต้องให้ส ัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายก่อนชะลอ
ความเร็วและชิดเลนซ้ายล่วงหน้าอย่างน้อย 30 เมตร 
เพื่อให้รถที่ตามหลงัทราบและสามารถชะลอรถเพื่อเว้น
ระยะหา่งไดอ้ยา่งปลอดภยั ทัง้นี้ รถบรรทุกทีเ่ลีย้วซา้ยเขา้
สูพ่ ืน้ทีโ่ครงการจะใชเ้วลาประมาณ 3-6 วนิาท ีซึง่จะท าให้
เกิดปริมาณจราจรสะสมของรถทางตรงบนถนน
สาธารณประโยชน์ (ทางซ้ายมอื) ทีต่ามหลงัมาประมาณ 
1-2 คนั 
 กรณีรถเล้ียวออกจากโครงการ 
กรณีรถบรรทุกเลี้ยวออกจากพื้นที่โครงการ จะต้อง

เลี้ยวขวาออกสู่ถนนสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะตดักระแส
จราจรของรถทางตรงทีว่ ิง่ผ่านหน้าพืน้ทีโ่ครงการ ดงันัน้ 
พนักงานขบัรถจะต้องจอดรอเพื่อให้รถทางตรงวิง่ผ่าน
หน้าพืน้ทีโ่ครงการผา่นไปกอ่น และเมือ่เหน็วา่ถนนวา่ง มี
ความปลอดภยัหรอืมีรถทางตรงหยุดให้เลี้ยวออกได้ ก็
สามารถเลีย้วขวาออกจากพืน้ทีโ่ครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 
ทัง้นี้ รถบรรทุกที่เลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการจะใช้
เวลาประมาณ 3-6 วนิาท ีซึง่จะท าใหเ้กดิปรมิาณจราจร
สะสมของรถทางตรงวิง่บนถนนสาธารณประโยชน์ (ทาง
ซา้ยมอื) ประมาณ 1-2 คนั และมปีรมิาณจราจรสะสมของ
รถที่วิง่เข้ามาจากถนนสาธารณประโยชน์ (ทางขวามอื) 
ประมาณ 1-2 คนั เชน่กนั 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-60) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ

สงัคม 

จากการสอบถามประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่
ใกล้เคยีงกบัพืน้ทีโ่ครงการ พบว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ 
และสงัคมที่ประชาชนได้รบัในระยะก่อสร้างอาคารของ
โครงการมีลักษณะผลกระทบทัง้ทางบวก และทางลบ
รายละเอยีดดงันี้ 

- ผลกระทบทางบวก ประชาชนมคีวามเหน็ว่าการ
ก่อสร้างโครงการในช่วงเวลา 24 เดือน จะท าให้ระบบ
สาธารณูปโภค อุปโภค ดขีึน้ การคา้ขายของร้านค้าปลกี 
และร้านค้าวสัดุก่อสร้างดีขึ้น และท าให้การจ้างงานใน
ทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ 

- ผลกระทบทางลบ ที่ประชาชนมคีวามกงัวลว่า
กิจกรรมก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่อาจท าให้เกิดเหตุ
เดอืดรอ้นร าคาญ เชน่ การกอ่สรา้งท าใหพ้ืน้ทีโ่ครงการปิด
กัน้ทางระบบน ้าเดมิ ท าใหก้ารจราจรตดิขดัมากขึ้นท าให้
ถนนช ารุดเสยีหายมากขึ้น ท าให้เกดิฝุ่ นละอองมากขึ้น 
และท าใหเ้กดิปัญหากระแสไฟฟ้าตก ไฟดบับ่อยครัง้มาก
ขึน้ ป็นตน้ 

ดงันัน้ โครงการจงึไม่ได้มมีาตรการในการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านฝุ่ นละออง ปัญหาน ้า
ใช้การจราจร เสียงรบกวน และในประเด็นอื่นๆ ที่
ประชาชนโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการวติกกงัวล เพือ่ลดขอ้หว่ง
กังวลของประชาชนและเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการ
ด าเนินงานของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
พร้อมทัง้ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้บริเวณ
ดา้นหน้าโครงการโดยระบุรายละเอยีดโครงการเบือ้งตน้ 

1. ติด ตั ้ง ป้ า ยป ร ะ ช า สัมพัน ธ์ แ ส ด ง
รายละเอยีดการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนโดยรอบ
ทราบ โดยป้ายดังกล่าวต้องระบุชื่อ
โครงการรายละเอียด ผู้ร ับผิดชอบ
โครงการ ไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- ทางโครงการมกีารจดัท าป้ายแสดงเขต
การก่อสรา้งหน้าโครงการและมกีารเขา้
พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงเป็นประจ าเพื่อ
แจ้งแผนงานก่อสร้าง มีการแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน (เบอร์
โทรศัพท์  1720 )  เพื่ อติดต่ อ เ รื่ อ ง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ 

- 
 
 
 
 

รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-7 

ภาคผนวกที ่6.3 
 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
คอยอ านวยความสะดวก และดูแล
ความปลอดภัยจ ากกิจกรรมการ
กอ่สรา้งอาคารแกป่ระชาชนใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการมคีนงานคอยอ านวยความ
สะดวกการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

- - 

3. จัด ใ ห้ มีหัว ห น้ า คน ง านคอยดู แ ล 
ควบคุมความประพฤตขิองคนงานอยา่ง
สม ่ าเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ 

- ทางโครงการมหีวัหน้าคนงานคอยดูแล
ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏบิตัอิยู่ใน
กฎระเบียบโครงการตลอดระยะเวลา
การกอ่สรา้ง 

- รปูที ่3.1-24 
 

4. จดัจา้งผูร้บัเหมากอ่สรา้งทีม่กีารประกนั
ความเสียหายที่อาจ เกิดจากการ
กอ่สรา้งโครงการ 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

5. จดัให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อส่งให้
ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคยีงน้อยที่สุด 
รวมทัง้ตดิตามตรวจสอบผลกระทบจาก
การกอ่สรา้งต่อโครงการขา้งเคยีง 

- ทางโครงการมวีศิวกรประจ าโครงการ
ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3.1-6 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-61) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

ได้แก่ ชื่อโครงการ ทีต่ ัง้โครงการ บรษิทัเจา้ของโครงการ 
ประเภทโครงการ และจ านวนอาคาร รวมถึงหมายเลข
โทรศพัท์ตดิต่อเจ้าของโครงการ หรอืตวัแทน กรณีทีอ่ยู่
อาศยัใกล้เคยีงต้องการขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัโครงการ 
หรือมีข้อห่วงกังวล เพื่อเจ้าของโครงการน าไปปฏิบตัิ 
ต่อไป 

ทัง้นี้ โครงการได้จดัใหม้เีจ้าหน้าทีค่อยท าหน้าทีท่ี่
รบัเรื่องร้องเรยีนจากผู้พกัอาศยับรเิวณใกล้เคยีงที่ได้รบั
ผลกระทบจากการด าเนินการทัง้ในระยะก่อสร้าง และ
ระยะด าเนินการซึ่งทีม่เีรื่องร้องเรยีน เจ้าหน้าทีโ่ครงการ
ต้องรายงานให้เจ้าของโครงการทราบ และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตลอดจนประสานงานกับผู้ที่ได้ร ับความ
เดือดร้อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและยุติปัญหาความ
เดือดร้อนที่โดยจะต้องเร่งตรวจสอบภายใน 2 วนั ทัง้นี้
หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้ร ับความ
เดือดร้อนได้ร ับผลกระทบจากการด าเนิ นการของ
โครงการจรงิ โครงการจะต้องเร่งด าเนินการแกไ้ข ชดเชย
หรอืเยยีวยา ผูไ้ด้รบัผลกระทบโดยเร่งด่วน พร้อมทัง้ให้
ตรวจสอบหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบและหาแนว
ทางแกไ้ข เพือ่ป้องกนัป ญหาทีเ่กดิขึน้ซ ้าในอนาคต 

6. จดัให้มกีล่องรบัความคดิเหน็ทีบ่รเิวณ
ป้อมยาม พร้อมจดัให้มเีจ้าหน้าทีค่อย
รบัเรื่องรอ้งเรยีนจากผูพ้กัอาศยับรเิวณ
ใกล้เคียง ที่ได้ร ับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างซึ่งกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่โครงการต้องรายงานให้
เจ้าของโครงการทราบ และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิตลอดจนประสานงานกบัผูท้ี่
ได้ร ับความเดือดร้อน เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขและยุตปัิญหาความเดอืดรอ้น 
โดยจะต้องเร่งตรวจสอบภายใน 2 วนั
ทั ้ง นี้  ห ากตรวจสอบแล้วพบว่ าผู้
ร้องเรียนหรือผู้ได้ร ับความเดือดร้อน
ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินการของ
โครงการจริง  โครงการจะต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขชดเชยหรือเยียวยา  
ผูไ้ด้รบัผลกระทบโดยเร่งด่วนพร้อมทัง้
ให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและหาแนวทางแก้ ไ ข  
เพือ่ป้องกนัปัญหาเกดิขึน้ซ ้าในอนาคต 

- ปัจจุบนัพืน้ทีบ่รเิวณป้อมยามยงัสรา้งไม่
แล้ว เสร็จจึงยังไม่มีกล่อ งรับความ
คิ ด เ ห็ น  แ ต่ ท า ง โ ค ร ง ก า ร มีก า ร
ประชาสมัพนัธแ์จง้เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ
เรื่องร้องเรียน (เบอร์โทรศพัท์ 1720) 
เพื่อติดต่อเรื่องร้องเรียนที่อาจเกดิขึ้น 
หากพบว่ามกีารรอ้งเรยีนทีเ่กดิจากการ
กอ่สรา้งของโครงการทางโครงการจะรบี
แกไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย                              3-64 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-62) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สงัคม (ต่อ) 

 7. ก่ อน เ ริ่ม ด า เ นิ นกา รก่ อ ส ร้ า ง  ให้
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร แ จ้ ง ใ ห้
ประชาชนที่อยู่ ใกล้ เคีย งกับพื้นที่
โ ค ร ง ก า ร ท ร า บ ถึ ง ขั ้น ต อ น ก า ร
ด า เ นิ น กา รก่ อ ส ร้ า ง  แ ล ะแจ้ ง ให้
ประชาชนทราบวา่ หากมเีรือ่งรอ้งเรยีน
ถึงความเสยีหายที่ได้รบัจากโครงการ 
จะสามารถติดต่อเพื่ อร้องเรียนได้
อยา่งไร 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห้
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่และ
แจ้งเบอร์โทรศพัท์ตดิต่อเรื่องร้องเรยีน 
(เบอรโ์ทรศพัท ์1720) 

- ภาคผนวกที ่6.3 

8. จดัให้ร ัว้ทึบและโปร่ง สูง 2.50 เมตร 
โดยส่วนทึบ สูง 0.90 เมตร และส่วน
โปรง่สงู 1.60 เมตร ตลอดแนวเขตทีด่นิ
ด้านทิศใต้ ยาวประมาณ 210 เมตร 
ส าหรับบริ เ วณด้านทิศ เหนื อ  ทิศ
ตะวนัออก และทศิตะวนัตก ซึ่งติดกบั
ทีด่นิบุคคลอื่น (บา้นพกัอาศยัและพืน้ที่
ว่าง) โครงการจดัให้มรี ัว้ทบึ สูง 2.50 
เมตร ยาวประมาณ 430 เมตร เพือ่กนั
อนัตรายต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

- ทางโครงการมกีารก่อสรา้งรัว้ถาวรรอบ
พื้นที่โครงการโดยทางด้านทศิใต้ เป็น
รัว้สว่นทบึ สงู 0.90 เมตร และสว่นโปรง่
สูง 1.60 เมตร ส าหรบับรเิวณด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 
เป็นรัว้ทบึ สงู 2.50 เมตร 

- รปูที ่3.1-3 
 

9. เ จ้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง ก า ชับ ใ ห้
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม
ทีเ่สนอในรายงานอยา่งเครง่ครดั 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-63) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสร้าง และพืน้ท่ีก่อสร้าง 
- ระบบสขุาภิบาล 

หากไมม่กีารจดัสุขาภบิาลทีเ่หมาะสมใหก้บัคนงาน
ภายในโครงการ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้างที่พกัอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และผู้พกัอาศัย
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคระบบ
ทางเดนิหายใจ โรคระบบทางเดนิอาหาร และโรคทีม่ากบั
แมลงและสตัวพ์าหะน าโรค ดงันัน้ โครงการจงึได้ก าหนด
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดงักล่าว เพื่อป้องกนั
และควบคุมโรคที่อาจเกิดกบัคนงานก่อสร้าง และผู้พกั
อาศยัใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ 
- การเกิดอบุติัเหต ุ

ในระยะก่อสร้างการเกดิอุบตัเิหตุส่วนใหญ่จะเกดิ
ขึ้นกบัคนงาน และเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานในพื้นที่ก่อสร้าง 
โดยอาจเกดิจากความประมาทหรอืความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์
ซึง่เป็นอุบตัเิหตุเลก็น้อย เช่น ตะปูต า ลื่นล้ม พลดัตกจาก
ทีสู่ง และเคล็ดขดัยอกจากการยกของหนัก เป็นต้น ซึ่งมี
ความรุนแรงในระดบัที่แตกต่างกนัไป โดยโครงการจะ
จดัเตรยีมยาสามญั และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
ภายในพื้นที่โครงการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่คนงานที่
ไดร้บั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ด้านอาชีวอนามยั 
1. จั ด ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธาร ณูปโภคการ ให้แก่ คนงาน
กอ่สรา้งถูกสุขลกัษณะ ดงันี้ 

     - จดัห้องสุขาทีถู่กสุขลกัษณะไม่น้อย
กวา่ 1 หอ้งต่อ 20 คน ซึง่โครงการ
จัดไว้ จ านวน 5 ห้อง ส าหรับ
คนงานกอ่สรา้งจ านวน 100 คน 

- จดัใหม้นี ้าเพือ่ใชใ้นการอุปโภคและ
บรโิภค ทีส่ะอาดแกค่นงานกอ่สรา้ง 

- จดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียจากห้อง
สว้ม และน ้าใชใ้นพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มี
ขนาดที่ เหมาะสมและจ านวน
เพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก
คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้ง
มู ล ฝ อ ย ใ น ภ า ช น ะ ร อ ง รั บ ที่
จดัเตรยีมไว้อย่างเคร่งครดั พร้อม
รวบรวมน าไปก าจดัใหถู้กต้องตาม
หลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอย
เหลอืตกคา้ง 

 
 
- ทางโครงการได้จ ัดให้มีห้องส้วมของ
คนงานภายในบรเิวณพืน้ทีก่ารก่อสร้าง 
จ านวน 4 ห้อง ถงัส ารองน ้าใช้ และจดั
ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยภายใน
โครงการ  
 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3.1-14 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-64) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

บาดเจ็บก่อนน าส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ศรีสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตัง้ โครงการประมาณ 1.70 
กโิลเมตร (ตามระยะถนน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการจะก าหนดมาตรการป้องกนัอุบตัิเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยก าชับให้ผู้ร ับเหมาจะต้องจดัให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายให้แก่คนงาน ส่วนผลกระทบอาจเกิด
ขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งจะจัดให้มีมาตรการป้องกัน
เช่นกนั ดงันัน้ จงึคาดว่าผลกระทบดา้นอาชวีอนามยั และ
ความปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ในระยะกอ่สรา้งอยูใ่นระดบัต ่า 

2. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็น
อนัดบัแรก กรณีรบัคนงานต่างด้าวทีม่ ี
ใบอนุญาตเขา้ท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- ทางโครงการว่าจ้างผู้รบัเหมาเป็นคนใน
พื้นที่เข้ามาท างานภายในโครงการเป็น
อันดับแรก และมีคนงานต่างด้าวเข้า
ท างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- ภาคผนวกที ่6.7 

3. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรบัเขา้ท างาน 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการก าชบัให้ผู้ร ับเหมามีการ
ตรวจสุขภาพคนงานกอ่นเขา้ท างาน 

- ภาคผนวกที ่6.8 

4. จดัให้มหี้องปฐมพยาบาลชัว่คราว ซึ่ง
โครงการจัด ไว้บริเ วณส านั ก ง าน 
จ านวน 1 หอ้ง 

- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในส านักงาน
ชัว่คราว 

- รปูที ่3.1-26 
 

5. ก าจดัสตัว์พาหะน าโรค อนัได้แก่ หนู 
แมลงสาบ ยุง และแมลงวนั 

- ทางโครงการยังไม่มีการก าจัดสัตว์
พาหะน าโรค เนื่องจากมแีผนท าในช่วง
เปิดด าเนินการ 

- - 

6. ก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ หลังท าการรื้อ
ถอนพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน ้ า ห้องส้วม
โดยวธิดีงัต่อไปนี้ 
- ปิดล้อมบรเิวณ โดยท าการอุดรูต่างๆ 

ที่หนูอาจจะใช้เป็นทางหนีออกสู่
ภายนอกโครงการระหว่างท าการ
รื้อถอน เช่น ท่อระบายน ้ า รูตาม
ผนั ง  และจัดท าทางหนี ให้ห นู
โดยเฉพาะเพือ่กัน้ไวไ้ปก าจดัต่อไป 

- ก าจดัมลูฝอยทีต่กคา้งอยู่บรเิวณพืน้ที่
ก่ อ ส ร้ า ง  โ ดย เทศบาลต าบล 
ศรีสุนทร เข้ามารับไปก าจัดให้
ถูกต้องตามหลกัสุขาภบิาล ไม่ให้
เหลอืตกคา้ง 

- ปัจจุบนัทางโครงการอยูใ่นระยะก่อสรา้ง
หากก่อสร้างแล้วเสร็จทางโครงการ 
จะปฎบิตัติามมาตรการ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-65) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - สูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อเกรอะออก 
โดยเทศบาลต าบลศรสีุนทรเขา้มา
สูบไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล และฝังกลบในทนัท ี

- ท าความสะอาดพืน้ทีภ่ายหลงัรือ้ถอน
ใหแ้ลว้เสรจ็ทนัท ี

   

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ด้านอบุติัเหต ุ
1. จัดเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออก บ้านพกัคนงาน 
ในพืน้ทีก่่อสร้างตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อ
อ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
และป้องกนัไมใ่หค้นงานออกสูภ่ายนอก
พืน้ทีก่อ่สรา้งในยามวกิาล 

 
 
- ทางโครงการมคีนงานคอยอ านวยความ
สะดวกการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ และไม่มีบ้านพักภายใน
โครงการ 

 
 
- 

 
 
- 

2. ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเกี่ยวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. 
2551 และให้โครงการสามารถควบคุม
ตรวจสอบผูร้บัเหมาใหป้ฏบิตัติามอยา่ง
เครง่ครดั 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-66) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 3. จัดท ารัว้ทึบถาวรโดยรอบแนวเขต
พื้นที่ก่อสร้างสูง 2.50 เมตร โดยรอบ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพร้อม
จัดท าป้ายประกาศหรือ ป้ายเตือน
อันตราย บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น       
”เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” 
“เขตสวมหมวกนิรภยั” เป็นต้น และจดั
เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยดูแล
ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบรเิวณ
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

- ทาง โค ร งกา รจัดท า รั ้ว ถ า ร ว รอบ
โครงการสูง 2.50 เมตร และติดป้าย
เตือนเขตก่อสร้างบรเิวณทางเขา้-ออก 
โครงการ 

- รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-2 
รปูที ่3.1-3 

 
 
 

4. โครงการจะก่อสร้างในวันจันทร์-วัน
เสาร์ ในช่วงเวลา 8.00 น.-17.00 น. 
โดยจะหยุดกอ่สรา้งตัง้แต่เวลา 17.00 น. 
แต่ช่วงเวลาหลงัจากนัน้จะเป็นการเกบ็
งานรวมถึงการท าความสะอาดจนถึง
เวลา 18.00 น. ในกรณีที่ต้องท างาน
ต่อเนื่อง ตอ้งเป็นกจิกรรมเฉพาะการเท
ปูนเพือ่ท าฐานรากเท่านัน้ และก่อสรา้ง
ไดไ้มเ่กนิ 19.00 น. ซึง่ไดร้บัใบอนุญาต
จากทอ้งถิน่ 

- ทางโครงการมกีารท างานทุกวนั ยกเวน้
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ช่วงเวลา 08.00-
17.00 น. หากมีการท าเกินเวลาทาง
โครงการจะด าเนินการแจ้งบรเิวณบ้าน
ขา้งเคยีงใหท้ราบกอ่นการกอ่สรา้ง 

- ภาคผนวกที ่6.4 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-69 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-67) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 5. จดัให้มพีนักงานท าความสะอาด และ
ดู แ ล ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย ข อ ง ถ น น
สาธารณประโยชน์ที่อยู่บริเวณหน้า
โครงการ  รวมทั ้งบริเ วณสถานที่
ขา้งเคยีงใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจดัให้มพีนักงานท าความ
สะอาดคอยกวาดเศษดินทรายภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-9 

6. ในระหว่างการก่อสร้างหากพบว่าถนน
สาธารณประโยชน์ มกีารช ารุดเสยีหาย
เกิด จ ากการขนส่ ง ของ โค ร งก า ร 
ผู้รบัเหมาก่อสร้างจะต้องเร่งซ่อมแซม
ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดเ้ป็นปกต ิเพือ่
ป้องกนัอนัตรายและอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิ
แกผู่ท้ ีส่ญัจรไปมา 

- หากพบว่าถนนสาธารณประโยชน์ มี
การช ารุดเสยีหายเกดิจากการขนสง่ของ
โครงการ ทางโครงการจะรบีแกไ้ขทนัท ี

- - 

7. ตรวจสอบเครื่องจกัรในการท างานให้มี
ความพร้อมในการใช้งาน เพื่อป้องกนั
อุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ 

- ทางโครงการได้ก าชับผู้ร ับเหมา ให้
ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
หากมปัีญหาใหแ้กไ้ขทนัท ี

- ภาคผนวกที ่6.5 

8. ติดป้ายแนะน าการท างานและป้าย
เตอืนเพือ่ใหค้นงานก่อสรา้งปฏบิตังิาน
อย่างถูกต้อง โดยจะมหีวัหน้าคนงาน
เป็นผูดู้แล 

- ทางโครงการไม่ได้มกีารตดิป้ายแนะน า
การท างาน แต่มกีารอบรมก่อนเริม่งาน
และมหีวัหน้างานคอยดูแลการก่อสรา้ง
ตลอดระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- รปูที ่3.1-27 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-70 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-68) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 9. ก าหนดมาตรการก ากบัดูแลและควบคุมไม่ให้
คนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ 
โดยจดัให้มหีวัหน้าคนงานคอยก ากบัดูแล และ
ลงโทษ กรณีทีม่กีารฝ่าฝืน เพื่อป้องกนัคนงาน
กอ่ความเดอืดรอ้นต่อผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการมหีวัหน้าคนงานคอยดูแล
ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏบิตัอิยู่ใน
กฎระเบียบโครงการตลอดระยะเวลา
การกอ่สรา้ง 

- รปูที ่3.1-24 
 

10. ให้มีการรกัษาความสะอาด และจดัวางวสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างอย่างมรีะเบียบเพื่อป้องกนั
อุบตัเิหตุ 

- ทางโครงการได้ก าชบักบัทางผูร้บัเหมา
ให้มกีารรกัษาความสะอาด และจดัวาง
วสัดุอุปกรณ์กอ่สรา้งอยา่งมรีะเบยีบ 

- รปูที ่3.1-11 
 

11. จัดหารถยนต์เตรียมไว้ส าหรับส่งคนงาน
ก่อสร้างที่อาจจะได้ร ับอุบัติเหตุจากการ
ก่อสรา้งหรอืเจบ็ป่วยหนักส่งสถานพยาบาลที่
อยูใ่กลเ้คยีง 

- ทางโครงการได้เตรยีมจดัหารถเพือ่รบั-
สง่คนงานกอ่สรา้ง 

- รปูที ่3.1-25 
 

12. บริษัทรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกบัสภาพการ
ท างานให้เพยีงพอกบัจ านวนผู้ปฏิบตัิงานที่
ต้องใช้ ซึ่งได้แก่ หมวกนิรภยั รองเท้านิรภยั 
แว่นตากนัเศษวสัดุ ถุงมอืทีเ่หมาะสมกบัชนิด
ของงาน เขม็ขดันิรภยั ตาข่ายกนัตกส าหรบั
งานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อมเพื่อ
ป้องกนัแสง และประกายไฟ หน้ากากป้องกนั
ฝุ่ น ปลัก๊อุดห ูเป็นตน้ 

- บรษิทัรบัเหมาได้จดัหาอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานอย่าง
เพยีงพอ 

- - 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-71 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-69) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 13. ติดตัง้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี ABC (Dry 
Chemical Portable Fire Extinguisher) 
บริเวณบ้านพกัคนงาน จ านวน 6 จุด โดย
ตดิตัง้ไวใ้ห้ส่วนบนสุดสูงจากพืน้ไม่เกนิ 1.50 
เมตร 

- ทางโครงการมีการติดตัง้ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมี ABC ภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3.1-28 
 

14. ติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง และบริเวณเหนือรัว้โครงการเพื่อ
ตรวจสอบกรณี อุบตัเิหตุหรอืเหตุการณ์ต่างๆ 
ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ทางโครงการยงัไม่ได้มกีารตดิตัง้กล้อง
วงจรปิดบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- - 

15. จดัอบรมชีแ้จงมาตรการรกัษาความปลอดภยั
แก่หวัหน้าคนงานหรอืจดัหาคู่มอืรกัษาความ
ปลอดภยัในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่อง
ความปลอดภยัใหด้ยีิง่ข ึน้ 

- ทางโครงการจัดให้มีการอบรมการ
รกัษาความปลอดภยัแกห่วัหน้าคนงาน 

- รปูที ่3.1-27 
 

16. จดัให้มีการประกนัภยัความรบัผดิชอบตาม
กฏหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก และแสดงส า เนาตาราง
กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย
และเหน็ไดง้า่ยภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ทางโครงการยงัไม่ได้มกีารท าประกนัภยั
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต
รา่งกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 

- - 

17. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
แสดงผลการเกดิอุบตัเิหตุในพืน้ทีก่่อสรา้งเพือ่
น าผลดงักล่าวมาตรวจประเมนิประสทิธภิาพ
ของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสม
ต่อไป 

- ทางโครงการยังไม่ได้มีการจดบนัทึก
สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ และปัจจุบนัไม่มี
ก า ร เกิด อุบัติ เ ห ตุขึ้นภาย ในพื้นที่
โครงการ 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-72 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-70) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 18. ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงาน 
สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทัง้
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อ ให้
ปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยั 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจกัร 
อุปกรณ์อยูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที ่6.5 

19. ต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาล 
พยาบาลประจ า รวมทัง้อุปกรณ์ เตรยีมรถ
ส าหรับจัดส่ง ผู้บาดเจ็บในกรณีอุบตัิเหตุ
รุนแรง เพื่อน าส่งไปยังสถานพยาบาล
บรเิวณใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในส านักงาน
ชัว่คราว 

- รปูที ่3.1-26 
 

20. จะต้องจดัให้มไีฟแสงสว่างบรเิวณหอ้งสว้ม 
และหอ้งน ้าอยา่งเพยีงพอ 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

21. ในการพิจ ารณาเลือกบริษัทรับ เหมา
โครงการควรพจิารณาการจดัการดา้นความ
ปลอดภยัประกอบด้วยและในสญัญาว่าจ้าง
ระหว่าง เจ้าของโครงการ และบริษัท
รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุม
คนงานโดยคุม้ครองและดูแลความปลอดภยั
ต่อชีวิต  และทรัพย์สินของชุมชนรอบ
โครงการตลอดระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 

22. ก าหนดให้ผู้รบัเหมาวางกฏเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติแก่คนงาน เพื่อความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยพรอ้มทัง้ก ากบัดูแลความประพฤติ
ของคนงาน 

- ทางผู้รบัเหมาได้มีการก าชบัและออก
กฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติ
ตามเพือ่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-73 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-71) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 23. จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีน ณ 
ส านักงานภาคสนาม โดยชุมชน
สามารถร้องเรียนโดยวาจาหรือ
ชุมชนสามารถท าเป็นหนังสือมายงั
เจา้หน้าทีภ่าคสนามไดเ้ชน่กนั 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธ์แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอรโ์ทรศพัท ์1720)  
 

- ภาคผนวกที ่6.3 

24. ตรวจสอบข้อ เท็จจริงตาม เ รื่ อ ง
รอ้งเรยีน แลว้ชีแ้จงผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รวมไปถึงสาเหตุ และ
แนวทางแกไ้ขใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ 

- หากกรณีมขี้อร้องเรยีน ทางโครงการจะ
ตรวจสอบหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไข
ใหเ้รว็ทีสุ่ด 

 

- - 

25. ในกรณีที่พบว่าปัญหาที่ร้องเรียน 
มสีาเหตุมาจากการด าเนินงานของ
โ ค ร ง ก า ร โ ด ย ต ร ง  โ ค ร ง ก า ร
ด าเนินการแกไ้ขปัญหารอ้งเรยีนตาม
แนวทางเงื่อนไขและระยะเวลาที่ได้
ก าหนดไวใ้หแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

- ปั จจุ บันทางโครงการไม่ ได้ ร ับการ
รอ้งเรยีนจากผูพ้กัอาศยัโดยรอบโครงการ 
หากกรณีมขี้อร้องเรยีน ทางโครงการจะ
ตรวจสอบหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไข
ใหเ้รว็ทีสุ่ด 
 

- - 

4.3 การป้องกนัอคัคีภยั บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 
บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างจัดให้มีการติดตัง้ถัง
ดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรมั ไว้บริเวณบ้านพกั
คนงาน จ านวน 6 จุด โดยตดิตัง้ไวบ้า้นพกัคนงาน ซึง่เป็น
บ้านพกัชัน้เดยีว 3 หลงั โดยเป็นถงัดบัเพลงิชนิดมอืถอื
ติดตัง้ไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร 
สามารถอา่นค าแนะน าและน าไปใชไ้ดส้ะดวก 

1. จดัให้มรีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยการ
ติดตัง้ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 4 
กโิลกรมั ไว้ในสถานที่ที่คาดว่าจะเกดิ
เพลิงไหม้ได้ง่าย และจะต้องติดตัง้
บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน     
และสามารถหยบิใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

- ทางโครงการมีการติดตัง้ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมี ABC ภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3.1-28 
 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-74 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-72) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 

บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ 
โครงการได้จดัให้มกีารตดิตัง้ถงัดบัเพลงิเคมแีห้ง 

ขนาด 4 กโิลกรมั ไว้ในสถานทีท่ีค่าดว่าจะเกดิเพลงิไหม้
ได้ง่าย และจะต้องติดตัง้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้
ชดัเจน และสามารถหยบิใช้ได้อย่างสะดวก โดยตดิตัง้ไว้
บรเิวณห้องเก็บวสัดุก่อสร้าง ห้องเก็บเครื่องมอืก่อสร้าง 
ส านักงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นถงัดบัเพลงิชนิดมอืถอื
ติดตัง้ไว้ให้ส่วนบนสุดสูงจากพื้นที่ไม่เกิน 1.50 เมตร 
สามารถอ่านค าแนะน าและน าไปใช้ได้สะดวก และห้าม
คนงานสูบบุหรี่ใกล้แหล่งวสัดุที่ติดไฟได้ง่าย พร้อมทัง้
ก าชบัใหค้นงานดบัไฟใหส้นิททุกครัง้หลงัจากเลกิสูบบุหรี ่
ทัง้นี้ โครงการได้จดัใหม้กีารอบรมและให้ความรูเ้กี่ยวกบั
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการป้องกันการเกิด
อคัคภียัใหแ้กค่นงาน 

การป้องกนัความปลอดภยัในการก่อสรา้งโครงการ
มวีศิวกรควบคุมดูแลงานก่อสรา้งทุกขัน้ตอนอย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างโครงการ และ
เงื่อนไขในการอนุญาตก่อสร้างของทางราชการ ดงันัน้ 
คาดว่า ผลกระทบด้านอคัคภียัทีเ่กดิขึน้ในระยะก่อสร้าง
อยูใ่นระดบัต ่า 

2. จดัใหม้กีารตรวจสอบถงัดบัเพลงิให้อยู่
ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการมีการติดตัง้ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมี ABC ภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ 

- รปูที ่3.1-28 
 

3. การเดินสายไฟและการติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าต่างๆ ต้องใหค้วามปลอดภยัและ
ถูกตอ้งตามขัน้ตอน 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
หากพบว่ามีการช ารุด จะด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- รปูที ่3.1-21 
 

4. จดัเกบ็วสัดุการกอ่สรา้งทีเ่ป็นวตัถุไวไฟ
หรือง่ายต่อการติดไฟ แยกให้เ ป็น
สัดส่วนพร้อมทัง้แสดงป้ายเตือนให้
ชัดเจน เพื่อให้คนงานก่อสร้างทราบ
และระมดัระวงัมากขึน้ 

- ทางโครงการได้จดัสถานทีเ่กบ็วสัดุแยก
เ ป็นสัดส่ วน  และก าชับคนงานให้
ระมดัระวงั 

 

- รปูที ่3.1-11 
 

5. หา้มคนงานสูบบุหรีใ่กลก้บัวสัดุทีต่ดิไฟ
ได้ง่าย พรอ้มทัง้ก าชบัใหค้นงานดบัไฟ
ใหส้นิททุกครัง้หลงัจากเลกิสบูบุหรี ่

- ทางโครงการได้จดัพืน้ทีส่ าหรบัสูบบุหรี่
ให้คนงานก่อสร้าง พร้อมก าชับไม่ให้
คนงานสบูบุหรีใ่กลว้สัดุทีต่ดิไฟงา่ย 

- รปูที ่3.1-12 
 

6. ควบคุมดู แลกิจกรรมที่ก่ อ ให้ เ กิด
ประกายไฟอยา่งเขม้งวด 

- ทางโครงการมวีศิวกรคอยควบคุมดูแล
กิจกรรมการก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ของโครงการ 

- รปูที ่3.1-6 
 

7. จดัใหม้วีศิวกรควบคุมดูแลงานก่อสรา้ง
ทุกขัน้ตอนอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบแปลนการก่อสร้างโครงการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตก่อสร้าง
ของทางราชการ 

- ทางโครงการมวีศิวกรประจ าโครงการ
การควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-6 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-75 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-73) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 การป้องกนัอคัคีภยั 
(ต่อ) 

 8. จดัใหม้กีารอบรมและใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
วิธีการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงและวธิกีาร
ป้องกนัการเกดิอคัคภียัใหแ้กค่นงาน 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารอบรมเกี่ยวกบั
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีการ
ป้องกนัการเกดิอคัคภียัใหแ้กค่นงาน 

- รปูที ่3.1-27 
 

9. จดัท าตารางบนัทกึตรวจสอบสภาพการ
ใชง้านของเครื่องมอืและอุปกรณ์การใช้
งานต่างๆ  

- ทางโครงการมเีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจกัร 
อุปกรณ์อยูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที ่6.5 

4.4 ทศันียภาพ ในระยะก่อสรา้งโครงการอาจก่อใหเ้กดิทศันียภาพ
ที่ไม่สวยงาม เนื่องจากมีการกองวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ ท าให้เกิดผลกระทบด้าน
สุนทรียภาพต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
ดังนัน้ ในระยะก่อสร้างจะมีการก่อสร้างรัว้ทึบโดยรอบ
พืน้ทีโ่ครงการขณะท าการกอ่สรา้งเพือ่บดบดัทศันียภาพที่
ไม่สวยงาม ทัง้นี้  ผลกระทบดังกล่าวนัน้เป็นผลกระทบ
ชัว่คราว ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งประมาณ 24 เดอืน เทา่นัน้ 
และเมื่อก่อสรา้งแล้วเสรจ็ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะด าเนินการ
ขนย้ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างออกไปจากพื้นที่โครงการ 
พรอ้มทัง้ตกแต่ง และท าความสะอาดพืน้ทีโ่ครงการใหเ้ป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย จงึคาดว่าผลกระทบต่อด้านทศันียภาพ
ทีเ่กดิขึน้อยูใ่นระดบัต ่า 

1. วางแผนจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื 
เครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ทางโครงการไดก้ าชบัผูร้บัเหมาใหม้กีาร
วางกองวสัดุเท่าที่จ าเป็นและปิดคลุม
ดว้ยผา้ใบใหม้ดิชดิ 

- รปูที ่3.1-11 
 

2. จัดท ารัว้ทึบโดยรอบแนวเขตพื้นที่
ก่อสรา้ง สูง 2.50 เมตร และต่อด้วยตา
ขา่ย/ผา้ใบอกี 2 เมตร เพือ่กัน้ ขอบเขต
พื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วนและ
เพื่อบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ทางโครงการมกีารก่อสรา้งรัว้ถาวรรอบ
พื้นที่โครงการโดยทางด้านทศิใต้ เป็น
รัว้สว่นทบึ สงู 0.90 เมตร และสว่นโปรง่
สูง 1.60 เมตร ส าหรบับรเิวณด้านทิศ
เหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก 
เป็นรัว้ทบึ สงู 2.50 เมตร 

- รปูที ่3.1-3 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-74) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 ทศันียภาพ (ต่อ)  3. จั ด ท า ท า ง เ ข้ า - อ อ ก  ซึ่ ง ปิ ด ทึ บ
ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า -
ออก โดยใชค้อนกรตีปูบรเิวณทางเขา้-
ออก เพือ่ป้องกนัเศษดนิตดิไปกบัล้อรถ 
และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก
เศษหิน ดิน ทราย หรือ ฝุ่ นตกค้าง
ตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง 

- ทางโครงการจดัท าทางเขา้-ออก ปิดทบึ
บรเิวณด้านหน้าโครงการ และมกีารท า
ถนนคอนกรตีถาวรแลว้ 

- รปูที ่3.1-1 
รปูที ่3.1-29 

 
 

4. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการเทา่นัน้ 

- ทางโครงการมีการควบคุมดูแลและ
ด าเนินการกอ่สรา้งอยูภ่ายในโครงการ 

- - 

5. ควบคุมกจิกรรมก่อสร้างให้อยู่ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ และเป็นไปตาม
แบบแปลนทีไ่ดอ้อกแบบไวเ้ทา่นัน้ และ
ให้วศิวกรผู้ช านาญควบคุมงานตลอด
ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมวีศิวกรประจ าโครงการ
การควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3.1-6 
 

4.5 สขุภาพประชาชน การก่อสร้างโครงการ จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมหลายด้าน เช่น ฝุ่ นละออง เสยีง สัน่สะเทอืน
มูลฝอย น ้าเสยี และอุบตัเิหตุต่างๆ ทัง้จากกจิกรรมการ
ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ซึ่งหากโครงการไม่มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสรา้ง
และผู้อาศัยโดยรอบโครงการได้ โดยอาจเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร และโรคมากบัแมลงและสตัว์พาหะน าโรค ดงันัน้
โครงการจงึไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพเพือ่  

1. ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบด้านเสียง ด้านคุณภาพ
อากาศ ด้านการจราจร ด้านน ้ าเสีย 
ด้านขยะมูลฝอย และด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั 

- ทางโครงการได้ปฏบิตัติามทีม่าตรการ
ก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-77 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-75) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 สขุภาพประชาชน ป้องกนัและควบคุมโรคทีอ่าจเกดิกบัคนงานก่อสรา้งและผู้
อยู่อาศัยข้างเคียงโดยรอบโครงการ รายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ
ด าเนินการศกึษามลีกัษณะตามแนวทางการประเมินผล
กระทบสุ ขภาพของส านัก ง านนโยบา ยและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (กนัยายน 2550) ซึง่
ก าหนดวธิกีารดงันี้ 

2. มกีารป้องกนัเกีย่วกบัโรคระบาด (กรณี
ทีโ่ครงการมกีารก่อสรา้งในช่วงทีม่กีาร
แพร่ระบาดของโรคไวรัส โค โรนา 
(COVID-19)) ปฎบิตัดิงันี้ 

1) มีการตรวจอุณหภูมิร่างกาย
เจา้หน้าทีโ่ครงการและคนงาน
ก่ อ ส ร้ า ง ก่ อ น เ ข้ า สู่ พื้ น ที่
ก่อสร้าง และห้ามมิให้ผู้ที่มี
ความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไ ว รัส โค โ รนา  ( COVID-19) 
หรือมีไข้สูงกว่า 37.5 องศา 
เซลเซียสเข้าพื้นที่โครงการ 
โดยเดด็ขาด 

 
 
 
 

- ทาง โครงการก าชับ ให้ผู้ ร ับ เ หมา 
ระมดัระวงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

2)  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่และ
คนงานก่อสร้าง ตลอดจนผูม้า
ตดิต่อโครงการทุกคนต้องสวม
ใส่ห น้ ากากอนามัยตล อด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่
โครงการ 

- ทาง โครงการก าชับ ให้ผู้ ร ับ เ หมา 
ระมดัระวงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - 

3) งดจดัพธิ ีหรอืงานรื่นเรงิต่างๆ 
ในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของ
โรค 

- ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดลดลง
แลว้และทางโครงการก าชบัใหผู้ร้บัเหมา 
ระมดัระวงัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-76) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

1) การกลัน่กรองโครงการ (Screening) 
- ข้อมลูรายละเอียดและแผนงานของโครงการ 
โครงการจัดสรรที่ดินศุภาลัย พรีโม่ อนุสาวรีย์ 

ภูเกต็ เป็นประเภทจดัสรรทีด่นิขนาดกลางเพื่อจ าหน่าย
พร้อมอาคาร จ านวน 158 แปลง ตัง้อยู่หมู่ที่ 5 ต าบล 
ศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในโครงการ 
ประกอบด้วย บ้าน 2 ชัน้  จ านวน 126 แปลง และ
สาธารณูปโภค ได้แก่ สวนสาธารณะ สวนหย่อม 1-11 
ส านักงานนิตบิุคคล บ่อหน่วงน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
ถนน และช่องว่าง ระหว่างแปลง มีพื้นที่ใช้สอยรวม
ทัง้หมด 19,572.45 ตารางเมตร และมพีืน้ทีอ่าคารปกคลุม
ดินประมาณ 9,748.05 ตารางเมตร คาดว่าจะใช้เวลา
ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 24 เดอืน (2 ปี) จะใชค้นงาน
ประมาณ 100 คน โดยก าหนดให้มีระบบน ้ าใช้ ระบบ
บ าบดัน ้าเสยีจากการอุปโภค-บรโิภคของคนงานก่อสรา้ง 
การคัดแยกและรวบรวมมูลฝอย ตลอดจนการเก็บขน 
มูลฝอยไปก าจดัรวมทัง้การจดัให้มเีจ้าหน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภัยดูแลพื้นที่ก่อสร้าง และการจราจรเข้า -ออก
โครงการชว่งกอ่สรา้งตลอด 24 ชัว่โมง 

ใ น ร ะ ย ะ ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร จ ะ ใ ช้ ถ น น
สาธารณประโยชน์เขตทางกว้างประมาณ 6 เมตร ซึ่ง
เชือ่มต่อกบัถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 402 (ถนน 

4) ก าหนดให้ผูร้บัเหมาก่อสร้างต้อง
จัดห าห น้ ากากอนามัย ห รือ
หน้ากากผ้า สบู่  แอลกอฮอล์  
เ จลหรือน ้ ายาฆ่า เชื้ อ โ รค ให้
ลูกจา้งหรอืแรงงานอยา่งเพยีงพอ 

- ทางโครงการก าชับให้ผู้ร ับ เหมา 
ระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- - 

5) ขอคว าม ร่ ว มมือ  เ จ้ า ห น้ าที่
โครงการผู้ ร ับ เหมาก่อส ร้ า ง 
ตลอดจนแรงงานต่างด้าวจากทุก
ประเทศงดเดินทางข้ามประเทศ 
หรือกลับ ไป เยี่ยมภูมิล า เนา
ในชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาดของโรค 

- ปัจจุบนัสถานการณ์การระบาดลดลง
แล้วและทางโครงการก าชับ ให้
ผูร้บัเหมา ระมดัระวงัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- - 

6) ข อค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ จ้ า ห น้ า ที่
โครงการ ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง 
ตลอดจนคนงานมาก่อสร้างและ
แรงงานต้องเฝ้าติดตามอาการ
ตนเองอย่างใกล้ชดิ หากพบว่ามี
ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน ้ ามูก เหนื่อย
หอบ หรือมีอาการผิดปกติของ
ระบบทางเดนิหายใจ ถอืเป็นกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงสูงขอให้ไปพบ
แพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา
ทนัท ี

- ปัจจุบนัสถานการณ์การระบาดลดลง
แล้วและทางโครงการก าชับ ให้
ผูร้บัเหมา ระมดัระวงัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19)  

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-77) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

 เทพกระษัตรี) ขาเข้า (มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองภูเก็ต) เป็น
เส้นทางหลักในการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่ง
สามารถประเมนิการจราจรได ้2 กรณ ีดงันี้ 

 กรณีที ่1 กรณีขนส่งวสัดุก่อสร้างมาจากเมือง
ภเูกต็ 

- การขนส่งวสัดุเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ รถขนส่งวสัดุ
มาจากเมอืงภเูกต็มุ่งหน้าสูพ่ ืน้ทีโ่ครงการ โดยใชถ้นนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ผ่าน
อนุสาวรยีท์า้วเทพกระษตัร ีทา้วศรสีุนทร ตรงไประยะทาง
ประมาณ 1.95 กโิลเมตร โดยรถขนสง่วสัดุกอ่สรา้งจะต้อง
ไปกลบัรถบรเิวณจุดกลบัรถหน้าบรษิทั ฟอรด์ ว ีคาร ์กรุ๊ป 
ภูเกต็ จ ากดั เพื่อเลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนนสาธารณประโยชน์
บรเิวณข้างบรษิทั ศรศีุภลกัษณ์ ออคดิ จ ากดั โดยห้าม
กลบัรถบรเิวณจุดกลบัรถหน้าไทวสัดุ สาขา ภเูกต็ แลว้ตดั
กระแสจราจรเขา้สูถ่นนสาธารณประโยชน์โดยเดด็ขาด 

- การขนส่งวสัดุออกจากพื้นที่โครงการ รถขนส่ง
วสัดุก่อสร้างเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการเข้าสู่ถนน
สาธารณประโยชน์ ตรงไประยะทางประมาณ 220 เมตร 
และเลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 
(ถนนเทพกระษตัร)ี เพือ่มุง่หน้าเขา้เมอืงภเูกต็ 

7) ในการใชช้วีติประจ าวนัใหลู้กจ้าง
หรอืแรงงานออกจากสถานทีพ่กั 
(แคมป์คนงาน) ใหน้้อยทีสุ่ด และ
ใหร้กัษาระยะในการนัง่หรอืยนืให้
หา่งกนัอยา่งน้อย 1.50 เมตร เพือ่
ป้องกนัการตดิต่อสมัผสัหรอืแพร่
เชื้อโรคทางละอองฝอย และ
ก าชับลูกจ้ างหรือแรงงานให้
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งโดยเครง่ครดั 

- ปัจจุบนัสถานการณ์การระบาดลดลง
แล้วและทางโครงการก าชับ ให้
ผูร้บัเหมา ระมดัระวงัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- - 

8) ผูป้ระกอบการ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
และคนงานก่อสรา้งจะต้องปฏบิตัิ
ตนตามแนวทางป้องกนัตนเองที่
จงัหวดัหรอืของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด
อยา่งเครง่ครดั 
 

- ปัจจุบนัสถานการณ์การระบาดลดลง
แล้วและทางโครงการก าชับ ให้
ผูร้บัเหมา ระมดัระวงัการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- - 
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จดัท าโดย                              3-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-78) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

 กรณีที่ 2 กรณีขนส่งวสัดุก่อสร้างมาจาก
อ าเภอถลาง 

- การขนส่งวสัดุเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ รถขนส่งวสัดุ
กอ่สรา้งมาจากอ าเภอถลางมุง่หน้าสูพ่ ืน้ทีโ่ครงการ โดยใช้
ถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษตัร)ี 
ผ่านบริษัท ฟอร์ด วี คาร์ กรุ๊ป ภูเก็ต จ ากัด ตรงไป 
ระยะทางประมาณ 1.05 กโิลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนสาธารณประโยชน์ประมาณ 220 เมตร ถึงพื้นที่
โครงการอยูท่างซา้ยมอื 

- การขนส่งวสัดุออกจากพื้นที่โครงการ รถขนส่ง
วสัดุก่อสร้างเลี้ยวขวาออกจากพื้นที่โครงการเข้าสู่ถนน
สาธารณประโยชน์ตรงไประยะทางประมาณ 220 เมตร 
แล้วเลี้ยวซ้ายเขา้สู่ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 402 
(ถนนเทพกระษตัร)ี ระยะทางประมาณ 1.95 กโิลเมตร 
เพื่อกลบัรถบริเวณวงเวยีนอนุสาวรยี์ท้าวเทพกระษัตรี 
ทา้วศรสีุนทร หรอืขบัตรงไปอกีประมาณ 500 เมตร เพือ่
กลับรถบริเวณจุดกลับรถหน้าวดัท่าเรือ และมุ่งหน้าสู่
อ าเภอถลาง 

ทัง้นี้  การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะใช้
รถบรรทุกขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ ได้แก่ รถบรรทุก 10 
ลอ้ รถบรรทุก 6 ลอ้ และรถบรรทุก 4 ลอ้ (รถกระบะ) โดย
จะขนสง่ในชว่งเวลา 10.00 น. - 15.00 น. เทา่นัน้ เพือ่ลด
ความแออดัของการจราจรถนนสาธารณะพรอ้มทัง้จะตอ้ง
ปิดคลุมผา้ใบทา้ยรถสง่วสัดุกอ่สรา้งใหม้ดิชดิและแน่นหนา 
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จดัท าโดย                              3-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-79) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

เพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจาย และตกหล่นของวสัดุก่อสร้าง 
รวมถึงจะมกีารก าชบัให้ผู้ขบัขีเ่พิม่ความระมดัระวงัเป็น
พเิศษในช่วงทีม่กีารวิง่ผา่นพืน้ทีชุ่มชนและใหค้วามเรว็รถ
ไม่เกนิ 30 กโิลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อลดอุบตัเิหตุทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ได ้จงึคาดวา่จะสง่ผลกระทบต่อชุมชนในระดบัต ่า 

- ขอ้มลูการสมัผสัของมนุษย ์
ระยะก่อสร้าง คอื คนงานที่ปฏบิตัิงานในบริเวณ

พืน้ทีโ่ครงการ จ านวน 100 คน ซึง่จะตอ้งสมัผสักบัมลพษิ
ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน 
(ประมาณ 8 ชัว่โมง) และผู้อยู่อาศยัใกล้เคียงโครงการ
กลุ่มทีม่คีวามเสีย่งและความอ่อนไหวเมื่อได้สมัผสัมลพษิ 
ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือมีโรคประจ าตัว สตรี 
มคีรรภ ์หรอืผูท้ ีไ่วต่อการรบัอนัตราย 
2)  การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
     ในการก าหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบด้าน
สุขภาพจากกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะพจิารณา
จากข้อมูลรายละเอยีดโครงการสภาพแวดล้อมปัจจุบนั
ของพื้นที่โครงการและข้อมูลสุขภาพชุมชนในปัจจุบนั 
ทัง้นี้ โอกาสที่จะเกดิผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ เสยีง 
ความสัน่สะเทอืน ฝุ่ น เขม่าควนั และสิง่คุกคามต่อจติใจ 
ได้แก่ ความกงัวลต่อการจราจร และการเข้ามาอยู่ของ
คนงานก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้จะพิจารณาด้าน
สิง่แวดลอ้ม ปัจจยัต่อการสมัผสัและลกัษณะผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-80) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

3)  การประเมินผลกระทบ (Assessment) 
      การประเมนิผลกระทบในระยะก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง
ความสัน่สะเทอืน การบ าบดัน ้าเสยี การจดัการมูลฝอย
สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั พจิารณาถงึปัจจย้ทีส่ าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
สุขภาพ คอื 

- สิง่คุกคามทางกายภาพ ไดแ้กฝุ่่ นละออง ระดบัเสยีง
และความสัน่สะเทอืน 

- การแพร่ของโรคจากพาหะน าโรค เช่น แมลงวนั 
แมลงสาบ และหนู  

- สิง่คุกคามต่อจติใจ ได้แก่ ความเครยีด ความวงักล
และร าคาญ จากกิจกรรมก่อสร้างและพฤติกรรมของ
คนงานกอ่สรา้งทีไ่มด่ ีเป็นตน้ 

จ านวนผูป่้วยด้านสาธารณสขุ 
พืน้ทีโ่ครงการอยูใ่นความรบัผดิชอบของโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสุขภาพต าบลศรสีุนทร อยู่ห่างจากทีต่ ัง้โครงการ 
ประมาณ 1.70 กโิลเมตร (ตามระยะถนน) ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 นาท ี(ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร) มเีจา้หน้าที่
ให้บริการทัง้สิ้นจ านวน 10 คน แบ่งเป็น ผู้อ านวยการ 
จ านวน 1 คน พยาบาลวชิาชพีช านาญการ จ านวน 3 คน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน จ านวน 1 คน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จ านวน 1 คน เจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน จ านวน 1 คน 
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน หมอนวดแผนไทย 
จ านวน 1 คน และผูช้ว่ยสาธารณสุขจ านวน 1 คน 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-81) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

จากสถิติส า เห ตุการ ป่วย  21  ก ลุ่ ม โ รค  ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสุนทร ระหว่างปี 
พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2562 พบว่า มผีูป่้วยโรคต่างๆ 10 
อนัดบัสงูสุด ไดแ้ก ่มโีรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก อาการ,อาการแสดงและสิง่ผดิปกติที่ได้พบได้จาก
การตรวจทางคลนิิกและทางหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ม่สามารถ
จ าแนกกลุ่มโรคในกลุ่มอื่นได้ โรคระบบหายใจ โรคระบบ
กลา้มเนื้อ รวมโครงรา่งและเนื้อยดึเสรมิ โรคเกีย่วกบัต่อม
ไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลสิมั โรคระบบไหลเวยีน
เลอืด สาเหตุอื่นจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ าให้ป่วยหรอืตาย 
โรคตารวมส่วนประกอบของตา โรคระบบสืบพนัธ์ร่วม
ปัสสาวะ ภาวะแทรกในการตัง้ครรภ ์การคลอด และระยะ
หลงัคลอด โรคผดิหนงัและเนื้อเยือ่ใตผ้วิหนงั โดยสามารถ
วเิคราะหแ์นวโน้ม ดงันี้ 

1. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก  
โรคระบบไหลเวียนเลือด สาเหตุอ่ืนจากภายนอก
อ่ืนๆ ท่ีท าให้ป่วยหรือตาย มแีนวโน้มการป่วยเพิม่ขึน้
ทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 มจี านวนผู้ป่วยโรคดงักล่าว 
จ านวน 2,945 ราย 265 ราย และ 164 ราย ตามล าดบั ใน
ปี พ.ศ. 2561 มผีูป่้วยดว้ยโรคดงักล่าวเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 3,068 ราย 318 และราย 201 ตามล าดบั 
และในปี พ.ศ. 2562 ผูป่้วยด้วยโรคดงักล่าวเพิม่ขึน้จากปี 
พ.ศ. 2561 จ านวน 3,107 ราย 435 ราย และ 224 ราย 
ตามล าดบั 
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โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-84 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-82) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

2. อาการ, อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบได้
จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบติัการท่ีไม่
สามารถจ าแนกกลุ่มโรคในกลุ่มอ่ืนได้ มแีนวโน้มการ
ป่วยลดลงในทุกปี โดยในปี พ.ศ.2560 มจี านวนผูป่้วยโรค
ดงักล่าว จ านวน 1,457 ราย ในปี พ.ศ. 2561 มผีูป่้วยดว้ย
โรคดงักล่าวลดลงจากปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1,308 ราย 
และในปี พ.ศ. 2562 มผีูป่้วยด้วยโรคดงักล่าวเท่ากบั 886 
ราย 
3. โรคระบบหายใจ โรคระบบกล้ามเน้ือ รวมโครงร่าง
และเน้ือยึดเสริม โรคตารวมส่วนประกอบตา โรค
ระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ ภาวะแทรกในการ
ตัง้ครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้และลดลง โดยในปี พ.ศ. 2560 มผีูป่้วยด้วย โรค
ดงักล่าว จ านวน 1,193 ราย 283 ราย 102 ราย 29 ราย 
และ 0 ราย ตามล าดบั ซึ่งแต่ละโรคเพิม่ขึ้นจากปี 2560 
ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1,502 ราย 1,502 ราย 1,555 
ราย 683 ราย 109 ราย และ 122 ตามล าดบั และผูป่้วย
ด้วยโรคดงักล่าว จ านวน 979 ราย 533 ราย 10 ราย 129 
ราย และ 96 ราย ตามล าดบั 

4. โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะ
บอลิสมั มีแนวโน้มลดลง และเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 
2560 มผีูป่้วยด้วยโรคดงักล่าว จ านวน 339 ราย ซึง่ในปี 
พ.ศ. 2561 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 322 ราย โดยในปี 
พ.ศ. 2562 มผีูป่้วยด้วยโรคดงักล่าวเพิม่ขึน้ จ านวน 474 
ราย 

     



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-83) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

ทัง้นี้ จากการสอบถามความคดิเห็นของประชาชนของ
สถานประกอบการ พื้นที่อ่อนไหว ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานราชการ ในระยะ 100 เมตร ถึง 1,000 เมตร 
จากขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามกงัวล 
เรื่อง การขนส่งวสัดุก่อสรา้งท าใหถ้นนช ารุดเสยีหาย และ
ท าใหก้ารจราจรตดิขดัมากขึน้ ส่วนผลการสอบถามขอ้มลู
ด้านการเจบ็ป่วย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เจบ็ป่วยดว้ย 
โรคเกี่ยวกบัทางเดินหายใจ รองลงมา คอื โรคเกี่ยวกบั
ผวิหนังและภูมแิพ้ นอกจากนี้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสถติิ 
สาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลศรสีุนทร ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ. 
2562 พบว่า โรคระบบหายใจ มแีนวโน้มการป่วยเพิม่ขึน้
และลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลการก่อสรา้ง ในพืน้ที่
โดยรอบโครงการในระยะ 1 กโิลเมตร จากขอบเขตพืน้ที่
โครงการ ภายในระยะเวลา 3 ปี ตามถติสิาเหตุการป่วย 
21 กลุ่มโรคขา้งต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 ถงึ ปี พ.ศ. 2562 
พบว่า กจิกรรมการก่อสร้างมแีนวโน้มคงที่ และเพิม่ขึน้ 
ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่าสาเหตุ การเจ็บป่วยด้วยโรค
ทางเดนิหายใจ และโรคเกีย่วกบัผวิหนังและภูมแิพ ้เกดิ
จากการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ และกจิกรรมของ
ชุมชนเมอืงอื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้ โดยไม่ไดเ้กดิจากกิจกรรมการ
ก่อสรา้งเพยีงสาเหตุเดยีว แต่อย่างไรกต็าม ผลกะทบจาก
การก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่มขีอบเขต
จ ากดั โดยประเมนิว่าอาจจะเกดิกบัคนงานก่อสรา้ง และผู้
ทีอ่าศยัตดิกบัพืน้ทีโ่ครงการเทา่นัน้ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-84) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนท่ีอาจจะได้ร ับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารของโครงการ ซ่ึง
อาจจะก่อให้เกิดโรคต่อไปน้ี 
1.  โรคระบบหายใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการได้รบัฝุ่ น

ละอองจากกจิกรรมก่อสร้างต่างๆ ท าให้การท างาน
ของระบบหายใจผิดปกติ จึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ 
ตามมา 

2.   อุบตัิเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา ที่อาจจะ
เกดิขึน้จากการขนสง่วสัดุกอ่สรา้ง ท าใหจ้ราจรตดิขดั
อุบตัเิหตุการเฉี่ยวชน และอาจจะเกดิจากเศษวสัดุตก
หลนจากการขนสง่วสัดุ 

3.  โรคอุจจาระร่วง หรอื โรคทอ้งเดนิ ทอ้งเสยี ซึง่ถอืเป็น
อาการของโรคกลุ่มหนึ่งในระบบทางเดินอาหารที่
อาจจะเกดิจากการจดัการน ้าเสยีและมูลฝอยจากการ
อุปโภค ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลท าให้เป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเชือ้โรค เมื่อร่างกายได้รบัเขา้ไปจงึ
กอ่ใหเ้กดิโรคดงักล่าว 

ปัจจยัจากการก่อสร้างโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพและอาจก่อให้เกิดโรค 
1)  มลพิษทางอากาศ 
1.1) ฝุ่ นละอองจากกจิกรรมการขุดดนิชว่งก่อสรา้งฐาน

ราก และระบบสาธารณูปโภค 
1.2) ฝุ่ นละอองจากกิจกรรมรถบรรทุกขนส่งวัสดุ

กอ่สรา้งวิง่เขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ 
1.3) มลพษิจากไอเสยีรถขนส่งวสัดุก่อสร้าง และจาก

เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งโครงการ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-85) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

2) การจราจร 
2.1) ท าให้เกดิอุบตัิเหตุ และมปีรมิาณจราจรเพิม่ขึ้น

รวมไปถงึอุบตัเิหตุจากเศษวสัดุตกหล่นจากรถการ
ขนสง่วสัดุกอ่สรา้ง 

3) น ้าเสียจากการอปุโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง 
3.1) น ้าเสยีจากการอุปโภคบรโิภคของคนงานก่อสร้าง 

ทีม่กีารจดัการแบบไมถู่กหลกัสุขาภบิาล ท าใหเ้ป็น
แหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค เมื่อร่างกายได้รบั
เข้าไปหรือสัมผัสจึงก่อให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ 
ตามมา 

4) มลูฝอยจากการอปุโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง 
4.1) มลูฝอยจากการอุปโภคบรโิภคของคนงานก่อสรา้ง

ทีม่กีารจดัการแบบไม่ถูกหลกัสุขาภบิาลท าให้เป็น
แหล่งแพรก่ระจายของเชือ้โรค ท าใหเ้กดิโรคตดิต่อ 
และเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 

โรคระบาด 
เนื่องจากในปัจจุบนัเกดิโรคระบาดทีเ่รยีกว่า โรคโควดิ 

(COVID-19) ซึง่เป็นโรคตดิต่อทีจ่ากไวรสัโคโรน่าชนิดทีม่ ี
การคน้พบล่าสุด ไวรสั และโรคอุบตัิใหมน่ี้ไมไ่ดเ้ป็นทีรู่จ้กั
ก่อนที่จะมกีารระบาดในเมืองอู่ฮ ัน่ ประเทศจนีในเดือน
ธนัวาคมปีนี้ขณะโรคโควดิ 2019 สง่ผลกระทบทัว่โลก 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-86) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

อาการของโรค อาการทัว่ไปของโรคโควดิ 19 ทีพ่บมาก
ทีสุ่ดคอื ไข ้ไอ ลิน้ไมร่บัรส จมกูไมไ่ดก้ลิน่ และออ่นเพลยี 
อาการที่พบน้อยกว่าแต่อาจมผีลต่อผู้ป่วยบางราย คือ 
ปวดเมื่อย ปวดหวั คดัจมูก น ้ามูกไหล เจบ็คอ ท้องเสยี 
ตาแดง หรอืผื่นตามผวิหนัง หรอืสผีวิเปลี่ยนตามนิ้วมอื
นิ้วเท้า อาการเหล่านี้จะไม่รุนแรงนักและค่อยๆ เริม่ทลีะ
น้อย บางรายตดิเชือ้แต่มอีาการไมรุ่นแรง 
การแพร่กระจายของเชื้อ โรคโควดิ 19 นี้โดยหลกัแล้ว

แพร่จากคนสู่คนผา่นทางฝอยละอองจากจมูกหรอืปากซึง่
ขบัออกมาเมื่อป่วยไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการ
หายใจเอาฝอยละอองเขา้ไปจากผู้ป่วย หรอืจากการเอา
มอืไปจบัพื้นผวิที่มีฝอยละอองเหล่านัน้ และมาจบัตาม
ใบหน้าระยะเวลานับจากการตดิเชือ้และการแสดงอาการ 
ระยะ มตีัง้แต่ ฟักตวั 1-14 วนั และมคีา่เฉลีย่อยูท่ ี ่5-6 วนั 
เกนิ 97% ของผูป่้วยเริม่มอีาการภายใน 14 วนั 
วธิกีารป้องกนัจากการตดิเชือ้ 
1) ใสห่น้ากากอนามยัเพือ่ป้องกนัเชือ้ 
2) หมัน่ลา้งมอืดว้ยสบูห่รอืเชด็ดว้ยแอลกอฮอล์ 
3) ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และ
เนื้อสตัวป่์าเละใชช้อ้นกลางในการรบัประทานอาหาร 

4) ไม่อยู่ใกล้ชดิผูป่้วยทีไ่อ จาม หรอืผูท้ ีม่อีาการคล้าย
ไขห้วดั 

5) ไมน่ ามอืมาสมัผสัตา จมกู ปาก 
6) ไม่ใช่สิง่ของร่วมกบัผูอ้ ื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน ้า 
เป็นตน้ 

  
 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-89 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-87) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

7) หลกีเลีย่งการอยู่ในสถานทีแ่ออดัและมมีลภาวะเป็น
พษิ 

8) หลกีเลีย่งการเดนิทางขา้มจงัหวดั และพืน้ทีเ่สีย่ง 
ความเสีย่งทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบ 
ส าหรบัในระยะก่อสร้างคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสรา้ง

ประมาณ 24 เดอืน (2 ปี) จะใชค้นงานประมาณ 100 คน 
ซึ่งคนงานอาจได้รบัเชื้อมาจากการไปพืน้ทีเ่สีย่งสมัผสัผู้
ตดิเชื้อ สมัผสักบัผูม้คีวามเสีย่งในการตดิเชื้อแล้วน าเชือ้
เหล่านัน้มาแพรใ่หก้บัคนอื่น แต่อย่างไรกต็ามโครงการจะ
ก าชบัให้คนงานงดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรค งดการเดนิทางขา้มจงัหวดั ขา้มประเทศในชว่งที่
มกีารระบาดของโรค รวมทัง้เฝ้าตดิตามอาการของตนเอง
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ป้องกนัการแพร่เชือ้ระหว่างคนงานและ
ผูพ้กัอาศยัใกล้เคยีง โครงการจงึก าหนดมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรค
ทีอ่าจเกดิกบัคนงานก่อสรา้ง และพกัอาศยัใกล้เคยีงพืน้ที่
โครงการ 
การประเมินผลกระทบจากการด าเนินการก่อสร้างกับ
จ านวนผูป่้วยโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลศรสีุนทร
ระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2562 
จากการส ารวจกจิกรรมการก่อสร้างอาคารในระยะ 1 

กโิลเมตร จากขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ ในระยะเวลา 3 ปี 
ตามสถติสิาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
ถึง ปี พ.ศ. 2562 พบว่า กจิกรรมการก่อสร้างอาคารมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเมือง ดังนั ้น 
โครงการจงึยกตวัอยา่งอาคารทีก่อ่สรา้งในปี พ.ศ. 2560 

  
 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-90 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-88) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

ถงึ พ.ศ. 2562 เพือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวนผูป่้วยดว้ยโรค
ที่อาจเกดิขึน้จากการด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งมจี านวน 7 
แหง่ รายละเอยีดดงันี้ 
 อาคารทีก่อ่สรา้งในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2 แหง่ ดงันี้ 

1) โครงการจดัสรรที่ดิน Water Green จ านวน 43 
หลงั อยูห่า่งจากพืน้ทีโ่ครงการประมาณ 790 เมตร 

2) บ้านพกัอาศยัชัน้เดยีว อยู่ห่างจากพืน้ทีโ่ครงการ
ประมาณ 605 เมตร  
 อาคารทีก่อ่สรา้งในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 1 แหง่ ดงันี้ 

1) บ้านพกัอาศยั 2 ชัน้ อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 750 เมตร 

2) ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ถลาง ภูเก็ต 
(ก าลังก่อสร้าง) ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 864 
เมตร  
 อาคารทีก่อ่สรา้งในปี พ.ศ. 2562 จ านวน 3 แหง่ ดงันี้ 

1) ห้องเช่า จ านวน 10 ห้อง อยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 40 เมตร 

2) ห้องเช่า จ านวน 10 ห้อง อยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 96 เมตร 

3) หอ้งเชา่ จ านวน 2 หอ้ง อยูห่า่งจากพืน้ทีโ่ครงการ
ประมาณ 45 เมตร 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ านวนผูป่้วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ
การ ป่วยของโร งพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพต าบล 
ศรสีุนทร ปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2562 พบวา่ โรคบางชนิด
ที่อาจมสีาเหตุมาจากการก่อสร้างอาคาร เช่น โรคระบบ
หายใจ สาเหตุอืน่จากภายนอกอืน่ๆ ทีท่ าใหป่้วยหรอืตาย 

  
 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-91 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-89) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยดึเสรมิ โรคหู
และปุ่ มกกหู และอุบตัเิหตุจากการขนส่งและผลทีต่ามมา 
เป็นต้น จากจ านวนผูป่้วยกบัจ านวนอาคารทีก่่อสรา้งไมม่ี
ความสมัพนัธก์นั ไม่มกีารแปรผนัตามกนัของจ านวนการ
ก่อสร้างกบัจ านวนสถิติโรคที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง 
ดงันัน้ จงึประเมนิไดว้า่การกอ่สรา้งอาคารของโครงการไม่
น่าจะเกิดผลกระทบแพร่กระจายไปไกล และคาดว่า
ผลกระทบดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยรอบในระดบัต ่า 

กลุ่มเสีย่งทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบต่อสุขภาพ 
กลุ่มเสีย่งทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพจาก

การก่อสรา้งอาคารของโครงการ คอื คนงานก่อสรา้งและ
ประชาชนทีอ่ยู่ใกล้เคยีงพืน้ทีโ่ครงการ เนื่องจากลกัษณะ
มลพษิทางอากาศจากการก่อสรา้งโครงการไม่ใช่มลพษิที่
แพร่กระจายไปไกล และระดับความเข้มข้นมลพษิทาง
อากาศทีป่ระเมนิไดอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในส่วนของน ้าเสยีและมูลฝอยจากโครงการ ซึ่งมปีรมิาณ
น้อย และโครงการได้มกีารจดัการและก าจดัอย่างถูกหลกั
สุขาภบิาล โดยโครงการได้จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีที่
เกดิขึ้นจากการอุปโภคบรโิภคของคนงานก่อสร้างก่อน
ปล่อยให้ซมึดนิ และจดัให้มถีงัมูลฝอยแบบแยกประเภท 
เพื่อรองรบัปรมิาณมูลฝอยที่เกดิขึ้นจากคนงานก่อสร้าง 
และประสานบริษัทเอกชนที่ได้รบัอนุญาตจากเทศบาล
ต าบลศรสีุนทรเขา้มาเก็บมูลฝอยทีไ่ปก าจดัโดยไม่ปล่อย
ใหม้มีลูฝอยตกคา้งในพืน้ทีโ่ครงการ สว่นการขนสง่วสัดุ 

  
 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                              3-92 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-90) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 สุขภาพประชาชน 
(ต่อ) 

กอ่สรา้งโครงการ จะท าใหม้จี านวนรถเพิม่ขึน้เลก็น้อย แต่
สภาพการจราจรยังคงมีสภาพใกล้ เคียงกับสภาพ
การจราจรในชว่งปัจจุบนั และไมไ่ดท้ าใหส้ภาพการจราจร
เลวรา้ยมากขึน้จงึส่งผลกระทบสุขภาพประชาชนในระดบั
ต ่า 

อยา่งไรกต็าม จากรายละเอยีดมาตรการป้องกนั และ
แก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่โครงการได้ก าหนดไว้ใน
ระยะก่อสร้าง เช่น มาตรการในการจัดการน ้ า เสีย 
มาตรการดา้นการจดัการมลูฝอย มาตรการดา้นการจราจร
สามารถช่วยป้องกนัและลดผลกระทบด้านสุขอนามยัของ
ประชาชนโดยรอบได้อกีทาง หากโครงการมกีารปฏบิตัิ
ตามมาตรการอยา่งเครง่ครดั จงึประเมนิไดว้า่การกอ่สร้าง
โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นผลกระทบ
ระดับสูงด้านสุขภาพต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบการ
ประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพระยะกอ่สรา้งโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 

 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฎิบติังาน 

หมายเหต ุจ านวน
มาตรการ 

ปฎิบติั
ครบถ้วน 

ปฎิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการท่ี
ไม่ได้ปฎิบติั 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัไม่ได้ 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตราการท่ี
ยงัไม่ถึงเวลา

ปฎิบติั 
1. ทรพัยากรกายภาพ         

1.1 สภาพภมูปิระเทศ 3 3 - - - - - - 
1.2 ทรพัยากรดนิและการชะลา้งพงัทลาย
ของดนิ 

10 8 - - - - 2 - ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มีการขุดลอกราง
ระบายน ้ า เนื่องจากตะกอนดินมีน้อย หาก
ตะกอนดินมปีรมิาณมากทางโครงการจะท า
การขดุลอกตามมาตรการ 

1.3 การเกดิแผน่ดนิไหว 3 2 - 1 - - - - ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ด าเนินการ
ฝึกซ้อมอพยพหนีภยัเพื่อความปลอดภยัของ
คนงานกอ่สรา้ง 

1.4 คุณภาพอากาศ 26 26 - - - - - -  
1.5 ระดบัเสยีงและการสัน่สะเทอืน  19 19 - - - - - -  
1.6 คุณภาพน ้าผวิดนิ 4 3 - - - - 1 - ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบตะกอน

เนื่องจากตะกอนมีปริมาณน้อย หากปริมาณ
ตะกอนเต็มจะรบีประสานให้หน่วยงานเข้ามา
สบูตะกอนไปก าจดัทนัท ี
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-1) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-1) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฎิบติังาน 

หมายเหต ุจ านวน
มาตรการ 

ปฎิบติั
ครบถ้วน 

ปฎิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการท่ี
ไม่ได้ปฎิบติั 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัไม่ได้ 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

มาตราการท่ี
ยงัไม่ถึงเวลา

ปฎิบติั 
2. ทรพัยากรชีวภาพ         

2.1 ทรพัยากรชวีภาพบนบก 4 4 - - - - - - 
2.2 ทรพัยากรชวีภาพในน ้า 6 4 - - - 1 1 - ทางโครงการจดัให้มีบ่อเกรอะบ่อซึม ส าหรบั

บ าบดัน ้าเสยีจากหอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง 
- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มีการสูบตะกอน
เนื่องจากตะกอนมปีรมิาณน้อย หากปรมิาณ
ตะกอนเต็มจะรีบประสานให้เทศบาลต าบล 
ศรสีุนทรหรอืบรษิทัเอกชนเข้ามาสูบตะกอน
ไปก าจดัทนัท ี

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         
3.1 การใชน้ ้า 4 3 1 - - - - - ทางโครงการไม่ได้จ ัดถังส ารองน ้ าใช้บริเวณ

บ้านพกัคนงาน เนื่องจากบรษิทัผู้รบัเหมาเป็น
ผูร้บัผดิชอบ 

3.2 การจดัการน ้าเสยี 5 3 - - - 1 
 
 

1 - ทางโครงการจดัให้มบี่อเกรอะบ่อซึม ส าหรบั
บ าบดัน ้าเสยีจากหอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการสูบตะกอน
เนื่องจากตะกอนมีปริมาณน้อย หากปริมาณ
ตะกอนเต็มจะรบีประสานให้หน่วยงานเข้ามา
สบูตะกอนไปก าจดัทนัท ี

3.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าทว่ม 6 5 - - - - 1 - ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มกีารขุดลอกราง
ระบายน ้ า เนื่องจากตะกอนดินมีน้อย หาก
ตะกอนดินมปีรมิาณมากทางโครงการจะท า
การขดุลอกตามมาตรการ 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-2) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-2) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฎิบติังาน 

หมายเหต ุจ านวน
มาตรการ 

ปฎิบติั
ครบถ้วน 

ปฎิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการท่ี
ไม่ได้ปฎิบติั 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัไม่ได้ 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตราการท่ี
ยงัไม่ถึงเวลา

ปฎิบติั 
3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)         

3.4 การจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 5 2 - - - 2 1 - โครงการจดัเตรยีมถุงด าเพื่อใช้ส าหรบัทิ้งขยะ
และผูร้บัเหมาด าเนินการน าขยะออกจากพื้นที่
โครงการ หากโครงการเปิดด าเนินการแลว้จะท า
การประสานงานให้เทศบาลต าบลศรสีุนทรเข้า
มาท าการเกบ็ขนมลูฝอยของโครงการ 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า 6 4 - 1 - 1 - - ผู้ร ับเหมารับผิดชอบในการจัดหาบ้านพัก
คนงาน 

- ทางโครงการไม่ได้มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
เนื่องจากจดัใหม้หีมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ 

3.6 การจราจร 17 15 - - 2 - - - ไม่มพีืน้ทีล่้างล้อ เนื่องจากจดัท าถนนคอนกรตี
ถาวรภายในพืน้ทีโ่ครงการแลว้ 

- ทางโครงการไม่ได้ติดข้อความประชาสมัพนัธ์
ด้ านข้า ง รถขนส่ งวัส ดุก่อสร้า ง  แต่มีการ
ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เรื่ อ ง
รอ้งเรยีน (เบอรโ์ทรศพัท ์1720) 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต         
4.1 สภาพเศรษฐกจิและสงัคม 9 8 - - - - 1 - ปัจจุบันพื้นที่บริเวณป้อมยามยังสร้างไม่แล้ว

เสร็จจึงยงัไม่มีกล่องรบัความคิดเห็น แต่ทาง
โครงการมกีารประชาสมัพนัธแ์จง้เบอรโ์ทรศพัท์
ตดิต่อเรือ่งรอ้งเรยีน (เบอรโ์ทรศพัท ์1720)  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-2) สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ-3) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฎิบติังาน 

หมายเหต ุจ านวน
มาตรการ 

ปฎิบติั
ครบถ้วน 

ปฎิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการท่ี
ไม่ได้ปฎิบติั 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัไม่ได้ 

มาตรการท่ี
ปฎิบติัได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตราการท่ี
ยงัไม่ถึงเวลา

ปฎิบติั 
4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต (ต่อ)         

4.2 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 31 26 - 3 - - 2 - ทางโครงการยงัไม่มีการก าจดัสตัว์พาหะน าโรค 
เนื่องจากมแีผนท าในชว่งเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในระยะก่อสร้างหาก
กอ่สรา้งแลว้เสรจ็ทางโครงการจะท าการก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะ 

- ทางโครงการยังไม่ได้มีการติดตัง้กล้องวงจรปิด
บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ทางโครงการยงัไม่ได้มกีารท าประกนัภยัความรบั
ผดิตามกฎหมายต่อชวีติร่างกาย และทรพัยส์นิของ
บุคคลภายนอก 

- ทางโครงการยงัไม่ได้มกีารจดบนัทกึสถติิการเกดิ
อุบตัิเหตุ และปัจจุบนัไม่มีการเกิดอุบตัิเหตุขึ้น
ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

4.3 การป้องกนัอคัคภียั 9 9 - - - - - - 
4.4 ทศันียภาพ 5 5 - - - - - - 
4.5 สุขภาพประชาชน 9 9 - - - - - - 
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รปูท่ี 3.1-1 ป้ายเขตกอ่สรา้งทางเขา้โครงการ 

 

  

 

รปูท่ี 3.1-4 เขื่อนกนัดนิชนิดคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 

 

รปูท่ี 3.1-5 ระบายน ้าถาวรและบ่อดกัมลูฝอยภายในพืน้ที่
โครงการ 

รปูท่ี 3.1-2 ป้ายสญัญาณจราจรบรเิวณทางเขา้หน้าโครงการ 

 

รปูท่ี 3.1-3 รัว้ถาวรรอบพืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 3.1-6 วศิวกรดแูลการก่อสรา้ง 

 

รปูท่ี 3.1-7 เจา้หน้าทีจ่ากโครงการเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง
เป็นประจ า 

  

รปูท่ี 3.1-8 ป้ายจ ากดัความเรว็ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 

 

รปูท่ี 3.1-10 บ่อหน่วงน ้า 

 

 

รปูท่ี 3.1-11 ปิดคลมุกองวสัดุก่อสรา้ง 

 

รปูท่ี 3.1-9 พนกังานท าความสะอาดคอยกวาดเศษดนิทราย 
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จดัท าโดย 3-99 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

รปูท่ี 3.1-12 ป้ายหา้มสบูบุหรีห่รอืท าใหเ้กดิประกายไฟ 

 

 

รปูท่ี 3.1-13 ป้ายดบัเครื่องยนต ์

 

  

รปูท่ี 3.1-14 หอ้งสว้มส าหรบัคนงานภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

 

 

รปูท่ี 3.1-16 ถงัส ารองน ้าใช ้

 

 

รปูท่ี 3.1-17 ป้ายรณรงคใ์หใ้ชน้ ้าอยา่งประหยดั 

 

รปูท่ี 3.1-15 ป้ายหา้มทิง้มลูฝอยลงคลองสาธารณประโยชน์ 
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จดัท าโดย 3-100 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

รปูท่ี 3.1-18 ถุงด ารองรบัมลูฝอย 

 

 

รปูท่ี 3.1-19 ป้ายรณรงคล์ดและคดัแยกขยะมลูฝอย 

 

  

รปูท่ี 3.1-21 ระบบตดัไฟอตัโนมตั ิ

 

 

รปูท่ี 3.1-22 ป้ายรณรงคใ์หป้ระหยดัไฟ 

 

 

รปูท่ี 3.1-23 ปิดคลมุผา้ใบทา้ยรถทีข่นส่งวสัดุก่อสรา้ง 

 

รปูท่ี 3.1-20 หมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ 
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จดัท าโดย 3-101 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

รปูท่ี 3.1-24 หวัหน้าคนงาน 

 

 

รปูท่ี 3.1-25 รถรบั-สง่คนงาน 

 

  

รปูท่ี 3.1-26 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 

 

รปูท่ี 3.1-28 ถงัดบัเพลงิในพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

รปูท่ี 3.1-27 กจิกรรมสนทนาความปลอดภยั (Morning Talk) 
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จดัท าโดย 3-102 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

รปูท่ี 3.1-29 ถนนคอนกรตีรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

 

 

 

รปูท่ี 3.1-30 สภาพปัจจบุนัของโครงการ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ อนุสาวรีย์ ภูเก็ต  

(ระยะก่อสรา้ง) ซึง่ระบุใหโ้ครงการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ, ระดบัเสยีง และความสัน่สะเทอืน โดยก าหนดใหต้ดิตาม
ตรวจวดัตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ ดงันัน้ ทางโครงการจึงได้ยึดถือและปฏิบตัิตามมาตรการ โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ไดด้ าเนินการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มตามมาตรการแลว้ สรปุรายละเอยีดการปฏบิตัไิดด้งั
ตารางที ่4.1-1 และมรีายละเอยีดการด าเนินงานดงัจะกลา่วถงึต่อไป 
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จดัท าโดย                     4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภมิูประเทศ - บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง - จดัให้มเีจ้าหน้าทีค่อยรบัเรื่องร้องเรยีนที่
อาจเกิดจากการก่อสร้างหากพบว่า มี
เ รื่ องร้อง เรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่ เข้า
ตรวจสอบและแกไ้ขโดยทนัท ี

- ต ร ว จ วั ด สั ป ด า ห์ ล ะ  
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธแ์จง้
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอร์โทรศพัท์ 1720) หากกรณีมขีอ้
รอ้งเรยีน ทางโครงการจะตรวจสอบหา
สาเหตุและด าเนินการแกไ้ขใหเ้รว็ทีสุ่ด 

- ภาคผนวกที ่6.3 

- ตรวจสภาพรัว้และเขื่อนกันดินอย่าง
สม ่ าเสมอ หากพบการช ารุดเสียหาย
จะต้องเร่งซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้เป็นปกต ิเพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของดนิสูพ่ ืน้ทีข่า้งเคยีง 

- ต ร ว จ วั ด สั ป ด า ห์ ล ะ  
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมกีารตรวจสภาพรัว้และ
เขื่อนกนัดินอย่างสม ่าเสมอ หากพบ
การช ารุดเสยีหายจะด าเนินการแก้ไข
ใหเ้รว็ทีสุ่ด 

- - 

2. ทรัพยากรดินและ
การชะล้างพงัทลาย 
ของดิน 

- บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้ง 
 

- จดัใหม้ตีูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูอ้ยูอ่าศยัที่
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจดัให้มี
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หาก
พบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
โครงการตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ต ร ว จ วั ด สั ป ด า ห์ ล ะ  
1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการมกีารประชาสมัพนัธแ์จง้
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน 
(เบอรโ์ทรศพัท ์1720) เพือ่ตดิต่อเรื่อง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ หากพบวา่มกีาร
ร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างของ
โครงการทางโครงการจะรบีแกไ้ขทนัท ี

- 
 

ภาคผนวกที ่6.3 

3 .  คุณภ าพอ าก าศ 
เ สี ย ง  แ ล ะ ก า ร
แรงสัน่สะเทือน 

- คุณภาพอากาศ 

- ตรวจวดั 1 สถานี คอื ภายในพืน้ที่
ก่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ด้านทศิเหนือ
ของโครงการ (ต าแหน่งจุดตรวจวดั
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ  เ สี ย ง  แ ล ะ
แรงสัน่สะเทอืนของโครงการระยะ
กอ่สรา้ง ดงัรปูที ่10) 

- ตรวจวดัค่า TSP, PM10, CO, NO2, SO2 
และ HC 

- ตรวจวัด TSP, PM10 ทุก
วนัทีก่อ่สรา้งฐานราก และ
รายงานผลสัปดาห์ละ 1 
ครัง้ หลงัจากนัน้ตรวจวดั 
CO, NO2, SO2 และ HC 
เ ดื อ น ล ะ 1  ค รั ้ง  แ ล ะ
รายงานผลเดอืนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง 

- โครงการจดัให้มกีารตรวจวดัคุณภาพ
อากาศตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการ
โดยระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 
2566 ผลการตรวจวดั พบวา่ ดชันีทีท่ า
การตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ภาคผนวกที ่3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3 .  คุณภ าพอ าก าศ 
เ สี ย ง  แ ล ะ ก า ร
แ ร ง สั ่น ส ะ เ ทื อ น 
(ต่อ) 

- เสยีง 

- ตรวจวดั 1 สถานี คอื ภายในพืน้ที่
ก่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ด้านทศิเหนือ
ของโครงการ (ต าแหน่งจุดตรวจวดั
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ  เ สี ย ง  แ ล ะ
แรงสัน่สะเทอืนของโครงการระยะ
กอ่สรา้ง ดงัรปูที ่10) 

- ตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลี่ย Leq 24 ชัว่โมง 
Ldn, Lmax, L90 และเสยีงรบกวน 

- ต ร ว จ วั ด ทุ ก วั ด ที่ มี
ก่อสร้างฐานราก และ
รายงานผลทุกสัปดาห์ 
ห ลั ง จ า กนั ้น ต ร ว จ วัด 
เดือนละ1  ครัง้  ตลอด
ระยะเวลากอ่สรา้ง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดระดับ
เสยีงตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการโดย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับ
เสยีงทัว่ไป มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
และค่าระดบัเสยีงรบกวนสว่นใหญ่มคีา่
อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- 
 

ภาคผนวกที ่3 

- แรงสัน่สะเทอืน - ตรวจวดั 1 สถานี คอื ภายในพืน้ที่
ก่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ด้านทศิเหนือ
ของโครงการ (ต าแหน่งจุดตรวจวดั
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ  เ สี ย ง  แ ล ะ
แรงสัน่สะเทอืนของโครงการระยะ
กอ่สรา้ง ดงัรปูที ่10) 

- ตรวจวัดแรงสัน่สะ เทือนด้วยเครื่อง
ตรวจวัดแรงสัน่ ส ะ เทือน  เทียบกับ
ม าตรฐาน  DIN 4150 คือ  ไ ม่ เ กิน  5 
มลิลเิมตรต่อวนิาท ี(โครงสร้างเสยีหาย) 
และเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบั
ที ่37 (พ.ศ.2553) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
ความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกันผลกระทบ
อาคาร กรณีผลกระทบต่อฐานรากอาคาร
ประเภทที่ 2 แรงสัน่สะเทอืนต้องไม่เกนิ 
20 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีหรอื 0.197 นิ้ว ต่อ
วนิาที่ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานราก
อาคารขา้งเคยีง 

- ตรวจวดัแรงสัน่สะเทือน
จ ากก่ อส ร้ า ง ฐ านราก
อาคาร สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ฐานราก  หลัง จ ากนั ้น
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ด าเนินการกอ่สรา้ง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดความ
สั น่ ส ะ เ ทือ น ต ามที่ ก า หนด ไ ว้ ใ น
มาตรการโดยระหว่างเดอืนกรกฎาคม-
ธนัวาคม 2566 ผลการตรวจวดั พบว่า 
ความสัน่สะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. การใช้น ้า - เสน้ทอ่น ้าใช ้
- กอ็กน ้า 

- ตรวจสอบดูจุดรัว่ซมึบรเิวณท่อน ้าใช้ของ
โครงการ 

- ตรวจสอบเดอืนละ 1 ครัง้ 
ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล ากา ร
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการตรวจสอบสภาพเส้นท่อ
น ้าใชเ้ป็นประจ า 

- 
 

- 
 

5. การจดัการน ้าเสีย - ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการ
บ า บัด แ ล้ ว  บ ริ เ วณบ่ อ ต ร ว จ
คุณภาพน ้าทิง้ 

ดชันีทีต่รวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- TKN 
- TDS 
- Fat Oil and Grease 
- Sulfide 
- Fecal Coliform 
วิธีตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่7 
พ.ศ.2548 

- ตรวจวัด 6 เดือน/ครัง้ 
ตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง 

- ไม่ได้ท าการเก็บตัวอย่างเนื่องจาก
ทางโครงการยงัไม่มรีะบบบ าบดัน ้า
เสยี 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การระบายน ้าและ
การป้องกนัน ้าท่วม 

- ท่อระบาย/รางระบาย และบ่อพกั
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 
 

- ขดุลอกทอ่ระบายน ้าภายในโครงการ 
- ตรวจสอบเศษมูลฝอย หิน ทราย และ
ตะกอนดิน ในรางระบายน ้ าและบ่อพกั
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ตรวจสอบเศษมูลฝอย 
หนิ ทราย และตะกอนดนิ 
ในรางระบายน ้ าและบ่อ
พกัภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
เดือนละ 1 ครัง้  ตลอด
ระยะเวลากอ่สรา้ง  

- ขุ ด ลอกท่ อ ร ะบายน ้ า  
กรณมีกีารอุดตนั 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีการขุด
ลอกรางระบายน ้ า เนื่องจาก ตะกอน
ดินมีน้อย หากตะกอนดินมีปริมาณ
มากทางโครงการจะท าการขดุลอกตาม
มาตรการ 

- 
 

- 
 

7. การจดัการมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลุ 

- ถงัรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ - ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันน ้ าชะมูล
ฝอย กรณทีีพ่บวา่ ถงัรองรบัมลูฝอยช ารุด
หรอืเสยีหายต้องซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนถงั
ใหมใ่ชแ้ทน 

- ตรวจสอบให้มีการเก็บขนมูลฝอยอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ให้มมีูลฝอยตกค้าง และเมื่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการ
เกบ็ขนมูลฝอย กรณีมนี ้าชะมูลฝอย ต้อง
จัดให้มีคนงานล้างท าความสะอาดพื้น 
โดยจากน ้ าล้างจะระบายลงบ่อซึมดิน
ต่อไป 

- ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 
ครัง้ ตลอดระยะเวลาการ
กอ่สรา้ง 

- โครงการจดัเตรยีมถุงด าเพือ่ใชส้ าหรบั 
ทิ้งขยะ และผู้รบัเหมาด าเนินการน า
ขยะออกจากพื้นที่โครงการเพื่อไป
ก าจัดเอง และทางโครงการจัดให้มี
เจ้าหน้าทีใ่นการท าความสะอาดพื้นที่
ก่อสร้างเป็นประจ าทุกวันหลังเลิก
ปฏบิตังิาน 

- รปูที ่3.1-18 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. การไฟฟ้า - หมอ้แปลงไฟฟ้า 
- ระบบสายไฟฟ้า/อุปกรณ์ไฟฟ้าใน
พืน้ทีโ่ครงการ 
 

- ตรวจสอบหม้อแปลง ไฟ ฟ้า  ร ะบบ
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ใหอ้ยู่
ในสภาพพรอ้มใชง้านเสมอ ซ่อมแซมและ
เปลีย่นทนัทเีมือ่พบวา่ช ารุด 

- ตรวจสอบ 3 เดือน/ครัง้ 
ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล ากา ร
กอ่สรา้ง  

- ทางโครงการได้คอยตรวจสอบสภาพ
หมอ้แปลงอย่างสม ่าเสมอ หากพบวา่มี
การช ารุดจะด าเนินการแกไ้ขในทนัท ี

- 
 

- 
 

9. การจราจร - รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ
กอ่สรา้ง 

- ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง
วสัดุให้อยู่ในสภาพดี เพื่อยดือายุการใช้
ง านของรถบรรทุ ก ไม่ ให้ เกิดความ
เสยีหายตลอดระยะเวลากอ่สรา้ง 

- ตรวจสอบทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- ทางโครงได้ก าชบัผู้รบัเหมาให้ปฎบิตัิ
ตามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- - 

10.  สภาพเศรษฐกิจ
และสงัคม 

- บ้านพกัอาศยัโดยรอบโครงการใน
รศัม ี100 เมตร 

- ก่อนด าเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ 
ต้องส ารวจสภาพบ้านเรอืนประชาชนใน
รศัม ี100 เมตร จากทีต่ ัง้โครงการ พรอ้ม
ถ่ ายรูปสภาพบ้านดังกล่ าวว่ามีการ
แตกร้าวของผนัง ฝ้าหรอืเพดาน หรอืไม่ 
ทัง้นี้  เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและ
ประเมนิผลกระทบระหว่างก่อสร้าง ทัง้นี้ 
หากการก่อสร้างอาคารของโครงการ
สง่ผลกระทบต่ออาคารขา้งเคยีงจะต้องรบี
ด าเนินการแก้ไข ชดเชยหรือเยียวยาผู้
ไดร้บัผลกระทบโดยทนัท ี

- ตรวจสอบเดอืนละ 1 ครัง้ 
ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล ากา ร
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ในการ
ประสานงานเกีย่วกบักจิกรรมก่อสรา้ง
ของ โค ร งกา ร ให้กับบริ เ วณบ้าน
ขา้งเคยีง โดยมกีารลงพืน้ทีเ่พื่อแก้ไข
ปัญหาการกอ่สรา้งโครงการ 

- ภาคผนวกที ่6.2 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-5) 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

- บ้านพกัอาศยัโดยรอบโครงการใน
รศัม ี100 เมตร 

- ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัย
โดยรอบโครงการในรศัม ี100 เมตร จาก
ที่ตัง้โครงการ ว่าได้รบัความเดือดร้อน
จากการก่อสร้างหรอืไม่ หากได้รบัความ
เดือดร้อน ให้รีบด าเนินการแก้ไขโดย
ทนัท ี

- ต้องมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ หรอืจดัให้มี
อุปกรณ์ป้องกนั 

- ตรวจสอบเดอืนละ 1 ครัง้ 
ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล ากา ร
กอ่สรา้ง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการ
ประสานงานเกีย่วกบักจิกรรมก่อสรา้ง
ของ โค ร งกา ร ให้กับบริ เ วณบ้าน
ขา้งเคยีง โดยมกีารลงพืน้ทีเ่พื่อแก้ไข
ปัญหาการกอ่สรา้งโครงการ 

- 
 

- 
 

12. การป้องกนัอคัคีภยั - อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้ง 
- เครือ่งมอืกอ่สรา้ง 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์กอ่สรา้งกอ่นใชง้านทุกครัง้ 

- ตรวจสอบทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- โครงการได้มีการก าชับคนงานและ
ประชาสมัพนัธ์ให้คนงานประหยดัไฟ
ภายในโครงการ 

- รปูที ่3.1-22 
 

13. ทศันียภาพ - รัว้ รอบพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่
บา้นพกัคนงาน 

- ตรวจสอบรั ้ว ให้อยู่ ใ นสภาพปิดกั ้น
โดยรอบมีความแน่นหนาและบดบังมล
ทศัน์ได ้

- ตลอด ร ะ ย ะ เ ว ล ากา ร
กอ่สรา้ง 

- โครงการมกีารตรวจสอบสภาพรัว้รอบ
โครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - 

14. สขุภาพประชาชน - คน ง านก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะบ้ า นพัก
คนงาน/พืน้ทีก่อ่สรา้ง 

- ตรวจสุ ขภาพคนง านก่ อส ร้ า ง แ ล ะ
พนกังาน 

- ต ร ว จ วัด ปี ล ะ  1  ค รั ้ง 
ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล ากา ร
กอ่สรา้ง 

- ทางโครงการก าชบัให้ผูร้บัเหมามีการ
ตรวจสุขภาพคนงานกอ่นเขา้ท างาน 

- ภาคผนวกที ่6.8 

- ถงัรองรบัมลูฝอยภายในโครงการ - ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ ใน
สภาพดีอยู่ เสมอ ถ้ามีการช ารุดต้อง
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท ี

- ตรวจสอบทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- โครงการจดัเตรยีมถุงด าเพือ่ใชส้ าหรบั 
ทิ้งขยะ และผู้รบัเหมาด าเนินการน า
ขยะออกจากพื้นที่โครงการเพื่อไป
ก าจดัเอง  

- รปูที ่3.1-18 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-6) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรคและ

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

14. สขุภาพประชาชน 
(ต่อ) 

- พืน้ทีบ่า้นพกัคนงานกอ่สรา้ง - ใช้สารเคมทีีม่คีวามปลอดภยัฉีดพ่นหลงั
รือ้ถอนบา้นพกัคนงาน 

- ภายหลังรื้อถอนบ้านพกั
คนงานกอ่สรา้ง 

- ทางโครงการได้ก าชับผู้ร ับเหมาให้
ปฎบิตัติามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- 
 

- 
 

- พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพัก
คนงานกอ่สรา้ง 

- ตรวจสอบและก าจดัแหล่งลูกน ้ ายุงลาย
เป็นประจ า 

- สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- โครงการยงัไมม่กีารก าจดัสตัวพ์าหะน า
โรค เนื่ องจากมีแผนท าในช่วงเปิด
ด าเนินการ ในส่วนของบา้นพกัคนงาน
ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ก า ชับ
ผูร้บัเหมาใหป้ฎบิตัติามมาตรการอยา่ง
เครง่ครดั 

- - 

- พื้นที่โครงการและพื้นที่บ้านพัก
คนงาน 

- ตรวจสอบรางระบายน ้า ไมใ่หม้กีารอุดตนั
เศษมลูฝอย เศษอาหาร 

- ตรวจสอบเดอืนละ 1 ครัง้ 
ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล ากา ร
กอ่สรา้ง 

- โครงการมกีารตรวจสอบรางระบายน ้า
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ 
ในสว่นของบา้นพกัคนงานก่อสรา้งทาง
โครงการได้ก าชบัผู้รบัเหมาให้ปฎิบตัิ
ตามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- - 

- ห้องน ้ า -ห้องส้วมภายในพื้นที่
ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะบ้ า นพัก คน ง าน
กอ่สรา้ง 

- ตรวจสอบห้องน ้า-ห้องส้วมภายในพื้นที่
ก่อสร้างและบ้านพักคนงนก่อสร้างให้
สะอาดอยูเ่สมอ 

- ตรวจสอบทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

- ทางโครงการจัดให้คนงานคอยดูแล
รกัษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาด
อยูเ่สมอ 

- - 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการด าเนินการตรวจวดั 1 บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ มขีอบเขตการตรวจวดัดงัน้ี 

 
1) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณริมรัว้ด้านทิศเหนือของโครงการ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประกอบดว้ย 
 TSP และ PM10 ทกุวนัในชว่งทีม่งีานฐานรากรายงานผลทกุสปัดาห ์และด าเนินการตรวจวดั 24 ชัว่โมง

ต่อเน่ือง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะก่อสรา้ง 
 CO, NO2, SO2 และ HC ด าเนินการตรวจวดั 24 ชัว่โมงต่อเน่ือง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
 ระดับเสียง ทุกวันในช่วงที่มีงานฐานรากรายงานผลทุกสัปดาห์  และตรวจวัด 24 ชัว่โมงต่อเน่ือง  

เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะก่อสรา้ง  
 ระดบัความสัน่สะเทอืน สปัดาห์ละ 1 ครัง้ในช่วงที่มงีานฐานรากรายงานผลทุกสปัดาห์ และตรวจวดั 24 

ชัว่โมงต่อเน่ือง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะก่อสรา้ง 
 

แสดงต าแหน่งตรวจวดัตลอดจนเทคนิคและวธิกีารตรวจวเิคราะห ์ดงัตารางที ่4.1-2 และรปูที ่4.1-1 
 

ตารางท่ี 4.1-2 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์ วนัท่ีตรวจวดั 
1. คณุภาพอากาศ    
- บรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสร้าง
บริเวณริมรัว้ด้านทิศเหนือ
ของโครงการ 

- Total Suspended Particulate 
(TSP) 

- High–Volume Air Sampler; 
Gravimetric Method 

22-23 ก.ค. 66 
14-15 ส.ค. 66 
7-8 ก.ย. 66 
11-12 ต.ค. 66 
15-16 พ.ย. 66 
23-24 ธ.ค. 66 

- Particulate Size Less Than 10  
   Micron (PM10) 

- PM10 Size Selective, High–Volume 
Air Sampler; Gravimetric Method 

- Carbon Monoxide - Non Dispersive Infrared 
- Oxides of Nitrogen (NOx) - Chemiluminescence 
- Sulfur Dioxide (SO2) - Absorption, Pararosaniline 
- Total Hydrocarbon (THC) - Flame Ionization Detection 

2. ระดบัเสียง    
- บรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสร้าง
บริเวณริมรัว้ด้านทิศเหนือ
ของโครงการ 

- Noise (Leq 24 hr., Lmax) 
และระดบัเสยีงรบกวน 

- Integrated Sound Level Meter 
(Leq, Lmax, L90) 

22-23 ก.ค. 66 
14-15 ส.ค. 66 
7-8 ก.ย. 66 
11-12 ต.ค. 66 
15-16 พ.ย. 66 
23-24 ธ.ค. 66 

3. ความสัน่สะเทือน    
- บรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสร้าง
บริเวณริมรัว้ด้านทิศเหนือ
ของโครงการ 

- Vibration - Triaxial Vibration Monitor 22-23 ก.ค. 66 
14-15 ส.ค. 66 
7-8 ก.ย. 66 
11-12 ต.ค. 66 
15-16 พ.ย. 66 
23-24 ธ.ค. 66 
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จดุตรวจวดัเสยีง 
และความสัน่สะเทอืน 

 

จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
 

รปูท่ี 4.1-1 ต าแหน่งจดุตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง)  
บรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์
 

4.2.1 วิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
 

1) ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เกบ็ตวัอยา่งอากาศโดยใชว้ธิ ีHigh-Volume 
Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมแีผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ติดอยู่ 
ตวัอยา่งอากาศจะถกูดดูผา่นแผน่กรองดงักลา่วดว้ยอตัราการไหลประมาณ 55-60 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ฝุ่ นละออง  (TSP) จ ะติดบนแผ่ นกรอง  และน า ไปวิ เ ค ร า ะห์ ใ นห้อ งปฏิบัติก า ร โดยวิธี  Gravimetric Method  
การค านวณหาปรมิาณฝุ่ นละอองจะแสดงเป็นคา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 

2) ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10m; PM10) เกบ็ตวัอยา่ง
อากาศโดยใชเ้ครื่องมอืเกบ็ตวัอย่างอากาศทีเ่รยีกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึง่เป็น Vacuum Pump และมแีผ่น
กรองใยหิน (Quartz Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ติดอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดงักล่าวด้วยอตัราการไหล
ประมาณ 40 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ 10 ไมครอน จะถกูแยกออกไป และฝุ่ น
ละอองทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอนจะตดิบนแผ่นกรอง และน าไปวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีGravimetric Method ในหอ้งปฏบิตักิาร
โดยมขี ัน้ตอนเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ TSP ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็นมลิลิกรมัต่อ
ลกูบาศกเ์มตร (mg/m3)  

 

3) ปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซารบ์อนมอนอกไซด์
โดยใชเ้ครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดัแบบอตัโนมตั ิโดยใชห้ลกัการดูดกลนื
รงัสอีนิฟราเรด ผลการตรวจวดัเป็นคา่เฉลีย่ทกุ 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

4) ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) เก็บตัวอย่างและ
ตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใชเ้ครือ่ง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึง่เป็นระบบเครือ่งมอืตรวจวดัแบบ
อตัโนมตัิ โดยอาศยัหลกัการให้ก๊าซโอโซนท าปฏกิิริยากบัก๊าซไนตรกิออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซดแ์ลว้วดัความเขม้ของแสงซึง่เกดิจากปฏกิริยิานัน้ ณ ทีค่วามยาวคลืน่สงูกวา่ 600 นาโนมเิตอร ์ผลการตรวจวดัเป็น
คา่เฉลีย่ทกุ 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

5) ปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) เกบ็ตวัอยา่งอากาศโดยใช ้Air Sampling Pump โดย
ดู ด อ า ก าศผ่ า นส า ร ล ะ ล า ย  Potassium Tetrachloromercurate Complex ท า ปฏิกิ ริ ย า กับ  Pararosaniline and 
Formaldehyde เกดิเป็นสขีอง Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid ซึง่จะถูกวดัความสามารถในการดดูซมึแสง ณ ทีช่่วง
คลืน่ 548 นาโนมเิตอร ์มหีน่วยเป็น ppm 

 

6) ปรมิาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon) เกบ็ตวัอย่างโดยใช ้Sampling Pump ปรบัอตัราการไหล
อากาศ 1.0 ลติรต่อนาท ีดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และท าการ วเิคราะห์โดยเครื่อง Hydrocarbon Analyzer ระบบ 
Flame Ionization Detection Method มหีน่วยเป็น ppm 
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4.2.2 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไปและระดบัเสียงรบกวน 
 

การตรวจวดัระดบัเสยีงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป โดยวธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีง (Lp) ในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 
hr) จะใชว้ธิมีาตรฐาน IEC 651 ของคณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศว่าดว้ยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical 
Commission; IEC) โดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัระดบัเสยีงชนิด Intregrated Sound Level Meter ตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ใน 
แต่ละชัว่โมง (Leq 1 hr) และบนัทกึระดบัเสยีงได้ต่อเน่ือง สามารถอ่าน ค านวณ และรายงานผลได้ในลกัษณะของ Leq 
ในชว่งเวลาแต่ละชัว่โมงของวนั ตลอด 24 ชัว่โมง Leq และ Lmax 

ส าหรบัการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน จะด าเนินการตรวจวดัระดบัเสยีงพืน้ฐาน (ระดบัเสยีงเปอร์เซน็ต์ไทล์ 
ที่ 90; L90) ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน (Leq 5 min) และระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน (Leq 1 hr) น ามาค านวณค่า
ระดบัการรบกวน ตามวธิทีีก่ าหนดตามประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพษิ พฤศจกิายน 2565 
 

4.2.3 วิธีการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

การตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน ใช้เครื่องมอืตรวจวดั รุ่น Minimate Plus และ Micromate System (ISEE)  
ของประเทศแคนาดา ท าการบนัทกึขอ้มูลของคลื่นความสัน่สะเทอืน ซึ่งรบัสญัญาณผ่านทางกล่องทรานดวิซ์เซอร์ชนิด 
Triaxial มคีวามเทีย่งตรงสงู ไดม้าตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะส าหรบัการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนใน
ภาคสนาม เลอืกจุดตรวจวดัที่เป็นพื้นราบและแน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวดัคลื่นความสัน่สะเทือนได้ด ีโดยมหีวั 
Pickup ซึง่เป็นเครื่องตรวจรบัสญัญาณของคลื่นและสง่สญัญาณไปยงัเครือ่งวเิคราะหค์ลื่นและความถีท่ีเ่ครื่องตรวจวดัความ
สัน่สะเทือน เมื่อมคี่าความสัน่สะเทือนเกิดขึ้นในระดบั 0.254 มลิลิเมตร/วินาที หรือสูงกว่า เครื่องจะท าการบนัทึกค่า
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity) ในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตัง้ 
(Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรอืแนวขวาง (Transverse) ความถีข่องคลื่น และเวลาทีเ่กดิคลื่นความสัน่สะเทอืน ไว้
เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลกัของเครื่อง โดยที่สามารถเก็บขอ้มูลของเหตุการณ์ได้สูงสุดถึง 300 เหตุการณ์ใน
หน่วยความจ าหลกั  
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4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
 

4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

4.3.1.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566
ตรวจวดับรเิวณพื้นทีก่่อสร้าง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ เพื่อตดิตามตรวจสอบผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการโดยมดีชันีตรวจวดัประกอบด้วยปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-1 และรปูที ่4.3-14 สรปุไดด้งัน้ี 

 

1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)  
 

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มคี่าระหว่าง 0.031–0.091 มลิลกิรมั
ต่อลกูบาศกเ์มตร เมือ่เทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่
24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองรวมใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร พบวา่ ทกุเดอืนทีท่ าการตรวจวดัมปีรมิาณฝุ่ นละออง
รวม อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10; PM10)  
 

 ผลการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มคี่าระหว่าง 0.016–0.046 มลิลกิรมั
ต่อลกูบาศกเ์มตร เมือ่เทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่
24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึง่ก าหนดปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมคี่าไม่เกิน 0.120 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนที่ท าการตรวจวดัมี
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

3) กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) 
 

 ผลการตรวจวัดระหว่ าง กรกฎาคม –  ธันวาคม 2566  พบว่ า  ค่ า เฉลี่ยของ ก๊ าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.3-0.5 ส่วนในลา้นส่วน ค่าเฉลีย่ของก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ในเวลา 1 ชัว่โมง มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 0.4-0.7 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 8 
ชัว่โมง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.4-0.6 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 เรือ่งก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป พบว่า ทุกเดอืนที่ท าการตรวจวดั มคี่าเฉลีย่ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 
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4) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) 
 

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ค่าเฉลีย่ของก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 0.0030-0.0111 ส่วนในล้านส่วน และค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.0043-0.0235 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดักบั
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่ 10 พ.ศ.2538, 
ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป พบว่า 
ทกุเดอืนทีท่ าการตรวจวดัมคีา่เฉลีย่ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดอ์ยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

5)  กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide; SO2) 
 

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ค่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.0008-0.0012 ส่วนในลา้นส่วน ค่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์น
เวลา 1 ชัว่โมง มคี่าเฉลีย่ระหว่าง 0.0011-0.0017 ส่วนในลา้นส่วน เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ.2538 และฉบบัที่ 21  
พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง พบว่า ทุกเดอืนที่
ท าการตรวจวดัมคีา่เฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดอ์ยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

6)  ปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon) 
 

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 มคี่าเฉลี่ยระหว่าง 2.56-2.84  
ส่วนในล้านส่วน ส าหรบัมาตรฐานปริมาณไฮโดรคาร์บอนทัง้หมดในบรรยากาศนัน้ ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มกีาร
ก าหนดคา่มาตรฐานไว ้
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ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ / ผลการตรวจวดั1/ 
ฝุ่ นละออง

รวม 
(mg/m3) 

ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน 

 (mg/m3) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) 
กา๊ซไนโตรเจน 

ไดออกไซด ์(ppm) 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

(ppm) 
ปริมาณ

ไฮโดรคารบ์อน  
(ppm) 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max 24 hr-Avg. 1 hr-Max 

ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้น
ทศิใตข้องโครงการ  

(แทนจุดภายในพืน้ทีก่อ่สรา้งบรเิวณ
รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ) 

UTM (WGS84) 47N  
0429309 E, 0883158 N 

22-23 ก.ค. 66 0.034 0.018 0.4 0.5 0.4 0.0046 0.0059 0.0010 0.0011 2.67 

มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 - 30 9 - 0.173/ 0.124/ 0.302/ - 
 

หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกที ่2) 
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538), ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคา่ซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย                     4-16 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ / ผลการตรวจวดั1/ 
ฝุ่ นละออง

รวม 
(mg/m3) 

ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน 

 (mg/m3) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ppm) 
กา๊ซไนโตรเจน 

ไดออกไซด ์(ppm) 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

(ppm) 
ปริมาณ

ไฮโดรคารบ์อน  
(ppm) 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max 24 hr-Avg. 1 hr-Max 

ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้น
ทศิเหนือของโครงการ 
UTM (WGS84) 47P  

0429322 E, 0883312 N 

14-15 ส.ค. 66 0.032 0.017 0.4 0.5 0.4 0.0069 0.0085 0.0009 0.0015 2.56 
7-8 ก.ย. 66 0.043 0.023 0.4 0.7 0.5 0.0111 0.0235 0.0012 0.0017 2.84 
11-12 ต.ค. 66 0.031 0.016 0.5 0.6 0.6 0.0098 0.0162 0.0008 0.0013 2.66 
25-26 พ.ย. 66 0.041 0.019 0.4 0.6 0.5 0.0074 0.0114 0.0008 0.0016 2.73 
23-24 ธ.ค. 66 0.091 0.046 0.3 0.4 0.4 0.0030 0.0043 0.0010 0.0012 2.82 

มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 - 30 9 - 0.173/ 0.124/ 0.302/ - 
หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกที ่2) 

2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538), ฉบบัที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคา่ซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ,์ นายจรีวตัร ์กลายสุข, นายณฐัพล วจิติรา, นายธนสิร ปรมิาณ 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายนฤดม โชตกิาญจน์, นายศวิกร วงสุตาล, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวรมติา แตงไทย, นางสาวปณชิา พรมชยั 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 4-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศขณะมกีจิกรรมการก่อสรา้ง ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม 2566 แสดงดงัรปูที ่4.3-1 ถงึรปูที ่4.3-10 พบว่า คุณภาพอากาศโดยทัว่ไปบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง มแีนวโน้มไม่คงที ่
ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงของปรมิาณฝุ่ นละอองขึ้นอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล สภาพการจราจรบรเิวณพื้นที่
โครงการ รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ของโครงการ เป็นตน้



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 4-18 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รปูท่ี 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

รปูท่ี 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate)

TSP Std. = 0.330 mg/m³
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mg
/m

3

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

PM10 Std. = 0.120 mg/m³



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 
 
  

รปูท่ี 4.3-3 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหก๊์าซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นเวลาเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (CO 24 hr.-Avg)  
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

รปูท่ี 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหก๊์าซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง สงูสุด (CO 1 hr.-Max) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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m

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นเวลาเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (CO 24 hr.-Avg

CO 24 hr.-Avg Std. = No Std.
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pp
m

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมงสงูสดุ (CO 1 hr.-Max)

CO 1 hr.-Max Std. = 30 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 4-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหก๊์าซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นเวลาเฉลีย่ 8 ชัว่โมง  (CO 8 hr.-Avg) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

รปูท่ี 4.3-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหก๊์าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลาเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (NO2 24 hr.-Avg) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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pp
m

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดใ์นเวลา 8 ชัว่โมงสงูสดุ (CO 8 hr.-Max)

CO 8 hr.-Max Std. = 9 ppm
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ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ

pp
m

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลาเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (NO2 24 hr.-Avg )

NO₂ 24 hr.-Avg Std. = No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รปูท่ี 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหก๊์าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมงสูงสุด (NO2 1 hr.-Max) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 
 

รปูท่ี 4.3-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหก๊์าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลาเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (SO2 24 hr.-Avg) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ใตข้องโครงการ

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ

pp
m

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมงสงูสดุ (NO2 1 hr.-Max )

NO₂ 1 hr.-Max Std. = 0.17 ppm
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ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
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ใตข้องโครงการ

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ

pp
m

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในเวลาเฉล่ีย 24 ชัว่โมงสงูสดุ (SO2 24 hr.-Avg )

SO₂ 24 hr.-Avg Std. = 0.12 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 4-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 
 

 

รปูท่ี 4.3-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์ฮโดรคารบ์อน (THC) 
   ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิ
ใตข้องโครงการ

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ

pp
m

ไฮโดรคารบ์อน (THC)

Total Hydrocarbon Std. = No Std.

รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหก๊์าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมงสงูสุด (SO2 1 hr.-Avg) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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ภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิ
ใตข้องโครงการ

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ

pp
m

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในเวลา 1 ชัว่โมงสงูสดุ (SO2 1 hr.-Max)

SO₂ 1 hr.-Max Std. = 0.30 ppm



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย             4-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

  

4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

4.3.2.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไประหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ตรวจวดับริเวณ 
พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ เพื่อตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบดว้ยระดบัเสยีงเฉลีย่1 ชัว่โมง (Leq 1 hr.) และระดบัเสยีง
สูงสุด (Lmax) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 4.3-2 และรูปที่ 4.3-15 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 
52.2-59.8 เดซเิบลเอ และระดบัเสยีงสงูสุด มคี่าระหว่าง 74.1-86.3 เดซเิบลเอ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไปทีก่ าหนดระดบัเสยีง
เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 70 เดซเิบลเอ และระดบัเสยีงสงูสดุตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 115 เดซเิบลเอ พบวา่ ระดบัเสยีงเฉลีย่ 
24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสงูสดุมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

ตารางท่ี 4.3-2 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A)1/ 

Leq Lmax 
ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้

ดา้นทศิใตข้องโครงการ  
(แทนจดุภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณ
รมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ) 

UTM (WGS84) 47N  
0429367 E, 0883144 N 

22-23 ก.ค. 66 53.9 80.3 

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้
ดา้นทศิเหนือของโครงการ 

UTM (WGS84) 47N  
0429362 E, 0883309 N 

14-15 ส.ค. 66 52.2 74.1 
7-8 ก.ย. 66 59.8 85.4 
11-12 ต.ค. 66 55.4 83.2 
25-26 พ.ย. 66 55.3 86.3 
23-24 ธ.ค. 66 54.0 84.2 

มาตรฐาน2/ 70 115 
 

หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกที ่3) 
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ,์ นายจรีวตัร ์กลายสุข, นายณฐัพล วจิติรา, นายธนสิร ปรมิาณ 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายนฤดม โชตกิาญจน์, นายศวิกร วงสุตาล, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0-2954-7745-6 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย             4-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

  

4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
แสดงดงัรปูที ่4.3-11 ถงึรปูที ่4.3-12 พบวา่ ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมงและระดบัเสยีงสงูสดุ บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กล้
อาคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ดมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด ซึง่ทางโครงการจะท าการตดิตามตรวจวดัระดบั
เสยีงต่อไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดชว่งการก่อสรา้งเพือ่เฝ้าระวงัผลกระทบดา้นเสยีงดงัรบกวน



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย             4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

  

 
 

 
 
 
 
    
   
   

รปูท่ี 4.3-11   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

รปูท่ี 4.3-12   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย             4-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

  

4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 
4.3.3.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวนระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ตรวจวดับริเวณ 
พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ ผลการตรวจวดัแสดงดงั
ตารางที่ 4.3-3 และรูปที่ 4.3-15 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวน มีค่าระหว่าง 2.4– 17.6 เดซิเบลเอ  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีง
รบกวน ที่ก าหนดค่าระดบัเสยีงรบกวน ต้องมคี่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ พบว่า ส่วนใหญ่ผลการตรวจวดัมคี่าระดบัเสยีง
รบกวนอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
ตารางท่ี 4.3-3 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั ค่าระดบัการรบกวน  มาตรฐาน1/ สรปุผล 

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิใตข้อง
โครงการ (แทนจดุภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิ

รัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ) 
UTM (WGS84) 47N  

0429367 E, 0883144 N 

23 ก.ค. 66 4.7 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือ
ของโครงการ 

UTM (WGS84) 47N  
0429362 E, 0883309 N 

15 ส.ค. 66 2.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

8 ก.ย. 66 17.6 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
12 ต.ค. 66 5.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
26 พ.ย. 66 3.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
24 ธ.ค. 66 4.3 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง คา่ระดบัเสยีงรบกวน 
  

 
 
 
 
 

 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ,์ นายจรีวตัร ์กลายสุข, นายณฐัพล วจิติรา, นายธนสิร ปรมิาณ 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายนฤดม โชตกิาญจน์, นายศวิกร วงสุตาล, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0-2954-7745-6 
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4.3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
แสดงดงัรปูที ่4.3-12 พบวา่ ระดบัเสยีงรบกวนบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีส่ดุทีท่ าการตรวจวดัส่วน
ใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ทัง้น้ีระดบัเสยีงดงักล่าวอาจมคี่าแตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากกจิกรรมก่อสรา้งใน
ชว่งเวลาทีท่ าการตรวจวดั และกจิกรรมจากสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
  

รปูท่ี 4.3-13   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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4.3.4 การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

4.3.4.1 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

1) บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างด้านท่ีใกล้อาคารข้างเคียงมากท่ีสดุ 

 ระหว่างวนัที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสูงสุดเกิดขึ้นที่ความเรว็
อนุภาค <0.450 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีไมส่ามารถระบคุวามถีท่ีเ่กดิขึน้ได ้

 ระหว่างวนัที่ 14-15 สิงหาคม 2566 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นที่ความเรว็
อนุภาค <0.250 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีไมส่ามารถระบคุวามถีท่ีเ่กดิขึน้ได ้

 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 พบว่า ระดับความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นในแนว 
แกนตามยาว ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.481 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่28 เฮริตซ ์

 ระหว่างวนัที่ 12-13 ตุลาคม 2566 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นที่ความเร็ว
อนุภาค <0.200 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีไมส่ามารถระบคุวามถีท่ีเ่กดิขึน้ได ้

 ระหว่างวนัที ่25-26 พฤศจกิายน 2566 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสงูสดุเกดิขึน้ในแนวแกน
ตามขวางทีค่วามเรว็อนุภาค 0.552 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่14 เฮริตซ ์

 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2566 พบว่า ระดับความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นในแนว 
แกนตามยาว ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.567 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่73 เฮริตซ ์
 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.
2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร แสดงดงัตารางที่ 4.3-4 และรูปที่ 4.3-8 
พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ตลอดช่วงการตรวจวดัอยู่ภายใตเ้กณฑม์าตรฐาน โดยระดบัความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้
ในปัจจบุนัอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มม่ผีลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที ่2 ไดแ้ก่ 

 
(1) อาคารอยูอ่าศยัอาคารอยูอ่าศยัรวมหอ้งแถวตกึแถวบา้นแถวบา้นแฝดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคมุอาคาร 
(2) อาคารชดุตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชดุ 
(3) หอพกัตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพกั 
(4) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลและอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงพยาบาล

ของทางราชการ 
(5) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชนอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงเรยีนของทาง

ราชการอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนและ
อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของทางราชการ 

(6) อาคารทีใ่ชป้ระโยชน์เพือ่กจิกรรมทางศาสนา 
(7) อาคารอื่นใดทีม่ลีกัษณะของการใชป้ระโยชน์ในอาคารเชน่เดยีวกนักบัอาคารตาม (1), (2), (3), (4), 

(5) และ (6)  
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ตารางท่ี 4.3-4 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั พรีโม่ อนุสาวรีย ์ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง)  
(ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 
(ความเรว็

อนุภาคสงูสดุ; 
mm/s) 

ผลการ
ตรวจวดัเทียบ

กบั 
ค่ามาตรฐาน 

ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ (mm/s)  

ความถ่ี 
(Hz) 

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิ
รัว้ดา้นทศิใตข้องโครงการ 

(แทนจดุภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง
บรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของ

โครงการ) 
UTM (WGS84) 47N  

0429367 E, 0883144 N 

22-23 ก.ค. 66 <0.450 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์

ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิ
รัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 

UTM (WGS84) 47N  
0429362 E, 0883309 N 

14-15 ส.ค. 66 <0.250 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
7-8 ก.ย. 66 0.481 (Long) 28 9.5 ผ่านเกณฑ ์
12-13 ต.ค. 66 <0.200 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
25-26 พ.ย. 66 0.552 (Tran) 14 6 ผ่านเกณฑ ์
23-24 ธ.ค. 66 0.567 (Long) 73 17.3 ผ่านเกณฑ ์

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืน 
เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 

   Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
   Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
   Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
   N/A = Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถีแ่ละระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ,์ นายจรีวตัร ์กลายสุข, นายณฐัพล วจิติรา, นายธนสิร ปรมิาณ 
ช่ือผูบ้นัทึก  : นายนฤดม โชตกิาญจน์, นายศวิกร วงสุตาล, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวปณชิา พรมชยั 
อบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0-2954-7745-6 
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เดอืนกรกฎาคม  
(แทนจดุบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ) 

 

เดอืนสงิหาคม 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

เดอืนตุลาคม 
 

  

เดอืนพฤศจกิายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
 

รปูท่ี 4.3-14 รปูแสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
   ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 
   โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
   ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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เดอืนสงิหาคม 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

เดอืนตุลาคม 
 

  

เดอืนพฤศจกิายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
 

รปูท่ี 4.3-15 รปูแสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน  
   ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 
   โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
   ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

เดอืนกรกฎาคม  
(แทนจดุบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ) 

 

(แทนจดุ) 
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เดอืนสงิหาคม 
 

รปูท่ี 4.3-16 รปูแสดงการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน 
   ภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือของโครงการ 
   โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่อนุสาวรยี ์ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

  จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดล้อม โครงการจดัสรรที่ดนิ ศุภาลยั พรโีม่ อนุสาวรยี์ ภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง) รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า โครงการไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามเงือ่นไขตามทีม่าตรการฯ 
ก าหนดไดเ้ป็นส่วนใหญ่ และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า แสดง
ใหเ้หน็ถงึความตระหนกัถงึการใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรปุผลการตรวจวดัใน
แต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 

 
5.1   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

  จากการสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั พรโีม ่
อนุสาวรยี ์ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบได้
ครบถว้นมเีพยีงมาตรการบางหวัขอ้ทีไ่มค่รบถว้น ดงัน้ี 

  1) มาตรการทีไ่มไ่ดป้ฎบิตั ิจ านวน 5 ขอ้ 
 - ปัจจุบนัทางโครงการยงัไมไ่ดด้ าเนินการฝึกซอ้มอพยพหนีภยัเพือ่ความปลอดภยัของคนงานก่อสรา้งจะส่งมอบ

โครงการใหก้บัทางนิตบิคุคลของโครงการ 
 - ผูร้บัเหมารบัผดิชอบในการจดัหาบา้นพกัคนงาน 
 - ทางโครงการยงัไมไ่ดม้กีารตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 - ทางโครงการยังไม่ได้มีการท าประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอก 
 - ทางโครงการยงัไม่ได้มกีารจดบนัทึกสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ และปัจจุบนัไม่มกีารเกิดอุบตัิเหตุขึ้นภายในพื้นที่
โครงการ 

  2) มาตรการทีป่ฎบิตัไิมไ่ด ้จ านวน 2 ขอ้ 
 - ไมม่พีืน้ทีล่า้งลอ้ เน่ืองจากจดัท าถนนคอนกรตีถาวรภายในพืน้ทีโ่ครงการแลว้ 
 - ทางโครงการไม่ได้ติดข้อความประชาสมัพนัธ์ด้านข้างรถขนส่งวสัดุก่อสร้าง แต่มกีารประชาสมัพนัธ์เบอร์
โทรศพัทต์ดิต่อเรือ่งรอ้งเรยีน (เบอรโ์ทรศพัท ์1720) 

  3) มาตรการทีป่ฏบิตัไิดแ้ต่ไมม่ปีระสทิธภิาพ จ านวน 5 ขอ้ 
 - ทางโครงการจดัใหม้บีอ่เกรอะบอ่ซมึ ส าหรบับ าบดัน ้าเสยีจากหอ้งสว้มบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 - โครงการจดัเตรยีมถุงด าเพือ่ใชส้ าหรบัทิง้ขยะและผูร้บัเหมาด าเนินการน าขยะออกจากพืน้ทีโ่ครงการ 
 - ทางโครงการไมไ่ดม้เีครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารองเน่ืองจากจดัใหม้หีมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ 

  4) มาตราการทีย่งัไมถ่งึเวลาปฎบิตั ิจ านวน 10 ขอ้ 
 - ปัจจุบนัทางโครงการยงัไมม่กีารขดุลอกรางระบายน ้า เน่ืองจากตะกอนดนิมน้ีอย หากตะกอนดนิมปีรมิาณมาก
ทางโครงการจะท าการขดุลอกตามมาตรการ 
 - ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มีการสูบตะกอนเน่ืองจากตะกอนมปีริมาณน้อย หากปริมาณตะกอนเต็มจะรีบ
ประสานใหห้น่วยงานเขา้มาสบูตะกอนไปก าจดัทนัท ี
 - หากโครงการเปิดด าเนินการแลว้จะท าการประสานงานใหเ้ทศบาลต าบลศรสีุนทรเขา้มาท าการเกบ็ขนมลูฝอย
ของโครงการ 
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- ปัจจุบันพื้นที่บริเวณป้อมยามยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่มีกล่องรบัความคิดเห็น แต่ทางโครงการมีการ
ประชาสมัพนัธแ์จง้เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อเรือ่งรอ้งเรยีน (เบอรโ์ทรศพัท ์1720) 
 - ทางโครงการยงัไมม่กีารก าจดัสตัวพ์าหะน าโรค เน่ืองจากมแีผนท าในชว่งเปิดด าเนินการ 
 - ปัจจุบนัทางโครงการอยู่ในระยะก่อสรา้งหากก่อสรา้งแลว้เสรจ็ทางโครงการจะท าการก าจดัแหล่งเพาะพนัธุส์ตัว์
พาหะ 
 

  ทัง้น้ี ทางโครงการควรตระหนกัถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพือ่เป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะทีอ่าจจะมผีล
ต่อคณุภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

 
5.1 สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
5.2.1 คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

จากผลสรุปของการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิเหนือ
ของโครงการ โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบด้วยปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10), ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO), ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2), ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2)  
และไฮโดรคาร์บอนทัง้หมด (THC) ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพ
อากาศทีท่ าการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมคี่าแตกต่าง
จากช่วงเวลาทีท่ าการตรวจวดัได ้เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเรว็และทศิทางลม สภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนั 
กิจกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันมใิห้
กจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการไปสรา้งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบรเิวณใกลเ้คยีง ทางโครงการจงึไดป้ฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคณุภาพอากาศอยา่งเคร่งครดั และมกีารควบคุมกจิกรรมทีอ่าจท าใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละออง เช่น การขนส่งวสัดกุ่อสรา้งตอ้งมกีารปิดคลุมส่วนบรรทกุเพือ่ป้องกนัการร่วงหลน่ของเศษวสัดุ มกีารฉีดพรมน ้าบรเิวณ
พืน้ทีก่่อสรา้งหรอืพื้นที่ทีอ่าจก่อให้เกดิการฟุ้งกระจาย ท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนแล่นออกจากพืน้ทีก่่อสรา้ง จดัให้มี
พนกังานคอยกวาดเศษดนิทรายทีต่กหลน่บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ฯลฯ เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง  
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5.2.2 ระดบัเสียงโดยทัว่ไปและระดบัเสียงรบกวน 
 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปในบรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิ
เหนือของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุด มคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
ก าหนดมาโดยตลอด ส าหรบัผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน พบว่า ในบางเดอืนมคี่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจาก
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการมรีะดบัเสยีงพืน้ฐานค่อนขา้งต ่า เมือ่มกีจิกรรมเกดิขึน้จงึท าใหม้เีสยีงดงัเพิม่ขึน้แตกต่างจากปกต ิทัง้น้ี 
โครงการเฝ้าระวงัในเรื่องของระดบัความดงัของเสยีง โดยก าหนดใหท้ ากจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัในชว่งเวลา 08.00 - 17.00 น. 
ซึง่เป็นเวลาท างานปกตเิท่านัน้ อย่างไรกต็าม ทางโครงการควรควบคมุดแูลการปฏบิตังิานกจิกรรมต่างๆ ภายในพืน้ทีโ่ครงการ
อย่างเคร่งครดั ห้ามมใิห้เร่งเครื่องยนต์หรอืใช้แตรภายในบรเิวณพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงการโยนวสัดุที่อาจก่อให้เกิดเสยีงดงั
รบกวน และก าชบัดแูลคนงานหา้มมใิหม้เีสยีงดงัรบกวนไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีง 

 
5.2.3 ระดบัความสัน่สะเทือน 

 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนบรเิวณภายในพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณรมิรัว้ดา้นทศิ
เหนือของโครงการ ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ความสัน่สะเทอืนสงูสุดทีต่รวจวดัได้
ในปัจจุบนัมคี่าอยู่ในระดบัทีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อฐานรากหรอืชัน้ลา่งของอาคารประเภทที ่2 อยา่งไรกต็าม ทางโครงการควร
ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานกจิกรรมต่างๆ ภายในพืน้ทีโ่ครงการอย่างเคร่งครดั เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัและตดิตามผลกระทบ
ดา้นความสัน่สะเทอืนทีอ่าจเกดิจากกจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการต่อไป  
 
 
 
 

………………………….……………………… 
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