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บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside (ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ 
จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 ประกอบด้วย คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป คุณภาพน้ าทิ้ง ด าเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด 

3.1  วัตถุประสงค ์

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อก าหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 2)  เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และน าไปก าหนดเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 
 3)  เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1010.5/13895 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2562 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และส ารวจข้อมูลการด าเนินงานของโครงการในระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

และการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ        
1. คุณภาพอากาศ        

1.1 ฝุ่นละออง 1) ถนนบริเวณ
ทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ  

- ความสะอาด - ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวันตลอด
ระยะเวลาปดิ
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 5)  

2) ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- ความเสียหาย / 
ผลกระทบหรือ
เรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 

- ติดตั้งกล่องรับ
ความคิดเห็น
บริเวณป้อมยาม 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 

 
 
 
 



โครงการ The Salil Riveside                                                                                                                                                                                     รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                                                                                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บรษิัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด                                                                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                                                                                                                                     3-3 

ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 
 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
1. คุณภาพอากาศ       

1.1 ฝุ่นละออง 2) บริเวณ
ทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ปริมาณฝุ่นละออง
รวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไมเ่กิน 10 
ไมครอน (PM10) 

- เก็บและ
วิเคราะหต์ัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบกราวิ
เมตริก 
(Gravimetric) 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

เจ้าของโครงการจัดให้บริษัท เอส.พี.เจ. ไซ
แอนติฟิค  จ ากัด  ด า เนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณ
ทางเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ ท าการตรวจวัด
ทุก 6 เดือนครั้ ง  ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- 
 

ภาคผนวก ค 

 

1.2 มลพิษทาง        
     อากาศ 

1) ถนนบริเวณ
ทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ความสะอาด - ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวันตลอด
ระยะเวลาปดิ
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 5) 
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ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

1.2 มลพิษทาง        
         อากาศ        
         (ต่อ) 

2) บริเวณ
ทางเข้า-ออก
พืน้ท่ีโครงการ 

- ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 
 

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีระบบนัน
ดีสเปอรีฟอินฟราเรด ดี
เทคช่ัน (Non-
dispersive lnfrared 
Detection) 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

เจ้าของโครงการจัดให้บริษัท เอส.พี.เจ. ไซ
แอนติฟิค จ ากัด ด า เนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ปริมาณ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)) 
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ท าการ
ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค 
 

- ปริมาณ
สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 
(HC) 

- ปริมาณก๊าซ
ไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2)  

- ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) 

- - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค 
  

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีระบบ
เคมีลมูีเนสเชน 
(Chemiluminescence) 

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีระบบ
พาราโรซานิลีน 
(Pararosaniline) 
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ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

1.2 มลพิษทาง        
         อากาศ      
        (ต่อ) 

2) พื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ 

- ความสมบูรณ์ของ
พันธ์ไม้และชนิด 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวันตลอด
ระยะเวลาปดิ
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการ
ก าหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 2) 

3) ป้ายและ
สัญลักษณ์ตา่งๆ
อาทิเช่น ป้าย
ห้ามติด
เครื่องยนต์ ป้าย
จ ากัดความร็ว 
เป็นต้น 

- สภาพดี มองเห็น
ชัดเจนและไมล่บ
เลือน 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์
ใ ห้ กั บ ผู้ พั ก อ า ศั ย มิ ใ ห้ มี ก า ร ติ ด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่
จอดรถ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4, 7, 8, 9) 
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ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

1.2 มลพิษทาง        
         อากาศ 
(ต่อ) 

4) ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- ความเสียหาย / 
ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- ติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
2 เสียง 5) บริเวณ

ทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ 
ป้ายและ
สัญลักษณ์ตา่งๆ
อาทิเช่น ป้าย
ห้ามติด
เครื่องยนต์ ป้าย
จ ากัดความร็ว 
เป็นต้น 

- สภาพดี มองเห็น
ชัดเจนและไมล่บเลือน 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้พักอาศัยมิให้มีการติดเครื่องยนต์
ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 4, 7, 8, 9) 

2) ถนนบริเวณ
ทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงสูงสดุ 
(Lmax) 
- ระดับเสียงรบกวน 
- ระดับเสียงพ้ืนฐาน 
(L90) 

- เครื่องมือวัดเสยีง 
(Sound Level Meter) 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ ไซ
แอนติฟิค จ ากัด ตรวจวัดและวิเคราะห์
ดัชนีคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งผลการ
ตรวจวัด ระดับ เสี ย งระหว่ า ง เดื อน
มิถุนายน พ.ศ.2566 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด  

- ภาคผนวก ค 
 

 - ภาคผนวก ค 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
2 เสียง 2) ผู้พักอาศัย

ข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- ความเสียหาย / 
ผลกระทบหรือเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- ติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 

3. น้ าใช้ 1) เส้นท่อประปา - การแตกหรือรั่วซมึ
ของท่อประปา 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทา ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด เ จ้ า ห น้ าที่  ค อ ย
ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาภายในพื้นที่
โครงการเป็นประจ าทุกๆเดือน 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 18)  
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
3. น้ าใช้ - ถังเก็บน้ าใช้ - ความสะอาด - ตรวจสอบโดย

เจ้าหน้าท่ี 
- ปีละ 2 ครั้ง ( 6 
เดือน / ครั้ง) ตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มี
ประสบการณ์ คอยดูแล และตรวจสอบ น้ า
ใช้ ตลอดจนการเก็บน้ าส ารอง ล้างถังน้ า
ส ารอง ตามมาตรการก าหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 16, 22) 

3) วาล์วควบคุม
การจ่ายน้ า 

- การปิดวาล์วในช่วง 
07.00-10.00 น. และ
ช่วงเวลา 19.00-
21.00 น. 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
4. สระว่ายน้ า 
   4.1 โครงการสระ          
        ว่ายน้ า 

1) พื้นสระว่ายน้ า - สภาพดีไม่แตกร้าว - ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 40) 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า
บริเวณสระว่าย
น้ า 

- สภาพพร้วมใช้งาน
ไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28) 

3) ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- สภาพพร้อมใช้งาน
ไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 28) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
4. สระว่ายน้ า 
   4.2 อุบัติเหตุจาก      
        การจ่มว่าย
น้ า 

1) ขอบสระและ
ทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ า 

- ไม่มีน้ าขัง - ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการว่ายน้ า 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีทางเดินรอบสระว่าย
น้ าไมล่ื่น ไมม่ีน้ าขัง และท าความสะอาด
ง่าย 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 

2) ป้ายแสดงกฎ
ข้อปฎิษัติส าหรับ
ผู้ใช้ว่ายน้ า 

- สภาพดี ไม่ลบเลือน - ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 25) 

3) อุปกรณ์
ประจ าสระวา่ย
น้ า เช่น ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชู
ซีฟ โฟมช่วยชีวิต 

- สภาพพร้อมใช้งาน
ไม่ช ารุด 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ประจ าสระวา่ยน้ า ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชู
ชีพ  โฟมช่วยชีวิต 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 31) 
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ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
    4.3 คุณภาพน้ า       
         สระว่ายน้ า 

1) สระว่ายน้ า
ของโครงการ
บริเวณส่วนสึก
และส่วนตื้น
บริเวณละ 1 จุด 

- pH 
- Residual Chlorine 

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐาน 

- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 
ก่อนเปิดและหลังปิด
บริการ และจัดใหม้ี
การตรวจเพิ่มเติม
ระหว่างวันในกรณีทีม่ี
ผู้มาใช้บริการจ านวน
มาก หรือเป็นวันที่มี
แสงแดดจดั 
ตลอดเวลาเปดิ
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้ท าการตรวจวัด PH 
,Residual Chlorine ทุกวันข้อมูลการ
ตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข คุณภาพน้ า
สระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ค 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
    4.3 คุณภาพน้ า       
         สระว่ายน้ า            
         (ต่อ) 

2) สระว่ายน้ า
บริเวณส่วนสึก
และส่วนตื้น 
บริเวณละ 1 จุด 

- Coliform Bacteria 
- จุลอนทรีย์กลุม่ที่ท า
ให้เกิดโรคได้แก่ 
(Escherichia coli, 
Staphylococcus 
aureus และ 
Pseudomonas 
aeruginosa) 

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐาน 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 

โครงการด าเนินการจัดจ้างบรษิัท เอส.พี.เจ.
ไซแอนติฟิค จ ากัด ในการตรวจวัดคุณภาพ
น้ าสระว่ายน้ าบริเวณส่วนสึกและส่วนตื้น
ของโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค 
 

 3) ระบบกรองน้ า
สระว่ายน้ า 

- สภาพดไม่ช ารุด - ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 23) 

4) ความสะอาด
ของสระวา่ยน้ า 

- ไม่มีตะกอน ตะไคร่
น้ า และเศษผง 

- ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าท่ี 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ
ส าหรับใช้ท าความสะอาดสระว่ายน้ า 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 24) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
5 น้ าเสีย 
  5.1 ประสิทธิภาพ     
        ของระบบ    
        บ าบัดน้ าเสีย 
   (1) คุณภาพ 
        น้ าทิ้งก่อน   
        การบ าบัด 

       

       

- บ่อสูบบน้ าเสีย - pH 
- BOD 
- Suspended 

Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved 

Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform 

Bacteria 
- Fecal Coliform 

Bacteria 

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากอาคารบางประเภอ
และบางขนาด พ.ศ.
2548 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการด าเนินการจัดจ้างบรษิัท เอส.พี.เจ.
ไซแอนติฟิค จ ากัด ในการตรวจวัดคุณภาพ
น้าทิ้งของระบบบ าบัดน้าเสียของโครงการ 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
  (2) คุณภาพ 
       น้ าทิ้งหลัง   
       การบ าบัด 

- บ่อพักน้ าใส - pH 
- BOD 
- Suspended 

Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved 

Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform 

Bacteria 
- Fecal Coliform 

Bacteria 

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากอาคารบางประเภอ
และบางขนาด พ.ศ.
2548 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการด าเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.
เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด ในการตรวจวัด
คุณภาพน้าทิ้งของระบบบ าบัดน้าเสียของ
โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค 
 

 
 
 
 



โครงการ The Salil Riveside                                                                                                                                                                                     รายงานการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะด าเนินการ)                                                                                                                                                                        ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บรษิัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด                                                                                                                                                                                   ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                                                                                                                                     3-16 

ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวดั 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
   (3) คุณภาพ 
        น้ าทิ้งก่อน 
        ระบาย    
        ออกสุ่    
        ภายนอก 
        โครงการ 

- บ่อตรวจ
คุณภาพน้ า 

- pH 
- BOD 
- Suspended 

Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved 

Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Total Coliform 

Bacteria 
- Fecal Coliform 

Bacteria 

- เก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากอาคารบางประเภอ
และบางขนาด พ.ศ.
2548 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

โครงการด าเนินการจัดจ้างบริษัท เอส.พี.
เจ.ไซแอนติฟิค จ ากัด ในการตรวจวัด
คุณภาพน้าทิ้งของระบบบ าบัดน้าเสียของ
โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรร

ค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 

ช่วงเปิด
ด าเนินการ  

       

  5.2 การ
ท างาน     
       ของระบบ    
       บ าบัดน้ า
เสีย 

- ระบบบ าบดั
น้ าเสียของ
โครงการ 

1. ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
(หน่วย) 

2. ปริมาณน้ าใช้ใน
ทุกกิจกรรมของ
แหล่ง าเนิน
มลพิษ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

3. ปริมาณน้ าเสยี
ที่เข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
(ลูกบาศก์เมตร) 

 

- เก็บสถิติละข้อมูลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสียตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และแบบการเก็บสถติิ 
และข้อมลู การจัดท า
บันทึกรายละเอียดและ
รายงานของระบบบ าบดั
น้ าเสีย พ.ศ.2555 (ตาม
บทบัญญติในมาตาตาร 
80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติพ.ศ.2535) 

- เก็บสถิติละข้อมูลการท างานของระบบบ าบดั
น้ าเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บใว้
บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการเป็น
ระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันท่ีมีการเกบ็สถิติและ
ข้อมูลนั้น และจัดท ารายงานสรปุผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน 
และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(ผู้อ านวยการเขตบางคอแหลม) ภายในวันท่ี
สิบห้าของเดือนถัดไป 

ทางโครงการปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนด 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 11) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
  5.2 การท างาน     
       ของระบบ    
       บ าบัดน้ าเสีย 

- ระบบบ าบัดน้ า
เสียของโครงการ 

4. การระบายน้ าทิ้ง
จากระบบบดัน้ าเสีย 
(ระบาย/ ไมร่ะบาย 
5. ปริมาณสารเคมี
หรือสารสกัดชีวภาพท่ี
ใช้ (ช่ือ/ปริมาณ ลิตร
หรือกิโลกรัม) 
6. การท างานของ

ระบบบ าบดัน้ าเสีย 
(ปกติ/ผิกปกติ) 

7. การท างานของ
เครื่องสูบน้ า (ปกต/ิ
ผิกปกติ) 

 

   - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 11) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
  5.2 การท างาน 
       ของระบบ 
       บ าบัดน้ าเสีย  
       (ต่อ) 

- ระบบบ าบัดน้ า
เสียของโครงการ 
(ต่อ) 

8. การท างานของ
เครื่องเติมอากาศ 

 (ปกติ/ผิกปกติ) 
9. การท างานของ

เครื่องกวนผสมน้ า
เสีย (ปกต/ิผิกปกติ) 

10. การท างานของ
เครื่องกวนผสม
สารเคมี  

   (ปกติ/ผิกปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน 

(ปกติ/ผิกปกติ) 

   - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 11) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
6. การระบายน้ า 1) บ่อหน่วงน้ า 

บ่อพักน้ าและท่อ
ระบายน้ าภายใน
โครงการ 

- การสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพัก 
และท่อระบายน้ า 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 42) 

2) การท างาน
ของเครื่องสูบน้ า 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- 1 เดือน / ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
เนินการ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการก าหนด - - 

7. มูลฝอย - พื้นที่โครงการ 
ได้แก่ บรเิวณที่
ถังมูลฝอย และ
ห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

- ปริมาณมูลฝอย
ตกค้าง 

- ความสะอาด 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

 - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 46, 47) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

8. ระบบไฟฟ้า 1) หม้อแปลง
ไฟฟ้า 
 - ป้ายเตือนระวัง
อันตราย 

- สภาพดี มองเห็นได้
ชัดเจนไมล่บเลือน 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 58) 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- 3 เดือน / ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
เนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 58, 59) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

9. การอุนุรักษ์
พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างส่วนกลาง 

- เครื่องหมายแสดง
ประสิทธิภาพ
ประหยดัพลังงานท่ี
ระบุมากับอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- ตรวจสอบตามชนิด
ของอุปกรณ์ 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

- ระบบปรับ
อากาศส่วนกลาง 
- เครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่นลิฟต์ เครื่อง
สูบน้ า เป็นต้น 
-จุดติดประกาศ
และ
ประชาสมัพันธ์ 

- อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - - 

- สภาพดี มองเห็นได้
ชัดเจนไมล่บเลือน 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

1) อุปกรณ์ใน    
    ระบบป้องกัน  
    และสัญญาณ 
    เตือนอัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบตามชนิด
ของอุปกรณ์ 

- 3 เดือน/ ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัย ตามบริ เวณจุดต่างๆทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร  ทั้ งนี้ จั ด
เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 73, 88) 

2) ระบบจ่าย
ไฟฟ้าส ารอง 

- มีแบตเตอรส์ ารอง
อยู่ตลอดเวลา และ
มีสภาพพร้อมใช้
งาน 

- ทอดสอบอุปรณ ์ - 3 เดือน/ ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 59) 

3) ป้ายและ
เครื่องหมาย
แสดงการหนไีฟ 
และแผนผัง
เส้นทางการหนี
ไฟ 

- สภาพดี มองเห็นได้
ชัดเจนไมล่บเลือน 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- 3 เดือน/ ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 88) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

4) อุปกรณ์
ดับเพลิง 
   - ถังดับเพลิง
แบบมือถือ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- 3 เดือน / ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
เนินการ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัย ตามบริ เวณจุดต่างๆทั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร  ทั้ งนี้ จั ด
เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 77) 

  - หัวรับน้ า
ดับเพลิง 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- 3 เดือน / ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
เนินการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 75) 

- สายฉีดน้ า
ดับเพลิงและตู้
เก็บสายฉดี 
(FHC) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 76) 

- ถังเก็บน้ า
ส ารองน้ า
ดับเพลิง 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 73) 

- ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ 
Sprinkler 
System 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกรดีขวาง 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 78) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

- เครื่องสูบน้ า
ดับเพลิง (Fir 
Pump) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการได้จัดท าระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ทั้ งนี้จั ด
เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 73) 

5) บันไดหนีไฟ  
เส้นทางในการ
หนีไฟ และจดุ
รวมคนเบื้องต้น 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 84) 

11. ระบบระบาย
อากาศ 

1. ช่องระบาย
อากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและ
ประต ู

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีด
ขวาง 

 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 85) 

2. พัดลมระบาย
อากาศ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 10) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
12. การจราจร - ป้ายและ

เครื่องหมาย
การจราจร 
ภายในโครงการ 
และบรเิวณ
ทางเข้า-ออก
โครงการ 

- สภาพดี มองเห็นได้
ชัดเจนไมล่บเลือน 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- 3 เดือน / ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิด
เนินการ 

ทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เพื่ออ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแล
ความปลอดภัยผู้ที่สัญจรผ่านด้านหน้า
ทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7) 

- ถนนภายใน
โครงการ และ
บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตัว
ในการเดินรถ
บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 7) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

13. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

- กรณีที่ภายใน
โครงการมีการ
ปรับปรุง/ช่อม
แซม เช่นการทาสี
ภายนอกอาคาร
การซ่อมบ ารุงผิว
การจราจรการขดุ
ลอกท่อระบายน้ า
ป็นต้น 

- ติดตั้งป้ายเตือนให้
ระวังบริเวณที่
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 44) 

- ระบบกล้อง
วงจรปิด 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
 

- ตรวจสอบ โดย
เจ้าหน้าท่ี 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 37) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

14. ทัศนียภาพ - ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้
ได้รับผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
และความคิดเห็น (ดรููปที่ 
24 หน้า 213/252 
ประกอบ) 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 

15. การบดบัง
แสงแดดและ
ทิศทางลืม 

- ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้
ได้รับผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
และความคิดเห็น (ดรููปที่ 
24 หน้า 213/252 
ประกอบ) 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
และเปดิเนินการโดย
ความรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันท่ี
โครงการปดิ
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         
16. การบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 

- ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้
ได้รับผลกระทบ 

- ติดตามประเมินจาก
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
และความคิดเห็น (ดรููป
ที่ 24 หน้า 213/252 
ประกอบ) 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง
และเปดิเนินการโดย
ความรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดภายใน 1 ปี
นับตั้งแต่วันท่ี
โครงการปดิ
ด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 

ดัชนีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่
ตรวจสอบ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 
และการ
แก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ช่วงเปิดด าเนินการ         

17. คุณภาพชีวิต
และความพึงพอใจ
ของผู้อย่อาศัย
ข้างเคียงและการรับ
เร่ืองร้องเรียน 

- ผู้พักอาศัย ผู้มา
ใช้บริการและ
พนักงานใน
โครงการ 

- ประเมินเรื่องราว
ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้พัก
อาศัย ภายใน
โครงการ 

- ติดตามประเมินจาก
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
และความคิดเห็น (ดรููปที่ 
24 หน้า 213/252 
ประกอบ) 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 

- ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพื้นที่
โครงการ 

- ประเมินเรื่องราว
ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ และ
ข้อคิดเห็นของผู้พัก
อาศัย ภายใน
โครงการ 

- ติดตามประเมินจาก
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน 
และความคิดเห็น (ดรููปที่ 
24 หน้า 213/252 
ประกอบ) 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาเปิดเนิน
การ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการก าหนด - ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 98) 
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3.3  การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ The Salil Riveside (ระยะด าเนินการ) ของ บริษัท เดอะสลิล 

ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 มีวิธีการวิเคราะห์ และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน

ตามที่ราชการก าหนด และมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที ่3-2 

 

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวดั และวิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 100 ไมครอน  
(Total Suspended Particulate; TSP) 

Filter High Volume Air Sampler,  
Gravimetric Method 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(Particulates Matter <10 microns; PM-10) 

Size Selective High Volume Air Sampler/ 
Gravimetric Method 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) Part 50, Gas Phase Chemiluminescence 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) CO Analyzer/ NDIR 
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) UV-Fluorescence 
ไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (Total Hydrocarbon; THC) Personal Air Sample, Flame Ionzation detection 

Method 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) Integrated Sound Level Meter/IEC804 

คุณภาพน้ าท้ิง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) 5-Days BOD Test (5210 B), Membrane Electrode 
Method (4500-0 G) 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) Dired at 103-105 oC (2540 D) 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC (2540 D) 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) Gravimetric Method (2540 F) 
ซัลไฟล ์(Sulfide) Iodometric Method (4500-S2- F) 
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) Macro-Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)   Partition-Gravimetric Method (5520 D) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) Multiple Tube Fermentation Technique (9222-1 B) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) Standard Total Coliform Fermentation Technique 

(9222-1 B) 
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รูปที่ 3-1 แผนที่แสดงต าแหน่งจุดตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Salil Riverside 

The Salil Riveside 
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3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การด าเนินงานติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The Salil Riveside (ระยะด าเนินการ) ของ บริษัท เดอะ
สลลิ ริเวอรไ์ซต์ จ ากัด ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินการติดตามตรวจสอบตามที่
ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ด าเนนิการตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี้
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ตารางที่ 3-3  ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวัด 

พ.ศ.2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะด าเนินการ         
1. คุณภาพอากาศใน         
      บรรยากาศโดยทั่วไป - ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

  ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนนิการ 

- - -  - - 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) 

 - ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) 

 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

 - ไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) 

 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

    (Leq 24 hr., Lmax) 
  ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- - -  - - 
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ตารางที่ 3-3  (ต่อ) ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากดั  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวัด  

พ.ศ.2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะด าเนินการ (ต่อ)         
1. คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า         

- สระว่ายน้ าส่วนตื้น 
- สระส่ายน้ าส่วนลึก 

- pH 
- Residual Chlorine ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง       

- Total Coliform Bacteria 

สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง       
- Escherichia coli 

 - Staphylococcus aureus 
Pseudomonas   
aeruginosa 
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ตารางที่ 3-3  (ต่อ) ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากดั  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวัด  

พ.ศ.2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะด าเนินการ (ต่อ)         
2. คุณภาพน้ าทิ้ง         

- บ่อสูบน้ าเสีย - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)        
       - บ่อพักน้ าใส - บีโอดี (BOD)        
       - บ่อตรวจคณุภาพน้ า - สารแขวนลอย (SS)        

 - สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(TDS) 

       
 - ตะกอนหนัก (Settleable 

Solids) 
1 ครั้ง/เดือน       

 - ซัลไฟล ์(Sulfide)        
 - ค่าทีเคเอ็น (TKN)        
 - น้ ามันและไขมัน (Oil & 

Grease) 
       

 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform 

       

 Bacteria) 
- 

       
 - แบคทีเรียกลุ่มโทเทิลโคลิ

ฟอร์ม (Fecal Coliform 

Bacteria) 

- - 
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3.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ 
3.5.1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (Ambient Ari Quality) 

  มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  (Ambient Air Quality) ของ

โครงการ The Salil Riveside ของบริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ในระยะด าเนินการ ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 

ท าการตรวจวัดบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ท าการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-

10) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วันต่อเนื่อง ส าหรับการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนออกไซด์ 

(CO) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วันต่อเนื่อง  

  เมื่อน าผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) เปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดง

รายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-4   

 เมื่อน าผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

โดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอียดผลการ

ตรวจวัดดังตารางที ่3-5               

 เมื่อน าผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง 

วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง

ตารางที ่3-6                        

 เมื่อน าผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 

ลงวันท่ี 30 เมษายน 2544 พบว่า ทั้ง 2 สถานีตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตาราง

ที ่3-7 

 ส าหรับผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนท้ังหมด (THC) ไม่สามารถน าค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบเกณฑ์

มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดัชนีดังกล่าว แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที ่3-8 
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ตารางที่  3-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)  

ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลลิ ริเวอรไ์ซต์ จ ากัด ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะด าเนินการ) 
ท่ีมา : (1)  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  24 (พ.ศ .2547) เรื่ อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ        

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 

  

จุดตรวจวัด คร้ังท่ี วันที่ตรวจวัด 
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

ครั้งท่ี 1 30-31/10/2566 0.034 0.0152 

มาตรฐาน (1) 0.33 0.12 
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ตารางที่  3-5 ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (NO2)  
 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากดั ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 

จุดตรวจวัด คร้ังท่ี วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

(ppm) (mg/m3) 

บริเวณทางเข้า-ออก
พืน้ท่ีโครงการ 

ครั้งท่ี 1 30-31/10/2566 0.0049 0.0092 

มาตรฐาน(1) 0.17 0.32 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะด าเนินการ) 
ท่ีมา :  (1)ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
               ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที ่14 สิงหาคม 2552 
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ตารางที่  3-6  ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ (SO2)  
 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด  ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 

จุดตรวจวัด คร้ังท่ี วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

ครั้งท่ี 1 30-31/10/2566 0.0028 0.0073 0.0024 0.0063 

มาตรฐาน 0.30(1) 0.78(1) 0.12(2) 0.30(2) 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะด าเนินการ) 
ท่ีมา : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 

1 ช่ัวโมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39ง ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 
                  (2)   มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 
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ตารางที่  3-7 ผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ (CO)  
 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 

จุดตรวจวัด คร้ังท่ี วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

บริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ 

ครั้งท่ี 1 30-31/10/2566 2.5150 2.8802 2.2010 2.5206 

มาตรฐาน 30.0 34.20 9.0 10.26 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะด าเนินการ) 
ท่ีมา  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
         สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายนพ.ศ.2538   
                   ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2538 
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ตารางที่  3-8 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC)  
 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากดั ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 

จุดตรวจวัด คร้ังท่ี วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

Total Hydrocarbon (THC)  
(ppm) 

บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

ครั้งท่ี 1 30-31/10/2566 ppm 4.01 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะด าเนินการ) 
 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) ในบรรยากาศ ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ 
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3.5.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป (Community Noise) 

 มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noise) ของโครงการ The Salil 
Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ท าการตรวจวัดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ ท าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 1 วัน
ต่อเนื่อง  

              เมื่อน าผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับ
ค่ ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งชาติ  เ รื่ อ ง  ก าหนดมาตรฐานระดั บ เ สี ย ง โดยทั่ ว ไ ป  
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) ประกาศ ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2540 พบว่า บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตารางที่ 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noise)  

ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลลิ ริเวอรไ์ซต์ จ ากัด 
ระหว่างวันที ่30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

จุดตรวจวัด คร้ังท่ี วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
สูงสุด (Lmax) 

ระดับเสียงพื้นฐาน 
(L90) 

บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

ครั้งท่ี 1 30-31/10/2566 61.0 109.8 50.3 

มาตรฐาน (1) 70.0 115.0 - 

หมายเหตุ :  ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค ระดับเสียงทั่วไป 
ท่ีมา :   (1)ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540  
     ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540 
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3.5.3 ผลการตรวจวัดระดบัเสียงรบกวน  (Annoyance Noise) 

  ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล  
ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างวันท่ี 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ให้ท าการตรวจวัดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 1 
วันต่อเนื่อง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3-12 ถึง ตารางที่ 3-13 

 เมื่อน าผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน อ้างอิงประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) แต่ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่า
ระดับเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2550 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
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ตารางที่ 3-10     ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) 
ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลลิ ริเวอรไ์ซต์ จ ากัด 
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2566 บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

ต าแหน่งตรวจวัด คร้ังท่ี วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (db(A)) 

เสียงขณะมีการ
รบกวน* 

ระดับเสียง
พ้ืนฐาน  

ค่าระดับการ
รบกวน 

บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

ครั้งท่ี 1 30-31/10/2566 73 65 8 

มาตรฐานค่าระดับการรบกวน 10 

หมายเหตุ :  ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ก ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ท่ีมา: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) (ค.ศ.2007) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน  

(2) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139, พิเศษ ตอนที่ 266 ง  

     ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565) 
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 3.5.4   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Waste Water Quality) 

     ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Waste Water Quality) ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล 

ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ท าการเก็บตัวอย่างน้ าระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 1) บ่อสูบน้ าเสีย 2) 

บ่อพักน้ าใส และ 3) บ่อตรวจคุณภาพน้ า ของโครงการสามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-11 ถึงตารางที่ 

3-13 

     เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Waste water Quality) มาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ท าการ

ประเภท ข. พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณบีโอดี (BOD), น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN), และ

ซัลไฟด์ (Sulfide) และ Settleable Solids ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น  บ่อสูบน้ าเสีย ที่มีค่าปริมาณ

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS), ปริมาณสารแขวนลอยที่ละลายในน้ า (TDS) เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และ บ่อตรวจคุณภาพ

น้ าปริมาณสารแขวนลอยที่ละลายในน้ า (TDS) เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

     ส าหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของดัชนีตรวจวัด Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliform Bacteria 
เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณ 
ภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ออกความตามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เล่มที่ 111 ตอนท่ี 16ง วันท่ี 24 มีนาคม 2537, แหล่งน้ าประเภทที่ 2 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุกดัชนีตรวจวดั
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ตารางที่ 3-11  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อสูบน้ าเสีย  

 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566  

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

17/07/2566 15/08/2566 18/09/2566 31/10/2566 20/11/2566 18/12/2566 

pH at 25๐C - 7.4 7.2 7.0 6.9 7.0 7.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 75.66 79.12 89.00 94.2 271 239 

Total Suspended Solids mg/L 92 96 46 58 52 54 

Total Dissolved Solids mg/L 618 642 330 368 429 413 

Oil & Grease mg/L 20.4 21.8 11.4 <1.0 12.4 14.8 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 84.82 90.64 177 192 191 188 

Sulfide mg/L 7.8 8.2 <1.0 1.4 1.7 7.0 
Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 2.5 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 92,000 98,000 86.00 98,000 120,000 98,000 
Fecal  Coliform Bacteria MPN/100 ml 36,000 42,000 54,000 62,000 88,000 46,000 
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ตารางที่ 3-12 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ าใส 

 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ     :  = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, =ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีมา  :(1)   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22nd Edition 2012 

 (2)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท   

                          และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ท าการประเภท ข. 

  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
17/07/2566 15/08/2566 18/09/2566 31/10/2566 20/11/2566 18/12/2566 

pH at 25๐C - 6.8  7.1  6.7  6.6  6.6  6.5  5.0-9.0(2) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 18.44  19.02  15.85  15.84  18.10  19.42  <20(2) 

Total Suspended Solids mg/L 28  28  22  22  29  28  <30(2) 

Total Dissolved Solids mg/L 412  426  260  364  296  294  <500(2) 

Oil & Grease  mg/L 5.8  5.2  <1.0  <1.0  <1.0  <1.0  <20(2) 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 32.94  33.48  3.22  18.40  32.04  32.10  <35(2) 

Sulfide mg/L 1.0  1.0  <1.0  <1.0  <1.0  <1.0  <1.0(2) 
Settleable Solids ml/L <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  < 0.5(2) 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 4,700 
 4,800 

 2,200 
 1,800 

 4,800 
 4,800 

 < 5,000(3) 
Fecal  Coliform Bacteria MPN/100 ml 980 

 980 
 680 

 640 
 960 

 940 
 < 1,000(3) 
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ตารางที่ 3-13 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อตรวจคุณภาพน้ า 

 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหต ุ :  = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, =ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ีมา  :(1)   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22nd Edition 2012 

 (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548  

  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 อาคารที่ท าการประเภท ข. 

 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
17/07/2566 15/08/2566 18/09/2566 31/10/2566 20/11/2566 18/12/2566 

pH at 25๐C - 7.0  7.1  6.5  7.0  6.6  6.5  5.0-9.0(2) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 15.20  16.82  18.70  13.66  17.82  18.95  <20(2) 

Total Suspended Solids mg/L 24  26  26  20  28  28  <30(2) 

Total Dissolved Solids mg/L 324  338  388  1,146  294  282  <500(2) 

Oil & Grease mg/L 4.2  4.4  <1.0  <1.0  <1.0  <1.0  <20(2) 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 28.08  30.25  21.84  15.72  15.82  34.14  <35(2) 

Sulfide mg/L <1.0  <1.0  <1.0  <1.0  <1.0  <1.0  <1.0(2) 
Settleable Solids ml/L <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  < 0.5(2) 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 2,800  3,200  2,600  1,200  1,800  4,600  < 5,000(3) 
Fecal  Coliform Bacteria MPN/100 ml 660  720  720  480  620  920  < 1,000(3) 
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   3.5.5   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water)  

  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะ
สลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ท าการเก็บตัวอย่างน้ าระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 1) สระว่ายน้ า
บริเวณส่วนลึก 2) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น ของโครงการสามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-14 ถึงตารางที่ 
3-15 

   เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง (Swimming pool water) น้ าในสระว่ายน้ าส่วนลึกและสระว่ายน้ าส่วนตื้นของ
โครงการ เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน พบว่า ทั้ง 2 สถานี
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีการตรวจวัด 
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ตารางที่ 3-14  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก ของโครงการ The Salil Riveside 
 บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 
ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนลึก 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
03/07/2566 10/07/2566 17/07/2566 24/07/2566 31/07/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 
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ตารางที่ 3-14    (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก ของโครงการ The Salil Riveside  
   บริษัท แมกโนเลียไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนลึก 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
07/08/2566 15/08/2566 22/08/2566 28/08/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-14    (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก  
   ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนลึก 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
04/09/2566 11/09/2566 18/09/2566 25/03/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-14    (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก  
   ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนลึก 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
02/10/2566 09/10/2566 16/10/2566 24/10/2566 31/10/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-14     (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก  
    ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท แมกโนเลียไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนลึก 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
07/11/2566 14/11/2566 20/11/2566 27/11/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-14     (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก  
    ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนลึก 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
04/12/2566 11/12/2566 18/12/2566 26/12/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-15  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น  
 ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 
ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
03/07/2566 10/01/2566 17/07/2566 24/07/2566 31/07/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-15     (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น  
    ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
07/08/2566 15/08/2566 22/08/2566 28/08/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-15    (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น  
   ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
04/09/2566 11/09/2566 18/09/2566 25/09/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 
Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 
Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-15    (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น  
   ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
02/10/2566 09/10/2566 16/10/2566 24/10/2566 31/10/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-15  (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น  
         ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
07/11/2566 14/11/2566 20/11/2566 27/11/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                            รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                    ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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ตารางที่ 3-15  (ต่อ)ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น  
       ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
    Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 

ที่มา      :          (1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
 
 
 
 
 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์น้ าสระว่ายน้ าส่วนตื้น 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
04/12/2566 11/12/2566 18/12/2566 26/12/2566 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. < 10 

Escherichia coli In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus aureus 
 

In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas  aeruginosa In 100 ml. N.D. N.D. N.D. N.D. ตรวจไม่พบ 



โครงการ The Salil Riveside                                                           รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                   ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 3-2 จุดตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)  

ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากดั 

 

 

บ่อสูบน้ าเสีย 

รูปที่ 3-3 จุดการตรวจวดัคุณภาพน้ าท้ิง (Waste Water Quality) บ่อสูบน้ าเสีย  
ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากัด  



โครงการ The Salil Riveside                                                           รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                   ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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บ่อพักน้ าใส 
รูปที่ 3-4 จุดการตรวจวดัคณุภาพน้ าท้ิง (Waste Water Quality) บ่อพักน้ าใส 

ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอรไ์ซต์ จ ากัด  
 

 
 

บ่อตรวจคุณภาพน้ า 

รูปที่ 3-5 จุดการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Waste Water Quality) บ่อตรวจคุณภาพน้ า 

ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด 



โครงการ The Salil Riveside                                                           รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                    
(ระยะด าเนินการ)                   ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั เดอะสลลิ รเิวอรไ์ซต์ จ ากดั  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2566 
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สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก 

รูปที่ 3-6 จุดผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนลึก  
ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลลิ ริเวอรไ์ซต์ จ ากัด 

 

 
 

สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น 

รูปที่ 3-7 จุดผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า (Swimming pool water) สระว่ายน้ าบริเวณส่วนตื้น  
ของโครงการ The Salil Riveside บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซต์ จ ากัด  

 


