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บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รำยละเอียดผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระยะด ำเนินกำร 

ของโครงกำร Noble Remix  ระหวำ่งเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2566 โดยครอบคลุม ปัจจยัทำงส่ิงแวดลอ้มท่ี

ส ำคญั คือ 

 มำตรกำรทัว่ไป 
 ทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ 
 ทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มทำงชีวภำพ 
 คุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต 

 
แสดงรำยละเอียดผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด ำเนินกำร 

โครงกำร Noble Remix ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิต้ี จ ำกัด ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566  
ดงัตารางท่ี 3.1-1 
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ตารางท่ี 3.1-1 สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทั่วไป 1) โครงกำรจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้ม ตำมท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มโครงกำร โนเบิล รีมิกซ์ ของบริษทั คอนติเนนตลั 
ซิต้ี จ ำกดั และรำยละเอียดในเอกสำรแนบอยำ่งเคร่งครัด 

- โครงกำรไดย้ึดถือปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตำมท่ีเสนอไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด 

  

 2) โครงกำรจะต้องบันทึกผลกำรติตดำมตรวจสอบกำร
ด ำ เ นินกำรหรือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรติตดำมตรวจสอบคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มตำมท่ีเสนอไวใ้นรำยงำน และส่งผลกำรด ำเนินกำร
มำยงัหน่วยงำนผู ้อนุญำตและส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ตำมแนวทำงกำรเสนอ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติตดำมตรวจสอบคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้ม รำยละเอียดตำมท่ีส่งมำดว้ย 
 

- โครงกำรไดบ้นัทึกผลกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 
และปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ตำมท่ีเสนอไว้ในรำยงำนฯ  
อย่ำงเคร่งครัด โดยได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนกลำง คือ บริษัท  
เอ็นไวแล็บ จ ำกัด เป็นหน่วยงำนในกำรตรวจวัดและ
วิเครำะห์ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเป็นผูจ้ ัดท ำ
รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3) หำกโครงกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำร รวมทั้ง
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มำตรกำรติตดำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแตกต่ำงไป
จำกท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนโครงกำรจะตอ้งเสนอรำยละเอียดกำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว ให้หน่วยงำนอนุญำตและส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
น ำเสนอคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มก่อนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงใดๆ 

- ปัจจุบนัโครงกำรยงัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียด
โครงกำร หำกโครงกำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง
รำยละเอียดโครงกำรหรือมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตำมท่ีเสนอไวใ้นรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบไว้
แล้ว ให้โครงกำรแจ้งหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีกำร
พิจำรณำอนุมติัหรืออนุญำต 

- - 

 4) หำกได้รับกำรร้องเรียนจำกประชำชนว่ำได้รับควำม
เดือดร้อนร ำคำญจำกกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร หรือ
โครงกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยแกสำธำรณสมบติัหรือชีวิตละ
ทรัพยสิ์นของประชำชน เจ้ำของโครงกำรจะต้องด ำเนินกำร
แกไ้ขปัญหำดงักล่ำวโดยไม่ชักช้ำ และแจง้หน่วยงำนอนุญำต 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบ เพ่ือหำแนวทำง
และมำตรกำรในกำรแกไ้ขปัญหำต่อไป 

- ในรอบระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2566 ยงัไม่
พบกำรร้องเรียนจำกประชำชน หำกโครงกำรไดรั้บกำร
ร้องเรียนจำกประชำชนว่ำไดรั้บควำมเดือดร้อน ร ำคำญ
จำกกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร หรือโครงกำรก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่สำธำรณะสมบติั หรือชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชำชน เจำ้ของโครงกำร หรือผูรั้บโอนสิทธิและ
หน้ำท่ีในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ดงักล่ำวโดยไม่ชกัชำ้ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

    2.1 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

    

           2.1.1 สภาพภูมิประเทศ - - - - 

            2.1.2 คุณภาพอากาศ 
                      1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เช่น ป้ำยจ ำกัด
ควำมเร็ว สันนูนชะลอควำมเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดกำรฟุ้ งกระจำย
ของฝุ่ นบนผิวถนน 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดป้ำยควบคุมควำมเร็วรถภำยใน
โครงกำรไม่เกิน 20 กม./ชม. พร้อมทั้ งติดตั้ งสันนูนลด
ควำมเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรฟุ้ งกระจำยของฝุ่ น
ละออง 

- - ดงัภำพท่ี 2 และ
ภำพท่ี 3 

 2. ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณถนน โดยฉีดลำ้งถนนเป็นคร้ัง
ครำว 

- โครงกำรได้จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวถนน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

      - - ดงัภำพท่ี 4 

                      2. มลพษิอากาศ 1. ติดป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไวภ้ำยในบริเวณท่ีจอดรถให้
สำมำรถเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไว้
ภำยในบริเวณท่ีจอดรถท่ีสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
และทัว่ถึง 

- - ดงัภำพท่ี 5 

 2 .  ติ ด ตั้ ง พัด ล ม อัด อ ำ ก ำ ศ  ( Pressurized Fan)  ท ำ ง ำ น 
อตัโนมติับริเวณชั้นใตดิ้น B4-B1 

- โครงกำรไดติ้ดตั้งพดัลมอดัอำกำศไวใ้นบริเวณชั้นใต้
ดิน ท่ีอำกำศถ่ำยเทไม่ทัว่ถึง 

   - - ดงัภำพท่ี  6 

 3. คดัเลือกพนัธ์ุไมท่ี้ปลูกภำยในโครงกำร โดยค ำนึงถึงชนิดของ
พนัธ์ุไมท่ี้ปลูกให้มีควำมสำมำรถดูดซับคำร์บอนไดออกไซด์จำก
ยำนพำหนะของโครงกำรไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวรอบบริเวณโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 7 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2. เสียงและความ
ส่ันสะเทือน 

1. ท ำสันนูนชะลอควำมเร็วของรถบนถนนภำยในโครงกำรเพื่อ
ชะลอควำมเร็วของรถ และลดเสียงจำกกำรแล่นของรถยนต์ 

- โครงกำรไดติ้ดตั้งสันนูนชะลอควำมเร็วบนถนนภำยใน
โครงกำรเพื่อชะลอควำมเร็วรถ 

- - ดงัภำพท่ี 3 

 2. ติดป้ำยห้ำมเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณท่ีจอดรถและทำงว่ิง
ภำยในโครงกำรอยำ่งเห็นไดช้ดัเจน 

- โครงกำรไดติ้ดป้ำยห้ำมเร่งเคร่ืองยนต์ไวบ้ริเวณท่ีจอด
รถและทำงว่ิงภำยในโครงกำรอยำ่งเห็นไดช้ดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 52 

2.1.4 คุณภาพน ้า 1. จดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสียจำกโครงกำร ซ่ึงสำมำรถบ ำบดัน ้ ำ
เสียจนได้น ้ ำทิ้งท่ีมีค่ำ BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จ ำนวน 4 ชุด 
ดงัน้ี 

-  โครงกำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน ้ ำ เสียแบบ Rotating 
Biological Contactor 

- - ดงัภำพท่ี 8 

 - ระบบบ ำบัดน ้ ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั จ ำนวน 1 ชุด เป็น
ระบบบ ำบัดน ้ ำเสียแบบ Rotating Biological Contactor ออกแบบ
ให้สำมำรถรองรับน ้ำเสียได ้650 ลบ.ม./วนั 

   

 - ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส่วนอำคำรอยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์) จ ำนวน 2 ชุด ได้แก่ ระบบบ ำบัดน ้ ำสียส ำเร็จรูป 
Aeromax รุ่น AME-1200 ชนิดเติมอำกำศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ 
(Areation Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน ้ ำเสียได้ 240  
ลบ.ม./วนั จ ำนวน 1 ชุด และระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูปรุ่น TR-
B3-01 ชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ-กรองเติมอำกำศ ออกแบบให้
รองรับน ้ำเสียได ้16 ลบ.ม./วนั จ ำนวน 1 ชุด 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.1.4 คุณภาพน ้า - ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียห้องพกัมูลฝอย จ ำนวน 1 ชุด เป็นระบบ
บ ำบดัน ้ ำเสียรุ่น AT-10 ชนิดเกรอะกรองไร้อำกำศ-กรองเติม
อำกำศ ออกแบบให้สำมำรถรองรับน ้ำเสียได ้1 ลบ.ม./วนั 

   

 2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ดูแลรักษำและ
ควบคุมระบบบ ำบดัน ้ ำเสียให้ท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลและตรวจสอบ
ระบบบ ำบดัน ้ำเสียให้ท ำงำนอยำ่งไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภำพ 

- - ดงัภำพท่ี 9 และ
ภำคผนวกท่ี 10-11 

 3. ประสำนให้รถสูบส่ิงปฏิกูล ของส ำนักงำนเขตคลองเตยมำ
สูบตะกอนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียไปก ำจดัทุก 2 เดือน 

- โครงกำรไดป้ระสำนงำนให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำ
สูบส่ิงปฏิกลูไปก ำจดั 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 7 

 4. จดัให้มีพนกังำนตกัไขมนัออกจำกถงัดงัไขมนัทิ้งทุกสัปดำห์
โดยตกักำกไขมนัใส่ถุงด ำ มดัปำกถุงให้แน่น และน ำไปวำงไว้
ยงัห้องพกัมูลฝอยเปียก เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของส ำนกังำน
เขตคลองเตยรับไปก ำจดัต่อไป 

- โครงกำรไดใ้ห้เจำ้หน้ำท่ีคอยดกัไขมนัออกจำกถงัดัก
ไขมันทิ้งอย่ำงสม ่ ำ เสมอ และน ำไปรวบรวมไว้ใน
ห้องพกัมูลฝอย เพื่อรอหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งน ำไปก ำจดั
ต่อไป 

- - ดงัภำพท่ี 10  

 5. น ำน ้ ำทิ้งภำยหลงักำรบ ำบดัแลว้ประมำณ 190 ลบ.ม./วนั มำ
รดน ้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำร โดยติดตั้งก๊อกน ้ ำตำมจุดต่ำงๆ 
เพ่ือให้พนักงำนต่อสำยยำงรดน ้ ำตน้ไมแ้ละจดัท ำป้ำย “ใช้น ้ ำ
ทิ้งรดน ้ ำตน้ไม”้ ให้เห็นชดัเจน เพื่อมิให้ผูค้นเขำ้ถึงหรือสัมผสั
น ้ำทิ้งดงักล่ำว 

- โครงกำรได้น ำน ้ ำทิ้งท่ีผ่ำนกำรบ ำบัดมำรดน ้ ำต้นไม้
บริเวณภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 11 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 6. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบบ ำบัดน ้ ำเสียโดยเฉพำะ 
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภำพ 

- โครงกำรไดติ้ดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบบ ำบดัน ้ ำ
เ สีย เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

- - ดงัภำพท่ี 12 

2.2 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 

    

       2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก - ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนั/ลดผลกระทบต่อทรัพยำกร
ส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ ไดแ้ก่ คุณภำพอำกำศ เสียง และควำม
ส่ันสะเทือน คุณภำพน ้ำ และคุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
อยำ่งเคร่งครัด 

-  โครงกำรด ำ เ นินกำรตำมมำตรกำรป้องกัน /ลด
ผลกระทบต่อทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ ไดแ้ก่ 
คุณภำพอำกำศ เสียง และควำมส่ันสะเทือน คุณภำพน ้ ำ 
และคุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยำ่งเคร่งครัด 

- - 

       2.2.1 นิเวศวิทยาทางน ้า 1. ดูแลรักษำระบบบ ำบัดน ้ ำเสียของโครงกำร ให้สำมำรถ
ท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 - โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลและตรวจสอบ
ระบบบ ำบดัน ้ำเสียให้ท ำงำนอยำ่งไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภำพ 

- - ดงัภำพท่ี 9 

 2. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนั/ลดผลกระทบต่อทรัพยำกร
ส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ ไดแ้ก่ คุณภำพอำกำศ เสียงและควำม
ส่ันสะเทือน คุณภำพน ้ำ และคุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
อยำ่งเคร่งครัด 

-  โครงกำรด ำ เ นินกำรตำมมำตรกำรป้องกัน /ลด
ผลกระทบต่อทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ ไดแ้ก่ 
คุณภำพอำกำศ เสียงและควำมส่ันสะเทือน คุณภำพน ้ ำ 
และคุณค่ำกำรใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยำ่งเคร่งครัด 

- - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
        2.3.1 การใช้น ้า 

1. จดัให้มีถงัเก็บน ้ำ จ ำนวน 4 ถงั โดยแบ่งเป็นถงัเก็บน ้ำส ำหรับ
ส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั จ ำนวน 2 ถงั ส ำรองน ้ ำเพ่ืออุปโภค-
บริโภคประมำณ 832 ลบ.ม. ซ่ึงสำมำรถส ำรองน ้ ำใช้จำก
กิจกรรมต่ำงๆของส่วนอำคำรชุดพกัอำศยัไดน้ำน 1.6 วนั และ
ถัง เ ก็บน ้ ำส ำห รับส่วนอำคำรอยู่อำศัยรวมแบบให้ เ ช่ ำ 
(เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท์) จ ำนวน 2 ถงั ส ำรองน ้ ำเพ่ืออุปโภค-
บริโภคประมำณ 361 ลบ.ม ซ่ึงสำมำรถส ำรองน ้ ำใช้จำก
กิจกรรมต่ำงๆของส่วนอำคำรอยู่อำศัยรวมแบบให้ เ ช่ำ 
(เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ ไดน้ำน 1.3 วนั 

- โครงกำรจดัให้มีถงัส ำรองน ้ ำใช้ทั้งใตดิ้น และดำดฟ้ำ 
เพื่อใชอุ้ปโภคบริโภคภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 13 

        2.ต่อท่อรับน ้ำประปำขนำด 6 น้ิว เพ่ือน ำน ้ำประปำมำเก็บไวใ้น
ถังเก็บน ้ ำใต้ดินด้วยวิธีแรงโน้มถ่วงของโลก จำกนั้นจึงใช้
เคร่ืองสูบน ้ ำ สูบน ้ ำขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้ำชั้นดำดฟ้ำแลว้จึงจ่ำยไป
ยงัส่วนต่ำงๆของอำคำร 

- โครงกำรต่อท่อรับน ้ ำประปำ เพ่ือน ำน ้ ำประปำมำเก็บ
ไวใ้นถงัเก็บน ้ำใตดิ้น จำกนั้นจะสูบน ้ำขึ้นไปยงัถงัเก็บน ้ำ
ชั้นดำดฟ้ำ 

- - ดงัภำพท่ี 14 

 3. ก ำหนดเวลำกำรสูบน ้ ำไปยงัถังเก็บน ้ ำชั้นดำดฟ้ำในช่วง 
24.00-05.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลำท่ีชุมชนโดนรอบมีควำม
ตอ้งกำรใชน้ ้ำนอ้ย 

- โครงกำรก ำหนดเวลำกำรสูบน ้ ำไปยงัถังเก็บน ้ ำชั้น
ดำดฟ้ำในช่วง 24.00-05.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลำท่ีชุมชน
โดนรอบมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำนอ้ย 

- - 

 4. จดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีคอยดูแลรักษำระบบเส้นท่อประปำให้อยู่
ในสภำพดี 

- โครงกำรจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีคอยดูแลรักษำระบบเส้นท่อ
ประปำให้อยูใ่นสภำพดี 

- - ดงัภำพท่ี 15 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3.1 การใช้น ้า 5. รณรงคใ์ห้ผูอ้ยูอ่ำศยั และพนกังำนใชน้ ้ำอยำ่งประหยดั - โครงกำรรณรงคใ์ห้ผูพ้กัอำศยัช่วยกนัประหยดัพลงังำน 
ผำ่นจอประชำสัมพนัธ์หนำ้ลิฟต ์

- - ดงัภำพท่ี 16 

 6. เลือกใชอุ้ปกรณ์ในกำรควบคุมระดบัน ้ำภำยในถงัเก็บน ้ ำของ
โครงกำรชนิด  Hydraulically Operated,  Actuated Globe or 
Angle Pattern Valve เพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยต่อเคร่ืองสูบน ้ ำ
ของโครงกำร ท่ีอำจเกิดจำกกรณีกำรเกิดแผน่ดินไหว 

- โครงกำรเลือกใช้อุปกรณ์ในกำรควบคุมระดบัน ้ ำภำยใน
ถังเ ก็บน ้ ำของโครงกำรชนิด Hydraulically Operated, 
Actuated Globe or Angle Pattern Valve เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยต่อเคร่ืองสูบน ้ำของโครงกำร ท่ีอำจเกิดจำกกรณีกำร
เกิดแผน่ดินไหว 

- - 

2.3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 1. จดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสียจำกโครงกำร ซ่ึงสำมำรถบ ำบดัน ้ ำ
เสียจนไดน้ ้ำทิ้งท่ีมีค่ำ BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จ ำนวน 4 ชุด  

-  โครงกำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน ้ ำ เสียแบบ Rotating 
Biological Contactor 

- - ดงัภำพท่ี 8 

 - ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั จ ำนวน 1 ชุด เป็น
ร ะบบบ ำ บัด น ้ ำ เ สี ย แบบ  Rotating Biological Contactor 
ออกแบบให้สำมำรถรองรับน ้ำเสียได ้650 ลบ.ม./วนั 

   

 - ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนอำคำรอยูอ่ำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์) ได้แก่ ระบบบ ำบัดน ้ ำเสียส ำเร็จรูป Aeromax รุ่น 
AME-1200 ชนิดเติมอำกำศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ (Areation 
Activated Sludge) ออกแบบให้รองรับน ้ ำเสียได้ 240 ลบ.ม./วนั 
จ ำนวน 1 ชุด และระบบบ ำบัดน ้ ำเสียส ำเร็จรูปรุ่น TR-B3-01  
ชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ-กรองเติมอำกำศ ออกแบบให้รอรับ 
น ้ำเสียได ้16 ลบ.ม./วนั จ ำนวน 1 ชุด 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

- ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับห้องพกัมูลฝอย จ ำนวน 1 ชุด เป็น
ระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำเร็จรูป รุ่น AT-10 ชนิดเกรอะ-กรองไร้
อำกำศ-กรองเติมอำกำศ ออกแบบให้สำมำรถรองรับน ้ ำเสียได ้
1 ลบ.ม./วนั 

   

 2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ดูแลรักษำและ
ควบคุมระบบบ ำบดัน ้ ำเสียให้ท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยดูแลและตรวจสอบ
ระบบบ ำบดัน ้ำเสียให้ท ำงำนอยำ่งไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภำพ 

- - ดงัภำพท่ี 9 และ
ภำคผนวกท่ี 10-11 

 3. ประสำนให้รถสูบส่ิงปฏิกูล ของส ำนักงำนเขตคลองเตยมำ
สูบตะกอนจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียไปก ำจดัทุก 2 เดือน 

- โครงกำรไดป้ระสำนงำนให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้มำ
สูบส่ิงปฏิกลูไปก ำจดั 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 7 

 4. จดัให้มีพนกังำนตกัไขมนัออกจำกถงัดงัไขมนัทิ้งทุกสัปดำห์
โดยตกักำกไขมนัใส่ถุงด ำ มดัปำกถุงให้แน่น และน ำไปวำงไว้
ยงัห้องพกัมูลฝอยเปียก เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของส ำนกังำน
เขตคลองเตยรับไปก ำจดัต่อไป 

- โครงกำรไดใ้ห้เจำ้หน้ำท่ีคอยดกัไขมนัออกจำกถงัดัก
ไขมันทิ้งอย่ำงสม ่ ำ เสมอ และน ำไปรวบรวมไว้ใน
ห้องพกัมูลฝอย เพื่อรอหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งน ำไปก ำจดั
ต่อไป 

- - ดงัภำพท่ี 10 

 5. น ำน ้ ำทิ้งภำยหลงักำรบ ำบดัแลว้ประมำณ 190 ลบ.ม./วนั มำ
รดน ้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำร โดยติดตั้งก๊อกน ้ ำตำมจุดต่ำงๆ 
เพ่ือให้พนักงำนต่อสำยยำงรดน ้ ำตน้ไมแ้ละจดัท ำป้ำย “ใช้น ้ ำ
ทิ้งรดน ้ ำตน้ไม”้ ให้เห็นชดัเจน เพื่อมิให้ผูค้นเขำ้ถึงหรือสัมผสั
น ้ำทิ้งดงักล่ำว 

- โครงกำรได้น ำน ้ ำทิ้งท่ีผ่ำนกำรบ ำบัดมำรดน ้ ำต้นไม้
บริเวณภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 11 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

6. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบบ ำบัดน ้ ำเสียโดยเฉพำะ 
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภำพ 

- โครงกำรไดติ้ดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบบ ำบดัน ้ ำ
เ สีย เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้อย่ำง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

- - ดงัภำพท่ี 12 

2.3.3 การระบายน ้า  1. จัดให้มีบ่อหน่วงน ้ ำจ ำนวน 1 บ่อ ขนำดควำมจุประมำณ 350  
ลบ.ม. เพ่ือรองรับน ้ ำหลำกภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร ซ่ึงมีปริมำณ 88  
ลบ.ม. โดยโครงสร้ำงบ่อหน่วงน ้ ำเป็นผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
จ ำกดัอตัรำกำรระบำยน ้ำจำกบ่อหน่วงน ้ำ ดว้ยเคร่ืองสูบน ้ำ ซ่ึงติดตั้ง
ไวจ้  ำนวน 2 เคร่ือง (ใช้งำนจริง 1 เคร่ือง ส ำรอง 1 เคร่ือง) อตัรำกำร
สูบเคร่ืองละ 0.05 ลบ.ม./วินำที ซ่ึงไม่เกินอตัรำกำรระบำยน ้ ำก่อน
กำรพฒันำโครงกำร 

- โครงกำรจดัให้มีบ่อหน่วงน ้ ำ เพ่ือรองรับน ้ ำส่วนเกิน
ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 17 

 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบระบำยน ้ ำเป็นประจ ำทุกเดือน
เพื่อป้องกันมิให้มีกำรสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ท่ีเป็น
สำเหตุให้เกิดกำรอุดตนัซ่ึงเป็นอุปสรรคในกำรระบำยน ้ ำ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบดูแลบ่อพักของ
ระบบระบำยน ้ ำเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือป้องกนัมิให้มีกำร
สะสมของตะกอนดินในบ่อพกั ท่ีเป็นสำเหตุให้เกิดกำรอุด
ตนัซ่ึงเป็นอุปสรรคในกำรระบำยน ้ำ 

- - 

2 . 3 . 4  ก า ร จั ด ก า ร 
มูลฝอย 

1. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยในแต่ละชั้นของส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั
โดยภำยในห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้น ตั้งถงัมูลฝอยขนำด 100 ล. 
จ ำนวน 2 ถงั/ชั้น โดยประชำสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอำศยัน ำมูลฝอยมำไว้
ในห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้นดังกล่ำว และจัดให้มีพนักงำนท ำ
ควำมสะอำดมำจัดเก็บมูลฝอย ไปยงัห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงกำรต่อไป 

- โครงกำรจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ ำชั้น และตั้งถงั
รองรับมูลฝอยไว้ภำยในห้องอย่ำงเพียงพอ จัดให้มี
พนักงำนท ำควำมสะอำดมำจัดเก็บมูลฝอย ไปยงัห้องพกั 
มูลฝอยรวมของโครงกำร และให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมำ
จดัเก็บต่อไป 

- - ดงัภำพท่ี 18-19
ภำพท่ี 22 และ
ภำคผนวกท่ี 6 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 4  ก า ร จั ด ก า ร 
มูลฝอย (ต่อ) 

2. จัดเตรียมถงัรับมูลฝอยขนำด 8-10 ล. จ ำนวน 2 ถงั ตั้งไว้
ภำยในห้องพกั และห้องน ้ ำในแต่ละส่วนของส่วนอำคำรอยู่
อำศยัรวมให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท์) โดยในแต่ละวนัจะมี
พนักงำนเขำ้ไปท ำควำมสะอำด และเก็บรวบรวมมูลฝอยแลว้
น ำไปเก็บรวบรวมต่อไป ส ำหรับพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆโครงกำรจะ
จดัเตรียมถงัรองรับมูลฝอยขนำด 20-100 ล. พร้อมฝำปิดตั้งอยู่
ทัว่ไปภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอย่ำงเพียงพอใน
บริเวณห้องพกัขยะ และในห้องน ้ำ โดยจะให้พนกังำนท ำ
ควำมสะอำดมำจดัเก็บมูลฝอย ไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมของ
โครงกำร ส ำหรับพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆโครงกำรจัดเตรียมถงั
รองรับมูลฝอยตั้งอยูท่ัว่ไปภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 19-21 
 

3. จดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยอนัตรำยขนำด 200 ล. จ ำนวน 2 ถงั 
ท่ีตั้ งอยู่ภำยในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงกำร เพื่อแยก 
มูลฝอยอนัตรำยอยำ่งเป็นสัดส่วน 

- โครงกำรจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรำยทั้ งใน
บริเวณห้องพกัขยะประจ ำชั้น และบริเวณอ่ืนๆภำยใน
พ้ืนท่ีโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 21 

 4. กำรเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมำณ หรือน ้ ำหนักมำก
เกินไปซ่ึงบรรจุปริมำณมูลฝอยประมำณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงกำรก ำชับให้พนักงำนไม่เก็บมูลฝอยลงถุงใน
ปริมำณมำกเกินไป 

- - 

 5. ก่อนรวบรวมมูลฝอยมูลฝอยจำกจุดต่ำงๆไปยงัห้องพกั 
มูลฝอยรวมของโครงกำร ตอ้งมดัปำกถุงให้แน่น เพื่อป้องกนั
มูลฝอยกระจดักระจำยและสะดวกต่อกำรขนยำ้ย 

- โครงกำรก ำชับให้พนักงำนมดัปำกถุงมูลฝอยให้แน่น 
เพื่อป้องกนัมูลฝอยกระจดักระจำยและสะดวกต่อกำรขน
ยำ้ย 

-  

 6. ตรวจสอบรอยร่ัวของถุงมูลฝอยของถุงมูลฝอยก่อนน ำไป
บรรจุมูลฝอย และตรวจสอบอีกคร้ังก่อนท ำกำรขนยำ้ยมูลฝอย
เพ่ือป้องกันกำรตกหล่นหรือร่ัวไหลของมูลฝอย โดยเฉพำะ
อยำ่งย่ิงในกรณีท่ีเป็นมูลฝอยเปียก 

- โครงกำรก ำชับให้พนักงำนตรวจสอบรอยร่ัวของถุง 
มูลฝอยก่อนน ำไปใช้งำน เพื่อป้องกนักำรตกหล่นหรือ
ร่ัวไหลของมูลฝอย 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-13 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 4  ก า ร จั ด ก า ร 
มูลฝอย (ต่อ) 

7. ให้พนกังำนสวมถุงมือ และหน้ำกำกกนัฝุ่ นทุกคร้ังท่ีท ำกำร
คดัแยกหรือขนยำ้ยมูลฝอย 

- โครงกำรก ำชับให้พนักงำนสวมถุงมือ และหน้ำกำก
อนำมยัทุกคร้ังท่ีท ำกำรคดัแยกหรือขนยำ้ยมูลฝอย 

- - ดงัภำพท่ี 20 

 8. ดูแลควำมสะอำดบริเวณท่ีตั้งมูลฝอย รวมถึงเส้นทำงในกำร
ขนยำ้ยมูลฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม หำกพบว่ำมีมูลฝอย 
ตกหล่นหรือน ้ำชะมูลฝอยร่ัวไหลให้จดัเก็บและท ำควำมสะอำด
โดยทนัที 

- โครงกำรจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีคอยท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีตั้ง
มูลฝอย รวมถึงเส้นทำงในกำรขนยำ้ยมูลฝอยไปยงัห้องพกั 
มูลฝอยรวม หำกพบว่ำมีมูลฝอยตกหล่นหรือน ้ ำชะมูลฝอย
ร่ัวไหลให้จดัเก็บและท ำควำมสะอำดโดยทนัที 

-   

 9. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้นล่ำงโดยจะแบ่งเป็น
ห้องพกัมูลฝอยแห้ง และห้องพกัมูลฝอยเปียก แยกกนัอย่ำงชัดเจน 
โดยห้องพกัมูลฝอยแห้งมีควำมจุประมำณ 35 ลบ.ม. และห้องพกั
มูลฝอยเปียกมีควำมจุประมำณ 23 ลบ.ม. ซ่ึงสำมำรถรองรับ 
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยำ่งเพียงพอ 

- โครงกำรจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมบริเวณชั้นล่ำง ซ่ึง
สำมำรถรองรับมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่ำงเพียงพอ 

-  

 10. จดัให้มีกำรท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอยอย่ำงสม ่ำเสมอ 
สัปดำห์ละ 1 คร้ัง เพ่ือป้องกนักำรเพำะตวัของเช้ือโรค 

- โครงกำรจัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอย
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

- - 

 11. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันกล่ิน
รบกวนผูอ้ยูอ่ำศยั และชุนบริเวณใกลเ้คียง โดยเปิดประตูเฉพำะ
ช่วงท่ีมีกำรเก็บมูลฝอยเท่ำนั้น 

- โครงกำรจดัให้มีประตูปิดมิดชิดบริเวณห้องพกัมูลฝอย 
เพ่ือป้องกนักล่ินไม่พ่ึงประสงค ์

-  

 12. บริเวณพ้ืนห้องพกัมูลฝอยรวม ตอ้งจดัให้มีท่อรวบรวมน ้ ำ
เสียจำกกำรล้ำงห้องพักมูลฝอย เข้ำสู่ระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย
ส ำเร็จรูปของห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงกำรต่อไป 

- โครงกำรจดัให้มีท่อรวบรวมน ้ำเสียจำกกำรลำ้งห้องพกั
มูลฝอย เขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปของห้องพกัมูล
ฝอยรวมของโครงกำรต่อไป 

- - ดงัภำพท่ี 24 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-14 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3.5 การใช้ไฟฟ้า 1. ติดตั้ง Transformer ขนำด KVA จ ำนวน 4 ชุด (แบ่งเป็นส่วน
อำคำรชุดพกัอำศยัจ ำนวน 2 ชุด)  และส่วนอำคำรอยู่อำศยัรวม
แบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ จ ำนวน 2 ชุด 

- โครงกำรไดติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
และระบบไฟฟ้ำส ำรอง เพื่อจ่ำยไฟฟ้ำภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 25-26 
และภำคผนวกท่ี 8 

 2. จดัเตรียมระบบไฟฟ้ำส ำรอง ไดแ้ก่ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 
650 KVA จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั และขนำด 
600 KVA จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับส่วนอำคำรอยู่อำศยัรวมแบบให้
เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์) จ ำนวน 1 ชุด สำมำรถส ำรองไฟได้
นำน 8 ชม. 

- โครงกำรจดัเตรียมระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เพื่อ
ส ำรองจ่ำยไฟฟ้ำภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 26 และ
ภำคผนวกท่ี 8 

 3. รณรงคใ์ห้ผูอ้ยูอ่ำศยั และพนกังำนใชไ้ฟฟ้ำอยำ่งประหยดั - โครงกำรรณรงคใ์ห้ผูพ้กัอำศยัช่วยกนัประหยดัพลงังำน 
ผำ่นจอประชำสัมพนัธ์หนำ้ลิฟต ์

- - ดงัภำพท่ี 16 

2 . 3 . 6  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงกำร ให้
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
และฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติั
ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- โครงกำรจดัให้มีระบบป้องกันและเตือนอคัคีภยัของ

โครงกำร เช่น ระบบท่อยืน ตู้ฉีดน ้ ำดับเพลิง ถัง
ดบัเพลิง ถงัส ำรองน ้ำดบัเพลิง ระบบเตือนอคัคีภยั 
เป็นตน้ 

- - ดงัภำพท่ี 27-37 
และภำพท่ี 51 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-15 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 6  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

ระบบป้องกันอัคคีภัย    

(1) ส่วนชุดพดัอำศยัจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนยก์ลำง 2.5 น้ิว จ ำนวน 3 ท่อรับน ้ำดบัเพลิงจำกถงั
เก็บน ้ ำชั้นใตดิ้น ซ่ึงจะติตตั้งเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิงอตัรำ
กำรสูบ 3.8 ลบ.ม./นำทีท่ี TDH 192 ม.จ ำนวน 1 เคร่ือง 
ท ำงำนร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ำรักษำควำมดนัน ้ำในระบบท่อ
ให้คงท่ี (Jockey Pump) อตัรำกำรสูบ 0.12 ลบ.บ/นำที ท่ี 
TDH 197 ม. จ ำนวน 1 เคร่ือง เพ่ือส่งน ้ ำดบัเพลิงไปยงัแต่
ละชั้นของส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั 

- โครงกำรจดัให้ระบบทอ่ยืนดบัเพลิง เพ่ือสูบน ้ำไปยงัแต่
ละชั้นของส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั 

- - ดงัภำพท่ี 27 

 (2) ส่วนอำคำรอยูอ่ำศยัรวมให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ จดั
ให้มีท่อยืน (Stand Pipe) เส้นผำ่นศูนยก์ลำง 2.5 น้ิว จ ำนวน 
4 ท่อ โดยรับน ้ำดบัเพลิงจำกถงัเก็บน ้ำชั้นใตดิ้น ซ่ึงจะติต
ดั้งเคร่ืองสูบน ้ ำดบัเพลิงอตัรำกำรสูบ 4.7 ลบ.ม./นำที ท่ี 
TDH 120 ม. จ ำนวน 1 เคร่ือง ท ำงำนร่วมกบัเคร่ืองสูบน ้ำ
รักษำควำมดันน ้ ำในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) 
อตัรำกำรสูบ 0.12 ลบ.บ/นำที ท่ี TDH 197 ม. จ ำนวน 1 
เคร่ือง เพ่ือส่งน ้ ำดับเพลิงไปยังแต่ละชั้ นของส่วน 
อำคำรอยูอ่ำศยัรวมแบบให้เช่ำ(เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ 

- โครงกำรจดัให้ระบบทอ่ยืนดบัเพลิง เพ่ือสูบน ้ำไปยงัแต่
ละชั้นของส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั 

- - ดงัภำพท่ี 27 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 6  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

- ตู ้เก็บสำยฉีดน ้ ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ติดตั้งไว้
ภำยในอำคำรรวมจ ำนวน 122 ตู ้แบ่งเป็น ส ำหรับส่วนอำคำร
ชุดพกัอำศยั จ ำนวน 74 ตู ้ และอำคำรอยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ 
(เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์  จ ำนวน 48 ตู ้

- โครงกำรจดัให้มีตูเ้ก็บสำยฉีดน ้ ำพร้อมอุปกรณ์ (FHC) 
ติดตั้งไวภ้ำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 28  

- ถงัดบัเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC ขนำด 15 ปอนด ์ติดตั้ง
ภำยในตู ้FHC ทุกตู ้

- โครงกำรจดัให้มีถงัดบัเพลิงติดตั้งภำยในตูเ้ก็บสำยฉีด
น ้ ำพร้อมอุปกรณ์ (FHC) และบริเวณอื่นๆอย่ำงเพียงพอ
ต่อกำรใชง้ำน 

  - - ดงัภำพท่ี 29 

 - ติดตั้งหัวรับน ้ ำดบัเพลิง (Fire Department Connector) ขนำด 
21/2x 21/2x 6 น้ิว พร้อม Check Valve จ ำนวน 2 ชุด  (ส่วนอำคำร
ชุดพกัอำศัย จ ำนวน  1 ชุด ) บริเวณด้ำนทิศตะวนัตกของ
โครงกำร 

- โครงกำรได้ติดตั้งหัวรับน ้ ำเพลิงไวภ้ำยในโครงกำร 
บริเวณดำ้นทิศตะวนัตกของโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 30 

  - จัดให้มีถงัส ำรองน ้ ำเพ่ือใช้ในกำรดับเพลิงอย่ำงเพียงพอ 
โดยส ำรองน ้ ำดับเพลิงไวใ้นถังเก็บน ้ ำชั้นใต้ดินของแต่ละ
ส่วน โดยมีปริมำณน ้ ำส ำรองเพ่ือกำรดบัเพลิงส่วนอำคำรอยู่
อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์)  ควำมจุ 145  
ลบ.ม. สำมำรถส ำรองน ้ ำดบัเพลิงไดน้ำนไม่น้อยกว่ำ 30 นำที  

- โครงกำรจดัให้มีถงัส ำรองน ้ ำเพ่ือใชใ้นกำรดบัเพลิงอย่ำง
เพียงพอ โดยส ำรองน ้ำดบัเพลิงไวใ้นถงัเก็บน ้ ำชั้นใตดิ้น 

- - ดงัภำพท่ี 31 

 - ลิฟต์ดบัเพลิง จ ำนวน 2 ชุด โดยแบ่งเป็นส ำหรับส่วนอำคำร
ชุดพกัอำศยั จ ำนวน 1 ชุด และส ำหรับอำคำรอยูอ่ำศยัรวมแบบ
ให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์   จ ำนวน 1 ชุด 

- โครงกำรจดัให้มีลิฟตด์บัเพลิง - - ดงัภำพท่ี 32 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 6  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

- บนัไดหนีไฟ รำยละเอียด ดงัน้ี    

(1) บันได ST-1 จำกชั้นห้องเคร่ืองลิฟต์ (ส่วนอำคำรอยู่
อำศยัรวมแบบให้เช่ำ) – ชั้นใตดิ้น B4 ขนำดควำมกวำ้ง 0.18 
ม. ชำนพกักวำ้ง 18 ม. ระบบระบำยอำกำศเป็นแบบวิธีกล โดย
ติดตั้งพดัลมอดัอำกำศ 

- โครงกำรจดัให้มีบนัไดหนีไฟในทุกชั้นของอำคำร - - ดงัภำพท่ี 33 

(2)  บนัได ST-2 จำกชั้นห้องเคร่ืองลิฟต ์(ส่วนอำคำรอยู่อำศยั
รวมแบบให้เช่ำ) – ชั้นใตดิ้น B4 ขนำดกวำ้ง 0.98 ม. ลูกตั้งสูง 
0.13-0.18 ม. ลูกนอนกวำ้ง 0.13-0.18 ม. ชำนพกักวำ้ง 1.5 ม. 
ระบบระบำยอำกำศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตั้งพดัลอดัอำกำศ 

   

 (3) บนัได ST-3  จำกชั้นห้องเคร่ืองลิฟต์ (ส่วนอำคำรชุดพกั
อำศยั) – ชั้นท่ี 5  ขนำดกวำ้ง 1.4 ม. ลูกตั้งสูง 0.14-0.16 ม.  
ลูกตั้งสูง 0.14-0.16 ม. ชลูกนอนวำ้ง 0.22 ม.ชำนพกักวำ้ง 1.7-
1.9 ม. ระบบระบำยอำกำศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตั้งพดัลอดั
อำกำศ 

   

 (4) บนัได ST-4  จำกชั้นห้องเคร่ืองลิฟต์ (ส่วนอำคำรชุดพกั
อำศยั) – ชั้นใต้ดิน B4 ขนำดกวำ้ง 1.5 ม. ลูกตั้งสูง 0.18 ม.  
ลูกนอนกวำ้ง 0.25 ม. ชำนพกักวำ้ง 1.5 ม. ระบบระบำยอำกำศ
เป็นแบบวิธีกล โดยติดตั้งพดัลอดัอำกำศ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3.6 การป้องกัน        ระบบเตือนอัคคีภัย    

อัคคีภัย (ต่อ) - แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ท ำหนำ้ท่ี
เป็นจุดศูนย์รวมกำรรับ-ส่งสัญญำณตรวจรับ โดยเม่ือ
อุปกรณ์ชุดแจง้เหตุท่ีติดตั้งไวเ้ร่ิมท ำงำนจะส่งสัญญำณไป
ยงัแผงควบคุมเพื่อให้เจำ้หน้ำท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ 
และหำกเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญำณแจ้งเหตุให้
ทรำบทัว่อำคำร   

- โครงกำรติดตั้งแผงควบคุมเพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมกำร 
รับ-ส่งสัญญำณตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุท่ี
ติดตั้ งไว้เ ร่ิมท ำงำนจะส่งสัญญำณไปยงัแผงควบคุม
เพื่อให้เจำ้หน้ำท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ และหำกเป็น
เหตุเพลิงไหมก็้จะส่งสัญญำณแจง้เหตุให้ทรำบทัว่อำคำร   

- - ดงัภำพท่ี 34 

 - เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้ งเคร่ือง
ตรวจจบัควนับริเวณโถงตอ้นรับ โถงลิฟต ์โถงบนัได ห้อง
เคร่ือง ส ำนักงำน ห้องพกัอำศยั ห้องออกก ำลงักำย และ
บริเวณทำงเดินทัว่ทั้งอำคำรรวมจ ำนวน 1,677 จุด 

- โครงกำรจดัให้มีกำรติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควนั บริเวณ
รอบๆภำยในอำคำร 

- - ดงัภำพท่ี 35 

 - เคร่ืองตรวจจบัควำมร้อน (Heat Detector) ตั้งอยู่บริเวณ
ทำงเดินห้องพกัมูลฝอย โถงลิฟต ์ท่ีจอดรถ และห้องเคร่ือง
รวมจ ำนวน 280 จุด 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควำมร้อน 
บริเวณรอบๆภำยในอำคำร 

- - ดงัภำพท่ี 35 

 - กร่ิงสัญญำณเตือนภยั (Alarm Speaker) ติดตั้งอยู่บริเวณ
ทำงเดินบันได โถงต้อนรับ และบริเวณทำงเดิน รวม
จ ำนวน 228 จุด 

- โครงกำรจดัให้มีกร่ิงสัญญำณเตือนภยั ติดตั้งอยู่บริเวณ
รอบๆโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 51 

 - โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone Jack) ติดตั้ งอยู่บริเวณ
บนัไดและโถงลิฟตด์บัเพลิง รวมจ ำนวน 103 จุด 

- โครงกำรจัดให้มีโทรศัพท์ฉุกเฉิน ติดตั้ งอยู่บริเวณ
รอบๆโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 37 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 6  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

2. จดัให้มีระบบระบำยควนัไฟ เพื่อป้องกนักำรแพร่กระจำยของควนั
ไฟ เขำ้ไปในบริเวณต่ำงๆภำยในอำคำรโดยติดตั้งพดัลมระบำยอำกำศ 
จ ำนวน  5 จุด ไวบ้ริเวณเหนือช่องว่ำงใตพ้ื้นท่ีชั้น 5 และควบคุมกำร
เดินเคร่ืองดว้ยสัญญำณจำกระบบ Fire Alarm System ซ่ึงเม่ือเกิดควนั
ไฟจำกเหตุเพลิงไหม้ควนัไฟจะถูกดูดเข้ำสู่ท่อระบำยอำกำศและ
ระบำยออกสู่ช่องเปิดท่ีบริเวณดำ้นขำ้งของอำคำรดำ้นทิศตะวนัตก 

- โครงกำรจัดให้มีระบบระบำยควันไฟ เพื่อป้องกันกำร
แพร่กระจำยของควนัไฟ เขำ้ไปในบริเวณต่ำงๆภำยในอำคำร
โดยติดตั้งพดัลมระบำยอำกำศ และให้ควบคุมกำรเดินเคร่ือง
ดว้ยสัญญำณจำกระบบ Fire Alarm System ซ่ึงเม่ือเกิดควนัไฟ
จำกเหตุเพลิงไหมค้วนัไฟจะถูกดูดเขำ้สู่ท่อระบำยอำกำศและ
ระบำยออกสู่ช่องเปิดท่ีบริเวณด้ำนข้ำงของอำคำรด้ำนทิศ
ตะวนัตก 

- - ดงัภำพท่ี 6  
ภำพท่ี 34  
ภำพท่ี 38-39  
และภำคผนวกท่ี 8-9 

 3. ติดตั้ง Fire Damper (ล้ินกนัไฟ) ท่ีเป็นแบบ Dynarnic Curtain เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ไฟลุกลำมในท่อส่งลมไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆได ้

- โครงกำรไดติ้ดตั้งล้ินกนัไฟ เพื่อป้องกนัไม่ให้ไฟลุกลำม
ในท่อส่งลมไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆได ้

- - ดงัภำพท่ี 39 

 4. ก ำหนดให้มีจุดรวมคนเบ้ืองตน้ จ ำนวน 2 จุด ดงัน้ี - โครงกำรจดัให้มีจุดรวมพลท่ีสำมำถสังเกตให้เห็นได้
อยำ่งชดัเจน 

- - ดงัภำพท่ี 41 
 - จุดรวมคนส ำหรับส่วนอำคำรชุดพกัอำศยัจดัให้มีจดุรวมคนบริเวณ

พ้ืนท่ีสีเขียวด้ำนทิศเหนือของอำคำร จ ำนวน 1 จุด ขนำดพ้ืนท่ี
ประมำณ 650 ตร.ม. โดย 1 คน ดงันั้น สำมำรถรองรับจ ำนวนคนได้
ประมำณ 2,600 คน ซ่ึงเพียงพอต่อผูพ้กัอำศยัภำยในอำคำรชุดพกั
อำศยั จ ำนวน 2,551 คน 

  

 - จุดรวมคนส ำหรับส่วนอำคำรอยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์)  จัดให้มีจุดรวมคน บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวด้ำนทิศ
ตะวนัตกของอำคำร จ ำนวน 1 จุด ขนำดพ้ืนท่ีประมำณ 400 ตร.ม. 
ดงันั้นสำมำรถรองรับจ ำนวนคนไดป้ระมำณ 1,600 คน ซ่ึงเพียงพอ
ต่อผูพ้กัอำศยัภำยในอำคำรอยูอ่ำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ท
เมน้ท)์ จ ำนวน 472 คน 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-20 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 6  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

5. จัดให้มีกำรตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอคัคีภัยให้
สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยูเ่สมอ หำกพบว่ำมีกำรเสียหำย หรือใชก้ำร
ไม่ไดใ้ห้รีบด ำเนินกำรกแกไ้ขทนัที 

- โครงกำรจดัให้มีกำรตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยัให้สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยูเ่สมอ 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 9 

 6. ติดป้ำยแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไวบ้ริเวณท่ีติตดั้ง
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดสำเหตุสำมำรถใช้ได้
ทนัที 

- โครงกำรไดติ้ดป้ำยแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์แต่ละตวัไว้
บริเวณท่ีติตดั้งอุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพ่ือให้ผูท่ี้อยู่ใกล้ท่ีเกิด
สำเหตุสำมำรถใชไ้ดท้นัที 

- - 

 7. จดัท ำผงัเส้นทำงกำรอพยพหนีไฟ ไปยงัจุดรวมคนเบ้ืองตน้
ติดไวบ้ริเวณโถงบนัไดทุกชั้นของอำคำร 

- โครงกำรจัดให้มีแผนผังเส้นทำงกำรอพยพหนีไฟ  
ติดไวบ้ริเวณหนำ้ลิฟต ์

- - ดงัภำพท่ี 42 

 8. จัดอบรมและซ้อมอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่ำงน้อยปีละ  
1 คร้ัง โดยติดต่อประสำนงำนกบัสถำนีดบัเพลิงคลองเตยมำจดั
อบรมและซกัซอ้มอพยพและป้องกนัอคัคีภยัให้กบัโครงกำร 

-  โครงกำรจัดให้มีกำรอบรมและซ้อมอพยพคนกรณี
เพลิงไหม ้ให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 43 

2.3.7 ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ 

1. ติดตั้งแผงกรองอำกำศประเภท Disposable Panel Filter เป็น 
Pre-filter ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศขนำด 1-3 ตัน โดยติดตั้ง
ภำยในระบบปรับอำกำศท่ีอยูภ่ำยในห้องพกัแต่ละห้อง 

- โครงกำรติดตั้งแผงกรองอำกำศประเภท Disposable 
Panel Filter โดยติดตั้ งภำยในระบบปรับอำกำศท่ีอยู่
ภำยในห้องพกัแต่ละห้อง 

- - 

 2. ติดตั้งแผงกรองอำกำศประเภท Extended Surface Pleated 
Panel Filter เป็น Pre-filter ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศขนำดใหญ่
โดยติดตั้งระบบท่อส่งลมของระบบปรับอำกำศรวมส ำหรับ
ส่วนอำคำรพกัอำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท)์ 

- โครงกำรติดตั้ งแผงกรองอำกำศประเภท Extended 
Surface Pleated Panel Filter ส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ
ขนำดใหญ่โดยติดตั้ งระบบท่อส่งลมของระบบปรับ
อำกำศรวม 

- - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-21 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

          2.3.7 ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ  (ต่อ) 

3. หันปลำยปล่องระบำยอำกำศท่ีอยู่ใกลก้บับำ้นพกัอำศยั และ
ร้ำนอำหำรครัวเวียงจนัทร์ให้ออกดำ้นทิศตะวนัออกซ่ึงติดกบั
ถนนส่วนบุคคล 

- โครงกำรได้ติดตั้ งปล่องระบำยอำกำศท่ีอยู่ใกล้กับ
บ้ำนพักอำศัย  โดยให้ระบำยอำกำศออกด้ำนทิศ
ตะวนัออกซ่ึงติดกบัถนนส่วนบุคคล 

- - ดงัภำพท่ี 40 

 4. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรระบำยอำกำศให้สำมำรถ
ใช้งำนไดอ้ยู่เสมอ และตรวจสอบช่องเปิดต่ำงๆ มิให้มีส่ิงกีด
ขวำงกั้นระบำยอำกำศ 

- โครงกำรคอยดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรระบำย
อำกำศให้สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยู่เสมอ และตรวจสอบช่อง
เปิดต่ำงๆ มิให้มีส่ิงกีดขวำงกั้นระบำยอำกำศ 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 12 

 5. ติดตั้งป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนตทิ์ง้ไวภ้ำยในบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ
ให้สำมำรถสังเกตไดอ้ยำ่งชดัเจนและทัว่ถึง 

-โครงกำรติดตั้ งป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไว้ภำยใน
บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถให้สำมำรถสังเกตไดอ้ยำ่งชดัเจนและ
ทัว่ถึง 

- - ดงัภำพท่ี 5 

 6. ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมอนำมัย เ ร่ืองข้อ
ปฏิบติักำรควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็ของอำคำร และ
ข้อก ำหนดมำตรกำรกำรใช้งำน และกำรดูแลรักษำ Cooling 
Tower รวมทั้งมำตรกำรตรวจสอบเผำ้ระวงัตำมขอ้ก ำหนดของ
ประกำศกรมอนำมยั 

- โครงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมอนำมยั 
เร่ืองขอ้ปฏิบติักำรควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลำในหอผึ่งเยน็
ของอำคำร และขอ้ก ำหนดมำตรกำรกำรใชง้ำน และกำร
ดูแลรักษำ Cooling Tower รวมทั้งมำตรกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวงัตำมขอ้ก ำหนดของประกำศกรมอนำมยั 

- - 
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บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-22 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3.8 การจราจร 1. จดัท ำเคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงแบ่งช่องจรำจร รวมทั้ง
ป้ำยต่ำงๆให้ชดัเจน ไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผูข้บัขี่ 

- โครงกำรไดจ้ดัท ำเคร่ืองหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงแบ่งช่อง
จรำจร รวมทั้งป้ำยจรำจรต่ำงๆให้ชดัเจน ไม่ก่อให้เกิดควำม
สับสนของผูข้บัขี่ 

- - ดงัภำพท่ี 44-45 

 2. ติดตั้ งไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำร ให้
สำมำรถมองเห็นรถท่ีเข้ำ-ออกโครงกำรได้อย่ำงชัดเจนใน
ช่วงเวลำกลำงคืน 

- โครงกำรไดติ้ดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณทำงเขำ้ - ออก 
ให้สำมำรถมองเห็นรถท่ีเข้ำ -ออกโครงกำรได้อย่ำง
ชดัเจนในช่วงเวลำกลำงคืน 

- - ดงัภำพท่ี 46 

 3. จัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยคอยอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่รถท่ีเขำ้-ออกโครงกำร ให้สำมำรถเขำ้โครงกำร
ไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยัคอย
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่รถท่ีเข้ำ-ออกโครงกำร ให้
สำมำรถเขำ้โครงกำรไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว 

- - ดงัภำพท่ี 47 

 4. ประชำสัมพนัธ์และส่งเสริมให้ใชร้ะบบขนส่งสำธำรณะใน
กำรเดินทำงโดยเฉพำะกำรเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
เพื่อลดปริมำณจรำจรท่ีเกิดจำกโครงกำรอยำ่งย ัง่ยืน 

- โครงกำรประชำสัมพนัธ์และส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่ง
สำธำรณะในกำรเดินทำงโดยเฉพำะกำรเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนเพื่อลดปริมำณจรำจรท่ีเกิดจำกโครงกำรอย่ำง
ย ัง่ยืน ผำ่นจอประชำสัมพนัธ์บริเวณหนำ้ลิฟต ์

- - ดงัภำพท่ี 16 

 5. จดัให้มีพ้ืนท่ีจอดรถ 550 คนั ซ่ึงเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรท่ี
จอดรถตำมกฎหมำย (จ ำนวน 549 คนั) แบ่งท่ีจอดรถเป็น ส่วน
อำคำรชุดพกัอำศยัจ ำนวน 269 คนั อยู่ท่ีบริเวณชั้นใต้ดิน B4 
และชั้นใตดิ้น B3 และท่ีจิดรถส่วนอำคำรอยู่อำศยัรวมแบบให้
เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท์) จ ำนวน 281 คนั อยู่ท่ีบริเวณชั้นใต้
ดิน B2 ชั้นใตดิ้น B1 และชั้นล่ำง 

- โครงกำรจัดให้มี พ้ืนท่ีจอดรถ ท่ีเพียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรของผูพ้กัอำศยั 

- - ดงัภำพท่ี 48 
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 ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.3.8 การจราจร (ต่อ) 6. จัดให้มีพ้ืนท่ีส ำหรับจอดรถสำธำรณะไวภ้ำยในโครงกำร
จ ำนวน 2 คนั บริเวณด้ำนทิศเหนือ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ดำ้นกำรจรำจรแก่ผูพ้กัอำศยัภำยในโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีพ้ืนท่ีส ำหรับจอดรถสำธำรณะไว้
ภำยในโครงกำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรจรำจร
แก่ผูพ้กัอำศยัภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 49 

2.3.9 การใช้ที่ดิน - ออกแบบอำคำรให้มีอตัรำส่วนอำคำรโครงกำรต่อพ้ืนท่ีดิน 
9.71:1 (ไม่เกิน 10:1) มีอตัรำส่วนพ้ืนท่ีว่ำงต่อพ้ืนท่ีอำคำรรวม 
ร้อยละ 5.15 (ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 4) และมีพ้ืนท่ีว่ำงปรำศจำกส่ิง
ปกคลุมตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร ร้อยละ 49.9 ของพ้ืนท่ี
โครงกำร (ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 30 ) 

- โครงกำรได้ท ำกำรออกแบบอำคำรให้มีอตัรำส่วนอำคำร
โครงกำรต่อพ้ืนท่ีดิน 9.71:1 (ไม่เกิน 10:1) มีอตัรำส่วนพ้ืนท่ี
ว่ำงต่อพ้ืนท่ีอำคำรรวม ร้อยละ 5.15 (ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 4) และ
มีพ้ืนท่ีว่ำงปรำศจำกส่ิงปกคลุมตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 
ร้อยละ 49.9 ของพ้ืนท่ีโครงกำร (ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 30 ) 

- - ดงัภำพท่ี 1   

2 . 3 . 1 0  ก า รอ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 

1. เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัไฟฟ้ำ เช่น หลอดผอม กำร
ติดสวิตซ์ตั้งเวลำ (Timer) หรือ Time Delay Switch ท ำงำนเปิด-
ปิดไฟฟ้ำ ณ บริเวณท่ีใชไ้ฟบำงเวลำ 

- โครงกำรเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัไฟฟ้ำ เช่น 
เคร่ืองปรับอำกำศ หลอดไฟ 

- - ดงัภำพท่ี 50 

 2. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในห้องพกัต่ำงๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วย
ประหยดัไฟ อำทิ หลอดผอมประหยดัไฟ เป็นตน้ 

- โครงกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในห้องพกัต่ำงๆ ให้
เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยดัไฟ 

- - ดงัภำพท่ี 50 

 3. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภำยในโครงกำร 3,283.4 ตร.ม. เพื่อช่วย
ลดปริมำณควำมร้อนท่ีสะสมของพ้ืนท่ีท่ีเป็นลำนคอนกรีต และ
จะถ่ำยเทสู่ตวัอำคำรเวลำกลำงคืน 

- โครงกำรจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภำยในโครงกำร เพ่ือช่วย
ลดปริมำณควำมร้อนท่ีสะสมของพ้ืนท่ี ท่ี เ ป็นลำน
คอนกรีต และจะถ่ำยเทสู่ตวัอำคำรเวลำกลำงคืน 

- - ดงัภำพท่ี 7 

 4.ในกำรทำสีผนังภำยนอกอำคำรหรือห้องท่ีมีระบบปรับ
อำกำศให้เลือกสีอ่อนหรือสีท่ีไม่ดูดรังสีควำมร้อน เพื่อกำร
สะทอ้นแสงท่ีดีและท ำให้ห้องสว่ำงขึ้น 

- โครงกำรทำสีผนังภำยนอกอำคำรและภำยในอำคำร
ดว้ยสีอ่อนหรือสีท่ีไม่ดูดรังสีควำมร้อน เพื่อกำรสะทอ้น
แสงท่ีดีและท ำให้ห้องสว่ำงขึ้น 

- - ดงัภำพท่ี 1 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-24 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 3 . 1 0  ก า รอ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 

5. จัดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์วิธีกำรประหยดัพลังงำน เช่น 
จดัท ำแผน่พบั ป้ำยแสดงวิธีกำรประหยดัพลงังำน เป็นตน้ 

- โครงกำรรณรงคใ์ห้ผูพ้กัอำศยัช่วยกนัประหยดัพลงังำน 
ผำ่นจอประชำสัมพนัธ์หนำ้ลิฟต ์

- - ดงัภำพท่ี 16 

 6. ในกำรจ่ำยน ้ำมำยงัส่วนต่ำงๆของอำคำร จะสูบน ้ำจำกถงัเก็บ
น ้ ำใตดิ้นไปยงัถงัเก็บน ้ ำชั้นดำดฟ้ำ ก่อนจ่ำยให้กบัส่วนต่ำงๆ
ของอำคำรโครงกำร 

- โครงกำรจ่ำยน ้ ำมำยงัส่วนต่ำงๆของอำคำร โดยสูบน ้ ำ
จำกถงัเก็บน ้ ำใตดิ้นไปยงัถงัเก็บน ้ ำชั้นดำดฟ้ำ ก่อนจ่ำย
ไปส่วนต่ำงๆของอำคำรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 13-14 

2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต     

2.4.1 สภาพเศรษฐกิจ
สังคม 

- ควบคุมให้มีกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขผลกระทบ
และติดตำมตรวจสอบตำมท่ีเสนอไวร้ำยงำนอยำ่งครบถว้น 

- โครงกำรควบคุมให้มีกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั
แก้ไขผลกระทบและติดตำมตรวจสอบตำมท่ีเสนอไว้
รำยงำนอยำ่งครบถว้น 

- - 

2.4.2 การสาธารณสุข 1. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ คุณค่ำกำรใช้
ประโยชน์ของมนุษยอ์ยำ่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัผลกระทบดำ้น
สุขภำพ 

- โครงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ 
คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่ำงเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบดำ้นสุขภำพ 

- - 

 2. จดัให้มีมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดำ้นสุขภำพ  - โครงกำรจดัให้มีมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ดำ้นสุขภำพ 

- - 

2.4.3 ทัศนียภาพ 1. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีบริเวณชั้นล่ำง และชั้นท่ี 5-11 ขนำดพ้ืนท่ี
รวม 3,283.4 ตร.ม. คิดเป็นอัตรำส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวต่อผูพ้กัอำศยั
ภำยในโครงกำร ประมำณ 1.09 ตร.ม./คน (จ ำนวนผูพ้กัอำศยั 3,032 
คน) โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวชั้นล่ำง 1,901.5 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่ำ 1,512  
ตร.ม.) ซ่ึงพนัธ์ุไม้ท่ีจะน ำมำปลูกได้แก่ ประดู่บ้ำน พิกุล ชมพู
พนัธ์ทิพย ์

- โครงกำรจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภำยในโครงกำร - - ดงัภำพท่ี 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-25 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.4.3 ทัศนียภาพ (ต่อ) กระดงังำไทย  ทองหลำงด่ำง ปีปสำรภี หมำกเขียว เฮลิโคเนีย 
พยบัหมอก หูปลำช่อน ฤำษีผสมกลว้ยแดง เหลืองคีรีบูน ว่ำน
กำบหอย เกลด็กลว้ย ตำดตะกัว่ และหญำ้นวลนอ้ย เป็นตน้ 

   

 2. เลือกใช้โทนสีท่ีเย็นสบำยตำ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ดำ้นทศันียภำพมำกนกั 

- โครงกำรทำสีผนังภำยนอกอำคำรและภำยในอำคำร
ด้วยสีอ่อน ท่ีเย็นสบำยตำ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ดำ้นทศันียภำพมำกนกั 

- - ดงัภำพท่ี 1 

 3. ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงกำรให้สวยงำม และมีควำม
สมบูรณ์อยูต่ลอดเวลำ 

- โครงกำรไดจ้ดัให้เจำ้หน้ำท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของ
โครงกำรให้สวยงำม และมีควำมสมบูรณ์ตลอดเวลำ 

- - 

 4.ควบคุมดูแลกำรใช้ประโยชน์อำคำรของผูพ้กัอำศยัภำยใน
โครงกำรและพนกังำนมิให้เกิดทศันียภำพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- โครงกำรควบคุมดูแลกำรใชป้ระโยชน์อำคำรของผูพ้กั
อำศยัภำยในโครงกำรและพนกังำนมิให้เกิดทศันียภำพท่ี
ไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - ดงัภำพท่ี 1 

2 . 4 . 5  ก า ร บ ด บั ง
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ 

- ท ำหนังสือแจง้ผูพ้กัอำศัยท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีโครงกำรใน
รัศมี 100 ม. ซ่ึงอำจเป็นผู ้ท่ีได้รับผลกระทบด้ำนกำรบดบัง
คล่ืนสัญญำณโทรทศัน์จำกอำคำรโครงกำร ณ วนัท่ีเร่ิมลงมือ
ก่อสร้ำง โดยในหนังสือดังกล่ำวจะระบุช่ือและหมำยเลข
โทรศพัทข์องบุคคลท่ีจะเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงผูพ้กัอำศยัท่ี
อยู่ใกล้เคียงโครงกำรท่ีได้รับผลกระทบสำมำรถติดต่อกับ
โครงกำรได ้โดยโครงกำรจะด ำเนินกำรติดตั้งจำนรับสัญญำณ
ดำวเทียมให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเหล่ำน้ีหลงัจำกท่ีไดรั้บ 

- โครงกำรจดัให้มีมำตรกำรในกำรแกไ้ขผลกระทบดำ้น
กำรบดบงัสัญญำณวิทยุและโทรทศัน์ต่อผูพ้กัอำศยัท่ีอยู่
ใกล้ เ คี ยง ท่ีอำจได้ รับผลกระทบ  ทั้ ง น้ี ได้จัดให้ มี
แบบฟอร์มรับเร่ืองเรียนไว้ส ำหรับกรณีท่ีผู ้พักอำศัย
ขำ้งเคียงไดรั้บผลกระทบจำกโครงกำร 

- - ดงัภำคผนวกท่ี 13 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-26 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2 . 4 . 5  ก า ร บ ด บั ง
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์  
(ต่อ) 

แจง้ รวมทั้งจะด ำเนินกำรปรับจำนรับสัญญำณดำวเทียวให้กบั
บำ้นพกัอำศยัท่ีมีจำนรับสัญญำณดำวเทียมอยู่แลว้ และไดรั้บ
ผลกระทบจำกอำคำรโครงกำร ซ่ึงเง่ือนไขในกำรดพเนินกำร
ตำมมำตรกำรดงักล่ำว โครงกำรจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ทั้งในกำรติดตั้งหรือกำรปรับจำนรับสัญญำณดำวเทียมโดย
ควำมรับผิดชอบจะส้ินสุดลงหลงัจำกท่ีโครงกำรจดทะเบียน
อำคำรชุดเสร็จแลว้ 

   

2.4.6 การบริหารจัดการ 1. ออกแบบให้กำรใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีของแต่ละส่วนแยกออก
จำกกันอย่ำงชัดเจน รวมถึงได้ออกแบบและจัดเตรียมระบบ
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรต่ำงๆแยกจำกกันเป็นสอง
ส่วนอย่ำงชัดเจนทั้งลิฟต์โดยสำร ระบบส ำรองน ้ ำใช้ ระบบ
บ ำบัดน ้ ำเสีย ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอคัคีภยั ระบบปรับ
อำกำศและระบบระบำยอำกำศสระว่ำยน ้ำ และท่ีจอดรถ 

- โครงกำรออกแบบกำรใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีของแต่ละ
ส่วนให้แยกออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

- - 

 2. จัดเก็บค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริกำรส่วนรวมและท่ีเกิดจำก
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก รวมถึง
ทรัพย์ส่วนกลำงท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือประโยชน์ร่วมกัน ตำม
อัตรำส่วนท่ีเจ้ำของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์
ส่วนกลำง 

- โครงกำรจดัเก็บค่ำใชจ้่ำยส ำหรับบริกำรส่วนรวมและท่ี
เกิดจำกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก รวมถึงทรัพย์ส่วนกลำงท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือ
ประโยชน์ร่วมกนั ตำมอตัรำส่วนท่ีเจำ้ของร่วมแต่ละคน
มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนกลำง 

- - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั DO2300002-S002 3-27 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำร Noble Remix (ระยะด ำเนินกำร) ของบริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ ำกดั 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
รูปภาพหรือเอกสาร 

2.4.6 การบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

3. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรับบริกำรหรือค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรใชท้รัพย์
ส่วนกลำงท่ีมีไวเ้พื่อประโยชน์ส่วนหน้ำ ตอ้งแยกจดัเก็บตำม
ส่วนแห่งกำรใชป้ระโยชน์ท่ีมีต่ออำคำรชุดแต่ละส่วน 

- โครงกำรแยกกำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรใช้
ทรัพยส่์วนกลำงออกจำกกนัอยำ่งเป็นระบบ 

- - 

 4. ออกแบบให้กำรเขำ้-ออกส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั และส่วน
อยู่อำศยัรวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์) รวมทั้งกำร
เขำ้-ออกท่ีจอดรถทั้ง 2 ส่วน แยกออกจำกกนั เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดกำรรบกวนของผูพ้กัอำศยัทั้ง 2 ส่วน 

- โครงกำรจดัให้มีทำงเขำ้-ออก ตลอดจนเจำ้หน้ำท่ีรักษำ
ควำมปลอดภยัคอยดูแลกำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 1 และ
ภำพท่ี 47 

 5. จดัให้มีพนกังำนรักษำควำมปลอดภยัดูแลกำรเขำ้-ออก ผูพ้กั
อำศยัทั้งในส่วนอำคำรชุดพกัอำศยั และส่วนอำคำรอำศยัอยู่
รวมแบบให้เช่ำ (เซอร์วิสอพำร์ทเมน้ท์) รวมไปถึงยำนพำหนะ
ต่ำงๆ ตลอด 24 ชัว่โมง 

- โครงกำรจดัให้มีทำงเขำ้-ออก ตลอดจนเจำ้หน้ำท่ีรักษำ
ควำมปลอดภยัคอยดูแลกำรจรำจรภำยในโครงกำร 

- - ดงัภำพท่ี 1 และ
ภำพท่ี 47 

2.4.7 อาคารสถานที่
ประชุมคริสตจักรในกรุงเทพฯ 

-  ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออำคำร
สถำนท่ีประชุม 

- โครงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่ออำคำรสถำนท่ีประชุม 

- - 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-28 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 สภำพโครงกำรปัจจุบนั 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ป้ำยจ ำกดัควำมเร็ว ภาพท่ี 3 สันนูนชะลอควำมเร็ว 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-29 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4 ฉีดลำ้งพื้นผิวถนน 
 

 
 

  

ภาพท่ี 5 ป้ำยหำ้มติดเคร่ืองยนต์ ภาพท่ี 6 พดัลมอดัอำกำศ 
 

 
 

 

ภาพท่ี 7 พื้นท่ีสีเขียว 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-30 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 8 ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 9 เจำ้หนำ้ท่ีคอยตรวจสอบระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ภาพท่ี 10 พนกังำนดกัไขมนัออกจำกถงัดกัไขมนั 
 

 
 

 

ภาพท่ี 11 น ำน ้ำทิ้งหลงักำรบ ำบดัมำรดน ้ำตน้ไม ้
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-31 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 12 มิเตอร์ไฟฟ้ำระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ภาพท่ี 13 ถงัส ำรองน ้ำใช ้
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 14 ท่อรับน ้ำประปำ ภาพท่ี 15 เจำ้หนำ้ท่ีดูแลระบบเส้นท่อประปำ 
 

 
 

 

ภาพท่ี 16 ประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรประหยดัพลงังำน ภาพท่ี 17 บ่อหน่วงน ้ำ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-32 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 18 หอ้งพกัมูลฝอยประจ ำชั้น และถงัรองรับมูลฝอยภำยในหอ้งพกั 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 19 พนกังำนเก็บรวบรวมมูลฝอยมำไวท่ี้หอ้งพกัมูลฝอยรวม 
 

 
 

 

ภาพท่ี 20 พนกังำนเก็บขนมูลฝอยสวมถุงมือ  
และหนำ้กำกกนัฝุ่ น 

ภาพท่ี 21 ถงัรองรับมูลฝอยอนัตรำย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-33 
 

 
 

 

 

 

 

  
ภาพท่ี 22 หอ้งพกัมูลฝอยรวม 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 23 พนกังำนท ำควำมสะอำดหอ้งพกัมูลฝอยรวม 
 

 
 

 

ภาพท่ี 24 ท่อรวบรวมน ้ำเสียจำกหอ้งพกัมูลฝอย ภาพท่ี 25 ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-34 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 26 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ภาพท่ี 27 ระบบท่อยนื 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 28 ตูส้ำยฉีดน ้ำดบัเพลิง ภาพท่ี 29 ถงัดบัเพลิงเคมี 
 

 
 

 

ภาพท่ี 30 หวัรับน ้ำดบัเพลิง ภาพท่ี 31 ถงัส ำรองน ้ำดบัเพลิง 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-35 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 32 ลิฟตด์บัเพลิง ภาพท่ี 33 บนัไดหนีไฟ 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 33 (ต่อ) บนัไดหนีไฟ ภาพท่ี 34 แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
 

 
 

 

ภาพท่ี 35 เคร่ืองตรวจจบัควนั และควำมร้อน 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-36 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 36 อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมแ้บบมือดึง ภาพท่ี 37 โทรศพัทฉุ์กเฉิน 
 

 
 

 

ภาพท่ี 38 ระบบระบำยควนัไฟ/พดัลมระบำยอำกำศ ภาพท่ี 39 ลิ้นกนัไฟ 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 40 ปล่องระบำยอำกำศหนัดำ้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 41 จุดรวมพล 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-37 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 42 แผนผงัเส้นทำงหนีไฟ ภาพท่ี 43 อบรมซอ้มอพยพหนีไฟ 
 

 
 

 

ภาพท่ี 43 (ต่อ) อบรมซอ้มอพยพหนีไฟ 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 44 เคร่ืองหมำยจรำจรบนพื้นทำง ภาพท่ี 45 ป้ำยจรำจรต่ำงๆ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-38 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 45 (ต่อ) ป้ำยจรำจรต่ำงๆ 
 

 
 

 

ภาพท่ี 46 ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 47 พนกังำนรักษำควำมปลอดภยั ภาพท่ี 48 พื้นท่ีจอดรถ 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Noble Remix (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ำกดั HO2300002-S002 3-39 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 49 พื้นท่ีจอดรถสำธำรณะ ภาพท่ี 50 อุปกรณ์ประหยดัไฟฟ้ำ 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 51  กร่ิงสัญญำณเตือนภยั ภาพท่ี 52 ป้ำยหำ้มเร่งเคล่ือนยนต์ 
 

 

 

 

 


