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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ของบริษัท แสนสิริ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาสาย 2 
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 31 ชั้น จ านวน 
1 อาคาร โดยมีจ านวนห้องชุดพักอาศัย 603 ห้อง และที่จอดรถยนต์ 114 คัน มีพ้ืนที่โครงการ 2-2-76.1 ไร่ หรือ 
4,268.40 ตารางเมตร ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ในระยะด าเนินการ โดยมีการจัดตั้งนิติบุคคล
อาคารชุด เอดจ์  พัทยากลาง เข้ามาดูแลโครงการแล้วโดยโครงการได้ผ่านความเห็นชอบตามหนังสือที่   
ทส 1010.5/831 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ทั้งนี้หนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

นิติบุคคลโครงการฯ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ตามที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ท าการตรวจประเมินด้วย วิธี Walk through Survey 
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบการทางานของระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนและการวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผลและจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 
โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) 
 

3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2566 ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การใช้น้ า การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสีย การระบายน้ าและการป้องกัน
น้ าท่วม การป้องกันอัคคีภัย การระบายอากาศ การจราจร สระว่ายน้ า สุนทรียภาพ ความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดด าเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน  
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3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยา
กลาง) ประกอบไปด้วยการติดตาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพโดย
โครงการได้ก าหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการทางานของระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน การใช้น้ า การใช้
ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสีย การระบายน้ า
และการป้องกันน้ าท่วม การป้องกันอัคคีภัย การระบายอากาศ การจราจร สระว่ายน้ า สุนทรียภาพ ความปลอดภัย
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดด าเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชน ทั้งนี้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการทบทวนการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจาทุก 6 เดือน ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึง
ก าหนดให้มีการจัดทารายงานฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการรายงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 3.4-1) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1. สภาพภูมิประเทศ พารามิเตอร ์

- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ความถี ่
-  สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์
ภายในพื้นที่ โครงการให้มี
ความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายใน
โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

2. คุณภาพอากาศ พารามิเตอร ์
- พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ และ
ป้ายจราจรภายในโครงการ 
ความถี ่
-  สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  ต รวจสอบพื้ นที่ สี เ ขี ย ว
ภายในโครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 
-  ต รวจสอบบริ เ วณถนน
ทางเดินรถและป้ายจราจร
ภายในโครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

✓ - โครงการมีการจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูแลพื้นที่สี
เขียวในโครงการทุกวันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการตายจะด าเนินการปลูกใหม่ทันที และจัด
ให้มีการตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจร
ภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

3 .  เ สี ย ง แ ละคว าม
สั่นสะเทือน 

พารามิเตอร ์
- ป้ายจราจร และสันนูนลด
ความเร็วภายในโครงการ 
ความถี ่
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายจราจร และ
สันนูนลดความเร็วภายใน
พื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตรวจสอบป้าย
จราจรต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการช ารุดหรือลบเลือนจะด าเนินการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
4. การใช้น้ า พารามิเตอร ์

- ระบบจ่ายน้ าประปา 
ความถี ่
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือ
แตกของ ท่อจ่ายน้ าประปา 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึม หรือ
แตกของท่อจ่ายน้ าประปาภายในโครงการทุกวัน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร ์
- ระบบจ่ายน้ าประปา 
ความถี ่
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ตรวจสอบสภาพของพื้นผิว
ของเสา และสีที่ทาเคลือบ
ของวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่
หลุดร่อน 
- ท าความสะอาดทุก 6 เดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของพื้นผิว
ของเสา และสีที่ทาเคลือบของวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่
หลุดร่อน ปีละ 1 ครั้ง ช่วงล้างถังเก็บน้ า 

เอกสารแนบ 3 - 

5. การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

พารามิเตอร ์
- ระบบไฟฟ้าโครงการ 
ความถี ่
- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ตรวจสอบการท างานของ
ระบบไฟฟ้าโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการท างานของระบบ
ไฟฟ้าโครงการ ปีละ 2 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

6. การจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

พารามิเตอร ์
- ปริมาณมูลฝอยและสภาพ
ห้องพักมูลฝอยตกค้าง 
ความถี ่
- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูล
ฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และ
ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอย
ตกค้างอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-5 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. คุณภาพน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดน้ าเสีย 

พารามิเตอร ์
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ (TDS) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- น้ ามันและไขมัน (Fat, Oil and 
Grease) 
ความถี ่
ความถี่ในการจัดเก็บสถิติและ
ข้อมูลให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพสิ่ ง แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี ้

จุดเก็บตัวอย่าง คุณภาพน้ ามี 
2 จุด 
- จุดระบายน้ าออกจากระบบ
บ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 จุด 
- บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบ
ระบายน้ าของโครงการก่อน
ระบายน้ าลงสู่ระบบระบาย
น้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ 
จ านวน 1 จุด 

✓ - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียภายใน
โครงการจ านวน 2 จุด ได้แก่ บ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนระบาย
ออกระบบบ าบัด และบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออก
โครงการ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 แสดงดัง
ตารางที่ 3.5-2 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเก็บสถิติและ
ข้อมูลของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท าบันทึก
รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 และจัดท ารายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ ทส.2 ส่งหน่วยงานราชการทุกเดือน 

เอสารแนบ 3 
เอกสารแนบ 4 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. คุณภาพน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

-  เ ก็ บ ส ถิ ติ แ ล ะ ข้ อ มู ล  ซึ่ ง
แสดงผลการทางานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และ
จั ด ท า บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ดังกล่าวตามแบบ ทส.1 
-  จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 

     

พารามิเตอร ์
- ตรวจสอบปริ มาณไขมัน/
น้ ามัน ที่บ่อดักไขมัน ถ้ามีมาก
ให้ตักออก และประสานให้เมือง
พัทยาเก็บขนต่อไป 
ความถี ่
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- บ่อดักไขมัน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตักไขมันไขมันออกจากบ่อดัก
ไขมัน ปีละ 2 ครั้ง พร้อมกับการสูบตะกอนส่วนเกิน ท้ังนี้ 
ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริมาณไขมนั
อยู่ เสมอ หากพบว่ามีการสะสมในปริมาณที่มากจะ
ด าเนินการตักออกก่อนทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
8. การระบายน้ าและ
การป้องกันน้ าท่วม 

พารามิเตอร ์
- รอยรั่วซึมหรือรอยแตกหักของ
ท่อระบายน้ า 
ความถี ่
-  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือ
แตกของท่อระบายน้ า 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างประจ าโครงการท าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี เป็นประจ าทุกวัน วัน
ละ 3 รอบ หากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร ์
- ร า ง ร ะบายน้ า แ ละบ่ อดั ก
ตะกอน 
ความถี ่
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบรางระบายน้ า
และบ่อดักตะกอน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการท าการตรวจสอบ
และล้างท่อระบายน้ ารอบพื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง 
และจัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้าท าการขุดลอกเศษตะกอน
ดินในท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ าในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 
ช่วงก่อนถึงฤดูฝน 

เอกสารแนบ 3 - 

9. การป้องกันอัคคีภัย พารามิเตอร ์
- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ความถี ่
-  ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยประมาณ 2 ครั้ ง/ปี  
อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
แผนหนีไฟปีละ 2 ครั้ง 

 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอและจัดให้มีการอบรวิธี
การใ ช้อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดให้มีการ
ซ้อมดับเพลิงในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
10. การระบายอากาศ พารามิเตอร ์

- อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ 
ความถี ่
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

-  ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ใ ช้
ระบายอากาศให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบระบบระบาย
อากาศทุกๆ 3 เดือน ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยจะ
ตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งของวางกีดขวาง 

เอกสารแนบ 3 - 

11. การจราจร พารามิเตอร ์
- ทางเดินรถ และป้ายจราจร
ภายในโครงการ 
ความถี ่
-  สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  ต รวจสอบบริ เ วณถนน
ทางเดินรถและป้ายจราจร
ภายในโครงการให้มีสภาพดี
อยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบบริเวณถนน
ทางเดินรถและป้ายจราจรภายในโครงการ สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

12. การบดบังแดด/
การบดบังทิศทางลม/
การบดบังคลื่นวิทยุ 

พารามิเตอร ์
- ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง
โครงการ 
ความถี ่
- ตั้งแต่เปิดด าเนินการจนถึง
ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็นเวลา 1 ป ี

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ยนและตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อาศัย
โดยรอบโครงการ เพื่อแจ้งให้รับทราบเกี่ยวปัญหา
ก่อให้เกิดการบดบังแดด การบดบังทิศทางลม และการบด
บังคลื่นวิทยุ อันเนื่องมาจากอาคารของโครงการ และท า
การชดเชยความเสียหายต่อผู้พักอาศัยในอาคารใกล้เคียง
โครงการ นับตั้งแต่ระยะด าเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีหลัง
จดทะเบียนอาคารชุด ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้สิน้สุดลงเปน็
ที่เรีบร้อย (โครงการท าการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อวันท่ี 
23 มิถุนายน 2564) 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
13. สระว่ายน้ า 
- คุณภาพน้ า (ระบบ
คลอรีน) 

พารามิเตอร ์
- ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
ความถี ่
- วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิด
และหลังปิดบริการ 

- จุดเก็บตัวอย่าง 1 จุด คือ 
บริเวณน้ าลึก 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง 
(pH) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) น้ าสระว่ายน้ า
ขงองโครงการทุกวัน ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร ์
- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 
- ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรีย์ที่
ท าให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas  
aeruginosa 
ความถี ่
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- จุดเก็บตัวอย่าง 1 จุด คือ 
บริเวณน้ าลึก เก็บตัวอย่าง
น้ า เ พื่ อ ต ร ว จ ข ณ ะ ที่ มี
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ ามาก
ที่สุด 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์น้ าจากสระว่ายน้ า
ของโครงการ พารามิเตอร์ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ ใน
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 3.5-4 

เอกสารแนบ 4 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- คุณภาพน้ า (ระบบ
คลอรีน) (ต่อ) 

พารามิเตอร ์
- คลอรีนท้ังหมด  
(Total Chlorine) 
- คลอไรด์ (Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
ความถี ่
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- จุดเก็บตัวอย่าง 1 จุด คือ 
บริเวณน้ าลึก เก็บตัวอย่างน้ า
เพื่อตรวจขณะที่มีผู้ใช้บริการ
สระว่ายน้ ามากท่ีสุด 

X - โครงการยังไม่มีการจัดจ้างให้วิเคราะห์ปริมาณคลอรีน
ทั้ ง ห ม ด  ( Total Chlorine) ค ล อ ไ ร ด์  ( Chloride) 
แอมโมเนีย (Ammonia) และไนเตรท (Nitrate) ในน้ าสระ
ว่ายน้ าของโครงการ 

- ตารางที่ 4.1-3 

- โครงสร้างและความ
ปลอดภัยบริเวณสระ
ว่ายน้ า 

พารามิเตอร ์
- สภาพโครงสร้างสระว่ายน้ า  
พื้น ผนัง ไม่ให้มีรอยแตกหรือ
รอยรั่วซึม โดยใช้สระว่ายน้ าอยู่
ในสภาพดีเสมอ 
- รางระบายน้ าล้นให้มีฝาปิด 
แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มี
น้ าล้นออกจากราง 
- ป้ายบอกระดับความลึกของ
สระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดี และ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ตรวจสอบภายในบริเวณ
ส ร ะ ว่ า ย น้ า แ ล ะ บ ริ เ วณ
โดยรอบสระว่ายน้ าทั้งหมด 
หากพบสภาพสระว่ายน้ าและ
อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่
สมบูรณ์ ช ารุดเสียหายให้รีบ
ซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันท ี

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้างสระ
ว่ายน้ าให้ไม่มีการแตก หรือรอยรั่วซึม และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 
 
- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ าล้นมีฝาปิดแข็งแรง ท า
ความสะอาดง่ายและอยู่ในสภาพดี ไม่มีน้ าล้นออกจากราง 
 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ป้ายบอกระดับ
ความลึกของสระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพดี และสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-12 
 
 

ภาพที่ 2.2-12 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
- โครงสร้างและความ
ปลอดภัยบริเวณสระ
ว่ายน้ า (ต่อ) 

- ติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมบริเวณสระว่ายน้ า
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ า 
- อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อน
ลงสระว่ายน้ า ที่ล้างเท้า ห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่
วางหรือที่เก็บรองเท้า ส าหรับ
ผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
- ดูแลรักษา และความสะอาด
ห้องน้ าในบริเวณสระว่ายน้ าให้
สะอาดอยู่เสมอ 
- อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระ
ว่ายน้ า เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชู
ชีพ และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
ความถี ่
- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

  - โครงการจัดให้มีการงติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสระว่าย
น้ า  เพื่ อ เพิ่ มความสะดวกและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาตอนกลางคืน 
 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอ่างล้างมือ 
บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ า ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ตู้ เก็บสิ่งของ ที่วางหรือที่เก็บรองเท้า ส าหรับ
ผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 
 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดของห้องน้ า
บริเวณสระว่ายน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ 
 
- โครงการจัดให้มีการติดตั้งห่วงชูชีพไว้ตามจุดต่างๆ 
บริเวณสระว่ายน้ าของโครงการ และตรวจสอบให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้ยังจัดให้มีชุด
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ไว้
บริเวณห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด 

ภาพที่ 2.2-12 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-12 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2-12 
 
 

ภาพที่ 2.2-12 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
14. สุนทรียภาพ พารามิเตอร ์

- พื้นที่สีเขียวของโครงการ 
ความถี ่
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  ดูแลรักษาให้มีสภาพดี 
และตัดตกแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ล้ า
เขตที่ดิน 

✓ - โครงการมีการจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูแลพื้นที่สี
เขียวในโครงการทุกวันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการตายจะด าเนินการปลูกใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 
 

- 

15. ความปลอดภัยของ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดด าเนินการของ
โครงการ 

พารามิเตอร ์
- ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิด
ด าเนินการของโครงการ 
ความถี ่
- ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

-  ติ ด ตั้ ง ก ล่ อ ง รั บ ค ว า ม
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

✓ - โครงการยังไม่มีการตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อม
ยามหน้าโครงการ แต่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่มีต่อ
โครงการไว้ท่ีป้อมยามหน้าโครงการไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะน าเรื่องส่งให้ทางนิติ
บุคคลต่อไป 

ภาพที่ 2.2-1 - 

16. การประชาสัมพันธ์ พารามิเตอร ์
- ความคิดเห็นของประชาชน ข้อ
วิตกกังวล และข้อมเสนอแนะต่อ
โครงการ 
ความถี ่
- ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

- ติดตั้ งกล่องรับฟังความ
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 
-  บริ เ วณส านักงานของ
โครงการหรือนิติบุคคล 

✓ - โครงการยังไม่มีการตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อม
ยามหน้าโครงการ แต่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่มีต่อ
โครงการไว้ท่ีป้อมยามหน้าโครงการไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะน าเรื่องส่งให้ทางนิติ
บุคคลต่อไป 

ภาพที่ 2.2-1 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการ  EDGE Central Pattaya ( เอดจ์  พัทยากลาง)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ)   

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1 7 .  ก า ร รั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง
ประชาชน 

พารามิเตอร ์
- ความคิดเห็นของประชาชน ข้อ
วิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ 
ความถี ่
- ตลอดระยะเวลาเปดิด าเนินการ 

-  จั ด ใ ห้ มี ก า ร รั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น ใ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ
ด าเนินการ 
-  บริ เ วณส านักงานของ
โครงการหรือ นิติบุคคล 

✓ - โครงการก าหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดท าหน้าที่รับเรื่อง
เรียนที่เกิดขึ้นจากผู้พักอาศัยของโครงการและผู้พักอาศัย
รอบโครงการ โดยสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ห้องส านักงานนิติ
บุคคลอาคารชุดและแอพพลิเคชั่นของโครงการได้ทันที 

ภาพที่ 2.2-1 - 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยา
กลาง) ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าสระว่าย
น้ า 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยา
กลาง) ระบุให้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ประกอบด้วย จุดระบายน้ าออกจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย และบ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการก่อนระบายน้ าลงสู่ระบบระบายน้ าบริเวณด้านหน้า
โครงการ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวน 7  
พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and 
Grease  

อีกทั้งยังระบุให้ต้องด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ทั้งหมด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณน้ าลึก 
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวนทั้งหมด 5 
พารามิเตอร์ ได้แก่ Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa และพารามิเตอร์ที่ด าเนินการ
ตรวจวัด ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ได้แก่ Total Chlorine, Chloride, Ammonia และ Nitrate 

 
3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างจะน าตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่ าสุ ด  ของ  American Public Health 
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ต าแหน่งการเก็บตัวอย่าง
และวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ าทิ้ง แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1 
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ตารางท่ี 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 
- บ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายออก
ระบบบ าบดั  
- บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบาย
ออกโครงการ 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solid 
- Dissolved Solids 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat, Oil and Grease 

- Electrometric Method 
- 5 Day BOD Membrane Electrode 
- Dried at 103-105ºC  
- Dried at 103-105ºC 
- Iodometric Method 
- Macro-Kjeldahl Method 
- Partition - gravimetric method 

26/7/2566 
29/8/2566 
28/9/2566 
27/10/2566 
27/11/2566 
26/12/2566 

- บริเวณน้ าลึก - Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Method 
- MPN Method 
- MPN Method, Detection 
- Membrane Filtration Method 
- Membrane Filtration Method 

- Total Chlorine 
- Chloride 
- Ammonia 
- Nitrate 

- DPD Colorimetric 
- Argentometric Method 
- Distillation & Titrimetric Method 
- Cadmium Reduction Method 

ไม่ได้ท าการ
วิเคราะห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บน้ าตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการ 

บ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายออกระบบบ าบัด 

บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ 
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ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บน้ าตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการ (ต่อ) 
 

3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total 
Dissolved Solids, Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease โดยก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 
2 สถานี ประกอบด้วย บ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายออกระบบบ าบัด และบ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ 
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 และภาพที่ 3.5-2 

 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง 

 จากการวิ เคราะห์คุณภาพน้ า เสียจากระบบบ าบัดน้ า ทิ้ งของโครงการ EDGE Central Pattaya  
(เอดจ์ พัทยากลาง) พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การ
ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก) ยกเว้นค่า pH และ SS ในบางเดือน 
  เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) 
ในปี พ.ศ. 2566 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
แสดงดังตารางท่ี 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2 

 

สระว่ายน้ าบริเวณน้ าลึก 
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ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)           
  SS   =   Suspended Solid     

TDS   =   Total Dissolved Solids 
 

  
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Oil & Grease 

(mg/l) 
TKN   

(mg/ l) 
Sulfide 
(mg/l) 

บ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายออก
ระบบบ าบัด  

26/7/2566 4.2 10 47 624 2.3 10 <1.0 

29/8/2566 4.4 16 61 492 19 5.6 <1.0 

28/9/2566 8.0 <2.0 49 130 <2.0 6.3 <1.0 

27/10/2566 4.7 <2.0 27 276 5.3 3.5 <1.0 

27/11/2566 3.7 21 4.5 622 <2.0 7.9 <1.0 

26/12/2566 3.5 68 190 650 17 37 3.1 

บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออก
โครงการ 

26/7/2566 7.1 <2.0 <2.5 154 <2.0 4.2 <1.0 

29/8/2566 7.7 <2.0 <2.5 167 10 <2.0 <1.0 

28/9/2566 4.4 <2.0 32 490 <2.0 5.6 <1.0 

27/10/2566 7.2 <2.0 <2.5 76 <2.0 <2.0 <1.0 

27/11/2566 7.2 <2.0 12 216 <2.0 <1.5 <1.0 

26/12/2566 8.1 <2.0 <2.5 184 10 <1.5 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 20 35 1.0 
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ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)           
  SS   =   Suspended Solid     

TDS   =   Total Dissolved Solids 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Oil & Grease 

(mg/l) 
TKN   

(mg/ l) 
Sulfide 
(mg/l) 

บ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายออก
ระบบบ าบัด  

31/3/2566 5.9 80 12 542 <2.0 18 <0.30 

28/4/2566 6.2 <2.0 19 470 <2.0 4.2 0.39 

25/5/2566 6.3 14 25 428 <2.0 7.0 2.2 

23/6/2566 7.0 1.2 44 450 3.0 5.6 <1.0 

26/7/2566 4.2 10 47 624 2.3 10 <1.0 

29/8/2566 4.4 16 61 492 19 5.6 <1.0 

28/9/2566 8.0 <2.0 49 130 <2.0 6.3 <1.0 

27/10/2566 4.7 <2.0 27 276 5.3 3.5 <1.0 

27/11/2566 3.7 21 4.5 622 <2.0 7.9 <1.0 

26/12/2566 3.5 68 190 650 17 37 3.1 

บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออก
โครงการ 

31/3/2566 5.4 76 35 382 6.0 19 <0.30 

28/4/2566 7.8 2.8 3.5 230 <2.0 2.1 <0.30 

25/5/2566 7.5 <2.0 <2.5 196 9.0 2.8 2.2 

23/6/2566 7.0 3.0 3.3 216 6.0 5.6 <1.0 

26/7/2566 7.1 <2.0 <2.5 154 <2.0 4.2 <1.0 

29/8/2566 7.7 <2.0 <2.5 167 10 <2.0 <1.0 

28/9/2566 4.4 <2.0 32 490 <2.0 5.6 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 20 35 1.0 
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ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)           
  SS   =   Suspended Solid     

TDS   =   Total Dissolved Solids 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งของโครงการ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Oil & Grease 

(mg/l) 
TKN   

(mg/ l) 
Sulfide 
(mg/l) 

บ่อพักน้ าสุดท้ายก่อนระบายออก
โครงการ (ต่อ) 

27/10/2566 7.2 <2.0 <2.5 76 <2.0 <2.0 <1.0 

27/11/2566 7.2 <2.0 12 216 <2.0 <1.5 <1.0 

26/12/2566 8.1 <2.0 <2.5 184 10 <1.5 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 20 35 1.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
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pH

น้ าเสียหลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย
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BOD

น้ าเสียหลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย 

เกณฑ์ก าหนดให้อยู่ในชว่ง 5-9 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 40 mg/L 
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SS

น้ าเสียหลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 30 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ (ต่อ) 
 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L 
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น้ าเสียหลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-22 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ (ต่อ)  
 

3.5.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 

โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า ในเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ Total Coliform Bacteria, 
Fecal Coliform Bacteria  และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas aeruginosa โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-4 

 
3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) พบว่า 
ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุม
การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สระว่ายน้ าของโครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง)  
ในปี พ.ศ.2566 พบว่า คุณภาพน้ าสระว่ายน้ ามีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน แสดง
ดังตารางท่ี 3.5-5 
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น้ าเสียหลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-23 

ตารางท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

หมายเหตุ : *  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  TCB   =   Total Coliform Bacteria  FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 

E. Coli   =   Escherichia coli   S. aureus   =   Staphylococcus aureus  
P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa 

 
ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 

หมายเหตุ : *  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  TCB   =   Total Coliform Bacteria  FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 

E. Coli   =   Escherichia coli   S. aureus   =   Staphylococcus aureus  
P. aeruginosa   =   Pseudomonas aeruginosa 

 

สถานี
ตรวจวัด 

วันที่
ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าสระว่ายน้้าของโครงการ 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

E. Coli 
(/100 ml) 

S. aureus 
(/100 ml) 

P. aeruginosa 
(/100 ml) 

สระว่ายน้ า 
บริเวณน้ าลึก 

26/7/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

29/8/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

28/9/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

27/10/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

27/11/2566 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

26/12/2566 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

มาตรฐาน* 10 Not Detectable Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

สถานี
ตรวจวัด 

วันที่
ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าสระว่ายน้้าของโครงการ 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

E. Coli 
(/100 ml) 

S. aureus 
(/100 ml) 

P. aeruginosa 
(/100 ml) 

สระว่ายน้ า 
บริเวณน้ าลึก 

31/3/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

28/4/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

25/5/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

23/6/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

26/7/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

29/8/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

28/9/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

27/10/2566 <1.8 <1.8 Not Detectable Not Detectable Not Detectable 

27/11/2566 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

26/12/2566 <1.1 <1.1 <1.1 Not Detectable Not Detectable 

มาตรฐาน* Not Detectable Not Detectable Not Detectable Not Detectable Not Detectable 


