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198/6 ซอยวิภำวดีรังสิต 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 อีเมลล์ info@iachemicals.com

ลำเมซอง 25 (อำคำร A)

ฉบับประจ ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2566

รำยงำนผลกำรปฏบิัตติำมมำตรกำรปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และมำตรกำรตดิตำมตรวจสอบคณุภำพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด ำเนนิกำร)

เจ้ำของโครงกำร : บริษัท ลำเมซอง 25 จ ำกัด

ที่อยู่ :  เลขที่ 99 ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ เขตพญำไท กรุงเทพฯ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566  
 

 
 
 
 

จัดทำโดย 
 

บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 
เลขท่ี 198/6 ซอยทองหล่อ (วิภาวดีรังสิต 22) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 โทรสาร 0-2938-8004 

E-Mail address: info@iachemicals.com 
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หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
 
1. ชื่อโครงการ:  ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
2. สถานที่ต้ัง:  เลขที่ 99 ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด 
4. สถานที่ติดต่อ:   เลขที่ 99 ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
   โทรศัพท์ 062-3453123 
5. จัดทำโดย:  บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ: 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
8. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ:  อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
 - ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง: 7,510 ตร.ม. (ครึ่งหน่ึงของโครงการเดิม) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 191 ห้อง และ
ห้องเพ่ือการพาณิชย์ จำนวน 5 ห้อง 
 - กิจกรรมในโครงการ 
  การบำบัดน้ำเสีย:   

มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge 2 ชุด เพ่ือบำบัดน้ำเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ บริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย:  
   มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
  การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย:  
   แม่บ้านคัดแยกขยะออกเป็นขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เก็บไว้ใน 

ห้องพักขยะ เพ่ือรอให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน  
  อื่นๆ: - 
  เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่ 

เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: 
 ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 









 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 
   
บทที่ 1 บทนำ และรายละเอียดโครงการ  1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-2 
 1.2 ข้อมูลทั่วไป 1-2 
 1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-2 
  1.3.1 ที่ต้ังโครงการ 1-2 
  1.3.2 ส่วนประกอบของอาคาร 1-4 
  1.3.3 ระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ 1-6 
  
บทที่ 2 แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-1 
 2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-2 
  2.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 2-2 
  2.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2-3 
  2.1.3 คุณภาพชีวิต 2-7 
 2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-8 
  
บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 
   
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 
 4.1 คุณภาพน้ำท้ิง  4-2 
 4.2 ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย 4-3 
 4.3 การจัดการขยะมูลฝอย 4-3 
 4.4 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 4-4 
   
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
          คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5-1 

 5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5-2 
  5.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 5-2 
  5.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5-2 

 
  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง  หน้า 
   
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
          คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

5-1 

 5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5-2 
  5.2.1 คุณภาพน้ำท้ิง 5-2 
   
เอกสารอา้งอิง  
  
ภาคผนวก  
 
  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญภาพ 
 
ภาพ  หน้า 
    
ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการ 1-3 
  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 
  
ตารางที่ 1-1 ขนาดและจำนวนห้องในแต่ละชั้นของอาคาร 1-4 
ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-8 
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 3-3 
ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 23 4-2 
ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 25 4-3 
ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-5 
 



1-1 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ  



1-2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

 โครงการ ลาเมซอง 25 เดิมประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 9 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) มี
จำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 426 ห้อง มีพ้ืนที่อาคารรวมเท่ากับ 15,020.67 ตารางเมตร โครงการจึงเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนฯ ที่  วว 
0804/1319 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544  
 ต่อมาอาคาร B ของโครงการได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของ และปรับปรุงเป็นโครงการใหม่ ดังน้ัน รายงานฉบับน้ีจึงเป็น
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 
เท่าน้ัน โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพ่ือนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา 

 
1.2 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโครงการ  : ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
เจ้าของโครงการ  : บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด 
ที่ต้ังโครงการ  : เลขที่ 99 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ 
ผู้ประสานงานโครงการ : สิร์ดากรณ์ สุขนิวัตรศิริ 
ตำแหน่ง   : ผู้จัดการอาคาร 
โทรศัพท ์   : 062-3453123    

 
1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
 1.3.1 ที่ต้ังโครงการ 

 โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) โดย บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด ต้ังอยู่เลขที่ 99 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนน
ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ มีขนาดพ้ืนที่ 7,510 ตารางเมตร ห้องพักของโครงการมีทั้งสิ้น 196 ห้อง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังน้ี 

1) ห้องสำหรับพาณิชย์ อยู่ชั้น 1 ของอาคาร มีห้องขนาด 24.59 ถึง 39.81 ตร.ม. จำนวน 5 ห้อง  
2) ห้องสำหรับพักอาศัย อยู่ชั้น 2-9 ของอาคาร มีห้องขนาด 25.23 ถึง 74.09 ตร.ม. จำนวน 191 ห้อง 
 
  



1-3 
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ภาพที ่1-1 แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการ 
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1.3.2 ส่วนประกอบของอาคาร 
รูปแบบและความสูงของอาคาร 
โครงการลาเมซอง 25 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 9 ชั้น ระดับความสูงส่วนบนสุดของอาคาร 29.67 เมตร 

ระดับความสูงถึงพ้ืนชั้นดาดฟ้า 22.97 เมตร มีจำนวน 196 ห้อง โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องสำหรับพาณิชย์ มีจำนวน 5 ห้อง ชั้นที ่2-
9 เป็นห้องพักอาศัย มีจำนวน 191 ห้อง แต่ละชั้นประกอบด้วยขนาดและจำนวนห้องแสดงดังตารางที่ 1-1  
 

ตารางที่ 1-1 ขนาดและจำนวนห้องในแต่ละชั้นของอาคาร 

ชั้นที่ ขนาดพื้นที่ของห้อง (ตร.ม.) จำนวน (ห้อง) รวม (ห้อง) 

1 

24.59 1 

5 

26.11 1 

32.92 1 

38.48 1 
39.81 1 

2 

25.23 16 

24 
25.51 2 
28.35 2 

42.78 2 

48.59 2 

3 

25.23 16 

25 

25.51 2 

27.09 2 
33.00 1 

42.99 2 

48.95 2 

4 

25.31 16 

25 

25.51 2 

27.13 2 
33.12 1 

43.07 2 

49.03 2 
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ตารางที่ 1-1 ขนาดและจำนวนห้องในแต่ละชั้นของอาคาร (ต่อ) 

ชั้นที่ ขนาดพื้นที่ของห้อง (ตร.ม.) จำนวน (ห้อง) รวม (ห้อง) 

5 

25.31 16 

25 

25.51 2 

27.13 2 
33.12 1 

43.07 2 

49.03 2 

6 

25.31 16 

25 

25.51 2 

27.13 2 
33.12 1 

43.07 2 

49.03 2 

7 

25.31 16 

25 

25.51 2 

27.13 2 
33.12 1 

43.07 2 

49.03 2 

8 

25.31 12 

21 

25.51 2 

27.13 2 
33.12 1 

68.29 2 

74.09 2 

9 

25.31 12 

21 

25.51 2 

27.13 2 
33.12 1 

61.77 4 

รวม 196 
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1.3.3 ระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ 
1) น้ำใช้ในโครงการ 
ปริมาณน้ำใช้ 
น้ำใช้ของโครงการประเมินจากอัตราการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีคนเข้ามาอยู่อาศัย 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สูงสุดรวม 741 คน ดังน้ัน จะมีปริมาณการใช้น้ำโดยรวม 148.2 ลบ.ม./วัน  
แหล่งน้ำใช้ 
น้ำใช้ทั้งหมดของโครงการจะใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง โดยการต่อผ่านมาตรวัดน้ำและท่อน้ำไปเก็บไว้ที่

ถังน้ำใต้ดิน 
การปรับคุณภาพน้ำและการกักเก็บ 
น้ำประปาที่ได้รับมาจากระบบประปาของการประปานครหลวงจะไม่มีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแต่อย่างใด 

เน่ืองจากคุณ ภาพน้ ำประปาของการประปานครหลวงได้มาตรฐานคุณภาพน้ ำของการประปาและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 332 (พ.ศ.2521) น้ำประปาที่ได้รับจะถูกนำไป
เก็บกักไว้ที่ถังน้ำใต้ดิน ก่อนที่จะใช้เครื่องสูบน้ำสูบไปเก็บยังถังน้ำของโครงการบนดาดฟ้า เพ่ือปล่อยให้ผู้พักอาศัยใช้ต่อไป  

ถังกักเก็บน้ำใต้ดินมีขนาดความกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. ลึก 10 ม. จุน้ำได้ 150 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง อยู่บริเวณพ้ืนที่ใต้
อาคาร สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือขาดแคลนได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ที่ถังน้ำใต้ดินจะมีปั๊มน้ำไฟฟ้า แต่ละเครื่อง
ทำงานโดยระบบอัตโนมัติ หากปริมาณน้ำในถังเก็บบนดาดฟ้ามีน้อยจนถึงระดับที่ต้องเติมน้ำ  

สำหรับถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า จะสร้างให้มีความจุ 114 ลบ.ม. โดยที่ถังน้ำแห่งน้ีจะถูกใช้เป็นน้ำใช้ 54.0 ลบ.ม. และน้ำ
สำรองดับเพลิง 60.0 ลบ.ม. 

ระบบจ่ายน้ำ 
การจ่ายน้ำในอาคารทั้งหมดใช้ระบบแรงโน้มถ่วงของโลก โดยจะปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าผ่านระบบท่อส่ง

น้ำของโครงการ 
ระบบน้ำสำรอง 
ระบบน้ำสำรองเพ่ือเป็นน้ำใช้ของผู้อยู่อาศัยและเพ่ือการดับเพลิง โดยจะเก็บไว้ในถังน้ำใต้ดินที่มีปริมาณน้ำสำรอง

ประมาณ 150 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้นาน 1 วัน กรณีที่ไม่ได้รับน้ำจากการประปานครหลวง ขณะเดียวกันสามารถใช้
น้ำสำรองดับเพลิงได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (คิดอัตราการสูบ 30 ลิตร/นาที) ขณะที่ถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงบนชั้น
ดาดฟ้า จะสามารถสำรองน้ำใช้เพ่ือการดับเพลิงได้อีกไม่น้อยกว่า 30 นาที 

2) การบำบัดน้ำเสีย 
ปริมาณน้ำเสีย 
น้ำเสียที่เกิดข้ึนสูงสุด เมื่อคิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้จึงเท่ากับ 118.6 ลบ.ม./วัน สำหรับน้ำเสียที่เกิดข้ึนใน

ระยะดำเนินการจะเป็นน้ำเสียที่เกิดจากผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการทั้งหมด จำนวน 741 คน โดยน้ำเสียที่เกิดข้ึนจะมาจาก
กิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของผู้พักอาศัย เช่น การอาบน้ำ การประกอบอาหาร การซักล้างจากห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น 
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3) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
ระบบระบายน้ำฝน 
การระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ในภาวะที่ฝนตกปกติ น้ำฝนที่ไหลมาจากส่วนต่างๆ ของ 

อาคารจะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านล่างของโครงการ โดยจะไหลผ่านท่อ PVC มารวมกับน้ำฝนจากพ้ืนด้านล่าง
ของโครงการ ท่อระบายน้ำภายในโครงการจะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ม. มีความลาดชัน 1 : 
200 มีทิศทางการไหลไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่ซอยประดิพัทธ์ิ 23 และ 25 ในภาวะที่ฝนตกหนักทางโครงการจะทำการ
ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกพ้ืนที่โครงการไม่ให้มีอัตราการระบายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนมีโครงการ โดยที่น้ำ
จากน้ำฝนจะถูกเก็บกักไว้ที่ถังพักน้ำด้านล่าง เพ่ือเป็นการหน่วงน้ำฝนส่วนเกินเก็บไว้ในโครงการก่อน หลังจากน้ันจึงทำการ
ระบายน้ำของโครงการก่อนแล้วจึงทำการระบายน้ำออกนอกโครงการภายหลังจากท่ีฝนหยุดตกแล้ว  

ตลอดแนวท่อระบายน้ำของโครงการจะมีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ ห่างกันประมาณ 7 ม. และที่ปลายท่อของแต่ละด้าน
จะมีบ่อดักขยะและไขมัน 

จุดระบายน้ำออกนอกโครงการ 
โครงการมีจุดสำหรับระบายน้ำออกจากโครงการไปสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะรวม 4 จุด ทางด้านซอยประดิพัทธ์ 

23 ทั้งหมด 2 จุด บริเวณด้ายซ้ายและขวา รวม 2 จุด ส่วนทางด้านซอยประดิพัทธ์ 25 ท้ังหมด 2 จุด เช่นเดียวกัน โดยอยู่
บริเวณด้านซ้ายและขวา รวม 2 จุด ท่ีบริเวณจุดระบายน้ำออกนอกโครงการแต่ละจุดน้ีจะมีบ่อดักขยะและไขมัน เพ่ือดักไขมัน
และขยะจึงระบายน้ำออก 

4) การจัดการมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย 
(1) ห้องพักอาศัย 
ส่วนที่เป็นห้องพักอาศัยของโครงการอยู่ต้ังแต่ชั้นที่ 2 ถึง 9 รวมทั้งหมด 200 ห้อง มีผู้อยู่อาศัยรวม 676 คน (190 

คน อาศัยอยู่ในห้องขนาดพ้ืนที่มากกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 38 ห้อง และ 486 คน อาศัยอยู่ในห้องขนาดพ้ืนที่ต่ากว่า 35 ตร.ม. 
จำนวน 164 ห้อง) โดยคาดว่าในแต่ละคนจะผลิตขยะมูลฝอยประมาณ 1 กก./วัน หรือ 3 ลิตร/วัน ดังน้ัน ในส่วนห้องพักอาศัย
จะมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 676 กก./วัน หรือ 2,028 ลิตร/วัน โดยที่ชั้นที่ 2 จะผลิตขยะมูลฝอย 243 ลิตร/วัน ส่วนชั้นที่  3 ถึง 9 
จะผลิตขยะมูลฝอยรวมทั้งหมด 1,785 ลิตร/วัน หรือวันละ 255 ลิตร/วัน ของในแต่ละชั้น 

(2) ห้องส่วนพาณิชย์ 
ในส่วนของพาณิชย์ที่อยู่บริเวณชั้นที่ 1 จะข้ึนอยู่กับประเภทของการประกอบกิจกรรม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตาความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 5 
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ข้อ 39 (2) กำหนดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน ดังน้ัน โครงการมีส่วนของ
อาคารพาณิชย์เท่ากับ 490.4 ตร.ม. จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 196 ลิตร/วัน  

นอกจากน้ีจะมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากพนักงานทำความสะอาดอีก 4 คน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 คน และ
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 2 คน รวมมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนทั้งหมด 24 ลิตร/วัน 
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ระบบเก็บรวบรวม 
ระบบการเก็บรวบรวมูลฝอย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 กำหนดไว้ดังน้ี 
ที่พักมูลฝอย หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการขนย้ายไปยังที่พักรวมมูลฝอย 
ที่พักรวมมูลฝอย หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ใช้สาหรับเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการขนไปกำจัด 
การพักอาศัยในอาคารในแต่ละห้องจะมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเอง เพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละห้องนำไปทิ้ง

รวมกันยังภาชนะที่โครงการจัดเตรียมไว้ในแต่ละชั้น โดยที่โครงการลาเมซอง 25 ได้จัดเตรียมจุดที่พักมูลฝอยไว้ชั้นละ 1 จุด 
บริเวณตรงกลางอาคาร โดยมีขนาดของภาชนะรวบรวมขยะกว้าง 0.5 ม. ยาว 0.9 ม. สามารถเก็บรวบรวมขยะได้สูงสุด 450 
ลิตร/วัน โดยทางโครงการจะมีพนักงานรวบรวมขยะจากที่พักมูลฝอยไปยังที่พักรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ที่ต้ังอยู่บริเวณ
ด้านข้างทิศตะวันออกของอาคาร 

เวลาเก็บขนถ่าย 
การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากที่พักมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคาร จะดำเนินการในช่วงเวลาทำงานปกติ เพ่ือนำไปยังที่

พักรวมมูลฝอยของแต่ละอาคาร 
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
การกำจัดขยะมูลฝอย โครงการจะนำขยะจากที่พักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคารมาไว้ยังที่พักรวมมูลฝอย เพ่ือรอการ

บริการจากสำนักงานเขตพญาไท ท้ังน้ีโครงการลาเมซอง 25 ได้ทำหนังสือประสานงานไปยังเขตพญาไท เพ่ือให้มารับขยะมูล
ฝอยจากโครงการและได้รับหนังสือยืนยันการที่จะให้บริการกับโครงการ ทั้งน้ีเน่ืองจากอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานเขตอยู่แล้ว 

ที่พักรวมมูลฝอย 
ที่พักรวมมูลฝอยของโครงการอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของอาคาร โดยมีขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. และสูง 2 

ม. ปริมาตรความจุขยะ 16 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน พ้ืนที่ที่พักรวมมูลฝอยเป็นพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีประตูปิด-เปิด มิดชิด และมีหลังคาปกคลุม เพ่ือป้องกันกลิ่นที่จะเกิดข้ึน รวมทั้งป้องกันแมลงสัตว์กัดแทะ 

สำหรับการล้างพ้ืนที่พักรวมขยะมูลฝอย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดพ้ืนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5) การจราจร 
นโยบายการออกแบบด้านที่จอดรถยนต์ 
นโยบายของบริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด เน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มีรายได้ระดับต่ำ-ปานกลาง ต้องการสิ่งอำนวย

ความสะดวกจากระบบขนส่งมวลชน เพ่ือใช้เดินทางติดต่อหรือทำงาน ดังน้ันการออกแบบโครงการจึงกำหนดให้มีที่จอด
รถยนต์ได้ประมาณ 40 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 30 คัน อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 กำหนดให้อาคารขนาดใหญ่ประเภทของอาคาร ที่ใช้
ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่น้ันรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพ้ืนที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษ
ของ 120 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 120 ตารางเมตร ดังน้ัน โครงการมีพ้ืนที่อาคารใช้สอยประมาณ 7,510 ตารางเมตร จะต้องมี
ที่จอดรถยนต์ไว้รองรับอย่างน้อย 63 คัน ขณะเดียวกันหากใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการเป็น “อาคารชุด” หมายความว่า “อาคาร
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่พักอาศัยหลายครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวมีห้องนอน ห้องครัว ห้องส้วม และ
ห้องน้ำเป็นอิสระและมีทางเดินและบันไดข้ึนชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน” ข้อบังคับน้ีให้ใช้สำหรับอาคารชุดที่มีพ้ืนที่แต่ละ
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ครอบครัวต้ังแต่ 60 ตารางเมตร ข้ึนไป ซึ่งขนาดห้องของโครงการลาเมซอง 25 น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ดังน้ัน ไม่มีความ
จำเป็นต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับการเป็นอาคารขนาดใหญ่ พ้ืนที่จอดรถยนต์ของโครงการลาเมซอง 25 มีที่จอดรถยนต์ได้
เพียง 20 คัน จึงไม่เพียงพอ ดังน้ัน นโยบายของการขายห้องพักอาศัยของโครงการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังน้ี 

(1) ให้สิทธ์ิสำหรับผู้ที่จองที่พักอาศัยเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะผู้ที่จองห้องขนาดใหญ่ของโครงการ ในการ
จัดที่จอดรถยนต์ให้ห้องละ 1 คัน 

(2) โครงการลาเมซอง 25 จะไม่รับผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์เกินกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ทางโครงการจัดไว้
ให้เท่าน้ัน 

(3) โครงการจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงจำนวนรถยนต์ปัจจุบันของผู้อาศัยรวมอย่างสม่าเสมอ เพ่ือให้ผู้
พักอาศัยได้ทราบ 

ขนาดถนนเข้า-ออก โครงการ 
เน่ืองจากโครงการอยู่ติดกับถนนซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 สามารถเข้าออกโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถนน

เชื่อมต่อกับเส้นทางดังกล่าว เพียงแต่เปิดประตูทางเข้า-ออกโครงการกับถนนซอยประดิพัทธ์ิ 23 และ 25 เท่าน้ัน 
6) การป้องกันอัคคีภัย 
ชนิดและอุปกรณ์ดับเพลิง 
โครงการ ลาเมซอง 25 ได้กำหนดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารของโครงการที่สอดคล้องกับ

กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) โดยจะมีการติดต้ังถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือและชุดสายฉีดดับเพลิง 
สัญญาณเตือนภัย 
ภายในอาคารแต่ละชั้นรวมทั้งชั้นดาดฟ้า มีอุปกรณ์ส่งเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณกึ่งกลางอาคาร ใกล้กับบันไดทาง

ข้ึน-ลง อาคาร 
7) ไฟฟ้า/ความเข้มแสง 
ไฟฟ้า 
การดำเนินการด้านระบบพลังงานไฟฟ้า โครงการจะเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้านครหลวง โดยระบบจ่ายไฟฟ้าต้องมีสวิตซ์ประธานซึ่งติดต้ังในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใช้สอยเพ่ือการอื่น 
สำหรับแหล่งไฟฟ้าของโครงการลาเมซอง 25 จะได้จากการบริการของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ให้บริการชุมชนที่อยู่อาศัย
โดยรอบโครงการอยู่แล้ว 

ความเข้มของแสง 
ความเข้มแสงในแต่ละสถานที่ของอาคาร ยึดปฏิบัติตามระเบียบกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) อย่างเคร่งครัด 
8) บันไดหนีไฟ 
บันไดหนีไฟของโครงการถูกกำหนดให้มีบันไดหนีไฟบริเวณด้านข้างของอาคารทั้ง 2 ด้าน ห่างจากจุดกึ่งกลางของ

อาคาร 23 เมตร ลักษณะของบันไดหนีไฟถูกกำหนดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยบันไดหนีไฟทุกด้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร กัน
ไฟ (กฎกระทรวงกาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร) และมีช่วงโดดสูงจากพ้ืนดิน 1.275 เมตร ซึ่งมีความเพียงพอไม่เกิด
อันตรายจากการกระโดด 
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9) การขึ้น-ลงอาคาร 
การข้ึนลงภายในอาคารของผู้พักอาศัย มีทั้งบันไดอยู่บริเวณกึ่งกลางอาคาร และลิฟต์ จำนวน 1 ชุด อยู่ด้านหน้าของ

บันได 
10) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
โครงการจัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินแยกอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบจ่าย

พลังงานปกติขัดข้องได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยติดต้ังไว้ในทุกชั้นของอาคารบริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 2 ด้าน และโถงทางเดิน
ห่างจากบันไดทางข้ึน-ลงตรงกึ่งกลางอาคารประมาณ 11 ม. ทั้ง 2 ด้าน ดังน้ันในแต่ละชั้นจะมีไฟสำรองฉุกเฉินชั้นละ 4 จุด 

11) ระบบสัญญาณ 
ภายในอาคารแต่ละชั้นจะมีป้ายเรืองแสงแสดงออกทางหนีไฟ บริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 2 ด้านของอาคาร ป้ายบอกชั้น

ของอาคาร จะติดต้ังบริเวณหน้าลิฟต์ รวมทั้งสัญญาณอ่ืนๆ อย่างครบถ้วน 
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บทที่ 2 
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ของบริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด ที่

มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำเสนอรายงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว
ตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนฯ ที่ วว 0804/1319 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 โดยได้นำเสนอมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ดังน้ี 

 
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
1) ทรัพยากรดิน 

 • ควรบำรุงดูแลบริเวณที่เป็นที่ปลูกหญ้าและต้นไม้ของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ช่วยยึดหน้าดินไว้ 
 • ดูแลป้องกันมิให้น้ำท้ิงจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงพ้ืนดิน เพราะอาจทำให้บริเวณน้ันมีการปนเปื้อนได้ 

2) คุณภาพน้ำผิวดิน 
 • หมั่นตรวจสอบระบบบำบัดของโครงการอยู่เสมอ เพ่ือบำบัดน้ำเสียจากที่พักอาศัยของอาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำท้ิง 
 • มิให้มีการทิ้งขยะ หรือน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำท่ีจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำรวมภายในท้องที่ เพ่ือป้องกันการอุด
ตัน 
 • ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบบำบัดฯ โดยเฉพาะ
ถังส่วนเติมอากาศต้องทำงานปกติ ไม่มีการอุดตันหรือตัดขัด อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ ลดต่ำลง 
 • ในกรณีที่ระบบเติมอากาศของระบบบำบัดทำงานไม่ปกติ หรืออุปกรณ์ของระบบส่วนอื่นๆ ทำงานไม่ปกติ ควร
ดำเนินการซ่อมแซ่มทันที 
 • นำผลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ใช้เป็นดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพระบบการ
ทำงานของระบบบำบัด หากพบว่าน้ำท้ิงมีค่าไม่ได้มาตรฐานจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงหาสาเหตุของการทำให้คุณภาพน้ำ
ทิ้งไม่ได้มาตรฐานโดยเร็ว 
 • จะต้องควบคุมน้ำท้ิงที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
 • น้ำท้ิงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะต้องผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานทั้งหมด 
 3) น้ำใต้ดิน 
 • ห้ามนำน้ำใต้ดินข้ึนมาใช้โดยเด็ดขาด 
 • ป้องกันการปนเปื้อนน้ำเสียจากขยะมูลฝอย โดยการรวบรวมขยะไว้ในถังขยะทั้งหมด 

4) เสียง และความสั่นสะเทือน 
 • ควบคุมมิให้ผู้อาศัยในโครงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง 
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2.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
1) การใช้ที่ดิน 
• ควรมีกฎหรือข้อห้ามมิให้รถยนต์ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการจอดนอกพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะซอยประดิพัทธ์ 23 และ 

25 รวมทั้งพ้ืนที่ของผู้อื่น 
2) การคมนาคมขนส่ง 
• ควรให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถเข้า-ออก จากพ้ืนที่โครงการ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกเวลารถเข้า -ออก จากพ้ืนที่

โครงการ 
• ควรมีการจัดที่จอดรถให้เหมาะสม ไม่ควรให้รถของผู้ที่พักอาศัยในโครงการออกมาจอดที่ซอยประดิพัทธ์ 23 และ 

25 
3) น้ำใช้ 

 • ควรมีการพิจารณาถึงการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น นำมาทำความสะอาดบริเวณ
พ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของอาคาร 
 • จัดรณรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยอาจใช้แผ่นประกาศติดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
 • ต้องตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียก่อนว่า การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหน หากนำมาใช้ต้อง
คำนึงถึงสุขภาพของคนนำมาใช้ เช่น ห้าม Spray น้ำให้เป็นละออง 
 • นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้หรือพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 

4) ขยะมูลฝอย 
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยนำขยะมาทิ้งยังที่รวบรวมขยะในแต่ละชั้น 
 • ให้มีเจ้าหน้าท่ีรวบรวมขยะจากแต่ละชั้นมารวมไว้บริเวณที่พักขยะด้านล่าง เพ่ือรอเจ้าหน้าท่ีเขตพญาไทนำไปกำจัด
ต่อไป 
 • ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ จำพวกที่ 1 ขยะเศษอาหาร จำพวกที่ 2 ขยะที่นำกลับเอามาใช้
ใหม่ได้ จำพวกที่ 3 ขยะอันตราย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ท่ีให้เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครนำมาใช้ ดังน้ี 
 การแยกขยะเป็น 3 ชนิด คือ 

(1) ขยะเศษอาหาร ได้แก่ ขยะเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน จากอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เป็น
ขยะที่เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น และเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ควรขจัดออกจากครัวเรือนให้เร็วที่สุดทุกวัน 

(2) ขยะยังใช้ได้ ได้แก่ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก 
(3) ขยะมีพิษ ได้แก่ ขยะที่มีพิษในตัวเอง หรือภาชนะใส่สารพิษที่ทำให้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ขยะมีพิษที่

สำคัญ เช่น หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ภาชนะใส่
น้ำมันเครื่อง ภาชนะใส่น้ำมันเบรก ภาชนะใส่น้ำยารักษาเน้ือไม้ น้ำยาขัดเงา ภาชนะบรรจุกาก 
กระป๋องทาสีบ้าน กระป๋องทินเนอร์ ภาชนะใส่ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารปรับวัชพืช ภาชนะใส่
ปุ๋ยเคมี และยาหมดอายุ เป็นต้น ท้ังน้ีขยะเหล่าน้ีกรุงเทพมหานครจะนำไปกำจัดโดยวิธีพิเศษเพ่ือให้
สารเหล่าน้ีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 การนัดเวลาเก็บขยะ 
  (1) กรณีอยู่ริมถนนใหญ่ กรุงเทพมหานครดำเนินการเก็บขนขยะช่วงเวลา 6 โมงเย็น ถึง ตีสาม 
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(2) กรณีอยู่ในตรอกซอย เขตจะนัดเวลาจัดเก็บขยะ ซึ่งในเขตพญาไท บริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียง 
รถเก็บขยะจะมาในช่วงเช้า (06.30-07.30 น.) 

 • ทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และต่อน้ำจากการล้างที่พักรวมมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 • จัดถังสำหรับขยะที่แยกประเภทไว้รองรับขยะแต่ละชั้น 2 อาคาร โดยที่ถังรองรับขยะแต่ละประเภทจะต้องมี
สัญลักษณ์ที่แสดงประเภทขยะที่ชัดเจน 
 • ขยะควรใส่ถุงดำปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันการตกหล่นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและป้องกันกลิ่น 
 • ประสานงานกับสำนักงานเขตพญาไทให้ดำเนินการเก็บขยะ 

5) ไฟฟ้า 
 • ติดป้ายรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้า 
 • ควรจัดการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 
 • จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิกแบบใช้แบตเตอรี่ไว้ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

6) การจัดการน้ำเสีย 
 • จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
 • น้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้ว ควรมีค่า BOD ≤20 มก./ล. และ SS ≤30 มก./ล. 
 • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระบบของการเติมอากาศ 
 • มีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ หาก
พบว่าเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเปิดข้ึน 
 • มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดอยู่เสมอเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพการบำบัดของ
ระบบ หากพบว่ามีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลง จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง 
 • เน่ืองจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศ ดังน้ัน เพ่ือให้การทำงานของระบบบำบัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการป้อนอากาศหรือออกซิเจนให้ระบบตลอด 24 ชม. ในกรณีสุดวิสัยห้ามหยุดการเติมนานเกินกว่า 
6 ชม. และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดข้ึน ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเพ่ือใช้ในกรณีไฟดับ 

7) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
 • ตรวจสอบระบบท่อรับน้ำผิวดินภายในโครงการอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 • ควรจะนำน้ำที่ผ่านจากการบำบัดแล้วไปเป็นน้ำเกรด 2 ในการรดน้ำต้นไม้บริเวณโครงการ เพราะจะทำให้ปริมาณ
น้ำท่ีต้องทิ้งออกนอกโครงการน้อยลง 
 • ปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันน้ำท่วมในเขตพญาไทอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับเขตพยาไทในการ
ป้องกันน้ำท่วม 
 • ให้ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำโดยรอบโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะให้เพ่ิมความถ่ีในช่วง
ก่อนฤดูฝน 
 • พิจารณานำน้ำที่ผ่านการบำบัด น้ำจากบ่อพักน้ำของโครงการไปใช้รดน้ำต้นไม้ น้ำสำรองดับเพลิง จะช่วยให้มีน้ำ
ระบายออกนอกโครงการน้อยลง 
 • เตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพ้ืนที่โครงการให้พร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนช่วงฤดูฝน 
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 • ตรวจสอบดูแลระบายน้ำ และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บน้ำของบ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งการซึมของน้ำสู่พ้ืนที่ข้างเคียง 
 • ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพญาไทในการร่วมวางแผนและป้องกันน้ำท่วม สำนักงานเขตฯ มีแผนอยู่แล้ว ดังน้ี 
  (ก) ในภาวะปกติไม่มีน้ำท่วม ดำเนินการดังน้ี 
   - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอกซอยต่างๆ  
   - สำรวจและจัดซ่อมร่องรบัน้ำให้ไหลได้สะดวก 
   - สำรวจและแก้ไขการระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก 
   - ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและวางท่อระบายน้ำเพ่ิม 
   - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ยากพาหนะ และอุปกรณ์อื่นๆ  
   - ตรวจสอบบริเวณที่มีน้ำท่วมเสมอ แล้วติดต้ังเครื่องสูบน้ำในการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำหลัก 
  (ข) ในช่วงฤดูน้ำท่วม เน่ืองจากฝนตกหนัก หรือน้ำทะเลหนุน ดำเนินการดังน้ี 
   - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในจุดที่มีการระบายน้ำได้ไม่ดี 
   - ป้องกันและต้ังเครื่องสูบน้ำตามตรอก ซอย ท่ีมีน้ำท่วมขัง กรณีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน 
     หรือน้ำทะเลหนุน 
   - จัดหน่วยประชาสัมพันธ์และบรรเทาทุกข์ ระหว่างวิกฤติการณ์น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนที่ 

  ได้รับความเดือดร้อนในกรณีเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน 
   - ปฏิบัติหน้าท่ีประจำท่ีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเพ่ือรับข้อร้องเรียนจากประชาชน 
 • ตรวจสอบตะแกรงดักขยะภายในพ้ืนที่โครงการและหน้าพ้ืนที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี และเมื่อชำรุดควรรีบ
เปลี่ยนทันทีเพ่ือป้องกันมิให้ขยะตกหล่นสู่ท่อระบายน้ำ 
 • ประสานงานกับเขตพญาไทเพ่ือทราบถึงกำหนดการหรือแผนงานในการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 
และ 25 เพ่ือจัดกำลังคนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี ปกติเขตพญาไทจะทำการล้างท่อก่อนฤดูฝน 
 • การป้องกันน้ำฝนจากภายนอกอาคารไหลลงสู่ชั้นล่างของอาคาร 

- ก่อสร้างคันป้องกันน้ำล้นจากรางระบายน้ำภายนอกเข้าสู่ชั้นล่างของอาคาร เป็นคันคอนกรีตสูง 15 ซม. 
สำหรับบริเวณที่ไม่ใช่ทางสัญจรเข้า-ออกของรถยนต์ภายในพ้ืนที่โครงการ ส่วนบริเวณที่เป็นพ้ืนที่เข้า-
ออก จะก่อสร้างคันลูกระนาดสูง 15 ซม. 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายนอกให้ระบายน้ำได้สะดวก เพ่ือป้องกันน้ำล้นสู่ชั้นล่างของอาคาร 
 • การระบายน้ำฝนภายในอาคาร 

- น้ำฝนจากหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร A และ B จะระบายลงสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารโดยตรง 
- น้ำฝนจากบริเวณพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคาร A และ B จะรวบรวมลงสู่บ่อรวบรวมน้ำภายในอาคารทั้ง 2 บ่อ 

เมื่อเต็มบ่อจะสูบออกสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารด้วยปั๊มอัตโนมัติที่ติดต้ังไว้ภายในห้องเครื่องและเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างของอาคาร โครงการเตรียมปั๊มสำรองที่สามารถติดต้ัง
ได้สะดวก 2 เครื่อง ประจำท่ีบ่อรวบรวมน้ำภายในอาคารทั้ง 2 บ่อ 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายในอาคารให้สามารถระบายน้ำไปสู่บ่อรวบรวมน้ำได้สะดวก โดยมิให้มีขยะ 
เศษวัสดุ หรือเศษดิน ตกค้างในรางระบายน้ำ 
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8) การป้องกันอัคคีภัย 
 • จัดให้มีแบบแปลนแผงผังของอาคารในแต่ละชั้น โดยเฉพาะระบบของการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 
 • ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคภีัยและระบบดับเพลิงให้ใชง้านได้ดีอยู่เสมอ 
 • ติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดต้ังสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีมือกับชนิด
แห้ง แหล่งน้ำดับเพลิง ซึ่งเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน 
 • เสนอให้ติดต้ังเพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ดังน้ี 
  - ติดต้ัง Heat Detector ทุกห้อง 
  - ติดต้ัง Smoke Detector ทุกห้อง 
  - ติดต้ังอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ 
 • จัดเตรียมเส้นทางเดินรถของรถดับเพลิงให้เข้าพ้ืนที่โครงการได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 • ติดต่อประสานงานกับสถานีตำรวจดับเพลิงสุทธิสาร ซึ่งรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่โครงการเกี่ยวกับแผนการป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ เพ่ือชี้แจงระบบโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัย และแผนการดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รวมทั้งให้ทำการตรวจสอบแผนป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 • กำหนดใช้แผนอพยพคน แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) จัดต้ังคณะผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่ตามแผนงานให้ชัดเจน โดยเลือกจากพนักงานของโครงการให้
ทำหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(1.1) ผู้ควบคุมแผนการปฏิบัติการ เลือกจากผู้ดูแลโครงการซึ่งประจำโครงการ ทำหน้าที่สั่งการและ
ประสานงานให้บุคคลในตำแหน่งต่าง 

(1.2) ผู้ประสานงาน เลือกจากพนักงานที่รับโทรศัพท์ ทำหน้าที่ประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ คอยติดต่อแจ้ง
เตือนให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งติดต่อประสานงานเพ่ือขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก 

(1.3) ผู้รับผิดชอบประจำชั้น ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการหนีไฟเข้าสู่บันไดอย่างปลอดภัย ช่วยเหลือคนพิการ 
คนชรา หรือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยในการดับเพลิงข้ันต้น คอยตรวจสอบจำนวนคน
และคนที่ตกค้างอยู่ในห้องต่างๆ และคอยรายงานผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ 

(1.4) ผู้อำนวยความสะดวก ทำหน้าท่ีเคลียร์สถานที่ที่จะนำผู้อพยพไปรวมกัน ตลอดจนเคลียร์พ้ืนที่บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิงที่จะเข้ามาทำการดับเพลิง 
ตลอดจนทำหน้าท่ีปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล 

 (2) ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
  (2.1) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้ผู้พบเห็นทำการดับด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัว 

(2.2) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้รุนแรงที่ผู้พบเห็นไม่สามารถดับได้ด้วยตนเอง ให้ผู้พบเหตุกดปุ่มสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และหมุนโทรศัพท์แจ้งเหตุไปยังผู้ประสานงาน เพ่ือเป็นการยืนยันพ้ืนที่ที่
เกิดเพลิงไหม้ 

(2.3) เมื่อผู้ประสานงานได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดข้ึน ให้ดำเนินการดังน้ี 
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- แจ้งให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งผู้จัดการประจำชั้น และผู้อำนวยความสะดวก
ทราบ เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  - ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 
  (2.4) เมื่อผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วให้ดำเนินการดังน้ี 

- รีบไปยังชั้นที่เกิดเหตุ เพ่ือประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้ว่าสามารถ
ดับเพลิงได้โดยทางโครงการเองหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้สั่งการไปยังผู้ประสานงานให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 

- สั่งการให้ผู้จัดการประจำชั้นที่เกิดเหตุ และชั้นอื่นๆ รีบแจ้งให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้นที่ตนเอง
รับผิดชอบให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารผ่านทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด 

- สั่งให้ผู้อำนวยความสะดวก เตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับอพยพหนีไฟและคอยอำนวยความ
สะดวกทางเข้า-ออก โครงการสำหรับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกท่ีจะเข้ามา และรถพยาบาล 

  (2.5) ผู้จัดการประจำชั้นแต่ละชั้น 
- หากผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการยังมาไม่ถึงหรือยังไม่มีคำสั่งใดๆ ให้ผู้จัดการประจำชั้น โดยเฉพาะ

ชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจเอง โดยแจ้งให้ผู้อาศัยในชั้นน้ันๆ ทราบและอพยพออกมา
ภายนอกอาคารทันที 

- นำผู้อพยพไปรวมกันยังจุดที่ปลอดภัยด้านนอกตัวอาคาร และทำการตรวจเช็คผู้พักอาศัยในแต่
ละชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 

- หลังจากที่ได้ทำการตรวจเช็คคนที่อพยพมาจากตัวอาคารแล้ว หากพบว่ายังมีจำนวนรายชื่อไม่
ครบตามท่ีแจ้งไว้ให้รีบรุดไปยังชั้นที่ตนเองรับผิดชอบอีกครั้ง 

  (2.6) ผู้อำนวยความสะดวก 
- รีบจัดเตรียมสถานที่บริเวณที่จะนำผู้อพยพมารวมกันด้านนอกตัวอาคารและจัดเตรียมพ้ืนที่

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาใน
โครงการ 

- ทำการปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
(2.7) เมื่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอกมาถึงให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ รายงานสถานการณ์ และการ

ดำเนินงานที่ได้ทำไปแล้วพร้อมทั้งมอบอำนาจการสั่งการ ให้หัวหน้าหน่วยงานดับเพลิงรับผิดชอบ
และสั่งการต่อไป 

 (3) การซ้อมแผนปฏิบัติการ 
 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกำหนดให้ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาท่ีสะดวก 
 2.1.3 คุณภาพชีวิต 
 1) เศรษฐกิจ-สังคม 
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 
 • มีมาตรการและมีแนวทางรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ 
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 • มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่อาศัยในโครงการ 
 • สร้างความเข้าใจและความรักในบริเวณที่อยู่อาศัยของโครงการ 
 2) สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

• การจัดสาธารณสุขมูลฐานในอาคารชุดที่พักอาศัยให้เป็นเขตปลอดโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
• ให้มีเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังระบบสุขาภิบาลบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตลอดเวลา เช่น ระบ

บำบัดและระบายน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ เป็นต้น 
• มีมาตรการป้องกันและระเบียบในการรักษาความสะอาดภายในอาคารชุดที่พักอาศัย 
• กำหนดความเร็วของรถยนต์ที่เข้ามาในโครงการไม่ให้เกิน 15 กม./ชม. 
• ห้ามมิให้บุคคลภายนอกโครงการเข้าไปภายในอาคาร 
3) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
• ดูแลรักษาสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการไว้หรือปลูกเพ่ิม 
• จัดระเบียบทางเข้า-ออกของโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถ่ีในการตรวจวัด 
1. คุณภาพน้ำทิ้ง 
• ตรวจวัดค่า pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, 

O&G, TKN, Coliform Bacteria 
• จุดระบายน้ำทิ้งบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 

และ 25 จำนวน 4 สถานี 
ปีละ 3 ครั้ง 

2. ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย 
• ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ใช้ในการดับเพลิง 

ได้แก่ ถังเคมี ท่อน้ำดับเพลิง ระบบตรวจ
ควัน ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉิน 

• ส่วนต่างๆ ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง 
(ทุกๆ 6 เดือน) 

• ตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ และระบบไฟฟ้า 
ได้แก่ ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบาย
อากาศ ระบบปรับอากาศ 

3. การจัดการขยะมูลฝอย 
• ชนิดและปริมาณขยะ • ที่ต้ังโครงการ 3 เดือน/ครั้ง 

• ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ 

• การจัดเก็บและขนส่ง 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยที่ได้รับการเห็นชอบในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในปัจจุบันจึงใช้แนวทางตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลาเมซอง 25 ฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
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3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1. ทรัพยากรกายภาพ 

1) ทรัพยากรดิน 
• ควรบำรุงดูแลบริเวณที่เป็นที่ปลูกหญ้าและต้นไม้ของพ้ืนที่

โครงการ เพ่ือให้ช่วยยึดหน้าดินไว้ 

 

• แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้
ในพ้ืนโครงการเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• ดูแลป้องกันมิให้น้ำทิ้งจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงพ้ืนดิน เพราะ
อาจทำให้บริเวณน้ันมีการปนเปื้อนได้ 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ลงพ้ืนดิน 

- 

2) คุณภาพน้ำผิวดิน 
• หมั่นตรวจสอบระบบบำบัดของโครงการอยู่เสมอ เพ่ือบำบัด

น้ำเสียจากที่พักอาศัยของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนระบาย
ลงท่อระบายน้ำท้ิง 

 
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น

ประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด 
ไม่สามารถใช้งานได้ รอดำเนินการซ่อมแซม 

 
- 

• มิให้มีการทิ้งขยะ หรือน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำที่จะระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำรวมภายในท้องที่ เพ่ือป้องกันการอุดตัน 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่ท่อ
ระบายน้ำ 

- 

• ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสม่ำเสมอ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบบำบัดฯ โดยเฉพาะถังส่วนเติม
อากาศต้องทำงานปกติ ไม่มีการอุดตันหรือตัดขัด อันจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ ลดต่ำลง 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสีย
ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ รอดำเนินการซ่อมแซม 

- 

• ในกรณีที่ระบบเติมอากาศของระบบบำบัดทำงานไม่ปกติ 
หรืออุปกรณ์ของระบบส่วนอื่นๆ ทำงานไม่ปกติ ควรดำเนินการ
ซ่อมแซมทันท ี

• ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน เช่น การ
เปลี่ยนเครื่องเติมอากาศใหม่ แต่ยังมีบางส่วนที่ชำรุดรอการซ่อมแซ่ม
เพ่ิมเติม 

• ซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน อ ยู่ระหว่าง
ดำเนินการซ่อมแซมเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 
• นำผลที่ ได้จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ งของ

โครงการ ใช้เป็นดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพระบบการทำงานของ
ระบบบำบัด หากพบว่าน้ำทิ้ งมีค่ าไม่ ได้มาตรฐานจะต้องรีบ
ดำเนินการปรับปรุงหาสาเหตุของการทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้
มาตรฐานโดยเร็ว  

• โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และ
ใช้เป็นดัชนีในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียต่อไป 

- 

• จะต้องควบคุมน้ำท้ิงที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

• โครงการได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เพ่ือใช้เป็นตัวชี้ วัด
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ 

- 

• น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะต้องผ่านการ
บำบัดจนได้มาตรฐานทั้งหมด 

• โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือบำบัดน้ำเสียที่
เกิดข้ึนภายในโครงการทั้งหมดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะ 

- 

3) น้ำใต้ดิน 
• ห้ามนำน้ำใต้ดินข้ึนมาใช้โดยเด็ดขาด 

 
• โครงการไม่ได้มีการนำน้ำใต้ดินข้ึนมาใช้งาน 

 
- 

• ป้องกันการปนเปื้อนน้ำเสียจากขยะมูลฝอย โดยการรวบรวม
ขยะไว้ในถังขยะทั้งหมด 

• โครงการได้จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพ่ือรองรับขยะที่
รวบรวมจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดภายในโครงการ 

- 

3) เสียง และความสั่นสะเทือน 
• ควบคุมมิให้ผู้อาศัยในโครงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียง 

 
• เจ้าหน้าท่ีประจำนิติบุคคลของโครงการคอยตรวจสอบดูแลผู้

พักอาศัยในโครงการไม่ให้ดำเนินกิจกรรมที่อาจรบกวนผู้พักอาศัย
รายอื่นทั้งภายในโครงการและผู้พักอาศัยใกล้เคียง 

 
- 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
1) การใช้ที่ดิน 
• ควรมีกฎหรือข้อห้ามมิให้รถยนต์ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการจอด

นอกพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 รวมทั้ง
พ้ืนที่ของผู้อื่น 

 
• โครงการได้จัดให้มีกฎระเบียบห้ามไม่ใช้ผู้พักอาศัยในโครงการ

นำรถไปจอดนอกพ้ืนที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยตรวจสอบและควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง 

 
- 

2) การคมนาคมขนส่ง 
• ควรให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถเข้า-ออก จากพ้ืนที่โครงการ เพ่ือ

ช่วยอำนวยความสะดวกเวลารถเข้า-ออก จากพ้ืนที่โครงการ 

 
• มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกใน

การสัญจรเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 

- 

• ควรมีการจัดที่จอดรถให้เหมาะสม ไม่ควรให้รถของผู้ที่พัก
อาศัยในโครงการออกมาจอดที่ซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 

• โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 44 คัน ซึ่งเพียงพอ
ต่อความต้องการในปัจจุบัน จึงไม่มีผู้พักอาศัยในโครงการนำรถไป
จอดนอกพ้ืนที่โครงการ 

- 

3) น้ำใช้ 
• ควรมีการพิจารณาถึงการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้

ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น นำมาทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ส่วน
ต่างๆ ของอาคาร 

 
• โครงการได้พิจารณานำน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่

ในการรดน้ำต้นไม้ แต่เน่ืองจากปัจจุบันต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของ
โครงการมีไม่มาก จึงได้ยกเลิกไป 

 
- 

• จัดรณรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยอาจ
ใช้แผ่นประกาศติดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 

• โค รงการ ได้ ติดป้ ายป ระช าสั ม พั น ธ์ ไว้บ ริ เวณ บ อร์ด
ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด 

- 

• ต้องตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียก่อนว่า การนำน้ำกลับมาใช้
ประโยชน์มากน้อยขนาดไหน หากนำมาใช้ต้องคำนึงถึงสุขภาพของ
คนนำมาใช้ เช่น ห้าม Spray น้ำให้เป็นละออง 

• ปัจจุบันโครงการไม่ได้มีการนำน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วกลับมา
ใช้ใหม่ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
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2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้หรือ

พ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ  
• ไม่ได้นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในพ้ืนที่สี

เขียวของโครงการ เน่ืองจากในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการมีต้นไม้
เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

- 

4) ขยะมูลฝอย 
• ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยนำขยะมาทิ้งยังที่

รวบรวมขยะในแต่ละชั้น 

 
• ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการจัดการขยะที่

ถูกต้อง โดยให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะแล้วนำมาทิ้งยังถังขยะที่
จัดเตรียมไว้ในแต่ละชั้น 

- 

• ให้มีเจ้าหน้าท่ีรวบรวมขยะจากแต่ละชั้นมารวมไว้บริเวณที่พัก
ขยะด้านล่าง เพ่ือรอเจ้าหน้าท่ีเขตพญาไทนำไปกำจัดต่อไป 

• พ่อบ้านประจำโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากแต่ละชั้นวัน
ละ 2 รอบ ขนมารวมไว้ที่ห้องพักขยะด้านล่างเพ่ือรอรถเก็บขยะ
จากสำนักงานเขตพญาไทมาเก็บไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน 

- 

• ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ จำพวกที่ 1 
ขยะเศษอาหาร จำพวกที่ 2 ขยะที่นำกลับเอามาใช้ใหม่ได้ จำพวกที่ 
3 ขยะอันตราย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ให้เขตต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครนำมาใช้ ดังน้ี 

การแยกขยะเป็น 3 ชนิด คือ 
(1) ขยะเศษอาหาร ได้แก่ ขยะเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน 

จากอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เป็นขยะที่เน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็น และเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ควรขจัดออกจากครัวเรือนให้เร็ว
ที่สุดทุกวัน 

• ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบ เพ่ือรณรงค์ให้
ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล ขยะเปียก และขยะอันตราย 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
(2) ขยะยังใช้ได้ ได้แก่ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 

กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก 
(3) ขยะมีพิษ ได้แก่ ขยะที่มีพิษในตัวเอง หรือภาชนะใส่สารพิษ

ที่ทำให้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ขยะมีพิษที่สำคัญ เช่น หลอดไฟ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ภาชนะ
ใส่น้ำมันเครื่อง ภาชนะใส่น้ำมันเบรก ภาชนะใส่น้ำยารักษาเน้ือไม้ 
น้ำยาขัดเงา ภาชนะบรรจุกาก กระป๋องทาสีบ้าน กระป๋องทินเนอร์ 
ภาชนะใส่ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารปรับวัชพืช ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมี 
และยาหมดอายุ เป็นต้น ท้ังน้ีขยะเหล่าน้ีกรุงเทพมหานครจะนำไป
กำจัดโดยวิธีพิเศษเพ่ือให้สารเหล่าน้ีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

การนัดเวลาเก็บขยะ 
(1) กรณีอยู่ริมถนนใหญ่ กรุงเทพมหานครดำเนินการเก็บขนขยะ

ช่วงเวลา 6 โมงเย็น ถึง ตีสาม 
(2) กรณีอยู่ในตรอกซอย เขตจะนัดเวลาจัดเก็บขยะ ซึ่งในเขต

พญาไท บริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียง รถเก็บขยะจะมาในช่วง
เช้า (06.30-07.30 น.) 

 - 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
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2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• ทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และต่อน้ำ

จากการล้างที่พักรวมมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
• แม่บ้านประจำโครงการทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยเป็น

ประจำทุกสัปดาห์ และน้ำจากการล้างทำความสะอาดถูกรวบรวม
ไปยังระบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

- 

• จัดถังสำหรับขยะที่แยกประเภทไว้รองรับขยะแต่ละชั้น 2 
อาคาร โดยที่ถังรองรับขยะแต่ละประเภทจะต้องมีสัญลักษณ์ที่แสดง
ประเภทขยะที่ชัดเจน 

• โครงการได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ประจำแต่ละชั้น 
ชั้นละ 2 จุด เพ่ือรองรับขยะจากผู้พักอาศัยแต่ละห้อง โดยถังขยะ
แต่ละใบมีสัญลักษณ์แสดงประเภทของขยะติดไว้อย่างชัดเจน 

- 

• ขยะควรใส่ถุงดำปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันการตกหล่นและเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคและป้องกันกลิ่น 

• ภายในถังขยะมีถุงดำใส่ไว้รองรับขยะอีกชั้นหน่ึง เพ่ือป้องกัน
การตกหล่นและเลอะเทอะของขยะที่นำมาใส่ 

- 

• ประสานงานกับสำนักงานเขตพญาไทให้ดำเนินการเก็บขยะ • ประสานงานให้สำนักงานเขตพญาไทเข้ามาเก็บขยะเป็น
ประจำทุกวัน 

- 

5) ไฟฟ้า 
• ติดป้ายรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้า 

 
• ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

- 

• ควรจัดการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างต่อเน่ือง
และสม่ำเสมอ 

• ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดอยู่เสมอ 

- 

• จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉิกแบบใช้แบตเตอรี่ไว้ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทีเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

• มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินแบบใช้แบตเตอรี่ติดไว้บริเวณ
ทางเดินตามชั้นต่างๆ ของโครงการ เมื่อเกิดไฟดับระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างฉุกเฉินจะทำงานทันที 

- 

 



3-9 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
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2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
6) การจัดการน้ำเสีย 
• จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
• มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลาง 

 
- 

• น้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้ว ควรมีค่า BOD ≤20 มก./ล. และ 
SS ≤30 มก./ล. 

• ติดตามคุณภาพน้ำเสียตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 4 

- 

• ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระบบของ
การเติมอากาศ 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น
ประจำ ระบบเติมอากาศทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

- 

• มีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์บำบัดน้ำ
เสีย เช่น เครื่องเติมอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่าเกิดความ
ผิดปกติของอุปกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่จะเปิดข้ึน 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ไม่
สามารถใช้งานได้ รอดำเนินการซ่อมแซม 

- 

• มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัด
อยู่เสมอเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพการบำบัดของระบบ หากพบว่า
มีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลง จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอ ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดบางส่วน 

• ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียไปแล้วบางส่วน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเพ่ิมเติม 

• เน่ืองจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การทำงานของระบบบำบัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องมีการป้อนอากาศหรือออกซิเจนให้ระบบตลอด 24 ชม. ในกรณี
สุดวิสัยห้ามหยุดการเติมนานเกินกว่า 6 ชม. และเพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดข้ึน ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเพ่ือใช้ใน
กรณีไฟดับ 

• ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ทำการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเพ่ิมเติม ไม่มีระบบไฟฟ้า
สำรองเพ่ือใช้ในกรณีไฟดับ 

• ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียไปแล้วบางส่วน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเพ่ิมเติม 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
7) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 
• ตรวจสอบระบบท่อรับน้ำผิวดินภายในโครงการอยู่เสมอ อย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำภายใน

โครงการเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• ควรจะนำน้ำที่ผ่านจากการบำบัดแล้วไปเป็นน้ำเกรด 2 ในการ
รดน้ำต้นไม้บริเวณโครงการ เพราะจะทำให้ปริมาณน้ำท่ีต้องทิ้งออก
นอกโครงการน้อยลง 

• โครงการไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ 
เน่ืองจากต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการมีเพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน 

- 

• ปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันน้ำท่วมในเขตพญาไทอย่าง
เคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับเขตพยาไทในการป้องกันน้ำท่วม 

• โครงการยินดีปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันน้ำท่วมของเขต
พญาไทอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• ให้ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำโดยรอบโครงการ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะให้เพ่ิมความถ่ีในช่วงก่อนฤดูฝน 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแล ทำความสะอาดราง
ระบายน้ำรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• พิจารณานำน้ำท่ีผ่านการบำบัด น้ำจากบ่อพักน้ำของโครงการ
ไปใช้รดน้ำต้นไม้ น้ำสำรองดับเพลิง จะช่วยให้มีน้ำระบายออกนอก
โครงการน้อยลง 

• โครงการไม่ได้นำน้ำท่ีผ่านการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ 
เน่ืองจากต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการมีเพียงเล็กน้อย
เท่าน้ัน 

- 

• เตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพ้ืนที่
โครงการให้พร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนช่วงฤดูฝน 

• โครงการจัดเตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วม และตรวจสอบ
ดูแลระบบระบายน้ำของโครงการให้พร้อมอยู่เสมอ 

- 

• ตรวจสอบดูแลระบายน้ำ และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำให้
สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำ โดยทำการ
กำจัดขยะอุดตัน ทำความสะอาดรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทำ
ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
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โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• ตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บน้ำของบ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งการ

ซึมของน้ำสู่พ้ืนที่ข้างเคียง 
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บน้ำของ

บ่อหน่วงน้ำ และการซึมของน้ำสู่พ้ืนที่ข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ 
- 

• ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพญาไทในการร่วมวางแผน
และป้องกันน้ำท่วม สำนักงานเขตฯ มีแผนอยู่แล้ว ดังน้ี 

(ก) ในภาวะปกติไม่มีน้ำท่วม ดำเนินการดังน้ี 
 - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอกซอยต่างๆ  
 - สำรวจและจัดซ่อมร่องรับน้ำให้ไหลได้สะดวก 
 - สำรวจและแก้ไขการระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก 
 - ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและวางท่อระบายน้ำเพ่ิม 
 - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ยากพาหนะ และ 

  อุปกรณ์อื่นๆ  
 - ตรวจสอบบริเวณที่มีน้ำท่วมเสมอ แล้วติดต้ังเครื่องสูบน้ำ 

  ในการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำหลัก 
(ข) ในช่วงฤดูน้ำท่วม เน่ืองจากฝนตกหนัก หรือน้ำทะเลหนุน 

ดำเนินการดังน้ี 
- ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในจุดที่มีการระบายน้ำ 
  ได้ไม่ดี 
- ป้องกันและต้ังเครื่องสูบน้ำตามตรอก ซอย ท่ีมีน้ำท่วมขัง  
  กรณีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน 

• โครงการยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพญาไทในการ
ร่วมวางแผนและป้องกันน้ำท่วม 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
- จัดหน่วยประชาสัมพันธ์และบรรเทาทุกข์ ระหว่าง 
  วิกฤติการณ์น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ 
  เดือดร้อนในกรณีเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน 

 - ปฏิบัติหน้าท่ีประจำท่ีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเพ่ือรับข้อ 
  ร้องเรียนจากประชาชน 

  

• ตรวจสอบตะแกรงดักขยะภายในพ้ืนที่โครงการและหน้าพ้ืนที่
โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี และเมื่อชำรุดควรรีบเปลี่ยนทันทีเพ่ือ
ป้องกันมิให้ขยะตกหล่นสู่ท่อระบายน้ำ 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลตะแกรงดักขยะภายใน
พ้ืนที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการชำรุดจะรีบ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันดี 

- 

• ประสานงานกับเขตพญาไทเพ่ือทราบถึงกำหนดการหรือ
แผนงานในการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 
เพ่ือจัดกำลังคนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ปกติเขตพญาไทจะทำ
การล้างท่อก่อนฤดูฝน 

• โครงการประสานงานกับสำนักงานเขตพญาไทเพ่ือทราบถึง
กำหนดการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 
เพ่ือเตรียมช่างประจำโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริเวณ
โครงการ 

- 

• การป้องกันน้ำฝนจากภายนอกอาคารไหลลงสู่ชั้นล่างของ
อาคาร 

- ก่อสร้างคันป้องกันน้ำล้นจากรางระบายน้ำภายนอกเข้าสู่  
ชั้นล่างของอาคาร เป็นคันคอนกรีตสูง 15 ซม. สำหรับ  
บริเวณที่ไม่ใช่ทางสัญจรเข้า-ออกของรถยนต์ภายใน
พ้ืนที่ โครงการ ส่วนบริเวณที่ เป็นพ้ืนที่ เข้า -ออก จะ
ก่อสร้างคันลูกระนาดสูง 15 ซม. 

• เพ่ือป้องกันน้ำฝนจากภายนอกอาคารไหลลงสู่ชั้นล่างของ
อาคาร โครงการได้จัดให้มีคันป้องกันน้ำล้นจากรางระบายน้ำ
ภายนอกเข้าสู่ชั้นล่างของอาคาร และตรวจสอบรางระบายน้ำ
ภายนอกให้ระบายน้ำได้สะดวกอยู่เสมอ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายนอกให้ระบายน้ำได้สะดวก 

เพ่ือป้องกันน้ำล้นสู่ชั้นล่างของอาคาร 
  

 

• การระบายน้ำฝนภายในอาคาร 
- น้ำฝนจากหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร A และ B จะ

ระบายลงสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารโดยตรง 
- น้ำฝนจากบริเวณพ้ืนที่ว่างระหว่างอาคาร A และ B จะ

รวบรวมลงสู่บ่อรวบรวมน้ำภายในอาคารทั้ง 2 บ่อ เมื่อ
เต็มบ่อจะสูบออกสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารด้วยปั๊ม
อั ต โนมั ติ ที่ ติ ด ต้ั ง ไว้ภ าย ในห้ อ ง เค รื่ อ งแล ะ เพ่ื อ
ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างของ
อาคาร โครงการเตรียมปั๊มสำรองที่สามารถติดต้ังได้
สะดวก 2 เครื่อง ประจำที่บ่อรวบรวมน้ำภายในอาคาร
ทั้ง 2 บ่อ 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายในอาคารให้สามารถระบาย
น้ำไปสู่บ่อรวบรวมน้ำได้สะดวก โดยมิให้มีขยะ เศษวัสดุ 
หรือเศษดิน ตกค้างในรางระบายน้ำ 

• โครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนภายในอาคารตามที่
ออกแบบไว้ และได้จัดให้ช่างประจำโครงการตรวจสอบรางระบาย
น้ำในอาคารอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีขยะ หรือเศษวิสดุตกค้างกีด
ขวางการระบายน้ำ 

- 

8) การป้องกันอัคคีภัย 
• จัดให้มีแบบแปลนแผงผังของอาคารในแต่ละชั้น โดยเฉพาะ

ระบบของการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 

 
• โครงการได้จัดให้มีแผ่นป้ายแผนผังของอาคารและระบบการ

ป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟติดไว้ทุกชั้นของอาคาร  

 
- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงให้ใช้งานได้

ดีอยู่เสมอ  
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยและ

ระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
- 

• ติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดต้ังสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีมือกับชนิดแห้ง แหล่งน้ำ
ดับเพลิง ซึ่งเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า เส้นทาง
หนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน 

• โครงการได้ติดต้ังระบบปัองกันอัคคีภัย เช่น สัญญาณแจ้ง
เหตุ ระบบน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ 
ประตูทางออกฉุกเฉิน ฯลฯ  

- 

• เสนอให้ติดต้ังเพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ดังน้ี 
 - ติดต้ัง Heat Detector ทุกห้อง 
 - ติดต้ัง Smoke Detector ทุกห้อง 
 - ติดต้ังอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ 

• โครงการได้ติดต้ังเครื่องตรวจจับควันไว้ตามจุดสำคัญๆ ต่างๆ 
กระจ่ายอยู่ทั่วพ้ืนที่โครงการ 

- 

• จัดเตรียมเส้นทางเดินรถของรถดับเพลิงให้เข้าพ้ืนที่โครงการ
ได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• โครงการได้จัดเตรียมเส้นทางสำหรับเดินรถดับเพลิงให้
สามารถเข้าพ้ืนที่โครงการได้อย่างรวดเร็ว 

- 

• ติดต่อประสานงานกับสถานีตำรวจดับเพลิงสุทธิสาร ซึ่ ง
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่โครงการเกี่ยวกับแผนการป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ เพ่ือชี้แจงระบบโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัย 
และแผนการดับเพลิงในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งให้ทำการ
ตรวจสอบแผนป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

• โครงการได้เตรียมความพร้อมสำหรับติดต่อประสานงานกับ
สถานีดับเพลิงสุทธิสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่เสมอ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• กำหนดใช้แผนอพยพคน แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) จัดต้ังคณะผู้ปฏิบั ติงาน เพ่ือกำหนดบทบาทหน้าที่ตาม

แผนงานให้ชัดเจน โดยเลือกจากพนักงานของโครงการให้ทำหน้าท่ี
ดังต่อไปน้ี 

(1.1) ผู้ควบคุมแผนการปฏิบัติการ เลือกจากผู้ดูแลโครงการซึ่ง
ประจำโครงการ ทำหน้าที่สั่งการและประสานงานให้บุคคลใน
ตำแหน่งต่าง 

(1.2) ผู้ประสานงาน เลือกจากพนักงานที่รับโทรศัพท์ ทำหน้าที่
ประสานงานให้ ฝ่ ายต่างๆ คอยติดต่อแจ้งเตือนให้ ผู้ ค วบคุม
แผนปฏิบั ติการทราบ รวมทั้งติดต่อประสานงานเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

(1.3) ผู้รับผิดชอบประจำชั้น ทำหน้าท่ีควบคุมดูแลการหนีไฟเข้า
สู่บันไดอย่างปลอดภัย ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา หรือคนที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยในการดับเพลิง ข้ัน ต้น คอย
ตรวจสอบจำนวนคนและคนที่ตกค้างอยู่ในห้องต่างๆ และคอย
รายงานผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ 

• โครงการได้จัดเตรียมแผนอพยพ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
(1.4) ผู้อำนวยความสะดวก ทำหน้าที่เคลียร์สถานที่ที่จะนำผู้

อพยพไปรวมกัน ตลอดจนเคลียร์พ้ืนที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิงที่จะเข้ามาทำการดับเพลิง 
ตลอดจนทำหน้าท่ีปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล 

(2) ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
(2.1) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้ผู้พบเห็นทำการดับ

ด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัว 
(2.2) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้รุนแรงที่ผู้พบเห็นไม่สามารถดับได้

ด้วยตนเอง ให้ผู้พบเหตุกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 
Alarm) และหมุนโทรศัพท์แจ้งเหตุไปยังผู้ประสานงาน เพ่ือเป็นการ
ยืนยันพ้ืนที่ที่เกิดเพลิงไหม้ 

(2.3) เมื่อผู้ประสานงานได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดข้ึน 
ให้ดำเนินการดังน้ี 

- แจ้งให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งผู้จัดการประจำ
ชั้น และผู้อำนวยความสะดวกทราบ เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
(2.4) เมื่อผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

แล้วให้ดำเนินการดังน้ี 
- รีบไปยังชั้นที่เกิดเหตุ เพ่ือประเมินสถานการณ์ระดับความ

รุนแรงของเพลิงไหม้ว่าสามารถดับเพลิงได้โดยทางโครงการเอง
หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้สั่งการไปยังผู้ประสานงานให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 

- สั่งการให้ผู้จัดการประจำชั้นที่เกิดเหตุ และชั้นอื่นๆ รีบแจ้งให้ผู้
พักอาศัยแต่ละชั้นที่ตนเองรับผิดชอบให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจาก
อาคารผ่านทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด 

- สั่งให้ผู้อำนวยความสะดวก เตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับ
อพยพหนีไฟและคอยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก โครงการ
สำหรับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกท่ีจะเข้ามา และรถพยาบาล 

(2.5) ผู้จัดการประจำชั้นแต่ละชั้น 
- หากผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการยังมาไม่ถึงหรือยังไม่มีคำสั่งใดๆ 

ให้ผู้จัดการประจำชั้น โดยเฉพาะชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจเอง 
โดยแจ้งให้ผู้อาศัยในชั้นน้ันๆ ทราบและอพยพออกมาภายนอก
อาคารทันท ี

- นำผู้อพยพไปรวมกันยังจุดที่ปลอดภัยด้านนอกตัวอาคาร และ
ทำการตรวจเช็คผู้พักอาศัยในแต่ละชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
- หลังจากที่ได้ทำการตรวจเช็คคนที่อพยพมาจากตัวอาคารแล้ว 

หากพบว่ายังมีจำนวนรายชื่อไม่ครบตามที่แจ้งไว้ให้รีบรุดไปยังชั้นที่
ตนเองรับผิดชอบอีกครั้ง 

(2.6) ผู้อำนวยความสะดวก 
- รีบจัดเตรียมสถานที่บริเวณที่จะนำผู้อพยพมารวมกันด้านนอก

ตัวอาคารและจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกท่ีจะเข้ามาในโครงการ 

- ทำการปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
(2.7) เมื่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอกมาถึงให้ผู้ควบคุม

แผนปฏิบัติการ รายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานที่ได้ทำไป
แล้วพร้อมทั้งมอบอำนาจการสั่งการ ให้หัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง
รับผิดชอบและสั่งการต่อไป 

(3) การซ้อมแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง

กำหนดให้ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตาม
ระยะเวลาท่ีสะดวก 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

3. คุณภาพชีวิต 
1) เศรษฐกิจ-สังคม 
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ  

 
• สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

โดยรอบโครงการ 

 
- 

• มีมาตรการและมีแนวทางรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ 

• มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้พักอาศัยในโครงการ เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการติดต้ังกล้องวงจรปิด 

- 

• มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ที่อาศัยในโครงการ • จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยในโครงการ
ตามความเหมาะสม เช่น การทำบุญ ตักบาตร 

- 

• สร้างความเข้าใจและความรักในบริเวณที่อ ยู่อาศัยของ
โครงการ 

• สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและความรักใน
บริเวณที่อยู่อาศัยของโครงการ 

- 

2) สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
• การจัดสาธารณสุขมูลฐานในอาคารชุดที่พักอาศัยให้เป็นเขต

ปลอดโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

 
• จัดการระบบสาธารณะสุขพ้ืนฐานในอาคาร เช่น ติดป้ายห้าม

สูบบุหรี่ ไม่สนับสนุนการใช้สารเสพติด ฯลฯ 

 
- 

• ให้มีเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังระบบสุขาภิบาลบริเวณอาคารชุดที่พัก
อาศัยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตลอดเวลา เช่น ระบบำบัดและ
ระบายน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ เป็นต้น 

• จัดให้มีแม่บ้าน และช่างประจำโครงการในการเฝ้าระวัง
ระบบสุขาภิบาลของโครงการ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการ
จัดการขยะ ฯลฯ ให้ปลอดภัยตลอดเวลา 

- 

• มีมาตรการป้องกันและระเบียบในการรักษาความสะอาด
ภายในอาคารชุดที่พักอาศัย 

• โครงการได้จัดให้มีกฎระเบียบในการพักอาศัยเพ่ือการรักษา
ความสะอาดภายในอาคาร 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

3. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 
• กำหนดความเร็วของรถยนต์ที่เข้ามาในโครงการไม่ให้เกนิ 15 

กม./ชม. 
• ติดแผ่นป้ายเตือนเพ่ือควบคุมความเร็วของรถภายใน

โครงการไม่ให้เกิน 15 กม./ชม. 
- 

• ห้ามมิให้บุคคลภายนอกโครงการเข้าไปภายในอาคาร • โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่โครงการ 

- 

3) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 
• ดูแลรักษาสภาพพ้ืนที่สีเขียวของโครงการไว้หรือปลูกเพ่ิม 

 
• แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลพ้ืนที่สีเขียวของ

โครงการอยู่เสมอ 

- 

• จัดระเบียบทางเข้า-ออกของโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยตรวจสอบ 
ควบคุมการสัญจรเข้า-ออกโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
  



4-2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

 โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ซอย
ประดิภัทธ์ 23 และ 25 รวม 2 จุด เป็นประจำปีละ 3 ครั้ง พารามิเตอร์ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ผลการตรวจวัดที่ได้เปรียบเทียบกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ. 2548 ซึ่งผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง 4-1 และ 4-2 
 

ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 23 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 มี.ค. 64 7.7 81.0 26 8.6 541 <4.0 63 350,000 
6 ก.ค. 64 7.7 72.0 25 <1.0 641 6.7 64 5,400,000 
2 พ.ย. 64 7.3 57.3 26 6.1 433 <4.0 67 5,400,000 

22 เม.ย. 65 7.1 55.3 27 3.5 410 <4.0 49 >16,000,000 
20 ส.ค. 65 7.8 74.5 21 5.5 355 <4.0 62 >16,000,000 
3 พ.ย. 65 7.5 75.0 29 2.4 355 <4.0 75 16,000,000 
17 มี.ค. 66 7.5 74.0 29 3.8 435 5.5 63 16,000,000 
5 ก.ค. 66 7.2 220.0 17 1.5 423 <4.0 53 5,400,000 
8 พ.ย. 66 7.1 65.0 33 <1.0 322 8.4 60 17,000,000 
มาตรฐาน1 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 (+)500 ≤20 ≤35 - 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) 
 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิภัทธ์ 23 ในเดือนกรกฎาคม และพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) พบว่า ค่า BOD และ TKN เดือนกรกฎาคม และ
พฤศจิกายน และค่า Sulfide เดือน กรกฎาคม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 25 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 มี.ค. 64 7.4 110.6 34 8.3 538 <4.0 59 540,000 
6 ก.ค. 64 7.2 55.3 36 <1.0 604 7.2 59 790,000 
2 พ.ย. 64 7.1 73.0 37 3.5 402 8.3 59 3,500,000 
23 มี.ค. 65 7.4 67.0 21 6.1 459 8.7 63 3,500,000 
20 ส.ค. 65 7.5 68.0 27 6.0 338 <4.0 55 <16,000,000 
3 พ.ย. 65 7.1 67.0 39 2.2 347 <4.0 72 16,000,000 
17 มี.ค. 66 7.3 107.5 32 5.1 416 <4.0 70 16,000,000 
5 ก.ค. 66 7.1 127.0 32 2.8 432 <4.0 63 16,000,000 
8 พ.ย. 66 7.2 85.0 38 1.4 428 <4.0 70 24,000,000 
มาตรฐาน1 5-9 ≤30 ≤40 ≤1.0 (+)500 ≤20 ≤35 - 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) 

 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิภัทธ์ 25 ในเดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) พบว่า ค่า BOD Sulfide และ TKN ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้ง 2 เดือนที่ตรวจวัด 

 
4.2 ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย 
 1) ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ในระบบป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ เช่น ถังเคมีดับเพลิง ท่อน้ำ
ดับเพลิง ระบบตรวจจับควัน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆ 
ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 2) โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบาย
อากาศ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ดีตามปกติ 
 
4.3 การจัดการขยะมูลฝอย 
 1) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบชนิดและปริมาณขยะที่เกิดข้ึนเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือจัดเตรียมถังขยะให้
เพียงพอสำหรับรองรับปริมาณขยะที่เกิดข้ึนแต่ละวัน และตรวจสอบการคัดแยกขยะของผู้พักอาศัยเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
 2) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลถังขยะภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือนให้เพียงพอสำหรับรองรับ
ปริมาณขยะแต่ละประเภทที่เกิดข้ึนภายในโครงการในแต่ละวัน ทำให้ปัจจุบันมีถังขยะเพียงพอต่อความต้องการ 
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 3) โครงการประสานงานให้สำนักงานเขตพญาไทเข้ามาเก็บขนขยะไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน ทำให้ไม่มีขยะตกค้าง
สะสมในโครงการ และจัดให้แม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะ และบริเวณที่ทำการขนขยะ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีขยะตก
หล่นบริเวณพ้ืนที่โครงการทุกครั้งที่มีการเก็บขนขยะไปกำจัด 
4.4 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ลาเมซอง 25 ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4-3  
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ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. คุณภาพน้ำ • ตรวจ วัดค่ า pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, 
O&G, TKN และ  Coliform Bacteria บ ริ เวณ จุ ด
ระบายน้ำทิ้งซอยประดิภัทธ์ 23 และ 25 ปีละ 3 
ครั้ง 

• ตรวจ วัดค่ า pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, 
O&G, TKN และ Coliform Bacteria บริ เวณ จุ ด
ระบายน้ำทิ้งซอยประดิภัทธ์ 23 และ 25 ปีละ 3 
ครั้ง 

- 

2. ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ 
ถังเคมี ท่อน้ำดับเพลิง ระบบตรวจควัน ระบบไฟฟ้า
สำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ปีละ 2 ครั้ง 

• ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ 
ถังเคมี ท่อน้ำดับเพลิง ระบบตรวจควัน ระบบไฟฟ้า
สำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ปีละ 2 ครั้ง 

- 

• ต รวจสอบสภาพการใช้ งานของระบ บ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ และระบบไฟฟ้า ได้แก่ 
ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับ
อากาศ ปีละ 2 ครั้ง 

• ต รวจสอบสภาพการใช้ งานของระบ บ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ และระบบไฟฟ้า ได้แก่ 
ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับ
อากาศ ปีละ 2 ครั้ง 

- 

3. การจัดการขยะมูลฝอย • ตรวจสอบชนิดและปริมาณขยะ 3 เดือน/ครั้ง • ตรวจสอบชนิดและปริมาณขยะ 3 เดือน/ครั้ง - 
• ตรวจสอบความเพียงพอของภาชนะรองรับ

ขยะ 3 เดือน/ครั้ง 
• ตรวจสอบความเพียงพอของภาชนะรองรับ

ขยะ 3 เดือน/ครั้ง 
- 

• ตรวจสอบการจัดเก็บและขนส่ง 3 เดือน/ครั้ง • ตรวจสอบการจัดเก็บและขนส่ง 3 เดือน/ครั้ง - 
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บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  



5-2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่
นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) อย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ ซึ่งการดำเนินการตาม
มาตรการฯ ของโครงการมีความสมบูรณ์ เรียบร้อยดี เช่น มาตรการด้านการใช้ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า 
การจัดการขยะมูลฝอย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ฯลฯ ทั้งน้ียังมีบางมาตรการที่โครงการต้องปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครบถ้วนตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

 
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 5.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
 คุณภาพน้ำผิวดิน 
 • ในกรณีที่ระบบเติมอากาศของระบบบำบัดทำงานไม่ปกติ หรืออุปกรณ์ของระบบส่วนอื่นๆ ทำงานไม่ปกติ ควร
ดำเนินการซ่อมแซมทันที 
 5.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 การจัดการน้ำเสีย 
 • มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดอยู่เสมอเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพการบำบัดของ
ระบบ หากพบว่ามีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลง จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง 
 • เน่ืองจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศ ดังน้ัน เพ่ือให้การทำงานของระบบบำบัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการป้อนอากาศหรือออกซิเจนให้ระบบตลอด 24 ชม. ในกรณีสุดวิสัยห้ามหยุดการเติมนานเกินกว่า 
6 ชม. และเพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดข้ึน ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเพ่ือใช้ในกรณีไฟดับ 
 
5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 5.2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

 • จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 ในเดือนกรกฎาคม และ

พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 พบว่า ยังมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
 น้ำท้ิงบริเวณจุดระบายน้ำท้ิงซอยประดิพัทธ์ 23 
  ค่า Sulfide เดือน กรกฎาคม ค่า BOD และ TKN เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
 น้ำท้ิงบริเวณจุดระบายน้ำท้ิงซอยประดิพัทธ์ 25 
  ค่า BOD, Sulfide และ TKN เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลาเมซอง 25 ของบริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด จัดทำโดยคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 
ธันวาคม 2548 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ภาพถ่ายประกอบรายงาน  
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ภาพที ่1 พ้ืนที่สีเขียวหน้าโครงการ ภาพที ่2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

  

ภาพที ่3 ถังขยะ ภาพที ่4 ห้องพักขยะ 

  

ภาพที ่5 ถังพักน้ำชั้นดาดฟ้า ภาพที ่6 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 
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ภาพที ่7 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ภาพที ่8 ที่จอดรถยนต์ 

  

ภาพที ่9 บัตร/สต๊ิกเกอร์จอดรถ ภาพที ่10 ที่จอดรถจักรยานยนต์ 

  

ภาพที ่11 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ภาพที ่12 เครื่องตรวจจับควัน 
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ภาพที ่13 ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภาพที ่14 ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ 

  

ภาพที ่15 สายฉีดน้ำดับเพลิง ภาพที ่16 ถังเคมีดับเพลิง 

  

ภาพที ่17 หัวรับน้ำดับเพลิง ภาพที ่18 แผนผังทางหนีไฟ 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที ่19 กล้องวงจรปิด ภาพที ่20 ไฟส่องสว่างทางเดิน 

  

ภาพที ่21 รางระบายน้ำ ภาพที ่22 ตะแกรงดักขยะ 

  

ภาพที ่23 ป้ายจำกัดความเร็วของรถ ภาพที ่24 กรวยจราจร 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

  



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2453/23

Sample Name : Effluent ประตพัิทธ ์23

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 06 July 2023 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.2 5-9

mg/l 220.0 ≤30

mg/l 17 ≤40

mg/l 423 (+)500

mg/l as S2- 1.5 ≤1.0

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 53 ≤35

MPN/100 ml 5,400,000 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 05 July 2023 Sampling Time : 14:20

scope of TISI accreditation Sampling By : Sittisak Wiyaboon Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

Field observation อากาศแจม่ใส

13 July 2023

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Total Coliform Most Probable Numbers(MPN)

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

06 July 2023

ขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-060723-01

13 July 2023

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):




page :1:1

CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2454/23

Sample Name : Effluent ประตพัิทธ ์25

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 06 July 2023 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.1 5-9

mg/l 127.0 ≤30

mg/l 32 ≤40

mg/l 432 (+)500

mg/l as S2- 2.8 ≤1.0

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 63 ≤35

MPN/100 ml 16,000,000 -

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : 05 July 2023 Sampling Time : 14:20

scope of TISI accreditation Sampling By : Sittisak Wiyaboon Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method :

Field observation อากาศแจม่ใส

13 July 2023

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl 1

Total Coliform Most Probable Numbers(MPN)

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Iodometric Method

Oil&Grease Partition-Gravimetric 

pH Electrometric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)
5 Day BOD Test,Azide 

Modification

Suspended Solids Dried at 103-105 °C

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

06 July 2023

ขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-060723-02

13 July 2023

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(2-651103):
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CUSTOMER :

ADDRESS :

Report No. : LAB-2413/23

Sample Name : น ้าใช ้

Sampling Location :

Sampling Position :

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 06 July 2023 -

ITEM UNIT RESULT

mg/l 273 ≤1,000

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date : Sampling Time : 14:20

scope of TISI accreditation Sampling By : Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

-

ประปานคร

หลวง
-

-

06 July 2023

ใส

FS-1096-060723-01

10 July 2023

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

METHOD

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2

        Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017,  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : มาตรฐานคณุภาพน ้าประปาของการประปานครหลวง (ตามขอ้แนะน าขององคก์ารอนามัยโลก ปี 2011)

End of report

10 July 2023

05 July 2023

Sittisak Wiyaboon Sampling Method :

Field observation อากาศแจม่ใส

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(4-661101):
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CUSTOMER
a :

ADDRESS
a

:

Report No. : LAB-3942/23

Sample Name
a

: Effluent ประตพัิทธ ์23

Sampling Location
a

:

Sampling Position
a

:

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 08 November 2023 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.1 5-9

mg/l 65.0 ≤30

mg/l 33 ≤40

mg/l 322 (+)500

mg/l as S2- <1 ≤1.0

mg/l 8.4 ≤20

mg/l as N 60 ≤35

MPN/100 ml 17,000,000 -
######

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date
a

: 08 November 2023 Sampling Time
a
 : 10:40

scope of TISI accreditation Sampling By
a

: Pongsakorn Arunbanjerdkul Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x102 , a = ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้

       Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017 and 24 th ed.,2023, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method
a
 :

Field observation
a

อากาศแจม่ใส

14 November 2023

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Part 4500-Norg B. ed.,2023

Total Coliform Part 9221 B. ed.,2017

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Part 4500-S2-F. ed.,2023

Oil&Grease Part 5520 B. ed.,2023

pH Part 4500-H+B. ed.,2023

Biochemical Oxygen Demand (BOD) Part 5210 B. ed.,2023

Suspended Solids Part 2540 D. ed.,2023

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

08 November 2023

เหลอืงขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-081123-01

14 November 2023

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(4-661101):
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CUSTOMER
a :

ADDRESS
a

:

Report No. : LAB-3943/23

Sample Name
a

: Effluent ประตพัิทธ ์25

Sampling Location
a

:

Sampling Position
a

:

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 08 November 2023 -

ITEM UNIT RESULT

- 7.2 5-9

mg/l 85.0 ≤30

mg/l 38 ≤40

mg/l 428 (+)500

mg/l as S2- 1.4 ≤1.0

mg/l <4.0 ≤20

mg/l as N 70 ≤35

MPN/100 ml 24,000,000 -

ml/l <0.1 ≤0.5
######

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date
a

: 08 November 2023 Sampling Time
a
 : 10:40

scope of TISI accreditation Sampling By
a

: Pongsakorn Arunbanjerdkul Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

End of report

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x102 , a = ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้

       Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017 and 24 th ed.,2023, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, November 7, 2005.

Sampling Method
a
 :

Field observation
a

อากาศแจม่ใส

14 November 2023

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen Part 4500-Norg B. ed.,2023

Total Coliform Part 9221 B. ed.,2017

 Settleable, Solids Part 2540 B. ed.,2023

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide Part 4500-S2-F. ed.,2023

Oil&Grease Part 5520 B. ed.,2023

pH Part 4500-H+B. ed.,2023

Biochemical Oxygen Demand (BOD) Part 5210 B. ed.,2023

Suspended Solids Part 2540 D. ed.,2023

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

08 November 2023

เหลอืงขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-081123-02

14 November 2023

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(4-661101):




page : 1:1

CUSTOMER
a :

ADDRESS
a

:

Report No. : LAB-3953/23

Sample Name
a

: น ้าใช ้

Sampling Location
a

:

Sampling Position
a

:

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 08 November 2023 -

ITEM UNIT RESULT

mg/l 160 ≤1,000

Remark :  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date
a

: Sampling Time
a
 : 10:40

scope of TISI accreditation Sampling By
a

: Grab

:

Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc.,Laboratory Supervisor

-

ประปานคร

หลวง
-

-

08 November 2023

ใส

FS-1096-081123-01

15 November 2023

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

METHOD

Total Dissolved Solids Part 2540 C. ed.,2023

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2 
, a = ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้

     Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017 and 24 th ed.,2023, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : ประกาศการประปานครหลวง เรือ่ง เกณฑก์ าหนดคณุภาพน ้าประปาของการประปานครหลวง

End of report

15 November 2023

08 November 2023

Pongsakorn Arunbanjerdkul Sampling Method
a
 :

Field observation
a

อากาศแจม่ใส

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารประกอบรายงาน 

  























 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เอกสารสำคัญของบริษัท 

  























































 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือให้ความเห็นชอบฯ และมาตรการฯ 

 









































































บรษัิท ไอ.เอ. เคมคีอลส ์จาํกัด
กรุงเทพ (สาํนักงานใหญ่) : 02 938 6604

ชะอํา - หัวหิน : 081 906 7483

ภูเก็ต : 081 899 0566

เกาะสมุย :  095 261 4947
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