
 

 

 

 
 

รายงานผลการปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหิน (ระยะด าเนินการ) 

ต ัง้อยู่ที่ซอยหวัหิน 51 ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

ของบรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั 

เลขที่ 2 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 





รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 

1. ช่ือโครงการ โรงแรมฮอ็ปอินน์ หวัหนิ 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
2. สถานท่ีตัง้ ซอยหวัหนิ 51 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั 
   
4. สถานท่ีติดต่อ เลขที ่2 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์ :  02-257-4588 โทรสาร  :  02-257-4555 
  e-mail  : ir@theerawan.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ เม่ือ 
  วนัที ่26 ตุลาคม 2559 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร ัง้สดุท้าย เม่ือ 
  วนัที ่21 กรกฎาคม 2566 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
  

 

แบบ ตต. 2 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                         
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บญัชีรายช่ือผูร้่วมจดัท ารายงาน Monitor  

โครงการโรงแรมฮอ็ปอินน์ หวัหิน 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชนิเขต 1 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 
10210. 

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั  หมืน่วงษ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา  นาเหลก็ 1. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ต ร วจสอบผลกา รปฏิบัติ ต า ม
ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า มต ร ว จ ส อบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวสพุดัตรา  ผาสขุพกัตร ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ต ร วจสอบผลกา ร ปฏิบัติ ต า ม
ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ 
จดัท ารายงาน 

40% 
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3-36 ป้ายแสดงทางเขา้-ออกของโครงการ 3-103 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ ตัง้อยู่ทีซ่อยหวัหนิ 51 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ด าเนินการ

บนที่ดนิให้เช่าของโฉนดเลขที่ 4743 เลขที่ดนิ 701 พื้นที่ตามโฉนด 3-3-31.1 ไร่ ด าเนินการโดย บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อินน์ 
จ ากดั เป็นโครงการโรงแรม จ านวน 79 ห้อง มรีะยะห่างจากชายฝัง่ทะเล 312 เมตร ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง 7 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร ความสูง 17.60 เมตร วดัจากระดบัพื้นดินถึงระดบัพื้นชัน้ดาดฟ้า (วดัจากระดบัพื้นดินถึงระดบัสูงสุดของ
อาคารเท่ากบั 22.15 เมตร) พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ได้แก่ ที่จอดรถยนต์ 44 คนั พื้นที่สเีขยีวเพื่อ
การพกัผ่อน และส่วนบรกิารอาหารไวใ้หบ้รกิารแก่แขกทีพ่กัในโครงการ 

 
ทัง้น้ี โครงการอยู่ในข่ายที่จะต้องศึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีอ่ าเภอ
บ้านแหลม อ าเภอเมอืงเพชรบุร ีอ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีอ าเภอหวัหนิ และอ าเภอปราณบุร ีจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบนัได้หมดอายุ และได้ขยายระยะเวลาการใช้บงัคบัต่อไปอีกสองปีตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรฯ ประกาศในราชกจิจาบุเบกษาฉบบักฤษฎีกาเล่ม 133 ตอนพเิศษ 167 ง ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2559) ก าหนดให้
โรงแรมหรอืสถานทีต่ากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรอือาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า 50 เมตร ซึ่งมจี านวนห้องพกัตัง้แต่ 10 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรอืมพีื้นที่ใช้สอยของทุก
อาคารดงักล่าวรวมกนัตัง้แต่ 50 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร ต้องจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น 
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่องก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบียบปฏบิตัิ และแนวทางการ
จดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวเิคราะห์สิง่แวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม บรเิวณ
พืน้ทีอ่ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมอืงเพชรบุร ีอ าเภอท่ายาง และอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีอ าเภอหวัหนิ และอ าเภอปราณ
บุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ พ.ศ. 2553 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น เสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พจิารณาให้ความเหน็ชอบ ก่อนการขออนุญาตก่อสรา้งซึ่งโครงการได้
ด าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งให้ สผ.พิจารณาจนได้รบัความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.2/13615.2 ลงวนัที่ 
9 พฤศจกิายน 2559 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกที ่1) 

 
ภายหลงัจากไดร้บัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มจาก สผ. บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั 

มหีน้าที่ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมที่
ก าหนดไวใ้นเงื่อนไข แนบทา้ยหนงัสอืเหน็ชอบ และส่งรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการให ้สผ. และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
รบัทราบเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ ทัง้ในระยะการก่อสรา้งและระยะด าเนินการโครงการ ดงันัน้ บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั 
จงึได้มอบหมายให้ บรษิทั เอ็นไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏิบตัิการวเิคราะห์เอกชนที่ไดร้บั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานเ พื่อน าเสนอหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาให้ความเหน็ต่อไป ส าหรบัรายงานฉบบัน้ีเป็นการรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ ระยะด าเนินการ 
(รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงแรม ฮอ็ป
อนิน์ หวัหนิ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

2) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โครงการ โรงแรม ฮอ็ป
อนิน์ หวัหนิ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

3)  เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทัง้ภายใน
โครงการและต่อพืน้ที่โดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาข้อมูลรายละเอยีดโครงการ โรงแรม ฮอ็ปอินน์ หวัหนิ ที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
เอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ประเมนิผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบเพิม่เติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมี
แนวโน้มว่า การด าเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร
จดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมซึ่งผูด้ าเนินการ หรอืผูข้อ
อนุญาตจะต้องจดัท าเมื่อไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ.2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและ 
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยการด าเนินการดงัน้ี 

1) จดัท าตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถ้วน 
3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมาตรการป้องกนัและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ให้เหตุผล
ประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

1.4.2 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงัน้ี 
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5) แสดงจุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทิง้ โดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 
6) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะห์ตวัอย่างตามที่ก าหนดในรายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 
7) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มของ

หน่วยงานราชการไทย 
8) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการแสดง

ใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

จากรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ ทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านักงาน
โยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ จงึได้จดัท าแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่1.5-1 
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จดัท าโดย  1-4 
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ตำรำงท่ี 1.5-1  
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด ำเนินกำร) 

ของบริษทั เอรำวณั ฮอ็ป อินน์ จ ำกดั ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ภมิูประเทศ              

- พืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบการเจรญิเตมิโตของต้นไม ้ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดนิทีป่ลูกในโครงการ 

            

2. ดินและกำรชะล้ำงพงัทลำย              

- พืน้ทีโ่ครงการ - การเจรญิเตมิโตของต้นไม ้             

3. คุณภำพอำกำศ              

- พืน้ทีโ่ครงการ - ตรวจสอบการเจรญิเตมิโตของต้นไม ้ไมพุ้ม่ 
ไมค้ลุมดนิทีป่ลูกในโครงการ 

            

4. กำรบดบงัแสงแดดและทิศทำงลม              

- พืน้ทีโ่ครงการ - เรื่องรอ้งเรยีน 
- ชดเชยค่าเสยีงหาย 

            

5. ทรพัยำกรน ้ำและกำรบ ำบดัน ้ำเสีย              

1. ระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละแห่ง - ประสทิธภิาพในการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสยีแต่ละแห่ง 

            

2. บ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่านระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแต่ละแห่ง และบ่อตรวจ
คุณภาพน ้ารวม 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 

            

            

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ    
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ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด ำเนินกำร) 

ของบริษทั เอรำวณั ฮอ็ป อินน์ จ ำกดัประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5. ทรัพยำกรน ้ ำและกำรบ ำบัดน ้ ำเสีย 

(ต่อ) 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Fat Oil & Grease 
- Nitrogen (TKN) 
- Sulfide 

            

             

6. กำรใช้น ้ำ              

1. วาลว์ เครื่องสูบน ้า - ความสามารถดา้นวศิวกรรมประปา             
2. ท่อประปา - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา  

(การรัว่ซมึและแตก) 
      

 
      

 

3. ถงัเกบ็น ้าส ารองใชทุ้กแห่ง - ความสะอาดของถงัเกบ็น ้า       
 

      
 

 - คลอรนีอสิระ             
              

7. กำรระบำยน ้ำและกำรป้องกนัน ้ำท่วม              

1. ท่อระบายน ้า บ่อพกัน ้า และบ่อพกัน ้า
สุดทา้ย 

- ขยะหรือ เศษใบไม้ที่อุดตันในท่อและ 
บ่อพกัน ้า 

    
 

    
 

    
 

2. ท่อระบายน ้ า บ่อพักน ้ าและบ่อน ้ า
สุดทา้ยภายในโครงการ 

- ป ริ ม า ณ ต ะ ก อ น ใ น บ่ อ พั ก น ้ า แ ล ะ 
ท่อระบายน ้า 

    
 

      
 

  

3. ตรวจสอบสภาพท่อระบายน ้าและน ้าบ่อ
พกัน ้า 

- สภาพการใชง้าน     
 

    
 

    
 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย  1-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด ำเนินกำร) 

ของบริษทั เอรำวณั ฮอ็ป อินน์ จ ำกดัประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
8. กำรจดักำรขยะมูลฝอย              

1. ถังรองรับมูลฝอยในห้องพักและบริเวณ
ต่างๆ ในโครงการ 

- สภาพการใชง้าน             

2. ถังรองรับมูลฝอยในห้องพกัและห้องพกั 
มูลฝอยรวม 

- ตรวจสอบไม่ใหม้มีูลฝอยตกคา้ง             

3. ถงัรองรบัมูลฝอย และหอ้งพกัมูลฝอยรวม - ความสะอาด             
9. ไฟฟ้ำและพลงังำน              

1. ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร ทีจ่อดรถ ถนน 
และทางเขา้-ออกโครงการ 
2. อุปกรณ์ สายไฟฟ้า และหมอ้แปลงไฟฟ้า
ในโครงการ 

- สภาพการใชง้านของไฟส่องสว่าง 
 

- สภาพกา ร ใช้ ง า นขอ งอุปกร ณ์ และ
สายไฟฟ้า 

            

3. ระบบปรบัอากาศ - ก า ร ล้ า ง แ ล ะ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรบัอากาศ 

      
 

      
 

10. กำรคมนำคม/กำรจรำจร              
1. บรเิวณที่จอดรถ ถนน และทางเขา้-ออก
โครงการ 
2 .  สัญญาณจราจร และป้ายแสดงทาง 
เขา้-ออก 

- สภาพการใชง้านของไฟส่องสว่าง 
 

- สภาพการใชง้านของป้ายสญัญาณจราจร 

            

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ       



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย  1-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำร โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด ำเนินกำร) 

ของบริษทั เอรำวณั ฮอ็ป อินน์ จ ำกดัประจ ำปี พ.ศ. 2566 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม/ต ำแหน่งตรวจวดั พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
11. สุนทรียภำพ              

- พืน้ทีโ่ครงการ - ต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิทีป่ลูกภายในโครงการ 
ใหอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ 

            

12. กำรป้องกนัอคัคีภยั              

1. แต่ละชัน้ของอาคาร - ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั             

              

2. บรเิวณจุดรวมพลและส านักงานของ
โครงการ 

- รายงานแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับ
สถานีดงัเพลงิในทอ้งที ่

           
 

 

หมำยเหต ุ:  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ     

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดโครงกำรโดยสงัเขป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย  2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
 
 
 

 

บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 

 
2.1 ท่ีตัง้ และการคมนาคมเข้าสู่โครงการ 

 
2.1.1 ท่ีตัง้โครงการ 

 
โครงการโรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ ตัง้อยู่ทีซ่อยหวัหนิ 51 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ เน้ือ

ที่พฒันาโครงการรวม 1-3-90 ไร่ หรอื 3,160 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์องบริษัท ลติเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จ ากดั  
โดยบรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อินน์ จ ากดั ได้แบ่งเช่าที่ดนิเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการ 1-3-90 ไร่ (3,160 ตารางเมตร) มกี าหนด
ระยะเวลาเช่า 30 ปี โครงการตัง้อยู่ในพื้นที่สแีดง (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก)  สภาพพื้นที่
โครงการปัจจุบนั แสดงดงัรปูที ่2.1-1 และแสดงอาณาเขตตดิต่อโครงการในทศิทางต่างๆ ดงัน้ี  
 

ทศิเหนือ ตดิกบั พืน้ทีว่่างรกรา้ง 
ทศิตะวนัออก ตดิกบั บ้านพกัอาศยัสูง 2 ชัน้ (ไม่มผีู้พกัอาศยั) โกดงัเก็บของ และบ้านพกัอาศยัสูง 2 

ชัน้ 3 หลงั 
ทศิตะวนัตก ตดิกบั พืน้ทีว่่าง 
ทศิใต้  ตดิกบั ซอยหวัหนิ 51 

 

รปูท่ี 2.1-1 สภาพปัจจุบนัของโครงการ 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย  2-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
 
 
 

 

2.1.2 การคมนาคมเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ 
 
จากกรุงเทพฯ ใชท้างหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านพระราชวงัไกลกงัวลประมาณ 1 กโิลเมตร 

เลีย้วซา้ยเขา้ซอยหวัหนิ 51 เขา้มาในซอยประมาณ 65 เมตร จะพบพืน้ทีโ่ครงการอยู่ซา้ยมอื 
  

 
2.2 ขนาดพ้ืนท่ีโครงการและอาณาเขตติดต่อ 

 
 โครงการโรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ ด าเนินการโดย บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั เป็นโครงการโรงแรม จ านวน 79 
หอ้ง ประกอบดว้ย อาคารโรงแรมสงู 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ความสงู 17.60 เมตร วดัจากระดบัพืน้ดนิถงึระดบัพืน้ชัน้ดาดฟ้า 
(วดัจากระดบัพืน้ดนิถงึระดบัสงูสุดของอาคารเท่ากบั 22.15 เมตร) พรอ้มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ได้แก่ 
ทีจ่อดรถยนต์ 44 คนั พืน้ทีส่เีขยีวเพื่อการพกัผ่อน และส่วนบรกิารอาหารไวใ้หบ้รกิารแก่แขกทีพ่กัในโครงการ แสดงพืน้ทีต่ ัง้
โครงการโดยสงัเขป ดงัรปูที ่2.2-1 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 2-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 2.2-1 พืน้ทีต่ ัง้โครงการโดยสงัเขป 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย 2-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 
 
 
 

 

2.3 ประเภท และขนาดโครงการ  
 

 โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหนิ จดัเป็นโครงการประเภทโรงแรม มกีารใช้ประโยชน์พืน้ที่ของโครงการเป็น อาคาร
โรงแรมสูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ความสูง 17.60 เมตร วดัจากระดบัพื้นดนิถึงระดบัพืน้ชัน้ดาดฟ้า (วดัจากระดบัพื้นดนิถงึ
ระดบัสงูสุดของอาคารเท่ากบั 22.15 เมตร) จ านวน 79 หอ้ง พรอ้มระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ไดแ้ก่ ทีจ่อด
รถยนต์ 44 คนั พืน้ทีส่เีขยีวเพื่อการพกัผ่อน และส่วนบรกิารอาหารไวใ้หบ้รกิารแก่แขกทีพ่กัในโครงการ 

 
2.4 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีภายในโครงการ  

 
2.4.1 โครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ไวอ้ านวยความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงัน้ี 

1) ระบบน ้าใช ้จดัใหม้ถีงัส ารองน ้าใต้ดนิและถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า  
2) ระบบรวบรวมและบ าบดัน ้าเสยี-สิง่ปฏกิลู  
3) ระบบระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม  
4) การจดัการมลูฝอย  
5) ระบบไฟฟ้าและพลงังาน  
6) ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมแ้ละระบบดบัเพลงิ  
7) ระบบปรบัอากาศ และระบบระบายอากาศ  
8) ส่วนบรกิารอาหาร  
9) ทีจ่อดรถยนต์ จ านวน 44 คนั (เป็นทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิาร/ผูส้งูอายุ 2 คนั) 
 

2.4.2 การใชป้ระโยชน์พืน้ทีภ่ายในอาคาร 
 ชัน้ 1 ประกอบด้วย โถงบนัได ทางเดนิ ส่วนต้อนรบัและส่วนบรกิารอาหาร โถงพกัคอย ห้องเกบ็ของ ห้อง

แม่บ้าน หอ้งพกั 11 หอ้ง หอ้งปัม๊ และหอ้งไฟฟ้า 
 ชัน้ 2 ประกอบดว้ย โถงลฟิต์ โถงบนัได ทางเดนิ หอ้งพกั 14 หอ้ง/ชัน้ และหอ้งแม่บ้าน 
 ชัน้ดาดฟ้า ประกอบดว้ย หอ้งซกัรดี พืน้ทีเ่อนกประสงค ์โถงบนัได และลฟิต์ 

 
2.5 จ านวนผู้พกัอาศยั และพนักงานของโครงการ 

 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารและพนกังานในโครงการ จ านวน 165 คน ดงัน้ี 
 - จ านวนหอ้งพกั 79 หอ้ง คดิจ านวนผูพ้กั 2 คน/หอ้ง ดงันัน้ มจี านวนผูพ้กั 158 คน 
 - พนกังานในโครงการ จ านวน 7 คน 
 

2.6 ระบบประปาและน ้าใช้ 
 

1) แหล่งน ้าใช้ โครงการไดร้บับรกิารน ้าประปาจากการประปาเทศบาลเมอืงหวัหนิ โดยโครงการจะต่อเชื่อมท่อจากท่อ
ส่งน ้าของการประปาผ่านทางทางท่อเมนประปาเข้ามาทางด้านข้างพื้นที่โครงการ เพื่อน าน ้าไปเกบ็ไว้ในถงัเก็บน ้าใต้ดิน 
จากนัน้น ้าในถงัเกบ็น ้าใต้ดนิจะสบูไปยงัถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้าก่อนจะจ่ายขึน้ไปส่วนต่างๆ ของอาคาร 
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2) ปริมาณน ้าใช้ ประเมนิตามจ านวนผูใ้ช้น ้าและกจิกรรมการใช้น ้า โครงการมอีตัราการใชน้ ้าประมาณ 66.5 ลกูบาศก์
เมตร/วนั (ไม่รวมน ้ารดน ้าต้นไม้ทีน่ าน ้าทิง้กลบัมาใชร้ดน ้าต้นไม)้ คดิเป็นอตัราการใชน้ ้าเฉลีย่ 2.8 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง และ
คดิเป็นอตัราการใชน้ ้าสงูสุด 6.3 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

3) ระบบจ่ายน ้าโครงการ โครงการมรีะบบการจ่ายน ้าเป็นระบบจ่ายน ้าลง โดยโครงการจะต่อท่อประปาจากท่อหลกั
ของการประปาเทศบาลเมอืงหวัหนิผ่านมเิตอรน์ ้า ผ่านท่อขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 2 น้ิว น ามายงัถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ จ านวน 4 ถงั 
ขนาดถงัละ 50 ลกูบาศกเ์มตร รวมปรมิาตรกกัเกบ็ 200 ลกูบาศกเ์มตร จากนัน้จะใชเ้ครื่องสบูน ้าขึน้ไปยงัถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า 
(ถงัส าเรจ็รปู) ก่อนจะจ่ายลงสู่หอ้งพกัและส่วนต่างๆ ในอาคาร ผ่านท่อประปาขนาด 11/2 - 4 น้ิว 

4) แหล่งเก็บกกัส ารองน ้าใช้ โครงการจดัให้มีการเก็บน ้าส ารองใช้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 4 ถัง มีขนาด 50 
ลกูบาศกเ์มตร/ถงั และถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า (ถงัส าเรจ็รปู) 4 ถงั ปรมิาตร 2.5 ลกูบาศกเ์มตร/ถงั 

ดงันัน้ มปีรมิาณน ้าส ารองใชใ้นโครงการเท่ากบั 210 ลกูบาศกเ์มตร แบบขยายถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ และชัน้ดาดฟ้า แสดง
ดงัรปูที ่2.6-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รปูท่ี 2.5-1 ถงัส ารองน ้าดาดฟ้า 
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2.7 การจดัการน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 
 
1)  ปริมาณน ้าเสียของโครงการ 

โครงการคาดว่าจะมปีริมาณน ้าเสยีเกิดขึ้น 53.14 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิเทยีบที่ 80% ของปรมิาณน ้าใช้ 66.5 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั (ไม่รวมน ้าส าหรบัรดต้นไม)้ ส าหรบัน ้าล้างหอ้งพกัมลูฝอยคดิเทยีบเท่า 100% ของปรมิาณ 0.009 ลกูบาศก์
เมตร/วนั เน่ืองจากมีการรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ าบดัน ้าเสีย จ านวน 4 แห่ง ส่วนบริการอาหารเป็นการบรกิารอาหาร
ส าเรจ็รปูจงึไม่มคีรวั ภาชนะใส่อาหารเป็นพลาสตกิ และกระดาษใชแ้ลว้สามารถน ากลบัไปทิง้โดยมกีารใชน้ ้าน้อยมาก อย่างไร
กต็าม อาจมกีารล้างภาชนะที่ใหบ้รกิารอาหารแก่แขกที่มาใชบ้รกิาร จงึประมาณปรมิาณน ้าใช้ส่วนน้ีไวป้ระมาณ 1 ลูกบาศก์
เมตร/วนั 

 
2)  ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการและขัน้ตอนการบ าบดั  

น ้ าเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน ้ า และส่วนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทัง้หมดภายในอาคาร  
(ยกเว้น น ้าเสยีที่ระบายออกจากส่วนบรกิารอาหาร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ประกอบด้วย ท่อ
ระบายสิง่ปฏกิลูและน ้าเสยี (Soil & Waste Pipe, SW) เป็นท่อระบายสิง่ปฏกิลูจากโถสว้ม น ้าเสยีจากการอาบ และซกัลา้งจาก
ห้องน ้า ท่อระบายน ้าเสยี (Waste Pipe, W) เป็นท่อระบายน ้าเสยีจากการซกัผ้าภายในห้องซกัรีด ท่อระบายอากาศ (Vent 
Pipe, V) เป็นท่อทีใ่ชส้ าหรบัใหอ้ากาศผ่านเขา้หรอืออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลู  

ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ แยกเป็น 4 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเติมอากาศชนิดที่มี
ตวักลางยดึเกาะ ขนาด 14 ลกูบาศกเ์มตร/วนั โดยน ้าเสยีจากหอ้งพกัมูลฝอยรวมจะผ่านถงัดกัไขมนัเพื่อบ าบดัน ้าเสยีขัน้ตอน
ก่อนไหลไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสยีชุดที่ 1 รวมกบัน ้าเสยีจากห้องพกั และส่วนบรกิารอาหาร ชุดที่ 2 เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยี
แบบเตมิอากาศชนิดที่มตีวักลางยดึเกาะ ขนาด 18 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ชุดที ่3 เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเตมิอากาศชนิดที่มี
ตวักลางยดึเกาะ ขนาด 18 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ชุดที ่4 ใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเตมิอากาศชนิดทีม่ตีวักลางยดึเกาะ จ านวน 1 
ชุด ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร/วนั ส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยีทัง้ 4 ชุด โครงการได้ติดตัง้ถงับ าบดัส าเรจ็รปูแบบเกรอะกรองใช้
อากาศในลกัษณะต่อแบบขนาด แยกแต่ละชุดแลว้ปล่อยน ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบดับรเิวณท่อรองรบัน ้าทิง้ของเทศบาลหวัหนิใน
จุดเดยีวกนั (บ่อตรวจคุณภาพน ้ารวม) แผนผงัขัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่ละชุดแสดงดงัภาพที ่2.7-1 
ถงึภาพที ่2.7-3 
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ภาพท่ี 2.7-2 ข ัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสยีชนิดเตมิอากาศแบบมตีวักลาง ชุดที ่2 
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ภาพท่ี 2.7-3 ข ัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสยีชนิดเตมิอากาศแบบมตีวักลาง ชุดที ่3 
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2.8 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
โครงการได้จดัให้มรีะบบป้องกนัอคัคภียัภายในอาคาร ดงัรูปที่ 2.8-1 ถึงรูปที่ 2.8-6 ประกอบด้วย ระบบสญัญาณแจง้

เหตุเพลงิไหมแ้ละดบัเพลงิ ดงัสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม้ 
  1.1) แผงควบคุมระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire Alarm Control Panel ; FCP) และแผงแสดงสญัญาณแจง้
เหตุเพลงิไหม ้(Graphic Anunciator ; ANN) ท าหน้าทีเ่ป็นจุดศนูยร์วมการรบั-ส่งสญัญาณตรวจจบั ส าหรบัวธิกีารท างาน คอื 
เมื่ออุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม ้ไดแ้ก่ ชุดกดแจง้เหตุ และเครื่องตรวจจบัความรอ้นทีต่ดิตัง้ตามหอ้งทีก่ าหนดไวท้ างานไม่ว่าตวั
ใดตวัหน่ึง จะส่งสญัญาณและมเีสยีงสญัญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะตัดสายสวิทช์เสยีง แต่หากไม่มเีจ้าหน้าที่ตดัเสียงใน
ระยะเวลาทีต่ัง้ไว ้ระบบจะส่งเสยีงสญัญาณเตอืนไปยงับรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม ้และหรอืบรเิวณอื่นพรอ้มกนัหมด 
 1.2) อุปกรณ์แจง้เหตุ 
 - ชุดกดแจง้เหตุ (Fire Alarm Manual Station) เป็นอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมอืชนิดดงึซึง่มกีระจกครอบ โดยเมื่อมผีู้ดงึ
ปุ่ มสวิทช์กุญแจ (Key Switch) สญัญาณจะส่งไปที่แผงควบคุม เครื่องจะส่งสญัญาณต่อไปยงัอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้  
(Alarm Bell) โดยตดิตัง้บรเิวณทางเดนิ หน้าบนัไดหนีไฟ และส่วนต้อนรบัและบรกิารอาหาร  
 - เครื่องตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) โดยเครื่องจะท างานเมื่อมอีตัราการเพิม่ของอุณหภูมสิงูเกนิอตัราพกิดั
ที่ตัง้ไว้ เมื่อเครื่องท างานจะส่งสญัญาณไปที่แผงควบคุมแล้วส่งต่อไปยงั Fire Alarm Bell โดยติดตัง้บรเิวณทางเดนิ ห้องพกั 
บนัไดหนีไฟ ส่วนต้อนรบัและบรกิารอาหาร โถงพกัคอย หอ้งไฟฟ้า หอ้งปัม๊ หอ้งแม่บ้าน หอ้งเกบ็ของ และหอ้งซกัรดี  
 1.3) อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตอืนเพลงิไหม้ 
 อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้(Fire Alarm Bell) แบบกระดิง่ โดยจะตดิตัง้คู่กบัชุดกดแจง้เหตุทุกจุดในแต่ละ
ชัน้ของอาคาร  
 2) เครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ 
          เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื เป็นชนิดบรรจุผงเคมแีหง้ ขนาด 4.5 กโิลกรมั โดยตดิตัง้ไวทุ้กชัน้ของอาคารแต่ละจุดห่าง
กนัไม่เกนิ 45 เมตร โดยตดิตัง้บรเิวณโถงลฟิท ์และหน้าบนัไดหนีไฟ  
 3) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light)  

เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรืองแสง และมีตัวอักษร “Exit” ที่เปล่งแสงสะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อไฟดบั  
โดยตวัหนังสอืมขีนาด 15 เซนติเมตร ป้ายมลีกัษณะเป็นกล่อง Stainless Steel ภายในบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยจะ
ตดิตัง้ไวบ้รเิวณทางเดนิก่อนถงึบนัไดหนีไฟ  
 4) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 

เป็นชนิดที่ใช้พลงังานจากแบตเตอรี่แห้ง สามารถส ารองไฟได้นาน 2 ชัว่โมง ติดตัง้ไว้บรเิวณทางเดนิ และในช่อง
บนัไดหนีไฟ ในกรณีไฟดบัเครื่องจะท างานโดยอตัโนมตัโิดยส่องแสงออกมาเพื่อใหส้ามารถมองเหน็ทางเดนิได้  
 5) บนัไดหนีไฟ 
 อาคารจดัให้มหีนีไฟ 1 แห่ง โดยมคีวามกว้างของบนัได 1.2 เมตร มขีนาดความสูงลูกตัง้ 17.5 เซนติเมตร ความ
กวา้งลกูนอน 25 เซนตเิมตร และจดัใหม้ชี่องระบายอากาศ มพีืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ซึง่สอดคลอ้งตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 55 (พ.ศ.2543) ข้อ 24 วรรค 1 ข้อ 25 ข้อ 30 และข้อ 32 ใช้เวลาในการอพยพคนภายในโครงการออกสู่ภายนอก
อาคารประมาณ 5 นาท ี
 6) แผนอพยพและจดุรวมพล 
 จดัใหม้จีุดรวมพล 1 แห่ง อยู่ทีบ่รเิวณพืน้ทีส่เีขยีวดา้นทีต่ดิถนนซอยหวัหนิ 51 ซึง่มรีะยะห่างจากตวัอาคารประมาณ 
15.30 เมตร และมพีืน้ที ่70.30 ตารางเมตร แต่เน่ืองจากจากบรเิวณดงักล่าวเป็นพืน้ทีป่ลูกไมย้นืต้น จงึคดิพืน้ทีย่นื 60% ของ
พื้นที่ดงักล่าว ได้เท่ากบั 42.18 ตารางเมตร คดิเป็นสดัส่วน 0.26 ตารางเมตร/คน (จ านวนผู้มาใช้บรกิารและพนักงานใน
โครงการรวม 165 คน) เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ที่ก าหนดใหม้ี
จุดรวมพลมสีดัส่วนไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน 
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รปูท่ี 2.8-1 ชุดกดแจง้เหตุ  

 

รปูท่ี 2.8-2 เครื่องตรวจจบัความรอ้น 
 

 

รปูท่ี 2.8-3 ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอื 
 

 

รปูท่ี 2.8-4 ป้ายบอกทางหนีไฟ 
 

 

รปูท่ี 2.8-5 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

 

รปูท่ี 2.8-6 บนัไดหนีไฟ 
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2.9 การะบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 
 
1) ระบบระบายน ้า 

 ระบบระบายน ้าเสยี : น ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการจะถูกบ าบดัโดยระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการจนมีค่า 
BODออก ไม่เกนิ 30 มลิลกิรมั/ลติร และระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะทางด้านหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมไปบ าบดัยงั
ระบบบ าบดัน ้าเสยีถนนแนบเคหาสน์ (ระยะที ่1) ซึง่ตัง้อยู่ทีถ่นนแนบเคหาสน์ โดยส าเนาหนงัสอืใหอ้นุญาตเชื่อมต่อท่อระบาย
น ้าจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

 ระบบระบายน ้าฝน น ้าฝนที่ตกลงบนพื้นที่ส่วนต่างๆ และฝนที่ตกลงบนหลงัคาจะถูกรวบรวมลง Manhole และ
ระบายผ่านท่อระบายน ้า คสล. ขนาด Ø 0.6 เมตร โดยมกีารหน่วงน ้าในเส้นท่อและบ่อพกัน ้า ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะบรเิวณซอยหวัหนิ 51 ดา้นหน้าโครงการต่อไป  

2) การป้องกนัน ้าท่วม  
โครงการได้ออกแบบให้มีการกกัเก็บน ้าฝนส่วนเกินไว้ในช่วงฝนตก โดยการหน่วงน ้าไว้ในเส้นท่อ เพื่อกกัเกบ็

ปริมาณน ้าฝนส่วนเกินที่เพิม่ขึ้นอนัเน่ืองมาจากการพฒันาโครงการ  และมีการควบคุมอัตราการระบายน ้าออกจากพื้นที่
โครงการดว้ยอตัราที่ไม่เกดิอตัราการไหลของน ้าผวิดนิก่อนพฒันาโครงการ โดยในช่วงปกตจิะมเีฉพาะน ้าทิ้งส่วนทีเ่หลือจาก
การสูบไปรดน ้าต้นไม้ในโครงการ เท่ากบั 41.252 ลูกบาศก์เมตร/วนั ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 0.025 ลูกบาศก์
เมตร/วนิาท ีซึง่ไม่เกนิอตัราการระบายน ้าก่อนพฒันาโครงการ (0.03 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท)ี และในช่วงฤดฝูนอตัราการระบาย
น ้าออกจากพื้นที่โครงการ 0.025 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีซึ่งไม่เกนิอตัราการระบายน ้าก่อนพฒันาโครงการ (0.03 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนิาท ี) เมื่อฝนหยุดตกน ้าในท่อระบายน ้าของโครงการจะค่อยๆ ไหลไปยงับ่อดกัขยะรวมกบัน ้าทิ้งส่วนที่เหลอืจาก
การรดน ้าต้นไม้ในพื้นที่สเีขยีว ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะโดยคาดว่าจะใชเ้วลาในการระบายน ้าฝนคงค้างในท่อ
นาน 22 นาท ี
 
2.10 การจดัการขยะมูลฝอย 

 
1) ปริมาณขยะมูลฝอย 
 ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั แบ่งเป็น มูลฝอยย่อยสลายได้ 0.32 ลูกบาศก์เมตร/วนั  

มลูฝอยรไีซเคลิ 0.15 ลกูบาศกเ์มตร/วนั มลูฝอยทัว่ไป 0.015 ลกูบาศกเ์มตร/วนั และมลูฝอยอนัตราย 0.015 ลกูบาศกเ์มตร/
วนั  

2) วิธีการจดัการมูลฝอย  

 ในแต่ละชัน้ของอาคาร  
- ห้องพกั จดัให้มภีาชนะรองรบัมูลฝอยขนาด 5 ลติร จ านวน 2 ถงั ตัง้ไว้ในส่วนของห้องน ้า 1 ถงั (ถงัรองรบั 

มลูฝอยย่อยสลายได)้ และในส่วนหอ้งพกั 1 ถงั (ถงัรองรบัมลูฝอยแหง้)  
- หอ้งน ้าบรกิารส่วนกลาง และหอ้งน ้าพนกังาน ในหอ้งสว้มจะจดัถงัรองรบัมลูฝอยย่อยสลายไดค้วามจุ 5 ลติร ไว้

หอ้งละ 1 ถงั และบรเิวณอ่างลา้งมอืนอกหอ้งสว้มจดัภาชนะรองรบัมลูฝอยแหง้ขนาด 50 ลติร จ านวน 1 ถงั  
  หอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- หอ้งพกัมลูฝอยย่อยสลายได ้ (มูลฝอยเปียก) ปรมิาตรเกบ็กกั 1.575 ลกูบาศกเ์มตร ขณะทีม่มีลูฝอยย่อยสลาย
ไดเ้กดิขึน้ในโครงการทัง้หมด 0.32 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จงึสามารถรองรบัได ้ 4.92 เท่าของปรมิาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวนั หรอืประมาณ 4 วนั 

- ถงัรองรบัมูลฝอยรไีซเคลิ ปรมิาณมูลรีไซเคลิเกดิขึ้นในโครงการทัง้หมด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/วนั จงึสามารถ
รองรบัได ้3.2 เท่าของปรมิาณมลูฝอยรไีซเคลิ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั หรอืประมาณ 3 วนั 
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- ถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป ปรมิาณมลูฝอยทัว่ไปเกดิขึ้นในโครงการทัง้หมด 0.015 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จงึสามารถ
รองรบัได ้16 เท่าของปรมิาณมลูฝอยรไีซเคลิที่เกดิขึน้ในแต่ละวนั หรอืประมาณ 16 วนั 

- ห้องพกัมูลฝอยอันตราย ปริมาตรเก็บกกั 1.575 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปริมาณมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นใน
โครงการทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วนั จงึสามารถรองรบัได้ 105 เท่าของปรมิาณมูลฝอยอนัตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละวนั 
หรอื ประมาณ 105 วนั 

โดยภายในห้องพกัมูลฝอยรวมมรีูระบายน ้าพร้อมฝาตะแกรงต่อท่อลงเชื่อมต่อ กบัระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของ
โครงการ และจดัใหม้กีารระบายอากาศในหอ้งพกัมลูฝอยรวม โดยวธิธีรรมชาตดิว้ยประตูเหลก็โปร่งพรอ้มบุตาข่ายกนัแมลง 

 
2.11 ระบบไฟฟ้า 

 
โครงการรบับรกิารไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอหวัหนิ ซึง่จ่ายไฟฟ้าเขา้สู่หมอ้แปลงขนาด 400 KVA ซึง่ตัง้อยู่

บรเิวณด้านหน้าโครงการด้านทศิใต้ ก่อนจ่ายไฟเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลกั (Main Distribution Board : MDB) ที่ห้องเครื่อง
ระบบไฟฟ้าบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร โดย MDB จะจ่ายไฟฟ้าต่อไปยงั Feeder ย่อย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปยงัแผงรวม
วงจรย่อยแต่ละชัน้ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยงัหอ้งพกัแต่ละหอ้งทีอ่ยู่ในชัน้นัน้ๆ 

 
2.12 ระบบปรบัอากาศและการระบายอากาศ 

 
โครงการจดัใหม้เีครื่องปรบัอากาศติดตัง้ไวใ้นหอ้งพกัทุกหอ้ง โดยเป็นระบบปรบัอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) โดย

ก าหนดขนาดเครื่องปรบัอากาศใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีส่่วนต่างๆ เช่น หอ้งพกั ส านกังาน และโถงต้อนรบั เป็นต้น โดยมกี าหนด
ขนาดเครื่องปรบัอากาศใหเ้หมาะสมกบัขนาดพืน้ที ่ โดยมขีนาดของเครื่องปรบัอากาศทีใ่ชร้วม 1,002,000 BTU หรอื 83.5 ตนั
ความเยน็ โดยมอีตัราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร ส าหรบัการระบายอากาศดว้ยวธิีกล 
ไดแ้ก่ หอ้งน ้าบรเิวณโถงพกัคอย หอ้งงานระบบไฟฟ้า จดัใหม้พีดัลมระบายอากาศ 4 เท่า ของปรมิาตรหอ้งใน 1 ชัว่โมง 

 
2.13 การจราจร 

 
1) ทางเข้า-ออกโครงการ โครงการจะเชื่อมทางเข้า-ออก จ านวน 1 จุด ทางเข้า-ออกหลกัมีความกว้าง 6 เมตร  

กบัถนนซอยหวัหนิ 51 ทีม่คีวามกวา้ง 16.00 เมตร โดยโครงการรบัอนุญาตเชื่อมทางเขา้-ออกโครงการจากส านกังานเทศบาล
เมอืงหวัหนิ 

2) พ้ืนท่ีจอดรถยนต์ จดัให้มพีื้นที่ส าหรบัจอดรถยนต์ จ านวน 44 คนั จดัให้เป็นที่จอดรถคนพิการ/ผู้สูงอายุ 2 คนั  
โดยจดัทีจ่อดรถไวบ้รเิวณชัน้ล่างภายนอกอาคาร 

3) ระบบการจราจรภายในโครงการ จดัให้มีระบบการเดินรถภายในโครงการแบบ 2 ทิศทาง มีความกว้างของ
ทางเดนิรถ 6.0-10.5 เมตร ทัง้น้ี เพื่อความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ ไดม้กีารตดิตัง้ป้ายสญัลกัษณ์จราจร และ
กระจกนูนเพื่อระวงัอนัตราย 
 
2.14 การจดัพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 

 
 โครงการออกแบบให้มพีื้นที่สเีขยีวชัน้ล่างทัง้หมด มขีนาดพื้นที่ 928.9 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สเีขยีวที่ช ัน้ล่างทัง้หมด 
โดยจดัเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยนืต้นรวม 499.7 ตารางเมตร พนัธุ์ไม้ยนืต้นที่ปลูก คอื ลลีาวด ีจกิทะเล หางนกยูง ชมพูพนัธุท์พิย์  
ซึ่งพนัธุ์ไม้ที่ปลูกใหม่ที่เหลอืเป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดนิ ได้แก่ อโศกอินเดยี หมากสง ปาล์มสบิสองปันนา ไทรเกาหลี 
เอื้องหมายนา พุดศุภโชค โกสน และหญา้มาเลย ์ดงัรปูที ่2.14-1 
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รปูท่ี 2.14-1 พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากการศึกษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮ็อป อินน์ หวัหิน (ระยะ

ด าเนินการ) ทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 โดยวธิกีารตรวจสอบพืน้ทีโ่ครงการซึง่อยู่ในช่วง
ระยะด าเนินการ และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการด าเนินการ พบว่า บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อินน์ จ ากดั ได้ก าชบั
และควบคุมให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้เป็นส่วนใหญ่  สามารถสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 ดงัตารางที ่3.1-1 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
  

โครงการ : โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั เอราวณั ฮอ็ป อนิน์ จ ากดั 
ท่ีตัง้โครงการ : ซอยหวัหนิ 51 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
ประเภทโครงการ : โรงแรม 
 
 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

     

1.1 ภมิูประเทศ    เมื่อเปิดด าเนินการสภาพพื้นที่โครงการซึ่งตัง้อยู่ที่ซอย 
หวัหนิ 51 ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
จะเปลีย่นเป็นที่ต ัง้โครงการโรงแรม สงู 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร 
(ความสูง 17.60 เมตร วัดจากระดบัพื้นดินถึงระดับพื้นชัน้
ดาดฟ้า) มีจ านวนห้องพัก 79 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 2,638.5 
ตารางเมตร และขนาดพื้นที่ 1-3-90 ไร่ (3,160 ตารางเมตร) 
พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พื้นที่จดัสวน ที่จอดรถยนต์ 
เป็นตน้ ซึ่งมลีกัษณะภูมปิระเทศของที่ต ัง้โครงการยงัคงเป็นที่
ราบ มรีะดบัความสงูของพื้นที่แตกต่างจากบา้นพกัอาศยั และ
อาคารที่ต ัง้อยู่โดยรอบเล็กน้อย ดังนั ้น การเกิดขึ้นของ
โครงการจงึก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพภูมปิระเทศในระดบั
ปานกลาง 

1. ดูแลรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ 

- ทางโครงการมีพนักงานท า
ความสะอาด และดูแลความ
เป็นระ เบียบเรียบร้อ ยขอ ง
โครงการอยูเ่สมอ  

- รูปที ่3-1 

2. ดูแลต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน บริเวณต่างๆ 
ภายในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้
ออกแบบไว้ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่
เสมอ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบ
การ เจริญเติบโตของต้นไม้  
ไม้พุ่ ม  ไม้คลุมดินที่ปลูกใน
โ ค ร งก า ร อ ย่ า ง ส ม ่ า เ ส ม อ  
โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

  

- รูปที่ 3-2 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ดิน และการชะล้าง
พงัทลาย 

   เมื่อเปิดด าเนินการ สภาพพื้นที่จะเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วย
อาคาร พื้นคอนกรตี และพื้นที่จดัสวน และมกีารปลกูไมย้นืต้น
รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยสรา้งภูมทิศัน์ที่ดใีหก้บั
พื้นที่แลว้ยงัป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิได ้นอกจากน้ี
จะมีการจัดวางผังระบบระบายน ้ าอย่างเป็นระบบ ดังนั ้น 
ผลกระทบจากการชะลา้งพงัทลายของดนิจงึเกดิในระดบัต า่ 

- ดูแลรักษาพื้นที่จ ัดสวนภายในโครงการให้
เป็นไปตามแบบภูมสิถาปัตยท์ี่ออแบบไว้ใหอ้ยู่
ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่า
ตายตอ้งปลกูทดแทนทนัท ี

- ทางโครงการมีการตรวจสอบ
การ เจริญเติบโตของต้นไม้  
ไม้พุ่ ม  ไม้คลุมดินที่ปลูกใน
โครงการ  หากพบว่าตน้ใดตาย
หรือไม่เจริญเติบโตจะปลูกต้น
ใหม่ทดแทน โดยตรวจสอบทุก 
1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- รูปที่ 3-2 

1.3 คณุภาพอากาศ (1) มลพิษทางอากาศจากรถยนต์ต่อพืน้ท่ีใกล้เคียง 
ปริมาณรถยนต์คดิเทียบเท่าที่จอดรถยนต์ที่จดัไว้ภายใน

โครงการ 44 คนั อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศ
จากควันหรือมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ จากการ
ประเมนิมลพษิที่ปลอ่ยออกมาจากรถยนต์ภายในโครงการสรุป
ไดด้งัน้ี 
     - มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0.0115 
มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก๊าซ 
CO เฉลี่ยรายชัว่โมง ก าหนดไว้ไม่เกิน  34.20 มิลลิกรัม/
ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
     - มกีารระบายก๊าซไนโตรเจนไดออไซด์ (NO2) 0.00083 
มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก๊าซ 
NO2 เฉลี่ยรายชัว่โมง ก าหนดไว้ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/
ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
     - มกีารระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.000365 
มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานก๊าซ 
SO2 เฉลี่ยรายชัว่โมง ก าหนดไว้ไม่เกิด 0.78 มิลลิกรัม/
ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง  

1. จ ากดัความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้
มคีวามเรว็ไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง เพื่อลด
ฝุ่ นละออง โดยบริเวณดา้นหน้าทางเข้า-ออก
โครงการก าหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่
เกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง” 

- ทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็ วรถเมื่ อ เข้าสู่พื้ นที่
โครงการใหม้คีวามเร็วไม่เกิน 30 
กม./ชม. 

 

- รูปที่ 3-3 

2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่ โครงการ ให้
สะอาดเพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นอัน
เน่ืองมาจากการใชถ้นน 

- ทางโครงการมีพนักงานท า
ความสะอาด และดูแลความ
เป็นระ เบียบเรียบร้อ ย ของ
โครงการอยูเ่สมอ  

- รูปที่ 3-1 
รูปที่ 3-4 

3. ดูแลต้นไมท้รงสูงและใบหนาในพื้นที่โครงการ
เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง ฝุ่ นละออง 
และความรอ้นที่เกดิจากรถยนต์ 

- ทางโครงการได้ปลูกไมย้นืต้น
ตามแนวเขตที่ดนิ เพื่อป้องกนั
การกระจายของมลพิษที่เกิด
จากรถยนต์ ออกไปสู่พื้ นที่
ใกลเ้คยีง 

- รูปที่ 3-2 
รูปที่ 3-5 

4. ติดป้าย “กรุณาดบัเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ท
รถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลด
ผลกระทบจากควนั เสยีง และความรอ้นที่เกิด
จากรถยนต์ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ป้ า ย  
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ ”  
ไวบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ 

- รูปที่ 3-6 
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องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ)      - มกีารระบายไฮโดรคาร์บอน 0.00308 มลิลกิรมั/ลกูบาศก์
เมตร/วนั (ไมม่มีาตรฐานก าหนด)      
     - มีการระบายฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-10) 0.0192 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วนั เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดค่า 
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่
โครงการปัจจุบนั 0.011 มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร/วัน จะมคี่า 
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เท่ากับ 0.0302 
มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ที่ก าหนดไวไ้มเ่กนิ 0.12 มลิลกิรมั/
ลกูบาศก์เมตร/วนั 
     - มีการระบายฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP) 0.0125 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วนั เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดค่า 
ฝุ่ นละอองแขวนลอยบริเวนพื้นที่โครงการปัจจุบัน 0.047 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จะมีค่าฝุ่ นละอองแขวนลอย
เท่ากับ 0.0595 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ไม่เกินค่า
มาตรฐานก าหนดไมเ่กนิ 0.33 มลิลกิรมั/ลกูบาศก์เมตร/วนั 
     จากการประเมิน พบว่า มีค่าการระบายมลพิษไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2538) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 112 ตอนที่  52ง. วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  
ที่ก าหนดไว ้ผลกระทบจงึคาดว่าจะอยูใ่นระดบัต า่  

5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการ ให้
เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และ
จดัใหม้เีจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออก โดยเฉพาะชัว่โมงเร่งดว่นเพื่อลด
การระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 

- โครงการจัดให้มีเจ้าห น้ าที่
ร ักษาความปลอดภัยคอ ย
ควบคมุดแูลระบบจราจรบรเิวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ  

- รูปที่ 3-7 

6. รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ  
25 ◦C 

- ทางโครงการรณรงคใ์หพ้นักงาน
ใช้เครื่องปรบัอากาศอย่างถูกวธิ ี
และตัง้อุณหภูมขิองระบบปรับ
อากาศที่ 25 องศาเซลเซยีส 

- รูปที่ 3-8 

7. จั ด ใ ห้ มี ก า ร ล้ า ง ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อประหยดั
พลงังาน 

- ทางโครงการได้จ ัดท าตาราง
แผนการตรวจสอบบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ และมีการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจ
ซ่อมบ ารุง 

- รูปที่ 3-9 
ภาคผนวกที่ 6.1 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-3) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) (2) การระบายอากาศและไอความร้อน 
(2.1) ความร้อนจากระบบปรบัอากาศ/เคร่ืองปรบัอากาศ 
       การใช้เครื่องปรบัอากาศของโครงการจะท าใหร้ะดบัความ
รอ้นเพิม่สงูขึน้ 0.030 องศาเซลเซยีส ทัง้น้ี โครงการไดอ้อกแบบ
ใหม้พีื้นที่ว่างร้อยละ 86.87 ของพื้นที่โครงการ โดยไดจ้ดัให้มี
พื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ 928.9 ตารางเมตร ซึ่งจดัเป็นพื้นที่
ปลูกไม้ยืนต้นมากถึง 499.7 ตารางเมตร และมีการเว้นแนว
อาคารใหห้า่งจากแนวเขตที่ดนิช่วงที่แคบที่สุดไมน้่อยกว่า 4.33 
เมตร จึงท าให้มีช่องเปิดพอให้ลมพัดผ่านไปได้ จึงคาดว่า
ผลกระทบดา้นการระบายความร้อนจากเครื่องปรบัอากาศจะอยู่
ในระดบัปานกลาง 
(2.2) ความร้อนจากการแผ่รงัสีความร้อนของพืน้คอนกรีต
หรือตวัอาคาร 
      ปัจจยัที่มีผลต่อการเพิ่มระดบัความร้อนจากตวัอาคารซึ่ง
ก่อสร้างดว้ยคอนกรีตเป็นส่วนใหญ่ เกิดจากการแผ่ร ังสีความ
รอ้นของพื้นคอนกรตีหรอืตวัอาคาร โดยความรอ้นจากอตัราการ
ระบายความร้อนจากอาคารโครงการมีผลท าให้อุณหภูมิ
ภายนอกเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.029 องศาเซลเซียส ทัง้น้ี 
โครงการไดม้กีารออกแบบใหม้พีื้นที่ว่างถึงร้อยละ 86.87 ของ
พื้นที่โครงการ โดยไดจ้ดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ 928.9 
ตารางเมตร และมกีารเว้นแนวอาคาร ใหห้่างจากแนวเขตที่ดนิ
ช่วงที่แคบที่สดุไมน้่อยกว่า 4.33 เมตร จงึท าใหม้ชี่องเปิดพอให้
ลมพดัผ่านไดส้ะดวกจงึคาดว่าความร้อนจากการแผ่รงัสีความ
รอ้นของตวัอาคารสูอ่าคารขา้งเคยีงจงึอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-4) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 คณุภาพอากาศ (ต่อ) (2.3) ความสามารถของไม้ยืนต้นในการดูดซับความร้อน
จากเคร่ืองปรบัอากาศ 
       Loading การใช้เครื่องปรับอากาศในโครงการ เท่ากับ 
1,002,000 BTU แปลงเป็นหน่วยพลงังานความรอ้นได ้252,405 
Kcal. ขณะที่ต้นไมใ้นโครงการสามารถดูดความรอ้น 2,498,500 
Kcal/วัน ดงันัน้ ต้นไม้ในโครงการจึงสามารถลดความร้อนที่
ระบายจากเครื่องปรบัอากาศไดเ้พยีงพอ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.4 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

(1) การบดบงัแสงแดด 
      การเกดิขึน้ของโครงการเป็นอาคารโรงแรมที่มคีวามสูง 7 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร (ความสงูอาคาร 17.60 เมตร วดัจากระดบัพื้นดนิ
ถึงระดบัพื้นชัน้ดาดฟ้า) ดงันัน้ จงึก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการบด
บังแสงเงาจากอาคารต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยเฉพาะบริเวณที่ติด
โครงการได้แก่ บ้านพกัอาศัยสูง 2 ชัน้ (ไม่มผีู้พกัอาศัย) โกดงั
เก็บของ BELLA COSTA HUA-HIN อาคารพาณิชย์สูง 1-3 ชัน้ 
บ้านพกัอาศยัสูง 2 ชัน้ โรงแรมสูง 3 ชัน้ และบ้านพกัอาศยัสูง 1 
ชัน้ ทัง้น้ี ผลกระทบมไิดจ้ ากดัอยู่ในพื้นที่หน่ึงตลอดทัง้วนั โดยจะ
เปลีย่นไปตามแนวที่ดวงอาทติยท์ ามมุโดยพื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบ
จะอยู่ในระยะสัน้ๆ ของวนัเท่านัน้ ดงันัน้ คาดว่าผลกระทบอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได้  
(2) การบดบงัทิศทางลม 
  (2.1) ลมจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ : พดัผ่านเป็นระยะเวลา 
3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนถึงมกราคม อาคารของโครงการ
จะบดบงัลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของโครงการ ซึ่งเป็นบ้านพกัอาศยัสูง 2 
ชัน้ (ไมม่ผีูพ้กัอาศยั) ถดัไปเป็นซอยหวัหนิ 51  

1. ประชาสมัพนัธ์โดยการจดัใหม้หีนังสอืแจง้ผูท้ี่
อยู่รอบโครงการในรัศมี 100 เมตรจากที่ต ัง้
โครงการ เกี่ยวกบัวธิกีารตดิต่อกบัโครงการใน
กรณีที่อาคารโครงการท าใหเ้กดิผลกระทบจาก
การบดบังแสงแดดและทิศทางลม โดยใน
หนั งสือดังกล่ าว ระบุชื่ อ  และหมายเลข
โทรศพัท์ของบุคคลที่เป็นผู้รบัเรื่อง เพื่อใหผู้ท้ี่
ไดร้บัผลกระทบตดิต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง 
โดยมกี าหนดระยะเวลาที่ใหแ้จง้จนถงึ 2 ปีหลงั
เปิดด าเนินการ 

- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียน
ของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง
กรณีไดร้บัผลกระทบจากการบด
บงัแสงแดดและการบดบงัทิศทาง
ลมสามารถแจ้งหรือหารือกับ
โครงการเพื่อแก้ไขผลกระทบ
ดงักลา่ว และปัจจุบนัยงัไม่พบว่า
มี ก ร ณี ที่ เ กิ ด ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น 
หากพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่ อง
ดงักล่าว ทางโครงการจะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- 
 

- 

2. จดัให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอัน
เน่ืองมาจากการด าเนินโครงการไว้บริเวณ
ส านักงานในโครงการ และจดัให้มีตู้ร ับเรื่อง
รอ้งเรยีนไวบ้รเิวณดา้นหน้าโครงการ 

- ทางโครงการมีกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า
โคร งการ  พร้อมร ะบุ เบอร์
โ ท ร ศั พ ท์ ผู้ ร ั บ ผิ ด ช อ บ ไ ว้
ดา้นหน้ากลอ่งชดัเจน 

 รูปที่ 3-10 
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ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม (ต่อ) 

โครงการมีการเว้นระยะห่างของอาคารจากแนวเขตที่ดินด้าน
ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 9.29 เมตร ดงันัน้ ผลกระทบดา้นการบดบงั
ลมในทศิทางน้ีจงึอยูใ่นระดบัต า่ 
  (2.2) ลมจากทิศตะวนัออก : พดัผ่านในเดอืนตุลาคม อาคาร
โครงการจะบดบังลมทางทิศตะวันออกต่อพื้นที่ที่อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของโครงการ ซึ่งแนวอาคารโครงการตรงกบัโกดงัเกบ็
ของและบา้นพกัอาศยัสูง 2 ชัน้ (ไมม่ผีูพ้กัอาศยั) โครงการมกีาร
เว้นระยะห่างของอาคารจากแนวเขตที่ดนิดา้นดงักล่าวไม่น้อย
กว่า 9.29 เมตร สว่นบรเิวณอื่นๆ เป็นพื้นที่ลานจอดรถที่ไมม่ตีวั
อาคารบงัลม ดงันัน้ คาดว่าผลกระทบจะอยูใ่นระดบัต า่ 
  (2.3) ลมจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ : พัดผ่านเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน อาคาร
โครงการจะบดบงัลมทางทิศตะวนัออกเฉียงใตต้่อพื้นที่ที่อยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการ ซึ่งบริเวณดงักล่าวเป็น
บ้านพกัอาศยัสูง 2 ชัน้ โครงการมกีารเว้นระยะห่างของอาคาร
จากแนวเขตที่ดนิในดา้นดงักล่าวไม่น้อยกว่า 9.03 เมตร ส่วน
บริเวณอื่นๆ เป็นพื้นที่ลานจอดรถที่ไม่มตีวัอาคารบงัลม ดงันัน้ 
คาดว่าผลกระทบอยูใ่นระดบัต า่ 

    

   (2.4) ลมจากทางทิศใต้ : พดัผ่านในเดอืนมนีาคม อาคารโรง
การจะบดบังลมทางทิศใต้ต่อพื้นที่ที่อยู่ทางทิศเหนือของ
โครงการ ซึ่งบริเวณดงักล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง ดงันัน้ คาดว่า
ผลกระทบอยูใ่นระดบัต า่ 
  (2.5) ลมจากทิศตะวนัตก : พัดผ่านเป็นระยะเวลา 5 เดือน 
พดัผ่านในเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายน อาคารโครงการจะ
บดบังลมทางทิศตะวันตกต่อพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวนัออกของ
โครงการ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่าง ดังนั ้น คาดว่า
ผลกระทบจะอยูใ่นระดบัต า่ 
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ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
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การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1 . 5  เ สี ย ง แล ะแร ง สั ่น 
สะเทือน 

(1) การประเมินผลกระทบด้านเสียง 
      จากการค านวณระดบัเสยีงจากรถยนต์ในช่วงเปิดด าเนินการ
ต่อพื้นที่ประชดิโครงการและกลุ่มเสี่ยง รวม 13 แหง่ พบว่า แหล่ง
รับผลกระทบได้ร ับระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมงรวม อยู่ในช่วง 
53.60-54.6 dB(A) และคา่ระดบัเสยีงสูงสุดรวม 78.0 dB(A) ซึ่งไม่
แตกต่างจากกระดบัเสียงปัจจุบันที่ตรวจวดัจากบริเวณโครงการ 
และไม่เกินค่ามาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไปที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 70 
dB(A) และไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมระดบัเสียงชุมชนในพื้นที่
ต่างๆ ที่ก าหนดค่าระดบัเสียงสูงสุดไว้ 115 dB(A) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ วนัที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2535 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง. วันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2540 ดังนั ้น ผลกระทบด้านเสียงในช่วงเปิด
ด าเนินการจงึอยูใ่นระดบัต า่ 

1. ไม่ใหม้กีารด าเนินกจิกรรมใดๆ ที่มีเสยีงดงัใน
ช่วงเวลาพกัผ่อน (หลงั 20.00 น.) 

- ทางโครงการหลกีเลี่ยงกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงดังหลังช่วงเวลา 
20:00 น. 

- รูปที่ 3-11 

2. ติดตัง้ป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ  
เพื่อมใิหร้บกวนผู้เขา้มาใชบ้ริการในโครงการ
รวมถงึพื้นที่ใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการไดต้ดิป้ายงดใชเ้สยีง
ดงับรเิวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-11 

3. ให้รถที่วิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง เพื่อลดระดบัความดงัของ
เสยีงจากรถยนต์ โดยบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้-
ออก โครงการก าหนดให้มีป้ายที่ เขียนด้วย
ข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัว่โมง”  

- ทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็ วรถเมื่ อ เข้าสู่พื้ นที่
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน  
30 กม./ชม. 

 

 รูปที่ 3-3 

4. ติดตัง้ป้าย “หา้มสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตัง้
ไวบ้รเิวณที่จอดรถของโครงการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ป้ า ย  
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ ”  
ไวบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ 

 รูปที่ 3-6 

(2) การประเมินผลกระทบด้านความสัน่สะเทือน 
โครงการ เป็นโรงแรมที่มีเฉพาะห้องพักให้บริการ  

จึงไม่มีกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดความสัน่สะเทือน ดังนั ้น การ
ด า เ นินโครงการจึงไม่ ก่อ ให้เกิดผลกระทบด้านความ
สัน่สะเทอืนต่อพื้นที่โดยรอบ 
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ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
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ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.6 ทรพัยากรน ้า (1) น ้าผิวดิน 
เมื่อเปิดด าเนินโครงการคาดว่าจะมีปริมาณน ้ าเสีย 53.14 

ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย 4 แห่ง  
มปีรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบฯ แต่ละแหง่ ดงัน้ี  
      - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 เป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ
เติมอากาศชนิดมตีวักลางยดึเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบให้
รองรบัน ้ าเสยีได้ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร/วนั ขณะที่ปริมาณน ้ า
เสยีเขา้ระบบฯ 11.61 ลกูบาศก์เมตร/วนั คา่ BOD ของน ้าเสียเขา้
ระบบฯ 262.19 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพการบ าบดัน ้ าเสียร้อย
ละ 90 น ้าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบดัมคีา่ BODออก 20.98 มลิลกิรมั/ลติร 
(ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามค่ามาตรฐานคุณภาพทิ้ งจาก
อาคารประเภท ข. คอื โรงแรมที่มจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง 
แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง)  
      - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2 เป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ
เติมอากาศชนิดมตีวักลางยดึเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบให้
รองรบัน ้าเสยีไดข้นาด 18 ลกูบาศก์เมตร/วนั ขณะที่มปีรมิาณน ้า
เสยีเขา้ระบบฯ 14.4 ลูกบาศก์เมตร/วนั ค่า BOD ของน ้ าเสยีเข้า
ระบบฯ 250 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพการบ าบดัน ้ าเสยีร้อยละ 
92 น ้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัดมีค่า BODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร  
(ไม่เกิน 30 มลิลกิรมั/ลติร ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้งจาก
อาคารประเภท ข. คอืโรงแรมที่มจี านวนห้องพักตัง้แต่ 60 หอ้ง 
แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง)      
     - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 3 เป็นระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเติม
อากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบให้
รองรบัน ้าเสยีไดข้นาด 18 ลกูบาศก์เมตร/วนั ขณะที่มปีรมิาณน ้า
เสยีเขา้ระบบฯ 14.4 ลูกบาศก์เมตร/วนั ค่า BOD ของน ้ าเสยีเข้า
ระบบฯ 250 มลิลกิรมั/ลติร  

1. จดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมอากาศชนิดมี
ตวักลาง ยดึเกาะ 4 ชุด โดยน ้ าทิ้งที่ออกจากระบบ
บ าบัดน ้ าเสีย ต้องมีความสกปรกไม่เกิน 30 
มลิลกิรมั/ลติร (มาตรฐานคณุภาพน ้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข.) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะบรเิวณซอยหวัหนิ 51  

- ทางโครงการจดัใหม้รีะบบบ าบัด
น ้าเสยีภายในโครงการและน ้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการจะได้ร ับ
การบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสีย
ของโครงการ ก่อนระบายลงท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- รูปที่ 3-12 
 
 
 
 

2. จดัหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครัง้ของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมใหส้ามารถท างานตามปกติ
ไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็  

- โครงการจัดให้มีการส ารอง
ชิ้นส่วนของระบบบ าบัดน ้ าเสีย
และเครื่องมอืในการแก้ไขเบื้องต้น
ไว้ส าหรบัซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆ
ที่ไดร้บัความเสยีหาย 

- ภคผนวกที่ 6.1 

3. จดัใหม้วีศิวกรสขุาภบิาลและช่างเทคนิคที่มคีวาม
ช านาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบ
บ าบดัน ้าเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพดอียูต่ลอดเวลา 

- ทางโครงการจดัใหม้ชี่างเทคนิคที่
มีความช านาญมาตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้ าเสีย
อยา่งสม ่าเสมอ 

- รูปที่ 3-13 

4. ตรวจสอบประสทิธภิาพและสภาพการท างานทัว่  ๆ
ไปของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของระบบบ าบัดน ้ า
เสียเป็นประจ า ในกรณีที่ระบบบ าบัดฯ เกิดการ
เสยีหายใหโ้ครงการรบีด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสทิธภิาพและสภาพการท างาน
ทัว่ไปของเครื่องจกัรและอุปกรณ์
ของระบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า 

- รูปที่ 3-14 
รูปที่ 3-13 

ภาคผนวกที่ 6.1 
ภาคผนวกที่ 6.2 

5. ตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดโดย
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ ตามพารามเิตอร์
ที่ก าหนด ทุก 1 เดอืน ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ว่ าจ้างบริษัท  
เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด เข้ามาเก็บ
ตัวอย่างน ้ าทิ้งไปตรวจวิเคราะห์
ทุกๆ 1 เดือน โดยผลการตรวจ
วเิคราะหร์ะหว่างเดอืนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มี
คา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที่ 3 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-8) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.6 ทรพัยากรน ้า (ต่อ) ประสิทธิภาพการบ าบัดน ้ าเสียร้อยละ 92 น ้ าทิ้งที่ผ่านระบบ
บ าบดัมคี่า BODออก 20.0 มลิลกิรมั/ลติร (ไม่เกิน 30 มลิลกิรมั/
ลติร ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข. คอื 
โรงแรมที่มจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง)  
      - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 4 เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสยีแบบ
เตมิอากาศชนิดมตีวักลางยดึเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบให้
รองรบัน ้าเสยีไดข้นาด 14 ลกูบาศก์เมตร/วนั ขณะที่มปีรมิาณน ้า
เสยีเขา้ระบบฯ 12.73 ลูกบาศก์เมตร/วนั ค่า BOD ของน ้ าเสีย
เขา้ระบบฯ 250 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพการบ าบดัน ้ าเสีย
รอ้ยละ 92 น ้าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบดัมคีา่ BODออก 20.0 มลิลกิรมั/
ลติร (ไม่เกิน 30 มลิลกิรมั/ลติร ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง
จากอาคารประเภท ข. คอื โรงแรมที่มจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 60 
หอ้ง แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง) น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดั
น ้ าเสยีแต่ละแห่งจะไหลต่อไปยงับ่อสูบน ้ ารดน ้ าต้นไม ้ เพื่อน า
น ้ าทิ้กลบัไปรดน ้ าต้นไมใ้นพื้นที่สเีขยีวบริเวณต่างๆ ประมาณ 
11.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน น ้ าทิ้ งส่วนที่ เหลือประมาณ 42 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ
บรเิวณซอยหวัหนิ 51 ก่อนจะถูกรวบรวมเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสยี
ชุมชนของเทศบาลเมอืงหวัหนิต่อไป มไิดม้กีารระบายลงสู่แหล่ง
น ้าผวิดนิโดยตรง ดงันัน้ ผลกระทบจงึอยูใ่นระดบัต า่ 
     ทัง้น้ี โครงการเป็นอาคารโรงแรมมกีิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงต่อ
ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจะเกิดกบัพนักงานที่ดูแล
ระบบบ าบดัน ้ าเสยีที่มคีวามเสี่ยงจากการท างานมากที่สุดจาก
การสมัผสัทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มอีุปกรณ์ป้องกนั
ภยัส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือการสมัผสัน ้ าเสียจะ
ก าหนดใหพ้นักงานดงักล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
อยา่งเหมาะสม 

6. ไม่ลกัลอบปล่อยน ้ าเสยีที่ยงัไม่ผ่านการบ าบดั
ลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณโดยตรง 

- โครงการไม่มกีารปล่อยน ้ าเสีย
ที่ยงัไม่ไดร้บัการบ าบัดลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- - 

7. สูบกากตะกอนจากถังเกรอะแต่ละแห่งทุกๆ  
2 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบในวันธรรมดา
ช่วงเวลา 10 .00 -13 .00  น . )  เพื่ อ รักษา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ล ด ก า ร
แพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธ ิ

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ส า น
หน่วยงานเอกชนให้เข้ามาสูบ
ต ะกอนจากบ่ อพักต ะกอน
ความถี่ 2 เดอืน/ครัง้ หรือตาม
ความเหมาะสม 

- ภาคผนวกที่ 6.3  

8. น าน ้ าทิ้งหลงัผ่านการบ าบดัไปใช้ประโยชน์ใน
การรดน ้ าต้นไมใ้นบริเวณพื้นที่สเีขยีวบริเวณ
ต่างๆ ด้วยท่อ PVC ขนาด∅ 60 มิลลิเมตร  
ที่มที่อแขนงเจาะรูโดยรอบเพื่อใหน้ ้ าซึมผ่าน
ในดนิ น ้ าทิ้งส่วนที่เหลอืจากการรดน ้ าต้นไม้
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- ทางโครงการน าน ้ าทิ้งหลงัผ่าน
ก า ร บ า บัด ม า ร ดน ้ า ต้ น ไ ม้
บริ เวณพื้นที่ สีเขียวภายใน
โครงการ 

- รูปที่ 3-15 

9. ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแต่งกายด้วยชุดที่ร ัดกุมและ
ป้องกนัอนัตรายได ้เช่น เสื้อ-คลุม ถุงมอืยาง 
ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยใหส้วมใส่ทุกครัง้
ที่ปฏบิตังิาน 

- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล
ระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่งกายดว้ย
ชุดที่รดักุมและป้องกนัอนัตราย
ไดข้ณะปฏบิตัหิน้าที่ 

- รูปที่ 3-13 

 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-9) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.6 ทรพัยากรน ้า (ต่อ) (2) น ้าใต้ดิน  
      เน่ืองจากโครงการรับบริการน ้ าประปาจากการประปา
เทศบาลเมอืงหวัหนิ จงึมไิดม้กีารน าน ้ าใต้ดนิมาใช ้ดงันัน้การ
ด าเนินโครงการจงึสง่ผลกระทบต่อแหลง่น ้าใตด้นิในระดบัต า่ 

    

1.7 ธรณีวิทยาและการ
เกิดแผน่ดินไหว 

     จากการตรวจสอบกฎกระทรวงก าหนดการรับน ้ าหนัก 
ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่ดนิที่รองรบั
อาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดนิไหว พ.ศ. 
2550 พบว่า จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์มิได้ถูกก าหนดให้เป็น
จงัหวัดที่ต้องเป็นบริเวณเฝ้าระวัง บริเวณที่ 1 (พื้นที่หรือ
บริ เวณที่ เ ป็นดินอ่อนมากที่ อาจได้ร ับผลกระทบจาก
แผ่นดนิไหวระยะไกล) หรอืบรเิวณที่ 2 (พื้นที่หรอืบรเิวณที่อยู่
ใกลร้อยเลื่อยที่อาจไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดนิไหว) ดงันัน้ 
กรณีที่ เกิดแผ่นดินไหว คาดว่าจะได้ร ับผลกระทบจาก
แผ่นดนิไหวในระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดแผ่นดนิไหว
ขึ้นในกรณีที่ส่งผลกระทบมาถงึบริเวณอ าเภอชะอ าอาจสง่ผล
กระทบต่อผู้ใช้บริการและพนักงานของโครงการได้ จึง
ก าหนดใหม้มีาตรการเพื่อป้องกนัผลกระทบ โดยจดัใหม้กีาร
ซอ้มอพยพหนีภยัแผ่นดนิไหวเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1. ก าหนดใหม้จีุดรวมพลอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว
ด้านทิศใต้ของโครงการ ซึ่งในกรณีฉุกเฉิน
แผ่นดนิไหวจนมผีลกระทบมาถึงบรเิวณพื้นที่
โครงการใหอ้พยพผูม้าใชบ้รกิาร และพนักงาน
โครงการออกจากอาคารมายังจุดรวมพล  
เพื่อตรวจนับคนก่อนออกไปยงัพื้นที่ภายนอก 

- ทางโครงการจดัใหม้พีื้นที่จดุรวม
พลภายในโครงการ ซึ่งสามารถ
รองรับจ า นวนคนได้อย่ า ง
เพียงพอ เป็นไปตามมาตรการ
ป้ อ งกัน แล ะ แก้ ผ ลก ร ะทบ
สิง่แวดลอ้มก าหนด 

- รูปที่ 3-16 

2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ เรื่อง
แผ่นดินไหวแก่ผู้มาใช้บริการ และพนักงาน
โครงการ โดยตดิไวบ้รเิวณป้ายประชาสมัพนัธ์ 
หน้าลฟิต์ในแต่ละชัน้ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
แผ่นดนิไหว โดยติดไว้บริเวณ
ป้ายประชาสมัพันธ์ หน้าลิฟต์
ในแต่ละชัน้ 

- รูปที่ 3-17 

3. ให้โครงการดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ใน
สภาพที่ม ัน่คง แข็งแรง และหมัน่ติดตาม
พยากรณ์อากาศหรอืประกาศแจง้เตอืนภยัจาก
ทางราชการอยา่งใกลช้ดิ 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่
ตรวจสอบความมัน่คง แขง็แรง 
ของอาคารเป็นประจ า  และ
ติดตามประกาศแจ้งเตือนภัย
ต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ 

- รูปที่ 3-18 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-10) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2.  ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 

(1) ทรพัยากรชีวภาพบนบก 
      บรเิวณพื้นที่โครงการจะเปลีย่นแปลงจากพื้นที่ว่างรอการ
พัฒนาเป็นโรงแรมสูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร พื้นที่สีเขยีว 
และที่จอดรถ แต่เน่ืองจากบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเ้คยีง
ไมพ่บสิง่มชีวีติที่หายากและควรค่าแก่การอนุรกัษ์ จงึคาดว่ามี
ผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพบนบกในระดบัต า่ 
(2) ทรพัยากรชีวภาพในน ้า 
      ดงักล่าวไว้แล้วในข้อ 1.5 น ้ าทิ้งจากโครงการจะรบัการ
บ าบดัดว้ยระบบบ าบดัน ้ าเสยีแบบเติมอากาศชนิดมตีวักลาง
ยึด เ ก า ะ  ( Aerobic Biofilm)  จนมีค่ า  BODออก  20-20.98 
มลิลกิรมั/ลติร ซึ่งไม่เกิน 30 มลิลกิรมั/ลติร ตามค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข. คอืโรงแรมที่มจี านวน
หอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง ก่อนจะระบายน ้าลง
สู่ท่อระบายน ้ าบริเวณซอยหวัหนิ 51 ก่อนจะถูกรวบรวมเขา้
ระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชนของเทศบาลเมอืงหวัหนิต่อไป ดงันัน้ 
จงึก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพในน ้าในระดบัต า่ 

- ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกร ะทบต่ อทรัพยากรธร รมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครดั เพื่อที่จะ
ไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 

- โ ค ร งก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต าม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ท รัพ ย า ก ร
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
คุณภาพน ้ าและคุณค่าการใช้
ประ โยชน์ของมนุษย์อ ย่ า ง
เคร่งครดั 

- ภาคผนวกที่ 3 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-11) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 

     

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (1) ความสอดคล้องกบัข้อก าหนดผงัเมืองรวมเมืองหวั
หิน และกฎกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(1.1) ความสอดคล้องกบัข้อก าหนดผงัเมืองรวมเมือง
หวัหิน 
              จากการตรวจสอบในเบื้องตน้ พบว่า โครงการตัง้อยู่
ในผังเมืองรวมเมืองหวัหิน ฉบับที่ 352 (พ.ศ. 2540) พบว่า 
พื้นที่โครงการอยูใ่นพื้นที่สแีดง ก าหนดใหเ้ป็นพื้นที่ดนิประเภท
ที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก บริเวณหมายเลข 3.1 ก าหนดให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว 
สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วน
ใหญ่ ส าหรบัการใชป้ระโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการอื่นใหใ้ช้ไดไ้ม่เกิน
ร้อยละ 5 ของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ ดังนั ้น การ
ก่อสร้างโรงแรมซึ่งถือเป็นพาณิชยกรรมประเภทหน่ึงจึงเป็น
กจิการหลกัในที่ดนิดงักลา่ว ดงันัน้ การด าเนินการของโครงการ
จึงไม่ขดัแย้งกับข้อก าหนดตามผังเมืองรวมเมืองหวัหิน แต่
เน่ืองจากผังเมอืงดงักล่าวได้หมดอายุการบังคบัใช้ในปัจจุบัน 
ดงันัน้โครงการจงึตอ้งปฏบิตัิตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 36 (พ.ศ. 
2535) กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป รวมถึงเทศบญัญตัิเทศบาลเมอืงหวัหนิ เรื่อง 
ก าหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน 
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 

1. หา้มก่อสรา้งหรอืกระท าการใดๆ ที่ท าใหก้ารใช้
ที่ดนิขดัแยง้กบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

- การด าเนินโครงการมีความ
สอดคล้องต่อการใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยรอบโครงการตาม 
ที่กฎกระทรวงก าหนด 

- - 
 

2. ดแูลสภาพพื้นที่ภายในโครงการใหเ้ป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจดัให้มีพนักงาน
ดแูลความสะอาดและความเป็น
ร ะ เบี ย บ เ รี ยบ ร้ อ ยภ ายใน
โครงการอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3-1 

3. จดัพื้นที่สเีขยีวบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อช่วย
ลดการชะล้างพังทลายของดิน และให้พื้นที่สี
เขยีวเป็นแนว Buffer ระหว่างโครงการกับพื้นที่
โดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ โดยปลกูไมย้นื
ต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้
มากที่สดุ 

- รูปที่ 3-2 
รูปที่ 3-5 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-12) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

(1.2) ความสอดคล้องกบัร่างผงัเมืองรวมเมืองหวัหิน 
                    จากการตรวจสอบร่างผังเมืองรวมเมืองหัวหิน 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า พื้นที่โครงการตัง้อยู่บริ เวณ
หมายเลข พ.2-3 ที่ไดจ้ าแนกเป็นที่ดินประเภทพานิชยกรรม  
(สแีดง) การใชป้ระโยชน์ที่ดนิบริเวณหมายเลข พ.2-3 สามารถ
ประกอบกิจการหรือก่อสร้างอาคารโรงแรมได ้โดยถอืปฏิบตัิให้
เป็นไปตามขอ้ 12 ของร่างกฎกระทรวงฯ  
                อยา่งไรกต็าม ปัจจบุนัร่างผงัเมอืงรวมเมอืงหวัหนิ 
ยังไม่มีผลบังคับใช้และอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการออก
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีีขนัธ์ พ.ศ. ...... (ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนที่ 5 ประชุม
คณะกรรมการผงัเมอืง (พจิารณาร่างผงัเมอืงรวม) จากทัง้หมด 
18 ขัน้ตอน)  
                จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการพัฒนา
โครงการกับร่างผังเมืองรวมเมืองหวัหิน พบว่า การด าเนิน
โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัร่างผงัเมอืงรวมเมอืงหวัหนิ 

(1.3) ความสอดคล้องกับผ ัง เมื อง รวมจัง หวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์
                    จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผัง
เมอืงรวม จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์พบว่า โครงการตัง้อยู่ในเขต
ผงัเมอืงรวมจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์บริเวณหมายเลข 1.1 ที่ได้
จ าแนกเป็นที่ดนิประเภทชุมชน (สชีมพู) การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ
ใหถ้ือปฏิบตัิตามขอ้ 7 ของกฎกระทรวง พบว่า โครงการเป็น
อาคารโรงแรม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลกัของการใช้ประโยชน์
ที่ดนิประเภทดงักล่าว ดงันัน้ การพฒันาของโครงการจึงไม่
ขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดของผงัเมอืงรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-13) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

(1.4) ความสอดคล้องเทศบัญญัติเทศบาลเมือง 
หวัหิน เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือ
เปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องท่ี
เ ขต เทศบาล เ มืองหัว หิน  อ า เ ภอหัว หิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 
             จากการตรวจสอบที่ต ัง้ของโครงการตามเทศ
บญัญตัเิทศบาลเมอืงหวัหนิ เรื่อง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสร้าง 
ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2557 พบว่า พื้นที่โครงการ
ตัง้อยู่ภายในบริเวณที่ 7 ซึ่งเป็นเขตควบคุมอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่  36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 การก่อสรา้งอาคาร
ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 36 ดงันัน้จากการตรวจสอบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่  36 (รายละเอียดดังข้อ (1.5))  
การด าเนินโครงการจงึไม่ขดัต่อเทศบญัญตัิเทศบาลเมืองหวั
หิน เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาล
เมอืงหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2557 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-14) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

(1.5) จากการตรวจสอบกฎกระทรวงฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 
2535) 
             จากการตรวจสอบกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พบว่า พื้นที่โครงการมรีะยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเล 
312 เมตร จงึตัง้อยู่ในพื้นที่บรเิวณที่ 4 ที่ก าหนดให ้หา้มมใิห้
บุคคลใดก่อสรา้งอาคารที่มคีวามสงูตัง้แต่ 23 เมตร และอาคาร
ที่มทีี่ว่างในดนิแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของ
เน้ือที่ดนิที่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ซึ่งอาคารของโครงการมี
ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงระดับสูงสุดของ
อาคารเท่ากบั 22.15 เมตร และมพีื้นที่ว่างปราศจากสิง่ปกคลมุ 
(OSR) คดิเป็นร้อยละ 86.87 ของพื้นที่โครงการ ดงันัน้ การ
ก่อสร้างอาคารของโครงการจึงสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ขา้งตน้ 

(1.6) ความสอดค ล้ อ งกับประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดเขต
พื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ี
อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และ
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอ
ปราจีนบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2553 ซึ่งปัจจุบนั
ไดห้มดอายบุงัคบัใช ้และไดข้ยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัต่อไป
อีก 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ตาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 135ง ลงวันที่  28 
กรกฎาคม 2558 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-15) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

               จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม ในบริเวณพื้นที่
อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และ
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี อ าเภอหวัหนิ และอ าเภอปราณ
บุรี จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ พ.ศ. 2553 พบว่า พื้นที่โครงการ
ตัง้อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 4 พบว่าการด าเนินโครงการไมข่ดักบั
ประกาศกระทรวงฯ ขา้งตน้ 

(1.1) ข้อก าหนดตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 
2543)  
                จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 50 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ก าหนดว่า ผนังของอาคารที่มหีน้าต่าง ประตู หรอืช่องระบาย
อากาศหรอืช่องแสงหรอืระเบยีงของอาคารตอ้งมรีะยะหา่งจาก
แนวเขตที่ดนิ ดงัน้ี 
      (1) อาคารที่มคีวามสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง
ตอ้งอยูห่า่งเขตที่ดนิไมน้่อยกว่า 2 เมตร  
     (2) อาคารที่มคีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ผนัง
หรอืระเบยีงตอ้งอยูห่า่งเขตที่ดนิไมน้่อยกว่า 3 เมตร 
     อาคารของโครงการอยูห่า่งจากแนวเขตที่ดนิไมน้่อยกว่า 3 
เมตร มคีวามสงูเกนิ 9 เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-16) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

(2) ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการใช้ท่ีดิน
โดยรอบโครงการ 

       จากการส ารวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 
กโิลเมตร รอบพื้นที่โครงการ พบว่าสว่นใหญ่เป็นพื้นที่พกัอาศัย 
คดิเป็นร้อยละ 29.30 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมา ไดแ้ก่ พื้นที่
ว่าง รกรา้ง/ถนน/ทางรถไฟ รอ้ยละ 27.39 และแหล่งน ้ า รอ้ยละ 
20.38 พบว่า มีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบโครงการซึ่งมกีารใช้ประโยชน์เป็นบ้านพกัอาศยั พื้นที่
ว่าง แหล่งน ้ า และพื้นที่พาณิชยกรรม ดังนั ้น การด าเนิน
โครงการจึงมีความสอดคล้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย 
กรรมที่มอียูโ่ดยรอบ 
(3) ความเหมาะสมของท่ีตัง้โครงการ 
      พื้นที่โครงการตัง้อยู่บริเวณซอยหวัหนิ 51 ซึ่งเชื่อมต่อกบั
ถนนเพชรเกษม จึงสามารถเดินทางได้สะดวก โดยในเขต
เทศบาลเมืองหวัหินมีแหล่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ 
สถานที่ราชการ สถานพยาบาล ร้านค้า ท าให้ผู้มาใช้บริการ
สามารถเขา้ถงึระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไดส้ะดวก 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-17) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

(4) ความสอดคล้องของโรงแรม 
       (4.1) ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 
                   โครงการมีห้องพักส าหรับให้บริการ 79 ห้อง  
มีส่วนบริการอาหารอยู่ที่ชัน้ล่างของอาคาร โครงการจงึเขา้
ข่ายโรงแรมประเภท 2 ตามกฎกระทรวงฯ โครงการตัง้อยู่ที่
ซอยหวัหนิ 51 ซึ่งถือเป็นท าเลที่มคีวามเหมาะสม เน่ืองจาก
อยูใ่นเขตท่องเที่ยวที่มกีารคมนาคมทางรถยนต์ที่สะดวก และ
ปลอดภยั โครงการจดัใหม้ทีางเขา้ออกจ านวน 1 จดุ เชื่อมต่อ
ซอยหัวหิน 51 กว้าง 16.00 เมตร ซึ่ งทางเข้า -ออกของ
โครงการ มคีวามกวา้งของผวิจราจร 6.00 เมตร ถนนดงักลา่ว
เชื่อมต่อถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักของหัวหิน  
จงึไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาการจราจร โครงการมไิดม้กีารประกอบ
ธรุกจิอยา่งอื่นภายในอาคารโครงการมไิดต้ัง้อยู่ในบริเวณหรือ
ใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถานหรือสถานอันเป็นที่
เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่อื่นใดอันจะท าให้เกิด
ทศันียภาพที่ไมเ่หมาะสม กระทบต่อความมัน่คงและการด ารง
อยู่ของสถานที่ดงักล่าว หรือจะท าให้ขดัต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น โครงการจดัใหม้กีารบริการ
และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ มสีถานที่ลงทะเบยีนที่
บริเวณโถงต้อนรบับริเวณชัน้ล่างของอาคาร ภายในหอ้งพกั
ทุกหอ้งมโีทรศพัท์ที่สามารถติดต่อไดท้ัง้ภายใน และภายนอก
โรงแรม ผ่านระบบโอเปอเรเตอร์ โครงการจดัใหม้รีถเตรียมไว้
ส าหรบัผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลใกลเ้คยีง กรณีมผีูป่้วยฉุกเฉิน 
โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชัว่โมง ในส่วนโถงพกัคอย โครงการจดัใหม้หีอ้งน ้ าและห้อง
สว้มไวใ้หบ้รกิารแยกสว่นส าหรบัชายและหญงิ 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-18) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

โดยมีแม่บ้านคอยดูแลและท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ 
หอ้งพกัของโครงการมไิดม้รีูปแบบที่เหมอืนหรือคลา้ยศาสน
สถานแต่อยา่งใดโครงการจะจดัใหม้หีมายเลขหอ้งพกัก ากับไว้
ดา้นหน้าประตูหอ้งพกัแต่ละหอ้ง โดยจะด าเนินการเมื่อการ
สร้างอาคารแลว้เสร็จส าหรับประตูหอ้งพักจดัใหม้ชี่องมองที่
สามารถมองออกสู่ภายนอกได้ และมีการติดตัง้ระบบล็อค
ประตู 2 ชัน้ เพื่อความปลอดภยั โครงการมไิดม้กีารจดัที่จอด
รถที่อยู่ติดหอ้งพกั อาคารของโครงการตัง้อยู่ในเขตเทศบาล
เมอืงหวัหนิ ซึ่งมกีฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารใช้บงัคบั 
ดงันัน้ โครงการจะด าเนินการตามเงือ่นไขที่ก าหนดไวด้ว้ยการ
ขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงแรม และขอรบัใบอนุญาต
เปิดใช้อาคารให้ถูกต้องตามข้อก าหนดตามขัน้ตอนต่อไป 
หอ้งพกัภายในโครงการทุกหอ้งมขีนาดมากกว่า 8 ตารางเมตร 
ไม่รวมหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม และระเบียงหอ้งพกั ภายในหอ้งพกั
แต่ละหอ้งของโครงการมหีอ้งน ้ าและหอ้งสว้มแยกเป็นสดัส่วน 
ไมม่กีารปะปนกนั 
       (4.2) ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พิการทุพพล
ภาพและคนชรา 
                จากการตรวจสอบกับกฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. 2548 กบัลกัษณะการด าเนินโครงการ ซึ่ง
เป็นโรงแรมตอ้งจดัสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้ิการฯ ไว้
ดงัน้ี  
             1. หอ้งพกั : ก าหนดให ้“โรงแรมที่มหีอ้งพกัตัง้แต่ 
100 หอ้ง ขึน้ไป ตอ้งจดัใหม้หีอ้งพกัที่ผูพ้ิการหรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา เขา้ไปใช้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 หอ้งต่อจ านวนหอ้งพกั
ทุกๆ 100 หอ้ง” 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-19) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

      การด าเนินโครงการมีห้องพักส าหรับให้บริการ 79 ห้อง  
ไมเ่ขา้ขา่ย ตอ้งจดัใหม้หีอ้งพกัส าหรบัผูพ้กิาร 
     2. ทางลาด : “หากระดบัพื้นภายในอาคาร หรือระดบัพื้น
ภายในกบัภายนอกอาคาร หรอืระดบัพื้นทางเดนิภายนอกอาคาร
มคีวามต่างระดบักนัเกิน 20 มลิลเิมตร ใหม้ทีางลาดหรือลิฟต์
ระหว่างพื้นที่ต่างระดบักนั แต่ถา้มคีวามต่างระดบักนัไม่เกิน 20 
มลิลเิมตร ตอ้งปาดมมุพื้นที่สว่นต่างระดบักนัไมเ่กนิ 45 องศา” 
     ระดบัพื้นภายในอาคารกบัภายนอกอาคารมคีวามต่างระดบั
กนั 50 มลิลเิมตร (มากกว่า 20 มลิลเิมตร) โครงการจงึจดัใหม้ี
ทางลาดจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ส าหรับผู้พิการและ
ทุพพลภาพและคนชราไว ้1 แหง่ 
     3. ลฟิท์ : “อาคารโรงแรมที่มจี านวนชัน้ตัง้แต่ 2 ชัน้ขึ้นไป 
ต้องจดัให้มีลิฟต์หรือทางลาดส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราไดใ้ชร้ะหว่างชัน้ของอาคาร” 
     โครงการไดจ้ดัใหม้ลีฟิท์ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชราและผูใ้ชบ้รกิารปกตใิชล้ฟิท์ร่วมกนั จ านวน 1 ชุด  
     4. ที่จอดรถผู้พิการ : “อาคารโรงแรม ถ้าจ านวนที่จอดรถ
ตัง้แต่ 10 คนัขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คนั ใหม้ทีี่จอดรถส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 1 คนั ซึ่งที่จอดรถ
ส าหรบัผู้พิการตอ้งมขีนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และยาว
ไมน้่อยกว่า 6 เมตร และจดัใหม้ทีี่ว่างขา้งรถไมน้่อยกว่า 1 เมตร 
ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดงักล่าวต้องมลีกัษณะ
พื้นผวิเรยีบและมรีะดบัเสมอกบัที่จอดรถ” 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-20) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

     เน่ืองจากโครงการจดัที่จอดรถไวท้ัง้หมด 44 คนั จงึตอ้งจดัที่
จอดรถส าหรบัผูพ้กิารฯ ไวอ้ยา่งน้อย 1 คนั โครงการไดจ้ดัใหม้ทีี่
จอดรถส าหรบัผู้พิการไว้ 2 คนั ซึ่งที่จอดรถมขีนาดกว้าง 2.4 
เมตร ยาว 6 เมตร และมทีี่ว่างดา้นขา้งกวา้ง 1 เมตร โดยก าหนด
ไว้ในบริเวณใกลก้บัทางเขา้อาคารโรงแรมเพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการเขา้-ออกของผูพ้กิาร/ผูส้งูอาย ุ
     5. บนัไดส าหรบัผู้พิการ : ต้องจดัใหม้บีนัไดที่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราใช้ไดอ้ย่างน้อยชัน้ละ 1 แห่ง โดยต้องมี
ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
     (1) มคีวามกวา้งสทุธไิมน้่อยกว่า 1,500 มลิลเิมตร 
     (2) มชีานพกัทุกระยะในแนวดิง่ไมเ่กนิ 2,000 มลิลเิมตร 
     (3) มีราวบันไดทัง้สองข้าง โดยให้ราวมีล ักษณะตามที่
ก าหนดในขอ้ 8(7) 
     (4) ลูกตัง้สูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหกัส่วนที่
ข ัน้บนัไดเหลื่อมกนัออกแลว้เหลอืความกว้างไม่น้อยกว่า 280 
มิลลิเมตร และมีขนาดสม ่าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที่
ข ัน้บนัไดเหลื่อมกนัหรือมจีมูกบนัไดให้มรีะยะเหลื่อมกันได้ไม่
เกนิ 20 มลิลเิมตร 
     (5) พื้นผวิของบนัไดตอ้งใชว้สัดทุี่ไมล่ืน่ 
     (6) ลกูตัง้บนัไดหา้มเปิดเป็นช่องโลง่ 
     (7) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชัน้ของ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบ
ความหมายไดต้ัง้อยู่บรเิวณทางขึ้นและทางลงของบนัไดที่เชื่อม
ระหว่างชัน้ของอาคาร 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-21) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ต่อ) 

โครงการจดัใหม้บีนัไดส าหรบัผูพ้ิการฯ ไวอ้าคาร จ านวน 1 
แห่ง คอื บนัไดหลกัมคีวามกว้าง 1.50 เมตร มชีานพกัทุกระยะ
ไม่เกิน 2 เมตร และมลีกัษณะต่างๆ เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด รวมทัง้พื้นที่ผวิต่างสมัผสัส าหรบัผูพ้กิารบรเิวณทางลาด
เขา้อาคาร 
(5) ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ใ ช้ ท่ี ดิ น ข อ โ ค ร ง ก า ต่ อ

ความสามารถในการรองรบัระบบของสาธารณูปโภค 
     จากการประเมนิในความสามารถในการรองรบัของระบบ
สาธารณูปโภค พบว่า การใหบ้ริการน ้ าประปา การบ าบดัน ้ า
เสยี การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม การจดัการมลูฝอย 
ไฟฟ้า และการคมนาคม เป็นต้น กล่าวไดโ้ดยรวมว่าบริเวณ
พื้นที่โครงการมคีวามเหมาะสม และเกิดผลกระทบต่อการใช้
สาธารณูปโภคร่วมกบัประชาชนในบริเวณใกลเ้คยีงในระดบัที่
ยอมรบัได ้

 

   

     3.2 การใช้น ้า      เมื่อเปิดด าเนินการจะมปีรมิาณความตอ้งการใชน้ ้าประปา 
65.419 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับบริการน ้ าประปาจากการ
ประปาเทศบาลเมืองหวัหิน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน ้ าสูบจ่าย 
74,880 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรับบริการน ้ าประปาจากการ
ประปาเทศบาลเมอืงหวัหนิไดอ้อกหนังสอืรบัรองการใหบ้ริการ
น ้ าประปาแก่โครงการ ดงันัน้ การเปิดด าเนินการจะส่งผล
กระทบต่อการใชน้ าของชุมชนในระดบัปานกลาง 
 

1. ประชาสมัพนัธ์และรณรงค์ใหม้กีารใชน้ ้ าอยา่ง
ประหยดัโดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อใหเ้ห็น
ความส าคัญของทรัพย ากร น ้ าที่ บ อ ร์ ด
ประชาสมัพนัธภ์ายในโครงการโถงลฟิท์ขึน้-ลง
ของอาคาร และหอ้งพกัทุกหอ้ง 

- ทางโครงการไดต้ดิป้ายรณรงค์ 
ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการ
ช่วยกันใช้น ้ าอย่างประหยัด 
ผ่านทางป้ายประชาสมัพนัธ ์

- รูปที่ 3-19 

2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ าและระบบเส้นท่อ
ประปาใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ หากพบว่ามี
การช ารุดใหร้บีแกไ้ขทนัท ี

- ทางโครงการจดัให้มีพนักงาน
ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ า 
และระบบเสน้ท่อประปาเพื่อให้
อยู่ในสภาพดเีสมอ หากพบว่า
มเีหตุบกพร่อง ทางโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-22) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.2 การใช้น ้า (ต่อ)      นอกจากน้ีโครงการยังจัดให้มีการส ารองน ้ าใช้ภายใน
โครงการ มปีริมาตรรวม 210 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บไวใ้ชใ้น
กรณีน ้าประปาขดัขอ้ง โดยมคีวามสามารถในการส ารองน ้ าใช้
ในช่วงปกติได้นาน 77.036 ชัว่โมง และในชัว่โมงการใช้น ้ า
สูงสุดได้นาน 34.240 ชัว่โมง ดงันัน้ น ้ าส ารองที่จดัไว้ของ
โครงการจงึมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัท ารายงานฯ 
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ที่ก าหนดใหส้ ารองน ้ าใช้ไม่น้อยกว่า 1 วนั และ
ของเทศบาลเมอืงหวัหนิที่ก าหนดใหส้ ารองน ้าใช้ไมน้่อยกว่า 3 
วนั 
     ท่อประปาของการประปาเมืองหวัหินที่ผ่านบริเวณซอย 
หวัหนิ 51 ดา้นหน้าโครงการมขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 100 
มลิลเิมตร แรงดนัน ้า 10 เมตร การใชน้ ้าของโครงการมผีลท า
ให้แรงดันน ้ าของท่อประปาสาธารณะลดลง 0.347 เมตร  
จงึเหลอืแรงดนัน ้าที่จะสง่ไปหลงัผ่านพื้นที่โครงการอยู ่ 9.6563 
เมตร และมอีตัราการจ่ายน ้ าประปาไปยงัชุมชนท้ายน ้ าหลงั
ผ่านพื้นที่โครงการลดลงไป 0.0050 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
เหลอื 0.2888 ลกูบาศก์เมตร/วนิาท ีดงันัน้ ผลกระทบจากการ
ใชน้ ้าประปาของโครงการต่อผูท้ี่อยูท่า้ยน ้าจงึอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
 

3. ใชส้ขุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ประหยดัน ้า - ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้
สุขภัณฑ์ปร ะหยัดน ้ า  เช่ น 
ฝักบวั ก๊อกน ้า และชกัโครก 

- รูปที่ 3-20 

4. จัดให้มีระบบสูบน ้ าภายในโครงการ ซึ่งท า
หน้าที่สูบจ่ายน ้ าไว้ภายในอาคารเท่านั ้น  
โดยไม่ดงึน ้ าใช้มาจากท่อประปาโดยตรงดว้ย
วธิสีบูหรอืเพิม่แรงดนัน ้า ทัง้น้ี การเชื่อมต่อท่อ
ประปามาใชใ้นโครงการใชว้ธิปีลอ่ยใหไ้หลเขา้
มาดว้ยแรงดนัปกติของท่อจ่ายประปาเพื่อให้
ชุมชนท้ายน ้ าได้ร ับผลกระทบจากโครงการ
น้อยที่สดุ 

- โ ค ร ง ก า ร มี ร ะ บ บ สู บ น ้ า   
ไว้ส าหรับสูบจ่ า ยน ้ า ไ ว้ ใ ช้
ภายในอาคารโครงการ 

- รูปที่ 3-21 

5. ส ารองน ้ าใช้ส าหรับอาคารใช้ได้ไม่น้อยกว่า  
3 วนั ตามรายละเอียดโครงการที่ไดอ้อกแบบ
ไว ้

- โครงการมกีารส ารองน ้าเพื่อใช้
ในการอุปโภค-บริโภคไว้ในถัง
ส า ร อ งน ้ า บนด าด ฟ้ า ข อ ง
โครงการ 

- รูปที่ 3-22 

6. จดัให้มีถังเก็บน ้ าส ารองเป็นถงัเก็บน ้ าใต้ดนิ 
ขนาดความจ ุ 50 ลกูบาศก์เมตร จ านวน 4 ถงั 
มปีรมิาตรเกบ็กกัรวม 200 ลกูบาศก์เมตร และ
ถัง เก็บน ้ าชั ้นดาดฟ้า  ขนาดความจุ  2 .5 
ลกูบาศก์เมตร จ านวน 4 ถงั มปีรมิาตรเกบ็กกั
รวม 10 ลูกบาศก์เมตร รวมทัง้หมด 210 
ลกูบาศก์เมตร 

- โครงการจดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าใตด้นิ 
แ ล ะ ถั ง เ ก็ บ น ้ า ชั ้น ด า ด ฟ้ า  
เพื่อส ารองน ้ าในการอุปโภค-
บรโิภคและใชใ้นโครงการ 

- รูปที่ 3-22 
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จดัท าโดย                                                 3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-23) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.2 การใช้น ้า (ต่อ)  7. โครงการก าหนดเวลาเปิดวาล์วรับน ้ าจากท่อ
ประปาภายนอกเข้ามาเก็บยงัถงัเก็บน ้ าของ
โครงการโดยเลอืกช่วงเวลาที่ประชาชนบรเิวณ
ใกลเ้คยีงมกีารใช้น ้ าน้อยที่สุด ก าหนดเปิดรบั
น ้าในช่วงเวลา 24.00-05.00 นาฬกิา โดยการ
ติดตัง้ Solinoid Valve เพื่อควบคุมการเปิด-
ปิดของน ้ าประปาอตัโนมตัิ และการตัง้ Timer 
ควบคมุเวลาเปิด-ปิด อตัโนมตั ิ

- ทางโครงการได้ก าหนดเวลา
เปิด- ปิดวาล์วรับน ้ าจากท่อ
ประปาภายนอกเข้ามาเก็บยงั
ถัง เก็บน ้ า ขอ ง โครงการ ให้
เหมาะสมกบัช่วงเวลา 
 

- - 

8. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ าส ารองเพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ ดี  ขอ งผู้ ม า ใ ช้บ ริก าร  
โดยก าหนดให ้ 
8.1 ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ าส ารอง  

(ทัง้ถังเก็บน ้ าใต้ดินและถังเก็บน ้ าชัน้
ดาดฟ้า) ทุก 6 เดอืน โดยมวีิธกีารในการ
ลา้งท าความสะอาดถงั ดงัน้ี 
(1) ใส่น ้ าใหเ้ต็มถงัจากนัน้แลว้ใส่คลอรนี

น ้ าหรือคลอรีนผงโดยให้ใช้ปริมาณ
คลอรีน/ปริมาณน ้าตามสดัส่วนดงัน้ี 
( ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง  : 
www.mwa.co.th) 

- คลอรีนชนิดน ้ า 5% : น ้ ายาคลอรีน 100 
ซ.ีซ/ีน ้า 1 ลกูบาศก์เมตร 

- คลอรีนชนิดน ้ า 10% : น ้ ายาคลอรีน 50 
ซ.ีซ/ีน ้า 1 ลกูบาศก์เมตร 

- สารคลอรีนชนิดผงที่ใช้ในการท าความ
สะอาดถงัเก็บน ้ าที่เลอืกใช้ความเข้มข้น 
60% และ 65% 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารลา้งถงั
ส ารองน ้ าเป็นประจ า  ทุก 6 
เดอืนหรอืตามความเหมาะสม 
 

- รูปที่ 3-23 

http://www.mwa.co.th/
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จดัท าโดย                                                 3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-24) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.2 การใช้น ้า (ต่อ)  (2) กวนน ้ าและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้
คลอรีนท าปฏิกิริยากบัน ้ าอย่างทัว่ถงึ
แช่ไวป้ระมาณ 3 ชัว่โมง แลว้จงึปลอ่ย
น ้ าออกจากถังให้หมดคลอรีนจะฆ่า
เชื้อโรคภายในถงั 

(3) ใสน่ ้าประปาที่สะอาดลงไป 
8.2 ในการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ าใช้ 

ก าหนดใหเ้ลอืกวนัและช่วงเวลาที่ผู้มาใช้
บริการภายในโครงการส่วนใหญ่ไม่อยูใ่น
โครงการ เช่น วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ช่วงเวลา
ประมาณ 10.00-13.00 น. และแจง้ใหผู้ม้า
ใชบ้รกิารทราบโดยตดิประกาศไวห้น้าโถง
ลิฟต์ชัน้ล่างก่อนล้างถังไม่น้อยกว่า 1 
สปัดาห ์

   

9. จดัใหม้ฝีาถงัเกบ็น ้าทุกแหง่จ านวน 2 ฝา/ถงั - โครงการมีฝาถังเก็บน ้ าจ านวน  
2 ฝา/ถงั 

- รูปที่ 3-22 

     3.3 การบ าบดัน ้าเสีย      เมือ่เปิดด าเนินโครงการคาดว่าจะมปีรมิาณน ้าเสยี 52.339 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย 4 แห่ง  
มปีรมิาณน ้าเสยีเขา้ระบบฯ แต่ละแหง่ ดงัน้ี 
     - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ
เติมอากาศชนิดมตีวักลางยดึเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบ
ให้รองรับน ้ าเสียได้ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะที่มี
ปริมาณน ้าเสยีเขา้ระบบฯ 11.61 ลูกบาศก์เมตร/วนั ค่า BOD 
ของน ้าเสยีเขา้ระบบฯ 262.19 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพการ
บ าบดัน ้ าเสยีร้อยละ 90 น ้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบดัมคี่า BODออก 
20.98 มลิลกิรมั/ลติร  

1. จดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเตมิอากาศชนิด
มตีวักลางยดึเกาะ 4 ชุด โดยน ้ าทิ้งที่ออกจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยี ต้องมคีวามสกปรกไมเ่กนิ 
30 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ง
จากอาคารประเภท ข.) ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบรเิวณซอยหวัหนิ 51  

- ทางโครงการจดัใหม้รีะบบบ าบัด
น ้าเสยีภายในโครงการและน ้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นจากโครงการจะได้ร ับ
การบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสีย
ของโครงการ ก่อนระบายลงท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- รูปที่ 3-12 
 
 
 
 

2. จดัหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครัง้
ของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมใหส้ามารถท างาน
ตามปกตไิดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ 

- โครงการจัดให้มีการส ารอง
ชิ้นส่วนของระบบบ าบัดน ้ าเสีย
และเครื่องมอืในการแก้ไขเบื้องต้น
ไว้ส าหรบัซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆ
ที่ไดร้บัความเสยีหาย 

- - 
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จดัท าโดย                                                 3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-25) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ) (ไม่เกิน 30 มลิลกิรมั/ลติร ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจาก
อาคารประเภท ข. คอืโรงแรมที่มจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง 
แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง) 
     - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2 เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสยีแบบ
เติมอากาศมตีวักลางยดึเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบให้
รองรบัน ้าเสยีไดข้นาด 18 ลกูบาศก์เมตร/วนั ขณะที่มปีรมิาณ
น ้าเสยีเขา้ระบบฯ 14.4 ลูกบาศก์เมตร/วนั ค่า BOD ของน ้ า
เสยีเขา้ระบบฯ 250 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพการบ าบดัน ้ า
เสียร้อยละ 92 น ้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัดมีค่า BODออก 20.0 
มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข. คอืโรงแรมที่มจี านวน
หอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง) 
     - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 3 เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสยีแบบ
เตมิอากาศชนิดมตีวักลางยดึเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบ
ให้รองรับน ้ าเสียได้ขนาด 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะที่มี
ปริมาณน ้าเสยีเขา้ระบบฯ 14.4 ลูกบาศก์เมตร/วนั ค่า BOD 
ของน ้ าเสยีเขา้ระบบฯ 250 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพการ
บ าบดัน ้าเสยีรอ้ยละ 92 น ้าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบดัมคี่า BODออก 
20.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามค่า
มาตรฐานคณุภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข. คอืโรงแรมที่มี
จ านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง) 

3. จดัให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มี
ความช านาญไว้ควบคุมและปรบัปรุงคุณภาพ
ระบบบ าบดัน ้ าเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพดอียูต่อด
เวลา 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่ดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบดั
น ้ า เ สีย ใ ห้ท า ง า น ได้อ ย่ า ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
สม ่าเสมอ 

- รูปที่ 3-14 
ภาคผนวกที่ 6.1 
ภาคผนวกที่ 6.2 

4. ตรวจสอบประสทิธิภาพและสภาพการท างาน
ทัว่ๆ ไป ของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า ในกรณีที่ระบบบ าบดัฯ 
เกดิการเสยีหายใหโ้ครงการรีบด าเนินการแก้ไข
ทนัท ี

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพและสภาพการ
ท างานทัว่ไปของเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ของระบบบ าบดัน ้ าเสยี
ใ ห้ ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3-14  
ภาคผนวกที่ 6.2 

5.  ตรวจสอบคณุภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัโดย
ร ะบบบ าบัดน ้ า เสียขอ งโคร งการ  ต าม
พารามิเตอร์ที่ก าหนด ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จ ัดจ้างบริษัท  
เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด เข้ามาเก็บ
ตัวอย่างน ้ าทิ้งไปตรวจวิเคราะห์
ทุกๆ 1 เดือน โดยผลการตรวจ
วเิคราะหร์ะหว่างเดอืนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม 2566 พบว่า ส่วนใหญ่มี
คา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที่ 3 
 

6. ไม่ลกัลอบปล่อยน ้ าเสยีที่ยงัไม่ผ่านการบ าบดั
ลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณะโดยตรง 

- โครงการไม่มกีารปล่อยน ้ าเสีย
ที่ยงัไม่ไดร้บัการบ าบัดลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- - 

7. สูบกากตะกอนจากถังเกรอะแต่ละแห่งทุกๆ  
2 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบในวันธรรมดา
ช่วงเวลา 10 .00 -13 .00  น . )  เพื่ อ รักษา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ล ด ก า ร
แพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธ ิ

- ประสานงานให้บริษัทเอกชน
เข้ามาสูบตะกอนจากบ่อเก็บ
ตะกอนไปก าจดั 2 เดือน/ครัง้ 
หรอืตามสภาพการใชง้านจรงิ 

- ภาคผนวกที่ 6.3 
 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-26) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)      - ระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 4 เป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ
เตมิอากาศชนิดมตีวักลางยดึเกาะ (Aerobic Biofilm) ออกแบบให้
รองรบัน ้าเสยีไดข้นาด 14 ลกูบาศก์เมตร/วนั ขณะที่มปีรมิาณน ้า
เสยีเขา้ระบบฯ 12.73 ลูกบาศก์เมตร/วนั ค่า BOD ของน ้ าเสีย
เขา้ระบบฯ 250 มลิลกิรมั/ลติร ประสทิธภิาพการบ าบดัน ้ าเสีย
รอ้ยละ 92 น ้าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบดัมคีา่ BODออก 20.0 มลิลกิรมั/
ลติร (ไมเ่กนิ 30 มลิลกิรมั/ลติร ตามคา่มาตรฐานคณุภาพทิ้งจาก
อาคารประเภท ข. คอืโรงแรมที่มจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง 
แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง) 
     น ้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสยีแต่ละแห่งจะ
ไหลต่อไปยงับ่อสบูน ้ารดตน้ไม ้เพื่อน าน ้าทิ้งกลบัไปรดน ้าต้นไม้
ในพื้นที่สเีขยีวบรเิวณต่างๆ น ้าทิ้งสว่นที่เหลอืจะถูกระบายออกสู่
ท่อระบายน ้ าสาธารณะบริเวณซอยหวัหนิ 51 ก่อนถูกรวบรวม
เขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชนของเทศบาลเมอืงหวัหนิต่อไป มไิด้
มกีารระบายลงสูแ่หล่งน ้าผวิดนิโดยตรง ดงันัน้ ผลกระทบจงึอยู่
ในระดบัต า่  
     จากการประเมินประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการ พบว่า มีค่าการออกแบบเป็นไปตามข้อก าหนดการ
ออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสยีที่ยอมรบัได ้ 
     ส าหรบัไขมนัที่เกิดขึ้นในถงัดกัไขมนั โครงการจะตกักาก
ไขมนัที่ลอยอยู่ด้านบนของถังดกัไขมนัทุกวัน โดยน ากาก
ไขมนัมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชูกรองที่ก้นกระถาง
เพื่อใหส้่วนที่เป็นน ้ าซึมออกจากกากไขมนัและทิ้งไว้จนแห้ง
เป็นก้อนก่อนจะน าไปใส่ถุงด า ซึ่งสามารถรวมกนักบัมูลฝอย
ยอ่ยสลายได ้

8. น าน ้ าทิ้งหลงัผ่านการบ าบดัไปใช้ประโยชน์ใน
การรดน ้ าต้นไมใ้นบริเวณพื้นที่สเีขยีวบริเวณ
ต่างๆ ด้วยท่อ PVC ขนาด ∅ 60 มิลลิเมตร  
ที่มที่อแขนงเจาะรูโดยรอบเพื่อน ้ าซึมผ่านใน
ดินน ้ าทิ้ งส่วนที่ เหลือจากการรดน ้ าต้นไม้
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- ทางโครงการน าน ้ าทิ้งหลงัผ่าน
ก า ร บ า บัด ม า ร ดน ้ า ต้ น ไ ม้
บริ เวณพื้นที่ สีเขียวภายใน
โครงการ 

- รูปที่ 3-15 

9. ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแต่งกายด้วยชุดที่ร ัดกุมและ
ป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง 
ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยใหส้วมใส่ทุกครัง้
ที่ปฏบิตังิาน 

- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล
ระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่งกายดว้ย
ชุดที่รดักุมและป้องกนัอนัตราย
ไดข้ณะปฏบิตัหิน้าที่ 

- รูปที่ 3-13 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-27) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.3 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)      ส าหรับการน าน ้ าทิ้งกลบัมาใช้ประโยชน์ส าหรับรดน ้ า
ต้นไมใ้นพื้นที่สเีขยีวบริเวณต่างๆ ใช้วิธกีารสูบน ้ าที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วภายในบ่อพักน ้ าทิ้ง โดยจะจ่ายน ้ าผ่านท่อ PVC 
ขนาด ∅ 60 มิลลิเมตร ที่มีท่อแขนงเจาะรูโดยรอบ เพื่อให้
น ้าซมึผ่านดนิเป็นการใหน้ ้าแก่พื้นที่สเีขยีวบรเิวณต่างๆ น ้าทิ้ง
ส่วนที่ เหลือจากการรดน ้ าต้นไม้จะถูกสูบระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้ าซอยหวัหนิ 51 ดงันัน้ ผู้มาใช้บริการและพนักงาน
ของโครงการจงึไม่มโีอกาสที่จะสมัผสัน ้ าทิ้งดงักล่าว และไมม่ี
โอกาสที่น ้ าทิ้งจะถูกน าไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่น เ น่ืองจาก
โครงการไดอ้อกแบบระบบการจดัการน ้ าทิ้งทัง้หมดอยู่ใตด้นิ 
ดงันัน้ ผลกระทบในประเดน็ดงักลา่วจงึอยูใ่นระดบัต า่ 

    

     3.4 การระบายน ้าท้ิงและ
การป้องกนัน ้าท่วม 

     ระบบระบายน ้ าภายในโครงการ เป็นระบบท่อแยก 
ประกอบดว้ยระบบระบายน ้ าเสยี และระบบระบายน ้าฝน ซึ่งมี
รายละเอยีดการระบายน ้าดงัน้ี 
(1)    ผลกระทบต่อการกีดขวางการระบายน ้าของชมุชน 
     ปัจจุบนับริเวณพื้นที่โครงการมรีะบบระบายน ้ าอย่างเป็น
ระบบและโครงการไม่ไดอ้ยู่ในแนวกดีขวางทศิทางการระบาย
น ้าเดมิของพื้นที่ นอกจากน้ี ภายในพื้นที่โครงการจะระบายน ้า
ออกดว้ยอตัราควบคุมมใิหม้ากกว่าก่อนมกีารพฒันาโครงการ 
จึงส่งผลกระทบต่อการกีดขวางทางระบายน ้ าของชุมชนใน
ระดบัต า่   
 
 

1. ควบคุมอัตราการระบายน ้ าออกจากพื้นที่
โครงการเท่ากับ 0.025 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ซึ่ งไม่เกินอัตราการระบายน ้ าก่อน
พัฒนาโครงการ (0.03 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วนิาท)ี 

- ทางโครงการก าหนดอตัราการ
ระบายน ้ าออกจากโครงการ
ด้วยอัตราการระบายสูงสุด
ตามที่มาตรการก าหนด 

- - 

2. ติดตะแกรงดกัขยะมูลฝอยในบ่อดกัขยะก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะดา้นหน้า
โครงการ พร้อมกบัจดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยเก็บ
มลูฝอยออกจากบ่อพกัน ้าสดุทา้ยทุกสปัดาห ์

- โครงการมฝีา/ตะแกรงครอบท่อ
ร ะบายน ้ าบริ เ วณโดยรอบ
อาคารให้มิดชิด เพื่อป้องกัน
แมลงต่างๆ 

- รูปที่ 3-24 

 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท าโดย                                                 3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-28) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.4 การระบายน ้าท้ิงและ
การป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

(2) ผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงการใช้
พืน้ท่ี  

     เ น่ืองจากหลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดมิซึ่งเป็นพื้นดนิไปเป็นพื้นคอนกรีตและมี
อาคารปกคลมุดนิเป็นผลใหน้ ้าซึมลงดนิไดน้้อย อาจท าใหเ้กิด
ปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเ้คยีงได ้โดย
จากการค านวณสรุปไดด้งัน้ี 

1) อัตราการไหลของน ้ าผิวดินที่ เกิดขึ้นก่อนพัฒนา
โครงการ 
- อตัราการไหลของน ้ าผิวดนิ (Qก่อน) = 0.03 ลบ.ม./
วินาที (อัตราที่ต้องควบคุมในการระบายออกหลงั
พฒันาโครงการ) 
- ปริมาณน ้ าผิวดินก่อนพัฒนาโครงการ = 46.8 
ลกูบาศก์เมตร 

2) ปรมิาณน ้าฝนสว่นเกนิที่ตอ้งกกัเกบ็ไวใ้นช่วงฝนตก 
            ปริมาณน ้ าฝนส่วนเกินที่ต้องหน่วง 32 ลูกบาศก์
เมตร กกัเก็บไว้ในท่อระบายน ้ า 0.60 เมตร ความยาว 300 
เมตร และบ่อดกัขยะที่มปีริมาณกักเก็บได้รวมประมาณ 89 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่ งเพียงพอในการรองรับปริมาณน ้ าฝน
สว่นเกนิ 

 

3. ท าความสะอาดขุดลอกบ่อพกัน ้ า (Manhole) 
และท่อระบายน ้ าภายในโครงการทุก 6 เดอืน 
โดยเฉพาะในช่วงก่อนเขา้ฤดูฝน 1 ครัง้ และ
ช่วงหลงัฤดฝูน 1 ครัง้ 

- ทางโครงการท าความสะอาด
และขุดลอกเศษตะกอนจากบ่อ
พักน ้ าสุดท้ายภายในโครงการ
ทุก 6 เดอืน 

- รูปที ่3-25 

4. จดัใหม้พีนักงานกวาดและดแูลท าความสะอาด
บริ เวณถนนและบริเวณทัว่ๆ ไปภายใน
โครงการ 

- ทางโครงการจดัให้มีพนักงาน
ดูแล  และท าความสะ อ าด
บริเวณถนน และบริเวณทัว่ไป
ภายในโครงการอยูเ่สมอ 

- รูปที ่3-1 

5. ดูแลท่อระบายน ้ าบนถนนซอยหวัหนิ 51 ช่วง
ที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน ้ าของโครงการให้
สามารถระบายน ้ าไดต้ลอดเวลา หากเกิดการ
อุดตนัของท่อหรอืท่อแตกรัว่ซมึ โครงการต้อง
เร่งแก้ไขและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีด ังเดิม
ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบสภาพท่อระบายน ้ า
ทุก 3 เดอืน หากพบว่ามกีารรัว่
หรือช ารุด ทางโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 

- รูปที ่3-26 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-29) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.4 การระบายน ้าท้ิงและ
การป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

3) การควบคมุการระบายน ้าออกจากพื้นที่โครงการ 
- ในช่วงปกต ิ 

           จะมีเฉพาะน ้ าทิ้งส่วนที่เหลือจากการสูบไปรดน ้ า
ต้นไมใ้นโครงการ เท่ากบั 42 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยระบาย
ออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะดว้ยการลดขนาดท่อระบายน ้ า
เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เมตร มีความลาดเอียง 
1:200 อัตราการระบายออก 0.025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน ้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.03 
ลกูบาศก์เมตร/วนิาท)ี 

- ในช่วงหน้าฝน 
 การควบคมุปรมิาณน ้าสว่นเกนิ 

             ในช่วงฝนตกจะมีปริมาณน ้ าฝนที่เกิดขึ้นภายใน
พื้นที่โครงการทัง้หมด 48.3 ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นปริมาณ
น ้าสว่นเกนิที่โครงการตอ้งเกบ็กกัไวใ้นช่วงฝนตกประมาณ 32 
ลกูบาศก์เมตร ซึ่งท่อหน่วงน ้าและบ่อพกัน ้ามปีรมิาตรหน่วงน ้า
ได ้89 ลกูบาศก์เมตร เพยีงพอกบัปรมิาณน ้าสว่นเกนิที่ตอ้งกกั
เกบ็ไวใ้นโครงการในช่วงที่ฝนตก 

 การควบคุมอตัราการระบายน ้ า 
             จุดระบายน ้ าฝนออกจากพื้นที่โครงการมีเพียงจุด
เดียว คือบริเวณบ่อดกัขยะ เชื่อมกับท่อระบายน ้ าสาธารณะ
บรเิวณซอยหวัหนิ 51 โดยควบคุมอตัราการระบายน ้ าออกจาก
พื้นที่โครงการดว้ยการลดขนาดท่อระบายน ้าเสน้ผ่านศูนย์กลาง 
0.25 เมตร มีความลาดเอียง 1:200 มีอัตราการไหล 0.025 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน ้ าก่อน
พฒันาโครงการ (0.03 ลกูบาศก์เมตรต่อวนิาท)ี 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-30) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.4 การระบายน ้าท้ิงและ
การป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ) 

- หลงัฝนหยดุตก 
         เมื่อฝนหยุดตกน ้าในท่อระบายน ้าของโครงการจะคอ่ยๆ 
ไหลไปยงับ่อดกัขยะรวมกบัน ้าทิ้งส่วนที่เหลอืจากการลดน ้า
ตน้ไมใ้นพื้นที่สเีขยีว ก่อนระบายออกสูท่่อระบายน ้าสาธารณะ 
ดว้ยการลดขนาดท่อระบายน ้าใหม้ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 
0.25 เมตร Slope 1:200 มอีตัราการไหล 0.025 ลูกบาศก์เมตร/
วนิาท ีซึ่งไม่เกนิอตัราการระบายน ้าก่อนพฒันาโครงการ (0.03 
ลกูบาศก์เมตร/วนิาที) โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการระบายน ้ าฝน
คงคา้งในท่อนาน 22 นาท ี[32/(0.025×60)]  
(3) ความสามารถในการรองรบัน ้าของแหล่งรองรบัน ้ า

จากโครงการ 
       ท่อระบายน ้าบนถนนซอยหวัหนิ 51 มขีนาด 0.8 เมตร 
สามารถรบัอตัราการไหลของน ้าได ้0.36 ลูกบาศก์เมตร/วนิาที 
เมือ่มกีารระบายน ้าออกจากโครงการในอตัราสูงสดุ คอื 0.025 
ลกูบาศก์เมตร/วนิาที (เป็นอตัราควบคมุมใิหเ้กิดอตัราการ
ระบายน ้ าในช่วงก่อนพฒันาโครงการ) จะท าใหร้ะดบัน ้าในท่อ
ดา้นขา้งโครงการเพิม่ขึน้อกีประมาณ 14.08 เซนตเิมตร 
(0.1408 ม.) ซึ่งท่อระบายน ้าขนาด 0.8 เมตร ยงัคงรองรบัน ้าที่
ระบายออกจากพื้นที่โครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ ดงันัน้ 
ผลกระทบต่อความสามารถในการรองรบัน ้ าของท่อระบายน ้า
บนซอยหวัหนิ 51 จงึอยูใ่นระดบัต า่ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-31) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.5 การจดัการมูลฝอย  (1) ความเพียงพอของภาชนะรองรบัขยะและห้องพกัขยะ
รวม 

      เมื่อโครงการเปิดด าเนินการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอย
เกิดขึ้น 0.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั แบ่งเป็น มูลฝอยย่อยสลายได ้
0.32 ลกูบาศก์เมตร/วนั มลูฝอยรไีซเคลิ 0.15 ลกูบาศก์เมตร/
วัน มูลฝอยทัว่ไป 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอย
อนัตราย 0.015 ลกูบาศก์เมตร/วนั มลูฝอยเหลา่น้ีหากไมม่กีาร
จดัการและจดัเก็บที่ดจีะเกิดกลิน่เหมน็รบกวนและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์หรือแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ อน่ึงจากการ
ประเมนิ พบว่า โครงการไดจ้ดัใหม้ภีาชนะรองรบัมูลฝอยแบบ
มฝีาปิดมดิชิดเหมาะสมกบัมูลฝอยแต่ละชนิด ปิดเปิดสะดวก 
และแยกประเภทถงัรองรบัมลูฝอยรวมทัง้หอ้งพกัมูลฝอยรวม
แต่ละประเภทที่ชดัเจน ดงัน้ี 

(1.1) ภาชนะรองรบัมูลฝอยประจ าชัน้ 
             - ห้องพัก จดัให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 5 
ลติร จ านวน 2 ถงั ตัง้ไว้ในส่วนหอ้งน ้ า 1 ถงั (ถงัรองรบัมูล
ฝอยยอ่ยสลายได)้ และในสว่นหอ้งพกั 1 ถงั (ถงัรองรบัมลูฝอย
ทัว่ไป) 
             - หอ้งน ้ าบริการสว่นกลาง และหอ้งน ้ าพนักงาน ใน
หอ้งสว้มจะจดัถงัรองรบัมลูฝอยยอ่ยสลายไดค้วามจ ุ5 ลติร ไว้
หอ้งละ 1 ถงั และบริเวณอ่างลา้งมอืนอกหอ้งสว้มจดัภาชนะ
รองรบัมลูฝอยทัว่ไปขนาด 50 ลติร จ านวน 1 ถงั 
             - ส่วนบริการอาหาร จดัให้ภาชนะรองรบัมูลฝอย
ขนาด 120 ลติร จ านวน 2 ถงั แบ่งเป็น ถงัมูลฝอยย่อยสลาย
ได ้จ านวน 1 ถงั และถงัรองรบัมลูฝอยแหง้ จ านวน 1 ถงั  

1. โครงการจะเข้าร่วมโครงการ Green Hotel 
ข อ งก ร มส่ ง เ ส ริ ม คุณภาพสิ่ ง แ ว ดล้อม  
โดยรณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารของโรงแรมมกีารคดั
แยกมูลฝอย ก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่
จะน าไปก าจัดโดยการติดประกาศเอกสาร
รณรงคเ์ผยแพร่การคดัแยกประเภทมลูฝอยไว้
บริเวณบอร์ดประชาสมัพนัธ์บริเวณหน้าลฟิต์
แต่ละชัน้ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสมัพันธ์ไว้บริเวณหน้า
ถังขยะของโครงการให้ผู้พัก
อาศัยคดัแยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้ง 

- รูปที ่3-27 

2. จดัใหม้ภีาชนะรองรบัมูลฝอยในบริเวณต่างๆ 
ของโรงแรม จดัไวด้งัน้ี 
2.1 ห้องพักจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 5 ลติร จ านวน 2 ถงั ตัง้ไว้ในส่วนของ
หอ้งน ้ า 1 ถงั (ถงัรองรบัมูลฝอยย่อยสลายได)้ 
และในสว่นหอ้งพกั 1 ถงั (ถงัรองรบัรบัมลูฝอย
ทัว่ไป) 
2.2 ห้องน ้ าบริการส่วนกลาง และห้องน ้ า
พนักงาน (ชาย/หญิง) ในห้องส้วมจะจัดถัง
รองรบัมูลฝอยย่อยสลายไดค้วามจุ 5 ลติรไว้
หอ้งละ 1 ถงั และบริเวณอ่างลา้งมอืนอกหอ้ง
สว้มจดัภาชนะรองรบัมูลฝอยทัว่ไปขนาด 50 
ลติร จ านวน 1 ถงั 
2.3 ส่วนบริการอาหาร จดัใหม้ภีาชนะรองรบั
มูลฝอยขนาด 120 ลติร จ านวน 2 ถงั ส าหรบั
มูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั และมูลฝอยย่อยสลายได้ 
1 ถงั  

- ทางโครงการจัดให้มีถังขยะ
ส าหรับรองรับขยะประจ าห้อง
ต่ า งๆ  ให้ เพียงพอส าหรับ
ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่
ละวนั 

- รูปที ่3-28 
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จดัท าโดย                                                 3-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-32) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.5 การจดัการมูลฝอย 
(ต่อ) 

      โดยจะมแีม่บ้านคอยตรวจสอบปรมิาณมูลฝอยในภาชนะ
รองรบัทุกๆ 1 ชัว่โมง (ยกเว้นในหอ้งพกัจะตรวจสอบเก็บขน
ทุกวัน) หากเต็มจะเปลี่ยนภาชนะรองรับใหม่ให้ทันที จึงมี
ภาชนะรองรับได้อย่างเพียงพอในแต่ละส่วนบริการภายใน
โรงแรม 

(1.2) ห้องพกัมูลฝอยรวม  
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตัง้อยู่ที่บริเวณ

ดา้นหลงัของโครงการมรีายละเอยีดดงัน้ี 
               - ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอยเปียก) 
ขนาด 1.05 ตารางเมตร ความสูงเก็บกกั 1.5 เมตร ปริมาตร
เก็บกกั 1.575 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มมีูลฝอยย่อยสลายได้
เกดิขึน้ในโครงการทัง้หมด 0.32 ลกูบาศก์เมตร/วนั จงึสามารถ
รองรบัไดป้ระมาณ 4 วนั 
               - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้นในโครงการ
ทัง้หมด 0.15 ลกูบาศก์เมตร/วนั จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 
3 วนั 
               - ถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป ขนาด 240 ลติร จ านวน 
1 ถงั ปริมาณมูลฝอยทัว่ไปเกิดขึ้นในโครงการทัง้หมด 0.015 
ลกูบาศก์เมตร/วนั จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 16 วนั 
               - ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 1.05 ตาราง
เมตร ความสงูเกบ็กกั 1.5 เมตร คดิเป็นปรมิาตรเกบ็กกั 1.575 
ลูกบาศก์เมตร ขณะที่มมีูลฝอยอนัตรายไดเ้กิดขึ้นในโครงการ
ทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้
ประมาณ 105 วนั 

3. จดัใหม้แีม่บ้านคอยตรวจสอบปรมิาณมูลฝอย
ในภาชะรองรับทุกๆ 1 ชัว่โมง (ยกเว้นใน
ห้องพักจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวัน)  
หากเตม็จะเปลีย่นภาชนะรองรบัใหมใ่หท้นัที 

- ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้าน
ค อ ย ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ เ ก็ บ
รวบรวมมูลฝอยภายในภาชนะ
รองรบั เพื่อไมใ่หม้ขียะตกคา้ง 

- รูปที ่3-29 

4. รวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่ถุงด า
มัดปากถุ งแน่นตรวจสอบไม่ให้มีรอยรัว่  
เพื่อรอใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมอืง
หวัหนิเขา้มาเก็บขนไดส้ะดวก และใช้เวลาใน
การเกบ็ขนไมม่าก  

- ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้าน
รวบรวมขยะมูลฝอยที่ แยก
ป ร ะ เภท แล้ว  ใ ส่ ใ น ถุ งด า   
และมดัปากถุงอย่างแน่นหนา  
ก่อนน ามาทิ้งที่พกัขยะรวม 

- รูปที ่3-29 
รูปที ่3-30 
รูปที ่3-31 

5. ก าชบัใหพ้นักงานเก็บขนมลูฝอยของโครงการ
มีการคดัแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
มูลฝอยย่อยสลายได ้มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอย
ทัว่ไป และมลูฝอยอนัตราย เพื่อลดปรมิาณมูล
ฝอยที่จะน าไปก าจดั โดยใหค้วามรู้ในการคดั
แยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของ
โครงการ  

- โครงการตดิป้ายประชาสมัพนัธ์
การคัดแยกขยะมูลฝอยไว้ที่
บ ริ เ วณหน้ าถังขยะ เพื่ อ ให้
พนักงานคดัแยกขยะใหถู้กตอ้ง
ตามประเภท 

- รูปที ่3-27 

6. จดัให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณหลัง
โครงการ ของอาคารภายในแบ่งส ัดส่วน
ส าหรบัรองรบัมลูฝอยเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
6.1 ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอย
เปียก) ขนาด 1.05 ตารางเมตร ความสูงเก็บ
กกั 1.5 เมตร ปรมิาตรเกบ็กกั 1.575 ลกูบาศก์
เมตร ขณะที่มมีูลฝอยย่อยสลายไดเ้กิดขึ้นใน
โครงการทัง้หมด 0.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 4 วนั 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอย
ร ว ม  อ ยู่ บ ริ เ ว ณ ด้ า น หลัง
โครงการ 

- รูปที ่3-31 
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จดัท าโดย                                                 3-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-33) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.5 การจดัการมูลฝอย 
(ต่อ) 

        โดยภายในห้องพกัมูลฝอยรวมมรีูระบายน ้ าพร้อมฝา
ตะแกรงต่อท่อลง เชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมของ
โครงการ และจดัให้มีการระบายอากาศในห้องพักมูลฝอย 
รไีซเคลิ มลูฝอยทัว่ไป มลูฝอยอนัตราย โดยจดัใหม้กีารระบาย
อากาศในหอ้งพกัมลูฝอยรวม โดยวธิธีรรมชาตดิว้ยประตูเหลก็
โปร่งพรอ้มบุตาขา่ยกนัแมลง 
       จะเหน็ไดว้่าหอ้งมลูฝอยแต่ละประเภทสามารถรองรบัมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบกับห้องพักมูลฝอยมี
ลกัษณะมดิชดิป้องกนัแมลง/สตัว์เขา้ไปคุย้เขี่ยได ้จงึลดปัญหา
การเป็นแหลง่เพาะพนัธุข์องแมลง/พาหะน าโรคได ้
(2) ความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงาน
ราชการ 
      เมือ่เปิดด าเนินโครงการมปีรมิาณมลูฝอยเกดิขึน้ประมาณ 
0.5 ลกูบาศก์เมตร/วนั เมือ่มกีารคดัแยกมลูฝอยโดยน ามลูฝอย
รีไซเคิลไปขายจะมีมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดเพียง 0.35 
ลูกบาศก์เมตร/วนั (0.5-.015) โดยพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่
ใหบ้รกิารเกบ็ขนมูลฝอยของเทศบาลเมอืงหวัหนิ ซึ่งโครงการ
ได้ร ับหนังสือรับรองการให้บริการเก็บขนมูลฝอยทัว่ไปจาก
เทศบาลเมืองหัวหินแล้ว ทัง้น้ี รถที่ เข้ามาเก็บขนมูลฝอย
ภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียงเป็นรถเก็บขนขนาด 8 
ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายใน
บริเวณดงักล่าวไดทุ้กวนั โดยโครงการจดัที่จอดรถเก็บขนมลู
ฝอยอยู่บริเวณดา้นหน้าหอ้งพกัมูลฝอยรวม ซึ่งเป็นบริเวณที่
ไม่รบกวนการสญัจรของรถยนต์ในโครงการ ดงันัน้ผลกระทบ
จงึอยูใ่นระดบัปานกลาง 

6.2 ถงัรองรบัมลูฝอยรไีซเคลิ ขนาด 240 ลติร 
จ านวน 2 ถงั ปริมาณมูลฝอยรีไซเคลิเกิดขึ้น
ในโครงการทัง้หมด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 3 วนั 
6.3 ถงัรองรบัมูลฝอยทัว่ไป ขนาด 240 ลติร 
จ านวน 1 ถงั ปริมาณมูลฝอยทัว่ไปเกิดขึ้นใน
โครงการทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 16 วนั 
6.4 ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 1.05 
ตารางเมตร ความสงูเกบ็กกั 1.5 เมตร คดิเป็น
ปริมาตรเก็บกกั 1.575 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่
ปริมาณมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นในโครงการ
ทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วนั จงึสามารถ
รองรบัไดป้ระมาณ 105 วนั 

   

7. ใหแ้ม่บ้านของโครงการมกีารคดัแยกมูลฝอย 
รีไซเคิล ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวด
พลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวด
แกว้ และกระป๋องอลมูเินียม เมือ่ภาชนะรองรบั 
มลูฝอยรไีซเคลิเตม็แมบ่้านจะประสานกับผู้รบั
ซื้อมลูฝอย รไีซเคลิมารบัซื้อต่อไป 

- ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้าน
รวบรวมขยะมูลฝอยที่ แยก
ประเภทแลว้ใสใ่นถุงด า และมดั
ป า ก ถุ ง อ ย่ า ง แ น่ น ห น า  
ก่อนน ามาทิ้ งที่พักขยะรวม  
และประสานงานกับเทศบาล
เมอืงหวัหนิใหม้ารบัไป 

- รูปที ่3-29 
รูปที ่3-30 
รูปที ่3-31 

ภาคผนวกที่ 6.4 

8. จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน ้ าเสียจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอยรวม เข้าไปบ าบัดยังระบบ
บ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการก่อนระบายออก
สูท่่อระบายน ้าสาธารณะบรเิวณซอยหวัหนิ 51 

- ทางโครงการมแีนวท่อรวบรวม
น ้ าเสียเข้าไปบ าบัดยังระบบ
บ าบดัน ้ าเสยีก่อนระบายลงท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- รูปที ่3-32 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-34) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.5 การจดัการมูลฝอย 
(ต่อ) 

(3) สุขลกัษณะของผู้ท าหน้าท่ีจดัเกบ็รวบรวมมูลฝอยใน
โครงการ 
     หากผู้จดัเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการไม่มคีวามรูใ้น
การด าเนินการหรือปฏิบตัิตวัไม่ถูกสุขลกัษณะในการท างาน
เกี่ยวกบัการจดัเก็บมูลฝอยอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อที่มาจาก
มูลฝอยต่อผู้พกัอาศยัในโครงการหรอืผูท้ี่ปฏิบตัหิน้าที่จดัเกบ็
รวบรวมมลูฝอยได ้
(4) ผลกระทบด้านน ้าเสียและกล่ินจากมูลฝอยบริเวณ
ห้องพกัมูลฝอย 
     น ้ าเสยีที่เกิดขึ้นคาดว่าจะมปีริมาณน้อยมาก เน่ืองจากมลู
ฝอยที่รวบรวมมาไว้ในห้องพักมูลฝอยรวบจะรวบรวมใส่ใน
ถุงพลาสติกสีด าและมัดปากถุงให้แน่น ดงันัน้ ปัญหาการ
รัว่ไหลของน ้ าชะมูลฝอยจงึน้อยมาก นอกจากน้ีหลงัจากที่รถ
เก็บมูลฝอยไดเ้ขา้มาเก็บขนมลูฝอยจะลา้งหอ้งพกัมูลฝอยทุก
ครัง้ โดยน ้ าล้างห้องพักมูลฝอยจะถูกรวบรวมไปบ าบัดยัง
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของจนไดค้่า BODออก ไม่เกิน 30 ลูกบาศก์
เมตร/ลติร ดงันัน้ ผลกระทบจากน ้ าเสยีบริเวณที่พกัมูลฝอย
รวมจงึสง่ผลกระทบในระดบัต า่ 
     หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการอยูท่ี่บรเิวณดา้นหลงัของ
โครงการ ซึ่งจดัใหม้กีารระบายอากาศในหอ้งพกัมูลฝอยรวม 
โดยวธิธีรรมชาติดว้ยประตูเหลก็โปร่งพรอ้มบุตาข่ายกนัแมลง 
ซึ่งมพีื้นที่สเีขยีวโดยรอบหอ้งพกัมลูฝอยรวมช่วยลดผลกระทบ
กลิน่เหมน็รบกวนและภายในหอ้งพกัมูลฝอยรวมจดัใหม้กีาร
ระบายอากาศอยา่งเพยีงพอจงึคาดว่าจะสง่ผลกระทบในระดบั
ต า่ 

9. ติดตัง้ไฟส่องสว่าง พร้อมป้ายบอกช่วงเวลา
เกบ็ขนมลูฝอยบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวม  

- ภายในโครงการไดจ้ดัติดตัง้ไฟ
สอ่งสว่างทัว่พื้นที่โครงการ 

- รูปที ่3-33 
รูปที ่3-34 

10. จดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ดา้นการจราจรแก่รถเก็บมลูฝอยที่จะเขา้มา
เกบ็ขนมลูฝอยในโครงการ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล และอ านวยความสะดวก
บริเวณที่จอดรถ การจราจร
ภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา้สว่นจอดรถของอาคาร 

- รูปที ่3-7 

11. ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิในการจดัการมูล
ฝอยไว ้ดงัน้ี  
11.1 การรวบรวมมลูฝอยจากแหลง่ก าเนิด  

1) ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยมี
ขอ้ความระบุประเภทมูลฝอยไว้ขา้งถงัด้วย
ค าว่า“มูลฝอยย่อยสลายได”้ “มูลฝอยทัว่ไป” 
“มลูฝอยรไีซเคลิ” และ “มลูฝอยอนัตราย”  

2) ภ า ช น ะ ที่ ใ ช้ บ ร ร จุ มู ล ฝ อ ย ใ ช้
ถุงพลาสติกสดี าที่มคีวามเหนียวไม่ฉีกขาด
งา่ย  

3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอย
พลาสติกที่มคีวามแขง็แรงทนทานและมฝีา
ปิดมดิชดิ  
11.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่ง
รองรบัมลูฝอย  

 

- ทางโครงการก าหนดระเบยีบวธิี
ปฏิบตัิในการจดัการมลูฝอยแก่
ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในโครงการ 
แ ล ะ ก า ชั บ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบยีบอยา่งเคร่งครดั 

- รูปที ่3-27 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-35) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.5 การจดัการมูลฝอย 
(ต่อ) 

 1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์
หรอืสกรนีตดิไวข้า้งถงัที่ใชใ้นการเก็บขนมูล
ฝอยจากถังรองรบัมูลฝอยแยกประเภทใน
แต่ละจดุ เพื่อความสะดวกและป้องกนัความ
สบัสนของแม่บ้านในการแยกประเภทและ
จัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยงั
หอ้งพกัมลูฝอยรวม 

2) มูลฝอยที่ สามารถน าไปใช้ได้อีก 
(Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ 
ขวดแกว้ ใหแ้ยกไวข้ายกบัผูร้บัซื้อและยงัเป็น
การช่วยลดปรมิาณมลูฝอยที่จะน าไปก าจดั  

3) จดัให้มีแม่บ้านท าหน้าที่รวบรวมมูล
ฝอยจากแต่ละจดุมายงัหอ้งพกัมูลฝอยรวมให้
หมดในแต่ละวนั โดยก าหนดช่วงเวลา 13.00-
14.00 น. ซึ่ งเป็นช่วงที่ผู้ เข้าพักส่วนใหญ่
ออกไปเที่ยวหรอืท าธรุะสว่นตวัแลว้  

4) ถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงใหม้ดัปากถุง
ใหแ้น่น ทัง้น้ีถุงรองรบัมลูฝอยไมบ่รรจจุนเต็ม 
ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง  

5) ภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลงัจากที่มี
การเกบ็ขนมลูฝอยออกไปแลว้ในแต่ละวนั ให้
แม่บ้านลา้งท าความสะอาดถงัมูลฝอยก่อนที่
จะน ามาวางไวป้ระจ าที่เดมิ  

6) ให้แม่บ้านท าความสะอาดด้วยน ้ ายา
ฆา่เชื้อบรเิวณที่วางถงัมลูฝอยแต่ละชัน้ทุกวนั  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-36) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.5 การจดัการมูลฝอย 
(ต่อ) 

 11.3 การล าเลยีงมลูฝอยไปยงัหอ้งพกัมูลฝอย
รวม  

1) ในการล าเลยีงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้อง
บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดชัน้หน่ึง  เพื่อ
ป้องกนัการรัว่ไหลของน ้ าชะมูลฝอยและการ
ตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใสร่ถเขน็ ทัง้น้ี
ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน 
ส าหรับ รถ เข็นมู ลฝอ ยต้ อ งติ ด ฉ ล าก  
“ใชส้ าหรบัเขน็มลูฝอยเท่านัน้” 

2) ล าเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วย
ความระมดัระวัง ห้ามกลิ้งหรือโยนภาชนะ
รองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางบน
รถเข็นแทน ทัง้น้ีโครงการต้องจัดให้มีรถ
ส าหรบัเขน็มลูฝอยไวอ้ยา่งน้อย 1 คนั  

3) หากมีอุบัติ เหตุที่ ท าให้ถุ งรองรับ 
มูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้น ให้ผู้ท า
หน้าที่เกบ็ขนสวมถุงมอืยางที่หนาและเก็บมูล
ฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที  ทัง้น้ี  ผู้ท าหน้าที่
ดงักล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมอืใหม่ก่อนท างาน
ในหน้าที่ต่อไป หากจ าเป็นต้องสมัผสัประตู
ราวบนัได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทัว่ไปใช้สอย 
ต้องท าความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุง
มอืใหมใ่หเ้รยีบรอ้ยก่อน หลงัจากนัน้ให้เช็ดถู
บรเิวณดงักลา่วดว้ยน ้ายาฆา่เชื้อโรค  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-37) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.5 การจดัการมูลฝอย 
(ต่อ) 

 4) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้ง
แม่บ้านให้น ามูลฝอยมาพกัรอให้สมัพนัธ์กับการ
เขา้มาเกบ็ขนมูลฝอยของเทศบาลเมอืงหวัหนิ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเรว็ในการท างาน 

11.4 หอ้งพกัมลูฝอยรวม  
1) ตรวจสอบหอ้งพกัมูลฝอยรวมไม่ให้มี

มูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการ
รองรบั หากมกีารตกคา้งตอ้งรบีแจง้ใหร้ถเก็บ
ขนมลูฝอยของเทศบาลเมอืงหวัหนิเขา้มาเก็บ
ขน 

2) จดัใหม้พีนักงานคอยท าความสะอาด
บริเวณหอ้งพกัมูลฝอยรวมทุกครัง้หลงัจากที่
รถเกบ็มลูฝอยไดเ้ขา้มาเกบ็ขนแลว้  

3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน
ต้องลา้งท าความสะอาดภาชนะ รถเขน็ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมลูฝอยดว้ย
น ้ายาฆา่เชื้อก่อนน ามาใชใ้หม ่ 

   

11.5 การป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล  
1) ก าชบัใหพ้นักงานเก็บขนมูลฝอยทุก

วนั เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะน าโรค และ
กลิน่จากมลูฝอยที่ตกคา้ง  

2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจดัการและจดัเก็บมูลฝอยแต่ละประเภท
แก่พนักงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ
มลูฝอย  
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องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  3) ต้องคอยสงัเกตดว้ยว่าภาชนะรองรับ
มูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บ
ขนมรีอยรัว่/แตกหรือไม่ ถ้ามตี้องรีบเปลี่ยน
ภาชนะใหม่หรือซ่อมใหใ้ช้งานไดด้งัเดมิ และ
ภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครัง้เพื่อ
ป้องกนัแมลงและพาหะน าโรคลงไปคุยเขี่ย        

4) ในการบรรจุมู ลฝอยบรรจุ เพี ยง  
3 ใน 4 ของความจุถุง เพื่อความสะดวกใน
การมดัและขนสง่ และหา้มมใิหม้กีารเปิดปาก
ถุงระหว่างเสน้ทางล าเลยีงโดยเดด็ขาด  

5) ก าชบัใหพ้นักงานที่ปฏิบตัิหน้าที่เก็บ
ขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่ร ัดกุมและ
ป้องกนัอนัตรายได ้ เช่น เสือ้คลมุ รองเท้าบู๊ท 
ถุงมอืยาง ผา้ปิดปากและปิดจมกู โดยใหส้วม
ใส ่ทุกครัง้ที่ปฏบิตังิาน  

6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจ าวนั ต้องน า
ถุงมอืยาง ผ้ายางกนัเป้ือน และรองเท้าที่ใช้
ไปท าความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมอืยางให้
ท าความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมอื โดย
น าทัง้ 3 อย่างไปล้างด้วยน ้ าผงซักฟอก
รวมทัง้อาบน ้าทนัท ี 
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องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 
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3.6 ไฟฟ้าและพลงังาน 
      

     เมื่อเปิดด าเนินการมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
ประมาณ 386 KVA โดยโครงการจะไดร้ับบริการไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ า เภอหัวหิน  ซึ่ ง ปัจจุบันยังมี
ความสามารถรองรับการจ่ายไฟฟ้าได้อีก 60 MVA ดงันัน้  
จงึก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการใชไ้ฟฟ้าของชุมชนในระดบัต า่ 
    นอกจากน้ี โครงการไดจ้ดัใหม้ไีฟฉุกเฉินชนิดมแีบตเตอรี่
ในตวั เพื่อใหแ้สงสว่างกบัพื้นที่ในแต่ละชัน้ของอาคารในกรณี
ไฟฟ้าดับสามารถส ารองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง  
จงึเพียงพอต่อกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดบั ในการช่วยน าทางผู้
มาใชบ้รกิารออกจากอาคารโดยปลอดภยั 

1. จดัให้มีและติดตัง้ระบบไฟฟ้าตามที่เสนอใน
รายละเอยีดโครงการทุกประการ  

- โครงการติดตัง้อุปกรณ์เดิน
สายไฟฟ้า รวมถงึสายสญัญาณ
ท า ง ไ ฟ ฟ้ า สื่ อ ส า ร ต่ า ง ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

- - 

2. โครงการต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟ ฟ้ ารุ่ น
ประหยัดไฟเบอร์  5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่น
ประหยดัไฟ  

- ทางโครงการเลอืกใช้หลอดไฟ
แบบ LED และหลอดประหยัด
พลังงาน ส าหรับส่องสว่ าง
ภายใน โคร งการ  เพื่ อ ช่ วย
ประหยดัพลงังาน 

- รูปที ่3-33 
รูปที ่3-34 

3. ติดตัง้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและ
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน  

- โครงการติดตัง้อุปกรณ์เดิน
สายไฟฟ้า รวมถงึสายสญัญาณ
ท า ง ไ ฟ ฟ้ า สื่ อ ส า ร ต่ า ง ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

- - 

4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าช นิด
ประหยัดพลังงาน  และมีอายุการ ใช้งาน
ยาวนาน 

- ทางโครงการเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์
ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน 
เ ช่ น  ห ล อ ด ไ ฟ แ บ บ  LED  
เป็นตน้ 

- รูปที ่3-34 

5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าใหอ้ยูใ่น
สภาพดอียูเ่สมอ 

- โ ค ร งก า ร มีก า ร ต รวจสอบ
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่อง
ส า ร อ งไฟ ให้อยู่ ใ นสภาพด ี
อยูเ่สมอ 

- ภาคผนวกที ่6.1
ภาคผนวกที่ 6.5 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-40) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 ไฟฟ้าและพลงังาน (ต่อ) 
      

 6. ปฏิบตัิตามมาตรการในการประหยดัไฟฟ้าใน
ส่วนห้องพักมีการติดตัง้อุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด/ปิดไฟฟ้าภายในหอ้งพกั (Room Control 
Unit : RCU) ซึ่งจะใช้ Key Card ควบคุมการ
เปิด/ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องปรบัอากาศใน
กรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารไมอ่ยูใ่นหอ้งพกั 

- ทางโครงการเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์
ไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน  

- รูปที ่3-34 

7. ปฏิบตัิตามมาตรการดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน
ดงัน้ี  
1) จัดให้มีผู้ร ับผิดชอบด้านพลัง งาน  1 คน 
ประจ าในโครงการ  
2) ด าเนินการอนุรกัษ์พลังงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ อาทิ  การใช้หลอด
ประหยัดไฟ เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อ
ประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 
3) บนัทึกขอ้มูลการใช้พลงังาน การติดตัง้หรอื
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มผีลต่อ
การใชพ้ลงังาน และการอนุรกัษ์พลงังาน  
4) ตรวจสอบวเิคราะห์การปฏบิตัติามเป้าหมาย 
และแผนอนุรกัษ์พลงังาน 
5) รณรงค์ให้มีการใช้น ้ าป้ายหรือสติ๊กเกอร์
ประหยดัน ้าบรเิวณหอ้งน ้าทุกหอ้งอย่างประหยดั 
โดยการตดิสติก๊เกอรป์ระหยดัน ้าบรเิวณห้องพกั
ทุกหอ้ง 
6) เลอืกอุปกรณ์หรอืฉนวนกนัความรอ้นในพื้นที่
อาคารส่วนต่างๆ ที่สามารถติดตัง้ได้เพื่อลด
ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร และช่วย
ประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรบัอากาศ
ดว้ย  

- ทางโครงการตดิป้ายรณรงคใ์หผู้้
พัก อ า ศัย แล ะพนั ก ง าน ขอ ง
โครงการช่วยกันประหยัดน ้ า  
ประหยดัไฟ และทางโครงการมี
ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ สุ ข ภัณ ฑ์ แ บ บ
ประหยัดน ้ า และหลอดไฟแบบ
ประหยดัพลงังาน 

- รูปที่ 3-19 
รูปที่ 3-20 
รูปที่ 3-34 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-41) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.7 การคมนาคมขนส่ง/
จราจร   

(1) ความสามารถในการรองรบัของถนน 
ในช่วงเปิดด าเนินการจะมีการประเมนิผลกระทบ โดย

ปริมาณรถยนต์ในช่วงเปิดด าเนินการเป็นรถยนต์ที่คิดตาม
จ านวนที่จอดรถในโครงการ จ านวน 44 คนัเทียบเท่ากบั 44 
PCU (คดิเทยีบคา่ PCE ของรถสว่นบุคคลเท่ากบั 1.00) ซึ่งใน
การประเมนิจะก าหนดปรมิาณรถทัง้หมดวิ่งออกจากโครงการ
พร้อมกนัในชัว่โมงเร่งด่วน 1 ชัว่โมง เท่ากบั 44 PCU/ชัว่โมง 
สามารถประเมนิความสามารถในการรองรบัปริมาณจราจร
ของถนน โดยคา่ V/C Ratio ไดด้งัน้ี 
วนัธรรมดา 
- ปริมาณการจราจรของถนนเพชรเกษมในวันธรรมดา
ปัจจบุนัมคีา่ V/C Ratio 0.26 สภาพความคลอ่งตวัของจราจร
อยูใ่นระดบั B ซึ่งเป็นคา่ที่มกีารไหลคงที่แต่ผูใ้ชร้ถจะมองเหน็
รถคนัอื่นๆ ไดช้ดัเจน และสามารถเลอืกใชค้วามเรว็ที่ตอ้งการ
ได ้แต่อาจจะไมม่คีวามคลอ่งตวัในการแซงรถที่อยูใ่นเสน้ทาง
เดยีวกนั ในช่วงเปิดด าเนินการมคี่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลง
ไปเพียงเล็กน้อย เป็น 0.27 แต่สภาพความคล่องตัวของ
การจราจรยังคงอยู่ ในระดับเดิม ดังนั ้นผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรองรับของถนนเพชรเกษมช่วงปิด
ด าเนินการในวนัธรรมดาคาดว่าอยูใ่นระดบัต า่ 

1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจ าด้านหน้า
อาคาร และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกับถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นการลด
ระยะเวลาการกดีขวางการจราจรบรเิวณดา้นหน้า
อาคารใหล้ดลง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแล
ระบบจราจรบริเวณทางเข้า -
ออกโคร งการ  ไม่ ใ ห้ส่ งผล
กระทบต่อรถทางตรงบนถนน
สาธารณะดา้นหน้าโครงการ 

- รูปที่ 3-7 

2.ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ
ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
มองเหน็ถนน ทัง้ 2 ดา้นของผูข้บัรถ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ทางเขา้-ออกของโครงการไม่ให้
มีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อ
การมองเหน็ถนน 

- รูปที่ 3-4 

3.ท าเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคนัให้ชัดเจน
และเครื่องหมายทิศทางการเดนิรถบนพื้นถนน
โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดนิรถบริเวณพื้น
ถนนเพื่อใหผู้ข้บัรถขบัไปตามทศิทางของลูกศรที่
ไดก้ าหนดไว ้

- โคร งการจัดท าส ัญลักษ ณ์
จ ร า จ ร บนพื้ นถ นนภายใน
โ ค ร งก า ร  แ ล ะ ป้ า ยแ ส ด ง
ทางเขา้-ออก สามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจน 

- รูปที่ 3-35 
รูปที่ 3-36 

4.รถที่เขา้มาในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง เพื่อลดระดบัความดงัของเสยีง
จากรถยนต์ 

- ทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็ วรถเมื่ อ เข้าสู่พื้ นที่
โครงการใหม้คีวามเร็วไม่เกิน 30 
กม./ชม. 

 

- รูปที่ 3-3 

5.ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ท
รถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลด
ผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิด
จากรถยนต์ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ป้ า ย  
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ ”  
ไวบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ 

- รูปที่ 3-6 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-42) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.7 การคมนาคมขนส่ง/
จราจร (ต่อ) 

- ปรมิาณการจราจรของถนนซอยหวัหนิ 51 ในวนัธรรมดา
ปัจจบุนัมคีา่ V/C Ratio 0.26 สภาพความคลอ่งตวัของจราจร
อยูใ่นระดบั B ซึ่งเป็นคา่ที่มกีารไหลคงที่แต่ผูใ้ชร้ถจะมองเหน็
รถคนัอื่นๆ ไดช้ดัเจน และสามารถเลอืกใชค้วามเรว็ที่ตอ้งการ
ได ้แต่อาจจะไมม่คีวามคลอ่งตวัในการแซงรถที่อยูใ่นเสน้ทาง
เดยีวกนั ในช่วงเปิดด าเนินการมคี่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลง
ไปเพียงเล็กน้อย เป็น 0.28 แต่สภาพ ความคล่องตัวของ
การจราจรยังคงอยู่ ในระดับเดิม ดังนั ้นผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรองรบัของถนนซอยหวัหนิ 51 ช่วงเปิด
ด าเนินการในวนัธรรมดาคาดว่าอยูใ่นระดบัต า่ 
วนัหยดุ 
- ปรมิาณการจราจรของถนนเพชรเกษมในวนัหยุดปัจจุบนั
มีค่า V/C Ratio 0.39 สภาพความคล่องตวัของจราจรอยู่ใน
ระดบั B ซึ่งเป็นคา่ที่มกีารไหลคงที่แต่ผูใ้ชร้ถจะมองเหน็รถคนั
อื่นๆ ไดช้ดัเจน และสามารถเลอืกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ 
แต่อาจจะไมม่คีวามคลอ่งตวัในการแซงรถที่อยูใ่นเสน้เดยีวกนั
ในช่วงเปิดด าเนินการจะมีค่า V/C Ratio  เปลี่ยนแปลงไป
เพียงเล็กน้อย เป็น 0.40 แต่สภาพความคล่องตัวของ
การจราจรยังคงอยู่ ในระดับเดิม ดังนั ้นผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรองรับของถนนเพชรเกษมช่วงเปิด
ด าเนินการในวนัหยดุคาดว่าอยูใ่นระดบัต า่ 

6.ก าหนดใหม้ลีูกศรแสดงทิศทางการจราจรบน
ผวิถนนรอบโครงการใหช้ดัเจน 

- โคร งการ จัดท าส ัญลักษ ณ์
จ ร า จ ร บนพื้ นถ นนภายใน
โ ค ร งก า ร  แ ล ะ ป้ า ยแ ส ด ง
ทางเขา้-ออก สามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจน 

- รูปที่ 3-35 
รูปที่ 3-36 

7.จดัใหม้เีจา้หน้าที่ควบคุมอย่างเข้มงวด มใิหม้ี
ผู้ฝ่าฝืนสวนกระแสจราจรที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลใหเ้กิดการจราจรติดขดัและเพิ่มโอกาสใน
การเกดิอุบตัเิหตุ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแล
ระบบจราจรบริเวณทางเข้า -
ออกโคร งการ  ไม่ ใ ห้ส่ งผล
กระทบต่อรถทางตรงบนถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ
ตลอดเวลา 

- รูปที่ 3-7 

8. จดัใหม้ไีฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ 
และป้ายบอกทางเขา้-ออกโครงการใหช้ดัเจน 

- ทางโครงการตดิตัง้ไฟสอ่งสว่าง
ทัว่พื้นที่โครงการ 

- รูปที ่3-33 
รูปที ่3-34 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-43) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.7 การคมนาคมขนส่ง/
จราจร (ต่อ) 

- ปริมาณการจราจรของถนนซอยหวัหิน 51 ในวันหยุด
ปัจจบุนัมคีา่ V/C Ratio 0.36 สภาพความคลอ่งตวัของจราจร
อยูใ่นระดบั B ซึ่งเป็นคา่ที่มกีารไหลคงที่แต่ผูใ้ชร้ถจะมองเหน็
รถคนัอื่นๆ ไดช้ดัเจน และสามารถเลอืกใชค้วามเรว็ที่ตอ้งการ
ได ้แต่อาจจะไมม่คีวามคลอ่งตวัในการแซงรถที่อยู่ในเสน้ทาง
เดยีวกนัในช่วงเปิดด าเนินการจะมคีา่ V/C Ratio เปลีย่นแปลง
ไปเพียงเล็กน้อย เป็น 0.38 แต่สภาพความคล่องตัวของ
จราจรยงัคงอยู่ในระดบั ดงันัน้ผลกระทบต่อความสามารถใน
การรองรับของถนนซอยหวัหิน 51 ช่วงเปิดด าเนินการใน
วนัหยดุคาดว่าอยูใ่นระดบัต า่ 
ทัง้น้ี เมื่อเปรียบเทียบค่าสภาพการจราจรตามอตัราส่วน

ของปรมิาณการจราจรในช่วงปัจจุบนักบัช่วงก่อสรา้งและช่วง
เปิดด าเนินการของถนนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า สภาพ
การจราจรตามอตัราส่วนของปริมาณการจราจรยงัคงอยู่ใน
ระดบัเดมิ ดงันัน้ ผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับ
ของถนนสายดงักลา่วคาดว่าจะอยูใ่นระดบัต า่ 
(2) ความสอดคล้องของขนาดท่ีจอดรถกับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ข้อ 2 ที่ระบุว่า  

ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมี
ลกัษณะและขนาดดงัน้ี 
1) ในกรณีที่จอดรถขนาดกับแนวทางเดินรถหรือท ามุม

แนวทางเดนิรถน้อยกว่าสามสบิองศา ใหม้คีวามกว้างไมน้่อย
กว่า 2.40 เมตร และความยาวไมน้่อยกว่า 6.00 เมตร 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-44) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.7 การคมนาคมขนส่ง/
จราจร (ต่อ) 

2) ในกรณีที่จอดรถตัง้ฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 
เมตร  แต่ทัง้น้ีจะต้องไม่จ ัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็น
ทางเดนิรถทางเดยีว 
3) ในกรณีที่จอดรถท ามุมกับแนวทางเดินรถมากกว่า

สามสบิองศาใหม้คีวามกวา้งไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร และความ
ยาวไมน้่อยกว่า 5.50 เมตร 
โครงการจดัใหร้ะบบจราจรภายในโครงการเป็นแบบทิศทาง

เดยีวมพีื้นที่ส าหรบัจอดรถยนต์ รวม 44 คนั เป็นที่จอดรถที่มี
ลกัษณะท ามมุตัง้ฉากกบัทางเดนิรถ โดยที่จอดรถมขีนาด 2.4 
x 5.0 เมตร ดงันัน้ขนาดที่จอดรถ และการจดัระบบจราจร
ภายในโครงการจงึสอดคลอ้งกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  
(3) ความเพียงพอของจ านวนท่ีจอดรถยนต์ในโครงการ 
 ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ.2517) และกฎหมายฉบบั

ที่64 (พ.ศ.2555) ก าหนดบรษิทัที่ปรกึษาฯไดป้ระเมนิจ านวนที่
จอดรถยนต์ของโครงการ ตามเกณฑต์่างๆดงัน้ี 

- ประเมินตามเกณฑ์อาคารขนาดใหญ่ 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ข้อ 3(2) (ช) 

“ใหม้ทีี่จอดรถยนต์ตามจ านวนที่ก าหนดของแต่ละประเภทของ
อาคารที่ ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นัน้
รวมกนัหรือใหม้จีอดรถไมน้่อยกว่า 1 คนัต่อพื้นที่อาคาร 240 
ตารางเมตร” 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-45) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.7 การคมนาคมขนส่ง/
จราจร (ต่อ) 

หากประเมินที่จอดรถตามเกณฑ์ของพื้นที่ใช้สอยของ
อาคาร ซึ่งอาคารโรงแรมมพีื้นที่ใช้สอยรวม 2,638.5 ตาราง
เมตร  ต้อ งจัด ให้มีพื้ นที่ จ อดรถ ไม่ น้ อ ยกว่ า  1 1  คัน 
(2,638.5/240) 

- ประเมินตามการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีภายในอาคาร 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) ข้อที่ 7 (ข) 

“หอ้งโถงของภตัตาคารหรอือาคารขนาดใหญ่ตามขอ้ 2 (8) ให้
มทีี่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื้นที่หอ้งโถง 30 ตาราง
เมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 30 ตารางเมตร” 
หากประเมนิที่จอดรถตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ในอาคาร

โครงการมหีอ้งโถง ส่วนตวัรบัและบรกิารอาหาร และหอ้งโถง
พกัคอย ในชัน้ 1 พื้นที่รวม 37.5 ตารางเมตร ต้องจดัใหม้ีที่
จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 คนั (37.5/30) รวมที่จอดรถยนต์
ตามเกณฑ ์2 คนั 
ดังนั ้นโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามเกณฑ์ที่

มากกว่าคือเกณฑ์อาคารขนาดใหญ่ที่ก าหนดให้มีที่จอด
รถยนต์ไม่น้อยกว่า 11 คนั โดยโครงการจดัที่จอดรถยนต์ไว้ 
44 คนั จงึเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

- ประเมินท่ีจอดรถส าหรบัผูพิ้การ 
ตามกฎกระทรวงสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร

ส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ขอ้ 12 
“ก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ทีี่จอดรถส าหรบัผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา อย่างน้อยตามอตัราส่วน คอื ถ้าจ านวนที่จอดรถ
ตัง้แต่ 10 คนั แต่ ไมเ่กนิ 50 คนั ใหม้ทีี่จอดรถส าหรบัผูพ้ิการฯ 
อยา่งน้อย 1 คนั” 

    

  



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-46) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.7 การคมนาคมขนส่ง/
จราจร (ต่อ) 

โครงการไดจ้ดัจ านวนที่จอดรถทัง้หมด 44 คนั จงึตอ้งจดั
ใหม้ทีี่จอดรถส าหรบัผุพกิารฯ อยา่งน้อย 1 คนั ซึ่งโครงการจดั
ให้มีที่จอดส าหรับผู้พิการฯ 2 คนั ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
กระทรวงฯ ข้างต้นก าหนดไว้ จึงคาดว่ามีความเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารโครงการ 
(4) การตดักระแสจราจร 

ภายในโครงการจดัระบบจราจรเป็นการเดินรถแบบ 2 
ทิศทาง จดัใหม้ทีางเขา้-ออก 1 จุด ซึ่งมจีุดตดักระแสจราจร
ภายในโครงการ 1 จดุ บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการดา้นซอย
หวัหนิ 51 ดงันัน้ จงึอาจสง่ผลกระทบดา้นความปลอดภัยของ
ผูใ้ชบ้นรถซอยหวัหนิ 51 ไดใ้นระดบัปานกลาง 

    

3.8 การระบายอากาศ หอ้งพกัอากาศทุกหอ้งในโครงการมกีารระบายอากาศดว้ย
เครื่องปรบัอากาศแบบ Split type ซึ่งมอีตัราการระบายอากาศ
เพียงพอในแต่ละหอ้ง ส่วนในพื้นที่ที่มกีารระบายอากาศดว้ย
วธิกีลโดยใชพ้ดัลมระบายอากาศ ไดแ้ก่ หอ้งน ้าบรเิวณโถงพกั
คอย หอ้งงานระบบไฟฟ้า จดัใหม้พีดัลมระบายอากาศ 4 เท่า 
ของปริมาณห้องใน 1 ชัว่โมง เป็นไปตามข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ.2537) ก าหนดไวส้ าหรบัหอ้งน ้ า/
ห้องส้วมของอาคารสาธารณะไม่น้อยกว่า 4 เท่ากับของ
ปริมาณห้องใน 1 ชัว่โมง ดงันัน้ ผลกระทบดา้นการระบาย
อากาศจงึอยูใ่นระดบัต า่ 

1.จั ด ใ ห้ มี ก า ร ล้ า ง ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน เพื่อประหยัด
พลงังาน 

- ทางโครงการมกีารลา้งท าความ
สะอาดเครื่องปรบัอากาศทุกๆ 
6 เ ดื อ น  ห รื อ ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม ทัง้น้ีมกีารตรวจสอบ
บ ารุงตามแผนการตรวจซ่อม
บ ารุงเป็นประจ า 

- รูปที่ 3-9 
ภาคผนวกที่ 6.1 

2.จดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยดูแลบ ารุงพดัลมระบาย
อากาศที่ตดิตัง้ไวต้ามจดุต่างๆ ใหส้ามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่
ต รวจสอบดูแลบ ารุงพัดลม
ระบายอากาศภายในโครงการ
อยูเ่สมอ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-47) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การป้องกนัอคัคีภยั (1) ความสอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
     การด าเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรม สูง 7 ชัน้ จ านวน 
1 อาคาร มีความสูงของอาคาร 17.60 เมตร ซึ่งไม่เกิน 23 
เมตร โดยมพีื้นที่ใช้สอยภายในอาคารรวม 2,638.50 ตาราง
เมตร จึงเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่ (พื้นที่ใช้สอยตัง้แต่ 
2,000 ตารางเมตร หรือสูงตัง้แต่ 15 เมตรขึ้นไป) อย่างไรก็
ตาม ในการพิจารณาระบบป้องกันอัคคภีัยจะพิจารณาตาม
ขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบัอาคารขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ กฎกระทรวง
ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.
2540) ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า โครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบ
ป้องกนัอคัคภียัไว้ครบถ้วน ไดแ้ก่ ระบบสญัญาณเตือนเพลงิ
ไหม ้เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถือ และไฟฉุกเฉิน ซึ่งไดจ้ดัใหม้ี
อุปกรณ์ต่างๆ ในทุกชัน้ อีกทัง้อาคารของโครงการอยู่ติดกบั
ถนนซอยหวัหนิ 51 ที่มคีวามกว้าง 16.00 เมตร ซึ่งเพียงพอ
ต่อการเข้าถึงของรถดับเพลิงมายังตัวอาคารได้ ดังนั ้น 
โครงการจงึมรีะบบป้องกนัอคัคภียัที่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
(2) ศกัยภาพของสถานีดบัเพลิงท้องท่ี 
     ที่ต ัง้โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองหวัหิน ใช้ระยะเวลา
เดินทางถึงพื้นที่โครงการประมาณ 10 นาที โดยมีรถยนต์
ดบัเพลงิ จ านวน 4 คนั และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ อีก ทัง้น้ี
อาคารของโครงการไม่ไดส้ร้างประชิดติดอาคารหรือบ้านพัก
อาศยัของบุคคลอื่น ดงันัน้ โอกาสที่จะเกดิไฟลุกลามไปสู่บ้าน
ขา้งเคยีงจงึอยูใ่นระดบัปานกลาง  

1. ติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัตามที่ไดร้ะบุไวใ้น
รายละเอยีดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบบัที่ 
47 (พ.ศ.2540) 

- โครงการจดัใหม้รีะบบป้องกัน
และเตอืนอคัคภียั บรเิวณพื้นที่
โครงการ เช่น ถงัดบัเพลงิเคม ี
เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง 
เครื่ อ งต ร วจจับความร้อน 
บนัไดหนีไฟ ป้ายบอกทางหนี
ไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
เป็นตน้ 

- รูปที่ 3-37 
รูปที่ 3-38 
รูปที่ 3-39 
รูปที่ 3-40 
รูปที่ 3-41 
รูปที่ 3-42 
รูปที่ 3-43 

2. ติดตัง้ผงัแสดงเสน้ทางหนีไฟจากอาคารมาสู่
จุดรวมพลของโครงการบริเวณโถงลิฟต์ และ
บนัไดหนีไฟชัน้ที่ 1 และติดตัง้ป้าย “จุดรวมพล” 
ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้
เป็นจดุรวมพลเพื่อใหผู้พ้กัอาศยัมองเหน็ 

- ทางโครงการมีการติด ป้าย
แผนผงัแสดงเสน้ทางหนีไฟไว้
บรเิวณหน้าลฟิท์ทุกชัน้ รวมถงึ
มบีนัไดหนีไฟทุกชัน้ และจดัให้
มีจุดรวมพลไว้ภายในพื้นที่
โครงการ 

- รูปที่ 3-16 
รูปที่ 3-40 
รูปที่ 3-42 
รูปที่ 3-43 

 

3. ตรวจสอบประสทิธภิาพการใช้งานของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยทุกชิ้ นอย่างสม ่ า เสมอตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลติใหส้ามารถใชก้ารไดอ้ยูเ่สมอ 
หากพบว่ามกีารเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ทางโครงการมีการตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของระบบดบัเพลิง
ทุกต าแหน่ง รวมถงึอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินการอยูเ่ป็นประจ า 

- รูปที่ 3-44 
ภาคผนวกที่ 6.1 

 
 
 

4. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บรเิวณที่อุปกรณ์ตดิตัง้อยู่เพื่อใหผู้ม้าใช้บริการที่
อยูใ่กลจ้ดุเกดิเหตุสามารถใชง้านไดท้นัที 

- ทางโครงการติดป้ายวิธกีารใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
ไว้บริ เวณต าแหน่งที่ติดตัง้
อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้
ทราบและสามารถปฏิบตัไิดใ้น
กรณีฉุกเฉิน 

- รูปที่ 3-45 
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องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ) ประกอบกบัภายในอาคารจดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียัไว้ครบ
ตามที่กฎหมายก าหนด และรถดบัเพลงิสามารถเขา้ถงึอาคาร 
ดงันัน้ ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของโครงการจึงอยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได ้และหน่วยงานดบัเพลงิในทอ้งที่สามารถเขา้
มาช่วยเหลอืไดท้นัท่วงท ี
(3) ความเหมาะสมของจุดรวมพลและความสะดวกของ
รถดบัเพลิงเข้าสู่โครงการ 
     จุดรวมพลของโครงการม ี 1 แห่ง อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว
ด้านทิศใต้ของอาคาร ขนาด 70.30 ตารางเมตร บริเวณ
ดงักลา่วเป็นพื้นที่ปลกูไมย้นืตน้ จงึคดิพื้นที่ยนื 60% ดงันัน้ จะ
มีพื้นที่ส าหรับเป็นจุดรวมพลที่ให้คนเข้าไปยืนได้ 42.18 
ตารางเมตร คดิเป็นสดัสว่น 0.26 ตารางเมตร/คน  
    จากการประเมินข้างต้น พบว่า จุดรวมพลของโครงการ
สามารถรองรบัคนไดไ้มน้่อยกว่าเกณฑส์ านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ 0.25 
ตารางเมตร/คน 
   จากที่กล่าวมาในขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผลกระทบดา้นอคัคภียั
ของโครงการอยูใ่นระดบัต า่ 
 

5. ก าหนดให้มีการดูแลและบริหารจดัการพื้นที่
จุดรวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สเีขยีวใหส้ามารถใช้
งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากที่สดุ 

- ทางโครงการจดัใหม้พีื้นที่จดุรวม
พลภายในโครงการ ซึ่งสามารถ
รองรับจ า นวนคนได้อย่ า ง
เพยีงพอ  

- รูปที่ 3-16 

6. อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อคัคภียัและฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน 
เมื่อเกิดเพลงิไหมแ้ก่เจา้หน้าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์และผู้มาใช้บริการเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จากสถานี
ดบัเพลิงหวัหิน (เทศบาลเมืองหวัหิน) ซึ่งมีการ
ซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าแผนซอ้ม
ดับเพลิง และจัดซ้อมอพยพ
กรณีเกิดเพลงิไหม้เป็นประจ า
ทุ ก ปี  โ ดยล่ าสุด ได้ท าการ
ฝึ ก ซ้ อ ม เ มื่ อ วั น ที่  3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และ
ส่ ง พ นั ก ง า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยัและเจา้หน้าที่ประจ า
โครงการไปอบรมในเรื่องการ
ดบัเพลงิเบื้องตน้ กบัหน่วยงาน
ของราชการที่เกี่ยวขอ้ง  

- ภาคผนวกที่ 6.6 
ภาคผนวกที่ 6.7 

7. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเขา้มา
ภายในโครงการทราบถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ 

- ทางโครงการมีการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินภายในโครงการแก่ผู้ที่
จะเขา้มาภายในโครงการ 

- - 

8. ในกรณีเกิดเพลงิไหมใ้หอ้พยพผู้มาใช้บริการ
อาคารไปยงัจุดรวมพล และประสานกับต ารวจ
ท้อ งที่ และสถา นีต า ร วจดับ เพลิง ในพื้ น ที่
ร ับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และ
อ านวยความสะดวกในการปฏบิตักิาร  

- ทางโครงการมเีบอร์โทรติดต่อ
ฉุกเฉินไว้ เพื่ อ การประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
เพื่อระงบัเหตุเพลงิไหม ้

- รูปที่ 3-46 
 

 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-49) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)  9. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก และ
เคลยีร์พื้นที่ใหร้ถดบัเพลงิสามารถเดนิทางเข้า -
ออก พื้นที่โครงการได้โดยสะดวก และพร้อม
ปฏบิตังิาน ณ บรเิวณจดุเกดิเหตุไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ถงึการน าคนเจบ็สง่โรงพยาบาล 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล และอ านวยความสะดวก
บริเวณที่จอดรถ การจราจร
ภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา้สว่นจอดรถของอาคาร 

- รูปที ่3-7 

10. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามา
อ านวยความสะดวกและด าเนินงานได้อย่าง
รวดเรว็ 

- ทางโครงการมเีบอร์โทรติดต่อ
ฉุกเฉินไว้ เพื่ อการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
เพื่อระงบัเหตุเพลงิไหม ้

- รูปที่ 3-46 
 

     3.10 การบดบงัคล่ืนวิทยุ/
โทรทศัน์ 

     อาคารของโครงการจะท าใหเ้กิดการบดบังคลื่นวิทยุและ
โทรทศัน์เป็นพื้นที่รศัมปีระมาณ 2 เท่าของความสงูอาคาร ซึ่ง
อาคารของโครงการเป็นอาคารโรงแรมสูง 7 ชัน้ มีความสูง 
17.6 เมตร จะท าใหบ้ดบงัคลืน่วทิย/ุโทรทศัน์เป็นรศัมปีระมาณ 
36 เมตร จากที่ต ัง้อาคารโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคาร
พาณิชย์สูง 1-3 ชัน้ บ้านพกัอาศยัสูง 2 ชัน้ โรงแรมสูง 3 ชัน้ 
พื้นที่ว่าง และถนน ซึ่งผลกระทบที่คาดว่าจะไดร้บั คอื ท าให้
ความคมชดัของการรบัสญัญาณลดลง 

1. ประชาสมัพนัธ์โดยการจดัใหม้หีนังสอืแจง้ผูท้ี่
อยู่รอบโครงการในรัศมีประมาณ 36 เมตร 
ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่
โครงการท า ให้เกิดการรบกวนสัญญาณ 
เพื่อใหน้ าไปตรวจสอบและช่วยปรบัปรุง โดยมี
ก าหนดระยะเวลาให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้าง
จนถงึวนัเปิดใชอ้าคาร 

- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียน
ของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง
กรณีไดร้บัผลกระทบจากการบด
บงัแสงแดดและบดบังทิศทางลม
สามารถแจ้ งหรื อหารื อกั บ
โครงการเพื่อแก้ไขผลกระทบ 
และปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามีกรณีที่
เกิดขอ้ร้องเรียน หากพบว่ามขี้อ
ร้องเรียนเรื่ องดังกล่าว ทาง
โครงการจะเข้าไปด าเนินการ
แกไ้ขตามที่มาตรการก าหนด 

- 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-10 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-50) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

     3.10 การบดบงัคล่ืนวิทยุ/
โทรทศัน์ (ต่อ) 

 2. เมื่อมกีารร้องเรียนว่าอาคารของโครงการท า
ให้เกิดการรบกวนของสญัญาณ มีแนวทาง
แกไ้ขและลดผลกระทบ ดงัน้ี 
1) ตรวจสอบสญัญาณและปรบัแนวทิศทาง
แผงรบัสญัญาณเพื่อใหส้ามารถรบัสญัญาณได้
เหมอืนเดมิ     
2) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับ
สญัญาณได ้และจุดรบัสญัญาณภายในอาคาร
มเีพียง 1 จุด ใหโ้ครงการพิจารณาติดตัง้จาน
รับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณ
เพื่อใหส้ามารถรบัสญัญาณไดด้เีหมอืนเดมิ 
3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับ
สญัญาณได ้และจุดรบัสญัญาณภายในอาคาร
มากกว่า 1 จดุ ใหโ้ครงการพจิารณาตดิตัง้จาน
รับสญัญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณ
โดยเพิม่กลอ่งรบัสญัญาณตามจดุต่างๆ 
 

- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียน
ของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง
กรณีไดร้บัผลกระทบจากการบด
บงัแสงแดดและการบดบงัทิศทาง
ลมสามารถแจ้งหรือหารือกับ
โครงการเพื่อแก้ไขผลกระทบ 
และปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามีกรณีที่
เกดิขอ้รอ้งเรยีน 

- 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-51) 

องคป์ระกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 

(1) สงัคม 
      การด าเนินโครงการเป็นโรงแรม ซึ่งถือเป็นประโยชน์กบั
การท่องเที่ยวในหวัหิน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่เข้ามา
พักผ่อนหรือท าธุระ และต้องพักค้างคืนในพื้นที่  ส าหรับ
ผลกระทบจากการเข้ามาท างานในโครงการของพนักงาน
จ านวน 7 คน และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารโรงแรมประมาณ 158 คน 
นัน้ จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนในดา้นการใชท้รพัยากร
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
แต่เน่ืองจากผู้คนในทอ้งถิ่นอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งจะมนีักท่องเที่ยวทัง้จากชาวไทยและชาวต่างชาต ิ เขา้มาใน
ชุมชนเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุ
ยาว ดังนั ้นจึงมีความคุ้นชินกับผู้คนต่างถิ่น ประกอบกับ
ลกัษณะการด าเนินโครงการเป็นโรงแรมซึ่งไม่แตกต่างจาก
โครงการที่มอียูเ่ดมิในพื้นที่ใกลเ้คยีง การเกดิขึน้ของโครงการ
จงึเกดิผลกระทบดา้นสงัคมในระดบัต า่ 
(2) เศรษฐกิจ 
      การด าเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรม เมื่อเปิดด าเนิน
โครงการจะมีผู้เข้ามาท างานซึ่งเป็นพนักงานของโครงการ
จ านวน 7 คน และผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารโรงแรมประมาณ 158 คน 
ท าใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกจิของชุมชน เน่ืองจากก าลงัการ
ซื้อขายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ท าใหเ้กิดการกระจายรายไดแ้ละ
เกิดการหมุนเวียนเงนิตราในระบบเศรษฐกิจส่งผลต่อสภาพ
เศรษฐกจิในชุมชน/ 

      
   น าข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความเห็น
ของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของโครงการ 
มาก าหนดเป็นมาตรการ ป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มในช่วงเปิดด าเนินโครงการ
ดงัน้ี 
การจราจร 
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจ าด้านหน้า
อาคาร และทางเขา้-ออกโครงการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกและจดัระบบการจราจรบริเวณ
ทางเขา้-ออกพื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกบัถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นการลด
ระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณ
ดา้นหน้าอาคารใหล้ดลง 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแล
ระบบจราจรบริเวณทางเข้า -
ออกโคร งการ  ไม่ ใ ห้ส่ งผล
กระทบต่อรถทางตรงบนถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ
ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-7 

2. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ
ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
มองเหน็ถนนทัง้ 2 ดา้นของผูข้บัรถ 

- ตรวจสอบทางเข้า -ออกของ
โครงการไม่ใหม้สีิง่กีดขวางอยู่
เสมอ 

- รูปที่ 3-4 

3. ท าเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคนัใหช้ัดเจน
และเครื่องหมายทศิทางการเดนิรถบนพื้นถนน
โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถบริเวณ
พื้นถนนเพื่อใหผู้้ขบัรถขบัไปตามทิศทางของ
ลกูศรที่ไดก้ าหนดไว ้

- โคร งการ จัดท าส ัญลักษ ณ์
จ ร า จ ร บนพื้ นถ นนภายใน
โ ค ร งก า ร  แ ล ะ ป้ า ยแ ส ด ง
ทางเขา้-ออก 

- รูปที่ 3-35 
รูปที่ 3-36 

4. รถที่วิ่งเข้ามาในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 
30 กโิลเมตร/ชัว่โมง เพื่อลดระดบัความดงัของ
เสยีงจากรถยนต์ 

- ทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็ วรถเมื่ อ เข้าสู่พื้ นที่
โครงการใหม้คีวามเร็วไม่เกิน 30 
กม./ชม. 

- รูปที่ 3-3 
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จดัท าโดย                                                 3-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-52) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

(3) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณพื้นท่ี
ศึกษา 

     จากการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนที่คาดว่าจะไดร้ ับ
ผลกระทบจากโครงการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมขีอ้วิตกกงัวลต่อ
การด าเนินโครงการดงัน้ี 
      - กลุ่มท่ี 1 บ้านและสถานประกอบการท่ีอยู่ในระยะ
ประชิดของโครงการ จากการสมัภาษณ์เชิงลกึประชากรกลุ่ม
เสี่ยงที่ เป็นเจ้าของหรือตัวแทนของกลุ่มบ้านและสถาน
ประกอบการในระยะประชิดของโครงการ จ านวน 5 แห่ง  
แต่ไดร้บัความร่วมมอืในการแสดงความคดิเหน็จ านวน 4 แห่ง 
ซึ่งผลการสมัภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล
ในช่วงเปิดด าเนินการ คอื การจราจรตดิขดั 
      - กลุ่มท่ี 2 สถานท่ีท่ีมีความอ่อนไหวและเส่ียงท่ีจะได้รบั
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการมากเป็นพิเศษในรศัมี 1 
กิโลเมตร ซึ่งในพื้นที่การศึกษาของโครงการประกอบด้วย 
สถานศึกษา 6 แห่ง วดั 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 1 
แห่ง รวม 8 แห่ง คือ โรงเรียนสมถวิล โรงเรียนดรุณศึกษา 
โรงเรียนมธัยมสาธุการวิทยา โรงเรียนหวัหนิ โรงเรียนวังไกล
กังวล โรงเรียนเทศบาลหัวหิน วัดหัวหิน และศูนย์บริการ
สาธารณสุขแนบเคหาสน์ ซึ่งจากการสมัภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมขีอ้ห่วงกังวลในช่วงเปิดด าเนินการคอื ดา้นน ้ า
เสยี มลูฝอย และการจราจรตดิขดั 
      - กลุ่มท่ี 3 ประชากรตวัอย่างในรศัมี 100 เมตร พบว่า
ประชากรส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลอยู่บ้างในช่วงก่อสร้างมี 2 
ปัญหา ไดแ้ก่ปัญหาการจราจร และปัญหาน ้าใช ้

5. ติดป้าย “กรุณาดบัเครื่องยนต์ หา้มสตาร์ทรถทิ้งไว”้ 
บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน 
เสยีง และความรอ้นที่เกิดจากรถยนต์ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ป้ า ย  
“จอดรถกรุณาดับเครื่ องยนต์ ”  
ไวบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ 

- รูปที่ 3-6 

6. ก าหนดใหม้ลีูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนน 
รอบโครงการใหช้ดัเจน 

- โครงการจดัท าสญัลกัษณ์จราจรบน
พื้นถนนภายในโครงการ และป้าย
แสดงทางเขา้-ออกสามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจน 

- รูปที่ 3-35 
รูปที่ 3-36 

7. จดัใหเ้จา้หน้าที่ควบคมุอยา่งเขม้งวด มใิหม้ผีู้ฝ่าฝืน
สวนกระแสจราจรที่ก าหนดไว ้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิด
การจราจรตดิขดัและเพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัิเหตุ 

- จัดให้มี เจ้ าหน้ าที่ ร ั กษาความ
ปลอดภยัคอยควบคุมดูแลระบบจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อรถทางตรงบนถนน
สาธารณะดา้นหน้าโครงการตลอดเวลา 

- รูปที่ 3-7 

8. จดัใหม้ไีฟสอ่งสว่างบนถนนภายในโครงการ และป้าย
บอกทางเขา้-ออกโครงการใหช้ดัเจน 

- ภายในโครงการออกแบบให้มีการ
ตดิตัง้ไฟสอ่งสว่างทัว่พื้นที่โครงการ 
และมีป้ายทางเข้า-ออกโครงการ
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- รูปที ่3-33 

น ้าเสีย 
1. จดัให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบเติมอากาศชนิดมี
ตวักลาง ยดึเกาะ 4 ชุด โดยน ้ าทิ้งที่ออกจากระบบ
บ าบัดน ้ าเสีย ต้องมีความสกปรกไม่ เกิน 30 
มลิลกิรมั/ลติร (มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข.) ก่อนระบายออกสูท่่อระบายน ้าสาธารณะ
บรเิวณซอยหวัหนิ 51 

 
- ทางโครงการจดัให้มีระบบบ าบัดน ้ า
เสียภายในโครงการและน ้ าเสียที่
เกดิขึน้จากโครงการจะไดร้บัการบ าบัด
จากระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ 
ก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 
- 

 
รูปที่ 3-12 

2. จดัหาและส ารองชิ้นสว่นที่เสยีหายบ่อยครัง้ของระบบ
ไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ใน
เวลาอนัรวดเรว็ 

- โครงการจดัใหม้กีารส ารองชิ้นส่วนของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสยีและเครื่องมอืในการ
แก้ไขเบื้องต้นไว้ส าหรับซ่อมแซม
ชิ้นสว่นต่างๆ ที่ไดร้บัความเสยีหาย 

- - 
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จดัท าโดย                                                 3-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-53) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

      - กลุ่มท่ี 4 ประชากรตัวอย่างในรศัมี 1 กิโลเมตร 
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลอยู่บ้างในช่วง
ก่อสร้างม ี2 ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาการจราจร และปัญหาน ้า
ใช ้
     จากข้อวิตกกังวลของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการด าเนิน
โครงการและขอ้เสนอแนะที่ใหโ้ครงการปฏบิตัติามมาตรการ
ที่น าเสนออยา่งเคร่งครดันัน้ บรษิทัที่ปรกึษาฯ จะไดก้ าหนด
เป็นมาตรการเพื่อใหโ้ครงการไดน้ าไปปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดั 
 

3. จดัให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มี
ความช านาญไว้ควบคุมและปรบัปรุงคุณภาพ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัด 
น ้ าเสยีใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และมปีระสทิธภิาพสม ่าเสมอ 

- รูปที่ 3-14 
ภาคผนวกที่ 6.1 
ภาคผนวกที่ 6.2 

 
4. ตรวจสอบประสทิธภิาพและสภาพการท างาน
ทัว่ๆ ไปของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า ในกรณีที่บ าบดัฯ เกดิ
การเสียหายให้โครงการรีบด าเนินการแก้ไข
ทนัท ี

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและ
สภาพการท า งานทั ว่ ไปของ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า 

- รูปที่ 3-14 
ภาคผนวกที่ 6.2 

 

5. ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัน ้ า
เสยีของโครงการ ตามพารามเิตอร์ที่ก าหนด 
ทุก 1 เดอืน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จ ัดจ้างบริษัท  
เอ็นไวรอนเมนท์  รีเสริช แอนด์ 
เทคโนโลยี  จ ากัด เข้ามาเก็บ
ตัวอย่างน ้ าทิ้งไปตรวจวิเคราะห์
ทุกๆ 1 เดือน โดยผลการตรวจ
วิเคราะห์ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม 2566 พบว่า สว่นใหญ่มคีา่
อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที่ 3 

6. ไม่ลกัลอบปล่อยน ้ าเสยีที่ยงัไม่ผ่านการบ าบดั
ลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณะโดยตรง 

- โครงการไม่มกีารปล่อยน ้ าเสยีที่
ย ังไม่ได้ร ับการบ าบัดลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- - 

7. สูบกากตะกอนจากถงัเกรอะแต่ละแห่งทุกๆ 2 
เดือน ( เลือกให้เข้ามาสูบในวันธรรมดา
ช่ ว ง เ ว ล า  10.00-13.00 น . )  เ พื่ อ รั ก ษ า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ล ด ก า ร
แพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธ ิ

- ทางโครงการประสานหน่วยงาน
เอกชนให้เข้ามาสูบตะกอนจาก
บ่ อพักต ะกอน  2  เดือน /ครั ้ง  
หรอืตามความเหมาะสม 

- ภาคผนวกที่ 6.3  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-54) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 8. น าน ้ าทิ้งหลงัผ่านการบ าบดัไปใช้ประโยชน์ใน
การรดน ้ าต้นไมใ้นบริเวณพื้นที่สเีขยีวบริเวณ
ต่างๆ ด้วยท่อ PVC ขนาด∅ 60 มิลลิเมตร  
ที่มที่อแขนงเจาะรูโดยรอบเพื่อใหน้ ้ าซึมผ่าน
ในดนิ น ้ าทิ้งส่วนที่เหลอืจากการรดน ้ าต้นไม้
ระบายออกสูท่่อระบายน ้าสาธารณะ 

- ทางโครงการน าน ้ าทิ้งหลงัผ่าน
การบ าบัดมารดน ้ าต้นไมบ้ริเวณ
พื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ 

- รูปที่ 3-15 

9. ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแต่งกายด้วยชุดที่ร ัดกุมและ
ป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง 
ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยใหส้วมใส่ทุกครัง้
ที่ปฏบิตังิาน 

- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดู แล
ระบบบ าบัดน ้ าเสียแต่งกายด้วย
ชุดที่รดักุมและป้องกนัอนัตรายได้
ขณะปฏบิตัหิน้าที่ 

- รูปที่ 3-13 

มูลฝอย 
1. โครงการจะเข้าร่วมโครงการ Green Hotel  
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
รณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารของโรงแรมมกีารคดัแยก
มูลฝอย ก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะ
น าไปก าจัด โดยการติดประกาศเอกสาร
รณรงคเ์ผยแพร่การคกัแยกประเภทมลูฝอยไว้
บริเวณบอร์ดประชาสมัพนัธ์บริเวณหน้าลฟิต์
และชัน้ 

 
- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณหน้า
ลิ ฟ ต์ ใ ห้ ผู้ พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใ น
โครงการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้ง 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3-27 

 
 
 
 
 
 

2. จดัใหม้ภีาชนะรองรบัมูลฝอยในบริเวณต่างๆ 
ของโรงแรมจดัไว ้ดงัน้ี 
1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 5 ลติร จ านวน 2 ถงั ตัง้ไว้ในส่วนของ
หอ้งน ้ า 1 ถงั (ถงัรองรบัมูลฝอยย่อยสลายได)้ 
และในส่วนห้องพกั 1 ถัง (ถังรองรบัมูลฝอย
ทัว่ไป) 

- ทางโครงการให้มีถงัขยะส าหรบั 
รองรับขยะประจ าห้องต่ า งๆ  
ใหเ้พียงพอส าหรบัปริมาณขยะที่
จะเกดิขึน้ในแต่ละวนั 

- รูปที่ 3-28 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-55) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 2) หอ้งน ้ าบริเวณส่วนกลาง และหอ้งน ้ า
พนักงาน (ชาย/หญงิ) ในหอ้งสว้มจะจดัถงั
รองรบัมลูฝอยยอ่ยสลายไดค้วามจ ุ 5 ลติร  
ไว้ห้องละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือ
นอกห้องส้วมจัดภาชนะรองรับมูลฝอย
ทัว่ไปขนาด 50 ลติร จ านวน 1 ถงั 
3) ส่วนบริการอาหาร จัดให้มีภาชนะ
รองรบัมูลฝอยขนาด 120 ลติร จ านวน 2 
ถัง ส าหรับมูลฝอยทัว่ไป 1 ถัง และมูล
ฝอยยอ่ยสลายได ้1 ถงั 

   

3. ใหม้แีมบ่า้นคอยตรวจสอบปรมิาณมลูฝอย
ในภาชนะรองรบัทุกๆ 1 ชัว่โมง (ยกเว้น
ในหอ้งพกัจะตรวจสอบและเกบ็ขนทุกวนั) 
หากเต็มจะเปลี่ยนภาชนะรองรบัใหม่ให้
ทนัท ี

- ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้าน คอย
ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมมูลฝอย
ภายในภาชนะรองรบั เพื่อไม่ใหม้ขียะ
ตกคา้ง 

- รูปที ่3-29 

4. รวบรวมมลูฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใสถุ่ง
ด ามดัปากถุงแน่นตรวจสอบไมใ่หม้รีอยรัว่ 
เพื่อรอใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล
เมอืงหวัหนิเขา้มาเก็บขนได้สะดวก และ
ใชเ้วลาในการเกบ็ขนไมม่าก 

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บ้านรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่แยกประเภทแล้วใส่ใน
ถุงด า และมดัปากถุงอย่างแน่นหนา  
ก่อนน ามาทิ้งหอ้งพกัขยะรวม 

- รูปที ่3-30 
รูปที ่3-31 

5. ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของ
โคร งการมีกา รคัดแยกมูลฝอยเป็น  
4 ประเภท ไดแ้ก่ มลูฝอยยอ่ยสลายได ้มลู
ฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทัว่ไป และมูลฝอย
อนัตราย เพื่อลดปรมิาณมลูฝอยที่จะน าไป
ก าจดั โดยใหค้วามรูใ้นการคดัแยกมลูฝอย
แก่พนักงานเกบ็ขนมลูฝอยของโครงการ 

- โครงการติดป้ายประชาสมัพันธ์การ
คดัแยกขยะมลูฝอยไวท้ี่บรเิวณหน้าถงั
ขยะเพื่อให้พนักงานคัดแยกขยะให้
ถูกตอ้งตามประเภท 

- รูปที ่3-27 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-56) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 6. จดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยรวมอยูท่ี่บรเิวณชัน้ 1 
ของอาคาร ภายในแบ่งส ัดส่วนส าหรับ
รองรบัมลูฝอยเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ (มูลฝอย
เปียก) ขนาด 1.05 ตารางเมตร ความสงูเกบ็
กัก 1.5 เมตร ปริมาตรเก็บกัก 1.575 
ลกูบาศก์เมตร ขณะที่มมีลูฝอยยอ่ยสลายได้
เกิดขึ้นในโครงการทัง้หมด 0.32 ลูกบาศก์
เมตร/วนั จงึสามารถรองรบัได ้ประมาณ 4 
วนั 
2) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 
ลิต ร  จ า น วน  2  ถั ง  ป ริ ม าณมู ลฝอย 
รีไซเคิลเกิดขึ้นในโครงการทัง้หมด 0.1 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 
ประมาณ 3 วนั 
3) ถงัรองรบัมูลฝอยทัว่ไป ขนาด 240 ลติร 
จ านวน 1 ถงั ปริมาณมูลฝอยทัว่ไปเกิดขึ้น
ในโครงการทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/
วนั จงึสามารถรองรบัได ้ประมาณ 16 วนั  
4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 1.05 
ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร  
คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 1.575 ลูกบาศก์
เมตร ขณะที่ปรมิาณมลูฝอยอนัตรายเกดิขึ้น
ในโครงการทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/
วนั จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 105 วนั 

- โครงการจดัให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 
อยูบ่รเิวณดา้นหลงัโครงการ 

- รูปที ่3-31 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-57) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 7. ใหแ้มบ่า้นของโครงการมกีารคดัแยกมลูฝอย
รีไซเคิล ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวด
พลาสตกิใส ขวดพลาสตกิขุน่ กระดาษ ขวด
แก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เมื่อภาชนะ
รองรับมูลฝอยรีไซ เคิล เต็มแม่บ้านจะ
ประสานกบัผูร้บัซื้อมลูฝอยรีไซเคลิมารับซื้อ
ต่อไป 

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บ้านรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่แยกประเภทแล้วใส่ใน
ถุงด า และมดัปากถุงอย่างแน่นหนา  
ก่อนน ามาทิ้ งที่พักขยะรวม และ
ประสานงานกับเทศบาลเมืองหวัหนิ
ใหม้ารบัไปก าจดัต่อไป 

- รูปที ่3-30 
ภาคผนวกที่ 6.4 

8. จดัใหม้แีนวท่อรวบรวมน ้ าเสียจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอยรวม เข้าไปบ าบัดยงัระบบ
บ าบดัน ้ าเสยีรวมของโครงการก่อนระบาย
ออกสูท่่อระบายน ้าสาธารณะบรเิวณซอยหวั
หนิ 51  

- ทางโครงการมแีนวท่อรวบรวมน ้ าเสยี
เ ข้ า ไปบ า บัด ยัง ร ะ บบบ า บัดน ้ า
เสีย ก่อนร ะบายลงท่ อระบายน ้ า
สาธารณะ 

- รูปที ่3-32 

9. ติดตัง้ไฟส่องสว่าง พร้อมป้ายบอกช่วงเวลา
เกบ็ขนมลูฝอยบรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- ภายในโครงการจดัให้มีไฟส่องสว่าง
ทัว่พื้นที่โครงการ 

- รูปที ่3-33 
รูปที ่3-34 

10. จดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ดา้นการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้า
มาเกบ็ขนมลูฝอยในโครงการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่คอยดแูล และ
อ านวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ 
การจราจรภายในโครงการ  และ
บรเิวณทางเขา้สว่นจอดรถของอาคาร 

- รูปที ่3-7 

11. ก าหนดระเบียบวธิปีฏบิตัใินการจดัการมูล
ฝอยไว ้ดงัน้ี 
11.1 การรวบรวมมลูฝอยจากแหลง่ก าเนิด 
1) ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยมี
ขอ้ความระบุประเภท มูลฝอยไว้ขา้งหลงั 
ดว้ยค าว่า “มลูฝอยยอ่ยสลายได”้ “มลูฝอย
ทัว่ไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอย
อนัตราย” 

- ทางโครงการก าหนดระเบยีบวธิปีฏบิตัิ
ในการจดัการมูลฝอยแก่ผู้ที่อาศัยอยู่
ภายในโครงการ และก าชบัใหป้ฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบอยา่งเคร่งครดั 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-58) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 2) ภ า ช น ะ ที่ ใ ช้ บ ร ร จุ มู ล ฝ อ ย ใ ช้
ถุงพลาสติกสีด าที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดงา่ย 
3) ภาชนะรองรบัมูลฝอยที่ใช้ถงัมูลฝอย
พลาสติกที่มคีวามแข็งแรงทนทานและมี
ฝาปิดมดิชดิ 
4) ใหใ้ชถุ้งพลาสตกิสดี าสวมรองไวใ้นถงั
มูลฝอยทุกถงัที่วางไว้ในส่วนต่างๆ ของ
โครงการ เช่น ห้องพัก ห้องน ้ าบริการ
สว่นกลางและสว่นบรกิารอาหาร 

   

11.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่ง
รองรบัมลูฝอย 

1) เขยีนฉลากพมิพ์หรอืใชส้ติ๊กเกอร์หรือ
สกรีนติดไว้ข้างถงัที่ใช้ในการเก็บขนมูล
ฝอยจากถงัรองรบัมลูฝอยแยกประเภทใน
แต่ละจุดเพื่อความสะดวกและป้องกัน
ความสับสนของแม่บ้านในการแยก
ประเภทและจดัหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
รวบรวมไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
2) มูลฝอยที่ สามารถน าไปใช้ได้อีก 
(Recycle) ไดแ้ก่ โลหะ พลาสตกิ กระดาษ 
ขวดแก้ว ใหแ้ยกไว้ขายกบัผู้รบัซื้อและยงั
เป็นการช่วยลดปรมิาณมูลฝอยที่จะน าไป
ก าจดั 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-59) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 3) จดัใหม้แีมบ่า้นท าหน้าที่รวบรวมมูลฝอย
จากแต่ละจุดมายงัห้องพักมูลฝอยรวมให้
หมดในแต่ละวัน โดยก าหนดช่วงเวลา 
13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เขา้พักส่วน
ใหญ่ออกไปเที่ยวหรอืท าธรุะสว่นตวั 
4) ถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงใหผู้กมดัปากถุง
ใหแ้น่น ทัง้น้ีถุงรองรบัมลูฝอยไมบ่รรจุจนเต็ม 
ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง 
5) ภาชนะที่รองรบัมลูฝอยหลงัจากที่มกีาร
เ ก็ บ มู ล ฝ อ ยอ อก ไปแล้ว ใ น แต่ ล ะ วัน  
ให้แม่บ้านล้างท าความสะอาดถังมูลฝอย
ก่อนที่จะน ามาวางไวป้ระจ าที่เดมิ 
6) ใหแ้ม่บ้านท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆา่
เชื้อบรเิวณที่วางถงัมลูฝอยแต่ละชัน้ทุกวนั 

   

11.3 การล าเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูล
ฝอยรวม 

1) ในการล าเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้อง
บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดชัน้หน่ึง เพื่อ
ป้องกนัการรัว่ไหลของน ้าชะมูลฝอยและการ
ตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถ เข็น 
ทัง้น้ีถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประ เภท
ชดัเจน ส าหรบัรถเขน็ มลูฝอยตอ้งติดฉลาก 
“ใชส้ าหรบัมลูฝอยเท่านัน้” 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-60) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 2) ล าเลยีงภาชนะรองรบัมูลฝอยดว้ยความ
ระมดัระวงั หา้มกลิ้งหรือโยนภาชนะรองรบั
มูลฝอย แต่ใหบ้รรจุใส่ถงัที่วางไว้บนรถเขน็
แทน ทัง้น้ี โครงการต้องจดัให้มีรถส าหรบั
เขน็มลูฝอยไวอ้ยา่งน้อย 1 คนั 
3) หากมอีุบตัเิหตุที่ท าใหถุ้งรองรบัมูลฝอย
แตกและหล่นลงที่พื้นใหผู้้ท าหน้าที่ เก็บขน
สวมถุงมอืยางที่หนาและเกบ็มลูฝอยใสถุ่งใบ
ใหม่ทันที ทัง้น้ี ผู้ท าหน้าที่ดงักล่าวจะต้อง
เปลีย่นถุงมอืใหมก่่อนท างานในหน้าที่ต่อไป 
หากจ า เ ป็นต้องสัมผัสประตูราวบันได 
บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทัว่ไปใช้สอย ต้องท า
ความสะอาดตวัเองและเปลี่ยนถุงมอืใหมใ่ห้
เรียบร้อยก่อน หลงัจากนัน้ใหเ้ช็ดถูบริเวณ
ดงักลา่วดว้ยน ้ายาฆา่เชื้อโรค 
4) ตดิป้ายระบุเวลาเกบ็ขนมลูฝอยและแจ้ง
แม่บ้านให้น ามูลฝอยออกมาพักรอให้
สมัพันธ์กับการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของ
เทศบาลเมอืงหวัหนิ เพื่อความสะดวกและ
รวดเรว็ในการท างาน 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-61) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 11.4 หอ้งพกัมลูฝอยรวม 
1) ตรวจสอบหอ้งพกัมูลฝอยรวมไม่ใหม้มีูล
ฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรบั
หากมกีารตกคา้งต้องรีบแจง้ใหร้ถเก็บขนมูล
ฝอยของเทศบาลเมอืงหวัหนิเขา้มาเกบ็ขน 
2) จัดให้มีพนักงานคอยท าความสะอาด
บริเวณหอ้งพกัมูลฝอยรวมทุกครัง้หลงัจากที่
รถเกบ็มลูฝอยไดเ้ขา้มาเกบ็ขนแลว้ 
3) หลงัการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวนัต้อง
ล้างท าความสะอาดภาชนะ รถเข็น และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยดว้ย
น ้ายาฆา่เชื้อก่อนน ามาใชใ้หม ่
11.5 การป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
1) ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวนั 
เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะน าโรค และกลิ่น
จากมลูฝอยที่ตกคา้ง 
2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จดัเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ท า
หน้าที่เกี่ยวกบัการจดัการมลูฝอย 
3) ต้องคอยสงัเกตดว้ยว่าภาชนะรองรับมูล
ฝอยและถุงบรรจุมลูฝอยระหว่างการเกบ็ขนมี
รอยรัว่/แตกหรอืไม ่ถา้มตีอ้งรบีเปลีย่นภาชนะ
ใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดงัเดมิและภาชนะ
ทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครัง้เพื่อป้องกัน
แมลงและพาหะน าโรคลงไปคุย้เขีย่ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-62) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 
ของความจถุุง เพื่อความสะดวกในการมดัและ
ขนส่ง ห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่าง
เสน้ทางล าเลยีงโดยเดด็ขาด 
5) ก าชบัใหพ้นักงานที่ปฏิบตัิหน้าที่เก็บขน
มูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่ ร ัด กุมและ
ป้องกนัอนัตรายได ้เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท 
ถุงมอืยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูก โดยใหส้วม
ใสทุ่กครัง้ที่ปฏบิตังิาน 
6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจ าวนั ต้องน าถุง
มอืยาง ผ้ายางกนัเป้ือนและรองเท้าที่ใชไ้ปท า
ความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือยางให้ท า
ความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมอื โดยน า
ทัง้ 3 อย่างไปล้างด้วยน ้ าผงซักฟอกรวมทัง้
อาบน ้าทนัท ี

   

น ้าใช้ 
1. ประชาสมัพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น ้ าอย่าง
ประหยดัโดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็น
ค ว า ม ส า คัญ ข อ ง ท รัพ ย า ก ร น ้ า ที่ บ อ ร์ ด
ประชาสมัพนัธ์ภายในโครงการและโถงลฟิต์ขึน้-
ลงของอาคาร และหอ้งพกัทุกหอ้ง 

 
- ทางโคร งการได้ติด ป้ายรณรงค์   
ขอความร่วมมอืใหผู้้ใช้บรกิารช่วยกนั
ใช้น ้ าอย่างประหยัด ผ่านทางป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

 
- 

 
รูปที่ 3-19 

2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน ้ าและระบบเส้นท่อ
ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ หากพบว่ามกีาร
ช ารุดใหร้บีแกไ้ขทนัท ี

- ท า ง โ ค ร งก า ร จัด ใ ห้มีพ นั ก ง า น
ตรวจเช็คระบบจ่ายน ้ า และเสน้ระบบ
ท่อประปาเพื่อให้อยู่ในสภาพดเีสมอ 
ห า ก พ บ ว่ า มี เ ห ตุ บ ก พ ร่ อ ง  
ทางโครงการจะด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 
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จดัท าโดย                                                 3-65 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-63) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 3. ใชส้ขุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ประหยดัน ้า - ทางโครงการไดเ้ลอืกใช้สขุภณัฑ์ เช่น 
ฝั ก บั ว  ก๊ อ ก น ้ า ป ร ะ ห ยั ด น ้ า 
และชกัโครก 

- รูปที่ 3-20 

4. จดัใหม้รีะบบสบูน ้าภายในโครงการ ซึ่งท าหน้าที่
สูบจ่ายน ้ าไว้ภายในอาคารเท่านัน้ โดยไม่ดงึน ้ า
ใช้มาจากท่อประปาโดยตรงดว้ยวิธสีูบหรือเพิ่ม
แรงดนัน ้ า ทัง้น้ี การเชื่อมต่อท่อประปามาใชใ้น
โครงการใช้วิธีปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดนั
ปกติของท่อจ่ายประปาเพื่อให้ชุมชนท้ายน ้ า
ไดร้บัผลกระทบจากโครงการน้อยที่สดุ 

- โครงการมีระบบสูบน ้ าไว้ส าหรับสูบ
จา่ยน ้าไวใ้ชภ้ายในอาคารโครงการ 

- รูปที่ 3-21 

5. ส ารองน ้าใชส้ าหรบัอาคารใชไ้ดไ้มน้่อยกว่า 3 วนั 
ตามรายละเอยีดโครงการที่ไดอ้อกแบบไว ้

- โครงการมกีารส ารองน ้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคไว้ในถังส ารองบน
ดาดฟ้าและใตด้นิของโครงการ 

- รูปที่ 3-22 

6. จัดให้มีถังเก็บน ้ าส ารองเป็นถังเก็บน ้ าใต้ดิน 
ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 ถัง  
มปีริมาตรเก็บกกัรวม 200 ลูกบาศก์เมตร และ
ถงัเกบ็น ้าชัน้ดาดฟ้า ขนาดความจ ุ2.5 ลกูบาศก์
เมตร จ านวน 4 ถัง มีปริมาตรเก็บกักรวม 10 
ลกูบาศก์เมตร รวมทัง้หมด 210 ลกูบาศก์เมตร  

- โครงการจัดให้มีถัง เก็บน ้ า ใต้ดิน  
และถังเก็บน ้ าชัน้ดาดฟ้า เพื่อส ารอง
น ้าในการอุปโภค-บรโิภค 

- รูปที่ 3-22 

7. โครงการก าหนดเวลาเปิดวาล์วรับน ้ าจากท่อ
ประปาภายนอกเข้ามาเก็บยังถังเก็บน ้ าของ
โครงการโดยเลือกช่วงเวลาที่ประชาชนใน
บริเวณใกล้เคียงมีการใช้น ้ าน้อยที่สุด ก าหนด
เปิดรบัน ้ าในช่วงเวลา 24.00-05.00 น. โดยการ
ติดตัง้ Solinoid Valve เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด
ของน ้ าประปาอัตโนมัติ และการตัง้ Timer 
ควบคมุเวลาการเปิด-ปิดอตัโนมตั ิ

- ทางโครงการไดก้ าหนดเวลาเปิด-ปิด
วาลว์รบัน ้าจากท่อประปาภายนอกเขา้
มาเก็บยงัถังเก็บน ้ าของโครงการให้
เหมาะสมกบัช่วงเวลา 
 

- - 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-64) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 8. ลา้งท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าส ารองเพื่อสขุภาพ
อนามยัที่ด ีของผูม้าใชบ้รกิาร โดยก าหนดให ้
1) ลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้าส ารอง (ทัง้ถงั
เ ก็ บ น ้ า ใ ต้ ดิน แล ะถัง เ ก็ บ น ้ า ชั ้น ดาด ฟ้ า )  
ทุก 6 เดอืน โดยมวีิธใีนการลา้งท าความสะอาด
ถงั ดงัน้ี 
(1) ใส่น ้ าใหเ้ต็มถงัจากนัน้แลว้ใส่คลอรีนน ้ าหรือ

คลอรีนผง โดยใหใ้ช้ปริมาณคลอรีน/ปริมาณ
น ้ าตามสดัส่วนดงัน้ี (การประปานครหลวง 
www.mwa.co.th) 
- คลอรีนชนิดน ้ า 5% : น ้ ายาคลอรีน 100  
ซ.ีซ/ีน ้า 1 ลกูบาศก์เมตร 
- คลอรีนชนิดน ้ า 10% : น ้ ายาคลอรีน 50  
ซ.ีซ.ี/น ้า 1 ลกูบาศก์เมตร 
- สารคลอรีนชนิดผงที่ใช้ในการท าความ
สะอาดถังเก็บน ้ าที่เลือกใช้มีความเข้มข้น 
60% และ 65% 

(2) กวนน ้าและคลอรีนใหเ้ขา้กนัเพื่อใหค้ลอรีน
ท าปฏกิริยีากบัน ้าอยา่งทัว่ถงึแช่ไวป้ระมาณ 
3 ชัว่โมง แล้วจึงปล่อยน ้ าออกจากถังให้
หมดคลอรนีจะฆา่เชื้อโรคภายในถงั 

(3) ใสน่ ้าประปาที่สะอาดลงไป 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารลา้งถงัส ารอง
น ้ าเป็นประจ า ทุก 6 เดือน หรือตาม
ความเหมาะสม 
 

- รูปที่ 3-23 

 
  

http://www.mwa.co.th/
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จดัท าโดย                                                 3-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-65) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.1 สงัคมและเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 2) ในการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ าใช้ 
ก าหนดให้เลือกวันและช่วงเวลาที่ผู้มาใช้
บริการภายในโครงการส่วนใหญ่ไม่อยู่ใน
โครงการ เช่น วันจันทร์ -ศุกร์ ช่วงเวลา
ประมาณ 10.00-13.00 น. และแจ้งให้ผู้มา
ใช้บริการทราบโดยติดประกาศไว้หน้าโถง
ลิฟต์ชั ้นล่าง ก่อนล้างถังไม่ น้อยกว่ า 1 
สปัดาห ์

   

9. จดัใหม้ฝีาถงัเกบ็น ้าทุกแหง่จ านวน 2 ฝา/ถงั - โครงการมฝีาถงัเกบ็น ้าจ านวน 2 ฝา/ถงั  - รูปที่ 3-22 
    4.2 ศาสนา ประเพณีและ
วฒันธรรม 

     การด าเนินโครงการเป็นอาคารโรงแรมเพื่อรองรบั
นักท่องเที่ ยวที่ เข้ามาพักในเขตอ า เภอหัวหิน  
แต่เน่ืองจากพื้นที่อยู่ในเขตเมอืงท่องเที่ยว ซึ่งคนใน
ท้องถิ่นต้องพบปะคนต่างถิ่นหรือชาวต่างชาติอยู่
เสมอ จงึปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวิถีชีวิต ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีด ังนั ้น 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อด้านศาสนาประเพณี และ
วฒันธรรม จะเกดิขึน้ในระดบัต า่ 

    

    4.3 การศึกษา      ในเขตเทศบาลเมอืงหวัหนิ มสีถาบนัการศกึษาใน
ระดับต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนอยู่หลายแห่ง  
ซึ่งประชาชนในชุมชนใกลเ้คยีงสามารถส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาในสถาบันเหล่านัน้ได้โดยสะดวก และมี
ปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการ ประกอบกับ
โครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรมซึ่งมผีู้เขา้มาใช้
บริการเพียงชัว่คราว ดงันัน้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
การศกึษาจงึคาดว่าจะอยูใ่นระดบัต า่ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-66) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.4 สาธารณสุข      เมือ่โครงการเปิดด าเนินโครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบ
สาธารณูปโภคที่เพียบพร้อม นอกจากน้ีบริเวณ
ใ กล้ เ คีย งพื้ น ที่ โ ค ร งก า ร อ ยู่ ห ล า ยแห่ ง  เ ช่ น 
โรงพยาบาลซาลเปาโล (หวัหนิ) โรงพยาบาลกรุงเทพ 
และโรงพยาบาลหัวหิน ดังนั ้นการเกิดขึ้น ขอ ง
โครงการจะส่งผลกระทบด้านการสาธารณสุขใน
ระดบัต า่ 

1. ดูแลรักษาความสะอาดภายใน โคร งการ 
โดยเฉพาะบริเวณถังรองรับมูลฝอยแต่ละจุด 
หอ้งพกัมูลฝอยรวม ระบบบ าบดัน ้ าเสยีและท่อ
ระบายใหอ้ยูใ่นสภาพด ีเรยีบรอ้ย เพื่อมใิหเ้ป็นที่
เพาะพนัธุข์องแมลงและสตัว์น าโรค 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานดูแล
ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและความ
สะอาดของโครงการอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3-1 

2. จดัใหม้ตีู้ยาสามญัประจ าบ้านเพื่อคอยใหบ้รกิาร
แก่ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารที่อาจมกีารเจบ็ป่วยเลก็ๆ น้อย 
พร้อมทั ้งจ ัด เตรียมรถน าส่งผู้บ าด เ จ็บ ไป
โรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบตัิเหตุรุนแรง หรือกรณี
ฉุกเฉิน 

- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และยาสามญัประจ า
บ้านคอยบริการแก่ผู้ เข้า ใช้บริการ
โครงการ 

- รูปที่ 3-47 

3. จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดัการ และ
จัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่เจ้าหน้าที่/
แมบ่า้นที่ท าหน้าที่เกบ็ขนมลูฝอย 

- ทางโครงการติดป้ายประชาสมัพนัธ์
บริเวณหน้าลฟิต์ใหผู้พ้กัอาศยัภายใน
โครงการคดัแยกขยะมลูฝอยก่อนทิ้ง 

- รูปที ่3-27 

4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน ้ า เสีย 
แม่บ้านเก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่
ร ัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม 
รองเท้าบู๊ท ถุงมอืยาง ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก 
โดยใหส้วมใสทุ่กครัง้ที่ปฏบิตังิาน 

- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบดัน ้ าเสยีแต่งกายด้วยชุดที่ร ัดกุม
และป้องกันอันตรายได้ขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 

- รูปที่ 3-13 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-67) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.5 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

     เน่ืองจากการด าเนินโครงการมีล ักษณะเป็น
โรงแรมที่ใหบ้รกิารหอ้งพกัคา้งแรมชัว่คราว กจิกรรม
ที่ มีความเสี่ยงต่อด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัจะเกดิกบัแมบ่า้นที่มหีน้าที่เกี่ยวกบัการเรื่อง
มูลฝอย และพนักงานที่ดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียที่มี
ความเสีย่งจากการท างานมากที่สดุจากการสมัผสัทาง
ผิวหนังและการหายใจ หากไม่มอีุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือไม่ปฏิบตัิตาม
วธิเีกบ็ขนมลูฝอยที่ถูกตอ้งหรอืการสมัผสัน ้าเสยี เพื่อ
เป็นการลดผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจะให้
พนักงานดงักล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล
อย่ า ง เหมาะสมทุ กครั ้งที่ ปฏิบัติก า รอย่ า งถูก
สขุลกัษณะ 

1. จดัการดแูลรกัษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาท ิ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีน ้าใช ้หอ้งพกัมลูฝอย หอ้งน ้า 
ฯลฯ โดยใหแ้ม่บ้านหรือเจา้หน้าที่ประจ าอาคาร
ดแูลอยา่งเป็นระบบ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่ดูแลและท า
ความสะอาดภายในโครงการ และ
ตรวจสอบหอ้งพกัมลูฝอยเป็นประจ า 

-   รูปที ่3-1 
 รูปที ่3-48 

 

2. บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลฟิต์ ตาม
ระยะเวลาที่ เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้อง
เปลีย่นทนัทเีมือ่ครบก าหนดอายกุารใชง้าน 

- ทางโครงการจัดให้มีช่างตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

- รูปที ่3-49 
ภาคผนวกที่ 6.1 

 
3. ใหแ้ม่บ้านที่มหีน้าที่เกี่ยวกบัการจดัการมูลฝอย
ปฏบิตัติามวธิเีกบ็ขนมลูฝอยที่ถูกตอ้ง 

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บ้านรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่แยกประเภทแล้วใส่ใน
ถุงด า และมดัปากถุงอย่างแน่นหนา  
ก่อนน ามาทิ้งที่พกัขยะรวม 

- รูปที ่3-29 
รูปที ่3-30 
รูปที ่3-31 

4. ให้พนักงานที่ดูและระบบบ าบดัน ้ าเสยี สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลอยา่งเหมาะสมทุกครัง้
ที่ปฏบิตังิาน 

- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบดัน ้ าเสยีแต่งกายด้วยชุดที่ร ัดกุม
และป้องกันอันตรายได้ขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 

- รูปที่ 3-13 

    4.6 ความปลอดภยั
สาธารณะ 

     โครงการไดจ้ดัใหม้กีฎระเบยีบขอ้บงัคบัและจดัให้
มเีวรยามคอยรกัษาความปลอดภัยภายในโครงการ
ตลอด 24 ชัว่โมง และมีการติดตัง้กล้องวงจรปิด 
จดัท าทะเบียนผู้มาใช้บริการหอ้งพกัพร้อมขอส าเนา
บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ดงันัน้ จึงคาดว่าจะ
สง่ผลกระทบในเรื่องความปลอดภยัต่อชุมชนโดยรอบ
ในระดบัต า่ 

1. ให้พนักงานของโครงการเข้มงวดเรื่องความ
ปลอดภัย  โดยขอร ายชื่ อ  ที่ อ ยู่  ต ามบัตร
ประชาชน/หนังสอืเดนิทางเขา้พกัไวทุ้กครัง้ 

- พนักงานมกีารขอขอ้มลูผูเ้ขา้พกัอาศยั
เพื่อความปลอดภยัก่อนเขา้พกัทุกครัง้ 

- รูปที่ 3-50 

2. ออกกฎระเบยีบส าหรบัผูเ้ขา้พกัในโครงการ หา้ม
ใช้ห้องพักเ ป็นแหล่งมัว่สุมยาเสพติดหรือ
เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด โดยท าคู่มอืกฎระเบียบ
ในการเขา้พกัแจกไวใ้นหอ้งพกัทุกหอ้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีกฎระเบียบ
ส าหรบัใหผู้พ้กัอาศยัปฎิบตัเิมือ่เขา้พกั
ในโครงการตดิไวทุ้กหอ้ง 

- รูปที่ 3-51 

3. จดัให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยประจ า
ทางเขา้-ออกอาคารและลานจอดรถยนต์ตลอด 
24 ชัว่โมง 

- จดัใหม้เีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยั
คอยควบคุมดูแลระบบจราจรบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ  

- รูปที่ 3-7 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-68) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

    4.6 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 4. จดัใหม้กีารตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในบรเิวณอาคาร
โครงการโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกและ
หน้าทางเดนิหอ้งพกั 

- ทางโครงการไดม้กีารตดิตัง้กลอ้งวงจร
ปิด โดยรอบพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-52 

    4.7 ทศันียภาพและ
สุนทรียภาพ  

(1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติอนั
ควรอนุรกัษ์ 

     จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจาก
ทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา กองโบราณคดี  
กรมศิลปากร (2558) พบว่า ในรศัมรีอบโครงการ 1 
กิโลเมตร ไม่มแีหล่งโบราณสถานตัง้อยู่ และจากการ
ตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 
จากกองอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรม 
(2547) พบว่า ในรัศมีรอบโครงการ 1 กิโลเมตร  
มีแหล่งธรรมชาติอนัควรอนุรกัษ์ ได้แก่ หาดหวัหนิ 
โดยโครงการตัง้อยู่ห่างจากแหล่งดังกล่าว เ ป็น
ระยะทางประมาณ 312 เมตร ดงันัน้โครงการต้อง
ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการฯ ในการลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และทศันียภาพในบริเวณ
โครงการใหม้คีวามสวยงามตามที่ออกแบบไว้อย่าง
เคร่งครัด ทัง้น้ีเมื่อมองจากหาดหวัหินซึ่งตัง้อยู่ใกล้
พื้นที่ โครงการมากที่สุดจะไม่สามารถมอง เห็น
โครงการไดเ้น่ืองจากเป็นการก่อสรา้งอาคารที่มคีวาม
สงูเพยีง 7 ชัน้เท่านัน้ผลกระทบจงึอยูใ่นระดบัต า่ 

1. โครงการจดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวภายในบรเิวณต่างๆ 
รวม 928.9 ตารางเมตร โดยจดัเป็นพื้นที่ปลูกไม้
ยืนต้นชัน้ล่างรวม 499.7 ตารางเมตร ที่เหลือ
เป็นไมพุ้่ม ไมค้ลมุดนิ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารเป็น
ประจ า รวมถึงดูแลให้อยู่ในสภาพดี
และสวยงามตามแบบภูมสิถาปัตย ์

- รูปที่ 3-2 
รูปที่ 3-5 

2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มี
สภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่
ออกแบบไว ้

- ทางโครงการมีการตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของตน้ไม ้ไมพุ้่ม ไมค้ลุม
ดนิที่ปลูกในโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- รูปที่ 3-18 

3. ดแูลและตดัแต่งตน้ไมท้ี่ปลกูภายในโครงการใหม้ี
สภาพดแีละสวยงามอยูเ่สมอ 

- ตรวจสอบตน้ไมแ้ละพชืคลมุดนิที่ปลูก
ภายในโครงการ  ให้อยู่ ในสภาพ
สมบูรณ์อยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3-2 

4. ตลอดแนวเขตที่ดนิใหป้ลกูไมย้นืตน้โดยรอบเพื่อ
เป็นแนว Buffer Zone ช่วยดกัฝุ่ นละออง และ
เพิม่ความเป็นส่วนตวัระหว่างพื้นที่โครงการและ
ชุมชน 

- ทางโครงการไดป้ลกูไมย้นืตน้แนวเขต
ที่ดิน เพื่อป้องกันการกระจายของ
มลพษิที่เกดิจากรถยนต์ออกไปสู่พื้นที่
ใกลเ้คยีง 

- รูปที่ 3-5 

5. ดูแลสภาพภายนอกของอาคารรวมทัง้สีของ
อาคารใหอ้ยู่ในสภาพที่สวยงามตามที่ออกแบบ
ไว ้

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานดูแล
ความเป็นระ เบียบเรียบร้อยของ
โครงการอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3-1 
รูปที่ 3-18 

 
6. จดัใหม้คีนสวนไว้คอยดูแลรดน ้ าต้นไม ้และดูแล
การเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่าตายให้
ปลูกซ่อมแซมทันที เพื่อประโยชน์แก่ผู้มาใช้
บรกิารตลอดอายโุครงการ 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนดูแลไมย้นืตน้
ห า ก พ บ ว่ า ต้ น ใ ด ต า ย ห รื อ ไ ม่
เจรญิเตบิโตจะปลกูตน้ใหมท่ดแทน 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-69) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.7 ทศันียภาพและ
สุนทรียภาพ (ต่อ) 

(2) ความกลมกลืนกบัสภาพโดยรอบ 
ลักษณะภูมิสถาปัตย์ของอาคารภายนอกเมื่อ

ก่อสร้างแลว้เสร็จจะมลีกัษณะเป็นอาคารที่มรีูปแบบ
คอนกรีตสูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร โทนสเีทาและสี
ฟ้า มกีารจดัสวนรอบแนวเขตที่ดนิเพื่อใหเ้กิดความ
ร่มรื่นเหมาะแก่การพกัผ่อนของผู้มาใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น ส าหรับการประเมินผลกระทบด้านต่างๆ  
จะพจิารณาตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
     - ลกัษณะภมิูทศัน์ของบริเวณโดยรอบ: บรเิวณ
ใกลเ้คยีงพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์
สงู 1-3 ชัน้ บา้นพกัอาคารสงู 2 ชัน้ โรงแรมสงู 3 ชัน้ 
พื้นที่ว่าง และถนน จากสภาพแวดลอ้มดงักล่าวจึงท า
ให้อาคารของโครงการมีความแตกต่างจากพื้นที่
ใกลเ้คยีงไมม่ากนัก ดงันัน้ ผลกระทบดา้นทศันียภาพ
จงึอยูใ่นระดบัต า่ 
      - ความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม: อาคาร
ของโครงการเป็นอาคารที่มีความสูง 7 ชัน้ ทัง้น้ี  
ได้เสนอภาพเชิงซ้อนเปรียบเทียบก่อนและหลังมี
โครงการ ดงัน้ี 
        1) มุมมองท่ี 1 มุมจากทิศเหนือ พบว่า ก่อน
พฒันาโครงการ เมื่อมองเขา้ไปยงัพื้นที่โครงการจะ
เหน็พื้นที่ว่างรกร้าง แต่เมื่อมโีครงการจะเปลี่ยนเป็น
โรงแรมสูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ซึ่งสามารถ
มองเหน็อาคารโครงการไดช้ดัเจน แต่มตี้นไมบ้ดบงั
ตัวอาคารของโครงการ ดังนั ้น ผลกระทบด้าน
ทศันียภาพจงึอยูใ่นระดบัปานกลาง และอยูใ่นระดบั
ที่ยอมรบัได ้

7. ดูแลไม้ยืนต้นและความมัน่คงแข็งแรงของรัว้
ต ลอดแนว เขตที่ ดินตลอดระยะ เวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มคีนดูแลไมย้นื
ต้ น ห ากพบว่ า ต้ น ใ ดต ายหรื อ 
ไม่ เจริญเติบโตจะปลูกต้น ใหม่
ทดแทน 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-70) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.7 ทศันียภาพและ
สุนทรียภาพ (ต่อ) 

        2) มุมมองท่ี 2 มมุจากทศิตะวนัออก พบว่าก่อน
พัฒนาโครงการเมื่อมองเข้าไปยงัพื้นที่โครงการจะ
เห็นบ้านพักอาศัย และโรงแรมสูง 3 ชัน้  เมื่อมี
โครงการจะเพิ่มอาคารโรงแรม สูง 7 ชัน้ จ านวน 1 
อาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นอาคารโครงการเพียง
บางสว่น เน่ืองจากมอีาคารบา้นเรอืนบดบงัตวัอาคาร 
ประกอบกับการใช้สภีายนอกอาคารที่กลมกลืนกบั
อาคารที่มอียูเ่ดมิ ดงันัน้ ผลกระทบดา้นทศันียภาพจงึ
อยูใ่นระดบัปานกลาง และอยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้
     3) มุมมองท่ี 3 มุมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
พบว่าก่อนพัฒนาโครงการ เมื่อมองเข้าไปยงัพื้นที่
โครงการจะเหน็พื้นที่ว่าง เมือ่มโีครงการจะเพิม่อาคาร
โรงแรม สูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ซึ่งสามารถ
มองเหน็อาคารโครงการไดช้ดัเจน แต่มตี้นไมบ้ดบงั
ตัวอาคารของโครงการบางส่วน อีกทัง้ยงัมีอาคาร
ขา้งเคยีงที่ระยะการมองเหน็ในระดบัสายตาบริเวณ
ดงักล่าวจะมคีวามสูงใกลเ้คยีงกบัอาคารในโครงการ 
ดงันัน้ ผลกระทบดา้นทศันียภาพจงึอยู่ในระดบัปาน
กลางและอยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้
     4) มุมมองท่ี 4 มุมจากทิศใต้ พบว่าก่อนพฒันา
โครงการ เมือ่มองเขา้ไปยงัพื้นที่โครงการจะเหน็พื้นที่
ว่าง เมื่อมีโครงการจะเพิ่มอาคารโรงแรมสูง 7 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร ซึ่งสามารถมองเห็นด้านข้างของ
อาคารโครงการ แต่มีต้นไม้บดบังตัวอาคารของ
โครงการไวบ้างสว่น อีกทัง้ยงัมกีารจดัพื้นที่สเีขยีวไว้
รอบอาคาร ดงันัน้ผลกระทบดา้นทศันียภาพจงึอยูใ่น
ระดบัปานกลางและอยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้

    



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-73 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-71) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.7 ทศันียภาพและ
สุนทรียภาพ (ต่อ) 

     5) มุมมองท่ี 5 มมุจากทศิตะวนัตกเฉียงใต ้พบว่า
ก่อนพฒันาโครงการ เมือ่มองเขา้ไปยงัพื้นที่โครงการ
จะเห็นพื้นที่ว่าง แต่เมื่อมีโครงการจะเพิ่มอาคาร
โรงแรมสูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร ซึ่งสามารถ
มองเหน็อาคารของโครงการไดช้ดัเจน แต่มตีน้ไมบ้ด
บงัตวัอาคารของโครงการไว้บางส่วน อีกทัง้ยงัมีการ
จดัพื้นที่สเีขยีวไว้รอบอาคาร ดงันัน้ ผลกระทบดา้น
ทศันียภาพจงึอยู่ในระดบัปานกลางและอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้
     6) มุมมองท่ี 6 มุมจากทิศตะวันตก พบว่าก่อน
พัฒนาโครงการเมื่อมองเข้าไปยงัพื้นที่โครงการจะ
เห็นบ้านพักอาศัย แต่เมื่อมีโครงการจะเพิ่มอาคาร
โรงแรมสูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร แต่จะมองเห็น
อาคารโครงการเพียงบางส่วน เน่ืองจากมีอาคาร
บ้านเรือนบดบังตัวอาคาร ประกอบกับมีการใช้สี
ภายนอกอาคารที่กลมกลนืกบัสิง่ปลกูสรา้งเดมิ ดงันัน้ 
ผลกระทบดา้นทศันียภาพจงึอยู่ในระดบัปานกลาง  
และอยูใ่นระดบัที่ยอรบัได ้
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-72) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

    4.7 ทศันียภาพและ
สุนทรียภาพ (ต่อ) 

(3) ความเพียงพอของพืน้ท่ีสีเขียว 
      โครงการไดจ้ดัใหม้พีื้นที่สเีขยีวในพื้นที่โครงการ
รวมทัง้สิน้ 928.9 ตารางเมตร คดิเป็นสดัสว่น เท่ากบั 
5.63 ตารางเมตร/คน (928.9/165)  ซึ่ งมีความ
พอเพยีงกบัผูพ้กัอาศยัในโครงการ และมพีื้นที่ปลกูไม้
ยืนต้นถึง 499.7 ตารางเมตร ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ของพื้นที่สเีขยีวยัง่ยนืที่ต้องจดัใหม้สี าหรบัโครงการ 
474 ตารางเมตรโดยการจดัภูมสิถาปัตย์ภายในพื้นที่
โครงการได้เลือกปลูกพันธุ์ ไม้ที่ มีความทนต่อ
สภาพแวดลอ้มโดยพนัธุ์ไมท้ี่ปลูก ไดแ้ก่ ลลีาวด ีจกิ
ทะเล หางนกยูง ชมพูพนัธ์ทิพย์ ซึ่งพนัธุ์ไมด้งักล่าว
เป็นต้นไมเ้ดมิ และปีป เป็นพนัธุ์ไมท้ี่ปลูกใหม่ และ
ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดินที่ปลูกได้แก่ อโศกอินเดีย 
หมากสง ปาลม์ลปิสองปันนา ไทรเกาหล ี เอื้องหมาย
นา พุดศุภโชค  โกสน และหญา้มาเลเซยี 
     ทัง้น้ี การปลูกตน้ไมท้ าใหเ้กิดผลดตี่อทศันียภาพ 
เกดิความร่มรื่น เหมาะแก่การเขา้ไปพกัผ่อนหย่อนใจ
ส าหรบัผู้มาใช้บริการลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
ลดความร้อนจากเครื่องปรับอากาศความร้อนจาก
ผนัง และพื้นคอนกรตีของอาคารในโครงการ ป้องกนั
การกดัเซาะของหน้าดนิไดด้ ี
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-73) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ (1) เสียงดงั 

 ผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
กิจกรรมในช่วงเปิดด าเนินการที่อาจท าให้เกิดเสียงดัง 

ได้แก่ การวิ่งของรถยนต์เข้า-ออก ในพื้นที่โครงการ มีผลต่อ
สขุภาพกาย ดงัน้ี 

1. เสยีงมผีลต่อสุขภาพทางร่างกาย ความเครียด อาจ
ก่อใหเ้กดิอาการป่วยทางกาย เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคความ
ดนัสงู เป็นตน้ 

2. การไดร้บัเสยีงช่วงเวลาสัน้ๆ ท าใหเ้กิดการหูอื้อ แต่
หากไดร้บัฟังเสยีงดงัเกนิกว่าก าหนดเป็นระยะเวลานานเกนิไปจะ
ท าลาย Hair Cell และประสาทที่เกี่ยวกบัการไดย้นิ อาจท าใหเ้กิด
การสญูเสยีการไดย้นิ ซึ่งอาจเป็นชัว่คราว 

3. รบกวนการพูดคุยติดต่อสื่อสารท าให้ไดย้นิเสียงไม่
ชดัเจน อาจมผีลต่อการท างานผดิพลาดและเกดิความเสยีหาย
ได ้

1. ไมใ่หม้กีารด าเนินกจิกรรมใดๆ ที่มเีสยีงดงัใน
ช่วงเวลาพกัผ่อน (หลงั 20.00 น.) 

- ทางโครงการหลกีเลี่ยงกิจกรรม
ที่ก่อใหเ้กดิเสยีงดงัหลงัช่วงเวลา 
20:00 น. 

- รูปที่ 3-11 

2. ติดตัง้ป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ  
เพื่อมใิหร้บกวนผู้เขา้มาใชบ้ริการในโครงการ
รวมถงึพื้นที่ใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการได้ติดป้ายงดใช้
เสยีงดงับรเิวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3-11 

3. ให้รถที่วิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง เพื่อลดระดบัความดงัของ
เสยีงจากรถยนต์ โดยบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้-
ออก โครงการก าหนดให้มีป้ายที่ เขียนด้วย
ข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัว่โมง”  

- ทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็ วรถเมื่ อ เข้าสู่พื้ นที่
โครงการใหม้คีวามเร็วไม่เกิน 30 
กม./ชม. 

 

- รูปที่ 3-3 

4. ติดตัง้ป้าย “หา้มสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตัง้
ไวบ้รเิวณที่จอดรถของโครงการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ป้ า ย  
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ ”  
ไวบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ 

 รูปที่ 3-6 

 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
เสียงจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า -ออกโครงการ อาจมี

ผลกระทบต่อสขุภาพจติของประชาชนที่อยูใ่กลเ้คยีง ดงัน้ี 
1. ท าให้เกิดความร าคาญรู้สกึหงุดหงิดไม่สบายใจ 

เกดิความเครยีดทางประสาท 
2 .  รบกวนต่อการพักผ่อนนอนหลับ และการ

ตดิต่อสือ่สาร 
3. ท าให้ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

และถา้เสยีงดงัมากอาจท าใหท้ างานผิดพลาด หรอืเชื่องชา้จน
เกดิอุบตัเิหตุได ้
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จดัท าโดย                                                 3-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-74) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

จากการค านวณระดับเสียงจากรถยนต์ในช่วงเปิด
ด าเนินการต่อพื้นที่ประชิดโครงการและกลุ่มเสี่ยง รวม 13 แห่ง 
พบว่า แหล่งรบัผลกระทบไดร้บัระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมงรวม 
อยู่ในช่วง 53.60-54.16 dB(A) และค่าระดบัเสยีงสูงสุดรวม 78.0 
dB(A) ซึ่งไม่แตกต่างจากระดับเสียงปัจจุบันที่ตรวจวัดจาก
บริเวณโครงการ และไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทัว่ไปที่
ก าหนดไวไ้ม่เกนิ 70 dB(A) และไมเ่กนิค่ามาตรฐานควบคุมระดบั
เสยีงชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ก าหนดค่าระดบัเสียงสูงสุดไว้ 115 
dB(A) ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 15 
(พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 32(5) แห่งพระราชบญัญตัิส่งเสริม
และรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ณ วนัที่ 12 
มนีาคม พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 114 ตอน
ที่ 27ง. วนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 ดงันัน้ ผลกระทบดา้นเสียง
ในช่วงเปิดด าเนินการจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

(2) ฝุ่ นละอองจากควนั มลพิษจากรถยนต์ท่ีว่ิงเข้า-ออก 
โครงการ 

 ผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในช่วงเปิดด าเนินโครงการจะมผีู้เขา้มาใชบ้ริการ โดยจะ

มยีานพาหนะของผู้เขา้มาใช้บริการวิ่งเขา้-ออกพื้นที่โครงการมาก
ขึน้ อาจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพกายดงัน้ี 

1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มปีริมาณมากในเครื่องยนต์
เบนซนิเน่ืองจากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ 

- ท าใหไ้ดร้บัออกซิเจนไม่เพียงพออาจถึงภาวะขาด
ออกซเิจนได ้

1.จ ากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการใหม้ี
ความเร็ว ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง เพื่อลดฝุ่ น
ละออง โดยบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ
ก าหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กโิลเมตร/ชัว่โมง” 

- ทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็ วรถเมื่ อ เข้าสู่พื้ นที่
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน  
30 กม./ชม. 

- รูปที่ 3-3 

2.ดแูลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการใหส้ะอาดเพื่อ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นอนัเน่ืองมาจากการ
ใชถ้นน 

- ทางโครงการมพีนักงานท าความ
สะอาด และดแูลความเป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยของโครงการอยูเ่สมอ  

- รูปที่ 3-1 

3.ดูแลต้นไมท้รงสงูและใบหนาในพื้นที่โครงการเพื่อ
ลดผลกระทบจากควนั เสยีง ฝุ่ นละออง และความ
รอ้นที่เกดิจากรถยนต์ 

- ทางโครงการไดป้ลกูไมย้นืตน้ทรง
สูงและใบหนา เพื่อป้องกันการ
กระจายของมลพิษที่ เกิดจาก
รถยนต์  

- รูปที่ 3-5 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-75) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

- ปวดศรษีะมนึงง 
- มอีาการทางหวัใจ คลืน่ไส ้

2. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน เกิดจากเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่
สมบูรณ์ 

- เป็นผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โลหิต 
ภูมคิุม้กนัของร่างกาย 

- ระคายเคอืงต่อประสาทการมองเหน็ ประสาทรับ
กลิน่และเยือ่บุทางเดนิหายใจ ท าใหไ้อ คลืน่ไส ้หายใจขดั หอบหดื 
และผื่นแพท้างผวิหนัง 

3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เกดิจากรถยนต์ที่ใชน้ ้ ามนั
เชื้อเพลงิก๊าซโซลนี 

- เกิดโอโซนที่ปอดจะเกิดการกัดกร่อนปอดท าให้
ปอดไมส่ามารถท าหน้าที่ตามปกตไิด ้

- เกดิกรดไนตรกิที่ปอดได ้
4. ฝุ่ นละออง ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสขุภาพ ดงัน้ี 

- หลอดลมอกัเสบ 
- เกดิหอบหดื 
- ถุงลมโป่งพอง 
- เกดิโรคระบบทางเดนิหายใจเน่ืองจากการตดิเชื้อ 
- ท าให้เกิดโรคแพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดิน

หายใจ โรคเกี่ยวกบัการไหลเวยีนของโลหติ 
5. สิ่งที่มากับฝุ่ นละอองคือ เชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส 

แบคทเีรยี เชื้อรา ซึ่งเป็นเหตุใหเ้กิดโรคชนิดอื่น  ๆตามมา 

4.ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ท
รถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลด
ผลกระทบจากควนั เสยีง และความรอ้นที่เกิด
จากรถยนต์ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ป้ า ย  
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ ”  
ไวบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ 

- รูปที่ 3-6 

5 .จัดระบบการจราจรภายในโครงการ ให้
เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และ
จดัใหม้เีจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออก โดยเฉพาะชัว่โมงเร่งดว่นเพื่อลด
การระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแล
ระบบจราจรบริเวณทางเข้า -
ออกโครงการ  

- รูปที่ 3-7 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-76) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

6. ทศันวสิยัการมองเหน็ลดลงอาจจะก่อใหเ้กดิอุบตัิเหตุได้
ทัง้น้ี รถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกภายในโครงการจ านวน 44 คัน  
มมีลพษิที่ระบายออกจากรถในโครงการ 

จากการประเมิน พบว่า มีค่าการระบายมลพิษไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจนุเบกษา เล่ม 
112 ตอนที่ 52ง. วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 ที่ก าหนดไว้ 
ผลกระทบจงึคาดว่าจะอยูใ่นระดบัต า่ 

 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
ในพื้นที่โครงการอาจเกิดฝุ่ น ควัน และไอเสียจาก

รถยนต์ที่วิง่เขา้-ออก สง่ผลกระทบต่อสขุภาพจติ ดงัน้ี 
- ฝุ่ นละอองพัดพาเข้าสู่บ้านเรือน ท าให้เกิดความ

หงดุหงดิ ร าคาญรวมถงึผูพ้กัอาศยัในบ้าน/ส านักงานตอ้งคอยท า
ความสะอาดสถานที่นัน้ๆ บ่อยขึ้น ส่งผลท าใหเ้กิดความเครียด
มากขึ้นแต่จากการประเมินมลพิษจากรถยนต์ ภายในโครงการ
พบว่ารถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกภายในโครงการ พบว่า มีค่าการ
ระบายมลพษิไม่เกินมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 
2538) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม่ที่ 112 ตอนที่ 52ง. วนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 
ที่ก าหนดไว ้ผลกระทบจงึคาดว่าจะอยูใ่นระดบัต า่ 
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จดัท าโดย                                                 3-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-77) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

(3) น ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 

 ผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
ในช่วงเปิดด าเนินการจะมผีู้เขา้มาพกัในพื้นที่โครงการ 

ท าใหเ้กดิน ้าเสยีจากการอุปโภค/บรโิภค หากมกีารจดัการไม่ถูก
สุขลักษณะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เช่น 
แมลงสาบ แมลงวัน หนู หรือสุนัขคุ้ยเขี่ย ก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคต่าง  ๆออกไปสูชุ่มชนโดยรอบอยา่งรวดเรว็ ดงัน้ี 

1. พยาธ ิเช่น พยาธไิสเ้ดอืน พยาธติวักลม พยาธใิบไม้
ในล าไส้ พยาธิใบไม้ในเลือด พยาธิใบไม้ฝนตับ พยาธิตัวตืด 
และพยาธปิากขอ เป็นตน้ 

2.โรคที่ เกิดจากไวรัส เช้น ไวรัสตับอักเสบ A, B 
(Hepatitis Virus Type A,B) โรคโปลโิอ (Poliovirus) และอุจจาระ
ร่วงในเดก็อ่อน 

3.โรคระบบทางเดนิอาหาร เช่น โรคอหวิาต์ เกดิจากเชื้อ 
Vibrio Cholera, โรคบิดเกิดจากเชื้อ Shigello, ไข้รากสาดน้อย
เกิ ดจาก เชื้ อ  Salmonella typhosa และ เชื้ อ  Salmonella 
Paraphyphi และบิดมีตัวเกิดจากเชื้อ Entamoeba histolytica 
เป็นตน้ 

เมื่อเปิดด าเนินโครงการคาดว่าจะมีปริมาณน ้ าเสีย 
53.14 ลกูบาศก์เมตร/วนั โดยจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้ าเสยี 4 แห่ง 
โดยน ้าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบดัมคี่า BODออก ไมเ่กนิ 30 มลิลกิรมั/
ลติร ตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ข. คอื
โรงแรมที่มจี านวนหอ้งพกัตัง้แต่ 60 หอ้ง แต่ไมถ่งึ 200 หอ้ง) 

1.จดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเตมิอาศชนิดมี
ตัวกลางยึดเกาะ 4 ชุด โดยน ้ าทิ้งที่ออกจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยี ต้องมคีวามสกปรกไมเ่กนิ 
30 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ง
จากอาคารประเภท ข.) ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะบรเิวณซอยหวัหนิ 51 

- ทางโครงการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้า
เสียภายในโครงการและน ้ าเสียที่
เกิดขึ้นจากโครงการจะได้ร ับการ
บ าบดัจากระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการ ก่อนระบายลงท่อระบาย
น ้าสาธารณะ 

- รูปที่ 3-12 
 
 
 
 

2.จดัหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครัง้
ของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมใหส้ามารถท างาน
ตามปกตไิดใ้นเวลาอนัเรว็  

- โครงการจดัใหม้กีารส ารองชิ้นส่วน
ของระบบบ าบัดน ้ า เสี ยและ
เครื่องมือในการแก้ไขเบื้องต้นไว้
ส าหรับซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆ 
ที่ไดร้บัความเสยีหาย 

- - 

3.จดัให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มี
ความช านาญไว้ควบคุมและปรบัปรุงคุณภาพ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
ตลอดเวลา 

- ทางโครงการจดัใหม้ชี่างเทคนิค
คอยตรวจสอบและบ ารุงรกัษา
ร ะ บ บบ า บั ด น ้ า เ สี ย อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

- รูปที่ 3-13 
 

4.ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างาน
ทัว่ๆ ไปของเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า ในกรณีที่ระบบบ าบดัฯ 
เกิดการเสียหาย ให้โครงการรีบด าเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพและสภาพการ
ท างานทัว่ไปของเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ของระบบบ าบดัน ้ าเสยี
เป็นประจ า 

- รูปที่ 3-14 
ภาคผนวกที่ 6.1 
ภาคผนวกที่ 6.2 

 

5.ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัโดย
ร ะบบบ าบัดน ้ า เสียขอ งโคร งการ  ต าม
พารามิเตอร์ที่ก าหนด ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งหลงั
ผ่านระบบบ าบัดน ้ าเสียทุกๆ  
1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 ภาคผนวกที่ 3 

6.ไม่ลกัลอบปล่อยน ้ าเสยีที่ยงัไม่ผ่านการบ าบดั
ลงสูท่่อระบายน ้าสาธารณะโดยตรง 

- โครงการไม่มกีารปล่อยน ้ าเสีย
ที่ยงัไม่ไดร้บัการบ าบัดลงสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- - 



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-78) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้ าเสยีแต่ละแห่ง
จะไหลต่อไปยงับ่อสูบน ้ ารดน ้ าตน้ไม ้ เพื่อน าน ้าทิ้งกลบัไปรดน ้ า
ต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ น ้ าทิ้งส่วนที่ เหลือจะถูก
ระบายออกสูท่่อระบายน ้ าสาธารณะบริเวณซอยหวัหนิ 51 ก่อน
จะถูกรวบรวมเขา้ระบบบ าบดัน ้ าเสยีชุมชนของเทศบาลเมอืงหวั
หนิต่อไป มไิดม้กีารระบายลงสู่แหล่งน ้ าผิวดนิโดยตรง ดงันัน้ 
ผลกระทบจงึอยูใ่นระดบัต ่า 

ทัง้น้ีโครงการเป็นอาคารโรงแรมมีกิจกรรมที่มีความ
เสีย่งต่อดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจะเกิดกบัพนักงาน
ที่ดแูลระบบบ าบดัน ้ าเสยีที่มคีวามเสี่ยงจากการท างานมากที่สุด
จากการสมัผัสทางผิวหนังและการหายใจ หากไม่มีอุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคลสวมใส่อย่างเหมาะสม หรือการสมัผสัน ้ า
เสยี จะก าหนดใหพ้นักงานดงักล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลอยา่งเหมาะสม 

 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
ในช่วงเปิดด าเนินการจะมผีู้เขา้มาพกัในพื้นที่โครงการ

ท าใหเ้กิดน ้ าเสยี หากมกีารจดัการไม่ถูกสุขลกัษณะอาจส่งผล
กระทบต่อสขุภาพจติ ดงัน้ี 

1. น ้าเสยีก่อใหเ้กดิเหตุร าคาญ เช่น กลิน่เหมน็จากแก๊ส
ไฮโดรเจนซลัไฟต์ ท าใหห้งดุหงดิ ร าคาญ 

2. เกิดมลทศัน์ท าใหผู้้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดความ
ขยะแขยงเกรงว่าจะเกดิโรคน าพามาสูต่นเองและครอบครวัได ้

เน่ืองจากในโครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมที่
สามารถบ าบัดน ้ าเสียจนค่า BOD ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าทิ้งของอาคารประเภท ข.ที่ก าหนด ค่า BODออก  

ไม่เกินกว่า30 มลิลกิรมั/ลติร จงึเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตจึง
อยูใ่นระดบัต า่ 

7.สูบกากตะกอนจากถงัเกรอะแต่ละแห่งทุกๆ  
2 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบในวันธรรมดา
ช่วงเวลา 10 .00 -13 .00  น . ) เพื่ อ รักษา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ล ด ก า ร
แพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธ ิ

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ส า น
หน่วยงานเอกชนให้เข้ามาสูบ
ต ะกอนจากบ่ อพักต ะกอน
ความถี่ 2 เดอืน/ครัง้ หรือตาม
ความเหมาะสม 

- ภาคผนวกที่ 6.3 

8.น าน ้ าทิ้งหลงัผ่านการบ าบดัไปใช้ประโยชน์ใน
การรดน ้ าต้นไมใ้นบริเวณพื้นที่สเีขยีวบริเวณ
ต่างๆ ดว้ย ท่อ PVC ขนาดø 60 มลิลเิมตร ที่
มที่อแขนงเจาะรูโดยรอบเพื่อใหน้ ้ าซึมผ่านใน
ดิน น ้ าทิ้งส่วนที่ เหลือจากการรดน ้ าต้นไม้
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการ 

- ทางโครงการน าน ้ าทิ้งหลงัผ่าน
ก า ร บ า บัด ม า ร ดน ้ า ต้ น ไ ม้
บริ เวณพื้นที่ สีเขียวภายใน
โครงการ 

- รูปที่ 3-15 

9.ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบัดน ้ าเสียแต่งกายด้วยชุดที่ร ัดกุมและ
ป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง 
ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยใหส้วมใส่ทุกครัง้
ที่ปฏบิตังิาน 

 

- พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแล
ระบบบ าบดัน ้าเสยีแต่งกายดว้ย
ชุดที่รดักุมและป้องกนัอนัตราย
ไดข้ณะปฏบิตัหิน้าที่ 

- รูปที่ 3-13 
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จดัท าโดย                                                 3-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-79) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

(4) มูลฝอย 

 ผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
เมื่อมผีู้มาใชบ้รกิารภายในโครงการจะมกีารอุปโภค/

บริโภคท าให้เกิดมูลฝอยเพิ่มขึ้น หากมีการจดัการมูลฝอย
ภายในพื้นที่โครงการที่ไมถู่กสขุลกัษณะ ท าให ้

1. เกดิมลูฝอยตกคา้ง ท าใหม้แีหล่งอาหารพาหะน าโรค
มาสูค่น เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวนั เพิม่มากขึน้ 

2. เกิดแมลงวันเพิ่มขึ้นซึ่ งเป็นพาหะน าโรค บิด  
อหวิาต์ ไทฟอยด์ ที่มาจากขาของแมลงวันบินมาเกาะอาหารที่
รบัประทาน 

3. เกดิหนูเพิม่มากขึน้ ซึ่งน าเชื้อกาฬโรค Salmonellosis 
โรคฉี่หนู 

4. การปฏิบัติตัวของที่ผู้ท าหน้าที่รวบรวมมูลฝอย
ปฏบิตัติน ไมถู่กสขุลกัษณะ เช่น ไมล่า้งมอื ลา้งตวัหลงัจากที่ท า
หน้าที่เก็บมูลฝอยแลว้ อาจต้องมาใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกับใช้
บรกิาร ท าใหเ้กดิการแพร่กระจายของโรคเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

โครงการได้จดัใหม้ีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบมีฝาปิด
มดิชิดเหมาะสมกับมูลฝอยแต่ละชนิดปิด-เปิดสะดวก และแยก
ประเภทถงัรองรบัมูลฝอยรวมทัง้มหีอ้งพกัมูลฝอยรวมที่แยกมูล
ฝอยแต่ละประเภทออกจากกนัอย่างชดัเจน ดงัน้ี 

1) ภาชนะรองรบัมูลฝอยในบริเวณต่าง  ๆของโรงแรม  
จดัไวด้งัน้ี 

- ห้องพักจดัให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร 
จ านวน 2 ถงั ตัง้ไว้ในส่วนของห้องน ้ า 1 ถงั (ถงัรองรบัมูลฝอย
ยอ่ยสลายได)้ และในสว่นหอ้งพกั 1 ถงั (ถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป) 

1.รณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารของโรงแรมมกีารคดัแยก
มูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะ
น าไปก าจัด โดยการติดประกาศเอกสาร
รณรงคเ์ผยแพร่การคดัแยกประเภทมูลฝอยไว้
บริเวณบอร์ดประชาสมัพนัธ์บริเวณหน้าลฟิต์
แต่ละชัน้ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสมัพนัธไ์วบ้ริเวณหน้าถัง
ขยะของโครงการใหผู้้พกัอาศัย
คดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 

- รูปที ่3-27 

2.จดัใหม้ภีาชนะรองรบัมูลฝอยในบริเวณต่างๆ
ของโรงแรม จดัไว ้ดงัน้ี 
2.1 ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย
ขนาด 5 ลติร จ านวน 2 ถงั ตัง้ไวใ้นสว่นของ
หอ้งน ้ า 1 ถงั (ถงัรองรบัมูลฝอยย่อยสลาย
ได้) และส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูล
ฝอยทัว่ไป) 

2.2 ห้องน ้ าบริการส่วนกลาง และห้องน ้ า
พนักงาน (ชาย/หญิง) ในหอ้งสว้มจะจดัถัง
รองรบัมูลฝอยเปียกความจุ 5 ลติร ไว้ห้อง
ละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล่างมือนอกห้อง
สว้มจดัภาชนะรองรบัมลูฝอยแหง้ขนาด 50 
ลติร จ านวน 1 ถงั  

2.3 ส่วนบริการอาหาร จดัใหม้ภีาชนะรองรบั
มูลฝอยขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถัง 
ส าหรบัมลูฝอยทัว่ไป 1 ถงั และมลูฝอยย่อย
สลายได ้1 ถงั  

- ทางโครงการจัดให้มีถังขยะ
ส าหรับรองรับขยะประจ าห้อง
ต่ า งๆ  ให้ เพียงพอส าหรับ
ปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่
ละวนั 

- รูปที ่3-28 

3.ใหม้แีม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน
ภาชนะรองรับทุกๆ 1 ชัว่โมง (ยกเว้นใน
ห้องพักจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวัน )  
หากเตม็จะเปลีย่นภาชนะรองรบัใหมใ่หท้นัที 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้แีม่บา้น
ค อ ย ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ เ ก็ บ
รวบรวมมูลฝอยภายในภาชนะ
รองรบั เพื่อไมใ่หม้ขียะตกคา้ง 

- รูปที ่3-29 
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จดัท าโดย                                                 3-82 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-80) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

- หอ้งน ้ าบริการส่วนกลาง และหอ้งน ้ าพนักงาน (ชาย/
หญิง) ในหอ้งสว้มจะจดัถงัรองรบัมูลฝอยย่อยสลายได้ความจุ 5 
ลิตร ไว้ห้องละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัด
ภาชนะรองรบัมลูฝอยทัว่ไปขนาด 50 ลติร จ านวน 1 ถงั  

- สว่นบรกิารอาหาร จดัใหม้ภีาชนะรองรบัมูลฝอยขนาด 
120 ลติร จ านวน 2 ถงั ส าหรบัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั และมูลฝอย
ยอ่ยสลายได ้1 ถงั 

โดยจะมแีม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะ
รองรบัทุก  ๆ1 ชัว่โมง (ยกเวน้ในหอ้งพกัจะตรวจสอบและเก็บขน
ทุกวนั) หากเตม็จะเปลี่ยนภาชนะรองรบัใหมใ่หท้นัท ีจงึมภีาชนะ
รองรบัไดอ้ยา่งเพยีงพอในแต่ละส่วนบริการภายในโรงแรม 

2) ห้องพกัมูลฝอยรวม 
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการตัง้อยู่ที่ บริ เวณ

ดา้นหลงัของโครงการ ไดโ้ดยจดัแบ่งพื้นที่ส าหรบัรองรบัมูลฝอย
เป็น 4 ประเภท ดงันัน้ ในการประเมนิความสามารถในการรองรบั 
บริษทัที่ปรึกษาฯ จงึประเมนิตามปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท
ดงัน้ี 

- ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ สามารถรองรับได้
ประมาณ 4 วนั  

- ถงัรองรบัมูลฝอยรีไซเคลิ สามารถรองรบัไดป้ระมาณ 
3 วนั 

- ถงัรองรบัมลูฝอยทัว่ไป สามารถรองรบัไดป้ระมาณ 16 
วนั 

- หอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย สามารถรองรบัได้ประมาณ 
105 วนั 

4.รวบรวมมลูฝอยแยกเป็น 4 ประเภทใส่ถุงด ามดั
ปากถุงแน่นตรวจสอบไม่ใหม้รีอยรัว่ เพื่อรอให้
รถเกบ็ขนมลูฝอยของเทศบาลเมอืงหวัหนิเขา้มา
เกบ็ขนไดส้ะดวก และใชเ้วลาในเกบ็ขนไมม่าก 

- ทางโครงการจดัให้มแีม่บ้าน
รวบรวมขยะมูลฝอยที่แยก
ประเภทแลว้ใส่ในถุงด า และ
มัดปากถุงอย่างแน่นหนา  
ก่อนน ามาทิ้งที่พกัขยะรวม 

- รูปที ่3-29 
รูปที ่3-30 
รูปที ่3-31 

5.ก าชบัใหพ้นักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการมี
การคัดแยกมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่   
มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
ทัว่ไป และมูลฝอยอนัตราย เพื่อลดปริมาณมูล
ฝอยที่จะน าไปก าจดั โดยให้ความรู้ในการคัด
แยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของ
โครงการ 

- โ ค ร ง ก า ร ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะมูลฝอยไว้ที่บริเวณถัง
ขยะเพื่อให้พนักงานคดัแยก
ขยะใหถู้กตอ้งตามประเภท 

- รูปที ่3-27 

6.จดัให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณชัน้ที่ 1 
ของอาคารภายในแบ่งสดัส่วนส าหรบัรองรบัมลู
ฝอยเป็น 4 ดงัน้ี 
6.1 หอ้งพกัมลูฝอยยอ่ยสลายได ้ (มลูฝอยเปียก) 
ขนาด 1.05 ตารางเมตร ความสูงเก็บกกั 1.5 
เมตร ปริมาตรเก็บกกั 1.575 ลูกบาศก์เมตร 
ขณะที่ มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิด ขึ้ น ใน
โครงการทัง้หมด 0.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 4 วนั 

6.2 ถงัรองรบัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลติร 
จ านวน 2 ถงั ปริมาณมูลฝอยรีไซเคลิเกิดขึ้น
ในโครงการทัง้หมด 0.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จงึสามารถรองรบัไดป้ระมาณ 3 วนั 

- โครงการจดัให้มีห้องพักมูล
ฝอยรวม อยู่บริเวณดา้นหลงั
โครงการ 

- รูปที ่3-31 
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จดัท าโดย                                                 3-83 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-81) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

ทัง้น้ี พื้นที่เกบ็พกัมลูฝอยแต่ละประเภทสามารถรองรับมูล
ฝอยแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นได้อย่างน้อย 3 วนั ซึ่งเพียงพอต่อ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น และเก็บกักได้นานจนกว่าหน่วยงาน
ราชการจะเขา้มาเก็บขน โดยน ้าลา้งหอ้งพกัมูลฝอยจะถูกรวบรวม
ผ่านท่อลงเชื่อมต่อเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้ าเสยีรวมของโครงการ เพื่อ
บ าบัดน ้ าเสียดังกล่าวให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดก่อน
ระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะบริเวณซอยหวัหิน 51 ดงันัน้ 
ผลกระทบจากน ้ าเสยีบริเวณหอ้งพกัมูลฝอยรวมจึงส่งผลกระทบ
ในระดบัต า่ 

 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
หากเกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่โครงการหลาย

วันจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ส่งผลให้ผู้ได้ร ับผลกระทบเกิด
ความรู้สึกร าคาญกับการที่ต้องทนต่อการกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น 
เกิดความหงุดหงิดร าคาญและหากไดร้ับเป็นเวลานานอาจเกิด
ความเครียดขึ้นได ้ แต่เน่ืองจากในโครงการได้จดัมีห้องพักมูล
ฝอยมดิชิดเป็นสดัส่วนแยกแต่ละประเภทผลกระทบดา้นกลิ่นจึง
อยูใ่นระดบัต ่า ผลกระทบต่อสุขภาพจติของผู้พกัอาศยัในบริเวณ
ใกลเ้คยีงจงึอยูใ่นระดบัต า่ 

6.3 ถงัรองรบัมูลฝอยทัว่ไป ขนาด 240 ลติร 
จ านวน 1 ถงั ปริมาณมูลฝอยทัว่ไปเกิดขึ้นใน
โครงการทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
จงึสามารถรองรบัได ้ประมาณ 16 วนั 
6.4 ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาด 1.05 
ตารางเมตร ความสงูเกบ็กกั 1.5 เมตร คดิเป็น
ปริมาตรเก็บกกั 1.575 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่
ปริมาณมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นในโครงการ
ทัง้หมด 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วนั จงึสามารถ
รองรบัไดป้ระมาณ 105 วนั 

   

7.ใหแ้ม่บ้านของโครงการมกีารคดัแยกมูลฝอย 
รีไซเคิล ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขวด
พลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวด
แกว้ และกระป๋องอลมูเินียม เมือ่ภาชนะรองรบั
มูลฝอยรีไซเคิลเต็ม แม่บ้านจะประสานกับ
ผูร้บัซื้อมลูฝอยรไีซเคลิมารบัซื้อต่อไป 

- ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้าน
รวบรวมขยะมูลฝอยที่ แยก
ประเภทแลว้ใสใ่นถุงด า และมดั
ปากถุงอย่างแน่นหนา ก่อน
น ามาทิ้ งที่พักขยะรวม และ
ประสานงานกับเทศบาลเมือง
หวัหนิใหม้ารบัไป 

- รูปที ่3-29 
รูปที ่3-30 
รูปที ่3-31 

ภาคผนวกที่ 6.4 

8.จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน ้ าเสียจากการล้าง
ห้องพักมูลฝอยรวมเข้าไปบ าบัดยังระบบ
บ าบดัน ้าเสยีรวมของโครงการก่อนระบายออก
สูท่่อระบายน ้าสาธารณะบรเิวณซอยหวัหนิ 51 

- ทางโครงการมแีนวท่อรวบรวม
น ้ าเสียเข้าไปบ าบัดยังระบบ
บ าบดัน ้ าเสยีก่อนระบายลงท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- รูปที ่3-32 

9.ติดตัง้ไฟส่องสว่าง พร้อมป้ายบอกช่วงเวลา
เกบ็ขนมลูฝอย บรเิวณหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- ภายในโครงการจดัใหม้กีารไฟ
สอ่งสว่างทัว่พื้นที่โครงการ 

- รูปที ่3-33 
รูปที ่3-34 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-82) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

 10.จดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามา 
เกบ็ขนมลูฝอยในโครงการ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล และอ านวยความสะดวก
บริเวณที่จอดรถ การจราจร
ภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา้สว่นจอดรถของอาคาร 

- รูปที ่3-7 

11.ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการ 
มลูฝอยไว ้ดงัน้ี  
11.1 การรวบรวมมลูฝอยจากแหลง่ก าเนิด 

(1) ภาชนะบร รจุและรองรับมูลฝอยมี
ขอ้ความระบุประเภท มลูฝอยไวข้า้งถงัดว้ยค าว่า 
“มูลฝอยย่อยสลายได้” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ 
“มลูฝอยอนัตราย” 

(2) ภาชนะที่ใชบ้รรจมุลูฝอยใชถุ้งพลาสตกิสี
ด าที่มคีวามเหนียวไมฉ่ีกขาดงา่ย 

(3) ภาชนะรองรบัมลูฝอยพลาสติกที่มีความ
แขง็แรงทนทานและฝาปิดมดิชดิ 

(4) ใหใ้ชถุ้งพลาสตกิสดี าสวมรองไวใ้นถงัมลู
ฝอยทุกถังที่วางไว้ในส่วนต่างๆ ของโครงการ 
เช่น ห้องพัก ห้องน ้ าบริการส่วนกลางและส่วน
บรกิารอาหาร 
11.2 การเกบ็รวบรวมมลูฝอยจากแหลง่รองรบั

มลูฝอย 
(1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือ

สกรีนติดไว้ขา้งถงัที่ใชใ้นการเก็บขนมูลฝอยจาก
ถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละจุดเพื่อ
ความสะดวกและป้องกนัความสบัสนของแม่บ้าน
ในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการ
จดัเกบ็รวบรวมไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- ทางโครงการก าหนดระเบยีบวธิี
ปฏิบตัิในการจดัการมลูฝอยแก่
ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในโครงการ 
แ ล ะ ก า ชั บ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบยีบอยา่งเคร่งครดั 

- รูปที ่3-27 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-83) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

 (2) มู ล ฝ อ ยที่ ส า มา รถน า ไป ใช้ ได้อีก 
(Recycle) ไดแ้ก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวด
แก้ว ให้แยกไว้ขายกับผู้ร ับซื้อและยังเป็นการ
ช่วยลดปรมิาณมลูฝอยที่จะน าไปก าจดั 

(3) จดัใหม้แีมบ่า้นท าหน้าที่รวบรวมมูลฝอย
จากแต่ละจุดมายงัหอ้งพกัมูลฝอยรวมใหห้มดใน
แต่ละวนั โดยก าหนดช่วงเวลา 13.00-14.00 น. 
ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เขา้พกัส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรอื
ท าธรุะสว่นตวัแลว้  

(4) ถุงบรรจมุลูฝอยแต่ละถุงใหผู้กมดัปากถุง
ให้แน่น ทัง้น้ีถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม  
ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความยาวถุง 

(5) ภาชนะที่รองรบัมูลฝอยหลงัจากที่มกีาร
เกบ็ขนมลูฝอยออกไปแลว้ในแต่ละวนั ใหแ้มบ่า้น
ลา้งท าความสะอาดถงัมลูฝอยก่อนที่จะน ามาวาง
ไวป้ระจ าที่เดมิ 

(6) ใหแ้ม่บ้านท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่า
เชื้อบรเิวณที่วางถงัมลูฝอยแต่ละชัน้ทุกวนั 
11.3 การล าเลยีงมลูฝอยไปยงัหอ้งพกัมูลฝอย

รวม 
(1) ในการล าเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้อง

บรรจุในถงัที่มฝีาปิดมดิชิดชัน้หน่ึง เพื่อป้องกัน
การรัว่ไหลของน ้ าชะมูลฝอยและการตกหล่นของ
มูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทัง้น้ีถังรองรับมูล
ฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน ส าหรบัรถเข็นมูล
ฝอยตอ้งตดิฉลาก “ใชส้ าหรบัเขน็มลูฝอยเท่านัน้” 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-84) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

 (2) ล าเลยีงภาชนะรองรบัมูลฝอยดว้ยความ
ระมดัระวงั ห้ามกลิ้งหรือโยนภาชนะรองรับมูล
ฝอย แต้ใหบ้รรทุกใส่ถงัที่วางไว้บนรถเข็นแทน 
ทัง้น้ี โครงการต้องจดัใหม้รีถส าหรบัเขน็มูลฝอย
ไวอ้ยา่งน้อย 1 คนั 

(3) หากมอีุบตัิเหตุที่ท าใหถุ้งรองรบัมูลฝอย
แตกและหล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ท าหน้าที่ เก็บขน
สวมถุงมอืยางที่หนา และเกบ็มลูฝอยใสถุ่งใบใหม่
ทนัที ทัง้น้ี ผู้ท าหน้าที่ดงักล่าวจะต้องเปลี่ยนถุง
มอืใหม ่

ก่อนท างานในหน้าที่ต่อไป หากจ าเป็นต้อง
สมัผสัประตูราวบนัได บรเิวณพื้นที่ที่บุคคลทัว่ไป
ใช้สอย ต้องท าความสะอาดตวัเองและเปลี่ยนถุง
มือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลงัจากนัน้ให้เช็ดถู
บรเิวณดงักลา่วดว้ยน ้ายาฆา่เชื้อโรค 

(4) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจง้
แม่บ้านใหน้ ามูลฝอยมาพกัรอใหส้มัพนัธ์กบัการ
เข้ามาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองหัวหิน 
เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการท างาน 
11.4 หอ้งพกัมลูฝอยรวม 

(1) ตรวจสอบหอ้งพกัมลูฝอยรวมไม่ใหม้มีลู
ฝอยตกคา้งเกนิความสามารถในการรองรบั หาก
มกีารตกคา้งตอ้งรบีแจง้ใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของ
เทศบาลเมอืงหวัหนิเขา้มาเกบ็ขน 

(2) จัดให้มีพนักงานคอยท าความสะอาด
บริเวณหอ้งพกัมูลฝอยรวมทุกครัง้ หลงัจากที่รถ
เกบ็ขอ้มลูฝอยไดเ้ขา้มาเกบ็ขนแลว้ 
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องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

   (5) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูล
ฝอยตอ้งแต่งกายดว้ยชุดที่รดักุมและป้องกนัอนัตราย
ได ้เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมอืยาง ผ้าปิดปาก
และปิดจมูก โดยใหส้วมใส่ทุกครัง้ที่ปฎิบตัิงาน เมื่อ
เสรจ็สิน้ภารกจิประจ าวนัตอ้งน าถุงมอืยาง ผา้ยางกนั
เป้ือน และรองเท้าที่ใช้ไปท าความสะอาดโดยก่อน
ถอดถุงมอืยางใหท้ าความสะอาดภายนอกก่อนถอด
ถุงมือ โดยน าทัง้ 3 อย่างไปล้างด้วยน ้ าผงซักฟอก
รวมทัง้อาบน ้าทนัท ี
 (3) หลงัจากเกบ็ขนมูลฝอยในแต่ละวนัตอ้งลา้งท า

ความสะอาดภาชนะรถเขน็ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้น
การเก็บขนมูลฝอย ด้วยน ้ ายาฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้
ใหม ่
11.5 การป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

(1) ก าชบัใหพ้นักงานเกบ็ขนมลูฝอยทุกวนั เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากพาหะน าโรค และกลิน่จากมูลฝอย
ที่ตกคา้ง 

(2) ตอ้งมกีารอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการ
และจดัเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ท า
หน้าที่เกี่ยวกบัการจดัการมลูฝอย 

(3) ตอ้งคอยสงัเกตดว้ยว่าภาชนะรองรบัมูลฝอย
และถุงบรรจมุลูฝอยระหว่างการเก็บขนมรีอยรัว่/แตก
หรอืไม ่ถา้มตีอ้งรบีเปลี่ยนภาชนะใหม่หรอืซ่อมให้ใช้
งานไดด้งัเดมิ และภาชนะทุกถงัตอ้งปิดฝาใหส้นิททุก
ครัง้เพื่อป้องกนัแมลงและพาหะน าโรคลงไปคุย้เขีย่ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-86) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

(5) อบุติัเหตุ 
(5.1) อบุติัเหตุจากจราจร  

 ผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นในการเปิดด าเนินการ คอื อุบตัิเหตุ

จากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกในโครงการ ที่อาจมีผลให้เกิดความ
เสยีหายแก่สุขภาพกายโดยโครงการมกีารเชื่อมทางเข้า-ออกกับ
ถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยทางเข้า -ออก 
โครงการ มคีวามกวา้ง 6 เมตร ทัง้น้ี หากผูข้บัขี่ยานพาหนะไม่ใช้
ความระมดัระวงัในการขบัรถ หรือมสีิง่กีดขวางที่บดบงัทศัน์วิสยั
ในการมองบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการอาจก่อใหเ้กิดอุบตัเิหตุแก่
ผูม้าใชบ้รกิารและผูใ้ชถ้นนดงักล่าวร่วมกนัได ้

 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
1.การวิง่รถยนต์เขา้-ออกโครงการบริเวณถนนสาธารณะ

ดา้นหน้าโครงการ อาจก่อใหเ้กดิความร าคาญแก่ชุมชน 
2.ชุมชนที่อยู่ โดยรอบพื้นที่ โครงการอาจรู้สึกไม่

ปลอดภยัต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในช่วงเวลาที่รถยนต์วิ่ง
เขา้-ออกโครงการ 

 

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของ
ความจุถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและ
ขนส่ง และหา้มมใิหม้กีารเปิดปากถุงระหว่าง
เสน้ทางล าเลยีงโดยเดด็ขาด 

1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจ าด้านหน้า
อาคาร และทางเขา้-ออกโครงการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกและจดัระบบการจราจรบริเวณ
ทางเขา้-ออกพื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกบัถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นการลด
ระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณ
ดา้นหน้าอาคารใหล้ดลง 

 
 
 
 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแล
ระบบจราจรบริเวณทางเข้า -
ออกโครงการ ไม่ให้ส่งผล-
กระทบต่อรถทางตรงบนถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ
ตลอดเวลา 

- รูปที่ 3-7 

2.ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ
ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
มองเหน็ถนนทัง้ 2 ดา้นของผูข้บัรถ 

- ตรวจสอบทางเข้า -ออกของ
โครงการไมใ่หม้สีิง่กดีขวาง 

- รูปที่ 3-4 

3.ท าเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคนัให้ชัดเจน
และเครื่องหมายทศิทางการเดนิรถบนพื้นถนน
โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถบริเวณ
พื้นที่ถนนเพื่อใหผู้ข้บัรถขบัไปตามทศิทางของ
ลกูศรที่ไดก้ าหนดไว ้

- โครงการท าสญัลกัษณ์จราจร
บนพื้นถนนภายในโครงการ 
และป้ายแสดงทางเข้า -ออก 
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

- 
 

รูปที่ 3-35 
รูปที่ 3-36 

 

4.รถที่วิง่เขา้มาในโครงการใชค้วามเรว็ไมเ่กนิ 30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง เพื่อลดระดบัความดงัของ
เสยีงจากรถยนต์ 

- ทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัด
ความเร็ วรถเมื่ อ เข้าสู่พื้ นที่
โครงการใหม้คีวามเร็วไม่เกิน 30 
กม./ชม. 

- รูปที่ 3-3 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-87) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

(5.2) อบุติัเหตุจากการตกจากท่ีสูง 
การตกจากที่สูงสามารถท าให้เกิดอนัตรายไดรุ้นแรงมาก

น้อยต่าง  ๆกนัไป เช่น ตกจากที่สงูมากอาจท าใหเ้สยีชวีติ อาจท า
ให้กระดูกสนัหลงัหักกดไขสนัหลังท าให้เป็นอัมพาต อาจเกิด
กระดกูสว่นต่างๆ หกัในรายที่รุนแรง อาจเป็นกระดูกซี่โครงหกัท า
ให้เกิดเลือกออกในช่องปอด หรืออาจท าให้อวัยวะภายในช่อง
ท้องที่ส าคัญแตกอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ตับหรือม้านแตก 
สาเหตุมตี ัง้แต่ ลื่น ก้าวพลาด วสัดุช ารุดรองรบัน ้ าหนักตวัไม่ได้ 
ตกจากบนัได การตกจากระเบียงอาคาร หรือเกิดจากการเผอเรอ
ไม่ระมดัระวังขณะซ่อมแซม หรือท างานบนที่สูงซึ่งในส่วนการ
ออกแบบอาคารได้มีการออกแบบอาคารให้มีทางเดินอยู่กลาง
อาคารจะมเีฉพาะระเบียงอาคารในหอ้งพกัเท่านัน้ที่ออกแบบใหม้ี
ความสงูอย่างน้อย 1.20 เมตร เพื่อกนัการตกจากระเบียงหอ้งพกั 
มแีม่บ้านท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการลื่นล้ม
จากทางเดนิอาคารบริเวณบนัไดมรีาวบันไดเพื่อป้องกันการตก
บนัไดขณะเดนิขึ้น-ลง อาคารส่วนบริเวณชัน้หลงัคา มกี าแพงกนั
การตกจากชัน้หลงัคาอาคารสูง 1.80 เมตร เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ
จากการตกจากอาคารโครงการ 

5.ตดิป้าย “กรุณาดบัเครื่องยนต์ หา้มสตาร์รถยนต์ทิ้ง
ไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจาก
ควนั เสยีง และ ความรอ้นที่เกดิจากรถยนต์ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ติ ด ป้ า ย  
“จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ ”  
ไวบ้รเิวณพื้นที่จอดรถ 

- รูปที่ 3-6 

6.ก าหนดใหม้ลีูกศรแสดงทิศทาง การจราจรบน
ผวิถนนรอบโครงการใหช้ดัเจน 

- โครงการมีการท าส ัญลักษณ์
จ ร า จ ร บนพื้ นถ นนภายใน
โ ค ร งก า ร  แ ล ะ ป้ า ยแ ส ด ง
ทางเขา้-ออก สามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจน 

- รูปที่ 3-35 
รูปที่ 3-36 

7.จดัใหม้เีจา้หน้าที่ควบคุมอย่างเข้มงวด มใิหม้ี
ผู้ ฝ่ า ฝื นสวนกระแสจราจรที่ ก าหนดไว้   
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดและ
เพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภัยคอยควบคุมดูแล
ระบบจราจรบริเวณทางเข้า -
ออกโคร งการ  ไม่ ใ ห้ส่ งผล
กระทบต่อรถทางตรงบนถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ
ตลอดเวลา 

- รูปที่ 3-7 

8.จดัให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ     
และป้ายบอกทางเขา้-ออกโครงการใหช้ดัเจน 

- ภายในโครงการจดัใหม้กีารไฟ
สอ่งสว่างทัว่พื้นที่โครงการ 

- รูปที ่3-33 
รูปที ่3-34 

1.ออกแบบอาคารให้มีทางเดินอยู่กลางอาคาร 
จะมเีฉพาะระเบียงอาคารในหอ้งพกัเท่านัน้ที่
ออกแบบให้มคีวามสูงอย่างน้อย 1.20 เมตร 
เพื่อกนัการตกจากระเบยีงหอ้งพกั และบรเิวณ
บนัไดมรีาวบนัไดเพื่อป้องกนัการตกจากบนัได
ขณะเดนิขึน้-ลงอาคาร  

- อาคารโครงการออกแบบใหม้ี
ช่องเปิดโล่งภายในโครงการ  
มรีะเบียงในหอ้งพกั และมรีาว
บนัไดป้องกนัการตกจากบนัได 

- รูปที ่3-53 
รูปที ่3-54 
รูปที ่3-55 

2.บริเวณหลงัคา มกี าแพงกนัตกจากชัน้หลงัสูง 
1.80 เมตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการตก
จากอาคารโครงการ 

- โครงการมกีารออกแบบอาคาร
ให้ชัน้ดาดฟ้ามีก าแพงกันตก
จากที่สงู 

- รูปที ่3-56 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-88) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

(5.3) อบุติัเหตุจากการเกิดอคัคีภยั 

 ผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
ผลกระทบจากการเกิดอคัคภียัในช่วงเปิดด าเนินการท า

ใหเ้กิดการบาดเจบ็และสูญเสยีชีวิต เกิดความเสยีหายต่ออาคาร
สถานที่ทัง้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงได้ โดย
สาเหตุที่อาจก่อใหเ้กดิเพลงิไหม ้เช่น  
1.ไฟฟ้าลดัวงจร อาจมสีาเหตุมาจาก สายไฟที่ใชม้ขีนาดเลก็ไม่

พอกบัปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ตอ้งการของเครื่องใช้ไฟฟ้านัน้ หรอื
สายไฟมสีภาพเก่าจนเสื่อมสภาพ และการใช้ฟิวส์ไม่ถูกขนาด 
เป็นตน้ 
2.สาเหตุจากคน เช่น คนมกังา่ย เผอเรอ ทิ้งกน้บุหรี่โดยไม่ดบั

สนิทลงพื้น บนกองขยะ และหญา้แหง้ เป็นตน้  
 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 

บ้านพกั/อาคารขา้งเคียงที่ประชิดติดกับโครงการอาจ
รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิเน่ืองจากวิตกกังวลหาก
กรณีเกดิเพลงิไหมใ้นโครงการลุกลามไปยงับา้น/อาคารของตน 

 
 

3.ใหแ้ม่บ้านท าความสะอาดพื้นที่สว่นกลางเพื่อ
ป้องกนัการลืน่ลม้จากทางเดนิอาคาร 

 

- ทางโครงการจดัใหม้ีแม่บ้านดู
และท าความสะอาดบริเวณ
ภายในโครงการอยูเ่สมอ 

- รูปที ่3-1 
 

1.ติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัตามที่ไดร้ะบุไว้ใน
ร ายละ เอียด โคร งการ โดยเ ป็น ไ ปต าม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และ 
กฎกระทรวงฉบบัที่ 47 (พ.ศ.2540) 

- โครงการจดัใหม้รีะบบป้องกัน
และเตอืนอคัคภียั บรเิวณพื้นที่
โครงการ เช่น ถังดับเพลิง 
เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง 
เครื่ อ งต ร วจจับความร้อน 
บนัไดหนีไฟ และป้ายบอกทาง
หนีไฟ เป็นตน้ 

- รูปที่ 3-37 
รูปที่ 3-38 
รูปที่ 3-39 
รูปที่ 3-40 
รูปที่ 3-41 
รูปที่ 3-42 
รูปที่ 3-43 

2.ตดิตัง้ผงัแสดงเสน้ทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุด
รวมพลของโครงการบริเวณโถงลิฟต์ และ
บันไดหนีไฟชัน้ที่ 1 และติดตัง้ป้าย “จุดรวม
พล” ใหเ้หน็ไดช้ดัเจนในบริเวณพื้นที่สเีขยีวที่
จะใชเ้ป็นจดุรวมพลเพื่อใหผู้พ้กัอาศยัมองเหน็ 

- ทางโครงการมีการติด ป้าย
แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
และประตูหนีไฟ เป็นตน้ 

- รูปที่ 3-42 
รูปที่ 3-43 

 

3.ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยทุกชิ้นอย่างสม ่าเสมอตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตให้สามารถใช้การไดอ้ยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การ
ไมไ่ดใ้หร้บีด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงาน
ตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบ
ดับเพลิงทุกต าแหน่ง รวมถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการอยู่
เป็นประจ า 

- รูปที่ 3-44 
ภาคผนวกที่ 6.1 

 
 
 

4.ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตัง้อยู่ เพื่อให้ผู้ มาใช้
บริการที่อยู่ใกลจุ้ดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้
ทนัท ี

- ทางโครงการติดป้ายวิธกีารใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
บ ริ เ ว ณ ต า แ ห น่ ง ที่ ติ ด ตั ้ง
อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้
ทราบและสามารถปฏิบตัไิดใ้น
กรณีฉุกเฉิน 

- รูปที่ 3-45 
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จดัท าโดย                                                 3-91 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-89) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

 5.ก าหนดใหม้กีารดแูลและบริหารจดัการพื้นที่จุด
รวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สเีขยีวใหส้ามารถใช้
งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากที่สดุ 

- ทางโครงการจดัใหม้พีื้นที่จดุรวม
พลภายในโครงการ ซึ่งสามารถ
รองรับจ า นวนคนได้อย่ า ง
เพยีงพอ  

- รูปที่ 3-16 

6.อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อคัคภียั และฝึกอบรมเรื่องการซอ้มอพยพยา้ย
คน เมื่อ เกิด เพลิงไหม้แ ก่ เจ้าหน้าที่ ของ
โครงการ ยามรกัษาการณ์และผู้มาใช้บริการ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความ
อนุเคราะหจ์ากสถานีดบัเพลงิหวัหนิ (เทศบาล
เมืองหวัหิน) ซึ่งมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็น
ประจ าอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าแผนซอ้ม
ดับเพลิง และจัดซ้อมอพยพ
กรณีเกิดเพลงิไหม้เป็นประจ า
ทุ ก ปี  โ ดยล่ าสุด ได้ท าการ
ฝึ ก ซ้ อ ม เ มื่ อ วั น ที่  3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และ
ส่ ง พ นั ก ง า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยัและเจา้หน้าที่ประจ า
โครงการไปอบรมในเรื่องการ
ดบัเพลงิเบื้องตน้ กบัหน่วยงาน
ของราชการที่เกี่ยวขอ้ง  

- ภาคผนวกที่ 6.6 
ภาคผนวกที่ 6.7 

7.ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามา
ภายในโครงการทราบถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ 

- ทางโครงการมีการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินภายในโครงการแก่ผู้ที่
จะเขา้มาภายในโครงการทราบ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-90) 
องคป์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตาม
มาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ 
(ต่อ) 

 8.ในกรณีเพลงิไหมใ้หอ้พยพผูม้าใชบ้รกิารอาคาร
ไปยงัจุดรวมพลและประสานกบัต ารวจท้องที่
และสถานีต ารวจดบัเพลิงในพื้นที่รบัผิดชอบ
และใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงบัเหตุ
เพลงิไหม ้

- ทางโครงการจดัใหม้พีื้นที่จดุรวม
พลภายในโครงการ ซึ่งสามารถ
รองรับจ า นวนคนได้อย่ า ง
เพียงพอ  และติดเบอร์ โทร
ฉุ ก เ ฉิ น ส า ห รั บ ติ ด ต่ อ
ประสานงานไวภ้ายในโครงการ 

- รูปที่ 3-16 
รูปที่ 3-46 

9.จดัใหม้เีจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวก และ
เคลียร์พื้ นที่ ให้รถดับเพลิงสามารถ เดิน
ทางเขา้-ออกพื้นที่โครงการไดโ้ดยสะดวก และ
พร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้
อยา่งรวดเรว็ถงึการน าคนเจบ็สง่โรงพยาบาล 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล และอ านวยความสะดวก
บริเวณที่จอดรถ การจราจร
ภายในโครงการ และบริเวณ
ทางเขา้สว่นจอดรถของอาคาร 

- รูปที ่3-7 

10.ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามา
อ านวยความสะดวกและด าเนินงานได้อย่าง
รวดเรว็ 

- ทางโครงการมีการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินภายในโครงการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

- รูปที่ 3-46 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

1.  ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ         

1.1 สภาพภูมปิระเทศ 2 2 - - - - - - 
1.2 ดนิ และการชะลา้งพงัทลาย 1 1 - - - - - - 
1.3 คณุภาพอากาศ 7 7 - - - - - - 
1.4 การบดบงัแสงแดดและทศิทางลม 2 2 - - - - - - 
1.5 เสยีงและแรงสัน่ สะเทอืน 4 4 - - - - - - 
1.6 ทรพัยากรน ้า 9 9 - - - - - - 
1.7 ธรณีวทิยาและการเกดิแผ่นดนิไหว 3   3 - - - - - - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-1) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

2. ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทางชีวภาพ 

1 1 - - - - - - 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์         
3.1 การใชป้ระโยชน์ที่ดนิ 3 3 - - - - -   - 
3.2 การใชน้ ้า 9 9 - - - - -    - 
3.3 การบ าบดัน ้าเสยี 9 9 - - - - - - 
3.4 การระบายน ้าทิ้งและการป้องกนัน ้าท่วม 5 5 - - - - - - 
3.5 การจดัการมลูฝอย 11 11 - - - - - - 
3.6 ไฟฟ้าและพลงังาน 7 7 - - - - - - 
3.7 การคมนาคมขนสง่/จราจร 8 8 - - - - - - 

  



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-95 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-2) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)         
3.8 การระบายอากาศ 2 2 - - - - - - 
3.9 การป้องกนัอคัคภียั 10 10 - - - - - - 
3.10 การบดบงัคลืน่วทิย/ุโทรทศัน์ 2 2 - - - - - - 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต         
4.1 สงัคมและเศรษฐกจิ 

4.1.1 การจราจร 8 8 - - - - - - 
4.1.2 น ้าเสยี 9 9 - - - - - - 
4.1.3 มลูฝอย 11 11 - - - - - - 
4.1.4 น ้าใช ้ 9 9 - - - - - - 

4.2 ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม - - - - - - - - 

4.3 การศกึษา - - - - - - - - 
4.4 สาธารณสขุ 4 4 - - - - - - 
4.5 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 4 4 - - - - - - 
4.6 ความปลอดภยัสาธารณะ 4 4 - - - - - - 

 
  



 

รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

จดัท าโดย                                                 3-96 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) (ต่อ-3) 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต (ต่อ)         
4.7 ทศันียภาพและสนุทรยีภาพ 7 7 - - - - - - 

5. ผลกระทบด้านสุขภาพ         
5.1 เสยีงดงั 4 4 - - - - - - 
5.2 ฝุ่ นละอองจากควนั มลพษิจากรถยนต์ที่

วิง่เขา้-ออก โครงการ 
5 5 - - - - - - 

5.3 น ้าเสยีและสิง่ปฏิกูล 9 9 - - - - - - 
5.4 มลูฝอย 11 11 - - - - - - 
5.5 อุบตัเิหตุ         

5.5.1 อุบตัเิหตุจากจราจร 8 8 - - - - - - 
5.5.2 อุบตัเิหตุจากการตกจากที่สงู 3 3 - - - - - - 
5.5.3 อุบตัเิหตุจากการเกดิอคัคภียั 10 10 - - - - - - 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-97 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

รปูท่ี 3-1  พนกังานดแูลรกัษาความสะอาดภายในโครงการ 

รปูท่ี 3-2  ตน้ไมย้นืตน้ ไมพุ้ม่ ไมค้ลมุดนิทีป่ลกูภายในโครงการ 

  

รปูท่ี 3-3 ป้ายจ ากดัความเรว็ของรถทีเ่ขา้-ออกโครงการ รปูท่ี 3-4 สภาพถนนบรเิวณทางเขา้-ออกของโครงการ 

 

 

25/10/2023 

25/10/2023 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-98 

 

 

 
  

 

รปูท่ี 3-5 ตน้ไมท้รงสงูภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-7 เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออก 

 

 

รปูท่ี 3-9 ท าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศทุก 6 เดอืน 
 

รปูท่ี 3-10 กล่องรบัเรือ่งรอ้งเรยีนบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 
 

รปูท่ี 3-6  ป้ายจอดรถกรณุาดบัเครื่องยนต ์

รปูท่ี 3-8 รณรงคใ์หพ้นกังานใชเ้ครื่องปรบัอากาศอยา่งถกูวธิ ี
            โดยตัง้อุณหภมูไิวท้ี ่25 องศาเซลเซยีส 
 

25/10/2023 

25/10/2023 

25/10/2023 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-99 

 

 

 
  

  

รปูท่ี 3-11 ป้ายงดใชเ้สยีงดงัในช่วงเวลาพกัผ่อน  
              และหลงัเวลา 20:00 น.  
 

รปูท่ี 3-12 ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

 
รปูท่ี 3-13  ช่างควบคมุดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยี 
               (แต่งชุดรดักุมและมอีุปกรณ์ป้องกนั) 
 

 

รปูท่ี 3-15  น าน ้าทิง้หลงัผ่านการบ าบดัมารดน ้าตน้ไม ้
 

รปูท่ี 3-14  เจา้หน้าทีด่แูล และตรวจสอบประสทิธภิาพการ
ท างานของระบบบ าบดั 

 

รปูท่ี 3-16 ป้ายแสดงจดุรวมพลภายในโครงการ 
 

25/10/2023 25/10/2023 

25/10/2023 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-100 

 

 

  

 

 

รปูท่ี 3-17 ป้ายประชาสมัพนัธค์วามรูเ้รื่องแผ่นดนิไหว 
 

  

 

รปูท่ี 3-20 สุขภณัฑแ์บบประหยดัน ้า 
 

รปูท่ี 3-18 ดแูลซ่อมแซมอาคารใหอ้ยูใ่นสภาพมัน่คงแขง็แรง 

 

รปูท่ี 3-19 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้า-ประหยดัไฟ 

 

25/10/2023 

25/10/2023 25/10/2023 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รปูท่ี 3-23 การลา้งถงัส ารองน ้าของโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-24 ตะแกรงครอบท่อระบายน ้า 

 

รปูท่ี 3-25 การเกบ็เศษตะกอนออกจากบ่อพกัน ้าสุดทา้ย 
              ของโครงการ 
 

รปูท่ี 3-21 ระบบสบูน ้าภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-22 ถงัส ารองน ้าบนดาดฟ้าของโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-26 สภาพท่อระบายน ้าบนถนนซอยหวัหนิ 51  
 ช่วงทีเ่ชื่อมต่อกบัท่อระบายน ้าของโครงการ 

 

25/10/2023 

25/10/2023 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-102 

 

 

 
+  

  

รปูท่ี 3-27  ป้ายประชาสมัพนัธใ์หม้กีารแยกขยะ 
 

 

 

รปูท่ี 3-29  แมบ่า้นตรวจสอบปรมิาณมลูฝอยในภาชนะรองรบั  

 
รปูท่ี 3-30  มดัปากถุงด าอย่างแน่นหนา 

  

รปูท่ี 3-31  หอ้งพกัขยะรวม 

รปูท่ี 3-28  ถงัขยะประจ าหอ้งต่างๆ ของโครงการ 

รปูท่ี 3-32  แนวท่อรวบรวมน ้าเสยี 
 

25/10/2023 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-103 

 

 

 
  

 

รปูท่ี 3-33  หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ 
 

 

รปูท่ี 3-37 ถงัดบัเพลงิเคม ี

 

 

รปูท่ี 3-34 หลอดไฟแบบ LED 

 

 

 

รปูท่ี 3-38 ระบบสญัญาณเตอืนภยัภายในโครงการ 

 

รปูท่ี 3-36 ป้ายแสดงทางเขา้-ออกของโครงการ 

 
รปูท่ี 3-35 สญัลกัษณ์จราจรบนพืน้ถนนภายในโครงการ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-104 

 

 

 
  

  

รปูท่ี 3-39 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น 
 

 

รปูท่ี 3-41 ป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน 

 

 

รปูท่ี 3-42  ป้ายแผนผงัแสดงเสน้ทางหนีไฟ และบอกต าแหน่งถงัดบัเพลงิ 
 

 

รปูท่ี 3-40 บนัไดหนีไฟ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
 

 

จดัท าโดย    
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-105 

 

 

 

  

 

 

รปูท่ี 3-44 ตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบดบัเพลงิ 
 

รปูท่ี 3-45 วธิกีารใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 

 

รปูท่ี 3-43  ประตหูนีไฟ 

 
รปูท่ี 3-46  เบอรฉุ์กเฉิน 
 

 

รปูท่ี 3-47  ตูย้าสามญั และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้   
 

 

25/10/2023 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 
 
 
 

 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) ซึง่ระบุ

ให้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง โดยก าหนดให้ติดตามตรวจวดัตลอดระยะการด าเนินการโครงการ ดงันัน้ 
ทางโครงการจงึได้ยดึถือและปฏบิตัิตามมาตรการฯ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 โดยว่าจ้างบรษิทั เอ็นไวรอน
เมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจ ากดั ให้ท าการตรวจวดั เกบ็ตวัอย่าง และติดตามตรวจคุณภาพน ้าทิ้ง ตามที่มาตรการ
ก าหนด ดงัรปูท่ี 4.1-1 พรอ้มทัง้สรุปภาพรวมของการปฏบิตัติามมาตรการ ดงัตารางท่ี 4 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 4 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ภมิูประเทศ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้  
พุ่มไม ้ไมค้ลมุดนิที่ปลกูในโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ทุก 1 เดอืน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ ไม้พุ่ ม  
ไม้คลุมดินที่ ปลูก ใน โคร งการ   
ห า กพบว่ า ต้ น ใ ดต ายหรื อ ไม่
เจรญิเตบิโตจะปลกูตน้ใหมท่ดแทน 
โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  รูปที่ 3-2 

2. ดินและการชะล้าง
พงัทลาย 

- การเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ - พื้นที่โครงการ - ทุก 1 เดอืน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

3. คณุภาพอากาศ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
พุ่มไม ้ไมค้ลมุดนิที่ปลกูในโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ทุก 1 เดอืน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

4. การบดบงัแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- เรื่องรอ้งเรยีน 
- ชดเชยคา่เสยีหาย 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวันจนถึง 2 ปี หลังเปิด
ด าเนินการ 

- ทนัทไีดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 

- ปัจจุบันยังไม่พบว่ ามีกรณีที่ เกิด 
ขอ้ร้องเรียนจากผู้พกัอาศยัใกล้เคียง
โครงการ หากพบว่ามีข้อร้องเรียน 
ทางโครงการจะเข้าไปด าเนินการ
แกไ้ขตามที่มาตรการก าหนด 

-  -  

5. ทรพัยากรน ้าและการ
บ าบดัน ้าเสีย 

- ประสิทธิภาพการท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีแต่ละแหง่ 

- ระบบบ าบัดน ้ า เสีย 
แต่ละแหง่ 
 

- ปีที่ 1 จ านวน 1 ครัง้ 
- ปีที่ 2 ทุก 6 เดอืน 
- ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประสทิธภิาพและสภาพการท างาน
ทัว่ไปของเครื่องจกัรและอุปกรณ์
ของระบบบ าบดัน ้าเสยีเป็นประจ า 

-  ภาคผนวกที่ 6.2 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Fat Oil and Grease 
- Nitrogen (TKN) 
- Sulfide 

- บ่อตรวจคุณภาพน ้ าทิ้ง
หลังผ่ านกา ร บ า บั ด 
น ้ าเสียแต่ละแห่ง และ
บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม 

- ทุก 1 เดอืน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการท าการตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจ
คณุภาพน ้ารวมเป็นประจ าทุกเดอืน 
โดยผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์
ส่ ว น ใ หญ่ มี ค่ า อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

-  ภาคผนวกที่ 3 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 4 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด าเนินการ) 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การใช้น ้า - ความสามารถดา้นวศิวกรรมประปา - วาลว์ เครื่องสบูน ้า - ปีที่ 1 จ านวน 1 ครัง้ 
- ปีที่ 2 ทุก 6 เดอืน 
- ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
วาล์วและ เครื่ องสูบน ้ าของโครงการ 
ใหส้ามารถใชง้านไดด้อียูเ่สมอ 

-  ภาคผนวกที่ 6.1 

- ความสามารถดา้นวศิวกรรมประปา  
(การรัว่ซมึหรอืแตก) 

- ท่อประปา - ปีที่ 1 จ านวน 1 ครัง้ 
- ปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการตรวจสอบสภาพท่อประปา
เป็นประจ า หากพบว่ามกีารรัว่หรือช ารุด 
ทางโครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 

-  -  

- ความสะอาดของถงัเกบ็น ้า 
- คลอรนีอสิระ 

- ถงัเกบ็น ้าส ารองใชทุ้กแหง่ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- หลังจากการล้างถัง เก็บน ้ า  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีการล้างถังส ารอง 
น ้ าใช้เป็นประจ า ทุก 6 เดือนหรือตาม
ความเหมาะสม ทัง้น้ี ได้ท าการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าในถังเก็บน ้ าส ารอง 
ลา่สดุเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2566 

-  รูปที่ 3-23 
ภาคผนวกที่ 3 

 

7. การระบายน ้าและ
การป้องกนัน ้าท่วม 

- ขยะหรือเศษใบไม้ที่อุดตันในท่อ
และบ่อพกัน ้า 

- ท่อระบายน ้ า บ่อพักน ้ า และ
บ่อพกัน ้าสดุทา้ย 

- ทุก 3 เดอืน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการด าเนินการท าความสะอาด
และขุดลอกเศษตะกอนจากบ่อพักน ้ า
สุดท้ายภายในโครงการทุก 6 เดอืน และ
จดัใหม้พีนักงานดูแลและท าความสะอาด
บรเิวณทัว่ไปภายในโครงการอยูเ่สมอ 

-  รูปที่ 3-25 

- ปรมิาณตะกอนในบ่อพกัน ้าและท่อ
ระบายน ้า 

- ท่อระบายน ้ า บ่อพักน ้ า และ
บ่ อ พักน ้ า สุ ดท้ า ย ภ าย ใ น
โครงการ 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- สภาพการใชง้าน - ตรวจสอบสภาพท่อระบายน ้า 
และน ้าบ่อพกัน ้า 

- ทุก 3 เดอืน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

8. การจดัการมูลฝอย - สภาพการใชง้าน - ถังรองรับมูลฝอยในห้องพัก
และบรเิวณต่างๆ ในโครงการ 

- ทุก 1 สปัดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้แีม่บ้านรวบรวมขยะ
มลูฝอยที่แยกประเภทแลว้ใสใ่นถุงด า และ
มดัปากถุงอย่างแน่นหนา ก่อนน ามาทิ้งที่
พกัขยะรวม และประสานงานกบัเทศบาล
เมอืงหวัหนิใหม้ารบัไปก าจดั 

-  รูปที่ 3-30 
ภาคผนวกที่ 6.4 

- ตรวจสอบไมใ่หม้มีลูฝอยตกคา้ง - ถังรองรับมูลฝอยในห้องพัก
และหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- ทุกวัน ตลอดระยะ เวลาเปิด
ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

8. การจดัการมูลฝอย 
    (ต่อ) 

- ความสะอาด - ถั ง ร อ ง รั บมู ล ฝอย  แล ะ
หอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- ทุกครัง้หลงัจากที่มกีารเกบ็ขนเรยีบร้อย
แลว้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมีแม่บ้านคอยท าความ
สะอาด และดูแลความเป็นระ เบี ยบ
เรียบร้อยทุกครัง้หลงัจากที่มีการเก็บขน
ขยะมลูฝอย 

-  รูปที่ 3-48 
รูปที่ 3-59 

 

9. ไฟฟ้าและพลงังาน - สภาพกา ร ใ ช้ ง า น ขอ ง ไ ฟ 
สอ่งสว่าง 

- ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร 
ที่จอดรถ ถนน และทางเขา้-
ออกโครงการ 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟให้อยู่ใน
สภาพดอียู่เสมอ และเลือกใช้ผลิตภณัฑ์
ไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน 

-  ภาคผนวกที่ 6.1 

- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์
และสายไฟฟ้า 

- อุปกรณ์  สายไฟฟ้า และ 
หมอ้แปลงไฟฟ้าในโครงการ 

- ทุก 1 สปัดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- การล้างและท าความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศ 

- ระบบปรบัอากาศ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการล้างท าความสะอาด
เครื่องปรบัอากาศทุกๆ 6 เดอืน หรือตาม
ความเหมาะสม ทัง้น้ี มีการตรวจสอบ
บ ารุงตามแผนการตรวจซ่อมบ ารุงเป็น
ประจ า 

-  รูปที่ 3-9 
ภาคผนวกที่ 6.1 

10. การคมนาคม/ 
การจราจร 

- สภาพกา ร ใ ช้ ง า น ขอ ง ไ ฟ 
สอ่งสว่าง 

- บริ เ วณที่ จ อ ด ร ถ  ถ นน  
และทางเขา้-ออกโครงการ 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
แบบปร ะ หยัดพ ลัง ง า น  แล ะ มีก า ร
ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

-  รูปที่ 3-33 
ภาคผนวกที่ 6.1 

- สภาพการใช้งานขอ ง ป้ าย
สญัญาณจราจร 

- สัญญาณจราจร และป้าย
แสดงทางเขา้-ออก 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบสภาพการใช้
งานของป้ายสัญญาณจราจรภายใน
โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ 

-  รูปที่ 3-35 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อินน์ หวัหิน (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีท่ีตรวจวดั บริเวณท่ีตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. สุนทรียภาพ - ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูก
ภายในโครงการ  ให้อยู่ ใ น
สภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ 

- พื้นที่โครงการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโคร งการมีกา รต ร ว จสอ บก า ร
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ต้ น ไ ม้  ไ ม้ พุ่ ม  
ไ ม้ ค ลุ ม ดิ น ที่ ป ลู ก ใ น โ ค ร ง ก า ร   
หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่เจริญเติบโต
จะปลูกต้นใหม่ทดแทน โดยตรวจสอบ 
ทุ ก  1 เ ดือ น  ต ลอ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิด
ด าเนินการ 

-  รูปที่ 3-2 

12. การป้องกนัอคัคีภยั - ประสิทธิภาพของอุ ป กร ณ์
ป้องกนัอคัคภียั 

- แต่ละชัน้ของโครงการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของ
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัทุกต าแหน่ง รวมถึง
อุปกรณ์ที่ใชใ้นการด าเนินการอยู่เป็นประจ า 

-  รูปที่ 3-37 
รูปที่ 3-44 

 
- ร า ย ง าน แผนกา ร ฝึ กซ้อม
ดบัเพลงิร่วมกบัสถานีดบัเพลงิ
ในทอ้งที่ 

- บ ริ เ ว ณ จุ ด ร ว มพล แล ะ
ส านักงานของโครงการ 

- ปีละ 2 ครัง้  ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จดัท าแผนซ้อมดบัเพลิง 
และซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้เป็น
ประจ าทุกปี โดยล่าสุดไดท้ าการฝึกซ้อม
เมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 และ
ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและ
เจา้หน้าที่ประจ าโครงการไปอบรมในเรื่อง
การดบัเพลิงเบื้องต้น กับหน่วยงานของ
ราชการที่เกี่ยวขอ้ง  

- ภาคผนวกที่ 6.6 
ภาคผนวกที่ 6.7 
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4.1 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
  การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ครัง้ที ่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 โครงการโรงแรมฮ็อปอินน์ หวัหนิ 
(ระยะด าเนนิการ) มรีายละเอยีดการด าเนนิงานแสดงดงัตารางท่ี 4.1-1 และรปูท่ี 4.1-1 
 

ตารางท่ี 4.1-1 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 
วนัท่ี

ตรวจวดั 
คณุภาพน ้าท้ิง (จ านวน 1 บรเิวณ)    
- บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม - pH - Electrometric Method  6 ก.ค. 66 

10 ส.ค. 66 
8 ก.ย. 66 
12 ต.ค. 66 
14 พ.ย. 66 
11 ธ.ค. 66 

- BOD - 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
- Suspended Solids - Dried at 103-105°C 
- Settleable Solids - Volumetric Method 
- Total Dissolved Solids - Dried at 180°C 
- Fecal Coliform Bacteria - Most Probable Number Method  
- Fat Oil and Grease - Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 

 - Nitrogen (TKN) - Macro Kjeldahl, Titrimetric Method  
 - Sulfide - ZnS Precipitation, Iodometric Method  
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บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม 

 

รปูท่ี 4.1-1  ต าแหน่งการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
 

บรเิวณภายในพื้นที่โครงการ 
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 
 

4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้า 
 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างที่เกบ็ได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 1,000 มลิลลิติร 
ชนิด Polyethylene ในขณะเกบ็ตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรอืคอขวด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน และเก็บน ้าให้เหลอืที่ว่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 น้ิว จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขย่าตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ ปิดฝาขวดด้วย 
อลูมเิลยีมฟอยด์ น าขวดตวัอย่างเกบ็ใส่ถุงซปิพลาสติก เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากน ้าแขง็ที่แช่เยน็ ตวัอย่างที่น ากลบัไป
วเิคราะห์ยงัห้องปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอย่างโดยละเอยีด พร้อมทัง้จดบนัทกึข้อมูลใน
แบบก ากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบตัิการวเิคราะห์ (External Quality Control) 
และน าส่งไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏิบตัิการของบรษิทัฯ ต่อไป โดยวธิกีารตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ของ APHA - AWWA – WPCE American Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater ซึง่เป็นมาตรฐานวธิกีารวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป  

 
4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
 

             4.3.1   ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 
 

จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ารวม โดยมดีชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าบีโอด ี(Biochemical 
Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), ซลัไฟด ์(Sulfide), สารทีล่ะลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved 
Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), ไขมันและน ้ ามัน (Fat Oil and Grease) ไนโตรเจนทัง้หมด (Total Kjeldahl 
Nitrogen) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) แสดงดังตารางท่ี 4.3-1 รูปการเก็บตัวอย่างรูปท่ี 4.3-10 
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มค่ีาอยู่ใน
เกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ยกเว้น ในเดอืนตุลาคม มค่ีาค่าบีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand) สูงเกนิเกณฑ์ทีม่าตรฐาน
ก าหนด เดอืนกนัยายน 2566 มปีรมิาณซลัไฟด ์ (Sulfide) สงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด และเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2566 
มค่ีาไนโตรเจนทัง้หมด (Total Kjeldahl Nitrogen) สงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย         4-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิงบริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม 

 โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ)  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566) 

 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน1/ 
ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค. 66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.7 6.3 8.0 8.1 7.0 7.4 5-9 
ค่าบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 22 30 22 48* 3.5 2.4 30 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 7.0 13 36 32 16 <5.0 40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.4 0.4 1.1* 0.5 <0.4 <0.4 1.0 
สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 322 418 390 283 204 180 615-7362/ 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.5 
ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) mg/l 3.2 14 8.0 6.4 1.6 <1.0 20 
ไนโตรเจนทัง้หมด (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 23 54* 54* 71* 2.9 1.9 35 
ฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 35,000 3,500 3,300 350,000 54,000 780 - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
     2/  ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 115-236 มลิลกิรมัต่อลติร)  
      *  มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

  
 

 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอภชิาต ิ พูลพล, นายศวิาวุธ ธรรมนิทา, นายอานนท์ กวนฮางฮอง, นายปรวิรรต วรรณงาม, นายโฆษติ  ทวบีุรุษ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอรรถพล อารยีจ์ติ, นายกฤษดา ราชพนัธ ์
ช่ือผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกูล 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 

 

 4.3.2    เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 
 

เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 – ธนัวาคม 2566 แสดงดงัตารางท่ี 4.3-2 และรปูท่ี 4.3-1 ถงึรปูท่ี 4.3-9 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมค่ีา
เปลีย่นแปลงไม่คงที ่ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

ตารางท่ี 4.3-2 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิงบริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม 

 โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ)  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม 2563 – ธนัวาคม 2566) 

 

เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 mL) 

ม.ค. 63 6.9 5.6 15.6 <0.05 356 0.25 5.6 24.1 68 
ก.พ. 63 7.2 2.1 21.1 <0.05 254 0.32 5.6 23.5 79 
ม.ีค. 63 7.5 12.5 21.3 <0.05 230 0.24 6.9 12.2 102 
เม.ย. 63 6.5 14.5 26.2 <0.05 324 0.4 5.6 16.5 1,011 
พ.ค. 63 6.9 29.5 12.6 <0.05 234 0.35 1.6 12.3 980 
ม.ิย. 63 7.5 9.1 14.8 <0.05 256 0.19 12 12 68 
ก.ค. 63 6.8 7.5 15.7 <0.05 208 0.18 5.6 10.6 98 
ส.ค. 63 7.2 13.8 22.7 <0.05 272 0.28 5.1 15.4 170 
ก.ย. 63 7.0 15.4 27.7 <0.05 287 0.35 7.7 18.4 240 
ต.ค. 63 6.7 13.2 19.4 <0.05 225 0.23 7.4 13.2 190 
พ.ย. 63 6.6 6.8 18.8 <0.05 205 0.22 5.3 18.8 85 
ธ.ค. 63 6.7 6.8 14.8 <0.05 220 0.17 5.3 8.7 110 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 5002/ 0.5 20 35 - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
 2/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร 
   ผลการตรวจวเิคราะหใ์นเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2563 เกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหโ์ดยบรษิทัโอ.เค เอน็ไวรอนเมนตแ์อล คอนซนัแตนท ์แอนด ์รเีสรชิ จ ากดั     



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 

 

ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิงบริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม 

 โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ)  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม 2563 – ธนัวาคม 2566) 

 

เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 mL) 

ม.ค. 64 6.8 14.6 44* <1.0 246 0.6* 2.4 12.8 460 
ก.พ. 64 7.8 13.6 70* <1.0 347 2* 2.2 10.8 480 
ม.ีค. 64 7.7 8.8 14 <1.0 363 <0.5 2.0 8.2 180 
เม.ย. 64 6.2 13.4 63* <1.0 342 1.5* 2.6 12.8 380 
พ.ค. 64 7.0 12.6 44* <1.0 550 <0.5 2.2 10.8 180 
ม.ิย. 64 5.6 7.4 12 <1.0 316 <0.5 1.6 6.2 110 
ก.ค. 64 7.5 12.4 28 <1.0 394 0.5 2.0 10.8 260 
ส.ค. 64 5.3 12.4 21 <1.0 340 <0.5 2.2 10.8 560 
ก.ย. 64 6.8 8.6 16 <1.0 280 <0.5 1.8 8.0 460 
ต.ค. 64 7.0 6.2 10 <1.0 366 <0.5 1.4 4.8 120 
พ.ย. 64 7.1 15.4 44 <1.0 290 0.5 2.2 13.6 640 
ธ.ค. 64 7.5 13.6 22 <1.0 364 <0.5 2.0 12.4 380 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 5002/ 0.5 20 35 - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
 2/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร  
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

     ผลการตรวจวเิคราะหใ์นเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2564 เกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหโ์ดย บรษิทั เอส.พ.ีเจ. ไซแอนตฟิิค จ ากดั 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 

 

ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิงบริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม 

 โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ)  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม 2563 – ธนัวาคม 2566) 

 

เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 mL) 

ม.ค. 65 6.8 11.6 2.2 <0.02 405 <0.10 0.67 10.9 2,050 
ก.พ. 65 7.3 12.0 6.8 <0.02 472 <0.10 1.0 7.0 2,150 
ม.ีค. 65 7.2 12.0 3.7 <0.02 440 <0.10 1.0 9.5 1,950 
เม.ย. 65 7.5 16.3 13.5 <0.02 418 <0.10 1.7 10.9 2,350 
พ.ค. 65 7.1 14.8 6.7 <0.02 329 <0.10 1.0 3.9 800 
ม.ิย. 65 7.2 14.0 8.2 <0.02 362 <0.10 0.70 4.5 950 
ก.ค. 65 7.3 13.3 7.5 0.02 378 <0.10 0.67 4.8 800 
ส.ค. 65 6.9 6.9 1.9 <0.02 346 <0.10 <0.33 1.7 210 
ก.ย. 65 7.3 16.0 13.1 0.05 376 <0.10 1.0 15.7 1,100 
ต.ค. 65 7.1 14.5 7.4 0.04 300 <0.10 0.67 11.8 450 
พ.ย. 65 6.8 14.0 8.6 0.03 403 <0.10 0.33 2.5 950 
ธ.ค. 65 6.9 15.8 4.0 0.03 373 <0.10 0.67 5.6 200 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 5002/ 0.5 20 35 - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
 2/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร  

    ผลการตรวจวเิคราะห์ในเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2565 เกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหโ์ดย บรษิทั พเีค เนเจอร ์ทอรสั จ ากดั 
  

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย     4-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 

 

ตารางท่ี 4.3-2 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิงบริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม  

 โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ)  
(ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนมกราคม 2563 – ธนัวาคม 2566) 

 

เดือน ปี 
ท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ 

pH 
BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Fat Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 mL) 

ม.ค. 66 6.9 23 35 <0.4 430 22* 1.7 8.9 780 
ก.พ. 66 7.4 44* 28 <0.4 270 <0.1 2.0 20 4,900 
ม.ีค. 66 7.0 21 10 <0.4 340 <0.1 3.6 8.7 2,300 
เม.ย. 66 8.3 38* 27 <0.4 404 0.3 <1.0 48* 4,700 
พ.ค. 66 8.6 <2.0 11 <0.4 196 0.1 <1.0 <1.0 17 
ม.ิย. 66 8.2 47* 30 <0.4 250 <0.1 15 6.4 240,000 
ก.ค. 66 7.7 22 7.0 <0.4 322 <0.1 31 23 35,000 
ส.ค. 66 6.3 30 13 0.4 418 0.2 14 54* 3,500 
ก.ย. 66 8.0 22 36 1.1* 390 <0.1 8.0 54* 3,300 
ต.ค. 66 8.1 48* 32 0.5 283 <0.1 6.4 71* 350,000 
พ.ย. 66 7.0 3.5 16 <0.4 204 0.1 1.6 2.9 54,000 
ธ.ค. 66 7.4 2.4 <5.0 <0.4 180 <0.1 <1.0 1.9 780 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 30 40 1.0 615-7362/ 0.5 20 35 - 
 

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) 
 2/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 115-236 มลิลกิรมัต่อลติร)  
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0
ม.
ค.
 6
4

ก.
พ.
 6
4

ม.ี
ค.
 6
4

เม
.ย
. 6

4
พ.
ค.
 6
4

ม.ิ
ย.
 6
4

ก.
ค.
 6
4

ส.
ค.
 6
4

ก.
ย.
 6
4

ต.
ค.
 6
4

พ.
ย.
 6
4

ธ.ค
. 6

4
ม.
ค.
 6
5

ก.
พ.
 6
5

ม.ี
ค.
 6
5

เม
.ย
. 6

5
พ.
ค.
 6
5

ม.ิ
ย.
 6
5

ก.
ค.
-6
5

ส.
ค.
 6
5

ก.
ย.
 6
5

ต.
ค.
 6
5

พ.
ย.
 6
5

ธ.ค
. 6

5
ม.
ค.
 6
6

ก.
พ.
 6
6

ม.ี
ค.
 6
6

เม
.ย
. 6

6
พ.
ค.
 6
6

ม.ิ
ย.
 6
6

ก.
ค.
 6
6

ส.
ค.
 6
6

ก.
ย.
 6
6

ต.
ค.
 6
6

พ.
ย.
 6
6

ธ.ค
. 6

6

ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.pH = 5-9

รปูท่ี 4.3-1  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
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ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.BOD = 30 mg/l

รปูท่ี 4.3-2  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค่์าบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
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โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย    4-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.TSS = 40 mg/l

รปูท่ี 4.3-3  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
 
 
 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

ม.
ค.
 6
4

ก.
พ.
 6
4

ม.ี
ค.
 6
4

เม
.ย
. 6

4
พ.
ค.
 6
4

ม.ิ
ย.
 6
4

ก.
ค.
 6
4

ส.
ค.
 6
4

ก.
ย.
 6
4

ต.
ค.
 6
4

พ.
ย.
 6
4

ธ.ค
. 6

4
ม.
ค.
 6
5

ก.
พ.
 6
5

ม.ี
ค.
 6
5

เม
.ย
. 6

5
พ.
ค.
 6
5

ม.ิ
ย.
 6
5

ก.
ค.
 6
5

ส.
ค.
 6
5

ก.
ย.
 6
5

ต.
ค.
 6
5

พ.
ย.
 6
5

ธ.ค
. 6

5
ม.
ค.
 6
6

ก.
พ.
 6
6

ม.ี
ค.
 6
6

เม
.ย
. 6

6
พ.
ค.
 6
6

ม.ิ
ย.
 6
6

ก.
ค.
 6
6

ส.
ค.
 6
6

ก.
ย.
 6
6

ต.
ค.
 6
6

พ.
ย.
 6
6

ธ.ค
. 6

6

m
g/

l

ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.Sulfide = 1.0 mg/l

รปูท่ี 4.3-4  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
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โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณสารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.TDS  = Result น ้าใช ้+ 500 mg/l

รปูท่ี 4.3-5  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.Settleable Solids = 0.5 mg/l

รปูท่ี 4.3-6  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil and Grease)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.Fat Oil & Grease  = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-7  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด (Total Kjeldahl Nitrogen)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม Std.TKN  = 35 mg/l

รปูท่ี 4.3-8  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณในโตรเจนทัง้หมด (Total Kjeldahl Nitrogen) 
  โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
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ปริมาณฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Bacteria)

บ่อตรวจคณุภาพน ้ารวม

รปูท่ี 4.3-9  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 
       โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2564 – ธนัวาคม 2566 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ โรงแรม ฮอ็ป อนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย            4-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  

 
 

 

 
 
 

 

เดอืนกรกฎาคม 
 

รปูท่ี 4.3-10 แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้  
                บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ารวม 
                ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

 

 

เดอืนสงิหาคม 
 

 

เดอืนกนัยายน 
 

 

เดอืนตุลาคม 
 

 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

 

เดอืนธนัวาคม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 2566 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 

จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 5-1 

 

บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการโรงแรมฮอ็ปอนิน์ หวัหนิ (ระยะด าเนินการ)  ช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2566 พบวา่ 
โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครดั จึงท าให้การด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัต ่า โดยพจิารณาไดจ้ากผลการติดตามตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในพืน้ทีโ่ครงการและชุมชน
ใกลเ้คยีงพบว่า ส่วนใหญ่มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด สามารถสรุปผลการตรวจวดัไดด้งัต่อไปน้ี 

 
5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากผลสรุปของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ระย ะด าเนินการ) 

ด าเนินการปฏิบตัิตามมาตรการระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 พบว่า ทางโครงการสามารถปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดค้รบถ้วน  
 
5.2 สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

5.2.1 คณุภาพน ้าท้ิง 
 

จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ารวม พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ในเกณฑ์ที่มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด  
ดงันัน้ ทางโครงการต้องด าเนินการควบคุมดแูลและป้องกนั โดยหมัน่ตรวจสอบประสทิธิภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี  
ท าความสะอาดรางระบายน ้าอยู่เป็นระยะ เพื่อลดความสกปรกที่สะสม นอกจากน้ี ยงัมกีารเฝ้าระวงัโดยการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าทิ้งเป็นประจ าทุกเดอืน เพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถควบคุมคุณภาพน ้าทิ้งมค่ีาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และใช้เป็นข้อมลู
ส าหรบัการควบคุมและจดัการน ้าเสยีต่อไป 
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