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ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 

โครงการ โลลิโก้ รีสอร์ท หัวหิน (Loligo Resort Hua Hin) ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ในช่วงเวลาดาํเนินกิจการตามที�ไดเ้สนอไวใ้นรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม

เบื�องตน้ (IEE) ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ ให้ปฏิบติัตามเงื�อนไขมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามที�เสนอไว ้ตามแนวทางในหนังสือที� ทส 10009/8795 ลงวนัที� 1 ตุลาคม 2549 

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โครงการดาํเนินการปฏิบัติตามมาตรการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ����  ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบดว้ย 1) ทรัพยากรสิ�งแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ�งแวดลอ้มทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่โครงการปฏิบัติตามเงื�อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามที�เสนอไวไ้ดค้รบถว้น 

นอกจากนี� ทางโครงการได้ทาํการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบัดในเดือนกรกฎาคม – เดือน

ธนัวาคม ����  คุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดัที�ไดท้าํการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้สดงผลไวใ้นบทที� 4  

�.� การตรวจสอบคุณภาพระบบบําบัดนํ�าเสีย  

ทางโครงการไดท้าํการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบดัในเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ���� 

พบว่าคุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบัดที�ไดท้าํการตรวจวิเคราะห์ ไดป้รับปรุงคุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบัดให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ�งแวดลอ้ม เรื�องกาํหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายนํ� าทิ�งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ค) ลงวนัที�  �  พฤศจิกายน  ����  และ 

มาตรฐานคุณภาพนํ�าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคาํแนะนาํขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ปี 2011 

�.� ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

ทางโครงการควรจดัให้มีการตรวจสอบการทาํงานของระบบบาํบดันํ�าเสียทุกๆ เดือนให้มีประสิทธิภาพดี

อยูเ่สมอ และควรตรวจสอบกากตะกอน หากมีปริมาณตะกอนมาก ทางโครงการจะตอ้งประสานงานกบัทางเทศบาล

เมืองหวัหิน ให้ดาํเนินการสูบตะกอนในระบบบาํบดันํ�าเสียไปกาํจดัตามความเหมาะสม 

 


