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บทที ่3 
 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 โครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่ถนนประเสริฐมนูญกิจ แขวง
คนันายาว เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร ไดว้่าจา้ง บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดด้ าเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในช่วงด าเนินการ   ไดแ้ก่ การตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง โดยไดท้ า
การรวมรวบขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  
พ.ศ. 2566  (ระยะด าเนินการ) เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียด ดัง
แสดงในตารางท่ี 3-1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3-1 รายละเอยีดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
 

 
 
 
 
 
 

ดชันีคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอ้ม  
บริเวณท่ีตรวจสอบ  พารามิเตอร์  วิธีการตรวจสอบ  ความถี่ในการตรวจวดั  ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ  เอกสารอา้งอิง 

1. คุณภาพอากาศ  
- บ ริเวณท่ีจดัพ้นืท่ีสี
เขียวภายในโครงการ 

1. ตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ ้ม 
2. ดูแลรักษาพ้นืท่ีสีเขียวให้ 
อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- ตรวจสอ บ ก ารป ฏิ บติัตาม 
มาตรการ เช่น การจดัพ้นืท่ีสี 
เขียว การปลูกไมย้ืนตน้ เป็นตน้ 
พร้อมถ่ายภาพประกอบ และ 
รายงานผลทุกๆ 6 เดือน 

- ทุกๆ 6 เดือน ตลอด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้นืท่ีสีเขียวภายใน
โครงการพร้อมทั้งไดดู้แลรักษาพ้นืท่ีสีเขียว
ให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวก ข รูปท่ี 1 

2. การจราจร - บริเวณทางเขา้-ออก 

และลานจอดรถของ

โครงการ 

- ตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- ตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
มาตรการ เช่น การจดัเจา้หนา้ท่ี 
หรือยามรักษาการณ์ อุปกรณ์ 
ป้ายสัญลกัษณ์การจราจร สภาพ 
ถน น ทางเขา้-ออกและรถตู ้
บริการฯลฯ เป็นตน้พร้อม 
ถ่ายภาพประกอบและรายงาน 
ผ ล ทุ ก ๆ 6 เดือนตลอด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

-ทุ ก ๆ 6 เดือนตลอด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการได้จดัให้มีทางเข้า-ออกของผูพ้ ัก
อาศัยในโครงการเพียง 1 ช่องทางเท่าน้ัน 
พร้อมท้งั ได้จัดให้มี เจ้าหน้าท่ี รักษาความ
ปลอดภัยประจ าบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกเร่ือง
การจราจรให้กับรถท่ีจะเข้าหรือออกจาก
โครงการและประจ าบริเวณท่ีจอดรถเพื่อช่วย 
ดูแลการจอดรถของผูพ้กัอาศยัเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก ข รูปท่ี 3 
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3. การจดัการน ้าเสีย - ตรวจวดั 20 สถานี คือ 

1. น ้าทิ้งท่ีผา่นการบาบดัของถงั

บ าบดัน ้าเสียแต่ละถงัของแต่ละ

อาคาร (อาคารมี 6 อาคาร อาคาร 

ละ 3 สถานีและอาคารส านกังาน

นิติบุคคล 1 สถานี) 

2. น ้าทิ้งท่ีปล่อยออกบริเวณถนน

ประเสริฐมนู ญกิจ (ดา้นทิศใต้

ของโครงการ) 

- BOD, Suspended Solids, 
pH, Fat Oil and Grease, 
Total Coliform Bacteria, 
TKN, Sulfide, TDS แ ล ะ 
Settleable Solids  

- วิธีการตรวจวดัตามประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบาย 
น ้ าจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาดลงวันท่ี 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

- ตรวจวัดทุก  1 เดือน
ตลอดการด าเนินการ 

- โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพ น ้ าทิ้งซ่ึงจะเห็นว่า ผลการตรวจวดั
วิเคราะห์เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2566 บาง
พารามิเตอร์มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

- ภาคผนวก ค 

4. การระบายน ้า - ระบบระบายน ้าภายในโครงการ - ตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- ตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
มาตรการ เช่น การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งการ 
ขดุลอกท่อระบายน ้า สภาพ 
บ่อหน่วงน ้า ฯ ล ฯ เป็นตน้ 
พร้อมถ่ายภาพประกอบ 

- ทุก 6 เดือน - โครงการไดจ้ดัให้มีท่อระบายน ้า และบ่อ 
หน่วงน ้าในโครงการ พร้อมท้งัไดม้ีการ 
ตรวจสอบ ดูแลท่อระบายน ้าและบ่อหน่วง 
น ้าในโครงการเป็นประจ าสม ่าเสมอ หาก 
พบว่า ท่อระบายน ้ามีตะกอนอุดตนัจะท า 
การขดุลอกท่อระบายน ้าโดยทนัที เพื่อไม่ให้ 
เกิดการอุดตนัของท่อระบายน ้าภายในพ้นืท่ี 
โครงการ 

- ภาคผนวก ข รูปท่ี 
14 
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5 . ร ะบบ ป้ องกั น

อัคคีภัย 

- จุ ด ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์

ป้ อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งับ

อคัคีภยัของโครงการ 

- ตรวจสอบความพร้อม  และ
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์
ดบัเพลิงเป็นประจ า 
- ตรวจสอบทางหนีไฟไม่ให้มีส่ิง
กีดขวาง และมีป้ายช้ีทางอยู่ใน
สภาพการใช้งานได้ดี  รวมทั้ ง
ประตูหนีไฟตอ้งไม่ปิดตาย 
- ตรวจสอบสภาพของเค ร่ือง
ตรวจจบัความร้อนและควนัให้อยู่
ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 

- การสังเกตุสภาพ - เดือนละ 1 คร้ัง - โครงการไดม้ีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัและ
ระงับอัคคีภัย พร้อมทั้ งได้มีการตรวจสอบ 
ดูแล อุปกรณ์ป้องกันและระงบัอัคคีภัยเป็น
ป ระ จ า  เ พ่ื อ ให้ มี ค ว าม พ ร้ อ ม  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ  
รวมทั้งไดม้ีการตรวจสอบทางหนีไฟไม่ให้มี
ส่ิงกีดขวาง และป้ายช้ีทางให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี และประตูหนีไฟจะตอ้งไม่ปิดตาย 
พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของเคร่ืองตรวจจบั
ความร้อนและควนัให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ไดดี้อยูเ่สมอ 

- ภาคผนวก ข รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ข รูปท่ี 22 
- ภาคผนวก ข รูปท่ี 23 
- ภาคผนวก ข รูปท่ี 24 
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6. ทัศนียภาพของ

โครงการและพ้ืนที่สี

เขียว 

- พ้ื น ท่ี สี เขี ย ว ข อ ง

โครงการ 

- ตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- ตรวจสอบการปฏิบติัตาม
มาตรการเช่น การจดัพ้นืท่ีสี 
เขียว การปลูกคน้ไม ้การดูแล
รักษาพ้นืท่ีสีเขียวให้อยูใ่น 
สภาพ ดีอยูเ่สมอ และสีของ 
อาคาร เป็นตน้พร้อมถ่ายภาพ 
ประกอบ และรายงานผล ทุกๆ 
6เดือนตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ทุ กๆ  6 เดือนตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้นืท่ีสี เขียวภายใน 
โครงการ โดยจดัให้มีไมย้ืนตน้ร่วมอยูด่ว้ย 
โดยจะปลูกให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าไดเ้พื่อช่วย 
ดูดซับปริมาณคาร์บอนท่ีเกิดจากยานพาหนะ
ของโครงการไดอ้ยา่งเพียงพอและเพ่ือช่วยลด
ความรุนแรงจากอุณหภูมิอากาศในเวลา
กลางวนัไดใ้นระดับหน่ึง และเพ่ือช่วยสร้าง
ความสวยงามในลกัษณะธรรมชาติให้แก่พ้นื
ท่ีโครงการ พร้อมทั้ งได้ดูแลรักษาพ้ืนท่ีสี
เขี ย ว ให้ อ ยู่ ใน ส ภ าพ ดี อ ยู่ เส ม อต ลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข รูปท่ี 1 
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7 . สุ ข ภ า พ ข อ ง 

ประชาชน 

- พ้นืท่ีโครงการ - ตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- ตรวจสอบการปฏิบติัตาม
มาตรการเช่น ดา้นการจราจร 
ทศันียภาพของโครงการ การ
บนัทึกการจา้งก าจดัหนู 
และแมลงสาบ เป็นตน้ พร้อม
ถ่ายภาพประกอบ และรายงาน
ผลทุกๆ 6 เดือนตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทุ กๆ  6 เดือนตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายสัญลกัษณ์
การจราจรต่างๆ เช่น ทิศทางรถเขา้ ทิศทาง 
รถออก ทางเขา้ลานจอดรถ และทางออก 
จากลานจอดรถ ตวัชะลอความเร็ว กระจก 
เงานูนตรงช่องทางออก พ้นืท่ีสีเขียวภายใน 
โครงการ รวมทั้ง ไดต้รวจสอบ  ดูแล รักษา 
ดา้นการจราจร ทศันี ยภาพของโครงการ 
พ้นืท่ีสีเขียวให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอตลอด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก ข รูปท่ี 5 
- ภาคผนวก ข รูปท่ี 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-7 

3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 
3.1.1 บทน า 

  
ปัญหาคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการ  

ของโครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ได้แก่ pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, BOD, Sulfide, TKN, 
Oil and Grease, Settleable Solids และ Fecal Coliform Bacteria 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, BOD, Sulfide, 

TKN, Oil and Grease, Settleable Solids และ Fecal Coliform Bacteria 
 
3.1.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จ านวน 20 จุด ไดแ้ก่  น ้ าทิ้งท่ีผ่านการบาบดัของถงับ าบดัน ้าเสียแต่ละถงั

ของแต่ละอาคาร (อาคารมี 6 อาคาร อาคารละ 3 สถานีและอาคารส านักงานนิติบุคคล 1 สถานี) , 
น ้ าทิ้งท่ีปล่อยออกบริเวณถนนประเสริฐมนูญกิจ (ดา้นทิศใตข้องโครงการ)ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้ าทิ้ง
ส าหรับตรวจวิเคราะห์ในเดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-8 

3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน ้ าทิ้ ง ดังแสดงในตารางท่ี  3.2-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์         

คุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ค 
 
ตารางท่ี 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร A  ชุดท่ี 1 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.8 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 346 <500 
Suspended Solids mg/l 5 <30 
BOD mg/l 19 <20 
Sulfide mg/l 0.4 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 28.00 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml  2.2 x 102 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-9 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร A  ชุดท่ี 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.5 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 350 <500 
Suspended Solids mg/l <5 <30 
BOD mg/l 18 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 22.40 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 2.6 x 102 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-10 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร A  ชุดท่ี 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.5 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 351 <500 
Suspended Solids mg/l <5 <30 
BOD mg/l 18 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 21.56 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 6.3 x 102 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-11 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร B  ชุดท่ี 1 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.8 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 423 <500 
Suspended Solids mg/l 9 <30 
BOD mg/l 34 <20 
Sulfide mg/l 0.3 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 36.6 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 6. 3x 104 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-12 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร B  ชุดท่ี 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 14 มถิุนายน พ.ศ.2566 

pH - 7.3 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 432 <500 
Suspended Solids mg/l 10 <30 
BOD mg/l 32 <20 
Sulfide mg/l 0.3 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 38.64 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 5.8 x 104 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-13 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร B  ชุดท่ี 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.3 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 420 <500 
Suspended Solids mg/l 9 <30 
BOD mg/l 36 <20 
Sulfide mg/l .0.4 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 40.32 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 6.8 x 104 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-14 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร C  ชุดท่ี 1 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 348 <500 
Suspended Solids mg/l <5 <30 
BOD mg/l 33 <20 
Sulfide mg/l 0.3 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 30.80 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 8.4 x 104 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-15 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร C  ชุดท่ี 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 340 <500 
Suspended Solids mg/l 5 <30 
BOD mg/l 28 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 34.44 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 7.0 x 104 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-16 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร C  ชุดท่ี 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 350 <500 
Suspended Solids mg/l <5 <30 
BOD mg/l 36 <20 
Sulfide mg/l 0.3 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 30.24 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 4.8 x  104 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-17 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร D  ชุดท่ี 1 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 342 <500 
Suspended Solids mg/l 5 <30 
BOD mg/l 34 <20 
Sulfide mg/l 0.3 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 30.52 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 3.4 x 104 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-18 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร D  ชุดท่ี 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 484 <500 
Suspended Solids mg/l <5 <30 
BOD mg/l 14 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 20.16 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 2.1 x 102 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-19 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ   บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร D  ชุดท่ี 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.4 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 472 <500 
Suspended Solids mg/l <5 <30 
BOD mg/l 15 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 22.68 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 1.4 x  102 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-20 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร E  ชุดท่ี 1 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.8 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 418 <500 
Suspended Solids mg/l 16 <30 
BOD mg/l 36 <20 
Sulfide mg/l 1.0 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 45.92 <35 
Oil & Grease mg/l 7 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 9.2 x 103 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-21 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร E  ชุดท่ี 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.2 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 418 <500 
Suspended Solids mg/l 8 <30 
BOD mg/l 10 <20 
Sulfide mg/l  <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 14.00 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 3.1 x 102 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-22 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร E  ชุดท่ี 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.2 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 410 <500 
Suspended Solids mg/l <5 <30 
BOD mg/l 46 <20 
Sulfide mg/l 0.4 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 39.20 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.1 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 2.2 x  104 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-23 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร F  ชุดท่ี 1 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 418 <500 
Suspended Solids mg/l 5 <30 
BOD mg/l 12 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 18.48 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 2.8 x  103 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-24 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร F  ชุดท่ี 2 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 14 มถิุนายน พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 404 <500 
Suspended Solids mg/l 6 <30 
BOD mg/l 10 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 16.52 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 2.4 x 103 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-25 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร F  ชุดท่ี 3 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 14 มถิุนายน พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 409 <500 
Suspended Solids mg/l 8 <30 
BOD mg/l 11 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 14.28 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 3.5 x  103 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-26 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคารส านกังานนิติบคุคล 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 414 <500 
Suspended Solids mg/l 10 <30 
BOD mg/l 13 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 15.40 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 1.5 x 103 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการพาร์ค เอก็ซ์โซ ของ บริษทั ฌุศาศริิ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)                                                                 3-27 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณน ้าทิ้งปล่อยออกถนนประเสร็จมนูญกิจ 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้/2 หน่วย 
ผลการตรวจวัด/2 

ค่ามาตรฐาน/1 
 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 

pH - 7.6 5.0 – 9.0 
Total Dissolved Solids mg/l 416 <500 
Suspended Solids mg/l 14 <30 
BOD mg/l 15 <20 
Sulfide mg/l <0.2 <1.0 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 19.04 <35 
Oil & Grease mg/l <5 <20 
Settleable Solids ml/l/hr 0.0 <0.5 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml 2.1 x 103 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง 
     จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
  /2 วิเคราะห์โดย บริษทั ศูนยว์ิเคราะห์น ้า จ ากดั 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)            3-28 

 

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
3.1.5.1 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร A  ชุดท่ี 1 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.8, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 346 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 19 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.4 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  28.00 mg/l, น ้ ามันและไขมัน  (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.1 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 2.2 x 102 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่า บีโอดี (BOD) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด นอกเหนือจากนั้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 

3.1.5.2 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร A  ชุดท่ี 2 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.5, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 350 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ <5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ18 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า <0.2 
mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากับ 22.40 mg/l, น ้ ามันและไขมนั (Oil & Grease)      มี
ค่านอ้ยกวา่ 5 mg/l,  ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 2.6 x 102 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่า บีโอดี (BOD) ซัลไฟด์ (Sulfide) และ สารแขวนลอย
(Suspended Solids) เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด นอกเหนือจากนั้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)            3-29 

 

3.1.5.3 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร A  ชุดท่ี 3 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.5, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 351 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ <5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ18 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.2 
mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากับ  21.56 mg/l น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease)      มี
ค่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal 
Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 6.3 x 102 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่า บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด นอกเหนือจากนั้น
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.4 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร B  ชุดท่ี 1 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.8, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 423 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 9 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ34 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่า 0.3 
mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากับ 36.68 mg/l, น ้ ามันและไขมนั (Oil & Grease)      มี
ค่านอ้ยกวา่ 5 mg/l,  ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 6.3 x 104 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)            3-30 

 

ซัลไฟด์ (Sulfide) และ ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ซ่ึงเกินค่า
มาตรฐาน แต่ค่าอ่ืนๆมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.5 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร B  ชุดท่ี 2 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    

มีค่าเท่ากับ 7.3, สารท่ีละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 432 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 10 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 32 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.3 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  38.64 mg/l, น ้ ามันและไขมัน  (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั  5.8x  104  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) และ 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ซ่ึงเกินค่ามาตรฐาน และค่าอ่ืนๆอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.6 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร B  ชุดท่ี 3 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.3, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 420 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 9 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 36 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.4 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  40.32 mg/l, น ้ ามันและไขมัน  (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั  6.3 x 104  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
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ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่า บี โอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) และ ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด นอกเหนือจากนั้น
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.7 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร C  ชุดท่ี 1 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 348 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ <5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 33 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.3 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  30.80 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 8.4 x  104  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.8 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร C  ชุดท่ี 2 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 340 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 5  mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 28 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.2 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  34.44 mg/l, น ้ ามันและไขมัน  (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 7.0 x 104  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
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ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าค่าบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย(Suspended Solids) และ 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินค่ามาตรฐาน นอกนั้นมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.9 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร C  ชุดท่ี 3 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 350 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ <5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 36 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.3 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  30.24 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั  0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั  x 4.8 104 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) เกินค่ามาตรฐาน 
นอกนั้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.10 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร D  ชุดท่ี 1 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 342 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 34 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.3 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  30.52 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 3.4 x  104 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)            3-33 

 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.11 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร D  ชุดท่ี 2 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 484 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ <5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 14 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.2 Mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ 20.16 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 2.4 x  102  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.12 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร D  ชุดท่ี 3 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พ.ศ.2565  พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง 

(pH)    มีค่าเท่ากับ 7.4, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 472 mg/l, สาร
แขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าเท่ากบั <5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากบั 15 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) 
มีค่าน้อยกว่า 0.2 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากบั 22.68 mg/l, น ้ ามนัและไขมนั (Oil 
& Grease)      มีค่านอ้ยกวา่ 5 mg/l,  ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 1.4 x  102 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
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3.1.5.13 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร E  ชุดท่ี 1 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.8, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 418 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ16 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 36 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 1.0 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  45.92 mg/l, น ้ ามันและไขมัน  (Oil & 
Grease)      มีค่า 7 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.4 ml/l/hr และฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 9.2 x 103  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.14 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร E  ชุดท่ี 2 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.2, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 418 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 8 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 10 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า <0.2 mg/l, ที เคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าเท่ากับ 14.00 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 3.1 x 102  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)            3-35 

 

3.1.5.15 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร E  ชุดท่ี 3 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ7.2, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ410 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ <5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 46 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.4 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  39.20 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 2.2 x  104  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.16 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร F  ชุดท่ี 1 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 418 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 5 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ  12 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.2 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  18.48 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 2.8 x  103  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)            3-36 

 

3.1.5.17 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร F  ชุดท่ี 2 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 304 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 6 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 10 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.2 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  18.48 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 2.4 x 103 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.18 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคาร F  ชุดท่ี 3 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 409 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 8 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 11 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.2 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  14.28 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั  3.5 x  103 MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 
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3.1.5.19 บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบัด อาคารส านักงานนิติบุคคล 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 414mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 10 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ13 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.2 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  15.40 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากบั 0.00 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 1.5 x 103  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.20 บริเวณน ้าทิง้ปล่อยออกถนนประเสร็จมนูญกจิ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)    มี

ค่าเท่ากับ 7.6, สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 412 mg/l, สารแขวนลอย
(Suspended Solids) มีค่าเท่ากับ 14 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 15 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าน้อย
กว่า 0.2 mg/l, ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่ าเท่ ากับ  19.04 mg/l, น ้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease)      มีค่าน้อยกว่า 5 mg/l,  ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าเท่ากับ 0.0 ml/l/hr และฟีคลัโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากบั 2.1 x 103  MPN/100ml 

เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให ้

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0 - 9.0, สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
มีค่าไม่เกิน 500 mg/l, สารแขวนลอย(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l, ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 35 mg/l, 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และตะกอนหนกั (Settleable Solids) มีค่าไม่เกิน 0.5 
ml/l/hr  จะเห็นวา่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการพาร์ค เอก็โซ ของ บริษทั ฌุศาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อีเก้ิล มารีน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม  พ.ศ. 2566 (ระยะด าเนินการ)            3-38 

 

3.3 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

3.3.1 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 
จากผลการด าเนินงานโครงการพาร์คเอ็กซ์โซ (ระยะด าเนินการ) 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตาม

แผนปฏิบติัการด้านส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าทิ้ง จ านวน 20 จุด 
ไดแ้ก่ บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร A  ชุดท่ี 1 ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร A  ชุดท่ี 2  ,
บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร A  ชุดท่ี 3 , บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร B  ชุดท่ี 1 ,บริเวณ
น ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร B  ชุดท่ี 2  ,บริเวณน ้าออกจากระบบบ าบดั อาคาร B  ชุดท่ี 3 ,บริเวณน ้าออก
จากระบบบ าบดั อาคาร C  ชุดท่ี 1 ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร C  ชุดท่ี 2  ,บริเวณน ้ าออกจาก
ระบบบ าบดั อาคาร C  ชุดท่ี 3 ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร D  ชุดท่ี 1 ,บริเวณน ้ าออกจากระบบ
บ าบดั อาคาร D  ชุดท่ี 2  ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร D  ชุดท่ี 3 ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั 
อาคาร E  ชุดท่ี 1 ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร E  ชุดท่ี 2  ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร 
E  ชุดท่ี 3,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร F  ชุดท่ี 1 ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร F  ชุดท่ี 
2  ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคาร F  ชุดท่ี 3  ,บริเวณน ้ าออกจากระบบบ าบดั อาคารส านกังานนิติ
บุคคล และ บริเวณน ้ าทิ้งปล่อยออกถนนประเสร็จมนูญกิจ ตามท่ีระบุไว ้ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง 
(pH), สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), บีโอดี 
(BOD), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), น ้ ามันและไขมนั (Oil&Grease), ตะกอน
หนัก (Settleable Solids) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ทั้งน้ีสามารถสรุปผล
การตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง และเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในตารางท่ี 
3.1-1  
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3.3 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพน ้าทิง้ 
 

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า pH 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า TDS 
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ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า SS 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า BOD 
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ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า Sulfide 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า Sulfide 
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ภาพท่ี 7 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า Oil & Grease 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า Settleable Solids 
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ภาพท่ี 9 แผนภูมิแสดงการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพน ้าทิ้ง ค่า Fecal Coliform Bacteria 
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