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บทที� 4 

 

ผลการตรวจวัดเพื�อตรวจติดตามคุณภาพสิ�งแวดล้อม 

 

จากการตรวจวดัคุณภาพนํ� าเพื�อตรวจติดตามคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โครงการ 

ซี วิลล่า (Cae Villa) ของบริษทั ซีดีดี จาํกดั ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้มเบื�องตน้ ที�คณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการพิจารณารายงาน ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มเบื�องตน้และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มในเขตพื�นที�

คุม้ครองสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ให้ความเห็นชอบ ซึ�งรายละเอียดการตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ดงันี�  

 

4.1 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ�งแวดล้อมที�ตรวจวิเคราะห์ 

ดาํเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในพื�นที�โครงการ ตามที�ระบุในรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม

โครงการฯ โดยกาํหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพนํ�าทิ�ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ�ง จาํนวน 1 จุด ทุก 1 เดือน 

ตลอดระยะดาํเนินการ (ดงัตารางที� 4-1 และภาพที� 4 -1) 
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ตารางที� 4 -1  ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

  บริเวณที�ตรวจสอบ วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

1. สภาพภูมิประเทศ -  พื�นที�สีเขียวโครงการ -  ดูแลรักษาตน้ไมใ้ห้เจริญงอกงามอยูเ่สมอและปลูกตน้ไมท้ดแทน กรณีตน้ไมต้ายหรือไม่เจริญเติบโตในพื�นที�สีเขียว 

2. คุณภาพอากาศ -  พื�นที�สีเขียวโครงการ -  ดูแลรักษาตน้ไมใ้ห้เจริญงอกงามอยูเ่สมอและปลูกตน้ไมท้ดแทน กรณีตน้ไมต้ายหรือไม่เจริญเติบโตในพื�นที�สีเขียว 

-  ถนน ทางเดิน และป้ายจราจรภายในโครงการ -  ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที�ของโครงการหากพบว่าชาํรุดจะทาํการซ่อมแซมและ/หรือเปลี�ยนใหม่โดยทนัที 

3. คลื�นวิทยแุละโทรทศัน ์ -  พื�นที�ติดโครงการ -  ติดป้ายรับเรื�องร้องเรียนหรือกล่องรับเรื�องร้องเรียน ในบริเวณที�สามารถสังเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน พร้อมจดัเจา้หน้าที�

คอยรับเรื�องร้องเรียนดงักล่าว เมื�อมีเรื�องร้องเรียนตอ้งเร่งดาํเนินการเขา้ตรวจสอบ โดยทนัที กรณีที�สืบไดว้่าเกิดขึ�น

เนื�องมาจากโครงการ โครงการตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขให้โดยทนัที 

-  โครงการตอ้งทาํหนงัสือแจง้ผูพ้กัอาศยัอาคาร/ บา้นพกัอาศยั พื�นที�ติดโครงการ และโดยรอบ ณ วนัที�เริ�มลงมือก่อสร้าง

โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื�อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที�จะเป็นตัวแทน โครงการผูรั้บเรื� อง ผูไ้ด้รับ

ผลกระทบสามารถติดต่อ กบัโครงการไดโ้ดยตรง 

4. การใชน้ํ�า -   เส้นท่อประปา -  ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที�ของโครงการหากพบว่าชาํรุดจะทาํการซ่อมแซมและ/หรือเปลี�ยนใหม่โดยทนัที 

-  ถงัเก็บนํ�าใช ้ -  ตรวจสอบและลา้งทาํความสะอาด 

5. การบาํบดันํ�าเสีย -  บ่อตรวจคุณภาพนํ� าทิ�งหลงัจากผา่นระบบบาํบดันํ�าเสีย -  ตรวจวดัคุณภาพนํ� าทิ�ง เป็นประจาํทุกเดือน โดยเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างดว้ยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์นํ� าเสีย ตาม 

มาตรฐาน AWWA ฉบบัล่าสุด  

 -  ระบบบาํบดันํ�าเสียของโครงการ -  ทางโครงการมอบหมายให้เจา้หนา้ที� ฝ่ายช่างดูแลบาํรุงรักษา ระบบาํบดันํ� าเสียอยูเ่ป็นประจาํทุกวนั 

6. ระบบระบายนํ�า -  บริเวณบ่อพกั รางซึมระบายนํ�า และบ่อดกัมูลฝอยภายใน

โครงการ 

-  ตรวจสอบบ่อพกั รางซึมระบายนํ�าและบ่อดกัมูล     ภายในโครงการไม่ให้มีเศษมูลฝอยตกคา้ง 

  -  ระบบระบายนํ�าภายในโครงการ -  ตรวจสอบ บาํรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายนํ�า 

7. การจดัการมูลฝอย -   ห้องพกัมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายใน

โครงการ 

-  ตรวจสอบให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ กรณีชาํรุดตอ้งดาํเนินการแกไ้ขในทนัที 

 

 8. การใชไ้ฟฟ้า -   ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ -  ตรวจสอบการทาํงานของระบบไฟฟ้าและซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และรีบแกไ้ขหาก

พบการชาํรุดดว้ย  

-  เครื�องปรับอากาศภายในโครงการ -  ตรวจสอบและทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 

-  หมอ้แปลงไฟฟ้า -  ตรวจสอบและบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้า 

9. การคมนาคมขนส่ง -   ภายในพื�นที�โครงการ -  ตรวจสอบ โดยการสังเกตการณ์ชาํรุด และไม่ให้มีพื�นที�กีดขวางผิวจราจรภายโครงการ 
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  บริเวณที�ตรวจสอบ วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

10. ระบบป้องกนัอคัคีภยั - อปุกรณ์ในระบบป้องกนัและสัญญาณเตือนอคัคีภยั -  ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์  

-  ป้ายและเครื�องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผงั

เส้นทางการหนีไฟ 

-  ตรวจสอบป้ายและเครื�องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผงัเส้นทางการหนีไฟ 

-  บนัไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมพล

เบื�องตน้ 

-  ตรวจสอบบนัไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมพลเบื�องตน้ 

อุปกรณ์ดบัเพลิง - ตรวจสอบเครื�องดบัเพลิงแบบมือถือให้มีสภาพพร้อมใน การใชง้าน และอายกุารใชง้าน 

-  เครื�องดบัเพลิงแบบมือถือ 

11. การระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หนา้ต่าง และประตู - ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หนา้ต่างและประตูไม่ให้มีวตัถุหรือสิ�งกีดขวาง 

การบดบงัทิศทางลมของโครงการ - จดัเจา้หนา้ที�คอยรับเรื�องร้องเรียน 

-  พื�นที�ติดโครงการ - ติดตั�งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

การบดบงัแสงของโครงการ - จดัเจา้หนา้ที�คอยรับเรื�องร้องเรียน 

-  พื�นที�ติดโครงการ - ติดตั�งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

12. เศรษฐกิจและสังคม -   ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื�นที�โครงการ - การรับฟังความคิดเห็นและเรื�องร้องเรียน 

13. อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

-  พื�นที�โครงการ กรณีภายในโครงการมีการปรับปรุงหรือ 

ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบาํรุงผิว 

จราจร การขดุลอกท่อระบายนํ�า เป็นตน้ 

- ตรวจสอบการติดตั�งป้ายเตือนให้ระวงับริเวณที�ปรับปรุง/ซ่อมแซมให้สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

-   ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื�นที�โครงการ - การรับฟังความคิดเห็นและเรื�องร้องเรียน 

14. สาธารณสุขและสุขภาพ -  ระบบบาํบดันํ�าเสียของโครงการ - ตรวจตราดูแลระบบบาํบดันํ� าเสียให้มีประสิทธิภาพ 

-  ถงัรองรับมูลฝอยและห้องพกัมูลฝอยรวม - ตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยและห้องพกัมูลฝอยรวม 

- เครื�องปรับอากาศภายในโครงการ - ตรวจสอบและจดัทาํความสะอาดเครื�องปรับอากาศ 

- พื�นที�ติดโครงการ - หนงัสือเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษแจง้ผูพ้กัอาศยั พื�นที�ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วนั ที�มีการฉีดพ่นต่างๆ 

- จดัเจา้หนา้ที�คอยรับเรื�องร้องเรียน 

- ติดตั�งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม 
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  บริเวณที�ตรวจสอบ วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

15. สุนทรียภาพและทศันียภาพ - พื�นที�สีเขียวโครงการ -  ดูแลรักษาตน้ไมใ้ห้เจริญงอกงามอยูเ่สมอและปลูกตน้ไมท้ดแทน กรณีตน้ไมต้ายหรือไม่เจริญเติบโตในพื�นที�สีเขียว 

-  ตดัแต่งกิ�งไม ้เพื�อรักษารูปทรง และความสูงตน้ไมข้องโครงการให้เป็นระเบียบ สวยงามมิให้รกรุงรังและไม่ให้ล ํ�าไป

พื�นที�ติดโครงการ และถนนนอกโครงการ 
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ภาพที� 4 – 1  แสดงจุดเก็บตวัอยา่งนํ�าทิ�ง 
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4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

4.2.1 วิธีการวิเคราะหค์ุณภาพนํ�าทิ�ง 

 ดัชนีที�ท ําการวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทิ�งได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย 

(Suspended Solids) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ค่าทีเคเอน็ (TKN) สารที�ละลายได ้ทั�งหมด (TDS) ซลัไฟด ์(Sulfide) 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) และนํ� ามนัและไขมนั (Oil and Grease) ทั�งนี� การวิเคราะห์คุณภาพ

นํ�าทิ�งจะดาํเนินการโดยใชว้ิธีมาตรฐานตามมาตรฐานนํ�าทิ�งจากอาคารประเภท ค. ตามกฎกระทรวงฉบบัที� 51 (พ.ศ.2541) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ดงัตารางที� 4-2) 

ตารางที� 4-2 รายละเอียดวิธีการเก็บตวัอยา่งและวิธีการวิเคราะห ์

พารามิเตอร์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Grab Sampling Electrometric Method 

บีโอดี (BOD) Grab Sampling 5-Day BOD Test, Membrane Electrode 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) Grab Sampling Dried at 103-105 o C 

ซลัไฟด ์(Sulfide) Grab Sampling ZnS Precipitation, Iodometric 

ค่าทีเคเอน็ (TKN) Grab Sampling Macro-Kjeldahl, Titrimetric 

ค่าสารที�ละลายไดท้ั�งหมด (TDS) Grab Sampling Dried at 103-105 o C 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) Grab Sampling Imholf Cone 

นํ�ามนัและไขมนั (Oil and Grease) Grab Sampling Liquid- Liquid, partition-Gravimentric 

ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) Grab Sampling MPN Test 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-8 

�.�  ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ�าทิ�ง 

ตารางที� 4-3 แสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดั (Effluents)  

วันที�เก็บตัวอย่าง 
ดัชนีที�ตรวจวัด 

pH 
BOD 

(mg/L) 
Suspended Solids 

(mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Oil & Grease 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Settleable Solids 

(ml/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

Fecal coliform Bactria 
(MPN/100 mL) 

08 ก.ค.-61 7.5 2 12 6.02 0.33 230 ND < 0.08 6.8 X 102 

28 ส.ค.-61 5.9 14 16 12.43 0.33 133 0.2 0.1 1.1 X 103 

15 ก.ย.-61 7.8 5 6 4.48 0.50 980 ND < 0.08 6.8 X 102 

12 ต.ค.-61 7.1 12 16 11.64 0.33 289 0.1 < 0.08 1.1 X 103 

26 พ.ย.-61 7.3 14 26 15.82 1.50 385 0.1 0.1 1.4 X 103 

07 ธ.ค.-61 7.5 27 28 19.08 2.50 485 0.1 0.1 2.6 X 104 

21 ม.ค.-62 7.3 12 16 11.52 1.50 276 0.1 < 0.08 1.4 X 103 

22 ก.พ.-62 7.1 17 24 19.62 1.67 643 0.1 0.1 2.1 X 104 

21 มี.ค.-62 6.7 48** 86** 38.62 6.0 482 1.0 0.5 1.7 X 104 

18 เม.ย.-62 7.1 36 53 32.40 5.33 522 0.2 0.5 2.7 X 104 

06 พ.ค.-62 6.9 16 22 15.40 1.0 395 0.1 0.1 1.4 X 103 

10 มิ.ย.-62 6.6 12 6 7.62 1.0 442 ND < 0.08 1.0 X 102 

15 ก.ค.-62 7.1 24 69 22.62 4.0 322 0.3 0.2 2.7 X 104 

23 ส.ค.-62 6.5 5 12 < 4 < 2 90 0.1 < 0.1 - 

14 ก.ย.-62 6.9 14 5 < 4 < 2 50 ND < 0.1 - 

24 ต.ค.-62 7.5 18 20 14.2 2.8 320 0.2 < 0.1 - 

22 พ.ย.-62 7.0 14 23 < 4 2.0 120 ND < 0.1 - 

16 ธ.ค.-62 7.6 6 12 15.8 2.3 130 ND < 0.1 ND 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-9 

วันที�เก็บตัวอย่าง 
ดัชนีที�ตรวจวัด 

pH 
BOD 

(mg/L) 
Suspended Solids 

(mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Oil & Grease 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Settleable Solids 

(ml/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

Fecal coliform Bactria 
(MPN/100 mL) 

13 ม.ค.-63 8.61 15.2 45.3 21.3 10.5 218 0.3 0.8 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

13 ก.พ.-63 7.99 22 42.9 30.5 15.0 278 0.4 1.4 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

12 มี.ค.-63 7.89 34.8 43.7 33.1 1.7 448 0.3 1.2 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

06 เม.ย.-63 7.93 28.2 39.4 38.6 1.2 428 0.3 1.0 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

07 พ.ค.-63 8.31 32.4 41.9 23 1.4 136 0.3 1.0 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

11 มิ.ย.-63 8.14 36.7 38.4 26.2 1.1 207 0.2 0.1 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

29 ก.ค.-63 8.29 33.8 38.4 28.7 1.5 232 0.2 1.2 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

10 ส.ค.-63 8.85 35.3 36.7 25.2 1.3 249 0.1 1.0 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

07 ก.ย.-63 8.56 35.0 21.1 20.4 13.4 205 0.5 1.2 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

05 ต.ค.-63 7.89 20.5 44.3 17.9 1.7 431 0.5 0.9 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

19 พ.ย.-63 7.50 13.6 33.3 5.3 0.9 303 0.2 0.5 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

11 ธ.ค.-63 7.60 20.5 13.1 17.9 1.8 420 0.4 0.9 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

18 ม.ค.-64 7.92 29.0 45.0 12.9 13.8 461 0.4 1.0 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

09 ก.พ.-64 7.76 30.0 48.0 12.1 14.0 402 0.4 0.9 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

05 มี.ค.-64 7.89 26.0 50.0 16.2 12.1 402 1.5 1.1 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

07 เม.ย.-64 8.04 6.8 12.0 2.2 0.1 468 0.2 0.5 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

04 พ.ค.-64 7.89 7.1 20.0 2.53 13.0 498 0.4 0.7 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

04 มิ.ย.-64 7.90 8.1 25.0 2.70 15 467 0.3 0.5 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

07 ก.ค.-64 8.86 7.20 30.00 3.20 8.10 419.50 0.5 0.5 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

13 ส.ค.-64 8.86 6.40 44.00 12.10 8.10 290.30 0.5 0.5 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-10 

วันที�เก็บตัวอย่าง 
ดัชนีที�ตรวจวัด 

pH 
BOD 

(mg/L) 
Suspended Solids 

(mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Oil & Grease 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Settleable Solids 

(ml/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

Fecal coliform Bactria 
(MPN/100 mL) 

31 ส.ค.-64 7.20 25.00 21.00 14.60 1.20 302.00 0.10 1.30 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

07 ต.ค.-64 8.66 17.30 42.50 9.80 3.90 376.00 0.05 0.80 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

02 พ.ย.-64 8.90 10.40 44.00 8.60 6.70 270.10 0.05 0.40 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

08 ธ.ค.-64 8.71 7.40 28.00 5.00 8.90 312.00 0.05 0.50 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

07 ม.ค.-65 8.52 12.10 31.00 9.50 15.00 474.20 0.20 0.50 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

03 ก.พ.-65 8.52 6.40 11.90 3.40 0.60 158.80 0.10 0.80 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

03 มี.ค.-65 8.24 6.10 10.20 3.50 0.50 277.50 0.30 0.70 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

04 เม.ย.-65 8.36 7.60 22.00 2.40 - 239.70 0.10 1.70 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

05 พ.ค.-65 8.82 12.10 20.50 3.80 - 393.60 0.10 1.00 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

06 มิ.ย.-65 8.50 7.90 25.00 4.00 - 416.00 0.50 0.40 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

06 ก.ค.-65 7.59 7.10 27.00 4.0 - 600.00 0.50 0.40 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

04 ส.ค.-65 7.72 8.00 28.00 3.80 - 400.00 0.30 0.40 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

06 ก.ย.-65 7.68 12.00 27.00 4.00 - 300.00 0.40 0.40 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

06 ต.ค.-65 9.01 12.00 33.00 8.80 0.20 242.00 0.40 0.30 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

17 พ.ย.-65 7.67 12.00 38.00 7.00 0.20 400.00 0.30 0.30 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

09 ธ.ค.-65 7.72 8.00 24.50 4.40 - 480.00 0.10 0.40 ตรวจไมพ่บเชื�อ (<1.8) 

26 ม.ค.-66 7.80 38.0 59.80 69.40 1.70 900.00 32.00 1.70 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

15 ก.พ.-66 7.56 32.00 58.60 63.00 1.70 520.00 20.00 1.70 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

24 มี.ค.-66 7.93 63.00 48.00 60.00 1.70 408.00 0.20 1.00 ตรวจพบเชื�อ (>1600) 

06 เม.ย.-66 7.60 25.50 26.80 4.70 9.80 515.00 0.10 1.00 ตรวจไม่พบเชื�อ (<1.8) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-11 

วันที�เก็บตัวอย่าง 
ดัชนีที�ตรวจวัด 

pH 
BOD 

(mg/L) 
Suspended Solids 

(mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
Oil & Grease 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
Settleable Solids 

(ml/L) 
Sulfide 
(mg/L) 

Fecal coliform Bactria 
(MPN/100 mL) 

11 พ.ค.-66 8.29 25.5 78.9 13.7 15.3 551 0.1 1.3 ตรวจไม่พบเชื�อ (<1.8) 

�� มิ.ย.-66 8.17 22.0 48.0 13.0 15.0 490 0.1 1.0 ตรวจไม่พบเชื�อ (<1.8) 

10 ก.ค.-�� 7.08 21.6 44 13 10 492 1.0 1.0 ตรวจไม่พบเชื�อ (<1.8) 

�� ส.ค.-�� 7.57 12 30 7 4 400 10 0.7 ตรวจไม่พบเชื�อ (<1.8) 

� ก.ย.-�� 7.63 12 24 3 3 340 0.2 0.4 ตรวจไม่พบเชื�อ (<1.8) 

� ต.ค.-�� 8.01 12 30 7 3 506 0.3 0.4 ตรวจไม่พบเชื�อ (<1.8) 

          

          

ค่ามาตรฐาน 5.0 - 9.0 < 40 < 50 < 40 < 20 < 500 * < 0.5 < 3.0 ตรวจไม่พบเชื�อ 
หมายเหต ุ
(1) วิธีการวิเคราะห ์ : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 23rd Edition 2017 
(2) มาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดลอ้ม เรื�องกาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าทิ�งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคาร 

ประเภท ค) ลงวนัที�  7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 122 ตอนที� 125ง วนัที� 29 ธนัวาคม 2548 
(3) <   หมายถึง นอ้ยกว่า 
(4) >   หมายถึง มากกว่า 
(5) ≤   หมายถึง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
(6) *   หมายถึง ค่าที�เพิ�มขึ�นจากปริมาณสารละลายในนํ�าใชป้กติ 
(7) **  หมายถึง พารามิเตอร์ที�ไม่ไดต้ามมาตรฐาน 
(8) ND  (Not Detected) หมายถึง ตรวจแลว้ไม่พบ 
ที�มา : เดือน มกราคม - มิถุนายน 2566- ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนเลขที� ว-250 บริษทั เบสท ์ชอ้ย ์เคมิคลัส์ แอนด ์เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-12 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการ โรงแรม ซี วิลล่า (Cae Villa) ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 

ถึง เดือนธนัวาคม 2566 (จากตารางที� 4-3) พบว่าคุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ�าทิ�งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค.), ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที� 125ง ลงวนัที� 29 ธนัวาคม 2548 ซึ�งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

1. ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยูใ่นช่วง 7.56-8.29 (มาตรฐาน 5.0 - 9.0 pH Unit) สรุปไดว้่าคุณภาพนํ�าทิ�ง

หลงับาํบดัเดือนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด (ภาพที� 4-2) 

2. ปริมาณค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) อยู่ในช่วง ��.��-��.�� มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน     

<40 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่า BOD เดือน มีนาคม สูงเกินเกณฑ์

มาตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-3) 

3. ปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS) อยูใ่นช่วง ��.��-��.�� มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <50 

มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพนํ� าทิ�งหลังบาํบัดของโครงการมีปริมาณค่า SS เดือน มกราคม กุมภาพนัธ์ และ

พฤษภาคม สูงเกินเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-4)  

4. ปริมาณค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen : TKN) อยู่ในช่วง �.��-��.�� มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <40 

มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบัดของโครงการมีปริมาณค่า TKN เดือน มกราคม กุมภาพนัธ์ และ

มีนาคม สูงเกินเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-5) 

5. ปริมาณค่าไขมนัและนํ� ามนั (Oil & Grease) อยู่ในช่วง 1.70-15.00 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <20 มิลลิกรัม/ลิตร) 

สรุปไดว้่าคุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่าไขมนัและนํ�ามนัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-6) 

6. ปริมาณค่าของแข็งละลายในนํ� าทั� งหมด (Total Dissolve Solids  : TDS) อยู่ในช่วง ���-900 มิลลิกรัม/ลิตร 

(มาตรฐาน <500 มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปได้ว่าคุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบัดของโครงการมีปริมาณค่า TDS เดือน มกราคม 

กุมภาพนัธ์ เมษายน และ พฤษภาคม สูงเกินเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-7)   

7. ปริมาณค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) อยู่ในช่วง 0.10-32.00 มิลลิลิตร/ลิตร (มาตรฐาน < 0.5 มิลลิลิตร/ลิตร) 

สรุปไดว้่าคุณภาพนํ� าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่าตะกอนหนกั เดือน มกราคม และ กุมภาพนัธ์ สูงเกินเกณฑ์

มาตรฐานที�กาํหนด นอกนั�นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-8)  

8. ปริมาณค่าซัลไฟด์ (Sulfide) อยู่ในช่วง �.��-�.�� มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐาน <3.0  มิลลิกรัม/ลิตร) สรุปไดว้่า

คุณภาพนํ�าทิ�งหลงับาํบดัของโครงการมีปริมาณค่าซลัไฟดอ์ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ภาพที� 4-9) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �-2 กราฟแสดงปริมาณความเป็นกรดด่าง (pH) ในนํ�าทิ�งหลงับําบัด 
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กราฟแสดงปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐานสูงสุด

มาตรฐานตํ�าสุด

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �-� กราฟแสดงปริมาณบีโอดี (BOD) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าบีโอดี (BOD) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 40 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �-� กราฟแสดงค่าของแขง็แขวนลอย (SS) ในนํ�าทิ�งหลงับําบัด 
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กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 50 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �-� กราฟแสดงค่าทีเคเอ็น  (TKN) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าทีเคเอ็น (TKN) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 40 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �-� กราฟแสดงค่าไขมันและนํ�ามัน (Oil & Grease) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด 
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กราฟแสดงปริมาณค่าไขมันและนํ�ามัน (Oil & Grease) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 20 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �-� กราฟแสดงค่าของแขง็ละลายในนํ�าทั�งหมด (TDS) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด 
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กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งละลายในนํ�าทั�งหมด (TDS) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 500 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-19 

 

ภาพที� �-� กราฟแสดงค่าของแขง็จมตัว  (Settleable Solids) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด 
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เดือน

กราฟแสดงปริมาณค่าของแข็งจมตัว (Settleable Solids) ในนํ�าเสียหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 0.50 mg/L

ผลการวเิคราะห์ มาตรฐาน ≤ 

0.50 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� �-� กราฟแสดงค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด 
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กราฟแสดงปริมาณค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในนํ�าทิ�งหลังบําบัด

มาตรฐาน ≤ 3.0 mg/L

ผลการวเิคราะห์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-21 

4.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิประเทศ  

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณพื�นที�สีเขียวโครงการ พบว่า โครงการจดัเจา้หน้าที�คอยดูแลพื�นที�สีเขียวให้มี

สภาพดีอยูเ่สมอ หากมีตน้ไมไ้ดรั้บความเสียหายหรือตายจะปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที  

 

4.5 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณพื�นที�สีเขียว ถนน ทางเดิน และป้ายจราจรภายในโครงการ พบว่า โครงการจดั

เจา้หนา้ที�คอยดูแลพื�นที�สีเขียวให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ หากมีตน้ไมไ้ดรั้บความเสียหายหรือตายจะปลูกตน้ใหม่ทดแทนทนัที 

และจดัเจา้หนา้ที�ทาํความสะอาดบริเวณถนน ทางเดิน ภายในพื�นที�โครงการ  เพื�อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นเนื�องจาก

รถยนตที์�วิ�งเขา้-ออกโครงการ  และโครงการไดติ้ดตั�งป้ายแสดงขอ้ความ IN – OUT บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ เพื�อลด

อุบติัเหตุในการเดินรถและไม่ก่อให้เกิด ความสับสนของผูข้บัขี� 

 

4.6 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านคลื�นวิทยุและโทรทัศน์ 

จากการติดตามตรวจสอบดา้นคลื�นวิทยุและโทรทศัน์บริเวณพื�นที�ติดโครงการ พบว่า ปัจจุบนัโครงการไดเ้ปิด

ดาํเนินการแลว้เรียบร้อยแลว้ ทั�งนี� โครงการไดติ้ดป้าย “ตอ้งการความช่วยเหลือ กรุณากดกริ�ง” พร้อมทั�งแสดงหมายเลข

โทรศพัทติ์ดต่อ พร้อมทั�งจดัเจา้หนา้ที�คอยรับเรื�องร้องเรียน  จากผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ และผูพ้กัอาศยับริเวณใกลเ้คียง

ที�ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ กรณีที�ไดรั้บเรื�องร้องเรียน โครงการจะจดัเจา้หน้าที�เขา้ตรวจสอบโดยทนัที 

หากพบว่าเป็นความเสียหาย ที�เกิดจากโครงการจะแกไ้ขให้โดยเร็วที�สุด 

 

4.7 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการใช้นํ�า 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณเส้นท่อประปา และเก็บนํ� าใช ้พบว่า โครงการจดัเจา้หน้าที�คอยตรวจสอบดูแล

ระบบจ่ายนํ�า ระบบเส้นท่อประปา ก๊อกนํ�า และเครื�องสุขภณัฑต์่างๆ ของโครงการให้อยูใ่นสภาพที�ดีอยูเ่สมอ หากพบว่า

ชาํรุดเสียหายโครงการจะจดัเจา้หนา้ที�เขา้ซ่อมแซมทนัที และโครงการกาํหนดลา้งทาํความสะอาดถงัสํารองนํ�าใชปี้ละ 2 

ครั� ง 

 

4.� ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการบําบัดนํ�าเสีย 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณระบบบาํบดันํ� าเสียของโครงการและบ่อตรวจคุณภาพนํ� าทิ�ง หลงัจากผ่านการ

ระบบบาํบดั  พบว่า โครงการเปิดระบบบาํบดันํ�าเสียให้ทาํงานสมํ�าเสมอ แต่ไม่ไดติ้ดตั�ง มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบาํบดันํ� า

เสียแยกจากระบบอื�น พร้อมทั�งจดัเจา้หนา้ที�เทคนิคดูแลระบบบาํบดันํ� าเสียภายในโครงการ  ทั�งนี�นํ� าทิ�งที�ผ่านการบาํบดั

จากการตรวจวดัประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พบว่า พารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานนํ�าทิ�ง

จากอาคารประเภท ค. ตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

 

4.9 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านระบบระบายนํ�า 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณระบบระบายนํ� าภายในโครงการ พบว่า โครงการจดัเจา้หน้าที�คอยดูแลรักษา

ระบบระบายนํ� าภายในโครงการ เช่น ท่อระบายนํ� า ตะแกรงดกัมูลฝอย และเครื�องสูบนํ� า อุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดีอยู่

เสมอ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-22 

4.10 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการมูลฝอย  

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณห้องพกัมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการพบว่า ปัจจุบนัไม่

มีมูลฝอยตกคา้งภายในโครงการ  ทั�งนี� โครงการไดจ้ดัเจา้หนา้ที�คอยทาํความสะอาด ห้องพกัมูลฝอยและถงัรองรับมูลฝอย 

สัปดาห์ละ 1 ครั� ง รวมทั�งทาํความสะอาดและตรวจสอบบริเวณ เส้นทางเก็บขนทุกครั� งหลงัจากสํานกังานเทศบาลเมือง

หวัหินเขา้มาเก็บขนมูลฝอยนาํไปกาํจดั พร้อมทั�งจดัเจา้หนา้ที�คอยตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยเป็นประจาํ หากพบว่ามีการ

ชาํรุดหรือเสียหายจะดาํเนินการซ่อมแซมหรือเปลี�ยนใหม่ทนัที 

 

4.11 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการใช้ไฟฟ้า 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณเครื�องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน โครงการพบว่า 

โครงการดาํเนินการติดตั�งเครื�องปรับอากาศให้มีขนาดที�เหมาะสมกบัขนาดของห้องพกั  พร้อมทั�งจดัให้ดูแลความสะอาด

เครื�องปรับอากาศเป็นประจาํเสมอ โดยการนาํแผน่กรองออกมาลา้งทาํความสะอาด และลา้งเครื�องปรับอากาศครั� งใหญ ่ปี

ละ 2 ครั� ง โดยจะว่าจ้างผู ้ที� มีความชํานาญในการดูแล เครื� องปรับอากาศ ซึ� งการบํารุงรักษาดังกล่าวจะทําให้

เครื�องปรับอากาศทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังาน นอกจากนี�ไดจ้ดัเจา้หนา้ที�ตรวจสอบการทาํงาน

ของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ หากพบวา่มีการชาํรุดหรือเสียหายจะดาํเนินการ

ซ่อมแซมหรือเปลี�ยนใหม่ทนัที 

 

4.12 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมขนส่ง  

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายสัญลกัษณ์จราจรต่างๆ ภายในพื�นที�โครงการ พบว่า 

โครงการจดัเจา้หน้าที�คอยตรวจสอบและทาํความสะอาดบริเวณถนน ทางเดิน ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และโครงการได้

ติดตั�งป้ายแสดงขอ้ความ IN – OUT บริเวณทางเขา้ - ออกโครงการ เพื�อลดอุบติัเหตุในการเดินรถและไม่ก่อให้เกิดความ

สับสนของผูข้บัขี� 

 

4.13 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านระบบป้องกันอัคคีภัย 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณระบบป้องกนัอคัคีภยัและระบบเตือนภยัภายในโครงการ พบว่า โครงการจดั

เจา้หน้าที�เขา้ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบเตือนภยัเป็นประจาํทุก 6 เดือน เพื�อให้ระบบป้องกนั

อคัคีภยัและระบบเตือนภยัสามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอ  หากพบว่ามีการ ชาํรุด เสียหายให้เร่งดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัที  

ทั�งนี� ในส่วนของถงัดับเพลิงเคมี เจ้าหน้าที�ของโครงการ จะเข้าตรวจสอบเป็นประจาํทุกเดือน โดยรายละเอียดการ

ตรวจสอบจะแขวนหรือติดไวก้บัอุปกรณ์ นอกจากนี�จุดรวมพลบริเวณพื�นที�สีเขียวดา้นทิศใตข้องอาคารตอ้นรับ พบว่า มี

สภาพดีมองเห็นไดช้ดัเจนและไม่มีสิ�งกีดขวาง 

 

4.14 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการระบายอากาศ  

จากการติดตามตรวจสอบดา้นการระบายอากาศบริเวณช่องระบายอากาศธรรมชาติ พบว่า เจา้หนา้ที�ของโครงการ

คอยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ เช่น หนา้ต่าง ประตู ไม่ให้มีสิ�งกีดขวางการระบายอากาศ เพื�อให้อากาศหมุนเวียนไดส้ะดวก 

จากการติดตามตรวจสอบดา้นการบดบงัทิศทางลม บดบงัแสง บริเวณพื�นที�ติดโครงการ พบว่า ปัจจุบนัโครงการไดเ้ปิด

ดาํเนินการแลว้เรียบร้อยแลว้  ทั�งนี� โครงการไดติ้ดป้าย “ตอ้งการความช่วยเหลือ กรุณากดกริ�ง” พร้อมทั�งแสดงหมายเลข

โทรศพัท์ติดต่อ  พร้อมทั�งจดัรองผูจ้ดัการโรงแรมคอยทาํหนา้ที�รับเรื�องร้องเรียนจากผูเ้ขา้พกัภายในโครงการ และผูพ้กั



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2566) ของโครงการ ซี วิลล่า (Cae Villa)  

 

บริษัท เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอน็จิเนียริ� ง จาํกัด      4-23 

อาศยับริเวณใกลเ้คียงที�ไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ กรณีที�ไดรั้บเรื�องร้องเรียน โครงการจะจดัเจา้หนา้ที�เขา้

ตรวจสอบโดยทนัที หากพบว่า เป็นความเสียหายที�เกิดจากโครงการจะแกไ้ขให้โดยเร็วที�สุด 

 

4.15 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม  

จากการติดตามตรวจสอบดา้นเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ปัจจุบนัโครงการยงัไม่ไดรั้บเรื�องร้องเรียนจากผูพ้กั

อาศยัขา้งเคียงพื�นที�โครงการ กรณีที�ไดรั้บเรื�องร้องเรียนโครงการจะจดัเจา้หน้าที�เขา้ตรวจสอบโดยทนัที หากพบว่าเป็น

ความเสียหายที�เกิดจากโครงการจะแกไ้ขให้โดยเร็วที�สุด 

 

4.16 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

จากการติดตามตรวจสอบดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยั พบว่า ภายในโครงการยงัไม่มีปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบาํรุงผิวจราจร เป็นตน้ หากมีกิจกรรม ดงักล่าว โครงการจะดาํเนินการ

ติดตั�งป้ายเตือนที�สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เพื�อให้ระวงับริเวณ ที�จะปรับปรุงหรือซ่อมแซม 

 

4.17 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณระบบบาํบดันํ� าเสียของโครงการ พบว่า โครงการเปิดระบบบาํบดันํ� าเสียให้

ทาํงานสมํ�าเสมอ แต่ไม่ไดติ้ดตั�งมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบาํบดันํ�าเสียแยกจากระบบอื�น พร้อมทั�งจดัเจา้หนา้ที�เทคนิคดูแล

ระบบบาํบดันํ� าเสียภายในโครงการ  ทั�งนี� นํ� าทิ�งที�ผ่านการบาํบดัจากการตรวจวดัประจาํเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 

พบว่า พารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานนํ� าทิ�งจากอาคารประเภท ค. ตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 51 

(พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ�าจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548  

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณถงัรองรับมูลฝอยและห้องพกัมูลฝอยรวม พบว่า ปัจจุบนัไม่มีมูลฝอยตกคา้ง

ภายในโครงการ ทั�งนี� โครงการไดจ้ดัเจา้หน้าที�คอยทาํความสะอาดห้องพกัมูลฝอย และถงัรองรับมูลฝอย สัปดาห์ละ 1 

ครั� ง รวมทั�งทาํความสะอาดและตรวจสอบบริเวณเส้นทางเก็บขน ทุกครั� งหลงัจากสํานกังานเทศบาลเมืองหัวหินเขา้มา

เก็บขนมูลฝอยนาํไปกาํจดั พร้อมทั�งจดัเจา้หนา้ที�คอยตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยเป็นประจาํ หากพบว่ามีการชาํรุดหรือ

เสียหายจะดาํเนินการซ่อมแซมหรือเปลี�ยนใหม่ทนัที 

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณเครื�องปรับอากาศภายในโครงการ พบว่า โครงการจดัเจา้หน้าที�ทาํความสะอาด

เครื�องปรับอากาศเป็นประจาํสมํ�าเสมอ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานและป้องกนัการสะสมของเชื�อโรค และลา้ง

เครื�องปรับอากาศครั� งใหญ ่ปีละ 2 ครั� ง โดยจะว่าจา้งผูที้�มีความชาํนาญในการดูแลเครื�องปรับอากาศ 

จากการติดตามตรวจสอบดา้นการใชส้ารเคมีกาํจดัแมลง พบว่า โครงการจดัเจา้หน้าที�เขา้ฉีดพ่น สารกาํจดัสัตว ์

และแมลงนาํโรคภายในโครงการ ตามหลกัสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด เพื�อไม่ให้เป็นที�อยู่อาศยัของหนูและแมลง

ต่างๆ 

 

4.18 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสุนทรียภาพและทัศนียภาพ  

จากการติดตามตรวจสอบบริเวณพื�นที�สีเขียวของโครงการ พบว่า โครงการจดัเจา้หนา้ที�คอยดูแลพื�นที�สีเขียวให้มี

สภาพดีอยู่เสมอรวมทั�งบริเวณพื�นที�ปลูกไมน้ํ�า หากมีตน้ไมห้รือพื�นที�สีเขียวไดรั้บความเสียหายหรือตายจะปลูกตน้ใหม่

ทดแทนทนัที 


