
บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-1 

บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัย จ านวน 1 อาคาร สูง 45 ชั้น มีความสูงจากพ้ืนถึงหลังคาประมาณ 
174.2 เมตร มีจ านวนห้องพักท้ังหมด 494 ยูนิต โดยเจ้าของโครงการได้เล็งเห็นศักยภาพของพ้ืนที่บริเวณโครงการ จึง
มีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในด้าน
การคมนาคมที่สะดวกสบาย รวมถึงมีแหล่งซื ้อขายสินค้าและบริการที ่อยู ่ใกล้เ คียงที ่สามารถตอบสนองการใช้
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ได้มีการตรวจสอบด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/3592 ลง
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน  

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด ดิ เอ็มไพร์ เพลส ได้มอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วน
ขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ทัช พร็อพ
เพอร์ตี้ จ ากัด ได้ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามตามมาตรการฯ  
 
3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท าร้ายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านัก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย)  
 
3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย  
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3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ประกอบไปด้วย 
การติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา เพื่อธ ารงไว้ซึ่งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพโดยโครงการได้ก าหนดให้มี
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการท างานของระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน โดยผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2566 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ระยะด าเนินการ  

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ      = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

ประส ิทธ ิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

พารามิเตอร ์
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil & Grease 
- TKN 
- คลอรีนตกค้าง  
- ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
- อัตราการไหลของน ้าเสีย 
ความถี ่
1) เก็บตัวอย่างทุกเดือนตลอด
ระยะด าเนินการ 
2) ตรวจสอบปริมาณไขมัน/
น ้ามัน ท่ีบ่อดักไขมันทุกเดือนถ้า
มีปริมาณมากให้ตักออก 
3) ตรวจเช็คถังเก็บตะกอนทุก 
10 วัน หรือ 3 เดือน/ครั้ง 

1. จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบ 
- ถ ังแยกตะกอน (Septic 

tank) จ านวน 1 ตัวอย่าง 
2. จุดระบายน ้าออกจากระบบ 

- ถ ังพ ักน  ้าท ิ ้ ง (Effluent 
Tank) จ านวน 1 ตัวอย่าง 
3. บ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบ
ท่อระบายน ้าก่อนระบายออก
ท ่ อ ส า ธ า ร ณ ะ  จ  า น วน  1 
ตัวอย่าง  

 - โครงการจัดให้มีการจัดจ้างบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากัด เข้ามาด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้าทิ้งจ านวน 3 จุด 
ได้แก่ จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบ จุดระบายน ้าออกจาก
ระบบ และบ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบท่อระบายน ้าก่อน
ระบายออกท่อสาธารณะ เพื่อน าไปวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
โดยห้องปฎิบัต ิการที ่ได ้มาตรฐาน พารามิเตอร์ตาม
มาตรการก าหนด ยกเว้นพารามิเตอร์คลอรีนตกค้าง เป็น
ประจ าทุกเดือน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งแสดงดัง
ตารางที ่ 3.5-2 เพื ่อน าผลการวิเคราะห์ที ่ได้ประเมิน
คุณภาพของระบบบ าบัดน ้าเสีย ซึ ่งจะช่วยให้สามารถ
ควบคุมด ูแลการท างานของระบบบ าบัดน ้าเส ียของ
โครงการ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง
จากอาคารประเภท ก. ตามมาตรการก าหนด รวมถึงจัดให้
มีการประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขต
สาทร เข้ามาด าเนินการสูบตะกอน และสูบไขมันออกจาก
ระบบบ าบัดน ้าเสีย เป็นประจ าทุกเดือน 

ภาพที่ 3.5-1 
เอกสารแนบ 3 
เอกสารแนบ 4 

- 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ระบุให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ดัชนี คือ คุณภาพน ้าทิ้ง โดยสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ระบุให้
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 3 จุด ประกอบด้วย จุดรวบรวมน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย จุด
ระบายน ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย และบ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบท่อระบายน ้าก่อนระบายออกท่อ
สาธารณะ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวน
ทั้งหมด 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ทีเค
เอ็น (TKN) น ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

 

3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บริษัทผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างจะน าตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน ้าแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจด
บันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะหย์ัง
ห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ใน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบ ับป ีล ่าส ุด ของ American Public Health 
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ต าแหน่งการเก็บตัวอย่าง
และวิธีการตรวจวิเคราะห์น ้าทิ้ง แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1 

ตารางท่ี 3.5-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์ วันที่ตรวจวัด 
- จุดรวบรวมน ้าเสียก่อนเข้าระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 
- จุดระบายน า้เสยีหลังออกจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสีย  
- บ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบท่อ
ระบายน ้าก่อนระบายออกท่อ
สาธารณะ 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solid 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 
- Fecal Coliform Bacteria 
 

- Electrometric Method 
- 5 Day BOD Membrane Electrode 
- Dried at 103-105ºC  
- Macro-Kjeldahl Method 
- Partition - gravimetric method 
- MPN Method  

11/07/2566 
15/08/2566 
11/09/2566 
24/10/2566 
08/11/2566 
01/12/2566 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-5 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.5-1 การเก็บตัวอย่างภายในพ้ืนที่โครงการ 

     
3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งในเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 
2565 โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย 
(Suspended Solid) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) โดยก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 3 จุด ประกอบด้วย จุดรวบรวม
น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย จุดระบายน ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย และบ่อพักน ้าสุดท้ายของ
ระบบท่อระบายน ้าก่อนระบายออกท่อสาธารณะ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 
3.5-2 และภาพที่ 3.5-2 

บ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบท่อระบายน ้าก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

จุดเก็บน ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

จุดเก็บน ้าเสียหลังผ่านการบ าบัดน ้าเสีย 

USER
Rectangle

USER
Rectangle

USER
Oval

USER
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-6 

3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 3 จุด พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด 
(ประเภท ข) ยกเว้นพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ในบางเดือนที่มีค่าเกินมาตรฐานก าหนด แสดงดัง
ตารางท่ี 3.5-2 

 เมื ่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) พบว่า 
คุณภาพน ้าทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข) แสดงดัง
ตารางที่ 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

11/07/2566 6.8 151 33 15 13 330,000 
15/08/2566 6.8 155 27 9.3 10 350,000 
11/09/2566 6.8 285 30 16 9.8 540,000 
24/10/2566 7.1 345 38 8.5 15 240,000 
08/11/2566 7.1 240 29 11 11 490,000 
01/12/2566 7.0 459 75 33 9.7 >160,000 

น ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน า้เสีย 

11/07/2566 7.6 65 10 3.3 43 28,000 
15/08/2566 7.5 80 15 6.3 43 9,200 

11/09/2566 7.4 63 35 <2.0 39 17,000 
24/10/2566 7.6 41 7.4 <2.0 43 35,000 
08/11/2566 7.0 30 7.8 <2.0 36 22,000 

01/12/2566 7.7 57 9.2 <2.0 43 54,000 
มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

บ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบท่อระบายน ้า
ก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

11/07/2566 7.7 73 9.0 7.0 41 92,000 
15/08/2566 7.6 82 12 7.7 43 5,400 
11/09/2566 7.5 46 19 7.3 38 92,000 
24/10/2566 7.7 4.8 5.2 <2.0 9.8 92,000 
08/11/2566 7.0 36 9.2 4.7 35 22,000 
01/12/2566 7.7 60 10 <2.0 43 35,000 

มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย 

19/01/2565 6.6 131 177 16 30 350,000 
02/02/2565 6.5 294 144 21 2.7 240,000 
21/03/2565 6.5 132 47 <2.0 9.8 540,000 
21/04/2565 6.8 103 118 <2.0 7.4 170,000 
26/05/2565 6.3 119 20 8.3 10 460,000 
13/06/2565 6.6 110 42 3.7 8.4 49,000 

23/01/2566 6.7 145 122 14 9.8 540,000 
09/02/2566 6.6 130 24 14 7.0 790,000 

02/03/2566 6.6 133 23 14 7.0 1,300,000 
07/04/2566 6.4 145 24 27 8.4 350,000 
23/05/2566 6.8 124 33 7.0 9.8 920,000 

27/06/2566 6.9 289 26 9.0 9.8 350,000 
มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

น ้าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 

11/07/2566 6.8 151 33 15 13 330,000 
15/08/2566 6.8 155 27 9.3 10 350,000 
11/09/2566 6.8 285 30 16 9.8 540,000 
24/10/2566 7.1 345 38 8.5 15 240,000 
08/11/2566 7.1 240 29 11 11 490,000 
01/12/2566 7.0 459 75 33 9.7 >160,000 

มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

น ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน า้เสีย 

19/01/2565 7.1 57 13 9.7 8.4 350,000 
02/02/2565 7 57 13 <2.0 18 5,400 
21/03/2565 7.2 31 10 3 29 790 
21/04/2565 7.5 24 11 3.7 23 3,500 
26/05/2565 6.7 26 21 <2.0 34 47,900 
13/06/2565 7.4 12 9.1 <2.0 35 920 

23/01/2566 7.5 61 14 3.7 33 350,000 
09/02/2566 7.3 57 9.7 3.0 40 49,000 

02/03/2566 7.4 73 14 <2.0 31 17,000 
07/04/2566 7.3 36 9.1 11 34 92,000 
23/05/2566 7.4 26 13 <2.0 34 54,000 

27/06/2566 7.4 75 13 <2.0 44 5,400 
มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

น ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน า้เสีย (ต่อ) 

11/07/2566 7.6 65 10 3.3 43 28,000 
15/08/2566 7.5 80 15 6.3 43 9,200 
11/09/2566 7.4 63 35 <2.0 39 17,000 
24/10/2566 7.6 41 7.4 <2.0 43 35,000 
08/11/2566 7.0 30 7.8 <2.0 36 22,000 
01/12/2566 7.7 57 9.2 <2.0 43 54,000 

มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteri 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

บ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบท่อระบายน ้า
ก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

19/01/2565 7.5 32 11 <2.0 33 460 
02/02/2565 7 51 13 2.7 19 540 
21/03/2565 7 6.4 7.4 3 4.9 790 
21/04/2565 7.3 16 10 <2.0 21 3,300 
26/05/2565 6.9 27 11 4.7 33 11,000 
13/06/2565 7.8 3.4 3.9 <2.0 66 3,300 

23/01/2566 7.6 46 14 <2.0 33 70,000 
09/02/2566 7.6 44 15 7.0 41 24,000 

02/03/2566 7.5 76 15 <2.0 31 24,000 
07/04/2566 7.8 31 8.7 7.3 34 35,000 
23/05/2566 7.6 13 13 <2.0 33 92,000 

27/06/2566 7.3 72 13 4.0 43 2,400 
มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-14 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)           
  SS   =   Suspended Solid       TDS   =   Total Dissolved Solids FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 
 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
Fat Oil & Grease  

(mg/ l)  
TKN   

 (mg/l) 
FCB 

(MPN/100ml) 

บ่อพักน ้าสุดท้ายของระบบท่อระบายน ้า
ก่อนระบายออกท่อสาธารณะ (ต่อ) 

11/07/2566 7.7 73 9.0 7.0 41 92,000 
15/08/2566 7.6 82 12 7.7 43 5,400 
11/09/2566 7.5 46 19 7.3 38 92,000 
24/10/2566 7.7 4.8 5.2 <2.0 9.8 92,000 
08/11/2566 7.0 36 9.2 4.7 35 22,000 
01/12/2566 7.7 60 10 <2.0 43 35,000 

มาตรฐาน* 5.0 - 9.0 30 40 20 35 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 
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น ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย บ่อพักน ้าสุดท้าย
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น ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย บ่อพักน ้าสุดท้าย

เกณฑ์ก าหนดให้อยู่ในชว่ง 5-9 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 40 mg/L 
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น ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย บ่อพักน ้าสุดท้าย 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 30 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ดิ เอ็มไพร์ เพลส (ส่วนขยาย) ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ภาพที่ 3.5-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 
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เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L 
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น ้าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย บ่อพักน ้าสุดท้าย

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L
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ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 




