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บทที่ 3 
 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ตั้งอยูซ่อยสุขุมวิท 15 แขวงคลองเตยเหนือ                  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ บริษัท ปิยะสมบัติเพลส จ ากัด ได้ว่าจ้าง                  
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงขึ้นทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม                    
เลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดงในภาคผนวก ข ไดด้ าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                     
ซ่ึงประกอบด้วยการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ , การตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป, ความ
สั่นสะเทือน (Vibration) และคุณภาพน ้ าทิ้ง ตามที่ได้ก  าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยได้ท  าการรวมรวบขอ้มูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ               
Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเม้นท์) ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิด
ด าเนินการ) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเม้นท์)  
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

สถานที่ตรวจวดั ดัชนีตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

ช่วงเปิดด าเนินการ 
 1. ภูมิประเทศ 

 
1. ร้ัวรอบโครงการ 

 
- สภ าพ ร้ั ว  ค วา มมั่นค ง 
แข็งแรง 

 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการ และจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อม
ปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหนา้ดิน ป้องกนัการพงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ี
พกัผ่อนหยอ่นใจเพ่ือให้เกิดความผอ่นคลาย รวมถึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้ง
จากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ และไดจ้ัด
ให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลสภาพร้ัวโครงการให้สมบูรณ์ มัน่คง แข็งแรงร่วมดว้ย อีก
ทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให้สมบูรณ์คง
ความสวยงามร่วมดว้ย 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 2. ต้นไม้ และพืชคลุมดินท่ีปลูก

ไวภ้ายในโครงการ 
- การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

2. ทรัพยากรดิน 1. ร้ัวรอบโครงการ - สภ าพ ร้ั ว  ค วา มมั่นค ง 
แข็งแรง 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการ และจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อม
ปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหนา้ดิน ป้องกนัการพงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ี
พกัผ่อนหยอ่นใจเพ่ือให้เกิดความผอ่นคลาย รวมถึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้ง
จากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ และไดจ้ัด
ให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลสภาพร้ัวโครงการให้สมบูรณ์ มัน่คง แข็งแรงร่วมดว้ย อีก
ทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให้สมบูรณ์คง
ความสวยงามร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 2. ต้นไม้ และพืชคลุมดินท่ีปลูก

ไวภ้ายในโครงการ 
- การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

3. ธรณีวิทยา - โครงสร้างอาคาร - ความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร 

- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้เจา้หนา้ท่ีผ่ายช่างประจ าอาคารคอยดูแลส่วนโครงสร้าง
ของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามท่ีไดรั้บการออกแบบไวใ้ห้อยู่ในสภาพดี
เสมอ หากเกิดกรณีท่ีตัวอาคารพังเสียหาย โครงการจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมโดยทนัที 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 7 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

สถานที่ตรวจวดั ดัชนีตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

4. คุณภาพอากาศ - ตน้ไมบ้ริเวณต่าง  ๆ ในโครงการ - การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหน้าดิน 
ป้องกนัการพงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิดความ
ผ่อนคลาย รวมถึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ 
และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ และไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดแูลพ้ืนท่ีสี
เขียวโครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 

5. เสียงดัง - ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น 
ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ ป้าย
จ ากดัความเร็ว สัญลกัษณ์จราจร
บนพ้ืนทาง ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- สภาพดีมองเห็นชดัเจนไม่
ลบเลือน 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- เน่ืองจากทางเดินรถภายในโครงการมีระยะการเดินรถสั้น ทางโครงการ
จึงมิไดจ้ดัท าสญัลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทาง ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัให้มีป้ายระวงั
รถเขา้-ออก ติดไวบ้ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้ของโครงการ และติดป้ายห้ามบีบ
แตร ไวบ้ริเวณโครงการร่วมดว้ยเพ่ือลดการเกิดเสียงดงัรบกวนผูพ้กัอาศยั 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 

6. การใช้น ้า 1. ระบบจ่ายน ้ าประปา เช่น วาล์ว 
เคร่ืองสูบน ้ า เป็นตน้ 

- ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
วิศวกรรมประปา 

- ปีท่ี 1 จ านวน 1 คร้ัง 
- ปีท่ี 2 ทุก 6 เดือน 
- ปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจเช็คระบบจ่ายน ้ าและระบบเสน้ท่อประปาให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดความเสียหายโครงการจะรีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- ภาคผนวก ฌ 

2. ท่อประปา - ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
วิศวกรรมประปา (การร่ัวซึม
หรือแตก) 

- ปีท่ี 1 จ านวน 1 คร้ัง 
- ปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

สถานที่ตรวจวดั ดัชนีตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

6. การใช้น ้า (ต่อ) 3. ถงัเก็บน ้ าใชทุ้กแห่ง - การลา้งท าความสะอาดถัง
เก็บน ้ า 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัส ารองน ้ าใชช้ั้นใตดิ้น และถงัส ารองน ้ าใชบ้ริเวณชั้น
หลงัคา ซ่ึงสามารถส ารองน ้ าใชภ้ายในโครงการได้อย่างเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ อีกทั้ งไดก้  าหนดให้มีการท าความ
สะอาดเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือความสะอาดและความปลอดภัย
ส าหรับผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 18 

4. ถงัเก็บน ้ าใชทุ้กแห่ง - คลอรีนอิสระ - หลงัจากลา้งถงัเก็บน ้ า ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

5. ถงัเก็บน ้ าใชทุ้กแห่ง - รอยร่ัวซึม และแตกร้าว
ของถงัเก็บน ้ า 

- ทุ ก  1  สั ป ด า ห์ ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

7. การจัดการน ้าเสีย และส่ิง
ปฏิกลู 

1. ระบบบ าบดัน ้ าเสีย - ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ในก า ร
ท างานของระบบบ าบัดน ้ า
เสีย 

- ทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

-โครงการไดติ้ดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นไปตามท่ีออกแบบ และควบคุม
ให้มีการเดินเคร่ืองตลอดเวลา เพ่ือบ าบดัน ้ าเสียจากโครงการให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน ้ าท้ิงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ
ต่อไป รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจเช็คและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าเสีย
เป็นประจ า 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 
- ภาคผนวก ฎ 

2. บ่อตรวจคุณภาพน ้ าท้ิง - pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolve Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- Nitrogen (TKN) 
- Fecal Coliform  Bacteria 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดต้รวจวดัคุณภาพน ้ า พารามิเตอร์ BOD, Suspended Solids, 
 Sulfide Total Dissolve Solids, Settleable Solids, Fat Oil & Grease, 
Nitrogen (TKN) และ Fecal Coliform  Bacteria เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ณ 
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8. การระบายน ้า และ การ
ป้องกันน ้าท่วม 

1. บ่อพกัน ้ า และบ่อหน่วงน ้ า - ปริมาณตะกอนในบ่อพัก
น ้ า และบ่อหน่วงน ้ า 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีบ่อหน่วงน ้ า ภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ รวมถึงได้
ท าการควบคุมอตัราการระบายน ้ า ก่อนจะปล่อยเฉพาะน ้ าลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะต่อไป 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 

2. ท่อระบายน ้ า บ่อพกัน ้ า และบ่อ
หน่วงน ้ า 

- การแตก ร่ัว หรือช ารุด - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

9. การจัดการมูลฝอย 1. ถงัรองรับมูลฝอยประจ าชั้น - ขนาด จ านวน และสภาพ
การใชง้าน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
 

- โครงการจัดให้มีห้องพกัขยะประจ าชั้น เรียบร้อยแลว้ โดยภายในห้องพัก
ขยะจะแยกเป็นถงัขยะทัว่ไป ถงัขยะรีไซเคิล และถงัขยะอนัตราย และภายใน
ถงัรองดว้ยถุงสีด าอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงถงัขยะมีจ านวนเพียงพอต่อผูพ้กัอาศยัท่ีจะ
น าขยะมาท้ิงในแต่ละชั้นนั้นๆ 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 

2. ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและ
ห้องพกัมูลฝอยรวม 

- ปริมาณมูลฝอยในห้องพัก
มู ล ฝ อ ย ป ร ะ จ า ชั้ น แ ล ะ
ห้องพกัมูลฝอยรวม 
- ความสะอาดของห้องพัก
มู ลฝอยประจ า ชั้ น  แล ะ
ห้องพกัมูลฝอยรวม 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
- ทุกคร้ังหลังจากท่ีมีการเก็บ
ข น เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีห้องพกัขยะรวม ภายนอกอาคาร เรียบร้อยแล้ว โดย
ภายในห้องพักขยะจะแยกเป็นถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะ
อนัตราย และภายในถงัรองดว้ยถุงสีด าอีกชั้นหน่ึง 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 27 

10. พลังงานและไฟฟ้า 1. หมอ้แปลงไฟฟ้า 
- ป้ายเตือนระวงัอนัตราย 

 
- สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน 
ไม่ลบเลือน 

 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- โครงการไดจ้ดัท าการเดินสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเรียบร้อยแลว้ 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 32 

2. อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

3. สายไฟฟ้ า และหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

- สภาพการใชง้านหรือความ
ช ารุด 

- ทุ ก  1  สั ป ด า ห์  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

4. ระบบปรับอากาศ - อายกุารใชง้าน 
- รอยร่ัวท่ีท าให้ความเย็น
ระบายออก 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบประหยดัพลงังาน และตั้ง
อุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียส เม่ือถึงเวลาท าความสะอาด
ตามแผนงานโครงการจะท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศตามท่ีมาตรการ
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 
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11.  ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 
 

 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประตู  พัดลม
ระบายอากาศ 

- ไม่มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวาง 
 
- สภาพพร้อมใชง้าน 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีระบบระบายอากาศภายในห้องเคร่ืองต่างๆเพ่ือระบาย
อากาศภายในห้องเคร่ืองโครงการ รวมทั้งไดจ้ัดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์
ระบายอากาศเพ่ือให้สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก ช 

2. ระบบปรับอากาศ - อายกุารใชง้าน 
- รอยร่ัวท่ีท าให้ความเย็น
ระบายออก 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบประหยดัพลงังาน และตั้ง
อุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียส เม่ือถึงเวลาท าความสะอาด
ตามแผนงานโครงการจะท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศตามท่ีมาตรการ
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 

12. การจราจร 1. ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร 
กระจกนูน และกล้องวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณท่ีจอดรถ ถนน 
และทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพการใช้งานของไฟ
ส่องสว่าง กระจกนูน และ
กลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณโดยรอบโครงการ 
ทางเขา้ออกโครงการ ลานจอดรถยนต์ และบริเวณจุดอนัตรายในทุกๆ ชั้น 
ของอาคารพกัอาศยัภายในโครงการ เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบความเรียบร้อย 
และความปลอดภยัทั้งบริเวณภายในและภายนอกโครงการ 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 36 

2. ป้ายเตือน ป้ายสัญญาณจราจร 
เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดิน
รถ  ป้ า ย แสด งท าง เข้ า -ออก
โครงการ 

- สภาพการใช้งานของป้าย 
การช ารุด และมองเห็นได้
ชดัเจน ไม่ลบเลือน 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- เน่ืองจากทางเดินรถภายในโครงการมีระยะการเดินรถสั้น ทางโครงการจึง
มิไดจ้ดัท าสญัลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทาง ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัให้มีป้ายระวงัรถ
เขา้-ออก ติดไวบ้ริเวณดา้นหน้าทางเขา้ของโครงการ และติดป้ายห้ามบีบ
แตร ไวบ้ริเวณโครงการร่วมดว้ยเพ่ือลดการเกิดเสียงดงัรบกวนผูพ้กัอาศยั 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 

13. การส่ือสาร - ประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง - เร่ืองร้องเรียน และบันทึก
การร้องเรียนจากการบดบัง
คล่ืนวิทยแุละโทรทศัน์ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ใชอ้าคารแลว้ 1 ปี 

- โครงการไดจ้ัดให้มีส านักงานภายในโครงการคอยรับเร่ืองร้องเรียนผู ้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากโครงการ หากเกิดกรณีมีข้อร้องเรียนโครงการจะ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที โดยปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 

14. การใช้ประโยชน์ที่ดิน - ตน้ไม ้และพืชคลุมดินท่ีปลูกไว้
ภายในโครงการ 

- การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหน้าดิน 
ป้องกนัการพงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิดความ
ผ่อนคลาย รวมถึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และ
จากภายนอกสู่ภายในโครงการ และไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสี
เขียวโครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
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15. สังคมและเศรษฐกิจ -ประชาชน - ก ร ณี ท่ี มี ก า ร เป ล่ี ยนแปล ง
โครงการ ตอ้งศึกษาส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และการมี
ส่วนร่วมฯ ตามหลักวิชาการและ
หลกัสถิติ 

- ก่ อ น มี ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
โครงการตามหลังวิชาการและ
หลกัสถิติ 

- ปัจจุบนั โครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ จึงยงัไม่มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม และ
ความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง หากทางโครงการมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ก 

- ป ร ะ ช า ช น ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เดือดร้อน 

- เ ร่ื องร้ องเ รี ยนจากการ เปิ ด
ด าเนินการของโครงการ ท าให้
เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือ
สร้างความเสียหายต่อร่างกายและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีส านักงานภายในโครงการคอยรับเร่ือง
ร้องเรียนผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากโครงการ หากเกิดกรณีมีข้อ
ร้องเรียนโครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที โดยปัจจุบนัยงั
ไม่มีขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 

16. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ครัวเรือนประชาชนและสถาน
ประกอบการในระยะ 1,000 เมตร 
จากโครงการ 

- ก ร ณี ท่ี มี ก า ร เป ล่ี ยนแปล ง
โครงการภายหลังเปิดด าเนินการ 
ให้ท าการศึกษาส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ ง
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยก าเนินงานก่อน
ทุ กค ร้ั ง ท่ี มีก าร เป ล่ี ยนแปลง
โครงการ ตามหลังวิชาการและ
หลกัสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ 

- ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ - ปัจจุบนั โครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ จึงยงัไม่มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม และ
ความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง หากทางโครงการมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ก 

17. สระว่ายน ้า 1. สระวา่ยน ้ าภายในโครงการ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
 (free residual chlorine) 

- ทุกวัน ว ันละ  2  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินการ 
 
 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์คุณภาพน ้ าใน
สระว่ายน ้ า เพ่ือตรวจหาค่า pH และ Free Chlorine และให้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการท าการบันทึกการตรวจวดั
คุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฒ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

17.สระว่ายน ้า (ต่อ) 2. สระวา่ยน ้ าภายในโครงการ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่ า ค ล อ รี น อิ ส ร ะ  (free 
chlorine) 
- คลอรีน ท่ี รวมกับสาร อ่ื น 
(Combined chlorine) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ค่าความกระดา้ง  
(Calcium hardness) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid) 
- คลอไรด ์(Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
-โคลิฟอร์มทั้งหมด 
 ( Total Coliform Bacteria) 
- ตรวจไม่พบฟีคลัโคลิฟอร์ม 
 ( Fecal Coliform) 
- ตรวจไม่พบจุลินทรียห์รือตวั
บ่งช้ีจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรค 
(Escherichia 
coli.Staphylococcus aureus. 
Pseudomonas aeruginosa 

- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 

- โครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้ า ในสระว่ายน ้ า 
พารามิเตอร์ pH, free chlorine, Combined chlorine, Alkalinity, 
Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, 
Nitrate, E.coli, Strephylococcus aureus และ Pseudomonas 
aeroginosa เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ด 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

17. สระว่ายน ้า (ต่อ) 3. สระวา่ยน ้ า - รอยร้าว/สึกกร่อนของผนังทั้ง
ในและนอกสระว่ายน ้ า ไม่มี
รอยแตกร้าวบนพ้ืนระเบียงสระ 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้ก าหนดให้โครงสร้างของสระว่ายน ้ าภายใน
โครงการเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมัน่คงแข็งแรง 
ไม่ดูดซึมน ้ า ผนงัเรียบ อยู่ในสภาพดี รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ดูแลและท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า คอยดูดตะกอน ลา้ง
ตะไคร่ และตักเศษผง รวมถึงดูแลรางระบายน ้ าล้น รอบ
ทางเดินสระวา่ยน ้ าไม่ให้มีน ้ าไหลลงสู่สระวา่ยน ้ าเป็นประจ า 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 40 

4. ผนงัของสระวา่ยน ้ า - รอยร่ัวซึมของน ้ าจากผนังของ
สระวา่ยน ้ า 

- ทุกวัน  ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

5 . ไฟ ส่อ งสว่ า ง  แ ล ะอุ ป ก ร ณ์
ช่วยชีวิตต่าง  ๆบริเวณสระวา่ยน ้ า 
 

- ประสิทธิภาพการท างานของ
ไฟส่องสว่ าง และอุปกรณ์
ช่วยชีวิต 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิด
ด าเนินการ 
 

- โครงการไดจ้ดัให้มีสระว่ายน ้ าภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ 
ทั้งน้ีโครงการอยูร่ะหวา่งการจดัหาอปุกรณ์การช่วยชีวิต ไดแ้ก่ 
โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไมช่้วยชีวิต 
 

- ภาคผนวก ฌ 

18. ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ 

1 .  ก า ร ป ลู ก ต้ น ไ ม้ ต า ม แ บ บ                     
ภูมิสถาปัตย ์

- การเจริญเติบโตของตน้ไม ้
 

-ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึด
หน้าดิน ป้องกันการพังทลายของดิน อีกทั้ งเป็นท่ีพักผ่อน
หยอ่นใจเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท าให้เกิดภูมิทศัน์
ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายใน
โครงการ และได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว
โครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 

2. ตน้ไมบ้ริเวณต่าง  ๆในโครงการ - การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ -ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
 

3. ตน้ไมบ้ริเวณต่าง  ๆในโครงการ - ไม่รุกล ้ าเขา้ไปในท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- ตดัแต่งก่ิง และทรงพุ่ม เดือนละ 
1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม
ขอ งแต่ ล ะช นิดพัน ธุ์  ตล อด
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินการ 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

สถานที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

19. การป้องกันอัคคีภัย 1. ระบบป้องกันและระงบัอัคคีภัย
แต่ละชั้นของอาคาร 

- ประสิทธิภาพการท างานของ
อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

- -ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย 
ไดแ้ก่ หัวรับและจ่ายน ้ าดบัเพลิง ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ ถงัดบัเพลิงและป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองแจ้ง
เหตุโดยใชมื้อดึง เคร่ืองแจ้งเหตุดว้ยแสง เคร่ืองตรวจจับควนั
และความร้อน ป้ายบอกทางหนีไฟ บนัไดหนีไฟ ป้ายจุดรวม
พล เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าท่ีช่างของโครงการ
ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัและเตือนอคัคีภยั เป็นประจ า 
 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 46 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 47 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 48 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 49 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 50 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 
- ภาคผนวก ฑ 
 

2. ส านกังานของโครงการ - ร า ย ง า นแผ นก า ร ฝึ กซ้ อ ม
ดบัเพลิงร่วมกบัสถานีดบัเพลิงใน
ทอ้งท่ี (สถานีดบัเพลิงพญาไท) 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 

20. การบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- ประชาชนในบริ เวณใกล้เคียง
อาคาร 

- การร้องเรียน และบันทึกการ
ร้องเรียน จากการบดบงัแสงแดด 
และทิศทางลม 

- ตลอดระยะเวลาท่ีเปิดใชอ้าคาร
แลว้ 1 ปี 

- โครงการไดจ้ัดให้มีส านักงานภายในโครงการคอยรับเร่ือง
ร้องเรียนผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากโครงการ หากเกิดกรณีมีข้อ
ร้องเรียนโครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที โดยปัจจุบนัยงั
ไม่มีขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 
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องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
   1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
 
1. ดูแลสภาพร้ัวของโครงการให้สมบูรณ์ มัน่คง แข็งแรง โดยตรวจสอบทุก 1 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
 
- โครงการจดัให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการ และจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ 
เพ่ือช่วยยึดหนา้ดิน ป้องกนัการพงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้
เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และ
จากภายนอกสู่ภายในโครงการ และไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสภาพร้ัวโครงการให้
สมบูรณ์ มัน่คง แข็งแรงร่วมดว้ย อีกทั้งไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของ
โครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วมดว้ย 

 
 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 2. การปลูกตน้ไมใ้นโครงการตอ้งเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยท่ี์ไดอ้อกแบบไว ้

โดยการตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบวา่ตน้ไม้
ตายตอ้งปลูกทดแทนทนัที 

  1.2 ทรัพยากรดิน 
 

1. ดูแลสภาพร้ัวของโครงการให้สมบูรณ์ มัน่คง แข็งแรง โดยตรวจสอบทุก 1 
เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีร้ัวรอบพ้ืนท่ีโครงการ และจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ 
เพ่ือช่วยยึดหนา้ดิน ป้องกนัการพงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้
เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และ
จากภายนอกสู่ภายในโครงการ และไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลสภาพร้ัวโครงการให้
สมบูรณ์ มัน่คง แข็งแรงร่วมดว้ย อีกทั้งไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของ
โครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วมดว้ย 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 2. การปลูกตน้ไมใ้นโครงการตอ้งเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยท่ี์ไดอ้อกแบบไว ้

โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่าตน้ไมต้าย
ตอ้งปลูกทดแทนทนัที 

 1.3 ธรณีวิทยา  - ตรวจสอบโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามท่ีไดรั้บการออกแบบไว้
ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้เจ้าหน้า ท่ีผ่ายช่างประจ าอาคารคอยดูแลส่วนโครงสร้างของ
อาคารให้อยูใ่นสภาพดีตามท่ีไดรั้บการออกแบบไวใ้ห้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากเกิด
กรณีท่ีตวัอาคารพงัเสียหาย โครงการจะรีบด าเนินการซ่อมแซมโดยทนัที 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 7 

 1.4 คุณภาพอากาศ - การปลูกตน้ไมใ้นโครงการตอ้งเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยท่ี์ไดอ้อกแบบไว ้
โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่าตน้ไมต้าย
ตอ้งปลูกทดแทนทนัที 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหน้าดิน ป้องกนัการ
พงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท า
ให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
และไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวโครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วม
ดว้ย 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 
 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-12 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 
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 1.5 เสียง และความสัน่สะเทือน  - ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายแสดงทิศทางการเดินรถ และ
สญัลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้อยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจนไม่ลบเลือน 
 

- เน่ืองจากทางเดินรถภายในโครงการมีระยะการเดินรถสั้น ทางโครงการจึงมิได้
จดัท าสญัลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทาง ทั้งน้ีโครงการไดจ้ัดให้มีป้ายระวงัรถเขา้-ออก ติด
ไวบ้ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้ของโครงการ และติดป้ายห้ามบีบแตร ไวบ้ริเวณโครงการ
ร่วมดว้ยเพ่ือลดการเกิดเสียงดงัรบกวนผูพ้กัอาศยั 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 

 1.6 ทรัพยากรน ้ า - - - 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
   2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

- - - 

   2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
   3.1 การใช้น ้า 

 
1.ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน ้ า เช่น วาล์ว เคร่ืองสูบน ้ า หากพบว่ามี
เหตุบกพร่องต้องด าเนินการแก้ไขทันที โดยตรวจวดัความสามารถด้าน
วิศวกรรมประปา มีความถ่ีในการตรวจสอบ ปีท่ี 1 จ านวน 1 คร้ัง ปีท่ี 2 ทุก 6 
เดือน และปีต่อไปทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจเช็คระบบจ่ายน ้ าและระบบเสน้ท่อประปาให้อยูใ่น

สภาพดีอยูเ่สมอ หากพบวา่เกิดความเสียหายโครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 
- ภาคผนวก ฌ 

2.ตรวจสอบท่อประปามีรอยร่ัว แตก อุดตนั หรือไม่ หากพบตอ้งรีบด าเนินการ
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงโดยทนัที โดยมีความถ่ีในการตรวจสอบปีท่ี 1 จ านวน 1 
คร้ัง และปีต่อไปทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
3.ตรวจสอบการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารองใชข้องโครงการทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัส ารองน ้ าใชช้ั้นใตดิ้น และถงัส ารองน ้ าใชบ้ริเวณชั้นหลงัคา ซ่ึง
สามารถส ารองน ้ าใชภ้ายในโครงการไดอ้ย่างเพียงพอต่อความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั
ภายในโครงการ อีกทั้งไดก้  าหนดให้มีการท าความสะอาดเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือความสะอาดและความปลอดภยัส าหรับผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 18 
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องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
   3.1 การใช้น ้า 

4. ตรวจวดัคลอรีนอิสระทุกคร้ังในถังเก็บน ้ า หลังจากล้างถงัเก็บน ้ า ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- โครงการไดจ้ัดให้มีการตรวจเช็คระบบจ่ายน ้ าและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดีอยูเ่สมอ หากพบวา่เกิดความเสียหายโครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 
- ภาคผนวก ฌ 

5. ตรวจสอบรอยร่ัวซึม แตกร้าวของถงัเก็บน ้ า ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ ถา้พบให้ซ่อมแซมทนัทีและเคลือบผนังภายในดว้ยสารปลอด
สารพิษทุกคร้ัง 

3.2 การจัดการน ้าเสียและส่ิงปฏิกูล 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทัว่ไปของเคร่ืองจกัรของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 
 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการดูแล บ ารุง รักษา ตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย และตูค้วบคุม
ระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา หากพบว่าเกิดการช ารุดโครงการจะรีบด าเนินการ
แกไ้ขโดยทนัที 

- ภาคผนวก ฎ 

2 .ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงในบ่อตรวจคุณภาพน ้ าท้ิงผ่านการบ าบดัน ้ าเสียรวม
ของโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ มีพารามิเตอร์ท่ี
ตรวจวดัไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงของอาคารประเภท ค. ไดแ้ก่ 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolve Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- Nitrogen (TKN) 
- Fecal Coliform Bacteria 

 

- โครงการไดต้รวจวดัคุณภาพน ้ า พารามิเตอร์ BOD, Suspended Solids, 
 Sulfide Total Dissolve Solids, Settleable Solids, Fat Oil & Grease, Nitrogen (TKN) 
และ Fecal Coliform  Bacteria เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ณ 
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3.3 การระบายน ้าและการป้องกันน ้า
ท่วม 

1. ตรวจสอบการท าความสะอาดและขดุลอกเศษตะกอนจากบ่อหน่วงน ้ าและบ่อ
พกัน ้ า ภายในโครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียเรียบร้อยแลว้ และหากเร่ิมมีการสะสมของ
กากไขมัน ทางโครงการจะเร่งประสานให้บริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเขา้มาเก็บขนไปก าจดัทนัที 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 20 

2. ตรวจสอบสภาพบ่อหน่วงน ้ า บ่อพกัน ้ าและท่อระบายน ้ า ภายในโครงการหาก
พบวา่มีการแตกร่ัวหรือช ารุด ตอ้งรีบแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่โดยเร็ว ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินโครงการ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีบ่อหน่วงน ้ า ภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ รวมถึงไดท้ าการ
ควบคุมอตัราการระบายน ้ า ก่อนจะปล่อยเฉพาะน ้ าลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะต่อไป 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 

3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 1. ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้งในถงัรองรับมูลฝอยประจ าชั้นทุกวนั ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

- โครงการจดัให้มีถุงขยะแยกตามสีแต่ละประเภทโดยจะแยกเป็นถงัขยะทัว่ไป ถงัขยะรี
ไซเคิล และถังขยะอันตราย และภายในถังรองด้วยถุงสีด าอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงถังขยะมี
จ านวนเพียงพอต่อผูพ้กัอาศยัท่ีจะน าขยะมาท้ิงในแต่ละชั้นนั้นๆ รวมทั้งจัดให้มีแม่บา้น
คอยเก็บรวบรวมขนยา้ยขยะจากห้องพกัขยะมูลฝอยประจ าชั้นไปยงัห้องพกัขยะมูลฝอย
รวมของโครงการ โดยโครงการไดก้ าชบัให้แม่บา้นจะตอ้งมดัปากถุงขยะให้แน่นก่อน
ขนยา้ยเสมอ 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 

2. ตรวจสอบความสะอาดของห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการทุกคร้ังหลงัจาก
ท่ีมีการเก็บขนเรียบร้อยแลว้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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3.5 พลังงานและไฟฟ้า  1. ตรวจสอบป้ายเตือนระวงัอนัตรายบริเวณท่ีตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ให้อยูใ่นสภาพ
ดีไม่ลบเลือน ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องไฟฟ้าส าหรับกระจายไฟฟ้าภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ 
รวมทั้งไดจ้ดัให้มีการตรวจเช็คระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายในโครงการเสมอ 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 33 
- ภาคผนวก ฏ 

2. ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในโครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ และรีบท าการ
แกไ้ขหากพบการช ารุดทนัที 
3. ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้า รวมถึงหมอ้แปลงไฟฟ้า ให้อยูใ่นสภาพดีอยู่
เสมอ หากจุดใดช ารุดตอ้งรีบแกไ้ข ซ่อม หรือเปล่ียนแปลงทนัที ทุก 1 สัปดาห์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

4. ตรวจสอบ และดูแลระบบปรับอากาศ ด้วยการล้างและท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศตามห้องพกัต่างๆทุก 6 เดือน และหมัน่ตรวจสอบรอยร่ัวท่ีท า
ให้ความเยน็ระบายออกโดยไม่จ าเป็น ทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

3.6 ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ 

1.ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติให้ไม่มีวตัถุส่ิงกีดขวาง และพดัลม
ระบายอากาศ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการตรวจเช็คระบบจ่ายน ้ าและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดีอยูเ่สมอ หากพบวา่เกิดความเสียหายโครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- ภาคผนวก ฌ 

2. ตรวจสอบ และดูแลระบบปรับอากาศด้วยการล้างและท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศตามห้องพกัต่างๆ ทุก 6 เดือน และหมัน่ตรวจสอบรอยร่ัวท่ีท า
ให้ความเยน็ระบายออกโดยไม่จ าเป็น ทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบประหยดัพลงังาน และตั้งอุณหภูมิ
เคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียส เม่ือถึงเวลาท าความสะอาดตามแผนงาน
โครงการจะท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศตามท่ีมาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 
 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-16 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจราจร 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร กระจกนูน  และกลอ้งวงจรปิด  
บริเวณท่ีจอดรถ ถนน และทางเข้า -ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ  

- เน่ืองจากทางเดินรถภายในโครงการมีระยะการเดินรถสั้น ทางโครงการจึงมิได้
จดัท าสญัลกัษณ์จราจรบนพ้ืนทาง ทั้งน้ีโครงการไดจ้ัดให้มีป้ายระวงัรถเขา้-ออก ติด
ไวบ้ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้ของโครงการ และติดป้ายห้ามบีบแตร ไวบ้ริเวณโครงการ
ร่วมดว้ยเพ่ือลดการเกิดเสียงดงัรบกวนผูพ้กัอาศยั 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 8 
- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 9 

2.ตรวจสอบสัญลกัษณ์จราจร เช่น ลูกศร  แสดงทิศทางการเดินรถ ป้ายแสดง
ทางเขา้-และทางออกโครงการ  โดยดชันีตรวจวดั คือ สภาพการใชง้านหรือการ
ช ารุด สามารถมองเห็นชดัเจนไม่ลบเลือน โดยการตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

3.8 การส่ือสาร 
 

- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงทุกวนัตลอด
ระยะเวลาท่ีเปิดใชอ้าคารแลว้ 1 ปี 

 

- โครงการได้จัดให้มีส านักงานภายในโครงการคอยรับเร่ืองร้องเรียนผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ หากเกิดกรณีมีขอ้ร้องเรียนโครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดย
ทนัที โดยปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 1 

3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน - การปลูกตน้ไมใ้นโครงการตอ้งเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย ์ท่ีไดอ้อกแบบไว้
โดยการตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการหากพบวา่ตน้ไม้
ตายตอ้งปลูกทดแทนทนัที 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหน้าดิน ป้องกนัการ
พงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท า
ให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
และไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดแูลพ้ืนท่ีสีเขียวโครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วม
ดว้ย 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 4 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สังคมและเศรษฐกิจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 
1. จดัให้มีศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียนความเดือดร้อนร าคาญจากโครงการท่ีอาจมีต่อ
ชุมชนไวใ้นส านกังาน ทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- โครงการได้จัดให้มีส านักงานภายในโครงการคอยรับเร่ืองร้องเรียนผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ หากเกิดกรณีมีขอ้ร้องเรียนโครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดย
ทนัที โดยปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 

2. ความเดือดร้อนร าคาญ หรือเร่ืองร้องเรียนของบา้น/อาคารท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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4.2 การสาธารณสุข 
  1) ผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พัก
อาศัยในโครงการและประชาชน
ข้างเคียงโครงการ 

 
- กรณีมีการเปล่ียนแปลงโครงการภายหลงัเปิดด าเนินการให้ท าการศึกษา ส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ด าเนินงานก่อนทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการตามหลกัวิชาการและหลกั
สถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพถ่าย และต าแหน่งการส ารวจครัวเรือนประชาชน 
และสถานประกอบการในระยะ 1,000 เมตร จากโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

 
- ปัจจุบนั โครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ จึงยงัไม่มีการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หากทางโครงการมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
จะปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

 
- ภาคผนวก ก 

- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 
1.4 เร่ืองคุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 
1.5 เร่ืองเสียง อยา่งเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้  
3.1 เร่ืองน ้ าใช ้อยา่งเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้  
3.2  เร่ืองการจดัการน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล อยา่งเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้  
3.4  เร่ืองการจดัการมลูฝอย อยา่งเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้  
3.7  เร่ืองการจราจรอยา่งเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้  
4.5  เร่ืองการป้องกนัอคัคีภยัอยา่งเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้  
4.3 เร่ืองการใชส้ระวา่ยน ้ า อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดจ้ัดให้มีมาตรการป้องกนัลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงไดป้ฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองคุณภาพอากาศ ระดบั
เสียง เร่ืองน ้ าใช ้เร่ืองการจัดการน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล เร่ืองการจัดการมูลฝอย เร่ือง
การจราจร เร่ืองการป้องกนัอคัคีภยั เร่ืองการใชส้ระว่ายน ้ า ตามมาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก จ  
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2) การประเมินการส่งต่อผู้ป่วย - - - 

4.3 การใช้สระว่ายน ้า 1. เก็บตวัอยา่งน ้ าในสระวา่ยน ้ าเพ่ือน าไปตรวจวิเคราะห์ ทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยพารามิเตอร์ท่ีตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
   - ค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) 
   - คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Residual Chlorine) 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์คณุภาพน ้ าในสระวา่ยน ้ า เพ่ือตรวจหา
ค่า pH และ Free Chlorine และให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการท าการบนัทึกการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระวา่ยน ้ าเป็นประจ าทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ฒ 

2. เก็บตวัอยา่งน ้ าในสระวา่ยน ้ าเพ่ือน าไปตรวจวิเคราะห์ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยพารามิเตอร์ท่ีตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
  - ค่าความเป็นกรด –ด่าง (pH) 
  - คลอรีนอิสระ (free Chlorine) 
   - คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
   - ค่าความกระดา้ง (Calcium hardness)  
   - กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)  
   - คลอไรด ์(Chloride) 
   - แอมโมเนีย (Ammonia) 
   - ไนเตรท (Nitrate) 
   -โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
   - ตรวจไม่พบโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
   - ตรวจไม่พบจุ ลินทรีย์ หรือตัวบ่ง ช้ีจุ ลินทรีย์ท่ีท า ให้ เกิดโรค (ได้แก่ 
Escherichia coli. Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa) 
 

- โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า พารามิเตอร์ pH, free chlorine, 
Combined chlorine, Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride, 
Ammonia, Nitrate, E.coli, Strephylococcus aureus และ Pseudomonas aeroginosa 
เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

4.3 การใช้สระว่ายน ้า (ต่อ) 3. ตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของตวัสระว่ายน ้ า ผนังขอบสระว่ายน ้ า และ
ระเบียงสระทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยตรวจสอบว่าไม่มี
รอยร้าว/สึกกร่อนของผนังทั้งในและนอกสระว่ายน ้ า ไม่มีรอยแตกร้าวบนพ้ืน
ระเบียงสระ ถา้มีตอ้งรีบด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทนัที 

- โครงการไดก้ าหนดให้โครงสร้างของสระว่ายน ้ าภายในโครงการเป็นแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่ดูดซึมน ้ า ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี รวมทั้งจัดให้มี
เจา้หน้าท่ีดูแลและท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า คอยดูดตะกอน ลา้งตะไคร่ และ
ตกัเศษผง รวมถึงดูแลรางระบายน ้ าลน้ รอบทางเดินสระว่ายน ้ าไม่ให้มีน ้ าไหลลงสู่สระ
วา่ยน ้ าเป็นประจ า 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 40 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีการร่ัวซึมของน ้ าออกจากผนงัของสระว่ายน ้ าทุกวนั ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
5. ตรวจสอบไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ บริเวณสระว่ายน ้ าให้ใช้
งานไดดี้เต็มประสิทธิภาพทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือ
อุบติัเหตุการจมน ้ าบริเวณสระวา่ยน ้ าไดท้นัที 

4.4 ทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ 1. การปลูกตน้ไมใ้นโครงการตอ้งเป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยท่ี์ไดอ้อกแบบไว ้
หากพบวา่ตายหรือเส่ือมโทรมให้ปลูกทดแทนทนัทีโดยตรวจสอบทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหน้าดิน ป้องกนัการ
พงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท า
ให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
และไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดแูลพ้ืนท่ีสีเขียวโครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วม
ดว้ย 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 4 

2. ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีออกแบบไวทุ้กวนัหลงัจากมีการปลูกจนกวา่พนัธุ์ไม ้ท่ี
ปลูกจะสามารถเจริญเติบโตได้ หลังจากนั้ นตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

4.4 ทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ 
(ต่อ)  

3. ตดัก่ิงทรงพุ่มของตน้ไมเ้พ่ือควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
และไม่รุกล ้ าเขา้ไปในท่ีดินบุคคลอ่ืน โดยตดัแต่งก่ิงอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
หรือแลว้แต่ความเหมาะสมตามชนิดพนัธุ์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

- โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวพร้อมปลูกไมย้ืนตน้ เพ่ือช่วยยึดหน้าดิน ป้องกนัการ
พงัทลายของดิน อีกทั้งเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย รวมถึงท า
ให้เกิดภูมิทศัน์ท่ีดีทั้งจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ 
และไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวโครงการให้สมบูรณ์คงความสวยงามร่วม
ดว้ย 

- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ  รูปท่ี 4 

4.5 การป้องกันอัคคีภัยและความ
ปลอดภัยสาธารณะ 
  

1. ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร โดยดัชนีการ
ตรวจวดั คือประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ ความถ่ีทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
2. ตรวจสอบการจดัให้มีการฝึกซอ้มหนีไฟของโครงการร่วมกบัสถานีดบัเพลิง
ในพ้ืนท่ีปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

- โครงการจัดให้มีระบบป้องกนัอคัคีภัยและเตือนอัคคีภยั ไดแ้ก่ หัวรับและจ่ายน ้ า
ดบัเพลิง ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ถงัดับเพลิงและป้ายแนะน าการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใชมื้อดึง เคร่ืองแจ้งเหตุด้วยแสง เคร่ืองตรวจจับควนัและ
ความร้อน ป้ายบอกทางหนีไฟ บนัไดหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งได้
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีช่างของโครงการตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัและเตือนอคัคีภัย 
เป็นประจ า 
 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 46 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 47 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 48 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 49 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 50 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 
- ภาคผนวก ฑ 
 

4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทาง
ลม 

- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงทุกวนั ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง จนถึงเปิดใชอ้าคารแลว้ 1 ปี กรณีท่ีตรวจสอบแลว้พบว่า มีผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ให้แกไ้ขปัญหา และชดเชยค่าเสียหาย
ต่อผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยทนัที 
 

- โครงการได้จัดให้มีส านักงานภายในโครงการคอยรับเร่ืองร้องเรียนผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ หากเกิดกรณีมีขอ้ร้องเรียนโครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดย
ทนัที โดยปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 
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3. การด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 

 
3.1.1 บทน า 

  
น ้ าทิ้งจากโครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเม้นท์) ของ บริษทั ปิยะสมบัติเพลส จ ากัด        

ส่วนใหญ่มาจากสองแหล่งดว้ยกนั คือ น ้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมซกัลา้ง และน ้ าเสียจากห้องสุขาของโครงการ 
จึงก าหนดให้มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566          
โดยตรวจวดัทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

 ดชันีคุณภาพน ้ าทิ้งที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand), สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids),สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), 
ซัลไฟด์ (Sulfide), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease), ทีเคเอ็น (Total 
Kjeldahl Nitrogen) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)  

 
3.1.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ าทิ้งหลงัผา่นการบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงด าเนินการเก็บ

ตวัอยา่งน ้ าทิ้งส าหรับตรวจวเิคราะห์ ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1  
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้หลังผ่านการบ าบัดน ้าเสีย 
 
 

3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 
 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส าหรับรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง 
ดงัแสดงในภาคผนวก ณ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
 

 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                       3-23 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
18 มี.ค. 66 24 เม.ย. 66 29 พ.ค. 66  16 มิ.ย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.96 8.40 8.26 8.97 8.26 - 8.97 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 4.1 22.8 25.0 19.7 4.1 - 25 <40 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 8 14 6 10 6 - 14  <50 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.3 <3.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 2.1 4.8 0.6 1.2 0.6 - 4.8 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 17.8 39.5 12.1 11.5 11.5 - 39.5 <40 
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100ml 23 <1.8 49 <1.8 <1.8 - 49 - 
 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาดส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนั 
       ทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องข้ึนไป 

 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
18 มี.ค. 66 24 เม.ย. 66 29 พ.ค. 66  16 มิ.ย. 66 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าทิ้ง) mg/l 298 680 376 572 298 - 680 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าใช)้ mg/l 202 182 196 196 182 - 202 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <702 <682 <696 <696 - 
 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาดส าหรับโรงแรม 
                     ท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องข้ึนไป 
                  /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
 

 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                       3-24 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง  
 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
7 ก.ค. 66 3 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66  12 ต.ค. 66 10 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.9 9.0 9.0 8.4 7.1 7.2 7.1 - 9.0 5 - 9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 2.8 10.6 8.5 <2.0 4.7 11.2 <2.0 - 11.2 <40 
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 5 5 <5 <5 21 8 <5 - 21  <50 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.1 0.3 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 <0.1 - 0.5 <3.0 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1  <0.5 
น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 - <5.0 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 13.9 9.7 4.5 <4.0 5.9 <4.0 <4.0 - 13.9 <40 
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100ml 14 <1.8 21 <1.8 1,300 79 <1.8 - 1,300 - 
 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาดส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนั 
       ทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องข้ึนไป 

 

ดัชนีคุณภาพน ้าทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
7 ก.ค. 66 3 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66  12 ต.ค. 66 10 พ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 

สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าทิ้ง) mg/l 308 350 118 307 427 497 298 - 680 
สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้ าใช)้ mg/l 228 220 270 228 178 182 182 - 202 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <728 <720 <770 <728 <728 <678 - 

 

หมายเหต ุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาดส าหรับโรงแรม 
                     ท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องข้ึนไป 
                  /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
 

 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิดด าเนินการ) 3-25 

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
                    

 - บ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้หลังผ่านการบ าบัดน ้าเสีย 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ าทิ้งหลงัผ่าน
การบ าบัดน ้ าเสีย ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.1 - 9.0, 
Biochemical Oxygen Demand มีค่าอยูใ่นช่วง <2.0 - 11.2 mg/l,  Total Suspended Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <5 - 
21 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าอยูใ่นช่วง 298 - 680 mg/l, Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 0.5 mg/l, 
Settleable Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 ml/l, Oil&Grease มีค่าอยู่ในช่วง <3.0 - <5.0 mg/l, Total Kjeldahl 
Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง <4.0 - 13.9 mg/l และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง <1.8 - 1,300 
MPN/100ml เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให้ pH มีค่าอยู่
ระหว่าง 5 - 9, Biochemical Oxygen Demand มีค่าไม่เกิน 40 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าไม่เกิน 50 
mg/l, Total Dissolved Solids ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน ้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/l, 
Sulfide มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, Settleable Solids มีค่าไม่เกิน 0.5 ml/l, Oil&Grease มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และ 
Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าไม่เกิน 40 mg/l จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 
 ส่วนค่า  Fecal Coliform Bacteria ไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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3.2 การตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 
3.2.1 บทน า 

  

ปัญหาคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ าที่ส าคญัที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัจากการด าเนินการของ
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท์) คือ pH, Free Chlorine, Total Coliform Bacteria, Fecal 
Coliform Bacteria, Combined Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, 
Ammonia, Nitrate, E.Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa ซ่ึงก าหนดให้มีแผนการ
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระวา่ยน ้ า ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ  

 
3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ pH, Free Chlorine, Total Coliform Bacteria, Fecal 

Coliform Bacteria, Combined Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, 
Ammonia, Nitrate, E.Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 

 
3.2.3 จุดตรวจวัด 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้ าในสระว่ายน ้ า ส าหรับตรวจวิเคราะห์
ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1  

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า บริเวณสระวา่ยน ้ า 
ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส าหรับรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ดงัแสดงในภาคผนวก ด 
 
ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า 
 

ดัชนีคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
7 ก.ค. 66 3 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66  12 ต.ค. 66 10 พ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.1 8.4 8.4 8.0 7.9 8.3 7.9 - 8.4 7.2 - 8.4 
คลอรีนอิสระ (Free chlorine) mg/l 0.82 0.79 0.84 0.82 0.84 0.95 0.79 - 0.95 0.6 - 1.0 
คลอรีนที่รวมกบัสารอืน่ (Combined Chlorine) mg/l 1.0 0.51 0.50 0.50 0.53 0.51 0.50 - 1.0 0.5 - 10 
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) mg/l 94.5 96.6 87.7 86.7 89 86.1 86.1 - 96.6 80 - 100 
ความกระดา้ง (Calcium Hardness) mg/l 251 252 253 250 251 253 250 - 253 250 - 600 
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) mg/l 30 31 32 32 33 32 30 - 33 30 - 60 
คลอไรด ์(Chloride) mg/l 598 597 599 590 591 518 518 - 599 <600 
แอมโมเนีย (Ammonia) mg/l <0.1 <0.1 16.6 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 16.6 <20 
ไนเตรท (Nitrate) mg/l 4.4 6.0 3.7 5.7 1.5 3.9 1.5 - 6.0 <50 
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100ml <1.8 <.1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 
ฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
เอสเชอริเชีย โคไล (E.Coli)/2 MPN/100ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
สแตฟิโลคอ็กคสั ออเรียส (Staphylococcus aureus) /2 /100ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)/2 /500ml ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหต ุ:/1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
                              /2 วิเคราะห์โดย บริษทั แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จ ากดั 
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 3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

- บริเวณสระว่ายน า้ 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระวา่ยน ้ า บริเวณสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 
2566 พบว่า pH มีค่าอยูใ่นช่วง 7.9 - 8.4,  Free chlorine มีค่าอยูใ่นช่วง 0.79 - 0.95 mg/l, Combined Chlorine 
มีค่าอยูใ่นช่วง 0.50 - 1.0 mg/l, Alkalinity มีค่าอยูใ่นช่วง 86.1 - 96.6 mg/l, Calcium Hardness มีค่าอยูใ่นช่วง 
250 - 253 mg/l,  Cyanuric Acid มีค่าอยูใ่นช่วง 30 - 33 mg/l, Chloride มีค่าอยูใ่นช่วง 518 - 599 mg/l, 
Ammonia มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 16.6 mg/l, Nitrate มีค่าอยูใ่นช่วง 1.5 - 6.0 mg/l, Total Coliform Bacteria มีค่า 
<1.8 MPN/100ml, Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ, E.Coli ตรวจไม่พบ, Staphylococcus aureus ตรวจไม่
พบ, และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณะฉบบัที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
ก าหนดให้ pH มีค่าอยูใ่นช่วง 7.2 - 8.4, Free chlorine มีค่าอยูใ่นช่วง 0.6 - 1.0 mg/l, Combined Chlorine มีค่า
อยูใ่นช่วง 0.5 - 10 mg/l, Alkalinity มีค่าอยูใ่นช่วง 80 - 100 mg/l, Calcium Hardness มีค่าอยูใ่นช่วง 250 - 
600 mg/l, Cyanuric Acid มีค่าอยูใ่นช่วง 30 - 60 mg/l, Chloride ไม่เกิน 600 mg/l, Ammonia ไม่เกิน 20 mg/l, 
Nitrate ไม่เกิน 50 mg/l, Total Coliform Bacteria ไม่เกิน 10 MPN/100ml, Fecal Coliform Bacteria ตอ้งตรวจ
ไม่พบ, E.Coli ตอ้งตรวจไม่พบ, Staphylococcus aureus ตอ้งตรวจไม่พบ และ Pseudomonas aeruginosa ตอ้ง
ตรวจไม่พบ จะเห็นวา่ ผลการตรวจวเิคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.3 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.3.1 ด้านคุณภาพน า้ทิง้ 
 

 จากผลการด าเนินงานโครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเม้นท์) ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม-
ปัจจุบนั  (ช่วงเปิดด าเนินการ) ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ก  าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบดา้น
คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ าตามที่ระบุไว ้ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids), สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total 
Dissolved Solids),ซลัไฟด ์(Sulfide), ตะกอนหนกั (Settleable Solids), น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease), ทีเค
เอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ทั้งน้ีสามารถสรุปผล
การตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าทิ้ง และเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง         ดงัแสดงในตาราง
ที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.3-1 ถึงรูปที่ 3.3-9  
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รูปที่ 3.3-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิง้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต า่กว่า 5 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 9 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกนิ 40 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
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/l 

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) ไม่เกนิ 50 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิง้ค่าสารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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มาตรฐานค่าสารทีล่ะลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมค่ีาเพิ่มขึน้จากปริมาณสารละลาย  
ในน า้ใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรัมต่อลติร  

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งค่าซลัไฟด ์(Sulfide) 
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มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิง้ค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
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ml
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-7 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งค่าน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าน า้มนัและไขมนั (Oil&Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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มาตรฐานค่าทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
 

 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                      3-38 

 

 
 

รูปที่ 3.3-9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งค่าฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)  
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Fecal Coliform Bacteria ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

บ่อตรวจคุณภาพน ้าท้ิงหลงัผ่านการบ าบดัน ้าเสีย 
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3.4.2 ด้านคุณภาพน า้สระว่ายน ้า 
 
 จากผลการด าเนินงานโครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ฉบบัประจ าเดือนมีนาคม - 

ปัจจุบนั (ช่วงเปิดด าเนินการ) ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ก  าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบดา้น
คุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ 
pH, Free Chlorine, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Combined Chlorine, Alkalinity, 
Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E.Coli, Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa 
 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า และเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ า ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 และรูปที่ 3.3-10 ถึงรูปที่ 3.3-23 
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รูปที่ 3.3-10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ าค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่ต า่กว่า 7.2 mg/l 

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  ไม่เกนิ 8.4 mg/l 

บริเวณสระวา่ยน ้า ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-11 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ าค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) 
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mg
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มาตรฐานค่าคลอรีนอสิระ (Free chlorine) ไม่ต า่กว่า 0.6 mg/l 

มาตรฐานค่าคลอรีนอสิระ (Free chlorine) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บริเวณสระวา่ยน ้ า ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าคลอรีนทีร่วมกบัสารอืน่ (Combined Chlorine) ไม่ต า่กว่า 0.5 mg/l 

มาตรฐานค่าคลอรีนทีร่วมกบัสารอืน่ (Combined Chlorine) ไม่เกนิ 1.0 mg/l 

บริเวณสระวา่ยน ้ า ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)  
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มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่ต า่กว่า 80 mg/l 

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่เกนิ 100 mg/l 

บริเวณสระวา่ยน ้ า ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าความกระด้าง (Calcium hardness)  
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มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่ต า่กว่า 250 mg/l 

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่เกนิ 600 mg/l 

บริเวณสระว่ายน ้า ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid)  
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mg
/l 

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่ต า่กว่า 30 mg/l 

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่เกนิ 60 mg/l 

บริเวณสระว่ายน ้า ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าคลอไรด์ (Chloride)  
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มาตรฐานค่าคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกนิ 600 mg/l 

บริเวณสระว่ายน ้า ค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าแอมโมเนีย (Ammonia) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกนิ 20 mg/l 

บริเวณสระว่ายน ้า ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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รูปที่ 3.3-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าไนเตรท (Nitrate) 
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mg
/l 

มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate) ไม่เกนิ 50 mg/l 

บริเวณสระว่ายน ้า ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
 

 
บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                                                                                                                                                                                                                                3-49 

 

 
 

รูปที่ 3.3-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
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มาตรฐานค่าโคลฟิอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไม่เกนิ 10 MPN/100ml 

บริเวณสระว่ายน ้า ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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รูปที่ 3.3-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
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ต้องตรวจไม่พบ ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

บริเวณสระว่ายน ้า 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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รูปที่ 3.3-21 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่าอีโคไล (E.coli) 
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ต้องตรวจไม่พบ อโีคไล (E.coli) 

บริเวณสระว่ายน ้า 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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รูปที่ 3.3-22 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่า Strephylococcus aureus 
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ต้องตรวจไม่พบ Strephylococcus aureus 

บริเวณสระว่ายน ้า 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                     
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของ บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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รูปที่ 3.3-23 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน า้สระว่ายน ้าค่า Pseudomonas aeroginosa 
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ต้องตรวจไม่พบ Pseudomonas aeroginosa 

บริเวณสระว่ายน ้า 


