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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

 

1. ช่ือโครงการ : โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ช่ือเดิมโครงการกอนมีการเปล่ียนแปลง : - 

2. สถานท่ีต้ัง : 95, 96, 98 หมูท่ี 8 ถนนอาวยน-เขาขาด ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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4. สถานท่ีติดตอ : บริษัท สยาม เอสเตท จํากัด 
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5. จัดทําโดย : บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   

6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

7. โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทายเมื่อ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

ฉบับประจําเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

8. รายละเอียดโครงการ 

 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรม จํานวน 116 หอง 

 - ขนาดพื้นท่ีโครงการ/ระยะทาง : ไร 80.01 ตารางวา หรือคิดเปน 1,920.04 ตารางเมตร 

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

 * การบําบัดน้ําเสีย : ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนประมาณ 78.95 ลูกบาศกเมตร/วัน ระบบระบายน้ํา

เสียเปนระบบเปด แบงจายน้ําเสียเขาระบบ 2 รอบ (batch) ตอวัน ปริมาตรรอบละ 40 ลูกบาศกเมตร/วัน โดย

น้ําเสียท้ังหมดจะถูกรวบรวมมาตามทอรวบรวมน้ําเสีย โดยอาศัยแนวโนมถวงของโลกและความลาดเอียงของพื้นท่ี

ไปยังบอสูบระบายน้ําเสีย กอนสูบไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการเปน

ระบบตะกอนเรง (Activated Sludge Process) ท่ีมีการจายน้ําเสียเขาถังเติมอากาศแบบจายเปนชวงๆ 

(Sequencing Batch Reactor, SBR) เพื่อทําการบําบัดน้ําเสียของโครงการใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงอาคารประเภท 

ข ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมน้ําท้ิงจากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด โดยน้ําท้ิงหลังจากบําบัดจะถูกนําไปรดน้ําตนไมเปนหลัก สําหรับตะกอนสวนเกิน (Excess 

Sludge) จะถูกสูบออกจากถังเติมอากาศในชวงระบายตะกอน (Sludge draw) โดยเครื่องสูบตะกอน SLP 

(Sludge Pump) ในถังเติมอากาศ ซึ่งตะกอนจะถูกสูบกลับเขาในถังแยกตะกอน (Septic Tank) ตะกอนหนักจะ

ตกตะกอนลงสะสมท่ีถังแยกตะกอน และตะกอนสะสมท่ีถังแยกตะกอนจะถูกสูบออกไปกําจัดทุกๆ 3 เดือน 

 * อาชีวอนามัย : โครงการไดจัดใหมีการติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัย  โครงการจะจัดใหมีการซักซอม

การอพยพหนีไฟ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานใหวิทยากรจากหนวยงานปองกันและ



แบบ ตต.๒ 

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลวิชิต มาฝกอบรมใหเปนประจํา โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมทุกคนจะไปรวมตัวกัน

ท่ีจุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทําผังเสนทางอพยพหนีไฟจากจุดตางๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว

ภายในหองพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อใหผูท่ีอยูภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลไดรวดเร็ว 

นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําภายในแตละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมจะตองเขา

ประจําในช้ันท่ีรับผิดชอบ เพื่อแจงเหตุการณใหผูใชบริการรับทราบ และควบคุมไมใหต่ืนตระหนก จากนั้นจะนํา

ทางผูประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลท่ีกําหนดไว 

* การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย : ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเปนขยะชุมชนท่ัวไป 

ไดแก ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษและเศษผา โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเทากับ 996 ลิตร/วัน 

หรือ 0.996 ลูกบาศกเมตร/วัน หรือ 332 กิโลกรัม/วัน โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวในทุกหองพัก โดย

ภายในหองพักแตละหองจัดใหมีถังขยะยอย จํานวน 1 ถัง/หอง สวนในโถงตอนรับและหองครัว จัดใหมีถังขยะ

ยอยขนาด 120 ลิตร จํานวน 4 ถัง แยกเปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สําหรับในหองน้ํา

รวมจะจัดใหมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง และในรานอาหารจะจัดใหมีถังขยะขนาด 50 ลิตร 

จํานวน 3 ถัง แยกเปนขยะเปยก ขยะแหง และขยะรีไซเคิล ถังขยะทุกใบจะมีถุงดํารองอยูดานใน ซึ่งแมบานจะ

รวบรวมขยะจากสวนตางๆ นํามาคักแยกประเภทขยะเปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย และขยะท่ีรีไซเคิลได

อีกครั้ง ขยะจากสวนตางๆ ของโครงการจะรวบรวมมาพักไวบริเวณหองพักขยะซึ่งอยูบริเวณอาคาร A โดยอาคาร

หองพักขยะดังกลาว ประกอบดวย หองพักขยะเปยก หองพักขยะแหง และหองพักขยะรีไซเคิล/อันตราย และ

วาจางบริษัทเอกชนในการเก็บขนเพื่อนําไปกําจัด 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

เจาของ : บริษัท สยาม เอสเตท จํากัด 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 

โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท เปนโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จํานวน 116 หองพัก

มีพื้นท่ีใชสอยของทุกอาคารรวมกัน 4,888.87 ตารางเมตร และพื้นท่ีโครงการต้ังอยูในเขตพื้นท่ีคุมครอง

ส่ิงแวดลอม ซึ่งโครงการเขาขายท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ.2555 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 

ขอ 13 (2) โรงแรมหรือสถานท่ีพักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม หรืออาคารอยูอาศัยรวม ตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ท่ีอยูหางจากแนวชายฝงทะเลเกินกวา 50 เมตร ซึ่งมีจํานวนหองพักต้ังแต 

80 หองพักข้ึนไป หรือมีพื้นท่ีใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต 4,000 ตารางเมตรข้ึนไป และตอง

จัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอมในชวงเวลาระยะดําเนินการตามท่ีไดเสนอไวในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีผาน

การเห็นชอบ 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของโรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท ของบริษัท สยาม 

เอสเตท จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยไดมอบหมายให บริษัท เซาธเทิรน แล็บ 

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จัดทํารายงาน เพื่อนําเสนอตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของพิจารณาใหความเปนชอบ

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเพื่อความถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 

 

 

 

 
บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   1-1 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

1.2 รายละเอียดโครงการ 

โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 8 ถนนอาวยน-เขาขาด ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต อยูในพื้นท่ีเทศบาลตําบลวิชิต ต้ังอยูบนบางสวนของหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดินเลขท่ี 

649 เลขท่ีดิน 25 เนื้อท่ี 1 ไร 80.01 ตารางวา หรือคิดเปน 1,920.04 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดกับ ถนนสวนบุคคล กวางประมาณ 3 เมตร 

 ทิศใต  ติดกับ ถนนสวนบุคคล กวางประมาณ 3 เมตร 

 ทิศตะวันออก ติดกับ บานอยูอาศัย 2 ช้ัน บุคคลอื่น 

 ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสาธารณประโยชน (ถนนอาวยน-เขาขาด) กวาง 8 เมตร  

 

 
รูปท่ี 1.1 แผนท่ีต้ังโครงการ 
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1.3 ประเภทโครงการ รูปแบบอาคาร และความสูงของอาคาร 

1.3.1 ประเภทโครงการ 

 โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท เปนโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม 1 โดยจัดเปนโรงแรม

ประเภทท่ี 22 ตามกฎกระทรวง กําหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 ภายใน

โครงการประกอบดวย อาคาร A และอาคาร B สูง 4 ช้ัน มีช้ันใตดิน รวมมีอาคารจํานวน 2 อาคาร และมี

หองพักรวมท้ังส้ิน จํานวน 116 หองพัก นอกจากนี้ โครงการยังจัดใหมีท่ีจอดรถยนตคนพิการภายในโครงการ 

จํานวน 1 คัน และท่ีจอดรถยนตภายนอกโครงการจํานวน 25 คัน และพื้นท่ีสีเขียว 

 

1.3.2 รูปแบบอาคาร 

รูปแบบสถาปตยกรรมเปนอาคารสูง 4 ช้ัน โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น ค.ส.ล สําเร็จรูปและหลอ

กับท่ีในบางจุด ซึ่งเปนวิธีการกอสรางท่ีทําไดโดยท่ัวไป และวัสดุท่ีหาไดงาย  

ผนังกออิฐมวลเบา ผิวผนังฉาบเรียบทาสีน้ําตาลออน-น้ําตาลเข็ม มีพื้นผิวขรุขระเล็กนอย ออกแนว 

Earth Tone เพื่อใหกลมกลืนกับธรรมชาติ ตกแตงบางสวนดวยไม หรือวัสดุทดแทนไม และงานตกแตงผนังใน

บางจุดเปนซีเมนตฉาบเรียบขัดมัน  

หลังคาเปนพื้น ค.ส.ล หลอกับท่ีทาทับดวยวัสดุกันน้ําซึม และสะทอนความรอนสีเทา ตกแตงดวยการ

โรยกรวดเพื่อลดการสะทอนแสง และมีกันสาดยื่นเพื่อบังแดดในตอนบาย การใชหลังคาพื้น ค.ส.ล เพื่อไมใหบด

บังทัศนียภาพของแตละหองพัก ทําใหทุกหองพักสามารถมองเห็นทะเลได  

วงกบประตูหนาตางสวนใหญ เปนอลูมิเนียมสีเขมและกระจกใส เนนกระจกบานใหญดานท่ีมองเห็น

ทะเล แตลดหนาตางในดานท่ีไมจําเปนเพื่อไมใหความรอนเขาสูภายในหองพัก พื้นท่ีใชงานสวนใหญจะเปดโลง

หรือสามารถเปดประตู-หนาตาง ใหระบายอากาศตามธรรมชาติไดโดยไมตองใชเครื่องปรับอากาศ ยกเวน

หองนอนท่ีสามารถเปดปรับอากาศก็ได  

หองพักสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอาวยน ซึ่งเปนจุดเดนของโครงการ รูปแบบโดยรวมของ

สถาปตยกรรม เปนแบบเรียบงายในสไตลรวมสมัย 

 นอกจากนี้ การจัดภูมิสถาปตยกรรมมีท้ังสวนท่ีเปนภูมิทัศนแข็ง (Hardscape) และภูมิทัศนนุม 

(Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ Hardscape สวนใหญเปนการตกแตงพื้นผิวของ

สระวายน้ํา และทางเดิน สวนแนวคิดการจัดภูมิสถาปตยกรรมในสวนของ Softscape นั้นเนนการตกแตงโดย

ปลูกไมยืนตน จํานวน 67 ตน ไดแก จิกทะเล ตีนเปดน้ํา กระทิง ปาลมเปดติโคด และไทรใบยาง นอกจากนี้

โครงการยังไดปลูกไมคลุมดินจําพวกหญาบริเวณพื้นท่ีวาง  
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1.3.3 ความสูงของอาคาร 

การวัดความสูงของอาคารภายในโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้

 1. วัดความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและ

มาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม บริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 กลาวคือ การวัดความสูงของอาคารใน

บริเวณท่ี 1 ถึงบริเวณท่ี 6 และบริเวณท่ี 8 ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

  (1) กรณีท่ีไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินตํ่ากวาถนนสาธารณะใน

บริเวณท่ีกอสราง ใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสราง ในกรณีท่ีมีการปรับระดับพื้นดินเทากับถนนสาธารณะหรือสูง

กวาถนนสาธารณะใหวัดจากระดับถนนสาธารณะ 

  (2) กรณีมีหองใตดินซึ่งคาระดับเปนลบ ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสราง

เชนเดียวกับกรณี (1) 

  (3) กรณีพื้นดินเปนเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสราง ณ 

จุดท่ีตํ่าท่ีสุดของอาคารหลังนั้น 

  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งซึ่งไปในแนวด่ิงถึงสวนท่ีสูงท่ีสุดของ

อาคาร สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

 2. วัดความสูงตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 กําหนดให การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับ

ทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นท่ีดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

 ความสูงอาคารภายในโครงการ เมื่อวัดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง 

กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม บริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 และเมื่อวัดตาม

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) 

อาคาร 
ระดับความสูงตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ (เมตร) 

ระดับความสูงตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

55 (เมตร) 

A 11.75 11.75 

B 11.86 11.86 

 

1.4 รายละเอียดการใชพื้นท่ีโครงการ 

โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท ประกอบดวย อาคาร A และอาคาร B รวมจํานวน หองพักท้ังส้ิน 

114 หองพัก นอกจากนี้โครงการไดจัดใหมีท่ีจอดรถยนตคนพิการภายในโครงการ จํานวน 1 คน และจัดใหมีท่ี

จอดรถยนตภายนอกโครงการ จํานวน 25 คัน (ในท่ีนี้จัดเปนท่ีจอดรถสําหรับผูพิการและทุพพลภาพ จํานวน 1 

คัน) รายละเอียดการใชพื้นท่ีโครงการมีดังนี้ 

• อาคาร A  เปนอาคารสูง 4 ช้ัน มีช้ันใตดิน จํานวน 1 อาคาร ภายในประกอบดวยหองพักจํานวน 60 

หองพัก (ในท่ีนี้จัดเปนหองพักสําหรับผูพิการและทุพพลภาพ จํานวน 2 หอง) และรานอาหาร 
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• อาคาร B  เปนอาคารสูง 4 ช้ัน มีช้ันใตดิน จํานวน 1 อาคาร ภายในประกอบดวยหองพัก จํานวน 56 

หองพัก 

1.4.1 การใชพื้นท่ีในโครงการ 

 การใชพื้นท่ีของโครงการ แยกเปนพื้นท่ีภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นท่ีภายในอาคารทีพื้นท่ีใช

สอยท้ังส้ิน 4,888.87 ตารางเมตร สําหรับพื้นท่ีภายนอกอาคารเปนถนน ทางเดิน และพื้นท่ีสีเขียว ขนาดพื้นท่ี

รวมท้ังส้ิน 821.72 ตารางเมตร การใชพื้นท่ีภายในอาคาร 

ตารางท่ี 1.1 การใชพื้นท่ีภายในอาคารของโครงการ 

ช้ันท่ี รายละเอียด 
ขนาดพื้นท่ี

(ตารางเมตร) 

จํานวน 

(หอง) 

พื้นท่ีรวม

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีปกคลุม

(ตารางเมตร) 

อาคาร A 

L2 หองเครื่องปม 15.927 1 15.927  

หองผูจัดการแผนกชาง 11.653 1 11.653 

หองแผนกชาง 16.52 1 16.520 

หองแผนกแมบาน 95.385 1 95.385 

หองหัวหนาแมบาน 11.31 1 11.310 

หองจัดดอกไม 11.31 1 11.310 

หองพักพนักงาน 46.575 1 46.575 

หองน้ําชาย 19.305 1 19.305 

หองน้ําหญิง 19.305 1 19.305 

หองเก็บของ 1 13.125 1 13.125 

หองเก็บของ 2 6.82 1 6.820 

ทางเดิน 92.048 1 92.048 

บันไดหลัก 20.855 1 20.855 

บันไดหนีไฟ 9.79 1 9.790 

โถงลิฟตขนสง 12.30 1 12.300 

โถงลิฟตโดยสาร 33.114 1 33.114 

ลิฟตขนสง 8.55 1 8.550 

ลิฟตโดยสาร 8.93 1 8.930 

รวมพื้นท่ีใชสอยช้ัน L2 452.822 

L1 หองพัก 24.213 6 145.278  

หองพัก 24.425 3 73.275 

หองพักคนพิการ 26.337 1 26.337 
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ช้ันท่ี รายละเอียด 
ขนาดพื้นท่ี

(ตารางเมตร) 

จํานวน 

(หอง) 

พื้นท่ีรวม

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีปกคลุม

(ตารางเมตร) 

ทางเดิน 188.652 1 188.652 

บันไดหลัก 26.635 1 26.635 

ลิฟตโดยสาร 8.93 1 8.93 

ลิฟตขนสง 8.55 1 8.56 

โถงลิฟตขนสง 5.30 1 5.30 

หองเครื่องกําเนิดไฟฟา 28.77 1 28.77 

หองไฟฟา 18.62 1 18.62 

หองควบคุม 7.41 1 7.41 

หองซอมบํารุง 54.86 1 54.86 

บันไดหนีไฟ 9.79 1 9.79 

หองพักขยะเปยก 7.09 1 7.09 

หองพักขยะแหง 7.41 1 7.41 

หอ งพั กขยะรี ไซ เ คิล/
อันตราย 

7.27 1 7.27 

รวมพื้นท่ีใชสอยช้ัน L1 624.18 

1 หองพัก 24.16 8 193.28  

หองพัก 24.256 5 121.28 

หองพักคนพิการ 26.337 1 26.337 

รานอาหาร 29.26 1 29.26 

หองน้ํารวม 6.16 1 6.16 

หองน้ําคนพิการ 4.08 1 4.08 

หองครัว 14.60 1 14.06 

โถงตอนรบั 80.835 1 80.835 

ทางเดิน 69.997 1 69.997 

ลิฟตสงของ 8.55 1 8.550 

ลิฟตโดยสาร 8.93 1 8.930 

โถงลิฟตขนสง 5.302 1 5.300 

บันไดหลัก 26.635 1 26.635 

บันไดหนีไฟ 9.76 1 9.76 
รวมพื้นท่ีใชสอยช้ันท่ี 1 605.204 

2-3 หองพัก 24.16 8 193.28  

หองพัก 24.256 5 121.28 
หองพัก 26.337 1 26.337 
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ช้ันท่ี รายละเอียด 
ขนาดพื้นท่ี

(ตารางเมตร) 

จํานวน 

(หอง) 

พื้นท่ีรวม

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีปกคลุม

(ตารางเมตร) 

หองพัก 26.66 3 79.98 

หองพัก 34.898 1 34.898 

ทางเดิน 95.817 1 95.817 

ลิฟตขนสง 8.55 1 8.550 

ลิฟตโดยสาร 8.93 1 8.930 

โถงลิฟตขนสง 5.30 1 5.300 

บันไดหลัก 26.635 1 26.635 

บันไดหนีไฟ 9.76 1 9.76 

รวมพื้นท่ีใชสอยแตละช้ัน 610.767 

รวมพื้นท่ีใชสอยช้ันท่ี 2-3 1,2221.534 

รวมพื้นท่ีใชสอยอาคาร A 2,903.74 615.42 
อาคาร B 

L4 หองเครื่องสูบน้ํา 9.75 1 9.75  

ทางเดิน 34.18 1 34.18 

บันได 9.60 1 9.60 

รวมพื้นท่ีใชสอยช้ัน L4 53.53 
L1 - L3 หองพัก 24.213 6 145.28  

หองพัก 24.32 4 97.28 

หองพัก 31.325 1 31.325 

หองพัก 28.03 3 84.09 

หองแมบาน 13.56 1 13.56 

ชองชารป 1.63 1 1.63 

ทางเดิน 75.115 1 75.115 

ลิฟตโดยสาร 5.17 1 5.17 

บันไดหลัก 20.90 1 20.90 

บันไดหนีไฟ 8.55 1 8.55 

รวมพื้นท่ีใชสอยแตละช้ัน 482.90 
รวมพื้นท่ีใชสอยช้ัน L1-L3 1,448.70 

1 หองพัก 24.213 6 145.28  

หองพัก 24.32 4 97.28 

หองพัก 31.325 1 31.325 

หองพัก 28.03 3 84.09 
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ช้ันท่ี รายละเอียด 
ขนาดพื้นท่ี

(ตารางเมตร) 

จํานวน 

(หอง) 

พื้นท่ีรวม

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีปกคลุม

(ตารางเมตร) 

หองแมบาน 13.56 1 13.56 

ชองชารป 1.63 1 1.63 

ทางเดิน 75.115 1 75.115 

ลิฟตโดยสาร 5.17 1 5.17 

บันไดหลัก 20.90 1 20.90 

บันไดหนีไฟ 8.55 1 8.55 

รวมพื้นท่ีใชสอยช้ันท่ี 1 482.90 

รวมพื้นท่ีใชสอยอาคาร B 1,985.13 482.90 

รวมพื้นท่ีใชสอยท้ังหมด 4,888.87 1,098.32 

 

1.5 ระบบสาธารณูปโภค 

1.5.1 การใชน้ํา 

 การใชน้ําเกิดจากกิจกรรมตางๆ เชน อาบ ซักลาง ประกอบอาหาร การใชน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ 

และอื่นๆ คิดเปนประมาณน้ําใชในโครงการท้ังส้ินประมาณ 107.59 ลูกบาศกเมตร/วัน ความตองการน้ําใช

สูงสุด (Peak Demand) เทากับ 71.61 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 

แหลงน้ําใชของโครงการจะใชน้ําประปาจากสํานักงานประปาภูเก็ต การประปาสวนภูมิภาค โดยมีแนว

ทอประปาของโครงการ ตอเขากับทอเมนของการประปา ผานมิเตอรน้ํา ดวยทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 

มิลลิเมตร เขากักเก็บในถังเก็บน้ําประปาซึ่งอยูบริเวณช้ัน L2 ของอาคาร A มีปริมาตร 156 ลูกบาศกเมตร 

จากนั้นจะสูบน้ําโดยใชเครื่องสูบสงน้ําประปาไปยังถังเก็บน้ําดาดฟา บริเวณหลังคาของอาคาร A จํานวน 4 ถัง 

ปริมาตรถังละ 40 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาตรกักเก็บ 160 ลูกบาศกเมตร ถังเก็บน้ําดาดฟาเปนถังเก็บน้ํา

สําเร็จรูปแบบต้ังพื้น กอนจะสูบจายน้ําไปยังสวนตางๆ ของอาคาร A และอาคาร B ผานทอน้ําประปาขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร ดวยชุดเครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump Set) เครื่องสูบน้ํา 

จํานวน 3 ชุด ใชทํางาน 2 ชุด สํารอง 1 ชุด 

แหลงน้ําใชของโครงการนอกจากจะใชน้ําจากสํานักงานประปาจังหวัดภูเก็ต การประปาสวนภูมิภาค

แลว โครงการไดเพิ่มเติมระบบสํารองน้ํา โดยการติดต้ังหัวรับน้ําดิบจากรถบรรทุกน้ําเอกชน หัวรับน้ําของ

โครงการ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร จํานวน 2 หัว ตอเขากับทอน้ําของรถน้ําเอกชนเขาถังเก็บน้ํา

ดิบซึ่งอยูบริเวณช้ัน L2 ของอาคาร A มีปริมาตร 18.50 ลูกบาศกเมตร จากนั้นน้ําจะสงมาตามทอขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร โดยใชเครื่องปมกรอง จํานวน 2 เครื่องทํางานสลับกัน เพื่อเพิ่มแรงดันกอนสูบน้ําเขา

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนปลอยลงถังเก็บน้ําประปาซึ่งอยูบริเวณช้ัน L2 ของอาคาร A มีปริมาตร 156 

ลูกบาศกเมตร ของโครงการตอไป สําหรับในชวงฤดูฝนโครงการไดจัดใหมีถังเก็บน้ําฝน ขนาด 73.50 ลูกบาศก
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เมตร ซึ่งอยูบริเวณช้ัน L4 ของอาคาร B เพื่อรองรับน้ําฝนจากหลังคาของอาคารกอนปมเขาสูถังเก็บน้ําดิบซึ่งอยู

บริเวณช้ัน L2 ของอาคาร A และอาคาร B 

โครงการจัดใหมีการสํารองน้ําใชไวในถังเก็บน้ําตางๆ ของโครงการ ไดแก ถังเก็บน้ําประปา ปริมาตร 

156 ลูกบาศกเมตร ถังเก็บน้ําดาดฟา จํานวน 4 ถัง ปริมาตรถังละ 40 ลูกบาศกเมตร และถังเก็บน้ําดิบ ปริมาตร 

18.50 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาตรกักเก็บท้ังหมด 334.50 ลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถสํารองน้ําใชภายใน

โครงการไดมากกวา 3 วัน 

ปริมาตรกกัเก็บน้ําใชของโครงการ  = 334.50 ลูกบาศกเมตร 

ความตองการใชน้ําภายในโครงการ  = 107.59 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ความสามารถสํารองน้ําไวใช  = 334.50 / 107.59 

      = 3.11 

ดังนั้น ความสามารถสํารองน้ําไวใชภายในโครงการ ประมาณ 3 วัน 

ตารางท่ี 1.2 การสํารองน้ําใชของโครงการ 

ลําดับ รายละเอียด 
จํานวน  
(ถัง) 

ปริมาตร 
(ลูกบาศกเมตร) 

สถานท่ีต้ัง 

1 ถังเก็บน้ําประปา 1 156 ช้ัน L2 อาคาร A 

2 ถังเก็บน้ําดาดฟา 
(ถังเก็บน้ําสําเร็จรูปแบบต้ังพื้น) 

4 160 บริเวณหลังคาของอาคาร A 

3 ถังเก็บน้ําดิบ 1 18.50 ช้ัน L2 อาคาร A 

รวมปริมาตร 334.50  
 

**ปจจุบัน โครงการมีการเปล่ียนการสํารองน้ําใชไวในถังเก็บน้ําตางๆ ของโครงการ ไดแก ถังเก็บ

น้ําประปา ปริมาตร 156 ลูกบาศกเมตร ถังเก็บน้ําดาดฟา ตึก A จํานวน 17 ถัง ปริมาตรถังละ 6 ลูกบาศกเมตร 

และถังเก็บน้ําดิบ ปริมาตร 18.50 ลูกบาศกเมตร รวมปริมาตรกักเก็บท้ังหมด 276.50 ลูกบาศกเมตร ซึ่ง

สามารถสํารองน้ําใช 2.60 วัน 

การปรับปรุงคุณภาพน้ําใช น้ําดิบท่ีรับมาจากรถน้ําเอกชน และจากถังเก็บน้ําฝน โครงการไดจัดใหมี

การปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนลงสูถังเก็บน้ําประปาของโครงการ เพื่อจายใหกับสวนตางๆ ของโครงการ 

รายละเอียดข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา มีดังนี้ 

 1. ถังกรองทราย (Sand Filter) เพื่อกรองส่ิงสกปรกท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ ตะกอน สารแขวนลอยตางๆ 

จํานวน 2 ถัง 

 2. ถังกรองถาน (Carbon Filter) เพื่อกรองสารละลายท่ีมีสี กล่ิน และสารเคมีตางๆ จํานวน 2 ถัง 

ดังนั้น น้ําดิบท่ีรับมาจากรถน้ําเอกชน และจากถังเก็บน้ําฝนโครงการท่ีผานข้ันตอนการปรับปรุง

คุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะสําหรับการนําไปใชในระบบสาธารณูปโภคตอไป สําหรับน้ําด่ืมโครงการจะซื้อน้ํา

เพื่อใหบริการแกผูพักอาศัยในโครงการ 
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รูปท่ี 1.2 ข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบท่ีรับมาจากรถน้ําเอกชน และถังเก็บน้ําฝน 

 

 
รูปท่ี 1.3 ผังระบบสุขาภิบาล 

นํ้าดิบท่ีรับมาจาก

รถนํ้าเอกชนและ

จากถังเก็บนํ้าฝน

โครงการ 

ถังกรองทราย ถังกรองถาน ถังเก็บนํ้าดิบ 

ถังเก็บนํ้าประปา 

แจกจายไปยังสวน

ตางๆ ของอาคาร 
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1.5.2 การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 

1) ปริมาณน้ําเสีย 

 ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนประมาณ 78.95 ลูกบาศกเมตร/วัน คิดจากรอยละ 90 ของปริมาณน้ําใชใน

กิจการท่ีเกิดน้ําเสีย ซึ่งจะไมคิดปริมาณน้ําใชเติมระบบปรับอากาศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ปริมาณน้ําใชของโครงการ   = 87.72  ลูกบาศกเมตร/วัน 

 ปริมาณน้ําเสียจากโครงการ  = 78.95 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 คิดปริมาณน้ําเสียรวมท่ีใชออกแบบ  = 80 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 แบงจายน้ําเสียเขาระบบ 2 รอบ (bitch) ตอวัน 

 ปริมาตรรอบละ    = 40 ลูกบาศกเมตร/วัน 

2) การจัดการน้ําเสีย 

ระบบระบายน้ําเสียเปนระบบเปด แบงจายน้ําเสียเขาระบบ 2 รอบ (batch) ตอวัน ปริมาตรรอบละ 

40 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยน้ําเสียท้ังหมดจะถูกรวบรวมมาตามทอรวบรวมน้ําเสีย โดยอาศัยแนวโนมถวงของโลก

และความลาดเอียงของพื้นท่ีไปยังบอสูบระบายน้ําเสีย กอนสูบไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. น้ําเสียท่ีมาจากอาคาร A จะถูกรวบรวมผานทอสวม (Soil Pipe) และทอน้ําท้ิง (Waste Pipe) แลว

ไหลไปตามทอรวบรวมน้ําเสีย ภายใตแรงโนมถวง (Gravity Flow) ไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ

ตอไป สําหรับน้ําเสียท่ีมาจากหองครัว ซึ่งมีสวนผสมของไขมันจะตองทําการแยกเอาไขมันเหลานี้ออกจากน้ํา

เสียกอน โดยจะถูกรวบรวมผานทอน้ําท้ิงจากหองครัว (Kitchen Waste Pipe) จากนั้นจะไหลลงสูถังดักไขมัน 

กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการตอไปเชนกัน 

 2. น้ําเสียท่ีมาจากอาคาร B จะถูกรวบรวมผานทอสวม (Soil Pipe) และทอน้ําท้ิง (Waste Pipe) แลว

ไหลไปตามทอรวบรวมน้ําเสีย ภายใตแรงโนมถวง (Gravity Flow) ไปยังบอสูบระบายน้ําเสีย อาคาร B ซึ่ง

ภายในบอสูบระบายน้ําจะประกอบดวยตะแกรงดักขยะและเครื่องสูบน้ํา จํานวนบอละ 2 ชุด เมื่อน้ําเสียผาน

ตะแกรงดักขยะแลวน้ําเสียท้ังหมดจะถูกรวบรวมผานทอรวบรวมน้ําเสีย (ภายใตแรงดัน) ไปยังระบบบําบัดน้ํา

เสียรวมของโครงการตอไป 

 ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการเปนระบบตะกอนเรง (Activated Sludge Process) ท่ีมีการจายน้ํา

เสียเขาถังเติมอากาศแบบจายเปนชวงๆ (Sequencing Batch Reactor, SBR) เพื่อทําการบําบัดน้ําเสียของ

โครงการใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยน้ําท้ิงหลังจากบําบัดจะถูกนําไป

รดน้ําตนไมเปนหลัก ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ ประกอบดวย 

 1. บอดักไขมัน (Greases Trap Tank) จํานวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บ 5.25 ลูกบาศกเมตร สําหรับ

รองรับน้ําเสียจากรานอาหาร เปนบอ ค.ส.ล. ติดต้ังอยูรวมกบับอสูบตะกอนน้ําเสียบริเวณรานอาหาร โดยจะทํา

หนาท่ีคัดแยกไขมันจากน้ําเสียครัว กอนจะทําการสูบสงยังระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 

 
บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   1-11 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

 2. บอเกรอะ (Septic Tank) จํานวน 2 บอ รวมปริมาตรกักเก็บ 59.81 ลูกบาศกเมตร ทําหนาท่ีในการ

แยกกากตะกอน ซึ่งลดคาบีโอดีลงไดบางสวน เพื่อใหน้ําท้ิงสวนใสมีความสะอาดเพียงพอกอนเขาสูบอปรับสภาพ

น้ํา 

 3. บอปรับสภาพน้ํา (Equalization Tank) จํานวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บ 26.13 ลูกบาศกเมตร เปน

บอใชรองรับน้ําเสียท่ีผานการตกตะกอนแลว เพื่อปรับสภาพน้ําท้ิงใหมีคุณภาพน้ําดีข้ึน ซึ่งจะกําจัดจุลินทรียท่ีทํา

ใหเกิดโรคท่ีปนเปอนมากับน้ําท้ิงกอนเขาสูบอเติมอากาศตอไป 

 4. บอเติมอากาศแบบ SBR (Sequencing Batch Reactor) จํานวน 1 บอ ปริมาตรกักเก็บ 80.30 

ลูกบาศกเมตร กําหนดใหใชเครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Aerator ติดต้ังภายในบอเติมอากาศ เพื่อเติม

ออกซิเจนและกวนน้ําเสียในบอเติมอากาศ 

 โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท เปนโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ท่ีมีจํานวนหองพัก

รวมกันทุกช้ันในอาคาร 116 หองพัก ซึ่งจัดอยูในอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

กําหนดคา BODออก ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) น้ําเสียของโครงการท่ีผานการบําบัดแลว (คา BODออก 20 

มิลลิกรัม/ลิตร) ปลองลงสูถังเก็บน้ํารดน้ําตนไม ปริมาตร 53.25 ลูกบาศกเมตร เพื่อนําไปรดน้ําตนไมในพื้นท่ี

โครงการโดยมีระบบฆาเช้ือดวยโอโซนภายในบอ เขาสูระบบกรองทราย กอนปมไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นท่ี

โครงการ สําหรับน้ําท้ิงสวนท่ีเหลืออีก 25.70 ลูกบาศกเมตร จะระบายน้ําลงสูทอขนาดเสนผานศูนยกลาง80 

มิลลิเมตร กอนจะปมเขาสูบอตรวจคุณภาพน้ําซึ่งมีตะแกรงดักขยะติดต้ังอยูภายในแลวจึงปลอยออกสูทอระบาย

น้ําสาธารณะตามแนวถนนอาวยน-เขาขาดตอไป 

 สําหรับตะกอนสวนเกิน (Excess Sludge) จะถูกสูบออกจากถังเติมอากาศในชวงระบายตะกอน 

(Sludge draw) โดยเครื่องสูบตะกอน SLP (Sludge Pump) ในถังเติมอากาศ ซึ่งตะกอนจะถูกสูบกลับเขาในถัง

แยกตะกอน (Septic Tank) ตะกอนหนักจะตกตะกอนลงสะสมท่ีถังแยกตะกอน และตะกอนสะสมท่ีถังแยก

ตะกอนจะถูกสูบออกไปกําจัดทุกๆ 3 เดือน หรือปริมาณ 104 วัน รายละเอียดดังนี ้

 ปริมาณตะกอนสะสมในถังเกรอะกอนยอยสลาย = 8.20 กิโลกรัม/วัน 

 อัตราการยอยสลายตะกอนภายในถังเกรอะ  = 50 % 

 ดังนั้น ปริมาณตะกอนสะสมหลังยอยสลาย  = 4.10 กิโลกรัม/วัน 

 ท่ีความเขมขนตะกอนกนถังเกรอะ   = 8000 มิลลิกรัม/ลิตร 

 จะมีปริมาณตะกอนสะสม    = 0.051 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 ปริมาตรเผ่ือตะกอนสะสมในถังเกรอะ  = 5.33 ลูกบาศกเมตร 

 ดังนั้นกักเก็บตะกอนได    = 104 วัน 

 อยางไรกต็าม โครงการจะจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากสวนเกรอะของถังบําบัด

น้ําเสียรวมเปนประจํา หากมีปริมาณเกิน 70% โครงการจะประสานงานใหเทศบาลตําบลวิชิตมาสูบไปกําจัด

ตอไป 
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 สําหรับกากไขมันจากถังดักไขมันหองครัว ซึ่งเปนบอ ค.ส.ล. ติดต้ังอยูรวมกับระบบบําบัดน้ําเสียรวม

ของโครงการ จะจัดใหมีการดักแยกไขมันจากน้ําเสียครัว กอนทําการสูบมายังระบบระบายน้ําเสียรวม โครงการ

จะจัดใหมีพนักงานดูแลถังดักไขมัน โดยนําตะแกรงดักเศษอาหารท้ิงอยางสม่ําเสมอ และดักไขมันออก ทุกๆ 7-

10 วัน นอกจากนี้ จะมีการลางถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพื่อใหการทํางานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ สําหรับ

กากไขมันท่ีดักออกมาจากบอดักไขมัน โครงการจะนําไปตากแหงกอนเก็บรวบรวมใสถุงดําใหเทศบาลตําบลวิชิต

นําไปกําจัดตอไป 

3) วิธีกําจัดละอองน้ําและกาซมีเทน 

 วิธีการกําจัดละอองน้ํา (Aerosal) และกาซมีเทน ซึ่งเกิดข้ึนในระหวางข้ันตอนของการบําบัดน้ําเสียของ

โครงการ และวิธีการควบคุมการกําจัดกาซ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระบบกําจัดละอองน้ํา (Air Trealment Unit) สําหรับกําจัดเช้ือโรคและกล่ินท่ีระบายออกมาจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย ประกอบดวยพัดลมดูดอากาศจากทอระบายอากาศ (Vent) ของถังเติมอากาศมาทําการฆาเช้ือโรค

ดวยโอโซน และแสงยูวี (UV) ตอจากนั้นจึงนํามาผานตัวกรองคารบอน และผสมกับอากาศ (fresh Air) กอน

ระบายออกสูอากาศ ตําแหนงระบบฟอกอากาศติดต้ังบนหลังคาอาคาร A  

 ขนาดของระบบตองสามารถบําบัดละอองน้ํา ไดในอัตราไมตํ่ากวาอัตราการเติมอากาศเขาถังเติม

อากาศของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีปริมาณ 253.80 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 

 สําหรับการกําจัดกาซมีเทนท่ีเกิดข้ึนในถังบําบัดน้ําเสียของโครงการ มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 2.84 ลูกบาศก

เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดใหมีถังเก็บกาซชีวภาพ (Biogas Tank) ขนาดความจุไมตํ่ากวา 2.84 ลูกบาศกเมตร 

จํานวน 1 ถัง ซึ่งสามารถกักเก็บกาซท่ีเกิดจากโครงการไดอยางเพียงพอ โครงการจะติดต้ังไวบริเวณหลังอาคาร 

A โดยใหมีการเผากาซมีเทนท้ิงทุก 1-2 วัน โดยเจาหนาท่ีของโครงการท่ีผานการฝกอบรมแลวเทานั้น 

 กาซมีเทนในถังเก็บกาซชีวภาพจะถูกกําจัดดวยวิธีการเผา เพื่อเปล่ียนรูปจากกาซมีเทน (CH4) เปนกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ความถ่ีในการเผาวันละ 1 ครั้ง โดยโครงการไดมีการติดต้ังอุปกรณเพื่อความ

ปลอดภัย Gas Leak Detector ซึ่งมีหนาท่ีตรวจจับกาซ หากมีกาซรั่วจะสงสัญญาณเตือนไปยังหองควบคุมเพื่อ

ทราบปญหา จากนั้น Monitor และ Control Module จะส่ังปดวาลวสงกาซทันที  
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รูปท่ี 1.4 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 

 

1.5.3 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

ระบบระบายน้ําภายในโครงการจะแยกน้ําเสียและน้ําฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การระบายน้ําเสีย 

 น้ําเสียของโครงการท่ีผานการบําบัดแลวมีปริมาณ 78.95 ลูกบาศกเมตร (คา BODออก 20 มิลลิกรัม/

ลิตร) ปลอยลงสูถังเก็บน้ํารดน้ําตนไม ปริมาตร 53.25 ลูกบาศกเมตร เพื่อนําไปรดน้ําตนไมในพื้นท่ีโครงการโดย

มีระบบฆาเช้ือดวยโอโซนภายในบอ กอนนําเขาสูระบบกรองทราย กอนนําไปใชรดน้ําตนไมภายในพื้นท่ีโครงการ 

สําหรับน้ําท้ิงสวนท่ีเหลืออีก 25.70 ลูกบาศกเมตร จะระบายน้ําลงสูทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร 

กอนจะปมเขาสูบอตรวจคุณภาพน้ําซึ่งมีตะแกรงดักขยะติดต้ังอยูภายในแลวจึงปลอยออกสูทอระบายน้ํา

สาธารณะตามแนวถนนสายอาวยน-เขาขาตอไป 

2) การระบายน้ําฝนและการปองกันน้ําทวม 

การระบายน้ําฝนของโครงการ แบงเปน 2 สวน คือ จากหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร 

โดยน้ําฝนจะถูกระบายจากหลังคาของอาคารลงสูทอระบายน้ําฝน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร ซึ่งจะ
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ตอไปยังทอระบายน้ําของโครงการ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100, 150 และ 200 มิลลิเมตร รอบพื้นท่ีโครงการ 

โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) จากนั้นน้ําฝนท้ังหมดจะไหลรวมไปหนวงไวท่ีบอหนวงน้ํา มี

ปริมาตร 73.50 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ ออกแบบบอหนวงน้ํามีขนาด 7.50 x 4.90 x 2 เมตร (กวาง x 

ยาว x ลึก) เพื่อนํามาสํารองไวใชในโครงการ โดยตองนํามาเติมคลอรีน กอนผานถังกรองทราย และถังกรองถาน 

และปมเขาสูถังเก็บน้ําดิบซึ่งอยูบริเวณช้ัน L2 ของอาคาร A ปริมาตร 18.50 ลูกบาศกเมตร เพื่อนําไปใชใน

โครงการตอไป 

 สําหรับการระบายน้ําฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึม

ลงใตดินตามบริเวณสนามหญาและพื้นท่ีสีเขียว อีกรูปแบบคือการใหน้ําฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิ

ประเทศ ซึ่งน้ําฝนสวนนี้จะคอยๆ ไหลซึมดินเชนกัน ผังระบบระบายน้ําฝนของโครงการ 

 พื้นท่ีรับน้ําฝนของโครงการมีขนาด 1,920.04 ตารางเมตรแบงออกเปน 

 1. พื้นท่ีหลังคาท้ังหมด Area-1 น้ําฝนท่ีตกในบริเวณนี้จะถูกรวบรวมมากักเก็บสํารองไวเพื่อนํามา

บําบัดเปนน้ําประปาใชภายในโครงการ 

  พื้นท่ีหลังคาอาคาร : Area-1  = 1,098.32 ตารางเมตร 

 2. พื้นท่ีอาคารสวนท่ีเหลือ Area-2 น้ําฝนท่ีตกในบริเวณนี้จะไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ 

และคอยๆ ซึมลมดินตามธรรมชาติ 

  พื้นท่ีผิวแข็งภายนอกอาคาร : Area-2 = 157.65  ตารางเมตร 

 3. พื้นท่ีสีเขียวและ soft scape ภายนอกอาคาร Area-3 น้ําฝนท่ีตกในบริเวณนี้จะไหลซึมลงใตดินตาม

บริเวณพื้นท่ีสีเขียว    

  พื้นท่ีสีเขียวภายนอกอาคาร : Area-3 = 664.07  ตารางเมตร 

เปรียบเทียบอัตราการระบายน้ําของโครงการกอน และหลังการพัฒนา 

 1. อัตราการระบายน้ํากอนพัฒนา 

  - สัมประสิทธิ์การไหล  = 0.30  

  - ความเขมฝน   = 0.1453  เมตร/ช่ัวโมง 

    คิดเปนอัตราการระบายน้ํา = 0.278 x 0.3 x 0.1453 x 1,920.04 x 103 

      = 0.0232  ลูกบาศกเมตร/วินาที 

 2. อัตราระบายน้ําหลังพัฒนา  

   พื้นท่ีหลังคา (Area-1) 

  - สัมประสิทธิ์การไหล  = 0.70  

  - ความเขมฝน   = 0.1453  เมตร/ช่ัวโมง 

    คิดเปนอัตราการระบายน้ํา = 0.278 x 0.7 x 0.1453 x 1,098.32 x 103 

      = 0.031  ลูกบาศกเมตร/วินาที 

   พื้นท่ีอาคารสวนท่ีไมใชหลังคา (Area-2) 

  - สัมประสิทธิ์การไหล  = 0.70  
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  - ความเขมฝน   = 0.1453  เมตร/ช่ัวโมง 

    คิดเปนอัตราการระบายน้ํา = 0.278 x 0.7 x 0.1453 x 157.65 x 103 

      = 0.0045  ลูกบาศกเมตร/วินาที 

   พื้นท่ีสีเขียวและ soft scape ภายนอกอาคาร (Area-3) 

  - สัมประสิทธิ์การไหล  = 0.30  

  - ความเขมฝน   = 0.1453  เมตร/ช่ัวโมง 

    คิดเปนอัตราการระบายน้ํา = 0.278 x 0.3 x 0.1453 x 666.07 x 103 

      = 0.0435  ลูกบาศกเมตร/วินาที 

 3. ผลตางของอัตราระบายน้ํา 

   อัตราการระบายน้ํากอนพัฒนา = 0.0232  ลูกบาศกเมตร/วินาที 

   อัตราการระบายน้ําหลังพัฒนา = 0.0435  ลูกบาศกเมตร/วินาที 

   หลังพัฒนามีอัตรามากข้ึน = 0.0203  ลูกบาศกเมตร/วินาที 

 ดังนั้น หลังพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ําสูงข้ึน กําหนดใหมีบอหนวงน้ําเพื่อควบคุมอัตราการ

ระบายน้ําหลังพัฒนาโครงการไมใหเกินกวาอัตราการระบายน้ํากอนพัฒนาโครงการ 

 สําหรับการควบคุมการระบายน้ําของโครงการ เพื่อใหอัตราการระบายน้ําออกจากโครงการหลังการ

พัฒนามีอัตราการระบายน้ําไมเกินอัตราการระบายน้ํากอนการพัฒนา จะกําหนดใหทําการรวบรวมน้ําฝนจาก

พื้นท่ีหลังคาภายในบริเวณโครงการ นํามาเก็บสํารองไวในถังเก็บน้ําฝน (บอหนวงน้ํา) และทําการสูบระบาย

น้ําฝนดังกลาวออกไปยังระบบระบายน้ําสาธารณะ ในอัตรา 0.0154 ลูกบาศกเมตร/วินาที ซึ่งนอยกวาอัตราการ

ระบายน้ํากอนพัฒนาโครงการ โดยถังเก็บน้ําฝนจะติดต้ังอยูในพื้นท่ีช้ัน L4 ของอาคาร B น้ําฝนบางสวนจะนําไป

เก็บสํารองเปนน้ําดิบบริเวณช้ัน L2 ของอาคาร A เพื่อสํารองไวเปนน้ําประปาใชในโครงการตอไป โดยถังเก็บ

น้ําฝนเปนถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ท่ีมีปริมาตรกักเก็บเพียงพอกับปริมาณน้ําฝนคงเหลือสูงสุดจากการสูบระบายออกไป

อัตราควบคุม โดยคํานวณจากชวงเวลาท่ีนับวาฝนตกคาตางๆ  

กันของพื้นท่ีรับน้ําฝน 

 4. คํานวณปริมาตรถังเก็บน้ําฝน (บอหนวงน้ํา)  

  กําหนดให 

  อัตราสูบระบายน้ําออกจากถังเก็บน้ําฝน = 0.002 ลูกบาศกเมตร/วินาที 

  ไดปริมาณน้ําฝนคงเหลือในถังเก็บน้ําฝนสูงสุด (ท่ีระยะเวลานับวาฝนตก tc=2ช่ัวโมง) 

       = 71.36 ลูกบาศกเมตร 

  ออกแบบถังเก็บน้ําฝนขนาดพื้น x ความลึก = 7.50 x 4.90 x 2.00 เมตร 

       = 73.50 ลูกบาศกเมตร 

 5. ระบบบําบัดน้ําฝนเพื่อใชเปนน้ําประปา ใชระบบกรองซึ่งประกอบดวย เครื่องสูบน้ํา และถังกรอง 

 กําหนดระยะเวลาทํางานของระบบ   = 12 ช่ัวโมง/วัน 

   ปริมาณน้ําประปาท่ีใชในโครงการ  = 90 ลูกบาศกเมตร 
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   ดังนั้น คิดอัตราการกรอง   = 7.50 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 

   ออกแบบท่ีอัตราการกรอง  = 8 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 

 
รูปท่ี 1.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 

 

1.5.4 การจัดการขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเปนขยะชุมชนท่ัวไป ไดแก ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษและ

เศษผา โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 

  อัตราการเกิดขยะมูลฝอย   3 ลิตร/คน/วัน 

    หรือ   1 กิโลกรัม/คน/วัน 

  ผูใชบริการสูงสุด    232 คน/วัน 

  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากหองพัก 696 ลิตร/วัน 

    หรือ   0.696 ลูกบาศกเมตร/วัน 

    หรือ   232 กิโลกรัม/วัน 

  ขยะจากพนักงาน    100 คน/วัน 

  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากพนักงาน 300 ลิตร/วัน 
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    หรือ   0.30 ลูกบาศกเมตร/วัน 

    หรือ   100 กิโลกรัม/วัน 

 ดังนั้น ปริมาณขยะท่ีคาดวานาจะเกิดในกรณีเลวรายท่ีสุด (มีผูพักอาศัยเต็มโครงการ) เทากับ 996 

ลิตร/วัน หรือ 0.996 ลูกบาศกเมตร/วัน หรือ 332 กิโลกรัม/วัน 

2) การจัดการขยะมูลฝอย 

โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวในทุกหองพัก โดยภายในหองพักแตละหองจัดใหมีถังขยะยอย

ขนาด 50 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง สวนในโถงตอนรับและหองครัว จัดใหมีถังขยะยอยขนาด 120 ลิตร จํานวน 

4 ถัง แยกเปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สําหรับในหองน้ํารวมจะจัดใหมีถังขยะขนาด 

10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง และในรานอาหารจะจัดใหมีถังขยะขนาด 50 ลิตร จํานวน 3 ถัง แยกเปนขยะเปยก 

ขยะแหง และขยะรีไซเคิล ถังขยะทุกใบจะมีถุงดํารองอยูดานใน ซึ่งแมบานจะรวบรวมขยะจากสวนตางๆ นํามา

คักแยกประเภทขยะเปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย และขยะท่ีรีไซเคิลไดอีกครั้ง ขยะจากสวนตางๆ ของ

โครงการจะรวบรวมมาพักไวบริเวณหองพักขยะซึ่งอยูบริเวณอาคาร A โดยอาคารหองพักขยะดังกลาว 

ประกอบดวย หองพักขยะเปยก หองพักขยะแหง และหองพักขยะรีไซเคิล/อันตราย ซึ่งโครงการจะขอรับบริการ

จากเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิต มาดําเนินการเก็บขนขยะไปกําจัดตอไป 

 ขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได เชน กระดาษ การะปอง ขวด พลาสติก พนักงานทําความสะอาดจะแยกและ

ขายใหแกรานรับซื้อของเกา โดยจะเก็บรวบรวมไวท่ีหองพักขยะรีไซเคิล 

 สําหรับขยะอันตรายทางโครงการจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไวในหองพักขยะรีไซเคิล โดยโครงการจัด

ใหมีถังขยะอันตรายโดย ขางถังจะระบุไววา “ขยะอันตราย” ภายในถังรองดวยถุงพลาสติกสีสม ซึ่งเปนถุง

สําหรับใสมูลฝอยอันตราย ในขณะปฏิบัติงา กําหนดใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด

จากมูลฝอยดังกลาว จากนั้นจะรวบรวมขยะอันตรายท้ังหมดเก็บขนไปใหเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนําไปกําจัด

ตอไป ปจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดต้ัง “โครงการขนสงของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อสงไปกําจัด

อยางถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดอยางถูกวิธี โดยโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรมท่ีข้ึนทะเบียน 

3) หองพักขยะรวมของโครงการ 

หองพักขยะรวมของโครงการต้ังอยูบริเวณอาคาร A ติดกับหองเครื่องใกลกับตําแหนงเขา-ออกโครงการ 

ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยสามารถเขาเก็บขนไดอยางสะดวก ไมกีดขวางการจราจร และไมรบกวนผูพักอาศัยภายใน

โครงการ ท้ังนี้หองพักขยะรวมแบงออกเปน 3 หอง เพื่อรองรับขยะเปยก ขยะแหง และขยะรีไซเคิล/อันตราย 

ปริมาณขยะเปยก คิดเปน 46% ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

 ปริมาณขยะเปยก  = 0.46 x 996 

     = 458.16  ลิตร 

 หรือ    = 0.45816 ลูกบาศกเมตร/วัน 

  

ปริมาณขยะแหง คิดเปน 42% ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

 ปริมาณขยะแหง   = 0.42 x 996 
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     = 418.32  ลิตร 

 หรือ    = 0.08964 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ปริมาณขยะอันตราย คิดเปน 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด 

 ปริมาณขยะอันตราย  = 0.03 x 996 

     = 29.88  ลิตร 

   หรือ  = 0.02988 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ตารางท่ี 1.3 อัตราสวนของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนของโครงการในแตละประเภท 

ประเภทของมูลฝอย 
อัตราสวนของมูลฝอย (%) 

ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

ของโครงการ (ลิตร/วัน) 

มูลฝอยเปยก 46 458.16 

มูลฝอยแหง 42 418.32 

มูลฝอยรีไซเคิล 9 89.64 

มูลฝอยอันตราย 3 29.88 

รวม 100 996 

 

หองพักขยะเปยก  มีขนาดพื้นท่ี 7.09 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 7.09 ลูกบาศก

เมตร/หอง (ประเมินความสูงของกองขยะท่ี 1.0 เมตร) 

หองพักขยะแหง  มีขนาดพื้นท่ี 7.41 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 7.41 ลูกบาศกเมตร/

หอง (ประเมินความสูงของกองขยะท่ี 1.0 เมตร) 

หองพักขยะรีไซเคิล/อันตราย  มีขนาดพื้นท่ี 7.27 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะไดประมาณ 7.27 

ลูกบาศกเมตร/หอง (ประเมินความสูงของกองขยะท่ี 1.0 เมตร) 

ดังนั้น อาคารหองพักขยะรวมของโครงการ จึงสามารถรองรับไดประมาณ 21.77 ลูกบาศกเมตร 

 

4) ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการและการจัดการน้ําชะขยะ 

 ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในโครงการ   996  ลิตร/วัน 

    หรือ   0.996  ลูกบาศกเมตร/วัน 

    หรือ   332  กิโลกรัม/วัน 

 ปริมาตรกกัเก็บขยะของโครงการ   21.77  ลูกบาศกเมตร 

 ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ 21.77 / 0.996 

       21.86 วัน / ประมาณ 21 วัน 
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ดังนั้น โครงการสามารถรองรับขยะไดประมาณ 21 วัน (ขยะมูลฝอยท้ังโครงการ 0.996 ลูกบาศก

เมตร/วัน) ซึ่งเปนไปตามเกณฑของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2550) ท่ี

กําหนดใหกรณีท่ีมีสถานท่ีพักมูลฝอยตองสามารถรองรับไดไมนอยกวา 3 วัน 

โครงการขอรับบริการจากเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิต มาดําเนินการเก็บขนขยะไปกําจัด

ตอไป ขยะของโครงการจะมีการเก็บรวมรวม พรอมมัดปากถุงใหเรียบรอยกอนจะนําไปรวบรวมไวท่ีหองพักขยะ 

เพื่อรอการเก็บขนไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําชะขยะท่ีอาจเกิดข้ึนจากหองพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเขาสูถังบําบัด

น้ําเสียรวมของโครงการตอไป นอกจากนี้ โครงการยังจัดใหมีพนักงานคอยดูแลบริเวณอาคารหองพักขยะรวม

ไมใหมีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหลนอยูภายนอก และมีการลางทําความสะอาดหองพักขยะรวมเปนประจํา โดย

น้ําเสียจากการลางทําความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการเชนกัน 

 
รูปท่ี 1.6 แผนผังหองพักขยะรวม 

 

1.5.5 ไฟฟา 

โครงการขอรับบริการดานไฟฟาจากกสนไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ดวยระบบไฟฟา แรงสูง 3 

เฟส ขนาด 33 kV ผานหมอแปลงไฟฟาชนิดน้ํามัน (Oil Type) ของโครงการ ท้ังนี้รายละเอียดการติดต้ังระบบ

ไฟฟาท่ีสําคัญภายในโครงการ มีดังนี้ 

1) ระบบไฟฟาปกติ 

โครงการติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชนิดน้ํามัน (Oil Type) ขนาด 1,000 kVA จํานวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดัน

ตํ่าเขาสูแผงจายไฟฟาหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟาผานหมอแปลง 

กอนแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด 33 kV เปน 400/230 V เพื่อจายไฟฟาไปยังแตละอาคาร ท้ังนี้ขนาด ของหมอ
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แปลงเปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 และไดเลือกใชขนาดอุปกรณ

ปองกันหมอแปลงตานแรงสูง โดยระบบไฟฟาตานแรงสูงเปนระบบ 33 kV 

2) ระบบไฟฟาสํารอง 

 ในกรณีท่ีการจายไฟฟาจากากรไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ขัดของ หรือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ทาง

โครงการไดจัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ขนาด 225 kVA จํานวน 1 ชุด เพื่ออํานวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยแกผูใชบริการ โดยจายไฟฟาใหระบบท่ีมีความสําคัญไดอยางเพียงพอ 

3) ระบบความปลอดภัยของการใชไฟฟา 

 โครงการไดติดต้ัง Circuit Breaker ซึ่งทําหนาท่ีตัดกระแสไฟฟาท่ีมีคาสูงจากการลดวงจรได ในเวลาท่ี

เหมาะสมและทันเวลากอนเกิดความเสียหาย สวนภายในหองเครื่องไฟฟาจะมีการปดกั้นท่ีมั่นคงและมิดชิด และ

ไมอนุญาตใหผูท่ีไมเกี่ยวของเขาไปในหองเครื่องไฟฟาของโครงการ ภายในมีท่ีวางเพียงพอเพื่อการตรวจสอบ 

ซอมแซม หรือ บํารุงรักษาในสวนท่ีเปนไฟฟาแรงตํ่า ระบบการจายกระแสไฟฟาสําหรับสายปอนในพื้นท่ีหรือ

กลุมอาคาร จะออกแบบเปนสายเคเบิล (Cable) ติดต้ังในทอรอยสายหรือรางเดินสาย เพื่อปองกันการรั่วไหล

ของไฟฟา 

 

1.5.6 การปองกันอัคคีภัย 

โครงการมีการติดต้ังระบบปองกันอัคคีภัยภายในโครงการ ดังนี้ 

1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

 โครงการติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมกระจายอยูตามจุดตางๆ ท่ัวบริเวณพื้นท่ีโครงการ โดย

จะกําหนดใหระบบมีสวนประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

• แผงควบคุมรวม(Fire Alarm Control Panel : FCP) เปนสวนควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ

อุปกรณและสวนตางๆ ในระบบท้ังหมดจะประกอบดวยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณเริ่ม

สัญญาณ, วงจรทดสอบการทํางาน, วงจรปองกันระบบ, วงจารสัญญาณจางการทํางานในสภาวะปกติ 

และภาวะขัดของ เชน สายไฟจากอุปกรณตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ตํ่าหรือไฟจายตูแผงควบคุมโดนตัด

ขาด เปนตน ตูแผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะตางๆ บนหนาตู โดยโครงการจะ

ติดต้ังภายในหองควบคุม 

• อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือ (Manual Station : M) เปนชนิดทุบแลวดึงโดยสัญญาณจะสงไป

ท่ีแผงควบคุม เครื่องจะสงสัญญาณตอไปยังอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยเสียงโครงการจะติดต้ัง

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือกระจายอยูท่ัวท้ังโครงการ โดยรายละเอียดการติดต้ัง ดังนี้ 

 อาคาร A ติดต้ังช้ันละ 2 จุด ไดแก บริเวณหนาบันไดหลักและหนาบันไดหนีไฟ ยกเวนช้ัน 

L1 ติดต้ังจํานวน 3 จุด ไดแก หนาหองควบคุม บริเวณหนาบันไดหลัก และบริเวณโถง

ทางเดิน 
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 อาคาร B ติดต้ังช้ันละ 2 จุด ไดแก บริเวณหนาบันไดหลัก และหนาบันไดหนีไฟ ยกเวนช้ัน 

L4 ติดต้ังจํานวน 1 จุด ไดแก หนาบันไดหนีไฟ 

• อุปกรณสงสัญญาณเพลิงไหมดวยเสียง (Alarm Bell : B) เมื่อไดรับสัญญาณจากระบบแจงเหตุเพลิง

ไหม อุปกรณสงสัญญาณจะทําหนาท่ีสงสัญญาณเตือนดวยเสียง โดยอุปกรณสงสัญญาณชนิดนี้จะติดต้ัง

ไวใกลกับบริเวณท่ีติดต้ังอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือ ซึ่งครอบคลุมท่ัวท้ังโครงการ 

• อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector : S) อุปกรณชนิดนี้จะทํางานเมื่อมีอนุภาคของควันเขามาใน

กลองตรวจจับ (Sensing Chamber) ซึ่งตัวตรวจจับควันจะแจงสถานะเตือน (Alarm) ทันที โครงการ

จะติดต้ังกระจายท่ัวพื้นท่ีอาคาร ซึ่งครอบคลุมท้ังโครงการ ไดแก ภายในหองพักของทุกอาคาร 

รานอาหาร บริเวณโถงทางเดิน โถงบันไดหลัก บันไดหนีไฟ หองน้ํารวม หองไฟฟา หองควบคุม หอง

ชาง หองแมบาน เปนตน 

• เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector : H) เปนท้ังชนิดจับอุณหภูมิคงท่ี (Fixed Temperature) 

และชนิดจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat Detector) รวมอยูในตัวเดียวกันเพื่อการ

ตรวจจับความรอนไดท้ังสองลักษณะ ซึ่งทําใหไดการตรวจจับท่ีดี และรวดเร็วกวาการตรวจชนิดเดียว 

เมื่อตรวจจับไดก็จะสงสัญญาณไปท่ีตูควบคุม เมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะกลับคืนสูสภาพดังเดิมและยังใช

งานไดอีกในครั้งตอไป โดยเครื่องตรวจจับความรอนจะติดต้ังกระจายอยูตามจุดตางๆ ท่ีเปนพื้นท่ีเส่ียง

ตอการเกิดเพลิงไหม เชน หองเครื่องกําเนิดไฟฟา หองซอมบํารุง หองเครื่อง เปนตน 

2) ระบบดับเพลิง 

• หัวรับดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection) เปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาด 100 x 

65 x 65 มิลลิเมตร จํานวน 2 หัว บริเวณดานหนาอาคาร A สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงเพื่อสงตอไป

ยังชุดตูดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดวย หัวฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) ขนาด 6 

x 65 มิลลิเมตร และสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Reel) ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร พรอมหัวตอ

สายดับเพลิงชนิดสวมเร็ว ขนาด 21/2 นิ้ว และถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผลเคมีแหง ABC (Dry 

chemical fire extinguisher(ABC)) ขนาด 15 ปอนด โดยรายละเอียดการติดต้ัง ดังนี ้

 อาคาร A ติดต้ังช้ันละ 1 จุด บริเวณโถงลิฟต ยกเวนช้ัน L2 ติดต้ังจํานวน 2 จุด ไดแก 

บริเวณโถงลิฟต และโถงทางเดิน 

 อาคาร B ติดต้ังช้ันละ 1 จุด บริเวณโถงทางเดิน 

• ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหง ABC (Dry chemical fire extinguisher(ABC)) ขนาด 15 

ปอนด โดยจะติดต้ังใหสวนบนสุดของถังดับเพลิงเคมี สูงจากระดับพื้นอาคารประมาณ 1.5 เมตร ในท่ี

มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชได และสามารถนําไปใชงานไดสะดวก รวมท้ังอยูในสภาพท่ีงาน

ไดตลอดเวลา โดยโครงการจะติดต้ังทุกช้ัน ช้ันละ 1 จุด ของทุกอาคาร ตําแหนงการติดต้ัง แสดงใน

ภาคผนวก ข-2 
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• ระบบทอน้ําดับเพลิง ประกอบดวยทอยืน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร จํานวน 1 ทอ/

อาคาร เปนระบบทอเปยกโดยรับน้ําจากถังเก็บน้ําดาดฟาบริเวณอาคาร A ซึ่งโครงการไดสํารองน้ํา

ดับเพลิงไวปริมาตร 15 ลูกบาศกเมตร เพื่อสงตอไปยังชุดตูดับเพลิงแตละช้ันของอาคาร A สําหรับ

อาคาร B จะเปนระบบทอแหงโดยรับน้ําจากหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร เพื่อสงตอไปยังชุดตู

ดับเพลิงแตละช้ันของอาคาร B 

• น้ําสํารองดับเพลิง เนื่องจากโครงการไมเขาขายอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีระบบ

ปองกันเพลิงไหมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) จึงไมไดจัดใหมีถังเก็บน้ําสํารองดับเพลิงและ

ปมดับเพลิง แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม โครงการสามารถนําน้ําจากถังเก็บน้ําประปาซึ่งอยู

บริเวณช้ัน L2 ของอาคาร A มีปริมาตร 156 ลูกบาศกเมตร มาใชดับเพลิงได 

3) ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน และปายทางออกฉุกเฉิน 

• ไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) โครงการจัดใหมีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินพรอมแบตเตอรี่ทํา

หนาท่ีจายกําลังไฟฟา 2x55 วัตต ในสภาวะท่ีไฟฟาปกติเกิดขัดของ พรอมอุปกรณอัดประจุไฟฟา

อัตโนมัติ เครื่องสามารถจายกระแสงไฟตอเนื่องนาน 2 ช่ัวโมง ติดต้ังสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อ

สองสวางใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดต้ังกระจายอยูตามจุดตางๆ ทุก

ช้ันของทุกอาคาร ไดแก บริเวณโถงทางเดิน หองน้ํารวม โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนไีฟ เปนตน 

• โคมไฟฉุกเฉินดาวนไลท (Emergency Downlight) โครงการจัดใหมีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินชนิดฝง

ฝา พรอมแบตเตอรี่ทําหนาท่ีจายกําลังไฟฟา 2x55 วัตต ในสภาวะท่ีไฟฟาปกติเกิดขัดของ พรอม

อุปกรณอัดประจุไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องสามารถจายกระแสไฟตอเนื่องนาน 2 ช่ัวโมง ติดต้ังฝงภายในฝา

ของอาคาร เพื่อสองสวางใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดต้ังกระจายอยู

ตามจุดตาง ๆ ทุกช้ันของทุกอาคาร ไดแก บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต และโถงบันไดหนีไฟ เปนตน 

โครงการจะติดต้ังระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน สูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อสองสวางใหสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนหากเกิดกรณี  

4) บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

 โครงการมีบันไดหลักและบันไดหนีไฟของแตละอาคาร มีรายละเอียด ดังนี ้

 อาคาร A โครงการไดจัดใหมีบันไดหลัก ท่ีมีความกวาง 1.50 เมตร ลูกต้ัง 0.175 เมตร และลูกนอน 

0.25 เมตร จํานวน 1 แหง/ช้ัน และบันไดหนีไฟภายในอาคาร จํานวน 1 แหง/ช้ัน มีความกวาง  

0.90 เมตร ลูกต้ัง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.225 เมตร 

 อาคาร B โครงการไดจัดใหมีบันไดหลัก ท่ีมีความกวาง 1.60 เมตร ลูกต้ัง 0.175 เมตร และลูกนอน 

0.25 เมตร จํานวน 1 แหง/ช้ัน และบันไดหนีไฟภายในอาคาร จํานวน 1 แหง/ช้ัน มีความกวาง 0.90 เมตร ลูก

ต้ัง 0.175 เมตร และลูกนอน 0.225 เมตร 
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 ประตูหนีไฟเปนบานประตูเหล็ก ทนไฟอยางนอย 2 ช่ัวโมง ชนิดผลักเปดออกสูภายนอก มือผลักประตู

กันไฟ พรอมติดต้ังอุปกรณดานในเพื่อบังคับใหประตูเปด-ปดอัตโนมัติ วงกบประตูเหล็กทนไฟ ประตูมีความ

กวาง 1 เมตร สูง 2.10 เมตร ไมมีธรณีประตูกั้น แบบขยายบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และแบบขยายประตูหนีไฟ  

5) ปายบอกทางหนีไฟ 

 ปายบอกทางหนีไฟเรืองแสง ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร เพื่อใหสามารถมองเห็นออกจากอาคารได

ชัดเจนเม่ือเกิดไฟฟาดับหรือเกิดกรณีเหตุฉุกเฉิน โดยติดต้ังบริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต และ 

โถงบันไดหนีไฟ ของทุกช้ัน ทุกอาคาร 

6) ปายแสดงตําแหนงทางข้ึน-ลงและตําแหนงช้ันอาคาร 

 ปายแสดงตําแหนงทางข้ึน-ลงและตําแหนงช้ันอาคาร ขนาดตัวอักษรสูง 0.15 เมตร โดยโครงการจะ

ติดต้ังไวบริเวณโถงหนาลิฟต และชานพักบันไดของทุกช้ัน ทุกอาคาร 

7) ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 

 โครงการจะมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผากรณีเกิดฟาผาของอาคารบริเวณหลังคา และติดต้ังสาย

ดินท่ีช้ันใตดิน โดยท่ัวท้ังโครงการ แบบแปลนระบบปองกันฟาผา 

• แทงตัวนําลอฟาแนวด่ิง (air terminal) ขนาด 20 มิลลิเมตร สูง 0.60 เมตร เปนเสาแหลม หรือ

ลักษณะเปนสามงามเปนหลักท่ีคอยรับประจุไฟฟา (สายฟา) โดยติดต้ังกระจายอยูบนช้ันหลังคาของ

อาคาร เพื่อใหรัศมีการปองกันครอบคลุมตัวอาคารท้ังหมด 

• ตัวนําลอฟาแนวราบ (cabal saddle) ขนาดพื้นท่ีหนาตัดสายเทากับ 50 ตารางมิลลิเมตร 

• หลักสายดิน (ground rod) เปนแทงโลหะทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5/8” ยาว 3 เมตร ฝงลึก

ลงไปในดิน 0.6 เมตร กําหนดใหความตานทานของดินไมเกิน 10 โอหม 

• สายตัวนําลงดิน (down conductor) ขนาดพื้นท่ีหนาตัดสายเทากับ 50 ตารางมิลลิเมตร ใช

ลวดทองแดงท่ีมีขนาดใหญเพียงพอแกการนําประจุไฟฟาลงสูดินไดอยางรวดเร็ว โดยตอสายตัวนําลงดิน

นี้เขากับหลักลอฟาตามมาตรฐาน ตัวนําลงดินนี้จะสรางข้ึนมาพิเศษ เพื่อใชระบบปองกันฟาผา

โดยเฉพาะ 

8) แผนการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล 

 โครงการจะจัดใหมีการซักซอมการอพยพหนีไฟ เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงาน

ใหวิทยากรจากหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลวิชิต มาฝกอบรมใหเปนประจํา โดยเม่ือ

เกิดเหตุเพลิงไหมทุกคนจะไปรวมตัวกันท่ีจุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทําผังเสนทางอพยพหนีไฟ

จากจุดตางๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไวภายในหองพักและบริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อใหผูท่ีอยูภายในอาคาร

สามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลไดรวดเร็ว 

 นอกจากนี้ โครงการจะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําภายในแตละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม

จะตองเขาประจําในช้ันท่ีรับผิดชอบ เพื่อแจงเหตุการณใหผูใชบริการรับทราบ และควบคุมไมใหต่ืนตระหนก 

จากนั้นจะนําทางผูประสบภัยลงบันได มายังจุดรวมพลท่ีกําหนดไว 
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 โครงการจัดใหมีจุดรวมพล จํานวน 1 จุด อยูบริเวณพื้นท่ีวางดานหนาอาคาร A ขนาดพื้นท่ี 89.234 

ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนของพื้นท่ีจุดรวมพลตอผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 0.27 ตารางเมตร/คน หรือ 

3.72 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผูอยูอาศัยในโครงการสูงสุด 332 คน (รวมจํานวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท่ีกําหนดไวอยางนอย 0.25 ตารางเมตร/

คน หรือไมเกิน 4 คน/ตาราเมตร โดยพื้นท่ีจุดรวมพลเปนพื้นท่ีท่ีจัดใหเปนพื้นท่ีวาง ผูพักอาศัยจากทุกอาคาร

สามารถเขาถึงไดโดยงาน สําหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสูภายนอกโครงการ ก็มีความสะดวกและ

ปลอดภัย เนื่องจากจุดรวมพลดังกลาวติดกับถนนสายอาวยน-เขาขาด ซึ่งจะไมมีส่ิงกอสรางกีดขวางเสนทาง

อพยพ ทําใหสามารถออกนอกพื้นท่ีโครงการไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของ

โครงการจึงมีความเหมาะสมท้ังในแงขนาดพื้นท่ีท่ีเพียงพอ ตําแหนงท่ีสะดวกในการเขาถึง และเหมาะสมในแง

การจัดการ  

 
รูปท่ี 1.7 ผังระบบดับเพลิง 
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รูปท่ี 1.8 ผังจุดรวมพล 

 

1.5.7 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 โครงการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎกระทรวง

กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 ผังแสดงส่ิง

อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหือทุพพลภาพ และคนชรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ทางลาด โครงการไดจัดใหมีทางลาดข้ึนลงของรถเข็นเปนคอนกรีตเซาะรอง ซึ่งเปนวัสดุท่ีไมล่ืน ทาง

ลาดข้ึนลงของรถเข็นอยูบริเวณอาคาร A มีจํานวน 2 แหง ไดแก 

 - ทางลาดช้ันลาง อยูบริเวณทางเขามายังโถงตอนรับ ผิวทางลาดกวาง 1.00 เมตร มีความยาว 1.80 

เมตร มีความลาดเอียง 11.11% 

 - ทางลาดช้ัน L1 อยูบริเวณทางเขามายังหองพัก ผิวทางลาดกวาง 1.80 เมตร 1.80 เมตร มีความยาว 

1.05 เมตร มีความลาดเอยีง 14.28% 

 (2) ลิฟต โครงการไดจัดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 แหง อยูบริเวณ 

A ซึ่งเปนตําแหนงท่ีอยูใกลกับหองพัก สามารถข้ึนลงไดทุกช้ัน ทางเขาลิฟตเปนพื้นผิดตางสัมผัส ขนาด 

0.30x0.90 เมตร ภายในหองลิฟต มีความกวาง 1.40 เมตร มีราวจับสแตนเลสขนาดเสนผานศูนยกลาง 11/2 

นิ้ว สูงจากพื้น 0.90 เมตร มีแปนควบคุมลิฟตซึ่งเปนอักษรเบลลกํากับไวทุกปุม สูงจากระดับพื้น 0.90 เมตร  

 (3) หองพักและหองสวม  โครงการออกแบบหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

จํานวน 2 หอง อยูบริเวณช้ันลางของอาคาร A และช้ัน L1 ซึ่งเปนตําแหนงท่ีอยูใกลกับลิฟต และภายในหองพัก

จัดใหมีหองน้ําสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ภายในหองน้ําจัดใหมีพื้นท่ีวางเพื่อใหเกาอี้สามารถ

หมุนตัวกลับได โดยมีเสนผานศูนยกลาง 1.5 เมตร มีราวจับในแนวนอนเพื่อชวยในการพยุงตัวสูงจากพื้น 0.7 
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เมตร และยื่นลํ้าออกมาจากดานหนาสวมอีกไมนอยกวา 0.10 เมตร ประตูของหองท่ีต้ังโถสวมเปนแบบบาน

เล่ือน  

 (4) ท่ีจอดรถ โครงการจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จํานวน 1 คัน จัดไว

ดานทิศใตของพื้นท่ีโครงการ ซึ่งจะสะดวกและเหมาะสมตอการใชงาน สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและ

คนชรา ท่ีจอดรถเปนแบบต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ โดยมีขนาด กวาง 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร และจัดใหมี

ท่ีวางดานขาง 1 เมตร  

 
รูปท่ี 1.9 ผังแสดงตําแหนงส่ิงอํานวยความสะดวกผูพิการ หรือทุพลภาพ และคนชรา 

 

1.5.8 การระบายอากาศ 

1) ระบบปรับอากาศ 

 ระบบปรับอากาศของโครงการ ประกอบดวยระบบปรับอากาศแบบแยกสวน และระบบปรับอากาศ

แบบรวม ดังนี ้

1.1 ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (Air Cooled Split Type) จะมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทําความเย็น ท้ังนี้จํานวนเครื่องปรับอากาศท่ีติดต้ังข้ึนกับ

ขนาดพื้นท่ีของหองนั้นๆ โดยโครงการจะใชเครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดความเย็นรวมประมาณ 46 ตัน  
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1.2 ระบบปรับอากาศแบบรวม (Central Air) ชนิดระบายความรอนดวยน้ํา (Water Cooling Water 

Chiller) โดยข้ันตอนการระบายความรอนจะรับความรอนจากหองตาง ๆ ของแตละอาคาร ผานเครื่องสงลมเย็น 

(Air Handing Unit and Fan Coil Units) ซึ่งเปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีแลกเปล่ียนความรอนและอากาศชนิด

หนึ่ง โดยมีหลักการ คือ นําน้ําท่ีอุณหภูมิสูงปลอยลงมาจากดานบนของหอทําน้ําเย็นไหลผานแผงกระจายละออง

น้ําอยางชาๆ ในขณะเดียวกันพัดลมก็จะดูดอากาศจากดานลางของหอทําน้ําเย็นสวนทิศทางกันกับทิศทางการ

ไหลของน้ํา ทําใหความรอนท่ีมีอยูในน้ําถายเทสูอากาศดวยการระเหย และการถายเทความรอนจากหองตางๆ 

ของแตละอาคารหมุนเวียนตอไป สําหรับโครงการจะใชเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

• อาคาร A ใชเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทําน้ําเย็น มีขนาดรวม 120 ตัน หรือ 1,440,000 บีทียู/

ช่ัวโมง ประกอบดวย เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 60 ตัน จํานวน 2 ชุด และใชชุดระบายความรอนระบาย

ความรอนในแนวด่ิง หอทําน้ําเย็น (Cooling Tower) ขนาดท่ีเหมาะสมกัน โดยจะติดต้ังชุดระบาย

ความรอนท่ีช้ันดาดฟาของอาคาร ท้ังนี้จะใชสําหรับช้ัน L2 และช้ัน L3  

• อาคาร B ใชเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทําน้ําเย็น มีขนาดรวม 106 ตัน หรือ 1,272,000 บีทียู/

ช่ัวโมง ประกอบดวย เครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 106 ตัน จํานวน 1 ชุด และใชชุดระบายความรอนระบาย

ความรอนในแนวด่ิง หอทําน้ําเย็น (Cooling Tower) ขนาดท่ีเหมาะสมกัน โดยจะติดต้ังชุดระบาย

ความรอนท่ีช้ันดาดฟาของอาคาร ท้ังนี้จะใชสําหรับบริเวณช้ัน L4 จนถึงช้ันลาง   

 
รูปท่ี 1.10 ผังระบบปรับอากาศแบบรวม ชนิดระบายความรอนดวยน้ํา (Water Cooled Water Chiller) 

 

2) ระบบระบายอากาศ 

 ระบบระบายอากาศของโครงการ ประกอบดวยการระบายอากาศโดยใชพัดลมระบายอากาศ และ

เครื่องปรับอากาศ ดังนี ้
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 2.1 การระบายอากาศโดยธรรมชาติ จะไมมีการใชพัดลมระบายอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ ซึ่งได

จัดใหมีพื้นท่ีชองเปดรอบอาคารในแตละช้ัน ไมนอยกวารอยละ 15 ของพื้นท่ี 

 2.2 การระบายอากาศโดยใชพัดลมระบายอากาศ ไดแก หองน้ํา, หองเครื่อง, และหองครัว  

เปนตน โดยใชพัดลมระบายอากาศชนิดตางๆ ตามขนาดของพื้นท่ีใชสอย ไดแก พัดลมแบบหอยโขง 

(Centrifugal Fan), พัดลมแบบใบพัด (Propeller Fan), พัดลมแบบแอกเซียล (Axial Ventilation Fan) เปน

ตน 

 2.3 การระบายอากาศโดยใชระบบปรับอากาศ เปนแบบ เครื่องสงลมเย็น (Fan coil Units & Air 

Handling units) ติดต้ังในสวนของหองนอน ในหองพักอาศัยแตละหอง และพื้นท่ีสวนกลาง ไดแก หองขยะ

เปยก 

 

1.5.9 การรักษาความปลอดภัย 

โครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 6 นาย โดยตรวจความปลอดภัยและความ

เรียบรอยในโครงการ เพื่อใหผูพักอาศัยสามารถติดตอหรือแจงเหตุไดตลอด 24 ช่ัวโมง แบงเปน 2 ผลัดๆ โดย

ผลัดท่ี 1 เริ่มปฏิบัติงานต้ังแตเวลา 07.00 – 19.00 น. และผลัดท่ี 2 เริ่มปฏิบัติงานต้ังแตเวลา 19.00 – 07.00 

น. โดยเจาหนาท่ีจะสอดสองดูแลความเรียบรอยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณท่ีจอดรถยนตและทางเขา-ออก

ของโครงการ 

 นอกจากนี้โครงการติดต้ังระบบโทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยใหแกผูพักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะติดต้ังไวกระจายครอบคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ีอาคารของโครงการ 

ไดแก 

• อาคาร A ติดต้ังช้ันละ 2 จุด ไดแก หนาโถงลิฟต และโถงทางเดิน ยกเวนช้ันลาง ติดต้ังจํานวน  3 จุด 

ไดแก หนาโถงลิฟต จํานวน 1 จุด และโถงทางเดิน จํานวน 2 จุด 

• อาคาร B ติดต้ังช้ันละ 1 จุด ไดแก หนาโถงลิฟต ยกเวนช้ัน L3 ติดต้ังจํานวน 2 จุด ไดแก  

หนาโถงลิฟต และโถงทางเดิน 

 

1.5.10 การจัดภูมิสถาปตยและพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 

 โครงการไดจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวคิดเปนพื้นท่ีท้ังหมด 664.07 ตารางเมตร (รอยละ 34.59 ของพื้นท่ี

โครงการ) คิดเปนพื้นท่ีสีเขียวตอผูพักในพื้นท่ีโครงการ 2.00 ตารางเมตร ตอ 1 คน (ผูพักอาศัยในพื้นท่ีโครงการ 

332 คน รวมพนักงาน) พื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดอยูบริเวณช้ันลาง และเปนไมยืนตนประมาณ 67 ตน ไดแก จิกทะเล 

ตีนเปดน้ํา กระทิง ปาลมเปดติโคต และไทรใบยาว เปนพื้นท่ีไมยืนตนประมาณ 241.06 ตารางเมตร นอกจากนี้

โครงการยังไดปลูกไมคลุมดินจําพวกหญาบริเวณพื้นท่ีวาง เพื่อปรับภูมิทัศนใหกับโครงการ  
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ตารางท่ี 1.4 ชนิดและจํานวนตนไมท่ีปลูกในโครงการ 

ลําดับ ชนิด การเจริญเติบโต 
จํานวน 

(ตน) 

1 ตนจิกทะเล จิกทะเลมีประโยชนมากมายตอการดําเนินชีวิตขอคนตามแถบ

ชายทะเล เปนไมใหญกันคลื่นลม ปองกันปาชายเลนจากภัย

ธรรมชาติ 

7 

2 ตนตีนเปดนํ้า ไมตนขนาดเล็ก ทรงพุมกลม ใบแนน ไมผลัดใบ มีนํ้ายางสีขาว ปลูกได

ดีในดินท่ัวไป เจริญเติบโตเร็ว ไมตองการการดูแลมาก ใชประโยชนได

หลายอยางท้ังใหรมเงา ทรงพุมสวยงาม ดอกหอมใบไมคอยรวง 

ตองการความช้ืนสูง และแดดเต็มวัน 

3 

3 กระทิง ตนสูง 5-18 เมตร เรือนยอดแผกวางเปนพุมกลมและหนาทึบ ไมผลัด

ใบ เปลือกสีนํ้าตาลปนเทา ใบเด่ียวเรียงตรงขามแผนใบรูปขอบขนาน

แกมรูปไขขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงดานบนสีเขียวเขมเปนมัน ดานลาง

สีเขียวนวล ดอกสีขาวหรือสีเหลืองออน กลิ่นหอมเย็น ออกเปนชอ ผล

กลมรีถึงคอนขางกลมมี 1 เมล็ด พบท่ัวไปตามปาชายหาด ปลูกตนไม

ประดับท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ชอบข้ึนในดินปนทราย ขยายพันธุ

ดวยเมล็ด ใหดอกเมื่ออายุ 3-5 ป 

47 

4 ตนปาลมเปดติโคต ตนสูงประมาณ 50 ฟุต ใหญราวๆ 3 ฟุต ใบรูปพัดสีเขียวออน กานใบสี

นํ้าตาลแดงยาว 1 เมตร ชวงความสูง ประมาณ 1-2 เมตร กาบและกาน

ใบจะแหงติดอยูกับลําตนหนาประมาณ 40 ซม. และเมื่อความสูง

เพิ่มข้ึนกวา 5 เมตร กาบและกานใบจะหลุดรวงไป เมื่อตนยังเล็กๆ 

ตามขอบจะมีเสน ใบเปนฝอยสีเทาอยูมากจึงเรียกวา ปาลมหนวด ออ

กดออกรอบๆ ตนตามโคนใบ ชอจะยาวประมาณ 12 ฟุต ฝก/ผล เปน

พวง เหมือนกับชอดอก มีผลดกมาก 

8 

5 ตนไทรใบยาว เปนพรรณไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญลําตนมีความสูงประมาณ 

10-20 เมตร ลําตนตรง แตกกิ่งกานเปนพุมทึบ บางชนิดก็เปนพุมโปรง 

มีรากอากาศหอยลงมาตามกิ่งกานและลําตน ผิดเปลือกเรียบสีขาวปน

เทาปลูกประดับสวนกลางแจง 

6 

รวม 67 

พื้นที่ไมยืนตนทีป่ลกู คดิเปน 241.06 ตารางเมตร 
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รูปท่ี 1.11 ผังพื้นท่ีสีเขียว 

 

1.5.11 การจราจร 

1) การเขาถึงโครงการ 

 การจราจรเขาสูโครงการสามารถเดินทางสะดวกโดยทางรถยนต สามารถเดินทางไดดังนี ้

1. จากถนนศักดิเดช (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4023) มุงหนาสูอาวมะขาม ประมาณ 6 กิโลเมตร 

แยกเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 4129 ตรงไปประมาณ 1.80 กิโลเมตร ผานจุดสําคัญไดแก คลังน้ํามัน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน ทาเรือน้ําลึก เล้ียวขวาเขาสูถนนอาวยน-เขาขาด ตรงไปประมาณ 

1.43 กิโลเมตร จะถีงพื้นท่ีโครงการอยูทางดานซายมือ 

2. จากเทศบาลตําบลวิชิตมุงหนาสูเมืองภูเก็ต ตรงไปประมาณ 380 เมตร เล้ียวขวาเขาสูถนนพัฒนา

ทองถ่ินประมาณ 1 กิโลเมตร ผานวงเวียนเล้ียวเขาสูถนนเมืองทอง-เขาขาด ประมาณ 2.80 กิโลเมตร แลวเล้ียว

เขาสูถนนอาวยน-เขาขาด ประมาณ 4.17 กิโลเมตร จะถังพื้นท่ีโครงการอยูทางดานขวามือ 

2) ถนนและท่ีจอดรถของโครงการ 

 ทางเขา-ออกโครงการเช่ือมกับถนนอาวยน-เขาขาด โดยทางเขากวาง 24 เมตร เดินรถ 2 ทิศทาง

ภายในโครงการไดจัดใหมีท่ีจอดรถยนตของผูพิการ จํานวน 1 คน เปนแบบต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ 

 โดยท่ีจอดรถ 1 คัน กวาง 2.40 เมตร ดานขาง 1 เมตร และยาว 6.00 เมตร 
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 สําหรับท่ีจอดรถภายนอกโครงการต้ังอยูบนพื้นท่ีบางสวนของหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดิน 

เลขท่ี 652 เลขท่ีดิน 28 และหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดินเลขท่ี 1175 เลขท่ีดิน 53 ซึ่งอยูหางจากพื้นท่ี

โครงการ ประมาณ 110 เมตร ท่ีดินดังกลาวเปนของนายจํานง ศรีขวัญ โดยนายจํานง ศรีขวัญ ไดใหนางชมพร 

ธเนศนิตย เชาท่ีดินตามหนังสือสัญญาเชา ฉบับท่ี 2035 ลงวันท่ี 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 ปจจุบันบริษัท 

สยามเอสเตท จํากัด ไดทําการขอใชบริการพื้นท่ีจอดรถยนต และดูแลการจราจรจากนางชมพร ธเนศนิตย โดย

ทางเขา-ออกกวาง 8 เมตร เดินรถ 2 ทิศทาง พื้นท่ีจอดรถสามารถจอดรถไดท้ังหมด 22 คัน ท่ีจอดรถยนตของ

โครงการเปนแบบต้ังฉากกับแนวทางเดินรถท้ังหมด โดยท่ีจอดรถ 1 คัน กวาง 2.5 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

สําหรับท่ีจอดรถผูพิการมีความกวาง 2.40 เมตร ดานขาง 1 เมตร และความยาว 6 เมตร  

เนื่องจากท่ีจอดรถต้ังอยูภายนอกโครงการ ดังนั้น โครงการจึงไดจัดรถไวเพื่อบริการรับสงผูมาใชบริการ

จากท่ีจอดรถมายังอาคารโครงการ 
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บทท่ี 2 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

  บทที่ 2 

การปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

1. ทรัพยากรกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

    

- 

 

- - 

1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลม 

   

- - - 

1.3 การเกิดแผนดินไหวและการเกิดสึนามิ 

 

- จัดเสนทางหนีภัยไวภายในบริเวณโครงการ 

เม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติข้ึน ผูอาศัยในพ้ืนท่ี

โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดท่ีปลอดภัย

ไดอยางรวดเร็วและไมเกิดการชุลมุน 

 

- เตรียมพรอมประสานงานกับหนวยงานท่ี

รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผนดินไหว ไดแก 

หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหความ

ชวยเหลือผูอยูอาศัยในการอพยพออกจาก

อาคารไดทันทวงที 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โรงแรมจัดเสนทางหนีภัยไว

ภายในบริเวณโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติ

ข้ึน 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โรงแรมเตรียมพรอม

ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบหากเกิด

กรณีแผนดินไหว ไดแก หนวยงานบรรเทาสา

ธารณภัย เพ่ือใหความชวยเหลือผูอยูอาศัยในการ

อพยพออกจากอาคารไดทันทวงที 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

- จัดใหมีการซอมอพยพหนีภัยของผูท่ีพักอาศัย

และพนักงานในโครงการดวย หรือหากทาง

จังหวัดมีการฝกซอมอพยพหนีภัย พนักงาน

ของโครงการจะตองเขารวมการฝกดังกลาว

ดวย เพ่ือให เกิดความเขาใจและปฏิบั ติได

ถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณจริงข้ึน และใหมีการ

ซักซอมอยางนอยปละครั้ง 

 

- ติดปายประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูดานการ

ปฏิบัติตนกรณีเกิดแผนดินไหวแกผูพักอาศัย 

 

 

- จัดทําคูมือการปฏิบั ติตัวเพ่ือให เกิดความ

ปลอดภัย เมื่อเกิดแผนดินไหวแกผูพักอาศัยใน

โครงการ 

 

- ติดตามขาวสารเปนประจําเพ่ือเตรียมการ

ปองกันไดทันเหตุการณ 

 

 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โรงแรมมีปายประชาสัมพันธ

เ พ่ือ ให ค วามรู ด านการปฏิบั ติตนกรณี เ กิ ด

แผนดินไหวแกผูพักอาศัย 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โรงแรมจัดทําคูมือการ

ปฏิบั ติตัวเพ่ือให เกิดความปลอดภัย เมื่อเกิด

แผนดินไหวแกผูพักอาศัยในโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร มี แ ผ น ท่ี จ ะ

ดําเนินการเ พ่ือให เปนไป

ตาม มา ตรก าร  แล ะจ ะ

รายงานใหทราบ 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

1.4 คุณภาพอากาศ 

    

- ติดปายใหผูพักอาศัยดับเครื่องยนตในกรณีท่ี

ไมมีการขับเคลื่อน เชน กรณีท่ีจอดรอผูพัก

อาศัยคนอ่ืน และลดความเร็วของยานพาหนะ

ภายในโครงการเพ่ือลดปญหาเรื่องฝุนฟุง

กระจาย 

 

 

 

 

 

- จัดพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ัง

ทําการรกัษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ี

ว าง  เ พ่ือใหช วยดูดซับมลสาร ท่ี เ กิดจาก

ยานพาหนะท่ีเขามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

- จํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพ่ือ

ปองกันการฟุงกระจายของฝุนบริเวณผิวถนน

- ปฏิบั ติตามมาตรการ  โครงการ ติดป าย ดับ

เครื่องยนตบริเวณพ้ืนท่ีลานจอดรถเพ่ือลดปญหา

เรื่องฝุนฟุงกระจาย 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมีพ้ืนท่ีสี เขียว

บริเวณรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

โดยติดปายจํากดัความเร็ว  

 

1.5 เสียงและความสั่นสะเทอืน 

   

- - - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

   

- - - 

2.2 นิเวศวิทยาทางนํ้า 

    

- - - 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

3.1 การใชประโยชนที่ดิน 

 

- - - 

3.2 การคมนาคมขนสง 

  

- จัดใหมีรถตุกตุกรับ-สงไวคอยบริการผูพัก

อาศัยและผูเขาใชบริการตางๆ ของโรงแรม

บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถยนตเพ่ือไปสงยังพ้ืนท่ี

โครงการ 

 

 

 

- ควบคุมการจราจรบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถยนต

โดยจัดใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คอย

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดรถ Buggy Car 

ไวคอยบริการผูพักอาศัยและผูเขาใชบริการตางๆ 

ของโรงแรมบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถยนตเพ่ือไปสงยัง

พ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมี รปภ. ควบคุม

การจราจรและคอยอํานวยความสะดวก บริเวณ

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 
 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออกตลอดเวลา 

 

- ติดต้ังปายแสดงพ้ืนท่ีจอดรถของโครงการ 

ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเขา-ออกพ้ืนท่ีจอด

รถ ท่ีสามารถมองเห็นได ชัดเจนและใน

ระยะทางท่ีจะชะลอรถไดทันกอนเขาสูพ้ืนท่ี

จอดรถของโครงการไดอยางปลอดภัย 

 

 
 

- จัดใหรั้วลอมรอบบริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ มีความ

สูงไมนอยกวา 2.40 เมตร 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีจอดรถยนต 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ  บริเวณลานจอดรถยนตมี

การติดต้ังปายแสดงพ้ืนท่ีจอดรถของโครงการ 

ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเขา-ออกพ้ืนท่ีจอดรถ ท่ี

สามารถมองเห็นไดชัดเจนและในระยะทางท่ีจะ

ชะลอรถไดทันกอนเขาสูพ้ืนท่ีจอดรถของโครงการ

ไดอยางปลอดภัย 

 
 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บริเวณลานจอดรถมีการเท

ปูนท่ัวท้ังพ้ืนท่ี และมีตนไม

รอบๆ ลานจอดรถ โครงการ

จึงไมไดลอมรั้วรอบบริเวณ

พ้ืนท่ีจอดรถ 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมีระบบการจราจรท่ีปลอดภัย โดยติดต้ัง

ปายแสดงทิศทางเดินรถเขา-ออกภายในพ้ืนท่ี

จอดรถยนต 

 

- ติดต้ังปายกําจัดความเร็วภายในพ้ืนท่ีจอดรถ 

 

 

 

 

- จัดใหมีระบบไฟฟาสองสวาง บริเวณทางเขา-

ออกโครงการ และพ้ืน ท่ีจอดรถยนต ให

เพียงพอ 

 

- จัดใหมีอุปกรณสื่อสารท่ีสามารถติดตอบุคคล

หรือสถานท่ีสําคัญ เชน โรงพยาบาล ศูนย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานี

ตํารวจ เปนตน เพ่ือขอความชวยเหลือกรณี

เ กิด เห ตุ ฉุก เ ฉินต า งๆ  และปดประกาศ 

หมายเลขโทรศัพทของสถานท่ีสําคัญดังกลาว

ไวในท่ีเห็นไดชัดเจนภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอด

รถ 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการจัดใหมีระบบ

การจราจรท่ีปลอดภัย โดยติดต้ังปายแสดงทิศทาง

เดินรถเขา-ออกภายในพ้ืนท่ีจอดรถยนต 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณพ้ืนท่ีลานจอดรถมี

ระบบไฟฟาสองสวาง บริ เวณทางเขา -ออก

โครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจาหนาท่ีสําหรับ

ติดตอประสานงาน กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

ตางๆ 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร มี แ ผ น ท่ี จ ะ

ดําเนินการเ พ่ือให เปนไป

ตาม มา ตรก าร  แล ะจ ะ

รายงานใหทราบ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมี เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยให

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด และหมั่นตรวจ

ตราพ้ืนท่ีดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณ

พ้ืนท่ีจอดรถตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุ

ผิดปกติใหรีบติดตอขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีดูแล และบรรเทา

สาธารณภัยทันที 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมี รปภ. ปฏิบัติงาน

อยางเครงครัดตลอด 24 ชั่วโมง หมั่นตรวจตรา

พ้ืนท่ีดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอด

รถ 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

3.3 การใชนํ้า 

    

- จัดใหมีการสํารองนํ้าใชไวในถังเก็บนํ้าตางๆ 

รวม 334.50 ลูกบาศกเมตร โครงการสามารถ

สํารองนํ้าไวใชไดประมาณ 3 วัน 

 
 

 

 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  

 

 

 
 

 

 

 

- โครงการมีถังเก็บนํ้าตางๆ

รวม 276.5 ลูกบาศกเมตร 

แบงเปน ถังเก็บนํ้าดิบ 18.5 

ลู ก บ า ศ ก เ มต ร  ถั ง เ ก็ บ

นํ้าประปา 156 ลูกบาศก

เมตร  และ ถัง เ ก็ บ นํ้ า  6 

ลูกบาศกเมตร จํานวน 17 

ถัง อยางไรก็ตาม โครงการ

ไม เคยประสบปญหาขาด

แคลนนํ้า เจาหนาท่ีแผนก

วิศวกรรมจะคอยตรวจสอบ

ปริมาณนํ้าในถังเก็บนํ้าอยาง

สม่ําเสมอ หากพบวา ระดับ
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลลางทําความสะอาด

ถังนํ้าเปนประจําทุกๆ 6 เดือน 

 

- รณรงคใหรวมกันประหยัดนํ้า และเลือกใช

สุขภัณฑประหยัดนํ้า 

 

 

- ตรวจสอบการแจกจายนํ้าและเสนทอใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ หากพบวาชํารุดใหแกไขทันที 

นอกจากน้ีโครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบ

ทอนํ้า รวมถึงเครื่องสุขภัณฑท่ีอาจจะชํารุด 

จนเปนเหตุใหนํ้าประปารั่วไหลไดงาย 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เจาหนาท่ีแผนกวิศวกรรม

ดูแลลางทําความสะอาดถังนํ้าเปนประจํา 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีปายรณรงคให

รวมกันประหยัดนํ้า และเลือกใชสุขภัณฑประหยัด

นํ้า 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เจาหนาท่ีแผนกวิศวกรรม

ตรวจสอบการแจกจายนํ้าและเสนทอใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ หากพบวาชํารุดใหแกไขทันที 

นํ้าลดลงและไมมีการเติมนํ้า

จากการประปา โครงการจะ

สั่งซื้อนํ้าจากรถนํ้าเอกชน

ทันที 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

3.4 การระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวม 

  

- จัดใหมีบอหนวงนํ้า 73.50 ลูกบาศกเมตร 

จํานวน 1 บอ เพ่ือหนวงนํ้าฝนสวนเกินกอน

ระบายออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมีบอหนวง นํ้า 

73.50 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 บอ เพ่ือหนวง

นํ้าฝนสวนเกินกอนระบายออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดใหมีเครื่องสูบนํ้า มีอัตราการสูบนํ้า 0.0154 

ลูกบาศกเมตร/วินาที หรือ 55.44 ลูกบาศก

เมตร/ชั่วโมง ซึ่งนอยกวาอัตราการระบายนํ้า

กอนมีโครงการท่ีมีคาอัตราการระบายอยู ท่ี 

0.0232 ลูกบาศกเมตร/วินาที หรือ 83.52 

ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

 

- จัดใหมีการขุดลอกตะกอนในทอระบายนํ้า 

รวม ถึงบ อหน วง นํ้ าและบอ พัก นํ้าอย า ง

สม่ํ า เสมอ เ พ่ือใหการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี

โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

 

- ออกแบบใหมีบอพักนํ้า และติดต้ังตะแกรงดัก

มูลฝอย บริ เวณจุดระบายนํ้าออกจากทอ

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเครื่องสูบนํ้า 

สําหรับสูบระบายนํ้า 

 

 

 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมีการขุดลอก

ตะกอนในทอระบายนํ้า รวมถึงบอหนวงนํ้าและ

บอพักนํ้าอยางสม่ําเสมอ โดยมีเจาหนาท่ีแผนก

วิศวกรรมเปนผูรับผิดชอบ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีบอพักนํ้า และ

ติดต้ังตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายนํ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ระบายนํ้าของโครงการ 

 

- จัดเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบดูแลรวบรวม

ระบบระบายนํ้าของโครงการเปนประจํา 

โดยเฉพาะชวงฤดูฝน หากพบวาชํารุดตองรีบ

แกไขทันที 

 

ออกจากทอระบายนํ้าของโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เจาหนาท่ีแผนกวิศวกรรม

คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายนํ้าของ

โครงการเปนประจํา โดยเฉพาะชวงฤดูฝน หาก

พบวาชํารุดตองรีบแกไขทันที 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

3.5 การจัดการนํ้าเสีย 

 

 

- บําบัดนํ้าเสียท้ังหมดจากทุกกิจกรรมของ

โครงการรวมถึงนํ้าเสียจากหองพักขยะใหมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํ้าท้ิงจากอาคารประเภท ข กอนนํา

ตนไมในพ้ืนท่ีโครงการ สวนท่ีเหลือจึงจะ

ระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะตอไป 

 
 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการบําบัดนํ้าเสีย

ท้ังหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการรวมถึงนํ้าเสีย

จากหองพักขยะใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารประเภท ข 

กอนนําตนไมในพ้ืนท่ีโครงการ สวนท่ีเหลือจึงจะ

ระบายลงสูทอระบายนํ้าสาธารณะ 

 
 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-10 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จั ด ใ ห มี ร ะ บ บ กํ า จั ด ล ะ อ อ ง นํ้ า  ( Air 

Treatment Unit) ซึ่งสามารถบําบัดละออง

นํ้า ไดในอัตราไมตํ่ากวาอัตราการเติมอากาศ

เขาถังเติมอากาศของระบบบําบัดนํ้าเสียท่ี

ปริมาณ 253.80 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง เพ่ือ

กําจัดละอองนํ้าท่ีเกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย

ไดอยางเพียงพอ 

 

 

 

 

- จัดใหมีถังเก็บกาซชีวภาพ (Biogas Tank) 

ขนาดความจุไมตํ่ากวา 2.84 ลูกบาศกเมตร 

จํานวน 1 ถัง เพ่ือกําจัดกาซมีเทนท่ีเกิดจาก

ระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งสามารถกักเก็บไดอยาง

เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมีระบบกําจัด

ละอองนํ้า (Air Treatment Unit) เพ่ือกําจัด

ละอองนํ้าท่ีเกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสียได 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมี ถังเก็บกาซ

ชีวภาพ (Biogas Tank) จํานวน 1 ถัง เพ่ือกําจัด

กาซมี เทนท่ี เ กิดจากระบบบําบัด นํ้าเสีย ซึ่ ง

สามารถกักเก็บไดอยางเพียงพอ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- นํ้าเสียท่ีผานการบําบัดแลวมีปริมาณ 78.95 

ลูกบาศกเมตร/วัน มีคา BODออก ไมเกิน 20 

มิลลิกรัม /ลิตร  (มาตรฐานนํ้า ท้ิ งอาคาร

ป ร ะ เ ภ ท  ข  ค า BODอ อ ก   ไ ม เ กิ น  3 0 

มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกสูบมาเก็บรวบรวมไวใน

ถังเก็บนํ้ารดนํ้าตนไม ขนาด 53.25 ลูกบาศก

เมตร เพ่ือนําไปใชรดนํ้าตนไมในพ้ืนท่ีโครงการ 

ซึ่งมีระบบฆาเชื้อโรคดวยโอโซนและระบบ

กรองทรายกอนสูบจายนํ้าท้ิงหลังบําบัดเขาไป

ยังระบบทอรดนํ้าตนไมดวยเครื่องสูบนํ้ารด

ตนไม โครงการจะรดนํ้าตนไมโดยใชระบบ

กอกสนามเปดรดนํ้าตนไม 

 

 

- กําหนดใหมีการใชกุญแจล็อคกอกนํ้ารวมถึงมี

ปายบอกใหทราบวามีการนํานํ้าหลังบําบัดมา

ใชสําหรับรดนํ้าตนไม และจะมีการแจงเวลา

รดนํ้าตนไมใหผูท่ีผานไปมาไดทราบดวย และ

กําชับใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้งท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีเพ่ือปองกันการสัมผัสนํ้าท้ิง 

- ปฏิบัติตามมาตรการ นํ้าเสียท่ีผานการบําบัดแลว 

จะถูกสูบมาเก็บรวบรวมไวในถังเก็บนํ้ารดนํ้าตนไม 

เพ่ือนําไปใชรดนํ้าตนไมในพ้ืนท่ีโครงการซึ่งมี

ระบบฆาเชื้อโรคและระบบกรองทรายกอนสูบจาย

นํ้าท้ิงหลังบําบัดเขาไปยังระบบทอรดนํ้าตนไมดวย

เครื่องสูบนํ้ารดตนไม 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีปายบอกใหทราบ

วามีการนํานํ้าหลังบําบัดมาใชสําหรับรดนํ้าตนไม 

- โครงการใชระบบคลอรีนฆา

เชื้อโรคในนํ้าท้ิงผานการ

บําบัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการไมมี กุญแจล็อค

กอกนํ้า และไมไดมีการแจง

เวลารดนํ้าตนไมใหผูท่ีผาน

ไปมาไดทราบ 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 
 

- ติดต้ังมิเตอรระบบบําบัดนํ้าเสียแยกจากระบบ

ไฟฟาสวนอ่ืน เพ่ือตรวจสอบและควบคุมใหมี

การเดินระบบบําบัดนํ้าเสียตลอดเวลา 

 

- จัดใหมีพนักงานนําตะแกรงดักเศษอาหารไป

ท้ิงทุกวัน และคอยตักกากไขมันออกจากถัง

ดักไขมันทุก 7-10 วัน นอกจากน้ีจะมีการลาง

ถังดักไขมันทุก 6 เดือน เพ่ือใหการทํางานของ

ถังดักไขมันมีประสิทธิภาพสําหรับกากไขมันท่ี

ออกมาจากบอดักไขมัน โครงการจะนําไปตาก

แหงกอนเก็บรวบรวมใส ถุงดําให เทศบาล

ตําบลวิชิตนําไปกําจัดตอไป 

 

 

 
 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมีพนักงานนํา

ตะแกรงดักเศษอาหารไปท้ิงทุกวัน และคอยดัก

กากไขมันออกจากถังดักไขมันทุก 7-10 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ

บําบัดนํ้าเสีย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการ

บําบัดนํ้าเสียเปนไปตามท่ีออกแบบไวอยูเสมอ 

รวม ท้ังจั ดใหมีการอบรมหรือใหความรู

เกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสียแกเจาหนาท่ีท่ีดูแล

รับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญใน

ดานการบําบัดนํ้าเสีย ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย

ภายในโครงการ 

 

- สูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนอยางสมํ่าเสมอ 

โดยติดตอรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตําบล

วิชิตใหเขามาดําเนินการ 

 

- โครงการจะปลูกตนไมโดยรอบโครงการ โดย

เปนไมยืนตนประมาณ 67 ตน เพ่ือชวยในการ

ดูดซับปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึนจากระบบบําบัด

นํ้าเสียได 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เจาหนาท่ีแผนกวิศวกรรม

ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียเปนไป

ตามท่ีออกแบบไวอยูเสมอ รวมท้ังจัดใหมีการ

อบรมหรือใหความรูเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย

แกเจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเจาหนาท่ีแผนก

วิศวกรรมท่ีมีความรูความชํานาญในดานการ

บําบัดนํ้าเสีย ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการสูบตะกอนจากถัง

เก็บตะกอนอยางสม่ําเสมอ 

 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- โครงการจัดสวนหยอมแทน

การปลูกไมยืนตนในบางจุด

ของโครงการ และมีการ

ปรับทัศนียภาพใหดูสวยงาม 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย 

  

- โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวในทุก

หองพัก โดยภายในหองพักแตละหองจัดใหมี

ถังขยะยอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง 

สวนในโถงตอนรับและหองครัว จัดใหมีถังขยะ

ยอยขนาด 120 ลิตร จํานวน 4 ถัง แยกเปน

ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย และขยะรี

ไซเคิล สําหรับในหองนํ้ารวมจะจัดใหมีถังขยะ

ขนาด 10 ลิตร จํานวน 1 ถัง/หอง และใน

รานอาหารจะจัดใหมีถังขยะขนาด 50 ลิตร 

จํานวน 3 ถัง แยกเปนขยะเปยก ขยะแหง 

และขยะรีไซเคิล 

 

- จัดใหมีหองพักขยะรวมของโครงการ แบง

ออกเปน 3 หอง เพ่ือรองรับขยะเปยก ขยะ

แหง และขยะรีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับ

ขยะมูลฝอยของโครงการไดมากสุดประมาณ 

21 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ

เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตเขา

มาเก็บขนทุกวัน 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหมีถังขยะไวใน

หองพักทุกหอง สวนในโถงตอนรับ หองครัว 

หองนํ้ารวม และในรานอาหาร จัดใหมีถังขยะ 

หองละ 1 ถัง โดยในแตละพ้ืนท่ีมีถังขยะเพยงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีหองพักขยะรวม 

เพ่ือรองรับขยะเปยก ขยะแหง และขยะรีไซเคิล/

อันตราย และมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยเขามาเก็บ

ขนทุกวัน 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 
 

- กวดขันพนักงานทําความสะอาดประจํา

โครงการรวบรวมขยะมูลฝอยท้ังภายใน

หองพักและบริเวณโดยรอบอยางนอยวันละ 1 

ครั้ ง  บรรจุลง ถุงขยะพรอมมัดปากถุงให

เรียบรอย กอนนําไปรวบรวมไวท่ีหองพักขยะ

รวมของโครงการ  

 

 
 

- ปฏิบัติการตามาตรการ พนักงานทําความสะอาด

ประจําโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยท้ังภายใน

หองพักและบริเวณโดยรอบอยางนอยวันละ 1 

ครัง้ บรรจุลงถุงขยะพรอมมัดปากถุงใหเรียบรอย 

กอนนําไปรวบรวมไว ท่ีหอง พักขยะรวมของ

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ทําความสะอาดหองพักขยะรวมทุกครั้ ง

หลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพ่ือปองกันกลิ่น

รบกวน และนํ้าเสยท่ีเกิดจากการทําความ

สะอาดหองพักขยะรวมจะรวบรวมเขาสูระบบ

บําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปของโครงการเพ่ือบําบัด

ตอไป 

 

- การเก็บแยกขยะเปยก-ขยะแหงใหกระทําตรง

แหลงเก็บขยะ ไมควรใหเก็บรวบรวมและ

นํามาแยกภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รณรงคใหผูเขาพักท้ิงขยะลงถังรองรับมูลฝอย

ท่ีโครงการจัดเตรียมใหเทาน้ัน โดยแยกเปน

ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย และขยะรี

ไซเคิล 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจะทําความสะอาด

หองพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ 

เพ่ือปองกันกลิ่นรบกวน และนํ้าเสยท่ีเกิดจากการ

ทําความสะอาดหองพักขยะรวมจะรวบรวมเขาสู

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการจะแยกขยะท่ี

แหลงกําเนิดขยะทุกครั้ง ไมไดเก็บรวบรวมและ

นํามาแยกภายหลัง 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงคใหผูเขาพัก

ท้ิงขยะลงถังรองรับมูลฝอยท่ีโครงการจัดเตรียมให 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ระบบหองพักขยะจะตองเปนระบบปด 

 

 

- ติดต้ังปายบอกระยะเวลาในการเก็บขนขยะ

มูลฝอยไวท่ีดานหนาหองพักขยะรวมใหเห็นไว

อยางชัดเจน 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ  หอง พักขยะรวมของ

โครงการเปนระบบปด 

 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- โ ค ร ง ก า ร มี แ ผ น ท่ี จ ะ

ดําเนินการ และจํารายงาน

ใหทราบในรายงานฉบับ

ถัดไป 

 

3.7 ไฟฟา 

   

- ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชนิดนํ้ามัน (Oil Type) 

ขนาด 1,000 kVA จํานวน 1 ชุด 

 

 
 

- จัดใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ขนาด 225 

kVA จํานวน 1 ชุด เพ่ืออํานวยความสะดวก

และความปลอดภัยแกผูใชบริการ โดยจาย

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดต้ังหมอแปลง

ไฟฟาชนิดนํ้ามัน (Oil Type) ขนาด 1,000 kVA 

จํานวน 1 ชุด 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเครื่องกําเนิด

ไฟฟาสํารอง ขนาด 225 kVA จํานวน 1 ชุด เพ่ือ

อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ไฟฟาใหระบบท่ีมีความสําคัญไดอยางเพียงพอ 

 

 

- ติดต้ัง Circuit Breaker ตานแรงดันตํ่า ซึ่งทํา

หนา ท่ี ตัดกระแสไฟฟา ท่ีมีค าสูงจากการ

ลัดวงจรได 

 

- การติดต้ังหมอแปลงไฟฟาตองไดขอกําหนด

ตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับ

ประเทศไทย พ.ศ. 2545 เชน บริเวณหมอ

แปลงตองมีรั้วลอมรอบระยะหางระหวางหมอ

แปลงกับรั้วตองไมนอยกวา 1.00 เมตร ตอง

หางจากโครงสรางอ่ืนไมนอยกวา 1.80 เมตร 

และระยะหางระหวางหมอแปลงแตละลูกตอง

ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร เปนตน 

 

- หมอแปลงไฟฟาตองอยูในสถานท่ีซึ่งบุคคลท่ีมี

หนาท่ีเก่ียวของเขาถึงไดโดยสะดวก เพ่ือทํา

การตรวจและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยู

เสมอ และตองจัดใหมีการระบายอากาศอยาง

เพียงพอกับการใชงาน 

 

ผูใชบริการ โดยจายไฟฟาใหระบบท่ีมีความสําคัญ

ไดอยางเพียงพอ 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการติดต้ัง Circuit 

Breaker ตานแรง ดัน ตํ่า  ซึ่ ง ทํ าหนา ท่ี ตัด

กระแสไฟฟาท่ีมีคาสูงจากการลัดวงจรได 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการการติดต้ังหมอ

แปลงไฟฟาตองไดขอกําหนดตามมาตรฐานการ

ติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ หมอแปลงไฟฟาตองอยูใน

สถานท่ีซึ่ งบุคคลท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาถึงได

โดยสะดวก เพ่ือทําการตรวจและบํารุงรักษาใหอยู

ในสภาพดีอยูเสมอ 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ตองมีแผนปายหรือสัญลักษณเตือนใหระวัง

อันตรายจากไฟฟาแรงสูงติดต้ังไวในบริเวณท่ี

เห็นไดชัดเจน 

 

- ออกแบบอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวง

กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลักเกณฑและวิ ธีการในการ

ออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.

2552 

 

- เปดไฟฟาสวนกลางระหวางเวลา 18.00-

06.00 น. 

 

- เลือกใชไฟฟาสองสวางและอุปกรณไฟฟา

ตางๆ สวนกลางแบบประหยัดพลังงาน และ

ดูแลเรื่องการเปดไฟสองสวางเวลากลางคืน 

ไมใหรบกวนผูท่ีอยูอาศัยใกลเคียง 

 

 

- บาํรุงรักษาอุปกรณไฟฟาสวนกลางเพ่ือรักษา

ระดับการใชไฟฟาใหตํ่า 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ บริเวณท่ีติดต้ังหมอแปลง

ไฟฟา มีสัญลักษณเตือนใหระวังอันตรายจาก

ไฟฟาแรงสูงติดต้ังไวในบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจน 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการออกแบบอาคารให

เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ

ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและ

วิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ.2552 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเปดไฟฟาสวนกลาง

ระหวางเวลา 18.00 - 06.00 น. 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการเลือกใชไฟฟาสอง

สวางและอุปกรณไฟฟาตางๆ สวนกลางแบบ

ประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปดไฟสอง

สวางเวลากลางคืน ไมใหรบกวนผู ท่ีอยูอาศัย

ใกลเคียง 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมรับผิดชอบ

บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาสวนกลางเพ่ือรักษา

ระดับการใชไฟฟาใหตํ่า 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบไฟฟาสวนกลาง

ภายในโครงการใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 

 

- อบรมเจาหนาท่ีทุกคนใหตระหนักในเรื่องการ

ประหยัดพลังงานเปนประจํา 

 

 
 

- รณรงคใหผูพักอาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด 

 

 

- จัดเจาหนาท่ีหมั่นทําความสะอาดหลอดไฟ 

และโคมไฟสวนกลางอยู เสมอ เพราะฝุน

ละอองเกาะหลอดไฟจะทําใหแสงสวางลด

นอยลง 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมตรวจสอบ

และซอมบํารุ งระบบไฟฟาสวนกลางภายใน

โครงการใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการประชาสัมพันธให

เจาหนาท่ีโครงการทุกคน ตระหนักในเรื่องของ

การประหยัดพลังงาน 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงคใหผูพัก

อาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมหมั่นทํา

ความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟสวนกลางอยู

เสมอ 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 
 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

3.8 การปองกันอัคคีภัย 

 

 

- จัดใหมีระบบปองกันและแจงเตือนอัคคีภัย

ของโครงการใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎกระทรวง ฉบับ ท่ี  39 (พ .ศ .  2537) 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และ

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบปองกันและ

แจงเตือนอัคคีภัยของโครงการใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 

2537) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และ

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ไดแก หัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ถัง

ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหง ระบบทอนํ้า

ดับเพลิง อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือ 

อุปกรณสงสัญญาณเพลิงไหมดวยเสียง อุปกรณ

ตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความรอน ปายบอก

ทางหนีไฟ ไฟสองสวางฉุกเฉิน โคมไฟฉุกเฉิน

ดาวนไลท ระบบไฟสองสวางสํารอง โคมไฟปาย

บอกทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ จุดรวมพล 

 
 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ตรวจสอบความพรอมและประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบปองกันและระงับอัคคีภัย

เปนประจําทุก 6 เดือนหรือตามขอกําหนด

อายุการใชงานของผลิตภัณฑ/อุปกรณน้ัน 

 

 
 

- จัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัย และการใช

อุปกรณดับเพลิงภายในโครงการอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง แกพนักงานของโครงการ เพ่ือให

พนักงานและเจาหนาท่ีของโครงการเกิด

ความคุนเคย สามารถรับมือกับเหตุการณท่ี

อาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานและ

ใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมตรวจสอบ

ความพรอมและประสิทธิภาพการทํางานของ

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยเปนประจําทุก 

เดือนหรือตามขอกําหนดอายุการใชงานของ

ผลิตภัณฑ/อุปกรณน้ัน 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดฝกซอมปองกัน

อัคคีภัย และการใช อุปกรณ ดับเพลิงภายใน

โครงการเปนประจํา ทุกป  สํ าหรับป  2566 

โครงการจัดฝกอบรมหลักสตูรดับเพลิงข้ันตน วันท่ี 

14 ธันวาคม 2566 และฝกอบรมหลักสูตรฝกซอม

ดับเพลิ งและฝ กซอมอพยพหนีไฟ วันท่ี  15 

ธันวาคม 2566 ดังเอกสารภาคผนวก ญ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-23 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมีจุดรวมพล จํานวน 1 จุด อยูบริเวณ

พ้ืนท่ีว างดานหนาอาคาร  A ขนาด พ้ืน ท่ี 

89.234 ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนของพ้ืนท่ี

จุดรวมพลตอผู พักอาศัยภายในโครงการ

เทากับ 0.27 ตารางเมตร/คน หรือ 3.72 คน/

ตารางเมตร เมื่อคิดผูอยูอาศัยในโครงการ

สูงสุด 332 คน (รวมจํานวนพนักงาน) 

 

 

 

- จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือ

ดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ติดปายแสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยาง

ชัดเจนท่ีจุดติดต้ังทุกจุด 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีจุดรวมพลจํานวน 

1 จุด อยูบริเวณพ้ืนท่ีวางดานหนาอาคาร A 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมี รปภ. เพ่ือดูแล

ความปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการติดปายแสดง

วิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยางชัดเจนท่ีจุดติดต้ัง

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 
 

- จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด

รวมพล ติดไวบริเวณทางเดินในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดต้ังกรรมการปองกันอัคคีภัยโดยกําหนด

บทบาทหนาท่ี 

ทุกจุด 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีเสนทางการ

อพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล ติดไวบริเวณทางเดิน

ในอาคาร และหลังประตูหองในหองพักทุกหอง 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดต้ังกรรมการ

ปองกันอัคคีภัยโดยกําหนดบทบาทหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

- จัดใหมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสําหรับกรณีเกิด

อัคคีภัย 

 

 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการมีแผนฉุกเฉิน

เตรียมการสําหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

3.9 การระบายอากาศและความรอน 

   

- ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปนประจํา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และยัง

เปนการปองกันการสะสมของเชื้อโรค 

 

 

 
 

- ดูแลตรวจสอบอุปกรณท่ีใชระบายอากาศให

สามารถใชงานไดอยูเสมอ 

 

 

- ติดต้ังปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายใน

- ปฏิบัติตามมาตรการ แผนกวิศวกรรมทําความ

สะอาดเครื่องปรับอากาศเปนประจําเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน และยัง เปนการ

ปองกันการสะสมของเชื้อโรค และมีการตรวจหา

เชื้อ Legionella Spp. จากนํ้าท้ิงแอร 

 
 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ แผนก วิศวกรรมดูแล

ตรวจสอบอุปกรณท่ีใชระบายอากาศใหสามารถใช

งานไดอยูเสมอ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการติดต้ังปายหามติด

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

บริเวณท่ีจอดรถ ใหสามารถสังเกตเห็นได

อยางชัดเจนและท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดใหมีไมยืนตนภายในโครงการใหมากท่ีสุด

เพ่ือลดความรอนจากการระบายอากาศของ

เครื่องปรับอากาศ 

 

 

เครื่องยนต ท้ิง ไวภายในบริเวณท่ีจอดรถ ให

สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีการปลูกไมยืนตน

และจัดพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณรอบโครงการ เพ่ือลด

ค ว า ม ร อ น จ า ก ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ ข อ ง

เครื่องปรับอากาศ 

 
 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-27 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

4. คุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

   

- พิจารณารับประชาชนในทอง ถ่ินเพ่ือเข า

ทํางานกอนเพ่ือเปนการสงเสริมการมีรายได

ของประชาชนในทองถ่ิน และสนับสนุนพรอม

สงเสริมกิจกรรมและประเพณีของทองถ่ิน 

และกิจกรรมทางศาสนา 

 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีของโครงการสําหรับติดตาม

และประชาสัมพันธ รวมถึงรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอ 

 

- กําหนดใหมีระเบียบปฏิบั ติควบคุมการอยู

อาศัยของผูพักอาศัยในโครงการ ไดแก 

 จะตองไมนําวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ แกสหุง

ตม หรือวัสดุอุปกรณใด ๆ อันจะกอใหเกิด

อัคคีภัยได เขามาภายในบริเวณอาคารชุด 

 กรณีผานเชา-ออกบริเวณภายในอาคาร 

โปรดใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

 หามเทนํ้าหรือท้ิงเศษอาหาร ขยะหรือ

สิ่งของตางๆ ออกไปนอกระเบียงหองพัก 

- ปฏิบั ติตามมาตรการ โครงการพิจารณารับ

ประชาชนในทองถ่ินเพ่ือเขาทํางานกอนเพ่ือเปน

การสงเสริมการมีรายไดของประชาชนในทองถ่ิน 

และสนับสนุนพรอมสงเสริมกิจกรรมและประเพณี

ของทองถ่ิน และกิจกรรมทางศาสนา 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ปฏิบัติตามาตรการ 

 

 

- ปฏบิัติตามาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามาตรการ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

และห าม ท้ิ ง นํ้ าปูน  เศษ วัส ดุตกแต ง

กอสราง ผาอนามัย และนํ้าท่ีเปนตะกอน

จับแข็ง ลงในทอระบายนํ้าท้ิงโถสุขภัณฑ

โดยเด็ดขาด 

 หามกระทําการติดสิ่งพิมพ เครื่องหมาย

สัญลักษณ ปายโฆษณาทุกชนิด ในบริเวณ

พ้ืนท่ีสวนกลางและประตูหนาตาง ผนัง

ระเบียงหรือสวนใดภายนอกหองพัก 

 ผู ใ ช บ ริ กา ร ต อ ง ให ค วามร วมมื อ กับ

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนํารถ

เขา-ออกภายในโครงการอยางเครงครัด 

 ไมอนุญาตใหใชประโยชนหองพักนําสัตว

เขามาเลี้ยงภายในหองพักและไวภายใน

บริเวณอาคารโดยไมมีขอยกเวน 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามาตรการ 

 

- ปฏิบัติตามาตรการ 

 

- ปฏิบัติตามาตรการ 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ระบบปองกันอัคคีภัย 

 

 

- จัดใหมีระบบปองกันและแจงเตือนอัคคีภัย

ของโครงการใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2537) ฉบับท่ี 

47 (พ.ศ.2540) และฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีระบบปองกันและ

แจงเตือนอัคคีภัยของโครงการใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ.

2537) ฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) และฉบับท่ี 55 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 

 

 

(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 
 

- จัด ให มี การตรวจสอบความพร อมและ

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบปองกัน

และระงับอัคคีภัยเปนประจําทุก 6 เดือน หรือ

ตามขอกําหนดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ/

อุปกรณน้ัน 

 
 

 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจสอบความ

พรอมและประสิทธิภาพการทํางานของระบบ

ปองกันและระงับอัคคีภัยเปนประจําทุกเดือน 

หรือตามขอกําหนดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ/

อุปกรณน้ัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-31 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัยและการใช

อุปกรณดับเพลิงภายในโครงการอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง แกพนักงานของโครงการ เพ่ือให

พนักงานและเจาหนาท่ีของโครงการเกิด

ความคุนเคย สามารถรับมือกับเหตุการณท่ี

อาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานและ

ใชเครื่องมือ/อุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

- จัดใหมีจุดรวมพล จํานวน 1 จุด อยูบริเวณท่ี

วางดานหนาอาคาร A ขนาดพ้ืนท่ี 89.234 

ตารางเมตร คิดเปนสัดสวนของพ้ืนท่ีจุดรวม

พลตอผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 0.27 

ราคางเมตร/คน หรือ 3.72 คน/ตารางเมตร 

 
 

- จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือ

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดฝกซอมปองกัน

อัคคีภัย และการใช อุปกรณ ดับเพลิงภายใน

โครงการเปนประจํา ทุกป  สํ าหรับป  2566 

โครงการจัดฝกอบรมหลักสตูรดับเพลิงข้ันตน วันท่ี 

14 ธันวาคม 2566 และฝกอบรมหลักสูตรฝกซอม

ดับเพลิ งและฝ กซอมอพยพหนีไฟ วันท่ี  15 

ธันวาคม 2566 ดังเอกสารภาคผนวก ญ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจุดรวมพล จํานวน 

1 จุด อยูบริเวณท่ีวางดานหนาอาคาร A 

 

 

 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

ดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- ติดปายแสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยาง

ชัดเจนท่ีจุดติดต้ังทุกจุด 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวม

พลติดไวบริเวณทางเดินในอาคาร 

 

- ติดต้ังกรรมการปองกันอัคคีภัยโดยกําหนด

บทบาทหน า ท่ี แล ะจั ด ใหมี แผน ฉุก เ ฉิน

เตรียมการสําหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

2. สถานพยาบาล 

   

- จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน พรอม

ท้ังเตรียมพรอมประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือ

นําผูไดรับบาดเจ็ดสงโรงพยาบาล หากเกิด

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

อุบัติเหตุรุนแรง 

 

3. ระบบความปลอดภัย 

      

- จัดใหมี เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยให

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด และหมั่นตรวจ

ตราพ้ืนท่ีดูแลความปลอดภัยในโครงการ

ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติใหรีบ

ติดตอขอความชวง เหลือจากหนวยงาน

ราชการท่ีมีหนาท่ีดูแล และบรรเทาสาธารณ

ภัยทันที 

 

- จัดใหมีพนักงานอยูประจําท่ีอาคารทําการ

ตางๆ เพ่ือใหผูพักอาศัยสามารถติดตอหรือ

แจงเหตุไดตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

4. รานอาหาร 

       

- - - ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

5. การจราจร 

 

- จัดใหมีระบบการจราจรท่ีปลอดภัย โดยติดต้ัง

ปายแสดงทิศทางเดินรถเขา-ออกภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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สิ่งแวดลอม 
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สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- ติดต้ังปายจํากัดความเร็วภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพ้ืนท่ี

โครงการ 

 

- จัดให เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอย

ควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-ออกตลอดเวลา 

 

- จัดใหมีระบบไฟฟาสองสวางบริเวณทางเขา-

ออกโครงการและเสนทางการจราจรให

เพียงพอ เพ่ือเปนการปองกันไมใหรถของผูพัก

อาศั ยในโครงการจอดกีดขวาง เสนทาง

การจราจร 

 

- หามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเขาออกบน

ถนนสาธารณะและบริเวณไหลทาง 

 

- ติดต้ังปายโครงการและลูกศรและแสดง

ทิศทางบริเวณเขา-ออกโครงการท่ีสามารถ

มองเหน็ไดชัดเจนและในระยะทางท่ีจะชะลอ

รถไดทันกอนเขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

6. ระบบสาธารณูปโภค 

    

- เลือกใช วัสดุกันซึมสําหรับฉาบหรือทาบน

พ้ืนผิวโครงสรางของถังสํารองนํ้าเพ่ือปองกัน

การซึมของนํ้า โดยวัสดุกันซึมดังกลาวสามารถ

ใชงานโครงสรางท่ีสัมผัสกับนํ้าด่ืมได (Non-

toxic) 

 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลลางทําความสะอาด

ถังนํ้าเปนประจําทุกๆ 6 เดือน 

 

- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลตางๆ ภายใน

โครงการอยางสม่ําเสมอ ท้ังระบบบําบัดนํ้า

เสีย และการจัดการมูลฝอย 

 

- กําชับใหมีการทําความสะอาดถังขยะและ

หองพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน 

หลัง จากบริษัท เอกชนท่ี ข้ึนทะเบียนกับ

เทศบาลตําบลวิชิตเชามาเก็บขนมูลฝอย 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

4.3 สุขภาพ 

  1. โรคระบบทางเดินหายใจ เชน 

• โรคปอดอักเสบท่ี เกิดจากเชื้ อ

 

- ทําลายเชื้อแบคทีเรียโดยเติมคลอรีนเขาไปใน

ระบบทอของหอทํานํ้าเย็นและในบอเก็บนํ้า 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

แบคทีเรีย (โรคลีเจียนแนร) 

• โรคภูมิแพ 

• โรคหอบหืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยใหมีความเขมขนของปริมาณคลอรีน

ตกคางไมนอยกวา 0.2 ppm 

 

- ลางทําความสะอาดหอทํานํ้าเย็น ถาดรองรับ

นํ้าจากเครื่องปรับอากาศและถังเก็บนํ้า เปน

ประจําทุกเดือน 

 

- จัดใหมีระบบระบายอากาศในอาคารใหเปนไป

ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 

 

- จัดให มีการถายเทอากาศหมุนเวียนจาก

ภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารใหมีชอง

เปดโลง เชน ประตู หนาตาง เพ่ือใหอากาศ

ถายเทไดสะดวก 

 

- ลางทําความสะอาดถนน และท่ีจอดรถใน

โครงการอยางสม่ําเสมอ 

 

- ติดปายใหผูพักอาศัยดับเครื่องยนตในกรณีท่ี

ไมมีการขับเคลื่อน เชน กรณีท่ีจอดรถรอผูพัก

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โรคท่ียุงเปนพาหนะนําโรค เชน 

• โรคไขเลือดออก 

• โรคไขมาลาเรีย 

• โรคเทาชาง 

• โรคไขสมองอักเสบ 

 

 

 

 

 

 

 

อาศัยคนอ่ืน และลดความเร็วของยานพาหนะ

ภายในโครงการเพ่ือลดปญหาเรื่องฝุนฟุง

กระจาย 

 

- จัดพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ัง

ทําการรกัษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ี

ว าง  เ พ่ือใหช วยดูดซับมลสาร ท่ี เ กิดจาก

ยานพาหนะท่ีเขามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- ปดปากภาชนะเก็บนํ้าอยางมิดชิด เพ่ือไมใชยุง

เขาไปวางไข 

 

- สํารวจและกําจัดแหลงลูกนํ้ายุงลายบริเวณ

โครงการเปนประจํา 

 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเขามาทําการฉีด

พนยา ในกรณีท่ีโรคไขเลือดออกระบาด หรือ

พบผูปวยบริเวณโครงการ 

 

- เก็บทําลายเศษวัสดุตางๆ เชน ขวด ไห 

กระปอง ฯลฯ หรือคลุมใหมิดชิดเพ่ือไมให

รองรับนํ้าได จะชวยกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โรคท่ีหนูเปนพาหะนําโรค เชน 

• โรคกาฬโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดดี 

 

- บริเวณท่ีปลูกตนไม หากมีตนไมหนาแนนก็ทํา

ใหยุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยูในท่ี

มืดๆ อับๆ ควรแกไขใหดูโปรงตาข้ึน 

 

- ขุดลอกตะกอนในสวนของรางระบายนํ้า 

โดยรอบโครงการเพ่ือปองกันไมใหเกิดนํ้าขัง 

และสามารถระบายนํ้าออกไดดีไมใหเกิดการ

อุดตัน 

 

- จัดเก็บขยะมูลฝอยในท่ีรองรับท่ีทําดวยวัสดุ

แข็งแรง ใชงานไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด หรือ

เก็บขยะมูลฝอยใสถุงดํากอนนําไปกําจัด 

 

- ทําความสะอาดทอนํ้าท้ิง ไมใหเศษอาหารคาง

หรืออุดตัน 

- หลีกเลีย่งการสัมผัสกับสัตวฟนแทะ และสัตว

อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงแลวหมัดท่ีอาศัยอยู

ตามตัวสัตวในแหลงเกิดโรค 

 

- กําจัดหนูดวยวิธีวางการดักหนูหรือสารเคมี

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

4. โรคท่ีแมลงสาบเปนพาหะนําโรค เชน 

• โรคระบบทางเดินอาหาร 

• โรคระบบลําไส 

• โรคทองเสีย 

• โรคผิวหนัง 

• โรคตับอักเสบ 

 

 

 

 

 

 

 

5. โรคผิวหนัง 

• โรคกาฬโรค 

 

ชนิดตายซ้ํา โดยวางในบริเวณท่ีอยูอาศัยหา

กิน ทอนํ้าท้ิง และในบริเวณท่ีมีประวัติเคยพบ

เห็นหนู และจัดใหมีการตรวจสอบและทําการ

เก็บซากอยางสม่ําเสมอ 

 

- ปดหองพักขยะใหสนิท 

 

- เก็บอาหารสดและอาหารแหงในภาชนะท่ีปด

มิดชิด 

 

- ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณหองพัก

อยางสม่ําเสมอ 

 

- จัดเจาหนาท่ีรักษาความสะอาดหองสวมและ

หองอาบนํ้า 

 

- ใชสารเคมีท่ีมคีวามปลอดภัยฉีดพนภายใน

และบริเวณหองพักทุก 1 เดือน 

 

- จัดใหมีระบบฆาเชื้อโรคดวยโอโซนภายในบอ

เก็บนํ้ารดนํ้าตนไมและระบบกรองทราย 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดใหมีการใชกุญแจล็อคกอกสนามสําหรับรด

นํ้าตนไม 

 

- จัดใหมีปายบอกใหทราบวามีการนํานํ้าหลัง

บําบัดมาใชสําหรับรดนํ้าตนไม และจะมีการ

แจงเวลารดนํ้าตนไมใหผูท่ีผานไปมาไดทราบ

ดวย และกําชับใหพนักงานสวมถุงมือทุกครั้งท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือปองกันการสัมผัสนํ้าท้ิง 

 

- ติดปายใหผูพักอาศัยดับเครื่องยนตในกรณีท่ี

ไมมีการขับเคลื่อน เชน กรณีท่ีจอดรอผูพัก

อาศัยคนอ่ืน และลดความเร็วของยานพาหนะ

ภายในโครงการเพ่ือลดปญหาเรื่องฝุนฟุง

กระจาย 

 

- จัดพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ัง

รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีวาง 

เพ่ือใหชวยดูดซับมลสารท่ีเกิดจากยานพาหนะ

ทีเขามาในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- จํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพ่ือ

ปองกันการฟุงกระจายของฝนบริเวณผิวถนน 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

6. โรคเครียด ซึ่งจะนําไปสูโรค 

• โรคนอนไมหลับ 

• โรคแผลในกระเพาะอาหาร 

• โรคประสาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยติดปายจํากัดความเร็ว 

 

- ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปนประจํา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และยัง

เปนการปองกันการสะสมของเชื้อโรค 

 

- ติดต้ังปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายใน

บริเวณท่ีจอดรถ ใหสามารถสังเกตเห็นได

อยางชัดเจนและท่ัวถึง 

 

- จัดใหมีไมยืนตนภายในโครงการใหมากท่ีสุด 

เพ่ือลดความรอนจากการระบายอากาศของ

เครื่องปรับอากาศ 

 

- ในการจัดพ้ืนท่ีสีเขียวใหมีการปลูกไมยืนตนท่ี

สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีในบริเวณพ้ืนท่ีของ

โครงการ 

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 664.07 ตารางเมตร (รอยละ 34.59 

ของพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวใหมี

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

7. อุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพนาดูอยูเสมอ เพ่ือความสวยงามและ

ความปลอดภัยของผูพักอาศัย 

 

- จัดใหมีระบบปองกันและแจงเตือนอัคคีภัย

ของโครงการใหเปนไปตามขอกําหนดของ

กฎกระทรวง  ฉบั บ ท่ี  39 (พ .ศ .2537 ) 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) และ

กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 

 

- ตรวจสอบความพรอมและประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบปองกันและระวังอัคคีภัยเปน

ประจําทุก 6 เดือน หรือตามขอกําหนดอายุ

การใชงานของผลิตภัณฑ/อุปกรณน้ัน 

 

- จัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัย และการใช

อุปกรณดับเพลิงภายในโครงการอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง แกพนักงานของโครงการ เพ่ือให

พนักงานและเจาหนาท่ีของโครงการเกิด

ความคุนเคย สามารถรับมือกับเหตุการณท่ี

อาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานและ

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเครื่องมือ/อุปกรณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

 

- จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือ

ดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- ติดปายแสดงวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงอยาง

ชัดเจนท่ีจุดติดต้ังทุกจุด 

 

- จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุด

รวมพลเบื้องตน คิดไวบริ เวณทางเดินใน

อาคาร 

 

- จัดต้ังกรรมการปองกันอัคคีภัยโดยกําหนด

บทบาทหนาท่ี 

 

- จัดใหมีแผนฉุกเฉินเตรียมการสําหรับกรณีเกิด

อัคคีภัย 

 

- จัดใหมีระบบการจราจรท่ีปลอดภัย โดยติดต้ัง

ปายแสดงทิศทางเดินรถเขา-ออกภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.สถิติการเจ็บปวย 

   

- ติดต้ังปายจํากัดความเร็วภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- ควบคุมการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพ้ืนท่ี

โครงการ โดยจัดใหเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเขา-

ออกตลอดเวลา 

 

- จัดใหมีระบบไฟฟาสองสวาง บริเวณทางเขา-

ออกโครงการ และทางจราจรใหเพียงพอ 

 

- ติดต่ังปายโครงการ ลูกศรและแสดงทิศทาง

บริเวณเขา-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็น

ไดชัดเจนและในระยะทางท่ีชะลอรถไดทัน

กอนเขาสูโครงการไดอยางปลอดภัย 

 

- ฉีดพรมนํ้าในพ้ืนท่ีกอสรางและเสนทางขนสง

วัสดุภายในพ้ืนท่ีโครงการ รวมถึงบริ เวณ

ทางเขา-ออกโครงการ อยางนอยวันละ 2 ครั้ง 

 

- จัดใหมีรั้วทึบกันบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางและใช

ผาใบหรือตาขายก้ันรอบตัวอาคารและตลอด

ความสูงของอาคารท่ีกําลังกอสรางเพ่ือเปน

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

แนวกําลังการฟุงกระจายของฝุนละอองไป

สรางความรําคาญแกผูท่ีอาศัยอยูขางเคียง

และผูสัญจรไป-มา 

 

- กําหนดใหผูรับเหมากอสรางจัดทําโรงเก็บวัสดุ

อุปกรณปูนซีเมนต ท่ีมิดชิด มีหลังคาคลุมทุก

ดานเพ่ือปองกันฝุนฟุงกระจาย 

 

- จัดทําปลองสําหรับท้ิงวัสดุ จากชั้นบนลงมา

ชั้นลาง 

 

- ทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกสูถนน

ทุกครั้ง เชน จัดใหมีการลางลอ เพ่ือใหดิน

หลุดจากลอใหหมด 

 

- ตร วจ ส อบ เค รื่ อ ง มื อ  เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ

ยานพาหนะใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมเสมอ 

หากมีปญหาตองรีบแกไข เพ่ือลดเขมาหรือ

ควันท่ีเกิดข้ึน 

 

- จัดใหมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายท่ีตก

หลนบริเวณปากทางเขา-ออกโครงการ และ

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          2-46 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

พ้ืนท่ีขางเคียงโดยรอบ โดยในกรณีท่ีมีเศษดิน

เปยกตกหลนตองทําความสะอาดโดยใชนํ้าฉีด 

และกวาดพ้ืนใหสะอาดโดยทันที 

 

- ผูรับเหมากอสรางตองจัดใหมีผาใบปดคลุม

กระบะรถท่ีขนสงวัสดุกอสรางใหมิดชิดตลอด

เสนทางการขนสง เพ่ือปองกันการรวงหลน

ของวัสดุท่ีบรรทุก 

 

- จํากัดความเร็วของยานพาหนะท่ีใชขนสงวัสดุ

เขาสูพ้ืนท่ีโครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชน

และในพ้ืนท่ีกอสราง โดยใหมีความเร็วไมเกิน 

30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 

- ชะลอการขนสง วัสดุกอสรางในชวงเวลา

เรงดวนและเวลากลางคืน 

 

- หามมิใหมีการจอดรถบรรทุกหรือรถท่ีใชใน

การขนสงวัสดุกอสรางตลอดแนวดานหนา

พ้ืนท่ีโครงการและบริเวณทางเขา-ออก เพ่ือ

ปองกันการกีดขวางการจราจร 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- หามไมใหมีการเผาขยะหรือเศษวัสดุภายใน

พ้ืนท่ีกอสราง 

 

- หากการกอสรางโครงการสงผลกระทบดาน

คุณภาพอากาศตอบานอยูอาศัย ท่ีอยูบริเวณ

โดยรอบโครงการ ในกรณีท่ีท้ัง 2 ฝายหา

ขอตกลงกันไมไดใหใชลักษณะไตรภาคีเพ่ือ

เจรจาหาขอตกลงกัน ประกอบดวย ผูไดรับ

ผลกระทบ ผูกอใหเกิดผลกระทบ (บริษัท 

สยาม เอสเตท จํากัด) และคนกลาง คือ 

หนวยงานทองถ่ิน (เทศบาลตําบลวิชิต) 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ทัศนียภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการตองบําบัดนํ้าเสียท้ังหมดจากทุก

กิจกรรมของโครงการ รวมถึงนํ้าเสียจาก

หองพักขยะใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารประเภท 

ข กอนนํามารดนํ้าตนไมในพ้ืนท่ีโครงการ สวน

ท่ี เหลื อ จึ ง จะ ระบายล งสู ท อ ระบาย นํ้ า

สาธารณะบริเวณดานหนาโครงการโดยไมมี

การระบายนํ้าลงสูทะเลแตอยางใด 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรวบรวมนํ้าเสียท่ี

เกิดข้ึนในโครงการ เขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวม

ของโครงการ และบําบัดนํ้าเสียใหผานเกณฑ

มาตรฐานกําหนดกอนนํามารดนํ้าตนไมในพ้ืนท่ี

โครงการ สวนท่ีเหลือจึงจะระบายลงสูทอระบาย

นํ้าสาธารณะบริเวณดานหนาโครงการโดยไมมีการ

ระบายนํ้าลงสูทะเลแตอยางใด 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการอนุรักษ

ชายหาดวางไวในหองพักทุกหองและบริเวณ

พ้ืนท่ีสวนกลางตางๆ  

 

- กําชับใหมีการทําความสะอาดถังขยะ และ

หอง พักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน 

หลัง จากบริษัท เอกชนท่ี ข้ึนทะเบียนกับ

เทศบาลตําบลวิชิตเขามาเก็บขนมูลฝอย 

 

- รณรงคใหผูเขาพักท้ิงขยะลงถังรองรับมูลฝอย

ท่ีโครงการจัดเตรียมใหเทาน้ัน โดยแยกเปน

ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย และขยะรี

ไซเคิล 

 

- ทําความสะอาดหองพักขยะรวมทุกครั้ ง

หลังจากรถมาเก็บขนขยะ เพ่ือปองกันกลิ่น

รบกวน และนํ้าเสียท่ีเกิดจากการทําความ

สะอาดหองพักขยะรวมจะรวบรวมเขาสูระบบ

บําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปของโครงการเพ่ือบําบัด

ตอไป 

 

- ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร  โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร

ประชาสัมพันธการอนุรักษชายหาดใหแกผูเขาพัก

ในโครงการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการทําความสะอาดถัง

ขยะ และหองพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน 

หลังจากรถเขามาเก็บขนมูลฝอย 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการรณรงคใหผูเขาพัก

ท้ิงขยะลงถังรองรับมูลฝอยท่ีโครงการจัดเตรียมให

เทาน้ัน 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการทําความสะอาด

หองพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากรถมาเก็บขนขยะ 

เพ่ือปองกันกลิ่นรบกวน และนํ้าเสียท่ีเกิดจากการ

ทําความสะอาดหองพักขยะรวมจะรวบรวมเขาสู

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

- จัดใหมีหองพักขยะรวมของโครงการ แบง

ออกเปน 3 หอง เพ่ือรองรับขยะเปยก ขยะ

แหง และขยะรีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับ

ขยะมูลฝอยของโครงการไดมากสุดประมาณ 

21 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ

เอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับเทศบาลตําบลวิชิตเขา

มาเก็บขนทุกวัน 

 

- กวดขันใหพนักงานทําความสะอาดประจํา 

โครงการรวบรวมขยะมูลฝอยท้ังภายใน

หองพักและบริเวณโดยรอบอยางนอยวันละ 1 

ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพรอมมัดปากถุงให

เรียบรอย กอนนําไปรวบรวมไวท่ีหองพักขยะ

รวมของโครงการ 

 

- กําหนดใหมีระเบียบปฏิบั ติควบคุมการอยู

อาศัยของผูพักอาศัยในโครงการ ไดแก 

 หามเทนํ้าหรือท้ิงเศษอาหาร ขยะ

หรือสิ่งของตางๆ ออกไปนอกระเบียง

หองพัก และหามท้ิงนํ้าปูน เศษวัสดุ

ตกแตงกอสราง ผาอนามัย และนํ้าท่ี

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการมีหองพักขยะรวม

ของโครงการ แบงออกเปน 3 หอง เพ่ือรองรับ

ขยะเปยก ขยะแหง และขยะรีไซเคิล/อันตราย 

และมีรถเขาเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ พนักงานจะทําความสะอาด

ประจํา โครงการรวบรวมขยะมูลฝอยท้ังภายใน

หองพักและบริเวณโดยรอบเปนประจําทุกวัน 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

เปนตะกอนจับแข็ง ลงในทอระบาย

นํ้าท้ิงโถสุขภัณฑโดยเด็ดขาด 

 ห า ม ก ร ะ ทํ า ก า ร ติ ด สิ่ ง พิ ม พ 

เครื่องหมายสัญลักษณปายโฆษณา

ทุกชนิด ในบริเวณพ้ืนท่ีสวนกลาง

และประตูหนาตาง ผนังระเบียงหรือ

สวนใดภายนอกหองพัก 

 

- โครงการจะปลูกตนไมโดยรอบโครงการโดย

เปนไมยืนตนประมาณ 67 ตน เพ่ือชวยในการ

ดูดซับปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึนจากระบบบําบัด

นํ้าเสียและลดผลกระทบตอทัศนียภาพ 

 

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 664.07 ตารางเมตร (รอยละ 34.59 

ของพ้ืนท่ีโครงการ) 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการปลูกไมยืนตน

บริเวณโครงการ เพ่ือชวยในการดูดซับปริมาณ

กาซท่ีเ กิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียและลด

ผลกระทบตอทัศนียภาพ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว 

เพ่ือใหทัศนียภาพในโครงการดูสวยงาม 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

4.5 การบดบังแสงและทิศทางลม 

  

 

 

- โครงการจะมีการแจงใหกับผู ท่ีอยูบริ เวณ

ใกลเคียงหรือผูท่ีไดรับผลกระทบทราบวาหาก

ในกรณีท่ีไดรับผลกระทบจากการบดบังทิศ

แสงแดดและลม สามารถแจงหรือหารือกับ

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการในการแกไขผลกระทบดังกลาว ซึ่ง

สามารถแจงไดต้ังแตการกอสรางอาคารแลว

เสร็จจนถึงภายหลังจากการเปดดําเนินการ

แลวเปนเวลา 1 ป 

 

- หากโครงการสงผลกระทบดานการบดบังแสง

และทิศทางลมตอบานอยูอาศัย ท่ีอยูบริเวณ

โดยรอบโครงการ ในกรณีท่ีท้ัง 2 ฝายหา

ขอตกลงกันไมไดใหใชลักษณะไตรภาคีเพ่ือ

เจรจาหาขอตกลงกัน ประกอบดวย ผูไดรับ

ผลกระทบ ผูกอใหเกิดผลกระทบ (บริษัท 

สยาม เอสเตท จํากัด) และคนกลาง คือ 

หนวยงานทองถ่ิน (เทศบาลตําบลวิชิต) 

 

- ออกแบบการวางตัวอาคารของโครงการใหมี

ท่ีวางของแนวอาคารเวนระยะหางจากแนว

เขตท่ีดินทุกดาน 

 

- ปลูกไมยืนตนบริเวณท่ีวางโดยรอบอาคารและ

พ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือใหอากาศเกิดการไหลเวียน 

และชวยลดความรอนใหกับโครงการและพ้ืนท่ี

ขางเคียงโครงการ 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว

บริเวณท่ีวางของโครงการ เพ่ือใหอากาศเกิดการ

ไหลเวียน และชวยลดความรอนใหกับโครงการ

และพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการ 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

 

 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 
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องคประกอบสิ่งแวดลอม / ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ปญหา อุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 

 

 

- โครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 664.07 ตารางเมตร (รอยละ 34.59 

ของพ้ืนท่ีโครงการ) และมีไมยืนตน 67 ตน 

หรือ 241.06 ตารางเมตร 

 

 

 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว

บริเวณท่ีวางของโครงการ  

 

 

 

 

 

 
 

- ไมมีปญหาและอุปสรรค 
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บทท่ี 3 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

บทที่  3 

การปฏบิัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

คุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวัด การปฏิบัติตามมาตรการ 

1. การเกิดแผนดินไหว บริเวณท่ีติดต้ังแผนท่ีหนี

ภัย 

สภาพการใชงาน ตรวจสอบการจัดเสนทางหนี

ภัยไวภายในบริเวณโครงการ 

 

ทุก 1 ป ตลอดระยะ 

เวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการ

ตรวจสอบการจัดเสนทางหนีภัยไว

ภายในบริเวณโครงการ ไมใหมีสิ่งกีด

ขวางอยางสม่ําเสมอ 

 

ภายในโครงการ การซอมแผนอพยพ ตรวจสอบการซอมแผนอพยพ

เพ่ือความปลอดภัยของผูท่ีพัก

อาศัยและพนักงานในโครงการ 

 

ทุก 1 ป ตลอดระยะ 

เวลาการดําเนินการ 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  

2. การคมนาคมขนสง บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ข า -อ อ ก 

โครงการ 

การอํานวยความสะดวก 

สภาพการใชงาน 

ตรวจสอบการอํานวยความ

ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ข า อ อ ก

โครงการ 

 

ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เจาหนาท่ี รปภ.

โครงการ ตรวจสอบการอํานวยความ

สะดวกในการเขาออกโครงการ 

 

บริเวณทางเขา-ออกบน

ถนนสาธารณะและไหล

สภาพการใชงาน ตรวจสอบการอํานวยความ

ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ข า อ อ ก

ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ เจาหนาท่ี รปภ. 

อํานวยความสะดวกในการเขาออก

โครงการ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวัด การปฏิบัติตามมาตรการ 

ทาง 

 

โครงการ 

3. การใชนํ้า เสนทอนํ้าใช สภาพการใชงาน ตรวจสอบการรั่ วไหลของ

นํ้าประปาในเสนทอ 

 

ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการ

ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้าประปาใน

เสนทอ 
 

4. การระบายนํ้า ทอระบายนํ้าของ

โครงการ 

การแตกหรือการรั่วซึม

ของทอ 

ตรวจสอบทอระบายนํ้าของ

โครงการเปนประจํา 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการ

ตรวจสอบทอระบายนํ้าของโครงการ

เปนประจําทุกเดือน 

 

เครื่องสูบนํ้า อัตราการสูบ ตรวจสอบการทํางานของ

เครื่องสูบนํ้า 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการ 

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบนํ้า

เปนประจําทุกเดือน 

 

ท อ ร ะ บ า ย นํ้ า ข อ ง

โครงการ 

ปริมาณตะกอน ตรวจสอบการขุดลอกตะกอน

ในทอระบายนํ้า 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการ 

ตรวจสอบปริมาณตะกอนในท อ

ระบายนํ้าเปนประจําทุกเดือน 

 

5. การจัดการนํ้าเสีย ระบบบําบัดนํ้าเสีย บนัทึกการทํางานและการ

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบและจดบันทึกการ

ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย

ของโครงการตามกฎกระทรวง

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

- ไมปฏิบัติตามมาตรการ  
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คุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวัด การปฏิบัติตามมาตรการ 

กําหนดหลักเกณฑ  วิ ธีการ

และแบบการเก็บสถิติและ

ข อ มู ล ก า ร จั ด ทํ า บั น ทึ ก 

ร ายละ เ อียดและรายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบ

บํ าบั ด นํ้ า เ สี ย  พ .ศ . 2555 

(แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) 

 

บอตรวจคุณภาพนํ้าหลัง

เข าระบบบําบัด นํ้าเสีย

รวมของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ร ว จ วั ด ต า ม ม า ต ร ฐ า น

คุณภาพนํ้า ท้ิ งจากอาคาร

ประ เภท ข จากประกาศ

ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 

เ รื่ อ ง  กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น

ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจาก

อาคารบางประเภทและบาง

ขนาด และจัดเก็บสถิติขอมูล

ห รื อ บั น ทึ ก ห รื อ ร า ย ง า น

มาตรการตามกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ  วิ ธีการ 

และแบบการเก็บสถิติและ

ข อ มู ล ก า ร จั ด ทํ า บั น ทึ ก

ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อ ด

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร

ดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โครงการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิงผานการบําบัด 

ความถ่ี 1 ครั้ง/ เดือน ผลวิเคราะห

แสดงในตารางท่ี 3.2 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวัด การปฏิบัติตามมาตรการ 

 

 

 

- ความเปนกรดาง 

- บีโอดี 

- ปริมาณสารแขวนลอย 

 

 

- ซัลไฟด 

- ปริมาณสารละลาย 

 

 

- ปริมาณตะกอนหนัก 

 

- นํ้ามันและไขมัน 

- ทีเคเอ็น 

- โคลิฟอรม แบคทีเรีย

ท้ังหมด 

รายละ เ อียดและรายงาน

สรุปผลการทํางานของระบบ

บําบัดนํ้าเสีย พ.ศ.2555 

- pH meter 

- วิธี Azide Modificatin 

- วิธีการกรองผานกระดาษ

กรองใยแกว (Glass Fiber 

Filler Disc) 

- วิธี Tilrate 

- วิธีการตระเหยแหงระหวาง

อุณหภูมิ 103-105 องศา

เซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง 

- วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ 

(Imhoff cone) 

- วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย 

- วิธี Kjeidahl 

-วิธี Multiple-tube 

fermentation technique 

 

6. การจัดการมูลฝอย หองพักขยะ สภาพของถังขยะ 

 

ตรวจสอบความสามารถใน

การรองรับของถังขยะการ

รั่วซึมของถังขยะ 

ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา

การดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แมบานโครงการ

ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ

ของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ อยาง
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คุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวัด การปฏิบัติตามมาตรการ 

สม่ําเสมอ 

 

ปริมาณมูลฝอยตกคาง ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย

ตกคางและทําความสะอาดถัง

ขยะ และหองพักขยะรวม 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แมบานโครงการ

ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคางและ

ทําความสะอาดถังขยะ และหองพัก

ขยะรวมอยางส่ําเสมอ 

 

สภาพของถังขยะ ตรวจสอบความสามารถใน

การรองรับของถังขยะการ

รั่วซึมของถังขยะ 

 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ แมบานโครงการ

ตรวจสอบสภาพถังขยะใหรองรับขยะ

ไดอยางสม่ําเสมอ 

ปริมาณมูลฝอยตกคาง ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย

ตกคางและทําความสะอาดถัง

ขยะ และหองพักขยะรวม 

 

ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา

การดําเนินการ 

- ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร  แ ม บ า น

ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคางและ

ทําความสะอาดถังขยะ และหองพัก

ขยะรวมอยางสม่ําเสมอ 

 

7. การปองกันอัคคีภัย บริ เวณท่ีติดต้ัง อุปกรณ

ป อ ง กั น อั ค คี ภั ย  แ ล ะ

สัญญาณแจง เหตุเพลิ ง

ไหม 

สภาพการใชงาน ตรวจสอบสภาพการใชงาน

ของอุปกรณปองกันอัคคีภัยทุก

ชนิด หากพบวาชํ ารุดตอง

เปลี่ยนใหมทันที 

 

ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ หรอืตาม

คําแนะนําของผูผลิต 

- ปฏิบัติตามมาตรการ ชางโครงการ

ตรวจสอบสภาพการ ใช ง านของ

อุปกรณปองกันอัคคีภัยทุกชนิด เปน

ประจําทุกเดือน หากพบวาชํารุด จะ

ดําเนินการซอมแซมเพ่ือใหใชงานงาน

ไดทันที 
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8. สุขภาพ ถังขยะและหองพักขยะ สภาพการใชงาน ตรวจสอบถังขยะ และอาคาร

หองพักขยะใหอยูในสภาพดี 

พรอมใชงาน 

 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

ระบบทอของหอทํา นํ้า

เย็นและในบอเก็บนํ้า 

ปริ มาณคลอรีนตกค า ง 

(Chlorine residual) โดย

ให มี ค ว า ม เ ข ม ข น ขอ ง

ปริมาณคลอรีนตกคางไม

นอยกวา 0.2 ppm 

 

วิ ธี ไ อ โ อ โ ต เ ม ต ริ ก 

(Iodometric Method) 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

หอทํานํ้าเย็น ถาดรองรับ

นํ้าจากเครื่องปรับอากาศ 

และบอเก็บนํ้า 

ความสะอาด ตรวจสอบการทําความสะอาด

ของหอทํานํ้าเย็น ถาดรองรับ

นํ้าจากเครื่องปรับอากาศและ

บอเก็บนํ้าเปนประจํา 

 

ทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ก า ร ทํ า ล า ย แ ห ล ง

เพาะพันธุยุงลูกนํ้ายุงลาย 

 

ตรวจสอบและทําลายแหลง

เพาะพันธุลุกนํ้ายุงลาย 

ทุกเดือน ตลอดระยะ 

เวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน

โครงการ 

พ้ืนท่ีสีเขียว จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษา

พ้ืนท่ีสีเขียวใหมีสภาพนาดูอยู

เสมอ 

 

ทุกเดือน ตลอดระยะ 

เวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร วิธีการตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวัด การปฏิบัติตามมาตรการ 

ระบบปอง กันและแจ ง

เตือนอัคคีภัย 

สภาพการใชงาน ตรวจสอบสภาพการใชงาน

ของอุปกรณปองกันอัคคีภัยทุก

ชนิด 

 

ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

ทางเขา-ออกโครงการ การอํานวยความสะดวก 

 

ตรวจสอบการอํานวยความ

ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ข า -อ อ ก

โครงการ 

 

ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 

ก า ร จ อ ด ร ถ บ น ถ น น

สาธารณะและไหลทาง 

หามจอดรถบริเวณทางเขา-

ออก บนถนนสาธารณะและ

ไหลทาง 

 

ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ 
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รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางนํ้าท้ิงผานการบําบัด 
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3.2 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า 

3.2.1 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้งผานการบําบัด 

ตารางท่ี 3.2 ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิงผานการบําบัด  

วัน / เดือน / ป 

ท่ีตรวจวดั 

ดัชนตีรวจวดั 

ลักษณะทางกายภาพ ความเปน 

กรด – ดาง 

ของแข็ง

แขวนลอย 

(มก./ล) 

ซัลไฟด 

 

(มก./ล) 

ทีเคเอ็น – 

ไนโตรเจน 

(มก./ล) 

ไขมันและ

น้ํามัน 

(มก./ล) 

บีโอดี 

 

(มก./ล) 

ของแข็งละลายท้ังหมด ตะกอนหนัก 

 

(มก./ล) 

ฟคัลโคลิฟอรม 

 

(MPN/100 ml) 

น้ําท้ิง 

(มก./ล) 

น้ําใช 

(มก./ล) 

18/01/2566 7.75 <10 0.81 2.24 <0.2 2.14 92 - <0.1 - ขุน มีตะกอนเล็กนอย 

17/02/2566 6.75 <10 0.27 6.72 0.2 10.16 139 68.2 <0.1  ขุน มีตะกอนเล็กนอย 

15/03/2566 6.36 <10 0.27 2.80 <0.2 2.14 147 77.5 <0.1 2.0 ขุน มีตะกอนเล็กนอย 

03/04/2566 7.29 <10 <0.1 11.20 <0.2 7.94 182 114 <0.1 79 ขุน มีตะกอนเล็กนอย 

12/05/2566 6.68 49 2.80 39.20 1.60 17.65 328 112 0.2 17 ขุน มีตะกอน 

09/06/2566 6.76 <10 0.27 30.80 1.00 24.10 311 122 <0.1 1,400 ขุน มีตะกอนเล็กนอย 

12/07/2566 6.83 < 10 0.27 18.48 0.60 8.40 240 106 < 0.1 4 ขุน มีตะกอน 

21/08/2566 6.80 24 1.47 11.76 2.80 9.64 207 93.9 0.1 49 ขุน มีตะกอน 

07/09/2566 6.47 < 10 0.13 10.08 1.00 4.76 127 101 < 0.1 940 ขุน มีตะกอน 

18/10/2566 7.55 < 10 < 0.1 3.92 0.20 4.02 122 101 < 0.1 230 ขุน มีตะกอน 

07/11/2566 6.32 < 10 < 0.1 2.40 0.20 2.41 104 98.2 < 0.1 240 ขุน มีตะกอน 

18/12/2566 7.39 < 10 0.80 3.23 0.20 10.65 110 88 < 0.1 7.8 ขุน มีตะกอน 

คามาตรฐาน 5.0-9.0 <40 <1.0 <35 <20 <30 <500* - <0.5 -  

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          3-9 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

คามาตรฐาน  :  เกณฑมาตรฐานสูงสุดตามมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารประเภท ข : โรงแรมท่ีมีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารต้ังแต

60 หอง แตไมถึง 200 หอง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

*    :   เปนคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ 

 

บริษัท เซาธเทิรน แล็บ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          3-10 



โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

 
รูปท่ี 3.2 แนวโนมคาบีโอดีนํ้าท้ิงผานการบําบัด ป 2564 - 2566 
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.) 

เดือน - ป 

คาบีโอดีนํ้าทิ้งผานการบําบัด 

นํ้าทิ้งผานการบําบัด  

คามาตรฐานนํ้าทิ้งอาคาร ประเภท ข 
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รูปท่ี 3.3 แนวโนมคาของแข็งแขวนลอยนํ้าท้ิงผานการบําบัด ป 2564 - 2566 
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งแ
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วน

ลอ
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เดือน - ป 

คาของแข็งแขวนลอยนํ้าทิ้งผานการบําบัด 

นํ้าทิ้งผานการบําบัด  

คามาตรฐานนํ้าทิ้งอาคาร ประเภท ข 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และขอเสนอแนะ 
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บทที่ 4 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

 

โรงแรมบัญดารา ภูเก็ต บีช รีสอรท ของบริษัท สยามเอสเตท จํากัด ปฏิบัติตามและใหความสําคัญใน

สวนของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

การปฏิบัติตามมาตรการ มีท้ังสวนท่ีปฏิบัติครบถวนตามท่ีระบุในมาตรการ แตยังมีมาตรการบางสวนท่ีตอง

ปรับปรุงดังนี ้
 

4.1  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.1.1  ทรัพยากรกายภาพ 

 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากรกายภาพ ซึ่งครอบคลุม

ในสวนของสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดินและการเกิดดินถลม การเกิดแผนดินไหวและการเกิดสึนามิ คุณภาพ

อากาศ เสียงและความส่ันสะเทือน มีการปฏิบัติตามมาตรการ สําหรับมาตรการท่ีทางโครงการไมไดปฏิบัติ ไดแก 

การซอมอพยพหนีภัยของผูท่ีพักอาศัยและพนักงานในโครงการ  การจํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ 

 

4.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมในสวนของนิเวศวิทยาทางบก และ

นิเวศวิทยาทางน้ํา มีการปฏิบัติตามมาตรการอยางครบถวนสมบูรณ ไมมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม 
 

4.1.3  คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

ครอบคลุม ดังนี้ 

การใชประโยชนท่ีดิน ไมมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การคมนาคมขนสง โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน จัดใหรั้วลอมรอบบริเวณ

พื้นท่ีจอดรถ มีความสูงไมนอยกวา 2.40 เมตร การติดต้ังปายกําจัดความเร็วภายในพื้นท่ีจอดรถโครงการมีแผน

ท่ีจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรการ และจะรายงานใหทราบ 

การใชน้ํา โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน การสํารองน้ําใชปริมาตรรวม 334.50 

ลูกบาศกเมตร อยางไรก็ตาม โครงการไมเคยประสบปญหาขาดแคลนน้ํา เจาหนาท่ีแผนกวิศวกรรมจะคอย

ตรวจสอบปริมาณน้ําในถังเก็บน้ําอยางสม่ําเสมอ หากพบวา ระดับน้ําลดลงและไมมีการเติมน้ําจากการประปา 

โครงการจะส่ังซื้อน้ําจากรถน้ําเอกชนทันที  

การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
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การจัดการน้ําเสีย โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน ไมมีกุญแจล็อคกอกน้ํา และ

ไมไดมีการแจงเวลารดน้ําตนไมใหผูท่ีผานไปมาไดทราบ ติดต้ังมิเตอรระบบบําบัดน้ําเสียแยกจากระบบไฟฟา

สวนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสียตลอดเวลา ปลูกตนไมโดยรอบโครงการ โดย

เปนไมยืนตนประมาณ 67 ตน เพื่อชวยในการดูดซับปริมาณกาซท่ีเกิดข้ึนจากระบบบําบัดน้ําเสียได   

การจัดการขยะมูลฝอย โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน ติดต้ังปายบอก

ระยะเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยไวท่ีดานหนาหองพักขยะรวมใหเห็นไวอยางชัดเจน 

ไฟฟา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

การปองกนัอัคคีภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

การระบายอากาศและความรอน โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
 

4.1.4 คุณภาพชีวิต 

 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคุณภาพชีวิต ครอบคลุม ดังนี้ 

 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมเรื่องระบบปองกันอัคคีภัย สถานพยาบาล ระบบความ

ปลอดภัย รานอาหาร การจราจร ระบบสาธารณูปโภค โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุใน

รายงาน ยกเวนการฝกดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ 

 สุขภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 ทัศนียภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การบดบังแสงและทิศทางลม โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
 

4.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ครอบคุลม ดังนี้ 

 การเกิดแผนดินไหว โครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุในรายงาน ยกเวน การซอมแผนอพยพเมื่อเกิด

เหตุแผนดินไหว 

 การคมนาคมขนสง โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การใชน้ํา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การระบายน้ํา โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

 การจัดการน้ําเสีย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน มีการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ําตามท่ีระบุในมาตรการ จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงของทางโครงการ มีคาเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนด โครงการดูแลและมีการตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อใหมีประสิทธิภาพดี

อยูสม่ําเสมอและสามารถบําบัดน้ําเสียได ดังนี้ 

- มีการตรวจเช็คการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย เชน การทํางานของเครื่องเติมอากาศและอุปกรณ

ตางๆ ใหทํางานเปนปกติ เพื่อประสิทธิภาพท่ีดีของระบบบําบัดน้ําเสีย 
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- มีการตรวจเช็คพารามิเตอรตางๆในบอเติมอากาศ เชน คาความเปนกรด – ดาง (pH) ปริมาณ

ออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณจุลินทรียในระบบบําบัดน้ําเสีย 

- มีการตรวจสอบและทําความสะอาดระบบบําบัดน้ําเสีย  

- มีการตรวจสอบปริมาณตะกอนสวนเกิน  ควรมีการสูบตะกอนสวนเกินท้ิงเมื่อมีปริมาณท่ีมากเกินความ

จําเปน 

- มีการตรวจสอบลักษณะของตะกอนจุลินทรียในระบบ 

- การจัดการมูลฝอย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

- การปองกันอัคคีภัย โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 

- สุขภาพ โครงการปฏิบัติตามมาตรการครบถวนตามท่ีระบุในรายงาน 
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